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ขอกําหนดการขนสงสินคาอันตรายทางถนนของประเทศไทย 
 

บทนํา 
 

การขนสงสารเคมีและวัตถุอันตรายทางถนนในประเทศไทยมีแนวโนมขยายตัว ตามความเจริญเติบโตและการ
พัฒนาซึ่งมีความหลากหลายในกระบวนการผลิตสินคาและบริการ เพื่อลดความเสี่ยงของอุบัติภัยที่เกิดจากการขนสงดังกลาว 
รัฐบาลไทยจึงไดจัดทําขอกําหนดการขนสงสินคาอันตรายทางถนนของประเทศไทยขึ้นเพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนา
หลักเกณฑและการบริหารจัดการดานการขนสงสารเคมีและวัตถุอันตรายทางถนน เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติภัยและ
ทําใหเกิดความปลอดภัยมากขึ้น 

 
การจัดทํา “ขอกําหนดการขนสงสินคาอันตรายทางถนนของประเทศไทย” นี้เปนสวนหนึ่งของ “โครงการนําระบบ

ความปลอดภัยดานการขนสงและจัดเก็บสินคาอันตรายมาใชใหเกิดผลในการปฏิบัติงานในระยะที่ 2” ที่อยูในความรับผิดชอบ
ของกระทรวงคมนาคม โดยไดรับความรวมมือทางวิชาการจากรัฐบาลสหพันธสาธารณรัฐเยอรมันผาน Deutsche 
Gesellschaft fur Techniche Zusammenarbeit (GTZ) ซึ่งไดแตงตั้งกลุมผูทํางานดานวิชาการเพื่อพิจารณาจัดทําขอกําหนด
นี้ ประกอบดวยผูแทนจากกรมการขนสงทางบก กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี กรมธุรกิจพลังงาน การทาเรือแหง
ประเทศไทย การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย การรถไฟแหงประเทศไทย สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ สํานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม สํานักความรวมมือทางวิชาการของเยอรมัน (GTZ) และ
ผูแทนภาคเอกชน โดยมีกรมการขนสงทางบกเปนหนวยงานหลักในการจัดทํา 

 
ขอกําหนดการขนสงสินคาอันตรายทางถนนของประเทศไทยนี้ เปนแนวทางการบริหารจัดการและรายละเอียดดาน

เทคนิคเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยในกระบวนการขนสงสินคาอันตรายทางถนน ซึ่งไดนําหลักเกณฑในความตกลงวา
ดวยการขนสงสินคาอันตรายระหวางประเทศทางถนนของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจแหงยุโรปภายใตสหประชาชาติ 
(European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road: ADR) ซึ่งเปนความตก
ลงที่สอดคลองกับเอกสารแนะนําของสหประชาชาติวาดวยการขนสงสินคาอันตราย (UN Recommendations on the 
Transport of Dangerous Goods) มาปรับใหเหมาะสมกับประเทศไทยและสอดคลองกับแนวโนมการขนสงสินคาอันตราย
ผานแดนทางถนนในกลุมประเทศอาเซียนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่ไดมีการลงนามในพิธีสารฉบับที่ 9 (เรื่องการขนสงสินคา
อันตรายภายใตความตกลงวาดวยการอํานวยความสะดวกในการขนสงสินคาผานแดนอาเซียน: ASEAN Framework 
Agreement of the Facilitation of Goods in Transit) โดยตกลงที่จะใชหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวใน ADR เปน
แนวทาง 

 
ขอกําหนดการขนสงสินคาอันตรายทางถนนของประเทศไทยนี้ใชสําหรับการขนสงสินคาอันตรายทางถนนซึ่งเปน

รูปแบบเฉพาะ (Specific Modal Requirement) โดยมีหลักเกณฑที่สอดคลองกับการขนสงสินคาอันตรายรูปแบบอื่น ๆ 
(Multimodal Requirement) เชนการรถไฟ ทางเรือ ที่จะสามารถทําการขนสงไดอยางตอเนื่องทั้งระบบ 
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ภาคที่ 1 
 

ขอกําหนดทั่วไป 



 

1 - 1 

บทที่ 1.1 
ขอบเขตและการนําไปใช 

1.1.1 โครงสราง 
ขอกําหนดวาดวยการขนสงสินคาอันตรายทางถนนของประเทศไทย (Thai Provisions Volume II : TP-II) ไดจัด
กลุมไวเปน 9 ภาค   แตละภาคแบงยอยออกเปนบท และแตละบทแบงออกเปนตอนและตอนยอย ในแตละภาค 
เลขที่ของภาคประกอบดวยเลขที่ของบท ตอนและตอนยอย ตัวอยางเชน ภาคที่ 4 บทที่ 2 ตอนที่ 1 จะใชเลขเปน 
“4.2.1” 

 
1.1.2 ขอบเขต (ยังไมกลาวถึง) 
 
1.1.3 ขอยกเวน 
 
1.1.3.1 ขอยกเวนเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของการปฏิบัติในการขนสง 

ขอกําหนดตาง ๆ ที่กําหนดไวใน TP-II ไมใชบังคับกับ 
(a) การขนสงสินคาอันตรายโดยสวนบุคคล โดยที่สินคานั้นบรรจุไวเพื่อการขายปลีก และมีจุดมุงหมายที่จะ

นําไปใชสวนบุคคลหรือภายในที่พักอาศัยหรือเพื่อความบันเทิงหรือ เกี่ยวกับการกีฬา โดยมีเงื่อนไขวาได
นํามาตรการที่เหมาะสมเพื่อปองกันการรั่วไหลของสารในสภาวะการขนสงปกติ สินคาอันตรายที่บรรจุใน
บรรจุภัณฑ IBCs บรรจุภัณฑขนาดใหญ หรือแท็งก จะไมถือวาเปนการบรรจุเพื่อขายปลีก โดยตอง
ปฏิบัติตามขอกําหนดนี้ 

(b) การขนสงเครื่องจักรหรืออุปกรณที่ไมไดระบุไวในเลมนี้ ถึงแมจะมีสินคาอันตรายบรรจุอยูภายใน
เครื่องจักรหรืออุปกรณการทํางานของเครื่องจักรนั้น โดยมีเงื่อนไขวาไดนํามาตรการที่เหมาะสมเพื่อ
ปองกันการรั่วไหลของสารในสภาวะการขนสงปกติ 

(c) การขนสงโดยวิสาหกิจซึ่งเปนสวนเสริมของงานหลักของวิสาหกิจนั้น เชน การนําสงไปยังอาคารหรือ
หนวยงานกอสรางทางโยธา หรือในสวนที่เกี่ยวของกับการสํารวจ การซอมแซมและการบํารุงรักษาใน
ปริมาณที่ไมเกิน 450 ลิตรตอบรรจุภัณฑและภายในปริมาณสูงสุดที่กําหนดไวใน 1.1.3.6 ตองนํา
มาตรการที่เหมาะสมเพื่อปองกันการรั่วไหลของสารในสภาวะการขนสงปกติ ขอยกเวนนี้ไมใชกับสินคา
อันตรายประเภทที่ 7 
การขนสงที่ดําเนินการโดยวิสาหกิจเพื่อจายหรือจําหนายใหทั้งภายนอกหรือภายในวิสาหกิจนั้น ไมถือวา
อยูในขอบเขตของขอยกเวนนี้ 

(d) การเคลื่อนยายรถบรรทุกสินคาอันตรายในกรณีรถเสียหายหรือเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งดําเนินการหรือกํากับดูแล
โดยหนวยฉุกเฉิน 

(e) การขนสงในกรณีฉุกเฉินที่มีความมุงหมายเพื่อชวยชีวิตมนุษย หรือปกปองส่ิงแวดลอม โดยมีเงื่อนไขวา 
มาตรการตาง ๆ ในการขนสงนั้นมีความปลอดภัยอยางเต็มที่ 

 
หมายเหตุ สําหรับวัสดุกัมมันตรังสี ดู 2.2.7.1.2 
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1.1.3.2 ขอยกเวนเกี่ยวกับการขนสงกาซ 
ขอกําหนดตาง ๆ ที่กําหนดไวใน TP-II ไมใชบังคับกับการขนสงดังตอไปนี้ 
(a) กาซที่บรรจุอยูในถังเพื่อใชขับเคลื่อนตัวรถ หรืออุปกรณของรถในระหวางการขนสง (เชน อุปกรณสําหรับ

ทําความเย็น) 
(b) กาซที่บรรจุอยูในถังเชื้อเพลิงของรถที่ถูกขนสง ล้ินเชื้อเพลิงในระบบสงเชื้อเพลิงระหวางถังกาซกับ

เครื่องยนตจะตองปดไว และวงจรไฟฟาอยูในตําแหนงเปด 
(c) กาซในกลุม A และ O (ตามขอ 2.2.2.1) ถาความดันของกาซนั้นในภาชนะปดหรือแท็งกที่อุณหภูมิ 15 

องศาเซลเซียส มีความดันไมเกิน 200 กิโลปาสคัล (2 บาร) และถากาซนั้นอยูในสถานะกาซโดยสมบูรณ
ระหวางการขนสง ทั้งนี้หมายถึงภาชนะปดหรือแท็งกทุกชนิด เชน สวนของเครื่องจักรและอุปกรณดวย 

(d) กาซที่บรรจุอยูในอุปกรณที่ใชสําหรับปฏิบัติการของรถ (เชน เครื่องดับเพลิง หรือยางที่สูบลม ทั้งที่เปน
ยางอะไหล หรือยางที่บรรทุกมากับรถ) 

(e) กาซที่บรรจุอยูในอุปกรณพิเศษของรถ และจําเปนตองใชในปฏิบัติการของอุปกรณพิเศษนี้ในระหวางการ
ขนสง (ระบบหลอเย็น ระบบเติมอากาศตูปลา เครื่องทําความรอน เปนตน) รวมถึงภาชนะปดสํารอง
สําหรับอุปกรณนี้ หรือภาชนะปดสําหรับเปล่ียนถายที่ยังไมไดทําความสะอาด ซึ่งขนสงไปในหนวยขนสง
เดียวกัน 

(f) แท็งกรับแรงดันที่ยึดติดถาวรกับตัวรถโดยเปนแท็งกเปลาผานการใชงานและยังไมไดทําความสะอาด 
โดยมีเงื่อนไขวาแท็งกเหลานี้ตองเปนแบบปดผนึกแนน (hermetically closed)  

(g) กาซที่บรรจุอยูในอาหารหรือเครื่องดื่ม 
 
1.1.3.3 ขอยกเวนเกี่ยวกับการขนสงเช้ือเพลิงเหลว 
 ขอกําหนดตาง ๆ ที่กําหนดไวใน TP-II ไมใชบังคับกับการขนสงดังตอไปนี้ 
 

(a) เชื้อเพลิงที่บรรจุอยูในถังเชื้อเพลิงของรถที่ใชในการขนสงและใชเพื่อขับเคลื่อนรถหรืออุปกรณใดๆของรถ 
เชื้อเพลิงดังกลาวอาจจะอยูในถังเชื้อเพลิงซึ่งเชื่อมตอโดยตรงกับเครื่องยนตของรถ และ/หรืออุปกรณใช
งานซึ่งเปนไปตามขอกําหนดทางกฎหมายหรืออาจจะอยูในภาชนะบรรจุที่เคลื่อนยายได (ถังเชื้อเพลิง
สํารอง) เชน ปบ 
ความจุโดยรวมของถังเชื้อเพลิงตองไมเกิน 1,500 ลิตรตอหนวยขนสง และความจุของถังที่ติดตั้งไวกับรถ
พวงหรือกึ่งพวงตองไมเกิน 500 ลิตร ภาชนะบรรจุที่เคลื่อนยายได (ถังเชื้อเพลิงสํารอง) มีความจุสูงสุดได
ไมเกิน 60 ลิตรตอหนวยขนสง ขอจํากัดเหลานี้ตองไมใชกับรถของหนวยบริการฉุกเฉิน 

(b) เชื้อเพลิงที่บรรจุอยูในถังเชื้อเพลิงของรถ หรือถังเชื้อเพลิงของพาหนะชนิดอื่น (เชน เรือ) ที่ขนสงไปกับรถ 
ซึ่งใชเพื่อขับเคลื่อนรถและพาหนะนั้น ตลอดจนอุปกรณใด ๆ ที่ติดมาดวย ในระหวางการขนสงจะตองปด
ล้ินตาง ๆ ในระบบสงเชื้อเพลิงระหวางเครื่องยนตหรืออุปกรณกับถังเชื้อเพลิง เวนแตอุปกรณดังกลาว
จําเปนตองทํางาน รถหรือพาหนะชนิดอื่นที่บรรทุกมาตองวางในลักษณะตั้งตรงและผูกยึดใหแนนตาม
ความเหมาะสม เพื่อปองกันการลม  
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1.1.3.4 ขอยกเวนเกี่ยวกับขอกําหนดพิเศษ หรือสินคาอันตรายที่บรรจุในปริมาณจํากัด 
หมายเหตุ สําหรับวัสดุกัมมันตรังสี ดูใน 2.2.7.1.2  

1.1.3.4.1 ขอกําหนดพิเศษบางขอในบทที่ 3.3 จะยกเวนการบังคับเปนบางสวนหรือทั้งหมดตอการขนสงสินคาอันตรายที่
เฉพาะเจาะจงจากขอกําหนดของ TP II ขอยกเวนนี้ใชเมื่อมีการอางถึงขอกําหนดพิเศษในคอลัมน (6) ของตาราง 
A ในบทที่ 3.2 ซึ่งแสดงไวในรายการสินคาอันตรายที่เกี่ยวของ 

 
1.1.3.4.2 สินคาอันตรายบางชนิดที่บรรจุในปริมาณที่จํากัด อาจถือวาอยูในขอยกเวน โดยมีเงื่อนไขวาตองเปนไปตาม

เงื่อนไขตาง ๆ ของบทที่ 3.4 
 
1.1.3.5 ขอยกเวนเกี่ยวกับบรรจุภัณฑเปลาที่ยังไมไดทําความสะอาด 

บรรจุภัณฑเปลาที่ยังไมไดทําความสะอาด (รวมทั้งบรรจุภัณฑ IBC และบรรจุภัณฑขนาดใหญ) ซึ่งผานการบรรจุ
สินคาอันตรายประเภทที่ 2 ประเภทที่ 3 ประเภทที่ 4.1 ประเภทที่ 5.1 ประเภทที่ 6.1 ประเภทที่ 8 และ ประเภทที่ 
9 มานั้นไมตองปฏิบัติตามเงื่อนไขของ TP-II หากไดใชมาตรการที่เหมาะสมเพียงพอในการขจัดความเปน
อันตรายใหหมดไป สินคาอันตรายประเภทที่ 1 ถึง 9 ตองทําใหความเปนอันตรายหมดไปดวย โดยการใช
มาตรการที่เหมาะสมเพียงพอ 
 

1.1.3.6 ขอยกเวนเกี่ยวกับปริมาณที่ขนสงไปตอหนวยขนสง 
1.1.3.6.1 ตามวัตถุประสงคของตอนยอยนี้ มีการกําหนดสินคาอันตรายไวในประเภทการขนสง 0 ประเภทการขนสง 1 

ประเภทการขนสง 2 ประเภทการขนสง 3 หรือ ประเภทการขนสง 4 ตามที่แสดงไวในคอลัมน (15) ของตาราง A 
ในบทที่ 3.2 บรรจุภัณฑเปลาที่ยังไมไดทําความสะอาดซึ่งผานการบรรจุสารในประเภทการขนสง “0” บรรจุภัณฑ
เปลานั้นใหจัดอยูในประเภทการขนสง “0” ดวย บรรจุภัณฑเปลาที่ยังไมไดทําความสะอาดที่ผานการบรรจุสารใน
ประเภทการขนสงอื่นที่ไมใชประเภทการขนสง “0” บรรจุภัณฑเปลานั้นใหจัดอยูในประเภทการขนสง “4” 

 
1.1.3.6.2 กรณีที่สินคาอันตรายขนสงไปในหนวยขนสงมีปริมาณไมเกินคาที่แสดงไวในคอลัมน (3) ของตารางใน 1.1.3.6.3 

สําหรับประเภทการขนสงที่กําหนดให (เมื่อสินคาอันตรายที่ขนสงไปในหนวยขนสงเปนประเภทเดียวกัน) หรือไม
เกินคาที่คํานวณไดตาม 1.1.3.6.4 (เมื่อสินคาอันตรายที่ขนสงไปในหนวยขนสงอยูในประเภทการขนสงที่
แตกตางกัน) สินคาอันตรายเหลานี้อาจขนสงในรูปหีบหอในหนึ่งหนวยขนสงโดยไมตองปฏิบัติตามขอกําหนด
ดังตอไปนี้ 
- บทที่ 5.3 
- ตอนที่ 5.4.3 
- บทที่ 7.2 ยกเวน 7.2.3  และ V5  V7  V8 ของ 7.2.4 
- CV1 ของ 7.5.11 
- ภาคที่ 8 ยกเวน 8.1.2.1 (a) และ (c) 
 8.1.4.2 ถึง 8.1.4.5 
 8.2.3 

8.3.4 
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 บทที่ 8.4 
 S1(3) และ (6) 
 S2(1) 
 S4 และ 
 S14 ถึง S21 ในบทที่ 8.5 
- ภาคที่ 9 

 
หมายเหตุ สําหรับขอมูลในเอกสารกํากับการขนสง ดูใน 5.4.1.1.10 

 
1.1.3.6.3 กรณีที่สินคาอันตรายที่ขนสงไปในหนวยขนสงจัดอยูในประเภทการขนสงเดียวกัน ปริมาณโดยรวมสูงสุดตอ

หนวยขนสงตองเปนไปตามคาที่แสดงไวในคอลัมน (3) ของตารางตอไปนี้ 
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ประเภท
การ
ขนสง 
(1) 

สารหรือส่ิงของ 
กลุมการบรรจุหรือรหัส/กลุมการจําแนกประเภทหรือหมายเลข UN 

(2) 

ปริมาณรวม
สูงสุดตอหนวย

ขนสง 
(3) 

0 ประเภท 1:      1.1A/1.1L/1.2L/1.3L/1.4L และหมายเลข UN 0190 
ประเภท 3:      หมายเลข UN 3343 
ประเภท 4.2:   สารที่อยูในกลุมการบรรจุที่ I 
ประเภท 4.3   หมายเลข UN 1183, 1242, 1295, 1340, 1390, 1403, 1928, 2813, 2965, 

2968, 2988, 3129, 3130, 3131, 3134, 3148, 3207 
ประเภท 6.1:   หมายเลข UN 1051, 1613, 1614, 3294 
ประเภท 6.2:   หมายเลข UN 2814  และ  2900 (กลุมความเสี่ยงที่ 3 และ 4) 
ประเภท 7:      หมายเลข UN 2912 ถึง 2919, 2977, 2978, 3321 ถึง 3333 
ประเภท 9:     หมายเลข UN  2315, 3151, 3152 และอุปกรณที่มีสารหรือของผสมประเภทนี้ 
และบรรจุภัณฑเปลาซึ่งผานการบรรจุสารที่ยังไมไดทําความสะอาดจัดอยูในประเภทการขนสง
นี้ 

0 

1 สารและสิ่งของที่อยูในกลุมการบรรจุที่ I และไมจัดอยูในประเภทการขนสง 0 
และสารและสิ่งของในประเภทดังตอไปนี้ 
ประเภท 1:     1.1B ถึง 1.1J a /1.2B ถึง 1.2J/1.3C/1.3G/1.3H/1.3J/1.5D a 
ประเภท 2:     กลุม T, TC a, TO, TF, TOC และ TFC 

 ละอองลอย: กลุม C, CO, FC, T, TF, TC, TO, TFC และ TOC 
ประเภท 4.1:  หมายเลข UN 3221 ถึง 3224 และ 3231 ถึง 3240 
ประเภท 5.2:  หมายเลข UN 3101 ถึง 3104 และ 3111 ถึง 3120 

20 

2 สารและสิ่งของที่อยูในกลุมการบรรจุที่ II และไมจัดอยูในประเภทการขนสง 0   1 หรือ 4 
และสารในประเภทดังตอไปนี้ 
ประเภท 1:     1.4B ถึง 1.4G และ 1.6N 
ประเภท 2:     กลุม F 

 ละอองลอย: กลุม F 
ประเภท 4.1:  หมายเลข UN 3225 ถึง 3230 
ประเภท 5.2:  หมายเลข UN 3105 ถึง 3110 
ประเภท 6.1:  สารและสิ่งของที่อยูในกลุมการบรรจุที่ III 
ประเภท 6.2:  หมายเลข UN 2814  และ  2900 (กลุมความเสี่ยงที่ 2) 
ประเภท 9:      หมายเลข UN  3245 

333 

                                           
a สําหรับหมายเลข UN 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332, 0482, 1005 และ 1017 ปริมาณรวมสูงสุดตอหนวยขนสงเทากับ 50 

กก. 
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ประเภท
การ
ขนสง 
(1) 

สารหรือส่ิงของ 
กลุมการบรรจุหรือรหัส/กลุมการจําแนกประเภทหรือหมายเลข UN 

(2) 

ปริมาณรวม
สูงสุดตอหนวย

ขนสง 
(3) 

3 สารและสิ่งของที่อยูในกลุมการบรรจุที่ III และไมจัดอยูในสินคาอันตรายประเภทการขนสง 0  
2 หรือ 4  
และสารและสิ่งของในประเภทดังตอไปนี้ 
ประเภท 2:       กลุม A และ O 

ละอองลอย: กลุม A และ O 
ประเภท 8:      หมายเลข UN  2794, 2795, 2800 และ 3028 
ประเภท 9:     หมายเลข UN 2990 และ 3072 

1000 

4 ประเภท 1:     1.4S 
ประเภท 4.1:  หมายเลข UN 1331, 1345, 1944, 1945, 2254 และ 2623 
ประเภท 4.2:  หมายเลข UN 1361และ 1362 กลุมการบรรจุที่ III 
ประเภท 7:     หมายเลข UN 2908 ถึง 2911 
ประเภท 9:     หมายเลข UN 3268 
และบรรจุภัณฑเปลาที่ยังไมไดทําความสะอาดซึ่งผานการบรรจุสินคาอันตราย ยกเวนสินคาที่
จัดอยูในประเภทการขนสง 0 

ไมจํากัด 

 
ในตารางขางตน “ปริมาณรวมสูงสุดตอหนวยขนสง” หมายถึง 
- สําหรับส่ิงของใชมวลรวมเปนกิโลกรัม (สําหรับส่ิงของในสินคาอันตรายประเภทที่ 1 จะใชน้ําหนักสุทธิ

ของเนื้อสารที่เปนวัตถุระเบิดเปนกิโลกรัม) 
- สําหรับของแข็ง กาซเหลว กาซเหลวอุณหภูมิต่ําและกาซในสารละลาย ใชน้ําหนักสุทธิเปนกิโลกรัม 
- สําหรับของเหลวและกาซภายใตแรงดันใหใชความจุตามที่ระบุไวบนภาชนะปดเปนลิตร (ดูคําจํากัด

ความใน 1.2.1) 
1.1.3.6.4 กรณีที่สินคาอันตรายอยูในประเภทการขนสงที่แตกตางกัน ขนสงไปในหนวยขนสงเดียวกัน ผลรวมของการ

คํานวณตอไปนี้ตองไมเกิน 1000 
- ปริมาณสารและสิ่งของในประเภทการขนสง 1 คูณดวย “50” 
- ปริมาณสารและสิ่งของในประเภทการขนสง 1 ที่ระบุในหมายเหตุ a  ในตาราง 1.1.3.6.3 คูณดวย “20” 
- ปริมาณสารและสิ่งของในประเภทการขนสง 2 คูณดวย “3” และ 
- ปริมาณสารและสิ่งของในประเภทการขนสง 3  
 

1.1.3.6.5 วัตถุประสงคของตอนยอยนี้ สินคาอันตรายที่ไดรับการยกเวนใน 1.1.3.2 ถึง 1.1.3.5 ไมตองนํามาพิจารณา 
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1.1.4 การนํากฎระเบียบอื่นมาใช 
 
1.1.4.1 (ยังไมกลาวถึง) 
 
1.1.4.2 การขนสงตอเนื่องรวมถึงการขนสงทางทะเลหรือทางอากาศ 
 
1.1.4.2.1 หีบหอ ตูสินคา แท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดและแท็งกคอนเทนเนอร ซึ่งไมเปนไปตามขอกําหนดของ TP-II วา

ดวยการบรรจุ การบรรจุแบบคละ การทําเครื่องหมาย การติดฉลากบนหีบหอหรือการปดปายและแผนปายสีสม 
แตสอดคลองตามขอกําหนดของการขนสงสินคาอันตรายทางทะเล (International Maritime Dangerous 
Goods Code: IMDG Code) หรือตามขอแนะนําทางเทคนิคขององคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ 
(International Civil Aviation Organisation: ICAO Technical Instructions) ยอมรับใหทําการขนสงตอเนื่อง
รวมถึงการขนสงทางทะเลหรือทางอากาศได ภายใตเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

 
(a) หากหีบหอไมมีการทําเครื่องหมายและติดฉลากตามขอกําหนดของ TP-II   ตองมีเครื่องหมายหรือฉลาก

บอกความเปนอันตรายตามขอกําหนดของ IMDG Code หรือตามขอแนะนําทางเทคนิคของ ICAO 
(b)  ขอกําหนดของ IMDG Code หรือขอแนะนําทางเทคนิคของ ICAO จะตองใชกับการบรรจุแบบคละใน

หีบหอเดียว  
(c) สําหรับการขนสงตอเนื่องกับการขนสงทางทะเล แท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดหรือแท็งกคอนเทนเนอรที่

ไมไดทําเครื่องหมายและปดปายตามที่ระบุไวในบทที่ 5.3 จะตองทําเครื่องหมายและปดปายที่ระบุไวใน
บทที่ 5.3 ของ IMDG-Code ในกรณีนี้ การทําเครื่องหมายที่ตัวรถใหใชเฉพาะขอ 5.3.2.1.1 เทานั้น 
ขอกําหนดนี้ตองใชสําหรับการขนสงแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได และแท็งกคอนเทนเนอรเปลาที่ยังไมได
ทําความสะอาด รวมถึงการขนยายไปยังสถานีทําความสะอาดแท็งกดวย 

 
เงื่อนไขดังกลาวขางตนจะไมนํามาใชกับสินคาที่ TP-II  จัดอยูในสินคาอันตรายประเภทที่ 1 ถึง 8 และไดรับการ
พิจารณาวาไมเปนสินคาอันตราย ตามขอกําหนดของ IMDG-Code หรือขอแนะนําทางเทคนิคของ ICAO 

 
1.1.4.2.2 สําหรับการขนสงตอเนื่องที่รวมถึงการขนสงทางทะเลหรือทางอากาศ ขอมูลที่กําหนดไวภายใตหัวขอ 4.5.1 และ 

4.5.2 และภายใตขอกําหนดพิเศษของบทที่ 3.3 สามารถทดแทนโดยใชเอกสารกํากับการขนสงและขอมูลที่
กําหนดโดยขอกําหนดของ IMDG Code หรือขอกําหนดทางเทคนิคของ ICAO ตามลําดับ 

 
หมายเหตุ สําหรับขอมูลในเอกสารกํากับการขนสง ดูใน 5.4.1.1.7 สําหรับหนังสือรับรองการบรรจุตูสินคา ดู 
5.4.2 

 
1.1.4.3   การใชแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดที่ไดรับการอนุมัติใหใชสําหรับการขนสงทางทะเล 

(ยังไมกลาวถึง) 
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1.1.4.4 (ยังไมกลาวถึง) 
 
1.1.4.5 การขนสงรูปแบบอื่นที่นอกเหนือจากทางถนน 
1.1.4.5.1 หากรถที่ทําการขนสงตามขอกําหนดของ TP-II ตองขนสงในลักษณะที่แตกตางออกไปจากการขนสงทางถนนใน

ชวงหนึ่งของการเดินทาง ใหปฏิบัติตามขอกําหนดของรูปแบบการขนสงสินคาอันตรายที่ใชกับประเทศหรือ
ระหวางประเทศนั้น เทานั้น 

 
1.1.4.5.2 ในกรณีที่กลาวถึงในขอ 1.1.4.5.1 ขางตน ประเทศภาคีความตกลงของ TP-II ของชวงของการขนสงนั้นเสริมเขา

ไป เมื่อรถไดถูกเคลื่อนยายหรือบรรทุกในลักษณะที่ไมไดเปนการเคลื่อนยายทางถนน ถาประเทศคูสัญญา
ดังกลาวพิจารณาแลวเห็นวาจําเปนที่จะตองเพิ่มเติมขอตกลงดังกลาว ยกเวนมีการปฏิบัติตามอนุสัญญาระหวาง
ประเทศ เชน อนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยความปลอดภัยตอชีวิตเมื่ออยูในทะเล (Safety of Life at Sea: 
SOLAS) 

1.1.4.5.2 ในกรณีที่การประกอบการขนสงตามขอกําหนด TP-II เปนเรื่องเดียวกันทั้งหมดหรือบางสวนของรูปแบบการขนสง
ทางถนนตามขอกําหนดของอนุสัญญาระหวางประเทศซึ่งควบคุมการขนสงสินคาอันตรายโดยรูปแบบอื่น 
นอกเหนือจากการขนสงทางถนนดวย หากขอกําหนดนั้นไมขัดกับขอกําหนดของ TP-II ก็สามารถใชขอกําหนดนั้น
ได 
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บทที่ 1.2 
คําจํากัดความและหนวยวัด 

 
1.2.1 คําจํากัดความ 
 

หมายเหตุ ตอนนี้ประกอบดวยคําจํากัดความทั่วไปหรือคําจํากัดความเฉพาะทั้งหมด ที่ใชเพื่ออธิบาย
ความหมายใน TP-II 
 
A 
Aerosol or Aerosol dispenser  “ละอองลอยหรือกระปองอัดสารที่ฉีดเปนละอองลอยได ” หมายถึง  ภาชนะ
ปดที่ไมสามารถบรรจุใหมไดที่เปนไปตามขอกําหนดในขอ 6.2.2 ซึ่งทํามาจากโลหะ แกว หรือพลาสติก และใช
สําหรับบรรจุกาซหรือกาซภายใตความดัน กาซเหลว หรือกาซในสารละลาย ที่มีหรือไมมีของเหลว แปง หรือผง 
และติดตั้งอุปกรณสําหรับปลอยสารออกมาในรูปผงหรือละอองของเหลวที่แขวนลอยอยูในกาซ หรือในรูปของ
โฟม ครีม หรือผงฝุน หรือในสถานะของเหลว หรือในสถานะของไอ 
 
B 
Bag “ถุง” หมายถึง บรรจุภัณฑที่ยืดหยุนได  ทําดวยกระดาษ แผนพลาสติก ส่ิงทอธรรมชาติ หรือวัสดุที่
เหมาะสมอื่น ๆ 
 
Battery vehicle “รถติดตั้งภาชนะบรรจุกาซแบบแบตเตอรี่”  หมายถึง  รถที่มีภาชนะสําหรับบรรจุกาซหลายใบ
ยึดติดกับรถนั้นอยางถาวรและมีทอรวมที่ตอถึงกัน ภาชนะสําหรับบรรจุกาซในที่นี้หมายถึง ไซลีนเดอร 
(Cylinders)  ทิวบ (Tubes) ไซลินเดอรรัดรวมกัน (Bundles of cylinders)  (หรือเรียกวาเฟรม (Frames))  ดรัม
รับความดัน (Pressure drums) และรวมถึงแท็งก (Tanks) ที่ใชสําหรับขนสงกาซในประเภทที่ 2 ที่มีความจุรวม
มากกวา 450 ลิตร 
 
Body “ตัวภาชนะ” (สําหรับบรรจุภัณฑแบบ IBC ทุกประเภท นอกเหนือจาก IBCs ประกอบ) หมายถึง ตัว
ภาชนะปดที่สมบูรณซึ่งรวมถึงชองเปดและฝาปด แตไมรวมถึงอุปกรณใชงานอื่น 
 
 Box “กลอง”  หมายถึง บรรจุภัณฑที่มีดานเปนรูปทรงสี่เหลี่ยมหรือหลายเหลี่ยม ทําดวยโลหะ ไม ไมอัด ไม
ประกอบ (reconstituted wood) แผนไฟเบอร (Fireboard) พลาสติก หรือวัสดุที่เหมาะสมอื่นๆ  อนุญาตใหมีรู
ขนาดเล็กเพื่อความสะดวกในการขนยายหรือเปด หรือเพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดในการจําแนกประเภท ตราบ
ใดที่รูเหลานี้ไมลดความมั่นคงแข็งแรงของบรรจุภัณฑในระหวางการขนสง 
 
Bundle of cylinders “ไซลีนเดอรรัดรวมกัน”  หมายถึง ไซลีนเดอรจํานวนหลายถังถูกนํามารัดรวมกันอยาง
ม่ันคงแข็งแรง  สามารถขนยายได โดยที่ไซลีนเดอรเหลานั้นมีทอรวมที่ตอถึงกัน และขนสงเคลื่อนยายเปนหนวย
เดียวกัน ความจุรวมของน้ําตองไมเกิน 3,000 ลิตร ยกเวนวาไซลีนเดอรรัดรวมกันที่ใชสําหรับขนสงกาซพิษใน
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สินคาอันตรายประเภทที่ 2 (กลุมที่เริ่มตนดวยตัวอักษร T ตามขอ 2.2.2.1.3) จะตองจํากัดความจุรวมของน้ําตอง
ไมเกิน 1,000 ลิตร 
 
C 
Calculation pressure “ความดันคํานวณ”  หมายถึง ความดันทางทฤษฎีโดยอยางนอยตองมีคาเทากับความ
ดันทดสอบ ซึ่งขึ้นอยูกับระดับความเปนอันตรายมากหรือนอยของสารที่ทําการขนสงและตองมีคามากกวาความ
ดันใชงาน ความดันคํานวณจะใชเพื่อกําหนดความหนาของผนังแท็งกเทานั้น  โดยที่ไมไดนําอุปกรณใชงานแรง
ตาง ๆ ที่ติดตั้งอยูภายนอกหรือภายในแท็งกมาเปนปจจัยรวมในการคํานวณ (ดูเพิ่มเติมใน “ความดันจาย”   
“ความดันบรรจุ”  “ความดันใชงานสูงสุด (ความดันเกจ)” และ “ความดันทดสอบ”) 
 
หมายเหตุ สําหรับแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได ดูบทที่ 6.7 
 
Carriage “การขนสง” หมายถึง การเคลื่อนยายสินคาอันตราย รวมทั้งการหยุดที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขและความ
จําเปนในการขนสง และรวมทั้งระยะเวลาที่สินคาอันตรายอยูในรถ แท็งก และตูสินคา ซึ่งเกิดขึ้นตามสภาพ
การจราจรทั้งกอน ระหวาง หรือหลังการเคลื่อนยาย 
 
คําจํากัดความนี้ครอบคลุมถึงการจัดเก็บสินคาอันตรายชั่วคราวระหวางทางเพื่อที่จะเปลี่ยนรูปแบบการขนสง 
หรือวิธีการการขนสง (การถายสินคาไปยังรถอื่น) การขนสงใหรวมถึงชวงเวลาในการแสดงเอกสารกํากับการ
ขนสงที่มีการระบุถึงสถานที่ตนทางทําการสงและสถานที่ปลายทางที่ทําการรับเมื่อมีการรองขอโดยพนักงาน
เจาหนาที่  และโดยมีเงื่อนไขวาจะตองไมเปดหีบหอและแท็งกในระหวางการจัดเก็บระหวางทาง ยกเวนเปนการ
ตรวจสอบโดยพนักงานเจาหนาที่ 
 
Carriage in bulk “การขนสงแบบเทกอง” หมายถึง การขนสงของแข็งหรือส่ิงของที่ไมไดบรรจุหีบหอในรถหรือตู
สินคา  คําจํากัดความนี้ไมใชกับสินคาที่บรรจุหีบหอ หรือกับสารที่ขนสงไปในแท็งก 
 
Carrier “ผูประกอบการขนสง” หมายถึง วิสาหกิจที่ประกอบการขนสง โดยมีหรือไมมีขอตกลงเกี่ยวกับการขนสง
ก็ได 
 
Closed container “ตูสินคาแบบปด” หมายถึง ตูสินคาที่ปดทุกดาน โดยมีหลังคา ผนังดานขาง ผนังดานหนา
และดานทายที่แข็งแรง และพื้นดานลางและใหรวมถึงตูสินคาที่มีหลังคาเปดซึ่งสามารถปดลงมาไดในระหวาง
การขนสง 
 
Closed vehicle “รถแบบปด” หมายถึง รถที่มีตัวถังสวนบรรทุกเปนตูทึบ  
 
Closure “ฝาปดภาชนะ” หมายถึง อุปกรณที่เปนตัวปดชองเปดของภาชนะปด 
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Collective entry “บัญชีรายชื่อแบบกลุม” หมายถึง บัญชีรายชื่อของสารหรือส่ิงของในกลุมที่กําหนดไวแลว (ดู
ใน 2.1.1.2. B, C และ D) 
 
Combination packaging “บรรจุภัณฑผสม” หมายถึง บรรจุภัณฑที่นํามาบรรจุรวมกัน เพื่อวัตถุประสงคในการ
ขนสง ซึ่งประกอบดวยบรรจุภัณฑภายในหนึ่งหรือหลายบรรจุภัณฑ โดยบรรจุอยางมั่นคงอยูในสวนบรรจุภัณฑ
ดานนอก ตามขอ 4.1.1.5 
หมายเหตุ  คําวา“ภายใน” ของ “บรรจุภัณฑผสม” มักจะเรียกวา “บรรจุภัณฑภายใน” และไมเรียกวา “ภาชนะ
ปดภายใน”  ขวดแกวเปนตัวอยางของ “บรรจุภัณฑภายใน” ในลักษณะนี้  

 
Competent authority “พนักงานเจาหนาที่” หมายถึง เจาหนาที่คนหนึ่งหรือหลายคน หรือองคกรหนึ่งหรือหลาย
องคกรที่ไดรับการแตงตั้งใหเปนพนักงานเจาหนาที่ในแตละประเทศ และในกรณีเฉพาะแตละกรณี โดยเปนไป
ตามกฎหมายภายในประเทศ 
 
Compliance assurance “มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติตามขอกําหนด” (วัสดุกัมมันตรังสี) หมายถึงมาตรการ
ที่เปนระบบซึ่งพนักงานเจาหนาที่นํามาใชในการตรวจสอบวามีการปฏิบัติเปนไปตามขอกําหนดของ TP-II 
 
Composite IBC with plastics inner receptacle “IBC ประกอบที่มีภาชนะปดภายในเปนพลาสติก” หมายถึง 
อุปกรณสวนที่เปนโครงสรางภายนอกคงรูปรองรับภาชนะปดภายใน (inner receptacle) ที่เปนพลาสติก 
โดยรวมอุปกรณใชงานหรือโครงสรางอื่นๆ IBC นี้ผลิตขึ้นมาโดยมีภาชนะปดภายในและโครงสรางภายนอก ซึ่ง
เมื่อประกอบเขาดวยกันแลวเสมือนเปนชิ้นเดียวกันและเพื่อใชทั้งการบรรจุ เก็บ ขนสงหรือถายออก 
หมายเหตุ คําวา“พลาสติก” ที่ใชกับภาชนะปดภายใน (inner receptacle) ของ IBC ประกอบนี้ ใหหมาย
รวมถึงวัสดุโพลิเมอรอื่น เชนยาง เปนตน 
 
Composite packagings (plastic materials) “บรรจุภัณฑประกอบ(วัสดุพลาสติก) ” คือ บรรจุภัณฑที่
ประกอบดวยภาชนะปดทําจากพลาสติกอยูภายในและบรรจุภัณฑภายนอก (ทําจากโลหะ แผนไฟเบอร ไมอัด 
เปนตน) เมื่อประกอบเขาดวยกันแลวจะเปนบรรจุภัณฑชิ้นเดียวที่แยกออกจากกันไมได และเพื่อใชทั้งการบรรจุ 
เก็บ ขนสงหรือถายออก 
หมายเหตุ  ดู หมายเหตุ ใต “บรรจุภัณฑประกอบ (แกว กระเบื้องเคลือบ กระเบื้องทนความรอน)” 
 
Composite packaging (glass, porcelain or stoneware) “บรรจุภัณฑประกอบ (แกว กระเบื้องเคลือบ หรือ
กระเบื้องทนความรอน)” คือ บรรจุภัณฑที่ประกอบดวยภาชนะปดทําจากแกว กระเบื้องเคลือบ หรือกระเบื้องทน
ความรอนอยูภายในและบรรจุภัณฑภายนอก (ทําจากโลหะ ไม แผนไฟเบอร วัสดุพลาสติก วัสดุพลาสติกที่
ขยายตัว เปนตน) เมื่อประกอบเขาดวยกันแลวจะเปนบรรจุภัณฑชิ้นเดียวที่แยกออกจากกันไมได และเพื่อใชทั้ง
การบรรจุ เก็บ ขนสงหรือถายออก 
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หมายเหตุ คําวา “ภายใน” ของ “บรรจุภัณฑประกอบ” โดยปกติหมายถึง  “ภาชนะปดภายใน”  ตัวอยางเชน 
“ภายใน” ของ 6HA1 (บรรจุภัณฑประกอบที่ทําจากพลาสติก) ก็คือ “ภาชนะปดภายใน” เนื่องจากไมได
ออกแบบมาเพื่อใหบรรจุสินคาโดยไมมี “บรรจุภัณฑภายนอก” ดังนั้น จึงไมใช “บรรจุภัณฑภายใน” 
 
Consignee “ผูรับสินคา” หมายถึง ผูรับสินคาตามสัญญาในการขนสง    หากผูรับสินคาแตงตั้งบุคคลที่สามโดย
เปนไปตามขอกําหนดที่ใชกับสัญญาในการขนสงแลว บุคคลผูนี้จะถือวาเปนผูรับสินคาในความหมายของ TP-II 
ดวย   หากทําการขนสงโดยไมมีสัญญาในการขนสงแลว  ตองถือวาวิสาหกิจที่เปนผูรับผิดชอบสินคาอันตรายที่
ปลายทางเปนผูรับสินคา 
 
Consignment “สินคาที่จัดสง” หมายถึง หีบหอหนึ่งหรือหีบหอหลายหีบหอ หรือสัมภาระที่เปนสินคาอันตรายที่
ผูสงสินคาสงมอบเพื่อขนสง 
 
Consignor “ผูสงสินคา” หมายถึง วิสาหกิจที่จัดสงสินคาอันตรายในนามของตนเอง หรือในนามของบุคคลที่
สาม    หากทําการขนสงภายใตสัญญาในการขนสงแลว  ผูสงสินคาจะหมายถึง ผูสงสินคาตามสัญญาในการ
ขนสง 
 
Container “ตูสินคา/ภาชนะบรรจุ” หมายถึง ส่ิงที่เปนอุปกรณในการขนสง (ตูยกไดหรือโครงสรางอื่น ๆ ที่
คลายคลึงกัน) ที่ 
- มีลักษณะคงทนถาวร และแข็งแรงพอที่จะใชซ้ําไดอีก 
- ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อชวยในการขนสงสินคาดวยวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธี โดยไมทําใหส่ิงที่บรรทุก

อยูเสียหาย(หรือโดยไมตองขนถายสัมภาระออก) 
- ติดตั้งไวกับอุปกรณที่พรอมสําหรับการจัดเก็บ ขนถายและเคลื่อนยายได โดยเฉพาะเมื่อเปล่ียนวิธีการใน

การขนสงหนึ่งไปยังอีกวิธีการหนึ่ง 
- ไดรับการออกแบบมาใหงายตอการบรรจุและถายออก (ดูเพิ่มเติมใน “ตูสินคาปด” “ภาชนะบรรจุขนาด

ใหญ” “ตูสินคาเปด” “ตูสินคาที่มีแผนคลุม” และ “ภาชนะบรรจุขนาดเล็ก”) 
 
ตัวถังที่สับเปล่ียนได (Swap body) คือ ตูสินคา ที่เปนไปตามมาตรฐานยุโรป EN 283 (ฉบับ 1991) โดยมี
ลักษณะเฉพาะดังตอไปนี้ 
- ในดานความแข็งแรงทางกล ตูสินคาชนิดนี้สรางขึ้นมาโดยเฉพาะสําหรับการขนสงสินคาดวยรถไฟหรือ

ดวยรถทางถนน หรือเรือบรรทุกรถ (roll-on roll-off ship) เทานั้น 
- ไมสามารถวางซอนกันได 
- สามารถยกขึ้นลงจากรถได โดยอาศัยอุปกรณบนรถนั้นและสามารถรับน้ําหนักไดดวยตัวเองและสามารถ

ที่จะบรรจุสินคาใหมได  
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หมายเหตุ คําวา “ตูสินคา/ภาชนะบรรจุ” ไมไดครอบคลุมถึงบรรจุภัณฑทั่วไป บรรจุภัณฑIBC แท็งกคอนเทน
เนอร หรือรถ 
 
Control Temperature “อุณหภูมิควบคุม” หมายถึง อุณหภูมิสูงสุดที่สามารถใชขนสงสารอินทรียเปอรออกไซด
หรือสารที่ทําปฏิกิริยาไดเองไดอยางปลอดภัย 
 
“CSC” หมายถึง อนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยเรื่องตูสินคาที่ปลอดภัย (กรุงเจนีวา 1972) (the 
International Convention for Safe Containers (Geneva, 1972)) ฉบับปรับปรุงแกไขและจัดพิมพโดยองคการ
ทางทะเลระหวางประเทศ (IMO) (International Maritime Organization) กรุงลอนดอน 
 
Crate “ลังโปรง” คือ บรรจุภัณฑภายนอกที่ไมปดทึบ 
 
Critical temperature “อุณหภูมิวิกฤต” หมายถึง อุณหภูมิที่สารไมสามารถคงสภาพในสถานะของเหลวได 
 
Cryogenic receptacle “ภาชนะปดแบบอุณหภูมิต่ํา”  หมายถึง  ภาชนะปดภายใตความดันที่มีการหุมฉนวน
กันความรอนและสามารถขนสงได สําหรับบรรจุกาซเหลวอุณหภูมิต่ําที่มีความจุน้ําไมเกิน 1000 ลิตร   
 
Cylinder “ไซลีนเดอร” หมายถึง  ภาชนะปดที่สามารถขนสงไดที่มีความจุน้ําไมเกิน 150 ลิตร  และสามารถรับ
ความดันได (ดูเพิ่มเติมใน “ไซลีนเดอรรัดรวมกัน)  
 
D 
Dangerous goods “สินคาอันตราย” หมายถึง สารหรือส่ิงของ ซึ่งตามขอกําหนดนี้หามไมใหมีการขนสง เวนแต
ไดรับอนุญาตใหขนสงไดโดยตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไวเทานั้น 
 
Dangerous reaction “ปฏิกิริยาที่เปนอันตราย” หมายถึง 
(a) การสันดาป หรือ การเกิดความรอนที่เพิ่มสูงขึ้นมาก 
(b) การเกิดกาซไวไฟ  กาซสลบ (asphyxiant)   กาซออกซิไดส (Oxidizing gas) หรือกาซพิษ 
(c) การกอตัวของสารที่มีฤทธิ์กัดกรอน 
(d) การกอตัวของสารที่ไมเสถียร (unstable substances)  
(e) การเพิ่มขึ้นของความดันอยางเปนอันตราย (สําหรับแท็งกเทานั้น) 
 
Demountable tank “แท็งกยึดติดไมถาวร” หมายถึง แท็งกชนิดหนึ่งที่มีความจุรวมมากกวา 450 ลิตร ซึ่งไมเขา
ขายเปนแท็งกดังตอไปนี้ ไดแก แท็งกยึดติดถาวร แท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได แท็งกคอนเทนเนอร หรือ แท็งกที่
ติดตั้งบนรถติดตั้งภาชนะบรรจุแบบแบตเตอรีหรือ ภาชนะบรรจุกาชแบบกลุม (MEGC) แท็งกนี้ไมไดออกแบบไว
สําหรับยกยายขณะมีสินคาบรรจุอยู และโดยทั่วไปจะยกยายไดเมื่อเปนแท็งกเปลาเทานั้น 
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Discharge pressure “ความดันจาย” หมายถึง ความดันสูงสุดที่เกิดขึ้นจริงในแท็งกในขณะทําการจายออก
ภายใตความดัน (ดูเพิ่มเติมใน “ความดันคํานวณ” “ความดันบรรจุ” “ความดันใชงานสูงสุด (ความดันเกจ)”  และ 
“ความดันทดสอบ” 
Drum “ดรัม” หมายถึง บรรจุภัณฑทรงกระบอกที่มีสวนปลายแบนหรือนูนออก ทําดวยโลหะ แผนไฟเบอร 
พลาสติก ไมอัด หรือวัสดุอื่นที่เหมาะสม    คําจํากัดความนี้ครอบคลุมถึงบรรจุภัณฑที่มีรูปทรงอื่นดวย เชน บรรจุ
ภัณฑทรงกลมที่มีสวนปลายคอด หรือบรรจุภัณฑที่มีรูปทรงเปนถังหิ้ว แตไมรวมถึงถังไมหรือเจอรี่แคน 
(jerricans) 
 
E 
“EC directive” หมายถึง ขอกําหนดที่ออกโดยสถาบันที่มีอํานาจของประชาคมยุโรป (European Community) 
และเปนขอกําหนดที่ผูกพันกับประเทศสมาชิกเพื่อใหการปฏิบัติตามขอกําหนดบรรลุผล ทั้งนี้ใหแตละประเทศ
กําหนดรูปแบบหรือวิธีการปฏิบัติเอง 
 
“ECE Regulation” หมายถึง กฎระเบียบที่ผนวกมากับขอตกลง ในเรื่องการรับขอกําหนดทางเทคนิคที่เปน
รูปแบบเดียวกันมาใชกับเครื่องอุปกรณและสวนควบ และชิ้นสวนตางๆของรถ ที่สามารถติดตั้งและ/หรือใชไดกับ
รถ และรวมถึงเงื่อนไขตาง ๆ เพื่อใหแตละฝายยอมรับขออนุมัติซึ่งกันและกัน โดยอยูภายใตขอกําหนดนี้ 
(ขอตกลงในปค.ศ. 1958 ฉบับปรับปรุงแกไข) 
 
Emergency temperature “อุณหภูมิฉุกเฉิน” หมายถึง อุณหภูมิที่ตองใชกระบวนการจัดการในภาวะฉุกเฉินใน
กรณีที่ควบคุมอุณหภูมิไมได 
 
Enterprise “วิสาหกิจ” หมายถึง บุคคลธรรมดา นิติบุคคล สมาคมหรือกลุมบุคคลที่ไมมีสภาพนิติบุคคลไมวาจะ
ดําเนินธุรกิจเพื่อผลกําไรหรือไมก็ตาม หรือองคกรของรัฐ ไมวาจะมีสภาพนิติบุคคลขององคกรเอง หรือขึ้นตรงตอ
ฝายบังคับบัญชาที่มีสภาพนิติบุคคล 
 
F 
Fibreboard IBCs “IBCs ไฟเบอร” หมายถึง IBC ที่ตัวภาชนะทําดวยแผนไฟเบอรที่อาจมีหรือไมมีฝาปดดานบน
และดานลางที่แยกตางหาก อาจมีวัสดุบุอยูภายในก็ได (แตไมมีบรรจุภัณฑภายใน) และมีอุปกรณใชงานหรือ
อุปกรณทางโครงสรางที่เหมาะสม 
 
Filler “ผูบรรจุ”  หมายถึง วิสาหกิจซึ่งเปนผูบรรจุสินคาอันตรายลงในแท็งก (รถติดแท็งก แท็งกยึดติดไมถาวร 
แท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได หรือแท็งกคอนเทนเนอร) และ/หรือลงในภาชนะบรรจุขนาดใหญหรือภาชนะบรรจุ
ขนาดเล็กซึ่งเปนสวนบรรทุกของรถเพื่อการขนสงแบบเทกอง หรือลงในรถติดตั้งภาชนะบรรจุกาซแบบแบตเตอรี่
หรือ ภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม (MEGC) 
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Filling pressure “ความดันบรรจุ” หมายถึง  ความดันสูงสุดที่เกิดขึ้นจริงในแท็งกเมื่อแท็งกนั้นไดรับการบรรจุ
ดวยความดัน (ดูเพิ่มเติมใน “ความดันคํานวณ” “ความดันจาย” “ความดันใชงานสูงสุด (ความดันเกจ)” และ 
“ความดันทดสอบ”) 
 
Filling ratio “อัตราสวนการบรรจุ” หมายถึง อัตราสวนระหวางมวลของกาซตอมวลของน้ําที่อุณหภูมิ 15 องศา
เซลเซียส ซึ่งจะเติมเต็มอยางสมบูรณในภาชนะรับความดันที่พรอมใชงาน 
 
Fixed tank “แท็งกยึดติดถาวร” หมายถึง แท็งกที่มีความจุเกิน 1000 ลิตร  ซึ่งยึดติดกับรถอยางถาวร (ซึ่งถือวา
เปนรถติดแท็งก (Tank vehicle))  หรือเปนสวนหนึ่งของโครงสรางของรถนั้น 
 
Flammable component  “สารประกอบไวไฟ” (สําหรับละอองลอยและกระปองกาซ) หมายถึง กาซซึ่งมี
คุณสมบัติไวไฟในอากาศที่มีความดันปกติ หรือสารหรือสารผสมในรูปของเหลว ซึ่งมีจุดวาบไฟต่ํากวาหรือ
เทากับ 100 องศาเซลเซียส 
 
Flash-point “จุดวาบไฟ” หมายถึง อุณหภูมิต่ําสุดของของเหลวที่ไอระเหยของของเหลวนั้นเมื่อสัมผัสกับอากาศ  
จะทําใหเกิดสวนผสมซึ่งมีคุณสมบัติไวไฟ 
 
Flexible IBCs “IBCs ยืดหยุน” หมายถึง IBC ที่ตัวภาชนะทําจากแผนฟลม ส่ิงทอ หรือวัสดุยืดหยุนอื่น ๆ หรือ
วัสดุดังกลาวประกอบกันและอาจมีการเคลือบหรือแผนรองชั้นในรวมกับอุปกรณใชงานที่เหมาะสมพรอมทั้ง
อุปกรณขนถาย 
 
Full load “การขนสงโดยผูสงสินคารายเดียว” หมายถึง การขนสงโดยรถหรือในภาชนะบรรจุขนาดใหญที่สงวน
ไวสําหรับสินคาโดยผูสงสินคารายเดียว และการขนถายสินคาขึ้นและลงเปนไปตามขอแนะนําของผูสงสินคาหรือ
ผูรับสินคา 
หมายเหตุ     สําหรับสินคาอันตรายประเภท 7 จะใชคําวา “การใชงานเฉพาะรายเดียว” ดูใน 2.2.7.2 
 
G 
Gas “กาซ” หมายถึง สารที่มีลักษณะดังนี้ 
(a) มีความดันไอมากกวา 300 กิโลปาสคาล (3 บาร) ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส หรือ 
(b) มีสภาพเปนกาซโดยสมบูรณที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส ที่ความดันมาตรฐาน 101.3 กิโลปาสคาล 
 
“กระปองกาซ” (Gas cartridge)  หมายถึง  ภาชนะปดที่ไมสามารถบรรจุใหมได  ใชสําหรับบรรจุกาซหรือกาซ
ผสมภายใตความดัน  โดยอาจมีวาลวติดตั้งไวดวย 
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H 
Handling device  “อุปกรณสําหรับการขนยาย” สําหรับบรรจุภัณฑแบบ IBCs ยืดหยุน หมายถึง ลวดสลิง หวง 
บวงตา หรือโครงที่ติดกับตัวภาชนะหรือสวนที่ตอออกมาจากวัสดุที่ใชทําตัวภาชนะของบรรจุภัณฑแบบ IBCs 
 
Hermetically closed tank “แท็งกแบบปดผนึกแนน”  หมายถึง แท็งกที่ชองเปดถูกปดผนึกแนนจนสารที่บรรจุ
อยูไมสามารถรั่วออกมาได  โดยตองไมมีการติดตั้งล้ินนิรภัย  แผนแตกนิรภัย (Bursting discs)  หรืออุปกรณ
นิรภัยอื่น ๆ ที่คลายคลึงกัน  แท็งกที่มีการติดตั้งแผนแตกนิรภัยตามดวยลิ้นนิรภัยอีกชั้นหนึ่ง จะถือวาเปนแท็งก
แบบปดผนึกแนน 
 
I 
“IBC” ดูใน “บรรจุภัณฑ IBC”(intermediate bulk container) 
 
ICAO Technical Instructions “ขอแนะนําทางเทคนิคของ ICAO” หมายถึง ขอแนะนําทางเทคนิคเพื่อการ
ขนสงสินคาอันตรายทางอากาศอยางปลอดภัย (the Safe Transport of Dangerous Goods by Air) ซึ่งเปน
สวนเสริมภาคผนวก 18 ของอนุสัญญาชิคาโกวาดวยการบินพลเรือนระหวางประเทศ (ชิคาโก 1944) (the 
Chicago Convention on International Civil Aviation (Chicago 1944)) จัดพิมพโดยองคการการบินพลเรือน
ระหวางประเทศ (the International Civil Aviation Organization) (ICAO) ณ กรุงมอลทรีอัล 
 
“IMDG Code” หมายถึง ขอกําหนดวาดวยการขนสงสินคาอันตรายทางทะเลระหวางประเทศ (the 
International Maritime Dangerous Goods Code) สําหรับใชปฏิบัติบทที่ VII ภาค A ของอนุสัญญาระหวาง
ประเทศวาดวยความปลอดภัยตอชีวิตเมื่ออยูในทะเล (the International Convention for the Safety of Life at 
Sea) ป 1974 (อนุสัญญา SOLAS) จัดพิมพโดยองคการทางทะเลระหวางประเทศ (IMO) ณ กรุงลอนดอน 
 
Inner packaging “บรรจุภัณฑภายใน” หมายถึง บรรจุภัณฑซึ่งตองมีบรรจุภัณฑภายนอกจึงจะใชในการขนสง
ได 
 
Inner receptacle “ภาชนะปดภายใน” หมายถึง ภาชนะปดที่ตองมีบรรจุภัณฑภายนอกเพื่อรองรับกรณีเกิดการ
ร่ัวไหล 
 
Inspection body “หนวยงานตรวจสอบ” หมายถึง หนวยงานตรวจสอบและทดสอบอิสระซ่ึงไดรับการรับรอง
โดยพนักงานเจาหนาที่ 
 
Intermediate Bulk Containers; IBCs “บรรจุภัณฑ IBCs” หมายถึง บรรจุภัณฑที่คงรูปหรือยืดหยุนซึ่งสามารถ
เคลื่อนยายได และอยูนอกเหนือจากบรรจุภัณฑที่กําหนดไวในบทที่ 6.1   มีคุณสมบัติดังนี้ 
(a) มีความจุ 

(i) ไมเกิน 3 ลูกบาศกเมตร สําหรับของแข็งและของเหลวในกลุมการบรรจุที่ II และ III 
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(ii) ไมเกิน 1.5 ลูกบาศกเมตร สําหรับของแข็งในกลุมการบรรจุที่ I เมื่อบรรจุใน IBCs ยืดหยุน   IBCs 
ที่ทําดวยพลาสติกคงรูป   IBCs ประกอบ   IBCs ไฟเบอร และ IBCs ไม 

(iii) ไมเกิน 3 ลูกบาศกเมตร สําหรับของแข็งในกลุมการบรรจุที่ I เมื่อบรรจุใน IBCs ที่ทําจากโลหะ 
(iv) ไมเกิน 3 ลูกบาศกเมตร สําหรับวัสดุกัมมันตรังสีในสินคาอันตรายประเภทที่ 7 

(b) ออกแบบมาเพื่อขนยายดวยอุปกรณกล 
(c) ผานการทดสอบความตานทานตอความเคนที่เกิดจากการเคลื่อนยายและการขนสง ตามการทดสอบที่

กําหนดไวในบทที่ 6.5 (ดูเพิ่มเติมใน “IBCs ประกอบที่มีภาชนะปดภายในเปนพลาสติก” “ IBCsไฟเบอร” 
“IBCs ยืดหยุน” “IBCs โลหะ” “ IBCs ที่ทําดวยพลาสติกคงรูป” และ“IBCs ไม”) 

หมายเหตุ 1   แท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได หรือแท็งกคอนเทนเนอร ที่เปนไปตามขอกําหนดในบทที่ 6.7 หรือ 
6.8 ตามลําดับ ไมถือวาเปน IBCs 
หมายเหตุ 2   IBC ที่เปนไปตามขอกําหนดในบทที่ 6.5 ไมถือวาเปนตูสินคาตามวัตถุประสงคของ TP-II 
 
Remanufactured IBC “บรรจุภัณฑ IBC ที่แกไขปรับปรุง” หมายถึง บรรจุภัณฑ IBC ที่ทําจากโลหะ พลาสติก
แข็ง หรือบรรจุภัณฑ IBC ประกอบ ที่ 
a) ผลิตใหเปนแบบ UN จากที่ไมไดเปนแบบ UN 
b) เปล่ียนจากแบบ UN แบบหนึ่งเปนอีกแบบหนึ่ง 
 
บรรจุภัณฑ IBCs ที่แกไขปรับปรุงนี้ เปนไปตามขอกําหนดเดียวกันของ TP-II ที่ใชกับบรรจุภัณฑ IBCs ใหมที่อยู
ในประเภทเดียวกัน (ดูคําจํากัดความของตนแบบ (design type) ใน 6.5.4.1.1) 
 
Repaired IBCs “บรรจุภัณฑ IBC ที่ผานการซอม” หมายถึง บรรจุภัณฑ IBC ที่ทําจากโลหะ พลาสติกแข็ง หรือ
บรรจุภัณฑ IBC ประกอบ อันเปนผลมาจากสาเหตุจากการกระแทกหรือสาเหตุอื่น (เชน การผุกรอน การแตก 
หรือเหตุอื่นที่ทําใหความแข็งแรงลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับตนแบบ) ที่ซอมแซมเพื่อใหเปนตามตนแบบและทน
ตอการทดสอบตามตนแบบได วัตถุประสงคของ TP-II การเปลี่ยนภาชนะปดภายในคงรูปของบรรจุภัณฑ IBCs 
ประกอบ ดวยภาชนะปดที่เปนไปตามรายละเอียดเดิมของบริษัทผูผลิต ถือวาเปนการซอม อยางไรก็ตามการ
บํารุงรักษาตามปกติของบรรจุภัณฑ IBCs ไมถือวาเปนการซอม สวนลําตัวของ IBCs พลาสติกแข็งและภาชนะ
ปดภายในของ IBCs ไมสามารถซอมใหมได 
 
Routine maintenance of IBCs “การบํารุงรักษาตามปกติของบรรจุภัณฑ IBCs” หมายถึง สภาพการทํางาน
ตามปกติของบรรจุภัณฑ IBCs ที่ทําจากโลหะ พลาสติกแข็ง หรือบรรจุภัณฑ IBC ประกอบ เชน 
(a) การทําความสะอาด 
(b) การถอด และการติดตั้งใหมหรือการเปลี่ยนตัวฝาปด (รวมถึง ปะเก็นที่ประกอบอยู) หรือของอุปกรณบริการ

ที่เปนไปตามรายละเอียดเดิมของบริษัทผูผลิต โดยมีเงื่อนไขวาไดมีการรับรองวาไมมีการรั่วไหลของบรรจุ
ภัณฑ IBC 
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(c) การซอมแซมอุปกรณโครงสรางที่ไมเปนสวนรองรับสินคาอันตรายโดยตรง หรือไมไดทําหนาที่กักเก็บความ
ดันจายตามตนแบบ (ตัวอยางเชน ขาตั้งหรืออุปกรณสําหรับยก) โดยมีเงื่อนไขวาจะตองไมมีผลกระทบตอ
หนาที่ในการกักเก็บความดันจายของบรรจุภัณฑ IBC 

 
Intermediate packaging “บรรจุภัณฑคั่นกลาง” หมายถึง บรรจุภัณฑที่วางอยูระหวางบรรจุภัณฑภายในหรือ
ส่ิงของ และบรรจุภัณฑภายนอก 
 
J 
Jerrican “เจอรี่แคน” หมายถึง บรรจุภัณฑโลหะหรือพลาสติกที่มีภาคตัดขวางเปนรูปส่ีเหลี่ยมผืนผาหรือรูป
หลายเหลี่ยม โดยมีรูเปดขนาดเล็กหนึ่งชองหรือมากกวานั้น 
 
L 
Large container “ภาชนะบรรจุขนาดใหญ” หมายถึง 
(a) ภาชนะบรรจุที่มีปริมาตรภายในมากกวา 3 ลูกบาศกเมตร 
(b) ตามความหมายของ Container Safety Convention (CSC) คือ ภาชนะบรรจุที่มีขนาดพื้นที่ภายใน

ดานลางมีคา 
(i) 14 ตารางเมตร (150 ตารางฟุต) เปนอยางนอย หรือ 
(ii) 7 ตารางเมตร (75 ตารางฟุต) เปนอยางนอย หากติดตั้งไวกับสวนติดตั้งของมุมดานบน 

หมายเหตุ สําหรับวัสดุกัมมันตรังสี ดูใน 2.2.7.1.2 
 
Large packaging “บรรจุภัณฑขนาดใหญ” หมายถึง บรรจุภัณฑที่ประกอบดวยบรรจุภัณฑดานนอก ซึ่งบรรจุ
ส่ิงของหรือบรรจุภัณฑภายในไว และซึ่ง 
(a) ไดรับการออกแบบเพื่อใหขนยายไดดวยอุปกรณกล 
(b) มีมวลสุทธิเกิน 400 กิโลกรัม หรือมีความจุเกิน 450 ลิตร แตมีปริมาตรไมเกิน 3 ลูกบาศกเมตร 
 
Light-gauge metal packaging “บรรจุภัณฑโลหะขนาดเบา” หมายถึง บรรจุภัณฑที่มีหนาตัดเปนรูปวงกลม 
รูปวงรี รูปส่ีเหลี่ยมผืนผา หรือรูปหลายเหลี่ยม (รวมถึงรูปกรวย) และบรรจุภัณฑที่มีสวนคอคอดและมีรูปรางเปน
ถังหิ้ว โดยทําจากโลหะ มีความหนาของผนังนอยกวา 0.5 มิลลิเมตร (ตัวอยางเชน เหล็กแผนชุบดีบุก-tinplate) มี
สวนกนที่แบนหรือนูนออก และมีรูเปดขนาดเล็กหนึ่งรูหรือมากกวา ซึ่งบรรจุภัณฑชนิดนี้ไมจัดอยูในกลุมของดรัม
และเจอรี่แคน 
 
Liner “แผนรองชั้นใน” หมายถึง ทอหรือถุงที่สอดใสไวในบรรจุภัณฑ รวมถึงบรรจุภัณฑขนาดใหญหรือ IBCs แต
ไมติดเปนเนื้อเดียวกับตัวบรรจุภัณฑ รวมถึงฝาปดของชองเปด 
 
Liquid “ของเหลว” หมายถึง สารที่มีความดันไอไมเกิน 300 กิโลปาสคาล (3 บาร) ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส 
ซึ่งไมมีสภาพเปนกาซโดยสมบูรณที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส และความดัน 101.3 กิโลปาสคาล และโดยที่ 
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(a) มีจุดหลอมเหลวหรือจุดเริ่มตนการหลอมเหลว 20 องศาเซลเซียส หรือต่ํากวา ที่ความดัน 101.3 กิโล
ปาสคาล หรือ 

(b) เปนของเหลวตามวิธีการทดสอบ ASTM D 4359-90 หรือ 
(c) ไมมีลักษณะเปนครีม ตามเกณฑที่ใชทดสอบเพื่อกําหนดลักษณะความเปนของเหลว (การทดสอบดวย

เครื่องมือวัดการซึมผาน) ดังที่อธิบายไวใน 2.3.4 
หมายเหตุ “การขนสงในสภาพของเหลว” สําหรับวัตถุประสงคตามขอกําหนดเกี่ยวกับแท็งก หมายถึง 
- การขนสงของเหลวตามคําจํากัดความขางตน หรือ 
- ของแข็งที่สงมอบเพื่อการขนสงในสภาพที่หลอมเหลว 
 
Loader “ผูเคลื่อนยายสินคาขึ้น”  หมายถึง วิสาหกิจที่เปนผูเคลื่อนยายสินคาอันตรายขึ้นในรถหรือในภาชนะ
บรรจุขนาดใหญ 
 
M 
Manual of Tests and Criteria “คูมือและเกณฑการทดสอบ” หมายถึง ขอแนะนําขององคการสหประชาชาติวา
ดวยการขนสงสินคาอันตราย (the United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous 
Goods) ในคูมือและเกณฑการทดสอบ ฉบับปรับปรุงครั้งที่สาม ฉบับแกไขครั้งที่ 1 จัดพิมพโดยองคการ
สหประชาชาติ (the United Nations Organization) (ST/SG/AC.10/11Rev.3/Amend.1) 
 
Mass of package “มวลของหีบหอ” หมายถึง มวลรวมของหีบหอ เวนแตไดระบุไวเปนอยางอื่น  และไมนับมวล
ของตูสินคาและแท็งกที่ใชในการขนสง 
 
Maximum capacity “ความจุสูงสุด” หมายถึง ปริมาตรภายในสูงสุดของภาชนะปดหรือบรรจุภัณฑ   รวมถึง 
บรรจุภัณฑ IBCs และบรรจุภัณฑขนาดใหญ มีหนวยเปนลูกบาศกเมตรหรือลิตร 
 
Maximum net mass “น้ําหนักสุทธิสูงสุด” หมายถึง น้ําหนักสุทธิสูงสุดของผลิตภัณฑที่บรรจุอยูในบรรจุภัณฑ
เดียว หรือน้ําหนักรวมสูงสุดของบรรจุภัณฑภายในรวมกับน้ําหนักของผลิตภัณฑนั้น มีหนวยเปนกิโลกรัม 
 
Maximum permissible gross mass “น้ําหนักรวมสูงสุดที่อนุญาต” 
(a) (สําหรับบรรจุภัณฑ IBCs ทุกประเภทนอกเหนือจาก IBCs ยืดหยุน) หมายถึง ผลรวมของน้ําหนักของตัว

ภาชนะ อุปกรณใชงาน อุปกรณโครงสราง และน้ําหนักบรรทุกสูงสุดที่อนุญาตใหบรรทุกได 
(b) (สําหรับแท็งก) หมายถึง ผลรวมของน้ําหนักของแท็งก และน้ําหนักบรรทุกสูงสุดที่อนุญาตใหทําการ

ขนสงได 
 
Maximum permissible load “น้ําหนักบรรทุกสูงสุดที่อนุญาต” (สําหรับ IBCs ยืดหยุน) หมายถึง น้ําหนักของ
สารสุทธิสูงสุดที่อนุญาตใหบรรจุใน IBCs และใหทําการขนสงได 
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Maximum working pressure (gauge pressure) “ความดันใชงานสูงสุด (ความดันเกจ)”  หมายถึง  คาความ
ดันสูงสุดของคาความดันสามคาดังตอไปนี้ 
(a) คาความดันสูงสุดที่อนุญาตใหเกิดขึ้นภายในแท็งกขณะบรรจุ (คาความดันบรรจุสูงสุดที่อนุญาต) 
(b) คาความดันสูงสุดที่อนุญาตใหเกิดขึ้นภายในแท็งกขณะจาย (คาความดันจายสูงสุดที่อนุญาต) 
(c) คาความดันเกจสูงสุดที่เกิดจากผลิตภัณฑกระทําตอแท็งก (รวมถึงกาซอื่น ๆ ที่อาจจะบรรจุอยูดวย) ณ 

อุณหภูมิใชงานสูงสุด 
 
หากขอกําหนดพิเศษที่บัญญัติไวในบทที่ 4.3  ไมไดระบุไวเปนอยางอื่นแลว  ใหถือวาคาความดันใชงานสูงสุด 
(ความดันเกจ) ตองไมต่ํากวาคาความดันไอ (ความดันสมบูรณ) ของผลิตภัณฑที่บรรจุ ณ อุณหภูมิ 50 องศา
เซลเซียส 
สําหรับแท็งกที่มีล้ินนิรภัยติดตั้งอยู (โดยมีหรือไมมีแผนแตกนิรภัยก็ได)   ความดันใชงานสูงสุด (ความดันเกจ)  
ตองมีคาเทากับความดันเปดทํางานที่ระบุไวของลิ้นนิรภัยนี้ (ดูเพิ่มเติมใน “ความดันคํานวณ” “ความดันจาย” 
“ความดันบรรจุ” และ “ความดันทดสอบ”) 
 
“MEGC” ดูใน “ภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม (Multiple-element gas container)” 
 
Metal IBCs “IBCs โลหะ” หมายถึง บรรจุภัณฑ IBCs ที่มีตัวภาชนะเปนโลหะพรอมอุปกรณใชงานและอุปกรณ
โครงสรางที่เหมาะสม 
  
Mild steel “เหล็กกลาละมุน”  หมายถึง เหล็กกลาที่มีคาต่ําสุดของคาความตานทานแรงดึงประลัยอยูระหวาง 
360 นิวตัน/ตร.มม. ถึง 440 นิวตัน/ตร.มม. 
 
Multiple-element gas container; MEGC “ภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม” หมายถึง ชุดภาชนะบรรจุกาซที่
ประกอบดวยภาชนะบรรจุหลายๆ ใบ ติดตั้งอยูบนโครงสรางเดียวกันและมีทอรวมตอถึงกัน  ภาชนะบรรจุกาซใน
ที่นี้หมายถึง  ไซลีนเดอร  ทิวบ  ดรัมรับความดัน  ไซลีนเดอรรัดรวมกัน  และรวมถึงแท็งกที่ใชสําหรับขนสงกาซใน
ประเภทที่ 2 ที่มีความจุรวมมากกวา 450 ลิตร 
 
หมายเหตุ: สําหรับภาชนะบรรจุกาซแบบกลุมที่ผานการรับรอง (certified MEGCs) ตาม UN ดูบทที่ 6.7 
 
N 
Nominal capacity of the receptacle “ความจุที่ระบุของภาชนะปด” หมายถึง ปริมาตรที่ระบุของสารอันตราย
ที่บรรจุอยูในภาชนะรองรับ โดยมีหนวยเปนลิตร สําหรับไซลีนเดอรรับความดัน  ความจุที่ระบุตองเปนความจุน้ํา
ของไซลีนเดอร 
 
N.O.S. entry; not otherwise specified entry “บัญชีรายชื่อ N.O.S. (บัญชีรายชื่อที่ไมไดระบุไวเปนอยางอื่น)” 
หมายถึง บัญชีรายชื่อแบบกลุมซึ่งใชจัดสาร สารผสม สารละลาย หรือส่ิงของ โดยที่ 
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(a) ไมมีชื่อปรากฏในตาราง A บทที่ 3.2  
(b) แสดงลักษณะทางเคมี ทางกายภาพ และ/หรือสมบัติที่เปนอันตรายที่สอดคลองกับประเภท รหัสการ

จําแนกประเภท กลุมการบรรจุและชื่อ และคําอธิบายของบัญชีรายชื่อ n.o.s. 
 

O 
Open Container “ตูสินคาแบบเปด” คือ ตูสินคาที่เปดดานบน หรือตูสินคาที่มีเฉพาะพื้นรองสินคา 
 
Open vehicle “รถแบบเปด” หมายถึง รถที่พื้นรองสินคาไมมีโครงสรางสวนบน หรือมีเฉพาะแผงดานขางและ
แผงเปดปดดานหลัง 
 
Outer packaging “บรรจุภัณฑภายนอก” หมายถึง เครื่องปองกันภายนอกของบรรจุภัณฑประกอบ หรือบรรจุ
ภัณฑผสมโดยมีวัสดุดูดซับ อุปกรณกันกระแทก สวนประกอบอื่น ๆ ที่จําเปนเพื่อปองกันภาชนะปดภายในหรือ
บรรจุภัณฑภายใน 
 
Overpack “หีบหอภายนอก” หมายถึง ส่ิงปดลอมภายนอกที่ใชโดยผูสงรายเดียวใชหุมหีบหอหนึ่งชิ้นหรือ
มากกวา โดยใหประกอบรวมเปนหนวยเดียวเพื่องายแกการขนยายและจัดเก็บในระหวางการขนสง 
ตัวอยางของหีบหอภายนอก ไดแก 
(a)  ฐานรองสินคา เชน แครวางสินคาซึ่งมีหีบหอหลายหีบหอวางหรือซอนทับกัน และมีการผูกยึดโดยแถบ

พลาสติก โดยการหอหุมแบบขึงหรือแบบใชแผนฟลมหดตัว หรือโดยวิธีการที่เหมาะสมอื่น ๆ หรือ 
(b)  บรรจุภัณฑสําหรับปองกันภายนอก อาทิเชน กลอง หรือ ลังโปรง 
 
P 
Package “หีบหอ” หมายถึง ผลิตภัณฑที่มีการบรรจุเสร็จสมบูรณ ซึ่งประกอบดวยบรรจุภัณฑหรือบรรจุภัณฑ
ขนาดใหญ หรือบรรจุภัณฑแบบ IBCs และสินคาที่บรรจุอยูภายในที่พรอมสําหรับการขนสง นอกจากนี้ใหรวมถึง 
ภาชนะปดสําหรับบรรจุกาซตามที่ไดระบุไวในสวนนี้ รวมถึงส่ิงของที่มีขนาด มวล หรือรูปรางที่อาจจะตองทําการ
ขนสงโดยไมตองมีการบรรจุหีบหอ หรือขนสงโดยบรรจุไวบนแคร ลังโปรงหรืออุปกรณที่ใชในการขนยายอื่นๆ   
แตไมรวมถึง สารที่ทําการขนสงแบบเทกอง หรือในแท็งก 
หมายเหตุ สําหรับวัสดุกัมมันตรังสี ดูใน 2.2.7.2 
 
Packaging “บรรจุภัณฑ” หมายถึง ภาชนะปดและสวนประกอบหรือวัสดุอื่นๆ ที่จําเปนสําหรับภาชนะปดในการ
ทําหนาที่กักเก็บ (ดูประกอบใน “บรรจุภัณฑผสม”  “บรรจุภัณฑประกอบ (วัสดุที่เปนพลาสติก)”  “บรรจุภัณฑ
ประกอบ (แกว กระเบื้อง หรือกระเบื้องทนความรอน)”  “บรรจุภัณฑภายใน”  “บรรจุภัณฑ IBC”  “บรรจุภัณฑ
คั่นกลาง”  “บรรจุภัณฑขนาดใหญ”  “บรรจุภัณฑโลหะขนาดเบา”  “บรรจุภัณฑดานนอก”  “บรรจุภัณฑที่บูรณะ
ใหม”  “บรรจุภัณฑดัดแปลง”  “บรรจุภัณฑที่นํากลับมาใชอีก”  “บรรจุภัณฑที่ใชกอบกู” และ “บรรจุภัณฑที่กัน
การเล็ดลอดของผงละเอียด”) 
หมายเหตุ สําหรับวัสดุกัมมันตรังสี ดูใน 2.2.7.2 
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Packer “ผูบรรจุหีบหอ” หมายถึง วิสาหกิจใด ๆ ที่บรรจุสินคาอันตรายลงในบรรจุภัณฑ รวมทั้งบรรจุภัณฑขนาด
ใหญและบรรจุภัณฑ IBCs และจัดเตรียมหีบหอเพื่อการขนสงดวยเมื่อจําเปน 
 
Packing group “กลุมการบรรจุ” คือ การแบงกลุมการบรรจุที่กําหนดขึ้นตามระดับความเปนอันตรายของสาร  
กลุมการบรรจุมีความหมายดังตอไปนี้ ซึ่งจะอธิบายอยางละเอียดในภาคที่ 2 
กลุมการบรรจุที่ I   สารที่มีระดับความเปนอันตรายสูง 
กลุมการบรรจุที่ II  สารที่มีระดับความเปนอันตรายปานกลาง 
กลุมการบรรจุที่ III สารที่มีระดับความเปนอันตรายต่ํา 
 
Portable tank “แท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได” หมายถึง แท็งกซึ่งมีรูปลักษณะไดหลายรูปแบบและมีความจุ
มากกวา 450 ลิตร  ตามคําจํากัดความในบทที่ 6.7 หรือ IMDG Code และตามขอแนะนําสําหรับแท็งกที่ยกและ
เคลื่อนยายได (T-Code) ในคอลัมน (10) ของตาราง A ในบทที่ 3.2 
 
Portable tank operator “ผูประกอบการแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได” ใหดูใน      “ผูประกอบการแท็งกคอนเทน
เนอร/แท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได“ (Tank-container/portable tank operator) 
 
Pressure drum  “ดรัมรับความดัน” หมายถึง  ภาชนะปดที่ผลิตโดยวิธีการเชื่อม สามารถขนสงและรับความดัน
ได มีความจุมากกวา 150 ลิตร แตไมเกิน 1000 ลิตร (ตัวอยางเชน  ภาชนะปดทรงกระบอกที่มีสายรัดขอบ
ภาชนะปดบนขาตั้ง  ภาชนะปดที่ติดตั้งอยูในโครง) 
 
Pressure receptacle ”ภาชนะรับความดัน” หมายถึง คําจํากัดความกลุมที่ประกอบดวยไซลินเดอร ทิวบ ดรัม
รับความดัน ภาชนะปดอุณหภูมิต่ํา และไซลินเดอรที่รัดรวมกัน 
 
Pressurized gas cartridge “กระปองกาซรับความดัน”  ดูใน “กระปองอัดสารที่ฉีดเปนละอองลอยได” 
(Aerosol dispenser) 
 
Protected IBC “บรรจุภัณฑ IBCs ที่มีสวนปองกัน” (สําหรับ IBCsโลหะ) หมายถึง บรรจุภัณฑ IBCs ที่มีการ
เพิ่มสวนปองกันการกระแทก ตัวอยางเชน การสรางเปลือกหุมหลายชั้นหรือผนังสองชั้น หรือโครงสรางที่เปน
ลูกกรงโลหะ 
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Q 
Quality assurance “การประกันคุณภาพ” หมายถึง โปรแกรมที่เปนระบบที่องคกรและหนวยงานตาง ๆ ใชใน
การควบคุมและตรวจสอบ    โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหความมั่นใจวาไดปฏิบัติตามขอกําหนดเพื่อความปลอดภัย
ที่ไดระบุไวใน TP-II 
 
R 
Receptacle “ภาชนะปด” (ประเภทที่ 1)  ประกอบดวย กลอง ขวด กระปอง ดรัม โถ และทิวบ  โดยใหรวมถึง
บรรจุภัณฑภายในหรือบรรจุภัณฑคั่นกลางที่มีการปดในลักษณะตาง ๆ ดวย 
 
Receptacle “ภาชนะปด” หมายถึง ภาชนะบรรจุที่ใชรองรับและกักเก็บสารหรือส่ิงของ  รวมถึงวิธีการปด
ลักษณะตาง ๆ ของภาชนะนั้น คําจํากัดความนี้ไมใชกับผนังแท็งก (ดูเพิ่มเติมใน “ภาชนะปดอุณหภูมิต่ํา” 
“ภาชนะปดภายใน”  “ภาชนะปดภายในที่คงรูป” และ “กระปองกาซ”) 
 
Reconditioned packaging “บรรจุภัณฑที่ผานการบูรณสภาพ” หมายถึง  ส่ิงตอไปนี้โดยเฉพาะ 
(a) ดรัมทําดวยโลหะที่ 

(i) ไดผานการทําความสะอาดใหกลับไปเหมือนวัสดุเดิม กลาวคือ ไดขจัดสารที่บรรจุอยูภายใน สนิม
ทั้งภายในและภายนอก  และวัสดุเคลือบผิวภายนอกและฉลาก ออกจนหมด 

(ii) ไดผานการฟนสภาพของรูปทรงและรูปลักษณของผิวใหเหมือนเดิม ใหผนึกและจัดแนวขอบถัง 
(ถามี) ใหตรง  และเปลี่ยนปะเก็นทั้งหมดที่ปดไมแนนสนิทใหม 

(iii) ไดผานการตรวจสอบหลังจากการทําความสะอาด  แตกอนการทาสี  โดยจะไมยอมรับบรรจุ
ภัณฑนั้น ถาพบสิ่งบกพรองดังตอไปนี้  การกัดกรอนแบบหลุมบอที่สามารถมองเห็นไดดวย
สายตา   การลดลงของความหนาของวัสดุอยางมีนัยสําคัญ   การลาของโลหะ   การเสียหายของ
เกลียวหรือฝาปด  หรือส่ิงบกพรองอื่น ๆ ที่สําคัญ 

(c) ดรัมทําดวยพลาสติก และเจอรี่แคนที่ 
(i) ไดผานการทําความสะอาดใหกลับไปเหมือนวัสดุเดิม กลาวคือ ไดขจัดสารที่บรรจุอยูภายใน และ

วัสดุเคลือบผิวภายนอกและฉลาก ออกจนหมด 
(ii) ไดเปล่ียนปะเก็นทั้งหมดที่ปดไมแนนสนิทใหม 
(iii) ไดผานการตรวจสอบหลังจากการทําความสะอาด ถาพบความเสียหายที่มองเห็นไดดวยสายตา

ดังตอไปนี้จะไมยอมรับบรรจุภัณฑนั้น ไดแก การฉีกขาด รอยยนหรือรอยแตกราว การเสียหาย
ของเกลียวหรือฝาปด  หรือส่ิงบกพรองอื่น ๆ ที่สําคัญ 

 
Recycled plastics material “วัสดุพลาสติกที่นํากลับมาใชใหม” หมายถึง วัสดุที่ไดมาจากบรรจุภัณฑทาง
อุตสาหกรรมที่ใชแลว นํามาทําความสะอาดและเตรียมนําเขากระบวนการเพื่อทําเปนบรรจุภัณฑใหม 
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Reel “หลอดมวน” (สินคาอันตรายประเภท 1) หมายถึง อุปกรณที่ทําจากพลาสติก ไม แผนไฟเบอร โลหะหรือ
วัสดุอื่นที่เหมาะสม ซึ่งประกอบดวยแกนหมุนกลางโดยอาจจะมีหรือไมมีผนังดานขางตรงปลายของแกนหมุนแต
ละดาน สารหรือส่ิงของสามารถหมุนไปตามแกนหมุนนี้และผนังดานขางจะทําหนาที่กักเก็บสารหรือส่ิงของนั้น 
 
Reference steel “เหล็กกลาอางอิง”  หมายถึงเหล็กกลาที่มีคาความตานทานแรงดึงประลัยเทากับ 370 นิวตัน/
ตร.มม. และคาการยืดตัวเมื่อชิ้นงานขาด เทากับรอยละ 27 
 
Remanufactured packaging “บรรจุภัณฑที่ผลิตขึ้นจากการแกไขเปลี่ยนแปลง” หมายถึงโดยเฉพาะสิ่งตอไปนี้ 
 (a)  ดรัมโลหะซึ่ง 

(i) ผลิตขึ้นจากดรัมที่ไมใชแบบ UN ใหเปนแบบ UN โดยเปนไปตามขอกําหนดในบทที่ 6.1 
(ii) เปล่ียนจากแบบ UN หนึ่งที่เปนไปตามขอกําหนดในบทที่ 6.1 ใหเปนแบบ UN อีกแบบหนึ่ง 
(iii) มีการเปลี่ยนสวนประกอบโครงสรางที่ประกอบติดเปนชิ้นเดียวกัน (เชน สวนหัวที่ไมสามารถถอด

ออกได) 
(b)  ดรัมพลาสติกที่ 

(i) ถูกเปล่ียนจากแบบ UN หนึ่งไปเปนแบบ UN อีกแบบหนึ่ง (เชนจาก 1H1 เปน 1H2) หรือ 
(ii) มีการเปลี่ยนสวนประกอบโครงสรางที่ประกอบติดเปนชิ้นเดียวกัน 

ดรัมที่ผานการซอมสรางจะอยูภายใตขอกําหนดในบทที่ 6.1 ซึ่งใชกับดรัมประเภทเดียวกันนี้ที่สรางใหม 
 
Reused packaging “บรรจุภัณฑที่นํากลับมาใชอีก” หมายถึงบรรจุภัณฑที่ตรวจสอบแลวไมพบส่ิงบกพรองที่มี
ผลกับความสามารถในการทนตอการทดสอบสมรรถนะ คํานี้หมายรวมถึงบรรจุภัณฑที่บรรจุผลิตภัณฑเดิมหรือ
ผลิตภัณฑที่คลายคลึงและเขากันได และที่ขนสงภายในลูกโซของการจําหนายจายแจกที่ควบคุมโดยผูสง
ผลิตภัณฑ 

 
Rigid inner receptacle “ภาชนะปดภายในที่คงรูป” (สําหรับ IBCsประกอบ) หมายถึง ภาชนะปดที่ยังคงรูปทรง
ปกติไวเมื่อไมมีอะไรบรรจุอยูโดยไมตองมีฝาปดและไมจําเปนตองอาศัยสวนหุมภายนอก     ภาชนะปดภายในใด 
ๆ ก็ตามที่ไม “คงรูป” จะถือวา “ยืดหยุน”  
 
Rigid plastics IBC “IBCs พลาสติกคงรูป” หมายถึง IBCs ที่ตัวภาชนะทําดวยพลาสติกคงรูป ซึ่งมีอุปกรณ
โครงสรางรวมกับอุปกรณใชงานอื่นที่เหมาะสม 
 
S 
Safety valve “ล้ินนิรภัย” หมายถึง อุปกรณที่มีสปริงกดซึ่งทํางานโดยอัตโนมัติดวยความดัน ใชสําหรับปองกัน
ไมใหแท็งกมีความดันภายในที่มากเกินคาที่ยอมรับได 
 
“SADT” ดู “อุณหภูมิที่ชวยในการสลายตัวแบบเรงปฏิกิริยาเอง” 
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Salvage packaging “บรรจุภัณฑที่ใชกอบกู” หมายถึง บรรจุภัณฑพิเศษ ที่นําไปใชบรรจุหีบหอสินคาอันตรายที่
ชํารุด บกพรอง หรือมีการรั่วไหล หรือสินคาอันตรายซึ่งหกหรือร่ัวไหล เพื่อใชขนสงในการกอบกูหรือกําจัดทิ้ง 
 
Self-accelerating decomposition temperature “อุณหภูมิในการสลายตัวแบบเรงปฏิกิริยาเอง” (SADT) 
หมายถึง อุณหภูมิต่ําสุดที่การสลายตัวแบบเรงปฏิกิริยาเองจะเกิดขึ้นกับสารในบรรจุภัณฑที่ใชระหวางการขนสง     
ขอกําหนดสําหรับการหาคา SADT และผลของความรอนภายใตภาวะที่สารถูกกักเก็บจะอธิบายไวใน ภาค II 
ของคูมือและเกณฑการทดสอบ (Manual of Tests and Criteria) 
 
Service equipment  “อุปกรณใชงาน” 
(a) ของแท็งกหมายถึง   อุปกรณสําหรับบรรจุและจายออก   อุปกรณระบาย   อุปกรณนิรภัย   อุปกรณให

ความรอน  และฉนวนกันความรอน  และอุปกรณสําหรับการวัดตาง ๆ  
(b) ของภาชนะบรรจุกาซบนรถติดตั้งภาชนะบรรจุกาซแบบแบตเตอรี่  หรือของภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม 

(MEGC) หมายถึง อุปกรณสําหรับบรรจุและจายออก รวมทั้งทอรวม อุปกรณนิรภัย และอุปกรณสําหรับ
การวัดตาง ๆ 

(c) ของบรรจุภัณฑ IBCs หมายถึง อุปกรณสําหรับบรรจุและจายออก  อุปกรณระบาย  อุปกรณนิรภัย  
อุปกรณใหความรอนและฉนวนกันความรอน  และอุปกรณสําหรับการวัดตาง ๆ 

หมายเหตุ   สําหรับแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได ใหดูในบทที่ 6.7 
 
Settled pressure “ความดันคงที่” หมายถึงความดันของสารที่บรรจุอยูในภาชนะรับความดัน ที่อุณหภูมิและ
การกระจายตัวเปนดุลยภาพ 
 
Sheeted container “ตูสินคาที่มีวัสดุคลุม” คือ ตูสินคาแบบเปดที่มีวัสดุคลุมเพื่อปองกันสินคาที่บรรทุก 
 
Sheeted vehicle “รถที่มีวัสดุคลุม” หมายถึง รถแบบเปดที่มีวัสดุคลุมเพื่อปองกันสินคาที่บรรทุก 
  
Shell “ผนังแท็งก”  หมายถึง ผนังที่เปนโครงสรางสวนหนึ่งของแท็งกสําหรับหอหุมและกักเก็บสาร (รวมทั้งชอง
เปดและฝาปดดวย) 
หมายเหตุ 1 คําจํากัดความนี้ไมใชกับภาชนะปด 
หมายเหตุ 2 สําหรับแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได ใหดูในบทที่ 6.7 
 
Sift-proof packaging “บรรจุภัณฑที่กันการเล็ดลอดของผง” หมายถึง บรรจุภัณฑที่สารที่แหงและวัสดุแข็งที่
เปนผงละเอียดที่เกิดขึ้นในระหวางการขนสงไมสามารถเล็ดลอดได  
 
Small container “ภาชนะบรรจุขนาดเล็ก” หมายถึง ภาชนะบรรจุที่มีปริมาตรความจุภายในไมต่ํากวา 1 
ลูกบาศกเมตร และไมเกิน 3 ลูกบาศกเมตร 
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หมายเหตุ สําหรับวัสดุกัมมันตรังสี ดู 2.2.7.2 
 
Small receptacle containing gas “ภาชนะปดขนาดเล็กที่บรรจุกาซ” ดูใน “กระปองกาซ” (Gas cartridge) 
 
Solid “ของแข็ง” หมายถึง 
(a)  สารที่มีจุดหลอมเหลวหรือจุดเริ่มตนหลอมเหลวที่อุณหภูมิเกิน 20 องศาเซลเซียส ที่ความดัน 101.3 กิโล

ปาสคาล หรือ 
(b)  สารที่ไมใชของเหลวตามวิธีการทดสอบ ASTM D 4359-90 หรือที่มีลักษณะเปนครีม (pasty) ตามเกณฑ

ที่ใชกับการทดสอบเพื่อกําหนดสภาพที่เปนของไหลโดยการทดสอบดวยเครื่องมือวัดการซึมผาน 
(penetrometer test) ตามที่อธิบายใน 2.3.4 

 
Structural equipment “อุปกรณโครงสราง” 
(a) สําหรับแท็งกของรถติดแท็งก  หรือแท็งกยึดติดไมถาวร  หมายถึง  สวนเสริมแรงทั้งที่ติดตั้งอยูภายนอก

หรือภายในแท็งก  อุปกรณยึดแนน  อุปกรณปองกันหรือรักษาเสถียรภาพของผนังแท็งก 
(b) สําหรับแท็งกของแท็งกคอนเทนเนอร  หมายถึง  สวนเสริมแรงที่ติดตั้งอยูภายนอกหรือภายในแท็งก  

อุปกรณยึดแนน  อุปกรณปองกันหรือรักษาเสถียรภาพของผนังแท็งก 
(c) สําหรับภาชนะบรรจุกาซของรถติดตั้งภาชนะบรรจุกาซแบบแบตเตอรี่  หรือภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม 

(MEGC) หมายถึง สวนเสริมแรงทั้งที่ติดตั้งอยูภายนอกหรือภายใน อุปกรณยึดแนน อุปกรณปองกันหรือ
รักษาเสถียรภาพของผนังแท็งกหรือของภาชนะปด 

(d) สําหรับบรรจุภัณฑแบบ IBCs  นอกเหนือจาก IBCs ยืดหยุน  หมายถึง  สวนเสริมแรง  อุปกรณยึดแนน  
อุปกรณขนยาย  อุปกรณปองกันหรือรักษาเสถียรภาพของตัวภาชนะ (รวมทั้งฐานแทนวางสินคาของ 
IBCs  ประกอบซึ่งมีภาชนะปดภายในทําดวยพลาสติก) 

หมายเหตุ  สําหรับแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได ใหดูในบทที่ 6.7 
 
ตัวถังที่สับเปล่ียนได (Swap-body) ดู “ตูสินคา/ภาชนะบรรจุ” 
 
T 
Tank “แท็งก” หมายถึง ผนังแท็งก รวมทั้งอุปกรณใชงานและอุปกรณโครงสราง คําวาแท็งก หมายถึง แท็งกคอน
เทนเนอร  แท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได  แท็งกยึดติดไมถาวร  หรือแท็งกยึดติดถาวร  ตามที่ไดอธิบายไวในภาคนี้  
รวมทั้งแท็งกที่อยูในรถติดตั้งภาชนะบรรจุกาซแบบแบตเตอรี่  หรือภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม (MEGC) (ดู
เพิ่มเติมใน “แท็งกยึดติดไมถาวร” “แท็งกยึดติดถาวร” “แท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได” และ “ภาชนะบรรจุกาซ
แบบกลุม (MEGC)”) 
หมายเหตุ   สําหรับแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได ดู 6.7.4.1 
Tank-container “แท็งกคอนเทนเนอร” หมายถึง อุปกรณในการขนสงชนิดหนึ่งที่เปนไปตามคําจํากัดความของตู
สินคา/ภาชนะบรรจุ ซึ่งประกอบดวยผนังแท็งกและอุปกรณอื่น ๆ รวมทั้งอุปกรณที่ชวยในการขนยายแท็งกคอน
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เทนเนอรโดยไมทําใหมีการเปลี่ยนแปลงทางโครงสรางที่สําคัญ เพื่อใชสําหรับขนสงกาซ ของเหลว หรือสารที่เปน
ผงละเอียดหรือเปนเม็ดขนาดเล็ก และมีความจุมากกวา 0.45 ลูกบาศกเมตร (450 ลิตร) 
หมายเหตุ  บรรจุภัณฑ IBCs  ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดในบทที่ 6.5 ไมถือวาเปนแท็งกคอนเทนเนอร 
 
Tank-container/portable tank operator “ผูประกอบการแท็งกคอนเทนเนอร/แท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได” 
หมายถึง วิสาหกิจใด ๆ ที่ไดจดทะเบียนแท็งกคอนเทนเนอร/แท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดในนามของวิสาหกิจนั้น 
 
Tank swap body “แท็งกที่สับเปล่ียนได”  ถือวาเปนแท็งกคอนเทนเนอร 
 
Tank-vehicle “รถแท็งกยึดติดถาวร” หมายถึง รถที่สรางขึ้นเพื่อใชสําหรับขนสงกาซ ของเหลว หรือสารที่เปนผง
ละเอียด หรือเปนเม็ดขนาดเล็ก และประกอบดวยแท็งกยึดติดถาวรหนึ่งแท็งกหรือมากกวา นอกเหนือจากตัวรถ
หรือชุดเพลาตามแลว รถแท็งกยึดติดถาวรยังประกอบดวยผนังแท็งกหนึ่งแท็งกหรือมากกวา อุปกรณตางๆ ของ
แท็งกและอุปกรณเพื่อยึดแนนหรือยึดโยงผนังแท็งกเขากับตัวรถหรือชุดเพลาตาม 
 
Technical name “ชื่อทางเทคนิค” หมายถึง ชื่อทางเคมีที่ไดรับการรับรอง ถาตรงตามชื่อทางชีวะวิทยาหรือชื่อ
อื่น ๆ ที่ใชในหนังสือคูมือ วารสารและตําราทางวิทยาศาสตรและทางเทคนิค (ดู 3.1.2.8.1.1) 
 
Test pressure “ความดันทดสอบ”  หมายถึง  ความดันที่กําหนดใชสําหรับการทดสอบขั้นแรกหรือการทดสอบ
ตามระยะเวลา (ดูเพิ่มเติมใน “ความดันคํานวณ”  “ความดันจาย”  “ความดันบรรจุ”  และ  “ความดันใชงาน
สูงสุด (ความดันเกจ)”) 
หมายเหตุ: สําหรับแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได ดูบทที่ 6.7 
 
Transport unit “หนวยขนสง” หมายถึง รถยนตที่ไมมีรถตอพวงอยู หรือหนวยผสมกันระหวางรถยนตตอพวงกับ
รถพวงหรือรถกึ่งพวง 
 
Tray “ถาด” (สินคาอันตรายประเภทที่ 1) คือ แผนโลหะ แผนพลาสติก แผนไฟเบอรหรือวัสดุที่เหมาะสมอื่น ๆ ซึ่ง
ถูกจัดวางอยูในบรรจุภัณฑภายใน  บรรจุภัณฑคั่นกลาง หรือบรรจุภัณฑภายนอก และสวมใสไดพอดีกับบรรจุ
ภัณฑนั้น  ผิวหนาของถาดอาจจะทําใหเปนรูปทรงที่สามารถสอดใสบรรจุภัณฑหรือส่ิงของ ใหอยูในสภาพที่
ม่ันคงและแยกออกจากกันได 
 
Tube “ทิวบ”  (สินคาอันตรายประเภทที่ 2)  หมายถึง ภาชนะปดไรตะเข็บที่สามารถขนสงและรับความดันได  ที่
มีความจุน้ํามากกวา 150 ลิตร  และไมเกิน 3000 ลิตร 
U 
“Undertaking” ดู “วิสาหกิจ” (Enterprise) 
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“UN Model Regulations” หมายถึง กฎขอบังคับที่เปนรูปแบบซึ่งแนบมากับขอแนะนําเกี่ยวกับการขนสงสินคา
อันตราย ฉบับปรับปรุงแกไขที่ 12 จัดพิมพโดยองคการสหประชาชาติ (ST/SG/AC.10/1/Rev.12) 
UN number “หมายเลข UN” หมายถึง เลขรหัสประจําตัว 4 หลักของสารหรือส่ิงของที่กําหนดไวใน UN Model 
Regulations 
 
V 
Vacuum-operated waste tank “แท็งกของเสียทํางานดวยสุญญากาศ” หมายถึง แท็งกยึดติดถาวร หรือแท็งก
ยึดติดไมถาวรที่ใชสําหรับขนสงของเสียอันตรายเปนสวนใหญ โดยมีลักษณะพิเศษทางโครงสราง และ/หรือ มี
อุปกรณเพื่ออํานวยความสะดวกในการบรรจุและถายของเสียออกตามที่กําหนดไวในบทที่ 6.10 แท็งกที่เปนไป
ตามขอกําหนดในบทที่ 6.7 หรือ 6.8 ไมถือวาเปนแท็งกของเสียทํางานดวยสุญญากาศ 
 
Vacuum valve “ล้ินสุญญากาศ”  หมายถึง  อุปกรณที่มีสปริงกดซึ่งทํางานโดยอัตโนมัติดวยความดัน ใชสําหรับ
ปองกันไมใหความดันภายในแท็งกต่ํากวาความดันบรรยากาศในระดับที่ยอมรับไมได 
 
Vehicle “รถ” ดู “รถติดตั้งภาชนะบรรจุกาซแบบแบตเตอรี่”  “รถแบบปด” “รถแบบเปด” “รถที่มีแผนคลุม” และ 
“รถแท็งกยึดติดถาวร” 
 
W 
Wastes “ของเสีย” หมายถึง สาร สารละลาย สารผสมหรือส่ิงของซึ่งไมมีการใชงานโดยตรง แตขนสงเพื่อไปทํา
การแปรรูปใหม   ทิ้ง   กําจัดโดยการเผาในเตาเผา หรือโดยวิธีการกําจัดอื่นๆ 
 
Wooden barrel “ถังไม” หมายถึง บรรจุภัณฑที่ทําดวยไมธรรมชาติ มีภาคตัดขวางเปนรูปวงกลม มีผนังโคงนูน
ออก ประกอบดวยไมชิ้นเล็กเขารองล้ินและมีสวนหัวทายผูกรัดอยูดวยเหล็ก 
 
Wooden IBC “IBC ไม” หมายถึง ภาชนะบรรจุแบบ IBC ที่ทําจากไมซึ่งมีลักษณะที่คงรูปหรือพับได โดยมีวัสดุบุ
อยูภายใน (แตไมมีบรรจุภัณฑภายใน) และมีอุปกรณใชงาน และอุปกรณโครงสรางที่เหมาะสม 
 
Working pressure “ความดันใชงาน” หมายถึงความดันคงที่ของกาซอัดที่อุณหภูมิอางอิง 15 องศาเซลเซียสใน
ภาชนะรับความดัน 
หมายเหตุ: สําหรับแท็งก ดู “ความดันใชงานสูงสุด” 
 
Woven plastics “พลาสติกทอ” (สําหรับ IBCs ยืดหยุน) หมายถึง วัสดุที่ทําจากแถบที่ขึงตึงหรือเสนใยเดี่ยวซึ่ง
ทําจากพลาสติกที่เหมาะสม 
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1.2.2 หนวยของการวัด 
1.2.2.1  หนวยของการวัดa ตอไปนี้จะใชใน TP-II 

การวัด หนวย SI b หนวยอื่น 
ที่เปนที่ยอมรับได 

ความสัมพันธระหวางหนวย 

ความยาว 
พื้นที่ 
ปริมาตร 
เวลา 
 
 
น้ําหนัก 
 
ความหนาแนนของมวล 
อุณหภูมิ 
ความแตกตางของอุณหภูมิ 
แรง 
ความดัน 
 
ความเคน 
งาน 
พลังงาน 
ปริมาณความรอน 
กําลัง 
ความหนืดจลน 
ความหนืดพลวัต 
กัมมันตภาพ 
ปริมาณรังสีเทียบเทา  
(ปริมาณรังสีสมมูล) 

ม. (เมตร) 
ตร.ม. (ตารางเมตร) 
ลบ.ม. (ลูกบาศกเมตร) 
ว. (วินาที) 
 
 
กก. (กิโลกรัม) 
 
กก./ลบ.ม. 
K (เคลวิน) 
K (เคลวิน) 
N (นิวตัน) 
Pa (พาสคัล) 
 
N/m2  (นิวตัน/ตร.ม.) 
 
J (จูล) 
 
W (วัตต) 
ตร.ม./ว. 
Pa.s (พาสคัลวินาที) 
Bq (เบ็กเคอเรล) 
Sv (ซีเวิรต) 

- 
- 
ลิตร 
นาที 
ชม. (ชั่วโมง) 
วัน 
กรัม 
ตัน 
กก./ลิตร 
°ซ. (องศาเซลเซียส) 
°ซ. (องศาเซลเซียส) 
- 

 
บาร 
นิวตัน/ตร.มม. 
กิโลวัตตชั่วโมง 
 
eV (อิเล็กตรอนโวลต) 
- 
ตร.มม./ว. 
มิลลิพาสคัลวินาที 
 

- 
- 
1ลิตร =10-3 ลบ.ม. 
1 นาที=60 ว. 
1 ชม.=3600 ว. 
1 วัน=86400 ว. 
1 กรัม=10-3 กก. 
1 ตัน=103 กก. 
1 กก./ลิตร=103 กก./ลบ.ม. 
0 °ซ. = 273.15 K 
1 °ซ. = 1 K 
1 นิวตัน = 1 กก.ม./ว2 
1 พาสคัล = 1 นิวตัน/ตร.ม. 
1 บาร = 105 พาสคัล 
1 นิวตัน/ตร.ม. = 1 เมกะพาสคัล 
1 กิโลวัตตชั่วโมง = 3.6 เมกะจูล 
1 จูล = 1 นิวตันเมตร = 1 วัตตวินาที 
1 อิเล็กตรอนโวลต = 0.1602x10-18 จูล 
1 วัตต = 1 จูล/วินาที = 1 นิวตันเมตร/ว. 
1 ตร.ม./ว. = 10-6 ตร.ม./ว. 
1 มิลลิพาสคัลวินาที = 10-3 พาสคัลวินาที 
 

 
a ตัวเลขจํานวนเต็มตอไปนี้จะใชสําหรับแปลงหนวยที่ใชมาจนถึงปจจุบันนี้ใหเปนหนวย SI  
b ระบบหนวย SI คือ ระบบที่ไดจากผลการประชุมทั่วไปเกี่ยวกับการชั่ง ตวง วัด (ณ  Pavillion de Breteuil, Parc de St-
Cloud, F-92 310 Sevres)
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แรง    ความเคน   
1 กก. = 9.807 นิวตัน  1 กก./ตร.ม.ม. = 9.807 นิวตัน/ตร.มม. 
1 นิวตัน = 0.102 กก.  1 นิวตัน/ตร.มม. = 0.102 กก./ตร.ม. 
 
ความดัน 
1 พาสคัล =  1 นิวตัน/ตร.ม. = 10-5 บาร = 1.02x10-5 กก./ตร.ซม. = 0.75 x 10-2 torr 
1 บาร = 105 พาสคัล = 1.02 กก./ตร.ซม. = 750 torr   
1 กก./ตร.ซม. = 9.087 x 104 พาสคัล = 0.9807 บาร = 736 torr   
1 torr = 1.33 x 102 พาสคัล

  
= 1.33 x 10-3 บาร

  
= 1.36 x 10-3 กก./ตร.ม.   

พลังงาน  งาน  ปริมาณความรอน 
1 จูล  = 1 นิวตันเมตร

  
= 0.278 x 10-6 กิโลวัตต

ชั่วโมง 
= 0.102 กก.ม. = 0.239 x 10-3 

กิโลแคลอรี 
1 กิโลวัตตชั่วโมง
  

= 3.6 x 106 จูล
  

= 367 x 103 กก.ม. = 860 กิโลแคลอรี =  

1 กก.ม. = 9.807 จูล = 2.72 x 10-6 กิโลวัตตชั่วโมง = 2.34 x 10-3 กิโล
แคลอรี 

=  

1 กิโลแคลอรี = 4.19 x 103 จูล = 1.16 x 10-3 กิโลวัตตชั่วโมง = 427 กก.ม. =  
 
พลังงานไฟฟา     ความหนืดทางกล 
1 วัตต = 0.102 กก.ม./

วินาที. 
= 0.86 กิโลแคลอรี/

ชม. 
 1 ตร.ม./s = 104 St (Stokes) 

1 กก.ม./วินาที. = 9.807 วัตต = 8.43 กิโลแคลอรี/
ชม. 

 1 St = 104 ตร.ม./วินาที. 

1 กิโลแคลอรี/ชม. = 1.16 วัตต = 0.119 กก.ม./วินาที.     
 
ความหนืดทางจลน      
1 บาร.วินาที.  = 1 นิวตันวินาที/ตร.ม. = 10 P (poise) = 0.102 กก.ว./ตร.ม. 
1 P = 0.1 พาสคัล.วินาที  = 0.1 นิวตันวินาที/ตร.ม. = 1.02 x 10-2 กก.ว./ตร.ม. 
1 กก.วินาที./ตร.ม. = 9.807 พาสคัล.วินาที = 9.807 นิวตันวินาที/ตร.ม.

  
= 98.07 P 



 

1 - 31 

อาจใชคํานําหนาหรือสัญลักษณแสดงแทนตัวคูณเลขที่เปนจํานวนคูณของหลักสิบ โดยมีความหมายตอไปนี้ 
ตัวคูณ 
1 000 000 000 000 000 000 
1 000 000 000 000 000 
1 000 000 000 000 
1 000 000 000  
1 000 000 
1 000 
100 
10 
0.1 
0.01 
0.001 
0.000 001 
0.000 000 001 
0.000 000 000 001 
0.000 000 000 000 001 
0.000 000 000 000 000 001 

 
= 1018 

= 1015 

= 1012 

= 109 

= 106 

= 103 

= 102 

= 101 

= 10-1 

= 10-2 

= 10-3 

= 10-6 

= 10-9 

= 10-12 

= 10-15 

= 10-18 

 
หนึ่งลานลานลาน 
หนึ่งพันลานลาน 
หนึ่งลานลาน 
หนึ่งพันลาน 
หนึ่งลาน 
หนึ่งพัน 
หนึ่งรอย 
สิบ 
เศษหนึ่งสวนสิบ 
เศษหนึ่งสวนรอย 
เศษหนึ่งสวนพัน 
เศษหนึ่งสวนลาน  
เศษหนึ่งสวนพันลาน 
เศษหนึ่งสวนลานลาน 
เศษหนึ่งสวนหนึ่งพันลานลาน 
เศษหนึ่งสวนหนึ่งลานลานลาน 
 

คํานําหนาหนวย 
exa 
peta 
tera 
giga 
mega 
kilo 
hecto 
deca 
deci 
centi 
milli 
micro 
nano 
pico 
femto 
atto 

สัญลักษณ 
E 
P 
T 
G 
M 
k 
h 
da 
d 
c 
m 
µ 
n 
p 
f 

a 

หมายเหตุ  109 = หนึ่งพันลานคือ คําภาษาอังกฤษที่ใชในองคการสหประชาชาติ   ดังนั้น 10-9 = เศษหนึ่งสวนพันลาน โดย
การเปรียบเทียบ 

 
1.2.2.2 ถาไมไดระบุไวเปนอยางอื่น เครื่องหมาย “%” ใน TP-II หมายถึง 

(a) ในกรณีของผสมที่เปนของแข็งหรือของเหลวรวมทั้งสารละลายและของแข็งที่ถูกทําใหเปยกโดยของเหลว  
หมายถึงมวลของสารคิดเปนรอยละของมวลรวมของของผสม สารละลายหรือของแข็งที่เปยก 

(b) ในกรณีกาซอัดผสมที่บรรจุโดยใชความดัน หมายถึงสัดสวนโดยปริมาตรของสารคิดเปนรอยละของ
ปริมาตรรวมของกาซผสมหรือในกรณีกาซอัดผสมที่บรรจุโดยมวล หมายถึงสัดสวนโดยมวลของสารคิดเปน
รอยละของมวลรวมของกาซผสม 

(c) ในกรณีของผสมที่เปนกาซเหลวและกาซละลาย หมายถึงสัดสวนโดยมวลของสารคิดเปนรอยละของมวล
รวมของกาซผสม 

1.2.2.3 คามดันทุกชนิดที่เกี่ยวกับภาชนะปด (เชน ความดันทดสอบ ความดันภายใน ความดันที่ใชสําหรับเปดล้ินนิรภัย) 
โดยทั่วไปจะระบุเปนความดันเกจ (ความดันที่สูงกวาความดันบรรยากาศ) อยางไรก็ตาม ความดันไอของสาร
โดยทั่วไปจะระบุเปนความดันสัมบูรณ 

1.2.2.4 ระดับในการบรรจุสําหรับภาชนะปดตามที่ระบุไวใน TP-II โดยทั่วไปจะอางอิงที่อุณหภูมิของสารที่ 15 องศา
เซลเซียส  เวนแตวามีการระบุอุณหภูมิอื่นไว 
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บทที่ 1.3 
การฝกอบรมบุคลากรที่เกี่ยวของกับการขนสงสินคาอันตราย 

 
1.3.1 ขอบเขตและการนําไปใช 

บุคคลที่ไดรับการวาจางโดยผูที่มีสวนเกี่ยวของตามที่ระบุไวในบทที่ 1.4 ซึ่งมีหนาที่เกี่ยวของกับการขนสงสินคา
อันตรายตองไดรับการฝกอบรมในเรื่องขอกําหนดที่ใชควบคุมการขนสงสินคาประเภทนั้นๆที่เหมาะสมกับหนาที่
และความรับผิดชอบของบุคคลนั้น 
หมายเหตุ 1 การฝกอบรมสําหรับที่ปรึกษาดานความปลอดภัย ดู 1.8.3 
หมายเหตุ 2 การฝกอบรมพนักงานประจํารถ ดูบทที่ 8.2 

 
1.3.2 ลักษณะของการฝกอบรม 
 การฝกอบรมตองมีรูปแบบที่เหมาะสมกับหนาที่และความรับผิดชอบของแตละบุคคลที่เกี่ยวของดังตอไปนี้ 
 
1.3.2.1 การฝกอบรมในเรื่องความตระหนักรูทั่วไป 
 บุคลากรตองเขาใจขอกําหนดทั่วไปในการขนสงสินคาอันตราย 
1.3.2.2 การฝกอบรมตามหนาที่เฉพาะ 

บุคลากรตองไดรับการฝกอบรมอยางละเอียดและเหมาะสมกับหนาที่และความรับผิดชอบโดยตรงในเรื่องที่
เกี่ยวกับขอกําหนดของการขนสงสินคาอันตราย 
ในการขนสงสินคาอันตรายที่เกี่ยวของกับการขนสงหลายรูปแบบ  บุคลากรตองตระหนักถึงขอกําหนดที่เกี่ยวของ
กับรูปแบบการขนสงอื่น ๆ ดวย 

1.3.2.3 การฝกอบรมในเรื่องความปลอดภัย 
บุคลากรตองไดรับการฝกอบรมที่ครอบคลุมเกี่ยวกับเรื่องของอันตรายและภัยจากสินคาอันตราย โดยสอดคลอง
กับอัตราความเสี่ยงที่จะเกิดการบาดเจ็บหรือการไดรับสาร จากเหตุการณที่เกิดขึ้นอันเกี่ยวของกับการขนสง
สินคาอันตราย รวมถึงการบรรทุกและการขนถายดวย 
การฝกอบรมที่จัดไวควรมีจุดมุงหมายเพื่อทําใหบุคลากรตระหนักถึงการขนยายอยางปลอดภัยและกระบวนการ
ระงับเหตุฉุกเฉิน 

1.3.2.4 การฝกอบรมสําหรับสินคาอันตรายประเภทที่ 7 
ผูปฏิบัติงานตองไดรับการฝกอบรมที่เหมาะสม สอดคลองกับอันตรายจากรังสีที่เกี่ยวของ และตองใสใจใน
มาตรการปองกันลวงหนาเปนพิเศษ   เพื่อจํากัดการไดรับรังสีของผูปฏิบัติงานเองและของบุคคลอื่นเนื่องมาจาก
การทํางานของผูปฏิบัติงานเหลานั้น  

 
1.3.3 ระบบเอกสาร 
 ทั้งผูวาจางและพนักงานตองเก็บเอกสารรายละเอียดของการฝกอบรมที่ไดรับทั้งหมด และตองมีการตรวจสอบ

เมื่อมีการวาจางใหม ตองมีการฝกอบรมทบทวนเปนระยะ ๆ โดยคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ 
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บทที่ 1.4 
ภาระหนาที่ดานความปลอดภัยของผูเกี่ยวของ 

 
1.4.1  มาตรการดานความปลอดภัยทั่วไป 
1.4.1.1 ผูเกี่ยวของในการขนสงสินคาอันตรายตองใชมาตรการที่เหมาะสมตามลักษณะของความเปนอันตรายที่สามารถ

คาดการณได เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือการบาดเจ็บ และเพื่อลดผลกระทบใหเหลือนอยที่สุด  ในทุก ๆ 
กรณี ผูเกี่ยวของตองปฏิบัติตามขอกําหนดของ TP-II ตามสายงานที่เกี่ยวของ 

 
1.4.1.2 เมื่อเกิดความเสี่ยงขึ้นในบริเวณใกลเคียงอาจเปนอันตรายตอความปลอดภัยของชุมชน ผูเกี่ยวของตองแจงให

หนวยกูภัยทราบทันที และตองใหขอมูลที่จําเปนที่ใชในการปฏิบัติหนาที่แกหนวยกูภัยดวย 
1.4.1.3 (ยังไมกลาวถึง) 

 
1.4.2 ภาระหนาที่ของผูเกี่ยวของโดยตรง 
1.4.2.1 ผูสงสินคา 
1.4.2.1.1 ผูสงสินคาอันตรายตองรับสงสินคาซึ่งเปนไปตามขอกําหนดของ TP-II เทานั้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง ตามปริบทที่

ระบุไวในขอ 1.4.1 ผูสงสินคาตอง 
(a) ตรวจสอบใหแนชัดวาสินคาอันตรายนั้นไดรับการจําแนกประเภทและอนุญาตใหทําการขนสงไดตาม

ขอกําหนดของ TP-II 
(b) จัดหาขอมูลใหแกผูประกอบการขนสง และเอกสารกํากับการขนสงที่จําเปนตองใช และเอกสารอื่นที่

เกี่ยวของ (เอกสารมอบอํานาจ คําอนุมัติ ใบแจง ใบรับรอง เปนตน) โดยพิจารณาจากขอกําหนดของบท
ที่ 5.4 และตารางในภาคที่ 3 

(c) ใชเฉพาะบรรจุภัณฑ บรรจุภัณฑขนาดใหญ บรรจุภัณฑ IBCs และแท็งก (รถแท็งกยึดติดถาวร แท็งกยึด
ติดไมถาวร รถติดตั้งภาชนะบรรจุกาซแบบแบตเตอรี่ ภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม (MEGC) แท็งกที่ยกและ
เคลื่อนยายได และแท็งกคอนเทนเนอร) ซึ่งไดรับการอนุมัติและมีลักษณะเหมาะสมกับการขนสงสารที่
เกี่ยวของ และมีเครื่องหมายที่บัญญัติโดย TP-II เทานั้น 

(d) ปฏิบัติตามขอกําหนดวาดวยวิธีการจัดสงและขอจํากัดในการสง 
(e) ม่ันใจวา แท็งกเปลาที่ยังไมไดทําความสะอาดและยังไมไดกําจัดกาซออก (รถแท็งกยึดติดถาวร แท็งกยึด

ติดไมถาวร รถติดตั้งภาชนะบรรจุกาซแบบแบตเตอรี่ ภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม (MEGC) แท็งกที่ยกและ
เคลื่อนยายได และแท็งกคอนเทนเนอร) หรือตัวรถที่ไมมีสินคาและยังไมไดทําความสะอาด และตูสินคา
แบบเทกองขนาดใหญและขนาดเล็ก ตองมีการทําเครื่องหมายและติดฉลากอยางเหมาะสม และมั่นใจวา
แท็งกเปลาที่ยังไมไดทําความสะอาดนั้น มีการปดและมีการปองกันการรั่วเสมือนกับแท็งกที่ไดบรรจุ
สินคาไว 

1.4.2.1.2 ถาผูสงสินคาใชบริการของผูเกี่ยวของอื่น ๆ (เชน ผูบรรจุ ผูเคลื่อนยายสินคาขึ้น ผูเติม เปนตน) ผูสงสินคานั้นตอง
ใชมาตรการที่เหมาะสมเพื่อใหม่ันใจวา การสงสินคานั้นเปนไปตามขอกําหนดของ TP-II อยางไรก็ตาม ในกรณี
ของขอที่ 1.4.2.1.1 (a), (b), (c) และ (e) ผูสงสินคาอาจอาศัยขอมูลที่ไดรับจากผูเกี่ยวของอื่นก็ได 
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1.4.2.1.3 เมื่อผูสงสินคาที่รับชวงดําเนินการในนามของบุคคลที่สาม (ตัวแทนผูสงสินคา) บุคคลที่สามนั้นตองแจงผูสง
สินคาเปนลายลักษณอักษรวา มีสินคาอันตรายบรรจุอยู และตองใหขอมูลและเอกสารที่จําเปนตอภาระหนาที่
ของผูสงดวย 

 
1.4.2.2 ผูประกอบการขนสง 
1.4.2.2.1 ตามบริบทใน 1.4.1 ผูประกอบการขนสงตอง 

(a) ตรวจสอบใหแนชัดวาสินคาอันตรายที่จะสง ไดรับอนุญาตใหทําการขนสงไดตามขอกําหนดของ TP-II 
(b) ตรวจสอบใหแนชัดวาวามีเอกสารกํากับการขนสงติดไวตลอดอยูในรถหรือหนวยขนสง 
(c) ตรวจสอบดวยตาเปลาใหแนชัดวา รถและสินคาที่บรรทุกไมมีส่ิงบกพรองที่เห็นไดชัด ไมมีการรั่วไหลหรือ

รอยแตก อุปกรณไมขาดหายไป เปนตน 
(d) ตรวจสอบใหแนชัดวารถแท็งกยึดติดถาวร รถติดตั้งภาชนะบรรจุกาซแบบแบตเตอรี่ แท็งกยึดติดถาวร 

แท็งกยึดติดไมถาวร แท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได แท็งกคอนเทนเนอร และภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม 
(MEGC) ยังไมถึงกําหนดวันทําการทดสอบครั้งตอไป 

(e) ตรวจสอบวารถไมไดบรรทุกน้ําหนักเกินกวากําหนด 
(f) ตรวจสอบใหแนชัดวาไดติดฉลากและเครื่องหมายอันตรายถูกตองตามที่กําหนดไวที่ตัวรถแลว 
(g) ตรวจสอบใหแนชัดวามีอุปกรณที่ระบุไวตามเอกสารขอแนะนําสําหรับพนักงานขับรถติดไปกับรถ 
การตรวจสอบขางตนนี้ตองกระทําตามที่ระบุไวในเอกสารกํากับการขนสงและเอกสารที่ควบคูมา โดยการ
ตรวจสอบรถหรือตูสินคา/ภาชนะบรรจุ และการบรรทุกดวยวิธีพินิจตามความเหมาะสม 

1.4.2.2.2 อยางไรก็ตาม ในกรณีของขอที่ 1.4.2.2.1 (a), (b), (e) และ (f) ผูประกอบการขนสงอาจจะอาศัยขอมูลที่ไดรับ
จากผูเกี่ยวของอื่น ๆ ได 

1.4.2.2.3 หากผูประกอบการขนสงพบเห็นการละเมิดขอกําหนดของ TP-II ตามขอ 1.4.2.2.1 ผูประกอบการขนสงตองไม
ดําเนินการขนสงสินคาจนกวาจะมีการแกไขใหถูกตอง 

1.4.2.2.4 ในระหวางการเดินทาง หากพบเห็นการละเมิดที่อาจเปนอันตรายตอความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
ผูประกอบการขนสงตองหยุดกระบวนการขนสงสินคาโดยเร็วที่สุดเทาที่จะทําได โดยคํานึงถึงขอกําหนดในเรื่อง
ความปลอดภัยของการจราจร การดูแลรักษาสินคาใหอยูในสภาพที่ปลอดภัยและดานความปลอดภัยของ
สาธารณชน    การขนสงสามารถจะดําเนินตอไปไดอีกครั้งเมื่อสินคานั้นไดรับการแกไขใหเปนไปตามกฎระเบียบ
ที่มีผลบังคับใช   พนักงานเจาหนาที่ที่รับผิดชอบเสนทางการขนสงชวงที่เหลืออยูอาจจะอนุญาตใหดําเนินการ
ขนสงสินคาตอไปได 
ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดไดและไมไดรับอนุญาตใหเดินทางตอ พนักงานเจาหนาที่ตองใหความ
ชวยเหลือดานการจัดการที่จําเปนแกผูประกอบการขนสงและยังตองใหความชวยเหลือดังกลาวนี้ดวยในกรณีที่
ผูประกอบการขนสงแจงใหพนักงานเจาหนาที่ทราบวา ผูสงสินคาไมไดแจงวาสินคาที่สงเปนสินคาอันตราย และ
ผูประกอบการขนสงตองการนําสินคาที่บรรทุกมาออกมาทําลายหรือทําใหสินคาไมเปนอันตรายอีกตอไปโดย
อาศัยกฎหมายที่ใชกับสัญญาการขนสงโดยเฉพาะ  
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1.4.2.3 ผูรับสินคา 
1.4.2.3.1 ผูรับสินคาตองไมเล่ือนการรับสินคาโดยไมมีเหตุจําเปน และตองพิสูจนวาไดปฏิบัติตามขอกําหนดของ TP-II ที่

เกี่ยวของกับผูรับสินคาหลังการขนถายสินคาออกแลว  
 ตามบริบทที่ 1.4.1 ผูรับสินคาตอง 

(a) ดําเนินการทําความสะอาดและชะลางสิ่งปนเปอนในรถหรือตูสินคาตามที่ TP-II กําหนด 
(b) ม่ันใจวาตูสินคาไมมีเครื่องหมายอันตรายที่เปนไปตามบทที่ 5.3 ติดไวอีก หลังจากที่นําสินคาออกและทํา

ความสะอาด และชะลางสิ่งปนเปอนออกแลว 
1.4.2.3.2 หากผูรับสินคาใชบริการจากผูเกี่ยวของอื่น (ผูทําการขนถาย ผูทําความสะอาด ผูใหบริการชะลางสิ่งปนเปอน 

เปนตน) ผูรับสินคาตองมีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อใหม่ันใจวาเปนไปตามขอกําหนดของ TP-II 
1.4.2.3.3 หากตรวจพบวา มีการละเมิดขอกําหนดของ TP-II ผูรับสินคาจะสงตูสินคากลับไปใหผูประกอบการขนสงไดก็

ตอเมื่อมีการแกไขการละเมิดดังกลาวแลวเทานั้น 
 
1.4.3 ภาระหนาที่ของผูเกี่ยวของอื่น 
 ตอไปจะกลาวถึงภาระหนาที่ของผูเกี่ยวของอื่น ๆ ซึ่งไดกลาวไวตั้งแตขอ 1.4.1 เปนตนมา ที่ผูเกี่ยวของอื่นเหลานี้

รับรูหรือควรจะไดรูวาหนาที่ของตนถือเปนสวนหนึ่งของการดําเนินการขนสงภายใต TP-II 
1.4.3.1 ผูเคล่ือนยายสินคาขึ้น (Loader) 
1.4.3.1.1 ตามบริบทในขอ 1.4.1 ผูเคลื่อนยายสินคาขึ้นมีหนาที่เฉพาะ ดังนี้ 

(a) ตองสงมอบสินคาอันตรายใหกับผูประกอบการขนสงเฉพาะที่ไดรับอนุญาตใหขนสงตามขอกําหนด TP-II 
แลวเทานั้น 

(b) เมื่อมีการสงมอบสินคาอันตรายที่บรรจุหีบหอแลวหรือบรรจุภัณฑเปลาที่ยังไมไดทําความสะอาดเพื่อ
ขนสง ผูเคลื่อนยายสินคาขึ้นตองตรวจดูวาบรรจุภัณฑนั้นเสียหายหรือไม และตองไมสงหีบหอของบรรจุ
ภัณฑที่ไดรับความเสียหาย โดยเฉพาะอยางยิ่งหากบรรจุภัณฑนั้นไมเปนชนิดที่สามารถกันการรั่วไหลได 
และมีการรั่วหรือมีโอกาสที่สารอันตรายจะรั่วออกมาจนกวาจะมีการซอมแซมความเสียหาย ในกรณี
บรรจุภัณฑเปลาที่ยังไมไดทําความสะอาดก็ตองกระทําในทํานองเดียวกันนี้ 

(c) ตองปฏิบัติตามขอกําหนดพิเศษที่เกี่ยวกับการบรรทุกและเคลื่อนยายเมื่อมีการบรรทุกสินคาอันตรายลง
ในรถหรือภาชนะบรรจุขนาดใหญหรือขนาดเล็ก 

(d) ตองปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการติดเครื่องหมายอันตรายตามบทที่ 5.3 หลังจากทําการบรรทุก
สินคาอันตรายลงในตูสินคา 

(e) เมื่อทําการบรรทุกสินคาอันตรายประเภทหีบหอ ตองปฏิบัติตามขอหามในเรื่องการบรรทุกแบบคละ โดย
คํานึงถึงสินคาอันตรายที่มีอยูแลวในรถหรือในภาชนะบรรจุขนาดใหญ และคํานึงถึงขอกําหนดเกี่ยวกับ
การแยกสินคาประเภทอาหาร สินคาบริโภคหรืออาหารสัตว 

1.4.3.1.2 อยางไรก็ตาม ในกรณีของขอที่ 1.4.3.1.1 (a) (d) และ (e) ผูเคลื่อนยายสินคาขึ้นอาจจะอาศัยขอมูลที่ไดรับจาก
ผูเกี่ยวของอื่นๆได 
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1.4.3.2  ผูบรรจุหีบหอ 
ตามบริบทใน 1.4.1 ผูบรรจุหีบหอตองปฏิบัติตาม 
(a) ขอกําหนดเกี่ยวกับลักษณะการบรรจุหีบหอหรือลักษณะการบรรจุหีบหอรวมกัน 
(b) ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําเครื่องหมายและการปดฉลากหีบหอ เมื่อทําการเตรียมหีบหอเพื่อการขนสง 

 
1.4.3.3 ผูบรรจุ 

ตามบริบทใน 1.4.1 ผูบรรจุตองมีภาระหนาที่ดังตอไปนี้ 
(a) กอนการบรรจุใสแท็งก ผูบรรจุตองแนใจวาแท็งกและอุปกรณมีสภาพทางเทคนิคที่ดีพรอมใชงาน 
(b) ตรวจสอบใหแนชัดวารถแท็งกยึดติดถาวร รถติดตั้งภาชนะบรรจุกาซแบบแบตเตอรี่ แท็งกยึดติดไมถาวร 

แท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได แท็งกคอนเทนเนอร และภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม (MEGC) ยังไมถึง
กําหนดวันทําการทดสอบครั้งตอไป 

(c) ตองบรรจุสินคาอันตรายที่ไดรับอนุญาตใหขนสงลงในแท็งกตามที่ระบุไวเทานั้น 
(d) การบรรจุสินคาอันตรายในแท็งก ตองปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการบรรจุสินคาอันตรายลงในชอง

บรรทุกที่ติดกัน 
(e) ในระหวางการบรรจุ ตองเฝาสังเกตุอัตราสวนการบรรจุสูงสุดที่ไดรับอนุญาตหรือมวลตอลิตรสูงสุดที่

ไดรับอนุญาตของสารที่ทําการบรรจุอยู 
(f) หลังการบรรจุลงแท็งก ตองตรวจสอบอุปกรณที่ใชปดตาง ๆ วาไมมีการรั่วซึม 
(g) ตองแนใจวา ไมมีส่ิงตกคางที่เปนอันตรายของสารที่บรรจุติดอยูภายนอกตัวแท็งก 
(h) ในการเตรียมสินคาอันตรายสําหรับการขนสง ตองแนใจวาไดทําการติดแผนปายสีสมและปายหรือฉลาก

บนแท็งก ตัวรถและภาชนะบรรจุขนาดใหญและขนาดเล็กสําหรับการขนสงแบบเทกองใหเปนไปตาม
ขอกําหนด 

 
1.4.3.4  ผูประกอบการแท็งกคอนเทนเนอร/แท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได 

ตามบริบทใน 1.4.1 ผูประกอบการแท็งกคอนเทนเนอร/แท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดตองปฏิบัติตาม 
(a) ตองมั่นใจวา การสราง อุปกรณ การทดสอบและการทําเครื่องหมายเปนไปตามขอกําหนด 
(b) ตองมั่นใจวา การดูแลรักษาผนังแท็งกและอุปกรณเปนไปตามวิธีที่เหมาะสมเพื่อใหม่ันใจไดวาภายใต

สภาพการใชงานปกติแท็งกคอนเทนเนอร/แท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดสามารถใชงานไดตามขอกําหนด
ของ TP-II จนกวาจะมีการตรวจสอบครั้งตอไป 

(c) ทําการตรวจสอบเปนกรณีพิเศษ เมื่อมีแนวโนมวาผนังแท็งกและอุปกรณจะไดรับความเสียหายจากการ
ซอมแซม การเปลี่ยนแปลงหรือการเกิดอุบัติเหตุ 

 
1.4.3.5 (ยังไมกลาวถึง) 
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บทที่ 1.5 
การยกเลิกบทกฎหมายเพียงบางสวน 

 
1.5.1 (ยังไมกลาวถึง) 
 
1.5.2  (ยังไมกลาวถึง) 
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บทที่ 1.6 
มาตรการในภาวะเปลี่ยนแปลง 

 
1.6.1 (ยังไมกลาวถึง) 
 
1.6.2 (ยังไมกลาวถึง) 
 
1.6.3 (ยังไมกลาวถึง) 
 
1.6.4 (ยังไมกลาวถึง) 
 
1.6.5 (ยังไมกลาวถึง) 
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บทที่ 1.7 
ขอกําหนดทั่วไปที่เกี่ยวของกับสินคาอันตรายประเภทที่ 7 

 
1.7.1 บททั่วไป 
 
1.7.1.1   TP-II ไดบัญญัติมาตรฐานความปลอดภัยที่กําหนดระดับที่ยอมรับไดสําหรับการควบคุมรังสี การเกิดวิกฤต และ

ความรอน  ที่จะเกิดอันตรายตอประชาชน ทรัพยสินและสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวเนื่องกับการขนสงวัสดุกัมมันตรังสี  
มาตรฐานเหลานี้มีรากฐานมาจากเอกสารกฏระเบียบการขนสงวัสดุกัมมันตรังสีดวยความปลอดภัย (The IAEA 
Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material) (ลําดับที่ ST-1) ของทบวงการพลังงานปรมาณู
ระหวางประเทศ (IAEA) กรุงเวียนนา (ค.ศ. 1996)  คําอธิบายเนื้อหาเกี่ยวกับ ST-1 นั้น หาอานไดจากเอกสาร
ขอแนะนําสําหรับกฏระเบียบการขนสงวัสดุกัมมันตรังสีดวยความปลอดภัย (ฉบับป ค.ศ. 1996) มาตรฐานความ
ปลอดภัย ลําดับที่ ST-2 ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ  กรุงเวียนนา (กําลังจะตีพิมพ)   

 
1.7.1.2   จุดประสงคของ TP-II คือเพื่อปกปองประชาชน ทรัพยสินและสิ่งแวดลอม จากผลของรังสีระหวางที่มีการขนสง

วัสดุกัมมันตรังสี  การปองกันนี้จะสัมฤทธิ์ผลดวย 
(a)   ส่ิงที่ใชบรรจุวัสดุกัมมันตรังสี 
(b)   การควบคุมระดับการแผรังสีที่ออกสูภายนอก 
(c)   การปองกันการเกิดวิกฤต และ 
(d)   การปองกันการเกิดความเสียหายที่มาจากความรอน 

  การที่จะทําใหถูกตองตามขอกําหนดเหลานี้  อันดับแรก จะตองผานขั้นตอนจํากัดปริมาณที่จะบรรจุในหีบหอ
และในรถ และโครงสรางของหีบหอตองไดรับการออกแบบใหสอดคลองกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากวัสดุ
กัมมันตรังสีที่บรรจุ อันดับที่สอง  โครงสรางแบบของหีบหอและการปฏิบัติการกับหีบหอ และการบํารุงรักษา
บรรจุภัณฑตองเปนไปตามขอกําหนด    รวมทั้งการพิจารณาธรรมชาติของวัสดุกัมมันตรังสีที่บรรจุ   อันดับ
สุดทาย  คือการควบคุมดานบริหารจัดการ ซึ่งรวมถึงการไดรับการรับรองจากพนักงานเจาหนาที่ ในกรณีที่
เหมาะสม 

 
1.7.1.3   ขอกําหนดของ TP-II นําไปใชสําหรับการขนสงวัสดุกัมมันตรังสีทางถนน  รวมถึงการขนสงที่เกี่ยวเนื่องกับการใช

วัสดุกัมมันตรังสี  การขนสงประกอบดวยขั้นตอนตางๆของการปฏิบัติงานและสภาวะตางๆที่เกี่ยวของกับการ
เคลื่อนยายวัสดุกัมมันตรังสี  ซึ่งรวมถึง  การออกแบบ  การผลิต  บํารุงรักษาและซอมแซมบรรจุภัณฑ  การ
ตระเตรียม  การสงมอบ  การบรรทุก  การขนสงรวมถึงการเก็บรักษาขณะแวะพัก  การถายของ และการรับของที่
ปลายทาง    เพื่อใหเขาถึงมาตรฐานการปฏิบัติการของ TP-II   ไดจัดแบงแยกความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากการขนสง
เปน 3 ระดับ ตามสภาวะทั่ว ๆ ไปดังนี้ 
(a)  สภาวะการขนสงประจํา (ไมเกิดเหตุการณใด ๆ) 
(b)  สภาวะการขนสงปกติธรรมดา (มีเหตุการณระดับเล็กนอย) 
(c)  สภาวะการขนสงที่เกิดอุบัติเหตุ 
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1.7.2  แผนการปองกันอันตรายจากรังสี   
 
1.7.2.1  การขนสงวัสดุกัมมันตรังสีตองเปนไปตามแผนการปองกันอันตรายจากรังสี ซึ่งตองประกอบดวยการเตรียมการ

อยางเปนระบบโดยมีเปาหมายเพื่อจัดหามาตรการที่เพียงพอสําหรับการปองกันอันตรายจากรังสี 
 
1.7.2.2   ลักษณะและจํานวนของมาตรการที่นํามาใชในแผนการตองมีความสัมพันธกับขนาดและความเปนไปไดของรังสี

ที่แผออกมา  ในแผนการนี้ตองรวมขอกําหนดตาม 1.7.2.3 และ 1.7.2.4 CV33(1.1)และ(1.4) ของ 7.5.11 และ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานฉุกเฉินที่สามารถทําได แผนการนี้ตองจัดทําเปนเอกสารเตรียมพรอมไวเพื่อใหพนักงาน
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของดําเนินการตรวจสอบไดเมื่อตองการ 

 
1.7.2.3   ตองทําใหการปองกันและความปลอดภัยมีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อใหขนาดของการไดรับรังสีของแตละบุคคล  

จํานวนบุคคลที่ไดรับรังสี  และโอกาสที่ไดรับการแผรังสีต่ําที่สุดเทาที่จะเปนไปไดตามเหตุและผลโดยคํานึงถึง
ปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมดวย  และขนาดของการไดรับรังสีของบุคคลตองต่ํากวาคาขีดจํากัดการไดรับรังสีที่
เกี่ยวเนื่อง   วิธีการและแผนการใดที่จะชวยใหเปนไปตามนี้จะตองนํามาใช และส่ิงที่ตองนํามาพิจารณารวมดวย
ก็คือความเกี่ยวเนื่องกันระหวางการขนสงกับกิจกรรมอื่น 

 
1.7.2.4 กรณีผูที่มีอาชีพทางดานการขนสงวัสดุกัมมันตรังสีซึ่งไดรับรังสีจากกระบวนการขนสง  หากมีการประเมินคาการ

ไดรับปริมาณรังสีตลอดทั่วรางกาย   
(a) ซึ่งเปนไปไดยากที่จะไดรับรังสีเกิน 1 มิลลิซีเวิรตตอป ไมมีความจําเปนตองกระทําส่ิงตอไปนี้คือ การทํางาน

ในลักษณะรูปแบบพิเศษ  การเฝาสังเกตเปนพิเศษ  แผนงานประเมินคารังสีที่ไดรับ  หรือ การเก็บบันทึก
รายบุคคล 

(b) คาดวาจะไดรับรังสีที่มีคาระหวาง 1 ถึง 6 มิลลิซีเวิรตตอป ควรนําแผนงานประเมินคาการไดรับรังสีมาใช  
โดยผานวิธีการเฝาสังเกตพื้นที่ปฏิบัติงาน หรือ เฝาสังเกตรายบุคคล  

(c) คาดวาจะไดรับรังสีมากกวา 6 มิลลิซีเวิรตตอป ตองมีการเฝาสังเกตรายบุคคล 
เมื่อมีการเฝาสังเกตรายบุคคลหรือเฝาสังเกตพื้นที่ปฏิบัติงาน ตองทําการเก็บบันทึกขอมูลที่เหมาะสมไว   

 
1.7.3  การประกันคุณภาพ 

แผนงานการประกันคุณภาพมีพื้นฐานจากมาตรฐานสากล มาตรฐานระดับชาติ หรือมาตรฐานอื่น ๆ ที่พนักงาน
เจาหนาที่ยอมรับได ตองจัดทําขึ้นและนําไปใช สําหรับการออกแบบ  การผลิต  การทดสอบ  การจัดทําเอกสาร  
การใช  การบํารุงรักษา  และการตรวจสอบ  ที่เกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสีรูปแบบพิเศษ  วัสดุกัมมันตรังสีที่มีการ
แพรกระจายต่ําและหีบหอ  และสําหรับการขนสง  การเก็บรักษาระหวางการขนสง เพื่อใหม่ันใจวาเปนไปตาม
ขอกําหนดที่เกี่ยวของตาม TP-II ตองมีใบรับรองซึ่งยืนยันวารายละเอียดเฉพาะของแบบโครงสรางไดนําไป
ประกอบใชอยางสมบูรณไวใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบ 
(a) ผูผลิต ผูสงสินคาหรือผูใช  ตองเตรียมจัดหาอุปกรณเพื่ออํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาที่ที่ทําการ

ตรวจสอบระหวางการผลิตและการใช และเพื่อสาธิตใหพนักงานเจาหนาที่ไดรับทราบวา วิธีการผลิตและ
วัสดุที่ใชเปนไปตามรายละเอียดเฉพาะของแบบโครงสราง ที่ผานการรับรองเห็นชอบแลว 
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(b) บรรจุภัณฑทั้งหมดตองไดรับการตรวจสอบตามระยะเวลา  ตองไดรับการซอมแซมและบํารุงรักษาใหอยูใน
สภาพที่ดีเทาที่จําเปน  เพื่อใหคงสภาพตามรายละเอียดเฉพาะและขอกําหนดที่เกี่ยวของ  แมวาจะผานการ
ใชงานซ้ําแลวซ้ําอีก 

ในกรณีที่ตองไดรับการรับรองจากพนักงานเจาหนาที่  การรับรองนั้นตองพิจารณาที่ความพอเพียงของแผนงาน
การประกันคุณภาพ 

 
1.7.4  การจัดการแบบพิเศษ (Special arrangement)   
1.7.4.1  การจัดการแบบพิเศษหมายถึง การจัดเตรียมตาง ๆ เพื่อทําใหสินคาที่จะสง ซึ่งไมสามารถปฏิบัติตามขอกําหนด

ทั้งหมดของ TP-II  ทําการขนสงได  ทั้งนี้การจัดเตรียมตาง ๆ นั้นตองไดรับความเห็นชอบจากพนักงานเจาหนาที่
กอน 

  
1.7.4.2   สินคาที่จะสงซึ่งไมสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดใด ๆ ที่ใชกับประเภทที่ 7 จะไมสามารถทําการขนสงได  ยกเวน

อยูภายใตการจัดการแบบพิเศษ  โดยปฏิบัติดังนี้ 
จะตองทําใหพนักงานเจาหนาที่เชื่อวา สินคาที่จะสงไมสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดของ TP-II และมาตรฐาน
ความปลอดภัยที่จําเปนที่กําหนดโดย TP-II  ตองมีแสดงใหเห็นในขอกําหนดอื่น  พนักงานเจาหนาที่อาจอนุญาต
ใหทําการขนสงในรูปการจัดการแบบพิเศษสําหรับการสงมอบสินคาครั้งเดียวหรือสงมอบสินคาหลายครั้งตาม
แผนที่วางไว  ระดับความปลอดภัยสําหรับการขนสงในภาพรวมอยางนอยที่สุด ตองเทียบเทากับการที่สามารถ
ปฏิบัติตามขอกําหนดตาง ๆ นั้นไดทั้งหมด  สําหรับสินคาที่จัดสงระหวางประเทศดวยวิธีการนี้   ตองไดรับการ
รับรองแบบพหุภาคี  

 
1.7.5  วัสดุกัมมันตรังสีที่มีสมบัติอันตรายอื่น 

นอกจากสมบัติที่เปนกัมมันตภาพรังสีและการแตกตัวได  ตองนําความเสี่ยงรองของสิ่งที่บรรจุในหีบหอ เชน การ
ระเบิด ความไวไฟ  ความสามารถลุกติดไฟไดเอง  ความเปนพิษทางเคมี  และความสามารถในการกัดกรอน 
มารวมพิจารณากับระบบเอกสาร การบรรจุ การติดฉลาก  การทําเครื่องหมาย  การปดปาย  การเก็บรักษา การ
แยกหางและการขนสง  เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดที่เกี่ยวของกับสินคาอันตรายของ TP-II 
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บทที่ 1.8 
การตรวจสอบและมาตรการที่ใชสนับสนุนอื่นเพื่อยืนยันใหเปนไปตามขอกําหนด 

ทางดานความปลอดภัย 
 
1.8.1 การควบคุมทางดานบริหารของสินคาอันตราย 
1.8.1.1 พนักงานเจาหนาที่ของประเทศที่อยูภายใตสัญญาอาจดําเนินการตรวจสอบจุดใดจุดหนึ่งโดยเฉพาะในอาณา

เขตประเทศของพวกเขาในเวลาใดก็ได   เพื่อพิสูจนยืนยันวาเปนไปตามขอบังคับที่เกี่ยวของกับการขนสงสินคา
อันตรายหรือไม 
อยางไรก็ตาม ตองกระทําการตรวจสอบเหลานี้โดยไมกอใหเกิดอันตรายแกบุคคล ทรัพยสินและสิ่งแวดลอม และ
ไมเกิดการหยุดชะงักที่สําคัญ ๆ ของบริการบนทองถนน 

 
1.8.1.2 ผูมีสวนรวมในการขนสงสินคาอันตราย (บทที่ 1.4) จะตองจัดหาขอมูลที่จําเปนสําหรับการดําเนินการตรวจสอบ

ใหแกพนักงานเจาหนาที่และตัวแทนของพวกเขาโดยไมมีการผัดผอนในกรอบของขอผูกผันของแตละฝาย 
 
1.8.1.3 พนักงานเจาหนาที่อาจจะยังทําการตรวจตรา   หาขอมูลที่จําเปนจากเอกสาร   และนําตัวอยางของสินคา

อันตรายหรือบรรจุภัณฑออกไปเพื่อใชในการตรวจสอบดวยโดยมีขอแมวา การกระทํานั้นไมเส่ียงตอความ
ปลอดภัย    โดยมีจุดมุงหมายเพื่อดําเนินการตรวจสอบตามหลักฐานของบริษัทที่เขารวมในการขนสงสินคา
อันตราย (บทที่ 1.4)        ผูเกี่ยวของในการขนสงสินคาอันตราย (บทที่ 1.4) จะยังตองจัดเตรียมรถหรือช้ินสวนรถ
และอุปกรณและการติดตั้งใชงานใหพรอมที่จะใชงานไดโดยมีจุดมุงหมายเพื่อตรวจสอบเมื่อมีความเปนไปได
และมีเหตุผล        หากเห็นวามีความจําเปน   ทางผูเกี่ยวของอาจจะแตงตั้งบุคคลจากบริษัทเพื่อรวมทํางานกับ
ผูแทนของพนักงานเจาหนาที่ 

 
1.8.1.4 หากพนักงานเจาหนาที่เห็นวาไมเปนไปตามขอบังคับของ TP-II    พวกเขาอาจสั่งหามมิใหมีการสงมอบสินคา

หรือทําใหการดําเนินการขนสงหยุดชะงักจนกวาขอบกพรองที่เห็นจะไดรับการแกไขใหถูกตอง   หรือพวกเขา
อาจจะกําหนดมาตรการที่เหมาะสมอื่น ๆ        การหยุดชะงักอาจเกิดขึ้นในจุดใดจุดหนึ่งโดยเฉพาะหรือสถานที่
อื่นที่ถูกกําหนดโดยพนักงานเจาหนาที่โดยมีเหตุผลดานความปลอดภัย มาตรการเหลานี้จะตองไมกอใหเกิดการ
หยุดชะงักที่สําคัญ ๆ ของการบริการบนทองถนน 

 
1.8.2 การสนับสนุนดานการบริหารซึ่งกันและกัน 
1.8.2.1 ประเทศภาคีความตกลงจะตองเห็นพองในเรื่องเกี่ยวกับการสนับสนุนดานการบริหารซึ่งกันและกันเพื่อทําให TP-

II เปนผล 
 
1.8.2.2 เมื่อประเทศภาคีความตกลงมีเหตุผลที่จะสังเกตเห็นวาความปลอดภัยในการขนสงสินคาอันตรายในอาณาเขต

ของประเทศของตนลดลง ซึ่งเปนผลมาจากการละเมิดที่รุนแรงมากหรือการละเมิดที่เกิดขึ้นซ้ําแลวซ้ําอีกของ
บริษัทซึ่งมีสํานักงานใหญอยูในอาณาเขตของประเทศที่อยูภายใตสัญญาอีกฝายหนึ่ง   ประเทศภาคีความตกลง
นั้นจะตองแจงตอพนักงานเจาหนาที่ของประเทศภาคีความตกลงนี้นี้ที่เกี่ยวของกับการละเมิดดังกลาว        
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เจาหนาที่ของประเทศที่อยูภายใตสัญญาในอาณาเขตที่ซึ่งมีการละเมิดที่รุนแรงมากหรือที่เกิดขึ้นซ้ําแลวซ้ําอีก
อาจรองขอใหพนักงานเจาหนาที่ของประเทศที่อยูภายใตสัญญาในอาณาเขตที่ซึ่งมีสํานักงานใหญตั้งอยูใหใช
มาตรการที่เหมาะสมเพื่อตอตานผูกระทําความผิด        ไมมีการอนุญาตใหสงขอมูลที่อางอิงถึงบุคคลเวนเสียแต
วาจําเปนตองใชสําหรับการฟองคดีอาญาเกี่ยวกับการละเมิดที่รุนแรงมากและที่เกิดขึ้นซ้ําแลวซ้ําอีก 

 
1.8.2.3 พนักงานเจาหนาที่ที่ไดรับแจงจะตองแจงไปยังพนักงานเจาหนาที่ของประเทศภาคีความตกลงในอาณาเขตที่มี

การละเมิด หากจําเปนมาตรการที่จําเปนจะถูกนํามาใชโดยคํานึงถึงบริษัท 
 
1.8.3 ที่ปรึกษาดานความปลอดภัย (Safety Adviser) 
1.8.3.1 วิสาหกิจที่ดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการขนสง การบรรจุ การบรรทุก การเติมหรือการถายสินคาอันตรายโดย

ทางถนน จะตองจัดใหมีพนักงานเจาหนาที่ความปลอดภัย 1 คนหรือมากกวาดูแลในเรื่องการขนสงสินคา
อันตรายและรับผิดชอบในการปองกันความเสี่ยงที่มีอยูโดยธรรมชาติจากการปฏิบัติงานของบุคลากร ทรัพยสิน
และส่ิงแวดลอม 

 
1.8.3.2 พนักงานเจาหนาที่ของประเทศคูสัญญาอาจยอมรับใหมีการยกเวนในสวนตอไปนี้  

(a) การขนสงที่มีปริมาณการขนสงตอหนึ่งหนวยขนสงนอยกวาปริมาณที่กําหนดในขอ 1.1.3.6 2.2.7.1.2 และ
ในบทที่ 3.3 และ 3.4 หรือ 

(b) การปฏิบัติการหลักหรือการปฏิบัติการรองที่ไมใชการขนสงหรือเกี่ยวของกับการบรรทุกและถายสินคา
อันตราย แตเกี่ยวของในบางโอกาสกับการขนสงในประเทศหรือเกี่ยวของกับการบรรทุกและถายสินคา
อันตรายที่มีความเปนอันตรายหรือความเสี่ยงเพียงเล็กนอยที่มีผลตอมลภาวะ 

 
1.8.3.3 หนาที่หลักของที่ปรึกษาดานความปลอดภัย คือปฏิบัติหนาที่ตามความเหมาะสมเสมือนหนึ่งผูบังคับบัญชา

ระดับสูงในวิสาหกิจนั้น โดยการหาแนวทางและวิธีการปฏิบัติงานทั้งหมดที่เหมาะสมภายใตขอจํากัดของ
กิจกรรมที่ดําเนินโดยวิสาหกิจ ใหเปนไปตามขอกําหนดและปลอดภัยที่สุดเทาที่จะทําได 
ที่ปรึกษาดานความปลอดภัย มีภาระหนาที่ดูแลกิจการของวิสาหกิจ ดังตอไปนี้ 
- ตรวจสอบความถูกตองของการดําเนินการขนสงสินคาอันตรายใหเปนไปตามขอกําหนด 
- ใหคําแนะนําผูที่มีสวนเกี่ยวของในการขนสงสินคาอันตราย 
- จัดทํารายงานประจําปที่เกี่ยวกับกิจกรรมดานการขนสงสินคาอันตรายใหกับผูบริหารวิสาหกิจหรือใหกับ

เจาหนาที่ทองถิ่นที่เกี่ยวของตามความเหมาะสม รายงานดังกลาวจะตองจัดเก็บไว 5 ป และจะตอง
นําเสนอใหกับเจาหนาที่ภาครัฐถามีการรองขอ 

หนาที่ของที่ปรึกษาดานความปลอดภัยยังรวมถึงการเฝาติดตามการปฏิบัติงานและกระบวนการที่เกี่ยวของกับ
กระบวนการของวิสาหกิจ 
- กระบวนการที่พึงปฏิบัติตามขอกําหนดที่ควบคุมการระบุชนิดสินคาอันตรายที่ทําการขนสง 
- การปฏิบัติของวิสาหกิจในเรื่องของการขนสง โดยคํานึงถึงขอกําหนดพิเศษอันเกี่ยวของกับการขนสงสินคา

อันตรายที่ทําการขนสง 
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- กระบวนการในการตรวจสอบอุปกรณที่ใชงานที่เกี่ยวของกับการขนสง บรรทุกหรือถายสินคาอันตราย 
- การฝกอบรบที่ถูกตองของลูกจางวิสาหกิจ พรอมจัดเก็บเอกสารการฝกอบรมดังกลาว 
- จัดใหมีขอแนะนําในการปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือเมื่อเกิดอุบัติเหตุ หรือเหตุการณอันมีผลตอ

ความปลอดภัยในขณะขนสง ขณะบรรทุก หรือถายสินคาอันตราย 
- ทําการตรวจสอบและจัดทํารายงานตามความเหมาะสม ในกรณีอุบัติเหตุรายแรง หรือเหตุการณหรือการ

ฝาฝนอันรายแรงในขณะปฏิบัติงานขนสง บรรทุกหรือถายสินคาอันตราย 
- ดําเนินมาตรการที่เหมาะสม เพื่อปองกันการเกิดอุบัติเหตุ หรือเหตุการณหรือการฝาฝนอันรายแรงซ้ํารอย 
- ดูแลในเรื่องขอกําหนดตามกฎหมาย และขอกําหนดพิเศษอันเกี่ยวของกับการขนสงสินคาอันตราย ใน

กรณีที่มีการรับเหมาชวงหรือมีบุคคลที่สามมาเกี่ยวของ 
- ตรวจสอบลูกจางที่เกี่ยวของกับการขนสง บรรทุกและถายสินคาอันตรายใหมีคูมือคําแนะนําในการ

ปฏิบัติงาน 
- แนะนํามาตรการเพื่อเพิ่มความตระหนักรูดานความเสี่ยงในการขนสง บรรทุกและถายสินคาอันตราย 
- ดําเนินการตามกระบวนการเพื่อตรวจสอบใหม่ันใจวามีเอกสารประกอบการขนสงรวมทั้งอุปกรณความ

ปลอดภัยอยูบนรถขนสงและถูกตองตามขอกําหนด 
- ดําเนินการตามกระบวนการเพื่อตรวจสอบใหม่ันใจวา การบรรทุกและการถายสินคาอันตรายเปนไปตาม

ขอกําหนด 
 

1.8.3.4 ที่ปรึกษาดานความปลอดภัยอาจเปนผูบังคับบัญชาของวิสาหกิจ หรือเปนบุคคลที่มีหนาที่อื่นในวิสาหกิจนั้น หรือ
บุคคลที่วิสาหกิจนั้นไมไดวาจางมาโดยตรง โดยมีเงื่อนไขวาบุคคลนั้นสามารถที่จะปฏิบัติงานไดตามภาระหนาที่
ของที่ปรึกษาดานความปลอดภัย 

 
1.8.3.5 วิสาหกิจที่เกี่ยวของจะตองรายงานตอพนักงานเจาหนาที่หรือตัวแทนที่ไดรับการแตงตั้งโดยประเทศคูสัญญาให

ทราบถึงตัวบุคคลที่ทําหนาที่เปนที่ปรึกษาดานความปลอดภัย เมื่อมีการรองขอ 
 
1.8.3.6 เมื่อเกิดอุบัติเหตุที่มีผลกระทบตอบุคคล ทรัพยสินหรือส่ิงแวดลอม  หรือเกิดความเสียหายตอทรัพยสินหรือ

ส่ิงแวดลอมในระหวางทําการขนสง บรรทุกและถายสินคาอันตรายที่ดําเนินการโดยวิสาหกิจที่เกี่ยวของ ที่ปรึกษา
ดานความปลอดภัยตองทํารายงานอุบัติเหตุเสนอตอผูบริหารของวิสาหกิจนั้นหรือเสนอตอเจาหนาที่ทองถิ่นที่
เกี่ยวของตามความเหมาะสม หลังจากที่ไดเก็บรวบรวมขอมูลทั้งหมดที่เกี่ยวของกับเหตุการณ รายงานนี้ไม
สามารถใชแทนรายงานของผูบริหารของวิสาหกิจซึ่งอาจจะตองจัดทําตามกฎหมายของประเทศหรือกฎหมาย
สากล 

1.8.3.7 ที่ปรึกษาดานความปลอดภัยจะตองไดรับการฝกอบรมและมีประกาศนียบัตรวิชาชีพสําหรับการขนสงทางถนน 
ประกาศนียบัตรจะตองออกโดยพนักงานเจาหนาที่หรือตัวแทนที่ไดรับการแตงตั้งโดยประเทศภาคีความตกลงแต
ละประเทศ 
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1.8.3.8 ผูสมัครที่จะไดรับประกาศนียบัตรตองผานการฝกอบรมและผานการทดสอบที่ไดรับความเห็นชอบจากพนักงาน
เจาหนาที่ของประเทศภาคีความตกลง 

 
1.8.3.9 จุดมุงหมายหลักของการฝกอบรมคือ การใหความรูแกผูรับการอบรมอยางเพียงพอเกี่ยวกับความเสี่ยงในการ

ขนสงสินคาอันตราย เกี่ยวกับกฎหมาย กฎระเบียบ และขอกําหนดที่ใชกับรูปแบบของการขนสงที่เกี่ยวของ 
รวมทั้งความรูเกี่ยวกับภาระหนาที่ของที่ปรึกษาดานความปลอดภัย ที่กําหนดไวใน 1.8.3.3 

 
1.8.3.10 การทดสอบตองดําเนินการโดยพนักงานเจาหนาที่ หรือโดยตัวแทนที่ทําการทดสอบที่ไดรับการแตงตั้งจาก

พนักงานเจาหนาที่  
ตัวแทนที่ทําการทดสอบจะตองไดรับการแตงตั้งเปนลายลักษณอักษร ซึ่งการอนุมัติอาจกําหนดเปนชวงระยะเวลา 
โดยอาศัยเกณฑดังตอไปนี้ 
- ความรูความสามารถของตัวแทนที่ทําการทดสอบ 
- รูปแบบของขอสอบที่ตัวแทนที่ทําการทดสอบเปนผูเสนอใหพิจารณา 
- มาตรการเพื่อประเมินขอสอบวามีความเที่ยงธรรม 
- ตัวแทนการทดสอบจะตองเปนอิสระและไมของเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เปนผูวาจางที่

ปรึกษาดานความปลอดภัย 
 
1.8.3.11 จุดมุงหมายของการทดสอบคือเพื่อใหม่ันใจวาผูรับการอบรมจะไดรับความรูในระดับที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติ

หนาที่ที่รับผิดชอบในตําแหนงที่ปรึกษาดานความปลอดภัยตามที่ไดกําหนดไวในขอ 1.8.3.3 และเพื่อจุดมุงหมาย
ในการไดรับประกาศนียบัตรที่กําหนดไวในขอยอย 1.8.3.7 และอยางนอยจะตองครอบคลุมในเรื่องตอไปนี้: 
(a) ความรูที่เกี่ยวกับลักษณะของผลซึ่งอาจจะเกิดจากอุบัติเหตุที่เกี่ยวของกับสินคาอันตราย และความรูที่

เกี่ยวกับสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุ 
(b) ขอกําหนดภายใตกฎหมายที่ใชบังคับในประเทศ รวมทั้งขอตกลงและสนธิสัญญาระหวางประเทศ 

โดยเฉพาะอยางยิ่งที่เกี่ยวของกับส่ิงตอไปนี้: 
- การจําแนกประเภทสินคาอันตราย (กระบวนในการจําแนกสารละลาย และสารผสม โครงสรางของ

บัญชีรายชื่อสินคาอันตราย ประเภทของสินคาอันตราย และหลักการในการจําแนกประเภท 
ลักษณะของสินคาอันตรายที่ทําการขนสง คุณสมบัติทางกายภาพ ทางเคมี และทางพิษวิทยาของ
สินคาอันตราย 

- ขอกําหนดในการบรรจุโดยทั่วไป ขอกําหนดสําหรับแท็งกและแท็งกคอนเทนเนอร (ชนิด รหัส การ
ทําเครื่องหมาย การสราง การตรวจสอบและการทดสอบเบื้องตนและตามระยะเวลา) 

- การทําเครื่องและการติดฉลาก การปดปาย และการทําเครื่องหมายดวยแผนปายสีสม (การทํา
เครื่องหมายและการติดฉลากบนหีบหอ การปดและถอดปายออกรวมทั้งแผนปายสีสม) 

- เอกสารประกอบการขนสงที่มีรายละเอียดโดยเฉพาะ (ขอมูลที่ตองการ) 
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- วิธีการสงสินคาและขอจํากัดในการนําสง (การขนสงโดยผูสงสินคารายเดียว การขนสงแบบเทกอง 
การขนสงในภาชนะบรรจุแบบ IBC การขนสงโดยตูสินคา การขนสงโดยแท็งกยึดติดถาวร หรือ
แท็งกยึดติดไมถาวร  

- การขนสงผูโดยสาร 
- ขอหามและขอควรระวังเกี่ยวกับการบรรทุกสินคาแบบคละ 
- การจัดแยกสินคา 
- การจํากัดปริมาณการขนสง และปริมาณที่ไดรับการยกเวน 
- การขนถายและเคลื่อนยายและการจัดเก็บ (การบรรทุก และการถายสินคา อัตราการบรรจุ การ

จัดเรียงและการจัดแยกสินคา) 
- การทําความสะอาด และ/หรือการไลกาซกอนการบรรทุก และหลังการถายสินคา 
- พนักงานผูชวย การฝกอบรมตามหนาที่ 
- เอกสารประจํารถขนสง (เอกสารประกอบการขนสง ขอแนะนําเปนลายลักษณอักษร ใบรับรองการ

อนุมัติรถ ใบรับรองการฝกอบรมของพนักงานขับรถ และสําเนา เอกสารอื่น ๆ) 
- ขอแนะนําเปนลายลักษณอักษร (ปฏิบัติตามขอแนะนําและการใชอุปกรณปกปองพนักงานผูชวย) 
- ขอแนะนําในการตรวจตรา (การจอดรถ) 
- กฎและขอจํากัดตาง ๆ ของการจราจร 
- การปลอยมลพิษจากการทํางาน หรือการรั่วไหลโดยอุบัติเหตุ 
- ขอกําหนดที่เกี่ยวกับอุปกรณขนสง 

 
1.8.3.12 การทดสอบตองประกอบดวย การทดสอบโดยขอเขียน ซึ่งอาจเสริมดวยการสอบปากเปลา 

การสอบขอเขียนตองประกอบดวย 2 สวน ดังตอไปนี้ 
(a) ผูสมัครจะไดรับขอสอบซึ่งมีคําถามแบบอัตนัยอยางนอย 20 ขอ โดยอยางนอยตองครอบคลุมหัวขอตาง 

ๆ ตามที่ระบุไวในขอ 1.8.3.11 อยางไรก็ตาม อาจใชคําถามแบบปรนัยก็ได ในกรณีนี้คําถามแบบปรนัย 
2 ขอ ใหถือเปนคําถามแบบอัตนัย 1 ขอ โดยตองพิจารณาหัวขอตอไปนี้เปนพิเศษ  
- มาตรการการปองกันและมาตรการความปลอดภัยโดยทั่วไป 
- การจําแนกประเภทสินคาอันตราย 
- ขอกําหนดการบรรจุทั่วไป ประกอบดวยแท็งก แท็งกคอนเทนเนอร แท็งกยึดติดถาวร เปนตน 
- การทําเครื่องหมายและฉลากความเปนอันตราย 
- ขอมูลในเอกสารกํากับการขนสง 
- การเคลื่อนยายและจัดเก็บ 
- พนักงานผูชวย การฝกอบรมตามหนาที่ 
- เอกสารประจํารถและใบรับรองการขนสง 
- ขอแนะนําเปนลายลักษณอักษร 
- ขอกําหนดเกี่ยวกับอุปกรณการขนสง 
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(b) ผูสมัครจะตองผานกรณีศึกษาที่เกี่ยวกับภาระหนาที่ของที่ปรึกษาดานความปลอดภัยที่กําหนดไวในขอ
1.8.3.3 เพื่อแสดงวาผูสมัครมีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการปฏิบัติหนาที่ของที่ปรึกษาดานความ
ปลอดภัย 

 
1.8.3.13 ประเทศภาคีความตกลงอาจกําหนดใหผูสมัครซึ่งประสงคจะทํางานใหกับวิสาหกิจที่เชี่ยวชาญในการขนสงสินคา

อันตรายบางชนิด ตองตอบคําถามเกี่ยวกับสารที่เกี่ยวของกับกิจกรรมของวิสาหกิจนั้น ชนิดของสินคาดังกลาว
ไดแก 
- สินคาอันตรายประเภทที่ 1 
- สินคาอันตรายประเภทที่ 2 
- สินคาอันตรายประเภทที่ 7 
- สินคาอันตรายประเภทที่ 3, 4.1, 4.2, 4.3 , 5.1, 5.2, 6.1, 6.2 , 8 และ 9 
- หมายเลข UN 1202 1203 และ 1223 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพที่กลาวไวในขอ 1.8.3.7  ตองระบุใหชัดเจนวาอนุญาตใหใชไดกับสินคาอันตรายที่อางถึง
ในขอนี้เพียงหนึ่งชนิดเทานั้น และที่ปรึกษาดานความปลอดภัยตองไดรับคําถามเกี่ยวกับสินคาอันตรายชนิดนี้ 
ตามเงื่อนไขที่กําหนดไวใน 1.8.3.12 

 
1.8.3.14 พนักงานเจาหนาที่หรือหนวยงานที่ทําการทดสอบจะตองรวบรวมและทําบันทึกรายการคําถามซึ่งไดใชในการ

ทดสอบ 
 
1.8.3.15 ใบประกาศนียบัตรที่กําหนดไวใน 1.8.3.7 จะตองใชแบบฟอรมตามขอ 1.8.3.18 และตองไดรับการรับรองโดย

ประเทศภาคีความตกลงทุกประเทศ 
 
1.8.3.16 ใบประกาศนียบัตรจะมีอายุ 5 ป การตออายุใบประกาศนียบัตรจะกระทําโดยอัตโนมัติครั้งละ 5 ป โดยในป

สุดทายกอนใบประกาศนียบัตรจะหมดอายุ ผูถือใบประกาศนียบัตรจะตองเขารับการอบรมทบทวนหรือผานการ
ทดสอบดวย ซึ่งทั้งสองอยางนี้จะตองไดรับการอนุมัติจากพนักงานเจาหนาที่ 

 
1.8.3.17 หากไดมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เกี่ยวของตาม Council Directive 96/35/BC ลงวันที่ 3 มิถุนายน ค.ศ. 1996 

เรื่องการแตงตั้งและคุณสมบัติดานวิชาชีพของที่ปรึกษาดานความปลอดภัยสําหรับการขนสงสินคาอันตรายทาง
ถนน ทางรถไฟ และทางน้ําภายในประเทศ1 และ Directive 2000/18/BC ของสภายุโรปและCouncil Directive 
ลงวันที่ 17 เมษายน ค.ศ. 2000 เรื่องขอกําหนดขั้นต่ําในการทดสอบของที่ปรึกษาดานความปลอดภัยสําหรับการ
ขนสงสินคาอันตรายทางถนน ทางรถไฟ หรือทางน้ําในประเทศ2 ถือไดวาปฏิบัติตามขอกําหนดในขอ 1.8.3.1 ถึง 
1.8.3.16 แลว 

 
                                           
1 Official Journal of the European Communities,  No. L145 ลงวันที่ 19 มิถุนายน ค.ศ. 1996 หนา 10 
2 Official Journal of the European Communities,  No. L118 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม ค.ศ. 2000 หนา 41 
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1.8.3.18 แบบฟอรมใบประกาศนียบัตร 
 
 ใบประกาศนียบัตรการฝกอบรมที่ปรึกษาดานความปลอดภัยสําหรับการขนสงสินคาอันตราย 
 
ใบประกาศนียบัตรหมายเลข: ................................................................................................................................................ 
 
พนักงานเจาหนาที่ผูออกใบประกาศนียบัตร: .......................................................................................................................... 
 
นามสกุล: ............................................................................................................................................................................ 
 
ชื่อ: ..................................................................................................................................................................................... 
 
วันที่และสถานที่เกิด: ............................................................................................................................................................ 
 
เชื้อชาติ: .............................................................................................................................................................................. 
 
ลายเซ็นผูถือใบประกาศนียบัตร: ........................................................................................................................................... 
 
ใชไดถึงวันที่...............สําหรับวิสาหกิจที่ขนสงสินคาอันตรายและสําหรับวิสาหกิจที่ทําการบรรทุกและถายสินคาอันตราย: 
 

 ทางถนน   ทางรถไฟ  ทางน้ําภายในประเทศ 
 
ออกโดย: ...........................................  
 
วันที่: .................................................. ...............................  ลายเซ็น: ...............................................................................
ตออายุถึง: ......................... ................................................  โดย: .....................................................................................
วันที่: ....................................... ..........................................  ลงชื่อ: ...................................................................................
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1.8.4 รายชื่อของพนักงานเจาหนาที่และหนวยงานที่ถูกแตงตั้งโดยแตละประเทศที่อยูภายใตสัญญา 
 (ยังไมกลาวถึง) 
 
1.8.5 รายงานเกี่ยวกับอุบัติเหตุหรือเหตุการณที่เกี่ยวของกับสินคาอันตรายของประเทศที่อยูภายใตคูสัญญา 
 (ยังไมกลาวถึง) 
 
1.8.5.4 รูปแบบการรายงานอุบัติเหตุหรือเหตุการณที่เกี่ยวของกับสินคาอันตราย 

(ยังไมกลาวถึง) 
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บทที่ 1.9 
ขอจํากัดดานการขนสงที่กําหนดโดยพนักงานเจาหนาที่ 

 
(ยังไมกลาวถึง) 
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1 - 57 

บทที่ 1.10 
(ยังไมกลาวถึง) 
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ภาคผนวกของภาค 1  
รายชื่อของพนักงานเจาหนาที่ 

(ยังไมกลาวถึง) 



 

2 - 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคที่ 2 
 

การจําแนกประเภทสินคาอันตราย 
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บทที่ 2.1 
ขอกําหนดทั่วไป 

 
2.1.1  บทนํา 
 
2.1.1.1  ประเภทของสินคาอันตรายที่เปนไปตามขอกําหนด TP-II มีดังนี้ 

ประเภทที่ 1       สารและสิ่งของระเบิด 
ประเภทที่ 2       กาซ 
ประเภทที่ 3      ของเหลวไวไฟ 
ประเภทที่ 4.1    ของแข็งไวไฟ สารที่ทําปฏิกิริยาไดเองและของแข็งที่ถูกทําใหความไวตอการระเบิดลดลง 
ประเภทที่ 4.2    สารที่มีความเส่ียงตอการลุกไหมไดเอง 
ประเภทที่ 4.3    สารที่สัมผัสน้ําแลวใหกาซไวไฟ 
ประเภทที่ 5.1    สารออกซิไดส 
ประเภทที่ 5.2    สารเปอรออกไซดอินทรีย 
ประเภทที่ 6.1    สารพิษ 
ประเภทที่ 6.2    สารติดเชื้อ 
ประเภทที่ 7       วัสดุกัมมันตรังสี 
ประเภทที่ 8       สารกัดกรอน 
ประเภทที่ 9       สารและสิ่งของอันตรายเบ็ดเตล็ด 

 
2.1.1.2  แตละบัญชีรายชื่อสินคาอันตรายในประเภทที่ตางกันจะมีหมายเลข UN (UN number) กํากับไว ประเภทของ

บัญชีรายชื่อที่ใชมีดังนี้ 
A. รายชื่อเดี่ยวใชสําหรับสารหรือส่ิงของอันตรายที่กําหนดไวอยางชัดเจน รวมถึงรายชื่อสารที่ครอบคลุมถึง

ไอโซเมอร (isomer) ตาง ๆ เชน 
UN No. 1090 ACETONE 

 UN No. 1104 AMYLACETATES 
  UN No. 1194 ETHYLNITRITE SOLUTION 
 

B. บัญชีรายชื่อทั่วไปใชสําหรับกลุมสารหรือส่ิงของอันตรายที่กําหนดไวอยางชัดเจนซึ่งไมจัดอยูในบัญชี
รายชื่อที่ไมไดระบุไวเปนอยางอื่น (n.o.s.) เชน 
UN No. 1133 ADHESIVES 

 UN No. 1266 PERFUMERY PRODUCTS 
 UN No. 2757 CARBAMATE PESTICIDE, SOLID, TOXIC 
 UN No. 3101 ORGANIC PEROXIDE TYPE B, LIQUID 
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C. บัญชีรายชื่อที่ไมไดระบุไวเปนอยางอื่น (n.o.s.) จําเพาะ ที่ครอบคลุมถึงกลุมของสารหรือส่ิงของอันตราย
ที่มีองคประกอบหลักทางเคมีหรือคุณสมบัติพื้นฐาน (technical nature) ที่ไมระบุไวเปนอยางอื่น เชน 
UN No. 1477 NITRATES, INORGANIC, N.O.S. 
UN No. 1987 ALCOHOLS, FLAMMABLE, N.O.S. 

 
D. บัญชีรายชื่อที่ไมไดระบุไวเปนอยางอื่น (n.o.s). ทั่วไป ที่ครอบคลุมถึง กลุมของสารหรือส่ิงของอันตราย 

ซึ่งมีคุณสมบัติความเปนอันตรายหนึ่งอยางหรือมากกวา ที่ไมระบุไวเปนอยางอื่น เชน 
UN No. 1325 FLAMMABLE SOLID, ORGANIC, N.O.S. 

 UN No. 1993 FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. 
 

บัญชีรายชื่อที่กําหนดภายใต B, C, และ D เปนการกําหนดบัญชีรายชื่อแบบกลุม 
 
2.1.1.3 เพื่อวัตถุประสงคในการบรรจุ สารนอกเหนือจากประเภทสินคาอันตรายในประเภทที่ 1, 2, 5.2, 6.2, 7 และ

นอกเหนือจากสารที่ทําปฏิกิริยาไดดวยตัวเองในประเภทที่ 4.1 จะกําหนดเปนกลุมการบรรจุ ตามระดับความ
เปนอันตรายของสารนั้น  
 
กลุมการบรรจุที่ I หมายถึง สารที่แสดงความเปนอันตรายสูง 
กลุมการบรรจุที่ II หมายถึง สารที่แสดงความเปนอันตรายปานกลาง 
กลุมการบรรจุที่ III หมายถึง สารที่แสดงความเปนอันตรายต่ํา 

 
 สารที่ไดมีการกําหนดกลุมบรรจุ ไดระบุไวในตาราง A ของบทที่ 3.2 
 
2.1.2     หลักการจําแนกประเภทสินคาอันตราย 
 
2.1.2.1 สินคาอันตรายที่อยูภายใตหัวขอประเภทของสารถูกกําหนดตามคุณสมบัติของสารที่กําหนดในขอยอย 2.2.X.1 

ของสารแตละประเภทที่เกี่ยวของ การกําหนดวาสินคาอันตรายใดอยูในประเภทและกลุมการบรรจุใด เปนไป
ตามเกณฑที่ระบุในขอยอย 2.2.X.1 เดียวกันการกําหนดความเสี่ยงรองของสารหรือส่ิงของอันตราย เปนไปตาม
เกณฑของประเภทของสารที่ตรงกับความเสี่ยงเหลานั้น ตามที่ระบุในขอยอย 2.2.X.1 ที่เหมาะสม 

 
2.1.2.2 บัญชีรายชื่อของสินคาอันตรายทั้งหมดไดจัดเรียงตามลําดับของหมายเลข UN ของสินคาอันตรายนั้น ๆ อยูใน

ตาราง A ของบทที่ 3.2 ในตารางนี้จะระบุขอมูลที่เกี่ยวของของสินคาเชน ชื่อ ประเภท กลุมการบรรจุ ฉลากที่ตอง
ติด และขอกําหนดของการบรรจุ และการขนสง1 

 
2.1.2.3 สินคาอันตรายที่ขึ้นบัญชีไวหรือที่กําหนดตามขอยอย 2.2.X.2 ของแตละประเภทไมอนุญาตใหทําการขนสง 

                                                 
1 บัญชีรายชื่อที่เรียงตามตัวอักษรนี้ จดัทําโดยคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจเพ่ือยุโรป (UNECE: United Nations Economic Commission for Europe) และทําขึน้ใหมในตาราง B 
ของบทที่ 3.2 ตารางนี้ไมถือวาเปนสวนที่เปนทางการของขอกําหนดนี ้ 
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2.1.2.4 สินคาที่ไมไดระบุดวยชื่อ เชน สินคาที่ไมไดขึ้นบัญชีเปนรายชื่อเดี่ยวในตาราง A ของบทที่ 3.2 และไมไดขึ้นบัญชี
หรือไมไดกําหนดไวในขอยอย 2.2.X.2 จะถูกกําหนดใหอยูในประเภทที่เกี่ยวของกันตามขั้นตอนในขอ 2.1.3 
นอกจากนี้ตองกําหนด ความเสี่ยงรอง (ถามี) และกลุมการบรรจุ (ถามี) เมื่อไดมีการกําหนดประเภทความเสี่ยง
รอง (ถามี) และกลุมการบรรจุ (ถามี) ตองกําหนดหมายเลข UN ที่เกี่ยวของไวดวย แผนผังลําดับขั้นการจําแนก
สาร (decision trees) ตามขอยอย 2.2.X.3 (รายการของบัญชีรายชื่อแบบกลุม) ที่อยูสวนทายของแตละประเภท
จะเปนตัวระบุตัวแปรที่เกี่ยวของกันเพื่อใชเลือกบัญชีรายชื่อแบบกลุมที่สอดคลองกัน (หมายเลข UN) ในทุกกรณี
ตองเลือกบัญชีรายชื่อแบบกลุมที่เฉพาะเจาะจงที่สุดที่ครอบคลุมคุณสมบัติของสารหรือส่ิงของตามลําดับขั้นที่
ระบุไวในขอ 2.1.1.2 ดวยตัวอักษร B, C และ D ตามลําดับ ถาสารหรือส่ิงของไมสามารถจําแนกใหอยูในบัญชี
รายชื่อแบบ B หรือ C ตามขอ 2.1.1.2 ได จะตองจําแนกใหอยูในบัญชีรายชื่อแบบ D เทานั้น 

 
2.1.2.5  ตามขั้นตอนการทดสอบในบทที่ 2.3 และตามเกณฑที่กําหนดไวในขอยอย 2.2.X.1 ของประเภทสารเมื่อมีการ

ระบุไว อาจจะกําหนดไดวาสาร สารละลาย หรือสารผสมของสินคาอันตรายบางประเภท ที่กําหนดโดยชื่อใน
ตาราง A ของบทที่ 3.2 ไมเปนไปตามเกณฑของสินคาอันตรายประเภทนั้น ในกรณีเชนนี้ สาร สารละลาย หรือ
สารผสม ไมพิจารณาวาเปนสารอันตรายในประเภทนั้น 

 
2.1.2.6 โดยวัตถุประสงคของการจําแนกประเภท สารที่มีจุดหลอมละลาย หรือจุดเริ่มหลอมละลาย ที่ 20 องศาเซลเซียส

หรือต่ํากวา ที่ความดัน 101.3 กิโลปาสคาล ตองพิจารณาวาเปนของเหลว สารหนืดที่ไมสามารถระบุจุด
หลอมเหลวจําเพาะไดตองขึ้นอยูกับการทดสอบตาม ASTM D 4359-90 หรือการทดสอบเพื่อตัดสินความเปน
ของเหลว (penetrometer test) ตามที่กําหนดในขอ 2.3.4 

 
2.1.3 การจําแนกประเภทสาร รวมถึงสารละลายและสารผสม (เชน ของผสมและของเสีย) ที่ไมไดระบุโดย

ช่ือ 
 
2.1.3.1 สารรวมถึง สารละลายและสารผสมที่ไมไดระบุโดยชื่อตองจําแนกตามระดับความเปนอันตรายตามเกณฑที่ระบุ

ไวในขอยอย 2.2.x.1 ของสินคาอันตรายประเภทตาง ๆ ความเปนอันตรายของสารถูกกําหนดโดยลักษณะทาง
กายภาพและลักษณะทางเคมี และคุณสมบัติทางสรีระศาสตร ลักษณะและคุณสมบัตินั้นตองไดรับการพิจารณา
เมื่อประสบการณนําไปสูการกําหนดที่เขมงวดมากขึ้น 

2.1.3.2 สารที่ไมไดระบุโดยชื่อในตาราง A ของบทที่ 3.2 ซึ่งแสดงความเปนอันตรายเพียงอยางเดียว ตองจําแนกใหอยูใน
ประเภทของสินคาอันตรายที่ตรงกันภายใตบัญชีรายชื่อแบบกลุมที่กําหนดไวในขอยอย 2.2.x.3 ของสินคา
อันตรายประเภทนั้น 

 
2.1.3.3 สารละลายหรือสารผสมที่มีสารอันตรายเพียงชนิดเดียวที่ระบุโดยชื่อในตาราง A ของบทที่ 3.2 ผสมกับสารไม

อันตรายหนึ่งชนิดหรือมากกวาตองพิจารณาวาเปนสารอันตรายที่ระบ ุโดยช ื่อ ถา 
 

(a) หากสารละลายหรือสารผสมไมไดระบุโดยชื่อไว ในตาราง A ของบทที่ 3.2 หรือ  



 

2 - 5 
 

(b) ไมมีความชัดเจนจากบัญชีรายชื่อสําหรับสารอันตรายวาสารนั้นสามารถใชไดกับสารบริสุทธิ์หรือสารที่
แทบจะไมมีส่ิงอื่นเจือปนเทานั้น หรือ 

(c) ประเภทสินคาอันตราย สถานะทางกายภาพ หรือกลุมการบรรจุของสารละลายหรือสารผสม ไมแตกตาง
จากประเภท สถานะทางกายภาพ หรือกลุมการบรรจุของสารละลายหรือ สารผสมของสารอันตราย 

 
ในกรณีที่กลาวถึงภายใตขอ (b) หรือ (c) ขางตน สารละลายหรือสารผสมตองจําแนกเปนสารที่ไมระบุโดยชื่อใน
ประเภทสินคาอันตรายที่ตรงกัน ภายใตบัญชีรายชื่อแบบกลุมตามที่ระบุในขอยอย 2.2.x.3 ของประเภทของ
สินคาอันตรายนั้น โดยใหพิจารณาจากความเสี่ยงรองของสารละลายหรือสารผสม (ถามี) ยกเวนสารละลายหรือ
สารผสมไมเปนไปตามเกณฑของประเภทสินคาอันตรายใด ๆ ที่ไมอยูภายใตขอกําหนด TP-II  

 
2.1.3.4 สารละลายและสารผสมที่ประกอบดวยสารหนึ่งสารใดที่ระบุโดยชื่อดังตอไปนี้ตองจําแนกประเภทภายใตบัญชี

รายชื่อเดียวกันกับสารที่ผสมอยูเสมอ โดยมีเงื่อนไขวาสารละลายและสารผสมนั้นไมมีลักษณะความเปน
อันตรายตามที่ระบุไวใน  2.1.3.5 
- สินคาอันตรายประเภทที่ 3 

หมายเลข UN 1921 PROPYLENEMINE,STABILIZED; UN No. 2481 ETHYLISOCYANATE; UN 
No. 3064 NITROGLYCERIN SOLUTION IN ALCOHOL ที่มีไนโตรกลีเซอรีน (nitroglycerin) มากกวา
รอยละ 1 แตไมเกินรอยละ 5; 

 
- สินคาอันตรายประเภทที่ 6 

หมายเลข UN 1051 HYDROGEN CYANIDE, STABILIZED, มีน้ําผสมอยูนอยกวารอยละ 3  
หมายเลข UN 1185 ETHYLENEIMINE, STABILIZED 
หมายเลข UN 1259 NICKEL CARBONYL; 
หมายเลขUN1613 HYDROCYANIC ACID, AQUEOUS SOLUTION (HYDROGEN CYANIDEJ, 
AQUEOUS SOLUTION)  
หมายเลข UN 1614 HYDROGEN CYANIDE, STABILIZED ที่มีน้ําผสมอยูนอยกวารอยละ 3  และดูด
ซับในวัสดุเฉ่ือยที่มีรูพรุน 
หมายเลข UN 1994 IRON PENTACARBONYL; 
หมายเลข UN 2480 METHYL ISOCYANATE; 
หมายเลข UN 3294 HYDROGEN CYANIDE, SOJLUTION IN ALCOHOL, ที่มีไฮโดรไซเจนไซยาไนด
นอยกวารอยละ 45 

 
- สินคาอันตรายประเภทที่ 8 

หมายเลข UN 1052 HYDROGEN FLUORIDE, ANHYDROUS; 
หมายเลข UN 1744 BROMINE หรือ  
หมายเลข UN 1744 BROMINE SOLUTION 
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หมายเลข UN 1790 HYDROFLUORIC ACID ที่มีไฮโดรเจนฟลูออไรด (hydrogen fluoride) มากกวา
รอยละ 85 
หมายเลข UN 2576 PHOSPHORUS OXYBROMIDE, MOLTEN; 

 
- สินคาอันตรายประเภทที่ 9 

หมายเลข UN 2315 POLYCHLORINATED BIPHENYLS; 
หมายเลข UN 3151 POLYHALOGENATED BIPHENYLS, LIQUID หรือ 
หมายเลข UN 3151 POLYHALOGENATED TERPHENYLS, LIQUID; 
หมายเลข UN 3152 POLYHALOGENATED BIPHENYLS, SOLID 
หมายเลข UN 3152 POLYHALOGENATED TERPHENYLS, SOLID  ยกเวนมีสารอันตรายในประเภท
ที่ 3 หรือประเภทที่ 6.1 หรือประเภทที่ 8 ที่ระบุไวขางตนผสมอยู ซึ่งในกรณีนี้ตองจําแนกประเภทไวให
สอดคลองกัน 

 
2.1.3.5 สารที่มิไดระบุโดยชื่อในตาราง A ของบทที่ 3.2 ซึ่งมีลักษณะความเปนอันตรายมากกวาหนึ่งอยาง และ

สารละลายหรือของผสมที่ประกอบดวยสารอันตรายหลายอยาง ตองจําแนกประเภทอยูในบัญชีรายชื่อแบบกลุม 
(ดู 2,1.2.4) และกลุมการบรรจุของประเภทสินคาอันตรายที่เหมาะสมตามลักษณะความเปนอันตรายของสาร
นั้น ๆ การจําแนกประเภทตามลักษณะความเปนอันตรายตองพิจารณาดังนี้ 

 
2.1.3.5.1 ลักษณะทางกายภาพ ทางเคมีและคุณสมบัติทางสรีระศาสตร (physiological)  ตองกําหนดโดยการวัดหรือการ

คํานวณ และสาร สารละลายหรือสารผสมตองจําแนกประเภทตามเกณฑที่ระบุใน สวนยอย 2.2.x.1ของสินคา
อันตรายประเภทตาง ๆ 

 
2.1.3.5.2 หากการพิจารณานั้นไมสามารถทําไดเพราะไมคุมตอคาใชจายและความพยายาม ก็ไมควรกระทํา (เชนของเสีย

บางชนิด) ดังนั้น สาร สารละลายหรือสารผสมนั้นตองจําแนกประเภทไวในประเภทสินคาอันตรายที่มี
สวนประกอบที่แสดงความเปนอันตรายหลัก 

 
2.1.3.5.3 หากลักษณะความเปนอันตรายของสาร สารละลายหรือสารผสมเขาขายอยูในประเภทสินคาอันตรายมากกวา

หนึ่งประเภท หรือกลุมของสารที่แสดงไวดานลางนี้ สาร สารละลายหรือสารผสม ตองจําแนกใหอยูในประเภท
หรือกลุมของสารตามลักษณะความเปนอันตรายหลัก ตามลําดับดังตอไปนี้ 

(a) วัสดุในสินคาอันตรายประเภทที่ 7 (นอกเหนือจากวัสดุกัมมันตรังสีในหีบหอที่ไดรับการยกเวน ซึ่งความ
เปนอันตรายหรือคุณสมบัติอื่น ๆ มีมากกวา) 

(b) สารในสินคาอันตรายประเภทที่ 1 
(c) สารในสินคาอันตรายประเภทที่ 2 
(d) ของเหลวที่ถูกลดความไวในการระเบิดในสินคาอันตรายประเภทที่ 3 
(e) สารและของแข็งที่ทําปฏิกิริยาดวยตัวเองที่ถูกลดความไวในการระเบิดในสินคาอันตรายประเภทที่ 4.1 
(f) สารดอกไมเพลิงในสินคาอันตรายประเภทที่ 4.2 
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(g) สารในสินคาอันตรายประเภทที่ 5.2 
(h) สารในสินคาอันตรายประเภทที่ 6.1 หรือประเภทที่ 3 เมื่อใชหลักพิจารณาความเปนพิษจากการสูดดม

ใหจําแนกอยูในกลุมการบรรจุที่ 1 (สารที่เปนไปตามเกณฑการจําแนกประเภทของสินคาอันตราย
ประเภทที่ 8 และมีความเปนพิษทางการหายใจจากฝุนและละออง (LC50) ที่อยูในขอบเขตของกลุม
การบรรจุที่ 1 และความเปนพิษโดยการกลืนกิน หรือสัมผัสทางผิวหนัง เฉพาะในขอบเขตของกลุมการ
บรรจุที่ 3 หรือต่ํากวาตองกําหนดใหอยูในสินคาอันตรายประเภทที่ 8) 

(i) สารติดเชื้อในสินคาอันตรายประเภทที่ 6.2 
 
2.1.3.5.4  หากลักษณะความเปนอันตรายของสารเขาขายสินคาอันตรายมากกวาหนึ่งประเภทหรือกลุมของสารที่ไมอยูใน

ขอ 2.1.3.5.3 สารนั้นตองจําแนกตามกระบวนการเดียวกันแตการเลือกประเภทสินคาอันตรายตองใหตรงกับ
ลําดับความเปนอันตรายที่แสดงในตาราง 2.1.3.9 

 
2.1.3.6 ตองใชบัญชีรายชื่อแบบกลุมที่จําเพาะที่สุด (ดู 2.1.2.4) เชน ตองใชบัญชีรายชื่อที่ไมไดระบุไวเปนอยางอื่น 

(n.o.s). ทั่วไป เทานั้น หากบัญชีรายชื่อทั่วไปหรือบัญชีรายชื่อที่ไมไดระบุไวเปนอยางอื่น (n.o.s.) จําเพาะ ไม
สามารถนํามาใชได 

 
2.1.3.7 สารละลายและสารผสมของสารออกซิไดสหรือสารที่มีความเสี่ยงรองของสารออกซิไดสอาจมีคุณสมบัติระเบิด

ได ในกรณีนี้จะไมอนุญาตใหทําการขนสง หากไมเปนไปตามขอกําหนดสําหรับสินคาอันตรายประเภทที่ 1 
 
2.1.3.8 ตามวัตถุประสงคของขอกําหนด TP-II สาร สารละลาย และสารผสม (เชน ของผสมและของเสีย) ที่ไมสามารถ

กําหนดใหอยูในสินคาอันตรายประเภทที่ 1 ถึง 8 หรือสินคาอันตรายประเภทที่ 9 นอกเหนือจากหมายเลข UN 
3077และ 3082 และที่อาจจะกําหนดใหอยูในหมายเลข UN. 3077 หรือ 3082 ตามวิธีและเกณฑการทดสอบใน
สวนที่ 2.3.5 ตองพิจารณาวาเปนมลภาวะตอสภาวะแวดลอมทางน้ํา (aquatic) สารละลายและสารผสม (เชน 
ของผสมและของเสีย) ที่ไมมีขอมูลที่จะใชเปนเกณฑในการจําแนกประเภท ตองพิจารณาวาเปนมลภาวะตอ
สภาวะแวดลอมทางน้ําหาก LC50

2
 (ดูคําจํากัดความใน 2.3.5.1, 2.3.5.2 และ 2.3.5.3) ที่คํานวณไดตามสูตร

ตอไปนี้ 
 
 
 
 
  มีคาเทากับหรือนอยกวา : 

(a) 1 มิลลิกรัมตอลิตร หรือ 
(b) 10 มิลลิกรัมตอลิตร หากมลภาวะไมสามารถที่จะยอยสลายทางชีววิทยาไดโดยงาย (biodegradable) หรือ 

กําลังยอยสลายทางชีววิทยา (biodegradable) มี log Pow ≥ 3.0 (ดู 2.3.5.6) 

                                                 
2 คาต่ําสุดของ LC50 ที่ 96 ชั่วโมงและEC50 ที่ 48 ชั่วโมง หรือ IC50 ที่ 72 ชั่วโมง ตามความเหมาะสม 

LC50 =            LC50 ของมลภาวะ x 100 
                         รอยละของมลภาวะ (โดยมวล) 
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2.1.3.9 ตารางลําดับความเปนอันตราย 
Class and packing group 4.1, II 4.1, III 4.2, II 4.2, III 4.3, I 4.3, II 4.3, III 5.1, I 5.1, II 5.1, III 6.1, I 

DERMAL 
6.1, I 
ORAL 

6.1, II 6.1, III 8, I 8, II 8, III 9 

 
3, I  

SOL   LIQ 
4.1      3, I 

SOL   LIQ 
4.1      3, I 

SOL   LIQ 
4.2      3, I 

SOL   LIQ 
4.2      3, I 

4.3, I 4.3, I 4.3, I SOL   LIQ 
5.1, I   3, I 

SOL   LIQ 
5.1, I   3, I 

SOL    LIQ 
5.1, I    3, I 

3, I 3, I 3, I 3, I 3, I 3, I 3, I 3, I 

3, II  SOL  LIQ 
4.1 3, II 

SOL   LIQ 
4.1      3, II 

SOL   LIQ 
4.2      3, II 

SOL  LIQ 
4.2     3, II 

4.3, I 4.3, II 4.3, II SOL   LIQ 
5.1, I  3, I 

SOL   LIQ 
5.1, II  3, II 

SOL    LIQ 
5.1, II   3, II 

3, I 3, I 3, II 3, II 8, I 3, II 3, II 3, II 

3, III  SOL   LIQ 
4.1      3, II 

SOL  LIQ 
4.1     3, III 

SOL   LIQ 
4.2      3, II 

SOL  LIQ 
4.2     3, III 

4.3, I 4.3, II 4.3, III SOL   LIQ 
5.1, I   3, I 

SOL   LIQ 
5.1, II  3, II 

SOL    LIQ 
5.1, III 3, III 

6.1, I 6.1, I 6.1, II 3, III a 8, I 8, II 3, III 3, III  

4.1, II   4.2, II 4.2, II 4.3, I 4.3, II 4.3, II 5.1, I 4.1, II 4.1, II 6.1, I 6.1, I SOL    LIQ 
4.1, II  6.1, II 

SOL     LIQ 
4.1, II   6.1, II 

8, I SOL  LIQ 
4.1, II 8, II 

SOL      LIQ 
4.1, II     8, II 

4.1, II 

4.1, III   4.2, II 4.2, III 4.3, I 4.3, II 4.3, III 5.1, I 4.1, II 4.1, III 6.1, I 6.1, I 6.1, II SOL     LIQ 
4.1, III 6.1, III 

8, I 8, II SOL      LIQ 
4.1, III   8, III 

4.1, III  

4.2, II     4.3, I 4.3, II 4.3, II 5.1, I 4.2, II 4.2, II 6.1, I 6.1, I 4.2, II 4.2, II 8, I 4.2, II 4.2, II 4.2, II 
4.2, III     4.3, I 4.3, II 4.3, III 5.1, I 5.1, II 4.2, III 6.1, I 6.1, I 6.1, II 4.2, III 8, I 8, II 4.2, III 4.2, III  
4.3, I        5.1, I 4.3, I 4.3, I 6.1, I 4.3, I 4.3, I 4.3, I 4.3, I 4.3, I 4.3, I 4.3, I 
4.3, II        5.1, I 4.3, II 4.3, II 6.1, I 4.3, I 4.3, II 4.3, II 8, I 4.3, II 4.3, II 4.3, II 
4.3, III        5.1, I 5.1, II 4.3, III 6.1, I 6.1, I 6.1, II 4.3, III 8, I 8, II 4.3, III 4.3, III  
5.1, I            5.1, I 5.1, I 5.1, I 5.1, I 5.1, I 5.1, I 5.1, I 5.1, I 
5.1, II             6.1, I 5.1, I 5.1, II 5.1, II 8, I 5.1, II 5.1, II 5.1, II 
5.1, III            6.1, I 6.1, I 6.1, II 5.1, III 8, I 8, II 5.1, III 5.1, III  
6.1, I  DERMAL               SOL   LIQ 

6.1, I  8, I 
6.1, I 6.1, I 6.1, I 

6.1, I  ORAL               SOL   LIQ 
6.1, I   8, I 

6.1, I 6.1, I 6.1, I 

6.1, II INHAL               SOL   LIQ 
6.1, I   8, I 

6.1, II 6.1, II 6.1, II 

6.1, II DERMAL               SOL   LIQ 
6.1, I   8, I 

SOL   LIQ 
6.1, II 8, II 

6.1, II 6.1, II 

6.1, II  ORAL   8.1 SOL  LIQ 
6.1, II 8, II 

6.1, II 6.1, II 

6.1, III   8, I 8, II 8, III 6.1, III  
8, I       8, I 
8, II       8, II 
8, III    

 SOL  = สารและสารผสมทีเ่ปนของแข็ง 
 LIQ  = สาร สารผสม และสารละลายทีเ่ปนของเหลว  
 DERMAL  =  เปนพิษโดยการดดูซึมทางผิวหนัง 
 ORAL  =           ความเปนพิษโดยการกลืนกนิ 
 INHAL  =          ความเปนพิษโดยการสูดดม 
            a สินคาอนัตรายประเภทที่ 6.1 สารฆาตัวเบียน 

   8, III  
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หมายเหตุ 1: ตัวอยางอธิบายการใชตาราง 
 

การจําแนกประเภทของสารเดี่ยว 

การอธิบายของสารที่จะจําแนกประเภท 
 
 สารประกอบเคมี (amine) ที่ไมไดระบุโดยชื่อ เปนไปตามเกณฑของสินคาอันตรายประเภทที่ 3 กลุมการบรรจุที่ 

2 และเปนไปตามเกณฑของสินคาอันตรายประเภทที่ 8 กลุมการบรรจุที่ 1 
 
 ขั้นตอน 
  
 จุดตัดของบรรทัดที่ 3 II กับคอลัมนที่ 8 I ไดผลลัพธคือ 8 I 
 ดังนั้นสารประกอบเคมีนี้ตองจําแนกอยูในสินคาอันตรายประเภทที่ 8 ดังตอไปนี้ 
 UN No. 2734 AMINES LIQUID, CORROSIVE, FLAMMABLE, N.O.S. หรือ UN No. 2743 POLYAMINES, 

LIQUID, CORROSIVE, FLAMMABLE, N.O.S.  
 กลุมการบรรจุที่ I 
 
 การจําแนกประเภทของสารผสม 
 
 คําอธิบายของสารผสมที่จะจําแนกประเภท 
 
 สารผสมที่ประกอบดวยของเหลวไวไฟที่จัดอยูในสินคาอันตรายประเภทที่ 3 กลุมการบรรจุที่ III สารพิษที่จัดอยู

ในสินคาอันตรายประเภทที่ 6.1 กลุมการบรรจุที่ 2 และสารกัดกรอนที่จัดอยูในสินคาอันตรายประเภทที่ 8 กลุม
การบรรจุที่ I  

 
 ขั้นตอน 
 

จุดตัดของบรรทัดที่ 3 III กับคอลัมนที่ 6.1 II ไดผลลัพธคือ 6.1 II 
จุดตัดของบรรทัดที่ 6.1 II กับคอลัมนที่ 8 I ไดผลลัพธคือ 8 I LIQ  
ดังนั้นสารผสมนี้ใหจัดอยูในสินคาอันตรายประเภทที่ 8 ดังตอไปนี้ 
 
UN No. 2922 CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S. 
กลุมการบรรจุที่ I 
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หมายเหตุ 2: ตัวอยางสําหรับการจําแนกประเภทของสารผสมและสารละลาย ภายใตประเภทสินคา
อันตรายและกลุมการบรรจุ 

 
สารละลายฟนอล (phenol) ของสินคาอันตรายประเภทที่ 6.1 (II) ที่อยูในน้ํามันเบนซินของสินคาอันตราย
ประเภทที่ 3 (II) ตองจัดอยูในสินคาอันตรายประเภทที่ 3 (II) สารละลายนี้ใหจัดอยูในสินคาอันตรายภายใต UN 
No. 1992 FLAMMABLE LIQUID, TOXIC, N.O.S., ของสินคาอันตรายประเภทที่ 3 (II) ตามความเปนพิษ
ของฟนอล 
 
สารผสมของโซเดียมอาซีเนท (sodium arsenate) ที่เปนของแข็ง ในสินคาอันตรายประเภทที่ 6.1 (II) และ
โซเดียมไฮดรอกไซด (sodium hydroxide) ของสินคาอันตรายประเภทที่ 8 (II) ใหจัดประเภทอยูภายใต UN No. 
3290 TOXIC SOLID, CORROSIVE, INORGANIC, N.O.S. ในสินคาอันตรายประเภทที่ 6.1 (II) 
 
สารละลายของน้ํามันดิบหรือนัฟทาลีนกลั่น (refined naphthalene) ของสินคาอันตรายประเภทที่ 4.1 (III) ใน
น้ํามันเชื้อเพลิง ที่เปนสินคาอันตรายประเภทที่ 3 ใหจัดประเภทอยูภายใต UN No. 3295 HYDROCARBONS, 
LIQUID, N.O.S. ในสินคาอันตรายประเภทที่ 3 (II) 
 
สารผสมของไฮโดรคารบอน (hydrocarbons) ของสินคาอันตรายประเภทที่ 3 (III) และสารผสมของโพลีคลอริน
เนทไบฟนีล (PCB) ของสินคาอันตรายประเภทที่ 9 (II) ใหจัดประเภทอยูภายใต UN No. 2315 
POLYCHLORINATED BIPHENYLS ในสินคาอันตรายประเภทที่ 9 (II) 
 
สารผสมของโพรพีลีนไอมีน (propyleneimine) ของสินคาอันตรายประเภทที่ 3 และสารผสมของโพลีคลอรินเนท 
ไบฟนีล (PCB) ของสินคาอันตรายประเภทที่ 9 (II) ใหจัดประเภทอยูภายใต UN No.1921 PROPYLENEIMINE, 
INHIBITED ในสินคาอันตรายประเภทที่ 3 

 
2.1.4 การจําแนกประเภทของสารตัวอยาง 
 
2.1.4.1 เมื่อทําการขนสงสารเพื่อจะนําไปทําการทดสอบ โดยที่ยังไมสามารถระบุประเภทสินคาอันตรายไดแนนอน ผู

ขนสงตองระบุประเภทสินคาอันตรายที่นาจะเปน ชื่อที่ถูกตองในการขนสงและหมายเลข UN โดยพิจารณาตาม
หลักความรูพื้นฐานเกี่ยวกับสารดังกลาว และตองปฏิบัติตามขอกําหนดตอไปนี้ 
(a) เกณฑการจําแนกประเภทสินคาอันตรายตามบทที่ 2.2 และ 
(b) ขอกําหนดของบทนี้ 

 
ตองใชกลุมการบรรจุที่เขมงวดที่สุด สําหรับช่ือที่ถูกตองในการขนสงของสารนั้น 

 
เมื่อใชขอกําหนดดังกลาว ตองเพิ่มคําวา “สารตัวอยาง: SAMPLE” ในชื่อที่ถูกตองในการขนสง (เชน 
“FLAMMABLE LIQUID, N.O.S., SAMPLE”) ในกรณีที่ทราบชื่อที่ถูกตองในการขนสงที่แนนอนสําหรับตัวอยาง
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ของสารที่คาดวาจะตองอยูในเกณฑการจําแนกประเภทสินคาอันตราย (เชน GAS SAMPLE, NON-
PRESSURIZED, FLAMMABLE, UN No.3167) ตองใชชื่อที่ถูกตองในการขนสงนั้น เมื่อบัญชีรายชื่อที่ไมไดระบุ
ไวเปนอยางอื่น (N.O.S.) ไดนํามาใชสําหรับการขนสงสารตัวอยาง ไมจําเปนตองใสชื่อทางเทคนิคเพิ่มไวในชื่อที่
ถูกตองในการขนสง ตามที่กําหนดไวในขอกําหนดพิเศษ 274 ของบทที่ 3.3 

 
2.1.4.2 จะตองทําการขนสงตัวอยางของสารใหเปนไปตามขอกําหนดที่ใชไดกับช่ือที่ถูกตองในการขนสง 

ที่นาจะเปน โดยมีเงื่อนไขวา: 
 

(a) สารนั้นไดรับการพิจารณาวาใหทําการขนสงตามสวนยอย 2.2.x.2. ของบทที่ 2.2 หรือตามบทที่ 3.2 
(b) สารนั้นไมเขาขายตามเกณฑของสินคาอันตรายประเภทที่ 1 หรือไมเขาขายสารติดเชื้อ หรือวัสดุ

กัมมันตรังสี  
(c) สารที่เปนไปตามขอ 2.2.41.1.15 หรือ 2.2.52.1.9 ถาเปนสารเกิดปฏิกิริยาไดเองหรือเปนสารเปอร

ออกไซดอินทรียตามลําดับ 
(d) ขนสงสารตัวอยางในบรรจุภัณฑรวมโดยมีน้ําหนักสุทธิตอหีบหอไมเกิน 2.5 กิโลกรัม และ 
(e) ตองไมบรรจุสารตัวอยางรวมกับสินคาอื่น 
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บทที่ 2.2 
ขอกําหนดเฉพาะสําหรับประเภทของสินคาอันตราย 

 
2.2.1 สินคาอันตรายประเภทที่ 1 สารและส่ิงของระเบิด 
 
2.2.1.1  เกณฑ 
 
2.2.1.1.1 หัวขอของสินคาอันตรายประเภทที่ 1 ครอบคลุมถึง 
 

(a) สารระเบิด: สารที่เปนของแข็งหรือของเหลว (หรือสวนผสมของสาร) โดยทางปฏิกิริยาทางเคมีสามารถ 
ผลิตกาซ ณ ที่อุณหภูมิและความดัน และดวยความเร็วที่กอใหเกิดความเสียหายตอส่ิงรอบขาง 

 
สารประเภทดอกไมเพลิง: สารหรือสวนผสมของสารที่ไดออกแบบมาเพื่อใหเกิดผลโดยความรอน แสงสวาง เสียง 
กาซ หรือ ควัน หรือการผสมผสานกันของสิ่งตาง ๆ เหลานี้ อันจะเปนผลของการยืดการระเบิดดวยตัวเองดวย
การคายความรอนโดยอาศัยปฏิกิริยาทางเคมี 
 
หมายเหตุ 1 : สารที่ไมไดระเบิดดวยตนเอง แตอาจจะอยูในรูปของระเบิดที่มีสวนผสมของกาซ ไอ หรือละออง 
ไมจัดเปนสินคาอันตรายประเภทที่ 1 
หมายเหตุ 2 : สารตอไปนี้ไมรวมอยูในสินคาอันตรายประเภทที่ 1: น้ํา หรือแอลกอฮอลแชสารระเบิดเปยกซึ่งมี
สวนผสมของน้ําหรือแอลกอฮอลมากเกินกวาขีดจํากัดที่กําหนดไว หรือส่ิงของที่มีสวนผสมของพลาสติก ซึ่งสาร
ระเบิดเหลานี้จัดอยูในสินคาอันตรายประเภทที่ 3 หรือ สินคาอันตรายประเภทที่ 4.1 และสารระเบิดซึ่งมีความ
เปนอันตรายหลักจัดอยูในสินคาอันตรายประเภทที่ 5.2 

 
(b) ส่ิงของระเบิด: ส่ิงของที่ประกอบดวยสารระเบิดหนึ่งชนิด หรือมากกวา หรือ สารประเภทดอกไมเพลิง 
 
หมายเหตุ: ส่ิงประดิษฐที่ประกอบดวยระเบิดหรือสารประเภทดอกไมเพลิง ที่มีปริมาณเล็กนอย หรือมีลักษณะ
ที่ทําใหการจุดระเบิดหรือจุดปะทุในขณะขนสงโดยไมไดเจตนาหรือโดยอุบัติเหตุ ไมกอใหเกิดผลกระทบภายนอก
ตออุปกรณ โดยการยิง เกิดไฟลุก ควัน ความรอน หรือเสียงดัง ไมจัดอยูในสินคาอันตรายประเภทที่ 1 
 
(c) สารและสิ่งของที่ไมไดกลาวไวขางตนซึ่งผลิตขึ้นเพื่อใหเกิดการแสดงผลโดยการระเบิดหรือลักษณะ

ปรากฏแบบดอกไมเพลิง 
 
2.2.1.1.2 สารหรือส่ิงของใดที่มีหรือสงสัยวาจะมีคุณสมบัติในการระเบิด ตองพิจารณาจัดใหเปนสินคาอันตรายประเภทที่ 

1 ตามผลของการทดสอบ ขั้นตอนและเกณฑที่ไดกําหนดในภาคที่ 1 ของคูมือและเกณฑการทดสอบ 
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สารหรือส่ิงของที่ไดจัดอยูในสินคาอันตรายประเภทที่ 1 จะสามารถทําการขนสงไดตอเมื่อมีการกําหนดชื่อหรือ 
บัญชีรายชื่อที่ไมไดระบุอยางอื่นไว (n.o.s) ในตาราง A ของบทที่ 3.2 และเปนไปตามเกณฑของคูมือและเกณฑ
การทดสอบ 

 
2.2.1.1.3 สารและสิ่งของในสินคาอันตรายประเภทที่ 1 ตองมีการกําหนดหมายเลข UN และชื่อหรือบัญชีรายชื่อที่ไมได

ระบุไวเปนอยางอื่น (n.o.s) ในตาราง A ของบทที่ 3.2 การแปลความหมายชื่อของสารและสิ่งของในตาราง A 
ของบทที่ 3.2 ตองอางอิงถึงคําอภิธานศัพท ใน 2.2.1.1.7 

 
ตัวอยางของสารหรือส่ิงของระเบิดใหม หรือที่มีอยูเดิมที่ทําการขนสงเพื่อจุดมุงหมายใน การทดสอบ การจัด
ประเภท การคนควาวิจัย และการพัฒนา ดานการพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพ หรือเพื่อเปนตัวอยางทางการคา 
นอกเหนือจากวัตถุระเบิดที่เปนเชื้อปะทุ อาจกําหนดใหใช UN No. 0190 SAMPLES, EXPLOSIVE 
 
การกําหนดสารหรือส่ิงของระเบิดที่ไมไดระบุโดยชื่อตามที่ปรากฎในตาราง A ของบทที่ 3.2 ใหอยูในบัญชีรายชื่อ
ที่ไมไดระบุอยางอื่นไว (n.o.s) ของสินคาอันตรายประเภทที่ 1 หรือ UN No. 0190 SAMPLES, EXPLOSIVE 
รวมทั้งการกําหนดสารบางชนิดที่การขนสงจนตองไดรับอนุญาตเปนพิเศษจากพนักงานเจาหนาที่ ที่เปนไปตาม
ขอกําหนดพิเศษที่อางถึงในคอลัมนที่ (6) ของตาราง A ของบทที่ 3.2 ตองกระทําโดยพนักงานเจาหนาที่ของ
ประเทศตนทางการขนสง พนักงานเจาหนาที่ตองใหการเห็นชอบเปนลายลักษณอักษร เกี่ยวกับเงื่อนไขในการ
ขนสงสารหรือส่ิงของดังกลาว ถาประเทศตนทางการขนสงมิไดเปนประเทศคูสัญญาของขอกําหนดTP-II การ
จัดลําดับประเภทและเงื่อนไขของการขนสง จะตองไดรับการยอมรับจากพนักงานเจาหนาที่ของประเทศ
คูสัญญาของขอกําหนด TP-II ประเทศแรก ที่สินคาขนสงไปถึง 

 
2.2.1.1.4 สารหรือส่ิงของของสินคาอันตรายประเภทที่ 1 ตองมีการจัดใหอยูในประเภทยอยที่เปนตามหัวขอ 2.2.1.1.5 

และเปนไปตามกลุมที่เขากันไดตาม 2.2.1.1.6 ประเภทยอยจะตองเปนไปตามพื้นฐานของผลทดสอบที่ได
บรรยายไวในหัวขอ 2.3.0 และ 2.3.1 โดยใชคําจํากัดความใน 2.2.1.1.5 ความเขากันไดของกลุมตองเปนไปตาม
คําจํากัดความใน 2.2.1.1.6 รหัสการจําแนกประเภทตองประกอบดวยหมายเลขประเภทยอย และตัวอักษรของ
กลุมที่เขากันได 

 
2.2.1.1.5 คําจํากัดความของประเภทยอย 
 

ประเภทยอย 1.1  สารและสิ่งของที่กอใหเกิดอันตรายจากการระเบิดทั้งมวล (การระเบิดทั้งมวล หมายถึง การ 
ระเบิดของมวลสารทั้งหมดอยางทันที) 

 
ประเภทยอย 1.2   สารและสิ่งของที่มีความเปนอันตรายเกิดจากการยิงชิ้นสวนแตไมเกิดการระเบิดทั้งมวล 
 
ประเภทยอย 1.3   สารและสิ่งของที่มีความเสี่ยงในความเปนอันตรายจากการเกิดเพลิงไหม และมีอันตราย 
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  ของการระเบิดเล็กนอยและมีอันตรายเล็กนอยจากการยิงชิ้นสวน อยางใดอยางหนึ่งหรือทั้ง
สองอยาง แตตองไมเกิดการระเบิดทั้งมวล 
(a) การลุกไหมของสารและสิ่งของทําใหเกิดความรอนและการแผรังสีความรอนอยางมาก 
(b) ซึ่งเผาไหมติดตอกัน กอใหเกิดผลของการระเบิดบางเล็กนอย หรือการยิงชิ้นสวนหรือทั้ง

สองอยาง 
ประเภทยอย 1.4   สารและสิ่งของที่มีความเสี่ยงเพียงเล็กนอยในการระเบิด หากมีการจุดระเบิดหรือปะทุใน

ระหวางการขนสง ความเสียหายโดยสวนใหญจะอยูเฉพาะภายในหีบหอที่หอหุมอยู และไม
มีการแตกกระจายหรือการยิงของชิ้นสวนออกไป แหลงไฟจากภายนอกจะตองไมเปนตนเหตุ
ใหเกิดการระเบิดอยางทันที ของสิ่งที่บรรจุอยูในหีบหอทั้งหมด 

 
 ประเภทยอย 1.5   สารที่มีความไวต่ํามาก ซึ่งมีอันตรายจากการเกิดระเบิดทั้งมวลเปนไปไดต่ํา 

มาก จนการเกิดการปะทุหรือชวงเปลี่ยนสภาวะจากการเผาไหมไปสูการระเบิดเปนไปไดนอย
มากระหวางการขนสงในสภาวะปกติ ตามขอกําหนดขั้นต่ําสารดังกลาวตองไมระเบิดในการ
ทดสอบดวยไฟจากภายนอก 

 
 ประเภทยอย 1.6   ส่ิงของที่มีความไวต่ํามาก ๆ ซึ่งไมมีอันตรายจากการระเบิดทั้งมวล ส่ิงของ  

ที่ประกอบดวยสารที่มีความไวในการระเบิดมาก ๆ และแทบจะไมมีโอกาสเกิดการปะทุหรือ
การแตกกระจายโดยไมไดตั้งใจ 

 
หมายเหตุ: ความเสี่ยงของสิ่งของในประเภทยอย 1.6 จํากัดอยูเฉพาะการเกิดระเบิดของ
ส่ิงของสิ่งเดียว 

 
2.2.1.1.6 คําจํากัดความของกลุมที่เขากันไดของสารหรือส่ิงของ 
 

A. สารระเบิดปฐมภูมิ 
 
B. ส่ิงของที่มีสารระเบิดปฐมภูมิบรรจุอยู และไมมีส่ิงปกปองที่มีประสิทธิผลตั้งแตสองส่ิงหรือมากกวา 

รวมทั้งส่ิงของบางอยาง เชน ดินทําระเบิดและชนวนระเบิดที่ประกอบดวยชิ้นสวนรวมกัน และดินชนวน 
แมวาจะไมมีสารระเบิดปฐมภูมิบรรจุอยูก็ตาม 

 
C. สารระเบิดที่มีดินขับหรือสารระเบิดลุกไหมอยางรุนแรง หรือส่ิงของที่บรรจุสารระเบิดดังกลาว 
 
D. สารระเบิดทุติยภูมิ หรือดินปนหรือส่ิงของที่บรรจุสารระเบิดทุติยภูมิ ในแตละกรณีไมมีการปะทุและไมมี  
 
 ดินขับดัน หรือส่ิงของที่บรรจุสารระเบิดปฐมภูมิและส่ิงปองกันที่มีประสิทธิผลตั้งแตสองส่ิงหรือมากกวา 
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E. ส่ิงของที่บรรจุสารระเบิดทุติยภูมิแตไมมีการปะทุ แตมีดินขับดัน (ยกเวนที่บรรจุของเหลวไวไฟ หรือเจล  
 ไวไฟ หรือของเหลวผสมเชื้อเพลิงกับสารออกซิไดส) 
 
F. ส่ิงของที่บรรจุสารระเบิดทุติยภูมิ โดยมีเชื้อปะทุบรรจุอยูพรอมดินขับ (ยกเวนที่บรรจุของเหลวไวไฟ หรือ 

เจลไวไฟหรือของเหลวผสมเชื้อเพลิงกับสารออกซิไดส) หรือไมมีดินขับ 
 
G. สารประเภทดอกไมเพลิง หรือส่ิงของที่บรรจุสารประเภทดอกไมเพลิง หรือส่ิงของที่บรรจุทั้งสารระเบิด

และสารที่ทําใหเกิดแสงสวางจา ติดไฟได หรือทําใหเกิดควันหรือน้ําตา (ยกเวนส่ิงของที่ทําให
เกิดปฏิกิริยาจากน้ํา หรือที่บรรจุฟอสฟอรัสขาว ฟอสไฟด สารประเภทดอกไมเพลิงของเหลวไวไฟ หรือ
เจลไวไฟ หรือของเหลวผสมเชื้อเพลิงกับสารออกซิไดส) 

 
H. ส่ิงของที่บรรจุทั้งสารระเบิดและฟอสฟอรัสขาว 
 
J. ส่ิงของบรรจุทั้งสารระเบิดและของเหลวไวไฟหรือเจลไวไฟ 
 
K. ส่ิงของที่บรรจุทั้งสารระเบิดและสารเคมีที่เปนพิษ 
 
L. สารระเบิดหรือส่ิงของที่มีสารระเบิดและมีความเสี่ยงจําเพาะ (เชน เกิดจากการกระตุน ปฏิกิริยาจากน้ํา 

หรือมีของเหลวผสมเชื้อเพลิงกับสารออกซิไดส ฟอสไฟต หรือ สารประเภทดอกไมเพลิง) โดยตองมีการ
แยกบรรจุแตละชนิดออกจากกันจากสินคาอันตรายประเภทอื่น 

 
N. ส่ิงของที่มีความไวตอการระเบิดต่ํามาก 
 
S. สารหรือส่ิงของที่บรรจุหีบหอและไดออกแบบไววาถาผลที่เกิดจากอุบัติเหตุ จะเกิดในวงจํากัดเฉพาะ

ภายในหีบหอที่หอหุมอยู ยกเวนหีบหอนั้นถูกทําลายดวยไฟ ซึ่งผลจากการระเบิดหรือการแตกกระจาย
ของชิ้นสวน จะอยูในขีดจํากัด ที่ไมเปนอุปสรรคตอการดับเพลิง หรือตอการปองกันการผจญเพลิงหรือ
การแกไขสถานการณฉุกเฉินในบริเวณโดยรอบหีบหอ 

 
หมายเหต1ุ: สารหรือส่ิงของแตละชนิด ซึ่งบรรจุโดยการแยกภาชนะบรรจุออกจากกัน อาจจัดใหอยูในกลุมที่
เขากันไดเพียงกลุมเดียวเทานั้น เนื่องจากเกณฑของกลุมที่เขากันไดในกลุม S สามารถทําไดในทางปฏิบัติ การ
จัดเขากลุมนี้จําเปนตองเชื่อมโยงกับการทดสอบในการกําหนดรหัสการจําแนกประเภท 
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หมายเหตุ 2: ส่ิงของที่มีความเขากันไดในกลุม D และ E อาจใสหรือบรรจุรวมกันได เนื่องจากมีการจุดปะทุ
เหมือนกัน เวนแตจะตองมีส่ิงปกปองที่มีประสิทธิผลอยางนอยสองสิ่ง ที่ออกแบบมาเพื่อปองกันการระเบิดโดย
อุบัติเหตุจากการจุดปะทุ หีบหอดังกลาวจะตองจัดใหอยูในกลุมที่เขากันไดในกลุม D หรือ E 
หมายเหตุ 3: ส่ิงของที่มีความเขากันไดในกลุม D และ E อาจบรรจุอยูดวยกัน เนื่องจากมีการจุดปะทุ
เหมือนกัน ซึ่งไมมีส่ิงปกปองที่มีประสิทธิผลทั้งสองอยาง (เชน การจุดปะทุ ซึ่งกําหนดอยูในกลุมที่เขากันไดใน
กลุม B) เวนแตส่ิงของของทั้งสองกลุมนี้สอดคลองกับขอกําหนดการบรรจุแบบคละ MP21 ของสวนที่ 4.1.10 
หีบหอดังกลาวจะตองจัดใหอยูในกลุมที่เขากันไดในกลุม D หรือ E 

 
หมายเหตุ 4: ส่ิงของที่อาจใสหรือบรรจุเขาดวยกัน เนื่องจากมีการจุดปะทุที่เหมือนกันเวนแตวาการจุดปะทุไม
อาจจะทํางานไดในระหวางการขนสงในสภาวะปกติ  
หมายเหตุ 5: ส่ิงของที่มีความเขากันไดในกลุม C กลุม D และกลุม E อาจบรรจุดวยกันได แตหีบหอดังกลาว
ตองจัดใหอยูในกลุมที่มีความเขากันไดในกลุม E 

 
2.2.1.1.7 อภิธานศัพท 
 

หมายเหตุ 1: การบรรยายในอภิธานศัพทนี้ ไมมีจุดประสงคที่จะทดแทนกระบวนการทดสอบหรือกําหนดการ
จําแนกประเภทความเปนอันตรายของสารหรือส่ิงของในสินคาอันตรายประเภทที่ 1 การกําหนดประเภทยอยที่
ถูกตองรวมทั้งการตัดสินใจวาการจัดกลุมที่เขากันไดในกลุม S เหมาะสมแลวหรือไม จะตองขึ้นอยูกับการ
ทดสอบสารที่เปนไปตามคูมือและเกณฑการทดสอบ ภาคที่ 1 หรือโดยความคลายคลึงกันกับสารที่เคยทําการ
ทดสอบและกําหนดตามกระบวนการของคูมือและเกณฑการทดสอบ 

 
หมายเหตุ 2: ตัวเลขที่อยูหลังชื่ออางถึงหมายเลข UN ที่เกี่ยวของ (คอลัมน 2 ของ ตาราง A ในบทที่ 3.2) 
สําหรับรหัสการจําแนกประเภทใหดู 2.2.1.1.4 

 
AIR BAG INFLATORS or AIR BAG MODULES or SEAT-BELT PRETENSIONERS: UN No. 0503 
ส่ิงของที่บรรจุสารดอกไมเพลิง และใชเพื่อเปนอุปกรณชวยชีวิตในรถ เชน ถุงลมนิรภัย หรือเข็มขัดนิรภัย 
 
AMMUNITION, ILLUMINATING, with or without burster, expelling charge or propelling charge; UN 
Nos. 0171, 0254, 0297 
กระสุนที่ออกแบบมาเพื่อใหเปนแหลงกําเนิดแสงสวางที่มีความเขมสูง เพื่อใหความสวางแกพื้นที่ ความหมายใน
กลุมนี้รวมถึง กระสุนสองสวาง  ลูกระเบิดมือ และเครื่องยิง และระเบิดที่ใหแสงสวางเพื่อกําหนดเปาหมาย 
หมายเหตุ: ส่ิงของตอไปนี้: CARTRIDGES, SIGNAL; SIGNALDEVICES HAND; SIGNALS, DISTRESS; 
FLARES, AERIAL; FLARES, SURFACE ไมรวมอยูในคําจํากัดความนี้ แตจะขึ้นบัญชีไวตางหาก 
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AMMUNITION, INDCENDIARY, liquid or gel, with burster, expelling charge or propelling charge: UN 
No. 0247 
กระสุนที่บรรจุดวยของเหลวหรือสารที่เปนวุน และใหเปลวไฟ ยกเวนสารที่ใหเปลวไฟเปนสารระเบิดดวยตนเอง 
กระสุนดังกลาวประกอบดวย  ดินสงกระสุนซึ่งมีดินปนและดินชนวน ชนวนพรอมตัวจุดระเบิดหรือดินขับกระสุน
เพียงสิ่งเดียวหรือมากกวา 
 
AMMUNITION, INCENDIARY, WHITE PHOSPHORUS with burster, expelling charge or propelling 
charge; UN Nos. 0243, 0244 
กระสุนที่บรรจุดวยฟอสฟอรัสขาวเปนสารที่ใหเปลวไฟ และประกอบดวย ดินสงกระสุนซึ่งมีดินปนและดินชนวน 
ชนวนพรอมตัวจุดระเบิดหรือดินขับกระสุน เพียงสิ่งเดียวหรือมากกวา 
 
AMMUNITION, INCENDIARY with or without burster, expelling charge or propelling charge: UN Nos. 
0009, 0010, 0300 
กระสุนที่บรรจุสารประกอบเปลวไฟ ยกเวนสารประกอบนี้เปนสารระเบิดดวยตนเอง กระสุนดังกลาว
ประกอบดวย  ดินสงกระสุนซึ่งมีดินปนและดินชนวน ชนวนพรอมตัวจุดระเบิดหรือดินขับกระสุนเพียงสิ่งเดียว
หรือมากกวา 
 
AMMUNITION, PRACTICE: UN Nos. 0362, 0488 
กระสุนที่ไมมีดินระเบิดหลัก บรรจุดวยดินระเบิด หรือดินขับ โดยปกติกระสุนดังกลาวจะบรรจุชนวนและดินสง
กระสุน 
หมายเหต:ุ GRENADES, PRACTICE ไมรวมอยูในคําจํากัดความนี้ แตจะขึ้นบัญชีไวตางหาก 
 
AMMUNITION, PROOF: UN No. 0363 
กระสุนที่บรรจุดวยสารดอกไมเพลิง ใชเพื่อทดสอบสมรรถนะหรือสวนประกอบของของกระสุนใหม และ
สวนประกอบของอาวุธใหม 
 
AMMUNITION, SMOKE, WHITE PHOSPHORUS, with burster, expelling charge or propelling charge: 
UN Nos. 0245, 0246 
กระสุนที่บรรจุดวยฟอสฟอรัสขาวเปนสารที่ทําใหเกิดควัน และประกอบดวย ดินสงกระสุนซึ่งมีดินปนและดิน
ชนวน ชนวนพรอมตัวจุดระเบิดหรือดินขับกระสุน เพียงสิ่งเดียวหรือมากกวา คําจํากัดความนี้รวมลูกระเบิดมือ
ควัน  
 
AMMUNITION, SMOKE with or without burster, expelling charge or propelling charge: UN Nos. 
0015, 0016, 0303 
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กระสุนที่บรรจุดวยสารที่ทําใหเกิดควัน ซึ่งสามารถทําใหเกิดสารอยางเชน สารผสมของกรดคลอโรซัลโฟนิค 
(chlorosulphonic acid mixture) หรือไททาเนียมเตตราคลอไรด (titanium tetrachloride) หรือสวนประกอบ
ของสารดอกไมเพลิงที่ทําใหเกิดควัน ที่ขึ้นอยูกับเฮกซาคลอโรอีเทน (hexachloroethane) หรือฟอสฟอรัสแดง 
(red phosphorus) ยกเวนวาสารนี้เปนสารระเบิดดวยตนเอง กระสุนดังกลาวประกอบดวย  ดินสงกระสุนซึ่งมี
ดินปนและดินชนวน ชนวนพรอมตัวจุดระเบิดหรือดินขับกระสุนเพียงสิ่งเดียวหรือมากกวา คําจํากัดความนี้รวม
ลูกระเบิดมือควัน  
 
หมายเหตุ: SIGNALS, SMOKE ไมรวมอยูในคําจํากัดความนี้ แตจะขึ้นบัญชีไวตางหาก 
 
AMMUNITION, TEAR-PRODUCING, with burster, expelling charge or propelling charge: UN Nos. 
0018, 0019, 0301 
กระสุนที่บรรจุสารที่ทําใหเกิดน้ําตา และประกอบดวยสารดอกไมเพลิง ดินสงกระสุนซึ่งมีดินปนและดินชนวน 
ชนวนพรอมตัวจุดระเบิดหรือดินขับกระสุนเพียงสิ่งเดียวหรือมากกวา  
 
ARTICLES, EXPLOSIVE, EXTREMELY INSENSITIVE (ARTICLES EEI): UN No. 0486 
ส่ิงของที่บรรจุสารที่มีความไวในการระเบิดนอย (EIDS) เทานั้น ซึ่งแทบจะไมมีโอกาสเกิดการปะทุหรือการแตก
กระจายโดยไมไดตั้งใจการขนสงในสภาวะปกติ และไดผานการทดสอบตามชุดการทดสอบที่ 7 มาแลว 
 
ARTICLES, PYROPHORIC: UN No. 0380 
ส่ิงของที่บรรจุสารดอกไมเพลิง (ที่สามารถจะลุกไหมไดเองเมื่อสัมผัสกับอากาศ) และสารหรือสวนประกอบของ
สารระเบิด คําจํากัดความนี้ไมรวมถึงส่ิงของที่บรรจุฟอสฟอรัสขาว 
 
ARTICLES, PYROTECHNIC, for technical purposes: UN Nos. 0428, 0429, 0430, 0431, 0432 
ส่ิงของที่บรรจุสารดอกไมเพลิง และใชเพื่อจุดประสงคในดานเทคนิค ตัวอยางเชน การทําใหเกิดความรอน การ
ทําใหเกิดกาซ หรือการแสดงผลประกอบฉากเปนตน 
หมายเหตุ: ส่ิงของตอไปนี้: ไดแกกระสุนทุกชนิด CARTRIDGES, SIGNAL; CUTTERS, CABLE, EXPLOSIVE; 
FIREWORKS; FLARES, AERIAL; FLARES, SURFACE; RELEASE DEVICES, EXPLOSIVE; RIVETS, 
EXPLOSIVE; SIGNAL DEVICES, HAND; SIGNALS, DISTRESS; SIGNAL, RAILWAY TRACK, 
EXPLOSIVES; SIGNALS, SMOKE ไมรวมอยูในคําจํากัดความนี้ แตจะขึ้นบัญชีไวตางหาก 
 
BLACK POWDER (GUNPOWDER), COMPRESSED or BLACK POWDER (GUNPOWDER), IN 
PELLETS: UN No. 0028 
สารที่ประกอบดวยดินปนหรือผงดําอัดแนนเปนลูก ๆ 
 
BLACK POWDER (GUNPOWDER), granular or as meal: UN No. 0027 
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สารที่ประกอบดวยสวนผสมที่เขากันเปนเนื้อเดียวกันของถานไม หรือถานอื่น และ   โปแตเซียมไนเตรท 
(potassium nitrate) และโซเดียมไนเตรท (sodium nitrate) อยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งมีหรือไมมีกํามะถัน (sulphur) 
 
BOMBS, WITH FLAMMABLE LIQUID, with bursting charge: UN Nos. 0399, 0400 
ส่ิงของที่ทิ้งลงมาจากเครื่องบิน ที่ประกอบดวยแท็งกบรรจุของเหลวไวไฟและชนวนระเบิด 
 
BOMBS, PHOTO-FLASH: UN No. 0038 
ส่ิงของระเบิดที่ทิ้งลงมาจากเครื่องบิน เพื่อใหเกิดแสงสวางจาชั่วขณะ เพื่อใชในการถายรูป ส่ิงของระเบิด
ดังกลาวบรรจุชนวนในการจุดระเบิดที่แตกกระจาย โดยไมมีการจุดปะทุหรือมีการจุดปะทุที่มีส่ิงปกปองที่มี
ประสิทธิผลสองส่ิงหรือมากกวา 
 
BOMBS with charge: UN Nos. 0037 
ส่ิงของระเบิดที่ทิ้งลงมาจากเครื่องบิน เพื่อใหเกิดแสงสวางจาชั่วขณะ เพื่อใชในการถายรูป ส่ิงของระเบิด
ดังกลาวบรรจุชนวนในการจุดระเบิดที่แตกกระจาย โดยมีการจุดปะทุที่ไมมีส่ิงปกปองที่มีประสิทธิผลสองส่ิงหรือ
มากกวา 
 
BOMBS, PHOTO-FLASH: UN Nos. 0039, 0299 
ส่ิงของระเบิดที่ทิ้งลงมาจากเครื่องบิน เพื่อใหเกิดแสงสวางจาชั่วขณะ เพื่อใชในการถายรูปส่ิงของระเบิดดังกลาว
บรรจุดวยสวนประกอบของแฟลชที่ใชถายรูป 

 
BOMBS with bursting charge : UN Nos. 0034; 0035 
ส่ิงของระเบิดที่ทิ้งลงมาจากเครื่องบินโดยไมมีการจุดปะทุ หรือมีการจุดปะทุ ที่มีส่ิงปกปองที่มีประสิทธิผลสองส่ิง
หรือมากกวา 
 
BOMBS with bursting charge: UN Nos. 0033 0291 
ส่ิงของระเบิดที่ทิ้งลงมาจากเครื่องบิน โดยมีการจุดปะทุที่ไมมีส่ิงปกปองที่มีประสิทธิผลสองส่ิงหรือมากกวา 
 
BOOSTERS WITH DETONATOR: UN Nos.0225, 0268 
ส่ิงของที่ประกอบดวยชนวนในการจุดระเบิด โดยมีการจุดปะทุ ส่ิงของดังกลาวใชเพื่อเพิ่มพลังการจุดชนวนของ
เชื้อปะทุ หรือสายชนวน 
 
BOOSTERS without detonator: UN No. 0042, 0283 
ส่ิงของที่ประกอบดวยชนวนในการจุดระเบิด โดยไมมีการจุดปะทุ ส่ิงของดังกลาวใชเพื่อเพิ่มพลังในการจุดชนวน
ของเชื้อปะทุ หรือสายจุดชนวน 
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BURSTERS, explosive: UN No. 0043 
ส่ิงของที่ประกอบดวยดินระเบิดเล็กนอย ที่ใชขับดันเครื่องยิง หรือกระสุนอื่น ๆ เพื่อใหแยกตัวออกจากปลอก
บรรจุ 
 
CARTRIDGES, FLASH: Un Nos. 0049, 0050 
ส่ิงของที่ประกอบดวย ปลอก เชื้อปะทุ ผงที่ลุกไหมแลวใหแสงสวาง ซึ่งทั้งหมดนี้ประกอบเขาดวยกันเปนหนึ่งลูก
พรอมที่จะทําการยิง 
 
CARTRIDGES FOR WEAPONS, BLANK: UN Nos. 0326, 0413, 0327, 0338, 0014 
กระสุนซึ่งประกอบดวย ปลอกกระสุนปด ซึ่งมีเชื้อปะทุอยูตรงจุดศูนยกลางของจานกระสุนและดินปนไรควัน 
หรือผงดํา แตไมมีการยิงออกไป กระสุนดังกลาวทําใหเกิดเสียงดัง และใชในการฝกยิง การสวนสนาม ดินสง
กระสุน และปนพกที่ใชยิงเพื่อเริ่มตนการแขงกีฬา เปนตน คําจํากัดความนี้รวมถึง กระสุนหลอก 
 
CARTRIDGES FOR WEAPONS, INERT PROJECTILE: UN Nos. 0328, 0417, 0339, 0012 
กระสุนที่ประกอบดวยเครื่องยิงที่ไมมีชนวนระเบิด แตมีดินสงกระสุนที่มีหรือไมมีเชื้อปะทุ ส่ิงของดังกลาวอาจ
รวม กระสุนนําวิถี โดยมีเงื่อนไขวาความเปนอันตรายหลักอยูที่การใชดินสงกระสุน 
 
CARTRIDGES FOR WEAPONS with bursting charge: UN Nos. 0006,0321, 0412 
กระสุนซึ่งประกอบดวยเครื่องยิงที่ไมมีชนวนระเบิด โดยไมมีการจุดปะทุ หรือมีการจุดปะทุที่ประกอบดวยสิ่ง
ปกปองที่มีประสิทธิผลตั้งแตสองส่ิงหรือมากกวา และดินสงกระสุนที่มีหรือไมมีเชื้อปะทุ คําจํากัดความนี้รวมถึง
กระสุนที่บรรจุแลว (assembled) และกระสุนกึ่งบรรจุ (partially assembled) และกระสุนที่แยกบรรจุเมื่อ
สวนประกอบตาง ๆ บรรจุรวมกัน 
 
CARTRIDGES FOR WEAPONS with bursting charge: UN Nos. 0005, 0007, 0348 
กระสุนที่ประกอบดวยเครื่องยิงที่ไมมีชนวนระเบิด โดยมีการจุดปะทุที่ไมมีส่ิงปกปองที่มีประสิทธิผลตั้งแตสองส่ิง
หรือมากกวา และดินสงกระสุนที่มีหรือไมมีเชื้อปะทุ คําจํากัดความนี้รวมถึงกระสุนที่บรรจุแลว (assembled) 
และกระสุนกึ่งบรรจุ (partially assembled) และกระสุนที่แยกบรรจุเมื่อสวนประกอบตาง ๆ บรรจุรวมกัน  
 
CARTRIDGES, OIL WELL: UN No. 0277, 0278 
กระสุนที่ประกอบดวยปลอกที่ทําดวยแผนใยไฟเบอรบาง ๆ โลหะ หรือวัสดุอื่นที่บรรจุแตดินขับที่ใชยิงเครื่องยิง
แรงดันสูง เพื่อเจาะทะลุบอน้ํามัน 
หมายเหตุ: CHARGES, SHAPESไมรวมอยูในคําจํากัดความนี้ แตจะขึ้นบัญชีแยกไวตางหาก 
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CARTRIDGES, POWER DEVICE: U Nos. 0275, 0276, 0323, 0381 
ส่ิงของที่ไดรับออกแบบเพื่อใหการทํางานทางกลเปนไปอยางสมบูรณ ส่ิงของดังกลาวประกอบดวยปลอกที่มีดิน
ระเบิดที่เผาไหมและใหความรอนสูงและรวมหมายถึงการจุดปะทุ กาซซึ่งเกิดจากการเผาไหมดวยความรอนจะ
ขยายตัวตามแนวยาว หรือหมุนไปโดยรอบ หรือไปกระตุนแผนไดอะแฟรม (diaphragms) วาลว หรือสวิชต หรือ
ที่ยึดอุปกรณการยิง หรือสารที่ใชในการดับเพลิง 
 
CARTRIDGES ,SIGNAL: UN Nos. 0054, 0312, 0405 
ส่ิงของที่ไดรับการออกแบบมาใหยิงพลุสี หรือสัญญาณอื่น ๆ จากปนพกที่ยิงเพื่อใหสัญญาณ เปนตน 
 
CARTRIDGES, SMALL ARMS: UN 0417, 0339, 0012 
กระสุนซึ่งประกอบดวย ปลอกกระสุนซึ่งมีตัวเชื้อปะทุอยูที่ขอบหรือตรงกลางจานกระสุนและบรรจุดวยดินสง
กระสุนและหัวกระสุนที่เปนของแข็ง กระสุนดังกลาวไดถูกออกแบบมาใหยิงกับอาวุธขนาดลํากลองไมเกิน 19.1 
มม. คําจํากัดความนี้รวมถึง ลูกกระสุนปนส้ันที่มีขนาดตาง ๆ 
หมายเหตุ: CARTRIDGES, SMALL ARMS, BLANK  ไมรวมอยูในคําจํากัดความนี้ แตขึ้นบัญชีแยกไว
ตางหาก ลูกกระสุนปนพกที่ใชในทางทหารบางชนิดไมรวมอยูในคําจํากัดความนี้ โดยขึ้นบัญชีไวกับ 
CARTRIDGES FOR WEAPONS, INERT PROJECTILE. 
 
CARTRIDGES, SMALL ARMS, BLANK: UN Nos. 0014, 0327,0338  
กระสุนที่ประกอบดวยปลอกกระสุนทึบ ที่มีเชื้อจุดปะทุอยูตรงกลางหรือขอบของจานปลอกกระสุน และดินปนที่
ไมมีควันหรือผงดํา ปลอกกระสุนไมไดบรรจุหัวกระสุน สําหรับยิงออกไป ลูกกระสุนไดรับการออกแบบใหใชยิง
จากอาวุธที่มีลํากลองไมเกิน 19.1 มม. และทําใหเกิดเสียงดัง และใชในการฝกซอม การแสดงความเคารพ ดินสง
กระสุน ปนยิงใหสัญญาณ เปนตน 
 
CASES, CARTRIDGE, EMPTY, WITH PRIMER: UN Nos. 0379; 0055 
ส่ิงของที่ประกอบดวยปลอกกระสุนที่ทําจากโลหะ พลาสติก หรือวัสดุอื่นที่ไมติดไฟ ซึ่งบรรจุแตเพียงเชื้อจุดปะทุ 
 
CASES, COMBUSTIBLE, EMPTY, WITHOUT PRIMER: UN Nos. 0447, 0446 
ส่ิงของที่ประกอบดวยปลอกกระสุน ที่ทําจากไนโตรเซลลูโลส (nitrocellulose) 
บางสวนหรือทั้งหมด 

 
CHARGES, BURSTING, PLASTICS BONDED: UN Nos. 0457, 0458, 0459, 0460 
ส่ิงของที่ประกอบดวยดินดําของตัวจุดระเบิด ระเบิดพลาสติก ผลิตขึ้นในรูป แบบเฉพาะโดยไมมีปลอกและไมมี
เชื้อจุดปะทุ แตไดออกแบบมาเปนสวนประกอบของกระสุน อยางเชน หัวอาวุธรบ 
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CHARGES, DEMOLITION: UN No. 0048 
ส่ิงของที่ประกอบดวยดินดําของตัวจุดระเบิด ในปลอกที่ทําจากแผนไฟเบอร พลาสติก โลหะ หรือวัสดุอื่น ๆ 
ส่ิงของดังกลาวไมมีการจุดปะทุหรือมีการจุดปะทุที่มีส่ิงปกปองที่มีประสิทธิผลตั้งแตสองส่ิงหรือมากกวา 
หมายเหตุ: ส่ิงของตอไปนี้คือ BOMBS; MINES; PROJECTILES ไมรวมอยูในคําจํากัดความนี้ แตขึ้นบัญชีแยก
ไวตางหาก 
 
CHARGES, DEPTH: UN No. 0056 
ส่ิงของที่ประกอบดวยดินดําของตัวจุดระเบิดที่บรรจุในดรัมหรือเครื่องยิงโดยไมมีการจุดปะทุ หรือมีการจุดปะทุที่
มีส่ิงปองกันที่มีประสิทธิผลตั้งแตสองส่ิงหรือมากกวา ส่ิงของนี้ไดรับการออกแบบใหระเบิดใตน้ํา 
 
CHARGES, EXPLOSIVE, COMMERCIAL without detonator: UN Nos. 0442, 0443, 0444,0445 
ส่ิงของที่ประกอบดวยดินดําของตัวจุดระเบิดโดยไมมีการจุดปะทุ ใชสําหรับระเบิดรอยเชื่อม แนวเชื่อม การขึ้น
รูป หรือขบวนการหลอมโลหะอื่น ๆ 
 
CHARGES, PROPELLING, FOR CANNON: UN Nos. 0242, 0279, 0414 
ดินดําที่มีแรงขับในรูปแบบทางกายภาพ จากแยกตัวของลูกกระสุนปนใหญ 
 
CHARGES, PROPELLING: UN Nos. 0271, 0272, 0415, 0491 
ส่ิงของที่ประกอบดวยดินดําที่มีแรงขับในรูปแบบทางกายภาพ ที่มีหรือไมมีปลอก ที่เปนสวนประกอบของเครื่อง
ยิงจรวด หรือใชในการลดแรงถวงของการยิง 
 
CHARGES, SHAPED, without detonator: UN Nos. 0059, 0439, 0440, 0441 
ส่ิงของที่ประกอบดวยปลอกที่บรรจุตัวจุดระเบิด บรรจุอยูในโพรงที่บุดวยวัสดุแข็ง โดยไมมีการจุดปะทุซึ่งได
ออกแบบมาเพื่อทําใหเกิดพลังในการเจาะทะลุทะลวง 
 
CHARGES, SHAPED, FLEXIBLE, LINEAR: UN Nos. 0237, 0288 
ส่ิงของที่ประกอบดวยแกนรูปตัววีที่บรรจุสารระเบิดที่สวมเขากับปลอกที่ยืดหยุนได 
 
CHARGES, SUPPLEMENTARY, EXPLOSIVE: UN No. 0060 
ส่ิงของที่ประกอบดวยหัวจรวดเล็ก ๆ ที่ถอดได สวมไวในโพรงของเครื่องยิงระหวางชนวนระเบิดกับดินระเบิด 
 
COMPONENTS, EXPLOSIVE TRAIN, N.O.S. UN Nos. 0382, 0383, 0384,0461 
ส่ิงของที่ประกอบดวยวัตถุระเบิดที่ออกแบบมาเพื่อสงถายการระเบิด หรือการเผาไหมที่ใหความรอนสูงดวยการ
ระเบิดตอเนื่อง 
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CONTRIVANCES, WATER-ACTIVATED with burster, expelling charge or propelling charge: 
UN Nos.  0248, 0249 
ส่ิงของซึ่งใชงานไดโดยอาศัยปฏิกิริยาฟสิกสเคมี ของสวนประกอบกับน้ํา 
 
CORD, DETONATING, flexible: UN Nos. 0065, 0289 
ส่ิงของที่ประกอบดวยแกนที่บรรจุสารระเบิดที่สอดเขาไปในมวนผา และพลาสติกหรือส่ิงหอหุมอื่น ๆ ส่ิงหอหุมนี้
ไมจําเปนตองมี หากมวนผานั้นสามารถปองกันการเล็ดลอดได 
 
CORD (FUSE) DETONATING, metal clad: UN Nos. 0102, 0290 
ส่ิงของที่ประกอบดวยแกนที่บรรจุสารระเบิดที่สวมเขากับปลอกโลหะออนที่มีหรือไมมีส่ิงปกปอง 
 
CORD (FUSE) DETONATING, MILD EFFECT, metal clad: UN No. 0104 
ส่ิงของที่ประกอบดวยแกนที่บรรจุสารระเบิดที่สวมเขากับปลอกโลหะออนที่มีหรือไมมีส่ิงปกปอง ปริมาณของ
สารระเบิดมีนอยมาก จนกระทั่งปรากฏใหเห็นผลเพียงเบาบางที่สายชนวนดานนอก 
 
CORD, IGNITER: UN No. 0066 
ส่ิงของที่ประกอบดวยสิ่งทอจากดาย หอหุมดวยดินปน หรือสวนประกอบของสารดอกไมเพลิงที่เผาไหมเร็ว หรือ
ที่ประกอบดวยสวนปกคลุมชนิดที่ยืดหยุนได หรือประกอบดวยแกนของดินปนที่ลอมรอบดวยผาทอชนิดที่
ยืดหยุนได ส่ิงของนี้จะเผาไหมไปเรื่อย ๆ ตามความยาวโดยมีเปลวไฟอยูดานนอก และใชในการสงถายการจุด
ระเบิดจากอุปกรณไปสูดินปนหรือเชื้อปะทุ 
 
CUTTERS, CABLE, EXPLOSIVE: UN No. 0070 
 ส่ิงของที่ประกอบดวยอุปกรณที่มีขอบเหมือนใบมีดที่ถูกขับดวยดินปนปริมาณเล็กนอยของ การแตกตัวดวย
ความรอนเนื่องจากการระเบิดสูทั่งเหล็ก 

 
DETONATOR ASSEMBLIES, NON-ELECTRIC for blasting: UN Nos. 0360, 0361, 0500 
สวนประกอบตัวจุดระเบิดที่ไมใชไฟฟา จุดชนวนไดดวยฟวสนิรภัย ทอที่ใชกระแทก ทอที่มีประกายไฟ หรือสาย
ชนวน ที่ไดออกแบบไวใหทํางานในระยะสั้นหรือรวมกับตัวถวงเวลา รีเลยที่ใชจุดระเบิดซึ่งทํางานรวมกันกับสาย
ชนวนรวมอยูในคําจํากัดความนี้ดวย 

 
DETONATORS, ELECTRIC for blasting: UN Nos. 0030, 0255, 0456 
ส่ิงของที่ออกแบบเปนพิเศษสําหรับจุดชนวนการระเบิด ตัวจุดระเบิดอาจถูกสรางใหระเบิดในทันทีทันใด หรือ
อาจบรรจุไวดวยเครื่องหนวง ตัวจุดระเบิดดวยไฟฟาจะถูกกระตุนดวยกระแสไฟฟา 
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DETONATORS FOR AMMUNITION: UN Nos. 0073, 0364, 0365, 0366 
ส่ิงของที่ประกอบดวยโลหะชิ้นเล็ก ๆ หรือทอพลาสติกที่บรรจุสารระเบิด เชน ตะกั่วอาไซด (lead azide) PETN 
หรือการรวมตัวกันของสารระเบิด ไดออกแบบมาใหเกิดการระเบิดแบบตอเนื่อง 
 
DETONATORS, NON-ELECTRIC for blasting: UN Nos. 0029, 0267, 0455 
ส่ิงของที่ออกแบบมาเปนพิเศษสําหรับจุดชนวนการระเบิด ตัวจุดระเบิดอาจถูกสรางใหระเบิดในทันทีทันใด หรือ
อาจบรรจุไวดวยเครื่องหนวง ตัวจุดระเบิดที่ไมใชไฟฟาจะถูกกระตุนโดย ทอที่ใชกระแทก ทอที่มีประกายไฟ ฟวส
นิรภัย อุปกรณการจุดระเบิดอื่น ๆ หรือสายชนวนชนิดดัดได รีเลยที่ใชจุดระเบิดโดยไมมีสายชนวนไมรวมอยูใน
คําจํากัดความนี้  

 
EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE A: UN No. 0081 
สารที่ประกอบดวยสารอินทรียไนเตรทที่เปนของเหลว เชนไนโตรกลีเซอรีน (nitroglycerine) หรือสวนผสมของ
สวนประกอบหนึ่งอยางหรือมากกวาตอไปนี้ ไนโตรเซลลูโลส (nitrocellulose) แอมโมเนียมไนเตรท 
(ammoniumnirate)หรือสารอนินทรียไนเตรท (inorganic nitrate) อื่น ๆ วัตถุที่สกัดออกมาจากไนโตร (nitro-
derivatives) ที่มีกล่ินหอม หรือวัสดุที่ลุกไหมได เชนไมฟน และผงอะลูมิเนียมสารเหลานี้อาจมีสวนประกอบ
เฉ่ือย เชน ดินสมใชผสมระเบิด และสารเติมแตงเชนสารใหสี และตัวที่ทําใหเกิดการเสถียร สารระเบิดนี้ตองเปน
ผงเปนวุน หรืออยูในรูปทรงยืดหยุนได ซึ่งหมายรวมไปถึง ระเบิดไดนาไมท ระเบิดเหลว หรือระเบิดไดนาไมท
ชนิดเปนวุน 
 
EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE B: UN Nos. 0082, 0331 
สารตาง ๆ ที่ประกอบดวย 
a) สวนผสมของแอมโมเนียมไนเตรท (ammonium nitrate) หรือสารอนินทรียไนเตรท (inorganic nitrates) 

อยางอื่นกับสารระเบิดอยางเชน ไตรไนโตรโทลูอีน (TNT) (trinitrotoluene) ที่มีหรือไมมีสารอื่น ๆ เชน ไม
ฟนและผงอะลูมิเนียม 

b) สวนผสมของแอมโมเนียมไนเตรท (ammonium nitrate) หรือสารอนินทรียไนเตรท (inorganic nitrates) 
อยางอื่น กับสารที่ลุกไหมอื่น ๆ ซึ่งไมมีสวนผสมของสารระเบิด ในทั้งสองกรณีอาจจะมีสารประกอบเฉื่อย 
เชน ดินสมที่ใชผสมระเบิด และสารเติมแตงเชนสารใหสี และตัวทําใหเสถียร สารระเบิดเหลานี้จะตองไม
มีไนโตรกลีเซอรีน (nitroglycerine) สารอินทรียไนเตรท (organic nitrates) ทีเปนของเหลวชนิดที่
คลายคลึงกัน หรือคลอเรท (chlorates) 

   
EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE C: UN No. 0083 
สารที่ประกอบดวยสารผสมของโปแตสเซียม (potassium) หรือโซเดียมคลอเรท (sodium chlorate)หรือ โปแต
สเซียมโซเดียม (potassium, sodium)หรือ แอมโมเนียม เปอรคลอเรท (ammonium perchlorate) กับสารสกัด
อินทรียไนโตร หรือวัสดุที่ลุกไหมไดอยางเชน ไมฟน ผงอะลูมิเนียม หรือสารประกอบไฮโดรคารบอน (hydro 
carbon) สารนี้อาจประกอบดวยสวนประกอบเฉื่อย เชน ดินสมที่ใชผสมระเบิด และสารเติมแตงเชนสารใหสี 
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และตัวทําใหเสถียร สารระเบิดเหลานี้จะตองไมมีไนโตรกลีเซอรีน (nitroglycerine) หรือ สารอินทรียไนเตรท 
(organic nitrates)  

 
EXPLOSIVE, BLASTING, TYPE D: UN No. 0084 
สารที่ประกอบดวยสวนผสมของสารประกอบอินทรียไนเตรท (organic nitrate) และวัสดุที่ลุกไหมได อยางเชน 
สารไฮโดรคารบอน (hydro carbon) และผงอะลูมิเนียม (aluminium) สารนี้อาจประกอบดวยสวนประกอบเฉื่อย 
เชน ดินสมที่ใชผสมระเบิด และสารเติมแตงเชนสารใหสี และตัวทําใหเสถียร สารระเบิดเหลานี้จะตองไมมีไน
โตรกลีเซอรีน (nitroglycerine) สารอินทรียไนเตรท (organic nitrates) ทีเปนของเหลวชนิดที่คลายคลึงกัน คลอ
เรท (chlorates) และแอมโมเนียมไนเตรท (ammonium nitrate) โดยทั่วไปคําจํากัดความนี้จะรวมถึง สารระเบิด
พลาสติกดวย 

    
EXPLOSIVES, BLASTING, TYPE E: UN Nos. 0241, 0332 

 สารที่ประกอบดวยน้ําซึ่งเปนสวนประกอบที่สําคัญ และมีแอมโมเนียมไนเตรท (ammonium nitrate) ในสัดสวน
ที่สูง หรือตัวอ็อกซิไดเซอรอื่น ๆ ที่บางสวนหรือทั้งหมดอยูในรูปที่เปนสารละลายสวนประกอบอื่น ๆ อาจรวมถึง
สารสกัดไนโตรเชน ไตรไนโตรโทลูอีน (trinitrotoluene) สารไฮโดรคารบอน (hydro carbon) หรือผงอะลูมิเนียม 
(aluminium) สารนี้อาจประกอบดวยสวนประกอบเฉื่อย เชน ดินสมที่ใชผสมระเบิด และสารเติมแตงเชนสารใหสี 
และตัวทําใหเสถียร คําจํากัดความนี้รวมถึงสารระเบิด ระเบิดที่มีน้ํามันผสมกับน้ํา ระเบิดพราง เยลน้ํา 

 
FIREWORKS: UN Nos. 0333, 0334, 0335, 0336,0337 
ส่ิงของประเภทดอกไมเพลิงที่ออกแบบมาเพื่อความบันเทิง 
 
FLARES, AERIAL: UN Nos. 0093, 0403, 0404, 0420, 0421 
ส่ิงของที่มีสารดอกไมเพลิงที่ไดออกแบบมาใหปลอยลงมาจากเครื่องบินเพื่อใหเกิดแสงสวาง เพื่อหาที่หมาย ให
สัญญาณ หรือ เตือน 
 
FLARES, SURFACE: UN Nos. 0092, 0418,0419 

 ส่ิงของที่มีสารดอกไมเพลิงที่ไดออกแบบมาเพื่อใหแสงสวางบนพื้นราบเพื่อหาที่หมาย ใหสัญญาณ หรือเตือน 
 
 FLASH POWDER: UN Nos. 0094, 0305 
 สารดอกไมเพลิงที่เมื่อจุดแลวจะทําใหเกิดแสงสวางเจิดจา 
 

FRACTURING DEVICES, EXPLOSIVE without detonator, for oil wells: UN No. 0099 
 ส่ิงของที่ประกอบดวยดินดําที่ใชจุดระเบิดที่บรรจุอยูในปลอกโดยไมมีการจุดปะทุใชในการทําใหหินรอบ ๆ กาน

เจาะแตก เพื่อชวยใหน้ํามันดิบไหลออกมาจากหิน 
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FUSE, IGNITER, tubular, metal clad: UN No. 0103 
ส่ิงของที่ประกอบดวยทอโลหะที่มีแกนบรรจุดวยระเบิดซึ่งเผาไหมและใหความรอนสูง 

 
FUSE, NON-DETONATING: UN No. 0101  
ส่ิงของที่ประกอบดวยเสนดายที่ทําจากฝายผสมดินปน (quickmatch) ซึ่งจะถูกจุดเผาดานนอกและใชในการ
จุดชนวนตอเนื่องสําหรับดอกไมเพลิง เปนตน  

   
FUSE, SAFETY: UN No. 0105 
ส่ิงของที่ประกอบดวยแกนของดินปนผงชนิดละเอียด ลอมรอบดวยผาใยทอชนิดยืดหยุนได และมีส่ิงปกปอง
ตั้งแตหนึ่งชนิดหรือมากกวาหอหุมอยูภายนอก เมื่อทําการจุดจะเผาไหมในอัตรารวดเร็วโดยไมมีการระเบิด
ภายนอก 

 
FUZES, DETONATING: UN Nos. 0106, 0107, 0257, 0367 
ส่ิงของที่มีอุปกรณระเบิดออกแบบเพื่อใหเกิดการระเบิดในตัวกระสุน โดยทํางานผสมผสานกันระหวาง กลไก 
กระแสไฟฟา เคมี หรือสวนประกอบที่อาศัยแรงดันของน้ํา เพื่อกระตุนการจุดระเบิด ซึ่งโดยปกติแลวจะมีส่ิง
ปกปองรวมอยูดวย 

 
FUZES, DETONATING with protective features: UN Nos. 0408, 0409, 0410 
ส่ิงของที่มีอุปกรณระเบิดออกแบบเพื่อใหเกิดการระเบิดในตัวกระสุน โดยทํางานผสมผสานกันระหวาง กลไก 
กระแสไฟฟา เคมี หรือสวนประกอบที่อาศัยแรงดันของน้ํา เพื่อกระตุนการจุดระเบิด ตัวชนวนจุดระเบิดจะตองมี
ส่ิงปกปองที่มีประสิทธิผลตั้งแตสองสิ่งหรือมากกวารวมอยูดวย 

 
 FUZES, IGNITING: UN Nos. 0316, 0317, 0368 

ส่ิงของที่มีองคประกอบเบื้องตนของระเบิด ออกแบบเพื่อทําใหเกิดการเผาไหมในตัวกระสุน ที่ทํางานผสมผสาน
กันระหวางกลไก กระแสไฟฟา เคมี หรือสวนประกอบที่อาศัยแรงดันของน้ําที่จะเริ่มในการเผาไหม       ซึ่งปกติ
แลวจะมีส่ิงปกปองรวมอยูดวย 

 
GRENADES, hand or rifle, with bursting charge: UN Nos. 0284, 0285 
ส่ิงของที่ไดออกแบบมาเพื่อใชขวางดวยมือ หรือใชยิงออกไปดวยปนยาว โดยไมมีการจุดชนวน หรือมีการ
จุดชนวนซึ่งประกอบดวยสิ่งปกปองที่มีประสิทธิผลตั้งแตสองส่ิงหรือมากกวา  

 
GRENADES, hand or rifle, with bursting charge: UN Nos. 0292, 0293 
ส่ิงของที่ออกแบบมาเพื่อใชขวางดวยมือ หรือยิงออกไปดวยปนยาว โดยการจุดชนวน ซึ่งไมมีส่ิงปกปองที่มี
ประสิทธิผลตั้งแตสองส่ิงหรือมากกวา 
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GRENADES, PRACTICE, hand or rifle: UN Nos. 0110, 0372, 0318, 0452 
ส่ิงของที่ไมมีดินระเบิดหลัก ที่ออกแบบมาเพื่อใชขวางดวยมือ หรือยิงดวยปนยาว ที่บรรจุดวยอุปกรณจุดปะทุ 
และอาจบรรจุดวยจุดกระแทก 
 
HEXOTONAL: UN No. 0393 
สารที่ประกอบดวย สวนผสมของ ไซโคลไตรเมททีลีน - ไตรนิตามีน (cyclotrimethylene-trinitramine) (RDX) 
ไตรไนโตรโทลูอีน (trinitrotoluene) (TNT) ที่เขาเปนเนื้อเดียวกันกับอะลูมิเนียม (aluminium) 
 
HEXOLITE (HEXOTOL), dry or wetted with less than 15 % water, by mass: UN No. 0118 
ส า ร ที่ ป ร ะ ก อบด ว ย ส ว น ผ สมที่ เ ข า เ ป น เ นื้ อ เ ดี ย ว กั น ข อ ง ไ ซ โ ค ล ไ ต ร เ ม ทที ลี น  ไ ต ร นิ ต า มี น 
(cyclotrimethylene-trinitramine) (RDX) และไตรไนโตรโทลูอีน (trinitrotoluene) (TNT) คําจํากัดความนี้รวมถึง 
“สวนประกอบ B” 

 
IGNITERS: UN Nos. 0121, 0314, 0315, 0325, 0454 
ส่ิงของที่ประกอบดวยสารระเบิดตั้งแตหนึ่งชนิดหรือมากกวา ที่ออกแบบมาเพื่อทําใหเกิดการเผาไหมในการ
ระเบิดตอเนื่อง ซึ่งอาจจะถูกกระตุนโดยทางเคมี กระแสไฟฟา หรือทางกล 
หมายเหตุ: ส่ิงของตาง ๆ ตอไปน้ี CORD, IGNITER; FUSE, IGNITER; FUSE, NON-DETONATING; FUZES, 
IGNITING; LIGHTERS, FUSE; PRIMERS, CAP TYPE; PRIMERS, TUBULAR ไมรวมอยูในคําจํากัดความนี้ 
แตขึ้นบัญชีไวตางหาก 
 
JET PERFORATING GUNS, CHARGED, oil well, without detonator: UN Nos. 0124, 0494 
ส่ิงของที่ประกอบดวยทอเหล็ก หรือปลอกโลหะ ซึ่งภายในบรรจุดินปนขึ้นรูปแลว ตอโยงโดยสายชนวนระเบิด
โดยไมมีการจุดปะทุ 

 
LIGHTERS, FUSE: UN No. 0131 
ส่ิงของที่มีการออกแบบไวหลายอยางซึ่งจะถูกกระตุนโดยการเสียดสี การกระทบ หรือดวยกระแสไฟฟา และใช
ในการจุดชนวน 
 
MINES with bursting charge: UN Nos. 0137, 0138 
ส่ิงของที่โดยปกติจะประกอบดวยเหล็ก หรือสวนประกอบของภาชนะปด ที่บรรจุดวยสารระเบิดโดยไมมีการจุด
ปะทุ หรือมีการจุดปะทุที่มีส่ิงปกปองที่มีประสิทธิผลสองส่ิงหรือมากกวา ที่ไดออกแบบมาใหทํางานเมื่อมีเรือ รถ 
หรือคนผาน คําจํากัดความนี้รวมถึง “บังกาลอรตอรปโด” (Bangalore torpedoes) 
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MINES with bursting charge: UN Nos. 0136, 0294 
ส่ิงของที่โดยปกติจะประกอบดวยเหล็ก หรือสวนประกอบของภาชนะปด ที่บรรจุดวยสารระเบิดโดยไมมีการจุด
ปะทุ หรือมีการจุดปะทุที่ไมมีส่ิงปกปองที่มีประสิทธิผลสองส่ิงหรือมากกวา ที่ไดออกแบบมาใหทํางานเมื่อมีเรือ 
รถ หรือคนผาน คําจํากัดความนี้รวมถึง “บังกาลอรตอรปโด” (Bangalore torpedoes)  
 
OCTOLITE (OCTOL), dry or wetted with less than 15 % water, by mass: UN No. 0266 
สารที่ประกอบดวยสารผสมที่ เขา เปนเนื้อ เดียวกันของไซโคลเตตราเมททิลลีนเตทตราไนตรามีน 
(cyclotetramethylene-tetranitramine) (HMX) และไตรไนโตรโทลูอีน (trinitrotoluene) (TNT) 

 
OCTONAL: UN No. 0496 
สารที่ประกอบดวยสวนผสมที่เขาเปนเนื้อเดียวกันของไซโคลเตทตราเมททีลีนเตทตราไนตรามีน 
(cyclotetramethylene-tetranitramine) (HMX) ไตรไนโตรโทลูอีน (trinitrotoluene) (TNT) และอะลูมิเนียม 

 
PENTOLITE, dry or wetted with less than 15 % water by mass: UN No. 0151 
สารที่ประกอบดวยสวนผสมที่เขากันเปนเนื้อเดียวกันของเพนเทรริไทรท เตทตราไนเตรท (PETN) และไตรไนโตร
โทลูอีน (trinitrotoluene) (TNT) 

   
POWDER CAKE (POWDER PASTE), WETTED with not less than 17 % alcohol, by mass: POWDER 
CAKE (POWDER PASTE), WETTED with not less than 25% water, by mass: UN Nos. 0433, 0159 
สารที่ประกอบดวยไนโตรเซลลูโลส (nitrocellulose) คลุกเคลาดวยไนโตรกลีเซอรีน หรือของเหลวอินทรียไนเตรท 
(organic nitrates) หรือสวนผสมของสารดังกลาว ไมเกินรอยละ 60  
 
POWDER, SMOKELESS: UN Nos. 0160, 0161 
สารที่มีพื้นฐานของไนโตรเซลลูโลส (nitrocellulose) ที่ใชเปนแรงขับ คําจํากัดความนี้รวมถึงแรงขับที่ใชพื้นฐาน
เดี่ยว (nitrocellulose (NC) alone) หรือใชพื้นฐานคู  (เชน NC และ ไนโตรกลีเซอรีน (NG) และกลุมที่ใชพื้นฐาน
สามชั้น (เชน NC/NG/ ไนโตรกัวนิดีน) 
หมายเหตุ : ดินปนซึ่งไมมีควันที่ถูกหลอ อัด หรือใสถุงจะขึ้นบัญชีอยูใน CHARGES, PROPELLING or 
CHARGES, PROPELLING, FOR CANON  

 
PRIMERS, CAP TYPE: UN Nos. 0044, 0377, 0378 
ส่ิงของที่ประกอบดวยฝาปดที่ทําดวยเหล็กหรือพลาสติก บรรจุดวยสวนผสมของดินระเบิดหลักในปริมาณ
เล็กนอย ที่พรอมจะจุดชนวนโดยการกระแทกไดอยางงายดาย ซึ่งใชเปนตัวจุดชนวนสําหรับกระสุนปนเล็ก และ
ในชนวนกระทบสําหรับการขับดัน 
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PRIMERS, TUBULAR: UN Nos. 0319, 0320, 0376 
ส่ิงของที่ประกอบดวยเชื้อจุดปะทุสําหรับการจุดระเบิดและตัวเสริมของการระเบิดที่ใหความรอน อยางเชน ดิน
ปนที่ใชจุดระเบิดเพื่อใหเกิดแรงขับดันในปลอกกระสุนสําหรับปนใหญเปนตน 
 
PROJECTILES, inert with tracer: UN Nos. 0345, 0424, 0425 
ส่ิงของเชน ปลอก หรือหัวกระสุน ที่ยิงจากปนใหญ หรือปนอื่น ปนยาว หรือปนเล็กแบบพกพา 
   
PROJECTILES with burster or expelling charge: UN Nos. 0346, 0347 
ส่ิงของเชน ปลอก หรือหัวกระสุนที่ยิงจากปนใหญ หรือปนอื่น โดยไมมีการจุดปะทุหรือมีการจุดปะทุแตมีส่ิง
ปกปองที่มีประสิทธิผลสองส่ิงหรือมากกวา ซึ่งใชในการโปรยสีสําหรับการกําหนดจุด หรือโปรยวัสดุเฉ่ือยอยาง
อื่น 
 
PROJECTILES with burster or expelling charge: UN Nos. 0426, 0427 
ส่ิงของเชน ปลอก หรือหัวกระสุนซึ่งยิงจากปนใหญ หรือปนอื่น โดยมีการจุดปะทุแตไมมีส่ิงปกปองที่มี
ประสิทธิผลสองส่ิงหรือมากกวา ซึ่งใชในการโปรยสีสําหรับการกําหนดจุด หรือโปรยวัสดุเฉ่ือยอยางอื่น 
 
PROJECTILES with burster or expelling charge: UN Nos. 0434, 0435 
ส่ิงของ เชนปลอก หรือหัวกระสุนที่ยิงจากปนใหญหรือจากปนอื่น ปนยาว หรือปนเล็กแบบพกพา ที่ใชในการ
โปรยสีสําหรับการกําหนดจุด หรือโปรยวัสดุเฉ่ือยอยางอื่น 

 
PROJECTILES with bursting charge: UN Nos. 0168, 0169, 0344 
ส่ิงของ เชนปลอกหรือหัวกระสุนซึ่งถูกยิงจากปนใหญ หรือปนชนิดอื่นที่ไมมีการจุดปะทุ หรือมีการจุดปะทุที่มีส่ิง
ปกปองที่มีประสิทธิผลสองส่ิงหรือมากกวา 

 
PROJECTILES with bursting charge: UN Nos. 0167, 0324 
ส่ิงของเชน ปลอกหรือหัวกระสุนซึ่งถูกยิงจากปนใหญหรือปนชนิดอื่นที่มีการจุดปะทุ แตไมมีส่ิงปกปองที่มี
ประสิทธิผลสองส่ิงหรือมากกวา 

 
PROPELLANT, LIQUID: UN Nos. 0495, 0497 
สารที่ประกอบดวยของเหลวระเบิดที่ทําใหเกิดความรอน ซึ่งใชในการขับดัน 
 
PROPELLANT, SOLID: UN Nos. 0498, 0499, 0501 
สารที่ประกอบดวยของแข็งระเบิดที่ทําใหเกิดความรอนซึ่งใชในการขับดัน 
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RELEASE DEVICES, EXPLOSIVE: UN No. 0173 
ส่ิงของที่ประกอบดวยดินระเบิดจํานวนเล็กนอย ที่มีการจุดปะทุและกาน หรือขอตอโดยการใชกานหรือขอตอใน
การปลอยอุปกรณอยางรวดเร็ว 
 
RIVETS, EXPLOSIVE: UN No. 0174 
ส่ิงของที่ประกอบดวยดินระเบิดจํานวนเล็กนอยที่บรรจุอยูในหมุดโลหะ 
 
ROCKET MOTORS: UN Nos. 0186, 0280, 0281 
ส่ิงของที่ประกอบดวยดินระเบิด ปกติจะเปนของแข็งที่ใชขับดัน บรรจุอยูในกระบอกยึดติดดวยกระบอกฉีดหนึ่ง
อันหรือมากกวา ซึ่งถูกออกแบบเพื่อใชขับดันจรวดหรือขีปนาวุธนําวิถี 

 
ROCKET MOTORS, LIQUID FUELLED: UN Nos. 0395, 0396 
ส่ิงของที่ประกอบดวยเชื้อเพลิงเหลวที่บรรจุอยูในกระบอกซึ่งยึดติดอยูกับกระบอกฉีดหนึ่งอันหรือมากกวา ซึ่งถูก
ออกแบบเพื่อใชขับดันจรวดหรือขีปนาวุธนําวิถี 
 
ROCKET MOTORS WITH HYPERGOLIC LIQUIDS with or without expelling charge: UN Nos. 0322, 
0250 
ส่ิงของที่ประกอบดวยของเหลวผสมกับสารออกซิไดส (hypergoric fuel) ที่บรรจุอยูในกระบอก ซึ่งยึดติดกับ
กระบอกฉีดอันหนึ่งหรือมากกวา และออกแบบมาเพื่อใชขับดับจรวดหรือขีปนาวุธนําวิถี 
 
ROCKETS, LINE THROWING: UN Nos. 0238, 0240, 0453 
ส่ิงของที่ประกอบดวยจรวดแรงขับที่ออกแบบเพื่อใชตอเสน 
 
ROCKETS, LIQUID FUELLED with bursting charge: UN Nos. 0397, 0398 
ส่ิงของที่ประกอบดวยเชื้อเพลิงเหลวที่บรรจุอยูในกระบอก ซึ่งยึดติดกับกระบอกฉีดหนึ่งอันหรือมากกวาและติด
กับหัวอาวุธที่ใชรบ คําจํากัดความนี้รวมถึงขีปนาวุธนําวิถี 
 
ROCKETS with bursting charge: UN Nos. 0181, 0182 
ส่ิงของที่ประกอบดวยจรวดขับดันติดหัวอาวุธรบที่ไมมีการจุดปะทุ หรือมีการจุดปะทุแตประกอบดวยสิ่งปกปอง
ที่มีประสิทธิผลสองส่ิงหรือมากกวา คําจํากัดความนี้รวมถึงขีปนาวุธนําวิถี 
 
ROCKETS with bursting charge: UN Nos. 0180, 0295 
ส่ิงของที่ประกอบดวยจรวดขับดันติดหัวอาวุธรบที่มีการจุดปะทุ แตไมมีส่ิงปกปองที่มีประสิทธิผลสองส่ิงหรือ
มากกวา คําจํากัดความนี้รวมถึงขีปนาวุธนําวิถี 
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ROCKETS with expelling charge: UN Nos. 0436, 0437, 0438 
ส่ิงของประกอบดวยจรวดขับดันที่มีดินระเบิดใชขับดันน้ําหนักตัวเอง ออกจากหัวจรวด คําจํากัดความนี้รวมถึง
ขีปนาวุธนําวิถี 
 
ROCKETS with inert head: UN Nos. 0183, 0502 
ส่ิงของที่ประกอบดวยจรวดขับดันที่มีหัวเปนแรงตาน ซึ่งหมายรวมถึงขีปนาวุธนําวิถี 
 
SAMPLES, EXPLOSIVE, other than initiating explosive UN No. 0190 
ส่ิงของหรือสารระเบิดใหมหรือที่มีอยูแลว แตยังไมไดกําหนดชื่อไวในตาราง A ของบทที่ 3.2 และขนสงตาม
ขอแนะนําของพนักงานเจาหนาที่ และโดยทั่วไปแลวขนสงในปริมาณเล็กนอย เพื่อจุดประสงคในการทดสอบ 
การจําแนกประเภท การวิจัย และการพัฒนา หรือการควบคุมคุณภาพ หรือเพื่อเปนตัวอยางทางการคา 
หมายเหตุ : สารหรือส่ิงของระเบิดที่ไดกําหนดชื่อไวเปนอยางอื่นในตาราง A ของบทที่ 3.2 ไมรวมอยูในคําจํากัด
ความนี้ 
 
SIGNAL DEVICES, HAND: UN Nos. 0191, 0373 
ส่ิงของที่ยกเคล่ือนที่ไดประกอบดวยสารดอกไมเพลิงซึ่งทําใหเกิดสัญญาณที่มองเห็นไดหรือเปนการเตือน คํา
จํากัดความนี้รวมถึงพลุสองแสงอันเล็ก ๆ ที่ใชบนพื้นราบ อยางเชน บนทางหลวง  หรือทางรถไฟ และพลุที่ใช
เปนสัญญาณบอกเหตุอันเล็ก ๆ  
 
SIGNALS, DISTRESS, ship: UN Nos. 0194, 0195 
ส่ิงของที่ประกอบดวยสารดอกไมเพลิงออกแบบเพื่อทําใหเกิดสัญญาณโดยเสียง เปลวไฟ หรือควัน หรือประกอบ
กัน 
 
SIGNALS, RAILWAY TRACK, EXPLOSIVE: UN Nos. 0192, 0193, 0492, 0493 
ส่ิงของที่ประกอบดวยสารดอกไมเพลิงซึ่งระเบิดและสงเสียงดัง เมื่อถูกทับ ซึ่งไดออกแบบมาใหวางอยูบนราง
รถไฟ 
 
SIGNALS, SMOKE: UN Nos. 0196, 0197, 0313, 0487 
ส่ิงของที่ประกอบดวยสารดอกไมเพลิงที่กอใหเกิดควัน และอาจบรรจุอุปกรณที่กอใหเกิดสัญญาณเสียง 
 
SOUNDING DEVICES, EXPLOSIVE: UN Nos. 0374, 0375 
ส่ิงของที่ประกอบดวยดินปนที่ใชในการจุดระเบิด โดยไมมีการจุดปะทุ หรือมีการจุดปะทุแตประกอบดวยสิ่ง
ปกปองที่มีประสิทธิผลสองส่ิงหรือมากกวาขึ้นไป ซึ่งใชหยอนจากเรือและระเบิดเมื่อถึงจุดความลึกที่คาดการณ
ไว หรือ เมื่อถึงกนทะเล 
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SOUNDING DEVICES, EXPLOSIVE: UN Nos. 0204, 0296 
ส่ิงของที่ประกอบดวยดินปนที่ใชในการจุดระเบิดโดยมีการจุดปะทุ และไมมีส่ิงปกปองที่มีประสิทธิผลสองส่ิงหรือ
มากกวา ซึ่งใชหยอนจากเรือ และระเบิดเมื่อถึงจุดความลึกที่คาดการณไว หรือเมื่อถึงกนทะเล 
 
SUBSTANCES, EXPLOSIVE, VERY INSENSITIVE (Substances, EVI), N.O.S.: UN No. 0482 
สารซึ่งมีอันตรายของมวลระเบิดแตมีความไวต่ํามาก และมีความเปนไปไดนอยมากในการจุดปะทุ หรือการ
เปล่ียนสภาพจากการเผาไหมไปสูการระเบิดภายใตสภาวะการขนสงปกติ และไดผานการทดสอบตามชุด
ทดสอบที่ 5  
 
TORPEDOES, LIQUID FUELLED with inert head: UN No. 0450 
ส่ิงของที่ประกอบดวยระบบของเหลวระเบิด ที่ใชขับดันตอรปโดใหแหวกน้ําและติดหัวหนวงไว 
 
TORPEDOES, LIQUID FUELLED with or without bursting charge: UN No. 0449 
ส่ิงของที่ประกอบดวยระบบของเหลวระเบิดที่ใชขับดันตอรปโดใหแหวกน้ํา ที่มีหรือไมมีหัวรบ หรือระบบ
ของเหลวที่ไมระเบิดที่ใชขับดันตอรปโดใหแหวกน้ําซึ่งติดหัวรบ 
 
TORPEDOES with bursting charge: UN No. 0451 
ส่ิงของที่ประกอบดวยระบบที่ไมมีการระเบิดที่ใชขับดันตอรปโดใหแหวกน้ําและหัวรบที่ไมมีการจุดปะทุ หรือมี
การจุดปะทุซึ่งมีส่ิงปกปองที่มีประสิทธิผลสองส่ิงหรือมากกวา 
  
TORPEDOES with bursting charge: UN No. 0329 
ส่ิงของที่ประกอบดวยระบบระเบิดที่ใชขับดันตอรปโดใหแหวกน้ํา และหัวรบที่ไมมีการจุดปะทุ หรือมีการจุดปะทุ 
ซึ่งมีส่ิงปกปองที่มีประสิทธิผลสองสิ่งหรือมากกวา 
 
TORPEDOES with bursting charge: UN No. 0330 
ส่ิงของที่ประกอบดวยระบบระเบิด หรือไมระเบิดที่ใชขับดันตอรปโดใหแหวกน้ํา และหัวรบที่มีการจุดชนวน แต
ไมมีส่ิงปกปองที่มีประสิทธิผลสองสิ่งหรือมากกวา 
 
TRACERS FOR AMMUNITION: UN Nos. 0212, 0306 
ส่ิงของที่บรรจุดวยสารดอกไมเพลิงและปดผนึก ที่ไดออกแบบมาเพื่อใชแสดงวิถีกระสุนจากการยิง 
 
TRITONAL: UN No. 0390 
สารที่ประกอบดวยไตรไนโตรโทลูอีน (trinitrotoluene) (TNT) ผสมกับอะลูมิเนียม (aluminium) 
 



 

2 - 34 

WARHEADS, ROCKET with burster or expelling charge: UN No. 0370 
ส่ิงของที่ประกอบดวยน้ําหนักแรงถวงและใชดินปนปริมาณเล็กนอย ในการจุดระเบิดหรือการระเบิดกระจาย
ความรอน โดยไมมีการจุดปะทุ หรือมีการจุดปะทุซึ่งมีส่ิงปกปองที่มีประสิทธิผลสองส่ิงหรือมากกวา ที่ไดถูก
ออกแบบไวใชติดกับจรวดขับดัน เพื่อโปรยวัสดุเฉ่ือย คําจํากัดความนี้รวมถึงหัวรบสําหรับขีปนาวุธนําวิถี 
 
WARHEADS, ROCKET with burster or expelling charge: UN No. 0371 
ส่ิงของที่ประกอบดวยน้ําหนักแรงถวง และใชดินปนปริมาณเล็กนอยในการจุดระเบิดหรือการระเบิดที่กระจาย
ความรอน ซึ่งมีการจุดปะทุ และไมมีส่ิงปกปองที่มีประสิทธิผลสองสิ่งหรือมากกวา ที่ไดถูกออกแบบไวใชติดกับ
จรวดขับดันเพื่อโปรยขจัดวัสดุเฉ่ือยคําจํากัดความนี้รวมถึงหัวรบสําหรับขีปนาวุธนําวิถี 
  
WARHEADS, ROCKET with bursting charge: UN Nos. 0286, 0287 
ส่ิงของที่ประกอบดวยการจุดระเบิด โดยไมมีการจุดปะทุ หรือมีการจุดปะทุที่ประกอบดวยสิ่งปกปองที่มี
ประสิทธิผลสองส่ิงหรือมากกวา และไดออกแบบไวใชติดกับจรวด คําจํากัดความนี้รวมถึง หัวรบสําหรับขีปนาวุธ
นําวิถี 
 
WARHEADS, ROCKET with bursting charge: UN No. 0369 
ส่ิงของที่ประกอบดวยสารระเบิดที่มีการจุดปะทุแตไมมีส่ิงปกปองที่มีประสิทธิผลสองส่ิงหรือมากกวา และได
ออกแบบไวใชติดกับจรวด คําจํากัดความนี้รวมถึง หัวรบสําหรับขีปนาวุธนําวิถี 
 
WARHEADS, TORPEDO with bursting charge: UN No. 0221 
ส่ิงของที่ประกอบดวยสารระเบิดโดยไมมีการจุดปะทุ หรือมีการจุดปะทุที่ประกอบดวยสิ่งปกปองที่มีประสิทธิผล
สองส่ิงหรือมากกวา และไดออกแบบเพื่อติดตั้งกับตอรปโด 

 
2.2.1.2 สารและส่ิงของที่ไมอนุญาตใหทําการขนสง 
 
2.2.1.2.1 ไมอนุญาตใหทําการขนสงสารระเบิดที่มีความไวมาก ตามเกณฑหรือคูมือการตรวจสอบและเกณฑสวนที่ 1ที่

เส่ียงตอการเกิดปฏิกิริยาไดเอง และส่ิงของและสารระเบิดที่ไมสามารถกําหนดชื่อหรืออยูในบัญชีรายชื่อที่ไมได
ระบุไวเปนอยางอื่น (n.o.s) ในตาราง A ของบทที่ 3.2  

 
2.2.1.2.2 ส่ิงของที่มีความเขากันไดในกลุม K หามทําการขนสง (1.2 K UN No. 0020 และ 1.3 K UN No. 0021)  
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2.2.1.3 บัญชีรายชื่อแบบกลุม 
รหัสการจําแนกประเภท (ดูขอ 

2.2.1.1.4) 
UN   ชื่อของสารหรือสิ่งของ 
No. 

1.1A 0473 SUBSTANCES, EXPLOSIVE, N.O.S. 
1.1B 0461 COMPONENTS, EXPLOSIVE TRAIN, N.O.S. 
1.1C 0474 SUBSTANCES, EXPLOSIVE, N.O.S. 

0497 PROPELLANT, LIQUID 
0498 PROPELLANT, SOLID 
0462 ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S. 

1.1D 0475 SUBSTANCES, EXPLOSIVE, N.O.S. 
0463 ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S. 

1.1E 0464 ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S. 
1.1F 0465 ARTICLES< EXPLOSIVE, N.O.S. 
1.1G 0476 SUBSTANCES, EXPLOSIVE, N.O.S. 
1.1L 0357 SUBSTANCES, EXPLOSIVE, N.O.S. 

0354 ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S 
1.2B 0382 COMPONENTS, EXPLOSIVE TRAIN, N.O.S. 
1.2C 0466 ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S. 
1.2D 0467 ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S. 
1.2E 0468 ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S. 
1.2F 0469 ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S. 
1.2L 0358 SUBSTANCES, EXPLOSIVE, N.O.S. 

0248 CONTRIVANCES, WATER-ACTIVATED with burster, expelling charge or 
propelling charge 

0355 ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S. 
1.3C 0132 DEFLAGRATING METAL SALTS OF AROMATIC NITRO-DERIVATIVES, 

N.O.S. 
0477 SUBSTANCES, EXPLOSIVE, N.O.S. 
0495 PROPELLANT, LIQUID 
0499 PROPELLANT, SOLID 
0470 ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S 

1.3G 0478 SUBSTANCES, EXPLOSIVE, N.O.S. 
1.3L 0359 SUBSTANCES, EXPLOSIVE, N.O.S. 

0249 CONTRIVANCES, WATER-ACTIVATED with burster, expelling charge or 
propelling charge 

0356 ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S. 
1.4B 0350 ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S. 

0383 COMPONENTS, EXPLOSIVE TRAIN, N.O.S. 
1.4C 0479 SUBSTANCES, EXPLOSIVE, N.O.S. 

0351 ARTICLES, EXLOSIVE, N.O.S. 
1.4D 0480 SUBSTANCES, EXPLOSIVE, N.O.S. 
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รหัสการจําแนกประเภท (ดูขอ 
2.2.1.1.4) 

UN   ชื่อของสารหรือสิ่งของ 
No. 
0352 ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S. 

1.4E 0471 ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S. 
1.4G 0485 SUBSTANCES, EXPLOSIVE, N.O.S. 

0353 ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S. 
1.4S 0481 SUBSTANCES, EXPLOSIVE, N.O.S. 

0349 ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S. 
0384 COMPONENTS, EXPLOSIVE TRAIN, N.O.S. 

1.5D 0482 SUBSTANCES, EXPLOSIVE, VERY INSENSITIVE  
         (SUBSTANCES, EVI) N.O.S. 

1.6N 0486 ARTICLES, EXPLOSIVE, EXTREMELY INSENSITIVE   
         (ARTICLES, EEI) 

 0190 SAMPLES, EXPLOSIVE other than initiating explosive 
         NOTE: Division and Compatibility Group shall be defined as directed by 

the competent authority and according to the principles in 2.2.1.1.4 

 
2.2.2  สินคาอันตรายประเภทที่ 2 กาซ 
 
2.2.2.1 เกณฑ 
 
2.2.2.1.1 หัวขอของสินคาอันตรายประเภทที่ 2 ครอบคลุมถึงกาซบริสุทธิ์ สารผสมที่เปนกาซ สารผสมที่เปนกาซตั้งแตหนึ่ง

หรือมากกวาสารอื่น ๆ และส่ิงของที่ประกอบดวยสารอื่น ๆ  
 
 กาซเปนสารที่ซึ่ง: 
 
 (a)  มีความดันไอมากกวา 300 กิโลปาสคาล (3 บาร) ที่ 50 องศาเซลเซียส หรือ 
 
 (b) เปนกาซที่สมบูรณที่อุณหภูมิที่ 20 องศาเซลเซียส และความดันมาตรฐาน 101.3 กิโลปาสคาล (kPa) . 
 หมายเหต ุ1: หมายเลข UN. 1052 HYDROGEN FLUORIDE ถูกจัดอยูในสินคาอันตรายประเภทที่ 8 
 หมายเหต ุ 2: กาซบริสุทธิ์อาจประกอบไปดวยสวนประกอบอื่น ๆ ซึ่งไดมาจากกระบวนการผลิต หรือการเติม

สารปรุงแตเพื่อใหรักษาความเสถียรของตัวผลิตภัณฑ โดยมีเงื่อนไขวาระดับของสวนประกอบดังกลาวจะไม
เปล่ียนแปลงการจําแนกประเภทหรือเงื่อนไขของการขนสงของกาซ อยางเชน อัตราสวนการบรรจุ ความดันการ
บรรจุ ความดันทดสอบ 

 หมายเหต ุ 3:บัญชีรายชื่อที่ไมระบุไวเปนอยางอื่น (N.O.S. entries)ใน 2.2.2.3อาจครอบคลุมกาซบริสุทธิ์
รวมถึงสารผสมดวย 

 หมายเหต ุ 4: เครื่องดื่มที่มีการอัดกาซคารบอนไดออกไซด (carbonated beverages) ไมจัดอยูในขอกําหนด 
TP II  
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2.2.2.1.2 สารและสิ่งของในสินคาอันตรายประเภทที่ 2 แบงยอยไดดังนี้ 
 

1. กาซอัด (Compressed gas) หมายถึงกาซที่เมื่อบรรจุภายใตความดันสําหรับการขนสง มีความเปน
กาซทั้งหมดที่อุณหภูมิ -50  องศาเซลเซียส กาซประเภทนี้รวมถึงกาซทุกชนิดซึ่งมีอุณหภูมิวิกฤตนอย
กวาหรือเทากับ -50 °C; 

2. กาซเหลว (Liquefied gas) หมายถึงกาซที่ทําการบรรจุภายใตความดันสําหรับการขนสง มีบางสวนที่
เปนของเหลวที่อุณหภูมิสูงกวา  -50 องศาเซลเซียส ซึ่งมีความแตกตางระหวาง: 

กาซเหลวความดันสูง (High pressure liquefied gas) หมายถึง กาซที่มีอุณหภูมิวิกฤตสูงกวา 
-50 °C และเทากับหรือต่ํากวา +65 องศาเซลเซียส และ 
กาซเหลวความดันต่ํา (Low pressure liquefied gas) หมายถึงกาซที่มีอุณหภูมิวิกฤตสูงกวา 
+65 องศาเซลเซียส  

3. กาซเหลวอุณหภูมิต่ํา (Refrigerated liquefied gas) หมายถึงกาซที่เมื่อบรรจุสําหรับการขนสง ถูกทํา
ใหเปนของเหลวบางสวนเนื่องจากอุณหภูมิต่ํา 

4. กาซในสารละลาย (Dissolved gas) หมายถึงกาซที่เมื่อบรรจุภายใตความดันสําหรับการขนสง ถูก
ละลายในตัวทําละลายที่เปนของเหลว   

5. กระปองอัดสารที่ฉีดเปนละอองลอยได (Aerosol dispensers) และภาชนะปด (receptacles), ขนาด
เล็กที่บรรจุกาซ (gas cartridge) 

6. ส่ิงของอื่น ๆ ที่บรรจุกาซภายใตความดัน  
7. กาซที่ไมมีความดัน ขึ้นอยูกับขอกําหนดพิเศษ (ตัวอยางกาซ) 

 
2.2.2.1.3 สารและสิ่งของ (ยกเวนละอองลอย) ที่อยูในสินคาอันตรายประเภทที่ 2 ถูกจัดใหอยูในกลุมใดกลุมหนึ่งตอไปนี้ 

ตามคุณสมบัติของความเปนอันตราย 
 
 A  กาซสลบ (asphyxiant); 
 O  ออกซิไดส (oxidizing); 
 F  ไวไฟ (flammable); 
 T  เปนพิษ (toxic); 
 TF  เปนพิษที่มีความเสี่ยงรองไวไฟ (toxic, flammable) 
 TC  เปนพิษที่มีความเสี่ยงรองกัดกรอน (toxic, corrosive); 
 
 TO  เปนพิษที่มีความเสี่ยงรองออกซิไดส (toxic, oxidizing); 
 TFC เปนพิษที่มีความเสี่ยงรอง ไวไฟ กัดกรอน (toxic, flammable, corrosive) 
 TOC เปนพิษที่มีความเสี่ยงรองออกซิไดส กัดกรอน (toxic, oxidizing, corrosive). 
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 สําหรับกาซ และสวนผสมของกาซที่มีคุณสมบัติความเปนอันตรายมากกวาหนึ่งตามเกณฑดังกลาวขางตน ให
ใชกลุมที่กําหนดดวยตัวอักษร T  นําหนากลุมอื่น ๆ ทั้งหมด และใหใชกลุมที่กําหนดดวยตัวอักษร F นําหนากลุม
ที่กําหนดดวยตัวอักษร A หรือ O. 

 
 หมายเหต ุ 1: ใน UN Model Regulations, IMDG Code และ the ICAO Technical Instructions, กาซ

กําหนดใหอยูในกลุมใดกลุมหนึ่งในสามกลุมขางลางนี้ โดยพิจารณาจากความเปนอันตรายหลัก: 
 ประเภทยอยที่ 2.1: กาซไวไฟ (ตรงกับกลุมที่กําหนดดวยตัวอักษร F)  
 ประเภทยอยที่2.2: กาซไมไวไฟ และไมเปนพิษ (ตรงกับกลุมที่กําหนดดวยตัวอักษร A หรือ O) 
 ประเภทยอยที่2.3:  กาซพิษ ตรงกับกลุมที่กําหนดดวยตัวอักษร T (ไดแก T, TF, TC, TO, TFC และ TOC).  
  
 หมายเหต ุ 2:ภาชนะปดขนาดเล็กที่บรรจุกาซ (หมายเลข UN  2037)ตองกําหนดใหอยูในกลุม A ถึง TOC 

ตามคุณสมบัติความเปนอันตรายของกาซที่บรรจุ สําหรับละอองลอย (หมายเลข UN 1950)ดู 2.2.2.1.6. 
  
 หมายเหต ุ3: กาซกัดกรอน ใหพิจารณาวาเปนพิษ ดังนั้น จึงกําหนดใหอยูในกลุม TC, TFC หรือTOC. 
 
 หมายเหต ุ4: สารผสมที่ประกอบดวยออกซิเจนมากกวารอยละ 21 โดยปริมาตรตองจําแนกใหอยูในกลุมออกซิ

ไดส 
 
2.2.2.1.4 ถาสารผสมของสินคาอันตรายประเภทที่  2 ที่ระบุโดยชื่อในตาราง A ของบทที่ 3.2 มีเกณฑที่แตกตางกัน ตามที่

ระบุใน 2.2.2.1.2 และ 2.2.2.1.5 สารผสมนี้ตองจําแนกประเภทตามเกณฑ และกําหนดใหอยูในกลุมบัญชี
รายชื่อที่ไมเฉพาะเจาะจงที่เหมาะสม 

  
2.2.2.1.5 สารและสิ่งของ (ยกเวนละอองลอย) ในสินคาอันตรายประเภทที่ 2 ที่ไมระบุโดยชื่อในตาราง A ของบทที่ 3.2 

ตองจําแนกอยูในบัญชีรายชื่อแบบกลุม ที่กําหนดในขอ 2.2.2.3 โดยใหเปนไปตามขอ 2.2.2.1.2 และ 2.2.2.1.3 
ซึ่งตองปฏิบัติตามเกณฑตอไปนี้  

 
 กาซสลบ (Asphyxiant gases) 
 กาซที่ไมออกซิไดส ไมไวไฟ และไมเปนพิษ และทําใหออกซิเจนเจือจางหรือแทนที่ออกซิเจนในบรรยากาศปกติ 
 
 กาซไวไฟ (Flammable gases)     
 กาซที่อุณหภูมิ  20 องศาเซลเซียส และความดันมาตรฐานที่ 101.3  กิโลปาสคาล  
 (a) สามารถติดไฟไดเมื่อผสมกับอากาศที่มีปริมาตรเทากับหรือนอยกวารอยละ 13 หรือ 
 
 (b) มีชวงที่ติดไฟไดเมื่อผสมกับอากาศกวางอยางนอยรอยละ 12 (percentage points) โดยไมคํานึงถึง

ขีดจํากัดลางของการติดไฟ 
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 ความสามารถในการติดไฟตองกําหนดโดยการทดสอบหรือโดยการคํานวณ ตามวิธีที่กําหนดโดย ISO (ดู ISO 
10156:1996). 

 เมื่อมีขอมูลเพื่อใชในการทดสอบดวยวิธีนี้ไมเพียงพอ อาจใชวิธีการทดสอบที่เทียบเทาซึ่งไดรับการรับรองจาก
พนักงานเจาหนาที่ของประเทศตนทางการขนสง 

 ถาประเทศตนทางการขนสงไมไดเปนประเทศคูสัญญาของขอกําหนด TP II วิธีการทดสอบดังกลาวตองไดรับ
การรับรองจากพนักงานเจาหนาที่ของประเทศคูสัญญา TP II ประเทศแรก ที่สินคาเดินทางไปถึง 

 
  กาซออกซิไดส (Oxidizing gases) 
 กาซ ซึ่งโดยทั่วไปแลว โดยการใหออกซิเจนอาจจะเปนสาเหตุหรือชวยทําใหเกิดการลุกไหมของวัสดุอื่นไดดีกวา

อากาศ ความสามารถในการออกซิไดสกําหนดไดโดยวิธีการทดสอบหรือวิธีการคํานวณที่กําหนดโดย ISO (ดู 
ISO 10156:1996). 

 
 กาซพิษ (Toxic gases) 
 หมายเหต ุ : กาซที่เปนไปตามเกณฑของความเปนพิษบางสวนหรือทั้งหมด โดยขึ้นอยูกับความสามารถในการ

กัดกรอนใหจําแนกวาเปนพิษ ดูเกณฑภายใตหัวขอ “กาซกัดกรอน” สําหรับความเสี่ยงรอง ดานความสามารถ
ในการกัดกรอนที่เปนไปได 

 กาซซึ่ง: 
 
 (a) เปนที่ยอมรับวาเปนพิษหรือกัดกรอนตอมนุษย วามีความเปนอันตรายตอสุขภาพ หรือ 
 
 (b) สันนิษฐานไดวาเปนพิษ หรือกัดกรอนตอมนุษยเพราะมีคา LC50 ของความเปนพิษเฉียบพลันเทากับ

หรือนอยกวา 5000 มล./ลบ.ม (ppm) เมื่อไดทําการทดสอบตามขอ 2.2.61.1. 
 
 ในกรณีที่เปนสารผสมของกาซ (รวมทั้งไอของสารในสินคาอันตรายประเภทอื่น ๆ) อาจใชสูตรตอไปนี้ 

T
f

1=LC

i

i
n

=1i

50

 
   (mixture) Toxic  
∑

 

 เมื่อ  fi =  สัดสวนของโมล ของสารประกอบของสารผสมตัวที่ i 
   Ti = ดัชนีความเปนพิษของสารประกอบของสารผสมตัวที่ I   
     Ti เทากับคา LC50 ที่ระบุในขอแนะนําการบรรจุ P200 ขอ 4.1.4.1.  
 
     เมื่อไมมีคา LC50 กําหนดไวในขอแนะนําการบรรจุ P200 ขอ 4.1.4.1 ตองใช

คา  LC50 ที่หาไดจากเอกสารอางอิงทางวิทยาศาสตร  
     เมื่อไมรูคา LC50 ใหกําหนดดัชนีความเปนพิษโดยใชคา LC50 ที่ต่ําที่สุดของ

สาร ซึ่งมีความคลายคลึงกันทางคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี 
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(physiological and chemical) หรือโดยการทดสอบหากเปนหนทางเดียวที่
สามารถปฏิบัติได 

 
 กาซกัดกรอน (Corrosive Gases)  
 
 กาซ หรือสารผสมของกาซ ที่เปนไปตามเกณฑของความเปนพิษโดยสมบูรณ ซึ่งขึ้นอยูกับความสามารถในการ

กัดกรอน ใหจําแนกวาเปนพิษซึ่งมีความสามารถในการกัดกรอนเปนความเสี่ยงรอง 
 สารผสมของกาซที่พิจารณาวาเปนพิษเนื่องจากมีผลของความสามารถในการกัดกรอนและความเปนพิษ

รวมกัน จะมีความเสี่ยงรองเปนพิษ เมื่อสารผสมนี้เปนที่ยอมรับจากประสบการณของมนุษย วาสามารถทําลาย
ผิวหนัง ตา หรือเยื่อหุมที่เปนเมือก (mucous membrane) หรือเมื่อคา LC50 ของสารประกอบที่กัดกรอนของสาร
ผสมนั้นเทากับหรือนอยกวา 5000 มล./ ลบ.ม (ppm) โดยคา LC50 สามารถคํานวณโดยใชสูตรตอไปนี้ 

 

T
f 

1 = (mixture)  Corrosive  LC

ci

ci
n

1=i

50

∑
 

 
 เมื่อ fci = สัดสวนของโมล ของสารประกอบที่มีความกัดกรอนของสารผสมตัวที่ i 
 
 Tci  = ดัชนีความเปนพิษของสารประกอบที่มีความกัดกรอนของสารผสมตัวที่ i   
      
     Tci เทากับคา LC50 ที่ระบุในขอแนะนําการบรรจุ P200 ขอ 4.1.4.1.  
 
     เมื่อไมมีคา LC50 กําหนดไวในขอแนะนําการบรรจุ P200 ขอ 4.1.4.1 ตองใช

คา  LC50 ที่หาไดจากเอกสารอางอิงทางวิทยาศาสตร  
 
    เมื่อไมรูคา LC50 ใหกําหนดดัชนีความเปนพิษโดยใชคา LC50 ที่ต่ําที่สุด ของ

สาร ซึ่งมีความคลายคลึงกันทางคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี 
(physiological and chemical) หรือโดยการทดสอบหากเปนหนทางเดียวที่
สามารถปฏิบัติได  

2.2.2.1.6 ละอองลอย (Aerosols) 
 

ละอองลอย (Aerosols) (หมายเลข No. 1950) ถูกจัดใหอยูในสินคาอันตรายประเภทที่ 2 ถูกจัดใหอยูในกลุมใด
กลุมหนึ่งตอไปนี้ ตามคุณสมบัติของความเปนอันตราย 

 
 A  กาซสลบ (asphyxiant); 
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 O  ออกซิไดส (oxidizing); 
 F  ไวไฟ (flammable); 
 T  เปนพิษ (toxic); 
 TF  เปนพิษที่มีความเสี่ยงรองไวไฟ (toxic, flammable) 
 TC  เปนพิษที่มีความเสี่ยงรองกัดกรอน (toxic, corrosive); 
 TO  เปนพิษที่มีความเสี่ยงรองออกซิไดส (toxic, oxidizing); 
 TFC เปนพิษที่มีความเสี่ยงรอง ไวไฟ กัดกรอน (toxic, flammable, corrosive) 
 TOC เปนพิษที่มีความเสี่ยงรองออกซิไดส กัดกรอน (toxic, oxidizing, corrosive) 
 
 การจําแนกประเภทขึ้นอยูกับลักษณะของสารที่บรรจุในกระปองอัดสารที่ฉีดเปนละอองลอยได 
 
 หมายเหต:ุ กาซที่เปนไปตามคําจํากัดความของกาซพิษตามขอ 2.2.2.1.5 หรือกาซที่สามารถลุกติดไฟไดเอง

ในอากาศ (pyrophoric gases) ตามคําแนะนําการบรรจุ P200 ขอ 4.1.4.1หามนํามาใชเปนตัวผลักดันละออง
ลอยในภาชนะบรรจุ หามทําการขนสงละอองลอยซึ่งมีสวนประกอบที่ตรงกับเกณฑของกลุมการบรรจุที่ I ใน
เรื่องความเปนพิษหรือความสามารถในการกัดกรอน (ดู 2.2.2.2.2). 

 
 ตองปฏิบัติตามเกณฑตอไปนี้ 
 

(a) กําหนดใหอยูในกลุม A เมื่อสวนประกอบไมเปนไปตามเกณฑสําหรับกลุมอื่น ตามขอยอย (b) ถึง (f) 
ขางลางนี้ 

(b) กําหนดใหอยูในกลุม O เมื่อละอองลอยมีสวนผสมของกาซออกซิไดสตามขอ 2.2.2.1.5; 
(c) กําหนดใหอยูในกลุม F ถาสวนประกอบไวไฟมีมากกวารอยละ 45 โดยมวล หรือมีสารประกอบไวไฟที่

เปนกาซมากกวา 250 กรัม สารประกอบไวไฟคือกาซซึ่งไวไฟในอากาศที่ความดันปกติหรือสารหรือ
ของผสมที่อยูในรูปของของเหลว ที่มีจุดวาบไฟนอยกวาหรือเทากับ 100 องศาเซลเซียส  

(d) กําหนดใหอยูในกลุม T เมื่อสารที่บรรจุ ที่นอกเหนือจากตัวผลักดันละอองลอยในภาชนะบรรจุใหฉีด
ออกมา ใหจัดอยูในสินคาอันตรายประเภทที่ 6.1 กลุมการบรรจุที่ II หรือ III;  

(e) กําหนดใหอยูในกลุม C เมื่อสารที่บรรจุ ที่นอกเหนือจากตัวผลักดันละอองลอยในภาชนะบรรจุใหฉีด
ออกมา ใหเปนไปตามเกณฑของสินคาอันตรายประเภทที่ 8 กลุมการบรรจุที่ II หรือ III; 

(f) เมื่อเปนไปตามเกณฑที่มากกวาหนึ่งกลุมในบรรดากลุม O, F, T, และ C ใหกําหนดเปนกลุม CO, FC, 
TF, TC TO, TFC หรือ TOC ที่สัมพันธกัน 

 
2.2.2.2 กาซที่ไมอนุญาตใหทําการขนสง 
 
2.2.2.2.1 หามทําการขนสงสารที่ไมเสถียรทางเคมีของสินคาอันตรายประเภทที่ 2 เวนแตมีมาตรการที่จําเปนเพื่อปองกัน

ความเปนไปไดในการเกิดปฏิกิริยาอันตราย เชน การแตกตัว การไมเปล่ียนแปลงโครงสรางโมเลกุล 
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(dismutation) หรือการรวมตัวในระดับโมเลกุลของสาร ภายใตสภาวะการขนสงปกติ ณ จุดนี้จะตองมีการดูแล
เปนพิเศษเพื่อใหม่ันใจวาภาชนะปดและแท็งกจะตองไมบรรจุสารอื่นใด ที่ทําใหเกิดปฏิกิริยาดังกลาวได  

 
2.2.2.2.2 หามทําการขนสงสารและสารผสม ตอไปนี้  
 - UN No. 2186 HYDROGEN CHLORIDE, REFRIGERATED LIQUID; 
 - UN No. 2421 NITROGEN TRIOXIDE; 
 - UN No. 2455 METHYL NITRITE; 
 - กาซเหลวอุณหภูมิต่ํา ที่ไมสามารถจําแนกใหอยูในการจําแนกรหัส 3A, 3O หรือ 3F; 
 - กาซที่ในสารละลาย ที่ไมสามารถจําแนกใหอยูภายใตหมายเลข UN 1001, 2073 or 3318; 
 - ละอองลอยหรือกาซที่เปนพิษตามขอ 2.2.2.1.5 หรือ สารที่สามารถลุกติดไฟไดเองในอากาศ 

(pyrophoric) ตามขอแนะนําการบรรจุ P200 ขอ 4.1.4.1 นํามาใชเปนสารผลักดันได 
 - ละอองลอยซึ่งประกอบดวยเกณฑของการกลุมการบรรจุที่ I สําหรับความเปนพิษ หรือความสามารถ

ในการกัดกรอน (ดู 2.2.61 และ 2.2.8) 
 - ภาชนะปดขนาดเล็กที่บรรจุกาซซึ่งมีความเปนพิษสูง (LC50 ต่ํากวา 200 ppm) หรือสารที่สามารถลุก

ติดไฟไดเองในอากาศ ที่เปนไปตามขอแนะนําการบรรจุ P200 ขอ 4.1.4.1. 
 
2.2.2.3 บัญชีรายชื่อแบบกลุม 
 

กาซอัด (Compressed gases) 
รหัสการจําแนก ประเภท UN 

No. 
ช่ือของสารหรือสิ่งของ  

 1 A 1979 RARE GASES MIXTURE, COMPRESSED 
 1980 RARE GASES AND OXYGEN MIXTURE, COMPRESSED 
 1981 RARE GASES AND NITROGEN MIXTURE, COMPRESSED 
 1956  COMPRESSED GAS, N.O.S. 
 1 O 3156 COMPRESSED GAS, OXIDIZING, N.O.S. 
 1 F 1964 HYDROCARBON GAS MIXTURE, COMPRESSED, N.O.S. 
 1954 COMPRESSED GAS, FLAMMABLE, N.O.S. 
 1T 1955 COMPRESSED GAS, TOXIC, N.O.S. 
 1 TF 1953 COMPRESSED GAS, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S. 
 1 TC 3304 COMPRESSED GAS, TOXIC, CORROSIVE, N.O.S. 
 1 TO 3303 COMPRESSED GAS, TOXIC, OXIDIZING, N.O.S. 
 1 TFC 3305 COMPRESSED GAS, TOXIC, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S. 
 1 TOC 3306 COMPRESSED GAS, TOXIC, OXIDIZING, CORROSIVE, N.O.S. 
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กาซเหลว (Liquefied gases) 
รหัสการจําแนกประเภท UN 

No. 
ช่ือของสารและสิ่งของ 

 2 A 1058 LIQUEFIED GASES, non-flammable, charged with nitrogen, carbon dioxide or 
air 

 1078 REFRIGERANT GAS, N.O.S. 
  เชน สารผสมของกาซ ที่กําหนดดวยตัวอักษร R.., ซ่ึงเปนดังนี้ 

 
สารผสม F1 (Mixture F1)  ที่มีความดันไอที่ 70 องศาเซลเซียสไมเกิน 1.3  เมกกะ
ปาสคาล (MPa) (13 บาร) และมีความหนาแนนที ่50 องศาเซลเซียส ไมตํ่ากวาความ
หนาแนนไดคลอโรฟลูโอโรมีเทน (dichlorofluoromethane (1.30 กก./ลิตร) 
 
สารผสม F2 (Mixture F2)  ที่มีความดันไอที่ 70 องศาเซลเซียสไมเกิน 1.9 เมกกะ
ปาสคาล (MPa) (19 บาร) และมีความหนาแนนที ่50 องศาเซลเซียส ไมตํ่ากวาความ
หนาแนนไดคลอโรฟลูโอโรมีเทน (dichlorofluoromethane (1.21 กก./ลิตร) 
 
สารผสม F3 (Mixture F3)  ที่มีความดันไอที่ 70 องศาเซลเซียสไมเกิน 3 เมกกะ
ปาสคาล (MPa) (30 บาร) และมีความหนาแนนที ่50 องศาเซลเซียส ไมตํ่ากวาความ
หนาแนนคลอโรไดฟลูโอโรมีเทน (chlorodifluoromethane (1.09 กก./ลิตร) 
 

  หมายเหตุ: ไตรคลอโรไดฟลูโอโรมีเทน (Trichlorofluoromethane) (สารทําความเย็น R 
11), 1,1,2-trichloro-1,2,2-trifluoroethane (สารทําความเย็น R 113), 1,1,1-
trichloro-2,2,2-trifluoroethane (สารทําความเย็น R 113a), 1-chloro-1,2,2-
trifluoroethane (สารทําความเย็น R 133) and 1-chloro-1,1,2-trifluoroethane (สาร
ทําความเย็น R 133b) ไมเปนสารในสินคาอันตรายประเภทที่2. อยางไรก็ตามอาจจัด
เขาอยูในกลุมของสารผสม F1 ถึง F3. 
 

 1968 INSECTICIDE GAS, N.O.S. 
 3163  LIQUEFIED GAS, N.O.S. 
 2 O 3157 LIQUEFIED GAS, OXIDIZING, N.O.S. 
 2 F 1010 สารผสม 1,3-BUTADIENE AND HYDROCARBONS, STABILIZED, ที่มคีวามดันไอ

ที่ 70 องศาเซลเซียสไมเกิน 1.1เมกกะปาสคาล (11 บาร) และความหนาแนนที่ 50 
องศาเซลเซียสไมตํ่ากวา 0.525 kg/l. 
 
NOTE: 1,2-butadiene, stabilized and 1,3-butadiene, stabilized จัดอยูใน
หมายเลข UN 1010  ดู ตาราง A ของบทที่ 3.2. 
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 1060 METHYLACETYLENE AND PROPADIENE MIXTURE, STABILIZED 

ไดแก สารผสมของเมทิลอะเซทีลีน (methylacetylene) และ โพรพาดีน (propadiene) 
กับสารผสมไฮโดรคารบอนเชน 
สารผสม P1 (Mixture P1) ประกอบดวยเมทิลอะเซทีลีน และโพรพาดีนไมเกินรอยละ 
63 โดยปริมาตร และโพรเพนและโพรพีลีนรอยละ 24 โดยปริมาตร สัดสวนตอรอย
ของ C4- ที่เปนสารไฮโดรคารบอนอิ่มตัว (saturated hydrocarbons) ไมนอยกวารอย
ละ 14 โดยปริมาตร และ 

สารผสม P2 (Mixture P2) ประกอบดวยเมทิลอะเซทีลีน และโพรพาดีนไมเกินรอยละ 
48 โดยปริมาตร และโพรเพนและโพรพีลีนรอยละ 50 โดยปริมาตร สัดสวนตอรอย
ของ C4- ที่เปนสารไฮโดรคารบอนอิ่มตัว (saturated hydrocarbons) ไมนอยกวารอย
ละ 5 โดยปริมาตร  

รวมทั้งสารผสมของโพรพาดีนที่มีเมทลิอะเซทีลีนรอยละ 1 ถึง 4 
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กาซเหลว (Liquefied gases) (cont'd) 

296 รหัสการจําแนก
ประเภท 

UN 
No. 

Name of the substance or article 

 2 F 
(cont'd) 

1965 HYDROCARBON GAS MIXTURE, LIQUEFIED, N.O.S 

ไดแกสารผสม ดังนี้ 

สารผสม A (Mixture A)  มีความดันไอที่ 70 องศาเซลเซียส ไมเกิน 1.1 เมกกะปาสคาล 
(MPa) (11 บาร) และมีความหนาแนนที่ 50 องศาเซลเซียส ไมตํ่ากวา 0.525 กก./ลิตร 

สารผสม A01 (Mixture A01)  มีความดันไอที่ 70 องศาเซลเซียส ไมเกิน 1.6 เมกกะ
ปาสคาล (MPa)  (16 บาร) และมีความหนาแนนสัมพัทธที ่ 50 องศาเซลเซียส ไมตํ่ากวา 
0.516  กก./ลิตร 

สารผสม A02 (Mixture A02)  มีความดันไอที่ 70 องศาเซลเซียส ไมเกิน 1.6 เมกกะ
ปาสคาล (MPa)  (16 บาร) และมีความหนาแนนสัมพัทธที ่ 50 องศาเซลเซียส ไมตํ่ากวา 
0.505  กก./ลิตร  

สารผสม A0 (Mixture A0)  มีความดันไอที่ 70 องศาเซลเซียส ไมเกิน 1.6 เมกกะปาสคาล 
(MPa)  (16 บาร) และมีความหนาแนนที ่ 50 องศาเซลเซียส ไมตํ่ากวา 0.495  กก./ลิตร 
kg/l; 

สารผสม A1 (Mixture A1)  มีความดันไอที่ 70 องศาเซลเซียส ไมเกิน 2.1 เมกกะปาสคาล 
(MPa)  (21 บาร) และมีความหนาแนนที่ 50 องศาเซลเซียส ไมตํ่ากวา 0.485  กก./ลิตร  

สารผสม B1 (Mixture B1)  มีความดันไอที่ 70 องศาเซลเซียส ไมเกิน 2.6 เมกกะปาสคาล 
(MPa)  (26 บาร) และมีความหนาแนนสัมพัทธที ่ 50 องศาเซลเซียส ไมตํ่ากวา 0.474  
กก./ลิตร  

สารผสม B2 (Mixture B2)  มีความดันไอที่ 70 องศาเซลเซียส ไมเกิน 2.6 เมกกะปาสคาล 
(MPa) (26 บาร) และมีความหนาแนนสัมพัทธที ่50 องศาเซลเซียส ไมตํ่ากวา 0.463  กก./
ลิตร  

สารผสม B (Mixture B)  มีความดันไอที่ 70 องศาเซลเซียส ไมเกิน 2.6 เมกกะปาสคาล 
(MPa)  (26 บาร) และมีความหนาแนนที่ 50 องศาเซลเซียส ไมตํ่ากวา 0.450  กก./ลิตร  

สารผสม C (Mixture C)  มีความดันไอที่ 70 องศาเซลเซียส ไมเกิน 3.1 เมกกะปาสคาล 
(MPa)  (31 บาร) และมีความหนาแนนสัมพัทธที ่ 50 องศาเซลเซียส ไมตํ่ากวา 0.440  
กก./ลิตร  

หมายเหตุ 1: ในกรณีของสารผสมที่กลาวมาขางตน อนุญาตใหใชช่ือทางการคาตอไปนี้ 
เพื่ออธิบายสารดังกลาวไดแก สารผสม A, A01, A02 และ. A0 ใชช่ือ BUTANE; สําหรับ
สารผสม C ใชช่ือ PROPANE. 

หมายเหตุ 2: UN No. 1075 PETROLEUM GASES, LIQUEFIED อาจใชทดแทน
หมายเลข UN  1965 HYDROCARBON GAS MIXTURE LIQUEFIED, N.O.S. สําหรับ
การขนสงกอนที่จะนําขึ้นเรือหรือเครื่องบินเพื่อขนสงตอไป 
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3354 INSECTICIDE GAS, FLAMMABLE, N.O.S.  
3161 LIQUEFIED GAS, FLAMMABLE, N.O.S. 

 2 T 1967 INSECTICIDE GAS, TOXIC, N.O.S. 
 3162 LIQUEFIED GAS, TOXIC, N.O.S. 
 2 TF 3355 INSECTICIDE GAS, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S. 
 3160 LIQUEFIED GAS, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S. 
 2 TC 3308 LIQUEFIED GAS, TOXIC, CORROSIVE, N.O.S. 
 2 TO 3307 LIQUEFIED GAS, TOXIC, OXIDIZING, N.O.S. 
 2 TFC 3309 LIQUEFIED GAS, TOXIC, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S. 
 2 TOC 3310 LIQUEFIED GAS, TOXIC, OXIDIZING, CORROSIVE, N.O.S. 
 
 
กาซเหลวอุณหภูมิตํ่า  (Refrigerated liquefied gases) 
รหัสการจําแนกประเภท UN 

No. 
Name of the substance or article 

 3 A 3158 GAS, REFRIGERATED LIQUID, N.O.S. 
 3 O 3311 GAS, REFRIGERATED LIQUID, OXIDIZING, N.O.S. 
 3 F 3312 GAS, REFRIGERATED LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S. 
 
 
กาซที่ในสารละลาย (Dissolved gases) 
รหัสการจําแนกประเภท UN 

No. 
Name of the substance or article 

 4  Only substances listed in Table A of Chapter 3.2 are to be accepted for carriage. 
 
 
ละอองลอย และภาชนะปดขนาดเล็กที่บรรจุกาซ (Aerosols and receptacles, small, containing gas) 
รหัสการจําแนกประเภท UN 

No. 
Name of the substance or article 

 5 1950 AEROSOLS 
 2037 RECEPTACLES, SMALL CONTAINING GAS 

 (GAS CARTRIDGES) without a release device, non-refillable 
 
 
สิ่งของอื่น ๆ ที่บรรจุกาซ ภายใตความดัน (Other articles containing gas under pressure) 
รหัสการจําแนกประเภท UN 

No. 
Name of the substance or article 

 6A 3164 ARTICLES, PRESSURIZED, PNEUMATIC (containing non-flammable gas) or 
 3164 ARTICLES, PRESSURIZED, HYDRAULIC (containing non-flammable gas) 
 6F 3150 DEVICES, SMALL, HYDROCARBON GAS POWERED or 
 3150 HYDROCARBON GAS REFILLS FOR SMALL DEVICES, with release device 
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ตัวอยางกาซ (Gas samples) 
รหัสการจําแนกประเภท UN 

No. 
Name of the substance or article 

 7 F 316 GAS SAMPLE, NON-PRESSURIZED, FLAMMABLE, N.O.S., not refrigerated liquid 
 7 T 316 GAS SAMPLE, NON-PRESSURIZED, TOXIC, N.O.S., not refrigerated liquid 
 7 TF 316 GAS SAMPLE, NON-PRESSURIZED, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S., not 

refrigerated liquid 
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2.2.3 สินคาอันตรายประเภทที่ 3 ของเหลวไวไฟ 
 
2.2.3.1 เกณฑ 
 
2.2.3.1.1 หัวขอของสินคาอันตรายประเภทที่ 3 ครอบคลุมถึงสารและสิ่งของที่ประกอบดวยสารของสินคาอันตราย

ประเภทนี้ซึ่ง: 
 
 - เปนของเหลวตามคําจํากัดความของคําวา “ของเหลว” ในขอยอย (a) ของขอ 1.2.1; 
 

- มีความดันไอไมเกินกวา 300 กิโลปาสคาล (kPa) หรือ 3 บาร ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส และไมอยู
ใน สภาพกาซอยางสมบูรณที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส และที่ความดันมาตรฐาน 101.3 กิโล
ปาสคาล (kPa) และ 

 
 - มีจุดวาบไฟไมเกินกวา 61 องศาเซลเซียส (ดูขอ 2.3.3.1 สําหรับการทดสอบหาคานี้) 
 
 หัวขอของสินคาอันตรายประเภทที่ 3 ยังครอบคลุมถึงสารที่เปนของเหลวและของแข็งในสถานะหลอมละลายที่

มีจุดวาบไฟสูงกวา 61 องศาเซลเซียส และที่ขนสงหรือสงมอบเพื่อการขนสงในขณะที่ถูกทําใหรอนที่อุณหภูมิสูง
กวาหรือเทากับอุณหภูมิจุดวาบไฟของสารนั้น กําหนดใหสารดังกลาวใชหมายเลข UN 3256  

 
 นอกจากนี้ หัวขอของสินคาอันตรายประเภทที่ 3 ยังครอบคลุมถึงวัตถุระเบิดเหลวที่ถูกทําใหความไวลดลง 

(liquid desensitized explosives) วัตถุระเบิดเหลวที่ถูกทําใหความไวลดลงคือสารวัตถุระเบิดที่ถูกทําให
ละลายหรือแขวนลอยในน้ําหรือสารที่เปนของเหลวอยางอื่น เพื่อใหเปนสารผสมของเหลวที่เปนเนื้อเดียวกัน 
(homogeneous liquid mixture) เพื่อยับยั้งคุณสมบัติในการระเบิดของสาร บัญชีรายชื่อสินคาอันตราย
ดังกลาวแสดงอยูในตาราง A ของบทที่ 3.2 หมายเลข UN 1204, 2059, 3064, 3343 และ 3357. 

  
 หมายเหตุ 1: สารที่มีจุดวาบไฟสูงกวา 35 องศาเซลเซียส ไมเปนพิษและไมกัดกรอน ซึ่งไมลุกติดไฟอยาง

ตอเนื่อง (sustain combustion) ตามเกณฑในตอนยอย 32.2.5 ของภาค III ในคูมือและเกณฑการทดสอบ ไม
จัดเปนสารในสินคาอันตรายประเภทที่ 3 อยางไรก็ตาม ถาทําการสงมอบสารดังกลาวเพื่อการขนสงและขนสง
ในขณะที่ถูกทําใหรอนที่อุณหภูมิสูงกวาหรือเทากับจุดวาบไฟของสารนั้น ใหสารดังกลาวจัดอยูในสินคา
อันตรายประเภทที่ 3  

  
 หมายเหต ุ2: น้ํามันดีเซล (diesel fuel),น้ํามันเบนซิน (gas oil),น้ํามันเตา (heating oil (light)) ที่มีจุดวาบไฟ

สูงกวา 61 องศาเซลเซียส และไมเกิน 100 องศาเซลเซียส ใหถือวาเปนสารในสินคาอันตรายประเภทที่ 3 
หมายเลข UN 1202 โดยไมนําขอ 2.2.3.1.1 มาบังคับใชสําหรับกรณีนี้ 

 หมายเหต ุ3: ของเหลวที่เปนพิษสูงโดยการสูดดม มีจุดวาบไฟต่ํากวา 23 องศาเซลเซียส และสารพิษที่มีจุด
วาบไฟ 23 องศาเซลเซียสหรือสูงกวา ถือวาเปนสารในสินคาอันตรายประเภทที่ 6.1 (ดูขอ 2.2.61.1) 
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 หมายเหต ุ 4: สารและของผสมที่เปนของเหลวไวไฟซึ่งใชเปนสารฆาตัวเบียนที่เปนพิษสูง เปนพิษ หรือเปนพิษ

เล็กนอย และมีจุดวาบไฟ 23 องศาเซลเซียส หรือสูงกวาเปนสารในสินคาอันตรายประเภทที่ 6.1 (ดูขอ 
2.2.61.1) 

 หมายเหต ุ 5: ของเหลวกัดกรอนมีจุดวาบไฟ 23 องศาเซลเซียส หรือสูงกวาเปนสารในสินคาอันตรายประเภท
ที่ 8 (ดูขอ 2.2.8.1) 

 หมายเหต ุ6: หมายเลข UN 2734 AMINES, LIQUID, CORROSIVE, FLAMMABLE, N.O.S.,  หมายเลข 
UN  2734 POLYAMINES, LIQUID, CORROSIVE, FLAMMABLE, N.O.S. และ หมายเลข UN . 2920 
CORROSIVE LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S.  ที่กัดกรอนสูงและมีจุดเดือดหรือจุดเริ่มเดือดเกินกวา 
35 องศาเซลเซียส เปนสารในสินคาอันตรายประเภทที่ 8 (ดูขอ 2.2.8.1) 

 
2.2.3.1.2 สารและสิ่งของในสินคาอันตรายประเภทที่ 3 แบงยอยไดดังนี้: 
 
 F ของเหลวไวไฟที่ปราศจากความเสี่ยงรอง: 
 F1 ของเหลวไวไฟที่มีจุดวาบไฟที่ 61 องศาเซลเซียส หรือต่ํากวา; 
 F2 ของเหลวไวไฟที่มีจุดวาบไฟสูงกวา 61 องศาเซลเซียสที่ขนสงหรือสงมอบเพื่อการขนสงที่ 

อุณหภูมิจุดวาบไฟหรือสูงกวาจุดวาบไฟ (สารที่ถูกทําใหอุณหภูมิสูงขึ้นในระหวางการขนสง: 
elevated temperature substances); 

 
 FT ของเหลวไวไฟที่มีความเสี่ยงรองเปนสารพิษ: 

  FT1 ของเหลวไวไฟที่มีความเสี่ยงรองเปนสารพิษ; 
  FT2 สารฆาตัวเบียน; 
 
 FC ของเหลวไวไฟที่มีความเสี่ยงรองเปนสารกัดกรอน; 
 
 FTC ของเหลวไวไฟที่มีความเสี่ยงรองเปนสารพิษและกัดกรอน; 
 
 D วัตถุระเบิดเหลวที่ถูกทําใหความไวลดลง 
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2.2.3.1.3 สารและสิ่งของที่จําแนกอยูในสินคาอันตรายประเภทที่ 3 แสดงอยูในตาราง A ของบทที่ 3.2 สารที่ไมถูกระบุ
โดยชื่อในตาราง A ในบทที่ 3.2 ตองกําหนดใหอยูในบัญชีรายชื่อที่เหมาะสมตามขอ 2.2.3.3 และกลุมการ
บรรจุที่เหมาะสมตามขอกําหนดในตอนนี้ ตองกําหนดของเหลวไวไฟใหอยูในกลุมการบรรจุตอไปนี้ตามระดับ
ความเปนอันตรายที่สารนั้นแสดงสําหรับการขนสง: 

 
 กลุมการบรรจุที่ I: สารที่มีความเปนอันตรายสูง: ของเหลวไวไฟที่มีจุดเดือดหรือจุดเริ่มเดือดไมเกิน 35 

องศาเซลเซียส และของเหลวไวไฟที่มีจุดวาบไฟต่ํากวา 23 องศาเซลเซียส ซึ่งมีพิษ
สูงตามเกณฑในขอ 2.2.61.1 หรือ กัดกรอนสูงตามเกณฑในขอ 2.2.8.1; 

 
 กลุมการบรรจุที่ II: สารที่มีความเปนอันตรายปานกลาง: ของเหลวไวไฟที่มีจุดวาบไฟต่ํากวา 23 องศา

เซลเซียส ซึ่งไมจําแนกเปนกลุมการบรรจุที่ I ยกเวนสารตามขอ 2.2.3.1.4; 
 
 กลุมการบรรจุที่ III: สารที่มีความเปนอันตรายต่ํา: ของเหลวไวไฟที่มีจุดวาบไฟระหวาง 23 องศา

เซลเซียส และ 61 องศาเซลเซียส และสารตามขอ 2.2.3.1.4 
 
2.2.3.1.4 สารผสมและของผสมที่เปนของเหลวหรือหนืด (viscous) รวมถึงสารดังกลาวที่มีไนโตรเซลลูโลสประกอบอยูไม

เกินรอยละ 20 โดยที่ไนโตรเซลลูโลสมีสวนประกอบของไนโตรเจนอยูไมเกินรอยละ 12.6 (โดยมวลแหง) ตองจัด
อยูในกลุมการบรรจุที่ III ก็ตอเมื่อเปนไปตามขอกําหนดตอไปนี้: 

 
 (a) ความหนาของชั้นที่คั่นกลางระหวางตัวทําละลายนอยกวารอยละ 3 ของความหนาทั้งหมดของสาร

ทดสอบในการทดสอบการแยกตัวของตัวทําละลาย (solvent-separation test) (ดูคูมือและเกณฑการ
ทดสอบ ภาค III ตอนยอย 32.5.1); และ 

 
(b) ความหนืด 3 และจุดวาบไฟเปนไปตามตารางตอไปนี้: 

 

                                                 
3  การกําหนดคาความหนืด (Viscosity determination): เม่ือสารทีเ่กี่ยวของเปนชนิด non-Newtonian หรือเม่ือวธิีการทดสอบการกําหนดคาความหนดืโดยใชวิธ ีflow 
cup ไมเหมาะสม ตองนํา shear-rate viscometer มาใชเพื่อกําหนดคาสัมประสิทธิข์องความหนดืทางจลน (dynamic viscosity coefficient )ของสารที่อณุหภูมิ  23 องศา
เซลเซียสทีจ่ํานวน shear rates.คาที่ไดจะกําหนดเปนคาเปรียบเทยีบกับคา shear rates และประเมินเทียบกับคา zero shear rate. คาความหนืดทางจลน  (dynamic 
viscosity) ที่ไดหารดวยความหนาแนนจะไดคาของ kinematic viscosity ที่ near-zero shear rate. 
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เวลาในการไหล (t) ตาม ISO 2431:1993 ความหนืดจลน (extrapolated) ν (at near-
zero shear rate) 

mm2/s ที่ 23 องศาเซลเซียส 
หนวยเปน วินาที Jet diameter หนวยเปน

มิลลิเมตร 

จุดวาบไฟ หนวยเปน
องศาเซลเซียส 

      20 < ν ≤ 80 
       80 < ν ≤ 135 
     135 < ν ≤ 220 
     220 < ν ≤ 300 
     300 < ν ≤ 700 
     700 < < 

   20 < t ≤ 60 
   60 < t ≤ 100 
   20 < t ≤  32 
   32 < t ≤  44 
   44 < t ≤ 100 
 100 < t 

4 
4 
6 
6 
6 
6 

 สูงกวา 17 
 สูงกวา 10 
 สูงกวา 5 
 สูงกวา -1 
 สูงกวา -5 
 -5 และต่ํากวา 

 
 หมายเหต:ุ สารผสมที่มีไนโตรเซลลูโลสประกอบอยูมากกวารอยละ 20 แตไมเกินรอยละ 55  โดยที่ไนโตร

เซลลูโลสมีสวนประกอบของไนโตรเจนอยูไมเกินรอยละ 12.6 (โดยมวลแหง) จัดเปนสารของหมายเลข UN 
2059 

 
 สารผสมที่มีจุดวาบไฟต่ํากวา 23 องศาเซลเซียสและที่ประกอบดวย: 
 
 -  ไนโตรเซลลูโลสมากกวารอยละ 55 โดยไมตองคํานึงถึงปริมาณของไนโตรเจนวามีคาเทาไร; หรือ 
 
 - ไนโตรเซลลูโลสไมเกินรอยละ 55 โดยมีปริมาณของไนโตรเจนสูงกวารอยละ 12.6 โดยมวล 
 
 เปนสารที่จัดอยูในสินคาอันตรายประเภทที่ 1 (หมายเลข UN 0340 หรือ 0342) หรือ ในสินคาอันตราย

ประเภทที่ 4.1 (หมายเลข UN 2555, 2556 หรือ 2557) 
 
2.2.3.1.5 สารละลายที่ไมเปนพิษและไมกัดกรอนและสารผสมที่เปนเนื้อเดียวกันมีจุดวาบไฟ 23 องศาเซลเซียสหรือสูง

กวา (สารหนืด เชน สี หรือน้ํามันชักเงา ไมรวมถึงสารที่มีไนโตรเซลลูโลสมากกวารอยละ 20 ) บรรจุในภาชนะ
ปดที่มีความจุนอยกวา 450 ลิตร ไมตองปฏิบัติตามขอกําหนดของ TP II ถาจากการทดสอบการแยกตัวของ
ตัวทําละลาย (solvent-separation test) (ดูคูมือและเกณฑการทดสอบ ภาค III, ตอนยอย 32.5.1) ความหนา
ของชั้นคั่นกลางระหวางตัวทําละลายนอยกวารอยละ 3 ของความหนาทั้งหมด และถาใน flow cup ที่เปนไป
ตาม ISO 2431:1993 มีนมหนู (jet)  เสนผาศูนยกลาง 6 ม.ม. ที่อุณหภูมิ 23 องศาเซลเซียส ชวงเวลาในการ
ไหล: 

 
 (a) ไมต่ํากวา 60 วินาที, หรือ 
 
 (b) ไมต่ํากวา 40 วินาที และมีสารในสินคาอันตรายประเภทที่ 3 ประกอบอยูไมเกินรอยละ 60 
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2.2.3.1.6 ถาสารที่จัดอยูในสินคาอันตรายประเภทที่ 3 ซึ่งเปนผลจากการผสมกันของสารหลายตัว อยูในกลุมความเส่ียงที่
ไมเขาขายหรือแตกตางจากกลุมความเสี่ยงของสารประเภทนี้ที่ระบุโดยชื่อในตาราง A ของบทที่ 3.2 ตอง
กําหนดใหสารผสมหรือสารละลายดังกลาวอยูในบัญชีรายชื่อที่ถูกตองเหมาะสมภายใตระดับความเปน
อันตรายที่แทจริง 

 
 หมายเหต:ุ สําหรับการจําแนกประเภทของสารละลายและสารผสม (เชน ของผสมและของเสีย) ใหดูขอ 2.1.3 

ประกอบ 
 
2.2.3.1.7 บนพื้นฐานของกระบวนการทดสอบในขอ 2.3.3.1 และ 2.3.4 และเกณฑที่กําหนดไวในขอ 2.2.3.1.1 อาจ

พิจารณาไดดวยวาลักษณะของสารละลายหรือสารผสมที่ระบุโดยชื่อหรือประกอบดวยสารที่ระบุโดยชื่อเปน
ลักษณะที่จะทําใหสารละลายหรือสารผสมไมอยูในขอกําหนดของสินคาอันตรายประเภทนี้ (ดูขอ 2.1.3 
ประกอบ) 

 
2.2.3.2 สารที่ไมอนุญาตใหทําการขนสง 

 
2.2.3.2.1 สารในสินคาอันตรายประเภทที่ 3 ที่มีแนวโนมที่จะเกิดเปอรออกไซด (peroxides) ไดงาย (อยางที่เกิดกับอีเธอร 

(ethers) หรือกับสารเฮเทอโรไซคลิคออกซิเจนเนทเท็ด (heterocyclic oxygenated substances)) บางชนิด 
ตองไมอนุญาตใหทําการขนสงถามีสวนประกอบของเปอรออกไซดที่คํานวณเปนไฮโดรเจนเปอรออกไซด 
(hydrogen peroxide (H2O2)) มีคาเกินกวารอยละ 0.3 สวนประกอบของเปอรออกไซดตองกําหนดตามที่ได
ระบุไวในขอ 2.3.3.2 

 
2.2.3.2.2 ตองไมทําการขนสงสารที่ไมเสถียรทางเคมีที่เปนสินคาอันตรายประเภทที่ 3 ยกเวนไดมีการดําเนินการตาม

มาตรการที่กําหนดเพื่อปองกันการแตกตัวที่เปนอันตราย (decomposition) หรือการรวมตัวในระดับโมเลกุล
ของสาร (polymerization) ในระหวางการขนสง ดังนั้นจึงตองมั่นใจโดยเฉพาะอยางยิ่งวาภาชนะบรรจุหรือ
แท็งกไมบรรจุสารที่อาจกอใหเกิดปฏิกิริยาดังกลาว 

 
2.2.3.2.3 วัตถุระเบิดเหลวที่ถูกทําใหความไวลดลง (Liquid desensitized explosives) ที่นอกเหนือจากที่แสดงไวใน

ตาราง A ของบทที่ 3.2 ตองไมอนุญาตใหทําการขนสงในหมวดสินคาอันตรายประเภทที่ 3 
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2.2.3.3 รายการบัญชีรายชื่อแบบกลุม 
 
ของเหลวไวไฟ 

  

 

 
  

 
F1 

ที่ไมมีความ
เสี่ยงรอง  
 F 

  

1133 ADHESIVES containing flammable liquid 
1136 COAL TAR DISTILLATES, FLAMMABLE 
1139 COATING SOLUTION (includes surface treatments or coatings used for industrial or other 

purposes such as vehicle undercoating, drum or barrel lining) 
1169 EXTRACTS, AROMATIC, LIQUID 
1197 EXTRACTS, FLAVOURING, LIQUID 
1210 PRINTING INK, flammable or 
1210  PRINTING INK RELATED MATERIAL (including printing ink thinning or reducing compound), 

flammable  
1263 PAINT (including paint, lacquer, enamel, stain, shellac, varnish, polish, liquid filler and liquid 

lacquer base) or  
1263 PAINT RELATED MATERIAL (including paint thinning or reducing compound) 
1266 PERFUMERY PRODUCTS with flammable solvents 
1293 TINCTURES, MEDICINAL 
1306 WOOD PRESERVATIVES, LIQUID 
1866 RESIN SOLUTION, flammable 
1999 TARS, LIQUID, including road asphalt and oils, bitumen and cut backs 
3065 ALCOHOLIC BEVERAGES 
3269 POLYESTER RESIN KITS 
1224 KETONES, LIQUID, N.O.S. 
1268 PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S. or  
1268 PETROLEUM PRODUCTS, N.O.S. 
1987 ALCOHOLS, N.O.S. 
1989 ALDEHYDES, N.O.S. 
2319 TERPENE HYDROCARBONS, N.O.S. 
3271 ETHERS, N.O.S. 
3272 ESTERS, N.O.S. 
3295 HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S. 
3336 MERCAPTANS, LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S. or 
3336 MERCAPTANS MIXTURE, LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S. 
1993 FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. 
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ขนสงที่
อุณหภูมิสูง 

3256 ELEVATED TEMPERATURE LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S., with flash-point above 61 °C, at or 
above its flash-point 

 

  

FT1 

1228 MERCAPTANS, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S. or  
1228 MERCAPTAN MIXTURE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S. 
1986 ALCOHOLS, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S. 
1988 ALDEHYDES, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S. 
2478 ISOCYANATES, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S. or 
2478 ISOCYANATE SOLUTION, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S. 
3248 MEDICINE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S. 
3273 NITRILES, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S. 
1992 FLAMMABLE LIQUID, TOXIC, N.O.S. 

    
เปน
พิษ 

  

 
 
 

FT2 
สารฆาตัวเบียน 
(f.p<23 °C) 
  
  

FT 

 

  

2758 CARBAMATE PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC  
2760 ARSENICAL PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC  
2762 ORGANOCHLORINE PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC  
2764 TRIAZINE PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC  
2772 THIOCARBAMATE PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC  
2776 COPPER BASED PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC  
2778 MERCURY BASED PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC  
2780 SUBSTITUTED NITROPHENOL PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC  
2782 BIPYRIDILIUM PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC  
2784 ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC  
2787 ORGANOTIN PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC  
3024 COUMARIN DERIVATIVE PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC  
3346 PHENOXYACETIC ACID DERIVATIVE PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC 
3350 PYRETHROID PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE TOXIC 
3021 PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S. 

  NOTE : The classification of a pesticide under an entry shall be effected on the basis of the active 
ingredient, of the physical state of the pesticide and any subsidiary risks it may exhibit. 

   

กัดกรอน 

 
FC 

2733 AMINES, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S. or  
2733 POLYAMINES, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S. 
2985 CHLOROSILANES, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S.  
3274 ALCOHOLATES SOLUTION, N.O.S., in alcohol 
2924 FLAMMABLE LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. 

   
เปนพิษ          
กัดกรอน 

FTC 3286  FLAMMABLE LIQUID, TOXIC, CORROSIVE, N.O.S. 
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วัตถุระเบิด
เหลวที่ถูกทําให
ความไวลดลง 

D 

3343 NITROGLYCERIN MIXTURE, DESENSITIZED, LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S. with not more than 
30% nitroglycerin by mass 

3357 NITROGLYCERIN MIXTURE, DESENSITIZED, LIQUID, N.O.S. with not more than 30% 
nitroglycerin by mass 

(ไมมีบัญชีรายช่ือแบบกลุมอื่น สําหรับสารอื่น เฉพาะสารที่มีรายช่ืออยูในบัญชีในตาราง A ของบทที่ 3.2 จะ
อนุญาตใหทําการขนสงเปนสารในสินคาอันตรายประเภทที่ 3) 

 
2.2.41 สินคาอันตรายประเภทที่ 4.1 ของแข็งไวไฟ สารที่ทําปฏิกิริยาไดเอง และวัตถุระเบิดที่เปนของแข็งซึ่ง

ถูกทําใหไวลดลง 
 
2.2.42 เกณฑ 
 
2.2.42.1.1 หัวขอของสินคาอันตรายประเภทที่ 4.1 ครอบคลุมสารไวไฟและสิ่งของไวไฟ วัตถุระเบิดซึ่งถูกทําใหความไว

ลดลงที่เปนของแข็งตามที่ระบุในขอยอย (a) ตามคําจํากัดความวา “ของแข็ง” ใน 1.2.1 และของแข็งหรอื
ของเหลวที่ทําปฏิกิริยาไดเอง 

 
สินคาอันตรายประเภทที่ 4.1 มีคุณสมบัติดังตอไปนี้  

 
- ส่ิงของและสารที่เปนของแข็งที่ติดไฟไดอยางรวดเร็ว (ดูขอ 2.2.41.1.3 ถึง 2.2.41.1.8) 
- ของเหลวหรือของแข็งที่ทําปฏิกิริยาไดเอง (ดูขอ 2.2.41.1.9 ถึง 2.2.41.1.17) 
- วัตถุระเบิดที่เปนของแข็งซึ่งถูกทําใหความไวลดลง (ดูขอ 2.2.41.1.18) 
- สารที่เกี่ยวของกับสารที่ทําปฏิกิริยาไดเอง (ดูขอ 2.2.41.1.19) 

 
2.2.42.1.2 สารและสิ่งของของสินคาอันตรายประเภทที่ 4.1 แบงยอยไดดังนี้ 

F ของแข็งไวไฟ ไมมีความเสี่ยงรอง 
 F1 สารอินทรีย 
 F2 สารอินทรีย หลอมละลาย 
 F3 สารอนินทรีย 
 
FO ของแข็งไวไฟที่มีความเสี่ยงรองเปนออกซิไดส 
 
FT ของแข็งไวไฟที่มีความเสี่ยงรองเปนพิษ 
 FT1 สารอินทรียที่มีความเสี่ยงรองเปนพิษ 
 FT2 สารอนินทรียที่มีความเสี่ยงรองเปนพิษ 
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FC ของแข็งไวไฟที่มีความเสี่ยงรองกัดกรอน 
 FC1 สารอินทรียที่มีความเสี่ยงรอง กัดกรอน 
 FC2 สารอนินทรียที่มีความเสี่ยงรอง กัดกรอน 
 
D วัตถุระเบิดที่เปนของแข็งซึ่งถูกทําใหความไวลดลง ที่ไมมีความเสี่ยงรอง 
 
DT วัตถุระเบิดที่เปนของแข็งซึ่งถูกทําใหความไวลดลง ที่มีความเส่ียงรอง เปนพิษ 
 
SR สารที่ทําปฏิกิริยาไดเอง 
 
 SR1 ไมตองควบคุมอุณหภูมิ 
 SR2 ตองควบคุมอุณหภูมิ 
 
ของแข็งไวไฟ 

 
คําจํากัดความและคุณสมบัติ 

 
2.2.42.1.3 ของแข็งไวไฟ คือของแข็งที่ติดไฟไดอยางรวดเร็ว และเปนของแข็งที่อาจเกิดการลุกไหมได เนื่องจากการเสียดสี

กัน 
 

ของแข็งที่ติดไฟไดอยางรวดเร็ว เปนผง เม็ดเล็ก ๆ หรือสารคลายแปงเปยก ซึ่งเปนอันตรายได ถาสารสามารถติด
ไฟไดอยางงายดาย โดยการสัมผัสกับแหลงติดไฟในชวงเวลาสั้น ๆ เชน ไมขีดที่กําลังลุกไหม และถาเปลวไฟแพร
ไปอยางรวดเร็ว ความเปนอันตรายอาจจะไมไดเกิดจากไฟเทานั้น แตอาจมีความเปนพิษจากการเผาไหม
ผลิตภัณฑนั้น ผงโลหะจะอันตรายเปนพิเศษ เนื่องจากมีความยากในการดับไฟเพราะสารดับเพลิงทั่วไป เชน 
คารบอนไดออกไซด หรือน้ํา สามารถเพิ่มความเปนอันตรายได 
 
การจําแนกประเภท 

 
2.2.42.1.4 สารและสิ่งของที่จําแนกเปนของแข็งไวไฟในสินคาอันตรายประเภทที่ 4.1 จะระบุไวในตาราง A ในบทที่ 3.2 การ

กําหนดสารและสิ่งของของสารอินทรียที่ไมไดระบุโดยชื่อในตาราง A ของบทที่ 3.2 ใหสัมพันธกับบัญชีรายชื่อใน
สวนยอยที่ 2.2.41.3 ตามขอกําหนดในบทที่ 2.1 สามารถอางอิงจากประสบการณหรือผลของการทดสอบ ตาม
กระบวนการที่เปนไปตามภาคที่ III ตอนยอย 33.2.1 ของคูมือและเกณฑการทดสอบ สวนการกําหนดสารอนินท
รีย ที่ไมไดระบุโดยชื่อตองอางอิงจากผลการทดสอบที่เปนไปตามกระบวนการการทดสอบตามภาคที่III ตอนยอย
ที่ 33.2.1 ของคูมือและเกณฑการทดสอบ  เมื่อการกําหนดมีความเขมงวดมากขึ้น จะตองนําประสบการณมา
พิจารณาดวย  
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2.2.41.1.5 เมื่อสารที่ไมไดระบุโดยชื่อ ถูกกําหนดใหอยูในบัญชีรายชื่อในขอ 2.2.41.3 โดยพิจารณาบนพื้นฐานของ
กระบวนการทดสอบตามคูมือและเกณฑการทดสอบ ภาค III สวนยอย 33.2.1 ตองมีเกณฑดังตอไปนี้ 

 
(a) ยกเวนสารที่เปนผงโลหะหรือผงของโลหะอัลลอยด ตองจําแนกสารลักษณะคลายผง เม็ดเล็ก ๆ หรือ

ลักษณะคลายแปงเปยก เปนสารที่ติดไฟไดอยางรวดเร็วของสินคาอันตรายประเภทที่ 4.1 ถาสาร
สามารถติดไฟอยางงายดายโดยการสัมผัสกับแหลงติดไฟ (เชน ไมขีดที่ติดไฟ) ในชวงเวลาสั้น ๆ  หรือถา
ในขณะที่ลุกไหมเปลวไฟแพรไปอยางรวดเร็ว ระยะเวลาเผาไหมนอยกวา 45 วินาที และวัดระยะทางได 
100 มม. หรืออัตราการเผาไหมมากกวา 2.2 มม./วินาที 

 
(b) ผงโลหะ หรือผงของโลหะอัลลอยด ตองกําหนดเปนสินคาอันตรายประเภทที่ 4.1 ถาสารสามารถติดไฟได

โดยเปลวไฟ และเกิดปฏิกิริยาแพรไปตามความยาวทั้งหมดของสารตัวอยางใชเวลาไมเกิน 10 นาทีหรือ
นอยกวา 

 
ของแข็งซึ่งเปนเหตุใหเกิดไฟไดเมื่อเกิดการเสียดสีกัน ตองจําแนกเปนสินคาอันตรายในประเภทที่ 4.1 
โดยใชความคลายคลึงกับสารที่อยูในบัญชีรายชื่อ  (เชนไมขีดไฟ) หรือเปนไปตามขอกําหนดพิเศษที่
เหมาะสม 

 
2.2.41.1.6 บนพื้นฐานของกระบวนการทดสอบตามคูมือและเกณฑการทดสอบภาคที่ III สวนที่ 33.2.1 และเกณฑตามขอ 

2.2.41.1.4 และ 2.2.41.1.5 อาจนํามาใชเปนเกณฑการตัดสินวาลักษณะของสารที่ระบุโดยชื่อนั้น เปนไปตาม
ขอกําหนดของสินคาอันตรายประเภทนี้หรือไม 

 
2.2.41.1.7 ถาสารที่จัดอยูในสินคาอันตรายประเภทที่ 4.1 ซึ่งเปนผลจากการผสมกันของสารหลายตัว อยูในกลุมความเสี่ยง

ที่ไมเขาขายหรือแตกตางจากกลุมความเสี่ยงของสารประเภทนี้ที่ระบุโดยชื่อในตาราง A ของบทที่ 3.2 ตอง
กําหนดใหสารผสมดังกลาวอยูในบัญชีรายชื่อที่ถูกตองเหมาะสมโดยพิจารณาจากระดับความเปนอันตรายที่
แทจริง 

 
หมายเหต:ุ สําหรับการจําแนกประเภทของสารละลายและสารผสม (เชน ของผสมและของเสีย) ใหดูขอ 2.1.3 
ประกอบ 

 
 การกําหนดกลุมการบรรจุ 
 
2.2.41.1.8 ของแข็งไวไฟที่จําแนกภายใตบัญชีรายชื่อหลายรายการตามตาราง A ในบทที่ 3.2 ตองกําหนดเปนกลุมการ

บรรจุที่ II หรือ III ตามกระบวนการทดสอบในคูมือและเกณฑการทดสอบ ภาค III สวนยอย 33.2.1 ตามเกณฑ
ดังตอไปนี้ 

  (a) ของแข็งติดไฟอยางรวดเร็ว เมื่อทําการทดสอบแลวมีเวลาในการเผาไหมนอยกวา 45 วินาที โดยการวัดที่
ระยะทาง 100 มม. ตองกําหนดใหเปน 
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กลุมการบรรจุที่ II ถาเปลวไฟผานเขตที่เปยก 
กลุมการบรรจุที่ III ถาเขตที่เปยกสามารถหยุดเปลวไฟไดอยางนอย 4 นาที 
 

(b) ผงโลหะหรือผงของโลหะอัลลอยด ตองกําหนดใหเปน 
กลุมการบรรจุที่ II ถาเมื่อทําการทดสอบแลวการเกิดปฏิกิริยาแพรไปทั้งหมดของความยาวของสาร
ตัวอยางใน 5 นาที หรือนอยกวา 
กลุมการบรรจุที่  III ถาเมื่อทําการทดสอบแลวเกิดปฏิกิริยาแพรไปทั้งหมดของความยาวของสารตัวอยาง
มากกวา 5 นาที  

 
 สําหรับของแข็งที่อาจเปนเหตุใหเกิดไฟไดเมื่อเกิดการเสียดสีกัน กลุมการบรรจุตองถูกกําหนดใหมีความ

คลายคลึงกันตามบัญชีรายชื่อหรือตามขอกําหนดพิเศษ 
 
 สารที่ทําปฏิกิริยาไดเอง 
  
  คําจํากัดความ 
 
2.2.41.1.9 ตามวัตถุประสงคของขอกําหนด TP-II สารที่ทําปฏิกิริยาไดเอง คือสารที่ไมเสถียรทางอุณหภูมิ ซึ่งมีแนวโนมทํา

ใหเกิดการสลายตัวโดยคายความรอนอยางรุนแรง โดยไมจําเปนตองมีออกซิเจนในอากาศ 
 

(a) สารที่ไมพิจารณาวาเปนสารที่เกิดปฏิกิริยาไดเองตามสินคาอันตรายประเภทที่ 4.1 ถา 
(b) สารนั้นเปนวัตถุระเบิดตามเกณฑของสินคาอันตรายประเภทที่ 1 
(c) สารนั้นเปนสารออกซิไดสตามที่กําหนดในกระบวนการของสินคาอันตรายประเภทที่ 5.1 (ดูขอ 2.2.51.1) 
(d) สารนั้นเปนเปอรออกไซดอินทรีย ตามเกณฑของสินคาอันตรายประเภทที่ 5.2 (ดูขอ 2.2.52.1) 
(e) ความรอนจากการสลายตัวนอยกวา 300 จูล/กรัม 
(f) อุณหภูมิการสลายตัวแบบเรงปฏิกิริยาไดเอง (SADT) (ดูหมายเหตุ 2 ตามขางลาง) มากกวา 75 องศา

เซลเซียสสําหรับหีบหอขนาด 50 กิโลกรัม 
 
หมายเหตุ 1 ความรอนจากการสลายตัว สามารถกําหนดไดโดยใชวิธีการที่ไดรับการรับรองในระดับสากล 
เชน differential scanning calorimetry and adiabatic calorimetry 
หมายเหตุ 2 อุณหภูมิการสลายตัวแบบเรงปฏิกิริยาไดเอง (SADT) เปนอุณหภูมิที่ต่ําที่สุดซึ่งการสลายตัว
แบบเรงปฏิริยาไดเองอาจจะเกิดขึ้นกับสารที่อยูในบรรจุภัณฑที่ใชในระหวางการขนสง ขอกําหนดสําหรับการหา
อุณหภูมิการสลายตัวแบบเรงปฏิกิริยาไดเอง (SADT) จะระบุอยูในคูมือและเกณฑการทดสอบ ภาค II บทที่ 20 
ตอน 28.4 
หมายเหตุ 3 สารซึ่งแสดงคุณสมบัติของสารที่ทําปฏิกิริยาไดเองใหจําแนกอยูในสินคาอันตรายประเภทที่ 4.1 
ถึงแมวาสารนั้นจะมีผลการทดสอบถูกตองตามเกณฑของผลการทดสอบ 2.2.42.15 ซึ่งรวมอยูในสินคาอันตราย
ประเภทที่ 4.2 ก็ตาม 
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คุณสมบัติ 

 
2.2.41.1.10  การสลายตัวของสารที่ทําปฏิกิริยาไดเอง สามารถเกิดขึ้นไดโดยความรอน การสัมผัสกับตัวเรงปฏิกิริยาที่ไม

บริสุทธิ์ (เชน กรด สวนประกอบ โลหะหนัก ดาง) การเสียดสีหรือการกระทบกัน อัตราการสลายตัวเพิ่มขึ้นตาม
อุณหภูมิและเปลี่ยนแปลงตามชนิดของสาร การสลายตัวโดยเฉพาะอยางยิ่งถาไมมีการติดไฟ ก็อาจจะเกิดกาซ
พิษ หรือไอที่เปนพิษ สําหรับสารที่ทําปฏิกิริยาไดเอง จะตองมีการควบคุมอุณหภูมิ สารที่ทําปฏิกิริยาไดเองบาง
ชนิดอาจเกิดการสลายตัวและเกิดการระเบิดโดยเฉพาะอยางยิ่งถาอยูในพื้นที่อับอากาศ คุณสมบัติที่กลาวมานี้
อาจเปลี่ยนแปลงไดโดยเติมสารที่ทําใหเจือจางหรือการใชบรรจุภัณฑที่เหมาะสม สารที่ทําปฏิกิริยาไดเองบาง
ชนิดจะมีการเผาไหมอยางรุนแรง ตัวอยางของสารที่ทําปฏิกิริยาไดเอง ไดแก สารประกอบบางชนิด ดังตอไปนี้  

  
aliphatic azo compounds (-C-N=N-C-); 
organic azides (-C-N3); 
diazonium salts (-CN2+ Z-); 
N-nitroso compounds (-N-N=O); และ 
aromatic sulphohydrazides (-SO2-NH-NH2). 

 
รายชื่อดังกลาวขางตนนี้ ยังไมไดแสดงครบทั้งหมดและสารบางอยางอาจมีกลุมสารที่กอใหเกิดปฏิกิริยาและสาร
ผสมของสารนั้นอาจมีคุณสมบัติคลายคลึงกับกลุมที่กลาวมาได  
 การจําแนกประเภท 

 
2.2.41.1.11 สารที่ทําปฏิกิริยาไดเอง จําแนกไดเปน 7 ชนิด ตามระดับความเปนอันตรายของสาร ชนิดของสารที่ทําปฏิกิริยา

ไดเองจะแบงเปนชวงตั้งแตชนิด A ที่ไมอนุญาตใหทําการขนสงในบรรจุภัณฑที่ไดทําการทดสอบแลวจนถึงชนิด 
G ซึ่งไมอยูในขอกําหนดของสินคาอันตรายประเภทที่ 4.1 การจําแนกชนิด B ถึง F มีความสัมพันธโดยตรงกับ
ปริมาณสูงสุดที่อนุญาตใหทําการขนสงในหนึ่งบรรจุภัณฑ หลักการที่นํามาใชสําหรับการจําแนกสารโดยใช
กระบวนการจําแนกที่เหมาะสม ตามวิธีการทดสอบและเกณฑ และตัวอยางที่เหมาะสม ผลการทดสอบจะอยูใน
ภาค II ของคูมือและเกณฑการทดสอบ  

 
2.2.41.1.12 สารที่ถูกจําแนกแลว และกําหนดในบัญชีรายชื่อแบบกลุมที่เหมาะสมใน 2.2.41.4 ประกอบดวยหมายเลข  UN 

วิธีการบรรจุที่เหมาะสม และอุณหภูมิควบคุมและอุณหภูมิฉุกเฉิน 
 

บัญชีรายชื่อแบบกลุมระบุ 
- สารที่ทําปฏิกิริยาไดเอง ชนิด B ถึง F ดู 2.2.41.1.11 
- สถานะทางกายภาพ (ของเหลว/ของแข็ง) 
- อุณหภูมิควบคุม (เมื่อตองการ) ดู 2.2.41.1.17 
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การจําแนกสารที่ทําปฏิกิริยาไดเองตาม 2.2.41.4 โดยตามหลักการจะใชสารบริสุทธิ์ (ยกเวนที่กําหนดความ
เขมขนไวต่ํากวารอยละ 100) 

 
2.2.41.1.13 การจําแนกสารที่ทําปฏิกิริยาไดเองหรือสูตรผสมของสารที่ทําปฏิกิริยาไดเองที่ไมไดระบุใน 2.2.41.4 และการ

กําหนดใหอยูในบัญชีรายชื่อแบบกลุมจะตองดําเนินการโดยพนักงานเจาหนาที่ของประเทศตนทางการขนสง
โดยอางอิงจากรายงานผลการทดสอบ เอกสารการรับรองตองระบุถึงการจําแนกประเภท และเงื่อนไขในการ
ขนสง ถาประเทศตนทางการขนสงไมไดเปนประเทศสมาชิกของขอกําหนด TP-II การจําแนกประเภทและ
เงื่อนไขในการขนสงตองไดรับการรับรองโดยพนักงานเจาหนาที่ของประเทศคูสัญญาของขอกําหนด TP-II 
ประเทศแรกที่สินคาเดินทางไปถึง 

 
2.2.41.1.14 ตัวกระตุน เชน สวนประกอบของสังกะสีอาจจะถูกเติมลงไปในสารที่ทําปฏิกิริยาไดเองบางชนิด เพื่อเปล่ียนการ

ทําปฏิกิริยา ผลที่ไดอาจจะลดความเสถียรทางความรอนและเปล่ียนคุณสมบัติการระเบิด ซึ่งขึ้นอยูกับชนิดและ
ความเขมขนของตัวกระตุน ถาคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลง สูตรผสมใหมตองประเมินตาม
กระบวนการจําแนกประเภท 

 
2.2.41.1.15 ตัวอยางของสารที่ทําปฏิกิริยาไดเองหรือสูตรผสมของสารที่ทําปฏิกิริยาไดเอง ที่ไมไดระบุใน 2.2.41.4 ซึ่งยังไมมี

ผลการทดสอบที่สมบูรณของสารตัวอยาง และที่ทําการขนสงเพื่อไปทําการทดสอบหรือวิเคราะหเพิ่มเติมตอง
กําหนดเปนหนึ่งในบัญชีรายชื่อของสารที่ทําปฏิกิริยาไดเองชนิด C ภายใตเงื่อนไขตอไปนี้ 
- ขอมูลที่ไดบงชี้วาตัวอยางนั้น ตองไมอันตรายมากกวาสารที่ทําปฏิกิริยาไดเองชนิด B 
- สารตัวอยางบรรจุตามวีธีการบรรจุ OP2 และจํากัดปริมาณตอหนวยการขนสงที่ 10 กิโลกรัม 
- ขอมูลที่ไดบงชี้วาอุณหภูมิควบคุมถามีคาต่ําอยางเพียงพอเพื่อปองกันอันตรายจากการสลายตัว และมีคา
สูงอยางเพียงพอเพื่อปองกันอันตรายจากการแบงชั้นของสาร 
 
การลดความไว 

 
2.2.41.1.16 เพื่อความปลอดภัยระหวางการขนสง ในหลายกรณีสารที่ทําปฏิกิริยาไดเองจะถูกลดความไวโดยใชสารที่ทําให

เจือจาง เมื่อมีการแสดงสัดสวนรอยละของสารจะหมายถึงรอยละโดยมวล โดยใหปดเศษใหเปนตัวเลขจํานวน
เต็มที่ใกลเคียงที่สุด ถาทดสอบสารที่ทําปฏิกิริยาไดเองดวยสารที่ทําใหเจือจาง สารที่ทําใหเจือจางนั้นตองมี
ความเขมขนและอยูในรูปแบบที่ใชในการขนสง ตองไมใชสารที่ทําใหเจือจางที่เปนตัวทําใหสารที่ทําปฏิกิริยาได
เองมีความเขมขนในระดับที่เปนอันตรายเมื่อเกิดการรั่วไหลจากบรรจุภัณฑ สารที่ทําใหเจือจางตองเขากันไดกับ
สารที่ทําปฏิกิริยาไดเองนั่นคือตองเปนของแข็งหรือของเหลวซึ่งไมมีอันตรายตอความเสถียรทางความรอนและ
ชนิดความเปนอันตรายของสารที่ทําปฏิกิริยาไดเอง สารที่ทําใหเจือจางที่เปนของเหลวในสูตรผสมที่ตองมีการ
ควบคุมอุณหภูมิ (ดู 2.2.41.1.14) ตองมีจุดเดือดอยางนอย 60 องศาเซลเซียส และจุดวาบไฟไมต่ํากวา 5 องศา
เซลเซียส จุดเดือดของสารที่เปนของเหลว ตองมีคาสูงกวาอุณหภูมิควบคุมของสารที่ทําปฏิกิริยาไดเองอยาง
นอย 50 องศาเซลเซียส 



 

2 - 61 

ขอกําหนดของการควบคุมอุณหภูมิ 
 
2.2.41.1.17 สารที่ทําปฏิกิริยาไดเองบางชนิดอาจจะทําการขนสงไดภายใตเงื่อนไขของการควบคุมอุณหภูมิเทานั้น อุณหภูมิ

ควบคุมคือ อุณหภูมิสูงสุดซึ่งสารที่ทําปฏิกิริยาไดเองสามารถขขนสงไดอยางปลอดภัย คาดวาอุณหภูมิโดยรอบ
ของหีบหอ ตองเกิน 55 องศาเซลเซียสเทานั้นในระหวางการขนสงเปนระยะเวลาสั้น ๆ ในชวงเวลา 24 ชั่วโมง ใน
กรณีที่สูญเสียการควบคุมอุณหภูมิ อาจจะจําเปนตองดําเนินการจัดการภาวะฉุกเฉิน อุณหภูมิฉุกเฉิน หมายถึง
อุณหภูมิที่ตองปฏิบัติตามขั้นตอนการจัดการภาวะฉุกเฉินดังกลาว อุณหภูมิควบคุมและอุณหภูมิฉุกเฉินไดมา
จากอุณหภูมิในการสลายตัวแบบเรงปฏิกิริยาเอง (SADT)  (ดูตารางที่ 1) อุณหภูมิในการสลายตัวแบบเรง
ปฏิกิริยาเอง (SADT) ตองกําหนดเพื่อที่จะตัดสินวาสารนั้น ตองทําการควบคุมอุณหภูมิในการขนสงหรือไม 
ขอกําหนดสําหรับการกําหนดอุณหภูมิในการสลายตัวแบบเรงปฏิกิริยาเอง (SADT) นี้ใหไวในคูมือและเกณฑ
การทดสอบภาค II ตอนที่ 20 และตอนยอยที่ 28.4 

 
 อุณหภูมิควบคุมและอุณหภูมิฉุกเฉิน 

ชนิดของภาชนะปด SADT a อุณหภูมิควบคุม อุณหภูมิฉุกเฉิน 

บรรจุภัณฑเด่ียว และบรรจุ
ภัณฑแบบ IBC 

20 °C หรือนอยกวา 20 °C ตํ่ากวา SADT 10 °C ตํ่ากวา SADT 

 มากกวา 20 °C ถึง 35 °C 15 °C ตํ่ากวา SADT 10 °C ตํ่ากวา SADT 
 มากกวา 35 °C 10 °C ตํ่ากวา SADT 5 °C ตํ่ากวา SADT 

แท็งก ตํ่ากวา 50 °C 10 °C ตํ่ากวา SADT 5 °C ตํ่ากวา SADT 
 a อุณหภูมิในการสลายตัวแบบเรงปฏิกิริยาเอง (SADT) ของสารที่บรรจุเพื่อการขนสง 

 
 สารที่ทําปฏิกิริยาไดเอง ที่มีอุณหภูมิในการสลายตัวแบบเรงปฏิกิริยาเอง (SADT) ไมเกิน 55 องศาเซลเซียส ตอง

ควบคุมอุณหภูมิระหวางทําการขนสง อุณหภูมิควบคุมและอุณหภูมิฉุกเฉินที่เหมาะสม ระบุอยูใน 2.2.41.4 
อุณหภูมิที่แทจริงระหวางการขนสงอาจจะต่ํากวาอุณหภูมิควบคุม แตตองเลือกใชเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจาก
การแยกชั้นของสาร 

 
 วัตถุระเบิดที่เปนของแข็งซึ่งถูกทําใหความไวลดลง 
 
2.2.41.1.18 วัตถุระเบิดที่เปนของแข็งซึ่งถูกทําใหความไวลดลง คือสารที่ถูกทําใหเปยกดวยน้ํา หรือแอลกอฮอลลหรือทําให

เจือจางดวยสารอื่นเพื่อระงับคุณสมบัติการระเบิดของสาร บัญชีรายชื่อของสารดังกลาวที่อยูในตาราง A ของบท
ที่ 3.2 ไดแก หมายเลข UN  1310, 1320, 1321, 1322, 1336, 1337, 1344, 1347, 1348, 1349, 1354, 1355, 
1356, 1357, 1517, 1571, 2555, 2556, 2557, 2852, 2907, 3317, 3319, 3344, 3364, 3365, 3366, 3367, 
3368, 3369, 3370 และ 3376  
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สารที่เกี่ยวของกับสารที่ทําปฏิกิริยาไดเอง 
 
2.2.41.1.19 สารดังกลาวคือ 

(a) สารที่ยอมรับใหอยูในสินคาอันตรายประเภทที่ 1 ตามชุดการทดสอบ 1 และ 2 แตไมจัดใหอยูในสินคา
อันตรายประเภทที่ 1 โดยชุดการทดสอบ 6 

(b) ไมเปนสารที่ทําปฏิกิริยาไดเองที่จัดอยูในสินคาอันตรายประเภทที่ 4.1 
(c) ไมเปนสารที่จัดอยูในสินคาอันตรายประเภทที่ 5.1 หรือ 5.2 
และเปนสารที่กําหนดเปนสินคาอันตรายประเภทที่ 4.1 ตามบัญชีรายชื่อหมายเลข UN 2956, 3241, 3242 และ 
3251  

 
2.2.41.2 สารที่ไมอนุญาตใหทําการขนสง 
 
2.2.41.2.1 ตองไมทําการขนสงสารที่ไมเสถียรทางเคมีที่เปนสินคาอันตรายประเภทที่ 4.1 ยกเวนไดมีการดําเนินการตาม

มาตรการที่กําหนดเพื่อปองกันการแตกตัวที่เปนอันตราย (decomposition) หรือการรวมตัวในระดับโมเลกุลของ
สาร (polymerization) ในระหวางการขนสง ดังนั้นจึงตองมั่นใจโดยเฉพาะอยางยิ่งวาภาชนะบรรจุหรือแท็งกไม
บรรจุสารที่อาจกอใหเกิดปฏิกิริยาดังกลาว 

 
2.2.41.2.2 ของแข็งไวไฟที่มีความเสี่ยงรองเปนออกซิไดส หมายเลข UN 3097 ตองไมอนุญาตใหทําการขนสงยกเวนวาสาร

นั้นเปนไปตามขอกําหนดของสินคาอันตรายประเภทที่ 1 (ดู 2.1.3.7) 
 
2.2.41.2.3 ตองไมอนุญาตใหทําการขนสงสารดังตอไปนี้ 

- สารที่ทําปฏิกิริยาไดเองชนิด A [ดูคูมือและเกณฑการทดสอบ ภาค 2 ขอ 20.4.20 (a)] 
- ฟอสฟอรัสซัลไฟด (phosphorus sulphides) ซึ่งไมมีฟอสฟอรัสขาวและเหลือง 
- วัตถุระเบิดที่เปนของแข็งซึ่งถูกทําใหความไวลดลง นอกจากที่ระบุไวในตาราง A ของบทที่ 3.2 
- สารไวไฟอนินทรีย ในสภาวะหลอมละลายนอกเหนือจาก หมายเลข  UN 2948 SULPHUR MOLTEN 
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2.2.41.3 รายการบัญชีรายชื่อแบบกลุม 
 3175 SOLIDS CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. 

1353 FIBRES IMPREGNATED WITH WEAKLY NITRATED NITROCELLULOSE, N.O.S. 
or  

1353  FABRICS IMPREGNATED WITH WEAKLY NITRATED NITROCELLULOSE, 
N.O.S. 

สารอินทรีย F1 

1325 FLAMMABLE SOLID, ORGANIC, N.O.S. 

 

 สารอินทรีย
หลอมละลาย F2 3176 FLAMMABLE SOLID, ORGANIC, MOLTEN, N.O.S. 

 
3089 METAL POWDER, FLAMMABLE, N.O.S. a  b 

สารอนนิทรยี F3 3181 METAL SALTS OF ORGANIC COMPOUNDS, FLAMMABLE, N.O.S. 
3182 METAL HYDRIDES, FLAMMABLE,N.O.S. c 
3178 FLAMMABLE SOLID, INORGANIC, N.O.S. 

ไมมีความ
เสี่ยงรอง 

  

 
ของแข็งไวไฟ ออกซิไดส FO 3097 FLAMMABLE SOLID, OXIDIZING, N.O.S. (not allowed, see para. 2.2.41.2.2) 

    
 สารอินทรีย FT1 2926 FLAMMABLE SOLID, TOXIC, ORGANIC, N.O.S. 
เปนพิษ  

 FT สารอนนิทรยี FT2 3179  FLAMMABLE SOLID, TOXIC, INORGANIC, N.O.S. 
    
 สารอินทรีย FC1 2925  FLAMMABLE SOLID, CORROSIVE, ORGANIC, N.O.S. 
 กัดกรอน   
 FC  สารอนินทรีย FC2 3180 FLAMMABLE SOLID, CORROSIVE, INORGANIC, N.O.S. 

F 

    

 ที่มีความเสี่ยงรอง 
 D 

3319 NITROGLYCERIN MIXTURE, DESENSITIZED, SOLID, N.O.S. with more than 
2% but not more than 10% nitroglycerin by mass 

3344 PENTAERYTHRITE TETRANITRATE MIXTURE, DESENSITIZED, SOLID, N.O.S. 
with more than 10% but not more than 20% PETN by mass 

(ไมมีบัญชีรายชื่อแบบกลุมอื่น สาํหรับสารอืน่ ๆ เฉพาะที่ระบุในตาราง A ของบทที่ 3.2 เทานัน้ ที่อนุญาตใหทํา
การขนสงเปนสารในสนิคาอันตรายประเภทที ่4.1.) 

วัตถุระเบิดที่
เปนของแข็งซึ่ง
ถูกทําใหความ
ไวลดลง    

 
 เปนพิษ DT 

เฉพาะสารที่ระบุในตาราง A ของบทที่ 3.2 เทานัน้ ที่อนญุาตใหทาํการขนสงเปนสารในสนิคาอันตรายประเภทที่ 
4.1.)  

        
                                                 
a  โลหะและโลหะอัลลอยดท่ีเปนผง หรืออยูในรูปของสารไวไฟอื่น ๆ ซ่ึงมีแนวโนมท่ีจะลุกไหมไดเองจดัเปนสารในสินคาอนัตรายประเภทที่  4.2. 

b  โลหะและโลหะอัลลอยดท่ีเปนผง หรืออยูในรูปของสารไวไฟอื่น ๆ ท่ีเม่ือสัมผสักบันํ้าจะปลอยกาซไวไฟ จัดเปนสารในสนิคาอันตรายประเภทที ่
4.3. 

c  เมทัลไฮดรายด ท่ีเม่ือสัมผัสกับนํ้าจะปลอยกาซไวไฟ จัดเปนสารในสินคาอันตรายประเภทที่ 4.3. อลมิูเนียมโบโรไฮดรายด (Aluminium 
borohydride)หรือ อลูมิเนียมโบโรไฮดรายดท่ีอยูในอปุกรณ/เครื่องมือจัดเปนสารในสินคาอันตรายประเภทที่หมายเลข No. 2870. 
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  SELF-REACTIVE LIQUID TYPE A  
  SELF-REACTIVE SOLID TYPE A  

} ไมอนุญาตใหทําการขนสง ดูขอ 2.2.41.2.3 

3221 SELF-REACTIVE LIQUID TYPE B 
3222 SELF-REACTIVE SOLID TYPE B 
3223 SELF-REACTIVE LIQUID TYPE C 

 

3224 SELF-REACTIVE SOLID TYPE C 
  3225 SELF-REACTIVE LIQUID TYPE D  

3226 SELF-REACTIVE SOLID TYPE D 
3227 SELF-REACTIVE LIQUID TYPE E 

ไมตองควบคุมอณุหภูมิ 

3228 SELF-REACTIVE SOLID TYPE E 
  3229 SELF-REACTIVE LIQUID TYPE F 
  3230 SELF-REACTIVE SOLID TYPE F 
   SELF-REACTIVE LIQUID TYPE G  
  

 
SR1 

 SELF-REACTIVE SOLID TYPE G  
} ไมขึ้นอยูกับขอกําหนดของสนิคาอันตรายประเภทที่ 

4.1 ดู 2.2.41.1.1.11 

  
สารที่
เกิดปฏิกิริยา
ไดเอง   3231 SELF-REACTIVE LIQUID TYPE B, TEMPERATURE CONTROLLED 

  3232 SELF-REACTIVE SOLID TYPE B, TEMPERATURE CONTROLLED 
  3233 SELF-REACTIVE LIQUID TYPE C, TEMPERATURE CONTROLLED 

 

3234 SELF-REACTIVE SOLID TYPE C, TEMPERATURE CONTROLLED ตองควบคุมอุณหภูมิ 
SR2 3235 SELF-REACTIVE LIQUID TYPE D, TEMPERATURE CONTROLLED 

3236 SELF-REACTIVE SOLID TYPE D, TEMPERATURE CONTROLLED 
3237 SELF-REACTIVE LIQUID TYPE E, TEMPERATURE CONTROLLED 
3238 SELF-REACTIVE SOLID TYPE E, TEMPERATURE CONTROLLED 
3239 SELF-REACTIVE LIQUID TYPE F, TEMPERATURE CONTROLLED 

SR 

  

3240 SELF-REACTIVE SOLID TYPE F, TEMPERATURE CONTROLLED 
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2.2.41.4 รายชื่อของสารที่ทําปฏิกิริยาไดเอง 
หมายเหต ุ 1: การจําแนกประเภทที่ใหไวในตารางนี้ ถือตามคุณสมบัติของสารบริสุทธิ์ (ยกเวนที่กําหนดความ
เขมขนไวต่ํากวารอยละ 100) สําหรับสารที่มีความเขมขนอื่น ๆ การจําแนกประเภทของสารอาจแตกตางกัน
ออกไปตามกระบวนการทดสอบที่ระบุไวในคูมือและเกณฑการทดสอบภาค II และในขอ 2.2.41.1.17. 
 
หมายเหต ุ2: รหัส "OP1" ถึง "OP8" ที่แสดงไวในคอลัมน "Packing method" หมายถึงวิธีการบรรจุในขอแนะนํา
การบรรจุ P520 (ดู 4.1.7.1). 

 

 
SELF-REACTIVE SUBSTANCE 

Concen-
tration 
(%) 

Packing 
method 

Control 
tempera-ture 
(°C) 

Emergency 
tempera-
ture 
(°C) 

UN generic 
entry 

Remarks 

AZODICARBONAMIDE FORMULATION 
 TYPE B, TEMPERATURE CONTROLLED 
 

< 100 OP5   3232 (1) (2) 

AZODICARBONAMIDE FORMULATION  
 TYPE C  
 

< 100 OP6   3224 (3) 

AZODICARBONAMIDE FORMULATION 
 TYPE C, TEMPERATURE CONTROLLED 
 

< 100 OP6   3234 (4) 

AZODICARBONAMIDE FORMULATION 
 TYPE D 
 

< 100 OP7   3226 (5) 

AZODICARBONAMIDE FORMULATION 
 TYPE D, TEMPERATURE CONTROLLED 
 

< 100 OP7   3236 (6) 

2,2' -AZODI(2,4-DIMETHYL- 
 4-METHOXYVALERONITRILE) 
 

100 OP7   -5 +5 3236  

2,2' -AZODI(2,4-DIMETHYL- 
 VALERONITRILE) 
 

100 OP7 +10 +15 3236  

2,2' -AZODI(ETHYL-  
 2-METHYLPROPIONATE) 
 

100 OP7 +20 +25 3235  

1,1-AZODI(HEXAHYDROBENZONITRILE) 
 

100 OP7   3226  

2,2' -AZODI(ISOBUTYRONITRILE 
 

100 OP6 +40 +45 3234  
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2,2' -AZODI(ISOBUTYRONITRILE) 
  as a water based paste 
 

≤ 50% OP6   3224  

2,2' -AZODI(2-METHYLBUTYRO- 
 NITRILE) 
 

100 OP7 +35 +40 3236  

BENZENE-1,3-DISULPHONYL HYDRAZIDE, as a 
paste 
 

52 OP7   3226  

BENZENE SULPHONYL HYDRAZIDE 
 

100 OP7   3226  

4-(BENZYL(ETHYL)AMINO)-3-ETHOXY- 
 BENZENEDIAZONIUM ZINC CHLORIDE 
 

100 OP7   3226  

4-(BENZYL(METHYL)AMINO)-3- 
 ETHOXYBENZENEDIAZONIUM ZINC 
 CHLORIDE 
 

100 OP7 +40 +45 3236  

3-CHLORO-4-DIETHYLAMINOBENZENE- 
 DIAZONIUM ZINC CHLORIDE 
 

100 OP7   3226  

2-DIAZO-1-NAPHTHOL-4-SULPHONYL 
CHLORIDE 
 

100 OP5   3222 (2) 

2-DIAZO-1-NAPHTHOL-5-SULPHONYL 
CHLORIDE 
 

100 OP5   3222 (2) 

2-DIAZO-1-NAPHTHOL SULPHONIC ACID 
ESTER MIXTURE, TYPE D 
 

< 100 OP7   3226 (9) 

2,5-DIBUTOXY-4-(4-MORPHOLINYL)-
BENZENEDIAZONIUM, 
TETRACHLOROZINCATE (2:1) 
 

100 OP8   3228  

2,5-DIETHOXY-4-MORPHOLINO- 
 BENZENEDIAZONIUM ZINC CHLORIDE 
 

67-100 OP7 +35 +40 3236  

2,5-DIETHOXY-4-MORPHOLINO- 
 BENZENEDIAZONIUM ZINC CHLORIDE 
 

66 OP7 +40 +45 3236  

2,5-DIETHOXY-4-MORPHOLINO- 
 BENZENEDIAZONIUM 
 TETRAFLUOROBORATE 
 

100 OP7 +30 +35 3236  
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2,5-DIETHOXY-4-(4-MORPHOLINYL)-
BENZENEDIAZONIUM SULPHATE 
 

100 OP7   3226  

2,5-DIETHOXY-4-(PHENYLSULPHONYL)- 
 BENZENEDIAZONIUM ZINC CHLORIDE 
 

67 OP7 +40 +45 3236  

DIETHYLENEGLYCOL BIS 
 (ALLYL CARBONATE) + DI- 
 ISOPROPYLPEROXYDICARBONATE 
 

≥ 88 + 
≤ 12 

OP8  -10 0 3237  

2,5-DIMETHOXY-4-(4-METHYL- 
 PHENYLSULPHONYL)BENZENE- 
 DIAZONIUM ZINC CHLORIDE 
 

79 OP7 +40 +45 3236  

4-(DIMETHYLAMINO)-BENZENEDIAZONIUM 
TRICHLOROZINCATE (-1) 
 

100 OP8   3228  

4-DIMETHYLAMINO-6-(2-DIMETHYL- 
 AMINOETHOXY) TOLUENE- 
 2-DIAZONIUM ZINC CHLORIDE 
 

100 OP7 +40 +45 3236  

N,N'-DINITROSO-N,N'- DIMETHYL 
  TEREPHTHALAMIDE, as a paste 
 

72 OP6   3224  

N,N'-DINITROSOPENTAMETHYLENE- 
 TETRAMINE 
 

82 OP6   3224 (7) 

DIPHENYLOXIDE-4,4'-DISULPHONYL 
HYDRAZIDE 
 

100 OP7   3226  

4-DIPROPYLAMINOBENZENE- 
 DIAZONIUM ZINC CHLORIDE 
 

100 OP7   3226  

2-(N,N-ETHOXYCARBONYL- 
 PHENYLAMINO)-3-METHOXY-4- 
 (N-METHYL-N-CYCLOHEXYLAMINO) 
 BENZENEDIAZONIUM ZINC 
 CHLORIDE 
 

63-92 OP7 + 40 + 45 3236  

2-(N,N-ETHOXYCARBONYL- 
 PHENYLAMINO)-3-METHOXY-4- 
 (N-METHYL-N-CYCLOHEXYLAMINO) 
 BENZENEDIAZONIUM ZINC 
 CHLORIDE 
 

62 OP7 + 35 + 40 3236  
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N-FORMYL-2-(NITROMETHYLENE) 
 -1,3-PERHYDROTHIAZINE 
 

100 OP7 +45 +50 3236  

2-(2-HYDROXYETHOXY)-1- 
 (PYRROLIDIN-1-YL)BENZENE-4- 
 DIAZONIUM ZINC CHLORIDE 
 

100 OP7 + 45 + 50 3236  

3-(2-HYDROXYETHOXY)-4- 
 (PYRROLIDIN-1-YL)BENZENE 
 DIAZONIUM ZINC CHLORIDE 
 

100 OP7 +40 +45 3236  

2-(N,N-METHYLAMINOETHYL-CARBONYL)-4-
(3,4-DIMETHYL-
PHENYLSULPHONYL)BENZENE-DIAZONIUM 
HYDROGEN SULPHATE 
 

96 OP7 +45 +50 3236  

4-METHYLBENZENESULPHONYL- 
 HYDRAZIDE 
 

100 OP7   3226  

3-METHYL-4-(PYRROLIDIN-1-YL) 
 BENZENEDIAZONIUM  
 TETRAFLUOROBORATE 
 

95 OP6 +45 +50 3234  

4-NITROSOPHENOL 
 

100 OP7 +35 +40 3236  

SELF-REACTIVE LIQUID, SAMPLE 
 

 OP2   3223 (8) 

SELF-REACTIVE LIQUID, SAMPLE, 
 TEMPERATURE CONTROLLED 
 

 OP2   3233 (8) 

SELF-REACTIVE SOLID, SAMPLE 
 

 OP2   3224 (8) 

SELF-REACTIVE SOLID, SAMPLE, 
 TEMPERATURE CONTROLLED 
 

 OP2   3234 (8) 

SODIUM 2-DIAZO-1-NAPHTHOL- 
 4-SULPHONATE 
 

100 OP7   3226  

SODIUM 2-DIAZO-1-NAPHTHOL- 
 5-SULPHONATE 
 

100 OP7   3226  

TETRAMINE PALLADIUM (II) NITRATE 100 OP6 +30 +35 3234  
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หมายเหต ุ
 
 (1)  สูตรผสมของอะโซไดคารบอรนาไมด (Azodicarbonamide formulations) ที่เปนไปตามเกณฑของ

คูมือและเกณฑการทดสอบ ขอ 20.4.2 (b) อุณหภูมิควบคุมและอุณหภูมิฉุกเฉินตองกําหนดตาม
กระบวนการที่ใหไวในขอ 2.2.41.1.17. 

 (2) ตองมีฉลากแสดงความเสี่ยงรอง "EXPLOSIVE" (ตามรูปแบบที่ 1 ดู 5.2.2.2.2). 
 (3) สูตรผสมของอะโซไดคารบอรนาไมด (Azodicarbonamide) ที่เปนไปตามเกณฑของคูมือและเกณฑ

การทดสอบ ขอ 20.4.2 (c) 
 (4) สูตรผสมของอะโซไดคารบอรนาไมด (Azodicarbonamide) ที่เปนไปตามเกณฑของคูมือและเกณฑ

การทดสอบ ขอ 20.4.2 (c) อุณหภูมิควบคุมและอุณหภูมิฉุกเฉินตองกําหนดตามกระบวนการที่ใหไว
ในขอ 2.2.41.1.17. 

 (5) สูตรผสมของอะโซไดคารบอรนาไมด (Azodicarbonamide) ที่เปนไปตามเกณฑของคูมือและเกณฑ
การทดสอบ ขอ 20.4.2 (d) 

 (6) สูตรผสมของอะโซไดคารบอรนาไมด (Azodicarbonamide) ที่เปนไปตามเกณฑของคูมือและเกณฑการ
ทดสอบ ขอ 20.4.2 (d) อุณหภมิูควบคุมและอุณหภูมิฉุกเฉินตองกําหนดตามกระบวนการที่ใหไวในขอ 
2.2.41.1.17. 

 (7) มีสารที่ทําใหเจือจางที่เขากันไดซึ่งมีจุดเดือดไมต่ํากวา 150 องศาเซลเซียส 
 (8) ดู 2.2.41.1.15. 
 (9)  บัญชีรายชื่อนี้ใชกับสารผสมของสารประกอบเคมี 2-diazo-1-naphthol-4-sulphonic acid และ 

2-diazo-1-naphthol-5-sulphonic acid ที่เปนไปตามเกณฑของคูมือและเกณฑการทดสอบ ขอ 20.4.2 
(d) 

 
2.2.42  สินคาอันตรายประเภทที่ 4.2  สารที่มีความเส่ียงตอการลุกไหมไดเอง 
 
2.2.42.1 หลักเกณฑ 
2.2.42.1.1 หัวขอของสินคาอันตรายประเภทที่ 4.2 ครอบคลุมถึง 

- สารที่สามารถลุกติดไฟไดเองในอากาศ (Pyrophoric Substances) ซึ่งเปนสาร รวมถึงสารผสมและสาร 
 ละลาย (ในสถานะของเหลวหรือของแข็ง) ซึ่งถึงแมวาจะมีปริมาณเล็กนอย ก็จะสามารถลุกไหมไดเมื่อ

สัมผัสกับอากาศ 
  ภายใน 5 นาที สารดังกลาวจัดอยูใน สินคาอันตรายประเภทที่ 4.2 ที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดตอการ ลุกไหม

ไดเอง และ 
 

-   สารที่เกิดความรอนไดเอง (Self-heating Substances) ซึ่งเปนสารและสิ่งของ รวมถึง สารผสมและ
สารละลาย ที่เมื่อสัมผัสกับอากาศโดยปราศจากพลังงานจากภายนอก มีความเสี่ยงตอการเกิดความรอน
ไดเอง สารเหลานี้จะติดไฟเมื่อมีปริมาณมาก ๆ (กิโลกรัม) เทานั้น และหลังจากใชเวลาในการสะสมความ
รอนเปนเวลานาน (ชั่วโมงหรือวัน) 
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2.2.42.1.2 สารและสิ่งของที่จัดอยูในสินคาอันตรายประเภทที่4.2 แบงเปนหัวขอยอยไดดังตอไปนี้: 
             

 S     สารที่มีความเสี่ยงตอการลุกไหมไดเอง โดยไมมีความเสี่ยงรอง 
 S1   สารอินทรีย, ในสถานะของเหลว 
 S2   สารอินทรีย, ในสถานะของแข็ง 
 S3   สารอนินทรีย, ในสถานะของเหลว 
 S4   สารอนินทรีย, ในสถานะของแข็ง 
 
 SW สารที่มีความเสี่ยงตอการลุกไหมไดเอง ที่เมื่อสัมผัสกับน้ําจะปลอยกาซไวไฟ 
 
 SO  สารที่มีความเสี่ยงตอการลุกไหมไดเอง, เปนสารออกซิไดส 
 
 ST  สารที่มีความเสี่ยงตอการลุกไหมไดเอง เปนสารพิษ 

ST1  สารอินทรีย  เปนพิษ  ในสถานะของเหลว 
 ST2  สารอินทรีย  เปนพิษ  ในสถานะของแข็ง 
 ST3  สารอนินทรีย  เปนพิษ  ในสถานะของเหลว 
 ST4  สารอนินทรีย  เปนพิษ  ในสถานะของแข็ง 

 
SC สารที่มีความเสี่ยงตอการลุกไหมไดเอง เปนสารกัดกรอน 

 SC1  สารอินทรีย  มีฤทธิ์กัดกรอน  ในสถานะของเหลว 
 SC2  สารอินทรีย  มีฤทธิ์กัดกรอน  ในสถานะของแข็ง 
 SC3  สารอนินทรีย  มีฤทธิ์กัดกรอน  ในสถานะของเหลว 
 SC4  สารอนินทรีย  มีฤทธิ์กัดกรอน  ในสถานะของแข็ง 
  
 คุณสมบัติของสาร 
 
2.2.42.1.3 สารที่ใหความรอนไดเองSelf-heating ซึ่งนําไปสูการลุกไหมไดเองเปนผลมาจากปฏิกิริยาของสารกับออกซิเจน

(ในอากาศ) และความรอนที่ไมไดมีการถายเทไปสูสภาวะแวดลอมภายนอกไดรวดเร็วพอ(conduction) เกิดจาก
บรรยากาศโดยรอบ การลุกไหมไดเองเกิดขึ้นเมื่ออัตราการเกิดความรอนมากกวาอัตราการสูญเสียความรอน 
และถึงจุดอุณหภูมิที่สามารถลุกไหมไดเอง (auto-ignition temperature) 

  
 การจําแนกประเภท 
 
2.2.42.1.4 สารและสิ่งของที่จัดอยูในสินคาอันตรายประเภท 4.2 ระบุอยูในตาราง A บทที่ 3.2 การกําหนดสารและสิ่งของที่

ไมไดระบุโดยชื่อในตาราง A ของบทที่ 3.2 ใหตรงกับบัญชีรายชื่อที่ไมไดระบุไวเปนอยางอื่น  (N.O.S.)ในขอ
2.2.42.3 ที่สอดคลองกับขอกําหนดในบทที่ 2.1 ขึ้นอยูกับประสบการณ หรือผลของกระบวนการทดสอบที่
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เปนไปตามตามคูมือการทดสอบเกณฑภาค 3 สวนที่ 33.3 การกําหนดใหอยูในบัญชีรายชื่อที่ไมไดระบุไวเปน
อยางอื่นแบบทั่วไป. ของสินคาอันตรายประเภทที่ 4.2 ตองขึ้นกับผลของกระบวนการทดสอบที่เปนไปตามตาม
คูมือและเกณฑการทดสอบภาค 3 สวนที่ 33.3 ตองใชประสบการณมาพิจารณาประกอบเมื่อมีการกําหนดที่
เขมงวดมากขึ้น 

 
2.2.42.1.5 เมื่อสารหรือส่ิงของไมไดระบุโดยชื่อ ถูกกําหนดใหอยูในบัญชีรายชื่อใดบัญชีรายชื่อหนึ่งในขอ 2.2.42.3 ซึ่งอยูบน

พื้นฐานของกระบวนการทดสอบตามคูมือและเกณฑการทดสอบภาค 3 สวนที่ 33.3 ตองปฏิบัติตามเกณฑ
ตอไปนี้ 

 
(a) ของแข็งทีมี่ความเสี่ยงตอการลุกไหมไดเอง(ในอากาศ:pyrophoric) ตองกําหนดใหอยูในสินคาอันตราย

ประเภทที่ 4.2 เมื่อติดไฟไดเมื่อตกจากที่สูง 1 เมตร หรือภายใน 5 นาที 
(b) ของเหลวที่มีความเสี่ยงตอการลุกติดไฟไดเอง(ในอากาศ:pyrophoric) กําหนดใหอยูในสินคาอันตราย

ประเภท 4.2 เมื่อ 
(i)  เทใสในสารนําเฉื่อย สามารถติดไฟไดภายใน 5 นาที หรือ 

  (ii)  ในกรณีที่ผลการทดสอบไมเปนไปตามขอ (i) เมื่อเทของเหลวนี้บนกระดาษกรองแหง                   
(กระดาษกรอง Whatman No.3) สามารถทําใหกระดาษกรองติดไฟหรือลุกไหมได                   
ภายใน 5 นาที 

c)  สารในรูปส่ีเหลี่ยมลูกบาศกขนาด 10 เซนติเมตรเพื่อใชเปนตัวอยางในการทดสอบ ที่อุณหภูมิทดสอบ 
140 องศาเซลเซียส      สามารถลุกไหมไดเอง หรือมีอุณหภูมิสูงขึ้นเกินกวา 200 องศาเซลเซียส โดยมี
การเฝาสังเกตดูภายใน 24 ชั่วโมง ตองกําหนดใหอยูในสินคาอันตรายประเภทที่ 4.2 หลักเกณฑนี้อาศัย
พื้นฐานจากอุณหภูมิที่ถานไมสามารถลุกไหมไดเอง ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส สําหรับถานไม
ส่ีเหลี่ยมลูกบาศกตัวอยางขนาด 27 ลูกบาศกเมตร สารที่มีอุณหภูมิของการลุกไหมไดเองสูงกวา 50 
องศาเซลเซียสสําหรับปริมาตร 27 ลูกบาศกเมตร ไมกําหนดใหอยูในสินคาอันตรายประเภทที่ 4.2 

 
หมายเหตุ 1 :  สารที่บรรทุกในหีบหอที่มีปริมาตรไมเกิน 3 ลูกบาศกเมตร ไมกําหนดใหอยูในสินคาอันตราย
ประเภทที่ 4.2 หากทดสอบดวยสารในรูปส่ีเหลี่ยมลูกบาศกขนาด 10 เซนติเมตรเพื่อใชเปนตัวอยางในการ
ทดสอบ ที่อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียสไมเกิดการลุกไหมไดเองและไมเกิดอุณหภูมิที่สูงเกิน 180 องศาเซลเซียส 
โดยมีการเฝาสังเกตดูภายใน 24 ชั่วโมง 
หมายเหตุ 2 :  สารที่บรรทุกในหีบหอที่มีปริมาตรไมเกิน 450 ลิตร ไมกําหนดใหอยูในสินคาอันตรายประเภทที่ 
4.2 หากทดสอบดวยสารในรูปส่ีเหลี่ยมลูกบาศกตัวอยางขนาด 10 เซนติเมตร ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียสไม
เกิดการลุกไหมไดเองและไมเกิดอุณหภูมิที่สูงเกิน 160 องศาเซลเซียส โดยมีการเฝาสังเกตดูภายใน 24 ชั่วโมง 

 
2.2.42.1.6   ถาสารที่อยูในสินคาอันตรายประเภทที่ 4.2. ซึ่งเปนผลของการผสมอยูในกลุมความเสี่ยงที่ตางจากกลุมความ

เส่ียงของสารที่ระบุโดยชื่อในตาราง A ของบทที่ 3.2. สารผสมเหลานี้ตองจัดใหอยูในบัญชีรายชื่อที่ตรงตาม
คุณสมบัติของสาร  โดยพิจารณาจากตามระดับความเปนอันตรายที่แทจริงของสารนั้น 
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หมายเหตุ : สําหรับการจําแนกประเภทของสารละลายและสารผสม (เชน ของผสมและของเสีย) ใหดูขอ 2.1.3 

 
2.2.42.1.7 โดยพื้นฐานของกระบวนการทดสอบในคูมือของการทดสอบและเกณฑภาคที่ 3 สวนที่ 33.3 และตาม

หลักเกณฑที่กําหนดในขอ 2.2.42.1.5 อาจพิจารณาดวยวาคุณสมบัติของสารที่ระบุโดยชื่อเปนคุณสมบัติที่สาร
นั้นจะไมขึ้นอยูกับขอกําหนดของสินคาอันตรายในประเภทนี้ 

 
การกําหนดกลุมการบรรจ ุ

 
2.2.42.1.8  สารและสิ่งของที่จําแนกอยูภายใตบัญชีรายชื่อตาง ๆ ในตาราง A ของบทที่ 3.2 ตอง กําหนดใหอยูในกลุมการ

บรรจุที่ I, II หรือ III โดยพิจารณาจากกระบวนการทดสอบของคูมือและเกณฑการทดสอบ ภาคที่ 3 สวนที่ 33.3 
โดยใหสอดคลองกับเกณฑตอไปนี้ 
 a)  สารที่มีความเสี่ยงตอการลุกไหมไดเอง (ในอากาศ: Pyrophoric) ตองจัดใหอยูในกลุมการบรรจุที่ I 
 b)  สารและสิ่งของที่เกิดความรอนไดเอง ซึ่งอยูในรูปส่ีเหลี่ยมลูกบาศกขนาด 2.5 เซนติเมตรที่ใชเปนตัวอยาง

ในการทดสอบ ที่อุณหภูมิทดสอบ 140 องศาเซลเซียส      สามารถลุกไหมไดเอง หรือมีอุณหภูมิสูงกวา 
200 องศาเซลเซียส โดยมีการเฝาสังเกตดูภายใน 24 ชั่วโมง ตองจัดอยูในกลุมการบรรจุที่ II สารที่
สามารถลุกไหมไดเองที่อุณหภูมิสูงกวา 50 องศาเซลเซียส สําหรับปริมาตร 450 ลิตร ไมกําหนดใหอยูใน
กลุมการบรรจุที่ II 

c) สารที่เกิดความรอนไดเองเพียงเล็กนอย ซึ่งอยูในรูปส่ีเหลี่ยมลูกบาศกขนาด 2.5 เซนติเมตรที่ใชเปน
ตัวอยางในการทดสอบ ที่ไมเกิดปรากฎการณตามขอ (b) ในเงื่อนไขที่กําหนด แตเมื่ออยูในรูปส่ีเหลี่ยม
ลูกบาศกขนาด 10 เซนติเมตรที่ใชเปนตัวอยางในการทดสอบที่อุณหภูมิทดสอบ 140 องศาเซลเซียส 
สามารถลุกไหมไดเอง หรือมีอุณหภูมิที่สูงกวา 200 องศาเซลเซียส โดยมีการเฝาสังเกตดูภายใน 24 
ชั่วโมง ตองจัดใหอยูในกลุมการบรรจุที่ III 

 
2.2.42.2 สารที่ไมอนุญาตใหทําการขนสง 

สารตอไปนี้ไมอนุญาตใหทําการขนสง : 
 -   UN No. 3255 tert-Butyl Hypochlorite และ 
 -  ของแข็งที่เกิดความรอนไดเอง เปนสารออกซิไดส หมายเลข UN No.3127 ถาสารนี้มีคุณสมบัติไมเปนไปตาม 

ขอกําหนดของสินคาอันตรายประเภทที่ 1 (ดูขอ 2.1.3.7) 
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2.2.42.3 บัญชีรายชื่อแบบกลุม 
 

สารที่ติดไฟไดเอง 
 ของเหลว S1 2845 PYROPHORIC LIQUID, ORGANIC, N.O.S. 

    3183 SELF-HEATING LIQUID, ORGANIC, N.O.S. 
 อินทรีย     
    1373 FIBRES or FABRICS, ANIMAL or  
     VEGETABLE or SYNTHETIC, N.O.S. with oil 
    2006 PLASTICS, NITROCELLULOSE-BASED, SELF-HEATING, N.O.S. 
  ของแข็ง S2 3313 ORGANIC PIGMENTS, SELF HEATING 
    2846 PYROPHORIC SOLID, ORGANIC, N.O.S. 
ไมมีความเสี่ยงรอง    3088 SELF-HEATING SOLID, ORGANIC, N.O.S. 
S      
  ของเหลว S3 3194 PYROPHORIC LIQUID, INORGANIC, N.O.S. 
    3186 SELF-HEATING LIQUID, INORGANIC, N.O.S. 
      
 อนินทรีย   1383 PYROPHORIC METAL, N.O.S. or  
   1383 PYROPHORIC ALLOY, N.O.S. 
   1378 METAL CATALYST, WETTED with a visible excess of liquid 
    2881 METAL CATALYST, DRY 
  ของแข็ง S4 3189a  METAL POWDER, SELF-HEATING, N.O.S. 
   3205 ALKALINE EARTH METAL ALCOHOLATES, N.O.S. 
   3200 PYROPHORIC SOLID, INORGANIC, N.O.S. 
   3190 SELF-HEATING SOLID, INORGANIC, N.O.S. 
     
  2445 LITHIUM ALKYLS  
     3051 ALUMINIUM ALKYLS 
     3052 ALUMINIUM ALKYL HALIDES, LIQUID or 
     3052 ALUMINIUM ALKYL HALIDES, SOLID 
     3053 MAGNESIUM ALKYLS 
ทําปฏิกิริยากับน้ํา   SW 3076 ALUMINIUM ALKYL HYDRIDES 
     2003 METAL ALKYLS, WATER-REACTIVE, N.O.S. or   
     2003 METAL ARYLS, WATER-REACTIVE, N.O.S. 
     3049 METAL ALKYL HALIDES, WATER-REACTIVE, N.O.S. or 
     3049 METAL ARYL HALIDES, WATER-REACTIVE, N.O.S. 
     3050b ,c METAL ALKYL HYDRIDES, WATER-REACTIVE, N.O.S. or   
     3050 

b,c  
METAL ARYL HYDRIDES, WATER-REACTIVE, N.O.S. 

                                                 
a ฝุน และผงของโลหะ ไมเปนพิษ อยูในรูปแบบของสารที่ไมสามารถลุกไหมไดเอง แตเม่ือสมัผัสกับน้ํา จะ ปลอยกาซไวไฟ จัดเปนสารที่อยูในสนิคาอันตรายประเภทที่ 4.3  
b สารเมทอลไฮไดรด (metal hydrides) ที่อยูในรูปแบบสารไวไฟ ซึ่งไมใชหมายเลข UN 2870 จัดเปนสารที่อยูในสินคาอนัตรายประเภทที่ 4.1 
c สารเมทอลไฮไดรด (metal hydrides) ที่เม่ือสัมผัสกับน้ํา จะปลอยกาซไวไฟ จัดเปนสารที่อยูในสินคาอนัตรายประเภทที่ 4.3 
d สารละลายไวไฟ ที่มีสารประกอบอินทรียทีมี่โลหะผสม (organometallic compound)ที่ไมมีความเสี่ยงตอการลกุไหมไดเอง และเม่ือสมัผัสกับน้ํา ไมปลอยกาซไวไฟ จัดเปนสาร
ในสินคาอนัตรายประเภทที่ 3 สารประกอบอนิทรียที่มีโลหะผสม (organometallic compound) และสารละลายของสารประกอบนี้ ซึ่งมีความเสีย่งตอการลกุไหมไดเอง แตเม่ือ
สัมผัสกับน้ําแลวจะปลอยกาซไวไฟ จัดเปนสารที่อยูในสินคาอนัตรายประเภทที่ 4.3 
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     3203 d PYROPHORIC ORGANOMETALLIC COMPOUND, WATER-
REACTIVE,  N.O.S., liquid or 

     3203 d PYROPHORIC ORGANOMETALLIC COMPOUND, WATER-
REACTIVE,  N.O.S., solid 

      
ออกซิไดส   SO 3127 SELF-HEATING SOLID, OXIDIZING, N.O.S. (not allowed, see 

2.2.42.2) 
    
      
  ของเหลว ST1 3184 SELF-HEATING LIQUID, TOXIC, ORGANIC, N.O.S. 
 อินทรีย     
เปนพิษ   ของแข็ง ST2 3128 SELF-HEATING SOLID, TOXIC, ORGANIC, N.O.S. 
      
ST      
 อนินทรีย ของเหลว ST3 3187 SELF-HEATING LIQUID, TOXIC, INORGANIC, N.O.S. 
      
  ของแข็ง ST4 3191 SELF-HEATING SOLID, TOXIC, INORGANIC, N.O.S. 
      
  ของเหลว SC1 3185 SELF-HEATING LIQUID, CORROSIVE, ORGANIC, N.O.S. 
 อินทรีย     
  ของแข็ง SC2 3126 SELF-HEATING SOLID, CORROSIVE, ORGANIC, N.O.S. 
มีฤทธิ์กัดกรอน       
SC  ของเหลว SC3 3188 SELF-HEATING LIQUID, CORROSIVE, INORGANIC, N.O.S. 
 อนินทรีย     
   

ของแข็ง 
 
SC4 

3206 ALKALI METAL ALCOHOLATES, SELF-HEATING, CORROSIVE, 
N.O.S. 

   3192 SELF-HEATING SOLID, CORROSIVE, INORGANIC, N.O.S. 
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2.2.43 สินคาอันตรายประเภทที่ 4.3 สารที่สัมผัสกับน้ําแลวปลอยกาซไวไฟ 
 
2.2.43.1 เกณฑ 
 
2.2.43.1.1 หัวขอของสินคาอันตรายประเภทที่ 4.3 ครอบคลุมสารซ่ึงทําปฏิกิริยากับน้ําแลวปลอยกาซไวไฟ ที่เส่ียงตอการ

เกิดสวนผสมที่ระเบิดไดเมื่อผสมกับอากาศ และสิ่งของที่มีสารดังกลาวผสมอยู 
 
2.2.43.1.2 สารและสิ่งของที่อยูในสินคาอันตรายประเภทที่ 4.3 สามารถแบงเปนประเภทยอยไดดังนี้ 
 W      สารที่เมื่อสัมผัสกับน้ําแลวปลอยกาซไวไฟ โดยไมมีความเสี่ยงรองและสิ่งของที่มีสารดังกลาวผสมอยู 
 W1    ของเหลว 
 W2    ของแข็ง 
 W3    ส่ิงของ 

 
WF1   สารที่เมื่อสัมผัสกับน้ําแลวปลอยกาซไวไฟ อยูในสถานะของเหลว และไวไฟ 
 
WF2   สารที่เมื่อสัมผัสกับน้ําแลวปลอยกาซไวไฟ อยูในสถานะของแข็ง และไวไฟ 
 
WS    สารที่เมื่อสัมผัสกับน้ําแลวปลอยกาซไวไฟ อยูในสถานะของแข็ง และเกิดความ  
          รอนไดเอง 
 
WO    สารที่เมื่อสัมผัสกับน้ําแลวปลอยกาซไวไฟ เปนสารออกซิไดส อยูในสถานะของแข็ง 
  
WT    สารที่เมื่อสัมผัสกับน้ําแลวปลอยกาซไวไฟ เปนพิษ 

 WT1    ของเหลว 
 WT2    ของแขง็ 
 

WC สารที่เมื่อสัมผัสกับน้ําแลวปลอยกาซไวไฟ มีฤทธิ์กัดกรอน 
 WC1    ของเหลว 
 WC2    ของแขง็ 
 

WFC สารที่เมื่อสัมผัสกับน้ําแลวปลอยกาซไวไฟ ไวไฟ มีฤทธิ์กัดกรอน 
  

คุณสมบัติ 
 
2.2.43.1.3 สารบางชนิดที่เมื่อสัมผัสกับน้ํา อาจปลอยกาซไวไฟ ซึ่งสามารถเกิดสวนผสมที่ระเบิดไดเมื่อผสมกับอากาศ 

สวนผสมนี้สามารถติดไฟไดงาย โดยแหลงกําเนิดประกายไฟทั่ว ๆ ไปตัวอยางเชนไฟเปลือย (Naked lights), 
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ประกายไฟจากเครื่องมือ หรือหลอดไฟที่ไมมีฝาครอบปองกัน (unprotected light bulbs) ผลของคลื่นระเบิด
และเปลวไฟ อาจเปนอันตรายตอผูคนและสิ่งแวดลอม วิธีการทดสอบที่อางถึงในขอ 2.2.43.1.4 ใชในการ
กําหนดวาปฏิกิริยาของสารกับน้ําจะนําไปสูการเกิดแกสในปริมาณที่เปนอันตราย ซึ่งอาจติดไฟได วิธีการ
ทดสอบนี้ตองไมใชกับสารที่สามารถลุกติดไฟไดเองในอากาศ (pyrophoric) 

 
การจําแนกประเภท 

 
2.2.43.1.4 สารและสิ่งของที่จัดอยูในสินคาอันตรายประเภท 4.3 ระบุอยูในตาราง A บทที่ 3.2 การกําหนดสารและสิ่งของที่

ไมไดระบุโดยชื่อในตาราง A ของบทที่ 3.2 ใหตรงกับบัญชีรายชื่อ ในขอ 2.2.42.3 ที่สอดคลองกับขอกําหนดใน
บทที่ 2.1 ขึ้นอยูกับผลของกระบวนการทดสอบที่เปนไปตามคูมือการทดสอบเกณฑ ภาค 3 สวนที่ 33.4 ตองใช
ประสบการณมาพิจารณาประกอบเมื่อมีการกําหนดที่เขมงวดมากขึ้น 

 
2.2.43.1.5 เมื่อสารหรือส่ิงของไมไดระบุโดยชื่อ ถูกกําหนดใหอยูในบัญชีรายชื่อใดบัญชีรายชื่อหนึ่งในขอ 2.2.43.3 ซึ่งอยูบน

พื้นฐานของกระบวนการทดสอบตามคูมือและเกณฑการทดสอบภาค 3 สวนที่ 33.4 ตองปฏิบัติตามเกณฑ
ตอไปนี้ 
สารที่กําหนดใหอยูในสินคาอันตรายประเภทที่ 4.3 ไดถา 

 
(a) การติดไฟไดเองของกาซ ที่ถูกปลอยออกมาเกิดขึ้นไดในขั้นตอนใดขึ้นตอนหนึ่งของกระบวนการทดสอบ หรือ 

 
(b) เกิดกาซไวไฟในอัตราที่มากกวา 1 ลิตรตอกิโลกรัมของสารที่ทําการทดสอบตอช่ัวโมง 

 
2.2.43.1.6   ถาสารที่อยูในสินคาอันตรายประเภทที่ 4.3. ซึ่งเปนผลของการผสม อยูในกลุมความเสี่ยงที่ตางจากกลุมความ

เส่ียงของสารที่ระบุโดยชื่อในตาราง A ของบทที่ 3.2. สารผสมเหลานี้ตองจัดใหอยูในบัญชีรายชื่อที่ตรงตาม
คุณสมบัติของสาร  โดยพิจารณาจากตามระดับความเปนอันตรายที่แทจริงของสารนั้น 
หมายเหตุ : สําหรับการจําแนกประเภทของสารละลายและสารผสม (เชน ของผสมและของเสีย) ใหดูขอ 2.1.3 

 
2.2.43.1.7 โดยพื้นฐานของกระบวนการทดสอบในคูมือของการทดสอบและเกณฑภาคที่ 3 สวนที่ 33.4 และตาม

หลักเกณฑที่กําหนดในขอ 2.2.43.1.5 อาจพิจารณาดวยวาคุณสมบัติของสารที่ระบุโดยชื่อเปนคุณสมบัติที่สาร
นั้นจะไมขึ้นอยูกับขอกําหนดของสินคาอันตรายในประเภทนี้หรือไม 

 
การกําหนดกลุมการบรรจุ 

 
2.2.43.1.8  สารและสิ่งของที่จําแนกอยูภายใตบัญชีรายชื่อตาง ๆ ในตาราง A ของบทที่ 3.2 ตอง กําหนดใหอยูในกลุมการ

บรรจุที่ I, II หรือ III โดยพิจารณาจากกระบวนการทดสอบของคูมือและเกณฑการทดสอบ ภาคที่ 3 สวนที่ 33.4 
โดยใหสอดคลองกับเกณฑตอไปนี้ 
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a) กลุมการบรรจุที่ 1 ตองกําหนดสําหรับสารที่ทําปฏิกิริยาอยางรุนแรงกับน้ําที่อุณหภูมิโดยรอบ และ
โดยทั่วไปมีแนวโนมวากาซที่ถูกปลอยออกมาจะลุกติดไฟไดเอง หรือสารที่ทําปฏิกิริยากับน้ําอยาง
รวดเร็วที่อุณหภูมิโดยรอบ ซึ่งจะทําใหอัตราการเกิดกาซไวไฟเทากับหรือมากกวา 10 ลิตรตอกิโลกรัม
ของสารภายในชวงเวลา 1 นาที 

 
                   b)  กลุมการบรรจุที่ II ตองกําหนดสําหรับสารที่ทําปฏิกิริยากับน้ําไดงาย โดยอุณหภูมิโดยรอบซึ่งจะทําให

อัตราสูงสุดของการเกิดกาซไวไฟ เทากับหรือมากกวา 20 ลิตรตอกิโลกรัมของสารตอช่ัวโมง และสารที่
ไมเปนไปตามเกณฑของกลุมการบรรจุที่ I  

 
 c) กลุมการบรรจุที่ III ตองกําหนดสําหรับสารที่ทําปฏิกิริยากับน้ําไดชา โดยอุณหภูมิโดยรอบซึ่งจะทําให

อัตราสูงสุดของการเกิดกาซไวไฟ มากกวา 1 ลิตรตอกิโลกรัมของสารตอช่ัวโมง และสารที่ไมเปนไป
ตามเกณฑของกลุมการบรรจุที่ I หรือ II 

 
2.2.43.2   สารที่ไมอนุญาตใหทําการขนสง 
 

ของแข็งที่ทําปฏกิิริยากับน้ํา มีความไวไฟ หมายเลข UN 3132  
ของแข็งที่ทําปฏกิิริยากับน้ํา เปนสารออกซิไดส หมายเลข UN 3133 
ของแข็งที่ทําปฏกิิริยากับน้ํา เกิดความรอนไดเอง หมายเลข UN 3135 
ตองไมอนุญาตใหทําการขนสงหากไมเปนไปตามขอกําหนดของสินคาอันตรายประเภทที่ 1 (ดูขอ 2.1.3.7) 
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2.2.43.3 รายการบัญชีรายชื่อแบบกลุม 
สารซ่ึงเมื่อสัมผัสกับน้ําปลอย
กาซไวไฟ 

   1391 
1391 

ALKALI METAL DISPERSION or   
ALKALINE EARTH METAL DISPERSION  

 ของเหลว  W1 1421 ALKALI METAL ALLOY, LIQUID, N.O.S. 
    3148 WATER-REACTIVE LIQUID, N.O.S. 
     
   1389 ALKALI METAL AMALGAM 
   1390 ALKALI METAL AMIDES 
   1392 ALKALINE EARTH METAL AMALGAM 
    1393 ALKALINE EARTH METAL ALLOY, N.O.S. 
ไมมีความเสี่ยงรอง   ของแข็ง  W2 2 1409 METAL HYDRIDES, WATER-REACTIVE, N.O.S. 
W   3170 ALUMINIUM SMELTING BY-PRODUCTS or 
   3170 ALUMINIUM REMELTING BY-PRODUCTS 
   3208 METALLIC SUBSTANCE, WATER-REACTIVE, N.O.S. 
   2813 WATER-REACTIVE SOLID, N.O.S. 
     
   

สิ่งของ 
 W3 3292 BATTERIES, CONTAINING SODIUM or  

    3292 CELLS, CONTAINING SODIUM 
     
ของเหลว, ไวไฟ   WF1 3 3207 ORGANOMETALLIC COMPOUND, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE, 

N.O.S., or  
     
  3207 ORGANOMETALLIC COMPOUND SOLUTION , WATER-REACTIVE, 

FLAMMABLE, N.O.S. or 
  3207 ORGANOMETALLIC COMPOUND DISPERSION, WATER-REACTIVE, 

FLAMMABLE, N.O.S. 
     ของแข็ง, ไวไฟ  WF2 3372 ORGANOMETALLIC COMPOUND, SOLID, WATER-REACTIVE, 

FLAMMABLE, N.O.S. 
   3132 WATER-REACTIVE SOLID, FLAMMABLE, N.O.S. (not allowed, see 

2.2.43.2) 
      
ของแข็ง, ใหความ
รอนไดเอง 

 WS 4 3209 METALLIC SUBSTANCE, WATER-REACTIVE, SELF-HEATING, N.O.S. 

                                                 
a  โลหะและโลหะผสม(metals and metal alloys) เม่ือทําสัมผสักับน้าํแลวไมปลอยกาซไวไฟ และไมสามารถลุกตดิไฟไดเองในอากาศหรอืไมเกิดความรอนไดเอง แตตดิ

ไฟงาย จัดเปนสารในสินคาอนัตรายประเภทที่ 4.1  โลหะอลัคาไลนและโลหะผสมอลัคาไลน (Alkaline-earth metals andalkaline-earth metal alloys)อยูในรูปที่
สามารถลกุตดิไฟไดเองในอากาศ จัดเปนสารในสินคาอนัตรายประเภทที่ 4.2 ฝุนและผงของโลหะอยูในรูปที่สามารถลุกติดไฟไดเองในอากาศ จดัเปนสารในสนิคา
อันตรายประเภทที่ 4.2 โลหะและโลหะผสมอยูในรูปที่สามารถลกุติดไฟไดเองในอากาศ จัดเปนสารในสนิคาอันตรายประเภทที่ 4.2 สวนประกอบของฟอสฟอรัส 
(compounds phosphorus) กับโลหะหนัก เชน เหล็ก ทองแดง เปนตน ไมอยูภายใตขอกําหนด TP-II  

 
b สารละลายไวไฟกับสารประกอบอินทรียที่มีโลหะผสมที่มีความเขมขนที่เม่ือสัมผสักับน้ําไมปลอยกาซไวไฟในปริมาณทีเ่ปนอนัตราย และไมติดไฟไดเองจัดเปนสารใน

สินคาอนัตรายประเภทที่ 3 สารประกอบอินทรยีที่มีโลหะผสมและสารละลายของสารประกอบนี้ที่ตดิไฟไดเอง จัดเปนสารในสินคาอนัตรายประเภทที่  4.2. 
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   3135 WATER-REACTIVE SOLID, SELF-HEATING, N.O.S. (not allowed, 
see 2.2.43.2) 

     
ของแข็ง, ออกซิไดส WO 3133 WATER-REACTIVE SOLID, OXIDIZING, N.O.S. (not allowed, see 

2.2.43.2) 
     
เปนพิษ  ของเหลว  WT1 3130 WATER-REACTIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S. 
     
WT     
 ของแข็ง  WT2 3134 WATER-REACTIVE SOLID, TOXIC, N.O.S. 
     
กัดกรอน  ของเหลว  WC1 3129 WATER-REACTIVE LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. 
      
WC      
 ของแข็ง  WC2 3131 WATER-REACTIVE SOLID, CORROSIVE, N.O.S. 
     
ไวไฟ, มีฤทธิ์กัดกรอน    WFC 5 2988 CHLOROSILANES, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE, CORROSIVE, 

NO.S. 
    (No other collective entry with this classification code available, if need be, 

classification under a collective entry with a classification code to be determined 
according to the table of precedence of hazard in 2.1.3.9.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                             
c โลหะและโลหะผสม(metals and metal alloys)อยูในรูปที่สามารถลกุติดไฟไดเองในอากาศ จัดเปนสารในสินคาอันตรายประเภทที่  4.2. 
 
d  คลอโรซิเลน (Chlorosilanes) ที่มีจุดวาบไฟต่าํกวา 23 องศาเซลเซยีสและที่เม่ือสัมผสักับน้าํไมปลอยกาซไวไฟ จัดเปนสารในสนิคาอันตรายประเภทที ่3  คลอโรซิเลน 

(Chlorosilanes) ที่มีจดุวาบไฟเทากับหรือมากกวา 23 องศาเซลเซียสและที่เม่ือสัมผสักับน้าํไมปลอยกาซไวไฟ จัดเปนสารในสินคาอนัตรายประเภทที่  8 
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2.2.51 สินคาอันตรายประเภทที่ 5.1 สารออกซิไดส 
 
2.2.51.1 เกณฑ 
 
2.2.51.1.1 หัวขอของสินคาอันตรายประเภทที่ 5.1 ครอบคลุมถึงสารที่อาจจะเปนสาเหตุหรือทําใหสารอื่นเกิดการลุกไหม 

โดยการปลอยออกซิเจน ในขณะที่ตัวของสารเองไมจําเปนตองติดไฟ รวมทั้งส่ิงของที่มีสารประเภทนี้อยู  
 
2.2.51.1.2 สารในสินคาอันตรายประเภทที่ 5.1 และส่ิงของที่มีสารประเภทนี้อยูแบงยอย ไดดังนี้ 

O สารออกซิไดสที่ปราศจากความเสี่ยงรอง หรือส่ิงของที่มีสารประเภทนี้อยู 
O1 ของเหลว 
O2 ของแข็ง 
O3 ส่ิงของ 

 
 OF สารออกซิไดสที่มีความเสี่ยงรอง เปนของแข็งไวไฟ 
 
 OS สารออกซิไดสที่มีความเสี่ยงรอง เปนของแข็งใหความรอนดวยตัวเอง 
 
 OW สารออกซิไดสที่มีความเสี่ยงรอง เปนของเหลวซึ่งเมื่อสัมผัสกับน้ําแลวปลอยกาซไวไฟ 
 
 OT สารออกซิไดสที่มีความเสี่ยงรอง เปนพิษ 
  OT1 ของเหลว 
  OT2 ของแข็ง 
 
 OCTสารออกซิไดสที่มีความเสี่ยงรอง เปนพิษ กัดกรอน 
 
2.2.51.1.3 สารและสิ่งของที่จําแนกอยูในสินคาอันตรายประเภทที่ 5.1 แสดงอยูในตาราง A ของบทที่ 3.2 การกําหนดสาร

และส่ิงของที่ไมไดระบุโดยชื่อในตาราง A ของบทที่ 3.2 ใหตรงกับบัญชีรายชื่อในขอ 2.2.51.3 ที่เปนไปตาม
ขอกําหนด ของบทที่ 2.1 ที่กําหนดไวในขอที่ 2.2.51.1.6-2.2.51.1.9 ขางลางนี้ และคูมือและเกณฑการทดสอบ 
ภาค 3 ตอน 34.4 ในกรณีที่ผลการทดสอบขัดแยงกับประสบการณที่เกิดขึ้นจริง ใหถือตามประสบการณจริงเปน
หลัก 

 
2.2.51.1.4 ถาสารที่จัดอยูในสินคาอันตรายประเภทที่ 5.1 ซึ่งเปนผลจากการผสมกันของสารหลายตัว อยูในกลุมความเสี่ยง

ที่ไมเขาขายหรือแตกตางจากกลุมความเสี่ยงของสารที่ระบุโดยชื่อในตาราง A ของบทที่ 3.2 ตองกําหนดใหสาร
ผสมหรือสารละลายดังกลาวอยูในบัญชีรายชื่อที่ถูกตองเหมาะสมภายใตระดับความเปนอันตรายที่แทจริง 
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หมายเหต:ุ สําหรับการจําแนกประเภทของสารละลายและสารผสม (เชน ของผสม และของเสีย) ใหดูขอ 2.1.3  
 
2.2.51.1.5 บนพื้นฐานของกระบวนการทดสอบในคูมือทดสอบและเกณฑ ภาคที่ 3 สวนยอย 34.4 และเกณฑที่กําหนดใน 

2.2.51.1.6-2.2.51.1.9 อาจจะกําหนดวาลักษณะของสารที่ระบุโดยชื่อในตาราง A ของบทที่ 3.2 ไมเปนไปตาม
ขอกําหนดของสินคาอันตรายประเภทนี้หรือไม 

 
สารออกซิไดสที่เปนของแข็ง 
 

 การจําแนกประเภท 
 
2.2.51.1.6 เมื่อสารออกซิไดสที่เปนของแข็ง ที่ไมไดระบุโดยชื่อในตาราง A ของบทที่ 3.2 ถูกกําหนดใหอยูในบัญชีรายชื่อใด

รายชื่อหนึ่ง ในขอ 2.2.51.3 โดยยึดตามขั้นตอนการทดสอบที่เปนไปตามคูมือและเกณฑการทดสอบ ภาค III 
ตอนยอย 34.4.1 ตองพิจารณา ตามเกณฑ ดังตอไปนี้ 
 
สารที่เปนของแข็งจะจัดอยูในสินคาอันตรายประเภทที่ 5.1 ก็ตอเมื่อทําการทดสอบอัตราการเผาไหมของ
สวนผสมระหวางสารตัวอยางตอเซลลูโลสที่ 4:1 หรือ 1:1 โดยมวลแลว ไดเวลาเฉลี่ยที่ใชในการเผาไหม เทากับ
หรือนอยกวาสารผสมที่ใชอางอิงระหวางโปแตสเซียม โบรเมทตอเซลลูโลสที่อัตราสวน 3:7 โดยมวล 
 
การจัดกลุมการบรรจุ 

 
2.2.51.1.7 สารออกซิไดสที่เปนของแข็ง ที่จําแนกภายใตบัญชีรายชื่อในตาราง A ของบทที่ 3.2 ตองกําหนดใหอยูในกลุม

การบรรจุที่I, II หรือ III โดยยึดตามขั้นตอนการทดสอบในคูมือและเกณฑการทดสอบ ภาค III ตอนยอย 34.4.1 
โดยเปนไปตามเกณฑ ดังตอไปนี้ 
(a) กลุมการบรรจุที่ I สารที่เมื่อทําการทดสอบอัตราการเผาไหมของสวนผสมระหวางสารตัวอยางตอ

เซลลูโลสที่ 4:1 หรือ 1:1 โดยมวลแลว ไดเวลาเฉลี่ยที่ใชในการเผาไหม นอยกวาสารผสมที่ใชอางอิง
ระหวางโปแตสเซียม โบรเมทตอเซลลูโลสที่อัตราสวน 3:2 โดยมวล 

 
(b) กลุมการบรรจุที่ II สารที่เมื่อทําการทดสอบอัตราการเผาไหมของสวนผสมระหวางสารตัวอยางตอ

เซลลูโลสที่ 4:1 หรือ 1:1 โดยมวลแลว ไดเวลาเฉลี่ยที่ใชในการเผาไหม เทากับหรือนอยกวาสารผสมที่
ใชอางอิงระหวางโปแตสเซียม โบรเมทตอเซลลูโลสที่อัตราสวน 2:3 โดยมวล และไมเปนไปตามเกณฑ
กลุมการบรรจุที่ I 

 
(c) กลุมการบรรจุกลุมที่ III สารที่เมื่อทําการทดสอบอัตราการเผาไหมของสวนผสมระหวางสารตัวอยาง

ตอเซลลูโลสที่ 4:1 หรือ 1:1 โดยมวลแลว ไดเวลาเฉลี่ยที่ใชในการเผาไหม เทากับหรือนอยกวาสาร
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ผสมที่ใชอางอิงระหวางโปแตสเซียม โบรเมทตอเซลลูโลสที่อัตราสวน 3:7 โดยมวลและไมเปนไปตาม
เกณพของกลุมการบรรจุที่ I และ II 

  
สารออกซิไดสที่เปนของเหลว 

 
 การจําแนกประเภท 
 
2.2.51.1.8 เมื่อสารออกซิไดสที่เปนของเหลว ที่ไมไดระบุโดยชื่อในตาราง A ของบทที่ 3.2 ถูกกําหนดใหอยูในบัญชีรายชื่อใด

รายชื่อหนึ่ง ในขอ 2.2.51.3 โดยยึดตามขั้นตอนการทดสอบที่เปนไปตามคูมือและเกณฑการทดสอบ ภาค III 
ตอนยอย 34.4.2 ตองพิจารณา ตามเกณฑ ดังตอไปนี้  
 

 สารที่เปนของเหลวจะจัดอยูในสินคาอันตรายประเภทที่ 5.1 ก็ตอเมื่อทําการทดสอบอัตราสวนของสารผสม
ระหวางสารนั้นและเซลลูโลสที่ 1:1 โดยมวลแลว ความดันเกจเพิ่มขึ้นเปน  2070 กิโลปาสคาล (kPa) หรือ
มากกวา และเวลาเฉลี่ยในการเพิ่มความดันเทากับหรือนอยกวา สารผสมที่ใชอางอิงระหวางกรดไนตริกเขมขน
รอยละ 65 และเซลลูโลสที่อัตราสวน 1:1 โดยมวล 

 
 การจัดกลุมการบรรจุ 
 
2.2.51.1.9 สารออกซิไดสที่เปนของเหลวที่จําแนกภายใตบัญชีรายชื่อในตาราง A ของบทที่ 3.2 ตองกําหนดใหอยูในกลุม

การบรรจุที่I, II หรือ III โดยยึดตามขั้นตอนการทดสอบในคูมือและเกณฑการทดสอบ ภาค III ตอนยอย 34.4.2 
โดยเปนไปตามเกณฑ ดังตอไปนี้  

 
 (a) กลุมการบรรจุที่ I สารที่เมื่อทําการทดสอบอัตราสวนของสารผสมระหวางสารนั้นและเซลลูโลสที่ 1:1  

โดยมวลแลว สามารถติดไฟไดเอง หรือเวลาเฉลี่ยในการเพิ่มความดันของสารผสมระหวางสารนั้นและ
เซลลูโลสที่ 1:1 โดยมวล นอยกวาเวลาเฉลี่ยในการเพิ่มความดันของสารผสมที่ใชอางอิงระหวางกรด
เปอรคลอริกเขมขนรอยละ 50 และเซลลูโลสที่อัตราสวน 1:1 โดยมวล 
 

(b) กลุมการบรรจุที่ II สารที่เมื่อทําการทดสอบอัตราสวนของสารผสมระหวางสารนั้นและเซลลูโลสที่ 1:1 
โดยมวลแลว เวลาเฉลี่ยในการเพิ่มความดันนอยกวาหรือเทากับเวลาเฉลี่ยในการเพิ่มความดันของสาร
ผสมที่ใชอางอิงระหวางสารละลายโซเดียมคลอเรทเขมขนรอยละ 40 และเซลลูโลสที่อัตราสวน 1:1 
โดย มวล และไมเปนไปตามเกณฑของกลุมการบรรจุที่ I  

 
(c)  กลุมการบรรจุที่ III สารที่เมื่อทําการทดสอบอัตราสวนของสารผสมระหวางสารนั้นและเซลลูโลสใน

อัตราสวน 1:1 โดยมวลแลว เวลาเฉลี่ยในการเพิ่มความดันนอยกวาหรือเทากับเวลาเฉลี่ยในการเพิ่ม
ความดันของสารผสมที่ใชอางอิงระหวางกรดไนตริกเขมขมรอยละ 65 และเซลลูโลสอัตราสวน 1:1 
โดยมวลและไมเปนไปตามเกณฑของกลุมการบรรจุที่ I และ II 
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2.2.51.2 สารที่ไมอนุญาตใหทําการขนสง 
 

สารที่ไมเสถียรทางเคมีที่จัดอยูในสินคาอันตรายประเภทที่ 5.1 จะไมอนุญาตใหขนสง เวนแตจะไดดําเนินการ
ตามขั้นตอนที่จําเปน เพื่อปองกันอันตรายจากการสลายตัวของสาร (decomposition) หรือการการรวมตัวใน
ระดับโมเลกุลของสาร (polymerization) ระหวางการขนสง และตองแนใจวาภาชนะปดจะตองไมมีวัสดุที่จะ
กอใหเกิดปฏิกิริยาดังกลาว  

 
2.2.51.2.2 สารและสารผสมดังตอไปนี้ตองไมอนุญาตใหทําการขนสง  

- สารออกซิไดส ที่เปนของแข็ง ที่ใหความรอนดวยตัวเอง ที่กําหนดโดยหมายเลข UN 3100 สารออกซิ
ไดสที่เปนของแข็ง ชนิดทําปฏิกิริยากับน้ํา กําหนดโดยหมายเลข UN 3121 และสารออกซิไดสที่เปน
ของแข็งไวไฟกําหนดโดยหมายเลข UN 3137 นอกจากวาจะเปนไปตามขอกําหนดของสินคาอันตราย
ประเภทที่ 1 (ดู 2.1.3.7) 

- ไฮโดรเจนเปอรออกไซด ชนิดไมเสถียรหรือสารละลายไฮโดรเจนเปอรออกไซดชนิดไมเสถียร บรรจุ
ไฮโดรเจนเปอรออกไซดมากกวารอยละ 60 

- เตตระนิโทมีเทนที่มีส่ิงเจือปนจากการเผาไหม 
- สารละลายกรดเปอรคลอลิกที่บรรจุกรดมากกวารอยละ 72  โดยมวลหรือมีสวนผสมของกรดเปอรคลอ

ริกกับของเหลวอื่น ๆ นอกจากน้ํา 
- สารละลายกรดคลอริกที่บรรจุกรดคลอริกมากกวารอยละ 10 หรือมีสวนผสมของกรดคลอริคกับ

ของเหลวอื่น ๆ นอกจากน้ํา 
- สารประกอบฮาโลจิเนทฟลูออร นอกเหนือจากหมายเลข UN Nos. 1745 BROMINE 

PENTAFLUORIDE 1746 BROMINE TRIFLUORIDE และ 2495 IODINE PENTAFLUORIDEของ
ประเภทสินคาอันตรายที่ 5.1 ที่มีคาเทากับหมายเลข UN Nos.  1749 CHLORINE TRIFLUORIDE 
และ 2548 CHLORINE PENTAFLUORIDEของประเภทสินคาอันตรายที่ 2 

- แอมโมเนียมคลอเรต และสารละลายในน้ําและสารผสมของแอมโมเนียมคลอเรตกับเกลือแอมโมเนียม 
- แอมโมเนียมคลอไรท และสารละลายในน้ําและสารผสมของแอมโมเนียมคลอไรทกับเกลือแอมโมนียม 
- สวนผสมของไฮโปคลอไรทกับเกลือแอมโมเนียม 
- แอมโมเนียมโบรเมต และสารละลายในน้ําและสารผสมของแอมโมเนียมโบรเมตกับเกลือแอมโมเนียม 
- แอมโมเนียม เปอแมงกาเนต และสารผสมของเปอแมงแกเนตกับเกลือแอมโมเนียม 
- แอมโมเนียมไนเตรท ที่บรรจุสารติดไฟไดมากกวารอยละ 0.2 (รวมทั้งสารอินทรียอื่น ๆ ที่คํานวณได

จากคารบอนนอกจากเปนสารประกอบหรือส่ิงของในสินคาอันตรายประเภทที่ 1) 
- ปุยที่มีสวนประกอบของแอมโมเนียมไนเตรท (พิจารณาจากสารผสมของแอมโมเนียมไนเตรท อะตอม

ไนเตรททั้งหมด ซึ่งประกอบดวยอะตอมที่เทากันของแอมโมเนียมที่แสดงสวนผสมที่คํานวณไดจาก
แอมโมเนียมไนเตรท) หรือผสมสารติดไฟที่มากกวาคาที่แสดงของปุยแอมโมเนียม ที่ระบุไวใน
ขอกําหนดพิเศษ 307 ยกเวนภายใตเงื่อนไขที่ใชกับสินคาอันตรายประเภทที่ 1 

- สวนผสมของโปแตสเซียมไนเตรท โซเดียมไนไตรท และเกลือแอมโมเนียม 
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2.2.51.3 รายการบัญชีรายชื่อแบบกลุม 
 
สารออกซิไดส 
 

ของเหลว O1 3210 CHLORATES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S. 
3211 PERCHLORATES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S. 
3213 BROMATES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S. 
3214 PERMANGANATES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S. 
3216 PERSULPHATES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S. 
3218 NITRATES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S. 
3219 NITRITES, INORGANIC, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S. 
3139 OXIDIZING LIQUID, N.O.S. 

    

ไมมีความเสี่ยงรอง ของแข็ง 
O 

 

O2 

1450 BROMATES, INORGANIC, N.O.S 
1461 CHLORATES, INORGANIC, N.O.S. 
1462 CHLORITES, INORGANIC, N.O.S. 
1477 NITRATES, INORGANIC, N.O.S 
1481 PERCHLORATES, INORGANIC, N.O.S.  
1482 PERMANGANATES, INORGANIC, N.O.S. 
1483 PEROXIDES, INORGANIC, N.O.S 
2627 NITRITES, INORGANIC, N.O.S. 
3212 HYPOCHLORITES, INORGANIC, N.O.S. 
3215 PERSULPHATES, INORGANIC, N.O.S. 
1479 OXIDIZING SOLID, N.O.S. 

    
 สิ่งของ O3 3356 OXYGEN GENERATOR, CHEMICAL 
 
ของแข็ง ไวไฟ OF 3137 OXIDIZING SOLID, FLAMMABLE, N.O.S. (not allowed, see 2.2.51.2) 
 
ของแข็ง ใหความรอนไดเอง  OS 3100 OXIDIZING SOLID, SELF-HEATING, N.O.S. (not allowed, see 2.2.51.2) 
 
ของแข็ง เกิดปฏิกิริยากับน้ํา 

OW 
3121 OXIDIZING SOLID, WATER REACTIVE, N.O.S. (not allowed, 

see 2.2.51.2) 
    
 ของเหลว OT1 3099 OXIDIZING LIQUID, TOXIC, N.O.S. 
เปนพิษ  
OT  

   

 ของแข็ง OT2 3087 OXIDIZING SOLID, TOXIC, N.O.S. 
 
 ของเหลว OC1 3098 OXIDIZING LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. 
กัดกรอน   
OC  
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 ของแข็ง OC2 3085 OXIDIZING SOLID, CORROSIVE, N.O.S. 
 
เปนพิษ กัดกรอน  
  

OTC (No collective entry with this classification code available; if need be, classification 
under a collective entry with a classification code to be determined according to 
the table of precedence of hazard in 2.1.3.9.) 
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2.2.52 สินคาอันตรายประเภทที่ 5.2 สารเปอรออกไซดอินทรีย 
 
2.2.52.1 เกณฑ 
 
2.2.52.1.1 หัวขอเรื่องของสินคาอันตรายประเภทที่ที่ 5.2 คลอบคลุมถึงสารเปอรออกไซดอินทรีย และสูตรผสมของสารเปอร

ออกไซดอินทรีย 
 
2.2.52.1.2 สารของสินคาอันตรายประเภทที่ 5.2 แบงเปนสวนยอยดังนี้ 
 

P1 สารเปอรออกไซดอินทรีย ที่ไมจําเปนตองควบคุมอุณหภูมิ 
P2 สารเปอรออกไซดอินทรีย ที่จําเปนตองควบคุมอุณหภูมิ 
 
คําจํากัดความ 

 
2.2.52.1.3 สารเปอรออกไซดอินทรีย หมายถึงสารอินทรียที่มีโครงสรางออกซิเจน 2 อะตอม ดังนี้ –O-O- ซึ่งอาจจะถือไดวา

เปนสารที่มีอนุพันธของไฮโดรเจนเปอรออกไซด ซึ่งอะตอมของไฮโดรเจนจํานวน 1 หรือ 2 ตัว จะถูกแทนที่ดวย
หมูอะตอมของสารอินทรีย  

 
คุณสมบัติ 
 

2.2.52.1.4 สารเปอรออกไซดอินทรีย อาจสลายตัวโดยคลายความรอนที่อุณหภูมิปกติหรืออุณหภูมิที่สูงขึ้น การสลายตัว
ของสารอาจเกิดขึ้นจากความรอนหรือการสัมผัสกับสารที่ไมบริสุทธิ์ (ตัวอยาง กรด สารประกอบโลหะหนัก
สารประกอบเอมีน) หรือเกิดจากการเสียดสีหรือการกระทบ อัตราการสลายตัวจะเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น และ
เปล่ียนแปลงไปตามสูตรผสมของสารเปอรออกไซดอินทรียนั้นดวย การสลายตัวอาจเปนผลทําใหเกิดกาซหรือไอ
ที่เปนอันตราย หรือไวไฟ สารเปอรออกไซดอินทรียบางชนิดตองมีการควบคุมอุณหภูมิระหวางการขนสงและอาจ
แตกตัว จนทําใหเกิดการระเบิดขึ้นไดโดยเฉพาะอยางยิ่งถาอยูในพื้นที่จํากัด คุณลักษณะดังกลาวอาจ
เปล่ียนแปลงได โดยการเติมสารที่ทําใหเจือจางหรือโดยการบรรจุในบรรจุภัณฑที่เหมาะสม สารเปอรออกไซด
อินทรียมีอีกหลายชนิดที่ลุกไหมไดอยางรุนแรง ใหหลีกเลี่ยงไมใหสารเปอรออกไซดอินทรียเขาตา เพราะบางชนิด
จะเปนอันตรายรุนแรงตอกระจกตา แมจะสัมผัสเพียงเล็กนอยเทานั้น และบางชนิดมีฤทธิ์กัดกรอนผิวหนังดวย 

 
หมายเหต:ุ วิธีการทดสอบสําหรับพิจารณาความไวไฟของสารเปอรออกไซดอินทรีย แสดงไวในคูมือและเกณฑ
การทดสอบภาค 3 สวนยอย 32.4 เนื่องจากสารเปอรออกไซดอินทรียจะมีปฏิกิริยาอยางรุนแรงเมื่อไดรับความ
รอน ดังนั้นการหาคาจุดวาบไฟของสาร ควรใชสารตัวอยางทดสอบเพียงจํานวนเล็กนอยเทานั้น ตามที่อธิบายไว
ใน ISO 3670:1983 
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การจําแนกประเภท 
 
2.2.52.1.5 สารเปอรออกไซดอินทรีย ตองพิจารณาจัดใหอยูในสินคาอันตรายประเภทที่ 5.2 ยกเวนสูตรผสมของสารเปอร

ออกไซดอินทรียประกอบดวย 
  

(a) สารเปอรออกไซดอินทรียที่ใหออกซิเจนไมเกินรอยละ 1 เมื่อมีไฮโดรเจนเปอรออกไซดประกอบอยูไม
เกินรอยละ 1 

(b) สารเปอรออกไซดอินทรียที่ใหออกซิเจนไมเกินรอยละ 0.5 เมื่อมีไฮโดรเจนเปอรออกไซดประกอบอยู
มากกวารอยละ 1 แตไมเกินรอยละ 7 

 
 หมายเหต:ุ ปริมาณออกซิเจน (รอยละ) ที่ไดจากสูตรผสมของสารเปอรออกไซดอินทรีย  
 คํานวณไดจากสูตร 16 x ∑ )/( mcn iii

x   
  

เมื่อ ni = จํานวนหมู peroxygen ตอโมเลกุลของสารเปอรออกไซดอินทรียตัวที่ i 
  Ci = ความเขมขน (รอยละ โดยมวล) ของสารเปอรออกไซดอินทรียที่ i 
  mi = มวลโมเลกุลของสารเปอรออกไซดอินทรียตัวที่ i 
 
2.2.52.1.6 สารเปอรออกไซดอินทรียจําแนกออกเปน 7 ชนิด  ตามระดับความเปนอันตรายของสารนั้น ชนิดของสารเปอร

ออกไซดอินทรียจําแนกเปนชนิดตั้งแต A-G คือ  
 ชนิด A ไมอนุญาตใหทําการขนสงในบรรจุภัณฑ  
 ชนิด G ไมเขาขายขอกําหนดของสินคาอันตรายประเภทที่ 5.2    
 ชนิด B ถึง F ขึ้นอยูกับปริมาณสูงสุดที่อนุญาตใหบรรจุในบรรจุภัณฑเดียว  
 หลักการในการจําแนกสารซึ่งไมไดระบุในขอ 2.2.52.4 จะระบุไวในคูมือและเกณฑการทดสอบ ภาค 2 
 
2.2.52.1.7 สารเปอรออกไซดอินทรียและสูตรผสมสรางของสารเปอรออกไซดอินทรียซึ่งไดจําแนกและกําหนดใหอยูในกลุม

บัญชีรายชื่อทั่วไป ที่กําหนดไวในขอ 2.2.52.4 พรอมทั้งหมายเลข UN วิธกีารบรรจุ อุณหภูมิควบคุมและ
อุณหภูมิฉุกเฉิน ตามความเหมาะสม 

 
กลุมบัญชีรายชื่อทั่วไป กําหนดไวดังนี้ 
- สารเปอรออกไซดอินทรีย (ชนิด B ถึง F) ดูจาก 2.2.52.1.6 
- สถานะทางกายภาพ (ของเหลวหรือของแข็ง) และ 
- การควบคุมอุณหภูมิ (เมื่อจําเปน) ดูจากขอ 2.2.52.1.15 ถึง 2.2.52.1.18 
 

 สารผสมตาง ๆ จากสูตรผสมของสารดังกลาว อาจจําแนกใหเปนชนิดเดียวกันกับสารเปอรออกไซดอินทรีย ที่มี
อันตรายมากที่สุด และในการขนสงใหถือปฏิบัติตามเงื่อนไขของสารเปอรออกไซดอินทรียชนิดนั้น 
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เนื่องจากวาสารประกอบที่มีความเสถียรสองชนิดเมื่อรวมกันจะทําใหเกิดสารผสมที่มีความเสถียรทางความรอน
นอยลง ดังนั้นตองกําหนดอุณหภูมิในการสลายตัวแบบเรงปฏิกิริยาเอง (SADT) ของสารผสมนั้น และถา
จําเปนตองมีการกําหนดอุณหภูมิควบคุม และอุณหภูมิฉุกเฉินที่ไดจากคาอุณหภูมิในการสลายตัวแบบเรง
ปฏิกิริยาเอง (SADT) ตามขอ 2.2.52.1.16  

 
2.2.52.1.8 การจําแนกสารเปอรออกไซดอินทรีย สูตรผสมหรือสารผสมของสารเปอรออกไซดอินทรีย ที่ไมอยูในขอ 2.2.52.4 

จะตองกําหนดใหอยูในบัญชีรายชื่อแบบกลุมโดยพนักงานเจาหนาที่ของประเทศตนทางการขนสง ใบอนุญาต
จะตองระบุการจําแนกประเภทและเงื่อนไขที่เกี่ยวของในการขนสง หากประเทศตนทางการขนสงไมไดเปน
ประเทศคูสัญญาของขอกําหนด TP II การจําแนกประเภทและเงื่อนไขของการขนสงจะตองไดรับการรับรองโดย
พนักงานเจาหนาที่ของประเทศคูสัญญา TP II ประเทศแรก ที่สินคาเดินทางมาถึง  

 
2.2.52.1.9 สารตัวอยางทดสอบของสารเปอรออกไซดอินทรีย หรือสูตรผสมของสารเปอรออกไซดอินทรียที่ไมอยูในขอ 

2.2.52.4 ที่ไมมีรายงายผลการทดสอบที่สมบูรณ และที่ขนสงไปเพื่อทําการทดสอบหรือประเมินผลตอ ตอง
กําหนดใหอยูในบัญชีรายชื่อที่เหมาะสม ของสารเปอรออกไซดอินทรีย ชนิด Cโดยตองเปนไปตามเงื่อนไข 
ดังตอไปนี้ 
- ขอมูลที่มีอยูตองแสดงใหเห็นวา สารตัวอยางดังกลาวจะไมมีความเปนอันตรายมากกวาสารเปอร

ออกไซดอินทรีย ชนิด B 
- สารตัวอยางตองบรรจุใหเปนไปตามตามวิธีการบรรจุ OP2 และปริมาณตอหนวยการขนสงตองไมเกิน 

10 กิโลกรัม 
- ขอมูลที่มีอยูตองแสดงใหเห็นวาหากมีการควบคุมอุณหภูมิ อุณหภูมิที่ใชควบคุมนั้นตองมีคาต่ําเพียง

พอที่จะปองกันอันตรายจากการสลายตัว และสูงเพียงพอที่จะปองกันอันตรายจากการแยกตัว 
 
การลดความไวของสารเปอรออกไซดอินทรีย 

 
2.2.52.1.10 เพื่อใหเกิดความมั่นใจวามีความปลอดภัยในระหวางการขนสง ตองลดความไวของสารเปอรออกไซดอินทรีย 

โดยการเติมของเหลวหรือของแข็งอินทรีย ของแข็งอนินทรียหรือน้ํา ในกรณีที่มีการกําหนดสัดสวนของสารที่
นํามาเติม สัดสวนความเขมขนนั้นหมายถึงอัตราสวนรอยละโดยน้ําหนัก โดยปดเศษเปนเลขจํานวนเต็มที่
ใกลเคียงที่สุด โดยทั่วไปการลดความไวของสารเปอรออกไซดอินทรีย ในกรณีที่เกิดการรั่วไหล ตองไมทําใหสาร
เปอรออกไซดอินทรียเกิดอันตรายขยายออกไป 

 
2.2.52.1.11  ถาไมไดมีการระบุไวเปนอยางอื่นโดยเฉพาะเจาะจงสําหรับสูตรผสมสารเปอรออกไซดอินทรียแตละตัว ตองใช

คําจํากัดความตอไปนี้กับสารที่ทําใหเจือจางเพื่อลดความไวของสารเปอรออกไซดอินทรีย 
- สารที่ทําใหเจือจางชนิด A หมายถึง ของเหลวอินทรีย  ซึ่งสามารถเขากันไดกับของสารเปอรออกไซด

อินทรีย ชนิดนั้น ๆ และที่มีจุดเดือดไมต่ํากวา 150 องศาเซลเซียส สารที่ทําใหเจือจางชนิด A อาจใช
เพื่อลดความไวของสารเปอรออกไซดอินทรีย ทุกชนิด 
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- สารที่ทําใหเจือจางชนิด B หมายถึง ของเหลวอินทรียซึ่งสามารถเขากันไดกับสารเปอรออกไซดอินทรีย
ชนิดนั้น ๆ และที่มีจุดเดือดต่ํากวา 150 องศาเซลเซียส แตไมต่ํากวา 60 องศาเซลเซียส และมีจุดวาบ
ไฟไมต่ํากวา 5 องศาเซลเซียส 

 
 สารที่ทําใหเจือจางชนิด B อาจใชเพื่อลดความไวของสารเปอรออกไซดอินทรียทุกชนิด ก็ตอเมื่อจุดเดือดของ 

ของเหลวสูงกวาคาอุณหภูมิในการสลายตัวแบบเรงปฏิกิริยาเอง (SADT) อยางนอย 60 องศาเซลเซียส ซึ่งได
จากการทดสอบเมื่อบรรจุในหีบหอขนาด 50 กิโลกรัม  

 
2.2.52.1.12 สารที่ทําใหเจือจางนอกเหนือจากชนิด A และ B อาจใชผสมในสูตรผสมของสารเปอรออกไซดอินทรียที่อยูในขอ 

2.2.52.4 ได ก็ตอเมื่อสารที่ทําใหเจือจางนั้นสามารถเขากันไดกับสารเปอรออกไซดอินทรีย อยางไรก็ตามในการ
ใชสารที่ทําใหเจือจางชนิดอื่น  ซึ่งมีคุณสมบัติแตกตางไปจากที่กลาวไว แทนสารชนิด A หรือ B เฉพาะบางสวน
หรือทั้งหมด ตองทําการประเมินสูตรผสมของสารเปอรออกไซดอินทรีย ทั้งนี้ใหเปนไปตามขั้นตอนของสินคา
อันตรายประเภทที่ 5.2 

 
2.2.52.1.13 เฉพาะน้ําเทานั้นที่อาจใชเพื่อลดความไวของสารเปอรออกไซดอินทรีย ตามรายชื่อที่ระบุในขอ 2.2.52.4 หรือ

ตามการพิจารณาของพนักงานเจาหนาที่ ที่กําหนดไวในขอ 2.2.52.1.8 วา “อยูในน้ํา” หรือ “เสถียรเมื่อ
แขวนลอยอยูในน้ํา” ตัวอยางของสารเปอรออกไซดอินทรีย หรือสูตรผสมของสารเปอรออกไซดอินทรีย ที่ระบุใน
ขอ 2.2.52.4 อาจทําใหลดความไวไดก็ตอเมื่อเปนไปตามขอกําหนดในขอ 2.2.52.1.9 

 
2.2.52.1.14 ของแข็งอินทรียและของแข็งอนนิทรีย อาจใชเพื่อลดความไวของสารเปอรออกไซดอินทรีย ก็ตอเมื่อเขากันไดกับ

สารเปอรออกไซดอินทรียนั้น หมายถึงสารที่ไมมีผลตอความเสถียรทางความรอนและประเภทความเปนอันตราย
ของสูตรผสมเปอรออกไซดอินทรีย 

 
 ขอกําหนดในการควบคุมอุณหภูมิ 
 
2.2.52.1.15 สารเปอรออกไซดอินทรียบางชนิด อาจทําการขนสงภายใตเงื่อนไขของการควบคุมอุณหภูมิไดเทานั้น อุณหภูมิ

ควบคุม หมายถึงอุณหภูมิสูงสุดซึ่งสารเปอรออกไซดอินทรียสามารถขนสงไดอยางปลอดภัย ทั้งนี้อุณหภูมิ
โดยรอบของหีบหอ จะสูงขึ้นมากกวา 55 องศาเซลเซียส ไดในชวงเวลาสั้น ๆ เทานั้น ภายใน 24 ชั่วโมงใน
ระหวางการขนสง ในกรณีที่สูญเสียการควบคุมอุณหภูมิ อาจจะจําเปนตองดําเนินการจัดการภาวะฉุกเฉิน 
อุณหภูมิฉุกเฉิน หมายถึงอุณหภูมิที่ตองปฏิบัติตามขั้นตอนการจัดการภาวะฉุกเฉินดังกลาว  

 
2.2.52.1.16 อุณหภูมิควบคุมและอุณหภูมิฉุกเฉินไดมาจากอุณหภูมิในการสลายตัวแบบเรงปฏิกิริยาเอง (SADT) ซึ่ง

กําหนดใหเปนอุณหภูมิต่ําสุดที่การสลายตัวแบบเรงปฏิกิริยาเอง อาจเกิดขึ้นกับสารในบรรจุภัณฑที่ใชในระหวาง
การขนสง (ดูตารางที่ 1) อุณหภูมิในการสลายตัวแบบเรงปฏิกิริยาเอง (SADT) ตองกําหนดเพื่อที่จะตัดสินวาสาร
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นั้น ตองทําการควบคุมอุณหภูมิในการขนสงหรือไม ขอกําหนดสําหรับการกําหนดอุณหภูมิในการสลายตัวแบบ
เรงปฏิกิริยาเอง (SADT) นี้ใหไวในคูมือและเกณฑการทดสอบภาค II ตอนที่ 20 และตอนยอยที่ 28.4 

 
ตารางที ่1: อุณหภูมิควบคุมและอุณหภูมิฉุกเฉิน 

 
ชนิดของภาชนะปด SADT a อุณหภูมิควบคุม อุณหภูมิฉุกเฉิน 

บรรจุภัณฑเดี่ยว และ
บรรจุภัณฑแบบ IBC 

20 °C หรือนอยกวา 20 °C ต่ํากวา SADT 10 °C ต่ํากวา SADT 

 มากกวา 20 °C ถึง 35 °C 15 °C ต่ํากวา SADT 10 °C ต่ํากวา SADT 

 มากกวา 35 °C 10 °C ต่ํากวา SADT 5 °C ต่ํากวา SADT 

แท็งก ต่ํากวา 50 °C 10 °C ต่ํากวา SADT 5 °C ต่ํากวา SADT 

 
a อุณหภูมิในการสลายตัวแบบเรงปฏิกิริยาเอง (SADT) ของสารที่บรรจุเพื่อการขนสง 

 
2.2.52.1.17 สารเปอรออกไซดอินทรีย ตอไปนี้ตองทําการควบคุมอุณหภูมิในระหวางการขนสง 

- สารเปอรออกไซดอินทรีย ชนิด B และ C ที่มีอุณหภูมิในการสลายตัวแบบเรงปฏิกิริยาเอง (SADT) ≤ 
50 องศาเซลเซียส 

- สารเปอรออกไซดอินทรีย ชนิด D ที่มีการเปลี่ยนแปลงปานกลางเมื่อทําใหรอนภายใตพื้นที่จํากัด และ
มีอุณหภูมิในการสลายตัวแบบเรงปฏิกิริยาเอง (SADT) ≤ 50 องศาเซลเซียส หรือมีการเปลี่ยนแปลง
เล็กนอย หรือไมมีเลยเมื่อทําใหรอนภายใตพื้นที่จํากัดและมีอุณหภูมิในการสลายตัวแบบเรงปฏิกิริยา
เอง  (SADT) ≤ 45 องศาเซลเซียส 

- สารเปอรออกไซดอินทรีย ชนิด E และ F ที่มีอุณหภูมิในการสลายตัวแบบเรงปฏิกิริยาเอง  (SADT) ≤ 
45 องศาเซลเซียส 

 
 หมายเหต:ุ ขอกําหนดสําหรับการเปลี่ยนแปลงของสารเมื่อไดรับความรอนภายใตพื้นที่จํากัด ใหไวในคูมือและ

เกณฑการทดสอบ ภาค II ตอนที่ 20 และตอนยอยที่ 28.4 
 
2.2.52.1.18 อุณหภูมิควบคุม และอุณหภูมิฉุกเฉิน ระบุไวในขอ 2.2.52.4 อุณหภูมิที่แทจริงระหวางการขนสงอาจจะต่ํากวา

อุณหภูมิควบคุม แตตองเลือกเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากการแยกสถานะของสาร 
 
2.2.52.1 สารที่ไมอนุญาตใหทําการขนสง 

สารเปอรออกไซดอินทรีย ชนิด A ตองไมอนุญาตใหทําการขนสงภายใตขอกําหนดของสินคาอันตรายประเภทที่ 
5.2 [ดูคูมือและเกณฑการทดสอบภาค II ขอ 20.4.3 (a)] 
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2.2.52.3  บัญชีรายชื่อแบบกลุม 
   
สารเปอรออกไซดอินทรีย   ORGANIC PEROXIDE TYPE A, LIQUID 
   ORGANIC PEROXIDE TYPE A, SOLID } 

Not accepted for 
carriage,  
see 2.2.52.2 

  3101 ORGANIC PEROXIDE TYPE B, LIQUID 
  3102 ORGANIC PEROXIDE TYPE B, SOLID 
  3103 ORGANIC PEROXIDE TYPE C, LIQUID 
  3104 ORGANIC PEROXIDE TYPE C, SOLID 
ไมตองควบคุมอุณหภูมิ P1 3105 ORGANIC PEROXIDE TYPE D, LIQUID 

 3106 ORGANIC PEROXIDE TYPE D, SOLID 
 3107 ORGANIC PEROXIDE TYPE E, LIQUID 
 3108 ORGANIC PEROXIDE TYPE E, SOLID 
 3109 ORGANIC PEROXIDE TYPE F, LIQUID 
 3110 ORGANIC PEROXIDE TYPE F, SOLID 
  

 

  
ORGANIC PEROXIDE TYPE G, LIQUID 
ORGANIC PEROXIDE TYPE G, SOLID } 

Not subject to the 
provisions applicable to 
Class 5.2, see 2.2.52.1.6 

  
 3111 ORGANIC PEROXIDE TYPE B, LIQUID, TEMPERATURE CONTROLLED 
 3112 ORGANIC PEROXIDE TYPE B, SOLID, TEMPERATURE CONTROLLED 
 3113 ORGANIC PEROXIDE TYPE C, LIQUID, TEMPERATURE CONTROLLED 
 3114 ORGANIC PEROXIDE TYPE C, SOLID, TEMPERATURE CONTROLLED 

ตองควบคุมอุณหภูมิ P2 3115 ORGANIC PEROXIDE TYPE D, LIQUID, TEMPERATURE CONTROLLED 
 3116 ORGANIC PEROXIDE TYPE D, SOLID, TEMPERATURE CONTROLLED 
 3117 ORGANIC PEROXIDE TYPE E, LIQUID, TEMPERATURE CONTROLLED 
 3118 ORGANIC PEROXIDE TYPE E, SOLID, TEMPERATURE CONTROLLED 
 3119 ORGANIC PEROXIDE TYPE F, LIQUID, TEMPERATURE CONTROLLED 

 

 3120 ORGANIC PEROXIDE TYPE F, SOLID, TEMPERATURE CONTROLLED 
 
2.2.52.4 รายชื่อสารเปอรออกไซดอินทรียที่กําหนดไวในปจจุบัน 
 หมายเหต:ุ ในคอลัมน “วิธีการบรรจุ” ของตารางตอไปนี้  
 (a) ตัวอักษร "OP" ตามดวยตัวเลข หมายถึง วิธีการบรรจุ (ดู 4.1.4.1 ขอแนะนําในการบรรจุ P520 และ 

4.1.7.1) 
(b) ตัวอักษร "N" ระบุวาอนุญาตใหขนสงในภาชนะบรรจุแบบ IBC (ดู 4.1.4.2 ขอแนะนําในการบรรจุ  

IBC520 และ 4.1.7.2) 
(c) ตัวอักษร "M" ระบุวาอนุญาตใหขนสงในแท็งก  (ดู 4.2.1.13 และ 4.2.5.2 ขอแนะนําสําหรับแท็งกที่ยก

และเคลื่อนยายได T23; 4.3.2 และ 4.3.4.1.3 (e) รหัสแท็งก L4BN สําหรับของเหลว และ S4AN 
สําหรับของแข็ง).



 

 

2 - 92 

2.2.52.4 List of currently assigned organic peroxides (cont'd) 
ORGANIC PEROXIDE Concentration 

(%) 
Diluent 
type A 
(%) 

Diluent 
type B 
(%) 

Intert 
solid 
(%) 

Water Packing 
Method 

Control 
temperature 
(°C) 

Emergency 
temperature 
(°C) 

Number 
(Generic 
entry) 

Subsidiary 
risks and 
remarks 

ACETYL ACETONE PEROXIDE ≤ 42 ≥ 48   ≥8 OP7   3105 2) 
 " ≤ 32 as a paste      OP7   3106 20) 
ACETYL  BENZOYL PEROXIDE ≤ 45 ≥ 55    OP7   3105  
ACETYL CYCLOHEXANESULPHONYL PEROXIDE ≤ 82    ≥ 12 OP4 -10 0 3112 3) 
 " ≤ 32  ≥ 68   OP7 -10 0 3115  
tert-AMYL HYDROPEROXIDE ≤ 88 ≥ 6   ≥ 6 OP8   3107  
tert-AMYL PEROXYACETATE ≤ 62 ≥ 38    OP8   3107  
tert-AMYL PEROXYBENZOATE ≤ 100     OP5   3103  
tert-AMYL PEROXY-2-ETHYLHEXANOATE ≤ 100     OP7 +20 +25 3115  
tert-AMYL PEROXY-2-ETHYLHEXYL CARBONATE ≤ 100     OP7   3105  
tert-AMYL PEROXYNEODECANOATE ≤ 77  ≥ 23   OP7 0 +10 3115  
tert-AMYL PEROXYPIVALATE ≤ 77  ≥ 23   OP5 +10 +15 3113  
tert-AMYLPEROXY-3,5,5-TRIMETHYLHEXANOATE ≤ 100     OP5   3101 3) 
tert-BUTYL CUMYL PEROXIDE > 42 - 100     OP7   3105  
 " ≤ 42   ≥ 58  OP7   3106  
n-BUTYL-4,4-DI-(tert-BUTYLPEROXY)VALERATE > 52 - 100     OP5   3103  
 " ≤ 52   ≥ 48  OP7   3106  
 " ≤ 42   ≥ 58  OP8   3108  
tert-BUTYL HYDROPEROXIDE >79 - 90    ≥ 10 OP5   3103 13) 
 " ≤ 80 ≥ 20    OP7   3105 4) 13) 
 " ≤ 79    > 14 OP8   3107 13) 23) 
 " ≤ 72    ≥ 28 OP8, N, M   3109 13) 
tert-BUTYL HYDROPEROXIDE + 
   DI-tert-BUTYLPEROXIDE 

< 82 + >9    ≥ 7 OP5   3103 13) 

tert-BUTYL MONOPEROXYMALEATE > 52 - 100     OP5   3102 3) 
 " ≤ 52 ≥ 48    OP6   3103  
 " ≤ 52   ≥ 48  OP8   3108  
 " ≤ 52 as a paste     OP8   3108  
tert-BUTYL MONOPEROXYPHTHALATE ≤ 100     OP5   3102 3) 
tert-BUTYL PEROXYACETATE > 52 - 77 ≥ 23    OP5   3101 3) 
 " > 32 - 52 ≥ 48    OP6   3103  
 " ≤ 32 ≥ 68    OP8, N   3109  
 " (in tanks) ≤ 32  ≥ 68   M +30 +35 3119  
 " ≤ 22  ≥ 78   OP8   3109 25) 
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2.2.52.4 List of currently assigned organic peroxides (cont'd) 
ORGANIC PEROXIDE Concentration 

(%) 
Diluent 
type A 
(%) 

Diluent 
type B 
(%) 

Intert 
solid 
(%) 

Water Packing 
Method 

Control 
temperature 
(°C) 

Emergency 
temperature 
(°C) 

Number 
(Generic 
entry) 

Subsidiary 
risks and 
remarks 

tert-BUTYL PEROXYBENZOATE > 77 - 100 < 22    OP5   3103  
 " > 52 - 77 ≥23    OP7   3105  
 " ≤ 52   ≥ 48  OP7   3106  
tert-BUTYL PEROXYBUTYL FUMARATE ≤ 52 ≥ 48    OP7   3105  
tert-BUTYL PEROXYCROTONATE ≤ 77 ≥ 23    OP7   3105  
tert-BUTYL PEROXYDIETHYLACETATE ≤ 100     OP5 +20 +25 3113  
tert-BUTYL PEROXYDIETHYLACETATE + 
tert-BUTYL PEROXYBENZOATE 

≤ 33 + ≤ 33 ≥ 33    OP7   3105  

tert-BUTYL PEROXY-2-ETHYLHEXANOATE > 52 – 100     OP6 +20 +25 3113  
 " > 32 - 52  ≥ 48   OP8 +30 +35 3117  
 " ≤ 52   ≥ 48  OP8 +20 +25 3118  
 " ≤ 32  ≥ 68   OP8 +40 +45 3119  
 " (in IBCs) ≤ 32  ≥ 68   N +30 +35 3119  
 " (in tanks) ≤ 32  ≥ 68   M +15 +20 3119  
tert-BUTYL PEROXY-2-ETHYLHEXANOATE + 
   2,2-DI-(tert-BUTYLPEROXY)BUTANE 

≤ 12 +≤ 14 ≥ 14  ≥ 60  OP7   3106  

 " ≤ 31 + ≤ 36  ≥ 33   OP7 +35 +40 3115  
tert-BUTYL PEROXY-2-ETHYLHEXYLCARBONATE ≤ 100     OP7   3105  
tert-BUTYL PEROXYISOBUTYRATE > 52 - 77  ≥ 23   OP5 +15 +20 3111 3) 
            " ≤ 52  ≥ 48   OP7 +15 +20 3115  
tert-BUTYLPEROXY ISOPROPYLCARBONATE ≤ 77 ≥ 23    OP5   3103  
1-(2-tert-BUTYLPEROXY ISOPROPYL)-3- 
  ISOPROPENYLBENZENE 

≤ 77 ≥ 23    OP7   3105  

 " ≤ 42   ≥ 58  OP8   3108  
tert-BUTYL PEROXY-2-METHYLBENZOATE ≤ 100     OP5   3103  
tert-BUTYL PEROXYNEODECANOATE > 77 - 100     OP7 -5 +5 3115  
 " ≤ 77 ≥ 23    OP7 0 +10 3115  
 " (in IBCs) ≤ 42 as a stable 

dispersion in water 
    N -5 +5 3119  

 " ≤ 52 as a stable 
dispersion in water 

    OP8 0 +10 3117  

 " ≤ 42 as a stable 
dispersion in water 

    OP8 0 +10 3118  

 " ≤ 32 ≥ 68    OP8, N 0 +10 3119  
tert-BUTYL PEROXYNEOHEPTANOATE ≤ 77 ≥ 23    OP7 0 +10 3115  
3-tert-BUTYLPEROXY-3-PHENYLPHTHALIDE ≤ 100     OP7   3106  
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2.2.52.4 List of currently assigned organic peroxides (cont'd) 
ORGANIC PEROXIDE Concentration 

(%) 
Diluent 
type A 
(%) 

Diluent 
type B 
(%) 

Intert 
solid 
(%) 

Water Packing 
Method 

Control 
temperature 
(°C) 

Emergency 
temperature 
(°C) 

Number 
(Generic 
entry) 

Subsidiary 
risks and 
remarks 

tert-BUTYL PEROXYPIVALATE > 67 - 77 ≥ 23    OP5 0 +10 3113  
 " > 27 - 67  ≥ 33   OP7 0 +10 3115  
 " ≤ 27  ≥ 73   OP8 +30 +35 3119  
 " (in IBCs) ≤ 27  ≥ 73   N +10 +15 3119  
 " (in tanks) ≤ 27  ≥ 73   M +5 +10 3119  
tert-BUTYLPEROXY STEARYLCARBONATE ≤ 100     OP7   3106  
tert-BUTYL PEROXY-3,5,5-TRIMETHYLHEXANOATE > 32 - 100     OP7   3105  
 " ≤ 32 ≥ 68    OP8, N   3109  
 " (in tanks) ≤ 32  ≥ 68   M +35 +40 3119  
3-CHLOROPEROXYBENZOIC ACID > 57 - 86   ≥ 14  OP1   3102 3) 
  " ≤ 57   ≥ 3 ≥ 40 OP7   3106  
 " ≤ 77   ≥ 6 ≥ 17 OP7   3106  
CUMYL HYDROPEROXIDE > 90 - 98 ≤10    OP8   3107 13) 
 " ≤ 90 ≥ 10    OP8, M, N   3109 13) 18) 
CUMYL PEROXYNEODECANOATE ≤ 77  ≥ 23   OP7 -10 0 3115  
 " ≤ 52 as a stable 

dispersion in water 
    OP8 -10 0 3119  

 " (in IBCs) ≤ 52 as a stable 
dispersion in water 

    N -15 -5 3119  

CUMYL PEROXYNEOHEPTANOATE ≤ 77 ≥ 23    OP7 -10 0 3115  
CUMYL PEROXYPIVALATE ≤ 77  ≥ 23   OP7 -5 +5 3115  
CYCLOHEXANONE PEROXIDE(S) ≤ 91    ≥ 9 OP6   3104 13) 
 " ≤ 72 ≥ 28    OP7   3105 5)  
 " ≤ 72 as a paste     OP7   3106 5) 20) 
 " ≤ 32   ≥ 68     Exempt 29) 
DIACETONE ALCOHOL PEROXIDES ≤ 57  ≥ 26  ≥ 8 OP7 +40 +45 3115 6) 
DIACETYL PEROXIDE ≤ 27  ≥ 73   OP7 +20 +25 3115 7) 13) 
DI-tert-AMYL PEROXIDE ≤ 100     OP8   3107  
1,1-DI-(tert-AMYLPEROXY)CYCLOHEXANE ≤ 82 ≥ 18    OP6   3103  
DIBENZOYL PEROXIDE > 51 - 100   ≤ 48  OP2   3102 3) 
 " > 77 - 94    ≥ 6 OP4   3102 3) 
 " ≤ 77    ≥ 23 OP6   3104  
 " ≤ 62   ≥ 28 ≥ 10 OP7   3106  
 " > 52 – 62 as a paste     OP7   3106 20) 
 " > 35 - 52   ≥ 48  OP7   3106  
 " > 36 - 42 ≥ 18   ≤ 40 OP8   3107  
 " > 36 - 42 ≥ 58    OP8   3107  
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2.2.52.4 List of currently assigned organic peroxides (cont'd) 
ORGANIC PEROXIDE Concentration 

(%) 
Diluent 
type A 
(%) 

Diluent 
type B 
(%) 

Intert 
solid 
(%) 

Water Packing 
Method 

Control 
temperature 
(°C) 

Emergency 
temperature 
(°C) 

Number 
(Generic 
entry) 

Subsidiary 
risks and 
remarks 

DIBENZOYL PEROXIDE (cont'd) ≤ 56.5 as a paste    ≥ 15 OP8   3108  
 " ≤ 52 as a paste     OP8   3108 20) 
 " ≤ 42 as a stable 

dispersion in water 
    OP8, N   3109  

 " ≤ 35   ≥ 65     Exempt 29) 
DIBENZYL PEROXYDICARBONATE ≤ 87    ≥ 13 OP5 +25 +30 3112 3) 
DI-(4-tert-BUTYLCYCLOHEXYL) 
  PEROXYDICARBONATE 

≤ 100     OP6 +30 +35 3114  

 " ≤ 42 as a stable 
dispersion in water 

    OP8, N +30 +35 3119  

DI-tert-BUTYL PEROXIDE > 32 - 100     OP8   3107  
 " ≤ 52  ≥ 48   OP8, N   3109 25) 
 " (in tanks) ≤ 32 ≥ 68    M   3109  
DI-tert-BUTYL PEROXYAZELATE ≤ 52 ≥ 48    OP7   3105  
2,2-DI-(tert-BUTYLPEROXY)BUTANE ≤ 52 ≥ 48    OP6   3103  
1,1-DI-(tert-BUTYLPEROXY) CYCLOHEXANE > 80 - 100     OP5   3101 3) 
 " > 52 - 80 ≥ 20    OP5   3103  
 " > 42 - 52 ≥ 48    OP7   3105  
 " ≤ 42 ≥ 13  ≥ 45  OP7   3106  
 " ≤ 27 ≥ 36    OP8   3107 21) 
 " ≤ 42 ≥ 58    OP8, N   3109  
 " ≤ 13 ≥ 13 ≥ 74   OP8   3109  
DI-n-BUTYL PEROXYDICARBONATE > 27 - 52  ≥ 48   OP7 -15 -5 3115  
 " ≤ 27  ≥ 73   OP8 -10 0 3117  
 " ≤ 42 as a stable 

dispersion in water 
(frozen) 

    OP8 -15 -5 3118  

DI-sec-BUTYL PEROXYDICARBONATE > 52 - 100     OP4 -20 -10 3113  
 " ≤ 52  ≥ 48   OP7 -15 -5 3115  
DI-(2-tert-BUTYLPEROXYISOPROPYL)BENZENE(S) > 42 - 100   ≤ 57  OP7   3106  
 " ≤ 42   ≥ 58     Exempt 29) 
DI-(tert-BUTYLPEROXY) PHTHALATE > 42 - 52 ≥ 48    OP7   3105  
 " ≤ 52 as a paste     OP7   3106 20) 
 " ≤ 42 ≥ 58    OP8   3107  
2,2-DI-(tert-BUTYLPEROXY)PROPANE ≤ 52 ≥ 48    OP7   3105  
 " ≤ 42 ≥ 13  ≥ 45  OP7   3106  
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2.2.52.4 List of currently assigned organic peroxides (cont'd) 
ORGANIC PEROXIDE Concentration 

(%) 
Diluent 
type A 
(%) 

Diluent 
type B 
(%) 

Intert 
solid 
(%) 

Water Packing 
Method 

Control 
temperature 
(°C) 

Emergency 
temperature 
(°C) 

Number 
(Generic 
entry) 

Subsidiary 
risks and 
remarks 

1,1-DI-(tert-BUTYLPEROXY)-3,3,5- 
   TRIMETHYLCYCLOHEXANE 

> 90 - 100     OP5   3101 3) 

 " > 57 - 90 ≥ 10    OP5   3103  
 " ≤ 77  ≥ 23   OP7   3105  
 " ≤ 57   ≥ 43  OP7   3106  
 " ≤ 57 ≥ 43    OP8   3107  
 " ≤ 32 ≥ 26 ≥ 42   OP8   3107  
DICETYL PEROXYDICARBONATE ≤ 100     OP7 +30 +35 3116  
 " ≤ 42 as a stable 

dispersion in water 
    OP8, N +30 +35 3119  

DI-4-CHLOROBENZOYL PEROXIDE ≤ 77    ≥ 23 OP5   3102 3) 
 " ≤ 52 as a paste     OP7   3106 20) 
 " ≤ 32   ≥ 68     Exempt 29) 
DICUMYL PEROXIDE > 42 - 100   ≤ 57  OP8, M   3110 12) 
 " ≤ 52   ≥ 48     Exempt 29) 
DICYCLOHEXYL PEROXYDICARBONATE > 91 - 100     OP3 +5 +10 3112 3) 
 " ≤ 91    ≥ 9 OP5 +5 +10 3114  
DIDECANOYL PEROXIDE ≤ 100     OP6 +30 +35 3114  
2,2-DI-(4,4-DI (tert-BUTYLPEROXY) 
   CYCLOHEXYL) PROPANE 

≤ 42   ≥ 58  OP7   3106  

 " ≤ 22  ≥ 78   OP8   3107  
DI-2,4-DICHLOROBENZOYL PEROXIDE ≤ 77    ≥ 23 OP5   3102 3) 
 " ≤ 52 as a paste with 

silicon oil 
    OP7   3106  

DI-(2-ETHOXYETHYL) PEROXYDICARBONATE ≤ 52  ≥ 48   OP7 -10 0 3115  
DI-(2-ETHYLHEXYL) PEROXYDICARBONATE > 77 - 100     OP5 -20 -10 3113  
 " ≤ 77  ≥ 23   OP7 -15 -5 3115  
 " ≤ 62 as a stable 

dispersion in water 
    OP8 -15 -5 3117  

 " (in IBCs) ≤ 52 as a stable 
dispersion in water 

    N -20 -10 3119  

 " ≤ 52 as a stable 
dispersion in water 

    OP8 -15 -5 3119  

 " ≤ 42 as a stable 
dispersion in water 
(frozen) 

    OP8 -15 -5 3118  

DIETHYL PEROXYDICARBONATE ≤ 27  ≥ 73   OP7 -10 0 3115  
2,2-DIHYDROPEROXYPROPANE ≤ 27   ≥ 73  OP5   3102 3) 
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2.2.52.4 List of currently assigned organic peroxides (cont'd) 
ORGANIC PEROXIDE Concentration 

(%) 
Diluent 
type A 
(%) 

Diluent 
type B 
(%) 

Intert 
solid 
(%) 

Water Packing 
Method 

Control 
temperature 
(°C) 

Emergency 
temperature 
(°C) 

Number 
(Generic 
entry) 

Subsidiary 
risks and 
remarks 

DI-(1-HYDROXYCYCLOHEXYL) PEROXIDE ≤ 100     OP7   3106  
DIISOBUTYRYL PEROXIDE > 32 - 52  ≥ 48   OP5 -20 -10 3111 3) 
 " ≤ 32  ≥ 68   OP7 -20 -10 3115  
DI-ISOPROPYLBENZENE DIHYDROPEROXIDE ≤ 82 ≥ 5   ≥ 5 OP7   3106 24) 
DIISOPROPYL PEROXYDICARBONATE > 52-100     OP2 -15 -5 3112 3) 
 " ≤ 52  ≥ 48   OP7 -20 -10 3115  
 " ≤ 28 ≥ 72    OP7 -15 -5 3115  
DIISOTRIDECYL PEROXYDICARBONATE ≤ 100     OP7 -10 0 3115  
DILAUROYL PEROXIDE ≤ 100     OP7   3106  
 " ≤ 42 as a stable 

dispersion in water 
    OP8, N   3109  

DI-(3-METHOXYBUTYL) PEROXYDICARBONATE ≤ 52  ≥ 48   OP7 -5 +5 3115  
DI-(2-METHYLBENZOYL) PEROXIDE ≤ 87    ≥ 13 OP7 +30 +35 3112 3) 
DI-(3-METHYLBENZOYL) PEROXIDE + 
   BENZOYL (3-METHYLBENZOYL) PEROXIDE + 
   DIBENZOYL PEROXIDE 

≤ 20 + ≤ 18 +  ≤ 4  ≥ 58   OP7 +35 +40 3115  

DI-(4-METHYLBENZOYL) PEROXIDE  ≤ 52 as a paste with 
silicon oil 

    OP7   3106  

2,5-DIMETHYL-2,5-DI- 
   (BENZOYLPEROXY)HEXANE 

> 82-100     OP5   3102 3) 

 " ≤ 82   ≥ 18  OP7   3106  
 " ≤ 82    ≥ 18 OP5   3104  
2,5-DIMETHYL-2,5-DI- 
   (tert-BUTYLPEROXY)HEXANE 

> 52 – 100     OP7   3105  

 " ≤ 52   ≥ 48  OP7   3106  
 " ≤ 47 as a paste     OP8   3108  
 " ≤ 52 ≥ 48    OP8   3109  
 " ≤ 77   ≥ 23  OP8   3108  
2,5-DIMETHYL-2,5-DI- 
   (tert-BUTYLPEROXY)HEXYNE-3 

>52-86 ≥ 14    OP5   3103 26) 

 " ≤ 52   ≥ 48  OP7   3106  
 " > 86-100     OP5   3101 3) 
2,5-DIMETHYL-2,5-DI- 

   (2-ETHYLHEXANOYLPEROXY)HEXANE  
≤ 100     OP5 +20 +25 3113  

2,5-DIMETHYL-2,5-DIHYDROPEROXYHEXANE   ≤ 82    ≥ 18 OP6   3104  
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2.2.52.4 List of currently assigned organic peroxides (cont'd) 
ORGANIC PEROXIDE Concentration 

(%) 
Diluent 
type A 
(%) 

Diluent 
type B 
(%) 

Intert 
solid 
(%) 

Water Packing 
Method 

Control 
temperature 
(°C) 

Emergency 
temperature 
(°C) 

Number 
(Generic 
entry) 

Subsidiary 
risks and 
remarks 

2,5-DIMETHYL-2,5-DI-(3,5,5- 
   TRIMETHYLHEXANOYLPEROXY)HEXANE 

≤ 77 ≥ 23    OP7   3105  

1,1-DIMETHYL-3-HYDROXYBUTYL 
   PEROXYNEOHEPTANOATE 

≤ 52 ≥ 48    OP8 0 +10 3117  

DIMYRISTYL PEROXYDICARBONATE ≤ 100     OP7 +20 +25 3116  
 " ≤ 42 as a stable 

dispersion in water 
    OP8 +20 +25 3119  

 " (in IBCs) ≤ 42 as a stable 
dispersion in water 

    N +15 +20 3119  

DI-(2-NEODECANOYLPEROXYISOPROPYL) 
   BENZENE 

≤ 52 ≥ 48    OP7 -10 0 3115  

DI-n-NONANOYL PEROXIDE ≤ 100     OP7 0 +10 3116  
DI-n-OCTANOYL PEROXIDE ≤ 100     OP5 +10 +15 3114  
DIPEROXY AZELAIC ACID ≤ 27   ≥ 73  OP7 +35 +40 3116  
DIPEROXY DODECANE DIACID > 13-42   ≥ 58  OP5 +40 +45 3116  
 " ≤ 13   ≥ 87     Exempt 29) 
DI-(2-PHENOXYETHYL) PEROXYDICARBONATE >85-100     OP5   3102 3) 
 " ≤ 85    ≥ 15 OP7   3106  
DIPROPIONYL PEROXIDE ≤ 27  ≥ 73   OP8 +15 +20 3117  
DI-n-PROPYL PEROXYDICARBONATE ≤ 100     OP3 -25 -15 3113  
 " ≤ 77  ≥ 23   OP5 -20 -10 3113  
DISTEARYL PEROXYDICARBONATE ≤ 87   ≥ 13  OP7   3106  
DISUCCINIC ACID PEROXIDE > 72-100     OP4   3102 3) 17) 
 " ≤ 72    ≥ 28 OP7 +10 +15 3116  
DI-(3,5,5-TRIMETHYLHEXANOYL) PEROXIDE > 38-82 ≥ 18    OP7 0 +10 3115  
 " ≤ 52 as a stable 

dispersion in water 
    OP8, N +10 +15 3119  

 " ≤ 38 ≥ 62    OP8 +20 +25 3119  
 " (in IBCs) ≤ 38 ≥ 62    N +10 +15 3119  
 " (in tanks) ≤ 38 ≥ 62    M 0 +5 3119  
DI-(3,5,5-TRIMETHYL-1,2-DIOXOLANYL-3) 
   PEROXIDE 

≤ 52 as a paste     OP7 +30 +35 3116 20) 

ETHYL 3,3-DI-(tert-AMYLPEROXY)BUTYRATE ≤ 67 ≥ 33    OP7   3105  
ETHYL 3,3-DI-(tert-BUTYLPEROXY)BUTYRATE > 77  - 100     OP5   3103  
 " ≤ 77 ≥ 23    OP7   3105  
 " ≤ 52   ≥ 48  OP7   3106  
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2.2.52.4 List of currently assigned organic peroxides (cont'd) 
ORGANIC PEROXIDE Concentration 

(%) 
Diluent 
type A 
(%) 

Diluent 
type B 
(%) 

Intert 
solid 
(%) 

Water Packing 
Method 

Control 
temperature 
(°C) 

Emergency 
temperature 
(°C) 

Number 
(Generic 
entry) 

Subsidiary 
risks and 
remarks 

3,3,6,6,9,9-HEXAMETHYL-1,2,4,5- 
   TETRAOXACYCLONONANE 

> 52 - 100     OP4   3102 3) 

 " ≤ 52 ≥ 48    OP7   3105  
 " ≤ 52   ≥ 48  OP7   3106  
tert-HEXYL PEROXYNEODECANOATE ≤ 71 ≥ 29    OP7 0 +10 3115  
tert-HEXYL PEROXYPIVALATE ≤ 72  ≥ 28   OP7 +10 +15 3115  
ISOPROPYL sec-BUTYL PEROXYDICARBONATE 
   +DI-sec-BUTYL PEROXYDICARBONATE 
   +DI-ISOPROPYL PEROXYDICARBONATE 

 
≤ 32 + ≤ 15 - 18 
≤ 12 - 15 

 
≥ 38 

    
OP7 

 
-20 

 
-10 

 
3115 

 

ISOPROPYL sec-BUTYL PEROXYDICARBONATE 
   + DI-sec-BUTYL PEROXYDICARBONATE 
   + DI-ISOPROPYL PEROXYDICARBONATE 

 
≤ 52 + ≤ 28 + ≤ 22 

    OP5 -20 -10 3111 3) 

ISOPROPYLCUMYL HYDROPEROXIDE ≤ 72 ≥ 28    OP8, M, N   3109 13) 
p-MENTHYL HYDROPEROXIDE > 72  - 100     OP7   3105 13) 
 " ≤ 72 ≥ 28    OP8, M, N   3109 27) 
METHYLCYCLOHEXANONE PEROXIDE(S) ≤ 67  ≥ 33   OP7 +35 +40 3115  
METHYL ETHYL KETONE PEROXIDE(S) ≤ 52 ≥ 48    OP5   3101 3) 8) 13) 
 " ≤ 45 ≥ 55    OP7   3105 9) 
 " ≤ 40 ≥ 60    OP8   3107 10) 
 " ≤ 37 ≥ 55   ≥ 8 OP7   3105 9) 
METHYL ISOBUTYL KETONE PEROXIDE(S) ≤ 62 ≥ 19    OP7   3105 22) 
ORGANIC PEROXIDE, LIQUID, SAMPLE      OP2   3102 11) 
ORGANIC PEROXIDE, LIQUID, SAMPLE, 
   TEMPERATURE CONTROLLED 

     OP2   3113 11) 

ORGANIC PEROXIDE, SOLID, SAMPLE      OP2   3104 11) 
ORGANIC PEROXIDE, SOLID, SAMPLE, 
   TEMPERATURE CONTROLLED 

     OP2   3114 11) 

PEROXYACETIC ACID, DISTILLED, TYPE F, 
stabilized 

≤ 41     M +30 +35 3119 13) 30) 

PEROXYACETIC ACID, TYPE D, stabilized ≤ 43     OP7   3105 13) 14) 19) 
PEROXYACETIC ACID, TYPE E, stabilized ≤ 43     OP8   3107 13) 14) 19) 
PEROXYACETIC ACID, TYPE F, stabilized ≤ 43     OP8, N   3109 13) 14) 19) 
PINANYL HYDROPEROXIDE 56 - 100     OP7   3105 13) 
 " < 56 > 44    OP8, M   3109  
TETRAHYDRONAPHTHYL HYDROPEROXIDE ≤ 100     OP7   3106  
1,1,3,3-TETRAMETHYLBUTYL HYDROPEROXIDE ≤ 100     OP7   3105  
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2.2.52.4 List of currently assigned organic peroxides (cont'd) 
ORGANIC PEROXIDE Concentration 

(%) 
Diluent 
type A 
(%) 

Diluent 
type B 
(%) 

Intert 
solid 
(%) 

Water Packing 
Method 

Control 
temperature 
(°C) 

Emergency 
temperature 
(°C) 

Number 
(Generic 
entry) 

Subsidiary 
risks and 
remarks 

1,1,3,3-TETRAMETHYLBUTYL PEROXY-2 
ETHYLHEXANOATE 

≤ 100     OP7 +20 +25 3115  

1,1,3,3- TETRAMETHYLBUTYL 
   PEROXYNEODECANOATE 

≤ 72  ≥ 28   OP7 -5 +5 3115  

 " ≤ 52 as a stable 
dispersion in water 

    OP8, N -5 +5 3119  

1,1,3,3- TETRAMETHYLBUTYL 
   PEROXYPHENOACETATE 

≤ 37  ≥ 63   OP7 -10 0 3115  

3,6,9-TRIETHYL-3,6,9-TRIMETHYL 
   -1,4,7 TRIPEROXONANE 

≤ 42 ≥ 58    OP7   3105 28) 
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หมายเหตุ (อางถึงคอลัมนสุดทายของตารางในขอ 2.2.52.4): 

 1) สารที่ทําใหเจือจาง ชนิด B อาจใชแทนสารที่ทําใหเจือจางชนิด A ได 

 2) ออกซิเจนที่ไดมีคานอยกวาหรือเทากับรอยละ 4.7. 

 3) ปดฉลากความเสี่ยงรอง “ระเบิด : EXPLOSIVE" (รูปแบบที่ 1  ดู 5.2.2.2.2). 

 4) สารที่ทําใหเจือจางอาจใชไดเทอรทบูทิลเปอรออกไซด  (di-tert-butyl peroxide) แทนได 

 5) ออกซิเจนที่ไดมีคานอยกวาหรือเทากับรอยละ 9.  

 6) ไฮโดรเจนเปอรออกไซดนอยกวาหรือเทากับรอยละ 9 มีออกซิเจนที่ไดนอยกวาหรือเทากับรอยละ 10. 

 7) อนุญาตใหใชเฉพาะบรรจุภัณฑที่ทําดวยอโลหะเทานั้น 

 8) ออกซิเจนที่ไดมีคามากกวารอยละ 10. 

 9) ออกซิเจนที่ไดมีคานอยกวาหรือเทากับรอยละ 10 

10) ออกซิเจนที่ไดมีคานอยกวาหรือเทากับรอยละ 8.2. 

11) ดูขอ 2.2.52.1.9. 

12) สําหรับสารเปอรออกไซดอินทรียชนิด F ที่ตองทําการขนสงเปนปริมาณมาก ใหบรรจุไดถึง 2000 
กิโลกรัมในภาชนะปด  

13) ปดฉลากความเสี่ยงรอง " กัดกรอน : CORROSIVE" (รูปแบบที่ 8 ดู 5.2.2.2.2). 

14)  สูตรผสมของกรดเปอรออกซีอะซีติค (Peroxyacetic acid formulations) ที่เปนไปตามเกณฑของ คูมือ
และเกณฑการทดสอบ ขอ 20.4.3 (d). 

15)  สูตรผสมของกรดเปอรออกซีอะซีติค (Peroxyacetic acid formulations) ที่เปนไปตามเกณฑของ คูมือ
และเกณฑการทดสอบ ขอ 20.4.3 (e). 

16)  สูตรผสมของกรดเปอรออกซีอะซีติค (Peroxyacetic acid formulations) ที่เปนไปตามเกณฑของ คูมือ
และเกณฑการทดสอบ ขอ 20.4.3 (f). 

17) การเติมน้ําในสารเปอรออกไซดอินทรียจะลดความเสถียรตอความรอนของสาร 

18)  สารเปอรออกไซดอินทรียที่มีความเขมขนต่ํากวารอยละ 80 ไมตองปดฉลากความเสี่ยงรอง " กัดกรอน : 
CORROSIVE” 

19) สารผสมระหวางไฮโดรเจนเปอรออกไซดน้ํา และกรด  

20) มีสารที่ทําใหเจือจางชนิด A อยูดวยโดยมีหรือไมมีน้ําผสม  

21) มีสารที่ทําใหเจือจางชนิด A และเอทิลเบนซิน (ethylbenzene) ผสมอยูมากกวาหรือเทากับรอยละ 36 
โดยมวล 
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22) มีสารที่ทําใหเจือจางชนิด A และเมทิล ไอโซบูทิล คีโทน (methyl isobutyl ketone) ผสมอยูมากกวา
หรือเทากับรอยละ 19, โดยมวล  

23) มีสารดิ เทอรท บูทิล เปอรออกไซดผสมอยูนอยกวารอยละ 6. 

24) มีสาร1-ไอโซโพรพิลไฮโดรเพอรรอกซี่-4-ไอโซโพรพิลไฮดรอกซีเบนซิน (1-isopropylhydroperoxy-4-
isopropylhydroxybenzene) ผสมอยูนอยกวาหรือเทากับรอยละ 8 

25) สารที่ทําใหเจือจางชนิด B ที่มีจุดเดือดมากกวา 110 องศาเซลเซียส 

26) มีสารประเภทไฮโดรเปอรรอกไซด (hydroperoxides content) ผสมอยูนอยกวารอยละ 0.5  

27) สําหรับสารที่มีความเขมขนมากกวารอยละ 56 ตองปดฉลากความเสี่ยงรอง "กัดกรอน :CORROSIVE" 
(รูปแบบที่ 8 ดู 5.2.2.2.2). 

28) สารที่ทําใหเจือจางชนิด A ที่มีออกซิเจนอยูนอยกวาหรือเทากับรอยละ 7.6 โดยที่รอยละ 95 ของสารนี้ 
ตองมีชวงจุดเดือด (boil-off point) อยูระหวาง 200-260 องศาเซลเซียส 

29) ไมขึ้นอยูกับขอกําหนด TP II สําหรับสินคาอันตรายประเภทที่ 5.2 

30) สูตรผสมที่ไดจากการกลั่นกรดเปอรรอกซีอะซีติค (peroxyacetic acid) ซึ่งเกิดจากการกลั่นกรดเปอร
รอกซีอะซีติค (peroxyacetic acid) ที่มีความเขมขนในน้ําไมเกินรอยละ 41 ออกซิเจนที่มีความไว
ทั้งหมด (กรดเปอรรอกซีอะซีติค + ไฮโดรเจนเปอรออกไซด) นอยกวาหรือเทากับรอยละ 9.5 ซึ่งเปนไป
ตามเกณฑ คูมือและเกณฑการทดสอบ ขอ 20.4.3    
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2.2.61 สินคาอันตรายประเภทที่ 6.1 สารพิษ 
 
2.2.61.1 เกณฑ 
 
2.2.61.1.1 หัวขอของสินคาอันตรายประเภทที่ 6.1 ครอบคลุมถึงสารซึ่งจําแนกจากประสบการณหรือขอสันนิษฐานจากการ

ทดลองกับสัตวทดลองซึ่งสามารถเทียบไดวาเปนปริมาณที่เล็กนอย สารดังกลาวสามารถทําลายสุขภาพมนุษย 
หรือทําใหถึงตายไดโดยการสูดดม โดยการดูดซึมทางผิวหนัง หรือโดยการกลืนกิน ในเวลาเพียงครั้งเดียวหรือ
เพียงระยะเวลาอันส้ัน 

 
2.2.61.1.2 สารที่เปนสินคาอันตรายประเภท 6.1 แบงยอยไดดังนี้ 
 T สารพิษที่ไมมีความเสี่ยงรอง 
  T1 ของเหลวอินทรีย; 
  T2 ของแข็งอินทรีย; 
  T3 สารออรแกโนเมทอลิค; 
  T4 ของเหลวอนินทรีย; 
  T5 ของแข็งอนินทรีย; 
  T6 ของเหลว ใชเปนสารฆาตัวเบียน; 
  T7 ของแข็ง ใชเปนสารฆาตัวเบียน; 
  T8 สารตัวอยาง; 
  T9 สารพิษอื่น; 

 
 TF สารพิษที่มีความเสี่ยงรองเปนสารไวไฟ 
  TF1 ของเหลว; 
  TF2 ของเหลว ใชเปนสารฆาตัวเบียน; 
  TF3 ของแข็ง; 
 
 TS สารพิษที่มีความเสี่ยงรองเปนสารเกิดความรอนไดเองและเปนของแข็ง 
 
 TW สารพิษที่มีความเสี่ยงรองเปนสารเมื่อสัมผัสน้ําแลวปลอยกาซไวไฟ 
  TW1 ของเหลว; 
  TW2 ของแข็ง; 
 
 TO สารพิษที่มีความเสี่ยงรองเปนสารออกซิไดส: 
  TO1 ของเหลว; 
  TO2 ของแข็ง; 
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 TC สารพิษที่มีความเสี่ยงรองเปนสารกัดกรอน: 
  TC1 ของเหลวอินทรีย; 
  TC2 ของแข็งอินทรีย; 
  TC3 ของเหลวอนินทรีย; 
  TC4 ของแข็งอนินทรีย; 
 
 TFC สารพิษที่มีความเสี่ยงรองเปนสาร ไวไฟ และกัดกรอน 
 

คําจํากัดความ  
 
2.2.61.1.3 เพื่อวัตถุประสงคของ TP II: 
 คา LD50 สําหรับความเปนพิษอยางเฉียบพลันทางการกลืนกิน คือปริมาณของสารที่หนูขาวไดรับและทําใหหนูทั้ง

เพศผูและเพศเมียตายลงอยางละครึ่ง ภายใน 14 วัน จํานวนของสัตวที่นํามาทดลองนี้ตองมีปริมาณที่เพียงพอ
เพื่อใหไดนัยสําคัญทางสถิติและเปนไปตามการทดลองทางเภสัชวิทยาที่ดี คา LD50 มีหนวยเปนมิลลิกรัมของสาร
ตอมวลของสัตวทดลองเปนกิโลกรัม 

 
 คา LD50 สําหรับความเปนพิษอยางเฉียบพลันทางการสัมผัส คือปริมาณของสารที่สัมผัสโดยตรงกับผิวหนัง

เกลี้ยงของกระตายขาว ซึ่งเปนสัตวทดลองเปนระยะเวลาตอเนื่อง 24 ช.ม. ทําใหกระตายขาวตายลงครึ่งหนึ่งของ
จํานวนทั้งหมดที่ใชทดลองภายใน 14 วัน จํานวนของสัตวที่นํามาทดลองนี้ตองมีปริมาณที่เพียงพอเพื่อใหได
นัยสําคัญทางสถิติและเปนไปตามการทดลองทางเภสัชวิทยาที่ดี คา LD50 มีหนวยเปนมิลลิกรัมของสารตอมวล
ของสัตวทดลองเปนกิโลกรัม 

 
 คา LC50 สําหรับความเปนพิษเฉียบพลันทางการสูดดม คือความเขมขนในรูปของไอระเหย ละออง ผงฝุนที่ให

หนูขาวสูดดมเปนระยะเวลาตอเนื่อง 1 ชั่วโมง ทําใหหนูทั้งเพศผูและเพศเมียตายลงอยางละครึ่งภายใน 14 วัน 
ตองทําการทดสอบสารที่เปนของแข็ง ถาอยางนอยรอยละ 10 (โดยมวล) ของมวลทั้งหมดของสารนั้นสามารถให
ผงฝุนฟุงกระจายในอากาศ โดยมีรัศมีการฟุงกระจายในระยะที่คนสูดดมเขาไปได ตัวอยางเชน ผงฝุนที่มีขนาด 
10 ไมครอนหรือเล็กกวาถือวาเขาขายตองทําการทดสอบ ตองทําการทดสอบสารที่เปนของเหลวถาของเหลวนั้นมี
โอกาสระเหยใหละอองของสารในกรณีเกิดการรั่วไหลของของเหลวจากภาชนะที่ใชในการขนสง ทั้งสารที่เปน
ของแข็งและสารที่เปนของเหลวที่ใชเปนตัวอยางการทดสอบตองอยูในวิสัยของการสูดดมไดตามคําจํากัดความ
ขางบนนี้ ตองมีคามากกวารอยละ 90  โดยมวล ผลที่ไดจากการทดลองนี้วัดเปนมิลลิกรัมตอลิตรของอากาศ 
สําหรับผงฝุน ละออง หรือมิลลิลิตรตอลูกบาศกเมตรของอากาศ (ppm) สําหรับไอระเหย 
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การจําแนกประเภทและการกําหนดกลุมการบรรจุ 
 
2.2.61.1.4 สารที่จัดอยูในสินคาประเภทที่ 6.1 ตองทําการจัดกลุมการบรรจุ III กลุมตามระดับความเปนเปนอันตรายที่แสดง

ระหวางการขนสงดังนี้ 
 
 กลุมการบรรจุที่ I:  สารมีความเปนพิษสูง 
 กลุมการบรรจุที่ II:  สารมีความเปนพิษ 

กลุมการบรรจุที่ III:  สารมีความเปนพิษต่ํา 
 

2.2.61.1.5 สาร สารผสม สารละลายและส่ิงของที่จําแนกเปนสินคาอันตรายประเภท 6.1 แสดงอยูในตาราง A ของบทที่ 3.2   
การกําหนดสาร สารผสม สารละลายที่ไมไดระบุโดยชื่อในตาราง A ของบทที่ 3.2 ใหเปนไปตามรายการในตอน
ยอยที่ 2.2.61.3 และใหเปนไปตามกลุมการบรรจุที่กําหนดไวในบทที่ 2.1 ตองปฏิบัติตามเกณฑในขอ 2.2.61.1 
ถึง 2.2.61.1.11 

 
2.2.61.1.6 ในการประเมินระดับความเปนพิษตองนําเอาประสบการณมนุษยของกรณีที่ไดรับสารพิษนั้นโดยอุบัติเหตุมา

พิจารณารวมดวย รวมทั้งคุณสมบัติพิเศษเฉพาะที่สารแสดง เชน อยูในสถานะของเหลว เปนสารระเหยที่ดีมาก มี
แนวโนมพิเศษในการซึมผานเขาสูรางกาย และผลกระทบตาง ๆ ทางชีวภาพ 

 
2.2.61.1.7 ในกรณีที่ไมมีขอมูลจากการสังเกตการณจากมนุษย คาระดับความเปนพิษของสารตองทําการประเมินโดยการใช

ขอมูลที่ไดจากการทดลองกับสัตวทดลองที่เปนไปตามตารางตอไปนี้ 
 

 กลุมการ
บรรจุ 

ความเปนพิษ
ทางการกลืนกิน 
LD50 (mg/kg) 

ความเปนพิษ
ทางการสัมผัส 
LD50 (mg/kg) 

ความเปนพิษ
ทางการสูดดมผงฝุน

และไอระเหย 
LC50 (mg/l) 

เปนพิษสูง I ≤ 5 ≤ 40 ≤ 0.5 

เปนพิษ 
 

II > 5-50 > 40 - 200 > 0.5-2 

เปนพิษต่ํา III a ของแข็ง: > 50-200 
ของเหลว:> 50-500 

> 200 - 1000 > 2-10 

 
a สารแกสน้ําตาตองจัดอยูในกลุมการบรรจุที่ II ถึงแมวาขอมูลเกี่ยวกับความเปนพษิเปนไปตามเกณฑของกลุมการบรรจุที่ III 

 
2.2.61.1.7.1 เมื่อสารแสดงระดับความเปนพิษที่ตางกันตั้งแตสองระดับขึ้นไป ตองทําการจําแนกโดยใหยึดคาระดับความเปน

พิษสูงสุดที่สารนั้นแสดงออกมา 
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2.2.61.1.7.2 สารที่เปนไปตามเกณฑการจําแนกในสินคาอันตรายประเภทที่ 8 และมีคาความเปนพิษทางการสูดดมผงฝุนและ
ไอระเหย (LC50) ที่จัดอยูในกลุมการบรรจุที่ I จะยอมรับสารดังกลาวใหจัดอยูในสินคาอันตรายประเภทที่ 6.1 ได 
ก็ตอเมื่อ คาความเปนพิษทางการกลืนกินหรือทางการสัมผัสอยางนอยที่สุดอยูในชวงกลุมการบรรจุที่ I หรือ II  
ถาไมอยางนั้นตองจําแนกสารดังกลาวใหเปนสินคาอันตรายในประเภทที่ 8 ตามความเหมาะสม (ดู 2.2.8.1.5) 

 
2.2.61.1.7.3 เกณฑในการจําแนกคาความเปนพิษทางการสูดดมผงฝุนและไอระเหยขึ้นอยูกับคา LC50 ที่วัดจากการสัมผัสสาร

เปนเวลา 1 ชั่วโมง และในกรณีที่มีขอมูลดังกลาว สามารถนําขอมูลมาใชไดอางอิงไดเลย อยางไรก็ตามหากมี
เฉพาะขอมูลที่วัดจากการสัมผัสสารเปนเวลา 4 ชั่วโมง ใหนําคาดังกลาวคูณดวยสี่และสามารถถือไดวาผลคูณที่
ไดจากการแทนคาตามเกณฑขางตนนี้ เชน คา LC50 คูณดวยสี่ (4 ชั่วโมง) เทียบเทากับคา LC50 (1 ชั่วโมง) 

 
 คาความเปนพิษจากการสูดดมไอระเหย 
 
2.2.61.1.8 ตองทําการจําแนกของเหลวที่ปลอยไอพิษตามการแบงกลุมตอไปนี้ โดยที่คา “V” เปนคาความเขมขนของไอ

อิ่มตัว (หนวยเปน มล./ลบ.ม. (ml/m3) ของอากาศ) (การระเหย) ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส และความดัน
บรรยากาศปกติ: 

 
 กลุมการ

บรรจุ 
 

เปนพิษสูง I เมื่อคา V ≥ 10 LC50 และคา LC50 ≤ 1 000 ml/m3 

เปนพิษ II เมื่อคา V ≥ LC50 และคา LC50 ≤ 3 000 ml/m3 และไมเปนไปตาม
เกณฑของกลุมการบรรจุที่ I 

เปนพิษต่ํา III a เมื่อคา V ≥ 1/5 LC50 และคา LC50 ≤ 5 000 ml/m3 และไมเปนไป
ตามเกณฑของกลุมการบรรจุที่ I และ II 

 

a สารแกสน้ําตาตองจัดอยูในกลุมการบรรจุที่ II ถึงแมวาขอมูลเกี่ยวกับความเปนพษิเปนไปตามเกณฑของกลุมการบรรจุที่ III 

 
 เกณฑสําหรับคาความเปนพิษจากการสูดดมไอระเหยดังกลาวขึ้นอยูกับคา LC50 ที่วัดจากการสัมผัสสารเปนเวลา 

1 ชั่วโมง และหากขอมูลสามารถหาไดหรือมีอยู ใหนําขอมูลดังกลาวมาใช 
  
 อยางไรก็ตาม หากมีเฉพาะคา LC50 ที่วัดจากการสัมผัสไอระเหยเปนเวลา 4 ชั่วโมง สามารถนําคาดังกลาวมา

คูณดวยสองและผลคูณที่ไดสามารถพิจารณาไดวาผลคูณที่ไดจากการแทนคาตามเกณฑขางตนนี้ เชน คา LC50 
(4 ชั่วโมง) x 2 สามารถพิจารณาไดวาเทียบเทากับคา LC50 (1 ชั่วโมง) 
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กราฟแสดงการแบงกลุมการบรรจุความเปนพิษจากการสูดดมไอระเหย 
(Group borderlines inhalation toxicity of vapours) 

 
ภาพนี้แสดงเกณฑในลักษณะเชิงเสนเพื่อชวยใหงายตอการจําแนกกลุม อยางไรก็ตาม เนื่องจากการใชงาน
ในลักษณะกราฟที่เปนเชิงเสนดังกลาวถือไดวาเปนคาประมาณ ดังนั้นสารที่นํามาพิจารณาโดยใชวิธีนี้ซึ่งมีคา
คาบเกี่ยวอยูบริเวณแนวเสนแบงเขตการแบงกลุมตองทําการตรวจสอบโดยใชเกณฑการทดสอบเชิงตัวเลขดวย 
เพื่อใหไดกลุมการบรรจุที่ถูกตอง 
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สารผสมที่เปนของเหลว 
 
2.2.61.1.9 สารผสมที่เปนของเหลวซึ่งเปนพิษโดยการสูดดมตองกําหนดกลุมการบรรจุใหเปนไปตามเกณฑดังตอไปนี้: 

 
2.2.61.1.9.1 ถาทราบคา LC50 ของสารพิษแตละตัวที่รวมกันเปนสารผสม อาจกําหนดกลุมการบรรจุไดดังนี้: 
 
  (a)  คํานวณคา LC50 ของสารผสม (mixture) จากสูตร: 

 เมื่อ fi = สัดสวนของโมล (molar fraction) ในของเหลวของสารองคประกอบตัวที่ i; 
 LC50i = คาความเขมขนเฉลี่ยที่ทําใหตายไดของสารองคประกอบตัวที่ i มีหนวยเปน 
   ml/m3 

 
 (b) คํานวณคาความสามารถในการระเหยของสารที่เปนตัวประกอบ โดยใชสูตร: 

 
 เมื่อ  Pi = คาความดันยอยของสารตัวที่ i ตอแรงดันทั้งหมด มีหนวยเปนกิโลปาสคาล  
    (kPa) ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียสและที่ความดันอากาศปกติ 
 
 (c) คํานวณหาคาอัตราสวนของคาความสามารถในการระเหยตอคาความเปนพิษ LC50 โดยใชสูตร: 

 
(d) นําคาที่ไดจากการคํานวณคา LC50 (mixture) และ R มาใชพิจารณาการจัดกลุมการบรรจุของสารผสมดังนี้  

  
กลุมการบรรจุที่ I R ≥ 10 และ LC50 (mixture) ≤ 1 000 ml/m3; 
กลุมการบรรจุที่ II   R ≥ 1 และ LC50 (mixture) ≤ 3 000 ml/m3, ถาสารผสมไมเปนไปตามเกณฑของกลุม

การบรรจุที่ I; 
กลุมการบรรจุที่ III R ≥ 1/5 และ LC50 (mixture) ≤ 5 000 ml/m3, ถาสารผสมไมเปนไปตามเกณฑของ

กลุมการบรรจุที่ I หรือ II 
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2.2.61.1.9.2 ในกรณีที่ไมมีขอมูลของ LC50 ของสารพิษที่เปนสารองคประกอบ อาจกําหนดกลุมการบรรจุของสารผสมโดย
อาศัยวิธีการทดสอบหาคาเริ่มตนของความเปนพิษแบบงายๆ แทน เมื่อตองใชการทดสอบดังกลาว ใหพิจารณา
และใชกลุมการบรรจุที่เขมงวดที่สุดในการขนสงสารผสม 

 
2.2.61.1.9.3 กําหนดใหสารผสมอยูในกลุมการบรรจุที่ I ก็ตอเมื่อสารนั้นเปนไปตามเกณฑทั้งสองขอ ดังตอไปน้ี: 

 
(a) นําสารตัวอยางที่เปนสารผสมของของเหลวมาทําใหระเหยและใหเจือจางในอากาศเพื่อใหได

บรรยากาศทดสอบที่มีคาสารพิษ 1,000 มล./ลบ.ม. ผสมเปนไอในอากาศ  นําหนูขาว (albino rat) 
จํานวนสิบตัว (เพศผูจํานวน 5 ตัวและเพศเมียจํานวน 5 ตัว) ใหมาสัมผัสโดยการสูดดมอยูใน
บรรยากาศทดสอบเปนเวลา 1 ชั่วโมงและจากนั้นใหเฝาสังเกตอาการเปนเวลา 14 วัน ถาหนูขาว
ทดสอบจํานวนหาตัวหรือมากกวาตายลงภายในระยะเวลาเฝาสังเกตอาการภายใน 14 วันดังกลาว ถือ
ไดวาสารผสมมีคา LC50 นอยกวาหรือเทากับ 1,000 มล./ลบ.ม.;  

 
(b) นําสารตัวอยางที่เปนไอระเหยที่สมดุลกับสารผสมในรูปของเหลวมาทําใหเจือจางดวยปริมาตรที่เทากับ 

9 เทาของอากาศเพื่อใหไดบรรยากาศทดสอบ นําหนูขาว (albino rat) จํานวนสิบตัว (เพศผูจํานวน 5 
ตัวและเพศเมียจํานวน 5 ตัว) ใหมาสัมผัสโดยการสูดดมอยูในบรรยากาศทดสอบเปนเวลา 1 ชั่วโมง
และจากนั้นใหเฝาสังเกตอาการเปนเวลา 14 วัน ถาหนูขาวทดสอบจํานวนหาตัวหรือมากกวาตายลง
ภายในระยะเวลาเฝาสังเกตอาการภายใน 14 วันดังกลาว ถือไดวาคาความเขมขนของไอระเหยของสาร
ผสมมีคามากกวาหรือเทากับ 10 เทาของคา LC50 ของสารผสมนั้น 

 
2.2.61.1.9.4 กําหนดใหสารผสมอยูในกลุมการบรรจุที่ II ก็ตอเมื่อสารนั้นไมเปนไปตามเกณฑของกลุมการบรรจุที่ I และเปนไป

ตามเกณฑทั้งสองขอดังตอไปนี้: 
 
(a) นําสารตัวอยางที่เปนสารผสมของของเหลวมาทําใหระเหยและใหเจือจางในอากาศเพื่อใหได

บรรยากาศทดสอบที่มีคาสารพิษ 3,000 มล./ลบ.ม. ผสมเปนไอในอากาศ  นําหนูขาว (albino rat) 
จํานวนสิบตัว (เพศผูจํานวน 5 ตัวและเพศเมียจํานวน 5 ตัว) ใหมาสัมผัสโดยการสูดดมอยูใน
บรรยากาศทดสอบเปนเวลา 1 ชั่วโมงและจากนั้นใหเฝาสังเกตอาการเปนเวลา 14 วัน ถาหนูขาว
ทดสอบจํานวนหาตัวหรือมากกวาตายลงภายในระยะเวลาเฝาสังเกตอาการภายใน 14 วันดังกลาว ถือ
ไดวาสารผสมมีคา LC50 นอยกวาหรือเทากับ 3,000 มล./ลบ.ม.; 

 
(b) นําสารตัวอยางที่เปนไอระเหยที่สมดุลกับสารผสมในรูปของเหลวมาทําใหเปนบรรยากาศทดสอบ นํา

หนูขาว (albino rat) จํานวนสิบตัว (เพศผูจํานวน 5 ตัวและเพศเมียจํานวน 5 ตัว) ใหมาสัมผัสโดยการ
สูดดมอยูในบรรยากาศทดสอบเปนเวลา 1 ชั่วโมงและจากนั้นใหเฝาสังเกตอาการเปนเวลา 14 วัน ถา
หนูขาวทดสอบจํานวนหาตัวหรือมากกวาตายลงภายในระยะเวลาเฝาสังเกตอาการภายใน 14 วัน
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ดังกลาว ถือไดวาคาความเขมขนของไอระเหยของสารผสมมีคามากกวาหรือเทากับคา LC50 ของสาร
ผสมนั้น 

2.2.61.1.9.5 กําหนดใหสารผสมอยูในกลุมการบรรจุที่ III ก็ตอเมื่อสารนั้นไมเปนไปตามเกณฑของกลุมการบรรจุที่ I หรือ II 
และเปนไปตามเกณฑทั้งสองขอดังตอไปนี้: 

  
(a) นําสารตัวอยางที่เปนสารผสมของของเหลวมาทําใหระเหยและใหเจือจางในอากาศเพื่อใหได

บรรยากาศทดสอบที่มีคาสารพิษ 5,000 มล./ลบ.ม. ผสมเปนไอในอากาศ  นําหนูขาว (albino rat) 
จํานวนสิบตัว (เพศผูจํานวน 5 ตัวและเพศเมียจํานวน 5 ตัว) ใหมาสัมผัสโดยการสูดดมอยูใน
บรรยากาศทดสอบเปนเวลา 1 ชั่วโมงและจากนั้นใหเฝาสังเกตอาการเปนเวลา 14 วัน ถาหนูขาว
ทดสอบจํานวนหาตัวหรือมากกวาตายลงภายในระยะเวลาเฝาสังเกตอาการภายใน 14 วันดังกลาว ถือ
ไดวาสารผสมมีคา LC50 นอยกวาหรือเทากับ 5,000 มล./ลบ.ม.; 

 
 (b) วัดคาความเขมขนของไอระเหย (volatility) ของสารผสมที่เปนของเหลว และหากพบวาความเขมขน

ของคาไอระเหยมากกวาหรือเทากับ 1,000 มล./ลบ.ม. ใหถือวาสารผสมนั้นมีอัตราการระเหยมากกวา
หรือเทากับ 1/5 ของคา LC50 ของสารผสมนั้น 

 
วิธีหาคาความเปนพิษทางการกลืนกินและทางการสัมผัสของสารผสม 

 
2.2.61.1.10 เมื่อทําการจําแนกและจัดกลุมการบรรจุที่เหมาะสมของสารผสมที่อยูในสินคาอันตรายประเภทที่ 6.1 ให

สอดคลองกับเกณฑความเปนพิษทางการกลืนกินและทางการสัมผัสแลว (ดูขอ 2.2.61.1.3) ยังจําเปนที่จะตอง
หาคา LD50 ของความเปนพิษแบบเฉียบพลันของสารผสมนี้ดวย 

 
2.2.61.1.10.1หากสารผสมมีสารที่เปนพิษเพียงสารเดียว และทราบคา LD50 ของสารพิษนี้ แตไมมีคาความเปนพิษทางการ

กลืนกินและทางการสัมผัสที่แทจริงของสารผสมที่จะทําการขนสง การคํานวณหาคา LD50 ทางการกลืนกินและ
ทางการสัมผัสที่แทจริงของสารผสมนี้ อาจทําไดโดยใชสูตร: 

 
2.2.61.1.10.2หากสารผสมประกอบดวยสารที่เปนพิษมากกวาหนึ่งสารขึ้นไป การหาคาความเปนพิษ LD50ทางการกลืนกินและ

ทางสัมผัสของสารผสมนั้น อาจทําได 3 วิธี วิธีที่นิยมกันคือการหาคาความเปนพิษเฉียบพลันทางการกลืนกินและ
การสัมผัสที่เชื่อถือไดของสารผสมจริงที่จะทําการขนสง หากไมมีขอมูลที่นาเชื่อถือและถูกตอง อาจใชวิธีใดวิธี
หนึ่งดังตอไปนี้: 
 
(a) จําแนกสูตรผสมโดยอาศัยองคประกอบที่มีคาความเปนพิษมากที่สุดของสารผสมนั้น โดยใหคิดวา

องคประกอบตัวนั้นมีความเขมขนเทากับความเขมขนรวมขององคประกอบที่เปนพิษทั้งหมด หรือ 

LD preparation 
value of active subs

percentage50 value of =
LD tance  100

 of active substance by mass
50 ×คา LD50 ของสารผสม คา LD50 ของสารพิษที่นํามาทดลอง X 100 

รอยละโดยมวลของสารพิษที่นํามาทดลอง 
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(b) ใชสูตร: 

 
 เมื่อ  
 C = คาความเขมขนของสารพิษ A, B ... Z ที่เปนสวนประกอบในสารผสมนั้น 
 T = คาความเปนพิษที่เขาสูรางกายทางการกลืนกิน (LD50) ของสารพิษ A, B ...Z 
 TM = คาความเปนพิษของสารผสมที่เขาสูรางกายทางการกลืนกิน (LD50) 

 
หมายเหต:ุ สูตรนี้สามารถใชกับคาความเปนพิษทางการสัมผัสไดดวย ถาหากมีขอมูลนี้เกี่ยวกับคาความเปนพิษ
ทางสัมผัสขององคประกอบทุกตัว การใชสูตรนี้ไมพิจารณาถึงปรากฏการณเสริมหรือยับยั้งกันและกันของ
องคประกอบ 

 
 การจําแนกสารฆาตัวเบียน (Pesticide) 
 
2.2.61.1.11  สารฆาตัวเบียนและสวนผสม (preparation) ของสารซึ่งรูคา LC50 และ/หรือ LD50 และจําแนกอยูในสินคา

อันตรายประเภทที่ 6.1 ตองจัดกลุมการบรรจุที่เหมาะสมใหเปนไปตามเกณฑในขอ 2.2.61.1.6 ถึง 2.2.61.1.9 
สารและสวนผสมของสารที่แสดงลักษณะความเสี่ยงรองตองทําการจําแนกประเภทตามตารางเรียงลําดับความ
เปนอันตราย (precedence of hazard Table) ในขอ 2.1.3.9 ดวยกลุมการบรรจุที่เหมาะสม 

 
2.2.61.1.11.1 ถาหากไมทราบคา LD50 ทางการกลืนกินและทางการสัมผัสของสวนผสมของสารฆาตัวเบียน แตทราบคาของ 

LD50 ของสารออกฤทธิ์ที่เปนสวนประกอบสําคัญของสวนผสมนั้น การหาคา LD50 ของสวนผสมอาจนําวิธีตามที่
กําหนดไวในขอ 2.2.61.1.10 มาประยุกตใช 

 
 หมายเหต:ุ อาจหาขอมูลคาความเปนพิษ LD50 ของสารฆาตัวเบียนสามัญทั่วไปไดจากเอกสารฉบับลาสุด “The 

WHO Recommended Classification of Pesticides by Hazard and Guidelines to Classification ”ซึ่งเปน
เอกสารที่จัดทําขึ้นโดย International Programme on Chemical Safety, องคการอนามัยโลก (WHO) ที่อยู 
1211 เจนีวา 27, ประเทศสวิสเซอรแลนด ถึงแมวาสามารถนําคา LD50 ของสารฆาตัวเบียนจากเอกสารฉบับนี้
มาใชได แตไมสามารถนําวิธีการจําแนกสารฆาตัวเบียนมาใชในการจําแนกสารเพื่อการขนสงหรือการแบงกลุม
การบรรจุได การจําแนกประเภทและการแบงกลุมการบรรจุใหยึดหลักการที่กําหนดไวใน TP II เทานั้น 

2.2.61.1.11.2 ตองใชชื่อที่ถูกตองในการขนสง (Proper Shipping Name) สารฆาตัวเบียนตามสวนผสมที่ออกฤทธิ์ สถานะทาง
กายภาพของสารฆาตัวเบียนนั้น และความเสี่ยงรองที่อาจแสดงออกมา (ดูขอ 3.1.2) 

C
T

C
T

A

A

B

B
     +  

C
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 =  
100
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Z

Z M
+ + ...
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2.2.61.1.12 ถาสารที่จัดอยูในสินคาอันตรายประเภทที่ 6.1 ซึ่งเปนผลจากการผสมกันของสารหลายตัว อยูในกลุมความเสี่ยง

ที่ไมเขาขายหรือแตกตางจากของสารของประเภทนี้ที่ระบุโดยชื่อในตาราง A ของบทที่ 3.2 ตองกําหนดใหสาร
ผสมหรือสารละลายดังกลาวอยูในบัญชีรายชื่อที่ถูกตองเหมาะสมภายใตระดับความเปนอันตรายที่แทจริง 

 
หมายเหต:ุ สําหรับการจําแนกประเภทของสารละลายและสารผสม (เชน ของผสม และของเสีย) ใหดูขอ 2.1.3 
ประกอบ 

 
2.2.61.1.13 บนพื้นฐานของเกณฑในขอ 2.2.61.1.6 ถึง 2.2.61.1.11 อาจพิจารณาไดดวยวาลักษณะของสารละลายหรือสาร

ผสมที่ระบุโดยชื่อหรือประกอบดวยสารที่ระบุโดยชื่อไมไดเปนสารหรือสวนผสมซึ่งอยูในขอกําหนดของสินคา
อันตรายประเภทนี้ 

 
2.2.61.1.14 สาร สารละลาย และสารผสมที่ไมรวมสารและสารผสมที่ใชเปนสารฆาตัวเบียนที่ไมเปนไปตามเกณฑของ 

Directives 67/548/EEC6 หรือ 88/379/EEC 7 ฉบับแกไขปรับปรุง และดังนั้นที่ไมไดจําแนกวาเปนพิษสูง เปนพิษ
ปานกลาง หรือเปนพิษต่ําตาม Directive ดังกลาว ฉบับแกไขปรับปรุง อาจพิจารณาไดวาไมเปนสารภายใต
สินคาอันตรายประเภทที่ 6.1  

 

2.2.61.2 สารที่ไมอนุญาตใหทําการขนสง 
 
2.2.61.2.1 ตองไมทําการขนสงสารที่ไมเสถียรทางเคมีที่เปนสินคาอันตรายประเภทที่ 6.1 ยกเวนไดมีการดําเนินการตาม

มาตรการที่กําหนดเพื่อปองกันการแตกตัวที่เปนอันตรายหรือเกิดการตกผลึก (polymerization) ในระหวางการ
ขนสง ดังนั้นจึงตองมั่นใจโดยเฉพาะอยางยิ่งวาภาชนะบรรจุหรือแท็งกไมบรรจุสารที่อาจกอใหเกิดปฏิกิริยา
ดังกลาว 

 

                                                 
6 Council Directive 67/548/EEC ของวันที ่27 มิถุนายน ค.ศ. 1967 ซึ่งเปนผลใกลเคียงกบักฎหมายและระเบียบในการปฏิบัติ อันเกี่ยวของกับการจาํแนกประเภท การ

บรรจุและการติดฉลากของสารอนัตราย (Official Journal of the European Communities No. L 196 of 16.08.1967, page 1).  
 
7  Council Directive 88/379/EEC ซึ่งเปนผลใกลเคียงกับกฎหมายและระเบียบในการปฏิบัติ อันเกี่ยวของกับการจําแนกประเภท การบรรจุและการตดิฉลากของสาร

อันตราย (Official Journal of the European Communities No. L 187 of 16.07.1988, page 14). 
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2.2.61.2.2 สารและสารผสมตอไปนี้ไมอนุญาตใหทําการขนสง: 
 - ไฮโดรเจนไซยาไนด (Hydrogen cyanide), แอนไฮดรัส (anhydrous) หรือในสารละลาย (in solution) 

ที่ไมเปนไปตามคําอธิบายของหมายเลข UN 1051, 1613, 1614 และ 3294; 
 
 - เมทัลคารบอนนิล (metal carbonyls), ที่มีจุดวาบไฟต่ํากวา 23 องศาเซลเซียส, นอกเหนือจาก

หมายเลข UN 1295 NICKEL CARBONYL และ 1994 IRON PENTACARBONYL; 
 
 - 2,3,7,8-TETRACHLORODIBENZO-P-DIOXINE (TCDD) ในสารละลายเขมขน (in concentrations) 

ที่พิจารณาวาเปนพิษสูงตามเกณฑในขอ 2.2.61.1.7; 
 

- UN No. 2249 DICHLORODIMETHYL ETHER, SYMMETRICAL; 
 
- สารผสมฟอสไฟด (phosphides) ที่ไมมีสารปรุงแตงเพื่อยับยั้งการปลอยกาซพิษไวไฟ 
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2.2.61.3 รายการบัญชีรายชื่อแบบกลุม (List of collective entries) 
สารพิษที่ไมมีความเส่ียงรอง (Toxic substances without subsidiary risk(s)) 
 
 

   1583 CHLOROPICRIN MIXTURE, N.O.S. 
   1602 DYE, LIQUID, TOXIC, N.O.S., or  

1602  DYE INTERMEDIATE, LIQUID, TOXIC, N.O.S. 
   1693 TEAR GAS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. 
   1851 MEDICINE, LIQUID, TOXIC, N.O.S. 
  2206 ISOCYANATES, TOXIC, N.O.S. or  

2206  ISOCYANATE SOLUTION, TOXIC, N.O.S. 
 

 

 3140 ALKALOIDS, LIQUID, N.O.S. or  
3140  ALKALOID SALTS, LIQUID, N.O.S. 

 ของเหลว a T1 3142 DISINFECTANT, LIQUID, TOXIC, N.O.S. 
   3144 NICOTINE COMPOUND, LIQUID, N.O.S. or  

3144  NICOTINE PREPARATION, LIQUID, N.O.S. 
   3172 TOXINS, EXTRACTED FROM LIVING SOURCES, LIQUID, N.O.S. 
   3276 NITRILES, TOXIC, N.O.S 
   3278 ORGANOPHOSPHORUS COMPOUND, TOXIC, N.O.S., liquid 
สารอินทรีย   2810 TOXIC LIQUID, ORGANIC, N.O.S. 
  

 
1544 ALKALOIDS, SOLID, N.O.S. or  
1544 ALKALOID SALTS, SOLID, N.O.S. 

  1601 DISINFECTANT, SOLID, TOXIC, N.O.S. 

  
1655 NICOTINE COMPOUND, SOLID, N.O.S., or  
1655  NICOTINE PREPARATION, SOLID, N.O.S. 

ของแข็ง a, b T2 1693 TEAR GAS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. 
 3143 DYE, SOLID, TOXIC, N.O.S. or  

3143  DYE INTERMEDIATE, SOLID, TOXIC, N.O.S. 
 3172 TOXINS, EXTRACTED FROM LIVING SOURCES, SOLID, N.O.S. 
 3249 MEDICINE, SOLID, TOXIC, N.O.S. 
 3278 ORGANOPHOSPHORUS COMPOUND, TOXIC, N.O.S., solid 

 

  2811 TOXIC SOLID, ORGANIC, N.O.S. 
 

                                                 
a  สารและสารผสมที่ประกอบดวยอัลคาลอยด (alkaloids) หรือ นิโคตนิ (nicotine) ที่ใชเปนสารฆาตัวเบียนตองจําแนกภายใตหมายเลข UN 2588 PESTICIDES, SOLID, 
TOXIC, N.O.S., หมายเลข UN 2902 PESTICIDES, LIQUID, TOXIC, N.O.S. หรือ หมายเลข UN 2903 PESTICIDES, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S 

b  สารออกฤทธิ์และสารผสมของสารที่ใชสําหรับหองปฏิบัติการและการทดลองและสําหรับการผลิตสนิคาเวชภัณฑทีผ่สมกับสารอื่นตองจําแนกตามคาความเปนพิษที่สาร
ผสมดังกลาวแสดงออกมา (ดูขอ 2.2.61.1.7 ถึง 2.2.61.1.11) 
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  2026 PHENYLMERCURIC COMPOUND, N.O.S. 
  2788 ORGANOTIN COMPOUND, LIQUID, N.O.S. 
  3146 ORGANOTIN COMPOUND, SOLID, N.O.S. 
  3280 ORGANOARSENIC COMPOUND, N.O.S., liquid or 
ออแกโนเมทอลลิค c, d T3 3280 ORGANOARSENIC COMPOUND, N.O.S., solid 
  3281 METAL CARBONYLS, N.O.S., liquid or 
  3281 METAL CARBONYLS, N.O.S., solid 
  3282 ORGANOMETALLIC COMPOUND, TOXIC, N.O.S., liquid or 
   3282 ORGANOMETALLIC COMPOUND, TOXIC, N.O.S., solid 
    

  1556 ARSENIC COMPOUND, LIQUID, N.O.S., inorganic including: Arsenates, n.o.s., 
Arsenites, n.o.s.; and Arsenic sulphides, n.o.s. 

  1935 CYANIDE SOLUTION, N.O.S. 
ของเหลว 
e 

T4 
2024 MERCURY COMPOUND, LIQUID, N.O.S. 

  3141 ANTIMONY COMPOUND, INORGANIC, LIQUID, N.O.S. 

  

  3287 TOXIC LIQUID, INORGANIC, N.O.S. 
    
   1549 ANTIMONY COMPOUND, INORGANIC, SOLID, N.O.S 

สารอนินทรีย 

 
 1557 ARSENIC COMPOUND, SOLID, N.O.S., including: Arsenates, n.o.s.; Arsenites, 

n.o.s.; and Arsenic sulphides, n.o.s. 
   1564 BARIUM COMPOUND, N.O.S. 
   1566 BERYLLIUM COMPOUND, N.O.S. 
   1588 CYANIDES, INORGANIC, SOLID, N.O.S. 
   1707 THALLIUM COMPOUND, N.O.S. 
 ของแข็ง f, 

g 
T5 

2025 MERCURY COMPOUND, SOLID, N.O.S. 

   2291 LEAD COMPOUND, SOLUBLE, N.O.S. 
   2570 CADMIUM COMPOUND 
   2630 SELENATES or  

2630 SELENITES 

                                                 
c  สารที่ใหความรอนไดเอง มีพิษเล็กนอยและมีองคประกอบออแกโนเมทอลลิค (organometallic compounds) ที่ลกุไหมไดเองจดัอยูในสนิคาอันตรายประเภทที ่4.2 

d  สารทําปฏิกิริยากับน้ํา มีพิษเล็กนอยและมีองคประกอบออแกโนเมทอลลคิ (organometallic compounds)ที่ทําปฏิกิริยากับน้ําจดัอยูในสินคาอนัตรายประเภทที่ 4.3 

e  เมอรคิวรี ฟูลมิเนท (Mercury fulminate) ที่เปยกน้ําไมต่ํากวารอยละ 20 หรือสารผสมระหวางแอลกอฮอลและน้ําโดยมวลจดัอยูในสินคาอันตรายประเภทที ่1 หมายเลข 
UN 0135 

f  เฟอร่ีไซยาไนด (Ferricyanides) เฟอโรไซยาไนด (ferrocyanides) อลัคาไล ทริโอไซยาเนท (alkaline thiocyanates)และ แอมโมเนียม ทริโอไซยาเนท (ammonium 
thiocyanates) ไมจัดเปนสารทีต่องปฏิบัติตามขอกําหนดของ TP-II 

g  เกลอืตะกั่ว (lead salts) และเม็ดสตีะกัว่ (lead pigment) ซึ่งเม่ือผสมกับกรดเกลือ 0.07M (0.07M hydrochloric acid) ดวยอัตราสวน 1 ตอ 1,000 และคนใหเขากนัเปน
เวลาหนึ่งชัว่โมงที่อณุหภูมิ 23 องศาเซลเซยีส ± 2 องศาเซลเซยีส แลวพบวามีการละลายรอยละ 5 หรือนอยกวา ไมจัดเปนสารที่ตองปฏิบัติตามขอกําหนด TP-II 
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   2856 FLUOROSILICATES, N.O.S. 
   3283 SELENIUM COMPOUND, N.O.S. 
   3284 TELLURIUM COMPOUND, N.O.S. 
   3285 VANADIUM COMPOUND, N.O.S. 
  3288 TOXIC SOLID, INORGANIC, N.O.S. 
   

  2992 CARBAMATE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC 
  2994 ARSENICAL PESTICIDE, LIQUID, TOXIC 
  2996 ORGANOCHLORINE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC 
  2998 TRIAZINE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC 
  3006 THIOCARBAMATE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC 
  3010 COPPER BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC 
  3012 MERCURY BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC 
ของเหลว T6 3014 SUBSTITUTED NITROPHENOL PESTICIDE, LIQUID, TOXIC 
  3016 BIPYRIDILIUM PESTICIDE, LIQUID, TOXIC 
  3018 ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE, LIQUID, TOXIC 
  3020 ORGANOTIN PESTICIDE, LIQUID, TOXIC 
  3026 COUMARIN DERIVATIVE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC 
  3348 PHENOXYACETIC ACID DERIVATIVE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC 
  3352 PYRETHROID PESTICIDE, LIQUID, TOXIC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สารฆาตัวเบียน   2902 PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, N.O.S. 
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2.2.61.3 รายการบัญชีรายชื่อแบบกลุม (List of collective entries) (cont'd) 

สารพิษที่ไมมีความเสี่ยงรอง (Toxic substances without subsidiary risk(s)) (cont'd) 

 
สารฆาตัวเบียน (ตอ) 

 

  2757 CARBAMATE PESTICIDE, SOLID, TOXIC 
  2759 ARSENICAL PESTICIDE, SOLID, TOXIC 
  2761 ORGANOCHLORINE PESTICIDE, SOLID, TOXIC 
  2763 TRIAZINE PESTICIDE, SOLID, TOXIC 
  2771 THIOCARBAMATE PESTICIDE, SOLID, TOXIC 
  2775 COPPER BASED PESTICIDE, SOLID, TOXIC 
  2777 MERCURY BASED PESTICIDE, SOLID, TOXIC 
ของแข็ง T7 2779 SUBSTITUTED NITROPHENOL PESTICIDE, SOLID, TOXIC 
  2781 BIPYRIDILIUM PESTICIDE, SOLID, TOXIC 
  2783 ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE, SOLID, TOXIC 
  2786 ORGANOTIN PESTICIDE, SOLID, TOXIC 
  3027 COUMARIN DERIVATIVE PESTICIDE, SOLID, TOXIC 
  3048 ALUMINIUM PHOSPHIDE PESTICIDE 
  3345 PHENOXYACETIC ACID DERIVATIVE PESTICIDE, SOLID, TOXIC 
  3349 PYRETHROID PESTICIDE, SOLID, TOXIC 

 

 2588 PESTICIDE, SOLID, TOXIC, N.O.S. 
 

 
  

สารตัวอยาง 
 

T8 3315 CHEMICAL SAMPLE, TOXIC liquid or solid. 

    
สารพิษอื่น;h 
 

T9 3243 SOLIDS CONTAINING TOXIC LIQUID, N.O.S. 

   3071 MERCAPTANS, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S. or  
3071  MERCAPTAN MIXTURE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S. 

  3080 ISOCYANATES, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S. or  
3080  ISOCYANATE SOLUTION, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S. 

 ของเหลว i, j TF1  3275 NITRILES, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S. 
   3279 ORGANOPHOSPHORUS COMPOUND, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S. 

                                                 
h  สวนผสมของของแข็งทีไ่มเปนสารตามขอกําหนง TP-II และของของเหลวมีพิษอาจทําการขนสงภายใตหมายเลข UN 3243 โดยไมตองทําการจาํแนกประเภทตามเกณฑ
ของสนิคาอันตรายประเภทที่ 6.1 มากอน โดยมีเงื่อนไขวาตองไมมีของเหลวออกมาใหเหน็ในชวงที่ทาํการบรรทุกสารนี้หรือในชวงที่บรรจุภัณฑ ตูสนิคาหรือหนวยขนสงปดอยู 
บรรจุภัณฑที่ใชบรรจุแตละชิ้นตองเปนไปตามที่ไดรับการออกแบบ (design type) ที่ไดผานการทดสอบการรั่วในระดับกลุมการบรรจุที ่II ตองไมใชบรรจุภัณฑของสารนี้สําหรับ
บรรจุของแข็งกับกลุมการบรรจุที่ I ของของเหลว 

i  ของเหลวไวไฟ มีพิษสูงหรือมีพิษที่มีจุดวาบไฟต่ํากวา 23 องศาเซลเซยีส ไมรวมถึงสารทีเ่ปนพิษสูงโดยการสดูดม ไดแก หมายเลข UN 1051, 1092, 1098, 1143, 1163, 
1182, 1185, 1238, 1239, 1244, 1251, 1259, 1613, 1614, 1695, 1994, 2334, 2382, 2407, 2438, 2480, 2482, 2484, 2485, 2606, 2929, 3279 และ 3294 จัดเปน
สินคาอนัตรายประเภทที่ 3 
j  ของเหลวไวไฟ มีพิษเลก็นอย โดยไมรวมถังสารและสารผสมที่ใชเปนสารฆาตัวเบียน มีจุดวาบไฟอยูระหวาง 23 และ 61 องศาเซลเซียส จดัเปนสินคาอนัตรายประเภทที่ 3 
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   2929 TOXIC LIQUID, FLAMMABLE, ORGANIC, N.O.S. 
    
   2991 CARBAMATE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE 
สารไวไฟ   2993 ARSENICAL PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE 

  2995 ORGANOCHLORINE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE 
 2997 TRIAZINE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE 
 3005 THIOCARBAMATE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE 

 
 
  3009 COPPER BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE 
ของเหลว 
ใชเปนสาร
ฆาตัวเบียน 

 
3011 MERCURY BASED PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE 

 TF2 3013 SUBSTITUTED NITROPHENOL PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE 
 3015 BIPYRIDILIUM PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE 
 3017 ORGANOPHOSPHORUS PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE 
 3019 ORGANOTIN PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE 

จุดวาบไฟ
ตํ่ากวา 23 
องศา
เซลเซียส  3025 COUMARIN DERIVATIVE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE 
  3347 PHENOXYACETIC ACID DERIVATIVE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE 
  3351 PYRETHROID PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE 

TF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2903 PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE, N.O.S. 
    

ของแข็ง TF3 1700 TEAR GAS CANDLES  
  2930 TOXIC SOLID, FLAMMABLE, ORGANIC, N.O.S. 
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สารเกิดความรอนไดเองและเปน
ของแข็งc   

TS  
3124 TOXIC SOLID, SELF-HEATING, N.O.S. 

 
 ของเหลว TW1 3123 TOXIC LIQUID, WATER-REACTIVE, N.O.S. 
สารเมื่อสัมผัสน้ํา 
แลวปลอยกาซไวไฟd 

   

TW ของแข็ง m  TW2 3125 TOXIC SOLID, WATER-REACTIVE, N.O.S. 
    
 ของเหลว TO1 3122 TOXIC LIQUID, OXIDIZING, N.O.S. 
สารออกซิไดส: k    
TO ของแข็ง TO2 3086 TOXIC SOLID, OXIDIZING, N.O.S. 
 
  ของเหลว TC1 3277 CHLOROFORMATES, TOXIC, CORROSIVE, N.O.S. 

3361 CHLOROSILANES, TOXIC, CORROSIVE, N.O.S. 
2927 TOXIC LIQUID, CORROSIVE, ORGANIC, N.O.S.  

 สารอินท
รีย 

   

  ของแข็ง TC2 2928 TOXIC SOLID, CORROSIVE, ORGANIC, N.O.S. 
สารกัด
กรอน l 

   

TC ของเหลว TC3 3289 TOXIC LIQUID, CORROSIVE, INORGANIC, N.O.S.  สาร    
อนินท
รีย 

 

 

  
 

  ของแข็ง TC4 3290 TOXIC SOLID, CORROSIVE, INORGANIC, N.O.S. 
    
สาร ไวไฟ และกัดกรอน 
TFC 

2742 CHLOROFORMATES, TOXIC, CORROSIVE, FLAMMABLE, N.O.S. 
3362 CHLOROSILANES, TOXIC, CORROSIVE, FLAMMABLE, N.O.S. 
 (No other collective entry available; if need be, classification under a collective entry 

with a classification code to be determined according to the table of precedence of 
hazards in 2.1.3.9) 

 

                                                 
c  สารที่ใหความรอนไดเอง มีพิษเล็กนอยและมีองคประกอบออแกโนเมทอลลิค (organometallic compounds) ที่ลกุไหมไดเองจดัอยูในสนิคาอันตรายประเภทที ่4.2. 

d  สารทําปฏิกิริยากับน้ํา มีพิษเล็กนอยและมีองคประกอบออแกโนเมทอลลคิ (organometallic compounds)ที่ทําปฏิกิริยากับน้ําจดัอยูในสินคาอนัตรายประเภทที่ 4.3 

k  สารออกซิไดซิ่ง มีพิษเล็กนอย จัดเปนสนิคาอนัตรายประเภทที่ 5.1 

l  สารมีพิษเล็กนอยและกัดกรอนเล็กนอยจัดเปนสนิคาอันตรายประเภทที่ 8 
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2.2.62 สินคาอันตรายประเภทที่ 6.2 สารติดเช้ือ 
 
2.2.62.1 เกณฑ 
 
2.2.62.1.1 หัวขอของสินคาอันตรายประเภทที่ 6.2 ครอบคลุมถึงสารติดเชื้อ สารติดเชื้อคือสารที่รูวาหรือมีเหตุผลเปนที่

เชื่อถือไดวามีเชื้อโรค (pathogens) ประกอบอยูดวย เชื้อโรคดังกลาว หมายถึง เชื้อจุลินทรียตางๆ (รวมทั้ง
แบคทีเรีย ไวรัส ปรสิตแบคทีเรีย (Rickettesia) พยาธิ เชื้อรา) หรือเชื้อจุลินทรียที่มียีนผสม (ลูกผสมหรือตัวกลาย
พันธ) ซึ่งทราบกันโดยทั่วไปหรือมีเหตุผลเปนที่เชื่อถือไดวาทําใหเกิดโรคติดเชื้อไดในสัตวหรือมนุษย 

   
เพื่อวัตถุประสงคของสินคาอันตรายประเภทนี้ ไวรัส เชื้อจุลินทรีย รวมทั้งส่ิงของที่ปนเปอนกับเชื้อโรคนี้ตอง
จัดเปนสารภายใตสินคาอันตรายประเภทนี้ 

 
หมายเหตุ 1: สารที่กลาวถึงขางตนไมจัดวาเปนไปตามขอกําหนดของสินคาอันตรายประเภทนี้ถาสาร
ดังกลาวมีแนวโนมที่ไมกอใหเกิดโรคในมนุษยหรือสัตว 
หมายเหตุ 2: สารติดเชื้อจัดวาเปนไปตามขอกําหนดของสินคาอันตรายประเภทนี้ก็ตอเมื่อสารดังกลาว
สามารถแพรเชื้อสูมนุษยหรือสัตวเมื่อมีการสัมผัสกับสารนี้เกิดขึ้น 
หมายเหตุ 3: จุลินทรียและอินทรียที่ผานการตัดตอทางพันธุกรรม (Genetically modified 
micro-organisms and organisms) ผลิตภัณฑทางชีวภาพ (biological product) สารตัวอยางทางชีวภาพเพื่อ
การวินิจฉัยโรค (diagnostic specimens) และสัตวติดเชื้อที่ยังมีชีวิต (infected live animals) ตองจัดอยูใน
สินคาอันตรายในประเภทนี้ถามีเงื่อนไขตางๆเปนไปตามเงื่อนไขของสินคาอันตรายในประเภทนี้ 
หมายเหตุ 4: พิษ (toxin) จากตนไม สัตวหรือแบคทีเรียที่ไมมีสารติดเชื้อหรือเชื้อจุลินทรียผสมอยูหรือที่ไม
มีส่ิงเหลานี้ผสมอยู จัดเปนสินคาอันตรายประเภทที่ 6.1 หมายเลข UN 3172 

 
2.2.62.1.2 สารที่เปนสินคาอันตรายประเภท 6.2 แบงยอยไดดังนี้: 
 I1 สารติดเชื้อที่แพรเชื้อสูมนุษย; 
 I2 สารติดเชื้อที่แพรเชื้อสูสัตวเทานั้น; 
 I3 ของเสียทางการแพทย (clinical waste) 
 I4  สารตัวอยางทางชีวภาพเพื่อการวินิจฉัยโรค (Diagnostic specimens) 
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 คําจํากัดความและการจําแนกประเภท 
 
2.2.62.1.3 สารติดเชื้อตองจําแนกอยูในสินคาอันตรายประเภทที่ 6.2 และกําหนดใหใชหมายเลข  UN 2814 หรือ UN 2900 

ตามความเหมาะสม โดยขึ้นอยูกับการกําหนดใหอยูในหนึ่งในสามกลุมความเสี่ยงโดยอาศัยเกณฑที่องคการ
อนามัยโลก (WHO) ไดกําหนดและตีพิมพไวในเอกสารชื่อ “Laboratory Biosafety Manual, second edition 
(1993)” กลุมความเสี่ยงจําแนกตามคุณสมบัติของการทําใหเกิดโรคของสิ่งมีชีวิต วิถีทางและความงายของการ
ติดตอ ระดับความเสี่ยงตอทั้งบุคคลและชุมชน และความสามารถของเชื้อโรคในการเปลี่ยนแปลงหรือเอาชนะตอ
สารปองกันและการรักษาทั่วไปที่เปนที่ยอมรับและมีประสิทธิผล 

  
 เกณฑสําหรับกลุมความเส่ียงแตละกลุมตามระดับความเสี่ยงเปนดังตอไปนี้ 

(a) กลุมความเสี่ยงที่ 4 เชื้อโรคที่โดยปกติเปนตนเหตุใหเกิดโรคที่รายแรงในมนุษยหรือสัตวและที่สามารถ
ติดตอไดงายจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง ทั้งโดยตรงหรือโดยออม และโดยทั่วไป
แลวยังไมมีการรักษาและมาตรการปองกันที่ไดผล (มีความเสี่ยงสูงตอบุคคลและ
ชุมชน)  

(b) กลุมความเสี่ยงที่ 3 เชื้อโรคที่โดยปกติเปนตนเหตุใหเกิดโรคที่รายแรงในมนุษยหรือสัตว แตไมสามารถ
แพรระบาดโดยวิธีปกติจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง และที่มีการรักษาและมาตรการ
ปองกันที่ไดผล (มีความเสี่ยงสูงตอบุคคลและความเสี่ยงต่ําตอชุมชน) 

(c) กลุมความเสี่ยงที่ 2 เชื้อโรคที่สามารถเปนตนเหตุใหเกิดโรคในมนุษยหรือสัตว แตไมมีแนวโนมที่จะเปน
อันตรายรายแรง และหากมีความสามารถในการกอใหเกิดการติดเชื้ออยางรุนแรง
จากการสัมผัสกับเชื้อโรคในกลุมนี้ จะมีการรักษาและมาตรการปองกันที่ไดผล 
รวมทั้งความเสี่ยงในการกระจายของการติดเชื้อมีอยูจํากัด (มีความเสี่ยงปานกลาง
ตอบุคคลและความเสี่ยงต่ําตอชุมชน) 

 
หมายเหตุ: กลุมความเสี่ยงที่ 1 ประกอบดวยจุลินทรียที่ไมมีแนวโนมที่จะกอใหเกิดโรคในมนุษยหรือสัตว (นั่นก็
คือ ความเส่ียงตอบุคคลหรือตอชุมชนไมมีหรือมีแตต่ํามาก) สารที่มีเฉพาะจุลินทรียแบบนี้ไมถือวาเปนสารติดเชื้อ
ตามวัตถุประสงคของกฎระเบียบนี้ 

 
2.2.62.1.4 สารติดเชื้อที่แพรเชื้อสูสัตวเทานั้น (กลุม I2 ในขอ 2.2.62.1.2) และของกลุมความเสี่ยงกลุม 2 กําหนดใหอยูใน

กลุมการบรรจุที่ II 
 
2.2.62.1.5 ผลิตภัณฑทางชีวภาพ หมายถึง ผลิตภัณฑที่ไดจากส่ิงมีชีวิตซึ่งผลิตขึ้นมาและจําหนายตามขอกําหนดของ

หนวยงานของรัฐที่อาจมีขอกําหนดเกี่ยวกับการอนุญาตพิเศษเฉพาะ และใชทั้งสําหรับปองกัน รักษา หรือการ
วินิจฉัยเชื้อโรคที่เกิดกับมนุษยหรือสัตว หรือเพื่อวัตถุประสงคของการพัฒนา การทดลอง หรือการวิเคราะหที่
เกี่ยวของอยางใดอยางหนึ่ง ผลิตภัณฑดังกลาวรวมถึง (แตไมไดจํากัดไวเฉพาะ) ผลิตภัณฑสําเร็จรูปหรือยังไม
สําเร็จรูป เชน วัคซีน และผลิตภัณฑที่ใชในการวินิจฉัยโรค 
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 เพื่อวัตถุประสงคของ TP II ผลิตภัณฑทางชีวภาพสามารถแบงกลุมดังตอไปนี้: 
  

(a) ผลิตภัณฑที่มีเชื้อโรคในกลุมความเสี่ยงที่ 1; ผลิตภัณฑที่มีเชื้อโรคภายใตสภาพซึ่งเชื้อโรคดังกลาวมี
ความสามารถในการทําใหเกิดโรคไดต่ําหรือไมมีเลย และผลิตภัณฑที่ทราบวาไมมีเชื้อโรคผสมอยู สาร
ที่จัดอยูในกลุมนี้ไมถือวาเปนสารติดเชื้อ ตามวัตถุประสงคของ TP II; 

 
(b) ผลิตภัณฑที่มีการผลิตและบรรจุหีบหอตามขอกําหนดของหนวยงานของรัฐที่มีหนาที่รับผิดชอบดาน

สุขอนามัย และทําการขนสงเพื่อวัตถุประสงคของการบรรจุขั้นสุดทายหรือการจําหนาย และใชเพื่อการ
ดูแลรักษาสุขภาพสวนบุคคลโดยผูเชี่ยวชาญหรือโดยบุคคลทางการแพทย สารในกลุมนี้ไมอยูภายใต
กฎระเบียบที่ใชกับสินคาอันตรายประเภทที่ 6.2; 

 
(c) ผลิตภัณฑที่ทราบวาหรือมีเหตุผลที่ทําใหเชื่อไดวามีเชื้อโรคซึ่งจัดอยูในกลุมที่ 2, 3 หรือ 4 ประกอบอยู 

และซึ่งไมเปนไปตามเกณฑในขอ (b) ที่กลาวมาแลวขางตน สารในกลุมนี้ตองจําแนกอยูในสินคาอนัตราย
ประเภทที่ 6.2 ภายใตหมายเลข UN 2814 หรือ UN 2900 ตามความเหมาะสม  

 
หมายเหต:ุ ผลิตภัณฑทางชีวภาพที่ไดรับอนุญาตอาจแสดงความเปนอันตรายทางชีวภาพ (biohazard) เฉพาะ
บางภูมิภาคของโลกเทานั้น ในกรณีนี้พนักงานเจาหนาที่อาจกําหนดผลิตภัณฑทางชีวภาพดังกลาวใหเปนไปตาม
ขอกําหนดของสารติดเชื้อหรืออาจกําหนดใชขอจํากัดหรือขอบังคับอื่น 

 
2.2.62.1.6 สารตัวอยางทางชีวภาพเพื่อการวินิจฉัยโรค (Diagnostic specimens) หมายถึง วัสดุจากมนุษยหรือสัตวที่

รวมถึง (แตไมไดจํากัดเฉพาะ) ของเสียหรือมูลจากรางกาย (excreta) สารของเหลวที่หล่ังออกมาจากรางกาย 
(secreta) เลือดและสวนประกอบ เนื้อเยื่อและของไหลจากเนื้อเยื่อ (tissue and tissue fluids) ที่ขนสงเพื่อ
วัตถุประสงคของการวินิจฉัยโรคหรือการวิจัย แตไมรวมถึงสัตวติดเชื้อที่ยังมีชีวิตอยู 
 
สารตัวอยางทางชีวภาพเพื่อการวินิจฉัยโรคตองกําหนดใหอยูในหมายเลข UN 3373 ยกเวนแหลงผูปวยหรือสัตว
มีหรืออาจมีโรครายแรงตอมนุษยหรือสัตวที่สามารถติดตอไดงายจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งทั้งโดยตรงหรือโดย
ออม และที่การรักษาและมาตรการปองกันที่ไดผลนั้นโดยทั่วไปแลวยังไมมี ในกรณีดังกลาวสารตัวอยางนี้ตอง
กําหนดอยูในหมายเลข UN 2814 หรือ UN 2900 

 
หมายเหตุ 1: เลือดที่ผานการเก็บเพื่อวัตถุประสงคของการถายเลือดหรือเพื่อการเตรียมผลิตภัณฑที่มีเลือด
ประกอบอยู (preparation of blood products) และผลิตภัณฑเลือดและเนื้อเยื่อหรืออวัยวะที่นําไปใชในการ
ปลูกถายอวัยวะ (transplant) ไมจัดอยูภายใตขอกําหนด TP II 

 
หมายเหตุ 2: การกําหนดหมายเลข UN 2814 หรือ UN 2900 ตองมีพื้นฐานของขอมูลประวัติทางการแพทยที่
ทราบจากผูปวยหรือสัตว สภาพการระบาดภายในพื้นที่ อาการของผูปวยหรือสัตว หรือการตัดสินใจของ
ผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับสถานการณของผูปวยหรือสัตว 
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2.2.62.1.7 จุลินทรียหรือส่ิงมีชีวิตที่มีการตัดตอทางพันธุกรรม6 คือจุลินทรียและส่ิงมีชีวิตที่สารพันธุกรรมมีการตัดตออยาง

ตั้งใจโดยกระบวนการทางเทคนิคหรือโดยวิธีการที่ไมสามารถเกิดขึ้นไดโดยธรรมชาติ 
   

ตามวัตถุประสงคของ TP II จุลินทรียหรือส่ิงมีชีวิตที่มีการตัดตอทางพันธุกรรมแบงออกเปนกลุมไดดังตอไปนี้: 
(a) จุลินทรียที่มีการตัดตอทางพันธุกรรมที่เปนไปตามคําจํากัดความของสารติดเชื้อตามขอ 2.2.62.1.1 

ตองจําแนกใหอยูในสินคาอันตรายประเภทที่ 6.2 และกําหนดใหใชหมายเลข UN 2814 หรือ UN 
2900; 

   
(b) ส่ิงมีชีวิตที่มีการตัดตอทางพันธุกรรมที่ทราบหรือสงสัยวาจะเปนอันตรายตอมนุษย สัตวหรือส่ิงแวดลอม

ตองทําการขนสงใหเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดโดยพนักงานเจาหนาที่ของประเทศตนทางของการ
ขนสง; 

    
(c) สัตวที่มีหรือปนเปอนจุลินทรียและสิ่งมีชีวิตที่มีการตัดตอทางพันธุกรรมที่เปนไปตามคําจํากัดความของ

สารติดเชื้อตองทําการขนสงใหเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดโดยพนักงานเจาหนาที่ของประเทศตนทาง
ของการขนสง; 

 
(d) จุลินทรียที่มีการตัดตอทางพันธุกรรมที่ไมเปนไปตามคําจํากัดความของสารติดเชื้อแตสามารถทําใหเกิด

การเปลี่ยนแปลงในสัตว พืชหรือสารจุลชีพ (microbiological substances) ในลักษณะที่โดยทั่วไปแลว
ไมเปนการถอดแบบ (reproduction) ที่เปนไปตามธรรมชาติตองจําแนกเปนสินคาอันตรายประเภทที่ 9 
และกําหนดใหใชหมายเลข UN 3245 

 
หมายเหต:ุ จุลินทรียที่มีการตัดตอทางพันธุกรรมที่ติดเชื้อตามความหมายของสินคาอันตรายประเภทนี้ตอง
กําหนดใหใชหมายเลข UN 3291 

 
2.2.62.1.8 ของเสีย (waste) คือของเสียที่เกิดจากการรักษาทางการแพทยของสัตวหรือมนุษยหรือจากการคนควาวิจัยทาง

ชีวภาพ (bioresearch) ซึ่งถือไดวามีความนาจะเปนต่ําที่สารติดเชื้อจะแสดงออกมา ของเสียดังกลาวตอง
กําหนดใหใชหมายเลข UN 3291 ของเสียที่มีสารติดเชื้อประกอบอยูซึ่งสามารถระบุกลุมไดตองกําหนดใหใช
หมายเลข UN 2814 หรือ 2900 ตามระดับความเปนอันตรายของสารนั้น (ดูขอ 2.2.62.1.3) ของเสียที่ผานการ
กําจัดส่ิงปนเปอน (decontaminated wastes) ที่กอนหนานี้มีสารติดเชื้ออยู ถือไดวาไมเปนอันตราย เวนแตวาไป
เขาขายตามเกณฑของสินคาอันตรายประเภทอื่น 

 
2.2.62.1.9 ของเสียทางการแพทย (clinical wastes) ที่กําหนดใหใชหมายเลข UN 3291 ตองจัดใหอยูในกลุมการบรรจุที่ II 
 
                                                 
6 ใหดู  Directive 90/219/EEC (Official Journal of the European Communities No. L 117 of 8 พฤษภาคม ค.ศ. 1990,หนา  1) 
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2.2.62.1.10 สําหรับการขนสงสารภายใตสินคาอันตรายประเภทนี้ อาจมีความจําเปนที่จะตองมีการรักษาระดับอุณหภูมิ
ตามที่กําหนดในระหวางการขนสง 

 
2.2.62.2 สารที่ไมอนุญาตใหทําการขนสง 

  
จะตองไมใชสัตวมีชีวิตที่มีกระดูกสันหลังหรือไมมีกระดูกสันหลังเปนตัวกลางในการขนสงสารติดเชื้อ (infectious 
agent) เวนแตสารดังกลาวไมสามารถขนสงไดโดยวิธีอื่น สัตวตัวกลางดังกลาวจะตองไดรับการบรรจุ การทํา
เครื่องหมาย การระบุ และการขนสงตามขอกําหนดที่เกี่ยวของกับการขนยายสัตว 7 

 
2.2.62.3 รายการบัญชีรายชื่อแบบกลุม (List of collective entries) 
 
 
มีผลตอมนุษย I1 
 

2814 INFECTIOUS SUBSTANCE, AFFECTING HUMANS 

   
มีผลตอสัตวเทานั้น I2 
 

2900 INFECTIOUS SUBSTANCE, AFFECTING ANIMALS only 

   

ของเสียทางการแพทย 
 

I3 

3291 CLINICAL WASTE, UNSPECIFIED, N.O.S. 
NOTE: The names (BIO) MEDICAL WASTE, N.O.S. or REGULATED 
MEDICAL WASTE, N.O.S. may be used as alternative designations for 
CLINICAL WASTE, UNSPECIFIED, N.O.S. for carriage prior to or following 
maritime or air carriage. 

   

สารตัวอยางทางชีวภาพเพื่อวินิจฉัยโรค I4 3373 DIAGNOSTIC SPECIMENS 
 

                                                 
7  Directive 91/628/EEC (Official Journal of the European Communities No. L 340 ของวันที่ 11 ธันวาคม ค.ศ. 1991 หนา 17) และในคาํแนะนําของสภายุโรป
คณะกรรมการระดับกระทรวง (Ministerial Committee) ในเร่ืองการขนสงสตัวบางตระกูล  
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2.2.7    สินคาอันตรายประเภทที่ 7 วัสดุกัมมันตรังสี 

2.2.7.1 คําจํากัดความของประเภทที่ 7  
 
2.2.7.1.1 วัสดุกัมมันตรังสี หมายถึงวัสดุใดก็ตามที่มีนิวไคลดรังสีโดยที่ทั้งความเขมขนของคากัมมันตภาพและคากัมมันต

ภาพรวมในสินคาที่สง มีคาเกินคาที่ระบุไวในขอ  2.2.7.7.2.1 ถึง 2.2.7.7.2.6 
 
2.2.7.1.2 วัสดุกัมมันตรังสีตอไปนี้ไมไดรวมอยูในสินคาอันตรายประเภทที่ 7 สําหรับจุดประสงคของ TP II 

(a) วัสดุกัมมันตรังสี ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของวิธีการขนสง  
 
(b) วัสดุกัมมันตรังสีที่เคลื่อนยายภายในสถานประกอบการที่มีกฎระเบียบความปลอดภัยที่เหมาะสมบังคับใช 

และโดยที่การเคล่ือนยายจะไมเกี่ยวของกับถนนสาธารณะหรือทางรถไฟ   
 
(c) วัสดุกัมมันตรังสีที่ฝงหรือใชในคนหรือสัตวที่มีชีวิตเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการบําบัดรักษา 
 
(d) วัสดุกัมมันตรังสีในผลิตภัณฑเพื่อผูบริโภค ซึ่งไดรับการอนุมัติตามระเบียบขอบังคับ ตั้งแตการขายจนถึงผูใช 
 
(e) วัสดุธรรมชาติและสินแรที่มีนิวไคลดรังสีที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ซึ่งไมไดมุงหมายใหนํามาแปรรูปเพื่อการใช

นิวไคลดรังสีเหลานี้ โดยมีความเขมขนกัมมันตภาพของวัสดุไมเกิน 10 เทาของคาที่ระบุไวในขอ 2.2.7.7.2.  
 
2.2.7.2 คํานิยาม       

A1 และ A2  
 
A1 หมายถึง คากัมมันตภาพของวัสดุกัมมันตรังสีรูปแบบพิเศษ ซึ่งมีอยูในบัญชีรายการในตาราง  2.2.7.7.2.1 
หรือไดมาจากในขอ 2.2.7.7.2 และนํามาพิจารณาเลือกใชสําหรับคาขีดจํากัดกัมมันตภาพใหเปนไปตาม
ขอบังคับของ TP II 
 
A2 หมายถึง คากัมมันตภาพของวัสดุกัมมันตรังสีที่นอกเหนือจากรูปแบบพิเศษซึ่งมีอยูในบัญชีรายชื่อในตาราง 
2.2.7.7.2.1 หรือไดมาจากในขอ 2.2.7.7.2 และนํามาพิจารณาเลือกใชสําหรับคาขีดจํากัดกัมมันตภาพใหเปนไป
ตามขอกําหนดของ TP II  
 
การรับรอง       
 
การรับรองแบบพหุภาคี (multilateral approval) หมายถึง การรับรองโดยพนักงานเจาหนาที่ที่เกี่ยวของทั้งของ
ประเทศตนกําเนิดของโครงสรางแบบหรือการขนสงสินคาและการรับรองจากพนักงานเจาหนาที่ของแตละ
ประเทศที่สินคานั้นจะสงผานหรือเขาไปในประเทศ 
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การรับรองแบบฝายเดียว (unilateral approval) หมายถึง การรับรองโครงสรางแบบโดยพนักงานเจาหนาที่ของ
ประเทศที่เปนตนกําเนิดของโครงสรางแบบเพียงฝายเดียวเทานั้น ถาประเทศตนกําเนิดนั้นไมเปนประเทศ
คูสัญญาของ TP II การรับรองตองดําเนินการโดยพนักงานเจาหนาที่ประเทศแรกที่เปนประเทศคูสัญญาของ TP 
II ที่สินคาสงไปถึง (ดู 6.4.22.6) 
 
ระบบเก็บกัก (Confinement System) หมายถึง ชิ้นสวนตาง ๆ ของวัสดุซึ่งสามารถแตกตัวได และสวนประกอบ
ของบรรจุภัณฑ ตามที่ผูออกแบบไดระบุไวและไดรับความเห็นชอบจากพนักงานเจาหนาที่เพื่อรักษาสภาพความ
ปลอดภัยวิกฤต 
 
ระบบการบรรจุ (Containment System) หมายถึง สวนประกอบตาง ๆ ของบรรจุภัณฑ ที่ผูออกแบบไดระบุไว 
โดยตั้งใจออกแบบใหเก็บกักวัสดุกัมมันตรังสีไวระหวางการขนสง 
 
การเปรอะเปอน (Contamination) หมายถึง การมีสารกัมมันตรังสีบนพื้นผิวในปริมาณเกินกวา 0.4 เบ็กเคอเรล
ตอตารางเซนติเมตร สําหรับสารกัมมันตรังสีที่แผรังสีบีตา รังสีแกมมา และรังสีแอลฟาที่มีคาความเปนพิษต่ํา 
หรือ 0.04 เบ็กเคอเรลตอตารางเซนติเมตร สําหรับสารกัมมันตรังสีที่แผรังสีแอลฟาอื่น ๆ ทั้งหมด       
 
การเปรอะเปอนแบบไมติดแนน (non-fixed contamination) หมายถึง การเปรอะเปอนซึ่งสามารถหลุดออกไป
จากพื้นผิวไดระหวางการขนสงในสภาวะการขนสงประจํา 
 
การเปรอะเปอนแบบติดแนน (fixed contamination) หมายถึง การเปรอะเปอนที่ตางไปจากการเปราะเปอน
แบบไมติดแนน  
 
คาดัชนีความปลอดภัยวิกฤติ (criticality safety index) (CSI) ที่กําหนดใหอยูบนหีบหอ หีบหอภายนอก 
(overpack) หรือตูสินคาที่บรรจุวัสดุซึ่งสามารถแตกตัวได หมายถึง ตัวเลขที่ใชสําหรับควบคุมปริมาณการสะสม
ของหีบหอ หีบหอภายนอก หรือตูสินคา ที่บรรจุวัสดุซึ่งสามารถแตกตัวได    
   
การออกแบบ (design) หมายถึง การพรรณนาลักษณะวัสดุกัมมันตรังสีรูปแบบพิเศษ วัสดุกัมมันตรังสีที่มีการ
แพรกระจายต่ํา หีบหอ หรือบรรจุภัณฑ ซึ่งสามารถพิสูจนรูปพรรณไดทุกชิ้นสวน      การพรรณาลักษณะนั้นอาจ
รวมถึงรายการที่ระบุไว โครงสรางแบบทางวิศวกรรม รายงานตาง ๆ ที่สาธิตใหเห็นวาไดปฏิบัติตามขอกําหนด
ของกฎระเบียบและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
  
การใชงานเฉพาะรายเดียว (exclusive use) หมายถึง การใชรถคันเดียวหรือภาชนะบรรจุขนาดใหญใบเดียวโดย
ผูสงสินคารายเดียว โดยที่การบรรทุกและการขนถายทุกขั้นตอนตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดอยูภายใตคําแนะนําของผู
สงสินคาหรือผูรับสินคา  
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วัสดุซึ่งสามารถแตกตัวได (fissile material) หมายถึง ยูเรเนียม- 233 ยูเรเนียม - 235 พลูโตเนียม-239 พลูโต
เนียม-241 หรือการรวมกันใด ๆ ของนิวไคลดรังสีเหลานี้ ส่ิงที่ยกเวนจากคําจํากัดความนี้คือ 
(a) ยูเรเนียมธรรมชาติหรือยูเรเนียมที่สกัดยูเรเนียม – 235 ออก (depleted uranium) ซึ่งไมเคยผานการฉายรังสี 
และ  
(b) ยูเรเนียมธรรมชาติหรือยูเรเนียมที่สกัดยูเรเนียม – 235 ออก ซึ่งผานการฉายรังสีในเตาปฏิกรณปรมาณูแบบ
นิวตรอนชาเทานั้น      
 
ภาชนะบรรจุขนาดใหญ (large container) หมายถึง ภาชนะบรรจุที่ไมใชภาชนะบรรจุขนาดเล็กตามคําจํากัด
ความในหัวขอยอยนี้  
 
วัสดุกัมมันตรังสีที่มีการแพรกระจายต่ํา (low dispersible radioactive material) หมายถึง วัสดุกัมมันตรังสีที่
เปนของแข็ง หรือวัสดุกัมมันตรังสีที่เปนของแข็งบรรจุอยูภายในแคปซูลที่ปดผนึก ซึ่งมีความสามารถในการ
แพรกระจายจํากัดและตองไมอยูในรูปที่เปนผง 
 
หมายเหตุ วัสดุกัมมันตรังสีที่มีการแพรกระจายต่ําอาจจะขนสงไดทางอากาศในหีบหอแบบ B(U)  หรือ B(M) 
ในปริมาณที่ไดอนุญาตไวในเอกสารใบรับรองที่ผานการอนุมัติ สาเหตุที่ไดรวมคําจํากัดความนี้ไวดวยเนื่องจาก
หีบหอที่บรรจุวัสดุกัมมันตรังสีที่มีการแพรกระจายต่ํานี้อาจทําการขนสงทางถนนไดดวย 
 
วัสดุกัมมันตรังสีกัมมันตภาพจําเพาะต่ํา [Low Specific Activity (LSA) material] ดูขอ 2.2.7.3 
 
วัสดุที่แผรังสีแอลฟาที่มีคาความเปนพิษต่ํา (low toxicity alpha emitters) คือยูเรเนียมธรรมชาติ ยูเรเนียมที่
สกัดยูเรเนียม – 235 ออก ทอเรียมธรรมชาติ ยูเรเนียม-235หรือยูเรเนียม-238 ทอเรียม-232 ทอเรียม-228 และ
ทอเรียม-230 เมื่อมีอยูในสินแรหรือมีความเขมขนทางกายภาพและทางเคมีหรือวัสดุที่แผรังสีแอลฟาที่มีคาครึ่ง
ชีวิตนอยกวา 10 วัน  
 
ความดันทํางานปกติสูงสุด (maximum normal operating pressure) หมายถึง ความดันสูงสุดเหนือความดัน
บรรยากาศที่ระดับน้ําทะเลเฉลี่ย ที่จะเกิดขึ้นในระบบบรรจุในชวง 1 ป ภายใตเงื่อนไขของอุณหภูมิและรังสีสุริยะ
ที่เปนไปตามสภาวะแวดลอม เมื่อระบบบรรจุนั้นไมมีระบบระบายอากาศ ระบบหลอเย็นที่สนับสนุนอยูภายนอก 
หรือการควบคุมการปฏิบัติการระหวางการขนสง  
 
หีบหอ (package) ในกรณีเปนวัสดุกัมมันตรังสี หมายถึง บรรจุภัณฑที่มีวัสดุกัมมันตรังสีบรรจุอยูเพื่อการขนสง 
ชนิดของหีบหอทั้งหมดที่กลาวไวในขอกําหนดของ TP II ซึ่งแตละชนิดมีขอจํากัดทั้งดานกัมมันตภาพและวัสดุ 
ตามขอ 2.2.7.7 และเปนไปตามขอกําหนดที่เกี่ยวของ ไดแก 
(a) หีบหอแบบ excepted  
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(b) หีบหอแบบ industrial type 1 (ประเภท IP-1)  
(c) หีบหอแบบ industrial type 2 (ประเภท IP-2)  
(d) หีบหอแบบ industrial type 3 (ประเภท IP-3)  
(e) หีบหอแบบ A  
(f) หีบหอแบบ B(U)  
(g) หีบหอแบบ B(M)  
(h) หีบหอแบบ C        
 
หีบหอที่บรรจุวัสดุซึ่งสามารถแตกตัวไดหรือยูเรเนียมเฮกซะฟลูออไรด   ตองเปนไปตามขอกําหนดเพิ่มเติม (ดู 
2.2.7.7.1.7 และ 2.2.7.7.1.8)       
 
หมายเหตุ คําจํากัดความของคําวา “หีบหอ (package)” สําหรับสินคาอันตรายอยางอื่น ใหดูขอ 1.2.1  
 
บรรจุภัณฑ (packaging) ในกรณีสินคาเปนวัสดุกัมมันตรังสี หมายถึง ชิ้นสวนประกอบตาง ๆ ที่มีความจําเปน
ใชเพื่อปดลอมวัสดุกัมมันตรังสีที่บรรจุอยูไดอยางครบถวน ประกอบไปดวยอุปกรณตอไปนี้จํานวนหนึ่งอยางหรือ
มากกวา ไดแก ภาชนะที่รองรับ วัสดุดูดซับ ชองวางในโครงสราง กําบังรังสี และอุปกรณที่ใชสําหรับการบรรจุให
เต็ม (filling) ถายของออก ระบายอากาศและระบายความดัน อุปกรณสําหรับทําใหเย็น อุปกรณสําหรับรับแรง
กระแทกกล อุปกรณสําหรับการจัดการขนยายและผูกรัด และฉนวนความรอน และอุปกรณอํานวยความสะดวก
ที่เปนสวนหนึ่งของหีบหอ บรรจุภัณฑนั้นอาจเปนกลองทึบ (box) ดรัม หรือภาชนะปด ที่มีรูปรางคลาย ๆ กัน 
หรืออาจจะเปนตูสินคา แท็งก หรือบรรจุภัณฑ แบบ IBC  
 
หมายเหตุ คําจํากัดความของคําวา “บรรจุภัณฑ (packaging)” สําหรับสินคาที่เปนอันตรายอยางอื่น ใหดูขอ 
1.2.1   
 
ระดับรังสี (radiation level) หมายถึง คาอัตรารังสีที่มีหนวยเปนมิลลิซีเวิรตตอช่ัวโมง       
 
วัสดุกัมมันตรังสีที่บรรจุ (radioactive contents) หมายถึง วัสดุกัมมันตรังสีพรอมดวยของแข็ง ของเหลวและ
กาซที่มีการเปรอะเปอนทางรังสี หรือที่ทําใหเปนกัมมันต ที่บรรจุอยูภายในบรรจุภัณฑ  
 
การขนสง (shipment) หมายถึง การเคลื่อนยายจําเพาะของสินคาจากตนทางไปยังปลายทาง 
 
ภาชนะบรรจุขนาดเล็ก (small packaging) หมายถึงภาชนะบรรจุซึ่งมีมิติภายนอกทั้งหมดนอยกวา 1.5 เมตร 
หรือปริมาตรภายในไมเกิน 3 ลบ.ม. 
 
วัสดุกัมมันตรังสีรูปแบบพิเศษ (special form radioactive material) ดู 2.2.7.4.1 
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กัมมันตภาพจําเพาะของนิวไคลดรังสี (specific activity of radionuclide) หมายถึง กัมมันตภาพตอหนึ่งหนวย
มวลของนิวไคลดนั้น      กัมมันตภาพจําเพาะของวัสดุ หมายถึงกัมมันตภาพตอหนึ่งหนวยมวล หรือหนึ่งหนวย
ปริมาตรของวัสดุนั้น ซึ่งนิวไคลดรังสีตองมีการกระจายตัวอยางสม่ําเสมอ  
 
วัตถุที่มีการเปรอะเปอนบนพื้นผิว [surface contaminated object (SCO)] ดูขอ 2.2.7.5 
 
คาดัชนีการขนสง (Transport index (TI)) หมายถึง ตัวเลขที่กําหนดใหใชกับหีบหอ หีบหอภายนอกหรือภาชนะ
บรรจุหรือ LSA-I หรือ SCO-I ที่ไมไดบรรจุหีบหอ เพื่อการควบคุมระดับรังสีที่แผออกมา  
 
ทอเรียมที่ไมผานการฉายรังสี (Unirradiated thorium) หมายถึง ทอเรียมที่มียูเรเนียม-233 ผสมอยูไมเกิน 10-7 
กรัมตอทอเรียม-232 จํานวน 1 กรัม 
 
ยูเรเนียมที่ไมผานการฉายรังสี (Unirradiated uranium) หมายถึง ยูเรเนียมที่มีพลูโทเนียมผสมอยูไมเกิน 2 x 
103 เบ็กเคอเรลตอยูเรเนียม-235 จํานวน 1 กรัม ที่มีผลผลิตการแบงแยกตัว (fission products) ผสมอยูไมเกิน 
9 x 106 เบ็กเคอเรลตอยูเรเนียม-235 จํานวน 1 กรัม และที่มียูเรเนียม-236 ผสมอยูไมเกิน 5 x 10-3  กรัมตอ
ยูเรเนียม-235 จํานวน 1 กรัม 
 
ยูเรเนียม - ธรรมชาติ ที่สกัดยูเรเนียม -235 ออก ที่เสริมสมรรถนะ (uranium – natural, depleted, enriched) 
หมายถึง ส่ิงตอไปนี้  
 
ยูเรเนียมธรรมชาติ (natural uranium) หมายถึงยูเรเนียมที่แยกดวยกรรมวิธีทางเคมี ซึ่งมีสวนประกอบตาม
ธรรมชาติของไอโซโทปยูเรเนียมกระจายไปทั่ว  (โดยมีมวลยูเรเนียม-238 ประมาณรอยละ 99.28 และยูเรเนียม -
235 รอยละ 0.72)  
 
ยูเรเนียมที่สกัดยูเรเนียม –235 ออก (depleted uranium) หมายถึง ยูเรเนียมที่มีจํานวนเปอรเซ็นตโดยมวลของ
ยูเรเนียม-235 นอยกวายูเรเนียมธรรมชาติ      
  
ยูเรเนียมที่เสริมสมรรถนะ (enriched uranium) หมายถึง ยูเรเนียมที่มีจํานวนเปอรเซ็นตโดยมวลของยูเรเนียม -
235 มากกวารอยละ 0.72     ในทุกกรณีจะปรากฏจํานวนรอยละโดยมวลของยูเรเนียม-234 อยูนอยมาก 
 

2.2.7.3 วัสดุกัมมันตรังสีกัมมันตภาพจําเพาะต่ํา (LSA), การกําหนดกลุม 
 
2.2.7.3.1 วัสดุกัมมันตรังสีกัมมันตภาพจําเพาะต่ํา (low specific activity (LSA) material) หมายถึงวัสดุกัมมันตรังสีที่

ตามธรรมชาติแลวมีกัมมันตภาพจําเพาะอยางจํากัด หรือวัสดุกัมมตรังสีที่มีคาเฉล่ียกัมมันตภาพจําเพาะที่
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ประเมินแลววามีอยูอยางจํากัด สวนเครื่องกําบังรังสีที่อยูภายนอกวัสดุ LSA นั้น ตองไมนํามาใชในการประเมิน
คาเฉลี่ยกัมมันตภาพจําเพาะ 

 
2.2.7.3.2 วัสดุ LSA ตองเปนหนึ่งในสามกลุมนี้   

(a) LSA-I  
(i) สินแรยูเรเนียมและทอเรียม และสินแรดังกลาวที่มีความเขมขน รวมถึงสินแรอื่นที่มีนิวไคลดรังสี

ปรากฏอยูเปนธรรมชาติ  ซึ่งจะนําไปผานกรรมวิธีเพื่อใชประโยชนจากนิวไคลดรังสีเหลานี้  
 
(ii) ยูเรเนียมธรรมชาติ หรือยูเรเนียมที่สกัดยูเรเนียม –235 ออก หรือทอเรียมธรรมชาติที่เปนของแข็งไม

ผานการฉายรังสี หรือสารประกอบหรือสารผสมท่ีเปนของแข็งหรือของเหลวของธาตุเหลานี้ 
 
(iii) วัสดุกัมมันตรังสี ที่มีคา A2 แบบไมมีขีดจํากัด ไมรวมถึงวัสดุซึ่งสามารถแตกตัวไดในปริมาณที่ไมได

รับการยกเวนตามในขอ 6.4.11.2 หรือ 
 
(iv) วัสดุกัมมันตรังสีอื่น ๆ ที่มีคากัมมันภาพกระจายไปทั่วและคากัมมันตภาพจําเพาะเฉลี่ยที่ไดรับการ

ประเมินจะไมมีคาเกิน 30 เทาของคาสําหรับความเขมขนกัมมันตภาพที่ระบุไวในขอ 2.2.7.7.2.1 ถึง 
2.2.7.7.2.6 โดยไมรวมถึงวัสดุซึ่งสามารถแตกตัวไดในปริมาณที่ไมไดถูกยกเวนในขอ 6.4.11.2  

 
(b) LSA-II   

(i) น้ําที่มีความเขมขนของตริเตียมสูงถึง 0.8 TBq/L หรือ  
 
(ii) วัสดุอื่นที่มีคากัมมันตภาพกระจายไปทั่ว และคากัมมันตภาพจําเพาะเฉลี่ยที่ไดรับการประเมินไมมี

คาเกิน 10-4 A2/g สําหรับของแข็งและกาซ และ 10-5 A2/g สําหรับของเหลว       
 
(c) LSA-III - ของแขง็ (เชน กากกัมมันตรังสีที่ทําใหแข็งตัว  วัสดุก ัมมันต) ยกเวนที่เปนผงซึ่ง  

(i) วัสดุกัมมันตรังสีนั้นกระจายไปทั่วทั้งกอนวัตถุแข็งหรือการรวมตัวกันของวัตถุเปนของแข็ง หรือการ
กระจายไปอยางสม่ําเสมอไปทั่วกอนวัตถุที่เกิดจากการอัดแนนจนเปนของแข็ง (เชน คอนกรีต บิทู
เมน เซรามิก เปนตน )  

 
(ii) วัสดุกัมมันตรังสีนั้นมีลักษณะคอนขางจะไมสามารถละลายได หรือบรรจุไวในส่ิงที่มีลักษณะ

คอนขางจะไมสามารถละลายได ดั้งนั้นแมวาจะสูญเสียบรรจุภัณฑไปและอยูในน้ําเปนเวลา 7 วัน ก็
ไมทําใหเกิดการสูญเสียวัสดุกัมมันตรังสีออกมาโดยขบวนการชะละลายมากกวา 0.1 A2 ตอหีบหอ 
และ  

(iii) คากัมมันตภาพจําเพาะเฉลี่ยที่ประเมินไดของของแข็ง โดยไมรวมสวนที่เปนกําบังรังสี ตองไมเกิน 2 x 
10-3 A2ตอกรัม 
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2.2.7.3.3 วัสดุ LSA-III ตองเปนของแข็งทีมี่คุณลักษณะที่วา ถาส่ิงที่บรรจุอยูทั้งหมดของหีบหอถูกนําไปผานการทดสอบที่

ระบุไวในขอ 2.2.7.3.4 แลว กัมมันตภาพ ในน้ําจะไมมีคาเกิน 0.1 A2  
 
2.2.7.3.4 วัสดุ LSA-III จะตองผานการทดสอบดังตอไปนี้  

 
ชิ้นตัวอยางวัสดุของของแข็งที่ใชเปนตัวแทนสิ่งที่บรรจุอยูทั้งหมดของหีบหอ ตองนําไปจุมในน้ําเปนเวลา 7 วันที่
ระดับอุณหภูมิปกติ  ปริมาตรของน้ําที่จะใชในการทดสอบตองมีเพียงพอ เพื่อใหม่ันใจวา เมื่อส้ินสุดวันที่ 7 ของ
การทดสอบ  ปริมาตรของน้ําที่ไมถูกดูดซึมและไมเกิดปฏิกิริยาตองเหลืออยางนอยรอยละ10 ของปริมาตรชิ้น
ตัวอยางวัสดุของแข็งที่นํามาทดสอบ น้ํานั้นตองมีคา pH อยูในชวง 6-8 และมีคาสภาพนําไฟฟาสูงสุด 1 มิลลิซี
เมนสตอเมตรที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียสขณะเริ่มตนทดสอบ ปริมาตรของน้ําที่เหลืออยูภายหลังจากผานการ
นําชิ้นตัวอยางมาทดสอบจุมในน้ํา 7 วัน แลวตองนํามาวิเคราะหกัมมันตภาพรวม 

 
2.2.7.3.5 การสาธิตใหเห็นถึงการปฏิบัติตามกฎเกณฑมาตรฐานที่กําหนดในขอ  2.2.7.3.4 จะตองเปนไปตามขอ 6.4.12.1 

และ 6.4.12.2 
 
2.2.7.4  ขอกําหนดสําหรับวัสดุกัมมันตรังสีรูปแบบพิเศษ  
      
2.2.7.4.1 วัสดุกัมมันตรังสีรูปแบบพิเศษ หมายถึง อยางใดอยางหนึ่งในบรรดา :  

 
(a) วัสดุกัมมันตรังสีที่เปนของแข็งที่ไมสามารถแพรกระจายออกไปได หรือ 
 
(b) วัสดุกัมมันตรังสีที่บรรจุอยูในปลอกหุมที่ปดสนิท ตัวปลอกหุมตองผลิตใหเปดไดเพียงกรณีเดียวคือการ

ทําลาย วัสดุกัมมันตรังสีรูปแบบพิเศษตองมีอยางนอยหนึ่งมิติที่มีความยาวไมต่ํากวา 5 มิลลิเมตร  
 

2.2.7.4.2 วัสดุกัมมันตรังสีรูปแบบพิเศษจะตองมีคุณลักษณะดังนี้ หรือจะตองไดรับการออกแบบ เพื่อที่วาถาตองนําไปผาน
การทดสอบที่ระบุไวในขอ 2.2.7.4.4 ถึง 2.2.7.4.8 วัสดุนี้จะตองเปนไปตามขอกําหนดตอไปนี้  

 
(a) จะไมแตกออกหรือแตกละเอียด ในการทดสอบดวยแรงกระแทก การกระทบและการงอ ในขอ 2.2.7.4.5 (a) 
(b) (c), 2.2.7.4.6 (a) ตามเหมาะสม  
 
(b) จะตองไมละลายหรือกระจายออกไปเมื่อทดสอบดวยความรอนตามขอ 2.2.7.4.5 (d) หรือ 2.2.7.4.6 (b) 

ตามเหมาะสม และ  
 
(c) กัมมันตภาพในน้ําจากการทดสอบการชะละลายที่ระบุในขอ 2.2.7.4.7 และ 2.2.7.4.8 ตองไมเกิน 2 กิโล

เบ็กเคอเรลหรืออีกทางเลือกหนึ่ง สําหรับตนกําเนิดรังสีชนิดปดผนึกอัตราการรั่วจากวิธีการทดสอบการรั่ว
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แบบปริมาตรระบุใน ISO 9978 :1992 (E), “Radiation Protection – Sealed Radioactive Sources – 
Leakage Test Methods”ตองไมเกินขีดจํากัดเหมาะสมที่ยอมรับไดและยอมรับโดยพนักงานเจาหนาที่  

 
2.2.7.4.3 การสาธิตใหเห็นถึงการปฏิบัติตามกฎเกณฑมาตรฐานที่กําหนดในขอ 2.7.4.2 จะตองเปนไปตามขอ 6.4.12.1 

และ 6.4.12.2 
 
2.2.7.4.4 ตัวอยางซึ่งประกอบดวยวัสดุกัมมันตรังสีที่อยูในปลอกหุมหรือส่ิงที่ทําเลียนแบบวัสดุกัมมันตรังสีในปลอกหุม 

ตองนํามาทดสอบการกระแทก ทดสอบการกระทบ ทดสอบการงอและทดสอบดวยความรอนตามที่ระบุไวขอ 
2.7.4.5 หรือการทดสอบอีกวิธีหนึ่งในขอ 2.7.4.6      การทดสอบแตละวิธีอาจใชตัวอยางตางชิ้นกันได ภายหลัง
จากการทดสอบแตละวิธีตองทําการประเมินการชะละลายหรือการทดสอบการรั่วเชิงปริมาตรกับตัวอยางนั้น 
โดยวิธีที่มีความไวไมนอยกวาที่ระบุในขอ 2.7.4.7 สําหรับวัสดุแข็งซึ่งไมมีการแพรกระจาย หรือตามขอ 2.7.4.8 
สําหรับวัสดุที่มีปลอกหุม      

 
2.2.7.4.5 วิธีการทดสอบที่ตรงประเด็น คือ  

 
(a) การทดสอบการกระแทก : ตองปลอยตัวอยางตกลงบนเปาจากความสูง 9 เมตร เปานั้นตองเปนไปตามที่

ระบุในขอ 6.4.14  
 
(b) การทดสอบการกระทบ: ตองวางตัวอยางบนแผนตะกั่ว ซึ่งรองดวยของแข็งผิวเรียบและใหปะทะดวยแทง

เหล็กกลาละมุนที่ผิวหนาเรียบ เพื่อใหเกิดแรงกระแทกเทียบเทากับผลของการปลอยน้ําหนัก 1.4 กิโลกรัม 
ตกอยางเสรีจากความสูง 1 เมตร      สวนลางของแทงเหล็กตองมีเสนผาศูนยกลาง 25 มิลลิเมตร ซึ่งมีขอบ
โคงมนรัศมี (3.0 ± 0.3) มิลลิเมตร  ความแข็งของตะกั่วมีขนาด 3.5 ถึง 4.5 ของมาตรวิคเกอรส และมีความ
หนาไมเกิน 25 มิลลิเมตร และตองมีขนาดคลุมพื้นที่มากกวาพื้นที่ของตัวอยาง ตองใชแผนตะกั่วใหมสําหรับ
การกระแทกแตละครั้ง      แทงเหล็กตองปะทะกับตัวอยางเพื่อใหเกิดความเสียหายมากที่สุด 

  
(c) การทดสอบการงอ : การทดสอบจะกระทําเฉพาะตนกําเนิดรังสีที่มีลักษณะยาวและเรียว ซึ่งตองมีสองส่ิง

ตอไปนี้คือความยาวอยางนอย 10 เซนติเมตร และอัตราสวนของความยาวตอความกวางที่นอยที่สุดตองไม
นอยกวา 10   ตัวอยางตองยึดแนนในแนวนอนเพื่อใหความยาวครึ่งหนึ่งยื่นออกมาจากตัวจับ    ตัวอยางนั้น
ตองอยูในทิศทางซึ่งปลายที่เปนอิสระปะทะดวยแทงเหล็กกลาที่ผิวหนาเรียบแลวกอใหเกิดความเสียหาย
มากที่สุด แทงเหล็กตองปะทะกับตัวอยางโดยใหมีแรงกระแทกเทียบเทากับผลการปลอยน้ําหนัก 1.4 
กิโลกรัม ตกลงมาในแนวดิ่งอยางเสรีจากความสูง 1 เมตร      สวนลางของแทงเหล็กตองมีเสนผาน
ศูนยกลาง 25 มิลลิเมตร ซึ่งมีขอบโคงมนรัศมี (3.0 ± 0.3) มิลลิเมตร       

 
(d) การทดสอบดวยความรอน : ตัวอยางตองไดรับความรอนโดยลอยอยูในอากาศที่อุณหภูมิ 800 องศา

เซลเซียส และคงอยูในที่อุณหภูมินั้นเปนเวลา 10 นาที และตองปลอยใหเย็นลงเอง     
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2.2.7.4.6 ตัวอยางซึ่งประกอบดวยวัสดุกัมมันตรังสีที่อยูในปลอกหุมหรือส่ิงที่ทําเลียนแบบ อาจยกเวนจาก   

 
(a) การทดสอบที่ระบุในขอ 2.7.4.5 (a) และ 2.7.4.5 (b) โดยมีเงื่อนไขวามวลของวัสดุกัมมันตรังสีรูปแบบพิเศษ

นอยกวา 200 กรัมและนําไปทดสอบอีกวิธีหนึ่งตามการทดสอบการกระแทกของหมวด 4 ระบุไวใน ISO 
2919 :1980 “การจําแนกประเภทตนกําเนิดรังสีชนิดปดผนึก” และ 

 
(b) การทดสอบระบุในขอ 2.7.4.5 (d) โดยมีเงื่อนไขวาใหนําไปทดสอบอุณหภูมิของหมวด 6 ที่ระบุไวใน ISO 

2919 : 1980 “การจําแนกประเภทตนกําเนิดรังสีชนิดปดผนึก”  
 
2.2.7.4.7 สําหรับตัวอยางซึ่งประกอบขึ้นหรือส่ิงที่ทําเลียนแบบวัสดุที่เปนของแข็งไมสามารถแพรกระจายไดการประเมินคา

การชะละลายใหกระทําดังตอไปนี้  
 
(a) ตองนําตัวอยางไปจุมไวใตน้ําเปนเวลา 7 วัน ที่อุณหภูมิปกติ ปริมาตรของน้ําที่ใชในการทดสอบมีตอง

เพียงพอเพื่อใหม่ันใจวา เมื่อส้ินสุดวันที่ 7 ของการทดสอบ ปริมาตรของน้ําที่ไมดูดซึมและไมเกิดปฏิกิริยา 
ตองเหลืออยูอยางนอยรอยละ 10 ของปริมาตรของตัวอยางวัสดุของแข็งที่นํามาทดสอบ น้ํานั้นตองมี pH อยู
ในชวง 6-8 และมีคาสภาพนําไฟฟาสูงสุด 1 มิลลิซีเมนสตอเมตร ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส ขณะเริ่มตน
ทดสอบ 

 
(b) ตองนําน้ําพรอมตัวอยางมาใหความรอนที่อุณหภูมิ (50 ± 5) องศาเซลเซียส และใหคงอยูในสภาพอุณหภูมิ

ดังกลาวเปนเวลา 4 ชั่วโมง  
 
(c) ทําการวิเคราะหกัมมันตภาพในน้ํานั้น  
 
(d) ตองเก็บตัวอยางนั้นไวอยางนอย 7 วัน ในบริเวณที่อากาศนิ่ง มีอุณหภูมิไมต่ํากวา 30 องศาเซลเซียส และ

ความชื้นสัมพันธไมต่ํากวารอยละ 90  
 
(e) ตองนําตัวอยางไปจุมในน้ํา ที่มีรายละเอียดตามขอ(a) ขางบนและตองนําน้ําพรอมตัวอยางมาใหความรอน

จนถึง(50 ± 5) องศาเซลเซียส และใหคงอยูในสภาพอุณหภูมิดังกลาวเปนเวลา 4 ชั่วโมง  
 
(f) ทําการวิเคราะหกัมมันตภาพในน้ํานั้น 

 
2.2.7.4.8 สําหรับตัวอยางซึ่งประกอบขึ้นหรือส่ิงที่ทําเลียนแบบวัสดุกัมมันตรังสีในปลอกหุมที่ปดสนิท การประเมินคาการ

ชะละลายหรือการรั่วเชิงปริมาตรตองกระทําดังนี้  
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(a) การประเมินคาการชะละลายตองประกอบดวยขั้นตอนตอไปนี้ 
(i) ตองนําตัวอยางไปจุมไวใตน้ําที่อุณหภูมิโดยรอบ      น้ํานั้นตองมี pH อยูในชวง 6-8  และมีคา

สภาพนําไฟฟาสูงสุด 1 มิลลิซีเมนสตอเมตร ที่ 20 องศาเซลเซียส ขณะเริ่มตนทดสอบ  
 
(ii) ตองนําน้ําพรอมตัวอยางมาใหความรอนจนถึงอุณหภูมิ (50 ± 5) องศาเซลเซียส และใหอยูใน

สภาพอุณหภูมิดังกลาวเปนเวลา 4 ชั่วโมง  
 
(iii) ทําการวิเคราะหกัมมันตภาพในน้ํานั้น  
 
(iv) ตองเก็บตัวอยางไวอยางนอย 7 วัน ในบริเวณที่อากาศนิ่ง มีอุณหภูมิไมต่ํากวา 30 องศาเซลเซียส 

และมีความชื้นสัมพัทธไมต่ํากวารอยละ 90 
 

(v) ทําขั้นตอนใน (i) (ii) และ (iii) ซ้ํา  
 

 (b)  สําหรับการประเมินการรั่วเชิงปริมาตรตองประกอบดวยการทดสอบใด ๆ ที่กําหนดไวใน ISO 
        9978 :1992 วาดวย “การปองกันอันตรายจากรังสี – ตนกําเนิดรังสีชนิดปดผนึก – วิธีการ   
                            ทดสอบการรั่ว” ซึ่งไดรับการรับรองจากพนักงานเจาหนาที่ 

  
 

2.2.7.5  วัตถุที่มีการเปรอะเปอนบนพื้นผิว(SCO), การกําหนดกลุม       
 
วัตถุที่มีการเปรอะเปอนบนพื้นผิว (SCO) หมายถึง วัตถุของแข็งที่ตัวเองไมไดเปนกัมมันตรังสีแตมีวัสดุ
กัมมันตรังสีกระจายอยูบนพื้นผิว SCO ตองเปนไปตามกลุมหนึ่งกลุมใดในสองกลุมนี้  

(a) SCO-I : วัตถุของแข็งซึ่ง 
(i) มีการเปรอะเปอนแบบไมติดแนนบนพื้นผิวที่เขาถึงไดงายจากพื้นที่เฉล่ีย 300 ตารางเซนติเมตร 

(หรือใชพื้นที่ทั้งหมดหากมีพื้นที่นอยกวา 300ตารางเซนติเมตร) สําหรับสารกัมมันตรังสีที่แผรังสี 
รังสีแกมมา และรังสีแอลฟาที่มีคาความเปนพิษต่ําไมเกิน 4 เบ็กเคอเรลตอตารางเซนติเมตร หรือ
สําหรับสารกัมมันตรังสีที่แผรังสีแอลฟาอื่น ๆ ไมเกิน 0.4 เบ็กเคอเรลตอตารางเซนติเมตร และ  

 
(ii) มีการเปรอะเปอนแบบติดแนนบนพื้นผิวที่เขาถึงไดงาย  จากพื้นที่เฉล่ีย 300 ตารางเซนติเมตร 

(หรือใชพื้นที่ทั้งหมดหากมีพื้นที่นอยกวา 300 ตารางเซนติเมตร) สําหรับสารกัมมันตรังสีที่แผรังสี
บีตา รังสีแกมมา และรังสีแอลฟา ที่มีคาความเปนพิษต่ําไมเกิน 4 x 104 เบ็กเคอเรลตอตาราง
เซนติเมตร หรือสําหรับสารกัมมันตรังสีที่แผรังสีแอลฟาอื่น ๆ ไมเกิน 4 x 103  เบ็กเคอเรลตอตาราง
เซนติเมตร  และ 
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(iii) มีการเปรอะเปอนแบบไมติดแนนรวมกับแบบติดแนนบนพื้นผิวที่ไมสามารถเขาถึงไดงาย จากพื้นที่
เฉล่ีย 300 ตารางเซนติเมตร (หรือใชพื้นที่ทั้งหมดหากมีพื้นที่นอยกวา 300 ตารางเซนติเมตร) 
สําหรับสารกัมมันตรังสีที่แผรังสีบีตา รังสีแกมมา และรังสีแอลฟาที่มีคาความเปนพิษต่ําไมเกิน 4 x 
104 เบ็กเคอเรลตอตารางเซนติเมตร หรือสําหรับสารกัมมันตรังสีที่แผรังสีแอลฟาอื่น ๆ ไมเกิน 4 x 
103 เบ็กเคอเรลตอตารางเซนติเมตร  

 
(b) SCO-II : วัตถุของแข็ง มีการเปรอะเปอนแบบติดแนนหรือแบบไมติดแนน บนพื้นผิวมากเกินกวาคาระบุใช

สําหรับ SCO-I ในขอ (a) ขางบนและ  
(i) มีการเปรอะเปอนแบบไมติดแนนบนพื้นผิวที่เขาถึงไดงายจากพื้นที่เฉล่ีย 300 ตารางเซนติเมตร 

(หรือใชพื้นที่ทั้งหมดหากมีพื้นที่นอยกวา 300 ตารางเซนติเมตร สําหรับสารกัมมันตรังสีที่แผรังสี 
รังสีแกมมา และรังสีแอลฟาที่มีคาความเปนพิษต่ําไมเกิน 400 เบ็กเคอเรลตอตารางเซนติเมตร  
หรือสําหรับสารกัมมันตรังสีที่แผรังสีแอลฟาอื่น ๆ ไมเกิน 40 เบ็กเคอเรลตอตารางเซนติเมตร  และ 

  
(ii) มีการเปรอะเปอนแบบติดแนนบนพื้นผิวที่เขาถึงไดงายจากพื้นที่เฉล่ีย 300 ตารางเซนติเมตร (หรือ

ใชพื้นที่ทั้งหมดหากมีพื้นที่นอยกวา 300 ตารางเซนติเมตร) สําหรับสารกัมมันตรังสีที่แผรังสี รังสี
แกมมา และรังสีแอลฟาที่มีคาความเปนพิษต่ําไมเกิน 8 x 105  เบ็กเคอเรลตอตารางเซนติเมตร 
หรือสําหรับสารกัมมันตรังสีที่แผรังสีแอลฟาอื่น ๆ ไมเกิน 8 x 104  เบ็กเคอเรลตอตารางเซนติเมตร  
และ  

 
(iii) มีการเปรอะเปนอแบบไมติดแนนรวมกับแบบติดแนนบนพื้นผิวที่ไมสามารถเขาถึงไดงายจากพื้นที่

เฉล่ีย 300 ตารางเซนติเมตร (หรือใชพื้นที่ทั้งหมดหากมีพื้นที่นอยกวา 300 ตารางเซนติเมตร) 
สําหรับสารกัมมันตรังสีที่แผรังสีบีตา รังสีแกมมา และรังสีแอลฟาที่มีคาความเปนพิษต่ําไมเกิน 8 x 
105  เบ็กเคอเรลตอตารางเซนติเมตร หรือสําหรับสารกัมมันตรั้งสีที่แผรังสีแอลฟาอื่น ๆ ไมเกิน หรือ 
8 x 104 เบ็กเคอเรลตอตารางเซนติเมตร  

 
2.2.7.6 การหาคาของดัชนีการขนสงและคาของดัชนีความปลอดภัยวิกฤติ (CSI) 
 
2.2.7.6.1 การหาคาของดัชนีการขนสง       
 
2.2.7.6.1.1 คาดัชนีการขนสง (TI) สําหรับหีบหอ หีบหอภายนอก หรือตูสินคา หรือสําหรับ LSA-I หรือ SCO-I ที่ไมไดหีบหอ 

ตองเปนตัวเลขที่ไดมาจากวิธีการตอไปนี้  
 
(a) หาคาระดับรังสีสูงสุดในหนวยมิลลิซีเวิรตตอช่ัวโมงที่ระยะ 1 เมตร ซึ่งวัดจากพื้นผิวทางภายนอกของหีบ

หอ หีบหอภายนอก ตูสินคา หรือจากพื้นผิวของ LSA-I และ SCO-I ที่ไมไดหีบหอ คาที่วัดไดนั้นนํามาคูณ
ดวย 100 และผลที่ไดถือเปนคาดัชนีการขนสง สําหรับสินแรยูเรเนียม สินแรทอเรียม และแรยูเรเนียม
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ทอเรียมที่มีความเขมขน ระดับรังสีสูงสุดที่ระยะ 1 เมตรใด ๆ จากพื้นผิวทางภายนอกของสิ่งของดังกลาว
จะเปนไปตามนี้  
0.4 มิลลิซีเวิรตตอชั่วโมงสําหรับยูเรเนียมและทอเรียมที่เปนสินแรและที่มีความเขมขนทางกายภาพ  
0.3 มิลลิซีเวิรตตอชั่วโมง สําหรับทอเรียมที่มีความเขมขนทางเคมี  
0.02 มิลลิซีเวิรตตอชั่วโมงสําหรับยูเรเนียมที่มีความเขมขนทางเคมีที่ไมใชยูเรเนียมเฮกซะฟลูออไรด     

 
(b) สําหรับแท็งก ตูสินคา และLSA-I และ SCO-I ที่ไมไดหีบหอนั้น คาที่วัดไดในขอ (a) ขางบนตองคูณดวย

ตัวคูณที่เหมาะสมจากตาราง 2.7.6.1.1 
 
(c) คาที่ไดจากขอ (a) และ (b) ขางบน ใหใชทศนิยม 1 หลัก เชน(1.13 จะเปน 1.2) ยกเวนวา คา 0.05 หรือ

นอยกวานั้นใหใชคาเปนศูนย      
 

ตาราง 2.2.7.6.1.1 
ตัวประกอบในการคูณสําหรับสัมภาระบรรทุกที่มีขนาดใหญ 

 ขนาดของโหลด a ตัวประกอบในการคูณ 
          ขนาดของโหลด ≤ 1   ตารางเมตร 1 
 1  ตารางเมตร  <  ขนาดของโหลด ≤ 5  ตารางเมตร 2 
 5  ตารางเมตร  <  ขนาดของโหลด ≤ 20 ตารางเมตร 3 
 20 ตารางเมตร <  ขนาดของโหลด 10 

a ใหทําการวัดพื้นที่ตามแนวหนาตัดที่ใหญที่สุดของโหลด       
2.2.7.6.1.2 คาดัชนีการขนสงสําหรับหีบหอภายนอก ตูสินคา หรือส่ิงที่ใชบรรทุก หาไดจากผลรวมของคา Tls ซึ่งไดจากหีบ

หอทั้งหมดที่บรรจุรวมอยูดวยกัน หรือจากการวัดระดับรังสีโดยตรง ยกเวนในกรณีที่หีบหอภายนอกไมเปน
รูปทรง คาดัชนีการขนสงหาไดจากผลรวมของคา Tls ของหีบหอทั้งหมดเทานั้น  

 
2.2.7.6.2 การหาคาของดัชนีความปลอดภัยวิกฤติ (CSI) 
 
2.2.7.6.2.1 คาดัชนีความปลอดภัยวิกฤติ (CSI) สําหรับหีบหอที่บรรจุวัสดุซึ่งสามารถแตกตัวไดมาจากการหารตัวเลข 50 

ดวยคา N ซึ่งคา N นั้นไดมาจากขอ 6.4.11.11 และ 6.4.11.12 (ตัวอยาง CSI = 50/N) โดยเลือกตัวที่มีคานอย
กวาจากคาสองคาดังกลาว คาดัชนีความปลอดภัยวิกฤตอาจมีคาเทากับศูนย ซึ่งแสดงวาสามารถมีหีบหอไดไม
จํากัดจํานวนโดยไมเกิดภาวะวิกฤต (ตัวอยาง N มีคาเทากับอนันตในทั้งสองกรณี)  

 
2.2.7.6.2.2 คาดัชนีความปลอดภัยวิกฤติของสินคาที่จะสงแตละชุด มาจากคาผลรวมของ CSIs  ของหีบหอทั้งหมดที่บรรจุ

รวมอยูในสินคาที่จะสงนั้น 
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2.2.7.7 ขีดจํากัดกัมมนัตภาพและการจํากัดวัสดุ       
 
2.2.7.7.1 ขีดจํากัดของสิ่งที่บรรจุในหีบหอ       
 
2.2.7.7.1.1 โดยทั่วไป       

 
ปริมาณของวัสดุกัมมันตรังสีในหีบหอตองไมเกินขีดจํากัดที่เกี่ยวของสําหรับแบบของหีบหอที่ระบุไวขางลาง       

 
2.2.7.7.1.2 หีบหอแบบ excepted       
 
2.2.7.7.1.2.1 สําหรับวัสดุกัมมันตรังสี ที่ไมใชส่ิงของที่ผลิตมาจากยูเรเนียมธรรมชาติ ยูเรเนียมที่สกัดยูเรเนียม – 235 ออกหรือ

ทอเรียมธรรมชาติ หีบหอแบบ excepted นี้ตองไมบรรจุกัมมันตภาพเกินกวาขางลางนี้  
 
(a) เมื่อวัสดุกัมมันตรังสีอยูภายในหรือรวมเปนสวนหนึ่งของอุปกรณหรือสินคาที่มาจากโรงงาน เชนนาฬิกา

หรือชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส ขีดจํากัดสําหรับแตละรายการและแตละหีบหอไดระบุไวในแถวตอนที่ 2 และ 
3 ของ ตาราง 2.7.7.1.2.1 ตามลําดับ และ 

 
(b) เมื่อวัสดุกัมมันตรังสีไมอยูภายในหรือไมรวมเปนสวนหนึ่งของอุปกรณหรือสินคาที่มาจากโรงงาน 

ขีดจํากัดสําหรับแตละหีบหอระบุไวในแถวตอนที่ 4 ของตาราง 2.7.7.1.2.1  
 

ตาราง 2.2.7.7.1.2.1 
ขีดจํากัดกัมมนัตภาพสําหรบัหีบหอแบบ excepted 

สภาวะทางกายภาพ อุปกรณหรือสินคา 
ของสิ่งที่บรรจุอยู ขีดจํากัดของสินคาแตละชิ้นa ขีดจํากัดของหีบหอa 

ขีดจํากัดของหีบหอa 

(1) (2) (3) (4) 
ของแขง็    
 รูปแบบพิเศษ 10-2 A1 A1 10-3 A1 
 รูปแบบอื่น 10-2 A2 A2 10-3 A2 
ของเหลว 10-3 A2 10-1 A2 10-4 A2 
กาซ    
 ตริเตียม 2 x 10-2 A2 2  x 10-1 A2 2 x 10-2 A2 
 รูปแบบพิเศษ 10-3 A1 10-2 A1 10-3 A1 
 รูปแบบอื่น 10-3 A2 10-2 A2 10-3 A2 

 a สําหรับนวิไคลดรังสีแบบผสม, โปรดดขูอ 2.7.7.2.4 ถึง 2.7.7.2.6  

 
2.2.7.7.1.2.2 สําหรับสินคาที่ผลิตมาจากยูเรเนียมธรรมชาติ ยูเรเนียมที่สกัดยูเรเนียม – 235 ออกหรือทอเรียมธรรมชาติ หีบหอ

แบบ excepted จะบรรจุส่ิงเหลานี้ปริมาณเทาใดก็ได ทั้งนี้ผิวนอกสุดของยูเรเนียมหรือทอเรียมจะปดดวยแผน
โลหะหรือวัสดุทดแทนอื่นที่ไมกอใหเกิดปฏิกิริยาใด ๆ   



 

2 - 138 

 
2.2.7.7.1.3 หีบหอแบบ Industrial Type 1 Type 2 และ Type 3       

 
กัมมันตรังสีที่บรรจุอยูในหีบหอเดียวของวัสดุกัมมันตรังสีกัมมันตภาพจําเพาะต่ําหรือหีบหอเดียวของวัตถุที่มี
การเประเปอนบนพื้นผิว ตองจํากัดระดับรังสีไวไมเกินที่ระบุในขอ 4.1.9.2.1 และตองจํากัดกัมมันตภาพในหีบ
หอเดียวเพื่อไมใหส่ิงที่ใชบรรทุกหนวยเดียวนั้นเกินคาขีดจํากัดกัมมันตภาพที่ระบุไวในขอ 7.5.11, CV 33(2)  

 
2.2.7.7.1.4 หีบหอแบบ A       
 
2.2.7.7.1.4.1 หีบหอแบบ A ตองไมบรรจุกัมมันตภาพเกินกวา ตอไปนี้ 

(a) A1 สําหรับวัสดุกัมมันตรังสีรูปแบบพิเศษ หรือ 
(b) A2 สําหรับวัสดุกัมมันตรังสีรูปแบบอื่น ทั้งหมด 
 

2.2.7.7.1.4.2 สําหรับนิวไคลดรังสีแบบผสมซึ่งทราบชนิดและกัมมันตภาพ หีบหอแบบ A จะบรรจุวัสดุกัมมันตรังสีไดตามสูตร  
 

1 
(j)A

C(j)  + 
(i)A

B(i)  
2

j
1

i ≤ΣΣ  

  
 เมื่อ B(i)เปนกัมมันตภาพของนิวไคลดรังสีที่ i ที่เปนวัสดุกัมมันตรังสีรูปแบบพิเศษ และ  
 A1(i) เปนคา A1 ของนิวไคลดรังสี i และ  

C(j) เปนกัมมันตภาพของนิวไคลดรังสี j ที่เปนวัสดุกัมมันตรังสีรูปแบบอื่น  และ 
A2(j) เปนคา A2 ของไคลดรังสี j  

 

2.2.7.7.1.5 หีบหอแบบB(U) และ B(M) 

2.2.7.7.1.5.1 หีบหอ B(U) และ B(M) ตองไมบรรจุ 
(a) กัมมันตภาพเกินกวาที่ไดรับอนุญาตสําหรับแบบของหีบหอนั้น 
(b) นิวไคลดรังสีตางไปจากที่ไดรับอนุญาตสําหรับแบบของหีบหอนั้น หรือ 
(c) ส่ิงที่บรรจุที่มีรูปแบบ หรือสภาพทางกายภาพหรือสภาพทางเคมีตางไปจากที่ไดรับอนุญาตสําหรับแบบ

ของหีบหอนั้น  
ตามที่ไดระบุไวในใบรับรองที่ผานการเห็นชอบแลว       
  

2.2.7.7.1.6 หีบหอแบบ C       

หีบหอแบบ C ตองไมบรรจุ  
(a) กัมมันตภาพเกินกวาระดับที่ไดรับอนุญาตสําหรับแบบของหีบหอนั้น 
(b) นิวไคลดรังสีที่ตางไปจากสิ่งที่ไดอนุญาตสําหรับแบบของหีบหอนั้น หรือ 
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(c) ส่ิงที่บรรจุที่มีรูปแบบ หรือสภาพทางกายภาพหรือสภาพทางเคมีตางไปจากที่ไดรับอนุญาตสําหรับแบบของ
หีบหอนั้น 

  ตามที่ไดระบุไวในใบรับรองที่ผานการเห็นชอบแลว       
 
2.2.7.7.1.7 หีบหอที่บรรจุวัสดุซึ่งสามารถแตกตัวได 

หีบหอที่บรรจุวัสดุซึ่งสามารถแตกตัวได ตองไมบรรจุ 

(a) มวลของวัสดุซึ่งสามารถแตกตัวไดตางไปจากที่ไดรับอนุญาตสําหรับแบบของหีบหอนั้น 
(b) ชนิดของนิวไคลดรังสีหรือวัสดุซึ่งสามารถแตกตัวไดที่ตางไปจากสิ่งที่ไดรับอนุญาตสําหรับแบบของหีบหอ

นั้น หรือ 
(c) ส่ิงที่บรรจุที่มีรูปแบบ หรือสภาพทางกายภาพหรือสภาพทางเคมี หรือระยะในการวางตางไปจากที่ไดรับ

อนุญาตสําหรับแบบของหีบหอนั้น  

ตามที่ไดระบุไวในใบรับรองที่ผานการเห็นชอบแลว ตามที่เหมาะสม 

2.2.7.7.1.8 หีบหอบรรจุยูเรเนียมเฮกซะฟลูออไรด 

มวลของยูเรเนียมเฮกซะฟลูออไรดที่อยูในหีบหอตองไมเกินคาซึ่งจะนําไปสูการขยายตัวแลวทําใหชองวางที่เผ่ือไว
เพื่อความปลอดภัยลดลงต่ํากวารอยละ 5 ณ อุณหภูมิสูงสุดของหีบหอตามที่ระบุไวสําหรับระบบของโรงงานซึ่งใช
หีบหอดังกลาว ยูเรเนียมเฮกซะฟลูออไรดเมื่อจะทําการขนสงตองเปนรูปแบบของแข็ง และความดันภายในของ
หีบหอตองต่ํากวาความดันบรรยากาศ        

2.2.7.7.2 ระดับกัมมันตภาพ  

2.2.7.7.2.1 คาพื้นฐานตอไปนี้ สําหรับนิวไคลดรังสีแตละตัว จะถูกกําหนดใหในตาราง 2.2.7.7.2.1 

(a) A1 และ A2 อยูในหนวยเทระเบ็กเคอเรล (TBq) 
(b) ความเขมขนกัมมันตภาพของวัสดุที่ไดรับการยกเวนอยูในหนวยเบ็กเคอเรลตอกรัม 

 (Bq/g) และ 

(c) ขีดจํากัดกัมมันตภาพสําหรับสินคาที่จะสงซึ่งไดรับการยกเวนอยูในหนวยเบ็กเคอเรล (Bq) 
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ตาราง  2.2.7.7.2.1 

นิวไคลดรังสี 
(เลขอะตอม) A1 

 
 

(TBq) 

A2 
 
 

(TBq) 

ความเขมขนกัม
มันตภาพสําหรับ
วัสดุที่ไดรับการ

ยกเวน 
(Bq/g) 

ขีดจํากัดกัมมันต
ภาพสําหรับการ
สงสินคาที่ไดรับ
การยกเวน 

(Bq) 

Actinium (89)     

Ac-225 (a)    8 x 10-1 6 x 10-3 1 x 101 1 x 104 

Ac-227 (a)    9 x 10-1 9 x 10-5 1 x 10-1 1 x 103 

Ac-228    6 x 10-1 5 x 10-1 1 x 101 1 x 106 

Silver (47)     

Ag-105    2 x 100 2 x 100 1 x 102 1 x 106 

Ag-108m (a) 7 x 10-1 7 x10-1 1 x101 (b) 1 x 106 (b) 

Ag-110m (a)   4 x 10-1 4 x 10-1 1 x 101 1 x 106 

Ag-111    2 x 100 6 x 10-1 1 x 103 1 x 106 

Aluminium (13)     

Al-26     1 x 10-1 1 × 10-1 1 × 101 1 × 105 

Americium (95)     

Am-241    1 × 101 1 × 10-3 1 × 100 1 × 104 

Am-242m (a)   1 × 101 1 × 10-3 1 × 100 (b) 1 × 104 (b) 

Am-243 (a)   5 × 100 1 × 10-3 1 × 100 (b) 1 × 103 (b) 

Argon (18)     

Ar-37     4 × 101 4 × 101 1 × 106 1 × 108 

Ar-39     4 × 101 2 × 101 1 × 107 1 × 104 

Ar-41     3 × 10-1 3 × 10-1 1 × 102 1 × 109 

Arsenic (33)     
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นิวไคลดรังสี 
(เลขอะตอม) A1 

 
 

(TBq) 

A2 
 
 

(TBq) 

ความเขมขนกัม
มันตภาพสําหรับ
วัสดุที่ไดรับการ

ยกเวน 
(Bq/g) 

ขีดจํากัดกัมมันต
ภาพสําหรับการ
สงสินคาที่ไดรับ
การยกเวน 

(Bq) 

As-72     3 × 10-1 3 × 10-1 1 × 101 1 × 105 

As-73     4 × 101 4 × 101 1 × 103 1 × 107 

As-74     1 × 100 9 × 10-1 1 × 101 1 × 106 

As-76     3 × 10-1 3 × 10-1 1 × 102 1 × 105 

As-77     2 × 101 7 × 10-1 1 × 103 1 × 106 

Astatine (85)     

At-211 (a)    2 × 101 5 × 10-1 1 × 103 1 × 107 

Gold (79)     

Au-193    7 × 100 2 × 100 1 × 102 1 × 107 

Au-194    1 × 100 1 × 100 1 × 101 1 × 106 

Au-195    1 × 101 6 × 100 1 × 102 1 × 107 

Au-198    1 × 100 6 × 10-1 1 × 102 1 × 106 

Au-199    1 × 101 6 × 10-1 1 × 102 1 × 106 

Barium (56)     

Ba-131 (a)    2 × 100 2 × 100 1 × 102 1 × 106 

Ba-133    3 × 100 3 × 100 1 × 102 1 × 106 

Ba-133m   2 × 101 6 × 10-1 1 × 102 1 × 106 

Ba-140 (a)   5 × 10-1 3 × 10-1 1 × 101 (b) 1 × 105 (b) 

Beryllium (4)     

Be-7      2 × 101 2 × 101 1 × 103 1 × 107 

Be-10     4 × 101 6 × 10-1 1 × 104 1 × 106 



 

2 - 142 

นิวไคลดรังสี 
(เลขอะตอม) A1 

 
 

(TBq) 

A2 
 
 

(TBq) 

ความเขมขนกัม
มันตภาพสําหรับ
วัสดุที่ไดรับการ

ยกเวน 
(Bq/g) 

ขีดจํากัดกัมมันต
ภาพสําหรับการ
สงสินคาที่ไดรับ
การยกเวน 

(Bq) 

Bismuth (83)     

Bi-205    7 × 10-1 7 × 10-1 1 × 101 1 × 106 

Bi-206    3 × 10-1 3 × 10-1 1 × 101 1 × 105 

Bi-207    7 × 10-1 7 × 10-1 1 × 101 1 × 106 

Bi-210    1 × 100 6 × 10-1 1 × 103 1 × 106 

Bi-210m  (a) 6 × 10-1 2 × 10-2 1 × 101 1 × 105 

Bi-212 (a)   7 × 10-1 6 × 10-1 1 × 101  (b) 1 × 105 (b) 

Berkelium (97)     

Bk-247    8 × 100 8 × 10-4 1 × 100 1 × 104 

Bk-249 (a)    4 × 101 3 × 10-1 1 × 103 1 × 106 

Bromine (35)     

Br-76     4 × 10-1 4 × 10-1 1 × 101 1 × 105 

Br-77     3 × 100 3 × 100 1 × 102 1 × 106 

Br-82     4 × 10-1 4 × 10-1 1 × 101 1 × 106 

Carbon (6)     

C-11      1 × 100 6 × 10-1 1 × 101 1 × 106 

C-14      4 × 101 3 × 100 1 × 104 1 × 107 

Calcium (20)     

Ca-41     Unlimited Unlimited 1 × 105 1 × 107 

Ca-45     4 × 101 1 × 100 1 × 104 1 × 107 

Ca-47 (a)     3 × 100 3 × 10-1 1 × 101 1 × 106 
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นิวไคลดรังสี 
(เลขอะตอม) A1 

 
 

(TBq) 

A2 
 
 

(TBq) 

ความเขมขนกัม
มันตภาพสําหรับ
วัสดุที่ไดรับการ

ยกเวน 
(Bq/g) 

ขีดจํากัดกัมมันต
ภาพสําหรับการ
สงสินคาที่ไดรับ
การยกเวน 

(Bq) 

Cadmium (48)     

Cd-109    3 × 101 2 × 100 1 × 104 1 × 106 

Cd-113m   4 × 101 5 × 10-1 1 × 103 1 × 106 

Cd-115 (a)   3 × 100 4 × 10-1 1 × 102 1 × 106 

Cd-115m   5 × 10-1 5 × 10-1 1 × 103 1 × 106 

Cerium (58)     

Ce-139    7 × 100 2 × 100 1 × 102 1 × 106 

Ce-141    2 × 101 6 × 10-1 1 × 102 1 × 107 

Ce-143    9 × 10-1 6 × 10-1 1 × 102 1 × 106 

Ce-144 (a)    2 × 10-1 2 × 10-1 1 × 102 (b) 1 × 105 (b) 

Californium (98)     

Cf-248    4 × 101 6 × 10-3 1 × 101 1 × 104 

Cf-249    3 × 100 8 × 10-4 1 × 100 1 × 103 

Cf-250    2 × 101 2 × 10-3 1 × 101 1 × 104 

Cf-251    7 × 100 7 × 10-4 1 × 100 1 × 103 

Cf-252    5 × 10-2 3 × 10-3 1 × 101 1 × 104 

Cf-253 (a)    4 × 101 4 × 10-2 1 × 102 1 × 105 

Cf-254    1 × 10-3 1 × 10-3 1 × 100 1 × 103 

Chlorine (17)     

Cl-36     1 × 101 6 × 10-1 1 × 104 1 × 106 

Cl-38     2 × 10-1 2 × 10-1 1 × 101 1 × 105 
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นิวไคลดรังสี 
(เลขอะตอม) A1 

 
 

(TBq) 

A2 
 
 

(TBq) 

ความเขมขนกัม
มันตภาพสําหรับ
วัสดุที่ไดรับการ

ยกเวน 
(Bq/g) 

ขีดจํากัดกัมมันต
ภาพสําหรับการ
สงสินคาที่ไดรับ
การยกเวน 

(Bq) 

Curium (96)     

Cm-240    4 × 101 2 × 10-2 1 × 102 1 × 105 

Cm-241    2 × 100 1 × 100 1 × 102 1 × 106 

Cm-242    4 × 101 1 × 10-2 1 × 102 1 × 105 

Cm-243    9 × 100 1 × 10-3 1 × 100 1 × 104 

Cm-244    2 × 101 2 × 10-3 1 × 101 1 × 104 

Cm-245    9 × 100 9 × 10-4 1 × 100 1 × 103 

Cm-246    9 × 100 9 × 10-4 1 × 100 1 × 103 

Cm-247 (a)    3 × 100 1 × 10-3 1 × 100 1 × 104 

Cm-248    2 × 10-2 3 × 10-4 1 × 100 1 × 103 

Cobalt (27)     

Co-55     5 × 10-1 5 × 10-1 1 × 101 1 × 106 

Co-56     3 × 10-1 3 × 10-1 1 × 101 1 × 105 

Co-57     1 × 101 1 × 101 1 × 102 1 × 106 

Co-58     1 × 100 1 × 100 1 × 101 1 × 106 

Co-58m    4 × 101 4 × 101 1 × 104 1 × 107 

Co-60     4 × 10-1 4 × 10-1 1 × 101 1 × 105 

Chromium (24)     

Cr-51     3 × 101 3 × 101 1 × 103 1 × 107 

Caesium (55)     

Cs-129    4 × 100 4 × 100 1 × 102 1 × 105 
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นิวไคลดรังสี 
(เลขอะตอม) A1 

 
 

(TBq) 

A2 
 
 

(TBq) 

ความเขมขนกัม
มันตภาพสําหรับ
วัสดุที่ไดรับการ

ยกเวน 
(Bq/g) 

ขีดจํากัดกัมมันต
ภาพสําหรับการ
สงสินคาที่ไดรับ
การยกเวน 

(Bq) 

Cs-131    3 × 101 3 × 101 1 × 103 1 × 106 

Cs-132    1 × 100 1 × 100 1 × 101 1 × 105 

Cs-134    7 × 10-1 7 × 10-1 1 × 101 1 × 104 

Cs-134m   4 × 101 6 × 10-1 1 × 103 1 × 105 

Cs-135    4 × 101 1 × 100 1 × 104 1 × 107 

Cs-136    5 × 10-1 5 × 10-1 1 × 101 1 × 105 

Cs-137 (a)    2 × 100 6 × 10-1 1 × 101 (b) 1 × 104 (b) 

Copper (29)     

Cu-64     6 × 100 1 × 100 1 × 102 1 × 106 

Cu-67     1 × 101 7 × 10-1 1 × 102 1 × 106 

Dysprosium (66)     

Dy-159    2 × 101 2 × 101 1 × 103 1 × 107 

Dy-165    9 × 10-1 6 × 10-1 1 × 103 1 × 106 

Dy-166 (a)    9 × 10-1 3 × 10-1 1 × 103 1 × 106 

Erbium (68)     

Er-169    4 × 101 1 × 100 1 × 104 1 × 107 

Er-171    8 × 10-1 5 × 10-1 1 × 102 1 × 106 

Europium (63)     

Eu-147    2 × 100 2 × 100 1 × 102 1 × 106 

Eu-148    5 × 10-1 5 × 10-1 1 × 101 1 × 106 

Eu-149    2 × 101 2 × 101 1 × 102 1 × 107 
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นิวไคลดรังสี 
(เลขอะตอม) A1 

 
 

(TBq) 

A2 
 
 

(TBq) 

ความเขมขนกัม
มันตภาพสําหรับ
วัสดุที่ไดรับการ

ยกเวน 
(Bq/g) 

ขีดจํากัดกัมมันต
ภาพสําหรับการ
สงสินคาที่ไดรับ
การยกเวน 

(Bq) 

Eu-150(short lived)   2 × 100 7 × 10-1 1 × 103 1 × 106 

Eu-150(long lived)   7 × 10-1 7 × 10-1 1 × 101 1 × 106 

Eu-152    1 × 100 1 × 100 1 × 101 1 × 106 

Eu-152m   8 × 10-1 8 × 10-1 1 × 102 1 × 106 

Eu-154    9 × 10-1 6 × 10-1 1 × 101 1 × 106 

Eu-155    2 × 101 3 × 100 1 × 102 1 × 107 

Eu-156    7 × 10-1 7 × 10-1 1 × 101 1 × 106 

Fluorine (9)     

F-18      1 × 100 6 × 10-1 1 × 101 1 × 106 

Iron (26)     

Fe-52 (a)     3 × 10-1 3 × 10-1 1 × 101 1 × 106 

Fe-55     4 × 101 4 × 101 1 × 104 1 × 106 

Fe-59     9 × 10-1 9 × 10-1 1 × 101 1 × 106 

Fe-60 (a)    4 × 101 2 × 10-1 1 × 102 1 × 105 

Gallium (31)     

Ga-67     7 × 100 3 × 100 1 × 102 1 × 106 

Ga-68     5 × 10-1 5 × 10-1 1 × 101 1 × 105 

Ga-72     4 × 10-1 4 × 10-1 1 × 101 1 × 105 

Gadolinium (64)     

Gd-146 (a)    5 × 10-1 5 × 10-1 1 × 101 1 × 106 

Gd-148    2 × 101 2 × 10-3 1 × 101 1 × 104 
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นิวไคลดรังสี 
(เลขอะตอม) A1 

 
 

(TBq) 

A2 
 
 

(TBq) 

ความเขมขนกัม
มันตภาพสําหรับ
วัสดุที่ไดรับการ

ยกเวน 
(Bq/g) 

ขีดจํากัดกัมมันต
ภาพสําหรับการ
สงสินคาที่ไดรับ
การยกเวน 

(Bq) 

Gd-153    1 × 101 9 × 100 1 × 102 1 × 107 

Gd-159    3 × 100 6 × 10-1 1 × 103 1 × 106 

Germanium (32)     

Ge-68 (a)    5 × 10-1 5 × 10-1 1 × 101 1 × 105 

Ge-71     4 × 101 4 × 101 1 × 104 1 × 108 

Ge-77     3 × 10-1 3 × 10-1 1 × 101 1 × 105 

Hafnium (72)     

Hf-172 (a)    6 × 10-1 6 × 10-1 1 × 101 1 × 106 

Hf-175    3 × 100 3 × 100 1 × 102 1 × 106 

Hf-181    2 × 100 5 × 10-1 1 × 101 1 × 106 

Hf-182    Unlimited Unlimited 1 × 102 1 × 106 

Mercury (80)     

Hg-194 (a)    1 × 100 1 × 100 1 × 101 1 × 106 

Hg-195m (a)   3 × 100 7 × 10-1 1 × 102 1 × 106 

Hg-197    2 × 101 1 × 101 1 × 102 1 × 107 

Hg-197m   1 × 101 4 × 10-1 1 × 102 1 × 106 

Hg-203    5 × 100 1 × 100 1 × 102 1 × 105 

Holmium (67)     

Ho-166    4 × 10-1 4 × 10-1 1 × 103 1 × 105 

Ho-166m   6 × 10-1 5 × 10-1 1 × 101 1 × 106 

Iodine (53)     
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นิวไคลดรังสี 
(เลขอะตอม) A1 

 
 

(TBq) 

A2 
 
 

(TBq) 

ความเขมขนกัม
มันตภาพสําหรับ
วัสดุที่ไดรับการ

ยกเวน 
(Bq/g) 

ขีดจํากัดกัมมันต
ภาพสําหรับการ
สงสินคาที่ไดรับ
การยกเวน 

(Bq) 

I-123     6 × 100 3 × 100 1 × 102 1 × 107 

I-124     1 × 100 1 × 100 1 × 101 1 × 106 

I-125     2 × 101 3 × 100 1 × 103 1 × 106 

I-126     2 × 100 1 × 100 1 × 102 1 × 106 

I-129     Unlimited Unlimited 1 ×102 1 × 105 

I-131     3 × 100 7 × 10-1 1 × 102 1 × 106 

I-132     4 × 10-1 4 × 10-1 1 × 101 1 × 105 

I-133     7 × 10-1 6 × 10-1 1 × 101 1 × 106 

I-134     3 × 10-1 3 × 10-1 1 × 101 1 × 105 

I-135 (a)     6 × 10-1 6 × 10-1 1 × 101 1 × 106 

Indium (49)     

In-111    3 × 100 3 × 100 1 × 102 1 × 106 

In-113m   4 × 100 2 × 100 1 × 102 1 × 106 

In-114m (a)   1 × 101 5 × 10-1 1 × 102 1 × 106 

In-115m   7 × 100 1 × 100 1 × 102 1 × 106 

Iridium (77)     

Ir-189 (a)   1 × 101 1 × 101 1 × 102 1 × 107 

Ir-190    7 × 10-1 7 × 10-1 1 × 101 1 × 106 

Ir-192    1 × 100(c) 6 × 10-1 1 × 101 1 × 104 

Ir-194    3 × 10-1 3 × 10-1 1 × 102 1 × 105 

Potassium (19)     
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นิวไคลดรังสี 
(เลขอะตอม) A1 

 
 

(TBq) 

A2 
 
 

(TBq) 

ความเขมขนกัม
มันตภาพสําหรับ
วัสดุที่ไดรับการ

ยกเวน 
(Bq/g) 

ขีดจํากัดกัมมันต
ภาพสําหรับการ
สงสินคาที่ไดรับ
การยกเวน 

(Bq) 

K-40      9 × 10-1 9 × 10-1 1 × 102 1 × 106 

K-42      2 × 10-1 2 × 10-1 1 × 102 1 × 106 

K-43      7 × 10-1 6 × 10-1 1 × 101 1 × 106 

Krypton (36)     

Kr-79 4 x 100 1 x 100 1 x 103 1 x 105 

Kr-81     4 × 101 4 × 101 1 × 104 1 × 107 

Kr-85     1 × 101 1 × 101 1 × 105 1 × 104 

Kr-85m    8 × 100 3 × 100 1 × 103 1 × 1010 

Kr-87     2 × 10-1 2 × 10-1 1 × 102 1 × 109 

Lanthanum (57)     

La-137    3 × 101 6 × 100 1 × 103 1 × 107 

La-140    4 × 10-1 4 × 10-1 1 × 101 1 × 105 

Lutetium (71)     

Lu-172    6 × 10-1 6 × 10-1 1 × 101 1 × 106 

Lu-173    8 × 100 8 × 100 1 × 102 1 × 107 

Lu-174    9 × 100 9 × 100 1 × 102 1 × 107 

Lu-174m   2 × 101 1 × 101 1 × 102 1 × 107 

Lu-177    3 × 101 7 × 10-1 1 × 103 1 × 107 

Magnesium (12)     

Mg-28 (a)     3 × 10-1 3 × 10-1 1 × 101 1 × 105 

Manganese (25)     
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นิวไคลดรังสี 
(เลขอะตอม) A1 

 
 

(TBq) 

A2 
 
 

(TBq) 

ความเขมขนกัม
มันตภาพสําหรับ
วัสดุที่ไดรับการ

ยกเวน 
(Bq/g) 

ขีดจํากัดกัมมันต
ภาพสําหรับการ
สงสินคาที่ไดรับ
การยกเวน 

(Bq) 

Mn-52     3 × 10-1 3 × 10-1 1 × 101 1 × 105 

Mn-53     Unlimited Unlimited 1 × 104 1 × 109 

Mn-54     1 × 100 1 × 100 1 × 101 1 × 106 

Mn-56     3 × 10-1 3 × 10-1 1 × 101 1 × 105 

Molybdenum (42)     

Mo-93     4 × 101 2 × 101 1 × 103 1 × 108 

Mo-99 (a)     1 × 100 6 × 10-1 1 × 102 1 × 106 

Nitrogen (7)     

N-13 9 × 10-1 6 × 10-1 1 × 102 1 × 109 

Sodium (11)     

Na-22     5 × 10-1 5 × 10-1 1 × 101 1 × 106 

Na-24     2 × 10-1 2 × 10-1 1 × 101 1 × 105 

Niobium (41)     

Nb-93m    4 × 101 3 × 101 1 × 104 1 × 107 

Nb-94     7 × 10-1 7 × 10-1 1 × 101 1 × 106 

Nb-95     1 × 100 1 × 100 1 × 101 1 × 106 

Nb-97     9 × 10-1 6 × 10-1 1 × 101 1 × 106 

Neodymium (60)     

Nd-147    6 × 100 6 × 10-1 1 × 102 1 × 106 

Nd-149    6 × 10-1 5 × 10-1 1 × 102 1 × 106 
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นิวไคลดรังสี 
(เลขอะตอม) A1 

 
 

(TBq) 

A2 
 
 

(TBq) 

ความเขมขนกัม
มันตภาพสําหรับ
วัสดุที่ไดรับการ

ยกเวน 
(Bq/g) 

ขีดจํากัดกัมมันต
ภาพสําหรับการ
สงสินคาที่ไดรับ
การยกเวน 

(Bq) 

Nickel (28)     

Ni-59     Unlimited Unlimited 1 × 104 1 × 108 

Ni-63     4 × 101 3 × 101 1 × 105 1 × 108 

Ni-65     4 × 10-1 4 × 10-1 1 × 101 1 × 106 

Neptunium (93)     

Np-235    4 × 101 4 × 101 1 × 103 1 × 107 

Np-236(short-lived)   2 × 101 2 × 100 1 × 103 1 × 107 

Np-236(long-lived)   9 × 100 2 × 10-2 1 × 102 1 × 105 

Np-237    2 × 101 2 × 10-3 1 × 100 (b) 1 × 103 (b) 

Np-239    7 × 100 4 × 10-1 1 × 102 1 × 107 

Osmium (76)     

Os-185    1 × 100 1 × 100 1 × 101 1 × 106 

Os-191    1 × 101 2 × 100 1 × 102 1 × 107 

Os-191m   4 × 101 3 × 101 1 × 103 1 × 107 

Os-193    2 × 100 6 × 10-1 1 × 102 1 × 106 

Os-194 (a)    3 × 10-1 3 × 10-1 1 × 102 1 × 105 

Phosphorus (15)     

P-32      5 × 10-1 5 × 10-1 1 × 103 1 × 105 

P-33      4 × 101 1 × 100 1 × 105 1 × 108 

Protactinium (91)     

Pa-230 (a)    2 × 100 7 × 10-2 1 × 101 1 × 106 
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นิวไคลดรังสี 
(เลขอะตอม) A1 

 
 

(TBq) 

A2 
 
 

(TBq) 

ความเขมขนกัม
มันตภาพสําหรับ
วัสดุที่ไดรับการ

ยกเวน 
(Bq/g) 

ขีดจํากัดกัมมันต
ภาพสําหรับการ
สงสินคาที่ไดรับ
การยกเวน 

(Bq) 

Pa-231    4 × 100 4 × 10-4 1 × 100 1 × 103 

Pa-233    5 × 100 7 × 10-1 1 × 102 1 × 107 

Lead (82)     

Pb-201    1 × 100 1 × 100 1 × 101 1 × 106 

Pb-202    4 × 101 2 × 101 1 × 103 1 × 106 

Pb-203    4 × 100 3 × 100 1 × 102 1 × 106 

Pb-205    Unlimited Unlimited 1 × 104 1 × 107 

Pb-210 (a)    1 × 100 5 × 10-2 1 × 101 (b) 1 × 104 (b) 

Pb-212 (a)   7 × 10-1 2 × 10-1 1 × 101 (b) 1 × 105 (b) 

Palladium (46)     

Pd-103 (a)    4 × 101 4 × 101 1 × 103 1 × 108 

Pd-107    Unlimited Unlimited 1 × 105 1 × 108 

Pd-109    2 × 100 5 × 10-1 1 × 103 1 × 106 

Promethium (61)     

Pm-143    3 × 100 3 × 100 1 × 102 1 × 106 

Pm-144    7 × 10-1 7 × 10-1 1 × 101 1 × 106 

Pm-145    3 × 101 1 × 101 1 × 103 1 × 107 

Pm-147    4 × 101 2 × 100 1 × 104 1 × 107 

Pm-148m (a)   8 × 10-1 7 × 10-1 1 × 101 1 × 106 

Pm-149    2 × 100 6 × 10-1 1 × 103 1 × 106 

Pm-151    2 × 100 6 × 10-1 1 × 102 1 × 106 
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นิวไคลดรังสี 
(เลขอะตอม) A1 

 
 

(TBq) 

A2 
 
 

(TBq) 

ความเขมขนกัม
มันตภาพสําหรับ
วัสดุที่ไดรับการ

ยกเวน 
(Bq/g) 

ขีดจํากัดกัมมันต
ภาพสําหรับการ
สงสินคาที่ไดรับ
การยกเวน 

(Bq) 

Polonium (84)     

Po-210    4 × 101 2 × 10-2 1 × 101 1 × 104 

Praseodymium (59)     

Pr-142    4 × 10-1 4 × 10-1 1 × 102 1 × 105 

Pr-143    3 × 100 6 × 10-1 1 × 104 1 × 106 

Platinum (78)     

Pt-188 (a)    1 × 100 8 × 10-1 1 × 101 1 × 106 

Pt-191    4 × 100 3 × 100 1 × 102 1 × 106 

Pt-193    4 × 101 4 × 101 1 × 104 1 × 107 

Pt-193m   4 × 101 5 × 10-1 1 × 103 1 × 107 

Pt-195m   1 × 101 5 × 10-1 1 × 102 1 × 106 

Pt-197    2 × 101 6 × 10-1 1 × 103 1 × 106 

Pt-197m   1 × 101 6 × 10-1 1 × 102 1 × 106 

Plutonium (94)     

Pu-236    3 × 101 3 × 10-3 1 × 101 1 × 104 

Pu-237    2 × 101 2 × 101 1 × 103 1 × 107 

Pu-238    1 × 101 1 × 10-3 1 × 100 1 × 104 

Pu-239    1 × 101 1 × 10-3 1 × 100 1 × 104 

Pu-240    1 × 101 1 × 10-3 1 × 100 1 × 103 

Pu-241 (a)    4 × 101 6 × 10-2 1 × 102 1 × 105 

Pu-242    1 × 101 1 × 10-3 1 × 100 1 × 104 
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นิวไคลดรังสี 
(เลขอะตอม) A1 

 
 

(TBq) 

A2 
 
 

(TBq) 

ความเขมขนกัม
มันตภาพสําหรับ
วัสดุที่ไดรับการ

ยกเวน 
(Bq/g) 

ขีดจํากัดกัมมันต
ภาพสําหรับการ
สงสินคาที่ไดรับ
การยกเวน 

(Bq) 

Pu-244 (a)    4 × 10-1 1 × 10-3 1 × 100 1 × 104 

Radium (88)     

Ra-223 (a)   4 × 10-1 7 × 10-3 1 × 102 (b) 1 × 105 (b) 

Ra-224 (a)    4 × 10-1 2 × 10-2 1 × 101  (b) 1 × 105 (b) 

Ra-225 (a)   2 × 10-1 4 × 10-3 1 × 102 1 × 105 

Ra-226 (a)   2 × 10-1 3 × 10-3 1 × 101 (b) 1 × 104 (b) 

Ra-228 (a)   6 × 10-1 2 × 10-2 1 × 101 (b) 1 × 105 (b) 

Rubidium (37)     

Rb-81     2 × 100 8 × 10-1 1 × 101 1 × 106 

Rb-83 (a)     2 × 100 2 × 100 1 × 102 1 × 106 

Rb-84     1 × 100 1 × 100 1 × 101 1 × 106 

Rb-86     5 × 10-1 5 × 10-1 1 × 102 1 × 105 

Rb-87     Unlimited Unlimited 1 × 104 1 × 107 

Rb(nat)   Unlimited Unlimited 1 × 104 1 × 107 

Rhenium (75)     

Re-184    1 × 100 1 × 100 1 × 101 1 × 106 

Re-184m   3 × 100 1 × 100 1 × 102 1 × 106 

Re-186    2 × 100 6 × 10-1 1 × 103 1 × 106 

Re-187    Unlimited Unlimited 1 × 106 1 × 109 

Re-188    4 × 10-1 4 × 10-1 1 × 102 1 × 105 

Re-189 (a)    3 × 100 6 × 10-1 1 × 102 1 × 106 
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นิวไคลดรังสี 
(เลขอะตอม) A1 

 
 

(TBq) 

A2 
 
 

(TBq) 

ความเขมขนกัม
มันตภาพสําหรับ
วัสดุที่ไดรับการ

ยกเวน 
(Bq/g) 

ขีดจํากัดกัมมันต
ภาพสําหรับการ
สงสินคาที่ไดรับ
การยกเวน 

(Bq) 

Re(nat)   Unlimited Unlimited 1 × 106 1 × 109 

Rhodium (45)     

Rh-99     2 × 100 2 × 100 1 × 101 1 × 106 

Rh-101    4 × 100 3 × 100 1 × 102 1 × 107 

Rh-102    5 × 10-1 5 × 10-1 1 × 101 1 × 106 

Rh-102m   2 × 100 2 × 100 1 × 102 1 × 106 

Rh-103m   4 × 101 4 × 101 1 × 104 1 × 108 

Rh-105    1 × 101 8 × 10-1 1 × 102 1 × 107 

Radon (86)      

Rn-222 (a)    3 × 10-1 4 × 10-3 1 × 101 (b) 1 × 108 (b) 

Ruthenium (44)     

Ru-97     5 × 100 5 × 100 1 × 102 1 × 107 

Ru-103 (a)    2 × 100 2 × 100 1 × 102 1 × 106 

Ru-105    1 × 100 6 × 10-1 1 × 101 1 × 106 

Ru-106 (a)   2 × 10-1 2 × 10-1 1 × 102 (b) 1 × 105 (b) 

Sulphur (16)     

S-35      4 × 101 3 × 100 1 × 105 1 × 108 

Antimony (51)     

Sb-122    4 × 10-1 4 × 10-1 1 × 102 1 × 104 

Sb-124    6 × 10-1 6 × 10-1 1 × 101 1 × 106 

Sb-125    2 × 100 1 × 100 1 × 102 1 × 106 
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นิวไคลดรังสี 
(เลขอะตอม) A1 

 
 

(TBq) 

A2 
 
 

(TBq) 

ความเขมขนกัม
มันตภาพสําหรับ
วัสดุที่ไดรับการ

ยกเวน 
(Bq/g) 

ขีดจํากัดกัมมันต
ภาพสําหรับการ
สงสินคาที่ไดรับ
การยกเวน 

(Bq) 

Sb-126    4 × 10-1 4 × 10-1 1 × 101 1 × 105 

Scandium (21)     

Sc-44     5 × 10-1 5 × 10-1 1 × 101 1 × 105 

Sc-46     5 × 10-1 5 × 10-1 1 × 101 1 × 106 

Sc-47     1 × 101 7 × 10-1 1 × 102 1 × 106 

Sc-48     3 × 10-1 3 × 10-1 1 × 101 1 × 105 

Selenium (34)     

Se-75     3 × 100 3 × 100 1 × 102 1 × 106 

Se-79     4 × 101 2 × 100 1 × 104 1 × 107 

Silicon (14)     

Si-31     6 × 10-1 6 × 10-1 1 × 103 1 × 106 

Si-32     4 × 101 5 × 10-1 1 × 103 1 × 106 

Samarium (62)     

Sm-145    1 × 101 1 × 101 1 × 102 1 × 107 

Sm-147    Unlimited Unlimited 1 × 101 1 × 104 

Sm-151    4 × 101 1 × 101 1 × 104 1 × 108 

Sm-153    9 × 100 6 × 10-1 1 × 102 1 × 106 

Tin (50)     

Sn-113 (a)    4 × 100 2 × 100 1 × 103 1 × 107 

Sn-117m   7 × 100 4 × 10-1 1 × 102 1 × 106 

Sn-119m   4 × 101 3 × 101 1 × 103 1 × 107 
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นิวไคลดรังสี 
(เลขอะตอม) A1 

 
 

(TBq) 

A2 
 
 

(TBq) 

ความเขมขนกัม
มันตภาพสําหรับ
วัสดุที่ไดรับการ

ยกเวน 
(Bq/g) 

ขีดจํากัดกัมมันต
ภาพสําหรับการ
สงสินคาที่ไดรับ
การยกเวน 

(Bq) 

Sn-121m (a)  4 × 101 9 × 10-1 1 × 103 1 × 107 

Sn-123    8 × 10-1 6 × 10-1 1 × 103 1 × 106 

Sn-125    4 × 10-1 4 × 10-1 1 × 102 1 × 105 

Sn-126 (a)    6 × 10-1 4 × 10-1 1 × 101 1 × 105 

Strontium (38)     

Sr-82 (a)    2 × 10-1 2 × 10-1 1 × 101 1 × 105 

Sr-85     2 × 100 2 × 100 1 × 102 1 × 106 

Sr-85m    5 × 100 5 × 100 1 × 102 1 × 107 

Sr-87m    3 × 100 3 × 100 1 × 102 1 × 106 

Sr-89     6 × 10-1 6 × 10-1 1 × 103 1 × 106 

Sr-90 (a)    3 × 10-1 3 × 10-1 1 × 102 (b) 1 × 104 (b) 

Sr-91 (a)    3 × 10-1 3 × 10-1 1 × 101 1 × 105 

Sr-92 (a)    1 × 100 3 × 10-1 1 × 101 1 × 106 

Tritium (1)      

T(H-3)    4 × 101 4 × 101 1 × 106 1 × 109 

Tantalum (73)      

Ta-178(long-lived)  1 × 100 8 × 10-1 1 × 101 1 × 106 

Ta-179    3 × 101 3 × 101 1 × 103 1 × 107 

Ta-182    9 × 10-1 5 × 10-1 1 × 101 1 × 104 

Terbium (65)     

Tb-157    4 × 101 4 × 101 1 × 104 1 × 107 
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นิวไคลดรังสี 
(เลขอะตอม) A1 

 
 

(TBq) 

A2 
 
 

(TBq) 

ความเขมขนกัม
มันตภาพสําหรับ
วัสดุที่ไดรับการ

ยกเวน 
(Bq/g) 

ขีดจํากัดกัมมันต
ภาพสําหรับการ
สงสินคาที่ไดรับ
การยกเวน 

(Bq) 

Tb-158    1 × 100 1 × 100 1 × 101 1 × 106 

Tb-160    1 × 100 6 × 10-1 1 × 101 1 × 106 

Technetium (43)     

Tc-95m (a)   2 × 100 2 × 100 1 × 101 1 × 106 

Tc-96     4 × 10-1 4 × 10-1 1 × 101 1 × 106 

Tc-96m (a)   4 × 10-1 4 × 10-1 1 × 103 1 × 107 

Tc-97     Unlimited Unlimited 1 × 103 1 × 108 

Tc-97m    4 × 101 1 × 100 1 × 103 1 × 107 

Tc-98     8 × 10-1 7 × 10-1 1 × 101 1 × 106 

Tc-99     4 × 101 9 × 10-1 1 × 104 1 × 107 

Tc-99m    1 × 101 4 × 100 1 × 102 1 × 107 

Tellurium (52)     

Te-121    2 × 100 2 × 100 1 × 101 1 × 106 

Te-121m   5 × 100 3 × 100 1 × 102 1 × 105 

Te-123m   8 × 100 1 × 100 1 × 102 1 × 107 

Te-125m   2 × 101 9 × 10-1 1 × 103 1 × 107 

Te-127    2 × 101 7 × 10-1 1 × 103 1 × 106 

Te-127m (a)  2 × 101 5 × 10-1 1 × 103 1 × 107 

Te-129    7 × 10-1 6 × 10-1 1 × 102 1 × 106 

Te-129m (a)  8 × 10-1 4 × 10-1 1 × 103 1 × 106 

Te-131m (a)  7 × 10-1 5 × 10-1 1 × 101 1 × 106 
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นิวไคลดรังสี 
(เลขอะตอม) A1 

 
 

(TBq) 

A2 
 
 

(TBq) 

ความเขมขนกัม
มันตภาพสําหรับ
วัสดุที่ไดรับการ

ยกเวน 
(Bq/g) 

ขีดจํากัดกัมมันต
ภาพสําหรับการ
สงสินคาที่ไดรับ
การยกเวน 

(Bq) 

Te-132 (a)    5 × 10-1 4 × 10-1 1 × 102 1 × 107 

Thorium (90)     

Th-227    1 × 101 5 × 10-3 1 × 101 1 × 104 

Th-228 (a)   5 × 10-1 1 × 10-3 1 × 100 (b) 1 × 104 (b) 

Th-229    5 × 100 5 × 10-4 1 × 100 (b) 1 × 103 (b) 

Th-230    1 × 101 1 × 10-3 1 × 100 1 × 104 

Th-231    4 × 101 2 × 10-2 1 × 103 1 × 107 

Th-232    Unlimited Unlimited 1 × 101 1 × 104 

Th-234 (a)    3 × 10-1 3 × 10-1 1 × 103 (b) 1 × 105 (b) 

Th(nat)   Unlimited Unlimited 1 × 100 (b) 1 × 103 (b) 

Titanium (22)     

Ti-44 (a)    5 × 10-1 4 × 10-1 1 × 101 1 × 105 

Thallium (81)     

Tl-200    9 × 10-1 9 × 10-1 1 × 101 1 × 106 

Tl-201    1 × 101 4 × 100 1 × 102 1 × 106 

Tl-202    2 × 100 2 × 100 1 × 102 1 × 106 

Tl-204    1 × 101 7 × 10-1 1 × 104 1 × 104 

Thulium (69)     

Tm-167    7 × 100 8 × 10-1 1 × 102 1 × 106 

Tm-170    3 × 100 6 × 10-1 1 × 103 1 × 106 

Tm-171    4 × 101 4 × 101 1 × 104 1 × 108 
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นิวไคลดรังสี 
(เลขอะตอม) A1 

 
 

(TBq) 

A2 
 
 

(TBq) 

ความเขมขนกัม
มันตภาพสําหรับ
วัสดุที่ไดรับการ

ยกเวน 
(Bq/g) 

ขีดจํากัดกัมมันต
ภาพสําหรับการ
สงสินคาที่ไดรับ
การยกเวน 

(Bq) 

Uranium (92)     

U-230 (fast lung absorption) 
(a)(d) 4 × 101 1 × 10-1 1 × 101 (b) 1 × 105 (b) 

U-230 (medium lung absorption) 
(a)(e)          

4 × 101 4 × 10-3 1 × 101 1 × 104 

U-230 (slow lung absorption) 
(a)(f)    3 × 101 3 × 10-3 1 × 101 1 × 104 

U-232 (fast lung absorption) (d) 4 × 101 1 × 10-2 1 × 100 (b) 1 × 103 (b) 

U-232 (medium lung absorption) 
(e) 

4 × 101 7 × 10-3 1 × 101 1 × 104 

U-232 (slow lung absorption) (f)    1 × 101 1 × 10-3 1 × 101 1 × 104 

U-233 (fast lung absorption) (d) 4 × 101 9 × 10-2 1 × 101 1 × 104 

U-233 (medium lung absorption) 
(e) 

4 × 101 2 × 10-2 1 × 102 1 × 105 

U-233 (slow lung absorption) (f)    4 × 101 6 × 10-3 1 × 101 1 × 105 

U-234 (fast lung absorption) (d) 4 × 101 9 × 10-2 1 × 101 1 × 104 

U-234 (medium lung absorption) 
(e) 

4 × 101 2 × 10-2 1 × 102 1 × 105 

U-234 (slow lung absorption) (f)    4 × 101 6 × 10-3 1 × 101 1 × 105 

U-235 (all lung absorption types) 
(a)(d)(e)(f)    Unlimited Unlimited 1 × 101 (b) 1 × 104 (b) 

U-236 (fast lung absorption) (d) Unlimited Unlimited 1 × 101 1 × 104 

U-236 (medium lung absorption) 4 × 101 2 × 10-2 1 × 102 1 × 105 
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นิวไคลดรังสี 
(เลขอะตอม) A1 

 
 

(TBq) 

A2 
 
 

(TBq) 

ความเขมขนกัม
มันตภาพสําหรับ
วัสดุที่ไดรับการ

ยกเวน 
(Bq/g) 

ขีดจํากัดกัมมันต
ภาพสําหรับการ
สงสินคาที่ไดรับ
การยกเวน 

(Bq) 
(e) 

U-236 (slow lung absorption) (f)    4 × 101 6 × 10-3 1 × 101 1 × 104 

U-238 (all lung absorption types) 
(d)(e)(f)    Unlimited Unlimited 1 × 101 (b) 1 × 104 (b) 

U (nat)    Unlimited Unlimited 1 × 100  (b) 1 × 103 (b) 

U (enriched to 20% or less) (g) Unlimited Unlimited 1 × 100 1 × 103 

U (dep)    Unlimited Unlimited 1 × 100 1 × 103 

Vanadium (23)     

V-48      4 × 10-1 4 × 10-1 1 × 101 1 × 105 

V-49      4 × 101 4 × 101 1 × 104 1 × 107 

Tungsten (74)     

W-178 (a)    9 × 100 5 × 100 1 × 101 1 × 106 

W-181     3 × 101 3 × 101 1 × 103 1 × 107 

W-185     4 × 101 8 × 10-1 1 × 104 1 × 107 

W-187     2 × 100 6 × 10-1 1 × 102 1 × 106 

W-188 (a)    4 × 10-1 3 × 10-1 1 × 102 1 × 105 

Xenon (54)     

Xe-122 (a)   4 × 10-1 4 × 10-1 1 × 102 1 × 109 

Xe-123    2 × 100 7 × 10-1 1 × 102 1 × 109 

Xe-127    4 × 100 2 × 100 1 × 103 1 × 105 

Xe-131m   4 × 101 4 × 101 1 × 104 1 × 104 

Xe-133    2 × 101 1 × 101 1 × 103 1 × 104 
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นิวไคลดรังสี 
(เลขอะตอม) A1 

 
 

(TBq) 

A2 
 
 

(TBq) 

ความเขมขนกัม
มันตภาพสําหรับ
วัสดุที่ไดรับการ

ยกเวน 
(Bq/g) 

ขีดจํากัดกัมมันต
ภาพสําหรับการ
สงสินคาที่ไดรับ
การยกเวน 

(Bq) 

Xe-135    3 × 100 2 × 100 1 × 103 1 × 1010 

Yttrium (39)     

Y-87 (a)      1 × 100 1 × 100 1 × 101 1 × 106 

Y-88      4 × 10-1 4 × 10-1 1 × 101 1 × 106 

Y-90      3 × 10-1 3 × 10-1 1 × 103 1 × 105 

Y-91      6 × 10-1 6 × 10-1 1 × 103 1 × 106 

Y-91m     2 × 100 2 × 100 1 × 102 1 × 106 

Y-92      2 × 10-1 2 × 10-1 1 × 102 1 × 105 

Y-93      3 × 10-1 3 × 10-1 1 × 102 1 × 105 

Ytterbium (70)     

Yb-169    4 × 100 1 × 100 1 × 102 1 × 107 

Yb-175    3 × 101 9 × 10-1 1 × 103 1 × 107 

Zinc (30)     

Zn-65     2 × 100 2 × 100 1 × 101 1 × 106 

Zn-69     3 × 100 6 × 10-1 1 × 104 1 × 106 

Zn-69m (a)    3 × 100 6 × 10-1 1 × 102 1 × 106 

Zirconium (40)     

Zr-88     3 × 100 3 × 100 1 × 102 1 × 106 

Zr-93     Unlimited Unlimited 1 × 103 (b) 1 × 107 (b) 

Zr-95  (a)   2 × 100 8 × 10-1 1 × 101 1 × 106 

Zr-97 (a)    4 × 10-1 4 × 10-1 1 × 101 (b) 1 × 105 (b) 
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(a) คา A1 และ/หรือ A2 จะประกอบดวยสวนที่มาจากนิวไคลดลูกที่มีครึ่งชีวิตนอยกวา 10 วัน. 
 
 (b) นิวไคลดพอแมและนิวไคลลูกหลานเหลานี้ที่อยูในสภาพสมดุล (secular equilibrium) มีรายการ

ดังตอไปนี้ 
 
 Sr-90  Y-90 
 Zr-93  Nb-93m 
 Zr-97  Nb-97 
 Ru-106 Rh-106 
 Cs-137 Ba-137m 
 Ce-134 La-134 
 Ce-144 Pr-144 
 Ba-140 La-140 
 Bi-212  Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64) 
 Pb-210 Bi-210, Po-210 
 Pb-212 Bi-212, Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64) 
 Rn-220 Po-216 
 Rn-222 Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214 
 Ra-223 Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Tl-207 
 Ra-224 Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64) 
 Ra-226 Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210 
 Ra-228 Ac-228 
 Th-226 Ra-222, Rn-218, Po-214 
  Th-228 Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb212, Bi-212, Tl208 (0.36), Po-212 (0.64) 
  Th-229 Ra-225, Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Po-213, Pb-209 
  Th-nat Ra-228,Ac-228, Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212,  

Bi-212, l208 (0.36), Po-212 (0.64) 
  Th-234 Pa-234m 
  U-230  Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214 
  U-232  Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0.36),  

Po-212 (0.64) 
  U-235  Th-231 
  U-238  Th-234, Pa-234m 
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  U-nat  Th-234, Pa-234m, U-234, Th-230, Ra-226, Rn-222, Po-218, Pb-214,  
Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210 

  U-240  Np-240m 
  Np-237 Pa-233 
  Am-242m  Am-242 
  Am-243 Np-239 
 
 (c) ปริมาณอาจหาไดจากการวัดอัตราการสลายตัว หรือการวัดระดับรังสี ณ ระยะทางที่กําหนดไวหางจาก

ตนกําเนิดรังสี 
 
 (d) คาเหลานี้ใชไดกับสารประกอบของยูเรเนียมซึ่งอยูในรูปแบบทางเคมีที่เปน UF6, UO2F2 และ 

UO2(NO3)2 ในสภาวะการขนสงปกติธรรมดาและที่เกิดอุบัติเหตุเทานั้น 
 
 (e) คาเหลานี้ใชไดกับสารประกอบของยูเรเนียมซึ่งจะอยูในรูปแบบทางเคมีที่เปน UO3, UF4, UCl4 และ

สารประกอบเฮกซะวาเลนซในสภาวะการขนสงปกติธรรมดาและที่เกิดอุบัติเหตุเทานั้น 
 
 (f) คาเหลานี้ใชไดกับสารประกอบทั้งหมดของยูเรเนียม นอกเหนือจากที่ระบุไวในขอ (d) และ (e) ขางตน 
 
 (g) คาเหลานี้ใชไดกับยูเรเนียมที่ไมผานการฉายรังสีเทานั้น 
 
2.2.7.7.2.2 สําหรับนิวไคลดรังสีตัวที่ไมปรากฎในบัญชีตามตาราง 2.2.7.7.2.1 ในการกําหนดคานิวไคลดรังสีพื้นฐานนี้ตาม

วิธีการในขอ 2.2.7.7.2.1 นั้น ตองไดรับการรับรองจากพนักงานเจาหนาที่หรือกรณีการขนสงระหวางประเทศตอง
ไดรับการรับรองแบบพหุภาคี กรณีที่ทราบลักษณะทางเคมีของแตละนิวไคลดรังสี อนุญาตใหใชคา A2 ที่
เกี่ยวเนื่องกับความสามารถในการละลายดังที่แนะนําโดยคณะกรรมาธิการระหวางประเทศวาดวยการปองกัน
อันตรายจากรังสี (the International Commission on Radiological Protection, ICRP) หากวาไดมีการ
พิจารณาลักษณะทางเคมีภายใตสภาวะการขนสงทั้งกรณีแบบปกติธรรมดาและแบบที่เกิดอุบัติเหตุ ในอีกกรณี
หนึ่ง คานิวไคลดรังสีที่ระบุในตาราง 2.2.7.7.2.2 อาจนํามาใชได โดยไมจําเปนตองไดรับการรับรองจากพนักงาน
เจาหนาที่ 

 



 

2 - 165 

ตาราง 2.2.7.7.2.2 
 

คานิวไคลดรังสีพ้ืนฐานสําหรับนิวไคลดรังสีหรือนิวไคลดรงัสีแบบผสมที่ไมทราบขอมูล 
 

 
 วัสดุกัมมันตรังสีที่บรรจุ 

 A1 
  
TBq 

 A2 
  
TBq 

ความเขมขนกัมมันต
ภาพสําหรับวัสดุที่ไดรับ
การยกเวน 
Bq/g 

ขีดจํากัดกัมมันต
ภาพสําหรับการสง
สินคาที่ไดรับการ
ยกเวน 
Bq 

เมื่อทราบวาเปนนิวไคลดที่ปลอยรังสี 
บีตาหรือรังสีแกมมาเทานั้น 

 0.1  0.02 1 × 101 1 × 104 

เมื่อทราบวาเปนนิวไคลดที่ปลอยรังสี
แอลฟาเทานั้น 

 0.2  9 × 10-5 1 × 10-1 1 × 103 

ไมสามารถหาขอมูลที่เกี่ยวของได  0.001  9 × 10-5 1 × 10-1 1 × 103 
 
2.2.7.7.2.3  การคํานวณคา A1 และ A2 ของนิวไคลดรังสีที่ไมปรากฏในตารราง 2.2.7.7.2.1 กรณีการสลายตัวที่ตอเนื่องกัน

คราวเดียวจากนิวไคลดรังสีหลายตัวที่ปรากฎเปนสัดสวนกันอยูในธรรมชาติและพบวาไมมีนิวไคลดลูกตัวใดที่มี
ทั้งคาครึ่งชีวิตยากกวา 10 วันหรือคาครึ่งชีวิตยาวกวานิวไคลดพอแม ตองพิจารณาเปนนิวไคลดรังสีตัวเดียว 
(single radionuclide) และคากัมมันตภาพที่นํามาพิจารณาและคา A1 หรือ A2 ที่จะนํามาใช ใหใชตามคาของ
นิวไคลดพอแมของการสลายตัวชุดนั้น กรณีการสลายตัวซึ่งนิวไคลดลูกนั้น มีคาครึ่งชีวิตยาวกวา 10 วันหรือคา
ครึ่งชีวิตยาวกวาของพอแม นิวไคลดพอแมและลูกนั้นองพิจารณาเปนนิวไคลดแบบผสม 

 
2.2.7.7.2.4  สําหรับนิวไคลดรังสีแบบผสม การกําหนดคานิวไคลดรังสีพื้นฐานที่อางถึงในขอ 2.2.7.7.2.1 คํานวณไดจากสูตร 

∑
=

i

m

)i(X
)i(f

1x  

 โดยที่ 
 
 f(i)  เปนสัดสวนของกัมมันตภาพหรือความเขมขนกัมมันตภาพของนิวไคลดรังสี i ในนิวไคลดรังสีแบบ

ผสม  
 X(i) เปนคาที่เหมาะสมของ A1 หรือ A2 หรือความเขมขนกัมมันตภาพสําหรับวัสดุที่ไดรับการยกเวน หรือ

ขีดจํากัดกัมมันตภาพของสินคาที่จะสงซึ่งไดรับการยกเวนที่เหมาะสมสําหรับนิวไคลดรังสี (i) และ 
 
 Xm  เปนคาที่ไดมาจาก A1 หรือ A2 หรือความเขมขนกัมมันตภาพสําหรับวัสดุที่ไดรับการยกเวน หรือ

ขีดจํากัดกัมมันตภาพของสินคาที่จะสงซึ่งไดรับการยกเวน ในกรณีที่เปนนิวไคลดรังสีแบบผสม 
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2.2.7.7.2.5  เมื่อทราบวาแตละตัวของนิวไคลดรังสีคืออะไร แตไมทราบคากัมมันตภาพของนิวไคลดรังสีบางตัว นิวไคลดรังสี

นั้นอาจนํามารวมกลุมและเลือกคานิวไคลดรังสีที่มีคาต่ําที่สุดตามความเหมาะสมสําหรับเปนตัวแทนในการใชกับ
สูตรในขอ 2.2.7.7.2.4 และ 2.2.7.7.1.4.2. การจัดกลุมจะขึ้นกับคากัมมันตภาพของแอลฟาทั้งหมดและกัมมันต
ภาพของบีตา/แกมมาทั้งหมดเมื่อทราบคากัมมันตภาพเหลานี้ และเลือกใชคานิวไคลดรังสีที่มีคาต่ําที่สุดสําหรับ
นิวไคลดรังสีที่แผรังสีแอลฟาหรือนิวไคลดรังสีที่แผรังสีบีตา/แกมมาตามลําดับ 

 
2.2.7.7.2.6  สําหรับนิวไคลดรังสีแตละตัวหรือสําหรับนิวไคลดรังสีแบบผสม ซึ่งขอมูลที่เกี่ยวของไมสามารถหาได สามารถที่จะ

เลือกใชคาในตาราง 2.2.7.7.2.2  
 
2.2.7.8 ขีดจํากัดของคาดัชนีการขนสง คาดัชนีความปลอดภัยวิกฤต และระดับรังสีสําหรับหีบหอและหีบหอ

ภายนอก 
 
2.2.7.8.1 ยกเวนสําหรับสินคาที่จะสงที่ขนสงภายใตการใชงานเฉพาะรายเดียว คาดัชนีการขนสงของหีบหอหรือหีบหอ

ภายนอกใด ๆ ตองไมเกิน 10 คาดัชนีความปลอดภัยวิกฤตของหีบหอหรือหีบหอภายนอกใด ๆ ตองไมเกิน 50 
 
2.2.7.8.2  ยกเวนสําหรับหีบหอหรือหีบหอภายนอกที่ขนสงภายใตการใชงานเฉพาะรายเดียวโดยทางถนนภายใตเงื่อนไขที่

ระบุในขอ 7.5.11, CV33 (3.5)(a),  ระดับรังสีสูงสุด ณ จุดใด ๆ บนพื้นผิวภายนอกของหีบหอหรือหีบหอภายนอก
ตองมีปริมาณไมเกิน 2 มิลลิซีเวิรตตอชั่วโมง 

 
2.2.7.8.3 คาระดับรังสีสูงสุด ณ จุดใด ๆ บนพื้นผิวภายนอกของหีบหอภายใตการใชงานเฉพาะรายเดียวตองมีปริมาณไม

เกิน 10 มิลลิซีเวิรตตอชั่วโมง 
 
2.2.7.8.4 หีบหอและหีบหอภายนอกตองไดรับการระบุวาเปนประเภท I-WHITE, II-YELLOW หรือ III-YELLOW ให

สอดคลองกับเงื่อนไขที่ระบุในตารางที่ 2.2.7.8.4 และตองเปนไปตามขอกําหนดตอไปนี้ 
 
 (a) สําหรับหีบหอและหีบหอภายนอก คาดัชนีการขนสงและระดับรังสีเปนเงื่อนไขที่ตองนํามาพิจารณา

เพื่อที่จะระบุประเภทไดอยางเหมาะสม ในขณะที่คาดัชนีการขนสงตรงกับเงื่อนไขสําหรับประเภทหนึ่ง 
แตระดับรังสีที่พื้นผิวตรงกับเงื่อนไขตางประเภทกัน หีบหอและหีบหอภายนอกนั้นตองกําหนดใชใน
ประเภทที่สูงกวา สําหรับจุดประสงคนี้หีบหอประเภท I-WHITE ถือวาเปนประเภทที่ตองระวังนอยที่สุด 

 
 (b) คาดัชนีการขนสงตองพิจารณาโดยกระบวนการที่ระบุใน 2.2.7.6.1.1 และ 2.2.7.6.1.2 
 
 (c) ถาคาระดับรังสีที่พื้นผิวมากกวา 2 มิลลิซีเวิรตตอช่ัวโมง หีบหอหรือหีบหอภายนอกนั้นตองขนสงภายใต

การใชงานเฉพาะรายเดียวและภายใตขอกําหนด 7.5.11, CV33 (3.5)(a) 
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 (d) หีบหอที่ขนสงภายใตการจัดการแบบพิเศษตองกําหนดใหอยูในประเภท III-YELLOW 
 
 (e) หีบหอภายนอกที่บรรจุหีบหอหลายหีบหอและขนสงภายใตการจัดการแบบพิเศษตองกําหนดใหอยูใน

ประเภท III-YELLOW 
ตาราง 2.2.7.8.4 

การแบงประเภทของหีบหอและหีบหอภายนอก 

เงื่อนไข 

คาดัชนีการขนสง 
(TI) 

ระดับรังสีสูงสุด ณ จุดใด ๆ บนพื้นผิวภายนอก 
การแบงประเภท 

0 a ไมเกิน       0.005   มิลลิซีเวิรตตอช่ัวโมง 
 

I-WHITE 

มากกวา 0 แตไมเกิน 1 a มากกวา    0.005    มิลลิซีเวิรตตอช่ัวโมง 
แตไมเกิน   0.5       มิลลิซีเวิรตตอช่ัวโมง 

II-YELLOW 

มากกวา 1 แตไมเกิน 10 มากกวา    0.5        มิลลิซีเวิรตตอช่ัวโมง  
แตไมเกิน  2            มิลลิซีเวิรตตอช่ัวโมง 

III-YELLOW 

มากกวา 10 มากกวา   2            มิลลิซีเวิรตตอช่ัวโมง  
แตไมเกิน 10           มิลลิซีเวิรตตอช่ัวโมง 

III-YELLOW b 

 a ถาคาดัชนีการขนสงไมเกิน 0.05 คาดังกลาวอาจใชศูนยแทน โดยเปนไปตามขอ 2.2.7.6.1.1(c). 

 b ใชขนสงภายใตการใชงานเฉพาะรายเดียว 

2.2.7.9  ขอกําหนดและการควบคุมสําหรับการขนสงหีบหอแบบ excepted 
 
2.2.7.9.1  หีบหอแบบ excepted ซึ่งอาจจะบรรจุวัสดุกัมมันตรังสีในปริมาณจํากัด อุปกรณ สินคาจากโรงงาน ดังที่ระบุไว

ในขอ 2.7.7.1.2 และบรรจุภัณฑเปลาดังที่ระบุไวในขอ 2.7.9.6 อาจขนสงไดภายใตเงื่อนไขตอไปนี้ 
  
 (a) ตามขอกําหนดที่ระบุไวในขอ 2.2.7.9.2, 3.3.1 (ขอกําหนดพิเศษ 172 หรือ 290), 4.1.9.1.2, 5.2.1.2, 

5.2.1.7.1, 5.2.1.7.2, 5.2.1.7.3, 5.4.1.2.5.1 (a), 7.5.11 CV33 (5.2) และตามความเหมาะสมในขอ 
2.2.7.9.3 ถึง 2.2.7.9.6; 

 
 (b) ขอกําหนดสําหรับหีบหอแบบ excepted  ที่ระบุใน 6.4.4; 
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 (c) ถาหีบหอแบบ excepted บรรจุวัสดุซึ่งสามารถแตกตัวได ตองใชขอยกเวนขอหนึ่งสําหรับวัสดุซึ่ง
สามารถแตกตัวไดในขอ 6.4.11.2 และเปนไปตามขอกําหนด 6.4.7.2  

 
2.2.7.9.2 ระดับรังสีที่จุดใด ๆ บนผิวนอกของหีบหอแบบ excepted ตองมีปริมาณไมเกิน 5 ไมโครซีเวิรตตอช่ัวโมง (µSv/h) 
 
2.2.7.9.3 วัสดุกัมมันตรังสีซึ่งอยูในหรือรวมเปนสวนของอุปกรณหรือสินคาจากโรงงานที่มีกัมมันตภาพไมเกินรายการใน

บัญชีและขีดจํากัดสําหรับหีบหอที่ระบุไวในคอลัมน 2 และ 3 ตามลําดับในตาราง 2.2.7.7.1.2.1 อาจขนสงได
ดวยหีบหอแบบ excepted โดยมีเงื่อนไขวา 

 
 (a) ระดับรังสี ณ จุดใด ๆ ที่ระยะ 10 ซม. หางจากพื้นผิวภายนอกของอุปกรณหรือสินคาที่ไมไดหีบหอ มี

ระดับรังสีไมมากกวา 0.1 มิลลิซีเวิรตตอช่ัวโมง และ 
 
 (b) อุปกรณและสินคาคาแตละชิ้น (ยกเวนนาฬิกาพรายน้ําที่ใชรังสีในการกระตุนหรือส่ิงประดิษฐอื่น) ตอง

ทําเครื่องหมาย “วัสดุกัมมันตรังสี” และ 
 
 (c) วัสดุที่ทําปฏิกิริยาไดตองลอมปดสนิทดวยสวนประกอบที่ไมทําปฏิกิริยา (ส่ิงประดิษฐที่ทําหนาที่เพื่อ

การบรรจุวัสดุกัมมันตรังสีเพียงอยางเดียว ไมนับวาเปนอุปกรณหรือสินคาจากโรงงาน) 
 
2.2.7.9.4 วัสดุกัมมันตรังสีในรูปแบบอื่นที่นอกเหนือจากที่ระบุในขอ 2.2.7.9.3 ที่มีกัมมันตภาพไมเกินขีดจํากัดที่ระบุไวใน

คอลัมน 4 ในตาราง 2.2.7.7.1.2.1 อาจทําการขนสงในหีบหอแบบ excepted ได โดยมีเงื่อนไขวา 
 
 (a) สามารถเก็บกักรักษาวัสดุกัมมันตรังสีที่บรรจุอยูไดภายใตสภาวะการขนสงประจํา และ 
 
 (b) ทําเครื่องหมาย “วัสดุกัมมันตรังสี” บนผิวทางดานในของหีบหอ เพื่อเปนการเตือนและใหมองเห็น

เดนชัดไดขณะที่เปดหีบหอนั้นวามีวัสดุกัมมันตรังสีอยู 
 
2.2.7.9.5 สินคาจากโรงงานซึ่งมีวัสดุกัมมันตรังสีอยางเดียวไมวาจะเปนยูเรเนียมธรรมชาติที่ไมผานการฉายรังสี ยูเรเนียมที่

สกัดยูเรเนียม –235 ออกและไมผานการฉายรังสี หรือทอเรียมธรรมชาติที่ไมผานการฉายรังสี อาจทําการขนสงใน
หีบหอแบบ excepted ได โดยมีเงื่อนไขวามีแผนโลหะหรือวัสดุอื่นที่ไมทําปฏิกิริยาตอกันปดพื้นผิวทางดานนอก
ของยูเรเนียมหรือทอเรียมไว 

 
2.2.7.9.6 บรรจุภัณฑเปลาที่กอนหนานี้เคยใชบรรจุวัสดุกัมมันตรังสี อาจทําการขนสงในหีบหอแบบ excepted ได โดยมี

เงื่อนไขวา 
 
 (a) หีบหอนั้นอยูในสภาพที่ไดรับการรักษาดูแลอยางดีและปดไดสนิทอยางมั่นคง 
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 (b) โครงสรางที่ผิวดานนอกของยูเรเนียมหรือทอเรียมใด ๆ ปดไวดวยโลหะหรือสารอื่นที่ไมทําปฏิกิริยาตอ

กัน 
 
 (c) มีระดับการเปรอะเปอนแบบไมติดแนนภายในหีบหอไมเกิน 100 เทาของคาที่ระบุไวในขอ 4.1.9.1.2 

และ 
 
 (d) ไดมีการปลดฉลากตาง ๆ ที่เคยติดใหเห็นซึ่งเปนการทําตามขอ 5.2.2.1.11.1 ออก 
 
2.2.7.9.7 ขอกําหนดตอไปนี้จะไมประยุกตใชกับหีบหอแบบ excepted และการควบคุมสําหรับการขนสงหีบหอแบบ 

excepted 
 
 2.2.7.4.1, 2.2.7.4.2, 4.1.9.1.3, 4.1.9.1.4, 5.1.3.2, 5.1.5.1.1, 5.1.5.1.2, 5.2.2.1.11.1, 5.4.1.2.5.1 ยกเวนขอ 

(a), 5.4.1.2.5.2, 5.4.1.3, 6.4.6.1, 7.5.11 CV 33 ยกเวนยอหนา (5.2). 
 
2.2.7.10  (ยังไมกลาวถึง) 
 
2.2.8 สินคาอันตรายประเภทที่ 8 สารกัดกรอน 
 
2.2.8.1 เกณฑ  
 
2.2.8.1.1 หัวขอของสินคาอันตรายประเภทที่ 8 ครอบคลุมถึงสารหรือส่ิงของ ที่จัดอยูในสินคาอันตรายประเภทนี้ ซึ่งโดย

ปฏิกิริยาเคมี จะทําลายเนื้อเยื่อของผิวหนัง (epithelial tissue – of skin or mucous membranes) เมื่อเกิดการ
สัมผัสกัน หรือในกรณีเกิดการรั่วไหลจะทําความเสียหายหรือทําลายสินคาอื่น ๆ หรือพาหนะที่ใชขนสง หัวขอของ
สินคาอันตรายประเภทนี้ยังครอบคลุมถึงสารอื่น ๆ ซึ่งเมื่อถูกน้ําแลวกลายเปนของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกรอน หรือเมื่อ
สัมผัสกับความชื้นในอากาศแลวกลายเปนไอหรือหมอกที่มีฤทธิ์กัดกรอน 

 
2.2.8.1.2 สารและสิ่งของที่อยูในสินคาอันตรายประเภทที่ 8 แบงเปนประเภทยอยไดดังนี้ 
 C1-C10  สารกัดกรอนที่ไมมีความเสี่ยงรอง 
  C1-C4 กรด 
   C1 ของเหลวอนินทรีย 
 
  C2 ของแข็งอนินทรีย 
  C3 ของเหลวอินทรีย 
  C4 ของแข็งอินทรีย 
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  C5-C8  ดาง  
   C5 ของเหลวอนินทรีย 
   C6 ของแข็งอนินทรีย 
   C7 ของเหลวอินทรีย  
   C8 ของแข็งอินทรีย 
  C9-C10 สารกัดกรอนอื่น ๆ 
   C9 ของเหลว 
   C10ของแข็ง 
 C11 ส่ิงของ 
  
 CF สารกัดกรอนและไวไฟ 
  CF1 ของเหลว 
  CF2 ของแข็ง 
  
 CS สารกัดกรอนและเกิดความรอนไดเอง 
 CS1 ของเหลว 
 CS2 ของแข็ง 
  
 CW สารกัดกรอน ที่เมื่อสัมผัสกับน้ําจะปลอยกาซไวไฟ 
  CW1 ของเหลว 
  CW2 ของแข็ง 
  
 CO สารกัดกรอนและมีคุณสมบัติเปนสารออกซิไดส 
  CO1 ของเหลว 
  CO2 ของแข็ง 
  

CT สารกัดกรอนและเปนพิษ 
  CT1 ของเหลว 
  CT2 ของแข็ง 
  
 CFT สารกัดกรอนที่เปนของเหลวไวไฟและเปนพิษ 
 
 COT สารกัดกรอนที่เปนสารออกซิไดส และเปนพิษ 
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 การจําแนกประเภทและการกําหนดกลุมการบรรจุ 
 
2.2.8.1.3 สารในสินคาอันตรายประเภทที่ 8 ตองจําแนกใหอยูในกลุมการบรรจุทั้ง 3 กลุม โดยขึ้นอยูกับระดับความเปน

อันตรายขณะขนสงดังนี้คือ 
 
 กลุมการบรรจุที่ I   สารที่มีฤทธิ์กัดกรอนสูง 
 กลุมการบรรจุที่ II  สารที่มีฤทธิ์กัดกรอน 
 กลุมการบรรจุที่ III สารที่มีฤทธิ์กัดกรอนเล็กนอย 
 
2.2.8.1.4 สารและสิ่งของที่จําแนกอยูในสินคาอันตรายประเภทที่ 8 ระบุอยูในตาราง A ของบทที่ 3.2 การจัดสารใหอยูใน

กลุมการบรรจุที่ I II และ III ตองอยูบนพื้นฐานของประสบการณ โดยคํานึงถึงปจจัยเพิ่มอื่น ๆเชน ความเสี่ยงตอ
การหายใจ (ดู 2.2.8.1.5) และความสามารถในการทําปฏิกิริยากับน้ํา (รวมทั้ง การเกิดส่ิงที่เปนอันตรายจากการ
สลายตัว)  

 
2.2.8.1.5 สารหรือของผสมที่เปนไปตามเกณฑของสินคาอันตรายประเภทที่ 8 ที่มีฝุนหรือหมอกที่เปนพิษตอการหายใจ 

(LC50) ในกลุมการบรรจุที่ I แตมีความเปนพิษจากการกลืนกินหรือการดูดซึมทางผิวหนัง อยูในกลุมการบรรจุที่ III 
หรือต่ํากวา ตองจัดอยูในสินคาอันตรายประเภทที่ 8 

 
2.2.8.1.6 สารรวมทั้งสารผสมที่ไมระบุโดยชื่อ ในตาราง A ของบทที่ 3.2 สามารถกําหนดใหอยูในอยูในบัญชีรายชื่อสินคา

อันตรายที่ตรงกันในขอยอย 2.2.8.3 และตามกลุมการบรรจุ โดยขึ้นอยูกับชวงระยะเวลาของการสัมผัสที่จะทําให
ผิวหนังคนถูกทําลาย ตามความลึกของผิวหนังทั้งหมด ที่เปนไปตามเกณฑที่กําหนดขอ (a) ถึง (c) ดานลาง  

 สารที่ไมทําใหผิวหนังคนถูกทําลายตามความลึกของผิวหนังทั้งหมด ตองถือวาเปนสารที่สามารถกัดกรอนผิว
โลหะบางอยางได การกําหนดกลุมการบรรจุของสารใหคํานึงถึงประสบการณที่ไดจากอุบัติเหตุจริง ที่เคยเกิดกับ
มนุษย ในกรณีที่ไมเคยมีประสบการณที่เคยเกิดกับมนุษยมากอน การจัดกลุมการบรรจุใหยึดตามขอมูลที่ไดจาก
การทดลอง ตาม OECD Guideline 4048 
(a) กลุมการบรรจุที่ I   กําหนดใหใชสําหรับสารที่ทําลายเนื้อเยื่อผิวหนังตามความลึกของผิวหนังทั้งหมด เมื่อ

สัมผัสกับสารที่ทําการทดลองเปนเวลา 60 นาที โดยเริ่มนับเวลาจากที่ผิวหนังเริ่มสัมผัสกับสารเปนเวลา 3 
นาที หรือนอยกวา 

(b) กลุมการบรรจุที่ II กําหนดใหใชสําหรับสารที่ทําลายเนื้อเยื่อผิวหนังตามความลึกของผิวหนังทั้งหมด เมื่อ
สัมผัสกับสาร ที่ทําการทดลองเปนเวลา 14 วัน โดยเริ่มนับเวลาจากที่ผิวหนังเริ่มสัมผัสกับสารเปนเวลา
มากกวา 3 นาที แตไมเกิน 60 นาที 

(c) กลุมการบรรจุที่ III กําหนดใหใชสําหรับสารที่ 

                                                 
8  OECD guideline for Testing of Chemicals, No. 404 “Acute Dermal Irritation/Corrosion” (1992) 
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- ทําลายเนื้อเยื่อผิวหนังตามความลึกของผิวหนังทั้งหมดเมื่อสัมผัสกับสาร ที่ทําการทดลองเปนเวลา 
14 วัน โดยเริ่มนับเวลาจากที่ผิวหนังเริ่มสัมผัสกับสารเปนเวลามากกวา 60 นาที แตไมเกิน 4 
ชั่วโมง 

 - ไมทําลายเนื้อเยื่อผิวหนังตามความลึกของผิวหนังทั้งหมดเมื่อสัมผัสกับสาร แตสามารถกัดกรอน
ผิวเหล็กหรือผิวอลูมิเนียมในอันตราที่เกินกวา 6.25 มม. ตอปที่อุณหภูมิทดสอบ 55 องศาเซลเซียส 
สําหรับเหล็กที่ใชในการ ตองเปนเหล็ก ชนิด P235 (ISO 9328 (II): 1991) หรือชนิดที่เทียบเทา 
และสําหรับอลูมิเนียมที่ใชในการทดสอบ ตองเปน ชนิด 7075 - T6 หรือ AZ5GU-T6 ที่ไมมีการ
ฉาบผิว  ผลการทดสอบที่ยอมรับไดอธิบายไวใน ASTM G31-72 (ฉบับอนุมัติใหม ป 1990) 

 
2.2.8.1.7 ถาสารที่อยูในสินคาอันตรายประเภทที่ 8 ซึ่งเปนผลของการผสมอยูในกลุมความเสี่ยงที่ตางจากกลุมความเส่ียง

ของสารที่ระบุโดยชื่อในตาราง A ของบทที่ 3.2. สารผสมหรือสารละลายเหลานี้ตองจัดใหอยูในบัญชีรายชื่อที่ตรง
ตามคุณสมบัติของสาร  โดยพิจารณาจากตามระดับความเปนอันตรายที่แทจริงของสารนั้น 

 
หมายเหตุ : สําหรับการจําแนกประเภทของสารละลายและสารผสม (เชน ของผสมและของเสีย) ใหดูขอ 2.1.3 

 
2.2.8.1.8 โดยพื้นฐานของเกณฑที่กําหนดในขอ 2.2.8.1.6 อาจกําหนดดวยวาลักษณะของสารละลาย หรือสารผสม ที่ระบุ

โดยชื่อหรือที่มีสารที่ระบุโดยชื่อผสมอยู เปนลักษณะที่ทําใหสารละลายหรือสารผสมนั้นไมขึ้นอยูกับขอกําหนด
ของสินคาอันตรายในประเภทนี้หรือไม 

 
2.2.8.1.9 สาร สารละลาย และสารผสม ที่ 

- ไมเปนไปตามเกณฑของ Directives 67/548/EEC9 หรือ 88/379/EEC10 ฉบับแกไข ดังนั้นจึงไมจําแนก
เปนสารกัดกรอนตามเกณฑดังกลาว และ 

 - ไมกัดกรอนเหล็กหรืออลูมิเนียม- อาจพิจารณาไดวาเปนสารที่ไมจัดอยูในสินคาอันตรายประเภทที่ 8 
 
หมายเหตุหมายเลข UN 1910 Calcium oxide และหมายเลข UN 2812 Sodium aluminate ไมอยูภายใต
ขอกําหนดของ TP-II 

 

                                                 
9 Council Directive 67/548/EEC of 27 June 1967 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions relating to 
the classification, packaging and labelling of dangerous substances (Official Journal of the European Communities No. L 196 of 
16.08.1967). 
10 Council directive 88/379/EEC on the approximation of laws, regulations and administrative provisions relating to the classification, 
packaging and labelling of dangerous preparations (Official Journal of the European Communities No. L.187 of 16.07.1988, page 14). 
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2.2.8.2 สารที่ไมอนุญาตใหทําการขนสง 
 
2.2.8.2.1 สารที่อยูในสินคาอันตรายประเภทที่ 8 ที่ไมเสถียรทางเคมี ตองไมอนุญาตใหทําการขนสง ยกเวนมีมาตรการที่

จําเปนในการปองกันอันตรายจาก การสลายตัว หรือการรวมตัว (polymerization) ในระหวางการขนสง 
โดยเฉพาะอยางยิ่งตองมั่นใจวาภาชนะปดและแท็งก ไมไดบรรจุสารใด ๆ ที่เส่ียงตอการเกิดปฏิกิริยาดังกลาว 

 
2.2.8.2.2 สารดังตอไปนี้ ตองไมอนุญาตใหทําการขนสง 
 

- หมายเลข  UN 1798 NITROHYDROCHLORIE ACID  
- สารผสมที่ไมเสถียรทางเคมีของกรดซัลฟูริค (sulphuric acid) ที่ใชแลว 
- สารผสมที่ไมเสถียรทางเคมีของกรดที่มีอนุมูลไนเตรท (nitrate) หรือสารผสมของกรดซัลฟูริค (sulphuric) 

และกรดไนตริก (nitric acids) ที่เหลืออยู 
- สารละลายกรดเปอรคลอริค (perchloric acid) ที่มีน้ําเปนตัวทําละลายมีกรดบริสุทธิ์มากกวารอยละ 72 

โดยมวลหรือสารผสมของกรดเปอรคลอริค (perchloric acid) กับของเหลวอื่น ๆ ที่ไมใชน้ํา 
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2.2.8.3 บัญชีรายชื่อแบบกลุม 
 สารกัดกรอนที่ไมมีความเสี่ยงรอง  

2584 ALKYLSULPHONIC ACIDS, LIQUID with more than 5% free sulphuric acid or 
2584 ARYLSULPHONIC ACIDS, LIQUID with more than 5% free sulphuric acid 
2693 BISULPHITES, AQUEOUS SOLUTION, N.O.S. 
2837 BISULPHATES, AQUEOUS SOLUTION 

  ของเหลว C1 

3264 CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. 
 อนินทรีย    

1740 HYDROGENDIFLUORIDES, N.O.S. 
2583 ALKYLSULPHONIC ACIDS, SOLID with more than 5% free sulphuric acid or  
2583  ARYLSULPHONIC ACIDS, SOLID with more than 5% free sulphuric acid 

 ของแข็ง 

3260 CORROSIVE SOLID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. 
กรด 

 

 

C2 

 
2586 ALKYLSULPHONIC ACIDS, LIQUID with not more than 5% free sulphuric acid or  
2586  ARYLSULPHONIC ACIDS, LIQUID with not more than 5% free sulphuric acid 
2987 CHLOROSILANES, CORROSIVE, N.O.S. 
3145 ALKYLPHENOLS, LIQUID, N.O.S. (including C2-C12 homologues) 

  
 

ของเหลว C3 

3265 CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S 
 อินทรีย  

2430 ALKYLPHENOLS, SOLID, N.O.S. (including C2-C12 homologues) 
2585 ALKYLSULPHONIC ACIDS, SOLID with not more than 5% free sulphuric acid or  
2585  ARYLSULPHONIC ACIDS, SOLID with not more than 5% free sulphuric acid 

  

ของแข็ง C4 3261 CORROSIVE SOLID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S. 
     

1719 CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S. 
2797 BATTERY FLUID, ALKALI 

  ของเหลว C5 

3266 CORROSIVE LIQUID, BASIC, INORGANIC, N.O.S. 
 อนินทรีย    
  ของแข็ง C6 3262 CORROSIVE SOLID, BASIC, INORGANIC, N.O.S. 
ดาง     

2735 AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. or  
2735  POLYAMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. 

 

อินทรีย 

ของเหลว C7 

3267 CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.O.S. 
     

  3259 AMINES, SOLID, CORROSIVE, N.O.S., or  
3259  POLYAMINES, SOLID, CORROSIVE, N.O.S. 

  

ของแข็ง C8 3263 CORROSIVE SOLID, BASIC, ORGANIC, N.O.S. 
     
 1903 DISINFECTANT, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S 
 2801 DYE, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. or  

2801  DYE INTERMEDIATE, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. 
สารที่มีฤทธิ์กัดกรอนอื่น ๆ 
 

3066 PAINT (including paint, enamel, stain, shellac, varnish, polish, liquid filler and 
lacquer base) or  

3066 PAINT RELATED MATERIAL (including paint thinning or reducing compound) 
 

ของเหลว C9 

1760 CORROSIVE LIQUID, N.O.S. 
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 3147 DYE, SOLID, CORROSIVE, N.O.S. or  

3147  DYE INTERMEDIATE, SOLID, CORROSIVE, N.O.S. 
 3244 SOLIDS CONTAINING CORROSIVE LIQUID, N.O.S. 
 ของแข็งa C10 1759 CORROSIVE SOLID, N.O.S. 
       

2794 BATTERIES, WET, FILLED WITH ACID, electric storage   2795 BATTERIES, WET, FILLED WITH ALKALI, electric storage 
สิ่งของ C11 2800 BATTERIES, WET, NON-SPILLABLE, electric storage 

3028 BATTERIES, DRY, CONTAINING POTASSIUM HYDROXIDE SOLID, electric 
storage 

 
 

 

 
 
 

 

 

ไวไฟ b,c, d 

ของเหลว CF1 2734 AMINES, LIQUID, CORROSIVE, FLAMMABLE, N.O.S. or  
2734   POLYAMINES, LIQUID, CORROSIVE, FLAMMABLE, N.O.S. 
2986 CHLOROSILANES, CORROSIVE, FLAMMABLE, N.O.S. 
2920 CORROSIVE LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S. 

CF    
 ของแข็ง CF2 2921 CORROSIVE SOLID, FLAMMABLE, N.O.S. 
    
 ของเหลว CS1 3301 CORROSIVE LIQUID, SELF-HEATING, N.O.S. 
สะสมความรอนไดดวย
ตัวเอง  
CS 

   

 ของแข็ง CS2 3095 CORROSIVE SOLID, SELF-HEATING, N.O.S. 
    
 ของเหลว 

d 
CW1 3094 CORROSIVE LIQUID, WATER-REACTIVE, N.O.S. 

ทําปฏิกิริยากับน้ํา 
                                                 
a สารผสมที่เปนของแข็งซ่ึงไมไดอยูภายใตขอกําหนด TP-II และไมอยูภายใตขอกําหนดของของเหลวกัดกรอน อาจทําการขนสงไดภายใต หมายเลข 
UN 3244 โดยไมขึ้นอยูกับเกณฑการจําแนกประเภทของสินคาอันตรายประเภทที่ 8 โดยมีเงื่อนไขวาตองไมปรากฏรองรอยของของเหลว ในชวงทํา
การบรรจุสินคา หรือในชวงที่เสร็จกระบวนการบรรจุหรือปดหีบหอ ตูสินคา หรือหนวยขนสง แตละบรรจุภัณฑจะตองเปนไปตามแบบที่กําหนด ที่ได
ผานการทดสอบการรั่วไหลในระดับของกลุมการบรรจุที่ II 
b ของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกรอนและไวไฟที่มีจุดวาบไฟต่ํากวา 23 องศาเซลเซียส ที่นอกเหนือจากหมายเลข UN 2734 และ 2920 จัดเปนสารในสินคา
อันตรายประเภทที่ 3 
c ของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกรอนเล็กนอยและไวไฟ ซ่ึงมีจุดวาบไฟอยูระหวาง 23 องศาเซลเซียส และ 61 องศาเซลเซียส จัดเปนสารในสินคาอันตราย
ประเภทที่ 3 
d  คลอโรซิเลน ที่เมื่อสัมผัสกับน้ําหรือความชื้นในอากาศ แลวจะปลอยกาซไวไฟ จัดเปนสารในสินคาอันตรายประเภทที่ 4.3 
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CW    
 ของแข็ง CW2 3096 CORROSIVE SOLID, WATER-REACTIVE, N.O.S. 

    
 ของเหลว CO1 CORROSIVE LIQUID, OXIDIZING, N.O.S. 

สารออกซิไดส 
CO 

   

 ของแข็ง CO2 3084 CORROSIVE SOLID, OXIDIZING, N.O.S. 

 
CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S.  

เปนพิษf 
ของเหลวe CT1 

  
   CT 
 ของ  แข็ง
g 

CT2 2923 CORROSIVE SOLID, TOXIC, N.O.S. 

    
ไวไฟ, ของเหลว, เปนพิษf  
 

CFT No collective entry with this classification code available; if need be, classification under a 
collective entry with a classification code to be determined according to table of 
precedence of hazard in 2.1.3.9. 

    
สารออกซิไดส เปนพิษf, g 
 

COT No collective entry with this classification code available; if need be, classification under a 
collective entry with a classification code to be determined according to table of 
precedence of hazard in 2.1.3.9. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
e คลอโรฟอรเมทซ่ึงมีคุณสมบัติเปนพิษที่เปนความเสี่ยงหลัก จัดเปนสารในสินคาอันตรายประเภทที่ 6.1 
f สารกัดกรอน ซ่ึงมีความเปนพิษสูง โดยการสูดดม ตามที่กําหนดไวในขอ 2.2.61.1.4 ถึง 2.2.61.1.9 จัดเปนสารในสินคาอันตรายประเภทที่ 6.1 
 
g หมายเลข UN 2505 AMMONIUM FLUORIDE, หมายเลข UN 1812 POTASSIUM FLUORIDE, หมายเลข UN 1690 SODIUM FLUORIDE, 
หมายเลข UN 2674 SODIUM FLUORIOSILICATE และหมายเลข UN 2856 FLUOROSILICATES, N.O.S. จัดเปนสารในสินคาอันตรายประเภท
ที่ 6.1  
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2.2.9 สินคาอันตรายประเภทที่ 9 สารและส่ิงของอันตรายเบ็ดเตล็ด 
 
2.2.9.1 เกณฑ 
 
2.2.9.1.1 สินคาอันตรายประเภทที่ 9 หมายถึงสารและสิ่งของที่มีความเปนอันตรายขณะทําการขนสง และความเปน

อันตรายนั้น ไมเขาขายสินคาอันตรายประเภทอื่น ๆ 
  
2.2.9.1.2 สารและสิ่งของในสินคาอันตรายประเภทที่ 9 แบงเปนประเภทยอย ไดดังนี้ 
 

M1  สารซึ่งอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ เมื่อหายใจเอาผงฝุนของสารนั้นเขาไป  
M2  สารและอุปกรณซึ่งเมื่อเกิดไฟไหม จะใหสารไดออกซิน (dioxins) 

 M3  สารที่ปลอยไอไวไฟ 
 M4  ลิเธียม แบตเตอรี่ (lithium battery) 
 M5  อุปกรณชวยชีวิต 
  
 M6-M8 สารซึ่งเปนอันตรายตอส่ิงแวดลอม 
   M6   ของเหลวที่ทําใหเกิดมลพิษทางน้ํา 
   M7   ของแข็ง ที่ทําใหเกิดมลพิษทางน้ํา 
   M8   ส่ิงมีชีวิตหรือจุลินทรียที่มีการตัดตอทางพันธุกรรม 
  
 M9-M10 สารที่ถูกทําใหอุณหภูมิสูงขึ้น 
   M9   ของเหลว 
   M10 ของแข็ง 
  
 M11 สารอื่น ๆ ซึ่งเปนอันตรายในระหวางการขนสง แตไมจัดอยูในสินคาอันตรายประเภทอื่น ๆ 
  
 คําจํากัดความและการจําแนกประเภท 
 
2.2.9.1.3 สารและสิ่งของที่จัดอยูในสินคาอันตรายประเภท 9 ระบุอยูในตาราง A บทที่ 3.2 การกําหนดสารและสิ่งของที่

ไมไดระบุโดยชื่อในตาราง A ของบทที่ 3.2 ใหตรงกับบัญชีรายชื่อ ของตารางนั้น หรือที่อยูในขอ 2.2.9.3 ตอง
พิจารณาตามขอ 2.2.9.1.4 ถึง 2.2.9.1.14 ที่แสดงไวดานลางนี้ 
 
สารซึ่งอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ เมื่อหายใจเอาผงฝุนของสารนั้นเขาไป  
 

2.2.9.1.4 สารซึ่งอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ เมื่อหายใจเอาผงฝุนของสารนั้นเขาไป หมายถึงใยหิน (asbestos) และ
สวนผสมที่ประกอบดวยใยหิน (asbestos)  
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สารและอุปกรณซึ่งเมื่อเกิดไฟไหม จะใหสารไดออกซิน (dioxins) 
 
2.2.9.1.5 สารและอุปกรณซึ่งเมื่อเกิดไฟไหม จะใหสารไดออกซิน (dioxins) หมายถึงโพลีคลอริเนทไบฟนิล 

(polychlorinated biphenyl) (PCB) และโพลีคลอริเนทเทอรฟนิล (polychlorinated terphenyls (PCT) และโพลี
ฮาโลจีเนทไบฟนิล (polyhalogenated biphenyls)  และโพลีฮาโลจีเนทเทอรฟนิล (polyhalogenated 
terphenyls) รวมทั้งสารผสมที่ประกอบดวยสารดังกลาวเหลานี้ และอุปกรณ เชน หมอแปลง, แผงระบาย 
(condenser)และ อุปกรณซึ่งบรรจุสารหรือสวนผสมของสารเหลานี้ 
 
หมายเหต:ุ สารผสมซึ่งมีโพลีคลอริเนทไบฟนิล (polychlorinated biphenyl)(PCB) หรือ โพลีคลอริเนทเทอร
ฟนิล (polychlorinated terphenyls) (PCT) ผสมอยูไมเกิน 50 มก./กก. ไมอยูภายใตขอกําหนด TP-II 
 
สารที่ปลอยไอไวไฟ 

 
2.2.9.1.6 สารที่ปลอยไอไวไฟ หมายถึงโพลิเมอร (polymers) ที่ประกอบดวยของเหลวไวไฟ ซึ่งมีจุดวาบไฟไมเกิน 55 องศา

เซลเซียส  
 

ลิเธียมแบตเตอรี่ (lithium battery) 
 
2.2.9.1.7 ลิเธียมเซลลและลิเธียมแบตเตอรี่ อาจจัดอยูในสินคาอันตรายประเภทที่ 9 ถามีคุณสมบัติตรงตามขอกําหนด

พิเศษขอ 230 ของ บทที่ 3.3 แตไมอยูภายใตขอกําหนด TP-II ถามีคุณสมบัติตามขอกําหนดพิเศษขอ 188 ของ 
บทที่ 3.3 ลิเธียมเซลและลิเธียมแบตเตอรี่ตองจําแนกตามขั้นตอน 38.3 ของคูมือและเกณฑการทดสอบ 

 
อุปกรณชวยชีวิต 

 
2.2.9.1.8 อุปกรณชวยชีวิตหมายถึงอุปกรณชวยชีวิต และสวนประกอบของรถยนตซึ่งเปนไปตามขอกําหนดพิเศษขอ 235 

หรือ 296 ของบทที่ 3.3 
 
สารที่เปนอันตรายตอส่ิงแวดลอม 

 
2.2.9.1.9 สารซึ่งเปนอันตรายตอส่ิงแวดลอมหมายถึงสารที่เปนของเหลวหรือของแข็ง ซึ่งทําใหเกิดมลพิษทางน้ํา และ

สารละลายและสารผสมของสารเหลานี้ (เชน ของผสม หรือของเสีย) ซึ่งไมสามารถจัดอยูในสินคาอันตราย
ประเภทอื่น หรือภายใตบัญชีรายชื่ออื่น ๆ ของสินคาอันตรายประเภทที่ 9 ที่ระบุอยูในตาราง A ของบทที่ 3.2 สาร
ดังกลาวรวมถึงส่ิงมีชีวิตและจุลินทรียที่มีการตัดตอทางพันธุกรรม 
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สารที่ทําใหเกิดมลพิษทางน้ํา 
 

2.2.9.1.10 การกําหนดสารใหอยูใน UN No. 3082 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID N.O.S. 
และ UN No. 3077 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. ซึ่งทําใหเกิดมลพิษ
ทางน้ํา ตองพิจารณาตามขอ 2.3.5 สารซึ่งจัดเปนสารอันตรายตอส่ิงแวดลอมตามหมายเลข UN 3077 และ 
3082 แลว จะอยูในขอ 2.2.9.4 

 
ส่ิงมีชีวิต หรือจุลินทรียที่มีการตัดตอทางพันธุกรรม 

 
2.2.9.1.11 จุลินทรียที่มีการตัดตอทางพันธุกรรม เปนจุลินทรีย ซึ่งยีน (gene) ถูกเปลี่ยนแปลงโดยวิธีการทางเทคนิค หรือ

วิธีการอื่นซึ่งไมสามารถเกิดไดตามธรรมชาติ จุลินทรียที่มีการตัดตอทางพันธุกรรมในความหมายของ สินคา
อันตรายประเภทที่ 9 คือ จุลินทรีย ซึ่งไมเปนอันตรายตอมนุษยและสัตว แตสามารถเปลี่ยนแปลงสัตว, พืช, สาร
จุลชีววิทยา และระบบนิเวศใหเปนไปในทางที่ไมสามารถเกิดไดตามธรรมชาติ 

 
หมายเหตุ 1: จุลินทรียที่มีการตัดตอทางพันธุกรรม ซึ่งเปนสารติดเชื้อ จัดเปนสารในสินคาอันตรายประเภท 6.2 
หมายเลข  UN 2814 และ 2900 
หมายเหตุ 2: จุลินทรียที่มีการตัดตอทางพันธุกรรม ที่ไดรับอนุญาตใหปลอยลงสูส่ิงแวดลอม11 ไมอยูภายใต
ขอกําหนดของสินคาอันตรายประเภทนี้ 
หมายเหตุ 3 สัตวที่มีกระดูกสันหลัง และไมมีกระดูกสันหลัง ตองไมนํามาใชเพื่อเปนพาหะในการขนสงจุลินทรีย
ที่มีการตัดตอทางพันธุกรรม ที่จัดอยูในสินคาอันตรายประเภทที่ 9 เวนแตไมสามารถขนสงสารนี้ไดในรูปแบบอื่น  

 
2.2.9.1.12 ส่ิงมีชีวิตที่มีการตัดตอทางพันธุกรรม ซึ่งเปนที่ทราบหรือคาดวาจะเปนอันตรายตอส่ิงแวดลอม ตองขนสงตาม

เงื่อนไขพิเศษที่กําหนดโดยพนักงานเจาหนาที่ของประเทศตนทางการขนสง 
 

สารที่ถูกทําใหอุณหภูมิสูงขึ้น 
 
2.2.9.1.13 สารที่ถูกทําใหอุณหภูมิสูงขึ้น หมายถึงสารซึ่งถูกขนสงหรือสงมอบ โดยทําการขนสงในรูปของของเหลวที่มี

อุณหภูมิตั้งแต 100 องศาเซลเซียสขึ้นไป แตต่ํากวาจุดวาบไฟของสารนั้น ในกรณีที่สารนั้นมีจุดวาบไฟ สารนี้ยัง
รวมถึงของแข็งซึ่งขนสงหรือ โดยทําการขนสงที่อุณหภูมิตั้งแต 240 องศาเซลเซียสขึ้นไป 
 
หมายเหต:ุ สารที่ถูกทําใหอุณหภูมิสูงขึ้นอาจจัดเปนสินคาอันตรายประเภทที่ 9 เทานั้น ถาสารนั้นไมเปนไปตาม
เกณฑของสินคาอันตรายประเภทอื่น 
 

                                                 
11 ดูภาค C ของ Directive 90/220/EEC (Official Journal of the European Communities, No. L117, of 8 May 1990, pp. 18-20) ซ่ึงกําหนดขึ้น
ตอนการอนุญาตสําหรับสมาพันธยุโรป 
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สารอื่น ๆ ที่แสดงความเปนอันตรายระหวางการขนสง แตไมสามารถจัดอยูสินคาอันตรายประเภทอื่น ๆ 
 

2.2.9.1.14 สารอันตรายเบ็ดเตล็ดที่ไมจัดอยูในสินคาอันตรายประเภทอื่น ๆ จะถูกจัดเปนสินคาอันตรายประเภทที่ 9 ไดแก 
 
สารประกอบแอมโมเนียที่เปนของแข็ง ซึ่งมีจุดวาบไฟต่ํากวา 61 องศาเซลเซียส 
สารไดธิโอไนท (dithionites) ที่มีความเปนอันตรายต่ํา 
ของเหลวที่ระเหยอยางรวดเร็ว 
สารซึ่งปลอยฟูมที่เปนพิษ 
สารที่ทําใหเกิดอาการแพ 
ชุดทดลองเคมี หรือชุดปฐมพยาบาล 
 
หมายเหต:ุ UN No.1845 carbon dioxide, solid (dry ice), UN No. 2071 ammonium nitrate fertilizers, UN 
No. 2216 fish meal (fish scrap), stabilized, UN No. 2807 magnetized material, UN No. 3166 engines, 
internal combustion or vehicle, flammable gas powered or vehicle, flammable liquid powered, UN 
No. 3171 battery-powered vehicle or 3171 battery-powered equipment (wet battery), UN No. 3334 
aviation regulated liquid, n.o.s. and UN No. 3335 aviation regulated solid, n.o.s., and UN No. 3363 
Dangerous goods in machinery or dangerous goods in apparatus ตามขอกําหนดของ UN ไมจัดอยู
ภายใตขอกําหนด TP-II 
 
การกําหนดกลุมของการบรรจุ 

 
2.2.9.1.15 สารและสิ่งของในสินคาอันตรายเปนประเภทที่ 9 ที่ระบุอยูในตาราง A ของบทที่ 3.2 ตองกําหนดใหอยูในกลุม

การบรรจุกลุมการบรรจุหนึ่ง ตามระดับความเปนอันตรายของสาร ดังนี้ 
 

กลุมการบรรจุที่ II  สารที่มีความเปนอันตรายปานกลาง 
กลุมการบรรจุที่ III สารที่มีความเปนอันตรายต่ํา 

 
2.2.9.2 สารและส่ิงของที่ไมอนุญาตใหทําการขนสง 

 
สารและสิ่งของที่ไมอนุญาตใหทําการขนสง ไดแก 
- ลิเธียมแบตเตอรี่ (lithium battery) ที่ไมตรงตามเงื่อนไขของขอกําหนดพิเศษขอ 188, 230 หรือ 636 ของบท

ที่ 3.3 
- ภาชนะบรรจุเปลาที่ยังไมไดทําความสะอาด ที่ใชบรรจุอุปกรณ เชน หมอแปลง แผงระบายความรอน ซึ่ง

บรรจุสารที่มีหมายเลข UN 2315, 3151, หรือ 3152 
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2.2.9.3 บัญชีรายชื่อแบบกลุม 
Substances which, on inhalation as fine dust, 
may endanger health  

2212 BLUE  ASBESTOS (crocidolite) or 
2212 BROWN ASBESTOS (amosite, mysorite) 

  
M1 

2590 WHITE ASBESTOS (chrysotile, actinolite, anthophyllite, tremolite) 
   

2315 POLYCHLORINATED BIPHENYLS 
Substances and apparatus which, in the event of 
fire, may form dioxins 

3151 POLYHALOGENATED BIPHENYLS, LIQUID or  
3151  POLYHALOGENATED TERPHENYLS, LIQUID 

  

M2 
3152 POLYHALOGENATED BIPHENYLS, SOLID or   
3152  POLYHALOGENATED TERPHENYLS, SOLID 

   
Substances evolving flammable vapour 2211 POLYMERIC BEADS, EXPANDABLE, evolving flammable vapour 

 
M3 3314 PLASTICS MOULDING COMPOUND in dough, sheet or extruded 

rope form evolving flammable vapour 
   

3090 LITHIUM BATTERIES 
Lithium batteries  

  
M4 3091 LITHIUM BATTERIES CONTAINED IN EQUIPMENT or  

3091  LITHIUM BATTERIES PACKED WITH EQUIPMENT 
   

2990 LIFE-SAVING APPLIANCES, SELF-INFLATING 
Live-saving appliances  

3072 LIFE-SAVING APPLIANCES NOT SELF-INFLATING containing 
dangerous goods as equipment 

  
M5 3268 AIR BAG INFLATORS or  

3268  AIR BAG MODULES or  
3268  SEAT-BELT PRETENSIONERS 

   
3082 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. pollutant to the

aquatic 
environment, 
liquid 

M6 

 

   
 

Environmentally hazardous 
substances 

pollutant to the
aquatic 
environment, 
solid M7 

3077 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. 

  
 

 

 
genetically 
modified 
micro-
organisms and
organisms 

 
 
 
 
M8 

3245 GENETICALLY MODIFIED MICRO-ORGANISMS 
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liquid M9 3257 ELEVATED TEMPERATURE LIQUID, N.O.S., at or above 100 °C and 

below its flash-point (including molten metal, molten salts, etc.) 
Elevated temperature substances 
 

   

 solid M10 3258 ELEVATED TEMPERATURE SOLID, N.O.S., at or above 240 °C 
 

Other substances or articles presenting a danger 
during carriage, but not meeting the definitions of 
another class 

 

 
 
 
M11 

No collective entry available. Only substances listed in Table A of Chapter 
3.2 are subject to the provisions for Class 9 under this classification code, 
as follows: 
1841 ACETALDEHYDE AMMONIA 
1931 ZINC DITHIONITE (ZINC HYDROSULPHITE) 
1941 DIBROMODIFLUOROMETHANE 
1990 BENZALDEHYDE 
2969 CASTOR BEANS, or 
2969 CASTOR MEAL, or 
2969 CASTOR POMACE, or 
2969 CASTOR FLAKE 
3316 CHEMICAL KIT, or 
3316 FIRST AID KIT 
3359 FUMIGATED UNIT 
3363 DANGEROUS GOODS IN MACHINERY or 
3363 DANGEROUS GOODS IN APPARATUS 

 
2.2.9.4 สารซึ่งไดจําแนกไวเปนสารอันตรายตอส่ิงแวดลอม ซึ่งไมจัดอยูในสินคาอันตรายประเภทอื่น หรือไม

อยูในบัญชีรายชื่อของสินคาอันตรายประเภทที่ 9 นอกเหนือจากหมายเลข UN 3077 หรือ 3082 
 

UN No.  3082 ENVIRONMENTALLY HAZAROUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. pollutant to the 
aquatic environment, liquid 

 alcohol C6-C17 (secondary) poly (3-6) ethoxylate 
 alcohol C12-C15 poly (1-3) ethoxylate 
 alcohol C13-C15 poly (1-6) ethoxylate 
 alpha-cypermethrin 
 butyl benzyl phthalate 
 chlorinated paraffins (C10-C13) 
 1-chlorooctane 
 cresyl diphenyl phosphate 
 cyfluthrin 
 decyl acrylate 
 di-n-butyl phthalate 
 1,6-dichlorohexane 
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 diisopropylbenzenes 
 isodecyl acrylate 
 isodecyl diphenyl phosphate 
 isoctyl nitrate 
 malathion 
 resmethrin 
 triaryl phosphates 
 tricresyl phosphates 
 triethylbenzene 
  trixylenyl phosphate 
 

UN No. 3077 ENVIROMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. pollutant to the aquatic 
environment, solid  

 chlorohexidine 
 chlorinated paraffins (C10-C13) 
 p-dichlorobenzene 
 diphenyl 
 diphenyl ether 
 fenbutadin oxide 
 mercurous chloride (calomel) 
 tributyltin phosphate 
 zinc bromide 
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บทที่ 2.3 
วิธีการทดสอบ 

 
2.3.0 ขอกําหนดทั่วไป 

 
นอกจากเงื่อนไขที่กําหนดไวในบทที่ 2.2 หรือในบทนี้ วิธีการทดสอบที่ใชสําหรับการจําแนกประเภทสินคา
อันตรายไดระบุไวในคูมือและเกณฑการทดสอบ 

 
2.3.1 การทดสอบการรั่วไหล (Exudation test) สําหรับวัตถุระเบิดประเภท A 
 
2.3.1.1 หากวัตถุระเบิดประเภท A (หมายเลข UN 0081) ประกอบดวยไนตริกเอสเตอรเหลว (liquid nitric ester) 

มากกวารอยละ 40 นอกเหนือจากการทดสอบที่ระบุไวตามคูมือและเกณฑการทดสอบ ตองทําการทดสอบการ
ร่ัวไหลเพิ่มเติมดวย ดังตอไปนี้ 

 
2.3.1.2 อุปกรณสําหรับทดสอบการไหลเยิ้มของวัตถุระเบิด (รูปที่ 1 ถึง 3) ประกอบดวยกระบอกสูบทรงกระบอกกลวง

สัมฤทธิ์ (bronze) มีขนาดเสนผาศูนยกลางภายใน 15.7 มม. และลึก 40 มม. ปลายดานหนึ่งของกระบอกสูบ
ทรงกระบอกนี้จะถูกปดดวยแผนสัมฤทธิ์ (bronze)   

 
เจาะรูที่กระบอกสูบ จํานวน 20 รู มีขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.5 มม. (จํานวน 4 ชุด ๆ ละ 5 รู) ตามความยาว เสน
รอบวงของทรงกระบอก ลูกสูบสัมฤทธิ์รูปทรงกระบอกมีความยาว 48 มม. และมีความยาวรวม 52 มม. เคลื่อนที่
ตามแนวดิ่งในกระบอกสูบ 

 
ลูกสูบที่มีเสนผาศูนยกลาง 15.6 มม. มีมวล 2220 กรัมกดอยู เพื่อใหเกิดความดัน 120 กิโลปาสคาล (1.20 บาร) 
บนฐานของกระบอกสูบ 

 
2.3.1.3 สารระเบิดขนาดน้ําหนัก 5 ถึง 8 กรัม ยาว 30 มม. และมีเสนผาศูนยกลาง 15 มม. หอดวยผาขาวบาง (gauze) 

และอยูในกระบอกสูบ ลูกสูบและมวลที่กดอยูจะเคลื่อนที่มาบนจุก เพื่อใหวัตถุระเบิดเกิดความดันที่ 120 กิโล
ปาสคาล (1.20 บาร) โดยใหจดบันทึกเวลาที่เกิดรองรอยการไหลเยิ้มครั้งแรกของน้ํามัน (ไนโตรกลีเซอริน : 
nitroglycerine) ที่รอบนอกทางออกของรูกระบอกสูบ  

 
2.3.1.4 สารวัตถุระเบิดที่นํามาทดสอบถือวายอมรับได เมื่อมีของเหลวไหลเยิ้มออกมา หลังจากเวลาในการทดสอบผาน

ไปแลว 5 นาที โดยทําการทดสอบที่อุณหภูมิระหวาง 15 ถึง 25 องศาเซลเซียส  
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Fig. 1 to 3
 
 

การทดสอบสารวัตถุระเบิดเพื่อหาการไหลเยิ้มของน้ํามัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan and cut dimensions in mm Fig.3: Hollow bronze cylinder, closed at one end;

72º 

 72º 

1 

Fig.1: Bell-form charge, mass 2220 g, capable 
of being suspended from a bronze piston

(1) 4 series of 5 holes at 0.5 N 
(2) copper

รูปที่ 1 ตัวครอบที่มีมวล 2200 กรัม ซึ่งมีบาที่สวมลงกับ
ลูกสูบสัมฤทธิ์ 

รูปที่ 3 กระบอกสูบสัมฤทธิ์ทรงกระบอกกลวง ปดที่ปลาย
ดานหนึ่ง มีขนาดเปน มม.  
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88
 

24
 14

 
100 
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1 

รูปที่ 2 ลูกสูบสัมฤทธิ์ทรงกระบอก มี
ขนาดเปน มม. 

รูปที่ 1 ถึง 3  
1) เจาะรู 5 รู จํานวน 4 ชุด มีเสนผาศูนยกลาง 0.5 มม. 
2) ทองแดง  
3) แผนเหล็ก มีบารูปกรวยตรงกลางอยูดานลาง 
4) ชองเปด 4 ชอง โดยมีขนาดโดยประมาณ 46x56     

มม. มีชองหางเทา ๆ กัน 
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2.3.2 การทดสอบที่เกี่ยวกับสารผสมเซลลูโลสไนเตรท (nitrated cellulose mixture) ของสินคาอันตราย
ประเภทที่ 4.1  

 
2.3.2.1 นําไนโตรเซลลูโลส (Nitrocellulose) มาทําใหรอนที่อุณหภูมิ 132 องศาเซลเซียส เปนเวลาครึ่งชั่วโมง ตองไมมี

ควันสีน้ําตาลออกเหลืองของไนตรัส (ไนตรัสกาซ) ที่สามารถเห็นไดชัดเจน อุณหภูมิการจุดระเบิดตองสูงกวา 180 
องศาเซลเซียส ดู 2.3.2.3 ถึง 2.3.2.8 , 2.3.2.9 (a) , และ 2.3.2.10 ตามขางลางนี้ 

 
2.3.2.2 พลาสติกไนโตรเซลลูโลส 3 กรัม มาทําใหรอนที่อุณหภูมิ 132 องศาเซลเซียส เปนเวลาครึ่งชั่วโมง ตองไมมีควันสี

น้ําตาลออกเหลืองของไนตรัส (ไนตรัสกาซ) ที่สามารถเห็นไดชัดเจนอุณหภูมิการจุดระเบิดตองสูงกวา 170 องศา
เซลเซียส ดู 2.3.2.3 ถึง 2.3.2.8 , 2.3.2.9 (b) , และ 2.3.2.10 ตามขางลางนี้ 

 
2.3.2.3 เมื่อเกิดความคิดเห็นไมตรงกันในการยอมรับสาร สําหรับการขนสงทางถนน ใหนําขั้นตอนการทดสอบที่ได

กําหนดไวดานลางนี้มาใช  
 
2.3.2.4 ถาวิธีการหรือขั้นตอนการทดสอบอื่นถูกนํามาใช เพื่อตรวจสอบสภาพของการเสถียรตามที่ระบุไวขางบน วิธีการ

ดังกลาว ตองไดผลการทดสอบเดียวกันกับผลที่จะไดจากวิธีการทดสอบที่ระบุไวดานลางนี้ 
 
2.3.2.5 ในการทดสอบความเสถียรโดยการใชความรอนตามที่ระบุขางลาง 

อุณหภูมิเตาอบที่บรรจุสารตัวอยางเพื่อทําการทดสอบ ตองมีความคลาดเคลื่อนได ไมเกิน 2 องศาเซลเซียสจาก
อุณหภูมิที่กําหนด กําหนดชวงเวลาของการทดสอบคือ 30 นาที หรือ 60 นาที และตองทําการสังเกตทุก 2 นาที 
เตาอบตองปรับอุณหภูมิที่ตองการได โดยใชเวลาไมเกิน 5 นาที หลังจากใสตัวอยางการทดสอบ 

 
2.3.2.6 กอนทําการทดสอบตามขอ 2.3.2.9 และ 2.3.2.10 สารตัวอยางทดสอบจะตองทําใหแหงไมนอยกวา 15 ชั่วโมงที่

อุณหภูมิบรรยากาศ (ambient temperature) ในเครื่องมือดูดความชื้นชนิดสุญญากาศซึ่งบรรจุชนวนและเม็ด
แคลเซียมคลอไรด สารตัวอยางทดสอบจะตองเกลี่ยใหเปนแผนบาง ๆ เพื่อการทดสอบ สําหรับสารที่ไมเปนผง
หรือไมเปนเสนใยตองนํามาบดเปนผงหรือรีดใหละเอียด หรือตัดใหเปนชิ้นเล็ก ๆ ความดันในเครื่องดูดความชื้น
ตองต่ํากวา 6.5 กิโลปาสคาล (0.065 บาร) 

 
2.3.2.7 กอนที่จะทําใหสารตัวอยางทดสอบแหงตามขอ 2.3.2.6 สารที่เปนไปตามขอ 2.3.2.2 จะตองผานการเอาแหงใน

เบื้องตนในเตาอบที่มีการระบายอากาศไดดี โดยตั้งอุณหภูมิไวที่ 70 องศาเซลเซียส จนกระทั่งมวลที่หายไปนอย
กวารอยละ 0.3 ตอ 15 นาที ของมวลตั้งตน 

 
2.3.2.8 สารผสมไนโตรเซลลูโลสที่มีไนเตรทผสมอยูเล็กนอย (Weakly nitrated nitrocellulose) ตามขอ 2.3.2.1 ตองทํา

ใหแหงในขั้นตอนแรกตามขอ 2.3.2.7 การทําใหแหงตองทําใหสมบูรณโดยการเก็บไนโตรเซลลูโลส 
(nitrocellulose) ในเครื่องดูดความชื้น ที่มีกรดซัลฟูริกเขมขนบรรจุอยู อยางนอย 15 ชั่วโมง 
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2.3.2.9 การทดสอบความเสถียรของสารเคมีภายใตความรอน 
 

(a) การทดสอบสารตามขอ 2.3.2.1 
(i)  ในแตละหลอดของหลอดแกวทดสอบจํานวน 2 หลอด จะมีขนาดดังตอไปนี้ 
 ยาว 350 มม. 
 เสนผาศูนยกลางภายใน 16 มม. 
 ความหนาของผนัง 1.5 มม. 
 ใสสารที่ถูกทําใหแหง 1 กรัม บนแคลเซียมคลอไรด (calcium chloride) (ถาจําเปนการทําใหแหงตอง

ทําหลังจากมีการลดขนาดสารใหแตละชิ้นไมเกิน 0.05 กรัม)  
 หลอดทดสอบทั้ง 2 หลอดตองครอบฝาปดไวอยางหลวม ๆ แลวนําเขาไปไวในเตาอบ โดยใหมองเห็น

ความยาวของหลอดอยางนอย 4 ใน 5 สวนของหลอดทดสอบและที่อุณหภูมิ 132 องศาเซลเซียส เปน
เวลา 30 นาที ใหสังเกตแกสไนตรัส ในรูปของควันสีน้ําตาลออกเหลือง ซึ่งสามารถมองเห็นไดอยาง
ชัดเจนตัดกับพื้นสีขาว ในชวงเวลานี้ 

(ii) ถาไมมีควัน ถือไดวาสารมีความเสถียร 
  
 (b) การทดสอบพลาสติกไนโตรเซลลูโลส (ดู 2.3.2.2.) 

(i) พลาสติกไนโตรเซลลูโลสจํานวน 3 กรัมใสลงในหลอดแกวทดสอบ ซึ่งมีลักษณะคลายกับที่อางถึงในขอ 
(a) แลวใสเขาไปในเตาอบที่อุณหภูมิคงที่ 132 องศาเซลเซียส 

(ii) เก็บหลอดทดสอบซึ่งบรรจุพลาสติกไนโตรเซลลูโลส ไวในเตาอบเปนเวลา 1 ชั่วโมง ในชวงเวลานี้ตองไม
เห็นควันสีน้ําตาลออกเหลืองของไนตรัส (แกสไนตรัส) วิธีการสังเกตและประเมินผลใหทําตามขอ (a) 

 
2.3.2.10 อุณหภูมิติดไฟ (ดู 2.3.2.1 และ 2.3.2.2) 

(a) อุณหภูมิติดไฟ ทดสอบไดโดยการใหความรอนกับ หลอดแกวทดสอบที่บรรจุสารจํานวน 0.2 กรัม ซึ่งจุม
น้ําในอางอัลลอยด (Wood’s alloy bath) โดยนําหลอดทดสอบใสลงในอาง เมื่ออุณหภูมิขึ้นสูงถึง 100 
องศาเซลเซียส จากนั้นอุณหภูมิของอางจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ที่ 5 องศาเซลเซียสตอนาที  

(b) หลอดทดสอบตองมีขนาดดังตอไปนี้ 
  ยาว 125 มม. 
  เสนผาศูนยภายใน 15 มม. 
  ความหนาผนัง 0.5 มม. 
  และตองจุมใหลึก 20 มม. 

(c) ตองทําการทดสอบซ้ํา 3 ครั้ง อุณหภูมิที่สารจะติดไฟ เชนการลุกไหม ชาหรือเร็ว การ เผาไหมอยางรุนแรง
หรือการระเบิด จะตองทําการบันทึกในแตละครั้ง 

(d) อุณหภูมิที่ต่ําที่สุดจากการบันทึกในการทดสอบทั้ง 3 ครั้งคือ อุณหภูมิติดไฟ 
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2.3.3 การทดสอบของเหลวไวไฟที่เปนสินคาอันตรายประเภทที่ 3, 6.1 และ 8 
 
2.3.3.1 การทดสอบเพื่อหาคาจุดวาบไฟ  
 
2.3.3.1.1 ตองหาคาจุดวาบไฟ โดยการใชอุปกรณชนิดใดชนิดหนึ่งดังตอไปนี้  
 (a)  Abel; 
 (b)  Abel-Pensky; 
 (c)  Tag; 
 (d)  Pensky-Martens 
 (e)  อุปกรณที่เปนไปตามมาตรฐาน ISO 3670: 1983 หรือ ISO 3680: 1983 
 
2.3.3.1.2 การหาคาจุดวาบไฟของสี ยาง และผลิตภัณฑที่มีความหนืดซึ่งมีตัวทําละลาย ตองใชอุปกรณและวิธีการทดสอบ

ที่มีความเหมาะสมตามมาตรฐานดังตอไปนี้ 
(a)  มาตรฐานสากล  ISO 3679: 1983; 
(b)  มาตรฐานสากล ISO 3680: 1983; 
(c)  มาตรฐานสากล ISO 1523: 1983; 
(d)  มาตรฐานเยอรมัน DIN 53213: 1978, Part 1. 

 
2.3.3.1.3 ขั้นตอนการทดสอบตองเลือกวิธีการที่มีความสมดุลหรือวิธีการที่ไมสมดุล อยางใดอยางหนึ่ง 
 
2.3.3.1.4 สําหรับขั้นตอนตามวิธีสมดุล ดูที่ 
 (a)  มาตรฐานสากล ISO 1516: 1981; 
 (b)  มาตรฐานสากล ISO 3680: 1983; 
 (c)  มาตรฐานสากล ISO 1523: 1983; 
 (d)  มาตรฐานสากล ISO 3679: 1983 
 
2.3.3.1.5 สําหรับขั้นตอนวิธีไมสมดุลตองเปนไปตาม  
 (a)  สําหรับอุปกรณชนิด Abel  

(i) มาตรฐานอังกฤษ BS 2000 Part 170: 1995; 
(ii) มาตรฐานฝรั่งเศส NF MO7-011: 1988; 
(iii) มาตรฐานฝรั่งเศสNF T66-009: 1969; 

 (b)  สําหรับอุปกรณชนิด Abel-Pensky 
(i) มาตรฐานเยอรมัน DIN 51755, Part 1: 1974 (สําหรับอุณหภูมิระหวาง 5 ถึง 65 องศา 
 เซลเซียส); 
(ii) มาตรฐานเยอรมัน DIN 51755, Part 2: 1978 (สําหรับอุณหภูมิต่ํากวา 5 องศาเซลเซียส); 
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(iii) มาตรฐานฝรั่งเศส NF MO7-036: 1984; 
  
 (c)  สําหรับอุปกรณชนิด Tag, มาตรฐานอเมริกัน ASTM D 56: 1993; 
  
 (d)  สําหรับอุปกรณชนิด Pensky-Martens: 

(i) มาตรฐานสากล ISO 2719: 1988; 
(ii) มาตรฐานยุโรปEN 22719 in each of its national versions (e.g. BS 2000, part 404/EN  
 22719): 1994 
(iii) มาตรฐานอเมริกัน ASTM D 93: 1994; 
(iv) มาตรฐานสถาบันปโตรเลียมIP 34: 1988. 

 
2.3.3.1.6 วิธีการทดสอบตามขอ 2.3.3.1.4 และ 2.3.3.1.5 ตองใชสําหรับจุดวาบไฟที่เปนชวงเทานั้น ซึ่งจะระบุอยูในวิธีการ

ทดสอบเฉพาะ ความเปนไปไดของปฏิกิริยาเคมีระหวางสารตัวอยางและสารที่ใชในการจับยึดสารตัวอยาง ตอง
นํามาพิจารณาเพื่อเลือกวิธีการทดสอบที่จะนํามาใช อุปกรณตองติดตั้งอยูในตําแหนงที่ไมมีกระแสลม ตองมี
ความปลอดภัยตลอดระยะเวลาของการทดสอบ เพื่อความปลอดภัยในการทดสอบสําหรับสารเปอรออกไซด
อินทรีย (organic peroxides) และสารทําปฏิกิริยาไดเอง (เรียกวา “สาร energetic”) หรือสารพิษใหใชตัวอยางที่
มีขนาดเล็กประมาณ 2 มิลลิลิตร  

 
2.3.3.1.7 เมื่อจุดวาบไฟทําการทดสอบโดยวิธีไมดุลยภาพตามขอ 2.3.3.1.5 แลว ไดผลคือ 23 ± 2 องศาเซลเซียส หรือ 61 

± 2 องศาเซลเซียส ตองยืนยันแตละชวงอุณหภูมิ โดยทําการทดสอบวิธีการดุลภาพ ตามขอ 2.3.3.1.4 
 

2.3.3.1.8 ในกรณีที่มีความขัดแยงเกี่ยวกับการจําแนกประเภทของเหลวไวไฟ ตองยอมรับการจําแนกประเภทโดยผูขนสง 
ถาผลการตรวจทดสอบจุดวาบไฟ มีความแตกตางไมมากกวา 2 องศาเซลเซียส จากชวงอุณหภูมิที่กําหนด (23 
องศาเซลเซียส และ 61 องศาเซลเซียส ตามลําดับ) ตามขอ 2.2.3.1 ถาผลการทดสอบมีความแตกตางกัน
มากกวา 2 องศาเซลเซียส ตองดําเนินการตรวจสอบทดสอบครั้งที่ 2 และใหใชคาจุดวาบไฟต่ําที่ต่ําที่สุดที่ไดจาก
การตรวจทดสอบครั้งใดครั้งหนึ่ง 

 
2.3.3.2 การทดสอบเพื่อหาองคประกอบของเปอรออกไซด 
 

การหาองคประกอบเปอรออกไซดของของเหลว มีขั้นตอนดังตอไปนี้ 
 
ใสปริมาณ p (ประมาณ 5 กรัม ใหมีคาเคลื่อนไดไมเกิน 0.01 กรัม) ของของเหลวที่จะทําการวิเคราะหทางเคมี 
(titrate) ลงในขวดแกว (Erlenmeyer flask), เติมกรดอะซีติกแอนไฮดรายปริมาณ 20 ลบ. ซม. และผงโซเดียม
โปรแตสเซียมไอโอไดด ประมาณ 1 กรัม เขยาขวดแกวหลังจากนั้น 10 นาที ใหความรอนที่อุณหภูมิ 60 องศา
เซลเซียสเปนเวลา 3 นาที ปลอยทิ้งใหเย็นลงประมาณ 5 นาที เติมน้ําปริมาณ 25 ลบ. ซม.ลง ตั้งทิ้งไวครึ่งชั่วโมง 
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แลวทําการวิเคราะหทางเคมี (titrate) ดวยสารละลายโซเดียมไธโอซัลเฟต (Sodium thiosulphate) โดยไมตอง
เติมสารอินดิเคเตอรปฏิกิริยาจะสมบูรณไดก็ตอเมื่อไมมีสี ถา n เปนปริมาณของสารละลายไธโอซัลเฟต 
(thiosulphate) หนวยเปน ลบ.ซม. รอยละของเปอรออกไซด (คํานวณเหมือน H2O2) ที่ปรากฎอยูในสารตัวอยาง 
คํานวณไดจากสูตร 

 
 
 
2.3.4 การทดสอบเพื่อตัดสินความเปนของเหลว 

การทดสอบเพื่อตัดสินความเปนของเหลวของสารและสารผสมที่มีความหนืด หรือมีลักษณะคลายแปงเปยก ตอง
ใชวิธีการตัดสิน ดังตอไปนี้ 

 
2.3.4.1 อุปกรณการทดสอบ 

เครื่องตรวจสอบความเปนของเหลวโดยการวัดการจมลง (Penetrometer) ที่ใชในการคาตามมาตรฐานสากล 
ISO 2137: 1985 ประกอบดวยปลายแกนวัดที่มีน้ําหนัก 47.5 กรัม ± 0.05 กรัม แผนตะแกรงที่ทําดวยทองแดง
ผสมอลูมิเนียม (duralumin) ประกอบดวยรูรูปกรวยคว่ําและมีมวล 102.5 กรัม ± 0.05 กรัม (ดูรูปที่ 1) หลอดที่
ผานทะลุได มีเสนผาศูนยกลาง 72 มม. ถึง 80 มม. สําหรับรับตัวอยาง  

 
2.3.4.2 ขั้นตอนการทดสอบ 

เทสารตัวอยางลงในภาชนะรองรับ และตั้งทิ้งไวไมนอยกวาครึ่งชั่วโมงกอนทําการวัด ปดภาชนะรองรับใหแนน
สนิทและทิ้งไวจนกวาจะทําการวัด ใหความรอนสารตัวอยางที่อยูในภาชนะรองรับที่ปดสนิทที่อุณหภูมิ 35 องศา
เซลเซียส ± 0.5 องศาเซลเซียส และนําไปวางบนโตะของเครื่องตรวจสอบของเหลว (penetrometer table) ทันที
เพื่อทําการวัดคา (ไมเกิน 2 นาที) จุด S ของปลายแกนวัดจะสัมผัสกับผิวของของเหลว และทําการวัดอัตราการ
จมลงในสาร 

 
2.3.4.3 การประเมินผลการทดสอบ 

หลังจากที่จุดศูนยกลาง S ไดสัมผัสกับผิวของสารตัวอยางแลว สารนั้นจะเปนสารที่มีลักษณะคลายแปงเปยก 
หากการจมลงที่วัดดวยเกจวัดระยะการจม ดังนี้ 
(a) ต่ํากวา 15.0 มม. ± 0.3 มม หลังจากเริ่มปลอยเปนเวลา 5 ± 0.1 วินาที. หรือ 
(b) มากกวา 15.0 มม. ± 0.3 มม หลังจากเริ่มปลอยเปนเวลา 5 ± 0.1 วินาที. แตการจมลงที่เกิดเพิ่มขึ้นหลังจาก

เวลา 55 ± 0.5 วินาที จะนอยกวา 5.0 มม. ± 0.5 มม. 
หมายเหต:ุ ในกรณีของสารตัวอยางที่มีคาอัตราการไหล เปนไปไดยากที่จะทําใหระดับผิวหนาของสารที่อยูใน
ภาชนะรองรับเรียบนิ่ง ดังนั้นจึงยากที่จะทําใหเกิดสภาพการวัดคาในเบื้องตนที่จุด S สัมผัสผิวหนาสาร 
นอกจากนี้การทดสอบกับสารตัวอยางบางชนิด แรงกระทบจากแผนตะแกรงของกระชอนทรงกลมเปนเหตุทําให
เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือยืดหยุนชั่วคราวของผิวหนา และใน 2 - 3 วินาทีแรก จะมีการจมลงที่ลึกมากขึ้น ในทุก
กรณีที่กลาวมานี้ อาจจะมีความเหมาะสมในการประเมินตามขอ (b) ขางตน  

 

17n 
100p 
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รูปที่ 1 – Penetrometer 
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2.3.5 การทดสอบเพื่อหาคาความเปนพิษตอระบบนิเวศน ความไมยอยสลาย และการสะสมทางชีวะของสารใน
ส่ิงแวดลอมทางน้ํา เพื่อการกําหนดเปนสินคาอันตรายประเภทที่ 9 

 
หมายเหต:ุ วิธกีารทดสอบตองใชวิธีขององคการเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) และ
คณะกรรมการยุโรป (The European Commission (EC)) ถาจะนําวิธีการทดสอบอื่นมาใช ตองเปนวิธีที่
นานาชาติยอมรับโดยเทียบเทาวิธี OBCD/EC และอางอิงไดจากรายงานผลการทดสอบ 

 
2.3.5.1 ความเปนพิษเฉียบพลันตอปลา 

 
วัตถุประสงคคือเพื่อหาคาความเขมขนซึ่งเปนสาเหตุใหตระกูลสัตวทดสอบตายรอยละ 50 คือคา LC50   ซึ่ง
หมายถึงคาความเขมขนของสารในน้ํา ซึ่งจะเปนสาเหตุใหกลุมปลาทดสอบตายรอยละ 50 ในชวงเวลาการ
ทดสอบตอเนื่องเปนเวลาอยางนอย 96 ชั่วโมง ชนิดของปลาที่เหมาะสมสําหรับการทดสอบประกอบดวย striped 
brill (Brachydanio rerio), fathead minnow (Pimephales promelas) และ rainbow trout (Oncorhynchus 
mykiss).  
 
นําปลาใสในน้ําที่ผสมสารทดสอบ ในระดับความเขมขนตาง ๆ กัน (+1 สําหรับเปนตัวควบคุม)  ทําการบันทึกผล
อยางนอยทุก ๆ 24 ชั่วโมง และเมื่อส้ินสุดการทดสอบที่ 96 ชั่วโมง ถาเปนไปได ทุก ๆ ครั้งที่ทําการตรวจสอบ ตอง
คํานวณ ความเขมขนของสารที่เปนเหตุทําใหปลาตายรอยละ 50 การตรวจสอบที่ไมมีผลกระทบจากความเขมขน
ของสาร (NOEC) ที่ 96 ชั่วโมงตองนํามาพิจารณาดวย 

 
2.3.5.2 ความเปนพิษเฉียบพลันตอไรแดง (daphnia)  

 
วัตถุประสงคคือเพื่อหาคาความเขมขนของสารในน้ํา ซึ่งทําใหไรแดงรอยละ 50 ไมสามารถลอยน้ําได (EC50) 
ส่ิงมีชีวิตที่เหมาะสมกับการทดสอบคือ daphnia magna and daphnia pulex. นําไรแดงลงในน้ําที่ผสมสาร
ทดสอบที่มีความเขมขนตาง ๆ กัน เปนเวลา 48 ชั่วโมง การตรวจสอบที่ไมมีผลกระทบจากความเขมขนของสาร 
(NOEC) ที่ 48 ชั่วโมงตองนํามาพิจารณาดวย 

 
2.3.5.3 การยับยั้งการเจริญเติบโตของสาหราย (Algae) 

วัตถุประสงคคือเพื่อหาคาผลกระทบของสารเคมีที่มีตอการเจริญเติบโตของสาหราย (algae) ภายใตสภาพ
มาตรฐานที่กําหนด โดยทําการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงจํานวนสิ่งมีชีวิตตอหนวยพื้นที่และอัตราการ
เจริญเติบโตภายใตสภาพมาตรฐานที่เดียวกัน แตไมมีสารเคมีทดสอบ เปนเวลา 72 ชั่วโมง ผลการทดสอบแสดง
เปนคาความเขมขนของสารเคมีที่ทําใหอัตราการเจริญเติบโตของสาหรายลดลงรอยละ 50, IC50r และ ลดจํานวน
ส่ิงมีชีวิตตอหนวยพื้นที่, IC50b 
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2.1.3.6 การทดสอบความสามารถในการยอยสลายทางชีวภาพอยางสมบูรณ  
วัตถุประสงคเพื่อหาคาระดับความสามารถในการยอยสลายทางชีวภาพภายใตสภาวะที่มีเชื้อแบคทีเรีย
เจริญเติบโตไดในออกซิเจน ใหเติมสารทดสอบที่มีความเขมขนต่ําลงในสารละลายอาหารที่มีแบคทีเรียชนิด
เจริญเติบโตไดในออกซิเจน มีการติดตามผลการยอยสลายเปนเวลา 28 วัน โดยการหาตัวชี้วัด (parameter) ที่
ระบุในวิธีการทดสอบที่ใช วิธีการทดสอบอื่นที่เทียบเทาสามารถนํามาใชได ตัวชี้วัดดังกลาว ประกอบดวย การ
ลดลงของคารบอนในสารอินทรียที่ละลายอยูในน้ํา (ดีโอซี) การเพิ่มปริมาณคารบอนไดออกไซด(CO 2 ) จาก
ปริมาณออกซิเจน (O2) ที่เสียไป 
 
สารจะถูกพิจารณาวาเปนสารที่สามารถยอยสลายไดทางชีวภาพอยางสมบูรณ หากภายในไมเกิน 28 วัน  เปนไป
ตามเกณฑดังนี้ 
 
การลดลงของคารบอนในสารอินทรียที่ละลายอยูในน้ํา (ดีโอซี): รอยละ 70 
การเพิ่มปริมาณคารบอนไดออกไซด (CO2): รอยละ 60 ของการผลิตคารบอนไดออกไซด (CO2) ตามทฤษฎี 
การสูญเสียออกซิเจน (O2) : รอยละ 60 ของความตองการออกซิเจน (O2)  ตามทฤษฎี 
 
โดยมีเงื่อนไขวา ภายใน 10 วันแรกของการทดสอบ การยอยสลายของแตละคาขางตน จะตองถึงระดับรอยละ 
10  
 
การทดสอบอาจจะทําตอเนื่องเกินกวา 28 วัน ถาผลที่ไดไมเปนไปตามเกณฑขางตนแตผลจะแสดงใหเห็น
ความสามารถในการยอยสลายโดยธรรมชาติของสารที่ใชทดสอบนั้น เพื่อวัตถุประสงคของการจําแนกประเภท
ของสาร จึงจําเปนตองทําการทดสอบเพื่อใหไดคาความสามารถในการยอยสลาย “อยางสมบูรณ” ตามเกณฑที่
กําหนดไวขางตน  

 
ในกรณีที่สามารถหาคาของซีโอดี และบีโอด5ี  ได สารนั้นจะพิจารณาไดวาเปนสารที่สามารถยอยสลายไดทาง
ชีวภาพอยางสมบูรณ ถา  
 
 
บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) คือมวลของออกซิเจนที่ละลายน้ํา โดยปริมาตรจําเพาะของสารละลาย
ของสารสําหรับกระบวนการทางปฏิกิริยาเคมีในการสูญเสียออกซิเจนของสารชีวเคมี (biochemical oxidation) 
ภายใตเงื่อนไขที่กําหนด ผลลัพธที่ไดแสดงเปนหนวยกรัมของบีโอดี  ตอกรัมของสารทดสอบ การทดสอบปกติใช
เวลา 5 วัน (บีโอดี5) โดยใชขั้นตอนกระบวนการตามมาตรฐานของประเทศ  
ซีโอดี (Chemical Oxygen Demand) คือคาความตองการออกซิเจนทางเคมีของสาร แสดงโดยใช คาที่เทียบเทา
กับปริมาณของออกซิเจนที่ถูกใชไปโดยสารนั้นภายใตเงื่อนไขทางหองทดลอง ผลลัพธที่ไดแสดงในหนวยกรัมของ
ซีโอดีตอกรัมของสารทดสอบ กระบวนการที่มาตรฐานระหวางประเทศอาจนํามาใช 

 

บีโอดี5   ≥ 0.5 
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2.53.5.5 การทดสอบศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพของสารในสิ่งแวดลอมทางน้ํา 
 
2.3.5.5.1 วัตถุประสงคคือเพื่อทดลองศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพในสิ่งแวดลอมทางน้ํา โดยหาสัดสวนที่สมดุล

ระหวางคาความเขมขน (C) ของสารในตัวทําละลายตอคาความเขมขนของสารในน้ํา หรือคาบีซีเอฟ 
(bioconcentration factor) อยางใดอยางหนึ่ง 

 
2.3.5.5.2 สัดสวนที่สมดุลระหวางคาความเขมขน (C) ของสารในตัวทําละลายตอคาความเขมขนของสารในน้ํา โดยปกติจะ

แสดงเปน log10 ตัวทําละลายและน้ําตองรวมตัวกันไดเพียงเล็กนอย และสารตองไมแตกตัวใหเกิดอนุมูลในน้ํา 
ปกติตัวทําละลายที่ใชจะเปนนอรมอล-ออกทานอล (n-octanol) 

 
 ในกรณีของนอรมอล-ออกทานอล (n-octanol) และน้ํา ผลลัพธคือ 

log Pow = log10 (co/cw) 
 

เมื่อ Pow คือคาสัมประสิทธิ์ที่ไดจากคาความเขมขนของสารในนอรมอล-ออกทานอล (n-octanol) (co) หารดวย
คาความเขมขนของสารที่อยูในน้ํา (cw) 

 
ถาคา log Pow >3.0 สารนั้นจะมีศักยภาพในการสะสมทางชีวภาพในสิ่งแวดลอมทางน้ํา  

 
2.3.5.5.3 บีซีเอฟ (Bioconcentration factor) คืออัตราความเขมขนของสารทดสอบที่อยูในปลาทดสอบ  

(cf) ตอคาความเขมขนของสารทดสอบที่อยูในน้ําทดสอบ (cw) ที่สถานะคงตัว 
 
 
 
หลักการของการทดสอบคือ การปลอยปลาลงในสารละลายที่รูคาความเขมขนของสารทดสอบในน้ํา อาจทําใหมี
การไหลเวียนของน้ําอยูตลอดเวลาหรือไมมีการถายเท หรือมีการถายเทเปนครั้งคราว ตามกระบวนการทดสอบที่
เลือกใช โดยขึ้นอยูกับคุณสมบัติของสารทดสอบ ปลาจะถูกปลอยอยูในน้ําที่มีสารทดสอบภายในชวงเวลาที่
กําหนด ในชวงระยะเวลาที่สองนําปลาไปปลอยในน้ําที่ไมมีสารทดสอบภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหทําการวัด
อัดตราการเพิ่มขึ้นของสารทดสอบในน้ํา (ตัวอยาง เชน อัตราการขับของเสียของปลา เพื่อทําใหตัวปลาบริสุทธิ์
ปราศจากสารทดสอบ) 

 
(รายละเอียดทั้งหมดของกระบวนการทดสอบและวิธีการคํานวณสําหรับบีซีเอฟใหไวใน OECD Guideline 
สําหรับการทดสอบของสารเคมี วิธีการคํานวณที่ 305 A ถึง 305 E วันที่ 12 พฤษภาคม ค.ศ. 1981) 
 

2.3.5.5.4 สารอาจจะมีคา log Pow มากกวา 3 และคาบีซีเอฟนอยกวา 100 ซึ่งชี้บงไดวาสารนั้นไมมีการสะสมทางชีวภาพ
หรือมีเพียงเล็กนอย ในการเพิ่มขึ้นของสิ่งมีชีวิต  

บีซีเอฟ = (cf)/(cw) 
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ในกรณีที่ไมแนใจ ใหยึดคาบีซีเอฟเปนหลักมากกวาคา log Pow ตามที่ระบุไวในแผนภูมิแสดงขั้นตอนตามขอ 
2.3.5.7 
 

2.3.5.6 เกณฑ 
 
อาจจะถือวาสารเปนมลภาวะตอส่ิงแวดลอมทางน้ํา ถาสารนั้นเปนไปตามเกณฑขอใดขอหนึ่งที่กําหนด 
ดังตอไปนี้ 
 
คา LC50  ที่ต่ําที่สุด ในชวง 96 ชั่วโมง สําหรับปลา หรือคา EC50 ที่ต่ําที่สุด ในชวง 48 ชั่วโมง สําหรับไรแดง 
(daphnia) หรือคา EC50 ที่ต่ําที่สุดในชวง 72 ชั่วโมง สําหรับสาหราย (algae) ตองมีคา 
- นอยกวาหรือเทากับ 1 มก ตอ ลิตร 
- มากกวา 1 มก.ตอลิตร แตนอยกวาหรือเทากับ 10 มก. ตอลิตร และสารไมสามารถยอยสลายได 
- มากกวา 1 มก. แตนอยกวา หรือเทากับ 10 มก.ตอลิตร และคา log Pow มากกวาหรือเทากับ 3.0 (ยกเวน

คาบีซีเอฟที่ไดจากการทดลอง มีคานอยกวา หรือเทากับ 100) 
 
2.3.5.7 ขั้นตอน 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

การพิจารณาความเปนพิษเฉียบพลัน ตอปลา ไรแดง หรือ
สาหราย 

LC50* ≤ 1 มก/ลิตร 

LC50* ≤ 10 มก/ลิตร

สารสามารถยอยสลายไดอยาง
สมบูรณ 

Log Pow ≥ 3,0 (ยกเวนคา BCF ที่
ไดจากการทดลอง ≤  100) 

เปนมลภาวะทางน้ํา ไมเปนมลภาวะทางน้ํา 

ใช 

ใช 

ใช 

ไมใช 

ใช 

ไมใช

ไมใช 

ไมใช
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*  คา LC50  ที่ต่ําที่สุด ในชวง 96 ชั่วโมง หรือคา EC50 ที่ต่ําที่สุด ในชวง 48 ชั่วโมง หรือคา EC50 ที่ต่ําที่สุด
ในชวง 72 ชั่วโมง แลวแตความเหมาะสม 
 

 บีซีเอฟ = bioconcentration factor  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคที่ 3 
 

บัญชีรายชื่อสินคาอันตราย  
ขอกําหนดและขอยกเวนพิเศษเกี่ยวกับสินคาอันตรายที่บรรจุในปริมาณจํากัด 
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บทที่ 3.1 
ทั่วไป 

3.1.1 บทนํา 
นอกเหนือจากขอกําหนดที่ไดอางอิงหรือใหไวในตารางของภาคนี้ จะตองปฏิบัติตามขอกําหนดทั่วไปของแตละ
ภาค แตละบท และ/หรือแตละสวน ขอกําหนดทั่วไปเหลานี้ไมไดแสดงไวในตาราง เมื่อขอกําหนดทั่วไปขัดแยง
กับขอกําหนดพิเศษ ใหยึดถือขอกําหนดพิเศษเปนหลัก 
 

3.1.2 ช่ือที่ถูกตองในการขนสง 
หมายเหต:ุ สําหรับชื่อที่ถูกตองในการขนสงที่ใชสําหรับการขนสงสารตัวอยาง ใหดูขอ 2.1.4.1 

 
3.1.2.1  ชื่อที่ถูกตองในการขนสงเปนสวนหนึ่งของรายละเอียดสินคาในบัญชีรายชื่อซ่ึงจะแสดงคุณสมบัติของสินคาใน

บัญชีรายชื่ออยางถูกตอง ตามที่แสดงไวในตาราง A บทที่ 3.2 ซึ่งแสดงเปนอักษรตัวพิมพใหญ (รวมทั้งตัวเลข 
อักษรกรีก “sec” “tert” และอักษร m, n, o, p ซึ่งเปนสวนหนึ่งของชื่อ) ชื่อที่ถูกตองในการขนสงที่ใชแทนกันได
อาจจะอยูในวงเล็บหลังชื่อที่ถูกตองในการขนสงหลัก [เชน ETHANOL (ETHYL ALCOHOL)] สวนของรายละเอียด
ในบัญชีรายชื่อซึ่งเปนอักษรตัวพิมพเล็กจะไมพิจารณาวาเปนสวนหนึ่งของชื่อที่ถูกตองในการขนสง 

 
3.1.2.2  เมื่อมีคําเชื่อม เชน “และ” หรือ “หรือ” เปนอักษรตัวพิมพเล็ก หรือเมื่อสวนของชื่อบางสวนถูกแยกโดยเครื่องหมาย

จุลภาค ไมจําเปนตองแสดงชื่อนี้อยางครบถวนในเอกสารกํากับการขนสงหรือการทําเครื่องหมายบนหีบหอ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อมีบัญชีรายชื่อสินคาหลายชื่อที่ใชหมายเลข UN เดียวกัน ดังตัวอยางการเลือกชื่อที่ถูกตอง
ในการขนสงตอไปนี้ 
(a) UN 1057 LIGHTERS or LIGHTER REFILLS - ชื่อที่ถูกตองในการขนสงที่เหมาะสมที่สุดจะเลือกได

จากชื่อใดชือ่หนึง่ดังนี้ 
- LIGHTERS 
- LIGHTER REFILLS 
 

(b) UN 3207 ORGANOMETALLIC COMPOUND หรือ COMPOUND SOLUTION หรือ COMPOUND 
DISPERSION, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE, N.O.S. 
ชื่อที่ถูกตองในการขนสงที่เหมาะสมที่สุด จะเลือกไดจากชื่อใดชื่อหนึ่งดังนี้ 

 
ORGANOMETALLIC COMPOUND, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE, N.O.S.  
ORGANOMETALLIC COMPOUND SOLUTION, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE, N.O.S. 
ORGANOMETALLIC COMPOUND DISPERSION, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE, N.O.S. 

 แตละชื่อใหเสริมดวยชื่อทางเทคนิคของสินคานั้น (ดู 3.1.2.8.1) 
 
3.1.2.3 ชื่อที่ถูกตองในการขนสงอาจจะใชในรูปเอกพจนหรือพหูพจนตามความเหมาะสม นอกจากนี้เมื่อใชคําที่บอก

คุณสมบัติอื่น ๆ ของสารเปนสวนหนึ่งของชื่อที่ถูกตองในการขนสง การเรียงลําดับคําในเอกสารกํากับการขนสง 
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หรือการทําเครื่องหมายบนหีบหอ สามารถเลือกใชได เชน ชื่อที่ถูกตองในการขนสง เปน “DIMETHYLAMINE 
SOLUTION” อาจแทนไดโดย “SOLUTION OF DIMETHYLAMINE” อาจใชชื่อทางการคาหรือชื่อทางทหารของ
สินคาอันตรายประเภทที่ 1 โดยมีขอความเพื่ออธิบายเพิ่มเติมชื่อที่ถูกตองในการขนสงได  

  
3.1.2.4  เมื่อสารที่ถูกระบุโดยชื่อซึ่งอาจจะเปนของเหลวหรือของแข็ง เนื่องจากมีสถานะทางกายภาพของ  สวนประกอบที่

เหมือนกันแตมีคุณสมบัติตางกัน (isomer) แตไมมีตัวอักษรพิมพใหญในชื่อที่ระบุคุณสมบัติทางกายภาพไวใน
ตาราง A ในบทที่ 3.2  ตองเพิ่มคําวา “L IQUID / ของเหลว” หรือ “SOLID/ของแข็ง” ไวเปนสวนหนึ่งของชื่อที่
ถูกตองในการขนสงตามความเหมาะสม ( เชน  DINITROTOLUENES, LIQUID; DINITROTOLUENES, 
SOLID) 

 
3.1.2.5  เมื่อสารที่เปนของแข็ง ตามคําจํากัดความในขอ 1.2.1 ทําการขนสงในสถานะหลอมละลาย แตไมมีตัวอักษรพิมพ

ใหญในชื่อที่ระบุคุณสมบัติทางกายภาพไวในตาราง A ในบทที่ 3.2 ตองเพิ่มคําวา “MOLTEN/หลอม
ละลาย”  ไวเปนสวนหนึ่งของชื่อที่ถูกตองในการขนสงตามความเหมาะสม 

      (เชน ALKYLPHENOL, SOLID,  N.O.S.  MOLTEN)  
 
3.1.2.6 ถาไมมีชื่อที่เปนตัวอักษรพิมพใหญตามที่กําหนดไวในคอลัมน (2) ของตาราง Aในบทที่ 3.2 ตองเพิ่มคําวา 

“STABILIZED” ไวเปนสวนหนึ่งของชื่อที่ถูกตองในการขนสงของสารนั้นซึ่งหากไมมีความเสถียรก็จะไมอนุญาต
ใหขนสงตามความในยอหนาที่ 2.2.X.2 เนื่องจากอาจจะเกิดปฏิกิริยาที่เปนอันตรายไดภายใตสภาวะของการ
ขนสงปกติ (เชน “TOXIC LIQUID, ORGANIC N.O.S., STABILIZED”) ยกเวนสารที่เกิดปฏิกิริยาไดเองและสาร
เปอรออกไซดอินทรีย 

  
เมื่อมีการควบคุมอุณหภูมิเพื่อใหสารเหลานั้นเกิดความเสถียรซึ่งจะชวยปองกันไมใหเกิดความดันสวนเกินที่อาจ
กอใหเกิดอันตราย ตองปฏิบัติดังนี้ 
 
(a) สําหรับของเหลว เมื่ออุณหภูมิในการสลายตัวแบบเรงปฏิกิริยาไดเอง (SADT) ต่ํากวา 50 องศาเซลเซียส 

ตองปฏิบัติตามขอกําหนดที่ 2.2.41.1.17 ขอกําหนดพิเศษ V8 ของบทที่ 7.2 ขอกําหนดพิเศษ S4 ของบท
ที่ 8.5 และขอกําหนดของบทที่ 9.6 สําหรับการขนสงในบรรจุภัณฑแบบ IBCs และแท็งก ใหปฏิบัติตาม
ขอกําหนดที่ใชกับ UN No. 3239 (ดูขอ 4.1.7.2 คําแนะนําการบรรจุ IBC520 และขอ 4.2.1.13) 

 
(b) สําหรับกาซ  เงื่อนไขในการขนสงตองไดรับความเห็นชอบจากพนักงานเจาหนาที่ 

 
3.1.2.7      ไฮเดรท (Hydrates) อาจจะทําการขนสงโดยใชชื่อที่ถูกตองในการขนสงของสารจําพวกแอนไฮดรัส 
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3.1.2.8  ช่ือทั่วไปหรือชื่อ”ที่ไมไดระบุไวเปนอยางอื่น” (Not Otherwise Specified: N.O.S.) 
3.1.2.8.1  ตองใสชื่อที่ถูกตองในการขนสงซึ่งเปนชื่อทั่วไป และชื่อ ”ที่ไมไดระบุไวเปนอยางอื่น” (N.O.S.) ที่ระบุไวใน

ขอกําหนดพิเศษที่ 274 ในคอลัมน (6) ของตาราง A ในบทที่ 3.2 เพิ่มไวกับช่ือทางเทคนิคของสินคาดวย ยกเวน
กฎหมายของแตละประเทศหรืออนุสัญญาระหวางประเทศ หามไมใหเปดเผยชื่อในกรณีที่เปนสารที่ตองควบคุม 
สําหรับวัตถุระเบิดประเภทที่ 1 คําอธิบายขอมูลของสินคาอันตรายอาจจะตองเสริมดวยขอความที่ระบุชื่อทาง
การคาหรือทางทหารดวย ชื่อทางเทคนิคนี้ตองอยูในวงเล็บตามหลังชื่อที่ถูกตองในการขนสง อาจจะใชคําขยายที่
เหมาะสม เชน “ประกอบดวย: contains หรือ containing” หรือคําที่บอกคุณสมบัติอื่น ๆ เชน “สารผสม: 
mixture” “สารละลาย: solution” เปนตน และอาจจะบอกสวนประกอบเปนจํานวนรอยละของสารนั้นดวย 
ยกตัวอยางเชน “UN 1993 FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (CONTAINS XYLENE AND BENZENE), 3, II” 

 
3.1.2.8.1.1 ชื่อทางเทคนิคตอง เปนชื่อทางเคมีถาเกี่ยวของกับช่ือทางชีววิทยาหรือช่ืออื่นที่ใชกันในปจจุบันในคูมือ วารสาร 

และตําราวิทยาศาสตรและวิชาการที่ยอมรับกันทั่วไป ตองไมใชชื่อทางการคาสําหรับกรณีนี้ หากเปนสารฆาตัว
เบียน (pesticides) อาจใชชื่อสามัญตาม ISO หรือช่ืออื่น ตามขอเสนอแนะขององคการอนามัยโลก (WHO) ใน
การจําแนกสารฆาตัวเบียน โดย Hazard and Guidelines to Classification หรือช่ือของสารออกฤทธิ์ (active 
substance) 

 
3.1.2.8.1.2  เมื่อใชชื่อ “ที่ไมไดระบุไวเปนอยางอื่น (N.O.S.)” หรือ “ชื่อทั่วไป” กับสินคาอันตรายผสมซึ่งไดใชขอกําหนดพิเศษ

ที่ 274 ในคอลัมน (6) ของตาราง A ในบทที่ 3.2 กรณีที่เปนสารผสมที่มีความเปนอันตรายหลายองคประกอบ
ตองแสดงองคประกอบที่เดนที่สุดไมเกิน 2 องคประกอบ ยกเวนสารที่ตองควบคุมและหามเปดเผยชื่อ โดย
กฎหมายของแตละประเทศหรืออนุสัญญาระหวางประเทศ  

 ถาหีบหอที่บรรจุสารผสมติดฉลากแสดงความเสี่ยงรอง ชื่อหนึ่งในสองของชื่อทางเทคนิคที่อยูในวงเล็บ ตองเปน
ชื่อขององคประกอบที่จําเปนตองใชฉลากความเสี่ยงรอง  

 
หมายเหต:ุ  ดูหัวขอ 5.4.1.2.2 

 
3.1.2.8.1.3  ตัวอยางที่แสดงการเลือกชื่อที่ถูกตองในการขนสงที่เสริมดวยชื่อทางเทคนิคของสินคาสําหรับบัญชีรายชื่อสินคา

ที่ไมไดระบุไวเปนอยางอื่น (N.O.S.) เชน: 
 

UN 2003 METAL ALKYL, N.O.S. (trimethylgallium) 
UN 2902 PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, N.O.S. (diazoxolon) 

 
3.1.2.9 สารผสมและสารละลายประกอบดวยสารอันตรายหนึ่งชนดิ 

เมื่อสารผสมและสารละลายถูกพิจารณาวาเปนสารอันตรายโดยชื่อตามขอกําหนดของการจําแนกประเภทใน
หัวขอ 2.1.3.3 ใหเพิ่มคําวา “สารละลาย: SOLUTION” หรือ “สารผสม: MIXTURE” เปนสวนหนึ่งของชื่อที่
ถูกตองในการขนสงตามความเหมาะสม ตัวอยางเชน "ACETONE SOLUTION" นอกจากนี้อาจระบุความเขมขน
ของสารละลายหรือสารผสมดวย เชน "ACETONE 75% SOLUTION" 
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บทที่ 3.2 
บัญชีรายชื่อสินคาอันตราย 

 
3.2.1 ตาราง A  บัญชีรายชื่อสินคาอันตราย 

 
คําอธิบาย 
แถวแตละแถวของตาราง A ในบทนี้เปนชื่อสารหรือส่ิงของที่มีหมายเลข UN เฉพาะ อยางไรก็ตามเมื่อสารหรือ
ส่ิงของนั้นมีหมายเลข UN เดียวกันแตมีคุณสมบัติทางเคมี คุณสมบัติทางกายภาพ และ/หรือเงื่อนไขในการ
ขนสงที่ตางกัน ขอมูลในแถวที่ถัดมาอาจจะใชไดสําหรับหมายเลข UN นั้น 
 

แตละคอลัมนของตาราง A จะเปนหัวขอเฉพาะตามที่ระบุไวในคําอธิบายดานลางนี้ จุดที่คอลัมนและแถวตัดกัน 
(ชอง) จะเปนขอมูลที่เกี่ยวกับหัวขอของสารหรือส่ิงของในคอลัมนนั้น สําหรับสารหรือส่ิงของที่อยูในแถวนั้น ๆ มี
รายละเอียดดังนี้ 
- ส่ีชองแรกจะบอกขอมูลของสารหรือส่ิงของที่อยูในแถวนั้น (ขอมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวของอาจจะใหไวใน

ขอกําหนดพิเศษที่อางถึงในคอลัมน (6)) 
 

- ในชองที่เหลือจะระบุขอกําหนดพิเศษที่ใชปฏิบัติซึ่งจะอยูในรูปแบบขอมูลที่สมบูรณหรือในรูปแบบที่เปน
รหัส รหัสตาง ๆ จะอางถึงขอมูลโดยละเอียดที่ปรากฏอยูในภาค บท สวน และ/หรือสวนยอยซึ่งระบุอยู
ภายใตคําอธิบายดานลางนี้  ชองที่วางหมายถึงไมมีขอกําหนดพิเศษและใหใชขอกําหนดทั่วไปบังคับใช
เทานั้น หรืออาจจะหมายถึงใหใชขอจํากัดในการขนสงที่ระบุอยูในคําอธิบายมาบังคับใชก็ได 

 

ขอกําหนดทั่วไปที่สามารถนํามาใชได ไมไดระบุไวในชองดังกลาวขางตน ในแตละคอลัมนจะมีคําอธิบาย
ขอกําหนดทั่วไปเหลานี้วาอยูใน ภาค บท สวน และ/หรือสวนยอยใด 

 
คําอธิบายสําหรับแตละคอลัมนมีดังนี้ 
คอลัมน (1) “UN No.” 
 คือ หมายเลข UN 

- ของสารหรือส่ิงของอันตรายหากสารหรือส่ิงของนั้นมีหมายเลข UN เฉพาะอยูแลว หรือ 
- ของบัญชีรายชื่อทั่วไปหรือบัญชีรายชื่อที่ไมไดระบุไวเปนอยางอื่น (n.o.s. entry) ซึ่งสาร

หรือส่ิงของอันตรายที่ไมไดระบุดวยชื่อ ตองกําหนดใหเปนไปตามเกณฑ (“decision 
trees”) ของภาคที่ 2 

 

คอลัมน (2) “Name and description” 
- คือชื่อของสารหรือส่ิงของอันตรายที่เปนตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ หากสาร

หรือส่ิงของนั้นมีหมายเลข UN เฉพาะอยูแลว หรือช่ือของบัญชีรายชื่อทั่วไปหรือบัญชี
รายชื่อที่ไมไดระบุไวเปนอยางอื่น ซึ่งไดกําหนดใหเปนไปตามเกณฑ (“decision trees”) 
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ของภาคที่ 2 ชื่อนี้ตองใชเปนชื่อที่ถูกตองในการขนสง หรือเปนสวนหนึ่งของชื่อที่ถูกตอง
ในการขนสง (ดู 3.1.2 สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับช่ือที่ถูกตองในการขนสง)  
จะมีคําบรรยายเปนตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพเล็กเพิ่มเติมตอจากชื่อที่ถูกตองใน
การขนสงเพื่อชี้แจงขอบเขตความหมายของบัญชีรายชื่อนั้นหากการจําแนกประเภท
และ/หรือเงื่อนไขในการขนสงของสารหรือส่ิงของนั้นอาจจะตางกันภายใตเงื่อนไขบาง
ประการ 

 

คอลัมน (3a) “Class” 
คือหมายเลขที่ระบุประเภทของสารหรือส่ิงของอันตรายซึ่งกําหนดตามกระบวนการและเกณฑ
ในภาคที่2 

 

คอลัมน (3b) “Classification code” 
คือรหัสการจําแนกประเภทของสารหรือส่ิงของอันตราย 
- สําหรับสารหรือส่ิงของอันตรายประเภทที่ 1 ประกอบดวยหมายเลขประเภทยอยและ

ตัวอักษรของกลุมความเขากันไดซึ่งกําหนดตามกระบวนการและเกณฑในขอ 2.2.1.1.4 
- สําหรับสารหรือส่ิงของอันตรายประเภทที่ 2 ประกอบดวยหมายเลขและกลุมความเปน

อันตรายซึ่งอธิบายไวในขอ 2.2.2.1.2 และ 2.2.2.1.3 
- สําหรับสารหรือส่ิงของอันตรายประเภทที่ 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 และ 9 

อธิบายไวใน 2.2.x.1.2 1 
- สารหรือส่ิงของอันตรายประเภทที่ 7ไมมีรหัสการจําแนกประเภท 

 

คอลัมน (4) “Packing group” 
คือหมายเลขกลุมการบรรจุ (I, II หรือ III) ของสารอันตราย ซึ่งกําหนดตามกระบวนการและ
เกณฑในภาคที่ 2  ส่ิงของและสารบางอยางไมมีกลุมการบรรจุ 

 

คอลัมน (5) “Labels” 
 คือหมายเลขรูปแบบของฉลาก/ปาย (ดู 5.2.2.2 และ 5.3.1.7) ที่ตองติดบนหีบหอ ตูสินคา 

แท็งกคอนเทนเนอร แท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได  ภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม (MEGCs) และ
รถ อยางไรก็ตาม 
- 7X สําหรับสารและสิ่งของอันตรายประเภทที่ 7 หมายถึงรูปแบบหมายเลข 7A, 7B หรือ 

7C แลวแตความเหมาะสมของแตละประเภท (ดู 2.2.7.8.4 และ 5.2.2.1.11.1) หรือ 
ปายหมายเลข 7D (ดู 5.3.1.1.3 และ 5.3.1.7.2) 

- รูปแบบหมายเลข 11 ไมไดระบุไวในคอลัมนนี้  จึงตองพิจารณาจากขอ 5.2.2.1.12 
สําหรับทุกกรณี 

 
                                                 
1   x  = หมายเลขประเภทของสารหรือสิ่งของอันตรายซึ่งไมมีจุดแบงประเภทยอย 
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ขอกําหนดทั่วไปเกี่ยวกับการติดฉลาก/การปดปาย (เชน หมายเลขของฉลาก หรือบริเวณที่ติด
ฉลาก) สําหรับหีบหอ ดูในขอ 5.2.2.1 และสําหรับตูสินคา แท็งกคอนเทนเนอร  ภาชนะบรรจุ
กาซแบบกลุม (MEGC) แท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได และรถ ใหดูในขอ 5.3.1 
หมายเหตุ  ขอกําหนดพิเศษที่ระบุในคอลัมน (6) อาจจะเปลี่ยนแปลงขอกําหนดที่เกี่ยวกับการ
ติดฉลากดังกลาวขางตน  

 

คอลัมน (6) “Special provisions”  
 คือรหัสที่เปนตัวเลขของขอกําหนดพิเศษซึ่งตองปฏิบัติตาม  ขอกําหนดเหลานี้เปนหัวขอที่เรียง

ตามลําดับซึ่งโดยหลักแลวจะเกี่ยวเนื่องกับเนื้อหาในคอลัมน (1) ถึง คอลัมน (5) (เชน ขอหาม
ในการขนสง ขอยกเวนจากขอกําหนด คําอธิบายที่เกี่ยวกับการจําแนกประเภทลักษณะ
บางอยางของสินคาอันตรายที่เกี่ยวของ และขอกําหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดฉลาก หรือการ
ทําเครื่องหมาย) และอยูในบัญชีรายชื่อในบทที่ 3.3 ตามลําดับหมายเลข  หากคอลัมน (6) วาง
เปลา หมายถึงไมมีขอกําหนดพิเศษที่จะใชกับเนื้อหาในคอลัมน (1) ถึง คอลัมน (5) ของสินคา
อันตรายที่เกี่ยวของ 

 

คอลัมน (7) “Limited quantities” 
 คือรหัสตัวอักษรและตัวเลขซึ่งมีความหมายดังนี้ 

- “LQ0”หมายถึงไมมีขอยกเวนในการปฏิบัติตามขอกําหนดของ TP-II สําหรับสินคา
อันตรายที่บรรจุหีบหอในปริมาณจํากัด  

- รหัสตัวอักษรและตัวเลข อื่นๆทุกตัวที่ขึ้นตนดวยตัวอักษร  “LQ” หมายถึงไมสามารถใช
ขอกําหนดของ TP-II ได หากมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุอยูในบทที่ 3.4 (เงื่อนไข
ทั่วไปขอ 3.4.1 และเงื่อนไขขอ 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5 และ 3.4.6 ตามความเหมาะสม
สําหรับรหัสที่เกี่ยวของแลวแตกรณี) 

 

คอลัมน (8) “Packing instructions” 
คือรหัสตัวอักษรและตัวเลข ของคําแนะนําในการบรรจุ 
- รหัสตัวอักษรและตัวเลข ที่ขึ้นตนดวยตัวอักษร “P” หมายถึงคําแนะนําในการบรรจุ

สําหรับบรรจุภัณฑและภาชนะปด (ยกเวนภาชนะบรรจุแบบ IBCs และบรรจุภัณฑ
ขนาดใหญ) หรือที่ขึ้นตนดวยตัวอักษร “R” ซึ่งหมายถึงคําแนะนําในการบรรจุสําหรับ
บรรจุภัณฑที่ทําจากโลหะบาง ขอกําหนดนี้ปรากฏอยูใน 4.1.4.1 เรียงตามลําดับตัวเลข 
และระบุถึงบรรจุภัณฑและภาชนะปดที่ไดรับอนุญาต  นอกจากนี้ยังบอกดวยวาจะตอง
ปฏิบัติตามขอกําหนดการบรรจขอใดบางของขอกําหนดการบรรจุทั่วไปขอ 4.1.1, 4.1.2, 
4.1.3 และขอกําหนดการบรรจุพิเศษขอ 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8 และ 4.1.9  หาก
คอลัมน (8)ไมมีรหัสซึ่งขึ้นตนดวยตัวอักษร “P” หรือ “R” สินคาอันตรายที่เกี่ยวของนั้น
อาจจะไมขนสงอยูในบรรจุภัณฑ 
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- รหัสตัวอักษรและตัวเลข ที่ขึ้นตนดวยตัวอักษร “IBC” หมายถึงคําแนะนําในการบรรจุ
สําหรับภาชนะบรรจุแบบ IBC ขอกําหนดนี้ปรากฏอยูใน 4.1.4.2 เรียงตามลําดับตัวเลข 
และระบุถึงภาชนะบรรจุแบบ IBC  ที่ไดรับอนุญาต  นอกจากนี้ยังบอกดวยวาจะตอง
ปฏิบัติตามขอกําหนดการบรรจขอใดบางของขอกําหนดการบรรจุทั่วไปขอ 4.1.1, 4.1.2, 
4.1.3 และขอกําหนดการบรรจุพิเศษขอ 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8 และ 4.1.9  หาก
คอลัมน (8)ไมมีรหัสซึ่งขึ้นตนดวยตัวอักษร “IBC” สินคาอันตรายที่เกี่ยวของนั้นอาจจะ
ไมขนสงอยูในภาชนะบรรจุแบบ IBC   

- รหัสตัวอักษรและตัวเลข ที่ขึ้นตนดวยตัวอักษร “LP” หมายถึงคําแนะนําในการบรรจุ
สําหรับบรรจุภัณฑขนาดใหญ ขอกําหนดนี้ปรากฏอยูใน 4.1.4.3 เรียงตามลําดับตัวเลข 
และระบุถึงบรรจุภัณฑขนาดใหญที่ไดรับอนุญาต  นอกจากนี้ยังบอกดวยวาจะตอง
ปฏิบัติตามขอกําหนดการบรรจุขอใดบางของขอกําหนดการบรรจุทั่วไปขอ 4.1.1, 4.1.2, 
4.1.3 และขอกําหนดการบรรจุพิเศษขอ 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8 และ 4.1.9  หาก
คอลัมน (8)ไมมีรหัสซึ่งขึ้นตนดวยตัวอักษร “LP”  สินคาอันตรายที่เกี่ยวของนั้นไม
สามารถขนสงไดในบรรจุภัณฑขนาดใหญ 

- รหัสตัวอักษรและตัวเลข ที่ขึ้นตนดวยตัวอักษร “PR”หมายถึงคําแนะนําในการบรรจุ
สําหรับภาชนะปดรับความดัน  ขอกําหนดนี้ปรากฏอยูใน 4.1.4.4 เรียงตามลําดับตัวเลข 
และระบุถึงภาชนะปดรับความดันที่ไดรับอนุญาต  นอกจากนี้ยังบอกดวยวาจะตอง
ปฏิบัติตามขอกําหนดการบรรจุขอใดบางของขอกําหนดการบรรจุทั่วไปขอ 4.1.1, 4.1.2, 
4.1.3 และขอกําหนดการบรรจุพิเศษขอ 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8 และ 4.1.9   
หมายเหตุ ขอกําหนดการบรรจุพิเศษที่ระบุไวในคอลัมน (9a) อาจจะเปลี่ยนแปลง
ขอกําหนดในการบรรจุที่กลาวไวขางตน 

 

คอลัมน (9a) “Special packing provisions” 
คือรหัสตัวอักษรและตัวเลข ของขอกําหนดการบรรจุพิเศษ 
- รหัสตัวอักษรและตัวเลข ที่ขึ้นตนดวยตัวอักษร “PP” หรือ “RR” หมายถึงขอกําหนดการ

บรรจุพิเศษสําหรับบรรจุภัณฑและภาชนะปด (ยกเวนภาชนะบรรจุแบบ IBC และบรรจุ
ภัณฑขนาดใหญ) ซึ่งตองนําไปปฏิบัติเพิ่มเติม ขอกําหนดนี้ปรากฏอยูใน 4.1.4.1 ทาย
คําแนะนําในการบรรจุ (ขึ้นตนดวยตัวอักษร “P” หรือ “R”) ที่อางถึงในคอลัมน (8) หาก
คอลัมน (9a) ไมมีรหัสที่ขึ้นตนดวยตัวอักษร “PP” หรือ “RR” ไมตองปฏิบัติตาม
ขอกําหนดการบรรจุพิเศษที่อยูทายคําแนะนําในการบรรจุ 

 

- รหัสตัวอักษรและตัวเลข ที่ขึ้นตนดวยตัวอักษร “B” หมายถึงขอกําหนดการบรรจุพิเศษ
สําหรับภาชนะบรรจุแบบ IBC ซึ่งตองนําไปปฏิบัติเพิ่มเติม ขอกําหนดนี้ปรากฏอยูใน 
4.1.4.2 ทายคําแนะนําในการบรรจุ (ขึ้นตนดวยตัวอักษร “IBC”) ที่อางถึงในคอลัมน (8) 
หากคอลัมน (9a) ไมมีรหัสที่ขึ้นตนดวยตัวอักษร “B” หรือ “BB” ไมตองปฏิบัติตาม
ขอกําหนดการบรรจุพิเศษที่อยูทายคําแนะนําในการบรรจุ 
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- รหัสตัวอักษรและตัวเลข ที่ขึ้นตนดวยตัวอักษร “L” หมายถึงขอกําหนดการบรรจุพิเศษ
สําหรับบรรจุภัณฑขนาดใหญ ซึ่งตองนําไปปฏิบัติเพิ่มเติม ขอกําหนดนี้ปรากฏอยูใน 
4.1.4.3 ทายคําแนะนําในการบรรจุ (ขึ้นตนดวยตัวอักษร “LP) ที่อางถึงในคอลัมน (8) 
หากคอลัมน (9a) ไมมีรหัสที่ขึ้นตนดวยตัวอักษร “L” ไมตองปฏิบัติตามขอกําหนดการ
บรรจุพิเศษที่อยูทายคําแนะนําในการบรรจุ 

 

คอลัมน (9b)   “Mixed packing provisions” 
คือรหัสตัวอักษรและตัวเลข ที่ขึ้นตนดวยตัวอักษร “MP” ของขอกําหนดการบรรจุแบบรวมกัน 
ขอกําหนดนี้ปรากฏอยูใน 4.1.10 เรียงตามลําดับตัวเลข หากคอลัมน (9b) ไมมีรหัสที่ขึ้นตน
ดวยตัวอักษร “MP”ใหปฏิบัติตามขอกําหนดทั่วไปเทานั้น (ดูขอ 4.1.1.5 และ 4.1.1.6) 

 

คอลัมน (10) “Portable tanks instructions” 
คือรหัสตัวอักษรและตัวเลข ของคําแนะนําสําหรับแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดตามขอกําหนด
ใน 4.2.5.2.1 ถึง 4.2.5.2.4 และ 4.2.5.2.6 คําแนะนํานี้สอดคลองกับขอกําหนดขั้นต่ําที่ยอมให
ใชสําหรับการขนสงสารในแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได  รหัสของคําแนะนําสําหรับแท็งกที่ยก
และเคลื่อนยายไดอื่น ๆ ซึ่งอนุญาตใหใชไดสําหรับการขนสงสารมีอยูในขอ 4.2.5.2.5  ถาไมมี
รหัสระบุไว จะไมอนุญาตใหขนสงในแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดหากไมไดรับการความเห็น
ชอบจากพนักงานเจาหนาที่ตามรายละเอียดในขอ 6.7.1.3 
ขอกําหนดทั่วไปสําหรับการออกแบบ การสราง อุปกรณ  การอนุมัติตนแบบ  การทดสอบและ
การทําเครื่องหมายของแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดปรากฏอยูในบทที่ 6.7  ขอกําหนดทั่วไป
สําหรับการใช (เชน การเติม) กลาวไวในขอ 4.2.1 ถึง 4.2.4 
หมายเหต:ุ ขอกําหนดพิเศษที่ระบุไวในคอลัมน (11) อาจจะเปลี่ยนแปลงขอกําหนดที่กลาวไว
ขางตน 

 

คอลัมน (11) “Portable tanks special instructions” 
คือรหัสตัวอักษรและตัวเลข ของขอกําหนดพิเศษสําหรับแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดที่ตอง
ปฏิบัติเพิ่มเติม รหัสเหลานี้ที่ขึ้นตนดวยตัวอักษร “TP” หมายถึงขอกําหนดพิเศษสําหรับการ
สราง หรือการใชแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดซึ่งปรากฏอยูในขอ 4.2.5.3 

 

คอลัมน (12) “Tank codes for TP-II tanks” 
คือรหัสตัวอักษรและตัวเลข ที่บอกชนิดของแท็งก ตามขอกําหนดใน 4.3.3.1.1 (สําหรับกาซ 
สินคาอันตรายประเภทที่ 2) หรือ 4.3.4.1.1 (สําหรับสินคาอันตรายประเภทที่ 3 ถึง 9) ชนิดของ
แท็งกจะสอดคลองกับขอกําหนดขั้นต่ําของแท็งกที่ยอมใหใชสําหรับการขนสงสารในแท็งกตาม
ขอกําหนดของ TP-II รหัสของแท็งกชนิดอื่นที่ไดรับอนุญาตใหบรรทุกสินคาอันตรายปรากฏใน
ขอ 4.3.3.1.2 (สําหรับกาซ สินคาอันตรายประเภทที่ 2) หรือ 4.3.4.1.2 (สําหรับสินคาอันตราย
ประเภทที่ 3 ถึง 9) ถาไมมีรหัสระบุไว จะไมอนุญาตใหขนสงในแท็งกตามขอกําหนดของ TP-II 
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หากในคอลัมนนี้ ระบุรหัสแท็งกสําหรับของแข็ง (S) และของเหลว (L) หมายความวาสารนั้น
อาจจะขนสงไดในสภาพที่เปนของแข็งหรือของเหลว (หลอมละลาย) โดยทั่วไป ขอกําหนดนี้จะ
ใชไดกับสารที่มีจุดหลอมละลายที่ 20 ถึง 180 องศาเซลเซียส 
ขอกําหนดทั่วไปสําหรับการสราง อุปกรณ การอนุมัติตนแบบ การทดสอบ และการทํา
เครื่องหมายที่ไมไดระบุอยูในรหัสแท็งกจะปรากฏอยูในขอ 6.8.1,  6.8.2,  6.8.3  และ 6.8.5  
ขอกําหนดทั่วไปสําหรับการใช (เชน   ปริมาณการเติมสูงสุด  ความดันทดสอบตํ่าสุด) ปรากฏ
ในขอ 4.3.1 ถึง 4.3.4 
ตัวอักษร “(M)” ที่ระบุอยูหลังรหัสแท็งกหมายความวาสารนั้นสามารถขนสงไดในรถติดตั้ง
ภาชนะบรรจุกาซแบบแบตเตอรี่ หรือ ภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม (MEGC) 
เครื่องหมาย “(+)” ที่ระบุอยูหลังรหัสแท็งกหมายความวาการเลือกใชแท็งกและลําดับขั้นใน
ขอกําหนด 4.3.4.1.2 ไมสามารถนํามาปฏิบัติได 
สําหรับแท็งกพลาสติกเสริมแรงดวยไฟเบอร ดูขอ 4.4.1 และบทที่ 6.9  สําหรับแท็งกของเสีย
ทํางานดวยสุญญากาศ  ดูขอ 4.5.1 และบทที่ 6.10 
หมายเหต:ุ ขอกําหนดพิเศษที่ระบุไวในคอลัมน (13) อาจจะเปลี่ยนแปลงขอกําหนดที่กลาวไว
ขางตน 

 

คอลัมน (13) “Special provisions for TP-II tanks” 
คือรหัสตัวอักษรและตัวเลข ของขอกําหนดพิเศษสําหรับแท็งกตามขอกําหนดของ TP-II  ที่
จะตองปฏิบัติเพิ่มเติม 
- รหัสตัวอักษรและตัวเลข ที่ขึ้นตนดวยตัวอักษร “TU” หมายถึงขอกําหนดพิเศษสําหรับ

การใชแท็งก ซึ่งปรากฏอยูในขอ 4.3.5 
- รหัสตัวอักษรและตัวเลข ที่ขึ้นตนดวยตัวอักษร “TC” หมายถึงขอกําหนดพิเศษสําหรับ

การสรางแท็งก ซึ่งปรากฏอยูในขอ 6.8.4 (a) 
- รหัสตัวอักษรและตัวเลข ที่ขึ้นตนดวยตัวอักษร “TE” หมายถึงขอกําหนดพิเศษที่เกี่ยวกับ

อุปกรณของแท็งก ซึ่งปรากฏอยูในขอ 6.8.4 (b) 
- รหัสตัวอักษรและตัวเลข ที่ขึ้นตนดวยตัวอักษร “TA” หมายถึงขอกําหนดพิเศษสําหรับ

การอนุมัติตนแบบของแท็งก ซึ่งปรากฏอยูในขอ 6.8.4 (c) 
- รหัสตัวอักษรและตัวเลข ที่ขึ้นตนดวยตัวอักษร “TT” หมายถึงขอกําหนดพิเศษสําหรับ

การทดสอบแท็งก ซึ่งปรากฏอยูในขอ 6.8.4 (d) 
- รหัสตัวอักษรและตัวเลข ที่ขึ้นตนดวยตัวอักษร “TM” หมายถึงขอกําหนดพิเศษสําหรับ

การทําเครื่องหมายของแท็งก ซึ่งปรากฏอยูในขอ 6.8.4 (e) 
 

คอลัมน (14) “Vehicle for tank carriage” 
คือรหัสที่กําหนดประเภทของรถ ที่จะใชสําหรับการขนสงสารในแท็งกตามขอ7.4.2 (ดู 9.1.1)  
ขอกําหนดที่เกี่ยวกับการสรางและการอนุมัติรถปรากฏอยูในบทที่ 9.1,  9.2 และ 9.7 
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คอลัมน (15) “Transport category” 
คือตัวเลขที่บอกประเภทของการขนสงสารหรือส่ิงของ โดยมีวัตถุประสงคที่เกี่ยวกับปริมาณของ
สารหรือส่ิงของที่ใหทําการขนสงไดตอหนวยขนสง (ดู 1.1.3.6) 

 

คอลัมน (16) “Special provisions for carriage - Packages” 
คือรหัสตัวอักษรและตัวเลข  ที่ขึ้นตนดวยตัวอักษร “V” ของขอกําหนดพิเศษ (ถามี) สําหรับการ
ขนสงหีบหอสินคา  ซึ่งระบุไวใน 7.2.4  สําหรับขอกําหนดทั่วไปเกี่ยวกับการขนสงหีบหอสินคา
อยูในบทที่ 7.1 และ 7.2 
หมายเหต:ุ นอกจากนี้ ตองปฏิบัติตามขอกําหนดที่ระบุไวใน คอลัมน (18) ซึ่งเกี่ยวกับการขน
สินคาขึ้น-ลง และการขนถายและเคลื่อนยายสินคาดวย 

 

คอลัมน (17) “Special provisions for carriage - Bulk” 
คือรหัสตัวอักษรและตัวเลข  ที่ขึ้นตนดวยตัวอักษร “VV” ของขอกําหนดพิเศษ สําหรับการขนสง
แบบเทกอง  ซึ่งระบุไวใน 7.3.3  ถาไมมีรหัสระบุไว จะไมอนญุาตใหทําการขนสงแบบเทกอง  
สําหรับขอกําหนดทั่วไปเกี่ยวกับการขนสงแบบเทกองอยูในบทที่ 7.1 และ 7.3 
นอกจากนี้ ตองปฏิบัติตามขอกําหนดที่ระบุไวใน คอลัมน (18) ซึ่งเกี่ยวกับการขนสินคาขึ้น-ลง 
และการขนถายและเคลื่อนยายสินคาดวย 

 

คอลัมน (18) “Special provisions for carriage – Loading and unloading” 
คือรหัสตัวอักษรและตัวเลข  ที่ขึ้นตนดวยตัวอักษร “CV” ของขอกําหนดพิเศษ สําหรับการขน
สินคาขึ้น-ลง และการขนถายและเคลื่อนยายสินคา ซึ่งระบุไวใน 7.5.11 ถาไมมีรหัสระบุไว ให
ปฏิบัติเฉพาะขอกําหนดทั่วไปเทานั้น (ดู 7.5.1 ถึง 7.5.10) 

 

คอลัมน (19) “Special provisions for carriage – Operation” 
คือรหัสตัวอักษรและตัวเลข  ที่ขึ้นตนดวยตัวอักษร “S” ของขอกําหนดพิเศษ สําหรับการ
ดําเนินการขนสงสินคา ซึ่งระบุไวในบทที่ 8.5 ขอกําหนดเหลานี้ตองใชปฏิบัติเพิ่มเติมจาก
ขอกําหนดในบทที่ 8.1 ถึง 8.4  ในกรณีที่มีความขัดแยงกับขอกําหนดในบทที่ 8.1 ถึง 8.4  ใหใช
ขอกําหนดพิเศษนี้เปนหลัก 

 

คอลัมน (20) “Hazard identification number” 
คือหมายเลขที่ประกอบดวยตัวเลขสองหรือสามหลัก (บางกรณีอาจนําหนาดวยตัวอักษร “X”) 
ซึ่งตองปรากฏอยูดานบนของแผนปายสีสมเมื่อจําเปนตองมีการขนสงในแท็งกหรือแบบเทกอง
ตามรายละเอียดในขอ 5.3.2.1  ความหมายของ hazard identification number อธิบายไวใน
ขอ 5.3.2.3 
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3.2.2 ตาราง B:    สารบัญรายการสารและสิ่งของเรียงลําดับตามตัวอักษรของขอกําหนด TP-II 
 

สารบัญนี้เปนรายการสารและสิ่งของจัดเรียงลําดับตามตัวอักษร  ซึ่งรายการเหลานี้ไดมีการจัดทําเรียง
ตามลําดับหมายเลขของ UN ไวแลว  ในตาราง A ขอ 3.2.1 แตสารบัญนี้ไมไดรวมเปนสวนหนึ่งของขอกําหนด 
TP-II  สารบัญนี้ไมไดนําเสนอตอคณะทํางานดานการขนสงสินคาอันตราย ภายใตคณะกรรมการการขนสงทาง
บก (Working Party on The Transport of Dangerous Goods of the Inland Transport Committee) เพื่อให
ทําการตรวจสอบและเห็นชอบ และไมไดนําเสนอตอประเทศตางๆภายใตสัญญาของขอกําหนด TP-II 
(Contracting Parties to TP-II) เพื่อใหการยอมรับอยางเปนทางการอีกดวย ฝายเลขาธิการของ
คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยุโรปแหงสหประชาชาติ (United Nations Economic Commission for Europe)ได
จัดทําสารบัญฉบับนี้เพื่อชวยเสริมการพิจารณาในภาคผนวก A และ B แตไมสามารถจะนํามาใชอางอิงแทน
ขอกําหนดที่แทจริงของภาคผนวกนั้นไดซึ่งในกรณีที่เกิดขอขัดแยงใหพิจารณาขอกําหนดในภาคผนวกเปนหลัก  
เฉพาะขอกําหนด TP-II และภาคผนวกของขอกําหนด TP-II เทานั้นที่สามารถใชบังคับไดตาม
กฎหมาย 
 
หมายเหตุที่1: เพื่อวัตถุประสงคของการกําหนดชื่อสารและสิ่งของเรียงตามตัวอักษร จึงไมจําเปนตองพิจารณา
ขอมูลดังตอไปนี้แมวาจะเปนสวนหนึ่งของชื่อที่ถูกตองในการขนสงก็ตาม ไดแก หมายเลข ตัวอักษรกรีก  ตัวยอ 
“sec” “tert” และตัวอักษร“N” (nitrogen), “n” (normal), “o” (ortho), “m” (meta), “p” (para) และ “N.O.S.” 
(not otherwise specified) 
 
หมายเหตุที่ 2: ชื่อสารและสิ่งของที่เปนอักษรตัวพิมพใหญคือช่ือที่ถูกตองในการขนสง (ดูขอ 3.1.2) 
  
หมายเหตุที่ 3: ชื่อสารและสิ่งของที่เปนอักษรตัวพิมพใหญและตามดวยคําวา “see” คือช่ือที่ถูกตองในการ
ขนสงอีกชื่อหนึ่งหรือเปนสวนหนึ่งของชื่อที่ถูกตองในการขนสง (ยกเวน Polychlorinated biphenyls: PCBs)  
(ดูขอ 3.1.2.1) 
 
หมายเหตุที่ 4: บัญชีรายชื่อที่เปนอักษรตัวพิมพเล็กและตามดวยคําวา “see” เปนชื่อที่ไมถูกตองในการขนสง 
แตเปนชื่อที่มีความหมายเหมือนกัน 
 
หมายเหตุที่ 5:บัญชีรายชื่อที่บางสวนเปนอักษรตัวพิมพใหญและบางสวนเปนอักษรตัวพิมพเล็ก ชื่อที่เปน
อักษรตัวพิมพเล็ก ไมถือวาเปนสวนหนึ่งของชื่อที่ถูกตองในการขนสง (ดูขอ 3.1.2.1) 
 
หมายเหตุที ่ 6: ชื่อที่ถูกตองในการขนสงอาจจะใชเปนรูปเอกพจนหรือพหูพจนไดตามความเหมาะสมเพื่อ
วัตถุประสงคในเร่ืองเอกสารกํากับการขนสงและการทําเครื่องหมายบนหีบหอ (ดูขอ 3.1.2.3) 
 
หมายเหตุที่ 7: สําหรับการกําหนดชื่อที่ถูกตองในการขนสง ใหดูขอ 3.1.2 
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Accumulators, electric, see 2794 
2795 
2800 
3028 
3292 

8 
8 
8 
8 

4.3 
 

 

ACETAL 1088 3 
 

 

ACETALDEHYDE 1089 3 
 

 

ACETALDEHYDE 
AMMONIA 

1841 9 
 

 

ACETALDEHYDE OXIME 2332 3 
 

 

ACETIC ACID, GLACIAL  2789 8 
 

 

ACETIC ACID SOLUTION, 
more than 10% but not more 
than 80% acid, by mass 
 

2790 8  

ACETIC ACID SOLUTION, 
more than 80% acid, by mass 
 

2789 8  

ACETIC ANHYDRIDE 
 

1715 8  

Acetoin, see 
 

2621 3  

ACETONE 
 

1090 3  

ACETONE 
CYANOHYDRIN, 
STABILIZED 
 

1541 6.1  

ACETONE OILS 
 

1091 3  

ACETONITRILE 
 

1648 3  

ACETYL BROMIDE 
 

1716 8  

ACETYL CHLORIDE 
 

1717 3  

ACETYLENE, DISSOLVED 
 

1001 2  

ACETYLENE, SOLVENT 
FREE 
 

3374 2  

Acetylene tetrabromide, see 
 

2504 6.1  

Acetylene tetrachloride, see  
 

1702 6.1  

ACETYL IODIDE 
 

1898 8  

ACETYL METHYL 
CARBINOL 
 

2621 3  

Acid butyl phosphate, see 
 

1718 8  

Acid mixture, hydrofluoric 
and sulphuric, see 
 

1786 8  

Acid mixture, nitrating acid, 
see 
 

1796 8  

Acid mixture, spent, nitrating 
acid, see 
 

1826 8  

Acraldehyde, inhibited, see 
 

1092 6.1  

ACRIDINE 
 

2713 6.1  

ACROLEIN DIMER, 
STABILIZED 
 

2607 3  

ACROLEIN, STABILIZED 
 

1092 6.1  

ACRYLAMIDE 
 

2074 6.1  

ACRYLIC ACID, 
STABILIZED 
 

2218 8  

ACRYLONITRILE, 
STABILIZED 
 

1093 3  

Actinolite, see 
 

2590 9  

Activated carbon, see 
 

1362 4.2  

Activated charcoal, see 
 

1362 4.2  

ADHESIVES containing 
flammable liquid  
 

1133 3  

ADIPONITRILE 
 

2205 6.1  

Aeroplane flares, see 0093 
0403 
0404 
0420 
0421 

1 
1 
1 
1 
1 
 

 

AEROSOLS 1950 2 
 

 

AGENT, BLASTING,  
TYPE B 
 

0331 1  
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AGENT, BLASTING,  
TYPE E 
 

0332 1  

AIR BAG INFLATORS  
 

0503 
3268 

 

1 
9 

 

AIR BAG MODULES  
 

0503 
3268 

 

1 
9 

 

AIR, COMPRESSED 
 

1002 2  

Aircraft evacuation slides, see 
 

2990 9  

AIRCRAFT HYDRAULIC 
POWER UNIT FUEL TANK 
(containing a mixture of 
anhydrous hydrazine and 
methylhydrazine) (M86 fuel) 
 

3165 3  

Aircraft survival kits, see 
 

2990 9  

AIR, REFRIGERATED 
LIQUID 
 

1003 2  

ALCOHOLATES 
SOLUTION, N.O.S., in 
alcohol 
 

3274 3  

Alcohol, denaturated, see 1986 
1987 

3 
3 
 

 

Alcohol, industrial, see 1986 
1987 

3 
3 
 

 

ALCOHOLS, N.O.S. 
 

1987 3  

ALCOHOLS, FLAMMABLE, 
TOXIC, N.O.S. 
 

1986 3  

ALCOHOLIC BEVERAGES, 
with more than 24% but not 
more than 70% alcohol by 
volume 
 

3065 3  

ALCOHOLIC BEVERAGES, 
with more than 70% alcohol 
by volume 
 

3065 3  

Aldehyde, see 
 

1989 3  

ALDEHYDES, N.O.S. 
 

1989 3  

ALDEHYDES, 
FLAMMABLE, TOXIC, 
N.O.S. 
 

1988 3  

ALDOL 
 

2839 6.1  

ALKALI METAL 
ALCOHOLATES, SELF-
HEATING, CORROSIVE, 
N.O.S. 
 

3206 4.2  

ALKALI METAL ALLOY, 
LIQUID, N.O.S. 
 

1421 4.3  

ALKALI METAL 
AMALGAM 
 

1389 4.3  

ALKALI METAL AMIDES 
 

1390 4.3  

ALKALI METAL 
DISPERSION  
 

1391 4.3  

Alkaline corrosive battery 
fluid, see 
 

2797 8  

ALKALINE EARTH METAL 
ALCOHOLATES, N.O.S. 
 

3205 4.2  

ALKALINE EARTH METAL 
ALLOY, N.O.S. 
 

1393 4.3  

ALKALINE EARTH METAL 
AMALGAM 
 

1392 4.3  

ALKALINE EARTH METAL 
DISPERSION 
 

1391 4.3  

ALKALOIDS, LIQUID, 
N.O.S. 
  

3140 6.1  

ALKALOIDS, SOLID, 
N.O.S.  
 

1544 6.1  

ALKALOID SALTS, 
LIQUID, N.O.S. 
 

3140 6.1  

ALKALOID SALTS, SOLID, 
N.O.S. 
 

1544 6.1  

Alkyl aluminium halides, see 
 

3052 4.2  
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ALKYLPHENOLS, LIQUID, 
N.O.S. (including C2-C12 
homologues) 
 

3145 8  

ALKYLPHENOLS, SOLID, 
N.O.S. (including C2-C12 
homologues) 
 

2430 8  

ALKYLSULPHONIC 
ACIDS, LIQUID with more 
than 5% free sulphuric acid 
 

2584 8  

ALKYLSULPHONIC 
ACIDS, LIQUID with not 
more than 5% free sulphuric 
acid 
 

2586 8  

ALKYLSULPHONIC 
ACIDS, SOLID with more 
than 5% free sulphuric acid 
 

2583 8  

ALKYLSULPHONIC 
ACIDS, SOLID with not more 
than 5% free sulphuric acid 
 

2585 8  

ALKYLSULPHURIC ACIDS 
 

2571 8  

Allene, see 
 

2200 2  

ALLYL ACETATE 
 

2333 3  

ALLYL ALCOHOL 
 

1098 6.1  

ALLYLAMINE 
 

2334 6.1  

ALLYL BROMIDE 
 

1099 3  

ALLYL CHLORIDE 
 

1100 3  

Allyl chlorocarbonate, see 
 

1722 6.1  

ALLYL 
CHLOROFORMATE 
 

1722 6.1  

ALLYL ETHYL ETHER 
 

2335 3  

ALLYL FORMATE 
 

2336 3  

ALLYL GLYCIDYL ETHER 
 

2219 3  

ALLYL IODIDE 
 

1723 3  

ALLYL 
ISOTHIOCYANATE, 
STABILIZED 
 

1545 6.1  

ALLYLTRICHLORO-
SILANE, STABILIZED 
 

1724 8  

ALUMINIUM ALKYLS 
 

3051 4.2  

ALUMINIUM ALKYL 
HALIDES, LIQUID 
 

3052 4.2  

ALUMINIUM ALKYL 
HALIDES, SOLID 
 

3052 4.2  

ALUMINIUM ALKYL 
HYDRIDES 
 

3076 4.2  

ALUMINIUM 
BOROHYDRIDE 
 

2870 4.2  

ALUMINIUM 
BOROHYDRIDE IN 
DEVICES 
 

2870 4.2  

ALUMINIUM BROMIDE, 
ANHYDROUS 
 

1725 8  

ALUMINIUM BROMIDE 
SOLUTION 
 

2580 8  

ALUMINIUM CARBIDE 
 

1394 4.3  

ALUMINIUM CHLORIDE, 
ANHYDROUS 
 

1726 8  

ALUMINIUM CHLORIDE 
SOLUTION 
 

2581 8  

Aluminium dross, see 
 

3170 4.3  

ALUMINIUM 
FERROSILICON POWDER 
 

1395 4.3  

ALUMINIUM HYDRIDE 
 

2463 4.3  

ALUMINIUM NITRATE 
 

1438 5.1  

ALUMINIUM PHOSPHIDE 
 

1397 4.3  

ALUMINIUM PHOSPHIDE 
PESTICIDE 
 

3048 6.1  
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ALUMINIUM POWDER, 
COATED 
 

1309 4.1  

ALUMINIUM POWDER, 
UNCOATED 
 

1396 4.3  

ALUMINIUM REMELTING 
BY-PRODUCTS 
 

3170 4.3  

ALUMINIUM RESINATE 
 

2715 4.1  

ALUMINIUM SILICON 
POWDER, UNCOATED 
 

1398 4.3  

ALUMINIUM SMELTING 
BY-PRODUCTS  
 

3170 4.3  

Amatols, see 
 

0082 1  

AMINES, FLAMMABLE, 
CORROSIVE, N.O.S.  
 

2733 3  

AMINES, LIQUID, 
CORROSIVE, N.O.S.  
 

2735 8  

AMINES, LIQUID, 
CORROSIVE, 
FLAMMABLE, N.O.S. 
 

2734 8  

AMINES, SOLID, 
CORROSIVE, N.O.S. 
 

3259 8  

Aminobenzene, see 
 

1547 6.1  

2-Aminobenzotrifluoruride, 
see 
 

2942 6.1  

3-Aminobenzotrifluoruride, 
see 
 

2948 6.1  

Aminobutane, see 
 

1125 3  

2-AMINO-4-
CHLOROPHENOL 
 

2673 6.1  

2-AMINO-5-
DIETHYLAMINOPENTANE 
 

2946 6.1  

2-AMINO-4,6-
DINITROPHENOL, 
WETTED with not less than 
20% water, by mass 
 

3317 4.1  

2-(2-AMINOETHOXY) 
ETHANOL 
 

3055 8  

N-AMINOETHYL-
PIPERAZINE 
 

2815 8  

1-Amino-2-nitrobenzene, see 
 

1661 6.1  

1-Amino-3-nitrobenzene, see 
 

1661 6.1  

1-Amino-4-nitrobenzene, see 
 

1661 6.1  

AMINOPHENOLS  
(o-, m-, p-) 
 

2512 6.1  

AMINOPYRIDINES  
(o-, m-, p-) 
 

2671 6.1  

AMMONIA, ANHYDROUS 
 

1005 2  

AMMONIA SOLUTION 
relative density between 0.880 
and 0.957 at 15 °C in water, 
with more than 10% but not 
more than 35% ammonia 
 

2672 8  

AMMONIA SOLUTION, 
relative density less than 0.880 
at 15 °C in water, with more 
than 35% but not more than 
50% ammonia 
 

2073 2  

AMMONIA SOLUTION, 
relative density less than 0.880 
at 15 °C in water, with more 
than 50% ammonia 
 

3318 2  

AMMONIUM ARSENATE 
 

1546 6.1  

Ammonium bichromate, see 
 

1439 5.1  

Ammonium bifluoride solid, 
see 
 

1727 8  

Ammonium bifluoride 
solution, see 
 

2817 8  

Ammonium bisulphate, see 
 

2506 8  

Ammonium bisulphite 
solution, see 
 

2693 8  
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AMMONIUM 
DICHROMATE 
 

1439 5.1  

AMMONIUM DINITRO-o-
CRESOLATE 
 

1843 6.1  

AMMONIUM FLUORIDE 
 

2505 6.1  

AMMONIUM 
FLUOROSILICATE 
 

2854 6.1  

Ammonium 
hexafluorosilicate, see 
 

2854 6.1  

AMMONIUM 
HYDROGENDIFLUORIDE, 
SOLID 
 

1727 8  

AMMONIUM 
HYDROGENDIFLUORIDE 
SOLUTION 
 

2817 8  

AMMONIUM HYDROGEN 
SULPHATE 
 

2506 8  

Ammonium hydrosulphide 
solution (treat as ammonium 
sulphide solution), see 
 

2683 8  

AMMONIUM 
METAVANADATE 
 

2859 6.1  

AMMONIUM NITRATE 
with more than 0.2% 
combustible substances, 
including any organic 
substance calculated as 
carbon, to the exclusion of any 
other added substance 
 

0222 1  

AMMONIUM NITRATE 
with not more than 0.2% total 
combustible material, 
including any organic 
substance calculated as 
carbon, to the exclusion of any 
other added substance 
 

1942 5.1  

AMMONIUM NITRATE 
EMULSION, intermediate for 
blasting explosives, liquid 
 

3375 5.1  

AMMONIUM NITRATE 
EMULSION, intermediate for 
blasting explosives, solid 
 

3375 5.1  

Ammonium nitrate explosive, 
see 

0082 
0331 

1 
1 
 

 

AMMONIUM NITRATE 
BASED FERTILIZER 
 

2067 5.1  

Ammonium nitrate based 
fertilizer, uniform mixtures of 
the nitrogen/phosphate, 
nitrogen/potash or 
nitrogen/phosphate/potash 
type, containing not more than 
70% ammonium nitrate and 
not more than 0.4% total 
combustible/organic material 
calculated as carbon or with 
not more than 45% 
ammonium nitrate and 
unrestricted combustible 
material 
 

2071 9 Not 
subject to 
ADR 
 

AMMONIUM NITRATE 
GEL, intermediate for blasting 
explosives, liquid 
 

3375 5.1  

AMMONIUM NITRATE 
GEL, intermediate for blasting 
explosives, solid 
 

3375 5.1  

AMMONIUM NITRATE, 
LIQUID hot concentrated 
solution, in a concentration of 
more than 80% but not more 
than 93% 
 

2426 5.1  

AMMONIUM NITRATE 
SUSPENSION, intermediate 
for blasting explosives, liquid 
 

3375 5.1  

AMMONIUM NITRATE 
SUSPENSION, intermediate 
for blasting explosives, solid 

3375 5.1  

AMMONIUM 
PERCHLORATE 

0402 
1442 

1 
5.1 

 

 

Ammonium permanganate, 
see 
 

1482 5.1  
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AMMONIUM 
PERSULPHATE 
 

1444 5.1  

AMMONIUM PICRATE dry 
or wetted with less than 10% 
water, by mass 
 

0004 1  

AMMONIUM PICRATE, 
WETTED with not less than 
10% water, by mass 
 

1310 4.1  

AMMONIUM 
POLYSULPHIDE 
SOLUTION 
 

2818 8  

AMMONIUM 
POLYVANADATE 
 

2861 6.1  

Ammonium silicofluoride, see 
 

2854 6.1  

AMMONIUM SULPHIDE 
SOLUTION 
 

2683 8  

Ammunition, blank, see 0014 
0326 
0327 
0338 
0413 

1 
1 
1 
1 
1 
 

 

Ammunition, fixed 
Ammunition, semi-fixed 
Ammunition, separate loading, 
see 

0005 
0006 
0007 
0321 
0348 
0412 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

 

AMMUNITION, 
ILLUMINATING with or 
without burster, expelling 
charge or propelling charge 
 

0171 
0254 
0297 

1 
1 
1 

 

AMMUNITION, 
INCENDIARY, liquid or gel, 
with burster, expelling charge 
or propelling charge 
 

0247 1  

AMMUNITION, 
INCENDIARY with or 
without burster, expelling 
charge or propelling charge 
 

0009 
0010 
0300 

1 
1 
1 

 

Ammunition, incendiary 
(water-activated contrivances) 
with burster, expelling charge 
or propelling charge, see 
 

0248 
0249 

1 
1 

 

AMMUNITION, 
INCENDIARY, WHITE 
PHOSPHORUS with burster, 
expelling charge or propelling 
charge 
 

0243 
0244 

1 
1 

 

Ammunition, industrial, see 0275 
0276 
0277 
0278 
0323 
0381 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

 

Ammunition, lachrymatory, 
see 

0018 
0019 
0301 
2017 

1 
1 
1 
1 
 

 

AMMUNITION, PRACTICE 0362 
0488 

1 
1 
 

 

AMMUNITION, PROOF 
 

0363 1  

AMMUNITION, SMOKE 
with or without burster, 
expelling charge or propelling 
charge 
 

0015 
0016 
0303 

1 
1 
1 

 

Ammunition, smoke (water-
activated contrivances), white 
phosphorus with burster, 
expelling charge or propelling 
charge, see 
 

0248 
 

1  

Ammunition, smoke (water-
activated contrivances), 
without white phosphorus or 
phosphides with burster, 
expelling charge or propelling 
charge, see 
 

0249 
 

1  

AMMUNITION, SMOKE, 
WHITE PHOSPHORUS with 
burster, expelling charge or 
propelling charge 
 

0245 
0246 

1 
1 
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Ammunition, sporting, see 0012 
0328 
0339 
0417 

1 
1 
1 
1 
 

 

AMMUNITION, TEAR-
PRODUCING, NON-
EXPLOSIVE without burster 
or expelling charge, non-fuzed 
 

2017 6.1  

AMMUNITION, TEAR-
PRODUCING with burster, 
expelling charge or propelling 
charge 
 

0018 
0019 
0301 

1 
1 
1 

 

AMMUNITION, TOXIC with 
burster, expelling charge or 
propelling charge 
 

0020 1 Carriage 
prohibited 

AMMUNITION, TOXIC with 
burster, expelling charge or 
propelling charge 
 

0021 1 Carriage 
prohibited 

Ammunition, toxic (water-
activated contrivances) with 
burster, expelling charge or 
propelling charge, see 
 

0248 
0249 

1 
1 

 

AMMUNITION, TOXIC, 
NON-EXPLOSIVE without 
burster or expelling charge, 
non-fuzed 
 

2016 6.1  

Amorces (caps, toy), see 0333 
0336 
0337 

1 
1 
1 
 

 

Amosite, see 
 

2212 9  

AMYL ACETATES 
 

1104 3  

AMYL ACID PHOSPHATE 
 

2819 8  

Amyl aldehyde, see 
 

2058 3  

AMYLAMINE 
 

1106 3  

AMYL BUTYRATES 
 

2620 3  

AMYL CHLORIDE 
 

1107 3  

n-AMYLENE, see 
 

1108 3  

AMYL FORMATES 
 

1109 3  

AMYL MERCAPTAN 
 

1111 3  

n-AMYL METHYL 
KETONE 
 

1110 3  

AMYL NITRATE 
 

1112 3  

AMYL NITRITE 
 

1113 3  

AMYLTRICHLOROSILANE 
 

1728 8  

Anaesthetic ether, see 
 

1155 3  

ANILINE 
 

1547 6.1  

Aniline chloride, see 
 

1548 6.1  

ANILINE 
HYDROCHLORIDE 
 

1548 6.1  

Aniline oil, see 
 

1547 6.1  

Aniline salt, see 
 

1548 6.1  

ANISIDINES 
 

2431 6.1  

ANISOLE 
 

2222 3  

ANISOYL CHLORIDE 
 

1729 8  

Anthophyllite, see 
 

2590 9  

Antimonous chloride, see 
 

1733 8  

ANTIMONY COMPOUND, 
INORGANIC, LIQUID, 
N.O.S. 
 

3141 6.1  

ANTIMONY COMPOUND, 
INORGANIC, SOLID, N.O.S. 
 

1549 6.1  

Antimony hydride, see 
 

2676 2  

ANTIMONY LACTATE 
 

1550 6.1  

Antimony (III) lactate, see 
 

1550 6.1  

ANTIMONY 
PENTACHLORIDE, LIQUID 
 

1730 8  
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ANTIMONY 
PENTACHLORIDE 
SOLUTION 
 

1731 8  

ANTIMONY 
PENTAFLUORIDE 
 

1732 8  

Antimony perchloride, liquid, 
see 
 

1730 8  

ANTIMONY POTASSIUM 
TARTRATE 
 

1551 6.1  

ANTIMONY POWDER 
 

2871 6.1  

ANTIMONY TRICHLORIDE 
 

1733 8  

A.n.t.u., see 
 

1651 6.1  

ARGON, COMPRESSED 
 

1006 2  

ARGON, REFRIGERATED 
LIQUID 
 

1951 2  

Arsenates, n.o.s., see 1556 
1557 

6.1 
6.1 

 

 

ARSENIC 
 

1558 6.1  

ARSENIC ACID, LIQUID 
 

1553 6.1  

ARSENIC ACID, SOLID 
 

1554 6.1  

ARSENICAL DUST 
 

1562 6.1  

Arsenical flue dust, see 
 

1562 6.1  

ARSENICAL PESTICIDE, 
LIQUID, FLAMMABLE, 
TOXIC, flash-point less than 
23 °C 
 

2760 3  

ARSENICAL PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC 
 

2994 6.1  

ARSENICAL PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, flash-point 
not less than 23 °C 
 

2993 6.1  

ARSENICAL PESTICIDE, 
SOLID, TOXIC 
 

2759 6.1  

ARSENIC BROMIDE 
 

1555 6.1  

Arsenic (III) bromide, see 
 

1555 6.1  

Arsenice chloride, see  
 

1560 6.1  

ARSENIC COMPOUND, 
LIQUID, N.O.S., inorganic, 
including: Arsenates, n.o.s., 
Arsenites, n.o.s.; and Arsenic 
sulphides, n.o.s. 
 

1556 6.1  

ARSENIC COMPOUND, 
SOLID, N.O.S., inorganic, 
including: Arsenates, n.o.s.; 
Arsenites, n.o.s.; and Arsenic 
sulphides, n.o.s. 
 

1557 6.1  

Arsenic (III) oxide, see 
 

1561 6.1  

Arsenic (V) oxide, see 
 

1559 6.1  

ARSENIC PENTOXIDE 
 

1559 6.1  

Arsenic sulphides, see 1556 
1557 

6.1 
6.1 

 

 

ARSENIC TRICHLORIDE 
 

1560 6.1  

ARSENIC TRIOXIDE 
 

1561 6.1  

Arsenious chloride, see 
 

1560 6.1  

Arsenites, n.o.s., see 1556 
1557 

6.1 
6.1 

 

 

Arsenous chloride, see 
 

1560 6.1  

ARSINE 
 

2188 2  

ARTICLES, EEI, see 
 

0486 1  

ARTICLES, EXPLOSIVE, 
EXTREMELY 
INSENSITIVE  
 

0486 1  

ARTICLES, EXPLOSIVE, 
N.O.S. 
 
 
 
 
 
 

0349 
0350 
0351 
0352 
0353 
0354 
0355 
0356 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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ARTICLES, EXPLOSIVE, 
N.O.S.(cont'd) 
 
 

0462 
0463 
0464 
0465 
0466 
0467 
0468 
0469 
0470 
0471 
0472 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

ARTICLES, PRESSURIZED, 
HYDRAULIC (containing 
non-flammable gas) 
 

3164 2  

ARTICLES, PRESSURIZED, 
PNEUMATIC (containing 
non-flammable gas) 
 

3164 2  

ARTICLES, PYROPHORIC 
 

0380 1  

ARTICLES, PYROTECHNIC 
for technical purposes 

0428 
0429 
0430 
0431 
0432 

1 
1 
1 
1 
1 
 

 

ARYLSULPHONIC ACIDS, 
LIQUID with more than 5% 
free sulphuric acid 
 

2584 8  

ARYLSULPHONIC ACIDS, 
LIQUID with not more than 
5% free sulphuric acid 
 

2586 8  

ARYLSULPHONIC ACIDS, 
SOLID with more than 5% 
free sulphuric acid 
 

2583 8  

ARYLSULPHONIC ACIDS, 
SOLID with not more than 5% 
free sulphuric acid 
 

2585 8  

Asbestos, blue or brown, see 
 

2212 9  

Asbestos, white, see 
 

2590 9  

Asphalt, see 
 

1999 3  

Aviation regulated liquid, 
n.o.s. 

3334 9 Not 
subject to 
ADR 
 

Aviation regulated solid, n.o.s. 3335 9 Not 
subject to 
ADR 
 

AZODICARBONAMIDE 
 

3242 4.1  

Bag charges, see 0242 
0279 
0414 

1 
1 
1 
 

 

Ballistite, see  0160 
0161 

1 
1 
 

 

Bangalore torpedoes, see 0136 
0137 
0138 
0294 

1 
1 
1 
1 
 

 

BARIUM 
 

1400 4.3  

BARIUM ALLOYS, 
PYROPHORIC 
 

1854 4.2  

BARIUM AZIDE, dry or 
wetted with less than 50% 
water, by mass 
 

0224 1  

BARIUM AZIDE, WETTED 
with not less than 50% water, 
by mass 
 

1571 4.1  

Barium binoxide, see 
 

1449 5.1  

BARIUM BROMATE 
 

2719 5.1  

BARIUM CHLORATE 
 

1445 5.1  

BARIUM COMPOUND, 
N.O.S. 
 

1564 6.1  

BARIUM CYANIDE 
 

1565 6.1  

Barium dioxide, see 
 

1449 5.1  

BARIUM HYPOCHLORITE 
with more than 22% available 
chlorine 
 

2741 5.1  

BARIUM NITRATE 
 

1446 5.1  

BARIUM OXIDE 
 

1884 6.1  

BARIUM PERCHLORATE 
 

1447 5.1  
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BARIUM 
PERMANGANATE 
 

1448 5.1  

BARIUM PEROXIDE 
 

1449 5.1  

Barium selenate, see 
 

2630 6.1  

Barium selenite, see 
 

2630 6.1  

Barium superoxide, see 
 

1449 5.1  

BATTERIES, CONTAINING 
SODIUM 
 

3292 4.3  

BATTERIES, DRY, 
CONTAINING POTASSIUM 
HYDROXIDE SOLID, 
electric storage 
 

3028 8  

BATTERIES, WET, FILLED 
WITH ACID, electric storage 
 

2794 8  

BATTERIES, WET, FILLED 
WITH ALKALI, electric 
storage 
 

2795 8  

BATTERIES, WET, NON-
SPILLABLE, electric storage 
 

2800 8  

BATTERY FLUID, ACID 
 

2796 8  

BATTERY FLUID, ALKALI 
 

2797 8  

Battery-powered vehicle or 
Battery-powered equipment 

3171 9 Not 
subject to 
ADR 
 

BENZALDEHYDE 
 

1990 9  

BENZENE 
 

1114 3  

1,4-Benzenediol, see 
 

2662 6.1  

BENZENESULPHONYL 
CHLORIDE 
 

2225 8  

Benzenethiol, see  
 

2337 6.1  

BENZIDINE 
 

1885 6.1  

Benzol, see 
 

1114 3  

Benzolene, see 
 

1268 3  

BENZONITRILE 
 

2224 6.1  

BENZOQUINONE 
 

2587 6.1  

Benzosulphochloride, see 
 

2225 8  

BENZOTRICHLORIDE 
 

2226 8  

BENZOTRIFLUORIDE 
 

2338 3  

BENZOYL CHLORIDE 
 

1736 8  

BENZYL BROMIDE 
 

1737 6.1  

BENZYL CHLORIDE 
 

1738 6.1  

Benzyl chlorocarbonate, see 
 

1739 8  

BENZYL 
CHLOROFORMATE 
 

1739 8  

Benzyl cyanide, see 
 

2470 6.1  

BENZYLDIMETHYL-
AMINE 
 

2619 8  

BENZYLIDENE CHLORIDE 
 

1886 6.1  

BENZYL IODIDE 
 

2653 6.1  

BERYLLIUM COMPOUND, 
N.O.S. 
 

1566 6.1  

BERYLLIUM NITRATE 
 

2464 5.1  

BERYLLIUM POWDER 
 

1567 6.1  

Bhusa 1327 4.1 Not 
subject to 
ADR 
 

BICYCLO[2.2.1]HEPTA-2,5-
DIENE, STABILIZED  
 

2251 3  

Bifluorides, n.o.s., see 
 

1740 8  

(BIO) MEDICAL WASTE, 
N.O.S. 
 

3291 6.2  

BIPYRIDILIUM PESTICIDE, 
LIQUID, FLAMMABLE, 
TOXIC, flash-point less than 
23 °C 
 

2782 3  
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BIPYRIDILIUM PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC 
 

3016 6.1  

BIPYRIDILIUM PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, flash-point 
not less than 23 °C 
 

3015 6.1  

BIPYRIDILIUM PESTICIDE, 
SOLID, TOXIC 
 

2781 6.1  

BISULPHATES, AQUEOUS 
SOLUTION 
 

2837 8  

BISULPHITES, AQUEOUS 
SOLUTION, N.O.S. 
 

2693 8  

Bitumen, see 
 

1999 3  

BLACK POWDER, 
COMPRESSED  
 

0028 1  

BLACK POWDER, granular 
or as a meal 
 

0027 1  

BLACK POWDER, IN 
PELLETS 
 

0028 1  

Blasting cap assemblies, see 0360 
0361 

1 
1 
 

 

Blasting caps, electric, see 0030 
0255 
0456 

1 
1 
1 
 

 

Blasting caps, non electric, see 0029 
0267 
0455 

1 
1 
1 
 

 

Blau gas, see 
 

2600 2  

Bleaching powder, see 
 

2208 5.1  

BLUE ASBESTOS 
(crocidolite)  
 

2212 9  

BOMBS with bursting charge 0033 
0034 
0035 
0291 

1 
1 
1 
1 
 

 

Bombs, illuminating, see 
 

0254 1  

BOMBS, PHOTO-FLASH 0037 
0038 
0039 
0299 

1 
1 
1 
1 
 

 

BOMBS, SMOKE, NON-
EXPLOSIVE with corrosive 
liquid, without initiating 
device 
 

2028 8  

Bombs, target identification, 
see 

0171 
0254 
0297 

1 
1 
1 
 

 

BOMBS WITH 
FLAMMABLE LIQUID with 
bursting charge 
 

0399 
0400 

1 
1 

 

BOOSTERS WITH 
DETONATOR 
 

0225 
0268 

1 
1 

 

BOOSTERS without 
detonator 

0042 
0283 

1 
1 
 

 

Borate and chlorate mixture, 
see 
 

1458 5.1  

BORNEOL 
 

1312 4.1  

BORON TRIBROMIDE 
 

2692 8  

BORON TRICHLORIDE 
 

1741 2  

BORON TRIFLUORIDE 
ACETIC ACID COMPLEX 
 

1742 8  

BORON TRIFLUORIDE 
 

1008 2  

BORON TRIFLUORIDE 
DIETHYL ETHERATE 
 

2604 8  

BORON TRIFLUORIDE 
DIHYDRATE 
 

2851 8  

BORON TRIFLUORIDE 
DIMETHYL ETHERATE 
 

2965 4.3  

BORON TRIFLUORIDE 
PROPIONIC ACID 
COMPLEX 
 

1743 8  

BROMATES, INORGANIC, 
N.O.S. 
 

1450 5.1  
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BROMATES, INORGANIC, 
AQUEOUS SOLUTION, 
N.O.S 
 

3213 5.1  

BROMINE  
 

1744 8  

BROMINE CHLORIDE 
 

2901 2  

BROMINE 
PENTAFLUORIDE 
 

1745 5.1  

BROMINE SOLUTION 
 

1744 8  

BROMINE TRIFLUORIDE 
 

1746 5.1  

BROMOACETIC ACID 
 

1938 8  

BROMOACETONE 
 

1569 6.1  

omega-Bromoacetone, see 
 

2645 6.4  

BROMOACETYL 
BROMIDE 
 

2513 8  

BROMOBENZENE 
 

2514 3  

BROMOBENZYL 
CYANIDES, LIQUID 
 

1694 6.1  

BROMOBENZYL 
CYANIDES, SOLID 
 

1694 6.1  

1-BROMOBUTANE 
 

1126 3  

2-BROMOBUTANE 
 

2339 3  

BROMOCHLORO-
METHANE 
 

1887 6.1  

1-BROMO-3-
CHLOROPROPANE 
 

2688 6.1  

1-Bromo-2,3-epoxypropane, 
see 
 

2558 6.1  

Bromoethane, see 
 

1891 6.1  

2-BROMOETHYL ETHYL 
ETHER 
 

2340 3  

BROMOFORM 
 

2515 6.1  

Bromomethane, see 
 

1062 2  

1-BROMO-3-
METHYLBUTANE 
 

2341 3  

BROMOMETHYL-
PROPANES 
 

2342 3  

2-BROMO-2-
NITROPROPANE-1,3-DIOL 
 

3241 4.1  

2-BROMOPENTANE 
 

2343 3  

BROMOPROPANES 
 

2344 3  

3-BROMOPROPYNE 
 

2345 3  

BROMOTRIFLUORO-
ETHYLENE 
 

2419 2  

BROMOTRIFLUORO-
METHANE  
 

1009 2  

BROWN ASBESTOS 
(amosite, mysorite) 
 

2212 9  

BRUCINE 
 

1570 6.1  

BURSTERS, explosive 
 

0043 1  

1,2-BUTADIENE, 
STABILIZED, having a 
vapour pressure at 70 °C not 
exceeding 1.1 MPa (11 bar) 
and a density at 50 °C not 
lower than 0.525 kg/l 
 

1010 2  

1,3-BUTADIENE , 
STABILIZED, having a 
vapour pressure at 70 °C not 
exceeding 1.1 MPa (11 bar) 
and a density at 50 °C not 
lower than 0.525 kg/l 
 

1010 2  

BUTANE 
 

1011 2  

BUTANEDIONE 
 

2346 3  

Butane-1-thiol, see 
 

2347 3  

BUTANOLS 
 

1120 3  

1-Butanol, see 
 

1120 3  

Butan-2-ol, see 
 

1120 3  
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Butanol, secondary, see 
 

1120 3  

Butanol, tertiary, see 
 

1120 3  

Butanone, see 
 

1193 3  

2-Butenal, see 
 

1143 6.1  

Butene, see 
 

1012 2  

Bute-1-ene-3-one, see 
 

1251 3  

1,2-Buteneoxide, see 
 

3022 3  

2-Buten-1-ol, see 
 

2614 3  

BUTYL ACETATES 
 

1123 3  

Butyl acetate, secondary, see 
 

1123 3  

BUTYL ACID PHOSPHATE 
 

1718 8  

BUTYL ACRYLATES, 
STABILIZED 
 

2348 3  

Butyl alcohols, see 
 

1120 3  

n-BUTYLAMINE 
 

1125 3  

N-BUTYLANILINE 
 

2738 6.1  

sec-Butyl benzene, see 
 

2709 3  

BUTYLBENZENES 
 

2709 3  

n-Butyl bromide, see 
 

1126 3  

n-Butyl chloride, see 
 

1127 3  

n-BUTYL 
CHLOROFORMATE 
 

2743 6.1  

tert-BUTYLCYCLOHEXYL 
CHLOROFORMATE 
 

2747 6.1  

BUTYLENES MIXTURE or  
1-BUTYLENE or  
CIS-2-BUTYLENE or  
TRANS-2-BUTYLENE 
 

1012 2  

1,2-BUTYLENE OXIDE, 
STABILIZED 
 

3022 3  

Butyl ethers, see 
 

1149 3  

Butyl ethyl ether, see 
 

1179 3  

n-BUTYL FORMATE 
 

1128 3  

tert-BUTYL 
HYPOCHLORITE 

3255 4.2 Carriage 
prohibited 
 

N,n-BUTYLIMIDAZOLE 
 

2690 6.1  

N,n-Butyliminazole, see 
 

2690 6.1  

n-BUTYL ISOCYANATE 
 

2485 6.1  

tert-BUTYL ISOCYANATE 
 

2484 6.1  

Butyl lithium, see 
 

2445 4.2  

BUTYL MERCAPTAN 
 

2347 3  

n-BUTYL 
METHACRYLATE, 
STABILIZED 
 

2227 3  

BUTYL METHYL ETHER 
 

2350 3  

BUTYL NITRITES 
 

2351 3  

Butylphenols, liquid, see 
 

3145 8  

Butylphenols, solid, see 
 

2430 8  

BUTYL PROPIONATES 
 

1914 3  

p-tert-Butyltoluene, see 
 

2667 6.1  

BUTYLTOLUENES 
 

2667 6.1  

BUTYLTRICHLORO-
SILANE 
 

1747 8  

5-tert-BUTYL-2,4,6-
TRINITRO-m-XYLENE 
 

2956 4.1  

BUTYL VINYL ETHER, 
STABILIZED 
 

2352 3  

But-1-yne, see 
 

2452 2  

1,4-BUTYNEDIOL 
 

2716 6.1  

2-Butyne-1,4-diol, see 
 

2716 6.1  
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BUTYRALDEHYDE 
 

1129 3  

BUTYRALDOXIME 
 

2840 3  

BUTYRIC ACID 
 

2820 8  

BUTYRIC ANHYDRIDE 
 

2739 8  

Butyrone, see 
 

2710 3  

BUTYRONITRILE 
 

2411 3  

Butyroyl chloride, see 
 

2353 3  

BUTYRYL CHLORIDE 
 

2353 3  

Cable cutters, explosive, see 
 

0070 1  

CACODYLIC ACID 
 

1572 6.1  

CADMIUM COMPOUND 
 

2570 6.1  

CAESIUM 
 

1407 4.3  

CAESIUM HYDROXIDE 
 

2682 8  

CAESIUM HYDROXIDE 
SOLUTION 
 

2681 8  

CAESIUM NITRATE 
 

1451 5.1  

Caffeine, see 
 

1544 6.1  

Cajeputene, see 
 

2052 3  

CALCIUM 
 

1401 4.3  

CALCIUM ALLOYS, 
PYROPHORIC 
 

1855 4.2  

CALCIUM ARSENATE 
 

1573 6.1  

CALCIUM ARSENATE 
AND CALCIUM ARSENITE 
MIXTURE, SOLID 
 

1574 6.1  

Calcium bisulphite solution, 
see 
 

2693 8  

CALCIUM CARBIDE 
 

1402 4.3  

CALCIUM CHLORATE 
 

1452 5.1  

CALCIUM CHLORATE, 
AQUEOUS SOLUTION 
 

2429 5.1  

CALCIUM CHLORITE 
 

1453 5.1  

CALCIUM CYANAMIDE 
with more than 0.1% calcium 
carbide 
 

1403 4.3  

CALCIUM CYANIDE 
 

1575 6.1  

CALCIUM DITHIONITE 
 

1923 4.2  

CALCIUM HYDRIDE 
 

1404 4.3  

CALCIUM 
HYDROSULPHITE, see 
 

1923 4.2  

CALCIUM 
HYPOCHLORITE, DRY  
 

1748 5.1  

CALCIUM 
HYPOCHLORITE, 
HYDRATED with not less 
than 5.5% but not more than 
16% water 
 

2880 5.1  

CALCIUM 
HYPOCHLORITE, 
HYDRATED MIXTURE with 
not less than 5.5% but not 
more than 16% water 
 

2880 5.1  

CALCIUM 
HYPOCHLORITE 
MIXTURE, DRY with more 
than 10% but not more than 
39% available chlorine 
 

2208 5.1  

CALCIUM 
HYPOCHLORITE 
MIXTURE, DRY with more 
than 39% available chlorine 
(8.8% available oxygen) 
 

1748 5.1  

CALCIUM MANGANESE 
SILICON 
 

2844 4.3  

CALCIUM NITRATE 
 

1454 5.1  

Calcium oxide 1910 8 Not 
subject to 
ADR 
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CALCIUM PERCHLORATE 
 

1455 5.1  

CALCIUM 
PERMANGANATE 
 

1456 5.1  

CALCIUM PEROXIDE 
 

1457 5.1  

CALCIUM PHOSPHIDE 
 

1360 4.3  

CALCIUM, PYROPHORIC  
 

1855 4.2  

CALCIUM RESINATE 
 

1313 4.1  

CALCIUM RESINATE, 
FUSED 
 

1314 4.1  

Calcium selenate, see 
 

2630 6.1  

CALCIUM SILICIDE 
 

1405 4.3  

Calcium silicon, see 
 

1405 4.3  

Calcium superoxide, see 
 

1457 5.1  

Camphanone, see 
 

2717 4.1  

CAMPHOR OIL 
 

1130 3  

CAMPHOR, synthetic 
 

2717 4.1  

CAPROIC ACID 
 

2829 8  

CARBAMATE PESTICIDE, 
LIQUID, FLAMMABLE, 
TOXIC, flash-point less than 
23 °C 
 

2758 3  

CARBAMATE PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC 
 

2992 6.1  

CARBAMATE PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, flash-point 
not less than 23 °C 
 

2991 6.1  

CARBAMATE PESTICIDE, 
SOLID, TOXIC 
 

2757 6.1  

Carbolic acid, see 1671 
2312 
2821 

6.1 
6.1 
6.1 

 

 

CARBON, animal or 
vegetable origin 
 

1361 4.2  

CARBON, ACTIVATED 
 

1362 4.2  

Carbon bisulphide, see 
 

1131 3  

Carbon black (animal or 
vegetable origin), see 
 

1361 4.2  

CARBON DIOXIDE 
 

1013 2  

Carbon dioxide and ethylene 
oxide mixture, see  

1041 
1952 
3300 

2 
2 
2 
 

 

CARBON DIOXIDE AND 
NITROUS OXIDE 
MIXTURE 
 

1015 2  

CARBON DIOXIDE AND 
OXYGEN MIXTURE, 
COMPRESSED 
 

1014 2  

CARBON DIOXIDE, 
REFRIGERATED LIQUID 
 

2187 2  

Carbon dioxide, solid  1845 9 Not 
subject to 
ADR 
 

CARBON DISULPHIDE 
 

1131 3  

Carbonic anhydride, see 1013 
1845 
2187 

2 
9 
2 
 

 

CARBON MONOXIDE, 
COMPRESSED 
 

1016 2  

CARBON MONOXIDE AND 
HYDROGEN MIXTURE, 
COMPRESSED 
 

2600 2  

Carbon oxysulphide, see 
 

2204 2.3  

CARBON TETRABROMIDE 
 

2516 6.1  

CARBON 
TETRACHLORIDE 
 

1846 6.1  

Carbonyl chloride, see 
 

1076 2  
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CARBONYL FLUORIDE 
 

2417 2  

CARBONYL SULPHIDE 
 

2204 2  

Cartridge cases, empty, 
primed, see 
 

0055 
0379 

1 
1 

 

Cartridges, actuating, for fire 
extinguisher or apparatus 
valve, see 

0275 
0276 
0323 
0381 

1 
1 
1 
1 
 

 

Cartridges, explosive, see 
 

0048 1  

CARTRIDGES, FLASH 0049 
0050 

1 
1 
 

 

CARTRIDGES FOR 
WEAPONS with bursting 
charge 

0005 
0006 
0007 
0321 
0348 
0412 

 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

 

CARTRIDGES FOR 
WEAPONS, BLANK 

0014 
0326 
0327 
0338 
0413 

 

1 
1 
1 
1 
1 

 

CARTRIDGES FOR 
WEAPONS, INERT 
PROJECTILE 

0012 
0328 
0339 
0417 

1 
1 
1 
1 
 

 

Cartridges, illuminating, see 0171 
0254 
0297 

1 
1 
1 
 

 

CARTRIDGES, OIL WELL 0277 
0278 

1 
1 
 

 

CARTRIDGES, POWER 
DEVICE 

0275 
0276 
0323 
0381 

1 
1 
1 
1 
 

 

CARTRIDGES, SIGNAL 0054 
0312 
0405 

1 
1 
1 
 

 

CARTRIDGES, SMALL 
ARMS 

0012 
0339 
0417 

1 
1 
1 
 

 

CARTRIDGES, SMALL 
ARMS, BLANK 

0014 
0327 
0338 

1 
1 
1 
 

 

Cartridges, starter, jet engine, 
see 

0275 
0276 
0323 
0381 

 

1 
1 
1 
1 

 

CASES, CARTRIDGE, 
EMPTY, WITH PRIMER 
 

0055 
0379 

1 
1 

 

CASES, COMBUSTIBLE, 
EMPTY, WITHOUT 
PRIMER 
 

0446 
0447 

1 
1 

 

Casinghead gasoline, see 
 

1203 3  

CASTOR BEANS  
 

2969 9  

CASTOR FLAKE 
 

2969 9  

CASTOR MEAL 
 

2969 9  

CASTOR POMACE  
 

2969 9  

CAUSTIC ALKALI LIQUID, 
N.O.S. 
 

1719 8  

Caustic potash, see 
 

1814 8  

Caustic soda, see 
 

1824 8  

Caustic soda liquor, see 
 

1824 8  

CELLS, CONTAINING 
SODIUM 
 

3292 4.3  

CELLULOID in block, rods, 
rolls, sheets, tubes, etc., except 
scrap 
 

2000 4.1  

CELLULOID, SCRAP 
 

2002 4.2  

Cement, see 
 

1133 3  

CERIUM, slabs, ingots or rods 
 

1333 4.1  
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CERIUM, turnings or gritty 
powder 
 

3078 4.3  

Cer mishmetall, see 
 

1323 4.1  

Charcoal, activated, see 
 

1362 4.1  

Charcoal, non-activated, see 
 

1361 4.2  

CHARGES, BURSTING, 
PLASTICS BONDED 

0457 
0458 
0459 
0460 

1 
1 
1 
1 
 

 

CHARGES, DEMOLITION 
 

0048 1  

CHARGES, DEPTH 
 

0056 1  

Charges, expelling, explosive, 
for fire extinguishers, see 

0275 
0276 
0323 
0381 

1 
1 
1 
1 
 

 

CHARGES, EXPLOSIVE, 
COMMERCIAL without 
detonator 

0442 
0443 
0444 
0445 

1 
1 
1 
1 
 

 

CHARGES, PROPELLING 0271 
0272 
0415 
0491 

1 
1 
1 
1 
 

 

CHARGES, PROPELLING, 
FOR CANNON 

0242 
0279 
0414 

1 
1 
1 
 

 

CHARGES, SHAPED, 
FLEXIBLE, LINEAR 

0237 
0288 

1 
1 
 

 

CHARGES, SHAPED, 
without detonator 

0059 
0439 
0440 
0441 

1 
1 
1 
1 
 

 

CHARGES, 
SUPPLEMENTARY, 
EXPLOSIVE 
 

0060 1  

CHEMICAL KIT  
 

3316 9  

CHEMICAL SAMPLE, 
TOXIC, liquid or solid 
 

3315 6.1  

Chile saltpetre, see 
 

1498 5.1  

CHLORAL, ANHYDROUS, 
STABILIZED 
 

2075 6.1  

CHLORATE AND BORATE 
MIXTURE 
 

1458 5.1  

CHLORATE AND 
MAGNESIUM CHLORIDE 
MIXTURE 
 

1459 5.1  

CHLORATES, INORGANIC, 
N.O.S. 
 

1461 5.1  

CHLORATES, INORGANIC, 
AQUEOUS SOLUTION, 
N.O.S. 
 

3210 5.1  

CHLORIC ACID, AQUEOUS 
SOLUTION with not more 
than 10% chloric acid 
 

2626 5.1  

CHLORINE 
 

1017 2  

CHLORINE 
PENTAFLUORIDE 
 

2548 2  

CHLORINE TRIFLUORIDE 
 

1749 2  

CHLORITES, INORGANIC, 
N.O.S. 
 

1462 5.1  

CHLORITE SOLUTION 
 

1908 8  

Chloroacetaldehyde, see 
 

2232 6.1  

CHLOROACETIC ACID, 
MOLTEN 
 

3250 6.1  

CHLOROACETIC ACID, 
SOLID 
 

1751 6.1  

CHLOROACETIC ACID 
SOLUTION 
 

1750 6.1  

CHLOROACETONE, 
STABILIZED 
 

1695 6.1  

CHLOROACETONITRILE 
 

2668 6.1  

CHLOROACETOPHENONE 
 

1697 6.1  
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CHLOROACETYL 
CHLORIDE 
 

1752 6.1  

CHLOROANILINES, 
LIQUID 
 

2019 6.1  

CHLOROANILINES, SOLID 
 

2018 6.1  

CHLOROANISIDINES 
 

2233 6.1  

CHLOROBENZENE 
 

1134 3  

CHLOROBENZOTRIFLUO-
RIDES 
 

2234 3  

CHLOROBENZYL 
CHLORIDES 
 

2235 6.1  

1-Chloro-3-bromopropane, see 
 

2688 6.1  

1-Chlorobutane, see 
 

1127 3  

2-Chlorobutane, see 
 

1127 3  

CHLOROBUTANES 
 

1127 3  

CHLOROCRESOLS, liquid 
 

2669 6.1  

CHLOROCRESOLS, solid 
 

2669 6.1  

CHLORODIFLUORO-
BROMOMETHANE  
 

1974 2  

1-CHLORO-1,1-DIFLUORO-
ETHANE  
 

2517 2  

CHLORODIFLUORO-
METHANE  
 

1018 2  

CHLORODIFLUORO- 
METHANE AND CHLORO-
PENTAFLUOROETHANE 
MIXTURE with fixed boiling 
point, with approximately 
49% chlorodifluoromethane  
 

1973 2  

3-Chloro-1,2-
dihydroxypropane, see 
 

2689 6.1  

Chlorodimethyl ether, see 
 

1239 6.1  

CHLORODINITRO-
BENZENES, LIQUID 
 

1577 6.1  

CHLORODINITRO-
BENZENES, SOLID 
 

1577 6.1  

2-CHLOROETHANAL 
 

2232 6.1  

Chloroethane, see 
 

1037 2  

Chloroethane nitrile, see 
 

2668 6.1  

2-Chloroethanol, see 
 

1135 6.1  

CHLOROFORM 
 

1888 6.1  

CHLOROFORMATES, 
TOXIC, CORROSIVE, 
N.O.S. 
 

3277 6.1  

CHLOROFORMATES, 
TOXIC, CORROSIVE, 
FLAMMABLE, N.O.S. 
 

2742 6.1  

Chloromethane, see 
 

1063 2  

1-Chloro-3-methylbutane, see 
 

1107 3  

2-Chloro-2-methylbutane, see 
 

1107 3  

CHLOROMETHYL 
CHLOROFORMATE 
 

2745 6.1  

Chloromethyl cyanide, see 
 

2668 6.1  

CHLOROMETHYL ETHYL 
ETHER 
 

2354 3  

Chloromethyl methyl ether, 
see 
 

1239 6.1  

3-CHLORO-4-METHYL-
PHENYL ISOCYANATE 
 

2236 6.1  

3-Chloro-2-methylprop-1-ene, 
see 
 

2554 3  

CHLORONITROANILINES 
 

2237 6.1  

CHLORONITROBENZENES 
 

1578 6.1  

CHLORONITRO-
TOLUENES, LIQUID 
 

2433 6.1  

CHLORONITRO-
TOLUENES, SOLID 
 

2433 6.1  
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CHLOROPENTAFLUORO-
ETHANE  
 

1020 2  

CHLOROPHENOLATES, 
LIQUID  
 

2904 8  

CHLOROPHENOLATES, 
SOLID 
 

2905 8  

CHLOROPHENOLS, 
LIQUID 
 

2021 6.1  

CHLOROPHENOLS, SOLID 
 

2020 6.1  

CHLOROPHENYL-
TRICHLOROSILANE 
 

1753 8  

CHLOROPICRIN 
 

1580 6.1  

CHLOROPICRIN AND 
METHYL BROMIDE 
MIXTURE, with more than 
2% chloropicrin 
 

1581 2  

CHLOROPICRIN AND 
METHYL CHLORIDE 
MIXTURE 
 

1582 2  

CHLOROPICRIN 
MIXTURE, N.O.S. 
 

1583 6.1  

CHLOROPLATINIC ACID, 
SOLID 
 

2507 8  

CHLOROPRENE, 
STABILIZED 
 

1991 3  

1-CHLOROPROPANE 
 

1278 3  

2-CHLOROPROPANE 
 

2356 3  

3-Chloro-propanediol-1,2, see 
 

2689 6.1  

3-CHLOROPROPANOL-1 
 

2849 6.1  

2-CHLOROPROPENE 
 

2456 3  

3-Chloropropene, see 
 

1100 3  

3-Chloroprop-1-ene, see 
 

1100 3  

2-CHLOROPROPIONIC 
ACID, SOLID 
 

2511 8  

2-CHLOROPROPIONIC 
ACID, SOLUTION 
 

2511 8  

2-CHLOROPYRIDINE 
 

2822 6.1  

CHLOROSILANES, 
CORROSIVE, N.O.S. 
 

2987 8  

CHLOROSILANES, 
CORROSIVE, 
FLAMMABLE, N.O.S. 
 

2986 8  

CHLOROSILANES, 
FLAMMABLE, 
CORROSIVE, N.O.S. 
 

2985 3  

CHLOROSILANES, TOXIC, 
CORROSIVE, N.O.S. 
 

3361 6.1  

CHLOROSILANES, TOXIC, 
CORROSIVE, 
FLAMMABLE, N.O.S. 
 

3362 6.1  

CHLOROSILANES, 
WATER-REACTIVE, 
FLAMMABLE, 
CORROSIVE, N.O.S. 
 

2988 4.3  

CHLOROSULPHONIC 
ACID (with or without 
sulphur trioxide) 
 

1754 8  

1-CHLORO-1,2,2,2-
TETRAFLUOROETHANE  
 

1021 2  

CHLOROTOLUENES 
 

2238 3  

4-CHLORO-o-TOLUIDINE 
HYDROCHLORIDE 
 

1579 6.1  

CHLOROTOLUIDINES 
 

2239 6.1  

1-CHLORO-2,2,2-
TRIFLUOROETHANE  
 

1983 2  

Chlorotrifluoroethylene, see 
 

1082 2  

CHLOROTRIFLUORO-
METHANE  
 

1022 2  
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CHLOROTRIFLUORO-
METHANE AND 
TRIFLUOROMETHANE 
AZEOTROPIC MIXTURE 
with approximately 60% 
chlorotrifluoromethane 
 

2599 2  

Chromic acid, solid, see 
 

1463 5.1  

CHROMIC ACID 
SOLUTION 
 

1755 8  

Chromic anhydride, solid, see 
 

1463 5.1  

CHROMIC FLUORIDE, 
SOLID 
 

1756 8  

CHROMIC FLUORIDE 
SOLUTION 
 

1757 8  

Chromic nitrate, see 
 

2720 5.1  

Chromium (VI) dichloride 
dioxide, see 
 

1758 8  

Chromium (III) fluoride, solid, 
see 
 

1756 8  

CHROMIUM NITRATE 
 

2720 5.1  

Chromium (III) nitrate, see 
 

2720 5.1  

CHROMIUM 
OXYCHLORIDE 
 

1758 8  

CHROMIUM TRIOXIDE, 
ANHYDROUS 
 

1463 5.1  

CHROMOSULPHURIC 
ACID 
 

2240 8  

Chryosotile, see 
 

2590 9  

Cinene, see 
 

2052 3  

Cinnamene, see 
 

2055 3  

Cinnamol, see 
 

2055 3  

CLINICAL WASTE, 
UNSPECIFIED, N.O.S.  
 

3291 6.2  

COAL GAS, COMPRESSED 
 

1023 2  

COAL TAR DISTILLATES, 
FLAMMABLE 
 

1136 3  

Coal tar naphtha, see 
 

1268 3  

Coal tar oil, see 
 

1136 3  

COATING SOLUTION 
(includes surface treatments or 
coatings used for industrial or 
other purposes such as vehicle 
under coating, drum or barrel 
lining) 
 

1139 3  

COBALT NAPHTHENATES, 
POWDER 
 

2001 4.1  

COBALT RESINATE, 
PRECIPITATED 
 

1318 4.1  

Cocculus, see 
 

3172 6.1  

Collodion cottons, see 0340 
0341 
0342 
2059 
2555 
2556 
2557 

1 
1 
1 
3 

4.1 
4.1 
4.1 

 

 

COMPONENTS, 
EXPLOSIVE TRAIN, N.O.S. 

0382 
0383 
0384 
0461 

1 
1 
1 
1 
 

 

Composition B, see 0118 1 
 

 

COMPRESSED GAS, N.O.S. 1956 2 
 

 

COMPRESSED GAS, 
FLAMMABLE, N.O.S. 
 

1954 2  

COMPRESSED GAS, 
OXIDIZING, N.O.S. 
 

3156 2  

COMPRESSED GAS, 
TOXIC, N.O.S. 
 

1955 2  

COMPRESSED GAS, 
TOXIC, CORROSIVE, 
N.O.S. 
 

3304 2  
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COMPRESSED GAS, 
TOXIC, FLAMMABLE, 
N.O.S. 
 

1953 2  

COMPRESSED GAS, 
TOXIC, FLAMMABLE, 
CORROSIVE, N.O.S. 
 

3305 2  

COMPRESSED GAS, 
TOXIC, OXIDIZING, N.O.S. 
 

3303 2  

COMPRESSED GAS, 
TOXIC, OXIDIZING, 
CORROSIVE, N.O.S. 
 

3306 2  

CONTRIVANCES, WATER-
ACTIVATED with burster, 
expelling charge or propelling 
charge 
 

0248 
0249 

1 
1 

 

COPPER ACETOARSENITE 
 

1585 6.1  

COPPER ARSENITE 
 

1586 6.1  

Copper (II) arsenite, see 
 

1586 6.1  

COPPER BASED 
PESTICIDE, LIQUID, 
FLAMMABLE, TOXIC, 
flash-point less than 23 °C 
 

2776 3  

COPPER BASED 
PESTICIDE, LIQUID, 
TOXIC 
 

3010 6.1  

COPPER BASED 
PESTICIDE, LIQUID, 
TOXIC, FLAMMABLE, 
flash-point not less than 23 °C 
 

3009 6.1  

COPPER BASED 
PESTICIDE, SOLID, TOXIC 
 

2775 6.1  

COPPER CHLORATE 
 

2721 5.1  

Copper (II) chlorate, see 
 

2721 5.1  

COPPER CHLORIDE 
 

2802 8  

COPPER CYANIDE 
 

1587 6.1  

Copper selenate, see 
 

2630 6.1  

Copper selenite, see 
 

2630 6.1  

COPRA 
 

1363 4.2  

CORD, DETONATING, 
flexible 

0065 
0289 

1 
1 
 

 

CORD, DETONATING, 
metal clad 
 

0102 
0290 

1 
1 

 

CORD, DETONATING, 
MILD EFFECT, metal clad 
 

0104 1  

CORD, IGNITER 
 

0066 1  

Cordite, see 0160 
0161 

1 
1 
 

 

CORROSIVE LIQUID, 
N.O.S. 
 

1760 8  

CORROSIVE LIQUID, 
ACIDIC, INORGANIC, 
N.O.S. 
 

3264 8  

CORROSIVE LIQUID, 
ACIDIC, ORGANIC, N.O.S. 
 

3265 8  

CORROSIVE LIQUID, 
BASIC, INORGANIC, N.O.S. 
 

3266 8  

CORROSIVE LIQUID, 
BASIC, ORGANIC, N.O.S. 
 

3267 8  

CORROSIVE LIQUID, 
FLAMMABLE, N.O.S. 
 

2920 8  

CORROSIVE LIQUID, 
OXIDIZING, N.O.S. 
 

3093 8  

CORROSIVE LIQUID, 
SELF-HEATING, N.O.S. 
 

3301 8  

CORROSIVE LIQUID, 
TOXIC, N.O.S. 
 

2922 8  

CORROSIVE LIQUID, 
WATER-REACTIVE, N.O.S. 
 

3094 8  

CORROSIVE SOLID, N.O.S. 
 

1759 8  
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CORROSIVE SOLID, 
ACIDIC, INORGANIC, 
N.O.S. 
 

3260 8  

CORROSIVE SOLID, 
ACIDIC, ORGANIC, N.O.S. 
 

3261 8  

CORROSIVE SOLID, 
BASIC, INORGANIC, N.O.S. 
 

3262 8  

CORROSIVE SOLID, 
BASIC, ORGANIC, N.O.S. 
 

3263 8  

CORROSIVE SOLID, 
FLAMMABLE, N.O.S. 
 

2921 8  

CORROSIVE SOLID, 
OXIDIZING, N.O.S. 
 

3084 8  

CORROSIVE SOLID, SELF-
HEATING, N.O.S. 
 

3095 8  

CORROSIVE SOLID, 
TOXIC, N.O.S. 
 

2923 8  

CORROSIVE SOLID, 
WATER-REACTIVE, N.O.S. 
 

3096 8  

COTTON WASTE, OILY 
 

1364 4.2  

COTTON, WET 
 

1365 4.2  

COUMARIN DERIVATIVE 
PESTICIDE, LIQUID, 
FLAMMABLE, TOXIC, 
flash-point less than 23 °C 
 

3024 3  

COUMARIN DERIVATIVE 
PESTICIDE, LIQUID, 
TOXIC 
 

3026 6.1  

COUMARIN DERIVATIVE 
PESTICIDE, LIQUID, 
TOXIC, FLAMMABLE, 
flash-point not less than 23 °C 
 

3025 6.1  

COUMARIN DERIVATIVE 
PESTICIDE, SOLID, TOXIC 
 

3027 6.1  

Creosote, see 
 

2810 6.1  

Creosote salts, see 
 

1334 4.1  

CRESOLS, LIQUID 
 

2076 6.1  

CRESOLS, SOLID 
 

2076 6.1  

CRESYLIC ACID 
 

2022 6.1  

Crocidolite, see  
 

2212 9  

CROTONALDEHYDE, 
STABILIZED 
 

1143 6.1  

CROTONIC ACID 
 

2823 8  

Crotonic aldehyde, stabilized, 
see 
 

1143 6.1  

CROTONYLENE 
 

1144 3  

Crude naphtha, see 
 

1268 3  

Cumene, see 
 

1918 3  

Cupric chlorate, see 
 

2721 5.1  

CUPRIETHYLENE-
DIAMINE SOLUTION 
 

1761 8  

Cut backs, see 
 

1999 3  

CUTTERS, CABLE, 
EXPLOSIVE 
 

0070 1  

CYANIDE SOLUTION, 
N.O.S. 
 

1935 6.1  

CYANIDES, INORGANIC, 
SOLID, N.O.S. 
 

1588 6.1  

Cyanides, organic, flammable, 
toxic, n.o.s., see 
 

3273 3  

Cyanides, organic, toxic, 
n.o.s., see 
 

3276 6.1  

Cyanides, organic, toxic, 
flammable, n.o.s., see 
 

3275 6.1  

Cyanoacetonitrile, see 
 

2647 6.1  

CYANOGEN 
 

1026 2  

CYANOGEN BROMIDE 
 

1889 6.1  
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CYANOGEN CHLORIDE, 
STABILIZED 
 

1589 2  

CYANURIC CHLORIDE 
 

2670 8  

CYCLOBUTANE 
 

2601 2  

CYCLOBUTYL 
CHLOROFORMATE 
 

2744 6.1  

1,5,9-CYCLODODECA-
TRIENE 
 

2518 6.1  

CYCLOHEPTANE 
 

2241 3  

CYCLOHEPTATRIENE 
 

2603 3  

1,3,5-Cycloheptatriene, see 
 

2603 3  

CYCLOHEPTENE 
 

2242 3  

1,4-Cyclohexadienedione, see 
 

2587 6.1  

CYCLOHEXANE 
 

1145 3  

Cyclehexanethiol, see 
 

3054 3  

CYCLOHEXANONE 
 

1915 3  

CYCLOHEXENE 
 

2256 3  

CYCLOHEXENYLTRI-
CHLOROSILANE 
 

1762 8  

CYCLOHEXYL ACETATE 
 

2243 3  

CYCLOHEXYLAMINE 
 

2357 8  

CYCLOHEXYL 
ISOCYANATE 
 

2488 6.1  

CYCLOHEXYL 
MERCAPTAN 
 

3054 3  

CYCLOHEXYLTRI-
CHLOROSILANE 
 

1763 8  

CYCLONITE AND 
CYCLOTETRA-
METHYLENE-
TETRANITRAMINE 
MIXTURE, WETTED with 
not less than 15% water, by 
mass or DESENSITIZED with 
not less than 10% 
phlegmatiser by mass, see 
 

0391 1  

CYCLONITE, 
DESENSITIZED, see 
 

0483 1  

CYCLONITE, WETTED with 
not less than 15% water, by 
mass, see 
 

0072 1  

CYCLOOCTADIENES 
 

2520 3  

CYCLOOCTADIENE 
PHOSPHINES, see 
 

2940 4.2  

CYCLOOCTATETRAENE 
 

2358 3  

CYCLOPENTANE 
 

1146 3  

CYCLOPENTANOL 
 

2244 3  

CYCLOPENTANONE 
 

2245 3  

CYCLOPENTENE 
 

2246 3  

CYCLOPROPANE 
 

1027 2  

CYCLOTETRA-
METHYLENE-
TETRANITRAMINE, 
DESENSITIZED 
 

0484 1  

CYCLOTETRA-
METHYLENE-
TETRANITRAMINE, 
WETTED with not less than 
15% water, by mass 
 

0226 1  

CYCLOTRIMETHYLENE-
TRINITRAMINE AND 
CYCLOTETRA-
METHYLENE-
TETRANITRAMINE 
MIXTURE, DESENSITIZED 
with not less than 10% 
phlegmatiser by mass 
 

0391 1  
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CYCLOTRIMETHYLENE-
TRINITRAMINE AND 
CYCLOTETRA-
METHYLENE-
TETRANITRAMINE 
MIXTURE, WETTED with 
not less than 15% water, by 
mass  
 

0391 1  

CYCLOTRIMETHYLENE-
TRINITRAMINE, 
DESENSITIZED 
 

0483 1  

CYCLOTRIMETHYLENE-
TRINITRAMINE, WETTED 
with not less than 15% water, 
by mass 
 

0072 1  

CYMENES 
 

2046 3  

Cymol, see 
 

2046 3  

Deanol, see 
 

2051 8  

Dangerous goods in 
machinery or dangerous goods 
in apparatus 
 

3363 9 Not 
subject to 
ADR [see 
also 
1.1.3.1 
(b)] 

DECABORANE 
 

1868 4.1  

DECAHYDRO-
NAPHTHALENE 
 

1147 3  

Decalin, see 
 

1147 3  

n-DECANE 
 

2247 3  

DEFLAGRATING METAL 
SALTS OF AROMATIC 
NITRODERIVATIVES, 
N.O.S. 
 

0132 1  

Depth charge, see 
 

0056 1  

Detonating relays, see 0029 
0267 
0360 
0361 
0455 
0500 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

 

DETONATOR 
ASSEMBLIES, NON-
ELECTRIC for blasting 

0360 
0361 
0500 

1 
1 
1 
 

 

DETONATORS FOR 
AMMUNITION 

0073 
0364 
0365 
0366 

1 
1 
1 
1 
 

 

DETONATORS, ELECTRIC 
for blasting 

0030 
0255 
0456 

1 
1 
1 
 

 

DETONATORS, NON-
ELECTRIC for blasting 

0029 
0267 
0455 

1 
1 
1 
 

 

DEUTERIUM, 
COMPRESSED 
 

1957 2 
 

 

DEVICES, SMALL, 
HYDROCARBON GAS 
POWERED with release 
device 
 

3150 2  

DIACETONE ALCOHOL 
 

1148 3  

DIAGNOSTIC SPECIMENS 
 

3373 6.2  

DIALLYLAMINE 
 

2359 3  

DIALLYL ETHER 
 

2360 3  

4,4'-DIAMINODIPHENYL-
METHANE 
 

2651 6.1  

1,2-Diaminoethane, see 
 

1604 8  

Diaminopropylamine, see 
 

2269 8  

DI-n-AMYLAMINE 
 

2841 3  

DIAZODINITROPHENOL, 
WETTED with not less than 
40% water, or mixture of 
alcohol and water, by mass 
 

0074 1  

Dibenzopyridine, see 
 

2713 6.1  

DIBENZYLDICHLORO-
SILANE 
 

2434 8  

DIBORANE 
 

1911 2  
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1,2-DIBROMOBUTAN-3-
ONE 
 

2648 6.1  

DIBROMOCHLORO-
PROPANES 
 

2872 6.1  

1,2-Dibromo-3-chloropropane, 
see 
 

2872 6.1  

DIBROMODIFLUORO-
METHANE 
 

1941 9  

DIBROMOMETHANE 
 

2664 6.1  

DI-n-BUTYLAMINE 
 

2248 8  

DIBUTYLAMINO-
ETHANOL 
 

2873 6.1  

2-Dibutylaminoethanol, see 
 

2873 6.1  

N,N-Di-n-butylaminoethanol, 
see 
 

2873 6.1  

DIBUTYL ETHERS 
 

1149 3  

DICHLOROACETIC ACID 
 

1764 8  

1,3-DICHLOROACETONE 
 

2649 6.1  

DICHLOROACETYL 
CHLORIDE 
 

1765 8  

DICHLOROANILINES, 
LIQUID 
 

1590 6.1  

DICHLOROANILINES, 
SOLID 
 

1590 6.1  

o-DICHLOROBENZENE 
 

1591 6.1  

2,2'-DICHLORODIETHYL 
ETHER 
 

1916 6.1  

DICHLORODIFLUORO-
METHANE 
 

1028 2  

DICHLORODIFLUORO-
METHANE AND 
DIFLUOROETHANE 
AZEOTROPIC MIXTURE 
with approximately 74% 
dichlorodifluoromethane  
 

2602 2  

Dichlorodifluoromethane and 
ethylene oxide mixture, see 
 

3070 2  

DICHLORODIMETHYL 
ETHER, SYMMETRICAL 
 

2249 6.1 Carriage 
prohibited 

1,1-DICHLOROETHANE 
 

2362 3  

1,2-Dichloroethane, see 
 

1184 3  

1,2-DICHLOROETHYLENE 
 

1150 3  

Di(2-chloroethyl) ether, see 
 

1916 6.1  

DICHLOROFLUORO-
METHANE 
 

1029 2  

alpha-Dichlorohydrin, see 
 

2750 6.1  

DICHLOROISOCYANURIC 
ACID, DRY  
 

2465 5.1  

DICHLOROISOCYANURIC 
ACID SALTS 
 

2465 5.1  

DICHLOROISOPROPYL 
ETHER 
 

2490 6.1  

DICHLOROMETHANE 
 

1593 6.1  

1,1-DICHLORO-1-
NITROETHANE 
 

2650 6.1  

DICHLOROPENTANES 
 

1152 3  

Dichlorophenol, see 2020 
2021 

6.1 
6.1 

 

 

DICHLOROPHENYL 
ISOCYANATES 
 

2250 6.1  

DICHLOROPHENYLTRI-
CHLOROSILANE 
 

1766 8  

1,2-DICHLOROPROPANE 
 

1279 3  

1,3-DICHLORO-
PROPANOL-2 
 

2750 6.1  

1,3-Dichloro-2-propanone, see 
 

2649 6.1  

DICHLOROPROPENES 
 

2047 3  
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DICHLOROSILANE 
 

2189 2  

1,2-DICHLORO-1,1,2,2-
TETRAFLUOROETHANE  
 

1958 2  

Dichloro-s-triazine-2,4,6-
trione, see 
 

2465 5.1  

1,4-Dicyanobutane, see 
 

2205 6.1  

Dicycloheptadiene, see 
 

2251 3  

DICYCLOHEXYLAMINE 
 

2565 8  

Dicyclohexylamine nitrite, see 
 

2687 4.1  

DICYCLOHEXYL-
AMMONIUM NITRITE 
 

2687 4.1  

DICYCLOPENTADIENE 
 

2048 3  

1,2-DI-(DIMETHYLAMINO) 
ETHANE 
 

2372 3  

DIDYMIUM NITRATE 
 

1465 5.1  

DIESEL FUEL  
 

1202 3  

1,1-Diethoxyethane, see 
 

1088 3  

1,2-Diethoxyethane, see 
 

1153 3  

DIETHOXYMETHANE 
 

2373 3  

3,3-DIETHOXYPROPENE 
 

2374 3  

DIETHYLAMINE 
 

1154 3  

2-DIETHYLAMINO-
ETHANOL 
 

2686 8  

3-DIETHYL-
AMINOPROPYLAMINE 
 

2684 3  

N,N-DIETHYLANILINE 
 

2432 6.1  

DIETHYLBENZENE 
 

2049 3  

Diethylcarbinol, see 
 

1105 3  

DIETHYL CARBONATE 
 

2366 3  

DIETHYLDICHLORO-
SILANE 
 

1767 8  

Diethylenediamine, see 
 

2579 8  

DIETHYLENEGLYCOL 
DINITRATE, 
DESENSITIZED with not less 
than 25% non-volatile, water-
insoluble phlegmatizer, by 
mass 
 

0075 1  

DIETHYLENETRIAMINE 
 

2079 8  

N,N-Diethylethanolamine, see 
 

2686 3  

DIETHYL ETHER 
 

1155 3  

N,N-DIETHYLETHYLENE-
DIAMINE 
 

2685 8  

Di-(2-ethylhexyl) phosphoric 
acid, see 
 

1902 8  

DIETHYL KETONE 
 

1156 3  

DIETHYL SULPHATE 
 

1594 6.1  

DIETHYL SULPHIDE 
 

2375 3  

DIETHYLTHIO-
PHOSPHORYL CHLORIDE 
 

2751 8  

DIETHYLZINC 
 

1366 4.2  

2,4-Difluoroaniline, see 
 

2941 6.1  

Difluorochloroethane, see 
 

2517 2  

1,1-DIFLUOROETHANE  
 

1030 2  

1,1-DIFLUOROETHYLENE  
 

1959 2  

DIFLUOROMETHANE  
 

3252 2  

Difluoromethane, 
pentafluoroethane, and 
1,1,1,2-tetrafluoroethane 
zeotropic mixture with 
approximately 10% 
difluoromethane and 70% 
pentafluoroethane, see 
 

3339 2  
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Difluoromethane, 
pentafluoroethane, and 
1,1,1,2-tetrafluoroethane 
zeotropic mixture with 
approximately 20% 
difluoromethane and 40% 
pentafluoroethane, see 
 

3338 2  

Difluoromethane, 
pentafluoroethane, and 
1,1,1,2-tetrafluoroethane 
zeotropic mixture with 
approximately 
23%difluoromethane and 25% 
pentafluoroethane, see 
 

3340 2  

DIFLUOROPHOSPHORIC 
ACID, ANHYDROUS 
 

1768 8  

2,3-DIHYDROPYRAN 
 

2376 3  

p-Dihydroxybenzene, see 
 

2662 6.1  

DIISOBUTYLAMINE 
 

2361 3  

DIISOBUTYLENE, 
ISOMERIC COMPOUNDS 
 

2050 3  

alpha-Diisobutylene, see 
 

2050 3  

beta-Diisobutylene, see 
 

2050 3  

DIISOBUTYL KETONE 
 

1157 3  

DIISOOCTYL ACID 
PHOSPHATE 
 

1902 8  

DIISOPROPYLAMINE 
 

1158 3  

DIISOPROPYL ETHER 
 

1159 3  

DIKETENE, STABILIZED 
 

2521 6.1  

1,1-DIMETHOXYETHANE 
 

2377 3  

1,2-DIMETHOXYETHANE 
 

2252 3  

Dimethoxystrychnine, see 
 

1570 6.1  

DIMETHYLAMINE, 
ANHYDROUS 
 

1032 2  

DIMETHYLAMINE 
AQUEOUS SOLUTION 
 

1160 3  

2-DIMETHYLAMINO-
ACETONITRILE 
 

2378 3  

2-DIMETHYLAMINO-
ETHANOL 
 

2051 8  

2-DIMETHYL-
AMINOETHYL ACRYLATE 
 

3302 6.1  

2-DIMETHYL-
AMINOETHYL 
METHACRYLATE 
 

2522 6.1  

N,N-DIMETHYLANILINE 
 

2253 6.1  

Dimethylarsenic acid, see 
 

1572 6.1  

N,N-Dimethylbenzylamine, 
see 
 

2619 8  

2,3-DIMETHYLBUTANE 
 

2457 3  

1,3-DIMETHYL-
BUTYLAMINE 
 

2379 3  

DIMETHYLCARBAMOYL 
CHLORIDE 
 

2262 8  

DIMETHYL CARBONATE 
 

1161 3  

DIMETHYL-
CYCLOHEXANES 
 

2263 3  

N,N-DIMETHYLCYCLO-
HEXYLAMINE 
 

2264 8  

DIMETHYLDICHLORO-
SILANE 
 

1162 3  

DIMETHYLDIETHOXY-
SILANE 
 

2380 3  

DIMETHYLDIOXANES 
 

2707 3  

DIMETHYL DISULPHIDE 
 

2381 3  

Dimethylethanolamine, see 
 

2051 8  

DIMETHYL ETHER 
 

1033 2  
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N,N-DIMETHYL-
FORMAMIDE 
 

2265 3  

DIMETHYLHYDRAZINE, 
SYMMETRICAL 
 

2382 6.1  

DIMETHYLHYDRAZINE, 
UNSYMMETRICAL 
 

1163 6.1  

1,1-Dimethylhydrazine, see 
 

1163 6.1  

N,N-Dimethyl-4-
nitrosoaniline, see 
 

1369 4.2  

2,2-DIMETHYLPROPANE 
 

2044 2  

DIMETHYL-N-
PROPYLAMINE 
 

2266 3  

DIMETHYL SULPHATE 
 

1595 6.1  

DIMETHYL SULPHIDE 
 

1164 3  

DIMETHYL 
THIOPHOSPHORYL 
CHLORIDE 
 

2267 6.1  

DIMETHYLZINC 
 

1370 4.2  

DINGU, see 
 

0489 1  

DINITROANILINES 
 

1596 6.1  

DINITROBENZENES, 
LIQUID 
 

1597 6.1  

DINITROBENZENES, 
SOLID 
 

1597 6.1  

Dinitrochlorobenzene, see 
 

1577 6.1  

DINITRO-o-CRESOL 
 

1598 6.1  

DINITROGEN TETROXIDE  
 

1067 2  

DINITROGLYCOLURIL  
 

0489 1  

DINITROPHENOL, dry or 
wetted with less than 15% 
water, by mass 
 

0076 1  

DINITROPHENOL 
SOLUTION 
 

1599 6.1  

DINITROPHENOL, 
WETTED with not less than 
15% water, by mass 
 

1320 4.1  

DINITROPHENOLATES, 
alkali metals, dry or wetted 
with less than 15% water, by 
mass 
 

0077 1  

DINITROPHENOLATES, 
WETTED with not less than 
15% water, by mass 
 

1321 4.1  

DINITRORESORCINOL, dry 
or wetted with less than 15% 
water, by mass 
 

0078 1  

DINITRORESORCINOL, 
WETTED with not less than 
15% water, by mass 
 

1322 4.1  

DINITROSOBENZENE 
 

0406 1  

Dinitrotoluene mixed with 
sodium chlorate, see 
 

0083 1  

DINITROTOLUENES, 
LIQUID 
 

2038 6.1  

DINITROTOLUENES, 
MOLTEN 
 

1600 6.1  

DINITROTOLUENES, 
SOLID 
 

2038 6.1  

DIOXANE 
 

1165 3  

DIOXOLANE 
 

1166 3  

DIPENTENE 
 

2052 3  

DIPHENYLAMINE 
CHLOROARSINE 
 

1698 6.1  

DIPHENYLCHLORO-
ARSINE, LIQUID 
 

1699 6.1  

DIPHENYLCHLORO-
ARSINE, SOLID 
 

1699 6.1  

DIPHENYLDICHLORO-
SILANE 
 

1769 8  
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DIPHENYLMETHYL 
BROMIDE 
 

1770 8  

DIPICRYLAMINE, see 
 

0079 1  

DIPICRYL SULPHIDE, dry 
or wetted with less than 10% 
water, by mass 
 

0401 1  

DIPICRYL SULPHIDE, 
WETTED with not less than 
10% water, by mass 
 

2852 4.1  

DIPROPYLAMINE 
 

2383 3  

Dipropylene triamine, see 
 

2269 8  

DI-n-PROPYL ETHER 
 

2384 3  

DIPROPYL KETONE 
 

2710 3  

DISINFECTANT, LIQUID, 
CORROSIVE, N.O.S. 
 

1903 8  

DISINFECTANT, LIQUID, 
TOXIC, N.O.S. 
 

3142 6.1  

DISINFECTANT, SOLID, 
TOXIC, N.O.S. 
 

1601 6.1  

DISODIUM 
TRIOXOSILICATE 
 

3253 8  

DIVINYL ETHER, 
STABILIZED 
 

1167 3  

DODECYLTRICHLORO-
SILANE 
 

1771 8  

Dry ice, see 1845 9 Not 
subject to 
ADR 
 

DYE INTERMEDIATE, 
LIQUID, CORROSIVE, 
N.O.S. 
 

2801 8  

DYE INTERMEDIATE, 
LIQUID, TOXIC, N.O.S. 
 

1602 6.1  

DYE INTERMEDIATE, 
SOLID, CORROSIVE, N.O.S. 
 

3147 8  

DYE INTERMEDIATE, 
SOLID, TOXIC, N.O.S. 
 

3143 6.1  

DYE, LIQUID, 
CORROSIVE, N.O.S.  
 

2801 8  

DYE, LIQUID, TOXIC, 
N.O.S.  
 

1602 6.1  

DYE, SOLID, CORROSIVE, 
N.O.S.  
 

3147 8  

DYE, SOLID, TOXIC, N.O.S.  
 

3143 6.1  

Dynamite, see 
 

0081 1  

Electric storage batteries, see 2794 
2795 
2800 
3028 

8 
8 
8 
8 
 

 

Electrolyte (acid or alkaline) 
for batteries, see 
 

2796 
2797 

8 
8 

 

ELEVATED 
TEMPERATURE LIQUID, 
N.O.S., at or above 100 °C 
and below its flash-point 
(including molten metals, 
molten salts, etc.) 
 

3257 9  

ELEVATED 
TEMPERATURE LIQUID, 
FLAMMABLE, N.O.S. with 
flash-point above 61 °C, at or 
above its flash-point 
 

3256 3  

ELEVATED 
TEMPERATURE SOLID, 
N.O.S., at or above 240 °C 
 

3258 9  

Empty battery-vehicle, 
uncleaned 

  See 
4.3.2.4, 
5.1.3 and 
5.4.1.1.6 
 

Empty IBC, uncleaned   See 
4.1.1.11, 
5.1.3 and 
5.4.1.1.6 
 

Empty large packaging, 
uncleaned 

  See 
4.1.1.11, 
5.1.3 and 
5.4.1.1.6 
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Empty MEGC, uncleaned   See 
4.3.2.4, 
5.1.3 and 
5.4.1.1.6 

Empty packaging, uncleaned   See 
4.1.1.11, 
5.1.3 and 
5.4.1.1.6 
 

Empty receptacle, uncleaned   See 5.1.3 
and 
5.4.1.1.6 
 

Empty tank, uncleaned   See 
4.3.2.4, 
5.1.3 and 
5.4.1.1.6 
 

Empty vehicle, uncleaned   See 5.1.3 
and 
5.4.1.1.6 
 

Engines, internal combustion 
 

3166 9 Not 
subject to 
ADR 

Engines, rocket, see 0250 
0322 

 

1 
1 

 

ENVIRONMENTALLY 
HAZARDOUS 
SUBSTANCE, LIQUID, 
N.O.S. 
 

3082 9  

ENVIRONMENTALLY 
HAZARDOUS 
SUBSTANCE, SOLID, 
N.O.S. 
 

3077 9  

EPIBROMOHYDRIN 
 

2558 6.1  

EPICHLOROHYDRIN 
 

2023 6.1  

1,2-Epoxybutane, stabilized, 
see 
 

3022 3  

Epoxyethane, see 
 

1040 2  

1,2-EPOXY-3-
ETHOXYPROPANE 
 

2752 3  

2,3-Epoxy-1-propanal, see 
 

2622 3  

2,3-Epoxypropyl ethyl ether, 
see 
 

2752 3  

ESTERS, N.O.S. 
 

3272 3  

ETHANE 
 

1035 2  

ETHANE, REFRIGERATED 
LIQUID 
 

1961 2  

Ethanethiol, see 
 

2363 3  

ETHANOL  
 

1170 3  

ETHANOL SOLUTION  
 

1170 3  

ETHANOLAMINE  
 

2491 8  

ETHANOLAMINE 
SOLUTION 
 

2491 8  

Ether, see 
 

1155 3  

ETHERS, N.O.S. 
 

3271 3  

2-Ethoxyethanol, see 
 

1171 3  

2-Ethoxyethyl acetate, see 
 

1172 3  

Ethoxy propane-1, see 
 

2615 3  

ETHYL ACETATE 
 

1173 3  

ETHYLACETYLENE, 
STABILIZED 
 

2452 2  

ETHYL ACRYLATE, 
STABILIZED 
 

1917 3  

ETHYL ALCOHOL, see 
 

1170 3  

ETHYL ALCOHOL 
SOLUTION, see 
 

1170 3  

ETHYLAMINE 
 

1036 2  

ETHYLAMINE, AQUEOUS 
SOLUTION with not less than 
50% but not more than 70% 
ethylamine 
 

2270 3  

ETHYL AMYL KETONE 
 

2271 3  

N-ETHYLANILINE 
 

2272 6.1  

2-ETHYLANILINE 
 

2273 6.1  

ETHYLBENZENE 
 

1175 3  
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N-ETHYL-N-
BENZYLANILINE 
 

2274 6.1  

N-ETHYLBENZYL-
TOLUIDINES, LIQUID 
 

2753 6.1  

N-ETHYLBENZYL-
TOLUIDINES, SOLID 
 

2753 6.1  

ETHYL BORATE 
 

1176 3  

ETHYL BROMIDE 
 

1891 6.1  

ETHYL BROMOACETATE 
 

1603 6.1  

2-ETHYLBUTANOL 
 

2275 3  

2-ETHYLBUTYL ACETATE 
 

1177 3  

ETHYL BUTYL ETHER 
 

1179 3  

2-
ETHYLBUTYRALDEHYDE 
 

1178 3  

ETHYL BUTYRATE 
 

1180 3  

ETHYL CHLORIDE 
 

1037 2  

ETHYL CHLOROACETATE 
 

1181 6.1  

Ethyl chlorocarbonate, see 
 

1182 6.1  

ETHYL 
CHLOROFORMATE 
 

1182 6.1  

ETHYL 2-CHLORO-
PROPIONATE 
 

2935 3  

Ethyl-alpha-chloropropionate, 
see 
 

2935 3  

ETHYL CHLORO-
THIOFORMATE 
 

2826 8  

ETHYL CROTONATE 
 

1862 3  

ETHYLDICHLOROARSINE 
 

1892 6.1  

ETHYLDICHLOROSILANE 
 

1183 4.3  

ETHYLENE, ACETYLENE 
AND PROPYLENE 
MIXTURE, 
REFRIGERATED LIQUID 
containing at least 71.5% 
ethylene with not more than 
22.5% acetylene and not more 
than 6% propylene 
 

3138 2  

ETHYLENE 
CHLOROHYDRIN 
 

1135 6.1  

ETHYLENE 
 

1962 2  

ETHYLENEDIAMINE 
 

1604 8  

ETHYLENE DIBROMIDE 
 

1605 6.1  

Ethylene dibromide and 
methyl bromide, liquid 
mixture, see 
 

1647 6.1  

ETHYLENE DICHLORIDE 
 

1184 3  

ETHYLENE GLYCOL 
DIETHYL ETHER 
 

1153 3  

ETHYLENE GLYCOL 
MONOETHYL ETHER 
 

1171 3  

ETHYLENE GLYCOL 
MONOETHYL ETHER 
ACETATE 
 

1172 3  

ETHYLENE GLYCOL 
MONOMETHYL ETHER 
 

1188 3  

ETHYLENE GLYCOL 
MONOMETHYL ETHER 
ACETATE 
 

1189 3  

ETHYLENEIMINE, 
STABILIZED 
 

1185 6.1  

ETHYLENE OXIDE 
 

1040 2  

ETHYLENE OXIDE AND 
CARBON DIOXIDE 
MIXTURE with more than 
87% ethylene oxide 
 

3300 2  
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ETHYLENE OXIDE AND 
CARBON DIOXIDE 
MIXTURE with more than 
9% but not more than 87% 
ethylene oxide 
 

1041 2  

ETHYLENE OXIDE AND 
CARBON DIOXIDE 
MIXTURE with not more than 
9% ethylene oxide 
 

1952 2  

ETHYLENE OXIDE AND 
CHLOROTETRAFLUORO- 
ETHANE MIXTURE with not 
more than 8.8% ethylene 
oxide 
 

3297 2  

ETHYLENE OXIDE AND 
DICHLORODIFLUORO-
METHANE MIXTURE with 
not more than 12.5% ethylene 
oxide 
 

3070 2  

ETHYLENE OXIDE AND 
PENTAFLUOROETHANE 
MIXTURE with not more than 
7.9% ethylene oxide 
 

3298 2  

ETHYLENE OXIDE AND 
PROPYLENE OXIDE 
MIXTURE, not more than 
30% ethylene oxide 
 

2983 3  

ETHYLENE OXIDE AND 
TETRAFLUOROETHANE 
MIXTURE with not more than 
5.6% ethylene oxide 
 

3299 2  

ETHYLENE OXIDE WITH 
NITROGEN up to a total 
pressure of 1 MPa (10 bar) at 
50 °C 
 

1040 2  

ETHYLENE, 
REFRIGERATED LIQUID 
 

1038 2  

ETHYL ETHER, see 1155 3 
 

 

ETHYL FLUORIDE  
 

2453 2  

ETHYL FORMATE 
 

1190 3  

2-ETHYLHEXYLAMINE 
 

2276 3  

2-ETHYLHEXYL 
CHLOROFORMATE 
 

2748 6.1  

Ethylidene chloride, see 
 

2362 3  

ETHYL ISOBUTYRATE 
 

2385 3  

ETHYL ISOCYANATE 
 

2481 3  

ETHYL LACTATE 
 

1192 3  

ETHYL MERCAPTAN 
 

2363 3  

ETHYL METHACRYLATE, 
STABILIZED 
 

2277 3  

ETHYL METHYL ETHER 
 

1039 2  

ETHYL METHYL KETONE  
 

1193 3  

ETHYL NITRITE 
SOLUTION 
 

1194 3  

ETHYL ORTHOFORMATE 
 

2524 3  

ETHYL OXALATE 
 

2525 6.1  

ETHYLPHENYL-
DICHLOROSILANE 
 

2435 8  

1-ETHYLPIPERIDINE 
 

2386 3  

ETHYL PROPIONATE 
 

1195 3  

ETHYL PROPYL ETHER 
 

2615 3  

Ethyl silicate, see 
 

1292 3  

Ethyl sulphate, see 
 

1594 6.1  

N-ETHYLTOLUIDINES 
 

2754 6.1  

ETHYLTRICHLORO-
SILANE 
 

1196 3  

EXPLOSIVE, BLASTING,  
TYPE A 
 

0081 1  

EXPLOSIVE, BLASTING,  
TYPE B 
 

0082 
0331 

1 
1 

 

EXPLOSIVE, BLASTING,  
TYPE C 
 

0083 1  
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EXPLOSIVE, BLASTING,  
TYPE D 
 

0084 1  

EXPLOSIVE, BLASTING,  
TYPE E 
 

0241 
0332 

1 
1 

 

Explosives, emulsion, see 0241 
0332 

1 
1 
 

 

Explosive, seismic, see 0081 
0082 
0083 
0331 

1 
1 
1 
1 
 

 

Explosive, slurry, see 0241 
0332 

1 
1 
 

 

Explosive, water gel, see 0241 
0332 

1 
1 
 

 

EXTRACTS, AROMATIC, 
LIQUID  
 

1169 3  

EXTRACTS, 
FLAVOURING, LIQUID  
 

1197 3  

FABRICS, ANIMAL, N.O.S. 
with oil 
 

1373 4.2  

FABRICS IMPREGNATED 
WITH WEAKLY 
NITRATED 
NITROCELLULOSE, N.O.S. 
 

1353 4.1  

FABRICS, SYNTHETIC, 
N.O.S. with oil 
 

1373 4.2  

FABRICS, VEGETABLE, 
N.O.S. with oil 
 

1373 4.2  

FERRIC ARSENATE 
 

1606 6.1  

FERRIC ARSENITE 
 

1607 6.1  

FERRIC CHLORIDE, 
ANHYDROUS 
 

1773 8  

FERRIC CHLORIDE 
SOLUTION 
 

2582 8  

FERRIC NITRATE 
 

1466 5.1  

FERROCERIUM 
 

1323 4.1  

FERROSILICON with 30% or 
more but less than 90% silicon 
 

1408 4.3  

FERROUS ARSENATE 
 

1608 6.1  

FERROUS METAL 
BORINGS in a form liable to 
self-heating 
 

2793 4.2  

FERROUS METAL 
CUTTINGS in a form liable to 
self-heating 
 

2793 4.2  

FERROUS METAL 
SHAVINGS in a form liable 
to self-heating 
 

2793 4.2  

FERROUS METAL 
TURNINGS in a form liable 
to self-heating 
 

2793 4.2  

FERTILIZER 
AMMONIATING 
SOLUTION with free 
ammonia 
 

1043 2  

Fertilizer with ammonium 
nitrate, n.o.s., see 
 

2067 5.1  

Fibres, animal, burnt wet or 
damp 

1372 4.2 Not 
subject to 
ADR 

FIBRES, ANIMAL, N.O.S. 
with oil 
 

1373 4.2  

FIBRES IMPREGNATED 
WITH WEAKLY 
NITRATED 
NITROCELLULOSE, N.O.S. 
 

1353 4.1  

FIBRES, SYNTHETIC, 
N.O.S. with oil 
 

1373 4.2  

Fibres, vegetable, burnt wet or 
damp 

1372 4.2 Not 
subject to 
ADR 

Fibres, vegetable, dry 3360 4.1 Not 
subject to 
ADR 

FIBRES, VEGETABLE, 
N.O.S. with oil 
 

1373 4.2  
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Films, nitrocellulose base, 
from which gelatin has been 
removed; film scrap, see 
 

2002 4.2  

FILMS, NITROCELLULOSE 
BASE, gelatin coated, except 
scrap 
 

1324 4.1  

FIRE EXTINGUISHER 
CHARGES, corrosive liquid 
 

1774 8  

Fire extinguisher charges, 
expelling, explosive, see 

0275 
0276 
0323 
0381 

1 
1 
1 
1 
 

 

FIRE EXTINGUISHERS with 
compressed or liquefied gas 
 

1044 2  

FIRELIGHTERS, SOLID 
with flammable liquid 
 

2623 4.1  

FIREWORKS 0333 
0334 
0335 
0336 
0337 

1 
1 
1 
1 
1 
 

 

FIRST AID KIT 
 

3316 9  

Fischer Tropsch gas, see 
 

2600 2  

Fish meal, stabilized 2216 9 Not 
subject to 
ADR 
 

FISH MEAL, 
UNSTABILIZED 
 

1374 4.2  

Fish scrap, stabilized, see 2216 9 Not 
subject to 
ADR 
 

FISH SCRAP, 
UNSTABILIZED, see 
 

1374 4.2  

Flammable gas in lighters, see 
 

1057 2  

FLAMMABLE LIQUID, 
N.O.S 
 

1993 3  

FLAMMABLE LIQUID, 
CORROSIVE, N.O.S. 
 

2924 3  

FLAMMABLE LIQUID, 
TOXIC, N.O.S. 
 

1992 3  

FLAMMABLE LIQUID, 
TOXIC, CORROSIVE, 
N.O.S. 
 

3286 3  

FLAMMABLE SOLID, 
CORROSIVE, INORGANIC, 
N.O.S. 
 

3180 4.1  

FLAMMABLE SOLID, 
CORROSIVE, ORGANIC, 
N.O.S. 
 

2925 4.1  

FLAMMABLE SOLID, 
INORGANIC, N.O.S. 
 

3178 4.1  

FLAMMABLE SOLID, 
ORGANIC, N.O.S. 
 

1325 4.1  

FLAMMABLE SOLID, 
ORGANIC, MOLTEN, 
N.O.S. 
 

3176 4.1  

FLAMMABLE SOLID, 
OXIDIZING, N.O.S. 
 

3097 4.1 Carriage 
prohibited 

FLAMMABLE SOLID, 
TOXIC, INORGANIC, 
N.O.S. 
 

3179 4.1  

FLAMMABLE SOLID, 
TOXIC, ORGANIC, N.O.S. 
 

2926 4.1  

FLARES, AERIAL 0093 
0403 
0404 
0420 
0421 

1 
1 
1 
1 
1 
 

 

Flares, aeroplane, see 0093 
0403 
0404 
0420 
0421 

1 
1 
1 
1 
1 
 

 

Flares, highway, 
Flares, distress, small, 
Flares, railway or highway, 
see 
 

0191 
0373 

1 
1 
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FLARES, SURFACE 0092 
0418 
0419 

1 
1 
1 
 

 

Flares, water-activated, see 0248 
0249 

1 
1 
 

 

FLASH POWDER 0094 
0305 

1 
1 
 

 

Flue dusts, toxic, see 
 

1562 6.1  

Fluoric acid, see 
 

1790 8  

FLUORINE, COMPRESSED 
 

1045 2  

FLUOROACETIC ACID 
 

2642 6.1  

FLUOROANILINES 
 

2941 6.1  

2-Fluoroaniline, see 
 

2941 6.1  

4-Fluoroaniline, see 
 

2941 6.1  

o-Fluoroaniline, see 
 

2941 6.1  

p-Fluoroaniline, see 
 

2941 6.1  

FLUOROBENZENE 
 

2387 3  

FLUOROBORIC ACID 
 

1775 8  

Fluoroethane, see 
 

2453 2  

Fluoroform, see 
 

1984 2  

Fluoromethane, see 
 

2454 2  

FLUOROPHOSPHORIC 
ACID, ANHYDROUS 
 

1776 8  

FLUOROSILICATES, N.O.S. 
 

2856 6.1  

FLUOROSILICIC ACID 
 

1778 8  

FLUOROSULPHONIC ACID 
 

1777 8  

FLUOROTOLUENES 
 

2388 3  

FORMALDEHYDE 
SOLUTION with not less than 
25% formaldehyde 
 

2209 8  

FORMALDEHYDE 
SOLUTION, FLAMMABLE 
 

1198 3  

Formalin, see 1198 
2209 

3 
8 
 

 

Formamidine sulphinic acid, 
see 
 

3341 4.2  

FORMIC ACID 
 

1779 8  

Formic aldehyde, see 1198 
2209 

3 
8 
 

 

2-Formyl-3,4-dihydro-2H-
pyran, see 
 

2607 3  

FRACTURING DEVICES, 
EXPLOSIVE without 
detonator, for oil wells 
 

0099 1  

FUEL, AVIATION, 
TURBINE ENGINE 
 

1863 3  

Fumaroyl dichloride, see 
 

1780 3  

FUMARYL CHLORIDE 
 

1780 8  

FUMIGATED UNIT 
 

3359 9  

FURALDEHYDES 
 

1199 6.1  

FURAN 
 

2389 3  

FURFURYL ALCOHOL 
 

2874 6.1  

FURFURYLAMINE 
 

2526 3  

Furyl carbinol, see 
 

2874 6.1  

FUSE, DETONATING, metal 
clad 
 

0102 
0290 

1 
1 

 

FUSE, DETONATING, 
MILD EFFECT, metal clad 
 

0104 1  

FUSE, IGNITER, tubular, 
metal clad 
 

0103 1  

FUSE, NON-DETONATING 
 

0101 1  

FUSEL OIL  
 

1201 3  
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FUSE, SAFETY 
 

0105 1  

Fuze, combination, percussion 
or time, see 

0106 
0107 
0257 
0316 
0317 
0367 
0368 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

 

FUZES, DETONATING 0106 
0107 
0257 
0367 

1 
1 
1 
1 
 

 

FUZES, DETONATING with 
protective features 

0408 
0409 
0410 

1 
1 
1 
 

 

FUZES, IGNITING 0316 
0317 
0368 

1 
1 
1 
 

 

GALLIUM 
 

2803 8  

GAS CARTRIDGES without 
a release device, non-
refillable, see 
 

2037 2  

Gas drips, hydrocarbon, see 
 

3295 3  

GAS OIL  
 

1202 3  

GASOLINE  
 

1203 3  

Gasoline, casinghead, see 
 

1203 3  

GAS, REFRIGERATED 
LIQUID, N.O.S. 
 

3158 2  

GAS, REFRIGERATED 
LIQUID, FLAMMABLE, 
N.O.S. 
 

3312 2  

GAS, REFRIGERATED 
LIQUID, OXIDIZING, 
N.O.S. 
 

3311 2  

GAS SAMPLE, NON-
PRESSURIZED, 
FLAMMABLE, N.O.S., not 
refrigerated liquid 
 

3167 2  

GAS SAMPLE, NON-
PRESSURIZED, TOXIC, 
N.O.S., not refrigerated liquid 
 

3169 2  

GAS SAMPLE, NON-
PRESSURIZED, TOXIC, 
FLAMMABLE, N.O.S., not 
refrigerated liquid 
 

3168 2  

Gelatin, blasting, see 
 

0081 1  

Gelatin, dynamites, see 
 

0081 1  

GENETICALLY MODIFIED 
MICRO-ORGANISMS 
 

3245 9  

GERMANE 
 

2192 2  

Germanium hydride, see 
 

2192 2  

Glycer-1,3-dichlorohydrin, see 
 

2750 6.1  

GLYCEROL alpha-
MONOCHLOROHYDRIN 
 

2689 6.1  

Glyceryl trinitrate, see 0143 
0144 
1204 
3064 

1 
1 
3 
3 
 

 

GLYCIDALDEHYDE 
 

2622 3  

GRENADES, hand or rifle, 
with bursting charge 

0284 
0285 
0292 
0293 

1 
1 
1 
1 
 

 

Grenades, illuminating, see 0171 
0254 
0297 

1 
1 
1 
 

 

GRENADES, PRACTICE, 
hand or rifle 

0110 
0318 
0372 
0452 

1 
1 
1 
1 
 

 

Grenades, smoke, see 0015 
0016 
0245 
0246 
0303 

1 
1 
1 
1 
1 
 

 

GUANIDINE NITRATE 
 

1467 5.1  
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GUANYLNITROSAMINO-
GUANYLIDENE 
HYDRAZINE, WETTED 
with not less than 30% water, 
by mass 
 

0113 1  

GUANYLNITROSAMINO-
GUANYLTETRAZENE, 
WETTED with not less than 
30% water, or mixture of 
alcohol and water, by mass 
 

0114 1  

GUNPOWDER, 
COMPRESSED, see  
 

0028 1  

GUNPOWDER, granular or as 
a meal, see 
 

0027 1  

GUNPOWDER, IN 
PELLETS, see 
 

0028 1  

Gutta percha solution, see 
 

1287 3  

HAFNIUM POWDER, DRY 
 

2545 4.2  

HAFNIUM POWDER, 
WETTED with not less than 
25% water 
 

1326 4.1  

Hay 1327 4.1 Not 
subject to 
ADR 
 

HEATING OIL, LIGHT  
 

1202 3  

Heavy hydrogen, see 
 

1957 2  

HELIUM, COMPRESSED 
 

1046 2  

HELIUM, REFRIGERATED 
LIQUID 
 

1963 2  

HEPTAFLUOROPROPANE  
 

3296 2  

n-HEPTALDEHYDE 
 

3056 3  

n-Heptanal, see 
 

3056 3  

HEPTANES 
 

1206 3  

4-Heptanone, see 
 

2710 3  

n-HEPTENE 
 

2278 3  

HEXACHLOROACETONE 
 

2661 6.1  

HEXACHLOROBENZENE 
 

2729 6.1  

HEXACHLORO-
BUTADIENE 
 

2279 6.1  

Hexachloro-1,3-butadiene, see 
 

2279 6.1  

HEXACHLOROCYCLO-
PENTADIENE 
 

2646 6.1  

HEXACHLOROPHENE 
 

2875 6.1  

Hexachloro-2-propanone, see 
 

2661 6.1  

HEXADECYLTRICHLORO-
SILANE 
 

1781 8  

HEXADIENES 
 

2458 3  

HEXAETHYL 
TETRAPHOSPHATE 
 

1611 6.1  

HEXAETHYL 
TETRAPHOSPHATE AND 
COMPRESSED GAS 
MIXTURE 
 

1612 2  

HEXAFLUOROACETONE 
 

2420 2  

HEXAFLUOROACETONE 
HYDRATE 
 

2552 6.1  

HEXAFLUOROETHANE 
 

2193 2  

HEXAFLUORO-
PHOSPHORIC ACID 
 

1782 8  

HEXAFLUORO-
PROPYLENE  
 

1858 2  

Hexahydrocresol, see 
 

2617 3  

Hexahydromethyl phenol, see 
 

2617 3  

HEXALDEHYDE 
 

1207 3  

HEXAMETHYLENE-
DIAMINE, SOLID 
 

2280 8  

HEXAMETHYLENE-
DIAMINE SOLUTION 
 

1783 8  
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HEXAMETHYLENE 
DIISOCYANATE 
 

2281 6.1  

HEXAMETHYLENEIMINE 
 

2493 3  

HEXAMETHYLENE-
TETRAMINE 
 

1328 4.1  

Hexamine, see 
 

1328 4.1  

HEXANES 
 

1208 3  

HEXANITRODIPHENYL- 
AMINE 
 

0079 1  

HEXANITROSTILBENE 
 

0392 1  

Hexanoic acid, see 
 

2829 8  

HEXANOLS 
 

2282 3  

1-HEXENE 
 

2370 3  

HEXOGEN AND 
CYCLOTETRA-
METHYLENE-
TETRANITRAMINE 
MIXTURE, WETTED with 
not less than 15% water, by 
mass or DESENSITIZED with 
not less than 10% 
phlegmatiser by mass, see 
 

0391 1  

HEXOGEN, 
DESENSITIZED, see 
 

0483 1  

HEXOGEN, WETTED with 
not less than 15% water, by 
mass, see 
 

0072 1  

HEXOLITE, dry or wetted 
with less than 15% water, by 
mass 
 

0118 1  

HEXOTOL, dry or wetted 
with less than 15% water, by 
mass, see 
 

0118 1  

HEXOTONAL 
 

0393 1  

HEXOTONAL, cast, see 
 

0393 1  

HEXYL, see 
 

0079 1  

HEXYLTRICHLORO-
SILANE 
 

1784 8  

HMX, see 
 

0391 1  

HMX, DESENSITIZED, see 
 

0484 1  

HMX, WETTED with not less 
than 15% water, by mass, see 
 

0226 1  

HYDRAZINE, 
ANHYDROUS 
 

2029 8  

HYDRAZINE AQUEOUS 
SOLUTION, with more than 
37% hydrazine by mass 
 

2030 8  

HYDRAZINE, AQUEOUS 
SOLUTION with not more 
than 37% hydrazine, by mass 
 

3293 6.1  

Hydrides, metal, water-
reactive, n.o.s., see 
 

1409 4.3  

Hydriodic acid, anhydrous, 
see 
 

2197 2  

HYDRIODIC ACID 
 

1787 8  

HYDROBROMIC ACID 
 

1788 8  

HYDROCARBON GAS 
MIXTURE, COMPRESSED, 
N.O.S. 
 

1964 2  

HYDROCARBON GAS 
MIXTURE, LIQUEFIED, 
N.O.S. such as mixtures A, 
A01, A02, A0, A1, B1, B2, B 
or C 
 

1965 2  

HYDROCARBON GAS 
REFILLS FOR SMALL 
DEVICES with release device 
 

3150 2  

HYDROCARBONS, 
LIQUID, N.O.S. 
 

3295 3  

HYDROCHLORIC ACID 
 

1789 8  
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HYDROCYANIC ACID, 
AQUEOUS SOLUTION with 
not more than 20% hydrogen 
cyanide 
 

1613 6.1  

HYDROFLUORIC ACID 
with more than 60% but not 
more than 85% hydrofluoric 
acid 
 

1790 8  

HYDROFLUORIC ACID 
with more than 85% 
hydrofluoric acid 
 

1790 8  

HYDROFLUORIC ACID 
with not more than 60% 
hydrofluoric acid 
 

1790 8  

HYDROFLUORIC ACID 
AND SULPHURIC ACID 
MIXTURE 
 

1786 8  

Hydrofluoroboric acid, see 
 

1775 8  

Hydrofluorosilicic acid, see 
 

1778 8  

HYDROGEN AND 
METHANE MIXTURE, 
COMPRESSED 
 

2034 2  

Hydrogen arsenide, see 
 

2188 2  

HYDROGEN BROMIDE, 
ANHYDROUS 
 

1048 2  

Hydrogen bromide solution, 
see 
 

1788 8  

HYDROGEN CHLORIDE, 
ANHYDROUS 
 

1050 2  

HYDROGEN CHLORIDE, 
REFRIGERATED LIQUID 
 

2186 2 Carriage 
prohibited 

HYDROGEN, 
COMPRESSED 
 

1049 2  

HYDROGEN CYANIDE, 
AQUEOUS SOLUTION with 
not more than 20% hydrogen 
cyanide, see 
 

1613 6.1  

HYDROGEN CYANIDE, 
SOLUTION IN ALCOHOL 
with not more than 45% 
hydrogen cyanide 
 

3294 6.1  

HYDROGEN CYANIDE, 
STABILIZED containing less 
than 3% water 
 

1051 6.1  

HYDROGEN CYANIDE, 
STABILIZED, containing less 
than 3% water and absorbed in 
a porous inert material 
 

1614 6.1  

HYDROGEN-
DIFLUORIDES, N.O.S. 
 
 

1740 8  

HYDROGEN FLUORIDE, 
ANHYDROUS 
 

1052 8  

Hydrogen fluoride solution, 
see 
 

1790 8  

HYDROGEN IODIDE, 
ANHYDROUS 
 

2197 2  

Hydrogen iodide solution, see 
 

1787 8  

HYDROGEN PEROXIDE 
AND PEROXYACETIC 
ACID MIXTURE with 
acid(s), water and not more 
than 5% peroxyacetic acid, 
STABILIZED 
 

3149 5.1  

HYDROGEN PEROXIDE, 
AQUEOUS SOLUTION with 
not less than 8% but less than 
20% hydrogen peroxide 
(stabilized as necessary) 
 

2984 5.1  

HYDROGEN PEROXIDE, 
AQUEOUS SOLUTION with 
not less than 20% but not 
more than 60% hydrogen 
peroxide (stabilized as 
necessary) 
 

2014 5.1  
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HYDROGEN PEROXIDE, 
AQUEOUS SOLUTION, 
STABILIZED with more than 
60% hydrogen peroxide and 
not more than 70% hydrogen 
peroxide 
 

2015 5.1  

HYDROGEN PEROXIDE, 
AQUEOUS SOLUTION, 
STABILIZED with more than 
70% hydrogen peroxide 
 

2015 5.1  

HYDROGEN, 
REFRIGERATED LIQUID 
 

1966 2  

HYDROGEN SELENIDE, 
ANHYDROUS 
 

2202 2  

Hydrogen silicide, see 
 

2203 2  

HYDROGEN SULPHIDE 
 

1053 2  

Hydroquinol, see 
 

2662 6.1  

HYDROQUINONE 
 

2662 6.1  

Hydroselenic acid, see 
 

2202 2  

Hydrosilicofluoric acid, see 
 

1778 8  

3-Hydroxybutan-2-one, see 
 

2621 3  

HYDROXYLAMINE 
SULPHATE 
 

2865 8  

1-Hydroxy-3-methyl-2-
penten-4-yne, see 
 

2705 8  

3-Hydroxyphenol, see 
 

2876 6.1  

HYPOCHLORITES, 
INORGANIC, N.O.S. 
 

3212 5.1  

HYPOCHLORITE 
SOLUTION 
 

1791 8  

IGNITERS 0121 
0314 
0315 
0325 
0454 

1 
1 
1 
1 
1 
 

 

3,3'-IMINO-
DIPROPYLAMINE 
 

2269 8  

Indiarubber, see 
 

1287 3  

INFECTIOUS SUBSTANCE, 
AFFECTING ANIMALS only 
(risk group 2) 
 

2900 6.2  

INFECTIOUS SUBSTANCE, 
AFFECTING ANIMALS only 
(risk groups 3 and 4) 
 

2900 6.2  

INFECTIOUS SUBSTANCE, 
AFFECTING HUMANS (risk 
group 2) 
 

2814 6.2  

INFECTIOUS SUBSTANCE, 
AFFECTING HUMANS (risk 
groups 3 and 4) 
 

2814 6.2  

Ink, printer's, flammable, see 
 

1210 3  

INSECTICIDE GAS, N.O.S. 
 

1968 2  

INSECTICIDE GAS, 
FLAMMABLE, N.O.S. 
 

3354 2  

INSECTICIDE GAS, TOXIC, 
N.O.S. 
 

1967 2  

INSECTICIDE GAS, TOXIC, 
FLAMMABLE, N.O.S. 
 

3355 2  

IODINE MONOCHLORIDE 
 

1792 8  

IODINE PENTAFLUORIDE 
 

2495 5.1  

2-IODOBUTANE 
 

2390 3  

Iodomethane, see 
 

2644 6.1  

IODOMETHYLPROPANES 
 

2391 3  

IODOPROPANES 
 

2392 3  

alpha-Iodotoluene, see 
 

2653 6.1  

I.p.d.i., see 
 

2290 6.1  

Iron chloride, anhydrous, see 
 

1773 8  
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Iron (III) chloride, anhydrous, 
see 
 

1773 8  

Iron chloride solution, see 
 

2582 8  

IRON OXIDE, SPENT 
obtained from coal gas 
purification 
 

1376 4.2  

IRON PENTACARBONYL 
 

1994 6.1  

Iron perchloride, anhydrous, 
see 
 

1773 8  

Iron powder, pyrophoric, see 
 

1383 4.2  

Iron sesquichloride, 
anhydrous, see 
 

1773 8  

IRON SPONGE, SPENT 
obtained from coal gas 
purification 
 

1376 4.2  

Iron swarf, see 
 

2793 4.2  

ISOBUTANE 
 

1969 2  

ISOBUTANOL  
 

1212 3  

Isobutene, see 
 

1055 2  

ISOBUTYL ACETATE 
 

1213 3  

ISOBUTYL ACRYLATE, 
STABILIZED 
 

2527 3  

ISOBUTYL ALCOHOL, see 
 

1212 3  

ISOBUTYL ALDEHYDE, 
see 
 

2045 3  

ISOBUTYLAMINE 
 

1214 3  

ISOBUTYLENE 
 

1055 2  

ISOBUTYL FORMATE 
 

2393 3  

ISOBUTYL ISOBUTYRATE 
 

2528 3  

ISOBUTYL ISOCYANATE 
 

2486 3  

ISOBUTYL 
METHACRYLATE, 
STABILIZED 
 

2283 3  

ISOBUTYL PROPIONATE 
 

2394 3  

ISOBUTYRALDEHYDE  
 

2045 3  

ISOBUTYRIC ACID 
 

2529 3  

ISOBUTYRONITRILE 
 

2284 3  

ISOBUTYRYL CHLORIDE 
 

2395 3  

ISOCYANATES, 
FLAMMABLE, TOXIC, 
N.O.S. 
  

2478 3  

ISOCYANATES, TOXIC, 
N.O.S.  
 

2206 6.1  

ISOCYANATES, TOXIC, 
FLAMMABLE, N.O.S.  
 

3080 6.1  

ISOCYANATE SOLUTION, 
FLAMMABLE, TOXIC, 
N.O.S. 
 

2478 3  

ISOCYANATE SOLUTION, 
TOXIC, N.O.S. 
 

2206 6.1  

ISOCYANATE SOLUTION, 
TOXIC, FLAMMABLE, 
N.O.S. 
 

3080 6.1  

ISOCYANATO-
BENZOTRIFLUORIDES 
 

2285 6.1  

3-Isocyanatomethyl-3,5,5-tri-
methylcyclohexyl isocyanate, 
see 
 

2290 6.1  

Isododecane, see 
 

2286 3  

ISOHEPTENE 
 

2287 3  

ISOHEXENE 
 

2288 3  

Isooctane, see 
 

1262 3  

ISOOCTENE 
 

1216 3  

Isopentane, see 
 

1265 3  
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ISOPENTENES 
 

2371 3  

Isopentylamine, see 
 

1106 3  

Isopentyl nitrite, see 
 

1113 3  

ISOPHORONEDIAMINE 
 

2289 8  

ISOPHORONE 
DIISOCYANATE 
 

2290 6.1  

ISOPRENE, STABILIZED 
 

1218 3  

ISOPROPANOL  
 

1219 3  

ISOPROPENYL ACETATE 
 

2403 3  

ISOPROPENYLBENZENE 
 

2303 3  

ISOPROPYL ACETATE 
 

1220 3  

ISOPROPYL ACID 
PHOSPHATE 
 

1793 8  

ISOPROPYL ALCOHOL, see 
 

1219 3  

ISOPROPYLAMINE 
 

1221 3  

ISOPROPYLBENZENE 
 

1918 3  

ISOPROPYL BUTYRATE 
 

2405 3  

Isopropyl chloride, see 
 

2356 3  

ISOPROPYL 
CHLOROACETATE 
 

2947 3  

ISOPROPYL 
CHLOROFORMATE 
 

2407 6.1  

ISOPROPYL 2-CHLORO-
PROPIONATE 
 

2934 3  

Isopropyl-alpha-
chloropropionate, see 
 

2934 3  

Isopropyl ether, see 
 

1159 3  

Isopropylethylene, see 
 

2561 3  

Isopropyl formate, see 
 

1281 3  

ISOPROPYL 
ISOBUTYRATE 
 

2406 3  

ISOPROPYL ISOCYANATE 
 

2483 3  

Isopropyl mercaptan, see 
 

2402 3  

ISOPROPYL NITRATE 
 

1222 3  

ISOPROPYL PROPIONATE 
 

2409 3  

Isolpropyltoluene, see 
 

2046 3  

Isopropyltoluol, see 
 

2046 3  

ISOSORBIDE DINITRATE 
MIXTURE with not less than 
60% lactose, mannose, starch 
or calcium hydrogen 
phosphate 
 

2907 4.1  

ISOSORBIDE-5-
MONONITRATE 
 

3251 4.1  

Isovaleraldehyde, see 
 

2058 3  

JET PERFORATING GUNS, 
CHARGED, oil well, without 
detonator 
 

0124 
0494 

1 
1 

 

Jet tappers, without detonator, 
see 
 

0059 1  

KEROSENE 
 

1223 3  

KETONES, LIQUID, N.O.S. 
 

1224 3  

KRYPTON, COMPRESSED 
 

1056 2  

KRYPTON, 
REFRIGERATED LIQUID 
 

1970 2  

Lacquer base or lacquer chips, 
nitrocellulose, dry, see 
 

2557 4.1  

Lacquer base or lacquer chips, 
plastic, wet with alcohol or 
solvent, see 

1263 
2059 
2555 
2556 

3 
3 

4.1 
4.1 

 

 

LEAD ACETATE 
 

1616 6.1  

Lead (II) acetate, see 
 

1616 6.1  
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LEAD ARSENATES 
 

1617 6.1  

LEAD ARSENITES 
 

1618 6.1  

LEAD AZIDE, WETTED 
with not less than 20% water, 
or mixture of alcohol and 
water, by mass 
 

0129 1  

Lead chloride, solid, see 
 

2291 6.1  

LEAD COMPOUND, 
SOLUBLE, N.O.S. 
 

2291 6.1  

LEAD CYANIDE 
 

1620 6.1  

Lead (II) cyanide 
 

1620 6.1  

LEAD DIOXIDE 
 

1872 5.1  

LEAD NITRATE 
 

1469 5.1  

Lead (II) nitrate 
 

1469 5.1  

LEAD PERCHLORATE 
 

1470 5.1  

Lead (II) perchlorate 
 

1470 5.1  

Lead peroxide, see 
 

1872 5.1  

LEAD PHOSPHITE, 
DIBASIC 
 

2989 4.1  

LEAD STYPHNATE, 
WETTED with not less than 
20% water, or mixture of 
alcohol and water, by mass 
 

0130 1  

LEAD SULPHATE with more 
than 3% free acid 
 

1794 8  

Lead tetraethyl, see 
 

1649 6.1  

Lead tetramethyl, see 
 

1649 6.1  

LEAD TRINITRO-
RESORCINATE, WETTED 
with not less than 20% water, 
or mixture of alcohol and 
water, by mass, see 
 

0130 1  

LIFE-SAVING 
APPLIANCES NOT SELF-
INFLATING containing 
dangerous goods as equipment 
 

3072 9  

LIFE-SAVING 
APPLIANCES, SELF-
INFLATING 
 

2990 9  

LIGHTER REFILLS 
containing flammable gas 
 

1057 2  

LIGHTERS containing 
flammable gas 
 

1057 2  

LIGHTERS, FUSE 
 

0131 1  

Limonene, inactive, see 
 

2052 3  

LIQUEFIED GAS, N.O.S. 
 

3163 2  

LIQUEFIED GAS, 
FLAMMABLE, N.O.S. 
 

3161 2  

LIQUEFIED GASES, non-
flammable, charged with 
nitrogen, carbon dioxide or air 
 

1058 2  

LIQUEFIED GAS, 
OXIDIZING, N.O.S. 
 

3157 2  

LIQUEFIED GAS, TOXIC, 
N.O.S. 
 

3162 2  

LIQUEFIED GAS, TOXIC, 
CORROSIVE, N.O.S. 
 

3308 2  

LIQUEFIED GAS, TOXIC, 
FLAMMABLE, N.O.S. 
 

3160 2  

LIQUEFIED GAS, TOXIC, 
FLAMMABLE, 
CORROSIVE, N.O.S. 
 

3309 2  

LIQUEFIED GAS, TOXIC, 
OXIDIZING, N.O.S. 
 

3307 2  

LIQUEFIED GAS, TOXIC, 
OXIDIZING, CORROSIVE, 
N.O.S. 
 

3310 2  

Liquefied petroleum gas, see 
 

1075 2  
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LITHIUM 
 

1415 4.3  

LITHIUM ALKYLS 
 

2445 4.2  

LITHIUM ALUMINIUM 
HYDRIDE 
 

1410 4.3  

LITHIUM ALUMINIUM 
HYDRIDE, ETHEREAL 
 

1411 4.3  

LITHIUM BATTERIES 
 

3090 9  

LITHIUM BATTERIES 
CONTAINED IN 
EQUIPMENT 
  

3091 9  

LITHIUM BATTERIES 
PACKED WITH 
EQUIPMENT 
 

3091 9  

LITHIUM BOROHYDRIDE 
 

1413 4.3  

LITHIUM FERROSILICON 
 

2830 4.3  

LITHIUM HYDRIDE 
 

1414 4.3  

LITHIUM HYDRIDE, 
FUSED SOLID 
 

2805 4.3  

LITHIUM HYDROXIDE  
 

2680 8  

LITHIUM HYDROXIDE 
SOLUTION 
 

2679 8  

LITHIUM HYPOCHLORITE, 
DRY  
 

1471 5.1  

LITHIUM HYPOCHLORITE 
MIXTURE 
 

1471 5.1  

Lithium in cartouches, see 
 

1415 4.3  

LITHIUM NITRATE 
 

2722 5.1  

LITHIUM NITRIDE 
 

2806 4.3  

LITHIUM PEROXIDE 
 

1472 5.1  

Lithium silicide, see 
 

1417 4.3  

LITHIUM SILICON 
 

1417 4.3  

L.n.g., see 
 

1972 2  

LONDON PURPLE 
 

1621 6.1  

L.p.g., see 
 

1075 2  

Lye, see 
 

1823 8  

Lythene, see 
 

1268 3  

MAGNESIUM in pellets, 
turnings or ribbons 
 

1869 4.1  

MAGNESIUM ALKYLS 
 

3053 4.2  

MAGNESIUM ALLOYS with 
more than 50% magnesium in 
pellets, turnings or ribbons 
 

1869 4.1  

MAGNESIUM ALLOYS 
POWDER 
 

1418 4.3  

MAGNESIUM ALUMINIUM 
PHOSPHIDE 
 

1419 4.3  

MAGNESIUM ARSENATE 
 

1622 6.1  

Magnesium bisulphite 
solution, see 
 

2693 8  

MAGNESIUM BROMATE 
 

1473 5.1  

MAGNESIUM CHLORATE 
 

2723 5.1  

Magnesium chloride and 
chlorate mixture, see 
 

1459 5.1  

MAGNESIUM DIAMIDE 
 

2004 4.2  

MAGNESIUM DIPHENYL 
 

2005 4.2  

MAGNESIUM 
FLUOROSILICATE 
 

2853 6.1  

MAGNESIUM GRANULES, 
COATED, particle size not 
less than 149 microns 
 

2950 4.3  

MAGNESIUM HYDRIDE 
 

2010 4.3  

MAGNESIUM NITRATE 
 

1474 5.1  

MAGNESIUM 
PERCHLORATE 
 

1475 5.1  
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MAGNESIUM PEROXIDE 
 

1476 5.1  

MAGNESIUM PHOSPHIDE 
 

2011 4.3  

MAGNESIUM POWDER  
 

1418 4.3  

Magnesium scrap, see 
 

1869 4.1  

MAGNESIUM SILICIDE 
 

2624 4.3  

Magnesium silicofluoride, see 2853 6.1 
 

 

Magnetized material 2807 9 Not 
subject to 
ADR 
 

MALEIC ANHYDRIDE 
 

2215 8  

MALEIC ANHYDRIDE, 
MOLTEN 
 

2215 8  

Malonic dinitrile, see 
 

2647 6.1  

Malonodinitrile, see 
 

2647 6.1  

MALONONITRILE 
 

2647 6.1  

MANEB  
 

2210 4.2  

MANEB PREPARATION 
with not less than 60% maneb 
 

2210 4.2  

MANEB PREPARATION, 
STABILIZED against self-
heating 
 

2968 4.3  

MANEB, STABILIZED 
against self-heating 
 

2968 4.3  

Manganese ethylene-di-
dithiocarbamate, see 
 

2210 4.2  

Manganese ethylene-1,2-
dithiocarbamate, see 
 

2210 4.2  

MANGANESE NITRATE 
 

2724 5.1  

Manganese (II) nitrate, see 
 

2724 5.1  

MANGANESE RESINATE 
 

1330 4.1  

Manganous nitrate, see 
 

2724 5.1  

MANNITOL 
HEXANITRATE, WETTED 
with not less than 40% water, 
or mixture of alcohol and 
water, by mass 
 

0133 1  

MATCHES, FUSEE 
 

2254 4.1  

MATCHES, SAFETY (book, 
card or strike on box) 
 

1944 4.1  

MATCHES, "STRIKE 
ANYWHERE" 
 

1331 4.1  

MATCHES, WAX "VESTA" 
 

1945 4.1  

MEDICAL WASTE, N.O.S. 
 

3291 6.2  

MEDICINE, LIQUID, 
FLAMMABLE, TOXIC, 
N.O.S. 
 

3248 3  

MEDICINE, LIQUID, 
TOXIC, N.O.S. 
 

1851 6.1  

MEDICINE, SOLID, TOXIC, 
N.O.S. 
 

3249 6.1  

p-Mentha-1,8-diene, see 
 

2052 8  

MERCAPTANS, LIQUID, 
FLAMMABLE, N.O.S.  
 

3336 3  

MERCAPTANS, LIQUID, 
FLAMMABLE, TOXIC, 
N.O.S. 
  

1228 3  

MERCAPTANS, LIQUID, 
TOXIC, FLAMMABLE, 
N.O.S. 
  

3071 6.1  

MERCAPTAN MIXTURE, 
LIQUID, FLAMMABLE, 
N.O.S. 
 

3336 3  

MERCAPTAN MIXTURE, 
LIQUID, FLAMMABLE, 
TOXIC, N.O.S. 
 

1228 3  

MERCAPTAN MIXTURE, 
LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, N.O.S. 
 

3071 6.1  
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2-Mercaptoethanol, see 
 

2966 6.1  

2-Mercaptopropionic acid, see 
 

2936 6.1  

5-MERCAPTOTETRAZOL-
1-ACETIC ACID 
 

0448 1  

MERCURIC ARSENATE 
 

1623 6.1  

MERCURIC CHLORIDE 
 

1624 6.1  

MERCURIC NITRATE 
 

1625 6.1  

MERCURIC POTASSIUM 
CYANIDE 
 

1626 6.1  

Mercuric sulphate, see 
 

1645 6.1  

Mercurol, see 
 

1639 6.1  

Mercurous bisulphate, see 
 

1645 6.1  

MERCUROUS NITRATE 
 

1627 6.1  

Mercurous sulphate, see 
 

1645 6.1  

MERCURY 
 

2809 8  

MERCURY ACETATE 
 

1629 6.1  

MERCURY AMMONIUM 
CHLORIDE 
 

1630 6.1  

MERCURY BASED 
PESTICIDE, LIQUID, 
FLAMMABLE, TOXIC, 
flash-point less than 23 °C 
 

2778 3  

MERCURY BASED 
PESTICIDE, LIQUID, 
TOXIC 
 

3012 6.1  

MERCURY BASED 
PESTICIDE, LIQUID, 
TOXIC, FLAMMABLE, 
flash-point not less than 23 °C 
 

3011 6.1  

MERCURY BASED 
PESTICIDE, SOLID, TOXIC 
 

2777 6.1  

MERCURY BENZOATE 
 

1631 6.1  

Mercury bichloride, see 
 

1624 6.1  

MERCURY BROMIDES 
 

1634 6.1  

MERCURY COMPOUND, 
LIQUID, N.O.S. 
 

2024 6.1  

MERCURY COMPOUND, 
SOLID, N.O.S. 
 

2025 6.1  

MERCURY CYANIDE 
 

1636 6.1  

MERCURY FULMINATE, 
WETTED with not less than 
20% water, or mixture of 
alcohol and water, by mass 
 

0135 1  

MERCURY GLUCONATE 
 

1637 6.1  

MERCURY IODIDE 
 

1638 6.1  

MERCURY NUCLEATE 
 

1639 6.1  

MERCURY OLEATE 
 

1640 6.1  

MERCURY OXIDE 
 

1641 6.1  

MERCURY OXYCYANIDE, 
DESENSITIZED 
 

1642 6.1  

MERCURY POTASSIUM 
IODIDE 
 

1643 6.1  

MERCURY SALICYLATE 
 

1644 6.1  

MERCURY SULPHATE 
 

1645 6.1  

MERCURY THIOCYANATE 
 

1646 6.1  

Mesitylene, see 
 

2325 3  

MESITYL OXIDE 
 

1229 3  

METAL ALKYL HALIDES, 
WATER-REACTIVE, N.O.S.  
 

3049 4.2  

METAL ALKYL 
HYDRIDES, WATER-
REACTIVE, N.O.S 
 

3050 4.2  

METAL ALKYLS, WATER-
REACTIVE, N.O.S.  
 

2003 4.2  

METAL ARYL HALIDES, 
WATER-REACTIVE, N.O.S. 
 

3049 4.2  
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METAL ARYL HYDRIDES, 
WATER-REACTIVE, N.O.S. 
 

3050 4.2  

METAL ARYLS, WATER-
REACTIVE, N.O.S. 
 

2003 4.2  

METAL CARBONYLS, 
N.O.S., liquid 
 

3281 6.1  

METAL CARBONYLS, 
N.O.S., solid 
 

3281 6.1  

METAL CATALYST, DRY 
 

2881 4.2  

METAL CATALYST, 
WETTED with a visible 
excess of liquid 
 

1378 4.2  

METALDEHYDE 
 

1332 4.1  

METAL HYDRIDES, 
FLAMMABLE, N.O.S. 
 

3182 4.1  

METAL HYDRIDES, 
WATER-REACTIVE, N.O.S. 
 

1409 4.3  

METALLIC SUBSTANCE, 
WATER-REACTIVE, N.O.S. 
 

3208 4.3  

METALLIC SUBSTANCE, 
WATER-REACTIVE, SELF-
HEATING, N.O.S. 
 

3209 4.3  

METAL POWDER, 
FLAMMABLE, N.O.S. 
 

3089 4.1  

METAL POWDER, SELF-
HEATING, N.O.S. 
 

3189 4.2  

METAL SALTS OF 
ORGANIC COMPOUNDS, 
FLAMMABLE, N.O.S. 
 

3181 4.1  

METHACRYLALDEHYDE, 
STABILIZED 
 

2396 3  

METHACRYLIC ACID, 
STABILIZED 
 

2531 8  

METHACRYLONITRILE, 
STABILIZED 
 

3079 3  

METHALLYL ALCOHOL 
 

2614 3  

Methanal, see 1198 
2209 

3 
8 
 

 

Methane and hydrogen 
mixture, see 
 

2034 2  

METHANE, COMPRESSED  
 

1971 2  

METHANE, 
REFRIGERATED LIQUID  
 

1972 2  

METHANESULPHONYL 
CHLORIDE 
 

3246 6.1  

METHANOL 
 

1230 3  

2-Methoxyethyl acetate, see 
 

1189 3  

METHOXYMETHYL 
ISOCYANATE 
 

2605 3  

4-METHOXY-4-
METHYLPENTAN-2-ONE 
 

2293 3  

1-Methoxy-2-nitrobenzene, 
see 
 

2730 6.1  

1-Methoxy-3-nitrobenzene, 
see 
 

2730 6.1  

1-Methoxy-4-nitrobenzene, 
see 
 

2730 6.1  

1-METHOXY-2-PROPANOL 
 

3092 3  

METHYL ACETATE 
 

1231 3  

METHYLACETYLENE 
AND PROPADIENE 
MIXTURE, STABILIZED 
such as mixture P1 or mixture 
P2 
 

1060 2  

beta-Methyl acrolein, see 
 

1143 6.1  

METHYL ACRYLATE, 
STABILIZED 
 

1919 3  

METHYLAL 
 

1234 3  

Methyl alcohol, see 
 

1230 3  

Methyl allyl alcohol, see 
 

2614 3  
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METHYLALLYL 
CHLORIDE 
 

2554 3  

METHYLAMINE, 
ANHYDROUS 
 

1061 2  

METHYLAMINE, 
AQUEOUS SOLUTION 
 

1235 3  

METHYLAMYL ACETATE 
 

1233 3  

Methyl amyl alcohol, see 
 

2053 3  

Methyl amyl ketone, see 
 

1110 3  

N-METHYLANILINE 
 

2294 6.1  

Methylated spirit, see 1986 
1987 

3 
3 
 

 

alpha-METHYLBENZYL 
ALCOHOL 
 

2937 6.1  

METHYL BROMIDE with 
not more than 2% chloropicrin 
 

1062 2  

Methyl bromide and 
chloropicrin mixture, with 
more than 2% chloropicrin, 
see 
 

1581 2  

METHYL BROMIDE AND 
ETHYLENE DIBROMIDE 
MIXTURE, LIQUID 
 

1647 6.1  

METHYL 
BROMOACETATE 
 

2643 6.1  

2-METHYLBUTANAL 
 

3371 3  

3-METHYLBUTAN-2-ONE 
 

2397 3  

2-METHYL-1-BUTENE 
 

2459 3  

2-METHYL-2-BUTENE 
 

2460 3  

3-METHYL-1-BUTENE 
 

2561 3  

N-METHYLBUTYLAMINE 
 

2945 3  

METHYL tert-BUTYL 
ETHER 
 

2398 3  

METHYL BUTYRATE 
 

1237 3  

METHYL CHLORIDE  
 

1063 2  

Methyl chloride and 
chloropicrin mixture, see 
 

1582 2  

METHYL CHLORIDE AND 
METHYLENE CHLORIDE 
MIXTURE 
 

1912 2  

METHYL 
CHLOROACETATE 
 

2295 6.1  

Methyl chlorocarbonate, see 
 

1238 6.1  

Methyl chloroform, see 
 

2831 6.1  

METHYL 
CHLOROFORMATE 
 

1238 6.1  

METHYL 
CHLOROMETHYL ETHER 
 

1239 6.1  

METHYL 2-CHLORO-
PROPIONATE 
 

2933 3  

Methyl alpha-
chloropropionate, see 
 

2933 3  

METHYLCHLOROSILANE 
 

2534 2  

Methyl cyanide, see 
 

1648 3  

METHYLCYCLOHEXANE 
 

2296 3  

METHYLCYCLO-
HEXANOLS, flammable 
 

2617 3  

METHYLCYCLO-
HEXANONE 
 

2297 3  

METHYLCYCLOPENTANE 
 

2298 3  

METHYL DICHLORO-
ACETATE 
 

2299 6.1  

METHYLDICHLORO-
SILANE 
 

1242 4.3  

Methylene bromide, see 
 

2664 6.1  

Methylene chloride, see 
 

1593 6.1  
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Methylene chloride and 
methyl chloride mixture, see 
 

1912 2  

Methylene cyanide, see 
 

2647 6.1  

p,p'-Methylene dianiline, see 
 

2651 6.1  

Methylene dibromide, see 
 

2664 6.1  

2,2'-Methylene-di-(3,4,6-
trichlorophenol), see 
 

2875 6.1  

Methyl ethyl ether, see 
 

1039 2  

METHYL ETHYL KETONE, 
see 
 

1193 3  

2-METHYL-5-
ETHYLPYRIDINE 
 

2300 6.1  

METHYL FLUORIDE  
 

2454 2  

METHYL FORMATE 
 

1243 3  

2-METHYLFURAN 
 

2301 3  

Methyl glycol, see 
 

1188 3  

Methyl glycol acetate, see 
 

1189 3  

2-METHYL-2-
HEPTANETHIOL 
 

3023 6.1  

5-METHYLHEXAN-2-ONE 
 

2302 3  

METHYLHYDRAZINE 
 

1244 6.1  

METHYL IODIDE 
 

2644 6.1  

METHYL ISOBUTYL 
CARBINOL 
 

2053 3  

METHYL ISOBUTYL 
KETONE 
 

1245 3  

METHYL ISOCYANATE 
 

2480 6.1  

METHYL ISOPROPENYL 
KETONE, STABILIZED 
 

1246 3  

METHYL 
ISOTHIOCYANATE 
 

2477 6.1  

METHYL ISOVALERATE 
 

2400 3  

METHYL MAGNESIUM 
BROMIDE IN ETHYL 
ETHER 
 

1928 4.3  

METHYL MERCAPTAN 
 

1064 2  

Methyl mercapto-
propionaldehyde, see 
 

2785 6.1  

METHYL 
METHACRYLATE 
MONOMER, STABILIZED 
 

1247 3  

4-METHYLMORPHOLINE  
 

2535 3  

N-METHYLMORPHOLINE, 
see 
 

2535 3  

METHYL NITRITE 2455 2 Carriage 
prohibited 
 

METHYL ORTHOSILICATE 
 

2606 6.1  

METHYLPENTADIENE 
 

2461 3  

Methylpentanes, see 
 

1208 3  

2-METHYLPENTAN-2-OL 
 

2560 3  

4-Methylpentan-2-ol, see 
 

2053 3  

3-Methyl-2-penten-4ynol, see 
 

2705 8  

METHYLPHENYL-
DICHLOROSILANE 
 

2437 8  

2-Methyl-2-phenylpropane, 
see 
 

2709 3  

1-METHYLPIPERIDINE 
 

2399 3  

METHYL PROPIONATE 
 

1248 3  

Methylpropylbenzene, see 
 

2046 3  

METHYL PROPYL ETHER 
 

2612 3  

METHYL PROPYL 
KETONE 
 

1249 3  

Methyl pyridines, see 
 

2313 3  
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Methylstyrene, inhibited, see 
 

2618 3  

alpha-Methylstyrene, see 
 

2303 3  

Methyl sulphate, see 
 

1595 6.1  

Methyl sulphide, see 
 

1164 3  

METHYLTETRAHYDRO-
FURAN 
 

2536 3  

METHYL 
TRICHLOROACETATE 
 

2533 6.1  

METHYLTRICHLORO-
SILANE 
 

1250 3  

alpha-METHYLVALERAL-
DEHYDE 
 

2367 3  

Methyl vinyl benzene, 
inhibited, see 
 

2618 3  

METHYL VINYL KETONE, 
STABILIZED 
 

1251 6.1  

M.i.b.c., see 
 

2053 3  

MINES with bursting charge 0136 
0137 
0138 
0294 

1 
1 
1 
1 
 

 

Mirbane oil, see 
 

1662 6.1  

Missiles, guided, see 0180 
0181 
0182 
0183 
0295 
0397 
0398 
0436 
0437 
0438 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

 

Mixtures A, A01, A02, A0, 
A1, B1, B2, B or C, see 
 

1965 2  

Mixture F1, mixture F2 or 
mixture F3, see 
 

1078 2  

MIXTURES OF  
1,3-BUTADIENE AND 
HYDROCARBONS, 
STABILIZED, having a 
vapour pressure at 70 °C not 
exceeding 1.1 MPa (11 bar) 
and a density at 50 °C not 
lower than 0.525 kg/l 
 

1010 2  

Mixture P1 or mixture P2, see 
 

1060 2  

MOLYBDENUM 
PENTACHLORIDE 
 

2508 8  

Monochloroacetic acid, see 
 

1750 
1751 

6.1 
6.1 

 

 

Monochlorobenzene, see 
 

1134 3  

Monochlorodifluoromethane, 
see 
 

1018 2  

Monochlorodifluoromethane 
and monochloro-
pentafluoroethane mixture, see 
 

1973 2  

Monochlorodifluoromono-
bromomethane, see 
 

1974 2  

Monochloropentafluoroethane 
and monochloro-
difluoromethane mixture, see 
 

1973 2  

Monoethylamine, see 
 

1036 2  

MONONITROTOLUIDINES, 
see 
 

2660 6.1  

Monopropylamine, see 
 

1277 3  

MORPHOLINE 
 

2054 8  

MOTOR FUEL ANTI-
KNOCK MIXTURE 
 

1649 6.1  

MOTOR SPIRIT  
 

1203 3  

Muriatic acid, see 
 

1789 8  

MUSK XYLENE, see 
 

2956 4.1  

Mysorite, see 
 

2212 9  
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Naphta, see 1268 3 
 

 

Naphta, petroleum, see 
 

1268 3  

Naphta, solvent, see 
 

1268 3  

NAPHTHALENE, CRUDE  
 

1334 4.1  

NAPHTHALENE, MOLTEN 
 

2304 4.1  

NAPHTHALENE, REFINED 
 

1334 4.1  

alpha-NAPHTHYLAMINE 
 

2077 6.1  

beta-NAPHTHYLAMINE 
 

1650 6.1  

NAPHTHYLTHIOUREA 
 

1651 6.1  

1-Naphthylthiourea, see 
 

1651 6.1  

NAPHTHYLUREA 
 

1652 6.1  

NATURAL GAS, 
COMPRESSED with high 
methane content 
 

1971 2  

NATURAL GAS, 
REFRIGERATED LIQUID 
with high methane content 
 

1972 2  

Natural gasoline, see 
 

1203 3  

Neohexane, see 
 

1208 3  

NEON, COMPRESSED 
 

1065 2  

NEON, REFRIGERATED 
LIQUID 
 

1913 2  

Neothyl, see 
 

2612 3  

NICKEL CARBONYL 
 

1259 6.1  

NICKEL CYANIDE 
 

1653 6.1  

Nickel (II) cyanide, see 
 

1653 6.1  

NICKEL NITRATE 
 

2725 5.1  

Nickel (II) nitrate, see 
 

2725 5.1  

NICKEL NITRITE 
 

2726 5.1  

Nickel (II) nitrite, see 
 

2726 5.1  

Nickelous nitrate, see 
 

2725 5.1  

Nickelous nitrite, see 
 

2726 5.1  

Nickel tetracarbonyl, see 
 

1259 6.1  

NICOTINE 
 

1654 6.1  

NICOTINE COMPOUND, 
LIQUID, N.O.S 
 

3144 6.1  

NICOTINE COMPOUND, 
SOLID, N.O.S 
 

1655 6.1  

NICOTINE 
HYDROCHLORIDE, liquid  
 

1656 6.1  

NICOTINE 
HYDROCHLORIDE, solid 
 

1656 6.1  

NICOTINE 
HYDROCHLORIDE 
SOLUTION 
 

1656 6.1  

NICOTINE PREPARATION, 
LIQUID, N.O.S. 
 

3144 6.1  

NICOTINE PREPARATION, 
SOLID, N.O.S. 
 

1655 6.1  

NICOTINE SALICYLATE 
 

1657 6.1  

NICOTINE SULPHATE, 
SOLID 
 

1658 6.1  

NICOTINE SULPHATE, 
SOLUTION 
 

1658 6.1  

NICOTINE TARTRATE 
 

1659 6.1  

NITRATES, INORGANIC, 
N.O.S. 
 

1477 5.1  

NITRATES, INORGANIC, 
AQUEOUS SOLUTION, 
N.O.S. 
 

3218 5.1  

NITRATING ACID 
MIXTURE with more than 
50% nitric acid 
 

1796 8  
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NITRATING ACID 
MIXTURE with not more than 
50% nitric acid 
 

1796 8  

NITRATING ACID 
MIXTURE, SPENT, with 
more than 50% nitric acid 
 

1826 8  

NITRATING ACID 
MIXTURE, SPENT, with not 
more than 50% nitric acid 
 

1826 8  

NITRIC ACID, other than red 
fuming, with more than 70% 
nitric acid 
 

2031 8  

NITRIC ACID, other than red 
fuming, with not more than 
70% nitric acid 
 

2031 8  

NITRIC ACID, RED 
FUMING 
 

2032 8  

NITRIC OXIDE, 
COMPRESSED 
 

1660 2  

NITRIC OXIDE AND 
DINITROGEN TETROXIDE 
MIXTURE 
 

1975 2  

NITRIC OXIDE AND 
NITROGEN DIOXIDE 
MIXTURE, see 
 

1975 2  

NITRILES, FLAMMABLE, 
TOXIC, N.O.S. 
 

3273 3  

NITRILES, TOXIC, N.O.S. 
 

3276 6.1  

NITRILES, TOXIC, 
FLAMMABLE, N.O.S. 
 

3275 6.1  

NITRITES, INORGANIC, 
N.O.S. 
 

2627 5.1  

NITRITES, INORGANIC, 
AQUEOUS SOLUTION, 
N.O.S. 
 

3219 5.1  

NITROANILINES  
(o-, m-, p-) 
 

1661 6.1  

NITROANISOLES, LIQUID 
 

2730 6.1  

NITROANISOLES, SOLID 
 

2730 6.1  

NITROBENZENE 
 

1662 6.1  

Nitrobenzene bromide, see 
 

2732 6.1  

NITROBENZENE-
SULPHONIC ACID 
 

2305 8  

Nitrobenzol, see 
 

1662 6.1  

5-NITROBENZOTRIAZOL 
 

0385 1  

NITROBENZOTRIFLUO-
RIDES, liquid 
 

2306 6.1  

NITROBENZOTRIFLUO-
RIDES, solid 
 

2306 6.1  

NITROBROMOBENZENES, 
LIQUID 
 

2732 6.1  

NITROBROMOBENZENES, 
SOLID 
 

2732 6.1  

NITROCELLULOSE, dry or 
wetted with less than 25% 
water (or alcohol), by mass 
 

0340 1  

NITROCELLULOSE, 
unmodified or plasticized with 
less than 18% plasticizing 
substance, by mass 
 

0341 1  

NITROCELLULOSE 
MEMBRANE FILTERS, with 
not more than 12.6% nitrogen, 
by dry mass 
 

3270 4.1  

NITROCELLULOSE, with 
not more than 12.6% nitrogen, 
by dry mass, MIXTURE 
WITH PLASTICIZER, WITH 
PIGMENT 
 

2557 4.1  

NITROCELLULOSE, with 
not more than 12.6% nitrogen, 
by dry mass, MIXTURE 
WITH PLASTICIZER, 
WITHOUT PIGMENT 
 

2557 4.1  
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NITROCELLULOSE, with 
not more than 12.6% nitrogen, 
by dry mass, MIXTURE 
WITHOUT PLASTICIZER, 
WITH PIGMENT 
 

2557 4.1  

NITROCELLULOSE, with 
not more than 12.6% nitrogen, 
by dry mass, MIXTURE 
WITHOUT PLASTICIZER, 
WITHOUT PIGMENT 
 

2557 4.1  

NITROCELLULOSE, 
PLASTICIZED with not less 
than 18% plasticizing 
substance, by mass 
 

0343 1  

NITROCELLULOSE 
SOLUTION, FLAMMABLE 
with not more than 12.6% 
nitrogen, by dry mass, and not 
more than 55% nitrocellulose 
 

2059 3  

NITROCELLULOSE, 
WETTED with not less than 
25% alcohol, by mass 
 

0342 1  

NITROCELLULOSE WITH 
ALCOHOL (not less than 
25% alcohol, by mass, and not 
more than 12.6% nitrogen, by 
dry mass) 
 

2556 4.1  

NITROCELLULOSE WITH 
WATER (not less than 25% 
water, by mass) 
 

2555 4.1  

Nitrochlorobenzenes, see 
 

1578 6.1  

3-NITRO-4-
CHLOROBENZO-
TRIFLUORIDE 
 

2307 6.1  

NITROCRESOLS, liquid 
 

2446 6.1  

NITROCRESOLS, solid 
 

2446 6.1  

NITROETHANE 
 

2842 3  

NITROGEN, COMPRESSED 
 

1066 2  

NITROGEN DIOXIDE, see 
 

1067 2  

Nitrogen mixture with rare 
gases, see 
 

1981 2  

NITROGEN, 
REFRIGERATED LIQUID 
 

1977 2  

NITROGEN TRIFLUORIDE 
 

2451 2  

NITROGEN TRIOXIDE 2421 2 Carriage 
prohibited 
 

NITROGLYCERIN, 
DESENSITIZED with not less 
than 40% non-volatile water-
insoluble phlegmatizer, by 
mass 
 

0143 1  

NITROGLYCERIN 
MIXTURE, DESENSITIZED, 
LIQUID, N.O.S. with not 
more than 30% nitroglycerin, 
by mass 
 

3357 3  

NITROGLYCERIN 
MIXTURE, DESENSITIZED, 
LIQUID, FLAMMABLE, 
N.O.S. with not more than 
30% nitroglycerin, by mass 
 

3343 3  

NITROGLYCERIN 
MIXTURE, DESENSITIZED, 
SOLID, N.O.S. with more 
than 2% but not more than 
10% nitroglycerin, by mass 
 

3319 4.1  

NITROGLYCERIN, 
SOLUTION IN ALCOHOL 
with more than 1% but not 
more than 5% nitroglycerin 
 

3064 3  

NITROGLYCERIN 
SOLUTION IN ALCOHOL 
with more than 1% but not 
more than 10% nitroglycerin 
 

0144 1  

NITROGLYCERIN 
SOLUTION IN ALCOHOL 
with not more than 1% 
nitroglycerin 
 

1204 3  

NITROGUANIDINE, dry or 
wetted with less than 20% 
water, by mass 
 

0282 1  



Name and description UN 
No. Class Remarks Name and description UN 

No. Class Remarks 

 

3 - 352 

NITROGUANIDINE, 
WETTED with not less than 
20% water, by mass 
 

1336 4.1  

NITROHYDROCHLORIC 
ACID 

1798 8 Carriage 
prohibited 
 

NITROMANNITE, 
WETTED, see 
 

0133 1  

NITROMETHANE 
 

1261 3  

Nitromuriatic acid, see 
 

1798 8  

NITRONAPHTHALENE 
 

2538 4.1  

NITROPHENOLS  
(o-, m-, p-) 
 

1663 6.1  

4-NITROPHENYL-
HYDRAZINE, with not less 
than 30% water, by mass 
 

3376 4.1  

NITROPROPANES 
 

2608 3  

p-NITROSODIMETHYL-
ANILINE 
 

1369 4.2  

NITROSTARCH, dry or 
wetted with less than 20% 
water, by mass 
 

0146 1  

NITROSTARCH, WETTED 
with not less than 20% water, 
by mass 
 

1337 4.1  

NITROSYL CHLORIDE 
 

1069 2  

NITROSYLSULPHURIC 
ACID, LIQUID 
 

2308 8  

NITROSYLSULPHURIC 
ACID, SOLID 
 

2308 8  

NITROTOLUENES, LIQUID 
 

1664 6.1  

NITROTOLUENES, SOLID 
 

1664 6.1  

NITROTOLUIDINES 
 

2660 6.1  

NITROTRIAZOLONE  
 

0490 1  

NITRO UREA 
 

0147 1  

NITROUS OXIDE 
 

1070 2  

Nitrous oxide and carbon 
dioxide mixture, see 
 

1015 2  

NITROUS OXIDE, 
REFRIGERATED LIQUID 
 

2201 2  

NITROXYLENES, LIQUID 
 

1665 6.1  

NITROXYLENES, SOLID 
 

1665 6.1  

Non-activated carbon, see 
 

1361 4.2  

Non-activated charcoal, see 
 

1361 4.2  

NONANES 
 

1920 3  

NONYLTRICHLORO-
SILANE 
 

1799 8  

2,5-NORBORNADIENE, 
STABILIZED, see 
 

2251 3  

Normal propyl alcohol, see 
 

1274 3  

NTO, see 
 

0490 1  

OCTADECYLTRICHLORO-
SILANE 
 

1800 8  

OCTADIENE 
 

2309 3  

OCTAFLUOROBUT-2-ENE  
 

2422 2  

OCTAFLUOROCYCLO-
BUTANE 
 

1976 2  

OCTAFLUOROPROPANE  
 

2424 2  

OCTANES 
 

1262 3  

OCTOGEN, see 0226 
0391 
0484 

1 
1 
1 
 

 

OCTOL, dry or wetted with 
less than 15% water, by mass, 
see 
 

0266 1  

OCTOLITE, dry or wetted 
with less than 15% water, by 
mass 
 

0266 1  
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OCTONAL 
 

0496 1  

OCTYL ALDEHYDES 
 

1191 3  

tert-Octyl mercaptan, see 
 

3023 6.1  

OCTYLTRICHLORO-
SILANE 
 

1801 8  

Oenanthol, see 
 

3056 3  

OIL GAS, COMPRESSED 
 

1071 2  

Oleum, see 
 

1831 8  

ORGANIC PEROXIDE  
TYPE B, LIQUID 
 

3101 5.2  

ORGANIC PEROXIDE  
TYPE B, LIQUID, 
TEMPERATURE 
CONTROLLED 
 

3111 5.2  

ORGANIC PEROXIDE  
TYPE B, SOLID 
 

3102 5.2  

ORGANIC PEROXIDE  
TYPE B, SOLID, 
TEMPERATURE 
CONTROLLED 
 

3112 5.2  

ORGANIC PEROXIDE  
TYPE C, LIQUID 
 

3103 5.2  

ORGANIC PEROXIDE  
TYPE C, LIQUID, 
TEMPERATURE 
CONTROLLED 
 

3113 5.2  

ORGANIC PEROXIDE  
TYPE C, SOLID 
 

3104 5.2  

ORGANIC PEROXIDE  
TYPE C, SOLID, 
TEMPERATURE 
CONTROLLED 
 

3114 5.2  

ORGANIC PEROXIDE  
TYPE D, LIQUID 
 

3105 5.2  

ORGANIC PEROXIDE  
TYPE D, LIQUID, 
TEMPERATURE 
CONTROLLED 
 

3115 5.2  

ORGANIC PEROXIDE  
TYPE D, SOLID 
 

3106 5.2  

ORGANIC PEROXIDE 
TYPE D, SOLID, 
TEMPERATURE 
CONTROLLED 
 

3116 5.2  

ORGANIC PEROXIDE  
TYPE E, LIQUID 
 

3107 5.2  

ORGANIC PEROXIDE  
TYPE E, LIQUID, 
TEMPERATURE 
CONTROLLED 
 

3117 5.2  

ORGANIC PEROXIDE  
TYPE E, SOLID 
 

3108 5.2  

ORGANIC PEROXIDE  
TYPE E, SOLID, 
TEMPERATURE 
CONTROLLED 
 

3118 5.2  

ORGANIC PEROXIDE  
TYPE F, LIQUID 
 

3109 5.2  

ORGANIC PEROXIDE  
TYPE F, LIQUID, 
TEMPERATURE 
CONTROLLED 
 

3119 5.2  

ORGANIC PEROXIDE  
TYPE F, SOLID 
 

3110 5.2  

ORGANIC PEROXIDE  
TYPE F, SOLID, 
TEMPERATURE 
CONTROLLED 
 

3120 5.2  

Organic peroxides, see 
2.2.52.4 for an alphabetic list 
of currently assigned organic 
peroxides and see  
 

3101 
to 

3120 

5.2  

ORGANIC PIGMENTS, 
SELF-HEATING 
 

3313 4.2  
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ORGANOARSENIC 
COMPOUND, N.O.S., liquid 
 

3280 6.1  

ORGANOARSENIC 
COMPOUND, N.O.S., solid 
 

3280 6.1  

ORGANOCHLORINE 
PESTICIDE, LIQUID, 
FLAMMABLE, TOXIC, 
flash-point less than 23 °C 
 

2762 3  

ORGANOCHLORINE 
PESTICIDE, LIQUID, 
TOXIC 
 

2996 6.1  

ORGANOCHLORINE 
PESTICIDE, LIQUID, 
TOXIC, FLAMMABLE, 
flash-point not less than 23 °C 
 

2995 6.1  

ORGANOCHLORINE 
PESTICIDE, SOLID, TOXIC 
 

2761 6.1  

ORGANOMETALLIC 
COMPOUND DISPERSION, 
WATER-REACTIVE, 
FLAMMABLE, N.O.S. 
 

3207 4.3  

ORGANOMETALLIC 
COMPOUND SOLID, 
WATER-REACTIVE, 
FLAMMABLE, N.O.S. 
 

3372 4.3  

ORGANOMETALLIC 
COMPOUND SOLUTION, 
WATER-REACTIVE, 
FLAMMABLE, N.O.S. 
 

3207 4.3  

ORGANOMETALLIC 
COMPOUND, TOXIC, 
N.O.S., liquid 
 

3282 6.1  

ORGANOMETALLIC 
COMPOUND, TOXIC, 
N.O.S., solid 
 

3282 6.1  

ORGANOMETALLIC 
COMPOUND, WATER-
REACTIVE, FLAMMABLE, 
N.O.S. 
 

3207 4.3  

ORGANOPHOSPHORUS 
COMPOUND, TOXIC, 
N.O.S., liquid 
 

3278 6.1  

ORGANOPHOSPHORUS 
COMPOUND, TOXIC, 
N.O.S., solid 
 

3278 6.1  

ORGANOPHOSPHORUS 
COMPOUND, TOXIC, 
FLAMMABLE, N.O.S. 
 

3279 6.1  

ORGANOPHOSPHORUS 
PESTICIDE, LIQUID, 
FLAMMABLE, TOXIC, 
flash-point less than 23 °C 
 

2784 3  

ORGANOPHOSPHORUS 
PESTICIDE, LIQUID, 
TOXIC 
 

3018 6.1  

ORGANOPHOSPHORUS 
PESTICIDE, LIQUID, 
TOXIC, FLAMMABLE, 
flash-point not less than 23 °C 
 

3017 6.1  

ORGANOPHOSPHORUS 
PESTICIDE, SOLID, TOXIC 
 

2783 6.1  

ORGANOTIN COMPOUND, 
LIQUID, N.O.S. 
 

2788 6.1  

ORGANOTIN COMPOUND, 
SOLID, N.O.S. 
 

3146 6.1  

ORGANOTIN PESTICIDE, 
LIQUID, FLAMMABLE, 
TOXIC, flash-point less than 
23 °C 
 

2787 3  

ORGANOTIN PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC 
 

3020 6.1  

ORGANOTIN PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, flash-point 
not less than 23 °C 
 

3019 6.1  

ORGANOTIN PESTICIDE, 
SOLID, TOXIC 
 

2786 6.1  

Orthophospohoric acid, see 
 

1805 8  
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OSMIUM TETROXIDE 
 

2471 6.1  

OXIDIZING LIQUID, N.O.S. 
 

3139 5.1  

OXIDIZING LIQUID, 
CORROSIVE, N.O.S. 
 

3098 5.1  

OXIDIZING LIQUID, 
TOXIC, N.O.S. 
 

3099 5.1  

OXIDIZING SOLID, N.O.S. 
 

1479 5.1  

OXIDIZING SOLID, 
CORROSIVE, N.O.S. 
 

3085 5.1  

OXIDIZING SOLID, 
FLAMMABLE, N.O.S. 
 

3137 5.1 Carriage 
prohibited 

OXIDIZING SOLID, SELF-
HEATING, N.O.S. 
 

3100 5.1 Carriage 
prohibited 

OXIDIZING SOLID, TOXIC, 
N.O.S. 
 

3087 5.1  

OXIDIZING SOLID, 
WATER-REACTIVE, N.O.S. 
 

3121 5.1 Carriage 
prohibited 

Oxirane, see 
 

1040 2  

Oxygen and carbon dioxide 
mixture, see 
 

1014 2  

OXYGEN, COMPRESSED 
 

1072 2  

OXYGEN DIFLUORIDE, 
COMPRESSED 
 

2190 2  

OXYGEN GENERATOR, 
CHEMICAL  
 

3356 5.1  

Oxygen, mixture with rare 
gases, see 
 

1980 2  

OXYGEN, REFRIGERATED 
LIQUID 
 

1073 2  

1-Oxy-4-nitrobenzene, see 
 

1663 6.1  

PAINT (including paint, 
lacquer, enamel, stain, shellac, 
varnish, polish, liquid filler 
and liquid lacquer base)  
 

1263 
3066 

3 
8 

 

PAINT RELATED 
MATERIAL (including paint 
thinning and reducing 
compound) 
 

1263 
3066 

3 
8 

 

PAPER, UNSATURATED 
OIL TREATED, incompletely 
dried (including carbon paper) 
 

1379 4.2  

Paraffin, see 
 

1223 3  

PARAFORMALDEHYDE 
 

2213 4.1  

PARALDEHYDE 
 

1264 3  

PCBs, see 
 

2315 9  

PENTABORANE 
 

1380 4.2  

PENTACHLOROETHANE 
 

1669 6.1  

PENTACHLOROPHENOL 
 

3155 6.1  

PENTAERYTHRITE 
TETRANITRATE with not 
less than 7% wax, by mass 
 

0411 1  

PENTAERYTHRITE 
TETRANITRATE, 
DESENSITIZED with not less 
than 15% phlegmatizer, by 
mass 
 

0150 1  

PENTAERYTHRITE 
TETRANITRATE 
MIXTURE, DESENSITIZED, 
SOLID, N.O.S. with more 
than 10% but not more than 
20% PETN, by mass 
 

3344 4.1  

PENTAERYTHRITE 
TETRANITRATE, WETTED 
with not less than 25% water, 
by mass 
 

0150 1  

PENTAERYTHRITOL 
TETRANITRATE, see 
 

0150 
0411 

1 
1 

 

PENTAFLUOROETHANE  
 

3220 2  
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Pentafluoroethane, 1,1,1-
trifluoroethane, and 1,1,1,2-
tetrafluoroethane zeotropic 
mixture with approximately 
44% pentafluoroethane and 
52% 1,1,1-trifluoroethane, see 
 

3337 2  

PENTAMETHYLHEPTANE 
 

2286 3  

Pentanal, see 
 

2058 3  

PENTANE-2,4-DIONE 
 

2310 3  

PENTANES, liquid 
 

1265 3  

n-Pentane, see 
 

1265 3  

PENTANOLS 
 

1105 3  

3-Pentanol, see 1105 3 
 

 

1-PENTENE 
 

1108 3  

1-PENTOL 
 

2705 8  

PENTOLITE, dry or wetted 
with less than 15% water, by 
mass 
 

0151 1  

Pentyl nitrite, see 
 

1113 3  

PERCHLORATES, 
INORGANIC, N.O.S. 
 

1481 5.1  

PERCHLORATES, 
INORGANIC, AQUEOUS 
SOLUTION, N.O.S. 
 

3211 5.1  

PERCHLORIC ACID with 
more than 50% but not more 
than 72% acid, by mass 
 

1873 5.1  

PERCHLORIC ACID with 
not more than 50% acid, by 
mass 
 

1802 8  

Perchlorobenzene, see 
 

2729 6.1  

Perchlorocyclopentadiene, see 
 

2646 6.1  

Perchloroethylene, see 
 

1897 6.1  

PERCHLOROMETHYL 
MERCAPTAN 
 

1670 6.1  

PERCHLORYL FLUORIDE 
 

3083 2  

Perfluoroacetylchloride, see 
 

3057 2  

PERFLUORO(ETHYL 
VINYL ETHER) 
 

3154 2  

PERFLUORO(METHYL 
VINYL ETHER) 
 

3153 2  

Perfluoropropane, see 
 

2424 2  

PERFUMERY PRODUCTS 
with flammable solvents  
 

1266 3  

PERMANGANATES, 
INORGANIC, N.O.S. 
 

1482 5.1  

PERMANGANATES, 
INORGANIC, AQUEOUS 
SOLUTION, N.O.S. 
 

3214 5.1  

PEROXIDES, INORGANIC, 
N.O.S. 
 

1483 5.1  

PERSULPHATES, 
INORGANIC, N.O.S. 
 

3215 5.1  

PERSULPHATES, 
INORGANIC, AQUEOUS 
SOLUTION, N.O.S. 
 

3216 5.1  

PESTICIDE, LIQUID, 
FLAMMABLE, TOXIC, 
N.O.S., flash-point less than 
23 °C 
 

3021 3  

PESTICIDE, LIQUID, 
TOXIC, N.O.S. 
 

2902 6.1  

PESTICIDE, LIQUID, 
TOXIC, FLAMMABLE, 
N.O.S., flash-point not less 
than 23 °C 
 

2903 6.1  

PESTICIDE, SOLID, TOXIC, 
N.O.S. 
 

2588 6.1  

Pesticide, toxic, under 
compressed gas, n.o.s, see 
 

1950 2  
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PETN, see 0150 
0411 

1 
1 
 

 

PETN/TNT, see 
 

0151 1  

PETROL 
 

1203 3  

PETROLEUM CRUDE OIL 
 

1267 3  

PETROLEUM 
DISTILLATES, N.O.S. 
 

1268 3  

Petroleum ether, see 
 

1268 3  

PETROLEUM GASES, 
LIQUEFIED 
 

1075 2  

Petroleum naphtha, see 
 

1268 3  

Petroleum oil, see 
 

1268 3  

PETROLEUM PRODUCTS, 
N.O.S. 
 

1268 3  

Petroleum raffinate, see 
 

1268 3  

Petroleum spirit, see 
 

1268 3  

PHENACYL BROMIDE 
 

2645 6.1  

PHENETIDINES 
 

2311 6.1  

PHENOLATES, LIQUID 
 

2904 8  

PHENOLATES, SOLID 
 

2905 8  

PHENOL, MOLTEN 
 

2312 6.1  

PHENOL, SOLID 
 

1671 6.1  

PHENOL SOLUTION 
 

2821 6.1  

PHENOLSULPHONIC 
ACID, LIQUID 
 

1803 8  

PHENOXYACETIC ACID 
DERIVATIVE PESTICIDE, 
LIQUID, FLAMMABLE, 
TOXIC, flash-point less than 
23 °C 
 

3346 3  

PHENOXYACETIC ACID 
DERIVATIVE PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC 
 

3348 6.1  

PHENOXYACETIC ACID 
DERIVATIVE PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, flash-point 
not less than 23 °C 
 

3347 6.1  

PHENOXYACETIC ACID 
DERIVATIVE PESTICIDE, 
SOLID, TOXIC 
 

3345 6.1  

PHENYLACETONITRILE, 
LIQUID 
 

2470 6.1  

PHENYLACETYL 
CHLORIDE 
 

2577 8  

Phenylamine, see 
 

1547 6.1  

1-Phenylbutane, see 
 

2709 3  

2-Phenylbutane, see 
 

2709 3  

PHENYLCARBYLAMINE 
CHLORIDE 
 

1672 6.1  

PHENYL 
CHLOROFORMATE 
 

2746 6.1  

Phenyl cyanide, see 
 

2224 6.1  

PHENYLENEDIAMINES  
(o-, m-, p-) 
 

1673 6.1  

Phenylethylene, see 
 

2055 3  

PHENYLHYDRAZINE 
 

2572 6.1  

PHENYL ISOCYANATE 
 

2487 6.1  

Phenylisocyanodichloride, see 
 

1672 6.1  

PHENYL MERCAPTAN 
 

2337 6.1  

PHENYLMERCURIC 
ACETATE 
 

1674 6.1  

PHENYLMERCURIC 
COMPOUND, N.O.S. 
 

2026 6.1  



Name and description UN 
No. Class Remarks Name and description UN 

No. Class Remarks 

 

3 - 358 

PHENYLMERCURIC 
HYDROXIDE 
 

1894 6.1  

PHENYLMERCURIC 
NITRATE 
 

1895 6.1  

PHENYLPHOSPHORUS 
DICHLORIDE 
 

2798 8  

PHENYLPHOSPHORUS 
THIODICHLORIDE 
 

2799 8  

2-Phenylpropene, see 
 

2303 3  

PHENYLTRICHLORO-
SILANE 
 

1804 8  

PHOSGENE 
 

1076 2  

9-PHOSPHABICYCLO-
NONANES  
 

2940 4.2  

PHOSPHINE 
 

2199 2  

Phosphoretted hydrogen, see 
 

2199 2  

PHOSPHORIC ACID, 
LIQUID 
 

1805 8  

PHOSPHORIC ACID, SOLID 
 

1805 8  

Phosphoric acid, anhydrous, 
see 
 

1807 8  

PHOSPHOROUS ACID 
 

2834 8  

PHOSPHORUS, 
AMORPHOUS 
 

1338 4.1  

Phosphorus bromide, see 
 

1808 8  

Phosphorus chloride, see 
 

1809 6.1  

PHOSPHORUS 
HEPTASULPHIDE, free from 
yellow and white phosphorus 
 

1339 4.1  

PHOSPHORUS 
OXYBROMIDE 
 

1939 8  

PHOSPHORUS 
OXYBROMIDE, MOLTEN 
 

2576 8  

PHOSPHORUS 
OXYCHLORIDE 
 

1810 8  

PHOSPHORUS 
PENTABROMIDE 
 

2691 8  

PHOSPHORUS 
PENTACHLORIDE 
 

1806 8  

PHOSPHORUS 
PENTAFLUORIDE 
 

2198 2  

PHOSPHORUS 
PENTASULPHIDE, free from 
yellow and white phosphorus 
 

1340 4.3  

PHOSPHORUS PENTOXIDE 
 

1807 8  

PHOSPHORUS 
SESQUISULPHIDE, free 
from yellow and white 
phosphorus 
 

1341 4.1  

Phosphorus (V) sulphide, free 
from yellow and white 
phosphorus, see 
 

1340 4.3  

Phosphorus sulphochloride, 
see 
 

1837 8  

PHOSPHORUS 
TRIBROMIDE 
 

1808 8  

PHOSPHORUS 
TRICHLORIDE 
 

1809 6.1  

PHOSPHORUS TRIOXIDE 
 

2578 8  

PHOSPHORUS 
TRISULPHIDE, free from 
yellow and white phosphorus 
 

1343 4.1  

PHOSPHORUS, WHITE, 
DRY 
 

1381 4.2  

PHOSPHORUS, WHITE IN 
SOLUTION 
 

1381 4.2  

PHOSPHORUS, WHITE, 
MOLTEN 
 

2447 4.2  

PHOSPHORUS, WHITE, 
UNDER WATER 
 

1381 4.2  
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PHOSPHORUS, YELLOW, 
DRY 
 

1381 4.2  

PHOSPHORUS, YELLOW, 
IN SOLUTION 
 

1381 4.2  

PHOSPHORUS, YELLOW, 
UNDER WATER 
 

1381 4.2  

Phosphoryl chloride, see 
 

1810 8  

PHTHALIC ANHYDRIDE 
with more than 0.05% of 
maleic anhydride 
 

2214 8  

PICOLINES 
 

2313 3  

PICRAMIDE, see 
 

0153 1  

PICRIC ACID, see 
 

3364 4.1  

PICRITE, see 
 

0282 1  

PICRITE, WETTED, see 
 

1336 4.1  

Picrotoxin, see 
 

3172 6.1  

PICRYL CHLORIDE, see 
 

0155 1  

alpha-PINENE 
 

2368 3  

PINE OIL 
 

1272 3  

PIPERAZINE 
 

2579 8  

PIPERIDINE 
 

2401 8  

Pivaloyl chloride, see 
 

2438 6.1  

Plastic explosives , see 
 

0084 1  

PLASTICS MOULDING 
COMPOUND in dough, sheet 
or extruded rope form 
evolving flammable vapour 
 

3314 9  

PLASTICS, 
NITROCELLULOSE-
BASED, SELF-HEATING, 
N.O.S. 
 

2006 4.2  

POLYAMINES, 
FLAMMABLE, 
CORROSIVE, N.O.S. 
 

2733 3  

POLYAMINES, LIQUID, 
CORROSIVE, N.O.S. 
 

2735 8  

POLYAMINES, LIQUID, 
CORROSIVE, 
FLAMMABLE, N.O.S. 
 

2734 8  

POLYAMINES, SOLID, 
CORROSIVE, N.O.S. 
 

3259 8  

POLYCHLORINATED 
BIPHENYLS 
 

2315 9  

POLYESTER RESIN KIT 
 

3269 3  

POLYHALOGENATED 
BIPHENYLS, LIQUID  
 

3151 9  

POLYHALOGENATED 
BIPHENYLS, SOLID  
 

3152 9  

POLYHALOGENATED 
TERPHENYLS, LIQUID 
 

3151 9  

POLYHALOGENATED 
TERPHENYLS, SOLID 
 

3152 9  

POLYMERIC BEADS, 
EXPANDABLE, evolving 
flammable vapour 
 

2211 9  

Polystyrene beads, 
expandable, see 
 

2211 9  

POTASSIUM 
 

2257 4.3  

POTASSIUM ARSENATE 
 

1677 6.1  

POTASSIUM ARSENITE 
 

1678 6.1  

Potassium bifluoride, see 
 

1811 8  

Potassium bisulphate, see 
 

2509 8  

Potassium bisulphite solution, 
see 
 

2693 8  

POTASSIUM 
BOROHYDRIDE 
 

1870 4.3  
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POTASSIUM BROMATE 
 

1484 5.1  

POTASSIUM CHLORATE 
 

1485 5.1  

POTASSIUM CHLORATE, 
AQUEOUS SOLUTION 
 

2427 5.1  

Potassium chlorate mixed with 
mineral oil, see 
 

0083 1  

POTASSIUM 
CUPROCYANIDE 
 

1679 6.1  

POTASSIUM CYANIDE 
 

1680 6.1  

Potassium dicyanocuprate (I), 
see 
 

1679 6.1  

POTASSIUM DITHIONITE 
 

1929 4.2  

POTASSIUM FLUORIDE 
 

1812 6.1  

POTASSIUM 
FLUOROACETATE 
 

2628 6.1  

POTASSIUM 
FLUOROSILICATE 
 

2655 6.1  

Potassium hexafluorosilicate, 
see 
 

2655 6.1  

Potassium hydrate, see 
 

1814 8  

POTASSIUM 
HYDROGENDIFLUORIDE 
 

1811 8  

POTASSIUM HYDROGEN 
SULPHATE 
 

2509 8  

POTASSIUM 
HYDROSULPHITE, see 
 

1929 4.2  

Potassium hydroxide, liquid, 
see 
 

1814 8  

POTASSIUM HYDROXIDE, 
SOLID 
 

1813 8  

POTASSIUM HYDROXIDE 
SOLUTION 
 

1814 8  

POTASSIUM METAL 
ALLOYS 
 

1420 4.3  

POTASSIUM 
METAVANADATE 
 

2864 6.1  

POTASSIUM MONOXIDE 
 

2033 8  

POTASSIUM NITRATE 
 

1486 5.1  

Potassium nitrate and sodium 
nitrate mixture, see 
 

1499 5.1  

POTASSIUM NITRATE 
AND SODIUM NITRITE 
MIXTURE 
 

1487 5.1  

POTASSIUM NITRITE 
 

1488 5.1  

POTASSIUM 
PERCHLORATE 
 

1489 5.1  

POTASSIUM 
PERMANGANATE 
 

1490 5.1  

POTASSIUM PEROXIDE 
 

1491 5.1  

POTASSIUM 
PERSULPHATE 
 

1492 5.1  

POTASSIUM PHOSPHIDE 
 

2012 4.3  

Potassium selenate, see 
 

2630 6.1  

Potassium selenite, see 
 

2630 6.1  

Potassium silicofluoride, see 
 

2655 6.1  

POTASSIUM SODIUM 
ALLOYS 
 

1422 4.3  

POTASSIUM SULPHIDE 
with less than 30% water of 
crystallization 
 

1382 4.2  

POTASSIUM SULPHIDE, 
ANHYDROUS 
 

1382 4.2  

POTASSIUM SULPHIDE, 
HYDRATED with not less 
than 30% water of 
crystallization 
 

1847 8  

POTASSIUM SUPEROXIDE 
 

2466 5.1  
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Potassium tetracyano-
mercurate (II), see 
 

1626 6.1  

POWDER CAKE, WETTED 
with not less than 17% 
alcohol, by mass 
 

0433 1  

POWDER CAKE, WETTED 
with not less than 25% water, 
by mass 
 

0159 1  

POWDER PASTE, see 0159 
0433 

1 
1 
 

 

POWDER, SMOKELESS 0160 
0161 

1 
1 
 

 

Power devices, explosive, see 0275 
0276 
0323 
0381 

1 
1 
1 
1 
 

 

PRIMERS, CAP TYPE 0044 
0377 
0378 

1 
1 
1 
 

 

Primers, small arms, see 
 

0044 1  

PRIMERS, TUBULAR 0319 
0320 
0376 

1 
1 
1 
 

 

PRINTING INK, flammable 
or PRINTING INK 
RELATED MATERIAL 
(including printing ink 
thinning or reducing 
compound), flammable  
 

1210 3  

Projectiles, illuminating, see 0171 
0254 
0297 

1 
1 
1 
 

 

PROJECTILES, inert with 
tracer 

0345 
0424 
0425 

1 
1 
1 
 

 

PROJECTILES with burster 
or expelling charge 

0346 
0347 
0426 
0427 
0434 
0435 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

 

PROJECTILES with bursting 
charge 

0167 
0168 
0169 
0324 
0344 

1 
1 
1 
1 
1 
 

 

PROPADIENE, 
STABILIZED 
 

2200 2  

Propadiene and methyl 
acetylene mixture, stabilized, 
see 
 

1060 2  

PROPANE 
 

1978 2  

PROPANETHIOLS 
 

2402 3  

n-PROPANOL 
 

1274 3  

PROPELLANT, LIQUID 0495 
0497 

1 
1 
 

 

PROPELLANT, SOLID 0498 
0499 
0501 

1 
1 
1 
 

 

Propellant with a single base, 
Propellant with a double base, 
Propellant with a triple base, 
see 
 

0160 
0161 

1 
1 

 

Propene, see 
 

1077 2  

PROPIONALDEHYDE 
 

1275 3  

PROPIONIC ACID 
 

1848 8  

PROPIONIC ANHYDRIDE 
 

2496 8  

PROPIONITRILE 
 

2404 3  

PROPIONYL CHLORIDE 
 

1815 3  

n-PROPYL ACETATE 
 

1276 3  

PROPYL ALCOHOL, 
NORMAL, see 
 

1274 3  

PROPYLAMINE 
 

1277 3  

n-PROPYLBENZENE 
 

2364 3  

Propyl chloride, see 
 

1278 3  
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n-PROPYL 
CHLOROFORMATE 
 

2740 6.1  

PROPYLENE 
 

1077 2  

PROPYLENE 
CHLOROHYDRIN 
 

2611 6.1  

1,2-PROPYLENEDIAMINE 
 

2258 8  

Propylene dichloride, see 
 

1279 3  

PROPYLENEIMINE, 
STABILIZED 
 

1921 3  

PROPYLENE OXIDE 
 

1280 3  

PROPYLENE TETRAMER 
 

2850 3  

Propylene trimer, see 
 

2057 3  

PROPYL FORMATES 
 

1281 3  

n-PROPYL ISOCYANATE 
 

2482 6.1  

Propyl mercaptan, see 
 

2402 3  

n-PROPYL NITRATE 
 

1865 3  

PROPYLTRICHLOROSILA
NE 
 

1816 8  

Pyrazine hexahydride, see 
 

2579 8  

PYRETHROID PESTICIDE, 
LIQUID, FLAMMABLE, 
TOXIC, flash-point less than 
23 °C 
 

3350 3  

PYRETHROID PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC 
 

3352 6.1  

PYRETHROID PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, flash-point 
not less than 23 °C 
 

3351 6.1  

PYRETHROID PESTICIDE, 
SOLID, TOXIC 
 

3349 6.1  

PYRIDINE 
 

1282 3  

PYROPHORIC ALLOY, 
N.O.S. 
 

1383 4.2  

PYROPHORIC LIQUID, 
INORGANIC, N.O.S. 
 

3194 4.2  

PYROPHORIC LIQUID, 
ORGANIC, N.O.S. 
 

2845 4.2  

PYROPHORIC METAL, 
N.O.S. 
 

1383 4.2  

PYROPHORIC 
ORGANOMETALLIC 
COMPOUND, WATER-
REACTIVE, N.O.S., liquid 
 

3203 4.2  

PYROPHORIC 
ORGANOMETALLIC 
COMPOUND, WATER-
REACTIVE, N.O.S., solid 
 

3203 4.2  

PYROPHORIC SOLID, 
INORGANIC, N.O.S. 
 

3200 4.2  

PYROPHORIC SOLID, 
ORGANIC, N.O.S. 
 

2846 4.2  

PYROSULPHURYL 
CHLORIDE 
 

1817 8  

Pyroxylin solution, see 
 

2059 3  

PYRROLIDINE 
 

1922 3  

Quinol, see 
 

2662 6.1  

QUINOLINE 
 

2656 6.1  

Quinone, see 
 

2587 6.1  

RADIOACTIVE 
MATERIAL, EXCEPTED 
PACKAGE - ARTICLES 
MANUFACTURED FROM 
NATURAL URANIUM or 
DEPLETED URANIUM or 
NATURAL THORIUM 
 

2909 7  

RADIOACTIVE 
MATERIAL, EXCEPTED 
PACKAGE - EMPTY 
PACKAGING 
 

2908 7  
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RADIOACTIVE 
MATERIAL, EXCEPTED 
PACKAGE - 
INSTRUMENTS or 
ARTICLES 
 

2911 7  

RADIOACTIVE 
MATERIAL, EXCEPTED 
PACKAGE - LIMITED 
QUANTITY OF MATERIAL 
 

2910 7  

RADIOACTIVE 
MATERIAL, LOW 
SPECIFIC ACTIVITY  
(LSA-I), non fissile or fissile-
excepted 
 

2912 7  

RADIOACTIVE 
MATERIAL, LOW 
SPECIFIC ACTIVITY  
(LSA-II), FISSILE 
 

3324 7  

RADIOACTIVE 
MATERIAL, LOW 
SPECIFIC ACTIVITY  
(LSA-II), non fissile or fissile-
excepted 
 

3321 7  

RADIOACTIVE 
MATERIAL, LOW 
SPECIFIC ACTIVITY, (LSA-
III), FISSILE 
 

3325 7  

RADIOACTIVE 
MATERIAL, LOW 
SPECIFIC ACTIVITY  
(LSA-III), non fissile or 
fissile-excepted 
 

3322 7  

RADIOACTIVE 
MATERIAL, SURFACE 
CONTAMINATED 
OBJECTS (SCO-I or SCO-II), 
FISSILE 
 

3326 7  

RADIOACTIVE 
MATERIAL, SURFACE 
CONTAMINATED 
OBJECTS (SCO-I or SCO-II), 
non fissile or fissile-excepted 
 

2913 7  

RADIOACTIVE 
MATERIAL, 
TRANSPORTED UNDER 
SPECIAL ARRANGEMENT, 
FISSILE 
 

3331 7  

RADIOACTIVE 
MATERIAL, 
TRANSPORTED UNDER 
SPECIAL ARRANGEMENT, 
non fissile or fissile-excepted 
 

2919 7  

RADIOACTIVE 
MATERIAL, TYPE A 
PACKAGE, FISSILE, non-
special form 
 

3327 7  

RADIOACTIVE 
MATERIAL, TYPE A 
PACKAGE, non-special form, 
non fissile or fissile-excepted 
 

2915 7  

RADIOACTIVE 
MATERIAL, TYPE A 
PACKAGE, SPECIAL 
FORM, FISSILE 
 

3333 7  

RADIOACTIVE 
MATERIAL, TYPE A 
PACKAGE, SPECIAL 
FORM, non fissile or fissile-
excepted 
 

3332 7  

RADIOACTIVE 
MATERIAL, TYPE B(M) 
PACKAGE, FISSILE 
 

3329 7  

RADIOACTIVE 
MATERIAL, TYPE B(M) 
PACKAGE, non fissile or 
fissile-excepted 
 

2917 7  

RADIOACTIVE 
MATERIAL, TYPE B(U) 
PACKAGE, FISSILE 
 

3328 7  

RADIOACTIVE 
MATERIAL, TYPE B(U) 
PACKAGE, non fissile or 
fissile-excepted 
 

2916 7  
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RADIOACTIVE 
MATERIAL, TYPE C 
PACKAGE, FISSILE 
 

3330 7  

RADIOACTIVE 
MATERIAL, TYPE C 
PACKAGE, non fissile or 
fissile-excepted 
 

3323 7  

RADIOACTIVE 
MATERIAL, URANIUM 
HEXAFLUORIDE, FISSILE 
 

2977 7  

RADIOACTIVE 
MATERIAL, URANIUM 
HEXAFLUORIDE, non fissile 
or fissile-excepted 
 

2978 7  

Rags, oily 1856 4.2 Not 
subject to 
ADR 

RARE GASES AND 
NITROGEN MIXTURE, 
COMPRESSED 
 

1981 2  

RARE GASES AND 
OXYGEN MIXTURE, 
COMPRESSED 
 

1980 2  

RARE GASES MIXTURE, 
COMPRESSED 
 

1979 2  

RDX, see 0072 
0391 
0483 

1 
1 
1 
 

 

RECEPTACLES, SMALL, 
CONTAINING GAS without 
a release device, non-refillable 
 

2037 2  

Red phosphorus, see 
 

1338 4.1  

REFRIGERANT GAS, 
N.O.S., such as mixture F1, 
mixture F2 or mixture P2 
 

1078 2  

REFRIGERANT GAS R 12, 
see 
 

1028 2  

REFRIGERANT GAS 
R 12B1, see 
 

1974 2  

REFRIGERANT GAS R 13, 
see 
 

1022 2  

REFRIGERANT GAS 
R 13B1, see 
 

1009 2  

REFRIGERANT GAS R 14, 
see 
 

1982 2  

REFRIGERANT GAS R 21, 
see 
 

1029 2  

REFRIGERANT GAS R 22, 
see 
 

1018 2  

REFRIGERANT GAS R 23, 
see 
 

1984 2  

REFRIGERANT GAS R 32, 
see 
 

3252 2  

REFRIGERANT GAS R 40, 
see 
 

1063 2  

REFRIGERANT GAS R 41, 
see 
 

2454 2  

REFRIGERANT GAS R 114, 
see 
 

1958 2  

REFRIGERANT GAS R 115, 
see 
 

1020 2  

REFRIGERANT GAS R 116, 
see 
 

2193 2  

REFRIGERANT GAS R 124, 
see 
 

1021 2  

REFRIGERANT GAS R 125, 
see 
 

3220 2  

REFRIGERANT GAS 
R 133a, see 
 

1983 2  

REFRIGERANT GAS 
R 134a, see 
 

3159 2  

REFRIGERANT GAS 
R 142b, see 
 

2517 2  

REFRIGERANT GAS 
R 143a, see 
 

2035 2  
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REFRIGERANT GASR 152a, 
see 
 

1030 2  

REFRIGERANT GAS R 161, 
see 
 

2453 2  

REFRIGERANT GAS R 218, 
see 
 

2424 2  

REFRIGERANT GAS R 227, 
see 
 

3296 2  

REFRIGERANT GAS 
R 404A 
 

3337 2  

REFRIGERANT GAS 
R 407A  
 

3338 2  

REFRIGERANT GAS 
R 407B  
 

3339 2  

REFRIGERANT GAS 
R 407C  
 

3340 2  

REFRIGERANT GAS R 500, 
see 
 

2602 2  

REFRIGERANT GAS R 502, 
see 
 

1973 2  

REFRIGERANT GAS R 503, 
see 
 

2599 2  

REFRIGERANT GAS 
R 1132a, see 
 

1959 2  

REFRIGERANT GAS 
R 1216, see 
 

1858 2  

REFRIGERANT GAS 
R 1318, see 
 

2422 2  

REFRIGERANT GAS 
RC 318, see 
 

1976 2  

REFRIGERATING 
MACHINES containing 
flammable, non-toxic, 
liquefied gas 
 

3358 2  

REFRIGERATING 
MACHINES containing non-
flammable, non-toxic, 
liquefied gas or ammonia 
solutions (UN 2672) 
 

2857 2  

REGULATED MEDICAL 
WASTE, N.O.S. 
 

3291 6.2  

RELEASE DEVICES, 
EXPLOSIVE 
 

0173 1  

RESIN SOLUTION, 
flammable  
 

1866 3  

Resorcin, see 
 

2876 6.1  

RESORCINOL 
 

2876 6.1  

RIVETS, EXPLOSIVE 
 

0174 1  

ROCKET MOTORS 0186 
0280 
0281 

1 
1 
1 
 

 

ROCKET MOTORS, LIQUID 
FUELLED 

0395 
0396 

1 
1 
 

 

ROCKET MOTORS WITH 
HYPERGOLIC LIQUIDS 
with or without expelling 
charge 
 

0250 
0322 

1 
1 

 

ROCKETS with bursting 
charge 

0180 
0181 
0182 
0295 

1 
1 
1 
1 
 

 

ROCKETS with expelling 
charge 

0436 
0437 
0438 

1 
1 
1 
 

 

ROCKETS with inert head 0183 
0502 

1 
1 
 

 

ROCKETS, LINE-
THROWING 

0238 
0240 
0453 

1 
1 
1 
 

 

ROCKETS, LIQUID 
FUELLED with bursting 
charge 
 

0397 
0398 

1 
1 
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ROSIN OIL  
 

1286 3  

RUBBER SCRAP, powdered 
or granulated 
 

1345 4.1  

RUBBER SHODDY, 
powdered or granulated 
 

1345 4.1  

RUBBER SOLUTION  
 

1287 3  

RUBIDIUM 
 

1423 4.3  

RUBIDIUM HYDROXIDE 
 

2678 8  

RUBIDIUM HYDROXIDE 
SOLUTION 
 

2677 8  

Saltpetre, see 
 

1486 5.1  

SAMPLES, EXPLOSIVE, 
other than initiating explosive 
 

0190 1  

Sand acid, see 
 

1778 8  

SEAT-BELT 
PRETENSIONERS 
 

0503 
3268 

 

1 
9 

 

SEED CAKE with more than 
1.5% oil and not more than 
11% moisture 
 

1386 4.2  

SEED CAKE with not more 
than 1.5% oil and not more 
than 11% moisture 
 

2217 4.2  

Seed expellers, see 1386 
2217 

4.2 
4.2 

 

 

SELENATES  
 

2630 6.1  

SELENIC ACID 
 

1905 8  

SELENITES 
 

2630 6.1  

SELENIUM COMPOUND, 
N.O.S. 
 

3283 6.1  

SELENIUM DISULPHIDE 
 

2657 6.1  

SELENIUM 
HEXAFLUORIDE 
 

2194 2  

SELENIUM 
OXYCHLORIDE 
 

2879 8  

SELF-HEATING LIQUID, 
CORROSIVE, INORGANIC, 
N.O.S. 
 

3188 4.2  

SELF-HEATING LIQUID, 
CORROSIVE, ORGANIC, 
N.O.S. 
 

3185 4.2  

SELF-HEATING LIQUID, 
INORGANIC, N.O.S. 
 

3186 4.2  

SELF-HEATING LIQUID, 
ORGANIC, N.O.S. 
 

3183 4.2  

SELF-HEATING LIQUID, 
TOXIC, INORGANIC, 
N.O.S. 
 

3187 4.2  

SELF-HEATING LIQUID, 
TOXIC, ORGANIC, N.O.S. 
 

3184 4.2  

SELF-HEATING SOLID, 
CORROSIVE, INORGANIC, 
N.O.S. 
 

3192 4.2  

SELF-HEATING SOLID, 
CORROSIVE, ORGANIC, 
N.O.S. 
 

3126 4.2  

SELF-HEATING SOLID, 
INORGANIC, N.O.S. 
 

3190 4.2  

SELF-HEATING SOLID, 
ORGANIC, N.O.S. 
 

3088 4.2  

SELF-HEATING SOLID, 
OXIDIZING, N.O.S 
 

3127 4.2 Carriage 
prohibited 

SELF-HEATING SOLID, 
TOXIC, INORGANIC, 
N.O.S. 
 

3191 4.2  

SELF-HEATING SOLID, 
TOXIC, ORGANIC, N.O.S. 
 

3128 4.2  

SELF-REACTIVE LIQUID 
TYPE B 
 

3221 4.1  
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SELF-REACTIVE LIQUID 
TYPE B, TEMPERATURE 
CONTROLLED 
 

3231 4.1  

SELF-REACTIVE LIQUID 
TYPE C 
 

3223 4.1  

SELF-REACTIVE LIQUID 
TYPE C, TEMPERATURE 
CONTROLLED 
 

3233 4.1  

SELF-REACTIVE LIQUID  
TYPE D 
 

3225 4.1  

SELF-REACTIVE LIQUID  
TYPE D, TEMPERATURE 
CONTROLLED 
 

3235 4.1  

SELF-REACTIVE LIQUID 
TYPE E 
 

3227 4.1  

SELF-REACTIVE LIQUID  
TYPE E, TEMPERATURE 
CONTROLLED 
 

3237 4.1  

SELF-REACTIVE LIQUID  
TYPE F 
 

3229 4.1  

SELF-REACTIVE LIQUID  
TYPE F, TEMPERATURE 
CONTROLLED 
 

3239 4.1  

SELF-REACTIVE SOLID  
TYPE B 
 

3222 4.1  

SELF-REACTIVE SOLID  
TYPE B, TEMPERATURE 
CONTROLLED 
 

3232 4.1  

SELF-REACTIVE SOLID  
TYPE C 
 

3224 4.1  

SELF-REACTIVE SOLID  
TYPE C, TEMPERATURE 
CONTROLLED 
 

3234 4.1  

SELF-REACTIVE SOLID 
TYPE D 
 

3226 4.1  

SELF-REACTIVE SOLID  
TYPE D, TEMPERATURE 
CONTROLLED 
 

3236 4.1  

SELF-REACTIVE SOLID  
TYPE E 
 

3228 4.1  

SELF-REACTIVE SOLID  
TYPE E, TEMPERATURE 
CONTROLLED 
 

3238 4.1  

SELF-REACTIVE SOLID  
TYPE F 
 

3230 4.1  

SELF-REACTIVE SOLID  
TYPE F, TEMPERATURE 
CONTROLLED 
 

3240 4.1  

SHALE OIL 
 

1288 3  

Shaped charges, see 0059 
0439 
0440 
0441 

1 
1 
1 
1 
 

 

SIGNAL DEVICES, HAND 0191 
0373 

1 
1 
 

 

SIGNALS, DISTRESS, ship 0194 
0195 

1 
1 
 

 

Signals, distress, ship, water-
activated, see 
 

0249 1  

SIGNALS, RAILWAY 
TRACK, EXPLOSIVE 

0192 
0193 
0492 
0493 

1 
1 
1 
1 
 

 

SIGNALS, SMOKE 0196 
0197 
0313 
0487 

1 
1 
1 
1 
 

 

SILANE 
 

2203 2  

Silicofluoric acid, see 
 

1778 8  

Silicofluorides, n.o.s., see 
 

2856 6.1  

Silicon chloride, see 
 

1818 8  

SILICON POWDER, 
AMORPHOUS 
 

1346 4.1  

SILICON 
TETRACHLORIDE 
 

1818 8  
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SILICON TETRAFLUORIDE 
 

1859 2  

SILVER ARSENITE 
 

1683 6.1  

SILVER CYANIDE 
 

1684 6.1  

SILVER NITRATE 
 

1493 5.1  

SILVER PICRATE, 
WETTED with not less than 
30% water, by mass 
 

1347 4.1  

SLUDGE ACID 
 

1906 8  

SODA LIME with more than 
4% sodium hydroxide 
 

1907 8  

SODIUM 
 

1428 4.3  

Sodium aluminate, solid 2812 8 Not 
subject to 
ADR 
 

SODIUM ALUMINATE 
SOLUTION 
 

1819 8  

SODIUM ALUMINIUM 
HYDRIDE 
 

2835 4.3  

SODIUM AMMONIUM 
VANADATE 
 

2863 6.1  

SODIUM ARSANILATE 
 

2473 6.1  

SODIUM ARSENATE 
 

1685 6.1  

SODIUM ARSENITE, 
AQUEOUS SOLUTION 
 

1686 6.1  

SODIUM ARSENITE, 
SOLID 
 

2027 6.1  

SODIUM AZIDE 
 

1687 6.1  

Sodium bifluoride, see 
 

2439 8  

Sodium binoxide, see 
 

1504 5.1  

Sodium bisulphite solution, 
see 
 

2693 8  

SODIUM BOROHYDRIDE 
 

1426 4.3  

SODIUM BOROHYDRIDE 
AND SODIUM 
HYDROXIDE SOLUTION, 
with not more than 12% 
sodium borohydride and not 
more than 40% sodium 
hydroxide by mass 
 

3320 8  

SODIUM BROMATE 
 

1494 5.1  

SODIUM CACODYLATE 
 

1688 6.1  

SODIUM CHLORATE 
 

1495 5.1  

SODIUM CHLORATE, 
AQUEOUS SOLUTION 
 

2428 5.1  

Sodium chlorate mixed with 
dinitrotoluene, see 
 

0083 1  

SODIUM CHLORITE 
 

1496 5.1  

SODIUM 
CHLOROACETATE 
 

2659 6.1  

SODIUM CUPROCYANIDE, 
SOLID 
 

2316 6.1  

SODIUM CUPROCYANIDE 
SOLUTION 
 

2317 6.1  

SODIUM CYANIDE 
 

1689 6.1  

Sodium dicyanocuprate (I), 
solid, see 
 

2316 6.1  

Sodium dicyanocuprate (I) 
solution, see 
 

2317 6.1  

Sodium dimethylarsenate, see 
 

1688 6.1  

SODIUM DINITRO-o-
CRESOLATE, dry or wetted 
with less than 15% water, by 
mass 
 

0234 1  

SODIUM DINITRO-o-
CRESOLATE, WETTED 
with not less than 10% water, 
by mass 
 

3369 4.1  



Name and description UN 
No. Class Remarks Name and description UN 

No. Class Remarks 

 

3 - 369 

SODIUM DINITRO-o-
CRESOLATE, WETTED 
with not less than 15% water, 
by mass 
 

1348 4.1  

Sodium dioxide, see 
 

1504 5.1  

SODIUM DITHIONITE 
 

1384 4.2  

SODIUM FLUORIDE 
 

1690 6.1  

SODIUM 
FLUOROACETATE 
 

2629 6.1  

SODIUM 
FLUOROSILICATE 
 

2674 6.1  

Sodium hexafluorosilicate, see 
 

2674 6.1  

Sodium hydrate, see 
 

1824 8  

SODIUM HYDRIDE 
 

1427 4.3  

Sodium hydrogen 4-amino-
phenylarsenate, see 
 

2473 6.1  

SODIUM 
HYDROGENDIFLUORIDE 
 

2439 8  

SODIUM 
HYDROSULPHIDE with less 
than 25% water of 
crystallization 
 

2318 4.2  

SODIUM 
HYDROSULPHIDE with not 
less than 25% water of 
crystallization 
 

2949 8  

SODIUM 
HYDROSULPHITE, see 
 

1384 4.2  

SODIUM HYDROXIDE, 
SOLID 
 

1823 8  

SODIUM HYDROXIDE 
SOLUTION 
 

1824 8  

Sodium metasilicate 
pentahydrate, see 
 

3253 8  

SODIUM METHYLATE 
 

1431 4.2  

SODIUM METHYLATE 
SOLUTION in alcohol 
 

1289 3  

SODIUM MONOXIDE 
 

1825 8  

SODIUM NITRATE 
 

1498 5.1  

SODIUM NITRATE AND 
POTASSIUM NITRATE 
MIXTURE 
 

1499 5.1  

SODIUM NITRITE 
 

1500 5.1  

Sodium nitrite and potassium 
nitrate mixture, see 
 

1487 5.1  

SODIUM 
PENTACHLOROPHENATE 
 

2567 6.1  

SODIUM PERCHLORATE 
 

1502 5.1  

SODIUM 
PERMANGANATE 
 

1503 5.1  

SODIUM PEROXIDE 
 

1504 5.1  

SODIUM 
PEROXOBORATE, 
ANHYDROUS 
 

3247 5.1  

SODIUM PERSULPHATE 
 

1505 5.1  

SODIUM PHOSPHIDE 
 

1432 4.3  

SODIUM PICRAMATE, dry 
or wetted with less than 20% 
water, by mass 
 

0235 1  

SODIUM PICRAMATE, 
WETTED with not less than 
20% water, by mass 
 

1349 4.1  

Sodium potassium alloys, see 
 

1422 4.3  

Sodium selenate, see 
 

2630 6.1  

Sodium selenite, see 
 

2630 6.1  

Sodium silicofluoride, see 
 

2674 6.1  

SODIUM SULPHIDE, 
ANHYDROUS 
 

1385 4.2  
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SODIUM SULPHIDE with 
less than 30% water of 
crystallization 
 

1385 4.2  

SODIUM SULPHIDE, 
HYDRATED with not less 
than 30% water 
 

1849 8  

SODIUM SUPEROXIDE 
 

2547 5.1  

SOLIDS CONTAINING 
CORROSIVE LIQUID, 
N.O.S. 
 

3244 8  

SOLIDS or mixtures of solids 
(such as preparations and 
wastes) CONTAINING 
FLAMMABLE LIQUID, 
N.O.S. having a flash-point up 
to 61°C 
 

3175 4.1  

SOLIDS CONTAINING 
TOXIC LIQUID, N.O.S. 
 

3243 6.1  

Solvents, flammable, n.o.s., 
see 
 

1993 3  

Solvents, flammable, toxic, 
n.o.s., see 
 

1992 3  

SOUNDING DEVICES, 
EXPLOSIVE 

0204 
0296 
0374 
0375 

1 
1 
1 
1 
 

 

Squibs, see 0325 
0454 

 

1 
1 

 

STANNIC CHLORIDE, 
ANHYDROUS 
 

1827 8  

STANNIC CHLORIDE 
PENTAHYDRATE 
 

2440 8  

STANNIC PHOSPHIDES 
 

1433 4.3  

Steel swarf, see 
 

2793 4.2  

STIBINE 
 

2676 2  

Straw 1327 4.1 Not 
subject to 
ADR 
 

Strontium alloys, pyrophoric, 
see 
 

1383 4.2  

STRONTIUM ARSENITE 
 

1691 6.1  

STRONTIUM CHLORATE 
 

1506 5.1  

Strontium dioxide, see 
 

1509 5.1  

STRONTIUM NITRATE 
 

1507 5.1  

STRONTIUM 
PERCHLORATE 
 

1508 5.1  

STRONTIUM PEROXIDE 
 

1509 5.1  

STRONTIUM PHOSPHIDE 
 

2013 4.3  

STRYCHNINE  
 

1692 6.1  

STRYCHNINE SALTS 
 

1692 6.1  

STYPHNIC ACID, see 0219 
0394 

1 
1 
 

 

STYRENE MONOMER, 
STABILIZED 
 

2055 3  

SUBSTANCES, EVI, N.O.S., 
see 
 

0482 1  

SUBSTANCES, 
EXPLOSIVE, N.O.S. 

0357 
0358 
0359 
0473 
0474 
0475 
0476 
0477 
0478 
0479 
0480 
0481 
0485 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

 

SUBSTANCES, 
EXPLOSIVE, VERY 
INSENSITIVE, N.O.S. 
 

0482 1  

Substances liable to 
spontaneous combustion, 
n.o.s., see 

2845 
2846 
3194 
3200 

4.2 
4.2 
4.2 
4.2 
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SUBSTITUTED 
NITROPHENOL 
PESTICIDE, LIQUID, 
FLAMMABLE, TOXIC, 
flash-point less than 23 °C 
 

2780 3  

SUBSTITUTED 
NITROPHENOL 
PESTICIDE, LIQUID, 
TOXIC 
 

3014 6.1  

SUBSTITUTED 
NITROPHENOL 
PESTICIDE, LIQUID, 
TOXIC, FLAMMABLE, 
flash-point not less than 23 °C  
 

3013 6.1  

SUBSTITUTED 
NITROPHENOL 
PESTICIDE, SOLID, TOXIC 
 

2779 6.1  

SULPHAMIC ACID 
 

2967 8  

SULPHUR 
 

1350 4.1  

SULPHUR CHLORIDES 
 

1828 8  

Sulphur dichloride, see 
 

1828 8  

SULPHUR DIOXIDE 
 

1079 2  

Sulphuretted hydrogen, see 
 

1053 2  

SULPHUR 
HEXAFLUORIDE 
 

1080 2  

SULPHURIC ACID with 
more than 51% acid 
 

1830 8  

SULPHURIC ACID with not 
more than 51% acid  
 

2796 8  

SULPHURIC ACID, 
FUMING 
 

1831 8  

SULPHURIC ACID, SPENT 
 

1832 8  

Sulphuric and hydrofluoric 
acid mixture, see 
 

1786 8  

SULPHUR, MOLTEN 
 

2448 4.1  

Sulphur monochloride, see 
 

1828 8  

SULPHUROUS ACID 
 

1833 8  

SULPHUR 
TETRAFLUORIDE 
 

2418 2  

SULPHUR TRIOXIDE, 
STABILIZED 
 

1829 8  

SULPHURYL CHLORIDE 
 

1834 8  

SULPHURYL FLUORIDE 
 

2191 2  

Synthesis gas, see 
 

2600 2  

Talcum with tremolite and/or 
actinolite, see 
 

2590 9  

TARS, LIQUID, including 
road asphalt and oils, bitumen 
and cut backs  
 

1999 3  

Tartar emetic, see 
 

1551 6.1  

TEAR GAS CANDLES 
 

1700 6.1  

TEAR GAS SUBSTANCE, 
LIQUID, N.O.S. 
 

1693 6.1  

TEAR GAS SUBSTANCE, 
SOLID, N.O.S. 
 

1693 6.1  

TELLURIUM COMPOUND, 
N.O.S. 
 

3284 6.1  

TELLURIUM 
HEXAFLUORIDE 
 

2195 2  

TERPENE 
HYDROCARBONS, N.O.S. 
 

2319 3  

TERPINOLENE 
 

2541 3  

TETRABROMOETHANE 
 

2504 6.1  

1,1,2,2-TETRACHLORO-
ETHANE 
 

1702 6.1  

TETRACHLORO-
ETHYLENE 
 

1897 6.1  

TETRAETHYL DITHIO-
PYROPHOSPHATE 
 

1704 6.1  
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TETRAETHYLENE-
PENTAMINE 
 

2320 8  

Tetraethyl lead, see 
 

1649 6.1  

TETRAETHYL SILICATE 
 

1292 3  

Tetraethyoxysilane, see 
 

1292 3  

Tetrafluorodichloroethane, see 
 

1958 2  

1,1,1,2-TETRA-
FLUOROETHANE  
 

3159 2  

TETRAFLUORO-
ETHYLENE, STABILIZED 
 

1081 2  

TETRAFLUOROMETHANE 
 

1982 2  

1,2,3,6-TETRAHYDRO-
BENZALDEHYDE 
 

2498 3  

TETRAHYDROFURAN 
 

2056 3  

TETRAHYDRO-
FURFURYLAMINE 
 

2943 3  

Tetrahydro-1,4-oxazine, see 
 

2054 3  

TETRAHYDROPHTHALIC 
ANHYDRIDES with more 
than 0.05% of maleic 
anhydride 
 

2698 8  

1,2,3,6-TETRAHYDRO-
PYRIDINE 
 

2410 3  

TETRAHYDROTHIOPHENE 
 

2412 3  

Tetramethoxysilane, see 
 

2606 6.1  

TETRAMETHYL-
AMMONIUM HYDROXIDE 
 

1835 8  

Tetramethylene, see 
 

2601 2  

Tetramethylene cyanide, see 
 

2205 6.1  

Tetramethyl lead, see 
 

1649 6.1  

TETRAMETHYLSILANE 
 

2749 3  

TETRANITROANILINE 
 

0207 1  

TETRANITROMETHANE 
 

1510 5.1  

TETRAPROPYL 
ORTHOTITANATE 
 

2413 3  

TETRAZENE, WETTED 
with not less than 30% water, 
or mixture of alcohol and 
water, by mass, see 
 

0114 1  

TETRAZOL-1-ACETIC 
ACID 
 

0407 1  

1H-TETRAZOLE 
 

0504 1  

TETRYL, see 
 

0208 1  

Textile waste, wet 1857 4.2 Not 
subject to 
ADR 

THALLIUM CHLORATE 
 

2573 5.1  

Thallium (I) chlorate, see 
 

2573 5.1  

THALLIUM COMPOUND, 
N.O.S. 
 

1707 6.1  

THALLIUM NITRATE 
 

2727 6.1  

Thallium (I) nitrate, see 
 

2727 6.1  

Thallous chlorate, see 
 

2573 5.1  

4-THIAPENTANAL 
 

2785 6.1  

Thia-4-pentanal, see 
 

2785 6.1  

THIOACETIC ACID 
 

2436 3  

THIOCARBAMATE 
PESTICIDE, LIQUID, 
FLAMMABLE, TOXIC, 
flash-point less than 23 °C 
 

2772 3  

THIOCARBAMATE 
PESTICIDE, LIQUID, 
TOXIC 
 

3006 6.1  

THIOCARBAMATE 
PESTICIDE, LIQUID, 
TOXIC, FLAMMABLE, 
flash-point not less than 23 °C 
 

3005 6.1  
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THIOCARBAMATE 
PESTICIDE, SOLID, TOXIC 
 

2771 6.1  

THIOGLYCOL 
 

2966 6.1  

THIOGLYCOLIC ACID 
 

1940 8  

THIOLACTIC ACID 
 

2936 6.1  

THIONYL CHLORIDE 
 

1836 8  

THIOPHENE 
 

2414 3  

Thiophenol, see 
 

2337 6.1  

THIOPHOSGENE 
 

2474 6.1  

THIOPHOSPHORYL 
CHLORIDE 
 

1837 8  

THIOUREA DIOXIDE 
 

3341 4.2  

Tin (IV) chloride, anhydrous, 
see 
 

1827 8  

Tin (IV) chloride 
pentahydrate, see 
 

2440 8  

TINCTURES, MEDICINAL 
 

1293 3  

Tin tetrachloride, see 
 

1827 8  

TITANIUM DISULPHIDE 
 

3174 4.2  

TITANIUM HYDRIDE 
 

1871 4.1  

TITANIUM POWDER, DRY 
 

2546 4.2  

TITANIUM POWDER, 
WETTED with not less than 
25% water 
 

1352 4.1  

TITANIUM SPONGE 
GRANULES  
 

2878 4.1  

TITANIUM SPONGE 
POWDERS 
 

2878 4.1  

TITANIUM 
TETRACHLORIDE 
 

1838 8  

TITANIUM TRICHLORIDE 
MIXTURE 
 

2869 8  

TITANIUM TRICHLORIDE 
MIXTURE, PYROPHORIC 
 

2441 4.2  

TITANIUM TRICHLORIDE, 
PYROPHORIC  
 

2441 4.2  

TNT, see 0209 
0388 
0389 
1356 

 

1 
1 
1 

4.1 

 

TNT mixed with aluminium, 
see 
 

0390 1  

TNT, WETTED with not less 
than 30% water, by mass, see 
 

1356 4.1  

Toe puffs, nitrocellulose base, 
see 
 

1353 4.1  

TOLUENE 
 

1294 3  

TOLUENE DIISOCYANATE 
 

2078 6.1  

TOLUIDINES, LIQUID 
 

1708 6.1  

TOLUIDINES, SOLID 
 

1708 6.1  

Toluol, see 
 

1294 3  

2,4-TOLUYLENEDIAMINE 
 

1709 6.1  

Toluylene diisocyanate, see 
 

2078 6.1  

Tolylene diisocyanate, see 
 

2078 6.1  

Tolylethylene, inhibited, see 
 

2618 3  

TORPEDOES with bursting 
charge 

0329 
0330 
0451 

1 
1 
1 
 

 

TORPEDOES, LIQUID 
FUELLED with inert head 
 

0450 1  

TORPEDOES, LIQUID 
FUELLED with or without 
bursting charge 
 

0449 1  

TOXIC LIQUID, 
CORROSIVE, INORGANIC, 
N.O.S. 
 

3289 6.1  
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TOXIC LIQUID, 
CORROSIVE, ORGANIC, 
N.O.S. 
 

2927 6.1  

TOXIC LIQUID, 
FLAMMABLE, ORGANIC, 
N.O.S. 
 

2929 6.1  

TOXIC LIQUID, 
INORGANIC, N.O.S. 
 

3287 6.1  

TOXIC LIQUID, ORGANIC, 
N.O.S. 
 

2810 6.1  

TOXIC LIQUID, 
OXIDIZING, N.O.S. 
 

3122 6.1  

TOXIC LIQUID, WATER-
REACTIVE, N.O.S. 
 

3123 6.1  

TOXIC SOLID, 
CORROSIVE, INORGANIC, 
N.O.S. 
 

3290 6.1  

TOXIC SOLID, 
CORROSIVE, ORGANIC, 
N.O.S. 
 

2928 6.1  

TOXIC SOLID, 
FLAMMABLE, ORGANIC, 
N.O.S. 
 

2930 6.1  

TOXIC SOLID, 
INORGANIC, N.O.S. 
 

3288 6.1  

TOXIC SOLID, ORGANIC, 
N.O.S. 
 

2811 6.1  

TOXIC SOLID, OXIDIZING, 
N.O.S. 
 

3086 6.1  

TOXIC SOLID, SELF-
HEATING, N.O.S. 
 

3124 6.1  

TOXIC SOLID, WATER-
REACTIVE, N.O.S. 
 

3125 6.1  

TOXINS, EXTRACTED 
FROM LIVING SOURCES, 
LIQUID, N.O.S. 
 

3172 6.1  

TOXINS, EXTRACTED 
FROM LIVING SOURCES, 
SOLID, N.O.S. 
 

3172 6.1  

TRACERS FOR 
AMMUNITION 

0212 
0306 

1 
1 
 

 

Tremolite, see 
 

2590 9  

TRIALLYLAMINE 
 

2610 3  

TRIALLYL BORATE 
 

2609 6.1  

TRIAZINE PESTICIDE, 
LIQUID, FLAMMABLE, 
TOXIC, flash-point less than 
23 °C 
 

2764 3  

TRIAZINE PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC 
 

2998 6.1  

TRIAZINE PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, flash-point 
not less than 23 °C 
 

2997 6.1  

TRIAZINE PESTICIDE, 
SOLID, TOXIC 
 

2763 6.1  

Tribromoborane, see 
 

2692 8  

TRIBUTYLAMINE 
 

2542 6.1  

TRIBUTYLPHOSPHANE 
 

3254 4.2  

Trichloroacetaldehyde, see 
 

2075 6.1  

TRICHLOROACETIC ACID 
 

1839 8  

TRICHLOROACETIC ACID 
SOLUTION 
 

2564 8  

Trichlororaceticaldehyde, see 
 

2075 6.1  

TRICHLOROACETYL 
CHLORIDE 
 

2442 8  

TRICHLOROBENZENES, 
LIQUID 
 

2321 6.1  

TRICHLOROBUTENE 
 

2322 6.1  

1,1,1-TRICHLOROETHANE 
 

2831 6.1  
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TRICHLOROETHYLENE 
 

1710 6.1  

TRICHLOROISO-
CYANURIC ACID, DRY 
 

2468 5.1  

Trichloronitromethane, see 
 

1580 6.1  

TRICHLOROSILANE 
 

1295 4.3  

1,3,5-Trichloro-s-triazine-
2,4,6-trione, see 
 

2468 5.1  

2,4,6-Trichloro-1,3,5- triazine, 
see 
 

2670 8  

TRICRESYL PHOSPHATE 
with more than 3% ortho 
isomer 
 

2574 6.1  

TRIETHYLAMINE 
 

1296 3  

Triethyl borate, see 
 

1176 3  

TRIETHYLENE-
TETRAMINE 
 

2259 8  

Triethyl orthoformate, see 
 

2524 3  

TRIETHYL PHOSPHITE 
 

2323 3  

TRIFLUOROACETIC ACID 
 

2699 8  

TRIFLUOROACETYL 
CHLORIDE 
 

3057 2  

Trifluorobromomethane, see 
 

1009 2  

Trifluorochloroethane, see 
 

1983 2  

TRIFLUOROCHLORO-
ETHYLENE, STABILIZED 
 

1082 2  

Trifluorochloromethane, see 
 

1022 2  

1,1,1-TRIFLUOROETHANE  
 

2035 2  

TRIFLUOROMETHANE 
 

1984 2  

TRIFLUOROMETHANE, 
REFRIGERATED LIQUID 
 

3136 2  

2-TRIFLUOROMETHYL-
ANILINE 
 

2942 6.1  

3-TRIFLUOROMETHYL-
ANILINE 
 

2948 6.1  

TRIISOBUTYLENE 
 

2324 3  

TRIISOPROPYL BORATE 
 

2616 3  

TRIMETHYLACETYL 
CHLORIDE 
 

2438 6.1  

TRIMETHYLAMINE, 
ANHYDROUS 
 

1083 2  

TRIMETHYLAMINE, 
AQUEOUS SOLUTION, not 
more than 50% 
trimethylamine, by mass 
 

1297 3  

1,3,5-TRIMETHYL-
BENZENE 
 

2325 3  

TRIMETHYL BORATE 
 

2416 3  

TRIMETHYLCHLORO-
SILANE 
 

1298 3  

TRIMETHYLCYCLO-
HEXYLAMINE 
 

2326 8  

Trimethylene chlorobromide, 
see 
 

2688 6.1  

TRIMETHYLHEXA-
METHYLENEDIAMINES 
 

2327 8  

TRIMETHYLHEXA-
METHYLENE 
DIISOCYANATE 
 

2328 6.1  

2,4,4-Trimethylpentene-1, see 
 

2050 3  

2,4,4-Trimethylpentene-2, see 
 

2050 3  

TRIMETHYL PHOSPHITE 
 

2329 3  

TRINITROANILINE 
 

0153 1  

TRINITROANISOLE 
 

0213 1  

TRINITROBENZENE, dry or 
wetted with less than 30% 
water, by mass 
 

0214 1  
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TRINITROBENZENE, wetted 
with not less than 10% water, 
by mass 
 

3367 4.1  

TRINITROBENZENE, 
WETTED with not less than 
30% water, by mass 
 

1354 4.1  

TRINITROBENZENE-
SULPHONIC ACID 
 

0386 1  

TRINITROBENZOIC ACID, 
dry or wetted with less than 
30% water, by mass 
 

0215 1  

TRINITROBENZOIC ACID, 
wetted with not less than 10% 
water, by mass 
 

3368 4.1  

TRINITROBENZOIC ACID, 
WETTED with not less than 
30% water, by mass 
 

1355 4.1  

TRINITROCHLORO-
BENZENE  
 

0155 1  

TRINITROCHLOROBENZE
NE wetted with not less than 
10% water, by mass 
 

3365 
 

4.1  

TRINITRO-m-CRESOL 
 

0216 1  

TRINITROFLUORENONE 
 

0387 1  

TRINITRONAPHTHALENE 
 

0217 1  

TRINITROPHENETOLE 
 

0218 1  

TRINITROPHENOL, dry or 
wetted with less than 30% 
water, by mass 
 

0154 1  

TRINITROPHENOL, 
WETTED with not less than 
30% water, by mass 
 

1344 4.1  

TRINITROPHENOL wetted 
with not less than 10% water, 
by mass 
 

3364 4.1  

TRINITROPHENYL-
METHYLNITRAMINE  
 

0208 1  

TRINITRORESORCINOL, 
dry or wetted with less than 
20% water, or mixture of 
alcohol and water, by mass 
 

0219 1  

TRINITRORESORCINOL, 
WETTED with not less than 
20% water, or mixture of 
alcohol and water, by mass 
 

0394 1  

TRINITROTOLUENE (TNT), 
dry or wetted with less than 
30% water, by mass 
 

0209 1  

TRINITROTOLUENE AND 
HEXANITROSTILBENE 
MIXTURE 
 

0388 1  

TRINITROTOLUENE 
MIXTURE CONTAINING 
TRINITROBENZENE AND 
HEXANITROSTILBENE 
 

0389 1  

TRINITROTOLUENE AND 
TRINITROBENZENE 
MIXTURE  
 

0388 1  

TRINITROTOLUENE, 
wetted with not less than 10% 
water, by mass 
 

3366 4.1  

TRINITROTOLUENE, 
WETTED with not less than 
30% water, by mass 
 

1356 4.1  

TRIPROPYLAMINE 
 

2260 3  

TRIPROPYLENE 
 

2057 3  

TRIS-(1-AZIRIDINYL) 
PHOSPHINE OXIDE 
SOLUTION 
 

2501 6.1  

TRITONAL 
 

0390 1  

Tropilidene, see 
 

2603 3  

TUNGSTEN 
HEXAFLUORIDE 
 

2196 2  

TURPENTINE 
 

1299 3  
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TURPENTINE 
SUBSTITUTE 
 

1300 3  

UNDECANE 
 

2330 3  

UREA HYDROGEN 
PEROXIDE 
 

1511 5.1  

UREA NITRATE, dry or 
wetted with less than 20% 
water, by mass 
 

0220 1  

UREA NITRATE, wetted 
with not less than 10% water, 
by mass 
 

3370 4.1  

UREA NITRATE, WETTED 
with not less than 20% water, 
by mass 
 

1357 4.1  

Valeral, see 
 

2058 3  

VALERALDEHYDE 
 

2058 3  

n-Valeraldehyde, see 
 

2058 3  

Valeric aldehyde, see 
 

2058 3  

VALERYL CHLORIDE 
 

2502 8  

VANADIUM COMPOUND, 
N.O.S. 
 

3285 6.1  

Vanadium (IV) oxide 
sulphate, see 
 

2931 6.1  

Vanadium oxysulphate, see 
 

2931 6.1  

VANADIUM 
OXYTRICHLORIDE 
 

2443 8  

VANADIUM PENTOXIDE, 
non-fused form 
 

2862 6.1  

VANADIUM 
TETRACHLORIDE 
 

2444 8  

VANADIUM 
TRICHLORIDE 
 

2475 8  

VANADYL SULPHATE 
 

2931 6.1  

Vehicle, flammable gas 
powered or vehicle, 
flammable liquid powered 
 

3166 9 Not 
subject to 
ADR 

Villiaumite, see 
 

1690 6.1  

VINYL ACETATE, 
STABILIZED 
 

1301 3  

Vinylbenzene, see 
 

2055 3  

VINYL BROMIDE, 
STABILIZED 
 

1085 2  

VINYL BUTYRATE, 
STABILIZED 
 

2838 3  

VINYL CHLORIDE, 
STABILIZED 
 

1086 2  

VINYL CHLOROACETATE 
 

2589 6.1  

VINYL ETHYL ETHER, 
STABILIZED 
 

1302 3  

VINYL FLUORIDE, 
STABILIZED 
 

1860 2  

VINYLIDENE CHLORIDE, 
STABILIZED 
 

1303 3  

VINYL ISOBUTYL ETHER, 
STABILIZED 
 

1304 3  

VINYL METHYL ETHER, 
STABILIZED 
 

1087 2  

VINYLPYRIDINES, 
STABILIZED 
 

3073 6.1  

VINYLTOLUENES, 
STABILIZED 
 

2618 3  

VINYLTRICHLORO-
SILANE, STABILIZED 
 

1305 3  

Warheads for guided missiles, 
see 

0286 
0287 
0369 
0370 
0371 

1 
1 
1 
1 
1 
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WARHEADS, ROCKET with 
burster or expelling charge 
 

0370 
0371 

1 
1 

 

WARHEADS, ROCKET with 
bursting charge 

0286 
0287 
0369 

1 
1 
1 
 

 

WARHEADS, TORPEDO 
with bursting charge 
 

0221 1  

Water gas, see 
 

2600 2  

WATER-REACTIVE 
LIQUID, N.O.S. 
 

3148 4.3  

WATER-REACTIVE 
LIQUID, CORROSIVE, 
N.O.S. 
 

3129 4.3  

WATER-REACTIVE 
LIQUID, TOXIC, N.O.S. 
 

3130 4.3  

WATER-REACTIVE SOLID, 
N.O.S. 
 

2813 4.3  

WATER-REACTIVE SOLID, 
CORROSIVE, N.O.S. 
 

3131 4.3  

WATER-REACTIVE SOLID, 
FLAMMABLE, N.O.S. 
 

3132 4.3 Carriage 
prohibited 

WATER-REACTIVE SOLID, 
OXIDIZING, N.O.S. 
 

3133 4.3 Carriage 
prohibited 

WATER-REACTIVE SOLID, 
SELF-HEATING, N.O.S. 
 

3135 4.3 Carriage 
prohibited 

WATER-REACTIVE SOLID, 
TOXIC, N.O.S. 
 

3134 4.3  

White arsenic, see 
 

1561 6.1  

WHITE ASBESTOS 
(chrysotile, actinolite, 
anthophyllite, tremolite) 
 

2590 9  

White spirit, see 
 

1300 3  

WOOD PRESERVATIVES, 
LIQUID  
 

1306 3  

Wool waste, wet 1387 4.2 Not 
subject to 
ADR 

XANTHATES 
 

3342 4.2  

XENON 
 

2036 2  

XENON, REFRIGERATED 
LIQUID 
 

2591 2  

XYLENES 
 

1307 3  

XYLENOLS, liquid 
 

2261 6.1  

XYLENOLS, solid 
 

2261 6.1  

XYLIDINES, LIQUID 
 

1711 6.1  

XYLIDINES, SOLID 
 

1711 6.1  

Xylols, see 
 

1307 3  

XYLYL BROMIDE 
 

1701 6.1  

ZINC AMMONIUM 
NITRITE 
 

1512 5.1  

ZINC ARSENATE 
 

1712 6.1  

ZINC ARSENATE AND 
ZINC ARSENITE MIXTURE 
 

1712 6.1  

ZINC ARSENITE  
 

1712 6.1  

ZINC ASHES 
 

1435 4.3  

Zinc bisulphite solution, see 
 

2693 8  

ZINC BROMATE 
 

2469 5.1  

ZINC CHLORATE 
 

1513 5.1  

ZINC CHLORIDE, 
ANHYDROUS 
 

2331 8  

ZINC CHLORIDE 
SOLUTION 
 

1840 8  

ZINC CYANIDE 
 

1713 6.1  

ZINC DITHIONITE  
 

1931 9  

ZINC DUST 
 

1436 4.3  

ZINC FLUOROSILICATE 
 

2855 6.1  
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Zinc hexafluorosilicate, see 
 

2855 6.1  

ZINC HYDROSULPHITE, 
see 
 

1931 9  

ZINC NITRATE 
 

1514 5.1  

ZINC PERMANGANATE 
 

1515 5.1  

ZINC PEROXIDE 
 

1516 5.1  

ZINC PHOSPHIDE 
 

1714 4.3  

ZINC POWDER  
 

1436 4.3  

ZINC RESINATE 
 

2714 4.1  

Zinc selenate, see 
 

2630 4.1  

Zinc selenite, see 
 

2630 4.1  

Zinc silicofluoride, see 
 

2855 6.1  

ZIRCONIUM, DRY, coiled 
wire, finished metal sheets,  
strip (thinner than 254 microns 
but not thinner than  
18 microns) 
 

2858 4.1  

ZIRCONIUM, DRY, finished 
sheets, strip or coiled wire 
 

2009 4.2  

ZIRCONIUM HYDRIDE 
 

1437 4.1  

ZIRCONIUM NITRATE 
 

2728 5.1  

ZIRCONIUM PICRAMATE, 
dry or wetted with less than 
20% water, by mass 
 

0236 1  

ZIRCONIUM PICRAMATE, 
WETTED with not less than 
20% water, by mass 
 

1517 4.1  

ZIRCONIUM POWDER, 
DRY 
 

2008 4.2  

ZIRCONIUM POWDER, 
WETTED with not less than 
25% water 
 

1358 4.1  

ZIRCONIUM SCRAP 
 

1932 4.2  

ZIRCONIUM SUSPENDED 
IN A FLAMMABLE LIQUID 
 

1308 3  

ZIRCONIUM 
TETRACHLORIDE 

2503 8  
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บทที่ 3.3 
ขอกําหนดพิเศษเกี่ยวกับส่ิงของหรือสารบางอยาง 

 
3.3.1  เมื่อคอลัมนที่ (6) ของตาราง A ในบทที่ 3.2 ระบุวามีขอกําหนดพิเศษที่เกี่ยวกับสารหรือส่ิงของ  

ความหมายและขอบังคับของขอกําหนดพิเศษเปนดังนี ้

16 ตัวอยางของสารหรือส่ิงของระเบิดที่เกิดขึ้นใหมหรือที่มีอยูเดิม อาจขนสงไดตามหลักเกณฑที่พนักงาน
เจาหนาที่กําหนด (ดู 2.2.1.1.3) เพื่อวัตถุประสงคในการทดสอบ การจําแนก การวิจัยและการพัฒนา 
การควบคุมคุณภาพ หรือเปนตัวอยางเพื่อการคา ตัวอยางวัตถุระเบิดที่ไมถูกทําใหเปยกหรือไมถูกทําให
ความไวตอการระเบิดลดลง  ตองบรรจุในหีบหอขนาดเล็กปริมาณไมเกิน 10 กิโลกรัมตามที่พนักงาน
เจาหนาที่กําหนด ตัวอยางวัตถุระเบิดที่ถูกทําใหเปยกหรือถูกทําใหความไวตอการระเบิดลดลงตองจํากัด
ปริมาณไมเกิน 25 กิโลกรัม 

23 แมวาสารนี้จะมีความไวไฟ แตจะแสดงความเปนอันตรายไดตอเมื่ออยูในสภาพทีจ่ะเกิดการลุกไหมไดสูงใน
พื้นที่อับอากาศ 

32 สารนี้ไมอยูภายใตขอกําหนด TP-II เมื่ออยูในลักษณะอื่นๆ 

37 สารนี้ไมอยูภายใตขอกําหนด TP-II เมื่อมีการเคลือบ 

38 สารนี้ไมอยูภายใตขอกําหนด TP-II เมื่อประกอบดวยแคลเซียม (calcium carbide) ไมเกิน 0.1 % 

39 สารนี้ไมอยูภายใตขอกําหนด TP-II เมื่อประกอบดวยซิลิคอน (silicon) นอยกวา 30 % หรือไมนอยกวา 90 % 

43 สารที่ไดรับการอนุญาตใหขนสงไดประหนึ่งวาเปนสารฆาตัวเบียน ตองทําการขนสงภายใตบัญชีรายชื่อ
ของสารฆาตัวเบียนที่เหมาะสม และเปนไปตามขอกําหนดที่เกี่ยวของ (ดู 2.2.61.1.10 ถึง 2.2.61.1.11.2) 

45 แอนติโมนี ซัลไฟด (Antimony sulphide) และ ออกไซด (oxides) ซึ่งมีอาซินิค (arsenic) ไมเกินรอยละ 
0.5  ซึ่งคํานวณจากมวลรวม ไมอยูภายใตขอกําหนด TP-II 

47 เฟอรริไซยาไนด (Ferricyanides) และ เฟอรโรไซยาไนด (ferrocyanides) ไมอยูภายใตขอกําหนด TP-II  

48 หามทําการขนสงสารนี้ เมื่อมีกรดไฮโดรไซยานิค (hydrocyanic) เปนสวนผสมอยู เกินกวารอยละ 20   

59 สารเหลานี้ไมอยูภายใตขอกําหนด TP-II เมื่อมีแมกนิเซียม (magnesium) เปนสวนผสมอยู ไมเกินรอยละ 
50  

60 หามทําการขนสงสารนี้  ถามีความเขมขนเกินกวารอยละ  72   
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61 ชื่อทางเทคนิคซึ่งจะใชเสริมกับชื่อที่ถูกตองในการขนสงตองเปนชื่อสามัญตาม ISO (ดู ISO 1750:1981 
“Pesticides and other agrochemicals - common names” ตามฉบับแกไข หรือช่ืออื่น ๆ ที่แสดงใน
บัญชีรายชื่อสารขององคการอนามัยโลก (WHO) “Recommended Classification of Pesticides by 
Hazard and Guidelines to Classification” หรือช่ือของสารออกฤทธิ์ (ดู 3.1.2.8.1 และ 3.1.2.8.1.1 
ประกอบดวย) 

62 สารนี้ไมอยูภายใตขอกําหนด TP-II เมื่อมีโซเดียมไฮดรอคไซด (sodium hydroxide)เปนสวนผสมไมเกิน
รอยละ 4   

65 สารละลายไฮโดรเจนเปอรออกไซด (Hydrogen peroxide) ในน้ํา ที่มี hydrogen peroxide เปนสวนผสม
นอยกวารอยละ 8  ไมอยูภายใตขอกําหนด TP-II 

103 หามขนสงสารแอมโมเนียมไนไตรท(Ammonium nitrites) และสารผสมระหวางสารอนินทรียไนไตรท 
(inorganic nitrite) และเกลือแอมโมเนียม (ammonium salt) 

105 ไนโตรเซลลูโลส (Nitrocellulose) ซึ่งเปนไปตามคําอธิบายของ UN 2556 หรือ UN 2557 อาจจะจําแนก
ไวในประเภท 4.1  

113 หามขนสงของผสมทางเคมีที่ไมเสถียร 

119 เครื่องทําความเย็น (Refrigerating machines) ประกอบดวยเครื่องหรืออุปกรณเครื่องใชอื่น ๆ ซึ่งได
ออกแบบเพื่อวัตถุประสงคในการเก็บรักษาอาหารหรือส่ิงของอื่น ๆ ที่อุณหภูมิต่ําภายในหองปดและมี
ระบบปรับอากาศ เครื่องทําความเย็นและสวนประกอบของเครื่องทําความเย็นไมถูกพิจารณาใหอยู
ภายใตขอกําหนด TP-II ถามีสวนประกอบของกาซที่เปนสินคาอันตรายประเภท 2 กลุม A หรือ O ตาม
ขอ 2.2.2.1.3 นอยกวา 12 กิโลกรัม หรือถามีสวนประกอบของสารละลายแอมโมเนีย (ammonia 
solution) (UN 2672) นอยกวา 12 ลิตร 

122 หมายเลข UN (บัญชีรายชื่อทั่วไป) ที่มีสูตรสวนผสมที่จัดเปนสารอินทรียเปอรออกไซด    (organic 
peroxides) กําหนดไวในขอ 2.2.52.4 โดยอาจมีความเสี่ยงรอง อุณหภูมิควบคุมและอุณหภูมิฉุกเฉิน  

127 วัสดุเฉ่ือยหรือของผสมที่เปนวัสดุเฉ่ือยอื่น อาจนํามาใชได โดยมีเงื่อนไขวา วัสดุเฉ่ือยนี้มีคุณสมบัติในการ
ทําใหเฉ่ือยเหมือนกัน 

131 สารที่ถูกทําใหเฉ่ือยตองมีความไวนอยกวา PETN แหง (PENTAERYTHRITE TETRANITRATE ซึ่งเปน
วัตถุระเบิดชนิดหนึ่ง) อยางเพียงพอ 
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135 เกลือไดไฮเดรท โซเดียม (dihydrated sodium salts) ของ กรดไดคลอโรไอโซไซยานูริค 
(dichloroisocyanuric acid) ไมอยูภายใตขอกําหนด TP-II 

138 พารา-โบรโมเบนซิลไซยาไนด (p-Bromobenzyl cyanide) ไมอยูภายใตขอกําหนด TP-II 

141 ผลิตภัณฑที่ไดผานกรรมวิธีทางความรอนอยางเพียงพอจนทําใหไมเกิดอันตรายในระหวางการขนสง ไม
อยูภายใตขอกําหนด TP-II 

142 กากถั่วเหลืองที่ถูกสกัดโดยตัวทําละลาย และมีน้ํามันไมเกินรอยละ 1.5  และความชื้นไมเกินรอยละ 11  
และแทบจะไมมีตัวทําละลายที่ไวไฟตกคางอยูเลย ไมอยูภายใตขอกําหนด TP-II 

144 สารละลายในน้ําที่มีแอลกอฮอล ไมเกินรอยละ 24  โดยปริมาตร ไมอยูภายใตขอกําหนด TP-II 

145 เครื่องดื่มแอลกอฮอลในกลุมการบรรจุที่ III เมื่อขนสงในภาชนะปดขนาด 250 ลิตร หรือนอยกวา ไมอยู
ภายใตขอกําหนด TP-II 

152 การจําแนกประเภทสินคาอันตรายของสารนี้ขึ้นอยูกับขนาดของอนุภาค และบรรจุภัณฑ แตการแบง
ขอบเขตการจําแนกประเภทยังไมไดขอสรุปจากการทดลอง ดังนั้น การจําแนกประเภทที่เหมาะสมจะตอง
ปฎิบัติตามขอ 2.2.1 

153 สารที่จะจัดอยูในบัญชีรายชื่อนี้ไดก็ตอเมื่อผลการทดสอบแสดงใหเห็นวา สารนั้นเมื่อสัมผัสกับน้ําจะไม
เกิดการลุกไหม และไมมีแนวโนมที่จะลุกไหมไดดวยตัวเอง และสวนผสมของกาซที่เกิดขึ้นจะไมไวไฟ 

162 สารผสมที่มีจุดวาบไฟไมเกิน 61 องศาเซลเซียสตองติดฉลากตามรูปแบบที่ 3 

163 หามขนสงสารที่ระบุโดยชื่อในตาราง A ของบทที่ 3.2 ภายใตบัญชีรายชื่อนี้ สารที่ขนสงภายใตรายการนี้
ไดตองประกอบดวยไนโตรเซลลูโลส (nitrocellulose) เทากับหรือนอยกวารอยละ 20 โดยมีเงื่อนไขวาไนโตร
เซลลูโลส (nitrocellulose) ประกอบดวยไนโตรเจน (nitrogen) ไมเกินรอยละ 12.6 (โดยมวลแหง) 

168 แอสเบสตอส (Asbestos) ซึ่งฝงอยูหรือตรึงในสารยึดเหนี่ยวที่เปนธรรมชาติหรือสังเคราะห (เชน ซีเมนต 
พลาสติก ยางมะตอย เรซิน หรือแรโลหะ) ในลักษณะที่ไมหลุดลอดออกมาจากวัสดุนั้นในปริมาณที่เปน
อันตรายเมื่อสูดดมเอาเสนใยเขาไปในระหวางทําการขนสง ไมอยูภายใตขอกําหนด TP-II ส่ิงของที่ผลิต
ขึ้นและประกอบดวยแอสเบสตอส (asbestos) จะไมอยูภายใตขอกําหนด TP-II ก็ตอเมื่อส่ิงของนั้นถูก
บรรจุจนไมมีเสนใยแอสเบสตอสเล็ดลอดออกมาในปริมาณที่เปนอันตราย เมื่อสูดดมเอาเสนใยเขาไปใน
ระหวางทําการขนสง 
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169 ฟาทาลิค แอนไฮไดรด (Phthalic anhydride) ในรูปของของแขง็และเททราไฮโดรฟาทาลิค แอนไฮไดรด 
(tetrahydrophthalic anhydride) ซึ่งมี มาเลอิค แอนไฮไดรด (maleic anhydride) ไมเกิน 0.05 % ไมอยู
ภายใตขอกําหนด TP-II ฟาทาลิค แอนไฮไดรด (Phthalic anhydride ) ที่หลอมละลายที่อุณหภูมิสูงกวา
จุดวาบไฟ และมี มาเลอิค แอนไฮไดรด (maleic anhydride) ไมเกิน 0.05 % ตองจําแนกไวภายใต UN 
3256 

172 วัสดุกัมมันตรังสีที่มีความเสี่ยงรอง: 

(a) ตองติดฉลากที่หีบหอตามความเสี่ยงรองแตละตัวของวัสดุนั้น และตองติดปายที่รถหรือตูสินคา
ตามขอกําหนดที่เกี่ยวของในขอ 5.3.1 

(b) วัสดุกัมมันตรังสีตองจัดเขากลุมการบรรจุกลุมที่ I, II และ III  ตามความเหมาะสม โดยใชเกณฑ
การจัดกลุม ในภาคที่ 2 ตามลักษณะความเสี่ยงรองที่เดนที่สุด 

คําอธิบายที่กําหนดในขอ 5.4.1.2.5.1 (e) ตองรวมคําอธิบายของความเสี่ยงรองเหลานี้ (เชน “ความเสี่ยง
รอง: 3, 6.1”) รวมทั้งชื่อของสวนประกอบซึ่งทําใหเกิดความเสี่ยงรองที่เดนที่สุดนั้น และกลุมการบรรจุ
ดวยแลวแตกรณี 

177 แบเรียม ซัลเฟท (Barium Sulphate) ไมอยูภายใตขอกําหนด TP-II 

178 การระบุเชนนี้ตองใชเฉพาะเมื่อไมมีการะบุอยางอื่นที่เหมาะสมในตาราง A ของบทที่ 3.2 และเมื่อไดรับ
ความเห็นชอบจากพนักงานเจาหนาที่ของประเทศตนทางการขนสงแลวเทานั้น 

 
181 หีบหอที่บรรจุสารชนิดนี้ตองติดฉลากตามรูปแบบที่ 1  เวนแตพนักงานเจาหนาที่ของประเทศตนทางการ

ขนสงอนุญาตใหยกเวนการปดฉลากบนบรรจุภัณฑเฉพาะ เนื่องจากขอมูลการทดสอบไดพิสูจนแลววา
สารในบรรจุภัณฑเฉพาะนี้ไมสามารถระเบิดออกมาได (ดู 5.2.2.1.9)      

182 กลุมของโลหะอัลคาไลน (alkaline) รวมถึงลิเทียม(Lithium)โซเดียม(sodium) โปแตสเซียม (potassium) 
รูบิเดียม (rubidium) และเคอีเซียม (caesium) 

183 กลุมของโลหะอัลคาไลน เอิรท (alkaline earth) รวมถึงแมกนีเซียม (magnesium) แคลเซียม (calcium) 
สตรอนเทียม (strontium) และแบเรียม (barium)  

186 ในการพิจารณาเนื้อสารของแอมโมเนียมไนเตรท (ammonium nitrate) ทุกมวลโมเลกุลของอนุมูลไนเต
รท (nitrate ion) ที่อยูในสารผสมซึ่งมีคาเทากับมวลโมเลกุลของอนุมูลแอมโมเนียม (ammonium ion) ให
ถือวาเปนแอมโมเนียม ไนเตรท 
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188 การขนสงลิเทียมเซลล (Lithium cells) และลิเทียมแบตเตอรี (Lithium battery) ไมอยูภายใตขอกําหนดนี้ 
ถาเปนไปตามขอกําหนด ดังตอไปนี้: 

(a)  สําหรับเซลลประเภทลิเทียมโลหะ (lithium metal) หรือลิเทียมอัลลอยด (lithium alloy) จะมี
เนื้อลิเทียม ไมเกิน 1 กรัม และสําหรับลิเทียมไอออนเซลล (lithium-ion cell) จะมีเนื้อสารที่
เทียบเทาลิเทียมไมเกิน 1.5 กรัม 

(b)  สําหรับแบตเตอร่ีประเภทลิเทียมโลหะ (lithium metal) หรือลิเทียมอัลลอยด (lithium alloy จะมี
เนื้อลิเทียมรวมไมเกิน 2 กรัม และลิเทียมไอออนแบตเตอรี (lithium-ion battery) จะมีเนื้อสารที่
เทียบเทาลิเทียมรวมไมเกิน 8 กรัม; 

(c)  แตละเซลล หรือแตละแบตเตอรี จะเปนชนิดที่พิสูจนแลววาเปนไปตามขอกําหนดของคูมือการทดสอบ
และเกณฑ (Manual of Tests and Criteria) ภาคที่ III สวนยอยที่ 38.3  

(d)  เซลลและแบตเตอรี่ตองแยกจากกัน เพื่อปองกันการลัดวงจร; และ บรรจุในภาชนะบรรจุที่
แข็งแรงในภาชนะบรรจุที่แข็งแรงยกเวนวาติดตั้งอยูในอุปกรณ และ 

(e)  ยกเวนวาเซลลและแบตเตอรี่ที่ติดตั้งอยูในอุปกรณ แตละหีบหอที่บรรจุลิเทียมเซลล (lithium 
cell) มากกวา 24 เซลลหรือมากกวา 12 ลิเทียมแบตเตอรี่ (lithium battery) จะตองเปนไปตาม
ขอกําหนดเพิ่มเติมดังตอไปนี้ 

(i)  แตละหีบหอตองมีเครื่องหมายระบุวามีลิเทียมแบตเตอรีบรรจุอยูและตองปฏิบัติตาม
ขั้นตอนพิเศษในกรณีที่หีบหอเกิดความเสียหาย 

(ii) ในการขนสงแตละครั้งตองมีเอกสารกํากับที่ระบุวามีลิเทียมแบตเตอรีบรรจุอยูและตอง
ปฏิบัติตามขั้นตอนพิเศษในกรณีที่หีบหอเกิดความเสียหาย 

(iii) แตละหีบหอตองสามารถทนแรงการทดสอบการตกกระทบ (drop test) ที่ระดับความสูง 
1.2 เมตร ไดทุกตําแหนงที่กําหนด โดยไมเกิดความเสียหายตอเซลลหรือแบตเตอรี่ที่
บรรจุอยูภายใน โดยไมทําใหแบตเตอรี่(หรือเซลล) เล่ือนมาชนกัน และไมทําใหเกิดการ
ร่ัวไหล 

(iv) ยกเวนในกรณีที่ลิเทียมแบตเตอรี่ (lithium battery) บรรจุอยูในอุปกรณ หีบหอที่บรรจุ
ตองไมเกิน 30 กิโลกรัมโดยมวลรวม 

ตามที่ใชขางตนและที่อื่นใดในขอกําหนด TP-II “เนื้อลิเทียม (lithium content)” หมายถึงมวลของลิเทียมใน
ขั้วบวกของเซลลลิเทียมโลหะ (lithium metal) หรือ ลิเทียมอัลลอยด (lithium alloy) ยกเวนในกรณีของเซลล
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ลิเทียมไอออน (lithium-ion cell) “เนื้อสารที่เทียบเทาลิเทียม (equivalent lithium content)” มีหนวยเปนกรัม จะ
เทากับ 0.3 เทา ของอัตราความจุในหนวยแอมแปร-ชั่วโมง 

190 กระปองอัดสารที่ฉีดเปนละอองลอยได ตองจัดใหมีอุปกรณสําหรับปองกันการปลอยกาซออกมาโดย
ไมไดตั้งใจ กระปองที่มีความจุไมเกิน 50 มิลลิลิตร ที่บรรจุเฉพาะสวนประกอบที่ไมเปนพิษเทานั้น ไมอยู
ภายใตขอกําหนด TP-II  

191 ภาชนะปดขนาดเล็ก ที่บรรจุไดไมเกิน 50 มิลลิลิตร และบรรจุสวนประกอบที่ไมเปนพิษ ไมอยูภายใต
ขอกําหนด TP-II  

194 อุณหภูมิควบคุมและอุณหภูมิฉุกเฉิน (ถามี) และหมายเลข UN (ชื่อทั่วไปในบัญชี) สําหรับสารที่ทํา
ปฏิกิริยาดวยตัวเองแตละชนิดจะอยูใน 2.2.41.4 

196 สูตรผสมซึ่งผลการทดสอบจากหองทดลองแสดงใหเห็นวาไมเกิดการระเบิดเมื่ออยูในสภาพที่เปน
ฟองอากาศหรือไมเกิดการลุกไหมอยางสมบูรณ ซึ่งจะไมเกิดผลกระทบเมื่อถูกทําใหรอนในพื้นที่จํากัด
และไมมีกําลังในการระเบิด อาจทําการขนสงภายใตบัญชีรายชื่อนี้ สวนผสมที่ไมเปนไปตามเกณฑนี้ จะ
ขนสงภายใตขอกําหนดของสินคาอันตรายประเภทที่ 5.2 (ดู 2.2.52.4)  

198 สารละลายไนโตรเซลลูโลส (Nitrocellulose) ที่มีไนโตรเซลลูโลส (nitrocellulose) ไมเกินรอยละ 20 
อาจจะขนสงโดยถือวาเปนสีหรือหมึกพิมพ (ดูหมายเลข UN 1210, UN 1263 และ UN 3066) 

199 สารประกอบตะกั่ว ซึ่งเมื่อผสมในอัตราสวน 1:1000 ดวย 0.07 M กรดไฮดรอคลอลิค (hydrochloric 
acid) และคนตลอดเวลาเปนเวลา 1 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 23 องศาเซลเซียส ± 2 องศาเซลเซียส หากมีการ
ละลายประมาณรอยละ 5 หรือนอยกวาถือไดวาเปนสารที่ไมละลาย ดู ISO 3711:1990 “Lead 
chromate pigments and lead chromate – molybdate pigments – Specifications and methods 
of test” 

203 บัญชีรายชื่อนี้ตองไมใชกับโพลีคลอริเนทเตท ไบฟนีล (polychlorinated biphenyls) หมายเลขUN 2315 

204 ส่ิงของที่มีสารซึ่งทําใหเกิดควันที่มีฤทธิ์กัดกรอน ตามเกณฑของสินคาอันตรายประเภทที่ 8 จะตองติด
ฉลากตามรูปแบบที่ 8 

205 บัญชีรายชื่อนี้ตองไมใชกับหมายเลขUN 3155 PENTACHLOROPHENOL207 เม็ดโพลีเมอร 
(Polymeric beads) และสารประกอบที่นํามาใชในการหลอ อาจจะทํามาจาก โพลีสตัยรีน 
(Polystyrene) โพลีเมททิลเมทตาอะครัยเลท (Polymethylmethacrylate) หรือวัสดุโพลีเมอร อื่น ๆ 
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208 ปุยแคลเซียมไนเตรท (calcium nitrate) ที่มีคุณภาพเชิงพาณิชย (commercial grade) เมื่อประกอบดวย
เกลือสองอยางคือ แคลเซียมไนเตรท (calcium nitrate)       และแอมโมเนียมไนเตรท (ammonium 
nitrate) ซึ่งมีแอมโมเนียมไนเตรทไมเกินรอยละ 10 และมีผลึกน้ําอยางนอยรอยละ 12 ไมอยูภายใต
ขอกําหนด TP-II  

210 ความเปนพิษจากพืช สัตว หรือแบคทีเรีย ที่มีสารติดเชื้อหรือความเปนพิษอื่น ๆ ที่อยูในสารติดเชื้อตอง
จําแนกไวในสินคาอันตรายประเภทที่ 6.2  

215 บัญชีรายชื่อนี้ใชกับสารที่แทบจะไมมีส่ิงอื่นเจือปน หรือกับสูตรผสมที่ไดจากสารนี้เทานั้น  โดยมีอุณหภูมิ
ในการสลายตัวแบบเรงปฏิกิริยาเองเกิน 75 องศาเซลเซียส ดังนั้นจึงไมใชกับสูตรผสมซึ่งเปนสารที่ทํา
ปฏิกิริยาไดเอง (สําหรับสารที่ทําปฏิกิริยาไดเอง ดู 2.2.41.4) 

216 สารผสมระหวางของแข็ง ซึ่งไมอยูภายใตขอกําหนด TP-II และของเหลวไวไฟ อาจจะขนสงภายใตบัญชี
รายชื่อนี้ไดโดยไมตองใชเกณฑการจําแนกประเภทของสินคาอันตรายตามประเภทที่4.1 โดยมีเงื่อนไขวาสาร
ผสมนี้ตองไมเกิดการแยกตัวจนสามารถเห็นชั้นของของเหลวไดในชวงเวลาที่ทําการบรรทุกสาร หรือในชวง
เวลาที่บรรจุภัณฑ รถหรือตูสินคาถูกปด ภาชนะบรรจุที่ปดผนึกแลวซึ่งอยูในกลุมการบรรจุที่ II หรือ III ที่
บรรจุของเหลวไวไฟปริมาณนอยกวา 10 มิลลิลิตร ซึ่งของเหลวไวไฟนั้นถูกดูดซับไวในวัสดุที่เปนของแข็ง 
จะไมอยูภายใตขอกําหนดของ TP-II หากไมเกิดการแยกตัวของของเหลวในภาชนะบรรจุนั้น 

217 สารผสมระหวางของแข็ง ซึ่งไมอยูภายใตขอกําหนด TP-II และของเหลวไวไฟ อาจจะขนสงภายใตบัญชี
รายชื่อนี้ไดโดยไมตองใชเกณฑการจําแนกประเภทของสินคาอันตรายตามประเภทที่4.1 โดยมีเงื่อนไขวาสาร
ผสมนี้ตองไมเกิดการแยกตัวจนสามารถเห็นชั้นของของเหลวไดในชวงเวลาที่ทําการบรรทุกสาร หรือในชวง
เวลาที่บรรจุภัณฑ รถหรือตูสินคาถูกปด บัญชีรายชื่อนี้ตองไมใชกับของแข็งที่มีของเหลวซึ่งถูกจัดอยูใน
กลุมการบรรจุที่ I 

218 สารผสมระหวางของแข็ง ซึง่ไมอยูภายใตขอกําหนด TP-II และของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกรอน อาจจะขนสง
ภายใตบัญชีรายชื่อนี้ไดโดยไมตองใชเกณฑการจาํแนกประเภทของสินคาอันตรายตามประเภทที่ 8 โดยมี
เงื่อนไขวาสารผสมนี้ตองไมเกิดการแยกตัวจนสามารถเห็นชั้นของของเหลวไดในชวงเวลาที่ทําการบรรทุก
สาร หรือในชวงเวลาที่บรรจุภัณฑ รถหรือตูสินคาถูกปด  

219 จุลินทรียที่มีการตัดตอทางพันธุกรรมซึ่งเปนสารติดเชื้อ ตองขนสงภายใตหมายเลข UN 2814 หรือ 2900 

220 ชื่อทางเทคนิคของสวนประกอบของของเหลวไวไฟของสารละลายหรือสารผสมนี้ ตองแสดงอยูในวงเล็บ
ตามหลังชื่อที่ถูกตองในการขนสง   

221 สารที่อยูภายใตบัญชีรายชื่อนี้ ตองไมจัดอยูในกลุมการบรรจุที่ I  
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224 ถาไมมีผลจากการทดสอบแสดงวา ความไวของสารที่จะเปลี่ยนสถานะเปนของแข็งไมมากกวาในสถานะ
ที่เปนของเหลว สารนั้นตองคงสถานะเปนของเหลวในระหวางการขนสงปกติ สารนั้นตองไมแข็งตัวที่
อุณหภูมิสูงกวา - 15 องศาเซลเซียส 

225 เครื่องดับเพลิงภายใตบัญชีรายชื่อนี้ อาจติดตั้งชุดกลไกกระตุนการเริ่มทํางาน (ชุดกลไกกระตุนที่มี
อุปกรณใหพลังที่มีรหัสการจําแนกประเภท 1.4C หรือ 1.4S) โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงการจําแนก
ประเภทสินคาอันตรายประเภทที่ 2 ในกลุม A หรือ O  ตามขอ กําหนด 2.2.2.1.3 โดยมีเงื่อนไขวา
ปริมาณเชื้อประทุทั้งหมดที่มีการลุกไหมอยางสมบูรณไมเกิน 3.2 กรัมตอหนวยเครื่องดับเพลิง 

226 สูตรผสมของสารที่ประกอบดวยตัวที่ทําใหเฉ่ือยซึ่งไมติดไฟและไมระเหย ในปริมาณที่ไมนอยกวารอยละ 
30  ไมอยูภายใตขอกําหนด TP-II 

227 เมื่อมีการทําใหเฉ่ือยลงโดยใชน้ําและสารอนินทรียเฉ่ือย สารที่เปนยูเรียไนเตรท (urea nitrate) ตองไม
เกินรอยละ 75โดยมวลและสารผสมนี้ตองไมสามารถระเบิดไดโดยการทดสอบตามอนุกรมที่ I, แบบ (a) 
ในคูมือการทดสอบและเกณฑ ภาค I 

228 สารผสมที่ไมเปนไปตามเกณฑสําหรับกาซไวไฟ (ดู 2.2.2.1.5) ตองขนสงภายใตหมายเลข UN 3163 

230 บัญชีรายชื่อนี้ใชไดกับเซลลและแบตเตอรี่ที่บรรจุลิเทียม (lithium) ในรูปแบบใดก็ได รวมถึงเซลลและ
แบตเตอรี่ที่มีลิเทียมโพลิเมอร (lithium polymer) และอนุมูลลิเทียม (lithium ion)  

           เซลลและแบตเตอรี่ที่มีลิเทียม (Lithium cells and battery) อาจจะขนสงภายใตบัญชีรายชื่อนี้ ถาเปนไป
ตามขอกําหนดตอไปนี้ 

(a)  เซลล หรือแบตเตอรี่แตละประเภทเปนประเภทที่ไดรับการพิสูจนแลววาเปนไปตามขอกําหนด
ของแตละประเภทการทดสอบตาม คูมือการทดสอบและเกณฑ  ภาค III  สวนยอย 38.3 

 (b)  เซลลและแบตเตอรี่แตละตัวมีอุปกรณในการระบายเพื่อความปลอดภัย หรือไดรับการออกแบบ
ใหปองกันการแตกอยางรุนแรง ภายใตสภาพการขนสงปกติ 

(c) เซลลและแบตเตอรี่แตละตัวติดตั้งกลไกที่มีประสิทธิภาพในการปองกันการลัดวงจรภายนอกได 

(d)  แบตเตอรี่แตละตัวที่บรรจุเซลลหรืออนุกรมของเซลลที่ตอเปนแบบขนานติดตั้งกลไกที่มี
ประสิทธิภาพที่จําเปนในการปองกันอันตรายจากกระแสไฟไหลยอนกลับ (เชน ไดโอด (diodes)  
ฟวส เปนตน) 
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235 บัญชีรายชื่อนี้ใชกับส่ิงของที่มีสารระเบิดที่จัดเปนสินคาอันตรายประเภทที่ 1 เปนสวนประกอบ และที่อาจมี
สินคาอันตรายประเภทอื่นประกอบอยูดวย ส่ิงของเหลานี้ใชเปนตัวทําใหถุงลมนริภัยพองตวั (air bag 
inflator) หรือเปนตัวดึงรั้งเข็มขัดนริภัย  (seat belt pretensioner) ซึ่งเปนอุปกรณชวยชีวิตในรถ 

236 ชุดโพลีเอสเตอรเรซิ่น (Polyester resin) มีสวนประกอบ 2 สวน: คือ วัสดุพื้นฐาน (สินคาอันตรายประเภท
ที่ 3 กลุมการบรรจุที่ II หรือ III) และสารกระตุนปฏิกิริยา (สารเปอรออกไซดอินทรีย) สารเปอรออกไซด
อินทรียตองเปนชนิด D, E หรือ F ซึ่งไมตองมีการควบคุมอุณหภูมิ ตองบรรจุสารนี้ในกลุมการบรรจุที่ II 
หรือ III  ตามเกณฑสําหรับสินคาอันตรายประเภทที่ 3 ที่ใชกับวัสดุพื้นฐาน การจํากัดปริมาณที่แสดงไวใน
คอลัมน (7) ของตาราง A ในบทที่ 3.2 ใหใชกับวัสดุพื้นฐานเหลานี้ 

237 เยื่อแผนกรองรวมถึงกระดาษคั่น วัสดุเคลือบหรือรองเปนตนที่ใชในการขนสงตองไมมีแนวโนมที่จะเพิ่ม
ความรุนแรงของการระเบิดตามการทดสอบโดยวิธีใดวิธีหนึ่งของคูมือการทดสอบและเกณฑ ภาค I ชุด
การทดสอบ 1 (a)  

 นอกจากนี้พนักงานเจาหนาที่อาจพิจารณาวา เยื่อแผนกรองไนโตรเซลลูโลส (nitrocellulose membrane 
filters) ในรูปแบบที่จะทําการขนสงไมเปนไปตามขอกําหนดที่ใชกับของแข็งไวไฟซึ่งเปนสินคาอันตราย
ประเภทที่ 4.1 โดยอาศัยพื้นฐานของผลของการทดสอบอัตราการลุกไหมที่เหมาะสมโดยพิจารณาจาก
การทดสอบมาตรฐานในคูมือและเกณฑการทดสอบ ภาค III สวนยอย 3.3.2.1  

238 (a) แบตเตอรี่สามารถพิจารณาไดวาเปนชนิดไมร่ัวไหล โดยมีเงื่อนไขวาสามารถทนตอการทดสอบ
การสั่นสะเทือนและทนตอการทดสอบความดันที่แตกตางกันได โดยไมมีของเหลวในแบตเตอรี่
ร่ัวไหลออกมา ตามรายละเอียดที่กําหนดไวตอไปนี้ 

การทดสอบการสั่นสะเทือน: แบตเตอรี่จะยึดแนนติดกับแทนของเครื่องส่ันสะเทือนและ
เดินเครื่องใหเกิดการเคลื่อนไหวแบบ (simple harmonic) โดยมีชวงกวางของคลื่น 
(Amplitude) 0.8 ม.ม. (มีการเคล่ือนไหวรวมสูงสุด 1.6 ม.ม.) มีการแปรความถี่ที่อัตรา 1 เฮิรซ/
นาที ในชวงระหวาง 10 เฮิรซ ถึง 55 เฮิรซ ชวงทั้งหมดของความถี่ทั้งไปและกลับ ตองทําใหเสร็จ
ภายใน 95 ±5 นาทีตอแตละตําแหนงของการผูกยึดแบตเตอรี่ (ทิศทางของการสั่นสะเทือน) 
และทําการทดสอบแบตเตอรี่ในตําแหนงที่ตั้งฉากซึ่งกันและกัน 3 ตําแหนง (รวมทั้งการทดสอบ
โดยการกลับหัวแบตเตอรี่ สําหรับแบตเตอรี่ที่มีชองเปดและชองระบาย) ในระยะเวลาทดสอบ
เทากัน  

การทดสอบความดันที่แตกตางกัน : หลังจากการทดสอบโดยการสั่นสะเทือนแลว ตองเก็บ
แบตเตอรี่เปนเวลา 6 ชั่วโมงที่ 24 องศาเซลเซียส ± 4 องศาเซลเซียส ภายใตความดันที่
แตกตางกันอยางนอย 88 กิโลปาสคาล และทําการทดสอบแบตเตอรี่ในตําแหนงที่ตั้งฉากซึ่งกัน
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และกัน 3 ตําแหนง (รวมทั้งการทดสอบโดยการกลับหัวแบตเตอรี่ สําหรับแบตเตอรี่ที่มีชองเปด
และชองระบาย) อยางนอย 6 ชั่วโมง ในแตละตําแหนง  

(b)  แบตเตอรี่ชนิดที่ไมร่ัวไหลไมอยูภายใตขอกําหนด TP-II ถาที่อุณหภูมิ 55  องศาเซลเซียส ไมมี
ของเหลวนําไฟฟา (electrolyte) ไหลออกมาจากรอยแตกหรือรอยราวของตัวแบตเตอรี่ และไม
มีของเหลวอื่น ๆ ไหลออกดวย และถามีการปองกันขั้วของแบตเตอรี่เพื่อไมใหเกิดการลัดวงจร
เมื่อทําการบรรจุเพื่อขนสง 

239 แบตเตอรี่หรือ เซลล ตองไมบรรจุสารอันตรายอื่น นอกจากโซเดียม (sodium),ซัลเฟอร (sulphur) และ/
หรือโพลิซัลไฟด (polysulphides) และตองไมขนสงแบตเตอรี่หรือเซลลที่อุณหภูมิที่ทําใหธาตุโซเดียม 
(sodium) กลายเปนของเหลวอยูในแบตเตอรี่ นอกจากจะไดรับการอนุมัติ และอยูภายใตเงื่อนไขของ
พนักงานเจาหนาที่ของประเทศตนทางการขนสง  หากประเทศตนทางการขนสงไมเปนประเทศภายใต
สัญญาขอกําหนด TP-II การอนุมัติและเงื่อนไขของการขนสงจะตองไดรับการรับรองจากพนักงาน
เจาหนาที่ของประเทศที่อยูภายใตสัญญาขอกําหนด TP-II ประเทศแรกที่สินคาไปถึง 

เซลลตองประกอบดวยกลองโลหะ(หรือโครงโลหะหรือเปลือกหุม)ที่ปดสนิทคลุมสารอันตรายไวมิดชิดเพื่อ
ปองกันการรั่วไหลของสารอันตรายในสภาวะการขนสงปกติ  

แบตเตอรี่ตองประกอบดวยเซลลที่ถูกยึดไวอยางแนนหนาและหอหุมดวยกลองโลหะอยางมิดชิดเพื่อ
ปองกันการรั่วไหลของสารอันตรายในสภาวะการขนสงปกติ  

241 สูตรผสมตองผสมมาเพื่อใหเปนเนื้อเดียวกันและไมแยกชั้นกันระหวางการขนสง สูตรผสมซึ่งมีปริมาณไน
โตรเซลลูโลส (nitrocellulose) ต่ํา และเมื่อผานการทดสอบแลวไมแสดงความเปนอันตราย โดยไมเกิด
การประทุอยางสมบูรณ ไมลุกไหมอยางรุนแรงและรวดเร็ว หรือไมระเบิดเมื่อถูกทําใหรอนในพื้นที่อับอากาศ 
เมื่อทําการทดสอบโดยชุดทดสอบ 1(a), 2(b) และ 2(c) ตามลําดับ ในคูมือการทดสอบและเกณฑ ภาค I 
และไมเปนของแข็งไวไฟเมื่อผานการทดสอบตามการทดสอบหมายเลข 1 ในคูมือการทดสอบและเกณฑ 
ภาค III สวนยอย 33.2.1.4 (สําหรับของแข็งชิ้นเล็ก ถาจําเปนตองบดและรอนดวยตะแกรงเพื่อใหมีขนาด
อนุภาคเล็กกวา 1.25 มม.) ไมอยูภายใตขอกําหนด TP-II 

242 ซัลเฟอร (sulphur) ไมอยูภายใตขอกําหนด TP-II เมื่อทําใหเปนรูปรางเฉพาะ (เชน เปนเม็ดเล็กกลม
รูปรางตาง ๆ หรือเกล็ดแบน (prills, granules, pellets, pastilles or flakes))  

244 บัญชีรายชื่อนี้รวมถึง ขี้โลหะอลูมิเนียม(aluminium dross) ฟองอลูมิเนียม(aluminium skimming) 
ขั้วไฟฟาลบที่ใชแลวสารเคลือบเครื่องดินเผาที่ใชแลว  (Spent potliner) และขี้เกลืออะลูมิเนียม 
(Aluminium salt slages) 
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247 เมื่อขนสงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลมากกวารอยละ 24 แตไมเกินรอยละ 70 โดยปริมาตรในระหวาง
ขั้นตอนการผลิต อาจจะขนสงในถังไม (Wooden cask) ที่มีขนาดความจุไมเกิน 500 ลิตร โดยไมได
ปฏิบัติตามขอกําหนดในบทที่ 6.1 แตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขดังตอไปนี้:  

(a) ถังไมตองไดรับการตรวจสอบและทําใหแนนหนากอนทําการบรรจุ; 

(b)   ตองมีชองวางพอเพียงในถังไม (ไมนอยกวารอยละ 3 ) เผ่ือไวสําหรับการขยายตัวของของเหลว; 

(c)  ตองขนสงถังไมโดยจัดวางใหชองฝาปดอยูดานบน; 

(d)  ถังไมตองขนสงในตูสินคาที่เปนไปตามขอกําหนดของอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยตูสินคา
ที่ปลอดภัย (International Convention for Safe Containers: CSC) ซึ่งแตละถังตองยึดให
แนนหนาดวยคานไมที่ทํามาเพื่อใชเฉพาะและตอกลิ่มหรือใชวิธีการอื่นที่เหมาะสม เพื่อปองกัน
ไมใหถังไมเล่ือนไหลระหวางการขนสง 

249 เฟอรโรซิเรียม (Ferrocerium) ที่ผานการทําใหเสถียรเพื่อปองกันการผุกรอน ซึ่งประกอบดวยเหล็กไมนอย
กวารอยละ 10  ไมอยูภายใตขอกําหนด TP-II 

250 บัญชีรายชื่อนี้อาจใชสําหรับตัวอยางของสารเคมีที่นํามาใชเพื่อการวิเคราะหเทานั้น โดยไดปฏิบัติตาม
อนุสัญญาวาดวยการหาม การพัฒนา การผลิต การเก็บสะสม และการใชอาวุธเคมี รวมทั้งการทําลาย
อาวุธเคมี การขนสงสารภายใตบัญชีรายชื่อนี้ ตองทําตามขั้นตอนการรับชวงการอารักขา และขั้นตอน
การรักษาความปลอดภัยที่กําหนดโดยองคการการหามอาวุธเคมี (Organisation for the Prohibition of 
Chemical Weapons)  

สารเคมีตัวอยาง อาจขนสงไดเมื่อไดรับความเห็นชอบจากพนักงานเจาหนาที่หรือผูอํานวยการ (Director 
General) องคการการหามอาวุธเคมี (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons) และ
เมื่อตัวอยางสินคาที่ขนสงเปนไปตามเงื่อนไขตอไปนี้เทานั้น 

(a)  ตัวอยางสารเคมีตองบรรจุตามขอแนะนําการบรรจุที่ 623 ในขอแนะนําทางเทคนิคขององคการ
การบินพลเรือนระหวางประเทศ (International Civil Aviation Organization’s Technical 
Instructions) (ดู S-3-8 ของสวนเพิ่มเติม) และ 

(b)  ตองมีสําเนาเอกสารรับรองการขนสง ที่ระบุการจํากัดปริมาณและขอกําหนดการบรรจุแนบมา
กับเอกสารกํากับการขนสง ในระหวางการขนสงดวย 

251 บัญชีรายชื่อสินคาอันตรายในรายการ “CHEMICAL KIT” or “FIRST AID KIT” กําหนดใหใชกับกลอง 
หีบ ฯลฯ ที่บรรจุสินคาอันตรายหลากหลายชนิดในปริมาณนอยเพื่อใชในทางการแพทย การวิเคราะห 



 

3 - 392 

หรือเพื่อวัตถุประสงคในการทดสอบ ชุดอุปกรณดังกลาวตองไมบรรจุสินคาอันตรายภายใตรหัส  “LQ0” 
ตามคอลัมน 7 ของตาราง A ในบทที่ 3.2  

สวนประกอบตาง ๆ ตองไมทําปฏิกิริยากันอยางเปนอันตราย (ดู “ปฏิกิริยาที่เปนอันตราย“ ใน 1.2.1) 
สินคาอันตรายที่อยูในชุดอุปกรณตองมีปริมาณไมเกิน 1 ลิตร หรือ 1 กิโลกรัม  กลุมการบรรจุโดยรวมของ
ชุดอุปกรณนี้ตองเปนกลุมการบรรจุที่เขมงวดที่สุดที่กําหนดไวสําหรับสารแตละชนิดที่อยูในชุดอุปกรณนั้น 

ชุดอุปกรณที่มีประจําไวบนรถสําหรับการปฐมพยาบาล หรือการปฏิบัติการ ไมอยูภายใตขอกําหนด TP-II 

ชุดอุปกรณเคมีและชุดอุปกรณปฐมพยาบาลที่บรรจุสารอันตรายในบรรจุภัณฑภายใน ซึ่งมีปริมาณไม
เกินปริมาณที่จํากัดของสารแตละตัว ตามที่ระบุในคอลัมน 7 ตาราง A ของบทที่ 3.2 เปนไปตามรหัส LQ 
ที่กําหนดไวใน 3.4.6 อาจจะขนสงตามขอกําหนดในบทที่ 3.4 

252 ถาแอมโมเนียมไนเตรท (ammonium nitrate) คงอยูในสภาพสารละลายภายใตทุกสภาวะการขนสง 
สารละลายของแอมโมเนียมไนเตรท (ammonium nitrate) ซึ่งมีวัสดุที่ลุกไหมไดไมเกินรอยละ 0.2 และ
ความเขมขนของสารละลายไมเกินรอยละ 80 ไมอยูภายใตขอกําหนด TP-II  

266 ตองไมขนสงสารนี้เมื่อมีแอลกอฮอล  น้ํา  หรือสารเพิ่มความเฉื่อย (Phlegmalizer) นอยกวาที่กําหนดไว  
เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนกรณีพิเศษจากพนักงานเจาหนาที่ (ดู 2.2.1.1) 

267 ตองแยกวัตถุระเบิดชนิด C ใด ๆ ที่มีคลอเรท (chlorate) ออกจากวัตถุระเบิด ที่มีแอมโมเนียมไนเตรท 
(ammonium nitrate) หรือเกลือของแอมโมเนียม (ammonium) อื่นๆ 

270 สารละลายของไนเตรท (nitrate) อนินทรียที่เปนของแข็งซึ่งจัดอยูในสินคาอันตรายประเภทที่ 5.1 ไมถือ
วาเปนไปตามเกณฑของสินคาอันตรายประเภทที่ 5.1 ถาความเขมขนของสารในสารละลายที่อุณหภูมิ
ต่ําสุดที่พบไดในระหวางการขนสงไมเกินรอยละ 80 ของระดับอิ่มตัว 

271 อาจใชแลคโตส (Lactose) หรือกลูโคส (Glucose) หรือวัตถุที่คลายคลึงกัน เปนสารทําใหเฉ่ือย โดยมี
เงื่อนไขวา ตองมีสารที่ทําใหเฉ่ือยไมนอยกวารอยละ 90 โดยมวล พนักงานเจาหนาที่อาจอนุญาตให
สารผสมเหลานี้จําแนกอยูในสินคาอันตรายประเภท 4.1 โดยพิจารณาจากผลการทดสอบกับหีบหออยาง
นอยที่สุด 3 หีบหอที่ไดเตรียมไวเพื่อการขนสง ตามคูมือการทดสอบและเกณฑ ภาค I ชุดทดสอบ 6(c) 
สวนที่ 16 สารผสมที่มีสารทําใหเฉ่ือยอยูอยางนอยที่สุดรอยละ 98 โดยมวล ไมอยูภายใตขอกําหนด TP-II   
หีบหอที่บรรจุสารผสมที่มีสารทําใหเฉ่ือยอยูไมนอยกวารอยละ 90 โดยมวลไมจําเปนตองติดฉลากตาม
รูปแบบที่ 6.1 

272 ไมขนสงสารนี้ภายใตขอกําหนดของสินคาอันตรายประเภท 4.1 นอกจากจะไดรับอนุญาตเปนพิเศษจาก
พนักงานเจาหนาที่ (ดูหมายเลข UN 0143) 
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273 มาเน็บ (Maneb) และของผสมมาเน็บ (Maneb) ที่ทําใหเกิดการความเสถียรเพื่อปองกันการเกิดความ
รอนไดเอง ไมจําเปนตองจําแนกในสินคาอันตรายประเภท 4.2 เมื่อผลการทดสอบแสดงใหเห็นวา
ปริมาตร 1 ลูกบาศกเมตรของสารไมติดไฟไดเอง และระดับอุณหภูมิที่ศูนยกลางของสารตัวอยางไมเกิน 
200 องศาเซลเซียส เมื่อรักษาระดับอุณหภูมิของสารตัวอยางไวที่อุณหภูมิไมนอยกวา 75  องศาเซลเซียส 
±   2   องศาเซลเซียส  เปนเวลา 24 ชั่วโมง 

274 ใหใชขอกําหนดใน 3.1.2.8 

278 สารเหลานี้ตองไมจําแนกและขนสง เวนแตไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ โดยพิจารณาจากผลการ
ทดสอบหีบหอที่ไดเตรียมไวเพื่อการขนสง ตามชุดทดสอบ 2 และ 6(c) ตามคูมือการทดสอบและเกณฑ 
ภาค I (ดู 2.2.1.1) พนักงานเจาหนาที่ตองเปนผูกําหนดกลุมการบรรจุใหกับสารตามเกณฑในบทที่ 2.2.3 
และกําหนดชนิดของหีบหอที่ใชสําหรับชุดทดสอบ 6(c)  

279 สารนี้ถูกจัดใหอยูในประเภทหรือกลุมการบรรจุตามประสบการณของมนุษยมากกวาการใชเกณฑการ
จําแนกอยางเขมงวดตามขอกําหนด  TP-II 

280 บัญชีรายชื่อนี้ใชกับส่ิงของ 

• ที่ใชเปนตัวทําใหถุงลมนิรภัยพองตัว (air bag inflator) หรือเปนตัวดึงรั้งเข็มขัดนริภัย  (seat belt 
pretensioner) ซึ่งเปนอุปกรณชวยชีวิตในรถ  

• ที่มีสินคาอันตรายประเภทที่ 1 หรือสินคาอันตรายประเภทอื่น ๆ  

• เมื่อขนสงเปนชิ้นสวนประกอบ 

• เมื่อจะทําการขนสง ส่ิงของนีไ้ดผานการทดสอบตามการทดสอบชดุที่ 6 (c) ตามคูมือและเกณฑการ
ทดสอบ ภาค I โดยไมมีการระเบดิของอปุกรณ ไมมีการแตกกระจายของเปลือกหุมอุปกรณหรือถังรับ
ความดัน และไมมีอันตรายในลักษณะของการยิงในวิสัยไกลหรือผลกระทบจากความรอนซึ่งเปน
อุปสรรคตอการผจญเพลิงหรือการตอบโตภาวะฉุกเฉินในพื้นที่ใกลเคียง 

282 สารแขวนลอย ที่มีจุดวาบไฟไมเกิน 61 องศาเซลเซียส ตองติดฉลากตามรูปแบบที่ 3 

283 ส่ิงของที่บรรจุกาซเพื่อใชสําหรับดูดซับแรงกระแทก รวมถึงเครื่องมือดูดซับพลังงานหรือ สปริงลม 
(pneumatic springs) ไมอยูภายใตขอกําหนด TP-II โดยมีเงื่อนไขดังนี้: 

(a) ส่ิงของแตละชิ้นมีปริมาตรสําหรับบรรจุกาซไมเกิน 1.6 ลิตร และใชความดันที่อัดกาซ 
(Charges pressure) ไมเกิน 280 บาร โดยที่ผลคูณระหวางปริมาตรความจุ (ลิตร) และความ
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ดันที่อัดกาซ (บาร) มีคาไมเกิน 80 (เชนมีพื้นที่บรรจุกาซ 0.5 ลิตร และความดันที่อัดกาซ  160 
บาร หรือ พื้นที่บรรจุกาซ 1 ลิตร และความดันที่อัดกาซ  80 บาร หรือพื้นที่บรรจุกาซ 1.6 ลิตร 
และความดันที่อัดกาซ  50 บาร หรือพื้นที่บรรจุกาซ 0.28 ลิตร และความดันที่อัดกาซ  280 
บาร) 

(b)  ส่ิงของแตละชิ้นมีความดันนอยที่สุดที่กอใหเกิดการปริแตก (burst pressure) เทากับ 4 เทา
ของความดันที่อัดกาซที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส สําหรับสินคาที่มีพื้นที่บรรจุกาซไมเกิน 0.5 
ลิตร และ 5 เทาของความดันที่อัดกาซสําหรับสินคาที่มีพื้นที่บรรจุกาซเกิน 0.5 ลิตร 

(c)  ส่ิงของแตละชิ้นผลิตจากวัสดุที่ไมแตกกระจายเปนชิ้นสวนเมื่อเกิดการแตก; 

(d) ส่ิงของแตละชิ้นตองผลิตตามมาตรฐานการประกันคุณภาพซึ่งพนักงานเจาหนาที่ใหการยอมรับ 

(e)  ตนแบบเพื่อการทดสอบ (design type) ไดผานการทดสอบเพลิงไหมที่แสดงใหเห็นวาส่ิงของ
นั้นระบายความดันดวยอุปกรณที่สลายตัวดวยไฟ (fire degradable seal) หรืออุปกรณระบาย
ความดันชนิดอื่น ซึ่งจะไมทําใหส่ิงของนั้นแตกกระจายหรือพุงออกไปเหมือนจรวด 

ดู 1.1.3.2 (d) สําหรับอุปกรณที่ใชในการทํางานของรถ 

284 เครื่องกําเนิดออกซิเจนและสารเคมีที่มีสารออกซิไดสผสมอยูตองเปนไปตามเงื่อนไขตอไปนี้: 

 (a) เครื่องกําเนิดออกซิเจน ที่มีอุปกรณการจุดระเบิดรวมอยูดวย ตองขนสงภายใตบัญชีรายชื่อนี้
เทานั้น เมื่อถูกแยกออกจากสินคาอันตรายประเภทที่ 1 ตามหมายเหตุใตยอหนาในขอ 
2.2.1.1.1 (b) 

 (b) เครื่องกําเนิดออกซิเจนเมื่อนําออกจากบรรจุภัณฑแลว ตองสามารถทนตอการทดสอบการ
ตกกระทบที่ระดับความสูง 1.8 เมตร ลงสูผิวที่แข็ง ไมยืดหยุนในแนวราบ ซึ่งเปนตําแหนงที่จะ
เกิดความเสียหายไดมากที่สุด โดยตองไมมีสวนใดเสียหายหลุดออกมาหรือไมเกิดการกระตุนการ
ทํางานของเครื่อง; 

(c) เมื่อมีเครื่องกระตุนบนเครื่องกําเนิดออกซิเจน ตองมีเครื่องปองกันสองชั้นเพื่อปองกันการ
กระตุนโดยไมตั้งใจ 

286 ไสกรอง Nitrocellulose Membrane ที่อยูในบัญชีรายชื่อนี้ ถาแตละเครื่องมีมวลไมเกิน 0.5 กรัมและ
บรรจุเดี่ยวอยูในส่ิงของหรือหอของที่ปดผนึก จะไมอยูภายใตขอกําหนด TP-II 
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288 สารเหลานี้ตองไมมีการจําแนกประเภทหรือทําการขนสง หากไมไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ซึ่ง
ตองพิจารณาจากผลการทดสอบชุดที่ 2 และชุดที่ 6 (c ) ของคูมือการทดสอบและเกณฑภาค 1 สําหรับ
หีบหอที่เตรียมไวเพื่อทําการขนสง (ดู 2.2.1.1) 

289 ถุงลมนิรภัยหรือเข็ดขัดนิรภัยที่ติดตั้งไวในรถหรือในสวนประกอบของรถที่สมบูรณแลว เชน คอพวงมาลัย, 
แผงประตู หรือเบาะนั่ง เปนตน ไมอยูภายใตขอกําหนด TP-II 

290 วัตถุที่มีคุณสมบัติตรงกับคําจํากัดความและเกณฑของประเภทสินคาชนิดอื่น ๆ ที่กําหนดไวในภาค 2 
ตองจําแนกประเภทตามความเสี่ยงรองที่เดนชัด และตองแจงชื่อที่ใชในการขนสงที่ถูกตอง และหมายเลข 
UN ที่เหมาะสมกับวัตถุในประเภทหลักนั้น รวมทั้งชื่อที่ใชตามคอลัมน (2) ของตาราง A ในบทที่ 3.2 และ
ตองขนสงตามขอกําหนดที่ใชกับหมายเลข UN นั้น นอกจากนี้ตองอยูภายใตขอกําหนดอื่นที่ระบุในขอ 
2.2.7.9.1 ดวย ทั้งนี้ใหยกเวนขอ 5.2.1.7.2 และ 5.4.1.2.5.1 (a) 

291 กาซเหลวไวไฟตองบรรจุอยูภายในอุปกรณประกอบของเครื่องทําความเย็น อุปกรณประกอบนี้ตองไดรับ
การออกแบบและทดสอบตอความดันในการทํางานของเครื่องอยางนอย 3 เทาของแรงดันใชงานของ
ตัวเครื่องจักรนั้น เครื่องทําความเย็นตองมีการออกแบบและผลิตใหสามารถบรรจุกาซเหลวไดโดยไมเกิด
ความเสี่ยงตอการระเบิดหรือการแตกราวของแรงดันที่อยูในอุปกรณประกอบนั้นระหวางการขนสงใน
สภาพปกติ เครื่องทําความเย็นนี้ไมอยูภายใตขอกําหนด TP-II หากบรรจุกาซนอยกวา 12 กิโลกรัม 

292 ของผสมที่มีออกซิเจนไมเกินรอยละ 23.5 เทานั้น ที่จะทําการขนสงภายใตบัญชีรายชื่อนี้ได โดยไม
จําเปนตองมีฉลากตามรูปแบบที่ 5.1 ไมวาจะมีความเขมขนเทาใดก็ตามภายในขีดจํากัดนี้ 

293 คําจํากัดความตอไปนี้ใชกับไมขีดไฟ 

(a) ไมขีดไฟแบบฟูซี (Fusee Matches) คือไมขีดไฟที่หัวของไมขีดไฟใชเสียดสีเพื่อทําการจุดไฟ ซึ่ง
มีสารดอกไมเพลิงเปนสวนประกอบ ทําใหเกิดการลุกไหมโดยมีเปลวไฟเพียงเล็กนอยหรือไมมี
เลย แตจะใหความรอนที่รุนแรง 

(b) ไมขีดไฟชนิดปลอดภัย (Safety matches) คือไมขีดไฟซึ่งรวมหรือติดอยูกับกลอง แผง หรือแผน
การด ที่สามารถจุดติดไฟไดโดยการเสียดสีบนผิวพื้นที่เตรียมไวเทานั้น 

(c) ไมขีดไฟที่สามารถจุดติดกับวัสดุไดทุกชนิด (Strike anywhere matches) คือไมขีดไฟที่
สามารถจุดติดไฟไดโดยการเสียดสีกับผิวพื้นที่แข็ง 

(d) ไมขีดไฟแบบเคลือบแว็กซ (Wax Vesta matches) คือไมขีดไฟที่สามารถจุดติดไฟไดโดยการ
เสียดสี บนผิวพื้นที่เตรียมไวหรือบนผิวพื้นที่แข็ง 
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295 ไมจําเปนตองทําเครื่องหมายและติดฉลากที่ตัวแบตเตอรี่ หากมีเครื่องหมายหรือฉลากที่เหมาะสมติดไวที่
แคร (pallet) อยูแลว 

296 ส่ิงของเหลานี้อาจบรรจุ 

(a) กาซอัดกลุม A หรือ O สินคาอันตรายประเภทที่ 2 ตามที่ระบุในขอ 2.2.2.1.3 

(b) อุปกรณใหสัญญาณ (สินคาอันตรายประเภทที่ 1) ซึ่งอาจจะรวมถึงควันและแสงไฟสัญญาณ 

(c) แบตเตอรี่ที่ใชเก็บกระแสไฟสํารอง (Electric storage batteries) 

(d) ชุดปฐมพยาบาล 

(e) ไมขีดไฟที่จุดติดกับวัสดุทุกชนิด (Strike anywhere matches) 

298 สารละลายที่มีจุดวาบไฟที่ 61 องศาเซลเซียสหรือต่ํากวา ตองติดฉลากใหเปนไปตามรูปแบบที่ 3 

300 หามบรรทุกปลาปนหรือเศษปลา ถาอุณหภูมิขณะที่ทําการบรรทุกสินคานั้นสูงกวา 35 องศาเซลเซียส 
หรือสูงกวาอุณหภูมิบรรยากาศภายนอก 5 องศาเซลเซียส โดยใหยึดตามอุณหภูมิที่มีคาสูงกวา 

302 คําวา “หนวย (UNIT)” ในชื่อที่ถูกตองในการขนสง หมายถึง  

รถหนึ่งคัน 

 ตูสินคาหนึ่งตู 

 แท็งกหนึ่งแท็งก 

 รถ ตูสินคา และแท็งก ที่ไดรับการรมยาแลว เปนไปตามขอกําหนดในหัวขอ 5.5.2 เทานั้น 

303 การจําแนกประเภทภาชนะปด (หมายเลข UN 2037) ตองขึ้นอยูกับชนิดของกาซที่บรรจุอยูภายในและ
เปนไปตามขอกําหนดในหัวขอ 2.2.2 

304 แบตเตอรี่แหงที่บรรจุสารกัดกรอนซึ่งทําปฏิกิริยาทางไฟฟา หากเปลือกหุมแบตเตอรี่เกิดการแตกราว และ
สารกัดกรอนไมไหลออกจากตัวแบตเตอรี่ จะไมอยูภายใตขอกําหนด TP-II โดยมีเงื่อนไขวาแบตเตอรี่ตอง
บรรจุอยางแนนหนา และมีการปองกันไฟฟาลัดวงจร ตัวอยางของแบตเตอรี่ดังกลาว เชน แบตเตอรี่
ชนิดอัลคาไลแมงกานีส (alkali-manganese) ซิงคคารบอน (zinc-carbon) นิกเกลเมทัลฮายดราย 
(nickel-metal hydride) และนิกเกลแคดเมียม (nickel-cadmium) 
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305 สารนี้ไมอยูภายใตขอกําหนด TP-II เมื่อมีความเขมขนไมเกิน 50 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 

306 บัญชีรายชื่อนี้อาจจะใชกับสารที่ไมมีคุณสมบัติในการระเบิดตามสินคาอันตรายประเภทที่ 1เทานั้น เมื่อ
ไดผานการทดสอบตามชุดทดสอบ 1 และ 2 ของสินคาอันตรายประเภทที่ 1 (ดู คูมือการทดสอบและ
เกณฑภาค 1)  

307 บัญชีรายชื่อนี้จะใชกับสารผสม (uniform mixture) ที่มีแอมโมเนียมไนเตรทเปนสวนประกอบหลัก โดยมี
ขอจํากัดของสวนประกอบ ดังตอไปนี้ 

(a) มีแอมโมเนียมไนเตรท (ammonium nitrate) ไมนอยกวารอยละ 90 และมีวัสดุอินทรีย/วัสดุที่
ลุกไหมได ไมเกินรอยละ 0.2 ที่คํานวณเหมือนวาเปนคารบอน รวมถึงสวนประกอบที่เพิ่มเติม 
ถามี ซึ่งเปนอนินทรียและมีความเฉื่อยตอแอมโมเนียมไนเตรท หรือ 

(b) มีแอมโมเนียมไนเตรท (ammonium nitrate) นอยกวารอยละ 90 แตมากกวารอยละ 70 กับ
วัสดุอนินทรียอื่น หรือมีแอมโมเนียมไนเตรทที่ผสมกับแคลเซียมคารบอรเนท (calcium 
carbonate) และ/หรือ โดโรไมท (dolomite) มากกวารอยละ 80 แตนอยกวารอยละ 90 และมี
วัสดุอินทรีย/วัสดุที่ลุกไหมไดที่คํานวณเหมือนวาเปนคารบอน ไมเกินรอยละ 0.4 หรือ 

(c) ปุยแบบไนโตรเจนที่มีแอมโมเนียมไนเตรทเปนพื้นฐาน ซึ่งมีสวนผสมของแอมโมเนียมไนเตรท
และแอมโมเนียมซัลเฟต โดยมีแอมโมเนียมไนเตรทมากกวารอยละ 45 แตนอยกวารอยละ 70 
และมีวัสดุอินทรีย/วัสดุที่ลุกไหมไดที่คํานวณเหมือนวาเปนคารบอน ไมเกินรอยละ 0.4 โดยมี
ปริมาณสวนประกอบที่เปนรอยละของแอมโมเนียมไนเตรทและแอมโมเนียมซัลเฟตมากกวา
รอยละ 70 ของสวนประกอบทั้งหมด 

309 บัญชีรายชื่อนี้ใชกับสารน้ํามัน (emulsion) สารแขวนลอยและ เจล ที่ไมไวตอปฏิกิริยาซึ่งประกอบดวย
สารผสมระหวางแอมโมเนียมไนเตรท และน้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อใชผลิตระเบิดแบบ E หลังจากกระบวนการ
ตอไปกอนใชงาน สวนผสมดังกลาวมีสวนประกอบดังตอไปนี้ มีแอมโมเนียมไนเตรทรอยละ 60 - 85 มีน้ํา
รอยละ 5 - 30 มีน้ํามันเชื้อเพลิง รอยละ 2 - 8 มีสารผสม (emulsifier) หรือสารที่ทําใหขนรอยละ 0.5-4 
ตัวละลายสารละลายที่ไมทําใหเกิดเปลวไฟ (soluble flame suppressant) และสารปรุงแตงที่มีปริมาณ
เล็กนอย รอยละ 0-10 เกลืออนินทรียไนเตรทอื่น ๆ อาจจะใชแทนในสวนของแอมโมเนียมไนเตรทได สาร
เหลานี้ตองไมจําแนกประเภทและหามทําการขนสงหากไมไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ 

 310 ขอกําหนดการทดสอบในสวนยอย 38.3 ของคูมือและเกณฑการทดสอบ หามนํามาใชในระหวางการ
ผลิตซึ่งประกอบดวย ลิเทียมเซลลและลิเทียมแบตเตอรี่ไมเกิน 100 หนวย หรือการทําตนแบบกอนการ
ผลิตของลิเทียมเซลลและลิเทียมแบตเตอรี่ เมื่อตนแบบนี้ไดทํา  
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(a) เซลลและแบตเตอรี่ขนสงในบรรจุภัณฑภายนอกที่เปนดรัมโลหะ ดรัมพลาสติก หรือดรัมไมอัด 
หรือที่เปนกลองโลหะ กลองพลาสติก หรือกลองไม ซึ่งเปนไปตามเกณฑของกลุมการบรรจุที่ I 
และ 

(b) แตละเซลลและแบตเตอรี่บรรจุแยกในบรรจุภัณฑภายใน ซึ่งอยูในบรรจุภัณฑภายนอก และ
หอหุมไวโดยรอบดวยวัสดุบุรองที่ไมติดไฟและไมเปนตัวนํา 

 311-499 (ยังไมกลาวถึง) 

500 หมายเลข UN 3064 สารละลายไนโตรกลีเซอรีน (nitroglycerin) ในแอลกอฮอล ที่มีไนโตรกลีเซอรีน 
(nitroglycerin) มากกวารอยละ 1 แตไมเกินรอยละ 5 บรรจุตามขอแนะนําการบรรจุ P300 ในขอ 4.1.4.1 
ถือเปนสารอันตรายในประเภทที่ 3 

501 สําหรับสารนาฟทาลีน (naphthalene) ในสถานะหลอมละลาย ใหดูหมายเลข UN 2304 

502 หมายเลข UN 2006 พลาสติกที่มีไนโตรเซลลูโลสเปนสวนประกอบหลัก (nitrocellulose-based) ให
ความรอนไดเองกลุมไมเฉพาะเจาะจง และหมายเลข UN 2002 เศษเซลลูลอยด (celluloid scrap) 
จัดเปนสารอันตรายในประเภทที่ 4.2 

503 ฟอสฟอรัส (phosphorus) สีขาวหรือสีเหลืองในสถานะหลอมละลาย ดูหมายเลข UN 2447 

504 หมายเลข UN 1847 โปแตสเซียมซัลไฟด (potassium sulphide) เติมน้ําโดยมีน้ําที่เปนผลึกกอนใสไม
นอยกวารอยละ 30 

หมายเลข UN 1849 โซเดียมซัลไฟด (sodium sulphide) เติมน้ําโดยมีน้ําที่เปนผลึกกอนใสไมนอยกวา
รอยละ 30 และ 

หมายเลข UN 2949 โซเดียมไฮโดรซัลไฟด (sodium hydrosulphide) ที่มีน้ําเปนผลึกกอนใสไมนอยกวา
รอยละ 25 

ทั้งหมดนี้จัดเปนสารอันตรายในประเภทที่ 8 

505 หมายเลข UN  2004 แมกนีเซียม ไดอาไมด (magnesium diamide) จัดเปนสารอันตรายในประเภทที่ 
4.2 

506 Alkaline earth metals และ alkaline earth metal alloys in pyrophoric form จัดเปนสารอันตรายใน
ประเภทที่ 4.2  
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หมายเลข UN 1869 แมกนีเซียมหรือแมกนีเซียมอัลลอยด (magnesium or magnesium alloys) ที่มี
แมกนีเซียมเปนเม็ดกลมหรือเปนเสนยาว (magnesium) มากกวารอยละ 50 จัดเปนสารอันตรายใน
ประเภทที่ 4.1 

507 หมายเลข UN 3048 สารฆาตัวเบียนอะลูมิเนียมฟอสไฟด (aluminium phosphide pesticides) ซึ่งมีสาร
ปรุงแตงที่ชวยยับยั้งการแพรกระจายของกาซพิษไวไฟ จัดเปนสารอันตรายในประเภทที่ 6.1 

508 หมายเลข UN 1871 ไททาเนียมไฮไดรด (titanium hydride) และหมายเลข UN 1437 เซอรโคเนียมไฮ
ไดรด (zirconium hydride) จัดเปนสารอันตรายในประเภทที่ 4.1  

หมายเลข UN  2870 อะลูมิเนียมโบโรไฮไดรด (alumnium borohydride) จัดเปนสารอันตรายในประเภท
ที่ 4.2 

509 หมายเลข UN 1908 สารละลายคลอไรท (chlorite solution) จัดเปนสารอันตรายในประเภทที่ 8 

510 หมายเลข UN 1755 สารละลายกรดโครมิค  (chromic acid solution) จัดเปนสารอันตรายในประเภทที่ 
8 

511 หมายเลข UN 1625 เมอรคิวริคไนเตรท (mercuric nitrate), 

หมายเลข UN 1627 เมอรคิวรัสไนเตรท (mercurous nitrate), และ 

หมายเลข UN 2727 ทาลเลียมไนเตรท (thallium nitrate) จัดเปนสารอันตรายในประเภทที่ 6.1 

โทเรียมไนเตรทที่เปนของแข็ง (Thorium nitrate, solid) สารละลายยูรานิลไนเตรท เฮกซาไฮเดรท (uranyl 
nitrate hexahydrate solution) และยูรานิลไนเตรทที่เปนของแข็ง (uranyl nitrate, solid) จัดเปนสาร
อันตรายในประเภทที่ 7 

512 หมายเลข UN 1730 แอนทิโมนี่ เพนตาคลอไรดที่เปนของเหลว (antimony pentachloride, liquid) 

หมายเลข UN 1731สารละลายแอนทิโมนี่ เพนตาคลอไรด (antimony pentachloride solution) 

หมายเลข UN 1732 สารละลายแอนทิโมนี่ เพนตาฟลูออไรด(antimony pentafluoride) และ 

หมายเลข UN 1733 แอนทิโมนี่ไตรคลอไรด (antimony trichloride) จัดเปนสารอันตรายในประเภทที่ 8 

513 หมายเลข UN 0224 แบเรียมอะไซด (barium azide) แหงหรือทําใหเปยก โดยมีน้ํานอยกวารอยละ 50 
โดยมวล จัดเปนสารอันตรายในประเภทที่ 1 
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หมายเลข UN 1571 แบเรียมอะไซด ที่ทําใหเปยก (barium azide, wetted) โดยมีน้ําไมนอยกวารอยละ 
50 โดยมวล จัดเปนสารอันตรายในประเภทที่ 4.1 

หมายเลข UN 1854 แบเรียมอัลลอยด (barium alloys) สารที่สามารถติดไฟไดเองในอากาศ 
(pyrophoric) จัดเปนสารอันตรายในประเภทที่ 4.2 

หมายเลข UN 1445 แบเรียมคลอเรท (barium chlorate) 

หมายเลข UN 1446 แบเรียมไนเตรท (barium nitrate) 

หมายเลข UN 1447 แบเรียมเปอรคลอเรท (barium perchlorate) 

หมายเลข UN 1448 แบเรียมเปอรแมงกาเนท (barium permanganate) และ 

หมายเลข UN 1449 แบเรียมเปอรอ็อกไซด (barium peroxide)  

หมายเลข UN 2719 แบเรียมโบรเมท (barium bromate) และ หมายเลข UN 2741 แบเรียม ไฮโปคลอ
ไรท (barium hypochlorite) ที่มีคลอรีนมากกวารอยละ 22  

ทั้งหมดนี้ จัดเปนสารอันตรายในประเภทที่ 5.1 

หมายเลข UN 1565 แบเรียมไซยาไนด (barium cyanide) และหมายเลข UN 1884 แบเรียมอ็อกไซด 
(barium oxide) จัดเปนสารอันตรายในประเภทที่ 6.1 

514 หมายเลข UN 2464 เบอริลเลียมไนเตรท (beryllium nitrate) จัดเปนสารอันตรายในประเภทที่ 5.1 

515 หมายเลข UN 1581 คลอโรพิคริน (chloropicrin) และสารผสมเมทิลโบรไมด (methyl bromide 
mixture) และ 

หมายเลข UN 1582 คลอโรพิคริน (chloropicrin) และสารผสมเมทิลคลอไรด (methyl chloride 
mixture) จัดเปนสารอันตรายในประเภทที่ 2 

516 หมายเลข UN 1912 เมทิลคลอไรด (methyl chloride) และสารผสมเมทีลีนคลอไรด (methylene 
chloride mixture) จัดเปนสารอันตรายในประเภทที่ 2 

517 หมายเลข UN 1690 โซเดียมฟลูออไรด (sodium fluoride) 

หมายเลข UN 1812 โปแตสเซียมฟลูออไรด (potassium fluoride) 
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หมายเลข UN 2505 แอมโมเนียมฟลูออไรด (ammonium fluoride) 

หมายเลข UN 2674 โซเดียมฟลูออโรซิลิเกต (sodium fluorosilicate) และ 

หมายเลข UN 2856 ฟลูออโรซิลิเกต กลุมที่ไมระบุไวเปนอยางอื่น (fluorosilicates, n.o.s.) จัดเปนสาร
อันตรายในประเภทที่ 6.1 

518 หมายเลข UN 1463 โครเมียม ไตรออกไซดที่ปราศจากน้ํา (chromium trioxide, anhydrous) กรดโคร
มิคที่เปนของแข็ง (chromic acid, solid) จัดเปนสารอันตรายในประเภทที่ 5.1 

519 หมายเลข UN 1048 ไฮดรอเจนโบรไมดที่ปราศจากน้ํา (hydrogen bromide, anhydrous) จัดเปนสาร
อันตรายในประเภทที่ 2 

520 หมายเลข UN 1050 ไฮดรอเจนคลอไรดที่ปราศจากน้ํา (hydrogen chloride, anhydrous) จัดเปนสาร
อันตรายในประเภทที่ 2 

521 คลอไรทและไฮโปคลอไรทที่เปนของแข็ง (Solid chlorites and hypochlorites) จัดเปนสารอันตรายใน
ประเภทที่ 5.1 

522 หมายเลข UN 1873 สารละลายกรดเปอรคลอริค (perchloric acid aqueous solution) ที่มีกรดบริสุทธิ์
มากกวารอยละ 50 แตไมเกินรอยละ 72 โดยมวลจัดเปนสารประเภทที่ 5.1 หามขนสงสารละลายกรด
เปอรคลอริค (perchloric acid solution) ที่มีกรดบริสุทธิ์มากกวารอยละ 72 โดยมวล   หรือสารผสมของ
กรดเปอรคลอริค (perchloric acid) กับของเหลวชนิดอื่นที่ไมใชน้ํา 

523 หมายเลข UN 1382 โปแตสเซียมซัลไฟดที่ปราศจากน้ํา (anhydrous potassium sulphide) และ
หมายเลข UN 1385 โซเดียมซัลไฟดที่ปราศจากน้ํา (anhydrous sodium sulphide) และ สารประกอบที่
เปนน้ําที่มีน้ําเปนผลึกกอนใสไมนอยกวารอยละ 30 และหมายเลข UN 2318 โซเดียมไฮโดรซัลไฟด 
(sodium hydrosulphide) ที่มีน้ําเปนผลึกกอนใสนอยกวารอยละ 25 จัดเปนสารอันตรายในประเภทที่ 
4.2 

524 หมายเลข UN 2858 ผลิตภัณฑเซอรคอเนียม (Zirconium products) สําเร็จที่มีความหนา 18 
ไมโครเมตรหรือมากกวา จัดเปนสารอันตรายในประเภทที่ 4.1 

525 สารละลายของไซยาไนดอนินทรีย (inorganic cyanides) ที่มีอนุมูลไซยาไนด (cyanide ion) รวมทั้งหมด
มากกวารอยละ 30 ตองจัดอยูในกลุมการบรรจุที่ 1 สารละลายที่มีอนุมูลไซยาไนดรวมทั้งหมด มากกวา
รอยละ 3 แตไมเกินรอยละ 30 จัดอยูในกลุมการบรรจุที่ 2 และสารละลายที่มีอนุมูลไซยาไนดรวมทั้งหมด 
มากกวารอยละ 0.3 แตไมเกินรอยละ 3 จัดอยูในกลุมการบรรจุที่ 3 
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526 หมายเลข UN 2000 เซลลูลอยด (Celluloid) จัดเปนสารอันตรายในประเภทที่ 4.1 

527 หมายเลข UN 3207 สารประกอบโลหะอินทรีย (Organometallic compounds) และสารละลายของมัน
ที่ไมสามารถติดไฟไดเอง แตเมื่อสัมผัสน้ําจะปลอยกาซไวไฟ จัดเปนสารอันตรายในประเภทที่ 4.3 
สารละลายไวไฟที่ผสมสารประกอบโลหะอินทรีย (Organometallic compounds) ที่ไมสามารถติดไฟได
เอง และเมื่อสัมผัสน้ําก็ไมปลอยกาซไวไฟ จัดเปนสารอันตรายในประเภทที่ 3 

528 หมายเลข UN 1353 ไฟเบอรหรือแฟบริค (fibres or fabrics) ที่ผสมดวยไนเตรทเซลลูโลส (nitrated 
cellulose) ออน ๆ และไมเกิดความรอนในตัวเอง จัดเปนส่ิงของอันตรายในประเภทที่ 4.1 

529 หมายเลข UN 0135 เมอรคิวรีฟูลมิเนท (mercury fulminate) ที่ทําใหเปยกดวยน้ําหรือสวนผสมของน้ํา
กับแอลกอฮอลไมนอยกวารอยละ 20 โดยมวล จัดเปนสารในสินคาอันตรายประเภทที่ 1 เมอรคิวรัสคลอ
ไรด (mercurous chloride) คาโรเมล (calomel) จัดเปนสารในสินคาอันตรายประเภทที่ 9 (หมายเลข 
UN 3077) 

530 หมายเลข UN 3293 ไฮดราซีน (hydrazine) สารละลายที่เปนน้ํามีไฮดราซีน (hydrazine) ไมเกินรอยละ 
37 โดยมวล จัดเปนสารในสินคาอันตรายประเภทที่ 6.1 

531 สารผสมที่มีจุดวาบไฟต่ํากวา 23 องศาเซลเซียส และมีสวนประกอบของไนโตรเซลลูโลส (nitrocellulose) 
มากกวารอยละ 55 และมีไนโตรเจน (nitrogen) เทาไหรก็ตาม หรือมีไนโตรเซลลูโลส (nitrocellulose) ไม
เกินรอยละ 55 และมีไนโตรเจนสูงกวารอยละ 12.6 (โดยมวลแหง) จัดใหเปนสารอันตรายในประเภทที่ 1 
(ดูหมายเลข UN 0340 หรือ 0342) หรือในประเภทที่ 4.1 

532 หมายเลข UN  2672 สารละลายแอมโมเนีย (ammonia solution) ที่มีแอมโมเนียเปนสวนประกอบ 
(ammonia) ไมต่ํากวารอยละ 10 แตไมเกินรอยละ 35 จัดเปนสารอันตรายในประเภทที่ 8 

533 หมายเลข UN  1198 สารละลายฟอรมาลดีฮายดไวไฟ (formaldehyde solutions, flammable) จัดเปน
สารอันตรายในประเภทที่ 3 สารละลายฟอรมาลดีฮายด ที่ไมไวไฟซึ่งมีฟอรมาลดีฮายด ต่ํากวารอยละ 25 
ไมอยูภายใตขอกําหนด TP-II 

534 ในบางสภาพอากาศ น้ํามันเบนซิน (gasoline) ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียสอาจจะมีความดันไอสูงกวา 
110 กิโลปาสคาล (1.10 บาร) แตไมเกิน 150 กิโลปาสคาล (1.50 บาร) ใหถือวาเปนสารที่มีความดันไอ
ไมเกิน 110 กิโลปาสคาล (1.10 บาร) ที่ 50 องศาเซลเซียส 

535 หมายเลข UN 1469 ตะกั่วไนเตรท (lead nitrate) และหมายเลข UN 1470 ตะกั่วเปอรคลอเรท (lead 
perchlorate) จัดเปนสารอันตรายในประเภทที่ 5.1 
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536 นาฟทาลีน (naphthalene) ในสถานะที่เปนของแข็ง ดูหมายเลข UN 1334 

537 หมายเลข UN  2869 ของผสมไททาเนียม ไตรคลอไรด (titanium trichloride mixture), ที่ไมใช สารที่
สามารถลุกติดไฟไดเองในอากาศ (pyrophoric) จัดเปนสารอันตรายในประเภทที่ 8 

538 กํามะถัน (Sulphur) ในสถานะของแข็ง ดูหมายเลข UN 1350 

539 สารละลายของไอโซไซยาเนท (isocyanates) ที่มีจุดวาบไฟไมต่ํากวา 23 องศาเซลเซียส จัดเปนสาร
อันตรายในประเภทที่ 6.1 

540 หมายเลข UN 1326 ผงฮาฟเนียม (hafnium powder) ที่ทําใหเปยก 

หมายเลข UN 1352 ผงไททาเนียม (titanium powder) ที่ทําใหเปยก หรือ 

หมายเลข UN 1358 ผงเซอรคอเนียม (zirconium powder) ที่ทําใหเปยก 

ซึ่งมีน้ําเปนสวนผสมไมนอยกวารอยละ 25 จัดเปนสารอันตรายในประเภทที่ 4.1 

541 สารผสมไนโตรเซลลูโลส (nitrocellulose) ที่มีน้ํา แอลกอฮอล หรือสารพลาสติก (plasticizer) เปน
สวนผสม ซึ่งมีปริมาณต่ํากวาปริมาณจํากัดที่กําหนดไว จัดเปนสารอันตรายในประเภทที่ 1 

542 ทัลค (Talc) ทีมีทรีโมไลท (tremolite) และ/หรือแอคทิโนไลท (actinolite) เปนสวนประกอบ จัดอยูใน
บัญชีรายชื่อนี้ 

543 หมายเลข UN 1005 แอนไฮดรัสแอมโมเนีย (ammonia, anhydrous) หมายเลข UN 3318 สารละลาย
แอมโมเนีย (ammonia solution) ที่มีแอมโมเนียมากกวารอยละ 50 และ หมายเลข UN 2073 
สารละลายแอมโมเนีย ที่มีแอมโมเนียมากกวารอยละ 35 แตไมเกินรอยละ 50 จัดเปนสารอันตรายใน
ประเภทที่ 2  สารละลายแอมโมเนีย ที่มีแอมโมเนียไมเกินรอยละ 10 ไมอยูภายใตขอกําหนด TP-II 

544 หมายเลข UN 1032 แอนไฮดรัสไดเมททิลลามีน (dimethylamine, anhydrous), หมายเลข UN 1036 
แอททิลลามีน (ethylamine) หมายเลข UN 1061แอนไฮดรัสเมททิลลามีน (methylamine, anhyrous) 
และหมายเลข UN 1083 แอนไฮดรัสไตรเมททิลลามีน (trimethylamine, anhyrous) จัดเปนสารอันตราย
ในประเภทที่ 2 

545 หมายเลข UN 0401 ดิพิคริล ซัลไฟด (dipicryl sulphide) ทําใหเปยกดวยน้ํานอยกวารอยละ 10 โดย
มวล จัดเปนสารอันตรายในประเภทที่ 1 



 

3 - 404 

546 หมายเลข UN 2009 เซอรโคเนียม (zirconium) แหง เปนแผนสําเร็จ เปนแผนยาว หรือเปนเสนขดเปนวง 
มีความหนานอยกวา 18 ไมโครเมตร จัดเปนสารอันตรายในประเภทที่ 4.2 เซอรโคเนียม (zirconium) 
แหง เปนแผนสําเร็จ เปนแผนยาวหรือ เปนเสนขดเปนวง มีความหนา 254 ไมโครเมตรหรือมากกวา ไม
อยูภายใตขอกําหนด TP-II 

547 หมายเลข UN 2210 มาเน็บ (maneb) หรือ หมายเลข UN 2210 สารประกอบมาเน็บ (maneb 
preparations) ที่เกิดความรอนไดเอง จัดเปนสารอันตรายในประเภทที่ 4.2 

548 คลอโรซิเลน (Chlorosilanes) ที่เมื่อสัมผัสกับน้ําแลวปลอยกาซไวไฟ จัดเปนสารอันตรายในประเภทที่ 
4.3 

549 คลอโรซิเลน (Chlorosilanes) ที่มีจุดวาบไฟต่ํากวา 23 องศาเซลเซียสและเมื่อสัมผัสน้ําจะไมปลอยกาซ
ไวไฟ จัดเปนสารอันตรายในประเภทที่ 3 คลอโรซิเลน (Chlorosilanes) ที่มีจุดวาบไฟเทากับหรือสูงกวา 
23 องศาเซลเซียส และเมื่อสัมผัสกับน้ําจะไมปลอยกาซไวไฟจัดเปนสารอันตรายในประเภทที่ 8 

550 หมายเลข UN 1333 ซีเรียมที่เปนแผน เปนกานหรือเปนแทง (cerium in slabs, rods or ingots) จัดเปน
สารอันตรายในประเภทที่ 4.1 

551 สารละลายของไอโซไซยาเนท (isocyanates) ที่มีจุดวาบไฟต่ํากวา 23 องศาเซลเซียส จัดเปนสาร
อันตรายในประเภทที่ 3 

552 โลหะและโลหะอัลลอยด (metal and metal alloy) ที่เปนผงหรือเปนสารไวไฟในรูปแบบอื่นและมีความ
เส่ียงตอการลุกไหมไดเอง จัดเปนสารอันตรายประเภทที่ 4.2 โลหะและโลหะอัลลอยดที่เปนผงหรือเปน
สารไวไฟในรูปแบบอื่น ที่เมื่อสัมผัสกับน้ําแลวปลอยกาซไวไฟ จัดเปนสารอันตรายในประเภทที่ 4.3 

553 สารผสมของไฮโดรเจนเปอรออกไซด (hydrogen peroxide) และกรดเปอรร็อกซีอาซีติค (peroxyacetic 
acid) ที่ทําการทดสอบในหองทดลอง (ดู คูมือการทดสอบและเกณฑ ภาค 2 สวนที่ 20) ตองไมระเบิด
แบบทะลุทะลวงหรือไมเกิดการเผาไหมเลย และตองไมมีผลกระทบใด ๆ เมื่อทําใหรอนขึ้นภายในขอบเขต
จํากัดหรือไมมีแรงระเบิดสวนผสมนี้ตองเสถียรตอความรอน (อุณหภูมิในการสลายตัวแบบเรงปฏิกิริยา
เองอยูที่ 60 องศาเซลเซียส หรือสูงกวา สําหรับหีบหอหนัก 50 กิโลกรัม) และตองใชของเหลวที่เขากันได
กับกรดเปอรร็อกซีอาซีติค (peroxyacetic acid) เพื่อลดความไวในการเกิดปฏิกิริยา สวนผสมที่ไมตรง
ตามเกณฑนี้จัดเปนสารอันตรายในประเภทที่ 5.2 [ดูคูมือการทดสอบและเกณฑ ภาค 2 ยอหนา 20.4.33 
(g)] 

554 เมทัลไฮไดรด (Metal hydrides) ที่สัมผัสกับน้ําแลวปลอยกาซไวไฟ จัดเปนสารอันตรายในประเภทที่ 4.3 
หมายเลข UN 2870 อะลูมิเนียมโบโรไฮไดรด (aluminium borohydride) หรือหมายเลข UN 2870 
อะลูมิเนียมโบโรไฮไดรด (aluminium borohydride in devices) จัดเปนสารอันตรายประเภทที่ 4.2 
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555 ฝุนและผงของโลหะที่ไมสามารถลุกไหมไดเอง ไมเปนพิษ และเมื่อสัมผัสกับน้ําแลวปลอยกาซไวไฟ 
จัดเปนสารอันตรายในประเภทที่ 4.3 

556 สารประกอบอินทรียที่มีโลหะผสม (Organometallic compounds) และสารละลายของสารประกอบนี้ที่
ลุกติดไฟไดเอง จัดเปนสารอันตรายในประเภทที่ 4.2 สารละลายไวไฟที่มีสารประกอบออรกาโนเมทาลิค 
(organometallic compounds) แบบเขมขน ซึ่งเมื่อสัมผัสกับน้ําจะไมปลอยกาซไวไฟในปริมาณที่เปน
อันตราย และไมลุกติดไฟไดเอง จัดเปนสารอันตรายในประเภทที่ 3 

557 ฝุนและผงของโลหะในรูปของสารที่สามารถลุกติดไฟไดเองในอากาศ จัดเปนสารอันตรายในประเภทที่ 
4.2 

558 โลหะและโลหะอัลลอยด (metals and metal alloys) ในรูปของสารที่สามารถลุกติดไฟไดเองในอากาศ 
จัดเปนสารอันตรายในประเภทที่ 4.2 โลหะและโลหะอัลลอยด ซึ่งเมื่อสัมผัสกับน้ําจะไมปลอยกาซไวไฟ 
และไมเปนสารที่สามารถลุกติดไฟไดเองในอากาศหรือไมเกิดความรอนไดเอง แตลุกติดไฟไดงาย จัดเปน
สารอันตรายในประเภทที่ 4.1 

559 สารผสมของไฮโปคลอไรท (hypochlorite) ที่มีเกลือแอมโมเนียม ไมอนุญาตใหทําการขนสง หมายเลข 
UN 1791 สารละลายไฮโปคลอไรท (hypochlorite) จัดเปนสารอันตรายในประเภทที่ 8 

560 หมายเลข UN 3257 ของเหลวที่มีอุณหภูมิสูงในกลุมที่ไมระบุไวเปนอยางอื่น (n.o.s.) ที่อุณหภูมิ 100 
องศาเซลเซียสหรือสูงกวาและสารที่มีจุดวาบไฟต่ํากวาจุดวาบไฟของตัวมันเอง (รวมถึงโลหะและเกลือใน
สภาวะหลอมละลาย) จัดเปนสารอันตรายในประเภทที่ 9 

561 คลอโรฟอรเมท (Chloroformates) ที่มีคุณสมบัติในการกัดกรอนเปนหลัก จัดเปนสารอันตรายในประเภท
ที่ 8 

562 สารประกอบอินทรียที่มีโลหะผสม (Organometallic compounds) ที่สามารถลุกไหมไดเอง จัดเปนสาร
อันตรายในประเภทที่ 4.2 สารประกอบอินทรียที่มีโลหะผสม (Organometallic compounds) ที่ทํา
ปฏิกิริยากับน้ําและไวไฟ จัดเปนสารอันตรายในประเภทที่ 4.3 

563 หมายเลข UN 1905 กรดซีลีนิค (selenic acid) จัดเปนสารอันตรายในประเภทที่ 8 

564 หมายเลข UN 2443 แวนาเดียมอ็อกซีไตรคลอไรด (vanadium oxytrichloride) หมายเลข UN 2444 แว
นาเดียมเตทตราคลอไรด (vanadium tetrachloride) และหมายเลข UN 2475 แวนาเดียมไตรคลอไรด 
(vanadium trichloride) จัดเปนสารอันตรายในประเภทที่ 8 
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565 ของเสียที่ไมไดระบุเฉพาะและเกิดจากการรักษาพยาบาลมนุษย/สัตว หรือจากงานวิจัยทางชีวิวิทยาและ
ไมมีสารอันตรายในประเภทที่ 6.2 เจือปนอยู ตองจัดอยูในบัญชีรายชื่อนี้ ของเสียทางการแพทยที่ลางสิ่ง
ปนเปอนออกแลว หรือของเสียที่เกิดจากงานวิจัยทางชีวิวิทยา ซึ่งกอนหนานี้มีสารติดเชื้อปนเปอนอยู จะ
ไมขึ้นอยูกับขอกําหนดของสารอันตรายในประเภทที่ 6.2 

566 หมายเลข UN 2030 สารละลายไฮดราซีนที่มีน้ําเปนสวนผสม (hydrazine aqueous solution) ซึ่งมี
ไฮดราซีน (hydrazine) มากกวารอยละ 37 โดยมวล จัดเปนสารอันตรายในประเภทที่ 8 

567 สารผสมที่มีอ็อกซิเจนมากกวารอยละ 21 โดยปริมาตรตองจําแนกเปนสารออกซิไดซ 

568 แบเรียม อะไซด (barium azide) ที่มีน้ําต่ํากวาปริมาตรจํากัดที่กําหนดไว จัดเปนสารอันตรายในประเภท
ที่ 1 หมายเลข UN 0224 

569-579 (ยังไมกลาวถึง) 

580 รถแท็งกยึดติดถาวร รถที่ประกอบพิเศษ และรถที่ติดตั้งอุปกรณพิเศษสําหรับการขนสงแบบเทกอง ตอง
ติดเครื่องหมายตามที่ระบุไวในขอ 5.3.3 ที่ดานขางทั้งสองดาน และที่ทายรถ แท็งกคอนเทนเนอร แท็งกที่
ยกและเคลื่อนยายได ตูสินคาพิเศษ และตูสินคาที่ติดตั้งอุปกรณพิเศษสําหรับการขนสงแบบเทกอง ตอง
ติดเครื่องหมายแบบเดียวกันนี้ที่ดานขางทั้งสองดานและที่ปลายสุดแตละดาน 

581 บัญชีรายชื่อนี้ครอบคลุมถึงสารผสมของเมทิลอะเซททีลีน (methylacetylene) และ โพรพาดีน 
(propadiene) กับไฮโดรคารบอน (hydrocarbons) ตอไปนี้  

สารผสม P1 ประกอบดวยเมทิลอะเซททีลีน (methylacetylene) กับโพรพาดีน (propadiene) ไมเกินรอย
ละ 63 โดยปริมาตร และโพรพาดีน (propane) กับโพรพาลีน (propylene) ไมเกินรอยละ 24 โดย
ปริมาตร จํานวนรอยละโดยปริมาตรของ C4 ไฮโดรคารบอนอิ่มตัว ไมนอยกวารอยละ 14  

สารผสม P2 ประกอบดวยเมทิลอะเซททีลีน (methylacetylene) กับโพรพาดีน (propadiene) ไมเกินรอย
ละ 48 โดยปริมาตร และโพรพาดีน (propane) กับโพรพาลีน (propylene) ไมเกินรอยละ 50 โดย
ปริมาตร จํานวนรอยละโดยปริมาตรของ C4 ไฮโดรคารบอนอิ่มตัว ไมนอยกวารอยละ 5 

สารผสมของโพรพาดีน (propadiene) ที่มีเมทิลอะเซททีลีน (methylacetylene) จํานวนรอยละ 1 ถึงรอย
ละ 4 

ในสวนที่เกี่ยวของกัน เพื่อใหปฏิบัติไดตรงตามขอกําหนดของเอกสารประกอบการขนสง (ขอ 5.4.1.1) คํา
วา “สารผสม P1” หรือ “สารผสม P2” อาจใชเปนเพียงชื่อทางเทคนิค 
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582 บัญชีรายชื่อนี้ครอบคลุมสารผสมของกาซที่ระบุดวยตัวอักษร R… ดังตอไปนี้ 

สารผสม F1 มีความดันไอที่ 70 องศาเซลเซียส ไมเกิน 1.3 เมกกะปาสคาล (13 บาร) และความหนาแนน
ที่ 50 องศาเซลเซียส ไมต่ํากวาความหนาแนนของไดคลอโรฟลูออโรมีเทน (dichlorofluoromethane) 
(1.30 กก/ลิตร) 

สารผสม F2 มีความดันไอที่ 70 องศาเซลเซียส ไมเกิน 1.9 เมกกะปาสคาล  (19 บาร) และความ
หนาแนนที่ 50 องศาเซลเซียส ไมต่ํากวาความหนาแนนของไดคลอโรฟลูออโรมีเทน 
(dichlorofluoromethane) (1.21 กก/ลิตร) 

สารผสม F3 มีความดันไอที่ 70 องศาเซลเซียส ไมเกิน 3 เมกกะปาสคาล  (30 บาร) และความหนาแนนที่ 
50 องศาเซลเซียส ไมต่ํากวาความหนาแนนของไดคลอโรฟลูออโรมีเทน (chlorodifluoromethane) (1.09 
กก/ลิตร) 

หมายเหตุ ไตรคลอโรฟลูออโรมีเทน (Trichlorofluoromethane) (สารทําความเย็น R 11) 1, 1, 2 ไตรคลอ
โร-1, 2, 2 ไตรฟลูออโรอีเทน (สารทําความเย็น R 113) 1, 1, 1 ไตรคลอโร-2, 2, 2 ไตรฟลูออโรอีเทน (สาร
ทําความเย็น R 113a) 1 คลอโร 1, 2, 2 ไตรฟลูออโรมีเทน (สารทําความเย็น R 133) และ1 คลอโร 1, 1, 
2 ไตรฟลูออโรมีเทน (สารทําความเย็น R 133b) ไมจัดเปนสารอันตรายในประเภทที่ 2 แตอยางไรก็ตาม 
สารเหลานี้ก็เปนสวนประกอบของสารผสม F1 ถึง F3 

ในสวนที่เกี่ยวของกัน เพื่อใหปฏิบัติไดตรงตามขอกําหนดของเอกสารประกอบการขนสง (ขอ 5.4.1.1) คํา
วา “สารผสม F1” “สารผสม F2” และ “สารผสม F3” อาจใชเปนเพียงชื่อทางเทคนิค 

583 มีขอกําหนดนี้ครอบคลุมสารผสมอื่น ๆ ดังตอไปนี้ 

สารผสม A มีความดันไอที่ 70 องศาเซลเซียส ไมเกิน 1.1เมกกะปาสคาล (11 บาร) และมีความหนาแนน
ที่ 50 องศาเซลเซียส ไมต่ํากวา 0.525 กก/ลิตร 

สารผสม A01 มีความดันไอที่ 70 องศาเซลเซียส ไมเกิน  1.6 เมกกะปาสคาล (16 บาร) และมีความ
หนาแนนสัมพัทธที่ 50 องศาเซลเซียส ไมต่ํากวา 0.516 กก/ลิตร 

สารผสม A02 มีความดันไอที่ 70 องศาเซลเซียส ไมเกิน 1.6 เมกกะปาสคาล (16 บาร) และมีความ
หนาแนนสัมพัทธที่  50 องศาเซลเซียสไมต่ํากวา 0.505 กก/ลิตร 

สารผสม A0 มีความดันไอที่ 70 องศาเซลเซียส ไมเกิน 1.6เมกกะปาสคาล (16 บาร) และมีความ
หนาแนนที่ 50 องศาเซลเซียส ไมต่ํากวา 0.485 กก/ลิตร 
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สารผสม A1 มีความดันไอที่ 70 องศาเซลเซียส ไมเกิน 2.1 เมกกะปาสคาล  (21 บาร) และมีความ
หนาแนนที่ 50 องศาเซลเซียส ไมต่ํากวา 0.485 กก/ลิตร 

สารผสม B1 มีความดันไอที่ 70 องศาเซลเซียส ไมเกิน 2.6 เมกกะปาสคาล  (26 บาร) และมีความ
หนาแนนสัมพัทธที่ 50 องศาเซลเซียส ไมต่ํากวา 0.474 กก/ลิตร 

สารผสม B2 มีความดันไอที่ 70 องศาเซลเซียส ไมเกิน 2.6 เมกกะปาสคาล (26 บาร) และมีความ
หนาแนนสัมพัทธที่ 50 องศาเซลเซียส ไมต่ํากวา 0.463 กก/ลิตร 

สารผสม B มีความอันไอที่ 70 องศาเซลเซียส ไมเกิน 2.6 เมกกะปาสคาล  (26 บาร) และมีความ
หนาแนนที่ 50 องศาเซลเซียส ไมต่ํากวา 0.450 กก/ลิตร 

สารผสม C มีความดันไอที่ 70 องศาเซลเซียส ไมเกิน 301 เมกกะปาสคาล  (3 บาร) และมีความ
หนาแนนสัมพัทธที่ 50 องศาเซลเซียส ไมต่ํากวา 0.440 กก/ลิตร 

ในสวนที่เกี่ยวของกัน เพื่อใหปฏิบัติไดตรงตามขอกําหนดของเอกสารประกอบการขนสง (ขอ 5.4.1.1) คํา
ตอไปนี้อาจใชเปนเพียงชื่อทางเทคนิค 

“สารผสม A” หรือ “บิวเทน (Butane)” 

“สารผสม A01” หรือ “บิวเทน (Butane)” 

“สารผสม A02” หรือ “บิวเทน (Butane)” 

“สารผสม A0” หรือ “บิวเทน (Butane)” 

“สารผสม A1”  

“สารผสม B1”  

“สารผสม B2”  

“สารผสม B”  

“สารผสม C” หรือ “โพรเพน (Propane)” 

สําหรับการขนสงในแท็งก ชื่อทางการคาของ “บิวเทน” หรือ “โพรเพน” อาจใชเปนเพียงชื่อประกอบ
เทานั้น 
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584 กาซที่ไมอยูในขอกําหนด TP-II ตอเมื่อ 

- อยูในสถานะของกาซ 

- มีอากาศอยูไมเกินรอยละ 0.5 

-  บรรจุอยูในแคปซูลโลหะ (sodors, sparklets) ซึ่งไมมีขอบกพรองที่อาจจะทําใหสูญเสียความ
แข็งแรงฝาเปดแคปซูลมีระบบการกันรั่วที่ม่ันใจได 

- ในหนึ่งแคปซูลมีกาซชนิดนี้บรรจุอยูไมเกิน 25 กรัม 

- ในหนึ่งแคปซูลมีกาซชนิดนี้บรรจุอยูไมเกิน 0.75 กรัม ตอลูกบาศกเซนติเมตรของปริมาตรบรรจุ 

585 ปรอทที่ถลุงแลว (Cinnabar) ไมขึ้นอยูกับขอกําหนด TP-II 

586 ผงฮาฟเนียม (Hafnium), ไททาเนียม (titanium) และเซอโคเนียม (zirconium) ตองมีน้ําผสมอยูใน
ปริมาณที่มากและมองเห็นได ผงฮาฟเนียม (hafnium) ไททาเนียม (titanium) และ เซอโคเนียม 
(zirconium) ที่ทําใหเปยก ผลิตโดยทางกล โดยมีอนุภาคของผงขนาด 53 ไมโครเมตรและมากกวา หรือ
ผลิตทางเคมี โดยอนุภาคของผงขนาด 840 ไมโครเมตร หรือมากกวา ไมขึ้นอยูกับขอกําหนด TP-II 

587 แบเรียม สเตียเรท (Barium stearate) และแบเรียมไททาเนท (Barium titanate) ไมอยูภายใตขอกําหนด 
TP-II 

588 อะลูมิเนียมโบรไมด (aluminium bromide) และอะลูมิเนียมคลอไรด (aluminium chloride) ในรูป
ของแข็งซึ่งสกัดน้ําออกแลว ไมอยูภายใตขอกําหนด TP-II 

589 สารผสมแคลเซียมไฮโปคลอไรด (Calcium hypochlorite) ชนิดแหง มีคลอรีนผสมอยูไมเกินรอยละ 10 
ไมอยูภายใตขอกําหนด TP-II 

590 เฟอรริคคลอไรด เฮ็กซาไฮเดรท (Ferric chloride hexahydrate) ไมอยูภายใตขอกําหนด TP-II 

591 ตะกั่วซัลเฟต (Lead Sulphate) ที่มีปริมาณกรด (free acid) ไมเกินรอยละ 3 ไมอยูภายใตขอกําหนด TP-
II 

592 บรรจุภัณฑเปลาที่ยังไมไดทําความสะอาด (รวมถึง บรรจุภัณฑแบบ IBCs และบรรจุภัณฑขนาดใหญ
เปลา) รถแท็งกยึดติดถาวรเปลา แท็งกยึดติดไมถาวรเปลา แท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดเปลา แท็งกคอน
เทนเนอรเปลา และตูสินคาขนาดเล็กเปลาซึ่งเคยบรรจุสารนี้มากอน ไมอยูภายใตขอกําหนด TP-II 



 

3 - 410 

593 กาซที่ใชเพื่อทําความเย็นใหกับตัวอยางทางการแพทยหรือทางชีววิทยา ถาบรรจุอยูในภาชนะปดมีผนัง
สองชั้นซึ่งเปนไปตามขอกําหนดของคําแนะนําในการบรรจุ P203 (11) ขอ 4.1.4.1 ไมอยูภายใต
ขอกําหนด TP-II 

594 ส่ิงของตอไปนี้ถาผลิตและบรรจุตามกฎขอบังคับของประเทศผูผลิตและบรรจุอยูในบรรจุภัณฑภายนอกที่
แข็งแรง ไมอยูภายใตขอกําหนด TP-II 

- หมายเลข UN 1044 เครื่องดับเพลิงซึ่งมีระบบปองกันการปลอยสารเคมีออกมาโดยไมไดตั้งใจ 

- หมายเลข UN 3164 ส่ิงของที่ถูกอัดโดยใชแรงดันของลมหรือของเหลว ซึ่งออกแบบใหทนตอ
ความเคนที่มีมากกวาความดันกาซภายใน โดยอาศัยการสงถายกําลัง ความแข็งแรงโดย
ธรรมชาติหรือจากโครงสราง 

596 แคดเมียมพิกเมนต (Cadmium pigments) เชนแคดเมียมซัลไฟด (cadmium sulphides),แคดเมียมซัล
โซเซลเลไนด (cadmium sulphoselenides) และ เกลือแคดเมียม (cadmium salts) ที่มีกรดไขมัน (fatty 
acid) สูง (เชนแคดเมียม สเตียเรท (cadmium stearatre)) ไมอยูภายใตขอกําหนด TP-II 

597 สารละลายกรดอะซีติก (Acetic acid solution) ที่มีกรดบริสุทธิ์ไมเกินรอยละ 10 โดยมวล ไมอยูภายใต
ขอกําหนด TP-II 

598 ส่ิงตอไปนี้ไมอยูภายใตขอกําหนด TP-II 

(a) แบตเตอรี่ใหมพรอมใชงาน 

- เมื่อถูกยึดตรึงในลักษณะที่จะไมล่ืน หลน หรือเสียหายได 

- เมื่อมีอุปกรณที่ใชในการเคลื่อนยาย เวนแตไดวางซอนกันไวอยางถูกตอง เชน วางไวบนพาเลท 
(pallets)  

- เมื่อไมปรากฎรองรอยของความเปนอันตรายของกรดและดางที่ผิวนอก 

- เมื่อมีการปองกันไฟฟาลัดวงจร 

(b) แบตเตอรี่ใชแลว 

- เมื่อเปลือกนอกไมมีความเสียหาย 

- เมื่อถูกยึดตรึงในลักษณะที่จะไมล่ืน หลน หรือเสียหายได เชน วางซอนกันไวบนพาเลท 
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- เมื่อไมปรากฎรองรอยของความเปนอันตรายของกรดและดางที่ผิวนอก 

- เมื่อมีการปองกันไฟฟาลัดวงจร 

  “แบตเตอรี่ใชแลว” หมายถึง แบตเตอรี่ที่ทําการขนสง เพื่อนําไปผลิตกลับมาใชใหม หลังจากหมดอายุการ
ใชงานปกติ 

599 ส่ิงของที่ผลิตขึ้นหรือเครื่องมือเคร่ืองใชตาง ๆ ที่มีปรอทผสมอยูไมเกิน 1 กก. ไมอยูภายใตขอกําหนด TP-
II 

600 แวเนเดียมเพนทอกไซด (Vanadium pentoxide) ที่ถูกหลอมละลายและทําใหแข็งตัว ไมอยูภายใต
ขอกําหนด TP-II 

601 ผลิตภัณฑเกี่ยวกับยาที่พรอมนําไปใชเชน เครื่องสําอาง และยารักษาโรค ซึ่งเปนสารที่ผลิตและบรรจุใน
บรรจุภัณฑที่เตรียมไวสําหรับขายปลีก หรือแจกจายเพื่อการบริโภคสวนบุคคลหรือภายในครัวเรือนไมอยู
ภายใตขอกําหนด TP-II 

602 ฟอสฟอรัสซัลไฟด (Phosphorus sulphides ที่ยังมีฟอสฟอรัส (phosphorus) สีเหลืองและสีขาวปนอยู
ดวยจะไมอนุญาตใหทําการขนสง 

603 แอนไฮดรัส ไฮโดรเจน ไซยาไนด (Anhydrous hydrogen cyanide) ที่ไมตรงตามลักษณะที่ระบุไวสําหรับ 
หมายเลข UN 1051 หรือ หมายเลข UN 1614 จะไมอนุญาตใหทําการขนสง ไฮโดรเจนไซยาไนด 
(Hydrogen cyanide) กรดไฮโดรไซยานิค (hydrocyanic acid) ที่มีน้ํานอยกวารอยละ 3 จะมีความ
เสถียรหากคา pH เทากับ 2.5 ± 0.5 และหากของเหลวใสและไมมีสี 

604 แอมโมเนียมโบรเมท (Ammonium bromate) และสารละลายที่ประกอบดวยน้ําของสารนี้ รวมทั้งสาร
ผสมของโบรเมท (bromate) กับเกลือแอมโมเนียม (ammonium salt) จะไมอนุญาตใหทําการขนสง 

605 แอมโมเนียมคลอเรท (Ammonium chlorate) และสารละลายที่ประกอบดวยน้ําของสารนี้ รวมทั้งสาร
ผสมของคลอเรท (chlorate) กับคลอเรท (chlorate) จะไมอนุญาตใหทําการขนสง 

606 แอมโมเนียมคลอไรท (Ammonium chlorite) และสารละลายที่ประกอบดวยน้ําของสารนี้ รวมทั้งสาร
ผสมของคลอไรท (chlorite) กับคลอไรท (chlorite) จะไมอนุญาตใหทําการขนสง 

607 สารผสมของโปแตสเซียมไนเตรท (potassium nitrate) และโซเดียมไนเตรท (sodium nitrate) กับเกลือ
แอมโมเนียม (ammonium salt) จะไมอนุญาตใหทําการขนสง 
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608 แอมโมเนียมเพอรแมงกาเนต (ammonium permanganate) และสารละลายที่ประกอบดวยน้ําของสารนี้ 
รวมทั้งสารผสมของเพอรแมงกาเนต (permanganate) กับเกลือแอมโมเนียม (ammonium salt) จะไม
อนุญาตใหทําการขนสง 

609 เทตตราไนโตรมีเทน (Tetranitromethane) ยังมีส่ิงปนเปอนที่สามารถลุกไหมได ไมอนุญาตใหทําการ
ขนสง 

610 หามขนสงสารชนิดนี้ หากมีไฮโดรเจนไซยาไนดผสมอยูมากกวารอยละ 45 

611 แอมโมเนียมไนเตรทที่มีสารซึ่งสามารถลุกไหมไดผสมอยูมากกวารอยละ 0.2 (รวมถึงสารอินทรียใด ๆ ก็
ตามที่มีคุณสมบัติเปนคารบอน) ไมอนุญาตใหทําการขนสง หากไมไดเปนสวนประกอบของสารหรือ
ส่ิงของประเภทที่ 1 

612 (ยังไมกลาวถึง) 

613 สารละลายกรดคลอริค (Chloric acid) ที่มีกรดคลอริค (chloric acid) มากกวารอยละ 10 และสารผสม
ของกรดคลอริค (Chloric acids) กับของเหลวชนิดอื่นที่ไมใชน้ํา ไมอนุญาตใหทําการขนสง 

614 ไมอนุญาตใหทําการขนสง 2, 3, 7, 8, -tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD) ในสภาวะความเขมขนที่
พิจารณาวามีความเปนพิษสูง ตามเกณฑที่ระบุในขอ 2.2.6.1  

615 (ยังไมกลาวถึง) 

616 สารที่มีสารประกอบไนตริกที่เปนของเหลว (liquid nitric esters) มากกวารอยละ 40 ตองผานการ
ทดสอบการไหลซึม ตามที่ระบุในขอ 2.3.1 

617 วัตถุระเบิดเฉพาะบางอยาง นอกจากจะตองระบุชนิดของวัตถุระเบิดแลวยังตองติดชื่อทางการคาไวบน
หีบหอ และเขียนไวในเอกสารประกอบการขนสงดวย 

618 สําหรับภาชนะปดที่บรรจุ 1, 2 –butadiene ความเขมขนของอ็อกซิเจนในชวงที่เปนกาซตองไมเกิน 50 
มล/ลูกบาศกเมตร 

619-622 (ยังไมกลาวถึง) 

623 หมายเลข UN 1829 ซัลเฟอรไตรอ็อกไซด (sulphur trioxide) ตองทําใหเฉ่ือย ซัลเฟอรไตรอ็อกไซด 
(sulphur trioxide) ที่มีความบริสุทธิ์รอยละ 99.95 หรือมากกวา อาจทําการขนสงในแท็งก ไดโดยไมตอง
มีสารที่ทําใหเฉ่ือย (inhibitor) แตตองมีการรักษาอุณหภูมิไวที ่ 32.5 องศาเซลเซียสหรือสูงกวา ในการ
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ขนสงสารชนิดนี้ในแท็งก โดยไมมีสารที่ทําใหเฉ่ือย (inhibitor) ที่อุณหภูมิต่ําสุดที่ 32.5 องศาเซลเซียส 
ตองระบุขอความวา “ขนสงภายใตอุณหภูมิต่ําสุดของสินคาที่ 32.5 องศาเซลเซียส” ไวในเอกสาร
ประกอบการขนสงดวย 

625    หีบหอที่บรรจุส่ิงของตอไปนี้ตองมีขอความวา  ”UN 1950 A ละอองลอย (AEROSOLS)” เขียนไวอยาง
ชัดเจน 

626-627 (ยังไมกลาวถึง) 

632       ถือวาเปนสารไวไฟที่ลุกติดไฟไดเอง (pyrophoric) 

633    หีบหอและภาชนะบรรจุขนาดเล็กที่บรรจุสารดังกลาวตองติดขอความวา “เก็บใหหางจากแหลงกําเนิด
ประกายไฟ (Keep away from any source of ignition)” ขอความนี้ตองเขียนเปนภาษาราชการของ
ประเทศที่ทําการจัดสง และตองเขียนเปนภาษาอังกฤษ หากภาษาราชการของประเทศนั้นไมใช
ภาษาอังกฤษ ทั้งนี้หากมิไดระบุไวเปนอยางอื่นในขอตกลงระหวางประเทศที่มีสวนเกี่ยวของกับการขนสง 

634     หีบหอที่บรรจุสารซึ่งขนสงในไนโตรเจนเหลวอุณหภูมิต่ํา ตองติดฉลากเพิ่มตามฉลากรูปแบบที่ 2.2 

635   หีบหอที่บรรจุส่ิงของเหลานี้ไมจําเปนตองติดฉลากตามฉลากรูปแบบที่ 9 หากไมไดหอหุมอยางมิดชิดดวย
บรรจุภัณฑ แคร (crate) หรือวิธีการอื่นใดที่จะปองกันไมใหเห็นส่ิงของที่บรรจุอยูภายใน 

636 (a) หากไดรับความเห็นชอบจากพนักงานเจาหนาที่ของประเทศตนทาง ลิเทียม (lithium) หรือ
ลิเทียมอัลลอยด (lithium alloy) ในแตละเซลก็อาจเพิ่มปริมาณขึ้นเปน 60 กรัม และในหนึ่งหีบ
หออาจบรรจุไดถึง 2500 กรัม ทั้งนี้พนักงานเจาหนาที่ตองเปนผูกําหนดเงื่อนไขในการขนสง 
รวมทั้งประเภทและระยะเวลาของการทดสอบ ถาประเทศตนกําเนิดมิไดเปนประเทศคูสัญญา
ของขอกําหนด TP-II ตองใหพนักงานเจาหนาที่ของประเทศคูสัญญาของขอกําหนด TP-II ที่
สินคาที่จัดสงเดินทางไปถึงเปนประเทศแรกเปนผูใหความเห็นชอบ ในกรณีเชนนี้ตองแนบ
สําเนาเอกสารใหความเห็นชอบพรอมกับเงื่อนไขในการขนสงติดไปกับเอกสารประกอบการ
ขนสงดวย เอกสารการใหความเห็นชอบนี้ตองเขียนเปนภาษาราชการของประเทศที่ทําการ
จัดสง และตองเขียนเปนภาษาอังกฤษ หากภาษาราชการของประเทศที่ทําการจัดสงนั้นไมใช
ภาษาอังกฤษ ทั้งนี้หากมิไดระบุไวเปนอยาอื่น ในขอตกลงระหวางประเทศที่มีสวนเกี่ยวของกับ
การขนสงนี้ 

(b)  เซลลที่อยูในอุปกรณตองไมสามารถคายประจุในระหวางการขนสงจนทําใหแรงดันไฟฟาของ 
วงจรเปด (open circuit voltage) ลดลงต่ํากวา 2 โวลท หรือสองในสามของแรงดันไฟฟาของ
เซลลที่ไมไดคายประจุ แลวแตวาคาใดจะต่ํากวา 
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(c) หีบหอที่บรรจุเซลลหรือแบตเตอรี่ที่ใชแลวอยูในหีบหอที่ไมไดติดเครื่องหมายไว ตองติดขอความ
วา “เซลลลิเทียมใชแลว (Used lithium cells)” 

(d) ส่ิงของที่ไมเปนไปตามขอกําหนดพิเศษนี้ และ/หรือ ขอกําหนดพิเศษที่ 188 230 แลวแตความ
เหมาะสม ไมอนุญาตใหทําการขนสง 

637 จุลินทรียที่มีการตัดตอทางพันธุกรรม คือ จุลินทรียที่มีอันตรายตอมนุษยและสัตว แตสามารถ
เปล่ียนแปลงสัตว พืช สารจุลชีพ และระบบนิเวศวิทยา ในลักษณะที่ไมสามารถเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
ไดจุลินทรียที่มีการตัดตอทางพันธุกรรม ซึ่งไดรับการยินยอมใหปลอยออกสูสภาวะแวดลอม2 ไดจะไมอยู
ภายใตขอกําหนดของสารอันตรายในประเภทที่ 9 ตองไมใชสัตวมีชีวิตที่มีกระดูกสันหลังหรือไมมีกระดูก
สันหลัง ขนสงสารเหลานี้ ซึ่งจําแนกไวภายใต หมายเลข UN นี้ หากไมสามารถทําการขนสงไดดวยวิธีอื่น 
สําหรับการขนสงสารที่เนาเสียไดงายภายใตหมายเลข UN นี้ตองใหขอมูลที่เหมาะสมไวดวย เชน “ให
ความเย็นที่ +2/+4 องศาเซลเซียส (Cool at +2/+4 ºC)” หรือ “ขนสงในสภาวะเยือกแข็ง (Carry in 
frozen state)” หรือ “ไมตองแชแข็ง (Do not freeze)” 

638 สารที่เกี่ยวของกับสารที่เกิดปฏิกิริยาไดเอง (ดูขอ 2.2.41.1.19) 

639 ดูขอ 2.2.2.3 รหัสจําแนกประเภท 2F หมายเลข UN 1965 หมายเหตุขอ 2 

640 ลักษณะทางกายภาพและทางเทคนิคที่อยูในคอลัมน (2) ของตาราง A ในบทที่ 3.2 กําหนดเงื่อนไขใน
การขนสงที่ตางกันสําหรับกลุมการบรรจุเดียวกัน เพื่อกําหนดเงื่อนไขในการขนสงจะตองเติมรายละเอียด
ตาง ๆ ดังตอไปนี้ในเอกสารกํากับการขนสง 

 
 “ขอกําหนดพิเศษ 640X” โดยที่ “X” คือตัวอักษรตัวพิมพใหญเขียนตามหลังขออางอิงในขอกําหนด

พิเศษใน 640 ในคอลัมน (6) ในตาราง A ของบทที่ 3.2 
 
 โดยมีเงื่อนไขวาตัวอักษรดังกลาวขางบนจะไมนํามาซึ่งหมายเลขระบุความเปนอันตรายที่แตกตางกันใน

คอลัมนที่ (20) รายละเอียดเหลานี้อาจจะละไวในกรณีดังตอไปนี้ 
 

- สินคาที่บรรจุตามขอแนะนําการบรรจุที่ P001 
- สารและสารผสมของหมายเลข UN 2015 ที่บรรจุตามขอแนะนําการบรรจุที่ P501 
- ขนสงในแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได 

                                                 
2 ดูภาค C ของ Directive 90/220/EEC (Official Journal of the European Communities, No. L 117 of 8 May 1990, pp. 18-20), ซ่ึงกําหนด
ขั้นตอนการใหอํานาจสําหรับกลุมประชาคมยุโรป 
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- ขนสงในรูปแบบของแท็งก ที่อยางนอยเปนไปตามขอกําหนดที่เขมงวดที่สุดสําหรับกลุมการ
บรรจุเฉพาะของหมายเลข UN เฉพาะ 

642 ยกเวนตามที่อนุญาตไวในขอ 1142 บัญชีรายชื่อของขอกําหนดทั่วไปวาดวยการขนสงสินคาอันตรายของ
องคการสหประชาชาติ (UN Model Regulations) ตองไมใชกับการขนสงปุยที่ใชแอมโมเนียเปน
สารละลายที่มีแอมโมเนียลวน ๆ (free ammonia) 

 
643  หินหรือสารผสมของยางมะตอยรวม (aggregate asphalt mixture) ไมอยูภายใตขอกําหนดของสาร

อันตรายในประเภทที่ 9 

644    อนุญาตใหทําการขนสงสารนี้ โดยมีเงื่อนไขวา 

- คา pH อยูระหวาง 5 ถึง 7 โดยวัดจากสารละลายที่มีน้ําเปนสวนประกอบในปริมาณรอยละ 10 
ของสารที่ขนสง 

- สารละลายนี้ไมมีวัตถุลุกไหมไดเกินรอยละ 0.2  หรือไมมีสารประกอบคลอรีนในปริมาณที่ระดับ
ของคลอรีนเกินรอยละ 0.02 

645 รหัสการจําแนกประเภทตามที่ระบุในคอลัมน 3(b) ในตาราง A ของบทที่ 3.2 ตองไดรับการอนุมัติจาก
พนักงานเจาหนาที่ของประเทศคูสัญญาของขอกําหนด TP-II เทานั้น กอนทําการขนสง 

646 คารบอน (Carbon) ที่ทําจากขั้นตอนการกระตุนดวยไอน้ําไมอยูภายใตขอกําหนด TP-II 

647 การขนสงน้ําสม และกรดน้ําสมสําหรับทําอาหาร (acetic acid food grade) ที่มีกรดบริสุทธิ์ไมเกินรอย
ละ 25 โดยมวลอยูภายใตขอกําหนดเฉพาะตอไปนี้  

(a) บรรจุภัณฑรวมถึง บรรจุภัณฑแบบ IBCs และบรรจุภัณฑขนาดใหญ และแท็งกตองผลิตจาก
เหล็กสแตนเลสหรือวัสดุที่เปนพลาสติก ซึ่งคงทนถาวรตอการกัดกรอนของน้ําสมหรือกรดน้ําสม
สําหรับทําอาหาร 

(b) บรรจุภัณฑรวมถึง บรรจุภัณฑแบบ IBCs และบรรจุภัณฑขนาดใหญ และแท็งกตองไดรับการ
ตรวจสภาพแบบพินิจโดยเจาของอยางนอยปละครั้ง ตองบันทึกผลของการตรวจสภาพนั้นและ
เก็บบันทึกไวไมนอยกวา 1 ป หามนําบรรจุภัณฑรวมทั้งบรรจุภัณฑแบบ IBCs และบรรจุภัณฑ
ขนาดใหญ และแท็งกที่ชํารุดเสียหายมาบรรจุ 

(c) ตองทําการเติมสินคาลงในบรรจุภัณฑรวมถึง บรรจุภัณฑแบบ IBC และบรรจุภัณฑขนาดใหญ 
และแท็งก โดยไมใหสินคาไหลหรือตกคางอยูบนผิวดานนอกของภาชนะ 



 

3 - 416 

(e) (d) กันรั่ว (seal) และฝาปดภาชนะ (closure) จะตองมีความคงทนตอน้ําสมหรือกรดน้ําสม
สําหรับทําอาหาร บรรจุภัณฑรวมถึง บรรจุภัณฑแบบ IBC และบรรจุภัณฑขนาดใหญ และ
แท็งก จะตองเปนแบบปดผนึกแนนโดยผูบรรจุหีบหอหรือผูเติมเพื่อวาจะไดไมมีการรั่วไหลของ
สินคาภายใตการขนสงในสภาพปกติบรรจุภัณฑผสมที่มีบรรจุภัณฑภายในที่ทําดวยแกวหรือ
พลาสติก (ดู ขอแนะนําการบรรจุ P001 ใน 4.1.4.1) ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดทั่วไปของการ
บรรจุ ในขอ 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4, 4.1.1.5, 4.1.1.6, 4.1.1.7 และ 4.1.1.8  

หามนําขอกําหนดอื่น ๆ ของ TP-II มาใช 
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บทที่ 3.4 
ขอยกเวนเกี่ยวกับสินคาอันตรายที่บรรจุในปริมาณจํากัด 

 
3.4.1 บรรจุภัณฑที่ใชในขอ 3.4.3 ถึง 3.4.6 จําเปนตองสอดคลองกับขอกําหนดทั่วไปใน 4.1.1.1,  4.1.1.2 และ 

4.1.1.4 ถึง 4.1.1.8 
 

3.4.2 เมื่อมีรหัส “LQ0” ปรากฏในคอลัมน (7) ของตาราง A ในบทที่ 3.2 สําหรับสารหรือส่ิงของที่กําหนด  สาร
หรือส่ิงชองชนิดนั้นจะไมไดรับการยกเวนจากการปฏิบัติตามขอกําหนดในภาคผนวก A และ B หากมีการ
บรรจุหีบหอในปริมาณที่จํากัด  ยกเวนวาจะมีการระบุไวเปนอยางอื่นในภาคผนวกนั้น 

 
3.4.3 หากไมไดมีการระบุไวเปนอยางอื่นในบทนี้ เมื่อมีรหัส “LQ1” หรือ “LQ2”  ปรากฏในคอลัมน (7) ของ

ตาราง A ในบทที่ 3.2 สําหรับสารหรือส่ิงของที่กําหนด  จะไมนําขอกําหนดของบทอื่นๆของ TP-II มา
บังคับใชกับการขนสงสารหรือส่ิงของชนิดนั้น ๆ โดยมีเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

 
(a) มีการยึดถือตามขอกําหนด 3.4.5 (a) ถึง (c) ซึ่งตามขอกําหนดดังกลาว ส่ิงของชนิดนั้นจะ

พิจารณาวาเปนบรรจุภัณฑภายใน 
 

(b) เมื่อมีรหัส “LQ1”  ปรากฏอยู หมายถึงบรรจุภัณฑภายในนั้นเปนไปตามเงื่อนไขขอ 6.2.1.2  
และรหัส “LQ2”  หมายถึงบรรจุภัณฑภายในนั้นเปนไปตามเงื่อนไขขอ 6.2.1.2  ขอ 6.2.4.1 
และขอ 6.2.4.2 

 
3.4.4 หากไมไดมีการระบุไวเปนอยางอื่นในบทนี้ เมื่อมีรหัส “LQ3” “LQ20” “LQ21” หรือ “LQ29”   รหัสใดรหัส

หนึ่งปรากฏในคอลัมน (7) ของตาราง A ในบทที่ 3.2 สําหรับสารที่กําหนด  จะไมนําขอกําหนดของบทอื่น 
ๆ ของ TP-II มาบังคับใชกับการขนสงสารชนิดนั้นๆโดยมีเงื่อนไขดังตอไปนี้ 
(a) สารชนิดนั้นขนสงในบรรจุภัณฑรวมกันโดยอนุญาตใหมีบรรจุภัณฑภายนอกลักษณะตอไปนี้ 

 
- ดรัมที่ทําดวยเหล็กหรืออลูมิเนียมและมีหัวที่ถอดออกได 
- เจอรี่แคนที่ทําดวยเหล็กหรืออลูมิเนียมและมีหัวที่ถอดออกได 
- ดรัมที่ทําดวยไมอัดหรือไฟเบอร 
- ดรัมที่ทําดวยพลาสติกหรือเจอรี่แคนและมีหัวที่ถอดออกได 
- กลองที่ทําดวยไม ไมอัด ไมที่ใชแลวนํามาประกอบใหม แผนไฟเบอร พลาสติก เหล็ก 

หรืออลูมิเนียม 
 

(b) ปริมาณสูงสุดตอบรรจุภัณฑภายในและตอหีบหอตามรหัสที่ระบุไวในคอลัมนที่สองและสาม
ของตารางใน 3.4.6จะตองไมเกินปริมาณที่กําหนดไว 
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(c) แตละหีบหอตองติดเครื่องหมายที่ระบุขอมูลตอไปนี้ไวอยางชัดเจนและคงทนถาวร 

(i) หมายเลข UN ของสินคาที่บรรจุอยูภายในตามที่ใหไวในคอลัมนที่ (1) ของตาราง A ใน
บทที่ 3.2 ซึ่งตองมีตัวอักษร  “UN” นําหนา 

(ii) ในกรณีที่มีสินคาหลายชนิดซึ่งมีหมายเลข UN ตางกันบรรจุอยูในหีบหอเดียวกัน 
- ตองมี หมายเลข UN ของสินคาแตละชนิดที่บรรจุอยูภายในและมีตัวอักษร UN 

นําหนาทุกหมายเลข  หรือ 
- มีตัวอักษร “LQ” 1 

 

เครื่องหมายดังกลาวตองแสดงอยูภายในพื้นที่รูปส่ีเหลี่ยมขาวหลามตัดซึ่งลอมรอบดวยเสนตรงวัดขนาด
ไดอยางนอย 100 มม. x 100 มม.  ความหนาของเสนรูปส่ีเหลี่ยมขาวหลามตัดตองมีขนาดอยางนอย 2 
มม. ตัวเลขตองสูงอยางนอย 6 มม. หากมีสารมากกวาหนึ่งชนิดซึ่งมีหมายเลข UN ตางกันบรรจุรวมอยู
ในหีบหอเดียวกัน รูปส่ีเหลี่ยมขาวหลามตัดตองมีขนาดใหญพอที่จะใสหมายเลข UN ของสารแตละชนิด
ได ถาขนาดของหีบหอเล็กลง ก็อาจจะลดขนาดของเครื่องหมายใหเล็กลงได แตยังคงตองสามารถ
มองเห็นเครื่องหมายไดอยางชัดเจน 

 
3.4.5 หากไมไดมีการระบุไวเปนอยางอื่นในบทนี้ เมื่อมีรหัส “LQ4” “LQ19” “LQ22” หรือ “LQ28”   รหัสใดรหัส

หนึ่งปรากฏในคอลัมน (7) ของตาราง A ในบทที่ 3.2 สําหรับสารที่กําหนด  จะไมนําขอกําหนดของบทอื่น 
ๆ ของ TP-II มาบังคับใชกับการขนสงสารชนิดนั้น ๆ โดยมีเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

 
----------------------------------------------- 

1     “LQ” เปนอักษรยอของคําภาษาอังกฤษวา “ปริมาณจํากัด” (Limited Quantities) 
(a) สารชนิดนั้นขนสงอยูใน 

- บรรจุภัณฑรวมกันซ่ึงเปนไปตามขอกําหนด 3.4.4 (a) หรือ 
- บรรจุภัณฑภายในที่ทําดวยโลหะหรือพลาสติกที่จะไมเกิดการแตกหักเสียหายหรือร่ัวไหลไดอยางงายดาย 

หรืออยูในพลาสติกหอชนิดยน (shrink-wrapped) หรือพลาสติกหอชนิดแผนเรียบ (stretch-wrapped trays) 
 

(b) ปริมาณสูงสุดตอบรรจุภัณฑภายในและตอหีบหอตามรหัสที่ระบุไวในตาราง 3.4.6 (คอลัมนที่สองและสามในกรณีที่
เปนบรรจุภัณฑรวมกัน และคอลัมนที่สี่และหาในกรณทีี่เปนพลาสติกหอชนิดยน (shrink-wrapped) หรือพลาสติกหอ
ชนิดแผนเรียบ (stretch-wrapped trays) จะตองไมเกินปริมาณที่กําหนดไว 

 
(c) แตละหีบหอตองติดเครื่องหมายที่เห็นไดอยางชัดเจนและคงทนถาวรตามที่ระบุไวใน 3.4.4  (c) 
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3.4.6 ตาราง 
  
Code Combination packagings Inner packagings placed in shrink-wrapped or 

stretch-wrapped trays 
 Inner packaging 

Maximum contents 
Package 
Maximum gross mass (kg) 
/ contents (l) 

Inner packaging 
Maximum contents 

Package 
Maximum gross mass 
(kg) / contents (l) 

LQ0 No exemption under the conditions of 3.4.2. 
LQ1 120 ml 30 kg 120 ml 20 kg 
LQ2 1 l 30 kg 1 l 20 kg 
LQ3 a 500 ml 1 l Not allowed Not allowed 
LQ4 3 l 12 l 1 l 12 l and 20 kg 
LQ5 5 l - 1 l 20 kg 
LQ6 a 5 l 20 l 1 l 20 l and 20 kg 
LQ7 a 5 l 45  l 5 l 20 kg 
LQ8 3 kg 12 kg 500 g 12 kg 
LQ9 6 kg 24 kg 3 kg 20 kg 
LQ10 500 ml 30 kg 500 ml 20 kg 
LQ11 b 500 g 30 kg 500 g 20 kg 
LQ12 1 kg 30 kg 1 kg 20 kg 
LQ13 1 l 30 kg 1 l 20 kg 
LQ14 b  25 ml 30 kg 25 ml 20 kg 
LQ15 b  100 g 30 kg 100 g 20 kg 
LQ16 b  125 ml 30 kg 125 ml 20 kg 
LQ17 500 ml 2 l 100 ml 2 l 
LQ18 1 kg 4 kg 500 g 4 kg 
LQ19 3 l 12 l 1 l 12 l and 20 kg 
LQ20 100 ml 400 ml Not allowed Not allowed 
LQ21 500 g 2 kg Not allowed Not allowed 
LQ22 1 l 4 l 500 ml 4 l and 20 kg 

                                                 
a  ในกรณีของผสมที่มีน้ําเปนสวนประกอบและผสมเขาเปนเนื้อเดียวกันของสารและสิ่งของอันตรายในประเภทที่  ปริมาณที่ระบุไวจะเกีย่วของกับสารอันตรายในประเภทที่ 3 ที่
รวมอยูในสวนผสมดังกลาว 
 
 
b สําหรับปริมาณของสารและสิ่งของอันตรายในประเภทที่ 5.2  สารเหลานี้อาจจะเปนปริมาณที่บรรจุรวมกันกับสิ่งของหรอืสารประเภทอื่นได ถาสิ่งของหรือสารนัน้ไมมีปฏิกิริยา
อันตรายตอกันในกรณทีี่มีการรั่วไหล 
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Code Combination packagings Inner packagings placed in shrink-wrapped or 
stretch-wrapped trays 

 Inner packaging 
Maximum contents 

Package 
Maximum gross mass (kg) 
/ contents (l) 

Inner packaging 
Maximum contents 

Package 
Maximum gross mass 
(kg) / contents (l) 

LQ23 3 kg 12 kg 1 kg 12 kg 
LQ24 6 kg 24 kg 2 kg 20 kg 
LQ25 1 kg 4 kg 1 kg 20 kg 
LQ26 500 ml 2 l 500 ml 2 l 
LQ27 6 kg 24 kg 6 kg 20 kg 
LQ28 3 l 12 l 3 l 12 l and 20 kg 
LQ29 500 ml (per 

apparatus) if 
packed in leakproof 

packagings and 
conforming to 3.4.4 

(c) only 

2 l if packed in leakproof 
packagings and 

conforming to 
3.4.4 (c) only 

Not allowed Not allowed 

 
3.4.7 หีบหอภายนอกที่ประกอบดวยหีบหอที่เปนไปตามขอ 3.4.3, 3.4.4 หรือ 3.4.5 ตองทําเครื่องหมายตามที่กําหนด

ในขอ 3.4.4 (c) สําหรับสินคาอันตรายแตละชิ้นที่บรรจุอยูในหีบหอภายนอกนั้น เวนแตวาเครื่องหมายที่แสดง
สินคาอันตรายที่บรรจุอยูทั้งหมดสามารถมองเห็นได 

 



Packaging UN portable tanks

Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

0004 AMMONIUM PICRATE dry 
or wetted with less than 10% 
water, by mass

1 1.1D 1 LQ0 P112(a)
(b) (c)

PP26 MP20

0005 CARTRIDGES FOR 
WEAPONS with bursting 
charge

1 1.1F 1 LQ0 P130 MP23

0006 CARTRIDGES FOR 
WEAPONS with bursting 
charge

1 1.1E 1 LQ0 P130 
LP101

PP67 
L1

MP21

0007 CARTRIDGES FOR 
WEAPONS with bursting 
charge

1 1.2F 1 LQ0 P130 MP23

0009 AMMUNITION, 
INCENDIARY with or 
without burster, expelling 
charge or propelling charge

1 1.2G 1 LQ0 P130 
LP101

PP67 
L1

MP23

0010 AMMUNITION, 
INCENDIARY with or 
without burster, expelling 
charge or propelling charge

1 1.3G 1 LQ0 P130 
LP101

PP67 
L1

MP23

0012 CARTRIDGES FOR 
WEAPONS, INERT 
PROJECTILE or 
CARTRIDGES, SMALL 
ARMS

1 1.4S 1.4 LQ0 P130 MP23 
MP24

0014 CARTRIDGES FOR 
WEAPONS, BLANK or 
CARTRIDGES, SMALL 
ARMS, BLANK

1 1.4S 1.4 LQ0 P130 MP23 
MP24

0015 AMMUNITION, SMOKE 
with or without burster, 
expelling charge or propelling 
charge

1 1.2G 1 204 LQ0 P130 
LP101

PP67 
L1

MP23

0016 AMMUNITION, SMOKE 
with or without burster, 
expelling charge or propelling 
charge

1 1.3G 1 204 LQ0 P130 
LP101

PP67 
L1

MP23

0018 AMMUNITION, TEAR-
PRODUCING with burster, 
expelling charge or propelling 
charge

1 1.2G 1+
6.1
+8

LQ0 P130 
LP101

PP67 
L1

MP23

0019 AMMUNITION, TEAR-
PRODUCING with burster, 
expelling charge or propelling 
charge

1 1.3G 1
+6.1
+8

LQ0 P130 
LP101

PP67 
L1

MP23

0020 AMMUNITION, TOXIC with 
burster, expelling charge or 
propelling charge

1 1.2K CARRIAGE PROHIBITED

0021 AMMUNITION, TOXIC with 
burster, expelling charge or 
propelling charge

1 1.3K CARRIAGE PROHIBITED

0027 BLACK POWDER 
(GUNPOWDER), granular or 
as a meal

1 1.1D 1 LQ0 P113 PP50 MP20
MP24

0028 BLACK POWDER 
(GUNPOWDER), 
COMPRESSED or BLACK 
POWDER (GUNPOWDER), 
IN PELLETS

1 1.1D 1 LQ0 P113 PP51 MP20
MP24

0029 DETONATORS, NON-
ELECTRIC for blasting

1 1.1B 1 LQ0 P131 PP68 MP23

0030 DETONATORS, ELECTRIC 
for blasting

1 1.1B 1 LQ0 P131 MP23

Packing 
group

Labels Special 
 provi-
sions

Limited 
quantities

UN 
No.

Name and description Class Classifi-
cation 
Code
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

1 V2 
V3

CV1 
CV2 
CV3

S1 0004 AMMONIUM PICRATE dry 
or wetted with less than 10% 
water, by mass

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0005 CARTRIDGES FOR 
WEAPONS with bursting 
charge

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0006 CARTRIDGES FOR 
WEAPONS with bursting 
charge

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0007 CARTRIDGES FOR 
WEAPONS with bursting 
charge

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0009 AMMUNITION, 
INCENDIARY with or 
without burster, expelling 
charge or propelling charge

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0010 AMMUNITION, 
INCENDIARY with or 
without burster, expelling 
charge or propelling charge

4 V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0012 CARTRIDGES FOR 
WEAPONS, INERT 
PROJECTILE or 
CARTRIDGES, SMALL 
ARMS

4 V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0014 CARTRIDGES FOR 
WEAPONS, BLANK or 
CARTRIDGES, SMALL 
ARMS, BLANK

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0015 AMMUNITION, SMOKE 
with or without burster, 
expelling charge or propelling 
charge

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0016 AMMUNITION, SMOKE 
with or without burster, 
expelling charge or propelling 
charge

1 V2 CV1 
CV2 
CV3 
CV28

S1 0018 AMMUNITION, TEAR-
PRODUCING with burster, 
expelling charge or propelling 
charge

1 V2 CV1 
CV2 
CV3 
CV28

S1 0019 AMMUNITION, TEAR-
PRODUCING with burster, 
expelling charge or propelling 
charge

CARRIAGE PROHIBITED 0020 AMMUNITION, TOXIC with 
burster, expelling charge or 
propelling charge

CARRIAGE PROHIBITED 0021 AMMUNITION, TOXIC with 
burster, expelling charge or 
propelling charge

1 V2 
V3

CV1 
CV2 
CV3

S1 0027 BLACK POWDER 
(GUNPOWDER), granular or 
as a meal

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0028 BLACK POWDER 
(GUNPOWDER), 
COMPRESSED or BLACK 
POWDER (GUNPOWDER), 
IN PELLETS

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0029 DETONATORS, NON-
ELECTRIC for blasting

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0030 DETONATORS, ELECTRIC 
for blasting

Vehicle 
for tank 
carriage

Name and descriptionTransport 
 category

Hazard 
identifi-
cation 

No.

UN 
No.
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Packaging UN portable tanks

Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Packing 
group

Labels Special 
 provi-
sions

Limited 
quantities

UN 
No.

Name and description Class Classifi-
cation 
Code

0033 BOMBS with bursting charge 1 1.1F 1 LQ0 P130 MP23

0034 BOMBS with bursting charge 1 1.1D 1 LQ0 P130 
LP101

PP67 
L1

MP21

0035 BOMBS with bursting charge 1 1.2D 1 LQ0 P130 
LP101

PP67 
L1

MP21

0037 BOMBS, PHOTO-FLASH 1 1.1F 1 LQ0 P130 MP23

0038 BOMBS, PHOTO-FLASH 1 1.1D 1 LQ0 P130 
LP101

PP67 
L1

MP21

0039 BOMBS, PHOTO-FLASH 1 1.2G 1 LQ0 P130 
LP101

PP67 
L1

MP23

0042 BOOSTERS without detonator 1 1.1D 1 LQ0 P132 MP21

0043 BURSTERS, explosive 1 1.1D 1 LQ0 P133 PP69 MP21

0044 PRIMERS, CAP TYPE 1 1.4S 1.4 LQ0 P133 MP23 
MP24

0048 CHARGES, DEMOLITION 1 1.1D 1 LQ0 P130 
LP101

PP67 
L1

MP21

0049 CARTRIDGES, FLASH 1 1.1G 1 LQ0 P135 MP23

0050 CARTRIDGES, FLASH 1 1.3G 1 LQ0 P135 MP23

0054 CARTRIDGES, SIGNAL 1 1.3G 1 LQ0 P135 MP23 
MP24

0055 CASES, CARTRIDGE, 
EMPTY, WITH PRIMER

1 1.4S 1.4 LQ0 P136 MP23

0056 CHARGES, DEPTH 1 1.1D 1 LQ0 P130 
LP101

PP67 
L1

MP21

0059 CHARGES, SHAPED without 
detonator

1 1.1D 1 LQ0 P137 PP70 MP21

0060 CHARGES, 
SUPPLEMENTARY, 
EXPLOSIVE

1 1.1D 1 LQ0 P132 MP21

0065 CORD, DETONATING, 
flexible

1 1.1D 1 LQ0 P139 PP71 PP72 MP21

0066 CORD, IGNITER 1 1.4G 1.4 LQ0 P140 MP23

0070 CUTTERS, CABLE, 
EXPLOSIVE

1 1.4S 1.4 LQ0 P134 
LP102

MP23

0072 CYCLOTRIMETHYLENE-
TRINITRAMINE 
(CYCLONITE; HEXOGEN; 
RDX), WETTED with not less 
than 15% water, by mass

1 1.1D 1 266 LQ0 P112
(a)

PP45 MP20
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

Vehicle 
for tank 
carriage

Name and descriptionTransport 
 category

Hazard 
identifi-
cation 

No.

UN 
No.

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0033 BOMBS with bursting charge

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0034 BOMBS with bursting charge

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0035 BOMBS with bursting charge

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0037 BOMBS, PHOTO-FLASH

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0038 BOMBS, PHOTO-FLASH

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0039 BOMBS, PHOTO-FLASH

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0042 BOOSTERS without detonator

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0043 BURSTERS, explosive

4 V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0044 PRIMERS, CAP TYPE

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0048 CHARGES, DEMOLITION

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0049 CARTRIDGES, FLASH

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0050 CARTRIDGES, FLASH

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0054 CARTRIDGES, SIGNAL

4 V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0055 CASES, CARTRIDGE, 
EMPTY, WITH PRIMER

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0056 CHARGES, DEPTH

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0059 CHARGES, SHAPED without 
detonator

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0060 CHARGES, 
SUPPLEMENTARY, 
EXPLOSIVE

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0065 CORD, DETONATING, 
flexible

2 V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0066 CORD, IGNITER

4 V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0070 CUTTERS, CABLE, 
EXPLOSIVE

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0072 CYCLOTRIMETHYLENE-
TRINITRAMINE 
(CYCLONITE; HEXOGEN; 
RDX), WETTED with not less 
than 15% water, by mass
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Packaging UN portable tanks

Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Packing 
group

Labels Special 
 provi-
sions

Limited 
quantities

UN 
No.

Name and description Class Classifi-
cation 
Code

0073 DETONATORS FOR 
AMMUNITION

1 1.1B 1 LQ0 P133 MP23

0074 DIAZODINITROPHENOL, 
WETTED with not less than 
40% water, or mixture of 
alcohol and water, by mass

1 1.1A 1 266 LQ0 P110
(b)

PP42 MP20

0075 DIETHYLENEGLYCOL 
DINITRATE, 
DESENSITIZED with not less 
than 25% non-volatile, water-
insoluble phlegmatizer, by 
mass

1 1.1D 1 266 LQ0 P115 PP53 
PP54 

PP57 PP58

MP20

0076 DINITROPHENOL, dry or 
wetted with less than 15% 
water, by mass

1 1.1D 1
+6.1

LQ0 P112
(a)

(b)(c)

PP26 MP20

0077 DINITROPHENOLATES, 
alkali metals, dry or wetted 
with less than 15% water, by 
mass

1 1.3C 1
+6.1

LQ0 P114
(a)
(b)

PP26 MP20

0078 DINITRORESORCINOL, dry 
or wetted with less than 15% 
water, by mass

1 1.1D 1 LQ0 P112(a)
(b)(c)

PP26 MP20

0079 HEXANITRODIPHENYL-
AMINE (DIPICRYLAMINE; 
HEXYL)

1 1.1D 1 LQ0 P112(b)
(c)

MP20

0081 EXPLOSIVE, BLASTING, 
TYPE A

1 1.1D 1 616
617

LQ0 P116 PP63 PP66 MP20

0082 EXPLOSIVE, BLASTING, 
TYPE B

1 1.1D 1 617 LQ0 P116 

IBC100

PP61 
PP62
PP65 

B9

MP20

0083 EXPLOSIVE, BLASTING, 
TYPE C

1 1.1D 1 267
617

LQ0 P116 MP20

0084 EXPLOSIVE, BLASTING, 
TYPE D

1 1.1D 1 617 LQ0 P116 MP20

0092 FLARES, SURFACE 1 1.3G 1 LQ0 P135 MP23

0093 FLARES, AERIAL 1 1.3G 1 LQ0 P135 MP23

0094 FLASH POWDER 1 1.1G 1 LQ0 P113 PP49 MP20

0099 FRACTURING DEVICES, 
EXPLOSIVE without 
detonator, for oil wells

1 1.1D 1 LQ0 P134 
LP102

MP21

0101 FUSE, NON-DETONATING 1 1.3G 1 LQ0 P140 PP74 PP75 MP23

0102 CORD (FUSE), 
DETONATING, metal clad

1 1.2D 1 LQ0 P139 PP71 MP21

0103 FUSE, IGNITER, tubular, 
metal clad

1 1.4G 1.4 LQ0 P140 MP23

0104 CORD (FUSE), 
DETONATING, MILD 
EFFECT, metal clad

1 1.4D 1.4 LQ0 P139 PP71 MP21
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

Vehicle 
for tank 
carriage

Name and descriptionTransport 
 category

Hazard 
identifi-
cation 

No.

UN 
No.

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0073 DETONATORS FOR 
AMMUNITION

0 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0074 DIAZODINITROPHENOL, 
WETTED with not less than 
40% water, or mixture of 
alcohol and water, by mass

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0075 DIETHYLENEGLYCOL 
DINITRATE, 
DESENSITIZED with not less 
than 25% non-volatile, water-
insoluble phlegmatizer, by 
mass

1 V2 
V3

CV1 
CV2 
CV3

CV28

S1 0076 DINITROPHENOL, dry or 
wetted with less than 15% 
water, by mass

1 V2 
V3

CV1 
CV2 
CV3 
CV28

S1 0077 DINITROPHENOLATES, 
alkali metals, dry or wetted 
with less than 15% water, by 
mass

1 V2 
V3

CV1 
CV2 
CV3

S1 0078 DINITRORESORCINOL, dry 
or wetted with less than 15% 
water, by mass

1 V2 
V3

CV1 
CV2 
CV3

S1 0079 HEXANITRODIPHENYL-
AMINE (DIPICRYLAMINE; 
HEXYL)

1 V2 
V3

CV1 
CV2 
CV3

S1 0081 EXPLOSIVE, BLASTING, 
TYPE A

1 V2 
V3

CV1 
CV2 
CV3

S1 0082 EXPLOSIVE, BLASTING, 
TYPE B

1 V2 
V3

CV1 
CV2 
CV3

S1 0083 EXPLOSIVE, BLASTING, 
TYPE C

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0084 EXPLOSIVE, BLASTING, 
TYPE D

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0092 FLARES, SURFACE

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0093 FLARES, AERIAL

1 V2 
V3

CV1 
CV2 
CV3

S1 0094 FLASH POWDER

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0099 FRACTURING DEVICES, 
EXPLOSIVE without 
detonator, for oil wells

1 V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0101 FUSE, NON-DETONATING

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0102 CORD (FUSE), 
DETONATING, metal clad

2 V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0103 FUSE, IGNITER, tubular, 
metal clad

2 V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0104 CORD (FUSE), 
DETONATING, MILD 
EFFECT, metal clad
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Packaging UN portable tanks

Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Packing 
group

Labels Special 
 provi-
sions

Limited 
quantities

UN 
No.

Name and description Class Classifi-
cation 
Code

0105 FUSE, SAFETY 1 1.4S 1.4 LQ0 P140 PP73 MP23

0106 FUZES, DETONATING 1 1.1B 1 LQ0 P141 MP23

0107 FUZES, DETONATING 1 1.2B 1 LQ0 P141 MP23

0110 GRENADES, PRACTICE, 
hand or rifle

1 1.4S 1.4 LQ0 P141 MP23

0113 GUANYLNITROSAMINO-
GUANYLIDENE 
HYDRAZINE, WETTED with 
not less than 30% water, by 
mass

1 1.1A 1 266 LQ0 P110(b) PP42 MP20

0114 GUANYLNITROSAMINO-
GUANYLTETRAZENE 
(TETRAZENE), WETTED 
with not less than 30% water, 
or mixture of alcohol and 
water, by mass

1 1.1A 1 266 LQ0 P110(b) PP42 MP20

0118 HEXOLITE (HEXOTOL), dry 
or wetted with less than 15% 
water, by mass

1 1.1D 1 LQ0 P112 MP20

0121 IGNITERS 1 1.1G 1 LQ0 P142 MP23

0124 JET PERFORATING GUNS, 
CHARGED, oil well, without 
detonator

1 1.1D 1 LQ0 P101 MP21

0129 LEAD AZIDE, WETTED with 
not less than 20% water, or 
mixture of alcohol and water, 
by mass

1 1.1A 1 266 LQ0 P110(b) PP42 MP20

0130 LEAD STYPHNATE (LEAD 
TRINITRORESORCINATE), 
WETTED with not less than 
20% water, or mixture of 
alcohol and water, by mass

1 1.1A 1 266 LQ0 P110(b) PP42 MP20

0131 LIGHTERS, FUSE 1 1.4S 1.4 LQ0 P142 MP23

0132 DEFLAGRATING METAL 
SALTS OF AROMATIC 
NITRODERIVATIVES, 
N.O.S.

1 1.3C 1 274 LQ0 P114(a)
(b)

PP26 MP2

0133 MANNITOL HEXANITRATE 
(NITROMANNITE), 
WETTED with not less than 
40% water, or mixture of 
alcohol and water, by mass

1 1.1D 1 266 LQ0 P112(a) MP20

0135 MERCURY FULMINATE, 
WETTED with not less than 
20% water, or mixture of 
alcohol and water, by mass

1 1.1A 1 266 LQ0 P110(b) PP42 MP20

0136 MINES with bursting charge 1 1.1F 1 LQ0 P130 MP23
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

Vehicle 
for tank 
carriage

Name and descriptionTransport 
 category

Hazard 
identifi-
cation 

No.

UN 
No.

4 V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0105 FUSE, SAFETY

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0106 FUZES, DETONATING

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0107 FUZES, DETONATING

4 V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0110 GRENADES, PRACTICE, 
hand or rifle

0 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0113 GUANYLNITROSAMINO-
GUANYLIDENE 
HYDRAZINE, WETTED with 
not less than 30% water, by 
mass

0 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0114 GUANYLNITROSAMINO-
GUANYLTETRAZENE 
(TETRAZENE), WETTED 
with not less than 30% water, 
or mixture of alcohol and 
water, by mass

1 V2 
V3

CV1 
CV2 
CV3

S1 0118 HEXOLITE (HEXOTOL), dry 
or wetted with less than 15% 
water, by mass

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0121 IGNITERS

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0124 JET PERFORATING GUNS, 
CHARGED, oil well, without 
detonator

0 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0129 LEAD AZIDE, WETTED with 
not less than 20% water, or 
mixture of alcohol and water, 
by mass

0 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0130 LEAD STYPHNATE (LEAD 
TRINITRORESORCINATE), 
WETTED with not less than 
20% water, or mixture of 
alcohol and water, by mass

4 V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0131 LIGHTERS, FUSE

1 V2 
V3

CV1 
CV2 
CV3

S1 0132 DEFLAGRATING METAL 
SALTS OF AROMATIC 
NITRODERIVATIVES, 
N.O.S.

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0133 MANNITOL HEXANITRATE 
(NITROMANNITE), 
WETTED with not less than 
40% water, or mixture of 
alcohol and water, by mass

0 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0135 MERCURY FULMINATE, 
WETTED with not less than 
20% water, or mixture of 
alcohol and water, by mass

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0136 MINES with bursting charge
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Packaging UN portable tanks

Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Packing 
group

Labels Special 
 provi-
sions

Limited 
quantities

UN 
No.

Name and description Class Classifi-
cation 
Code

0137 MINES with bursting charge 1 1.1D 1 LQ0 P130 
LP101

PP67 
L1

MP21

0138 MINES with bursting charge 1 1.2D 1 LQ0 P130 
LP101

PP67 
L1

MP21

0143 NITROGLYCERIN, 
DESENSITIZED with not less 
than 40% non-volatile water-
insoluble phlegmatizer, by 
mass

1 1.1D 1
+6.1

266
271

LQ0 P115 PP53 
PP54 

PP57 PP58

MP20

0144 NITROGLYCERIN 
SOLUTION IN ALCOHOL 
with more than 1% but not 
more than 10% nitroglycerin

1 1.1D 1 500 LQ0 P115 PP45 
PP55 
PP56 

PP59 PP60

MP20

0146 NITROSTARCH, dry or 
wetted with less than 20% 
water, by mass

1 1.1D 1 LQ0 P112 MP20

0147 NITRO UREA 1 1.1D 1 LQ0 P112(b) MP20

0150 PENTAERYTHRITE 
TETRANITRATE 
(PENTAERYTHRITOL 
TETRANITRATE; PETN), 
WETTED with not less than 
25% water, by mass, or 
DESENSITIZED with not less 
than 15% phlegmatizer, by 
mass

1 1.1D 1 266 LQ0 P112(a)
(b)

MP20

0151 PENTOLITE, dry or wetted 
with less than 15% water, by 
mass

1 1.1D 1 LQ0 P112 MP20

0153 TRINITROANILINE 
(PICRAMIDE)

1 1.1D 1 LQ0 P112(b)
(c)

MP20

0154 TRINITROPHENOL (PICRIC 
ACID), dry or wetted with less 
than 30% water, by mass

1 1.1D 1 LQ0 P112(a)
(b)(c)

PP26 MP20

0155 TRINITROCHLORO-
BENZENE (PICRYL 
CHLORIDE)

1 1.1D 1 LQ0 P112(b)
(c)

MP20

0159 POWDER CAKE (POWDER 
PASTE), WETTED with not 
less than 25% water, by mass

1 1.3C 1 266 LQ0 P111 PP43 MP20

0160 POWDER, SMOKELESS 1 1.1C 1 LQ0 P114(b) PP50 PP52 MP20 
MP24

0161 POWDER, SMOKELESS 1 1.3C 1 LQ0 P114(b) PP50 PP52 MP20 
MP24

0167 PROJECTILES with bursting 
charge

1 1.1F 1 LQ0 P130 MP23

0168 PROJECTILES with bursting 
charge

1 1.1D 1 LQ0 P130 
LP101

PP67 
L1

MP21

0169 PROJECTILES with bursting 
charge

1 1.2D 1 LQ0 P130 
LP101

PP67 
L1

MP21

0171 AMMUNITION, 
ILLUMINATING with or 
without burster, expelling 
charge or propelling charge

1 1.2G 1 LQ0 P130 
LP101

PP67 
L1

MP23
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

Vehicle 
for tank 
carriage

Name and descriptionTransport 
 category

Hazard 
identifi-
cation 

No.

UN 
No.

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0137 MINES with bursting charge

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0138 MINES with bursting charge

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

CV28

S1 0143 NITROGLYCERIN, 
DESENSITIZED with not less 
than 40% non-volatile water-
insoluble phlegmatizer, by 
mass

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0144 NITROGLYCERIN 
SOLUTION IN ALCOHOL 
with more than 1% but not 
more than 10% nitroglycerin

1 V2
 V3

CV1 
CV2 
CV3

S1 0146 NITROSTARCH, dry or 
wetted with less than 20% 
water, by mass

1 V2 
V3

CV1 
CV2 
CV3

S1 0147 NITRO UREA

1 V2 
V3

CV1 
CV2 
CV3

S1 0150 PENTAERYTHRITE 
TETRANITRATE 
(PENTAERYTHRITOL 
TETRANITRATE; PETN), 
WETTED with not less than 
25% water, by mass, or 
DESENSITIZED with not less 
than 15% phlegmatizer, by 
mass

1 V2
 V3

CV1 
CV2 
CV3

S1 0151 PENTOLITE, dry or wetted 
with less than 15% water, by 
mass

1 V2 
V3

CV1 
CV2 
CV3

S1 0153 TRINITROANILINE 
(PICRAMIDE)

1 V2 
V3

CV1 
CV2 
CV3

S1 0154 TRINITROPHENOL (PICRIC 
ACID), dry or wetted with less 
than 30% water, by mass

1 V2
V3

CV1 
CV2 
CV3

S1 0155 TRINITROCHLORO-
BENZENE (PICRYL 
CHLORIDE)

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0159 POWDER CAKE (POWDER 
PASTE), WETTED with not 
less than 25% water, by mass

1 V2 
V3

CV1 
CV2 
CV3

S1 0160 POWDER, SMOKELESS

1 V2
 V3

CV1 
CV2 
CV3

S1 0161 POWDER, SMOKELESS

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0167 PROJECTILES with bursting 
charge

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0168 PROJECTILES with bursting 
charge

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0169 PROJECTILES with bursting 
charge

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0171 AMMUNITION, 
ILLUMINATING with or 
without burster, expelling 
charge or propelling charge
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Packaging UN portable tanks

Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Packing 
group

Labels Special 
 provi-
sions

Limited 
quantities

UN 
No.

Name and description Class Classifi-
cation 
Code

0173 RELEASE DEVICES, 
EXPLOSIVE

1 1.4S 1.4 LQ0 P134 
LP102

MP23

0174 RIVETS, EXPLOSIVE 1 1.4S 1.4 LQ0 P134 
LP102

MP23

0180 ROCKETS with bursting 
charge

1 1.1F 1 LQ0 P130 MP23

0181 ROCKETS with bursting 
charge

1 1.1E 1 LQ0 P130 
LP101

PP67 
L1

MP21

0182 ROCKETS with bursting 
charge

1 1.2E 1 LQ0 P130 
LP101

PP67 
L1

MP21

0183 ROCKETS with inert head 1 1.3C 1 LQ0 P130 
LP101

PP67 
L1

MP22

0186 ROCKET MOTORS 1 1.3C 1 LQ0 P130 
LP101

PP67 
L1

MP22 
MP24

0190 SAMPLES, EXPLOSIVE, 
other than initiating explosive

1 16 
274

LQ0 P101 MP2

0191 SIGNAL DEVICES, HAND 1 1.4G 1.4 LQ0 P135 MP23 
MP24

0192 SIGNALS, RAILWAY 
TRACK, EXPLOSIVE

1 1.1G 1 LQ0 P135 MP23

0193 SIGNALS, RAILWAY 
TRACK, EXPLOSIVE

1 1.4S 1.4 LQ0 P135 MP23

0194 SIGNALS, DISTRESS, ship 1 1.1G 1 LQ0 P135 MP23 
MP24

0195 SIGNALS, DISTRESS, ship 1 1.3G 1 LQ0 P135 MP23 
MP24

0196 SIGNALS, SMOKE 1 1.1G 1 LQ0 P135 MP23

0197 SIGNALS, SMOKE 1 1.4G 1.4 LQ0 P135 MP23 
MP24

0204 SOUNDING DEVICES, 
EXPLOSIVE

1 1.2F 1 LQ0 P134 
LP102

MP23

0207 TETRANITROANILINE 1 1.1D 1 LQ0 P112(b)
(c)

MP20

0208 TRINITROPHENYLMETHYL
-NITRAMINE (TETRYL)

1 1.1D 1 LQ0 P112(b)
(c)

MP20

0209 TRINITROTOLUENE (TNT), 
dry or wetted with less than 
30% water, by mass

1 1.1D 1 LQ0 P112(b)
(c)

PP46 MP20

0212 TRACERS FOR 
AMMUNITION

1 1.3G 1 LQ0 P133 PP69 MP23

0213 TRINITROANISOLE 1 1.1D 1 LQ0 P112(b)
(c)

MP20

0214 TRINITROBENZENE, dry or 
wetted with less than 30% 
water, by mass

1 1.1D 1 LQ0 P112 MP20
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

Vehicle 
for tank 
carriage

Name and descriptionTransport 
 category

Hazard 
identifi-
cation 

No.

UN 
No.

4 V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0173 RELEASE DEVICES, 
EXPLOSIVE

4 V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0174 RIVETS, EXPLOSIVE

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0180 ROCKETS with bursting 
charge

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0181 ROCKETS with bursting 
charge

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0182 ROCKETS with bursting 
charge

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0183 ROCKETS with inert head

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0186 ROCKET MOTORS

0 V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0190 SAMPLES, EXPLOSIVE, 
other than initiating explosive

2 V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0191 SIGNAL DEVICES, HAND

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0192 SIGNALS, RAILWAY 
TRACK, EXPLOSIVE

4 V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0193 SIGNALS, RAILWAY 
TRACK, EXPLOSIVE

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0194 SIGNALS, DISTRESS, ship

1 V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0195 SIGNALS, DISTRESS, ship

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0196 SIGNALS, SMOKE

2 V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0197 SIGNALS, SMOKE

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0204 SOUNDING DEVICES, 
EXPLOSIVE

1 V2 
V3

CV1 
CV2 
CV3

S1 0207 TETRANITROANILINE

1 V2
V3

CV1 
CV2 
CV3

S1 0208 TRINITROPHENYLMETHYL
-NITRAMINE (TETRYL)

1 V2 
V3

CV1 
CV2 
CV3

S1 0209 TRINITROTOLUENE (TNT), 
dry or wetted with less than 
30% water, by mass

1 V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0212 TRACERS FOR 
AMMUNITION

1 V2 
V3

CV1 
CV2 
CV3

S1 0213 TRINITROANISOLE

1 V2 
V3

CV1 
CV2 
CV3

S1 0214 TRINITROBENZENE, dry or 
wetted with less than 30% 
water, by mass
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Packaging UN portable tanks

Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Packing 
group

Labels Special 
 provi-
sions

Limited 
quantities

UN 
No.

Name and description Class Classifi-
cation 
Code

0215 TRINITROBENZOIC ACID, 
dry or wetted with less than 
30% water, by mass

1 1.1D 1 LQ0 P112 MP20

0216 TRINITRO-m-CRESOL 1 1.1D 1 LQ0 P112(b)
(c)

PP26 MP20

0217 TRINITRONAPHTHALENE 1 1.1D 1 LQ0 P112(b)
(c)

MP20

0218 TRINITROPHENETOLE 1 1.1D 1 LQ0 P112(b)
(c)

MP20

0219 TRINITRORESORCINOL 
(STYPHNIC ACID), dry or 
wetted with less than 20% 
water, or mixture of alcohol 
and water, by mass

1 1.1D 1 LQ0 P112(a)
(b)(c)

PP26 MP20

0220 UREA NITRATE, dry or 
wetted with less than 20% 
water, by mass

1 1.1D 1 LQ0 P112 MP20

0221 WARHEADS, TORPEDO 
with bursting charge

1 1.1D 1 LQ0 P130 
LP101

PP67
L1

MP21

0222 AMMONIUM NITRATE with 
more than 0.2% combustible 
substances, including any 
organic substance calculated as 
carbon, to the exclusion of any 
other added substance

1 1.1D 1 LQ0 P112(b)
(c)

PP47 MP20

0224 BARIUM AZIDE, dry or 
wetted with less than 50% 
water, by mass

1 1.1A 1
+6.1

LQ0 P110(b) PP42 MP20

0225 BOOSTERS WITH 
DETONATOR

1 1.1B 1 LQ0 P133 PP69 MP23

0226 CYCLOTETRAMETHYLENE
-TETRANITRAMINE (HMX; 
OCTOGEN), WETTED with 
not less than 15% water, by 
mass

1 1.1D 1 266 LQ0 P112(a) PP45 MP20

0234 SODIUM DINITRO-o-
CRESOLATE, dry or wetted 
with less than 15% water, by 
mass

1 1.3C 1 LQ0 P114(a)
(b)

PP26 MP20

0235 SODIUM PICRAMATE, dry 
or wetted with less than 20% 
water, by mass

1 1.3C 1 LQ0 P114(a)
(b)

PP26 MP20

0236 ZIRCONIUM PICRAMATE, 
dry or wetted with less than 
20% water, by mass

1 1.3C 1 LQ0 P114(a)
(b)

PP26 MP20

0237 CHARGES, SHAPED, 
FLEXIBLE, LINEAR

1 1.4D 1.4 LQ0 P138 MP21

0238 ROCKETS, LINE-
THROWING

1 1.2G 1 LQ0 P130 MP23 
MP24

0240 ROCKETS, LINE-
THROWING

1 1.3G 1 LQ0 P130 MP23 
MP24

0241 EXPLOSIVE, BLASTING, 
TYPE E

1 1.1D 1 617 LQ0 P116 

IBC100

PP61 
PP62 
PP65 
B10

MP20
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

Vehicle 
for tank 
carriage

Name and descriptionTransport 
 category

Hazard 
identifi-
cation 

No.

UN 
No.

1 V2 
V3

CV1 
CV2 
CV3

S1 0215 TRINITROBENZOIC ACID, 
dry or wetted with less than 
30% water, by mass

1 V2
 V3

CV1 
CV2 
CV3

S1 0216 TRINITRO-m-CRESOL

1 V2 
V3

CV1 
CV2 
CV3

S1 0217 TRINITRONAPHTHALENE

1 V2
V3

CV1 
CV2 
CV3

S1 0218 TRINITROPHENETOLE

1 V2 
V3

CV1 
CV2 
CV3

S1 0219 TRINITRORESORCINOL 
(STYPHNIC ACID), dry or 
wetted with less than 20% 
water, or mixture of alcohol 
and water, by mass

1 V2 
V3

CV1 
CV2 
CV3

S1 0220 UREA NITRATE, dry or 
wetted with less than 20% 
water, by mass

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0221 WARHEADS, TORPEDO 
with bursting charge

1 V2
 V3

CV1 
CV2 
CV3

S1 0222 AMMONIUM NITRATE with 
more than 0.2% combustible 
substances, including any 
organic substance calculated as 
carbon, to the exclusion of any 
other added substance

0 V2 
V3

CV1 
CV2 
CV3

CV28

S1 0224 BARIUM AZIDE, dry or 
wetted with less than 50% 
water, by mass

1 V2 CV1 
CV2 
CV3 

S1 0225 BOOSTERS WITH 
DETONATOR

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0226 CYCLOTETRAMETHYLENE
-TETRANITRAMINE (HMX; 
OCTOGEN), WETTED with 
not less than 15% water, by 
mass

1 V2 
V3

CV1 
CV2 
CV3

S1 0234 SODIUM DINITRO-o-
CRESOLATE, dry or wetted 
with less than 15% water, by 
mass

1 V2 
V3

CV1 
CV2 
CV3

S1 0235 SODIUM PICRAMATE, dry 
or wetted with less than 20% 
water, by mass

1 V2
 V3

CV1 
CV2 
CV3

S1 0236 ZIRCONIUM PICRAMATE, 
dry or wetted with less than 
20% water, by mass

2 V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0237 CHARGES, SHAPED, 
FLEXIBLE, LINEAR

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0238 ROCKETS, LINE-
THROWING

1 V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0240 ROCKETS, LINE-
THROWING

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0241 EXPLOSIVE, BLASTING, 
TYPE E
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Packaging UN portable tanks

Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Packing 
group

Labels Special 
 provi-
sions

Limited 
quantities

UN 
No.

Name and description Class Classifi-
cation 
Code

0242 CHARGES, PROPELLING, 
FOR CANNON

1 1.3C 1 LQ0 P130 MP22

0243 AMMUNITION, 
INCENDIARY, WHITE 
PHOSPHORUS with burster, 
expelling charge or propelling 
charge

1 1.2H 1 LQ0 P130 
LP101

PP67 
L1

MP23

0244 AMMUNITION, 
INCENDIARY, WHITE 
PHOSPHORUS with burster, 
expelling charge or propelling 
charge

1 1.3H 1 LQ0 P130 
LP101

PP67 
L1

MP23

0245 AMMUNITION, SMOKE, 
WHITE PHOSPHORUS with 
burster, expelling charge or 
propelling charge

1 1.2H 1 LQ0 P130 
LP101

PP67 
L1

MP23

0246 AMMUNITION, SMOKE, 
WHITE PHOSPHORUS with 
burster, expelling charge or 
propelling charge

1 1.3H 1 LQ0 P130 
LP101

PP67 
L1

MP23

0247 AMMUNITION, 
INCENDIARY, liquid or gel, 
with burster, expelling charge 
or propelling charge

1 1.3J 1 LQ0 P101 MP23

0248 CONTRIVANCES, WATER-
ACTIVATED with burster, 
expelling charge or propelling 
charge

1 1.2L 1 274 LQ0 P144 PP77 MP1

0249 CONTRIVANCES, WATER-
ACTIVATED with burster, 
expelling charge or propelling 
charge

1 1.3L 1 274 LQ0 P144 PP77 MP1

0250 ROCKET MOTORS WITH 
HYPERGOLIC LIQUIDS with 
or without expelling charge

1 1.3L 1 LQ0 P101 MP1

0254 AMMUNITION, 
ILLUMINATING with or 
without burster, expelling 
charge or propelling charge

1 1.3G 1 LQ0 P130 
LP101

PP67 
L1

MP23

0255 DETONATORS, ELECTRIC 
for blasting

1 1.4B 1.4 LQ0 P131 MP23

0257 FUZES, DETONATING 1 1.4B 1.4 LQ0 P141 MP23

0266 OCTOLITE (OCTOL), dry or 
wetted with less than 15% 
water, by mass

1 1.1D 1 LQ0 P112 MP20

0267 DETONATORS, NON-
ELECTRIC for blasting

1 1.4B 1.4 LQ0 P131 PP68 MP23

0268 BOOSTERS WITH 
DETONATOR

1 1.2B 1 LQ0 P133 PP69 MP23

0271 CHARGES, PROPELLING 1 1.1C 1 LQ0 P143 PP76 MP22

0272 CHARGES, PROPELLING 1 1.3C 1 LQ0 P143 PP76 MP22

0275 CARTRIDGES, POWER 
DEVICE

1 1.3C 1 LQ0 P134 
LP102

MP22
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

Vehicle 
for tank 
carriage

Name and descriptionTransport 
 category

Hazard 
identifi-
cation 

No.

UN 
No.

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0242 CHARGES, PROPELLING, 
FOR CANNON

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0243 AMMUNITION, 
INCENDIARY, WHITE 
PHOSPHORUS with burster, 
expelling charge or propelling 
charge

1 V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0244 AMMUNITION, 
INCENDIARY, WHITE 
PHOSPHORUS with burster, 
expelling charge or propelling 
charge

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0245 AMMUNITION, SMOKE, 
WHITE PHOSPHORUS with 
burster, expelling charge or 
propelling charge

1 V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0246 AMMUNITION, SMOKE, 
WHITE PHOSPHORUS with 
burster, expelling charge or 
propelling charge

1 V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0247 AMMUNITION, 
INCENDIARY, liquid or gel, 
with burster, expelling charge 
or propelling charge

0 V2 CV1 
CV2 
CV3 
CV4

S1 0248 CONTRIVANCES, WATER-
ACTIVATED with burster, 
expelling charge or propelling 
charge

0 V2 CV1 
CV2
CV3 
CV4

S1 0249 CONTRIVANCES, WATER-
ACTIVATED with burster, 
expelling charge or propelling 
charge

0 V2 CV1 
CV2
CV3 
CV4

S1 0250 ROCKET MOTORS WITH 
HYPERGOLIC LIQUIDS with 
or without expelling charge

1 V2 CV1 
CV2
CV3 

S1 0254 AMMUNITION, 
ILLUMINATING with or 
without burster, expelling 
charge or propelling charge

2 V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0255 DETONATORS, ELECTRIC 
for blasting

2 V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0257 FUZES, DETONATING

1 V2
V3

CV1 
CV2 
CV3

S1 0266 OCTOLITE (OCTOL), dry or 
wetted with less than 15% 
water, by mass

2 V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0267 DETONATORS, NON-
ELECTRIC for blasting

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0268 BOOSTERS WITH 
DETONATOR

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0271 CHARGES, PROPELLING

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0272 CHARGES, PROPELLING

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0275 CARTRIDGES, POWER 
DEVICE
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Packaging UN portable tanks

Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Packing 
group

Labels Special 
 provi-
sions

Limited 
quantities

UN 
No.

Name and description Class Classifi-
cation 
Code

0276 CARTRIDGES, POWER 
DEVICE

1 1.4C 1.4 LQ0 P134 
LP102

MP22

0277 CARTRIDGES, OIL WELL 1 1.3C 1 LQ0 P134 
LP102

MP22

0278 CARTRIDGES, OIL WELL 1 1.4C 1.4 LQ0 P134 
LP102

MP22

0279 CHARGES, PROPELLING, 
FOR CANNON

1 1.1C 1 LQ0 P130 MP22

0280 ROCKET MOTORS 1 1.1C 1 LQ0 P130 
LP101

PP67 
L1

MP22

0281 ROCKET MOTORS 1 1.2C 1 LQ0 P130 
LP101

PP67 
L1

MP22

0282 NITROGUANIDINE 
(PICRITE), dry or wetted with 
less than 20% water, by mass

1 1.1D 1 LQ0 P112 MP20

0283 BOOSTERS without detonator 1 1.2D 1 LQ0 P132 MP21

0284 GRENADES, hand or rifle, 
with bursting charge

1 1.1D 1 LQ0 P141 MP21

0285 GRENADES, hand or rifle, 
with bursting charge

1 1.2D 1 LQ0 P141 MP21

0286 WARHEADS, ROCKET with 
bursting charge

1 1.1D 1 LQ0 P130 
LP101

PP67 
L1

MP21

0287 WARHEADS, ROCKET with 
bursting charge

1 1.2D 1 LQ0 P130 
LP101

PP67 
L1

MP21

0288 CHARGES, SHAPED, 
FLEXIBLE, LINEAR

1 1.1D 1 LQ0 P138 MP21

0289 CORD, DETONATING, 
flexible

1 1.4D 1.4 LQ0 P139 PP71 PP72 MP21

0290 CORD (FUSE), 
DETONATING, metal clad

1 1.1D 1 LQ0 P139 PP71 MP21

0291 BOMBS with bursting charge 1 1.2F 1 LQ0 P130 MP23

0292 GRENADES, hand or rifle, 
with bursting charge

1 1.1F 1 LQ0 P141 MP23

0293 GRENADES, hand or rifle, 
with bursting charge

1 1.2F 1 LQ0 P141 MP23

0294 MINES with bursting charge 1 1.2F 1 LQ0 P130 MP23

0295 ROCKETS with bursting 
charge

1 1.2F 1 LQ0 P130 MP23

0296 SOUNDING DEVICES, 
EXPLOSIVE

1 1.1F 1 LQ0 P134 
LP102

MP23
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

Vehicle 
for tank 
carriage

Name and descriptionTransport 
 category

Hazard 
identifi-
cation 

No.

UN 
No.

2 V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0276 CARTRIDGES, POWER 
DEVICE

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0277 CARTRIDGES, OIL WELL

2 V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0278 CARTRIDGES, OIL WELL

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0279 CHARGES, PROPELLING, 
FOR CANNON

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0280 ROCKET MOTORS

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0281 ROCKET MOTORS

1 V2 
V3

CV1 
CV2 
CV3

S1 0282 NITROGUANIDINE 
(PICRITE), dry or wetted with 
less than 20% water, by mass

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0283 BOOSTERS without detonator

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0284 GRENADES, hand or rifle, 
with bursting charge

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0285 GRENADES, hand or rifle, 
with bursting charge

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0286 WARHEADS, ROCKET with 
bursting charge

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0287 WARHEADS, ROCKET with 
bursting charge

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0288 CHARGES, SHAPED, 
FLEXIBLE, LINEAR

2 V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0289 CORD, DETONATING, 
flexible

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0290 CORD (FUSE), 
DETONATING, metal clad

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0291 BOMBS with bursting charge

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0292 GRENADES, hand or rifle, 
with bursting charge

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0293 GRENADES, hand or rifle, 
with bursting charge

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0294 MINES with bursting charge

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0295 ROCKETS with bursting 
charge

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0296 SOUNDING DEVICES, 
EXPLOSIVE
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Packaging UN portable tanks

Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Packing 
group

Labels Special 
 provi-
sions

Limited 
quantities

UN 
No.

Name and description Class Classifi-
cation 
Code

0297 AMMUNITION, 
ILLUMINATING with or 
without burster, expelling 
charge or propelling charge

1 1.4G 1.4 LQ0 P130 
LP101

PP67 
L1

MP23

0299 BOMBS, PHOTO-FLASH 1 1.3G 1 LQ0 P130 
LP101

PP67 
L1

MP23

0300 AMMUNITION, 
INCENDIARY with or 
without burster, expelling 
charge or propelling charge

1 1.4G 1.4 LQ0 P130 
LP101

PP67 
L1

MP23

0301 AMMUNITION, TEAR-
PRODUCING with burster, 
expelling charge or propelling 
charge

1 1.4G 1.4
+6.1
+8

LQ0 P130 
LP101

PP67 
L1

MP23

0303 AMMUNITION, SMOKE 
with or without burster, 
expelling charge or propelling 
charge

1 1.4G 1.4 204 LQ0 P130 
LP101

PP67 
L1

MP23

0305 FLASH POWDER 1 1.3G 1 LQ0 P113 PP49 MP20

0306 TRACERS FOR 
AMMUNITION

1 1.4G 1.4 LQ0 P133 PP69 MP23

0312 CARTRIDGES, SIGNAL 1 1.4G 1.4 LQ0 P135 MP23 
MP24

0313 SIGNALS, SMOKE 1 1.2G 1 LQ0 P135 MP23

0314 IGNITERS 1 1.2G 1 LQ0 P142 MP23

0315 IGNITERS 1 1.3G 1 LQ0 P142 MP23

0316 FUZES, IGNITING 1 1.3G 1 LQ0 P141 MP23

0317 FUZES, IGNITING 1 1.4G 1.4 LQ0 P141 MP23

0318 GRENADES, PRACTICE, 
hand or rifle

1 1.3G 1 LQ0 P141 MP23

0319 PRIMERS, TUBULAR 1 1.3G 1 LQ0 P133 MP23

0320 PRIMERS, TUBULAR 1 1.4G 1.4 LQ0 P133 MP23

0321 CARTRIDGES FOR 
WEAPONS with bursting 
charge

1 1.2E 1 LQ0 P130 
LP101

PP67 
L1

MP21

0322 ROCKET MOTORS WITH 
HYPERGOLIC LIQUIDS with 
or without expelling charge

1 1.2L 1 LQ0 P101 MP1

0323 CARTRIDGES, POWER 
DEVICE

1 1.4S 1.4 LQ0 P134 
LP102

MP23

0324 PROJECTILES with bursting 
charge

1 1.2F 1 LQ0 P130 MP23

 3 - 30



ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

Vehicle 
for tank 
carriage

Name and descriptionTransport 
 category

Hazard 
identifi-
cation 

No.

UN 
No.

2 V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0297 AMMUNITION, 
ILLUMINATING with or 
without burster, expelling 
charge or propelling charge

1 V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0299 BOMBS, PHOTO-FLASH

2 V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0300 AMMUNITION, 
INCENDIARY with or 
without burster, expelling 
charge or propelling charge

2 V2 CV1 
CV2
CV3 
CV28

S1 0301 AMMUNITION, TEAR-
PRODUCING with burster, 
expelling charge or propelling 
charge

2 V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0303 AMMUNITION, SMOKE 
with or without burster, 
expelling charge or propelling 
charge

1 V2 
V3

CV1 
CV2
CV3

S1 0305 FLASH POWDER

2 V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0306 TRACERS FOR 
AMMUNITION

2 V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0312 CARTRIDGES, SIGNAL

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0313 SIGNALS, SMOKE

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0314 IGNITERS

1 V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0315 IGNITERS

1 V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0316 FUZES, IGNITING

2 V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0317 FUZES, IGNITING

1 V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0318 GRENADES, PRACTICE, 
hand or rifle

1 V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0319 PRIMERS, TUBULAR

2 V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0320 PRIMERS, TUBULAR

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0321 CARTRIDGES FOR 
WEAPONS with bursting 
charge

0 V2 CV1 
CV2 
CV3 
CV4

S1 0322 ROCKET MOTORS WITH 
HYPERGOLIC LIQUIDS with 
or without expelling charge

4 V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0323 CARTRIDGES, POWER 
DEVICE

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0324 PROJECTILES with bursting 
charge
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Packaging UN portable tanks

Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Packing 
group

Labels Special 
 provi-
sions

Limited 
quantities

UN 
No.

Name and description Class Classifi-
cation 
Code

0325 IGNITERS 1 1.4G 1.4 LQ0 P142 MP23

0326 CARTRIDGES FOR 
WEAPONS, BLANK

1 1.1C 1 LQ0 P130 MP22

0327 CARTRIDGES FOR 
WEAPONS, BLANK or 
CARTRIDGES, SMALL 
ARMS, BLANK

1 1.3C 1 LQ0 P130 MP22

0328 CARTRIDGES FOR 
WEAPONS, INERT 
PROJECTILE

1 1.2C 1 LQ0 P130 
LP101

PP67 
L1

MP22

0329 TORPEDOES with bursting 
charge

1 1.1E 1 LQ0 P130 
LP101

PP67 
L1

MP21

0330 TORPEDOES with bursting 
charge

1 1.1F 1 LQ0 P130 MP23

0331 EXPLOSIVE, BLASTING, 
TYPE B 
(AGENT, BLASTING, 
TYPE B) 

1 1.5D 1.5 617 LQ0 P116 

IBC100

PP61 
PP62 
PP64 
PP65

MP20

0332 EXPLOSIVE, BLASTING, 
TYPE E
(AGENT, BLASTING, 
TYPE B) 

1 1.5D 1.5 617 LQ0 P116 

IBC100

PP61
PP62
PP65

MP20

0333 FIREWORKS 1 1.1G 1 645 LQ0 P135 MP23 
MP24

0334 FIREWORKS 1 1.2G 1 645 LQ0 P135 MP23 
MP24

0335 FIREWORKS 1 1.3G 1 645 LQ0 P135 MP23 
MP24

0336 FIREWORKS 1 1.4G 1.4 645 LQ0 P135 MP23 
MP24

0337 FIREWORKS 1 1.4S 1.4 645 LQ0 P135 MP23 
MP24

0338 CARTRIDGES FOR 
WEAPONS, BLANK or 
CARTRIDGES, SMALL 
ARMS, BLANK

1 1.4C 1.4 LQ0 P130 MP22

0339 CARTRIDGES FOR 
WEAPONS, INERT 
PROJECTILE or 
CARTRIDGES, SMALL 
ARMS

1 1.4C 1.4 LQ0 P130 MP22

0340 NITROCELLULOSE, dry or 
wetted with less than 25% 
water (or alcohol), by mass

1 1.1D 1 LQ0 P112(a)
(b)

MP20

0341 NITROCELLULOSE, 
unmodified or plasticized with 
less than 18% plasticizing 
substance, by mass

1 1.1D 1 LQ0 P112(b) MP20

0342 NITROCELLULOSE, 
WETTED with not less than 
25% alcohol, by mass

1 1.3C 1 105 LQ0 P114(a) PP43 MP20
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

Vehicle 
for tank 
carriage

Name and descriptionTransport 
 category

Hazard 
identifi-
cation 

No.

UN 
No.

2 V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0325 IGNITERS

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0326 CARTRIDGES FOR 
WEAPONS, BLANK

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0327 CARTRIDGES FOR 
WEAPONS, BLANK or 
CARTRIDGES, SMALL 
ARMS, BLANK

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0328 CARTRIDGES FOR 
WEAPONS, INERT 
PROJECTILE

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0329 TORPEDOES with bursting 
charge

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0330 TORPEDOES with bursting 
charge

1 V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0331 EXPLOSIVE, BLASTING, 
TYPE B 
(AGENT, BLASTING, 
TYPE B) 

1 V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0332 EXPLOSIVE, BLASTING, 
TYPE E
(AGENT, BLASTING, 
TYPE B) 

1 V2 
V3

CV1 
CV2 
CV3

S1 0333 FIREWORKS

1 V2 
V3

CV1 
CV2 
CV3

S1 0334 FIREWORKS

1 V2 
V3

CV1 
CV2
CV3

S1 0335 FIREWORKS

2 V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0336 FIREWORKS

4 V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0337 FIREWORKS

2 V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0338 CARTRIDGES FOR 
WEAPONS, BLANK or 
CARTRIDGES, SMALL 
ARMS, BLANK

2 V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0339 CARTRIDGES FOR 
WEAPONS, INERT 
PROJECTILE or 
CARTRIDGES, SMALL 
ARMS

1 V2
V3

CV1 
CV2 
CV3

S1 0340 NITROCELLULOSE, dry or 
wetted with less than 25% 
water (or alcohol), by mass

1 V2
V3

CV1 
CV2 
CV3

S1 0341 NITROCELLULOSE, 
unmodified or plasticized with 
less than 18% plasticizing 
substance, by mass

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0342 NITROCELLULOSE, 
WETTED with not less than 
25% alcohol, by mass
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Packaging UN portable tanks

Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Packing 
group

Labels Special 
 provi-
sions

Limited 
quantities

UN 
No.

Name and description Class Classifi-
cation 
Code

0343 NITROCELLULOSE, 
PLASTICIZED with not less 
than 18% plasticizing 
substance, by mass

1 1.3C 1 105 LQ0 P111 MP20

0344 PROJECTILES with bursting 
charge

1 1.4D 1.4 LQ0 P130 
LP101

PP67 
L1

MP21

0345 PROJECTILES, inert with 
tracer

1 1.4S 1.4 LQ0 P130 
LP101

PP67 
L1

MP23

0346 PROJECTILES with burster or 
expelling charge

1 1.2D 1 LQ0 P130 
LP101

PP67 
L1

MP21

0347 PROJECTILES with burster or 
expelling charge

1 1.4D 1.4 LQ0 P130 
LP101

PP67 
L1

MP21

0348 CARTRIDGES FOR 
WEAPONS with bursting 
charge

1 1.4F 1.4 LQ0 P130 MP23

0349 ARTICLES, EXPLOSIVE, 
N.O.S.

1 1.4S 1.4 178
274

LQ0 P101 MP2

0350 ARTICLES, EXPLOSIVE, 
N.O.S.

1 1.4B 1.4 178
274

LQ0 P101 MP2

0351 ARTICLES, EXPLOSIVE, 
N.O.S.

1 1.4C 1.4 178
274

LQ0 P101 MP2

0352 ARTICLES, EXPLOSIVE, 
N.O.S.

1 1.4D 1.4 178
274

LQ0 P101 MP2

0353 ARTICLES, EXPLOSIVE, 
N.O.S.

1 1.4G 1.4 178
274

LQ0 P101 MP2

0354 ARTICLES, EXPLOSIVE, 
N.O.S.

1 1.1L 1 178
274

LQ0 P101 MP1

0355 ARTICLES, EXPLOSIVE, 
N.O.S.

1 1.2L 1 178
274

LQ0 P101 MP1

0356 ARTICLES, EXPLOSIVE, 
N.O.S.

1 1.3L 1 178
274

LQ0 P101 MP1

0357 SUBSTANCES, EXPLOSIVE, 
N.O.S.

1 1.1L 1 178
274

LQ0 P101 MP1

0358 SUBSTANCES, EXPLOSIVE, 
N.O.S.

1 1.2L 1 178
274

LQ0 P101 MP1

0359 SUBSTANCES, EXPLOSIVE, 
N.O.S.

1 1.3L 1 178
274

LQ0 P101 MP1

0360 DETONATOR 
ASSEMBLIES, NON-
ELECTRIC for blasting

1 1.1B 1 LQ0 P131 MP23

0361 DETONATOR 
ASSEMBLIES, NON-
ELECTRIC for blasting

1 1.4B 1.4 LQ0 P131 MP23

0362 AMMUNITION, PRACTICE 1 1.4G 1.4 LQ0 P130 
LP101

PP67 
L1

MP23
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

Vehicle 
for tank 
carriage

Name and descriptionTransport 
 category

Hazard 
identifi-
cation 

No.

UN 
No.

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0343 NITROCELLULOSE, 
PLASTICIZED with not less 
than 18% plasticizing 
substance, by mass

2 V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0344 PROJECTILES with bursting 
charge

4 V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0345 PROJECTILES, inert with 
tracer

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0346 PROJECTILES with burster or 
expelling charge

2 V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0347 PROJECTILES with burster or 
expelling charge

2 V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0348 CARTRIDGES FOR 
WEAPONS with bursting 
charge

4 V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0349 ARTICLES, EXPLOSIVE, 
N.O.S.

2 V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0350 ARTICLES, EXPLOSIVE, 
N.O.S.

2 V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0351 ARTICLES, EXPLOSIVE, 
N.O.S.

2 V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0352 ARTICLES, EXPLOSIVE, 
N.O.S.

2 V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0353 ARTICLES, EXPLOSIVE, 
N.O.S.

0 V2 CV1 
CV2 
CV3 
CV4

S1 0354 ARTICLES, EXPLOSIVE, 
N.O.S.

0 V2 CV1 
CV2 
CV3 
CV4

S1 0355 ARTICLES, EXPLOSIVE, 
N.O.S.

0 V2 CV1 
CV2
CV3 
CV4

S1 0356 ARTICLES, EXPLOSIVE, 
N.O.S.

0 V2 CV1 
CV2 
CV3 
CV4

S1 0357 SUBSTANCES, EXPLOSIVE, 
N.O.S.

0 V2 CV1 
CV2 
CV3 
CV4

S1 0358 SUBSTANCES, EXPLOSIVE, 
N.O.S.

0 V2 CV1 
CV2
CV3 
CV4

S1 0359 SUBSTANCES, EXPLOSIVE, 
N.O.S.

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0360 DETONATOR 
ASSEMBLIES, NON-
ELECTRIC for blasting

2 V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0361 DETONATOR 
ASSEMBLIES, NON-
ELECTRIC for blasting

2 V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0362 AMMUNITION, PRACTICE
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Packaging UN portable tanks

Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Packing 
group

Labels Special 
 provi-
sions

Limited 
quantities

UN 
No.

Name and description Class Classifi-
cation 
Code

0363 AMMUNITION, PROOF 1 1.4G 1.4 LQ0 P130 
LP101

PP67 
L1

MP23

0364 DETONATORS FOR 
AMMUNITION

1 1.2B 1 LQ0 P133 MP23

0365 DETONATORS FOR 
AMMUNITION

1 1.4B 1.4 LQ0 P133 MP23

0366 DETONATORS FOR 
AMMUNITION

1 1.4S 1.4 LQ0 P133 MP23

0367 FUZES, DETONATING 1 1.4S 1.4 LQ0 P141 MP23

0368 FUZES, IGNITING 1 1.4S 1.4 LQ0 P141 MP23

0369 WARHEADS, ROCKET with 
bursting charge

1 1.1F 1 LQ0 P130 MP23

0370 WARHEADS, ROCKET with 
burster or expelling charge

1 1.4D 1.4 LQ0 P130 
LP101

PP67 
L1

MP21

0371 WARHEADS, ROCKET with 
burster or expelling charge

1 1.4F 1.4 LQ0 P130 MP23

0372 GRENADES, PRACTICE, 
hand or rifle

1 1.2G 1 LQ0 P141 MP23

0373 SIGNAL DEVICES, HAND 1 1.4S 1.4 LQ0 P135 MP23 
MP24

0374 SOUNDING DEVICES, 
EXPLOSIVE

1 1.1D 1 LQ0 P134 
LP102

MP21

0375 SOUNDING DEVICES, 
EXPLOSIVE

1 1.2D 1 LQ0 P134 
LP102

MP21

0376 PRIMERS, TUBULAR 1 1.4S 1.4 LQ0 P133 MP23

0377 PRIMERS, CAP TYPE 1 1.1B 1 LQ0 P133 MP23

0378 PRIMERS, CAP TYPE 1 1.4B 1.4 LQ0 P133 MP23

0379 CASES, CARTRIDGE, 
EMPTY, WITH PRIMER

1 1.4C 1.4 LQ0 P136 MP22

0380 ARTICLES, PYROPHORIC 1 1.2L 1 LQ0 P101 MP1

0381 CARTRIDGES, POWER 
DEVICE

1 1.2C 1 LQ0 P134 
LP102

MP22

0382 COMPONENTS, 
EXPLOSIVE TRAIN, N.O.S.

1 1.2B 1 178
274

LQ0 P101 MP2

0383 COMPONENTS, 
EXPLOSIVE TRAIN, N.O.S.

1 1.4B 1.4 178
274

LQ0 P101 MP2

0384 COMPONENTS, 
EXPLOSIVE TRAIN, N.O.S.

1 1.4S 1.4 178
274

LQ0 P101 MP2
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

Vehicle 
for tank 
carriage

Name and descriptionTransport 
 category

Hazard 
identifi-
cation 

No.

UN 
No.

2 V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0363 AMMUNITION, PROOF

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0364 DETONATORS FOR 
AMMUNITION

2 V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0365 DETONATORS FOR 
AMMUNITION

4 V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0366 DETONATORS FOR 
AMMUNITION

4 V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0367 FUZES, DETONATING

4 V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0368 FUZES, IGNITING

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0369 WARHEADS, ROCKET with 
bursting charge

2 V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0370 WARHEADS, ROCKET with 
burster or expelling charge

2 V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0371 WARHEADS, ROCKET with 
burster or expelling charge

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0372 GRENADES, PRACTICE, 
hand or rifle

4 V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0373 SIGNAL DEVICES, HAND

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0374 SOUNDING DEVICES, 
EXPLOSIVE

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0375 SOUNDING DEVICES, 
EXPLOSIVE

4 V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0376 PRIMERS, TUBULAR

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0377 PRIMERS, CAP TYPE

2 V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0378 PRIMERS, CAP TYPE

2 V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0379 CASES, CARTRIDGE, 
EMPTY, WITH PRIMER

0 V2 CV1 
CV2 
CV3 
CV4

S1 0380 ARTICLES, PYROPHORIC

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0381 CARTRIDGES, POWER 
DEVICE

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0382 COMPONENTS, 
EXPLOSIVE TRAIN, N.O.S.

2 V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0383 COMPONENTS, 
EXPLOSIVE TRAIN, N.O.S.

4 V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0384 COMPONENTS, 
EXPLOSIVE TRAIN, N.O.S.
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Packaging UN portable tanks

Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Packing 
group

Labels Special 
 provi-
sions

Limited 
quantities

UN 
No.

Name and description Class Classifi-
cation 
Code

0385 5-NITROBENZOTRIAZOL 1 1.1D 1 LQ0 P112(b)
(c)

MP20

0386 TRINITROBENZENE-
SULPHONIC ACID

1 1.1D 1 LQ0 P112(b)
(c)

PP26 MP20

0387 TRINITROFLUORENONE 1 1.1D 1 LQ0 P112(b)
(c)

MP20

0388 TRINITROTOLUENE (TNT) 
AND TRINITROBENZENE 
MIXTURE or 
TRINITROTOLUENE (TNT) 
AND 
HEXANITROSTILBENE 
MIXTURE

1 1.1D 1 LQ0 P112(b)
(c)

MP20

0389 TRINITROTOLUENE (TNT) 
MIXTURE CONTAINING 
TRINITROBENZENE AND 
HEXANITROSTILBENE

1 1.1D 1 LQ0 P112(b)
(c)

MP20

0390 TRITONAL 1 1.1D 1 LQ0 P112(b)
(c)

MP20

0391 CYCLOTRIMETHYLENE-
TRINITRAMINE 
(CYCLONITE; HEXOGEN; 
RDX) AND 
CYCLOTETRAMETHYLENE
-TETRANITRAMINE (HMX; 
OCTOGEN) MIXTURE, 
WETTED with not less than 
15% water, by mass or 
DESENSITIZED with not less 
than 10% phlegmatiser by mass

1 1.1D 1 266 LQ0 P112(a)
(b)

MP20

0392 HEXANITROSTILBENE 1 1.1D 1 LQ0 P112(b)
(c)

MP20

0393 HEXOTONAL 1 1.1D 1 LQ0 P112(b) MP20

0394 TRINITRORESORCINOL 
(STYPHNIC ACID), 
WETTED with not less than 
20% water, or mixture of 
alcohol and water, by mass

1 1.1D 1 LQ0 P112(a) PP26 MP20

0395 ROCKET MOTORS, LIQUID 
FUELLED

1 1.2J 1 LQ0 P101 MP23

0396 ROCKET MOTORS, LIQUID 
FUELLED

1 1.3J 1 LQ0 P101 MP23

0397 ROCKETS, LIQUID 
FUELLED with bursting 
charge

1 1.1J 1 LQ0 P101 MP23

0398 ROCKETS, LIQUID 
FUELLED with bursting 
charge

1 1.2J 1 LQ0 P101 MP23

0399 BOMBS WITH 
FLAMMABLE LIQUID with 
bursting charge

1 1.1J 1 LQ0 P101 MP23
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

Vehicle 
for tank 
carriage

Name and descriptionTransport 
 category

Hazard 
identifi-
cation 

No.

UN 
No.

1 V2 
V3

CV1 
CV2 
CV3

S1 0385 5-NITROBENZOTRIAZOL

1 V2 
V3

CV1 
CV2 
CV3

S1 0386 TRINITROBENZENE-
SULPHONIC ACID

1 V2 
V3

CV1 
CV2 
CV3

S1 0387 TRINITROFLUORENONE

1 V2 
V3

CV1 
CV2 
CV3

S1 0388 TRINITROTOLUENE (TNT) 
AND TRINITROBENZENE 
MIXTURE or 
TRINITROTOLUENE (TNT) 
AND 
HEXANITROSTILBENE 
MIXTURE

1 V2 
V3

CV1 
CV2 
CV3

S1 0389 TRINITROTOLUENE (TNT) 
MIXTURE CONTAINING 
TRINITROBENZENE AND 
HEXANITROSTILBENE

1 V2 
V3

CV1 
CV2 
CV3

S1 0390 TRITONAL

1 V2 
V3

CV1 
CV2 
CV3

S1 0391 CYCLOTRIMETHYLENE-
TRINITRAMINE 
(CYCLONITE; HEXOGEN; 
RDX) AND 
CYCLOTETRAMETHYLENE
-TETRANITRAMINE (HMX; 
OCTOGEN) MIXTURE, 
WETTED with not less than 
15% water, by mass or 
DESENSITIZED with not less 
than 10% phlegmatiser by mass

1 V2 
V3

CV1 
CV2 
CV3

S1 0392 HEXANITROSTILBENE

1 V2 
V3

CV1 
CV2 
CV3

S1 0393 HEXOTONAL

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0394 TRINITRORESORCINOL 
(STYPHNIC ACID), 
WETTED with not less than 
20% water, or mixture of 
alcohol and water, by mass

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0395 ROCKET MOTORS, LIQUID 
FUELLED

1 V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0396 ROCKET MOTORS, LIQUID 
FUELLED

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0397 ROCKETS, LIQUID 
FUELLED with bursting 
charge

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0398 ROCKETS, LIQUID 
FUELLED with bursting 
charge

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0399 BOMBS WITH 
FLAMMABLE LIQUID with 
bursting charge
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Packaging UN portable tanks

Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Packing 
group

Labels Special 
 provi-
sions

Limited 
quantities

UN 
No.

Name and description Class Classifi-
cation 
Code

0400 BOMBS WITH 
FLAMMABLE LIQUID with 
bursting charge

1 1.2J 1 LQ0 P101 MP23

0401 DIPICRYL SULPHIDE, dry or 
wetted with less than 10% 
water, by mass

1 1.1D 1 LQ0 P112 MP20

0402 AMMONIUM 
PERCHLORATE

1 1.1D 1 152 LQ0 P112(b)
(c)

MP20

0403 FLARES, AERIAL 1 1.4G 1.4 LQ0 P135 MP23

0404 FLARES, AERIAL 1 1.4S 1.4 LQ0 P135 MP23

0405 CARTRIDGES, SIGNAL 1 1.4S 1.4 LQ0 P135 MP23 
MP24

0406 DINITROSOBENZENE 1 1.3C 1 LQ0 P114(b) MP20

0407 TETRAZOL-1-ACETIC ACID 1 1.4C 1.4 LQ0 P114(b) MP20

0408 FUZES, DETONATING with 
protective features

1 1.1D 1 LQ0 P141 MP21

0409 FUZES, DETONATING with 
protective features

1 1.2D 1 LQ0 P141 MP21

0410 FUZES, DETONATING with 
protective features

1 1.4D 1.4 LQ0 P141 MP21

0411 PENTAERYTHRITE 
TETRANITRATE 
(PENTAERYTHRITOL 
TETRANITRATE; PETN) 
with not less than 7% wax, by 
mass

1 1.1D 1 131 LQ0 P112(b)
(c)

MP20

0412 CARTRIDGES FOR 
WEAPONS with bursting 
charge

1 1.4E 1.4 LQ0 P130 
LP101

PP67 
L1

MP21

0413 CARTRIDGES FOR 
WEAPONS, BLANK

1 1.2C 1 LQ0 P130 MP22

0414 CHARGES, PROPELLING, 
FOR CANNON

1 1.2C 1 LQ0 P130 MP22

0415 CHARGES, PROPELLING 1 1.2C 1 LQ0 P143 PP76 MP22

0417 CARTRIDGES FOR 
WEAPONS, INERT 
PROJECTILE or 
CARTRIDGES, SMALL 
ARMS

1 1.3C 1 LQ0 P130 MP22

0418 FLARES, SURFACE 1 1.1G 1 LQ0 P135 MP23

0419 FLARES, SURFACE 1 1.2G 1 LQ0 P135 MP23

0420 FLARES, AERIAL 1 1.1G 1 LQ0 P135 MP23
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

Vehicle 
for tank 
carriage

Name and descriptionTransport 
 category

Hazard 
identifi-
cation 

No.

UN 
No.

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0400 BOMBS WITH 
FLAMMABLE LIQUID with 
bursting charge

1 V2 
V3

CV1 
CV2 
CV3

S1 0401 DIPICRYL SULPHIDE, dry or 
wetted with less than 10% 
water, by mass

1 V2 
V3

CV1 
CV2 
CV3

S1 0402 AMMONIUM 
PERCHLORATE

2 V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0403 FLARES, AERIAL

4 V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0404 FLARES, AERIAL

4 V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0405 CARTRIDGES, SIGNAL

1 V2 
V3

CV1 
CV2 
CV3

S1 0406 DINITROSOBENZENE

2 V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0407 TETRAZOL-1-ACETIC ACID

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0408 FUZES, DETONATING with 
protective features

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0409 FUZES, DETONATING with 
protective features

2 V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0410 FUZES, DETONATING with 
protective features

1 V2 
V3

CV1 
CV2 
CV3

S1 0411 PENTAERYTHRITE 
TETRANITRATE 
(PENTAERYTHRITOL 
TETRANITRATE; PETN) 
with not less than 7% wax, by 
mass

2 V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0412 CARTRIDGES FOR 
WEAPONS with bursting 
charge

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0413 CARTRIDGES FOR 
WEAPONS, BLANK

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0414 CHARGES, PROPELLING, 
FOR CANNON

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0415 CHARGES, PROPELLING

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0417 CARTRIDGES FOR 
WEAPONS, INERT 
PROJECTILE or 
CARTRIDGES, SMALL 
ARMS

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0418 FLARES, SURFACE

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0419 FLARES, SURFACE

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0420 FLARES, AERIAL
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Packaging UN portable tanks

Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Packing 
group

Labels Special 
 provi-
sions

Limited 
quantities

UN 
No.

Name and description Class Classifi-
cation 
Code

0421 FLARES, AERIAL 1 1.2G 1 LQ0 P135 MP23

0424 PROJECTILES, inert with 
tracer

1 1.3G 1 LQ0 P130 
LP101

PP67 
L1

MP23

0425 PROJECTILES, inert with 
tracer

1 1.4G 1.4 LQ0 P130 
LP101

PP67 
L1

MP23

0426 PROJECTILES with burster or 
expelling charge

1 1.2F 1 LQ0 P130 MP23

0427 PROJECTILES with burster or 
expelling charge

1 1.4F 1.4 LQ0 P130 MP23

0428 ARTICLES, PYROTECHNIC 
for technical purposes

1 1.1G 1 LQ0 P135 MP23 
MP24

0429 ARTICLES, PYROTECHNIC 
for technical purposes

1 1.2G 1 LQ0 P135 MP23 
MP24

0430 ARTICLES, PYROTECHNIC 
for technical purposes

1 1.3G 1 LQ0 P135 MP23 
MP24

0431 ARTICLES, PYROTECHNIC 
for technical purposes

1 1.4G 1.4 LQ0 P135 MP23 
MP24

0432 ARTICLES, PYROTECHNIC 
for technical purposes

1 1.4S 1.4 LQ0 P135 MP23 
MP24

0433 POWDER CAKE (POWDER 
PASTE), WETTED with not 
less than 17% alcohol, by mass

1 1.1C 1 266 LQ0 P111 MP20

0434 PROJECTILES with burster or 
expelling charge

1 1.2G 1 LQ0 P130 
LP101

PP67 
L1

MP23

0435 PROJECTILES with burster or 
expelling charge

1 1.4G 1.4 LQ0 P130 
LP101

PP67 
L1

MP23

0436 ROCKETS with expelling 
charge

1 1.2C 1 LQ0 P130 
LP101

PP67 
L1

MP22

0437 ROCKETS with expelling 
charge

1 1.3C 1 LQ0 P130 
LP101

PP67 
L1

MP22

0438 ROCKETS with expelling 
charge

1 1.4C 1.4 LQ0 P130 
LP101

PP67 
L1

MP22

0439 CHARGES, SHAPED, 
without detonator

1 1.2D 1 LQ0 P137 PP70 MP21

0440 CHARGES, SHAPED, 
without detonator

1 1.4D 1.4 LQ0 P137 PP70 MP21

0441 CHARGES, SHAPED, 
without detonator

1 1.4S 1.4 LQ0 P137 PP70 MP23

0442 CHARGES, EXPLOSIVE, 
COMMERCIAL without 
detonator

1 1.1D 1 LQ0 P137 MP21

0443 CHARGES, EXPLOSIVE, 
COMMERCIAL without 
detonator

1 1.2D 1 LQ0 P137 MP21

0444 CHARGES, EXPLOSIVE, 
COMMERCIAL without 
detonator

1 1.4D 1.4 LQ0 P137 MP21
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

Vehicle 
for tank 
carriage

Name and descriptionTransport 
 category

Hazard 
identifi-
cation 

No.

UN 
No.

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0421 FLARES, AERIAL

1 V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0424 PROJECTILES, inert with 
tracer

2 V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0425 PROJECTILES, inert with 
tracer

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0426 PROJECTILES with burster or 
expelling charge

2 V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0427 PROJECTILES with burster or 
expelling charge

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0428 ARTICLES, PYROTECHNIC 
for technical purposes

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0429 ARTICLES, PYROTECHNIC 
for technical purposes

1 V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0430 ARTICLES, PYROTECHNIC 
for technical purposes

2 V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0431 ARTICLES, PYROTECHNIC 
for technical purposes

4 V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0432 ARTICLES, PYROTECHNIC 
for technical purposes

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0433 POWDER CAKE (POWDER 
PASTE), WETTED with not 
less than 17% alcohol, by mass

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0434 PROJECTILES with burster or 
expelling charge

2 V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0435 PROJECTILES with burster or 
expelling charge

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0436 ROCKETS with expelling 
charge

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0437 ROCKETS with expelling 
charge

2 V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0438 ROCKETS with expelling 
charge

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0439 CHARGES, SHAPED, 
without detonator

2 V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0440 CHARGES, SHAPED, 
without detonator

4 V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0441 CHARGES, SHAPED, 
without detonator

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0442 CHARGES, EXPLOSIVE, 
COMMERCIAL without 
detonator

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0443 CHARGES, EXPLOSIVE, 
COMMERCIAL without 
detonator

2 V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0444 CHARGES, EXPLOSIVE, 
COMMERCIAL without 
detonator
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Packaging UN portable tanks

Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Packing 
group

Labels Special 
 provi-
sions

Limited 
quantities

UN 
No.

Name and description Class Classifi-
cation 
Code

0445 CHARGES, EXPLOSIVE, 
COMMERCIAL without 
detonator

1 1.4S 1.4 LQ0 P137 MP23

0446 CASES, COMBUSTIBLE, 
EMPTY, WITHOUT PRIMER

1 1.4C 1.4 LQ0 P136 MP22

0447 CASES, COMBUSTIBLE, 
EMPTY, WITHOUT PRIMER

1 1.3C 1 LQ0 P136 MP22

0448 5-MERCAPTOTETRAZOL-1-
ACETIC ACID

1 1.4C 1.4 LQ0 P114(b) MP20

0449 TORPEDOES, LIQUID 
FUELLED with or without 
bursting charge

1 1.1J 1 LQ0 P101 MP23

0450 TORPEDOES, LIQUID 
FUELLED with inert head

1 1.3J 1 LQ0 P101 MP23

0451 TORPEDOES with bursting 
charge

1 1.1D 1 LQ0 P130 
LP101

PP67 
L1

MP21

0452 GRENADES, PRACTICE, 
hand or rifle

1 1.4G 1.4 LQ0 P141 MP23

0453 ROCKETS, LINE-
THROWING

1 1.4G 1.4 LQ0 P130 MP23

0454 IGNITERS 1 1.4S 1.4 LQ0 P142 MP23

0455 DETONATORS, NON-
ELECTRIC for blasting

1 1.4S 1.4 LQ0 P131 PP68 MP23

0456 DETONATORS, ELECTRIC 
for blasting

1 1.4S 1.4 LQ0 P131 MP23

0457 CHARGES, BURSTING, 
PLASTICS BONDED

1 1.1D 1 LQ0 P130 MP21

0458 CHARGES, BURSTING, 
PLASTICS BONDED

1 1.2D 1 LQ0 P130 MP21

0459 CHARGES, BURSTING, 
PLASTICS BONDED

1 1.4D 1.4 LQ0 P130 MP21

0460 CHARGES, BURSTING, 
PLASTICS BONDED

1 1.4S 1.4 LQ0 P130 MP23

0461 COMPONENTS, 
EXPLOSIVE TRAIN, N.O.S.

1 1.1B 1 178
274

LQ0 P101 MP2

0462 ARTICLES, EXPLOSIVE, 
N.O.S.

1 1.1C 1 178
274

LQ0 P101 MP2

0463 ARTICLES, EXPLOSIVE, 
N.O.S.

1 1.1D 1 178
274

LQ0 P101 MP2

0464 ARTICLES, EXPLOSIVE, 
N.O.S.

1 1.1E 1 178
274

LQ0 P101 MP2

0465 ARTICLES, EXPLOSIVE, 
N.O.S.

1 1.1F 1 178
274

LQ0 P101 MP2

0466 ARTICLES, EXPLOSIVE, 
N.O.S.

1 1.2C 1 178
274

LQ0 P101 MP2
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

Vehicle 
for tank 
carriage

Name and descriptionTransport 
 category

Hazard 
identifi-
cation 

No.

UN 
No.

4 V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0445 CHARGES, EXPLOSIVE, 
COMMERCIAL without 
detonator

2 V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0446 CASES, COMBUSTIBLE, 
EMPTY, WITHOUT PRIMER

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0447 CASES, COMBUSTIBLE, 
EMPTY, WITHOUT PRIMER

2 V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0448 5-MERCAPTOTETRAZOL-1-
ACETIC ACID

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0449 TORPEDOES, LIQUID 
FUELLED with or without 
bursting charge

1 V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0450 TORPEDOES, LIQUID 
FUELLED with inert head

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0451 TORPEDOES with bursting 
charge

2 V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0452 GRENADES, PRACTICE, 
hand or rifle

2 V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0453 ROCKETS, LINE-
THROWING

4 V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0454 IGNITERS

4 V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0455 DETONATORS, NON-
ELECTRIC for blasting

4 V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0456 DETONATORS, ELECTRIC 
for blasting

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0457 CHARGES, BURSTING, 
PLASTICS BONDED

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0458 CHARGES, BURSTING, 
PLASTICS BONDED

2 V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0459 CHARGES, BURSTING, 
PLASTICS BONDED

4 V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0460 CHARGES, BURSTING, 
PLASTICS BONDED

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0461 COMPONENTS, 
EXPLOSIVE TRAIN, N.O.S.

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0462 ARTICLES, EXPLOSIVE, 
N.O.S.

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0463 ARTICLES, EXPLOSIVE, 
N.O.S.

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0464 ARTICLES, EXPLOSIVE, 
N.O.S.

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0465 ARTICLES, EXPLOSIVE, 
N.O.S.

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0466 ARTICLES, EXPLOSIVE, 
N.O.S.
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Packaging UN portable tanks

Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Packing 
group

Labels Special 
 provi-
sions

Limited 
quantities

UN 
No.

Name and description Class Classifi-
cation 
Code

0467 ARTICLES, EXPLOSIVE, 
N.O.S.

1 1.2D 1 178
274

LQ0 P101 MP2

0468 ARTICLES, EXPLOSIVE, 
N.O.S.

1 1.2E 1 178 
274

LQ0 P101 MP2

0469 ARTICLES, EXPLOSIVE, 
N.O.S.

1 1.2F 1 178
274

LQ0 P101 MP2

0470 ARTICLES, EXPLOSIVE, 
N.O.S.

1 1.3C 1 178
274

LQ0 P101 MP2

0471 ARTICLES, EXPLOSIVE, 
N.O.S.

1 1.4E 1.4 178
274

LQ0 P101 MP2

0472 ARTICLES, EXPLOSIVE, 
N.O.S.

1 1.4F 1.4 178 
274

LQ0 P101 MP2

0473 SUBSTANCES, EXPLOSIVE, 
N.O.S.

1 1.1A 1 178
274

LQ0 P101 MP2

0474 SUBSTANCES, EXPLOSIVE, 
N.O.S.

1 1.1C 1 178
274

LQ0 P101 MP2

0475 SUBSTANCES, EXPLOSIVE, 
N.O.S.

1 1.1D 1 178
274

LQ0 P101 MP2

0476 SUBSTANCES, EXPLOSIVE, 
N.O.S.

1 1.1G 1 178
274

LQ0 P101 MP2

0477 SUBSTANCES, EXPLOSIVE, 
N.O.S.

1 1.3C 1 178
274

LQ0 P101 MP2

0478 SUBSTANCES, EXPLOSIVE, 
N.O.S.

1 1.3G 1 178
274

LQ0 P101 MP2

0479 SUBSTANCES, EXPLOSIVE, 
N.O.S.

1 1.4C 1.4 178
274

LQ0 P101 MP2

0480 SUBSTANCES, EXPLOSIVE, 
N.O.S.

1 1.4D 1.4 178
274

LQ0 P101 MP2

0481 SUBSTANCES, EXPLOSIVE, 
N.O.S.

1 1.4S 1.4 178
274

LQ0 P101 MP2

0482 SUBSTANCES, EXPLOSIVE, 
VERY INSENSITIVE 
(SUBSTANCES, EVI), N.O.S.

1 1.5D 1.5 178
274

LQ0 P101 MP2

0483 CYCLOTRIMETHYLENE-
TRINITRAMINE 
(CYCLONITE; HEXOGEN; 
RDX), DESENSITIZED

1 1.1D 1 LQ0 P112(b)
(c)

MP20

0484 CYCLOTETRAMETHYLENE
-TETRANITRAMINE (HMX; 
OCTOGEN), DESENSITIZED

1 1.1D 1 LQ0 P112(b)
(c)

MP20

0485 SUBSTANCES, EXPLOSIVE, 
N.O.S.

1 1.4G 1.4 178
274

LQ0 P101 MP2

0486 ARTICLES, EXPLOSIVE, 
EXTREMELY INSENSITIVE 
(ARTICLES, EEI)

1 1.6N 1.6 LQ0 P101 MP23
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

Vehicle 
for tank 
carriage

Name and descriptionTransport 
 category

Hazard 
identifi-
cation 

No.

UN 
No.

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0467 ARTICLES, EXPLOSIVE, 
N.O.S.

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0468 ARTICLES, EXPLOSIVE, 
N.O.S.

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0469 ARTICLES, EXPLOSIVE, 
N.O.S.

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0470 ARTICLES, EXPLOSIVE, 
N.O.S.

2 V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0471 ARTICLES, EXPLOSIVE, 
N.O.S.

2 V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0472 ARTICLES, EXPLOSIVE, 
N.O.S.

0 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0473 SUBSTANCES, EXPLOSIVE, 
N.O.S.

1 V2 
V3

CV1 
CV2 
CV3

S1 0474 SUBSTANCES, EXPLOSIVE, 
N.O.S.

1 V2 
V3

CV1 
CV2 
CV3

S1 0475 SUBSTANCES, EXPLOSIVE, 
N.O.S.

1 V2 
V3

CV1 
CV2 
CV3

S1 0476 SUBSTANCES, EXPLOSIVE, 
N.O.S.

1 V2 
V3

CV1 
CV2 
CV3

S1 0477 SUBSTANCES, EXPLOSIVE, 
N.O.S.

1 V2 
V3

CV1 
CV2
CV3

S1 0478 SUBSTANCES, EXPLOSIVE, 
N.O.S.

2 V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0479 SUBSTANCES, EXPLOSIVE, 
N.O.S.

2 V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0480 SUBSTANCES, EXPLOSIVE, 
N.O.S.

4 V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0481 SUBSTANCES, EXPLOSIVE, 
N.O.S.

1 V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0482 SUBSTANCES, EXPLOSIVE, 
VERY INSENSITIVE 
(SUBSTANCES, EVI), N.O.S.

1 V2 
V3

CV1 
CV2 
CV3

S1 0483 CYCLOTRIMETHYLENE-
TRINITRAMINE 
(CYCLONITE; HEXOGEN; 
RDX), DESENSITIZED

1 V2 
V3

CV1 
CV2 
CV3

S1 0484 CYCLOTETRAMETHYLENE
-TETRANITRAMINE (HMX; 
OCTOGEN), DESENSITIZED

2 V2 
V3

CV1 
CV2
CV3

S1 0485 SUBSTANCES, EXPLOSIVE, 
N.O.S.

2 V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0486 ARTICLES, EXPLOSIVE, 
EXTREMELY INSENSITIVE 
(ARTICLES, EEI)
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Packaging UN portable tanks

Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Packing 
group

Labels Special 
 provi-
sions

Limited 
quantities

UN 
No.

Name and description Class Classifi-
cation 
Code

0487 SIGNALS, SMOKE 1 1.3G 1 LQ0 P135 MP23

0488 AMMUNITION, PRACTICE 1 1.3G 1 LQ0 P130 
LP101

PP67 
L1

MP23

0489 DINITROGLYCOLURIL 
(DINGU)

1 1.1D 1 LQ0 P112(b)
(c)

MP20

0490 NITROTRIAZOLONE (NTO) 1 1.1D 1 LQ0 P112(b)
(c)

MP20

0491 CHARGES, PROPELLING 1 1.4C 1.4 LQ0 P143 PP76 MP22

0492 SIGNALS, RAILWAY 
TRACK, EXPLOSIVE

1 1.3G 1 LQ0 P135 MP23

0493 SIGNALS, RAILWAY 
TRACK, EXPLOSIVE

1 1.4G 1.4 LQ0 P135 MP23

0494 JET PERFORATING GUNS, 
CHARGED, oil well, without 
detonator

1 1.4D 1.4 LQ0 P101 MP21

0495 PROPELLANT, LIQUID 1 1.3C 1 224 LQ0 P115 PP53 
PP54 

PP57 PP58

MP20

0496 OCTONAL 1 1.1D 1 LQ0 P112(b)
(c)

MP20

0497 PROPELLANT, LIQUID 1 1.1C 1 224 LQ0 P115 PP53 
PP54 

PP57 PP58

MP20

0498 PROPELLANT, SOLID 1 1.1C 1 LQ0 P114(b) MP20

0499 PROPELLANT, SOLID 1 1.3C 1 LQ0 P114(b) MP20

0500 DETONATOR 
ASSEMBLIES, NON-
ELECTRIC for blasting

1 1.4S 1.4 LQ0 P131 MP23

0501 PROPELLANT, SOLID 1 1.4C 1.4 LQ0 P114(b) MP20

0502 ROCKETS with inert head 1 1.2C 1 LQ0 P130 
LP101

PP67 
L1

MP22

0503 AIR BAG INFLATORS or 
AIR BAG MODULES or 
SEAT-BELT 
PRETENSIONERS

1 1.4G 1.4 235
289

LQ0 P135 MP23

0504 1H-TETRAZOLE 1 1.1D 1 LQ0 P112(c) PP48 MP20

1001 ACETYLENE, DISSOLVED 2 4F 2.1 LQ0 P200 MP9

1002 AIR, COMPRESSED 2 1A 2.2 292 LQ1 P200 MP9

1003 AIR, REFRIGERATED 
LIQUID

2 3O 2.2
+5.1

LQ0 P203 MP9 T75 TP22

1005 AMMONIA, ANHYDROUS 2 2TC 2.3
+8

23 LQ0 P200 MP9 T50

1006 ARGON, COMPRESSED 2 1A 2.2 LQ1 P200 MP9
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

Vehicle 
for tank 
carriage

Name and descriptionTransport 
 category

Hazard 
identifi-
cation 

No.

UN 
No.

1 V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0487 SIGNALS, SMOKE

1 V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0488 AMMUNITION, PRACTICE

1 V2 
V3

CV1 
CV2 
CV3

S1 0489 DINITROGLYCOLURIL 
(DINGU)

1 V2 
V3

CV1 
CV2 
CV3

S1 0490 NITROTRIAZOLONE (NTO)

2 V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0491 CHARGES, PROPELLING

1 V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0492 SIGNALS, RAILWAY 
TRACK, EXPLOSIVE

2 V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0493 SIGNALS, RAILWAY 
TRACK, EXPLOSIVE

2 V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0494 JET PERFORATING GUNS, 
CHARGED, oil well, without 
detonator

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0495 PROPELLANT, LIQUID

1 V2 
V3

CV1 
CV2 
CV3

S1 0496 OCTONAL

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0497 PROPELLANT, LIQUID

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0498 PROPELLANT, SOLID

1 V2 CV1 
CV2 
CV3

S1 0499 PROPELLANT, SOLID

4 V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0500 DETONATOR 
ASSEMBLIES, NON-
ELECTRIC for blasting

2

V2

CV1 
CV2
CV3

S1 0501 PROPELLANT, SOLID

1

V2

CV1 
CV2 
CV3

S1 0502 ROCKETS with inert head

2 V2 CV1 
CV2
CV3

S1 0503 AIR BAG INFLATORS or 
AIR BAG MODULES or 
SEAT-BELT 
PRETENSIONERS

1 V2 
V3

CV1 
CV2 
CV3

S1 0504 1H-TETRAZOLE

PxBN TU17 FL 2 V7 CV9 
CV10

S2 239 1001 ACETYLENE, DISSOLVED

CxBN(M) AT 3 CV9 
CV10

20 1002 AIR, COMPRESSED

RxBN TU7 TU19 AT 3 V5 
V7

CV9 
CV11

S20 225 1003 AIR, REFRIGERATED 
LIQUID

PxBH(M) TE1 AT 1 V7 CV9 
CV10

S7 S17 268 1005 AMMONIA, ANHYDROUS

CxBN(M) AT 3 V7 CV9 
CV10

20 1006 ARGON, COMPRESSED
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Packaging UN portable tanks

Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Packing 
group

Labels Special 
 provi-
sions

Limited 
quantities

UN 
No.

Name and description Class Classifi-
cation 
Code

1008 BORON TRIFLUORIDE 2 2TC 2.3
+8

LQ0 P200 MP9

1009 BROMOTRIFLUORO-
METHANE (REFRIGERANT 
GAS R 13B1)

2 2A 2.2 LQ1 P200 MP9 T50

1010 1,2-BUTADIENE, 
STABILIZED or 1,3-
BUTADIENE , STABILIZED 
or MIXTURES OF 1,3-
BUTADIENE AND 
HYDROCARBONS, 
STABILIZED, having a 
vapour pressure at 70 °C not 
exceeding 1.1 Mpa (11 bar) 
and a density at 50 °C not 
lower than 0.525 kg/l

2 2F 2.1 618 LQ0 P200 MP9 T50

1011 BUTANE 2 2F 2.1 LQ0 P200 MP9 T50

1012 BUTYLENES MIXTURE or 
 1-BUTYLENE or CIS-2-
BUTYLENE or TRANS-2-
BUTYLENE

2 2F 2.1 LQ0 P200 MP9 T50

1013 CARBON DIOXIDE 2 2A 2.2 584 LQ1 P200 MP9

1014 CARBON DIOXIDE AND 
OXYGEN MIXTURE, 
COMPRESSED

2 1O 2.2
+5.1

LQ0 P200 MP9

1015 CARBON DIOXIDE AND 
NITROUS OXIDE MIXTURE

2 2A 2.2 LQ1 P200 MP9

1016 CARBON MONOXIDE, 
COMPRESSED

2 1TF 2.3
+2.1

LQ0 P200 MP9

1017 CHLORINE 2 2TC 2.3
+8

LQ0 P200 MP9 T50 TP19

1018 CHLORODIFLUORO-
METHANE (REFRIGERANT 
GAS R 22)

2 2A 2.2 LQ1 P200 MP9 T50

1020 CHLOROPENTAFLUORO-
ETHANE (REFRIGERANT 
GAS R 115)

2 2A 2.2 LQ1 P200 MP9 T50

1021 1-CHLORO-1,2,2,2-
TETRAFLUOROETHANE 
(REFRIGERANT GAS R 124)

2 2A 2.2 LQ1 P200 MP9 T50

1022 CHLOROTRIFLUORO-
METHANE (REFRIGERANT 
GAS R 13)

2 2A 2.2 LQ1 P200 MP9

1023 COAL GAS, COMPRESSED 2 1TF 2.3
+2.1

LQ0 P200 MP9

1026 CYANOGEN 2 2TF 2.3
+2.1

LQ0 P200 MP9

1027 CYCLOPROPANE 2 2F 2.1 LQ0 P200 MP9 T50

1028 DICHLORODIFLUORO-
METHANE (REFRIGERANT 
GAS R 12)

2 2A 2.2 LQ1 P200 MP9 T50

1029 DICHLOROFLUORO-
METHANE (REFRIGERANT 
GAS R 21)

2 2A 2.2 LQ1 P200 MP9 T50

1030 1,1-DIFLUOROETHANE 
(REFRIGERANT GAS R 152a)

2 2F 2.1 LQ0 P200 MP9 T50

1032 DIMETHYLAMINE, 
ANHYDROUS

2 2F 2.1 LQ0 P200 MP9 T50
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

Vehicle 
for tank 
carriage

Name and descriptionTransport 
 category

Hazard 
identifi-
cation 

No.

UN 
No.

PxBH(M) TE1 AT 1 V7 CV9 
CV10

S7 S17 268 1008 BORON TRIFLUORIDE

PxBN(M) AT 3 V7 CV9 
CV10

20 1009 BROMOTRIFLUORO-
METHANE (REFRIGERANT 
GAS R 13B1)

PxBN(M) FL 2 V7 CV9 
CV10

S2 S20 239 1010 1,2-BUTADIENE, 
STABILIZED or 1,3-
BUTADIENE , STABILIZED 
or MIXTURES OF 1,3-
BUTADIENE AND 
HYDROCARBONS, 
STABILIZED, having a 
vapour pressure at 70 °C not 
exceeding 1.1 Mpa (11 bar) 
and a density at 50 °C not 
lower than 0.525 kg/l

PxBN(M) FL 2 V7 CV9 
CV10

S2 S20 23 1011 BUTANE

PxBN(M) FL 2 V7 CV9 
CV10

S2 S20 23 1012 BUTYLENES MIXTURE or  
1-BUTYLENE or CIS-2-
BUTYLENE or TRANS-2-
BUTYLENE

PxBN(M) AT 3 V7 CV9 
CV10

20 1013 CARBON DIOXIDE

CxBN(M) AT 3 V7 CV9 
CV10

25 1014 CARBON DIOXIDE AND 
OXYGEN MIXTURE, 
COMPRESSED

PxBN(M) AT 3 V7 CV9 
CV10

20 1015 CARBON DIOXIDE AND 
NITROUS OXIDE MIXTURE

CxBH(M) TE1 FL 1 V7 CV9 
CV10

S2 S7 S17 263 1016 CARBON MONOXIDE, 
COMPRESSED

P22DH(M) TE1 AT 1 V7 CV9 
CV10

S7 S17 268 1017 CHLORINE

PxBN(M) AT 3 V7 CV9 
CV10

20 1018 CHLORODIFLUORO-
METHANE (REFRIGERANT 
GAS R 22)

PxBN(M) AT 3 V7 CV9 
CV10

20 1020 CHLOROPENTAFLUORO-
ETHANE (REFRIGERANT 
GAS R 115)

PxBN(M) AT 3 V7 CV9 
CV10

20 1021 1-CHLORO-1,2,2,2-
TETRAFLUOROETHANE 
(REFRIGERANT GAS R 124)

PxBN(M) AT 3 V7 CV9 
CV10

20 1022 CHLOROTRIFLUORO-
METHANE (REFRIGERANT 
GAS R 13)

CxBH(M) TE1 FL 1 V7 CV9 
CV10

S2 S7 S17 263 1023 COAL GAS, COMPRESSED

PxBH(M) TE1 FL 1 V7 CV9 
CV10

S2 S7 S17 263 1026 CYANOGEN

PxBN(M) FL 2 V7 CV9 
CV10

S2 S20 23 1027 CYCLOPROPANE

PxBN(M) AT 3 V7 CV9 
CV10

20 1028 DICHLORODIFLUORO-
METHANE (REFRIGERANT 
GAS R 12)

PxBN(M) AT 3 V7 CV9 
CV10

20 1029 DICHLOROFLUORO-
METHANE (REFRIGERANT 
GAS R 21)

PxBN(M) FL 2 V7 CV9 
CV10

S2 S20 23 1030 1,1-DIFLUOROETHANE 
(REFRIGERANT GAS R 152a)

PxBN(M) FL 2 V7 CV9 
CV10

S2 S20 23 1032 DIMETHYLAMINE, 
ANHYDROUS
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Packaging UN portable tanks

Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Packing 
group

Labels Special 
 provi-
sions

Limited 
quantities

UN 
No.

Name and description Class Classifi-
cation 
Code

1033 DIMETHYL ETHER 2 2F 2.1 LQ0 P200 MP9 T50

1035 ETHANE 2 2F 2.1 LQ0 P200 MP9

1036 ETHYLAMINE 2 2F 2.1 LQ0 P200 MP9 T50

1037 ETHYL CHLORIDE 2 2F 2.1 LQ0 P200 MP9 T50

1038 ETHYLENE, 
REFRIGERATED LIQUID

2 3F 2.1 LQ0 P203 MP9 T75

1039 ETHYL METHYL ETHER 2 2F 2.1 LQ0 P200 MP9

1040 ETHYLENE OXIDE 2 2TF 2.3
+2.1

LQ0 P200 MP9

1040 ETHYLENE OXIDE WITH 
NITROGEN up to a total 
pressure of 1 MPa (10 bar) at 
50  °C

2 2TF 2.3
+2.1

LQ0 P200 MP9 T50 TP20

1041 ETHYLENE OXIDE AND 
CARBON DIOXIDE 
MIXTURE with more than 9% 
but not more than 87% 
ethylene oxide

2 2F 2.1 LQ0 P200 MP9 T50

1043 FERTILIZER 
AMMONIATING SOLUTION 
with free ammonia

2 2A 2.2 642 P200

1044 FIRE EXTINGUISHERS with 
compressed or liquefied gas

2 6A 2.2 225
594

LQ0 P003 MP9

1045 FLUORINE, COMPRESSED 2 1TOC 2.3
+5.1
+8

LQ0 P200 MP9

1046 HELIUM, COMPRESSED 2 1A 2.2 LQ1 P200 MP9

1048 HYDROGEN BROMIDE, 
ANHYDROUS

2 2TC 2.3
+8

LQ0 P200 MP9

1049 HYDROGEN, COMPRESSED 2 1F 2.1 LQ0 P200 MP9

1050 HYDROGEN CHLORIDE, 
ANHYDROUS

2 2TC 2.3
+8

LQ0 P200 MP9

1051 HYDROGEN CYANIDE, 
STABILIZED containing less 
than 3% water

6.1 TF1 I 6.1
+3

603 LQ0 P200 MP2

1052 HYDROGEN FLUORIDE, 
ANHYDROUS

8 CT1 I 8
+6.1

LQ0 P200 MP2 T10 TP2

1053 HYDROGEN SULPHIDE 2 2TF 2.3
+2.1

LQ0 P200 MP9

1055 ISOBUTYLENE 2 2F 2.1 LQ0 P200 MP9 T50

1056 KRYPTON, COMPRESSED 2 1A 2.2 LQ1 P200 MP9

1057 LIGHTERS or LIGHTER 
REFILLS containing 
flammable gas

2 6F 2.1 LQ0 P205 MP9

1058 LIQUEFIED GASES, non-
flammable, charged with 
nitrogen, carbon dioxide or air

2 2A 2.2 LQ1 P200 MP9

1060 METHYLACETYLENE AND 
PROPADIENE MIXTURE, 
STABILIZED such as mixture 
P1 or mixture P2

2 2F 2.1 581 LQ0 P200 MP9 T50
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

Vehicle 
for tank 
carriage

Name and descriptionTransport 
 category

Hazard 
identifi-
cation 

No.

UN 
No.

PxBN(M) FL 2 V7 CV9 
CV10

S2 S20 23 1033 DIMETHYL ETHER

PxBN(M) FL 2 V7 CV9 
CV10

S2 S20 23 1035 ETHANE

PxBN(M) FL 2 V7 CV9 
CV10

S2 S20 23 1036 ETHYLAMINE

PxBN(M) FL 2 V7 CV9 
CV10

S2 S20 23 1037 ETHYL CHLORIDE

RxBN TU18 FL 2 V5 
V7

CV9 
CV11

S2 S17 223 1038 ETHYLENE, 
REFRIGERATED LIQUID

PxBN(M) FL 2 V7 CV9 
CV10

S2 S20 23 1039 ETHYL METHYL ETHER

1 V7 CV9 
CV10

S2 S7 S17 1040 ETHYLENE OXIDE

PxBH(M) TE1 FL 1 V7 CV9 
CV10

S2 S7 S17 263 1040 ETHYLENE OXIDE WITH 
NITROGEN up to a total 
pressure of 1 MPa (10 bar) at 
50  °C

PxBN(M) FL 2 V7 CV9 
CV10

S2 S20 239 1041 ETHYLENE OXIDE AND 
CARBON DIOXIDE 
MIXTURE with more than 9% 
but not more than 87% 
ethylene oxide

1043 FERTILIZER 
AMMONIATING SOLUTION 
with free ammonia

3 CV9 1044 FIRE EXTINGUISHERS with 
compressed or liquefied gas

1 V7 CV9 
CV10

S7 S17 1045 FLUORINE, COMPRESSED

CxBN(M) AT 3 V7 CV9 
CV10

20 1046 HELIUM, COMPRESSED

PxBH(M) TE1 AT 1 V7 CV9 
CV10

S7 S17 268 1048 HYDROGEN BROMIDE, 
ANHYDROUS

CxBN(M) FL 2 V7 CV9 
CV10

S2 23 1049 HYDROGEN, COMPRESSED

PxBH(M) TE1 AT 1 V7 CV9 
CV10

S7 S17 268 1050 HYDROGEN CHLORIDE, 
ANHYDROUS

0 CV1
CV13 
CV28 

S2 S9 S10 
S17

1051 HYDROGEN CYANIDE, 
STABILIZED containing less 
than 3% water

L21DH(+) TU14 TU34 
TC1 TE1 

TE21 TM3 
TM5

AT 1 CV13 
CV28

S17 886 1052 HYDROGEN FLUORIDE, 
ANHYDROUS

PxDH(M) TE1 FL 1 V7 CV9 
CV10

S2 S7 S17 263 1053 HYDROGEN SULPHIDE

PxBN(M) FL 2 V7 CV9 
CV10

S2 S20 23 1055 ISOBUTYLENE

CxBN(M) AT 3 V7 CV9 
CV10

20 1056 KRYPTON, COMPRESSED

2 CV9 S2 1057 LIGHTERS or LIGHTER 
REFILLS containing 
flammable gas

PxBN(M) AT 3 V7 CV9 
CV10

20 1058 LIQUEFIED GASES, non-
flammable, charged with 
nitrogen, carbon dioxide or air

PxBN(M) FL 2 V7 CV9 
CV10

S2 S20 239 1060 METHYLACETYLENE AND 
PROPADIENE MIXTURE, 
STABILIZED such as mixture 
P1 or mixture P2
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Packaging UN portable tanks

Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Packing 
group

Labels Special 
 provi-
sions

Limited 
quantities

UN 
No.

Name and description Class Classifi-
cation 
Code

1061 METHYLAMINE, 
ANHYDROUS

2 2F 2.1 LQ0 P200 MP9 T50

1062 METHYL BROMIDE with not 
more than 2% chloropicrin

2 2T 2.3 23 LQ0 P200 MP9 T50

1063 METHYL CHLORIDE 
(REFRIGERANT GAS R 40)

2 2F 2.1 LQ0 P200 MP9 T50

1064 METHYL MERCAPTAN 2 2TF 2.3
+2.1

LQ0 P200 MP9 T50

1065 NEON, COMPRESSED 2 1A 2.2 LQ1 P200 MP9

1066 NITROGEN, COMPRESSED 2 1A 2.2 LQ1 P200 MP9

1067 DINITROGEN TETROXIDE 
(NITROGEN DIOXIDE)

2 2TOC 2.3
+5.1
+8

LQ0 P200 MP9 T50 TP21

1069 NITROSYL CHLORIDE 2 2TC 2.3
+8

LQ0 P200 MP9

1070 NITROUS OXIDE 2 2O 2.2
+5.1

584 LQ0 P200 MP9

1071 OIL GAS, COMPRESSED 2 1TF 2.3
+2.1

LQ0 P200 MP9

1072 OXYGEN, COMPRESSED 2 1O 2.2
+5.1

LQ0 P200 MP9

1073 OXYGEN, REFRIGERATED 
LIQUID

2 3O 2.2
+5.1

LQ0 P203 MP9 T75 TP22

1075 PETROLEUM GASES, 
LIQUEFIED

2 2F 2.1 274 
583
639

LQ0 P200 MP9 T50

1076 PHOSGENE 2 2TC 2.3
+8

LQ0 P200 MP9

1077 PROPYLENE 2 2F 2.1 LQ0 P200 MP9 T50

1078 REFRIGERANT GAS, N.O.S., 
such as mixture F1, mixture F2 
or mixture F3

2 2A 2.2 274
582

LQ1 P200 MP9 T50

1079 SULPHUR DIOXIDE 2 2TC 2.3
+8

LQ0 P200 MP9 T50 TP19

1080 SULPHUR HEXAFLUORIDE 2 2A 2.2 LQ1 P200 MP9

1081 TETRAFLUOROETHYLENE, 
 STABILIZED

2 2F 2.1 LQ0 P200 MP9

1082 TRIFLUOROCHLORO-
ETHYLENE, STABILIZED

2 2TF 2.3
+2.1

LQ0 P200 MP9 T50

1083 TRIMETHYLAMINE, 
ANHYDROUS

2 2F 2.1 LQ0 P200 MP9 T50

1085 VINYL BROMIDE, 
STABILIZED

2 2F 2.1 LQ0 P200 MP9 T50

1086 VINYL CHLORIDE, 
STABILIZED

2 2F 2.1 LQ0 P200 MP9 T50

1087 VINYL METHYL ETHER, 
STABILIZED

2 2F 2.1 LQ0 P200 MP9 T50

1088 ACETAL 3 F1 II 3 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

1089 ACETALDEHYDE 3 F1 I 3 LQ3 P001 MP7 MP17 T11 TP2 TP7

1090 ACETONE 3 F1 II 3 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

1091 ACETONE OILS 3 F1 II 3 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T4 TP1 TP8

1092 ACROLEIN, STABILIZED 6.1 TF1 I 6.1
+3

LQ0 P601 
PR3

MP8 MP17 T14 TP2 TP7 
TP13
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

Vehicle 
for tank 
carriage

Name and descriptionTransport 
 category

Hazard 
identifi-
cation 

No.

UN 
No.

PxBN(M) FL 2 V7 CV9 
CV10

S2 S20 23 1061 METHYLAMINE, 
ANHYDROUS

PxBH(M) TE1 AT 1 V7 CV9 
CV10

S7 S17 26 1062 METHYL BROMIDE with not 
more than 2% chloropicrin

PxBN(M) FL 2 V7 CV9 
CV10

S2 S20 23 1063 METHYL CHLORIDE 
(REFRIGERANT GAS R 40)

PxDH(M) TE1 FL 1 V7 CV9 
CV10

S2 S7 S17 263 1064 METHYL MERCAPTAN

CxBN(M) AT 3 V7 CV9 
CV10

20 1065 NEON, COMPRESSED

CxBN(M) AT 3 V7 CV9 
CV10

20 1066 NITROGEN, COMPRESSED

PxBH TU17 TE1 AT 1 V7 CV9 
CV10

S7 S17 265 1067 DINITROGEN TETROXIDE 
(NITROGEN DIOXIDE)

1 V7 CV9 
CV10

S7 S17 1069 NITROSYL CHLORIDE

PxBN(M) AT 3 V7 CV9 
CV10

25 1070 NITROUS OXIDE

CxBH(M) TE1 FL 1 V7 CV9 
CV10

S2 S7 S17 263 1071 OIL GAS, COMPRESSED

CxBN(M) AT 3 V7 CV9 
CV10

25 1072 OXYGEN, COMPRESSED

RxBN TU7 TU19 AT 3 V5 
V7

CV9 
CV11

S20 225 1073 OXYGEN, REFRIGERATED 
LIQUID

PxBN(M) FL 2 V7 CV9 
CV10

S2 S20 23 1075 PETROLEUM GASES, 
LIQUEFIED

P22DH TU17 TE1 AT 1 V7 CV9 
CV10

S7 S17 268 1076 PHOSGENE

PxBN(M) FL 2 V7 CV9 
CV10

S2 S20 23 1077 PROPYLENE

PxBN(M) AT 3 V7 CV9 
CV10

20 1078 REFRIGERANT GAS, N.O.S., 
such as mixture F1, mixture F2 
or mixture F3

PxDH(M) TE1 AT 1 V7 CV9 
CV10

S7 S17 268 1079 SULPHUR DIOXIDE

PxBN(M) AT 3 V7 CV9 
CV10

20 1080 SULPHUR HEXAFLUORIDE

2 V7 CV9 
CV10

S2 S20 1081 TETRAFLUOROETHYLENE, 
 STABILIZED

PxBH(M) TE1 FL 1 V7 CV9 
CV10

S2 S7 S17 263 1082 TRIFLUOROCHLORO-
ETHYLENE, STABILIZED

PxBN(M) FL 2 V7 CV9 
CV10

S2 S20 23 1083 TRIMETHYLAMINE, 
ANHYDROUS

PxBN(M) FL 2 V7 CV9 
CV10

S2 S20 239 1085 VINYL BROMIDE, 
STABILIZED

PxBN(M) FL 2 V7 CV9 
CV10

S2 S20 239 1086 VINYL CHLORIDE, 
STABILIZED

PxBN(M) FL 2 V7 CV9 
CV10

S2 S20 239 1087 VINYL METHYL ETHER, 
STABILIZED

LGBF FL 2 S2 S20 33 1088 ACETAL

L4BN TU8 FL 1 S2 S20 33 1089 ACETALDEHYDE

LGBF FL 2 S2 S20 33 1090 ACETONE

LGBF FL 2 S2 S20 33 1091 ACETONE OILS

L10CH TU14 TU15 
TE1 TE19 

TE21

FL 1 CV1 
CV13 
CV28

S2 S9 S17 663 1092 ACROLEIN, STABILIZED
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Packaging UN portable tanks

Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Packing 
group

Labels Special 
 provi-
sions

Limited 
quantities

UN 
No.

Name and description Class Classifi-
cation 
Code

1093 ACRYLONITRILE, 
STABILIZED

3 FT1 I 3
+6.1

LQ0 P001 MP7 MP17 T14 TP2 TP13

1098 ALLYL ALCOHOL 6.1 TF1 I 6.1
+3

LQ0 P602 MP8 MP17 T14 TP2 TP13

1099 ALLYL BROMIDE 3 FT1 I 3
+6.1

LQ0 P001 MP7 MP17 T14 TP2 TP13

1100 ALLYL CHLORIDE 3 FT1 I 3
+6.1

LQ0 P001 MP7 MP17 T14 TP2 TP13

1104 AMYL ACETATES 3 F1 III 3 LQ7 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP19 T2 TP1

1105 PENTANOLS 3 F1 II 3 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T4 TP1 TP29

1105 PENTANOLS 3 F1 III 3 LQ7 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP19 T2 TP1

1106 AMYLAMINE 3 FC II 3
+8

LQ4 P001 
IBC02

MP19 T7 TP1

1106 AMYLAMINE 3 FC III 3
+8

LQ7 P001 
IBC03 
R001

MP19 T4 TP1

1107 AMYL CHLORIDE 3 F1 II 3 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

1108 1-PENTENE (n-AMYLENE) 3 F1 I 3 LQ3 P001 MP7 MP17 T11 TP2

1109 AMYL FORMATES 3 F1 III 3 LQ7 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP19 T2 TP1

1110 n-AMYL METHYL KETONE 3 F1 III 3 LQ7 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP19 T2 TP1

1111 AMYL MERCAPTAN 3 F1 II 3 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

1112 AMYL NITRATE 3 F1 III 3 LQ7 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP19 T2 TP1

1113 AMYL NITRITE 3 F1 II 3 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

1114 BENZENE 3 F1 II 3 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

1120 BUTANOLS 3 F1 II 3 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T4 TP1 TP29

1120 BUTANOLS 3 F1 III 3 LQ7 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP19 T2 TP1

1123 BUTYL ACETATES 3 F1 II 3 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T4 TP1
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

Vehicle 
for tank 
carriage

Name and descriptionTransport 
 category

Hazard 
identifi-
cation 

No.

UN 
No.

L10CH TU14 TU15 
TE1 TE21

FL 1 CV13 
CV28

S2 S19 336 1093 ACRYLONITRILE, 
STABILIZED

L10CH TU14 TU15 
TE1 TE19 

TE21

FL 1 CV1 
CV13 
CV28

S2 S9 S17 663 1098 ALLYL ALCOHOL

L10CH TU14 TU15 
TE1 TE21

FL 1 CV13 
CV28

S2 S19 336 1099 ALLYL BROMIDE

L10CH TU14 TU15 
TE1 TE21

FL 1 CV13 
CV28

S2 S19 336 1100 ALLYL CHLORIDE

LGBF FL 3 S2 30 1104 AMYL ACETATES

LGBF FL 2 S2 S20 33 1105 PENTANOLS

LGBF FL 3 S2 30 1105 PENTANOLS

L4BH TE1 TE15 FL 2 S2 S20 338 1106 AMYLAMINE

L4BN FL 3 S2 38 1106 AMYLAMINE

LGBF FL 2 S2 S20 33 1107 AMYL CHLORIDE

L4BN FL 1 S2 S20 33 1108 1-PENTENE (n-AMYLENE)

LGBF FL 3 S2 30 1109 AMYL FORMATES

LGBF FL 3 S2 30 1110 n-AMYL METHYL KETONE

LGBF FL 2 S2 S20 33 1111 AMYL MERCAPTAN

LGBF FL 3 S2 30 1112 AMYL NITRATE

LGBF FL 2 S2 S20 33 1113 AMYL NITRITE

LGBF FL 2 S2 S20 33 1114 BENZENE

LGBF FL 2 S2 S20 33 1120 BUTANOLS

LGBF FL 3 S2 30 1120 BUTANOLS

LGBF FL 2 S2 S20 33 1123 BUTYL ACETATES
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Packaging UN portable tanks

Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Packing 
group

Labels Special 
 provi-
sions

Limited 
quantities

UN 
No.

Name and description Class Classifi-
cation 
Code

1123 BUTYL ACETATES 3 F1 III 3 LQ7 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP19 T2 TP1

1125 n-BUTYLAMINE 3 FC II 3
+8

LQ4 P001 
IBC02

MP19 T7 TP1

1126 1-BROMOBUTANE 3 F1 II 3 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

1127 CHLOROBUTANES 3 F1 II 3 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

1128 n-BUTYL FORMATE 3 F1 II 3 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

1129 BUTYRALDEHYDE 3 F1 II 3 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

1130 CAMPHOR OIL 3 F1 III 3 LQ7 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP19 T2 TP1

1131 CARBON DISULPHIDE 3 FT1 I 3
+6.1

LQ0 P001 PP31 MP7 MP17 T14 TP2 TP7 
TP13

1133 ADHESIVES containing 
flammable liquid (vapour 
pressure at 50 °C more than 
175 kPa)

3 F1 I 3 640A LQ3 P001 MP7 MP17 T11 TP1 
TP8 
TP27

1133 ADHESIVES containing 
flammable liquid (vapour 
pressure at 50 °C more than
110 kPa but not more than
175 kPa)

3 F1 I 3 640B LQ3 P001 MP7 MP17 T11 TP1 
TP8 
TP27

1133 ADHESIVES containing 
flammable liquid (vapour 
pressure at 50 °C more than
110 kPa but not more than 
175 kPa)

3 F1 II 3 640C LQ6 P001 PP1 MP19 T4 TP1 
TP8

1133 ADHESIVES containing 
flammable liquid (vapour 
pressure at 50 °C not more 
than 110 kPa)

3 F1 II 3 640D LQ6 P001 
IBC02 
R001

PP1 MP19 T4 TP1 
TP8

1133 ADHESIVES containing 
flammable liquid 

3 F1 III 3 640E LQ7 P001 
IBC03 
LP01 
R001

PP1 MP19 T2 TP1

1133 ADHESIVES containing 
flammable liquid (having a 
flash-point below 23 °C and 
viscous according to 2.2.3.1.4) 
(vapour pressure at 50 °C 
more than 175 kPa)

3 F1 III 3 640F LQ7 P001 
LP01 
R001

PP1 MP19 T2 TP1

1133 ADHESIVES containing 
flammable liquid (having a 
flash-point below 23 °C and 
viscous according to 2.2.3.1.4) 
(vapour pressure at 50 °C 
more than 110 kPa but not 
more than 175 kPa)

3 F1 III 3 640G LQ7 P001 
LP01 
R001

PP1 MP19 T2 TP1
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

Vehicle 
for tank 
carriage

Name and descriptionTransport 
 category

Hazard 
identifi-
cation 

No.

UN 
No.

LGBF FL 3 S2 30 1123 BUTYL ACETATES

L4BH TE1 TE15 FL 2 S2 S20 338 1125 n-BUTYLAMINE

LGBF FL 2 S2 S20 33 1126 1-BROMOBUTANE

LGBF FL 2 S2 S20 33 1127 CHLOROBUTANES

LGBF FL 2 S2 S20 33 1128 n-BUTYL FORMATE

LGBF FL 2 S2 S20 33 1129 BUTYRALDEHYDE

LGBF FL 3 S2 30 1130 CAMPHOR OIL

L10CH TU14 TU15 
TE1 TE21

FL 1 CV13 
CV28

S2 S19 336 1131 CARBON DISULPHIDE

L4BN FL 1 S2 S20 33 1133 ADHESIVES containing 
flammable liquid (vapour 
pressure at 50 °C more than 
175 kPa)

L1.5BN FL 1 S2 S20 33 1133 ADHESIVES containing 
flammable liquid (vapour 
pressure at 50 °C more than
110 kPa but not more than
175 kPa)

L1.5BN FL 2 S2 S20 33 1133 ADHESIVES containing 
flammable liquid (vapour 
pressure at 50 °C more than
110 kPa but not more than 
175 kPa)

LGBF FL 2 S2 S20 33 1133 ADHESIVES containing 
flammable liquid (vapour 
pressure at 50 °C not more 
than 110 kPa)

LGBF FL 3 S2 30 1133 ADHESIVES containing 
flammable liquid 

L4BN FL 3 S2 33 1133 ADHESIVES containing 
flammable liquid (having a 
flash-point below 23 °C and 
viscous according to 2.2.3.1.4) 
(vapour pressure at 50 °C 
more than 175 kPa)

L1.5BN FL 3 S2 33 1133 ADHESIVES containing 
flammable liquid (having a 
flash-point below 23 °C and 
viscous according to 2.2.3.1.4) 
(vapour pressure at 50 °C 
more than 110 kPa but not 
more than 175 kPa)
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Packaging UN portable tanks

Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Packing 
group

Labels Special 
 provi-
sions

Limited 
quantities

UN 
No.

Name and description Class Classifi-
cation 
Code

1133 ADHESIVES containing 
flammable liquid (having a 
flash-point below 23 °C and 
viscous according to 2.2.3.1.4) 
(vapour pressure at 50 °C not 
more than 110 kPa)

3 F1 III 3 640H LQ7 P001 
IBC02 
LP01 
R001

PP1 MP19 T2 TP1

1134 CHLOROBENZENE 3 F1 III 3 LQ7 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP19 T2 TP1

1135 ETHYLENE 
CHLOROHYDRIN

6.1 TF1 I 6.1
+3

LQ0 P001 MP8
MP17

T14 TP2
TP13

1136 COAL TAR DISTILLATES, 
FLAMMABLE

3 F1 II 3 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

1136 COAL TAR DISTILLATES, 
FLAMMABLE

3 F1 III 3 LQ7 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP19 T4 TP1
TP29

1139 COATING SOLUTION 
(includes surface treatments or 
coatings used for industrial or 
other purposes such as vehicle 
under coating, drum or barrel 
lining) (vapour pressure at 
50 °C more than 175 kPa)

3 F1 I 3 640A LQ3 P001 MP7
MP17

T11 TP1
TP8 
TP27

1139 COATING SOLUTION 
(includes surface treatments or 
coatings used for industrial or 
other purposes such as vehicle 
under coating, drum or barrel 
lining) (vapour pressure at 
50 °C more than 110 kPa but 
not more than 175 kPa)

3 F1 I 3 640B LQ3 P001 MP7
MP17

T11 TP1 TP8 
TP27

1139 COATING SOLUTION 
(includes surface treatments or 
coatings used for industrial or 
other purposes such as vehicle 
under coating, drum or barrel 
lining) (vapour pressure at 
50 °C more than 110 kPa but 
not more than 175 kPa)

3 F1 II 3 640C LQ6 P001 MP19 T4 TP1
TP8

1139 COATING SOLUTION 
(includes surface treatments or 
coatings used for industrial or 
other purposes such as vehicle 
under coating, drum or barrel 
lining) (vapour pressure at 
50 °C not more than 110 kPa)

3 F1 II 3 640D LQ6 P001 
IBC02 
R001

MP19 T4 TP1 TP8

1139 COATING SOLUTION 
(includes surface treatments or 
coatings used for industrial or 
other purposes such as vehicle 
under coating, drum or barrel 
lining) 

3 F1 III 3 640E LQ7 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP19 T2 TP1
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

Vehicle 
for tank 
carriage

Name and descriptionTransport 
 category

Hazard 
identifi-
cation 

No.

UN 
No.

LGBF FL 3 S2 33 1133 ADHESIVES containing 
flammable liquid (having a 
flash-point below 23 °C and 
viscous according to 2.2.3.1.4) 
(vapour pressure at 50 °C not 
more than 110 kPa)

LGBF FL 3 S2 30 1134 CHLOROBENZENE

L10CH TU14 TU15 
TE1 TE19 

TE21

FL 1 CV1 
CV13 
CV28

S2 S9 S17 663 1135 ETHYLENE 
CHLOROHYDRIN

LGBF FL 2 S2 S20 33 1136 COAL TAR DISTILLATES, 
FLAMMABLE

LGBF FL 3 S2 30 1136 COAL TAR DISTILLATES, 
FLAMMABLE

L4BN FL 1 S2 S20 33 1139 COATING SOLUTION 
(includes surface treatments or 
coatings used for industrial or 
other purposes such as vehicle 
under coating, drum or barrel 
lining) (vapour pressure at 
50 °C more than 175 kPa)

L1.5BN FL 1 S2 S20 33 1139 COATING SOLUTION 
(includes surface treatments or 
coatings used for industrial or 
other purposes such as vehicle 
under coating, drum or barrel 
lining) (vapour pressure at 
50 °C more than 110 kPa but 
not more than 175 kPa)

L1.5BN FL 2 S2 S20 33 1139 COATING SOLUTION 
(includes surface treatments or 
coatings used for industrial or 
other purposes such as vehicle 
under coating, drum or barrel 
lining) (vapour pressure at 
50 °C more than 110 kPa but 
not more than 175 kPa)

LGBF FL 2 S2 S20 33 1139 COATING SOLUTION 
(includes surface treatments or 
coatings used for industrial or 
other purposes such as vehicle 
under coating, drum or barrel 
lining) (vapour pressure at 
50 °C not more than 110 kPa)

LGBF FL 3 S2 30 1139 COATING SOLUTION 
(includes surface treatments or 
coatings used for industrial or 
other purposes such as vehicle 
under coating, drum or barrel 
lining) 
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Packaging UN portable tanks

Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Packing 
group

Labels Special 
 provi-
sions

Limited 
quantities

UN 
No.

Name and description Class Classifi-
cation 
Code

1139 COATING SOLUTION 
(includes surface treatments or 
coatings used for industrial or 
other purposes such as vehicle 
under coating, drum or barrel 
lining) (having a flash-point 
below 23 °C and viscous 
according to 2.2.3.1.4) (vapour 
pressure at 50 °C more than 
175 kPa)

3 F1 III 3 640F LQ7 P001 
LP01 
R001

MP19 T2 TP1

1139 COATING SOLUTION 
(includes surface treatments or 
coatings used for industrial or 
other purposes such as vehicle 
under coating, drum or barrel 
lining) (having a flash-point 
below 23 °C and viscous 
according to 2.2.3.1.4) (vapour 
pressure at 50 °C more than 
110 kPa but not more than 
175 kPa)

3 F1 III 3 640G LQ7 P001 
LP01 
R001

MP19 T2 TP1

1139 COATING SOLUTION 
(includes surface treatments or 
coatings used for industrial or 
other purposes such as vehicle 
under coating, drum or barrel 
lining) (having a flash-point 
below 23 °C and viscous 
according to 2.2.3.1.4) (vapour 
pressure at 50 °C not more 
than 110 kPa)

3 F1 III 3 640H LQ7 P001 
IBC02 
LP01 
R001

MP19 T2 TP1

1143 CROTONALDEHYDE, 
STABILIZED

6.1 TF1 I 6.1
+3

LQ0 P001 MP8
MP17

T14 TP2
TP13

1144 CROTONYLENE 3 F1 I 3 LQ3 P001 MP7
MP17

T11 TP2

1145 CYCLOHEXANE 3 F1 II 3 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

1146 CYCLOPENTANE 3 F1 II 3 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T7 TP1

1147 DECAHYDRO-
NAPHTHALENE

3 F1 III 3 LQ7 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP19 T2 TP1

1148 DIACETONE ALCOHOL 3 F1 II 3 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

1148 DIACETONE ALCOHOL 3 F1 III 3 LQ7 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP19 T2 TP1

1149 DIBUTYL ETHERS 3 F1 III 3 LQ7 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP19 T2 TP1

1150 1,2-DICHLOROETHYLENE 3 F1 II 3 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T7 TP2
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

Vehicle 
for tank 
carriage

Name and descriptionTransport 
 category

Hazard 
identifi-
cation 

No.

UN 
No.

L4BN FL 3 S2 33 1139 COATING SOLUTION 
(includes surface treatments or 
coatings used for industrial or 
other purposes such as vehicle 
under coating, drum or barrel 
lining) (having a flash-point 
below 23 °C and viscous 
according to 2.2.3.1.4) (vapour 
pressure at 50 °C more than 
175 kPa)

L1.5BN FL 3 S2 33 1139 COATING SOLUTION 
(includes surface treatments or 
coatings used for industrial or 
other purposes such as vehicle 
under coating, drum or barrel 
lining) (having a flash-point 
below 23 °C and viscous 
according to 2.2.3.1.4) (vapour 
pressure at 50 °C more than 
110 kPa but not more than 
175 kPa)

LGBF FL 3 S2 33 1139 COATING SOLUTION 
(includes surface treatments or 
coatings used for industrial or 
other purposes such as vehicle 
under coating, drum or barrel 
lining) (having a flash-point 
below 23 °C and viscous 
according to 2.2.3.1.4) (vapour 
pressure at 50 °C not more 
than 110 kPa)

L10CH TU14 TU15 
TE1 TE19 

TE21

FL 1 CV1 
CV13 
CV28

S2 S9 S17 663 1143 CROTONALDEHYDE, 
STABILIZED

L4BN FL 1 S2 S20 339 1144 CROTONYLENE

LGBF FL 2 S2 S20 33 1145 CYCLOHEXANE

LGBF FL 2 S2 S20 33 1146 CYCLOPENTANE

LGBF FL 3 S2 30 1147 DECAHYDRO-
NAPHTHALENE

LGBF FL 2 S2 S20 33 1148 DIACETONE ALCOHOL

LGBF FL 3 S2 30 1148 DIACETONE ALCOHOL

LGBF FL 3 S2 30 1149 DIBUTYL ETHERS

LGBF FL 2 S2 S20 33 1150 1,2-DICHLOROETHYLENE
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Packaging UN portable tanks

Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Packing 
group

Labels Special 
 provi-
sions

Limited 
quantities

UN 
No.

Name and description Class Classifi-
cation 
Code

1152 DICHLOROPENTANES 3 F1 III 3 LQ7 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP19 T2 TP1

1153 ETHYLENE GLYCOL 
DIETHYL ETHER

3 F1 II 3 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

1153 ETHYLENE GLYCOL 
DIETHYL ETHER

3 F1 III 3 LQ7 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP19 T2 TP1

1154 DIETHYLAMINE 3 FC II 3
+8

LQ4 P001 
IBC02

MP19 T7 TP1

1155 DIETHYL ETHER (ETHYL 
ETHER)

3 F1 I 3 LQ3 P001 MP7
MP17

T11 TP2

1156 DIETHYL KETONE 3 F1 II 3 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

1157 DIISOBUTYL KETONE 3 F1 III 3 LQ7 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP19 T2 TP1

1158 DIISOPROPYLAMINE 3 FC II 3
+8

LQ4 P001 
IBC02

MP19 T7 TP1

1159 DIISOPROPYL ETHER 3 F1 II 3 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

1160 DIMETHYLAMINE 
AQUEOUS SOLUTION

3 FC II 3
+8

LQ4 P001 
IBC02

MP19 T7 TP1

1161 DIMETHYL CARBONATE 3 F1 II 3 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

1162 DIMETHYLDICHLORO-
SILANE

3 FC II 3
+8

LQ4 P001 
IBC02

MP19 T7 TP2
TP13

1163 DIMETHYLHYDRAZINE, 
UNSYMMETRICAL

6.1 TFC I 6.1
+3
+8

LQ0 P602 MP8
MP17

T14 TP2
TP13

1164 DIMETHYL SULPHIDE 3 F1 II 3 LQ4 P001 
IBC02 B8

MP19 T7 TP2

1165 DIOXANE 3 F1 II 3 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

1166 DIOXOLANE 3 F1 II 3 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

1167 DIVINYL ETHER, 
STABILIZED

3 F1 I 3 LQ3 P001 MP7
MP17

T11 TP2

1169 EXTRACTS, AROMATIC, 
LIQUID (vapour pressure at 
50 °C more than 
175 kPa)

3 F1 I 3 640A LQ3 P001 MP7
MP17

1169 EXTRACTS, AROMATIC, 
LIQUID (vapour pressure at 
50 °C more than 110 kPa but 
not more than 175 kPa)

3 F1 I 3 640B LQ3 P001 MP7
MP17

1169 EXTRACTS, AROMATIC, 
LIQUID (vapour pressure at 
50 °C more than 110 kPa but 
not more than 175 kPa)

3 F1 II 3 640C LQ6 P001 MP19 T4 TP1
TP8

1169 EXTRACTS, AROMATIC, 
LIQUID (vapour pressure at 
50 °C not more than 110 kPa)

3 F1 II 3 640D LQ6 P001 
IBC02 
R001

MP19 T4 TP1 
TP8
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

Vehicle 
for tank 
carriage

Name and descriptionTransport 
 category

Hazard 
identifi-
cation 

No.

UN 
No.

LGBF FL 3 S2 30 1152 DICHLOROPENTANES

LGBF FL 2 S2 S20 33 1153 ETHYLENE GLYCOL 
DIETHYL ETHER

LGBF FL 3 S2 30 1153 ETHYLENE GLYCOL 
DIETHYL ETHER

L4BH TE1 TE15 FL 2 S2 S20 338 1154 DIETHYLAMINE

L1.5BN FL 1 S2 S20 33 1155 DIETHYL ETHER (ETHYL 
ETHER)

LGBF FL 2 S2 S20 33 1156 DIETHYL KETONE

LGBF FL 3 S2 30 1157 DIISOBUTYL KETONE

L4BH TE1 TE15 FL 2 S2 S20 338 1158 DIISOPROPYLAMINE

LGBF FL 2 S2 S20 33 1159 DIISOPROPYL ETHER

L4BH TE1 TE15 FL 2 S2 S20 338 1160 DIMETHYLAMINE 
AQUEOUS SOLUTION

LGBF FL 2 S2 S20 33 1161 DIMETHYL CARBONATE

L4BH TE1 TE15 FL 2 S2 S20 X338 1162 DIMETHYLDICHLORO-
SILANE

L10CH TU14 TU15 
TE1 TE19 

TE21

FL 1 CV1 
CV13 
CV28 

S2 S9 S17 663 1163 DIMETHYLHYDRAZINE, 
UNSYMMETRICAL

L1.5BN FL 2 S2 S20 33 1164 DIMETHYL SULPHIDE

LGBF FL 2 S2 S20 33 1165 DIOXANE

LGBF FL 2 S2 S20 33 1166 DIOXOLANE

L1.5BN FL 1 S2 S20 339 1167 DIVINYL ETHER, 
STABILIZED

L4BN FL 1 S2 S20 33 1169 EXTRACTS, AROMATIC, 
LIQUID (vapour pressure at 
50 °C more than 175 kPa)

L1.5BN FL 1 S2 S20 33 1169 EXTRACTS, AROMATIC, 
LIQUID (vapour pressure at 
50 °C more than 110 kPa but 
not more than 175 kPa)

L1.5BN FL 2 S2 S20 33 1169 EXTRACTS, AROMATIC, 
LIQUID (vapour pressure at 
50 °C more than 110 kPa but 
not more than 175 kPa)

LGBF FL 2 S2 S20 33 1169 EXTRACTS, AROMATIC, 
LIQUID (vapour pressure at 
50 °C not more than 110 kPa)
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Packaging UN portable tanks

Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Packing 
group

Labels Special 
 provi-
sions

Limited 
quantities

UN 
No.

Name and description Class Classifi-
cation 
Code

1169 EXTRACTS, AROMATIC, 
LIQUID 

3 F1 III 3 640E LQ7 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP19 T2 TP1

1169 EXTRACTS, AROMATIC, 
LIQUID (having a flash-point 
below 23 °C and viscous 
according to 2.2.3.1.4) (vapour 
pressure at 50 °C more than 
175 kPa)

3 F1 III 3 640F LQ7 P001 
LP01 
R001

MP19 T2 TP1

1169 EXTRACTS, AROMATIC, 
LIQUID (having a flash-point 
below 23 °C and viscous 
according to 2.2.3.1.4) (vapour 
pressure at 50 °C more than 
110 kPa but not more than 
175 kPa)

3 F1 III 3 640G LQ7 P001 
LP01 
R001

MP19 T2 TP1

1169 EXTRACTS, AROMATIC, 
LIQUID (having a flash-point 
below 23 °C and viscous 
according to 2.2.3.1.4) (vapour 
pressure at 50 °C not more 
than 110 kPa)

3 F1 III 3 640H LQ7 P001 
IBC02
LP01 
R001

MP19 T2 TP1

1170 ETHANOL (ETHYL 
ALCOHOL) or ETHANOL 
SOLUTION (ETHYL 
ALCOHOL SOLUTION)

3 F1 II 3 144 LQ4 P001 
IBC02 
R001

PP2 MP19 T4 TP1

1170 ETHANOL SOLUTION 
(ETHYL ALCOHOL 
SOLUTION)

3 F1 III 3 144 LQ7 P001 
IBC03 
LP01 
R001

PP2 MP19 T2 TP1

1171 ETHYLENE GLYCOL 
MONOETHYL ETHER

3 F1 III 3 LQ7 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP19 T2 TP1

1172 ETHYLENE GLYCOL 
MONOETHYL ETHER 
ACETATE

3 F1 III 3 LQ7 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP19 T2 TP1

1173 ETHYL ACETATE 3 F1 II 3 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

1175 ETHYLBENZENE 3 F1 II 3 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

1176 ETHYL BORATE 3 F1 II 3 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

1177 2-ETHYLBUTYL ACETATE 3 F1 III 3 LQ7 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP19 T2 TP1

1178 2-ETHYL-
BUTYRALDEHYDE

3 F1 II 3 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

1179 ETHYL BUTYL ETHER 3 F1 II 3 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

1180 ETHYL BUTYRATE 3 F1 III 3 LQ7 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP19 T2 TP1

1181 ETHYL CHLOROACETATE 6.1 TF1 II 6.1
+3

LQ17 P001 
IBC02

MP15 T7 TP2
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

Vehicle 
for tank 
carriage

Name and descriptionTransport 
 category

Hazard 
identifi-
cation 

No.

UN 
No.

LGBF FL 3 S2 30 1169 EXTRACTS, AROMATIC, 
LIQUID 

L4BN FL 3 S2 33 1169 EXTRACTS, AROMATIC, 
LIQUID (having a flash-point 
below 23 °C and viscous 
according to 2.2.3.1.4) (vapour 
pressure at 50 °C more than 
175 kPa)

L1.5BN FL 3 S2 33 1169 EXTRACTS, AROMATIC, 
LIQUID (having a flash-point 
below 23 °C and viscous 
according to 2.2.3.1.4) (vapour 
pressure at 50 °C more than 
110 kPa but not more than 
175 kPa)

LGBF FL 3 S2 33 1169 EXTRACTS, AROMATIC, 
LIQUID (having a flash-point 
below 23 °C and viscous 
according to 2.2.3.1.4) (vapour 
pressure at 50 °C not more 
than 110 kPa)

LGBF FL 2 S2 S20 33 1170 ETHANOL (ETHYL 
ALCOHOL) or ETHANOL 
SOLUTION (ETHYL 
ALCOHOL SOLUTION)

LGBF FL 3 S2 30 1170 ETHANOL SOLUTION 
(ETHYL ALCOHOL 
SOLUTION)

LGBF FL 3 S2 30 1171 ETHYLENE GLYCOL 
MONOETHYL ETHER

LGBF FL 3 S2 30 1172 ETHYLENE GLYCOL 
MONOETHYL ETHER 
ACETATE

LGBF FL 2 S2 S20 33 1173 ETHYL ACETATE

LGBF FL 2 S2 S20 33 1175 ETHYLBENZENE

LGBF FL 2 S2 S20 33 1176 ETHYL BORATE

LGBF FL 3 S2 30 1177 2-ETHYLBUTYL ACETATE

LGBF FL 2 S2 S20 33 1178 2-ETHYL-
BUTYRALDEHYDE

LGBF FL 2 S2 S20 33 1179 ETHYL BUTYL ETHER

LGBF FL 3 S2 30 1180 ETHYL BUTYRATE

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

FL 2 CV13 
CV28

S2 S9 S19 63 1181 ETHYL CHLOROACETATE
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Packaging UN portable tanks

Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Packing 
group

Labels Special 
 provi-
sions

Limited 
quantities

UN 
No.

Name and description Class Classifi-
cation 
Code

1182 ETHYL CHLOROFORMATE 6.1 TFC I 6.1
+3
+8

LQ0 P602 MP8
MP17

T14 TP2 TP13

1183 ETHYLDICHLOROSILANE 4.3 WFC I 4.3
+3
+8

LQ0 P401 
PR2

MP2 T10 TP2 TP7 
TP13

1184 ETHYLENE DICHLORIDE 3 FT1 II 3
+6.1

LQ0 P001 
IBC02

MP19 T7 TP1

1185 ETHYLENEIMINE, 
STABILIZED

6.1 TF1 I 6.1
+3

LQ0 P601 
PR4

MP2

1188 ETHYLENE GLYCOL 
MONOMETHYL ETHER

3 F1 III 3 LQ7 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP19 T2 TP1

1189 ETHYLENE GLYCOL 
MONOMETHYL ETHER 
ACETATE

3 F1 III 3 LQ7 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP19 T2 TP1

1190 ETHYL FORMATE 3 F1 II 3 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

1191 OCTYL ALDEHYDES 3 F1 III 3 LQ7 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP19 T2 TP1

1192 ETHYL LACTATE 3 F1 III 3 LQ7 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP19 T2 TP1

1193 ETHYL METHYL KETONE 
(METHYL ETHYL KETONE)

3 F1 II 3 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

1194 ETHYL NITRITE SOLUTION 3 FT1 I 3
+6.1

LQ0 P001 MP7 
MP17

1195 ETHYL PROPIONATE 3 F1 II 3 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

1196 ETHYLTRICHLOROSILANE 3 FC II 3
+8

LQ4 P001 
IBC02

MP19 T7 TP2 
TP13

1197 EXTRACTS, FLAVOURING, 
LIQUID (vapour pressure at 
50 °C more than 
175 kPa)

3 F1 I 3 640A LQ3 P001 MP7
MP17

1197 EXTRACTS, FLAVOURING, 
LIQUID (vapour pressure at 
50 °C more than 110 kPa but 
not more than 175 kPa)

3 F1 I 3 640B LQ3 P001 MP7
MP17

1197 EXTRACTS, FLAVOURING, 
LIQUID (vapour pressure at 
50 °C more than 110 kPa but 
not more than 175 kPa)

3 F1 II 3 640C LQ6 P001 MP19 T4 TP1
TP8

1197 EXTRACTS, FLAVOURING, 
LIQUID (vapour pressure at 
50 °C not more than 110 kPa)

3 F1 II 3 640D LQ6 P001 
IBC02 
R001

MP19 T4 TP1
TP8

1197 EXTRACTS, FLAVOURING, 
LIQUID 

3 F1 III 3 640E LQ7 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP19 T2 TP1
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

Vehicle 
for tank 
carriage

Name and descriptionTransport 
 category

Hazard 
identifi-
cation 

No.

UN 
No.

L10CH TU14 TU15 
TE1 TE19 

TE21

FL 1 CV1 
CV13 
CV28 

S2 S9 S17 663 1182 ETHYL CHLOROFORMATE

L10DH TU14 TU23 
TE1 TE21 
TM2 TM3

FL 0 V1 CV23 S2
S20

X338 1183 ETHYLDICHLOROSILANE

L4BH TU15 TE1 
TE15

FL 2 CV13 
CV28

S2 S19 336 1184 ETHYLENE DICHLORIDE

L15CH TU14 TU15 
TE1 TE19 

TE21

FL 1 CV1 
CV13 
CV28

S2 S9 S17 663 1185 ETHYLENEIMINE, 
STABILIZED

LGBF FL 3 S2 30 1188 ETHYLENE GLYCOL 
MONOMETHYL ETHER

LGBF FL 3 S2 30 1189 ETHYLENE GLYCOL 
MONOMETHYL ETHER 
ACETATE

LGBF FL 2 S2 S20 33 1190 ETHYL FORMATE

LGBF FL 3 S2 30 1191 OCTYL ALDEHYDES

LGBF FL 3 S2 30 1192 ETHYL LACTATE

LGBF FL 2 S2 S20 33 1193 ETHYL METHYL KETONE 
(METHYL ETHYL KETONE)

L10CH TU14 TU15 
TE1 TE21

FL 1 CV13 
CV28

S2 S19 336 1194 ETHYL NITRITE SOLUTION

LGBF FL 2 S2 S20 33 1195 ETHYL PROPIONATE

L4BH TE1 TE15 FL 2 S2 S20 X338 1196 ETHYLTRICHLOROSILANE

L4BN FL 1 S2 S20 33 1197 EXTRACTS, FLAVOURING, 
LIQUID (vapour pressure at 
50 °C more than 175 kPa)

L1.5BN FL 1 S2 S20 33 1197 EXTRACTS, FLAVOURING, 
LIQUID (vapour pressure at 
50 °C more than 110 kPa but 
not more than  
175 kPa)

L1.5BN FL 2 S2 S20 33 1197 EXTRACTS, FLAVOURING, 
LIQUID (vapour pressure at 
50 °C more than 110 kPa but 
not more than 175 kPa)

LGBF FL 2 S2 S20 33 1197 EXTRACTS, FLAVOURING, 
LIQUID (vapour pressure at 
50 °C not more than 110 kPa)

LGBF FL 3 S2 30 1197 EXTRACTS, FLAVOURING, 
LIQUID 
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Packaging UN portable tanks

Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Packing 
group

Labels Special 
 provi-
sions

Limited 
quantities

UN 
No.

Name and description Class Classifi-
cation 
Code

1197 EXTRACTS, FLAVOURING, 
LIQUID (having a flash-point 
below 23 °C and viscous 
according to 2.2.3.1.4) (vapour 
pressure at 50 °C more than 
175 kPa)

3 F1 III 3 640F LQ7 P001 
LP01 
R001

MP19 T2 TP1

1197 EXTRACTS, FLAVOURING, 
LIQUID (having a flash-point 
below 23 °C and viscous 
according to 2.2.3.1.4) (vapour 
pressure at 50 °C more than 
110 kPa but not more than 
175 kPa)

3 F1 III 3 640G LQ7 P001 
LP01 
R001

MP19 T2 TP1

1197 EXTRACTS, FLAVOURING, 
LIQUID (having a flash-point 
below 23 °C and viscous 
according to 2.2.3.1.4) (vapour 
pressure at 50 °C not more 
than 110 kPa)

3 F1 III 3 640H LQ7 P001 
IBC02 
LP01 
R001

MP19 T2 TP1

1198 FORMALDEHYDE 
SOLUTION, FLAMMABLE

3 FC III 3
+8

LQ7 P001 
IBC03 
R001

MP19 T4 TP1

1199 FURALDEHYDES 6.1 TF1 II 6.1
+3

LQ0 P001 
IBC02

MP15 T7 TP2

1201 FUSEL OIL 3 F1 II 3 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

1201 FUSEL OIL 3 F1 III 3 LQ7 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP19 T2 TP1

1202 GAS OIL or DIESEL FUEL or 
HEATING OIL, LIGHT (flash-
point not more than 61 °C)

3 F1 III 3 640K LQ7 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP19 T2 TP1

1202 DIESEL FUEL complying 
with standard EN 590:1993 or 
GAS OIL or HEATING OIL, 
LIGHT with a flash-point as 
specified in EN 590:1993

3 F1 III 3 640L LQ7 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP19 T2 TP1

1202 GAS OIL or DIESEL FUEL or 
HEATING OIL, LIGHT (flash-
point more than 61 °C and not 
more than 100 °C)

3 F1 III 3 640M LQ7 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP19 T2 TP1

1203 MOTOR SPIRIT or 
GASOLINE or PETROL

3 F1 II 3 534 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

1204 NITROGLYCERIN 
SOLUTION IN ALCOHOL 
with not more than 1% 
nitroglycerin

3 D II 3 LQ0 P001 
IBC02

PP5 MP2

1206 HEPTANES 3 F1 II 3 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

1207 HEXALDEHYDE 3 F1 III 3 LQ7 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP19 T2 TP1
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

Vehicle 
for tank 
carriage

Name and descriptionTransport 
 category

Hazard 
identifi-
cation 

No.

UN 
No.

L4BN FL 3 S2 33 1197 EXTRACTS, FLAVOURING, 
LIQUID (having a flash-point 
below 23 °C and viscous 
according to 2.2.3.1.4) (vapour 
pressure at 50 °C more than 
175 kPa)

L1.5BN FL 3 S2 33 1197 EXTRACTS, FLAVOURING, 
LIQUID (having a flash-point 
below 23 °C and viscous 
according to 2.2.3.1.4) (vapour 
pressure at 50 °C more than 
110 kPa but not more than 
175 kPa)

LGBF FL 3 S2 33 1197 EXTRACTS, FLAVOURING, 
LIQUID (having a flash-point 
below 23 °C and viscous 
according to 2.2.3.1.4) (vapour 
pressure at 50 °C not more 
than 110 kPa)

L4BN FL 3 S2 38 1198 FORMALDEHYDE 
SOLUTION, FLAMMABLE

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

FL 2 CV13 
CV28

S2 S9 S19 63 1199 FURALDEHYDES

LGBF FL 2 S2 S20 33 1201 FUSEL OIL 

LGBF FL 3 S2 30 1201 FUSEL OIL 

LGBF FL 3 S2 30 1202 GAS OIL or DIESEL FUEL or 
HEATING OIL, LIGHT (flash-
point not more than 61 °C)

LGBF AT 3 S2 30 1202 DIESEL FUEL complying 
with standard EN 590:1993 or 
GAS OIL or HEATING OIL, 
LIGHT with a flash-point as 
specified in EN 590:1993

LGBV AT 3 S2 30 1202 GAS OIL or DIESEL FUEL or 
HEATING OIL, LIGHT (flash-
point more than 61 °C and not 
more than 100 °C)

LGBF TU9 FL 2 S2 S20 33 1203 MOTOR SPIRIT or 
GASOLINE or PETROL

2 S2 S20 1204 NITROGLYCERIN 
SOLUTION IN ALCOHOL 
with not more than 1% 
nitroglycerin

LGBF FL 2 S2 S20 33 1206 HEPTANES

LGBF FL 3 S2 30 1207 HEXALDEHYDE
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Packaging UN portable tanks

Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Packing 
group

Labels Special 
 provi-
sions

Limited 
quantities

UN 
No.

Name and description Class Classifi-
cation 
Code

1208 HEXANES 3 F1 II 3 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

1210 PRINTING INK, flammable or 
PRINTING INK RELATED 
MATERIAL (including 
printing ink thinning or 
reducing compound), 
flammable (vapour pressure at 
50 °C more than 175 kPa)

3 F1 I 3 163 
640A

LQ3 P001 MP7 MP17 T11 TP1 TP8

1210 PRINTING INK, flammable or 
PRINTING INK RELATED 
MATERIAL (including 
printing ink thinning or 
reducing compound), 
flammable (vapour pressure at 
50 °C more than 110 kPa but 
not more than 175 kPa)

3 F1 I 3 163 
640B

LQ3 P001 MP7 MP17 T11 TP1 TP8

1210 PRINTING INK, flammable or 
PRINTING INK RELATED 
MATERIAL (including 
printing ink thinning or 
reducing compound), 
flammable (vapour pressure at 
50 °C more than 110 kPa 
but not more than 175 kPa)

3 F1 II 3 163 
640C

LQ6 P001 PP1 MP19 T4 TP1 TP8

1210 PRINTING INK, flammable or 
PRINTING INK RELATED 
MATERIAL (including 
printing ink thinning or 
reducing compound), 
flammable (vapour pressure at 
50 °C not more than 
110 kPa)

3 F1 II 3 163 
640D

LQ6 P001 
IBC02 
R001

PP1 MP19 T4 TP1 TP8

1210 PRINTING INK, flammable or 
PRINTING INK RELATED 
MATERIAL (including 
printing ink thinning or 
reducing compound), 
flammable 

3 F1 III 3 163 
640E

LQ7 P001 
IBC03 
LP01 
R001

PP1 MP19 T2 TP1

1210 PRINTING INK, flammable or 
PRINTING INK RELATED 
MATERIAL (including 
printing ink thinning or 
reducing compound), 
flammable (having a flash-
point below 23 °C and viscous 
according to 2.2.3.1.4) (vapour 
pressure at 50 °C more than 
175 kPa)

3 F1 III 3 163 
640F

LQ7 P001 
LP01 
R001

PP1 MP19 T2 TP1
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

Vehicle 
for tank 
carriage

Name and descriptionTransport 
 category

Hazard 
identifi-
cation 

No.

UN 
No.

LGBF FL 2 S2 S20 33 1208 HEXANES

L4BN FL 1 S2 S20 33 1210 PRINTING INK, flammable or 
PRINTING INK RELATED 
MATERIAL (including 
printing ink thinning or 
reducing compound), 
flammable (vapour pressure at 
50 °C more than 175 kPa)

L1.5BN FL 1 S2 S20 33 1210 PRINTING INK, flammable or 
PRINTING INK RELATED 
MATERIAL (including 
printing ink thinning or 
reducing compound), 
flammable (vapour pressure at 
50 °C more than 110 kPa but 
not more than 175 kPa)

L1.5BN FL 2 S2 S20 33 1210 PRINTING INK, flammable or 
PRINTING INK RELATED 
MATERIAL (including 
printing ink thinning or 
reducing compound), 
flammable (vapour pressure at 
50 °C more than 110 kPa 
but not more than 175 kPa)

LGBF FL 2 S2 S20 33 1210 PRINTING INK, flammable or 
PRINTING INK RELATED 
MATERIAL (including 
printing ink thinning or 
reducing compound), 
flammable (vapour pressure at 
50 °C not more than 
110 kPa)

LGBF FL 3 S2 30 1210 PRINTING INK, flammable or 
PRINTING INK RELATED 
MATERIAL (including 
printing ink thinning or 
reducing compound), 
flammable 

L4BN FL 3 S2 33 1210 PRINTING INK, flammable or 
PRINTING INK RELATED 
MATERIAL (including 
printing ink thinning or 
reducing compound), 
flammable (having a flash-
point below 23 °C and viscous 
according to 2.2.3.1.4) (vapour 
pressure at 50 °C more than 
175 kPa)
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Packaging UN portable tanks

Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Packing 
group

Labels Special 
 provi-
sions

Limited 
quantities

UN 
No.

Name and description Class Classifi-
cation 
Code

1210 PRINTING INK, flammable or 
PRINTING INK RELATED 
MATERIAL (including 
printing ink thinning or 
reducing compound), 
flammable (having a flash-
point below 23 °C and viscous 
according to 2.2.3.1.4) (vapour 
pressure at 50 °C more than 
110 kPa but not more than 
175 kPa)

3 F1 III 3 163 
640G

LQ7 P001 
LP01 
R001

PP1 MP19 T2 TP1

1210 PRINTING INK, flammable or 
PRINTING INK RELATED 
MATERIAL (including 
printing ink thinning or 
reducing compound), 
flammable (having a flash-
point below 23 °C and viscous 
according to 2.2.3.1.4) (vapour 
pressure at 50 °C not more 
than 110 kPa)

3 F1 III 3 163 
640H

LQ7 P001 
IBC02
LP01 
R001

PP1 MP19 T2 TP1

1212 ISOBUTANOL (ISOBUTYL 
ALCOHOL)

3 F1 III 3 LQ7 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP19 T2 TP1

1213 ISOBUTYL ACETATE 3 F1 II 3 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

1214 ISOBUTYLAMINE 3 FC II 3
+8

LQ4 P001 
IBC02

MP19 T7 TP1

1216 ISOOCTENE 3 F1 II 3 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

1218 ISOPRENE, STABILIZED 3 F1 I 3 LQ3 P001 MP7 MP17 T11 TP2

1219 ISOPROPANOL 
(ISOPROPYL ALCOHOL)

3 F1 II 3 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

1220 ISOPROPYL ACETATE 3 F1 II 3 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

1221 ISOPROPYLAMINE 3 FC I 3
+8

LQ3 P001 MP7 MP17 T11 TP2

1222 ISOPROPYL NITRATE 3 F1 II 3 LQ4 P001 
IBC02 
R001

B7
MP19

1223 KEROSENE 3 F1 III 3 LQ7 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP19 T2 TP2

1224 KETONES, LIQUID, N.O.S. 
(vapour pressure at 50 °C 
more than 110 kPa but not 
more than 175 kPa)

3 F1 II 3  274 
640C

LQ4 P001 MP19 T7 TP1 TP8 
TP28

1224 KETONES, LIQUID, N.O.S. 
(vapour pressure at 50 °C not 
more than 110 kPa)

3 F1 II 3  274 
640D

LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T7 TP1 TP8 
TP28

1224 KETONES, LIQUID, N.O.S. 3 F1 III 3  
274

LQ7 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP19 T4 TP1 TP29
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

Vehicle 
for tank 
carriage

Name and descriptionTransport 
 category

Hazard 
identifi-
cation 

No.

UN 
No.

L1.5BN FL 3 S2 33 1210 PRINTING INK, flammable or 
PRINTING INK RELATED 
MATERIAL (including 
printing ink thinning or 
reducing compound), 
flammable (having a flash-
point below 23 °C and viscous 
according to 2.2.3.1.4) (vapour 
pressure at 50 °C more than 
110 kPa but not more than 
175 kPa)

LGBF FL 3 S2 33 1210 PRINTING INK, flammable or 
PRINTING INK RELATED 
MATERIAL (including 
printing ink thinning or 
reducing compound), 
flammable (having a flash-
point below 23 °C and viscous 
according to 2.2.3.1.4) (vapour 
pressure at 50 °C not more 
than 110 kPa)

LGBF FL 3 S2 30 1212 ISOBUTANOL (ISOBUTYL 
ALCOHOL)

LGBF FL 2 S2 S20 33 1213 ISOBUTYL ACETATE

L4BH TE1 TE15 FL 2 S2 S20 338 1214 ISOBUTYLAMINE

LGBF FL 2 S2 S20 33 1216 ISOOCTENE

L1.5BN FL 1 S2 S20 339 1218 ISOPRENE, STABILIZED

LGBF FL 2 S2 S20 33 1219 ISOPROPANOL 
(ISOPROPYL ALCOHOL)

LGBF FL 2 S2 S20 33 1220 ISOPROPYL ACETATE

L10CH TU14 TE1 
TE21

FL 1 S2 S20 338 1221 ISOPROPYLAMINE

2 S2 S20 1222 ISOPROPYL NITRATE

LGBF FL 3 S2 30 1223 KEROSENE

L1.5BN FL 2 S2 S20 33 1224 KETONES, LIQUID, N.O.S. 
(vapour pressure at 50 °C 
more than 110 kPa but not 
more than 175 kPa)

LGBF FL 2 S2 S20 33 1224 KETONES, LIQUID, N.O.S. 
(vapour pressure at 50 °C not 
more than 110 kPa)

LGBF FL 3 S2 30 1224 KETONES, LIQUID, N.O.S.
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Packaging UN portable tanks

Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Packing 
group

Labels Special 
 provi-
sions

Limited 
quantities

UN 
No.

Name and description Class Classifi-
cation 
Code

1228 MERCAPTANS, LIQUID, 
FLAMMABLE, TOXIC, 
N.O.S. or MERCAPTAN 
MIXTURE, LIQUID, 
FLAMMABLE, TOXIC, 
N.O.S.

3 FT1 II 3
+6.1

 
274

LQ0 P001 
IBC02

MP19 T11 TP2 TP27

1228 MERCAPTANS, LIQUID, 
FLAMMABLE, TOXIC, 
N.O.S. or MERCAPTAN 
MIXTURE, LIQUID, 
FLAMMABLE, TOXIC, 
N.O.S.

3 FT1 III 3
+6.1

 
274

LQ7 P001 
IBC03 
R001

MP19 T7 TP1 TP28

1229 MESITYL OXIDE 3 F1 III 3 LQ7 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP19 T2 TP1

1230 METHANOL 3 FT1 II 3
+6.1

279 LQ0 P001 
IBC02

MP19 T7 TP2

1231 METHYL ACETATE 3 F1 II 3 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

1233 METHYLAMYL ACETATE 3 F1 III 3 LQ7 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP19 T2 TP1

1234 METHYLAL 3 F1 II 3 LQ4 P001 
IBC02 B8

MP19 T7 TP2

1235 METHYLAMINE, 
AQUEOUS SOLUTION

3 FC II 3
+8

LQ4 P001 
IBC02

MP19 T7 TP1

1237 METHYL BUTYRATE 3 F1 II 3 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

1238 METHYL 
CHLOROFORMATE

6.1 TFC I 6.1
+3
+8

LQ0 P602 MP8
MP17

T14 TP2
TP13

1239 METHYL CHLORO-
METHYL ETHER

6.1 TF1 I 6.1
+3

LQ0 P602 MP8
MP17

T14 TP2

1242 METHYLDICHLOROSILANE 4.3 WFC I 4.3
+3
+8

LQ0 P401 
PR2

MP2 T10 TP2
TP7 TP13

1243 METHYL FORMATE 3 F1 I 3 LQ3 P001 MP7
MP17

T11 TP2

1244 METHYLHYDRAZINE 6.1 TFC I 6.1
+3
+8

LQ0 P602 MP8
MP17

T14 TP2 TP13

1245 METHYL ISOBUTYL 
KETONE

3 F1 II 3 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

1246 METHYL ISOPROPENYL 
KETONE, STABILIZED

3 F1 II 3 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

1247 METHYL METHACRYLATE 
MONOMER, STABILIZED

3 F1 II 3 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

1248 METHYL PROPIONATE 3 F1 II 3 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

1249 METHYL PROPYL KETONE 3 F1 II 3 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

1250 METHYLTRICHLORO-
SILANE

3 FC I 3
+8

LQ3 P001 MP7 MP17 T11 TP2 TP13

1251 METHYL VINYL KETONE, 
STABILIZED

6.1 TFC I 6.1
+3
+8

LQ0 P601 
PR3

MP8 MP17 T14 TP2 TP13
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

Vehicle 
for tank 
carriage

Name and descriptionTransport 
 category

Hazard 
identifi-
cation 

No.

UN 
No.

L4BH TU15 TE1 
TE15

FL 2 CV13 
CV28

S2 S19 336 1228 MERCAPTANS, LIQUID, 
FLAMMABLE, TOXIC, 
N.O.S. or MERCAPTAN 
MIXTURE, LIQUID, 
FLAMMABLE, TOXIC, 
N.O.S.

L4BH TU15 TE1 
TE15

FL 3 CV13 
CV28

S2 36 1228 MERCAPTANS, LIQUID, 
FLAMMABLE, TOXIC, 
N.O.S. or MERCAPTAN 
MIXTURE, LIQUID, 
FLAMMABLE, TOXIC, 
N.O.S.

LGBF FL 3 S2 30 1229 MESITYL OXIDE

L4BH TU15 TE1 
TE15

FL 2 CV13 
CV28

S2 S19 336 1230 METHANOL

LGBF FL 2 S2 S20 33 1231 METHYL ACETATE

LGBF FL 3 S2 30 1233 METHYLAMYL ACETATE

L1.5BN FL 2 S2 S20 33 1234 METHYLAL

L4BH TE1 TE15 FL 2 S2 S20 338 1235 METHYLAMINE, 
AQUEOUS SOLUTION

LGBF FL 2 S2 S20 33 1237 METHYL BUTYRATE

L10CH TU14 TU15 
TE1 TE19 

TE21

FL 1 CV1 
CV13 
CV28 

S2 S9 S17 663 1238 METHYL 
CHLOROFORMATE

L10CH TU14 TU15 
TE1 TE19 

TE21

FL 1 CV1 
CV13 
CV28

S2 S9 S17 663 1239 METHYL CHLORO-
METHYL ETHER

L10DH TU14 TU24 
TE1 TE21 
TM2 TM3

FL 0 V1 CV23 S2
S20

X338 1242 METHYLDICHLOROSILANE

L4BN FL 1 S2 S20 33 1243 METHYL FORMATE

L10CH TU14 TU15 
TE1 TE19 

TE21

FL 1 CV1 
CV13 
CV28 

S2 S9 S17 663 1244 METHYLHYDRAZINE

LGBF FL 2 S2 S20 33 1245 METHYL ISOBUTYL 
KETONE

LGBF FL 2 S2 S20 339 1246 METHYL ISOPROPENYL 
KETONE, STABILIZED

LGBF FL 2 S2 S20 339 1247 METHYL METHACRYLATE 
MONOMER, STABILIZED

LGBF FL 2 S2 S20 33 1248 METHYL PROPIONATE

LGBF FL 2 S2 S20 33 1249 METHYL PROPYL KETONE

L10CH TU14 TE1 
TE21

FL 1 S2 S20 X338 1250 METHYLTRICHLORO-
SILANE

L10CH TU14 TU15 
TE1 TE19 

TE21

FL 1 CV1 
CV13 
CV28 

S2 S9 S17 639 1251 METHYL VINYL KETONE, 
STABILIZED
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Packaging UN portable tanks

Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Packing 
group

Labels Special 
 provi-
sions

Limited 
quantities

UN 
No.

Name and description Class Classifi-
cation 
Code

1259 NICKEL CARBONYL 6.1 TF1 I 6.1
+3

LQ0 P601 
PR3

MP2

1261 NITROMETHANE 3 F1 II 3 LQ4 P001 
R001

RR2 MP19

1262 OCTANES 3 F1 II 3 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

1263 PAINT (including paint, 
lacquer, enamel, stain, shellac, 
varnish, polish, liquid filler 
and liquid lacquer base) or 
PAINT RELATED 
MATERIAL (including paint 
thinning and reducing 
compound) (vapour pressure at 
50 °C more than 175 kPa)

3 F1 I 3 163
 640A

LQ3 P001 MP7
MP17

T11 TP1
TP8

1263 PAINT (including paint,  
lacquer, enamel, stain, shellac, 
varnish, polish, liquid filler 
and liquid lacquer base) or 
PAINT RELATED 
MATERIAL (including paint 
thinning and reducing 
compound) (vapour pressure at 
50 °C more than 
110 kPa but not more than 
175 kpa)

3 F1 I 3 163
 640B

LQ3 P001 MP7 MP17 T11 TP1
TP8

1263 PAINT (including paint, 
lacquer, enamel, stain, shellac, 
varnish, polish, liquid filler 
and liquid lacquer base) or 
PAINT RELATED 
MATERIAL (including paint 
thinning and reducing 
compound) (vapour pressure at 
50 °C more than 
110 kPa but not more than 
175 kPa)

3 F1 II 3 163
 640C

LQ6 P001 PP1 MP19 T4 TP1
TP8

1263 PAINT (including paint, 
lacquer, enamel, stain, shellac, 
varnish, polish, liquid filler 
and liquid lacquer base) or 
PAINT RELATED 
MATERIAL (including paint 
thinning and reducing 
compound) (vapour pressure at 
50 °C not more than 110 kPa)

3 F1 II 3 163
 640D

LQ6 P001 
IBC02 
R001

PP1 MP19 T4 TP1 TP8

1263 PAINT (including paint, 
lacquer, enamel, stain, shellac, 
varnish, polish, liquid filler 
and liquid lacquer base) or 
PAINT RELATED 
MATERIAL (including paint 
thinning and reducing 
compound) 

3 F1 III 3 163
 640E

LQ7 P001 
IBC03 
LP01 
R001

PP1 MP19 T2 TP1
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

Vehicle 
for tank 
carriage

Name and descriptionTransport 
 category

Hazard 
identifi-
cation 

No.

UN 
No.

L15CH TU14 TU15 
TU31 TE1 
TE19 TE21 

TM3

FL 1 CV1 
CV13 
CV28

S2 S9 S17 663 1259 NICKEL CARBONYL

2 S2 S20 1261 NITROMETHANE

LGBF FL 2 S2 S20 33 1262 OCTANES

L4BN FL 1 S2 S20 33 1263 PAINT (including paint, 
lacquer, enamel, stain, shellac, 
varnish, polish, liquid filler 
and liquid lacquer base) or 
PAINT RELATED 
MATERIAL (including paint 
thinning and reducing 
compound) (vapour pressure at 
50 °C more than 175 kPa)

L1.5BN FL 1 S2 S20 33 1263 PAINT (including paint,  
lacquer, enamel, stain, shellac, 
varnish, polish, liquid filler 
and liquid lacquer base) or 
PAINT RELATED 
MATERIAL (including paint 
thinning and reducing 
compound) (vapour pressure at 
50 °C more than 
110 kPa but not more than 
175 kpa)

L1.5BN FL 2 S2 S20 33 1263 PAINT (including paint, 
lacquer, enamel, stain, shellac, 
varnish, polish, liquid filler 
and liquid lacquer base) or 
PAINT RELATED 
MATERIAL (including paint 
thinning and reducing 
compound) (vapour pressure at 
50 °C more than 
110 kPa but not more than 
175 kPa)

LGBF FL 2 S2 S20 33 1263 PAINT (including paint, 
lacquer, enamel, stain, shellac, 
varnish, polish, liquid filler 
and liquid lacquer base) or 
PAINT RELATED 
MATERIAL (including paint 
thinning and reducing 
compound) (vapour pressure at 
50 °C not more than 110 kPa)

LGBF FL 3 S2 30 1263 PAINT (including paint, 
lacquer, enamel, stain, shellac, 
varnish, polish, liquid filler 
and liquid lacquer base) or 
PAINT RELATED 
MATERIAL (including paint 
thinning and reducing 
compound) 

 3 - 79



Packaging UN portable tanks

Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Packing 
group

Labels Special 
 provi-
sions

Limited 
quantities

UN 
No.

Name and description Class Classifi-
cation 
Code

1263 PAINT (including paint, 
lacquer, enamel, stain, shellac, 
varnish, polish, liquid filler 
and liquid lacquer base) or 
PAINT RELATED 
MATERIAL (including paint 
thinning and reducing 
compound) (having a flash-
point below 23 °C and viscous 
according to 2.2.3.1.4) (vapour 
pressure at 50 °C more than 
175 kPa)

3 F1 III 3 163
 640F

LQ7 P001 
LP01 
R001

PP1 MP19 T2 TP1

1263 PAINT (including paint, 
lacquer, enamel, stain, shellac, 
varnish, polish, liquid filler 
and liquid lacquer base) or 
PAINT RELATED 
MATERIAL (including paint 
thinning and reducing 
compound) (having a flash-
point below 23 °C and viscous 
according to 2.2.3.1.4) (vapour 
pressure at 50 °C more than 
110 kPa but not more than 175 
kPa)

3 F1 III 3 163
 640G

LQ7 P001 
LP01 
R001

PP1 MP19 T2 TP1

1263 PAINT (including paint, 
lacquer, enamel, stain, shellac, 
varnish, polish, liquid filler 
and liquid lacquer base) or 
PAINT RELATED 
MATERIAL (including paint 
thinning and reducing 
compound) (having a flash-
point below 23 °C and viscous 
according to 2.2.3.1.4) (vapour 
pressure at 50 °C not more 
than 110 kPa)

3 F1 III 3 163
 640H

LQ7 P001 
IBC02 
LP01 
R001

PP1 MP19 T2 TP1

1264 PARALDEHYDE 3 F1 III 3 LQ7 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP19 T2 TP1

1265 PENTANES, liquid 3 F1 I 3 LQ3 P001 MP7 MP17 T11 TP2

1265 PENTANES, liquid 3 F1 II 3 LQ4 P001 
IBC02 B8

MP19 T4 TP1

1266 PERFUMERY PRODUCTS 
with flammable solvents 
(vapour pressure at 50 °C 
more than 175 kPa)

3 F1 I 3 640A LQ3 P001 MP7 MP17

1266 PERFUMERY PRODUCTS 
with flammable solvents 
(vapour pressure at 50 °C 
more than 110 kPa but not 
more than 
175 kPa)

3 F1 I 3 640B LQ3 P001 MP7 MP17

1266 PERFUMERY PRODUCTS 
with flammable solvents 
(vapour pressure at 50 °C 
more than 110 kPa but not 
more than 
175 kPa)

3 F1 II 3 640C LQ6 P001 MP19 T4 TP1 TP8
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

Vehicle 
for tank 
carriage

Name and descriptionTransport 
 category

Hazard 
identifi-
cation 

No.

UN 
No.

L4BN FL 3 S2 33 1263 PAINT (including paint, 
lacquer, enamel, stain, shellac, 
varnish, polish, liquid filler 
and liquid lacquer base) or 
PAINT RELATED 
MATERIAL (including paint 
thinning and reducing 
compound) (having a flash-
point below 23 °C and viscous 
according to 2.2.3.1.4) (vapour 
pressure at 50 °C more than 
175 kPa)

L1.5BN FL 3 S2 33 1263 PAINT (including paint, 
lacquer, enamel, stain, shellac, 
varnish, polish, liquid filler 
and liquid lacquer base) or 
PAINT RELATED 
MATERIAL (including paint 
thinning and reducing 
compound) (having a flash-
point below 23 °C and viscous 
according to 2.2.3.1.4) (vapour 
pressure at 50 °C more than 
110 kPa but not more than 175 
kPa)

LGBF FL 3 S2 33 1263 PAINT (including paint, 
lacquer, enamel, stain, shellac, 
varnish, polish, liquid filler 
and liquid lacquer base) or 
PAINT RELATED 
MATERIAL (including paint 
thinning and reducing 
compound) (having a flash-
point below 23 °C and viscous 
according to 2.2.3.1.4) (vapour 
pressure at 50 °C not more 
than 110 kPa)

LGBF FL 3 S2 30 1264 PARALDEHYDE

L4BN FL 1 S2 S20 33 1265 PENTANES, liquid

L1.5BN FL 2 S2 S20 33 1265 PENTANES, liquid

L4BN FL 1 S2 S20 33 1266 PERFUMERY PRODUCTS 
with flammable solvents 
(vapour pressure at 50 °C 
more than 175 kPa)

L1.5BN FL 1 S2 S20 33 1266 PERFUMERY PRODUCTS 
with flammable solvents 
(vapour pressure at 50 °C 
more than 110 kPa but not 
more than 
175 kPa)

L1.5BN FL 2 S2 S20 33 1266 PERFUMERY PRODUCTS 
with flammable solvents 
(vapour pressure at 50 °C 
more than 110 kPa but not 
more than 
175 kPa)
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Packaging UN portable tanks

Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Packing 
group

Labels Special 
 provi-
sions

Limited 
quantities

UN 
No.

Name and description Class Classifi-
cation 
Code

1266 PERFUMERY PRODUCTS 
with flammable solvents 
(vapour pressure at 50 °C not 
more than 110 kPa)

3 F1 II 3 640D LQ6 P001 
IBC02 
R001

MP19 T4 TP1 TP8

1266 PERFUMERY PRODUCTS 
with flammable solvents 

3 F1 III 3 640E LQ7 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP19 T2 TP1

1266 PERFUMERY PRODUCTS 
with flammable solvents 
(having a flash-point below 
23 °C and viscous according to 
2.2.3.1.4) (vapour pressure at 
50 °C more than 175 kPa)

3 F1 III 3 640F LQ7 P001 
LP01 
R001

MP19 T2 TP1

1266 PERFUMERY PRODUCTS 
with flammable solvents 
(having a flash-point below 
23 °C and viscous according to 
2.2.3.1.4) (vapour pressure at 
50 °C more than 110 kPa but 
not more than 175 kPa)

3 F1 III 3 640G LQ7 P001 
LP01 
R001

MP19 T2 TP1

1266 PERFUMERY PRODUCTS 
with flammable solvents 
(having a flash-point below 
23 °C and viscous according to 
2.2.3.1.4) (vapour pressure at 
50 °C not more than 110 kPa)

3 F1 III 3 640H LQ7 P001 
IBC02
LP01 
R001

MP19 T2 TP1

1267 PETROLEUM CRUDE OIL 
(vapour pressure at 50 °C 
more than 175 kPa)

3 F1 I 3 640A LQ3 P001 MP7 MP17 T11 TP1 TP8

1267 PETROLEUM CRUDE OIL 
(vapour pressure at 50 °C 
more than 110 kPa but not 
more than 175 kPa)

3 F1 I 3 640B LQ3 P001 MP7 MP17 T11 TP1 TP8

1267 PETROLEUM CRUDE OIL 
(vapour pressure at 50 °C 
more than 110 kPa but not 
more than 175 kPa)

3 F1 II 3 640C LQ4 P001 MP19 T4 TP1 TP8

1267 PETROLEUM CRUDE OIL 
(vapour pressure at 50 °C not 
more than 110 kPa)

3 F1 II 3 640D LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T4 TP1 TP8

1267 PETROLEUM CRUDE OIL 3 F1 III 3  LQ7 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP19 T2 TP1

1268 PETROLEUM 
DISTILLATES, N.O.S. or 
PETROLEUM PRODUCTS, 
N.O.S. (vapour pressure at 50 
°C more than
175 kPa)

3 F1 I 3  274 
640A

LQ3 P001 MP7 MP17 T11 TP1 
TP8 
TP9

1268 PETROLEUM 
DISTILLATES, N.O.S. or 
PETROLEUM PRODUCTS, 
N.O.S.(vapour pressure at 50 
°C more than 
110 kPa but not more than
175 kPa)

3 F1 I 3  274 
640B

LQ3 P001 MP7 MP17 T11 TP1 
TP8 
TP9
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

Vehicle 
for tank 
carriage

Name and descriptionTransport 
 category

Hazard 
identifi-
cation 

No.

UN 
No.

LGBF FL 2 S2 S20 33 1266 PERFUMERY PRODUCTS 
with flammable solvents 
(vapour pressure at 50 °C not 
more than 110 kPa)

LGBF FL 3 S2 30 1266 PERFUMERY PRODUCTS 
with flammable solvents 

L4BN FL 3 S2 33 1266 PERFUMERY PRODUCTS 
with flammable solvents 
(having a flash-point below 
23 °C and viscous according to 
2.2.3.1.4) (vapour pressure at 
50 °C more than 175 kPa)

L1.5BN FL 3 S2 33 1266 PERFUMERY PRODUCTS 
with flammable solvents 
(having a flash-point below 
23 °C and viscous according to 
2.2.3.1.4) (vapour pressure at 
50 °C more than 110 kPa but 
not more than 175 kPa)

LGBF FL 3 S2 33 1266 PERFUMERY PRODUCTS 
with flammable solvents 
(having a flash-point below 
23 °C and viscous according to 
2.2.3.1.4) (vapour pressure at 
50 °C not more than 110 kPa)

L4BN FL 1 S2 S20 33 1267 PETROLEUM CRUDE OIL 
(vapour pressure at 50 °C 
more than 175 kPa)

L1.5BN FL 1 S2 S20 33 1267 PETROLEUM CRUDE OIL 
(vapour pressure at 50 °C 
more than 110 kPa but not 
more than 175 kPa)

L1.5BN FL 2 S2 S20 33 1267 PETROLEUM CRUDE OIL 
(vapour pressure at 50 °C 
more than 110 kPa but not 
more than 175 kPa)

LGBF FL 2 S2 S20 33 1267 PETROLEUM CRUDE OIL 
(vapour pressure at 50 °C not 
more than 110 kPa)

LGBF FL 3 S2 30 1267 PETROLEUM CRUDE OIL

L4BN FL 1 S2 S20 33 1268 PETROLEUM 
DISTILLATES, N.O.S. or 
PETROLEUM PRODUCTS, 
N.O.S. (vapour pressure at 50 
°C more than
175 kPa)

L1.5BN FL 1 S2 S20 33 1268 PETROLEUM 
DISTILLATES, N.O.S. or 
PETROLEUM PRODUCTS, 
N.O.S.(vapour pressure at 50 
°C more than 
110 kPa but not more than
175 kPa)
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Packaging UN portable tanks

Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Packing 
group

Labels Special 
 provi-
sions

Limited 
quantities

UN 
No.

Name and description Class Classifi-
cation 
Code

1268 PETROLEUM 
DISTILLATES, N.O.S. or 
PETROLEUM PRODUCTS, 
N.O.S. (vapour pressure at 50 
°C more than 
110 kPa but not more than
175 kPa)

3 F1 II 3  274 
640C

LQ4 P001 MP19 T7 TP1 
TP8 
TP9 
TP28

1268 PETROLEUM 
DISTILLATES, N.O.S. or 
PETROLEUM PRODUCTS, 
N.O.S. (vapour pressure at 50 
°C not more than 
110 kPa)

3 F1 II 3 274 
640D

LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T7 TP1 
TP8 
TP9 
TP28

1268 PETROLEUM 
DISTILLATES, N.O.S. or 
PETROLEUM PRODUCTS, 
N.O.S.

3 F1 III 3 274 LQ7 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP19 T4 TP1 
TP9 
TP29

1272 PINE OIL 3 F1 III 3 LQ7 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP19 T2 TP1

1274 n-PROPANOL (PROPYL 
ALCOHOL, NORMAL)

3 F1 II 3 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

1274 n-PROPANOL (PROPYL 
ALCOHOL, NORMAL)

3 F1 III 3 LQ7 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP19 T2 TP1

1275 PROPIONALDEHYDE 3 F1 II 3 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T7 TP1

1276 n-PROPYL ACETATE 3 F1 II 3 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

1277 PROPYLAMINE 3 FC II 3
+8

LQ4 P001 
IBC02

MP19 T7 TP1

1278 1-CHLOROPROPANE 3 F1 II 3 LQ4 P001 
IBC02 B8

MP19 T7 TP2

1279 1,2-DICHLOROPROPANE 3 F1 II 3 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

1280 PROPYLENE OXIDE 3 F1 I 3 LQ3 P001 MP7
MP17

T11 TP2 TP7

1281 PROPYL FORMATES 3 F1 II 3 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

1282 PYRIDINE 3 F1 II 3 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T4 TP2

1286 ROSIN OIL (vapour pressure 
at 50 °C more than 175 kPa)

3 F1 I 3 640A LQ3 P001 MP7
MP17

1286 ROSIN OIL (vapour pressure 
at 50 °C more than 110 kPa 
but not more than 175 kPa)

3 F1 I 3 640B LQ3 P001 MP7
MP17

1286 ROSIN OIL (vapour pressure 
at 50 °C more than 110 kPa 
but not more than 175 kPa)

3 F1 II 3 640C LQ6 P001 MP19 T4 TP1

1286 ROSIN OIL (vapour pressure 
at 50 °C not more than 110 
kPa)

3 F1 II 3 640D LQ6 P001 
IBC02 
R001

MP19 T4 TP1
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

Vehicle 
for tank 
carriage

Name and descriptionTransport 
 category

Hazard 
identifi-
cation 

No.

UN 
No.

L1.5BN FL 2 S2 S20 33 1268 PETROLEUM 
DISTILLATES, N.O.S. or 
PETROLEUM PRODUCTS, 
N.O.S. (vapour pressure at 50 
°C more than 
110 kPa but not more than
175 kPa)

LGBF FL 2 S2 S20 33 1268 PETROLEUM 
DISTILLATES, N.O.S. or 
PETROLEUM PRODUCTS, 
N.O.S. (vapour pressure at 50 
°C not more than 
110 kPa)

LGBF FL 3 S2 30 1268 PETROLEUM 
DISTILLATES, N.O.S. or 
PETROLEUM PRODUCTS, 
N.O.S.

LGBF FL 3 S2 30 1272 PINE OIL

LGBF FL 2 S2 S20 33 1274 n-PROPANOL (PROPYL 
ALCOHOL, NORMAL)

LGBF FL 3 S2 30 1274 n-PROPANOL (PROPYL 
ALCOHOL, NORMAL)

LGBF FL 2 S2 S20 33 1275 PROPIONALDEHYDE

LGBF FL 2 S2 S20 33 1276 n-PROPYL ACETATE

L4BH TE1 TE15 FL 2 S2 S20 338 1277 PROPYLAMINE

L1.5BN FL 2 S2 S20 33 1278 1-CHLOROPROPANE

LGBF FL 2 S2 S20 33 1279 1,2-DICHLOROPROPANE

L1.5BN FL 1 S2 S20 33 1280 PROPYLENE OXIDE

LGBF FL 2 S2 S20 33 1281 PROPYL FORMATES

LGBF FL 2 S2 S20 33 1282 PYRIDINE

L4BN FL 1 S2 S20 33 1286 ROSIN OIL (vapour pressure 
at 50 °C more than 175 kPa)

L1.5BN FL 1 S2 S20 33 1286 ROSIN OIL (vapour pressure 
at 50 °C more than 110 kPa 
but not more than 175 kPa)

L1.5BN FL 2 S2 S20 33 1286 ROSIN OIL (vapour pressure 
at 50 °C more than 110 kPa 
but not more than 175 kPa)

LGBF FL 2 S2 S20 33 1286 ROSIN OIL (vapour pressure 
at 50 °C not more than 110 
kPa)
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Packaging UN portable tanks

Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Packing 
group

Labels Special 
 provi-
sions

Limited 
quantities

UN 
No.

Name and description Class Classifi-
cation 
Code

1286 ROSIN OIL 3 F1 III 3 640E LQ7 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP19 T2 TP1

1286 ROSIN OIL (having a flash-
point below 23 °C and viscous 
according to 2.2.3.1.4) (vapour 
pressure at 50 °C more than 
175 kPa)

3 F1 III 3 640F LQ7 P001
LP01 
R001

MP19 T2 TP1

1286 ROSIN OIL (having a flash-
point below 23 °C and viscous 
according to 2.2.3.1.4) (vapour 
pressure at 50 °C more than 
110 kPa but not more than 
175 kPa)

3 F1 III 3 640G LQ7 P001
LP01 
R001

MP19 T2 TP1

1286 ROSIN OIL (having a flash-
point below 23 °C and viscous 
according to 2.2.3.1.4) (vapour 
pressure at 50 °C not more 
than 110 kPa)

3 F1 III 3 640H LQ7 P001
IBC02 
LP01 
R001

MP19 T2 TP1

1287 RUBBER SOLUTION (vapour 
pressure at 50 °C more than 
175 kPa)

3 F1 I 3 640A LQ3 P001 MP7
MP17

1287 RUBBER SOLUTION (vapour 
pressure at 50 °C more than 
110 kPa but not more than 
175 kPa)

3 F1 I 3 640B LQ3 P001 MP7
MP17

1287 RUBBER SOLUTION (vapour 
pressure at 50 °C more than 
110 kPa but not more than 
175 kPa)

3 F1 II 3 640C LQ6 P001 MP19 T4 TP1 TP8

1287 RUBBER SOLUTION (vapour 
pressure at 50 °C not more 
than 110 kPa)

3 F1 II 3 640D LQ6 P001 
IBC02 
R001

MP19 T4 TP1 TP8

1287 RUBBER SOLUTION 3 F1 III 3 640E LQ7 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP19 T2 TP1

1287 RUBBER SOLUTION (having 
a flash-point below 23 °C and 
viscous according to 2.2.3.1.4) 
(vapour pressure at 50 °C 
more than 175 kPa)

3 F1 III 3 640F LQ7 P001
LP01 
R001

MP19 T2 TP1

1287 RUBBER SOLUTION (having 
a flash-point below 23 °C and 
viscous according to 2.2.3.1.4) 
(vapour pressure at 50 °C 
more than 110 kPa but not 
more than 175 kPa)

3 F1 III 3 640G LQ7 P001
LP01 
R001

MP19 T2 TP1

1287 RUBBER SOLUTION (having 
a flash-point below 23 °C and 
viscous according to 2.2.3.1.4) 
(vapour pressure at 50 °C not 
more than 110 kPa)

3 F1 III 3 640H LQ7 P001
IBC02 
LP01 
R001

MP19 T2 TP1

1288 SHALE OIL 3 F1 II 3 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T4 TP1 TP8
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

Vehicle 
for tank 
carriage

Name and descriptionTransport 
 category

Hazard 
identifi-
cation 

No.

UN 
No.

LGBF FL 3 S2 30 1286 ROSIN OIL 

L4BN FL 3 S2 33 1286 ROSIN OIL (having a flash-
point below 23 °C and viscous 
according to 2.2.3.1.4) (vapour 
pressure at 50 °C more than 
175 kPa)

L1.5BN FL 3 S2 33 1286 ROSIN OIL (having a flash-
point below 23 °C and viscous 
according to 2.2.3.1.4) (vapour 
pressure at 50 °C more than 
110 kPa but not more than 
175 kPa)

LGBF FL 3 S2 33 1286 ROSIN OIL (having a flash-
point below 23 °C and viscous 
according to 2.2.3.1.4) (vapour 
pressure at 50 °C not more 
than 110 kPa)

L4BN FL 1 S2 S20 33 1287 RUBBER SOLUTION (vapour 
pressure at 50 °C more than 
175 kPa)

L1.5BN FL 1 S2 S20 33 1287 RUBBER SOLUTION (vapour 
pressure at 50 °C more than 
110 kPa but not more than 
175 kPa)

L1.5BN FL 2 S2 S20 33 1287 RUBBER SOLUTION (vapour 
pressure at 50 °C more than 
110 kPa but not more than 
175 kPa)

LGBF FL 2 S2 S20 33 1287 RUBBER SOLUTION (vapour 
pressure at 50 °C not more 
than 110 kPa)

LGBF FL 3 S2 30 1287 RUBBER SOLUTION 

L4BN FL 3 S2 33 1287 RUBBER SOLUTION (having 
a flash-point below 23 °C and 
viscous according to 2.2.3.1.4) 
(vapour pressure at 50 °C 
more than 175 kPa)

L1.5BN FL 3 S2 33 1287 RUBBER SOLUTION (having 
a flash-point below 23 °C and 
viscous according to 2.2.3.1.4) 
(vapour pressure at 50 °C 
more than 110 kPa but not 
more than 175 kPa)

LGBF FL 3 S2 33 1287 RUBBER SOLUTION (having 
a flash-point below 23 °C and 
viscous according to 2.2.3.1.4) 
(vapour pressure at 50 °C not 
more than 110 kPa)

LGBF FL 2 S2 S20 33 1288 SHALE OIL
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Packaging UN portable tanks

Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Packing 
group

Labels Special 
 provi-
sions

Limited 
quantities

UN 
No.

Name and description Class Classifi-
cation 
Code

1288 SHALE OIL 3 F1 III 3 LQ7 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP19 T2 TP1

1289 SODIUM METHYLATE 
SOLUTION in alcohol

3 FC II 3
+8

LQ4 P001 
IBC02

MP19 T7 TP1 TP8

1289 SODIUM METHYLATE 
SOLUTION in alcohol

3 FC III 3
+8

LQ7 P001 
IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

1292 TETRAETHYL SILICATE 3 F1 III 3 LQ7 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP19 T2 TP1

1293 TINCTURES, MEDICINAL 3 F1 II 3 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T4 TP1 TP8

1293 TINCTURES, MEDICINAL 3 F1 III 3 LQ7 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP19 T2 TP1

1294 TOLUENE 3 F1 II 3 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

1295 TRICHLOROSILANE 4.3 WFC I 4.3
+3
+8

LQ0 P401 
PR2

MP2 T14 TP2 TP7 
TP13

1296 TRIETHYLAMINE 3 FC II 3
+8

LQ4 P001 
IBC02

MP19 T7 TP1

1297 TRIMETHYLAMINE, 
AQUEOUS SOLUTION, not 
more than 50% 
trimethylamine, by mass

3 FC I 3
+8

LQ3 P001 MP7 MP17 T11 TP1

1297 TRIMETHYLAMINE, 
AQUEOUS SOLUTION, not 
more than 50% 
trimethylamine, by mass

3 FC II 3
+8

LQ4 P001 
IBC02

MP19 T7 TP1

1297 TRIMETHYLAMINE, 
AQUEOUS SOLUTION, not 
more than 50% 
trimethylamine, by mass

3 FC III 3
+8

LQ7 P001 
IBC03 
R001

MP19 T7 TP1

1298 TRIMETHYLCHLORO-
SILANE

3 FC II 3
+8

LQ4 P001 
IBC02

MP19 T7 TP2 TP13

1299 TURPENTINE 3 F1 III 3 LQ7 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP19 T2 TP1

1300 TURPENTINE SUBSTITUTE 3 F1 II 3 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

1300 TURPENTINE SUBSTITUTE 3 F1 III 3 LQ7 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP19 T2 TP1

1301 VINYL ACETATE, 
STABILIZED

3 F1 II 3 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

1302 VINYL ETHYL ETHER, 
STABILIZED

3 F1 I 3 LQ3 P001 MP7
MP17

T11 TP2

1303 VINYLIDENE CHLORIDE, 
STABILIZED

3 F1 I 3 LQ3 P001 MP7
MP17

T12 TP2 TP7

1304 VINYL ISOBUTYL ETHER, 
STABILIZED

3 F1 II 3 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

1305 VINYLTRICHLOROSILANE, 
STABILIZED

3 FC I 3
+8

LQ3 P001 MP7
MP17

T11 TP2 TP13
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

Vehicle 
for tank 
carriage

Name and descriptionTransport 
 category

Hazard 
identifi-
cation 

No.

UN 
No.

LGBF FL 3 S2 30 1288 SHALE OIL

L4BH TE1 TE15 FL 2 S2 S20 338 1289 SODIUM METHYLATE 
SOLUTION in alcohol

L4BN FL 3 S2 38 1289 SODIUM METHYLATE 
SOLUTION in alcohol

LGBF FL 3 S2 30 1292 TETRAETHYL SILICATE

LGBF FL 2 S2 S20 33 1293 TINCTURES, MEDICINAL

LGBF FL 3 S2 30 1293 TINCTURES, MEDICINAL

LGBF FL 2 S2 S20 33 1294 TOLUENE

L10DH TU14 TU25 
TE1 TE21 
TM2  TM3

FL 0 V1 CV23 S2
S20

X338 1295 TRICHLOROSILANE

L4BH TE1 TE15 FL 2 S2 S20 338 1296 TRIETHYLAMINE

L10CH TU14 TE1 
TE21

FL 1 S2 S20 338 1297 TRIMETHYLAMINE, 
AQUEOUS SOLUTION, not 
more than 50% 
trimethylamine, by mass

L4BH TE1 TE15 FL 2 S2 S20 338 1297 TRIMETHYLAMINE, 
AQUEOUS SOLUTION, not 
more than 50% 
trimethylamine, by mass

L4BN FL 3 S2 38 1297 TRIMETHYLAMINE, 
AQUEOUS SOLUTION, not 
more than 50% 
trimethylamine, by mass

L4BH TE1 TE15 FL 2 S2 S20 X338 1298 TRIMETHYLCHLORO-
SILANE

LGBF FL 3 S2 30 1299 TURPENTINE

LGBF FL 2 S2 S20 33 1300 TURPENTINE SUBSTITUTE

LGBF FL 3 S2 30 1300 TURPENTINE SUBSTITUTE

LGBF FL 2 S2 S20 339 1301 VINYL ACETATE, 
STABILIZED

L1.5BN FL 1 S2 S20 339 1302 VINYL ETHYL ETHER, 
STABILIZED

L4BN FL 1 S2 S20 339 1303 VINYLIDENE CHLORIDE, 
STABILIZED

LGBF FL 2 S2 S20 339 1304 VINYL ISOBUTYL ETHER, 
STABILIZED

L10CH TU14 TE1 
TE21

FL 1 S2 S20 X338 1305 VINYLTRICHLOROSILANE, 
STABILIZED
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Packaging UN portable tanks

Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Packing 
group

Labels Special 
 provi-
sions

Limited 
quantities

UN 
No.

Name and description Class Classifi-
cation 
Code

1306 WOOD PRESERVATIVES, 
LIQUID (vapour pressure at 
50 °C more than 110 kPa but 
not more than 175 kPa)

3 F1 II 3 640C LQ6 P001 MP19 T4 TP1 TP8

1306 WOOD PRESERVATIVES, 
LIQUID (vapour pressure at 
50 °C not more than 110 kPa)

3 F1 II 3 640D LQ6 P001 
IBC02 
R001

MP19 T4 TP1 TP8

1306 WOOD PRESERVATIVES, 
LIQUID 

3 F1 III 3 640E LQ7 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP19 T2 TP1

1306 WOOD PRESERVATIVES, 
LIQUID (having a flash-point 
below 23 °C and viscous 
according to 2.2.3.1.4) (vapour 
pressure at 50 °C more than 
175 kPa)

3 F1 III 3 640F LQ7 P001 
LP01 
R001

MP19 T2 TP1

1306 WOOD PRESERVATIVES, 
LIQUID (having a flash-point 
below 23 °C and viscous 
according to 2.2.3.1.4) (vapour 
pressure at 50 °C more than 
110 kPa but not more than 
175 kPa)

3 F1 III 3 640G LQ7 P001 
LP01 
R001

MP19 T2 TP1

1306 WOOD PRESERVATIVES, 
LIQUID (having a flash-point 
below 23 °C and viscous 
according to 2.2.3.1.4) (vapour 
pressure at 50 °C not more 
than 110 kPa)

3 F1 III 3 640H LQ7 P001 
IBC02 
LP01 
R001

MP19 T2 TP1

1307 XYLENES 3 F1 II 3 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

1307 XYLENES 3 F1 III 3 LQ7 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP19 T2 TP1

1308 ZIRCONIUM SUSPENDED 
IN A FLAMMABLE LIQUID 
(vapour pressure at 50 °C 
more than 175 kPa)

3 F1 I 3 640A LQ3 P001 PP33 MP7 MP17

1308 ZIRCONIUM SUSPENDED 
IN A FLAMMABLE LIQUID 
(vapour pressure at 50 °C 
more than 110 kPa but not 
more than 175 kPa)

3 F1 I 3 640B LQ3 P001 PP33 MP7 MP17

1308 ZIRCONIUM SUSPENDED 
IN A FLAMMABLE LIQUID 
(vapour pressure at 50 °C 
more than 110 kPa but not 
more than 175 kPa)

3 F1 II 3 640C LQ4 P001 
R001

PP33 MP19

1308 ZIRCONIUM SUSPENDED 
IN A FLAMMABLE LIQUID 
(vapour pressure at 50 °C not 
more than 110 kPa)

3 F1 II 3 640D LQ4 P001 
R001

PP33 MP19
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

Vehicle 
for tank 
carriage

Name and descriptionTransport 
 category

Hazard 
identifi-
cation 

No.

UN 
No.

L1.5BN FL 2 S2 S20 33 1306 WOOD PRESERVATIVES, 
LIQUID (vapour pressure at 
50 °C more than 110 kPa but 
not more than 175 kPa)

LGBF FL 2 S2 S20 33 1306 WOOD PRESERVATIVES, 
LIQUID (vapour pressure at 
50 °C not more than 110 kPa)

LGBF FL 3 S2 30 1306 WOOD PRESERVATIVES, 
LIQUID 

L4BN FL 3 S2 33 1306 WOOD PRESERVATIVES, 
LIQUID (having a flash-point 
below 23 °C and viscous 
according to 2.2.3.1.4) (vapour 
pressure at 50 °C more than 
175 kPa)

L1.5BN FL 3 S2 33 1306 WOOD PRESERVATIVES, 
LIQUID (having a flash-point 
below 23 °C and viscous 
according to 2.2.3.1.4) (vapour 
pressure at 50 °C more than 
110 kPa but not more than 
175 kPa)

LGBF FL 3 S2 33 1306 WOOD PRESERVATIVES, 
LIQUID (having a flash-point 
below 23 °C and viscous 
according to 2.2.3.1.4) (vapour 
pressure at 50 °C not more 
than 110 kPa)

LGBF FL 2 S2 S20 33 1307 XYLENES

LGBF FL 3 S2 30 1307 XYLENES

L4BN FL 1 S2 S20 33 1308 ZIRCONIUM SUSPENDED 
IN A FLAMMABLE LIQUID 
(vapour pressure at 50 °C 
more than 175 kPa)

L1.5BN FL 1 S2 S20 33 1308 ZIRCONIUM SUSPENDED 
IN A FLAMMABLE LIQUID 
(vapour pressure at 50 °C 
more than 110 kPa but not 
more than 175 kPa)

L1.5BN FL 2 S2 S20 33 1308 ZIRCONIUM SUSPENDED 
IN A FLAMMABLE LIQUID 
(vapour pressure at 50 °C 
more than 110 kPa but not 
more than 175 kPa)

LGBF FL 2 S2 S20 33 1308 ZIRCONIUM SUSPENDED 
IN A FLAMMABLE LIQUID 
(vapour pressure at 50 °C not 
more than 110 kPa)
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Packaging UN portable tanks

Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Packing 
group

Labels Special 
 provi-
sions

Limited 
quantities

UN 
No.

Name and description Class Classifi-
cation 
Code

1308 ZIRCONIUM SUSPENDED 
IN A FLAMMABLE LIQUID

3 F1 III 3 LQ7 P001 
R001

MP19

1309 ALUMINIUM POWDER, 
COATED

4.1 F3 II 4.1 LQ8 P002 
IBC08

PP38 
B4

MP11

1309 ALUMINIUM POWDER, 
COATED

4.1 F3 III 4.1 LQ9 P002 
IBC08 
LP02 
R001

PP11 
B3

MP11

1310 AMMONIUM PICRATE, 
WETTED with not less than 
10% water, by mass

4.1 D I 4.1 LQ0 P406 PP26 MP2

1312 BORNEOL 4.1 F1 III 4.1 LQ9 P002 
IBC08 
LP02 
R001

B3
MP10

1313 CALCIUM RESINATE 4.1 F3 III 4.1 LQ9 P002 
IBC06 
R001

MP11

1314 CALCIUM RESINATE, 
FUSED

4.1 F3 III 4.1 LQ9 P002 
IBC04 
R001

MP11

1318 COBALT RESINATE, 
PRECIPITATED

4.1 F3 III 4.1 LQ9 P002 
IBC06 
R001

MP11

1320 DINITROPHENOL, 
WETTED with not less than 
15% water, by mass

4.1 DT I 4.1
+6.1

LQ0 P406 PP26 MP2

1321 DINITROPHENOLATES, 
WETTED with not less than 
15% water, by mass

4.1 DT I 4.1
+6.1

LQ0 P406 PP26 MP2

1322 DINITRORESORCINOL, 
WETTED with not less than 
15% water, by mass

4.1 D I 4.1 LQ0 P406 PP26 MP2

1323 FERROCERIUM 4.1 F3 II 4.1 249 LQ8 P002 
IBC08 B4

MP11

1324 FILMS, NITROCELLULOSE 
BASE, gelatin coated, except 
scrap

4.1 F1 III 4.1 LQ9 P002 
R001

PP15 MP11

1325 FLAMMABLE SOLID, 
ORGANIC, N.O.S.

4.1 F1 II 4.1 274 LQ8 P002 
IBC08 B4

MP10 T3 TP1

1325 FLAMMABLE SOLID, 
ORGANIC, N.O.S.

4.1 F1 III 4.1 274 LQ9 P002 
IBC08 
LP02 
R001

B3
MP10 T1 TP1

1326 HAFNIUM POWDER, 
WETTED with not less than 
25% water

4.1 F3 II 4.1 586 LQ8 P410 
IBC06

PP40 MP11

1327 Hay, Straw or Bhusa 4.1 F1 NOT SUBJECT TO ADR

1328 HEXAMETHYLENE-
TETRAMINE

4.1 F1 III 4.1 LQ9 P002 
IBC08 
R001

B3
MP10

1330 MANGANESE RESINATE 4.1 F3 III 4.1 LQ9 P002 
IBC06 
R001

MP11

1331 MATCHES, 'STRIKE 
ANYWHERE'

4.1 F1 III 4.1 293 LQ9 P407 PP27 MP12

1332 METALDEHYDE 4.1 F1 III 4.1 LQ9 P002 
IBC08 
LP02 
R001

B3
MP10

1333 CERIUM, slabs, ingots or rods 4.1 F3 II 4.1 LQ8 P002 
IBC08 B4

MP11
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

Vehicle 
for tank 
carriage

Name and descriptionTransport 
 category

Hazard 
identifi-
cation 

No.

UN 
No.

LGBF FL 3 S2 30 1308 ZIRCONIUM SUSPENDED 
IN A FLAMMABLE LIQUID

SGAN AT 2 V11 40 1309 ALUMINIUM POWDER, 
COATED

SGAV AT 3 VV1 40 1309 ALUMINIUM POWDER, 
COATED

1 S17 1310 AMMONIUM PICRATE, 
WETTED with not less than 
10% water, by mass

SGAV AT 3 VV1 40 1312 BORNEOL

SGAV AT 3 V12 VV1 40 1313 CALCIUM RESINATE

SGAV AT 3 VV1 40 1314 CALCIUM RESINATE, 
FUSED

SGAV AT 3 V12 VV1 40 1318 COBALT RESINATE, 
PRECIPITATED

1 CV28 S17 1320 DINITROPHENOL, 
WETTED with not less than 
15% water, by mass

1 CV28 S17 1321 DINITROPHENOLATES, 
WETTED with not less than 
15% water, by mass

1 S17 1322 DINITRORESORCINOL, 
WETTED with not less than 
15% water, by mass

SGAN AT 2 V11 40 1323 FERROCERIUM

3 1324 FILMS, NITROCELLULOSE 
BASE, gelatin coated, except 
scrap

SGAN AT 2 V11 40 1325 FLAMMABLE SOLID, 
ORGANIC, N.O.S.

SGAV AT 3 VV1 40 1325 FLAMMABLE SOLID, 
ORGANIC, N.O.S.

SGAN AT 2 V11
V12

40 1326 HAFNIUM POWDER, 
WETTED with not less than 
25% water

NOT SUBJECT TO ADR 1327 Hay, Straw or Bhusa

SGAV AT 3 VV1 40 1328 HEXAMETHYLENE-
TETRAMINE

SGAV AT 3 V12 VV1 40 1330 MANGANESE RESINATE

4 1331 MATCHES, 'STRIKE 
ANYWHERE'

SGAV AT 3 VV1 40 1332 METALDEHYDE

2 V11 1333 CERIUM, slabs, ingots or rods
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Packaging UN portable tanks

Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Packing 
group

Labels Special 
 provi-
sions

Limited 
quantities

UN 
No.

Name and description Class Classifi-
cation 
Code

1334 NAPHTHALENE, CRUDE or 
NAPHTHALENE, REFINED

4.1 F1 III 4.1 501 LQ9 P002 
IBC08 
LP02 
R001

B3
MP10

1336 NITROGUANIDINE 
(PICRITE), WETTED with not 
less than 20% water, by mass

4.1 D I 4.1 LQ0 P406 MP2

1337 NITROSTARCH, WETTED 
with not less than 20% water, 
by mass

4.1 D I 4.1 LQ0 P406 MP2

1338 PHOSPHORUS, 
AMORPHOUS

4.1 F3 III 4.1 LQ9 P410 
IBC08 
R001

B3
MP11

1339 PHOSPHORUS 
HEPTASULPHIDE, free from 
yellow and white phosphorus

4.1 F3 II 4.1 602 LQ8 P410 
IBC04

MP11

1340 PHOSPHORUS 
PENTASULPHIDE, free from 
yellow and white phosphorus

4.3 WF2 II 4.3
+4.1

602 LQ11 P410 
IBC04

MP14

1341 PHOSPHORUS 
SESQUISULPHIDE, free from 
yellow and white phosphorus

4.1 F3 II 4.1 602 LQ8 P410 
IBC04

MP11

1343 PHOSPHORUS 
TRISULPHIDE, free from 
yellow and white phosphorus

4.1 F3 II 4.1 602 LQ8 P410 
IBC04

MP11

1344 TRINITROPHENOL, 
WETTED with not less than 
30% water, by mass

4.1 D I 4.1 LQ0 P406 PP26 MP2

1345 RUBBER SCRAP or 
RUBBER SHODDY, 
powdered or granulated

4.1 F1 II 4.1 LQ8 P002 
IBC08 B4

MP11

1346 SILICON POWDER, 
AMORPHOUS

4.1 F3 III 4.1 32 LQ9 P002 
IBC08 
LP02 
R001

B3
MP11

1347 SILVER PICRATE, WETTED 
with not less than 30% water, 
by mass

4.1 D I 4.1 LQ0 P406 PP25 PP26 MP2

1348 SODIUM DINITRO-o-
CRESOLATE, WETTED with 
not less than 15% water, by 
mass

4.1 DT I 4.1
+6.1

LQ0 P406 PP26 MP2

1349 SODIUM PICRAMATE, 
WETTED with not less than 
20% water, by mass

4.1 D I 4.1 LQ0 P406 PP26 MP2

1350 SULPHUR 4.1 F3 III 4.1 242 LQ9 P002 
IBC08 
LP02 
R001

B3
MP11 T1 TP1

1352 TITANIUM POWDER, 
WETTED with not less than 
25% water

4.1 F3 II 4.1 586 LQ8 P410 
IBC06

PP40 MP11

1353 FIBRES or FABRICS 
IMPREGNATED WITH 
WEAKLY NITRATED 
NITROCELLULOSE, N.O.S.

4.1 F1 III 4.1 274
502

LQ9 P410 
IBC08 
R001

B3
MP11

1354 TRINITROBENZENE, 
WETTED with not less than 
30% water, by mass

4.1 D I 4.1 LQ0 P406 MP2
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

Vehicle 
for tank 
carriage

Name and descriptionTransport 
 category

Hazard 
identifi-
cation 

No.

UN 
No.

SGAV AT 3 VV2 40 1334 NAPHTHALENE, CRUDE or 
NAPHTHALENE, REFINED

1 S17 1336 NITROGUANIDINE 
(PICRITE), WETTED with not 
less than 20% water, by mass

1 S17 1337 NITROSTARCH, WETTED 
with not less than 20% water, 
by mass

SGAV AT 3 VV1 40 1338 PHOSPHORUS, 
AMORPHOUS

SGAN AT 2 40 1339 PHOSPHORUS 
HEPTASULPHIDE, free from 
yellow and white phosphorus

SGAN AT 0 V1 CV23 423 1340 PHOSPHORUS 
PENTASULPHIDE, free from 
yellow and white phosphorus

SGAN AT 2 40 1341 PHOSPHORUS 
SESQUISULPHIDE, free from 
yellow and white phosphorus

SGAN AT 2 40 1343 PHOSPHORUS 
TRISULPHIDE, free from 
yellow and white phosphorus

1 S17 1344 TRINITROPHENOL, 
WETTED with not less than 
30% water, by mass

SGAN AT 4 V11 40 1345 RUBBER SCRAP or 
RUBBER SHODDY, 
powdered or granulated

SGAV AT 3 VV1 40 1346 SILICON POWDER, 
AMORPHOUS

1 S17 1347 SILVER PICRATE, WETTED 
with not less than 30% water, 
by mass

1 CV28 S17 1348 SODIUM DINITRO-o-
CRESOLATE, WETTED with 
not less than 15% water, by 
mass

1 S17 1349 SODIUM PICRAMATE, 
WETTED with not less than 
20% water, by mass

SGAV AT 3 VV1 40 1350 SULPHUR

SGAN AT 2 V11
V12

40 1352 TITANIUM POWDER, 
WETTED with not less than 
25% water

3 1353 FIBRES or FABRICS 
IMPREGNATED WITH 
WEAKLY NITRATED 
NITROCELLULOSE, N.O.S.

1 S17 1354 TRINITROBENZENE, 
WETTED with not less than 
30% water, by mass
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Packaging UN portable tanks

Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Packing 
group

Labels Special 
 provi-
sions

Limited 
quantities

UN 
No.

Name and description Class Classifi-
cation 
Code

1355 TRINITROBENZOIC ACID, 
WETTED with not less than 
30% water, by mass

4.1 D I 4.1 LQ0 P406 MP2

1356 TRINITROTOLUENE (TNT), 
WETTED with not less than 
30% water, by mass

4.1 D I 4.1 LQ0 P406 MP2

1357 UREA NITRATE, WETTED 
with not less than 20% water, 
by mass

4.1 D I 4.1 227 LQ0 P406 MP2

1358 ZIRCONIUM POWDER, 
WETTED with not less than 
25% water

4.1 F3 II 4.1 586 LQ8 P410 
IBC06

PP40 MP11

1360 CALCIUM PHOSPHIDE 4.3 WT2 I 4.3
+6.1

LQ0 P403 MP2

1361 CARBON, animal or vegetable 
origin

4.2 S2 II 4.2 LQ0 P002 
IBC06

PP12 MP14

1361 CARBON, animal or vegetable 
origin

4.2 S2 III 4.2 LQ0 P002 
IBC08 
LP02 
R001

PP12 
B3

MP14

1362 CARBON, ACTIVATED 4.2 S2 III 4.2 646 LQ0 P002 
IBC08 
LP02 
R001

PP11 
B3

MP14

1363 COPRA 4.2 S2 III 4.2 LQ0 P003 
IBC08 
LP02 
R001

PP20 
B3 B6

MP14

1364 COTTON WASTE, OILY 4.2 S2 III 4.2 LQ0 P003 
IBC08 
LP02 
R001

PP19 
B3 B6

MP14

1365 COTTON, WET 4.2 S2 III 4.2 LQ0 P003 
IBC08 
LP02 
R001

PP19 
B3 B6

MP14

1366 DIETHYLZINC 4.2 SW I 4.2
+4.3

LQ0 P400 
PR1

MP2 T21 TP2 
TP7

1369 p-NITROSODIMETHYL-
ANILINE

4.2 S2 II 4.2 LQ0 P410 
IBC06

MP14

1370 DIMETHYLZINC 4.2 SW I 4.2
+4.3

LQ0 P400
 PR1

MP2 T21 TP2 
TP7

1372 Fibres, animal or fibres, 
vegetable burnt, wet or damp

4.2 S2 NOT SUBJECT TO ADR

1373 FIBRES or FABRICS, 
ANIMAL or VEGETABLE or 
SYNTHETIC, N.O.S. with oil

4.2 S2 III 4.2 274 LQ0 P410 
IBC08 
R001

B3
MP14

1374 FISH MEAL (FISH SCRAP), 
UNSTABILIZED

4.2 S2 II 4.2 300 LQ0 P410 
IBC08 B4

MP14

1376 IRON OXIDE, SPENT or 
IRON SPONGE, SPENT 
obtained from coal gas 
purification

4.2 S4 III 4.2 592 LQ0 P002 
IBC08 
LP02
 R001

B3
MP14

1378 METAL CATALYST, 
WETTED with a visible excess 
of liquid

4.2 S4 II 4.2 274 LQ0 P410 
IBC01

PP39 MP14
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

Vehicle 
for tank 
carriage

Name and descriptionTransport 
 category

Hazard 
identifi-
cation 

No.

UN 
No.

1 S17 1355 TRINITROBENZOIC ACID, 
WETTED with not less than 
30% water, by mass

1 S17 1356 TRINITROTOLUENE (TNT), 
WETTED with not less than 
30% water, by mass

1 S17 1357 UREA NITRATE, WETTED 
with not less than 20% water, 
by mass

SGAN AT 2 V11
V12

40 1358 ZIRCONIUM POWDER, 
WETTED with not less than 
25% water

1 V1 CV23
CV28

S20 1360 CALCIUM PHOSPHIDE

SGAN TU11 AT 2 V1
V12
V13

40 1361 CARBON, animal or vegetable 
origin

SGAV AT 4 V1
V13

VV4 40 1361 CARBON, animal or vegetable 
origin

SGAV AT 4 V1 VV4 40 1362 CARBON, ACTIVATED

3 V1 VV4 40 1363 COPRA

3 V1 VV4 40 1364 COTTON WASTE, OILY

3 V1 VV4 40 1365 COTTON, WET

L21DH TU4 TU14 
TU22 TC1 
TE1 TE21 

TM1

AT 0 V1 S20 X333 1366 DIETHYLZINC

SGAN AT 2 V1
V12

40 1369 p-NITROSODIMETHYL-
ANILINE

L21DH TU4 TU14 
TU22 TC1 
TE1 TE21 

TM1

AT 0 V1 S20 X333 1370 DIMETHYLZINC

NOT SUBJECT TO ADR 1372 Fibres, animal or fibres, 
vegetable burnt, wet or damp

3 V1 VV4 40 1373 FIBRES or FABRICS, 
ANIMAL or VEGETABLE or 
SYNTHETIC, N.O.S. with oil

2 V1 1374 FISH MEAL (FISH SCRAP), 
UNSTABILIZED

SGAV AT 3 V1 VV4 40 1376 IRON OXIDE, SPENT or 
IRON SPONGE, SPENT 
obtained from coal gas 
purification

SGAN AT 2 V1 40 1378 METAL CATALYST, 
WETTED with a visible excess 
of liquid
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Packaging UN portable tanks

Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Packing 
group

Labels Special 
 provi-
sions

Limited 
quantities

UN 
No.

Name and description Class Classifi-
cation 
Code

1379 PAPER, UNSATURATED 
OIL TREATED, incompletely 
dried (including carbon paper)

4.2 S2 III 4.2 LQ0 P410 
IBC08 
R001

B3
MP14

1380 PENTABORANE 4.2 ST3 I 4.2
+6.1

LQ0 P601 
PR1

MP2

1381 PHOSPHORUS, WHITE or 
YELLOW, UNDER WATER 
or IN SOLUTION

4.2 ST3 I 4.2
+6.1

503 LQ0 P405 MP2 T9 TP3
TP31

1381 PHOSPHORUS, WHITE or 
YELLOW, DRY

4.2 ST4 I 4.2
+6.1

503 LQ0 P405 MP2 T9 TP3
TP31

1382 POTASSIUM SULPHIDE, 
ANHYDROUS or 
POTASSIUM SULPHIDE 
with less than 30% water of 
crystallization

4.2 S4 II 4.2 504 LQ0 P410 
IBC06

MP14

1383 PYROPHORIC METAL, 
N.O.S. or PYROPHORIC 
ALLOY, N.O.S.

4.2 S4 I 4.2 274 LQ0 P404 MP13

1384 SODIUM DITHIONITE 
(SODIUM 
HYDROSULPHITE)

4.2 S4 II 4.2 LQ0 P410 
IBC06

MP14

1385 SODIUM SULPHIDE, 
ANHYDROUS or SODIUM 
SULPHIDE with less than 
30% water of crystallization

4.2 S4 II 4.2 504 LQ0 P410 
IBC06

MP14

1386 SEED CAKE with more than 
1.5% oil and not more than 
11% moisture

4.2 S2 III 4.2 LQ0 P003 
IBC08 
LP02 
R001

PP20 
B3 B6

MP14

1387 Wool waste, wet 4.2 S2 NOT SUBJECT TO ADR
1389 ALKALI METAL AMALGAM 4.3 W2 I 4.3 182 

274
LQ0 P402

P403 
PR1

MP2

1390 ALKALI METAL AMIDES 4.3 W2 II 4.3 182 
274
505

LQ11 P410 
IBC07

MP14

1391 ALKALI METAL 
DISPERSION or ALKALINE 
EARTH METAL 
DISPERSION

4.3 W1 I 4.3 182
183
274
282
506

LQ0 P402 
PR1

MP2

1392 ALKALINE EARTH METAL 
AMALGAM

4.3 W2 I 4.3 183
274
506

LQ0 P402 
P403 
IBC04

MP2

1393 ALKALINE EARTH METAL 
ALLOY, N.O.S.

4.3 W2 II 4.3 183
274
506

LQ11 P410 
IBC07

MP14

1394 ALUMINIUM CARBIDE 4.3 W2 II 4.3 LQ11 P410 
IBC07

MP14

1395 ALUMINIUM 
FERROSILICON POWDER

4.3 WT2 II 4.3
+6.1

LQ11 P410 
IBC05

PP40 MP14

1396 ALUMINIUM POWDER, 
UNCOATED

4.3 W2 II 4.3 LQ12 P410 
IBC07

PP40 MP14

1396 ALUMINIUM POWDER, 
UNCOATED

4.3 W2 III 4.3 LQ12 P410 
IBC08 
R001

B4
MP14

1397 ALUMINIUM PHOSPHIDE 4.3 WT2 I 4.3
+6.1

507 LQ0 P403 MP2

1398 ALUMINIUM SILICON 
POWDER, UNCOATED

4.3 W2 III 4.3 37 LQ12 P410 
IBC08 
R001

B4
MP14
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

Vehicle 
for tank 
carriage

Name and descriptionTransport 
 category

Hazard 
identifi-
cation 

No.

UN 
No.

3 V1 VV4 40 1379 PAPER, UNSATURATED 
OIL TREATED, incompletely 
dried (including carbon paper)

L21DH TU14 TC1 
TE1 TE21 

TM1

AT 0 V1 CV28 S20 333 1380 PENTABORANE

L10DH(+) TU14 TU16 
TU21 TE3 

TE21

AT 0 V1 CV28 S20 46 1381 PHOSPHORUS, WHITE or 
YELLOW, UNDER WATER 
or IN SOLUTION

L10DH(+) TU14 TU16 
TU21 TE3 

TE21

AT 0 V1 CV28 S20 46 1381 PHOSPHORUS, WHITE or 
YELLOW, DRY

SGAN AT 2 V1
V12

40 1382 POTASSIUM SULPHIDE, 
ANHYDROUS or 
POTASSIUM SULPHIDE 
with less than 30% water of 
crystallization

0 V1 S20 1383 PYROPHORIC METAL, 
N.O.S. or PYROPHORIC 
ALLOY, N.O.S.

SGAN AT 2 V1
V12

40 1384 SODIUM DITHIONITE 
(SODIUM 
HYDROSULPHITE)

SGAN AT 2 V1
V12

40 1385 SODIUM SULPHIDE, 
ANHYDROUS or SODIUM 
SULPHIDE with less than 
30% water of crystallization

3 V1 VV4 40 1386 SEED CAKE with more than 
1.5% oil and not more than 
11% moisture

NOT SUBJECT TO ADR 1387 Wool waste, wet
L10BN(+) TU1 TE5 

TT3 TM2
AT 1 V1 CV23 S20 X423 1389 ALKALI METAL AMALGAM

SGAN AT 0 V1
V12

CV23 423 1390 ALKALI METAL AMIDES

L10BN(+) TU1 TE5 
TT3 TM2

AT 1 V1 CV23 S20 X423 1391 ALKALI METAL 
DISPERSION or ALKALINE 
EARTH METAL 
DISPERSION

L10BN(+) TU1 TE5 
TT3 TM2

AT 1 V1 CV23 S20 X423 1392 ALKALINE EARTH METAL 
AMALGAM

SGAN AT 2 V1
V12

CV23 423 1393 ALKALINE EARTH METAL 
ALLOY, N.O.S.

SGAN AT 2 V1
V12

VV5 CV23 423 1394 ALUMINIUM CARBIDE

SGAN AT 2 V1 CV23
CV28

462 1395 ALUMINIUM 
FERROSILICON POWDER

SGAN AT 2 V1
V12

CV23 423 1396 ALUMINIUM POWDER, 
UNCOATED

SGAN AT 3 V1 VV5 CV23 423 1396 ALUMINIUM POWDER, 
UNCOATED

1 V1 CV23
CV28

S20 1397 ALUMINIUM PHOSPHIDE

SGAN AT 3 V1 VV5 CV23 423 1398 ALUMINIUM SILICON 
POWDER, UNCOATED

 3 - 99



Packaging UN portable tanks

Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Packing 
group

Labels Special 
 provi-
sions

Limited 
quantities

UN 
No.

Name and description Class Classifi-
cation 
Code

1400 BARIUM 4.3 W2 II 4.3 LQ11 P410 
IBC07

MP14

1401 CALCIUM 4.3 W2 II 4.3 LQ11 P410 
IBC07

MP14

1402 CALCIUM CARBIDE 4.3 W2 I 4.3 LQ0 P403 
IBC04

MP2

1402 CALCIUM CARBIDE 4.3 W2 II 4.3 LQ11 P410 
IBC07

MP14

1403 CALCIUM CYANAMIDE 
with more than 0.1% calcium 
carbide

4.3 W2 III 4.3 38 LQ12 P410 
IBC08 
R001

B4
MP14

1404 CALCIUM HYDRIDE 4.3 W2 I 4.3 LQ0 P403 MP2

1405 CALCIUM SILICIDE 4.3 W2 II 4.3 LQ11 P410 
IBC07

MP14

1405 CALCIUM SILICIDE 4.3 W2 III 4.3 LQ12 P410 
IBC08 
R001

B4
MP14

1407 CAESIUM 4.3 W2 I 4.3 LQ0 P403 
IBC04

MP2

1408 FERROSILICON with 30% or 
more but less than 90% silicon

4.3 WT2 III 4.3
+6.1

39 LQ12 P003 
IBC08 
R001

PP20 
B4

MP14

1409 METAL HYDRIDES, 
WATER-REACTIVE, N.O.S.

4.3 W2 I 4.3 274
508

LQ0 P403 MP2

1409 METAL HYDRIDES, 
WATER-REACTIVE, N.O.S.

4.3 W2 II 4.3 274
508

LQ11 P410 
IBC04

MP14

1410 LITHIUM ALUMINIUM 
HYDRIDE

4.3 W2 I 4.3 LQ0 P403 MP2

1411 LITHIUM ALUMINIUM 
HYDRIDE, ETHEREAL

4.3 WF1 I 4.3
+3

LQ0 P402 
PR1

MP2

1413 LITHIUM BOROHYDRIDE 4.3 W2 I 4.3 LQ0 P403 MP2

1414 LITHIUM HYDRIDE 4.3 W2 I 4.3 LQ0 P403 MP2

1415 LITHIUM 4.3 W2 I 4.3 LQ0 P403 
IBC04

MP2

1417 LITHIUM SILICON 4.3 W2 II 4.3 LQ11 P410 
IBC07

MP14

1418 MAGNESIUM POWDER or 
MAGNESIUM ALLOYS 
POWDER

4.3 WS I 4.3
+4.2

LQ0 P403 MP2

1418 MAGNESIUM POWDER or 
MAGNESIUM ALLOYS 
POWDER

4.3 WS II 4.3
+4.2

LQ11 P410 
IBC05

MP14

1418 MAGNESIUM POWDER or 
MAGNESIUM ALLOYS 
POWDER

4.3 WS III 4.3
+4.2

LQ12 P410 
IBC08 
R001

B4
MP14

1419 MAGNESIUM ALUMINIUM 
PHOSPHIDE

4.3 WT2 I 4.3
+6.1

LQ0 P403 MP2

1420 POTASSIUM METAL 
ALLOYS

4.3 W2 I 4.3 LQ0 P403 
IBC04

MP2

1421 ALKALI METAL ALLOY, 
LIQUID, N.O.S.

4.3 W1 I 4.3 182
274

LQ0 P402 
PR1

MP2

1422 POTASSIUM SODIUM 
ALLOYS

4.3 W2 I 4.3 LQ0 P403 
IBC04

MP2 T9 TP3 TP7 
TP31

1423 RUBIDIUM 4.3 W2 I 4.3 LQ0 P403 
IBC04

MP2

1426 SODIUM BOROHYDRIDE 4.3 W2 I 4.3 LQ0 P403 MP2

1427 SODIUM HYDRIDE 4.3 W2 I 4.3 LQ0 P403 MP2

 3 - 100



ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

Vehicle 
for tank 
carriage

Name and descriptionTransport 
 category

Hazard 
identifi-
cation 

No.

UN 
No.

SGAN AT 2 V1
V12

CV23 423 1400 BARIUM

SGAN AT 2 V1
V12

CV23 423 1401 CALCIUM

1 V1 CV23 S20 1402 CALCIUM CARBIDE

SGAN AT 2 V1
V12

VV5 CV23 423 1402 CALCIUM CARBIDE

SGAN AT 0 V1 CV23 423 1403 CALCIUM CYANAMIDE 
with more than 0.1% calcium 
carbide

1 V1 CV23 S20 1404 CALCIUM HYDRIDE

SGAN AT 2 V1
V12

VV7 CV23 423 1405 CALCIUM SILICIDE

SGAN AT 3 V1 VV5
VV7

CV23 423 1405 CALCIUM SILICIDE

L10CH(+) TU2 TU14 
TE5 TE21 
TT3 TM2

AT 1 V1 CV23 S20 X423 1407 CAESIUM

SGAN AT 3 V1 VV1 CV23
CV28

462 1408 FERROSILICON with 30% or 
more but less than 90% silicon

1 V1 CV23 S20 1409 METAL HYDRIDES, 
WATER-REACTIVE, N.O.S.

SGAN AT 2 V1 CV23 423 1409 METAL HYDRIDES, 
WATER-REACTIVE, N.O.S.

1 V1 CV23 S20 1410 LITHIUM ALUMINIUM 
HYDRIDE

1 V1 CV23 S2
S20

1411 LITHIUM ALUMINIUM 
HYDRIDE, ETHEREAL

1 V1 CV23 S20 1413 LITHIUM BOROHYDRIDE

1 V1 CV23 S20 1414 LITHIUM HYDRIDE

L10BN(+) TU1 TE5 
TT3 TM2

AT 1 V1 CV23 S20 X423 1415 LITHIUM

SGAN AT 2 V1
V12

CV23 423 1417 LITHIUM SILICON

1 V1 CV23 S20 1418 MAGNESIUM POWDER or 
MAGNESIUM ALLOYS 
POWDER

SGAN AT 2 V1 CV23 423 1418 MAGNESIUM POWDER or 
MAGNESIUM ALLOYS 
POWDER

SGAN AT 3 V1 VV5 CV23 423 1418 MAGNESIUM POWDER or 
MAGNESIUM ALLOYS 
POWDER

1 V1 CV23
CV28

S20 1419 MAGNESIUM ALUMINIUM 
PHOSPHIDE

L10BN(+) TU1 TE5 
TT3 TM2

AT 1 V1 CV23 S20 X423 1420 POTASSIUM METAL 
ALLOYS

L10BN(+) TU1 TE5 
TT3 TM2

AT 1 V1 CV23 S20 X423 1421 ALKALI METAL ALLOY, 
LIQUID, N.O.S.

L10BN(+) TU1 TE5 
TT3 TM2

AT 1 V1 CV23 S20 X423 1422 POTASSIUM SODIUM 
ALLOYS

L10CH(+) TU2 TU14 
TE5 TE21 
TT3 TM2

AT 1 V1 CV23 S20 X423 1423 RUBIDIUM

1 V1 CV23 S20 1426 SODIUM BOROHYDRIDE

1 V1 CV23 S20 1427 SODIUM HYDRIDE
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Packaging UN portable tanks

Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Packing 
group

Labels Special 
 provi-
sions

Limited 
quantities

UN 
No.

Name and description Class Classifi-
cation 
Code

1428 SODIUM 4.3 W2 I 4.3 LQ0 P403 
IBC04

MP2 T9 TP3 TP7 
TP31

1431 SODIUM METHYLATE 4.2 SC4 II 4.2
+8

LQ0 P410 
IBC05

MP14

1432 SODIUM PHOSPHIDE 4.3 WT2 I 4.3
+6.1

LQ0 P403 MP2

1433 STANNIC PHOSPHIDES 4.3 WT2 I 4.3
+6.1

LQ0 P403 MP2

1435 ZINC ASHES 4.3 W2 III 4.3 LQ12 P002 
IBC08 
R001

B4
MP14

1436 ZINC POWDER or ZINC 
DUST

4.3 WS I 4.3
+4.2

LQ0 P403 MP2

1436 ZINC POWDER or ZINC 
DUST

4.3 WS II 4.3
+4.2

LQ11 P410 
IBC07

PP40 MP14

1436 ZINC POWDER or ZINC 
DUST

4.3 WS III 4.3
+4.2

LQ12 P410 
IBC08 
R001

B4
MP14

1437 ZIRCONIUM HYDRIDE 4.1 F3 II 4.1 LQ8 P410 
IBC04

PP40 MP11

1438 ALUMINIUM NITRATE 5.1 O2 III 5.1 LQ12 P002 
IBC08 
LP02 
R001

B3
MP10

1439 AMMONIUM DICHROMATE 5.1 O2 II 5.1 LQ11 P002 
IBC08 B4

MP2

1442 AMMONIUM 
PERCHLORATE

5.1 O2 II 5.1 152 LQ11 P002
IBC06

MP2

1444 AMMONIUM 
PERSULPHATE

5.1 O2 III 5.1 LQ12 P002 
IBC08 
LP02 
R001

B3
MP10

1445 BARIUM CHLORATE 5.1 OT2 II 5.1
+6.1

LQ11 P002
IBC06

MP2 T4 TP1

1446 BARIUM NITRATE 5.1 OT2 II 5.1
+6.1

LQ11 P002 
IBC08 B4

MP2

1447 BARIUM PERCHLORATE 5.1 OT2 II 5.1
+6.1

LQ11 P002
IBC06

MP2 T4 TP1

1448 BARIUM PERMANGANATE 5.1 OT2 II 5.1
+6.1

LQ11 P002
IBC06

MP2

1449 BARIUM PEROXIDE 5.1 OT2 II 5.1
+6.1

LQ11 P002
IBC06

MP2

1450 BROMATES, INORGANIC, 
N.O.S.

5.1 O2 II 5.1 274
604

LQ11 P002 
IBC08 B4

MP2

1451 CAESIUM NITRATE 5.1 O2 III 5.1 LQ12 P002 
IBC08 
LP02 
R001

B3
MP10

1452 CALCIUM CHLORATE 5.1 O2 II 5.1 LQ11 P002 
IBC08 B4

MP2

1453 CALCIUM CHLORITE 5.1 O2 II 5.1 LQ11 P002 
IBC08 B4

MP2

1454 CALCIUM NITRATE 5.1 O2 III 5.1 208 LQ12 P002 
IBC08 
LP02 
R001

B3
MP10

1455 CALCIUM PERCHLORATE 5.1 O2 II 5.1 LQ11 P002
IBC06

MP2

1456 CALCIUM 
PERMANGANATE

5.1 O2 II 5.1 LQ11 P002
IBC06

MP2

1457 CALCIUM PEROXIDE 5.1 O2 II 5.1 LQ11 P002
IBC06

MP2

1458 CHLORATE AND BORATE 
MIXTURE

5.1 O2 II 5.1 LQ11 P002 
IBC08 B4

MP2
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

Vehicle 
for tank 
carriage

Name and descriptionTransport 
 category

Hazard 
identifi-
cation 

No.

UN 
No.

L10BN(+) TU1 TE5 
TT3 TM2

AT 1 V1 CV23 S20 X423 1428 SODIUM

SGAN AT 2 V1 48 1431 SODIUM METHYLATE

1 V1 CV23
CV28

S20 1432 SODIUM PHOSPHIDE

1 V1 CV23
CV28

S20 1433 STANNIC PHOSPHIDES

SGAN AT 3 V1 VV5 CV23 423 1435 ZINC ASHES

1 V1 CV23 S20 1436 ZINC POWDER or ZINC 
DUST

SGAN AT 2 V1
V12

CV23 423 1436 ZINC POWDER or ZINC 
DUST

SGAN AT 3 V1 VV5 CV23 423 1436 ZINC POWDER or ZINC 
DUST

SGAN AT 2 40 1437 ZIRCONIUM HYDRIDE

SGAV TU3 AT 3 VV8 CV24 50 1438 ALUMINIUM NITRATE

SGAN TU3 AT 2 V11 CV24 50 1439 AMMONIUM DICHROMATE

2 V6 
V11
V12

VV8 CV24 50 1442 AMMONIUM 
PERCHLORATE

SGAV TU3 AT 3 VV8 CV24 50 1444 AMMONIUM 
PERSULPHATE

SGAN TU3 AT 2 V11
V12

CV24
CV28

56 1445 BARIUM CHLORATE

SGAN TU3 AT 2 V11 CV24
CV28

56 1446 BARIUM NITRATE

SGAN TU3 AT 2 V11
V12

CV24
CV28

56 1447 BARIUM PERCHLORATE

SGAN TU3 AT 2 V11
V12

CV24
CV28

56 1448 BARIUM PERMANGANATE

SGAN TU3 AT 2 V11
V12

CV24
CV28

56 1449 BARIUM PEROXIDE

SGAV TU3 AT 2 V11 VV8 CV24 50 1450 BROMATES, INORGANIC, 
N.O.S.

SGAV TU3 AT 3 VV8 CV24 50 1451 CAESIUM NITRATE

SGAV TU3 AT 2 V11 VV8 CV24 50 1452 CALCIUM CHLORATE

SGAN TU3 AT 2 V11 CV24 50 1453 CALCIUM CHLORITE

SGAV TU3 AT 3 VV8 CV24 50 1454 CALCIUM NITRATE

SGAV TU3 AT 2 V11
V12

VV8 CV24 50 1455 CALCIUM PERCHLORATE

SGAN TU3 AT 2 V11
V12

CV24 50 1456 CALCIUM 
PERMANGANATE

SGAN TU3 AT 2 V11
V12

CV24 50 1457 CALCIUM PEROXIDE

SGAV TU3 AT 2 V11 VV8 CV24 50 1458 CHLORATE AND BORATE 
MIXTURE
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Packaging UN portable tanks

Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Packing 
group

Labels Special 
 provi-
sions

Limited 
quantities

UN 
No.

Name and description Class Classifi-
cation 
Code

1458 CHLORATE AND BORATE 
MIXTURE

5.1 O2 III 5.1 LQ12 P002 
IBC08 
LP02 
R001

B3
MP2

1459 CHLORATE AND 
MAGNESIUM CHLORIDE 
MIXTURE

5.1 O2 II 5.1 LQ11 P002 
IBC08 B4

MP2 T4 TP1

1459 CHLORATE AND 
MAGNESIUM CHLORIDE 
MIXTURE

5.1 O2 III 5.1 LQ12 P002 
IBC08 
LP02 
R001

B3
MP2 T4 TP1

1461 CHLORATES, INORGANIC, 
N.O.S.

5.1 O2 II 5.1 274
605

LQ11 P002
IBC06

MP2

1462 CHLORITES, INORGANIC, 
N.O.S.

5.1 O2 II 5.1 274
509
606

LQ11 P002
IBC06

MP2

1463 CHROMIUM TRIOXIDE, 
ANHYDROUS

5.1 OC2 II 5.1
+8

510 LQ11 P002 
IBC08 B4

MP2

1465 DIDYMIUM NITRATE 5.1 O2 III 5.1 LQ12 P002 
IBC08 
LP02 
R001

B3
MP10

1466 FERRIC NITRATE 5.1 O2 III 5.1 LQ12 P002 
IBC08 
LP02 
R001

B3
MP10

1467 GUANIDINE NITRATE 5.1 O2 III 5.1 LQ12 P002 
IBC08 
LP02 
R001

B3
MP10

1469 LEAD NITRATE 5.1 OT2 II 5.1
+6.1

LQ11 P002 
IBC08 B4

MP2

1470 LEAD PERCHLORATE 5.1 OT2 II 5.1
+6.1

LQ11 P002
IBC06

MP2 T4 TP1

1471 LITHIUM HYPOCHLORITE, 
DRY or LITHIUM 
HYPOCHLORITE MIXTURE

5.1 O2 II 5.1 LQ11 P002 
IBC08 B4

MP10

1472 LITHIUM PEROXIDE 5.1 O2 II 5.1 LQ11 P002
IBC06

MP2

1473 MAGNESIUM BROMATE 5.1 O2 II 5.1 LQ11 P002 
IBC08 B4

MP2

1474 MAGNESIUM NITRATE 5.1 O2 III 5.1 LQ12 P002 
IBC08 
LP02 
R001

B3
MP10

1475 MAGNESIUM 
PERCHLORATE

5.1 O2 II 5.1 LQ11 P002
IBC06

MP2

1476 MAGNESIUM PEROXIDE 5.1 O2 II 5.1 LQ11 P002
IBC06

MP2

1477 NITRATES, INORGANIC, 
N.O.S.

5.1 O2 II 5.1 274
511

LQ11 P002 
IBC08 B4

MP10

1477 NITRATES, INORGANIC, 
N.O.S.

5.1 O2 III 5.1 274
511

LQ12 P002 
IBC08 
LP02 
R001

B3
MP10

1479 OXIDIZING SOLID, N.O.S. 5.1 O2 I 5.1 274 LQ0 P503 
IBC05

MP2

1479 OXIDIZING SOLID, N.O.S. 5.1 O2 II 5.1 274 LQ11 P002 
IBC08 B4

MP2

1479 OXIDIZING SOLID, N.O.S. 5.1 O2 III 5.1 274 LQ12 P002 
IBC08 
LP02 
R001

B3
MP2

1481 PERCHLORATES, 
INORGANIC, N.O.S.

5.1 O2 II 5.1 274 LQ11 P002
IBC06

MP2
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

Vehicle 
for tank 
carriage

Name and descriptionTransport 
 category

Hazard 
identifi-
cation 

No.

UN 
No.

SGAV TU3 AT 3 VV8 CV24 50 1458 CHLORATE AND BORATE 
MIXTURE

SGAV TU3 AT 2 V11 VV8 CV24 50 1459 CHLORATE AND 
MAGNESIUM CHLORIDE 
MIXTURE

SGAV TU3 AT 3 VV8 CV24 50 1459 CHLORATE AND 
MAGNESIUM CHLORIDE 
MIXTURE

SGAV TU3 AT 2 V11
V12

VV8 CV24 50 1461 CHLORATES, INORGANIC, 
N.O.S.

SGAN TU3 AT 2 V11
V12

CV24 50 1462 CHLORITES, INORGANIC, 
N.O.S.

SGAN TU3 AT 2 CV24 58 1463 CHROMIUM TRIOXIDE, 
ANHYDROUS

SGAV TU3 AT 3 VV8 CV24 50 1465 DIDYMIUM NITRATE

SGAV TU3 AT 3 VV8 CV24 50 1466 FERRIC NITRATE

SGAV TU3 AT 3 VV8 CV24 50 1467 GUANIDINE NITRATE

SGAN TU3 AT 2 V11 CV24
CV28

56 1469 LEAD NITRATE

SGAN TU3 AT 2 V11
V12

CV24
CV28

56 1470 LEAD PERCHLORATE

SGAN TU3 AT 2 V11 CV24 50 1471 LITHIUM HYPOCHLORITE, 
DRY or LITHIUM 
HYPOCHLORITE MIXTURE

SGAN TU3 AT 2 V11
V12

CV24 50 1472 LITHIUM PEROXIDE

SGAV TU3 AT 2 VV8 CV24 50 1473 MAGNESIUM BROMATE

SGAV TU3 AT 3 VV8 CV24 50 1474 MAGNESIUM NITRATE

SGAV TU3 AT 2 V11
V12

VV8 CV24 50 1475 MAGNESIUM 
PERCHLORATE

SGAN TU3 AT 2 V11
V12

CV24 50 1476 MAGNESIUM PEROXIDE

SGAN TU3 AT 2 V11 CV24 50 1477 NITRATES, INORGANIC, 
N.O.S.

SGAV TU3 AT 3 VV8 CV24 50 1477 NITRATES, INORGANIC, 
N.O.S.

1 V10 CV24 S20 1479 OXIDIZING SOLID, N.O.S.

SGAN TU3 AT 2 V11 CV24 50 1479 OXIDIZING SOLID, N.O.S.

SGAN TU3 AT 3 CV24 50 1479 OXIDIZING SOLID, N.O.S.

SGAV TU3 AT 2 V11
V12

VV8 CV24 50 1481 PERCHLORATES, 
INORGANIC, N.O.S.
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Packaging UN portable tanks

Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Packing 
group

Labels Special 
 provi-
sions

Limited 
quantities

UN 
No.

Name and description Class Classifi-
cation 
Code

1481 PERCHLORATES, 
INORGANIC, N.O.S.

5.1 O2 III 5.1 274 LQ12 P002 
IBC08 
LP02 
R001

B3
MP2

1482 PERMANGANATES, 
INORGANIC, N.O.S.

5.1 O2 II 5.1 274
608

LQ11 P002
IBC06

MP2

1482 PERMANGANATES, 
INORGANIC, N.O.S.

5.1 O2 III 5.1 274
608

LQ12 P002 
IBC08 
LP02 
R001

B3
MP2

1483 PEROXIDES, INORGANIC, 
N.O.S.

5.1 O2 II 5.1 274 LQ11 P002
IBC06

MP2

1483 PEROXIDES, INORGANIC, 
N.O.S.

5.1 O2 III 5.1 274 LQ12 P002 
IBC08 
LP02 
R001

B3
MP2

1484 POTASSIUM BROMATE 5.1 O2 II 5.1 LQ11 P002 
IBC08 B4

MP2

1485 POTASSIUM CHLORATE 5.1 O2 II 5.1 LQ11 P002 
IBC08 B4

MP2

1486 POTASSIUM NITRATE 5.1 O2 III 5.1 LQ12 P002 
IBC08 
LP02 
R001

B3
MP10

1487 POTASSIUM NITRATE AND 
SODIUM NITRITE MIXTURE

5.1 O2 II 5.1 607 LQ11 P002 
IBC08 B4

MP10

1488 POTASSIUM NITRITE 5.1 O2 II 5.1 LQ11 P002 
IBC08 B4

MP10

1489 POTASSIUM 
PERCHLORATE

5.1 O2 II 5.1 LQ11 P002
IBC06

MP2

1490 POTASSIUM 
PERMANGANATE

5.1 O2 II 5.1 LQ11 P002 
IBC08 B4

MP2

1491 POTASSIUM PEROXIDE 5.1 O2 I 5.1 LQ0 P503 
IBC06

MP2

1492 POTASSIUM PERSULPHATE 5.1 O2 III 5.1 LQ12 P002 
IBC08 
LP02 
R001

B3
MP10

1493 SILVER NITRATE 5.1 O2 II 5.1 LQ11 P002 
IBC08 B4

MP10

1494 SODIUM BROMATE 5.1 O2 II 5.1 LQ11 P002 
IBC08 B4

MP2

1495 SODIUM CHLORATE 5.1 O2 II 5.1 LQ11 P002 
IBC08 B4

MP2

1496 SODIUM CHLORITE 5.1 O2 II 5.1 LQ11 P002 
IBC08 B4

MP2

1498 SODIUM NITRATE 5.1 O2 III 5.1 LQ12 P002 
IBC08 
LP02 
R001

B3
MP10

1499 SODIUM NITRATE AND 
POTASSIUM NITRATE 
MIXTURE

5.1 O2 III 5.1 LQ12 P002 
IBC08 
LP02 
R001

B3
MP10

1500 SODIUM NITRITE 5.1 OT2 III 5.1
+6.1

LQ12 P002 
IBC08 
R001

B3
MP10

1502 SODIUM PERCHLORATE 5.1 O2 II 5.1 LQ11 P002
IBC06

MP2

1503 SODIUM PERMANGANATE 5.1 O2 II 5.1 LQ11 P002 
IBC06

MP2

1504 SODIUM PEROXIDE 5.1 O2 I 5.1 LQ0 P503 
IBC05

MP2
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

Vehicle 
for tank 
carriage

Name and descriptionTransport 
 category

Hazard 
identifi-
cation 

No.

UN 
No.

SGAV TU3 AT 3 VV8 CV24 50 1481 PERCHLORATES, 
INORGANIC, N.O.S.

SGAN TU3 AT 2 V11
V12

CV24 50 1482 PERMANGANATES, 
INORGANIC, N.O.S.

SGAN TU3 AT 3 CV24 50 1482 PERMANGANATES, 
INORGANIC, N.O.S.

SGAN TU3 AT 2 V11
V12

CV24 50 1483 PEROXIDES, INORGANIC, 
N.O.S.

SGAN TU3 AT 3 CV24 50 1483 PEROXIDES, INORGANIC, 
N.O.S.

SGAV TU3 AT 2 VV8 CV24 50 1484 POTASSIUM BROMATE

SGAV TU3 AT 2 VV8 CV24 50 1485 POTASSIUM CHLORATE

SGAV TU3 AT 3 VV8 CV24 50 1486 POTASSIUM NITRATE

SGAV TU3 AT 2 VV8 CV24 50 1487 POTASSIUM NITRATE AND 
SODIUM NITRITE MIXTURE

SGAV TU3 AT 2 VV8 CV24 50 1488 POTASSIUM NITRITE

SGAV TU3 AT 2 V11
V12

VV8 CV24 50 1489 POTASSIUM 
PERCHLORATE

SGAN TU3 AT 2 CV24 50 1490 POTASSIUM 
PERMANGANATE

1 V10
V12

CV24 S20 1491 POTASSIUM PEROXIDE

SGAV TU3 AT 3 VV8 CV24 50 1492 POTASSIUM PERSULPHATE

SGAV TU3 AT 2 VV8 CV24 50 1493 SILVER NITRATE

SGAV TU3 AT 2 VV8 CV24 50 1494 SODIUM BROMATE

SGAV TU3 AT 2 VV8 CV24 50 1495 SODIUM CHLORATE

SGAN TU3 AT 2 V11 CV24 50 1496 SODIUM CHLORITE

SGAV TU3 AT 3 VV8 CV24 50 1498 SODIUM NITRATE

SGAV TU3 AT 3 VV8 CV24 50 1499 SODIUM NITRATE AND 
POTASSIUM NITRATE 
MIXTURE

SGAN TU3 AT 3 CV24
CV28

56 1500 SODIUM NITRITE

SGAV TU3 AT 2 V11
V12

VV8 CV24 50 1502 SODIUM PERCHLORATE

SGAN TU3 AT 2 V11
V12 CV24

50 1503 SODIUM PERMANGANATE

1 V10 CV24 S20 1504 SODIUM PEROXIDE
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Packaging UN portable tanks

Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Packing 
group

Labels Special 
 provi-
sions

Limited 
quantities

UN 
No.

Name and description Class Classifi-
cation 
Code

1505 SODIUM PERSULPHATE 5.1 O2 III 5.1 LQ12 P002 
IBC08 
LP02 
R001

B3
MP10

1506 STRONTIUM CHLORATE 5.1 O2 II 5.1 LQ11 P002 
IBC08 B4

MP2

1507 STRONTIUM NITRATE 5.1 O2 III 5.1 LQ12 P002 
IBC08 
LP02 
R001

B3
MP10

1508 STRONTIUM 
PERCHLORATE

5.1 O2 II 5.1 LQ11 P002
IBC06

MP2

1509 STRONTIUM PEROXIDE 5.1 O2 II 5.1 LQ11 P002
IBC06

MP2

1510 TETRANITROMETHANE 5.1 OT1 I 5.1
+6.1

609 LQ0 P602 MP2

1511 UREA HYDROGEN 
PEROXIDE

5.1 OC2 III 5.1
+8

LQ12 P002 
IBC08 
R001

B3
MP2

1512 ZINC AMMONIUM NITRITE 5.1 O2 II 5.1 LQ11 P002 
IBC08 B4

MP10

1513 ZINC CHLORATE 5.1 O2 II 5.1 LQ11 P002 
IBC08 B4

MP2

1514 ZINC NITRATE 5.1 O2 II 5.1 LQ11 P002 
IBC08 B4

MP10

1515 ZINC PERMANGANATE 5.1 O2 II 5.1 LQ11 P002
IBC06

MP2

1516 ZINC PEROXIDE 5.1 O2 II 5.1 LQ11 P002
IBC06

MP2

1517 ZIRCONIUM PICRAMATE, 
WETTED with not less than 
20% water, by mass

4.1 D I 4.1 LQ0 P406 PP26 MP2

1541 ACETONE 
CYANOHYDRIN, 
STABILIZED

6.1 T1 I 6.1 LQ0 P602 MP8 MP17 T14 TP2 TP13

1544 ALKALOIDS, SOLID, N.O.S. 
or ALKALOID SALTS, 
SOLID, N.O.S.

6.1 T2 I 6.1 43 
274

LQ0 P002
IBC07

MP18

1544 ALKALOIDS, SOLID, N.O.S. 
or ALKALOID SALTS, 
SOLID, N.O.S.

6.1 T2 II 6.1 43 
274

LQ18 P002 
IBC08 B4

MP10

1544 ALKALOIDS, SOLID, N.O.S. 
or ALKALOID SALTS, 
SOLID, N.O.S.

6.1 T2 III 6.1 43 
274

LQ9 P002
IBC08
LP02 
R001

B3
MP10

1545 ALLYL ISOTHIOCYANATE, 
STABILIZED

6.1 TF1 II 6.1
+3

LQ17 P001 
IBC02

MP15 T7 TP2

1546 AMMONIUM ARSENATE 6.1 T5 II 6.1 LQ18 P002 
IBC08 B4

MP10

1547 ANILINE 6.1 T1 II 6.1 279 LQ17 P001 
IBC02

MP15 T7 TP2

1548 ANILINE HYDROCHLORIDE 6.1 T2 III 6.1 LQ9 P002
IBC08
LP02 
R001

B3
MP10

1549 ANTIMONY COMPOUND, 
INORGANIC, SOLID, N.O.S.

6.1 T5 III 6.1 45
274
512

LQ9 P002 
IBC08 
LP02 
R001

B3
MP10

1550 ANTIMONY LACTATE 6.1 T5 III 6.1 LQ9 P002 
IBC08 
LP02 
R001

B3
MP10
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

Vehicle 
for tank 
carriage

Name and descriptionTransport 
 category

Hazard 
identifi-
cation 

No.

UN 
No.

SGAV TU3 AT 3 VV8 CV24 50 1505 SODIUM PERSULPHATE

SGAV TU3 AT 2 V11 VV8 CV24 50 1506 STRONTIUM CHLORATE

SGAV TU3 AT 3 VV8 CV24 50 1507 STRONTIUM NITRATE

SGAV TU3 AT 2 V11
V12

VV8 CV24 50 1508 STRONTIUM 
PERCHLORATE

SGAN TU3 AT 2 V11
V12

CV24 50 1509 STRONTIUM PEROXIDE

L4BN TU3 TU28 AT 1 V5 CV24
CV28

S20 559 1510 TETRANITROMETHANE

SGAN TU3 AT 3 CV24 58 1511 UREA HYDROGEN 
PEROXIDE

SGAN TU3 AT 2 CV24 50 1512 ZINC AMMONIUM NITRITE

SGAV TU3 AT 2 V11 VV8 CV24 50 1513 ZINC CHLORATE

SGAN TU3 AT 2 CV24 50 1514 ZINC NITRATE

SGAN TU3 AT 2 V11
V12

CV24 50 1515 ZINC PERMANGANATE

SGAN TU3 AT 2 V11
V12

CV24 50 1516 ZINC PEROXIDE

1 S17 1517 ZIRCONIUM PICRAMATE, 
WETTED with not less than 
20% water, by mass

L10CH TU14 TU15 
TE1 TE19 

TE21

AT 1 CV1 
CV13 
CV28 

S9 S17 669 1541 ACETONE 
CYANOHYDRIN, 
STABILIZED

S10AH TU15 TE1 
TE19

AT 1 V10
V12

CV1 
CV13 
CV28 

S9 S17 66 1544 ALKALOIDS, SOLID, N.O.S. 
or ALKALOID SALTS, 
SOLID, N.O.S.

SGAH 
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 V11 CV13 
CV28 

S9 S19 60 1544 ALKALOIDS, SOLID, N.O.S. 
or ALKALOID SALTS, 
SOLID, N.O.S.

SGAH 
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 VV9b CV13 
CV28 

S9 60 1544 ALKALOIDS, SOLID, N.O.S. 
or ALKALOID SALTS, 
SOLID, N.O.S.

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

FL 2 CV13 
CV28

S2 S9 S19 639 1545 ALLYL ISOTHIOCYANATE, 
STABILIZED

SGAH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 1546 AMMONIUM ARSENATE

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28

S9 S19 60 1547 ANILINE

SGAH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 VV9b CV13 
CV28 

S9 60 1548 ANILINE HYDROCHLORIDE

SGAH 
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 VV9b CV13 
CV28

S9 60 1549 ANTIMONY COMPOUND, 
INORGANIC, SOLID, N.O.S.

SGAH 
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 VV9b CV13 
CV28

S9 60 1550 ANTIMONY LACTATE
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Packaging UN portable tanks

Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Packing 
group

Labels Special 
 provi-
sions

Limited 
quantities

UN 
No.

Name and description Class Classifi-
cation 
Code

1551 ANTIMONY POTASSIUM 
TARTRATE

6.1 T5 III 6.1 LQ9 P002 
IBC08 
LP02 
R001

B3
MP10

1553 ARSENIC ACID, LIQUID 6.1 T4 I 6.1 LQ0 P001 MP8 MP17 T20 TP2 
TP7 
TP13

1554 ARSENIC ACID, SOLID 6.1 T5 II 6.1 LQ18 P002 
IBC08 B4

MP10

1555 ARSENIC BROMIDE 6.1 T5 II 6.1 LQ18 P002 
IBC08 B4

MP10

1556 ARSENIC COMPOUND, 
LIQUID, N.O.S., inorganic, 
including: Arsenates, n.o.s., 
Arsenites, n.o.s.; and Arsenic 
sulphides, n.o.s.

6.1 T4 I 6.1 43
274

LQ0 P001 MP8 MP17 T14 TP2 TP9 
TP13 
TP27

1556 ARSENIC COMPOUND, 
LIQUID, N.O.S., inorganic, 
including: Arsenates, n.o.s., 
Arsenites, n.o.s.; and Arsenic 
sulphides, n.o.s.

6.1 T4 II 6.1 43
274

LQ17 P001
IBC02

MP15 T11 TP2 TP13 
TP27

1556 ARSENIC COMPOUND, 
LIQUID, N.O.S., inorganic, 
including: Arsenates, n.o.s., 
Arsenites, n.o.s.; and Arsenic 
sulphides, n.o.s.

6.1 T4 III 6.1 43
274

LQ19 P001 
IBC03 
LP01
R001

MP15 T7 TP2 TP28

1557 ARSENIC COMPOUND, 
SOLID, N.O.S., inorganic, 
including: Arsenates, n.o.s.; 
Arsenites, n.o.s.; and Arsenic 
sulphides, n.o.s.

6.1 T5 I 6.1 43
274

LQ0 P002
IBC07

MP18

1557 ARSENIC COMPOUND, 
SOLID, N.O.S., inorganic, 
including: Arsenates, n.o.s.; 
Arsenites, n.o.s.; and Arsenic 
sulphides, n.o.s.

6.1 T5 II 6.1 43
274

LQ18 P002 
IBC08 B4

MP10

1557 ARSENIC COMPOUND, 
SOLID, N.O.S., inorganic, 
including: Arsenates, n.o.s.; 
Arsenites, n.o.s.; and Arsenic 
sulphides, n.o.s.

6.1 T5 III 6.1 43
274

LQ9 P002 
IBC08 
LP02 
R001

B3
MP10

1558 ARSENIC 6.1 T5 II 6.1 LQ18 P002 
IBC08 B4

MP10

1559 ARSENIC PENTOXIDE 6.1 T5 II 6.1 LQ18 P002 
IBC08 B4

MP10

1560 ARSENIC TRICHLORIDE 6.1 T4 I 6.1 LQ0 P602 MP8 MP17 T14 TP2 TP13

1561 ARSENIC TRIOXIDE 6.1 T5 II 6.1 LQ18 P002 
IBC08 B4

MP10

1562 ARSENICAL DUST 6.1 T5 II 6.1 LQ18 P002 
IBC08 B4

MP10

1564 BARIUM COMPOUND, 
N.O.S.

6.1 T5 II 6.1 177
274
513
587

LQ18 P002 
IBC08 B4

MP10

1564 BARIUM COMPOUND, 
N.O.S.

6.1 T5 III 6.1 177
274
513
587

LQ9 P002 
IBC08 
LP02 
R001

B3
MP10
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

Vehicle 
for tank 
carriage

Name and descriptionTransport 
 category

Hazard 
identifi-
cation 

No.

UN 
No.

SGAH 
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 VV9b CV13 
CV28

S9 60 1551 ANTIMONY POTASSIUM 
TARTRATE

L10CH TU14 TU15 
TE1 TE19 

TE21

AT 1 CV1 
CV13 
CV28 

S9 S17 66 1553 ARSENIC ACID, LIQUID

SGAH 
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 1554 ARSENIC ACID, SOLID

SGAH 
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 1555 ARSENIC BROMIDE

L10CH TU14 TU15 
TE1 TE19 

TE21

AT 1 CV1 
CV13 
CV28 

S9 S17 66 1556 ARSENIC COMPOUND, 
LIQUID, N.O.S., inorganic, 
including: Arsenates, n.o.s., 
Arsenites, n.o.s.; and Arsenic 
sulphides, n.o.s.

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28 

S9 S19 60 1556 ARSENIC COMPOUND, 
LIQUID, N.O.S., inorganic, 
including: Arsenates, n.o.s., 
Arsenites, n.o.s.; and Arsenic 
sulphides, n.o.s.

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28 

S9 60 1556 ARSENIC COMPOUND, 
LIQUID, N.O.S., inorganic, 
including: Arsenates, n.o.s., 
Arsenites, n.o.s.; and Arsenic 
sulphides, n.o.s.

S10AH
L10CH

TU15 TE1 
TE19

AT 1 V10
V12

CV1 
CV13 
CV28

S9 S17 66 1557 ARSENIC COMPOUND, 
SOLID, N.O.S., inorganic, 
including: Arsenates, n.o.s.; 
Arsenites, n.o.s.; and Arsenic 
sulphides, n.o.s.

SGAH 
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 1557 ARSENIC COMPOUND, 
SOLID, N.O.S., inorganic, 
including: Arsenates, n.o.s.; 
Arsenites, n.o.s.; and Arsenic 
sulphides, n.o.s.

SGAH 
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 VV9b CV13 
CV28

S9 60 1557 ARSENIC COMPOUND, 
SOLID, N.O.S., inorganic, 
including: Arsenates, n.o.s.; 
Arsenites, n.o.s.; and Arsenic 
sulphides, n.o.s.

SGAH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 1558 ARSENIC

SGAH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 1559 ARSENIC PENTOXIDE

L10CH TU14 TU15 
TE1 TE19 

TE21

AT 1 CV1 
CV13 
CV28 

S9 S17 66 1560 ARSENIC TRICHLORIDE

SGAH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 1561 ARSENIC TRIOXIDE

SGAH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 1562 ARSENICAL DUST

SGAH 
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 1564 BARIUM COMPOUND, 
N.O.S.

SGAH 
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 VV9a CV13 
CV28

S9 60 1564 BARIUM COMPOUND, 
N.O.S.
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Packaging UN portable tanks

Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Packing 
group

Labels Special 
 provi-
sions

Limited 
quantities

UN 
No.

Name and description Class Classifi-
cation 
Code

1565 BARIUM CYANIDE 6.1 T5 I 6.1 LQ0 P002
IBC07

MP18

1566 BERYLLIUM COMPOUND, 
N.O.S.

6.1 T5 II 6.1 274
514

LQ18 P002 
IBC08 B4

MP10

1566 BERYLLIUM COMPOUND, 
N.O.S.

6.1 T5 III 6.1 274
514

LQ9 P002 
IBC08 
LP02 
R001

B3
MP10

1567 BERYLLIUM POWDER 6.1 TF3 II 6.1
+4.1

LQ18 P002
IBC08 B4

MP10

1569 BROMOACETONE 6.1 TF1 II 6.1
+3

LQ17 P602 MP15 T10 TP2 TP13

1570 BRUCINE 6.1 T2 I 6.1 43 LQ0 P002
IBC07

MP18

1571 BARIUM AZIDE, WETTED 
with not less than 50% water, 
by mass

4.1 DT I 4.1
+6.1

568 LQ0 P406 MP2

1572 CACODYLIC ACID 6.1 T5 II 6.1 LQ18 P002 
IBC08 B4

MP10

1573 CALCIUM ARSENATE 6.1 T5 II 6.1 LQ18 P002 
IBC08 B4

MP10

1574 CALCIUM ARSENATE AND 
CALCIUM ARSENITE 
MIXTURE, SOLID

6.1 T5 II 6.1 LQ18 P002 
IBC08 B4

MP10

1575 CALCIUM CYANIDE 6.1 T5 I 6.1 LQ0 P002
IBC07

MP18

1577 CHLORODINITRO-
BENZENES, LIQUID

6.1 T1 II 6.1 279 LQ17 P001 
IBC02

MP15 T7 TP2

1577 CHLORODINITRO-
BENZENES, SOLID

6.1 T2 II 6.1 279 LQ18 P002 
IBC08 B4

MP10 T7 TP2

1578 CHLORONITROBENZENES, 
liquid

6.1 T1 II 6.1 279 LQ17 P001 
IBC02

MP15 T7 TP2

1578 CHLORONITROBENZENES, 
solid

6.1 T2 II 6.1 279 LQ18 P002 
IBC08 B4

MP10 T7 TP2

1579 4-CHLORO-o-TOLUIDINE 
HYDROCHLORIDE

6.1 T2 III 6.1 LQ9 P002
IBC08
LP02 
R001

B3
MP10 T4 TP1

1580 CHLOROPICRIN 6.1 T1 I 6.1 LQ0 P602 MP8 MP17 T14 TP2 TP13

1581 CHLOROPICRIN AND 
METHYL BROMIDE 
MIXTURE with more than 2% 
chloropicrin

2 2T 2.3 LQ0 P200 MP9 T50

1582 CHLOROPICRIN AND 
METHYL CHLORIDE 
MIXTURE

2 2T 2.3 LQ0 P200 MP9 T50

1583 CHLOROPICRIN MIXTURE, 
N.O.S.

6.1 T1 I 6.1 274 
515

LQ0 P602 MP8 MP17

1583 CHLOROPICRIN MIXTURE, 
N.O.S.

6.1 T1 II 6.1 274 
515

LQ17 P001 
IBC02

MP15

1583 CHLOROPICRIN MIXTURE, 
N.O.S.

6.1 T1 III 6.1 274 
515

LQ19 P001
IBC03 
LP01 
R001

MP15

1585 COPPER ACETOARSENITE 6.1 T5 II 6.1 LQ18 P002
IBC08 B4

MP10

1586 COPPER ARSENITE 6.1 T5 II 6.1 LQ18 P002
IBC08 B4

MP10

1587 COPPER CYANIDE 6.1 T5 II 6.1 LQ18 P002 
IBC08 B4

MP10
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

Vehicle 
for tank 
carriage

Name and descriptionTransport 
 category

Hazard 
identifi-
cation 

No.

UN 
No.

S10AH TU15 TE1 
TE19

AT 1 V10
V12

CV1 
CV13 
CV28 

S9 S17 66 1565 BARIUM CYANIDE

SGAH 
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 1566 BERYLLIUM COMPOUND, 
N.O.S.

SGAH 
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 VV9b CV13 
CV28

S9 60 1566 BERYLLIUM COMPOUND, 
N.O.S.

SGAH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 V11 CV13 
CV28

S9 S19 64 1567 BERYLLIUM POWDER

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

FL 2 CV13 
CV28

S2 S9 S19 63 1569 BROMOACETONE

S10AH 
L10CH

TU14 TU15 
TE1 TE19 

TE21

AT 1 V10
V12

CV1 
CV13 
CV28 

S9 S17 66 1570 BRUCINE

1 CV28 S17 1571 BARIUM AZIDE, WETTED 
with not less than 50% water, 
by mass

SGAH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 1572 CACODYLIC ACID

SGAH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 1573 CALCIUM ARSENATE

SGAH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 1574 CALCIUM ARSENATE AND 
CALCIUM ARSENITE 
MIXTURE, SOLID

S10AH TU15 TE1 
TE19

AT 1 V10
V12

CV1 
CV13 
CV28 

S9 S17 66 1575 CALCIUM CYANIDE

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28 

S9 S19 60 1577 CHLORODINITRO-
BENZENES, LIQUID

SGAH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 V11 CV13 
CV28 

S9 S19 60 1577 CHLORODINITRO-
BENZENES, SOLID

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28 

S9 S19 60 1578 CHLORONITROBENZENES, 
liquid

SGAH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 V11 CV13 
CV28 

S9 S19 60 1578 CHLORONITROBENZENES, 
solid

SGAH 
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 VV9b CV13 
CV28 

S9 60 1579 4-CHLORO-o-TOLUIDINE 
HYDROCHLORIDE

L10CH TU14 TU15 
TE1 TE19 

TE21

AT 1 CV1 
CV13 
CV28 

S9 S17 66 1580 CHLOROPICRIN

PxBH(M) TE1 AT 1 V7 CV9 
CV10

S7 S17 26 1581 CHLOROPICRIN AND 
METHYL BROMIDE 
MIXTURE with more than 2% 
chloropicrin

PxBH(M) TE1 AT 1 V7 CV9 
CV10

S7 S17 26 1582 CHLOROPICRIN AND 
METHYL CHLORIDE 
MIXTURE

L10CH TU14 TU15 
TE1 TE19 

TE21

AT 1 CV1 
CV13 
CV28 

S9 S17 66 1583 CHLOROPICRIN MIXTURE, 
N.O.S.

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28 

S9 S19 60 1583 CHLOROPICRIN MIXTURE, 
N.O.S.

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28

S9 60 1583 CHLOROPICRIN MIXTURE, 
N.O.S.

SGAH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 1585 COPPER ACETOARSENITE

SGAH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 1586 COPPER ARSENITE

SGAH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 1587 COPPER CYANIDE
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Packaging UN portable tanks

Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Packing 
group

Labels Special 
 provi-
sions

Limited 
quantities

UN 
No.

Name and description Class Classifi-
cation 
Code

1588 CYANIDES, INORGANIC, 
SOLID, N.O.S.

6.1 T5 I 6.1 47
274

LQ0 P002
IBC07

MP18

1588 CYANIDES, INORGANIC, 
SOLID, N.O.S.

6.1 T5 II 6.1 47
274

LQ18 P002 
IBC08 B4

MP10

1588 CYANIDES, INORGANIC, 
SOLID, N.O.S.

6.1 T5 III 6.1 47
274

LQ9 P002 
IBC08 
LP02 
R001

B3
MP10

1589 CYANOGEN CHLORIDE, 
STABILIZED

2 2TC 2.3
+8

LQ0 P200 MP9

1590 DICHLOROANILINES, 
LIQUID

6.1 T1 II 6.1 279 LQ17 P001 
IBC02

MP15 T7 TP2

1590 DICHLOROANILINES, 
SOLID

6.1 T2 II 6.1 279 LQ18 P002
IBC08 B4

MP10

1591 o-DICHLOROBENZENE 6.1 T1 III 6.1 279 LQ19 P001
IBC03 
LP01 
R001

MP15 T4 TP1

1593 DICHLOROMETHANE 6.1 T1 III 6.1 516 LQ19 P001
IBC03 
LP01 
R001

B8
MP15 T7 TP2

1594 DIETHYL SULPHATE 6.1 T1 II 6.1 LQ17 P001 
IBC02

MP15 T7 TP2

1595 DIMETHYL SULPHATE 6.1 TC1 I 6.1
+8

LQ0 P602 MP8 MP17 T14 TP2 TP13

1596 DINITROANILINES 6.1 T2 II 6.1 LQ18 P002 
IBC08 B4

MP10 T7 TP2

1597 DINITROBENZENES, 
LIQUID

6.1 T1 II 6.1 LQ17 P001 
IBC02

MP15 T7 TP2

1597 DINITROBENZENES, SOLID 6.1 T2 II 6.1 LQ18 P002 
IBC08 B4

MP10

1598 DINITRO-o-CRESOL 6.1 T2 II 6.1 43 LQ18 P002 
IBC08 B4

MP10 T7 TP2

1599 DINITROPHENOL 
SOLUTION

6.1 T1 II 6.1 LQ17 P001 
IBC02

MP15 T7 TP2

1599 DINITROPHENOL 
SOLUTION

6.1 T1 III 6.1 LQ19 P001
IBC03 
LP01 
R001

MP15 T4 TP1

1600 DINITROTOLUENES, 
MOLTEN

6.1 T1 II 6.1 LQ0 T7 TP3

1601 DISINFECTANT, SOLID, 
TOXIC, N.O.S.

6.1 T2 I 6.1 274 LQ0 P002
IBC07

MP18

1601 DISINFECTANT, SOLID, 
TOXIC, N.O.S.

6.1 T2 II 6.1 274 LQ18 P002 
IBC08 B4

MP10

1601 DISINFECTANT, SOLID, 
TOXIC, N.O.S.

6.1 T2 III 6.1 274 LQ9 P002
IBC08
LP02 
R001

B3
MP10

1602 DYE, LIQUID, TOXIC, 
N.O.S. or DYE 
INTERMEDIATE, LIQUID, 
TOXIC, N.O.S.

6.1 T1 I 6.1 274 LQ0 P001 MP8 MP17

1602 DYE, LIQUID, TOXIC, 
N.O.S. or DYE 
INTERMEDIATE, LIQUID, 
TOXIC, N.O.S.

6.1 T1 II 6.1 274 LQ17 P001 
IBC02

MP15

1602 DYE, LIQUID, TOXIC, 
N.O.S. or DYE 
INTERMEDIATE, LIQUID, 
TOXIC, N.O.S.

6.1 T1 III 6.1 274 LQ19 P001
IBC03 
LP01 
R001

MP15

1603 ETHYL BROMOACETATE 6.1 TF1 II 6.1
+3

LQ17 P001 
IBC02

MP15 T7 TP2
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

Vehicle 
for tank 
carriage

Name and descriptionTransport 
 category

Hazard 
identifi-
cation 

No.

UN 
No.

S10AH TU15 TE1 
TE19

AT 1 V10
V12

CV1 
CV13 
CV28 

S9 S17 66 1588 CYANIDES, INORGANIC, 
SOLID, N.O.S.

SGAH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 1588 CYANIDES, INORGANIC, 
SOLID, N.O.S.

SGAH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 VV9b CV13 
CV28

S9 60 1588 CYANIDES, INORGANIC, 
SOLID, N.O.S.

1 V7 CV9 
CV10

S7 S17 1589 CYANOGEN CHLORIDE, 
STABILIZED

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28 

S9 S19 60 1590 DICHLOROANILINES, 
LIQUID

SGAH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 V11 CV13 
CV28 

S9 S19 60 1590 DICHLOROANILINES, 
SOLID

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28

S9 60 1591 o-DICHLOROBENZENE

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28

S9 60 1593 DICHLOROMETHANE

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28 

S9 S19 60 1594 DIETHYL SULPHATE

L10CH TU14 TU15 
TE1 TE19 

TE21

AT 1 CV1 
CV13 
CV28 

S9 S17 668 1595 DIMETHYL SULPHATE

SGAH 
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 V11 CV13 
CV28 

S9 S19 60 1596 DINITROANILINES

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28 

S9 S19 60 1597 DINITROBENZENES, 
LIQUID

SGAH 
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 V11 CV13 
CV28 

S9 S19 60 1597 DINITROBENZENES, SOLID

SGAH
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 V11 CV13 
CV28 

S9 S19 60 1598 DINITRO-o-CRESOL

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28 

S9 S19 60 1599 DINITROPHENOL 
SOLUTION

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28

S9 60 1599 DINITROPHENOL 
SOLUTION

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 0 CV13 S9 S19 60 1600 DINITROTOLUENES, 
MOLTEN

S10AH 
L10CH

TU15 TE1 
TE19

AT 1 V10
V12

CV1 
CV13 
CV28 

S9 S17 66 1601 DISINFECTANT, SOLID, 
TOXIC, N.O.S.

SGAH 
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 V11 CV13 
CV28 

S9 S19 60 1601 DISINFECTANT, SOLID, 
TOXIC, N.O.S.

SGAH 
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 VV9b CV13 
CV28 

S9 60 1601 DISINFECTANT, SOLID, 
TOXIC, N.O.S.

L10CH TU14 TU15 
TE1 TE19 

TE21

AT 1 CV1 
CV13 
CV28 

S9 S17 66 1602 DYE, LIQUID, TOXIC, 
N.O.S. or DYE 
INTERMEDIATE, LIQUID, 
TOXIC, N.O.S.

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28 

S9 S19 60 1602 DYE, LIQUID, TOXIC, 
N.O.S. or DYE 
INTERMEDIATE, LIQUID, 
TOXIC, N.O.S.

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28

S9 60 1602 DYE, LIQUID, TOXIC, 
N.O.S. or DYE 
INTERMEDIATE, LIQUID, 
TOXIC, N.O.S.

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

FL 2 CV13 
CV28

S2 S9 S19 63 1603 ETHYL BROMOACETATE
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Packaging UN portable tanks

Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Packing 
group

Labels Special 
 provi-
sions

Limited 
quantities

UN 
No.

Name and description Class Classifi-
cation 
Code

1604 ETHYLENEDIAMINE 8 CF1 II 8
+3

LQ22 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

1605 ETHYLENE DIBROMIDE 6.1 T1 I 6.1 LQ0 P601 
PR3

MP8 MP17 T14 TP2 TP13

1606 FERRIC ARSENATE 6.1 T5 II 6.1 LQ18 P002
IBC08 B4

MP10

1607 FERRIC ARSENITE 6.1 T5 II 6.1 LQ18 P002
IBC08 B4

MP10

1608 FERROUS ARSENATE 6.1 T5 II 6.1 LQ18 P002
IBC08 B4

MP10

1611 HEXAETHYL 
TETRAPHOSPHATE

6.1 T1 II 6.1 LQ17 P001 
IBC02

MP15

1612 HEXAETHYL 
TETRAPHOSPHATE AND 
COMPRESSED GAS 
MIXTURE

2 1T 2.3 LQ0 P200 MP9

1613 HYDROCYANIC ACID, 
AQUEOUS SOLUTION 
(HYDROGEN CYANIDE, 
AQUEOUS SOLUTION) with 
not more than 20% hydrogen 
cyanide

6.1 TF1 I 6.1
+3

48 LQ0 P601 
PR3

MP8 MP17 T14 TP2 TP13

1614 HYDROGEN CYANIDE, 
STABILIZED, containing less 
than 3% water and absorbed in 
a porous inert material

6.1 TF1 I 6.1
+3

603 LQ0 P601
PR7

RR3 MP2

1616 LEAD ACETATE 6.1 T5 III 6.1 LQ9 P002 
IBC08 
LP02 
R001

B3
MP10

1617 LEAD ARSENATES 6.1 T5 II 6.1 LQ18 P002 
IBC08 B4

MP10

1618 LEAD ARSENITES 6.1 T5 II 6.1 LQ18 P002 
IBC08 B4

MP10

1620 LEAD CYANIDE 6.1 T5 II 6.1 LQ18 P002 
IBC08 B4

MP10

1621 LONDON PURPLE 6.1 T5 II 6.1 43 LQ18 P002
IBC08 B4

MP10

1622 MAGNESIUM ARSENATE 6.1 T5 II 6.1 LQ18 P002 
IBC08 B4

MP10

1623 MERCURIC ARSENATE 6.1 T5 II 6.1 LQ18 P002
IBC08 B4

MP10

1624 MERCURIC CHLORIDE 6.1 T5 II 6.1 LQ18 P002
IBC08 B4

MP10

1625 MERCURIC NITRATE 6.1 T5 II 6.1 LQ18 P002
IBC08 B4

MP10

1626 MERCURIC POTASSIUM 
CYANIDE

6.1 T5 I 6.1 LQ0 P002
IBC07

MP18

1627 MERCUROUS NITRATE 6.1 T5 II 6.1 LQ18 P002
IBC08 B4

MP10

1629 MERCURY ACETATE 6.1 T5 II 6.1 LQ18 P002
IBC08 B4

MP10

1630 MERCURY AMMONIUM 
CHLORIDE

6.1 T5 II 6.1 LQ18 P002
IBC08 B4

MP10

1631 MERCURY BENZOATE 6.1 T5 II 6.1 LQ18 P002
IBC08 B4

MP10

1634 MERCURY BROMIDES 6.1 T5 II 6.1 LQ18 P002
IBC08 B4

MP10

1636 MERCURY CYANIDE 6.1 T5 II 6.1 LQ18 P002
IBC08 B4

MP10

1637 MERCURY GLUCONATE 6.1 T5 II 6.1 LQ18 P002
IBC08 B4

MP10

1638 MERCURY IODIDE 6.1 T5 II 6.1 LQ18 P002
IBC08 B4

MP10
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

Vehicle 
for tank 
carriage

Name and descriptionTransport 
 category

Hazard 
identifi-
cation 

No.

UN 
No.

L4BN FL 2 S2 83 1604 ETHYLENEDIAMINE

L10CH TU14 TU15 
TE1 TE19 

TE21

AT 1 CV1 
CV13 
CV28 

S9 S17 66 1605 ETHYLENE DIBROMIDE

SGAH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 1606 FERRIC ARSENATE

SGAH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 1607 FERRIC ARSENITE

SGAH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 1608 FERROUS ARSENATE

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28 

S9 S19 60 1611 HEXAETHYL 
TETRAPHOSPHATE

CxBH(M) TE1 AT 1 V7 CV9 
CV10

S7 S17 26 1612 HEXAETHYL 
TETRAPHOSPHATE AND 
COMPRESSED GAS 
MIXTURE

L15DH(+) TU14 TU15 
TE1 TE19 

TE21

FL 0 CV1 
CV13 
CV28

S2 S9 S17 663 1613 HYDROCYANIC ACID, 
AQUEOUS SOLUTION 
(HYDROGEN CYANIDE, 
AQUEOUS SOLUTION) with 
not more than 20% hydrogen 
cyanide

0 CV1 
CV13 
CV28

S2 S9 S10 
S17

1614 HYDROGEN CYANIDE, 
STABILIZED, containing less 
than 3% water and absorbed in 
a porous inert material

SGAH 
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 VV9b CV13 
CV28

S9 60 1616 LEAD ACETATE

SGAH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 1617 LEAD ARSENATES

SGAH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 1618 LEAD ARSENITES

SGAH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 1620 LEAD CYANIDE

SGAH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 1621 LONDON PURPLE

SGAH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 1622 MAGNESIUM ARSENATE

SGAH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 1623 MERCURIC ARSENATE

SGAH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 1624 MERCURIC CHLORIDE

SGAH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 1625 MERCURIC NITRATE

S10AH TU15 TE1 
TE19

AT 1 V10
V12

CV1 
CV13 
CV28 

S9 S17 66 1626 MERCURIC POTASSIUM 
CYANIDE

SGAH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 1627 MERCUROUS NITRATE

SGAH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 1629 MERCURY ACETATE

SGAH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 1630 MERCURY AMMONIUM 
CHLORIDE

SGAH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 1631 MERCURY BENZOATE

SGAH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 1634 MERCURY BROMIDES

SGAH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 1636 MERCURY CYANIDE

SGAH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 1637 MERCURY GLUCONATE

SGAH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 1638 MERCURY IODIDE

 3 - 117



Packaging UN portable tanks

Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Packing 
group

Labels Special 
 provi-
sions

Limited 
quantities

UN 
No.

Name and description Class Classifi-
cation 
Code

1639 MERCURY NUCLEATE 6.1 T5 II 6.1 LQ18 P002
IBC08 B4

MP10

1640 MERCURY OLEATE 6.1 T5 II 6.1 LQ18 P002
IBC08 B4

MP10

1641 MERCURY OXIDE 6.1 T5 II 6.1 LQ18 P002
IBC08 B4

MP10

1642 MERCURY OXYCYANIDE, 
DESENSITIZED

6.1 T5 II 6.1 LQ18 P002
IBC08 B4

MP10

1643 MERCURY POTASSIUM 
IODIDE

6.1 T5 II 6.1 LQ18 P002
IBC08 B4

MP10

1644 MERCURY SALICYLATE 6.1 T5 II 6.1 LQ18 P002
IBC08 B4

MP10

1645 MERCURY SULPHATE 6.1 T5 II 6.1 LQ18 P002
IBC08 B4

MP10

1646 MERCURY THIOCYANATE 6.1 T5 II 6.1 LQ18 P002
IBC08 B4

MP10

1647 METHYL BROMIDE AND 
ETHYLENE DIBROMIDE 
MIXTURE, LIQUID

6.1 T1 I 6.1 LQ0 P602 MP8 MP17

1648 ACETONITRILE 3 F1 II 3 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T7 TP2

1649 MOTOR FUEL ANTI-
KNOCK MIXTURE

6.1 T3 I 6.1 162 LQ0 P602 MP8 MP17 T14 TP2 TP13

1650 beta-NAPHTHYLAMINE 6.1 T2 II 6.1 LQ18 P002 
IBC08 B4

MP10 T7 TP2

1651 NAPHTHYLTHIOUREA 6.1 T2 II 6.1 43 LQ18 P002 
IBC08 B4

MP10

1652 NAPHTHYLUREA 6.1 T2 II 6.1 LQ18 P002 
IBC08 B4

MP10

1653 NICKEL CYANIDE 6.1 T5 II 6.1 LQ18 P002
IBC08 B4

MP10

1654 NICOTINE 6.1 T1 II 6.1 LQ17 P001 
IBC02

MP15

1655 NICOTINE COMPOUND, 
SOLID, N.O.S. or NICOTINE 
PREPARATION, SOLID, 
N.O.S.

6.1 T2 I 6.1 43
274

LQ0 P002
IBC07

MP18

1655 NICOTINE COMPOUND, 
SOLID, N.O.S. or NICOTINE 
PREPARATION, SOLID, 
N.O.S.

6.1 T2 II 6.1 43
274

LQ18 P002 
IBC08 B4

MP10

1655 NICOTINE COMPOUND, 
SOLID, N.O.S. or NICOTINE 
PREPARATION, SOLID, 
N.O.S.

6.1 T2 III 6.1 43
274

LQ9 P002
IBC08
LP02 
R001

B3
MP10

1656 NICOTINE 
HYDROCHLORIDE, liquid or 
NICOTINE 
HYDROCHLORIDE 
SOLUTION

6.1 T1 II 6.1 43 LQ17 P001 
IBC02

MP15

1656 NICOTINE 
HYDROCHLORIDE, solid

6.1 T2 II 6.1 43 LQ18 P002 
IBC08

MP10

1657 NICOTINE SALICYLATE 6.1 T2 II 6.1 LQ18 P002 
IBC08 B4

MP10

1658 NICOTINE SULPHATE, 
SOLUTION

6.1 T1 II 6.1 LQ17 P001 
IBC02

MP15 T7 TP2

1658 NICOTINE SULPHATE, 
SOLID

6.1 T2 II 6.1 LQ18 P002 
IBC08 B4

MP10

1659 NICOTINE TARTRATE 6.1 T2 II 6.1 LQ18 P002 
IBC08 B4

MP10
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

Vehicle 
for tank 
carriage

Name and descriptionTransport 
 category

Hazard 
identifi-
cation 

No.

UN 
No.

SGAH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 1639 MERCURY NUCLEATE

SGAH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 1640 MERCURY OLEATE

SGAH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 1641 MERCURY OXIDE

SGAH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 1642 MERCURY OXYCYANIDE, 
DESENSITIZED

SGAH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 1643 MERCURY POTASSIUM 
IODIDE

SGAH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 1644 MERCURY SALICYLATE

SGAH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 1645 MERCURY SULPHATE

SGAH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 1646 MERCURY THIOCYANATE

L10CH TU14 TU15 
TE1 TE19 

TE21

AT 1 CV1 
CV13 
CV28

S9 S17 66 1647 METHYL BROMIDE AND 
ETHYLENE DIBROMIDE 
MIXTURE, LIQUID

LGBF FL 2 S2 S20 33 1648 ACETONITRILE

L10CH TU14 TU15 
TE1 TE19 
TE21 TT6

AT 1 CV1 
CV13 
CV28 

S9 S17 66 1649 MOTOR FUEL ANTI-
KNOCK MIXTURE

SGAH 
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 V11 CV13 
CV28 

S9 S19 60 1650 beta-NAPHTHYLAMINE

SGAH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 V11 CV13 
CV28 

S9 S19 60 1651 NAPHTHYLTHIOUREA

SGAH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 V11 CV13 
CV28 

S9 S19 60 1652 NAPHTHYLUREA

SGAH 
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 1653 NICKEL CYANIDE

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28 

S9 S19 60 1654 NICOTINE

S10AH
L10CH

TU15 TE1 
TE19

AT 1 V10
V12

CV1 
CV13 
CV28 

S9 S17 66 1655 NICOTINE COMPOUND, 
SOLID, N.O.S. or NICOTINE 
PREPARATION, SOLID, 
N.O.S.

SGAH 
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 V11 CV13 
CV28 

S9 S19 60 1655 NICOTINE COMPOUND, 
SOLID, N.O.S. or NICOTINE 
PREPARATION, SOLID, 
N.O.S.

SGAH 
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 VV9b CV13 
CV28 

S9 60 1655 NICOTINE COMPOUND, 
SOLID, N.O.S. or NICOTINE 
PREPARATION, SOLID, 
N.O.S.

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28 

S9 S19 60 1656 NICOTINE 
HYDROCHLORIDE, liquid or 
NICOTINE 
HYDROCHLORIDE 
SOLUTION

SGAH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28 

S9 S19 60 1656 NICOTINE 
HYDROCHLORIDE, solid

SGAH 
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 V11 CV13 
CV28 

S9 S19 60 1657 NICOTINE SALICYLATE

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28 

S9 S19 60 1658 NICOTINE SULPHATE, 
SOLUTION

SGAH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 V11 CV13 
CV28 

S9 S19 60 1658 NICOTINE SULPHATE, 
SOLID

SGAH 
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 V11 CV13 
CV28 

S9 S19 60 1659 NICOTINE TARTRATE
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Packaging UN portable tanks

Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Packing 
group

Labels Special 
 provi-
sions

Limited 
quantities

UN 
No.

Name and description Class Classifi-
cation 
Code

1660 NITRIC OXIDE, 
COMPRESSED

2 1TOC 2.3
+5.1
+8

LQ0 P200 MP9

1661 NITROANILINES (o-, m-, p-) 6.1 T2 II 6.1 279 LQ18 P002 
IBC08 B4

MP10 T7 TP2

1662 NITROBENZENE 6.1 T1 II 6.1 279 LQ17 P001 
IBC02

MP15 T7 TP2

1663 NITROPHENOLS (o-, m-, p-) 6.1 T2 III 6.1 279 LQ9 P002 
IBC08 
LP02 
R001

B3
MP10 T4 TP3

1664 NITROTOLUENES, LIQUID 6.1 T1 II 6.1 LQ17 P001 
IBC02

MP15 T7 TP2

1664 NITROTOLUENES, SOLID 6.1 T2 II 6.1 LQ18 P002 
IBC08 B4

MP10

1665 NITROXYLENES, LIQUID 6.1 T1 II 6.1 LQ17 P001 
IBC02

MP15 T7 TP2

1665 NITROXYLENES, SOLID 6.1 T2 II 6.1 LQ18 P002 
IBC08 B4

MP10

1669 PENTACHLOROETHANE 6.1 T1 II 6.1 LQ17 P001 
IBC02

MP15 T7 TP2

1670 PERCHLOROMETHYL 
MERCAPTAN

6.1 T1 I 6.1 LQ0 P602 MP8 MP17 T14 TP2 TP13

1671 PHENOL, SOLID 6.1 T2 II 6.1 279 LQ18 P002 
IBC08 B4

MP10 T6 TP2

1672 PHENYLCARBYLAMINE 
CHLORIDE

6.1 T1 I 6.1 LQ0 P602 MP8 MP17 T14 TP2 TP13

1673 PHENYLENEDIAMINES 
(o-, m-, p-)

6.1 T2 III 6.1 279 LQ9 P002 
IBC08 
LP02 
R001

B3
MP10 T7 TP1

1674 PHENYLMERCURIC 
ACETATE

6.1 T3 II 6.1 43 LQ18 P002 
IBC08 B4

MP10

1677 POTASSIUM ARSENATE 6.1 T5 II 6.1 LQ18 P002
IBC08 B4

MP10

1678 POTASSIUM ARSENITE 6.1 T5 II 6.1 LQ18 P002
IBC08 B4

MP10

1679 POTASSIUM 
CUPROCYANIDE

6.1 T5 II 6.1 LQ18 P002
IBC08 B4

MP10

1680 POTASSIUM CYANIDE 6.1 T5 I 6.1 LQ0 P002
IBC07

MP18 T14 TP2 TP13

1683 SILVER ARSENITE 6.1 T5 II 6.1 LQ18 P002
IBC08 B4

MP10

1684 SILVER CYANIDE 6.1 T5 II 6.1 LQ18 P002
IBC08 B4

MP10

1685 SODIUM ARSENATE 6.1 T5 II 6.1 LQ18 P002
IBC08 B4

MP10

1686 SODIUM ARSENITE, 
AQUEOUS SOLUTION

6.1 T4 II 6.1 43 LQ17 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

1686 SODIUM ARSENITE, 
AQUEOUS SOLUTION

6.1 T4 III 6.1 43 LQ19 P001 
IBC03 
LP01
R001

MP15 T4 TP2

1687 SODIUM AZIDE 6.1 T5 II 6.1 LQ18 P002
IBC08 B4

MP10

1688 SODIUM CACODYLATE 6.1 T5 II 6.1 LQ18 P002
IBC08 B4

MP10

1689 SODIUM CYANIDE 6.1 T5 I 6.1 LQ0 P002
IBC07

MP18 T14 TP2 TP13

1690 SODIUM FLUORIDE 6.1 T5 III 6.1 LQ9 P002
IBC08
LP02 
R001

B3
MP10 T4 TP1
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

Vehicle 
for tank 
carriage

Name and descriptionTransport 
 category

Hazard 
identifi-
cation 

No.

UN 
No.

1 V7 CV9 
CV10

S7 S17 1660 NITRIC OXIDE, 
COMPRESSED

SGAH 
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 V11 CV13 
CV28 

S9 S19 60 1661 NITROANILINES (o-, m-, p-)

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28

S9 S19 60 1662 NITROBENZENE

SGAH 
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 VV9b CV13 
CV28 

S9 60 1663 NITROPHENOLS (o-, m-, p-)

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28

S9 S19 60 1664 NITROTOLUENES, LIQUID

SGAH 
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 V11 CV13 
CV28 

S9 S19 60 1664 NITROTOLUENES, SOLID

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28

S9 S19 60 1665 NITROXYLENES, LIQUID

SGAH 
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 V11 CV13 
CV28 

S9 S19 60 1665 NITROXYLENES, SOLID

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28

S9 S19 60 1669 PENTACHLOROETHANE

L10CH TU14 TU15 
TE1 TE19 

TE21

AT 1 CV1 
CV13 
CV28 

S9 S17 66 1670 PERCHLOROMETHYL 
MERCAPTAN

SGAH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 V11 CV13 
CV28 

S9 S19 60 1671 PHENOL, SOLID

L10CH TU14 TU15 
TE1 TE19 

TE21

AT 1 CV1 
CV13 
CV28 

S9 S17 66 1672 PHENYLCARBYLAMINE 
CHLORIDE

SGAH 
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 VV9b CV13 
CV28 

S9 60 1673 PHENYLENEDIAMINES 
(o-, m-, p-)

SGAH 
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 V11 CV13 
CV28 

S9 S19 60 1674 PHENYLMERCURIC 
ACETATE

SGAH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 1677 POTASSIUM ARSENATE

SGAH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 1678 POTASSIUM ARSENITE

SGAH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 1679 POTASSIUM 
CUPROCYANIDE

S10AH TU15 TE1 
TE19

AT 1 V10
V12

CV1 
CV13 
CV28 

S9 S17 66 1680 POTASSIUM CYANIDE

SGAH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 1683 SILVER ARSENITE

SGAH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 1684 SILVER CYANIDE

SGAH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 1685 SODIUM ARSENATE

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28 

S9 S19 60 1686 SODIUM ARSENITE, 
AQUEOUS SOLUTION

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28 

S9 60 1686 SODIUM ARSENITE, 
AQUEOUS SOLUTION

2 V11 CV13 
CV28

S9 S19 1687 SODIUM AZIDE

SGAH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 1688 SODIUM CACODYLATE

S10AH TU15 TE1 
TE19

AT 1 V10
V12

CV1 
CV13 
CV28 

S9 S17 66 1689 SODIUM CYANIDE

SGAH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 VV9b CV13 
CV28

S9 60 1690 SODIUM FLUORIDE
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Packaging UN portable tanks

Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Packing 
group

Labels Special 
 provi-
sions

Limited 
quantities

UN 
No.

Name and description Class Classifi-
cation 
Code

1691 STRONTIUM ARSENITE 6.1 T5 II 6.1 LQ18 P002
IBC08 B4

MP10

1692 STRYCHNINE or 
STRYCHNINE SALTS

6.1 T2 I 6.1 LQ0 P002 
IBC07

MP18

1693 TEAR GAS SUBSTANCE, 
LIQUID, N.O.S.

6.1 T1 I 6.1 274 LQ0 P001 MP8 MP17

1693 TEAR GAS SUBSTANCE, 
LIQUID, N.O.S.

6.1 T1 II 6.1 274 LQ17 P001 
IBC02

MP15

1693 TEAR GAS SUBSTANCE, 
SOLID, N.O.S.

6.1 T2 I 6.1 274 LQ0 P002 MP18

1693 TEAR GAS SUBSTANCE, 
SOLID, N.O.S.

6.1 T2 II 6.1 274 LQ18 P002 
IBC08 B4

MP10

1694 BROMOBENZYL 
CYANIDES, LIQUID

6.1 T1 I 6.1 138 LQ0 P001 MP8 MP17 T14 TP2 TP13

1694 BROMOBENZYL 
CYANIDES, SOLID

6.1 T2 I 6.1 138 LQ0 P002 MP18 T14 TP2 TP13

1695 CHLOROACETONE, 
STABILIZED

6.1 TFC I 6.1
+3
+8

LQ0 P001 MP8 MP17 T14 TP2 TP13

1697 CHLOROACETOPHENONE 6.1 T1 II 6.1 LQ17 P002
IBC08 B4

MP10 T7 TP2 TP13

1698 DIPHENYLAMINE 
CHLOROARSINE

6.1 T3 I 6.1 LQ0 P002 MP18

1699 DIPHENYLCHLORO-
ARSINE, LIQUID

6.1 T3 I 6.1 LQ0 P001 MP8 MP17

1699 DIPHENYLCHLORO-
ARSINE, SOLID

6.1 T3 I 6.1 LQ0 P002
IBC07

MP18

1700 TEAR GAS CANDLES 6.1 TF3 II 6.1
+4.1

LQ18 P600

1701 XYLYL BROMIDE 6.1 T1 II 6.1 LQ17 P001 
IBC02

MP15 T7 TP2 TP13

1702 1,1,2,2-TETRACHLORO-
ETHANE

6.1 T1 II 6.1 LQ17 P001 
IBC02

MP15 T7 TP2

1704 TETRAETHYL 
DITHIOPYROPHOSPHATE

6.1 T2 II 6.1 43 LQ18 P002 
IBC08 B4

MP10

1707 THALLIUM COMPOUND, 
N.O.S.

6.1 T5 II 6.1 43
274

LQ18 P002
IBC08 B4

MP10

1708 TOLUIDINES, LIQUID 6.1 T1 II 6.1 279 LQ17 P001 
IBC02

MP15 T7 TP2 

1708 TOLUIDINES, SOLID 6.1 T2 II 6.1 279 LQ18 P002 
IBC08 B4

MP10 T7 TP2

1709 2,4-TOLUYLENEDIAMINE 6.1 T2 III 6.1 LQ9 P002 
IBC08 
LP02 
R001

B3
MP10 T4 TP1

1710 TRICHLOROETHYLENE 6.1 T1 III 6.1 LQ19 P001
IBC03
LP01
 R001

MP15 T4 TP1

1711 XYLIDINES, LIQUID 6.1 T1 II 6.1 LQ17 P001 
IBC02

MP15 T7 TP2

1711 XYLIDINES, SOLID 6.1 T2 II 6.1 LQ18 P002 
IBC08 B4

MP10 T7 TP2

1712 ZINC ARSENATE, ZINC 
ARSENITE or ZINC 
ARSENATE AND ZINC 
ARSENITE MIXTURE

6.1 T5 II 6.1 LQ18 P002
IBC08 B4

MP10
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

Vehicle 
for tank 
carriage

Name and descriptionTransport 
 category

Hazard 
identifi-
cation 

No.

UN 
No.

SGAH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 1691 STRONTIUM ARSENITE

S10AH TU15 TE1 
TE19

AT 1 V10
V12

CV1 
CV13 
CV28 

S9 S17 66 1692 STRYCHNINE or 
STRYCHNINE SALTS

L10CH TU14 TU15 
TE1 TE19 

TE21

AT 1 CV1 
CV13 
CV28

S9 S17 66 1693 TEAR GAS SUBSTANCE, 
LIQUID, N.O.S.

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28

S9 S19 60 1693 TEAR GAS SUBSTANCE, 
LIQUID, N.O.S.

S10AH 
L10CH

TU14 TU15 
TE1 TE19 

TE21

AT 1 CV1 
CV13 
CV28 

S9 S17 66 1693 TEAR GAS SUBSTANCE, 
SOLID, N.O.S.

SGAH 
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 V11 CV13 
CV28 

S9 S19 60 1693 TEAR GAS SUBSTANCE, 
SOLID, N.O.S.

L10CH TU14 TU15 
TE1 TE19 

TE21

AT 1 CV1 
CV13 
CV28 

S9 S17 66 1694 BROMOBENZYL 
CYANIDES, LIQUID

S10AH TU15 TE1 
TE19

AT 1 CV1 
CV13 
CV28 

S9 S17 66 1694 BROMOBENZYL 
CYANIDES, SOLID

L10CH TU14 TU15 
TE1 TE19 

TE21

FL 1 CV1 
CV13 
CV28 

S2 S9 S17 663 1695 CHLOROACETONE, 
STABILIZED

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 1697 CHLOROACETOPHENONE

S10AH TU15 TE1 
TE19

AT 1 CV1 
CV13 
CV28 

S9 S17 66 1698 DIPHENYLAMINE 
CHLOROARSINE

L10CH TU14 TU15 
TE1 TE19 

TE21

AT 1 CV1 
CV13 
CV28 

S9 S17 66 1699 DIPHENYLCHLORO-
ARSINE, LIQUID

S10AH TU15 TE1 
TE19

AT 1 V10
V12

CV1 
CV13 
CV28 

S9 S17 66 1699 DIPHENYLCHLORO-
ARSINE, SOLID

2 CV13 
CV28 

S9 S19 1700 TEAR GAS CANDLES

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28

S9 S19 60 1701 XYLYL BROMIDE

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28

S9 S19 60 1702 1,1,2,2-TETRACHLORO-
ETHANE

SGAH 
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 V11 CV13 
CV28 

S9 S19 60 1704 TETRAETHYL 
DITHIOPYROPHOSPHATE

SGAH 
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 1707 THALLIUM COMPOUND, 
N.O.S.

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28

S9 S19 60 1708 TOLUIDINES, LIQUID

SGAH 
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 V11 CV13 
CV28 

S9 S19 60 1708 TOLUIDINES, SOLID

SGAH 
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 VV9b CV13 
CV28 

S9 60 1709 2,4-TOLUYLENEDIAMINE

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28

S9 60 1710 TRICHLOROETHYLENE

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28

S9 S19 60 1711 XYLIDINES, LIQUID

SGAH 
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 V11 CV13 
CV28 

S9 S19 60 1711 XYLIDINES, SOLID

SGAH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 1712 ZINC ARSENATE, ZINC 
ARSENITE or ZINC 
ARSENATE AND ZINC 
ARSENITE MIXTURE
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Packaging UN portable tanks

Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Packing 
group

Labels Special 
 provi-
sions

Limited 
quantities

UN 
No.

Name and description Class Classifi-
cation 
Code

1713 ZINC CYANIDE 6.1 T5 I 6.1 LQ0 P002
IBC07

MP18

1714 ZINC PHOSPHIDE 4.3 WT2 I 4.3
+6.1

LQ0 P403 MP2

1715 ACETIC ANHYDRIDE 8 CF1 II 8
+3

LQ22 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

1716 ACETYL BROMIDE 8 C3 II 8 LQ22 P001
IBC02

MP15 T8 TP2 TP12

1717 ACETYL CHLORIDE 3 FC II 3
+8

LQ4 P001 
IBC02

MP19 T8 TP2 TP12

1718 BUTYL ACID PHOSPHATE 8 C3 III 8 LQ19 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP15 T4 TP1

1719 CAUSTIC ALKALI LIQUID, 
N.O.S.

8 C5 II 8 274 LQ22 P001
IBC02

MP15 T11 TP2 TP27

1719 CAUSTIC ALKALI LIQUID, 
N.O.S.

8 C5 III 8 274 LQ19 P001 
IBC03 
R001

MP15 T7 TP1 TP28

1722 ALLYL CHLOROFORMATE 6.1 TFC I 6.1
+3
+8

LQ0 P001 MP8 MP17 T14 TP2 TP13

1723 ALLYL IODIDE 3 FC II 3
+8

LQ4 P001 
IBC02

MP19 T7 TP2 TP13

1724 ALLYLTRICHLOROSILANE, 
 STABILIZED

8 CF1 II 8
+3

LQ22 P001
IBC02

MP15 T7 TP2 TP13

1725 ALUMINIUM BROMIDE, 
ANHYDROUS

8 C2 II 8 588 LQ23 P002 
IBC08 B4

MP10

1726 ALUMINIUM CHLORIDE, 
ANHYDROUS

8 C2 II 8 588 LQ23 P002 
IBC08 B4

MP10

1727 AMMONIUM 
HYDROGENDIFLUORIDE, 
SOLID

8 C2 II 8 LQ23 P002 
IBC08 B4

MP10

1728 AMYLTRICHLOROSILANE 8 C3 II 8 LQ22 P001
IBC02

MP15 T7 TP2 TP13

1729 ANISOYL CHLORIDE 8 C3 II 8 LQ22 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

1730 ANTIMONY 
PENTACHLORIDE, LIQUID

8 C1 II 8 LQ22 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

1731 ANTIMONY 
PENTACHLORIDE 
SOLUTION

8 C1 II 8 LQ22 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

1731 ANTIMONY 
PENTACHLORIDE 
SOLUTION

8 C1 III 8 LQ19 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP15 T4 TP1

1732 ANTIMONY 
PENTAFLUORIDE

8 CT1 II 8
+6.1

LQ22 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

1733 ANTIMONY TRICHLORIDE 8 C2 II 8 LQ23 P002 
IBC08 B4

MP10

1736 BENZOYL CHLORIDE 8 C3 II 8 LQ22 P001
IBC02

MP15 T8 TP2 TP12 
TP13

1737 BENZYL BROMIDE 6.1 TC1 II 6.1
+8

LQ17 P001 
IBC02

MP15 T8 TP2 TP12 
TP13

1738 BENZYL CHLORIDE 6.1 TC1 II 6.1
+8

LQ17 P001 
IBC02

MP15 T8 TP2 TP12 
TP13

1739 BENZYL 
CHLOROFORMATE

8 C9 I 8 LQ20 P001 MP8 MP17 T10 TP2 TP12 
TP13

1740 HYDROGENDIFLUORIDES, 
N.O.S.

8 C2 II 8 274
517

LQ23 P002 
IBC08 B4

MP10
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

Vehicle 
for tank 
carriage

Name and descriptionTransport 
 category

Hazard 
identifi-
cation 

No.

UN 
No.

S10AH TU15 TE1 
TE19

AT 1 V10
V12

CV1 
CV13 
CV28 

S9 S17 66 1713 ZINC CYANIDE

1 V1 CV23
CV28

S20 1714 ZINC PHOSPHIDE

L4BN FL 2 S2 83 1715 ACETIC ANHYDRIDE

L4BN AT 2 80 1716 ACETYL BROMIDE

L4BH TE1 TE15 FL 2 S2 S20 X338 1717 ACETYL CHLORIDE

L4BN AT 3 80 1718 BUTYL ACID PHOSPHATE

L4BN AT 2 80 1719 CAUSTIC ALKALI LIQUID, 
N.O.S.

L4BN AT 3 80 1719 CAUSTIC ALKALI LIQUID, 
N.O.S.

L10CH TU14 TU15 
TE1 TE19 

TE21

FL 1 CV1 
CV13 
CV28 

S2 S9 S17 668 1722 ALLYL CHLOROFORMATE

L4BH TE1 TE15 FL 2 S2 S20 338 1723 ALLYL IODIDE

L4BN FL 2 S2 X839 1724 ALLYLTRICHLOROSILANE, 
 STABILIZED

SGAN AT 2 V11 80 1725 ALUMINIUM BROMIDE, 
ANHYDROUS

SGAN AT 2 V11 80 1726 ALUMINIUM CHLORIDE, 
ANHYDROUS

SGAN AT 2 V11 80 1727 AMMONIUM 
HYDROGENDIFLUORIDE, 
SOLID

L4BN AT 2 X80 1728 AMYLTRICHLOROSILANE

L4BN AT 2 80 1729 ANISOYL CHLORIDE

L4BN AT 2 X80 1730 ANTIMONY 
PENTACHLORIDE, LIQUID

L4BN AT 2 80 1731 ANTIMONY 
PENTACHLORIDE 
SOLUTION

L4BN AT 3 80 1731 ANTIMONY 
PENTACHLORIDE 
SOLUTION

L4BN AT 2 CV13 
CV28

86 1732 ANTIMONY 
PENTAFLUORIDE

SGAN
L4BN

AT 2 V11 80 1733 ANTIMONY TRICHLORIDE

L4BN AT 2 80 1736 BENZOYL CHLORIDE

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28

S9 S19 68 1737 BENZYL BROMIDE

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28

S9 S19 68 1738 BENZYL CHLORIDE

L10BH TE1 AT 1 S20 88 1739 BENZYL 
CHLOROFORMATE

SGAN AT 2 V11 80 1740 HYDROGENDIFLUORIDES, 
N.O.S.
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Packaging UN portable tanks

Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Packing 
group

Labels Special 
 provi-
sions

Limited 
quantities

UN 
No.

Name and description Class Classifi-
cation 
Code

1740 HYDROGENDIFLUORIDES, 
N.O.S.

8 C2 III 8 274
517

LQ24 P002 
IBC08 
LP02 
R001

B3
MP10

1741 BORON TRICHLORIDE 2 2TC 2.3
+8

LQ0 P200 MP9

1742 BORON TRIFLUORIDE 
ACETIC ACID COMPLEX

8 C3 II 8 LQ22 P001
IBC02

MP15 T8 TP2 TP12

1743 BORON TRIFLUORIDE 
PROPIONIC ACID 
COMPLEX

8 C3 II 8 LQ22 P001
IBC02

MP15 T8 TP2 TP12

1744 BROMINE or BROMINE 
SOLUTION

8 CT1 I 8
+6.1

LQ0 P601 
PR6

MP2 T22 TP2 TP10 
TP12 
TP13

1745 BROMINE 
PENTAFLUORIDE

5.1 OTC I 5.1
+6.1
+8

LQ0 P200 MP2 T22 TP2 TP12 
TP13

1746 BROMINE TRIFLUORIDE 5.1 OTC I 5.1
+6.1
+8

LQ0 P200 MP2 T22 TP2 TP12 
TP13

1747 BUTYLTRICHLOROSILANE 8 CF1 II 8
+3

LQ22 P001
IBC02

MP15 T7 TP2 TP13

1748 CALCIUM 
HYPOCHLORITE, DRY or 
CALCIUM HYPOCHLORITE 
MIXTURE, DRY with more 
than 39% available chlorine 
(8.8% available oxygen)

5.1 O2 II 5.1 589 LQ11 P002 
IBC08 B4

MP10

1749 CHLORINE TRIFLUORIDE 2 2TOC 2.3
+5.1
+8

LQ0 P200 MP9

1750 CHLOROACETIC ACID 
SOLUTION

6.1 TC1 II 6.1
+8

LQ17 P001 
IBC02

MP15 T7 TP2

1751 CHLOROACETIC ACID, 
SOLID

6.1 TC2 II 6.1
+8

LQ18 P002
IBC08 B4

MP10

1752 CHLOROACETYL 
CHLORIDE

6.1 TC1 I 6.1
+8

LQ0 P001 MP8 MP17 T14 TP2 TP13

1753 CHLOROPHENYL-
TRICHLOROSILANE

8 C3 II 8 LQ22 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

1754 CHLOROSULPHONIC ACID 
(with or without sulphur 
trioxide)

8 C1 I 8 LQ20 P001 MP8 MP17 T20 TP2 TP12

1755 CHROMIC ACID SOLUTION 8 C1 II 8 518 LQ22 P001
IBC02

MP15 T8 TP2 TP12

1755 CHROMIC ACID SOLUTION 8 C1 III 8 518 LQ19 P001 
IBC02 
LP01 
R001

MP15 T4 TP1 TP12

1756 CHROMIC FLUORIDE, 
SOLID

8 C2 II 8 LQ23 P002 
IBC08 B4

MP10

1757 CHROMIC FLUORIDE 
SOLUTION

8 C1 II 8 LQ22 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

1757 CHROMIC FLUORIDE 
SOLUTION

8 C1 III 8 LQ19 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP15 T4 TP1

1758 CHROMIUM 
OXYCHLORIDE

8 C1 I 8 LQ20 P001 MP8 MP17 T10 TP2 TP12

1759 CORROSIVE SOLID, N.O.S. 8 C10 I 8 274 LQ21 P002 
IBC07

MP18

1759 CORROSIVE SOLID, N.O.S. 8 C10 II 8 274 LQ23 P002 
IBC08 B4

MP10
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

Vehicle 
for tank 
carriage

Name and descriptionTransport 
 category

Hazard 
identifi-
cation 

No.

UN 
No.

SGAV AT 3 VV9b 80 1740 HYDROGENDIFLUORIDES, 
N.O.S.

1 V7 CV9 
CV10

S7 S17 1741 BORON TRICHLORIDE

L4BN AT 2 80 1742 BORON TRIFLUORIDE 
ACETIC ACID COMPLEX

L4BN AT 2 80 1743 BORON TRIFLUORIDE 
PROPIONIC ACID 
COMPLEX

L21DH(+) TU14 TU33 
TC5 TE1 
TE21 TT2 
TM3 TM5

AT 1 CV13 
CV28

S17 886 1744 BROMINE or BROMINE 
SOLUTION

L10DH TU3 AT 1 CV24
CV28

S20 568 1745 BROMINE 
PENTAFLUORIDE

L10DH TU3 AT 1 CV24
CV28

S20 568 1746 BROMINE TRIFLUORIDE

L4BN FL 2 S2 X83 1747 BUTYLTRICHLOROSILANE

SGAN TU3 AT 2 V11 CV24 50 1748 CALCIUM 
HYPOCHLORITE, DRY or 
CALCIUM HYPOCHLORITE 
MIXTURE, DRY with more 
than 39% available chlorine 
(8.8% available oxygen)

PxBH(M) TE1 AT 1 V7 CV9 
CV10

S7 S17 265 1749 CHLORINE TRIFLUORIDE

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28

S9 S19 68 1750 CHLOROACETIC ACID 
SOLUTION

SGAH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28 

S9 S19 68 1751 CHLOROACETIC ACID, 
SOLID

L10CH TU14 TU15 
TE1 TE19 

TE21

AT 1 CV1 
CV13 
CV28 

S9 S17 668 1752 CHLOROACETYL 
CHLORIDE

L4BN AT 2 X80 1753 CHLOROPHENYL-
TRICHLOROSILANE

L10BH TE1 AT 1 S20 X88 1754 CHLOROSULPHONIC ACID 
(with or without sulphur 
trioxide)

L4BN AT 2 80 1755 CHROMIC ACID SOLUTION

L4BN AT 3 80 1755 CHROMIC ACID SOLUTION

SGAN AT 2 V11 80 1756 CHROMIC FLUORIDE, 
SOLID

L4BN AT 2 80 1757 CHROMIC FLUORIDE 
SOLUTION

L4BN AT 3 80 1757 CHROMIC FLUORIDE 
SOLUTION

L10BH TE1 AT 1 S20 X88 1758 CHROMIUM 
OXYCHLORIDE

S10AN 
L10BH

TE1 AT 1 V10
V12

S20 88 1759 CORROSIVE SOLID, N.O.S.

SGAN 
L4BN

AT 2 V11 80 1759 CORROSIVE SOLID, N.O.S.
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Packaging UN portable tanks

Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Packing 
group

Labels Special 
 provi-
sions

Limited 
quantities

UN 
No.

Name and description Class Classifi-
cation 
Code

1759 CORROSIVE SOLID, N.O.S. 8 C10 III 8 274 LQ24 P002 
IBC08 
LP02
R001

B3
MP10

1760 CORROSIVE LIQUID, N.O.S. 8 C9 I 8 274 LQ20 P001 MP8 MP17 T14 TP2 
TP9 
TP27

1760 CORROSIVE LIQUID, N.O.S. 8 C9 II 8 274 LQ22 P001
IBC02

MP15 T11 TP2 TP27

1760 CORROSIVE LIQUID, N.O.S. 8 C9 III 8 274 LQ19 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP15 T7 TP1 TP28

1761 CUPRIETHYLENEDIAMINE 
SOLUTION

8 CT1 II 8
+6.1

LQ22 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

1761 CUPRIETHYLENEDIAMINE 
SOLUTION

8 CT1 III 8
+6.1

LQ19 P001 
IBC03 
R001

MP15 T7 TP1 TP28

1762 CYCLOHEXENYL-
TRICHLOROSILANE

8 C3 II 8 LQ22 P001
IBC02

MP15 T7 TP2 TP13

1763 CYCLOHEXYL-
TRICHLOROSILANE

8 C3 II 8 LQ22 P001
IBC02

MP15 T7 TP2 TP13

1764 DICHLOROACETIC ACID 8 C3 II 8 LQ22 P001
IBC02

MP15 T8 TP2 TP12

1765 DICHLOROACETYL 
CHLORIDE

8 C3 II 8 LQ22 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

1766 DICHLOROPHENYL-
TRICHLOROSILANE

8 C3 II 8 LQ22 P001
IBC02

MP15 T7 TP2 TP13

1767 DIETHYLDICHLORO-
SILANE

8 CF1 II 8
+3

LQ22 P001
IBC02

MP15 T7 TP2 TP13

1768 DIFLUOROPHOSPHORIC 
ACID, ANHYDROUS

8 C1 II 8 LQ22 P001
IBC02

MP15 T8 TP2 TP12

1769 DIPHENYLDICHLORO-
SILANE

8 C3 II 8 LQ22 P001
IBC02

MP15 T7 TP2 TP13

1770 DIPHENYLMETHYL 
BROMIDE

8 C10 II 8 LQ23 P002 
IBC08 B4

MP10

1771 DODECYLTRICHLORO-
SILANE

8 C3 II 8 LQ22 P001
IBC02

MP15 T7 TP2 TP13

1773 FERRIC CHLORIDE, 
ANHYDROUS

8 C2 III 8 590 LQ24 P002 
IBC08 
LP02 
R001

B3
MP10

1774 FIRE EXTINGUISHER 
CHARGES, corrosive liquid

8 C11 II 8 LQ22 P001 PP4

1775 FLUOROBORIC ACID 8 C1 II 8 LQ22 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

1776 FLUOROPHOSPHORIC 
ACID, ANHYDROUS

8 C1 II 8 LQ22 P001
IBC02

MP15 T8 TP2 TP12

1777 FLUOROSULPHONIC ACID 8 C1 I 8 LQ20 P001 MP8 MP17 T10 TP2 TP12

1778 FLUOROSILICIC ACID 8 C1 II 8 LQ22 P001
IBC02

MP15 T8 TP2 TP12

1779 FORMIC ACID 8 C3 II 8 LQ22 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

1780 FUMARYL CHLORIDE 8 C3 II 8 LQ22 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

1781 HEXADECYLTRICHLORO-
SILANE

8 C3 II 8 LQ22 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

1782 HEXAFLUORO-
PHOSPHORIC ACID

8 C1 II 8 LQ22 P001
IBC02

MP15 T8 TP2 TP12

1783 HEXAMETHYLENE-
DIAMINE SOLUTION

8 C7 II 8 LQ22 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

1783 HEXAMETHYLENE-
DIAMINE SOLUTION

8 C7 III 8 LQ19 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP15 T4 TP1
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

Vehicle 
for tank 
carriage

Name and descriptionTransport 
 category

Hazard 
identifi-
cation 

No.

UN 
No.

SGAV 
L4BN

AT 3 VV9b 80 1759 CORROSIVE SOLID, N.O.S.

L10BH TE1 AT 1 S20 88 1760 CORROSIVE LIQUID, N.O.S.

L4BN AT 2 80 1760 CORROSIVE LIQUID, N.O.S.

L4BN AT 3 80 1760 CORROSIVE LIQUID, N.O.S.

L4BN AT 2 CV13 
CV28

86 1761 CUPRIETHYLENEDIAMINE 
SOLUTION

L4BN AT 3 CV13 
CV28

86 1761 CUPRIETHYLENEDIAMINE 
SOLUTION

L4BN AT 2 X80 1762 CYCLOHEXENYL-
TRICHLOROSILANE

L4BN AT 2 X80 1763 CYCLOHEXYL-
TRICHLOROSILANE

L4BN AT 2 80 1764 DICHLOROACETIC ACID

L4BN AT 2 X80 1765 DICHLOROACETYL 
CHLORIDE

L4BN AT 2 X80 1766 DICHLOROPHENYL-
TRICHLOROSILANE

L4BN FL 2 S2 X83 1767 DIETHYLDICHLORO-
SILANE

L4BN AT 2 80 1768 DIFLUOROPHOSPHORIC 
ACID, ANHYDROUS

L4BN AT 2 X80 1769 DIPHENYLDICHLORO-
SILANE

SGAN 
L4BN

AT 2 V11 80 1770 DIPHENYLMETHYL 
BROMIDE

L4BN AT 2 X80 1771 DODECYLTRICHLORO-
SILANE

SGAV AT 3 VV9b 80 1773 FERRIC CHLORIDE, 
ANHYDROUS

2 1774 FIRE EXTINGUISHER 
CHARGES, corrosive liquid

L4BN AT 2 80 1775 FLUOROBORIC ACID

L4BN AT 2 80 1776 FLUOROPHOSPHORIC 
ACID, ANHYDROUS

L10BH TE1 AT 1 S20 88 1777 FLUOROSULPHONIC ACID

L4BN AT 2 80 1778 FLUOROSILICIC ACID

L4BN AT 2 80 1779 FORMIC ACID

L4BN AT 2 80 1780 FUMARYL CHLORIDE

L4BN AT 2 X80 1781 HEXADECYLTRICHLORO-
SILANE

L4BN AT 2 80 1782 HEXAFLUORO-
PHOSPHORIC ACID

L4BN AT 2 80 1783 HEXAMETHYLENE-
DIAMINE SOLUTION

L4BN AT 3 80 1783 HEXAMETHYLENE-
DIAMINE SOLUTION

 3 - 129



Packaging UN portable tanks

Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Packing 
group

Labels Special 
 provi-
sions

Limited 
quantities

UN 
No.

Name and description Class Classifi-
cation 
Code

1784 HEXYLTRICHLOROSILANE 8 C3 II 8 LQ22 P001
IBC02

MP15 T7 TP2 TP13

1786 HYDROFLUORIC ACID 
AND SULPHURIC ACID 
MIXTURE

8 CT1 I 8
+6.1

LQ20 P001 MP8 MP17 T10 TP2 TP12 
TP13

1787 HYDRIODIC ACID 8 C1 II 8 LQ22 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

1787 HYDRIODIC ACID 8 C1 III 8 LQ19 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP15 T4 TP1

1788 HYDROBROMIC ACID 8 C1 II 8 519 LQ22 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

1788 HYDROBROMIC ACID 8 C1 III 8 519 LQ19 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP15 T4 TP1

1789 HYDROCHLORIC ACID 8 C1 II 8 520 LQ22 P001
IBC02

MP15 T8 TP2 TP12

1789 HYDROCHLORIC ACID 8 C1 III 8 520 LQ19 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP15 T4 TP1 TP12

1790 HYDROFLUORIC ACID with 
more than 85% hydrofluoric 
acid

8 CT1 I 8
+6.1

640I LQ0 P802 MP2 T10 TP2 TP12 
TP13

1790 HYDROFLUORIC ACID with 
more than 60% but not more 
than 85% hydrofluoric acid

8 CT1 I 8
+6.1

640J LQ20 P001 PP81 MP8 MP17 T10 TP2 TP12 
TP13

1790 HYDROFLUORIC ACID with 
not more than 60% 
hydrofluoric acid

8 CT1 II 8
+6.1

LQ22 P001
IBC02

MP15 T8 TP2 TP12

1791 HYPOCHLORITE SOLUTION 8 C9 II 8 521 LQ22 P001
IBC02

PP10 
B5

MP15 T7 TP2 TP24

1791 HYPOCHLORITE SOLUTION 8 C9 III 8 521 LQ19 P001 
IBC02 
LP01 
R001

B5
MP15 T4 TP2 TP24

1792 IODINE MONOCHLORIDE 8 C1 II 8 LQ22 P001 
IBC02

MP15 T7 TP2

1793 ISOPROPYL ACID 
PHOSPHATE

8 C3 III 8 LQ19 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP15 T4 TP1

1794 LEAD SULPHATE with more 
than 3% free acid

8 C2 II 8 591 LQ23 P002 
IBC08 B4

MP10

1796 NITRATING ACID 
MIXTURE with more than 
50% nitric acid

8 CO1 I 8
+5.1

LQ20 P001 MP8 MP17 T10 TP2 TP12 
TP13

1796 NITRATING ACID 
MIXTURE with not more than 
50% nitric acid

8 C1 II 8 LQ22 P001
IBC02

MP15 T8 TP2 TP12 
TP13

1798 NITROHYDROCHLORIC 
ACID

8 COT CARRIAGE PROHIBITED

1799 NONYLTRICHLOROSILANE 8 C3 II 8 LQ22 P001
IBC02

MP15 T7 TP2 TP13

1800 OCTADECYLTRICHLORO-
SILANE

8 C3 II 8 LQ22 P001
IBC02

MP15 T7 TP2 TP13

1801 OCTYLTRICHLOROSILANE 8 C3 II 8 LQ22 P001
IBC02

MP15 T7 TP2 TP13

1802 PERCHLORIC ACID with not 
more than 50% acid, by mass

8 CO1 II 8
+5.1

522 LQ22 P001
IBC02

MP3 T7 TP2

1803 PHENOLSULPHONIC ACID, 
LIQUID

8 C3 II 8 LQ22 P001
IBC02

MP15 T7 TP2
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

Vehicle 
for tank 
carriage

Name and descriptionTransport 
 category

Hazard 
identifi-
cation 

No.

UN 
No.

L4BN AT 2 X80 1784 HEXYLTRICHLOROSILANE

L10DH TU14 TE1 
TE21

AT 1 CV13 
CV28

S20 886 1786 HYDROFLUORIC ACID 
AND SULPHURIC ACID 
MIXTURE

L4BN AT 2 80 1787 HYDRIODIC ACID

L4BN AT 3 80 1787 HYDRIODIC ACID

L4BN AT 2 80 1788 HYDROBROMIC ACID

L4BN AT 3 80 1788 HYDROBROMIC ACID

L4BN AT 2 80 1789 HYDROCHLORIC ACID

L4BN AT 3 80 1789 HYDROCHLORIC ACID

L21DH(+) TU14 TU34 
TC1 TE1 

TE21 TM3 
TM5

AT 1 CV13 
CV28

S17 886 1790 HYDROFLUORIC ACID with 
more than 85% hydrofluoric 
acid

L10DH TU14 TE1 
TE21

AT 1 CV13 
CV28

S17 886 1790 HYDROFLUORIC ACID with 
more than 60% but not more 
than 85% hydrofluoric acid

L4DH TU14 TE21 AT 2 CV13 
CV28

86 1790 HYDROFLUORIC ACID with 
not more than 60% 
hydrofluoric acid

L4BV(+) TE11 AT 2 80 1791 HYPOCHLORITE SOLUTION

L4BV(+) TE11 AT 3 80 1791 HYPOCHLORITE SOLUTION

L4BN AT 2 80 1792 IODINE MONOCHLORIDE

L4BN AT 3 80 1793 ISOPROPYL ACID 
PHOSPHATE

SGAN AT 2 V11 VV9a 80 1794 LEAD SULPHATE with more 
than 3% free acid

L10BH TC6 TE1 
TT1

AT 1 CV24 S20 885 1796 NITRATING ACID 
MIXTURE with more than 
50% nitric acid

L4BN AT 2 80 1796 NITRATING ACID 
MIXTURE with not more than 
50% nitric acid

CARRIAGE PROHIBITED 1798 NITROHYDROCHLORIC 
ACID

L4BN AT 2 X80 1799 NONYLTRICHLOROSILANE

L4BN AT 2 X80 1800 OCTADECYLTRICHLORO-
SILANE

L4BN AT 2 X80 1801 OCTYLTRICHLOROSILANE

L4BN AT 2 CV24 85 1802 PERCHLORIC ACID with not 
more than 50% acid, by mass

L4BN AT 2 80 1803 PHENOLSULPHONIC ACID, 
LIQUID
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Packaging UN portable tanks

Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Packing 
group

Labels Special 
 provi-
sions

Limited 
quantities

UN 
No.

Name and description Class Classifi-
cation 
Code

1804 PHENYLTRICHLORO-
SILANE

8 C3 II 8 LQ22 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

1805 PHOSPHORIC ACID, LIQUID 8 C1 III 8 LQ19 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP15 T4 TP1

1805 PHOSPHORIC ACID, SOLID 8 C2 III 8 LQ24 P002 
IBC08 
LP02 
R001

B3
MP10

1806 PHOSPHORUS 
PENTACHLORIDE

8 C2 II 8 LQ23 P002 
IBC08 B4

MP10

1807 PHOSPHORUS PENTOXIDE 8 C2 II 8 LQ23 P002 
IBC08 B4

MP10

1808 PHOSPHORUS 
TRIBROMIDE

8 C1 II 8 LQ22 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

1809 PHOSPHORUS 
TRICHLORIDE

6.1 TC3 I 6.1
+8

LQ0 P001 MP8 MP17 T14 TP2 TP13

1810 PHOSPHORUS 
OXYCHLORIDE

8 C1 II 8 LQ22 P001 MP15 T7 TP2

1811 POTASSIUM 
HYDROGENDIFLUORIDE

8 CT2 II 8
+6.1

LQ23 P002 
IBC08 B4

MP10 T7 TP2

1812 POTASSIUM FLUORIDE 6.1 T5 III 6.1 LQ9 P002
IBC08
LP02 
R001

B3
MP10 T4 TP1

1813 POTASSIUM HYDROXIDE, 
SOLID

8 C6 II 8 LQ23 P002 
IBC08 B4

MP10

1814 POTASSIUM HYDROXIDE 
SOLUTION

8 C5 II 8 LQ22 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

1814 POTASSIUM HYDROXIDE 
SOLUTION

8 C5 III 8 LQ19 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP15 T4 TP1

1815 PROPIONYL CHLORIDE 3 FC II 3
+8

LQ4 P001 
IBC02

MP19 T7 TP1

1816 PROPYLTRICHLORO-
SILANE

8 CF1 II 8
+3

LQ22 P001
IBC02

MP15 T7 TP2 TP13

1817 PYROSULPHURYL 
CHLORIDE

8 C1 II 8 LQ22 P001
IBC02

MP15 T8 TP2 TP12

1818 SILICON TETRACHLORIDE 8 C1 II 8 LQ22 P001
IBC02

MP15 T7 TP2 TP7

1819 SODIUM ALUMINATE 
SOLUTION

8 C5 II 8 LQ22 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

1819 SODIUM ALUMINATE 
SOLUTION

8 C5 III 8 LQ19 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP15 T4 TP1

1823 SODIUM HYDROXIDE, 
SOLID

8 C6 II 8 LQ23 P002 
IBC08 B4

MP10

1824 SODIUM HYDROXIDE 
SOLUTION

8 C5 II 8 LQ22 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

1824 SODIUM HYDROXIDE 
SOLUTION

8 C5 III 8 LQ19 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP15 T4 TP1

1825 SODIUM MONOXIDE 8 C6 II 8 LQ23 P002 
IBC08 B4

MP10

1826 NITRATING ACID 
MIXTURE, SPENT, with 
more than 50% nitric acid

8 CO1 I 8
+5.1

113 LQ20 P001 MP8 MP17 T10 TP2 TP12 
TP13

1826 NITRATING ACID 
MIXTURE, SPENT, with not 
more than 50% nitric acid

8 C1 II 8 113 LQ22 P001
IBC02

MP15 T8 TP2 TP12
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

Vehicle 
for tank 
carriage

Name and descriptionTransport 
 category

Hazard 
identifi-
cation 

No.

UN 
No.

L4BN AT 2 X80 1804 PHENYLTRICHLORO-
SILANE

L4BN AT 3 80 1805 PHOSPHORIC ACID, LIQUID

3 VV9b 80 1805 PHOSPHORIC ACID, SOLID

SGAN AT 2 V11 80 1806 PHOSPHORUS 
PENTACHLORIDE

SGAN AT 2 V11 80 1807 PHOSPHORUS PENTOXIDE

L4BN AT 2 X80 1808 PHOSPHORUS 
TRIBROMIDE

L10CH TU14 TU15 
TE1 TE19 

TE21

AT 1 CV1 
CV13 
CV28

S9 S17 668 1809 PHOSPHORUS 
TRICHLORIDE

L4BN AT 2 X80 1810 PHOSPHORUS 
OXYCHLORIDE

SGAN AT 2 V11 CV13 
CV28

86 1811 POTASSIUM 
HYDROGENDIFLUORIDE

SGAH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 VV9b CV13 
CV28

S9 60 1812 POTASSIUM FLUORIDE

SGAN AT 2 V11 80 1813 POTASSIUM HYDROXIDE, 
SOLID

L4BN AT 2 80 1814 POTASSIUM HYDROXIDE 
SOLUTION

L4BN AT 3 80 1814 POTASSIUM HYDROXIDE 
SOLUTION

L4BH TE1 TE15 FL 2 S2 S20 338 1815 PROPIONYL CHLORIDE

L4BN FL 2 S2 X83 1816 PROPYLTRICHLORO-
SILANE

L4BN AT 2 X80 1817 PYROSULPHURYL 
CHLORIDE

L4BN AT 2 X80 1818 SILICON TETRACHLORIDE

L4BN AT 2 80 1819 SODIUM ALUMINATE 
SOLUTION

L4BN AT 3 80 1819 SODIUM ALUMINATE 
SOLUTION

SGAN AT 2 V11 80 1823 SODIUM HYDROXIDE, 
SOLID

L4BN AT 2 80 1824 SODIUM HYDROXIDE 
SOLUTION

L4BN AT 3 80 1824 SODIUM HYDROXIDE 
SOLUTION

SGAN AT 2 V11 80 1825 SODIUM MONOXIDE

L10BH TE1 AT 1 CV24 S20 885 1826 NITRATING ACID 
MIXTURE, SPENT, with 
more than 50% nitric acid

L4BN AT 2 80 1826 NITRATING ACID 
MIXTURE, SPENT, with not 
more than 50% nitric acid
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Packaging UN portable tanks

Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Packing 
group

Labels Special 
 provi-
sions

Limited 
quantities

UN 
No.

Name and description Class Classifi-
cation 
Code

1827 STANNIC CHLORIDE, 
ANHYDROUS

8 C1 II 8 LQ22 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

1828 SULPHUR CHLORIDES 8 C1 I 8 LQ20 P602 MP8 MP17 T20 TP2 TP12

1829 SULPHUR TRIOXIDE, 
STABILIZED

8 C1 I 8 623 LQ20 P001 MP8 MP17 T20 TP4 TP12 
TP13 
TP25 
TP26

1830 SULPHURIC ACID with more 
than 51% acid

8 C1 II 8 LQ22 P001
IBC02

MP15 T8 TP2 TP12

1831 SULPHURIC ACID, FUMING 8 CT1 I 8
+6.1

LQ20 P602 MP8 MP17 T20 TP2 TP12 
TP13

1832 SULPHURIC ACID, SPENT 8 C1 II 8 113 LQ22 P001
IBC02

MP15 T8 TP2 TP12

1833 SULPHUROUS ACID 8 C1 II 8 LQ22 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

1834 SULPHURYL CHLORIDE 8 C1 I 8 LQ20 P602 MP8 MP17 T20 TP2 TP12

1835 TETRAMETHYL-
AMMONIUM HYDROXIDE

8 C7 II 8 LQ22 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

1836 THIONYL CHLORIDE 8 C1 I 8 LQ20 P802 MP8 MP17 T10 TP2 TP12 
TP13

1837 THIOPHOSPHORYL 
CHLORIDE

8 C1 II 8 LQ22 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

1838 TITANIUM 
TETRACHLORIDE

8 C1 II 8 LQ22 P001
IBC02

MP15 T10 TP2 TP13

1839 TRICHLOROACETIC ACID 8 C4 II 8 LQ23 P002 
IBC08 B4

MP10

1840 ZINC CHLORIDE SOLUTION 8 C1 III 8 LQ19 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP15 T4 TP1

1841 ACETALDEHYDE 
AMMONIA

9 M11 III 9 LQ27 P002
IBC08
LP01
R001

B3 B6
MP10

1843 AMMONIUM DINITRO-o-
CRESOLATE

6.1 T2 II 6.1 LQ18 P002 
IBC08 B4

MP10 T7 TP2

1845 Carbon dioxide, solid (Dry ice) 9 M11 NOT SUBJECT TO ADR

1846 CARBON TETRACHLORIDE 6.1 T1 II 6.1 LQ17 P001 
IBC02

MP15 T7 TP2

1847 POTASSIUM SULPHIDE, 
HYDRATED with not less 
than 30% water of 
crystallization

8 C6 II 8 523 LQ23 P002 
IBC08 B4

MP10

1848 PROPIONIC ACID 8 C3 III 8 LQ19 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP15 T4 TP1

1849 SODIUM SULPHIDE, 
HYDRATED with not less 
than 30% water

8 C6 II 8 523 LQ23 P002 
IBC08 B4

MP10 T7 TP2

1851 MEDICINE, LIQUID, TOXIC, 
N.O.S.

6.1 T1 II 6.1 221
274
601

LQ17 P001 PP6 MP15

1851 MEDICINE, LIQUID, TOXIC, 
N.O.S.

6.1 T1 III 6.1 221
274
601

LQ19 P001
LP01
 R001

PP6 MP15

1854 BARIUM ALLOYS, 
PYROPHORIC

4.2 S4 I 4.2 LQ0 P404 MP13
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

Vehicle 
for tank 
carriage

Name and descriptionTransport 
 category

Hazard 
identifi-
cation 

No.

UN 
No.

L4BN AT 2 X80 1827 STANNIC CHLORIDE, 
ANHYDROUS

L10BH TE1 AT 1 S20 X88 1828 SULPHUR CHLORIDES

L10BH TU32 TE1 
TE13 

TT5 TM3

AT 1 S20 X88 1829 SULPHUR TRIOXIDE, 
STABILIZED

L4BN AT 2 80 1830 SULPHURIC ACID with more 
than 51% acid

L10BH TE1 AT 1 CV13 
CV28

S20 X886 1831 SULPHURIC ACID, FUMING

L4BN AT 2 80 1832 SULPHURIC ACID, SPENT

L4BN AT 2 80 1833 SULPHUROUS ACID

L10BH TE1 AT 1 S20 X88 1834 SULPHURYL CHLORIDE

L4BN AT 2 80 1835 TETRAMETHYL-
AMMONIUM HYDROXIDE

L10BH TE1 AT 1 S20 X88 1836 THIONYL CHLORIDE

L4BN AT 2 X80 1837 THIOPHOSPHORYL 
CHLORIDE

L4BN AT 2 X80 1838 TITANIUM 
TETRACHLORIDE

SGAN 
L4BN

AT 2 V11 80 1839 TRICHLOROACETIC ACID

L4BN AT 3 80 1840 ZINC CHLORIDE SOLUTION

SGAV AT 3 V1 VV3 90 1841 ACETALDEHYDE 
AMMONIA

SGAH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 V11 CV13 
CV28 

S9 S19 60 1843 AMMONIUM DINITRO-o-
CRESOLATE

NOT SUBJECT TO ADR 1845 Carbon dioxide, solid (Dry ice)

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28

S9 S19 60 1846 CARBON TETRACHLORIDE

SGAN
L4BN

AT 2 V11 80 1847 POTASSIUM SULPHIDE, 
HYDRATED with not less 
than 30% water of 
crystallization

L4BN AT 3 80 1848 PROPIONIC ACID

SGAN
L4BN

AT 2 V11 80 1849 SODIUM SULPHIDE, 
HYDRATED with not less 
than 30% water

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28

S9 S19 60 1851 MEDICINE, LIQUID, TOXIC, 
N.O.S.

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28

S9 60 1851 MEDICINE, LIQUID, TOXIC, 
N.O.S.

0 V1 S20 1854 BARIUM ALLOYS, 
PYROPHORIC
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Packaging UN portable tanks

Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Packing 
group

Labels Special 
 provi-
sions

Limited 
quantities

UN 
No.

Name and description Class Classifi-
cation 
Code

1855 CALCIUM, PYROPHORIC or 
CALCIUM ALLOYS, 
PYROPHORIC

4.2 S4 I 4.2 LQ0 P404 MP13

1856 Rags, oily 4.2 S2 NOT SUBJECT TO ADR
1857 Textile waste, wet 4.2 S2 NOT SUBJECT TO ADR
1858 HEXAFLUOROPROPYLENE 

(REFRIGERANT GAS 
R 1216)

2 2A 2.2 LQ1 P200 MP9 T50

1859 SILICON TETRAFLUORIDE 2 2TC 2.3
+8

LQ0 P200 MP9

1860 VINYL FLUORIDE, 
STABILIZED

2 2F 2.1 LQ0 P200 MP9

1862 ETHYL CROTONATE 3 F1 II 3 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T4 TP2

1863 FUEL, AVIATION, 
TURBINE ENGINE (vapour 
pressure at
50 °C more than 175 kPa)

3 F1 I 3 640A LQ3 P001 MP7 MP17 T11 TP1 TP8 
TP28

1863 FUEL, AVIATION, 
TURBINE ENGINE (vapour 
pressure at
50 °C more than 110 kPa but 
not more than 175 kPa)

3 F1 I 3 640B LQ3 P001 MP7 MP17 T11 TP1 TP8 
TP28

1863 FUEL, AVIATION, 
TURBINE ENGINE (vapour 
pressure at
 50 °C more than 110 kPa but 
not more than 175 kPa)

3 F1 II 3 640C LQ4 P001 MP19 T4 TP1 TP8

1863 FUEL, AVIATION, 
TURBINE ENGINE (vapour 
pressure at
50 °C not more than 110 kPa)

3 F1 II 3 640D LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T4 TP1 TP8

1863 FUEL, AVIATION, 
TURBINE ENGINE

3 F1 III 3 LQ7 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP19 T2 TP1

1865 n-PROPYL NITRATE 3 F1 II 3 LQ4 P001 
IBC02 
R001

B7
MP19

1866 RESIN SOLUTION, 
flammable (vapour pressure at 
50 °C more than 175 kPa)

3 F1 I 3 640A LQ3 P001 MP7 MP17 T11 TP1 TP8 
TP28

1866 RESIN SOLUTION, 
flammable (vapour pressure at 
50 °C more than 110 kPa but 
not more than 175 kPa)

3 F1 I 3 640B LQ3 P001 MP7 MP17 T11 TP1 TP8 
TP28

1866 RESIN SOLUTION, 
flammable (vapour pressure at 
50 °C more than 110 kPa but 
not more than 175 kPa)

3 F1 II 3 640C LQ6 P001 PP1 MP19 T4 TP1 TP8

1866 RESIN SOLUTION, 
flammable (vapour pressure at 
50 °C not more than 110 kPa)

3 F1 II 3 640D LQ6 P001 
IBC02 
R001

PP1 MP19 T4 TP1 TP8

1866 RESIN SOLUTION, 
flammable 

3 F1 III 3 640E LQ7 P001 
IBC03 
LP01 
R001

PP1 MP19 T2 TP1
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

Vehicle 
for tank 
carriage

Name and descriptionTransport 
 category

Hazard 
identifi-
cation 

No.

UN 
No.

0 V1 S20 1855 CALCIUM, PYROPHORIC or 
CALCIUM ALLOYS, 
PYROPHORIC

NOT SUBJECT TO ADR 1856 Rags, oily
NOT SUBJECT TO ADR 1857 Textile waste, wet

PxBN(M) AT 3 V7 CV9 
CV10

20 1858 HEXAFLUOROPROPYLENE 
(REFRIGERANT GAS 
R 1216)

PxBH(M) TE1 AT 1 V7 CV9 
CV10

S7 S17 268 1859 SILICON TETRAFLUORIDE

PxBN(M) FL 2 V7 CV9 
CV10

S2 S20 239 1860 VINYL FLUORIDE, 
STABILIZED

LGBF FL 2 S2 S20 33 1862 ETHYL CROTONATE

L4BN FL 1 S2 S20 33 1863 FUEL, AVIATION, 
TURBINE ENGINE (vapour 
pressure at
50 °C more than 175 kPa)

L1.5BN FL 1 S2 S20 33 1863 FUEL, AVIATION, 
TURBINE ENGINE (vapour 
pressure at
50 °C more than 110 kPa but 
not more than 175 kPa)

L1.5BN FL 2 S2 S20 33 1863 FUEL, AVIATION, 
TURBINE ENGINE (vapour 
pressure at
 50 °C more than 110 kPa but 
not more than 175 kPa)

LGBF FL 2 S2 S20 33 1863 FUEL, AVIATION, 
TURBINE ENGINE (vapour 
pressure at
50 °C not more than 110 kPa)

LGBF FL 3 S2 30 1863 FUEL, AVIATION, 
TURBINE ENGINE

2 S2 S20 1865 n-PROPYL NITRATE

L4BN FL 1 S2 S20 33 1866 RESIN SOLUTION, 
flammable (vapour pressure at 
50 °C more than 175 kPa)

L1.5BN FL 1 S2 S20 33 1866 RESIN SOLUTION, 
flammable (vapour pressure at 
50 °C more than 110 kPa but 
not more than 175 kPa)

L1.5BN FL 2 S2 S20 33 1866 RESIN SOLUTION, 
flammable (vapour pressure at 
50 °C more than 110 kPa but 
not more than 175 kPa)

LGBF FL 2 S2 S20 33 1866 RESIN SOLUTION, 
flammable (vapour pressure at 
50 °C not more than 110 kPa)

LGBF FL 3 S2 30 1866 RESIN SOLUTION, 
flammable 
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Packaging UN portable tanks

Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Packing 
group

Labels Special 
 provi-
sions

Limited 
quantities

UN 
No.

Name and description Class Classifi-
cation 
Code

1866 RESIN SOLUTION, 
flammable (having a flash-
point below 23 °C and viscous 
according to 2.2.3.1.4) (vapour 
pressure at 50 °C more than 
175 kPa)

3 F1 III 3 640F LQ7 P001 
LP01
R001

PP1 MP19 T2 TP1

1866 RESIN SOLUTION, 
flammable (having a flash-
point below 23 °C and viscous 
according to 2.2.3.1.4) (vapour 
pressure at 50 °C more than 
110 kPa but not more than 
175 kPa)

3 F1 III 3 640G LQ7 P001 
LP01
R001

PP1 MP19 T2 TP1

1866 RESIN SOLUTION, 
flammable (having a flash-
point below 23 °C and viscous 
according to 2.2.3.1.4) (vapour 
pressure at 50 °C not more 
than 
110 kPa)

3 F1 III 3 640H LQ7 P001 
IBC02
LP01 
R001

PP1 MP19 T2 TP1

1868 DECABORANE 4.1 FT2 II 4.1
+6.1

LQ0 P002 
IBC06

MP10

1869 MAGNESIUM or 
MAGNESIUM ALLOYS with 
more than 50% magnesium in 
pellets, turnings or ribbons

4.1 F3 III 4.1 59 LQ9 P002 
IBC08 
LP02 
R001

B3
MP11

1870 POTASSIUM 
BOROHYDRIDE

4.3 W2 I 4.3 LQ0 P403 MP2

1871 TITANIUM HYDRIDE 4.1 F3 II 4.1 LQ8 P410 
IBC04

PP40 MP11

1872 LEAD DIOXIDE 5.1 OT2 III 5.1
+6.1

LQ12 P002 
IBC08 
LP02 
R001

B3
MP2

1873 PERCHLORIC ACID with 
more than 50% but not more 
than 72% acid, by mass

5.1 OC1 I 5.1
+8

60 LQ0 P502 PP28 MP3 T10 TP1 TP12

1884 BARIUM OXIDE 6.1 T5 III 6.1 LQ9 P002
IBC08
LP02 
R001

B3
MP10

1885 BENZIDINE 6.1 T2 II 6.1 LQ18 P002 
IBC08 B4

MP10

1886 BENZYLIDENE CHLORIDE 6.1 T1 II 6.1 LQ17 P001 
IBC02

MP15 T7 TP2

1887 BROMOCHLOROMETHANE 6.1 T1 III 6.1 LQ19 P001
IBC03
LP01
 R001

MP15 T4 TP1

1888 CHLOROFORM 6.1 T1 III 6.1 LQ19 P001
IBC03
LP01
 R001

MP15 T7 TP2

1889 CYANOGEN BROMIDE 6.1 TC2 I 6.1
+8

LQ0 P002 MP18

1891 ETHYL BROMIDE 6.1 T1 II 6.1 LQ17 P001 
IBC02 B8

MP15 T7 TP2 TP13

1892 ETHYLDICHLOROARSINE 6.1 T3 I 6.1 LQ0 P602 MP8 MP17 T14 TP2 TP13

1894 PHENYLMERCURIC 
HYDROXIDE

6.1 T3 II 6.1 LQ18 P002 
IBC08 B4

MP10

 3 - 138



ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

Vehicle 
for tank 
carriage

Name and descriptionTransport 
 category

Hazard 
identifi-
cation 

No.

UN 
No.

L4BN FL 3 S2 33 1866 RESIN SOLUTION, 
flammable (having a flash-
point below 23 °C and viscous 
according to 2.2.3.1.4) (vapour 
pressure at 50 °C more than 
175 kPa)

L1.5BN FL 3 S2 33 1866 RESIN SOLUTION, 
flammable (having a flash-
point below 23 °C and viscous 
according to 2.2.3.1.4) (vapour 
pressure at 50 °C more than 
110 kPa but not more than 
175 kPa)

LGBF FL 3 S2 33 1866 RESIN SOLUTION, 
flammable (having a flash-
point below 23 °C and viscous 
according to 2.2.3.1.4) (vapour 
pressure at 50 °C not more 
than 
110 kPa)

SGAN AT 2 V11
V12

CV28 46 1868 DECABORANE

SGAV AT 3 VV1 40 1869 MAGNESIUM or 
MAGNESIUM ALLOYS with 
more than 50% magnesium in 
pellets, turnings or ribbons

1 V1 CV23 S20 1870 POTASSIUM 
BOROHYDRIDE

SGAN AT 2 40 1871 TITANIUM HYDRIDE

SGAN TU3 AT 3 CV24
CV28

56 1872 LEAD DIOXIDE

L4DN(+) TU3 TU28 AT 1 CV24 S20 558 1873 PERCHLORIC ACID with 
more than 50% but not more 
than 72% acid, by mass

SGAH 
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 VV9a CV13 
CV28

S9 60 1884 BARIUM OXIDE

SGAH 
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 V11 CV13 
CV28 

S9 S19 60 1885 BENZIDINE

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28

S9 S19 60 1886 BENZYLIDENE CHLORIDE

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28

S9 60 1887 BROMOCHLOROMETHANE

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28

S9 60 1888 CHLOROFORM

S10AH 
L10CH

TU14 TU15 
TE1 TE19 

TE21

AT 1 CV1 
CV13 
CV28

S9 S17 668 1889 CYANOGEN BROMIDE

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28

S9 S19 60 1891 ETHYL BROMIDE

L10CH TU14 TU15 
TE1 TE19 

TE21

AT 1 CV1 
CV13 
CV28 

S9 S17 66 1892 ETHYLDICHLOROARSINE

SGAH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 V11 CV13 
CV28 

S9 S19 60 1894 PHENYLMERCURIC 
HYDROXIDE
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Packaging UN portable tanks

Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Packing 
group

Labels Special 
 provi-
sions

Limited 
quantities

UN 
No.

Name and description Class Classifi-
cation 
Code

1895 PHENYLMERCURIC 
NITRATE

6.1 T3 II 6.1 LQ18 P002 
IBC08 B4

MP10

1897 TETRACHLOROETHYLENE 6.1 T1 III 6.1 LQ19 P001
IBC03
LP01
 R001

MP15 T4 TP1

1898 ACETYL IODIDE 8 C3 II 8 LQ22 P001
IBC02

MP15 T7 TP2 TP13

1902 DIISOOCTYL ACID 
PHOSPHATE

8 C3 III 8 LQ19 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP15 T4 TP1

1903 DISINFECTANT, LIQUID, 
CORROSIVE, N.O.S.

8 C9 I 8 274 LQ20 P001 MP8 MP17

1903 DISINFECTANT, LIQUID, 
CORROSIVE, N.O.S.

8 C9 II 8 274 LQ22 P001
IBC02

MP15

1903 DISINFECTANT, LIQUID, 
CORROSIVE, N.O.S.

8 C9 III 8 274 LQ19 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP15

1905 SELENIC ACID 8 C2 I 8 LQ21 P002 
IBC07

MP18

1906 SLUDGE ACID 8 C1 II 8 LQ22 P001
IBC02

MP15 T8 TP2 TP12 
TP28

1907 SODA LIME with more than 
4% sodium hydroxide

8 C6 III 8 62 LQ24 P002 
IBC08 
LP02 
R001

B3
MP10

1908 CHLORITE SOLUTION 8 C9 II 8 521 LQ22 P001
IBC02

MP15 T7 TP2 TP24

1908 CHLORITE SOLUTION 8 C9 III 8 521 LQ19 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP15 T4 TP2 TP24

1910 Calcium oxide 8 C6 NOT SUBJECT TO ADR

1911 DIBORANE 2 2TF 2.3
+2.1

LQ0 P200 MP9

1912 METHYL CHLORIDE AND 
METHYLENE CHLORIDE 
MIXTURE

2 2F 2.1 228 LQ0 P200 MP9 T50

1913 NEON, REFRIGERATED 
LIQUID

2 3A 2.2 593 LQ1 P203 MP9 T75

1914 BUTYL PROPIONATES 3 F1 III 3 LQ7 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP19 T2 TP1

1915 CYCLOHEXANONE 3 F1 III 3 LQ7 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP19 T2 TP1

1916 2,2'-DICHLORODIETHYL 
ETHER

6.1 TF1 II 6.1
+3

LQ17 P001 
IBC02

MP15 T7 TP2

1917 ETHYL ACRYLATE, 
STABILIZED

3 F1 II 3 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T4 TP1 TP13

1918 ISOPROPYLBENZENE 3 F1 III 3 LQ7 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP19 T2 TP1

1919 METHYL ACRYLATE, 
STABILIZED

3 F1 II 3 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T4 TP1 TP13
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

Vehicle 
for tank 
carriage

Name and descriptionTransport 
 category

Hazard 
identifi-
cation 

No.

UN 
No.

SGAH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 V11 CV13 
CV28 

S9 S19 60 1895 PHENYLMERCURIC 
NITRATE

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28

S9 60 1897 TETRACHLOROETHYLENE

L4BN AT 2 80 1898 ACETYL IODIDE

L4BN AT 3 80 1902 DIISOOCTYL ACID 
PHOSPHATE

L10BH TE1 AT 1 S20 88 1903 DISINFECTANT, LIQUID, 
CORROSIVE, N.O.S.

L4BN AT 2 80 1903 DISINFECTANT, LIQUID, 
CORROSIVE, N.O.S.

L4BN AT 3 80 1903 DISINFECTANT, LIQUID, 
CORROSIVE, N.O.S.

S10AN AT 1 V10
V12

S20 88 1905 SELENIC ACID

L4BN AT 2 80 1906 SLUDGE ACID

SGAV AT 3 VV9b 80 1907 SODA LIME with more than 
4% sodium hydroxide

L4BV(+) TE11 AT 2 80 1908 CHLORITE SOLUTION

L4BV(+) TE11 AT 3 80 1908 CHLORITE SOLUTION

NOT SUBJECT TO ADR 1910 Calcium oxide

1 V7 CV9 
CV10

S2 S7 S17 1911 DIBORANE

PxBN(M) FL 2 V7 CV9 
CV10

S2 S20 23 1912 METHYL CHLORIDE AND 
METHYLENE CHLORIDE 
MIXTURE

RxBN TU19 AT 3 V5 
V7

CV9 
CV11

S20 22 1913 NEON, REFRIGERATED 
LIQUID

LGBF FL 3 S2 30 1914 BUTYL PROPIONATES

LGBF FL 3 S2 30 1915 CYCLOHEXANONE

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

FL 2 CV13 
CV28

S2 S9 S19 63 1916 2,2'-DICHLORODIETHYL 
ETHER

LGBF FL 2 S2 S20 339 1917 ETHYL ACRYLATE, 
STABILIZED

LGBF FL 3 S2 30 1918 ISOPROPYLBENZENE

LGBF FL 2 S2 S20 339 1919 METHYL ACRYLATE, 
STABILIZED
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Packaging UN portable tanks

Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Packing 
group

Labels Special 
 provi-
sions

Limited 
quantities

UN 
No.

Name and description Class Classifi-
cation 
Code

1920 NONANES 3 F1 III 3 LQ7 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP19 T2 TP1

1921 PROPYLENEIMINE, 
STABILIZED

3 FT1 I 3
+6.1

LQ0 P001 MP2 T14 TP2 TP13

1922 PYRROLIDINE 3 FC II 3
+8

LQ4 P001 
IBC02

MP19 T7 TP1

1923 CALCIUM DITHIONITE 
(CALCIUM 
HYDROSULPHITE)

4.2 S4 II 4.2 LQ0 P410 
IBC06

MP14

1928 METHYL MAGNESIUM 
BROMIDE IN ETHYL 
ETHER

4.3 WF1 I 4.3
+3

LQ0 P402 
PR1

MP2

1929 POTASSIUM DITHIONITE 
(POTASSIUM 
HYDROSULPHITE)

4.2 S4 II 4.2 LQ0 P410 
IBC06

MP14

1931 ZINC DITHIONITE (ZINC 
HYDROSULPHITE)

9 M11 III 9 LQ27 P002 
IBC08 
LP02 
R001

B3
MP10

1932 ZIRCONIUM SCRAP 4.2 S4 III 4.2 524
592

LQ0 P002 
IBC08 
LP02
 R001

B3
MP14

1935 CYANIDE SOLUTION, 
N.O.S.

6.1 T4 I 6.1 274
525

LQ0 P001 MP8 MP17 T14 TP2 TP9 
TP13 
TP27

1935 CYANIDE SOLUTION, 
N.O.S.

6.1 T4 II 6.1 274
525

LQ17 P001
IBC02

MP15 T11 TP2 TP13 
TP27

1935 CYANIDE SOLUTION, 
N.O.S.

6.1 T4 III 6.1 274
525

LQ19 P001 
IBC03 
LP01
R001

MP15 T7 TP2 TP13 
TP28

1938 BROMOACETIC ACID 8 C3 II 8 LQ22 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

1939 PHOSPHORUS 
OXYBROMIDE

8 C2 II 8 LQ23 P002 
IBC08 B4

MP10 T7 TP2

1940 THIOGLYCOLIC ACID 8 C3 II 8 LQ22 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

1941 DIBROMODIFLUORO-
METHANE

9 M11 III 9 LQ28 P001 
LP01
R001

MP15 T11 TP2

1942 AMMONIUM NITRATE with 
not more than 0.2% total 
combustible material, 
including any organic 
substance calculated as carbon, 
to the exclusion of any other 
added substance

5.1 O2 III 5.1 306
611

LQ12 P002 
IBC08 
LP02 
R001

B3
MP10

1944 MATCHES, SAFETY (book, 
card or strike on box)

4.1 F1 III 4.1 293 LQ9 P407 
R001

MP11

1945 MATCHES, WAX 'VESTA' 4.1 F1 III 4.1 293 LQ9 P407 
R001

MP11

1950 AEROSOLS, asphyxiant 2 5A 2.2 190
625

LQ2 P204 MP9

1950 AEROSOLS, corrosive 2 5C 2.2
+8

190
625

LQ2 P204 MP9

1950 AEROSOLS, corrosive, 
oxidizing

2 5CO 2.2
+5.1
+8

190
625

LQ2 P204 MP9

1950 AEROSOLS, flammable 2 5F 2.1 190
625

LQ2 P204 MP9
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

Vehicle 
for tank 
carriage

Name and descriptionTransport 
 category

Hazard 
identifi-
cation 

No.

UN 
No.

LGBF FL 3 S2 30 1920 NONANES

L15CH TU14 TU15 
TE1 TE21

FL 1 CV13 
CV28

S2 S19 336 1921 PROPYLENEIMINE, 
STABILIZED

L4BH TE1 TE15 FL 2 S2 S20 338 1922 PYRROLIDINE

SGAN AT 2 V1
V12

40 1923 CALCIUM DITHIONITE 
(CALCIUM 
HYDROSULPHITE)

L10DH TU4 TU14 
TU22 TE1 
TE21 TM2

FL 0 V1 CV23 S2
S20

X323 1928 METHYL MAGNESIUM 
BROMIDE IN ETHYL 
ETHER

SGAN AT 2 V1
V12

40 1929 POTASSIUM DITHIONITE 
(POTASSIUM 
HYDROSULPHITE)

SGAV AT 3 V1 VV3 90 1931 ZINC DITHIONITE (ZINC 
HYDROSULPHITE)

SGAN AT 3 V1 VV4 40 1932 ZIRCONIUM SCRAP

L10CH TU14 TU15 
TE1 TE19 

TE21

AT 1 CV1 
CV13 
CV28 

S9 S17 66 1935 CYANIDE SOLUTION, 
N.O.S.

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28 

S9 S19 60 1935 CYANIDE SOLUTION, 
N.O.S.

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28 

S9 60 1935 CYANIDE SOLUTION, 
N.O.S.

L4BN AT 2 80 1938 BROMOACETIC ACID

SGAN AT 2 V11 80 1939 PHOSPHORUS 
OXYBROMIDE

L4BN AT 2 80 1940 THIOGLYCOLIC ACID

L4BN AT 3 V1 90 1941 DIBROMODIFLUORO-
METHANE

SGAV TU3 AT 3 VV8 CV24 50 1942 AMMONIUM NITRATE with 
not more than 0.2% total 
combustible material, 
including any organic 
substance calculated as carbon, 
to the exclusion of any other 
added substance

4 1944 MATCHES, SAFETY (book, 
card or strike on box)

4 1945 MATCHES, WAX 'VESTA'

3 CV9 
CV12

1950 AEROSOLS, asphyxiant

1 CV9 
CV12

1950 AEROSOLS, corrosive

1 CV9 
CV12

1950 AEROSOLS, corrosive, 
oxidizing

2 CV9 
CV12

S2 1950 AEROSOLS, flammable
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Packaging UN portable tanks

Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Packing 
group

Labels Special 
 provi-
sions

Limited 
quantities

UN 
No.

Name and description Class Classifi-
cation 
Code

1950 AEROSOLS, flammable, 
corrosive

2 5FC 2.1
+8

190
625

LQ2 P204 MP9

1950 AEROSOLS, oxidizing 2 5O 2.2
+5.1

190
 625

LQ2 P204 MP9

1950 AEROSOLS, toxic 2 5T 2.2
+6.1

190
625

LQ1 P204 MP9

1950 AEROSOLS, toxic, corrosive 2 5TC 2.2
+6.1
+8

190
625

LQ1 P204 MP9

1950 AEROSOLS, toxic, flammable 2 5TF 2.1
+6.1

190
625

LQ1 P204 MP9

1950 AEROSOLS, toxic, 
flammable, corrosive

2 5TFC 2.1
+6.1
+8

190
625

LQ1 P204 MP9

1950 AEROSOLS, toxic, oxidizing 2 5TO 2.2
+5.1
+6.1

190
625

LQ1 P204 MP9

1950 AEROSOLS, toxic, oxidizing, 
corrosive

2 5TOC 2.2
+5.1
+6.1
+8

190
625

LQ1 P204 MP9

1951 ARGON, REFRIGERATED 
LIQUID

2 3A 2.2 593 LQ1 P203 MP9 T75

1952 ETHYLENE OXIDE AND 
CARBON DIOXIDE 
MIXTURE with not more than 
9% ethylene oxide

2 2A 2.2 LQ1 P200 MP9

1953 COMPRESSED GAS, TOXIC, 
FLAMMABLE, N.O.S.

2 1TF 2.3
+2.1

274 LQ0 P200 MP9

1954 COMPRESSED GAS, 
FLAMMABLE, N.O.S.

2 1F 2.1 274 LQ0 P200 MP9

1955 COMPRESSED GAS, TOXIC, 
N.O.S.

2 1T 2.3 274 LQ0 P200 MP9

1956 COMPRESSED GAS, N.O.S. 2 1A 2.2 274
567

LQ1 P200 MP9

1957 DEUTERIUM, 
COMPRESSED

2 1F 2.1 LQ0 P200 MP9

1958 1,2-DICHLORO-1,1,2,2-
TETRAFLUOROETHANE 
(REFRIGERANT GAS R 114)

2 2A 2.2 LQ1 P200 MP9 T50

1959 1,1-DIFLUOROETHYLENE 
(REFRIGERANT GAS 
R 1132a)

2 2F 2.1 LQ0 P200 MP9

1961 ETHANE, REFRIGERATED 
LIQUID

2 3F 2.1 LQ0 P203 MP9 T75

1962 ETHYLENE 2 2F 2.1 LQ0 P200 MP9

1963 HELIUM, REFRIGERATED 
LIQUID

2 3A 2.2 593 LQ1 P203 MP9 T75

1964 HYDROCARBON GAS 
MIXTURE, COMPRESSED, 
N.O.S.

2 1F 2.1 274 LQ0 P200 MP9

1965 HYDROCARBON GAS 
MIXTURE, LIQUEFIED, 
N.O.S. such as mixtures A, 
A01, A02, A0, A1, B1, B2, B 
or C

2 2F 2.1 274
583

LQ0 P200 MP9 T50

1966 HYDROGEN, 
REFRIGERATED LIQUID

2 3F 2.1 LQ0 P203 MP9 T75 TP23

1967 INSECTICIDE GAS, TOXIC, 
N.O.S.

2 2T 2.3 274 LQ0 P200 MP9

1968 INSECTICIDE GAS, N.O.S. 2 2A 2.2 274 LQ1 P200 MP9

 3 - 144



ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

Vehicle 
for tank 
carriage

Name and descriptionTransport 
 category

Hazard 
identifi-
cation 

No.

UN 
No.

1 CV9 
CV12

S2 1950 AEROSOLS, flammable, 
corrosive

3 CV9 
CV12

1950 AEROSOLS, oxidizing

1 CV9 
CV12
CV28

S7 1950 AEROSOLS, toxic

1 CV9 
CV12
CV28

S7 1950 AEROSOLS, toxic, corrosive

1 CV9 
CV12
CV28

S2 S7 1950 AEROSOLS, toxic, flammable

1 CV9 
CV12
CV28

S2 S7 1950 AEROSOLS, toxic, 
flammable, corrosive

1 CV9 
CV12
CV28

S7 1950 AEROSOLS, toxic, oxidizing

1 CV9 
CV12
CV28

S7 1950 AEROSOLS, toxic, oxidizing, 
corrosive

RxBN TU19 AT 3 V5 
V7

CV9 
CV11

S20 22 1951 ARGON, REFRIGERATED 
LIQUID

PxBN(M) AT 3 V7 CV9 
CV10

20 1952 ETHYLENE OXIDE AND 
CARBON DIOXIDE 
MIXTURE with not more than 
9% ethylene oxide

CxBH(M) TU6 TE1 FL 1 V7 CV9 
CV10

S2 S7 S17 263 1953 COMPRESSED GAS, TOXIC, 
FLAMMABLE, N.O.S.

CxBN(M) FL 2 V7 CV9 
CV10

S2 23 1954 COMPRESSED GAS, 
FLAMMABLE, N.O.S.

CxBH(M) TU6 TE1 AT 1 V7 CV9 
CV10

S7 S17 26 1955 COMPRESSED GAS, TOXIC, 
N.O.S.

CxBN(M) AT 3 V7 CV9 
CV10

20 1956 COMPRESSED GAS, N.O.S.

CxBN(M) FL 2 V7 CV9 
CV10

S2 23 1957 DEUTERIUM, 
COMPRESSED

PxBN(M) AT 3 V7 CV9 
CV10

20 1958 1,2-DICHLORO-1,1,2,2-
TETRAFLUOROETHANE 
(REFRIGERANT GAS R 114)

PxBN(M) FL 2 V7 CV9 
CV10

S2 S20 239 1959 1,1-DIFLUOROETHYLENE 
(REFRIGERANT GAS 
R 1132a)

RxBN TU18 FL 2 V5
V7

CV9 
CV11

S2 S17 223 1961 ETHANE, REFRIGERATED 
LIQUID

PxBN(M) FL 2 V7 CV9 
CV10

S2 23 1962 ETHYLENE

RxBN TU19 AT 3 V5
V7

CV9 
CV11

S20 22 1963 HELIUM, REFRIGERATED 
LIQUID

CxBN(M) FL 2 V7 CV9 
CV10

S2 23 1964 HYDROCARBON GAS 
MIXTURE, COMPRESSED, 
N.O.S.

PxBN(M) FL 2 V7 CV9 
CV10

S2 S20 23 1965 HYDROCARBON GAS 
MIXTURE, LIQUEFIED, 
N.O.S. such as mixtures A, 
A01, A02, A0, A1, B1, B2, B 
or C

RxBN TU18 FL 2 V5
V7

CV9 
CV11

S2 S17 223 1966 HYDROGEN, 
REFRIGERATED LIQUID

PxBH(M) TU6 TE1 AT 1 V7 CV9 
CV10

S7 S17 26 1967 INSECTICIDE GAS, TOXIC, 
N.O.S.

PxBN(M) AT 3 V7 CV9 
CV10

20 1968 INSECTICIDE GAS, N.O.S.
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Packaging UN portable tanks

Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Packing 
group

Labels Special 
 provi-
sions

Limited 
quantities

UN 
No.

Name and description Class Classifi-
cation 
Code

1969 ISOBUTANE 2 2F 2.1 LQ0 P200 MP9 T50

1970 KRYPTON, 
REFRIGERATED LIQUID

2 3A 2.2 593 LQ1 P203 MP9 T75

1971 METHANE, COMPRESSED 
or NATURAL GAS, 
COMPRESSED with high 
methane content

2 1F 2.1 LQ0 P200 MP9

1972 METHANE, 
REFRIGERATED LIQUID or 
NATURAL GAS, 
REFRIGERATED LIQUID 
with high methane content

2 3F 2.1 LQ0 P203 MP9 T75

1973 CHLORODIFLUORO-
METHANE AND 
CHLOROPENTAFLUORO-
ETHANE MIXTURE with 
fixed boiling point, with 
approximately 49% 
chlorodifluoromethane 
(REFRIGERANT GAS R 502)

2 2A 2.2 LQ1 P200 MP9 T50

1974 CHLORODIFLUOROBROMO
-METHANE 
(REFRIGERANT GAS R 
12B1)

2 2A 2.2 LQ1 P200 MP9 T50

1975 NITRIC OXIDE AND 
DINITROGEN TETROXIDE 
MIXTURE (NITRIC OXIDE 
AND NITROGEN DIOXIDE 
MIXTURE)

2 2TOC 2.3
+5.1
+8

LQ0 P200 MP9

1976 OCTAFLUOROCYCLO-
BUTANE (REFRIGERANT 
GAS RC 318)

2 2A 2.2 LQ1 P200 MP9 T50

1977 NITROGEN, 
REFRIGERATED LIQUID

2 3A 2.2 593 LQ1 P203 MP9 T75

1978 PROPANE 2 2F 2.1 LQ0 P200 MP9 T50

1979 RARE GASES MIXTURE, 
COMPRESSED

2 1A 2.2 LQ1 P200 MP9

1980 RARE GASES AND 
OXYGEN MIXTURE, 
COMPRESSED

2 1A 2.2 567 LQ1 P200 MP9

1981 RARE GASES AND 
NITROGEN MIXTURE, 
COMPRESSED

2 1A 2.2 LQ1 P200 MP9

1982 TETRAFLUOROMETHANE 
(REFRIGERANT GAS R 14)

2 2A 2.2 LQ1 P200 MP9

1983 1-CHLORO-2,2,2-
TRIFLUOROETHANE 
(REFRIGERANT GAS R 133a)

2 2A 2.2 LQ1 P200 MP9 T50

1984 TRIFLUOROMETHANE 
(REFRIGERANT GAS R 23)

2 2A 2.2 LQ1 P200 MP9

1986 ALCOHOLS, FLAMMABLE, 
TOXIC, N.O.S.

3 FT1 I 3
+6.1

274 LQ0 P001 MP7 
MP17

T14 TP2
 TP9 
TP13 
TP27

1986 ALCOHOLS, FLAMMABLE, 
TOXIC, N.O.S.

3 FT1 II 3
+6.1

274 LQ0 P001 
IBC02

MP19 T11 TP2 TP27

1986 ALCOHOLS, FLAMMABLE, 
TOXIC, N.O.S.

3 FT1 III 3
+6.1

274 LQ7 P001 
IBC03 
R001

MP19 T7 TP1 TP28
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

Vehicle 
for tank 
carriage

Name and descriptionTransport 
 category

Hazard 
identifi-
cation 

No.

UN 
No.

PxBN(M) FL 2 V7 CV9 
CV10

S2 S20 23 1969 ISOBUTANE

RxBN TU19 AT 3 V5
V7

CV9 
CV11

S20 22 1970 KRYPTON, 
REFRIGERATED LIQUID

CxBN(M) FL 2 V7 CV9 
CV10

S2 23 1971 METHANE, COMPRESSED 
or NATURAL GAS, 
COMPRESSED with high 
methane content

RxBN TU18 FL 2 V5
V7

CV9 
CV11

S2 S17 223 1972 METHANE, 
REFRIGERATED LIQUID or 
NATURAL GAS, 
REFRIGERATED LIQUID 
with high methane content

PxBN(M) AT 3 V7 CV9 
CV10

20 1973 CHLORODIFLUORO-
METHANE AND 
CHLOROPENTAFLUORO-
ETHANE MIXTURE with 
fixed boiling point, with 
approximately 49% 
chlorodifluoromethane 
(REFRIGERANT GAS R 502)

PxBN(M) AT 3 V7 CV9 
CV10

20 1974 CHLORODIFLUOROBROMO
-METHANE 
(REFRIGERANT GAS R 
12B1)

1 V7 CV9 
CV10

S7 S17 1975 NITRIC OXIDE AND 
DINITROGEN TETROXIDE 
MIXTURE (NITRIC OXIDE 
AND NITROGEN DIOXIDE 
MIXTURE)

PxBN(M) AT 3 V7 CV9 
CV10

20 1976 OCTAFLUOROCYCLO-
BUTANE (REFRIGERANT 
GAS RC 318)

RxBN TU19 AT 3 V5
V7

CV9 
CV11

S20 22 1977 NITROGEN, 
REFRIGERATED LIQUID

PxBN(M) FL 2 V7 CV9 
CV10

S2 S20 23 1978 PROPANE

CxBN(M) AT 3 V7 CV9 
CV10

20 1979 RARE GASES MIXTURE, 
COMPRESSED

CxBN(M) AT 3 V7 CV9 
CV10

20 1980 RARE GASES AND 
OXYGEN MIXTURE, 
COMPRESSED

CxBN(M) AT 3 V7 CV9 
CV10

20 1981 RARE GASES AND 
NITROGEN MIXTURE, 
COMPRESSED

PxBN(M) AT 3 V7 CV9 
CV10

20 1982 TETRAFLUOROMETHANE 
(REFRIGERANT GAS R 14)

PxBN(M) AT 3 V7 CV9 
CV10

20 1983 1-CHLORO-2,2,2-
TRIFLUOROETHANE 
(REFRIGERANT GAS R 133a)

PxBN(M) AT 3 V7 CV9 
CV10

20 1984 TRIFLUOROMETHANE 
(REFRIGERANT GAS R 23)

L10CH TU14 TU15 
TE1 TE21

FL 1 CV13 
CV28

S2 S19 336 1986 ALCOHOLS, FLAMMABLE, 
TOXIC, N.O.S.

L4BH TU15 TE1 
TE15 

FL 2 CV13 
CV28

S2 S19 336 1986 ALCOHOLS, FLAMMABLE, 
TOXIC, N.O.S.

L4BH TU15 TE1 
TE15

FL 3 CV13 
CV28

S2 36 1986 ALCOHOLS, FLAMMABLE, 
TOXIC, N.O.S.
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Packaging UN portable tanks

Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Packing 
group

Labels Special 
 provi-
sions

Limited 
quantities

UN 
No.

Name and description Class Classifi-
cation 
Code

1987 ALCOHOLS, N.O.S. (vapour 
pressure at 50 °C more than 
110 kPa but not more than 
175 kPa)

3 F1 II 3 274 
640C

LQ4 P001 MP19 T7 TP1 TP8 
TP28

1987 ALCOHOLS, N.O.S. (vapour 
pressure at 50 °C not more 
than 110 kPa)

3 F1 II 3 274 
640D

LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T7 TP1 TP8 
TP28

1987 ALCOHOLS, N.O.S. 3 F1 III 3 274 LQ7 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP19 T4 TP1 TP29

1988 ALDEHYDES, 
FLAMMABLE, TOXIC, 
N.O.S.

3 FT1 I 3
+6.1

274 LQ0 P001 MP7 MP17 T14 TP2 TP9 
TP13 
TP27

1988 ALDEHYDES, 
FLAMMABLE, TOXIC, 
N.O.S.

3 FT1 II 3
+6.1

274 LQ0 P001 
IBC02

MP19 T11 TP2 TP27

1988 ALDEHYDES, 
FLAMMABLE, TOXIC, 
N.O.S.

3 FT1 III 3
+6.1

274 LQ7 P001 
IBC03 
R001

MP19 T7 TP1 TP28

1989 ALDEHYDES, N.O.S. 
(vapour pressure at 50 °C 
more than 175 kPa)

3 F1 I 3 274
640A

LQ3 P001 MP7 MP17 T11 TP1 TP9 
TP27

1989 ALDEHYDES, N.O.S. 
(vapour pressure at 50 °C 
more than 110 kPa but not 
more than 
175 kPa)

3 F1 I 3 274
640B

LQ3 P001 MP7 MP17 T11 TP1 TP9 
TP27

1989 ALDEHYDES, N.O.S. 
(vapour pressure at 50 °C 
more than 
110 kPa but not more than
175 kPa)

3 F1 II 3 274
640C

LQ4 P001 MP19 T7 TP1 TP8 
TP28

1989 ALDEHYDES, N.O.S. 
(vapour pressure at 50 °C not 
more than 110 kPa)

3 F1 II 3 274
640D

LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T7 TP1 TP8 
TP28

1989 ALDEHYDES, N.O.S. 3 F1 III 3 274 LQ7 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP19 T4 TP1 TP29

1990 BENZALDEHYDE 9 M11 III 9 LQ28 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP15 T2 TP1

1991 CHLOROPRENE, 
STABILIZED

3 FT1 I 3
+6.1

LQ0 P001 MP7 MP17 T14 TP2 TP6 
TP13

1992 FLAMMABLE LIQUID, 
TOXIC, N.O.S.

3 FT1 I 3
+6.1

274 LQ0 P001 MP7 MP17 T14 TP2 TP9 
TP13 
TP27

1992 FLAMMABLE LIQUID, 
TOXIC, N.O.S.

3 FT1 II 3
+6.1

274 LQ0 P001 
IBC02

MP19 T7 TP2 TP13

1992 FLAMMABLE LIQUID, 
TOXIC, N.O.S.

3 FT1 III 3
+6.1

274 LQ7 P001 
IBC03 
R001

MP19 T7 TP1 TP28

1993 FLAMMABLE LIQUID, 
N.O.S. (vapour pressure at 
50 °C more than 175 kPa)

3 F1 I 3 274
640A

LQ3 P001 MP7 MP17 T11 TP1 TP9 
TP27

1993 FLAMMABLE LIQUID, 
N.O.S. (vapour pressure at 
50 °C more than 110 kPa but 
not more than 175 kPa)

3 F1 I 3 274
640B

LQ3 P001 MP7 MP17 T11 TP1 TP9 
TP27

1993 FLAMMABLE LIQUID, 
N.O.S. (vapour pressure at 
50 °C more than 110 kPa but 
not more than 175 kPa)

3 F1 II 3 274
640C

LQ4 P001 MP19 T7 TP1 TP8 
TP28
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

Vehicle 
for tank 
carriage

Name and descriptionTransport 
 category

Hazard 
identifi-
cation 

No.

UN 
No.

L1.5BN FL 2 S2 S20 33 1987 ALCOHOLS, N.O.S. (vapour 
pressure at 50 °C more than 
110 kPa but not more than 
175 kPa)

LGBF FL 2 S2 S20 33 1987 ALCOHOLS, N.O.S. (vapour 
pressure at 50 °C not more 
than 110 kPa)

LGBF FL 3 S2 30 1987 ALCOHOLS, N.O.S.

L10CH TU14 TU15 
TE1 TE21

FL 1 CV13 
CV28

S2 S19 336 1988 ALDEHYDES, 
FLAMMABLE, TOXIC, 
N.O.S.

L4BH TU15 TE1 
TE15

FL 2 CV13 
CV28

S2 S19 336 1988 ALDEHYDES, 
FLAMMABLE, TOXIC, 
N.O.S.

L4BH TU15 TE1 
TE15

FL 3 CV13 
CV28

S2 36 1988 ALDEHYDES, 
FLAMMABLE, TOXIC, 
N.O.S.

L4BN FL 1 S2 S20 33 1989 ALDEHYDES, N.O.S. 
(vapour pressure at 50 °C 
more than 175 kPa)

L1.5BN FL 1 S2 S20 33 1989 ALDEHYDES, N.O.S. 
(vapour pressure at 50 °C 
more than 110 kPa but not 
more than 
175 kPa)

L1.5BN FL 2 S2 S20 33 1989 ALDEHYDES, N.O.S. 
(vapour pressure at 50 °C 
more than 
110 kPa but not more than
175 kPa)

LGBF FL 2 S2 S20 33 1989 ALDEHYDES, N.O.S. 
(vapour pressure at 50 °C not 
more than 110 kPa)

LGBF FL 3 S2 30 1989 ALDEHYDES, N.O.S.

LGBV AT 3 V1 90 1990 BENZALDEHYDE

L10CH TU14 TU15 
TE1 TE21

FL 1 CV13 
CV28

S2 S19 336 1991 CHLOROPRENE, 
STABILIZED

L10CH TU14 TU15 
TE1 TE21

FL 1 CV13 
CV28

S2 S19 336 1992 FLAMMABLE LIQUID, 
TOXIC, N.O.S.

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE21

FL 2 CV13 
CV28

S2 S19 336 1992 FLAMMABLE LIQUID, 
TOXIC, N.O.S.

L4BH TU15 TE1 
TE15

FL 3 CV13 
CV28

S2 36 1992 FLAMMABLE LIQUID, 
TOXIC, N.O.S.

L4BN FL 1 S2 S20 33 1993 FLAMMABLE LIQUID, 
N.O.S. (vapour pressure at 
50 °C more than 175 kPa)

L1.5BN FL 1 S2 S20 33 1993 FLAMMABLE LIQUID, 
N.O.S. (vapour pressure at 
50 °C more than 110 kPa but 
not more than 175 kPa)

L1.5BN FL 2 S2 S20 33 1993 FLAMMABLE LIQUID, 
N.O.S. (vapour pressure at 
50 °C more than 110 kPa but 
not more than 175 kPa)
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Packaging UN portable tanks

Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Packing 
group

Labels Special 
 provi-
sions

Limited 
quantities

UN 
No.

Name and description Class Classifi-
cation 
Code

1993 FLAMMABLE LIQUID, 
N.O.S. (vapour pressure at 
50 °C not more than 110 kPa)

3 F1 II 3 274
640D

LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T7 TP1 TP8 
TP28

1993 FLAMMABLE LIQUID, 
N.O.S. 

3 F1 III 3 274
640E

LQ7 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP19 T4 TP1 TP29

1993 FLAMMABLE LIQUID, 
N.O.S. (having a flash-point 
below 23 °C and viscous 
according to 2.2.3.1.4) (vapour 
pressure at 50 °C more than 
175 kPa)

3 F1 III 3 274
640F

LQ7 P001 
LP01
R001

MP19 T4 TP1 TP29

1993 FLAMMABLE LIQUID, 
N.O.S. (having a flash-point 
below 23 °C and viscous 
according to 2.2.3.1.4) (vapour 
pressure at 50 °C more than 
110 kPa but not more than 
175 kPa)

3 F1 III 3 274
640G

LQ7 P001 
LP01
R001

MP19 T4 TP1 TP29

1993 FLAMMABLE LIQUID, 
N.O.S. (having a flash-point 
below 23 °C and viscous 
according to 2.2.3.1.4) (vapour 
pressure at 50 °C not more 
than 
110 kPa)

3 F1 III 3 274
640H

LQ7 P001 
IBC02
LP01
R001

MP19 T4 TP1 TP29

1994 IRON PENTACARBONYL 6.1 TF1 I 6.1
+3

LQ0 P601 
PR3

MP2

1999 TARS, LIQUID, including 
road asphalt and oils, bitumen 
and cut backs (vapour pressure 
at 50 °C more than 110 kPa 
but not more than 175 kPa)

3 F1 II 3 640C LQ6 P001 MP19 T3 TP3 TP29

1999 TARS, LIQUID, including 
road asphalt and oils, bitumen 
and cut backs (vapour pressure 
at 50 °C not more than 110 
kPa)

3 F1 II 3 640D LQ6 P001 
IBC02 
R001

MP19 T3 TP3 TP29

1999 TARS, LIQUID, including 
road asphalt and oils, bitumen 
and cut backs  

3 F1 III 3 640E LQ7 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP19 T1 TP3

1999 TARS, LIQUID, including 
road asphalt and oils, bitumen 
and cut backs (having a flash-
point below 23 °C and viscous 
according to 2.2.3.1.4) (vapour 
pressure at 50 °C more than 
175 kPa)

3 F1 III 3 640F LQ7 P001 
LP01
R001

MP19 T1 TP3
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

Vehicle 
for tank 
carriage

Name and descriptionTransport 
 category

Hazard 
identifi-
cation 

No.

UN 
No.

LGBF FL 2 S2 S20 33 1993 FLAMMABLE LIQUID, 
N.O.S. (vapour pressure at 
50 °C not more than 110 kPa)

LGBF FL 3 S2 30 1993 FLAMMABLE LIQUID, 
N.O.S. 

L4BN FL 3 S2 33 1993 FLAMMABLE LIQUID, 
N.O.S. (having a flash-point 
below 23 °C and viscous 
according to 2.2.3.1.4) (vapour 
pressure at 50 °C more than 
175 kPa)

L1.5BN FL 3 S2 33 1993 FLAMMABLE LIQUID, 
N.O.S. (having a flash-point 
below 23 °C and viscous 
according to 2.2.3.1.4) (vapour 
pressure at 50 °C more than 
110 kPa but not more than 
175 kPa)

LGBF FL 3 S2 33 1993 FLAMMABLE LIQUID, 
N.O.S. (having a flash-point 
below 23 °C and viscous 
according to 2.2.3.1.4) (vapour 
pressure at 50 °C not more 
than 
110 kPa)

L15CH TU14 TU15 
TU31 TE1 
TE19 TE21 

TM3

FL 1 CV1 
CV13 
CV28

S2 S9 S17 663 1994 IRON PENTACARBONYL

L1.5BN FL 2 S2 S20 33 1999 TARS, LIQUID, including 
road asphalt and oils, bitumen 
and cut backs (vapour pressure 
at 50 °C more than 110 kPa 
but not more than 175 kPa)

LGBF FL 2 S2 S20 33 1999 TARS, LIQUID, including 
road asphalt and oils, bitumen 
and cut backs (vapour pressure 
at 50 °C not more than 110 
kPa)

LGBF FL 3 S2 30 1999 TARS, LIQUID, including 
road asphalt and oils, bitumen 
and cut backs  

L4BN FL 3 S2 33 1999 TARS, LIQUID, including 
road asphalt and oils, bitumen 
and cut backs (having a flash-
point below 23 °C and viscous 
according to 2.2.3.1.4) (vapour 
pressure at 50 °C more than 
175 kPa)
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Packaging UN portable tanks

Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Packing 
group

Labels Special 
 provi-
sions

Limited 
quantities

UN 
No.

Name and description Class Classifi-
cation 
Code

1999 TARS, LIQUID, including 
road asphalt and oils, bitumen 
and cut backs (having a flash-
point below 23 °C and viscous 
according to 2.2.3.1.4) (vapour 
pressure at 50 °C more than 
110 kPa but not more than 
175 kPa)

3 F1 III 3 640G LQ7 P001 
LP01
R001

MP19 T1 TP3

1999 TARS, LIQUID, including 
road asphalt and oils, bitumen 
and cut backs (having a flash-
point below 23 °C and viscous 
according to 2.2.3.1.4)  
(vapour pressure at 50 °C not 
more than 110 kPa)

3 F1 III 3 640H LQ7 P001 
IBC02
LP01
R001

MP19 T1 TP3

2000 CELLULOID in block, rods, 
rolls, sheets, tubes, etc., except 
scrap

4.1 F1 III 4.1 502 LQ9 P002 
LP02 
R001

PP7 MP11

2001 COBALT NAPHTHENATES, 
POWDER

4.1 F3 III 4.1 LQ9 P002 
IBC08 
LP02 
R001

B3
MP11

2002 CELLULOID, SCRAP 4.2 S2 III 4.2 526
592

LQ0 P002 
IBC08 
LP02 
R001

PP8 
B3

MP14

2003 METAL ALKYLS, WATER-
REACTIVE, N.O.S. or 
METAL ARYLS, WATER-
REACTIVE, N.O.S.

4.2 SW I 4.2
+4.3

274
527

LQ0 P400 
PR1

MP2 T21 TP2 
TP7 
TP9

2004 MAGNESIUM DIAMIDE 4.2 S4 II 4.2 LQ0 P410 
IBC06

MP14

2005 MAGNESIUM DIPHENYL 4.2 SW I 4.2
+4.3

LQ0 P404 MP2

2006 PLASTICS, 
NITROCELLULOSE-BASED, 
SELF-HEATING, N.O.S.

4.2 S2 III 4.2 274
528

LQ0 P002 
R001

MP14

2008 ZIRCONIUM POWDER, DRY 4.2 S4 I 4.2 524
540

LQ0 P404 MP13

2008 ZIRCONIUM POWDER, DRY 4.2 S4 II 4.2 524
540

LQ0 P410 
IBC06

MP14

2008 ZIRCONIUM POWDER, DRY 4.2 S4 III 4.2 540 LQ0 P002 
IBC08 
LP02
 R001

B3
MP14

2009 ZIRCONIUM, DRY, finished 
sheets, strip or coiled wire

4.2 S4 III 4.2 524
592

LQ0 P002 
LP02 
R001

MP14

2010 MAGNESIUM HYDRIDE 4.3 W2 I 4.3 LQ0 P403 MP2

2011 MAGNESIUM PHOSPHIDE 4.3 WT2 I 4.3
+6.1

LQ0 P403 MP2

2012 POTASSIUM PHOSPHIDE 4.3 WT2 I 4.3
+6.1

LQ0 P403 MP2

2013 STRONTIUM PHOSPHIDE 4.3 WT2 I 4.3
+6.1

LQ0 P403 MP2

 3 - 152



ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

Vehicle 
for tank 
carriage

Name and descriptionTransport 
 category

Hazard 
identifi-
cation 

No.

UN 
No.

L1.5BN FL 3 S2 33 1999 TARS, LIQUID, including 
road asphalt and oils, bitumen 
and cut backs (having a flash-
point below 23 °C and viscous 
according to 2.2.3.1.4) (vapour 
pressure at 50 °C more than 
110 kPa but not more than 
175 kPa)

LGBF FL 3 S2 33 1999 TARS, LIQUID, including 
road asphalt and oils, bitumen 
and cut backs (having a flash-
point below 23 °C and viscous 
according to 2.2.3.1.4)  
(vapour pressure at 50 °C not 
more than 110 kPa)

3 2000 CELLULOID in block, rods, 
rolls, sheets, tubes, etc., except 
scrap

SGAV AT 3 VV1 40 2001 COBALT NAPHTHENATES, 
POWDER

3 V1 2002 CELLULOID, SCRAP

L21DH TU4 TU14 
TU22 TC1 
TE1 TE21 

TM1

AT 0 V1 S20 X333 2003 METAL ALKYLS, WATER-
REACTIVE, N.O.S. or 
METAL ARYLS, WATER-
REACTIVE, N.O.S.

SGAN AT 2 V1
V12

40 2004 MAGNESIUM DIAMIDE

L21DH TU4 TU14 
TU22 TC1 
TE1 TE21 

TM1

AT 0 V1 S20 X333 2005 MAGNESIUM DIPHENYL

3 V1 2006 PLASTICS, 
NITROCELLULOSE-BASED, 
SELF-HEATING, N.O.S.

0 V1 S20 2008 ZIRCONIUM POWDER, DRY

SGAN AT 2 V1
V12

40 2008 ZIRCONIUM POWDER, DRY

SGAN AT 3 V1 VV4 40 2008 ZIRCONIUM POWDER, DRY

3 V1 VV4 2009 ZIRCONIUM, DRY, finished 
sheets, strip or coiled wire

1 V1 CV23 S20 2010 MAGNESIUM HYDRIDE

1 V1 CV23
CV28

S20 2011 MAGNESIUM PHOSPHIDE

1 V1 CV23
CV28

S20 2012 POTASSIUM PHOSPHIDE

1 V1 CV23
CV28

S20 2013 STRONTIUM PHOSPHIDE
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Packaging UN portable tanks

Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Packing 
group

Labels Special 
 provi-
sions

Limited 
quantities

UN 
No.

Name and description Class Classifi-
cation 
Code

2014 HYDROGEN PEROXIDE, 
AQUEOUS SOLUTION with 
not less than 20% but not more 
than 60% hydrogen peroxide 
(stabilized as necessary)

5.1 OC1 II 5.1
+8

LQ10 P504

IBC02

PP10 
PP29 

B5

MP15 T7 TP2 TP6 
TP24

2015 HYDROGEN PEROXIDE, 
AQUEOUS SOLUTION, 
STABILIZED with more than 
70% hydrogen peroxide

5.1 OC1 I 5.1
+8

640N LQ0 P501 MP2 T10 TP2 TP6 
TP24

2015 HYDROGEN PEROXIDE, 
AQUEOUS SOLUTION, 
STABILIZED with more than 
60% hydrogen peroxide and 
not more than 70% hydrogen 
peroxide

5.1 OC1 I 5.1
+8

640O LQ0 P501 MP2 T10 TP2 TP6 
TP24

2016 AMMUNITION, TOXIC, 
NON-EXPLOSIVE without 
burster or expelling charge, 
non-fuzed

6.1 T2 II 6.1 LQ0 P600 MP10

2017 AMMUNITION, TEAR-
PRODUCING, NON-
EXPLOSIVE without burster 
or expelling charge, non-fuzed

6.1 TC2 II 6.1
+8

LQ0 P600

2018 CHLOROANILINES, SOLID 6.1 T2 II 6.1 LQ18 P002 
IBC08 B4

MP10 T7 TP2

2019 CHLOROANILINES, LIQUID 6.1 T1 II 6.1 LQ17 P001 
IBC02

MP15 T7 TP2

2020 CHLOROPHENOLS, SOLID 6.1 T2 III 6.1 205 LQ9 P002 
IBC08 
LP02 
R001

B3
MP10

2021 CHLOROPHENOLS, LIQUID 6.1 T1 III 6.1 LQ19 P001
IBC03
LP01
 R001

MP15 T4 TP1

2022 CRESYLIC ACID 6.1 TC1 II 6.1
+8

LQ17 P001 
IBC02

MP15 T7 TP2 TP13

2023 EPICHLOROHYDRIN 6.1 TF1 II 6.1
+3

279 LQ17 P001 
IBC02

MP15 T7 TP2 TP13

2024 MERCURY COMPOUND, 
LIQUID, N.O.S.

6.1 T4 I 6.1 43
274

LQ0 P001 MP8 MP17

2024 MERCURY COMPOUND, 
LIQUID, N.O.S.

6.1 T4 II 6.1 43
274

LQ17 P001
IBC02

MP15

2024 MERCURY COMPOUND, 
LIQUID, N.O.S.

6.1 T4 III 6.1 43 
274

LQ19 P001 
IBC03 
LP01
R001

MP15

2025 MERCURY COMPOUND, 
SOLID, N.O.S.

6.1 T5 I 6.1 43 
274
529 
585

LQ0 P002
IBC07

MP18

2025 MERCURY COMPOUND, 
SOLID, N.O.S.

6.1 T5 II 6.1 43
274
529
585

LQ18 P002
IBC08 B4

MP10

2025 MERCURY COMPOUND, 
SOLID, N.O.S.

6.1 T5 III 6.1 43
274
529
585

LQ9 P002
IBC08
LP02 
R001

B3
MP10

2026 PHENYLMERCURIC 
COMPOUND, N.O.S.

6.1 T3 I 6.1 43
274

LQ0 P002
IBC07

MP18
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

Vehicle 
for tank 
carriage

Name and descriptionTransport 
 category

Hazard 
identifi-
cation 

No.

UN 
No.

L4BV(+) TU3 TC2 
TE8 TE11 

TT1

AT 2 CV24 58 2014 HYDROGEN PEROXIDE, 
AQUEOUS SOLUTION with 
not less than 20% but not more 
than 60% hydrogen peroxide 
(stabilized as necessary)

L4DV(+) TU3 TU28 
TC2 TE8 
TE9 TT1

OX 1 V5 CV24 S20 559 2015 HYDROGEN PEROXIDE, 
AQUEOUS SOLUTION, 
STABILIZED with more than 
70% hydrogen peroxide

L4BV(+) TU3 TU28 
TC2 TE7 
TE8 TE9 

TT1

OX 1 V5 CV24 S20 559 2015 HYDROGEN PEROXIDE, 
AQUEOUS SOLUTION, 
STABILIZED with more than 
60% hydrogen peroxide and 
not more than 70% hydrogen 
peroxide

2 CV13 
CV28 

S9 S19 2016 AMMUNITION, TOXIC, 
NON-EXPLOSIVE without 
burster or expelling charge, 
non-fuzed

2 CV13 
CV28 

S9 S19 2017 AMMUNITION, TEAR-
PRODUCING, NON-
EXPLOSIVE without burster 
or expelling charge, non-fuzed

SGAH 
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 V11 CV13 
CV28 

S9 S19 60 2018 CHLOROANILINES, SOLID

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28

S9 S19 60 2019 CHLOROANILINES, LIQUID

SGAH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 VV9b CV13 
CV28 

S9 60 2020 CHLOROPHENOLS, SOLID

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28

S9 60 2021 CHLOROPHENOLS, LIQUID

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28

S9 S19 68 2022 CRESYLIC ACID

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

FL 2 CV13 
CV28

S2 S9 S19 63 2023 EPICHLOROHYDRIN

L10CH TU14 TU15 
TE1 TE19 

TE21

AT 1 CV1 
CV13 
CV28 

S9 S17 66 2024 MERCURY COMPOUND, 
LIQUID, N.O.S.

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28 

S9 S19 60 2024 MERCURY COMPOUND, 
LIQUID, N.O.S.

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28 

S9 60 2024 MERCURY COMPOUND, 
LIQUID, N.O.S.

S10AH TU15 TE1 
TE19

AT 1 V10
V12

CV1 
CV13 
CV28 

S9 S17 66 2025 MERCURY COMPOUND, 
SOLID, N.O.S.

SGAH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 2025 MERCURY COMPOUND, 
SOLID, N.O.S.

SGAH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 VV9b CV13 
CV28

S9 60 2025 MERCURY COMPOUND, 
SOLID, N.O.S.

S10AH 
L10CH

TU14 TU15 
TE1 TE19 

TE21

AT 1 V10
V12

CV1 
CV13 
CV28 

S9 S17 66 2026 PHENYLMERCURIC 
COMPOUND, N.O.S.
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Packaging UN portable tanks

Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Packing 
group

Labels Special 
 provi-
sions

Limited 
quantities

UN 
No.

Name and description Class Classifi-
cation 
Code

2026 PHENYLMERCURIC 
COMPOUND, N.O.S.

6.1 T3 II 6.1 43
274

LQ18 P002 
IBC08 B4

MP10

2026 PHENYLMERCURIC 
COMPOUND, N.O.S.

6.1 T3 III 6.1 43
274

LQ9 P002 
IBC08 
LP02 
R001

B3
MP10

2027 SODIUM ARSENITE, SOLID 6.1 T5 II 6.1 43 LQ18 P002
IBC08 B4

MP10

2028 BOMBS, SMOKE, NON-
EXPLOSIVE with corrosive 
liquid, without initiating device

8 C11 II 8 LQ0 P803

2029 HYDRAZINE, ANHYDROUS 8 CFT I 8
+3

+6.1

LQ20 P001 MP8 MP17

2030  HYDRAZINE AQUEOUS 
SOLUTION, with more than 
37% hydrazine by mass

8 CT1 I 8
+6.1

298
530

LQ20 P001 MP8
MP17

T20 TP2 TP13

2030  HYDRAZINE AQUEOUS 
SOLUTION, with more than 
37% hydrazine by mass

8 CT1 II 8
+6.1

530 LQ22 P001
IBC02

MP15 T15 TP2 TP13

2030  HYDRAZINE AQUEOUS 
SOLUTION, with more than 
37% hydrazine by mass

8 CT1 III 8
+6.1

530 LQ19 P001
IBC03
LP01
R001

MP15 T4 TP2 

2031 NITRIC ACID, other than red 
fuming, with more than 70% 
nitric acid

8 CO1 I 8
+5.1

LQ20 P001 PP81 MP8 MP17 T10 TP2 TP12 
TP13

2031 NITRIC ACID, other than red 
fuming, with not more than 
70% nitric acid

8 CO1 II 8 LQ22 P001
IBC02

PP81 MP15 T8 TP2 TP12

2032 NITRIC ACID, RED FUMING 8 COT I 8
+5.1
+6.1

LQ20 P602 MP8 MP17 T20 TP2 TP12 
TP13

2033 POTASSIUM MONOXIDE 8 C6 II 8 LQ23 P002 
IBC08 B4

MP10

2034 HYDROGEN AND 
METHANE MIXTURE, 
COMPRESSED

2 1F 2.1 LQ0 P200 MP9

2035 1,1,1-TRIFLUOROETHANE 
(REFRIGERANT GAS R 143a)

2 2F 2.1 LQ0 P200 MP9 T50

2036 XENON 2 2A 2.2 LQ1 P200 MP9

2037 RECEPTACLES, SMALL, 
CONTAINING GAS (GAS 
CARTRIDGES) without a 
release device, non-refillable

2 5A 2.2 191
303

LQ2 P204 MP9

2037 RECEPTACLES, SMALL, 
CONTAINING GAS (GAS 
CARTRIDGES) without a 
release device, non-refillable

2 5F 2.1 191
303

LQ2 P204 MP9

2037 RECEPTACLES, SMALL, 
CONTAINING GAS (GAS 
CARTRIDGES) without a 
release device, non-refillable

2 5O 2.2
+5.1

191
303

LQ2 P204 MP9

2037 RECEPTACLES, SMALL, 
CONTAINING GAS (GAS 
CARTRIDGES) without a 
release device, non-refillable

2 5T 2.3 303 LQ1 P204 MP9

 3 - 156



ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

Vehicle 
for tank 
carriage

Name and descriptionTransport 
 category

Hazard 
identifi-
cation 

No.

UN 
No.

SGAH 
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 V11 CV13 
CV28 

S9 S19 60 2026 PHENYLMERCURIC 
COMPOUND, N.O.S.

SGAH 
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 VV9b CV13 
CV28 

S9 60 2026 PHENYLMERCURIC 
COMPOUND, N.O.S.

SGAH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 2027 SODIUM ARSENITE, SOLID

2 2028 BOMBS, SMOKE, NON-
EXPLOSIVE with corrosive 
liquid, without initiating device

1 CV13 
CV28

S2 S20 2029 HYDRAZINE, ANHYDROUS

L10BH TE1 AT 1 CV13 
CV28

886 2030  HYDRAZINE AQUEOUS 
SOLUTION, with more than 
37% hydrazine by mass

L4BN AT 2 CV13 
CV28

86 2030  HYDRAZINE AQUEOUS 
SOLUTION, with more than 
37% hydrazine by mass

L4BN AT 3 CV13 
CV28

86 2030  HYDRAZINE AQUEOUS 
SOLUTION, with more than 
37% hydrazine by mass

L10BH TC6 TE1 
TT1

AT 1 CV24 S20 885 2031 NITRIC ACID, other than red 
fuming, with more than 70% 
nitric acid

L4BN AT 2 80 2031 NITRIC ACID, other than red 
fuming, with not more than 
70% nitric acid

L10BH TC6 TE1 
TT1

AT 1 CV13 
CV24 
CV28

S20 856 2032 NITRIC ACID, RED FUMING

SGAN AT 2 V11 80 2033 POTASSIUM MONOXIDE

CxBN(M) FL 2 V7 CV9 
CV10

S2 23 2034 HYDROGEN AND 
METHANE MIXTURE, 
COMPRESSED

PxBN(M) FL 2 V7 CV9 
CV10

S2 S20 23 2035 1,1,1-TRIFLUOROETHANE 
(REFRIGERANT GAS R 143a)

PxBN(M) AT 3 V7 CV9 
CV10

20 2036 XENON

3 CV9 
CV12

2037 RECEPTACLES, SMALL, 
CONTAINING GAS (GAS 
CARTRIDGES) without a 
release device, non-refillable

2 CV9 
CV12

S2 2037 RECEPTACLES, SMALL, 
CONTAINING GAS (GAS 
CARTRIDGES) without a 
release device, non-refillable

3 CV9 
CV12

2037 RECEPTACLES, SMALL, 
CONTAINING GAS (GAS 
CARTRIDGES) without a 
release device, non-refillable

1 CV9 
CV12

S7 2037 RECEPTACLES, SMALL, 
CONTAINING GAS (GAS 
CARTRIDGES) without a 
release device, non-refillable
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Packaging UN portable tanks

Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Packing 
group

Labels Special 
 provi-
sions

Limited 
quantities

UN 
No.

Name and description Class Classifi-
cation 
Code

2037 RECEPTACLES, SMALL, 
CONTAINING GAS (GAS 
CARTRIDGES) without a 
release device, non-refillable

2 5TC 2.3
+8

303 LQ1 P204 MP9

2037 RECEPTACLES, SMALL, 
CONTAINING GAS (GAS 
CARTRIDGES) without a 
release device, non-refillable

2 5TF 2.3
+2.1

303 LQ1 P204 MP9

2037 RECEPTACLES, SMALL, 
CONTAINING GAS (GAS 
CARTRIDGES) without a 
release device, non-refillable

2 5TFC 2.3
+2.1
+8

303 LQ1 P204 MP9

2037 RECEPTACLES, SMALL, 
CONTAINING GAS (GAS 
CARTRIDGES) without a 
release device, non-refillable

2 5TO 2.3 
+5.1

303 LQ1 P204 MP9

2037 RECEPTACLES, SMALL, 
CONTAINING GAS (GAS 
CARTRIDGES) without a 
release device, non-refillable

2 5TOC 2.3
+5.1
+8

303 LQ1 P204 MP9

2038 DINITROTOLUENES, 
LIQUID

6.1 T1 II 6.1 LQ17 P001 
IBC02

MP15 T7 TP2

2038 DINITROTOLUENES, SOLID 6.1 T2 II 6.1 LQ18 P002 
IBC08 B4

MP10 T7 TP2

2044 2,2-DIMETHYLPROPANE 2 2F 2.1 LQ0 P200 MP9

2045 ISOBUTYRALDEHYDE 
(ISOBUTYL ALDEHYDE)

3 F1 II 3 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

2046 CYMENES 3 F1 III 3 LQ7 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP19 T2 TP1

2047 DICHLOROPROPENES 3 F1 II 3 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

2047 DICHLOROPROPENES 3 F1 III 3 LQ7 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP19 T2 TP1

2048 DICYCLOPENTADIENE 3 F1 III 3 LQ7 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP19 T2 TP1

2049 DIETHYLBENZENE 3 F1 III 3 LQ7 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP19 T2 TP1

2050 DIISOBUTYLENE, 
ISOMERIC COMPOUNDS

3 F1 II 3 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

2051 2-DIMETHYLAMINO-
ETHANOL

8 CF1 II 8
+3

LQ22 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

2052 DIPENTENE 3 F1 III 3 LQ7 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP19 T2 TP1

2053 METHYL ISOBUTYL 
CARBINOL

3 F1 III 3 LQ7 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP19 T2 TP1
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

Vehicle 
for tank 
carriage

Name and descriptionTransport 
 category

Hazard 
identifi-
cation 

No.

UN 
No.

1 CV9 
CV12

S7 2037 RECEPTACLES, SMALL, 
CONTAINING GAS (GAS 
CARTRIDGES) without a 
release device, non-refillable

1 CV9 
CV12

S2 S7 2037 RECEPTACLES, SMALL, 
CONTAINING GAS (GAS 
CARTRIDGES) without a 
release device, non-refillable

1 CV9 
CV12

S2 S7 2037 RECEPTACLES, SMALL, 
CONTAINING GAS (GAS 
CARTRIDGES) without a 
release device, non-refillable

1 CV9 
CV12

S7 2037 RECEPTACLES, SMALL, 
CONTAINING GAS (GAS 
CARTRIDGES) without a 
release device, non-refillable

1 CV9 
CV12

S7 2037 RECEPTACLES, SMALL, 
CONTAINING GAS (GAS 
CARTRIDGES) without a 
release device, non-refillable

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28

S9 S19 60 2038 DINITROTOLUENES, 
LIQUID

SGAH 
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 V11 CV13 
CV28 

S9 S19 60 2038 DINITROTOLUENES, SOLID

PxBN(M) FL 2 V7 CV9 
CV10

S2 S20 23 2044 2,2-DIMETHYLPROPANE

LGBF FL 2 S2 S20 33 2045 ISOBUTYRALDEHYDE 
(ISOBUTYL ALDEHYDE)

LGBF FL 3 S2 30 2046 CYMENES

LGBF FL 2 S2 S20 33 2047 DICHLOROPROPENES

LGBF FL 3 S2 30 2047 DICHLOROPROPENES

LGBF FL 3 S2 30 2048 DICYCLOPENTADIENE

LGBF FL 3 S2 30 2049 DIETHYLBENZENE

LGBF FL 2 S2 S20 33 2050 DIISOBUTYLENE, 
ISOMERIC COMPOUNDS

L4BN FL 2 S2 83 2051 2-DIMETHYLAMINO-
ETHANOL

LGBF FL 3 S2 30 2052 DIPENTENE

LGBF FL 3 S2 30 2053 METHYL ISOBUTYL 
CARBINOL
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Packaging UN portable tanks

Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Packing 
group

Labels Special 
 provi-
sions

Limited 
quantities

UN 
No.

Name and description Class Classifi-
cation 
Code

2054 MORPHOLINE 8 CF1 I 8
+3

LQ20 P001 MP8 MP17 T10 TP2

2055 STYRENE MONOMER, 
STABILIZED

3 F1 III 3 LQ7 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP19 T2 TP1

2056 TETRAHYDROFURAN 3 F1 II 3 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

2057 TRIPROPYLENE 3 F1 II 3 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

2057 TRIPROPYLENE 3 F1 III 3 LQ7 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP19 T2 TP1

2058 VALERALDEHYDE 3 F1 II 3 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

2059 NITROCELLULOSE 
SOLUTION, FLAMMABLE 
with not more than 12.6% 
nitrogen, by dry mass, and not 
more than 55% nitrocellulose 
(vapour pressure at 50 °C 
more than 175 kPa)

3 D I 3 198 
531

640A

LQ3 P001 MP7 MP17 T11 TP1 
TP8 
TP27

2059 NITROCELLULOSE 
SOLUTION, FLAMMABLE 
with not more than 12.6% 
nitrogen, by dry mass, and not 
more than 55% nitrocellulose 
(vapour pressure at 50 °C 
more than 110 kPa but not 
more than 175 kPa)

3 D I 3 198
531 
640B

LQ3 P001 MP7 MP17 T11 TP1 
TP8 
TP27

2059 NITROCELLULOSE 
SOLUTION, FLAMMABLE 
with not more than 12.6% 
nitrogen, by dry mass, and not 
more than 55% nitrocellulose 
(vapour pressure at 50 °C 
more than 110 kPa but not 
more than 175 kPa)

3 D II 3 198
531 
640C

LQ4 P001 MP19 T4 TP1 
TP8

2059 NITROCELLULOSE 
SOLUTION, FLAMMABLE 
with not more than 12.6% 
nitrogen, by dry mass, and not 
more than 55% nitrocellulose 
(vapour pressure at 50 °C not 
more than 110 kPa)

3 D II 3 198
531

640D

LQ4 P001 
R001

MP19 T4 TP1 
TP8

2059 NITROCELLULOSE 
SOLUTION, FLAMMABLE 
with not more than 12.6% 
nitrogen, by dry mass, and not 
more than 55% nitrocellulose

3 D III 3 198
531

LQ7 P001 
LP01 
R001

MP19 T2 TP1

2067 AMMONIUM NITRATE 
BASED FERTILIZER

5.1 O2 III 5.1 186
306
307

LQ12 P002 
IBC08 
LP02 
R001

B3
MP10
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

Vehicle 
for tank 
carriage

Name and descriptionTransport 
 category

Hazard 
identifi-
cation 

No.

UN 
No.

L10BH TE1 FL 1 S2 S20 883 2054 MORPHOLINE

LGBF FL 3 S2 39 2055 STYRENE MONOMER, 
STABILIZED

LGBF FL 2 S2 S20 33 2056 TETRAHYDROFURAN

LGBF FL 2 S2 S20 33 2057 TRIPROPYLENE

LGBF FL 3 S2 30 2057 TRIPROPYLENE

LGBF FL 2 S2 S20 33 2058 VALERALDEHYDE

L4BN FL 1 S2 S20 33 2059 NITROCELLULOSE 
SOLUTION, FLAMMABLE 
with not more than 12.6% 
nitrogen, by dry mass, and not 
more than 55% nitrocellulose 
(vapour pressure at 50 °C 
more than 175 kPa)

L1.5BN FL 1 S2 S20 33 2059 NITROCELLULOSE 
SOLUTION, FLAMMABLE 
with not more than 12.6% 
nitrogen, by dry mass, and not 
more than 55% nitrocellulose 
(vapour pressure at 50 °C 
more than 110 kPa but not 
more than 175 kPa)

L1.5BN FL 2 S2 S20 33 2059 NITROCELLULOSE 
SOLUTION, FLAMMABLE 
with not more than 12.6% 
nitrogen, by dry mass, and not 
more than 55% nitrocellulose 
(vapour pressure at 50 °C 
more than 110 kPa but not 
more than 175 kPa)

LGBF FL 2 S2 S20 33 2059 NITROCELLULOSE 
SOLUTION, FLAMMABLE 
with not more than 12.6% 
nitrogen, by dry mass, and not 
more than 55% nitrocellulose 
(vapour pressure at 50 °C not 
more than 110 kPa)

LGBF FL 3 S2 30 2059 NITROCELLULOSE 
SOLUTION, FLAMMABLE 
with not more than 12.6% 
nitrogen, by dry mass, and not 
more than 55% nitrocellulose

SGAV TU3 AT 3 VV8 CV24 50 2067 AMMONIUM NITRATE 
BASED FERTILIZER
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Packaging UN portable tanks

Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Packing 
group

Labels Special 
 provi-
sions

Limited 
quantities

UN 
No.

Name and description Class Classifi-
cation 
Code

2071 Ammonium nitrate based 
fertilizer, uniform mixtures of 
the nitrogen/phosphate, 
nitrogen/potash or 
nitrogen/phosphate/potash 
type, containing not more than 
70% ammonium nitrate and 
not more than 0.4% total 
combustible/organic material 
calculated as carbon or with 
not more than 45% ammonium 
nitrate and unrestricted 
combustible material

9 M11 NOT SUBJECT TO ADR

2073 AMMONIA SOLUTION, 
relative density less than 0.880 
at 15  °C  in water, with more 
than 35% but not more than 
50% ammonia

2 4A 2.2 532 LQ1 P200 MP9

2074 ACRYLAMIDE 6.1 T2 III 6.1 LQ9 P002 
IBC08 
LP02 
R001

B3
MP10 T4 TP1

2075 CHLORAL, ANHYDROUS, 
STABILIZED

6.1 T1 II 6.1 LQ17 P001 
IBC02

MP15 T7 TP2

2076 CRESOLS, LIQUID 6.1 TC1 II 6.1
+8

LQ17 P001 
IBC02

MP15 T7 TP2

2076 CRESOLS, SOLID 6.1 TC2 II 6.1
+8

LQ18 P002
IBC08 B4

MP10 T7 TP2

2077 alpha-NAPHTHYLAMINE 6.1 T2 III 6.1 LQ9 P002 
IBC08 
LP02 
R001

B3
MP10 T3 TP1

2078 TOLUENE DIISOCYANATE 6.1 T1 II 6.1 279 LQ17 P001 
IBC02

MP15 T7 TP2 TP13

2079 DIETHYLENETRIAMINE 8 C7 II 8 LQ22 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

2186 HYDROGEN CHLORIDE, 
REFRIGERATED LIQUID

2 3TC CARRIAGE PROHIBITED

2187 CARBON DIOXIDE, 
REFRIGERATED LIQUID

2 3A 2.2 593 LQ1 P203 MP9 T75

2188 ARSINE 2 2TF 2.3
+2.1

LQ0 P200 MP9

2189 DICHLOROSILANE 2 2TFC 2.3
+2.1
+8

LQ0 P200 MP9

2190 OXYGEN DIFLUORIDE, 
COMPRESSED

2 1TOC 2.3
+5.1
+8

LQ0 P200 MP9

2191 SULPHURYL FLUORIDE 2 2T 2.3 LQ0 P200 MP9

2192 GERMANE 2 2TF 2.3
+2.1

632 LQ0 P200 MP9

2193 HEXAFLUOROETHANE 
(REFRIGERANT GAS R 116)

2 2A 2.2 LQ1 P200 MP9

2194 SELENIUM 
HEXAFLUORIDE

2 2TC 2.3
+8

LQ0 P200 MP9

2195 TELLURIUM 
HEXAFLUORIDE

2 2TC 2.3
+8

LQ0 P200 MP9

2196 TUNGSTEN 
HEXAFLUORIDE

2 2TC 2.3
+8

LQ0 P200 MP9

2197 HYDROGEN IODIDE, 
ANHYDROUS

2 2TC 2.3
+8

LQ0 P200 MP9
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

Vehicle 
for tank 
carriage

Name and descriptionTransport 
 category

Hazard 
identifi-
cation 

No.

UN 
No.

NOT SUBJECT TO ADR 2071 Ammonium nitrate based 
fertilizer, uniform mixtures of 
the nitrogen/phosphate, 
nitrogen/potash or 
nitrogen/phosphate/potash 
type, containing not more than 
70% ammonium nitrate and 
not more than 0.4% total 
combustible/organic material 
calculated as carbon or with 
not more than 45% ammonium 
nitrate and unrestricted 
combustible material

PxBN(M) AT 3 CV9 
CV10

20 2073 AMMONIA SOLUTION, 
relative density less than 0.880 
at 15  °C  in water, with more 
than 35% but not more than 
50% ammonia

SGAH 
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 VV9b CV13 
CV28 

S9 60 2074 ACRYLAMIDE

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28

S9 S19 69 2075 CHLORAL, ANHYDROUS, 
STABILIZED

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28

S9 S19 68 2076 CRESOLS, LIQUID

SGAH 
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 V11 CV13 
CV28 

S9 S19 68 2076 CRESOLS, SOLID

SGAH
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 VV9b CV13 
CV28 

S9 60 2077 alpha-NAPHTHYLAMINE

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28

S9 S19 60 2078 TOLUENE DIISOCYANATE

L4BN AT 2 80 2079 DIETHYLENETRIAMINE

CARRIAGE PROHIBITED 2186 HYDROGEN CHLORIDE, 
REFRIGERATED LIQUID

RxBN TU19 AT 3 V5
V7

CV9 
CV11

S20 22 2187 CARBON DIOXIDE, 
REFRIGERATED LIQUID

1 V7 CV9 
CV10

S2 S7 S17 2188 ARSINE

PxBH(M) TE1 FL 1 V7 CV9 
CV10

S2 S7 S17 263 2189 DICHLOROSILANE

1 V7 CV9 
CV10

S7 S17 2190 OXYGEN DIFLUORIDE, 
COMPRESSED

PxBH(M) TE1 AT 1 V7 CV9 
CV10

S7 S17 26 2191 SULPHURYL FLUORIDE

1 V7 CV9 
CV10

S2 S7 S17 2192 GERMANE

PxBN(M) AT 3 V7 CV9 
CV10

20 2193 HEXAFLUOROETHANE 
(REFRIGERANT GAS R 116)

1 V7 CV9 
CV10

S7 S17 2194 SELENIUM 
HEXAFLUORIDE

1 V7 CV9 
CV10

S7 S17 2195 TELLURIUM 
HEXAFLUORIDE

1 V7 CV9 
CV10

S7 S17 2196 TUNGSTEN 
HEXAFLUORIDE

PxBH(M) TE1 AT 1 V7 CV9 
CV10

S7 S17 268 2197 HYDROGEN IODIDE, 
ANHYDROUS
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Packaging UN portable tanks

Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Packing 
group

Labels Special 
 provi-
sions

Limited 
quantities

UN 
No.

Name and description Class Classifi-
cation 
Code

2198 PHOSPHORUS 
PENTAFLUORIDE

2 2TC 2.3
+8

LQ0 P200 MP9

2199 PHOSPHINE 2 2TF 2.3
+2.1

632 LQ0 P200 MP9

2200 PROPADIENE, STABILIZED 2 2F 2.1 LQ0 P200 MP9

2201 NITROUS OXIDE, 
REFRIGERATED LIQUID

2 3O 2.2
+5.1

LQ0 P203 MP9 T75 TP22

2202 HYDROGEN SELENIDE, 
ANHYDROUS

2 2TF 2.3
+2.1

LQ0 P200 MP9

2203 SILANE 2 2F 2.1 632 LQ0 P200 MP9

2204 CARBONYL SULPHIDE 2 2TF 2.3
+2.1

LQ0 P200 MP9

2205 ADIPONITRILE 6.1 T1 III 6.1 LQ19 P001
IBC03
LP01
 R001

MP15 T3 TP1

2206 ISOCYANATES, TOXIC, 
N.O.S. or ISOCYANATE 
SOLUTION, TOXIC, N.O.S.

6.1 T1 II 6.1 274
551

LQ17 P001 
IBC02

MP15 T11 TP2 TP13 
TP27

2206 ISOCYANATES, TOXIC, 
N.O.S. or ISOCYANATE 
SOLUTION, TOXIC, N.O.S.

6.1 T1 III 6.1 274
551

LQ19 P001
IBC03
LP01
 R001

MP15 T7 TP1 TP13 
TP28

2208 CALCIUM HYPOCHLORITE 
MIXTURE, DRY with more 
than 10% but not more than 
39% available chlorine

5.1 O2 III 5.1 LQ12 P002 
IBC08 
LP02 
R001

B3
MP10

2209 FORMALDEHYDE 
SOLUTION with not less than 
25% formaldehyde

8 C9 III 8 533 LQ19 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP15 T4 TP1

2210 MANEB or MANEB 
PREPARATION with not less 
than 60% maneb

4.2 SW III 4.2
+4.3

273 LQ0 P002 
IBC06 
R001

MP14

2211 POLYMERIC BEADS, 
EXPANDABLE, evolving 
flammable vapour

9 M3 III None 207
633

LQ27 P002 
IBC08 
R001

PP14 
B3 B6

MP10

2212 BLUE ASBESTOS 
(crocidolite) or BROWN 
ASBESTOS (amosite, 
mysorite)

9 M1 II 9 168 LQ25 P002 
IBC08

PP37 
B4

MP10

2213 PARAFORMALDEHYDE 4.1 F1 III 4.1 LQ9 P002 
IBC08 
LP02 
R001

PP12
 B3

MP10

2214 PHTHALIC ANHYDRIDE 
with more than 0.05% of 
maleic anhydride

8 C4 III 8 169 LQ24 P002 
IBC08 
LP02 
R001

B3
MP10 T4 TP3

2215 MALEIC ANHYDRIDE, 
MOLTEN

8 C3 III 8 LQ0 T4 TP3

2215 MALEIC ANHYDRIDE 8 C4 III 8 LQ24 P002 
IBC08 
R001

B3
MP10 T4 TP1

2216 Fish meal (Fish scrap), 
stabilized

9 M11 NOT SUBJECT TO ADR

2217 SEED CAKE with not more 
than 1.5% oil and not more 
than 11% moisture

4.2 S2 III 4.2 142 LQ0 P002 
IBC08 
LP02 
R001

PP20 B3 
B6

MP14

2218 ACRYLIC ACID, 
STABILIZED

8 CF1 II 8
+3

LQ22 P001
IBC02

MP15 T7 TP2
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

Vehicle 
for tank 
carriage

Name and descriptionTransport 
 category

Hazard 
identifi-
cation 

No.

UN 
No.

1 V7 CV9 
CV10

S7 S17 2198 PHOSPHORUS 
PENTAFLUORIDE

1 V7 CV9 
CV10

S2 S7 S17 2199 PHOSPHINE

PxBN(M) FL 2 V7 CV9 
CV10

S2 S20 239 2200 PROPADIENE, STABILIZED

RxBN TU7 TU19 AT 3 V5 
V7

CV9 
CV11

S20 225 2201 NITROUS OXIDE, 
REFRIGERATED LIQUID

1 V7 CV9 
CV10

S2 S7 S17 2202 HYDROGEN SELENIDE, 
ANHYDROUS

PxBN(M) FL 2 V7 CV9 
CV10

S2 23 2203 SILANE

PxBH(M) TE1 FL 1 V7 CV9 
CV10

S2 S7 S17 263 2204 CARBONYL SULPHIDE

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28

S9 60 2205 ADIPONITRILE

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28

S9 S19 60 2206 ISOCYANATES, TOXIC, 
N.O.S. or ISOCYANATE 
SOLUTION, TOXIC, N.O.S.

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28

S9 60 2206 ISOCYANATES, TOXIC, 
N.O.S. or ISOCYANATE 
SOLUTION, TOXIC, N.O.S.

SGAN TU3 AT 3 CV24 50 2208 CALCIUM HYPOCHLORITE 
MIXTURE, DRY with more 
than 10% but not more than 
39% available chlorine

L4BN AT 3 80 2209 FORMALDEHYDE 
SOLUTION with not less than 
25% formaldehyde

SGAN AT 3 V1
V12

VV4 40 2210 MANEB or MANEB 
PREPARATION with not less 
than 60% maneb

SGAN TE20 AT 3 V1 VV3 90 2211 POLYMERIC BEADS, 
EXPANDABLE, evolving 
flammable vapour

SGAH TU15 TE1 
TE15

AT 2 V1 CV1 
CV13 
CV28

S19 90 2212 BLUE ASBESTOS 
(crocidolite) or BROWN 
ASBESTOS (amosite, 
mysorite)

SGAV AT 3 V13 VV1 40 2213 PARAFORMALDEHYDE

SGAV 
L4BN

AT 3 VV9b 80 2214 PHTHALIC ANHYDRIDE 
with more than 0.05% of 
maleic anhydride

L4BN AT 0 80 2215 MALEIC ANHYDRIDE, 
MOLTEN

SGAV AT 3 VV9b 80 2215 MALEIC ANHYDRIDE

NOT SUBJECT TO ADR 2216 Fish meal (Fish scrap), 
stabilized

3 V1 VV4 40 2217 SEED CAKE with not more 
than 1.5% oil and not more 
than 11% moisture

L4BN FL 2 S2 839 2218 ACRYLIC ACID, 
STABILIZED
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Packaging UN portable tanks

Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Packing 
group

Labels Special 
 provi-
sions

Limited 
quantities

UN 
No.

Name and description Class Classifi-
cation 
Code

2219 ALLYL GLYCIDYL ETHER 3 F1 III 3 LQ7 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP19 T2 TP1

2222 ANISOLE 3 F1 III 3 LQ7 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP19 T2 TP1

2224 BENZONITRILE 6.1 T1 II 6.1 LQ17 P001 
IBC02

MP15 T7 TP2

2225 BENZENESULPHONYL 
CHLORIDE

8 C3 III 8 LQ19 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP15 T4 TP1

2226 BENZOTRICHLORIDE 8 C9 II 8 LQ22 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

2227 n-BUTYL 
METHACRYLATE, 
STABILIZED

3 F1 III 3 LQ7 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP19 T2 TP1

2232 2-CHLOROETHANAL 6.1 T1 I 6.1 LQ0 P001 MP8 MP17 T14 TP2 TP13

2233 CHLOROANISIDINES 6.1 T2 III 6.1 LQ9 P002 
IBC08 
LP02 
R001

B3
MP10

2234 CHLOROBENZOTRI-
FLUORIDES

3 F1 III 3 LQ7 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP19 T2 TP1

2235 CHLOROBENZYL 
CHLORIDES

6.1 T2 III 6.1 LQ9 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP10 T4 TP1

2236 3-CHLORO-4-
METHYLPHENYL 
ISOCYANATE

6.1 T2 II 6.1 LQ18 P001
IBC02

MP10

2237 CHLORONITROANILINES 6.1 T2 III 6.1 LQ9 P002 
IBC08 
LP02 
R001

B3
MP10

2238 CHLOROTOLUENES 3 F1 III 3 LQ7 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP19 T2 TP1

2239 CHLOROTOLUIDINES, liquid 6.1 T1 III 6.1 LQ19 P001 
IBC03 
LP01
R001

MP15 T4 TP1

2239 CHLOROTOLUIDINES, solid 6.1 T2 III 6.1 LQ9 P002 
IBC08 
LP02 
R001

B3
MP10 T4 TP1

2240 CHROMOSULPHURIC ACID 8 C1 I 8 LQ20 P001 MP8 MP17 T10 TP2 TP12 
TP13

2241 CYCLOHEPTANE 3 F1 II 3 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

2242 CYCLOHEPTENE 3 F1 II 3 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

2243 CYCLOHEXYL ACETATE 3 F1 III 3 LQ7 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP19 T2 TP1
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

Vehicle 
for tank 
carriage

Name and descriptionTransport 
 category

Hazard 
identifi-
cation 

No.

UN 
No.

LGBF FL 3 S2 30 2219 ALLYL GLYCIDYL ETHER

LGBF FL 3 S2 30 2222 ANISOLE

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28

S9 S19 60 2224 BENZONITRILE

L4BN AT 3 80 2225 BENZENESULPHONYL 
CHLORIDE

L4BN AT 2 80 2226 BENZOTRICHLORIDE

LGBF FL 3 S2 39 2227 n-BUTYL 
METHACRYLATE, 
STABILIZED

L10CH TU14 TU15 
TE1 TE19 

TE21

AT 1 CV1 
CV13 
CV28 

S9 S17 66 2232 2-CHLOROETHANAL

SGAH 
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 VV9b CV13 
CV28 

S9 60 2233 CHLOROANISIDINES

LGBF FL 3 S2 30 2234 CHLOROBENZOTRI-
FLUORIDES

SGAH 
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 VV9b CV13 
CV28 

S9 60 2235 CHLOROBENZYL 
CHLORIDES

SGAH 
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28 

S9 S19 60 2236 3-CHLORO-4-
METHYLPHENYL 
ISOCYANATE

SGAH 
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 VV9b CV13 
CV28 

S9 60 2237 CHLORONITROANILINES

LGBF FL 3 S2 30 2238 CHLOROTOLUENES

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28 

S9 60 2239 CHLOROTOLUIDINES, liquid

SGAH 
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 VV9b CV13 
CV28 

S9 60 2239 CHLOROTOLUIDINES, solid

L10BH TE1 AT 1 S20 88 2240 CHROMOSULPHURIC ACID

LGBF FL 2 S2 S20 33 2241 CYCLOHEPTANE

LGBF FL 2 S2 S20 33 2242 CYCLOHEPTENE

LGBF FL 3 S2 30 2243 CYCLOHEXYL ACETATE
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Packaging UN portable tanks

Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Packing 
group

Labels Special 
 provi-
sions

Limited 
quantities

UN 
No.

Name and description Class Classifi-
cation 
Code

2244 CYCLOPENTANOL 3 F1 III 3 LQ7 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP19 T2 TP1

2245 CYCLOPENTANONE 3 F1 III 3 LQ7 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP19 T2 TP1

2246 CYCLOPENTENE 3 F1 II 3 LQ4 P001 
IBC02 B8

MP19 T7 TP2

2247 n-DECANE 3 F1 III 3 LQ7 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP19 T2 TP1

2248 DI-n-BUTYLAMINE 8 CF1 II 8
+3

LQ22 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

2249 DICHLORODIMETHYL 
ETHER, SYMMETRICAL

6.1 T1 CARRIAGE PROHIBITED

2250 DICHLOROPHENYL 
ISOCYANATES

6.1 T2 II 6.1 LQ18 P002 
IBC08 B4

MP10 T7 TP2

2251 BICYCLO[2.2.1]HEPTA-2,5-
DIENE, STABILIZED (2,5-
NORBORNADIENE, 
STABILIZED)

3 F1 II 3 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T7 TP2

2252 1,2-DIMETHOXYETHANE 3 F1 II 3 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

2253 N,N-DIMETHYLANILINE 6.1 T1 II 6.1 LQ17 P001 
IBC02

MP15 T7 TP2

2254 MATCHES, FUSEE 4.1 F1 III 4.1 293 LQ9 P407 
R001

MP11

2256 CYCLOHEXENE 3 F1 II 3 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

2257 POTASSIUM 4.3 W2 I 4.3 LQ0 P403 
IBC04

MP2 T9 TP3 TP7 
TP31

2258 1,2-PROPYLENEDIAMINE 8 CF1 II 8
+3

LQ22 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

2259 TRIETHYLENETETRAMINE 8 C7 II 8 LQ22 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

2260 TRIPROPYLAMINE 3 FC III 3
+8

LQ7 P001 
IBC03 
R001

MP19 T4 TP1

2261 XYLENOLS, liquid 6.1 T1 II 6.1 LQ17 P001 
IBC02

MP15 T7 TP2

2261 XYLENOLS, solid 6.1 T2 II 6.1 LQ18 P002 
IBC08 B4

MP10 T7 TP2

2262 DIMETHYLCARBAMOYL 
CHLORIDE

8 C3 II 8 LQ22 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

2263 DIMETHYL-
CYCLOHEXANES

3 F1 II 3 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

2264 N,N-DIMETHYL-
CYCLOHEXYLAMINE

8 CF1 II 8
+3

LQ22 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

2265 N,N-DIMETHYL-
FORMAMIDE

3 F1 III 3 LQ7 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP19 T2 TP2

2266 DIMETHYL-N-
PROPYLAMINE

3 FC II 3
+8

LQ4 P001 
IBC02

MP19 T7 TP2 TP13

2267 DIMETHYL 
THIOPHOSPHORYL 
CHLORIDE

6.1 TC1 II 6.1
+8

LQ17 P001 
IBC02

MP15 T7 TP2

2269 3,3'-IMINODIPROPYLAMINE 8 C7 III 8 LQ19 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP15 T4 TP2
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

Vehicle 
for tank 
carriage

Name and descriptionTransport 
 category

Hazard 
identifi-
cation 

No.

UN 
No.

LGBF FL 3 S2 30 2244 CYCLOPENTANOL

LGBF FL 3 S2 30 2245 CYCLOPENTANONE

L1.5BN FL 2 S2 S20 33 2246 CYCLOPENTENE

LGBF FL 3 S2 30 2247 n-DECANE

L4BN FL 2 S2 83 2248 DI-n-BUTYLAMINE

CARRIAGE PROHIBITED 2249 DICHLORODIMETHYL 
ETHER, SYMMETRICAL

SGAH
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 V11 CV13 
CV28 

S9 S19 60 2250 DICHLOROPHENYL 
ISOCYANATES

LGBF FL 2 S2 S20 339 2251 BICYCLO[2.2.1]HEPTA-2,5-
DIENE, STABILIZED (2,5-
NORBORNADIENE, 
STABILIZED)

LGBF FL 2 S2 S20 33 2252 1,2-DIMETHOXYETHANE

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28

S9 S19 60 2253 N,N-DIMETHYLANILINE

4 2254 MATCHES, FUSEE

LGBF FL 2 S2 S20 33 2256 CYCLOHEXENE

L10BN(+) TU1 TE5 
TT3 TM2

AT 1 V1 CV23 S20 X423 2257 POTASSIUM

L4BN FL 2 S2 83 2258 1,2-PROPYLENEDIAMINE

L4BN AT 2 80 2259 TRIETHYLENETETRAMINE

L4BN FL 3 S2 38 2260 TRIPROPYLAMINE

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28 

S9 S19 60 2261 XYLENOLS, liquid

SGAH 
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 V11 CV13 
CV28 

S9 S19 60 2261 XYLENOLS, solid

L4BN AT 2 80 2262 DIMETHYLCARBAMOYL 
CHLORIDE

LGBF FL 2 S2 S20 33 2263 DIMETHYL-
CYCLOHEXANES

L4BN FL 2 S2 83 2264 N,N-DIMETHYL-
CYCLOHEXYLAMINE

LGBF FL 3 S2 30 2265 N,N-DIMETHYL-
FORMAMIDE

L4BH TE1 TE15 FL 2 S2 S20 338 2266 DIMETHYL-N-
PROPYLAMINE

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28

S9 S19 68 2267 DIMETHYL 
THIOPHOSPHORYL 
CHLORIDE

L4BN AT 3 80 2269 3,3'-IMINODIPROPYLAMINE
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Packaging UN portable tanks

Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Packing 
group

Labels Special 
 provi-
sions

Limited 
quantities

UN 
No.

Name and description Class Classifi-
cation 
Code

2270 ETHYLAMINE, AQUEOUS 
SOLUTION with not less than 
50% but not more than 70% 
ethylamine

3 FC II 3
+8

LQ4 P001 
IBC02

MP19 T7 TP1

2271 ETHYL AMYL KETONE 3 F1 III 3 LQ7 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP19 T2 TP1

2272 N-ETHYLANILINE 6.1 T1 III 6.1 LQ19 P001
IBC03
LP01
 R001

MP15 T4 TP1

2273 2-ETHYLANILINE 6.1 T1 III 6.1 LQ19 P001
IBC03
LP01
 R001

MP15 T4 TP1

2274 N-ETHYL-N-
BENZYLANILINE

6.1 T1 III 6.1 LQ19 P001
IBC03
LP01
 R001

MP15 T4 TP1

2275 2-ETHYLBUTANOL 3 F1 III 3 LQ7 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP19 T2 TP1

2276 2-ETHYLHEXYLAMINE 3 FC III 3
+8

LQ7 P001 
IBC03 
R001

MP19 T4 TP1

2277 ETHYL METHACRYLATE, 
STABILIZED

3 F1 II 3 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

2278 n-HEPTENE 3 F1 II 3 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

2279 HEXACHLOROBUTADIENE 6.1 T1 III 6.1 LQ19 P001
IBC03
LP01
 R001

MP15 T4 TP1

2280 HEXAMETHYLENE-
DIAMINE, SOLID

8 C8 III 8 LQ24 P002 
IBC08 
LP02 
R001

B3
MP10 T4 TP1

2281 HEXAMETHYLENE 
DIISOCYANATE

6.1 T1 II 6.1 LQ17 P001 
IBC02

MP15 T7 TP2 TP13

2282 HEXANOLS 3 F1 III 3 LQ7 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP19 T2 TP1

2283 ISOBUTYL 
METHACRYLATE, 
STABILIZED

3 F1 III 3 LQ7 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP19 T2 TP1

2284 ISOBUTYRONITRILE 3 FT1 II 3
+6.1

LQ0 P001 
IBC02

MP19 T7 TP2 TP13

2285 ISOCYANATOBENZO-
TRIFLUORIDES

6.1 TF1 II 6.1
+3

LQ17 P001 
IBC02

MP15 T7 TP2

2286 PENTAMETHYLHEPTANE 3 F1 III 3 LQ7 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP19 T2 TP1

2287 ISOHEPTENE 3 F1 II 3 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

2288 ISOHEXENE 3 F1 II 3 LQ4 P001 
IBC02 
R001

B8
MP19 T11 TP1
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

Vehicle 
for tank 
carriage

Name and descriptionTransport 
 category

Hazard 
identifi-
cation 

No.

UN 
No.

L4BH TE1 TE15 FL 2 S2 S20 338 2270 ETHYLAMINE, AQUEOUS 
SOLUTION with not less than 
50% but not more than 70% 
ethylamine

LGBF FL 3 S2 30 2271 ETHYL AMYL KETONE

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28

S9 60 2272 N-ETHYLANILINE

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28

S9 60 2273 2-ETHYLANILINE

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28

S9 60 2274 N-ETHYL-N-
BENZYLANILINE

LGBF FL 3 S2 30 2275 2-ETHYLBUTANOL

L4BN FL 3 S2 38 2276 2-ETHYLHEXYLAMINE

LGBF FL 2 S2 S20 339 2277 ETHYL METHACRYLATE, 
STABILIZED

LGBF FL 2 S2 S20 33 2278 n-HEPTENE

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28

S9 60 2279 HEXACHLOROBUTADIENE

SGAV 
L4BN

AT 3 VV9b 80 2280 HEXAMETHYLENE-
DIAMINE, SOLID

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28

S9 S19 60 2281 HEXAMETHYLENE 
DIISOCYANATE

LGBF FL 3 S2 30 2282 HEXANOLS

LGBF FL 3 S2 39 2283 ISOBUTYL 
METHACRYLATE, 
STABILIZED

L4BH TU15 TE1 
TE15

FL 2 CV13 
CV28 

S2 S19 336 2284 ISOBUTYRONITRILE

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

FL 2 CV13 
CV28

S2 S9 S19 63 2285 ISOCYANATOBENZO-
TRIFLUORIDES

LGBF FL 3 S2 30 2286 PENTAMETHYLHEPTANE

LGBF FL 2 S2 S20 33 2287 ISOHEPTENE

LGBF FL 2 S2 S20 33 2288 ISOHEXENE
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Packaging UN portable tanks

Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Packing 
group

Labels Special 
 provi-
sions

Limited 
quantities

UN 
No.

Name and description Class Classifi-
cation 
Code

2289 ISOPHORONEDIAMINE 8 C7 III 8 LQ19 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP15 T4 TP1

2290 ISOPHORONE 
DIISOCYANATE

6.1 T1 III 6.1 LQ19 P001
IBC03
LP01
 R001

MP15 T4 TP2

2291 LEAD COMPOUND, 
SOLUBLE, N.O.S.

6.1 T5 III 6.1 199
274
535

LQ9 P002
IBC08
LP02 
R001

B3
MP10

2293 4-METHOXY-4-
METHYLPENTAN-2-ONE

3 F1 III 3 LQ7 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP19 T2 TP1

2294 N-METHYLANILINE 6.1 T1 III 6.1 LQ19 P001
IBC03
LP01
 R001

MP15 T4 TP1

2295 METHYL 
CHLOROACETATE

6.1 TF1 I 6.1
+3

LQ0 P001 MP8 MP17 T14 TP2 TP13

2296 METHYLCYCLOHEXANE 3 F1 II 3 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

2297 METHYLCYCLO-
HEXANONE

3 F1 III 3 LQ7 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP19 T2 TP1

2298 METHYLCYCLOPENTANE 3 F1 II 3 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

2299 METHYL 
DICHLOROACETATE

6.1 T1 III 6.1 LQ19 P001
IBC03
LP01
 R001

MP15 T4 TP1

2300 2-METHYL-5-
ETHYLPYRIDINE

6.1 T1 III 6.1 LQ19 P001
IBC03
LP01
 R001

MP15 T4 TP1

2301 2-METHYLFURAN 3 F1 II 3 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

2302 5-METHYLHEXAN-2-ONE 3 F1 III 3 LQ7 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP19 T2 TP1

2303 ISOPROPENYLBENZENE 3 F1 III 3 LQ7 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP19 T2 TP1

2304 NAPHTHALENE, MOLTEN 4.1 F2 III 4.1 536 LQ0 T1 TP3

2305 NITROBENZENE-
SULPHONIC ACID

8 C4 II 8 LQ23 P002
IBC08 B4

MP10

2306 NITROBENZOTRI-
FLUORIDES, liquid

6.1 T1 II 6.1 LQ17 P001 
IBC02

MP15 T7 TP2

2306 NITROBENZOTRI-
FLUORIDES, solid

6.1 T2 II 6.1 LQ18 P002 
IBC08 B4

MP10 T7 TP2

2307 3-NITRO-4-CHLORO-
BENZOTRIFLUORIDE

6.1 T1 II 6.1 LQ17 P001 
IBC02

MP10 T7 TP2

2308 NITROSYLSULPHURIC 
ACID, LIQUID

8 C1 II 8 LQ22 P001
IBC02

MP15 T8 TP2 TP12

2308 NITROSYLSULPHURIC 
ACID, SOLID

8 C2 II 8 LQ23 P002 
IBC08 B4

MP10 T8 TP2 TP12
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

Vehicle 
for tank 
carriage

Name and descriptionTransport 
 category

Hazard 
identifi-
cation 

No.

UN 
No.

L4BN AT 3 80 2289 ISOPHORONEDIAMINE

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28

S9 60 2290 ISOPHORONE 
DIISOCYANATE

SGAH 
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 VV9b CV13 
CV28

S9 60 2291 LEAD COMPOUND, 
SOLUBLE, N.O.S.

LGBF FL 3 S2 30 2293 4-METHOXY-4-
METHYLPENTAN-2-ONE

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28

S9 60 2294 N-METHYLANILINE

L10CH TU14 TU15 
TE1 TE19 

TE21

FL 1 CV1 
CV13 
CV28

S2 S9 S17 663 2295 METHYL 
CHLOROACETATE

LGBF FL 2 S2 S20 33 2296 METHYLCYCLOHEXANE

LGBF FL 3 S2 30 2297 METHYLCYCLO-
HEXANONE

LGBF FL 2 S2 S20 33 2298 METHYLCYCLOPENTANE

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28

S9 60 2299 METHYL 
DICHLOROACETATE

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28

S9 60 2300 2-METHYL-5-
ETHYLPYRIDINE

LGBF FL 2 S2 S20 33 2301 2-METHYLFURAN

LGBF FL 3 S2 30 2302 5-METHYLHEXAN-2-ONE

LGBF FL 3 S2 30 2303 ISOPROPENYLBENZENE

LGBV TU27 TE4 
TE6

AT 3 44 2304 NAPHTHALENE, MOLTEN

SGAN
L4BN

AT 2 V11 80 2305 NITROBENZENE-
SULPHONIC ACID

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28

S9 S19 60 2306 NITROBENZOTRI-
FLUORIDES, liquid

SGAH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 2306 NITROBENZOTRI-
FLUORIDES, solid

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28

S9 S19 60 2307 3-NITRO-4-CHLORO-
BENZOTRIFLUORIDE

L4BN AT 2 X80 2308 NITROSYLSULPHURIC 
ACID, LIQUID

SGAN AT 2 V11 X80 2308 NITROSYLSULPHURIC 
ACID, SOLID
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Packaging UN portable tanks

Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Packing 
group

Labels Special 
 provi-
sions

Limited 
quantities

UN 
No.

Name and description Class Classifi-
cation 
Code

2309 OCTADIENE 3 F1 II 3 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

2310 PENTANE-2,4-DIONE 3 FT1 III 3
+6.1

LQ7 P001 
IBC03 
R001

MP19 T4 TP1

2311 PHENETIDINES 6.1 T1 III 6.1 279 LQ19 P001
IBC03
LP01
 R001

MP15 T4 TP1

2312 PHENOL, MOLTEN 6.1 T1 II 6.1 LQ0 T7 TP3

2313 PICOLINES 3 F1 III 3 LQ7 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP19 T4 TP1

2315 POLYCHLORINATED 
BIPHENYLS

9 M2 II 9 305 LQ26
LQ29

P906 
IBC02

MP15 T4 TP1

2316 SODIUM CUPROCYANIDE, 
SOLID

6.1 T5 I 6.1 LQ0 P002
IBC07

MP18

2317 SODIUM CUPROCYANIDE 
SOLUTION

6.1 T4 I 6.1 LQ0 P001 MP8 MP17 T14 TP2 TP13

2318 SODIUM HYDROSULPHIDE 
with less than 25% water of 
crystallization

4.2 S4 II 4.2 504 LQ0 P410 
IBC06

MP14

2319 TERPENE 
HYDROCARBONS, N.O.S.

3 F1 III 3 274 LQ7 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP19 T4 TP1 TP29

2320 TETRAETHYLENE-
PENTAMINE

8 C7 III 8 LQ19 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP15 T4 TP1

2321 TRICHLOROBENZENES, 
LIQUID

6.1 T1 III 6.1 LQ19 P001
IBC03
LP01
 R001

MP15 T4 TP1

2322 TRICHLOROBUTENE 6.1 T1 II 6.1 LQ17 P001 
IBC02

MP15 T7 TP2

2323 TRIETHYL PHOSPHITE 3 F1 III 3 LQ7 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP19 T2 TP1

2324 TRIISOBUTYLENE 3 F1 III 3 LQ7 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP19 T4 TP1

2325 1,3,5-TRIMETHYLBENZENE 3 F1 III 3 LQ7 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP19 T2 TP1

2326 TRIMETHYLCYCLO-
HEXYLAMINE

8 C7 III 8 LQ19 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP15 T4 TP1

2327 TRIMETHYLHEXA-
METHYLENEDIAMINES

8 C7 III 8 LQ19 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP15 T4 TP1

2328 TRIMETHYLHEXA-
METHYLENE 
DIISOCYANATE

6.1 T1 III 6.1 LQ19 P001
IBC03
LP01
 R001

MP15 T4 TP2 TP13
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

Vehicle 
for tank 
carriage

Name and descriptionTransport 
 category

Hazard 
identifi-
cation 

No.

UN 
No.

LGBF FL 2 S2 S20 33 2309 OCTADIENE

L4BH TU15 TE1 
TE15

FL 3 CV13 
CV28

S2 36 2310 PENTANE-2,4-DIONE

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28

S9 60 2311 PHENETIDINES

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 0 CV13 S9 S19 60 2312 PHENOL, MOLTEN

LGBF FL 3 S2 30 2313 PICOLINES

L4BH TU15 TE1 
TE15

AT 0 V1 CV1 
CV13 
CV28

S19 90 2315 POLYCHLORINATED 
BIPHENYLS

S10AH TU15 TE1 
TE19

AT 1 V10
V12

CV1 
CV13 
CV28 

S9 S17 66 2316 SODIUM CUPROCYANIDE, 
SOLID

L10CH TU14 TU15 
TE1 TE19 

TE21

AT 1 CV1 
CV13 
CV28 

S9 S17 66 2317 SODIUM CUPROCYANIDE 
SOLUTION

SGAN AT 2 V1
V12

40 2318 SODIUM HYDROSULPHIDE 
with less than 25% water of 
crystallization

LGBF FL 3 S2 30 2319 TERPENE 
HYDROCARBONS, N.O.S.

L4BN AT 3 80 2320 TETRAETHYLENE-
PENTAMINE

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28

S9 60 2321 TRICHLOROBENZENES, 
LIQUID

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28

S9 S19 60 2322 TRICHLOROBUTENE

LGBF FL 3 S2 30 2323 TRIETHYL PHOSPHITE

LGBF FL 3 S2 30 2324 TRIISOBUTYLENE

LGBF FL 3 S2 30 2325 1,3,5-TRIMETHYLBENZENE

L4BN AT 3 80 2326 TRIMETHYLCYCLO-
HEXYLAMINE

L4BN AT 3 80 2327 TRIMETHYLHEXA-
METHYLENEDIAMINES

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28

S9 60 2328 TRIMETHYLHEXA-
METHYLENE 
DIISOCYANATE
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Packaging UN portable tanks

Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Packing 
group

Labels Special 
 provi-
sions

Limited 
quantities

UN 
No.

Name and description Class Classifi-
cation 
Code

2329 TRIMETHYL PHOSPHITE 3 F1 III 3 LQ7 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP19 T2 TP1

2330 UNDECANE 3 F1 III 3 LQ7 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP19 T2 TP1

2331 ZINC CHLORIDE, 
ANHYDROUS

8 C2 III 8 LQ24 P002 
IBC08 
LP02 
R001

B3
MP10

2332 ACETALDEHYDE OXIME 3 F1 III 3 LQ7 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP19 T4 TP1

2333 ALLYL ACETATE 3 FT1 II 3
+6.1

LQ0 P001 
IBC02

MP19 T7 TP1 TP13

2334 ALLYLAMINE 6.1 TF1 I 6.1
+3

LQ0 P602 MP8 MP17 T14 TP2 TP13

2335 ALLYL ETHYL ETHER 3 FT1 II 3
+6.1

LQ0 P001 
IBC02

MP19 T7 TP1 TP13

2336 ALLYL FORMATE 3 FT1 I 3
+6.1

LQ0 P001 MP7 MP17 T14 TP2 TP13

2337 PHENYL MERCAPTAN 6.1 TF1 I 6.1
+3

LQ0 P001 MP8 MP17 T14 TP2 TP13

2338 BENZOTRIFLUORIDE 3 F1 II 3 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

2339 2-BROMOBUTANE 3 F1 II 3 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

2340 2-BROMOETHYL ETHYL 
ETHER

3 F1 II 3 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

2341 1-BROMO-3-
METHYLBUTANE

3 F1 III 3 LQ7 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP19 T2 TP1

2342 BROMOMETHYL-
PROPANES

3 F1 II 3 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

2343 2-BROMOPENTANE 3 F1 II 3 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

2344 BROMOPROPANES 3 F1 II 3 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

2344 BROMOPROPANES 3 F1 III 3 LQ7 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP19 T2 TP1

2345 3-BROMOPROPYNE 3 F1 II 3 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

2346 BUTANEDIONE 3 F1 II 3 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

2347 BUTYL MERCAPTAN 3 F1 II 3 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T4 TP1
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

Vehicle 
for tank 
carriage

Name and descriptionTransport 
 category

Hazard 
identifi-
cation 

No.

UN 
No.

LGBF FL 3 S2 30 2329 TRIMETHYL PHOSPHITE

LGBF FL 3 S2 30 2330 UNDECANE

SGAV AT 3 VV9b 80 2331 ZINC CHLORIDE, 
ANHYDROUS

LGBF FL 3 S2 30 2332 ACETALDEHYDE OXIME

L4BH TU15 TE1 
TE15

FL 2 CV13 
CV28

S2 S19 336 2333 ALLYL ACETATE

L10CH TU14 TU15 
TE1 TE19 

TE21

FL 1 CV1 
CV13 
CV28

S2 S9 S17 663 2334 ALLYLAMINE

L4BH TU15 TE1 
TE15

FL 2 CV13 
CV28

S2 S19 336 2335 ALLYL ETHYL ETHER

L10CH TU14 TU15 
TE1 TE21

FL 1 CV13 
CV28

S2 S19 336 2336 ALLYL FORMATE

L10CH TU14 TU15 
TE1 TE19 

TE21

FL 1 CV1 
CV13 
CV28

S2 S9 S17 663 2337 PHENYL MERCAPTAN

LGBF FL 2 S2 S20 33 2338 BENZOTRIFLUORIDE

LGBF FL 2 S2 S20 33 2339 2-BROMOBUTANE

LGBF FL 2 S2 S20 33 2340 2-BROMOETHYL ETHYL 
ETHER

LGBF FL 3 S2 30 2341 1-BROMO-3-
METHYLBUTANE

LGBF FL 2 S2 S20 33 2342 BROMOMETHYL-
PROPANES

LGBF FL 2 S2 S20 33 2343 2-BROMOPENTANE

LGBF FL 2 S2 S20 33 2344 BROMOPROPANES

LGBF FL 3 S2 30 2344 BROMOPROPANES

LGBF FL 2 S2 S20 33 2345 3-BROMOPROPYNE

LGBF FL 2 S2 S20 33 2346 BUTANEDIONE

LGBF FL 2 S2 S20 33 2347 BUTYL MERCAPTAN

 3 - 177



Packaging UN portable tanks

Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Packing 
group

Labels Special 
 provi-
sions

Limited 
quantities

UN 
No.

Name and description Class Classifi-
cation 
Code

2348 BUTYL ACRYLATES, 
STABILIZED

3 F1 III 3 LQ7 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP19 T2 TP1

2350 BUTYL METHYL ETHER 3 F1 II 3 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

2351 BUTYL NITRITES 3 F1 II 3 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

2351 BUTYL NITRITES 3 F1 III 3 LQ7 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP19 T2 TP1

2352 BUTYL VINYL ETHER, 
STABILIZED

3 F1 II 3 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

2353 BUTYRYL CHLORIDE 3 FC II 3
+8

LQ4 P001 
IBC02

MP19 T8 TP2 TP12 
TP13

2354 CHLOROMETHYL ETHYL 
ETHER

3 FT1 II 3
+6.1

LQ0 P001 
IBC02

MP19 T7 TP1 TP13

2356 2-CHLOROPROPANE 3 F1 I 3 LQ3 P001 MP7 MP17 T11 TP2 TP13

2357 CYCLOHEXYLAMINE 8 CF1 II 8
+3

LQ22 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

2358 CYCLOOCTATETRAENE 3 F1 II 3 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

2359 DIALLYLAMINE 3 FTC II 3
+6.1
+8

LQ0 P001 
IBC02

MP19 T7 TP1

2360 DIALLYL ETHER 3 FT1 II 3
+6.1

LQ0 P001 
IBC02

MP19 T7 TP1 TP13

2361 DIISOBUTYLAMINE 3 FC III 3
+8

LQ7 P001 
IBC03 
R001

MP19 T4 TP1

2362 1,1-DICHLOROETHANE 3 F1 II 3 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

2363 ETHYL MERCAPTAN 3 F1 I 3 LQ3 P001 MP7 MP17 T11 TP2 TP13

2364 n-PROPYLBENZENE 3 F1 III 3 LQ7 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP19 T2 TP1

2366 DIETHYL CARBONATE 3 F1 III 3 LQ7 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP19 T2 TP1

2367 alpha-METHYL-
VALERALDEHYDE

3 F1 II 3 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

2368 alpha-PINENE 3 F1 III 3 LQ7 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP19 T2 TP1

2370 1-HEXENE 3 F1 II 3 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

2371 ISOPENTENES 3 F1 I 3 LQ3 P001 MP7 MP17 T11 TP2

2372 1,2-DI-(DIMETHYLAMINO) 
ETHANE

3 F1 II 3 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T4 TP1
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

Vehicle 
for tank 
carriage

Name and descriptionTransport 
 category

Hazard 
identifi-
cation 

No.

UN 
No.

LGBF FL 3 S2 39 2348 BUTYL ACRYLATES, 
STABILIZED

LGBF FL 2 S2 S20 33 2350 BUTYL METHYL ETHER

LGBF FL 2 S2 S20 33 2351 BUTYL NITRITES

LGBF FL 3 S2 30 2351 BUTYL NITRITES

LGBF FL 2 S2 S20 339 2352 BUTYL VINYL ETHER, 
STABILIZED

L4BH TE1 TE15 FL 2 S2 S20 338 2353 BUTYRYL CHLORIDE

L4BH TU15 TE1 
TE15

FL 2 CV13 
CV28

S2 S19 336 2354 CHLOROMETHYL ETHYL 
ETHER

L1.5BN FL 1 S2 S20 33 2356 2-CHLOROPROPANE

L4BN FL 2 S2 83 2357 CYCLOHEXYLAMINE

LGBF FL 2 S2 S20 33 2358 CYCLOOCTATETRAENE

L4BH TU15 TE1 
TE15

FL 2 CV13 
CV28

S2 S19 338 2359 DIALLYLAMINE

L4BH TU15 TE1 
TE15

FL 2 CV13 
CV28

S2 S19 336 2360 DIALLYL ETHER

L4BN FL 3 S2 38 2361 DIISOBUTYLAMINE

LGBF FL 2 S2 S20 33 2362 1,1-DICHLOROETHANE

L1.5BN FL 1 S2 S20 33 2363 ETHYL MERCAPTAN

LGBF FL 3 S2 30 2364 n-PROPYLBENZENE

LGBF FL 3 S2 30 2366 DIETHYL CARBONATE

LGBF FL 2 S2 S20 33 2367 alpha-METHYL-
VALERALDEHYDE

LGBF FL 3 S2 30 2368 alpha-PINENE

LGBF FL 2 S2 S20 33 2370 1-HEXENE

L4BN FL 1 S2 S20 33 2371 ISOPENTENES

LGBF FL 2 S2 S20 33 2372 1,2-DI-(DIMETHYLAMINO) 
ETHANE
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Packaging UN portable tanks

Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Packing 
group

Labels Special 
 provi-
sions

Limited 
quantities

UN 
No.

Name and description Class Classifi-
cation 
Code

2373 DIETHOXYMETHANE 3 F1 II 3 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

2374 3,3-DIETHOXYPROPENE 3 F1 II 3 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

2375 DIETHYL SULPHIDE 3 F1 II 3 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T7 TP1 TP13

2376 2,3-DIHYDROPYRAN 3 F1 II 3 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

2377 1,1-DIMETHOXYETHANE 3 F1 II 3 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T7 TP1

2378 2-DIMETHYLAMINO-
ACETONITRILE

3 FT1 II 3
+6.1

LQ0 P001 
IBC02

MP19 T7 TP1

2379 1,3-DIMETHYL-
BUTYLAMINE

3 FC II 3
+8

LQ4 P001 
IBC02

MP19 T7 TP1

2380 DIMETHYL-
DIETHOXYSILANE

3 F1 II 3 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

2381 DIMETHYL DISULPHIDE 3 F1 II 3 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

2382 DIMETHYLHYDRAZINE, 
SYMMETRICAL

6.1 TF1 I 6.1
+3

LQ0 P001 MP8 MP17 T14 TP2 TP13

2383 DIPROPYLAMINE 3 FC II 3
+8

LQ4 P001 
IBC02

MP19 T7 TP1

2384 DI-n-PROPYL ETHER 3 F1 II 3 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

2385 ETHYL ISOBUTYRATE 3 F1 II 3 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

2386 1-ETHYLPIPERIDINE 3 FC II 3
+8

LQ4 P001 
IBC02

MP19 T7 TP1

2387 FLUOROBENZENE 3 F1 II 3 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

2388 FLUOROTOLUENES 3 F1 II 3 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

2389 FURAN 3 F1 I 3 LQ3 P001 MP7 MP17 T12 TP2 TP13

2390 2-IODOBUTANE 3 F1 II 3 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

2391 IODOMETHYLPROPANES 3 F1 II 3 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

2392 IODOPROPANES 3 F1 III 3 LQ7 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP19 T2 TP1

2393 ISOBUTYL FORMATE 3 F1 II 3 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

2394 ISOBUTYL PROPIONATE 3 F1 III 3 LQ7 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP19 T2 TP1

2395 ISOBUTYRYL CHLORIDE 3 FC II 3
+8

LQ4 P001 
IBC02

MP19 T7 TP2

2396 METHACRYLALDEHYDE, 
STABILIZED

3 FT1 II 3
+6.1

LQ0 P001 
IBC02

MP19 T7 TP1 TP13
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

Vehicle 
for tank 
carriage

Name and descriptionTransport 
 category

Hazard 
identifi-
cation 

No.

UN 
No.

LGBF FL 2 S2 S20 33 2373 DIETHOXYMETHANE

LGBF FL 2 S2 S20 33 2374 3,3-DIETHOXYPROPENE

LGBF FL 2 S2 S20 33 2375 DIETHYL SULPHIDE

LGBF FL 2 S2 S20 33 2376 2,3-DIHYDROPYRAN

LGBF FL 2 S2 S20 33 2377 1,1-DIMETHOXYETHANE

L4BH TU15 TE1 
TE15

FL 2 CV13 
CV28

S2 S19 336 2378 2-DIMETHYLAMINO-
ACETONITRILE

L4BH TE1 TE15 FL 2 S2 S20 338 2379 1,3-DIMETHYL-
BUTYLAMINE

LGBF FL 2 S2 S20 33 2380 DIMETHYL-
DIETHOXYSILANE

LGBF FL 2 S2 S20 33 2381 DIMETHYL DISULPHIDE

L10CH TU14 TU15 
TE1 TE19 

TE21

FL 1 CV1 
CV13 
CV28

S2 S9 S17 663 2382 DIMETHYLHYDRAZINE, 
SYMMETRICAL

L4BH TE1 TE15 FL 2 S2 S20 338 2383 DIPROPYLAMINE

LGBF FL 2 S2 S20 33 2384 DI-n-PROPYL ETHER

LGBF FL 2 S2 S20 33 2385 ETHYL ISOBUTYRATE

L4BH TE1 TE15 FL 2 S2 S20 338 2386 1-ETHYLPIPERIDINE

LGBF FL 2 S2 S20 33 2387 FLUOROBENZENE

LGBF FL 2 S2 S20 33 2388 FLUOROTOLUENES

L4BN FL 1 S2 S20 33 2389 FURAN

LGBF FL 2 S2 S20 33 2390 2-IODOBUTANE

LGBF FL 2 S2 S20 33 2391 IODOMETHYLPROPANES

LGBF FL 3 S2 30 2392 IODOPROPANES

LGBF FL 2 S2 S20 33 2393 ISOBUTYL FORMATE

LGBF FL 3 S2 30 2394 ISOBUTYL PROPIONATE

L4BH TE1 TE15 FL 2 S2 S20 338 2395 ISOBUTYRYL CHLORIDE

L4BH TU15 TE1 
TE15

FL 2 CV13 
CV28

S2 S19 336 2396 METHACRYLALDEHYDE, 
STABILIZED
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Packaging UN portable tanks

Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Packing 
group

Labels Special 
 provi-
sions

Limited 
quantities

UN 
No.

Name and description Class Classifi-
cation 
Code

2397 3-METHYLBUTAN-2-ONE 3 F1 II 3 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

2398 METHYL tert-BUTYL ETHER 3 F1 II 3 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T7 TP1

2399 1-METHYLPIPERIDINE 3 FC II 3
+8

LQ4 P001 
IBC02

MP19 T7 TP1

2400 METHYL ISOVALERATE 3 F1 II 3 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

2401 PIPERIDINE 8 CF1 I 8
+3

LQ20 P001 MP8 MP17 T10 TP2

2402 PROPANETHIOLS 3 F1 II 3 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T4 TP1 TP13

2403 ISOPROPENYL ACETATE 3 F1 II 3 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

2404 PROPIONITRILE 3 FT1 II 3
+6.1

LQ0 P001 
IBC02

MP19 T7 TP1 TP13

2405 ISOPROPYL BUTYRATE 3 F1 III 3 LQ7 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP19 T2 TP1

2406 ISOPROPYL ISOBUTYRATE 3 F1 II 3 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

2407 ISOPROPYL 
CHLOROFORMATE

6.1 TFC I 6.1
+3
+8

LQ0 P602 MP8 MP17

2409 ISOPROPYL PROPIONATE 3 F1 II 3 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

2410 1,2,3,6-
TETRAHYDROPYRIDINE

3 F1 II 3 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

2411 BUTYRONITRILE 3 FT1 II 3
+6.1

LQ0 P001 
IBC02

MP19 T7 TP1 TP13

2412 TETRAHYDROTHIOPHENE 3 F1 II 3 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

2413 TETRAPROPYL 
ORTHOTITANATE

3 F1 III 3 LQ7 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP19 T4 TP1

2414 THIOPHENE 3 F1 II 3 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

2416 TRIMETHYL BORATE 3 F1 II 3 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T7 TP1

2417 CARBONYL FLUORIDE 2 2TC 2.3
+8

LQ0 P200 MP9

2418 SULPHUR 
TETRAFLUORIDE

2 2TC 2.3
+8

LQ0 P200 MP9

2419 BROMOTRIFLUORO-
ETHYLENE

2 2F 2.1 LQ0 P200 MP9

2420 HEXAFLUOROACETONE 2 2TC 2.3
+8

LQ0 P200 MP9

2421 NITROGEN TRIOXIDE 2 2TOC CARRIAGE PROHIBITED

2422 OCTAFLUOROBUT-2-ENE 
(REFRIGERANT GAS 
R 1318)

2 2A 2.2 LQ1 P200 MP9
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

Vehicle 
for tank 
carriage

Name and descriptionTransport 
 category

Hazard 
identifi-
cation 

No.

UN 
No.

LGBF FL 2 S2 S20 33 2397 3-METHYLBUTAN-2-ONE

LGBF FL 2 S2 S20 33 2398 METHYL tert-BUTYL ETHER

L4BH TE1 TE15 FL 2 S2 S20 338 2399 1-METHYLPIPERIDINE

LGBF FL 2 S2 S20 33 2400 METHYL ISOVALERATE

L10BH TE1 FL 1 S2 S20 883 2401 PIPERIDINE

LGBF FL 2 S2 S20 33 2402 PROPANETHIOLS

LGBF FL 2 S2 S20 33 2403 ISOPROPENYL ACETATE

L4BH TU15 TE1 
TE15

FL 2 CV13 
CV28

S2 S19 336 2404 PROPIONITRILE

LGBF FL 3 S2 30 2405 ISOPROPYL BUTYRATE

LGBF FL 2 S2 S20 33 2406 ISOPROPYL ISOBUTYRATE

1 CV1 
CV13 
CV28 

S2 S9 S17 2407 ISOPROPYL 
CHLOROFORMATE

LGBF FL 2 S2 S20 33 2409 ISOPROPYL PROPIONATE

LGBF FL 2 S2 S20 33 2410 1,2,3,6-
TETRAHYDROPYRIDINE

L4BH TU15 TE1 
TE15

FL 2 CV13 
CV28

S2 S19 336 2411 BUTYRONITRILE

LGBF FL 2 S2 S20 33 2412 TETRAHYDROTHIOPHENE

LGBF FL 3 S2 30 2413 TETRAPROPYL 
ORTHOTITANATE

LGBF FL 2 S2 S20 33 2414 THIOPHENE

LGBF FL 2 S2 S20 33 2416 TRIMETHYL BORATE

PxBH(M) TE1 AT 1 V7 CV9 
CV10

S7 S17 268 2417 CARBONYL FLUORIDE

1 V7 CV9 
CV10

S7 S17 2418 SULPHUR 
TETRAFLUORIDE

PxBN(M) FL 2 V7 CV9 
CV10

S2 S20 23 2419 BROMOTRIFLUORO-
ETHYLENE

PxBH(M) TE1 AT 1 V7 CV9 
CV10

S7 S17 268 2420 HEXAFLUOROACETONE

CARRIAGE PROHIBITED 2421 NITROGEN TRIOXIDE

PxBN(M) AT 3 V7 CV9 
CV10

20 2422 OCTAFLUOROBUT-2-ENE 
(REFRIGERANT GAS 
R 1318)
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Packaging UN portable tanks

Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Packing 
group

Labels Special 
 provi-
sions

Limited 
quantities

UN 
No.

Name and description Class Classifi-
cation 
Code

2424 OCTAFLUOROPROPANE 
(REFRIGERANT GAS R 218)

2 2A 2.2 LQ1 P200 MP9 T50

2426 AMMONIUM NITRATE, 
LIQUID, hot concentrated 
solution, in a concentration of 
more than 80% but not more 
than 93%

5.1 O1 5.1 252 
644

LQ0 T7 TP1 TP16 
TP17

2427 POTASSIUM CHLORATE, 
AQUEOUS SOLUTION

5.1 O1 II 5.1 LQ10 P504 
IBC02

MP2 T4 TP1

2427 POTASSIUM CHLORATE, 
AQUEOUS SOLUTION

5.1 O1 III 5.1 LQ13 P504 
IBC02 
R001

MP2 T4 TP1

2428 SODIUM CHLORATE, 
AQUEOUS SOLUTION

5.1 O1 II 5.1 LQ10 P504 
IBC02

MP2 T4 TP1

2428 SODIUM CHLORATE, 
AQUEOUS SOLUTION

5.1 O1 III 5.1 LQ13 P504 
IBC02 
R001

MP2 T4 TP1

2429 CALCIUM CHLORATE, 
AQUEOUS SOLUTION

5.1 O1 II 5.1 LQ10 P504 
IBC02

MP2 T4 TP1

2429 CALCIUM CHLORATE, 
AQUEOUS SOLUTION

5.1 O1 III 5.1 LQ13 P504 
IBC02 
R001

MP2 T4 TP1

2430 ALKYLPHENOLS, SOLID, 
N.O.S. (including C2-C12  
homologues)

8 C4 I 8 274 LQ21 P002 
IBC07

MP18 T10 TP2 TP9 
TP28

2430 ALKYLPHENOLS, SOLID, 
N.O.S. (including C2-C12  
homologues)

8 C4 II 8 274 LQ23 P002 
IBC08 B4

MP10 T3 TP2

2430 ALKYLPHENOLS, SOLID, 
N.O.S. (including C2-C12  
homologues)

8 C4 III 8 274 LQ24 P002 
IBC08 
LP02 
R001

B3
MP10 T3 TP1

2431 ANISIDINES 6.1 T1 III 6.1 LQ19 P001
IBC03
LP01
 R001

MP15 T4 TP1

2432 N,N-DIETHYLANILINE 6.1 T1 III 6.1 279 LQ19 P001
IBC03
LP01
 R001

MP15 T4 TP1

2433 CHLORONITROTOLUENES, 
LIQUID

6.1 T1 III 6.1 LQ19 P001
IBC03
LP01
 R001

MP15 T4 TP1

2433 CHLORONITROTOLUENES, 
SOLID

6.1 T2 III 6.1 LQ9 P002 
IBC08 
LP02 
R001

B3
MP10

2434 DIBENZYLDICHLORO-
SILANE

8 C3 II 8 LQ22 P001
IBC02

MP15 T7 TP2 TP13

2435 ETHYLPHENYLDICHLORO-
SILANE

8 C3 II 8 LQ22 P001
IBC02

MP15 T7 TP2 TP13

2436 THIOACETIC ACID 3 F1 II 3 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

2437 METHYLPHENYL-
DICHLOROSILANE

8 C3 II 8 LQ22 P001
IBC02

MP15 T7 TP2 TP13

2438 TRIMETHYLACETYL 
CHLORIDE

6.1 TFC I 6.1
+3
+8

LQ0 P001 MP8 MP17 T14 TP2 TP13

2439 SODIUM 
HYDROGENDIFLUORIDE

8 C2 II 8 LQ23 P002 
IBC08 B4

MP10
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

Vehicle 
for tank 
carriage

Name and descriptionTransport 
 category

Hazard 
identifi-
cation 

No.

UN 
No.

PxBN(M) AT 3 V7 CV9 
CV10

20 2424 OCTAFLUOROPROPANE 
(REFRIGERANT GAS R 218)

L4BV TU3 TU12 
TU29 TC3 
TE9 TE10 

TA1

AT 0 59 2426 AMMONIUM NITRATE, 
LIQUID, hot concentrated 
solution, in a concentration of 
more than 80% but not more 
than 93%

L4BN TU3 AT 2 V6 CV24 50 2427 POTASSIUM CHLORATE, 
AQUEOUS SOLUTION

LGBV TU3 AT 3 V6 CV24 50 2427 POTASSIUM CHLORATE, 
AQUEOUS SOLUTION

L4BN TU3 AT 2 CV24 50 2428 SODIUM CHLORATE, 
AQUEOUS SOLUTION

LGBV TU3 AT 3 CV24 50 2428 SODIUM CHLORATE, 
AQUEOUS SOLUTION

L4BN TU3 AT 2 CV24 50 2429 CALCIUM CHLORATE, 
AQUEOUS SOLUTION

LGBV TU3 AT 3 CV24 50 2429 CALCIUM CHLORATE, 
AQUEOUS SOLUTION

S10AN 
L10BH

TE1 AT 1 V10
V12

S20 88 2430 ALKYLPHENOLS, SOLID, 
N.O.S. (including C2-C12  
homologues)

SGAN 
L4BN

AT 2 V11 80 2430 ALKYLPHENOLS, SOLID, 
N.O.S. (including C2-C12  
homologues)

SGAV 
L4BN

AT 3 VV9b 80 2430 ALKYLPHENOLS, SOLID, 
N.O.S. (including C2-C12  
homologues)

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28

S9 60 2431 ANISIDINES

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28

S9 60 2432 N,N-DIETHYLANILINE

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28

S9 60 2433 CHLORONITROTOLUENES, 
LIQUID

SGAH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 VV9b CV13 
CV28 

S9 60 2433 CHLORONITROTOLUENES, 
SOLID

L4BN AT 2 X80 2434 DIBENZYLDICHLORO-
SILANE

L4BN AT 2 X80 2435 ETHYLPHENYLDICHLORO-
SILANE

LGBF FL 2 S2 S20 33 2436 THIOACETIC ACID

L4BN AT 2 X80 2437 METHYLPHENYL-
DICHLOROSILANE

L10CH TU14 TU15 
TE1 TE19 

TE21

FL 1 CV1 
CV13 
CV28 

S2 S9 S17 663 2438 TRIMETHYLACETYL 
CHLORIDE

SGAN AT 2 V11 80 2439 SODIUM 
HYDROGENDIFLUORIDE
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Packaging UN portable tanks

Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Packing 
group

Labels Special 
 provi-
sions

Limited 
quantities

UN 
No.

Name and description Class Classifi-
cation 
Code

2440 STANNIC CHLORIDE 
PENTAHYDRATE

8 C2 III 8 LQ24 P002 
IBC08 
LP02 
R001

B3
MP10

2441 TITANIUM TRICHLORIDE, 
PYROPHORIC or TITANIUM 
TRICHLORIDE MIXTURE, 
PYROPHORIC

4.2 SC4 I 4.2
+8

537 LQ0 P404 MP13

2442 TRICHLOROACETYL 
CHLORIDE

8 C3 II 8 LQ22 P001 MP15 T7 TP2

2443 VANADIUM 
OXYTRICHLORIDE

8 C1 II 8 LQ22 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

2444 VANADIUM 
TETRACHLORIDE

8 C1 I 8 LQ20 P802 MP8 MP17 T10 TP2

2445 LITHIUM ALKYLS 4.2 SW I 4.2
+4.3

274 LQ0 P400 
PR1

MP2 T21 TP2 TP7

2446 NITROCRESOLS, liquid 6.1 T1 III 6.1 LQ19 P001 
IBC03 
LP01
R001

MP15 T4 TP1

2446 NITROCRESOLS, solid 6.1 T2 III 6.1 LQ9 P002 
IBC08 
LP02 
R001

B3
MP10

2447 PHOSPHORUS, WHITE, 
MOLTEN

4.2 ST3 I 4.2
+6.1

LQ0 T21 TP3 TP7 
TP26

2448 SULPHUR, MOLTEN 4.1 F3 III 4.1 538 LQ0 T1 TP3

2451 NITROGEN TRIFLUORIDE 2 2O 2.2
+5.1

LQ0 P200 MP9

2452 ETHYLACETYLENE, 
STABILIZED

2 2F 2.1 LQ0 P200 MP9

2453 ETHYL FLUORIDE 
(REFRIGERANT GAS R 161)

2 2F 2.1 LQ0 P200 MP9

2454 METHYL FLUORIDE 
(REFRIGERANT GAS R 41)

2 2F 2.1 LQ0 P200 MP9

2455 METHYL NITRITE 2 2A CARRIAGE PROHIBITED

2456 2-CHLOROPROPENE 3 F1 I 3 LQ3 P001 MP7 MP17 T11 TP2

2457 2,3-DIMETHYLBUTANE 3 F1 II 3 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T7 TP1

2458 HEXADIENES 3 F1 II 3 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

2459 2-METHYL-1-BUTENE 3 F1 I 3 LQ3 P001 MP7 MP17 T11 TP2

2460 2-METHYL-2-BUTENE 3 F1 II 3 LQ4 P001 
IBC02 B8

MP19 T7 TP1

2461 METHYLPENTADIENE 3 F1 II 3 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

2463 ALUMINIUM HYDRIDE 4.3 W2 I 4.3 LQ0 P403 MP2

2464 BERYLLIUM NITRATE 5.1 OT2 II 5.1
+6.1

LQ11 P002 
IBC08 B4

MP2 
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

Vehicle 
for tank 
carriage

Name and descriptionTransport 
 category

Hazard 
identifi-
cation 

No.

UN 
No.

SGAV AT 3 VV9b 80 2440 STANNIC CHLORIDE 
PENTAHYDRATE

0 V1 S20 2441 TITANIUM TRICHLORIDE, 
PYROPHORIC or TITANIUM 
TRICHLORIDE MIXTURE, 
PYROPHORIC

L4BN AT 2 X80 2442 TRICHLOROACETYL 
CHLORIDE

L4BN AT 2 80 2443 VANADIUM 
OXYTRICHLORIDE

L10BH TE1 AT 1 S20 X88 2444 VANADIUM 
TETRACHLORIDE

L21DH TU4 TU14 
TU22 TC1 
TE1 TE21 

TM1

AT 0 V1 S20 X333 2445 LITHIUM ALKYLS

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28 

S9 60 2446 NITROCRESOLS, liquid

SGAH 
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 VV9b CV13 
CV28 

S9 60 2446 NITROCRESOLS, solid

L10DH(+) TU14 TU16 
TU21 TE3 

TE21

AT 0 S20 446 2447 PHOSPHORUS, WHITE, 
MOLTEN

LGBV(+) TU27 TE4 
TE6

AT 3 44 2448 SULPHUR, MOLTEN

PxBN(M) AT 3 V7 CV9 
CV10

25 2451 NITROGEN TRIFLUORIDE

PxBN(M) FL 2 V7 CV9 
CV10

S2 S20 239 2452 ETHYLACETYLENE, 
STABILIZED

PxBN(M) FL 2 V7 CV9 
CV10

S2 S20 23 2453 ETHYL FLUORIDE 
(REFRIGERANT GAS R 161)

PxBN(M) FL 2 V7 CV9 
CV10

S2 S20 23 2454 METHYL FLUORIDE 
(REFRIGERANT GAS R 41)

CARRIAGE PROHIBITED 2455 METHYL NITRITE

L4BN FL 1 S2 S20 33 2456 2-CHLOROPROPENE

LGBF FL 2 S2 S20 33 2457 2,3-DIMETHYLBUTANE

LGBF FL 2 S2 S20 33 2458 HEXADIENES

L4BN FL 1 S2 S20 33 2459 2-METHYL-1-BUTENE

L1.5BN FL 2 S2 S20 33 2460 2-METHYL-2-BUTENE

LGBF FL 2 S2 S20 33 2461 METHYLPENTADIENE

1 V1 CV23 S20 2463 ALUMINIUM HYDRIDE

SGAN TU3 AT 2 V11 CV24
CV28

56 2464 BERYLLIUM NITRATE
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Packaging UN portable tanks

Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Packing 
group

Labels Special 
 provi-
sions

Limited 
quantities

UN 
No.

Name and description Class Classifi-
cation 
Code

2465 DICHLOROISOCYANURIC 
ACID, DRY or 
DICHLOROISOCYANURIC 
ACID SALTS

5.1 O2 II 5.1 135 LQ11 P002 
IBC08 B4

MP10

2466 POTASSIUM SUPEROXIDE 5.1 O2 I 5.1 LQ0 P503 
IBC06

MP2

2468 TRICHLOROISOCYANURIC 
ACID, DRY

5.1 O2 II 5.1 LQ11 P002 
IBC08 B4

MP10

2469 ZINC BROMATE 5.1 O2 III 5.1 LQ12 P002 
IBC08 
LP02 
R001

B3
MP10

2470 PHENYLACETONITRILE, 
LIQUID

6.1 T1 III 6.1 LQ19 P001
IBC03
LP01
 R001

MP15 T4 TP1

2471 OSMIUM TETROXIDE 6.1 T5 I 6.1 LQ0 P002
IBC07

PP30 MP18

2473 SODIUM ARSANILATE 6.1 T3 III 6.1 LQ9 P002 
IBC08 
LP02 
R001

B3
MP10

2474 THIOPHOSGENE 6.1 T1 II 6.1 279 LQ17 P001 MP15 T7 TP2

2475 VANADIUM TRICHLORIDE 8 C2 III 8 LQ24 P002 
IBC08 
LP02 
R001

B3
MP10

2477 METHYL 
ISOTHIOCYANATE

6.1 TF1 I 6.1
+3

LQ0 P001 MP8 MP17 T14 TP2 TP13

2478 ISOCYANATES, 
FLAMMABLE, TOXIC, 
N.O.S. or ISOCYANATE 
SOLUTION, FLAMMABLE, 
TOXIC, N.O.S.

3 FT1 II 3
+6.1

274
539

LQ0 P001 
IBC02

MP19 T11 TP2 TP13 
TP27

2478 ISOCYANATES, 
FLAMMABLE, TOXIC, 
N.O.S. or ISOCYANATE 
SOLUTION, FLAMMABLE, 
TOXIC, N.O.S.

3 FT1 III 3
+6.1

274 LQ7 P001 
IBC03 
R001

MP19 T7 TP1 TP13 
TP28

2480 METHYL ISOCYANATE 6.1 TF1 I 6.1
+3

LQ0 P601
 PR5

MP2

2481 ETHYL ISOCYANATE 3 FT1 I 3
+6.1

LQ0 P601 
PR5

MP2 T14 TP2 TP13

2482 n-PROPYL ISOCYANATE 6.1 TF1 I 6.1
+3

LQ0 P001 MP8 MP17 T14 TP2 TP13

2483 ISOPROPYL ISOCYANATE 3 FT1 I 3
+6.1

LQ0 P001 MP7 MP17 T14 TP2 TP13

2484 tert-BUTYL ISOCYANATE 6.1 TF1 I 6.1
+3

LQ0 P001 MP8 MP17 T14 TP2 TP13

2485 n-BUTYL ISOCYANATE 6.1 TF1 I 6.1
+3

LQ0 P001 MP8 MP17 T14 TP2 TP13

2486 ISOBUTYL ISOCYANATE 3 FT1 II 3
+6.1

LQ0 P001 MP19 T8 TP2 TP13

2487 PHENYL ISOCYANATE 6.1 TF1 I 6.1
+3

LQ0 P001 MP8 MP17 T14 TP2 TP13
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

Vehicle 
for tank 
carriage

Name and descriptionTransport 
 category

Hazard 
identifi-
cation 

No.

UN 
No.

SGAN TU3 AT 2 CV24 50 2465 DICHLOROISOCYANURIC 
ACID, DRY or 
DICHLOROISOCYANURIC 
ACID SALTS

1 V10 
V12

CV24 S20 2466 POTASSIUM SUPEROXIDE

SGAN TU3 AT 2 CV24 50 2468 TRICHLOROISOCYANURIC 
ACID, DRY

SGAV TU3 AT 3 VV8 CV24 50 2469 ZINC BROMATE

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28

S9 60 2470 PHENYLACETONITRILE, 
LIQUID

S10AH TU15 TE1 
TE19

AT 1 V10
V12

CV1 
CV13 
CV28 

S9 S17 66 2471 OSMIUM TETROXIDE

SGAH 
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 VV9b CV13 
CV28 

S9 60 2473 SODIUM ARSANILATE

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28

S9 S19 60 2474 THIOPHOSGENE

SGAV AT 3 VV9b 80 2475 VANADIUM TRICHLORIDE

L10CH TU14 TU15 
TE1 TE19 

TE21

FL 1 CV1 
CV13 
CV28

S2 S9 S17 663 2477 METHYL 
ISOTHIOCYANATE

L4BH TU15 TE1 
TE15

FL 2 CV13 
CV28

S2 S19 336 2478 ISOCYANATES, 
FLAMMABLE, TOXIC, 
N.O.S. or ISOCYANATE 
SOLUTION, FLAMMABLE, 
TOXIC, N.O.S.

L4BH TU15 TE1 
TE15

FL 3 CV13 
CV28

S2 36 2478 ISOCYANATES, 
FLAMMABLE, TOXIC, 
N.O.S. or ISOCYANATE 
SOLUTION, FLAMMABLE, 
TOXIC, N.O.S.

1 CV1 
CV13 
CV28

S2 S9 S17 2480 METHYL ISOCYANATE

FL 1 CV13 
CV28

S2 S19 336 2481 ETHYL ISOCYANATE

L10CH TU14 TU15 
TE1 TE19 

TE21

FL 1 CV1 
CV13 
CV28

S2 S9 S17 663 2482 n-PROPYL ISOCYANATE

L10CH TU14 TU15 
TE1 TE21

FL 1 CV13 
CV28

S2 S19 336 2483 ISOPROPYL ISOCYANATE

L10CH TU14 TU15 
TE1 TE19 

TE21

FL 1 CV1 
CV13 
CV28

S2 S9 S17 663 2484 tert-BUTYL ISOCYANATE

L10CH TU14 TU15 
TE1 TE19 

TE21

FL 1 CV1 
CV13 
CV28

S2 S9 S17 663 2485 n-BUTYL ISOCYANATE

L4BH TU15 TE1 
TE15

FL 2 CV13 
CV28

S2 S19 336 2486 ISOBUTYL ISOCYANATE

L10CH TU14 TU15 
TE1 TE19 

TE21

FL 1 CV1 
CV13 
CV28

S2 S9 S17 663 2487 PHENYL ISOCYANATE
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Packaging UN portable tanks

Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Packing 
group

Labels Special 
 provi-
sions

Limited 
quantities

UN 
No.

Name and description Class Classifi-
cation 
Code

2488 CYCLOHEXYL 
ISOCYANATE

6.1 TF1 I 6.1
+3

LQ0 P001 MP8 MP17 T14 TP2 TP13

2490 DICHLOROISOPROPYL 
ETHER

6.1 T1 II 6.1 LQ17 P001 
IBC02

MP15 T7 TP2

2491 ETHANOLAMINE or 
ETHANOLAMINE 
SOLUTION

8 C7 III 8 LQ19 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP15 T4 TP1

2493 HEXAMETHYLENEIMINE 3 FC II 3
+8

LQ4 P001 
IBC02

MP19 T7 TP1

2495 IODINE PENTAFLUORIDE 5.1 OTC I 5.1
+6.1
+8

LQ0 P200 MP2

2496 PROPIONIC ANHYDRIDE 8 C3 III 8 LQ19 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP15 T4 TP1

2498 1,2,3,6-TETRAHYDRO-
BENZALDEHYDE

3 F1 III 3 LQ7 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP19 T2 TP1

2501 TRIS-(1-AZIRIDINYL) 
PHOSPHINE OXIDE 
SOLUTION

6.1 T1 II 6.1 LQ17 P001 
IBC02

MP15 T7 TP2

2501 TRIS-(1-AZIRIDINYL) 
PHOSPHINE OXIDE 
SOLUTION

6.1 T1 III 6.1 LQ19 P001
IBC03
LP01
 R001

MP15 T4 TP1

2502 VALERYL CHLORIDE 8 CF1 II 8
+3

LQ22 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

2503 ZIRCONIUM 
TETRACHLORIDE

8 C2 III 8 LQ24 P002 
IBC08 
LP02 
R001

B3
MP10

2504 TETRABROMOETHANE 6.1 T1 III 6.1 LQ19 P001
IBC03
LP01
 R001

MP15 T4 TP1

2505 AMMONIUM FLUORIDE 6.1 T5 III 6.1 LQ9 P002
IBC08
LP02 
R001

B3
MP10

2506 AMMONIUM HYDROGEN 
SULPHATE

8 C2 II 8 LQ23 P002 
IBC08 B4

MP10

2507 CHLOROPLATINIC ACID, 
SOLID

8 C2 III 8 LQ24 P002 
IBC08 
LP02 
R001

B3
MP10

2508 MOLYBDENUM 
PENTACHLORIDE

8 C2 III 8 LQ24 P002 
IBC08 
LP02 
R001

B3
MP10

2509 POTASSIUM HYDROGEN 
SULPHATE

8 C2 II 8 LQ23 P002 
IBC08 B4

MP10

2511 2-CHLOROPROPIONIC 
ACID, SOLUTION

8 C3 III 8 LQ19 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP15 T4 TP2

2511 2-CHLOROPROPIONIC 
ACID, SOLID

8 C4 III 8 LQ24 P002 
IBC08 
LP02 
R001

B3
MP10 T4 TP2

2512 AMINOPHENOLS (o-, m-, p-) 6.1 T2 III 6.1 279 LQ9 P002 
IBC08 
LP02 
R001

B3
MP10
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

Vehicle 
for tank 
carriage

Name and descriptionTransport 
 category

Hazard 
identifi-
cation 

No.

UN 
No.

L10CH TU14 TU15 
TE1 TE19 

TE21

FL 1 CV1 
CV13 
CV28

S2 S9 S17 663 2488 CYCLOHEXYL 
ISOCYANATE

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28

S9 S19 60 2490 DICHLOROISOPROPYL 
ETHER

L4BN AT 3 80 2491 ETHANOLAMINE or 
ETHANOLAMINE 
SOLUTION

L4BH TE1 TE15 FL 2 S2 S20 338 2493 HEXAMETHYLENEIMINE

L10DH TU3 AT 1 CV24
CV28

S20 568 2495 IODINE PENTAFLUORIDE

L4BN AT 3 80 2496 PROPIONIC ANHYDRIDE

LGBF FL 3 S2 30 2498 1,2,3,6-TETRAHYDRO-
BENZALDEHYDE

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28

S9 S19 60 2501 TRIS-(1-AZIRIDINYL) 
PHOSPHINE OXIDE 
SOLUTION

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28

S9 60 2501 TRIS-(1-AZIRIDINYL) 
PHOSPHINE OXIDE 
SOLUTION

L4BN FL 2 S2 83 2502 VALERYL CHLORIDE

SGAV AT 3 VV9b 80 2503 ZIRCONIUM 
TETRACHLORIDE

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28

S9 60 2504 TETRABROMOETHANE

SGAH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 VV9b CV13 
CV28 

S9 60 2505 AMMONIUM FLUORIDE

SGAV AT 2 V11 VV9a 80 2506 AMMONIUM HYDROGEN 
SULPHATE

SGAV AT 3 VV9b 80 2507 CHLOROPLATINIC ACID, 
SOLID

SGAV AT 3 VV9b 80 2508 MOLYBDENUM 
PENTACHLORIDE

SGAV AT 2 V11 VV9a 80 2509 POTASSIUM HYDROGEN 
SULPHATE

L4BN AT 3 80 2511 2-CHLOROPROPIONIC 
ACID, SOLUTION

SGAV 
L4BN

AT 3 VV9b 80 2511 2-CHLOROPROPIONIC 
ACID, SOLID

SGAH 
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 VV9b CV13 
CV28 

S9 60 2512 AMINOPHENOLS (o-, m-, p-)
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Packaging UN portable tanks

Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Packing 
group

Labels Special 
 provi-
sions

Limited 
quantities

UN 
No.

Name and description Class Classifi-
cation 
Code

2513 BROMOACETYL BROMIDE 8 C3 II 8 LQ22 P001
IBC02

MP15 T8 TP2 TP12

2514 BROMOBENZENE 3 F1 III 3 LQ7 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP19 T2 TP1

2515 BROMOFORM 6.1 T1 III 6.1 LQ19 P001
IBC03
LP01
 R001

MP15 T4 TP1

2516 CARBON TETRABROMIDE 6.1 T2 III 6.1 LQ9 P002 
IBC08 
LP02 
R001

B3
MP10

2517 1-CHLORO-1,1-
DIFLUOROETHANE 
(REFRIGERANT GAS 
R 142b)

2 2F 2.1 LQ0 P200 MP9 T50

2518 1,5,9-CYCLO-
DODECATRIENE

6.1 T1 III 6.1 LQ19 P001
IBC03
LP01
 R001

MP15 T4 TP1

2520 CYCLOOCTADIENES 3 F1 III 3 LQ7 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP19 T2 TP1

2521 DIKETENE, STABILIZED 6.1 TF1 I 6.1
+3

LQ0 P001 MP8 MP17 T14 TP2 TP13

2522 2-
DIMETHYLAMINOETHYL 
METHACRYLATE

6.1 T1 II 6.1 LQ17 P001 
IBC02

MP15 T7 TP2

2524 ETHYL ORTHOFORMATE 3 F1 III 3 LQ7 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP19 T2 TP1

2525 ETHYL OXALATE 6.1 T1 III 6.1 LQ19 P001
IBC03
LP01
 R001

MP15 T4 TP1

2526 FURFURYLAMINE 3 FC III 3
+8

LQ7 P001 
IBC03 
R001

MP19 T4 TP1

2527 ISOBUTYL ACRYLATE, 
STABILIZED

3 F1 III 3 LQ7 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP19 T2 TP1

2528 ISOBUTYL ISOBUTYRATE 3 F1 III 3 LQ7 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP19 T2 TP1

2529 ISOBUTYRIC ACID 3 FC III 3
+8

LQ7 P001 
IBC03 
R001

MP19 T4 TP1

2531 METHACRYLIC ACID, 
STABILIZED

8 C3 II 8 LQ22 P001
IBC02
LP01

MP15 T7 TP1 TP18 
TP30

2533 METHYL 
TRICHLOROACETATE

6.1 T1 III 6.1 LQ19 P001
IBC03
LP01
 R001

MP15 T4 TP1

2534 METHYLCHLOROSILANE 2 2TFC 2.3
+2.1
+8

LQ0 P200 MP9

2535 4-METHYLMORPHOLINE 
(N-METHYLMORPHOLINE)

3 FC II 3
+8

LQ4 P001 
IBC02

MP19 T7 TP1
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

Vehicle 
for tank 
carriage

Name and descriptionTransport 
 category

Hazard 
identifi-
cation 

No.

UN 
No.

L4BN AT 2 X80 2513 BROMOACETYL BROMIDE

LGBF FL 3 S2 30 2514 BROMOBENZENE

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28

S9 60 2515 BROMOFORM

SGAH
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 VV9b CV13 
CV28 

S9 60 2516 CARBON TETRABROMIDE

PxBN(M) FL 2 V7 CV9 
CV10

S2 S20 23 2517 1-CHLORO-1,1-
DIFLUOROETHANE 
(REFRIGERANT GAS 
R 142b)

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28

S9 60 2518 1,5,9-CYCLO-
DODECATRIENE

LGBF FL 3 S2 30 2520 CYCLOOCTADIENES

L10CH TU14 TU15 
TE1 TE19 

TE21

FL 1 CV1 
CV13 
CV28

S2 S9 S17 663 2521 DIKETENE, STABILIZED

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28

S9 S19 69 2522 2-
DIMETHYLAMINOETHYL 
METHACRYLATE

LGBF FL 3 S2 30 2524 ETHYL ORTHOFORMATE

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28

S9 60 2525 ETHYL OXALATE

L4BN FL 3 S2 38 2526 FURFURYLAMINE

LGBF FL 3 S2 39 2527 ISOBUTYL ACRYLATE, 
STABILIZED

LGBF FL 3 S2 30 2528 ISOBUTYL ISOBUTYRATE

L4BN FL 3 S2 38 2529 ISOBUTYRIC ACID

L4BN AT 2 89 2531 METHACRYLIC ACID, 
STABILIZED

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28

S9 60 2533 METHYL 
TRICHLOROACETATE

1 V7 CV9 
CV10

S2 S7 S17 2534 METHYLCHLOROSILANE

L4BH TE1 TE15 FL 2 S2 S20 338 2535 4-METHYLMORPHOLINE 
(N-METHYLMORPHOLINE)
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Packaging UN portable tanks

Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Packing 
group

Labels Special 
 provi-
sions

Limited 
quantities

UN 
No.

Name and description Class Classifi-
cation 
Code

2536 METHYLTETRAHYDRO-
FURAN

3 F1 II 3 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

2538 NITRONAPHTHALENE 4.1 F1 III 4.1 LQ9 P002 
IBC08 
LP02 
R001

B3
MP10

2541 TERPINOLENE 3 F1 III 3 LQ7 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP19 T2 TP1

2542 TRIBUTYLAMINE 6.1 T1 II 6.1 LQ17 P001 
IBC02

MP15 T7 TP2

2545 HAFNIUM POWDER, DRY 4.2 S4 I 4.2 540 LQ0 P404 MP13

2545 HAFNIUM POWDER, DRY 4.2 S4 II 4.2 540 LQ0 P410 
IBC06

MP14

2545 HAFNIUM POWDER, DRY 4.2 S4 III 4.2 540 LQ0 P002 
IBC08 
LP02
 R001

B3
MP14

2546 TITANIUM POWDER, DRY 4.2 S4 I 4.2 540 LQ0 P404 MP13

2546 TITANIUM POWDER, DRY 4.2 S4 II 4.2 540 LQ0 P410 
IBC06

MP14

2546 TITANIUM POWDER, DRY 4.2 S4 III 4.2 540 LQ0 P002 
IBC08 
LP02
 R001

B3
MP14

2547 SODIUM SUPEROXIDE 5.1 O2 I 5.1 LQ0 P503 
IBC06

MP2

2548 CHLORINE 
PENTAFLUORIDE

2 2TOC 2.3
+5.1
+8

LQ0 P200 MP9

2552 HEXAFLUOROACETONE 
HYDRATE

6.1 T1 II 6.1 LQ17 P001 
IBC02

MP15 T7 TP2

2554 METHYLALLYL CHLORIDE 3 F1 II 3 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T4 TP1 TP13

2555 NITROCELLULOSE WITH 
WATER (not less than 25% 
water, by mass)

4.1 D II 4.1 541 LQ0 P406 MP2

2556 NITROCELLULOSE WITH 
ALCOHOL (not less than 25% 
alcohol, by mass, and not more 
than 12.6% nitrogen, by dry 
mass)

4.1 D II 4.1 541 LQ0 P406 MP2

2557 NITROCELLULOSE, with not 
more than 12.6% nitrogen, by 
dry mass, MIXTURE WITH or 
WITHOUT PLASTICIZER, 
WITH or WITHOUT 
PIGMENT

4.1 D II 4.1 241
541

LQ0 P406 MP2

2558 EPIBROMOHYDRIN 6.1 TF1 I 6.1
+3

LQ0 P001 MP8 MP17 T14 TP2 TP13

2560 2-METHYLPENTAN-2-OL 3 F1 III 3 LQ7 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP19 T2 TP1

2561 3-METHYL-1-BUTENE 3 F1 I 3 LQ3 P001 MP7 MP17 T11 TP2

2564 TRICHLOROACETIC ACID 
SOLUTION

8 C3 II 8 LQ22 P001
IBC02

MP15 T7 TP2
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

Vehicle 
for tank 
carriage

Name and descriptionTransport 
 category

Hazard 
identifi-
cation 

No.

UN 
No.

LGBF FL 2 S2 S20 33 2536 METHYLTETRAHYDRO-
FURAN

SGAV AT 3 VV1 40 2538 NITRONAPHTHALENE

LGBF FL 3 S2 30 2541 TERPINOLENE

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28

S9 S19 60 2542 TRIBUTYLAMINE

0 V1 S20 2545 HAFNIUM POWDER, DRY

SGAN AT 2 V1
V12

40 2545 HAFNIUM POWDER, DRY

SGAN AT 3 V1 VV4 40 2545 HAFNIUM POWDER, DRY

0 V1 S20 2546 TITANIUM POWDER, DRY

SGAN AT 2 V1
V12

40 2546 TITANIUM POWDER, DRY

SGAN AT 3 V1 VV4 40 2546 TITANIUM POWDER, DRY

1 V10 
V12

CV24 S20 2547 SODIUM SUPEROXIDE

1 V7 CV9 
CV10

S7 S17 2548 CHLORINE 
PENTAFLUORIDE

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28

S9 S19 60 2552 HEXAFLUOROACETONE 
HYDRATE

LGBF FL 2 S2 S20 33 2554 METHYLALLYL CHLORIDE

2 S17 2555 NITROCELLULOSE WITH 
WATER (not less than 25% 
water, by mass)

2 S17 2556 NITROCELLULOSE WITH 
ALCOHOL (not less than 25% 
alcohol, by mass, and not more 
than 12.6% nitrogen, by dry 
mass)

2 S17 2557 NITROCELLULOSE, with not 
more than 12.6% nitrogen, by 
dry mass, MIXTURE WITH or 
WITHOUT PLASTICIZER, 
WITH or WITHOUT 
PIGMENT

L10CH TU14 TU15 
TE1 TE19 

TE21

FL 1 CV1 
CV13 
CV28

S2 S9 S17 663 2558 EPIBROMOHYDRIN

LGBF FL 3 S2 30 2560 2-METHYLPENTAN-2-OL

L4BN FL 1 S2 S20 33 2561 3-METHYL-1-BUTENE

L4BN AT 2 80 2564 TRICHLOROACETIC ACID 
SOLUTION
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Packaging UN portable tanks

Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Packing 
group

Labels Special 
 provi-
sions

Limited 
quantities

UN 
No.

Name and description Class Classifi-
cation 
Code

2564 TRICHLOROACETIC ACID 
SOLUTION

8 C3 III 8 LQ19 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP15 T4 TP1

2565 DICYCLOHEXYLAMINE 8 C7 III 8 LQ19 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP15 T4 TP1

2567 SODIUM 
PENTACHLOROPHENATE

6.1 T2 II 6.1 LQ18 P002 
IBC08 B4

MP10

2570 CADMIUM COMPOUND 6.1 T5 I 6.1 274 
596

LQ0 P002
IBC07

MP18

2570 CADMIUM COMPOUND 6.1 T5 II 6.1 274 
596

LQ18 P002
IBC07

MP10

2570 CADMIUM COMPOUND 6.1 T5 III 6.1 274 
596

LQ9 P002
IBC07
R001

MP10

2571 ALKYLSULPHURIC ACIDS 8 C3 II 8 LQ22 P001
IBC02

MP15 T8 TP2 TP12 
TP13 
TP28

2572 PHENYLHYDRAZINE 6.1 T1 II 6.1 LQ17 P001 
IBC02

MP15 T7 TP2

2573 THALLIUM CHLORATE 5.1 OT2 II 5.1
+6.1

LQ11 P002
IBC06

MP2

2574 TRICRESYL PHOSPHATE 
with more than 3% ortho 
isomer

6.1 T1 II 6.1 LQ17 P001 
IBC02

MP15 T7 TP2

2576 PHOSPHORUS 
OXYBROMIDE, MOLTEN

8 C1 II 8 LQ0 T7 TP3 TP13

2577 PHENYLACETYL 
CHLORIDE

8 C3 II 8 LQ22 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

2578 PHOSPHORUS TRIOXIDE 8 C2 III 8 LQ24 P002 
IBC08 
LP02 
R001

B3
MP10

2579 PIPERAZINE 8 C8 III 8 LQ24 P002 
IBC08 
LP02 
R001

B3
MP10 T4 TP1 TP30

2580 ALUMINIUM BROMIDE 
SOLUTION

8 C1 III 8 LQ19 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP15 T4 TP1

2581 ALUMINIUM CHLORIDE 
SOLUTION

8 C1 III 8 LQ19 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP15 T4 TP1

2582 FERRIC CHLORIDE 
SOLUTION

8 C1 III 8 LQ19 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP15 T4 TP1

2583 ALKYLSULPHONIC ACIDS, 
SOLID or ARYLSULPHONIC 
ACIDS, SOLID with more 
than 5% free sulphuric acid

8 C2 II 8 274 LQ23 P002 
IBC08 B4

MP10

2584 ALKYLSULPHONIC ACIDS, 
LIQUID or 
ARYLSULPHONIC ACIDS, 
LIQUID with more than 5% 
free sulphuric acid

8 C1 II 8 274 LQ22 P001
IBC02

MP15 T8 TP2 TP12 
TP13
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

Vehicle 
for tank 
carriage

Name and descriptionTransport 
 category

Hazard 
identifi-
cation 

No.

UN 
No.

L4BN AT 3 80 2564 TRICHLOROACETIC ACID 
SOLUTION

L4BN AT 3 80 2565 DICYCLOHEXYLAMINE

SGAH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 V11 CV13 
CV28 

S9 S19 60 2567 SODIUM 
PENTACHLOROPHENATE

S10AH 
L10CH

TU14 TU15 
TE1 TE19 

TE21

AT 1 V10
V12

CV1 
CV13 
CV28 

S9 S17 66 2570 CADMIUM COMPOUND

SGAH 
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 V12 CV13 
CV28

S9 S19 60 2570 CADMIUM COMPOUND

SGAH 
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 V12 VV9b CV13 
CV28

S9 60 2570 CADMIUM COMPOUND

L4BN AT 2 80 2571 ALKYLSULPHURIC ACIDS

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28

S9 S19 60 2572 PHENYLHYDRAZINE

SGAN TU3 AT 2 V11
V12

CV24
CV28

56 2573 THALLIUM CHLORATE

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28

S9 S19 60 2574 TRICRESYL PHOSPHATE 
with more than 3% ortho 
isomer

L4BN AT 2 80 2576 PHOSPHORUS 
OXYBROMIDE, MOLTEN

L4BN AT 2 80 2577 PHENYLACETYL 
CHLORIDE

SGAV AT 3 VV9b 80 2578 PHOSPHORUS TRIOXIDE

SGAV 
L4BN

AT 3 VV9b 80 2579 PIPERAZINE

L4BN AT 3 80 2580 ALUMINIUM BROMIDE 
SOLUTION

L4BN AT 3 80 2581 ALUMINIUM CHLORIDE 
SOLUTION

L4BN AT 3 80 2582 FERRIC CHLORIDE 
SOLUTION

S4BN AT 2 V11 80 2583 ALKYLSULPHONIC ACIDS, 
SOLID or ARYLSULPHONIC 
ACIDS, SOLID with more 
than 5% free sulphuric acid

L4BN AT 2 80 2584 ALKYLSULPHONIC ACIDS, 
LIQUID or 
ARYLSULPHONIC ACIDS, 
LIQUID with more than 5% 
free sulphuric acid
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Packaging UN portable tanks

Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Packing 
group

Labels Special 
 provi-
sions

Limited 
quantities

UN 
No.

Name and description Class Classifi-
cation 
Code

2585 ALKYLSULPHONIC ACIDS, 
SOLID or ARYLSULPHONIC 
ACIDS, SOLID with not more 
than 5% free sulphuric acid

8 C4 III 8 274 LQ24 P002 
IBC08 
LP02 
R001

B3
MP10

2586 ALKYLSULPHONIC ACIDS, 
LIQUID or 
ARYLSULPHONIC ACIDS, 
LIQUID with not more than 
5% free sulphuric acid

8 C3 III 8 274 LQ19 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP15 T4 TP1

2587 BENZOQUINONE 6.1 T2 II 6.1 LQ18 P002 
IBC08 B4

MP10

2588 PESTICIDE, SOLID, TOXIC, 
N.O.S.

6.1 T7 I 6.1 61 LQ0 P002
IBC02

MP18

2588 PESTICIDE, SOLID, TOXIC, 
N.O.S.

6.1 T7 II 6.1 61 LQ18 P002
IBC08 B4

MP10

2588 PESTICIDE, SOLID, TOXIC, 
N.O.S.

6.1 T7 III 6.1 61 LQ9 P002
IBC08
LP02 
R001

B3
MP10

2589 VINYL CHLOROACETATE 6.1 TF1 II 6.1
+3

LQ17 P001 
IBC02

MP15 T7 TP2

2590 WHITE ASBESTOS 
(chrysotile, actinolite, 
anthophyllite, tremolite)

9 M1 III 9 168
542

LQ27 P002 
IBC08 
R001

PP37
B4

MP10

2591 XENON, REFRIGERATED 
LIQUID

2 3A 2.2 593 LQ1 P203 MP9 T75

2599 CHLOROTRIFLUORO-
METHANE AND 
TRIFLUOROMETHANE 
AZEOTROPIC MIXTURE 
with approximately 60% 
chlorotrifluoromethane 
(REFRIGERANT GAS R 503)

2 2A 2.2 LQ1 P200 MP9

2600 CARBON MONOXIDE AND 
HYDROGEN MIXTURE, 
COMPRESSED

2 1TF 2.3
+2.1

LQ0 P200 MP9

2601 CYCLOBUTANE 2 2F 2.1 LQ0 P200 MP9

2602 DICHLORODIFLUORO-
METHANE AND 
1,1-DIFLUOROETHANE 
AZEOTROPIC MIXTURE 
with approximately 74% 
dichlorodifluoromethane 
(REFRIGERANT GAS R 500)

2 2A 2.2 LQ1 P200 MP9 T50

2603 CYCLOHEPTATRIENE 3 FT1 II 3
+6.1

LQ0 P001 
IBC02

MP19 T7 TP1 TP13

2604 BORON TRIFLUORIDE 
DIETHYL ETHERATE

8 CF1 I 8
+3

LQ20 P001 MP8 MP17 T10 TP2

2605 METHOXYMETHYL 
ISOCYANATE

3 FT1 I 3
+6.1

LQ0 P001 MP7 MP17 T14 TP2 TP13

2606 METHYL ORTHOSILICATE 6.1 TF1 I 6.1
+3

LQ0 P001 MP8 MP17 T14 TP2 TP13

2607 ACROLEIN DIMER, 
STABILIZED

3 F1 III 3 LQ7 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP19 T2 TP1
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

Vehicle 
for tank 
carriage

Name and descriptionTransport 
 category

Hazard 
identifi-
cation 

No.

UN 
No.

SGAV AT 3 VV9b 80 2585 ALKYLSULPHONIC ACIDS, 
SOLID or ARYLSULPHONIC 
ACIDS, SOLID with not more 
than 5% free sulphuric acid

L4BN AT 3 80 2586 ALKYLSULPHONIC ACIDS, 
LIQUID or 
ARYLSULPHONIC ACIDS, 
LIQUID with not more than 
5% free sulphuric acid

SGAH 
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 V11 CV13 
CV28 

S9 S19 60 2587 BENZOQUINONE

S10AH 
L10CH

TU14 TU15 
TE1 TE19 

TE21

AT 1 CV1 
CV13 
CV28

S9 S17 66 2588 PESTICIDE, SOLID, TOXIC, 
N.O.S.

SGAH 
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 2588 PESTICIDE, SOLID, TOXIC, 
N.O.S.

SGAH 
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 VV9b CV13 
CV28

S9 60 2588 PESTICIDE, SOLID, TOXIC, 
N.O.S.

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

FL 2 CV13 
CV28

S2 S9 S19 63 2589 VINYL CHLOROACETATE

SGAH TU15 TE1 
TE15

AT 3 V1 CV13 
CV28

90 2590 WHITE ASBESTOS 
(chrysotile, actinolite, 
anthophyllite, tremolite)

RxBN TU19 AT 3 V5 
V7

CV9 
CV11

S20 22 2591 XENON, REFRIGERATED 
LIQUID

PxBN(M) AT 3 V7 CV9 
CV10

20 2599 CHLOROTRIFLUORO-
METHANE AND 
TRIFLUOROMETHANE 
AZEOTROPIC MIXTURE 
with approximately 60% 
chlorotrifluoromethane 
(REFRIGERANT GAS R 503)

CxBH(M) TE1 FL 1 V7 CV9 
CV10

S2 S7 S17 263 2600 CARBON MONOXIDE AND 
HYDROGEN MIXTURE, 
COMPRESSED

PxBN(M) FL 2 V7 CV9 
CV10

S2 S20 23 2601 CYCLOBUTANE

PxBN(M) AT 3 V7 CV9 
CV10

20 2602 DICHLORODIFLUORO-
METHANE AND 
1,1-DIFLUOROETHANE 
AZEOTROPIC MIXTURE 
with approximately 74% 
dichlorodifluoromethane 
(REFRIGERANT GAS R 500)

L4BH TU15 TE1 
TE15

FL 2 CV13 
CV28

S2 S19 336 2603 CYCLOHEPTATRIENE

L10BH TE1 FL 1 S2 S20 883 2604 BORON TRIFLUORIDE 
DIETHYL ETHERATE

L10CH TU14 TU15 
TE1 TE21

FL 1 CV13 
CV28

S2 S19 336 2605 METHOXYMETHYL 
ISOCYANATE

L10CH TU14 TU15 
TE1 TE19 

TE21

FL 1 CV1 
CV13 
CV28

S2 S9 S17 663 2606 METHYL ORTHOSILICATE

LGBF FL 3 S2 39 2607 ACROLEIN DIMER, 
STABILIZED
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Packaging UN portable tanks

Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Packing 
group

Labels Special 
 provi-
sions

Limited 
quantities

UN 
No.

Name and description Class Classifi-
cation 
Code

2608 NITROPROPANES 3 F1 III 3 LQ7 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP19 T2 TP1

2609 TRIALLYL BORATE 6.1 T1 III 6.1 LQ19 P001
IBC03
LP01
 R001

MP15

2610 TRIALLYLAMINE 3 FC III 3
+8

LQ7 P001 
IBC03 
R001

MP19 T4 TP1

2611 PROPYLENE 
CHLOROHYDRIN

6.1 TF1 II 6.1
+3

LQ17 P001 
IBC02

MP15 T7 TP2 TP13

2612 METHYL PROPYL ETHER 3 F1 II 3 LQ4 P001 
IBC02 B8

MP19 T7 TP2

2614 METHALLYL ALCOHOL 3 F1 III 3 LQ7 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP19 T2 TP1

2615 ETHYL PROPYL ETHER 3 F1 II 3 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

2616 TRIISOPROPYL BORATE 3 F1 II 3 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

2616 TRIISOPROPYL BORATE 3 F1 III 3 LQ7 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP19 T2 TP1

2617 METHYLCYCLO-
HEXANOLS, flammable

3 F1 III 3 LQ7 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP19 T2 TP1

2618 VINYLTOLUENES, 
STABILIZED

3 F1 III 3 LQ7 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP19 T2 TP1

2619 BENZYLDIMETHYLAMINE 8 CF1 II 8
+3

LQ22 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

2620 AMYL BUTYRATES 3 F1 III 3 LQ7 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP19 T2 TP1

2621 ACETYL METHYL 
CARBINOL

3 F1 III 3 LQ7 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP19 T2 TP1

2622 GLYCIDALDEHYDE 3 FT1 II 3
+6.1

LQ0 P001 
IBC02 B8

MP19 T7 TP1

2623 FIRELIGHTERS, SOLID with 
flammable liquid

4.1 F1 III 4.1 LQ9 P002 
LP02 
R001

PP15 MP11

2624 MAGNESIUM SILICIDE 4.3 W2 II 4.3 LQ11 P410 
IBC07

MP14

2626 CHLORIC ACID, AQUEOUS 
SOLUTION with not more 
than 10% chloric acid

5.1 O1 II 5.1 613 LQ10 P504 
IBC02

MP2

2627 NITRITES, INORGANIC, 
N.O.S.

5.1 O2 II 5.1 103
274

LQ11 P002 
IBC08 B4

MP10

2628 POTASSIUM 
FLUOROACETATE

6.1 T2 I 6.1 LQ0 P002
IBC07

MP18

2629 SODIUM FLUOROACETATE 6.1 T2 I 6.1 LQ0 P002
IBC07

MP18
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

Vehicle 
for tank 
carriage

Name and descriptionTransport 
 category

Hazard 
identifi-
cation 

No.

UN 
No.

LGBF FL 3 S2 30 2608 NITROPROPANES

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28

S9 60 2609 TRIALLYL BORATE

L4BN FL 3 S2 38 2610 TRIALLYLAMINE

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

FL 2 CV13 
CV28

S2 S9 S19 63 2611 PROPYLENE 
CHLOROHYDRIN

L1.5BN FL 2 S2 S20 33 2612 METHYL PROPYL ETHER

LGBF FL 3 S2 30 2614 METHALLYL ALCOHOL

LGBF FL 2 S2 S20 33 2615 ETHYL PROPYL ETHER

LGBF FL 2 S2 S20 33 2616 TRIISOPROPYL BORATE

LGBF FL 3 S2 30 2616 TRIISOPROPYL BORATE

LGBF FL 3 S2 30 2617 METHYLCYCLO-
HEXANOLS, flammable

LGBF FL 3 S2 39 2618 VINYLTOLUENES, 
STABILIZED

L4BN FL 2 S2 83 2619 BENZYLDIMETHYLAMINE

LGBF FL 3 S2 30 2620 AMYL BUTYRATES

LGBF FL 3 S2 30 2621 ACETYL METHYL 
CARBINOL

L4BH TU15 TE1 
TE15

FL 2 CV13 
CV28

S2 S19 336 2622 GLYCIDALDEHYDE

4 2623 FIRELIGHTERS, SOLID with 
flammable liquid

SGAN AT 2 V1
V12

CV23 423 2624 MAGNESIUM SILICIDE

L4BN TU3 AT 2 CV24 50 2626 CHLORIC ACID, AQUEOUS 
SOLUTION with not more 
than 10% chloric acid

SGAN TU3 AT 2 CV24 50 2627 NITRITES, INORGANIC, 
N.O.S.

S10AH TU15 TE1 
TE19

AT 1 V10
V12

CV1 
CV13 
CV28 

S9 S17 66 2628 POTASSIUM 
FLUOROACETATE

S10AH TU15 TE1 
TE19

AT 1 V10
V12

CV1 
CV13 
CV28 

S9 S17 66 2629 SODIUM FLUOROACETATE
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Packaging UN portable tanks

Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Packing 
group

Labels Special 
 provi-
sions

Limited 
quantities

UN 
No.

Name and description Class Classifi-
cation 
Code

2630 SELENATES or SELENITES 6.1 T5 I 6.1 274 LQ0 P002
IBC07

MP18

2642 FLUOROACETIC ACID 6.1 T2 I 6.1 LQ0 P002
IBC07

MP18

2643 METHYL BROMOACETATE 6.1 T1 II 6.1 LQ17 P001 
IBC02

MP15 T7 TP2

2644 METHYL IODIDE 6.1 T1 I 6.1 LQ0 P001 MP8 MP17 T14 TP2 TP13

2645 PHENACYL BROMIDE 6.1 T2 II 6.1 LQ18 P002 
IBC08 B4

MP10

2646 HEXACHLOROCYCLO-
PENTADIENE

6.1 T1 I 6.1 LQ0 P001 MP8 MP17 T14 TP2 TP13

2647 MALONONITRILE 6.1 T2 II 6.1 LQ18 P002 
IBC08 B4

MP10

2648 1,2-DIBROMOBUTAN-3-
ONE

6.1 T1 II 6.1 LQ17 P001 
IBC02

MP15

2649 1,3-DICHLOROACETONE 6.1 T2 II 6.1 LQ18 P002 
IBC08 B4

MP10

2650 1,1-DICHLORO-1-
NITROETHANE

6.1 T1 II 6.1 LQ17 P001 
IBC02

MP15 T7 TP2

2651 4,4'-DIAMINODIPHENYL-
METHANE

6.1 T2 III 6.1 LQ9 P002 
IBC08 
LP02 
R001

B3
MP10 T4 TP1

2653 BENZYL IODIDE 6.1 T1 II 6.1 LQ17 P001 
IBC02

MP15 T7 TP2

2655 POTASSIUM 
FLUOROSILICATE

6.1 T5 III 6.1 LQ9 P002
IBC08
LP02 
R001

B3
MP10

2656 QUINOLINE 6.1 T1 III 6.1 LQ19 P001
IBC03
LP01
 R001

MP15 T4 TP1

2657 SELENIUM DISULPHIDE 6.1 T5 II 6.1 LQ18 P002
IBC08 B4

MP10

2659 SODIUM CHLOROACETATE 6.1 T2 III 6.1 LQ9 P002 
IBC08 
LP02 
R001

B3
MP10

2660 NITROTOLUIDINES 
(MONO)

6.1 T2 III 6.1 LQ9 P002 
IBC08 
LP02 
R001

B3
MP10

2661 HEXACHLOROACETONE 6.1 T1 III 6.1 LQ19 P001
IBC03
LP01
 R001

MP15 T4 TP1

2662 HYDROQUINONE 6.1 T2 III 6.1 LQ9 P002 
IBC08 
LP02 
R001

B3
MP10 T4 TP1

2664 DIBROMOMETHANE 6.1 T1 III 6.1 LQ19 P001
IBC03
LP01
 R001

MP15 T4 TP1

2667 BUTYLTOLUENES 6.1 T1 III 6.1 LQ19 P001
IBC03
LP01
 R001

MP15 T4 TP1

2668 CHLOROACETONITRILE 6.1 TF1 II 6.1
+3

LQ17 P001 
IBC02

MP15 T7 TP2
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

Vehicle 
for tank 
carriage

Name and descriptionTransport 
 category

Hazard 
identifi-
cation 

No.

UN 
No.

S10AH 
L10CH

TU14 TU15 
TE1 TE19 

TE21

AT 1 V10
V12

CV1 
CV13 
CV28 

S9 S17 66 2630 SELENATES or SELENITES

S10AH 
L10CH

TU14 TU15 
TE1 TE19 

TE21

AT 1 V10
V12

CV1 
CV13 
CV28 

S9 S17 66 2642 FLUOROACETIC ACID

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28

S9 S19 60 2643 METHYL BROMOACETATE

L10CH TU14 TU15 
TE1 TE19 

TE21

AT 1 CV1 
CV13 
CV28 

S9 S17 66 2644 METHYL IODIDE

SGAH 
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 V11 CV13 
CV28 

S9 S19 60 2645 PHENACYL BROMIDE

L10CH TU14 TU15 
TE1 TE19 

TE21

AT 1 CV1 
CV13 
CV28 

S9 S17 66 2646 HEXACHLOROCYCLO-
PENTADIENE

SGAH 
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 V11 CV13 
CV28 

S9 S19 60 2647 MALONONITRILE

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28

S9 S19 60 2648 1,2-DIBROMOBUTAN-3-
ONE

SGAH 
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 V11 CV13 
CV28 

S9 S19 60 2649 1,3-DICHLOROACETONE

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28

S9 S19 60 2650 1,1-DICHLORO-1-
NITROETHANE

SGAH 
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 VV9b CV13 
CV28 

S9 60 2651 4,4'-DIAMINODIPHENYL-
METHANE

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28

S9 S19 60 2653 BENZYL IODIDE

SGAH 
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 VV9b CV13 
CV28

S9 60 2655 POTASSIUM 
FLUOROSILICATE

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28

S9 60 2656 QUINOLINE

SGAH 
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 2657 SELENIUM DISULPHIDE

SGAH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 VV9b CV13 
CV28 

S9 60 2659 SODIUM CHLOROACETATE

SGAH 
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 VV9b CV13 
CV28 

S9 60 2660 NITROTOLUIDINES 
(MONO)

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28

S9 60 2661 HEXACHLOROACETONE

SGAH 
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 VV9b CV13 
CV28 

S9 60 2662 HYDROQUINONE

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28

S9 60 2664 DIBROMOMETHANE

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28

S9 60 2667 BUTYLTOLUENES

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

FL 2 CV13 
CV28

S2 S9 S19 63 2668 CHLOROACETONITRILE

 3 - 203



Packaging UN portable tanks

Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Packing 
group

Labels Special 
 provi-
sions

Limited 
quantities

UN 
No.

Name and description Class Classifi-
cation 
Code

2669 CHLOROCRESOLS, liquid 6.1 T1 II 6.1 LQ17 P001 
IBC02

MP15 T7 TP2

2669 CHLOROCRESOLS, solid 6.1 T2 II 6.1 LQ18 P002 
IBC08 B4

MP10 T7 TP2

2670 CYANURIC CHLORIDE 8 C4 II 8 LQ23 P002 
IBC08 B4

MP10

2671 AMINOPYRIDINES 
(o-, m-, p-)

6.1 T2 II 6.1 LQ18 P002 
IBC08 B4

MP10

2672 AMMONIA SOLUTION, 
relative density between 0.880 
and 0.957 at 15 °C in water, 
with more than 10% but not 
more than 35% ammonia

8 C5 III 8 543 LQ19 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP15 T7 TP1

2673 2-AMINO-4-
CHLOROPHENOL

6.1 T2 II 6.1 LQ18 P002 
IBC08 B4

MP10

2674 SODIUM FLUOROSILICATE 6.1 T5 III 6.1 LQ9 P002
IBC08
LP02 
R001

B3
MP10

2676 STIBINE 2 2TF 2.3
+2.1

LQ0 P200 MP9

2677 RUBIDIUM HYDROXIDE 
SOLUTION

8 C5 II 8 LQ22 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

2677 RUBIDIUM HYDROXIDE 
SOLUTION

8 C5 III 8 LQ19 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP15 T4 TP1

2678 RUBIDIUM HYDROXIDE 8 C6 II 8 LQ23 P002 
IBC08 B4

MP10

2679 LITHIUM HYDROXIDE 
SOLUTION

8 C5 II 8 LQ22 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

2679 LITHIUM HYDROXIDE 
SOLUTION

8 C5 III 8 LQ19 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP15 T4 TP2

2680 LITHIUM HYDROXIDE 8 C6 II 8 LQ23 P002 
IBC08 B4

MP10

2681 CAESIUM HYDROXIDE 
SOLUTION

8 C5 II 8 LQ22 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

2681 CAESIUM HYDROXIDE 
SOLUTION

8 C5 III 8 LQ19 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP15 T4 TP1

2682 CAESIUM HYDROXIDE 8 C6 II 8 LQ23 P002 
IBC08 B4

MP10

2683 AMMONIUM SULPHIDE 
SOLUTION

8 CFT II 8
+3

+6.1

LQ22 P001
IBC01

MP15 T7 TP2 TP13

2684 3-DIETHYLAMINOPROPYL-
AMINE

3 FC III 3
+8

LQ7 P001 
IBC03 
R001

MP19 T4 TP1

2685 N,N-DIETHYLETHYLENE-
DIAMINE

8 CF1 II 8
+3

LQ22 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

2686 2-DIETHYLAMINO-
ETHANOL

8 CF1 II 8
+3

LQ22 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

2687 DICYCLOHEXYL-
AMMONIUM NITRITE

4.1 F3 III 4.1 LQ9 P002 
IBC08 
LP02 
R001

B3
MP11

2688 1-BROMO-3-
CHLOROPROPANE

6.1 T1 III 6.1 LQ19 P001
IBC03
LP01
 R001

MP15 T4 TP1
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

Vehicle 
for tank 
carriage

Name and descriptionTransport 
 category

Hazard 
identifi-
cation 

No.

UN 
No.

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28

S9 S19 60 2669 CHLOROCRESOLS, liquid

SGAH
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 2669 CHLOROCRESOLS, solid

SGAN 
L4BN

AT 2 V11 80 2670 CYANURIC CHLORIDE

SGAH 
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 V11 CV13 
CV28 

S9 S19 60 2671 AMINOPYRIDINES 
(o-, m-, p-)

L4BN AT 3 80 2672 AMMONIA SOLUTION, 
relative density between 0.880 
and 0.957 at 15 °C in water, 
with more than 10% but not 
more than 35% ammonia

SGAH 
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 V11 CV13 
CV28 

S9 S19 60 2673 2-AMINO-4-
CHLOROPHENOL

SGAH 
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 VV9b CV13 
CV28

S9 60 2674 SODIUM FLUOROSILICATE

1 V7 CV9 
CV10

S2 S7 S17 2676 STIBINE

L4BN AT 2 80 2677 RUBIDIUM HYDROXIDE 
SOLUTION

L4BN AT 3 80 2677 RUBIDIUM HYDROXIDE 
SOLUTION

SGAN AT 2 V11 80 2678 RUBIDIUM HYDROXIDE

L4BN AT 2 80 2679 LITHIUM HYDROXIDE 
SOLUTION

L4BN AT 3 80 2679 LITHIUM HYDROXIDE 
SOLUTION

SGAN AT 2 V11 80 2680 LITHIUM HYDROXIDE

L4BN AT 2 80 2681 CAESIUM HYDROXIDE 
SOLUTION

L4BN AT 3 80 2681 CAESIUM HYDROXIDE 
SOLUTION

SGAN AT 2 V11 80 2682 CAESIUM HYDROXIDE

L4BN FL 2 CV13 
CV28

S2 86 2683 AMMONIUM SULPHIDE 
SOLUTION

L4BN FL 3 S2 38 2684 3-DIETHYLAMINOPROPYL-
AMINE

L4BN FL 2 S2 83 2685 N,N-DIETHYLETHYLENE-
DIAMINE

L4BN FL 2 S2 83 2686 2-DIETHYLAMINO-
ETHANOL

SGAV AT 3 VV1 40 2687 DICYCLOHEXYL-
AMMONIUM NITRITE

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28

S9 60 2688 1-BROMO-3-
CHLOROPROPANE
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Packaging UN portable tanks

Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Packing 
group

Labels Special 
 provi-
sions

Limited 
quantities

UN 
No.

Name and description Class Classifi-
cation 
Code

2689 GLYCEROL alpha-
MONOCHLOROHYDRIN

6.1 T1 III 6.1 LQ19 P001
IBC03
LP01
 R001

MP15 T4 TP1

2690 N,n-BUTYLIMIDAZOLE 6.1 T1 II 6.1 LQ17 P001 
IBC02

MP15 T7 TP2

2691 PHOSPHORUS 
PENTABROMIDE

8 C2 II 8 LQ23 P002 
IBC08 B4

MP10

2692 BORON TRIBROMIDE 8 C1 I 8 LQ20 P602 MP8 MP17 T20 TP2 TP12 
TP13

2693 BISULPHITES, AQUEOUS 
SOLUTION, N.O.S.

8 C1 III 8 274 LQ19 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP15 T7 TP1 TP28

2698 TETRAHYDROPHTHALIC 
ANHYDRIDES with more 
than 0.05% of maleic anhydride

8 C4 III 8 169 LQ24 P002 
IBC08 
LP02 
R001

PP14 
B3

MP10

2699 TRIFLUOROACETIC ACID 8 C3 I 8 LQ20 P001 MP8 MP17 T10 TP2 TP12

2705 1-PENTOL 8 C9 II 8 LQ22 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

2707 DIMETHYLDIOXANES 3 F1 II 3 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

2707 DIMETHYLDIOXANES 3 F1 III 3 LQ7 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP19 T2 TP1

2709 BUTYLBENZENES 3 F1 III 3 LQ7 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP19 T2 TP1

2710 DIPROPYL KETONE 3 F1 III 3 LQ7 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP19 T2 TP1

2713 ACRIDINE 6.1 T2 III 6.1 LQ9 P002 
IBC08 
LP02 
R001

B3
MP10

2714 ZINC RESINATE 4.1 F3 III 4.1 LQ9 P002 
IBC06 
R001

MP11

2715 ALUMINIUM RESINATE 4.1 F3 III 4.1 LQ9 P002 
IBC06 
R001

MP11

2716 1,4-BUTYNEDIOL 6.1 T2 III 6.1 LQ9 P002 
IBC08 
LP02 
R001

B3
MP10

2717 CAMPHOR, synthetic 4.1 F1 III 4.1 LQ9 P002 
IBC08 
LP02 
R001

B3
MP10

2719 BARIUM BROMATE 5.1 OT2 II 5.1
+6.1

LQ11 P002 
IBC08 B4

MP2

2720 CHROMIUM NITRATE 5.1 O2 III 5.1 LQ12 P002 
IBC08 
LP02 
R001

B3
MP10

2721 COPPER CHLORATE 5.1 O2 II 5.1 LQ11 P002 
IBC08 B4

MP2
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

Vehicle 
for tank 
carriage

Name and descriptionTransport 
 category

Hazard 
identifi-
cation 

No.

UN 
No.

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28

S9 60 2689 GLYCEROL alpha-
MONOCHLOROHYDRIN

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28

S9 S19 60 2690 N,n-BUTYLIMIDAZOLE

SGAN AT 2 V11 80 2691 PHOSPHORUS 
PENTABROMIDE

L10BH TE1 AT 1 S20 X88 2692 BORON TRIBROMIDE

L4BN AT 3 80 2693 BISULPHITES, AQUEOUS 
SOLUTION, N.O.S.

SGAV 
L4BN

AT 3 VV9b 80 2698 TETRAHYDROPHTHALIC 
ANHYDRIDES with more 
than 0.05% of maleic anhydride

L10BH TE1 AT 1 S20 88 2699 TRIFLUOROACETIC ACID

L4BN AT 2 80 2705 1-PENTOL

LGBF FL 2 S2 S20 33 2707 DIMETHYLDIOXANES

LGBF FL 3 S2 30 2707 DIMETHYLDIOXANES

LGBF FL 3 S2 30 2709 BUTYLBENZENES

LGBF FL 3 S2 30 2710 DIPROPYL KETONE

SGAH 
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 VV9b CV13 
CV28 

S9 60 2713 ACRIDINE

SGAV AT 3 V12 VV1 40 2714 ZINC RESINATE

SGAV AT 3 V12 VV1 40 2715 ALUMINIUM RESINATE

SGAH 
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 VV9b CV13 
CV28 

S9 60 2716 1,4-BUTYNEDIOL

SGAV AT 3 VV1 40 2717 CAMPHOR, synthetic

SGAN TU3 AT 2 V11 CV24
CV28

56 2719 BARIUM BROMATE

SGAV TU3 AT 3 VV8 CV24 50 2720 CHROMIUM NITRATE

SGAV TU3 AT 2 V11 VV8 CV24 50 2721 COPPER CHLORATE
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Packaging UN portable tanks

Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Packing 
group

Labels Special 
 provi-
sions

Limited 
quantities

UN 
No.

Name and description Class Classifi-
cation 
Code

2722 LITHIUM NITRATE 5.1 O2 III 5.1 LQ12 P002 
IBC08 
LP02 
R001

B3
MP10

2723 MAGNESIUM CHLORATE 5.1 O2 II 5.1 LQ11 P002 
IBC08 B4

MP2

2724 MANGANESE NITRATE 5.1 O2 III 5.1 LQ12 P002 
IBC08 
LP02 
R001

B3
MP10

2725 NICKEL NITRATE 5.1 O2 III 5.1 LQ12 P002 
IBC08 
LP02 
R001

B3
MP10

2726 NICKEL NITRITE 5.1 O2 III 5.1 LQ12 P002 
IBC08 
LP02 
R001

B3
MP10

2727 THALLIUM NITRATE 6.1 TO2 II 6.1
+5.1

LQ18 P002 
IBC06

MP10

2728 ZIRCONIUM NITRATE 5.1 O2 III 5.1 LQ12 P002 
IBC08 
LP02 
R001

B3
MP10

2729 HEXACHLOROBENZENE 6.1 T2 III 6.1 LQ9 P002
IBC08
LP02
R001

B3
MP10

2730 NITROANISOLES, LIQUID 6.1 T1 III 6.1 279 LQ19 P001
IBC03
LP01
 R001

MP15 T4 TP1

2730 NITROANISOLES, SOLID 6.1 T2 III 6.1 279 LQ9 P002 
IBC08 
LP02 
R001

B3
MP10 T4 TP1

2732 NITROBROMOBENZENES, 
LIQUID

6.1 T1 III 6.1 LQ19 P001
IBC03
LP01
 R001

MP15 T4 TP1

2732 NITROBROMOBENZENES, 
SOLID

6.1 T2 III 6.1 LQ9 P002 
IBC08 
LP02 
R001

B3
MP10 T4 TP1

2733 AMINES, FLAMMABLE, 
CORROSIVE, N.O.S. or 
POLYAMINES, 
FLAMMABLE, 
CORROSIVE, N.O.S.

3 FC I 3
+8

274
544

LQ3 P001 MP7 MP17 T14 TP1 TP9 
TP27

2733 AMINES, FLAMMABLE, 
CORROSIVE, N.O.S. or 
POLYAMINES, 
FLAMMABLE, 
CORROSIVE, N.O.S.

3 FC II 3
+8

274
544

LQ4 P001 
IBC02

MP19 T11 TP1 TP27

2733 AMINES, FLAMMABLE, 
CORROSIVE, N.O.S. or 
POLYAMINES, 
FLAMMABLE, 
CORROSIVE, N.O.S.

3 FC III 3
+8

274
544

LQ7 P001 
IBC03 
R001

MP19 T7 TP1 TP28

2734 AMINES, LIQUID, 
CORROSIVE, 
FLAMMABLE, N.O.S. or 
POLYAMINES, LIQUID, 
CORROSIVE, 
FLAMMABLE, N.O.S.

8 CF1 I 8
+3

274 LQ20 P001 MP8 MP17 T14 TP2 TP9 
TP27
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

Vehicle 
for tank 
carriage

Name and descriptionTransport 
 category

Hazard 
identifi-
cation 

No.

UN 
No.

SGAV TU3 AT 3 VV8 CV24 50 2722 LITHIUM NITRATE

SGAV TU3 AT 2 V11 VV8 CV24 50 2723 MAGNESIUM CHLORATE

SGAV TU3 AT 3 VV8 CV24 50 2724 MANGANESE NITRATE

SGAV TU3 AT 3 VV8 CV24 50 2725 NICKEL NITRATE

SGAV TU3 AT 3 VV8 CV24 50 2726 NICKEL NITRITE

SGAH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 V11
V12

CV13 
CV28

S9 S19 65 2727 THALLIUM NITRATE

SGAV TU3 AT 3 VV8 CV24 50 2728 ZIRCONIUM NITRATE

SGAH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 VV9b CV13 
CV28

S9 60 2729 HEXACHLOROBENZENE

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28

S9 60 2730 NITROANISOLES, LIQUID

SGAH 
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 VV9b CV13 
CV28 

S9 60 2730 NITROANISOLES, SOLID

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28

S9 60 2732 NITROBROMOBENZENES, 
LIQUID

SGAH 
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 VV9b CV13 
CV28 

S9 60 2732 NITROBROMOBENZENES, 
SOLID

L10CH TU14 TE1 
TE21

FL 1 S2 S20 338 2733 AMINES, FLAMMABLE, 
CORROSIVE, N.O.S. or 
POLYAMINES, 
FLAMMABLE, 
CORROSIVE, N.O.S.

L4BH TE1 TE15 FL 2 S2 S20 338 2733 AMINES, FLAMMABLE, 
CORROSIVE, N.O.S. or 
POLYAMINES, 
FLAMMABLE, 
CORROSIVE, N.O.S.

L4BN FL 3 S2 38 2733 AMINES, FLAMMABLE, 
CORROSIVE, N.O.S. or 
POLYAMINES, 
FLAMMABLE, 
CORROSIVE, N.O.S.

L10BH TE1 FL 1 S2 S20 883 2734 AMINES, LIQUID, 
CORROSIVE, 
FLAMMABLE, N.O.S. or 
POLYAMINES, LIQUID, 
CORROSIVE, 
FLAMMABLE, N.O.S.
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Packaging UN portable tanks

Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Packing 
group

Labels Special 
 provi-
sions

Limited 
quantities

UN 
No.

Name and description Class Classifi-
cation 
Code

2734 AMINES, LIQUID, 
CORROSIVE, 
FLAMMABLE, N.O.S. or 
POLYAMINES, LIQUID, 
CORROSIVE, 
FLAMMABLE, N.O.S.

8 CF1 II 8
+3

274 LQ22 P001
IBC02

MP15 T11 TP2 TP27

2735 AMINES, LIQUID, 
CORROSIVE, N.O.S. or 
POLYAMINES, LIQUID, 
CORROSIVE, N.O.S.

8 C7 I 8 274 LQ20 P001 MP8 MP17 T14 TP2 TP9 
TP27

2735 AMINES, LIQUID, 
CORROSIVE, N.O.S. or 
POLYAMINES, LIQUID, 
CORROSIVE, N.O.S.

8 C7 II 8 274 LQ22 P001
IBC02

MP15 T11 TP1 TP27

2735 AMINES, LIQUID, 
CORROSIVE, N.O.S. or 
POLYAMINES, LIQUID, 
CORROSIVE, N.O.S.

8 C7 III 8 274 LQ19 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP15 T7 TP1 TP28

2738 N-BUTYLANILINE 6.1 T1 II 6.1 LQ17 P001 
IBC02

MP15 T7 TP2

2739 BUTYRIC ANHYDRIDE 8 C3 III 8 LQ19 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP15 T4 TP1

2740 n-PROPYL 
CHLOROFORMATE

6.1 TFC I 6.1
+3
+8

LQ0 P602 MP8 MP17 T20 TP2 TP13

2741 BARIUM HYPOCHLORITE 
with more than 22% available 
chlorine

5.1 OT2 II 5.1
+6.1

LQ11 P002 
IBC08 B4

MP2

2742 CHLOROFORMATES, 
TOXIC, CORROSIVE, 
FLAMMABLE, N.O.S.

6.1 TFC II 6.1
+3
+8

274
561

LQ17 P001
IBC01

MP15

2743 n-BUTYL 
CHLOROFORMATE

6.1 TFC II 6.1
+3
+8

LQ17 P001 MP15 T20 TP2 TP13

2744 CYCLOBUTYL 
CHLOROFORMATE

6.1 TFC II 6.1
+3
+8

LQ17 P001
IBC01

MP15 T7 TP2 TP13

2745 CHLOROMETHYL 
CHLOROFORMATE

6.1 TC1 II 6.1
+8

LQ17 P001 
IBC02

MP15 T7 TP2 TP13

2746 PHENYL 
CHLOROFORMATE

6.1 TC1 II 6.1
+8

LQ17 P001 
IBC02

MP15 T7 TP2 TP13

2747 tert-BUTYLCYCLOHEXYL 
CHLOROFORMATE

6.1 T1 III 6.1 LQ19 P001
IBC03
LP01
 R001

MP15 T4 TP1

2748 2-ETHYLHEXYL 
CHLOROFORMATE

6.1 TC1 II 6.1
+8

LQ17 P001 
IBC02

MP15 T7 TP2 TP13

2749 TETRAMETHYLSILANE 3 F1 I 3 LQ3 P001 MP7 MP17 T14 TP2

2750 1,3-DICHLOROPROPANOL-2 6.1 T1 II 6.1 LQ17 P001 
IBC02

MP15 T7 TP2

2751 DIETHYL-
THIOPHOSPHORYL 
CHLORIDE

8 C3 II 8 LQ22 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

2752 1,2-EPOXY-3-
ETHOXYPROPANE

3 F1 III 3 LQ7 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP19 T2 TP1

2753 N-ETHYLBENZYL-
TOLUIDINES, LIQUID

6.1 T1 III 6.1 LQ19 P001
IBC03
LP01
 R001

MP15 T7 TP1
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

Vehicle 
for tank 
carriage

Name and descriptionTransport 
 category

Hazard 
identifi-
cation 

No.

UN 
No.

L4BN FL 2 S2 83 2734 AMINES, LIQUID, 
CORROSIVE, 
FLAMMABLE, N.O.S. or 
POLYAMINES, LIQUID, 
CORROSIVE, 
FLAMMABLE, N.O.S.

L10BH TE1 AT 1 S20 88 2735 AMINES, LIQUID, 
CORROSIVE, N.O.S. or 
POLYAMINES, LIQUID, 
CORROSIVE, N.O.S.

L4BN AT 2 80 2735 AMINES, LIQUID, 
CORROSIVE, N.O.S. or 
POLYAMINES, LIQUID, 
CORROSIVE, N.O.S.

L4BN AT 3 80 2735 AMINES, LIQUID, 
CORROSIVE, N.O.S. or 
POLYAMINES, LIQUID, 
CORROSIVE, N.O.S.

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28

S9 S19 60 2738 N-BUTYLANILINE

L4BN AT 3 80 2739 BUTYRIC ANHYDRIDE

L10CH TU14 TU15 
TE1 TE19 

TE21

FL 1 CV1 
CV13 
CV28 

S2 S9 S17 668 2740 n-PROPYL 
CHLOROFORMATE

SGAN TU3 AT 2 V11 CV24
CV28

56 2741 BARIUM HYPOCHLORITE 
with more than 22% available 
chlorine

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

FL 2 CV13 
CV28 

S2 S9 S19 638 2742 CHLOROFORMATES, 
TOXIC, CORROSIVE, 
FLAMMABLE, N.O.S.

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

FL 2 CV13 
CV28 

S2 S9 S19 638 2743 n-BUTYL 
CHLOROFORMATE

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

FL 2 CV13 
CV28

S2 S9 S19 638 2744 CYCLOBUTYL 
CHLOROFORMATE

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28

S9 S19 68 2745 CHLOROMETHYL 
CHLOROFORMATE

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28

S9 S19 68 2746 PHENYL 
CHLOROFORMATE

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28

S9 60 2747 tert-BUTYLCYCLOHEXYL 
CHLOROFORMATE

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28

S9 S19 68 2748 2-ETHYLHEXYL 
CHLOROFORMATE

L4BN FL 1 S2 S20 33 2749 TETRAMETHYLSILANE

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28

S9 S19 60 2750 1,3-DICHLOROPROPANOL-2

L4BN AT 2 80 2751 DIETHYL-
THIOPHOSPHORYL 
CHLORIDE

LGBF FL 3 S2 30 2752 1,2-EPOXY-3-
ETHOXYPROPANE

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28

S9 60 2753 N-ETHYLBENZYL-
TOLUIDINES, LIQUID
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Packaging UN portable tanks

Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Packing 
group

Labels Special 
 provi-
sions

Limited 
quantities

UN 
No.

Name and description Class Classifi-
cation 
Code

2753 N-ETHYLBENZYL-
TOLUIDINES, SOLID

6.1 T2 III 6.1 LQ9 P002 
IBC08 
LP02 
R001

B3
MP10 T7 TP1

2754 N-ETHYLTOLUIDINES 6.1 T1 II 6.1 LQ17 P001 
IBC02

MP15 T7 TP2

2757 CARBAMATE PESTICIDE, 
SOLID, TOXIC

6.1 T7 I 6.1 61 LQ0 P002
IBC07

MP18

2757 CARBAMATE PESTICIDE, 
SOLID, TOXIC

6.1 T7 II 6.1 61 LQ18 P002
IBC08 B4

MP10

2757 CARBAMATE PESTICIDE, 
SOLID, TOXIC

6.1 T7 III 6.1 61 LQ9 P002
IBC08
LP02 
R001

B3
MP10

2758 CARBAMATE PESTICIDE, 
LIQUID, FLAMMABLE, 
TOXIC, flash-point less than 
23 °C 

3 FT2 I 3
+6.1

61 LQ3 P001 MP7 MP17 T14 TP2 TP9 
TP13 
TP27

2758 CARBAMATE PESTICIDE, 
LIQUID, FLAMMABLE, 
TOXIC, flash-point less than 
23 °C 

3 FT2 II 3
+6.1

61 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T11 TP2 TP13 
TP27

2759 ARSENICAL PESTICIDE, 
SOLID, TOXIC

6.1 T7 I 6.1 61 LQ0 P002
IBC07

MP18

2759 ARSENICAL PESTICIDE, 
SOLID, TOXIC

6.1 T7 II 6.1 61 LQ18 P002
IBC08 B4

MP10

2759 ARSENICAL PESTICIDE, 
SOLID, TOXIC

6.1 T7 III 6.1 61 LQ9 P002
IBC08
LP02 
R001

B3
MP10

2760 ARSENICAL PESTICIDE, 
LIQUID, FLAMMABLE, 
TOXIC, flash-point less than 
23 °C

3 FT2 I 3
+6.1

61 LQ3 P001 MP7 MP17 T14 TP2 TP9 
TP13 
TP27

2760 ARSENICAL PESTICIDE, 
LIQUID, FLAMMABLE, 
TOXIC, flash-point less than 
23 °C

3 FT2 II 3
+6.1

61 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T11 TP2 TP13 
TP27

2761 ORGANOCHLORINE 
PESTICIDE, SOLID, TOXIC

6.1 T7 I 6.1 61 LQ0 P002
IBC07

MP18

2761 ORGANOCHLORINE 
PESTICIDE, SOLID, TOXIC

6.1 T7 II 6.1 61 LQ18 P002
IBC08 B4

MP10

2761 ORGANOCHLORINE 
PESTICIDE, SOLID, TOXIC

6.1 T7 III 6.1 61 LQ9 P002
IBC08
LP02 
R001

B3
MP10

2762 ORGANOCHLORINE 
PESTICIDE, LIQUID, 
FLAMMABLE, TOXIC, flash-
point less than 23 °C

3 FT2 I 3
+6.1

61 LQ3 P001 MP7 MP17 T14 TP2 TP9 
TP13 
TP27

2762 ORGANOCHLORINE 
PESTICIDE, LIQUID, 
FLAMMABLE, TOXIC, flash-
point less than 23 °C

3 FT2 II 3
+6.1

61 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T11 TP2 TP13 
TP27

2763 TRIAZINE PESTICIDE, 
SOLID, TOXIC

6.1 T7 I 6.1 61 LQ0 P002
IBC07

MP18
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

Vehicle 
for tank 
carriage

Name and descriptionTransport 
 category

Hazard 
identifi-
cation 

No.

UN 
No.

SGAH 
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 VV9b CV13 
CV28 

S9 60 2753 N-ETHYLBENZYL-
TOLUIDINES, SOLID

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28

S9 S19 60 2754 N-ETHYLTOLUIDINES

S10AH 
L10CH

TU14 TU15 
TE1 TE19 

TE21

AT 1 V10
V12

CV1 
CV13 
CV28

S9 S17 66 2757 CARBAMATE PESTICIDE, 
SOLID, TOXIC

SGAH 
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 2757 CARBAMATE PESTICIDE, 
SOLID, TOXIC

SGAH 
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 VV9b CV13 
CV28

S9 60 2757 CARBAMATE PESTICIDE, 
SOLID, TOXIC

L10CH TU14 TU15 
TE1 TE21

FL 1 CV13 
CV28

S2 S19 336 2758 CARBAMATE PESTICIDE, 
LIQUID, FLAMMABLE, 
TOXIC, flash-point less than 
23 °C 

L4BH TU15 TE1 
TE15

FL 2 CV13 
CV28

S2 S19 336 2758 CARBAMATE PESTICIDE, 
LIQUID, FLAMMABLE, 
TOXIC, flash-point less than 
23 °C 

S10AH 
L10CH

TU14 TU15 
TE1 TE19 

TE21

AT 1 V10
V12

CV1 
CV13 
CV28

S9 S17 66 2759 ARSENICAL PESTICIDE, 
SOLID, TOXIC

SGAH 
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 2759 ARSENICAL PESTICIDE, 
SOLID, TOXIC

SGAH 
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 VV9b CV13 
CV28

S9 60 2759 ARSENICAL PESTICIDE, 
SOLID, TOXIC

L10CH TU14 TU15 
TE1 TE21

FL 1 CV13 
CV28

S2 S19 336 2760 ARSENICAL PESTICIDE, 
LIQUID, FLAMMABLE, 
TOXIC, flash-point less than 
23 °C

L4BH TU15 TE1 
TE15

FL 2 CV13 
CV28

S2 S19 336 2760 ARSENICAL PESTICIDE, 
LIQUID, FLAMMABLE, 
TOXIC, flash-point less than 
23 °C

S10AH 
L10CH

TU14 TU15 
TE1 TE19 

TE21

AT 1 V10
V12

CV1 
CV13 
CV28

S9 S17 66 2761 ORGANOCHLORINE 
PESTICIDE, SOLID, TOXIC

SGAH 
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 2761 ORGANOCHLORINE 
PESTICIDE, SOLID, TOXIC

SGAH 
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 VV9b CV13 
CV28

S9 60 2761 ORGANOCHLORINE 
PESTICIDE, SOLID, TOXIC

L10CH TU14 TU15 
TE1 TE21

FL 1 CV13 
CV28

S2 S19 336 2762 ORGANOCHLORINE 
PESTICIDE, LIQUID, 
FLAMMABLE, TOXIC, flash-
point less than 23 °C

L4BH TU15 TE1 
TE15

FL 2 CV13 
CV28

S2 S19 336 2762 ORGANOCHLORINE 
PESTICIDE, LIQUID, 
FLAMMABLE, TOXIC, flash-
point less than 23 °C

S10AH 
L10CH

TU14 TU15 
TE1 TE19 

TE21

AT 1 V10
V12

CV1 
CV13 
CV28

S9 S17 66 2763 TRIAZINE PESTICIDE, 
SOLID, TOXIC
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Packaging UN portable tanks

Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Packing 
group

Labels Special 
 provi-
sions

Limited 
quantities

UN 
No.

Name and description Class Classifi-
cation 
Code

2763 TRIAZINE PESTICIDE, 
SOLID, TOXIC

6.1 T7 II 6.1 61 LQ18 P002
IBC08 B4

MP10

2763 TRIAZINE PESTICIDE, 
SOLID, TOXIC

6.1 T7 III 6.1 61 LQ9 P002
IBC08
R001

B3
MP10

2764 TRIAZINE PESTICIDE, 
LIQUID, FLAMMABLE, 
TOXIC, flash-point less than 
23 °C

3 FT2 I 3
+6.1

61 LQ3 P001 MP7 MP17 T14 TP2 TP9 
TP13 
TP27

2764 TRIAZINE PESTICIDE, 
LIQUID, FLAMMABLE, 
TOXIC, flash-point less than 
23 °C

3 FT2 II 3
+6.1

61 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T11 TP2 TP13 
TP27

2771 THIOCARBAMATE 
PESTICIDE, SOLID, TOXIC

6.1 T7 I 6.1 61 LQ0 P002
IBC07

MP18

2771 THIOCARBAMATE 
PESTICIDE, SOLID, TOXIC

6.1 T7 II 6.1 61 LQ18 P002
IBC08 B4

MP10

2771 THIOCARBAMATE 
PESTICIDE, SOLID, TOXIC

6.1 T7 III 6.1 61 LQ9 P002
IBC08
LP02 
R001

B3
MP10

2772 THIOCARBAMATE 
PESTICIDE, LIQUID, 
FLAMMABLE, TOXIC, flash-
point less than 23 °C

3 FT2 I 3
+6.1

61 LQ3 P001 MP7 MP17 T14 TP2 TP9 
TP13 
TP27

2772 THIOCARBAMATE 
PESTICIDE, LIQUID, 
FLAMMABLE, TOXIC, flash-
point less than 23 °C

3 FT2 II 3
+6.1

61 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T11 TP2 TP13 
TP27

2775 COPPER BASED 
PESTICIDE, SOLID, TOXIC

6.1 T7 I 6.1 61 LQ0 P002
IBC07

MP18

2775 COPPER BASED 
PESTICIDE, SOLID, TOXIC

6.1 T7 II 6.1 61 LQ18 P002
IBC08 B4

MP10

2775 COPPER BASED 
PESTICIDE, SOLID, TOXIC

6.1 T7 III 6.1 61 LQ9 P002
IBC08
LP02 
R001

B3
MP10

2776 COPPER BASED 
PESTICIDE, LIQUID, 
FLAMMABLE, TOXIC, flash-
point less than 
23 °C

3 FT2 I 3
+6.1

61 LQ3 P001 MP7 MP17 T14 TP2 TP9 
TP13 
TP27

2776 COPPER BASED 
PESTICIDE, LIQUID, 
FLAMMABLE, TOXIC, flash-
point less than 
23 °C

3 FT2 II 3
+6.1

61 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T11 TP2 TP13 
TP27

2777 MERCURY BASED 
PESTICIDE, SOLID, TOXIC

6.1 T7 I 6.1 61 LQ0 P002
IBC07

MP18

2777 MERCURY BASED 
PESTICIDE, SOLID, TOXIC

6.1 T7 II 6.1 61 LQ18 P002
IBC08 B4

MP10

2777 MERCURY BASED 
PESTICIDE, SOLID, TOXIC

6.1 T7 III 6.1 61 LQ9 P002
IBC08
LP02 
R001

B3
MP10

2778 MERCURY BASED 
PESTICIDE, LIQUID, 
FLAMMABLE, TOXIC, flash-
point less than 23 °C

3 FT2 I 3
+6.1

61 LQ3 P001 MP7 MP17 T14 TP2 TP9 
TP13 
TP27
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

Vehicle 
for tank 
carriage

Name and descriptionTransport 
 category

Hazard 
identifi-
cation 

No.

UN 
No.

SGAH 
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 2763 TRIAZINE PESTICIDE, 
SOLID, TOXIC

SGAH 
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 VV9b CV13 
CV28

S9 60 2763 TRIAZINE PESTICIDE, 
SOLID, TOXIC

L10CH TU14 TU15 
TE1 TE21

FL 1 CV13 
CV28

S2 S19 336 2764 TRIAZINE PESTICIDE, 
LIQUID, FLAMMABLE, 
TOXIC, flash-point less than 
23 °C

L4BH TU15 TE1 
TE15

FL 2 CV13 
CV28

S2 S19 336 2764 TRIAZINE PESTICIDE, 
LIQUID, FLAMMABLE, 
TOXIC, flash-point less than 
23 °C

S10AH 
L10CH

TU14 TU15 
TE1 TE19 

TE21

AT 1 V10
V12

CV1 
CV13 
CV28

S9 S17 66 2771 THIOCARBAMATE 
PESTICIDE, SOLID, TOXIC

SGAH 
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 2771 THIOCARBAMATE 
PESTICIDE, SOLID, TOXIC

SGAH 
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 VV9b CV13 
CV28

S9 60 2771 THIOCARBAMATE 
PESTICIDE, SOLID, TOXIC

L10CH TU14 TU15 
TE1 TE21

FL 1 CV13 
CV28

S2 S19 336 2772 THIOCARBAMATE 
PESTICIDE, LIQUID, 
FLAMMABLE, TOXIC, flash-
point less than 23 °C

L4BH TU15 TE1 
TE15

FL 2 CV13 
CV28

S2 S19 336 2772 THIOCARBAMATE 
PESTICIDE, LIQUID, 
FLAMMABLE, TOXIC, flash-
point less than 23 °C

S10AH 
L10CH

TU14 TU15 
TE1 TE19 

TE21

AT 1 V10
V12

CV1 
CV13 
CV28

S9 S17 66 2775 COPPER BASED 
PESTICIDE, SOLID, TOXIC

SGAH 
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 2775 COPPER BASED 
PESTICIDE, SOLID, TOXIC

SGAH 
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 VV9b CV13 
CV28

S9 60 2775 COPPER BASED 
PESTICIDE, SOLID, TOXIC

L10CH TU14 TU15 
TE1 TE21

FL 1 CV13 
CV28

S2 S19 336 2776 COPPER BASED 
PESTICIDE, LIQUID, 
FLAMMABLE, TOXIC, flash-
point less than 
23 °C

L4BH TU15 TE1 
TE15

FL 2 CV13 
CV28

S2 S19 336 2776 COPPER BASED 
PESTICIDE, LIQUID, 
FLAMMABLE, TOXIC, flash-
point less than 
23 °C

S10AH 
L10CH

TU14 TU15 
TE1 TE19 

TE21

AT 1 V10
V12

CV1 
CV13 
CV28

S9 S17 66 2777 MERCURY BASED 
PESTICIDE, SOLID, TOXIC

SGAH 
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 2777 MERCURY BASED 
PESTICIDE, SOLID, TOXIC

SGAH 
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 VV9b CV13 
CV28

S9 60 2777 MERCURY BASED 
PESTICIDE, SOLID, TOXIC

L10CH TU14 TU15 
TE1 TE21

FL 1 CV13 
CV28

S2 S19 336 2778 MERCURY BASED 
PESTICIDE, LIQUID, 
FLAMMABLE, TOXIC, flash-
point less than 23 °C
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Packaging UN portable tanks

Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Packing 
group

Labels Special 
 provi-
sions

Limited 
quantities

UN 
No.

Name and description Class Classifi-
cation 
Code

2778 MERCURY BASED 
PESTICIDE, LIQUID, 
FLAMMABLE, TOXIC, flash-
point less than 23 °C

3 FT2 II 3
+6.1

61 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T11 TP2 TP13 
TP27

2779 SUBSTITUTED 
NITROPHENOL PESTICIDE, 
SOLID, TOXIC

6.1 T7 I 6.1 61 LQ0 P002
IBC07

MP18

2779 SUBSTITUTED 
NITROPHENOL PESTICIDE, 
SOLID, TOXIC

6.1 T7 II 6.1 61 LQ18 P002
IBC08 B4

MP10

2779 SUBSTITUTED 
NITROPHENOL PESTICIDE, 
SOLID, TOXIC

6.1 T7 III 6.1 61 LQ9 P002
IBC08
LP02 
R001

B3
MP10

2780 SUBSTITUTED 
NITROPHENOL PESTICIDE, 
LIQUID, FLAMMABLE, 
TOXIC, flash-point less than 
23 °C

3 FT2 I 3
+6.1

61 LQ3 P001 MP7 MP17 T14 TP2 TP9 
TP13 
TP27

2780 SUBSTITUTED 
NITROPHENOL PESTICIDE, 
LIQUID, FLAMMABLE, 
TOXIC, flash-point less than 
23 °C

3 FT2 II 3
+6.1

61 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T11 TP2 TP13 
TP27

2781 BIPYRIDILIUM PESTICIDE, 
SOLID, TOXIC

6.1 T7 I 6.1 61 LQ0 P002
IBC07

MP18

2781 BIPYRIDILIUM PESTICIDE, 
SOLID, TOXIC

6.1 T7 II 6.1 61 LQ18 P002
IBC08 B4

MP10

2781 BIPYRIDILIUM PESTICIDE, 
SOLID, TOXIC

6.1 T7 III 6.1 61 LQ9 P002
IBC08
LP02 
R001

B3
MP10

2782 BIPYRIDILIUM PESTICIDE, 
LIQUID, FLAMMABLE, 
TOXIC, flash-point less than 
23 °C

3 FT2 I 3
+6.1

61 LQ3 P001 MP7 MP17 T14 TP2 TP9 
TP13 
TP27

2782 BIPYRIDILIUM PESTICIDE, 
LIQUID, FLAMMABLE, 
TOXIC, flash-point less than 
23 °C

3 FT2 II 3
+6.1

61 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T11 TP2 TP13 
TP27

2783 ORGANOPHOSPHORUS 
PESTICIDE, SOLID, TOXIC

6.1 T7 I 6.1 61 LQ0 P002
IBC07

MP18

2783 ORGANOPHOSPHORUS 
PESTICIDE, SOLID, TOXIC

6.1 T7 II 6.1 61 LQ18 P002
IBC08 B4

MP10

2783 ORGANOPHOSPHORUS 
PESTICIDE, SOLID, TOXIC

6.1 T7 III 6.1 61 LQ9 P002
IBC08
LP02 
R001

B3
MP10

2784 ORGANOPHOSPHORUS 
PESTICIDE, LIQUID, 
FLAMMABLE, TOXIC, flash-
point less than 23 °C

3 FT2 I 3
+6.1

61 LQ3 P001 MP7 MP17 T14 TP2 TP9 
TP13 
TP27

2784 ORGANOPHOSPHORUS 
PESTICIDE, LIQUID, 
FLAMMABLE, TOXIC, flash-
point less than 23 °C

3 FT2 II 3
+6.1

61 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T11 TP2 TP13 
TP27
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

Vehicle 
for tank 
carriage

Name and descriptionTransport 
 category

Hazard 
identifi-
cation 

No.

UN 
No.

L4BH TU15 TE1 
TE15

FL 2 CV13 
CV28

S2 S19 336 2778 MERCURY BASED 
PESTICIDE, LIQUID, 
FLAMMABLE, TOXIC, flash-
point less than 23 °C

S10AH 
L10CH

TU14 TU15 
TE1 TE19 

TE21

AT 1 V10
V12

CV1 
CV13 
CV28

S9 S17 66 2779 SUBSTITUTED 
NITROPHENOL PESTICIDE, 
SOLID, TOXIC

SGAH 
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 2779 SUBSTITUTED 
NITROPHENOL PESTICIDE, 
SOLID, TOXIC

SGAH 
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 VV9b CV13 
CV28

S9 60 2779 SUBSTITUTED 
NITROPHENOL PESTICIDE, 
SOLID, TOXIC

L10CH TU14 TU15 
TE1 TE21

FL 1 CV13 
CV28

S2 S19 336 2780 SUBSTITUTED 
NITROPHENOL PESTICIDE, 
LIQUID, FLAMMABLE, 
TOXIC, flash-point less than 
23 °C

L4BH TU15 TE1 
TE15

FL 2 CV13 
CV28

S2 S19 336 2780 SUBSTITUTED 
NITROPHENOL PESTICIDE, 
LIQUID, FLAMMABLE, 
TOXIC, flash-point less than 
23 °C

S10AH 
L10CH

TU14 TU15 
TE1 TE19 

TE21

AT 1 V10
V12

CV1 
CV13 
CV28

S9 S17 66 2781 BIPYRIDILIUM PESTICIDE, 
SOLID, TOXIC

SGAH 
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 2781 BIPYRIDILIUM PESTICIDE, 
SOLID, TOXIC

SGAH 
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 VV9b CV13 
CV28

S9 60 2781 BIPYRIDILIUM PESTICIDE, 
SOLID, TOXIC

L10CH TU14 TU15 
TE1 TE21

FL 1 CV13 
CV28

S2 S19 336 2782 BIPYRIDILIUM PESTICIDE, 
LIQUID, FLAMMABLE, 
TOXIC, flash-point less than 
23 °C

L4BH TU15 TE1 
TE15

FL 2 CV13 
CV28

S2 S19 336 2782 BIPYRIDILIUM PESTICIDE, 
LIQUID, FLAMMABLE, 
TOXIC, flash-point less than 
23 °C

S10AH 
L10CH

TU14 TU15 
TE1 TE19 

TE21

AT 1 V10
V12

CV1 
CV13 
CV28

S9 S17 66 2783 ORGANOPHOSPHORUS 
PESTICIDE, SOLID, TOXIC

SGAH 
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 2783 ORGANOPHOSPHORUS 
PESTICIDE, SOLID, TOXIC

SGAH 
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 VV9b CV13 
CV28

S9 60 2783 ORGANOPHOSPHORUS 
PESTICIDE, SOLID, TOXIC

L10CH TU14 TU15 
TE1 TE21

FL 1 CV13 
CV28

S2 S19 336 2784 ORGANOPHOSPHORUS 
PESTICIDE, LIQUID, 
FLAMMABLE, TOXIC, flash-
point less than 23 °C

L4BH TU15 TE1 
TE15

FL 2 CV13 
CV28

S2 S19 336 2784 ORGANOPHOSPHORUS 
PESTICIDE, LIQUID, 
FLAMMABLE, TOXIC, flash-
point less than 23 °C
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Packaging UN portable tanks

Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Packing 
group

Labels Special 
 provi-
sions

Limited 
quantities

UN 
No.

Name and description Class Classifi-
cation 
Code

2785 4-THIAPENTANAL 6.1 T1 III 6.1 LQ19 P001
IBC03
LP01
 R001

MP15 T4 TP1

2786 ORGANOTIN PESTICIDE, 
SOLID, TOXIC

6.1 T7 I 6.1 61 LQ0 P002
IBC07

MP18

2786 ORGANOTIN PESTICIDE, 
SOLID, TOXIC

6.1 T7 II 6.1 61 LQ18 P002
IBC08 B4

MP10

2786 ORGANOTIN PESTICIDE, 
SOLID, TOXIC

6.1 T7 III 6.1 61 LQ9 P002
IBC08
LP02 
R001

B3
MP10

2787 ORGANOTIN PESTICIDE, 
LIQUID, FLAMMABLE, 
TOXIC, flash-point less than 
23 °C

3 FT2 I 3
+6.1

61 LQ3 P001 MP7 MP17 T14 TP2 TP9 
TP13 
TP27

2787 ORGANOTIN PESTICIDE, 
LIQUID, FLAMMABLE, 
TOXIC, flash-point less than 
23 °C

3 FT2 II 3
+6.1

61 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T11 TP2 TP13 
TP27

2788 ORGANOTIN COMPOUND, 
LIQUID, N.O.S.

6.1 T3 I 6.1 43
274

LQ0 P001 MP8 MP17 T14 TP2 TP9 
TP13 
TP27

2788 ORGANOTIN COMPOUND, 
LIQUID, N.O.S.

6.1 T3 II 6.1 43
274

LQ17 P001
IBC02

MP15 T11 TP2 TP13 
TP27

2788 ORGANOTIN COMPOUND, 
LIQUID, N.O.S.

6.1 T3 III 6.1 43 
274

LQ19 P001 
IBC03 
LP01
R001

MP15 T7 TP2 TP28

2789 ACETIC ACID, GLACIAL or 
ACETIC ACID SOLUTION, 
more than 80% acid, by mass

8 CF1 II 8
+3

LQ22 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

2790 ACETIC ACID SOLUTION, 
not less than 50% but not more 
than 80% acid, by mass

8 C3 II 8 LQ22 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

2790 ACETIC ACID SOLUTION, 
more than 10% and less than 
50% acid, by mass

8 C3 III 8 597
647

LQ19 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP15 T4 TP1

2793 FERROUS METAL 
BORINGS, SHAVINGS, 
TURNINGS or CUTTINGS in 
a form liable to self-heating

4.2 S4 III 4.2 592 LQ0 P003 
IBC08 
LP02 
R001

PP20 
B3 B6

MP14

2794 BATTERIES, WET, FILLED 
WITH ACID, electric storage

8 C11 8 295
598

LQ0 P801 
P801a

2795 BATTERIES, WET, FILLED 
WITH ALKALI, electric 
storage

8 C11 8 295
598

LQ0 P801 
P801a

2796 SULPHURIC ACID with not 
more than 51% acid or 
BATTERY FLUID, ACID

8 C1 II 8 LQ22 P001
IBC02

MP15 T8 TP2 TP12

2797 BATTERY FLUID, ALKALI 8 C5 II 8 LQ22 P001
IBC02

T7 TP2 TP28

2798 PHENYLPHOSPHORUS 
DICHLORIDE

8 C3 II 8 LQ22 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

2799 PHENYLPHOSPHORUS 
THIODICHLORIDE

8 C3 II 8 LQ22 P001
IBC02

MP15 T7 TP2
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

Vehicle 
for tank 
carriage

Name and descriptionTransport 
 category

Hazard 
identifi-
cation 

No.

UN 
No.

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28

S9 60 2785 4-THIAPENTANAL

S10AH 
L10CH

TU14 TU15 
TE1 TE19 

TE21

AT 1 V10
V12

CV1 
CV13 
CV28

S9 S17 66 2786 ORGANOTIN PESTICIDE, 
SOLID, TOXIC

SGAH 
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 2786 ORGANOTIN PESTICIDE, 
SOLID, TOXIC

SGAH 
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 VV9b CV13 
CV28

S9 60 2786 ORGANOTIN PESTICIDE, 
SOLID, TOXIC

L10CH TU14 TU15 
TE1 TE21

FL 1 CV13 
CV28

S2 S19 336 2787 ORGANOTIN PESTICIDE, 
LIQUID, FLAMMABLE, 
TOXIC, flash-point less than 
23 °C

L4BH TU15 TE1 
TE15

FL 2 CV13 
CV28

S2 S19 336 2787 ORGANOTIN PESTICIDE, 
LIQUID, FLAMMABLE, 
TOXIC, flash-point less than 
23 °C

L10CH TU14 TU15 
TE1 TE19 

TE21

AT 1 CV1 
CV13 
CV28 

S9 S17 66 2788 ORGANOTIN COMPOUND, 
LIQUID, N.O.S.

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28 

S9 S19 60 2788 ORGANOTIN COMPOUND, 
LIQUID, N.O.S.

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28 

S9 60 2788 ORGANOTIN COMPOUND, 
LIQUID, N.O.S.

L4BN FL 2 S2 83 2789 ACETIC ACID, GLACIAL or 
ACETIC ACID SOLUTION, 
more than 80% acid, by mass

L4BN AT 2 80 2790 ACETIC ACID SOLUTION, 
not less than 50% but not more 
than 80% acid, by mass

L4BN AT 3 80 2790 ACETIC ACID SOLUTION, 
more than 10% and less than 
50% acid, by mass

3 V1 VV4 40 2793 FERROUS METAL 
BORINGS, SHAVINGS, 
TURNINGS or CUTTINGS in 
a form liable to self-heating

3 VV14 80 2794 BATTERIES, WET, FILLED 
WITH ACID, electric storage

3 VV14 80 2795 BATTERIES, WET, FILLED 
WITH ALKALI, electric 
storage

L4BN AT 2 80 2796 SULPHURIC ACID with not 
more than 51% acid or 
BATTERY FLUID, ACID

L4BN AT 2 80 2797 BATTERY FLUID, ALKALI

L4BN AT 2 80 2798 PHENYLPHOSPHORUS 
DICHLORIDE

L4BN AT 2 80 2799 PHENYLPHOSPHORUS 
THIODICHLORIDE
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Packaging UN portable tanks

Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Packing 
group

Labels Special 
 provi-
sions

Limited 
quantities

UN 
No.

Name and description Class Classifi-
cation 
Code

2800 BATTERIES, WET, NON-
SPILLABLE, electric storage

8 C11 8 238
295
598

LQ0 P003 
P801a

PP16

2801 DYE, LIQUID, CORROSIVE, 
N.O.S. or DYE 
INTERMEDIATE, LIQUID, 
CORROSIVE, N.O.S.

8 C9 I 8 274 LQ20 P001 MP8 MP17 T14 TP2 TP9 
TP27

2801 DYE, LIQUID, CORROSIVE, 
N.O.S. or DYE 
INTERMEDIATE, LIQUID, 
CORROSIVE, N.O.S.

8 C9 II 8 274 LQ22 P001
IBC02

MP15 T11 TP2 TP27

2801 DYE, LIQUID, CORROSIVE, 
N.O.S. or DYE 
INTERMEDIATE, LIQUID, 
CORROSIVE, N.O.S.

8 C9 III 8 274 LQ19 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP15 T7 TP1 TP28

2802 COPPER CHLORIDE 8 C2 III 8 LQ24 P002 
IBC08 
LP02 
R001

B3
MP10

2803 GALLIUM 8 C10 III 8 LQ24 P800 PP41 MP10

2805 LITHIUM HYDRIDE, FUSED 
SOLID

4.3 W2 II 4.3 LQ11 P410 
IBC04

PP40 MP14

2806 LITHIUM NITRIDE 4.3 W2 I 4.3 LQ0 P403 
IBC04

MP2

2807 Magnetized material 9 M11 NOT SUBJECT TO ADR

2809 MERCURY 8 C9 III 8 599 LQ19 P800 MP15

2810 TOXIC LIQUID, ORGANIC, 
N.O.S.

6.1 T1 I 6.1 274
614

LQ0 P001 MP8 MP17 T14 TP2 TP9 
TP13 
TP27

2810 TOXIC LIQUID, ORGANIC, 
N.O.S.

6.1 T1 II 6.1 274
614

LQ17 P001 
IBC02

MP15 T11 TP2 TP13 
TP27

2810 TOXIC LIQUID, ORGANIC, 
N.O.S.

6.1 T1 III 6.1 274
614

LQ19 P001
IBC03
LP01
 R001

MP15 T7 TP1 TP28

2811 TOXIC SOLID, ORGANIC, 
N.O.S.

6.1 T2 I 6.1 274
614

LQ0 P002
IBC02

MP18

2811 TOXIC SOLID, ORGANIC, 
N.O.S.

6.1 T2 II 6.1 274
614

LQ18 P002 
IBC08 B4

MP10

2811 TOXIC SOLID, ORGANIC, 
N.O.S.

6.1 T2 III 6.1 274
614

LQ9 P002 
IBC08 
LP02 
R001

B3
MP10

2812 Sodium aluminate, solid 8 C6 NOT SUBJECT TO ADR

2813 WATER-REACTIVE SOLID, 
N.O.S.

4.3 W2 I 4.3 274 LQ0 P403 
IBC99

MP2

2813 WATER-REACTIVE SOLID, 
N.O.S.

4.3 W2 II 4.3 274 LQ11 P410 
IBC07

MP14

2813 WATER-REACTIVE SOLID, 
N.O.S.

4.3 W2 III 4.3 274 LQ12 P410 
IBC08 
R001

B4
MP14

2814 INFECTIOUS SUBSTANCE, 
AFFECTING HUMANS (risk 
groups 3 and 4)

6.2 I1 6.2 274
634

LQ0 P620 MP5
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

Vehicle 
for tank 
carriage

Name and descriptionTransport 
 category

Hazard 
identifi-
cation 

No.

UN 
No.

3 VV14 80 2800 BATTERIES, WET, NON-
SPILLABLE, electric storage

L10BH TE1 AT 1 S20 88 2801 DYE, LIQUID, CORROSIVE, 
N.O.S. or DYE 
INTERMEDIATE, LIQUID, 
CORROSIVE, N.O.S.

L4BN AT 2 80 2801 DYE, LIQUID, CORROSIVE, 
N.O.S. or DYE 
INTERMEDIATE, LIQUID, 
CORROSIVE, N.O.S.

L4BN AT 3 80 2801 DYE, LIQUID, CORROSIVE, 
N.O.S. or DYE 
INTERMEDIATE, LIQUID, 
CORROSIVE, N.O.S.

SGAV AT 3 VV9b 80 2802 COPPER CHLORIDE

SGAV 
L4BN

AT 3 VV9b 80 2803 GALLIUM

SGAN AT 2 V1 CV23 423 2805 LITHIUM HYDRIDE, FUSED 
SOLID

1 V1 CV23 S20 2806 LITHIUM NITRIDE

NOT SUBJECT TO ADR 2807 Magnetized material

L4BN AT 3 80 2809 MERCURY

L10CH TU14 TU15 
TE1 TE19 

TE21

AT 1 CV1 
CV13 
CV28 

S9 S17 66 2810 TOXIC LIQUID, ORGANIC, 
N.O.S.

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28

S9 S19 60 2810 TOXIC LIQUID, ORGANIC, 
N.O.S.

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28

S9 60 2810 TOXIC LIQUID, ORGANIC, 
N.O.S.

S10AH
L10CH

TU15 TE1 
TE19

AT 1 CV1 
CV13 
CV28 

S9 S17 66 2811 TOXIC SOLID, ORGANIC, 
N.O.S.

SGAH 
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 V11 CV13 
CV28 

S9 S19 60 2811 TOXIC SOLID, ORGANIC, 
N.O.S.

SGAH 
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 VV9b CV13 
CV28 

S9 60 2811 TOXIC SOLID, ORGANIC, 
N.O.S.

NOT SUBJECT TO ADR 2812 Sodium aluminate, solid

0 V1 CV23 S20 2813 WATER-REACTIVE SOLID, 
N.O.S.

SGAN AT 0 V1
V12

CV23 423 2813 WATER-REACTIVE SOLID, 
N.O.S.

SGAN AT 0 V1 VV5 CV23 423 2813 WATER-REACTIVE SOLID, 
N.O.S.

0 CV13 
CV25 
CV26 
CV28

S3 S9 S15 2814 INFECTIOUS SUBSTANCE, 
AFFECTING HUMANS (risk 
groups 3 and 4)
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Packaging UN portable tanks

Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Packing 
group

Labels Special 
 provi-
sions

Limited 
quantities

UN 
No.

Name and description Class Classifi-
cation 
Code

2814 INFECTIOUS SUBSTANCE, 
AFFECTING HUMANS (risk 
group 2)

6.2 I1 6.2 274
634

LQ0 P620 MP5

2815 N-AMINOETHYL-
PIPERAZINE

8 C7 III 8 LQ19 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP15 T4 TP1

2817 AMMONIUM 
HYDROGENDIFLUORIDE 
SOLUTION

8 CT1 II 8
+6.1

LQ22 P001
IBC02

MP15 T8 TP2 TP12 
TP13

2817 AMMONIUM 
HYDROGENDIFLUORIDE 
SOLUTION

8 CT1 III 8
+6.1

LQ19 P001 
IBC03 
R001

MP15 T4 TP1 TP12 
TP13

2818 AMMONIUM 
POLYSULPHIDE SOLUTION

8 CT1 II 8
+6.1

LQ22 P001
IBC02

MP15 T7 TP2 TP13

2818 AMMONIUM 
POLYSULPHIDE SOLUTION

8 CT1 III 8
+6.1

LQ19 P001 
IBC03 
R001

MP15 T4 TP1 TP13

2819 AMYL ACID PHOSPHATE 8 C3 III 8 LQ19 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP15 T4 TP1

2820 BUTYRIC ACID 8 C3 III 8 LQ19 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP15 T4 TP1

2821 PHENOL SOLUTION 6.1 T1 II 6.1 LQ17 P001 
IBC02

MP15 T7 TP2

2821 PHENOL SOLUTION 6.1 T1 III 6.1 LQ19 P001
IBC03
LP01
 R001

MP15 T4 TP1

2822 2-CHLOROPYRIDINE 6.1 T1 II 6.1 LQ17 P001 
IBC02

MP15 T7 TP2

2823 CROTONIC ACID 8 C4 III 8 LQ24 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP10 T4 TP1

2826 ETHYL 
CHLOROTHIOFORMATE

8 CF1 II 8
+3

LQ22 P001 MP15 T7 TP2

2829 CAPROIC ACID 8 C3 III 8 LQ19 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP15 T4 TP1

2830 LITHIUM FERROSILICON 4.3 W2 II 4.3 LQ11 P410 
IBC07

MP14

2831 1,1,1-TRICHLOROETHANE 6.1 T1 III 6.1 LQ19 P001
IBC03
LP01
 R001

MP15 T4 TP1

2834 PHOSPHOROUS ACID 8 C2 III 8 LQ24 P002 
IBC08 
LP02 
R001

B3
MP10 T3 TP1

2835 SODIUM ALUMINIUM 
HYDRIDE

4.3 W2 II 4.3 LQ11 P410 
IBC04

MP14

2837 BISULPHATES, AQUEOUS 
SOLUTION

8 C1 II 8 274 LQ22 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

2837 BISULPHATES, AQUEOUS 
SOLUTION

8 C1 III 8 274 LQ19 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP15 T4 TP1

2838 VINYL BUTYRATE, 
STABILIZED

3 F1 II 3 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T4 TP1
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

Vehicle 
for tank 
carriage

Name and descriptionTransport 
 category

Hazard 
identifi-
cation 

No.

UN 
No.

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV25 
CV26 
CV28

S3 606 2814 INFECTIOUS SUBSTANCE, 
AFFECTING HUMANS (risk 
group 2)

L4BN AT 3 80 2815 N-AMINOETHYL-
PIPERAZINE

L4DH TU14 TE21 AT 2 CV13 
CV28

86 2817 AMMONIUM 
HYDROGENDIFLUORIDE 
SOLUTION

L4DH TU14 TE21 AT 3 CV13 
CV28

86 2817 AMMONIUM 
HYDROGENDIFLUORIDE 
SOLUTION

L4BN AT 2 CV13 
CV28

86 2818 AMMONIUM 
POLYSULPHIDE SOLUTION

L4BN AT 3 CV13 
CV28

86 2818 AMMONIUM 
POLYSULPHIDE SOLUTION

L4BN AT 3 80 2819 AMYL ACID PHOSPHATE

L4BN AT 3 80 2820 BUTYRIC ACID

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28

S9 S19 60 2821 PHENOL SOLUTION

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28

S9 60 2821 PHENOL SOLUTION

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28

S9 S19 60 2822 2-CHLOROPYRIDINE

SGAV 
L4BN

AT 3 VV9b 80 2823 CROTONIC ACID

L4BN FL 2 S2 83 2826 ETHYL 
CHLOROTHIOFORMATE

L4BN AT 3 80 2829 CAPROIC ACID

SGAN AT 2 V1
V12

CV23 423 2830 LITHIUM FERROSILICON

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28

S9 60 2831 1,1,1-TRICHLOROETHANE

SGAV AT 3 VV9b 80 2834 PHOSPHOROUS ACID

SGAN AT 2 V1 CV23 423 2835 SODIUM ALUMINIUM 
HYDRIDE

L4BN AT 2 80 2837 BISULPHATES, AQUEOUS 
SOLUTION

L4BN AT 3 80 2837 BISULPHATES, AQUEOUS 
SOLUTION

LGBF FL 2 S2 S20 339 2838 VINYL BUTYRATE, 
STABILIZED
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Packaging UN portable tanks

Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Packing 
group

Labels Special 
 provi-
sions

Limited 
quantities

UN 
No.

Name and description Class Classifi-
cation 
Code

2839 ALDOL 6.1 T1 II 6.1 LQ17 P001 
IBC02

MP15 T7 TP2

2840 BUTYRALDOXIME 3 F1 III 3 LQ7 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP19 T2 TP1

2841 DI-n-AMYLAMINE 3 FT1 III 3
+6.1

LQ7 P001 
IBC03 
R001

MP19 T4 TP1

2842 NITROETHANE 3 F1 III 3 LQ7 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP19 T2 TP1

2844 CALCIUM MANGANESE 
SILICON

4.3 W2 III 4.3 LQ12 P410 
IBC08 
R001

B4
MP14

2845 PYROPHORIC LIQUID, 
ORGANIC, N.O.S.

4.2 S1 I 4.2 274 LQ0 P400 
PR1

MP2 T22 TP2 TP7 
TP9

2846 PYROPHORIC SOLID, 
ORGANIC, N.O.S.

4.2 S2 I 4.2 274 LQ0 P404 MP13

2849 3-CHLOROPROPANOL-1 6.1 T1 III 6.1 LQ19 P001
IBC03
LP01
 R001

MP15 T4 TP1

2850 PROPYLENE TETRAMER 3 F1 III 3 LQ7 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP19 T2 TP1

2851 BORON TRIFLUORIDE 
DIHYDRATE

8 C1 II 8 LQ22 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

2852 DIPICRYL SULPHIDE, 
WETTED with not less than 
10% water, by mass

4.1 D I 4.1 545 LQ0 P406 PP24 MP2

2853 MAGNESIUM 
FLUOROSILICATE

6.1 T5 III 6.1 LQ9 P002
IBC08
LP02 
R001

B3
MP10

2854 AMMONIUM 
FLUOROSILICATE

6.1 T5 III 6.1 LQ9 P002
IBC08
LP02 
R001

B3
MP10

2855 ZINC FLUOROSILICATE 6.1 T5 III 6.1 LQ9 P002
IBC08
LP02 
R001

B3
MP10

2856 FLUOROSILICATES, N.O.S. 6.1 T5 III 6.1 274 LQ9 P002
IBC08
LP02 
R001

B3
MP10

2857 REFRIGERATING 
MACHINES containing non-
flammable, non-toxic, 
liquefied gas or ammonia 
solutions 
(UN 2672)

2 6A 2.2 119 LQ0 P003 PP32 MP9

2858 ZIRCONIUM, DRY, coiled 
wire, finished metal sheets, 
strip (thinner than 254 microns 
but not thinner than 
18 microns)

4.1 F3 III 4.1 546 LQ9 P002 
LP02 
R001

MP11

2859 AMMONIUM 
METAVANADATE

6.1 T5 II 6.1 LQ18 P002
IBC08 B4

MP10

2861 AMMONIUM 
POLYVANADATE

6.1 T5 II 6.1 LQ18 P002
IBC08 B4

MP10
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

Vehicle 
for tank 
carriage

Name and descriptionTransport 
 category

Hazard 
identifi-
cation 

No.

UN 
No.

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28

S9 S19 60 2839 ALDOL

LGBF FL 3 S2 30 2840 BUTYRALDOXIME

L4BH TU15 TE1 
TE15

FL 3 CV13 
CV28

S2 36 2841 DI-n-AMYLAMINE

LGBF FL 3 S2 30 2842 NITROETHANE

SGAN AT 3 V1 VV5
VV7

CV23 423 2844 CALCIUM MANGANESE 
SILICON

L21DH TU14 TC1 
TE1 TE21 

TM1

AT 0 V1 S20 333 2845 PYROPHORIC LIQUID, 
ORGANIC, N.O.S.

0 V1 S20 2846 PYROPHORIC SOLID, 
ORGANIC, N.O.S.

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28

S9 60 2849 3-CHLOROPROPANOL-1

LGBF FL 3 S2 30 2850 PROPYLENE TETRAMER

L4BN AT 2 80 2851 BORON TRIFLUORIDE 
DIHYDRATE

1 S17 2852 DIPICRYL SULPHIDE, 
WETTED with not less than 
10% water, by mass

SGAH 
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 VV9b CV13 
CV28

S9 60 2853 MAGNESIUM 
FLUOROSILICATE

SGAH 
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 VV9b CV13 
CV28

S9 60 2854 AMMONIUM 
FLUOROSILICATE

SGAH 
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 VV9b CV13 
CV28

S9 60 2855 ZINC FLUOROSILICATE

SGAH 
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 VV9b CV13 
CV28

S9 60 2856 FLUOROSILICATES, N.O.S.

3 CV9 2857 REFRIGERATING 
MACHINES containing non-
flammable, non-toxic, 
liquefied gas or ammonia 
solutions 
(UN 2672)

3 VV1 40 2858 ZIRCONIUM, DRY, coiled 
wire, finished metal sheets, 
strip (thinner than 254 microns 
but not thinner than 
18 microns)

SGAH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 2859 AMMONIUM 
METAVANADATE

SGAH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 2861 AMMONIUM 
POLYVANADATE
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Packaging UN portable tanks

Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Packing 
group

Labels Special 
 provi-
sions

Limited 
quantities

UN 
No.

Name and description Class Classifi-
cation 
Code

2862 VANADIUM PENTOXIDE, 
non-fused form

6.1 T5 III 6.1 600 LQ9 P002
IBC08
LP02 
R001

B3
MP10

2863 SODIUM AMMONIUM 
VANADATE

6.1 T5 II 6.1 LQ18 P002
IBC08 B4

MP10

2864 POTASSIUM 
METAVANADATE

6.1 T5 II 6.1 LQ18 P002
IBC08 B4

MP10

2865 HYDROXYLAMINE 
SULPHATE

8 C2 III 8 LQ24 P002 
IBC08 
LP02 
R001

B3
MP10

2869 TITANIUM TRICHLORIDE 
MIXTURE

8 C2 II 8 LQ23 P002 
IBC08 B4

MP10

2869 TITANIUM TRICHLORIDE 
MIXTURE

8 C2 III 8 LQ24 P002 
IBC08 
LP02 
R001

B3
MP10

2870 ALUMINIUM 
BOROHYDRIDE

4.2 SW I 4.2
+4.3

LQ0 P400
PR1

MP2

2870 ALUMINIUM 
BOROHYDRIDE IN 
DEVICES

4.2 SW I 4.2
+4.3

LQ0 P002 PP13 MP2

2871 ANTIMONY POWDER 6.1 T5 III 6.1 LQ9 P002
IBC08
LP02 
R001

B3
MP10

2872 DIBROMOCHLORO-
PROPANES

6.1 T1 II 6.1 LQ17 P001 
IBC02

MP15 T7 TP2

2872 DIBROMOCHLORO-
PROPANES

6.1 T1 III 6.1 LQ19 P001
IBC03
LP01
 R001

MP15 T4 TP1

2873 DIBUTYLAMINOETHANOL 6.1 T1 III 6.1 LQ19 P001
IBC03
LP01
 R001

MP15 T4 TP1

2874 FURFURYL ALCOHOL 6.1 T1 III 6.1 LQ19 P001
IBC03
LP01
 R001

MP15 T4 TP1

2875 HEXACHLOROPHENE 6.1 T2 III 6.1 LQ9 P002 
IBC08 
LP02 
R001

B3
MP10

2876 RESORCINOL 6.1 T2 III 6.1 LQ9 P002 
IBC08 
LP02 
R001

B3
MP10

2878 TITANIUM SPONGE 
GRANULES or TITANIUM 
SPONGE POWDERS

4.1 F3 III 4.1 LQ9 P002 
IBC08 
LP02 
R001

B3
MP11

2879 SELENIUM OXYCHLORIDE 8 CT1 I 8
+6.1

LQ20 P001 MP8 MP17 T10 TP2 TP12 
TP13

2880 CALCIUM 
HYPOCHLORITE, 
HYDRATED, or CALCIUM 
HYPOCHLORITE, 
HYDRATED MIXTURE, with 
not less than 5.5% but not 
more than 16% water

5.1 O2 II 5.1 LQ11 P002 
IBC08 B4

MP10
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

Vehicle 
for tank 
carriage

Name and descriptionTransport 
 category

Hazard 
identifi-
cation 

No.

UN 
No.

SGAH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 VV9b CV13 
CV28

S9 60 2862 VANADIUM PENTOXIDE, 
non-fused form

SGAH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 2863 SODIUM AMMONIUM 
VANADATE

SGAH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 2864 POTASSIUM 
METAVANADATE

SGAV AT 3 VV9b 80 2865 HYDROXYLAMINE 
SULPHATE

SGAN AT 2 V11 80 2869 TITANIUM TRICHLORIDE 
MIXTURE

SGAV AT 3 VV9b 80 2869 TITANIUM TRICHLORIDE 
MIXTURE

L21DH TU14 TC1 
TE1 TE21 

TM1

AT 0 V1 S20 X333 2870 ALUMINIUM 
BOROHYDRIDE

0 V1 S20 2870 ALUMINIUM 
BOROHYDRIDE IN 
DEVICES

SGAH 
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 VV9b CV13 
CV28

S9 60 2871 ANTIMONY POWDER

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28

S9 S19 60 2872 DIBROMOCHLORO-
PROPANES

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28

S9 60 2872 DIBROMOCHLORO-
PROPANES

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28

S9 60 2873 DIBUTYLAMINOETHANOL

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28

S9 60 2874 FURFURYL ALCOHOL

SGAH 
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 VV9b CV13 
CV28 

S9 60 2875 HEXACHLOROPHENE

SGAH 
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 VV9b CV13 
CV28 

S9 60 2876 RESORCINOL

SGAV AT 3 VV1 40 2878 TITANIUM SPONGE 
GRANULES or TITANIUM 
SPONGE POWDERS

L10BH TE1 AT 1 CV13 
CV28

S20 X886 2879 SELENIUM OXYCHLORIDE

SGAN TU3 AT 2 V11 CV24 50 2880 CALCIUM 
HYPOCHLORITE, 
HYDRATED, or CALCIUM 
HYPOCHLORITE, 
HYDRATED MIXTURE, with 
not less than 5.5% but not 
more than 16% water
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Packaging UN portable tanks

Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Packing 
group

Labels Special 
 provi-
sions

Limited 
quantities

UN 
No.

Name and description Class Classifi-
cation 
Code

2881 METAL CATALYST, DRY 4.2 S4 I 4.2 274 LQ0 P404 MP13

2881 METAL CATALYST, DRY 4.2 S4 II 4.2 274 LQ0 P410 
IBC06

MP14

2881 METAL CATALYST, DRY 4.2 S4 III 4.2 274 LQ0 P002 
IBC08 
LP02
 R001

B3
MP14

2900 INFECTIOUS SUBSTANCE, 
AFFECTING ANIMALS only 
(risk groups 3 and 4)

6.2 I2 6.2 274
634

LQ0 P620 MP5

2900 INFECTIOUS SUBSTANCE, 
AFFECTING ANIMALS only 
(risk group 2)

6.2 I2 6.2 274
634

LQ0 P620 MP5

2901 BROMINE CHLORIDE 2 2TOC 2.3
+5.1
+8

LQ0 P200 MP9

2902 PESTICIDE, LIQUID, 
TOXIC, N.O.S.

6.1 T6 I 6.1 61 LQ0 P001 MP8 MP17 T14 TP2 TP9 
TP13 
TP27

2902 PESTICIDE, LIQUID, 
TOXIC, N.O.S.

6.1 T6 II 6.1 61 LQ17 P001 
IBC02

MP15 T11 TP2 TP13 
TP27

2902 PESTICIDE, LIQUID, 
TOXIC, N.O.S.

6.1 T6 III 6.1 61 LQ19 P001
IBC03
LP01
 R001

MP15 T7 TP2 TP28

2903 PESTICIDE, LIQUID, 
TOXIC, FLAMMABLE, 
N.O.S., flash-point not less 
than 23 °C

6.1 TF2 I 6.1
+3

61 LQ0 P001 MP8 MP17 T14 TP2 TP9 
TP13 
TP27

2903 PESTICIDE, LIQUID, 
TOXIC, FLAMMABLE, 
N.O.S., flash-point not less 
than 23 °C

6.1 TF2 II 6.1
+3

61 LQ17 P001 
IBC02

MP15 T11 TP2 TP13 
TP27

2903 PESTICIDE, LIQUID, 
TOXIC, FLAMMABLE, 
N.O.S., flash-point not less 
than 23 °C

6.1 TF2 III 6.1
+3

61 LQ19 P001
IBC03
R001

MP15 T7 TP2

2904 CHLOROPHENOLATES, 
LIQUID or PHENOLATES, 
LIQUID

8 C9 III 8 LQ19 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP15

2905 CHLOROPHENOLATES, 
SOLID or PHENOLATES, 
SOLID

8 C10 III 8 LQ24 P002 
IBC08 
LP02
R001

B3
MP10

2907 ISOSORBIDE DINITRATE 
MIXTURE with not less than 
60% lactose, mannose, starch 
or calcium hydrogen phosphate

4.1 D II 4.1 127 LQ8 P406 
IBC06

PP26 PP80
B12

MP2

2908 RADIOACTIVE MATERIAL, 
EXCEPTED PACKAGE - 
EMPTY PACKAGING

7 290 LQ0 See 2.2.7 See 
4.1.9.1.3

2909 RADIOACTIVE MATERIAL, 
EXCEPTED PACKAGE - 
ARTICLES 
MANUFACTURED FROM 
NATURAL URANIUM or 
DEPLETED URANIUM or 
NATURAL THORIUM

7 290 LQ0 See 2.2.7 See 
4.1.9.1.3
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

Vehicle 
for tank 
carriage

Name and descriptionTransport 
 category

Hazard 
identifi-
cation 

No.

UN 
No.

0 V1 S20 2881 METAL CATALYST, DRY

SGAN AT 2 V1
V12

40 2881 METAL CATALYST, DRY

SGAN AT 3 V1 VV4 40 2881 METAL CATALYST, DRY

0 CV13 
CV25 
CV26 
CV28

S3 S9 S15 2900 INFECTIOUS SUBSTANCE, 
AFFECTING ANIMALS only 
(risk groups 3 and 4)

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV25 
CV26 
CV28

S3 606 2900 INFECTIOUS SUBSTANCE, 
AFFECTING ANIMALS only 
(risk group 2)

PxBH(M) TE1 AT 1 V7 CV9 
CV10

S7 S17 265 2901 BROMINE CHLORIDE

L10CH TU14 TU15 
TE1 TE19 

TE21

AT 1 CV1 
CV13 
CV28 

S9 S17 66 2902 PESTICIDE, LIQUID, 
TOXIC, N.O.S.

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28 

S9 S19 60 2902 PESTICIDE, LIQUID, 
TOXIC, N.O.S.

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28 

S9 60 2902 PESTICIDE, LIQUID, 
TOXIC, N.O.S.

L10CH TU14 TU15 
TE1 TE19 

TE21

FL 1 CV1
CV13 
CV28

S2 S9 S17 663 2903 PESTICIDE, LIQUID, 
TOXIC, FLAMMABLE, 
N.O.S., flash-point not less 
than 23 °C

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

FL 2 CV13 
CV28 

S2 S9 S19 63 2903 PESTICIDE, LIQUID, 
TOXIC, FLAMMABLE, 
N.O.S., flash-point not less 
than 23 °C

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

FL 2 CV13 
CV28 

S2 S9 63 2903 PESTICIDE, LIQUID, 
TOXIC, FLAMMABLE, 
N.O.S., flash-point not less 
than 23 °C

L4BN AT 3 80 2904 CHLOROPHENOLATES, 
LIQUID or PHENOLATES, 
LIQUID

SGAV 
L4BN

AT 3 VV9b 80 2905 CHLOROPHENOLATES, 
SOLID or PHENOLATES, 
SOLID

2 V11
V12

S17 2907 ISOSORBIDE DINITRATE 
MIXTURE with not less than 
60% lactose, mannose, starch 
or calcium hydrogen phosphate

4 CV33 S5 S13 S21 2908 RADIOACTIVE MATERIAL, 
EXCEPTED PACKAGE - 
EMPTY PACKAGING

4 CV33 S5 S13 S21 2909 RADIOACTIVE MATERIAL, 
EXCEPTED PACKAGE - 
ARTICLES 
MANUFACTURED FROM 
NATURAL URANIUM or 
DEPLETED URANIUM or 
NATURAL THORIUM
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Packaging UN portable tanks

Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Packing 
group

Labels Special 
 provi-
sions

Limited 
quantities

UN 
No.

Name and description Class Classifi-
cation 
Code

2910 RADIOACTIVE MATERIAL, 
EXCEPTED PACKAGE - 
LIMITED QUANTITY OF 
MATERIAL

7 290 LQ0 See 2.2.7 See 
4.1.9.1.3

2911 RADIOACTIVE MATERIAL, 
EXCEPTED PACKAGE - 
INSTRUMENTS or 
ARTICLES

7 290 LQ0 See 2.2.7 4.1.9.1.3

2912 RADIOACTIVE MATERIAL, 
LOW SPECIFIC ACTIVITY 
(LSA-I), non fissile or fissile-
excepted

7 7X 172 LQ0 See 
2.2.7 

and 4.1.9

See 
4.1.9.1.3

T5 TP4

2913 RADIOACTIVE MATERIAL, 
SURFACE 
CONTAMINATED OBJECTS 
(SCO-I or SCO-II), non fissile 
or fissile-excepted

7 7X 172 LQ0 See 
2.2.7 

and 4.1.9

See 
4.1.9.1.3

2915 RADIOACTIVE MATERIAL, 
TYPE A PACKAGE, non-
special form, non fissile or 
fissile-excepted

7 7X 172 LQ0 See 
2.2.7 

and 4.1.9

See 
4.1.9.1.3

2916 RADIOACTIVE MATERIAL, 
TYPE B(U) PACKAGE, non 
fissile or fissile-excepted

7 7X 172 LQ0 See 
2.2.7 

and 4.1.9

See 
4.1.9.1.3

2917 RADIOACTIVE MATERIAL, 
TYPE B(M) PACKAGE, non 
fissile or fissile-excepted

7 7X 172 LQ0 See 
2.2.7 

and 4.1.9

See 
4.1.9.1.3

2919 RADIOACTIVE MATERIAL, 
TRANSPORTED UNDER 
SPECIAL ARRANGEMENT, 
non fissile or fissile-excepted

7 7X 172 LQ0 See 
2.2.7 

and 4.1.9

See 
4.1.9.1.3

2920 CORROSIVE LIQUID, 
FLAMMABLE, N.O.S.

8 CF1 I 8
+3

274 LQ20 P001 MP8 MP17 T14 TP2 TP9 
TP27

2920 CORROSIVE LIQUID, 
FLAMMABLE, N.O.S.

8 CF1 II 8
+3

274 LQ22 P001
IBC02

MP15 T11 TP2 TP27

2921 CORROSIVE SOLID, 
FLAMMABLE, N.O.S.

8 CF2 I 8
+4.1

274 LQ21 P002 
IBC05

MP18

2921 CORROSIVE SOLID, 
FLAMMABLE, N.O.S.

8 CF2 II 8
+4.1

274 LQ23 P002
IBC08 B4

MP10

2922 CORROSIVE LIQUID, 
TOXIC, N.O.S.

8 CT1 I 8
+6.1

274 LQ20 P001 MP8 MP17 T14 TP2 TP9 
TP13 
TP27

2922 CORROSIVE LIQUID, 
TOXIC, N.O.S.

8 CT1 II 8
+6.1

274 LQ22 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

2922 CORROSIVE LIQUID, 
TOXIC, N.O.S.

8 CT1 III 8
+6.1

274 LQ19 P001 
IBC03 
R001

MP15 T7 TP1 TP28

2923 CORROSIVE SOLID, 
TOXIC, N.O.S.

8 CT2 I 8
+6.1

274 LQ21 P002 
IBC05

MP18

2923 CORROSIVE SOLID, 
TOXIC, N.O.S.

8 CT2 II 8
+6.1

274 LQ23 P002 
IBC08 B4

MP10

2923 CORROSIVE SOLID, 
TOXIC, N.O.S.

8 CT2 III 8
+6.1

274 LQ24 P002 
IBC08 
R001

B3
MP10

2924 FLAMMABLE LIQUID, 
CORROSIVE, N.O.S.

3 FC I 3
+8

274 LQ3 P001 MP7 MP17 T14 TP2 
TP9

2924 FLAMMABLE LIQUID, 
CORROSIVE, N.O.S.

3 FC II 3
+8

274 LQ4 P001 
IBC02

MP19 T11 TP2 TP27
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

Vehicle 
for tank 
carriage

Name and descriptionTransport 
 category

Hazard 
identifi-
cation 

No.

UN 
No.

4 CV33 S5 S13 S21 2910 RADIOACTIVE MATERIAL, 
EXCEPTED PACKAGE - 
LIMITED QUANTITY OF 
MATERIAL

4 CV33 S5 S13 S21 2911 RADIOACTIVE MATERIAL, 
EXCEPTED PACKAGE - 
INSTRUMENTS or 
ARTICLES

L2.65CN(+)
S2.65AN(+)

TU36 TM7 
TT7

AT 0 CV33 S6 S11 S13 
S21

70 2912 RADIOACTIVE MATERIAL, 
LOW SPECIFIC ACTIVITY 
(LSA-I), non fissile or fissile-
excepted

0 CV33 S6 S11 S13 
S21

2913 RADIOACTIVE MATERIAL, 
SURFACE 
CONTAMINATED OBJECTS 
(SCO-I or SCO-II), non fissile 
or fissile-excepted

0 CV33 S6 S11 S12 
S13 S21

2915 RADIOACTIVE MATERIAL, 
TYPE A PACKAGE, non-
special form, non fissile or 
fissile-excepted

0 CV33 S6 S11 S13 
S21

2916 RADIOACTIVE MATERIAL, 
TYPE B(U) PACKAGE, non 
fissile or fissile-excepted

0 CV33 S6 S11 S13 
S21

2917 RADIOACTIVE MATERIAL, 
TYPE B(M) PACKAGE, non 
fissile or fissile-excepted

0 CV33 S6 S11 S13 
S21

2919 RADIOACTIVE MATERIAL, 
TRANSPORTED UNDER 
SPECIAL ARRANGEMENT, 
non fissile or fissile-excepted

L10BH TE1 FL 1 S2 S20 883 2920 CORROSIVE LIQUID, 
FLAMMABLE, N.O.S.

L4BN FL 2 S2 83 2920 CORROSIVE LIQUID, 
FLAMMABLE, N.O.S.

S10AN 
L10BH

TE1 AT 1 S20 884 2921 CORROSIVE SOLID, 
FLAMMABLE, N.O.S.

SGAN
L4BN

AT 2 V11 84 2921 CORROSIVE SOLID, 
FLAMMABLE, N.O.S.

L10BH TE1 AT 1 CV13 
CV28

S20 886 2922 CORROSIVE LIQUID, 
TOXIC, N.O.S.

L4BN AT 2 CV13 
CV28

86 2922 CORROSIVE LIQUID, 
TOXIC, N.O.S.

L4BN AT 3 CV13 
CV28

86 2922 CORROSIVE LIQUID, 
TOXIC, N.O.S.

S10AN 
L10BH

TE1 AT 1 CV13 
CV28

S20 886 2923 CORROSIVE SOLID, 
TOXIC, N.O.S.

SGAN 
L4BN

AT 2 V11 CV13 
CV28

86 2923 CORROSIVE SOLID, 
TOXIC, N.O.S.

SGAV 
L4BN

AT 3 VV9b CV13 
CV28

86 2923 CORROSIVE SOLID, 
TOXIC, N.O.S.

L10CH TU14 TE1 
TE21

FL 1 S2 S20 338 2924 FLAMMABLE LIQUID, 
CORROSIVE, N.O.S.

L4BH TE1 TE15 FL 2 S2 S20 338 2924 FLAMMABLE LIQUID, 
CORROSIVE, N.O.S.
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Packaging UN portable tanks

Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Packing 
group

Labels Special 
 provi-
sions

Limited 
quantities

UN 
No.

Name and description Class Classifi-
cation 
Code

2924 FLAMMABLE LIQUID, 
CORROSIVE, N.O.S.

3 FC III 3
+8

274 LQ7 P001 
IBC03 
R001

MP19 T7 TP1 TP28

2925 FLAMMABLE SOLID, 
CORROSIVE, ORGANIC, 
N.O.S.

4.1 FC1 II 4.1
+8

274 LQ0 P002 
IBC06

MP10

2925 FLAMMABLE SOLID, 
CORROSIVE, ORGANIC, 
N.O.S.

4.1 FC1 III 4.1
+8

274 LQ0 P002 
IBC06 
R001

MP10

2926 FLAMMABLE SOLID, 
TOXIC, ORGANIC, N.O.S.

4.1 FT1 II 4.1
+6.1

274 LQ0 P002 
IBC06

MP10

2926 FLAMMABLE SOLID, 
TOXIC, ORGANIC, N.O.S.

4.1 FT1 III 4.1
+6.1

274 LQ0 P002 
IBC06 
R001

MP10

2927 TOXIC LIQUID, 
CORROSIVE, ORGANIC, 
N.O.S.

6.1 TC1 I 6.1
+8

274 LQ0 P001 MP8 MP17 T14 TP2 TP9 
TP13 
TP27

2927 TOXIC LIQUID, 
CORROSIVE, ORGANIC, 
N.O.S.

6.1 TC1 II 6.1
+8

274 LQ17 P001 
IBC02

MP15 T11 TP2 TP27

2928 TOXIC SOLID, 
CORROSIVE, ORGANIC, 
N.O.S.

6.1 TC2 I 6.1
+8

274 LQ0 P002
IBC05

MP18

2928 TOXIC SOLID, 
CORROSIVE, ORGANIC, 
N.O.S.

6.1 TC2 II 6.1
+8

274 LQ18 P002
IBC06

MP10

2929 TOXIC LIQUID, 
FLAMMABLE, ORGANIC, 
N.O.S.

6.1 TF1 I 6.1
+3

274 LQ0 P001 MP8 MP17 T14 TP2 TP9 
TP13 
TP27

2929 TOXIC LIQUID, 
FLAMMABLE, ORGANIC, 
N.O.S.

6.1 TF1 II 6.1
+3

274 LQ17 P001 
IBC02

MP15 T11 TP2 TP13 
TP27

2930 TOXIC SOLID, 
FLAMMABLE, ORGANIC, 
N.O.S.

6.1 TF3 I 6.1
+4.1

274 LQ0 P002
IBC05

MP18

2930 TOXIC SOLID, 
FLAMMABLE, ORGANIC, 
N.O.S.

6.1 TF3 II 6.1
+4.1

274 LQ18 P002
IBC08 B4

MP10

2931 VANADYL SULPHATE 6.1 T5 II 6.1 LQ18 P002
IBC08 B4

MP10

2933 METHYL 2-
CHLOROPROPIONATE

3 F1 III 3 LQ7 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP19 T2 TP1

2934 ISOPROPYL 2-
CHLOROPROPIONATE

3 F1 III 3 LQ7 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP19 T2 TP1

2935 ETHYL 2-
CHLOROPROPIONATE

3 F1 III 3 LQ7 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP19 T2 TP1

2936 THIOLACTIC ACID 6.1 T1 II 6.1 LQ17 P001 
IBC02

MP15 T7 TP2

2937 alpha-METHYLBENZYL 
ALCOHOL

6.1 T1 III 6.1 LQ19 P001
IBC03
LP01
 R001

MP15 T4 TP1

2940 9-PHOSPHABICYCLO-
NONANES 
(CYCLOOCTADIENE 
PHOSPHINES)

4.2 S2 II 4.2 LQ0 P410 
IBC06

MP14

2941 FLUOROANILINES 6.1 T1 III 6.1 LQ19 P001
IBC03
LP01
 R001

MP15 T4 TP1
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

Vehicle 
for tank 
carriage

Name and descriptionTransport 
 category

Hazard 
identifi-
cation 

No.

UN 
No.

L4BN FL 3 S2 38 2924 FLAMMABLE LIQUID, 
CORROSIVE, N.O.S.

SGAN AT 2 V11
V12

48 2925 FLAMMABLE SOLID, 
CORROSIVE, ORGANIC, 
N.O.S.

SGAN AT 3 V12 48 2925 FLAMMABLE SOLID, 
CORROSIVE, ORGANIC, 
N.O.S.

SGAN AT 2 V11
V12

CV28 46 2926 FLAMMABLE SOLID, 
TOXIC, ORGANIC, N.O.S.

SGAN AT 3 V12 CV28 46 2926 FLAMMABLE SOLID, 
TOXIC, ORGANIC, N.O.S.

L10CH TU14 TU15 
TE1 TE19 

TE21

AT 1 CV1 
CV13 
CV28 

S9 S17 668 2927 TOXIC LIQUID, 
CORROSIVE, ORGANIC, 
N.O.S.

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28

S9 S19 68 2927 TOXIC LIQUID, 
CORROSIVE, ORGANIC, 
N.O.S.

S10AH TU14 TU15 
TE1 TE19 

TE21

AT 1 CV1 
CV13 
CV28

S9 S17 668 2928 TOXIC SOLID, 
CORROSIVE, ORGANIC, 
N.O.S.

SGAH 
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 V11
V12

CV13 
CV28 

S9 S19 68 2928 TOXIC SOLID, 
CORROSIVE, ORGANIC, 
N.O.S.

L10CH TU14 TU15 
TE1 TE19 

TE21

FL 1 CV1 
CV13 
CV28

S2 S9 S17 663 2929 TOXIC LIQUID, 
FLAMMABLE, ORGANIC, 
N.O.S.

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

FL 2 CV13 
CV28

S2 S9 S19 63 2929 TOXIC LIQUID, 
FLAMMABLE, ORGANIC, 
N.O.S.

1 CV1 
CV13 
CV28

S9 S17 2930 TOXIC SOLID, 
FLAMMABLE, ORGANIC, 
N.O.S.

SGAH 
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 V11 CV13 
CV28

S9 S19 64 2930 TOXIC SOLID, 
FLAMMABLE, ORGANIC, 
N.O.S.

SGAH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 2931 VANADYL SULPHATE

LGBF FL 3 S2 30 2933 METHYL 2-
CHLOROPROPIONATE

LGBF FL 3 S2 30 2934 ISOPROPYL 2-
CHLOROPROPIONATE

LGBF FL 3 S2 30 2935 ETHYL 2-
CHLOROPROPIONATE

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28

S9 S19 60 2936 THIOLACTIC ACID

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28

S9 60 2937 alpha-METHYLBENZYL 
ALCOHOL

SGAN AT 2 V1
V12

40 2940 9-PHOSPHABICYCLO-
NONANES 
(CYCLOOCTADIENE 
PHOSPHINES)

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28

S9 60 2941 FLUOROANILINES
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Packaging UN portable tanks

Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Packing 
group

Labels Special 
 provi-
sions

Limited 
quantities

UN 
No.

Name and description Class Classifi-
cation 
Code

2942 2-TRIFLUOROMETHYL-
ANILINE

6.1 T1 III 6.1 LQ19 P001
IBC03
LP01
 R001

MP15

2943 TETRAHYDRO-
FURFURYLAMINE

3 F1 III 3 LQ7 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP19 T2 TP1

2945 N-METHYLBUTYLAMINE 3 FC II 3
+8

LQ4 P001 
IBC02

MP19 T7 TP1

2946 2-AMINO-5-DIETHYL-
AMINOPENTANE

6.1 T1 III 6.1 LQ19 P001
IBC03
LP01
 R001

MP15 T4 TP1

2947 ISOPROPYL 
CHLOROACETATE

3 F1 III 3 LQ7 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP19 T2 TP1

2948 3-TRIFLUOROMETHYL-
ANILINE

6.1 T1 II 6.1 LQ17 P001 
IBC02

MP15 T7 TP2

2949 SODIUM HYDROSULPHIDE 
with not less than 25% water 
of crystallization

8 C6 II 8 523 LQ23 P002 
IBC08 B4

MP10 T7 TP2

2950 MAGNESIUM GRANULES, 
COATED, particle size not 
less than 149 microns

4.3 W2 III 4.3 LQ12 P410 
IBC08 
R001

B4
MP14

2956 5-tert-BUTYL-2,4,6-
TRINITRO-m-XYLENE 
(MUSK XYLENE)

4.1 SR1 III 4.1 638 LQ0 P409 MP2

2965 BORON TRIFLUORIDE 
DIMETHYL ETHERATE

4.3 WFC I 4.3
+3
+8

LQ0 P401 MP2 T10 TP2 TP7

2966 THIOGLYCOL 6.1 T1 II 6.1 LQ17 P001 
IBC02

MP15 T7 TP2

2967 SULPHAMIC ACID 8 C2 III 8 LQ24 P002 
IBC08 
LP02 
R001

B3
MP10

2968 MANEB, STABILIZED or 
MANEB PREPARATION, 
STABILIZED against self-
heating

4.3 W2 III 4.3 547 LQ12 P002 
IBC08 
R001

B4
MP14

2969 CASTOR BEANS or 
CASTOR MEAL or CASTOR 
POMACE or CASTOR 
FLAKE

9 M11 II 9 141 LQ25 P002 
IBC08

PP34 
B4

MP10

2977 RADIOACTIVE MATERIAL, 
URANIUM 
HEXAFLUORIDE, FISSILE

7 7X
+7E
+8

172 LQ0 See 
2.2.7 

and 4.1.9

See 
4.1.9.1.3

2978 RADIOACTIVE MATERIAL, 
URANIUM 
HEXAFLUORIDE, non fissile 
or fissile-excepted

7 7X
+8

172 LQ0 See 
2.2.7 

and 4.1.9

See 
4.1.9.1.3

2983 ETHYLENE OXIDE AND 
PROPYLENE OXIDE 
MIXTURE, not more than 
30% ethylene oxide

3 FT1 I 3
+6.1

LQ0 P001 MP7 MP17 T14 TP2 TP7 
TP13

2984 HYDROGEN PEROXIDE, 
AQUEOUS SOLUTION with 
not less than 8% but less than 
20% hydrogen peroxide 
(stabilized as necessary)

5.1 O1 III 5.1 65 LQ13 P504 
IBC02 
R001

PP10
B5

MP15 T4 TP1 TP6 
TP24

 3 - 234



ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

Vehicle 
for tank 
carriage

Name and descriptionTransport 
 category

Hazard 
identifi-
cation 

No.

UN 
No.

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28

S9 60 2942 2-TRIFLUOROMETHYL-
ANILINE

LGBF FL 3 S2 30 2943 TETRAHYDRO-
FURFURYLAMINE

L4BH TE1 TE15 FL 2 S2 S20 338 2945 N-METHYLBUTYLAMINE

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28

S9 60 2946 2-AMINO-5-DIETHYL-
AMINOPENTANE

LGBF FL 3 S2 30 2947 ISOPROPYL 
CHLOROACETATE

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28

S9 S19 60 2948 3-TRIFLUOROMETHYL-
ANILINE

SGAN
L4BN

AT 2 V11 80 2949 SODIUM HYDROSULPHIDE 
with not less than 25% water 
of crystallization

SGAN AT 3 V1 VV5 CV23 423 2950 MAGNESIUM GRANULES, 
COATED, particle size not 
less than 149 microns

3 CV14 S14 2956 5-tert-BUTYL-2,4,6-
TRINITRO-m-XYLENE 
(MUSK XYLENE)

L10DH TU4 TU14 
TU22 TE1 
TE21 TM2

FL 0 V1 CV23 S2
S20

382 2965 BORON TRIFLUORIDE 
DIMETHYL ETHERATE

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28

S9 S19 60 2966 THIOGLYCOL

SGAV AT 3 VV9b 80 2967 SULPHAMIC ACID

SGAN AT 0 V1 VV5 CV23 423 2968 MANEB, STABILIZED or 
MANEB PREPARATION, 
STABILIZED against self-
heating

SGAV AT 2 V1 VV3 90 2969 CASTOR BEANS or 
CASTOR MEAL or CASTOR 
POMACE or CASTOR 
FLAKE

0 CV33 S6 S11 S13 
S21

2977 RADIOACTIVE MATERIAL, 
URANIUM 
HEXAFLUORIDE, FISSILE

0 CV33 S6 S11 S13 
S21

2978 RADIOACTIVE MATERIAL, 
URANIUM 
HEXAFLUORIDE, non fissile 
or fissile-excepted

L10CH TU14 TU15 
TE1 TE21

FL 1 CV13 
CV28

S2 S19 336 2983 ETHYLENE OXIDE AND 
PROPYLENE OXIDE 
MIXTURE, not more than 
30% ethylene oxide

LGBV TU3 TC2 
TE8 TE11 

TT1

AT 3 CV24 50 2984 HYDROGEN PEROXIDE, 
AQUEOUS SOLUTION with 
not less than 8% but less than 
20% hydrogen peroxide 
(stabilized as necessary)
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Packaging UN portable tanks

Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Packing 
group

Labels Special 
 provi-
sions

Limited 
quantities

UN 
No.

Name and description Class Classifi-
cation 
Code

2985 CHLOROSILANES, 
FLAMMABLE, 
CORROSIVE, N.O.S.

3 FC II 3
+8

274
548

LQ4 P001 
IBC02

MP19 T11 TP2 TP13 
TP27

2986 CHLOROSILANES, 
CORROSIVE, 
FLAMMABLE, N.O.S.

8 CF1 II 8
+3

274
548

LQ22 P001
IBC02

MP15 T11 TP2 TP27

2987 CHLOROSILANES, 
CORROSIVE, N.O.S.

8 C3 II 8 274
548

LQ22 P001
IBC02

MP15 T14 TP2 TP27

2988 CHLOROSILANES, WATER-
REACTIVE, FLAMMABLE, 
CORROSIVE, N.O.S.

4.3 WFC I 4.3
+3
+8

274
549

LQ0 P401 
PR2

MP2 T10 TP2 TP7 
TP9 TP13

2989 LEAD PHOSPHITE, DIBASIC 4.1 F3 II 4.1 LQ8 P002 
IBC08 B4

MP11

2989 LEAD PHOSPHITE, DIBASIC 4.1 F3 III 4.1 LQ9 P002 
IBC08 
LP02 
R001

B3
MP11

2990 LIFE-SAVING 
APPLIANCES, SELF-
INFLATING

9 M5 9 296
635

LQ0 P905

2991 CARBAMATE PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, flash-point not 
less than 23 °C

6.1 TF2 I 6.1
+3

61 LQ0 P001 MP8 MP17 T14 TP2 TP9 
TP13 
TP27

2991 CARBAMATE PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, flash-point not 
less than 23 °C

6.1 TF2 II 6.1
+3

61 LQ17 P001 
IBC02

MP15 T11 TP2 TP13 
TP27

2991 CARBAMATE PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, flash-point not 
less than 23 °C

6.1 TF2 III 6.1
+3

61 LQ19 P001
IBC03
R001

MP15 T7 TP2 TP28

2992 CARBAMATE PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC

6.1 T6 I 6.1 61 LQ0 P001 MP8 MP17 T14 TP2 TP9 
TP13 
TP27

2992 CARBAMATE PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC

6.1 T6 II 6.1 61 LQ17 P001 
IBC02

MP15 T11 TP2 TP13 
TP27

2992 CARBAMATE PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC

6.1 T6 III 6.1 61 LQ19 P001
IBC03
LP01
 R001

MP15 T7 TP2 TP28

2993 ARSENICAL PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, flash-point not 
less than 23 °C

6.1 TF2 I 6.1
+3

61 LQ0 P001 MP8 MP17 T14 TP2 TP9 
TP13 
TP27

2993 ARSENICAL PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, flash-point not 
less than 23 °C

6.1 TF2 II 6.1
+3

61 LQ17 P001 
IBC02

MP15 T11 TP2 TP13 
TP27

2993 ARSENICAL PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, flash-point not 
less than 23 °C

6.1 TF2 III 6.1
+3

61 LQ19 P001 
IBC03 
R001

MP15 T7 TP2 TP28

2994 ARSENICAL PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC

6.1 T6 I 6.1 61 LQ0 P001 MP8 MP17 T14 TP2 TP9 
TP13 
TP27

2994 ARSENICAL PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC

6.1 T6 II 6.1 61 LQ17 P001 
IBC02

MP15 T11 TP2 TP13 
TP27
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

Vehicle 
for tank 
carriage

Name and descriptionTransport 
 category

Hazard 
identifi-
cation 

No.

UN 
No.

L4BH TE1 TE15 FL 2 S2 S20 X338 2985 CHLOROSILANES, 
FLAMMABLE, 
CORROSIVE, N.O.S.

L4BN FL 2 S2 X83 2986 CHLOROSILANES, 
CORROSIVE, 
FLAMMABLE, N.O.S.

L4BN AT 2 X80 2987 CHLOROSILANES, 
CORROSIVE, N.O.S.

L10DH TU14 TU26 
TE1 TE21 
TM2 TM3

FL 0 V1 CV23 S2
S20

X338 2988 CHLOROSILANES, WATER-
REACTIVE, FLAMMABLE, 
CORROSIVE, N.O.S.

SGAN AT 2 V11 40 2989 LEAD PHOSPHITE, DIBASIC

SGAV AT 3 VV1 40 2989 LEAD PHOSPHITE, DIBASIC

3 V1 2990 LIFE-SAVING 
APPLIANCES, SELF-
INFLATING

L10CH TU14 TU15 
TE1 TE19 

TE21

FL 1 CV1 
CV13 
CV28 

S2 S9 S17 663 2991 CARBAMATE PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, flash-point not 
less than 23 °C

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

FL 2 CV13 
CV28 

S2 S9 S19 63 2991 CARBAMATE PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, flash-point not 
less than 23 °C

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

FL 2 CV13 
CV28 

S2 S9 63 2991 CARBAMATE PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, flash-point not 
less than 23 °C

L10CH TU14 TU15 
TE1 TE19 

TE21

AT 1 CV1 
CV13 
CV28 

S9 S17 66 2992 CARBAMATE PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28 

S9 S19 60 2992 CARBAMATE PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28 

S9 60 2992 CARBAMATE PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC

L10CH TU14 TU15 
TE1 TE19 

TE21

FL 1 CV1 
CV13 
CV28 

S2 S9 S17 663 2993 ARSENICAL PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, flash-point not 
less than 23 °C

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

FL 2 CV13 
CV28 

S2 S9 S19 63 2993 ARSENICAL PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, flash-point not 
less than 23 °C

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

FL 2 CV13 
CV28 

S2 S9 63 2993 ARSENICAL PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, flash-point not 
less than 23 °C

L10CH TU14 TU15 
TE1 TE19 

TE21

AT 1 CV1 
CV13 
CV28 

S9 S17 66 2994 ARSENICAL PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28 

S9 S19 60 2994 ARSENICAL PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC
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Packaging UN portable tanks

Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Packing 
group

Labels Special 
 provi-
sions

Limited 
quantities

UN 
No.

Name and description Class Classifi-
cation 
Code

2994 ARSENICAL PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC

6.1 T6 III 6.1 61 LQ19 P001
IBC03
LP01
 R001

MP15 T7 TP2 TP28

2995 ORGANOCHLORINE 
PESTICIDE, LIQUID, 
TOXIC, FLAMMABLE, flash-
point not less than 23 °C

6.1 TF2 I 6.1
+3

61 LQ0 P001 MP8 MP17 T14 TP2 TP9 
TP13 
TP27

2995 ORGANOCHLORINE 
PESTICIDE, LIQUID, 
TOXIC, FLAMMABLE, flash-
point not less than 23 °C

6.1 TF2 II 6.1
+3

61 LQ17 P001 
IBC02

MP15 T11 TP2 TP13 
TP27

2995 ORGANOCHLORINE 
PESTICIDE, LIQUID, 
TOXIC, FLAMMABLE, flash-
point not less than 23 °C

6.1 TF2 III 6.1
+3

61 LQ19 P001
IBC03
R001

MP15 T7 TP2 TP28

2996 ORGANOCHLORINE 
PESTICIDE, LIQUID, TOXIC

6.1 T6 I 6.1 61 LQ0 P001 MP8 MP17 T14 TP2 TP9 
TP13 
TP27

2996 ORGANOCHLORINE 
PESTICIDE, LIQUID, TOXIC

6.1 T6 II 6.1 61 LQ17 P001 
IBC02

MP15 T11 TP2 TP13 
TP27

2996 ORGANOCHLORINE 
PESTICIDE, LIQUID, TOXIC

6.1 T6 III 6.1 61 LQ19 P001
IBC03
LP01
 R001

MP15 T7 TP2 TP28

2997 TRIAZINE PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, flash-point not 
less than 23 °C

6.1 TF2 I 6.1
+3

61 LQ0 P001 MP8 MP17 T14 TP2 TP9 
TP13 
TP27

2997 TRIAZINE PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, flash-point not 
less than 23 °C

6.1 TF2 II 6.1
+3

61 LQ17 P001 
IBC02

MP15 T11 TP2 TP13 
TP27

2997 TRIAZINE PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, flash-point not 
less than 23 °C

6.1 TF2 III 6.1
+3

61 LQ19 P001
IBC03
R001

MP15 T7 TP2 TP28

2998 TRIAZINE PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC

6.1 T6 I 6.1 61 LQ0 P001 MP8 MP17 T14 TP2 TP9 
TP13 
TP27

2998 TRIAZINE PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC

6.1 T6 II 6.1 61 LQ17 P001 
IBC02

MP15 T11 TP2 TP13 
TP27

2998 TRIAZINE PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC

6.1 T6 III 6.1 61 LQ19 P001
IBC03
LP01
 R001

MP15 T7 TP2 TP28

3005 THIOCARBAMATE 
PESTICIDE, LIQUID, 
TOXIC, FLAMMABLE, flash-
point not less than 23 °C

6.1 TF2 I 6.1
+3

61 LQ0 P001 MP8 MP17 T14 TP2 TP9 
TP13

3005 THIOCARBAMATE 
PESTICIDE, LIQUID, 
TOXIC, FLAMMABLE, flash-
point not less than 23 °C

6.1 TF2 II 6.1
+3

61 LQ17 P001 
IBC02

MP15 T11 TP2 TP13 
TP27

3005 THIOCARBAMATE 
PESTICIDE, LIQUID, 
TOXIC, FLAMMABLE, flash-
point not less than 23 °C

6.1 TF2 III 6.1
+3

61 LQ19 P001
IBC03
R001

MP15 T7 TP2 TP28
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

Vehicle 
for tank 
carriage

Name and descriptionTransport 
 category

Hazard 
identifi-
cation 

No.

UN 
No.

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28 

S9 60 2994 ARSENICAL PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC

L10CH TU14 TU15 
TE1 TE19 

TE21

FL 1 CV1 
CV13 
CV28 

S2 S9 S17 663 2995 ORGANOCHLORINE 
PESTICIDE, LIQUID, 
TOXIC, FLAMMABLE, flash-
point not less than 23 °C

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

FL 2 CV13 
CV28 

S2 S9 S19 63 2995 ORGANOCHLORINE 
PESTICIDE, LIQUID, 
TOXIC, FLAMMABLE, flash-
point not less than 23 °C

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

FL 2 CV13 
CV28 

S2 S9 63 2995 ORGANOCHLORINE 
PESTICIDE, LIQUID, 
TOXIC, FLAMMABLE, flash-
point not less than 23 °C

L10CH TU14 TU15 
TE1 TE19 

TE21

AT 1 CV1 
CV13 
CV28 

S9 S17 66 2996 ORGANOCHLORINE 
PESTICIDE, LIQUID, TOXIC

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28 

S9 S19 60 2996 ORGANOCHLORINE 
PESTICIDE, LIQUID, TOXIC

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28 

S9 60 2996 ORGANOCHLORINE 
PESTICIDE, LIQUID, TOXIC

L10CH TU14 TU15 
TE1 TE19 

TE21

FL 1 CV1 
CV13 
CV28 

S2 S9 S17 663 2997 TRIAZINE PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, flash-point not 
less than 23 °C

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

FL 2 CV13 
CV28 

S2 S9 S19 63 2997 TRIAZINE PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, flash-point not 
less than 23 °C

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

FL 2 CV13 
CV28 

S2 S9 63 2997 TRIAZINE PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, flash-point not 
less than 23 °C

L10CH TU14 TU15 
TE1 TE19 

TE21

AT 1 CV1 
CV13 
CV28 

S9 S17 66 2998 TRIAZINE PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28 

S9 S19 60 2998 TRIAZINE PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28 

S9 60 2998 TRIAZINE PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC

L10CH TU14 TU15 
TE1 TE19 

TE21

FL 1 CV1 
CV13 
CV28 

S2 S9 S17 663 3005 THIOCARBAMATE 
PESTICIDE, LIQUID, 
TOXIC, FLAMMABLE, flash-
point not less than 23 °C

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

FL 2 CV13 
CV28 

S2 S9 S19 63 3005 THIOCARBAMATE 
PESTICIDE, LIQUID, 
TOXIC, FLAMMABLE, flash-
point not less than 23 °C

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

FL 2 CV13 
CV28 

S2 S9 63 3005 THIOCARBAMATE 
PESTICIDE, LIQUID, 
TOXIC, FLAMMABLE, flash-
point not less than 23 °C
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Packaging UN portable tanks

Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Packing 
group

Labels Special 
 provi-
sions

Limited 
quantities

UN 
No.

Name and description Class Classifi-
cation 
Code

3006 THIOCARBAMATE 
PESTICIDE, LIQUID, TOXIC

6.1 T6 I 6.1 61 LQ0 P001 MP8 MP17 T14 TP2 TP9 
TP13

3006 THIOCARBAMATE 
PESTICIDE, LIQUID, TOXIC

6.1 T6 II 6.1 61 LQ17 P001 
IBC02

MP15 T11 TP2 TP13 
TP27

3006 THIOCARBAMATE 
PESTICIDE, LIQUID, TOXIC

6.1 T6 III 6.1 61 LQ19 P001
IBC03
LP01
 R001

MP15 T7 TP2 TP28

3009 COPPER BASED 
PESTICIDE, LIQUID, 
TOXIC, FLAMMABLE, flash-
point not less than 23 °C

6.1 TF2 I 6.1
+3

61 LQ0 P001 MP8 MP17 T14 TP2 TP9 
TP13 
TP27

3009 COPPER BASED 
PESTICIDE, LIQUID, 
TOXIC, FLAMMABLE, flash-
point not less than 23 °C

6.1 TF2 II 6.1
+3

61 LQ17 P001 
IBC02

MP15 T11 TP2 TP13 
TP27

3009 COPPER BASED 
PESTICIDE, LIQUID, 
TOXIC, FLAMMABLE, flash-
point not less than 23 °C

6.1 TF2 III 6.1
+3

61 LQ19 P001 
IBC03 
R001

MP15 T7 TP2 TP28

3010 COPPER BASED 
PESTICIDE, LIQUID, TOXIC

6.1 T6 I 6.1 61 LQ0 P001 MP8 MP17 T14 TP2 TP9 
TP13 
TP27

3010 COPPER BASED 
PESTICIDE, LIQUID, TOXIC

6.1 T6 II 6.1 61 LQ17 P001 
IBC02

MP15 T11 TP2 TP13 
TP27

3010 COPPER BASED 
PESTICIDE, LIQUID, TOXIC

6.1 T6 III 6.1 61 LQ19 P001
IBC03
LP01
 R001

MP15 T7 TP2 TP28

3011 MERCURY BASED 
PESTICIDE, LIQUID, 
TOXIC, FLAMMABLE, flash-
point not less than 23 °C

6.1 TF2 I 6.1
+3

61 LQ0 P001 MP8 MP17 T14 TP2 TP9 
TP13 
TP27

3011 MERCURY BASED 
PESTICIDE, LIQUID, 
TOXIC, FLAMMABLE, flash-
point not less than 23 °C

6.1 TF2 II 6.1
+3

61 LQ17 P001 
IBC02

MP15 T11 TP2 TP13 
TP27

3011 MERCURY BASED 
PESTICIDE, LIQUID, 
TOXIC, FLAMMABLE, flash-
point not less than 23 °C

6.1 TF2 III 6.1
+3

61 LQ19 P001
IBC03
R001

MP15 T7 TP2 TP28

3012 MERCURY BASED 
PESTICIDE, LIQUID, TOXIC

6.1 T6 I 6.1 61 LQ0 P001 MP8 MP17 T14 TP2 
TP9 
TP13
 TP27

3012 MERCURY BASED 
PESTICIDE, LIQUID, TOXIC

6.1 T6 II 6.1 61 LQ17 P001 
IBC02

MP15 T11 TP2 TP13 
TP27

3012 MERCURY BASED 
PESTICIDE, LIQUID, TOXIC

6.1 T6 III 6.1 61 LQ19 P001
IBC03
LP01
 R001

MP15 T7 TP2 TP28

3013 SUBSTITUTED 
NITROPHENOL PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, flash-point not 
less than 23 °C

6.1 TF2 I 6.1
+3

61 LQ0 P001 MP8 MP17 T14 TP2 
TP9 

TP13 
TP27
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

Vehicle 
for tank 
carriage

Name and descriptionTransport 
 category

Hazard 
identifi-
cation 

No.

UN 
No.

L10CH TU14 TU15 
TE1 TE19 

TE21

AT 1 CV1 
CV13 
CV28 

S9 S17 66 3006 THIOCARBAMATE 
PESTICIDE, LIQUID, TOXIC

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28 

S9 S19 60 3006 THIOCARBAMATE 
PESTICIDE, LIQUID, TOXIC

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28 

S9 60 3006 THIOCARBAMATE 
PESTICIDE, LIQUID, TOXIC

L10CH TU14 TU15 
TE1 TE19 

TE21

FL 1 CV1 
CV13 
CV28 

S2 S9 S17 663 3009 COPPER BASED 
PESTICIDE, LIQUID, 
TOXIC, FLAMMABLE, flash-
point not less than 23 °C

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

FL 2 CV13 
CV28 

S2 S9 S19 63 3009 COPPER BASED 
PESTICIDE, LIQUID, 
TOXIC, FLAMMABLE, flash-
point not less than 23 °C

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

FL 2 CV13 
CV28 

S2 S9 63 3009 COPPER BASED 
PESTICIDE, LIQUID, 
TOXIC, FLAMMABLE, flash-
point not less than 23 °C

L10CH TU14 TU15 
TE1 TE19 

TE21

AT 1 CV1 
CV13 
CV28 

S9 S17 66 3010 COPPER BASED 
PESTICIDE, LIQUID, TOXIC

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28 

S9 S19 60 3010 COPPER BASED 
PESTICIDE, LIQUID, TOXIC

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28 

S9 60 3010 COPPER BASED 
PESTICIDE, LIQUID, TOXIC

L10CH TU14 TU15 
TE1 TE19 

TE21

FL 1 CV1 
CV13 
CV28 

S2 S9 S17 663 3011 MERCURY BASED 
PESTICIDE, LIQUID, 
TOXIC, FLAMMABLE, flash-
point not less than 23 °C

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

FL 2 CV13 
CV28 

S2 S9 S19 63 3011 MERCURY BASED 
PESTICIDE, LIQUID, 
TOXIC, FLAMMABLE, flash-
point not less than 23 °C

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

FL 2 CV13 
CV28 

S2 S9 63 3011 MERCURY BASED 
PESTICIDE, LIQUID, 
TOXIC, FLAMMABLE, flash-
point not less than 23 °C

L10CH TU14 TU15 
TE1 TE19 

TE21

AT 1 CV1 
CV13 
CV28 

S9 S17 66 3012 MERCURY BASED 
PESTICIDE, LIQUID, TOXIC

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28 

S9 S19 60 3012 MERCURY BASED 
PESTICIDE, LIQUID, TOXIC

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28 

S9 60 3012 MERCURY BASED 
PESTICIDE, LIQUID, TOXIC

L10CH TU14 TU15 
TE1 TE19 

TE21

FL 1 CV1 
CV13 
CV28 

S2 S9 S17 663 3013 SUBSTITUTED 
NITROPHENOL PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, flash-point not 
less than 23 °C
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Packaging UN portable tanks

Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Packing 
group

Labels Special 
 provi-
sions

Limited 
quantities

UN 
No.

Name and description Class Classifi-
cation 
Code

3013 SUBSTITUTED 
NITROPHENOL PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, flash-point not 
less than 23 °C

6.1 TF2 II 6.1
+3

61 LQ17 P001 
IBC02

MP15 T11 TP2 TP13 
TP27

3013 SUBSTITUTED 
NITROPHENOL PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, flash-point not 
less than 23 °C

6.1 TF2 III 6.1
+3

61 LQ19 P001
IBC03
R001

MP15 T7 TP2 TP28

3014 SUBSTITUTED 
NITROPHENOL PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC

6.1 T6 I 6.1 61 LQ0 P001 MP8 MP17 T14 TP2 
TP9 TP13 

TP27

3014 SUBSTITUTED 
NITROPHENOL PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC

6.1 T6 II 6.1 61 LQ17 P001 
IBC02

MP15 T11 TP2 TP13 
TP27

3014 SUBSTITUTED 
NITROPHENOL PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC

6.1 T6 III 6.1 61 LQ19 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP15 T7 TP2 TP28

3015 BIPYRIDILIUM PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, flash-point not 
less than 23 °C

6.1 TF2 I 6.1
+3

61 LQ0 P001 MP8 MP17 T14 TP2 
TP9 
TP13
 TP27

3015 BIPYRIDILIUM PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, flash-point not 
less than 23 °C

6.1 TF2 II 6.1
+3

61 LQ17 P001 
IBC02

MP15 T11 TP2 TP13 
TP27

3015 BIPYRIDILIUM PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, flash-point not 
less than 23 °C

6.1 TF2 III 6.1
+3

61 LQ19 P001
IBC03
R001

MP15 T7 TP2 TP28

3016 BIPYRIDILIUM PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC

6.1 T6 I 6.1 61 LQ0 P001 MP8 MP17 T14 TP2 TP9 
TP13 
TP27

3016 BIPYRIDILIUM PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC

6.1 T6 II 6.1 61 LQ17 P001 
IBC02

MP15 T11 TP2 TP13 
TP27

3016 BIPYRIDILIUM PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC

6.1 T6 III 6.1 61 LQ19 P001
IBC03
LP01
 R001

MP15 T7 TP2 TP28

3017 ORGANOPHOSPHORUS 
PESTICIDE, LIQUID, 
TOXIC, FLAMMABLE, flash-
point not less than 23 °C

6.1 TF2 I 6.1
+3

61 LQ0 P001 MP8 MP17 T14 TP2 TP9 
TP13 
TP27

3017 ORGANOPHOSPHORUS 
PESTICIDE, LIQUID, 
TOXIC, FLAMMABLE, flash-
point not less than 23 °C

6.1 TF2 II 6.1
+3

61 LQ17 P001 
IBC02

MP15 T11 TP2 TP13 
TP27

3017 ORGANOPHOSPHORUS 
PESTICIDE, LIQUID, 
TOXIC, FLAMMABLE, flash-
point not less than 23 °C

6.1 TF2 III 6.1
+3

61 LQ19 P001
IBC03
R001

MP15 T7 TP2 TP28

3018 ORGANOPHOSPHORUS 
PESTICIDE, LIQUID, TOXIC

6.1 T6 I 6.1 61 LQ0 P001 MP8 MP17 T14 TP2 TP9 
TP13 
TP27
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

Vehicle 
for tank 
carriage

Name and descriptionTransport 
 category

Hazard 
identifi-
cation 

No.

UN 
No.

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

FL 2 CV13 
CV28 

S2 S9 S19 63 3013 SUBSTITUTED 
NITROPHENOL PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, flash-point not 
less than 23 °C

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

FL 2 CV13 
CV28 

S2 S9 63 3013 SUBSTITUTED 
NITROPHENOL PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, flash-point not 
less than 23 °C

L10CH TU14 TU15 
TE1 TE19 

TE21

AT 1 CV1 
CV13 
CV28 

S9 S17 66 3014 SUBSTITUTED 
NITROPHENOL PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28 

S9 S19 60 3014 SUBSTITUTED 
NITROPHENOL PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28 

S9 60 3014 SUBSTITUTED 
NITROPHENOL PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC

L10CH TU14 TU15 
TE1 TE19 

TE21

FL 1 CV1 
CV13 
CV28 

S2 S9 S17 663 3015 BIPYRIDILIUM PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, flash-point not 
less than 23 °C

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

FL 2 CV13 
CV28 

S2 S9 S19 63 3015 BIPYRIDILIUM PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, flash-point not 
less than 23 °C

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

FL 2 CV13 
CV28 

S2 S9 63 3015 BIPYRIDILIUM PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, flash-point not 
less than 23 °C

L10CH TU14 TU15 
TE1 TE19 

TE21

AT 1 CV1 
CV13 
CV28 

S9 S17 66 3016 BIPYRIDILIUM PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28 

S9 S19 60 3016 BIPYRIDILIUM PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28 

S9 60 3016 BIPYRIDILIUM PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC

L10CH TU14 TU15 
TE1 TE19 

TE21

FL 1 CV1 
CV13 
CV28 

S2 S9 S17 663 3017 ORGANOPHOSPHORUS 
PESTICIDE, LIQUID, 
TOXIC, FLAMMABLE, flash-
point not less than 23 °C

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

FL 2 CV13 
CV28 

S2 S9 S19 63 3017 ORGANOPHOSPHORUS 
PESTICIDE, LIQUID, 
TOXIC, FLAMMABLE, flash-
point not less than 23 °C

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

FL 2 CV13 
CV28 

S2 S9 63 3017 ORGANOPHOSPHORUS 
PESTICIDE, LIQUID, 
TOXIC, FLAMMABLE, flash-
point not less than 23 °C

L10CH TU14 TU15 
TE1 TE19 

TE21

AT 1 CV1 
CV13 
CV28 

S9 S17 66 3018 ORGANOPHOSPHORUS 
PESTICIDE, LIQUID, TOXIC
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Packaging UN portable tanks

Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Packing 
group

Labels Special 
 provi-
sions

Limited 
quantities

UN 
No.

Name and description Class Classifi-
cation 
Code

3018 ORGANOPHOSPHORUS 
PESTICIDE, LIQUID, TOXIC

6.1 T6 II 6.1 61 LQ17 P001 
IBC02

MP15 T11 TP2 TP13 
TP27

3018 ORGANOPHOSPHORUS 
PESTICIDE, LIQUID, TOXIC

6.1 T6 III 6.1 61 LQ19 P001
IBC03
LP01
 R001

MP15 T7 TP2 TP28

3019 ORGANOTIN PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, flash-point not 
less than 23 °C

6.1 TF2 I 6.1
+3

61 LQ0 P001 MP8 MP17 T14 TP2 TP9 
TP13 
TP27

3019 ORGANOTIN PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, flash-point not 
less than 23 °C

6.1 TF2 II 6.1
+3

61 LQ17 P001 
IBC02

MP15 T11 TP2 TP13 
TP27

3019 ORGANOTIN PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, flash-point not 
less than 23 °C

6.1 TF2 III 6.1
+3

61 LQ19 P001
IBC03
R001

MP15 T7 TP2 TP28

3020 ORGANOTIN PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC

6.1 T6 I 6.1 61 LQ0 P001 MP8 MP17 T14 TP2 TP9 
TP13 
TP27

3020 ORGANOTIN PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC

6.1 T6 II 6.1 61 LQ17 P001 
IBC02

MP15 T11 TP2 TP13 
TP27

3020 ORGANOTIN PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC

6.1 T6 III 6.1 61 LQ19 P001
IBC03
LP01
 R001

MP15 T7 TP2 TP28

3021 PESTICIDE, LIQUID, 
FLAMMABLE, TOXIC, 
N.O.S., flash-point less than 
23 °C

3 FT2 I 3
+6.1

61 LQ3 P001 MP7 MP17 T14 TP2 TP9 
TP13 
TP27

3021 PESTICIDE, LIQUID, 
FLAMMABLE, TOXIC, 
N.O.S., flash-point less than 
23 °C

3 FT2 II 3
+6.1

61 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T11 TP2 TP13 
TP27

3022 1,2-BUTYLENE OXIDE, 
STABILIZED

3 F1 II 3 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T4 TP1

3023 2-METHYL-2-
HEPTANETHIOL

6.1 TF1 I 6.1
+3

LQ0 P001 MP8 MP17 T14 TP2 TP13

3024 COUMARIN DERIVATIVE 
PESTICIDE, LIQUID, 
FLAMMABLE, TOXIC, flash-
point less than 23 °C

3 FT2 I 3
+6.1

61 LQ3 P001 MP7 MP17 T14 TP2 TP9 
TP13 
TP27

3024 COUMARIN DERIVATIVE 
PESTICIDE, LIQUID, 
FLAMMABLE, TOXIC, flash-
point less than 23 °C

3 FT2 II 3
+6.1

61 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T11 TP2 TP13 
TP27

3025 COUMARIN DERIVATIVE 
PESTICIDE, LIQUID, 
TOXIC, FLAMMABLE, flash-
point not less than 23 °C

6.1 TF2 I 6.1
+3

61 LQ0 P001 MP8 MP17 T14 TP2 TP9 
TP13 
TP27

3025 COUMARIN DERIVATIVE 
PESTICIDE, LIQUID, 
TOXIC, FLAMMABLE, flash-
point not less than 23 °C

6.1 TF2 II 6.1
+3

61 LQ17 P001 
IBC02

MP15 T11 TP2 TP13 
TP27
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

Vehicle 
for tank 
carriage

Name and descriptionTransport 
 category

Hazard 
identifi-
cation 

No.

UN 
No.

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28 

S9 S19 60 3018 ORGANOPHOSPHORUS 
PESTICIDE, LIQUID, TOXIC

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28 

S9 60 3018 ORGANOPHOSPHORUS 
PESTICIDE, LIQUID, TOXIC

L10CH TU14 TU15 
TE1 TE19 

TE21

FL 1 CV1 
CV13 
CV28 

S2 S9 S17 663 3019 ORGANOTIN PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, flash-point not 
less than 23 °C

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

FL 2 CV13 
CV28 

S2 S9 S19 63 3019 ORGANOTIN PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, flash-point not 
less than 23 °C

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

FL 2 CV13 
CV28 

S2 S9 63 3019 ORGANOTIN PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, flash-point not 
less than 23 °C

L10CH TU14 TU15 
TE1 TE19 

TE21

AT 1 CV1 
CV13 
CV28 

S9 S17 66 3020 ORGANOTIN PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28 

S9 S19 60 3020 ORGANOTIN PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28 

S9 60 3020 ORGANOTIN PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC

L10CH TU14 TU15 
TE1 TE21

FL 1 CV13 
CV28

S2 S19 336 3021 PESTICIDE, LIQUID, 
FLAMMABLE, TOXIC, 
N.O.S., flash-point less than 
23 °C

L4BH TU15 TE1 
TE15

FL 2 CV13 
CV28

S2 S19 336 3021 PESTICIDE, LIQUID, 
FLAMMABLE, TOXIC, 
N.O.S., flash-point less than 
23 °C

LGBF FL 2 S2 S20 339 3022 1,2-BUTYLENE OXIDE, 
STABILIZED

L10CH TU14 TU15 
TE1 TE19 

TE21

FL 1 CV1 
CV13 
CV28

S2 S9 S17 663 3023 2-METHYL-2-
HEPTANETHIOL

L10CH TU14 TU15 
TE1 TE21

FL 1 CV13 
CV28

S2 S19 336 3024 COUMARIN DERIVATIVE 
PESTICIDE, LIQUID, 
FLAMMABLE, TOXIC, flash-
point less than 23 °C

L4BH TU15 TE1 
TE15

FL 2 CV13 
CV28

S2 S19 336 3024 COUMARIN DERIVATIVE 
PESTICIDE, LIQUID, 
FLAMMABLE, TOXIC, flash-
point less than 23 °C

L10CH TU14 TU15 
TE1 TE19 

TE21

FL 1 CV1 
CV13 
CV28 

S2 S9 S17 663 3025 COUMARIN DERIVATIVE 
PESTICIDE, LIQUID, 
TOXIC, FLAMMABLE, flash-
point not less than 23 °C

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

FL 2 CV13 
CV28 

S2 S9 S19 63 3025 COUMARIN DERIVATIVE 
PESTICIDE, LIQUID, 
TOXIC, FLAMMABLE, flash-
point not less than 23 °C
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Packaging UN portable tanks

Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Packing 
group

Labels Special 
 provi-
sions

Limited 
quantities

UN 
No.

Name and description Class Classifi-
cation 
Code

3025 COUMARIN DERIVATIVE 
PESTICIDE, LIQUID, 
TOXIC, FLAMMABLE, flash-
point not less than 23 °C

6.1 TF2 III 6.1
+3

61 LQ19 P001
IBC03
R001

MP15 T7 TP1 TP28

3026 COUMARIN DERIVATIVE 
PESTICIDE, LIQUID, TOXIC

6.1 T6 I 6.1 61 LQ0 P001 MP8 MP17 T14 TP2 
TP9 
TP13
TP27

3026 COUMARIN DERIVATIVE 
PESTICIDE, LIQUID, TOXIC

6.1 T6 II 6.1 61 LQ17 P001
IBC02

MP15 T11 TP2 TP27

3026 COUMARIN DERIVATIVE 
PESTICIDE, LIQUID, TOXIC

6.1 T6 III 6.1 61 LQ19 P001
IBC03
LP01
 R001

MP15 T7 TP1 TP28

3027 COUMARIN DERIVATIVE 
PESTICIDE, SOLID, TOXIC

6.1 T7 I 6.1 61 LQ0 P002
IBC07

MP18

3027 COUMARIN DERIVATIVE 
PESTICIDE, SOLID, TOXIC

6.1 T7 II 6.1 61 LQ18 P002
IBC08 B4

MP10

3027 COUMARIN DERIVATIVE 
PESTICIDE, SOLID, TOXIC

6.1 T7 III 6.1 61 LQ9 P002
IBC08
LP02 
R001

B3
MP10

3028 BATTERIES, DRY, 
CONTAINING POTASSIUM 
HYDROXIDE SOLID, electric 
storage

8 C11 8 295
304
598

LQ0 P801 
P801a

3048 ALUMINIUM PHOSPHIDE 
PESTICIDE

6.1 T7 I 6.1 61
153

LQ0 P002
IBC07

MP18

3049 METAL ALKYL HALIDES, 
WATER-REACTIVE, N.O.S. 
or METAL ARYL HALIDES, 
WATER-REACTIVE, N.O.S.

4.2 SW I 4.2
+4.3

274
527

LQ0 P400 
PR1

MP2 T21 TP2 
TP7
 TP9

3050 METAL ALKYL HYDRIDES, 
WATER-REACTIVE, N.O.S. 
or METAL ARYL 
HYDRIDES, WATER-
REACTIVE, N.O.S.

4.2 SW I 4.2
+4.3

274
527

LQ0 P400 
PR1

MP2 T21 TP2
TP7

3051 ALUMINIUM ALKYLS 4.2 SW I 4.2
+4.3

274 LQ0 P400 
PR1

MP2 T21 TP2
 TP7 
TP9

3052 ALUMINIUM ALKYL 
HALIDES, LIQUID

4.2 SW I 4.2
+4.3

274 LQ0 P400 
PR1

MP2 T21 TP2
TP7

3052 ALUMINIUM ALKYL 
HALIDES, SOLID

4.2 SW I 4.2
+4.3

274 LQ0 P404 MP2

3053 MAGNESIUM ALKYLS 4.2 SW I 4.2
+4.3

274 LQ0 P400 
PR1

MP2 T21 TP2 TP7

3054 CYCLOHEXYL 
MERCAPTAN

3 F1 III 3 LQ7 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP19 T2 TP1
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

Vehicle 
for tank 
carriage

Name and descriptionTransport 
 category

Hazard 
identifi-
cation 

No.

UN 
No.

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

FL 2 CV13 
CV28 

S2 S9 63 3025 COUMARIN DERIVATIVE 
PESTICIDE, LIQUID, 
TOXIC, FLAMMABLE, flash-
point not less than 23 °C

L10CH TU14 TU15 
TE1 TE19 

TE21

AT 1 CV1 
CV13 
CV28 

S9 S17 66 3026 COUMARIN DERIVATIVE 
PESTICIDE, LIQUID, TOXIC

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28 

S9 S19 60 3026 COUMARIN DERIVATIVE 
PESTICIDE, LIQUID, TOXIC

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28 

S9 60 3026 COUMARIN DERIVATIVE 
PESTICIDE, LIQUID, TOXIC

S10AH 
L10CH

TU14 TU15 
TE1 TE19 

TE21

AT 1 V10
V12

CV1 
CV13 
CV28

S9 S17 66 3027 COUMARIN DERIVATIVE 
PESTICIDE, SOLID, TOXIC

SGAH 
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 3027 COUMARIN DERIVATIVE 
PESTICIDE, SOLID, TOXIC

SGAH 
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 VV9b CV13 
CV28

S9 60 3027 COUMARIN DERIVATIVE 
PESTICIDE, SOLID, TOXIC

3 VV14 80 3028 BATTERIES, DRY, 
CONTAINING POTASSIUM 
HYDROXIDE SOLID, electric 
storage

S10AH TU15 TE1 
TE19

AT 1 V10
V12

CV1 
CV13 
CV28

S9 S17 642 3048 ALUMINIUM PHOSPHIDE 
PESTICIDE

L21DH TU4 TU14 
TU22 TC1 
TE1 TE21 

TM1

AT 0 V1 S20 X333 3049 METAL ALKYL HALIDES, 
WATER-REACTIVE, N.O.S. 
or METAL ARYL HALIDES, 
WATER-REACTIVE, N.O.S.

L21DH TU4 TU14 
TU22 TC1 
TE1 TE21 

TM1

AT 0 V1 S20 X333 3050 METAL ALKYL HYDRIDES, 
WATER-REACTIVE, N.O.S. 
or METAL ARYL 
HYDRIDES, WATER-
REACTIVE, N.O.S.

L21DH TU4 TU14 
TU22 TC1 
TE1 TE21 

TM1

AT 0 V1 S20 X333 3051 ALUMINIUM ALKYLS

L21DH TU4 TU14 
TU22 TC1 
TE1 TE21 

TM1

AT 0 V1 S20 X333 3052 ALUMINIUM ALKYL 
HALIDES, LIQUID

L21DH TU4 TU14 
TU22 TC1 
TE1 TE21 

TM1

AT 0 V1 S20 X333 3052 ALUMINIUM ALKYL 
HALIDES, SOLID

L21DH TU4 TU14 
TU22 TC1 
TE1 TE21 

TM1

AT 0 V1 S20 X333 3053 MAGNESIUM ALKYLS

LGBF FL 3 S2 30 3054 CYCLOHEXYL 
MERCAPTAN

 3 - 247



Packaging UN portable tanks

Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Packing 
group

Labels Special 
 provi-
sions

Limited 
quantities

UN 
No.

Name and description Class Classifi-
cation 
Code

3055 2-(2-AMINOETHOXY)
ETHANOL

8 C7 III 8 LQ19 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP15 T4 TP1

3056 n-HEPTALDEHYDE 3 F1 III 3 LQ7 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP19 T2 TP1

3057 TRIFLUOROACETYL 
CHLORIDE

2 2TC 2.3
+8

LQ0 P200 MP9 T50 TP21

3064 NITROGLYCERIN, 
SOLUTION IN ALCOHOL 
with more than 1% but not 
more than 5% nitroglycerin

3 D II 3 LQ0 P300 MP2

3065 ALCOHOLIC BEVERAGES, 
with more than 70% alcohol 
by volume

3 F1 II 3 LQ5 P001 
IBC02 
R001

PP2 MP19 T4 TP1

3065 ALCOHOLIC BEVERAGES, 
with more than 24% but not 
more than 70% alcohol by 
volume

3 F1 III 3 144
145
247

LQ7 P001 
IBC03 
R001

PP2 MP19 T2 TP1

3066 PAINT (including paint, 
lacquer, enamel, stain, shellac, 
varnish, polish, liquid filler 
and liquid lacquer base) or 
PAINT RELATED 
MATERIAL (including paint 
thinning and reducing 
compound)

8 C9 II 8 163 LQ22 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

3066 PAINT (including paint, 
lacquer, enamel, stain, shellac, 
varnish, polish, liquid filler 
and liquid lacquer base) or 
PAINT RELATED 
MATERIAL (including paint 
thinning and reducing 
compound)

8 C9 III 8 163 LQ19 P001 
IBC03 
R001

MP15 T4 TP1

3070 ETHYLENE OXIDE AND 
DICHLORODIFLUORO-
METHANE MIXTURE with 
not more than 12.5% ethylene 
oxide

2 2A 2.2 LQ1 P200 MP9 T50

3071 MERCAPTANS, LIQUID, 
TOXIC, FLAMMABLE, 
N.O.S. or MERCAPTAN 
MIXTURE, LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, N.O.S.

6.1 TF1 II 6.1
+3

274 LQ17 P001 
IBC02

MP15 T11 TP2 TP13 
TP27

3072 LIFE-SAVING APPLIANCES 
NOT SELF-INFLATING 
containing dangerous goods as 
equipment

9 M5 9 296
635

LQ0 P905

3073 VINYLPYRIDINES, 
STABILIZED

6.1 TFC II 6.1
+3
+8

LQ17 P001
IBC01

MP15 T7 TP2 TP13

3076 ALUMINIUM ALKYL 
HYDRIDES

4.2 SW I 4.2
+4.3

274 LQ0 P400 
PR1

MP2 T21 TP2 TP7

3077 ENVIRONMENTALLY 
HAZARDOUS SUBSTANCE, 
SOLID, N.O.S.

9 M7 III 9 274 LQ27 P002 
IBC08
LP02
R001

PP12
B3

MP10
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

Vehicle 
for tank 
carriage

Name and descriptionTransport 
 category

Hazard 
identifi-
cation 

No.

UN 
No.

L4BN AT 3 80 3055 2-(2-AMINOETHOXY)
ETHANOL

LGBF FL 3 S2 30 3056 n-HEPTALDEHYDE

PxBH(M) TE1 AT 1 V7 CV9 
CV10

S7 S17 268 3057 TRIFLUOROACETYL 
CHLORIDE

2 S2 S19 3064 NITROGLYCERIN, 
SOLUTION IN ALCOHOL 
with more than 1% but not 
more than 5% nitroglycerin

LGBF FL 2 S2 S20 33 3065 ALCOHOLIC BEVERAGES, 
with more than 70% alcohol 
by volume

LGBF FL 3 S2 30 3065 ALCOHOLIC BEVERAGES, 
with more than 24% but not 
more than 70% alcohol by 
volume

L4BN AT 2 80 3066 PAINT (including paint, 
lacquer, enamel, stain, shellac, 
varnish, polish, liquid filler 
and liquid lacquer base) or 
PAINT RELATED 
MATERIAL (including paint 
thinning and reducing 
compound)

L4BN AT 3 80 3066 PAINT (including paint, 
lacquer, enamel, stain, shellac, 
varnish, polish, liquid filler 
and liquid lacquer base) or 
PAINT RELATED 
MATERIAL (including paint 
thinning and reducing 
compound)

PxBN(M) AT 3 V7 CV9 
CV10

20 3070 ETHYLENE OXIDE AND 
DICHLORODIFLUORO-
METHANE MIXTURE with 
not more than 12.5% ethylene 
oxide

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

FL 2 CV13 
CV28

S2 S9 S19 63 3071 MERCAPTANS, LIQUID, 
TOXIC, FLAMMABLE, 
N.O.S. or MERCAPTAN 
MIXTURE, LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, N.O.S.

3 V1 3072 LIFE-SAVING APPLIANCES 
NOT SELF-INFLATING 
containing dangerous goods as 
equipment

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

FL 2 CV13 
CV28

S2 S9 S19 638 3073 VINYLPYRIDINES, 
STABILIZED

L21DH TU4 TU14 
TU22 TC1 
TE1 TE21 

TM1

AT 0 V1 S20 X333 3076 ALUMINIUM ALKYL 
HYDRIDES

SGAV AT 3 V1
V13

VV3 CV13 90 3077 ENVIRONMENTALLY 
HAZARDOUS SUBSTANCE, 
SOLID, N.O.S.
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Packaging UN portable tanks

Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Packing 
group

Labels Special 
 provi-
sions

Limited 
quantities

UN 
No.

Name and description Class Classifi-
cation 
Code

3078 CERIUM, turnings or gritty 
powder

4.3 W2 II 4.3 550 LQ11 P410 
IBC07

MP14

3079 METHACRYLONITRILE, 
STABILIZED

3 FT1 I 3
+6.1

LQ0 P001 MP7 MP17 T14 TP2 TP13

3080 ISOCYANATES, TOXIC, 
FLAMMABLE, N.O.S. or 
ISOCYANATE SOLUTION, 
TOXIC, FLAMMABLE, 
N.O.S.

6.1 TF1 II 6.1
+3

274
551

LQ17 P001 
IBC02

MP15 T11 TP2 TP13 
TP27

3082 ENVIRONMENTALLY 
HAZARDOUS SUBSTANCE, 
LIQUID, N.O.S.

9 M6 III 9 274 LQ28 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP15 T4 TP1 TP29

3083 PERCHLORYL FLUORIDE 2 2TO 2.3
+5.1

LQ0 P200 MP9

3084 CORROSIVE SOLID, 
OXIDIZING, N.O.S.

8 CO2 I 8
+5.1

274 LQ21 P002 MP18

3084 CORROSIVE SOLID, 
OXIDIZING, N.O.S.

8 CO2 II 8
+5.1

274 LQ23 P002
IBC06

MP10

3085 OXIDIZING SOLID, 
CORROSIVE, N.O.S.

5.1 OC2 I 5.1
+8

274 LQ0 P503 MP2

3085 OXIDIZING SOLID, 
CORROSIVE, N.O.S.

5.1 OC2 II 5.1
+8

274 LQ11 P002
IBC06

MP2

3085 OXIDIZING SOLID, 
CORROSIVE, N.O.S.

5.1 OC2 III 5.1
+8

274 LQ12 P002 
IBC08 
R001

B3
MP2

3086 TOXIC SOLID, OXIDIZING, 
N.O.S.

6.1 TO2 I 6.1
+5.1

274 LQ0 P002 MP18

3086 TOXIC SOLID, OXIDIZING, 
N.O.S.

6.1 TO2 II 6.1
+5.1

274 LQ18 P002 
IBC06

MP10

3087 OXIDIZING SOLID, TOXIC, 
N.O.S.

5.1 OT2 I 5.1
+6.1

274 LQ0 P503 MP2

3087 OXIDIZING SOLID, TOXIC, 
N.O.S.

5.1 OT2 II 5.1
+6.1

274 LQ11 P002
IBC06

MP2

3087 OXIDIZING SOLID, TOXIC, 
N.O.S.

5.1 OT2 III 5.1
+6.1

274 LQ12 P002 
IBC08 
R001

B3
MP2

3088 SELF-HEATING SOLID, 
ORGANIC, N.O.S.

4.2 S2 II 4.2 274 LQ0 P410 
IBC06

MP14

3088 SELF-HEATING SOLID, 
ORGANIC, N.O.S.

4.2 S2 III 4.2 274 LQ0 P002 
IBC08 
LP02 
R001

B3
MP14

3089 METAL POWDER, 
FLAMMABLE, N.O.S.

4.1 F3 II 4.1 274
552

LQ8 P002 
IBC08 B4

MP11

3089 METAL POWDER, 
FLAMMABLE, N.O.S.

4.1 F3 III 4.1 274
552

LQ9 P002 
IBC06 
R001

MP11

3090 LITHIUM BATTERIES 9 M4 II 9 188
230
310
636

LQ0 P903
P903a)

3091 LITHIUM BATTERIES 
CONTAINED IN 
EQUIPMENT or LITHIUM 
BATTERIES PACKED WITH 
EQUIPMENT

9 M4 II 9 188 
230
636

LQ0 P903
P903a)

3092 1-METHOXY-2-PROPANOL 3 F1 III 3 LQ7 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP19 T2 TP1

3093 CORROSIVE LIQUID, 
OXIDIZING, N.O.S.

8 CO1 I 8
+5.1

274 LQ20 P001 MP8 MP17

3093 CORROSIVE LIQUID, 
OXIDIZING, N.O.S.

8 CO1 II 8
+5.1

274 LQ22 P001
IBC02

MP15
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

Vehicle 
for tank 
carriage

Name and descriptionTransport 
 category

Hazard 
identifi-
cation 

No.

UN 
No.

SGAN AT 2 V1
V12

CV23 423 3078 CERIUM, turnings or gritty 
powder

L10CH TU14 TU15 
TE1 TE21

FL 1 CV13 
CV28

S2 S19 336 3079 METHACRYLONITRILE, 
STABILIZED

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

FL 2 CV13 
CV28

S2 S9 S19 63 3080 ISOCYANATES, TOXIC, 
FLAMMABLE, N.O.S. or 
ISOCYANATE SOLUTION, 
TOXIC, FLAMMABLE, 
N.O.S.

LGBV AT 3 V1 CV13 90 3082 ENVIRONMENTALLY 
HAZARDOUS SUBSTANCE, 
LIQUID, N.O.S.

PxBH(M) TE1 AT 1 V7 CV9 
CV10

S7 S17 265 3083 PERCHLORYL FLUORIDE

S10AN
L10BH

TE1 AT 1 CV24 S20 885 3084 CORROSIVE SOLID, 
OXIDIZING, N.O.S.

SGAN 
L4BN

AT 2 V11
V12

CV24 85 3084 CORROSIVE SOLID, 
OXIDIZING, N.O.S.

1 CV24 S20 3085 OXIDIZING SOLID, 
CORROSIVE, N.O.S.

SGAN TU3 AT 2 V11
V12

CV24 58 3085 OXIDIZING SOLID, 
CORROSIVE, N.O.S.

SGAN TU3 AT 3 CV24 58 3085 OXIDIZING SOLID, 
CORROSIVE, N.O.S.

S10AH 
L10CH

TU14 TU15 
TE1 TE19 

TE21

AT 1 CV1 
CV13 
CV28

S9 S17 665 3086 TOXIC SOLID, OXIDIZING, 
N.O.S.

SGAH 
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 V11
V12

CV13 
CV28 

S9 S19 65 3086 TOXIC SOLID, OXIDIZING, 
N.O.S.

1 CV24
CV28

S20 3087 OXIDIZING SOLID, TOXIC, 
N.O.S.

SGAN TU3 AT 2 V11
V12

CV24
CV28

56 3087 OXIDIZING SOLID, TOXIC, 
N.O.S.

SGAN TU3 AT 3 CV24
CV28

56 3087 OXIDIZING SOLID, TOXIC, 
N.O.S.

SGAV AT 2 V1
V12

40 3088 SELF-HEATING SOLID, 
ORGANIC, N.O.S.

SGAV AT 3 V1 40 3088 SELF-HEATING SOLID, 
ORGANIC, N.O.S.

SGAN AT 2 V11 40 3089 METAL POWDER, 
FLAMMABLE, N.O.S.

SGAV AT 3 V12 VV1 40 3089 METAL POWDER, 
FLAMMABLE, N.O.S.

2 V1 3090 LITHIUM BATTERIES

2 V1 3091 LITHIUM BATTERIES 
CONTAINED IN 
EQUIPMENT or LITHIUM 
BATTERIES PACKED WITH 
EQUIPMENT

LGBF FL 3 S2 30 3092 1-METHOXY-2-PROPANOL

L10BH TE1 AT 1 CV24 S20 885 3093 CORROSIVE LIQUID, 
OXIDIZING, N.O.S.

L4BN AT 2 CV24 85 3093 CORROSIVE LIQUID, 
OXIDIZING, N.O.S.
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Packaging UN portable tanks

Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Packing 
group

Labels Special 
 provi-
sions

Limited 
quantities

UN 
No.

Name and description Class Classifi-
cation 
Code

3094 CORROSIVE LIQUID, 
WATER-REACTIVE, N.O.S.

8 CW1 I 8
+4.3

274 LQ20 P001 MP8 MP17

3094 CORROSIVE LIQUID, 
WATER-REACTIVE, N.O.S.

8 CW1 II 8
+4.3

274 LQ22 P001 MP15

3095 CORROSIVE SOLID, SELF-
HEATING, N.O.S.

8 CS2 I 8
+4.2

274 LQ21 P002 MP18

3095 CORROSIVE SOLID, SELF-
HEATING, N.O.S.

8 CS2 II 8
+4.2

274 LQ23 P002
IBC06

MP10

3096 CORROSIVE SOLID, 
WATER-REACTIVE, N.O.S.

8 CW2 I 8
+4.3

274 LQ21 P002 MP18

3096 CORROSIVE SOLID, 
WATER-REACTIVE, N.O.S.

8 CW2 II 8
+4.3

274 LQ23 P002
IBC06

MP10

3097 FLAMMABLE SOLID, 
OXIDIZING, N.O.S.

4.1 FO CARRIAGE PROHIBITED

3098 OXIDIZING LIQUID, 
CORROSIVE, N.O.S.

5.1 OC1 I 5.1
+8

274 LQ0 P502 MP2

3098 OXIDIZING LIQUID, 
CORROSIVE, N.O.S.

5.1 OC1 II 5.1
+8

274 LQ10 P504 
IBC01

MP2

3098 OXIDIZING LIQUID, 
CORROSIVE, N.O.S.

5.1 OC1 III 5.1
+8

274 LQ13 P504 
IBC02 
R001

MP2

3099 OXIDIZING LIQUID, TOXIC, 
N.O.S.

5.1 OT1 I 5.1
+6.1

274 LQ0 P502 MP2

3099 OXIDIZING LIQUID, TOXIC, 
N.O.S.

5.1 OT1 II 5.1
+6.1

274 LQ10 P504 
IBC01

MP2

3099 OXIDIZING LIQUID, TOXIC, 
N.O.S.

5.1 OT1 III 5.1
+6.1

274 LQ13 P504 
IBC02 
R001

MP2

3100 OXIDIZING SOLID, SELF-
HEATING, N.O.S.

5.1 OS CARRIAGE PROHIBITED

3101 ORGANIC PEROXIDE 
TYPE B, LIQUID

5.2 P1 5.2
+1

122
181
274

LQ14 P520 MP4

3102 ORGANIC PEROXIDE 
TYPE B, SOLID

5.2 P1 5.2
+1

122
181
274

LQ15 P520 MP4

3103 ORGANIC PEROXIDE 
TYPE C, LIQUID

5.2 P1 5.2 122
274

LQ14 P520 MP4

3104 ORGANIC PEROXIDE 
TYPE C, SOLID

5.2 P1 5.2 122
274

LQ15 P520 MP4

3105 ORGANIC PEROXIDE 
TYPE D, LIQUID

5.2 P1 5.2 122
274

LQ16 P520 MP4

3106 ORGANIC PEROXIDE 
TYPE D, SOLID

5.2 P1 5.2 122
274

LQ11 P520 MP4

3107 ORGANIC PEROXIDE 
TYPE E, LIQUID

5.2 P1 5.2 122
274

LQ16 P520 MP4

3108 ORGANIC PEROXIDE 
TYPE E, SOLID

5.2 P1 5.2 122
274

LQ11 P520 MP4

3109 ORGANIC PEROXIDE 
TYPE F, LIQUID

5.2 P1 5.2 122
274

LQ16 P520 
IBC520

MP4 T23
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

Vehicle 
for tank 
carriage

Name and descriptionTransport 
 category

Hazard 
identifi-
cation 

No.

UN 
No.

L10BH TE1 AT 1 S20 823 3094 CORROSIVE LIQUID, 
WATER-REACTIVE, N.O.S.

L4BN AT 2 823 3094 CORROSIVE LIQUID, 
WATER-REACTIVE, N.O.S.

S10AN 1 S20 3095 CORROSIVE SOLID, SELF-
HEATING, N.O.S.

SGAN AT 2 V11
V12

84 3095 CORROSIVE SOLID, SELF-
HEATING, N.O.S.

S10AN 
L10BH

TE1 AT 1 S20 842 3096 CORROSIVE SOLID, 
WATER-REACTIVE, N.O.S.

SGAN 
L4BN

AT 2 V11
V12

842 3096 CORROSIVE SOLID, 
WATER-REACTIVE, N.O.S.

CARRIAGE PROHIBITED 3097 FLAMMABLE SOLID, 
OXIDIZING, N.O.S.

1 CV24 S20 3098 OXIDIZING LIQUID, 
CORROSIVE, N.O.S.

2 CV24 3098 OXIDIZING LIQUID, 
CORROSIVE, N.O.S.

3 CV24 3098 OXIDIZING LIQUID, 
CORROSIVE, N.O.S.

1 CV24
CV28

S20 3099 OXIDIZING LIQUID, TOXIC, 
N.O.S.

2 CV24
CV28

3099 OXIDIZING LIQUID, TOXIC, 
N.O.S.

3 CV24
CV28

3099 OXIDIZING LIQUID, TOXIC, 
N.O.S.

CARRIAGE PROHIBITED 3100 OXIDIZING SOLID, SELF-
HEATING, N.O.S.

1 V1 
V5

CV15 
CV20 
CV22 
CV24

S9 S17 3101 ORGANIC PEROXIDE 
TYPE B, LIQUID

1 V1 
V5

CV15 
CV20 
CV22 
CV24

S9 S17 3102 ORGANIC PEROXIDE 
TYPE B, SOLID

1 V1 CV15 
CV20 
CV22 
CV24

S8 S18 3103 ORGANIC PEROXIDE 
TYPE C, LIQUID

1 V1 CV15 
CV20 
CV22 
CV24

S8 S18 3104 ORGANIC PEROXIDE 
TYPE C, SOLID

2 V1 CV15 
CV22 
CV24

S19 3105 ORGANIC PEROXIDE 
TYPE D, LIQUID

2 V1 CV15 
CV22 
CV24

S19 3106 ORGANIC PEROXIDE 
TYPE D, SOLID

2 V1 CV15 
CV22 
CV24

3107 ORGANIC PEROXIDE 
TYPE E, LIQUID

2 V1 CV15 
CV22 
CV24

3108 ORGANIC PEROXIDE 
TYPE E, SOLID

L4BN(+) TU3 TU13 
TU30 TE12 

TA2 TM4

AT 2 V1 CV15 
CV22 
CV24

539 3109 ORGANIC PEROXIDE 
TYPE F, LIQUID

 3 - 253



Packaging UN portable tanks

Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Packing 
group

Labels Special 
 provi-
sions

Limited 
quantities

UN 
No.

Name and description Class Classifi-
cation 
Code

3110 ORGANIC PEROXIDE 
TYPE F, SOLID

5.2 P1 5.2 122
274

LQ11 P520 
IBC520

MP4 T23

3111 ORGANIC PEROXIDE 
TYPE B, LIQUID, 
TEMPERATURE 
CONTROLLED

5.2 P2 5.2
+1

122
181
274

LQ0 P520 MP4

3112 ORGANIC PEROXIDE 
TYPE B, SOLID, 
TEMPERATURE 
CONTROLLED

5.2 P2 5.2
+1

122
181
274

LQ0 P520 MP4

3113 ORGANIC PEROXIDE 
TYPE C, LIQUID, 
TEMPERATURE 
CONTROLLED

5.2 P2 5.2 122
274

LQ0 P520 MP4

3114 ORGANIC PEROXIDE 
TYPE C, SOLID, 
TEMPERATURE 
CONTROLLED

5.2 P2 5.2 122
274

LQ0 P520 MP4

3115 ORGANIC PEROXIDE 
TYPE D, LIQUID, 
TEMPERATURE 
CONTROLLED

5.2 P2 5.2 122
274

LQ0 P520 MP4

3116 ORGANIC PEROXIDE
TYPE D, SOLID, 
TEMPERATURE 
CONTROLLED

5.2 P2 5.2 122
274

LQ0 P520 MP4

3117 ORGANIC PEROXIDE 
TYPE E, LIQUID, 
TEMPERATURE 
CONTROLLED

5.2 P2 5.2 122
274

LQ0 P520 MP4

3118 ORGANIC PEROXIDE 
TYPE E, SOLID, 
TEMPERATURE 
CONTROLLED

5.2 P2 5.2 122
274

LQ0 P520 MP4

3119 ORGANIC PEROXIDE 
TYPE F, LIQUID, 
TEMPERATURE 
CONTROLLED

5.2 P2 5.2 122
274

LQ0 P520 
IBC520

MP4 T23

3120 ORGANIC PEROXIDE 
TYPE F, SOLID, 
TEMPERATURE 
CONTROLLED

5.2 P2 5.2 122
274

LQ0 P520 
IBC520

MP4 T23

3121 OXIDIZING SOLID, WATER-
REACTIVE, N.O.S.

5.1 OW CARRIAGE PROHIBITED

3122 TOXIC LIQUID, OXIDIZING, 
N.O.S.

6.1 TO1 I 6.1
+5.1

274 LQ0 P001 MP8 MP17

3122 TOXIC LIQUID, OXIDIZING, 
N.O.S.

6.1 TO1 II 6.1
+5.1

274 LQ17 P001 
IBC02

MP15

3123 TOXIC LIQUID, WATER-
REACTIVE, N.O.S.

6.1 TW1 I 6.1
+4.3

274 LQ0 P099 MP8 MP17

3123 TOXIC LIQUID, WATER-
REACTIVE, N.O.S.

6.1 TW1 II 6.1
+4.3

274 LQ17 P001 
IBC02

MP15

3124 TOXIC SOLID, SELF-
HEATING, N.O.S.

6.1 TS I 6.1
+4.2

274 LQ0 P002 MP18

3124 TOXIC SOLID, SELF-
HEATING, N.O.S.

6.1 TS II 6.1
+4.2

274 LQ18 P002 
IBC06

MP10
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

Vehicle 
for tank 
carriage

Name and descriptionTransport 
 category

Hazard 
identifi-
cation 

No.

UN 
No.

S4AN(+) TU3 TU13 
TU30 TE12 

TA2 TM4

AT 2 V1 CV15 
CV22 
CV24

539 3110 ORGANIC PEROXIDE 
TYPE F, SOLID

1 V8 CV15 
CV20 
CV21 
CV22 
CV24

S4 S9 S16 3111 ORGANIC PEROXIDE 
TYPE B, LIQUID, 
TEMPERATURE 
CONTROLLED

1 V8 CV15 
CV20 
CV21 
CV22 
CV24

S4 S9 S16 3112 ORGANIC PEROXIDE 
TYPE B, SOLID, 
TEMPERATURE 
CONTROLLED

1 V8 CV15 
CV20 
CV21 
CV22 
CV24

S4 S8 S17 3113 ORGANIC PEROXIDE 
TYPE C, LIQUID, 
TEMPERATURE 
CONTROLLED

1 V8 CV15 
CV20 
CV21 
CV22 
CV24

S4 S8 S17 3114 ORGANIC PEROXIDE 
TYPE C, SOLID, 
TEMPERATURE 
CONTROLLED

1 V8 CV15 
CV21
CV22
CV24

S4 S18 3115 ORGANIC PEROXIDE 
TYPE D, LIQUID, 
TEMPERATURE 
CONTROLLED

1 V8 CV15 
CV21 
CV22 
CV24

S4 S18 3116 ORGANIC PEROXIDE
TYPE D, SOLID, 
TEMPERATURE 
CONTROLLED

1 V8 CV15 
CV21 
CV22 
CV24

S4 S19 3117 ORGANIC PEROXIDE 
TYPE E, LIQUID, 
TEMPERATURE 
CONTROLLED

1 V8 CV15 
CV21 
CV22 
CV24

S4 S19 3118 ORGANIC PEROXIDE 
TYPE E, SOLID, 
TEMPERATURE 
CONTROLLED

L4BN(+) TU3 TU13 
TU30 TE12 

TA2 TM4

AT 1 V8 CV15 
CV21 
CV22 
CV24

S4 539 3119 ORGANIC PEROXIDE 
TYPE F, LIQUID, 
TEMPERATURE 
CONTROLLED

S4AN(+) TU3 TU13 
TU30 TE12 

TA2 TM4

AT 1 V8 CV15 
CV21 
CV22 
CV24

S4 539 3120 ORGANIC PEROXIDE 
TYPE F, SOLID, 
TEMPERATURE 
CONTROLLED

CARRIAGE PROHIBITED 3121 OXIDIZING SOLID, WATER-
REACTIVE, N.O.S.

L10CH TU14 TU15 
TE1 TE19 

TE21

AT 1 CV1 
CV13 
CV28 

S9 S17 665 3122 TOXIC LIQUID, OXIDIZING, 
N.O.S.

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28 

S9 S19 65 3122 TOXIC LIQUID, OXIDIZING, 
N.O.S.

L10CH TU14 TU15 
TE1 TE19 

TE21

AT 1 CV1 
CV13 
CV28 

S9 S17 623 3123 TOXIC LIQUID, WATER-
REACTIVE, N.O.S.

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28 

S9 S19 623 3123 TOXIC LIQUID, WATER-
REACTIVE, N.O.S.

S10AH 
L10CH

TU14 TU15 
TE1 TE19 

TE21

AT 1 CV1 
CV13 
CV28 

S9 S17 664 3124 TOXIC SOLID, SELF-
HEATING, N.O.S.

SGAH 
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 V11
V12

CV13 
CV28 

S9 S19 64 3124 TOXIC SOLID, SELF-
HEATING, N.O.S.
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Packaging UN portable tanks

Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Packing 
group

Labels Special 
 provi-
sions

Limited 
quantities

UN 
No.

Name and description Class Classifi-
cation 
Code

3125 TOXIC SOLID, WATER-
REACTIVE, N.O.S.

6.1 TW2 I 6.1
+4.3

274 LQ0 P099 MP18

3125 TOXIC SOLID, WATER-
REACTIVE, N.O.S.

6.1 TW2 II 6.1
+4.3

274 LQ18 P002 
IBC06

MP10

3126 SELF-HEATING SOLID, 
CORROSIVE, ORGANIC, 
N.O.S.

4.2 SC2 II 4.2
+8

274 LQ0 P410 
IBC05

MP14

3126 SELF-HEATING SOLID, 
CORROSIVE, ORGANIC, 
N.O.S.

4.2 SC2 III 4.2
+8

274 LQ0 P002 
IBC08 
R001

B3
MP14

3127 SELF-HEATING SOLID, 
OXIDIZING, N.O.S

4.2 SO CARRIAGE PROHIBITED

3128 SELF-HEATING SOLID, 
TOXIC, ORGANIC, N.O.S.

4.2 ST2 II 4.2
+6.1

274 LQ0 P410 
IBC05

MP14

3128 SELF-HEATING SOLID, 
TOXIC, ORGANIC, N.O.S.

4.2 ST2 III 4.2
+6.1

274 LQ0 P002 
IBC08 
R001

B3
MP14

3129 WATER-REACTIVE 
LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.

4.3 WC1 I 4.3
+8

274 LQ0 P402 
PR1

MP2

3129 WATER-REACTIVE 
LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.

4.3 WC1 II 4.3
+8

274 LQ10 P402 
IBC01 

PR1

MP15

3129 WATER-REACTIVE 
LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.

4.3 WC1 III 4.3
+8

274 LQ13 P001 
IBC02 
R001

MP15

3130 WATER-REACTIVE 
LIQUID, TOXIC, N.O.S.

4.3 WT1 I 4.3
+6.1

274 LQ0 P402 
PR1

RR4 MP2

3130 WATER-REACTIVE 
LIQUID, TOXIC, N.O.S.

4.3 WT1 II 4.3
+6.1

274 LQ10 P402 
IBC01 

PR1

RR4
BB1

MP15

3130 WATER-REACTIVE 
LIQUID, TOXIC, N.O.S.

4.3 WT1 III 4.3
+6.1

274 LQ13 P001 
IBC02 
R001

MP15

3131 WATER-REACTIVE SOLID, 
CORROSIVE, N.O.S.

4.3 WC2 I 4.3
+8

274 LQ0 P403 MP2

3131 WATER-REACTIVE SOLID, 
CORROSIVE, N.O.S.

4.3 WC2 II 4.3
+8

274 LQ11 P410 
IBC06

MP14

3131 WATER-REACTIVE SOLID, 
CORROSIVE, N.O.S.

4.3 WC2 III 4.3
+8

274 LQ12 P410 
IBC08 
R001

B4
MP14

3132 WATER-REACTIVE SOLID, 
FLAMMABLE, N.O.S.

4.3 WF2 CARRIAGE PROHIBITED

3133 WATER-REACTIVE SOLID, 
OXIDIZING, N.O.S.

4.3 WO CARRIAGE PROHIBITED

3134 WATER-REACTIVE SOLID, 
TOXIC, N.O.S.

4.3 WT2 I 4.3
+6.1

274 LQ0 P403 MP2

3134 WATER-REACTIVE SOLID, 
TOXIC, N.O.S.

4.3 WT2 II 4.3
+6.1

274 LQ11 P410 
IBC05

MP14

3134 WATER-REACTIVE SOLID, 
TOXIC, N.O.S.

4.3 WT2 III 4.3
+6.1

274 LQ12 P410 
IBC08 
R001

B4
MP14

3135 WATER-REACTIVE SOLID, 
SELF-HEATING, N.O.S.

4.3 WS CARRIAGE PROHIBITED

3136 TRIFLUOROMETHANE, 
REFRIGERATED LIQUID

2 3A 2.2 593 LQ1 P203 MP9 T75

3137 OXIDIZING SOLID, 
FLAMMABLE, N.O.S.

5.1 OF CARRIAGE PROHIBITED
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

Vehicle 
for tank 
carriage

Name and descriptionTransport 
 category

Hazard 
identifi-
cation 

No.

UN 
No.

S10AH 
L10CH

TU14 TU15 
TE1 TE19 

TE21

AT 1 CV1 
CV13 
CV28 

S9 S17 642 3125 TOXIC SOLID, WATER-
REACTIVE, N.O.S.

SGAH 
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 V11
V12

CV13 
CV28 

S9 S19 642 3125 TOXIC SOLID, WATER-
REACTIVE, N.O.S.

SGAN AT 2 V1 48 3126 SELF-HEATING SOLID, 
CORROSIVE, ORGANIC, 
N.O.S.

SGAN AT 3 V1 48 3126 SELF-HEATING SOLID, 
CORROSIVE, ORGANIC, 
N.O.S.

CARRIAGE PROHIBITED 3127 SELF-HEATING SOLID, 
OXIDIZING, N.O.S

SGAN AT 2 V1 CV28 46 3128 SELF-HEATING SOLID, 
TOXIC, ORGANIC, N.O.S.

SGAN AT 3 V1 CV28 46 3128 SELF-HEATING SOLID, 
TOXIC, ORGANIC, N.O.S.

L10DH TU14 TE1 
TE21 TM2

AT 0 V1 CV23 S20 X382 3129 WATER-REACTIVE 
LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.

L4DH TU14 TE1 
TE21 TM2

AT 0 V1 CV23 382 3129 WATER-REACTIVE 
LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.

L4DH TU14 TE1 
TE21 TM2

AT 0 V1 CV23 382 3129 WATER-REACTIVE 
LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.

L10DH TU14 TE1 
TE21 TM2

AT 0 V1 CV23
CV28

S20 X362 3130 WATER-REACTIVE 
LIQUID, TOXIC, N.O.S.

L4DH TU14 TE1 
TE21 TM2

AT 0 V1 CV23
CV28

362 3130 WATER-REACTIVE 
LIQUID, TOXIC, N.O.S.

L4DH TU14 TE1 
TE21 TM2

AT 0 V1 CV23
CV28

362 3130 WATER-REACTIVE 
LIQUID, TOXIC, N.O.S.

0 V1 CV23 S20 3131 WATER-REACTIVE SOLID, 
CORROSIVE, N.O.S.

SGAN AT 0 V1
V12

CV23 482 3131 WATER-REACTIVE SOLID, 
CORROSIVE, N.O.S.

SGAN AT 0 V1 CV23 482 3131 WATER-REACTIVE SOLID, 
CORROSIVE, N.O.S.

CARRIAGE PROHIBITED 3132 WATER-REACTIVE SOLID, 
FLAMMABLE, N.O.S.

CARRIAGE PROHIBITED 3133 WATER-REACTIVE SOLID, 
OXIDIZING, N.O.S.

0 V1 CV23
CV28

S20 3134 WATER-REACTIVE SOLID, 
TOXIC, N.O.S.

SGAN AT 0 V1 CV23
CV28

462 3134 WATER-REACTIVE SOLID, 
TOXIC, N.O.S.

SGAN AT 0 V1 CV23
CV28

462 3134 WATER-REACTIVE SOLID, 
TOXIC, N.O.S.

CARRIAGE PROHIBITED 3135 WATER-REACTIVE SOLID, 
SELF-HEATING, N.O.S.

RxBN TU19 AT 3 V5 
V7

CV9 
CV11

S20 22 3136 TRIFLUOROMETHANE, 
REFRIGERATED LIQUID

CARRIAGE PROHIBITED 3137 OXIDIZING SOLID, 
FLAMMABLE, N.O.S.
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Packaging UN portable tanks

Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Packing 
group

Labels Special 
 provi-
sions

Limited 
quantities

UN 
No.

Name and description Class Classifi-
cation 
Code

3138 ETHYLENE, ACETYLENE 
AND PROPYLENE 
MIXTURE, REFRIGERATED 
LIQUID containing at least 
71.5% ethylene with not more 
than 22.5% acetylene and not 
more than 6% propylene

2 3F 2.1 LQ0 P203 MP9 T75

3139 OXIDIZING LIQUID, N.O.S. 5.1 O1 I 5.1 274 LQ0 P502 MP2

3139 OXIDIZING LIQUID, N.O.S. 5.1 O1 II 5.1 274 LQ10 P504 
IBC02

MP2

3139 OXIDIZING LIQUID, N.O.S. 5.1 O1 III 5.1 274 LQ13 P504 
IBC02 
R001

MP2

3140 ALKALOIDS, LIQUID, 
N.O.S. or ALKALOID 
SALTS, LIQUID, N.O.S.

6.1 T1 I 6.1 43
274

LQ0 P001 MP8 MP17

3140 ALKALOIDS, LIQUID, 
N.O.S. or ALKALOID 
SALTS, LIQUID, N.O.S.

6.1 T1 II 6.1 43
274

LQ17 P001 
IBC02

MP15

3140 ALKALOIDS, LIQUID, 
N.O.S. or ALKALOID 
SALTS, LIQUID, N.O.S.

6.1 T1 III 6.1 43
274

LQ19 P001
IBC03
LP01
 R001

MP15

3141 ANTIMONY COMPOUND, 
INORGANIC, LIQUID, N.O.S.

6.1 T4 III 6.1 45
274
512

LQ19 P001 
IBC03 
LP01
R001

MP15

3142 DISINFECTANT, LIQUID, 
TOXIC, N.O.S.

6.1 T1 I 6.1 274 LQ0 P001 MP8 MP17

3142 DISINFECTANT, LIQUID, 
TOXIC, N.O.S.

6.1 T1 II 6.1 274 LQ17 P001 
IBC02

MP15

3142 DISINFECTANT, LIQUID, 
TOXIC, N.O.S.

6.1 T1 III 6.1 274 LQ19 P001
IBC03
LP01
 R001

MP15

3143 DYE, SOLID, TOXIC, N.O.S. 
or DYE INTERMEDIATE, 
SOLID, TOXIC, N.O.S.

6.1 T2 I 6.1 274 LQ0 P002
IBC07

MP18

3143 DYE, SOLID, TOXIC, N.O.S. 
or DYE INTERMEDIATE, 
SOLID, TOXIC, N.O.S.

6.1 T2 II 6.1 274 LQ18 P002 
IBC08 B4

MP10

3143 DYE, SOLID, TOXIC, N.O.S. 
or DYE INTERMEDIATE, 
SOLID, TOXIC, N.O.S.

6.1 T2 III 6.1 274 LQ9 P002 
IBC08 
LP02 
R001

B3
MP10

3144 NICOTINE COMPOUND, 
LIQUID, N.O.S. or 
NICOTINE PREPARATION, 
LIQUID, N.O.S.

6.1 T1 I 6.1 43 
274

LQ0 P001 MP8 MP17

3144 NICOTINE COMPOUND, 
LIQUID, N.O.S. or 
NICOTINE PREPARATION, 
LIQUID, N.O.S.

6.1 T1 II 6.1 43
274

LQ17 P001 
IBC02

MP15

3144 NICOTINE COMPOUND, 
LIQUID, N.O.S. or 
NICOTINE PREPARATION, 
LIQUID, N.O.S.

6.1 T1 III 6.1 43
274

LQ19 P001
IBC03
LP01
 R001

MP15
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

Vehicle 
for tank 
carriage

Name and descriptionTransport 
 category

Hazard 
identifi-
cation 

No.

UN 
No.

RxBN TU18 FL 2 V5 
V7

CV9 
CV11

S2 S17 223 3138 ETHYLENE, ACETYLENE 
AND PROPYLENE 
MIXTURE, REFRIGERATED 
LIQUID containing at least 
71.5% ethylene with not more 
than 22.5% acetylene and not 
more than 6% propylene

1 CV24 S20 3139 OXIDIZING LIQUID, N.O.S.

2 CV24 3139 OXIDIZING LIQUID, N.O.S.

3 CV24 3139 OXIDIZING LIQUID, N.O.S.

L10CH TU14 TU15 
TE1 TE19 

TE21

AT 1 CV1 
CV13 
CV28 

S9 S17 66 3140 ALKALOIDS, LIQUID, 
N.O.S. or ALKALOID 
SALTS, LIQUID, N.O.S.

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28

S9 S19 60 3140 ALKALOIDS, LIQUID, 
N.O.S. or ALKALOID 
SALTS, LIQUID, N.O.S.

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28

S9 60 3140 ALKALOIDS, LIQUID, 
N.O.S. or ALKALOID 
SALTS, LIQUID, N.O.S.

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28 

S9 60 3141 ANTIMONY COMPOUND, 
INORGANIC, LIQUID, N.O.S.

L10CH TU14 TU15 
TE1 TE19 

TE21

AT 1 CV1 
CV13 
CV28 

S9 
S17

66 3142 DISINFECTANT, LIQUID, 
TOXIC, N.O.S.

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28

S9 
S19

60 3142 DISINFECTANT, LIQUID, 
TOXIC, N.O.S.

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28

S9 60 3142 DISINFECTANT, LIQUID, 
TOXIC, N.O.S.

S10AH 
L10CH

TU15 TE1 
TE19

AT 1 V10
V12

CV1 
CV13 
CV28 

S9 
S17 

66 3143 DYE, SOLID, TOXIC, N.O.S. 
or DYE INTERMEDIATE, 
SOLID, TOXIC, N.O.S.

SGAH 
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 V11 CV13 
CV28 

S9 S19 60 3143 DYE, SOLID, TOXIC, N.O.S. 
or DYE INTERMEDIATE, 
SOLID, TOXIC, N.O.S.

SGAH 
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 VV9b CV13 
CV28 

S9 60 3143 DYE, SOLID, TOXIC, N.O.S. 
or DYE INTERMEDIATE, 
SOLID, TOXIC, N.O.S.

L10CH TU14 TU15 
TE1 TE19 

TE21

AT 1 CV1 
CV13 
CV28

S9 
S17 

66 3144 NICOTINE COMPOUND, 
LIQUID, N.O.S. or 
NICOTINE PREPARATION, 
LIQUID, N.O.S.

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28

S9 
S19

60 3144 NICOTINE COMPOUND, 
LIQUID, N.O.S. or 
NICOTINE PREPARATION, 
LIQUID, N.O.S.

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28

S9 60 3144 NICOTINE COMPOUND, 
LIQUID, N.O.S. or 
NICOTINE PREPARATION, 
LIQUID, N.O.S.
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Packaging UN portable tanks

Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Packing 
group

Labels Special 
 provi-
sions

Limited 
quantities

UN 
No.

Name and description Class Classifi-
cation 
Code

3145 ALKYLPHENOLS, LIQUID, 
N.O.S. (including C2-C12  
homologues)

8 C3 I 8 274 LQ20 P001 MP8 MP17 T14 TP2 TP9

3145 ALKYLPHENOLS, LIQUID, 
N.O.S. (including C2-C12  
homologues)

8 C3 II 8 274 LQ22 P001
IBC02

MP15 T11 TP2 TP27

3145 ALKYLPHENOLS, LIQUID, 
N.O.S. (including C2-C12  
homologues)

8 C3 III 8 274 LQ19 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP15 T7 TP1 TP28

3146 ORGANOTIN COMPOUND, 
SOLID, N.O.S.

6.1 T3 I 6.1 43 
274

LQ0 P002
IBC07

MP18

3146 ORGANOTIN COMPOUND, 
SOLID, N.O.S.

6.1 T3 II 6.1 43
274

LQ18 P002 
IBC08 B4

MP10

3146 ORGANOTIN COMPOUND, 
SOLID, N.O.S.

6.1 T3 III 6.1 43
274

LQ9 P002 
IBC08 
LP02 
R001

B3
MP10

3147 DYE, SOLID, CORROSIVE, 
N.O.S. or DYE 
INTERMEDIATE, SOLID, 
CORROSIVE, N.O.S.

8 C10 I 8 274 LQ21 P002 
IBC07

MP18

3147 DYE, SOLID, CORROSIVE, 
N.O.S. or DYE 
INTERMEDIATE, SOLID, 
CORROSIVE, N.O.S.

8 C10 II 8 274 LQ23 P002 
IBC08 B4

MP10

3147 DYE, SOLID, CORROSIVE, 
N.O.S. or DYE 
INTERMEDIATE, SOLID, 
CORROSIVE, N.O.S.

8 C10 III 8 274 LQ24 P002 
IBC08 
LP02
R001

B3
MP10

3148 WATER-REACTIVE 
LIQUID, N.O.S.

4.3 W1 I 4.3 274 LQ0 P402 
PR1

MP2

3148 WATER-REACTIVE 
LIQUID, N.O.S.

4.3 W1 II 4.3 274 LQ10 P402 
IBC01 

PR1

MP15

3148 WATER-REACTIVE 
LIQUID, N.O.S.

4.3 W1 III 4.3 274 LQ13 P001 
IBC02 
R001

MP15

3149 HYDROGEN PEROXIDE 
AND PEROXYACETIC 
ACID MIXTURE with acid(s), 
water and not more than 5% 
peroxyacetic acid, 
STABILIZED

5.1 OC1 II 5.1
+8

196 
553

LQ10 P504 
IBC02 B5

MP15 T7 TP2 
TP6 
TP24

3150 DEVICES, SMALL, 
HYDROCARBON GAS 
POWERED or 
HYDROCARBON GAS 
REFILLS FOR SMALL 
DEVICES with release device

2 6F 2.1 LQ0 P206 MP9

3151 POLYHALOGENATED 
BIPHENYLS, LIQUID or 
POLYHALOGENATED 
TERPHENYLS, LIQUID

9 M2 II 9 203
305

LQ26
LQ29

P906 
IBC02

MP15

3152 POLYHALOGENATED 
BIPHENYLS, SOLID or 
POLYHALOGENATED 
TERPHENYLS, SOLID

9 M2 II 9 203
305

LQ25 P906 
IBC08 B4

MP10

3153 PERFLUORO(METHYL 
VINYL ETHER)

2 2F 2.1 LQ0 P200 MP9 T50

3154 PERFLUORO(ETHYL 
VINYL ETHER)

2 2F 2.1 LQ0 P200 MP9

3155 PENTACHLOROPHENOL 6.1 T2 II 6.1 43 LQ18 P002 
IBC08 B4

MP10
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

Vehicle 
for tank 
carriage

Name and descriptionTransport 
 category

Hazard 
identifi-
cation 

No.

UN 
No.

L10BH TE1 AT 1 S20 88 3145 ALKYLPHENOLS, LIQUID, 
N.O.S. (including C2-C12  
homologues)

L4BN AT 2 80 3145 ALKYLPHENOLS, LIQUID, 
N.O.S. (including C2-C12  
homologues)

L4BN AT 3 80 3145 ALKYLPHENOLS, LIQUID, 
N.O.S. (including C2-C12  
homologues)

S10AH 
L10CH

TU14 TU15 
TE1 TE19 

TE21

AT 1 V10
V12

CV1 
CV13 
CV28 

S9 S17 66 3146 ORGANOTIN COMPOUND, 
SOLID, N.O.S.

SGAH 
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 V11 CV13 
CV28 

S9 S19 60 3146 ORGANOTIN COMPOUND, 
SOLID, N.O.S.

SGAH 
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 VV9b CV13 
CV28 

S9 60 3146 ORGANOTIN COMPOUND, 
SOLID, N.O.S.

S10AN 
L10BH

TE1 AT 1 V10
V12

S20 88 3147 DYE, SOLID, CORROSIVE, 
N.O.S. or DYE 
INTERMEDIATE, SOLID, 
CORROSIVE, N.O.S.

SGAN 
L4BN

AT 2 V11 80 3147 DYE, SOLID, CORROSIVE, 
N.O.S. or DYE 
INTERMEDIATE, SOLID, 
CORROSIVE, N.O.S.

SGAV 
L4BN

AT 3 VV9b 80 3147 DYE, SOLID, CORROSIVE, 
N.O.S. or DYE 
INTERMEDIATE, SOLID, 
CORROSIVE, N.O.S.

L10DH TU14 TE1 
TE21 TM2

AT 0 V1 CV23 S20 X323 3148 WATER-REACTIVE 
LIQUID, N.O.S.

L4DH TU14 TE1 
TE21 TM2

AT 0 V1 CV23 323 3148 WATER-REACTIVE 
LIQUID, N.O.S.

L4DH TU14 TE1 
TE21 TM2

AT 0 V1 CV23 323 3148 WATER-REACTIVE 
LIQUID, N.O.S.

L4BV(+) TU3 TC2 
TE8 TE11 

TT1

AT 2 CV24 58 3149 HYDROGEN PEROXIDE 
AND PEROXYACETIC 
ACID MIXTURE with acid(s), 
water and not more than 5% 
peroxyacetic acid, 
STABILIZED

2 CV9 S2 3150 DEVICES, SMALL, 
HYDROCARBON GAS 
POWERED or 
HYDROCARBON GAS 
REFILLS FOR SMALL 
DEVICES with release device

L4BH TU15 TE1 
TE15

AT 0 V1 CV1 
CV13
CV28

S19 90 3151 POLYHALOGENATED 
BIPHENYLS, LIQUID or 
POLYHALOGENATED 
TERPHENYLS, LIQUID

S4AH L4BH TU15 TE1 
TE15

AT 0 V1 CV1 
CV13
CV28

S19 90 3152 POLYHALOGENATED 
BIPHENYLS, SOLID or 
POLYHALOGENATED 
TERPHENYLS, SOLID

PxBN(M) FL 2 V7 CV9 
CV10

S2 S20 23 3153 PERFLUORO(METHYL 
VINYL ETHER)

PxBN(M) FL 2 V7 CV9 
CV10

S2 S20 23 3154 PERFLUORO(ETHYL 
VINYL ETHER)

SGAH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 V11 CV13 
CV28 

S9 S19 60 3155 PENTACHLOROPHENOL
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Packaging UN portable tanks

Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Packing 
group

Labels Special 
 provi-
sions

Limited 
quantities

UN 
No.

Name and description Class Classifi-
cation 
Code

3156 COMPRESSED GAS, 
OXIDIZING, N.O.S.

2 1O 2.2
+5.1

274 LQ0 P200 MP9

3157 LIQUEFIED GAS, 
OXIDIZING, N.O.S.

2 2O 2.2
+5.1

274 LQ0 P200 MP9

3158 GAS, REFRIGERATED 
LIQUID, N.O.S.

2 3A 2.2 274
593

LQ1 P203 MP9 T75

3159 1,1,1,2-TETRAFLUORO-
ETHANE (REFRIGERANT 
GAS R 134a)

2 2A 2.2 LQ1 P200 MP9 T50

3160 LIQUEFIED GAS, TOXIC, 
FLAMMABLE, N.O.S.

2 2TF 2.3
+2.1

274 LQ0 P200 MP9

3161 LIQUEFIED GAS, 
FLAMMABLE, N.O.S.

2 2F 2.1 274 LQ0 P200 MP9 T50

3162 LIQUEFIED GAS, TOXIC, 
N.O.S.

2 2T 2.3 274 LQ0 P200 MP9

3163 LIQUEFIED GAS, N.O.S. 2 2A 2.2 274 LQ1 P200 MP9 T50

3164 ARTICLES, PRESSURIZED, 
PNEUMATIC or 
HYDRAULIC (containing non-
flammable gas)

2 6A 2.2 283
594

LQ0 P003 MP9

3165 AIRCRAFT HYDRAULIC 
POWER UNIT FUEL TANK 
(containing a mixture of 
anhydrous hydrazine and 
methylhydrazine) (M86 fuel)

3 FTC I 3
+6.1
+8

LQ0 P301 MP7

3166 Engine, internal combustion or 
vehicle, flammable gas 
powered or vehicle, flammable 
liquid powered

9 M11 NOT SUBJECT TO ADR

3167 GAS SAMPLE, NON-
PRESSURIZED, 
FLAMMABLE, N.O.S., not 
refrigerated liquid

2 7F 2.1 274 LQ0 P201 MP9

3168 GAS SAMPLE, NON-
PRESSURIZED, TOXIC, 
FLAMMABLE, N.O.S., not 
refrigerated liquid

2 7TF 2.3
+2.1

274 LQ0 P201 MP9

3169 GAS SAMPLE, NON-
PRESSURIZED, TOXIC, 
N.O.S., not refrigerated liquid

2 7T 2.3 274 LQ0 P201 MP9

3170 ALUMINIUM SMELTING 
BY-PRODUCTS or 
ALUMINIUM REMELTING 
BY-PRODUCTS

4.3 W2 II 4.3 244 LQ11 P410 
IBC07

MP14

3170 ALUMINIUM SMELTING 
BY-PRODUCTS or 
ALUMINIUM REMELTING 
BY-PRODUCTS

4.3 W2 III 4.3 244 LQ12 P002 
IBC08 
R001

B4
MP14

3171 Battery-powered vehicle or 
Battery-powered equipment

9 M11 NOT SUBJECT TO ADR

3172 TOXINS, EXTRACTED 
FROM LIVING SOURCES, 
LIQUID, N.O.S.

6.1 T1 I 6.1 210
274

LQ0 P001 MP8 MP17

3172 TOXINS, EXTRACTED 
FROM LIVING SOURCES, 
LIQUID, N.O.S.

6.1 T1 II 6.1 210
274

LQ17 P001 
IBC02

MP15
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

Vehicle 
for tank 
carriage

Name and descriptionTransport 
 category

Hazard 
identifi-
cation 

No.

UN 
No.

CxBN(M) AT 3 V7 CV9 
CV10

25 3156 COMPRESSED GAS, 
OXIDIZING, N.O.S.

PxBN(M) AT 3 V7 CV9 
CV10

25 3157 LIQUEFIED GAS, 
OXIDIZING, N.O.S.

RxBN TU19 AT 3 V5 
V7

CV9 
CV11

S20 22 3158 GAS, REFRIGERATED 
LIQUID, N.O.S.

PxBN(M) AT 3 V7 CV9 
CV10

20 3159 1,1,1,2-TETRAFLUORO-
ETHANE (REFRIGERANT 
GAS R 134a)

PxBH(M) TU6 TE1 FL 1 V7 CV9 
CV10

S2 S7 S17 263 3160 LIQUEFIED GAS, TOXIC, 
FLAMMABLE, N.O.S.

PxBN(M) FL 2 V7 CV9 
CV10

S2 S20 23 3161 LIQUEFIED GAS, 
FLAMMABLE, N.O.S.

PxBH(M) TU6 TE1 AT 1 V7 CV9 
CV10

S7 S17 26 3162 LIQUEFIED GAS, TOXIC, 
N.O.S.

PxBN(M) AT 3 V7 CV9 
CV10

20 3163 LIQUEFIED GAS, N.O.S.

3 CV9 3164 ARTICLES, PRESSURIZED, 
PNEUMATIC or 
HYDRAULIC (containing non-
flammable gas)

1 CV13 
CV28

S2 S19 3165 AIRCRAFT HYDRAULIC 
POWER UNIT FUEL TANK 
(containing a mixture of 
anhydrous hydrazine and 
methylhydrazine) (M86 fuel)

NOT SUBJECT TO ADR 3166 Engine, internal combustion or 
vehicle, flammable gas 
powered or vehicle, flammable 
liquid powered

2 CV9 S2 3167 GAS SAMPLE, NON-
PRESSURIZED, 
FLAMMABLE, N.O.S., not 
refrigerated liquid

1 CV9 S2 S7 3168 GAS SAMPLE, NON-
PRESSURIZED, TOXIC, 
FLAMMABLE, N.O.S., not 
refrigerated liquid

1 CV9 S7 3169 GAS SAMPLE, NON-
PRESSURIZED, TOXIC, 
N.O.S., not refrigerated liquid

SGAN AT 2 V1
V12

VV3 CV23 423 3170 ALUMINIUM SMELTING 
BY-PRODUCTS or 
ALUMINIUM REMELTING 
BY-PRODUCTS

SGAN AT 3 V1 VV1
VV5

CV23 423 3170 ALUMINIUM SMELTING 
BY-PRODUCTS or 
ALUMINIUM REMELTING 
BY-PRODUCTS

NOT SUBJECT TO ADR 3171 Battery-powered vehicle or 
Battery-powered equipment

L10CH TU14 TU15 
TE1 TE19 

TE21

AT 1 CV1 
CV13 
CV28

S9 S17 66 3172 TOXINS, EXTRACTED 
FROM LIVING SOURCES, 
LIQUID, N.O.S.

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28

S9 S19 60 3172 TOXINS, EXTRACTED 
FROM LIVING SOURCES, 
LIQUID, N.O.S.
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Packaging UN portable tanks

Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Packing 
group

Labels Special 
 provi-
sions

Limited 
quantities

UN 
No.

Name and description Class Classifi-
cation 
Code

3172 TOXINS, EXTRACTED 
FROM LIVING SOURCES, 
LIQUID, N.O.S.

6.1 T1 III 6.1 210
274

LQ19 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP15

3172 TOXINS, EXTRACTED 
FROM LIVING SOURCES, 
SOLID, N.O.S.

6.1 T2 I 6.1 210
274

LQ0 P002
IBC07

MP18

3172 TOXINS, EXTRACTED 
FROM LIVING SOURCES, 
SOLID, N.O.S.

6.1 T2 II 6.1 210
274

LQ18 P002 
IBC08 B4

MP10

3172 TOXINS, EXTRACTED 
FROM LIVING SOURCES, 
SOLID, N.O.S.

6.1 T2 III 6.1 210
274

LQ9 P002
IBC08
R001

B3
MP10

3174 TITANIUM DISULPHIDE 4.2 S4 III 4.2 LQ0 P002 
IBC08 
LP02
 R001

B3
MP14

3175 SOLIDS or mixtures of solids 
(such as preparations and 
wastes) CONTAINING 
FLAMMABLE LIQUID, 
N.O.S. having a flash-point up 
to 61°C

4.1 F1 II 4.1 216
274

LQ8 P002 
IBC06 
R001

PP9 MP11

3176 FLAMMABLE SOLID, 
ORGANIC, MOLTEN, N.O.S.

4.1 F2 II 4.1 274 LQ0 T3 TP3 TP9 
TP26

3176 FLAMMABLE SOLID, 
ORGANIC, MOLTEN, N.O.S.

4.1 F2 III 4.1 274 LQ0 T1 TP3 TP9 
TP26

3178 FLAMMABLE SOLID, 
INORGANIC, N.O.S.

4.1 F3 II 4.1 274 LQ8 P002 
IBC08 B4

MP11

3178 FLAMMABLE SOLID, 
INORGANIC, N.O.S.

4.1 F3 III 4.1 274 LQ9 P002 
IBC08 
LP02 
R001

B3
MP11

3179 FLAMMABLE SOLID, 
TOXIC, INORGANIC, N.O.S.

4.1 FT2 II 4.1
+6.1

274 LQ0 P002 
IBC06

MP10

3179 FLAMMABLE SOLID, 
TOXIC, INORGANIC, N.O.S.

4.1 FT2 III 4.1
+6.1

274 LQ0 P002 
IBC06 
R001

MP10

3180 FLAMMABLE SOLID, 
CORROSIVE, INORGANIC, 
N.O.S.

4.1 FC2 II 4.1
+8

274 LQ0 P002 
IBC06

MP10

3180 FLAMMABLE SOLID, 
CORROSIVE, INORGANIC, 
N.O.S.

4.1 FC2 III 4.1
+8

274 LQ0 P002 
IBC06 
R001

MP10

3181 METAL SALTS OF 
ORGANIC COMPOUNDS, 
FLAMMABLE, N.O.S.

4.1 F3 II 4.1 274 LQ8 P002 
IBC08 B4

MP11

3181 METAL SALTS OF 
ORGANIC COMPOUNDS, 
FLAMMABLE, N.O.S.

4.1 F3 III 4.1 274 LQ9 P002 
IBC08 
LP02 
R001

B3
MP11

3182 METAL HYDRIDES, 
FLAMMABLE, N.O.S.

4.1 F3 II 4.1 274
554

LQ8 P410 
IBC04

PP40 MP11

3182 METAL HYDRIDES, 
FLAMMABLE, N.O.S.

4.1 F3 III 4.1 274
554

LQ9 P002 
IBC04 
R001

MP11

3183 SELF-HEATING LIQUID, 
ORGANIC, N.O.S.

4.2 S1 II 4.2 274 LQ0 P001 
IBC02

MP15

3183 SELF-HEATING LIQUID, 
ORGANIC, N.O.S.

4.2 S1 III 4.2 274 LQ0 P001 
IBC02 
R001

MP15

3184 SELF-HEATING LIQUID, 
TOXIC, ORGANIC, N.O.S.

4.2 ST1 II 4.2
+6.1

274 LQ0 P402 
IBC02

MP15
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

Vehicle 
for tank 
carriage

Name and descriptionTransport 
 category

Hazard 
identifi-
cation 

No.

UN 
No.

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28

S9 60 3172 TOXINS, EXTRACTED 
FROM LIVING SOURCES, 
LIQUID, N.O.S.

S10AH 
L10CH

TU15 TE1 
TE19

AT 1 V10
V12

CV1 
CV13 
CV28 

S9 S17 66 3172 TOXINS, EXTRACTED 
FROM LIVING SOURCES, 
SOLID, N.O.S.

SGAH 
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 V11 CV13 
CV28 

S9 S19 60 3172 TOXINS, EXTRACTED 
FROM LIVING SOURCES, 
SOLID, N.O.S.

SGAH 
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 VV9b CV13 
CV28 

S9 60 3172 TOXINS, EXTRACTED 
FROM LIVING SOURCES, 
SOLID, N.O.S.

SGAN AT 3 V1 40 3174 TITANIUM DISULPHIDE

2 V11
V12

VV3 40 3175 SOLIDS or mixtures of solids 
(such as preparations and 
wastes) CONTAINING 
FLAMMABLE LIQUID, 
N.O.S. having a flash-point up 
to 61°C

LGBV TU27 TE4 
TE6

AT 2 44 3176 FLAMMABLE SOLID, 
ORGANIC, MOLTEN, N.O.S.

LGBV TU27 TE4 
TE6

AT 3 44 3176 FLAMMABLE SOLID, 
ORGANIC, MOLTEN, N.O.S.

SGAN AT 2 V11 40 3178 FLAMMABLE SOLID, 
INORGANIC, N.O.S.

SGAV AT 3 VV1 40 3178 FLAMMABLE SOLID, 
INORGANIC, N.O.S.

SGAN AT 2 V11
V12

CV28 46 3179 FLAMMABLE SOLID, 
TOXIC, INORGANIC, N.O.S.

SGAN AT 3 V12 CV28 46 3179 FLAMMABLE SOLID, 
TOXIC, INORGANIC, N.O.S.

SGAN AT 2 V11
V12

48 3180 FLAMMABLE SOLID, 
CORROSIVE, INORGANIC, 
N.O.S.

SGAN AT 3 V12 48 3180 FLAMMABLE SOLID, 
CORROSIVE, INORGANIC, 
N.O.S.

SGAN AT 2 V11 40 3181 METAL SALTS OF 
ORGANIC COMPOUNDS, 
FLAMMABLE, N.O.S.

SGAV AT 3 VV1 40 3181 METAL SALTS OF 
ORGANIC COMPOUNDS, 
FLAMMABLE, N.O.S.

SGAN AT 2 40 3182 METAL HYDRIDES, 
FLAMMABLE, N.O.S.

SGAV AT 3 VV1 40 3182 METAL HYDRIDES, 
FLAMMABLE, N.O.S.

L4DH TU14 TE1 
TE21

AT 2 V1 30 3183 SELF-HEATING LIQUID, 
ORGANIC, N.O.S.

L4DH TU14 TE1 
TE21

AT 3 V1 30 3183 SELF-HEATING LIQUID, 
ORGANIC, N.O.S.

L4DH TU14 TE1 
TE21

AT 2 V1 CV28 36 3184 SELF-HEATING LIQUID, 
TOXIC, ORGANIC, N.O.S.
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Packaging UN portable tanks

Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Packing 
group

Labels Special 
 provi-
sions

Limited 
quantities

UN 
No.

Name and description Class Classifi-
cation 
Code

3184 SELF-HEATING LIQUID, 
TOXIC, ORGANIC, N.O.S.

4.2 ST1 III 4.2
+6.1

274 LQ0 P001 
IBC02 
R001

MP15

3185 SELF-HEATING LIQUID, 
CORROSIVE, ORGANIC, 
N.O.S.

4.2 SC1 II 4.2
+8

274 LQ0 P402 
IBC02

MP15

3185 SELF-HEATING LIQUID, 
CORROSIVE, ORGANIC, 
N.O.S.

4.2 SC1 III 4.2
+8

274 LQ0 P001 
IBC02 
R001

MP15

3186 SELF-HEATING LIQUID, 
INORGANIC, N.O.S.

4.2 S3 II 4.2 274 LQ0 P001 
IBC02

MP15

3186 SELF-HEATING LIQUID, 
INORGANIC, N.O.S.

4.2 S3 III 4.2 274 LQ0 P001 
IBC02 
R001

MP15

3187 SELF-HEATING LIQUID, 
TOXIC, INORGANIC, N.O.S.

4.2 ST3 II 4.2
+6.1

274 LQ0 P402 
IBC02

MP15

3187 SELF-HEATING LIQUID, 
TOXIC, INORGANIC, N.O.S.

4.2 ST3 III 4.2
+6.1

274 LQ0 P001 
IBC02 
R001

MP15

3188 SELF-HEATING LIQUID, 
CORROSIVE, INORGANIC, 
N.O.S.

4.2 SC3 II 4.2
+8

274 LQ0 P402 
IBC02

MP15

3188 SELF-HEATING LIQUID, 
CORROSIVE, INORGANIC, 
N.O.S.

4.2 SC3 III 4.2
+8

274 LQ0 P001 
IBC02 
R001

MP15

3189 METAL POWDER, SELF-
HEATING, N.O.S.

4.2 S4 II 4.2 274
555

LQ0 P410 
IBC06

MP14

3189 METAL POWDER, SELF-
HEATING, N.O.S.

4.2 S4 III 4.2 274
555

LQ0 P002 
IBC08 
LP02
 R001

B3
MP14

3190 SELF-HEATING SOLID, 
INORGANIC, N.O.S.

4.2 S4 II 4.2 274 LQ0 P410 
IBC06

MP14

3190 SELF-HEATING SOLID, 
INORGANIC, N.O.S.

4.2 S4 III 4.2 274 LQ0 P002 
IBC08 
LP02
 R001

B3
MP14

3191 SELF-HEATING SOLID, 
TOXIC, INORGANIC, N.O.S.

4.2 ST4 II 4.2
+6.1

274 LQ0 P410 
IBC05

MP14

3191 SELF-HEATING SOLID, 
TOXIC, INORGANIC, N.O.S.

4.2 ST4 III 4.2
+6.1

274 LQ0 P002 
IBC08 
R001

B3
MP14

3192 SELF-HEATING SOLID, 
CORROSIVE, INORGANIC, 
N.O.S.

4.2 SC4 II 4.2
+8

274 LQ0 P410 
IBC05

MP14

3192 SELF-HEATING SOLID, 
CORROSIVE, INORGANIC, 
N.O.S.

4.2 SC4 III 4.2
+8

274 LQ0 P002 
IBC08 
R001

B3
MP14

3194 PYROPHORIC LIQUID, 
INORGANIC, N.O.S.

4.2 S3 I 4.2 274 LQ0 P400 
PR1

MP2

3200 PYROPHORIC SOLID, 
INORGANIC, N.O.S.

4.2 S4 I 4.2 274 LQ0 P404 MP13

3203 PYROPHORIC 
ORGANOMETALLIC 
COMPOUND, WATER-
REACTIVE, N.O.S., liquid

4.2 SW I 4.2
+4.3

274
527

LQ0 P400 
PR1

MP2 T21 TP2 
TP7 
TP9

3203 PYROPHORIC 
ORGANOMETALLIC 
COMPOUND, WATER-
REACTIVE, N.O.S., solid

4.2 SW I 4.2
+4.3

274
527

LQ0 P404 
PR1

MP2 T21 TP2 
TP7 
TP9

3205 ALKALINE EARTH METAL 
ALCOHOLATES, N.O.S.

4.2 S4 II 4.2 183
274

LQ0 P410 
IBC06

MP14
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

Vehicle 
for tank 
carriage

Name and descriptionTransport 
 category

Hazard 
identifi-
cation 

No.

UN 
No.

L4DH TU14 TE1 
TE21

AT 3 V1 CV28 36 3184 SELF-HEATING LIQUID, 
TOXIC, ORGANIC, N.O.S.

L4DH TU14 TE1 
TE21

AT 2 V1 38 3185 SELF-HEATING LIQUID, 
CORROSIVE, ORGANIC, 
N.O.S.

L4DH TU14 TE1 
TE21

AT 3 V1 38 3185 SELF-HEATING LIQUID, 
CORROSIVE, ORGANIC, 
N.O.S.

L4DH TU14 TE1 
TE21

AT 2 V1 30 3186 SELF-HEATING LIQUID, 
INORGANIC, N.O.S.

L4DH TU14 TE1 
TE21

AT 3 V1 30 3186 SELF-HEATING LIQUID, 
INORGANIC, N.O.S.

L4DH TU14 TE1 
TE21

AT 2 V1 CV28 36 3187 SELF-HEATING LIQUID, 
TOXIC, INORGANIC, N.O.S.

L4DH TU14 TE1 
TE21

AT 3 V1 CV28 36 3187 SELF-HEATING LIQUID, 
TOXIC, INORGANIC, N.O.S.

L4DH TU14 TE1 
TE21

AT 2 V1 38 3188 SELF-HEATING LIQUID, 
CORROSIVE, INORGANIC, 
N.O.S.

L4DH TU14 TE1 
TE21

AT 3 V1 38 3188 SELF-HEATING LIQUID, 
CORROSIVE, INORGANIC, 
N.O.S.

SGAN AT 2 V1
V12

40 3189 METAL POWDER, SELF-
HEATING, N.O.S.

SGAN AT 3 V1 VV4 40 3189 METAL POWDER, SELF-
HEATING, N.O.S.

SGAN AT 2 V1
V12

40 3190 SELF-HEATING SOLID, 
INORGANIC, N.O.S.

SGAN AT 3 V1 VV4 40 3190 SELF-HEATING SOLID, 
INORGANIC, N.O.S.

SGAN AT 2 V1 CV28 46 3191 SELF-HEATING SOLID, 
TOXIC, INORGANIC, N.O.S.

SGAN AT 3 V1 CV28 46 3191 SELF-HEATING SOLID, 
TOXIC, INORGANIC, N.O.S.

SGAN AT 2 V1 48 3192 SELF-HEATING SOLID, 
CORROSIVE, INORGANIC, 
N.O.S.

SGAN AT 3 V1 48 3192 SELF-HEATING SOLID, 
CORROSIVE, INORGANIC, 
N.O.S.

L21DH TU14 TC1 
TE1 TE21 

TM1

AT 0 V1 S20 333 3194 PYROPHORIC LIQUID, 
INORGANIC, N.O.S.

0 V1 S20 3200 PYROPHORIC SOLID, 
INORGANIC, N.O.S.

L21DH TU4 TU14 
TU22 TC1 
TE1 TE21 

TM1

AT 0 V1 S20 X333 3203 PYROPHORIC 
ORGANOMETALLIC 
COMPOUND, WATER-
REACTIVE, N.O.S., liquid

L21DH TU4 TU14 
TU22 TC1 
TE1 TE21 

TM1

AT 0 V1 S20 X333 3203 PYROPHORIC 
ORGANOMETALLIC 
COMPOUND, WATER-
REACTIVE, N.O.S., solid

SGAN AT 2 V1
V12

40 3205 ALKALINE EARTH METAL 
ALCOHOLATES, N.O.S.
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Packaging UN portable tanks

Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Packing 
group

Labels Special 
 provi-
sions

Limited 
quantities

UN 
No.

Name and description Class Classifi-
cation 
Code

3205 ALKALINE EARTH METAL 
ALCOHOLATES, N.O.S.

4.2 S4 III 4.2 183
274

LQ0 P002 
IBC08 
LP02
 R001

B3
MP14

3206 ALKALI METAL 
ALCOHOLATES, SELF-
HEATING, CORROSIVE, 
N.O.S.

4.2 SC4 II 4.2
+8

182
274

LQ0 P410 
IBC05

MP14

3206 ALKALI METAL 
ALCOHOLATES, SELF-
HEATING, CORROSIVE, 
N.O.S.

4.2 SC4 III 4.2
+8

183 
274

LQ0 P002 
IBC08 
R001

B3
MP14

3207 ORGANOMETALLIC 
COMPOUND or 
ORGANOMETALLIC 
COMPOUND SOLUTION or 
ORGANOMETALLIC 
COMPOUND DISPERSION, 
WATER-REACTIVE, 
FLAMMABLE, N.O.S.

4.3 WF1 I 4.3
+3

274
556

LQ0 P402 
IBC99 

PR1

MP2 T13 TP2 TP7 
TP9

3207 ORGANOMETALLIC 
COMPOUND or 
ORGANOMETALLIC 
COMPOUND SOLUTION or 
ORGANOMETALLIC 
COMPOUND DISPERSION, 
WATER-REACTIVE, 
FLAMMABLE, N.O.S.

4.3 WF1 II 4.3
+3

274
556

LQ10 P001
IBC01

MP15 T7 TP2 TP7

3207 ORGANOMETALLIC 
COMPOUND or 
ORGANOMETALLIC 
COMPOUND SOLUTION or 
ORGANOMETALLIC 
COMPOUND DISPERSION, 
WATER-REACTIVE, 
FLAMMABLE, N.O.S.

4.3 WF1 III 4.3
+3

274
556

LQ13 P001
IBC02 
R001

MP15 T7 TP2 TP7

3208 METALLIC SUBSTANCE, 
WATER-REACTIVE, N.O.S.

4.3 W2 I 4.3 274 
557

LQ0 P403 
IBC99

MP2

3208 METALLIC SUBSTANCE, 
WATER-REACTIVE, N.O.S.

4.3 W2 II 4.3 274 
557

LQ11 P410 
IBC07

MP14

3208 METALLIC SUBSTANCE, 
WATER-REACTIVE, N.O.S.

4.3 W2 III 4.3 274 
557

LQ12 P410 
IBC08 
R001

B4
MP14

3209 METALLIC SUBSTANCE, 
WATER-REACTIVE, SELF-
HEATING, N.O.S.

4.3 WS I 4.3
+4.2

274 
558

LQ0 P403 MP2

3209 METALLIC SUBSTANCE, 
WATER-REACTIVE, SELF-
HEATING, N.O.S.

4.3 WS II 4.3
+4.2

274 
558

LQ11 P410 
IBC05

MP14

3209 METALLIC SUBSTANCE, 
WATER-REACTIVE, SELF-
HEATING, N.O.S.

4.3 WS III 4.3
+4.2

274 
558

LQ12 P410 
IBC08 
R001

B4
MP14

3210 CHLORATES, INORGANIC, 
AQUEOUS SOLUTION, 
N.O.S.

5.1 O1 II 5.1 274
605

LQ10 P504 
IBC02

MP2 T4 TP1

3210 CHLORATES, INORGANIC, 
AQUEOUS SOLUTION, 
N.O.S.

5.1 O1 III 5.1 274
605

LQ13 P504 
IBC02 
R001

MP2 T4 TP1

3211 PERCHLORATES, 
INORGANIC, AQUEOUS 
SOLUTION, N.O.S.

5.1 O1 II 5.1 274 LQ10 P504 
IBC02

MP2 T4 TP1
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

Vehicle 
for tank 
carriage

Name and descriptionTransport 
 category

Hazard 
identifi-
cation 

No.

UN 
No.

SGAN AT 3 V1 40 3205 ALKALINE EARTH METAL 
ALCOHOLATES, N.O.S.

SGAN AT 2 V1 48 3206 ALKALI METAL 
ALCOHOLATES, SELF-
HEATING, CORROSIVE, 
N.O.S.

SGAN AT 3 V1 48 3206 ALKALI METAL 
ALCOHOLATES, SELF-
HEATING, CORROSIVE, 
N.O.S.

L10DH TU4 TU14 
TU22 TE1 
TE21 TM2

FL 0 V1 CV23 S2
S20

X323 3207 ORGANOMETALLIC 
COMPOUND or 
ORGANOMETALLIC 
COMPOUND SOLUTION or 
ORGANOMETALLIC 
COMPOUND DISPERSION, 
WATER-REACTIVE, 
FLAMMABLE, N.O.S.

L4DH TU4 TU14 
TU22 TE1 
TE21 TM2

FL 0 V1 CV23 S2 323 3207 ORGANOMETALLIC 
COMPOUND or 
ORGANOMETALLIC 
COMPOUND SOLUTION or 
ORGANOMETALLIC 
COMPOUND DISPERSION, 
WATER-REACTIVE, 
FLAMMABLE, N.O.S.

L4DH TU14 TE1 
TE21 TM2

FL 0 V1 CV23 S2 323 3207 ORGANOMETALLIC 
COMPOUND or 
ORGANOMETALLIC 
COMPOUND SOLUTION or 
ORGANOMETALLIC 
COMPOUND DISPERSION, 
WATER-REACTIVE, 
FLAMMABLE, N.O.S.

1 V1 CV23 S20 3208 METALLIC SUBSTANCE, 
WATER-REACTIVE, N.O.S.

SGAN AT 2 V1
V12

CV23 423 3208 METALLIC SUBSTANCE, 
WATER-REACTIVE, N.O.S.

SGAN AT 3 V1 VV5 CV23 423 3208 METALLIC SUBSTANCE, 
WATER-REACTIVE, N.O.S.

1 V1 CV23 S20 3209 METALLIC SUBSTANCE, 
WATER-REACTIVE, SELF-
HEATING, N.O.S.

SGAN AT 2 V1 CV23 423 3209 METALLIC SUBSTANCE, 
WATER-REACTIVE, SELF-
HEATING, N.O.S.

SGAN AT 3 V1 VV5 CV23 423 3209 METALLIC SUBSTANCE, 
WATER-REACTIVE, SELF-
HEATING, N.O.S.

L4BN TU3 AT 2 CV24 50 3210 CHLORATES, INORGANIC, 
AQUEOUS SOLUTION, 
N.O.S.

LGBV TU3 AT 3 CV24 50 3210 CHLORATES, INORGANIC, 
AQUEOUS SOLUTION, 
N.O.S.

L4BN TU3 AT 2 V6 CV24 50 3211 PERCHLORATES, 
INORGANIC, AQUEOUS 
SOLUTION, N.O.S.
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Packaging UN portable tanks

Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Packing 
group

Labels Special 
 provi-
sions

Limited 
quantities

UN 
No.

Name and description Class Classifi-
cation 
Code

3211 PERCHLORATES, 
INORGANIC, AQUEOUS 
SOLUTION, N.O.S.

5.1 O1 III 5.1 274 LQ13 P504 
IBC02 
R001

MP2 T4 TP1

3212 HYPOCHLORITES, 
INORGANIC, N.O.S.

5.1 O2 II 5.1 274
559

LQ11 P002 
IBC08 B4

MP10

3213 BROMATES, INORGANIC, 
AQUEOUS SOLUTION, 
N.O.S.

5.1 O1 II 5.1 274
604

LQ10 P504 
IBC02

MP2 T4 TP1

3213 BROMATES, INORGANIC, 
AQUEOUS SOLUTION, 
N.O.S.

5.1 O1 III 5.1 274
604

LQ13 P504 
IBC02 
R001

MP15 T4 TP1

3214 PERMANGANATES, 
INORGANIC, AQUEOUS 
SOLUTION, N.O.S.

5.1 O1 II 5.1 274
608

LQ10 P504 
IBC02

MP2 T4 TP1

3215 PERSULPHATES, 
INORGANIC, N.O.S.

5.1 O2 III 5.1 274 LQ12 P002 
IBC08 
LP02 
R001

B3
MP10

3216 PERSULPHATES, 
INORGANIC, AQUEOUS 
SOLUTION, N.O.S.

5.1 O1 III 5.1 274 LQ13 P504 
IBC02 
R001

MP15 T4 TP1 TP29

3218 NITRATES, INORGANIC, 
AQUEOUS SOLUTION, 
N.O.S.

5.1 O1 II 5.1 270 
274 
511

LQ10 P504 
IBC02

MP15 T4 TP1

3218 NITRATES, INORGANIC, 
AQUEOUS SOLUTION, 
N.O.S.

5.1 O1 III 5.1 270 
274 
511

LQ13 P504 
IBC02 
R001

MP15 T4 TP1

3219 NITRITES, INORGANIC, 
AQUEOUS SOLUTION, 
N.O.S.

5.1 O1 II 5.1 103
274

LQ10 P504 
IBC01

MP15 T4 TP1

3219 NITRITES, INORGANIC, 
AQUEOUS SOLUTION, 
N.O.S.

5.1 O1 III 5.1 103
274

LQ13 P504 
IBC02 
R001

MP15 T4 TP1

3220 PENTAFLUOROETHANE 
(REFRIGERANT GAS R 125)

2 2A 2.2 LQ1 P200 MP9 T50

3221 SELF-REACTIVE LIQUID 
TYPE B

4.1 SR1 4.1
+1

181
194
274

LQ14 P520 PP21 MP2

3222 SELF-REACTIVE SOLID 
TYPE B

4.1 SR1 4.1
+1

181
194
274

LQ15 P520 PP21 MP2

3223 SELF-REACTIVE LIQUID 
TYPE C

4.1 SR1 4.1 194
274

LQ14 P520 PP21 MP2

3224 SELF-REACTIVE SOLID 
TYPE C

4.1 SR1 4.1 194
274

LQ15 P520 PP21 MP2

3225 SELF-REACTIVE LIQUID 
TYPE D

4.1 SR1 4.1 194
274

LQ16 P520 MP2

3226 SELF-REACTIVE SOLID
TYPE D

4.1 SR1 4.1 194
274

LQ11 P520 MP2

3227 SELF-REACTIVE LIQUID
TYPE E

4.1 SR1 4.1 194 
274

LQ16 P520 MP2

3228 SELF-REACTIVE SOLID 
TYPE E

4.1 SR1 4.1 194 
274

LQ11 P520 MP2

3229 SELF-REACTIVE LIQUID 
TYPE F

4.1 SR1 4.1 194
274

LQ16 P520 
IBC99

MP2 T23

3230 SELF-REACTIVE SOLID 
TYPE F

4.1 SR1 4.1 194 
274

LQ11 P520 
IBC99

MP2 T23

3231 SELF-REACTIVE LIQUID 
TYPE B, TEMPERATURE 
CONTROLLED

4.1 SR2 4.1
+1

181
194
274

LQ0 P520 PP21 MP2
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

Vehicle 
for tank 
carriage

Name and descriptionTransport 
 category

Hazard 
identifi-
cation 

No.

UN 
No.

LGBV TU3 AT 3 V6 CV24 50 3211 PERCHLORATES, 
INORGANIC, AQUEOUS 
SOLUTION, N.O.S.

SGAN TU3 AT 2 V11 CV24 50 3212 HYPOCHLORITES, 
INORGANIC, N.O.S.

L4BN TU3 AT 2 V6 CV24 50 3213 BROMATES, INORGANIC, 
AQUEOUS SOLUTION, 
N.O.S.

LGBV TU3 AT 3 CV24 50 3213 BROMATES, INORGANIC, 
AQUEOUS SOLUTION, 
N.O.S.

L4BN TU3 AT 2 CV24 50 3214 PERMANGANATES, 
INORGANIC, AQUEOUS 
SOLUTION, N.O.S.

SGAV TU3 AT 3 VV8 CV24 50 3215 PERSULPHATES, 
INORGANIC, N.O.S.

LGBV TU3 AT 3 CV24 50 3216 PERSULPHATES, 
INORGANIC, AQUEOUS 
SOLUTION, N.O.S.

L4BN TU3 AT 2 CV24 50 3218 NITRATES, INORGANIC, 
AQUEOUS SOLUTION, 
N.O.S.

LGBV TU3 AT 3 CV24 50 3218 NITRATES, INORGANIC, 
AQUEOUS SOLUTION, 
N.O.S.

L4BN TU3 AT 2 CV24 50 3219 NITRITES, INORGANIC, 
AQUEOUS SOLUTION, 
N.O.S.

LGBV TU3 AT 3 CV24 50 3219 NITRITES, INORGANIC, 
AQUEOUS SOLUTION, 
N.O.S.

PxBN(M) AT 3 V7 CV9 
CV10

20 3220 PENTAFLUOROETHANE 
(REFRIGERANT GAS R 125)

1 V1 CV15 
CV20 
CV22

S9 S17 3221 SELF-REACTIVE LIQUID 
TYPE B

1 V1 CV15 
CV20 
CV22

S9 S17 3222 SELF-REACTIVE SOLID 
TYPE B

1 V1 CV15 
CV20 
CV22

S8 S18 3223 SELF-REACTIVE LIQUID 
TYPE C

1 V1 CV15 
CV20 
CV22

S8 S18 3224 SELF-REACTIVE SOLID 
TYPE C

2 V1 CV15 
CV22

S19 3225 SELF-REACTIVE LIQUID 
TYPE D

2 V1 CV15 
CV22

S19 3226 SELF-REACTIVE SOLID
TYPE D

2 V1 CV15 
CV22

3227 SELF-REACTIVE LIQUID
TYPE E

2 V1 CV15 
CV22

3228 SELF-REACTIVE SOLID 
TYPE E

AT 2 V1 CV15 
CV22

40 3229 SELF-REACTIVE LIQUID 
TYPE F

AT 2 V1 CV15 
CV22

40 3230 SELF-REACTIVE SOLID 
TYPE F

1 V8 CV15 
CV20 
CV21 
CV22

S4 S9 S16 3231 SELF-REACTIVE LIQUID 
TYPE B, TEMPERATURE 
CONTROLLED
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Packaging UN portable tanks

Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Packing 
group

Labels Special 
 provi-
sions

Limited 
quantities

UN 
No.

Name and description Class Classifi-
cation 
Code

3232 SELF-REACTIVE SOLID 
TYPE B, TEMPERATURE 
CONTROLLED

4.1 SR2 4.1
+1

181
194
274

LQ0 P520 PP21 MP2

3233 SELF-REACTIVE LIQUID 
TYPE C, TEMPERATURE 
CONTROLLED

4.1 SR2 4.1 194
274

LQ0 P520 PP21 MP2

3234 SELF-REACTIVE SOLID 
TYPE C, TEMPERATURE 
CONTROLLED

4.1 SR2 4.1 194
274

LQ0 P520 PP21 MP2

3235 SELF-REACTIVE LIQUID 
TYPE D, TEMPERATURE 
CONTROLLED

4.1 SR2 4.1 194
274

LQ0 P520 MP2

3236 SELF-REACTIVE SOLID 
TYPE D, TEMPERATURE 
CONTROLLED

4.1 SR2 4.1 194
274

LQ0 P520 MP2

3237 SELF-REACTIVE LIQUID 
TYPE E, TEMPERATURE 
CONTROLLED

4.1 SR2 4.1 194
274

LQ0 P520 MP2

3238 SELF-REACTIVE SOLID 
TYPE E, TEMPERATURE 
CONTROLLED

4.1 SR2 4.1 194
274

LQ0 P520 MP2

3239 SELF-REACTIVE LIQUID 
TYPE F, TEMPERATURE 
CONTROLLED

4.1 SR2 4.1 194
274

LQ0 P520 MP2 T23

3240 SELF-REACTIVE SOLID 
TYPE F, TEMPERATURE 
CONTROLLED

4.1 SR2 4.1 194
274

LQ0 P520 MP2 T23

3241 2-BROMO-2-
NITROPROPANE-1,3-DIOL

4.1 SR1 III 4.1 638 LQ0 P520 
IBC08

PP22 
B3

MP2

3242 AZODICARBONAMIDE 4.1 SR1 II 4.1 215
638

LQ0 P409 MP2

3243 SOLIDS CONTAINING 
TOXIC LIQUID, N.O.S.

6.1 T9 II 6.1 217
274

LQ18 P002
IBC02

PP9 MP10

3244 SOLIDS CONTAINING 
CORROSIVE LIQUID, N.O.S.

8 C10 II 8 218
274

LQ23 P002 
IBC05

PP9 MP10

3245 GENETICALLY MODIFIED 
MICRO-ORGANISMS

9 M8 9 219
634
637

LQ0 P904 
IBC08

MP6

3246 METHANESULPHONYL 
CHLORIDE

6.1 TC1 I 6.1
+8

LQ0 P001 MP8 MP17 T14 TP2 TP12 
TP13

3247 SODIUM PEROXOBORATE, 
ANHYDROUS

5.1 O2 II 5.1 LQ11 P002 
IBC08 B4

MP2

3248 MEDICINE, LIQUID, 
FLAMMABLE, TOXIC, 
N.O.S.

3 FT1 II 3
+6.1

220
221
274
601

LQ0 P001 PP6 MP19

3248 MEDICINE, LIQUID, 
FLAMMABLE, TOXIC, 
N.O.S.

3 FT1 III 3
+6.1

220
221
274
601

LQ7 P001 
R001

PP6 MP19

3249 MEDICINE, SOLID, TOXIC, 
N.O.S.

6.1 T2 II 6.1 221
274
601

LQ18 P002 PP6 MP10

3249 MEDICINE, SOLID, TOXIC, 
N.O.S.

6.1 T2 III 6.1 221
274
601

LQ9 P002 
LP02 
R001

PP6 MP10
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

Vehicle 
for tank 
carriage

Name and descriptionTransport 
 category

Hazard 
identifi-
cation 

No.

UN 
No.

1 V8 CV15 
CV20 
CV21 
CV22

S4 S9 S16 3232 SELF-REACTIVE SOLID 
TYPE B, TEMPERATURE 
CONTROLLED

1 V8 CV15 
CV20 
CV21 
CV22

S4 S8 S17 3233 SELF-REACTIVE LIQUID 
TYPE C, TEMPERATURE 
CONTROLLED

1 V8 CV15 
CV20 
CV21 
CV22

S4 S8 S17 3234 SELF-REACTIVE SOLID 
TYPE C, TEMPERATURE 
CONTROLLED

1 V8 CV15 
CV21 
CV22

S4 S18 3235 SELF-REACTIVE LIQUID 
TYPE D, TEMPERATURE 
CONTROLLED

1 V8 CV15 
CV21 
CV22

S4 S18 3236 SELF-REACTIVE SOLID 
TYPE D, TEMPERATURE 
CONTROLLED

1 V8 CV15 
CV21 
CV22

S4 S19 3237 SELF-REACTIVE LIQUID 
TYPE E, TEMPERATURE 
CONTROLLED

1 V8 CV15 
CV21 
CV22

S4 S19 3238 SELF-REACTIVE SOLID 
TYPE E, TEMPERATURE 
CONTROLLED

AT 1 V8 CV15 
CV21 
CV22

S4 40 3239 SELF-REACTIVE LIQUID 
TYPE F, TEMPERATURE 
CONTROLLED

AT 1 V8 CV15 
CV21 
CV22

S4 40 3240 SELF-REACTIVE SOLID 
TYPE F, TEMPERATURE 
CONTROLLED

3 CV14 S14 3241 2-BROMO-2-
NITROPROPANE-1,3-DIOL

2 CV14 S14 3242 AZODICARBONAMIDE

SGAH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 VV10 CV13 
CV28 

S9 S19 60 3243 SOLIDS CONTAINING 
TOXIC LIQUID, N.O.S.

SGAV AT 2 VV10 80 3244 SOLIDS CONTAINING 
CORROSIVE LIQUID, N.O.S.

2 V1 CV1 
CV13 
CV26 
CV27
CV28

S17 3245 GENETICALLY MODIFIED 
MICRO-ORGANISMS

L10CH TU14 TU15 
TE1 TE19 

TE21

AT 1 CV1 
CV13 
CV28 

S9 S17 668 3246 METHANESULPHONYL 
CHLORIDE

SGAN TU3 AT 2 CV24 50 3247 SODIUM PEROXOBORATE, 
ANHYDROUS

L4BH TU15 TE1 
TE15

FL 2 CV13 
CV28

S2 S19 336 3248 MEDICINE, LIQUID, 
FLAMMABLE, TOXIC, 
N.O.S.

L4BH TU15 TE1 
TE15

FL 3 CV13 
CV28

S2 36 3248 MEDICINE, LIQUID, 
FLAMMABLE, TOXIC, 
N.O.S.

SGAH 
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28 

S9 S19 60 3249 MEDICINE, SOLID, TOXIC, 
N.O.S.

SGAH 
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 VV9b CV13 
CV28 

S9 60 3249 MEDICINE, SOLID, TOXIC, 
N.O.S.
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Packaging UN portable tanks

Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Packing 
group

Labels Special 
 provi-
sions

Limited 
quantities

UN 
No.

Name and description Class Classifi-
cation 
Code

3250 CHLOROACETIC ACID, 
MOLTEN

6.1 TC1 II 6.1
+8

LQ0 T7 TP3 TP28

3251 ISOSORBIDE-5-
MONONITRATE

4.1 SR1 III 4.1 226
638

LQ0 P409 MP2

3252 DIFLUOROMETHANE 
(REFRIGERANT GAS R 32)

2 2F 2.1 LQ0 P200 MP9 T50

3253 DISODIUM 
TRIOXOSILICATE

8 C6 III 8 LQ24 P002 
IBC08 
LP02 
R001

B3
MP10

3254 TRIBUTYLPHOSPHANE 4.2 S1 I 4.2 LQ0 P400
PR1

MP2

3255 tert-BUTYL HYPOCHLORITE 4.2 SC1 CARRIAGE PROHIBITED

3256 ELEVATED 
TEMPERATURE LIQUID, 
FLAMMABLE, N.O.S. with 
flash-point above 61 °C, at or 
above its flash-point

3 F2 III 3 274
560

LQ0 P099 
IBC99

MP2 T3 TP3 TP29

3257 ELEVATED 
TEMPERATURE LIQUID, 
N.O.S., at or above 
100 °C and below its flash-
point (including molten 
metals, molten salts, etc.)

9 M9 III 9 274
580
643

LQ0 P099 
IBC99

T3 TP3 TP29

3258 ELEVATED 
TEMPERATURE SOLID, 
N.O.S., at or above
240 °C

9 M10 III 9 274
580
643

LQ0 P099 
IBC99

3259 AMINES, SOLID, 
CORROSIVE, N.O.S. or 
POLYAMINES, SOLID, 
CORROSIVE, N.O.S.

8 C8 I 8 274 LQ21 P002 
IBC07

MP18

3259 AMINES, SOLID, 
CORROSIVE, N.O.S. or 
POLYAMINES, SOLID, 
CORROSIVE, N.O.S.

8 C8 II 8 274 LQ23 P002 
IBC08 B4

MP10

3259 AMINES, SOLID, 
CORROSIVE, N.O.S. or 
POLYAMINES, SOLID, 
CORROSIVE, N.O.S.

8 C8 III 8 274 LQ24 P002 
IBC08 
LP02 
R001

B3
MP10

3260 CORROSIVE SOLID, 
ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.

8 C2 I 8 274 LQ21 P002 
IBC07

MP18

3260 CORROSIVE SOLID, 
ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.

8 C2 II 8 274 LQ23 P002 
IBC08 B4

MP10

3260 CORROSIVE SOLID, 
ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.

8 C2 III 8 274 LQ24 P002 
IBC08 
LP02 
R001

B3
MP10

3261 CORROSIVE SOLID, 
ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.

8 C4 I 8 274 LQ21 P002 
IBC07

MP18

3261 CORROSIVE SOLID, 
ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.

8 C4 II 8 274 LQ23 P002 
IBC08 B4

MP10

3261 CORROSIVE SOLID, 
ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.

8 C4 III 8 274 LQ24 P002 
IBC08 
LP02 
R001

B3
MP10

3262 CORROSIVE SOLID, BASIC, 
INORGANIC, N.O.S.

8 C6 I 8 274 LQ21 P002 
IBC07

MP18

3262 CORROSIVE SOLID, BASIC, 
INORGANIC, N.O.S.

8 C6 II 8 274 LQ23 P002 
IBC08 B4

MP10
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

Vehicle 
for tank 
carriage

Name and descriptionTransport 
 category

Hazard 
identifi-
cation 

No.

UN 
No.

L4BH TU15 TC4 
TE1 TE15 

TE19

AT 0 CV13 S9 S19 68 3250 CHLOROACETIC ACID, 
MOLTEN

3 CV14 S14 3251 ISOSORBIDE-5-
MONONITRATE

PxBN(M) FL 2 V7 CV9 
CV10

S2 S20 23 3252 DIFLUOROMETHANE 
(REFRIGERANT GAS R 32)

SGAV AT 3 VV9b 80 3253 DISODIUM 
TRIOXOSILICATE

0 V1 S20 3254 TRIBUTYLPHOSPHANE

CARRIAGE PROHIBITED 3255 tert-BUTYL HYPOCHLORITE

LGAV TU35 FL 3 S2 30 3256 ELEVATED 
TEMPERATURE LIQUID, 
FLAMMABLE, N.O.S. with 
flash-point above 61 °C, at or 
above its flash-point

LGAV TU35 TC7 
TE14 TE18

AT 3 VV12 99 3257 ELEVATED 
TEMPERATURE LIQUID, 
N.O.S., at or above 
100 °C and below its flash-
point (including molten 
metals, molten salts, etc.)

3 V1 VV13 99 3258 ELEVATED 
TEMPERATURE SOLID, 
N.O.S., at or above
240 °C

S10AN 
L10BH

TE1 AT 1 V10
V12

S20 88 3259 AMINES, SOLID, 
CORROSIVE, N.O.S. or 
POLYAMINES, SOLID, 
CORROSIVE, N.O.S.

SGAN 
L4BN

AT 2 V11 80 3259 AMINES, SOLID, 
CORROSIVE, N.O.S. or 
POLYAMINES, SOLID, 
CORROSIVE, N.O.S.

SGAV 
L4BN

AT 3 VV9b 80 3259 AMINES, SOLID, 
CORROSIVE, N.O.S. or 
POLYAMINES, SOLID, 
CORROSIVE, N.O.S.

S10AN AT 1 V10
V12

S20 88 3260 CORROSIVE SOLID, 
ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.

SGAN AT 2 V11 80 3260 CORROSIVE SOLID, 
ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.

SGAV AT 3 VV9b 80 3260 CORROSIVE SOLID, 
ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.

S10AN 
L10BH

TE1 AT 1 V10
V12

S20 88 3261 CORROSIVE SOLID, 
ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.

SGAN 
L4BN

AT 2 V11 80 3261 CORROSIVE SOLID, 
ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.

SGAV 
L4BN

AT 3 VV9b 80 3261 CORROSIVE SOLID, 
ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.

S10AN
L10BH

TE1 AT 1 V10
V12

S20 88 3262 CORROSIVE SOLID, BASIC, 
INORGANIC, N.O.S.

SGAN
L4BN

AT 2 V11 80 3262 CORROSIVE SOLID, BASIC, 
INORGANIC, N.O.S.
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Packaging UN portable tanks

Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Packing 
group

Labels Special 
 provi-
sions

Limited 
quantities

UN 
No.

Name and description Class Classifi-
cation 
Code

3262 CORROSIVE SOLID, BASIC, 
INORGANIC, N.O.S.

8 C6 III 8 274 LQ24 P002 
IBC08 
LP02 
R001

B3
MP10

3263 CORROSIVE SOLID, BASIC, 
ORGANIC, N.O.S.

8 C8 I 8 274 LQ21 P002 
IBC07

MP18

3263 CORROSIVE SOLID, BASIC, 
ORGANIC, N.O.S.

8 C8 II 8 274 LQ23 P002 
IBC08 B4

MP10

3263 CORROSIVE SOLID, BASIC, 
ORGANIC, N.O.S.

8 C8 III 8 274 LQ24 P002 
IBC08 
LP02 
R001

B3
MP10

3264 CORROSIVE LIQUID, 
ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.

8 C1 I 8 274 LQ20 P001 MP8 MP17 T14 TP2 TP9 
TP27

3264 CORROSIVE LIQUID, 
ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.

8 C1 II 8 274 LQ22 P001
IBC02

MP15 T11 TP2 TP27

3264 CORROSIVE LIQUID, 
ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.

8 C1 III 8 274 LQ19 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP15 T7 TP1 TP28

3265 CORROSIVE LIQUID, 
ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.

8 C3 I 8 274 LQ20 P001 MP8 MP17 T14 TP2 TP9 
TP27

3265 CORROSIVE LIQUID, 
ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.

8 C3 II 8 274 LQ22 P001
IBC02

MP15 T11 TP2 TP27

3265 CORROSIVE LIQUID, 
ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.

8 C3 III 8 274 LQ19 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP15 T7 TP1 TP28

3266 CORROSIVE LIQUID, 
BASIC, INORGANIC, N.O.S.

8 C5 I 8 274 LQ20 P001 MP8 MP17 T14 TP2 TP9 
TP27

3266 CORROSIVE LIQUID, 
BASIC, INORGANIC, N.O.S.

8 C5 II 8 274 LQ22 P001
IBC02

MP15 T11 TP2 TP27

3266 CORROSIVE LIQUID, 
BASIC, INORGANIC, N.O.S.

8 C5 III 8 274 LQ19 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP15 T7 TP1 TP28

3267 CORROSIVE LIQUID, 
BASIC, ORGANIC, N.O.S.

8 C7 I 8 274 LQ20 P001 MP8 MP17 T14 TP2 TP9 
TP27

3267 CORROSIVE LIQUID, 
BASIC, ORGANIC, N.O.S.

8 C7 II 8 274 LQ22 P001
IBC02

MP15 T11 TP2 TP27

3267 CORROSIVE LIQUID, 
BASIC, ORGANIC, N.O.S.

8 C7 III 8 274 LQ19 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP15 T7 TP1 TP28

3268 AIR BAG INFLATORS or 
AIR BAG MODULES or 
SEAT-BELT 
PRETENSIONERS

9 M5 III 9 280
289

LQ0 P902
LP902

3269 POLYESTER RESIN KIT 3 F1 II 3 236 LQ6 P302 
R001

3269 POLYESTER RESIN KIT 3 F1 III 3 236 LQ7 P302 
R001

3270 NITROCELLULOSE 
MEMBRANE FILTERS, with 
not more than 12.6% nitrogen, 
by dry mass

4.1 F1 II 4.1 237
286

LQ8 P411 MP11

3271 ETHERS, N.O.S. 3 F1 II 3 274 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T7 TP1 TP8 
TP28

3271 ETHERS, N.O.S. 3 F1 III 3 274 LQ7 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP19 T4 TP1 TP29
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

Vehicle 
for tank 
carriage

Name and descriptionTransport 
 category

Hazard 
identifi-
cation 

No.

UN 
No.

SGAV
L4BN

AT 3 VV9b 80 3262 CORROSIVE SOLID, BASIC, 
INORGANIC, N.O.S.

SGAV TE1 AT 1 V10
V12

S20 88 3263 CORROSIVE SOLID, BASIC, 
ORGANIC, N.O.S.

SGAN 
L4BN

AT 2 V11 80 3263 CORROSIVE SOLID, BASIC, 
ORGANIC, N.O.S.

SGAV 
L4BN

AT 3 VV9b 80 3263 CORROSIVE SOLID, BASIC, 
ORGANIC, N.O.S.

L10BH TE1 AT 1 S20 88 3264 CORROSIVE LIQUID, 
ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.

L4BN AT 2 80 3264 CORROSIVE LIQUID, 
ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.

L4BN AT 3 80 3264 CORROSIVE LIQUID, 
ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.

L10BH TE1 AT 1 S20 88 3265 CORROSIVE LIQUID, 
ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.

L4BN AT 2 80 3265 CORROSIVE LIQUID, 
ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.

L4BN AT 3 80 3265 CORROSIVE LIQUID, 
ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.

L10BH TE1 AT 1 S20 88 3266 CORROSIVE LIQUID, 
BASIC, INORGANIC, N.O.S.

L4BN AT 2 80 3266 CORROSIVE LIQUID, 
BASIC, INORGANIC, N.O.S.

L4BN AT 3 80 3266 CORROSIVE LIQUID, 
BASIC, INORGANIC, N.O.S.

L10BH TE1 AT 1 S20 88 3267 CORROSIVE LIQUID, 
BASIC, ORGANIC, N.O.S.

L4BN AT 2 80 3267 CORROSIVE LIQUID, 
BASIC, ORGANIC, N.O.S.

L4BN AT 3 80 3267 CORROSIVE LIQUID, 
BASIC, ORGANIC, N.O.S.

4 V1 3268 AIR BAG INFLATORS or 
AIR BAG MODULES or 
SEAT-BELT 
PRETENSIONERS

2 S2 S20 3269 POLYESTER RESIN KIT

3 S2 3269 POLYESTER RESIN KIT

2 3270 NITROCELLULOSE 
MEMBRANE FILTERS, with 
not more than 12.6% nitrogen, 
by dry mass

LGBF FL 2 S2 S20 33 3271 ETHERS, N.O.S.

LGBF FL 3 S2 30 3271 ETHERS, N.O.S.
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Packaging UN portable tanks

Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Packing 
group

Labels Special 
 provi-
sions

Limited 
quantities

UN 
No.

Name and description Class Classifi-
cation 
Code

3272 ESTERS, N.O.S. 3 F1 II 3 274 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T7 TP1 TP8 
TP28

3272 ESTERS, N.O.S. 3 F1 III 3 274 LQ7 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP19 T4 TP1 TP29

3273 NITRILES, FLAMMABLE, 
TOXIC, N.O.S.

3 FT1 I 3
+6.1

274 LQ0 P001 MP7 MP17 T14 TP2 TP9 
TP13 
TP27

3273 NITRILES, FLAMMABLE, 
TOXIC, N.O.S.

3 FT1 II 3
+6.1

274 LQ0 P001 
IBC02

MP19 T11 TP2 TP13 
TP27

3274 ALCOHOLATES 
SOLUTION, N.O.S., in alcohol

3 FC II 3
+8

274 LQ4 P001 
IBC02

MP19

3275 NITRILES, TOXIC, 
FLAMMABLE, N.O.S.

6.1 TF1 I 6.1
+3

274 LQ0 P001 MP8 MP17 T14 TP2 TP9 
TP13 
TP27

3275 NITRILES, TOXIC, 
FLAMMABLE, N.O.S.

6.1 TF1 II 6.1
+3

274 LQ17 P001 
IBC02

MP15 T11 TP2 TP13 
TP27

3276 NITRILES, TOXIC, N.O.S. 6.1 T1 I 6.1 274 LQ0 P001 MP8 MP17 T14 TP2 TP9 
TP13 
TP27

3276 NITRILES, TOXIC, N.O.S. 6.1 T1 II 6.1 274 LQ17 P001 
IBC02

MP15 T11 TP2 TP27

3276 NITRILES, TOXIC, N.O.S. 6.1 T1 III 6.1 274 LQ19 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP15 T7 TP1 TP28

3277 CHLOROFORMATES, 
TOXIC, CORROSIVE, N.O.S.

6.1 TC1 II 6.1
+8

274
561

LQ17 P001 
IBC02

MP15 T8 TP2 TP13 
TP28

3278 ORGANOPHOSPHORUS 
COMPOUND, TOXIC, 
N.O.S., liquid

6.1 T1 I 6.1 43
274

LQ0 P001 MP8 MP17 T14 TP2 TP9 
TP13 
TP27

3278 ORGANOPHOSPHORUS 
COMPOUND, TOXIC, 
N.O.S., liquid

6.1 T1 II 6.1 43
274

LQ17 P001 
IBC02

MP15 T11 TP2 TP27

3278 ORGANOPHOSPHORUS 
COMPOUND, TOXIC, 
N.O.S., liquid

6.1 T1 III 6.1 43
274

LQ19 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP15 T7 TP1 TP28

3278 ORGANOPHOSPHORUS 
COMPOUND, TOXIC, 
N.O.S., solid

6.1 T2 I 6.1 43 
274

LQ0 P002
IBC07

MP18 T14 TP2 TP9 
TP27

3278 ORGANOPHOSPHORUS 
COMPOUND, TOXIC, 
N.O.S., solid

6.1 T2 II 6.1 43 
274

LQ18 P002 
IBC08 B4

MP10 T11 TP2 TP27

3278 ORGANOPHOSPHORUS 
COMPOUND, TOXIC, 
N.O.S., solid

6.1 T2 III 6.1 43
274

LQ9 P002 
IBC08 
LP02 
R001

B3
MP10 T7 TP1 TP28

3279 ORGANOPHOSPHORUS 
COMPOUND, TOXIC, 
FLAMMABLE, N.O.S.

6.1 TF1 I 6.1
+3

43 
274

LQ0 P001 MP8 MP17 T14 TP2 TP9 
TP13 
TP27

3279 ORGANOPHOSPHORUS 
COMPOUND, TOXIC, 
FLAMMABLE, N.O.S.

6.1 TF1 II 6.1
+3

43
274

LQ17 P001 MP15 T11 TP2 TP13 
TP27

3280 ORGANOARSENIC 
COMPOUND, N.O.S., liquid

6.1 T3 I 6.1 274 LQ0 P001 MP8 MP17 T14 TP2 TP9 
TP13 
TP27

3280 ORGANOARSENIC 
COMPOUND, N.O.S., liquid

6.1 T3 II 6.1 274 LQ17 P001
IBC02

MP15 T11 TP2 TP27
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

Vehicle 
for tank 
carriage

Name and descriptionTransport 
 category

Hazard 
identifi-
cation 

No.

UN 
No.

LGBF FL 2 S2 S20 33 3272 ESTERS, N.O.S.

LGBF FL 3 S2 30 3272 ESTERS, N.O.S.

L10CH TU14 TU15 
TE1 TE21

FL 1 CV13 
CV28

S2 S19 336 3273 NITRILES, FLAMMABLE, 
TOXIC, N.O.S.

L4BH TU15 TE1 
TE15

FL 2 CV13 
CV28

S2 S19 336 3273 NITRILES, FLAMMABLE, 
TOXIC, N.O.S.

L4BH TE1 TE15 FL 2 S2 S20 338 3274 ALCOHOLATES 
SOLUTION, N.O.S., in alcohol

L10CH TU14 TU15 
TE1 TE19 

TE21

FL 1 CV1 
CV13 
CV28

S2 S9 S17 663 3275 NITRILES, TOXIC, 
FLAMMABLE, N.O.S.

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

FL 2 CV13 
CV28

S2 S9 S19 63 3275 NITRILES, TOXIC, 
FLAMMABLE, N.O.S.

L10CH TU14 TU15 
TE1 TE19 

TE21

AT 1 CV1 
CV13 
CV28 

S9 S17 66 3276 NITRILES, TOXIC, N.O.S.

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28

S9 S19 60 3276 NITRILES, TOXIC, N.O.S.

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28

S9 60 3276 NITRILES, TOXIC, N.O.S.

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28 

S9 S19 68 3277 CHLOROFORMATES, 
TOXIC, CORROSIVE, N.O.S.

L10CH TU14 TU15 
TE1 TE19 

TE21

AT 1 CV1 
CV13 
CV28 

S9 S17 66 3278 ORGANOPHOSPHORUS 
COMPOUND, TOXIC, 
N.O.S., liquid

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28

S9 S19 60 3278 ORGANOPHOSPHORUS 
COMPOUND, TOXIC, 
N.O.S., liquid

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28

S9 60 3278 ORGANOPHOSPHORUS 
COMPOUND, TOXIC, 
N.O.S., liquid

S10AH 
L10CH

TU14 TU15 
TE1 TE19 

TE21

AT 1 V10
V12

CV1 
CV13 
CV28 

S9 S17 66 3278 ORGANOPHOSPHORUS 
COMPOUND, TOXIC, 
N.O.S., solid

SGAH 
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 V11 CV13 
CV28 

S9 S19 60 3278 ORGANOPHOSPHORUS 
COMPOUND, TOXIC, 
N.O.S., solid

SGAH 
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 VV9b CV13 
CV28 

S9 60 3278 ORGANOPHOSPHORUS 
COMPOUND, TOXIC, 
N.O.S., solid

L10CH TU14 TU15 
TE1 TE19 

TE21

FL 1 CV1 
CV13 
CV28

S2 S9 S17 663 3279 ORGANOPHOSPHORUS 
COMPOUND, TOXIC, 
FLAMMABLE, N.O.S.

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

FL 2 CV13 
CV28

S2 S9 S19 63 3279 ORGANOPHOSPHORUS 
COMPOUND, TOXIC, 
FLAMMABLE, N.O.S.

L10CH TU14 TU15 
TE1 TE19 

TE21

AT 1 CV1 
CV13 
CV28 

S9 S17 66 3280 ORGANOARSENIC 
COMPOUND, N.O.S., liquid

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28 

S9 S19 60 3280 ORGANOARSENIC 
COMPOUND, N.O.S., liquid
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Packaging UN portable tanks

Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Packing 
group

Labels Special 
 provi-
sions

Limited 
quantities

UN 
No.

Name and description Class Classifi-
cation 
Code

3280 ORGANOARSENIC 
COMPOUND, N.O.S., liquid

6.1 T3 III 6.1 274 LQ19 P001
IBC03 
LP01
R001

MP15 T7 TP1 TP28

3280 ORGANOARSENIC 
COMPOUND, N.O.S., solid

6.1 T3 I 6.1 274 LQ0 P002
IBC07

MP18 T14 TP2 TP9 
TP27

3280 ORGANOARSENIC 
COMPOUND, N.O.S., solid

6.1 T3 II 6.1 274 LQ18 P002 
IBC08 B4

MP10 T11 TP2 TP27

3280 ORGANOARSENIC 
COMPOUND, N.O.S., solid

6.1 T3 III 6.1 274 LQ9 P002 
IBC08 
LP02 
R001

B3
MP10 T7 TP1 TP28

3281 METAL CARBONYLS, 
N.O.S., liquid

6.1 T3 I 6.1 274 
562

LQ0 P601 MP8 MP17 T14 TP2 TP9 
TP13 
TP27

3281 METAL CARBONYLS, 
N.O.S., liquid

6.1 T3 II 6.1 274 
562

LQ17 P001
IBC02

MP15 T11 TP2 TP27

3281 METAL CARBONYLS, 
N.O.S., liquid

6.1 T3 III 6.1 274 
562

LQ19 P001 
IBC03 
LP01
R001

MP15 T7 TP1 TP28

3281 METAL CARBONYLS, 
N.O.S., solid

6.1 T3 I 6.1 274 
562

LQ0 P002
IBC07

MP18 T14 TP2 TP9 
TP27

3281 METAL CARBONYLS, 
N.O.S., solid

6.1 T3 II 6.1 274 
562

LQ18 P002 
IBC08 B4

MP10 T11 TP2 TP27

3281 METAL CARBONYLS, 
N.O.S., solid

6.1 T3 III 6.1 274 
562

LQ9 P002 
IBC08 
LP02 
R001

B3
MP10 T7 TP1 TP28

3282 ORGANOMETALLIC 
COMPOUND, TOXIC, 
N.O.S., liquid

6.1 T3 I 6.1 274
562

LQ0 P001 MP8 MP17 T14 TP2 TP9 
TP13 
TP27

3282 ORGANOMETALLIC 
COMPOUND, TOXIC, 
N.O.S., liquid

6.1 T3 II 6.1 274 
562

LQ17 P001
IBC02

MP15 T11 TP2 TP27

3282 ORGANOMETALLIC 
COMPOUND, TOXIC, 
N.O.S., liquid

6.1 T3 III 6.1 274 
562

LQ19 P001 
IBC03 
LP01
R001

MP15 T7 TP1 TP28

3282 ORGANOMETALLIC 
COMPOUND, TOXIC, 
N.O.S., solid

6.1 T3 I 6.1 274 
562

LQ0 P002
IBC07

MP18 T14 TP2 TP9 
TP27

3282 ORGANOMETALLIC 
COMPOUND, TOXIC, 
N.O.S., solid

6.1 T3 II 6.1 274 
562

LQ18 P002 
IBC08 B4

MP10 T11 TP2 TP27

3282 ORGANOMETALLIC 
COMPOUND, TOXIC, 
N.O.S., solid

6.1 T3 III 6.1 274
562

LQ9 P002 
IBC08 
LP02 
R001

B3
MP10 T7 TP1 TP28

3283 SELENIUM COMPOUND, 
N.O.S.

6.1 T5 I 6.1 274
563

LQ0 P002
IBC07

MP18 T14 TP2 TP9 
TP27

3283 SELENIUM COMPOUND, 
N.O.S.

6.1 T5 II 6.1 274 
563

LQ18 P002
IBC07

MP10 T11 TP2 TP27

3283 SELENIUM COMPOUND, 
N.O.S.

6.1 T5 III 6.1 274
563

LQ9 P002
IBC07
R001

MP10 T7 TP1 TP28

3284 TELLURIUM COMPOUND, 
N.O.S.

6.1 T5 I 6.1 274 LQ0 P002 
IBC07

MP18 T14 TP2 TP9 
TP27

3284 TELLURIUM COMPOUND, 
N.O.S.

6.1 T5 II 6.1 274 LQ18 P002
IBC08 B4

MP10 T11 TP2 TP27

3284 TELLURIUM COMPOUND, 
N.O.S.

6.1 T5 III 6.1 274 LQ9 P002
IBC08
R001

B3
MP10 T7 TP1 TP28
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

Vehicle 
for tank 
carriage

Name and descriptionTransport 
 category

Hazard 
identifi-
cation 

No.

UN 
No.

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28 

S9 60 3280 ORGANOARSENIC 
COMPOUND, N.O.S., liquid

S10AH 
L10CH

TU14 TU15 
TE1 TE19 

TE21

AT 1 V10
V12

CV1 
CV13 
CV28 

S9 S17 66 3280 ORGANOARSENIC 
COMPOUND, N.O.S., solid

SGAH 
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 V11 CV13 
CV28 

S9 S19 60 3280 ORGANOARSENIC 
COMPOUND, N.O.S., solid

SGAH 
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 VV9b CV13 
CV28 

S9 60 3280 ORGANOARSENIC 
COMPOUND, N.O.S., solid

L10CH TU14 TU15 
TE1 TE19 

TE21

AT 1 CV1 
CV13 
CV28 

S9 S17 66 3281 METAL CARBONYLS, 
N.O.S., liquid

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28 

S9 S19 60 3281 METAL CARBONYLS, 
N.O.S., liquid

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28 

S9 60 3281 METAL CARBONYLS, 
N.O.S., liquid

S10AH 
L10CH

TU14 TU15 
TE1 TE19 

TE21

AT 1 V10
V12

CV1 
CV13 
CV28 

S9 S17 66 3281 METAL CARBONYLS, 
N.O.S., solid

SGAH 
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 V11 CV13 
CV28 

S9 S19 60 3281 METAL CARBONYLS, 
N.O.S., solid

SGAH 
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 VV9b CV13 
CV28 

S9 60 3281 METAL CARBONYLS, 
N.O.S., solid

L10CH TU14 TU15 
TE1 TE19 

TE21

AT 1 CV1 
CV13 
CV28 

S9 S17 66 3282 ORGANOMETALLIC 
COMPOUND, TOXIC, 
N.O.S., liquid

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28 

S9 S19 60 3282 ORGANOMETALLIC 
COMPOUND, TOXIC, 
N.O.S., liquid

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28 

S9 60 3282 ORGANOMETALLIC 
COMPOUND, TOXIC, 
N.O.S., liquid

S10AH 
L10CH

TU14 TU15 
TE1 TE19 

TE21

AT 1 V10
V12

CV1 
CV13 
CV28 

S9 S17 66 3282 ORGANOMETALLIC 
COMPOUND, TOXIC, 
N.O.S., solid

SGAH 
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 V11 CV13 
CV28 

S9 S19 60 3282 ORGANOMETALLIC 
COMPOUND, TOXIC, 
N.O.S., solid

SGAH 
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 VV9b CV13 
CV28 

S9 60 3282 ORGANOMETALLIC 
COMPOUND, TOXIC, 
N.O.S., solid

S10AH 
L10CH

TU14 TU15 
TE1 TE19 

TE21

AT 1 V10
V12

CV1 
CV13 
CV28 

S9 S17 66 3283 SELENIUM COMPOUND, 
N.O.S.

SGAH 
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 V12 CV13 
CV28

S9 S19 60 3283 SELENIUM COMPOUND, 
N.O.S.

SGAH 
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 V12 VV9b CV13 
CV28

S9 60 3283 SELENIUM COMPOUND, 
N.O.S.

S10AH 
L10CH

TU14 TU15 
TE1 TE19 

TE21

AT 1 V10
V12

CV1 
CV13 
CV28 

S9 S17 66 3284 TELLURIUM COMPOUND, 
N.O.S.

SGAH 
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 3284 TELLURIUM COMPOUND, 
N.O.S.

SGAH 
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 VV9b CV13 
CV28

S9 60 3284 TELLURIUM COMPOUND, 
N.O.S.
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Packaging UN portable tanks

Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Packing 
group

Labels Special 
 provi-
sions

Limited 
quantities

UN 
No.

Name and description Class Classifi-
cation 
Code

3285 VANADIUM COMPOUND, 
N.O.S.

6.1 T5 I 6.1 274
564

LQ0 P002
IBC07

MP18 T14 TP2 TP9 
TP27

3285 VANADIUM COMPOUND, 
N.O.S.

6.1 T5 II 6.1 274
564

LQ18 P002
IBC08 B4

MP10 T11 TP2 TP27

3285 VANADIUM COMPOUND, 
N.O.S.

6.1 T5 III 6.1 274
564

LQ9 P002
IBC08
R001

MP10 T7 TP1 TP28

3286 FLAMMABLE LIQUID, 
TOXIC, CORROSIVE, N.O.S.

3 FTC I 3
+6.1
+8

274 LQ0 P001 MP7 MP17 T14 TP2 TP9 
TP13 
TP27

3286 FLAMMABLE LIQUID, 
TOXIC, CORROSIVE, N.O.S.

3 FTC II 3
+6.1
+8

274 LQ0 P001 
IBC02

MP19 T11 TP2 TP13 
TP27

3287 TOXIC LIQUID, 
INORGANIC, N.O.S.

6.1 T4 I 6.1 274 LQ0 P001 MP8 MP17 T14 TP2 TP9 
TP13 
TP27

3287 TOXIC LIQUID, 
INORGANIC, N.O.S.

6.1 T4 II 6.1 274 LQ17 P001
IBC02

MP15 T11 TP2 TP27

3287 TOXIC LIQUID, 
INORGANIC, N.O.S.

6.1 T4 III 6.1 274 LQ19 P001 
IBC03 
LP01
R001

MP15 T7 TP1 TP28

3288 TOXIC SOLID, INORGANIC, 
N.O.S.

6.1 T5 I 6.1 274 LQ0 P002
IBC05

MP18

3288 TOXIC SOLID, INORGANIC, 
N.O.S.

6.1 T5 II 6.1 274 LQ18 P002
IBC08 B4

MP10

3288 TOXIC SOLID, INORGANIC, 
N.O.S.

6.1 T5 III 6.1 274 LQ9 P002
IBC08
LP02 
R001

B3
MP10

3289 TOXIC LIQUID, 
CORROSIVE, INORGANIC, 
N.O.S.

6.1 TC3 I 6.1
+8

274 LQ0 P001 MP8 MP17 T14 TP2 TP9 
TP13 
TP27

3289 TOXIC LIQUID, 
CORROSIVE, INORGANIC, 
N.O.S.

6.1 TC3 II 6.1
+8

274 LQ17 P001 
IBC02

MP15 T11 TP2 TP27

3290 TOXIC SOLID, 
CORROSIVE, INORGANIC, 
N.O.S.

6.1 TC4 I 6.1
+8

274 LQ0 P002
IBC05

MP18

3290 TOXIC SOLID, 
CORROSIVE, INORGANIC, 
N.O.S.

6.1 TC4 II 6.1
+8

274 LQ18 P002 
IBC06

MP10

3291 CLINICAL WASTE, 
UNSPECIFIED, N.O.S. or 
(BIO) MEDICAL WASTE, 
N.O.S. or REGULATED 
MEDICAL WASTE, N.O.S.

6.2 I3 II 6.2 565
634

LQ0 P621 
IBC620 
LP621

MP6

3292 BATTERIES, CONTAINING 
SODIUM, or CELLS, 
CONTAINING SODIUM

4.3 W3 II 4.3 239
295

LQ0 P408

3293 HYDRAZINE, AQUEOUS 
SOLUTION with not more 
than 37% hydrazine, by mass

6.1 T4 III 6.1 566 LQ19 P001 
IBC03 
LP01
R001

MP15 T4 TP1

3294 HYDROGEN CYANIDE, 
SOLUTION IN ALCOHOL 
with not more than 45% 
hydrogen cyanide

6.1 TF1 I 6.1
+3

610 LQ0 P601
PR3

MP8 MP17 T14 TP2 TP13

3295 HYDROCARBONS, LIQUID, 
N.O.S. (vapour pressure at 
50 °C more than 175 kPa)

3 F1 I 3 274 
640A

LQ3 P001 MP7 MP17 T11 TP1 TP8 
TP9 TP28
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

Vehicle 
for tank 
carriage

Name and descriptionTransport 
 category

Hazard 
identifi-
cation 

No.

UN 
No.

S10AH 
L10CH

TU14 TU15 
TE1 TE19 

TE21

AT 1 V10
V12

CV1 
CV13 
CV28 

S9 S17 66 3285 VANADIUM COMPOUND, 
N.O.S.

SGAH 
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 3285 VANADIUM COMPOUND, 
N.O.S.

SGAH 
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 VV9b CV13 
CV28

S9 60 3285 VANADIUM COMPOUND, 
N.O.S.

L10CH TU14 TU15 
TE1 TE21

FL 1 CV13 
CV28

S2 S19 368 3286 FLAMMABLE LIQUID, 
TOXIC, CORROSIVE, N.O.S.

L4BH TU15 TE1 
TE15

FL 2 CV13 
CV28

S2 S19 368 3286 FLAMMABLE LIQUID, 
TOXIC, CORROSIVE, N.O.S.

L10CH TU14 TU15 
TE1 TE19 

TE21

AT 1 CV1 
CV13 
CV28 

S9 S17 66 3287 TOXIC LIQUID, 
INORGANIC, N.O.S.

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28 

S9 S19 60 3287 TOXIC LIQUID, 
INORGANIC, N.O.S.

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28 

S9 60 3287 TOXIC LIQUID, 
INORGANIC, N.O.S.

S10AH
L10CH

TU14 TU15 
TE1 TE19 

TE21

AT 1 CV1 
CV13 
CV28 

S9 S17 66 3288 TOXIC SOLID, INORGANIC, 
N.O.S.

SGAH 
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 3288 TOXIC SOLID, INORGANIC, 
N.O.S.

SGAH 
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 VV9b CV13 
CV28 

S9 60 3288 TOXIC SOLID, INORGANIC, 
N.O.S.

L10CH TU14 TU15 
TE1 TE19 

TE21

AT 1 CV1 
CV13 
CV28

S9 S17 668 3289 TOXIC LIQUID, 
CORROSIVE, INORGANIC, 
N.O.S.

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28

S9 S19 68 3289 TOXIC LIQUID, 
CORROSIVE, INORGANIC, 
N.O.S.

S10AH
L10CH

TU15 TE1 
TE19

AT 1 CV1 
CV13 
CV28

S9 S17 668 3290 TOXIC SOLID, 
CORROSIVE, INORGANIC, 
N.O.S.

SGAH 
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 V11
V12

CV13 
CV28

S9 S19 68 3290 TOXIC SOLID, 
CORROSIVE, INORGANIC, 
N.O.S.

S4AH
L4BH 

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 VV11 CV13
CV25 
CV28

S3 606 3291 CLINICAL WASTE, 
UNSPECIFIED, N.O.S. or 
(BIO) MEDICAL WASTE, 
N.O.S. or REGULATED 
MEDICAL WASTE, N.O.S.

2 V1 CV23 3292 BATTERIES, CONTAINING 
SODIUM, or CELLS, 
CONTAINING SODIUM

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28 

S9 60 3293 HYDRAZINE, AQUEOUS 
SOLUTION with not more 
than 37% hydrazine, by mass

L15DH(+) TU14 TU15 
TE1 TE19 

TE21

FL 0 CV1 
CV13 
CV28

S2 S9 S17 663 3294 HYDROGEN CYANIDE, 
SOLUTION IN ALCOHOL 
with not more than 45% 
hydrogen cyanide

L4BN FL 1 S2 S20 33 3295 HYDROCARBONS, LIQUID, 
N.O.S. (vapour pressure at 
50 °C more than 175 kPa)
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Packaging UN portable tanks

Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Packing 
group

Labels Special 
 provi-
sions

Limited 
quantities

UN 
No.

Name and description Class Classifi-
cation 
Code

3295 HYDROCARBONS, LIQUID, 
N.O.S. (vapour pressure at 
50 °C more than 110 kPa but 
not more than 175 kPa)

3 F1 I 3 274 
640B

LQ3 P001 MP7 MP17 T11 TP1 TP8 
TP9 TP28

3295 HYDROCARBONS, LIQUID, 
N.O.S. (vapour pressure at 
50 °C more than 110 kPa but 
not more than 175 kPa)

3 F1 II 3 274
640C

LQ4 P001 MP19 T7 TP1 TP8 
TP28

3295 HYDROCARBONS, LIQUID, 
N.O.S. (vapour pressure at 
50 °C not more than 110 kPa)

3 F1 II 3 274 
640D

LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T7 TP1 TP8 
TP28

3295 HYDROCARBONS, LIQUID, 
N.O.S.

3 F1 III 3 274 LQ7 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP19 T4 TP1 TP29

3296 HEPTAFLUOROPROPANE 
(REFRIGERANT GAS R 227)

2 2A 2.2 LQ1 P200 MP9 T50

3297 ETHYLENE OXIDE AND 
CHLOROTETRAFLUORO-
ETHANE MIXTURE with not 
more than 8.8% ethylene oxide

2 2A 2.2 LQ1 P200 MP9 T50

3298 ETHYLENE OXIDE AND 
PENTAFLUOROETHANE 
MIXTURE with not more than 
7.9% ethylene oxide

2 2A 2.2 LQ1 P200 MP9 T50

3299 ETHYLENE OXIDE AND 
TETRAFLUOROETHANE 
MIXTURE with not more than 
5.6% ethylene oxide

2 2A 2.2 LQ1 P200 MP9 T50

3300 ETHYLENE OXIDE AND 
CARBON DIOXIDE 
MIXTURE with more than 
87% ethylene oxide

2 2TF 2.3
+2.1

LQ0 P200 MP9

3301 CORROSIVE LIQUID, SELF-
HEATING, N.O.S.

8 CS1 I 8
+4.2

274 LQ20 P001 MP8 MP17

3301 CORROSIVE LIQUID, SELF-
HEATING, N.O.S.

8 CS1 II 8
+4.2

274 LQ22 P001 MP15

3302 2-
DIMETHYLAMINOETHYL 
ACRYLATE

6.1 T1 II 6.1 LQ17 P001 
IBC02

MP15 T7 TP2

3303 COMPRESSED GAS, TOXIC, 
OXIDIZING, N.O.S.

2 1TO 2.3
+5.1

274 LQ0 P200 MP9

3304 COMPRESSED GAS, TOXIC, 
CORROSIVE, N.O.S.

2 1TC 2.3
+8

274 LQ0 P200 MP9

3305 COMPRESSED GAS, TOXIC, 
FLAMMABLE, 
CORROSIVE, N.O.S.

2 1TFC 2.3
+2.1
+8

274 LQ0 P200 MP9

3306 COMPRESSED GAS, TOXIC, 
OXIDIZING, CORROSIVE, 
N.O.S.

2 1TOC 2.3
+5.1
+8

274 LQ0 P200 MP9

3307 LIQUEFIED GAS, TOXIC, 
OXIDIZING, N.O.S.

2 2TO 2.3
+5.1

274 LQ0 P200 MP9

3308 LIQUEFIED GAS, TOXIC, 
CORROSIVE, N.O.S.

2 2TC 2.3
+8

274 LQ0 P200 MP9

3309 LIQUEFIED GAS, TOXIC, 
FLAMMABLE, 
CORROSIVE, N.O.S.

2 2TFC 2.3
+2.1
+8

274 LQ0 P200 MP9
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

Vehicle 
for tank 
carriage

Name and descriptionTransport 
 category

Hazard 
identifi-
cation 

No.

UN 
No.

L1.5BN FL 1 S2 S20 33 3295 HYDROCARBONS, LIQUID, 
N.O.S. (vapour pressure at 
50 °C more than 110 kPa but 
not more than 175 kPa)

L1.5BN FL 2 S2 S20 33 3295 HYDROCARBONS, LIQUID, 
N.O.S. (vapour pressure at 
50 °C more than 110 kPa but 
not more than 175 kPa)

LGBF FL 2 S2 S20 33 3295 HYDROCARBONS, LIQUID, 
N.O.S. (vapour pressure at 
50 °C not more than 110 kPa)

LGBF FL 3 S2 30 3295 HYDROCARBONS, LIQUID, 
N.O.S.

PxBN(M) AT 3 V7 CV9 
CV10

20 3296 HEPTAFLUOROPROPANE 
(REFRIGERANT GAS R 227)

PxBN(M) AT 3 V7 CV9 
CV10

20 3297 ETHYLENE OXIDE AND 
CHLOROTETRAFLUORO-
ETHANE MIXTURE with not 
more than 8.8% ethylene oxide

PxBN(M) AT 3 V7 CV9 
CV10

20 3298 ETHYLENE OXIDE AND 
PENTAFLUOROETHANE 
MIXTURE with not more than 
7.9% ethylene oxide

PxBN(M) AT 3 V7 CV9 
CV10

20 3299 ETHYLENE OXIDE AND 
TETRAFLUOROETHANE 
MIXTURE with not more than 
5.6% ethylene oxide

PxBH(M) TE1 FL 1 V7 CV9 
CV10

S2 S7 S17 263 3300 ETHYLENE OXIDE AND 
CARBON DIOXIDE 
MIXTURE with more than 
87% ethylene oxide

L10BH TE1 AT 1 S20 884 3301 CORROSIVE LIQUID, SELF-
HEATING, N.O.S.

L4BN AT 2 84 3301 CORROSIVE LIQUID, SELF-
HEATING, N.O.S.

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28

S9 S19 60 3302 2-
DIMETHYLAMINOETHYL 
ACRYLATE

CxBH(M) TU6 TE1 AT 1 V7 CV9 
CV10

S7 S17 265 3303 COMPRESSED GAS, TOXIC, 
OXIDIZING, N.O.S.

CxBH(M) TU6 TE1 AT 1 V7 CV9 
CV10

S7 S17 268 3304 COMPRESSED GAS, TOXIC, 
CORROSIVE, N.O.S.

CxBH(M) TU6 TE1 FL 1 V7 CV9 
CV10

S2 S7 S17 263 3305 COMPRESSED GAS, TOXIC, 
FLAMMABLE, 
CORROSIVE, N.O.S.

CxBH(M) TU6 TE1 AT 1 V7 CV9 
CV10

S7 S17 265 3306 COMPRESSED GAS, TOXIC, 
OXIDIZING, CORROSIVE, 
N.O.S.

PxBH(M) TU6 TE1 AT 1 V7 CV9 
CV10

S7 S17 265 3307 LIQUEFIED GAS, TOXIC, 
OXIDIZING, N.O.S.

PxBH(M) TU6 TE1 AT 1 V7 CV9 
CV10

S7 S17 268 3308 LIQUEFIED GAS, TOXIC, 
CORROSIVE, N.O.S.

PxBH(M) TU6 TE1 FL 1 V7 CV9 
CV10

S2 S7 S17 263 3309 LIQUEFIED GAS, TOXIC, 
FLAMMABLE, 
CORROSIVE, N.O.S.
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Packaging UN portable tanks

Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Packing 
group

Labels Special 
 provi-
sions

Limited 
quantities

UN 
No.

Name and description Class Classifi-
cation 
Code

3310 LIQUEFIED GAS, TOXIC, 
OXIDIZING, CORROSIVE, 
N.O.S.

2 2TOC 2.3
+5.1
+8

274 LQ0 P200 MP9

3311 GAS, REFRIGERATED 
LIQUID, OXIDIZING, N.O.S.

2 3O 2.2
+5.1

274 LQ0 P203 MP9 T75 TP22

3312 GAS, REFRIGERATED 
LIQUID, FLAMMABLE, 
N.O.S.

2 3F 2.1 274 LQ0 P203 MP9 T75

3313 ORGANIC PIGMENTS, SELF-
HEATING

4.2 S2 II 4.2 LQ0 P002 
IBC08 B4

MP14

3313 ORGANIC PIGMENTS, SELF-
HEATING

4.2 S2 III 4.2 LQ0 P002 
IBC08 
LP02 
R001

B3 B4
MP14

3314 PLASTICS MOULDING 
COMPOUND in dough, sheet 
or extruded rope form evolving 
flammable vapour

9 M3 III None 207 
633

LQ27 P002 
IBC08 
R001

PP14 
B3 B6

MP10

3315 CHEMICAL SAMPLE, 
TOXIC, liquid or solid

6.1 T8 I 6.1 250 LQ0 P099 MP8 MP17

3316 CHEMICAL KIT or FIRST 
AID KIT

9 M11 II 9 251 LQ0 P901

3316 CHEMICAL KIT or FIRST 
AID KIT

9 M11 III 9 251 LQ0 P901 

3317 2-AMINO-4,6-
DINITROPHENOL, 
WETTED with not less than 
20% water, by mass

4.1 D I 4.1 LQ0 P406 PP26 MP2

3318 AMMONIA SOLUTION, 
relative density less than 0.880 
at 15 °C in water, with more 
than 50% ammonia

2 4TC 2.3
+8

23 LQ0 P200 MP9 T50

3319 NITROGLYCERIN 
MIXTURE, DESENSITIZED, 
SOLID, N.O.S. with more than 
2% but not more than 10% 
nitroglycerin, by mass

4.1 D II 4.1 272 
274

LQ0 P099 
IBC99

MP2

3320 SODIUM BOROHYDRIDE 
AND SODIUM HYDROXIDE 
SOLUTION, with not more 
than 12% sodium borohydride 
and not more than 40% 
sodium hydroxide by mass

8 C5 II 8 LQ22 P001
IBC02

MP15 T7 TP2

3320 SODIUM BOROHYDRIDE 
AND SODIUM HYDROXIDE 
SOLUTION, with not more 
than 12% sodium borohydride 
and not more than 40% 
sodium hydroxide by mass

8 C5 III 8 LQ19 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP15 T4 TP2

3321 RADIOACTIVE MATERIAL, 
LOW SPECIFIC ACTIVITY 
(LSA-II), non fissile or fissile-
excepted

7 7X 172 LQ0 See 
2.2.7 

and 4.1.9

See 
4.1.9.1.3

T5 TP4

3322 RADIOACTIVE MATERIAL, 
LOW SPECIFIC ACTIVITY 
(LSA-III), non fissile or fissile-
excepted

7 7X 172 LQ0 See 
2.2.7 

and 4.1.9

See 
4.1.9.1.3

T5 TP4
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

Vehicle 
for tank 
carriage

Name and descriptionTransport 
 category

Hazard 
identifi-
cation 

No.

UN 
No.

PxBH(M) TU6 TE1 AT 1 V7 CV9 
CV10

S7 S17 265 3310 LIQUEFIED GAS, TOXIC, 
OXIDIZING, CORROSIVE, 
N.O.S.

RxBN TU7 TU19 AT 3 V5 
V7

CV9 
CV11

S20 225 3311 GAS, REFRIGERATED 
LIQUID, OXIDIZING, N.O.S.

RxBN TU18 FL 2 V5 
V7

CV9 
CV11

S2 S17 223 3312 GAS, REFRIGERATED 
LIQUID, FLAMMABLE, 
N.O.S.

SGAV AT 2 V1 40 3313 ORGANIC PIGMENTS, SELF-
HEATING

SGAV AT 3 V1 40 3313 ORGANIC PIGMENTS, SELF-
HEATING

3 V1 VV3 90 3314 PLASTICS MOULDING 
COMPOUND in dough, sheet 
or extruded rope form evolving 
flammable vapour

1 CV1 
CV13 
CV28 

S9 S17 3315 CHEMICAL SAMPLE, 
TOXIC, liquid or solid

2 V1 3316 CHEMICAL KIT or FIRST 
AID KIT

3 V1 3316 CHEMICAL KIT or FIRST 
AID KIT

1 S17 3317 2-AMINO-4,6-
DINITROPHENOL, 
WETTED with not less than 
20% water, by mass

PxBH(M) TE1 AT 1 CV9 
CV10

S7 268 3318 AMMONIA SOLUTION, 
relative density less than 0.880 
at 15 °C in water, with more 
than 50% ammonia

2 S17 3319 NITROGLYCERIN 
MIXTURE, DESENSITIZED, 
SOLID, N.O.S. with more than 
2% but not more than 10% 
nitroglycerin, by mass

L4BN AT 2 80 3320 SODIUM BOROHYDRIDE 
AND SODIUM HYDROXIDE 
SOLUTION, with not more 
than 12% sodium borohydride 
and not more than 40% 
sodium hydroxide by mass

L4BN AT 3 80 3320 SODIUM BOROHYDRIDE 
AND SODIUM HYDROXIDE 
SOLUTION, with not more 
than 12% sodium borohydride 
and not more than 40% 
sodium hydroxide by mass

S2.65AN(+)
L2.65CN(+)

TU36 TM7 
TT7

AT 0 CV33 S6 S11 S13 
S21

70 3321 RADIOACTIVE MATERIAL, 
LOW SPECIFIC ACTIVITY 
(LSA-II), non fissile or fissile-
excepted

S2.65AN(+)
L2.65CN(+)

TU36 TM7 
TT7

AT 0 CV33 S6 S11 S13 
S21

70 3322 RADIOACTIVE MATERIAL, 
LOW SPECIFIC ACTIVITY 
(LSA-III), non fissile or fissile-
excepted
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Packaging UN portable tanks

Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Packing 
group

Labels Special 
 provi-
sions

Limited 
quantities

UN 
No.

Name and description Class Classifi-
cation 
Code

3323 RADIOACTIVE MATERIAL, 
TYPE C PACKAGE, non 
fissile or fissile-excepted

7 7X 172 LQ0 See 
2.2.7 

and 4.1.9

See 
4.1.9.1.3

3324 RADIOACTIVE MATERIAL, 
LOW SPECIFIC ACTIVITY 
(LSA-II), FISSILE

7 7X
+7E

172 LQ0 See 
2.2.7 

and 4.1.9

See 
4.1.9.1.3

3325 RADIOACTIVE MATERIAL, 
LOW SPECIFIC ACTIVITY, 
(LSA-III), FISSILE

7 7X
+7E

172 LQ0 See 
2.2.7 

and 4.1.9

See 
4.1.9.1.3

3326 RADIOACTIVE MATERIAL, 
SURFACE 
CONTAMINATED OBJECTS 
(SCO-I or SCO-II), FISSILE

7 7X
+7E

172 LQ0 See 
2.2.7 

and 4.1.9

See 
4.1.9.1.3

3327 RADIOACTIVE MATERIAL, 
TYPE A PACKAGE, 
FISSILE, non-special form

7 7X
+7E

172 LQ0 See 
2.2.7 

and 4.1.9

See 
4.1.9.1.3

3328 RADIOACTIVE MATERIAL, 
TYPE B(U) PACKAGE, 
FISSILE

7 7X
+7E

172 LQ0 See 
2.2.7 

and 4.1.9

See 
4.1.9.1.3

3329 RADIOACTIVE MATERIAL, 
TYPE B(M) PACKAGE, 
FISSILE

7 7X
+7E

172 LQ0 See 
2.2.7 

and 4.1.9

See 
4.1.9.1.3

3330 RADIOACTIVE MATERIAL, 
TYPE C PACKAGE, FISSILE

7 7X
+7E

172 LQ0 See 
2.2.7 

and 4.1.9

See 
4.1.9.1.3

3331 RADIOACTIVE MATERIAL, 
TRANSPORTED UNDER 
SPECIAL ARRANGEMENT, 
FISSILE

7 7X
+7E

172 LQ0 See 
2.2.7 

and 4.1.9

See 
4.1.9.1.3

3332 RADIOACTIVE MATERIAL, 
TYPE A PACKAGE, 
SPECIAL FORM, non fissile 
or fissile-excepted

7 7X 172 LQ0 See 
2.2.7 

and 4.1.9

See 
4.1.9.1.3

3333 RADIOACTIVE MATERIAL, 
TYPE A PACKAGE, 
SPECIAL FORM, FISSILE

7 7X
+7E

172 LQ0 See 
2.2.7 

and 4.1.9

See 
4.1.9.1.3

3334 Aviation regulated liquid, n.o.s. 9 M11 NOT SUBJECT TO ADR

3335 Aviation regulated solid, n.o.s. 9 M11 NOT SUBJECT TO ADR

3336 MERCAPTANS, LIQUID, 
FLAMMABLE, N.O.S. or 
MERCAPTAN MIXTURE, 
LIQUID, FLAMMABLE, 
N.O.S.

3 F1 I 3 274 LQ3 P001 MP7 MP17 T11 TP2

3336 MERCAPTANS, LIQUID, 
FLAMMABLE, N.O.S. or 
MERCAPTAN MIXTURE, 
LIQUID, FLAMMABLE, 
N.O.S. (vapour pressure at 
50 °C more than 110 kPa but 
not more than 175 kPa)

3 F1 II 3 274
640C

LQ4 P001 MP19 T7 TP1 TP8 
TP28
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

Vehicle 
for tank 
carriage

Name and descriptionTransport 
 category

Hazard 
identifi-
cation 

No.

UN 
No.

0 CV33 S6 S11 S13 
S21

3323 RADIOACTIVE MATERIAL, 
TYPE C PACKAGE, non 
fissile or fissile-excepted

0 CV33 S6 S11 S13 
S21

3324 RADIOACTIVE MATERIAL, 
LOW SPECIFIC ACTIVITY 
(LSA-II), FISSILE

0 CV33 S6 S11 S13 
S21

3325 RADIOACTIVE MATERIAL, 
LOW SPECIFIC ACTIVITY, 
(LSA-III), FISSILE

0 CV33 S6 S11 S13 
S21

3326 RADIOACTIVE MATERIAL, 
SURFACE 
CONTAMINATED OBJECTS 
(SCO-I or SCO-II), FISSILE

0 CV33 S6 S11 S13 
S21

3327 RADIOACTIVE MATERIAL, 
TYPE A PACKAGE, 
FISSILE, non-special form

0 CV33 S6 S11 S13 
S21

3328 RADIOACTIVE MATERIAL, 
TYPE B(U) PACKAGE, 
FISSILE

0 CV33 S6 S11 S13 
S21

3329 RADIOACTIVE MATERIAL, 
TYPE B(M) PACKAGE, 
FISSILE

0 CV33 S6 S11 S13 
S21

3330 RADIOACTIVE MATERIAL, 
TYPE C PACKAGE, FISSILE

0 CV33 S6 S11 S13 
S21

3331 RADIOACTIVE MATERIAL, 
TRANSPORTED UNDER 
SPECIAL ARRANGEMENT, 
FISSILE

0 CV33 S6 S11 S12 
S13 S21

3332 RADIOACTIVE MATERIAL, 
TYPE A PACKAGE, 
SPECIAL FORM, non fissile 
or fissile-excepted

0 CV33 S6 S11 S13 
S21

3333 RADIOACTIVE MATERIAL, 
TYPE A PACKAGE, 
SPECIAL FORM, FISSILE

NOT SUBJECT TO ADR 3334 Aviation regulated liquid, n.o.s.

NOT SUBJECT TO ADR 3335 Aviation regulated solid, n.o.s.

L1.5BN FL 1 S2 S20 33 3336 MERCAPTANS, LIQUID, 
FLAMMABLE, N.O.S. or 
MERCAPTAN MIXTURE, 
LIQUID, FLAMMABLE, 
N.O.S.

L1.5BN FL 2 S2 S20 33 3336 MERCAPTANS, LIQUID, 
FLAMMABLE, N.O.S. or 
MERCAPTAN MIXTURE, 
LIQUID, FLAMMABLE, 
N.O.S. (vapour pressure at 
50 °C more than 110 kPa but 
not more than 175 kPa)
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Packaging UN portable tanks

Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Packing 
group

Labels Special 
 provi-
sions

Limited 
quantities

UN 
No.

Name and description Class Classifi-
cation 
Code

3336 MERCAPTANS, LIQUID, 
FLAMMABLE, N.O.S. or 
MERCAPTAN MIXTURE, 
LIQUID, FLAMMABLE, 
N.O.S. (vapour pressure at 
50 °C not more than 110 kPa)

3 F1 II 3 274
640D

LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T7 TP1 TP8 
TP28

3336 MERCAPTANS, LIQUID, 
FLAMMABLE, N.O.S. or 
MERCAPTAN MIXTURE, 
LIQUID, FLAMMABLE, 
N.O.S.

3 F1 III 3 274 LQ7 P001 
IBC03 
LP01 
R001

MP19 T4 TP1 TP29

3337 REFRIGERANT GAS R 404A 
(Pentafluoroethane, 1,1,1-
trifluoroethane, and 1,1,1,2-
tetrafluoroethane zeotropic 
mixture with approximately 
44% pentafluoroethane and 
52% 1,1,1-trifluoroethane)

2 2A 2.2 LQ1 P200 MP9 T50

3338 REFRIGERANT GAS R 407A 
(Difluoromethane, 
pentafluoroethane, and 1,1,1,2-
tetrafluoroethane zeotropic 
mixture with approximately 
20% difluoromethane and 40% 
pentafluoroethane)

2 2A 2.2 LQ1 P200 MP9 T50

3339 REFRIGERANT GAS R 407B 
(Difluoromethane, 
pentafluoroethane, and 1,1,1,2-
tetrafluoroethane zeotropic 
mixture with approximately 
10% difluoromethane and 70% 
pentafluoroethane

2 2A 2.2 LQ1 P200 MP9 T50

3340 REFRIGERANT GAS R 407C 
(Difluoromethane, 
pentafluoroethane, and 1,1,1,2-
tetrafluoroethane zeotropic 
mixture with approximately 
23%difluoromethane and 25% 
pentafluoroethane)

2 2A 2.2 LQ1 P200 MP9 T50

3341 THIOUREA DIOXIDE 4.2 S2 II 4.2 LQ0 P002 
IBC06

MP14

3341 THIOUREA DIOXIDE 4.2 S2 III 4.2 LQ0 P002 
IBC08 
LP02 
R001

B3
MP14

3342 XANTHATES 4.2 S2 II 4.2 LQ0 P002 
IBC06

MP14

3342 XANTHATES 4.2 S2 III 4.2 LQ0 P002 
IBC08 
LP02 
R001

B3
MP14

3343 NITROGLYCERIN 
MIXTURE, DESENSITIZED, 
LIQUID, FLAMMABLE, 
N.O.S. with not more than 
30% nitroglycerin, by mass

3 D 3 274 
278

LQ0 P099 MP2
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

Vehicle 
for tank 
carriage

Name and descriptionTransport 
 category

Hazard 
identifi-
cation 

No.

UN 
No.

LGBF FL 2 S2 S20 33 3336 MERCAPTANS, LIQUID, 
FLAMMABLE, N.O.S. or 
MERCAPTAN MIXTURE, 
LIQUID, FLAMMABLE, 
N.O.S. (vapour pressure at 
50 °C not more than 110 kPa)

LGBF FL 3 S2 30 3336 MERCAPTANS, LIQUID, 
FLAMMABLE, N.O.S. or 
MERCAPTAN MIXTURE, 
LIQUID, FLAMMABLE, 
N.O.S.

PxBN(M) AT 3 V7 CV9 
CV10

20 3337 REFRIGERANT GAS R 404A 
(Pentafluoroethane, 1,1,1-
trifluoroethane, and 1,1,1,2-
tetrafluoroethane zeotropic 
mixture with approximately 
44% pentafluoroethane and 
52% 1,1,1-trifluoroethane)

PxBN(M) AT 3 V7 CV9 
CV10

20 3338 REFRIGERANT GAS R 407A 
(Difluoromethane, 
pentafluoroethane, and 1,1,1,2-
tetrafluoroethane zeotropic 
mixture with approximately 
20% difluoromethane and 40% 
pentafluoroethane)

PxBN(M) AT 3 V7 CV9 
CV10

20 3339 REFRIGERANT GAS R 407B 
(Difluoromethane, 
pentafluoroethane, and 1,1,1,2-
tetrafluoroethane zeotropic 
mixture with approximately 
10% difluoromethane and 70% 
pentafluoroethane

PxBN(M) AT 3 V7 CV9 
CV10

20 3340 REFRIGERANT GAS R 407C 
(Difluoromethane, 
pentafluoroethane, and 1,1,1,2-
tetrafluoroethane zeotropic 
mixture with approximately 
23%difluoromethane and 25% 
pentafluoroethane)

SGAV AT 2 V1
V12

40 3341 THIOUREA DIOXIDE

SGAV AT 3 V1 40 3341 THIOUREA DIOXIDE

SGAV AT 2 V1
V12

40 3342 XANTHATES

SGAV AT 3 V1 40 3342 XANTHATES

0 S2 S17 3343 NITROGLYCERIN 
MIXTURE, DESENSITIZED, 
LIQUID, FLAMMABLE, 
N.O.S. with not more than 
30% nitroglycerin, by mass
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Packaging UN portable tanks

Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Packing 
group

Labels Special 
 provi-
sions

Limited 
quantities

UN 
No.

Name and description Class Classifi-
cation 
Code

3344 PENTAERYTHRITE 
TETRANITRATE MIXTURE, 
DESENSITIZED, SOLID, 
N.O.S. with more than 10% 
but not more than 20% PETN, 
by mass

4.1 D II 4.1 272 
274

LQ0 P099 PP80 MP2

3345 PHENOXYACETIC ACID 
DERIVATIVE PESTICIDE, 
SOLID, TOXIC

6.1 T7 I 6.1 61 LQ0 P002
IBC07

MP18

3345 PHENOXYACETIC ACID 
DERIVATIVE PESTICIDE, 
SOLID, TOXIC

6.1 T7 II 6.1 61  LQ18 P002
IBC08 B4

MP10

3345 PHENOXYACETIC ACID 
DERIVATIVE PESTICIDE, 
SOLID, TOXIC

6.1 T7 III 6.1 61  LQ9 P002
IBC08
LP02 
R001

B3
MP10

3346 PHENOXYACETIC ACID 
DERIVATIVE PESTICIDE, 
LIQUID, FLAMMABLE, 
TOXIC, flash-point less than 
23  °C

3 FT2 I 3
+6.1

61 LQ3 P001 MP7 MP17 T14 TP2 TP9 
TP13 
TP27

3346 PHENOXYACETIC ACID 
DERIVATIVE PESTICIDE, 
LIQUID, FLAMMABLE, 
TOXIC, flash-point less than 
23  °C

3 FT2 II 3
+6.1

61 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T11 TP2 TP13 
TP27

3347 PHENOXYACETIC ACID 
DERIVATIVE PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, flash-point not 
less than 23  °C

6.1 TF2 I 6.1
+3

61 LQ0 P001 MP8 MP17 T14 TP2 TP9 
TP13 
TP27

3347 PHENOXYACETIC ACID 
DERIVATIVE PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, flash-point not 
less than 23 °C

6.1 TF2 II 6.1
+3

61 LQ17 P001 
IBC02

MP15 T11 TP2 TP13 
TP27

3347 PHENOXYACETIC ACID 
DERIVATIVE PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, flash-point not 
less than 23 °C

6.1 TF2 III 6.1
+3

61 LQ19 P001
IBC03
R001

MP15 T7 TP2 TP28

3348 PHENOXYACETIC ACID 
DERIVATIVE PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC

6.1 T6 I 6.1 61 LQ0 P001 MP8 MP17 T14 TP2 TP9 
TP13 
TP27

3348 PHENOXYACETIC ACID 
DERIVATIVE PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC

6.1 T6 II 6.1 61 LQ17 P001 
IBC02

MP15 T11 TP2 TP27

3348 PHENOXYACETIC ACID 
DERIVATIVE PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC

6.1 T6 III 6.1 61 LQ19 P001
IBC03
LP01
 R001

MP15 T7 TP2 TP28

3349 PYRETHROID PESTICIDE, 
SOLID, TOXIC

6.1 T7 I 6.1 61 LQ0 P002
IBC07

MP18

3349 PYRETHROID PESTICIDE, 
SOLID, TOXIC

6.1 T7 II 6.1 61 LQ18 P002
IBC08 B4

MP10

3349 PYRETHROID PESTICIDE, 
SOLID, TOXIC

6.1 T7 III 6.1 61 LQ9 P002
IBC08
LP02 
R001

B3
MP10
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

Vehicle 
for tank 
carriage

Name and descriptionTransport 
 category

Hazard 
identifi-
cation 

No.

UN 
No.

2 S17 3344 PENTAERYTHRITE 
TETRANITRATE MIXTURE, 
DESENSITIZED, SOLID, 
N.O.S. with more than 10% 
but not more than 20% PETN, 
by mass

S10AH 
L10CH

TU14 TU15 
TE1 TE19 

TE21

AT 1 V10
V12

CV1 
CV13 
CV28

S9 S17 66 3345 PHENOXYACETIC ACID 
DERIVATIVE PESTICIDE, 
SOLID, TOXIC

SGAH 
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 3345 PHENOXYACETIC ACID 
DERIVATIVE PESTICIDE, 
SOLID, TOXIC

SGAH 
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 VV9b CV13 
CV28

S9 60 3345 PHENOXYACETIC ACID 
DERIVATIVE PESTICIDE, 
SOLID, TOXIC

L10CH TU14 TU15 
TE1 TE21

FL 1 CV13 
CV28

S2 S19 336 3346 PHENOXYACETIC ACID 
DERIVATIVE PESTICIDE, 
LIQUID, FLAMMABLE, 
TOXIC, flash-point less than 
23  °C

L4BH TU15 TE1 
TE15

FL 2 CV13 
CV28

S2 S19 336 3346 PHENOXYACETIC ACID 
DERIVATIVE PESTICIDE, 
LIQUID, FLAMMABLE, 
TOXIC, flash-point less than 
23  °C

L10CH TU14 TU15 
TE1 TE19 

TE21

FL 1 CV1 
CV13 
CV28 

S2 S9 S17 663 3347 PHENOXYACETIC ACID 
DERIVATIVE PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, flash-point not 
less than 23  °C

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

FL 2 CV13 
CV28 

S2 S9 S19 63 3347 PHENOXYACETIC ACID 
DERIVATIVE PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, flash-point not 
less than 23 °C

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

FL 2 CV13 
CV28 

S2 S9 63 3347 PHENOXYACETIC ACID 
DERIVATIVE PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, flash-point not 
less than 23 °C

L10CH TU14 TU15 
TE1 TE19 

TE21

AT 1 CV1 
CV13 
CV28 

S9 S17 66 3348 PHENOXYACETIC ACID 
DERIVATIVE PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28 

S9 S19 60 3348 PHENOXYACETIC ACID 
DERIVATIVE PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28 

S9 60 3348 PHENOXYACETIC ACID 
DERIVATIVE PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC

S10AH 
L10CH

TU14 TU15 
TE1 TE19 

TE21

AT 1 V10
V12

CV1 
CV13 
CV28

S9 S17 66 3349 PYRETHROID PESTICIDE, 
SOLID, TOXIC

SGAH 
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 V11 CV13 
CV28

S9 S19 60 3349 PYRETHROID PESTICIDE, 
SOLID, TOXIC

SGAH 
L4BH

TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 VV9b CV13 
CV28

S9 60 3349 PYRETHROID PESTICIDE, 
SOLID, TOXIC
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Packaging UN portable tanks

Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Packing 
group

Labels Special 
 provi-
sions

Limited 
quantities

UN 
No.

Name and description Class Classifi-
cation 
Code

3350 PYRETHROID PESTICIDE, 
LIQUID, FLAMMABLE, 
TOXIC, flash-point less than 
23 °C

3 FT2 I 3
+6.1

61 LQ3 P001 MP7 MP17 T14 TP2 TP9 
TP13 
TP27

3350 PYRETHROID PESTICIDE, 
LIQUID, FLAMMABLE, 
TOXIC, flash-point less than 
23 °C

3 FT2 II 3
+6.1

61 LQ4 P001 
IBC02 
R001

MP19 T11 TP2 TP13 
TP27

3351 PYRETHROID PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, flash-point not 
less than 23 °C

6.1 TF2 I 6.1
+3

61 LQ0 P001 MP8 MP17 T14 TP2 TP9 
TP13 
TP27

3351 PYRETHROID PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, flash-point not 
less than 23 °C

6.1 TF2 II 6.1
+3

61 LQ17 P001 
IBC02

MP15 T11 TP2 TP13 
TP27

3351 PYRETHROID PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, flash-point not 
less than 23 °C

6.1 TF2 III 6.1
+3

61 LQ19 P001
IBC03
R001

MP15 T7 TP2 TP28

3352 PYRETHROID PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC

6.1 T6 I 6.1 61 LQ0 P001 MP8 MP17 T14 TP2 TP9 
TP13 
TP27

3352 PYRETHROID PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC

6.1 T6 II 6.1 61 LQ17 P001 
IBC02

MP15 T11 TP2 TP27

3352 PYRETHROID PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC

6.1 T6 III 6.1 61 LQ19 P001
IBC03
LP01
 R001

MP15 T7 TP2 TP28

3354 INSECTICIDE GAS, 
FLAMMABLE, N.O.S.

2 2F 2.1 274 LQ0 P200 MP9

3355 INSECTICIDE GAS, TOXIC, 
FLAMMABLE, N.O.S.

2 2TF 2.3
+2.1

274 LQ0 P200 MP9

3356 OXYGEN GENERATOR, 
CHEMICAL 

5.1 O3 II 5.1 284 LQ0 P500 MP2

3357 NITROGLYCERIN 
MIXTURE, DESENSITIZED, 
LIQUID, N.O.S. with not more 
than 30% nitroglycerin, by 
mass

3 D II 3 274
288

LQ4 P099 MP2

3358 REFRIGERATING 
MACHINES containing 
flammable, non-toxic, 
liquefied gas

2 6F 2.1 291 LQ0 P003 PP32 MP9

3359 FUMIGATED UNIT 9 M11 302
3360 Fibres, vegetable, dry 4.1 F1 NOT SUBJECT TO ADR
3361 CHLOROSILANES, TOXIC, 

CORROSIVE, N.O.S.
6.1 TC1 II 6.1

+8
274 LQ0 P001

IBC01
MP15 T11 TP2

TP13
TP27

3362 CHLOROSILANES, TOXIC, 
CORROSIVE, 
FLAMMABLE, N.O.S.

6.1 TFC II 6.1
+3
+8

274 LQ0 P001
IBC01

MP15 T11 TP2
TP13
TP27

3363 Dangerous goods in machinery 
or dangerous goods in 
apparatus

9 M11 NOT SUBJECT TO ADR [See also 1.1.3.1 (b)]

3364 TRINITROPHENOL (PICRIC 
ACID) wetted with not less 
than 10% water, by mass

4.1 D I 4.1 LQ0 P406 PP24 MP2
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

Vehicle 
for tank 
carriage

Name and descriptionTransport 
 category

Hazard 
identifi-
cation 

No.

UN 
No.

L10CH TU14 TU15 
TE1 TE21

FL 1 CV13 
CV28

S2 S19 336 3350 PYRETHROID PESTICIDE, 
LIQUID, FLAMMABLE, 
TOXIC, flash-point less than 
23 °C

L4BH TU15 TE1 
TE15

FL 2 CV13 
CV28

S2 S19 336 3350 PYRETHROID PESTICIDE, 
LIQUID, FLAMMABLE, 
TOXIC, flash-point less than 
23 °C

L10CH TU14 TU15 
TE1 TE19 

TE21

FL 1 CV1 
CV13 
CV28 

S2 S9 S17 663 3351 PYRETHROID PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, flash-point not 
less than 23 °C

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

FL 2 CV13 
CV28 

S2 S9 S19 63 3351 PYRETHROID PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, flash-point not 
less than 23 °C

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

FL 2 CV13 
CV28 

S2 S9 63 3351 PYRETHROID PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC, 
FLAMMABLE, flash-point not 
less than 23 °C

L10CH TU14 TU15 
TE1 TE19 

TE21

AT 1 CV1 
CV13 
CV28 

S9 S17 66 3352 PYRETHROID PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28 

S9 S19 60 3352 PYRETHROID PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC

L4BH TU15 TE1 
TE15 TE19

AT 2 CV13 
CV28 

S9 60 3352 PYRETHROID PESTICIDE, 
LIQUID, TOXIC

PxBN(M) FL 2 V7 CV9 
CV10

S2 S20 23 3354 INSECTICIDE GAS, 
FLAMMABLE, N.O.S.

PxBH(M) TU6 TE1 FL 1 V7 CV9 
CV10

S2 S7 S17 263 3355 INSECTICIDE GAS, TOXIC, 
FLAMMABLE, N.O.S.

2 CV24 3356 OXYGEN GENERATOR, 
CHEMICAL 

2 S2 S17 3357 NITROGLYCERIN 
MIXTURE, DESENSITIZED, 
LIQUID, N.O.S. with not more 
than 30% nitroglycerin, by 
mass

2 CV9 S2 3358 REFRIGERATING 
MACHINES containing 
flammable, non-toxic, 
liquefied gas

3359 FUMIGATED UNIT
NOT SUBJECT TO ADR 3360 Fibres, vegetable, dry

L4BH TU15
TE1

TE15 TE19

AT 2 CV13
CV28

S9
S19

68 3361 CHLOROSILANES, TOXIC, 
CORROSIVE, N.O.S.

L4BH TU15
TE1

TE15 TE19

FL 2 CV13
CV28

S2
S9

S19

638 3362 CHLOROSILANES, TOXIC, 
CORROSIVE, 
FLAMMABLE, N.O.S.

NOT SUBJECT TO ADR [See also 1.1.3.1 (b)] 3363 Dangerous goods in machinery 
or dangerous goods in 
apparatus

1 S17 3364 TRINITROPHENOL (PICRIC 
ACID) wetted with not less 
than 10% water, by mass
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Packaging UN portable tanks

Packing 
instruc-

tions

Special 
packing 

provisions

Mixed 
packing 

provisions

Instruc-
tions 

Special 
provisions

3.1.2 2.2 2.2 2.1.1.3 5.2.2 3.3 3.4.6 4.1.4 4.1.4 4.1.10 4.2.4.2 4.2.4.3
(1) (2) (3a) (3b) (4) (5) (6) (7) (8) (9a) (9b) (10) (11)

Packing 
group

Labels Special 
 provi-
sions

Limited 
quantities

UN 
No.

Name and description Class Classifi-
cation 
Code

3365 TRINITROCHLORO-
BENZENE (PICRYL 
CHLORIDE) wetted with not 
less than 10% water, by mass

4.1 D I 4.1 LQ0 P406 PP24 MP2

3366 TRINITROTOLUENE (TNT), 
wetted with not less than 10% 
water, by mass

4.1 D I 4.1 LQ0 P406 PP24 MP2

3367 TRINITROBENZENE, wetted 
with not less than 10% water, 
by mass

4.1 D I 4.1 LQ0 P406 PP24 MP2

3368 TRINITROBENZOIC ACID, 
wetted with not less than 10% 
water, by mass

4.1 D I 4.1 LQ0 P406 PP24 MP2

3369 SODIUM DINITRO-o-
CRESOLATE, WETTED with 
not less than 10% water, by 
mass

4.1 DT I 4.1
+6.1

LQ0 P406 PP24 MP2

3370 UREA NITRATE, wetted with 
not less than 10% water, by 
mass

4.1 D I 4.1 LQ0 P406 PP78 MP2

3371 2 –METHYLBUTANAL 3 F1 II 3 LQ4 P001
IBC02
R001

MP19 T4 TP1

3372 ORGANOMETALLIC 
COMPOUND, SOLID, 
WATER-REACTIVE, 
FLAMMABLE, N.O.S.

4.3 WF2 I 4.3
+4.1

274 LQ0 P403
IBC04

MP2

3372 ORGANOMETALLIC 
COMPOUND, SOLID, 
WATER-REACTIVE, 
FLAMMABLE, N.O.S.

4.3 WF2 II 4.3
+4.1

274 LQ11 P410
IBC04

MP14

3372 ORGANOMETALLIC 
COMPOUND, SOLID, 
WATER-REACTIVE, 
FLAMMABLE, N.O.S.

4.3 WF2 III 4.3
+4.1

274 LQ12 P410
IBC06

MP14

3373 DIAGNOSTIC SPECIMENS 6.2 I4 LQ0 P650

3374 ACETYLENE, SOLVENT 
FREE

2 2F 2.1 LQ0 P200 MP9

3375 AMMONIUM NITRATE 
EMULSION or SUSPENSION 
or GEL, intermediate for 
blasting explosives, liquid

5.1 O1 II 5.1 306
309

LQ0 P099
IBC99

MP2

3375 AMMONIUM NITRATE 
EMULSION or SUSPENSION 
or GEL, intermediate for 
blasting explosives, solid

5.1 O2 II 5.1 306
309

LQ0 P099
IBC99

MP2

3376 4-NITROPHENYL-
HYDRAZINE, with not less 
than 30% water, by mass 

4.1 D II 4.1 28 LQ0 P406 PP26 MP2
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ADR tank Special provisions for carriage

Tank code Special 
provisions

Packages Bulk Loading, 
unloading and 

handling

Operation

4.3 4.3.5, 6.8.4 9.1.1.2 1.1.3.6 7.2.4 7.3.3 7.5.11 8.5 5.3.2.3 3.1.2
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (1) (2)

Vehicle 
for tank 
carriage

Name and descriptionTransport 
 category

Hazard 
identifi-
cation 

No.

UN 
No.

1 S17 3365 TRINITROCHLORO-
BENZENE (PICRYL 
CHLORIDE) wetted with not 
less than 10% water, by mass

1 S17 3366 TRINITROTOLUENE (TNT), 
wetted with not less than 10% 
water, by mass

1 S17 3367 TRINITROBENZENE, wetted 
with not less than 10% water, 
by mass

1 S17 3368 TRINITROBENZOIC ACID, 
wetted with not less than 10% 
water, by mass

1 CV13
CV28

S17 3369 SODIUM DINITRO-o-
CRESOLATE, WETTED with 
not less than 10% water, by 
mass

1 S17 3370 UREA NITRATE, wetted with 
not less than 10% water, by 
mass

LGBF FL 2 S2
S20

33 3371 2 –METHYLBUTANAL

0 V1 CV23 3372 ORGANOMETALLIC 
COMPOUND, SOLID, 
WATER-REACTIVE, 
FLAMMABLE, N.O.S.

0 V1 CV23 3372 ORGANOMETALLIC 
COMPOUND, SOLID, 
WATER-REACTIVE, 
FLAMMABLE, N.O.S.

0 V1
V12

CV23 3372 ORGANOMETALLIC 
COMPOUND, SOLID, 
WATER-REACTIVE, 
FLAMMABLE, N.O.S.

3373 DIAGNOSTIC SPECIMENS

2 V7 CV9
CV10

S2 3374 ACETYLENE, SOLVENT 
FREE

2 CV24 S9
S14

3375 AMMONIUM NITRATE 
EMULSION or SUSPENSION 
or GEL, intermediate for 
blasting explosives, liquid

2 CV24 S9
S14

3375 AMMONIUM NITRATE 
EMULSION or SUSPENSION 
or GEL, intermediate for 
blasting explosives, solid

1 V1 S17 3376 4-NITROPHENYL-
HYDRAZINE, with not less 
than 30% water, by mass 
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ภาคที่ 4 
 

ขอกําหนดในการบรรจุและการใชแท็งก
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บทที่ 4.1 

การใชบรรจุภณัฑรวมถึงบรรจุภัณฑ IBCs และบรรจุภัณฑขนาดใหญ 

หมายเหตุเกริน่นํา 

4.1.1 ขอกําหนดทั่วไปสําหรับบรรจุสินคาอันตรายในบรรจุภัณฑ รวมถึงบรรจุภัณฑ IBCs และบรรจุภัณฑ
ขนาดใหญ 

หมายเหต:ุ  ขอกําหนดทั่วไปในสวนนี้ใชกับการบรรจุสินคาอันตรายประเภทที่ 2 ประเภทที่ 6.2 และ ประเภทที่ 7 ตามที่
กําหนดใน 4.1.1.16  (สินคาอันตรายประเภทที่ 2) 4.1.8.2 (สินคาอันตรายประเภทที่ 6.2) 4.1.9.1.5 (สินคา
อันตรายประเภทที่ 7) และ(ขอแนะนําการบรรจุที่เหมาะสมใน 4.1.4) ขอแนะนําการบรรจุ P201 และ P202 
สําหรับสินคาอันตรายประเภทที่ 2 และขอแนะนําการบรรจุ P621 IBC620 และ LP 621 สําหรับสินคา
อันตรายประเภทที่ 6.2) 

4.1.1.1  สินคาอันตรายตองบรรจุในบรรจุภัณฑ รวมถึงบรรจุภัณฑ IBCs และบรรจุภัณฑขนาดใหญที่มีคุณภาพที่ดี ซึ่ง
จะตองแข็งแรงเพียงพอในการรับแรงกระแทกและการบรรทุกปกติที่เกิดขึ้นในระหวางการขนสง รวมทั้งการขน
ถายระหวางหนวยขนสงดวยกันเองและระหวางหนวยขนสงกับคลังสินคา รวมทั้งการเคลื่อนยายจากจากแคร
รองรับหรือส่ิงที่หอหุมภายนอกเพื่อทําการขนยายตอไป โดยใชแรงงานคนหรือใชเครื่องมือกลบรรจุภัณฑ 
รวมถึงบรรจุภัณฑ IBCs และบรรจุภัณฑขนาดใหญ ตองผลิตมาใหมีการปดไดมิดชิดเพื่อปองกันไมใหมีการ
สูญเสียสินคาอันตรายซึ่งอาจเกิดขึ้นไดขณะที่ทําการขนสงในสภาวะปกติ โดยอาจเกิดจากการสั่นสะเทือน 
การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ความชื้น หรือความดัน (ซึ่งเปนผลจากการเปลี่ยนความสูงเหนือระดับน้ําทะเล เปน
ตน) บรรจุภัณฑรวมถึงบรรจุภัณฑ IBCs และบรรจุภัณฑขนาดใหญตองปดใหมิดชิดตามขอมูลที่ไดรับจาก
ผูผลิต ทั้งนี้ในระหวางการขนสงจะตองไมมีส่ิงตกคางที่เปนอันตรายติดอยูภายนอกของบรรจุภัณฑ รวมถึง
บรรจุภัณฑ IBCs และบรรจุภัณฑขนาดใหญ ขอกําหนดเหลานี้ใชสําหรับบรรจุภัณฑใหม บรรจุภัณฑที่นํา
กลับมาใชอีก บรรจุภัณฑที่บูรณะใหมหรือบรรจุภัณฑที่นํามาผลิตซ้ํา และสําหรับบรรจุภัณฑ IBCs ใหม บรรจุ
ภัณฑ IBCs ที่นํากลับมาใชอีกหรือบรรจุภัณฑ IBCs ที่ทําการซอมแซมแลว และบรรจุภัณฑ IBCs ที่นํามา
ผลิตซ้ํา และสําหรับบรรจุภัณฑขนาดใหญใหมหรือที่นํากลับมาใชอีก 

4.1.1.2 สวนของบรรจุภัณฑรวมถึงบรรจุภัณฑ IBCs และบรรจุภัณฑขนาดใหญที่ตองสัมผัสกับสินคาอันตรายโดยตรง 

(a) ตองไมเส่ือมคุณภาพหรือเกิดความเสียหายเนื่องจากสินคาอันตรายที่บรรจุอยูนั้น 

(b) ตองไมกอใหเกิดผลเสียหายที่เปนอันตราย เชน การเปนตัวเรงใหเกิดปฏิกิริยา หรือทําปฏิกิริยากับสินคา
อันตรายนั้น   

ถาจําเปน บรรจุภณัฑชนิดตาง  ๆ   เหลานี้ตองมีการเคลือบภายในหรือในกรรมวิธีที่เหมาะสม 
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4.1.1.3 บรรจุภัณฑแตละแบบ รวมทั้งบรรจุภัณฑ IBCs และบรรจุภัณฑขนาดใหญ ยกเวนบรรจุภัณฑภายใน จะตอง
เปนไปตามตนแบบที่ผานการทดสอบตามขอกําหนดที่ 6.1.5, 6.3.2, 6.5.4 หรือ 6.6.5 ยกเวนมีการกําหนดไว
ใน TP-II เปนอยางอื่น บรรจุภัณฑที่ไมจําเปนตองทําการทดสอบ ตองเปนไปตามที่กําหนดไวในขอ 6.1.1.3 

4.1.1.4 เมื่อทําการบรรจุของเหลวในบรรจุภัณฑ รวมทั้งบรรจุภัณฑ IBCs และบรรจุภัณฑขนาดใหญ ตองเหลือ
ชองวางไวเพื่อมิใหเกิดการรั่วไหลหรือเกิดการบิดเบี้ยวของบรรจุภัณฑเพราะของเหลวเกิดขยายตัวเนื่องจาก
อุณหภูมิที่สูงขึ้นในระหวางการขนสง และตองไมบรรจุสินคาอันตรายที่เปนของเหลวจนเต็มบรรจุภัณฑ ที่
อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส เวนแตไดระบุเปนขอกําหนดเฉพาะไว อยางไรก็ตามจะตองเหลือชองวางในบรรจุ
ภัณฑ IBCs เพื่อใหม่ันใจไดวาแม ที่อุณหภูมิเฉล่ีย 50 องศาเซลเซียส บรรจุภัณฑ IBCs ก็มิไดบรรจุเกินกวา
รอยละ 98 ของความจุน้ํา สําหรับการบรรจุที่อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส อัตราสวนการบรรจุสูงสุดตองเปนไป
ตามตารางตอไปนี้ ยกเวนไดมีการกลาวไวเปนอยางอื่น 

 (a)  
 

จุดเดือด (จุดเดือดเริ่มตน) ของสารเปน
องศาเซลเซียส 

<60 ≥60 
<100 

≥100 
<200 

≥200 
<300 

≥300 

อัตราสวนการบรรจุ เปนรอยละของความ
จุของบรรจุภัณฑ 

90 92 94 96 98 

 หรือ 

 (b)  

 
 ในสูตรนี้ α เทากับคาเฉลี่ยสัมประสิทธิ์ของการขยายตัวเชิงปริมาตรของสารที่เปนของเหลวที่อุณหภูมิ

ระหวาง 15 องศาเซลเซียส ถึง 50 องศาเซลเซียส หมายความวาอุณหภูมิแตกตางสูงสุดที่ 35 องศาเซลเซียส 
  

 α สามารถคํานวณโดยใชสูตร:  
50

50 15

d  35
d  

×
−

=
dα  

 d15 และ d50 เปนคาความหนาแนนสัมพัทธ1ของของเหลวที่อุณหภูมิระหวาง 15 องศาเซลเซียส ถึง 50 องศา
เซลเซียส และ tF หมายถึงอุณหภูมิเฉล่ียของของเหลวในขณะเติม 

4.1.1.4.1 สําหรับการขนสงทางอากาศ บรรจุภัณฑที่ใชบรรจุสินคาอันตรายเหลวตองทนตอการเปลี่ยนแปลงความดัน
โดยปราศจากการรั่วไหล ตามขอกําหนดสากลวาดวยเรื่องการขนสงทางอากาศ 

                                          
1 ความหนาแนนสัมพัทธ (d) จะถูกพิจารณาวามีความหมายเหมือนกันกับคาความถวงจําเพาะ (SG) และจะนํามาใชในบทนี ้

อัตราสวนการบรรจุ = % 
) t- (50   1

98
Fα+

 ของความจุบรรจุภัณฑ 
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4.1.1.5 บรรจุภัณฑภายในจะตองถูกบรรจุในบรรจุภัณฑภายนอกในลักษณะที่จะไมแตก ถูกทิ่มแทง หรือเกิดการรั่ว
ของสินคาอันตรายที่บรรจุภายในออกสูบรรจุภัณฑภายนอกไดในระหวางการขนสงภายใตสภาวะปกติ 
สําหรับบรรจุภัณฑภายในที่มีแนวโนมจะแตกหรือทะลุไดงาย เชน บรรจุภัณฑที่ทําจากแกว กระเบื้องเคลือบ 
ภาชนะหิน (stoneware) หรือที่ทําจากพลาสติกบางประเภท จะตองใชวัสดุกันกระแทกพันใหม่ันคงไวภายใน
บรรจุภัณฑภายนอกดวย การร่ัวไหลใด ๆ ของสินคาอันตรายจะตองไมทําใหเกิดความเสียหายตอคุณสมบัติ
ของวัสดุกันกระแทกหรือของบรรจุภัณฑภายนอก 

4.1.1.6 ตองไมบรรจุสินคาอันตรายรวมกับสินคาอันตรายชนิดอื่นหรือสินคาอื่นในบรรจุภัณฑภายนอกหรือบรรจุภัณฑ
ขนาดใหญอันเดียวกัน ถาสินคาเหลานั้นทําปฏิกิริยาที่เปนอันตรายตอกันและมีผลให 

(a) เกิดการเผาไหมหรือ เกิดความรอน 

(b) เกิดกาซไวไฟ กาซสลบ กาซออกซิไดส หรือกาซพิษ 

(c) เกิดสารกัดกรอน 

(d) เกิดสารที่ไมเสถียร 

หมายเหตุ สําหรับขอกําหนดพิเศษของการบรรจุแบบคละ ดูขอ 4.1.10 

4.1.1.7 ฝาปดบรรจุภัณฑที่มีสารที่เปยกหรือสารที่ทําใหเจือจางอยู จะตองไมทําใหสัดสวนของของเหลว (เชน  น้ํา   
ตัวทําละลาย หรือสารที่ทําใหเฉ่ือย (Phlegmatizer)) ลดลงต่ํากวาระดับที่กําหนดไวในขณะทําการขนสง 

4.1.1.7.1 หากระบบฝาปดสองอันหรือมากกวาถูกทําใหประกอบกันเปนชุดของบรรจุภัณฑ IBCs ตองปดฝาปดที่ใกล
สารอันตรายมากที่สุดเปนลําดับแรก 

4.1.1.8 ของเหลวอาจถูกบรรจุเฉพาะในบรรจุภัณฑภายในที่มีความทนทานตอแรงดันซึ่งอาจเกิดขึ้นในขณะที่ทําการ
ขนสง ความดันภายในบรรจุภัณฑอาจจะเพิ่มสูงขึ้นไดเพราะสาเหตุจากการระเหยของสินคาอันตราย 
(เนื่องจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นหรือดวยเหตุอื่น) จึงตองมีอุปกรณระบายไอที่บรรจุภัณฑนั้น โดยที่กาซที่ระบาย
ออกมานั้นไมกอใหเกิดอันตรายทั้งในดานเปนพิษ ไวไฟ หรือปลอยมาในปริมาณมาก อุปกรณระบายไอตอง
ออกแบบใหสามารถปองกันไมใหสินคาอันตรายภายในรั่วไหลออกมาได และปองกันมิใหสารภายนอกเขาไป
ไดในขณะทําการขนสงภายใตสภาวะปกติ  ถาการสลายตัวปกติของสาร ทําใหความดันสูงขึ้นจนเปนอันตราย 

4.1.1.9 บรรจุภัณฑใหม บรรจุภัณฑที่ผลิตขึ้นจากการแกไขเปลี่ยนแปลง (Remanufactured) หรือบรรจุภัณฑที่นํา
กลับมาใชอีก (Reused) รวมทั้งบรรจุภัณฑ IBCs และบรรจุภัณฑขนาดใหญ หรือบรรจุภัณฑที่บูรณะใหม 
(Reconditioned) และบรรจุภัณฑ IBCs ที่ไดรับการซอมแซม (Repaired IBCs) ตองผานการทดสอบดังที่
กําหนดไวในขอ 6.1.5, 6.3.2, 6.5.4 หรือ 6.6.5 บรรจุภัณฑทุกชิ้นรวมทั้ง บรรจุภัณฑ IBCs และบรรจุภัณฑ
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ขนาดใหญ กอนที่จะนํามาใชบรรจุสินคาอันตรายและสงมอบใหใชทําการขนสง จะตองไดรับการตรวจสอบวา
ปราศจากสภาพผุกรอน การปนเปอน หรือสภาพที่ชํารุดเสียหายอื่น ๆ และบรรจุภัณฑ IBCs จะตองไดรับการ
ตรวจสอบสภาพการทํางานของเครื่องมือใชงานทุกชิ้น หากบรรจุภัณฑใดมีคุณภาพลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับ
ตนแบบที่ไดรับการเห็นชอบ จะตองไมนํามาใชอีกหรือตองมีการปรับปรุงสภาพใหมและใหผานการทดสอบ
กอนจึงนํากลับมาใชงานได เชนเดียวกันกับบรรจุภัณฑ IBCs หากมีคุณภาพลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับตนแบบ
ที่ไดผานการทดสอบแลว จะตองไมนํามาใชอีกหรือตองมีการปรับปรุงสภาพใหมและใหผานการทดสอบกอน 
จึงนํากลับมาใชงานได 

4.1.1.10 สําหรับบรรจุภัณฑ รวมถึงบรรจุภัณฑ IBCs ที่ใชบรรจุของเหลวตองมีคุณสมบัติทนทานตอความดันภายในที่
อาจเกิดขึ้นในระหวางการขนสงภายใตสภาวะปกติ สําหรับบรรจุภัณฑและบรรจุภัณฑ IBCs ที่มีเครื่องหมาย
การทดสอบความดันของเหลว (Hydraulic test pressure)  ดังที่ระบุใน 6.1.3.1 (d) และ 6.5.2.2.1 
ตามลําดับจะตองบรรจุเฉพาะของเหลวที่มีความดันไอดังตอไปนี้ 

(a) ความดันเกจ (Gauge Pressure) รวม ภายในบรรจุภัณฑหรือบรรจุภัณฑ IBCs (ตัวอยางเชน ความดัน
ไอของสาร รวมกับความดันยอย (partial pressure) ของอากาศหรือกาซเฉ่ือยอื่น ๆ หักออกดวย 100 
กิโลปาสคาล) ที่อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส ซึ่งวัดโดยใชเกณฑของอัตราสวนการบรรจุสูงสุด (Maximum 
degree of  filling) ตามขอ 4.1.1.4  ขณะที่มีการบรรจุที่อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส จะตองไมเกิน 2/3 
ของความดันทดสอบที่ระบุไวที่บรรจุภัณฑ; หรือ 

(b) ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส ความดันไอตองนอยกวา 4/7 ของความดันทดสอบที่ระบุที่บรรจุภัณฑ บวก
กับ 100 กิโลปาสคาล; หรือ 

(c) ที่อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส ความดันไอตองนอยกวา 2/3 ของความดันทดสอบที่ระบุที่บรรจุภัณฑ บวก
กับ 100 กิโลปาสคาล 

จะตองไมนําบรรจุภัณฑแบบ IBCs โลหะสําหรับขนสงของเหลวมาใชบรรจุของเหลวที่มีความดันไอมากกวา 
110 กิโลปาสคาล (1.1 บาร) ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส หรือ 130 กิโลปาสคาล (1.3 บาร) ที่อุณหภูมิ 55
องศาเซลเซียส 
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ตัวอยางของการหาความดันตามที่ระบุไว สําหรับบรรจุภัณฑและบรรจุภัณฑ IBCs 

โดยคํานวณตามสูตรขอ 4.1.1.10 (c) 

หมาย
เลข
UN 

 

ชื่อสาร ประเภท 
(Class) 

กลุม
การ
บรร
จุ 

V p55 

(ก ิโล
ปาสค
าล) 

Vp55 x 
1.5 
(ก ิโล
ปาสค
าล) 

(Vp55 x 
1.5) 

ลบ 100 
(ก ิโล

ปาสคาล) 

ระดับความดัน
เกจทดสอบนอย
ที่สุดที่ตองการ
ตามหัวขอ

6.1.5.5.4 (c) 
(ก ิโลปาสคาล) 

ความดันเกจทด
สอบนอยที่สุด
สําหรับระบุที่
บรรจุภัณฑ

(ก ิโลปาสคาล) 

2056 Tetrahydrofuran 3 II 70 105 5 100 100 

2247 n-Decane 3 III 1.4 2.1 -97.9 100 100 

1593 Dichloromethane 6.1 III 164 246 146 146 150 

1155 Diethyl ether 3 I 100 299 199 199 250 

หมายเหตุ 1 : สําหรับของเหลวบริสุทธิ์ สามารถหาคาความดันไอที่ 55 องศาเซลเซียส (Vp55) ไดจากตารางของ
คุณสมบัติของสารนั้น ๆ (Scientific Table) 

หมายเหต ุ 2 :ตารางขางตนใชสําหรับขอ 4.1.1.10 (c) เทานั้น ซึ่งแสดงถึงวา ระดับความดันทดสอบจะ
มากกวา 1.5 เทา ของความดันไอที่อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส หักออกดวย 100 ก ิโลปาสคาล ตัวอยางเชน 
การระบุระดับความดันทดสอบของสาร n-decane จะเปนไปตามหัวขอ 6.1.5.5.4 (a) ซึ่งระดับความดัน
ทดสอบที่นอยสุดอาจจะมีคาต่ํากวานี้ 

หมายเหต ุ3 :สําหรับสาร Diethyl ether ระดับความดันทดสอบนอยสุดที่กําหนด ตามขอ 6.1.5.5.5 เทากับ 
250 ก ิโลปาสคาล 

4.1.1.11 บรรจุภัณฑเปลา รวมถึงบรรจุภัณฑ IBCs เปลาและบรรจุภัณฑขนาดใหญเปลาที่เคยใชบรรจุสารอันตราย
แลว ตองปฏิบัติตามขอกําหนดเชนเดียวกับบรรจุภัณฑที่มีสารบรรจุอยู ยกเวนวาจะมีมาตรการที่เพียงพอที่จะ
ทําใหปราศจากอันตรายได 

4.1.1.12 ทุก ๆ บรรจุภณัฑ รวมถึงบรรจุภัณฑ IBCs ที่ใชบรรจุของเหลวอันตรายจะตองผานการทดสอบคุณสมบัติการ
ปองกันการรั่วและสําหรับบรรจุภัณฑ IBCs ชนิดตาง ๆ ตองผานระดับการทดสอบที่เหมาะสม ตามที่กําหนด
ไวในขอ 6.1.5.4.3 หรือ 6.5.4.7 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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(a) กอนที่จะนํามาใชงานในการขนสงครั้งแรก 

(b) หลังจากที่บรรจุภัณฑใด ๆ มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือผานการบูรณะสภาพกอนที่จะนํามาใชงานใน
การขนสงอีก 

(c) หลังจากที่มีการซอมบํารุงบรรจุภัณฑ IBCs กอนที่จะนํามาใชงานในการขนสงอีก 

สําหรับการทดสอบนี้ บรรจุภัณฑหรือบรรจุภัณฑ IBCs ไมจําเปนตองปด การทดสอบภาชนะปดภายในของ
บรรจุภัณฑประกอบ (Composite packaging) หรือบรรจุภัณฑ IBCs อาจดําเนินการโดยไมมีบรรจุภัณฑ
ภายนอกหากผลการทดสอบไมแตกตางกัน และการทดสอบนี้ไมจําเปนสําหรับ 

− บรรจุภัณฑภายในของบรรจุภัณฑผสม (Combination packaging) หรือบรรจุภัณฑขนาดใหญ 

− ภาชนะปดภายในของบรรจุภัณฑประกอบ (แกว กระเบื้องเคลือบ หรือภาชนะหิน) ที่ระบุสัญลักษณ 
RID/ADR ตามขอ 6.1.3.1 (a) (ii) 

− บรรจุภัณฑโลหะบาง ที่ระบุสัญลักษณ RID/ADR ตามขอ 6.1.3.1 (a) (ii) 

4.1.1.13 บรรจุภัณฑ รวมถึงบรรจุภัณฑ IBCs ที่ใชบรรจุของแข็งอันตรายที่สามารถเปลี่ยนสถานะเปนของเหลวไดที่
อุณหภูมิที่ทําการขนสง ตองมีความสามารถในการบรรจุสารนั้นในสภาพของเหลวดวย 

 4.1.1.14 บรรจุภัณฑ รวมถึงบรรจุภัณฑ IBCsที่ใชสําหรับสารที่เปนผงหรือเปนเม็ด ตองมีการปองกันการหลุดรอดของ
สารที่เปนฝุนหรือตองมีการบุรอง 

4.1.1.15 สําหรับดรัมพลาสติก และเจอรี่แคน (Jerricans) ซึ่งเปนบรรจุภัณฑ IBCs ที่ทําจากพลาสติกแข็ง และบรรจุ
ภัณฑ IBCs ประกอบซึ่งมีภาชนะปดชั้นในเปนพลาสติก ถาไมไดรับความเห็นชอบเปนอยางอื่นจากพนักงาน
เจาหนาที่ ตองมีระยะเวลาที่อนุญาตสําหรับการขนสงสารอันตราย 5 ป นับจากวันที่ผลิตภาชนะ เวนแตมีการ
ระบุระยะเวลาที่ส้ันกวา เนื่องจากคุณลักษณะของสารที่ทําการขนสง 

4.1.1.16 บรรจุภัณฑรวมถึงบรรจุภัณฑ IBCs และบรรจุภัณฑขนาดใหญที่เปนไปตามขอกําหนดในขอ 6.1.3, 6.2.5.7, 
6.2.5.8, 6.3.1, 6.5.2 หรือ 6.6.3 แตไดรับความเห็นชอบโดยประเทศที่ไมไดเปนประเทศภาคีความตกลงของ
ขอกําหนดนี้ ก็สามารถนํามาใชในการขนสงภายใตขอกําหนดนี้ได 
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4.1.1.17 สารระเบิด สารที่ทําปฏิกิริยาไดเอง และสารเปอรออกไซดอินทรีย  

หากขอกําหนดเฉพาะมีความขัดแยงกับที่กําหนดไวใน TP-II บรรจุภัณฑรวมถึงบรรจุภัณฑ IBCs และบรรจุ
ภัณฑขนาดใหญ ที่ใชสําหรับสินคาอันตรายประเภทที่ 1 สารที่ทําปฏิกิริยาไดเองประเภทที่ 4.1 และสารเปอร
ออกไซดอินทรียประเภทที่ 5.2 ตองเปนไปตามขอกําหนดสําหรับกลุมอันตรายระดับกลาง (กลุมการบรรจุที่ II) 

4.1.1.18 การใชบรรจุภณัฑที่ใชกอบกู (Salvage packaging) 

4.1.1.18.1 บรรจุภัณฑที่มีสภาพชํารุดเสียหายหรือที่มีการร่ัวไหลของสินคาอันตราย ตองทําการขนสงในบรรจุภัณฑที่ใช
กอบกู (Salvage  packaging) ตามขอ 6.1.5.1.11 ซึ่งในกรณีนี้มิไดหามการที่จะนําบรรจุภัณฑที่เหมาะสม
และที่มีขนาดใหญกวาและมีคุณสมบัติเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดในขอ 4.1.1.18.2 

4.1.1.18.2 ตองมีมาตรการที่เหมาะสมในการปองกันบรรจุภัณฑที่ชํารุดหรือมีการรั่วไหลเคลื่อนที่มากเกินไปในบรรจุ
ภัณฑที่ใชกอบกู (Salvage packaging) เมื่อบรรจุภัณฑที่ใชกอบกูมีของเหลวบรรจุอยูตองใสวัสดุดูดซับ เพื่อ
กักเก็บของเหลวที่ร่ัวออกมา 

4.1.2 ขอกําหนดทั่วไปเพ่ิมเติมสําหรับการใชบรรจุภัณฑ  IBCs 

4.1.2.1 บรรจุภัณฑ IBCs ที่ใชขนสงของเหลวที่มีจุดวาบไฟเทากับหรือต่ํากวา 61 องศาเซลเซียส (closed-cup) หรือผง
ฝุนที่อาจเกิดระเบิดได จะตองมีมาตรการปองกันอันตรายจากไฟฟาสถิต 

4.1.2.2 ขอกําหนดในการทดสอบและตรวจสภาพตามระยะเวลา สําหรับบรรจุภัณฑ IBCs ที่ระบุไวในบทที่ 6.5 ทั้งนี้
ตองไมนําบรรจุภัณฑ IBCs ไปทําการบรรจุสินคาอันตรายและทําการขนสงภายหลังจากวันส้ินอายุของการ
ทดสอบตามระยะเวลาครั้งหลังสุดตามขอ 6.5.4.14.3 หรือจากวันที่ระบุโดยการตรวจสภาพครั้งลาสุด ตามที่
กําหนดไวในขอ 6.5.1.6.4 อยางไรก็ตามบรรจุภัณฑ IBCs ที่มีการบรรจุสินคาอันตรายกอนหนาที่จะถึงวัน
หมดอายุตามวันที่ระบุจากการทดสอบหรือการตรวจสภาพครั้งหลังสุด อาจนํามาใชในการขนสงไดใน
ระยะเวลาไมเกิน 3 เดือน หลังจากวันหมดอายุตามวันที่ระบุไวจากการทดสอบหรือการตรวจสภาพครั้ง
หลังสุด นอกจากนี้บรรจุภัณฑ IBCs สามารถขนสงไดภายหลังจากวันที่หมดอายุตามที่ระบุไวโดยการทดสอบ
หรือการตรวจสภาพครั้งหลังสุด โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 

(a) หลังจากที่บรรจุภัณฑวางเปลาแลว และกอนที่จะทําความสะอาด เพื่อใหมีการทดสอบหรือการตรวจ
สภาพกอนที่จะนําไปบรรจุสินคาอันตรายใหม 
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(b) เวนแตไดรับการความเห็นชอบจากพนักงานเจาหนาที่ โดยมีกําหนดระยะเวลาไมเกิน 6 เดือน หลังจาก
วันหมดอายุตามที่กําหนดจากการทดสอบหรือการตรวจสภาพครั้งลาสุดเพื่อใหสงคืนสินคาอันตรายหรือ
กากมากําจัด หรือการนํากลับมาใชอีก 

หมายเหตุ: โดยจะตองมีการระบุขอความเฉพาะไวในเอกสารประกอบการขนสงดวย ดูขอ 5.4.1.1.11 

4.1.2.3 บรรจุภัณฑ IBCs ชนิด 31HZ2 จะตองเติมของเหลวอยางนอยรอยละ 80 ของปริมาตรของโครงสรางดานนอก    

4.1.2.4 ยกเวนการบํารุงรักษาโดยปกติของบรรจุภัณฑ IBCs โลหะคง บรรจุภัณฑ IBCs พลาสติกคงรูป และ บรรจุ
ภัณฑ IBCs ประกอบ โดยเจาของบรรจุภัณฑซึ่งตองระบุ ประเทศ และชื่อ หรือสัญลักษณที่ไดรับอนุญาตลง
บนบรรจุภัณฑ IBC ผูบํารุงรักษาตองทําเครื่องหมายที่คงทนใหอยูใกลกับเครื่องหมาย UN ที่ผูผลิตไดทําไว 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
(a) ประเทศซึ่งไดบํารุงรักษา  
(b) ชื่อหรือสัญลักษณที่ไดรับอนุญาตของผูดําเนินการบํารุงรักษา 

4.1.3 ขอกําหนดทั่วไปเกี่ยวกับขอแนะนําการบรรจุ 

4.1.3.1 ขอแนะนําการบรรจุที่เหมาะสมกับสินคาอันตรายประเภทที่ 1 ถึง 9 ไดระบุไวในตอนที่ 4.1.4 โดยไดแยกเปน
สามตอนยอยขึ้นอยูกับชนิดบรรจุภัณฑที่ใชงาน 

ตอนยอยที่ 4.1.4.1 สําหรับบรรจุภัณฑอื่นนอกเหนือจากบรรจุภัณฑ IBCs และบรรจุภัณฑขนาดใหญ; 
ขอแนะนําการบรรจุเหลานี้จะระบุโดยใชรหัสตัวอักษรและตัวเลข (alphanumeric code) 
เริ่มตนดวยตัวอักษร “P” หรือ “R” สําหรับบรรจุภัณฑเฉพาะตามขอกําหนด RID/ADR 

ตอนยอยที่ 4.1.4.2  สําหรับบรรจุภัณฑ IBCs; ขอแนะนําการบรรจุจะระบุโดยใชรหัสตัวอักษรและตัวเลข 
(alphanumeric code) เริ่มตนดวยตัวอักษร “IBCs” 

ตอนยอยที่ 4.1.4.3  สําหรับบรรจุภัณฑขนาดใหญ; ขอแนะนําการบรรจุจะระบุโดยใชรหัสตัวอักษรและตัวเลข 
( a l p h a n u m e r i c  c o d e )  เริ่มตนดวยตัวอักษร “ L P ” 

โดยทั่วไปแลวขอแนะนําการบรรจุระบุใหเปนไปตามขอกําหนดทั่วไปตามขอ 4.1.1, 4.1.2 หรือ 4.1.3 หรืออาจ
เปนไปตามขอกําหนดพิเศษในขอที่ 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8 หรือ 4.1.9 ตามความเหมาะสม ขอกําหนดการ
บรรจุพิเศษอาจระบุในขอแนะนาํการบรรจุสําหรับสารหรือสินคาอันตรายแตละชนิด ซึ่งจะระบุโดยใช
รหัสตัวอักษรและตัวเลข (alphanumeric code) ประกอบดวยตัวอักษร 
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“PP” สําหรับบรรจุภัณฑอื่นนอกเหนือจากบรรจุภัณฑ IBCs และบรรจุภัณฑขนาดใหญ หรือ “RR” สําหรับ
ขอกําหนดพิเศษที่ระบุในขอกําหนด RID และ  ADR 

“B” สําหรับบรรจุภัณฑ IBCs หรือ “BB” สําหรับขอกําหนดการบรรจุพิเศษที่ระบุในขอกําหนด RID และ 
ADR 

“L” สําหรับบรรจุภัณฑขนาดใหญ 

เวนแตไดมีการระบุไวเปนอยางอื่น บรรจุภัณฑแตละชิ้นตองเปนไปตามขอกําหนดที่เหมาะสมในภาคที่ 6 
โดยทั่วไปแลวขอแนะนําการบรรจุจะตองไมมีการแนะนําเกี่ยวกับบรรจุภัณฑอื่นที่เขากันไดและผูใชจะตองไม
เลือกบรรจุภัณฑโดยไมตรวจสอบเสียกอนวาสารนั้นเขากันไดกับวัสดุบรรจุภัณฑที่เลือกใชหรือไม 
(ตัวอยางเชน สารฟลูออไรดสวนมากจะไมเหมาะกับภาชนะปดที่ทําดวยแกวเปนตน) หากขอแนะนําการบรรจุ
ใหใชภาชนะปดที่ทําดวยแกว บรรจุภัณฑที่ทําจากกระเบื้องเคลือบ ดินเผา หรือหินขัด (stoneware) ก็สามารถ
นํามาใชได 

4.1.3.2 คอลัมนที่ 8 ของตาราง A ในบทที่ 3.2 ซึ่งแสดงขอแนะนําการบรรจุสําหรับสินคาและสารอันตรายแตละชนิด 
คอลัมนที่ (9a) และ (9b) ระบุขอกําหนดการบรรจุพิเศษและขอกําหนดการบรรจุแบบคละ (ดูขอ 4.1.10) ที่
เหมาะกับสินคาและสารอันตรายเฉพาะ 

4.1.3.3 ขอแนะนําการบรรจุแตละขอบอกถึงบรรจุภัณฑเดี่ยวหรือบรรจุภัณฑผสมที่เปนที่ยอมรับไดตามความ
เหมาะสม สําหรับบรรจุภัณฑผสมยังบอกถึงบรรจุภัณฑภายนอก บรรจุภัณฑภายในที่ยอมรับได ทั้งยังบอก
ปริมาณบรรจุสูงสุดสําหรับบรรจุภัณฑภายนอกและบรรจุภัณฑภายในตามความเหมาะสม น้ําหนักสุทธิสูงสุด
และความจุสูงสุดใหเปนไปตามที่กําหนดในขอ 1.2.1 

4.1.3.4 ตองไมใชบรรจุภัณฑดังตอไปนี้ หากสารที่ทําการขนสงมีแนวโนมที่จะกลายเปนของเหลวในระหวางการ ขนสง 

บรรจุภัณฑ 

 ดรัม 1D และ 1G 
 กลอง  4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G ,4H1 และ 4H2 
 ถุง  5L1, 5L2, 5L3, 5H1, 5H2, 5H3, 5H4, 5M1 และ 5M2 
 บรรจุภัณฑประกอบ 6HC, 6HD2, 6HG1, 6HG2, 6HD1, 6PC, 6PD1, 6PD2, 6PG1 6PG2 และ 

6PH1 

บรรจุภัณฑ IBCs 

สําหรับสารของกลุมการบรรจุที่ I ทุกชนิดของ IBCs 
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สําหรับสารของกลุมการบรรจุที่ II และ III 

 ไม  11C, 11D และ 11F 
 แผนไฟเบอร  11G 
 ยืดหยุน 13H1, 13H2, 13H3, 13H4, 13H5, 13L1, 13L2, 13L3, 13L4, 13M1 และ 

13M2 
 ประกอบ  11HZ2  และ 21HZ2  

 
สําหรับจุดประสงคของขอนี้คือ สารและของผสมของสารที่มีจุดหลอมเหลวเทากับหรือนอยกวา 45 องศา
เซลเซียสจะตองรักษาสถานะของแข็งไว โดยไมเปล่ียนเปนของเหลวในระหวางการขนสง 

4.1.3.5 หากขอแนะนําการบรรจุในบทนี้อนุมัติการใชบรรจุภัณฑภายนอกบางชนิดในบรรจุภัณฑผสม (ตัวอยางเชน 
4G) บรรจุภัณฑที่ใชสัญลักษณการบรรจุเดียวกันที่ตามดวยตัวอักษร “V”, “U” หรือ “W” กํากับตามขอกําหนด
ในภาคที่ 6 (ตัวอยางเชน 4GV, 4GU หรือ 4GW) อาจนํามาใชไดเชนกันภายใตเงื่อนไขและขอจํากัดเดียวกัน
กับบรรจุภัณฑภายนอกชนิดนั้นโดยสอดคลองกับขอแนะนําการบรรจุ ตัวอยางเชน บรรจุภัณฑผสมมี
สัญลักษณบรรจุภัณฑ  “4GV” กํากับไวอาจนํามาใชแทนในกรณีที่อนุญาตใหใชบรรจุภัณฑผสมที่มี
สัญลักษณ “4G” หากถือปฏิบัติตามขอแนะนําการบรรจุที่เกี่ยวของในเรื่องชนิดของบรรจุภัณฑภายในและ
ขอจํากัดดานปริมาณการบรรจุ 

4.1.3.6 อนุญาตใหใชไซลินเดอร ทอ ดรัมรับความดัน และไซลีนเดอรรัดรวมกัน ( bundles of cylinders) ที่เปนไป
ตามคําแนะนําการบรรจุ P200 และขอกําหนดในการสรางของบทที่ 6.2 สําหรับขนสงสารที่เปนของแข็งหรือ
ของเหลวที่กําหนดตามคําแนะนําการบรรจุ P001 หรือ P002 เวนแตไดระบุไวในขอแนะนําการบรรจุหรือโดย
ขอกําหนดพิเศษในคอลัมน 9a ของตาราง A ในบทที่ 3.2 ความจุของทอและไซลีนเดอรรัดรวมกัน  (bundles 
of cylinders) ตองไมเกิน 1000 ลิตร 

4.1.3.7 บรรจุภัณฑ หรือบรรจุภัณฑ IBCs ที่ไมเปนไปตามขอแนะนําการบรรจุตองไมใชทําการขนสงสารหรือส่ิงของ 
เวนแตไดรับอนุญาตไมตองนํามาปฏิบัติชั่วคราวภายใตขอตกลงระหวางประเทศภาคีความตกลงตามขอ 
1.5.1  

4.1.3.8 การขนสงส่ิงของที่ไมไดบรรจุหีบหอ (Unpackaged) ที่นอกเหนอืจากสิ่งของในสินคาอันตราย
ประเภทที่ 1 

4.1.3.8.1 ส่ิงของที่มีขนาดใหญและมีความแข็งแรงซึ่งไมสามารถทําการบรรจุหีบหอตามขอกําหนดในบทที่ 6.1 หรือ 6.6 
และส่ิงของที่ขนสงนั้นถายวัตถุอันตรายออกหมด ไมไดทําความสะอาดและไมไดทําการบรรจุหีบหอ พนักงาน
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เจาหนาที่ของประเทศตนทาง2อาจใหความเห็นชอบใหทําการขนสงซึ่งพนักงานเจาหนาที่จะพิจารณา 
ดังตอไปนี้ 

(a) ส่ิงของที่มีขนาดใหญและมีความแข็งแรง ตองสามารถทนตอการกระเทือนและรับภาระที่เกิดขึ้น
โดยทั่วไปในขณะทําการขนสง รวมถึงการขนสงทางเรือกับระหวางหนวยการขนสง และระหวางหนวย
การขนสงกับโกดังเก็บสินคา การเคลื่อนยายจากแครรองรับดวยคนหรือการเคลื่อนเครื่องจักรในลําดับ
ตอไป 

(b) ที่ปดและที่เปดจะตองปดผนึก ทําใหสารไมสามารถรั่วไหลไดในขณะทําการขนสงภายใตภาวะปกติ 
โดยการสั่นสะเทือน หรือการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ความชื้นหรือความดัน (เชน ผลจากความสูง
เหนือระดับน้ําทะเล) และตองไมเกิดอันตรายจากสวนที่เหลือซ่ึงติดอยูที่ดานนอกของสิ่งของที่มีขนาด
ใหญและมีความแข็งแรง 

(c) สวนของสิ่งของที่มีขนาดใหญและมีความแข็งแรงซึ่งสัมผัสโดยตรงกับสินคาอันตราย 

(i) ตองไมมีผลกระทบหรือถูกลดความแข็งแรงลงโดยสินคาอันตราย และ 

(ii) ตองไมเกิดผลกระทบที่ทําใหเกิดอันตราย เชน การเรงปฏิกิริยา (catalysing) หรือทําปฏิกิริยากับ
สินคาอันตราย 

(d) ส่ิงของที่มีขนาดใหญและมีความแข็งแรงที่บรรจุของเหลว ตองถูกเก็บรักษาและมีความปลอดภัยจน
ม่ันใจวาไมมีการรั่วหรือเกิดการเสียหายอยางถาวรของสิ่งของในระหวางทําการขนสง 

(e) ส่ิงของตองถูกยึดดวยตาขายหรือลังหรืออุปกรณขนยายอื่น หรือหนวยการขนสงหรือคอนเทนเนอร ซึ่ง
ตองไมทําใหเกิดความเสียหายในระหวางการขนสงในสภาวะปกติ 

4.1.3.8.2 ส่ิงของที่ไมไดทําการบรรจุหีบหอ ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากพนักงานเจาหนาที่ตามขอกําหนด 4.1.3.8.1 ตอง
ปฏิบัติตามกระบวนการของภาคที่ 5 ผูทําการขนสงตองมีสําเนาการใหความเห็นชอบแนบกับเอกสารกํากับ
การขนสง 

หมายเหต:ุ  ส่ิงของที่มีขนาดใหญและมีความแข็งแรงอาจจะรวมถึงระบบบรรจุเชื้อเพลิงที่ยืดหยุนได อุปกรณ
ทางทหาร เครื่องจักร หรืออุปกรณที่บรรจุสินคาอันตรายเกินกวาปริมาณที่จํากัดตามขอ 3 . 4 . 6 

                                          
2 ถาประเทศตนทางการขนสงไมไดเปนประเทศภาคีความตกลงตามขอกาํหนดนี้ การใหการรับรองจะตองกระทําโดยพนักงานเจาหนาท่ีของประเทศแรกที่
เปนภาคีความตกลงตามขอกาํหนดนี ้ท่ีสินคาเดินทางไปถึง 
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4.1.4 รายการขอแนะนําการบรรจ ุ

หมายเหตุ แมวาการปฏิบัติตามขอแนะนําการบรรจุของขอกําหนด TP-II ซึ่งระบบตัวเลขเหมือนกับ รหัส 
IMDG และขอกําหนดตนแบบของสหประชาชาติ ผูอานควรระวังในบางรายละเอียดซึ่งอาจมีความแตกตาง
กัน  

 
4.1.4.1 ขอแนะนําเกี่ยวกับการใชบรรจุภัณฑ (ยกเวน IBCs และบรรจุภัณฑขนาดใหญ) 
  
P001 ขอแนะนําการบรรจุ (ของเหลว)  P001 
อนุญาตใหใชบรรจุภัณฑเหลานี้ โดยใหเปนไปตามขอกําหนด 4.1.1 และ 4.1.3 

บรรจุภัณฑผสม ความจุสูงสุด / น้ําหนักสุทธิ (ดู 4.1.3.3) 
บรรจุภัณฑภายใน บรรจุภัณฑภายนอก กลุมการบรรจุ 

ที่ I 
กลุมการบรรจุ 

ที่ II 
กลุมการบรรจุ 

ที่ III 
แกว  10 ลิตร ดรัม    
พลาสติก  30 ลิตร  เหล็ก (1A2) 250 กก. 400 กก. 400 กก. 
โลหะ  40 ลิตร  อลูมิเนียม (1B2) 250 กก. 400 กก. 400 กก. 
  โลหะอื่น (1N2) 250 กก. 400 กก. 400 กก. 
  พลาสติก (1H2) 250 กก. 400 กก. 400 กก. 
  ไมอัด (1D) 150 กก. 400 กก. 400 กก. 
  ไฟเบอร (1G) 75 กก. 400 กก. 400 กก. 
 กลอง     
  เหล็ก (4A) 250 กก. 400 กก. 400 กก. 
  อลูมิเนียม (4B) 250 กก. 400 กก. 400 กก. 
  ไมธรรมชาติ(4C1, C2) 150 กก. 400 กก. 400 กก. 
  ไมอัด (4D) 150 กก. 400 กก. 400 กก. 
  ไมที่นํามาประกอบใหม 

(4F)  
75 กก. 400 กก. 400 กก. 

  แผนไฟเบอร (4G) 75 กก. 400 กก. 400 กก. 
  พลาสติกยืด (4H1) 60 กก. 60 กก. 60 กก. 
  พลาสติกแข็ง (4H2) 150 กก. 400 กก. 400 กก. 
 เจอรี่แคน (Jerrican)    
  เหล็ก (3A2) 120 กก. 120 กก. 120 กก. 
  อลูมิเนียม (3B2) 120 กก. 120 กก. 120 กก. 
  พลาสติกแข็ง (3H2) 120 กก. 120 กก. 120 กก. 
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P001 ขอแนะนําการบรรจุ (ของเหลว)  (ตอ) P001 

บรรจุภัณฑเดี่ยว ความจุสูงสุด/น้ําหนักสุทธิ (ดู 4.1.3.3) 
 กลุมการบรรจุที่ I กลุมการบรรจุที่ II กลุมการบรรจุที่ III 

ดรัม    
เหล็ก ถอดหัวไมได (1A1) 250 ลิตร 450 ลิตร 450 ลิตร 
เหล็ก ถอดหัวได (1A2) 250 ลิตร a 450 ลิตร 450 ลิตร 
อลูมิเนียม ถอดหัวไมได (1B1) 250 ลิตร 450 ลิตร 450 ลิตร 
อลูมิเนียม ถอดหัวได (1B2) 250 ลิตร a 450 ลิตร 450 ลิตร 
โลหะอื่น ถอดหัวไมได (1N1) 250 ลิตร 450 ลิตร 450 ลิตร 
โลหะอื่น ถอดหัวได (1N2) 250 ลิตร a 450 ลิตร 450 ลิตร 
พลาสติก ถอดหัวไมได (1H1) 250 ลิตร 450 ลิตร 450 ลิตร 
พลาสติก ถอดหัวได (1H2) 250 ลิตร a 450 ลิตร 450 ลิตร 

เจอรี่แคน (Jerrican)    
เหล็ก ถอดหัวไมได (3A1) 60 ลิตร 60 ลิตร 60 ลิตร 
เหล็ก ถอดหัวได (3A2) 60 ลิตร  a 60 ลิตร 60 ลิตร 
อลูมิเนียม ถอดหัวไมได (3B1) 60 ลิตร 60 ลิตร 60 ลิตร 
อลูมิเนียม ถอดหัวได (3B2) 60 ลิตร a 60 ลิตร 60 ลิตร 
พลาสติก ถอดหัวไมได (3H1) 60 ลิตร 60 ลิตร 60 ลิตร 
พลาสติก ถอดหัวได (3H2) 60 ลิตร a  60 ลิตร 60 ลิตร 

a อนุญาตเฉพาะสารที่มีความหนืดมากกวา 2680 มม2 / วินาที  
บรรจุภัณฑประกอบ    
ภาชนะปดพลาสติกในดรัมทําจากเหล็กหรืออลูมิเนียม 

(6HA1, 6HB1) 
250 ลิตร 250 ลิตร 250 ลิตร 

ภาชนะปดพลาสติกในดรัมทําจากไฟเบอร พลาสติก 
หรือไมอัด (6HG1, 6HH1, 6HD1) 

120 ลิตร 250 ลิตร 250 ลิตร 

ภาชนะปดพลาสติกในลังเหล็กหรือลังอลูมิเนียม หรือ
กลองหรือภาชนะพลาสติกในไม ไมอัด แผนไฟ
เบอรหรือกลองพลาสติกแข็ง (6HA2, 6HB2, 
6HC, 6HD2, 6HG2, หรือ 6HH2)  

60 ลิตร 60 ลิตร 60 ลิตร 
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P001 ขอแนะนําการบรรจุ (ของเหลว)  (ตอ) P001 
 ความจุดสูงสุด/น้ําหนักสุทธิ (ดู 4.1.3.3) 

บรรจุภัณฑประกอบ (ตอ) กลองบรรจุที่ I กลองบรรจุที่ II กลองบรรจุที ่III 
ภาชนะปดแกวในดรัมเหล็ก อลูมิเนียม ไฟเบอร ไมอัด 

พลาสติกแข็ง หรือพลาสติกยืด (6PA1, 6PB1, 
6PG1, 6PD1, 6PH1 หรือ 6PH2) หรือในกลองทํา
จากเหล็ก อลูมิเนียม ไม แผนไฟเบอรหรือ หวาย 
(6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2 หรือ 6PD2 ) 

60 ลิตร 60 ลิตร 60 ลิตร 

ขอกําหนดเพิ่มเติม สําหรับสารในสินคาอันตรายประเภทที่ 3 กลุมการบรรจุที่ III ซึ่งบรรจุคารบอนไดออกไซดหรือ
ไนโตรเจนในปริมาณเล็กนอย บรรจุภัณฑตองมีการระบายอากาศ 
ขอกําหนดพิเศษสําหรับการบรรจ ุ
PP 1 สําหรับ UN Nos. 1133, UN 1210, UN 1263 และ UN 1866 บรรจุภัณฑสําหรับสารตามกลุมการบรรจุที่ II และ III 

ในปริมาณ 5 ลิตรหรือนอยกวาตอบรรจุภัณฑที่เปนโลหะหรือพลาสติกไมจําเปนตองผานการทดสอบคุณสมบัติ
ตามที่ระบุในบทที่ 6.1 เมื่อขนสงในลักษณะ  
(a) แครรองรับ (pallet) ทั้งที่เปนกลองลําเลียงหรือจัดทําเปนหนวยบรรทุกเดียวกัน ไดแก บรรจุภัณฑแตละชิ้นจัด

วางหรือยึดติดกับแครรองรับอยางมั่นคงโดยรัดหรือตรึง หรือโดยวิธีการอื่นที่เหมาะสม หรือ 
(b) เปนบรรจุภัณฑภายในของบรรจุภัณฑผสม ที่มีน้ําหนักสุทธิสูงสุด 40 กก. 

PP 2 สําหรับ UN Nos. 3065 และ UN 1170 ตองขนสงโดยใชถังไมรูปทรงถังเบียร (2C1, 2C2) 
PP 4 สําหรับ UN No. 1774 บรรจุภัณฑจะตองเปนไปตามระดับคุณสมบัติกลุมการบรรจุที่ II 
PP 5 สําหรับ UN No. 1204 บรรจุภัณฑจะตองผลิตประกอบขึ้น โดยมิใหมีการระเบิดเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของความดัน

ภายในบรรจุภัณฑนั้น จะตองไมใชไซลินเดอร ทิวบและดรัมความดัน สําหรับสารชนิดเหลานี้ 
PP 6 สําหรับ UN Nos.1851 และ UN 3248 ปริมาณการบรรจุสูงสุดสุทธิตอหีบหอเทากับ 5 ลิตร 
PP10 สําหรับ UN No. 1791 กลุมการบรรจุที่ II บรรจุภัณฑจะตองมีการระบายอากาศ 
PP31 สําหรับ UN No. 1131 บรรจุภัณฑจะตองผนึกอยางมิดชิด 
PP33 สําหรับ UN No.1308 กลุมการบรรจุที่ I และ II อนุญาตใหใชบรรจุภัณฑผสมที่มีน้ําหนักรวมสูงสุด 75 กกเทานั้น 
PP81     สําหรับ UN No. 1790 ซึ่งมีกรดไฮโดรฟูลออริกมากกวารอยละ 60 แตไมเกินรอยละ 85 และ UN 2031 ซึ่งมีกรดไน

ตริกมากกวารอยละ 55 อนุญาตใหใชดรัมพลาสติก และเจอรี่แคนซึ่งเปนบรรจุภัณฑเดี่ยวเปนเวลา 2 ป นับจากวันที่
ผลิต 

ขอกําหนดการบรรจุพิเศษเฉพาะการขนสงสินคาอันตรายทางรถไฟ และทางถนน 
RR2      สําหรับ UN 1261 ไมอนุญาตใหใชบรรจุภัณฑที่มีหัวถอดออกได 
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P002 ขอแนะนําการบรรจุ (ของแข็ง) P002 
อนุญาตใหใชบรรจุภัณฑเหลานี้ โดยใหเปนไปตามขอกําหนด 4.1.1 และ 4.1.3 

บรรจุภัณฑผสม น้ําหนักสุทธิสูงสุด (ดูขอ 4.1.3.3) 
บรรจุภัณฑภายใน บรรจุภัณฑภายนอก กลุมการบรรจุ 

ที่ I 
กลุมการบรรจุ 

ที่ II 
กลุมการบรรจุ 

ที่ III 
แกว  10 กก. ดรัม    
พลาสติกa 50 กก.  เหล็ก (1A2) 400 กก. 400 กก. 400 กก. 
โลหะ  50 กก.  อลูมิเนียม (1B2) 400 กก. 400 กก. 400 กก. 
กระดาษa, b, c 50 กก.  โลหะ ที่มิใช เหล็กหรือ

อลูมิเนียม (1N2) 
400 กก. 400 กก. 400 กก. 

ไฟเบอร a, b, c 50 กก.  พลาสติก (1H2) 400 กก. 400 กก. 400 กก. 
  ไมอัด (1D) 400 กก. 400 กก. 400 กก. 
a บรรจุภัณฑภายในจะ  ไฟเบอร (1G) 400 กก. 400 กก. 400 กก. 
ตองถูกปองกันการหลุด กลอง     
รอดของผง เหล็ก (4A) 400 กก. 400 กก. 400 กก. 
b  บรรจุภัณฑภายในจะ อลูมิเนียม (4B) 400 กก. 400 กก. 400 กก. 
ตองไมถูกนํามาใชหาก ไมธรรมชาติ(4C1)  250 กก. 400 กก. 400 กก. 

ไมธรรมชาติ ที่มีผนัง
กันการหลุดรอดของ
สารที่เปนผง (4C2) 

250 กก. 400 กก. 400 กก. 

ไมอัด (4D) 250 กก. 400 กก. 400 กก. 
ไมที่นํามาประกอบใหม 

(4F)  
125 กก. 400 กก. 400 กก. 

แผนไฟเบอร (4G) 125 กก. 400 กก. 400 กก. 
พลาสติกยืด (4H1) 60 กก. 60 กก. 60 กก. 
พลาสติกแข็ง (4H2) 250 กก. 400 กก. 400 กก. 

สารที่กําลังขนสงอาจกลาย
สภาพเปนของเหลวใน
ระหวางขนสง(ดูขอ 
4.1.3.4) 
cตองไมนําบรรจุภัณฑ
ภายในเหลานี้สําหรับสารที่
อยูในกลุมการบรรจุที่ I 

เจอรี่แคน    
 เหล็ก (3A2) 120 กก. 120 กก. 120 กก. 
 อลูมิเนียม (3B2) 120 กก. 120 กก. 120 กก. 
 พลาสติกแข็ง (3H2) 120 กก. 120 กก. 120 กก. 
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P002 ขอแนะนําการบรรจุ (ของแข็ง) (ตอ) P002 
 น้ําหนักสุทธิสูงสุด (ดูขอ 4.1.3.3) 
บรรจุภัณฑเดี่ยว กลุมการบรรจุ 

ที่ I 
กลุมการบรรจุ 

ที่ II 
กลุมการบรรจุ 

ที่ III 
ดรัม    
เหล็ก (1A1 หรือ 1A2 d) 400 กก. 400 กก. 400 กก. 
อลูมิเนียม (1B1 หรือ 1B2 d) 400 กก. 400 กก. 400 กก. 
โลหะ ที่มิใช เหล็กหรืออลูมิเนียม (1N1 หรือ 1N2 d) 400 กก. 400 กก. 400 กก. 
พลาสติก (1H1 หรือ 1H2 d) 400 กก. 400 กก. 400 กก. 
ไฟเบอร (1G)e 400 กก. 400 กก. 400 กก. 
ไมอัด (1D)e 400 กก. 400 กก. 400 กก. 

เจอรี่แคน    
เหล็ก (3A1 หรือ 3A2d) 120 กก. 120 กก. 120 กก. 
อลูมิเนียม (3B1 หรือ 3B2d ) 120 กก. 120 กก. 120 กก. 
พลาสติก (3H1 หรือ 3H2d) 120 กก. 120 กก. 120 กก. 

กลอง    
เหล็ก (4A) e ไมใหใช 400 กก. 400 กก. 
อลูมิเนียม (4B) e ไมใหใช 400 กก. 400 กก. 
ไมธรรมชาติ (4C1)e ไมใหใช 400 กก. 400 กก. 
ไมอัด (4D)e ไมใหใช 400 กก. 400 กก. 
ไมที่นํามาประกอบใหม (4F)e ไมใหใช 400 กก. 400 กก. 
ไมธรรมชาติ ที่มีผนังกันการเล็ดลอดของสารที่เปนผง 

(4C2)e 
ไมใหใช 400 กก. 400 กก. 

แผนไฟเบอร (4G)e ไมใหใช 400 กก. 400 กก. 
พลาสติกแข็ง (4H2)e ไมใหใช 400 กก. 400 กก. 

ถุง    
ถุง (5H3, 5H4, 5L3, 5M2)e ไมใหใช 50 กก. 50 กก. 

บรรจุภัณฑประกอบ    
ภาชนะปดพลาสติกที่ภายนอกเปนดรัมที่ทําจากเหล็ก 
อลูมิเนียม ไมอัด ไฟเบอร หรือพลาสติก (6HA1, 
6HB1, 6HG1e, 6HD1e, 6HH1) 

400 กก. 400 กก. 400 กก. 

d บรรจุภัณฑเหลานี้ตองไมใชกับสารในกลุมการบรรจุที่ I ซึ่งอาจกลายเปนของเหลวในระหวางการขนสง (ดู   ขอ 
4.1.3.4) 
e บรรจุภัณฑเหลานี้ตองไมนํามาใชหากสารที่กําลังขนสงเหลานี้อาจกลายเปนของเหลวในระหวางการขนสง (ดูขอ 
4.1.3.4) 



 

4 - 17 

 

P002 ขอแนะนําการบรรจุ (ของแข็ง) (ตอ) P002 
 น้ําหนักสุทธิสูงสุด (ดูขอ 4.1.3.3) 
บรรจุภัณฑประกอบ (ตอ) กลุมการบรรจุ 

ที่ I 
กลุมการบรรจุ 

ที่ II 
กลุมการบรรจุ 

ที่ III 
ภาชนะปดพลาสติกที่ภายนอกเปนลังโปรงหรือกลองที่ทํา
จากเหล็กหรืออลูมิเนียมหรือภายนอกเปนกลองที่ทําจาก
ไม ไมอัด แผนไฟเบอร หรือกลองพลาสติกแข็ง (6HA2, 
6HB2, 6HC, 6HD2e, 6HG2e, หรือ 6HH2) 

75 กก. 75 กก. 75 กก. 

ภาชนะปดแกวที่ภายนอกเปนดรัมที่ทําจากเหล็ก อลูมิเนียม 
ไมอัด หรือไฟเบอร (6PA1, 6PB1, 6PD1e หรือ6PG1e) 
หรือภายนอกเปนลังโปรงหรือกลองทําจากเหล็กหรือ
อลูมิเนียม หรือเปนกลองทําจากไม ไมอัด หรือแผนไฟ
เบอร หรือตะกราหวาย (6PA2, 6PB2, 6PC, 6PD2e หรือ 
6PG2e) หรือภายนอกเปนบรรจุภัณฑที่ทําจากพลาสติก
แข็งหรือยืด (6PH2 หรือ 6PH1e) 

75 กก. 75 กก. 75 กก. 

e บรรจุภัณฑเหลานี้ตองไมนํามาใชหากสารที่กําลังขนสงเหลานี้อาจกลายเปนของเหลวในระหวางการขนสง (ดูขอ 
4.1.3.4) 
ขอกําหนดพิเศษสําหรับการบรรจ ุ
PP6 สําหรับ UN 3249, น้ําหนักสุทธิสูงสุดตอหีบหอจะตองเทากับ 5 กก.  
PP7 สําหรับ UN 2000, เซลลูลอยดอาจทําการขนสงโดยไมหอหุมบนแครรองรับ (pallets) หรือใชพลาสติกหุมและยึด

โดยวิธีการที่เหมาะสม เชน สายรัดเหล็กในการขนสงโดยผูสงสินคารายเดียว โดยบรรทุกในรถแบบปด หรือในตู
สินคา แครรองรับ แตละอันน้ําหนักตองไมเกิน 1000 กก. 

PP8 สําหรับ UN 2002, บรรจุภัณฑจะตองผลิตขึ้นโดยตองไมใหมีการระเบิดเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของแรงดันภายในบรรจุ
ภัณฑนั้น จะตองไมใชไซลินเดอร ทิวบและดรัมรับความดัน สําหรับสารชนิดเหลานี้ 

PP9 สําหรับ UN 3175 , UN 3243 และ UN 3244 บรรจุภัณฑจะเปนไปตามชนิดการออกแบบที่ผานการทดสอบการ
ปองกันการรั่วไหลในระดับคุณสมบัติของกลุมการบรรจุที่ II  

PP11 สําหรับ UN 1309 ในกลุมการบรรจุที่ III  และ UN 1362 อนุญาตใหใชถุงแบบ 5H1, 5L1, และ 5M1 เมื่อสารเหลานี้
บรรจุรวมกันในถุงพลาสติก โดยรัดหรือตรึงอยูบนแครรองรับ  

PP12 สําหรับ UN 1361 , UN 2213, และ UN 3077 อนุญาตใหใชถุงประเภท 5H1, 5L1 และ 5M1 หากขนสงโดยรถแบบ
ปด หรือในตูสินคา 

PP13 สําหรับส่ิงของจําแนกภายใต UN 2870 อนุญาตใหใชเฉพาะบรรจุภัณฑผสมในระดับคุณสมบัติของกลุมการบรรจุที่ 
I 

PP14 สําหรับ UN 2211, UN 2698 และ UN 3314 บรรจุภัณฑไมจําเปนตองเปนไปตามการทดสอบดานคุณสมบัติตาม
บทที่ 6.1 

PP15 สําหรับ UN 1324 และ UN 2623 บรรจุภัณฑจะตองเปนไปในระดับคุณสมบัติของกลุมการบรรจุที่ III 
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P002 ขอแนะนําการบรรจุ (ของแข็ง) (ตอ) P002 
ขอกําหนดพิเศษสําหรับการบรรจ ุ(ตอ) 
PP20    สําหรับ UN 2217 อาจใชภาชนะที่ปองกันการฉีกขาดหรือปองกันการเล็ดลอดของผงได 
PP30 สําหรับ UN 2471 ไมอนุญาตใหใชบรรจุภัณฑภายในที่เปนกระดาษหรือไฟเบอร 
PP34 สําหรับ UN  2969 (เชน เมล็ดถ ั่ว) อนุญาตใหใชถุงแบบ 5H1,  5L1 และ 5M1 
PP37 สําหรับ UN 2590 และ UN 2212 อนุญาตใหใชถุงแบบ 5M1 หีบหอจะตองขนสงในรถแบบปด หรือตูสินคาหรือรัด

หรือตรึงใหเปนหนวยเดียวกัน 
PP38 สําหรับ UN 1309 ในกลุมการบรรจุที่ II อนุญาตใหใชถุงเฉพาะเมื่อใชรถแบบปดหรือตูสินคา 
 
P003 ขอแนะนําการบรรจุ P003 
สินคาอันตรายจะตองบรรจุในบรรจุภัณฑภายนอกที่เหมาะสม บรรจุภัณฑจะตองเปนไปตามขอกําหนด 4.1.1.1, 4.1.1.2, 
4.1.1.4, 4.1.1.8 และ 4.1.3  ซึ่งตองไดรับการออกแบบตามขอกําหนดการสรางบรรจุภัณฑตามขอ 6.1.4 บรรจุภัณฑ
ภายนอกตองสรางผลิตดวยวัสดุที่เหมาะสมมีความแข็งแรงเพียงพอและมีความสัมพันธกับความจุของบรรจุภัณฑและตาม
วัตถุประสงคของการใชงาน เมื่อนําขอแนะนําการบรรจุนี้ไปใชขนสงส่ิงของหรือบรรจุภัณฑภายในของบรรจุภัณฑผสมแลว 
บรรจุภัณฑนั้นตองไดรับการออกแบบและสรางเพื่อปองกันการเล็ดลอดของสารโดยไมไดตั้งใจในสภาพการขนสงปกติ 
ขอกําหนดพิเศษสําหรับการบรรจ ุ: 
PP16 สําหรับ UN 2800, ตองปองกันมิใหแบตเตอรี่เกิดการลัดวงจรและบรรจุอยางปลอดภัยในบรรจุภัณฑภายนอกที่

แข็งแรง 
หมายเหตุ 1 แบตเตอรี่แบบ Non-spillable ซึ่งรวมอยูกับสวนที่ทํางานของเครื่องจักร หรืออุปกรณอิเลคทรอนิคส 
ตองยึดอยางปลอดภัย ในที่เก็บแบตเตอรี่ของอุปกรณนั้น และตองปองกันมิใหเกิดการลัดวงจร 
หมายเหตุ 2 สําหรับแบตเตอรี่ (UN 2800) ดู P801a 

PP19 สําหรับ UN 1364 และ 1365 อนุญาตใหใชการขนสงเปนหอใหญ 
PP20 สําหรับ UN 1363, 1386, 1408 และ 2793 อาจใชภาชนะปดที่ปองกันการหลุดรอดของผง หรือปองกันการฉีกขาด 
PP32 สําหรับ UN 2857 และ 3358 อาจขนสงโดยไมบรรจุหีบหอ หรือในลังโปรง หรือโดยมีส่ิงหอหุมภายนอกที่เหมาะสม

   
 
 
P 099 ขอแนะนําการบรรจุ P099 
ใชเฉพาะบรรจุภัณฑที่ผานการรับรองโดยพนักงานเจาหนาที่  
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P101  ขอแนะนําการบรรจุ P101 
อาจใชเฉพาะบรรจุภัณฑที่ผานการรับรองจากพนักงานเจาหนาที่ของประเทศตนทาง ถาประเทศตนทางไมไดเปนประเทศภาคี
ความตกลงของขอกําหนดนี้ บรรจุภัณฑตองไดรับความเห็นชอบจากพนักงานเจาหนาที่ของประเทศแรกที่เปนประเทศภาคี
ความตกลงของขอกําหนดนี้ที่สินคาไปถึง ปายแสดงสัญชาติสําหรับรถยนตที่สัญจรระหวางประเทศตามกฎระเบียบของ
ประเทศนั้น จะตองแสดงขอความในเอกสารการขนสงดังตอไปนี้ : 
“บรรจุภัณฑผานการรับรองโดยพนักงานเจาหนาที่ของ…” (ดูขอ 5.4.1.2.1 (e)) 
(“Packaging approved by the competent authority of …”) 
 
P110(a) ขอแนะนําการบรรจุ P110(a) 

ยังไมกลาวถึง 
หมายเหต:ุ ขอแนะนําการบรรจุในขอกําหนดของ UN Model Regulations (หรือขอกําหนดการขนสงสินคาอันตรายของ
ประเทศไทยเลมที่ 1 (TP-I)) ไมอนุญาตใหทําการขนสงภายใตขอกําหนดนี้ (การขนสงสินคาอันตรายของประเทศไทยเลมที่ 2 
(TP-II)) 
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P110(b) ขอแนะนําการบรรจุ P110(b) 
อนุญาตใหใชบรรจุภัณฑเหลานี้ หากปฏิบัติตามขอกําหนด 4.1.1, 4.1.3 และขอกําหนดพิเศษสําหรับการบรรจุ 4.1.5 
บรรจุภัณฑภายในและการใช
งาน 

 

บรรจุภัณฑปด 

บรรจุภัณฑช้ันกลางและการใช
งาน 

แผนกั้น 

บรรจุภัณฑภายนอก และการใชงาน 

 

กลอง 

โลหะ โลหะ ไมธรรมชาติ มีผนังกันการเล็ด 
ไม ไม  ลอดของผง (4C2) 

   ยางที่มีคุณสมบัติเปนตัวนํา พลาสติก ไมอัด (4D) 
   พลาสติกที่มีคุณสมบัติเปนตัวนํา แผนไฟเบอร ไมที่นํามาประกอบใหม (4F) 
ถุง   
   ยางที่มีคุณสมบัติเปนตัวนํา   
   พลาสติกที่มีคุณสมบัติเปนตัวนํา   
ขอกําหนดพิเศษสําหรับการบรรจ:ุ 
PP42 สําหรับ UN Nos 0074, 0113, 0114, 0129, 0130, 0135  และ  0224 ตองเปนไปตามเงื่อนไขตอไปนี้: 

(a) ตองไมบรรจุสารระเบิดเกิน 50 กรัม (ปริมาณของสารที่แหง) ในบรรจุภัณฑภายใน 
(b) ตองไมใสบรรจุภัณฑภายในลงในชองระหวางแผนกั้นมากกวา 1 ชิ้น โดยชองบรรจุตองกระชับแนน 
(c) บรรจุภัณฑภายนอกสามารถที่จะแบงออกไดถึง 25 ชอง 
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P111 ขอแนะนําการบรรจุ P111 
อนุญาตใหใชบรรจุภัณฑเหลานี้ หากปฏิบัติตามขอกําหนด 4.1.1, 4.1.3 และขอกําหนดพิเศษสําหรับการบรรจุ 4.1.5 
บรรจุภัณฑภายในและการใชงาน บรรจุภัณฑช้ันกลางและการใชงาน บรรจุภัณฑภายนอกและการใชงาน 
ถุง ไมจําเปน กลอง 
กระดาษกันน้ําได  เหล็ก (4A) 
พลาสติก  อลูมิเนียม (4B) 
ส่ิงทอที่ทําจากยาง  ไมธรรมชาติ ธรรมดา (4C1) 

แผน  ไมธรรมชาติ มีผนังกันการเล็ดลอด 
พลาสติก   ของผง (4C2) 
ส่ิงทอที่ทําจากยาง  ไมอัด (4D) 

  ไมที่นํามาประกอบใหม (4F) 
  แผนไฟเบอร (4G) 
  พลาสติกยืดได (4H1) 
  พลาสติกแข็ง (4H2) 
  ดรัม 
  เหล็กถอดหัวได (1A2) 
  อลูมิเนียม ถอดหัวได (1B2) 
  ไมอัด (1D) 
  แผนไฟเบอร (1G) 
  พลาสติก ถอดหัวได (1H2) 

ขอกําหนดพิเศษสําหรับการบรรจ:ุ 
PP43  สําหรับ UN No. 0159, ไมจําเปนตองใชบรรจุภัณฑภายใน เมื่อบรรจุภัณฑภายนอกเปนดรัม (Drum) ที่เปนโลหะ 

(1A2 หรือ 1B2) หรือเปนพลาสติก (1H2) 
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P112(a) ขอแนะนําการบรรจุ P112(a)  
 (ของแข็งที่เปยก, 1.1D) 
อนุญาตใหใชบรรจุภัณฑเหลานี้ หากปฏิบัติตามขอกําหนด 4.1.1, 4.1.3 และขอกําหนดพิเศษสําหรับการบรรจุ 4.1.5 

บรรจุภัณฑช้ันกลางและการใชงาน 

ถุง 
พลาสติก 
ส่ิงทอ, เคลือบหรือบุพลาสติก 

บรรจุภัณฑปด 
โลหะ 

บรรจุภัณฑภายในและการใชงาน 

ถุง 
กระดาษหลายชั้นกันน้ําได 
พลาสติก 
ส่ิงทอ 
ส่ิงทอที่ทําจากยาง 
พลาสติกทอ พลาสติก 

ภาชนะปด  
โลหะ  
พลาสติก  

  
  

บรรจุภัณฑภายนอกและการใชงาน 

 

กลอง 
เหล็ก (4A) 
อลูมิเนียม (4B) 
ไมธรรมชาติ ธรรมดา (4C1) 
ไมธรรมชาติ มีผนังกันการเล็ดลอด 
 ของผง (4C2) 
ไมอัด (4D) 
ไมที่นํามาประกอบใหม (4F) 
แผนไฟเบอร (4G) 
พลาสติกยืดได (4H1) 
พลาสติก แข็ง (4H2) 

  ดรัม 
  เหล็กถอดหัวได (1A2) 
  อลูมิเนียม ถอดหัวได (1B2) 

ไมอัด (1D) 
  แผนไฟเบอร (1G) 
  พลาสติกถอดหัวได (1H2) 

ขอกําหนดเพิ่มเติม: 
ไมจําเปนตองใชบรรจุภัณฑชั้นกลางถาบรรจุภัณฑภายนอกเปนดรัมชนิดถอดหัวไดและมีการปองกันการรั่ว 
ขอกําหนดพิเศษสําหรับการบรรจ:ุ 
PP26 สําหรับ UN No. 0004, 0076, 0078, 0154, 0219, และ  0394  บรรจุภัณฑที่ใชตองเปนชนิดปลอดตะกั่ว 
PP45 สําหรับ UN No. 0072  และ 0226  ไมจําเปนตองใชบรรจุภัณฑชั้นกลาง 
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P112(b) ขอแนะนําการบรรจุ P112(b)  
 (ของแข็งที่แหง,นอกจากผง 1.1D) 
อนุญาตใหใชบรรจุภัณฑเหลานี้ หากปฏิบัติตามขอกําหนด 4.1.1, 4.1.3 และขอกําหนดพิเศษสําหรับการบรรจุ 4.1.5 
บรรจุภัณฑภายในและการใชงาน 
 
ถุง 

บรรจุภัณฑช้ันกลางและการใชงาน 
 
ถุง (สําหรับ UN 0150 เทานั้น) 

บรรจุภัณฑภายนอกและการใชงาน 
 
ถุง 

กระดาษคราฟท 
กระดาษ หลายชั้นกันน้ําได 

พลาสติก 
ส่ิงทอ เคลือบหรือบุดวยพลาสติก 

พลาสติกทอกันการเล็ดลอดของผง 
(5H2) 

พลาสติก  พลาสติกทอกันน้ํา (5H3) 
ส่ิงทอ  ฟลมพลาสติก (5H4) 

 ส่ิงทอการเล็ดลอดของผง (5L2) ส่ิงทอที่ทําจากยาง 
พลาสติกทอ  ส่ิงทอ กันน้ํา (5L3) 

  กระดาษหลายชั้น กันน้ํา (5M2) 
  กลอง 
  เหล็ก (4A) 
  อลูมิเนียม (4B) 
  ไมธรรมชาติ ธรรมดา (4C1) 
  ไมธรรมชาติ ที่ปองกันการเล็ดลอดของ

ผง  (4C2) 
  ไมอัด (4D) 
  ไมที่นํามาประกอบใหม (4F) 
  แผนไฟเบอร (4G) 
  พลาสติกยืดได  (4H1) 
  พลาสติก แข็ง (4H2) 
  ดรัม 
  เหล็กถอดหัวได (1A2) 
  อลูมิเนียมถอดหัวได (1B2) 
  แผนไฟเบอร (1G) 

ไมอัด (1D) 
  พลาสติกถอดหัวได (1H2) 
ขอกําหนดพิเศษสําหรับการบรรจ:ุ 
PP26 สําหรับ UN No. 0004 ,0076, 0078, 0154, 0216, 0219, และ  0386  บรรจุภัณฑที่ใชตองเปนชนิดปลอดตะกั่ว  
PP46 สําหรับ UN No. 0209  ที่เปน TNT แบบสะเก็ดหรือเปนเม็ด ที่อยูในสภาพแหงตองบรรจุดวยถุงกันการเล็ดลอดของ

ผง (5H2) และน้ําหนักสุทธิสูงสุด 30 กก.  
PP47 สําหรับ UN No. 0222  ไมจําเปนตองใชบรรจุภัณฑภายในถาบรรจุภัณฑภายนอกที่ใชเปนถุง 
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P112(C) ขอแนะนําการบรรจุ P112(C) 
 (ของแข็งที่แหงที่เปนผง 1.1D) 
อนุญาตใหใชบรรจุภัณฑเหลานี้ หากปฏิบัติตามขอกําหนด 4.1.1, 4.1.3 และขอกําหนดพิเศษสําหรับการบรรจุ 4.1.5 
บรรจุภัณฑภายในและการใชงาน บรรจุภัณฑช้ันกลางและการใชงาน บรรจุภัณฑภายนอกและการใชงาน 
ถุง ถุง กลอง 

กระดาษหลายชั้นกันน้ําไดพลาสติก 
พลาสติกทอ 

กระดาษหลายชั้นกันน้ําไดและมีบุ
ภายใน 

พลาสติก 

เหล็ก (4A) 
อลูมิเนียม (4B) 
ไมธรรมชาติ ธรรมดา (4C1) 

  ไมธรรมชาติที่มีการปองกันการ
เล็ดลอดของผง (4C2) 

ภาชนะปด บรรจุภัณฑปด ไมอัด (4D) 
แผนไฟเบอร โลหะ ไมที่นํามาประกอบใหม (4F) 
โลหะ พลาสติก แผนไฟเบอร (4G) 
พลาสติก  พลาสติก แข็ง (4H2) 
ไม  ดรัม 
  เหล็ก ถอดหัวได (1A2) 
  อลูมิเนียม ถอดหัวได (1B2) 

ไมอัด (1D) 
  ไฟเบอร (1G) 

พลาสติกถอดหัวได (1H2) 
ขอกําหนดเพิ่มเติม: 
1. ถาบรรจุภัณฑภายนอกเปนดรัมแลวไมจําเปนตองใชบรรจุภัณฑภายใน 
2. บรรจุภัณฑที่ใชตองเปนชนิดกันการเล็ดลอดของผง 
ขอกําหนดพิเศษสําหรับการบรรจ:ุ 
PP26 สําหรับ UN Nos. 0004 ,0076, 0078, 0154, 0216, 0219, และ  0386  บรรจุภัณฑที่ใชตองเปนชนิดปลอดตะกั่ว  
PP46 สําหรับ UN No. 0209  ที่เปน TNT แบบสะเก็ดหรือเปนเม็ด ที่อยูในสภาพแหงตองบรรจุดวยถุงกันการเล็ดลอดของ

ผง (5H2) และน้ําหนักสุทธิสูงสุด 30 กก.  
PP48 สําหรับ UN No. 0504  ตองไมใชบรรจุภัณฑโลหะ 
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P113 ขอแนะนําการบรรจุ P113 
อนุญาตใหใชบรรจุภัณฑเหลานี้ หากปฏิบัติตามขอกําหนด 4.1.1, 4.1.3 และขอกําหนดพิเศษสําหรับการบรรจุ 4.1.5 
บรรจุภัณฑภายในและการใชงาน บรรจุภัณฑช้ันกลางและการใชงาน บรรจุภัณฑภายนอกและการใชงาน 
ถุง ไมจําเปน กลอง 

      เหล็ก (4A) 
     อลูมิเนียม (4B) 

      ไมธรรมชาติธรรมดา (4C1) 

     กระดาษ 
     พลาสติก 
     ผายาง 

 
บรรจุภัณฑปด  

     ไมธรรมชาติที่มีการปองกันการเล็ด   
ลอดของผง (4C2) 

     แผนไฟเบอร       ไมอัด  (4D) 
     โลหะ       ไมที่นํามาประกอบใหม  (4F) 
     พลาสติก       แผนไฟเบอร  (4G) 
    ไม       พลาสติกแข็ง  (4H2) 
  ดรัม 
       เหล็กถอดหัวได  (1A2) 
       อลูมิเนียม ถอดหัวได  (1B2) 

     ไมอัด (1D) 
            ไฟเบอร  (1G) 

     พลาสติกถอดหัวได (1H2) 
ขอกําหนดเพิ่มเติม: 
บรรจุภัณฑที่ใชตองเปนชนิดกันการเล็ดลอดของผง 
ขอกําหนดพิเศษสําหรับการบรรจ:ุ 
PP49 สําหรับ  UN Nos.  0094  และ 0305  ที่มีปริมาณของสารไมเกิน 50 กรัม  ตองบรรจุอยูในบรรจุภัณฑภายใน 
PP50 สําหรับ  UN No. 0027  ถาบรรจุภัณฑภายนอกเปนดรัมไมจําเปนตองใชบรรจุภัณฑใน  
PP51 สําหรับ UN No.  0028  ตองใชบรรจุภัณฑภายในที่ทําจากกระดาษคราฟท หรือกระดาษไข 
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P114 (a)  ขอแนะนําการบรรจุ P114 (a) 

(ของแข็งที่เปยก) 
อนุญาตใหใชบรรจุภัณฑเหลานี้ หากปฏิบัติตามขอกําหนดทั่วไปสําหรับการบรรจุ   4.1.1,  4.1.3 และขอกําหนดพิเศษ
สําหรับการบรรจุ 4.1.5 
บรรจุภัณฑภายในและการใชงาน บรรจุภัณฑช้ันกลางและการใชงาน บรรจุภัณฑภายนอกและการใชงาน 
ถุง ถุง กลอง 
     พลาสติก พลาสติก      เหล็ก (4A) 
     ผา ผาเคลือบหรือบุดวยพลาสติก      ไมธรรมชาติ  ธรรมดา (4C1) 
     พลาสติกทอ       ไมธรรมชาติที่มีการปองกันการเล็ด

ลอดของผง (4C2) 
ภาชนะปด บรรจุภัณฑปด      ไมอัด  (4D) 
     โลหะ      โลหะ      ไมที่นํามาประกอบใหม  (4F) 
     พลาสติก พลาสติก      แผนไฟเบอร  (4G) 
  พลาสติกแข็ง  (4H2) 
  ดรัม 
       เหล็กถอดหัวได  (1A2) 
       อลูมิเนียมถอดหัวได  (1B2) 
       ไมอัด  (1D) 
       แผนไฟเบอร  (1G) 
       พลาสติกถอดหัวได  (1H2) 
ขอกําหนดเพิ่มเติม: 
ไมจําเปนตองใชบรรจุภัณฑชั้นกลางถาบรรจุภัณฑภายนอกเปนดรัมที่ปองกันการรั่วไหลและถอด หัวได 
ขอกําหนดพิเศษสําหรับการบรรจ:ุ 
PP26 สําหรับ  UN Nos. 0077,  0132, 0234, 0235  และ 0236  บรรจุภัณฑที่ใชตองเปนชนิดปลอดตะกั่ว 
PP43 สําหรับ  UN No. 0342  ไมจําเปนตองใชบรรจุภัณฑภายในสําหรับกรณีที่บรรจุภัณฑภายนอกเปนดรัมที่เปนโลหะ  

(1A2  หรือ 1B2)  หรือพลาสติก  (1H2) 
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P114 (b) ขอแนะนําการบรรจุ 

(ของแข็งที่แหง) 
P114 (b) 

อนุญาตใหใชบรรจุภัณฑเหลานี้ หากปฏิบัติตามขอกําหนดทั่วไปสําหรับการบรรจุ   4.1.1,  4.1.3 และขอกําหนดพิเศษ
สําหรับการบรรจุ 4.1.5 
บรรจุภัณฑภายในและการใชงาน บรรจุภัณฑช้ันกลางและการใชงาน บรรจุภัณฑภายนอกและการใชงาน 

ถุง      ไมจําเปน กลอง 
    กระดาษคราฟท        ไมธรรมชาติ  ธรรมดา (4C1) 

      ไมธรรมชาติที่มีการปองกันการเล็ด
ลอดของผง(4C2) 

ไมอัด  (4D) 

    พลาสติก    
ส่ิงทอที่กันการเล็ดลอดของผง 
พลาสติกทอที่กันการเล็ดลอดของ
ผง       ไมที่นํามาประกอบใหม  (4F) 

แผนไฟเบอร  (4G) 
ภาชนะปด  ดรัม      
     แผนไฟเบอร  เหล็กถอดหัวได  (1A2) 
     โลหะ  
     กระดาษ  
     พลาสติก  

      พลาสติกทอที่กันการเล็ดลอดของ
ผง  

     อลูมิเนียมถอดหัวได  (1B2) 
     ไมอัด  (1D) 
     แผนไฟเบอร  (1G) 
     พลาสติกถอดหัวได  (1H2) 

ขอกําหนดพิเศษสําหรับการบรรจ:ุ 
PP26 สําหรับ  UN Nos. 0077,  0132, 0234, 0235  และ 0236  บรรจุภัณฑที่ใชตองเปนชนิดปลอดตะกั่ว 
PP50 สําหรับ  UN Nos. 0160  และ 0161 ไมตองใชบรรจุภัณฑภายในถาใชดรัมเปนบรรจุภัณฑภายนอก 
PP52 สําหรับ  UN Nos. 0160   และ 0161   ถาจะใชดรัมโลหะ  (1A2   และ 1B2)   เปนบรรจุภัณฑภายนอก ดรัมโลหะที่

ใชจะตองสามารถปองกันการระเบิดอันเกิดจากการเพิ่มความดันทั้งจากภายในหรือภายนอก 
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P115 ขอแนะนําการบรรจุ P115 
อนุญาตใหใชบรรจุภัณฑเหลานี้ หากปฏิบัติตามขอกําหนดทั่วไปสําหรับการบรรจุ   4.1.1,  4.1.3 และขอกําหนดพิเศษสําหรับ
การบรรจุ 4.1.5 
บรรจุภัณฑภายในและการใชงาน บรรจุภัณฑช้ันกลางและการใชงาน บรรจุภัณฑภายนอกและการใชงาน 
ภาชนะปด ถุง กลอง 
     พลาสติก      พลาสติกในภาชนะปดที่เปนโลหะ      ไมธรรมชาติ  ธรรมดา  (4C1) 
      ดรัม  

   โลหะ 
     ไมธรรมชาติที่มีการปองกันการเล็ดลอด

ของผง (4C2) 
       ไมอัด  (4D) 
       ไมที่นํามาประกอบใหม  (4F) 
  ดรัม 
      เหล็กถอดหัวได  (1A2) 
      อลูมิเนียมถอดหัวได  (1B2) 
      ไมอัด  (1D) 
      ไฟเบอร  (1G) 

     พลาสติกถอดหัวได (1H2) 
ขอกําหนดพิเศษสําหรับการบรรจ:ุ 
PP45 สําหรับ  UN No. 0144  ไมจําเปนตองมีบรรจุภัณฑชั้นกลาง 
PP53 สําหรับ  UN Nos. 0075,  0143, 0495  และ 0497    ถาใชกลองเปนบรรจุภัณฑภายนอก  ที่บรรจุภัณฑภายในตองปด

เทปที่ฝาจุกเกลียวใหแนนหนาและตองมีความจุไมเกิน 5 ลิตรตอบรรจุภัณฑ และตองหอหุมดวยวัสดุดูดซับและกัน
กระแทกที่ไมติดไฟ  วัสดุดูดซับตองมีจํานวนเพียงพอกับของเหลวที่บรรจุอยูภายใน  และตองมีการกันไมใหภาชนะปด
ที่เปนโลหะกระแทกกัน สารระเบิดสําหรับขับดัน (propellant) ในบรรจุภัณฑภายนอกที่เปนกลอง  จะบรรจุน้ําหนักสุทธิ
ไดไมเกิน  30 กิโลกรัมตอหีบหอ 

PP54 สําหรับ  UN  Nos. 0075,  0143, 0495   และ 0497,  ถาใชดรัมปนบรรจุภัณฑภายนอก  และเมื่อบรรจุภัณฑชั้นกลาง
เปนดรัมตองหอหุมดวยวัสดุดูดซับและกันกระแทกที่ไมติดไฟ  วัสดุดูดซับตองมีจํานวนเพียงพอกับของเหลวที่บรรจุอยู
ภายใน  บรรจุภัณฑประกอบที่ประกอบดวยภาชนะปดที่เปนพลาสติกอยูในดรัมโลหะอาจนํามาใชแทนบรรจุภัณฑ
ภายในและชั้นกลางปริมาตรสุทธิของสารระเบิดสําหรับขับดันในแตละหีบหอตองไมเกิน  120 ลิตร 

PP55 สําหรับ  UN No. 0144,  ตองมีการรองดวยวัสดุดูดซับและกันกระแทก 
PP56 สําหรับ  UN No. 0144 อาจใชภาชนะปดที่เปนโลหะเปนบรรจุภัณฑภายใน   
PP57 สําหรับ UN Nos. 0075, 0143, 0495 และ 0497 ถาบรรจุภัณฑภายนอกเปนกลอง ตองใชถุงเปนบรรจุภัณฑชั้นกลาง 
PP58 สําหรับ UN Nos. 0075, 0143, 0495  และ 0497,  ถาบรรจุภัณฑภายนอกเปนดรัมแลวตองใชดรัมเปนบรรจุภัณฑชั้น

กลางดวยเชนกัน 
PP59 สําหรับ UN No. 0144 อาจใชกลองที่ทําจากแผนไฟเบอร  (4G) เปนบรรจุภัณฑภายนอก 
PP60 สําหรับ  UN No. 0144  ตองไมใชดรัมอลูมิเนียมชนิดที่สวนหัวถอดได  (1B2) 
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P116 ขอแนะนําการบรรจุ P116 
อนุญาตใหใชบรรจุภัณฑเหลานี้ หากปฏิบัติตามขอกําหนดทั่วไปสําหรับการบรรจุ   4.1.1,  4.1.3 และขอกําหนดพิเศษ
สําหรับการบรรจุ 4.1.5 
บรรจุภัณฑภายในและการใช
งาน 

บรรจุภัณฑช้ันกลางและการใช
งาน 

บรรจุภัณฑภายนอกและการใชงาน 

ถุง      ไมจําเปน ถุง 
     กระดาษที่กันน้ําและน้ํามัน 

พลาสติก 
      พลาสติกทอ  (5H1) 

     กระดาษหลายชั้นกันน้ํา  (5M2) 
ส่ิงทอที่เคลือบหรือบุดวย
พลาสติก 

 

     พลาสติกทอที่มีการปองกัน
การเล็ดลอดของผง 

 

               

     ฟลมพลาสติก  (5H4) 
     ส่ิงทอที่มีการปองกันการเล็ดลอดของผง 

(5L2) 
     ส่ิงทอกันน้ํา  (5L3) 

ภาชนะปด  กลอง 
     แผนไฟเบอรกันน้ํา  เหล็ก  (4A) 
     โลหะ  อลูมิเนียม  (4B) 
     พลาสติก  ไมธรรมชาติ  ธรรมดา  (4C1) 
     ไมที่มีการปองกันการเล็ดลอด

ของผง 
 ไมธรรมชาติ ที่ผนังมีการปองกันการเล็ด

ลอดของผง(4C2) 
แผน      ไมอัด  (4D) 
     กระดาษกันน้ํา  ไมที่นํามาประกอบใหม  (4F) 
     กระดาษเคลือบไข       แผนไฟเบอร  (4G) 
     พลาสติก       พลาสติกแข็ง  (4H2) 
  ดรัม      
  เหล็กถอดหัวได  (1A2) 
  อลูมิเนียมถอดหัวได  (1B2) 

ไมอัด (1D) 
       ไฟเบอร  (1G) 
       พลาสติก  ถอดหัวได  (1H2) 
  เจอรี่แคน 
  เหล็กถอดหัวได  (3A2) 
       พลาสติกถอดหัวได  (3H2) 
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ขอกําหนดพิเศษสําหรับการบรรจ:ุ 
PP61 สําหรับ UN Nos. 0082,  0241, 0331  และ 0332   ไมจําเปนตองใชบรรจุภัณฑชั้นใน ถาใชบรรจุภัณฑชั้นนอกเปน

ดรัมที่กันรั่วและถอดหัวได 
PP62 สําหรับ UN Nos. 0082, 0241, 0331  และ 0332  ไมจําเปนตองใชบรรจุภัณฑภายใน ถาสารระเบิดนั้นบรรจุอยูใน

วัสดุที่กันการผานของของเหลวได 
PP63 สําหรับ UN No. 0081  ไมจําเปนตองใชบรรจุภัณฑภายในถาสารนี้บรรจุอยูในพลาสติกแข็งที่กันการผานของไน

ตริกอีสเตอร  (Nitric  esters)  ได 
PP64 สําหรับ UN No. 0331   ไมจําเปนตองใชบรรจุภัณฑภายในถาใชบรรจุภัณฑชั้นนอกเปนถุง  (5H2) (5H3)  หรือ 

(5H4)   
PP65 สําหรับ UN Nos. 0082, 0241, 0331  และ  0332  อาจใชบรรจุภัณฑชั้นนอกเปนถุง (5H2) (5H3)   
PP66 สําหรับ UN No. 0081  ตองไมใชบรรจุภัณฑภายนอกที่เปนถุง 
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P130 ขอแนะนําการบรรจุ P130 
อนุญาตใหใชบรรจุภัณฑเหลานี้ หากปฏิบัติตามขอกําหนดทั่วไปสําหรับการบรรจุ   4.1.1,  4.1.3 และขอกําหนดพิเศษ
สําหรับการบรรจุ 4.1.5 
บรรจุภัณฑภายในและการใชงาน บรรจุภัณฑช้ันกลางและการใชงาน บรรจุภัณฑภายนอกและการใชงาน 

     ไมจําเปน      ไมจําเปน กลอง 
       เหล็ก (4A) 
       อลูมิเนียม  (4B) 
       ไมธรรมชาติ  ธรรมดา (4C1) 
       ไมธรรมชาติที่มีการปองกันการเล็ด

ลอดของผง  (4C2) 
       ไมอัด  (4D) 
       ไมที่นํามาประกอบใหม  (4F) 
       แผนไฟเบอร  (4G) 
       พลาสติกยืดได   (4H1) 
       พลาสติกแข็ง  (4H2) 
  ดรัม 

       เหล็กถอดหัวได  (1A2) 
       อลูมิเนียมถอดหัวได  (1B2) 

     ไมอัด (1D) 
       ไฟเบอร  (1G) 
       พลาสติกถอดหัวได  (1H2) 
ขอกําหนดพิเศษสําหรับการบรรจ:ุ 
PP67 ขอกําหนดตอไปนี้ใชสําหรับ    UN Nos. 0006,   0009,   0010,  0015,  0016,  0018,  0019,   0034, 0035,  

0038,  0039,  0048,  0056,  0137, 0138, 0168,  0169,  0171,  0181,  0182,  0183,  0186,  0221,  0243,  
0244,   0245,  0246,  0254,  0280,  0281,  0286,  0287,  0297,  0299,  0300,  0301,  0303,  0321,  0328,  
0329,  0344,  0345,  0346,  0347,  0362,  0363,  0370,  0412,  0424,  0425,  0434,  0435,  0436,  0437,  
0438,  0451, 0488 และ 0502: สําหรับวัตถุระเบิดขนาดใหญและมีโครงสรางที่แข็งแรง ซึ่งปกติใชในดานการทหาร  
ทั้งที่มีและไมมีสารจุดชนวนระเบิดที่หุมดวยตัวปองกันอยางนอย  2 ชั้น  สามารถทําการขนสงไดโดยไมตองมีการ
บรรจุหีบหอ  สําหรับวัตถุระเบิดที่มีดินขับหรือสามารถขับดวยตัวเองได ระบบการจุดระเบิดตองมีการปองกันการ
กระตุนที่อาจจะเกิดขึ้นในระหวางการขนสงในสภาวะปกติ และถาผลการทดสอบอนุกรมที่ 4 กับส่ิงของที่ไมได
บรรจุหีบหอมีผลเปนลบ ซึ่งแสดงวาส่ิงของนั้นสามารถทําการขนสงไดโดยไมตองมีการบรรจุหีบหอได ส่ิงของที่ไม
บรรจุหีบหอนั้นจะตองไดรับการยึดอยูกับแครหรือบรรจุอยูในลังโปรงหรืออุปกรณขนยายอื่น ๆ   ที่เหมาะสม 
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P131 ขอแนะนําการบรรจุ P131 
อนุญาตใหใชบรรจุภัณฑเหลานี้ หากปฏิบัติตามขอกําหนดทั่วไปสําหรับการบรรจุ   4.1.1,  4.1.3 และขอกําหนดพิเศษ
สําหรับการบรรจุ 4.1.5 
บรรจุภัณฑภายในและการใชงาน บรรจุภัณฑช้ันกลางและการใชงาน บรรจุภัณฑภายนอกและการใชงาน 

ถุง      ไมจําเปน กลอง 
     กระดาษ       เหล็ก (4A) 
     พลาสติก       อลูมิเนียม  (4B) 
 
ภาชนะปด 

 

     แผนไฟเบอร 
โลหะ 

 

    พลาสติก  
    ไม  
   

     ไมธรรมชาติ  ธรรมดา (4C1) 
     ไมธรรมชาติที่มีการปองกันการเล็ด

ลอดของผง(4C2) 
     ไมอัด  (4D) 
     ไมที่นํามาประกอบใหม  (4F) 
แผนไฟเบอร  (4G) 

แกนมวน  (Reels)  ดรัม 
       เหล็กถอดหัวได  (1A2) 
       อลูมิเนียม  ถอดหัวได  (1B2) 

     ไมอัด (1D) 
       ไฟเบอร  (1G) 
       พลาสติกถอดหัวได  (1H2) 
ขอกําหนดพิเศษสําหรับการบรรจ:ุ 
PP68 สําหรับ  UN Nos. 0029,  0267  และ  0455 ตองไมใชถุงและแกนมวนเปนบรรจุภัณฑภายใน 
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P132 (a) ขอแนะนําการบรรจุ P132 (a) 
(ส่ิงของที่ประกอบดวยเช้ือปะทุระเบิดหรือเชื้อปะทุพลาสติกที่บรรจุอยูในส่ิงหอหุมปดที่ทําดวยโลหะพลาสติก 
แผนไฟเบอร) 
อนุญาตใหใชบรรจุภัณฑเหลานี้ หากปฏิบัติตามขอกําหนดทั่วไปสําหรับการบรรจุ   4.1.1,  4.1.3 และขอกําหนดพิเศษ
สําหรับการบรรจุ 4.1.5 
บรรจุภัณฑภายในและการใชงาน บรรจุภัณฑช้ันกลางและการใช

งาน 
บรรจุภัณฑภายนอกและการใชงาน 

      
ไมจําเปน 

      
ไมจําเปน 

 
กลอง 

       เหล็ก (4A) 
       อลูมิเนียม  (4B) 
       ไมธรรมชาติ  ธรรมดา (4C1) 
       ไมธรรมชาติ ที่มีผนังกันการเล็ดลอด

ของผง  (4C2) 
       ไมอัด  (4D) 
       ไมที่นํามาประกอบใหม  (4F) 
       แผนไฟเบอร  (4G) 
       พลาสติกแข็ง  (4H2) 

 
P132 (b) ขอแนะนําการบรรจุ 

(ส่ิงของที่ไมมีส่ิงหอหุมปด) 
P132 (b) 

อนุญาตใหใชบรรจุภัณฑเหลานี้ หากปฏิบัติตามขอกําหนดทั่วไปสําหรับการบรรจุ   4.1.1,  4.1.3 และขอกําหนดพิเศษสําหรับ
การบรรจุ 4.1.5 
บรรจุภัณฑภายในและการใชงาน บรรจุภัณฑช้ันกลางและการใชงาน บรรจุภัณฑภายนอกและการใชงาน 

ภาชนะปด ไมจําเปน กลอง 
     แผนไฟเบอร       เหล็ก (4A) 
     โลหะ       อลูมิเนียม  (4B) 
     พลาสติก       ไมธรรมชาติ  ธรรมดา (4C1) 
แผน  
     กระดาษ 

      ไมธรรมชาติ ที่มีผนังปองกันการเล็ดลอด
ของผง(4C2) 

     พลาสติก       ไมอัด  (4D) 
       ไมที่นํามาประกอบใหม  (4F) 
       แผนไฟเบอร  (4G) 
       พลาสติก  แข็ง  (4H2) 
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P133 ขอแนะนําการบรรจุ P133 
อนุญาตใหใชบรรจุภัณฑเหลานี้ หากปฏิบัติตามขอกําหนดทั่วไปสําหรับการบรรจุ   4.1.1,  4.1.3 และขอกําหนดพิเศษสําหรับ
การบรรจุ 4.1.5 
บรรจุภัณฑภายในและการใชงาน บรรจุภัณฑช้ันกลางและการใชงาน บรรจุภัณฑภายนอกและการใชงาน 

ภาชนะปด ภาชนะปด กลอง 
     แผนไฟเบอร      แผนไฟเบอร      เหล็ก (4A) 
     โลหะ      โลหะ      อลูมิเนียม  (4B) 
     พลาสติก      พลาสติก      ไมธรรมชาติ  ธรรมดา (4C1) 
     ไม 
ถาดที่มีแผนกั้น 

     ไม      ไมธรรมชาติ  ที่ผนังมีการปองกันการ
เล็ดลอดของผง(4C2) 

     แผนไฟเบอร       ไมอัด  (4D) 
     พลาสติก       ไมที่นํามาประกอบใหม  (4F) 
     ไม       แผนไฟเบอร  (4G) 
       พลาสติก  แข็ง  (4H2) 
ขอกําหนดเพิ่มเติม: 
การใชภาชนะปดเปนบรรจุภัณฑชั้นกลาง  จะใชในกรณีที่บรรจุภัณฑภายในเปนถาดเทานั้น 
ขอกําหนดพิเศษสําหรับการบรรจ:ุ 
PP69 สําหรับ  UN Nos. 0043,  0212, 0225, 0268   และ 0306  ตองไมใชถาดเปนบรรจุภัณฑภายใน 
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P134 ขอแนะนําการบรรจุ P134 
อนุญาตใหใชบรรจุภัณฑเหลานี้ หากปฏิบัติตามขอกําหนดทั่วไปสําหรับการบรรจุ   4.1.1,  4.1.3 และขอกําหนดพิเศษสําหรับ
การบรรจุ 4.1.5 
บรรจุภัณฑภายในและการใชงาน บรรจุภัณฑช้ันกลางและการใชงาน บรรจุภัณฑภายนอกและการใชงาน 

ถุง ไมจําเปน กลอง 
     กันน้ํา  
 
ภาชนะปด 

 

     แผนไฟเบอร  
     โลหะ 
     พลาสติก 

 

     ไม  
แผน  
     แผนไฟเบอร  เปนลูกฟูก  
ทอ  
    แผนไฟเบอร  

     เหล็ก (4A) 
     อลูมิเนียม  (4B) 
     ไมธรรมชาติ  ธรรมดา (4C1) 
     ไมธรรมชาติ  ที่ผนังมีการปองกันการ

เล็ดลอดของผง(4C2) 
     ไมอัด  (4D) 
     ไมที่นํามาประกอบใหม  (4F) 
     แผนไฟเบอร  (4G) 
     พลาสติก ขยายได  (4H1) 
     พลาสติก  แข็ง  (4H2) 

       ดรัม 
       เหล็กถอดหัวได  (1A2)  
       อลูมิเนียมถอดหัวได  (1B2) 

     ไมอัด (1D) 
     ไฟเบอร (1G) 
     พลาสติกถอดหัวได (1H2) 
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P135 ขอแนะนําการบรรจุ P135 
อนุญาตใหใชบรรจุภัณฑเหลานี้ หากปฏิบัติตามขอกําหนดทั่วไปสําหรับการบรรจุ   4.1.1,  4.1.3 และขอกําหนดพิเศษสําหรับ
การบรรจุ 4.1.5 
บรรจุภัณฑภายในและการใชงาน บรรจุภัณฑช้ันกลางและการใชงาน บรรจุภัณฑภายนอกและการใชงาน 

ถุง ไมจําเปน กลอง 
     กระดาษ       เหล็ก (4A) 
     พลาสติก       อลูมิเนียม  (4B) 
ภาชนะปด       ไมธรรมชาติ  ธรรมดา (4C1) 
     แผนไฟเบอร 
     โลหะ 

      ไมธรรมชาติ  ที่ผนังมีการปองกันการ
เล็ดลอดของผง(4C2) 

     พลาสติก       ไมอัด  (4D) 
     ไม  ไมที่นํามาประกอบใหม  (4F) 
แผน        แผนไฟเบอร  (4G) 
     กระดาษ       พลาสติกยืด   (4H1) 
     พลาสติก       พลาสติก   แข็ง  (4H2) 
  ดรัม 
       เหล็กถอดหัวได  (1A2) 
       อลูมิเนียม  ถอดหัวได  (1B2) 

     ไมอัด (1D) 
       ไฟเบอร  (1G) 
       พลาสติกถอดหัวได  (1H2) 
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P136 ขอแนะนําการบรรจุ P136 
อนุญาตใหใชบรรจุภัณฑเหลานี้ หากปฏิบัติตามขอกําหนดทั่วไปสําหรับการบรรจุ   4.1.1,  4.1.3 และขอกําหนดพิเศษสําหรับ
การบรรจุ 4.1.5 
บรรจุภัณฑภายในและการใชงาน บรรจุภัณฑช้ันกลางและการใชงาน บรรจุภัณฑภายนอกและการใชงาน 

ถุง ไมจําเปน กลอง 
     พลาสติก       เหล็ก (4A) 
     ผา       อลูมิเนียม  (4B) 
กลอง       ไมธรรมชาติ  ธรรมดา (4C1) 
     แผนไฟเบอร 
     พลาสติก 

      ไมธรรมชาติ  ที่ผนังมีการปองกันการเล็ด
ลอดของผง (4C2) 

ไม       ไมอัด  (4D) 
สวนกั้นแยกอยูในบรรจุภัณฑ   ไมที่นํามาประกอบใหม  (4F)   
ภายนอก       แผนไฟเบอร  (4G) 
       พลาสติก  แข็ง  (4H2) 
  ดรัม 
       เหล็ก  ถอดหัวได  (1A2) 
       อลูมิเนียม  ถอดหัวได  (1B2) 

     ไมอัด (1D) 
       ไฟเบอร  (1G) 
       พลาสติก  ถอดหัวได  (1H2) 
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P137 ขอแนะนําการบรรจุ P137 
อนุญาตใหใชบรรจุภัณฑเหลานี้ หากปฏิบัติตามขอกําหนดทั่วไปสําหรับการบรรจุ   4.1.1,  4.1.3 และขอกําหนดพิเศษสําหรับ
การบรรจุ 4.1.5 
บรรจุภัณฑภายในและการใชงาน บรรจุภัณฑช้ันกลางและการใชงาน บรรจุภัณฑภายนอกและการใชงาน 
ถุง      ไมจําเปน กลอง 
     พลาสติก       เหล็ก (4A) 
กลอง       อลูมิเนียม  (4B) 
     แผนไฟเบอร       ไมธรรมชาติ  ธรรมดา (4C1) 
ทอ 
     แผนไฟเบอร 

      ไมธรรมชาติ  ที่ผนังมีการปองกันการเล็ด
ลอดของผง (4C2) 

     โลหะ       ไมอัด  (4D) 
     พลาสติก       ไมที่นํามาประกอบใหม  (4F) 
สวนกั้นแยกอยูในบรรจุภัณฑ  แผนไฟเบอร  (4G) 
ภายนอก  ดรัม 
       เหล็ก  ถอดหัวได  (1A2) 
       อลูมิเนียม  ถอดหัวได  (1B2) 
  ไมอัด (1D) 
       ไฟเบอร  (1G) 
       พลาสติก  ถอดหัวได  (1H2) 
ขอกําหนดพิเศษสําหรับการบรรจ:ุ 
PP70 สําหรับ  UN Nos. 0059,  0439,  0440   และ  0441   ถาบรรจุสารที่มีรูปทรงกรวยเพียงอันเดียวตองวางดานปลาย

แหลมไวดานลางพรอมทั้งทําเครื่องหมาย  “ดานบน”  หรือ  “THIS  SIDE  UP” ไวบนบรรจุภัณฑ   และถาเปนการ
บรรจุคู ตองจัดใหดานปลายแหลมหันเขาดานในเพื่อลดผลกระทบจากแรงพุงในกรณีที่เกิดการจุดชนวนเองจาก
อุบัติเหตุ 
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P138 ขอแนะนําการบรรจุ P138 
อนุญาตใหใชบรรจุภัณฑเหลานี้ หากปฏิบัติตามขอกําหนดทั่วไปสําหรับการบรรจุ   4.1.1,  4.1.3 และขอกําหนดพิเศษสําหรับ
การบรรจุ 4.1.5 
บรรจุภัณฑภายในและการใชงาน บรรจุภัณฑช้ันกลางและการใชงาน บรรจุภัณฑภายนอกและการใชงาน 
ถุง ไมจําเปน กลอง 
     พลาสติก       เหล็ก (4A) 
       อลูมิเนียม  (4B) 
       ไมธรรมชาติ  ธรรมดา (4C1) 
       ไมธรรมชาติ  ที่ผนังมีการปองกันการเล็ด

ลอดของผง (4C2) 
       ไมอัด  (4D) 
       ไมที่นํามาประกอบใหม  (4F) 
  แผนไฟเบอร  (4G) 
  พลาสติกแข็ง (4H2) 
  ดรัม 
  เหล็ก ถอดหัวได (1A2) 
  อลูมิเนียม  ถอดหัวได (1B2) 

ไมอัด (1D) 
ไฟเบอร  (1G) 
พลาสติก  ถอดหัวได  (1H2) 

ขอกําหนดเพิ่มเติม: 
ไมจําเปนตองใชบรรจุภัณฑภายในถาสวนปลายของสินคาถูกผนึก 
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P139 ขอแนะนําการบรรจุ P139 
อนุญาตใหใชบรรจุภัณฑเหลานี้ หากปฏิบัติตามขอกําหนดทั่วไปสําหรับการบรรจุ   4.1.1,  4.1.3 และขอกําหนดพิเศษสําหรับ
การบรรจุ 4.1.5 
บรรจุภัณฑภายในและการใชงาน บรรจุภัณฑช้ันกลางและการใชงาน บรรจุภัณฑภายนอกและการใชงาน 

ถุง ไมจําเปน กลอง 
  พลาสติก    เหล็ก (4A) 
ภาชนะปด 
  แผนไฟเบอร 
  โลหะ 
  พลาสติก 
  ไม 
 
ที่เปนมวน (Reels) 
 
แผน 
  กระดาษ 
  พลาสติก   

   อลูมิเนียม (4B) 
  ไมธรรมชาติ ธรรมดา (4C1) 
  ไมธรรมชาติ ที่ผนังมีการปองกันการ

เล็ดลอดของผง (4C2) 
  ไมอัด (4D) 
  ไมที่นํามาประกอบใหม (4F) 
  แผนไฟเบอร (4G) 
  พลาสติก แข็ง (4H2) 
 
ดรัม 
  เหล็ก ถอดหัวได (1A2) 
  อลูมิเนียม ถอดหัวได (1B2) 
  ไมอัด (1D) 
  ไฟเบอร (1G) 
  พลาสติก ถอดหัวได (1H2) 

ขอกําหนดพิเศษสําหรับการบรรจ:ุ 
PP71 สําหรับ UN Nos. 0065, 0102, 0104, 0289 และ 0290 ตองมีการหุมสายชนวนจุดระเบิด ตัวอยาง เชน ตองผนึกให

แนนเพื่อไมใหมีสารระเบิดหลุดลอดออกไป และตองมีการปองกันที่สวนปลายของสายชนวนจุดระเบิด 
(DETONATING CORD) อยางแนนหนา 

PP72 สําหรับ UN Nos. 0065 และ 0289 ถาสินคาเหลานี้ทําเปนขดแลวก็ไมตองใชบรรจุภัณฑภายใน 
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P140 ขอแนะนําการบรรจุ P140 
อนุญาตใหใชบรรจุภัณฑเหลานี้ หากปฏิบัติตามขอกําหนดทั่วไปสําหรับการบรรจุ   4.1.1,  4.1.3 และขอกําหนดพิเศษสําหรับ
การบรรจุ 4.1.5 
บรรจุภัณฑภายในและการใชงาน บรรจุภัณฑช้ันกลางและการใชงาน บรรจุภัณฑภายนอกและการใชงาน 

ถุง ไมจําเปน กลอง 
  พลาสติก    เหล็ก (4A) 
 
ที่เปนมวน (Reels) 
 
แผน 
  กระดาษคราฟท 
  พลาสติก 
  

   อลูมิเนียม (4B) 
  ไมธรรมชาติ ธรรมดา (4C1) 
   ไมธรรมชาติ ที่ผนังมีการปองกันการเล็ด

ลอดของผง (4C2) 
  ไมอัด (4D) 
  ไมที่นํามาประกอบใหม (4F) 
  แผนไฟเบอร (4G) 
  พลาสติก แข็ง (4H2) 
ดรัม 
  เหล็ก ถอดหัวได (1A2) 
  อลูมิเนียม ถอดหัวได (1B2) 
  ไมอัด (1D) 
  ไฟเบอร (1G) 
  พลาสติก ถอดหัวได (1H2) 

ขอกําหนดพิเศษสําหรับการบรรจ:ุ 
PP73 ถามีการหุมที่สวนปลายของสินคา UN No. 0105 แลวก็ไมตองใชบรรจุภัณฑภายใน 
PP74  สําหรับ UN No. 0101 บรรจุภัณฑที่ใชตองเปนแบบกันการหลุดลอดของผง ยกเวนในกรณีที่มีการหอฟวสดวยหลอด

กระดาษที่ปลายทั้งสองขางปดดวยจุกที่ถอดออกได 
PP75 สําหรับ UN No. 0101 ไมบรรจุในกลองเหล็กหรือกลองอลูมิเนียมหรือดรัม 
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P141 ขอแนะนําการบรรจุ P141 
อนุญาตใหใชบรรจุภัณฑเหลานี้ หากปฏิบัติตามขอกําหนดทั่วไปสําหรับการบรรจุ   4.1.1,  4.1.3 และขอกําหนดพิเศษสําหรับ
การบรรจุ 4.1.5 
บรรจุภัณฑภายในและการใชงาน บรรจุภัณฑช้ันกลางและการใชงาน บรรจุภัณฑภายนอกและการใชงาน 

ภาชนะปด 
  แผนไฟเบอร 
  โลหะ 
  พลาสติก 
  ไม 
ถาดที่มีแผนกั้น 
  พลาสติก 
  ไม 
สวนกั้นแยกอยูในบรรจุภัณฑ
ภายนอก 

ไมจําเปน กลอง 
  เหล็ก (4A) 
  อลูมิเนียม (4B) 
  ไมธรรมชาติ ธรรมดา (4C1) 
  ไมธรรมชาติ ที่ผนังมีการปองกันการเล็ด

ลอดของผง(4C2) 
  ไมอัด (4D) 
  ไมที่นํามาประกอบใหม (4F) 
  แผนไฟเบอร (4G) 
  พลาสติก แข็ง (4H2) 
ดรัม 
  เหล็ก ถอดหัวได (1A2) 
  อลูมิเนียม ถอดหัวได (1B2) 
  ไมอัด (1D) 
  ไฟเบอร (1G) 
  พลาสติก ถอดหัวได (1H2) 
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P142 ขอแนะนําการบรรจุ P142 
อนุญาตใหใชบรรจุภัณฑเหลานี้ หากปฏิบัติตามขอกําหนดทั่วไปสําหรับการบรรจุ   4.1.1,  4.1.3 และขอกําหนดพิเศษสําหรับ
การบรรจุ 4.1.5 
บรรจุภัณฑภายในและการใชงาน บรรจุภัณฑช้ันกลางและการใชงาน บรรจุภัณฑภายนอกและการใชงาน 

ถุง 
  กระดาษ 
  พลาสติก 
 
ภาชนะปด   
  แผนไฟเบอร 
  โลหะ 
  พลาสติก 
  ไม 
 
แผน 
  กระดาษ 
 
ถาดที่มีแผนกั้น 
  พลาสติก 
 
 

ไมจําเปน กลอง 
  เหล็ก (4A) 
  อลูมิเนียม (4B) 
  ไมธรรมชาติ ธรรมดา (4C1) 
   ไมธรรมชาติ ที่ผนังมีการปองกันการ

เล็ดลอดของผง(4C2) 
  ไมอัด (4D) 
  ไมที่นํามาประกอบใหม (4F) 
  แผนไฟเบอร (4G) 
  พลาสติก แข็ง (4H2) 
 
ดรัม 
  เหล็ก ถอดหัวได (1A2) 
  อลูมิเนียม ถอดหัวได (1B2) 
  ไมอัด (1D) 
  ไฟเบอร (1G) 
  พลาสติก ถอดหัวได (1H2) 
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P143 ขอแนะนําการบรรจุ P143 
อนุญาตใหใชบรรจุภัณฑเหลานี้ หากปฏิบัติตามขอกําหนดทั่วไปสําหรับการบรรจุ   4.1.1,  4.1.3 และขอกําหนดพิเศษสําหรับ
การบรรจุ 4.1.5 
บรรจุภัณฑภายในและการใชงาน บรรจุภัณฑช้ันกลางและการใชงาน บรรจุภัณฑภายนอกและการใชงาน 

ถุง 
  กระดาษ 
  พลาสติก 
  ผา 
  ผายาง 
 
ภาชนะปด   
  แผนไฟเบอร 
  โลหะ 
  พลาสติก 
 
ถาดที่มีแผนกั้น 
  พลาสติก 
  ไม 
 

ไมจําเปน กลอง 
  เหล็ก (4A) 
  อลูมิเนียม (4B) 
  ไมธรรมชาติ ธรรมดา (4C1) 
  ไมธรรมชาติ ที่ผนังมีการปองกันการเล็ด

ลอดของผง (4C2) 
  ไมอัด (4D) 
  ไมที่นํามาประกอบใหม (4F) 
  แผนไฟเบอร (4G) 
  พลาสติก แข็ง (4H2) 
 
ดรัม 
  เหล็ก ถอดหัวได (1A2) 
  อลูมิเนียม ถอดหัวได (1B2) 
  ไมอัด (1D) 
  ไฟเบอร (1G) 
  พลาสติก ถอดหัวได (1H2) 

ขอกําหนดเพิ่มเติม: 
สามารถที่จะใชบรรจุภัณฑประกอบ (Composite packaging, 6HH2) (ภาชนะปดเปนพลาสติกและบรรจุภัณฑภายนอกเปน
กลองแข็ง) แทนการใชบรรจุภัณฑภายในและภายนอกขางตนได 
ขอกําหนดพิเศษสําหรับการบรรจ:ุ 
PP76 สําหรับ UN Nos. 0271, 0272, 0415 และ 0491  ถาจะใชบรรจุภัณฑโลหะ ตองเปนบรรจุภัณฑที่มีคุณสมบัติ  

ปองกันความเสี่ยงจากการระเบิดอันอาจเกิดจากความดันภายในบรรจุภัณฑที่เพิ่มขึ้นทั้งจากสาเหตุภายในและ
ภายนอก 
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P144 ขอแนะนําการบรรจุ P144 
อนุญาตใหใชบรรจุภัณฑเหลานี้ หากปฏิบัติตามขอกําหนดทั่วไปสําหรับการบรรจุ   4.1.1,  4.1.3 และขอกําหนดพิเศษสําหรับ
การบรรจุ 4.1.5 
บรรจุภัณฑภายในและการใชงาน บรรจุภัณฑช้ันกลางและการใชงาน บรรจุภัณฑภายนอกและการใชงาน 

ภาชนะปด   
  แผนไฟเบอร 
  โลหะ 
  พลาสติก 
 
สวนกั้นแยกอยูในบรรจุภัณฑ
ภายนอก 

ไมจําเปน กลอง 
  เหล็ก (4A) 
  อลูมิเนียม (4B) 
  ไมธรรมชาติ ธรรมดา (4C1) 
     พรอมแผนบุโลหะ 
  ไมอัด (4D) พรอมแผนบุโลหะ 
  ไมที่นํามาประกอบใหม (4F) 
      พรอมแผนบุโลหะ 
  พลาสติก ขยาย  (4H1) 
ดรัม 
  เหล็ก ถอดหัวได (1A2) 
  อลูมิเนียม ถอดหัวได (1B2) 
  พลาสติก ถอดหัวได (1H2) 

ขอกําหนดพิเศษสําหรับการบรรจ:ุ 
 PP77 สําหรับ UN Nos. 0248 และ 0249  บรรจุภัณฑที่ใชตองสามารถปองกันมิใหน้ําเขาไปได ในกรณีที่มีการขนสงวัตถุ

ระเบิดซึ่งไวตอน้ํา (water activated contrivances) แบบไมบรรจุหีบหอ ตองมีชุดปองกันที่แยกกันอยางนอย 2 ชุด 
เพื่อปองกันมิใหมีน้ําเขาไปได 
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P 200        ขอแนะนําการบรรจ ุ P 20
ชนิดของบรรจุภัณฑ:  ไซลินเดอร  ทิวบ ดรัมรับความดัน และไซลินเดอรรัดรวมกันตองไดรับอนุญาตตามขอกําหนดการ
บรรจุพิเศษ 4.1.6 และขอกําหนดตามรายละเอียดขอ 1 ถึง 9 ดังตอไปนี้ 
ขอกําหนดทั่วไป 

- ภาชนะปดความดันจะตองปดสนิทและกันการรั่วไหลของกาซ 
- ภาชนะปดความดันที่บรรจุสารพิษซึ่งมีคา LC50 นอยกวาหรือเทากับ 200  มิลลิลิตร/ลูกบาศกเมตร (ppm) ที่

ระบุในตารางจะตองไมติดตั้งอุปกรณระบายความดัน 
- ตารางแนบทายมี 3 ตาราง ไดแก ตารางที่ 1 กาซอัด  ตารางที่ 2 กาซที่อยูในสภาพเปนของเหลวและกาซที่

ละลายในของเหลว และตารางที่ 3  สารที่ไมจัดอยูในสินคาอันตรายประเภทที่ 2  โดยมีรายการที่กําหนด 
ดังนี้ 

(a) หมายเลข UN  ชื่อและคําบรรยาย และรหัสการจําแนกประเภทของสาร ;  
(b) คา LC50  สําหรับสารที่เปนพิษ ; 
(c) ชนิดของภาชนะปดรับความดันที่อนุญาตใหใชบรรจุสารนั้น ๆ แสดงดวยตัวอักษร “X” ; 
(d) ชวงเวลาทดสอบมากสุดสําหรับการตรวจสอบตามระยะเวลาของภาชนะปดรับความดัน ; 
(e) ความดันทดสอบต่ําสุดของภาชนะปดรับความดัน ; 
(f) ความดันใชงานสูงสุดของภาชนะปดรับความดันสําหรับกาซอัด  หรืออัตราสวนการบรรจุสูงสุดสําหรับ

กาซที่อยูในสภาพเปนของเหลวและกาซที่ละลายในของเหลว ; 
(g) ขอกําหนดพิเศษสําหรับการบรรจุที่ระบุใหใชกับสารนั้น ๆ 

ความดันทดสอบ และอัตราสวนการบรรจุ 
- ความดันทดสอบต่ําที่สุดที่ตองการ คือ 1 เมกกะปาสคาล (10 บาร) 
- ไมวากรณีใด ๆ ก็ตามจะตองไมบรรจุสารในภาชนะปดรับความดันเกินขีดจํากัดที่อนุญาตในขอบังคับตอไปนี้ 

(a) สําหรับกาซอัดความดันใชงานจะตองไมมากไปกวา 2 ใน 3 ของความดันทดสอบของภาชนะปดรับความ
ดัน ขีดจํากัดบนของความดันใชงานไดกําหนดโดยขอกําหนดพิเศษสําหรับการบรรจุ “o” ไมวากรณีใด ๆ 
ความดันภายในที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียสจะตองไมเกินความดันทดสอบ 

(b) สําหรับกาซที่อยูในสภาพของเหลวและมีความดันสูง อัตราสวนการบรรจุจนกระทั่งความดันกาซมีคาคงที่
ที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียสจะตองไมเกินความดันทดสอบของภาชนะปดรับความดัน 

        อนุญาตใหใชความดันทดสอบและอัตราสวนการบรรจุที่นอกเหนือไปจากคาที่ระบุไวในตารางได โดยมี
เงื่อนไขวาไดปฏบิัติตามเกณฑขางตน ยกเวนในกรณีที่ใชขอกําหนดพิเศษสําหรับการบรรจุ “o”  
สําหรับกาซที่อยูในสภาพของเหลวและมีความดันสูงที่ไมมีขอมูลอยูในตาราง อัตราสวนการบรรจุสูงสุด
สามารถคํานวณไดจากสูตร 

FR     =       8.5 x 10-4 x dg x Ph  
ซึ่ง       FR     =       อัตราสวนการบรรจุสูงสุด  

dg     =        ความหนาแนนของกาซที่อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส ที่ความดัน 1 บาร 
(หนวยเปนกิโลกรัมตอลูกบาศกเมตร)  

Ph     =       ความดันทดสอบต่ําที่สุด (หนวยเปนบาร)  
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ถาไมทราบความหนาแนนของกาซ อัตราสวนการบรรจุสูงสุดคํานวณหาไดจากสูตร 
FR     =           Ph x MM x10-3 
                           R x 338 

ซึ่ง       FR     =       อัตราสวนการบรรจุสูงสุด  
Ph     =       ความดันทดสอบต่ําที่สุด (หนวยเปนบาร)  
MM  =       มวลโมเลกุลของกาซ (หนวยเปนกรัมตอโมล)  

R  (คาคงที่ของกาซ) =       8.31451 x 10-2 (หนวยเปนบาร ลิตรตอโมล-1 องศาเคลวิน-1) 
สําหรับกาซผสมใหใชมวลโมเลกุลเฉล่ีย  ซึ่งหาไดจากความเขมขนโดยปริมาตรของกาซตางๆ  

(c) สําหรับกาซที่อยูในสภาพของเหลวที่มีความดันต่ํา  น้ําหนักสูงสุดของสิ่งที่บรรจุตอปริมาตรความจุของน้ํา
เปนลิตร เทากับ 0.95 เทาของความหนาแนนกาซที่อยูในสภาวะของเหลวที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส 
นอกจากนั้นจะตองไมบรรจุภาชนะปดรับความดันดวยกาซที่อยูในสภาวะของเหลวที่อุณหภูมิใด ๆ จนถึง
อุณหภูมิ 60  องศาเซลเซียส  ความดันทดสอบของภาชนะปดรับความดันอยางนอยตองเทากับความดัน
ไอสัมบูรณของของเหลวที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส ลบดวย 100 กิโลปาสคาล (1 บาร) 
ขอมูลการบรรจุสําหรับกาซที่อยูในสภาพของเหลวและมีความดันต่ําที่ไมไดระบุไวในตาราง อัตราสวนการ
บรรจุสูงสุด คํานวณหาไดจากสูตร  

FR     =       (0.0032 X BP – 0.24) x d1  
ซึ่ง       FR     =       อัตราสวนการบรรจุสูงสุด 

BP     =       จุดเดือด (หนวยเปนองศาเคลวิน) 
d1     =       ความหนาแนนของของเหลวที่จุดเดือด (หนวยเปนกิโลกรัมตอลิตร)  

(d) สําหรับหมายเลข  UN 1001 acetylene, dissolved และหมายเลข UN 3374  acetylene, solvent free ดู
ขอ (9)  ในขอกําหนดพิเศษสําหรับการบรรจุ “p”  

- คาความดันทดสอบ และอัตราสวนการบรรจุอื่น อาจนํามาใชไดโดยมีเงื่อนไขวาคาดังกลาวเปนไปตาม
ขอกําหนดทั่วไปในขอ 4 และ 5 ขางบนได 

การตรวจสอบตามระยะเวลา 
- ภาชนะปดรับความดันที่ใชเติมซ้ําไดตองไดรับการตรวจสอบตามระยะเวลาที่กําหนดตามขอ 6.2.1.6 
- ถาขอกําหนดพิเศษของสารไมไดระบุในตารางขางลางตองมีการตรวจสอบตามระยะเวลา ดังนี้ 

(a) ทุก 5 ปในกรณีที่ใชภาชนะปดความดันทําการขนสงกาซที่มีรหัสการจําแนกประเภท  1T, 1TF, 1TO, 
1TC, 1TFC, 1TOC, 2T, 2TO, 2TF, 2TC, 2TFC, 2TOC, 4A, 4F และ 4C ; 

(b) ทุก 5 ปในกรณีที่ใชภาชนะปดความดัน ทําการขนสงสารจากประเภทอื่น ๆ 
(c) ทุก 10 ปในกรณีที่ใชภาชนะปดความดันทําการขนสงกาซที่มีรหัสการจําแนกประเภท 1A, 1O, 1F, 2A, 

2O, และ 2F ; 
ยกเลิกขอความตามยอหนาขางบนนี้ในการตรวจสอบตามระยะเวลาของภาชนะปดรับความดันซึ่งทําดวย
วัสดุประกอบ (ภาชนะปดประกอบรับความดัน)  โดยตองไดรับการกําหนดจากพนักงานเจาหนาที่ซึ่งเปน
ภาคีความตกลงของขอกําหนดนี้ ที่ใหความเห็นชอบรหัสทางเทคนิคสําหรับการออกแบบและการสราง 
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ขอกําหนดพิเศษสําหรับการบรรจ ุ
- ดูในคอลัมน “ขอกําหนดพิเศษสําหรับการบรรจุ”  

วัสดุที่เขากันได (สําหรับกาซดู ISO 11114 – 1: 1997  และ ISO  11114 – 2 : 2000) 
a:           ไมอนุญาตใหใชภาชนะปดรับความดันที่ทําดวยอลูมิเนียมอัลลอยด 
b:           หามใชวาลวที่ทําดวยทองแดง 
c:           ชิ้นสวนโลหะที่สัมผัสกับสารที่บรรจุอยูภายในตองไมมีทองแดงผสมอยูมากกวารอย 65 
d:  เมื่อใชภาชนะปดรับความดันที่ทําดวยเหล็ก อนุญาตใหใชเฉพาะภาชนะที่ทนตอการปริแตกของไฮโดรเจน

เทานั้น 
ขอบังคับสําหรับสารที่เปนพิษซึ่งมีคา LC50  นอยกวาหรือเทากับ 200 มิลลิลิตรตอลูกบาศกเมตร (ppm) 
k:      ทางออกของวาลวตองมีจุกอุดหรือฝาครอบที่กาซรั่วไมได ซึ่งตองทําดวยวัสดุที่ไมมีปฏิกิริยากับสารภายใน

ภาชนะปด   
แตละไซลีนเดอรรัดรวมกันตองมีวาลวแยกของแตละไซลีนเดอรซึ่งจะตองปดในระหวางการขนสง หลัง
การบรรจุจะตองสูบและไลกาซที่อยูในทอรวมออกใหหมดแลวปดดวยจุก 
ภาชนะปดรับความดัน ตองไมติดตั้งอุปกรณลดความดัน 
ไซลินเดอรและในแตละไซลินเดอรรัดรวมกัน ตองจํากัดปริมาตรความจุน้ําสูงสุดที่ 85 ลิตร 
วาลวแตละตัวตองมีขอตอแบบเกลียวปลายเรียว (taper threaded connection) สวมตอโดยตรงกับ
ภาชนะปดรับความดันและสามารถทนตอความดันทดสอบของภาชนะปดรับความดันได 
วาลวแตละตัวตองเปนชนิดแผนไดอะแฟรมที่ไมมีรูเจาะหรือเปนชนิดที่ปองกันการรั่วหรือผานปะเก็น  
ไมอนุญาตใหทําการขนสงในแคปซูล 
แตละภาชนะปดรับความดันตองผานการทดสอบการรั่วหลังการบรรจุ 

 
ขอกําหนดพิเศษสําหรับกาซ 
l:          UN No. 1040  ethylene oxide อาจบรรจุในบรรจุภัณฑภายในซึ่งทําดวยแกวหรือโลหะที่ปดผนึกแนน 

(hermetically sealed) แลวบุรองรอบตามดวยวัสดุกันกระแทกที่เหมาะสมภายในกลองทึบที่ทําดวย
แผนไฟเบอร ไม หรือโลหะที่เปนไปตามคุณสมบัติของกลุมการบรรจุที่ I ปริมาณสูงสุดที่อนุญาตให
บรรจุในบรรจุภัณฑภายในใด ๆ ที่ทําดวยแกวเทากับ 30 กรัม และที่ทําดวยโลหะเทากับ 200 กรัมหลัง
การบรรจุจะตองตรวจสอบการรั่วไหลของบรรจุภัณฑภายในแตละอัน  โดยการนําไปแชในอางน้ํารอน
เปนระยะเวลานานเพียงพอที่จะทําใหเกิดความดันภายในเทากับความดันไอของเอธทีลีนออกไซดที่
อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส  ปริมาณรวมที่บรรจุในบรรจุภัณฑภายนอกใด ๆ จะตองไมเกิน 2.5 
กิโลกรัม 

m:       ภาชนะปดรับความดันจะถูกบรรจุจนมีความดันใชงานไดไมเกิน 5 บาร 
n:        ภาชนะปดรับความดันแตละชิ้นจะบรรจุกาซไดไมเกิน 5 กิโลกรัม 
o:        ไมวาในกรณีใด ๆ ความดันใชงานหรืออัตราสวนการบรรจุจะตองไมเกินกวาคาที่ระบุในตาราง 
p:      สําหรับ  UN No. 1001 acetylene, dissolved และ UN No. 3374 acetylene, solvent free        ไซลิน

เดอรตองบรรจุดวยวัสดุลักษณะคลายหินมีเนื้อพรุนซึ่งเกาะติดกันเปนเนื้อเดียวบรรจุอยูภายใน  ความ
ดันใชงานและปริมาณของอาเซทีลีนจะตองไมเกินคาที่ใหความเห็นชอบหรือที่ระบุใน ISO 3807 – 1: 
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2000 หรือ ISO 3807 – 2 : 2000  ซึ่งใชการได 
สําหรับ UN No. 1001 acetylene, dissolved ไซลินเดอรจะตองมีอาซีโตนหรือตัวทําละลายที่
เหมาะสมในปริมาณที่ไดระบุไวในการรับรอง (ดู ISO 3807 – 1: 2000  หรือ ISO 3807 – 2 : 2000  ซึ่ง
ใชการได)  ไซลินเดอรที่ติดตั้งอุปกรณระบายความดันหรือทอรวมตองทําการขนสงในลักษณะตั้งขึ้น 
การเลือกไซลินเดอรสําหรับ UN No. 1001  acetylene, dissolved ซึ่งไซลิเดอรไมไดเปนภาชนะปดรับ
ความดันที่ผานการรับรองจาก UN อาจจะนํามาบรรจุวัสดุลักษณะคลายหินมีเนื้อพรุนซึ่งเกาะติดกัน
เปนเนื้อเดียวบรรจุอยูภายใน ความดันใชงานและปริมาณของอาเซทีลีน และปริมาณของตัวทําละลาย
ตองไมเกินคาที่ใหความเห็นชอบ  ระยะเวลาการทดสอบมากที่สุดสําหรับการตรวจสอบตามระยะเวลา
ของไซลินเดอรตองไมเกิน 5 ป 
ใหใชความดันทดสอบที่ 52 บาร เฉพาะไซลินเดอรที่เปนไปตาม ISO 3807 – 2 : 2000 เทานั้น 

q:    วาลวของภาชนะปดรับความดันสําหรับกาซที่ติดไฟไดเอง หรือสวนผสมของกาซไวไฟ ซึ่งมีสารประกอบที่
ติดไฟไดมากกวารอยละ 1 ตองติดตั้งจุกอุดหรือฝาครอบที่ไมมีการรั่วไหล โดยทําจากวัสดุที่ไมทํา
ปฏิกิริยากับสารในภาชนะปดรับความดัน เมื่อภาชนะปดรับความดันมีการตอรวมกันโดยใชทอรวม 
ภาชนะปดรับความดันแตละหนวยตองมีวาลวปดแตละตัวในระหวางการขนสงแยกจากกัน และวาลว
ทางออกของทอรวมจะตองติดตั้งจุกอุดหรือฝาครอบที่กันการรั่วไหลของกาซและไมอนุญาตใหทําการ
ขนสงโดยใชแคปซูล 

r: อนุญาตใหขนสงในแคปซูลไดภายใตเงื่อนไขดังตอไปนี้ 
(a) น้ําหนักของกาซตองไมเกิน 150 กรัมตอแคปซูล 
(b) แคปซูลตองปราศจากความเสียหายที่อาจมีผลทําใหความแข็งแรงนอยลง 
(c) ตองมีการปองกันการรั่วของฝาปดโดยอุปกรณเพิ่มเติม (เชน ฝาครอบ จุก ผนึก เปนตน) ที่

สามารถปองกันการรั่วของฝาปดระหวางการขนสง 
(d) แคปซูลตองวางไวในบรรจุภัณฑภายนอกที่มีความแข็งแรงอยางเพียงพอ หีบหอตองมีน้ําหนักไม

เกิน 75 กิโลกรัม 
s :       ภาชนะปดรับความดันที่ทําดวยอลูมิเนียมอัลลอยดจะตอง 

-    ติดตั้งดวยวาลวที่ทําดวยทองเหลือง  หรือเหล็กกลาไรสนิมเทานั้น : และ 
-    ไดรับการทําความสะอาดจากการปนเปอนและไมปนเปอนไฮโดรคารบอนดวยน้ํามัน ภาชนะปดรับ

ความดันที่ไดรับการรับรองจาก UN  ตองทําความสะอาดตาม ISO  11621  :  1997   
t:         เกณฑอื่นอาจนํามาใชสําหรับการบรรจุในไซลิเดอรทําจากเหล็กกลาที่มีการเชื่อมเพื่อขนสง สําหรับ 

UN No. 1965 
(a) ตามขอตกลงของพนักงานเจาหนาที่ของประเทศที่ทําการขนสง 
(b) เปนไปตามขอกําหนดของรหัสหรือมาตรฐานแหงชาติที่รับรองโดยพนักงานเจาหนาที่หรือ

มาตรฐาน EN 1439 : 1996  “ไซลินเดอรเหล็กกลาสําหรับบรรจุกาซปโตรเลียมเหลว (LPG) 
สามารถนํามาบรรจุซ้ําเพื่อทําการขนสงได  โดยตองมีกระบวนการตรวจสอบกอน ในระหวางและ
หลังการบรรจุ” 

เมื่อเกณฑที่ใชสําหรับการบรรจุตางจากขอกําหนด P200 (5) เอกสารกํากับการขนสงตองมีขอความวา 
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“ขนสงตามขอแนะนําการบรรจุ P200 , ขอกําหนดการบรรจุพิเศษ t “ และระบุอุณหภูมิอางอิงสําหรับ
การคํานวณอัตราสวนการบรรจุ 

การตรวจสอบตามระยะเวลา 
u:        ชวงเวลาระหวางการตรวจสอบตามระยะเวลาอาจขยายออกไปเปน 10 ป  สําหรับภาชนะปดรับความ

ดันที่ทําดวยอลูมิเนียมอัลลอยด  โดยใหใชเฉพาะภาชนะปดรับความดันที่ผานการรับรองจาก UN 
เทานั้น และเมื่อวัสดุที่ใชทําภาชนะปดรับความดันที่ทําจากอัลลอยดไดรับการทดสอบความเคนที่เกิด
จากการกัดกรอนตามที่ระบุใน ISO  7866 : 1999   

v:        ชวงเวลาระหวางการตรวจสอบตามระยะเวลา อาจขยายออกไปเปน 15 ป สําหรับไซลินเดอรที่ทําดวย
เหล็กกลา   
(a) ถาไดรับการรับรองโดยพนักงานเจาหนาที่ของประเทศที่การตรวจสอบตามระยะเวลาและการ

ขนสงเกิดขึ้น 
(b) ตามขอกําหนดของรหัสทางเทคนิคหรือมาตรฐานที่รับรองโดยพนักงานเจาหนาที่หรือตาม

มาตรฐาน EN 1440: 1996  “ไซลินเดอรที่มีการเชื่อมซึ่งใชบรรจุกาซปโตรเลียมเหลว (LPG) 
สามารถนํามาบรรจุซ้ําเพื่อทําการขนสงได เมื่อผานการตรวจสอบตามระยะเวลา” 

ขอกําหนดสําหรับกาซที่ไมระบุช่ือเฉพาะเจาะจง (N.O.S) และสวนผสมของกาซ 
z:       วัสดุที่ใชทําภาชนะปดรับความดันและสวนประกอบจะตองเขากันไดกับกาซที่บรรจุอยูภายใน และตอง

ไมทําปฏิกิริยาซึ่งกอใหเกิดสวนประกอบที่เปนภัยหรือเปนอันตราย 
ความดันทดสอบและอัตราสวนการบรรจุจะตองคํานวณตามขอกําหนด (5)  
สารที่เปนพิษที่มีคา LC50นอยกวาหรือเทากับ 200 มิลลิลิตรตอลูกบาศกเมตร จะตองไมขนสงดวยทิวบ 
ดรัมรับความดันหรือภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม และตองเปนไปตามขอกําหนดการขนสงพิเศษ “k” 
สําหรับภาชนะปดรับความดันที่ใชบรรจุกาซที่ติดไฟไดเอง หรือสวนผสมของกาซที่ติดไฟได  ซึ่งมี
สวนประกอบที่ติดไฟไดเกินกวารอยละ 1  ตองเปนไปตามขอกําหนดสําหรับการบรรจุ “q” 
ในระหวางการขนสงจะตองปฏิบัติตามขั้นตอนตาง ๆ ที่จําเปนเพื่อปองกันการเกิดปฏิกิริยาที่กอใหเกิด
อันตราย เชน การเกิดการรวมตัวในระดับโมเลกุล (polymerization)  หรือการแตกตัวในระดับโมเลกุล 
(decomposition) ถาจําเปน อาจตองมีการเติมสารเพื่อทําใหเกิดการเสถียรหรือสารยับยั้ง 
กาซผสมที่ประกอบดวย UN No. 1911 diborane จะตองบรรจุจนถึงจุดที่ความดันซึ่งเกิดจากการ
สลายตัวอยางสมบูรณของไดโบเรน มีคาไมเกิน 2 ใน 3 ของความดันทดสอบของภาชนะปดรับความ
ดัน 

ขอกําหนดสําหรับสารที่ไมจัดอยูในสินคาอันตรายประเภทที่ 2 
ab:      ภาชนะปดรับความดันตองเปนไปตามเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

(i) การทดสอบความดันตองรวมถึงการตรวจสอบภายในของภาชนะปดรับความดันและการตรวจสอบ
อุปกรณตาง ๆ 

(ii) ตองเพิ่มการตรวจสอบความทนทานตอการกัดกรอนทุก 2 ป  โดยใชเครื่องมือที่เหมาะสม (เชน 
เครื่องอัลตราซาวด) และอุปกรณตาง ๆ ตองผานการตรวจสอบสภาพ 

(iii) ความหนาของผนังตองไมนอยกวา 3 มิลลิเมตร 
ac:      การทดสอบและตรวจสอบตองอยูภายใตการควบคุมของผูเชี่ยวชาญซึ่งไดรับความเห็นชอบจาก
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พนักงานเจาหนาที่ 
ad:     ภาชนะปดรับความดันตองเปนไปตามเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

(i) ภาชนะปดรับความดันตองออกแบบดวยความดันออกแบไมนอยกวา 2.1 เมกกะปาสคาล (21 
บาร)  (ความดันเกจ) 

(ii) นอกเหนือจากการทําเครื่องหมายสําหรับภาชนะปดที่เติมซ้ําได ภาชนะปดรับความดันตองติด
ปายที่มีความคงทนและชัดเจนและไมลบเลือนเพิ่มเติมโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
- หมายเลข UN และชื่อที่ถูกตองในการขนสงของสารตามขอ 3.1.2 
- น้ําหนักสูงสุดที่อนุญาตใหบรรจุและน้ําหนักของภาชนะปดรับความดันเปลา รวมถึง

อุปกรณที่ติดตั้งระหวางการบรรจุหรือน้ําหนักรวมทั้งหมด 
- จะถือไดวาไดปฏิบัติเปนไปตามขอกําหนดที่นํามาใชในขอแนะนําการบรรจุ ถาไดนํามาตรฐานที่เกี่ยวของ

ดังตอไปนี้มาใช 
 

ขอกําหนดที่นาํมาใช อางอิง หัวเรื่องของเอกสาร 
(9)  (p) EN 1801 : 1998 ไซลินเดอรสําหรับบรรจุกาซที่ทําการขนสง – เงื่อนไขการ

บรรจุสําหรับไซลินเดอรเดี่ยวบรรจุอาเซทีลีน (รวมถึงรายการ
ของน้ําหนัก porous  ที่อนุญาต)  

(9)  (p) EN 12755 : 2000 ไซลินเดอรสําหรับบรรจุกาซที่ทําการขนสง – เงื่อนไขการ
บรรจุสําหรับไซลินเดอรรัดรวมกันที่บรรจุอาเซทีลีน   
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P200 ขอแนะนําการบรรจุ (ตอ) P200 

ตารางที่ 1 กาซภายใตความดัน 

UN 
No. 

Name and description 
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1002 AIR, COMPRESSED 1A  X X X X 10    
1006 ARGON, COMPRESSED 1A  X X X X 10    
1014 CARBON DIOXIDE AND OXYGEN 

MIXTURE, COMPRESSED 
1O  X X X X 10    

1016 CARBON MONOXIDE, COMPRESSED 1TF 3760 X X X X 5   u 
1023 COAL GAS, COMPRESSED 1TF  X X X X 5    
1045  FLUORINE, COMPRESSED 1TOC 185 X   X 5 200 30 a, k, 

n, o 
1046 HELIUM, COMPRESSED 1A  X X X X 10    
1049 HYDROGEN, COMPRESSED 1F  X X X X 10   d 
1056 KRYPTON, COMPRESSED 1A  X X X X 10    
1065 NEON, COMPRESSED 1A  X X X X 10    
1066 NITROGEN, COMPRESSED 1A  X X X X 10    
1071 OIL GAS, COMPRESSED 1TF  X X X X 5    
1072 OXYGEN, COMPRESSED 1O  X X X X 10   s 
1612 HEXAETHYL TETRAPHOSPHATE AND 

COMPRESSED GAS MIXTURE 
1T  X X X X 5   z 

1660  NITRIC OXIDE, COMPRESSED 1TOC 115 X   X 5 200 50 k, o 
1953 COMPRESSED GAS, TOXIC, 

FLAMMABLE, N.O.S. 
1TF  X X X X 5   z 

1954 COMPRESSED GAS, FLAMMABLE, 
N.O.S 

1F  X X X X 10   z 

1955 COMPRESSED GAS, TOXIC, N.O.S. 1T  X X X X 5   z 
1956 COMPRESSED GAS, N.O.S. 1A  X X X X 10   z 
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1957 DEUTERIUM, COMPRESSED 1F  X X X X 10   d 
1964 HYDROCARBON GAS MIXTURE, 

COMPRESSED, N.O.S. 
1F  X X X X 10   z 

1971 METHANE, COMPRESSED or 
NATURAL GAS, COMPRESSED 
with high methane content 

1F  X X X X 10    

1979 RARE GASES MIXTURE, 
COMPRESSED 

1A  X X X X 10    

1980 RARE GASES AND OXYGEN MIXTURE, 
COMPRESSED 

1A  X X X X 10    

1981 RARE GASES AND NITROGEN 
MIXTURE, COMPRESSED 

1A  X X X X 10    

2034 HYDROGEN AND METHANE MIXTURE, 
COMPRESSED 

1F  X X X X 10   d 

2190  OXYGEN DIFLUORIDE, COMPRESSED 1TOC 2.6 X   X 5 200 30 a, k, 
n, o 

2600 CARBON MONOXIDE AND 
HYDROGEN MIXTURE, COMPRESSED 

1TF  X X X X 5   d, u 

3156 COMPRESSED GAS, OXIDIZING, 
N.O.S. 

1O  X X X X 10   z 

3303  COMPRESSED GAS, TOXIC, 
OXIDIZING, N.O.S. 

1TO  X X X X 5   z 

3304  COMPRESSED GAS, TOXIC, 
CORROSIVE, N.O.S. 

1TC  X X X X 5   z 

3305  COMPRESSED GAS, TOXIC, 
FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S. 

1TFC  X X X X 5   z 

3306  COMPRESSED GAS, TOXIC, 
OXIDIZING, CORROSIVE, N.O.S. 

1TOC  X X X X 5   z 

a ไมใชสําหรับภาชนะปดรับความดันที่ทําจากวัสดุประกอบ 
b เมื่อไมมีขอมูล ความดันใชงานตองไมเกิน 2 ใน 3 ของความดันทดสอบ 
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P200 ขอแนะนําการบรรจุ (ตอ) P200 

ตารางที่ 2: กาซเหลวและกาซในสารละลาย (LIQUEFIED GASES AND DISSOLVED GASES) 

UN 
No. Name and description 
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1001 ACETYLENE, DISSOLVED 4F  X   X 10 60  c, p 
1005 AMMONIA, ANHYDROUS 2TC 4000 X X X X 5 33 0.53 b, r 
1008 BORON TRIFLUORIDE 2TC 387 X X X X 5 225 

300 
0.715 
0.86 

 
 

1009 BROMOTRIFLUORO-METHANE 
(REFRIGERANT GAS R 13B1) 

2A  X X X X 10 42 
120 
250 

1.13 
1.44 
1.60 

r 
r 
r 

1010 1,2-BUTADIENE, STABILIZED or 2F  X X X X 10 10 0.59 r 
1010 1,3-BUTADIENE, STABILIZED or 2F  X X X X 10 10 0.55 r 
1010 MIXTURES OF 1,3-BUTADIENE 

AND HYDROCARBONS, 
STABILIZED, having a vapour 
pressure at 70 °C not exceeding 
1.1 MPa (11 bar) and a density at 
50 °C not lower than 0.525 kg/l 

2F  X X X X 10 10 0.50 r, z 

1011 BUTANE 2F  X X X X 10 10 0.51 r, v 
1012 BUTYLENES MIXTURES or 2F  X X X X 10 10 0.50 r, z 
1012 1-BUTYLENE or 2F  X X X X 10 10 0.53  
1012 CIS-2-BUTYLENE or 2F  X X X X 10 10 0.55  
1012 TRANS-2 BUTYLENE 2F  X X X X 10 10 0.54  
1013 CARBON DIOXIDE 2A  X X X X 10 190 

250 
0.66 
0.75 

r 
r 

1015 CARBON DIOXIDE AND 
NITROUS OXIDE MIXTURE 

2A  X X X X 10 250 0.75 r 

1017 CHLORINE 2TC 293 X X X X 5 22 1.25 a, r 
1018 CHLORODIFLUORO-METHANE 

(REFRIGERANT GAS R 22) 
2A  X X X X 10 29 1.03 r 
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P200 ขอแนะนําการบรรจุ (ตอ) P200 

ตารางที่ 2: กาซเหลวและกาซในสารละลาย (LIQUEFIED GASES AND DISSOLVED GASES) 

UN 
No. Name and description 
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1020 CHLOROPENTAFLUORO-
ETHANE (REFRIGERANT GAS R 
115) 

2A  X X X X 10 25 1.08 r 

1021 1-CHLORO-1,2,2,2-
TETRAFLUOROETHANE 
(REFRIGERANT GAS R 124) 

2A  X X X X 10 12 1.20 r 

1022  CHLOROTRIFLUORO-METHANE 
(REFRIGERANT GAS R 13) 

2A  X X X X 10 100 
120 
190 
250 

0.83 
0.90 
1.04 
1.10 

r 
r 
r 
r 

1026 CYANOGEN 2TF 350 X X X X 5 100 0.70 r, u 
1027 CYCLOPROPANE 2F  X X X X 10 20 0.53 r 
1028  DICHLORODIFLUORO-

METHANE (REFRIGERANT GAS 
R 12) 

2A  X X X X 10 18 1.15 r 

1029  DICHLOROFLUORO-METHANE 
(REFRIGERANT GAS R 21) 

2A  X X X X 10 10 1.23 r 

1030 1,1-DIFLUOROETHANE 
(REFRIGERANT GAS R 152a) 

2A  X X X X 10 18 0.79 r 

1032 DIMETHYLAMINE, ANHYDROUS 2F  X X X X 10 10 0.59 b, r 
1033 DIMETHYL ETHER 2F  X X X X 10 18 0.58 r 
1035 ETHANE 2F  X X X X 10 95 

120 
300 

0.25 
0.29 
0.39 

r 
r 
r 

1036 ETHYLAMINE 2F  X X X X 10 10 0.61 b, r 
1037 ETHYL CHLORIDE  2F  X X X X 10 10 0.80 a, r 
1039 ETHYL METHYL ETHER 2F  X X X X 10 10 0.64 r 
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P200 ขอแนะนําการบรรจุ (ตอ) P200 

ตารางที่ 2: กาซเหลวและกาซในสารละลาย (LIQUEFIED GASES AND DISSOLVED GASES) 

UN 
No. Name and description 
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1040 ETHYLENE OXIDE, or ETHYLENE 
OXIDE WITH NITROGEN up to a 
total pressure of 1MPa (10 bar) at 
50 °C 

2TF 2900 X X X X 5 15 0.78 l, r 

1041 ETHYLENE OXIDE AND CARBON 
DIOXIDE MIXTURE with more 
than 9% but not more than 87% 
ethylene oxide 

2F  X X X X 10 190 
250 

0.66 
0.75 

r 
r 
 

1043 FERTILIZER AMMONIATING 
SOLUTION with free ammonia 

2A  X  X X 5   b, z 

1048 HYDROGEN BROMIDE, 
ANHYDROUS 

2TC 2860 X X X 
 

X 5 60 1.54 a, d, r 

1050 HYDROGEN CHLORIDE, 
ANHYDROUS 

2TC 2810 X X X X 5 100 
120 
150 
200 

0.30 
0.56 
0.67 
0.74 

a, d, r 
a, d, r 
a, d, r 
a, d, r 

1053 HYDROGEN SULPHIDE 2TF 712 X X X X 5 55 0.67 d, r, 
u 

1055 ISOBUTYLENE  2F  X X X X 10 10 0.52 r 
1058 LIQUEFIED GASES, non-

flammable, charged with 
nitrogen, carbon dioxide or air 

2A  X X X X 10 Test pressure 
= 1.5 x 
working 
pressure 

r 
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P200 ขอแนะนําการบรรจุ (ตอ) P200 

ตารางที่ 2: กาซเหลวและกาซในสารละลาย (LIQUEFIED GASES AND DISSOLVED GASES) 

UN 
No. Name and description 
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1060 METHYLACETYLENE AND 
PROPADIENE MIXTURE, 
STABILIZED  

2F  X X X X 10   c, r, z 

 Propadiene with 1% to 4% 
methylacetylene 

  X X X X 10 22 0.52 c, r 

 Mixture P1   X X X X 10 30 0.49 c, r 
 Mixture P2   X X X X 10 24 0.47 c, r 
1061 METHYLAMINE, ANHYDROUS 2F  X X X X 10 13 0.58 b, r 
1062 METHYL BROMIDE with not more 

than 2% chloropicrin 
2T 850 X X X X 5 10 1.51 a 

1063 METHYL CHLORIDE 
(REFRIGERANT GAS R 40) 

2F  X X X X 10 17 0.81 a, r 

1064 METHYL MERCAPTAN 2TF 1350 X X X X 5 10 0.78 d, r, u 
1067 DINITROGEN TETROXIDE 

(NITROGEN DIOXIDE) 
2TOC 115 X   X 5 10 1.30 k 

1069 NITROSYL CHLORIDE 2TC 35 X   X 5 13 1.10 k, r 
1070 NITROUS OXIDE  2O  X X X X 10 180 

225 
250 

0.68 
0.74 
0.75 

 

1075 PETROLEUM GASES, LIQUEFIED 2F  X X X X 10   v, z 
1076 PHOSGENE 2TC 5 X  X X 5 20 1.23 k, r 
1077 PROPYLENE 2F  X X X X 10 30 0.43 r 
1078 REFRIGERANT GAS, N.O.S. 2A  X X X X 10   r, z 
 Mixture F1   X X X X 10 12 1.23  
 Mixture F2   X X X X 10 18 1.15  
 Mixture F3   X X X X 10 29 1.03  
1079 SULPHUR DIOXIDE 2TC 2520 X X X X 5 14 1.23 r 
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1080 SULPHUR HEXAFLUORIDE 2A  X X X X 10 70 
140 
160 

1.04 
1.33 
1.37 

r 
r 
r 

1081 TETRAFLUOROETHYLENE, 
STABILIZED 

2F  X X X X 10 200  m, o, r 

1082 TRIFLUOROCHLOROETHY-LENE, 
STABILIZED 

2TF 2000 X X X X 5 19 1.13 r, u 

1083 TRIMETHYLAMINE, ANHYDROUS 2F  X X X X 10 10 0.56 b, r 
1085 VINYL BROMIDE, STABILIZED  2F  X X X X 10 10 1.37 a, r 
1086 VINYL CHLORIDE, STABILIZED  2F  X X X X 10 12 0.81 a, r 
1087 VINYL METHYL ETHER, 

STABILIZED 
2F  X X X X 10 10 0.67 r 

1581 CHLOROPICRIN AND METHYL 
BROMIDE MIXTURE with more 
than 2% chloropicrin 

2T 850 X X X X 5 10 1.51 a 

1582 CHLOROPICRIN AND METHYL 
CHLORIDE MIXTURE 

2T d X X X X 5 17 0.81 a 

1589 CYANOGEN CHLORIDE, 
STABILIZED 

2TC 80 X   X 5 20 1.03 k 

1741 BORON TRICHLORIDE 2TC 2541 X X X X 5 10 1.19 r 
1749 CHLORINE TRIFLUORIDE 2TOC 299 X X X X 5 30 1.40 a 
1858 HEXAFLUOROPROPYLENE 

(REFRIGERANT GAS R 1216) 
2A  X X X X 10 22 1.11 r 

1859 SILICON TETRAFLUORIDE 2TC 450 X X X X 5 200 
300 

0.74 
1.10 

 

1860 VINYL FLUORIDE, STABILIZED 2F  X X X X 10 250 0.64 a, r 
1911 DIBORANE 2TF 80 X   X 5 250 0.07 d, k, o 
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1912 METHYL CHLORIDE AND 
METHYLENE CHLORIDE 
MIXTURE 

2F  X X X X 10 17 0.81 a, r 

1952 ETHYLENE OXIDE AND CARBON 
DIOXIDE MIXTURE with not more 
than 9% ethylene oxide 

2A  X X X X 10 190 
250 

0.66 
0.75 

r 
r 

1958 1,2-DICHLORO-1,1,2,2-
TETRAFLUOROETHANE 
(REFRIGERANT GAS R 114) 

2A  X X X X 10 10 1.30 r 

1959 1,1-DIFLUOROETHYLENE 
(REFRIGERANT GAS R 1132a) 

2F  X X X X 10 250 0.77 r 

1962 ETHYLENE 2F  X X X X 10 225 
300 

0.34 
0.37 

 
 

1965 HYDROCARBON GAS MIXTURE, 
LIQUEFIED,N.O.S 

2F  X X X X 10  b 

 Mixture A       10 10 0.50 

r, t,  
v, z 

 Mixture A01       10 15 0.49  
 Mixture A02       10 15 0.48  
 Mixture A0       10 15 0.47  
 Mixture A1       10 20 0.46  
 Mixture B1       10 25 0.45  
 Mixture B2       10 25 0.44  
 Mixture B       10 25 0.43  
 Mixture C       10 30 0.42  
1967 INSECTICIDE GAS, TOXIC, 

N.O.S. 
2T  X X X X 5   z 

1968 INSECTICIDE GAS, N.O.S. 2A  X X X X 10   r, z 
1969 ISOBUTANE 2F  X X X X 10 10 0.49 r, v 
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1973 CHLORODIFLUOROME-THANE 
AND CHLOROPENTAFLUORO-
ETHANE MIXTURE with fixed 
boiling point, with approximately 
49% chlorodifluoromethane 
(REFRIGERANT GAS R 502) 

2A  X X X X 10 31 1.05 r 

1974 CHLORODIFLUORO-
BROMOMETHANE 
(REFRIGERANT GAS R 12B1) 

2A  X X X X 10 10 1.61 r 

1975 NITRIC OXIDE AND DINITROGEN 
TETROXIDE MIXTURE (NITRIC 
OXIDE AND NITROGEN DIOXIDE 
MIXTURE) 

2TOC 115 X  X X 5   k, z 

1976 OCTAFLUOROCYCLO-BUTANE 
(REFRIGERANT GAS RC 318) 

2.A  X X X X 10 11 1.34 r 

1978 PROPANE 2F  X X X X 10 25 0.42 r, v 
1982 TETRAFLUOROMETHANE 

(REFRIGERANT GAS R 14) 
2A  X X X X 10 200 

300 
0.62 
0.94 

 

1983 1-CHLORO-2,2,2-
TRIFLUOROETHANE 
(REFRIGERANT GAS R 133a) 

2A  X X X X 10 10 1.18 r 

1984 TRIFLUOROMETHANE 
(REFRIGERANT GAS R 23) 

2A  X X X X 10 190 
250 

0.87 
0.95 

r 
r 

2035 1,1,1-TRIFLUOROETHANE 
(REFRIGERANT GAS R 143a) 

2F  X X X X 10 35 0.75 r 

2036 XENON 2A  X X X X 10 130 1.24  
2044 2,2-DIMETHYLPROPANE 2F  X X X X 10 10 0.53 r 
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2073 AMMONIA SOLUTION, relative 
density less than 0.880 at 15 °C in 
water, 

4A          

 with more than 35% but not more 
than 40% ammonia 

  X X X X 5 10 0.80 b 

 with more than 40% but not more 
than 50% ammonia 

  X X X X 5 12 0.77 b 

2188 ARSINE 2TF 20 X   X 5 42 1.10 d, k 
2189 DICHLOROSILANE 2TFC 314 X X X X 5 10 0.90  
2191 SULPHURYL FLUORIDE 2T 3020 X X X X 5 50 1.10 u 
2192 GERMANE c 2TF 620 X X X X 5 250 1.02 d, r 
2193 HEXAFLUOROETHANE 

(REFRIGERANT GAS R 116) 
2A  X X X X 10 200 1.10  

2194  SELENIUM HEXAFLUORIDE 2TC 50 X   X 5 36 1.46 k, r 
2195 TELLURIUM HEXAFLUORIDE 2TC 25 X   X 5 20 1.00 k, r 
2196 TUNGSTEN HEXAFLUORIDE 2TC 160 X   X 5 10 2.70 a, k, r 
2197 HYDROGEN IODIDE, 

ANHYDROUS 
2TC 2860 X X X X 5 23 2.25 a, d, r 

2198 PHOSPHORUS PENTAFLUORIDE 2TC 190 X   X 5 200 
300 

0.90 
1.34 

k 
k 

2199 PHOSPHINE c 2TF 20 X   X 5 225 
250 

0.30 
0.45 

d, k, r 
d, k, r 

2200 PROPADIENE, STABILIZED 2F  X X X X 10 22 0.50 r 
2202 HYDROGEN SELENIDE, 

ANHYDROUS 
2TF 2 X   X 5 31 1.60 k 

2203 SILANE c 2F  X X X X 10 225 
250 

0.32 
0.36 

d, q 
d, q 

2204 CARBONYL SULPHIDE 2TF 1700 X X X X 5 26 0.84 r, u 
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2417  CARBONYL FLUORIDE 2TC 360 X X X X 5 200 
300 

0.47 
0.70 

 
 

2418 SULPHUR TETRAFLUORIDE 2TC 40 X   X 5 30 0.91 k, r 
2419 BROMOTRIFLUORO-ETHYLENE 2F  X X X X 10 10 1.19 r 
2420 HEXAFLUOROACETONE 2TC 470 X X X X 5 22 1.08 r 
2421 NITROGEN TRIOXIDE 2TOC CARRIAGE PROHIBITED 
2422 OCTAFLUOROBUT-2-ENE 

(REFRIGERANT GAS R 1318) 
2A  X X X X 10 12 1.34 r 

2424 OCTAFLUOROPROPANE 
(REFRIGERANT GAS R 218) 

2A  X X X X 10 25 1.09 r 

2451 NITROGEN TRIFLUORIDE 2O  X X X X 10 200 
300 

0.50 
0.75 

 
 

2452 ETHYLACETYLENE, STABILIZED 2F  X X X X 10 10 0.57 c, r 
2453 ETHYL FLUORIDE 

(REFRIGERANT GAS R 161) 
2F  X X X X 10 30 0.57 r 

2454 METHYL FLUORIDE 
(REFRIGERANT GAS R 41) 

2F  X X X X 10 300 0.36 r 

2455 METHYL NITRITE 2A CARRIAGE PROHIBITED 
2517 1-CHLORO-1,1-

DIFLUOROETHANE 
(REFRIGERANT GAS R 142b) 

2F  X X X X 10 10 0.99 r 
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2534 METHYLCHLOROSILANE 2TFC 600 X X X X 5   r, z 
2548 CHLORINE PENTAFLUORIDE 2TOC 122 X   X 5 13 1.49 a, k 
2599 CHLOROTRIFLUORO-METHANE 

AND TRIFLUOROMETHANE 
AZEOTROPIC MIXTURE 
with approximately 60% 
chlorotrifluoromethane 
(REFRIGERANT GAS R 503) 

2A  X X X X 10 31 
42 
100 

0.11 
0.20 
0.66 

r 
r 
r 

2601 CYCLOBUTANE 2F  X X X X 10 10 0.63 r 
2602 DICHLORODIFLUORO-

METHANE AND 
DIFLUOROETHANE 
AZEOTROPIC MIXTURE 
with approximately 74% 
dichlorodifluoromethane 
(REFRIGERANT GAS R 500) 

2A  X X X X 10 22 1.01 r 

2676 STIBINE 2TF 20 X   X 5 20 1.20 k, r 
2901 BROMINE CHLORIDE 2TOC 290 X X X X 5 10 1.50 a 
3057 TRIFLUOROACETYL CHLORIDE 2TC 10 X  X X 5 17 1.17 k, r 
3070 ETHYLENE OXIDE AND 

DICHLORODIFLUORO-
METHANE MIXTURE with not 
more than 12,5% ethylene oxide 

2A  X X X X 10 18 1.09 r 

3083 PERCHLORYL FLUORIDE 2TO 770 X X X X 5 33 1.21 k, u 
3153 PERFLUORO(METHYL VINYL 

ETHER) 
2F  X X X X 10 20 0.75 r 

3154 PERFLUORO(ETHYL VINYL 
ETHER) 

2F  X X X X 10 10 0.98 r 
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3157 LIQUEFIED GAS, OXIDIZING, 
N.O.S. 

2O  X X X X 10   z 

3159 1,1,1,2-TETRAFLUOROETHANE 
(REFRIGERANT GAS R 134a) 

2A  X X X X 10 22 1.04 r 

3160 LIQUEFIED GAS, TOXIC, 
FLAMMABLE, N.O.S. 

2TF  X X X X 5   r, z 

3161 LIQUEFIED GAS, FLAMMABLE, 
N.O.S. 

2F  X X X X 10   r, z 

3162 LIQUEFIED GAS, TOXIC, N.O.S. 2T  X X X X 5   z 
3163 LIQUEFIED GAS, N.O.S. 2A  X X X X 10   r, z 
3220 PENTAFLUOROETHANE 

(REFRIGERANT GAS R 125) 
2A  X X X X 10 49 

36 
0.95 
0.72 

r  
r 

3252 DIFLUOROMETHANE 
(REFRIGERANT GAS R 32) 

2F  X X X X 10 48 0.78 r 

3296 HEPTAFLUOROPROPANE 
(REFRIGERANT GAS R 227) 

2A  X X X X 10 15 1.20 r 

3297 ETHYLENE OXIDE AND 
CHLOROTETRAFLUORO-
ETHANE MIXTURE with not more 
than 8.8% ethylene oxide 

2A  X X X X 10 10 1.16 r 

3298 ETHYLENE OXIDE AND 
PENTAFLUOROETHANE 
MIXTURE with not more than 
7.9% ethylene oxide 

2A  X X X X 10 26 1.02 r 

3299 ETHYLENE OXIDE AND 
TETRAFLUOROETHANE 
MIXTURE with not more than 
5.6% ethylene oxide 

2A  X X X X 10 17 1.03 r 
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3300 ETHYLENE OXIDE AND CARBON 
DIOXIDE MIXTURE with more 
than 87% ethylene oxide 

2TF More 
than 
2900 

X X X X 5 28 0.73 r 

3307 LIQUEFIED GAS, TOXIC, 
OXIDIZING, N.O.S. 

2TO  X X X X 5   z 

3308 LIQUEFIED GAS, TOXIC, 
CORROSIVE, N.O.S. 

2TC  X X X X 5   r, z 

3309 LIQUEFIED GAS, TOXIC, 
FLAMMABLE, CORROSIVE, 
N.O.S. 

2TFC  X X X X 5   r, z 

3310 LIQUEFIED GAS, TOXIC, 
OXIDIZING, CORROSIVE, N.O.S. 

2TOC  X X X X 5   z 

3318  AMMONIA SOLUTION, relative 
density less than 0.880 at 15 °C in 
water, with more than 50% 
ammonia 

4TC  X X X X 5   b 

3337 REFRIGERANT GAS R 404A 
(Pentafluoroethane, 1,1,1-
trifluoroethane, and 1,1,1,2-
tetrafluoroethane zeotropic 
mixture with approximately 44% 
pentafluoroethane and 52% 1,1,1-
trifluoroethane) 

2A  X X X X 10 36 0.82 r 
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3338 REFRIGERANT GAS R 407A 
(Difluoromethane, 
pentafluoroethane, and 1,1,1,2-
tetrafluoroethane zeotropic 
mixture with approximately 20% 
difluoromethane and 40% 
pentafluoroethane) 

2A  X X X X 10 36 0.94 r 

3339 REFRIGERANT GAS R 407B 
(Difluoromethane, 
pentafluoroethane, and 1,1,1,2-
tetrafluoroethane zeotropic 
mixture with approximately 10% 
difluoromethane and 70% 
pentafluoroethane 

2A  X X X X 10 38 0.93 r 

3340 REFRIGERANT GAS R 407C 
(Difluoromethane, 
pentafluoroethane, and 1,1,1,2-
tetrafluoroethane zeotropic 
mixture with approximately 23% 
difluoromethane and 25% 
pentafluoroethane) 

2A  X X X X 10 35 0.95 r 

3354 INSECTICIDE GAS, FLAMMABLE, 
N.O.S 

2F  X X X X 10   r, z 

3355 INSECTICIDE GAS, TOXIC, 
FLAMMABLE, N.O.S. 

2TF  X X X X 5   r, z 

3374 ACETYLENE, SOLVENT FREE 2F  X   X 5 60  c, p 

a ไมใชสําหรับภาชนะปดรับความดันที่ทําจากวัสดุประกอบ 

b สําหรับสารผสมของหมายเลข UN. 1965 น้ําหนักบรรจุสูงสุดที่อนุญาตตอความจุเปนลิตรเปนดังนี้ 
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c พิจารณาไดวาเปนสารที่สามารถลุกติดไฟไดเองในอากาศ 

d พิจารณาไดวามีพิษ จะตองมีการกําหนดคา LC50
 

 

C 
B 

B2 
B1 

A1 
A0 

A02 
A01 

A 

0.42 
0.43 
0.44 
0.45 
0.46 
0.47 
0.48 
0.49 
0.50 

0.440 0.450 0.463 0.474 0.485 0.495 0.505 0.516 0.525 

น้ําหนักสูงสุดที่อนุญาตของสิ่งที่บรรจุตอความจุเปนลติร 

Density at 50 °C in  
kg/l 

Commercial butane Commercial 
propane โพรเพนเชิงพาณิชย บิวเทนเชิงพาณชิย 

ความหนาแนนท่ี 50 องศา
เซลเซียส (กก./ลิตร) 
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1051 HYDROGEN CYANIDE, 
STABILIZED containing less 
than 3% water 

6.1 TF1 140 X   X 5 100 0.55 k 

1052 HYDROGEN FLUORIDE, 
ANHYDROUS 

8 CT1 966 X  X X 5 10 0.84 ab, 
ac 

1745 BROMINE PENTAFLUORIDE 5.1 OTC 25 X  X X 5 10 b k, ab, 
ad 

1746 BROMINE TRIFLUORIDE 5.1 OTC 180 X  X X 5 10 b k, ab, 
ad 

1790 HYDROFLUORIC ACID, 
solution, with more than 85 % 
hydrofluoric acid 

8 CT1 966 X  X X 5 10 0.84 ab, 
ac 

2495 IODINE PENTAFLUORIDE 5.1 OTC 120 X  X X 5 10 b k, ab, 
ad 

 
a ไมใชสําหรับภาชนะปดรับความดันที่ทําจากวัสดุประกอบ 
b ตองใหมีคาชองวางการบรรจุต่ําสุด (minimum ullage) โดยปริมาตรที่รอยละ 8 
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P 201 ขอแนะนําการบรรจุ P 201 
ขอแนะนํานี้ใชกับ UN Nos. 3167, UN 3168 และ UN 3169 
อนุญาตใหใชบรรจุภัณฑตอไปนี้ 
(1) ไซลินเดอร ทิวบและดรัมรับความดัน ที่เปนไปตามขอกําหนดในการสรางการทดสอบ และการบรรจุซึ่งรับรองโดยพนักงาน

เจาหนาที่ 
(2) ขอกําหนดเพิ่มเติมนอกจากขอกําหนดทั่วไป 4.1.1 และ 4.1.3 ของบรรจุภัณฑที่ไดรับอนุญาต 

(a) สําหรับกาซที่ไมเปนพิษ บรรจุภัณฑผสมที่ผนึกกับบรรจุภัณฑภายในที่ทําจากแกวหรือโลหะดวยความจุสูงสุด 5 ลิตร
ตอหีบหอ ซึ่งเปนไปตามระดับคุณสมบัติในกลุมการบรรจุที่ III 

(b) สําหรับกาซพิษ บรรจุภัณฑผสมท่ีผนึกกับบรรจุภัณฑภายในที่ทําจากแกวหรือโลหะดวยความจุสูงสุด 1 ลิตร ตอหีบ
หอ ซึ่งเปนไปตามระดับคุณสมบัติในกลุมการบรรจุที่ III  

 
P 202 ขอแนะนําการบรรจุ P 202 

(ยังไมกลาวถึง) 
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P 203 ขอแนะนําการบรรจุ P 203 
ชนิดของบรรจุภัณฑ : ภาชนะปดแบบอุณหภูมิต่ํา (Cryogenic Receptacles) 
ขอแนะนําทั่วไป 
(1)       ตองใชขอกําหนดการบรรจุพิเศษตามขอ 4.1.6 
(2) ภาชนะปดตองทําการหุมฉนวนเพื่อไมใหมีหยดน้ําหรือน้ําแข็งเกาะ 
(3) ในกรณีที่มีภาชนะปดทําการขนสงกาซภายใตรหัสการจําแนก 3O วัสดุที่ใชเพื่อใหม่ันใจการปองกันการรั่วไหลที่

รอยตอ หรือสําหรับฝาปดที่ใชในการบํารุงรักษา ตองเขากันไดกับสารที่บรรจุอยูภายใน 
ขอแนะนําเฉพาะสําหรับภาชนะปดอุณหภูมิต่ําแบบปด(closed cryogenic receptacles) 
(4) ภาชนะปดตองติดตั้งวาลวนิรภัย 
(5) สําหรับกาซเหลวอุณหภูมิต่ํา (refrigerated liquefied gas) รหัสการจําแนก 3A และ 3O ระดับการบรรจุที่อุณหภูมิ

การบรรจุและที่ความดัน 0.1 เมกกะปาสคาล (1 บาร) ตองไมเกินรอยละ 98 ของความจุ 
(6) สําหรับกาซเหลวอุณหภูมิต่ํา (refrigerated liquefied gas) รหัสการจําแนก 3F ระดับการบรรจุตองคงเหลือต่ํากวา

ระดับปกติ ถาสารที่บรรจุมีอุณหภูมิสูงขึ้นจนมีความดันไอเทากับความดันการเปดของวาลวระบาย ปริมาตรการ
บรรจุเปนรอยละ 95 ของความจุที่อุณหภูมินั้น 

(7) ภาชนะปดตองไดรับการตรวจสอบตามระยะเวลาตามขอกําหนด 6.2.1.6  
(8) การตรวจสอบตามระยะเวลาตองกระทําทุก 10 ป 

การตรวจสอบตามระยะเวลาของภาชนปดซึ่งทําจากวัสดุประกอบ (ภาชนะปดประกอบ) อาจจะกําหนดโดย
พนักงานเจาหนาที่ซึ่งใหความเห็นชอบรหัสทางเทคนิคสําหรับการออกแบบและการสราง 

ขอแนะนําเฉพาะสําหรับภาชนะปดอุณหภูมิต่ําแบบเปด (Open Cryogenic receptacles) 
(9) ภาชนะแบบภาชนะปดอุณหภูมิต่ําแบบเปด (open cryogenic receptacles) ไมอนุญาตใหใชสําหรับกาซเหลวไวไฟ

ที่อุณหภูมิต่ําของรหัสการจําแนก 3F และ UN No. 2187 Carbon dioxide, refrigerated liquid and its mixtures 
(10) ภาชนะปดตองติดตั้งอุปกรณเพื่อปองกันของเหลวจากการกระเซ็น (splashing out) 
(11) ภาชนะปดแกวตองเปนผนัง 2 ชั้น และคั่นฉนวนดวยสุญญากาศและหุมวัสดุดูดซับที่เปนฉนวนโดยรอบ และตอง

ปองกันดวยตะกราลวดเหล็ก (Iron-wire basket) และบรรจุอยูในโครงโลหะ ที่โครงโลหะสําหรับภาชนะปดแกวและ
ภาชนะปดอื่นตองมีการติดตั้งอุปกรณสําหรับเคล่ือนยายดวย 

(12) ฝาเปดของภาชนะปดตองประกอบดวยอุปกรณระบายกาซ อุปกรณปองกันการกระเซ็นของของเหลวและตองติดตั้ง
โดยไมสามารถหลุดออกได 

(13) ในกรณีของ UN No. 1073 Oxygen refrigerated liquid and mixtures thereof อุปกรณที่กลาวถึงขางตนและวัสดุ
ดูดซับที่เปนฉนวนซึ่งหุมโดยรอบภาชนะปดแกวตองทําจากวัสดุไมติดไฟ 

มาตรฐานที่อางถึง (ยังไมกลาวถึง)  
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P 204 ขอแนะนําการบรรจุ P 204 
ขอแนะนําการบรรจุนี้ใชกับ UN No. 1950 aerosols และ UN No. 2037 receptacles, small, containing gas (gas 
cartridges) 
(1) ขอกําหนดพิเศษขอ 4.1.6 ตองนํามาใช 
(2) ภาชนะปดตองปดสนิทและปองกันการรั่วไหลของกาซ 
(3) สําหรับ UN No. 1950 aerosols และ UN No. 2037 receptacles, small, containing gas (gas cartridges) 

(a) ความดันภายในที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียสตองไมเกิน 2/3 ของความดันทดสอบและไมเกิน 1.32 เมกกะ
ปาสคาล (13.2 บาร) 

(b) ตองทําการบรรจุไมเกินรอยละ 95 ของความจุ ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส 
(c) ตองผานการทดสอบการรั่วในอางน้ํารอน 

- อุณหภูมิของอางและระยะเวลาการทดสอบตองเปนดังตอไปนี้คือ 
ความดันภายในแตละภาชนะปดเพิ่มขึ้นอยางนอยรอยละ 90 ของความดันภายใน ซึ่งมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น
จนถึง 55 องศาเซลเซียส 

- อยางไรก็ตามถาสารที่บรรจุมีปฏิกิริยากับความรอนหรือถาภาชนะปดทําจากพลาสติกซึ่งออนตัวที่อุณหภูมิ
นี้ อุณหภูมิทดสอบตองเปน 20 องศาเซลเซียส ถึง 30 องศาเซลเซียส โดยมีการทดสอบภาชนะปด 1 ชิ้น
เพิ่มเติมสําหรับการผลิตทุก ๆ 2000 ชิ้นตามอุณหภูมิที่ระบุไวในขางตนนี้ 

- ตองไมมีการรั่วหรือเกิดการเสียรูปอยางถาวรเกิดขึ้น ขอกําหนดเกี่ยวกับการเสียรูปอยางถาวรตองไม
นํามาใชกับภาชนะปดซึ่งทําจากพลาสติกที่ออน 

ถือวาไดปฏิบัติตามขอกําหนดของคําแนะนําการบรรจุ P204 (3)(c) หากเปนไปตามมาตรฐานดังตอไปนี้ 
- สําหรับ aerosol dispensers (UN No. 1950 aerosols)  

ภาคผนวกของ Council Directive 75/324/EECa ฉบับแกไขโดย Commission Directive 94/1/ECb 

- สําหรับ UN No. 2037 gas cartridges containing UN No. 1965 hydrocarbon gas mixture, liquefied  
EN 417:1992 การสราง การตรวจสอบ การทดสอบและการติดเครื่องหมาย ถังกาซโลหะซึ่งไมสามารถนํามา
บรรจุไดอีกสําหรับกาซปโตรเลียมเหลวที่มีหรือไมมีวาลว สําหรับใชกับเครื่องใชไฟฟาแบบเคลื่อนยายได 

(4) สําหรับ UN No. 1950 aerosols กาซไมติดไฟไดเอง และกาซไมเปนพิษเทานั้น อาจจะใชกระปองสเปรย 
สวนประกอบของกระปองสเปรยหรืออุปกรณในการบรรจุกาซ 

(5) กาซอัดความดันและกาซเหลวทั้งหมด ยกเวนกาซที่สามารถลุกติดไฟไดเองในอากาศ (pyrophoric) และกาซพิษสูง 
(กาซที่มีคา LC50 ต่ํากวา 200 ppm) ยอมรับวาเปนกาซบรรจุสําหรับ UN No. 2037 gas cartridges 

(6) กระปองละอองลอยและตลับบรรจุกาซตองวางในกลองไมหรือแผนไฟเบอรที่แข็งแรงหรือกลองเหล็ก        UN No. 
1950 aerosols ที่บรรจุในภาชนะที่ทําจากแกวหรือวัสดุสังเคราะหและวัสดุที่แตกงายตองทําการแยกหางแตละหีบหอ
โดยใชแผนไฟเบอรกั้นหรือวัสดุอื่นที่เหมาะสม 

(7) ถาใชกลองไฟเบอร หีบหอตองมีน้ําหนักไมเกิน 50 กิโลกรัมหรือถาใชบรรจุภัณฑอื่น หีบหอตองมีน้ําหนักไมเกิน 75 
กิโลกรัม 

(8) ในกรณีที่ขนสงโดยผูสงสินคารายเดียว ส่ิงของที่เปนโลหะอาจจะทําการหีบหอ ดังตอไปนี้ ส่ิงของตองบรรจุเขาดวยกัน
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บนที่รองรับและอยูในตําแหนงที่เหมาะสมพรอมทั้งคลุมดวยพลาสติกและตองวางซอนทับกันอยางมั่นคงบนแคร
รองรับ 

a   European Communities Council Directive 75/324/EEC of 20 May 1975 on the approximation of the laws of the 
Member States (of the European Communities) concerning packagings for aerosols, published in the Official 
Journal of the European Communities No. L147 of 9 June 1975 

b   European Communities Council Directive 94/1/EC of 6 January 1994 to align with Directive 75/324/EEC  on the 
approximation of the laws of the Member States (of the European Communities) concerning packagings for 
aerosols, published in the Official Journal of the European Communities No. L23 of 28 January 1994 
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P 205 ขอแนะนําการบรรจุ P 205 
ขอแนะนําการบรรจุนี้ใชกับ UN No. 1057 lighters or lighter refills 
(1) ขอกําหนดการบรรจุพิเศษขอ 4.1.6 ตองนํามาใช 
(2) ส่ิงของตองเปนไปตามขอกําหนดของประเทศที่เปนผูบรรจุสาร 
(3) ไฟแช็ก (lighter) และตัวเติมไฟแช็ก (lighter refills) ตองปองกันการปลอยสารออกมาโดยไมไดตั้งใจ 
(4) สวนของกาซที่เปนของเหลวตองไมเกินรอยละ 85 ของความจุของภาชนะที่ 15 องศาเซลเซียส 
(5) ภาชนะปดรวมถึงฝาปดตองทนตอความดันภายในของกาซปโตรเลียมเหลวที่อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส 
(6) กลไกของวาลวและอุปกรณจุดประกายไฟตองปดผนึกอยางแนนหนาดวยเทปหรืออยางอื่น โดยออกแบบเพื่อปองกัน

การทํางานหรือร่ัวไหลของสารในระหวางการขนสง 
(7) ไฟแช็กและตัวเติมไฟแช็กตองหีบหออยางแนนหนา เพื่อปองกันการทํางานโดยไมไดตั้งใจของอุปกรณปลอยกาซ 
(8) ไฟแช็กตองบรรจุกาซปโตรเลียมเหลวไมเกิน 10 กรัม ตัวเติมไฟแช็กตองบรรจุกาซปโตรเลียมเหลวไมเกิน 65 กรัม 
(9) ไฟแช็กและตัวเติมไฟแช็กตองบรรจุในบรรจุภัณฑภายนอกที่แข็งแรงตามขอ 6.1.4 ซึ่งประกอบดวยกลองไม (4C1, 

4C2) กลองไมอัด (4D) หรือกลองที่ประกอบจากเศษไม (4R) ซึ่งมีน้ําหนักรวมสูงสุด 75 กิโลกรัม หรือกลองไฟเบอร 
(4G) ซึ่งมีน้ําหนักรวมสูงสุดไมเกิน 40 กิโลกรัม บรรจุภัณฑสําหรับกลุมการบรรจุที่ II ตองผานการทดสอบและไดรับ
ความเห็นชอบตามบทที่ 6.1 นอกจากนี้ถาบรรจุภัณฑมีน้ําหนักรวมสูงสุดไมเกิน 2 กิโลกรัม จะตองเปนไปตาม
ขอกําหนดทั่วไป 4.1.1.1., 4.1.1.2 และ 4.1.1.5 ถึง 4.1.1.7 

 
P 206 ขอแนะนําการบรรจุ P 206 
ขอแนะนําการบรรจุนี้ใชกับ UN No. 3150 devices, small, hydrocarbon gas powered or hydrogen gas refills for 
small devices 
(1) ขอกําหนดการบรรจุพิเศษ 4.1.6 ตองนํามาใช 
(2) ส่ิงของตองเปนไปตามขอกําหนดของประเทศซึ่งเปนผูบรรจุ 
(3) อุปกรณและตัวเติมตองบรรจุในบรรจุภัณฑภายนอกสําหรับกลุมการบรรจุที่ II ตามขอ 6.1.4 ซึ่งผานการทดสอบและให

ความเห็นชอบตามบทที่ 6.1 
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P 300 ขอแนะนําการบรรจุ P 300 
ขอแนะนํานี้ใชกับ UN No. 3064 
อนุญาตใหใชบรรจุภัณฑเหลานี้ เมื่อเปนไปตามขอกําหนดทั่วไปตาม 4.1.1 และ 4.1.3  

บรรจุภัณฑผสมประกอบดวยกระปองโลหะชั้นในที่แตละอันมีขนาดความจุไมเกิน 1 ลิตร และกลองไมชั้นนอก (4C1, 
4C2, 4D หรือ 4F) บรรจุสารละลายไมเกิน 5 ลิตร 

ขอกําหนดเพิ่มเติม : 
1. กระปองโลหะจะตองหุมโดยรอบดวยวัสดุดูดซึมปองกันกระแทก 
2. กลองไมจะตองบุรองดวยวัสดุที่เหมาะสมโดยไมกระทบกระเทือนเมื่อถูกน้ําและไนโตรคลีเซอริน 
 
P 301 ขอแนะนําการบรรจุ P 301 
ขอแนะนํานี้ใชกับ UN No. 3165 
อนุญาตใหใชบรรจุภัณฑเหลานี้เมื่อเปนไปตามขอกําหนดทั่วไป 4.1.1 และ 4.1.3 
(1) ภาชนะรับความดัน (pressure vessel) อลูมิเนียมที่ทําจากทอและมีสวนหัวที่เชื่อมประกอบ 

สวนบรรจุหลักของเชื้อเพลิงภายในภาชนะตองประกอบดวยชองอลูมิเนียมที่เชื่อมติดกันที่มีปริมาตรความจุภายในสูงสุด 
46 ลิตร  
สวนนอกของภาชนะตองออกแบบใหทนความดันเกจขั้นต่ําที่ 1,275 กิโลปาสคาส และที่ความดันเกจปริแตกขั้นต่ํา 
(minimum burst gauge pressure) ที่ 2,755 กิโลปาสคาส  
แตละภาชนะจะตองตรวจสอบจุดรั่ว ในระหวางการผลิตและกอนการนําสง และตองปองกันการรั่วซึม 
หนวยภายในที่สมบูรณจะตองบรรจุอยางมั่นคงในวัสดุนวมกันกระแทกที่ไมติดไฟ เชน vermiculite หรือในบรรจุภัณฑ
ภายนอกทําดวยโลหะที่ปดอยางแนนหนาที่มีการปองกันอยางเพียงพอ 
ปริมาณเชื้อเพลิงสูงสุดตอหนวยและหีบหอเทากับ 42 ลิตร 

(2) ภาชนะรับความดัน (pressure vessel) อลูมิเนียม 
สวนบรรจุหลักของเชื้อเพลิงภายในภาชนะตองประกอบดวยชองที่ยืดหยุนไดเชื่อมติดกันโดยสามารถกันการระเหยของไอ 
ที่มีปริมาตรภายในสูงสุด 46 ลิตร  
ภาชนะรับความดันตองออกแบบใหทนความดันเกจขั้นต่ําที่ 2,860 กิโลปาสคาส และที่ความดันเกจปริแตกขึ้นต่ําที่ 
5,170 กิโลปาสคาส 
แตละภาชนะจะตองตรวจสอบจุดรั่ว ในระหวางการผลิตและกอนการนําสง และตองปองกันการรั่วซึม 
หนวยภายในที่สมบูรณจะตองบรรจุอยางมั่นคงในวัสดุนวมกันกระแทกที่ไมติดไฟ เชน vermiculite หรือในบรรจุภัณฑ
ภายนอกทําดวยโลหะที่ปดอยางแนนหนาที่มีการปองกันอยางเพียงพอ 
ปริมาณเชื้อเพลิงสูงสุดตอหนวยและหีบหอเทากับ 42 ลิตร 
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P 302 ขอแนะนําการบรรจุ P 302 
ขอแนะนํานี้ใชกับ UN No. 3269 
อนุญาตใหใชบรรจุภัณฑตอไปนี้หากปฏิบัติตามขอกําหนด 4.1.1 และ 4.1.3 

บรรจุภัณฑผสมซ่ึงมีมีระดับคุณสมบัติตามกลุมการบรรจุที่ II หรือ III ตามเกณฑที่ใชกับสินคาอันตรายประเภทที่ 3 และ
ใชกับวัสดุหลัก (base material)  
วัสดุหลักและตัวกระตุนปฏิกิริยา (สารเปอรออกไซดอินทรีย) จะตองบรรจุแยกจากกันในบรรจุภัณฑภายใน 
สวนประกอบอาจวางในบรรจุภัณฑภายนอกดวยกัน หากสวนประกอบนั้น ๆ จะไมทําปฏิกิริยาที่เปนอันตรายในกรณีที่
เกิดการรั่วขึ้น  
ตัวกระตุนปฏิกิริยาจะบรรจุในปริมาณสูงสุด 125 มิลลิลิตรตอบรรจุภัณฑภายในสําหรับของเหลวและ 500 กรัมตอบรรจุ
ภัณฑภายในกรณีที่เปนของแข็ง 

 
P400 ขอแนะนําการบรรจุ P400 
อนุญาตใหใชบรรจุภัณฑเหลานี้ หากปฏิบัติตามขอกําหนด 4.1.1 และ 4.1.3 
(1) ไซลินเดอร ทิวบ และดรัมความดันที่เปนเหล็ก ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดที่เหมาะสมในตารางขอ 4.1.4.4 วาลวจะตอง

ไดรับการปองกันดวยฝาครอบวาลวที่เปนเหล็กหรือดวยวงแหวน หรือไซลินเดอร ทิวบ และดรัมความดันตองบรรจุรวมใน
กลองที่ทําจากไมเนื้อแข็ง แผนไฟเบอร หรือกลองพลาสติก ไซลินเดอร ทิวบ และดรัมความดันตองยึดไมใหเกิดการ
เคลื่อนที่ไปมาภายในกลองและจะตองไดรับการบรรจุและการขนสงในลักษณะที่อุปกรณลดความดันยังคงอยูในชองวาง
ภายในทอกาซในสภาวะการขนยายและขนสงตามปกติ  

(2) กลอง (4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, หรือ 4G), ดรัม (1A2, 1B2, 1N2, 1D หรือ 1G) หรือเจอรี่แคน (3A2 หรือ 3B2) หุม
โดยรอบกระปองโลหะที่ปดผนึกแนน (hermetically seal) โดยมีบรรจุภัณฑภายในทําจากแกวหรือโลหะซึ่งแตละอันมี
ขนาดความจุไมเกิน 1 ลิตรและปดดวยฝาปดเกลียวที่มีปะเก็นกันรั่ว บรรจุภัณฑภายในจะตองบุทุกดานดวยวัสดุที่แหง 
วัสดุดูดซับไดและไมติดไฟในปริมาณที่พอเพียงตอการดูดซับสารทั้งหมด บรรจุภัณฑภายในจะตองไดรับการบรรจุไมเกิน
รอยละ 90 ของความจุ บรรจุภัณฑภายนอกตองมีน้ําหนักสุทธิสูงสุด 125 กิโลกรัม 

(3) ดรัมที่ทําจากเหล็ก อลูมิเนียม หรือโลหะ  (1A2, 1B2 หรือ 1N2) เจอรี่แคน (3A2 หรือ 3B2) หรือกลอง (4A หรือ 4B) แต
ละอันมีน้ําหนักสุทธิสูงสุด 150 กิโลกรัมและหุมโดยรอบกระปองโลหะภายในที่ปดผนึกแนน (hermetically seal) ขนาด
ความจุแตละกระปองไมเกิน 4 ลิตรและปดดวยฝาปดเกลียวที่มีปะเก็นกันรั่ว บรรจุภัณฑภายในจะตองบุทุกดานดวยวัสดุ
ที่แหง วัสดุดูดซับไดและไมติดไฟในปริมาณที่พอเพียงตอการดูดซับสารทั้งหมด นอกจากวัสดุบุรองแลว แตละชั้นของ
บรรจุภัณฑภายในจะตองมีการแยกโดยการแบงหอง บรรจุภัณฑภายในจะตองไดรับการบรรจุไมเกินรอยละ 90 ของ
ความจุ  
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P401 ขอแนะนําการบรรจุ P401 
อนุญาตใหใชบรรจุภัณฑเหลานี้ หากปฏิบัติตามขอกําหนด 4.1.1 และ 4.1.3 (ดูตารางขอ 4.1.4.4) 
(1) ไซลินเดอร ทิวบ และดรัมความดันที่เปนเหล็ก ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดที่เหมาะสมในตารางขอ 4.1.4.4 วาลวจะตอง

ไดรับการปองกันดวยฝาครอบวาลวที่เปนเหล็กหรือดวยวงแหวน หรือไซลินเดอร ทิวบ และดรัมความดันตองบรรจุรวมใน
กลองที่ทําจากไมเนื้อแข็ง แผนไฟเบอร หรือกลองพลาสติก ไซลินเดอร ทิวบ และดรัมความดันตองยึดไมใหเกิดการ
เคลื่อนที่ไปมาภายในกลองและจะตองไดรับการบรรจุและการขนสงในลักษณะที่อุปกรณลดความดันยังคงอยูในชองวาง
ภายในทอกาซในสภาวะการขนยายและขนสงตามปกติ 

 บรรจุภัณฑภายใน บรรจุภัณฑภายนอก 
(2) บรรจุภัณฑผสมท่ีมีบรรจุภัณฑภายในทําจากแกว โลหะหรือ    

พลาสติก ซึ่งปดดวยฝาปดเกลียวที่มีปะเก็นกันรั่ว กันกระแทก
และซึมซับในปริมาณที่พอเพียงตอการซึมซับสารทั้งหมด 

1 ลิตร 30 กก. 
น้ําหนักสุทธิสูงสุด 

 
P402 ขอแนะนําการบรรจุ P402 
อนุญาตใหใชบรรจุภัณฑเหลานี้ หากปฏิบัติตามขอกําหนด 4.1.1 และ 4.1.3 
(1) ไซลินเดอร ทิวบ และดรัมความดันที่เปนเหล็ก ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดที่เหมาะสมในตารางขอ 4.1.4.4 วาลวจะตอง

ไดรับการปองกันดวยฝาครอบวาลวที่เปนเหล็กหรือดวยวงแหวน หรือไซลินเดอร ทิวบ และดรัมความดันตองบรรจุรวมใน
กลองที่ทําจากไมเนื้อแข็ง แผนไฟเบอร หรือกลองพลาสติก ไซลินเดอร ทิวบ และดรัมความดันตองยึดไมใหเกิดการ
เคลื่อนที่ไปมาภายในกลองและจะตองไดรับการบรรจุและการขนสงในลักษณะที่อุปกรณลดความดันยังคงอยูในชองวาง
ภายในทอกาซในสภาวะการขนยายและขนสงตามปกติ 

น้ําหนักสุทธิสูงสุด  

บรรจุภัณฑภายใน บรรจุภัณฑภายนอก 
10 กก. (แกว) 
15 กก. (โลหะ 
หรือพลาสติก) 

125 กก. 
125 กก. 

 

(2) บรรจุภัณฑผสมท่ีมีบรรจุภัณฑภายในทําจากแกว โลหะหรือ  
พลาสติก ซึ่งปดดวยฝาปดเกลียวที่มีปะเก็นกันรั่ว กันกระแทก
และซึมซับในปริมาณที่พอเพียงตอการซึมซับสารทั้งหมด 

 
(3) ดรัมเหล็ก (1A1) ที่มีความจุสูงสุด 250 ลิตร 
 
(4) บรรจุภัณฑประกอบซึ่งประกอบดวยภาชนะปดพลาสติกที่

ภายนอกเปนดรัมเหล็กหรืออลูมิเนียม (6HA1 หรือ 6HB1) ที่มี  
ความจุสูงสุด 250 ลิตร 

 

ขอกําหนดการบรรจุพิเศษเฉพาะสําหรับการขนสงทางรถไฟและทางถนน 
RR4  สําหรับ UN No. 3130 ฝาเปดของภาชนะปดตองปดใหแนนโดยอุปกรณตออนุกรมกัน 2 ตัว ซึ่งอุปกรณตัวหนึ่งตองขัน
หรือยึดใหแนนดวยวิธีการเทียบเทา 
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P403 ขอแนะนําการบรรจุ P403 

อนุญาตใหใชบรรจุภัณฑเหลานี้ หากปฏิบัติตามขอกําหนด 4.1.1 และ 4.1.3 

บรรจุภัณฑผสม  

บรรจุภัณฑภายใน บรรจุภัณฑภายนอก น้ําหนักสุทธิสูงสุด 
 ดรัม  
แกว   2 ก.ก. เหล็ก (1A2) 400 กก. 
พลาสติก  15 ก.ก. อลูมิเนียม (1B2) 400 กก. 
โลหะ  20 ก.ก. โลหะที่นอกเหนือจากเหล็กหรือ

อลูมิเนียม (1N2) 
400 กก. 

พลาสติก (1H2) 400 กก.  
บรรจุภัณฑภายในตองมีฝาปดที่เปน
เกลียว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไมอัด (1D) 
ไฟเบอร (1G) 

 
กลอง 
เหล็ก (4A) 
อลูมิเนียม (4B) 
ไมธรรมชาติ (4C1) 
ไมธรรมชาติ ที่ผนังมีการปองกันการ
เล็ดลอดของผง (4C2) 

ไมอัด (4D) 
ไมที่นํามาประกอบใหม (4F) 
แผนไฟเบอร (4G) 
พลาสติกยืด (4H1) 
พลาสติกแข็ง (4H2) 

 
เจอรี่แคน 
เหล็ก (3A2) 
อลูมิเนียม (3B2) 
พลาสติก (3H2) 

400 กก. 
400 กก. 

 
 

400 กก. 
400 กก. 
250 กก. 

 
250 กก. 
250 กก. 
125 กก. 
125 กก. 
60 กก. 

250 กก. 
 
 

120 กก. 
120 กก. 
120 กก. 
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P403  ขอแนะนําการบรรจุ (ตอ) P403 
บรรจุภัณฑเดี่ยว น้ําหนักสุทธิสูงสุด 
ดรัม    
เหล็ก (1A1, 1A2)  250 กก. 
อลูมิเนียม (1B1, 1B2) 250 กก. 
โลหะอื่น นอกเหนือจากเหล็กหรืออลูมิเนียม (1N1, 1N2) 250 กก. 
พลาสติก (1H1, 1H2) 250 กก. 

เจอรี่แคน 
 

เหล็ก (3A1, 3A2)  120 กก. 
อลูมิเนียม (3B1, 3B2) 120 กก. 
พลาสติก (3H1, 3H2) 120 กก 

บรรจุภัณฑประกอบ 
. 

ภาชนะปดที่ทําจากพลาสติกอยูในดรัมเหล็กกลา หรืออลูมิเนียม (6HA1 
หรือ 6HB1) 

250 กก 

ภาชนะปดที่ทําจากพลาสติกอยูในดรัมไฟเบอร ดรัมพลาสติก หรือดรัมไม
อัด (6HG1, 6HH1 หรือ 6HD1) 

75 กก. 

ภาชนะปดที่ทําจากพลาสติกอยูในลังโปรงทําจากเหล็กกลา หรืออลูมิเนียม 
หรือในกลองทึบที่ทําจากไม ไมอัด แผนไฟเบอร หรือ พลาสติกแข็ง 
(6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2,  หรือ 6HH2) 

75 กก. 

ขอกําหนดเพิ่มเติม 
บรรจุภัณฑตองปดผนึกแนน (hermetically sealed) 
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P404 ขอแนะนําการบรรจุ P404 
ขอแนะนํานี้ใชกับของแข็งที่ติดไฟไดเองในอากาศ (pyrophoric solids): UN Nos: 1383, 1854, 1855, 2005, 2008, 2441, 
2545, 2546, 2846, 2881, 3052, 3200 และ 3203. 
อนุญาตใหใชบรรจุภัณฑเหลานี้ หากปฏิบัติตามขอกําหนด 4.1.1 และ 4.1.3 
(1)  บรรจุภัณฑผสม 

 บรรจุภัณฑภายนอก:  (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, หรือ 4H2) 
บรรจุภัณฑภายใน:  บรรจุภัณฑโลหะที่แตละชิ้นมีความจุไมเกิน 15 กิโลกรัม ปดผนึกแนนและมีฝาปดที่เปนเกลียว  

(2) บรรจุภัณฑโลหะ:          (1A1, 1A2, 1B1, 1N1, 1N2, 3A1, 3A2, 3B1 หรือ 3B2)  
น้ําหนักรวมสูงสุด : 150 กก. 

(3) บรรจุภัณฑประกอบ:     ภาชนะปดพลาสติกที่ภายนอกเปนดรัมเหล็กหรืออลูมิเนียม (6HA1 หรือ 6HB1)  
น้ําหนักรวมสูงสุด : 150 กก. 

 
 
P405 ขอแนะนําการบรรจุ P405 
ขอแนะนํานี้ใชกับ UN No. 1381 
อนุญาตใหใชบรรจุภัณฑเหลานี้ หากปฏิบัติตามขอกําหนด 4.1.1 และ 4.1.3 
(1) สําหรับ UN No. 1381 phosphorus, wet 

(a) บรรจุภัณฑผสม 
บรรจุภัณฑภายนอก: (4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D หรือ 4F) 
 น้ําหนักสุทธิสูงสุด 75 กก. 
บรรจุภัณฑภายใน:  
(i) กระปองโลหะที่ปดผนึกแนน ซึ่งมีน้ําหนักสุทธิสูงสุด 15 กก. หรือ 
(ii) บรรจุภัณฑภายในที่ทําจากแกวซึ่งบุนวมรอบดานดวยวัสดุที่แหง ดูดซับไดและไมติดไฟในปริมาณที่พอเพียง

ตอการดูดซับสารทั้งหมด โดยมีน้ําหนักสุทธิสูงสุด 2 กก. 
(b) ดรัม (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1 หรือ 1N2) มีน้ําหนักสุทธิสูงสุด 400 กก. 

เจอรี่แคน (3A1 หรือ 3B1) มีน้ําหนักสุทธิสูงสุด 120 กก. 
บรรจุภัณฑเหลานี้จะตองผานการทดสอบปองกันการรั่วซึมตามที่ระบุในขอกําหนดขอ 6.1.5.4 ที่ระดับคุณสมบัติ
ของกลุมการบรรจุที่ II 

(2) สําหรับ UN No. 1381 dry phosphorus 
(a) เมื่ออยูในสภาพหลอมละลาย  ดรัม (1A2, 1B2, หรือ 1N2) มีน้ําหนักสุทธิสูงสุด 400 กก. หรือ 
(b) เมื่ออยูในขีปนาวุธหรือส่ิงของที่หุมดวยวัสดุแข็งเมื่อขนสงโดยไมมีสวนประกอบของสินคาอันตรายประเภทที่ 1 

ตามที่ระบุโดยพนักงานเจาหนาที่  
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P406 ขอแนะนําการบรรจุ P406 
อนุญาตใหใชบรรจุภัณฑเหลานี้ หากปฏิบัติตามขอกําหนด 4.1.1 และ 4.1.3 
(1) บรรจุภัณฑผสม 

บรรจุภัณฑภายนอก: (4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2, 1G, 1D, 1H2 หรือ 3H2) 
บรรจุภัณฑภายใน: บรรจุภัณฑที่ปองกันน้ํา 

(2) ดรัมที่ทําจากพลาสติก ไมอัด หรือไฟเบอร (1H2, 1D หรือ 1G) หรือกลอง (4A, 4B, 4C1, 4D, 4F, 4C2, 4G และ 4H2) 
พรอมทั้งถุงชั้นในที่กันน้ํา ซับในดวยฟลมพลาสติก หรือเคลือบกันน้ํา 

(3) ดรัมโลหะ (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1 หรือ 1N2) ดรัมพลาสติก (1H1 หรือ 1H2) เจอรี่แคนทําจากโลหะ (3A1, 3A2, 
3B1 หรือ 3B2) เจอรี่แคนทําจากพลาสติก (3H1 หรือ 3H2) ภาชนะปดที่เปนพลาสติกในดรัมเหล็กหรืออลูมิเนียม (6HA1 
หรือ 6HB1) ภาชนะปดที่เปนพลาสติกในดรัมที่ทําจากไฟเบอร  พลาสติก หรือไมอัด (6HG1, 6HH1 หรือ 6HD1) ภาชนะ
ปดที่เปนพลาสติกในลังโปรงหรือกลองที่ทําจากเหล็กหรืออลูมิเนียมหรือกลองที่ภายนอกเปนไม ไมอัด แผนไฟเบอร หรือ
พลาสติกแข็ง (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 หรือ 6HH2) 

ขอกําหนดเพิ่มเติม 
1. บรรจุภัณฑจะตองไดรับการออกแบบและสรางใหปองกันการสูญเสียองคประกอบที่เปนน้ําหรือแอลกอฮอล หรือ

องคประกอบของสารเฉื่อย (phlegmatizer) 
2. บรรจุภัณฑจะตองไดรับการสรางและปดเพื่อหลีกเลี่ยงมิใหเกิดการระเบิดเนื่องจากความดันเกินหรือจากการกอตัวของ

แรงดันเกินกวา 300 กิโลปาสคาล (3 บาร) 
ขอกําหนดพิเศษสําหรับการบรรจ:ุ 
PP24 UN Nos. 2852 ,3364 ,3365 ,3366 ,3367 ,3368 และ 3369 ตองไมทําการขนสงในปริมาณที่เกินกวา 500 กรัมตอ

หีบหอ 
PP25 UN No. 1347 จะตองไมทําการขนสงในปริมาณที่เกินกวา 15 กิโลกรัมตอหีบหอ 
PP26 สําหรับ UN Nos 1310, 1320, 1321, 1322, 1344, 1347, 1348, 1349, 1517, 2907, 3317 และ 3344 บรรจุภัณฑ

จะตองปราศจากตะกั่ว 
PP78     UN No. 3370 ตองไมทําการขนสงในปริมาณเกินกวา 11.5 กิโลกรัมตอหีบหอ 
PP80    สําหรับ UN Nos 2907 และ 3344 บรรจุภัณฑตองเปนไปตามระดับคุณสมบัติของกลุมการบรรจุที่ II ตองไมใชบรรจุ

ภัณฑที่ผานเกณฑการทดสอบของกลุมการบรรจุที่ I 
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P407 ขอแนะนําการบรรจุ P407 
ขอแนะนํานี้ใชกับ UN Nos 1331, 1944, 1945, และ 2254 
อนุญาตใหใชบรรจุภัณฑเหลานี้ หากปฏิบัติตามขอกําหนด 4.1.1 และ 4.1.3 
บรรจุภัณฑผสมประกอบดวยบรรจุภัณฑภายในที่ปดผนึกอยางแนนหนาเพื่อปองกันการติดไฟโดยบังเอิญภายใตสภาวะการ
ขนสงปกติ น้ําหนักสุทธิสูงสุดของบรรจุภัณฑภายนอกตองไมเกิน 45 กก. ยกเวนกลองที่ทําจากแผนไฟเบอรตองไมเกิน 30 
กก. 
ขอกําหนดเพิ่มเติม 
ไมขีดไฟจะตองไดรับการบรรจุอยางแนนหนา 
ขอกําหนดพิเศษสําหรับการบรรจ:ุ 
PP27 UN  No. 1331 strike-anywhere matches จะตองไมถูกบรรจุรวมในบรรจุภัณฑภายนอกเดียวกันกับสินคา

อันตรายอื่นใดนอกจากไมขีดไฟธรรมดา (safety matches) หรือไมขีดไฟทําดวยขี้ผ้ึงเวสตา (wax Vesta matches) 
ทั้งนี้จะตองบรรจุไมขีดไฟแตละชนิดในบรรจุภัณฑภายในแยกจากกัน และบรรจุภัณฑภายในจะบรรจุไมขีดไฟที่จุด
กับอะไรก็ติด (strike-anywhere matches) ไดไมเกิน 700 กาน 

 
P408 ขอแนะนําการบรรจุ P408 
ขอแนะนํานี้ใชกับ UN 3292 
อนุญาตใหใชบรรจุภัณฑเหลานี้ หากปฏิบัติตามขอกําหนด 4.1.1 และ 4.1.3 
(1) สําหรับเซลล (cells): 

บรรจุภัณฑภายนอกพรอมดวยวัสดุนวมอยางพอเพียงตอการปองกันการสัมผัสระหวางเซลลดวยกันเองหรือระหวาง
เซลลกับผิวดานในของบรรจุภัณฑภายนอก และเพื่อปองกันไมใหเกิดอันตรายจากการเคลื่อนไหวของเซลลภายในบรรจุ
ภัณฑภายนอกในระหวางการขนสง บรรจุภัณฑจะตองเปนตามระดับคุณสมบัติของกลุมการบรรจุที่ II 

(2) สําหรับแบตเตอร่ี (batteries):  
แบตเตอรี่อาจขนสงโดยไมตองบรรจุหีบหอหรือบรรจุโดยมีการปดปองกัน (เชน การปดอยางมิดชิดหรือบรรจุในลังไม
โปรง) ตองไมเอาแบตเตอรี่อื่นหรือวัสดุหอหุมแบตเตอรี่อื่นมาวางทับบนขั้วแบตเตอรี่ (terminals)  

ขอกําหนดเพิ่มเติม 
แบตเตอรี่จะตองไดรับการปองกันมิใหเกิดการลัดวงจร และตองถูกแยกออกเพื่อปองกันการลัดวงจร 

 
P409 ขอแนะนําการบรรจุ P409 
ขอแนะนํานี้ใชกับ UN Nos 2956, 3242 และ 3251 
อนุญาตใหใชบรรจุภัณฑเหลานี้ หากปฏิบัติตามขอกําหนด 4.1.1 และ 4.1.3 
(1) ดรัมไฟเบอร (1G) ซึ่งอาจติดตั้งดวยวัสดุบุรองหรือเคลือบภายใน โดยมีน้ําหนักสุทธิสูงสุด 50 กก. 
(2) บรรจุภัณฑผสม: กลองทําจากแผนไฟเบอร (4G) พรอมถุงพลาสติกเดี่ยวอยูภายใน โดยมีมวลสุทธิสูงสุด 50 กก. 
(3) บรรจุภัณฑผสม: กลองทึบทําจากแผนไฟเบอร (4G) หรือดรัมไฟเบอร (1G) มีบรรจุภัณฑภายในทําดวยพลาสติก 

ความจุสูงสุดแตละชิ้น 5 กก. มีน้ําหนักสุทธิสูงสุด 25 กก. 
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P 410  ขอแนะนําการบรรจุ P410 
อนุญาตใหใชบรรจุภัณฑเหลานี้ หากปฏิบัติตามขอกําหนด 4.1.1 และ 4.1.3 
บรรจุภัณฑผสม  น้ําหนักสุทธิสูงสุด 
บรรจุภัณฑภายใน บรรจุภัณฑภายนอก กลุมการบรรจุที่ II กลุมการบรรจุที่ III 
แกว   10 ก.ก. ดรัม   
พลาสติกa   30 ก.ก. เหล็ก (1A2) 400 กก. 400 กก. 
โลหะ   40 ก.ก. อลูมิเนียม (1B2) 400 กก. 400 กก. 
กระดาษa, b   10 ก.ก. โลหะอื่นที่นอกเหนือจากเหล็ก

หรืออลูมิเนียม (1N2) 
400 กก. 400 กก. 

ไฟเบอรa, b    10 ก.ก. พลาสติก (1H2) 400 กก. 400 กก. 
 ไมอัด (1D) 400 กก. 400 กก. 
 ไฟเบอร (1G) a 400 กก. 400 กก. 

 
กลอง 

  a  บรรจุภัณฑจะตองปองกันการ      
เล็ดลอดของผงได 

b     บรรจุภัณฑภายในเหลานี้ไม
สามารถนํามาใชกับสารที่เปล่ียน 
สภาพเปนของเหลวไดในระหวาง 
การขนสง 

 
 
 
 
 

เหล็ก (4A) 
อลูมิเนียม (4B) 
ไมธรรมชาติ (4C1) 
ไมธรรมชาติที่ผนังมีการปองกัน
การเล็ดลอดของผง (4C2) 

ไมอัด (4D) 
ไมที่นํามาประกอบใหม (4F) 
แผนไฟเบอร (4G) a 
พลาสติกยืด (4H1) 
พลาสติกแข็ง (4H2) 
 

400 กก. 
400 กก. 
400 กก. 

 
400 กก. 
400 กก. 
400 กก. 
400 กก. 
60 กก. 

400 กก. 

400 กก. 
400 กก. 
400 กก. 

 
400 กก. 
400 กก. 
400 กก. 
400 กก. 
60 กก. 

400 กก. 

P 410  ขอแนะนําการบรรจุ (ตอ) P410 
 เจอรี่แคน   

เหล็ก (3A2) 120 กก. 120 กก. 
อลูมิเนียม (3B2) 120 กก. 120 กก. 

 

พลาสติก (3H2) 120 กก. 120 กก. 
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บรรจุภัณฑเดี่ยว 
ดรัม     
เหล็ก (1A1 หรือ 1A2)  400 กก. 400 กก. 
อลูมิเนียม (1B1 หรือ 1B2) 400 กก. 400 กก. 
โลหะอื่นที่นอกเหนือจากเหล็กหรืออลูมิเนียม (1N1หรือ 1N2) 400 กก. 400 กก. 
พลาสติก (1H1 หรือ 1H2) 400 กก. 400 กก. 

เจอรี่แคน   
เหล็ก (3A1 หรือ 3A2) 120 กก. 120 กก. 
อลูมิเนียม (3B1 หรือ 3B2) 120 กก. 120 กก. 
พลาสติก (3H1 หรือ 3H2) 
 

120 กก. 120 กก. 

กลอง   
เหล็ก (4A) c 400 กก. 400 กก. 
อลูมิเนียม (4B) c 400 กก. 400 กก. 
ไมธรรมชาติธรรมดา (4C1) c 400 กก. 400 กก. 
ไมอัด (4D) c 400 กก. 400 กก. 
ไมที่นํามาประกอบใหม (4F) c 400 กก 400 กก. 
ไมธรรมชาติ ที่ผนังมีการปองกันการเล็ดลอดของผง (4C2) c 400 กก. 400 กก. 
แผนไฟเบอร (4G) c 400 กก. 400 กก. 
พลาสติกแข็ง (4H2) c 400 กก. 400 กก. 

ถุง 
  

ถุง (5H3, 5H4, 5L3, 5M2) c, d 50 กก. 50 กก. 

บรรจุภัณฑประกอบ 
  

ภาชนะปดที่ทําจากพลาสติกอยูในดรัมเหล็ก อลูมิเนียม ไมอัด ไฟเบอร หรือ
พลาสติก  (6HA1, 6HB1, 6HG1, 6HD1 หรือ 6HH1) 

400 กก. 400 กก. 

ภาชนะปดที่ทําจากพลาสติกอยูในลังโปรงหรือกลองที่ทําจากเหล็ก  
อลูมิเนียม หรือกลองที่ทําจากไม ไมอัด แผนไฟเบอร หรือพลาสติกแข็ง 
(6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2,  หรือ 6HH2) 

75 กก. 75 กก. 
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P 410  ขอแนะนําการบรรจุ (ตอ) P410 
ภาชนะปดที่ทําจากแกวอยูในดรัมเหล็กกลา อลูมิเนียม ไมอัด หรือ ไฟเบอร 

(6PA1, 6PB1, 6PD1 หรือ 6PG1) หรืออยูในลังโปรงหรือกลองทึบที่ทํา
จากเหล็กหรืออลูมิเนียม หรือกลองที่ทําจากไม ไมอัด หรือแผนไฟเบอร 
หรือภายในตะกราหวาย  (6PA2, 6PB2, 6PC, 6PD2 หรือ 6PG2) หรือ
อยูในบรรจุภัณฑที่ทําจากพลาสติกแข็ง หรือพลาสติกยืดได (6PH1, 
6PH2)  

75 กก. 75 กก. 

c  จะตองไมใชบรรจุภัณฑเหลานี้เมื่อสารที่จะขนสงอาจกลายเปนของเหลวไดระหวางการขนสง 
d จะตองใชบรรจุภัณฑเหลานี้สําหรับกลุมการบรรจุที่ II เทานั้นเมื่อสารที่จะขนสงอยูในหนวยการขนสงที่ปดมิดชิด 
ขอกําหนดพิเศษสําหรับการบรรจ ุ
PP 39 สําหรับ UN No. 1378 สําหรับบรรจุภัณฑโลหะ จําเปนตองมีอุปกรณระบาย 
PP 40 สําหรับ UN Nos.  1326, 1352, 1358, 1395, 1396, 1436, 1437, 1871, 2805 และ 3182 ,กลุมการบรรจุที่ II ไม
อนุญาตใหใชถุง  
 
P411 ขอแนะนําการบรรจุ P411 
ขอแนะนํานี้ใชกับ UN No. 3270 
อนุญาตใหใชบรรจุภัณฑเหลานี้ หากปฏิบัติตามขอกําหนด 4.1.1 และ 4.1.3 
(1) กลองไฟเบอร มีน้ําหนักรวมสูงสุด 30 กก. 
(2) บรรจุภัณฑอื่น โดยมีขอแมวาไมสามารถอาจเกิดการระเบิดไดจากการเพิ่มของความดันภายในบรรจุภัณฑ โดยมี

น้ําหนักสุทธิสูงสุดไมเกิน 30 กก. 
 
P500 ขอแนะนําการบรรจุ P500 
ขอแนะนํานี้ใชกับ UN 3356 
อนุญาตใหใชบรรจุภัณฑเหลานี้ หากปฏิบัติตามขอกําหนด 4.1.1 และ 4.1.3 
บรรจุภัณฑจะเปนไปตามระดับคุณสมบัติของกลุมการบรรจุที่ II 

เครื่องผลิตออกซิเจนตองทําการขนสงในหีบหอซึ่งเปนไปตามขอกําหนดดังตอไปน้ี หากเครื่องผลิตออกซิเจนเครื่องหนึ่งใน
หีบหอมีการทํางาน (actuated) 

(a) เครื่องผลิตออกซิเจนอื่นในหีบหอจะตองไมทํางาน 
(b) วัสดุที่ใชทําบรรจุภัณฑตองไมติดไฟ และ 
(c) อุณหภูมิผิวนอกของหีบหอรวม (completed package) จะตองไมเกิน 100 องศาเซลเซียส 
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P501 ขอแนะนําการบรรจุ P501 
ขอแนะนํานี้ใชกับ UN No. 2015 
อนุญาตใหใชบรรจุภัณฑเหลานี้ หากปฏิบัติตามขอกําหนด 4.1.1 และ 4.1.3 
บรรจุภัณฑผสม บรรจุภัณฑภายใน 

ความจุสูงสุด 
บรรจุภัณฑภายนอก 
น้ําหนักสุทธิสูงสุด 

(1) กลอง (4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4H2) หรือ ดรัม (1A2, 
1B2, 1N2, 1H2, 1D) หรือเจอรี่แคน (3A2, 3B2, 3N2, 
3H2) พรอมบรรจุภัณฑภายในที่ทําจากแกว พลาสติก 
หรือโลหะ 

5 ลิตร 125 กก. 

(2) กลองทําจากแผนไฟเบอร (4G) หรือดรัมไฟเบอร (1G) 
พรอมบรรจุภัณฑภายในที่ทําจากพลาสติก หรือโลหะ 
ซึ่งแตละชิ้นอยูในถุงพลาสติก 

2 ลิตร 50 กก. 

บรรจุภัณฑเดี่ยว ความจุสูงสุด 
ดรัม 250 ลิตร 

เหล็ก (1A1)  
อลูมิเนียม (1B1)  
โลหะอื่นนอกเหนือจาก เหล็ก และ อลูมิเนียม (1N1)  
พลาสติก (1H1)  

 
เจอรี่แคน 

 
60 ลิตร 

เหล็ก (3A1)  
อลูมิเนียม (3B1)  
พลาสติก (3H1) 
 

 

บรรจุภัณฑประกอบ  
ภาชนะปดที่เปนพลาสติกในดรัมเหล็ก หรืออลูมิเนียม (6HA1 หรือ 6HB1) 250 ลิตร 
ภาชนะปดที่เปนพลาสติกในดรัมที่ทําจากไฟเบอร พลาสติก หรือไมอัด (6HG1, 6HH1 
หรือ 6HD1) 

250 ลิตร 

ภาชนะปดที่เปนพลาสติกในกลองหรือลังโปรงทําจากเหล็กหรืออลูมิเนียมหรือภาชนะ
ปดที่เปนพลาสติกในกลองที่ทําจากไม ไมอัด แผนไฟเบอร หรือพลาสติกแข็ง  
(6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 หรือ 6HH2) 

60 ลิตร 
 

ภาชนะปดที่เปนแกวในดรัมเหล็ก อลูมิเนียม ไฟเบอร ไมอัด พลาสติกแข็งหรือ
พลาสติกยืด (6PA1, 6PB1, 6PG1, 6PD1, 6PH1 หรือ 6PH2) หรือในลังโปรง
หรือกลองทําจากเหล็ก หรืออลูมิเนียม หรือกลองที่ทําดวยไม หรือแผนไฟเบอร 
หรือ ตะกราหวาย (6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2 หรือ 6PD2) 

60 ลิตร 
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P501 ขอแนะนําการบรรจุ (ตอ) P501 
ขอกําหนดเพิ่มเติม 
(1) บรรจุภัณฑจะมีระดับการบรรจุสูงสุดรอยละ 90 
(2) บรรจุภัณฑจะตองมีการระบาย 
 
P502 ขอแนะนําการบรรจุ P502 
อนุญาตใหใชบรรจุภัณฑเหลานี้ หากปฏิบัติตามขอกําหนด 4.1.1 และ 4.1.3 

บรรจุภัณฑผสม  
 

บรรจุภัณฑภายใน บรรจุภัณฑภายนอก น้ําหนักสุทธิสูงสุด 

 
แกว    5 ลิตร 

ดรัม 
เหล็ก (1A2) 

 
125 กก. 

โลหะ   5 ลิตร อลูมิเนียม (1B2) 125 กก. 
พลาสติก   5 ลิตร โลหะอื่น ที่นอกเหนือจากเหล็ก 

หรืออลูมิเนียม (1N2) 
125 กก. 

 พลาสติก (1H2) 125 กก. 
 ไมอัด (1D) 125 กก. 
 ไฟเบอร (1G) 125 กก. 
 กลอง  
 เหล็ก (4A) 125 กก. 
 อลูมิเนียม (4B) 125 กก. 
 ไมธรรมชาติ (4C1) 125 กก. 
 ไมธรรมชาติมีผนังกันการเล็ดลอด

ของผง (4C2) 
125 กก. 

 ไมอัด (4D) 125 กก. 
 ไมที่นํามาประกอบใหม (4F) 125 กก 
 แผนไฟเบอร (4G) 125 กก. 
 พลาสติกยืด (4H1) 60 กก. 
 พลาสติกแข็ง (4H2) 125 กก. 
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บรรจุภัณฑเดี่ยว ความจุสูงสุด 
ดรัม 250 ลิตร 

เหล็ก (1A1)  
อลูมิเนียม (1B1)  
พลาสติก (1H1) 
 
 

 

เจอรี่แคน 60 ลิตร 
เหล็ก (3A1)  
อลูมิเนียม (3B1)  
พลาสติก (3H1) 
 

 

บรรจุภัณฑประกอบ  
ภาชนะปดที่เปนพลาสติกในดรัมเหล็ก หรืออลูมิเนียม (6HA1 หรือ 6HB1) 250 ลิตร 
ภาชนะปดที่เปนพลาสติกในดรัมที่ทําจากไฟเบอร พลาสติก หรือไมอัด 
(6HG1, 6HH1 หรือ 6HD1) 

250 ลิตร 

ภาชนะปดที่เปนพลาสติกในกลองหรือลังโปรงทําจากเหล็กหรืออลูมิเนียม
หรือภาชนะปดที่เปนพลาสติกในกลองที่ทําจากไม ไมอัด แผนไฟ
เบอร หรือพลาสติกแข็ง  (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 หรือ 
6HH2) 

60 ลิตร 
 

ภาชนะปดที่เปนแกวในดรัมเหล็ก อลูมิเนียม ไฟเบอร ไมอัด พลาสติกแข็ง
หรือพลาสติกยืด (6PA1, 6PB1, 6PG1, 6PD1, 6PH1 หรือ 6PH2) 
หรือในลังโปรงหรือกลองทําจากเหล็ก หรืออลูมิเนียม หรือกลองที่ทํา
ดวยไม หรือแผนไฟเบอร หรือ ตะกราหวาย (6PA2, 6PB2, 6PC, 
6PG2 หรือ 6PD2) 

 

60 ลิตร 

ขอกําหนดพิเศษสําหรับการบรรจุ 
PP28  สําหรับ UN No. 1873 อนุญาตใหใชเฉพาะบรรจุภัณฑภายในที่ทําดวยแกวและภาชนะปดภายในที่ทําดวยแกว 

สําหรับบรรจุภัณฑผสมและบรรจุภัณฑประกอบ ตามลําดับ 
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P503 ขอแนะนําการบรรจุ P503 
อนุญาตใหใชบรรจุภัณฑเหลานี้ หากปฏิบัติตามขอกําหนด 4.1.1 และ 4.1.3 
บรรจุภัณฑผสม   
บรรจุภัณฑภายใน บรรจุภัณฑภายนอก น้ําหนักสุทธิสูงสุด 

 
แกว    5 กก. 

ดรัม 
เหล็ก (1A2) 

 
125 กก. 

โลหะ   5 กก. อลูมิเนียม (1B2) 125 กก. 
พลาสติก   5 กก. โลหะอื่น ที่นอกเหนือจากเหล็ก 

หรืออลูมิเนียม (1N2) 
125 กก. 

 พลาสติก (1H2) 125 กก. 
 ไมอัด (1D) 125 กก. 
 ไฟเบอร (1G) 125 กก. 
 กลอง  
 เหล็ก (4A) 125 กก. 
 อลูมิเนียม (4B) 125 กก. 
 ไมธรรมชาติ (4C1) 125 กก. 
 ไมธรรมชาติมีผนังกันการเล็ดลอด

ของผง(4C2) 
125 กก. 

 ไมอัด (4D) 125 กก. 
 ไมที่นํามาประกอบใหม (4F) 125 กก 
 แผนไฟเบอร (4G) 40 กก. 
 พลาสติกยืด (4H1) 60 กก. 
 พลาสติกแข็ง (4H2) 125 กก. 
บรรจุภัณฑเดี่ยว 
ดรัมโลหะ (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1N1 หรือ 1N2) มีน้ําหนักสุทธิสูงสุด 250 กก. 
ดรัมไฟเบอร (1G) หรือดรัมไมอัด (1D) ซึ่งบุรองดานใน มีน้ําหนักสุทธิสูงสุด 200 กก. 
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P504 ขอแนะนําการบรรจุ P504 
อนุญาตใหใชบรรจุภัณฑเหลานี้ หากปฏิบัติตามขอกําหนด 4.1.1 และ 4.1.3 
บรรจุภัณฑผสม  น้ําหนักสุทธิสูงสุด 
(1) ภาชนะปดแกวมีความจุสูงสุด 5 ลิตรในบรรจุภัณฑภายนอกชนิด 1A2, 1B2, 

1N2, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H2 
75 กก. 

(2) ภาชนะปดพลาสติกมีความจุสูงสุด 30 ลิตรในบรรจุภัณฑภายนอกชนิด 1A2, 
1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H2 

75 กก. 

(3) ภาชนะปดทําดวยโลหะมีความจุสูงสุด 40 ลิตรในบรรจุภัณฑภายนอกชนิด 1G, 
4F หรือ 4G 

125 กก. 

(4) ภาชนะปดทําดวยโลหะมีความจุสูงสุด 40 ลิตรในบรรจุภัณฑภายนอกชนิด 
1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4H2 

225 กก. 

บรรจุภัณฑเดี่ยว ความจุสูงสุด 
ดรัม  

เหล็ก ถอดหัวไมได (1A1) 
เหล็ก ถอดหัวได (1A2) 

250 ลิตร 
250 ลิตร 

อลูมิเนียม ถอดหัวไมได (1B1) 
อลูมิเนียม ถอดหัวได (1B2) 

250 ลิตร 
250 ลิตร 

โลหะอื่น ที่นอกเหนือจากเหล็ก หรืออลูมิเนียม ถอดหัวไมได (1N1) 
โลหะอื่น ที่นอกเหนือจากเหล็ก หรืออลูมิเนียม ถอดหัวได (1N2) 

 

250 ลิตร 
250 ลิตร 
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P504 ขอแนะนําการบรรจุ (ตอ) P504 

พลาสติก ถอดหัวไมได (1H1) 
พลาสติก ถอดหัวได (1H2) 

250 ลิตร 
250 ลิตร 

เจอรี่แคน  
เหล็ก ถอดหัวไมได (3A1) 
เหล็ก ถอดหัวได (3A2) 

60 ลิตร 
60 ลิตร 

อลูมิเนียม ถอดหัวไมได (3B1) 
อลูมิเนียม ถอดหัวได (3B2) 

60 ลิตร 
60 ลิตร 

พลาสติก ถอดหัวไมได (3H1) 
พลาสติก ถอดหัวได (3H2) 
 

60 ลิตร 
60 ลิตร 

บรรจุภัณฑประกอบ  
ภาชนะปดพลาสติกในดรัมทําจากเหล็กหรืออลูมิเนียม (6HA1, 6HB1) 250 ลิตร 
ภาชนะปดพลาสติกในดรัมทําจากไฟเบอร พลาสติก หรือไมอัด (6HG1, 6HH1, 

6HD1) 
120 ลิตร 

ภาชนะปดพลาสติกในลังโปรงหรือกลองที่ทําจากเหล็กหรืออลูมิเนียม หรือ
ภาชนะปดพลาสติกในกลองทึบที่ทําจากไม ไมอัด แผนไฟเบอร หรือ
พลาสติกแข็ง (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2, หรือ 6HH2)  

60 ลิตร 

 ภาชนะปดแกวในดรัมที่ทําจากเหล็ก อลูมิเนียม ไฟเบอร ไมอัด พลาสติกแข็ง 
หรือพลาสติกยืด (6PA1, 6PB1, 6PG1, 6PD1, 6PH1 หรือ 6PH2) หรือใน
ลังโปรงหรือกลองทําจากเหล็ก อลูมิเนียม ไม ไฟเบอรหรือตะกราหวาย 
(6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2 หรือ 6PD2 ) 

60 ลิตร 

ขอกําหนดพิเศษสําหรับการบรรจ:ุ 
PP10    สําหรับ UN No. 2014 กลุมการบรรจุที่ II และ UN No. 2984 กลุมการบรรจุที่ III บรรจุภัณฑตองมีการระบาย 
PP29  สําหรับ UN No.2014 ระดับการบรรจุสูงสุดรอยละ 90 
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P520 ขอแนะนําการบรรจุ P520 
ขอแนะนํานี้ใชกับสารเปอรออกไซดอินทรียซึ่งเปนสินคาอันตรายประเภทที่ 5.2 และสารที่ทําปฏิกิริยาไดเองเปนสินคาอันตราย
ประเภทที่ 4.1  
อนุญาตใหใชบรรจุภัณฑดังปรากฏตามรายการขางทายนี้ หากปฏิบัติตามขอกําหนด 4.1.1 และ 4.1.3 และขอกําหนดพิเศษ 
4.1.7.1 

วิธีการบรรจุกําหนดใหใช OP1 ถึง OP8 วิธีการบรรจุนี้เหมาะกับสารเปอรออกไซดอินทรีย และสารที่ทําปฏิกิริยาไดดวยตัวเอง
แตละชนิดตามที่ระบุในขอ 4.1.7.1.3, 2.2.41.4 และ 2.2.52.4 ปริมาณที่กําหนดไวในแตละวิธีการบรรจุเปนปริมาณสูงสุดที่
อนุญาตตอหีบหอ อนุญาตใหใชบรรจุภัณฑดังตอไปนี้ 
(1) บรรจุภัณฑผสมซ่ึงมีบรรจุภัณฑภายนอกประกอบดวยกลอง (4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, และ 4H2)   ดรัม 

(1A2, 1B2, 1G, 1H2, และ 1D) และเจอรี่แคน (3A2, 3B2, และ 3H2) 
(2) บรรจุภัณฑเดี่ยวประกอบดวยดรัม (1A1, 1A2, 1B1, 1B2, 1G, 1H1, 1H2, และ 1D) และเจอรี่แคน (3A1, 3A2, 3B1, 

3B2, 3H1 และ 3H2) 
(3)  บรรจุภัณฑประกอบซึ่งมีภาชนะปดภายในทําดวยพลาสติก (6HA1, 6HA2, 6HB1, 6HB2, 6HC, 6HD1, 6HD2, 6HG1, 

6HG2, 6HH1, และ 6HH2) 
ปริมาณสูงสุดตอบรรจุภัณฑ/หีบหอ a สําหรับวิธีการบรรจุ OP1 ถึง OP8 
วิธีการบรรจุ 

ปริมาณสูงสุด 

OP1 OP2 a   OP3 OP4 a OP5 OP6 OP7 OP8 

น้ําหนักสูงสุด (กก.) สําหรับของแข็ง
และสําหรับบรรจุภัณฑผสม (ของเหลว
และของแข็ง) 

0.5 0.5/10 5 5/25 25 50 50 200 b 

สารที่บรรจุสูงสุดเปนลิตรสําหรับ
ของเหลว c 

0.5 - 5 - 30 60 60 225 d 

a กรณีที่ใหมาสองคาคาแรกหมายถึงน้ําหนักสุทธิสูงสุดตอบรรจุภัณฑภายในและคาที่สองหมายถึงน้ําหนักสุทธิสูงสุดตอทั้ง
หีบหอ (complete package) 

b 60 กิโลกรัมสําหรับเจอรี่แคน/ 100 กิโลกรัมสําหรับกลอง 
c ของเหลวที่มีความหนืดตองถูกถือปฏิบัติเสมือนหนึ่งเปนของแข็ง เมื่อของเหลวนั้นไมเปนไปตามเกณฑที่ใหไวในคําจํากัด

ความสําหรับ "ของเหลว" ตามขอ 1.2.1 
d 60 กิโลกรัมสําหรับเจอรี่แคน 
ขอกําหนดเพิ่มเติม 
(1) บรรจุภัณฑโลหะรวมทั้งบรรจุภัณฑภายในของบรรจุภัณฑผสมและบรรจุภัณฑภายนอกของบรรจุภัณฑผสมหรือบรรจุ

ภัณฑประกอบซึ่งอาจนํามาใชสําหรับวิธีการบรรจุตาม OP7 และ OP8 
(2) ในบรรจุภัณฑผสมนั้น ภาชนะปดที่ทําจากแกวอาจถูกนํามาใชเปนบรรจุภัณฑภายในซึ่งบรรจุสารที่เปนของแข็งไดสูงสุด 

0.5 กก. หรือ 0.5 ลิตร สําหรับของเหลว 
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(3) ในบรรจุภัณฑผสมนั้น วัสดุบุรองกันกระแทกจะตองไมติดไฟไดงาย 
(4) บรรจุภัณฑสําหรับสารเปอรออกไซดอินทรียและสารที่ทําปฏิกิริยาไดดวยตัวเองจะตองปดฉลากความเสี่ยงรองวา"ระเบิด" 

(EXPLOSIVE) และจะตองปฏิบัติตามขอกําหนด 4.1.5.10 และ 4.1.5.11 
ขอกําหนดพิเศษสําหรับการบรรจ:ุ 
PP21 สําหรับสารที่ทําปฏิกิริยาไดดวยตัวเองชนิด B หรือ C, UN Nos. 3221, 3222, 3223, 3224, 3231, 3232, 3233, 

และ 3234 ตองใชบรรจุภัณฑเล็กกวาที่อนุญาตตามวิธีการบรรจุ OP5 และ OP6 ตามลําดับ (ดู 4.1.6 และ 
2.2.41.4) 

PP22      UN No. 3241, 2-Bromo-2-nitropropane-1, 3-diol จะตองบรรจุตามวิธีการบรรจุ OP6 
 
 
P600 ขอแนะนําการบรรจุ P600 
ขอแนะนํานี้ใชกับ UN Nos 1700, 2016, และ 2017 
อนุญาตใหใชบรรจุภัณฑดังปรากฏตามรายการขางทายนี้ หากปฏิบัติตามขอกําหนด 4.1.1 และ 4.1.3  

บรรจุภัณฑภายนอก: (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H2) ที่มีระดับคุณสมบัติตามกลุม
การบรรจุที่ II สินคาจะตองบรรจุแยกหีบหอและแตละหีบหอจะตองแยกกันโดยใชแผนกั้น เครื่องแบงแยก  บรรจุภัณฑภายใน 
หรือวัสดุบุรองกันกระแทกเพื่อปองกันการรั่วไหลโดยไมไดตั้งใจระหวางการขนสงในสภาวะปกติ 
น้ําหนักสุทธิสูงสุด 75 กก. 
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P601 ขอแนะนําการบรรจุ P601 
อนุญาตใหใชบรรจุภัณฑดังปรากฏตามรายการขางทายนี้ หากปฏิบัติตามขอกําหนด 4.1.1 และ 4.1.3 และบรรจุภัณฑตอง
ปดใหสนิท 

(1) บรรจุภัณฑผสมประกอบดวยบรรจุภัณฑภายในที่ทําดวยแกวมีความจุไมเกิน 1 ลิตรซึ่งมีวัสดุดูดซับที่สามารถซึมซับสาร
ทั้งหมดและวัสดุบุรองกันกระแทกที่เฉ่ือยอยูในภาชนะปดที่ทําจากโลหะ ซึ่งตางแยกบรรจุในบรรจุภัณฑภายนอกชนิด 
1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, หรือ 4H2 ที่มีน้ําหนักรวมสูงสุด 15 กก. บรรจุภัณฑ
ภายในตองบรรจุไมเกินรอยละ 90 ของความจุ ฝาปดบรรจุภัณฑภายในแตละอันจะตองยึดอยูกับที่ดวยวิธีที่ปองกันการ
คลายตัวหรือการหลวมหลุดเนื่องจากการกระทบกระแทกหรือส่ันสะเทือนในชวงการขนสง 

(2) บรรจุภัณฑผสมประกอบดวยบรรจุภัณฑภายในทําดวยโลหะ หรือเฉพาะสําหรับสินคาหมายเลข UN 1744 ใหใชบรรจุ
ภัณฑภายในทําดวยโพลีไวนิลลิดีน ฟลูออไรด (polyvinylidene fluoride, PVDF) โดยตองมีความจุไมเกิน 5 ลิตรซึ่งตาง
แยกบรรจุดวยวัสดุดูดซับที่สามารถซึมซับสารทั้งหมดและวัสดุบุรองกันกระแทกเฉื่อยในบรรจุภัณฑภายนอกชนิด 1A2, 
1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, หรือ 4H2 ที่มีน้ําหนักรวมสูงสุด 75 กก. บรรจุภัณฑภายใน
ตองบรรจุไมเกินรอยละ 90 ของความจุ ฝาปดบรรจุภัณฑภายในแตละอันจะตองยึดกับที่ดวยวิธีที่ปองกันการคลายตัว
หรือการหลวมหลุดเนื่องจากการกระทบกระแทกหรือส่ันสะเทือนในชวงการขนสง 

(3) บรรจุภัณฑผสม: 

บรรจุภัณฑภายนอก: ดรัมพลาสติกหรือเหล็ก ที่ถอดหัวได (1A2 หรือ 1H2) ที่ผานการทดสอบตามขอกําหนดการทดสอบ
ใน 6.1.5 เชนเดียวกับบรรจุภัณฑผสมที่ประกอบขึ้นสําหรับการขนสง 

บรรจุภัณฑภายใน: 

ดรัมและบรรจุภัณฑประกอบ (1A1, 1B1, 1N1, 1H1, หรือ 6HA1) ที่เปนไปตามขอกําหนดในบทที่ 6.1 สําหรับบรรจุ
ภัณฑเดี่ยว โดยตองขึ้นอยูกับเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

(a) การทดสอบความดันดวยของเหลวจะตองนํามาใชทดสอบ ณ ความดันทดสอบอยางนอยที่ 0.3 เมกกะปาสคาล  
(ความดันเกจ) 

(b) การออกแบบและการทดสอบการรั่วจะตองนํามาใชทดสอบ ณ ความดันทดสอบที่ 30 กิโลปาสคาล  

(c) บรรจุภัณฑภายในจะถูกแยกจากดรัมภายนอก โดยการใชวัสดุบุรองกันกระแทกที่เฉ่ือยซึ่งพันอยูรอบบรรจุภัณฑ
ภายในทุกดาน 

(d) ความจุตองไมเกิน 125 ลิตร และ 

(e) ฝาปดจะเปนชนิดครอบเกลียวหมุน ซึ่ง 

(i) จะตองยึดกับที่ดวยวิธีที่สามารถปองกันการคลายตัวหรือการหลวมหลุดเนื่องจากการกระทบกระแทกหรือ
ส่ันสะเทือนในชวงการขนสง และ 

(ii) มีผนึกที่ฝาครอบ 
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(f) บรรจุภัณฑภายนอกและบรรจุภัณฑภายในจะตองทําการทดสอบการรั่วตามขอ (b) เปนระยะโดยตองไมเกิน 2 ป
ครึ่ง 

(g) บรรจุภัณฑที่สมบูรณตองมีการตรวจพินิจ โดยพนักงานเจาหนาที่เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนด อยางนอยทุก ๆ 3 ป 

(h) บรรจุภัณฑภายนอกและบรรจุภัณฑภายในจะตองระบุลักษณะตอไปนี้อยางชัดเจนและคงทน 

(i) วัน เดือน ป ที่ทําการทดสอบครั้งแรก และการทดสอบและการตรวจสอบตามระยะเวลาครั้งลาสุด 

(ii)     ประทับตราของหนวยงานที่ทําการทดสอบและตรวจสอบ 

(4) ไซลินเดอร ทิวบและดรัมความดัน ซึ่งตองเปนไปตามขอกําหนดที่เหมาะสมในตาราง 4.1.4.4 

 
ขอกําหนดพิเศษสําหรับการบรรจุเฉพาะตามขอกําหนดวาดวยการขนสงสินคาอันตรายทางบก 
RR 33 ตองใชเฉพาะภาชนะปดที่เปนไปตามขอกําหนดพิเศษ (PP) ขอใดขอหนึ่ง ที่ระบุในตาราง 4.1.4.4 
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P602 ขอแนะนําการบรรจุ P602 
อนุญาตใหใชบรรจุภัณฑดังปรากฏตามรายการขางทายนี้ หากปฏิบัติตามขอกําหนด 4.1.1 และ 4.1.3 และบรรจุภัณฑตอง
ปดใหสนิท 

(1) บรรจุภัณฑผสมประกอบดวยบรรจุภัณฑภายในที่ทําดวยแกวมีความจุไมเกิน 1 ลิตรซึ่งมีวัสดุดูดซับที่สามารถซึมซับสาร
ทั้งหมดและวัสดุบุรองกันกระแทกที่เฉ่ือยอยูในภาชนะปดที่ทําจากโลหะ ซึ่งตางแยกบรรจุในบรรจุภัณฑภายนอกชนิด 
1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, หรือ 4H2 ที่มีน้ําหนักรวมสูงสุด 50 กก. บรรจุภัณฑ
ภายในตองบรรจุไมเกินรอยละ 90 ของความจุ ฝาปดบรรจุภัณฑภายในแตละอันจะตองยึดอยูกับที่ดวยวิธีที่ปองกันการ
คลายตัวหรือการหลวมหลุดเนื่องจากการกระทบกระแทกหรือส่ันสะเทือนในชวงการขนสงบรรจุภัณฑภายในตองมีความ
จุไมเกิน 1 ลิตร 

(2) บรรจุภัณฑผสมประกอบดวยบรรจุภัณฑภายในทําดวยโลหะ ซึ่งตางแยกบรรจุดวยวัสดุดูดซับที่สามารถซึมซับสาร
ทั้งหมดและวัสดุบุรองกันกระแทกเฉื่อยในบรรจุภัณฑภายนอกชนิด 1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 
4D, 4F, 4G, หรือ 4H2 ที่มีน้ําหนักรวมสูงสุด 75 กก. บรรจุภัณฑภายในตองบรรจุไมเกินรอยละ 90 ของความจุ ฝาปด
บรรจุภัณฑภายในแตละอันจะตองยึดกับที่ดวยวิธีที่ปองกันการคลายตัวหรือการหลวมหลุดเนื่องจากการกระทบกระแทก
หรือส่ันสะเทือนในชวงการขนสง บรรจุภัณฑภายในตองมีความจุไมเกิน 5 ลิตร 

(3)  ดรัมและบรรจุภัณฑผสม (1A1, 1B1, 1N1, 1H1 หรือ 6HA1) เปนไปตามเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

(a) การทดสอบความดันดวยของเหลวจะตองนํามาใชทดสอบ ณ ความดันทดสอบอยางนอยที่ 0.3 เมกกะปาสคาล  
(ความดันเกจ) 

 (b) การออกแบบและการทดสอบการรั่วจะตองนํามาใชทดสอบ ณ ความดันทดสอบที่ 30 กิโลปาสคาล 

 (c) ฝาปดจะเปนชนิดครอบเกลียวหมุน ซึ่ง 

(i)จะตองยึดกับที่ดวยวิธีที่สามารถปองกันการคลายตัวหรือการหลวมหลุดเนื่องจากการกระทบกระแทกหรือ
ส่ันสะเทือนในชวงการขนสง และ 

(ii)มีผนึกที่ฝาครอบ 

(4) ไซลินเดอร ทิวบและดรัมความดันที่มีความดันทดสอบขั้นต่ําที่ 1 เมกกะปาสคาล ( 10 บาร) (ความดันเกจ) เปนไปตาม
ขอแนะนําการบรรจุ P200 ไซลินเดอร ทอและดรัมความดันเหลานี้อาจจะไมมีอุปกรณระบายความดันติดอยู ทั้งนี้ไซลิน
เดอร ทิวบและดรัมความดันจะตองมีวาลวปองกัน 
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P620 ขอแนะนําการบรรจุ P620 
ขอแนะนํานี้สําหรับใชกับ UN Nos 2814 และ 2900 
อนุญาตใหใชบรรจุภัณฑดังปรากฏตามรายการขางทายนี้ หากปฏิบัติตามขอกําหนดการบรรจุพิเศษ 4.1.8 
บรรจุภัณฑที่เปนไปตามขอกําหนดในบทที่ 6.3 และผานการรับรอง ประกอบดวย 

(a) บรรจุภัณฑภายในตองประกอบดวย: 
(i) ภาชนะปดชั้นแรกตองปองกันการรั่วได 
(ii) บรรจุภัณฑชั้นที่สองตองปองกันการรั่วได 
(iii) มีวัสดุดูดซับในปริมาณที่เพียงพอสําหรับการดูดซับสารทั้งหมดที่เขามาอยูระหวางภาชนะปดชั้นแรกและบรรจุ

ภัณฑชั้นที่สอง และถาใชภาชนะปดชั้นแรกที่มีหลาย ๆ ภาชนะอยูในบรรจุภัณฑชั้นที่สองเพียงบรรจุภัณฑ
เดียว ตองมีการหุมภาชนะปดแตละชิ้นเพื่อปองกันมิใหเกิดการสัมผัสกัน ยกเวนถาใชสําหรับสารติดเชื้อที่เปน
ของแข็ง 

(b) บรรจุภัณฑภายนอกที่มีความแข็งแรงเพียงพอสําหรับขนาดความจุ น้ําหนัก และการนําไปใช โดยขนาดภายนอกที่
เล็กที่สุดของบรรจุภัณฑ ตองมีขนาดอยางนอย 100 มิลลิเมตร 
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ขอกําหนดเพิ่มเติม 
1. บรรจุภัณฑภายในที่ใชบรรจุสารติดเชื้อตองไมวางไวรวมกับบรรจุภัณฑภายในที่บรรจุสินคาที่ไมเกี่ยวกัน หีบหอที่

สมบูรณอาจนํามาหอรวมกันได  (Overpacked) ตามขอกําหนดในขอ 1.2.1 และ 5.1.2 โดยที่หีบหอรวมนั้นอาจบรรจุ
น้ําแข็งแหง 

2. ตองปฏิบัติตามขอกําหนดเพิ่มเติมดังตอไปนี้: (นอกเหนือจากสินคาที่ไดรับการยกเวนเปนกรณีพิเศษ เชนอวัยวะทั้งชิ้นที่
ตองใชบรรจุภัณฑพิเศษ)  
(a) สารไลโอฟลไลซ (Lyophilized substances): 

ภาชนะปดชั้นแรกตองเปนกะเปาะแกวที่ปดสนิทดวยเปลวไฟ (Flamed-sealed glass ampoules) หรือหลอดแกวที่
ปดดวยจุกยาง (rubber-stoppered glass vials) ซึ่งหุมดวยโลหะ 

(b) สารที่เปนของเหลวหรือของแข็ง: 
(i) สําหรับสารที่ขนสงที่อุณหภูมิของอากาศโดยรอบหรือสูงกวา ภาชนะปดชั้นแรกตองทําดวยแกว โลหะหรือ

พลาสติก และตองมีการหุมเพื่อปองกันการรั่วไหล  เชน ปดผนึกดวยความรอน (heat seal), ปดผนึกดวยการ
เมมขอบโดยรอบ (skirted stopper seal) หรือปดดวยคลิปโลหะ (metal crimp seal) เปนตน และถาใชฝาปด
แบบเกลียวก็ตองเสริมดวยแถบกาวเพื่อใหแนนหนาขึ้น 

(ii) สําหรับสารที่ขนสงที่อุณหภูมิต่ําหรือที่ตองแชแข็ง ตองบรรจุน้ําแข็ง น้ําแข็งแหงหรือวัตถุใหความเย็นอื่น ๆ รอบ 
ๆ บรรจุภัณฑชั้นสองหรืออีกทางหนึ่งในบรรจุภัณฑรวม ที่มีการทําเครื่องหมายบนหีบหอสมบูรณตามขอ 
6.3.1.1  และตองมีการเสริมตัวรองรับภายในเพื่อใหบรรจุภัณฑชั้นสองหรือหีบหออยูในตําแหนงที่ม่ันคง
หลังจากที่น้ําแข็งหรือน้ําแข็งแหงละลายไปแลว ถาใชน้ําแข็ง บรรจุภัณฑภายนอกหรือบรรจุภัณฑรวมตองกัน
ไมใหน้ํารั่วไหลออกไดและใถาใชน้ําแข็งแหงบรรจุภัณฑภายนอกหรือบรรจุภัณฑรวมตองมีคุณสมบัติยอมให
กาซคารบอนไดออกไซดผานได โดยภาชนะปดชั้นแรกและบรรจุภัณฑชั้นที่สองตองมีความทนทานตออุณหภูมิ
ของวัตถุใหความเย็นที่ใช  

(iii) สําหรับสารที่ขนสงในไนโตรเจนเหลว ตองใชภาชนะปดพลาสติกที่สามารถทนตออุณหภูมิที่ต่ํามากได และ
บรรจุภัณฑชั้นที่สองก็ตองสามารถทนตออุณหภูมิต่ํามากไดเชนกัน  และโดยสวนใหญจะใชบรรจุภาชนะปดชั้น
แรกแตละชิ้นแยกกันและตองปฏิบัติตามเงื่อนไขสําหรับการขนสงไนโตรเจนเหลวตามขอแนะนําการบรรจุ 
P200 ดวย และภาชนะปดชั้นแรกและบรรจุภัณฑชั้นที่สองตองมีความทนทานตออุณหภูมิที่เย็นจัดของ
ไนโตรเจนเหลวได 

3. ในการขนสงที่ภาวะอุณหภูมิใด ๆ ก็ตาม ภาชนะปดชั้นแรกหรือบรรจุภัณฑชั้นที่สองจะตองสามารถตานทานความดัน
ภายในที่มีความแตกตางของความดันไดไมนอยกวา 95 กิโลปาสคาล และอุณหภูมิในชวง -40 องศาเซลเซียส ถึง +55 
องศาเซลเซียส โดยไมมีการร่ัวไหล 
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P621 ขอแนะนําการบรรจุ P621 
ขอแนะนํานี้สําหรับใชกับ UN No. 3291 
อนุญาตใหใชบรรจุภัณฑดังปรากฏตามรายการขางทายนี้ หากปฏิบัติตามขอกําหนด 4.1.1 และ 4.1.3 และขอกําหนดพิเศษ
ขอ 4.1.8  

(1) บรรจุภัณฑที่แข็งแรงและไมมีการรั่วไหลได ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดบทที่ 6.1 สําหรับของแข็งที่มีระดับคุณสมบัติตาม
กลุมการบรรจุที่ II ทั้งนี้ตองมีวัสดุดูดซับที่เพียงพอตอการดูดซับของเหลวที่มีอยูทั้งหมดและบรรจุภัณฑตองสามารถกัก
เก็บของเหลวได  

(2) สําหรับหีบหอที่บรรจุของเหลวในปริมาณมากนั้นตองใชบรรจุภัณฑที่แข็งแรง ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดในบทที่ 6.1 
สําหรับของเหลวที่มีระดับคุณสมบัติตามกลุมการบรรจุที่ II  

ขอกําหนดเพิ่มเติม 
บรรจุภัณฑที่บรรจุวัตถุที่แหลมคม เชน แกวที่แตกและเข็ม ตองมีคุณสมบัติในการตานทานการเจาะทะลุและสามารถกักเก็บ
ของเหลวไดตามเงื่อนไขการทดสอบบรรจุภัณฑในบทที่ 6.1  
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P650 ขอแนะนําการบรรจุ P650 
ขอแนะนํานี้ใชกับ UN No. 3373 
ขอกําหนดทั่วไป  
ตัวอยางเพื่อการวินิจฉัยโรคจะตองบรรจุในบรรจุภัณฑที่มีคุณภาพดี ซึ่งมีความแข็งแรงเพียงพอที่จะตานทานการกระแทกและ
การกดทับที่มักจะเกิดขึ้นในระหวางการขนสง รวมทั้งการเปลี่ยนพาหนะระหวางหนวยการขนสงและระหวางหนวยการขนสง
กับคลังสินคาตลอดจนการเคลื่อนยายจากแครรองรับ (pallet) สินคาหรือบรรจุภัณฑรวมไปยังแรงงานคนหรือเครื่องมือขน
ยาย บรรจุภัณฑตองผลิตและปดไดสนิทเพื่อกันการสูญเสียของสิ่งที่อยูภายในเมื่อจัดเตรียมสําหรับการขนสง ซึ่งอาจเกิดขึ้น
เนื่องจากการสั่นสะเทือนหรือการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ความชื้น หรือความดันภายใตการขนสงสภาวะปกติ 
 
ภาชนะปดชั้นแรกจะตองบรรจุอยูในบรรจุภัณฑชั้นที่สองในสภาพที่ภาชนะปดนั้นจะไมเกิดการแตกหักเสียหาย การถูกทิ่มแทง 
หรือการรั่วของสิ่งที่บรรจุอยูขางในออกไปสูบรรจุภัณฑชั้นที่สอง ตองทําการยึดบรรจุภัณฑชั้นที่สองใหติดอยูกับบรรจุภัณฑ
ภายนอกดวยวัสดุบุรองกันกระแทกที่เหมาะสม การรั่วไหลของสิ่งที่บรรจุอยูภายในจะตองไมทําใหคุณสมบัติในการปองกัน
ของวัสดุบุรองกันกระแทกหรือของบรรจุภัณฑภายนอกเสียหายอยางมาก  
 
ในการขนสง แตละหีบหอจะตองมีเครื่องหมายคําวา “เพื่อการวินิจฉัยโรค” ที่เห็นไดชัดเจนและคงทนถาวร หีบหอที่บรรจุสารที่
ตองขนสงในไนโตรเจนเหลวอุณหภูมิต่ําตองติดฉลากเพิ่มเติมตามรูปแบบที่ 2.2 
 
หีบหอที่สมบูรณจะตองผานการทดสอบโดยวิธีตกกระทบในขอ 6.3.2.5 ดังที่ระบุในขอ 6.3.2.3 และ 6.3.2.4 ยกเวนวาความ
สูงในการตกกระทบตองไมนอยกวา 1.2 เมตร  
 
ถาสารเกิดการรั่วไหลและหกอยูในรถหรือตูสินคา รถหรือตูสินคานั้นอาจจะไมสามารถนํากลับมาใชไดอีกจนกวาจะไดทํา
ความสะอาดอยางหมดจด และถาจําเปน ตองทําการฆาเชื้อหรือชะลางสิ่งปนเปอนออกไป ทั้งนี้สินคาและสิ่งของอื่น ๆ ที่
ขนสงมาในรถหรือตูสินคาเดียวกันจะตองไดรับการตรวจสอบเนื่องจากมีความเปนไปไดที่จะเกิดการปนเปอน 
สําหรับของเหลว 
ภาชนะปดชั้นแรกจะตองไมมีการรั่วไหลและจะตองไมบรรจุเกิน 500 มล.  
 
จะตองมีวัสดุดูดซับอยูระหวางภาชนะปดชั้นแรกและบรรจุภัณฑชั้นที่สอง ถามีการบรรจุภาชนะปดชั้นแรกที่แตกหักไดงาย
หลาย ๆ ชิ้นในบรรจุภัณฑชั้นที่สองที่เปนบรรจุภัณฑเดี่ยวจะตองพันหุมภาชนะปดแตละชั้นหรือแยกภาชนะปดเหลานั้นออก
หางจากกันเพื่อปองกันไมใหเกิดการสัมผัส วัสดุดูดซับเชน ปุยฝาย ตองมีปริมาณเพียงพอที่จะดูดซับส่ิงที่บรรจุอยูภายใน
ภาชนะปดชั้นแรกทั้งหมดและตองใชบรรจุภัณฑชั้นที่สองที่ไมมีการรั่วไหล 
 
ภาชนะปดชั้นแรกหรือบรรจุภัณฑชั้นที่สองตองสามารถตานทานความดันภายในที่มีความแตกตางของความดันไดไมนอย
กวา 95 กิโลปาสคาล (0.95 บาร) โดยไมมีการรั่วไหล 
 
บรรจุภัณฑภายนอกจะตองไมบรรจุเกิน 4 ลิตร  
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สําหรับของแข็ง 
ภาชนะปดชั้นแรกจะตองเปนชนิดที่ไมมีการเล็ดลอดของผงฝุนและจะตองไมบรรจุเกิน 500 กรัม ถามีการบรรจุภาชนะปดชั้น
แรกที่แตกหักไดงายหลาย ๆ ชิ้นในบรรจุภัณฑชั้นที่สองที่เปนบรรจุภัณฑเดี่ยวจะตองพันหุมภาชนะปดแตละชั้นหรือแยก
ภาชนะปดเหลานั้นออกหางจากกันเพื่อปองกันไมใหเกิดการสัมผัสและตองใชบรรจุภัณฑชั้นที่สองที่ไมมีการรั่วไหล  
 
บรรจุภัณฑภายนอกจะตองไมบรรจุเกิน 4 กิโลกรัม 
หากทําการบรรจุตัวอยางเพื่อการวินิจฉัยโรคตามขอแนะนําการบรรจุนี้แลว ก็ไมตองใชเงื่อนไขอื่นใดของขอกําหนดนี้อีก 
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P800 ขอแนะนําการบรรจุ P800 
ขอแนะนํานี้ใชกับ UN Nos. 2809 และ 2803 
อนุญาตใหใชบรรจุภัณฑดังปรากฏตามรายการขางทายนี้ หากปฏิบัติตามขอกําหนดทั่วไปของ 4.1.1 และ 4.1.3  
(1) ไซลินเดอรเปนไปตามขอแนะนําการบรรจุ P200 
(2) ขวดเหล็กแบนหรือขวดกลมซึ่งปดดวยฝาเกลียวมีความจุไมเกิน 2.5 ลิตร หรือ 
(3) บรรจุภัณฑผสมท่ีเปนไปตามขอกําหนดดังตอไปน้ี 

(a) บรรจุภัณฑภายในที่ทําดวยแกว โลหะ พลาสติกแข็งสําหรับบรรจุของเหลวซึ่งแตละอันจะใชบรรจุไดโดยมีน้ําหนัก
สุทธิสูงสุดไมเกิน 15 กก. 

(b) บรรจุภัณฑภายในจะตองบุดวยวัสดุกันกระแทกอยางพอเพียงเพื่อปองกันการแตกหักเสียหาย 
(c) บรรจุภัณฑภายในหรือบรรจุภัณฑภายนอกจะตองมีส่ิงบุรองหรือมีถุงที่ทําดวยวัสดุที่แข็งแรงไมมีการรั่วซึมและมี

ความตานทานตอการทิ่มแทงอยูภายใน เพื่อไมใหส่ิงที่บรรจุอยูภายในเล็ดลอดออกมาได รวมทั้งตองลอมรอบส่ิงที่
บรรจุอยูภายในอยางสมบูรณเพื่อปองกันมิใหหลุดรอดจากหีบหอได ไมวาจะจัดวางไวในตําแหนงหรือทิศทางใด 

(d) อนุญาตใหใชบรรจุภัณฑภายนอก และน้ําหนักสุทธิสูงสุดที่ไดรับอนุญาต ดังตอไปนี้ 
บรรจุภัณฑภายนอก น้ําหนักสุทธิสูงสุด 
ดรัม  

เหล็ก (1A2) 400 กก. 
โลหะอื่นที่นอกเหนือจากเหล็กหรืออลูมิเนียม (1N2) 400 กก. 
พลาสติก (1H2) 400 กก. 
ไมอัด (1D) 400 กก. 
ไฟเบอร (1G) 400 กก. 

กลอง  
เหล็ก (4A) 400 กก. 
ไมธรรมชาติ (4C1) 250 กก. 
ไมธรรมชาติ มีผนังมีการปองกันการเล็ดลอดของฝุน (4C2) 250 กก. 
ไมอัด (4D) 250 กก. 
ไมที่นํามาประกอบใหม (4F) 125 กก. 
แผนไฟเบอร (4G) 125 กก. 
พลาสติกยืด (4H1) 60 กก. 
พลาสติกแข็ง (4H2) 125 กก. 
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ขอกําหนดพิเศษสําหรับการบรรจ:ุ 
PP41 สําหรับ UN No. 2803 เมื่อจําเปนที่จะตองขนสงสารกัลเลียม (Gallium) ณ ระดับอุณหภูมิต่ําเพื่อใหสารนั้นคงสภาพ

ของแข็งโดยสมบูรณ บรรจุภัณฑขางตนอาจตองหอหุมรวมในบรรจุภัณฑภายนอกที่แข็งแรงและกันน้ําซึ่งบรรจุ
น้ําแข็งแหงหรือวิธีทําความเย็นอยางอื่น ถาใชสารทําความเย็น วัสดุทุกชนิดขางตนที่ใชทําบรรจุภัณฑสําหรับสารกัล
เลียมจะตองทนทั้งทางกายภาพและทางเคมีตอสารทําความเย็นนั้น อีกทั้งทนตอผลกระทบของสารทําความเย็นที่
อุณหภูมิต่ําได ถาใชน้ําแข็งแหงบรรจุภัณฑภายนอกจะตองสามารถระบายกาซคารบอนไดออกไซด 

 
P801 ขอแนะนําการบรรจุ P801 
ขอแนะนํานี้ใชกับแบตเตอรี่ทั้งใหมและที่ใชแลวซึ่งจําแนกอยูใน UN Nos 2794, 2795 และ 3028 
อนุญาตใหใชบรรจุภัณฑดังตอไปนี้ หากปฏิบัติตามขอกําหนด 4.1.1 และ 4.1.3  

(1) บรรจุภัณฑภายนอกที่แข็ง 

(2) ลังโปรงทําดวยไม 

(3) แครรองรับ 

 
ขอกําหนดเพิ่มเติม 
1. แบตเตอรี่จะตองไดรับการปองกันมิใหเกิดการลัดวงจร 
2. การวางแบตเตอรี่ซอนทับกันจะตองผูกมัดอยางแนนหนา และคั่นแยกเปนชั้นดวยวัสดุที่เปนฉนวน 
3. ขั้วแบตเตอรี่ตองไมถูกกดทับจากน้ําหนักของสารอื่น  
4. แบตเตอรี่จะตองถูกบรรจุในหีบหอหรือถูกยึดแนนเพื่อปองกันการเคลื่อนไหวไปมา สารบุรองที่ใชตองไมติดไฟ 
 
P801a ขอแนะนําการบรรจุ P801a 
ขอแนะนํานี้ใชกับแบตเตอรี่ทั้งใหมและที่ใชแลวซึ่งจําแนกอยูใน UN Nos. 2794, 2795, 2800 และ 3028 
กลองแบตเตอรี่ที่ทําจากเหล็กไรสนิมหรือพลาสติกแข็งที่มีความจุมากกวา 1 ลบ.ม. อนุญาตใหใช หากปฏิบัติตามขอกําหนด
ดังตอไปนี้  
(a) กลองแบตเตอรี่ตองทนตอสารกัดกรอนที่บรรจุอยูในแบตเตอรี่ 
(b) ภายใตสภาวะการขนสงปกติ ตองไมมีสารกัดกรอนรั่วไหลออกมาจากกลองแบตเตอรี่ และตองไมมีสารอื่นใด (เชน 

น้ํา) เขาไปในกลองแบตเตอรี่ และตองไมมีส่ิงตกคางที่เปนอันตรายของสารกัดกรอนที่บรรจุอยูในแบตเตอรี่ติดอยู
ภายนอกกลองแบตเตอรี่ 

(c) กลองแบตเตอรี่ตองไมบรรจุแบตเตอรี่ซึ่งมีความสูงมากกวาขนาดความสูงของกลองแบตเตอรี่ 
(d) กลองแบตเตอรี่ตองไมบรรจุแบตเตอรี่ที่มีสารหรือส่ิงอันตรายอื่น ซึ่งอาจจะทําปฏิกิริยาอยางเปนอันตรายตอกันและ

กัน 
(e) กลองแบตเตอรี่ตองมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้ 

(i) มีการปดคลุม 
(ii) ขนสงในรถหรือตูสินคาที่ปดมิดชิดหรือใชผาใบคลุม 
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P802 ขอแนะนําการบรรจุ P802 
อนุญาตใหใชบรรจุภัณฑดังตอไปนี้ หากปฏิบัติตามขอกําหนดทั่วไปในขอ 4.1.1 และ 4.1.3  

(1) บรรจุภัณฑผสม 
บรรจุภัณฑภายนอก: 1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F,  หรือ 4H2 
น้ําหนักสุทธิสูงสุด 75 กก. 
บรรจุภัณฑภายใน: แกวหรือพลาสติก ความจุสูงสุด 10 ลิตร 

(2) บรรจุภัณฑผสม 
บรรจุภัณฑภายนอก: 1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G, 4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G หรือ 4H2 
น้ําหนักสุทธิสูงสุด 125 กก. 
บรรจุภัณฑภายใน: โลหะ ความจุสูงสุด 40 ลิตร 

(3) บรรจุภัณฑประกอบ: ภาชนะปดทําดวยแกวซึ่งมีภายนอกเปนดรัมที่ทําจากเหล็ก อลูมิเนียม ไมอัด หรือพลาสติกแข็ง 
(6PA1, 6PB1, 6PD1, หรือ 6PH2) หรือภายนอกเปนกลองหรือลังโปรงที่ทําจากเหล็กหรืออลูมิเนียม หรือภายนอกเปน
กลองที่ทําจากไม หรือภายนอกเปนตระกราหวาย (6PA2, 6PB2, 6PC, หรือ 6PD2)    ซึ่งมีความจุสูงสุด 60 ลิตร 

(4) ดรัมเหล็กออสเทนนิติค (austenitic steel drum) (1A1) ซึ่งมีความจุสูงสุด 250 ลิตร 
(5) ไซลินเดอรและดรัมความดันที่เปนไปตามขอกําหนดของขอแนะนาํการบรรจุ P200 
 
P803 ขอแนะนําการบรรจุ P803 
ขอแนะนํานี้ใชกับ UN 2028 
อนุญาตใหใชบรรจุภัณฑดังตอไปนี้ หากปฏิบัติตามขอกําหนดทั่วไปในขอ 4.1.1 และ 4.1.3 
(1) ดรัม (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G) 
(2) กลอง (4A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H2) 

น้ําหนักสุทธิสูงสุด 75 กก. 

สินคาจะตองบรรจุแยกหีบหอและแตละหีบหอจะตองแยกกันโดยใชแผนกั้น เครื่องแบงแยก  บรรจุภัณฑภายใน หรือวัสดุบุ
รองกันกระแทกเพื่อปองกันการรั่วไหลโดยไมไดตั้งใจระหวางการขนสงในสภาวะปกติ 
 
P900 ขอแนะนําการบรรจุ P900 
(ยังไมกลาวถึง) 
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P901 ขอแนะนําการบรรจุ P901 
ขอแนะนํานี้ใชกับ UN 3316 
อนุญาตใหใชบรรจุภัณฑดังตอไปนี้ หากปฏิบัติตามขอกําหนดทั่วไปในขอ 4.1.1 และ 4.1.3 

บรรจุภัณฑที่มีระดับคุณสมบัติตามกลุมการบรรจุที่กําหนดสําหรับชุดอุปกรณรวมชุด (ดู 3.3.1 ขอกําหนดพิเศษ 251) 

ปริมาณการบรรจุสูงสุดของสินคาอันตรายตอบรรจุภัณฑภายนอกเทากับ 10 กก. 
ขอกําหนดเพิ่มเติม 

สินคาอันตรายในชุดอุปกรณจะตองการบรรจุในบรรจุภัณฑภายในซึ่งมีความจุไมเกิน 250 มล. หรือ 250 กรัมและจะตอง
ไดรับการปองกันจากวัสดุอื่นที่อยูในชุดอุปกรณนั้น 
 
P902 ขอแนะนําการบรรจุ P902 
ขอแนะนํานี้ใชกับ UN No. 3268 
อนุญาตใหใชบรรจุภัณฑดังตอไปนี้ หากปฏิบัติตามขอกําหนดทั่วไปในขอ 4.1.1 และ 4.1.3 

บรรจุภัณฑที่มีระดับคุณสมบัติตามกลุมการบรรจุที่ III บรรจุภัณฑจะตองไดรับการออกแบบและสรางใหสามารถกันการ
เคลื่อนที่ของสินคาและการแตกกระจายโดยคาดไมถึงระหวางการขนสงในสภาวะปกติ 

สินคาอาจถูกลําเลียงโดยอุปกรณขนยาย รถ หรือตูสินคา โดยไมไดบรรจุหีบหอ เมื่อขนสงจากโรงงานผลิตไปยังโรงงาน
ประกอบชิ้นสวน 
ขอกําหนดเพิ่มเติม 
ถังรับความดันตองเปนไปตามขอกําหนดของพนักงานเจาหนาที่ สําหรับสารที่บรรจุอยูในถังรับความดัน 
 
P903 ขอแนะนําการบรรจุ P903 
ขอแนะนํานี้ใชกับ UN Nos. 3090 และ 3091 
อนุญาตใหใชบรรจุภัณฑดังตอไปนี้ หากปฏิบัติตามขอกําหนดทั่วไปในขอ 4.1.1 และ 4.1.3 

บรรจุภัณฑที่มีระดับคุณสมบัติตามกลุมการบรรจุที่ II  

เมื่อเซลลลิเธียมและแบตเตอรี่ลิเธียมบรรจุพรอมอุปกรณ จะตองบรรจุในบรรจุภัณฑภายในที่ทําดวยแผนไฟเบอรซึ่งเปนไป
ตามขอกําหนดกลุมการบรรจุที่ II เมื่อเซลลลิเธียมและแบตเตอรี่ลิเธียมซึ่งจําแนกอยูในสินคาอันตรายประเภทที่ 9 บรรจุใน
อุปกรณ อุปกรณนั้นจะตองบรรจุอยูในบรรจุภัณฑภายนอกที่แข็งแรงในลักษณะที่จะสามารถปองกันไมใหอุปกรณทํางานได
โดยไมคาดคิดในระหวางการขนสง 
ขอกําหนดเพิ่มเติม 

แบตเตอรี่ตองไดรับการปองกันมิใหเกิดการลัดวงจร 
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P903a ขอแนะนําการบรรจุ  P903a 
ขอแนะนํานี้ใชกับเซลลและแบตเตอรี่ที่จําแนกอยูใน UN Nos. 3090 และ 3091 
อนุญาตใหใชบรรจุภัณฑดังตอไปนี้ หากปฏิบัติตามขอกําหนดทั่วไปในขอ 4.1.1 และ 4.1.3 

บรรจุภัณฑที่มีระดับคุณสมบัติตามกลุมการบรรจุที่ II  

บรรจุภัณฑที่ไมผานการรับรองอนุญาตใหใชได โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 

- เปนไปตามขอกําหนดทั่วไปใน 4.1.1 และ 4.1.3 

- เซลลและแบตเตอรี่บรรจุอยูในหีบหอและจัดเก็บเพื่อปองกันความเสี่ยงจากการลัดวงจร 

- หีบหอมีน้ําหนักไมเกิน 30 กิโลกรัม 
ขอกําหนดเพิ่มเติม 

แบตเตอรี่ตองไดรับการปองกันมิใหเกิดการลัดวงจร 
 
P904 ขอแนะนําการบรรจุ P904 
ขอแนะนํานี้ใชกับ UN No. 3245 
อนุญาตใหใชบรรจุภัณฑดังตอไปนี้ หากปฏิบัติตามขอกําหนดทั่วไปในขอ 4.1.1 และ 4.1.3 

(1) บรรจุภัณฑตามขอแนะนําการบรรจุ P001 หรือ P002 ที่สอดคลองกับระดับคุณสมบัติตามกลุมการบรรจุที่ III 

(2) บรรจุภัณฑ ที่ไมเปนไปตามขอกําหนดการของการทดสอบบรรจุภัณฑในภาคที่ 6 แตเปนดังตอไปนี้ 

(a) บรรจุภัณฑภายในประกอบดวย 

(i) ภาชนะปดชั้นแรกที่น้ําเขาไมได (watertight primary receptacle) 

(ii) บรรจุภัณฑชั้นที่สองที่น้ําเขาไมไดซึ่งไมมีการรั่วซึม 

(iii) วัสดุดูดซับในปริมาณที่เพียงพอที่จะดูดซับสารที่บรรจุอยูภายในที่อยูระหวางภาชนะปดชั้นแรกและบรรจุภัณฑ
ชั้นที่สอง ถาภาชนะปดชั้นแรกหลาย ๆ ภาชนะบรรจุอยูในบรรจุภัณฑชั้นที่สองที่เปนบรรจุภัณฑเดี่ยว จะตอง
พันหุมภาชนะปดแตละภาชนะ เพื่อปองกันไมใหเกิดการสัมผัสระหวางกัน 

(b) บรรจุภัณฑภายนอกที่มีความแข็งแรงเพียงพอกับขนาดความจุ น้ําหนักและการใชงาน และมีขนาดภายนอก อยาง
นอย 100 มม. 

3. สําหรับสารที่ขนสงในไนโตรเจนเหลว ตองใชภาชนะปดชั้นแรกที่เปนพลาสติกที่สามารถทนตออุณหภูมิที่ต่ํามากได และ
บรรจุภัณฑชั้นที่สองก็ตองสามารถทนตออุณหภูมิต่ํามากไดเชนกัน  และโดยสวนใหญจะใชบรรจุภาชนะปดชั้นแรกแตละ
ชิ้นแยกกันและตองปฏิบัติตามเงื่อนไขสําหรับการขนสงไนโตรเจนเหลวตามขอแนะนําการบรรจุ P200 ดวย และภาชนะ
ปดชั้นแรกและบรรจุภัณฑชั้นที่สองตองมีความทนทานตออุณหภูมิที่เย็นจัดของไนโตรเจนเหลวได 
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P905 ขอแนะนําการบรรจุ P905 
ขอแนะนํานี้ใชกับ UN Nos. 2990  และ  3072 
อนุญาตใหใชบรรจุภัณฑใดก็ไดที่เหมาะสม หากปฏิบัติตามขอกําหนดทั่วไปในขอ 4.1.1 และ 4.1.3 เวนแตบรรจุภัณฑนั้นไม
เปนไปตามขอกําหนดในบทที่ 6 

หากอุปกรณชวยชีวิตไดรับการสรางขึ้นโดยเปนหนวยเดียวกันหรือบรรจุในอุปกรณบรรจุภายนอกที่แข็งและทนทานตอสภาพ
อากาศ (เชนสําหรับเรือชูชีพ) อุปกรณเหลานี้อาจทําการขนสงโดยไมบรรจุหีบหอ 
ขอกําหนดเพิ่มเติม 
1. สารอันตรายและสินคาอันตรายทั้งหมดที่บรรจุเปนเครื่องมือในอุปกรณชวยชีวิตจะตองยึดใหแนนเพื่อปองกันการ

เคลื่อนที่โดยไมตั้งใจ และนอกจากนี้: 
(a) อุปกรณใหสัญญาณตามสินคาอันตรายประเภทที่ 1 จะตองบรรจุโดยใชบรรจุภัณฑภายในที่ทําจากพลาสติกหรือ

แผนไฟเบอร 
(b) กาซไมไวไฟ กาซไมเปนพิษ จะตองถูกบรรจุในไซลินเดอรตามที่กําหนดโดยพนักงานเจาหนาที่ ซึ่งอาจถูกเชื่อมตอ

กับอุปกรณชวยชีวิต 
(c) แบตเตอรี่สํารองพลังไฟฟา (สินคาอันตรายประเภทที่ 8) และแบตเตอรี่ลิเธียม (สินคาอันตรายประเภทที่ 9) จะตอง

ถูกตัดการเชื่อมตอหรือแยกสวนที่ประจุไฟฟาและตองยึดใหแนนเพื่อปองกันการหกของของเหลว และ 
(d) สารอันตรายอื่นในปริมาณเล็กนอย (ตัวอยางเชน สินคาอันตรายประเภทที่ 3, 4.1, และ 5.2) จะตองถูกบรรจุใน

บรรจุภัณฑภายในที่แข็งแรง 
2. การเตรียมการสําหรับขนสงและบรรจุภัณฑจะตองรวมขอกําหนดที่ปองกันการขยายตัวโดยบังเอิญของอุปกรณชวยชีวิต 
 
P906 ขอแนะนําการบรรจุ P906 
ขอแนะนํานี้ใชกับ UN Nos 2315, 3151 และ 3152 
อนุญาตใหใชบรรจุภัณฑดังปรากฏตามรายการขางทายนี้ หากปฏิบัติตามขอกําหนดทั่วไปในขอ 4.1.1 และ 4.1.3 

(1) สําหรับของเหลวหรือของแข็งทีมี่หรือปนเปอน PCBs หรือ Polyhalogenated biphenyls หรือ terphenyls ใหใชบรรจุ
ภัณฑตาม P001 หรือ P002 ตามแตจะเหมาะสม 

(2) สําหรับหมอแปลงไฟฟา (transformers) และเครื่องสะสมประจุไฟฟา (condensers) และเครื่องมืออื่น ใหใชบรรจุภัณฑ
ชนิดกันรั่วที่สามารถจุปริมาณของเหลว PCBs อยางนอย 1.25 เทาของ PCBs หรือ Polyhalogenated biphenyls หรือ 
terphenyls ที่บรรจุอยู โดยจะตองมีวัสดุซึมซับภายในบรรจุภัณฑนั้นใหซึมซับอยางนอย 1.1 เทาของปริมาณของเหลวที่
บรรจุอยูในอุปกรณชิ้นนั้น โดยทั่วไปแลวหมอแปลงไฟฟา (transformers) และเครื่องสะสมประจุไฟฟา (condensers) 
จะตองถูกลําเลียงในบรรจุภัณฑโลหะชนิดกันรั่วซึ่งสามารถยกหิ้วไดและสามารถจุของเหลวอยางนอย 1.25 เทาของ
ปริมาณที่มีอยูในเครื่องมือชนิดนั้น ๆ นอกเหนือจากตัวหมอแปลงไฟฟา (transformers) และเครื่องสะสมประจุไฟฟา 
(condensers) 

นอกจากที่กลาวมาขางตน ของเหลวหรือของแข็งที่ไมบรรจุหีบหอตาม P001 หรือ P002 และหมอแปลงไฟฟา (transformers) 
และเครื่องสะสมประจุไฟฟา (condensers)ที่ไมบรรจุหีบหออาจถูกขนสงในหนวยการขนสงสินคาที่มีถาดโลหะที่ระดับความ
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สูงอยางนอย 800 มม. และบรรจุวัสดุดูดซับไมติดไฟในปริมาณที่สามารถดูดซับไดอยางนอย 1.1 เทาของปริมาณของเหลวใด 
ๆ  
ขอกําหนดเพิ่มเติม 
ขอกําหนดที่เหมาะสมจะตองถูกนํามาถือปฏิบัติเพื่อผนึกหมอแปลงไฟฟา (transformers) และเครื่องสะสมประจุไฟฟา 
(condensers) เพื่อปองกันการรั่วซึมในระหวางการขนสงในสภาวะปกติ 
 
R001 ขอแนะนําการบรรจุ R001 
อนุญาตใหใชบรรจุภัณฑดังปรากฏตามรายการขางทายนี้ หากปฏิบัติตามขอกําหนดทั่วไปในขอ 4.1.1 และ 4.1.3 

ความจุสูงสุด/น้ําหนักสุทธิสูงสุด 
บรรจุภัณฑโลหะบาง 

กลุมการบรรจุที่ I กลุมการบรรจุที่ II กลุมการบรรจุที่ III 
เหล็ก ถอดหัวไมได (0A1) ไมอนุญาต 40 ลิตร/ 50 กก. 40 ลิตร/ 50 กก. 
เหล็ก ถอดหัวได (0A2) ไมอนุญาต 40 ลิตร/ 50 กก. 40 ลิตร/ 50 กก. 
ไมอนุญาตสําหรับ UN No. 1261 NITROMETHANE 
หมายเหตุ 1 ขอแนะนํานี้ใชสําหรับของแข็งและของเหลว (ใหทําการทดสอบตนแบบและเลือกใชตามความเหมาะสม) 
 
หมายเหตุ 2 สําหรับสินคาอันตรายประเภทที่ 3 กลุมการบรรจุที่ II อาจใชบรรจุภัณฑเหลานี้เฉพาะสําหรับสารที่ไมมีความ
เส่ียงรองและความดันไวไฟไมเกิน 110 กิโลปาสคาลที่ 50 องศาเซลเซียสและสําหรับสารฆาตัวเบียนมีความเปนพิษเพียง
เล็กนอย 
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4.1.4.2 ขอแนะนําการบรรจุเกี่ยวกับการใช IBCs 
 

IBC01 ขอแนะนําการบรรจุ IBC01 
อนุญาตใหใช IBCs ดังตอไปนี้ หากปฏิบัติตามขอกําหนดทั่วไปในขอ 4.1.1, 4.1.2  และ 4.1.3 

โลหะ (31A, 31B และ 31N) 
ขอกําหนดเพิ่มเติม 
อนุญาตใหใชกับเฉพาะของเหลวที่ความดันไอนอยกวาหรือเทากับ 110 กิโลปาสคาล ณ อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส หรือ130 
กิโลปาสคาล ณ อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส 
ขอกําหนดพิเศษสําหรับการบรรจุเฉพาะตามขอกําหนดวาดวยการขนสงสินคาอันตรายทางบก 
BB1 สําหรับ UN No. 3130 ฝาเปดของภาชนะปดสําหรับสารนี้ตองถูกปดโดยอุปกรณ 2 ตัวมาตออนุกรมกัน ซึ่งหนึ่งในนั้น
จะตองเปนสกรูยึดติดหรือใชวิธีการอื่นที่เทียบเทากัน 
 
IBC02 ขอแนะนําการบรรจุ IBC02 
อนุญาตใหใช IBCs ดังตอไปนี้ หากปฏิบัติตามขอกําหนดทั่วไปในขอ 4.1.1, 4.1.2  และ 4.1.3 

(1) โลหะ (31A, 31B และ 31N) 

(2) พลาสติกแข็ง (31H1 และ 31H2) 

(3) สารประกอบ (31HZ1) 
ขอกําหนดเพิ่มเติม 
อนุญาตใหใชกับเฉพาะของเหลวที่ความดันไอนอยกวาหรือเทากับ 110 กิโลปาสคาล ณ อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส หรือ130 
กิโลปาสคาล ณ อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส 
ขอกําหนดพิเศษสําหรับการบรรจ:ุ 
B5 สําหรับ UN Nos. 1791, 2014, 2984 และ 3149 IBCs จะตองมีอุปกรณที่ระบายอากาศในระหวางการขนสง inlet 

ของอุปกรณระบายอากาศจะตองถูกจัดใหอยูในชองวางที่เปนไอของ IBCs แมจะบรรจุเต็มที่ในการขนสง 
B7 สําหรับ UN Nos. 1222 และ 1865 ไมอนุญาตใหใช IBCs ที่มีความจุมากกวา 450 ลิตรเนื่องจากสามารถมีแนวโนม

ที่จะเกิดระเบิดไดหากขนสงในปริมาณที่มาก 
B8 สารบริสุทธิ์นี้จะตองไมถูกขนสงโดยใช IBCs เนื่องจากสารนี้จะมีความดันไอมากกวา110 กิโลปาสคาล ณ อุณหภูมิ 

50 องศาเซลเซียส หรือ 130 กิโลปาสคาล ณ อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส 
 
IBC03 ขอแนะนําการบรรจุ IBC03 
อนุญาตใหใช IBCs ดังตอไปนี้ หากปฏิบัติตามขอกําหนดทั่วไปในขอ 4.1.1, 4.1.2  และ 4.1.3 

(1) โลหะ (31A, 31B และ 31N) 

(2) พลาสติกแข็ง (31H1 และ 31H2) 

(3) บรรจุภัณฑประกอบ (31HZ1 และ 31HA2, 31HB2, 31HN2, 31HD2 และ 31HH2) 
ขอกําหนดเพิ่มเติม 
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อนุญาตใหใชกับเฉพาะของเหลวที่ความดันไอนอยกวาหรือเทากับ 110 กิโลปาสคาล ณ อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส หรือ130 
กิโลปาสคาล ณ อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส 
ขอกําหนดพิเศษสําหรับการบรรจ:ุ 
B8 สารในรูปของสารบริสุทธิ์นี้จะตองไมถูกขนสงโดยใช IBCs เนื่องจากสารนี้มีความดันไอมากกวา110 กิโลปาสคาล 

ณ อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส หรือ 130 กิโลปาสคาล ณ อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส 
 
IBC04 ขอแนะนําการบรรจุ IBC04 
อนุญาตใหใช IBCs ดังตอไปนี้ หากปฏิบัติตามขอกําหนดทั่วไปในขอ 4.1.1, 4.1.2  และ 4.1.3 

โลหะ (11A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B และ 31N) 
 
IBC05 ขอแนะนําการบรรจุ IBC05 
อนุญาตใหใช IBCs ดังตอไปนี้ หากปฏิบัติตามขอกําหนดทั่วไปในขอ 4.1.1, 4.1.2  และ 4.1.3 

(1) โลหะ (11A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B และ 31N) 

(2) พลาสติกแข็ง (11H1, 11H2, 21H1,21H2 31H1 และ 31H2) 

(3) บรรจุภัณฑประกอบ (11HZ1, 21HZ1 และ 31HZ1) 
 
 
IBC06 ขอแนะนําการบรรจุ IBC06 
อนุญาตใหใช IBCs ดังตอไปนี้ หากปฏิบัติตามขอกําหนดทั่วไปในขอ 4.1.1, 4.1.2  และ 4.1.3 

(1)  โลหะ (11A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B และ 31N) 

(2) พลาสติกแข็ง (11H1, 11H2, 21H1, 21H2, 31H1 และ 31H2) 

(3) บรรจุภัณฑประกอบ (11HZ1, 11HZ2, 21HZ1, 21HZ2, 3HZ1 และ 3HZ2) 
ขอกําหนดเพิ่มเติม 
IBCs ประกอบ (Composite IBCs) 11HZ2 และ 21HZ2 จะไมถูกนํามาใชหากสารที่จะทําการขนสงอาจกลายเปนของเหลว
ในระหวางการขนสง 
ขอกําหนดพิเศษสําหรับการบรรจ:ุ 
B12 สําหรับ  UN No.  2907 IBCs ตองมีคุณสมบัติตามกลุมการบรรจุที่ II จะตองไมใช IBCs ที่เปนไปตามเกณฑการทดสอบ

ของกลุมการบรรจุที่ I  
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IBC07 ขอแนะนําการบรรจุ IBC07 
อนุญาตใหใช IBCs ดังตอไปนี้ หากปฏิบัติตามขอกําหนด 4.1.1, 4.1.2  และ 4.1.3 

(1) โลหะ (11A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B และ 31N) 

(2) พลาสติกแข็ง (11H1, 11H2, 21H1, 21H2, 31H1 และ 31H2) 

(3)  บรรจุภัณฑประกอบ (11HZ1, 11HZ2, 21HZ1, 21HZ2, 3HZ1 และ 3HZ2) 

(4)  ทําดวยไม (11C, 11D และ 11F) 
ขอกําหนดเพิ่มเติม 
การบุรองของ IBCs ที่ทําดวยไมจะตองมีที่กันการเล็ดลอดของสารที่เปนผง 
 
IBC08 ขอแนะนําการบรรจุ IBC08 
อนุญาตใหใช IBCs ดังตอไปนี้ หากปฏิบัติตามขอกําหนดทั่วไปในขอ  4.1.1, 4.1.2  และ 4.1.3 

(1) โลหะ (11A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B และ 31N) 

(2) พลาสติกแข็ง (11H1, 11H2, 21H1, 21H2, 31H1 และ 31H2) 

(3) บรรจุภัณฑประกอบ (11HZ1, 11HZ2, 21HZ1, 21HZ2, 31HZ1 และ 31HZ2) 

(4) แผนไฟเบอร (11G) 

(5)  ทําดวยไม (11C, 11D และ 11F) 

(6)  ยืดหยุน (13H1, 13H2, 13H3, 13H4, 13H5, 13L1, 13L2, 13L3, 13L4, 13M1 และ 13M2) 
ขอกําหนดพิเศษสําหรับการบรรจ:ุ 
B3 IBCs ชนิดยืดหยุน (flexible) ตองปองกันการเล็ดลอดของสารที่เปนผงและกันน้ําหรือตองมีการบุรองปองกันการ

เล็ดลอดของสารที่เปนผงและกันน้ํา 
B4 IBCs ชนิดที่ยืดหยุน (flexible) หรือที่ทําดวยแผน ไฟเบอรหรือทําดวยไมตองปองกันการเล็ดลอดของสารที่เปนผง

และกันน้ําหรือตองมีการบุรองปองกันการเล็ดลอดของสารที่เปนผงและกันน้ํา 
B6 สําหรับ UN Nos. 1363, 1364, 1365, 1386, 1841, 2211, 2217, 2793 และ 3314 IBCs ไมจําเปนจะตองผาน

ตามขอกําหนดการทดสอบในบทที่ 6.5 
 
IBC99 ขอแนะนําการบรรจุ IBC99 
ใชเฉพาะ IBCs ที่พนักงานเจาหนาที่ใหการรับรอง  
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IBC100 ขอแนะนําการบรรจุ IBC100 
ขอแนะนํานี้ใชกับ UN Nos. 0082, 0241, 0331 และ 0332 
อนุญาตใหใช บรรจุภัณฑ IBCs ดังตอไปนี้ หากปฏิบัติตามขอกําหนดทั่วไปในขอ 4.1.1, 4.1.2  และ 4.1.3 และขอกําหนด
พิเศษของ 4.1.5 
(1) โลหะ (11A, 11B, 11N, 21A, 21B, 21N, 31A, 31B และ 31N) 
(2) ยืดหยุน (13H2, 13H3, 13H4, 13L2, 13L3, 13L4 และ 13M2) 
(3) พลาสติกแข็ง (11H1, 11H2, 21H1, 21H2, 31H1 และ 31H2) 
(4) บรรจุภัณฑประกอบ (11HZ1, 11HZ2, 21HZ1, 21HZ2, 31HZ1 และ 31HZ2) 
ขอกําหนดเพิ่มเติม 
1. นําบรรจุภัณฑ IBCs มาใชสําหรับสารที่ไหลโดยอิสระ (free flowing) เทานั้น 
2. นําบรรจุภัณฑ IBCs ชนิดยืดหยุนมาใชเฉพาะสําหรับของแข็ง 
ขอกําหนดพิเศษสําหรับการบรรจ:ุ 
B9 สําหรับ UN No. 0082 ขอแนะนําการบรรจุนี้อาจนํามาใชหากสารเปนสวนผสมของแอมโมเนียไนเตรท หรือ

สารอนินทรียไนเตรทชนิดอื่น ๆ ผสมกับสารที่ติดไฟไดชนิดอื่น ๆ ซึ่งไมมีองคประกอบของสารระเบิด สารระเบิดนั้น
จะตองไมมีไนโตรกลีเซอรีนซึ่งเปนของเหลวที่คลายกับสารอินทรียไนเตรทหรือคลอเรท ไมอนุญาตใหใชบรรจุ
ภัณฑ IBCs ที่ทําจากโลหะ 

B10 สําหรับ UN No. 0241 ขอแนะนําการบรรจุนี้อาจนํามาใชหากสารนั้นประกอบดวยน้ําซึ่งเปนสวนประกอบสําคัญ
กับสารแอมโมเนียมไนเตรทหรือสารอ็อกซิไดสอื่นในปริมาณที่สูงซึ่งบางสวนหรือทั้งหมดเปนสารละลาย 
องคประกอบอื่นอาจรวมถึงผงไฮโดรคารบอนหรือผงอลูมิเนียม แตจะตองไมรวมอนุพันธของไนโตร เชนไตรไนโตร
โทลูอีน ไมอนุญาตใหใชบรรจุภัณฑ  IBCs ที่ทําจากโลหะ 
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IBC520 ขอแนะนําการบรรจุ IBC520 
ขอแนะนํานี้ใชกับสารเปอรออกไซดอินทรียและสารที่ทําปฏิกิริยาไดเองชนิด F 
อนุญาตใหใชบรรจุภัณฑ IBCs กับสารที่มีสวนผสมที่ไดแสดงไวตามรายการขางลางนี้ โดยมีเงื่อนไขวาไดปฏิบัติตาม
ขอกําหนดทั่วไปในขอ 4.1.1, 4.1.2  และ 4.1.3 และขอกําหนดพิเศษของ 4.1.7.2 
สําหรับสวนผสมที่ไมปรากฏตามรายการขางลางนี้ อาจใชไดเฉพาะบรรจุภัณฑ IBCs ที่พนักงานเจาหนาที่ใหการรับรอง
เทานั้น (ดู 4.1.7.2.2) 
UN No. 

 
สารเปอรออกไซดอินทรีย ชนิดของ 

IBCs  
ปริมาตร 

สูงสุด(ลิตร) 
อุณหภูมิ 
ควบคุม  

อุณหภูมิ 
ฉุกเฉิน 

3109 สารเปอรออกไซดอินทรีย, ชนิด F, ของเหลว     
 tert-Butyl hydroperoxide, not more than 72% 

with water 
31A 1250   

 tert-Butyl peroxyacetate, not more than 32% 
in diluent type A 

31A 
31HA1 

1250 
1000 

  

 tert-Butyl peroxy-3,5, 5-  trimethylhexanoate, not 
more than 32% in diluent type A 

31A 
31HA1 

1250 
1000 

  

 Cumyl hydroperoxide, not more than  90% in 
diluent type A 

31HA1 1250 
 

  

 Dibenzoyl peroxide, not more than  42% as 
a stable dispersion 

31H1 1000 
 

  

 Di-tert-butyl peroxide, not more than 52% in 
diluent type A 

31A 
31HA1 

1250 
1000 

  

 1,1-Di-(tert-butylperoxy) cyclohexane, not 
more than  42% in diluent type A 

31H1 1000   

 Dilauroyl peroxide, not more than  42% 
stable dispersion, in water 

31HA1 1000   

 Isopropyl cumyl hydroperoxide, not more 
than 72% in diluent type A 

31HA1 1250 
 

  

 p-Menthyl hydroperoxide, not more than 
72% in diluent type A 

31HA1 1250 
 

  

 Peroxyacetic acid, stabilized, not  more than 
17% 

31H1 
31HA1 
31A 

1500 
1500 
1500 
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IBC520 ขอแนะนําการบรรจุ (ตอ) IBC520 
UN No. 

 
สารเปอรออกไซดอินทรีย ชนิดของ 

IBCs  
ปริมาตร 
สูงสุด
(ลิตร) 

อุณหภูมิ 
ควบคุม  

อุณหภูมิ 
ฉุกเฉิน 

3119 สารเปอรออกไซดอินทรีย, ชนิด F, ของเหลว 
ควบคุมอุณหภูมิ 

    

 tert-Butyl peroxy-2-ethylhexanoate, not more 
than 32% in diluent type B 

31HA1 
31A 

1000 
1250 

+30 oC 
+30 oC 

+35 oC  
+35 oC 

 tert-Butyl  peroxyneodecanoate, , not more than 
32% in diluent type A 

31A 1250     0 oC +10 oC 

 tert-Butyl  peroxyneodecanoate, , not more than 
42% stable dispersion, in water 

31A 1250    -5 oC   +5 oC 

 tert-Butyl  peroxypivalate, , not more than 27% 
in diluent type B 

31HA1 
31A 

1000 
1250 

+10 oC  
+10 oC  

+15 oC  
+15 oC  

 Cumyl peroxyneodecanoate, , not more than 
52% stable dispersion, in water 

31A 1250  -15 oC    -5 oC 

 Di-(4-tert-butylcyclohexyl) 
peroxydicarbonate, not more than 42% 
stable dispersion, in water 

31HA1 
 

1000 
 

+30 oC 
 

+35 oC  
 

 Dilcetyl peroxydicarbonate, not more than 
42%, stable dispersion, in water  

31HA1 1000 +30 oC 
 

+35 oC  
 

 Di-(2-ethylhexyl) peroxydicarbonate, not 
more than 52%, stable dispersion, in water 

31A 1250  -20 oC  -10 oC 

 Dimyristyl peroxydicarbonate, not more than  
42% stable dispersion, in water 

31HA1 1000 +15 oC 
 

+20 oC  
 

 Di-(3.5,5-trimethylhexanoyl) peroxide,  not 
more than 38% in diluent type A 

31HA1 
31A 

1000 
1250 

+10 oC 
+10 oC 

+15 oC  
+15 oC 

 Di-(3.5,5-trimethylhexanoyl) peroxide,  not 
more than 52% stable dispersion, in water 

31A 1250  +10 oC  +15 oC 

 1, 1, 3, 3- Tetramethylbutyl 
peroxyneodecanoate, not more than 52% 
stable dispersion, in water 

31A 1250    -5 oC   +5 oC 
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ขอกําหนดเพิ่มเติม 
1. บรรจุภัณฑ IBCs จะตองมีอุปกรณระบายอากาศในระหวางการขนสง ชองทางอากาศเขาของอุปกรณลดความดัน

จะตองถูกจัดใหอยูในชองวางที่เปนไอของบรรจุภัณฑ IBCs ภายใตสภาพการบรรจุสูงสุดในระหวางการขนสง 
2. เพื่อปองกันไมใหบรรจุภัณฑ IBCs แบบโลหะหรือแบบประกอบ (composite IBCs) ที่มีโครงโลหะหุมทั้งหมดเกิดการ

แตกเนื่องจากแรงระเบิด ตองมีการออกแบบใหอุปกรณลดความดันฉุกเฉินสามารถระบายสารที่สลายตัวทั้งหมดและไอที่
เกิดขึ้นในระหวางการสลายตัวแบบเรงปฏิกิริยาไดเอง (self-accelerating decomposition)หรือในชวงเวลาที่เกิดไฟลุก
ไหมทวมทั้งบรรจุภัณฑไมนอยกวา 1 ชั่วโมง ระบายออกไดหมด โดยคํานวณตามสูตรที่กําหนดในขอ 4.2.1.13.8 
อุณหภูมิควบคุมและอุณหภูมิฉุกเฉินที่กําหนดในขอแนะนําการบรรจุนี้อยูบนพื้นฐานของ IBCs ที่ไมมีฉนวน เมื่อจัดสง
สารเปอรออกไซดอินทรียโดยใชบรรจุภัณฑ IBCs ตามขอกําหนดนี้ เปนความรับผิดชอบของผูสงของที่จะตองมั่นวา 
(a) ความดันและอุปกรณลดความดันฉุกเฉินที่ติดตั้งในบรรจุภัณฑ IBCs ไดรับการออกแบบใหเหมาะสมในกรณีที่เกิด

การสลายตัวแบบเรงปฏิกิริยาไดเองของสารเปอรออกไซดอินทรียและเมื่อเกิดไฟลุกทวม และ 
(b) คาอุณหภูมิควบคุมและอุณหภูมิฉุกเฉินที่ระบุมีความเหมาะสม หากเปนไปไดใหนําไปพิจารณาประกอบการ

ออกแบบบรรจุภัณฑ IBCs ที่จะนํามาใชงาน (เชน มีฉนวนเปนตน)  
 
 
IBC620 ขอแนะนําการบรรจุ IBC620 
ขอแนะนํานี้ใชกับ UN No. 3291 
อนุญาตใหใช บรรจุภัณฑ IBCs หากปฏิบัติตามขอกําหนดทั่วไปในขอ 4.1.1,  4.1.2  และ 4.1.3 และขอกําหนดพิเศษ 
4.1.8 

บรรจุภัณฑ IBCs ชนิดแข็งและปองกันการรั่วที่เปนไปตามคุณสมบัติกลุมการบรรจุที่ II 
ขอกําหนดเพิ่มเติม 
1. บรรจุภัณฑ IBCs จะตองมีวัสดุดูดซับในปริมาณที่พอเพียงที่จะดูดซับของเหลวทั้งหมดที่อยูในบรรจุภัณฑ IBCs นั้น 
2. บรรจุภัณฑ IBCs จะตองมีคุณสมบัติที่จะกักเก็บของเหลว 
3. บรรจุภัณฑ IBCs ที่จะบรรจุของมีคม เชนแกวที่แตกและเข็ม จะตองทนตอการทิ่มแทง 
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4.1.4.3 ขอแนะนําการบรรจุเกี่ยวกับการใชบรรจุภณัฑขนาดใหญ 
LP01 ขอแนะนําการบรรจุ (ของเหลว)  LP01 
อนุญาตใหใชบรรจุภัณฑขนาดใหญเหลานี้ โดยใหเปนไปตามขอกําหนดทั่วไปในขอ 4.1.1 และ 4.1.3 
บรรจุภัณฑภายใน บรรจุภัณฑภายนอก

ขนาดใหญ 
กลุมการบรรจุ 

ที่ I 
กลุมการบรรจุ 

ที่ II 
กลุมการบรรจุ 

ที่ III 
แกว  10 ลิตร เหล็ก (50A)    
พลาสติก  30 ลิตร อลูมิเนียม (50B)    
โลหะ  40 ลิตร โลหะอื่น 

นอกเหนือจาก
เหล็กหรือ
อลูมิเนียม (50N) 

   
 
 

ความจุสูงสุด 
 พลาสติกแข็ง (50H) ไมใหใช ไมใหใช 3 ลูกบาศกเมตร 
 ไมธรรมชาติ (50C)    
 ไมอัด (50D)    
 ไมที่นํามาประกอบ

ใหม (50F) 
   

 แผนไฟเบอร (50G)    
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LP02 ขอแนะนําการบรรจุ (ของแข็ง)  LP02 
อนุญาตใหใชบรรจุภัณฑขนาดใหญเหลานี้ โดยใหเปนไปตามขอกําหนดทั่วไปใน 4.1.1 และ 4.1.3 
บรรจุภัณฑภายใน บรรจุภัณฑภายนอก

ขนาดใหญ 
กลุมการบรรจุ 

ที่ I 
กลุมการบรรจุ 

ที่ II 
กลุมการบรรจุ 

ที่ III 
แกว  10 กก. เหล็ก (50A)    
พลาสติก b 50 กก. อลูมิเนียม (50B)    

โลหะอื่น  
นอกเหนือจากเหล็ก
หรืออลูมิเนียม (50N) 

   
 
ความจุสูงสุด 

พลาสติกแข็ง (50H) ไมใหใช ไมใหใช 3 ลูกบาศกเมตร 
ไมธรรมชาติ (50C)    

โลหะ  50 กก. 
กระดาษa, b 50กก. 
ไฟเบอรa, b 50 กก. 

ไมอัด (50D)    
 ไมที่นํามาประกอบใหม 

(50F) 
   

 แผนไฟเบอร (50G)    
a บรรจุภัณฑภายในเหลานี้จะตองไมนํามาใชหากสารที่จะทําการขนสงอาจกลายเปนของเหลวในระหวางการขนสง 
b บรรจุภัณฑภายในเหลานี้จะตองไดรับการปองกันการเล็ดลอดของผง 
 
 
LP99 ขอแนะนําการบรรจุ LP99 
อนุญาตใหใชเฉพาะบรรจุภัณฑขนาดใหญ ที่รับรองโดยพนักงานเจาหนาที่เทานั้น (ดู 4.1.3.7) 
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LP101 ขอแนะนําการบรรจุ LP101 
อนุญาตใหใชบรรจุภัณฑขนาดใหญเหลานี้ โดยใหเปนไปตามขอกําหนดทั่วไปในขอ 4.1.1 และ 4.1.3 และขอกําหนดพิเศษ 
4.1.5 
บรรจุภัณฑภายใน บรรจุภัณฑช้ันกลาง บรรจุภัณฑภายนอกขนาดใหญ 
  เหล็ก (50A) 
  อลูมิเนียม (50B) 
ไมจําเปน ไมจําเปน โลหะอื่น นอกเหนือจากเหล็กหรืออลูมิเนียม 

(50N) 
  พลาสติกแข็ง (50H) 
  ไมธรรมชาติ (50C) 
  ไมอัด (50D) 
  ไมที่นํามาประกอบใหม (50F) 
  แผนไฟเบอร (50G) 
ขอกําหนดพิเศษสําหรับการบรรจ:ุ 
L1 สําหรับUN Nos. 0006, 0009, 0010, 0015, 0016, 0018, 0019, 0034, 0035, 0038, 0039, 0048, 0056, 0137, 

0138, 0168, 0169, 0171, 0181, 0182, 0183, 0186, 0221, 0243, 0244, 0245, 0246, 0254, 0280, 0281, 
0286, 0287, 0297, 0299, 0300, 0301, 0303, 0321, 0328, 0329, 0344, 0345, 0346, 0347, 0362, 0363, 
0370, 0412, 0424, 0425, 0434, 0435, 0436, 0437, 0438, 0451 ,0488 และ 0502:  

              ส่ิงของที่บรรจุวัตถุระเบิดที่มีขนาดใหญและแข็งแรงซึ่งปกติใชในทางทหาร ทั้งที่ไมมีกลไกลจุดชนวนระเบิดหรือมี
กลไกจุดชนวนระเบิด แตมีส่ิงปองกันกลไกการจุดชนวนระเบิดอยางนอยสองช้ัน อาจขนสงโดยไมบรรจุหีบหอ 
สําหรับส่ิงของที่มีดินขับสงหรือขับสงไดดวยตัวเองตองมีการปองกันระบบจุดระเบิดไมใหทํางานไดในระหวางการ
ขนสงปกติ ถาผลจากการทดสอบในอนุกรมการทดสอบที่ 4 (Test Series 4) กับส่ิงของที่ไมไดบรรจุหีบหอออกมา
เปนลบ ก็แสดงวาส่ิงของนั้นสามารถขนสงไดโดยไมตองมีการบรรจุหีบหอ โดยอาจยึดส่ิงของที่ไมไดมีการบรรจุ
เหลานั้นไวบนฐานรองรับ (cradle) หรือบรรจุในลังโปรงหรืออุปกรณขนยายอื่นที่เหมาะสม 
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LP102 ขอแนะนําการบรรจุ LP102 
อนุญาตใหใชบรรจุภัณฑขนาดใหญเหลานี้ โดยใหเปนไปตามขอกําหนดทั่วไปในขอ 4.1.1 และ 4.1.3 และขอกําหนดพิเศษ 
4.1.5 
บรรจุภัณฑภายใน บรรจุภัณฑช้ันกลาง บรรจุภัณฑภายนอกขนาดใหญ 
ถุง   
กันน้ํา ไมจําเปน เหล็ก (50A) 

 อลูมิเนียม (50B) 
 โลหะอื่น นอกเหนือจากเหล็กหรืออลูมิเนียม 

(50N) 
 พลาสติกแข็ง (50H) 
 ไมธรรมชาติ (50C) 

ภาชนะปด 
แผนไฟเบอร 
โลหะ 
พลาสติก 
ไม 

 ไมอัด (50D) 
แผน (Sheets)  ไมที่นํามาประกอบใหม (50F) 
แผนไฟเบอร, ลูกฟูก  แผนไฟเบอร (50G) 

ทิวบ   
แผนไฟเบอร   

 
LP621 ขอแนะนําการบรรจุ LP621 
ขอกําหนดนี้ใชกับ UN No. 3219 
อนุญาตใหใชบรรจุภัณฑขนาดใหญเหลานี้ โดยใหเปนไปตามขอกําหนดทั่วไปในขอ 4.1.1 และ 4.1.3 และขอกําหนดพิเศษ 
4.1.8 

(1) สําหรับของเสียทางการแพทยที่อยูในบรรจุภัณฑภายใน:  บรรจุภัณฑขนาดใหญที่แข็งแรงและปองกันการรั่วที่เปนไป
ตามขอกําหนดสําหรับของแข็งในบทที่ 6.6 ของกลุมการบรรจุที่ II โดยมีเงื่อนไขวาตองมีวัสดุดูดซับที่เพียงพอตอการดูด
ซับปริมาณของของเหลวทัง้หมดที่มีอยูในบรรจุภณัฑขนาดใหญนัน้ และบรรจุภณัฑขนาดใหญทีใ่ชดังกลาวตองสามารถกัก
เก็บของเหลวได 

(2) สําหรับหีบหอที่บรรจุของเหลวในปริมาณมาก: บรรจุภัณฑขนาดใหญที่แข็งคงรูปซ่ึงเปนไปตามขอกําหนดในบทที่ 6.6 
ของกลุมการบรรจุที่ II สําหรับของเหลว 

ขอกําหนดเพิ่มเติม 
บรรจุภัณฑขนาดใหญที่ใชบรรจุของมีคม เชน แกวที่แตก และเข็ม จะตองทนตอการทิ่มแทงไดและตองเก็บกักของเหลวได
ตามเงื่อนไขการทดสอบบรรจุภัณฑในบทที่ 6.6 
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LP902 ขอแนะนําการบรรจุ LP902 
ขอกําหนดนี้ใชกับ UN No. 3268 
อนุญาตใหใชบรรจุภัณฑขนาดใหญเหลานี้ โดยใหเปนไปตามขอกําหนดทั่วไปในขอ 4.1.1 และ 4.1.3  
 
บรรจุภัณฑที่เปนไปตามระดับคุณสมบัติกลุมการบรรจุที่ III บรรจุภัณฑนี้ตองไดรับการออกแบบและสรางใหสามารถปองกัน
การเคลื่อนตัวของสิ่งของและทํางานเองโดยไมไดตั้งใจในระหวางสภาวะการขนสงปกติ 
 
ส่ิงของนี้อาจขนสงโดยไมตองบรรจุหีบหอได โดยใหบรรจุในอุปกรณขนยายที่รองรับอยูหรือบนรถหรือบนบรรจุภัณฑซึ่งใชขน
ยายจากสถานที่ผลิตไปยังโรงงานประกอบ 

 
ขอกําหนดเพิ่มเติม 
ภาชนะบรรจุรับความดันใด ๆ ตองเปนไปตามขอกําหนดของพนักงานเจาหนาที่ สําหรับสารที่บรรจุอยูในภาชนะรับความดัน
นั้น 

4.1.4.4 ขอกําหนดเฉพาะที่ใชกับภาชนะปดรับความดันสําหรับสารที่นอกเหนือจากสินคาอันตรายประเภท
ที่ 2 

 เมื่อใชไซลินเดอร ทิวบหรือดรัมรับความดันเปนบรรจุภัณฑสําหรับสารที่กําหนดอยูในคําแนะนําการบรรจุที่ 
P400, P401, P402 หรือ P601 บรรจุภัณฑดังกลาวจะตองสราง ทดสอบ บรรจุ และทําเครื่องหมายใหเปนไป
ตามขอกําหนดที่เกี่ยวของ (PR1-PR7) ตามที่ระบุไวในตารางขางลางสําหรับแตละ UN No. 
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ตาราง 

รายชื่อขอกําหนดเฉพาะ (PR) สําหรับไซลินเดอรและภาชนะปดบรรจุกาซ 

รหัส
ขอกําหนด 

UN Nos. ขอกําหนดที่ใชสําหรับการสราง การทดสอบ การบรรจุและการทําเครื่องหมาย  

PR1 1366 
1370 
1380 
1389 
1391 
1411 
1421 
1928 
2003 
2445 
2845 
2870 
3049 
3050 
3051 
3052 
3053 
3076 
3129 
3130 
3148 
3194 
3203 
3207 
3254 

สารที่จําแนกภายใต UN No. เหลานี้จะตองบรรจุในภาชนะปดที่เปนโลหะ ที่ปดผนึกแนน 
(hermetically closing) ซึ่งจะตองไมมีผลกระทบที่เกิดจากสารที่บรรจุและมีความจุไมเกิน 
450 ลิตร  
 
ภาชนะปดจะตองผานการทดสอบขั้นตนและการทดสอบตามชวงระยะเวลาทุก 5 ป  
ที่ความดันไมนอยกวา 1 เมกกะปาสคาล (10 บาร) (ที่ความดันเกจ)  
 
จะตองไมบรรจุสารในภาชนะปดมากกวารอยละ 90 ของปริมาตรความจุ อยางไรก็ตาม
อยางนอยตองมีชองวางรอยละ 5 เพื่อความปลอดภัยเมื่อของเหลวมีอุณหภูมิเฉล่ียที่ 50 
องศาเซลเซียส 
 
ในระหวางการขนสงของเหลวจะตองอยูชั้นลางของกาซเฉื่อยและมีความดันเกจไมนอยกวา 
50 กิโลปาสคาล (0.5 บาร)  
 
ภาชนะปดตองมีแผนขอมูลซึ่งระบุรายละเอียดตอไปนี้ในรูปแบบที่คงทนถาวร 

- สารaที่ยอมใหทําการขนสง 
- น้ําหนักภาชนะเปลาb ของภาชนะปดรวมทั้งอุปกรณประกอบตาง ๆ 
- ความดันทดสอบb (ความดันเกจ)  
- วันที่ (เดือน/ป) ของการทดสอบครั้งหลังสุด 
- ตราประทับของผูเชี่ยวชาญผูทําการทดสอบ 
- ความจุb ของภาชนะปด 
- น้ําหนักบรรจุที่อนุญาตสูงสุดb 

 

a ชื่ออาจแทนดวยคําอธิบายทั่วไปที่ครอบคลุมสารที่มีลักษณะคลายคลึงกันและเขากันไดกับคุณสมบัติของภาชนะปดนั้น 
b ตองใสหนวยการวัดทุกครั้งหลังคาตัวเลข 
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รหัส
ขอกําหนด 

UN 
Nos. 

ขอกําหนดที่ใชสําหรับการสราง การทดสอบ การบรรจุและการทําเครื่องหมาย  

PR2 1183 
1242 
1295 
2988 
 
 

สารที่จําแนกภายใต UN No. เหลานี้จะตองบรรจุในภาชนะปดที่เปนเหล็กที่ทนตอการกัด
กรอน มีความจุสูงสุด 450 ลิตร  อุปกรณปดของภาชนะปดนี้ตองมีการปองกันโดยใชฝา
ครอบ 
 
ภาชนะปดจะตองผานการทดสอบขั้นตนและการทดสอบตามชวงระยะเวลาทุก 5 ป  
ที่ความดันไมนอยกวา 0.4 เมกกะปาสคาล (4 บาร) (ที่ความดันเกจ)  
 
น้ําหนักอนุญาตสูงสุดสําหรับการบรรจุตอลิตรของความจุ trichlorosilane, 
thyldichlorosilane และ methyldichlorosilane ตองมีคาไมเกิน 1.14 กิโลกรัม, 0.93 
กิโลกรัมหรือ 0.95 กิโลกรัมตามลําดับ สําหรับการบรรจุวัดโดยน้ําหนัก สวนสําหรับการบรรจุ
วัดโดยปริมาตร อัตราสวนการบรรจุตองไมเกินรอยละ 85  
 
ภาชนะปดตองมีแผนขอมูลซึ่งระบุรายละเอียดตอไปนี้ในรูปแบบที่คงทนถาวร 

- คําบรรยายของสารที่ยอมใหทําการขนสง หรือสําหรับ chlorosilanes ใหใช
คําวา “chlorosilanes, Class 4.3”  

- น้ําหนักภาชนะเปลาb ของภาชนะปดรวมทั้งอุปกรณประกอบตาง ๆ 
- ความดันทดสอบb (ความดันเกจ)  
- วันที่ (เดือน/ป) ของการทดสอบครั้งหลังสุด 
- ตราประทับของผูเชี่ยวชาญผูทําการทดสอบ 
- ความจุb ของภาชนะปด 
- อัตราสวนการบรรจุสูงสุดที่อนุญาตโดยน้ําหนักb สําหรับแตละสารที่ยอมรับ

ใหทําการขนสงได 

 

b ตองใสหนวยการวัดทุกครั้งหลังคาตัวเลข 
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รหัส
ขอกําหนด 

UN 
Nos. 

ขอกําหนดที่ใชสําหรับการสราง การทดสอบ การบรรจุและการทําเครื่องหมาย  

PR3 1092 
1252 
1259 
1605 
1613 
1994 
3294 
 

สารที่จําแนกภายใต UN No. เหลานี้จะตองบรรจุในภาชนะปดที่เปนโลหะ ที่ติดตั้งดวย
อุปกรณกันการรั่วอยางสมบูรณ ซึ่งหากจําเปนตองมีการปองกันความเสียหายทางกล โดย
ใชฝาครอบ ภาชนะปดเหล็กที่มีความจุไมเกิน 150 ลิตร ตองมีความหนาของผนังอยางนอย 
3 มิลลิเมตรและภาชนะปดเหล็กและภาชนะปดที่ทําวัสดุอื่นที่มีขนาดใหญกวานี้จะตองมี
ความหนาของผนังเพียงพอที่จะรับประกันไดวามีความแข็งแรงทางกลที่เทียบเทากัน 
 
ความจุดสูงสุดของภาชนะปดอนุญาตที่ 250 ลิตร 
  
น้ําหนักของสารที่บรรจุจะตองไมเกิน 1 กิโลกรัมของของเหลวตอปริมาตรความจุเปนลิตร 
 
กอนนําไปใชงานครั้งแรกภาชนะปดตองผานการทดสอบความดันของเหลวที่ความดันไม
นอยกวา 1 เมกกะปาสคาล (10 บาร) (ที่ความดันเกจ) 
 
การทดสอบความดันตองทําซ้ําทุก ๆ 5 ป และตองตรวจสอบภายในภาชนะปดอยางละเอียด
และตรวจสอบน้ําหนักของภาชนะเปลา 
 
ภาชนะปดตองมีแผนขอมูลซึ่งระบุรายละเอียดตอไปนี้ดวยตัวอักษรที่เห็นไดชัดเจนและ
คงทนถาวร 

- สารaที่ยอมใหทําการขนสง 
- ชื่อของเจาของภาชนะปด 
- น้ําหนักภาชนะเปลาb ของภาชนะปดรวมทั้งอุปกรณประกอบตาง ๆ เชน

วาลว ฝาครอบปองกัน เปนตน 
- วันที่ (เดือน/ป) ของการทดสอบครั้งแรกและการทดสอบครั้งหลังสุด และ

ประทับตราของผูเชี่ยวชาญผูทําการทดสอบ 
- น้ําหนักที่อนุญาตสูงสุดของสารที่บรรจุในภาชนะปดเปนกิโลกรัม 

- ความดันภายใน (ความดันทดสอบ) ที่ใชในการทดสอบความดันดวย
ของเหลว 

 

a  ชื่ออาจแทนดวยคําอธิบายทั่วไปที่ครอบคลุมสารที่มีลักษณะคลายคลึงกันและเขากันไดกับคุณสมบัติของภาชนะปดนั้น 
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b ตองใสหนวยการวัดทุกครั้งหลังคาตัวเลข 

รหัส
ขอกําหนด 

UN 
Nos. 

ขอกําหนดที่ใชสําหรับการสราง การทดสอบ การบรรจุและการทําเครื่องหมาย  

PR4 1185 
 
 

สารนี้ตองบรรจุในภาชนะปดที่เปนเหล็กซึ่งมีความหนาเพียงพอซึ่งจะตองปดโดยใชจุก
เกลียวและฝาปดปองกันเปนเกลียวหรืออุปกรณกันรั่วของเหลวและไอที่เทียบเทา 
 
ภาชนะปดจะตองผานการทดสอบขั้นตนและการทดสอบตามชวงระยะเวลาอยางนอยทุก ๆ 
5 ป และทดสอบที่ความดันนอยสุดที่ความดัน 1  เมกกะปาสคาล  (10 บาร) (ที่ความดัน
เกจ) ตามที่กําหนดในขอ 6.2.1.5 และ 6.2.1.6 
 
น้ําหนักของสารที่บรรจุตองไมเกิน 0.67 กิโลกรัมตอลิตรของความจุ หีบหอตองมีน้ําหนัก 
ไมเกิน 75 กิโลกรัม  
 
ภาชนะปดตองมีแผนขอมูลซึ่งระบุรายละเอียดตอไปนี้ที่ตัวอักษรสามารถเห็นไดชัดเจนและ
คงทนถาวร 

- ชื่อหรือเครื่องหมายของบริษัทผูผลิตและหมายเลขของภาชนะปด 
- ตัวอักษรคําวา “ethyleneimine”  
- น้ําหนักภาชนะเปลาb และน้ําหนักสูงสุดที่อนุญาตb เมื่อบรรจุ 
- วันที่ (เดือน/ป) ของการทดสอบขั้นตนและของการทดสอบครั้งหลังสุด 
- ตราประทับของผูเชี่ยวชาญผูทําการทดสอบและตรวจสอบ 

 

b ตองใสหนวยการวัดทุกครั้งหลังคาตัวเลข 
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รหัส
ขอกําหนด 

UN 
Nos. 

ขอกําหนดที่ใชสําหรับการสราง การทดสอบ การบรรจุและการทําเครื่องหมาย  

PR5 2480 
2481 
 
 

สารภายใต UN Nos. นี้ตองบรรจุในภาชนะปดที่ทําดวยอลูมิเนียมบริสุทธิ์ซึ่งมีความหนา
ของผนังไมนอยกวา 5 มิลลิเมตรหรือในภาชนะปดที่ทําดวยเหล็กกลาไรสนิม ภาชนะปด
จะตองมีการเชื่อมอยางสมบูรณ 
 
ภาชนะปดจะตองผานการทดสอบขั้นตนและการทดสอบตามชวงระยะเวลาอยางนอยทุก ๆ 
5 ป และทดสอบที่ความดันนอยสุดที่ความดัน 0.5  เมกกะปาสคาล  (5 บาร) (ที่ความดัน
เกจ) ตามที่กําหนดในขอ 6.2.1.5 และ 6.2.1.6 
 
ภาชนะปดนี้ตองปดเพื่อปองกันการรั่วโดยวิธีการใชฝาปดสองชั้นซอนกัน โดยตัวหนึ่งตอง
เปนเกลียวหรือยึดในลักษณะที่มีประสิทธิผลเทากัน 
 
อัตราสวนการบรรจุตองเกินรอยละ 90  
 
ดรัมที่มีน้ําหนักมากกวา 100 กิโลกรัมตองติดตั้งหวงรัดที่ปลายทั้งสองดานหรือแผนเสริม
ความแข็งแรง (stiffening ribs) 
 
ภาชนะปดตองมีแผนขอมูลซึ่งระบุรายละเอียดตอไปนี้ที่ตัวอักษรสามารถเห็นไดชัดเจนและ
คงทนถาวร 

- ชื่อหรือเครื่องหมายของบริษัทผูผลิตและหมายเลขของภาชนะปด 
- สารa ที่ยอมใหทําการขนสง  
- น้ําหนักภาชนะเปลาb และน้ําหนักสูงสุดที่อนุญาตb เมื่อบรรจุ 
- วันที่ (เดือน/ป) ของการทดสอบขั้นตนและของการทดสอบครั้งหลังสุด 
- ตราประทับของผูเชี่ยวชาญผูทําการทดสอบและตรวจสอบ 

 

a  ชื่ออาจแทนดวยคําอธิบายทั่วไปที่ครอบคลุมสารที่มีลักษณะคลายคลึงกันและเขากันไดกับคุณสมบัติของภาชนะปดนั้น 

b ตองใสหนวยการวัดทุกครั้งหลังคาตัวเลข 
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รหัส
ขอกําหนด 

UN 
Nos. 

ขอกําหนดที่ใชสําหรับการสราง การทดสอบ การบรรจุและการทําเครื่องหมาย  

PR6 1744 
 
 

โบรไมน (bromine) ที่มีน้ําประกอบอยูนอยกวารอยละ 0.005 หรืออยูระหวางรอยละ 0.005 
ถึง 0.2 โดยมีเงื่อนไขวาในกรณีหลังจะตองมีมาตรการปองกันการกัดกรอนอุปกรณบุรองของ
ภาชนะปด อาจขนสงในภาชนะปดที่เปนไปตามเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

(a) ภาชนะปดตองทําดวยเหล็กและติดตั้งอุปกรณบุกันรั่วที่ทําดวยตะกั่วหรือวัสดุอื่น 
ๆ ที่มีคุณสมบัติการปองกันเทียบเทากันและฝาปดที่ปดผนึกแนน ภาชนะปดที่ทาํ
ดวยโลหะโมเนล (monel metal) หรือบุดวยนิเกิล 

(b) ภาชนะปดตองมีความจุไมเกิน 450 ลิตร 
(c) ภาชนะปดตองมีการบรรจุไมเกินรอยละ 92 ของปริมาตรความจุหรือไมเกิน 2.86 

กิโลกรัมของปริมาตรความจุเปนลิตร 
(d) ภาชนะปดตองเชื่อมและออกแบบสําหรับทนความดันไดไมนอยกวา 2.1 เมกกะ

ปาสคาล (21 บาร) ความดันเกจ วัสดุและคุณภาพงานตองเปนที่ยอมรับตามที่
กําหนดในขอ 6.2 การทดสอบภาชนะปดเหล็กที่ไมมีการบุรองตองเปนไปตาม
ขอกําหนด 6.2.1.5 

(e) ฝาปดจะตองมีสวนที่ยื่นออกมาใหนอยที่สุดจากตัวของภาชนะปดและตองติดตั้ง
ฝาครอบปองกัน ฝาปดและฝาครอบปองกันนี้จะตองมีปะเก็นที่ทําดวยวัสดุที่ทน
ตอการทําปฏิกิริยาของสารโบรไมน (bromine) ฝาปดตองติดตั้งอยูสวนบนของ
ภาชนะปดในลักษณะที่ไมสามารถสัมผัสอยางถาวรกับสารที่อยูในสถานะ
ของเหลว 

(f) ภาชนะปดจะตองมีอุปกรณที่ติดตั้งเพื่อยึดใหอยูในแนวตั้งตรงอยางมั่นคงและ
อุปกรณสําหรับยก (เชนหวงหรือหนาแปลน เปนตน) ที่บริเวณสวนบนซึ่งตองผาน
การทดสอบที่ 2 เทาของน้ําหนักใชงาน 

 
กอนนําภาชนะปดไปใชงานตองผานการทดสอบการปองกันการรั่วที่ความดันอยางนอยสุดที่ 
200 กิโลปาสคาล (2 บาร) ที่ความดันเกจ  
 
การทดสอบการปองกันการรั่วตองทําซ้ําทุก ๆ 2 ป และตามดวยการตรวจสอบภายในของ
ภาชนะปดและตรวจสอบน้ําหนักของภาชนะเปลา 
 
การทดสอบและการตรวจสอบตองดําเนินการภายใตการกํากับดูและของผูเชี่ยวชาญซึ่ง
ไดรับการรับรองโดยพนักงานเจาหนาที่ 
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ภาชนะปดตองมีแผนขอมูลซึ่งระบุรายละเอียดตอไปนี้ที่ตัวอักษรสามารถเห็นไดชัดเจนและ
คงทนถาวร 

- ชื่อหรือเครื่องหมายของบริษัทผูผลิตและหมายเลขของภาชนะปด 
- ตัวอักษรคําวา “Bromine”  
- น้ําหนักภาชนะเปลาb และน้ําหนักสูงสุดที่อนุญาตb เมื่อบรรจุ 
- วันที่ (เดือน/ป) ของการทดสอบขั้นตนและของการทดสอบครั้งหลังสุด 
- ตราประทับของผูเชี่ยวชาญผูทําการทดสอบและตรวจสอบ 

 

b ตองใสหนวยการวัดทุกครั้งหลังคาตัวเลข 

รหัส
ขอกําหนด 

UN 
Nos. 

ขอกําหนดที่ใชสําหรับการสราง การทดสอบ การบรรจุและการทําเครื่องหมาย  

PR7 1614 
 
 

ไฮโดรเจนไซยาไนดเหลวที่ทําใหเสถียร (liquid hydrogen cyanide, stabilized) เมื่อถูกดูด
ซับอยางสมบูรณโดยวัสดุที่มีรูพรุนและไมติดไฟตองบรรจุในภาชนะปดโลหะที่มีความจุไม
เกิน 7.5 ลิตร และวางในกลองไมในลักษณะที่วัสดุทั้งสองตัวนี้จะไมสัมผัสซึ่งกันและกัน
บรรจุภัณฑผสมดังกลาวตองเปนไปตามเงื่อนไขตอไปนี้ 

(1) ภาชนะปดตองผานการทดสอบที่ความดันไมต่ํากวา 0.6 เมกกะปาสคาล (6 บาร) 
ที่ความดันเกจ 

(2) ภาชนะปดจะตองบรรจุดวยวัสดุที่มีรูพรุนที่ตองไมเล่ือนลงหรือเกิดชองวางที่เปน
อันตราย อันเปนสาเหตุมาจากการใชงานเปนระยะเวลานานหรือภายใตแรง
กระแทก หรืออันเปนสาเหตุมาจากอุณหภูมิขึ้นสูงถึง 50 องศาเซลเซียส 

(3) วันที่ทําการบรรจุตองทําเครื่องหมายที่คงทนถาวรบนฝาปดของแตละภาชนะปด 
(4) บรรจุภัณฑผสมตองผานการทดสอบและรับรองที่เปนไปตามขอ 6.1.5.21 ตาม

กลุมการบรรจุที่ I  
(5) หีบหอตองมีน้ําหนักไมเกิน 120 กิโลกรัม 
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4.1.5 ขอกําหนดพิเศษในการบรรจสิุนคาอันตรายประเภทที่ 1 

4.1.5.1 ใหดําเนินตามขอกําหนดทั่วไปในขอ 4.1.1 

4.1.5.2 บรรจุภัณฑทุกชนิดที่ใชบรรจุสินคาอันตรายประเภทที่ 1 ตองมีการออกแบบและการสราง ดังนี้  

(a) บรรจุภัณฑจะตองปองกันการระเบิด การรั่วไหลและไมเพิ่มความเสี่ยงจากการลุกไหมหรือการจุด ประทุ
โดยไมตั้งใจ เมื่ออยูภายใตการขนสงในสภาวะการขนสงปกติซึ่งรวมถึงความสามารถในการปองกันการ
เปล่ียนแปลงอุณหภูมิ ความชื้น และความดัน 

(b) หีบหอที่ประกอบเสร็จแลวจะตองสามารถทําการขนสงไดอยางปลอดภัยในสภาวะการขนสงปกติ 

(c) หีบหอที่ใชตองทนตอน้ําหนักกดที่วางซอนทับระหวางการขนสงที่ไมเพิ่มความเส่ียงตอการระเบิด หนาที่
ในการกักเก็บของบรรจุภัณฑและไมถูกทําใหเสียหายในลักษณะหรือในระดับที่จะไปลดความแข็งแรง
หรือเปนสาเหตุใหเกิดความไมม่ันคงในการวางซอนทับ 

4.1.5.3 สารและสิ่งของระเบิดทุกชนิดที่เตรียมเพื่อการขนสงตองมีการจําแนกประเภทตามขั้นตอนที่ระบุในขอ 2.21 

4.1.5.4 สินคาอันตรายประเภทที่ 1 ตองบรรจุตามขอแนะนําการบรรจุที่เหมาะสมในคอลัมนที่ 8 ของบัญชีรายชื่อ
สินคาอันตรายตามตาราง A ของบทที่ 3.2 และที่ระบุรายละเอียดในขอ 4.1.4 

4.1.5.5 บรรจุภัณฑที่ใช รวมทั้ง บรรจุภัณฑ IBCs และบรรจุภัณฑขนาดใหญ ตองมีคุณสมบัติตามขอกําหนดใน ขอ 
6.1, 6.5 หรือ 6.6 ตามลําดับ และตองผานการทดสอบตามขอกําหนด 6.1.5, 6.5.4 หรือ 6.6.5 ตามลําดับ 
สําหรับกลุมการบรรจุที่ II ใหถือปฏิบัติตามขอ 4.1.1.13, 6.1.2.4 และ 6.5.1.4.4 ทั้งนี้อาจบรรจุในบรรจุภัณฑ
ที่นอกเหนือจากบรรจุภัณฑโลหะที่เปนไปตามเกณฑการทดสอบของกลุมการบรรจุที่ I เพื่อหลีกเลี่ยงขอจํากัด
ที่ไมจําเปนตองไมนําบรรจุภัณฑโลหะที่อยูในกลุมการบรรจุที่ I มาใช 

4.1.5.6 อุปกรณการปดของบรรจุภัณฑที่ใชบรรจุวัตถุระเบิดเหลวตองมั่นใจวามีการปองกันการรั่วสองช้ัน 

4.1.5.7 อุปกรณการปดของดรัมโลหะ (Metal Drums) ตองใชปะเก็นที่เหมาะสม ถาอุปกรณการปดเปนเกลียวสําหรับ
การปดฝา ตองมีการปองกันไมใหสารที่ระเบิดไดเขาไปอยูในระหวางเกลียว 

4.1.5.8 บรรจุภัณฑที่ใชบรรจุสารที่สามารถละลายน้ําไดตองมีคุณสมบัติที่ปองกันน้ําได และบรรจุภัณฑที่ใชบรรจุสาร
ที่ทําใหมีความไวลดลง (desensitized) หรือถูกทาํใหเฉ่ือย (phlegmatized) ตองมีการปดอยางแนนหนาเพือ่
ปองกันการเปลี่ยนแปลงความเขมขนของสารในระหวางการขนสง 
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4.1.5.9 เมื่อบรรจุภัณฑประกอบดวยผนังสองชั้นที่บรรจุดวยน้ําซึ่งอาจจะแข็งตัวไดในระหวางการขนสงสารจะตองเติม
สารปองกันการแข็งตัวในปริมาณที่เพียงพอลงในน้ําเพื่อปองกันการแข็งตัวของน้ํา ตองไมนําสารปองกันการ
แข็งตัวที่สามารถติดไฟไดมาใชงาน 

4.1.5.10 ตะปู ลวดเย็บ หรืออุปกรณปดอื่น ๆ ที่ทําดวยโลหะที่ไมมีการปองกันภายนอกจะตองไมแทงทะลุผานเขาไป
ขางในของบรรจุภัณฑภายนอก เวนแตวาบรรจุภัณฑภายในจะสามารถปองกันการระเบิดของสารที่เกิดจาก
การสัมผัสกับโลหะ 

4.1.5.11 บรรจุภัณฑภายใน ตัวยึดบรรจุภัณฑ วัสดุกันกระแทก และการจัดวางสารและการจัดวางสารหรือส่ิงของ
ระเบิดในบรรจุภัณฑ ตองมีความแนนหนาเพื่อปองกันไมใหเกิดการโยกคลอนในระหวางการขนสงในสภาวะ
ปกติ และตองปองกันมิใหสวนที่เปนโลหะของสินคาสัมผัสกับสวนที่เปนโลหะของบรรจุภัณฑ ส่ิงของที่บรรจุ
สารระเบิดที่ไมไดยึดติดกับบรรจุภัณฑภายนอกจะตองแยกหางจากกันและกันเพื่อปองกันไมใหสารเหลานั้น
เกิดการเสียดสีและการกระทบกัน โดยอุปกรณรองรับ ถาดรอง อุปกรณจัดแยกสวนของทั้งบรรจุภัณฑภายใน
และภายนอก การหลอแบบหรือภาชนะปดอาจนํามาใชสําหรับจุดประสงคนี้  

4.1.5.12 บรรจุภัณฑที่ใชตองทํามาจากวสัดุที่เหมาะสม สามารถปองกันน้ําและการระเบดิจากภายในได รวมทั้งไมทําให
เกิดปฏิกิริยาระหวางสารระเบิดกับวัสดุที่ใชทําบรรจุภัณฑ หรือไมเกิดการรั่วไหลที่อาจเปนสาเหตุใหสารระเบิด
เกิดความไมปลอดภัยในระหวางการขนสง หรือทําใหเกิดการเปลี่ยนประเภทยอยของความเปนอันตรายหรือ
กลุมความเขากันได 

4.1.5.13 ตองมีการปองกันมิใหมีสารระเบิดเล็ดลอดผานรอยแนวตะเข็บของบรรจุภัณฑโลหะได 

4.1.5.14 บรรจุภัณฑพลาสติกตองไมเส่ียงตอการเกิดหรือสะสมไฟฟาสถิต ซึ่งการคายประจุสามารถเปนสาเหตุใหสาร
หรือส่ิงของระเบิดที่บรรจุเกิดการประทุหรือการจุดระเบิดหรือทํางานได 

4.1.5.15 สําหรับส่ิงของระเบิดที่มีขนาดใหญและแข็งแรงซึ่งปกติใชในดานการทหาร ทั้งที่ไมมีอุปกรณการจุดชนวนหรือ
มีอุปกรณจุดชนวนแตหุมดวยตัวปองกันอยางนอย 2 ชั้น สามารถทําการขนสงไดโดยไมมีการบรรจุหีบหอ เมื่อ
ส่ิงของที่มีดินขับสงหรือขับสงตัวเองไดตองมีการปองกันระบบจุดระเบิดมิใหทํางานไดในระหวางการขนสงใน
สภาวะปกติ ถาผลการทดสอบตามอนุกรมการทดสอบที่ 4 (Test Series 4) มีคาเปนลบ แสดงวาส่ิงของนั้น
สามารถทําการขนสงสารระเบิดไดโดยไมตองมีการบรรจุหีบหอ โดยสิ่งของที่ไมตองบรรจุหีบหอนี้จะยึดไวบน
ฐานรองรับหรือบรรจุในลังโปรง หรืออุปกรณขนยายที่เหมาะสมอื่น ๆ อุปกรณจัดเก็บหรืออุปกรณเคลื่อนยาย
ในลักษณะที่จะไมเกิดการเลื่อนไถลของสิ่งของในขณะทําการขนสง 
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 พนักงานเจาหนาที่จะใหการรับรองใหสามารถทําการขนสงไดตามขอกําหนดการขนสงทางถนนนี้ เมื่อสารระเบิด
ขนาดใหญนั้นเปนสวนประกอบของระบบความปลอดภัย และผานการทดสอบอยางสมบูรณตามขอแนะนําที่
เปนไปตามขอกําหนดนี้ 

4.1.5.16 ในการบรรจุสารระเบิด ตองไมใชบรรจุภัณฑที่มีความดันภายในและภายนอกของบรรจุภัณฑทั้งภายในและ
ภายนอกที่มีความแตกตางกันเนื่องจากผลของอุณหภูมิหรือผลอื่น ๆ ซึ่งอาจจะทําใหเกิดการระเบิดหรือปริ
แตกได 

4.1.5.17 ในกรณีที่มีการเลื่อนไหลของสารระเบิดหรือสารระเบิดไมมีที่หอหุมหรือหอรวมกัน อาจจะมีการสัมผัสกับผนัง
ดานในของบรรจภุัณฑโลหะ (1A2, 1B2, 4A, 4B และภาชนะปดที่เปนโลหะ) ตองมีวัสดุบุภายใน (Inner liner) 
หรือการเคลือบภายในบรรจุภัณฑที่เปนโลหะนั้น (ดูขอ 4.1.1.2) 

4.1.5.18 การบรรจุสินคาอันตรายประเภทสารระเบิดตองทําตามขอแนะนําในการบรรจุ P101  โดยบรรจุภัณฑตอง
ไดรับความเห็นชอบจากพนักงานเจาหนาที่ แมวาบรรจุภัณฑจะเปนไปตามขอแนะนําในการบรรจุที่ระบุไวใน
บัญชีรายชื่อสินคาอันตรายตามคอลัมน 8 ของตาราง A ในบทที่ 3.2 

4.1.6 ขอกําหนดพิเศษสําหรับการบรรจุสินคาอันตรายประเภทที่ 2  

4.1.6.1 ตองเลือกใชภาชนะปดรวมทั้งฝาปดเพื่อบรรจุกาซหรือกาซผสมเปนไปตามขอกําหนด 6.2.1.2 “วัสดุของ
ภาชนะปด” และขอกําหนดคําแนะนําการบรรจุที่เกี่ยวของในขอ 4.1.4 

4.1.6.2 การเปลี่ยนการใชงานของภาชนะปดที่นํากลับมาเติมใหมไดตองทําใหวางเปลาหรือหมดไปหรือไลหรือ
ถายออกในระดับที่ปลอดภัยกับการใชงาน (ดู ตารางมาตรฐานตอนทายของสวนนี้) 

 หมายเหตุ 1ภาชนะปดที่นํากลับมาเติมใหมไดสําหรับการขนสงกาซที่เปนสินคาอันตรายประเภทที่ 2 
ตองมีการตรวจสอบตามระยะเวลาที่ไดกําหนดไวในคําแนะนําการบรรจุที่เกี่ยวของเกี่ยวกับชวง
ระยะเวลาในการตรวจสอบ (P200 หรือ P203) และตามขอกําหนดที่แสดงไวในขอ 6.2.1.6 “การ
ตรวจสอบตามระยะเวลา” 

 หมายเหตุ2ภาชนะปดที่พรอมสําหรับการขนสงตองติดเครื่องหมายและฉลากใหเปนไปตามขอกําหนด
ในบทที่ 5.2  

4.1.6.3 ภาชนะปด (ยกเวนภาชนะปดบรรจุสารอุณหภูมิต่ําที่เปดได) รวมทั้งฝาปดตองเปนไปตามขอกําหนด
ของการออกแบบ การสราง การตรวจสอบ และการทดสอบตามรายละเอียดที่ระบุไวในบทที่ 6.2 เมื่อมี
บรรจุภัณฑภายนอก ภาชนะปดนั้นตองยึดแนนอยางมั่นคงกับบรรจุภัณฑภายนอก ถาไมมีการระบุใน
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คําแนะนําบนบรรจุภัณฑที่เกี่ยวของ ภาชนะปดอาจหอหุมในบรรจุภัณฑภายนอกไดทั้งแบบเดี่ยวหรือ
กลุม 

4.1.6.4 วาลว (จุกกอก) ตองปองกันอยางมีประสิทธิภาพจากความเสียหายซึ่งเกิดจากการรั่วไหลของกาซ ใน
กรณีที่ภาชนะปดตกลงมา และระหวางการขนสงและการซอนทับ ถือไดวาไดปฏิบัติตามขอกําหนดนี้ ถา
มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขหนึ่งหรือมากกวา ดังตอไปนี้ (ดูตารางมาตรฐานตอนทายของสวนนี้) 

 (a) วาลวตองติดตั้งอยูภายในคอของภาชนะปดที่มีความดันและปองกันโดยจุกปดที่เปนเกลียว 

 (b) วาลวตองปองกันโดยฝาปด ฝาปดตองมีทอทางระบายโดยมีพื้นที่หนาตัดของรูระบายที่เพียง
พอที่จะระบายกาซในกรณีเกิดการรั่วที่วาลว 

 (c) วาลวตองปองกันโดยอุปกรณปกปดหรืออุปกรณปองกัน 

 (d) วาลวตองไดรับการออกแบบและสรางในลักษณะที่สามารถทนตอความเสียหายโดยไมมีการรั่วไหล
ของสารที่บรรจุ 

 (e) วาลวตองติดตั้งภายในโครงเพื่อเปนการปองกัน 

 (f) ภาชนะปดตองขนสงในกลองหรือโครงที่มีการปองกัน 

4.1.6.5 ภาชนะปดอาจจะขนสงไดหลังจากวันที่หมดอายุสําหรับการทดสอบตามระยะเวลา ตามที่ไดกําหนดไว
ในวัตถุประสงคของการทดสอบ 

4.1.6.6 ภาชนะปดรับความดันที่ไมสามารถนํากลับมาบรรจุใหมไดตองมีลักษณะดังนี้ 

(a) ขนสงในบรรจุภัณฑภายนอก เชนกลองหรือลังโปรง หรืออุปกรณรองรับที่หอหุมดวยอุปกรณผูกยึด 

 (b) ความจุน้ํามีคานอยกวาหรือเทากับ 1.25 ลิตร เมื่อเติมดวยกาซพิษหรือกาซไวไฟ 

 (c) ไมใชสําหรับกาซพิษที่มี LC50 นอยกวาหรือเทากับ 200 มิลลิลิตรตอลูกบาศกเมตร 

 (d) ตองไมมีการซอมหลังจากการใชงาน 
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4.1.6.7 ตองไมทําการซอมภาชนะปดรับความดันดวยวิธีการใด ๆ ดังตอไปนี้ 

 (a) รอยแตกจากการเชื่อมหรือจุดบกพรองอื่น ๆ จากการเชื่อม 

 (b) รอยแตกบนผนัง 

 (c) รอยรั่วหรือจุดบกพรองบนวัสดุที่ใชทําผนัง หัวหรือทาย 

4.1.6.8 ภาชนะปดที่มีความดันจะไมใชบรรจุเมื่อเกิดกรณีดังตอไปนี้ 

(a) เมื่อเกิดความเสียหายในระดับที่มีผลตอการใชงานของภาชนะปดรับความดันหรืออุปกรณใชงาน 

(b) ถาภาชนะปดที่มีความดันและอุปกรณใหบริการไมไดรับการตรวจสอบและพบวาอยูในสภาพที่ใช
งานไมได และ 

(c) ไมมีใบรับรอง ไมผานการทดสอบซ้ํา และไมมีเครื่องหมาย 

4.1.6.9 ภาชนะปดที่มีความดันไมนําไปทําการขนสงตอเมื่อ 

(a) เกิดรอยรั่ว 

(b) เมื่อเกิดความเสียหายในระดับที่มีผลตอการใชงานของภาชนะปดรับความดันหรืออุปกรณใชงาน 

(c) ถาภาชนะปดที่มีความดันและอุปกรณใหบริการไมไดรับการตรวจสอบและพบวาอยูในสภาพที่ใช
งานไมได และ 

(d) ถาไมมีใบรับรอง ไมผานการทดสอบซ้ํา และไมมีเครื่องหมาย 

4.1.6.10 พิจารณาไดวาไดปฏิบัติตามขอกําหนดการบรรจุตอไปนี้ หากไดใชมาตรฐานที่เกี่ยวของตอไปนี้  
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ขอ มาตรฐานอางอิง ชื่อหัวขอของมาตรฐานอางอิง 

4.1.6.2 EN 1795:1997 ไซลินเดอรบรรจุกาซ (ไมรวม LPG) – กระบวนการ
สําหรับการบรรจุและถายกาซ 

4.1.6.4 EN 962:1996/A2:2000 ฝาครอบปองกันวาลวและอุปกรณปองกันวาลวสําหรับ
ไซลินเดอรบรรจุกาซในอุตสาหกรรมและทางการ
แพทย – การออกแบบ การสรางและการทดสอบ 

4.1.6.4 (d) Annex A of 
EN849:1996/A2:2001 

ไซลินเดอรบรรจุกาซที่ใชขนสง – วาลวของไซลินเดอร; 
รายละเอียดและชนิดของการทดสอบ – ฉบับแกไข
ปรับปรุงครั้งที่ 2 

4.1.7 ขอกําหนดพิเศษสําหรับการบรรจุสารเปอรออกไซดอินทรีย (สินคาอันตรายประเภทที่ 5.2) และสาร
ที่ทําปฏิกิริยาไดเอง (สินคาอันตรายประเภทที่ 4.1) 

 
4.1.7.0.1 ภาชนะปดทั้งหมดที่ใชสําหรับสารเปอรออกไซดอินทรียจะตองเปนแบบ “ปดอยางมีประสิทธิภาพ (effectively 

closed)” หากหีบหออาจมีความดันภายในที่มีคาสูงเกิดขึ้น เนื่องมาจากการเกิดกาซตองมีการติดตั้งอุปกรณ
ระบายกาซดังกลาว โดยมีเงื่อนไขวากาซที่ปลอยออกมาจะไมเปนอันตรายถาไมเชนนั้นจะตองไปลดคา
อัตราสวนการบรรจุ อุปกรณระบายใด ๆ ตองสรางในลักษณะที่ของเหลวจะไมสามารถเล็ดลอดออกมาไดเมื่อ
หีบหอวางตั้งอยูในตําแหนงตั้งตรง และอุปกรณระบายดังกลาวตองสามารถปองกันไมใหส่ิงสกปรกภายนอก
เขามาได หีบหอภายนอก (ถามี) จะตองออกแบบในลักษณะที่ไมไปกีดขวางการทํางานของอุปกรณระบาย 

 
4.1.7.1 การใชบรรจุภณัฑ 

4.1.7.1.1 บรรจุภัณฑสําหรับสารเปอรออกไซดอินทรียและสารที่ทําปฏิกิริยาไดเองตองเปนไปตามขอกําหนดในบทที่ 6.1 
หรือตามคุณสมบัติของกลุมการบรรจุที่ II ในบทที่ 6.6 เพื่อหลีกเลี่ยงการกักเก็บส่ิงของที่ไมจําเปนตองไมนํา
บรรจุภัณฑที่ทําดวยโลหะที่เปนไปตามเกณฑการทดสอบของกลุมการบรรจุที่ I มาใช 

4.1.7.1.2 ใหดําเนินตามวิธีการบรรจุสารเปอรออกไซดอินทรียและสารที่ทําปฏิกิริยาไดเอง ดังแสดงในขอแนะนําการ
บรรจุ P520 ตามที่กําหนดใน OP1 ถึง OP8 และสําหรับปริมาณสินคาอันตรายที่บรรจุไดในแตละวิธีใหยึด
ตามความจุสูงสุดของบรรจุภัณฑที่อนุญาตตอหีบหอ 
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4.1.7.1.3 วิธีการบรรจุที่เหมาะสมสําหรับสารเปอรออกไซดอินทรียใหมและสารที่ทําปฏิกิริยาไดเองในแตละชนิด แสดง
ไวในรายละเอียดขอ 2.2.41.4 และ 2.2.52.4 

4.1.7.1.4 สําหรับสารเปอรออกไซดอินทรียใหม สารที่เกิดปฏิกิริยาไดเองใหม หรือสารที่มีสูตรโครงสรางใหมที่จัดวาเปน
สารเปอรออกไซดอินทรียหรือสารที่เกิดปฏิกิริยาไดเอง  ตองดําเนินตามวิธีการบรรจุ ดังนี้ 

(a) สารเปอรออกไซดอินทรียชนิด B หรือสารที่เกิดปฏิกิริยาไดเองชนิด B:  

ใหใชวิธีการบรรจุตามที่กําหนดใน OP5 หากสารเปอรออกไซดอินทรีย (หรือสารที่ทําปฏิกิริยาไดเอง) เปนไป
ตามเกณฑ 20.4.3 (b) (หรือตาม 20.4.2 (b)) ของคูมือและเกณฑการทดสอบในบรรจุภัณฑตามวิธีการ
บรรจุที่ไดรับอนุญาต ถาสารเปอรออกไซดอินทรีย (หรือสารที่เกิดปฏิกิริยาไดเอง) สามารถเปนไปตาม
เกณฑในบรรจุภัณฑที่เล็กกวาบรรจุภัณฑซึ่งไดรับอนุญาตตามวิธีการบรรจุ OP5 (นั่นคืออันใดอันหนึ่งของ
รายการบรรจุภัณฑ ตั้งแต OP1 ถึง OP4) ก็ตองใชวิธีการบรรจุดวยตัวเลข OP ที่ต่ํากวา 

(b) สารเปอรออกไซดอินทรียชนิด C หรือสารที่เกิดปฏิกิริยาไดเองชนิด C:  

ใหใชวิธีการบรรจุตามที่กําหนดใน OP6 หากสารเปอรออกไซดอินทรีย (หรือสารที่ทําปฏิกิริยาไดเอง) 
เปนไปตามเกณฑ 20.4.3 (c) (หรือตาม 20.4.2 (c)) ของคูมือและเกณฑการทดสอบในบรรจุภัณฑตาม
วิธีการบรรจุที่ไดรับอนุญาต ถาสารเปอรออกไซดอินทรีย (หรือสารที่เกิดปฏิกิริยาไดเอง) สามารถเปนไป
ตามเกณฑในบรรจุภัณฑที่เล็กกวาบรรจุภัณฑซึ่งไดรับอนุญาตตามวิธีการบรรจุ OP ก็ตองใชวิธีการบรรจุ
ดวยตัวเลข OP ที่ต่ํากวา  

(c) สารเปอรออกไซดอินทรียชนิด D หรือสารที่ทําปฏิกิริยาไดเองชนิด D:  

ใหใชกรรมวิธีการบรรจุตามที่กําหนดใน OP7 

(d) สารเปอรออกไซดอินทรียชนิด E หรือสารที่ทําปฏิกิริยาไดเองชนิด E:  

ใหใชกรรมวิธีการบรรจุตามที่กําหนดใน OP8 

(e) สารเปอรออกไซดอินทรียชนิด F หรือสารที่ทําปฏิกิริยาไดเองชนิด F:  

ใหใชวิธีการบรรจุที่กําหนดใน OP8 
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4.1.7.2 การใชบรรจุภณัฑ IBCs (INTERMEDIATE   BULK  CONTAINERS) 

4.1.7.2.1 สําหรับสารเปอรออกไซดอินทรีย ที่ระบุดวยตัวอักษร N ในคอลัมน "กรรมวิธีการบรรจุ" ของบัญชีรายชื่อตาม
ตารางในขอ 2.2.52.4 สามารถทําการขนสงโดยใชบรรจุภัณฑ IBCs   ได โดยปฏิบัติตามขอแนะนําการบรรจุ 
IBC 520  

4.1.7.2.2 สําหรับสารเปอรออกไซดอินทรียหรือสารที่ทําปฏิกิริยาไดเองชนิด F อื่น ๆ อาจทําการขนสงในบรรจุภัณฑ 
IBCs ได ภายใตเงื่อนไขที่กําหนดโดยพนักงานเจาหนาที่ของประเทศตนทางซึ่งตองพิจารณาจากผลการ
ทดสอบที่เหมาะสมสําหรับการขนสงที่ปลอดภัย ซึ่งรวมถึง: 

(a) ผลการพิสูจนวาเปนสารเปอรออกไซดอินทรีย (หรือสารที่ทําปฏิกิริยาไดเอง) ตามการจําแนกประเภท
สินคาอันตราย 20.4.3 (f) [หรือตาม 20.4.2 (f)] ของคูมือและเกณฑการทดสอบตามรูป 20.1 (b) ที่
กําหนดใน exit box F 

(b) ผลการพิสูจนความเขากันไดของวัสดุทั้งหมด ซึ่งโดยทั่วไปตองสัมผัสกับสารในระหวางการขนสง 

(c) การกําหนดระดับอุณหภูมิควบคุมและอุณหภูมิฉุกเฉินที่ใชกับการขนสงสินคาอันตรายในบรรจุภัณฑ  
IBCs ที่ใช โดยพิจารณาจากอุณหภูมิในการสลายตัวแบบเรงปฏิกิริยาไดเอง  (SADT)       

(d) การออกแบบชุดอุปกรณสําหรับลดความดันแบบฉุกเฉิน 

(e) การระบุขอกําหนดพิเศษเพื่อความปลอดภัยในการขนสงสินคาอันตรายนั้น  

ถาประเทศตนทางขนสงไมไดเปนประเทศภาคีความตกลงตามขอกําหนดนี้ การจําแนกประเภทสินคา
อันตรายและเงื่อนไขการทําการขนสง ตองไดรับการรับรองโดยพนักงานเจาหนาที่ของประเทศแรกที่เปน
ประเทศภาคีความตกลงตามขอกําหนดนี้ที่สินคาเดินทางไปถึง 

4.1.7.2.3 มาตรการฉุกเฉินจะถูกนํามาใชเมื่อเกิดการสลายตัวแบบเรงปฏิกิริยาไดเองและเกิดไฟลุกทวม เพื่อปองกันการ
ระเบิดของบรรจุภัณฑ IBCs ที่ทําดวยโลหะหรือแบบประกอบดวยโครงโลหะ อุปกรณระบายฉุกเฉินตอง
ออกแบบใหระบายสารที่สลายตัวและไอที่เกิดขึ้นระหวางการสลายตัวแบบเรงปฏิกิริยาไดเองทั้งหมดหรือ
ภายในระยะเวลาที่ไฟไหมลุกทวมทั้งหมดไมนอยกวา 1 ชั่วโมง ซึ่งคํานวณไดจากสมการตามขอ 4.2.1.13.8 

4.1.8  ขอกําหนดพิเศษสําหรับสารติดเช้ือ (สินคาอันตรายประเภทที่ 6.2) 

4.1.8.1 ผูจัดสงสารติดเชื้อตองมั่นใจวาการจัดเตรียมบรรจุภัณฑที่ใชบรรจุสารติดเชื้อไดทําตามวิธีที่เหมาะสม 
เพื่อใหสินคาถึงจุดหมายปลายทางในสภาพที่ปลอดภัยและไมกอใหเกิดอันตรายตอมนุษยหรือสัตวในระหวาง
การขนสง 
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4.1.8.2 ใหใชคําจํากัดความในขอ 1.2.1 และขอกําหนดทั่วไปสําหรับการบรรจุตามขอ 4.1.1.1 ถึง 4.1.1.16 (ยกเวน 
4.1.1.3 และ 4.1.1.9 ถึง 4.1.1.12 และ 4.1.1.15) กับบรรจุภัณฑสําหรับบรรจุสารติดเชื้อ อยางไรก็ตาม
ของเหลวที่ถูกเติมลงในบรรจุภัณฑรวมถึงบรรจุภัณฑ IBCs ที่มีความเหมาะสมทนตอความดันภายในซึ่งอาจ
เพิ่มขึ้นไดระหวางการขนสง 

4.1.8.3  สําหรับหมายเลข UN 2814 และหมายเลข UN 2900 ตองมีรายการสารติดเชื้อที่ทําการขนสง  แนบมา
ระหวางบรรจุภัณฑชั้นที่ 2 และบรรจุภัณฑภายนอก 

4.1.8.4  กอนที่จะสงบรรจุภัณฑเปลาคืนแกผูจัดสงตนทางหรือที่อื่นใด บรรจุภัณฑเปลาดังกลาวนี้จะตองผานการฆาเชื้อ
หรือทําใหปราศจากเชื้อ (Sterilize) อยางหมดจด และตองถอดหรือทําลายฉลากหรือเครื่องหมายที่แสดงวา
บรรจุภัณฑนั้นเคยบรรจุสารติดเชื้อออกใหหมด 

4.1.8.5 ขอกําหนดของสวนนี้ไมรวมถึง UN No. 3373 Diagosnostic specimens (ดูขอแนะนําการบรรจุ P650) 

4.1.9 ขอกําหนดพิเศษสําหรับการบรรจุสินคาอันตรายประเภทที่ 7 

4.1.9.1 ทั่วไป 

4.1.9.1.1 วัสดุกัมมันตรังสี บรรจุภัณฑและหีบหอที่ใชจะตองเปนไปตามขอกําหนดในบทที่ 6.4 ปริมาณวัสดุกัมมันตรังสี
ในหีบหอจะตองไมเกินจากปริมาณจํากัดที่ระบุไวในขอ 2.2.7.7.1 

4.1.9.1.2 การเปรอะเปอนแบบไมติดแนนบนพื้นผิวทางดานนอกของหีบหอใด ๆ ตองพยายามใหมีคาต่ําที่สุดเทาที่จะทํา
ได และเมื่ออยูภายใตสภาวะการขนสงประจําตองมีคาไมเกินขีดจํากัดตอไปนี้ 

(a) 4 เบ็กเคอเรลตอตารางเซนติเมตร (Bq/cm2)   สําหรับวัสดุที่แผรังสีบีตา รังสีแกมมาและรังสีแอลฟาที่มี
ความเปนพิษต่ํา และ 

(b) 0.4 เบ็กเคอเรลตอตารางเซนติเมตร (Bq/cm2) สําหรับวัสดุที่แผรังสีแอลฟาอื่น ๆ 

 ขีดจํากัดนี้ใชไดเมื่อผลการวิเคราะหรังสีไดมาจากพื้นที่เฉล่ีย 300 ตารางเซนติเมตรใด ๆ จากสวนใด ๆ 
บนพื้นผิว 

4.1.9.1.3 หีบหอตองไมบรรจุส่ิงของรายการอื่นใด ยกเวนส่ิงของและเอกสารที่มีความจําเปนสําหรับการใชวัสดุ
กัมมันตรังสีนั้น ขอกําหนดนี้ไมหามการขนสงวัสดุกัมมันตรังสีที่มีกัมมันตภาพจําเพาะต่ําหรือวัตถุที่มีการ
เปรอะเปอนบนพื้นผิวรวมกับสินคาอื่น การขนสงส่ิงของและเอกสารภายในหีบหอหรือวัสดุกัมมันตรังสีกัม
มันตภาพจําเพาะต่ําหรือวัตถุที่มีการเปรอะเปอนบนพื้นผิวรวมกับสินคาอื่นอาจไดรับการอนุญาต โดยมี
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เงื่อนไขวาไมมีปฏิกิริยาระหวางสินคาอื่นที่กลาวแลวกับบรรจุภัณฑหรือวัสดุกัมมันตรังสีที่บรรจุซึ่งจะไปทําให
ระดับความปลอดภัยของหีบหอลดลง 

4.1.9.1.4 ยกเวนจากที่กําหนดไวในขอ 7.5.11,CV33 ระดับรังสีของการเปรอะเปอนแบบไมติดแนนบนพื้นผิวทางดาน
นอกและดานในของบรรจุภัณฑรวม ตูสินคา แท็งก และบรรจุภัณฑ IBCs ตองไมเกินขีดจํากัดที่ระบุไวใน 
4.1.9.1.2 

4.1.9.1.5 วัสดุกัมมันตรังสีที่มีความเสี่ยงรอง จะตองขนสงโดยใชบรรจุภัณฑ บรรจุภัณฑ IBCs หรือแท็งก ทั้งนี้ตองถือ
ปฏิบัติโดยครบถวนตามขอกําหนดในบทที่เกี่ยวของของสวนที่ 6 ตามความเหมาะสมและตามขอกําหนดใน
บทที่ 4.1 , 4.2 หรือ 4.3 สําหรับความเสี่ยงรองนั้น 

4.1.9.2 ขอกําหนดและการควบคุมสําหรับการขนสงวัสดุ LSA และ SCO 

4.1.9.2.1 ปริมาณของวัสดุกัมมันตรังสีกัมมันตภาพจําเพาะต่ํา (LSA) หรือวัตถุที่มีการเปรอะเปอนบนพื้นผิว (SCO) ใน
หีบหอเดียวของหีบหอแบบ Industrial package Type 1 (TP-1) Type 2 (TP-2), Type 3 (IP-3) หรือวัตถุหรือ
วัตถุที่รวม ๆ กันแลวแตที่เหมาะสม ตองจํากัดวาระดับรังสีทางภายนอกที่ระยะ 3 เมตรหางจากวัตถุหรือวัตถุที่
รวม ๆ กันที่ไมมีกําบังรังสีตองมีปริมาณรังสีไมเกิน 10 มิลลิซีเวิรตตอช่ัวโมง (mSv/h) 

4.1.9.2.2 วัสดุกัมมันตรังสีกัมมันตภาพจําเพาะต่ํา (LSA) และวัตถุที่มีการเปรอะเปอนบนพื้นผิว (SCO) ที่เปนวัสดุซึ่ง
สามารถแตกตัวไดหรือที่มีวัสดุซึ่งสามารถแตกตัวไดผสมอยู ตองเปนไปตามขอกําหนดที่เหมาะสมในขอ 
7.5.11, CV33 และ 6.4.11.1 

4.1.9.2.3 วัสดุกัมมันตรังสีกัมมันตภาพจําเพาะต่ํา (LSA) และวัตถุที่มีการเปรอะเปอนบนพื้นผิว (SCO) ในกลุม LSA-I 
และ SCO-I อาจทําการขนสงแบบไมบรรจุหีบหอได หากเปนไปตามเงื่อนไขตอไปนี้ 

(a) วัสดุที่ไมบรรจุหีบหอทั้งหมดที่ไมใชสินแรซึ่งมีเพียงนิวไคลดรังสีธรรมชาติอยูในนั้น จะทําการขนสงได
ภายใตสภาวะการขนสงประจํา ตองไมมีการเล็ดลอดออกไปของวัสดุกัมมันตรังสีที่บรรจุอยูจากสิ่งที่ใช
บรรทุก รวมทั้งไมเกิดการสูญเสียกําบังรังสีใด ๆ 

(b) ส่ิงที่ใชบรรทุกในแตละครั้งตองดําเนินการภายใตการใชงานเฉพาะรายเดียวยกเวนเพียงเมื่อทําการขนสง 
SCO-I ที่มีการเปรอะเปอนบนพื้นผิวดานที่เขาถึงไดงายและไมสามารถเขาถึงไดงายไมสูงมากกวา 10 
เทาของระดับที่ระบุไวตามขอ 2.2.7.5 และ 

(c) สําหรับ SCO-I ที่สงสัยวาการเปรอะเปอนแบบไมติดแนนมีจริงบนพื้นผิวดานที่ไมสามารถเขาถึง สูง
มากกวาคาที่ระบุไวใน 2.2.7.5 (a)(i) ตองมีมาตรการตาง ๆ เพื่อใหม่ันใจวาไมเกิดการรั่วไหลของวัสดุ
กัมมันตรังสีเขาสูรถ 
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4.1.9.2.4 วัสดุกัมมันตรังสีกัมมันตภาพจําเพาะต่ํา (LSA) และวัตถุที่มีการเปรอะเปอนบนพื้นผิว (SCO) ยกเวนแตที่
ไมไดระบุในขอ 4.1.9.2.3 ตองบรรจุหีบหอเปนไปตามตารางตอไปนี้ 

ขอกําหนดหีบหอแบบ industrial package สําหรับวัสดุกัมมันตรังสีกัมมันตภาพจําเพาะต่ํา (LSA) และวัตถุที่มีการ
เปรอะเปอนบนพื้นผิว (SCO) 

 
หีบหอแบบ industrial package 

วัสดุกัมมันตรังสีที่บรรจุ การใชงานเฉพาะรายเดียว ไมใชการใชงานเฉพาะรายเดยีว 

LSA-I   

 ของแข็งa ชนิด IP-1 ชนิด IP-1 
 ของเหลว ชนิด IP-1 ชนิด IP-2 

LSA-II   

 ของแข็ง ชนิด IP-2 ชนิด IP-2 
 ของเหลวและกาซ ชนิด IP-2 ชนิด IP-3 

LSA-III ชนิด IP-2 ชนิด IP-3 

SCO-I a ชนิด IP-1 ชนิด IP-1 

SCO-II ชนิด IP-2 ชนิด IP-2 
a    ภายใตสภาวการณที่กําหนดตาม 4.1.9.2.3 อาจขนสงวัสดุ LSA-I และ SCO-I โดยไมบรรจุหีบหอ 
 
4.1.10  ขอกําหนดพิเศษสําหรับการบรรจุแบบคละ (mixed packing) 
 
4.1.10.1  เมื่อการบรรจุแบบคละไดรับอนุญาตตามขอกําหนดในสวนนี้ สินคาอันตรายที่ตางประเภทกัน หรือสินคา

อันตรายกับสินคาอื่นอาจจะบรรจุดวยกันในบรรจุภัณฑรวมตามขอ 6.1.4.2.1 โดยมีเงื่อนไขวาสินคาเหลานั้น
ตองไมทําปฏิกิริยาที่เปนอันตรายตอกันและกัน และเปนไปตามขอกําหนดที่เกี่ยวของอื่น ๆ ในบทนี้ 
หมายเหตุ 1 ดูขอ 4.1.1.5 และ 4.1.1.6 
หมายเหตุ 2 สําหรับสินคาอันตรายประเภทที่ 7 ดู 4.1.9 

 
4.1.10.2  ถากลองทําจากไมหรือแผนไฟเบอรนํามาใชเปนบรรจุภัณฑภายนอก หีบหอที่บรรจุสินคาตางชนิดเขาดวยกัน

ตองมีน้ําหนักไมเกิน 100 กิโลกรัม ยกเวนหีบหอที่บรรจุเฉพาะสินคาอันตรายประเภทที่ 1 หรือเฉพาะสินคา
อันตรายประเภทที่ 7  

 
4.1.10.3  ถาไมไดระบุไวเปนอยางอื่นในขอกําหนดพิเศษที่กําหนดไวตามขอ 4.1.10.4 สินคาอันตรายที่อยูในประเภท

เดียวกัน และรหัสการจําแนกประเภทเหมือนกัน อาจจะบรรจุรวมกันได 
 



 

4 - 138 

4.1.10.4  ขอกําหนดพิเศษตอไปนี้ใชสําหรับการบรรจุแบบคละของสินคาที่กําหนดในบัญชีรายชื่อในคอลัมน (9b) ของ
ตาราง A ของบทที่ 3.2 กับสินคาอื่นที่บรรจุในหีบหอเดียวกัน  
MP1  อาจจะบรรจุสินคาชนิดที่เหมือนกันเขาดวยกันภายในกลุมที่เขากันไดเทานั้น 
MP2  ตองไมบรรจุสินคาอื่นเขาดวยกัน 
MP3  อนุญาตใหบรรจุแบบคละไดกับ UN No. 1873 และUN No. 1802 
MP4  ตองไมบรรจุรวมกับสินคาอันตรายประเภทอื่นหรือกับสินคาที่ไมเปนไปตามขอกําหนดนี้อยางไรก็ตาม 

ถาสารเปอรออกไซดอินทรียเปนสารที่ทําใหแข็ง หรือเปนสวนประกอบของสารอันตรายในประเภทที่ 3 
อนุญาตใหบรรจุแบบคละกับสารอันตรายประเภทที่ 3 เหลานี้ได 

MP5  UN No. 2814 และUN No. 2900 อาจจะบรรจุเขาดวยกันในบรรจุภัณฑรวมตามขอ P620 โดยตองไม
บรรจุสินคาอื่นในหีบหอ ซึ่งไมรวมถึงตัวอยางเพื่อการวิจัยตาม UN No. 3373 ที่ถูกบรรจุตามขอ P650 
หรือสารหลอเย็น เชน น้ําแข็ง , น้ําแข็งแหง หรือไนโตรเจนเหลวทําความเย็น 

MP6  ตองไมบรรจุสินคาอื่นเขาดวยกัน ซึ่งไมรวมถึงสารหลอเย็น เชน น้ําแข็ง , น้ําแข็งแหง หรือ
ไนโตรเจนเหลวทําความเย็น 

MP7  บรรจุภัณฑภายในที่มีปริมาณไมเกิน 5 ลิตรตอบรรจุภัณฑ อาจจะบรรจุเขาดวยกันในบรรจุภัณฑรวม
ตามขอ 6.1.4.21 
- กับสินคาที่เปนประเภทเดียวกันซึ่งครอบคลุมถึงรหัสการจําแนกประเภทอื่น ๆ เมื่ออนุญาตให

ทําการบรรจุแบบคละไดสําหรับสินคาเหลานี้ หรือ 
- กับสินคาซึ่งไมเปนไปตามขอกําหนดนี้  
โดยที่สินคานั้นตองไมทําปฏิกิริยาที่เปนอันตรายตอกัน 

MP8  บรรจุภัณฑภายในที่มีปริมาณไมเกิน 3 ลิตรตอบรรจุภัณฑ อาจจะบรรจุเขาดวยกันในบรรจุภัณฑรวม
ตามขอ 6.1.4.21 
- กับสินคาที่เปนประเภทเดียวกันซึ่งครอบคลุมถึงรหัสการจําแนกประเภทอื่น ๆ เมื่ออนุญาตให

ทําการบรรจุแบบคละไดสําหรับสินคาเหลานี้ หรือ 
- กับสินคาซึ่งไมเปนไปตามขอกําหนดนี้  
โดยที่สินคานั้นตองไมทําปฏิกิริยาที่เปนอันตรายตอกัน 

MP9  อาจจะบรรจุเขาดวยกันในบรรจุภัณฑภายนอกสําหรับบรรจุภัณฑรวม ตามขอ 6.1.4.21 
- กับสินคาอื่นที่อยูในสินคาอันตรายประเภทที่ 2 
- กับสินคาอันตรายประเภทอื่น ๆ เมื่ออนุญาตใหทําการบรรจุแบบคละไดสําหรับสินคาเหลานี้ 

หรือ 
- กับสินคาซึ่งไมเปนไปตามขอกําหนดนี้  
โดยที่สินคานั้นตองไมทําปฏิกิริยาที่เปนอันตรายตอกัน 

MP10  บรรจุภัณฑภายในที่มีปริมาณไมเกิน 5 กิโลกรัมตอบรรจุภัณฑ อาจจะบรรจุเขาดวยกันในบรรจุภัณฑ
รวมตามขอ 6.1.4.21 
- กับสินคาที่เปนประเภทเดียวกันซึ่งครอบคลุมถึงรหัสการจําแนกประเภทอื่น ๆ เมื่ออนุญาตให

ทําการบรรจุแบบคละไดสําหรับสินคาเหลานี้ หรือ 
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- กับสินคาซึ่งไมเปนไปตามขอกําหนดนี้  
โดยที่สินคานั้นตองไมทําปฏิกิริยาที่เปนอันตรายตอกัน 

 
MP11  บรรจุภัณฑภายในที่มีปริมาณไมเกิน 5 กิโลกรัมตอบรรจุภัณฑ อาจจะบรรจุเขาดวยกันในบรรจุภัณฑ

รวมตามขอ 6.1.4.21 
- กับสินคาที่เปนประเภทเดียวกันซึ่งครอบคลุมถึงรหัสการจําแนกประเภทอื่น ๆ (ยกเวนสารที่อยู

ในกลุมการบรรจุที่ I หรือ II ของสินคาอันตรายประเภทที่ 5.1) เมื่ออนุญาตใหทําการบรรจุแบบ
คละไดสําหรับสินคาเหลานี้ หรือ 

- กับสินคาซึ่งไมเปนไปตามขอกําหนดนี้  
โดยที่สินคานั้นตองไมทําปฏิกิริยาที่เปนอันตรายตอกัน 

MP12  บรรจุภัณฑภายในที่มีปริมาณไมเกิน 5 กิโลกรัมตอบรรจุภัณฑ อาจจะบรรจุเขาดวยกันในบรรจุภัณฑ
รวมตามขอ 6.1.4.21 
- กับสินคาที่เปนประเภทเดียวกันซึ่งครอบคลุมถึงรหัสการจําแนกประเภทอื่น ๆ (ยกเวนสารที่อยู

ในกลุมการบรรจุที่ I หรือ II ของสินคาอันตรายประเภทที่ 5.1) เมื่ออนุญาตใหทําการบรรจุแบบ
คละไดสําหรับสินคาเหลานี้ หรือ 

- กับสินคาซึ่งไมเปนไปตามขอกําหนดนี้  
โดยที่สินคานั้นตองไมทําปฏิกิริยาที่เปนอันตรายตอกัน  
บรรจุภัณฑตองมีน้ําหนักไมเกิน 45 กิโลกรัม ถาใชกลองที่ทําดวยแผนไฟเบอร เปนบรรจุภัณฑ
ภายนอก อยางไรก็ตาม หีบหอตองมีน้ําหนักไมเกิน 27 กิโลกรัม 

MP13  บรรจุภัณฑภายในที่มีปริมาณไมเกิน 3 กิโลกรัมตอบรรจุภัณฑ อาจจะบรรจุเขาดวยกันในบรรจุภัณฑ
รวมตามขอ 6.1.4.21 
- กับสินคาที่เปนประเภทเดียวกันซึ่งครอบคลุมถึงรหัสการจําแนกประเภทอื่น ๆ เมื่ออนุญาตให

ทําการบรรจุแบบคละไดสําหรับสินคาเหลานี้ หรือ 
- กับสินคาซึ่งไมเปนไปตามขอกําหนดนี้  
โดยที่สินคานั้นตองไมทําปฏิกิริยาที่เปนอันตรายตอกัน 

 
MP14  บรรจุภัณฑภายในที่มีปริมาณไมเกิน 6 กิโลกรัมตอบรรจุภัณฑ อาจจะบรรจุเขาดวยกันในบรรจุภัณฑ

รวมตามขอ 6.1.4.21 
- กับสินคาที่เปนประเภทเดียวกันซึ่งครอบคลุมถึงรหัสการจําแนกประเภทอื่น ๆ เมื่ออนุญาตให

ทําการบรรจุแบบคละไดสําหรับสินคาเหลานี้ หรือ 
- กับสินคาซึ่งไมเปนไปตามขอกําหนดนี้  
โดยที่สินคานั้นตองไมทําปฏิกิริยาที่เปนอันตรายตอกัน 

MP15  บรรจุภัณฑภายในที่มีปริมาณไมเกิน 3 ลิตรตอบรรจุภัณฑ อาจจะบรรจุเขาดวยกันในบรรจุภัณฑรวม
ตามขอ 6.1.4.21 
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- กับสินคาที่เปนประเภทเดียวกันซึ่งครอบคลุมถึงรหัสการจําแนกประเภทอื่น ๆ เมื่ออนุญาตให
ทําการบรรจุแบบคละไดสําหรับสินคาเหลานี้ หรือ 

- กับสินคาซึ่งไมเปนไปตามขอกําหนดนี้  
โดยที่สินคานั้นตองไมทําปฏิกิริยาที่เปนอันตรายตอกัน 

 
MP16  บรรจุภัณฑภายในที่มีปริมาณไมเกิน 3 ลิตรตอบรรจุภัณฑ อาจจะบรรจุเขาดวยกันในบรรจุภัณฑรวม

ตามขอ 6.1.4.21 
- กับสินคาที่เปนประเภทเดียวกันซึ่งครอบคลุมถึงรหัสการจําแนกประเภทอื่น ๆ เมื่ออนุญาตให

ทําการบรรจุแบบคละไดสําหรับสินคาเหลานี้ หรือ 
- กับสินคาซึ่งไมเปนไปตามขอกําหนดนี้  
โดยที่สินคานั้นตองไมทําปฏิกิริยาที่เปนอันตรายตอกัน 

 
MP17  บรรจุภัณฑภายในที่มีปริมาณไมเกิน 0.5 ลิตรตอบรรจุภัณฑและ 1 ลิตรตอหีบหอ อาจจะบรรจุเขา

ดวยกันในบรรจุภัณฑรวมตามขอ 6.1.4.21 
- กับสินคาที่เปนประเภทอื่น ๆ ยกเวนสินคาอันตรายประเภทที่ 7 เมื่ออนุญาตใหทําการบรรจุ

แบบคละไดสําหรับสินคาเหลานี้ หรือ 
- กับสินคาซึ่งไมเปนไปตามขอกําหนดนี้  
โดยที่สินคานั้นตองไมทําปฏิกิริยาที่เปนอันตรายตอกัน 

 
MP18  บรรจุภัณฑภายในที่มีปริมาณไมเกิน 0.5 กิโลกรัมตอบรรจุภัณฑและ 1 กิโลกรัมตอหีบหอ อาจจะบรรจุ

เขาดวยกันในบรรจุภัณฑรวมตามขอ 6.1.4.21 
- กับสินคาที่เปนประเภทอื่น ๆ ยกเวนสินคาอันตรายประเภทที่ 7 เมื่ออนุญาตใหทําการบรรจุ

แบบคละไดสําหรับสินคาเหลานี้ หรือ 
- กับสินคาซึ่งไมเปนไปตามขอกําหนดนี้  
โดยที่สินคานั้นตองไมทําปฏิกิริยาที่เปนอันตรายตอกัน 

 
MP19  บรรจุภัณฑภายในที่มีปริมาณไมเกิน 5 ลิตรตอบรรจุภัณฑ อาจจะบรรจุเขาดวยกันในบรรจุภัณฑรวม

ตามขอ 6.1.4.21 
- กับสินคาที่เปนประเภทเดียวกันซึ่งครอบคลุมถึงรหัสการจําแนกประเภทอื่น ๆ เมื่ออนุญาตให

ทําการบรรจุแบบคละไดสําหรับสินคาเหลานี้ หรือ 
- กับสินคาซึ่งไมเปนไปตามขอกําหนดนี้  
โดยที่สินคานั้นตองไมทําปฏิกิริยาที่เปนอันตรายตอกัน 

MP20  อาจจะบรรจุสารที่มีหมายเลข UN เหมือนกันเขาดวยกัน 
ตองไมบรรจุกับสินคาหรือส่ิงของในสินคาอันตรายประเภทที่ 1 ที่มีหมายเลข UN ตางกันเขาดวยกัน 
ตองไมบรรจุกับสินคาอันตรายประเภทอื่นหรือกับสินคาซึ่งไมเปนไปตามขอกําหนดนี้ 
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MP21  อาจจะบรรจุส่ิงของที่มีหมายเลข UN เหมือนกันเขาดวยกัน 
ตองไมบรรจุกับสินคาหรือส่ิงของในสินคาอันตรายประเภทที่ 1 ที่มีหมายเลข UN ตางกันเขาดวยกัน 
ยกเวนสําหรับ 
 (a)   วิธีการจุดประทุดวยตัวเอง โดยมีเงื่อนไขวา 

(i)   วิธีการจุดประทุ ตองไมกระทําภายใตการขนสงปกติ 
(ii)  ตองมีวิธีการปองกันที่มีประสิทธิภาพอยางนอย 2 วิธีในการปองกันการระเบิดของสิ่งของ 

ในกรณีที่เกิดจากการทํางานโดยบังเอิญของตัวจุดประทุ 
(iii)  เมื่อไมมี วิธีการปองกัน 2 วิธีที่มีประสิทธิภาพ (เชน วิธีการจุดประทุ ที่ไดกําหนดความเขา

กันไดอยูในกลุม B) ความเห็นของพนักงานเจาหนาที่ของประเทศตนทาง3 การทํางานโดย
บังเอิญของตัวจุดประทุตองไมเปนสาเหตุใหเกิดการระเบิดของสิ่งของภายใตการขนสงใน
สภาวะปกติ 

 (b) ส่ิงของในกลุมที่เขากันได C , D  และ E  
ตองไมบรรจุรวมกับสินคาอันตรายประเภทอื่นหรือกับสินคาซึ่งไมเปนไปตามขอกําหนดนี้ 
เมื่อสินคาถูกบรรจุดวยกันตามขอกําหนดพิเศษนี้ ใหพิจารณาการแกไขที่เปนไปไดของการ
จําแนกประเภทของหีบหอตามขอ 2.2.1.1 สําหรับรายละเอียดของสินคาที่อยูในเอกสารกํากับ
การขนสง ดูขอ 5.4.1.2.1 (b) 

 
 
3 ถาประเทศตนทางการขนสงไมไดเปนประเทศภาคีความตกลงตามขอกําหนดนี้ การใหการรับรองจะตองกระทําโดยพนักงานเจาหนาที่ของประเทศ
แรกที่เปนภาคีความตกลงตามขอกําหนดนี้ ที่สินคาเดินทางไปถึง 
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MP22 อาจจะบรรจุส่ิงของที่มีหมายเลข UN เหมือนกันเขาดวยกัน 

ตองไมบรรจุกับสินคาหรือส่ิงของในสินคาอันตรายประเภทที่ 1 ที่มีหมายเลข UN ตางกันเขาดวยกัน 
ตองไมบรรจุกับสินคาอันตรายประเภทอื่นหรือกับสินคาซึ่งไมเปนไปตามขอกําหนดนี้ 
ตองไมบรรจุกับสินคาอันตรายประเภทที่ 1 ที่มีหมายเลข UN ตางกันเขาดวยกัน ยกเวน 
(a)   วิธีการจุดประทุดวยตัวเอง โดยมีเงื่อนไขวาวิธีการจุดประทุ ตองไมกระทําภายใตการขนสง

ปกติ 
 (b) ส่ิงของในกลุมที่เขากันได C , D  และ E  
ตองไมบรรจุรวมกับสินคาอันตรายประเภทอื่นหรือกับสินคาซึ่งไมเปนไปตามขอกําหนดนี้ 
เมื่อสินคาถูกบรรจุดวยกันตามขอกําหนดพิเศษนี้ ใหพิจารณาการแกไขที่เปนไปไดของการจําแนก
ประเภทของหีบหอตามขอ 2.2.1.1 สําหรับรายละเอียดของสินคาที่อยูในเอกสารกํากับการขนสง 
ดูขอ 5.4.1.2.1 (b) 

 
MP23 อาจจะบรรจุส่ิงของที่มีหมายเลข UN เหมือนกันเขาดวยกัน 

ตองไมบรรจุกับสินคาหรือส่ิงของในสินคาอันตรายประเภทที่ 1 ที่มีหมายเลข UN ตางกันเขา
ดวยกัน อยางไรก็ตามมีขอยกเวนสําหรับการจุดประทุดวยตัวเองโดยมีเงื่อนไขวาวิธีการจุดประทุ 
ตองไมกระทําภายใตการขนสงปกติ 
ตองไมบรรจุรวมกับสินคาอันตรายประเภทอื่นหรือกับสินคาซึ่งไมเปนไปตามขอกําหนดนี้ 
เมื่อสินคาถูกบรรจุดวยกันตามขอกําหนดพิเศษนี้ ใหพิจารณาการแกไขที่เปนไปไดของการจําแนก
ประเภทของหีบหอตามขอ 2.2.1.1 สําหรับรายละเอียดของสินคาที่อยูในเอกสารกํากับการขนสง 
ดูขอ 5.4.1.2.1 (b) 
 

MP24 อาจบรรจุสินคาที่มีหมายเลข UN เดียวกันที่แสดงตามตารางขางลางนี้รวมกันได โดยมีเงื่อนไข
ดังตอไปนี้ 
- ถาตัวอักษร A แสดงอยูในตาราง สินคาอันตรายที่อยูในกลุมหมายเลข UN ดังกลาวอาจ

บรรจุรวมกันไดในหีบหอเดียวกันโดยไมมีขอจํากัดพิเศษเกี่ยวกับน้ําหนัก 
- ถาตัวอักษร B แสดงอยูในตาราง สินคาอันตรายที่อยูในกลุมหมายเลข UN ดังกลาวอาจ

บรรจุรวมกันไดในหีบหอเดียวกันโดยใหมีน้ําหนักสูงสุดของสารวัตถุระเบิดรวมกันไดถึง 50 
กิโลกรัม  

  
 
ตองไมบรรจุรวมกับสินคาอันตรายประเภทอื่นหรือกับสินคาซึ่งไมเปนไปตามขอกําหนดนี้ 
เมื่อสินคาถูกบรรจุดวยกันตามขอกําหนดพิเศษนี้ ใหพิจารณาการแกไขที่เปนไปไดของการจําแนก
ประเภทของหีบหอตามขอ 2.2.1.1 สําหรับรายละเอียดของสินคาที่อยูในเอกสารกํากับการขนสง 
ดูขอ 5.4.1.2.1 (b) 
 



 

 

4 - 143 

UN 
No. 

0012 0014 0027 0028 0044 0054 0160 0161 0186 0191 0194 0195 0197 0238 0240 0312 0333 0334 0335 0336 0337 0373 0405 0428 0429 0430 0431 0432 

0012  A                           

0014 A                            

0027    B B  B B                     

0028   B  B  B B                     

0044   B B   B B                     

0054         B B B B B B B B      B B B B B B B 

0160   B B B   B                     

0161   B B B  B                      

0186      B    B B B B B B B      B B B B B B B 

0191      B   B  B B B B B B      B B B B B B B 

0194      B   B B  B B B B B      B B B B B B B 

0195      B   B B B  B B B B      B B B B B B B 

0197      B   B B B B  B B B      B B B B B B B 

0238      B   B B B B B  B B      B B B B B B B 

0240      B   B B B B B B  B      B B B B B B B 

0312      B   B B B B B B B       B B B B B B B 

0333                  A A A A        

0334                 A  A A A        

0335                 A A  A A        

0336                 A A A  A        

0337                 A A A A         

0373      B   B B B B B B B B       B B B B B B 

0405      B   B B B B B B B B      B  B B B B B 

0428      B   B B B B B B B B      B B  B B B B 

0429      B   B B B B B B B B      B B B  B B B 

0430      B   B B B B B B B B      B B B B  B B 

0431      B   B B B B B B B B      B B B B B  B 

0432      B   B B B B B B B B      B B B B B B  
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บทที่ 4.2 

การใชแท็งกทีย่กและเคลื่อนยายได และภาชนะบรรจุกาซแบบกลุมที่รับรองโดยองคการสหประชาชาติ  
(Use of Portable tank and UN certified Multiple-Element Gas Containers (MEGCs) 

หมายเหต ุ1:  สําหรับแท็งกยึดติดถาวร (รถแท็งกยึดติดถาวร) แท็งกยึดติดไมถาวร และแท็งกคอนเทนเนอร และแท็งกที่
สับเปล่ียนไดที่ผนังแท็งกทําดวยโลหะ และรถติดตั้งภาชนะบรรจุกาซแบบแบตเตอรี่ และภาชนะบรรจุกาซแบบ
กลุม (MEGC) ดูในบทที่ 4.3 สําหรับแท็งกพลาสติกเสริมแรงดวยไฟเบอร ดูในบทที่ 4.4 สําหรับแท็งกของเสีย
แบบสุญญากาศ ดูในบทที่ 4.5 

หมายเหตุ 2: (ยังไมกลาวถึง) 

4.2.1 ขอกําหนดทั่วไปสําหรับการใชแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได    (Portable tanks)  ในการขนสงสินคาอันตราย
ประเภทที่ 3 ถึง 9 

4.2.1.1 บทนี้กลาวถึงขอบังคับทั่วไปที่ใชกับการใชแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดสําหรับการขนสงสินคาอันตรายประเภท
ที่ 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2 , 7, 8 และ 9 นอกจากนี้แท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดดังกลาวตองเปนไป
ตามขอบังคับในการออกแบบ การผลิต การตรวจสอบ และการทดสอบ ดังรายละเอียดในขอ 6.7.2 สารจะตอง
ขนสงในแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดที่เปนไปตามขอแนะนําแทง็กที่ใชงานไดซึ่งระบุในคอลัมนที่ 10 ของตาราง 
A ในบทที่ 3.2 และดังรายละเอียดในขอ 4.2.4.2.6  (T1 ถึง T23) และตามเงื่อนไขพิเศษเกี่ยวกับแท็งกที่ยกและ
เคลื่อนยายไดที่ระบุใชกับสารแตละชนิดในคอลัมนที่ 11 ของตาราง A ในบทที่ 3.2 และคําอธิบายในขอ 4.2.4.3 

4.2.1.2 ในระหวางการขนสงตองมีการปองกันแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดอยางเพียงพอตอความเสียหาย ที่อาจเกิด
ขึ้นกับผนังแท็งก (Shell) และอุปกรณประกอบการใชงานตาง ๆ จากการกระทบกันทั้งดานขางและดานยาว
รวมทั้งการพลิกคว่ําดวย ถาผนังแท็งกและอุปกรณใชงานถูกสรางมาใหสามารถทนตอการกระทบและการพลิก
คว่ําได ก็ไมจําเปนตองมีการปองกันดังกลาว ตัวอยางของการปองกันดังกลาวแสดงไวในขอ 6.7.2.17.5  

4.2.1.3 สารที่ไมเสถียรทางเคมี ยินยอมใหรับไวทําการขนสงตอเมื่อไดดําเนินตามขั้นตอนที่จําเปนเพื่อปองกันอันตรายจาก
การสลายตัว การเปลี่ยนรูป หรือการเกิดการเชื่อมโมเลกุลในระหวางการขนสงรวมทั้งจะตองระมัดระวังเปนพิเศษ
ไมใหผนังแท็งกมีสารใดที่อาจจะทําใหเกิดปฏิกิริยาดังกลาวติดอยูดวย 

4.2.1.4 อุณหภูมิที่ผิวดานนอกของผนังแท็งก ยกเวนชองเปดและอุปกรณที่ปดชองเปดหรือของฉนวนกันความรอน
จะตองไมเกิน 70 องศาเซลเซียสในระหวางการขนสง เมื่อทําการขนสงวัตถุอันตรายในสภาพของเหลวหรือ
ของแข็งในสภาวะที่มีการทําใหอุณหภูมิสูงขึ้นกวาปกติ ผนังแท็งกตองมีฉนวนกันความรอนเพื่อใหเปนไปตาม
เงื่อนไขนี้ 
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4.2.1.5 สําหรับแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดที่เปนแท็งกเปลา ที่ยังไมไดทําความสะอาดและยังไมไดไลกาซออกใหหมด 
จะตองเปนไปตามขอบังคับเดียวกันเสมือนหนึ่งวาแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดนั้นยังบรรจุสารชนิดกอนหนานี้
อยู  

4.2.1.6 หามทําการขนสงสารตาง ๆ ในชองบรรจุเดียวกัน หรือชองบรรจุที่อยูติดกันของผนังแท็งก เมื่อสารเหลานั้นอาจ
ทําปฏิกิริยาซึ่งกันและกันที่เปนอันตราย (ดู “ปฏิกิริยาที่เปนอันตราย” ใน 1.2.1)  

4.2.1.7 ตองมีการเก็บเอกสารใบรับรองการอนุมัติการออกแบบ รายงานการทดสอบ และใบรับรองผลการตรวจสอบ
เบื้องตนและผลการทดสอบของแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดของแตละแท็งกที่ออกโดยพนักงานเจาหนาที่หรือ
ผูทําการแทน โดยเก็บไวที่พนักงานเจาหนาที่หรือผูทําการแทนหรือเจาของแท็งก เจาของแท็งกจะตองสามารถ
แสดงหลักฐานเอกสารเหลานี้ตอพนักงานเจาหนาที่ไดเมื่อตองการ  

4.2.1.8 ในกรณีที่สารที่ทําการขนสงไมมีชื่อระบุอยูในแผนโลหะ ดังกลาวในขอ 6.7.2.20.2 ผูสงสินคา ผูรับสินคา หรือผู
ที่ทําการขนสงจะตองมีสําเนาของเอกสารรับรองตามที่ระบุในขอ 6.7..2.18.1 จํานวน 1 ชุด ไวพรอมสําหรับ
แสดงตอพนักงานเจาหนาที่หรือผูทําการแทนตรวจสอบไดเมื่อตองการ  

 
4.2.1.9  อัตราสวนของการบรรจุ  (Degree of filling) 

4.2.1.9.1 กอนที่จะทําการบรรจุสินคาอันตราย ผูสงสินคาจะตองตรวจสอบใหม่ันใจวาไดใชแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได 
(Portable Tank) ที่เหมาะสมแลว และแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดนั่นไมถูกบรรจุเติมดวยสารที่เมื่อสัมผัสกับ
วัสดุที่ใชทําผนังแท็งก ปะเก็น อุปกรณใชงาน และวัสดุบุรองปองกันตาง ๆ แลวจะทําปฏิกิริยาที่เปนอันตราย
จนทําใหเกิดผลผลิตที่มีอันตราย หรือทําใหวัสดุชิ้นสวนดังกลาวของผนังแท็งกลดความแข็งแรงลง ผูสงสินคา
อาจตองปรึกษากับผูผลิตสารนั้นรวมกับพนักงานเจาหนาที่ เพื่อขอคําแนะนําเกี่ยวกับความเขากันไดของสาร
นั้นกับวัสดุที่ใชทําแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได 

4.2.1.9.1.1 หามบรรจุแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดเกินกวาคาที่จะกําหนดตอไปในขอ 4.2.1.9.2 ถึง 4.2.1.9.6 การใชสูตร
ในขอ 4.2.1.9.2, 4.2.1.9.3 หรือ 4.2.1.9.5.1 สําหรับสารแตละชนิดที่ระบุไวแลวในคําแนะนําหรือเงื่อนไข
พิเศษสําหรับการใชแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได ดังในขอ 4.2.4.2.6 หรือ 4.2.4.3  และในคอลัมนที่ 10 หรือ 
11 ของตาราง A ในบทที่ 3.2 

4.2.1.9.2 อัตราสวนการบรรจุสูงสุด (เปนรอยละ) สําหรับกรณีทั่วไปคํานวณหาไดจากสูตร  

อัตราสวนการบรรจุ (Degree of filling) =                     

 

97 
1 + α (tr - tf) 
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4.2.1.9.3 อัตราสวนการบรรจุสูงสุด (เปนรอยละ) สําหรับวัตถุอันตรายที่เปนของเหลวของสินคาอันตรายประเภทที่ 6.1 
และสินคาอันตรายประเภทที่ 8 ในกลุมการบรรจุที่ I และ II และของเหลวที่มีความดันไอสัมบูรณที่อุณหภูมิ 
65 องศาเซลเซียส มากกวา 175 กิโลพาสคาล (1.75 บาร) คํานวณหาไดจากสูตร 

 
อัตราสวนการบรรจุ  (Degree of filling)         = 

                                                             

4.2.1.9.4  ในสูตรขางตน α หมายถึงคาเฉลี่ยสัมประสิทธิ์ของการขยายตัวโดยปริมาตร (Cubical Expansion) ของ
ของเหลวระหวางคาเฉลี่ยอุณหภูมิเปนองศาเซลเซียสของของเหลวขณะเติม (tf) และคาอุณหภูมิของของเหลว
ทั้งหมดเฉลี่ยสูงสุดเปนองศาเซลเซียสในระหวางการขนสง (tr) สําหรับของเหลวที่ทําการขนสงภายใตสภาวะ
อากาศปกติ α สามารถคํานวณหาไดจากสูตร 

α   = 

d15  และ d50  หมายถึงความหนาแนนของของเหลวที่อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส  และ 50 องศาเซลเซียส  
ตามลําดับ 

4.2.1.9.4.1 ตองควบคุมอุณหภูมิของของเหลวทั้งหมดเฉลี่ยสูงสุด (tr) ไวที่ระดับ 50 องศาเซลเซียส ยกเวนวาเปนการ
ขนสงภายใตอุณหภูมิที่สูงมากหรือต่ํามากซึ่งพนักงานเจาหนาที่ผูเกี่ยวของอาจยอมรับใหอุณหภูมิต่ําหรือสูง
กวาตามที่เห็นสมควร  

4.2.1.9.5 สําหรับแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได ที่บรรจุสารที่ควบคุมอุณหภูมิในระหวางการขนสงไวที่ระดับสูงกวา 50 
องศาเซลเซียส ( เชน  ใช อุปกรณใหความรอน )  ไม ใชขอบังคับในขอ4.2.1.9.2 ถึง 4.2.1.9.4.1  สําหรับ
แท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดที่ติดตั้งอุปกรณใหความรอนจะตองใชตัวควบคุมอุณหภูมิ (Temperature 
regulator) เพื่อใหม่ันใจวาอัตราสวนการบรรจุสูงสุดของสารไมมากเกินกวารอยละ 95 ของปริมาตรรวมตลอด
ระยะเวลาที่ทําการขนสง 

4.2.1.9.5.1 การคํานวณอัตราสวนการบรรจุสูงสุด (เปนรอยละ) สําหรับของเหลวที่ทําการขนสงภายใตภาวะที่เพิ่ม
อุณหภูมิใหสูงขึ้น คํานวณไดจากสูตร 

 อัตราสวนการบรรจ ุ(Degree of filling) =   95            
                                   

ซึ่ง df  และ dr  หมายถึงความหนาแนนของของเหลว ณ อุณหภูมิเฉล่ียของของเหลวในขณะเติมและอุณหภูมิ
ของของเหลวทั้งหมดเฉลี่ยสูงสุดในระหวางการขนสง ตามลําดับ 

dr 
df 

95 
1 + α (tr - tf) 

d15 - d50 
35 d50 
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4.2.1.9.6 หามใชแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดในการขนสง ในกรณีตอไปนี้ 

(a) ของเหลวที่มีความหนืดนอยกวา 2,680 มม2/วินาที ณ อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส หรือที่อุณหภูมิ
สูงสุดของสารในระหวางการขนสงในกรณีที่เปนสารถูกทําใหรอน มีคาอัตราสวนการบรรจุมากกวารอย
ละ 20 แตนอยกวารอยละ 80 เวนแตจะมีการแบงผนังแท็งกของแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดออกเปน
สวน  ๆ ดวยแผนกั้นหรือแผนกันกระฉอก โดยมีความจุไมเกินสวนละ 7,500 ลิตร 

(b) เมื่อมีสารที่ทําการขนสงกอนหนานี้ตกคางเกาะติดอยูที่ดานนอกของผนังแท็งกหรืออุปกรณใชงาน  

(c) เมื่อมีการรั่วไหลหรือความเสียหายในระดับที่อาจมีผลตอความแข็งแรงของแท็งกที่ยกและเคลื่อนยาย
ได หรือมีผลตอการยกแท็งกหรือยึดตรึงแท็งก 

(d) เวนแตจะไดทําการตรวจสอบอุปกรณใชงานวาอยูในสภาพใชงานไดดี 

4.2.1.9.7 ชองที่มีไวสําหรับรถยก (forklift pocket) ของแทง็กที่ยกและเคลื่อนยายไดจะตองปดเมื่อไดบรรจุเติมจนเต็มแลว 
เงื่อนไขนี้ไมใชกับแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายซึ่งเปนไปตามขอ 6.7.3.13.4 ที่ไมจําเปนตองมีอุปกรณในการปด
ชองที่มีไวสําหรับรถยกดังกลาว 

 
4.2.1.10  เงื่อนไขเพิ่มเติมสําหรับการขนสงสินคาอันตรายประเภทที่ 3 ดวยแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได (Portable 

Tanks) 

4.2.1.10.1  แท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดทุก ๆ แท็งกที่ใชบรรจุของเหลวไวไฟจะตองปดใหแนนและตองติดตั้งอุปกรณ
ระบายความดัน  (relief devices) ดังที่ระบุใน 6.7.2.8 ถึง 6.7.2.15 

4.2.1.10.1.1  แท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได ที่ใชเฉพาะสําหรับการขนสงทางบกเทานั้น อาจยินยอมใหใชระบบระบายไอแบบ
เปดได (open venting systems) ถาบทที่ 4.3 ยินยอมใหใชได  

4.2.1.11  เงื่อนไขเพิ่มเติมสําหรับการขนสงสินคาอันตรายประเภทที่ 4.1, 4.2 หรือ 4.3  (นอกจาก ประเภทยอย  4.1 สาร
ที่ทําปฏิกิริยาไดเอง) ดวยแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได (Portable Tanks) 

 (ยังไมกลาวถึง) 

หมายเหต:ุ สําหรับประเภทยอย 4.1 สารที่ทําปฏิกิริยาไดเอง ดู 4.2.1.13.1 
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4.2.1.12 เงื่อนไขเพิ่มเติมสําหรับการขนสงสินคาอันตรายประเภทที่ 5.1 ดวยแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได (Portable 
Tanks) 

 (ยังไมกลาวถึง) 

 
4.2.1.13  เงื่อนไขเพิ่มเติมสําหรับการขนสงสินคาอันตรายในประเภทที่ 5.2 และประเภทที่ 4.1 สารที่ทําปฏิกิริยาไดเอง

ดวยแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได (portable Tanks) 

4.2.1.13.1  สารแตละอยางจะตองทําการทดสอบและสงรายงานใหกับพนักงานเจาหนาที่ ณ ประเทศตนกําเนิดเพื่อการ
รับรอง และตองแจงขอมูลที่เกี่ยวของกับการขนสงและผลการทดสอบของสารนั้นใหกับพนักงานเจาหนาที่ของ
ประเทศปลายทางในการทดสอบจะตองครอบคลุมถึงส่ิงที่จําเปนดังนี้: 

(a) การพิสูจนความเขากันไดของวัสดุที่สัมผัสกับสินคาในระหวางการขนสง 

(b) การใหขอมูลสําหรับการออกแบบอุปกรณระบายความดันและอุปกรณระบายความดันฉุกเฉิน โดย
พิจารณาจากลักษณะการออกแบบของแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได 

 สําหรับขอกําหนดพิเศษตาง ๆ ที่จําเปนในการขนสงอยางปลอดภัยจะตองมีระบุไวอยางละเอียดในรายงาน 

4.2.1.13.2 ขอบังคับตอไปนี้ใชสําหรับแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได ที่ใชในการสงสารเปอรออกไซดอินทรีย ชนิด F หรือ
สารที่ทําปฏิกิริยาไดเองชนิด F ซึ่งมีอุณหภูมิในการสลายตัวแบบเรงปฏิกิริยาเอง (SADT) (Self-Accelerating 
Decomposition Temperature)  ที่ 55 องศาเซลเซียสหรือมากกวา ในกรณีที่ขัดแยงกันกับขอบังคับใน 6.7.2 
ก็ใหยึดตามขอกําหนดนี้เปนหลัก กรณีฉุกเฉินที่ตองพิจารณาในที่นี้คือการสลายตัวแบบเรงปฏิกิริยาเองของ
สารและการเกิดไฟลุกทวม ตามที่กลาวในขอ 4.2.1.13.8 

4.2.1.13.3 พนักงานเจาหนาที่ของประเทศตนกําเนิดตองเปนผูออกขอกําหนดเพิ่มเติมอื่น ๆ สําหรับการขนสงสารเปอร
ออกไซดอินทรียหรือสารที่ทําปฏิกิริยาไดเองที่อุณหภูมิที่เกิดจากอุณหภูมิในการสลายตัวแบบเรงปฏิกิริยาเอง 
ในแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดต่ํากวา  55 องศาเซลเซียส จะตองแจงเรื่องนี้สงใหพนักงานเจาหนาที่ของประเทศ
ปลายทางทราบดวย 

4.2.1.13.4 แท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได ตองไดรับการออกแบบใหสามารถทนตอการทดสอบที่ความดันอยางนอย 0.4 
เมกะปาสคาล (4 บาร) 

4.2.1.13.5 ตองติดตั้งอุปกรณตรวจวัดอุณหภูมิไวที่แท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได 
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4.2.1.13.6 แท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได ตองมีการติดตั้งอุปกรณระบายความดัน (Pressure-relief devices)  อุปกรณ
ระบายความดันฉุกเฉิน (Emergency-relief devices) อาจติดตั้งอุปกรณลดสภาวะสุญญากาศ (Vacuum-
relief devices) รวมดวยก็ได ซึ่งอุปกรณระบายความดัน (Pressure-devices) ตองทํางานที่ระดับความดันที่
ไดกําหนดจากคุณสมบัติของสารเปอรออกไซดและลักษณะการสรางแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได ผนังแท็งก
จะตองไมมีอุปกรณชนิดหลอมละลายไดเปนสวนประกอบเลย 

4.2.1.13.7 อุปกรณระบายความดัน (Pressure-relief devices) ตองประกอบดวยวาลวชนิดสปริง (Spring-loaded valves) ที่
สามารถจะกันไมใหความดันสะสมภายในถังที่เกิดจากสารที่ยอยสลายและไอของสาร I อุณหภูมิ 50 องศา
เซลเซียส อัตราการระบายและระดับความดันเริ่มทํางานของวาลวระบายความดันจะขึ้นอยูกับผลการทดสอบ
ตามที่ระบุในขอ 4.2.1.13.1 และระดับความดันที่วาลวเริ่มทํางานจะตองอยูในระดับที่ของเหลวภายในจะไมไหล
ออกมาได ในกรณีที่แท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดเกิดการพลิกคว่ํา 

4.2.1.13.8 อุปกรณลดความดันฉุกเฉิน (Emergency-relief devices) อาจจะเปนชนิดสปริง (Spring-loaded) หรือชนิดแตก
ได (Frangible) หรือทั้งสองแบบรวมกันที่ออกแบบมาเพื่อระบายสารสลายตัวและไอทั้งหมดที่เกิดขึ้นใน
ชวงเวลาที่ไมนอยกวา 1 ชั่วโมงที่เกิดไฟไหม ซึ่งสามารถคํานวณไดดังสมการ: 

q   =  70961 x F x A0.82 

 
 ซึ่ง : 
 q = คาพลังงานความรอนที่ดูดเอาไว (หนวยเปนวัตต) 
 A = พื้นที่ที่สัมผัสกับของเหลว (หนวยเปนตารางเมตร) 
 F  =  คาตัวคูณคงที่ของฉนวนกันความรอน 
 F  = 1 สําหรับแท็งกที่ไมมีฉนวนหุม (non-insulated vessels) 

           
 F =                                     สําหรับแท็งกที่มีฉนวนหุม (insulated vessels) 
     
 ซึ่ง : 
 K = คาการนําความรอนของชั้นฉนวนกันความรอน (วัตต/เมตร/องศาเคลวิน)   
 L = ความหนาของชั้นฉนวน (เมตร) 
 U = K/L = สัมประสิทธิ์การถายเทความรอนของฉนวน (วัตต/เมตร/องศาเคลวิน)  
   (heat transfer coefficient of  the  insulation) 
 Tpo = อุณหภูมิของสารเปอรออกไซดในสภาวะปลดปลอย (องศาเคลวิน) 

ระดับความดันเริ่มทํางานของอุปกรณระบายความดันฉุกเฉินจะตองสูงกวาระดับที่ระบุในขอ 4.2.1.13.7 และ
ตองขึ้นอยูกับผลการทดสอบในขอ 4.2.1.13.1 อุปกรณระบายความดันฉุกเฉินตองมีขนาดที่ไมทําใหความดัน
สูงสุดในแท็งกเกินกวาความดันทดสอบของแท็งกนั้น 

U(923 - Tpo) 

47032 
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หมายเหต:ุ ภาคผนวก 5 ของขอกําหนดในการขนสงสินคาอันตรายวาดวยคูมือและเกณฑการทดสอบ 
แสดงตัวอยางของวิธีในการกําหนดขนาดของอุปกรณระบายความดันฉุกเฉิน 

4.2.1.13.9 สําหรับแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดที่มีฉนวนกันความรอนหุม ขนาดและการปรับตั้งการทํางานของอุปกรณ
ระบายความดันฉุกเฉิน (Emergency-relief devices) จะตองกําหนดโดยสมมุติใหพื้นที่ผิวสูญเสียความเปน
ฉนวนไป รอยละ 1  

4.2.1.13.10 อุปกรณลดสภาวะสุญญากาศ (Vacuum-relief devices) และวาลวนิรภัยชนิดสปริง (Spring - loaded 
valves) ตองมีอุปกรณกันเปลวไฟยอนกลับ (Flame arresters) ประกอบอยูดวย แตตองคํานึงถึงผลกระทบ
ดวยวาอุปกรณกันเปลวไฟยอนกลับจะทําใหความสามารถในการระบายลดนอยลง  

4.2.1.13.11 ตองมีการจัดการไมใหมีสารตกคางอยูในอุปกรณใชงานตาง ๆ เชน วาลวและทอภายนอก หลังจากที่บรรจุสาร
ลงในแท็งกแลว 

4.2.1.13.12  แท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได อาจมีการหุมฉนวนกันความรอนหรือมีแผงปองกันแสงอาทิตยถาอุณหภูมิในการ
สลายตัวแบบเรงปฏิกิริยาเองของสารในแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได เทากับหรือนอยกวา 55 องศาเซลเซียส 
หรือแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดที่ทําดวยอลูมิเนียมจะตองติดตั้งฉนวนหุมผิวทั้งหมดของแท็งกนั้น รวมทั้ง
ผนังดานนอกตองหุมดวยโลหะที่เปนมันวาวหรือมีสีขาว 

4.2.1.13.13 อัตราสวนในการบรรจุตองไมเกินรอยละ 90 ที่อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส 

4.2.1.13.14 การทําเครื่องหมายที่กําหนดไวใน 6.7.2.20.2  ตองประกอบดวยหมายเลข UN ชื่อทางเทคนิค และความ
เขมขนที่ไดรับอนุมัติของสารนั้นดวย 

4.2.1.13.15 สารเปอรออกไซดอินทรียและสารที่ทําปฏิกิริยาไดเองที่มีระบุเฉพาะเจาะจงในขอแนะนําแท็งก T23 ในขอ 
4.2.4.2.6 อาจจะขนสงโดยใช แท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได 

4.2.1.14  เงื่อนไขเพิ่มเตมิสําหรับการขนสงสินคาอันตรายประเภทที่ 6.1 ดวยแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได 
(Portable Tanks) 

 (ยังไมกลาวถึง) 

4.2.1.15  เงื่อนไขเพิ่มเตมิสําหรับการขนสงสินคาอันตรายประเภทที่ 7 ดวยแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได 
(Portable Tanks) 

4.2.1.15.1 หามนําแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได ที่ไดใชในการขนสงวัสดุกัมมันตรังสีไปใชในการขนสงสินคาอื่น 
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4.2.1.15.2 อัตราสวนการบรรจุวัสดุกัมมันตรังสีสําหรับแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได จะตองไมเกินรอยละ 90 หรือระดับ
อื่น ๆ ที่ไดรับการอนุมัติจากพนักงานเจาหนาที่ 

4.2.1.16  เงื่อนไขเพิ่มเตมิสําหรับการขนสงสินคาอันตรายประเภทที่ 8 ดวยแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได 
(Portable Tanks) 

4.2.1.16.1  อุปกรณระบายความดันของแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได ที่ใชสําหรับขนสงสินคาอันตรายประเภทที่ 8 จะตอง
มีการตรวจสภาพเปนระยะ ๆ ในชวงเวลาไมเกิน 1 ป 

4.2.1.17  เงื่อนไขเพิ่มเตมิสําหรับการขนสงสินคาอันตรายประเภทที่ 9 ดวยแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได 
(Portable Tanks) 

 (ยังไมกลาวถึง) 

4.2.2  เงื่อนไขทั่วไปสําหรับการใชแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดสําหรับการขนสงกาซเหลวที่ไมใชกาซเหลว
อุณหภูมิต่ํา 

4.2.2.1 ในสวนนี้จะเปนขอบังคับทั่วไปสําหรับการใชแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได ในการขนสงกาซเหลวที่ไมใชกาซ
เหลวอุณหภูมิต่ํา 

4.2.2.2 แท็งกที่ใชตองเปนไปตามขอกําหนดสําหรับการออกแบบ การผลิต การตรวจสอบและการทดสอบ ดัง
รายละเอียดใน 6.7.3 กาซเหลวที่ไมใชกาซเหลวอุณหภูมิต่ํา ตองทําการขนสงในแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได
ที่เปนไปตามขอแนะนําแท็งก T50 ใน 4.2.4.2.6 และเงื่อนไขพิเศษสําหรับแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดใด ๆ ที่
ระบุไวเปนการจําเพาะสําหรับกาซเหลวที่ไมใชกาซเหลวอุณหภูมิต่ํา ในคอลัมนที่ 11 ของตาราง A ในบทที่ 
3.2 และที่กลาวถึงในขอ 4.2.4.3 

4.2.2.3 ในระหวางการขนสงแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได ตองมีการปองกันอยางเพียงพอไมใหผนังแท็งกและอุปกรณ
ใชงานตาง ๆ เกิดความเสียหายเนื่องจากการถูกกระทบทางดานขางและทางดานยาวรวมทั้งการพลิกคว่ํา ถา
ผนังแท็งกและอุปกรณใชงานถูกสรางมาใหสามารถทนตอการกระทบหรือการพลิกคว่ําไดก็ไมตองมีการ
ปองกันเชนนี้ มีตัวอยางการปองกันดังกลาวในขอ 6.7.3.13.5 

4.2.2.4 กาซเหลวที่ไมใชกาซเหลวอุณหภูมิต่ําบางอยางที่ไมเสถียรทางเคมี กาซดังกลาวยินยอมใหทําการขนสงไดก็
ตอเมื่อไดดําเนินการตามขั้นตอนที่จําเปนสําหรับการปองกันอันตรายจากการสลายตัว การเปลี่ยนสภาพ หรือ
การเกิดการเชื่อมโมเลกุลในระหวางการขนสงและในขั้นตอนสุดทายตองมีการตรวจสอบเพื่อใหม่ันใจวาใน
แท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดไมมีกาซเหลวที่ไมใชกาซเหลวอุณหภูมิต่ํา ซึ่งอาจจะสนับสนุนใหเกิดปฏิกิริยา
ดังกลาวบรรจุอยู 
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4.2.2.5 เวนแตจะมีชื่อวัตถุอันตรายที่ขนสงปรากฎอยูบนแผนโลหะตามที่กลาวถึงในขอ 6.7.3.16.2 ผูสงสินคา ผูรับ
สินคา หรือผูที่ทําการขนสงจะตองมีสําเนาของเอกสารรับรองตามที่ระบุในขอ 6.7.3.14.1 จํานวน 1 ชุดไว
พรอมสําหรับแสดงใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบไดเมื่อตองการ  

4.2.2.6 แท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดที่เปนแท็งกเปลา ที่ยังไมไดทําความสะอาดและยังไมไดไลกาซออกใหหมด 
จะตองเปนไปตามขอบังคับเดียวกันเสมือนหนึ่งวาแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดนั้นยังบรรจุกาซเหลวที่ไมใช
กาซเหลวอุณหภูมิต่ํา 

4.2.2.7 การบรรจ ุ

4.2.2.7.1  กอนที่จะทําการบรรจุ ตองตรวจสอบใหม่ันใจวาวาไดใชแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดที่ไดรับอนุมัติใหใชกับ
กาซเหลวที่ไมใชกาซเหลวอุณหภูมิต่ําที่จะทําการขนสง และแท็งกนั้นไมถูกบรรจุเติมดวยกาซเหลวที่ไมใชกาซ
เหลาวอุณหภูมิต่ํา ซึ่งเมื่อสัมผัสกับวัสดุของผนังแท็งก ปะเก็น อุปกรณใชงานตาง ๆ แลว อาจจะทําปฏิกิริยาที่
เปนอันตรายจนทําใหเกิดผลผลิตที่มีอันตรายหรือทําใหวัสดุชิ้นสวนดังกลาวของผนังแท็งกลดความแข็งแรงลง 
อุณหภูมิของกาซเหลวที่ไมใชกาซเหลวอุณหภูมิต่ําในระหวางการบรรจุจะตองอยูในขีดจํากัดของชวงอุณหภูมิ
ออกแบบ 

4.2.2.7.2  น้ําหนักสูงสุดของกาซเหลวที่ไมใชกาซเหลวอุณหภูมิต่ําตอปริมาตรเปนลิตรของความจุผนังแท็งก (กิโลกรัม/
ลิตร) จะตองไมเกินความหนาแนนของกาซที่อยูในสภาพเปนของเหลวโดยไมตองทําความเย็น ณ อุณหภูมิ 50 
องศาเซลเซียสคูณดวย 0.95 นอกจากนั้นที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ผนังแท็งกจะตองไมเต็มไปดวย
ของเหลว 

4.2.2.7.3  แท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดจะตองไมบรรจุเกินคาน้ําหนักรวมสูงสุดที่อนุญาตและน้ําหนักบรรทุกสูงสุดที่
อนุญาต ตามที่ระบุไวสําหรับกาซแตละชนิดที่จะทําการขนสง 

4.2.2.8 หามใชแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดในการขนสง ในกรณีดังตอไปนี้: 

(a) ในกรณีที่บรรจุแลวมีชองวางภายในแท็งกมากอาจจะทําใหเกิดแรงอุทก (Hydraulic force) ที่เกิด
เนื่องจากระลอกคลื่นภายในแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดในระดับที่มากเกินไป 

(b) กรณีที่มีการร่ัวไหลของสาร 

(c) เมื่อมีความเสียหายในระดับที่อาจมีผลตอความแข็งแรงของแท็งกหรือมีผลตอการยกแท็งกหรือการ
จัดการดานความปลอดภัย 

(d) ไมมีการตรวจสอบอุปกรณใชงานแลววาอยูในสภาพใชงานไดดี 
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4.2.2.9 ชองที่ใชยก (forklift pocket) ของแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดจะตองปดสนิทเมื่อไดบรรทุกสินคาแลว อนึ่ง
ขอกําหนดนี้ไมบังคับกับแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายซึ่งตามขอ 6.7.4.12.4 กําหนดใหไมตองมีอุปกรณในการ
ปดชองที่ใชยกดังกลาว 

4.2.3 เงื่อนไขทั่วไปสําหรับการใชแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดในการขนสงกาซเหลวอุณหภูมิต่ํา 

4.2.3.1 ในสวนนี้จะเปนขอบังคับทั่วไปสําหรับการใชแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได ในการขนสงกาซเหลวอุณหภูมิต่ํา 

4.2.3.2 แท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได ตองเปนไปตามขอกําหนดสําหรับการออกแบบ การผลิต การตรวจสอบและการ
ทดสอบ ดังรายละเอียดในขอ 6.7.4 กาซเหลวอุณหภูมิต่ํา ตองทําการขนสงในแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดที่
เปนไปตามขอแนะนําแท็งก T75 ใน 4.2.4.2.6 และเงื่อนไขพิเศษสําหรับแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดที่ระบุไว
สําหรับสารแตละอยางในตาราง A ของบทที่ 3.2 และที่กลาวถึงในขอ 4.2.4.3 

4.2.3.3 ในระหวางการขนสงแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได ตองมีการปองกันอยางเพียงพอไมใหผนังแท็งกโครงสราง 
และอุปกรณใชงานตาง ๆ เกิดความเสียหายเนื่องจากการถูกกระทบทางดานขางและดานยาว รวมทั้งการ
พลิกคว่ํา ถาผนังแท็งกและอุปกรณใชงานถูกสรางมาใหสามารถทนตอการกระทบหรือการพลิกคว่ําไดก็ไม
ตองมีการปองกันเชนนี้ มีตัวอยางการปองกันดังกลาวในขอ 6.7.4.1.2.5 

4.2.3.4 เวนแตจะมีชื่อสินคาอันตรายที่ขนสงปรากฏอยูบนแผนโลหะตามที่กลาวถึงในขอ 6.7.4.15.2 ผูสงสินคา ผูรับ
สินคา และผูที่ทําการขนสงสินคาจะตองมีสําเนาของเอกสารรับรองตามที่ระบุในขอ  6.7.4.13.1จํานวน 1 ชุด 
ไวพรอมสําหรับแสดงใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบไดเสมอ  

4.2.3.5 แท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดที่เปนแท็งกเปลา ที่ยังไมไดทําความสะอาดและยังไมไดไลกาซออกใหหมด 
จะตองเปนไปตามขอบังคับเดียวกันเสมือนหนึ่งวาแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดนั้นยังบรรจุกาซเหลวอุณหภูมิ
ต่ํา 

4.2.3.6 การบรรจ ุ   

4.2.3.6.1 กอนที่จะทําการบรรจุสินคาอันตราย ตองตรวจสอบใหม่ันใจวาไดใชแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดที่ไดรับ
อนุมัติใหใชกับกาซเหลวอุณหภูมิต่ําและแท็งกนั้นไมถูกบรรจุเติมดวยกาซเหลวอุณหภูมิต่ํา ซึ่งเมื่อสัมผัสกับ
วัสดุของผนังแท็งก ปะเก็น และอุปกรณใชงานตาง ๆ แลวอาจจะทําปฏิกิริยาที่อันตรายจนทําใหเกิดผลผลิตที่
มีอันตราย หรือทําใหวัสดุชิ้นสวนดังกลาวของผนังแท็งกลดความแข็งแรงลง กาซเหลวอุณหภูมิต่ําขณะบรรจุ
จะตองอยูในขีดจํากัดของชวงอุณหภูมิออกแบบ 

4.2.3.6.2 ในการประมาณอัตราสวนการบรรจุ เริ่มตนตองพิจารณาถึงระยะเวลาที่จําเปนตองใชในการกักเก็บสาร (holding 
time) สําหรับการเดินทางรวมทั้งระยะเวลาที่ลาชาที่อาจเกิดขึ้นในการขนสงดวย อัตราสวนการบรรจุเริ่มตน 
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(ยกเวนไดกําหนดไวแลวในขอ 4.2.3.6.3 และ 4.2.3.6.4) ดังกลาวตองประเมินจนถึงจุดที่สารซึ่งถูกบรรจุนั้นมี
อุณหภูมิสูงสุดที่อนุญาต (Maximum allowable working pressure, MAWP) และของเหลวถูกบรรจุไมเกิน
กวารอยละ 98 ของผนังแท็งก ยกเวนกาซฮีเล่ียม 

4.2.3.6.3 ผนังแท็งกที่ใชในการขนสงกาซฮีเลียม (Helium) สามารถบรรจุเติมไดจนถึงระดับที่ไมเกินชองทางเขาของ
อุปกรณระบายความดัน 

4.2.3.6.4 อาจยินยอมใหบรรจุในระดับการบรรจุที่สูงกวา โดยไดการอนุมัติจากพนักงานเจาหนาที่เมื่อพิจารณาแลวเห็น
วาระยะเวลาของการขนสงนอยกวาระยะเวลาที่ใชในการกักเก็บสาร 

4.2.3.7 จํานวนเวลาทีอ่นุญาตใหเก็บผลิตภัณฑในแท็งกระหวางการขนสง(Actual holding time) 

4.2.3.7.1 จํานวนเวลาที่อนุญาตใหเก็บผลิตภัณฑในแท็งกระหวางการขนสง (Actual holding time) จะตองคํานวณ
สําหรับแตละเที่ยวของการขนสง โดยใหเปนไปตามวิธีการที่พนักงานเจาหนาที่รับรองตามหลักเกณฑดังนี้: 

(a) ระยะเวลาอางอิงสําหรับการกักเก็บกาซเหลวอุณหภูมิต่ํา ซึ่งจะทําการขนสง ดูขอ 6.7.4.2.8.1 (ตามที่
ระบุในแผนปายที่กลาวถึงในขอ 6.7.4.15.1) 

(b) ความหนาแนนจริงของสารขณะบรรจุ 

(c) ความดันจริงของสารขณะบรรจุ 

(d) ระดับความดันต่ําสุดที่ตั้งไวของอุปกรณระบายความดัน (Pressure-relief devices) 

4.2.3.7.2  ตองมีการทําเครื่องหมายระบุจํานวนเวลาที่อนุญาตใหเก็บผลิตภัณฑในแท็งกระหวางการขนสงบน แท็งกที่ยก
และเคลื่อนยายได หรือบนแผนโลหะที่ติดอยูบนแท็งกอยางมั่นคงตามขอ 6.7.4.15.2 

4.2.3.8 หามใชแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได ในการขนสงในกรณีตอไปนี้ : 

(a) ในกรณีที่ที่บรรจุแลวมีชองวางภายในแท็งกมากอาจจะทําใหเกิดแรงอุทก เนื่องจากการเกิดระลอดคลื่น
ภายในแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได ในระดับที่มากเกินไป 

(b) กรณีที่มีการร่ัวไหล 

(c) เมื่อมีความเสียหายในระดับที่อาจมีผลตอความแข็งแรงของแท็งกหรือมีผลตอการยกหรือยึดตรึงแท็งก  

(d) เวนแตจะไดทําการตรวจสอบอุปกรณใชงานแลววาอยูในสภาพใชงานไดดี 
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(e) เวนแตจะไดทําการคํานวณจํานวนชวงเวลาที่อนุญาตใหเก็บผลิตภัณฑในแท็งกระหวางการขนสง 
สําหรับกาซเหลวอุณหภูมิต่ําที่จะทําการขนสงตามที่ไดระบุไวในขอ 4.2.3.7 และมีการทําเครื่องหมาย
ตาม 6.7.4.15.2 ลงบนแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได 

(f) เวนแตจํานวนเวลาที่ใชในการขนสงซึ่งไดรวมระยะเวลาที่ลาชาใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นเขาไปแลว ไมเกิน
จํานวนเวลาที่อนุญาตใหเก็บผลิตภัณฑในแท็งกระหวางการขนสง 

4.2.3.9 ชองที่มีไวสําหรับรถยก (forklift pocket) ของแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดจะตองปดเมื่อไดบรรทุกเติมจนเต็ม
แลว เงื่อนไขนี้ไมใชบังคับกับแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดซึ่งเปนไปตามขอ 6.7.4.12.4 ที่ไมจําเปนตองมี
อุปกรณในการปดชองที่มีไวสําหรับรถยกดังกลาว 

4.2.4 เงื่อนไขทั่วไปสําหรับการใชภาชนะบรรจุกาซแบบกลุมที่ UN รับรอง (UN certified multiple element 
gas containers, MEGCs) 

4.2.4.1 ในสวนนี้จะเปนขอบังคับทั่วไปสําหรับการใชภาชนะบรรจุกาซแบบกลุมสนการขนสงกาซที่ไมตองทําความเย็น 

4.2.4.2 ภาชนะบรรจุกาซแบบกลุมตองเปนไปตามขอกําหนดสําหรับการออกแบบ การผลิต การตรวจสอบและการ
ทดสอบ ดังรายละเอียดใน 6.7.5 จะตองมีการตรวจสอบภาชนะยอยองภาชนะบรรจุกาซแบบกลุมเปนระยะตาม
เงื่อนไขที่ระบุในขอแนะนําการบรรจุ P200 ของขอ 4.1.4.1 และในขอ 6.2.1.5 

4.2.4.3 ในระหวางการขนสงภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม ตองมีการปองกันไมใหภาชนะยอยของภาชนะบรรจุกาซแบบ
กลุมและอุปกรณใชงานเกิดความเสียหาย เนื่องจากการถูกกระทบทางดานขางและดานยาวรวมทั้งการพลิก
คว่ํา ถาภาชนะยอยของภาชนะบรรจุกาซแบบกลุมและอุปกรณใชงานถูกสรางมาใหสามารถทนตอการ
กระทบหรือพลิกคว่ําได ก็ไมตองมีการปองกันเชนนี้ มีตัวอยางการปองกันดังกลาวระบุในขอ 6.7.5.10.4 

4.2.4.4 การทดสอบตามวาระและขอบังคับในการตรวจสอบสําหรับภาชนะบรรจุกาซแบบกลุมมีระบุไวในขอ 6.7.5.12 
จะตองไมนําภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม หรือภาชนะยอย ๆ ของภาชนะบรรจุกาซแบบกลุมมาใชบรรจุหรือเติม
หลังจากวันครบกําหนดการทดสอบเปนระยะ ๆ แตอาจใชขนสงไดหลังจากวันหมดอายุของชวงเวลาที่กําหนด 

4.2.4.5 การบรรจ ุ

4.2.4.5.1 กอนที่จะทําการบรรจุ ตองตรวจสอบใหม่ันใจวาภาชนะบรรจุกาซแบบกลุมนั้นไดรับการอนุมัติใหใชกับกาซที่
จะทําการขนสง และเปนไปตามเงื่อนไขที่ใชการไดของขอกําหนดเหลานี้ 

4.2.4.5.2 จะตองบรรจุภาชนะยอยของภาชนะบรรจุกาซแบบกลุมตามความดันใชงาน อัตราสวนการบรรจุและเงื่อนไข
การบรรจุ ที่ระบุในขอแนะนําในการบรรจุ P200 ของขอ 4.1.4.1 สําหรับกาซจําเพาะที่ถูกบรรจุในแตละ
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ภาชนะยอย ภาชนะบรรจุกาซแบบกลุมหรือกลุมของภาชนะยอย จะตองไมถูกบรรจุดวยความดันที่สูงกวาคา
ต่ําสุดของความดันใชงานของภาชนะยอยใด ๆ 

4.2.4.5.3 จะตองไมบรรจุภาชนะบรรจุกาซแบบกลุมเกินกวาน้ําหนักรวมสูงสุดที่อนุญาตใหบรรจุได 

4.2.4.5.4 จะตองปดวาลวตัดระบบภายหลังการบรรจุและวาลวดังกลาวตองอยูในลักษณะปดระหวางการขนสง กาซที่
เปนพิษ (กาซของกลุม T TF TC TC TO TFC และ TOC) จะตองขนสงในภาชนะบรรจุกาซแบบกลุมซึ่งแตละ
ภาชนะยอยจะตองมีวาลวตัดระบบติดตั้งอยูดวย 

4.2.4.5.5 ชองเปดสําหรับบรรจุเติมจะตองปดดวยฝาปดหรือจุกอุดภายหลังการบรรจุ ผูบรรจุตองตรวจสอบฝาปดและ
อุปกรณไมใหมีการรั่วไหล 

4.2.4.5.6 หามทําการบรรจุภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม 

(a) เมื่อมีความเสียหายในระดับที่อาจมีผลตอความแข็งแรงของภาชนะปดรับความดันหรือโครงสรางหรือ
อุปกรณใชงาน 

(b) เวนแตจะไดทําการตรวจสอบภาชนะปดรับความดันหรือโครงสรางหรืออุปกรณใชงานวาอยูในสภาพใช
งานไดดี และ 

(c) เวนแตจะมีเครื่องหมายการรับรอง การทดสอบซ้ําและการบรรจุที่ชัดเจน 

4.2.4.6 หามทําการขนสงภาชนะบรรจุกาซแบบกลุมที่ไดรับการบรรจุแลว 

(a) เมื่อมีการรั่วไหล 

(b) เมื่อมีความเสียหายในระดับที่อาจมีผลตอความแข็งแรงของภาชนะปดรับความดันหรือโครงสรางหรือ
อุปกรณใชงาน 

(c) เวนแตจะไดทําการตรวจสอบภาชนะปดรับความดันหรือโครงสรางหรืออุปกรณใชงานวาอยูในภาพใช
งานไดดี และ 

(d) เวนแตจะมีเครื่องหมายการรับรอง การทดสอบซ้ําและการบรรจุที่ชัดเจน 
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4.2.4.7 ภาชนะบรรจุกาซแบบกลุมที่เปนภาชนะเปลา ที่ยังไมไดทําความสะอาดและยังไมไดไลกาซออกใหหมด 
จะตองเปนไปตามขอบังคับเดียวกันเสมือนหนึ่งวาภาชนะบรรจุกาซแบบกลุมนั้นยังบรรจุสารชนิดนั้นอยู 

 
4.2.5 ขอแนะนําและเงื่อนไขพิเศษสําหรับแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได 

4.2.5.1  ทั่วไป 

4.2.5.1.1  ในสวนนี้จะกลาวถึงขอแนะนําและเงื่อนไขพิเศษสําหรับแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดซึ่งใชการไดกับสินคา
อันตรายที่อนุญาตใหทําการขนสงดวยแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได ขอแนะนําสําหรับแท็งกที่ยกและ
เคลื่อนยายไดแตละขอจะระบุโดยใชรหัสอักษรผสมตัวเลข (เชน T1) ขอแนะนําที่ใชสําหรับสารแตละชนิดที่จะ
ทําการขนสงดวยแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดมีระบุไวในคอลัมนที่ 10 ของตาราง A ในบทที่ 3.2 ไมอนุญาต
ใหทําการขนสงสารในแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได เมื่อไมมีขอแนะนําสําหรับแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได
ปรากฎอยูในคอลัมนที่ 10 สําหรับสินคาอันตรายจําเพาะนั้น เวนแตจะไดรับการอนุมัติจากพนักงานเจาหนาที่ 
ดังรายละเอียดในขอ 6.7.1.3 เงื่อนไขพิเศษสําหรับแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได มีระบุไวในคอลัมนที่ 11 ของ
ตาราง A ในบทที่ 3.2 ซึ่งเงื่อนไขพิเศษแตละเงื่อนไขจะระบุโดยใชรหัสอักษรผสมกับตัวเลข (เชน TP1) 
รายละเอียดของเงื่อนไขพิเศษของแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดแสดงอยูในขอ 4.2.4.3 

4.2.5.2 ขอแนะนําสําหรับแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได 

4.2.5.2.1 ขอแนะนําสําหรับแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดที่ใชการไดกับสินคาอันตรายประเภทที่ 2 ถึง 9 ขอแนะนํา
สําหรับแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดนี้จะเปนขอมูลจําเพาะเกี่ยวกับการใชแท็งกกับสารแตละชนิด ซึ่ง
ขอแนะนําเหลานี้ตองใชรวมกับขอบังคับทั่วไปในบทนี้และบทที่ 6.7 

4.2.5.2.2 สําหรับสินคาอันตรายประเภทที่ 3 ถึง 9 ขอแนะนําของแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดจะระบุถึงคาความดัน
ต่ําสุดในการทดสอบ (Minimum test pressure) ความหนาต่ําสุดของผนังแท็งกที่เปนเหล็กอางอิง (Minimum 
shell thickness in reference steel) ขอบังคับสําหรับชองเปดดานลางของแท็งก (Bottom opening 
requirements) และขอบังคับสําหรับการระบายความดัน (Pressure relief  requirements) และสารที่ทํา
ปฏิกิริยาไดเองของสินคาอันตรายประเภทที่ 4.1 และสารเปอรออกไซดอินทรียในสินคาอันตรายประเภทที่ 5.2 ที่
อนุญาตใหทําการขนสงโดยใชแทง็กที่ยกและเคลื่อนยายไดนั้น มีการระบุเกี่ยวกับเรื่องอุณหภูมิควบคุมและ
อุณหภูมิฉุกเฉินที่ใชการไดไวใน T23 ดวย 

4.2.5.2.3  ขอแนะนําสําหรับแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได T50 ใชสําหรับกาซเหลวที่ไมใชกาซเหลวอุณหภูมิต่ํา (Non-
refrigerated liquefied gases) T50 จะระบุถึงความดันสูงสุดที่อนุญาตใหใชงานได (Maximum allowable 
working pressure) ขอบังคับสําหรับชองเปดดานลางของแท็งก (Bottom opening requirements) ขอบังคับ
สําหรับการระบายความดัน (Pressure relief requirements) และขอบังคับสําหรับอัตราสวนการบรรจุ 
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(Degree of filling requirements) สําหรับกาซเหลวที่ไมใชกาซเหลวอุณหภูมิต่ําที่อนุญาตใหทําการขนสงโดย
ใชแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได 

4.2.5.2.4 ขอแนะนําสําหรับแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได  T75 ใชสําหรับกาซเหลวอุณหภูมิต่ํา 

4.2.5.2.5 การหาขอแนะนําที่เหมาะสมสําหรับแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได 

เมื่อมีขอแนะนําเฉพาะสําหรับแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได ระบุอยูในคอลัมนที่ 10 ของตาราง A ในบทที่ 3.2 
อาจใชแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดอื่น ๆ ซึ่งผานการดสอบที่ระดับความดันสูงกวามีผนังแท็งกหนามากขึ้น มี
ชองเปดดานลางและอุปกรณระบายความดันที่มีความแข็งแรงยิ่งขึ้น แนวทางตอไปนี้ใชสําหรับการหาแท็งกที่
ยกและเคลื่อนยายไดที่เหมาะสมเพื่อนําไปใชในการขนสงสารแตละชนิดโดยเฉพาะ 
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ขอแนะนําที่ระบสํุาหรับแท็งกที่
ยกและเคลื่อนยายได ขอแนะนําที่อนญุาตใหใชรวมได 

T1 T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, 
T21, T22 

T2 T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, 
T22 

T3 T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, 
T22 

T4 T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22 

T5 T10, T12, T14, T16, T18, T20, T22 

T6 T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22 

T7 T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22 

T8  T9, T10, T13, T14, T19, T20, T21, T22  

T9 T10, T13, T14, T19, T20, T21, T22 

T10  T14, T19, T20, T22 

T11 T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22 

T12  T14, T16, T18, T19, T20, T22 

T13  T14, T19, T20, T21, T22 

T14  T19, T20, T22 

T15 T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22 

T16 T18, T19, T20, T22 

T17 T18, T19, T20, T21, T22 

T18 T19, T20, T22 

T19 T20, T22  

T20 T22  

T21  T22  

T22 ไมมี 

T23  ไมมี 
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4.2.5.2.6  ขอแนะนําสําหรับแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได 
 
T1 – T22  ขอแนะนําสําหรับแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได T1 – T22 
ขอแนะนําสําหรับแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดนี้สําหรับสารที่เปนของเหลวและของแข็งในประเภท 3 ถึง 9 และจะตอง
เปนไปตามขอกําหนดทั่วไปในขอ 4.2.1 และ 6.7.2 ดวย                                   
ขอแนะนํา 
สําหรับแท็งกที่ยก
หรือ 
และเคลื่อนยายได 

ความดันต่ําสุด 
ในการทดสอบ 
(ความดัน 
บรรยากาศ) 

ความหนาต่ําสุดของ
ผนังโครงสรางแท็งก 
(มม.-ของเหล็กอางอิง) 
(ดู 6.7.2.4) 

ขอกําหนดสําหรับ
การระบายความ
ดัน 
(ดู 6.7.2.8) 

ขอกําหนดสําหรับ
ชองเปดดานลาง 
(ดู 6.7.2.6) 

T1 1.5 ดู 6.7.2.4.2 ปกติ ดู 6.7.2.6.2 
T2 1.5 ดู 6.7.2.4.2 ปกติ ดู 6.7.2.6.3 
T3 2.65 ดู 6.7.2.4.2 ปกติ ดู 6.7.2.6.2 
T4 2.65 ดู 6.7.2.4.2 ปกติ ดู 6.7.2.6.3 
T5 2.65 ดู 6.7.2.4.2 ดู 6.7.2.8.3 ไมอนุญาต 
T6 4 ดู 6.7.2.4.2 ปกติ ดู 6.7.2.6.2 
T7 4 ดู 6.7.2.4.2 ปกติ ดู 6.7.2.6.3 
T8 4 ดู 6.7.2.4.2 ปกติ ไมอนุญาต 
T9 4 6 มม. ปกติ ไมอนุญาต 
T10 4 6 มม. ดู 6.7.2.8.3 ไมอนุญาต 
T11 6 ดู 6.7.2.4.2 ปกติ ดู 6.7.2.6.3 
T12 6 ดู 6.7.2.4.2 ดู 6.7.2.8.3 ดู 6.7.2.6.3 
T13 6 6 มม. ปกติ ไมอนุญาต 
T14 6 6 มม. ดู 6.7.2.8.3 ไมอนุญาต 
T15 10 ดู 6.7.2.4.2 ปกติ ดู 6.7.2.6.3 
T16 10 ดู 6.7.2.4.2 ดู 6.7.2.8.3 ดู 6.7.2.6.3 
T17 10 6 มม. ปกติ ดู 6.7.2.6.3 
T18 10 6 มม. ดู 6.7.2.8.3 ดู 6.7.2.6.3 
T19 10 6 มม. ดู 6.7.2.8.3 ไมอนุญาต 
T20 10 8 มม. ดู 6.7.2.8.3 ไมอนุญาต 
T21 10 10 มม. ปกติ ไมอนุญาต 
T22 10 10 มม. ดู 6.7.2.8.3 ไมอนุญาต 
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T23   ขอแนะนําสําหรับแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได T23 
ขอแนะนําการใชแท็งกนี้สําหรับสารที่ทําปฏิกิริยาไดเองประเภทยอยที่ 4.1 และสารเปอรออกไซดอินทรีย ประเภทยอย 5.2 โดย
ตองปฏิบัติตามขอกําหนดทั่วไปในขอ 4.2.1 และ 6.7.2 รวมถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดเฉพาะเกี่ยวกับสารที่ทําปฏิกิริยาไดเอง
ประเภทยอยที่ 4.1 และสารเปอรออกไซดอินทรีย ประเภทยอย 5.2 ขอ 4.2.1.13 ดวย 
UN 
No 

สารอินทรียเปอร 
ออกไซด 

ความคัน
ต่ําสุดในการ
ทดสอบ (bar) 

ความหนาต่ําสุด
ของผนัง
โครงสราง (มม.-
เหล็กอางอิง) 

ขอกําหน
ดสําหรับ
ชองเปด
ดานลาง 

ขอกําหน
ดสําหรับ
การลด
ความดัน 

อัตราสวน
การบรรจุ 

การ
ควบคุม
อุณหภูมิ 

อุณหภู
มิ 
ฉุกเฉิน 

3109 ORGANIC 
PERROXIDE 
TYPE F, LIQUID 

4 ดู 6.7.2.4.2 ดู
6.7.2.6.
3 

ดู 
6.7.2.8.2 
4.2.1.13.
6 

ดู
4.2.1.13.1
3 

  

 tert-Butyl 
Hydroperoxide a 
not  more than 
72% with water 

   4.2.1.13.
74.2.1.13
.8 

   

 Cumyl  hydro- 
Peroxide, not 
more than 90% 
in diluent type A 

       

 Di-tert-butyl 
Peroxide, not 
more than 32% in 
diluent type A 

       

 Isopropyl cumyl 
hydro-peroxide, 
not more than  
72%  in   diluent  
type A 

       

 p-Menthyl        

                                          
a กําหนดขั้นตอนเพือ่ใหเกิดความปลอดภัยเทียบเทากับสารผสม tert-Butyl hydroperoxide รอยละ 65 กับนํ้ารอยละ 35 
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T23   ขอแนะนําสําหรับแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได T23 
ขอแนะนําการใชแท็งกนี้สําหรับสารที่ทําปฏิกิริยาไดเองประเภทยอยที่ 4.1 และสารเปอรออกไซดอินทรีย ประเภทยอย 5.2 โดย
ตองปฏิบัติตามขอกําหนดทั่วไปในขอ 4.2.1 และ 6.7.2 รวมถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดเฉพาะเกี่ยวกับสารที่ทําปฏิกิริยาไดเอง
ประเภทยอยที่ 4.1 และสารเปอรออกไซดอินทรีย ประเภทยอย 5.2 ขอ 4.2.1.13 ดวย 

hydroperoxide, 

not  more than  
72%  in   diluent  
type A 

 Pinanyl 

hydroperoxide, 

not  more than  
50%  in   diluent  
type A 

       

3110 Organic peroxide  
type F, Solid 

4 ดู 6.7.2.4.2 ดู
6.7.2.6.
3 

ดู 
6.7.2.8.2 
4.2.1.13.
6 

ดู
4.2.1.13.1
3 

  

 Dicumyl  peroxide 
b  

   4.2.1.13.
7 
4.2.1.13.
8 

   

 

                                          
b ปริมาณสูงสุดตอภาชนะปด 2,000 กิโลกรัม 
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T23 ขอแนะนําสําหรับแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได (ตอ) T23 
ขอแนะนําการใชแท็งกนี้สําหรับสารที่ทําปฏิกิริยาไดเองประเภทยอยที่ 4.1 และสารเปอรออกไซดอินทรีย ประเภทยอย 5.2 
โดยตองปฏิบัติตามขอกําหนดทั่วไปในขอ 4.2.1 และ 6.7.2 รวมถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดเฉพาะเกี่ยวกับสารที่ทํา
ปฏิกิริยาไดเองประเภทยอยที่ 4.1 และสารเปอรออกไซดอินทรีย ประเภทยอย 5.2 ขอ 4.2.1.13 ดวย 

 
UN No 

สารอินทรียเปอร
ออกไซด 

ความดัน
ต่ําสุด 
ในการทดสอบ
(bar) 

ความหนา
นอย 
ที่สุดของสวน
ผนัง
โครงสราง 
(มม.- 
เหล็กอางอิง) 

ขอกําหนด
สําหรับชอง
เปด
ดานลาง 

ขอกําหนด 
สําหรับการ 
ลดความดัน 

อัตราสวน 
การบรรจุ  

การควบคุม
อุณหภูมิ  
(oC) 

อุณหภูมิ 
ฉุกเฉิน  
(oC) 

3119 ORGANIC  
PEROXIDE              
TYPE F, LIQUID, 
TEMPERATURE 
CONTROLLED 

4 ดู 6.7.2.4.2 ดู 
6.7.2.6.3 

ดู 6.7.2.8.2 
4.2.1.13.6 

ดู 
4.2.1.13.13 

c c 

 tert-Butyl 
peroxyacetate, not 
more than 32% in 
diluent type B 

   4.2.1.13.7 
4.2.1.13.8 

 +30 +35 

 tert-Butyl peroxy-2- 
ethylhexanoate, 
not more than 32% 
in diluent  type B 

     +15 +20 

 tert-Butyl 
peroxypivalate, not 
more than 27% in 
diluent type B 

     +5 +10 

 tert-Butyl peroxy-
3,5,5- trimethyl-
hexanoate, not 
more than 32% in 
diluent type B 

     +35 +40 

 Peroxyacetic      +30 +35 

                                          
c
 ตามที่พนักงานเจาหนาที่ใหการรบัรอง 
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T23 ขอแนะนําสําหรับแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได (ตอ) T23 
ขอแนะนําการใชแท็งกนี้สําหรับสารที่ทําปฏิกิริยาไดเองประเภทยอยที่ 4.1 และสารเปอรออกไซดอินทรีย ประเภทยอย 5.2 
โดยตองปฏิบัติตามขอกําหนดทั่วไปในขอ 4.2.1 และ 6.7.2 รวมถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดเฉพาะเกี่ยวกับสารที่ทํา
ปฏิกิริยาไดเองประเภทยอยที่ 4.1 และสารเปอรออกไซดอินทรีย ประเภทยอย 5.2 ขอ 4.2.1.13 ดวย 

acid, distilled, 
type F, 
stabilized d 

°C 
 

°C 

3120 ORGANIC 
PEROXIDE TYPE 
F, SOLID, 
TEMPERATURE 
CONTROLLED 

4 ดู 6.7.2.4.2 ดู  
6.7.2.6.3 

ดู 6.7.2.8.2 
4.2.1.13.6 
4.2.1.13.7 
4.2.1.13.8 

ดู 4.2.1.13.13
 

 c  c 

3229 SELF-REACTIVE 
LIQUID TYPE F 

4 ดู 6.7.2.4.2 ดู  
6.7.2.6.3 

ดู 6.7.2.8.2 
4.2.1.13.6 
4.2.1.13.7 
4.2.1.13.8 

ดู 4.2.1.13.13
 

  

 
สารอินทรีย 
 เปอรออกไซด 

ความดัน
ต่ําสุด 
ในการทดสอบ
(bar) 

ความหนา
นอย 
ที่สุดของสวน
ผนัง
โครงสราง 
(มม.- 
เหล็กอางอิง) 

ขอกําหนด
สําหรับชอง
เปด
ดานลาง 

ขอกําหนด 
สําหรับการ 
ลดความดัน 

อัตราสวนการ
บรรจุ 

การควบคุม
อุณหภูมิ  
(oC) 

อุณหภูมิ 
ฉุกเฉิน  
(oC) 

3230 SELF-REACTIVE 
SOLID, TYPE F  

4 ดู 6.7.2.4.2 ดู  
6.7.2.6.3 

ดู 6.7.2.8.2 
4.2.1.13.6 
4.2.1.13.7 
4.2.1.13.8 

ดู 4.2.1.13.13
 

  

3239 SELF-REACTIVE 
LIQUID TYPE F, 
TEMPERATURE 
CONTROLLED 

4 ดู 6.7.2.4.2 ดู  
6.7.2.6.3 

ดู 6.7.2.8.2 
4.2.1.13.6 
4.2.1.13.7 
4.2.1.13.8 

ดู 4.2.1.13.13
 

 c  c 

                                                                                                                                     
d Formulation derived from distillation of peroxyacetic acid originating from peroxyacetic acid in concentration of not more than 41% with water, total active 

oxygen (Peroxyacetic acid+H2O2) ≤ 9.5%, which fulfils the criteria of the Manual of Tests and Criteria, paragraph 20.4.3 (f). 

c ตามที่พนักงานเจาหนาที่ใหการรบัรอง 
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T23 ขอแนะนําสําหรับแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได (ตอ) T23 
ขอแนะนําการใชแท็งกนี้สําหรับสารที่ทําปฏิกิริยาไดเองประเภทยอยที่ 4.1 และสารเปอรออกไซดอินทรีย ประเภทยอย 5.2 
โดยตองปฏิบัติตามขอกําหนดทั่วไปในขอ 4.2.1 และ 6.7.2 รวมถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดเฉพาะเกี่ยวกับสารที่ทํา
ปฏิกิริยาไดเองประเภทยอยที่ 4.1 และสารเปอรออกไซดอินทรีย ประเภทยอย 5.2 ขอ 4.2.1.13 ดวย 

3240 SELF-REACTIVE 
SOLID TYPE F, 
TEMPERATURE 
CONTROLLED 

4 ดู 6.7.2.4.2 ดู  
6.7.2.6.3 

ดู 6.7.2.8.2 
4.2.1.13.6 
4.2.1.13.7 
4.2.1.13.8 

ดู 4.2.1.13.13
 

 c  c 
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T50 ขอแนะนําสําหรับ แท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได  T50 

ขอแนะนําสําหรบัแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดนีสํ้าหรับกาซเหลวที่ไมใชกาซเหลวอุณหภูมิต่ํา และตองเปนไปตามขอกําหนด
ทั่วไปในขอ 4.2.2 และ 6.7.3 ดวย 
UN 
No กาซเหลวที่ไมใชกาซเหลว

อุณหภูมิต่ํา 

ความดันสูงสุดที่
อนุญาตใหใช
งานได (bar) 
ขนาดเล็ก; ไมมี
ที่บังแดด;   มีที่
กันแดด; มี
ฉนวน 

ชองเปดใต
ระดับ
ของเหลว 

ขอกําหนด
สําหรับการi
ระบายความ
ดัน           (ดู 
6.7.3.7) 

อัตราสวนการ
บรรจุสูงสุด (กก./
ลิตร) 

1005 Ammonia, anhydrous 29.0 
25.7 
22.0 
19.7 

อนุญาต ดู 
6.7.3.7.3 

0.53 

1009 Bromotrifluoromethane 
(Refrigerant gas R 13B1) 

38.0 
34.0 
30.0 
27.5 

อนุญาต ปกติ 1.13 

1010 Butadienes, inhibited 7.5 
7.0 
7.0 
7.0 

อนุญาต ปกติ 0.55 

1011 Butane 7.0 
7.0 
7.0 
7.0 

อนุญาต ปกติ 0.51 

1012 Butylene 8.0 
7.0 
7.0 
7.0 

อนุญาต ปกติ 0.53 

1017 Chlorine 19.0 ไมอนุญาต ดู 
6.7.3.7.3 1.25 
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T50 ขอแนะนําสําหรับ แท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได  T50 

ขอแนะนําสําหรบัแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดนีสํ้าหรับกาซเหลวที่ไมใชกาซเหลวอุณหภูมิต่ํา และตองเปนไปตามขอกําหนด
ทั่วไปในขอ 4.2.2 และ 6.7.3 ดวย 
UN 
No กาซเหลวที่ไมใชกาซเหลว

อุณหภูมิต่ํา 

ความดันสูงสุดที่
อนุญาตใหใช
งานได (bar) 
ขนาดเล็ก; ไมมี
ที่บังแดด;   มีที่
กันแดด; มี
ฉนวน 

ชองเปดใต
ระดับ
ของเหลว 

ขอกําหนด
สําหรับการi
ระบายความ
ดัน           (ดู 
6.7.3.7) 

อัตราสวนการ
บรรจุสูงสุด (กก./
ลิตร) 

17.0 
15.0 
13.5 

1018 Chlorodifluoromethane 
(Refrigerant gas R22) 

26.0 
24.0 
21.0 
19.0 

อนุญาต ปกติ 1.03 

1020 Chloropentafluoroethane 
(Refrigerant gas R 115) 

23.0 
20.0 
18.0 
16.0 

อนุญาต ปกติ 1.06 

1021 1 – Chloro-1,2,2,2- 
terafluoroethane (Refrigerant 
gas R 124) 

10.3 
9.8 
7.9 
7.0 

อนุญาต ปกติ 1.20 

1027 Cyclopropane  18.0 
16.0 
14.5 
13.0 

อนุญาต ปกติ 0.53 

1028 Dichlorodifluoromethane  
(Refrigerant gas R 12) 

16.0 
15.0 

อนุญาต ปกติ 1.15 
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T50 ขอแนะนําสําหรับ แท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได  T50 

ขอแนะนําสําหรบัแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดนีสํ้าหรับกาซเหลวที่ไมใชกาซเหลวอุณหภูมิต่ํา และตองเปนไปตามขอกําหนด
ทั่วไปในขอ 4.2.2 และ 6.7.3 ดวย 
UN 
No กาซเหลวที่ไมใชกาซเหลว

อุณหภูมิต่ํา 

ความดันสูงสุดที่
อนุญาตใหใช
งานได (bar) 
ขนาดเล็ก; ไมมี
ที่บังแดด;   มีที่
กันแดด; มี
ฉนวน 

ชองเปดใต
ระดับ
ของเหลว 

ขอกําหนด
สําหรับการi
ระบายความ
ดัน           (ดู 
6.7.3.7) 

อัตราสวนการ
บรรจุสูงสุด (กก./
ลิตร) 

13.0 
11.5 

1029 Dichlorofluoromethane  
(Refrigerant gas R 12) 

7.0 
7.0 
7.0 
7.0 

อนุญาต ปกติ 1.23 

1030 1,1 - Difluoroethane  
(Refrigerant gas R 152a) 

16.0 
14.0 
12.4 
11.0 

อนุญาต ปกติ 0.79 

1032 Dimethylamine, angydrous 7.0 
7.0 
7.0 
7.0 

อนุญาต ปกติ 0.59 

1033 Dimethyl ether 15.5 
13.8 
12.0 
10.6 

อนุญาต ปกติ 0.58 

1036 Ethylamine 7.0 
7.0 
7.0 
7.0 

อนุญาต ปกติ 0.61 
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T50 ขอแนะนําสําหรับ แท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได  T50 

ขอแนะนําสําหรบัแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดนีสํ้าหรับกาซเหลวที่ไมใชกาซเหลวอุณหภูมิต่ํา และตองเปนไปตามขอกําหนด
ทั่วไปในขอ 4.2.2 และ 6.7.3 ดวย 
UN 
No กาซเหลวที่ไมใชกาซเหลว

อุณหภูมิต่ํา 

ความดันสูงสุดที่
อนุญาตใหใช
งานได (bar) 
ขนาดเล็ก; ไมมี
ที่บังแดด;   มีที่
กันแดด; มี
ฉนวน 

ชองเปดใต
ระดับ
ของเหลว 

ขอกําหนด
สําหรับการi
ระบายความ
ดัน           (ดู 
6.7.3.7) 

อัตราสวนการ
บรรจุสูงสุด (กก./
ลิตร) 

1037 Ethy chloride 7.0 
7.0 
7.0 
7.0 

อนุญาต ปกติ 0.80 

1040 Ethylene oxide with nitrogen up 
to a total pressure of 1 mpa (10 
bar) at 50oC 

- 
- 
- 
10.0 

ไมอนุญาต ดู 
6.7.3.7.3 

0.78 

1041 Ethylene oxide and carbon 
dioxide mixture with more than 
9% but not more than 87% 
ethylene oxide 

ดู MAWP 
คํานิยามในขอ  
6.7.3.1 

อนุญาต ปกติ ดู 
4.2.2.7 

1055 Isobutylene 8.1 
7.0 
7.0 
7.0 

อนุญาต ปกติ 0.52 

1060 Methyllacetylene and 
propadiene mixture, stabilized 

28.0 
24.5 
22.0 
20.0 

อนุญาต ปกติ 0.43 

1061 Methylamine, anhydrous 10.8 
9.6 

อนุญาต ปกติ 0.58 
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T50 ขอแนะนําสําหรับ แท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได  T50 

ขอแนะนําสําหรบัแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดนีสํ้าหรับกาซเหลวที่ไมใชกาซเหลวอุณหภูมิต่ํา และตองเปนไปตามขอกําหนด
ทั่วไปในขอ 4.2.2 และ 6.7.3 ดวย 
UN 
No กาซเหลวที่ไมใชกาซเหลว

อุณหภูมิต่ํา 

ความดันสูงสุดที่
อนุญาตใหใช
งานได (bar) 
ขนาดเล็ก; ไมมี
ที่บังแดด;   มีที่
กันแดด; มี
ฉนวน 

ชองเปดใต
ระดับ
ของเหลว 

ขอกําหนด
สําหรับการi
ระบายความ
ดัน           (ดู 
6.7.3.7) 

อัตราสวนการ
บรรจุสูงสุด (กก./
ลิตร) 

7.8 
7.0 

1062 Methyl bromide with notmore 
than 2% chloropicrin 

7.0 
7.0 
7.0 
7.0 

ไมอนุญาต ดู 
6.7.3.7.3 

1.51 

1063 Methyl chloride (Refrigerant 
gas R 40) 

14.5 
12.7 
11.3 
10.0 

อนุญาต ปกติ 0.81 

1064 Methyl mercaptan 7.0 
7.0 
7.0 
7.0 

ไมอนุญาต ดู 
6.7.3.7.3 

0.78 

1067 Dinitrogen tetroxide 7.0 
7.0 
7.0 
7.0 

ไมอนุญาต ดู 
6.7.3.7.3 

1.30 

1075 Petroleum gas, liquefied ดู MAWP 
คํานิยามในขอ 
6.7.3.1 

อนุญาต ปกติ ดู 
4.2.2.7 

1077 Propylene 28.0 อนุญาต ปกติ 0.43 
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T50 ขอแนะนําสําหรับ แท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได  T50 

ขอแนะนําสําหรบัแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดนีสํ้าหรับกาซเหลวที่ไมใชกาซเหลวอุณหภูมิต่ํา และตองเปนไปตามขอกําหนด
ทั่วไปในขอ 4.2.2 และ 6.7.3 ดวย 
UN 
No กาซเหลวที่ไมใชกาซเหลว

อุณหภูมิต่ํา 

ความดันสูงสุดที่
อนุญาตใหใช
งานได (bar) 
ขนาดเล็ก; ไมมี
ที่บังแดด;   มีที่
กันแดด; มี
ฉนวน 

ชองเปดใต
ระดับ
ของเหลว 

ขอกําหนด
สําหรับการi
ระบายความ
ดัน           (ดู 
6.7.3.7) 

อัตราสวนการ
บรรจุสูงสุด (กก./
ลิตร) 

24.5 
22.2 
20.0 

1078 Refrigerant gas, n.o.s. 
 
 

ดู MAWP 
คํานิยามในขอ 
6.7.3.1 

อนุญาต ปกติ ดู 
4.2.2.7 

1079 Sulphur dioxide 11.6 
10.3 
8.5 
7.6 

ไมอนุญาต ดู 
6.7.3.7.3 

1.23 

1082 Trifluorochloroethylene,           
inhibited (Refrigerant gas R 
1113) 

17.0 
15.0 
13.1 
11.6 

ไมอนุญาต ดู 
6.7.3.7.3 

1.13 

1083 Trimethylamine, anhydrous 7.0 
7.0 
7.0 
7.0 

อนุญาต ปกติ 0.56 

1085 Vinyl bromide, inhibited 7.0 
7.0 
7.0 

อนุญาต ปกติ 1.37 
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T50 ขอแนะนําสําหรับ แท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได  T50 

ขอแนะนําสําหรบัแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดนีสํ้าหรับกาซเหลวที่ไมใชกาซเหลวอุณหภูมิต่ํา และตองเปนไปตามขอกําหนด
ทั่วไปในขอ 4.2.2 และ 6.7.3 ดวย 
UN 
No กาซเหลวที่ไมใชกาซเหลว

อุณหภูมิต่ํา 

ความดันสูงสุดที่
อนุญาตใหใช
งานได (bar) 
ขนาดเล็ก; ไมมี
ที่บังแดด;   มีที่
กันแดด; มี
ฉนวน 

ชองเปดใต
ระดับ
ของเหลว 

ขอกําหนด
สําหรับการi
ระบายความ
ดัน           (ดู 
6.7.3.7) 

อัตราสวนการ
บรรจุสูงสุด (กก./
ลิตร) 

7.0 
1086 Vinyl chloride, inhibited or 

stabilized 
10.6 
9.3 
8.0 
7.0 

อนุญาต ปกติ 0.81 

1087 Vinyl methyl ether, ingibited 7.0 
7.0 
7.0 
7.0 

อนุญาต ปกติ 0.67 

1581 Chloropicrin and methyl 
bromide mixture with not more 
than 2% chloropicrin 

7.0 
7.0 
7.0 
7.0 

ไมอนุญาต ดู 
6.7.3.7.3 

1.51 

1582 Chloropicrin and methyl 
chloride mixture 

19.2 
16.9 
15.1 
13.1 

ไมอนุญาต ดู 
6.7.3.7.3 

0.81 

1858 Hexafluoropropylene            
(Refrigerant gas R1216) 

19.2 
16.9 
15.1 
13.1 

อนุญาต ปกติ 1.11 
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T50 ขอแนะนําสําหรับ แท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได  T50 

ขอแนะนําสําหรบัแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดนีสํ้าหรับกาซเหลวที่ไมใชกาซเหลวอุณหภูมิต่ํา และตองเปนไปตามขอกําหนด
ทั่วไปในขอ 4.2.2 และ 6.7.3 ดวย 
UN 
No กาซเหลวที่ไมใชกาซเหลว

อุณหภูมิต่ํา 

ความดันสูงสุดที่
อนุญาตใหใช
งานได (bar) 
ขนาดเล็ก; ไมมี
ที่บังแดด;   มีที่
กันแดด; มี
ฉนวน 

ชองเปดใต
ระดับ
ของเหลว 

ขอกําหนด
สําหรับการi
ระบายความ
ดัน           (ดู 
6.7.3.7) 

อัตราสวนการ
บรรจุสูงสุด (กก./
ลิตร) 

1912 Methyl chloride and methylene 
chloride mixture 

15.2 
13.0 
11.6 
10.1 

อนุญาต ปกติ 0.81 

1958 1,2-Dichloro-1,1,2,2-             
tetrafluoroethane (Refrigerant 
gas R 114) 

7.0 
7.0 
7.0 
7.0 

อนุญาต ปกติ 1.30 

1965 Hydrocarbon gas, mixture 
liquefied, n.o.s. 

ดู MAWP 
คํานิยามในขอ 
6.7.3.1 

อนุญาต ปกติ ดู 
4.2.2.7 

1969 Isobutane 8.5 
7.5 
7.0 
7.0 

อนุญาต ปกติ 0.49 

1973 Chlorodifluoromethane and  
chloropentafluoroethane 
mixture with fixed boiling point, 
with approximately 49% 
chlorodifluoromethane(Refriger
ant gas R 502) 

28.3 
25.3 
22.8 
20.3 

อนุญาต ปกติ 1.05 

1974 Chlorodifluorobromomethane 7.4 อนุญาต ปกติ 1.61 
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T50 ขอแนะนําสําหรับ แท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได  T50 

ขอแนะนําสําหรบัแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดนีสํ้าหรับกาซเหลวที่ไมใชกาซเหลวอุณหภูมิต่ํา และตองเปนไปตามขอกําหนด
ทั่วไปในขอ 4.2.2 และ 6.7.3 ดวย 
UN 
No กาซเหลวที่ไมใชกาซเหลว

อุณหภูมิต่ํา 

ความดันสูงสุดที่
อนุญาตใหใช
งานได (bar) 
ขนาดเล็ก; ไมมี
ที่บังแดด;   มีที่
กันแดด; มี
ฉนวน 

ชองเปดใต
ระดับ
ของเหลว 

ขอกําหนด
สําหรับการi
ระบายความ
ดัน           (ดู 
6.7.3.7) 

อัตราสวนการ
บรรจุสูงสุด (กก./
ลิตร) 

(Refrigerant gas R 12B1) 7.0 
7.0 
7.0 

1976 Octafluorocyclobutane 
(Refrigerant gas RC 318) 

8.8 
7.8 
7.0 
7.0 

อนุญาต ปกติ 1.34 

1978 Propane 22.5 
20.4 
18.0 
16.5 

อนุญาต ปกติ 0.42 

1983 1-Chloro-2,2,2- 
trifluoroethane (Refrigerant gas 
R 133a) 

7.0 
7.0 
7.0 
7.0 

อนุญาต ปกติ 1.18 

2035 1, 1, 1-Trifluroethane 
(Refrigerant gas R 143a) 

31.0 
27.5 
24.2 
21.8 

อนุญาต ปกติ 0.76 

2424 Octafluoropropane 
(Refrigerant gas R 218) 

23.1 
20.8 

อนุญาต ปกติ 1.07 
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T50 ขอแนะนําสําหรับ แท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได  T50 

ขอแนะนําสําหรบัแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดนีสํ้าหรับกาซเหลวที่ไมใชกาซเหลวอุณหภูมิต่ํา และตองเปนไปตามขอกําหนด
ทั่วไปในขอ 4.2.2 และ 6.7.3 ดวย 
UN 
No กาซเหลวที่ไมใชกาซเหลว

อุณหภูมิต่ํา 

ความดันสูงสุดที่
อนุญาตใหใช
งานได (bar) 
ขนาดเล็ก; ไมมี
ที่บังแดด;   มีที่
กันแดด; มี
ฉนวน 

ชองเปดใต
ระดับ
ของเหลว 

ขอกําหนด
สําหรับการi
ระบายความ
ดัน           (ดู 
6.7.3.7) 

อัตราสวนการ
บรรจุสูงสุด (กก./
ลิตร) 

18.6 
16.6 

2517 1 -Chloro -1,1- 
difluoroethane (Refrigerant gas 
R 142b) 

8.9 
7.8 
7.0 
7.0 

อนุญาต ปกติ 0.99 

2602 Dichlorodifluoromethane and 
difluoroethane azeothropic 
mixture with approximately 74% 
dichlorodifluoromethane 
(Refrigerant gas R 500) 

20.0 
18.0 
16.0 
14.5 

อนุญาต ปกติ 1.01 

 3057  Trifluoroacetyl chloride  14.6 
12.9 
11.3 
  9.9 

 ไมอนุญาต  ดู 6.7.3.7.3  1.17 

 3070  Ethylene oxide and 
dichlorodifluoromethane 
mixture with not more than 
12.5% ethylene oxide 

 14.0 
12.0 
11.0 
  9.0 

 อนุญาต  ดู  6.7.3.7.3  1.09 

3153 Perfluoro (methyl vinyl ether) 14.3 
13.4 
11.2 
10.2 

อนุญาต ปกติ 1.14 

3159 1,1,1,2-Terafluoroethane  
(Refrigerant gas R 134a) 

17.7 
15.7 

อนุญาต ปกติ 1.04 
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T50 ขอแนะนําสําหรับ แท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได  T50 

ขอแนะนําสําหรบัแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดนีสํ้าหรับกาซเหลวที่ไมใชกาซเหลวอุณหภูมิต่ํา และตองเปนไปตามขอกําหนด
ทั่วไปในขอ 4.2.2 และ 6.7.3 ดวย 
UN 
No กาซเหลวที่ไมใชกาซเหลว

อุณหภูมิต่ํา 

ความดันสูงสุดที่
อนุญาตใหใช
งานได (bar) 
ขนาดเล็ก; ไมมี
ที่บังแดด;   มีที่
กันแดด; มี
ฉนวน 

ชองเปดใต
ระดับ
ของเหลว 

ขอกําหนด
สําหรับการi
ระบายความ
ดัน           (ดู 
6.7.3.7) 

อัตราสวนการ
บรรจุสูงสุด (กก./
ลิตร) 

13.8 
12.1  3161  Liquefied gas, flammable, 

n.o.s. 
 
ดู MAWP 
คํานิยามในขอ
6.7.3.1 

อนุญาต ปกติ 
 ดู 4.2.2.7 

 3163  Liquefied gas, n.o.s.  
ดู MAWP 
คํานิยามในขอ 
 6.7.3.1 

อนุญาต ปกติ 
 ดู 4.2.2.7 

3220 Pentafluoroethane 
(Refrigerant gas R 125) 

34.4 
30.8 
27.5 
24.5 

อนุญาต ปกติ 0.95 

3252 Difluoromethane (Refrigerant 
gas 125) 

43.0 
39.0 
34.4 
30.5 

อนุญาต ปกติ 0.78 

3296 Heptafluoropropane 
(Refrigerant gas R 227) 

16.0 
14.0 
12.5 
11.0 

อนุญาต ปกติ 1.20 

3297 Ethylene oxide and 
chlorotetrafluoroethane mixture, 
with not more than 8.8% 

8.1 
7.0 
7.0 

อนุญาต ปกติ 1.16 
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T50 ขอแนะนําสําหรับ แท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได  T50 

ขอแนะนําสําหรบัแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดนีสํ้าหรับกาซเหลวที่ไมใชกาซเหลวอุณหภูมิต่ํา และตองเปนไปตามขอกําหนด
ทั่วไปในขอ 4.2.2 และ 6.7.3 ดวย 
UN 
No กาซเหลวที่ไมใชกาซเหลว

อุณหภูมิต่ํา 

ความดันสูงสุดที่
อนุญาตใหใช
งานได (bar) 
ขนาดเล็ก; ไมมี
ที่บังแดด;   มีที่
กันแดด; มี
ฉนวน 

ชองเปดใต
ระดับ
ของเหลว 

ขอกําหนด
สําหรับการi
ระบายความ
ดัน           (ดู 
6.7.3.7) 

อัตราสวนการ
บรรจุสูงสุด (กก./
ลิตร) 

ethylene oxide 7.0 
3298 Ethylene oxide and 

pentafluoroethane mixture, with 
not more than 7.9% ethylene 
oxide 

25.9 
23.4 
20.9 
18.6 

อนุญาต ปกติ 1.02 

3299 Ethylene oxide and 
tetrafluoroethane mixture, with 
not more than 5.6% ethylene 
oxide 

16.7 
14.7 
12.9 
11.2 

อนุญาต ปกติ 1.03 

3318 Ammonia solution, relative 
density less than 0.880 at 15oC 
in water, with more than 50% 
ammonia 

ดู MAWP 
คํานิยามในขอ 
6.7.3.1 

อนุญาต 
 

ดู 
6.7.3.7.3 

ดู 
2.2.2.7 

3337 Refrigerant gas R 404A 31.6 
28.2 
25.2 
22.1 

อนุญาต ปกติ 0.82 

3338 Refrigerant gas R 407A 32.3 
29.0 
25.7 
22.4 

อนุญาต ปกติ 0.94 

3339 Refrigerant gas R 407B 34.0 อนุญาต ปกติ 0.93 
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T50 ขอแนะนําสําหรับ แท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได  T50 

ขอแนะนําสําหรบัแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดนีสํ้าหรับกาซเหลวที่ไมใชกาซเหลวอุณหภูมิต่ํา และตองเปนไปตามขอกําหนด
ทั่วไปในขอ 4.2.2 และ 6.7.3 ดวย 
UN 
No กาซเหลวที่ไมใชกาซเหลว

อุณหภูมิต่ํา 

ความดันสูงสุดที่
อนุญาตใหใช
งานได (bar) 
ขนาดเล็ก; ไมมี
ที่บังแดด;   มีที่
กันแดด; มี
ฉนวน 

ชองเปดใต
ระดับ
ของเหลว 

ขอกําหนด
สําหรับการi
ระบายความ
ดัน           (ดู 
6.7.3.7) 

อัตราสวนการ
บรรจุสูงสุด (กก./
ลิตร) 

30.5 
27.0 
23.6 

3340 Refrigerant gas R 407C 30.2 
27.0 
24.1 
21.4 

อนุญาต ปกติ 0.95 

 
 
T75 ขอแนะนําสําหรับ แท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได  T75 

ขอแนะนําสําหรบัแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดนีสํ้าหรับกาซเหลวอุณหภูมิต่ําและตองเปนไปตามขอกําหนดทั่วไปใน 4.2.3 
และ 6.7.4 ดวย 
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4.2.5.3 เงื่อนไขพิเศษสําหรับแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได 

เงื่อนไขพิเศษสําหรับแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได ถูกกําหนดขึ้นสําหรับสารบางชนิดเพื่อระบุขอบังคับซ่ึงใหใช
เปนสวนเพิ่มเติมหรือใชแทนขอแนะนําสําหรับแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได หรือขอบังคับในบทที่ 6.7 เงื่อนไข
พิเศษนี้จะใชเปนตัวยอ คือ TP (tank provision) และกําหนดขึ้นสําหรับสารเฉพาะชนิดในคอลัมนที่ 11 ของ
ตาราง A ในบทที่ 3.2รายการเงื่อนไขพิเศษสําหรับแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได มีดังตอไปนี้ : 

TP1 ขีดจํากัดในการบรรจุสาร ตามที่ระบุใน 4.2.1.9.2 จะตองเปนไปตามสูตรนี้ 

  (อัตราสวนของการบรรจุ    ).
tf) - (tr  + 1

97 = filling of (Degree
α

) 

TP2 ขีดจํากัดในการบรรจุสารตามที่ระบุใน 4.2.1.9.3 จะตองเปนไปตามสูตรนี้ 

(อัตราสวนการบรรจุ ).
tf) - (tr  + 1

95 = filling of (Degree
α

) 

TP3 ขีดจํากัดในการบรรจุของเหลวที่ขนสงในสภาวะที่มีอุณหภูมิสูงตามที่ระบุใน 4.2.1.9.5.1 จะตอง
เปนไปตามสูตรนี้ 

(อัตราสวนการบรรจุ ). 
df
dr 95 = filling of (Degree ) 

TP4 อัตราสวนการบรรจุสารลงในแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได จะตองไมเกิน รอยละ 90หรือถาเปน
คาอื่นจะตองไดรับความเห็นชอบจากพนักงานเจาหนาที่ (ดัง 4.2.1.15.2) 

TP5 (ยังไมกลาวถึง) 

TP6 เพื่อปองกันมิใหถังเกิดการแตกในทุกกรณี ซึ่งรวมถึงการเกิดไฟลุกไหม ตองมีการติดตั้งอุปกรณ
ระบายความดันที่พอเหมาะกับปริมาตรความจุของแท็งกและคุณสมบัติเฉพาะตัวของสารที่จะ
ทําการขนสง ซึ่งอุปกรณตาง ๆ ที่ใชจะตองเขากันไดกับสารชนิดนั้น ๆ 

 TP7 ตองมีการไลอากาศที่อยูในชองวางสวนที่เปนไอออกโดยใชกาซไนโตรเจนหรือวิธอีื่น 

TP8 อาจจะลดความดันทดสอบของแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได ลงเหลือเพียง 1.5 บาร  ถาสารนั้น
มีจุดวาบไฟมากกวา 0 องศาเซลเซียส 

TP9 สารที่มีการกําหนดไวตามรายละเอียดนี้ ตองทําการขนสงในแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได 
ภายใตการอนุมัติจากพนักงานเจาหนาที่แลวเทานั้น 
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TP10 ตองมีการบุรองภายในแท็งกดวยตะกั่วที่มีความหนาไมนอยกวา 5 มิลลิเมตร ซึ่งตองมีการ
ทดสอบทุก ๆ ป หรืออาจจะใชวัสดุบุรองอื่น ๆ ที่เหมาะสมซึ่งพนักงานเจาหนาที่ใหการรับรอง 

TP12 สารที่กัดกรอนอยางรุนแรงตอเหล็กกลา (Highly corrosive to steel) 

TP13 ตองมีอุปกรณชวยหายใจ (Self-contained breathing apparatus)  เมื่อทําการขนสงสินคา
อันตรายประเภทนี้ 

TP16 แท็งกตองมีอุปกรณพิเศษสําหรับปองกันไมใหความดันต่ําหรือสูงกวาที่กําหนดในระหวางการ
ขนสงภายใตสภาวะปกติ ซึ่งอุปกรณนี้ตองไดรับการรับรองจากพนักงานเจาหนาที่ดวย ขอบังคับ
สําหรับการiระบายความดันที่ระบุในขอ6.7.2.8.3 มีเพื่อปองกันการเกิดผลึกของสารในวาลว
ระบายความดัน 

TP17  วัสดุที่ใชทําฉนวนกันความรอนบนแท็งก จะตองเปนวัสดุประเภทสารอนินทรียที่ไมติดไฟเทานั้น 

TP18 ตองมีการควบคุมอุณหภูมิใหอยูระหวาง 18องศาเซลเซียส  ถึง 40 องศาเซลเซียสแท็งกที่ยกและ
เคลื่อนยายได ที่บรรจุเมธาอาคริลิดแอซิด (methacrylic acid) ในรูปของแข็งตองไมมีการให
ความรอนซ้ําอีกในระหวางการขนสง 

TP19 ความหนาของผนังที่คํานวณไดตองบวกเพิ่มอีก 3 มิลลิเมตร หนาของผนังนี้ตองไดรับการ
ตรวจสอบดวยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasonic) ทุกครึ่งชวงเวลาระหวางการทดสอบความดัน
ตามวาระ 

TP20 สารประเภทนี้ตองขนสงโดยใชแท็งกที่มีฉนวนหุมและภายในแท็งกตองครอบคลุมดวยกาซ
ไนโตรเจน (Nitrogen blanket) เทานั้น 

TP21 ความหนาของผนังแท็งกตองไมนอยกวา 8 มิลลิเมตร แท็งกที่ใชตองผานการทดสอบความดัน 
และตองมีการตรวจสภาพภายในทุกชวงเวลาไมเกิน 2 ปครึ่ง 

TP22 สารหลอล่ืนสําหรับขอตอหรืออุปกรณตาง ๆ ตองมีคุณสมบัติไมทําปฏิกิริยากับออกซิเจน 
(oxygen compatible) 

TP23 อนุญาตใหทําการขนสงได ภายใตเงื่อนไขพิเศษ ซึ่งกําหนดโดยพนักงานเจาหนาที่ 

TP24 แท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดอาจจะติดตั้งดวยอุปกรณที่ตําแหนงซึ่งมีไอของสารในสภาวะถูก
บรรจุสูงสุดอยูภายใตผนังแท็งก เพื่อปองกันการเกิดความดันสะสมที่มากเกินไป  อันเนื่องมาจาก
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การสลายตัวอยางชา ๆ ของสารที่ขนสง อุปกรณนี้ตองสามารถปองกันการรั่วไหลของของเหลวใน
กรณีที่เกิดการพลิกคว่ําหรือปองกันส่ิงแปลกปลอมเล็ดลอดเขาไปภายในแทง็ก อุปกรณนี้ตองได
การรับรองจากพนักงานเจาหนาทีห่รือผูแทนทีไ่ดรับมอบอํานาจ 

TP25 อาจขนสงสารซัลเฟอรไตรออกไซด (Sulphur Trioxide) บริสุทธิ์รอยละ 99.95 หรือมากกวาโดย
ใชแท็งกโดยไมมีตัวยับยั้ง (inhibitors) หากทําการควบคุมอุณหภูมิของสารใหอยูในระดับหรือสูง
กวา 32.5 องศาเซลเซียส 

TP26 เมื่อทําการขนสงโดยสภาวะที่รอน เครื่องทําความรอนตองติดอยูที่ภายนอกของผนังแท็งก 
สําหรับ UN 3176 จะถือปฏิบัติตามขอบังคับนี้เมื่อสารนั้นทําปฏิกิริยาที่เปนอันตรายกับน้ํา 

TP27 อาจใชแท็งกที่ผานการทดสอบความดันขั้นต่ํา 4 บาร ถาพิสูจนไดวาการทดสอบความดันใน
ระดับ 4 บารหรือต่ํากวาเปนระดับที่ยอมรับไดตามคําจํากัดความของความดันทดสอบในขอ 
6.7.2.1 

TP28 อาจใชแท็งกที่ผานการทดสอบความดันขั้นต่ํา 2.65 บารถาพิสูจนไดวาการทดสอบความดันใน
ระดับ 2.65 บารหรือต่ํากวาเปนระดับที่ยอมรับไดตามคําจํากัดความของความดันทดสอบในขอ 
6.7.2.1 

TP29 อาจใชแท็งกที่มีความดันทดสอบขั้นต่ํา 1.5 บาร ถาพิสูจนไดวาความดันทดสอบในระดับ 1.5 
บาร หรือต่ํากวาเปนระดับที่ยอมรับไดตามคําจํากัดความของความดันทดสอบในขอ 6.7.2.1 
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บทที่ 4.3 
การใชแท็งกยึดติดถาวร (รถแท็งก) แท็งกยึดติดไมถาวร  แท็งกคอนเทนเนอรและแท็งกที่สับเปล่ียนไดที่ผนังแทง็ก

ที่ทําจากโลหะ และรถติดตั้งภาชนะบรรจุกาซแบบแบตเตอรี่และภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม (MEGC) 
 

หมายเหตุ   สําหรับแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดดูบทที่ 4.2  สําหรับแท็งกพลาสติกเสริมไฟเบอรดูบทที่ 4.4  สําหรับแท็งก
ของเสียทํางานดวยสุญญากาศดูบทที่ 4.5 

 
4.3.1 ขอบเขต 
 
4.3.1.1  ขอกําหนดที่มีความกวางตลอดทั้งชวงหนากระดาษใชกับทั้งแท็งกยึดติดถาวร (รถแท็งก) แท็งกยึดติดไมถาวร

และรถติดตั้งภาชนะบรรจุกาซแบบแบตเตอรี่  รวมทั้งแท็งกคอนเทนเนอร  แท็งกที่สับเปล่ียนไดและ ภาชนะ
บรรจุกาซแบบกลุม (MEGC) ขอกําหนดที่ระบุในคอลัมนเดี่ยวจะใชกับส่ิงตอไปน้ีเทานั้น 
- แท็งกยึดติดถาวร (รถแท็งก)  แท็งกยึดติดไมถาวรและรถติดตั้งภาชนะบรรจุกาซแบบแบตเตอรี่ (คอลัมน

ดานซาย) 
- แท็งกคอนเทนเนอร   แท็งกที่สับเปล่ียนไดและ ภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม (MEGC) (คอลัมนดานขวา) 

 
4.3.1.2 ขอกําหนดนี้ใชกับ 
 

แท็งกยึดติดถาวร (รถแท็งก)  แท็งกยึดติดไมถาวร
และรถติดตั้งภาชนะบรรจุกาซแบบแบตเตอรี่     

แท็งกคอนเทนเนอร   แท็งกที่สับเปล่ียนได และ ภาชนะ
บรรจุกาซแบบกลุม (MEGC)  

 
ที่ใชขนสงสารที่เปนกาซ ของเหลว ผงละเอียดหรือเม็ดขนาดเล็ก 

 
4.3.1.3 สวนที่ 4.3.2 แสดงรายการขอกําหนดที่ใชไดกับแท็งกยึดติดถาวร (รถแท็งกยึด) แท็งกยึดติดไมถาวร แท็งก

คอนเทนเนอรและแท็งกที่สับเปล่ียนได  ที่จะใชขนสงสารทุกประเภท  และที่ใชไดกับรถติดตั้งภาชนะบรรจุกาซ
แบบแบตเตอรี่และ ภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม (MEGC) ที่ใชขนสงกาซของสินคาอันตรายประเภทที่ 2 
สําหรับสวนที่ 4.3.3 และ4.3.4 ระบุขอกําหนดพิเศษที่เพิ่มเติมหรือที่ปรับปรุงแกไขในขอกําหนดของสวนที่ 
4.3.2 

 
4.3.1.4 สําหรับขอบังคับซึ่งเกี่ยวของกับการสราง อุปกรณ การอนุมัติตนแบบ การทดสอบและการทําเครื่องหมายใหดู

ที่บทที่ 6.8 
 
4.3.1.5 (ยังไมกลาวถึง) 
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4.3.2 ขอกําหนดที่ใชกับสินคาอันตรายทุกประเภท 
4.3.2.1 การใชงาน 
 
4.3.2.1.1 การขนสงสารที่อยูภายใตขอกําหนด TP-II ในแท็งกยึดติดถาวร (รถแท็งกยึดติดถาวร)  แท็งกยึดติดไมถาวร, 

รถติดตั้งภาชนะบรรจุกาซแบบแบตเตอรี่, แท็งกคอนเทนเนอร, แท็งกที่สับเปล่ียนไดและ ภาชนะบรรจุกาซ
แบบกลุม (MEGC) จะกระทําไดก็ตอเมื่อไดปฏิบัติตามขอกําหนดสําหรับรหัสแท็งกตาม 4.3.3.1.1 และ 
4.3.4.1.1 ในคอลัมน (12) ของตาราง A ในบทที่ 3.2 

 
4.3.2.1.2 ชนิดที่ระบุใหใชของแท็งก  รถติดตั้งภาชนะบรรจุกาซแบบแบตเตอรี่และ ภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม (MEGC) 

ไดกําหนดไวเปนรหัสในคอลัมน (12) ของตาราง A ในบทที่ 3.2   รหัสประจําตัวซึ่งปรากฎนั้นจะอยูในรูป
ตัวอักษรหรือตัวเลขตามลําดับที่ใหไว โดยมีคําอธิบายสําหรับการอานรหัสทั้งส่ีสวนใน 4.3.3.1.1 (หากสารที่
ขนสงนั้นเปนสินคาอันตรายประเภทที่ 2)  และใน 4.3.4.1.1 (หากสารที่ขนสงนั้นเปนสินคาอันตรายประเภทที่ 
3 ถึง 9)2 

 
4.3.2.1.3 ชนิดของแท็งกที่ระบุใหใชตาม 4.3.2.1.2 เปนขอกําหนดขั้นต่ําสุดที่ยอมรับไดในการสรางแท็งกสําหรับสาร

อันตรายนั้น   ยกเวนแตวามีการระบุเปนอยางอื่นในบทนี้หรือในบทที่ 6.8   การใชแท็งกชนิดอื่นจะกระทําไดก็
ตอเมื่อ แท็งกนั้นมีรหัสที่สอดคลองที่ระบุคาความดันคํานวณต่ําสุดที่สูงกวา  หรือมีขอกําหนดของชองเปด
สําหรับการบรรจุหรือการจาย  หรือของลิ้น/อุปกรณนิรภัยที่เขมงวดกวา [ดู 4.3.3.1.1 สําหรับสินคาอันตราย
ประเภท 2  และ 4.3.4.1.1 สําหรับสินคาอันตรายประเภท 3 ถึง 9] 

 
4.3.2.1.4 สําหรับสารบางชนิดตองมีการนําขอกําหนดเพิ่มเติมมาใชกับแท็งก  รถติดตั้งภาชนะบรรจุกาซแบบแบตเตอรี่  

หรือภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม (MEGC)  ซึ่งขอกําหนดพิเศษนี้อยูในคอลัมนที่ (13) ของตาราง A ในบทที่ 3.2 
 
4.3.2.1.5 ไมใหบรรทุกสารอันตรายอื่นในแท็งก  รถติดตั้งภาชนะบรรจุกาซแบบแบตเตอรี่ และภาชนะบรรจุกาซแบบ

กลุม (MEGC) ที่นอกเหนือจากสารอันตรายที่ไดรับการอนุมัติเพื่อขนสงตาม 6.8.2.3.1  และสารที่ไดรับการ
อนุมัตินั้น  เมื่อสัมผัสกับวัสดุของผนังแท็งก ปะเก็น อุปกรณ แผนบุรอง  จะตองไมทําปฏิกิริยาที่เปนอันตราย 
(ดู “ปฏิกิริยาที่เปนอันตราย” ใน 1.2.1)  ซึ่งกอใหเกิดผลิตภัณฑที่เปนอันตราย หรือสูญเสียความแข็งแรงของ
วัสดุ2 

 
4.3.2.1.6 ไมอนุญาตใหบรรทุกเครื่องบริโภคในแท็งกที่ใชบรรจุสารอันตราย  เวนแตไดมีการนํามาตรการที่ม่ันใจวามีการ

ปองกันอันตรายที่อาจเกิดกับสุขภาพของสาธารณชน 
 

                                          
2 ขอยกเวนสําหรับแท็งกที่ใชขนสงสารอันตรายประเภทที่ 5.2 หรือ 7 (ดูที่ 4.3.4.1.3) 
2 อาจจําเปนตองปรึกษาบริษัทผูผลิตสารและพนักงานเจาหนาที่เพื่อขอทราบแนวทางเกี่ยวกับการเขากันไดของสารและวัสดุที่ใชผลิตแท็งก รถติดตั้ง
ภาชนะบรรจุแบบแบตเตอรี่ หรือภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม (MEGC) 



 

4 - 185 

4.3.2.2 อัตราสวนการบรรจุ 
 
4.3.2.2.1 อัตราสวนการบรรจุภายในแท็งกสําหรับการขนสงของเหลว ณ อุณหภูมิบรรยากาศ  จะตองไมเกินคา

ดังตอไปนี้ 

 
(a) สําหรับสารไวไฟที่ไมมีความเสี่ยงรอง (เชน เปนพิษ หรือ กัดกรอน) ในแท็งกที่มีระบบระบายไอหรือล้ิน

นิรภัย (หรือรวมถึงมีการติดตั้งแผนแตกนิรภัย (bursting disc)อยูกอนอีกชั้นหนึ่ง) 
 

100 อัตราสวนการบรรจุ = 
1+ α (50-tF) 

% ของความจุ 

 
(b) สําหรับสารพิษ หรือสารกัดกรอน (ไมวาจะไวไฟหรือไมก็ตาม) ในแท็งกที่มีระบบระบายไอหรือล้ินนิรภัย 

(หรือรวมถึงมีการติดตั้งแผนแตกนิรภัย (bursting disc)อยูกอนอีกชั้นหนึ่ง) 
 

98 อัตราสวนการบรรจุ = 
1+ α (50-tF) 

% ของความจุ 

 
(c) สําหรับสารไวไฟและสารที่เปนพิษเล็กนอยหรือกัดกรอนเล็กนอย (ไมวาจะไวไฟหรือไมก็ตาม) ในแท็งก

แบบปดผนึกแนนโดยไมมีอุปกรณนิรภัย 
 

97 อัตราสวนการบรรจุ = 
1+ α (50-tF) 

% ของความจุ 

 
(d) สําหรับสารที่เปนพิษรุนแรง ที่เปนพิษ ที่กัดกรอนรุนแรง หรือที่กัดกรอน (ไมวาจะไวไฟหรือไม) ในแท็งก

แบบปดผนึกแนนโดยไมมีอุปกรณนิรภัย 
 

95 อัตราสวนการบรรจุ = 
1+ α (50-tF) 

% ของความจุ 

 
4.3.2.2.2 จากสูตร  α คือคาเฉล่ียของสัมประสิทธิ์การขยายตัวโดยปริมาตรของของเหลวที่ชวงอุณหภูมิ 15 ถึง 50 

องศาเซลเซียส  กลาวคือ อุณหภูมิเปล่ียนแปลงสูงสุด 35 องศาเซลเซียส 
 
  สามารถคํานวณ α ไดดวยสูตรตอไปนี้ 

    

α  
d d

35d
15 50

50
=

−
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ซึ่ง d15 และ d50 เปนความหนาแนนสัมพัทธของของเหลวที่อุณหภูมิ 15 และ 50 องศาเซลเซียส ตามลําดับ 
tF คือคาอุณหภูมิเฉล่ียของของเหลวขณะบรรจุ 
 

4.3.2.2.3 ขอกําหนดของ 4.3.2.2.1 (a) ถึง (d) ขางตนไมสามารถใชไดกับแท็งกที่เก็บผลิตภัณฑโดยมีอุปกรณใหความ
รอนที่ควบคุมอุณหภูมิไวสูงกวา 50 องศาเซลเซียสระหวางขนสง ในกรณีนี้อัตราสวนการบรรจุเมื่อทําการ
บรรจุ  จะตองไมทําใหแท็งกเต็มมากกวา 95% ของความจุ  และอุณหภูมิบรรจุจะตองไมสูงกวาอุณหภูมิ
ควบคุม  และตองควบคุมอุณหภูมิใหไดตามที่กําหนดไวตลอดระยะเวลาขนสง 

 
4.3.2.2.4 หากผนังแท็งกสําหรับขนสงของเหลว3 ไมมีการแบงโดยผนังกั้นหรือแผนกันกระฉอกออกเปนสวนๆ ที่ความจุ

ไมเกิน 7 500 ลิตร  การบรรจุของแท็งกนั้นจะตองบรรจุไมต่ํากวา 80% หรือไมเกิน 20% ของความจุแท็งกนั้น 
 
4.3.2.3 การปฏิบัติการ 
 
4.3.2.3.1 ความหนาของผนังผนังแท็งก ตลอดการใชงาน ตองไมต่ํากวาตัวเลขขั้นต่ําดังระบุใน 

6.8.2.1.17 ถึง 6.8.2.1.21 6.8.2.1.17 ถึง 6.8.2.1.20 
 
4.3.2.3.2  

ระหวางการขนสง ตองติดตั้งแท็งกคอนเทนเนอร / ภาชนะ
บรรจุกาซแบบกลุม (MEGC) บนรถที่ใชขนสงในลักษณะที่
สามารถปองกันไดอยางเพียงพอตอ 
การชนดานขางหรือดานขนานกับทิศทางการเคลื่อนที่และ
ตอการพลิกคว่ํา4  การปองกันนี้อาจจะใชอุปกรณที่ติดตรึง
กับตัวรถหรือตัวแท็งกก็ได  หากแท็งกคอนเทนเนอร/ภาชนะ
บรรจุกาซแบบกลุม (MEGC) รวมทั้งอุปกรณใชงานไดสราง
มาใหทนทานตอการชนและการพลิกคว่ํา  ก็ไมจําเปนตอง
ปองกันในลักษณะนี้ 

  
4.3.2.3.3 ระหวางการบรรจุและการจายออกของแท็งก รถติดตั้งภาชนะบรรจุกาซแบบแบตเตอรี่และ ภาชนะบรรจุกาซ

แบบกลุม (MEGC)  ตองใชมาตรการที่เหมาะสมในการปองกันการรั่วไหลของกาซและไอในปริมาณที่เปน
อันตราย ตองปดแท็งก รถติดตั้งภาชนะบรรจุกาซแบบแบตเตอรี่และ ภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม (MEGC) 
เพื่อไมใหส่ิงที่บรรจุไวลนออกมาอยางควบคุมไมได   ชองเปดสําหรับจายออกดานลางตองปดโดยใชจุกเกลียว 

                                          
3 ภายใตขอกําหนดนี้  สารซ่ึงมีคาความหนืดทางกลที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส ตํ่ากวา 2680 mm2 /S จะถือวาเปนของเหลว 
4 ตัวอยางการปองกันผนังแท็งก 
- การปองกันการชนดานขางอาจจะมีคานตามยาวซึ่งปองกันผนังแท็งกทัง้สองดานที่ระดับของเสนกึ่งกลาง เปนตน 
- การปองกันการการพลิกคว่ําอาจจะมีแหวนเสริมแรงหรือคานที่ติดตั้งตามแนวขวางกับกรอบลอม เปนตน 

- การปองกันการชนดานหลังอาจจะมีกันชนหรือกรอบลอม เปนตน 
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หนาแปลนบอดหรืออุปกรณอื่น ๆ ที่ไดผลเทาเทียมกัน  หลังจากการบรรจุเสร็จผูบรรจุจะตองตรวจสอบ
อุปกรณสําหรับปดของแท็งกรถติดตั้งภาชนะบรรจุกาซแบบแบตเตอรี่และ ภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม 
(MEGC) วาปราศจากการรั่วซึม   โดยเฉพาะอยางยิ่งสวนบนของทอหยั่งระดับ (dip tube) 

 
4.3.2.3.4 หากอุปกรณสําหรับปดมีหลายระบบและถูกติดตั้งเปนลําดับตอกัน  การปดอุปกรณใหกระทําที่อุปกรณที่อยู

ใกลกับสาร (ที่จะขนสง) ที่สุดกอน 
 
4.3.2.3.5 ตองไมมีสวนตกคางที่เปนอันตรายของสารที่บรรจุติดอยูภายนอกแท็งกระหวางขนสง 
 
4.3.2.3.6 ตองไมขนสงสารที่จะทําปฏิกิริยาซึ่งกันและกันอยางเปนอันตรายในชองที่อยูติดกันของแท็งก 
 การขนสงสารที่จะทําปฏิกิริยาซึ่งกันและกันอยางเปนอันตรายในชองที่อยูติดกันของแท็งกจะกระทําไดก็

ตอเมื่อชองเหลานี้แยกออกจากกันโดยผนังกั้นที่มีความหนาเทากับหรือมากกวาความหนาของแท็งก 
นอกจากนี้อาจจะขนสงสารเหลานี้ใหแยกจากกันโดยมีพื้นทีวางหรือมีชองที่วางคั่นกลางระหวางชองที่บรรจุ
สาร 

 
4.3.2.4 แท็งก รถติดตั้งภาชนะบรรจุกาซแบบแบตเตอรี่และ ภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม (MEGC) ที่เปน

แท็งกเปลายังไมไดทําความสะอาด 
หมายเหตุ     สําหรับแท็งก รถติดตั้งภาชนะบรรจุกาซแบบแบตเตอรี่และ ภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม (MEGC) ที่เปนแท็งก

เปลายังไมไดทําความสะอาด  อาจใชขอกําหนดพิเศษ TU1 TU2 TU4  TU16 และ TU35 ของขอ 4.3.5 ได 
 
4.3.2.4.1 ตองไมมีส่ิงตกคางที่เปนอันตรายของสารที่บรรจุติดอยูภายนอกแท็งกระหวางขนสง 
 
4.3.2.4.2 แท็งกรถติดตั้งภาชนะบรรจุกาซแบบแบตเตอรี่และภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม (MEGC) ที่เปนแท็งกเปลายัง

ไมไดทําความสะอาด  จะยอมรับใหทําการขนสงไดก็ตอเมื่อแท็งกนั้นไดมีการปดและตรวจสอบวาปราศจาก
การรั่วซึมในลักษณะหรือระดับที่เสมือนกับแท็งกนั้นบรรจุอยูเต็ม 

 
4.3.2.4.3 ในกรณีที่แท็งกรถติดตั้งภาชนะบรรจุกาซแบบแบตเตอรี่และภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม (MEGC) ที่เปนแท็งก

เปลายังไมไดทําความสะอาด  ไมไดปด หรือไมไดตรวจสอบวาปราศจากการรั่วซึมในลักษณะหรือระดับที่
เสมือนกับแท็งกนั้นบรรจุอยูเต็ม  และในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดของ TP-II ได  ในกรณีเชนนี้
จะใหทําการขนสงไดหากการขนสงนั้นเพื่อไปยังสถานที่ทําความสะอาดหรือซอมแซมที่อยูใกลที่สุด  โดยตอง
คํานึงถึงความปลอดภัยที่เพียงพอ   การขนสงจะมีความปลอดภัยเพียงพอถามีมาตรการที่เหมาะสมที่จะทํา
ใหม่ันใจไดวามีระดับความปลอด-ภัยเทียบเทากับขอกําหนดของ TP-II   และเพื่อปองกันการรั่วไหลที่ควบคุม
ไมไดของสินคาอันตราย 
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4.3.2.4.4 แท็งกยึดติดถาวร (รถแท็งกยึดติดถาวร) แท็งกยึดติดไมถาวร รถติดตั้งภาชนะบรรจุกาซแบบแบตเตอรี่  แท็งก
คอนเทนเนอร  แท็งกที่สับเปลี่ยนไดและ ภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม (MEGC) ที่เปนแท็งกเปลายังไมไดทํา
ความสะอาด อาจขนสงไดเชนกันหลังจากพนกําหนดระยะเวลาที่ระบุใน 6.8.2.4.2 และ 6.8.2.4.3 เพื่อไปทํา
การตรวจสอบ 

 
4.3.3 ขอกําหนดพิเศษที่ใชไดกับสินคาอันตรายประเภทที่ 2 
4.3.3.1 การตั้งรหัสและลําดับขั้นของแท็งก 
4.3.3.1.1 การตั้งรหัสแท็งก รถติดตั้งภาชนะบรรจุกาซแบบแบตเตอรี่และ ภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม (MEGC) 

รหัสทั้งส่ีสวน (รหัสแท็งก) ที่ใหไวในคอลัมน (12) ของตาราง A ในบทที่ 3.2 มีความหมายดังตอไปนี้ 
 

สวน
ที่ 

คําอธิบาย รหัสแท็งก 

1 ประเภทของแท็งก รถติดตั้งภาชนะ
บรรจุกาซแบบแบตเตอรี่หรือ 
ภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม 
(MEGC) 

C = แท็งก รถติดตั้งภาชนะบรรจุกาซแบบแบตเตอรี่หรือ 
ภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม (MEGC) สําหรับกาซอัด 

P = แท็งก รถติดตั้งภาชนะบรรจุกาซแบบแบตเตอรี่หรือ 
ภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม (MEGC) สําหรับกาซ
เหลวหรือกาซในสภาวะถูกละลาย 

R    =   แท็งกสําหรับกาซเหลวอุณหภูมิต่ํา 
2 ความดันคํานวณ X = คาขั้นต่ําของความดันทดสอบที่ตรงกับลักษณะการใช

งานตามตารางใน 4.3.3.2.5 หรือ 
22  =    ความดันคํานวณขั้นต่ําคิดเปนบาร 

3 ชองเปด (ดูที่ 6.8.2.2 และ 6.8.3.2) B  = แท็งกที่มีชองเปดสําหรับบรรจุหรือจายออกอยูดานลางที่
มีอุปกรณสําหรับปดจํานวน 3 ตัว หรือรถติดตั้งภาชนะ
บรรจุกาซแบบแบตเตอรี่หรือ ภาชนะบรรจุกาซแบบ
กลุม (MEGC) ที่มีชองเปดอยูใตผิวหนาของของเหลว
หรือสําหรับกาซอัด 

C = แท็งกที่มีชองเปดสําหรับบรรจุหรือจายออกอยูดานบนที่
มีอุปกรณสําหรับปดจํานวน 3 ตัว และมีเพียงชองเปด
สําหรับทําความสะอาดเทานั้นที่อยูใตผิวหนาของ
ของเหลว 

D =   แท็งกที่มีชองเปดสําหรับบรรจุหรือจายออก อยูดานบน
ที่มีอุปกรณสําหรับปดจํานวน 3 ตัว  หรือรถติดตั้ง
ภาชนะบรรจุกาซแบบแบตเตอรี่หรือ ภาชนะบรรจุกาซ
แบบกลุม (MEGC) ที่ไมมีชองเปดอยูใต   ผิวหนาของ
ของเหลว 
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สวน
ที่ 

คําอธิบาย รหัสแท็งก 

4 วาลว/อุปกรณนิรภัย N =   แท็งก รถติดตั้งภาชนะบรรจุกาซแบบแบตเตอรี่หรือ 
ภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม (MEGC) ที่มีล้ินนิรภัยตาม 
6.8.3.2.9 หรือ 6.8.3.2.10 ซึ่งไมใชแบบปดผนึกแนน  

H = แท็งกแบบปดผนึกแนน รถติดตั้งภาชนะบรรจุกาซแบบ
แบตเตอรี่หรือ ภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม (MEGC) (ดู
ที่ 1.2.1) 

หมายเหตุ 1   ขอกําหนดพิเศษ TU17 ที่ระบุในคอลัมน (13) ของตาราง A ในบทที่ 3.2 สําหรับกาซบาง
ประเภทหมายความวากาซนั้นสามารถขนสงกาซไดในรถติดตั้งภาชนะบรรจุกาซแบบแบตเตอรี่หรือ ภาชนะ
บรรจุกาซแบบกลุม (MEGC) เทานั้น 
หมายเหตุ 2   ความดันที่ระบุอยูบนแท็งกหรือในแผงรายการตองไมต่ํากวาคา “X” หรือความดันคํานวณขั้นต่ํา 

 
4.3.3.1.2 ลําดับขั้นของแท็งก 

รหัสแท็งก  รหัสแท็งกอื่นที่อนุญาตสําหรับสารนั้นภายใตรหัสนี้ 
C*BN  C#BN C#CN C#DN C#BH C#CH C#DH 
C*BH  C#BH C#CH C#DH 
C*CN  C#CN C#DN C#CH C#DH  
C*CH  C#CH C#DH 
C*DN  C#DN C#DH  
C*DH  #DH 
P*BN  P#BN P#CN P#DN P#BH P#CH P#DH 
P*BH  P#BH P#CH P#DH 
P*CN  P#CN P#DN P#CH P#DH 
P*CH  P#CH P#DH 
P*DN  P#DN P#DH 
P*DH  P#DH 
R*BN  R#BN R#CN R#DN 
R*CH  R#CN R#DN 
R*DN  R#DN 
ตัวเลขที่แสดงดวยเครื่องหมาย # จะเทากับหรือมากกวาตัวเลขที่แสดงดวยเครื่องหมาย * 
หมายเหตุ   ลําดับขั้นนี้ไมไดคํานึงถึงขอกําหนดพิเศษ (ดูที่ 4.3.5 และ 6.8.4) สําหรับแตละรายชื่อ 
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4.3.3.2 เงื่อนไขในการบรรจุและความดันทดสอบ 
 
4.3.3.2.1 ความดันทดสอบสําหรับแท็งกที่จะใชขนสงกาซอัดอยางนอยตองเทากับหนึ่งเทาครึ่งของความดันใชงาน

ตามที่ระบุในขอ 1.2.1 สําหรับภาชนะปดรับแรงดัน 
 
4.3.3.2.2 ความดันทดสอบสําหรับแท็งกที่จะใชขนสง 

- กาซเหลวในสภาวะความดันสูง และ 
- กาซในสภาวะถูกละลาย 
จะเปนดังนี้  เมื่อบรรจุแท็งก ณ จุดสูงสุดของอัตราสวนการบรรจุที่อนุญาต  คาความดันที่เกิดขึ้นภายในแท็งก
อันเนื่องมากจากสารนั้นที่อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียสสําหรับผนังแท็งกที่มีฉนวนกันความรอน  หรือ 65 องศา
เซลเซียสสําหรับผนังแท็งกที่ไมมีฉนวนหุม  ความดันที่เกิดขึ้นนั้นจะตองไมเกินความดันทดสอบ 
 

4.3.3.2.3 ความดันทดสอบสําหรับแท็งกที่จะใชขนสงกาซเหลวในสภาวะความดันต่ําจะเปนดังนี้ 
a) หากแท็งกมีฉนวนกันความรอน ความดันทดสอบอยางนอยจะเทากับความดันไอของของเหลวนั้นที่

อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสลบดวย 0.1 เมกกะพาสคัล (1 บาร)  แตไมต่ํากวา 1 เมกกะพาสคัล (10 บาร) 
b) หากแท็งกไมมีฉนวนกันความรอน  ความดันทดสอบอยางนอยจะเทากับความกันไอของของเหลวนั้นที่

อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส ลบดวย 0.1 เมกกะพาสคัล (1 บาร)  แตไมต่ํากวา 1 เมกกะพาสคัล (10 
บาร) 

 
 คาสูงสุดที่อนุญาตของมวลที่บรรจุตอลิตรความจุจะสามารถคํานวณไดดังนี้ 
 

คาสูงสุดที่อนุญาตของมวลที่บรรจุตอลิตรความจุ = 0.95 X ความหนาแนนของวัฏภาคของของเหลวที่
อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส (หนวยเปนกิโลกรัม/ลิตร) 

 
นอกจากนี้  วัฏภาคไอตองไมหายไปที่อุณหภูมิต่ํากวา 60 องศาเซลเซียส 

 
หากเสนผานศูนยกลางของผนังแท็งกไมมากกวา 1.5 เมตร  คาความดันทดสอบและคาสูงสุดที่อนุญาตของ
อัตราสวนการบรรจุซึ่งสอดคลองกับขอแนะนําในการบรรจุ P200 ใน 4.1.4.1 สามารถนํามาใชได 

 
4.3.3.2.4 ความดันทดสอบของแท็งกที่ใชขนสงกาซเหลวอุณหภูมิต่ําตองไมนอยกวา 1.3 เทาของความดันใชงานสูงสุด

ที่อนุญาตที่ระบุบนแท็งก  แตไมนอยกวา 300 กิโลปาสคาล (3 บาร) (ความดันเกจ)  สําหรับแท็งกที่มีฉนวน
แบบสุญญากาศ  ความดันทดสอบตองไมนอยกวา 1.3 เทาของความดันใชงานสูงสุดที่อนุญาตบวกกับ 100 
กิโลปาสคาล (1 บาร) 
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4.3.3.2.5 ตารางแสดงกาซและกาซผสมซึ่งขนสงไดในแท็งกยึดติดถาวร (รถแท็งกยึดติดถาวร) รถติดตั้งภาชนะบรรจุ
กาซแบบแบตเตอรี่ แท็งกยึดติดไมถาวร แท็งกคอนเทนเนอรและ ภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม (MEGC) ที่ระบุ
ความดันทดสอบต่ําสุดของแท็งกและอัตราสวนการบรรจุสูงสุดที่อนุญาตใหใชได 
ในกรณีกาซและกาซผสมที่จัดอยูในรายการบัญชีรายชื่อ N.O.S. คาของความดันทดสอบและอัตราสวนการ
บรรจุ ตองกําหนดโดยผูเชี่ยวชาญที่ไดรับความเห็นชอบจากพนักงานเจาหนาที่ 

 
หากผนังแท็งกสําหรับกาซอัดหรือกาซเหลวความดันสูง ที่เคยทดสอบมีคาความดันทดสอบตํ่ากวาที่แสดงใน
ตาราง  และแท็งกนั้นมีฉนวนกันความรอน  ในกรณีนี้ผูเชี่ยวชาญที่ไดรับความเห็นชอบจากพนักงานเจาหนาที่
อาจจะระบุคาสูงสุดของการบรรทุกใหต่ําลง  โดยมีเงื่อนไขวาความดันภายในแท็งกที่เกิดจากสารนั้น ณ 
อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส จะตองไมเกินความดันทดสอบที่ตีประทับอยูบนแท็งกนั้น 

 
 
ความดันทดสอบต่ําสุดสําหรับ

แท็งก 
 
มีฉนวนหุม 

 
ไมมีฉนวนหุม 

 
น้ําหนักอนุญาต
สูงสุดของสารตอ
ลิตรของความจุ 

 
UN 
No. 

 
ช่ือสาร 

 

 
รหัสการจําแนก

ประเภท 

 
เมกกะ
พาส
คัล 

 
บาร 

 
เมกกะ
พาส
คัล 

 
บาร 

 
กิโลกรัม 

 
1001 

 
Acetylene, dissolved 

 
 4 F  

 
only in battery-vehicles and MEGCs composed of 
receptacles 

 
1002 

 
Air, compressed 

 
 1 A  

 
ดู 4.3.3.2.1 

 
1003 

 
Air, refrigerated liquid 

 
 3 O  

 
ดู 4.3.3.2.4 

 
1005 

 
Ammonia, anhydrous 

 
 2 TC 

 
2.6 

 
26  

 
2.9 

 
29 

 
0.53  

 
1006 

 
Argon, compressed 

 
 1 A  

 
ดู 4.3.3.2.1 



 

4 - 192 

 
ความดันทดสอบต่ําสุดสําหรับ

แท็งก 
 
มีฉนวนหุม 

 
ไมมีฉนวนหุม 

 
น้ําหนักอนุญาต
สูงสุดของสารตอ
ลิตรของความจุ 

 
UN 
No. 

 
ช่ือสาร 

 

 
รหัสการจําแนก

ประเภท 

 
เมกกะ
พาส
คัล 

 
บาร 

 
เมกกะ
พาส
คัล 

 
บาร 

 
กิโลกรัม 

 
1008 

 
Boron trifluoride  

 
 2 TC 

 
22.5 
30  

 
225  
300  

 
22.5 
30  

 
225 
300 

 
0.715 
0.86  

 
1009 

 
Bromotrifluoromethane 
(Refrigerant gas R13B1) 

 
2 A  

 
12  

 
120  

 
 

4.2 
12  
25  

 
 

42  
120  
250  

 
1.50  
1.13  
1.44  
1.60 

 
1010 

 
1,3-butadiene, stabilized or 
1,2-butadiene, stabilized or 
mixtures of 1,3-butadiene and 
hydrocarbons, stabilized 

 
2 F  

 
1  
1  
  
1  

 
10  
10  
 

10  

 
1  
1  
 
1  

 
10  
10  
 

10  

 
0.55  
0.59  

 
0.50  

 
1011 

 
Butane 

 
2 F  

 
1  

 
10  

 
1  

 
10  

 
0.51  

 
1012 

 
1-butylene or 
trans-2-butylene or 
cis-2-butylene or 
butylenes mixture 

 
2 F  

 
1  
1  
1  
1  

 
10  
10  
10  
10  

 
1  
1  
1  
1  

 
10  
10  
10  
10  

 
0.53  
0.54  
0.55  
0.50  

 
1013 

 
Carbon dioxide 

 
2 A  

 
19  

22.5 

 
190  
225  

 
 
 

19  
25  

 
 
 

190  
250  

 
0.73  
0.78  
0.66  
0.75  

 
1014 

 
Carbon dioxide and oxygen 
mixtures compressed 

 
1 O  

 
ดู 4.3.3.2.1 
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ความดันทดสอบต่ําสุดสําหรับ

แท็งก 
 
มีฉนวนหุม 

 
ไมมีฉนวนหุม 

 
น้ําหนักอนุญาต
สูงสุดของสารตอ
ลิตรของความจุ 

 
UN 
No. 

 
ช่ือสาร 

 

 
รหัสการจําแนก

ประเภท 

 
เมกกะ
พาส
คัล 

 
บาร 

 
เมกกะ
พาส
คัล 

 
บาร 

 
กิโลกรัม 

 
1015 

 
Carbon dioxide and nitrous oxide 
mixture 

 
2 A  

 
ดู 4.3.3.2.2 or 4.3.3.2.3 

 
1016 

 
Carbon monoxide, compressed 

 
1 TF 

 
ดู 4.3.3.2.1 

 
1017 

 
Chlorine 

 
2 TC 

 
1.7 

 
17  

 
1.9 

 
19 

 
1.25  

 
1018 

 
Chlorodifluoromethane 
(Refrigerant gas R22) 

 
2 A  

 
2.4  

 
24   

 
2.6 

 
26 

 
1.03  

 
1020 

 
Chloropentafluoroethane 
(Refrigerant gas R115) 

 
2 A  

 
2   

 
20   

 
2.3 

 
23   

 
1.08    

 
1021 

 
1-chloro-1,2,2,2- tetrafluoroethane  
(Refrigerant gas R124) 

 
2 A  

 
1   

 
10   

 
1.1 

 
11   

 
1.2    

 
1022 

 
Chlorotrifluoromethane 
(Refrigerant gas R13) 

 
2 A  

 
12   

22.5 

 
120   
225   

 
 
 

10   
12   
19   
25   

 
   
   

100   
120   
190   
250   

 
0.96  
1.12  
0.83    
0.90  
1.04  
1.10  

 
1023 

 
Coal gas, compressed 

 
1 TF 

 
ดู 4.3.3.2.1 

 
1026 

 
Cyanogen 

 
2 TF 

 
10   

 
100   

 
10   

 
100   

 
0.70  

 
1027 

 
Cyclopropane 

 
2 F  

 
1.6 

 
1.6 

 
1.8 

 
1.8 

 
0.53  
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ความดันทดสอบต่ําสุดสําหรับ

แท็งก 
 
มีฉนวนหุม 

 
ไมมีฉนวนหุม 

 
น้ําหนักอนุญาต
สูงสุดของสารตอ
ลิตรของความจุ 

 
UN 
No. 

 
ช่ือสาร 

 

 
รหัสการจําแนก

ประเภท 

 
เมกกะ
พาส
คัล 

 
บาร 

 
เมกกะ
พาส
คัล 

 
บาร 

 
กิโลกรัม 

 
1028 

 
Dichlorodifluoromethane 
(Refrigerant gas R12) 

 
2 A  

 
1.5 

 
15  

 
1.6 

 
16  

 
1.15  

 
1029 

 
Dichlorofluoromethane 
(Refrigerant gas R21) 

 
2 A  

 
1   

 
10  

 
1  

 
10  

 
1.23  

 
1030 

 
1,1-difluoroethane 
(Refrigerant gas R152a) 

 
2 F  

 
1.4 

 
14  

 
1.6 

 
16  

 
0.79  

 
1032 

 
Dimethylamine, anhydrous 

 
2 F  

 
1  

 
10  

 
1  

 
10  

 
0.59  

 
1033 

 
Dimethyl ether 
 

 
2 F  

 
1.4 

 
14  

 
 1.6 

 
16  

 
0.58  

 
1035 

 
Ethane 

 
2 F  

 
12   

 
120  

 
 

9.5 
12   
30   

 
 

95  
120   
300   

 
0.32  
0.25  
0.29  
0.39  

 
1036 

 
Ethylamine 

 
2 F  

 
1  

 
10  

 
1  

 
10  

 
0.61  

 
1037 

 
Ethyl chloride 

 
2 F  

 
1  

 
10  

 
1  

 
10  

 
0.8   

 
1038 

 
Ethylene, refrigerated liquid 

 
3 F  

 
ดู 4.3.3.2.4 

 
1039 

 
Ethyl methyl ether 

 
2 F  

 
1  

 
10  

 
1  

 
10  

 
0.64  
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ความดันทดสอบต่ําสุดสําหรับ

แท็งก 
 
มีฉนวนหุม 

 
ไมมีฉนวนหุม 

 
น้ําหนักอนุญาต
สูงสุดของสารตอ
ลิตรของความจุ 

 
UN 
No. 

 
ช่ือสาร 

 

 
รหัสการจําแนก

ประเภท 

 
เมกกะ
พาส
คัล 

 
บาร 

 
เมกกะ
พาส
คัล 

 
บาร 

 
กิโลกรัม 

 
1040 

 
Ethylene oxide with nitrogen up 
to a total pressure of 1MPa 
(10 bar) at 50 °C 

 
2 TF 

 
1.5 

 
15  

 
1.5 

 
15  

 
0.78  

 
1041 

 
Ethylene oxide and carbon 
dioxide mixture, with more than 
9% but not more than 87% 
ethylene oxide 

 
2 F  

 
2.4 

 
24  

 
2.6 

 
26  

 
0.73  

 
1046 

 
Helium, compressed 

 
1 A  

 
ดู 4.3.3.2.1 

 
1048 

 
Hydrogen bromide, anhydrous 

 
2 TC 

 
5  

 
50  

 
5.5 

 
55 

 
1.54  

 
1049 

 
Hydrogen, compressed 

 
1 F  

 
ดู 4.3.3.2.1 

 
1050 

 
Hydrogen chloride, anhydrous 

 
2 TC 

 
12   

 
120  

 
 

10 
12 
15 
20 

 
 

100   
120   
150   
200   

 
0.69  
0.30  
0.56  
0.67  
0.74  

 
1053 

 
Hydrogen sulphide 

 
2 TF 

 
4.5 

 
45  

 
5  

 
50  

 
0.67  

 
1055 

 
Isobutylene 

 
2 F  

 
1  

 
10  

 
1  

 
10  

 
0.52  

 
1056 

 
Krypton, compressed 

 
1 A  

 
ดู 4.3.3.2.1 
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ความดันทดสอบต่ําสุดสําหรับ

แท็งก 
 
มีฉนวนหุม 

 
ไมมีฉนวนหุม 

 
น้ําหนักอนุญาต
สูงสุดของสารตอ
ลิตรของความจุ 

 
UN 
No. 

 
ช่ือสาร 

 

 
รหัสการจําแนก

ประเภท 

 
เมกกะ
พาส
คัล 

 
บาร 

 
เมกกะ
พาส
คัล 

 
บาร 

 
กิโลกรัม 

 
1058 

 
Liquefied gases, non flammable, 
charged with nitrogen, carbon 
dioxide or air 

 
2 A  

 
1.5 H filling pressure 
ดู 4.3.3.2.2 or 4.3.3.2.3 

 
 

ดู 4.3.3.2.2 or 4.3.3.2.3 

 
1060 
 
 

 
Methylacetylene and propadiene 
mixture, stabilized: 
 
mixture P1 
mixture P2 
propadiene with 1% to 4% 
methylacetylene 

 
2 F 

 
  

2.5 
2.2 

 
2.2 

 
25  
22  
 

22  

 
2.8  
2.3  

 
2.2 

 
28  
23  
 

22  

 
0.49  
0.47  

 
0.50  

 
1061 

 
Methylamine, anhydrous 

 
2 F  

 
1  

 
10  

 
1.1 

 
11  

 
0.58  

 
1062 

 
Methyl bromide with not more 
than 2% chloropicrin 

 
2 T  

 
1  

 
10  

 
1  

 
10  

 
1.51  

 
1063 

 
Methyl chloride 
(Refrigerant gas R40) 

 
2 F  

 
1.3 

 
13  

 
1.5 

 
15  

 
0.81  

 
1064 

 
Methyl mercaptan 

 
2 TF 

 
1  

 
10  

 
1  

 
10  

 
0.78  

 
1065 

 
Neon, compressed 

 
1 A  

 
ดู 4.3.3.2.1 

 
1066 

 
Nitrogen, compressed 

 
1 A  

 
ดู 4.3.3.2.1 

 
1067 

 
Dinitrogen tetroxide 
(nitrogen dioxide) 

 
 2 TOC 

 
only in battery-vehicles and MEGCs composed of 
receptacles 
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ความดันทดสอบต่ําสุดสําหรับ

แท็งก 
 
มีฉนวนหุม 

 
ไมมีฉนวนหุม 

 
น้ําหนักอนุญาต
สูงสุดของสารตอ
ลิตรของความจุ 

 
UN 
No. 

 
ช่ือสาร 

 

 
รหัสการจําแนก

ประเภท 

 
เมกกะ
พาส
คัล 

 
บาร 

 
เมกกะ
พาส
คัล 

 
บาร 

 
กิโลกรัม 

 
1070 

 
Nitrous oxide 

 
2 O  

 
22.5 

 
225   

 
 

18   
22.5 
25   

 
 

180   
225   
250   

 
0.78  
0.68  
0.74  
0.75  

 
1071 

 
Oil gas, compressed 

 
1 TF 

 
ดู 4.3.3.2.1 

 
1072 

 
Oxygen, compressed 

 
1 O  

 
ดู 4.3.3.2.1 

 
1073 

 
Oxygen, refrigerated liquid 

 
3 O 

 
ดู 4.3.3.2.4 

 
1076 

 
Phosgene 

 
2 TC 

 
only in battery-vehicles and MEGCs composed of 
receptacles 

 
1077 

 
Propylene 

 
2 F  

 
2.5 

 
25  

 
2.7 

 
27  

 
0.43  



 

4 - 198 

 
ความดันทดสอบต่ําสุดสําหรับ

แท็งก 
 
มีฉนวนหุม 

 
ไมมีฉนวนหุม 

 
น้ําหนักอนุญาต
สูงสุดของสารตอ
ลิตรของความจุ 

 
UN 
No. 

 
ช่ือสาร 

 

 
รหัสการจําแนก

ประเภท 

 
เมกกะ
พาส
คัล 

 
บาร 

 
เมกกะ
พาส
คัล 

 
บาร 

 
กิโลกรัม 

 
 
1    

1.5  
2.4  

 
 

10  
15  
24  

 
 

1.1 
1.6 
2.7 

 
 

11  
16  
27  

 
 

1.23  
1.15  
1.03  

 
1078 
 
 

 
Refrigerant gases, n.o.s. such as: 
mixture F1 
mixture F2 
mixture F3 
 
other mixtures 

 
2 A  

 
 

 
ดู 4.3.3.2.2 or 4.3.3.2.3 

 
1079 

 
Sulphur dioxide 

 
2 TC 

 
1   

 
10  

 
1.2 

 
12  

 
1.23  

 
1080 

 
Sulphur hexafluoride 

 
2 A  

 
12   

 
120   

 
 
7  
14   
16   

 
 

70  
140   
160   

 
1.34  
1.04  
1.33  
1.37  

 
1082 

 
Trifluorochloroethylene, stabilized 

 
2 TF 

 
1.5  

 
15  

 
1.7 

 
17  

 
1.13  

 
1083 

 
Trimethylamine, anhydrous 

 
2 F  

 
1  

 
10  

 
1  

 
10  

 
0.56  

 
1085 

 
Vinyl bromide, stabilized 

 
2 F  

 
1  

 
10  

 
1  

 
10  

 
1.37  

 
1086 

 
Vinyl chloride, stabilized 

 
2 F  

 
1  

 
10  

 
1.1 

 
11  

 
0.81  

 
1087 

 
Vinyl methyl ether, stabilized 

 
2 F  

 
1  

 
10  

 
1  

 
10  

 
0.67  

 
1581 
 

 
Chloropicrin and methyl bromide 
mixture with not more than 2% 
chloropicrin 

 
2 T 

 
1 

 
10 

 
1 

 
10 

 
1.51 



 

4 - 199 

 
ความดันทดสอบต่ําสุดสําหรับ

แท็งก 
 
มีฉนวนหุม 

 
ไมมีฉนวนหุม 

 
น้ําหนักอนุญาต
สูงสุดของสารตอ
ลิตรของความจุ 

 
UN 
No. 

 
ช่ือสาร 

 

 
รหัสการจําแนก

ประเภท 

 
เมกกะ
พาส
คัล 

 
บาร 

 
เมกกะ
พาส
คัล 

 
บาร 

 
กิโลกรัม 

 
1582 
 

 
Chloropicrin and methyl chloride 
mixture 

 
2 T 

 
1.3 

 
13 

 
1.5 

 
15 

 
0.81 

 
1612 

 
Hexaethyl tetraphosphate and 
compressed gas mixture 

 
1 T  

 
ดู 4.3.3.2.1 

 
1749 

 
Chlorine trifluoride 

 
2 TOC 

 
3  

 
30  

 
3  

 
30  

 
1.40  

 
1858 

 
Hexafluoropropylene 
(Refrigerant gas R 1216) 

 
2A 

 
1.7 

 
17 

 
1.9 

 
19 

 
1.11 

 
1859 

 
Silicon tetrafluoride 

 
2 TC 

 
20   
30   

 
200   
300   

 
20   
30   

 
200   
300   

 
0.74  
1.10  

 
1860 

 
Vinyl fluoride, stabilized 

 
2 F  

 
12   

22.5 

 
120   
225   

 
 
 

25   

 
 
 

250   

 
0.58  
0.65  
0.64  

 
1912 

 
Methyl chloride and methylene 
chloride mixture 

 
2 F  

 
1.3 

 
13  

 
1.5 

 
15  

 
0.81  

 
1913 

 
Neon, refrigerated liquid 

 
3 A  

 
ดู 4.3.3.2.4 
 

 
1951 

 
Argon, refrigerated liquid 

 
3 A  

 
ดู 4.3.3.2.4 
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ความดันทดสอบต่ําสุดสําหรับ

แท็งก 
 
มีฉนวนหุม 

 
ไมมีฉนวนหุม 

 
น้ําหนักอนุญาต
สูงสุดของสารตอ
ลิตรของความจุ 

 
UN 
No. 

 
ช่ือสาร 

 

 
รหัสการจําแนก

ประเภท 

 
เมกกะ
พาส
คัล 

 
บาร 

 
เมกกะ
พาส
คัล 

 
บาร 

 
กิโลกรัม 

 
1952 

 
Ethylene oxide and carbon 
dioxide mixture, with not more 
than 9% ethylene oxide 
 

 
2 A  

 
19   
25   

 
190   
250   

 
19   
25   

 
190   
250   

 
0.66  
0.75  

 
1953 

 
Compressed gas, toxic, 
flammable, n.o.s.a 

 
1 TF 

 
ดู 4.3.3.2.1 or 4.3.3.2.2 

 
1954 

 
Compressed gas, flammable 
n.o.s. 

 
1 F  

 
ดู 4.3.3.2.1 or 4.3.3.2.2 

 
1955 

 
Compressed gas, toxic, n.o.s.a 

 
1 T  

 
ดู 4.3.3.2.1 or 4.3.3.2.2 

 
1956 

 
Compressed gas, n.o.s. 

 
1 A  

 
ดู 4.3.3.2.1 or 4.3.3.2.2 

 
1957 

 
Deuterium, compressed 

 
1 F  

 
ดู 4.3.3.2.1 

 
1958 

 
1,2-dichloro-1,1,2,2- 
tetrafluoroethane 
(Refrigerant gas R114) 

 
2 A  

 
1  

 
10  

 
1  

 
10  

 
1.3  

 
1959 

 
1,1-difluoroethylene 
(Refrigerant gas R1132a) 

 
2 F  

 
12   

22.5 

 
120   
225   

 
 
 

25   

 
 
 

250   

 
0.66  
0.78  
0.77  

                                          
a
 อนุญาตใหใชไดถาคา LC50 มีคามากกวาหรือเทากับ 200 ppm 



 

4 - 201 

 
ความดันทดสอบต่ําสุดสําหรับ

แท็งก 
 
มีฉนวนหุม 

 
ไมมีฉนวนหุม 

 
น้ําหนักอนุญาต
สูงสุดของสารตอ
ลิตรของความจุ 

 
UN 
No. 

 
ช่ือสาร 

 

 
รหัสการจําแนก

ประเภท 

 
เมกกะ
พาส
คัล 

 
บาร 

 
เมกกะ
พาส
คัล 

 
บาร 

 
กิโลกรัม 

 
1961 

 
Ethane, refrigerated liquid 

 
3 F  

 
ดู 4.3.3.2.4 

 
1962 

 
Ethylene 

 
2 F  

 
12   

22.5 

 
120   
225   

 
 
 

22.5 
30   

 
 
 

225   
300   

 
0.25  
0.36  
0.34  
0.37  

 
1963 

 
Helium, refrigerated liquid 

 
3 A  

 
ดู 4.3.3.2.4 

 
1964 

 
Hydrocarbon gas mixture, 
compressed, n.o.s. 

 
1 F  

 
ดู 4.3.3.2.1 or 4.3.3.2.2 

 
 
 
1  

1.2 
1.2 
1.2 
1.6 
2  
2  
2  

2.5 

 
 
 

10  
12  
12  
12  
16  
20  
20  
20  
25  

 
 
 
1  

1.4 
1.4 
1.4 
1.8 
2.3 
2.3 
2.3 
2.7 

 
 
 

10  
14  
14  
14  
18  
23  
23  
23  
27  

 
 
 

0.50  
0.49  
0.48  
0.47  
0.46  
0.45  
0.44  
0.43  
0.42  

 
1965 
 
 

 
Hydrocarbon gas mixture, 
liquefied, n.o.s. 
Mixture A 
Mixture A01 
Mixture A02 
Mixture A0 
Mixture A1 
Mixture B1 
Mixture B2 
Mixture B 
Mixture C 
 
Other mixtures 

 
2 F  

 
 

 
ดู 4.3.3.2.2 or 4.3.3.2.3 

 
1966 

 
Hydrogen, refrigerated liquid 

 
3 F  

 
ดู 4.3.3.2.4 
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ความดันทดสอบต่ําสุดสําหรับ

แท็งก 
 
มีฉนวนหุม 

 
ไมมีฉนวนหุม 

 
น้ําหนักอนุญาต
สูงสุดของสารตอ
ลิตรของความจุ 

 
UN 
No. 

 
ช่ือสาร 

 

 
รหัสการจําแนก

ประเภท 

 
เมกกะ
พาส
คัล 

 
บาร 

 
เมกกะ
พาส
คัล 

 
บาร 

 
กิโลกรัม 

 
1967 

 
Insecticide gas, toxic, n.o.s.a 

 
2 T  

 
ดู 4.3.3.2.2 or 4.3.3.2.3 

 
1968 

 
Insecticide gas, n.o.s. 

 
2 A  

 
ดู 4.3.3.2.2 or 4.3.3.2.3 

 
1969 

 
Isobutane 

 
2 F  

 
1  

 
10  

 
1  

 
10  

 
0.49  

 
 
1970 

 
Krypton, refrigerated liquid 

 
3 A  

 
ดู 4.3.3.2.4 

 
1971 

 
Methane, compressed or natural 
gas, compressed with high 
methane content 

 
1 F  

 
ดู 4.3.3.2.1 

 
1972 

 
Methane, refrigerated liquid or 
natural gas, refrigerated liquid 
with high methane content 

 
3 F  

 
ดู 4.3.3.2.4 

 
1973 

 
Chlorodifluoromethane and 
chloropentafluoroethane mixture 
with fixed boiling point, with 
approximately 49% 
chlorodifluoromethane 
 (Refrigerant gas R502) 

 
2 A  

 
2.5 

 
25  

 
2.8 

 
28  

 
1.05  

 
1974 

 
Chlorodifluorobromomethane 
(Refrigerant gas R12B1) 

 
2 A  

 
1  

 
10  

 
1  

 
10  

 
1.61  



 

4 - 203 

 
ความดันทดสอบต่ําสุดสําหรับ

แท็งก 
 
มีฉนวนหุม 

 
ไมมีฉนวนหุม 

 
น้ําหนักอนุญาต
สูงสุดของสารตอ
ลิตรของความจุ 

 
UN 
No. 

 
ช่ือสาร 

 

 
รหัสการจําแนก

ประเภท 

 
เมกกะ
พาส
คัล 

 
บาร 

 
เมกกะ
พาส
คัล 

 
บาร 

 
กิโลกรัม 

 
1976 

 
Octafluorocyclobutane 
(Refrigerant gas RC318) 

 
2 A  

 
1  

 
10  

 
1  

 
10  

 
1.34  

 
1977 

 
Nitrogen, refrigerated liquid 

 
3 A  

 
ดู 4.3.3.2.4 

 
1978 

 
Propane 

 
2 F  

 
2.1 

 
21  

 
2.3 

 
23  

 
0.42  

 
1979 

 
Rare gases mixture, compressed 

 
1 A  

 
ดู 4.3.3.2.1 

 
1980 

 
Rare gases and oxygen mixture, 
compressed 

 
1 A  

 
ดู 4.3.3.2.1 

 
1981 

 
Rare gases and nitrogen mixture, 
compressed 

 
1 A  

 
ดู 4.3.3.2.1 

 
1982 

 
Tetrafluoromethane 
(Refrigerant gas R14) 

 
2 A  

 
20   
30   

 
200   
300   

 
20  
30  

 
200   
300   

 
0.62  
0.94  

 
1983 

 
1-chloro-2,2,2-trifluoroethane 
(Refrigerant gas R133a) 

 
2 A  

 
1  

 
10  

 
1  

 
10  

 
1.18  

 
1984 

 
Trifluoromethane 
(Refrigerant gas R23) 

 
2 A  

 
19   
25   

 
190   
250   

 
 
 

19  
25  

 
 
 

190   
250   

 
0.92  
0.99  
0.87  
0.95  

 
2034 

 
Hydrogen and methane mixture, 
compressed 

 
1 F  

 
ดู 4.3.3.2.1 



 

4 - 204 

 
ความดันทดสอบต่ําสุดสําหรับ

แท็งก 
 
มีฉนวนหุม 

 
ไมมีฉนวนหุม 

 
น้ําหนักอนุญาต
สูงสุดของสารตอ
ลิตรของความจุ 

 
UN 
No. 

 
ช่ือสาร 

 

 
รหัสการจําแนก

ประเภท 

 
เมกกะ
พาส
คัล 

 
บาร 

 
เมกกะ
พาส
คัล 

 
บาร 

 
กิโลกรัม 

 
2035 

 
1,1,1-trifluoroethane 
(Refrigerant gas R143a) 

 
2 F  

 
2.8 

 
28  

 
3.2 

 
32  

 
0.79  

 
2036 

 
Xenon 

 
2 A  

 
12   

 
120   

 
 

13  

 
 

130   

 
1.30  
1.24  

 
2044 

 
2,2-dimethylpropane 

 
2 F  

 
1  

 
10  

 
1  

 
10  

 
0.53  

 
2073 

 
Ammonia solutions, relative 
density less than 0.880 at 15 °C 
in water,  
with more than 35% and not 
more than 40% ammonia 
with more than 40% and not 
more than 50% ammonia 

 
4 A  

 
 
 
 
 
1  
 

1.2 

 
 
 
 
 

10  
 

12  

 
 
 
 
 
1 
 

1.2 

 
 
 
 
 

10  
 

12  

 
 
 
 
 

0.80  
 

0.77  
 
2187 

 
Carbon dioxide, refrigerated liquid 

 
3 A  

 
ดู 4.3.3.2.4 

 
2189 

 
Dichlorosilane 

 
 2 TFC 

 
1  

 
10  

 
 1  

 
10  

 
0.90  

 
2191 

 
Sulfuryl fluoride 

 
2 T  

 
5  

 
50  

 
5  

 
50  

 
1.1  

 
2193 

 
Hexafluoroethane  
(Refrigerant gas R116) 

 
2 A  

 
16   
20   

 
160   
200   

 
 
 

20   

 
 
 

200   

 
1.28  
1.34  
1.10  

 
2197 

 
Hydrogen iodide, anhydrous 

 
2 TC 

 
1.9 

 
19  

 
2.1 

 
21  

 
2.25  



 

4 - 205 

 
ความดันทดสอบต่ําสุดสําหรับ

แท็งก 
 
มีฉนวนหุม 

 
ไมมีฉนวนหุม 

 
น้ําหนักอนุญาต
สูงสุดของสารตอ
ลิตรของความจุ 

 
UN 
No. 

 
ช่ือสาร 

 

 
รหัสการจําแนก

ประเภท 

 
เมกกะ
พาส
คัล 

 
บาร 

 
เมกกะ
พาส
คัล 

 
บาร 

 
กิโลกรัม 

 
2200 

 
Propadiene, stabilized 

 
2 F  

 
1.8 

 
18  

 
2.0 

 
20  

 
0.50  

 
2201 

 
Nitrous oxide, refrigerated liquid 

 
3 O  

 
ดู 4.3.3.2.4 

 
2203 

 
Silane b 

 
2 F  

 
22.5  
25   

 
225   
250   

 
22.5 
25   

 
225   
250   

 
0.32  
0.36  

 
2204 

 
Carbonyl sulphide 

 
2 TF 

 
2.7 

 
27  

 
3.0 

 
30  

 
0.84  

 
2417 

 
Carbonyl fluoride 

 
2 TC 

 
20   
30   

 
200   
300   

 
20   
30   

 
200   
300   

 
0.47  
0.70  

 
2419 

 
Bromotrifluoroethylene 

 
2 F  

 
1  

 
10  

 
1  

 
10  

 
1.19  

 
2420 

 
Hexafluoroacetone 

 
2 TC 

 
1.6 

 
16  

 
1.8 

 
18  

 
1.08  

 
2422 

 
Octafluorobut-2-ene 
(Refrigerant gas R1318) 

 
2 A  

 
1  

 
10  

 
1  

 
10  

 
1.34  

 
2424 

 
Octafluoropropane  
(Refrigerant gas R218) 

 
2 A  

 
2.1 

 
21  

 
2.3 

 
23  

 
1.07  

 
2451 

 
Nitrogen trifluoride 

 
2 O  

 
20   
30   

 
200   
300   

 
20   
30   

 
200   
300   

 
0.50  
0.75  

                                          
b ถือวาเปนสาร pyrophoric 



 

4 - 206 

 
ความดันทดสอบต่ําสุดสําหรับ

แท็งก 
 
มีฉนวนหุม 

 
ไมมีฉนวนหุม 

 
น้ําหนักอนุญาต
สูงสุดของสารตอ
ลิตรของความจุ 

 
UN 
No. 

 
ช่ือสาร 

 

 
รหัสการจําแนก

ประเภท 

 
เมกกะ
พาส
คัล 

 
บาร 

 
เมกกะ
พาส
คัล 

 
บาร 

 
กิโลกรัม 

 
2452 

 
Ethylacetylene, stabilized 

 
2 F  

 
1  

 
10  

 
1  

 
10  

 
0.57  

 
2453 

 
Ethyl fluoride  
(Refrigerant gas R161) 

 
2 F  

 
2.1 

 
21  

 
2.5 

 
25  

 
0.57  

 
2454 

 
Methyl fluoride  
(Refrigerant gas R41) 

 
2 F  

 
30   

 
300   

 
30   

 
300   

 
0.36  

 
2517 

 
1-chloro-1,1-difluoroethane 
(Refrigerant gas R142b) 

 
2 F  

 
1  

 
10  

 
1  

 
10  

 
0.99  

 
2591 

 
Xenon, refrigerated liquid 

 
3 A  

 
ดู 4.3.3.2.4 

 
2599 

 
Chlorotrifluoromethane and 
trifluoromethane, azeotropic 
mixture with approximately 
60% chlorotrifluoromethane 
(Refrigerant gas R503) 

 
2 A  

 
3.1 
4.2 
10 

 
31  
42  
100   

 
3.1 

 
 

4.2 
10   

 
31  
 
 

42  
100   

 
0.11  
0.21  
0.76  
0.20  
0.66  

 
2600 

 
Carbon monoxide and hydrogen 
mixture, compressed 

 
1 TF 

 
ดู 4.3.3.2.1 

 
2601 

 
Cyclobutane 

 
2 F  

 
1  

 
10  

 
1  

 
10  

 
0.63  



 

4 - 207 

 
ความดันทดสอบต่ําสุดสําหรับ

แท็งก 
 
มีฉนวนหุม 

 
ไมมีฉนวนหุม 

 
น้ําหนักอนุญาต
สูงสุดของสารตอ
ลิตรของความจุ 

 
UN 
No. 

 
ช่ือสาร 

 

 
รหัสการจําแนก

ประเภท 

 
เมกกะ
พาส
คัล 

 
บาร 

 
เมกกะ
พาส
คัล 

 
บาร 

 
กิโลกรัม 

 
2602 

 
Dichlorodifluoromethane and  
difluoro-1,1 ethane, azeotropic 
mixture with approximately 
74% dichlorodifluoromethane 
(Refrigerant gas R500) 

 
2 A  

 
1.8 

 
18  

 
2  

 
20  

 
1.01  

 
2901 

 
Bromine chloride 

 
 2 TOC 

 
1  

 
10  

 
1  

 
10  

 
1.50  

 
3057 

 
Trifluoroacetyl chloride 

 
2 TC 

 
1.3 

 
13  

 
 1.5 

 
15  

 
1.17  

 
3070 

 
Ethylene oxide and 
dichlorodifluoromethane mixture 
with not more than 12.5% 
ethylene oxide 

 
2 A  

 
1.5 

 
15  

 
1.6 

 
16  

 
1.09  

 
3083 

 
Perchloryl fluoride 

 
2 TO 

 
2.7 

 
27  

 
3.0 

 
30  

 
1.21 

 
3136 

 
Trifluoromethane, refigerated 
liquid 

 
3 A  

 
ดู 4.3.3.2.4 

 
3138 

 
Ethylene, acetylene propylene in 
mixture, refrigerated liquid, 
containing at least 71.5% 
ethylene with not more than 
22.5% acetylene and not more 
than 6% propylene 

 
3 F  

 
ดู 4.3.3.2.4 

3153 Perfluoro(methyl vinyl ether) 2 F   1.4 14   1.5 15  1.14  
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ความดันทดสอบต่ําสุดสําหรับ

แท็งก 
 
มีฉนวนหุม 

 
ไมมีฉนวนหุม 

 
น้ําหนักอนุญาต
สูงสุดของสารตอ
ลิตรของความจุ 

 
UN 
No. 

 
ช่ือสาร 

 

 
รหัสการจําแนก

ประเภท 

 
เมกกะ
พาส
คัล 

 
บาร 

 
เมกกะ
พาส
คัล 

 
บาร 

 
กิโลกรัม 

 
3154 

 
Perfluoro(ethyl vinyl ether) 

 
2 F  

 
1  

 
10  

 
1  

 
10  

 
0.98  

 
3156 

 
Compressed gas, oxidizing, n.o.s. 

 
1 O  

 
ดู 4.3.3.2.1 or 4.3.3.2.2 

 
3157 

 
Liquefied gas, oxidizing, n.o.s. 

 
2 O  

 
ดู 4.3.3.2.2 or 4.3.3.2.3 

 
3158 

 
Gas, refrigerated liquid, n.o.s. 

 
3 A  

 
ดู 4.3.3.2.4 

 
3159 

 
1,1,1,2-tetrafluoroethane 
(Refrigerant gas R134a) 

 
2 A  

 
 1.6 

 
16  

 
 1.8 

 
18  

 
1.04  

 
3160 

 
Liquefied gas, toxic, flammable, 
n.o.s. a 

 
2 TF 

 
ดู 4.3.3.2.2 or 4.3.3.2.3 

 
3161 

 
Liquefied gas, flammable, n.o.s. 

 
2 F  

 
ดู 4.3.3.2.2 or 4.3.3.2.3 

 
3162 

 
Liquefied gas, toxic, n.o.s. a 

 
2 T  

 
ดู 4.3.3.2.2 or 4.3.3.2.3 

 
3163 

 
Liquefied gas, n.o.s. 

 
2 A  

 
ดู 4.3.3.2.2 or 4.3.3.2.3 

 
3220 

 
Pentafluoroethane 
(Refrigerant gas R125) 

 
2 A  

 
 4.1 

 
41  

 
 4.9 

 
49  

 
0.95  

                                          
a
 อนุญาตใหใชไดถาคา LC50 มีคามากกวาหรือเทากับ 200 ppm. 
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ความดันทดสอบต่ําสุดสําหรับ

แท็งก 
 
มีฉนวนหุม 

 
ไมมีฉนวนหุม 

 
น้ําหนักอนุญาต
สูงสุดของสารตอ
ลิตรของความจุ 

 
UN 
No. 

 
ช่ือสาร 

 

 
รหัสการจําแนก

ประเภท 

 
เมกกะ
พาส
คัล 

 
บาร 

 
เมกกะ
พาส
คัล 

 
บาร 

 
กิโลกรัม 

 
3252 

 
Difluoromethane 
(Refrigerant gas R32) 

 
2 F  

 
 3.9 

 
39  

 
 4.3 

 
43  

 
0.78  

 
3296 

 
Heptafluoropropane  
(Refrigerant gas R227) 

 
2 A  

 
 1.4 

 
14  

 
 1.6 

 
16  

 
1.20  

 
3297 

 
Ethylene oxide and 
chlorotetrafluoroethane mixture, 
with not more than 8.8% ethylene 
oxide 

 
2 A  

 
1  

 
10  

 
1  

 
10  

 
1.16  

 
3298 

 
Ethylene oxide and 
pentafluoroethane mixture, with 
not more than 7.9% ethylene 
oxide 

 
2 A  

 
 2.4 

 
24  

 
 2.6 

 
26  

 
1.02  

 
3299 

 
Ethylene oxide and 
tetrafluoroethane mixture, with 
not more than 5.6% ethylene 
oxide 

 
2 A  

 
 1.5 

 
15  

 
 1.7 

 
17  

 
1.03  
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ความดันทดสอบต่ําสุดสําหรับ

แท็งก 
 
มีฉนวนหุม 

 
ไมมีฉนวนหุม 

 
น้ําหนักอนุญาต
สูงสุดของสารตอ
ลิตรของความจุ 

 
UN 
No. 

 
ช่ือสาร 

 

 
รหัสการจําแนก

ประเภท 

 
เมกกะ
พาส
คัล 

 
บาร 

 
เมกกะ
พาส
คัล 

 
บาร 

 
กิโลกรัม 

 
3300 

 
Ethylene oxide and carbon 
dioxide mixture, with more than 
87% ethylene oxide 

 
2 TF 

 
 2.8 

 
28  

 
 2.8 

 
28  

 
0.73 

 
3303 

 
Compressed gas, toxic, oxidizing, 
n.o.s. a 

 
1 TO 

 
ดู 4.3.3.2.1 or 4.3.3.2.2 

 
3304 

 
Compressed gas, toxic, corrosive, 
n.o.s. a 

 
1 TC 

 
ดู 4.3.3.2.1 or 4.3.3.2.2 

 
3305 

 
Compressed gas, toxic, 
flammable, corrosive, n.o.s. a 

 
 1 TFC 

 
ดู 4.3.3.2.1 or 4.3.3.2.2 

 
3306 

 
Compressed gas, toxic, oxidizing, 
corrosive, n.o.s. a 

 
 1 TOC 

 
ดู 4.3.3.2.1 or 4.3.3.2.2 

 
3307 

 
Liquefied gas, toxic, oxidizing, 
n.o.s. a 

 
2 TO 

 
ดู 4.3.3.2.2 or 4.3.3.2.3 

 
3308 

 
Liquefied gas, toxic, corrosive, 
n.o.s. a 

 
2 TC 

 
ดู 4.3.3.2.2 or 4.3.3.2.3 

 
3309 

 
Liquefied gas, toxic, flammable, 
corrosive, n.o.s. a 

 
 2 TFC 

 
ดู 4.3.3.2.2 or 4.3.3.2.3 

                                          
a
 อนุญาตใหใชไดถาคา LC50 มีคามากกวาหรือเทากับ 200 ppm 
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ความดันทดสอบต่ําสุดสําหรับ

แท็งก 
 
มีฉนวนหุม 

 
ไมมีฉนวนหุม 

 
น้ําหนักอนุญาต
สูงสุดของสารตอ
ลิตรของความจุ 

 
UN 
No. 

 
ช่ือสาร 

 

 
รหัสการจําแนก

ประเภท 

 
เมกกะ
พาส
คัล 

 
บาร 

 
เมกกะ
พาส
คัล 

 
บาร 

 
กิโลกรัม 

 
3310 

 
Liquefied gas, toxic, oxidizing, 
corrosive, n.o.s. a 

 
 2 TOC 

 
ดู 4.3.3.2.2 or 4.3.3.2.3 

 
3311 

 
Gas, refrigerated liquid, oxidizing, 
n.o.s. 

 
3 O  

 
ดู 4.3.3.2.4 

 
3312 

 
Gas, refrigerated liquid, 
flammable, n.o.s. 

 
3 F  

 
ดู 4.3.3.2.4 

 
3318 

 
Ammonia solutions, relative 
density less than 0.880  at 15 °C 
in water, with more than 50% 
ammonia 

 
4 TC 

 
ดู 4.3.3.2.2 

 
3337 

 
Refrigerant gas R404A 

 
2 A  

 
2.9 

 
29  

 
3.2 

 
32  

 
0.84  

 
3338 

 
Refrigerant gas R407A 

 
2 A  

 
2.8 

 
28  

 
3.2 

 
32  

 
0.95  

 
3339 

 
Refrigerant gas R407B 

 
2 A  

 
3.0 

 
30  

 
3.3 

 
33  

 
0.95  

 
3340 

 
Refrigerant gas R407C 

 
2 A  

 
2.7 

 
27  

 
3.0 

 
30  

 
0.95  



 

4 - 212 

 
ความดันทดสอบต่ําสุดสําหรับ

แท็งก 
 
มีฉนวนหุม 

 
ไมมีฉนวนหุม 

 
น้ําหนักอนุญาต
สูงสุดของสารตอ
ลิตรของความจุ 

 
UN 
No. 

 
ช่ือสาร 

 

 
รหัสการจําแนก

ประเภท 

 
เมกกะ
พาส
คัล 

 
บาร 

 
เมกกะ
พาส
คัล 

 
บาร 

 
กิโลกรัม 

 
3354 

 
Insecticide gas, flammable, n.o.s. 

 
2 F  

 
ดู 4.3.3.2.2 or 4.3.3.2.3 

 
3355 

 
Insecticide gas, toxic, flammable, 
n.o.s. a 

 
2 TF 

 
ดู 4.3.3.2.2 or 4.3.3.2.3 

3374 Acetylene, solvent free 2F เฉพาะในรถติดตั้งภาชนะบรรจุแบบแบตเตอรี่และ
ภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม (MEGCs) ที่ประกอบดวย
ภาชนะปดตาง ๆ 

 
 
4.3.3.3 การปฏิบัติการ 
 
4.3.3.3.1 หากแท็งก รถติดตั้งภาชนะบรรจุกาซแบบแบตเตอรี่หรือ ภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม (MEGC) ไดรับอนุมัติให

ใชกับกาซตางชนิดกัน  การเปลี่ยนการใชตองรวมถึงขั้นตอนการสูบออก  การไลไอกาซ  การดูดไอกาซใน
ระดับที่จําเปน  เพื่อใหการปฏิบัติการเปนไปอยางปลอดภัย 

 
4.3.3.3.2 หากแท็งก รถติดตั้งภาชนะบรรจุกาซแบบแบตเตอรี่หรือ ภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม (MEGC) ไดมีการเปลี่ยน

ชนิดสารในการขนสง   รูปแบบเฉพาะที่ระบุไวใน 6.8.3.5.6 ที่ใชไดกับกาซที่บรรทุกหรือเพิ่งจายออกเทานั้นที่
สามารถจะเปดใหเห็นได  รูปแบบเฉพาะทั้งหมดที่เกี่ยวของกับกาซอื่น ๆ จะตองปดอยางมิดชิด  

 
4.3.3.3.3 กลุมภาชนะบรรจุกาซของรถติดตั้งภาชนะบรรจุกาซแบบแบตเตอรี่หรือ ภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม (MEGC) 

ตองบรรจุกาซเพียงหนึ่งชนิดและเปนชนิดเดียวกันเทานั้น 
 
4.3.3.4 (ยังไมกลาวถึง) 
 

                                          
a อนุญาตใหใชไดถาคา LC50 มีคามากกวาหรือเทากับ 200 ppm 



 

4 - 213 

4.3.4 ขอกําหนดพิเศษที่ใชกับสารอันตรายประเภทที่ 3 ถึง 9 
 
4.3.4.1 การตั้งรหัส วิธีการที่สมเหตุสมผลและลําดับขั้นของแท็งก 
4.3.4.1.1 การตั้งรหัสแท็งก 

รหัสทั้งส่ีสวน (รหัสแท็งก) ที่ใหไวในคอลัมน (12) ของตาราง A ในบทที่ 3.2 มีความหมายดังนี้ 
สวนที่ คําอธิบาย รหัส 

1 ประเภทของแท็งก L = แท็งกสําหรับสารที่อยูในสถานภาพของเหลว (ของเหลว
หรือของแข็งที่ขนสงในสถานภาพหลอมเหลว) 

S = แท็งกสําหรับสารในสภาพของแข็ง (ผงหรือเม็ดขนาด
เล็ก) 

2 ความดันคํานวณ G = ความดันคํานวณต่ําสุดที่สอดคลองกับขอบังคับทั่วไป
ใน 6.8.2.1.14 หรือ 

1.5; 2.65; 4; 10; 15 หรือ 21 =  
ความดันทดสอบเปนบาร  (ดูที่ 6.8.2.1.14) 

3 ชองเปด (ดูที่ 6.8.2.2.2) A = แท็งกที่มีชองเปดสําหรับบรรจุและจายออกอยูดานลาง
ที่มีอุปกรณสําหรับปด 2 ตัว 

B = แท็งกที่มีชองเปดสําหรับบรรจุและจายออกอยูดานลาง
ที่มีอุปกรณสําหรับปด 3 ตัว 

C = แท็งกที่มีชองเปดสําหรับบรรจุและจายออกอยูดานบนที่
มีเพียงชองเปดเพื่อทําความสะอาดเทานั้นที่อยูใต
ผิวหนาของของเหลว 

D = แท็งกที่มีชองเปดสําหรับบรรจุและจายออกอยูดานบนที่
ไมมีชองเปดที่อยูใตผิวหนาของของเหลว 

4 ล้ินนิรภัย/อุปกรณนิรภัย V = แท็งกที่มีระบบระบายแตไมมีอุปกรณดักจับเปลวไฟ  
หรือแท็งกที่ไมปองกันการระเบิด-กักแรงดันได 

F = แท็งกที่มีระบบระบายที่มีอุปกรณดักจับเปลวไฟซึ่ง
สอดคลองกับ 6.8.2.2.6 และ TE 1 ใน 6.8.4  หรือ 
แท็งกที่ปองกันการระเบิด-กักแรงดันได 

N = แท็งกที่มีล้ินนิรภัยซึ่งสอดคลองกับ 6.8.2.2.7 หรือ 
6.8.2.2.8 และไมใชแบบปดผนึกแนน  แท็งกเหลานี้
อาจจะติดตั้งล้ินสุญญากาศ  

H = แท็งกแบบปดผนึกแนน (ดูที่ 1.2.1) 
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4.3.4.1.2 วิธีการที่สมเหตุสมผลสําหรับกําหนดรหัสแท็งกของ TP-II ใหแกกลุมของสารและลําดับขั้นของแท็งก 
หมายเหตุ  สารและกลุมของสารบางประเภทไมรวมอยูในวิธีการที่สมเหตุสมผล  ดูที่ 4.3.4.1.3 

 
วิธีการที่สมเหตุสมผล ลําดับขั้นของแท็งก 

กลุมสารที่อนุญาต 
รหัสแท็งก ประเภ

ท 
รหัสแยก
ประเภท 

กลุมการบรรจุ รหัสแท็งกอื่น ๆ ที่อนุญาตสําหรับสารภายใตรหัสนี้ 

3 F2 III LIQUIDS 
LGAV  9 M9 III 

LGBV; LGBF; L1.5BN; L4BN; L4BH; L4DH; L10BH; 
L10CH; L10DH; L15CH; L21DH 
 

LGBV 4.1 F2 II, III 
 5.1 O1 III 
 9 M6 III 

LGBF; L1.5BN; L4BV; L4BN; L4BH; L4DH; L10BH; 
L10CH; L10DH; L15CH; L21DH 

  M11 III  
 และกลุมสารที่อนุญาตสําหรับรหัสแท็งก 

LGAV 
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วิธีการที่สมเหตุสมผล ลําดับขั้นของแท็งก 
กลุมสารที่อนุญาต 

รหัสแท็งก ประเภ
ท 

รหัสแยก
ประเภท 

กลุมการบรรจุ รหัสแท็งกอื่น ๆ ที่อนุญาตสําหรับสารภายใตรหัสนี้ 

LGBF 3 F1 II 
vapour 
pressure at 50 
°C < 1.1 bar 

L1.5BN; L4BN; L4BH; L4DH; L10BH; L10CH; L10DH; 
L15CH; L21DH 
 

 3 F1 III  
 3 D II 

vapour 
pressure at 50 
°C < 1.1 bar 

 

 3 D III  
 และกลุมสารที่อนุญาตสําหรับรหัสแท็งก 

LGAV และ LGBV 
 

L1.5BN 3 F1 I, II 
1.1 bar 
< vapour 
pressure at 50 
°C < 1.75 bar 

L4BN; L4BH; L4DH; L10BH; L10CH; L10DH; L15CH; 
L21DH. 
 

 3 F1 III 
flashpoint 
<23°C, viscous, 
1.1bar < vapour 
pressure at 
50°C < 1.75bar  

 

 3 D I, II 
1.1bar < vapour 
pressure at 
50°C < 1.75bar 

 

 และกลุมสารที่อนุญาตสําหรับรหัสแท็งก 
LGAV, LGBV และ LGBF 

 

L4BV 5.1 O1 - - 
L4BN 3 F1 I, III 

vapour pressure 
at 50 °C>1.75 
bar 

L4BH; L4DH; L10BH; L10CH; L10DH; L15CH; L21DH. 
 

 3 FC III  
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วิธีการที่สมเหตุสมผล ลําดับขั้นของแท็งก 
กลุมสารที่อนุญาต 

รหัสแท็งก ประเภ
ท 

รหัสแยก
ประเภท 

กลุมการบรรจุ รหัสแท็งกอื่น ๆ ที่อนุญาตสําหรับสารภายใตรหัสนี้ 

L4BN 
(cont'd) 

 D I 
vapour pressure 
at 50°C>1.75 
bar 

 

 5.1 O1 I, II  
  OT1 I  
 8 C1 II, III  
  C3 II, III  
  C4 II, III  
  C5 II, III  
  C7 II, III  
  C8 II, III  
  C9 II, III  
  C10 II, III  
  CF1 II  
  CF2 II  

 CS1 II   
 CW1 II  

  CW2 II  
  CO1 II  
  CO2 II  
  CT1 II, III  
  CT2 II, III  
  CFT II  
  M11 III  
 และกลุมสารที่อนุญาตสําหรับรหัสแท็งก  

LGAV, LGBV, LGBF และ L1.5BN 
 

L4BH 3 FT1 II, III L4DH; L10BH; L10CH; L10DH; L15CH; L21DH. 
  FT2 II  
  FC II  
  FTC II  
 6.1 T1 II, III  
  T2 II, III  
  T3 II, III  
  T4 II, III  



 

4 - 217 

วิธีการที่สมเหตุสมผล ลําดับขั้นของแท็งก 
กลุมสารที่อนุญาต 

รหัสแท็งก ประเภ
ท 

รหัสแยก
ประเภท 

กลุมการบรรจุ รหัสแท็งกอื่น ๆ ที่อนุญาตสําหรับสารภายใตรหัสนี้ 

L4BH  T6 II, III  
(cont'd)  T7 II, III  
  TF1 II  
  TF2 II, III  
  TF3 II  
  TS II  
  TW1 II  
  TW2 II  
  TO1 II  
  TO2 II  
  TC1 II  

 TC2 II   
 TC3 II  

  TC4 II  
  TFC II  
 6.2 Risk 

group 2 
I3 

 
 
II 

 

 9 M2 II  
 และกลุมสารที่อนุญาตสําหรับรหัสแท็งก 

LGAV, LGBV, LGBF, L1.5BN และ 
L4BN 

 

L4DH 4.2 S1 II, III L10DH; L21DH 
  S3 II, III  
  ST1 II, III  
  ST3 II, III  
  SC1 II, III  
  SC3 II, III  
 4.3 W1 II, III  
  WF1 II, III  
  WT1 II, III  
  WC1 II, III  
 8 CT1 II, III  
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วิธีการที่สมเหตุสมผล ลําดับขั้นของแท็งก 
กลุมสารที่อนุญาต 

รหัสแท็งก ประเภ
ท 

รหัสแยก
ประเภท 

กลุมการบรรจุ รหัสแท็งกอื่น ๆ ที่อนุญาตสําหรับสารภายใตรหัสนี้ 

L4DH 
(cont'd) 

and groups of permitted substances 
for tank codes LGAV, LGBV, LGBF, 
L1.5BN, L4BN and L4BH 

 

L10BH 8 C1 I L10CH; L10DH; L15CH; L21DH 
  C3 I  
  C4 I  
  C5 I  
  C7 I  
  C8 I  
  C9 I  
  C10 I  
  CF1 I  
  CF2 I  
  CS1 I  
  CW1 I  
  CW2 I  
  CO1 I  
  CO2 I  
  CT1 I  
  CT2 I  
  COT I  
 และกลุมสารที่อนุญาตสําหรับรหัสแท็งก 

LGAV, LGBV, LGBF, L1.5BN, L4BN, 
และ L4BH 

 

L10CH 3 FT1 I L10DH; L15CH; L21DH 
  FT2 I  
  FC I  
  FTC I  
 6.1 T1 I  
  T2 I  
  T3 I  
  T4 I  
  T6 I  
  T7 I  
  TF1 I  
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วิธีการที่สมเหตุสมผล ลําดับขั้นของแท็งก 
กลุมสารที่อนุญาต 

รหัสแท็งก ประเภ
ท 

รหัสแยก
ประเภท 

กลุมการบรรจุ รหัสแท็งกอื่น ๆ ที่อนุญาตสําหรับสารภายใตรหัสนี้ 

L10CH 
(cont'd) 
 

 TF2 I  

  TF3 I  
  TS I  
  TW1 I  
  TO1 I  
  TC1 I  
  TC2 I  
  TC3 I  
  TC4 I  
  TFC I  
 และกลุมสารที่อนุญาตสําหรับรหัสแท็งก 

LGAV, LGBV, LGBF, L1.5BN, L4BN, 
L4BH, and L10BH 

 

L10DH 4.3 W1 I L21DH 
  WF1 I  
  WT1 I  
  WC1 I  
  WFC I  
 5.1 OTC I  
 8 CT1 I  
 และกลุมสารที่อนุญาตสําหรับรหัสแท็งก 

LGAV, LGBV, LGBF, L1.5BN, L4BN, 
L4BH, L4DH, L10BH และ L10CH 

 

L15CH 3 FT1 I L21DH 
 6.1 TF1 I  
 และกลุมสารที่อนุญาตสําหรับรหัสแท็งก 

LGAV, LGBV, LGBF, L1.5BN, L4BN, 
L4BH, L10BH และ L10CH 

 

L21DH 4.2 S1 I  
  S3 I  
  SW I  
  ST3 I  
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วิธีการที่สมเหตุสมผล ลําดับขั้นของแท็งก 
กลุมสารที่อนุญาต 

รหัสแท็งก ประเภ
ท 

รหัสแยก
ประเภท 

กลุมการบรรจุ รหัสแท็งกอื่น ๆ ที่อนุญาตสําหรับสารภายใตรหัสนี้ 

L21DH 
(cont'd) 

และกลุมสารที่อนุญาตสําหรับรหัสแท็งก 
LGAV, LGBV, LGBF, L1.5BN, L4BN, 
L4BH, L4DH, L10BH, L10CH, L10DH 
และ L15CH 

 

4.1 F1 III SGAN; SGAH; S4AH; S10AN; S10AH. SOLIDS SGAV 
 F3 III  

 4.2 S2 II, III  
  S4 III  
 5.1 O2 II, III  
 8 C2 II, III  
  C4 III  
  C6 III  
  C8 III  
  C10 II, III  
  CT2 III  
 9 M7 III  
  M11 II, III  
SGAN 4.1 F1 II  SGAH; S4AH; S10AN; S10AH. 
  F3 II  
  FT1 II, III  
  FT2 II, III  
  FC1 II, III  
  FC2 II, III  
 4.2 S2 II  
  S4 II, III  
  ST2 II, III  
  ST4 II, III  
  SC2 II, III  
  SC4 II, III  
 4.3 W2 II, III  
  WF2 II  
  WS II, III  
  WT2 II, III  
  WC2 II, III  
 5.1 O2 II, III  
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วิธีการที่สมเหตุสมผล ลําดับขั้นของแท็งก 
กลุมสารที่อนุญาต 

รหัสแท็งก ประเภ
ท 

รหัสแยก
ประเภท 

กลุมการบรรจุ รหัสแท็งกอื่น ๆ ที่อนุญาตสําหรับสารภายใตรหัสนี้ 

SGAN 
(cont'd) 

 OT2 II, III  

  OC2 II, III  
 8 C2 II  
  C4 II  
  C6 II  
  C8 II  
  C10 II  
  CF2 II  
  CS2 II  
  CW2 II  
  CO2 II  
  CT2 II  
 9 M3 III  
 และกลุมสารที่อนุญาตสําหรับรหัสแท็งก  

SGAV 
 

SGAH 6.1 T2 II, III S4AH; S10AH 
   T3  II, III  
  T5 II, III  
  T7 II, III  
  T9 II  
  TF3 II  
  TS II  
  TW2 II  
  TO2 II  
  TC2 II  
  TC4 II  
  

9 
 
M1 

 
II, III 

 

 และกลุมสารที่อนุญาตสําหรับรหัสแท็งก 
SGAV และ SGAN  

 

S4AH 6.2 
9 

I3 
M2 

II 
II 

S10AH 

 และกลุมสารที่อนุญาตสําหรับรหัสแท็งก 
SGAV, SGAN และ SGAH 
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วิธีการที่สมเหตุสมผล ลําดับขั้นของแท็งก 
กลุมสารที่อนุญาต 

รหัสแท็งก ประเภ
ท 

รหัสแยก
ประเภท 

กลุมการบรรจุ รหัสแท็งกอื่น ๆ ที่อนุญาตสําหรับสารภายใตรหัสนี้ 

S10AN 8 C2 I S10AH 
  C4 I  
  C6 I  
  C8 I  
  C10 I  
  CF2 I  
  CS2 I  
  CW2 I  
  CO2 I  
  CT2 I  
 และกลุมสารที่อนุญาตสําหรับรหัสแท็งก 

SGAV และ SGAN 
 

S10AH 6.1 T2 I  
  T3 I  
  T5 I  
  T7 I  
  TS I  
  TW2 I  
  TO2 I  
  TC2 I  
  TC4 I  
 และกลุมสารที่อนุญาตสําหรับรหัสแท็งก 

SGAV, SGAN, SGAH และ S10AN 
 

 

หมายเหตุ  ลําดับขั้นนี้ไมไดคํานึงถึงขอกําหนดพิเศษสําหรับรายการแตละรายการ (ดูที่ 4.3.5 และ 6.8.4) 
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รายการรหัสแท็งกที่อนุญาตใหใชไดภายใตรหัสแท็งกที่ระบุอยูในตารางขางตนยังไมสมบูรณ รหัสแท็งกที่อยู
ในตารางนี้เปนรหัสที่จํากัดอยูในตาราง A ของบทที่ 3.2 เทานั้น      แท็งกนี้มีรหัสแท็งกที่แตกตางจากที่ระบุไว
ในตารางนี้หรือในตาราง A ของบทที่ 3.2 ก็สามารถใชได ภายใตเงื่อนไขที่วาสวนที่ 1 ของรหัสแท็งก (L หรือ 
S) ไมถูกเปล่ียนแปลง และในสวนอื่น ๆ (ตัวเลขหรือตัวอักษร) ของสวนที่ 2 ถึง 4 ของรหัสแท็งกเหลานั้น 
สอดคลองกับระดับความปลอดภัยขั้นต่ําหรือเทียบเทากับสวนที่สอดคลองกันในรหัสแท็งกที่ถูกระบุอยูใน
ตาราง A ของบทที่ 3.2 ตามลําดับที่เพิ่มขึ้น ดังตอไปนี้ 
 
สวนที่ 2 ความดันคํานวณ 
G 1.5  2.65  4  10  15  21 bar 
สวนที่ 3 ชองเปด 
A  B  C  D 
สวนที่ 4 ล้ินนิรภัย/อุปกรณ 

 V  F  N  H 

ตัวอยางเชน แท็งกที่มีรหัสแท็งก L10CN อนุญาตใหขนสงสารที่ถูกระบุใหใชรหัสแท็งก L4BN 

4.3.4.1.3 สารและกลุมของสารตอไปนี้ ซึ่งมีเครื่องหมาย “(+)” ในคอลัมน (12) ของตาราง A ในบทที่ 3.2 จะเปนไปตาม
ขอกําหนดพิเศษ ในกรณีนี้การใชงานที่เปนทางเลือกของแท็งกสําหรับสารและกลุมของสารอื่น ๆ จะอนุญาต
ใหเฉพาะกรณีที่มีการระบุอยูในใบรับรองการอนุมัติตนแบบ รหัสแท็งกตารางขอ 4.3.4.1.2 ไมสามารถ
นํามาใชได อยางไรก็ตามแท็งกที่มีคาสูงกวาตามขอกําหนดในตอนทายของตารางใน 4.3.4.1.2 จะสามารถ
นํามาใชไดเมื่อไดปฏิบัติตามขอกําหนดพิเศษที่ถูกระบุในคอลัมน (13) ของตาราง A ในบทที่ 3.2 
(a) ประเภทที่ 4.1 
 UN No. 2448 sulphur, molten รหัส LGBV 
(b) ประเภทที่ 4.2 
 UN No. 2381 phosphorus, white or yellow, dry, or under water or in solution UN No. 2447 

phosphorus, white or yellow molten:  รหัส L10DH 
(c) ประเภทที่ 4.3 
 Un No. 1389 alkali metal amalgam UN No. 1391 alkali metal dispersion or alkaline earth metal 

dispersion, UN No. 1392 alkaline earth metal amalgam UN No.1415 lithium UN No. 1420 
potassium metal alloys,  UN No. 1428 sodium UN No. 2257 potassium  UN No. 1421 alkali 
metal alloy, liquid, n.o.s L10BN 

  
 UN No. 1407 cesium และ UN No. 1423 rubidium รหัส L10CH 

(d) ประเภทที่ 5.1 
 UN No. 1873 perchloric acid 50-70%  รหัส L4DN 
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 UN No. 2015 hydrogen peroxide, aqueous solution, stabilized with more than 70% hydrogen 
peroxide รหัส L4DV 

 UN No. 2015 hydrogen peroxide, aqueous solution, stabilized with 60-70% hydrogen 
peroxide รหัส L4BV 
UN No. 2014 hydrogen peroxide, aqueous solution with 20-60% hydrogen peroxide, UN NO. 
3149 hydrogen peroxide and peroxyacetic acid mixture, stabilized รหัส L4BV 

(e) ประเภทที่ 5.2 
UN No. 3109 organic peroxide type F, liquid และ UN No. 3119 organic peroxide, type F, liquid 
temperature controlled:รหัส L4BN 
UN No. 3110 organic peroxide, type F, solid UN No. 3120 organic peroxide, type F, solid, 
temperature controlled: รหัส S4BN 

(f) ประเภทที่ 6.1 
UN No. 1613 hydrogen cyanide, aqueous solution และ UN No. 3294 hydrogen cyanide 
solution in alcohol: รหัส 15DH 

(g) ประเภทที่ 7 
สารทั้งหมด : แท็งกพิเศษ 
โดยไมคํานึงถึงขอบังคับทั่วไปของยอหนานี้  แท็งกที่ใชกับวัตถุกัมมันตรังสีอาจจะใชขนสงสินคาอื่นๆ ที่
กําหนดโดยปฏิบัติตามขอบังคับใน 5.1.3.2 

(h) ประเภทที่ 8 
UN No. 1052 hydrogen fluoride, anhydrous และ UN No. 1790 hydrofluoric acid, solution, 
hydrofluoric acid  บรรจุอยูมากกวา 85% รหัส L21DH 

 UN No. 1744 bromine  หรือ  UN No. 1744 bromine solution รหัส L21DH 
 UN No. 1791 hypochlorite solution และ UN No. 1908 chlorite solution รหัส L4BV 
 
4.3.4.1.4  แท็งกนี้ใชขนสงของเสียเหลวที่สอดคลองกับขอกําหนดของบทที่ 6.10 และไดติดตั้งอุปกรณสําหรับปด 2 ตัว

ตามที่ระบุใน 6.10.3.2 จะมีรหัสแท็งกเปน L4AH ถาแท็งกนี้ไดรับการติดตั้งใหเลือกขนของเหลวหรือของแข็ง
ได แท็งกนั้นจะมีรหัสแท็งกเปนรหัสรวมคือ L4AH+S4AH 

 
4.3.4.2 ขอกําหนดทั่วไป 
 
4.3.4.2.1 หากบรรทุกสารรอน อุณหภูมิของผิวหนาภายนอกแท็งกหรือฉนวนกันความรอนตองไมเกิน 70 องศาเซลเซียส

ระหวางขนสง 
4.3.4.2.2  

ทอระหวางแท็งกอิสระที่มีทอตอถึงกันของหนวยขนสง
จะตองวางเปลาระหวางขนสง  ทอออนสําหรับบรรจุ
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และจายออกที่ไมไดติดตั้งอยางถาวรกับผนังแท็งก
จะตองวางเปลาระหวางขนสง 

 
 

 
4.3.4.2.3 (ยังไมกลาวถึง) 
 
4.3.5 ขอกําหนดพิเศษ 

หากในคอลัมน (13) ของตาราง A ในบทที่ 3.2 มีการแสดงรายการไว  ใหใชขอกําหนดพิเศษตอไปน้ี 
TU1   ไมสงมอบแท็งกเพื่อการขนสงจนกวาสารจะจับตัวเปนของแข็งและปกคลุมดวยกาซเฉื่อย     แท็งกเปลาที่ยังไม

ทําความสะอาดซึ่งเคยบรรจุสารเหลานี้อยูจะตองบรรจุกาซเฉ่ือยลงไป   
TU2   ตองปกคลุมสารดวยกาซเฉ่ือย   แท็งกเปลาที่ยังไมทําความสะอาดซึ่งมีสารเหลานี้บรรจุอยูจะตองบรรจุกาซ

เฉ่ือยลงไป 
TU3   ผนังแท็งกภายในและสวนทุกสวนที่มีโอกาสที่จะสัมผัสกับสารตองรักษาใหสะอาด     ตองไมใชสารหลอล่ืนกับ

ปม วาลวหรืออุปกรณอื่นๆ ที่จะรวมตัวกับสารอยางเปนอันตราย 
TU4   ระหวางขนสง  สารเหลานี้ตองอยูใตกาซเฉ่ือย  ความดันเกจตองไมนอยกวา 50 กิโลปาสคาล (0.5 บาร)  แท็งก

เปลาที่ยังไมทําความสะอาดที่เคยบรรจุสารเหลานี้  เมื่อจะสงมอบเพื่อขนสงจะตองบรรจุดวยกาซเฉ่ือยที่มี
ความดันเกจอยางนอย 50 กิโลปาสคาล(0.5 บาร) 

TU5   (ยังไมกลาวถึง) 
TU6   ไมอนุญาตใหขนสงในแท็งก ในรถติดตั้งภาชนะบรรจุกาซแบบแบตเตอรี่และ ภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม 

(MEGC) หากมี LC50 < 200 ppm. 
TU7 วัสดุที่ใชเพื่อยืนยันการไมร่ัวซึมของขอตอหรือเพื่อบํารุงรักษาอุปกรณสําหรับปดตองเขากันไดกับสารที่บรรจุ 
TU8   ไมใชแท็งกที่ทํามาจากโลหะผสมอลูมิเนียมเพื่อขนสง ยกเวนวาแท็งกนั้นถูกสงวนไวเฉพาะการขนสงนั้น  

และอะซีตอลดีไฮดตองปราศจากกรด 
TU9    UN No. 1203 ปโตรเลียม (แกสโซลีน) ที่มีความดันไอที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียสมากกวา 110 กิโลปาสคาล 

(1.1 บาร) แตไมเกิน 150 กิโลปาสคาล (1.5 บาร) อาจขนสงไดในแท็งกที่ออกแบบตาม 6.8.2.1.14 (a) และมี
อุปกรณตาม 6.8.2.2.6 

TU10  (ยังไมกลาวถึง) 
TU11 ระหวางบรรจุ  อุณหภูมิของสารตองไมเกิน 60 องศาเซลเซียส    อุณหภูมิบรรจุสูงสุดที่ 80 องศาเซลเซียสจะ

อนุญาตใหไดถามีการปองกันจุดที่มีการคุกรุนระหวางบรรจุและ หลังการบรรจุแท็งกตองถูกอัดความดัน (เชน
ดวยอากาศอัด) เพื่อตรวจสอบความสนิทแนน     ตองแนใจวาความดันจะไมลดลงระหวางขนสง     กอนจาย
ออก  ตองตรวจสอบวาความดันในแท็งกนั้นยังคงมากกวาบรรยากาศ   หากไมเปนเชนนี้  ตองเติมกาซเฉ่ือยลง
ไปในแท็งกกอนจายออก 

TU12 ในกรณีที่เปล่ียนการใชงานตองทําความสะอาดผนังแท็งกและอุปกรณอยางหมดจดไมใหมีส่ิงตกคางทั้งกอน
และหลังการขนสงสาร 

TU13  แท็งกตองปราศจากสิ่งเจือปนในระหวางบรรจุ     อุปกรณใชงานเชนวาลวและระบบทอภายนอกตองวางเปลา
หลังการบรรจุหรือจายออก 

TU14  ฝาครอบของอุปกรณสําหรับปดจะตองล็อกไวในระหวางการขนสง 
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TU15   ตองไมใชแท็งกขนสงสินคาประเภทอาหาร ส่ิงของบริโภคหรืออาหารสัตว 
TU16  แท็งกเปลาที่ยังไมทําความสะอาด  เมื่อจะสงมอบเพื่อขนสงจะตอง  

- บรรจุดวยไนโตรเจน หรือ 
- บรรจุน้ําไมนอยกวา 96% และไมเกิน 98% ของความจุถาอุณหภูมิบรรยากาศอยูใกลหรือต่ํากวาจุดเยือก

แข็งของน้ํา  น้ําตองมีตัวกลางปองกันการเปนน้ําแข็งอยางเพียงพอเพื่อไมใหน้ําแข็งตัวไดระหวางขนสง  
ตัวกลางปองกันการเปนน้ําแข็งตองปราศจากปฏิกิริยากัดกรอนและไมมีแนวโนมที่จะทําปฏิกิริยากับ
ฟอสฟอรัส 

TU17 ขนสงในรถติดตั้งภาชนะบรรจุกาซแบบแบตเตอรี่หรือ ภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม (MEGC) ที่เปนภาชนะปด
เทานั้น 

TU18 อัตราสวนการบรรจุจะตองอยูในระดับที่ต่ํากวาระดับที่เมื่อสารที่บรรจุอยูมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นถึงจุดที่ความดันไอ
เทากับความดันเปดทํางานของลิ้นนิรภัย   ปริมาณของของเหลว ณ อุณหภูมินั้นจะมีระดับ 95% ของความจุ  
ขอกําหนดใน 4.3.2.3.4 จะไมนํามาใชกับกรณีนี้ 

TU19  อาจบรรจุแท็งกถึง 98% ที่อุณหภูมิและความดันในการบรรจุ ขอกําหนดใน 4.3.2.3.4 จะไมใชกับกรณีนี้ 
TU 20  (ยังไมกลาวถึง) 
TU21 หากใชน้ําเปนตัวกลางสําหรับปองกัน  เมื่อทําการบรรจุตองปกคลุมสารโดยใหมีความลึกของน้ําไมนอยกวา 12 

เซนติเมตร อัตราสวนการบรรจุที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสตองไมเกิน 98%    หากใชไนโตรเจนเปนตัวกลาง
สําหรับปองกัน  อัตราสวนการบรรจุที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสตองไมเกิน 96%     การบรรจุไนโตรเจนเขาไป
ในชองวางที่เหลืออยูจะตองทําในลักษณะที่เมื่อหลังจากทําใหเย็นตัวลงแลว  ความดันของไนโตรเจนไมวาใน
เวลาใดๆ จะไมต่ํากวาความดันบรรยากาศ  และไมเกิดการรั่วซึมของกาซ 

TU22  แท็งกตองบรรจุไมเกิน 90% ของความจุ  ตองเหลือที่วางไว 5% เพื่อความปลอดภัยหากของเหลวอยูที่อุณหภูมิ
เฉล่ีย 50 องศาเซลเซียส 

TU23 หากบรรจุโดยมวลอัตราสวนการบรรจุตองไมเกิน 0.93 กิโลกรัมตอลิตรความจุ     หากบรรจุโดยปริมาณ
อัตราสวนการบรรจุตองไมเกิน 85% 

TU24 หากบรรจุโดยมวลอัตราสวนการบรรจุตองไมเกิน 0.95 กิโลกรัมตอลิตรความจุ     หากบรรจุโดยปริมาณ
อัตราสวนการบรรจุตองไมเกิน 85% 

TU25 หากบรรจุโดยมวลอัตราสวนการบรรจุตองไมเกิน 1.14 กิโลกรัมตอลิตรความจุ      หากบรรจุโดยปริมาณ
อัตราสวนการบรรจุตองไมเกิน 85% 

TU26  อัตราสวนการบรรจุตองไมเกิน 85% 
TU27  ตองบรรจุไมเกิน 98% ของความจุของแท็งก 
TU28  ตองบรรจุไมเกิน 95% ของความจุที่อุณหภูมิอางอิง 15 องศาเซลเซียส 
TU29 ตองบรรจุไมเกิน 97% ของความจุของแท็งกและอุณหภูมิสูงสุดหลังการบรรจุตองไมเกิน 140 องศาเซลเซียส 
TU30 ตองบรรจุลงในแท็งกตามที่ระบุในรายงานการทดสอบสําหรับการอนุมัติตนแบบของแท็งก  แตตองไมบรรจุเกิน 

90% ของความจุ 
TU31  แท็งกตองไมบรรจุเกิน 1 กิโลกรัมตอลิตรความจุ 
TU32  แท็งกตองไมบรรจุเกิน 88% ของความจุ 
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TU33  แท็งกตองบรรจุไมนอยกวา 88% และไมเกิน 92% ของความจุหรือ 2.86 กิโลกรัมตอลิตรความจุ 
TU34  แท็งกตองไมบรรจุเกิน 0.84 กิโลกรัมตอลิตรความจุ 
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บทที่ 4.4  
การใชแท็งกยึดติดถาวร (รถแท็งก) แท็งกยึดติดไมถาวร   

แท็งกคอนเทนเนอร และแท็งกที่สับเปล่ียนไดที่แท็งกทําดวยพลาสติกเสริมไฟเบอร (FRP) 
 

หมายเหต ุ สําหรับแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได  ดูบทที่ 4.2    สําหรับแท็งกยึดติดถาวร (รถแท็งก) แท็งกยึดติดไมถาวร 
แท็งกคอนเทนเนอร และแท็งกที่สับเปล่ียนได ซึ่งแท็งกดังกลาวนี้ผนังแท็งกทําจากโลหะ และยังรวมถึงรถ
ติดตั้งภาชนะบรรจุแบบแบตเตอรี่และภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม (MEGCs) ดูบทที่ 4.3    สําหรับ ภาชนะ
ของเสียทํางานดวยสุญญากาศ ดูบทที่ 4.5 

 
4.4.1 ขอกําหนดทั่วไป 

 
อนุญาตใหทําการขนสงสินคาอันตรายในแท็งกพลาสติกเสริมไฟเบอรไดเมื่อไดปฏิบัติตามเงื่อนไขตอไปนี้ 
(a) สารที่บรรทุกเปนสินคาอันตรายในประเภทที่ 3, 5.1, 6.1, 6.2, 8 หรือ 9 
(b) ความดันไอสูงสุด (ความดันสัมบูรณ) ณ อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส ตองมีคาไมเกิน 110 กิโล

ปาสคาล (1.1 บาร) 
(c) อนุญาตใหขนสงสินคาอันตรายในแท็งกที่ทําจากโลหะไดถาไดดําเนินการตามขอกําหนดใน 4.3.2.1.1 
(d) ความดันคํานวณสําหรับสินคาอันตรายที่บรรทุกซึ่งระบุไวในสวนที่ 2 ของรหัสแท็งกตามคอลัมน (12) 

ของตาราง A ในบทที่ 3.2 ตองมีคาไมเกิน 4 บาร (ดูเพิ่มเติมจาก 4.3.4.1.1)  
(e) แท็งกตองเปนไปตามขอกําหนดในบทที่ 6.9 จึงสามารถขนสงสารได  

   
4.4.2 การปฏิบัติงาน 
 
4.4.2.1 ตองเปนไปตามขอกําหนดใน 4.3.2.1.5 ถึง 4.3.2.2.4,  4.3.2.3.3 ถึง 4.3.2.3.6, 4.3.2.4.1, 4.3.2.4.2, 

4.3.4.1 และ 4.3.4.2 
 
4.4.2.2 ในชวงที่ทําการบรรจุสารลงในแท็งก อุณหภูมิของสารที่กําลังบรรจุอยูตองไมเกินคาอุณหภูมิใชงานสูงสุด

ตามที่ระบุอยูบนแผนปายประจําแท็งกโดยอางอิงจาก 6.9.6 
 
4.4.2.3 หากทําการขนสงสารในแท็งกที่ทําจากโลหะ ตองนําขอกําหนดพิเศษ (TU) ใน 4.3.5 ตามที่ระบุในคอลัมน 

(13) ตาราง A บทที่ 3.2 มาใช 
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บทที่ 4.5 
การใชแท็งกของเสียทํางานดวยสุญญากาศ 

 

หมายเหต ุ สําหรับแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดดูบทที่ 4.2    สําหรับแท็งกยึดติดถาวร (รถแท็งก) แท็งกยึดติดไมถาวร 
แท็งกคอนเทนเนอร และแท็งกที่สับเปล่ียนได ที่ผนังแท็งกทําดวยโลหะและรถติดตั้งภาชนะบรรจุกาซแบบ
แบตเตอรี่และภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม (MEGC) ดูบทที่ 4.3 สําหรับแท็งกพลาสติกเสริมไฟเบอร ดูบทที่ 
4.4 

 
4.4.3 ขอกําหนดทั่วไป 
 
4.5.1.1 สามารถทําการขนสงของเสียที่ประกอบดวยสารที่จําแนกอยูในสินคาอันตรายประเภทที่ 3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 

8 และ 9 ในแท็งกแท็งกของเสียทํางานดวยสุญญากาศที่เปนไปตามขอกําหนดในบทที่ 6.10 ได  หากการ
ขนสงสารดังกลาวในแท็งกยึดติดถาวร หรือแท็งกยึดติดไมถาวรไดรับการอนุญาตตามบทที่ 4.3 สารที่ถูกระบุ
ใหใชรหัสแท็งก L4BH ในคอลัมน (12) ของตาราง  A ในบทที่ 3.2 หรือรหัสแท็งกอื่นที่อนุญาตภายใตลําดับ
ขั้นของแท็งกในขอ 4.3.3.1.2 จะสามารถขนสงในแท็งกของเสียทํางานดวยสุญญากาศ ถามีรหัสแท็งกสวนที่ 
3 เปนอักษร “A” หรือ “B” ซึ่งไดแสดงไวในขอ 9.5 ของหนังสือรับรองการใหความเห็นชอบรถ ตามหัวขอ 
9.1.2.1.5 

 
4.5.2 การปฏิบัติงาน 
 
4.5.2.1 ใชขอกําหนดในบทที่ 4.3 ยกเวน 4.3.2.2.4 และ 4.3.2.3.3 กับการขนสงในแท็งกของเสียทํางานดวย

สุญญากาศและขอกําหนดเพิ่มเติมตามหัวขอ 4.5.2.2 ถึง 4.5.2.4 ขางลางนี้ 
 
4.5.2.2 สําหรับการขนสงของเหลวที่ถูกจําแนกวาเปนสารไวไฟ  ตองทําการบรรจุสารดังกลาวผานทางชองบรรจุของ

แท็งกของเสียทํางานดวยสุญญากาศ  โดยใหจายเขาแท็งกในระดับตําแหนงที่ต่ํา เพื่อใหฝอยละอองของสาร
ไวไฟเกิดขึ้นนอยที่สุด 

 
4.5.2.3 เมื่อทําการจายของเหลวไวไฟที่มีจุดวาบไฟต่ํากวา 23 องศาเซลเซียสโดยการอัดดวยความดันอากาศ คา

ความดันสูงสุดที่อนุญาตเทากับ 100 กิโลปาสคาล (1 บาร) 
 
4.5.2.4 อนุญาตใหมีการใชแท็งกที่มีลูกสูบติดตั้งอยูภายในซึ่งมีลักษณะการทํางานเปนผนังกั้นไดก็ตอเมื่อสารที่

บรรทุกอยูทั้งสองดานของลูกสูบนี้ ไมทําปฏิกิริยาที่เปนอันตรายกัน (ดู 4.3.2.3.6) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคที่ 5 
 

ขั้นตอนการนําสงสินคาอันตราย 
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บทที่ 5.1 

ขอกําหนดทั่วไป 
 
5.1.1 การนําไปใชและขอกําหนดทั่วไป 

บทนี้วาดวยขอกําหนดการขนสงสินคาอันตรายเกี่ยวกับการติดเครื่องหมาย ฉลากและเอกสารประกอบการ
ขนสง และการอนุญาตใหทําการขนสงและการแจงลวงหนาตามความเหมาะสม 

 
5.1.2 การใชส่ิงหอหุมภายนอก  

5.1.2.1  (a)  ที่ส่ิงหอหุมภายนอกตองติดเครื่องหมายที่เปนตัวอักษร UN และตามดวยหมายเลข UN ดวย และปาย 

ตามที่กําหนดไวสําหรับหีบหอตามบทที่ 5.2.2 สําหรับสินคาอันตรายแตละรายการที่บรรจุอยูในส่ิงหอหุม
ภายนอก หากการทําเครื่องหมายหรือฉลากแสดงถึงความเปนอันตรายรวมสําหรับสินคาที่บรรจุอยูในส่ิง
หอหุมภายนอกไมสามารถมองเห็นไดชัดเจน ถาหีบหอที่ตางกันจําเปนตองติดเครื่องหมายหรือฉลากที่
เหมือนกัน ใหติดเฉพาะเครื่องหมายหรือฉลากเพียงอันเดียวที่ส่ิงหอหุมภายนอกเทานั้น  

(b)  ฉลากที่เปนไปตามรูปแบบที่ 11 ตามที่แสดงไวใน 5.2.2.2.2 จะตองติดไวดานตรงขาม ทั้งสองดานของสิ่ง
หอหุมภายนอก ที่มีลักษณะดังนี้ 
- ส่ิงหอหุมภายนอกที่บรรจุหีบหออยูภายในหลายหอที่ตองติดเครื่องหมายใหเปนไปตาม 

5.2.2.1.12 เวนแตสามารถเห็นฉลากไดจากภายนอก 

- ส่ิงหอหุมภายนอกที่บรรจุหีบหออยูภายในที่บรรจุของเหลวที่ไมจําเปนตองติดฉลากตาม 
5.2.2.1.12 เวนแตสามารถเห็นฝาปดภาชนะไดจากภายนอก  

5.1.2.2 แตละหีบหอของสินคาอันตรายที่บรรจุในหีบหอภายนอก  ตองเปนไปตามขอกําหนดของ TP-II การใชงานของ
หีบหอนอกจะตองไมมีผลกระทบตอหีบหอภายใน 

5.1.2.3 ใหใชขอหามของการบรรทุกแบบคละกับหีบหอภายนอกดวย 
 
5.1.3 บรรจุภัณฑเปลาที่ยังไมไดทาํความสะอาด (รวมถึงบรรจุภณัฑแบบ IBC และบรรจุภัณฑขนาดใหญ) 

แท็งก รถและตูสินคาสําหรับขนสงสินคาแบบเทกอง 
5.1.3.1 บรรจุภัณฑเปลาที่ยังไมไดทําความสะอาด (รวมถึงบรรจุภัณฑแบบ IBC และบรรจุภัณฑขนาดใหญ) แท็งก 

(รวมถึงรถติดตั้งแท็งกยึดติดถาวร รถติดตั้งภาชนะบรรจุกาซแบบแบตเตอรี่ แท็งกยึดติดไมถาวร แท็งกที่ยก
และเคลื่อนยายได แท็งกคอนเทนเนอร ภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม (MEGC)) รถและตูสินคาที่ใชขนสินคาแบบ
เทกองยกเวนสินคาอันตรายประเภทที่ 7 จะตองทําเครื่องหมายและติดฉลากเหมือนกับตอนที่บรรทุกสินคา
เต็ม 

 
หมายเหต:ุ    สําหรับเอกสารกํากับการขนสงสินคาอันตราย ใหดูบทที่ 5.4 
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5.1.3.2 ตองไมนําแท็งกและบรรจุภัณฑแบบ IBC ที่เคยใชขนสงสารกัมมันตรังสีมาใชสําหรับเก็บหรือขนสงสินคาชนิด
อื่น เวนแตไดชําระการปนเปอนจากการแพรของรังสีเบตาและแกมมา รวมถึงรังสีอัลฟาที่เปนพิษต่ํา ใหต่ํากวา
ระดับ 0.4 Bq/cm2 และการปนเปอนจากการแพรของรังสีอัลฟาชนิดอื่นทั้งหมดใหต่ํากวาระดับ 0.04 Bq/cm2 

 
5.1.4 การบรรจุแบบคละ (Mixed packing) 
 
 เมื่อสินคาอันตรายจํานวนสองชนิดหรือมากกวาบรรจุรวมกันดวยบรรจุภัณฑภายนอกเดียวกัน แตละหีบหอ

จะตองติดฉลาก และทําเครื่องหมายตามขอกําหนดของสารหรือวัตถุแตละชนิด ถาตองติดฉลากชนิดเดียวกัน
สําหรับสินคาตางชนิด ใหติดที่บรรจุภัณฑภายนอกเพียงที่เดียว 

 
5.1.5 ขอกําหนดทั่วไปสําหรับสินคาอันตรายประเภทที่ 7 
 
5.1.5.1  ขอกําหนดกอนการขนสงสินคา   
 
5.1.5.1.1 ขอกําหนดที่จะตองปฏิบัติกอนการขนสงหีบหอครั้งแรก 

 กอนการขนสงหีบหอใด ๆ ในครั้งแรกจะตองดําเนินการตามขอกําหนดตอไปนี้  
(a) ถาความดันของระบบบรรจุมีคาเกิน 35 kPa (เกจ) จะตองมั่นใจวา ระบบบรรจุของแตละหีบหอเปนไป

ตามขอกําหนดในการออกแบบที่ไดรับการอนุมัติ     เกี่ยวกับความสามารถของระบบนั้นในการรักษา
ระดับบูรณภาพของมันภายใตความดันนั้น 

(b) สําหรับหีบหอแบบ B(U), แบบ B(M) และแบบ C และสําหรับหีบหอที่บรรจุวัสดุซึ่งสามารถแตกตัวได 
จะตองมั่นใจวาประสิทธิผลของกําบังรังสีและระบบบรรจุของหีบหอและ (ในกรณีที่จําเปน) 
ลักษณะเฉพาะในการถายโอนความรอนและประสิทธิผลของระบบเก็บกัก  จะอยูภายในเกณฑที่กําหนด
หรือที่ระบุไวสําหรับการออกแบบที่ไดรับการอนุมัติ 

(c) สําหรับหีบหอที่บรรจุวัสดุซึ่งสามารถแตกตัวได เพื่อที่จะใหเปนไปตามขอกําหนดในขอ 6.4.11.1 นั้น 
กําหนดใหวัสดุดูดกลืนนิวตรอนรวมเขาเปนสวนประกอบของหีบหอ จึงตองมีการตรวจสอบเพื่อยืนยันการ
มีอยูและการกระจายตัวของวัสดุดูดกลืนนิวตรอนเหลานั้น 

5.1.5.1.2 ขอกําหนดกอนทําการขนสงหีบหอแตละครั้ง  
  กอนการขนสงหีบหอใด ๆ จะตองดําเนินการตามขอกําหนดตอไปนี้ 

(a) ตองตรวจสอบใหแนใจวาไดดําเนินการตามขอกําหนดทั้งหมดที่ถูกระบุไวในขอกําหนดที่เกี่ยวเนื่องกับ
ขอกําหนดของ TP-II  

(b) ตองแนใจวาอุปกรณพวงเสริมที่ใชในการยกหีบหอซ่ึงไมเปนไปตามขอกําหนดในขอ 6.4.2.2 ไดถูก
เคลื่อนยายออกไปหรือ ถาไมเชนนั้นก็ถูกทําใหไมสามารถใชสําหรับยกหีบหอได ซึ่งเปนไปตามขอ 
6.4.2.3  

(c) สําหรับหีบหอแบบ B(U), แบบ B(M) และแบบ C และสําหรับหีบหอที่บรรจุวัสดุซึ่งสามารถแตกตัวได 
จะตองมั่นใจวาไดดําเนินการตามขอกําหนดทั้งหมดที่ระบุไวในใบรับรองแลว  



 

5 - 3 

(d) หีบหอแบบB(U), แบบ B(M) และแบบ C ตองเก็บรักษาไวใหอยูในภาวะที่อุณหภูมิและความดัน
สมดุลยใกลเคียงที่สุดกับเมื่อทําการสาธิตวาเปนไปตามขอกําหนด การยกเวนจากขอกําหนดเหลานี้
ตองไดรับการรับรองแบบฝายเดียว 

(e) สําหรับหีบหอแบบ B(U), แบบ B(M) และแบบ C จะตองดําเนินการตรวจสภาพ และ/หรือ การทดสอบ
ที่เหมาะสมเพื่อใหม่ันใจวา ฝาปด, วาลวและชองเปดอื่นทั้งหมดของระบบบรรจุ ที่อาจเปนทางไหล
ออกของวัสดุกัมมันตรังสีนั้นปดไดสนิทและผนึกแนน (ในกรณีที่เหมาะสม) โดยวิธีการสาธิตวาได
ปฏิบัติตามขอกําหนดในขอ 6.4.8.7 และ ขอ 6.4.10.3  

(f) สําหรับวัสดุกัมมันตรังสีรูปแบบพิเศษแตละชนิด จะตองมั่นใจวาไดดําเนินการตามขอกําหนดทั้งหมดที่
ระบุในใบรับรองการอนุมัติสําหรับการเปนวัสดุกัมมันตรังสีรูปแบบพิเศษและขอกําหนดที่เกี่ยวเนื่องกับ
กฎระเบียบตามขอกําหนดของ TP-II แลว 

(g) สําหรับหีบหอที่บรรจุวัสดุซึ่งสามารถแตกตัวได การวัดที่ระบุในขอ 6.4.11.4(b) และการทดสอบเพื่อ
สาธิตการปดแตละหีบหอ ดังที่ระบุไวในขอ 6.4.11.7 จะถูกดําเนินการเทาที่จะกระทําได 

(h) สําหรับวัสดุกัมมันตรังสีที่มีการแพรกระจายต่ําแตละชนิด จะตองมั่นใจวาไดดําเนินการตามขอกําหนด
ทั้งหมดที่ถูกระบุในใบรับรองการอนุมัติและขอกําหนดที่เกี่ยวเนื่องตามขอกําหนดของ TP-II  

 
5.1.5.2  การอนุมัติการขนสงสินคาและการรายงาน 

5.1.5.2.1 เรื่องทั่วไป 
  

นอกเหนือไปจากการอนุมัติการออกแบบหีบหอที่ถูกบรรยายในบทที่ 6.4 แลว การอนุมัต ิการขนสงสินคาโดย
หลายฝายยังจําเปนในบางสถานการณ (ข อ 5.1.5.2.2 และ 5.1.5.2.3) ในบางสถานการณยังจําเปนจะตอง
รายงานพนักงานเจาหนาที่ใหทราบเรื่องการขนสงสินคา (5.1.5.2.4) 

  
5.1.5.2.2 การอนุมัติการขนสงสินคา 
  

การอนุม ัติโดยหลายฝายเปนส่ิงจําเปนสําหรับ   
(a) การขนสงสินคาหีบหอแบบ B (M) ที่ไมเปนไปตามขอกําหนดในขอ 6.4.7.5 หรือหีบหอที่ออกแบบใหมี

การควบคุมการระบายอากาศแบบเปนหวง 
(b) การขนสงสินคาหีบหอแบบ B (M) ที่บรรจุวัสดุกัมมันตรังสีที่มีความเปนกัมมันตภาพมากกวา 3000 A1 

หรือ 3000 A2 แลวแตกรณี หรือ 1000 TBq อยางใดอยางหนึ่งที่ต่ํากวา 
(c) การขนสงสินคาหีบหอที่บรรจุวัสดุซึ่งสามารถแตกตัวได ถาผลรวมของคาดัชนีความปลอดภัยวิกฤต

ของหีบหอมีคาเกิน 50  
เวนแตพนักงานเจาหนาที่อาจจะอนุญาตใหมีการขนสงเขามายังหรือผานประเทศได โดยไมตองอนุมัติการ
ขนสงสินคา ดวยการพิจารณาเฉพาะแบบหีบหอที่ไดรับการอนุมัติที่เตรียมไว (ดูขอ 5.1.5.3.1)  
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5.1.5.2.3 การอนุมัติการขนสงสินคาที่มีการจัดการแบบพิเศษ 
 
ขอกําหนดซึ่งพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบแลวไมเปนไปตามเงื่อนไขทั้งหมดที่มีผลบังคับตามขอกําหนดของ 
TP-II อาจไดรับการอนุมัติใหขนสงโดยใชวิธีการจัดการแบบพิเศษ (ดูขอ 1.7.4)  

 
5.1.5.2.4 การรายงาน 
  

 การรายงานตอพนักงานเจาหนาที่ตองทําดังตอไปนี้ 
(a) กอนการขนสงหีบหอใดในครั้งแรกจะตองไดรับการอนุมัติจากพนักงานเจาหนาที่ ผูสงสินคาตอง

ตรวจสอบจนมั่นใจวาสําเนาของใบรับรองจากพนักงานเจาหนาที่ซึ่งใชกับการออกแบบหีบหอนั้นไดถูก
สงไปยังพนักงานเจาหนาที่ของแตละประเทศ ซึ่งสินคานั้นจะถูกขนสงเขาไปยังหรือผานประเทศ ผูสง
สินคาไมจําเปนจะตองรอคํายืนยันจากพนักงานเจาหนาที่ และพนักงานเจาหนาที่ไมจําเปนตองยืนยัน
การไดรับใบรับรองนี้  

(b) สําหรับการขนสงสินคาแตละชนิดตอไปนี้  
(i) หีบหอแบบ C ซึ่งบรรจุวัสดุกัมมันตรังสีที่มีกัมมันตภาพมากกวา 3000 A1 หรือ 3000 A2 

แลวแตกรณี หรือ 1000 TBq อยางใดอยางหนึ่งที่ต่ํากวา 
(ii) หีบหอ B(U) ซึ่งบรรจุวัสดุกัมมันตรังสีที่มีกัมมันตภาพมากกวา 3000 A1 หรือ 3000 A2 แลวแต

กรณี หรือ 1000 TBq อยางใดอยางหนึ่งที่ต่ํากวา 
(iii) หีบหอแบบ B(M) 
(iv) การขนสงสินคาโดยใชวิธีการจัดการแบบพิเศษ 

 
ผูสงสินคาจะตองรายงานพนักงานเจาหนาที่ของแตละประเทศ ซึ่งสินคานั้นจะถูกขนสงเขาไปหรือผาน  
หนังสือรายงานนี้ควรจะถึงมือของพนักงานเจาหนาที่แตละประเทศ กอนเริ่มตนทําการขนสงสินคา อยางนอย 
7 วัน 

 
(c) ผูสงสินคาไมจําเปนที่จะตองสงหนังสือรายงานแยกตางหาก ถาขอมูลที่จําเปนไดถูกรวมเขาไวในคําขอ

อนุมัติการขนสงสินคาแลว 
(d) ใบรายงานการขนสงสินคา จะตองประกอบดวย   

(i) ขอมูลที่เพียงพอที่สามารถพิสูจนรูปพรรณของหีบหอตาง ๆ รวมทั้งหมายเลขใบรับรองและ
เครื่องหมายประจําตัว 

(ii) ขอมูลเกี่ยวกับวันที่สงสินคา, วันที่คาดหมายวาจะถึงและการจัดเสนทางการขนสงที่เสนอไว 
(iii) ชื่อของวัสดุกัมมันตรังสีหรือชื่อของนิวไคลดรังสี 
(iv) คําอธิบายรูปแบบทางกายภาพและทางเคมีของวัสดุกัมมันตรังสี วาเปนวัสดุกัมมันตรังสี

รูปแบบพิเศษหรือวัสดุกัมมันตรังสีที่มีการแพรกระจายต่ํา และ  
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(v) กัมมันตภาพสูงสุดของระหวางการขนสงของวัสดุกัมมันตรังสีที่บรรจุอยู แสดงในหนวยของ 
Becquerels (Bq) ที่มีคาอุปสรรคเติมหนาในระบบ SI ที่เหมาะสม (ดูขอ 1.2.2.1) สําหรับวัสดุ
ซึ่งสามารถแตกตัวไดนั้น มวลจะอยูในหนวยเปนกรัม (g) หรือคาทวีคูณ และอาจใชแทนที่คา
กัมมันตภาพ  

 
5.1.5.3  ใบรับรองที่ออกใหโดยพนักงานเจาหนาที ่

5.1.5.3.1 เรื่องตอไปนี้ตองไดรับการรับรองจากพนักงานเจาหนาที่ 

(a) การออกแบบสําหรับ 

(i) วัสดุกัมมันตรังสีรูปแบบพิเศษ 

(ii) วัสดุกัมมันตรังสีที่มีการแพรกระจายต่ํา 

(iii) หีบหอที่บรรจุยูเรเนียม เฮกซะฟลูออไรดจํานวน 0.1 กก. หรือมากกวา  

(iv) หีบหอทั้งหมดที่บรรจุวัสดุซึ่งสามารถแตกตัวได เวนเสียแตวาไดรับการยกเวน ตามขอ 6.4.11.2 

(v) หีบหอแบบ B(U) และหีบหอแบบ B(M) 

(vi) หีบหอแบบ C  

(b) การจัดการแบบพิเศษ  

(c) การขนสงสินคาบางอยาง (ดูขอ 5.1.5.2.2)  
ใบรับรองตองยืนยันวาไดปฏิบัติตามขอบังคับที่เหมาะสมและสําหรับการอนุมัติการออกแบบจะตองกําหนด
เครื่องหมายประจําตัวแกแบบที่ผานการเห็นชอบ 
ใบรับรองการอนุมัติการขนสงสินคาและการออกแบบหีบหออาจจะถูกประกอบรวมเขาเปนใบรับรองเดียว 
ใบรับรองและการนําใบรับรองเหลานี้ไปใชงานจะตองเปนไปตามขอกําหนด ในขอ 6.4.23. 

 
5.1.5.3.2 ผูสงสินคาจะตองถือครองสําเนาใบรับรองที่ตองใชในแตละประเภท      และสําเนาคําแนะนําที่เกี่ยวของกับ

การปดหีบหอ และการจัดเตรียมเพื่อการขนสงสินคาที่เหมาะสม กอนจะทําการขนสงสินคาใด ๆ ภายใต
เงื่อนไขในใบรับรอง       

 
5.1.5.3.3 สําหรับการออกแบบหีบหอ ซึ่งไมจําเปนตองมีใบรับรองจากพนักงานเจาหนาที่ ผูสงสินคาจะตองมีหลักฐานที่

เปนเอกสารยืนยันวาการออกแบบ หีบหอสอดคลองกับขอบังคับทั้งหมดเมื่อพนักงานเจาหนาที่ขอตรวจ 
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5.1.5.4  ขอสรุปสําหรับขอกําหนดการรับรองและขอกําหนดการแจงลวงหนา 
 
 หมายเหตุ 1:   กอนที่หีบหอใด ๆ จะไดรับการขนสงเปนครั้งแรก มีขอกําหนดวาตองไดรับการรับรองแบบของ

หีบหอจากพนักงานเจาหนาที่ ผูสงสินคาตองมั่นใจวาสําเนาใบรับรองที่ผานการเห็นชอบจากพนักงาน
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการออกแบบหีบหอ ไดจัดสงไปยังพนักงานเจาหนาที่ของแตละประเทศตามเสนทางที่
สินคานั้นจะผาน (ดู 5.1.5.2.4(a)) 

 
หมายเหตุ 2:  ตองทําการแจงหากสินคาที่บรรจุมีคากัมมันตภาพมากกวา 3 x 103 A1 หรือ 3 x 103 A2 หรือ 
1000 เทระเบ็กเคอเรล (TBq) (ดู 5.1.5.2.4(b)) 
 
หมายเหตุ 3:  การรับรองแบบพหุภาคีสําหรับการขนสงสินคาตองมีเมื่อสินคาที่บรรจุมีคากัมมันตภาพ
มากกวา 3 x 103 A1 หรือ 3 x 103 A2 หรือ 1000 เทระเบ็กเคอเรล (TBq) (ดู 5.1.5.2.4(b)) หรือถาอนุญาตใหมี 
จะตอง มีการอนุมัติการขนสงโดยหลายฝาย 
 
หมายเหตุ 4:   ดูขอกําหนดการรับรองและการแจงลวงหนาสําหรับหีบหอที่นํามาใชประโยชนในการขนวัสดุ
พวกนี้ 

 
ตองมีการรับรองจาก
พนักงานเจาหนาที่ 

เรื่อง หมายเลข UN 
 

จากประเทศ
ตนทางขนสง 

จากประเทศ
ตามเสนทาง
ขนสง a 

ผูสงสินคาตองทําการแจง
พนักงานเจาหนาที่ของ
ประเทศตนทางการขนสง
และประเทศตามเสนทาง
ขนสงa กอนการขนสง
สินคาแตละครั้ง 

อางอิง 

Calculation of unlisted A1 and 
A2 values 

- Yes Yes No --- 

Excepted packages 
 - package design 
 - shipment 

2908, 2909, 
2910, 2911 

 
No 
No 

 
No 
No 

 
No 
No 

--- 

LSA material b and SCO b 
Industrial packages types 1, 2 
or 3, non fissile and fissile 
excepted 

2912, 2913, 
3321, 3322 

   --- 

 - package design 
 -   shipment 

 No 
No 

No 
No 

No 
No 
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ตองมีการรับรองจาก
พนักงานเจาหนาที่ 

เรื่อง หมายเลข UN 
 

จากประเทศ
ตนทางขนสง 

จากประเทศ
ตามเสนทาง
ขนสง a 

ผูสงสินคาตองทําการแจง
พนักงานเจาหนาที่ของ
ประเทศตนทางการขนสง
และประเทศตามเสนทาง
ขนสงa กอนการขนสง
สินคาแตละครั้ง 

อางอิง 

Type A packages b, non fissile 
and fissile excepted 

2915, 3332    -- 

 -   package design 
 -   shipment 

 No 
No 

No 
No 

No 
No 

 

Type B(U) packages b , non 
fissile and fissile excepted 

2916    5.1.5.2.4 (b), 
5.1.5.3.1 (a) 

 -   package design 
 -   shipment  

 Yes 
No 

No 
No 

See Note 1 
See Note 2 

6.4.22.2 

Type B(M) packages b, non 
fissile and fissile excepted 

2917    

 -   package design 
 -   shipment 

 Yes 
See Note 3 

Yes 
See Note 3 

No 
Yes 

5.1.5.2.4 (b), 
5.1.5.3.1 (a), 
5.1.5.2.2. 
6.4.22.3 

Type C packages b, non fissile 
and fissile excepted 

3323    5.1.5.2.4 (b), 
5.1.5.3.1 (a) 

 -  package design 
 -   shipment  

 Yes 
No 

No 
No 

See Note 1 
See Note 2 

6.4.22.5 

Packages for fissile material 
 - package design 
 - shipment : 
 - sum of criticality safety 

indexes not more than 
50 

 - sum of criticality safety 
indexes greater than 50 

2977, 3324, 
3325, 3326, 
3327, 3328, 
3329, 3330, 
3331, 3333 

 
Yes c 
 
 
No d 
 
Yes 

 
Yes c 
 
 
No d 
 
Yes 

 
No 
 
 
See Note 2 
 
See Note 2 

5.1.5.3.1 (a), 
5.1.5.2.2, 
6.4.22.4 
6.4.22.5 

Special form radioactive 
material 
 - design 
 - shipment 

 
 
- 
See Note 4 

 
 
Yes 
See Note 4 

 
 
No 
See Note 4 

 
 
No 
See Note 4 

1.6.5.3, 
5.1.5.3.1 (a) 
6.4.22.5 
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ตองมีการรับรองจาก
พนักงานเจาหนาที่ 

เรื่อง หมายเลข UN 
 

จากประเทศ
ตนทางขนสง 

จากประเทศ
ตามเสนทาง
ขนสง a 

ผูสงสินคาตองทําการแจง
พนักงานเจาหนาที่ของ
ประเทศตนทางการขนสง
และประเทศตามเสนทาง
ขนสงa กอนการขนสง
สินคาแตละครั้ง 

อางอิง 

Low dispersable radioactive 
material 

    5.1.5.3.1 (a),  
6.4.22.3 

 - design 
 - shipment 

 - 
See Note 4 

Yes 
See Note 4 

No 
See Note 4 

No 
See Note 4 

 

Packages containing 0.1 kg or 
more of uranium hexafluoride 

    5.1.5.3.1 (a), 
6.4.22.1 

 -   design 
 - shipment 

 - 
See Note 4 

Yes 
See Note 4 

No 
See Note 4 

No 
See Note 4 

 

Special Arrangement 
 - shipment 

2919, 3331  
Yes 

 
Yes 

 
Yes 

1.7.4.2 
5.1.5.3.1 (b), 
5.1.5.2.4 (b) 

Approved packages designs 
subjected to transitional 
measures  

- See 1.6.6 See 1.6.6 See Note 1 1.6.6.1, 
5.1.5.2.4 (b), 
5.1.5.3.1 (a), 
5.1.5.2.2. 

a    หมายถึงจากประเทศที่สินคาที่จะสงนั้นสงผานหรือเขาไปในประเทศ 
b   หากวัสดุกัมมันตรังสีที่บรรจุเปนวัสดุซ่ึงสามารถแตกตัวไดซ่ึงไมไดรับการยกเวนจากขอกําหนดสําหรับหีบหอที่บรรจุวัสดุซ่ึง
สามารถแตกตัวได ตองใชขอกําหนดสําหรับหีบหอที่บรรจุวัสดุซ่ึงสามารถแตกตัวได (ดู 6.4.11) 
c   แบบของหีบหอบรรจุวัสดุซ่ึงสามารถแตกตัวได     อาจตองการการรับรองหากมีความเกี่ยวของกับรายการอื่นในตาราง  
d การขนสงสินคาอาจตองการการรับรองหากมีความเกี่ยวของกับรายการอื่นในตาราง 
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บทที่ 5.2 

การทําเครื่องหมายและติดฉลาก 
 
5.2.1 การทําเครื่องหมายหีบหอ 

 
หมายเหตุ  สําหรับการทําเครื่องหมายที่เกี่ยวของกับการผลิต การทดสอบและการรับรองบรรจุภัณฑ บรรจุ
ภัณฑขนาดใหญ (large packagings) ภาชนะบรรจุกาซ (gas receptacles) และIBCs ใหดูภาคที่ 6 

 
5.2.1.1   ถาไมกําหนดไวเปนอยางอื่นในขอกําหนดของ TP-II ตองแสดงเครื่องหมายที่เปนตัวอักษร “UN” และตามดวย

หมายเลข UN ที่คงทนถาวรและสามารถมองเห็นไดชัดเจน ตามชนิดของสินคาอันตรายที่บรรจุ ไวในแตละหีบ
หอ สําหรับส่ิงของที่ไมไดบรรจุหีบหอตองทําเครื่องหมายไวที่ส่ิงของนั้น ๆ ที่แครสําหรับยก หรืออุปกรณจัดเก็บ
และขนยาย  

 
5.2.1.2  การทําเครื่องหมายบนหีบหอทั้งหมด ที่กําหนดไวในบทนี้  

(a) ตองสามารถมองเห็นไดชัดเจนและอานออกไดงาย 
(b) ตองสามารถทนตอสภาพดินฟาอากาศกลางแจงไดโดยไมทําใหประสิทธิผลลดลง 

 
5.2.1.3  บรรจุภัณฑที่ใชในการกอบกูจะตองมีเครื่องหมายที่เปนคําวา “การกอบกู / SALVAGE” ติดไว เพิ่มขึ้น 
 
5.2.1.4  บรรจุภัณฑแบบ IBCs ที่มีความจุมากกวา 450 ลิตร ตองทําเครื่องหมายที่ดานตรงขามกันทั้ง 2 ดาน 
 
5.2.1.5 ขอกําหนดเพิ่มเติมสําหรับสินคาอันตรายประเภทที่ 1 

สําหรับสินคาอันตรายประเภทที่ 1 หีบหอที่ใชนอกเหนือจากจะตองแสดงชื่อที่ถูกตองในการขนสงตามกําหนด
ในหัวขอ 3.1.2 แลว การทําเครื่องหมายซึ่งจะตองอานออกไดงายและยากตอการลบหรือชะลางตองใชภาษา
ของประเทศตนทางและถาภาษาดังกลาวไมใชภาษาอังกฤษ ฝร่ังเศส หรือเยอรมัน จะตองมีการจัดทําเพิ่มเติม
ภาษาใด ภาษาหนึ่งในสามภาษาดังกลาวยกเวนไดมีขอตกลงสรุประหวางประเทศที่มีการขนสงผานหรือ
เกี่ยวของกับการขนสง 

 
5.2.1.6 ขอกําหนดเพิ่มเติมสําหรับสินคาอันตรายประเภทที่  2 

ภาชนะบรรจุที่สามารถนําไปเติมใหมไดจะตองแสดงขอความซึ่งอานไดอยางชัดเจนและคงทนถาวร ตาม
หัวขอตอไปนี้ 
(a) หมายเลข UN และชื่อที่ถูกตองในการขนสงของกาซหรือกาซผสมตามที่ไดกําหนดไวในหัวขอ 3.1.2 

ในกรณีที่กาซถูกจัดใหอยูในบัญชีรายชื่อที่ไมไดระบุไวเปนอยางอื่น (N.O.S.) ใหระบุเพิ่มจากหมายเลข 
UN เฉพาะชื่อทางเทคนิค 1 ของกาซดังกลาว 

                                                 
1  ใหใชช่ือใดชื่อหนึ่งตอไปนี้ แทนชื่อทางเทคนิค 
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ในกรณีของกาซผสม  ใหระบุชื่อกาซที่มีความเปนอันตรายเดนชัดที่สุดสองลําดับแรก 
 

(b) สําหรับกาซภายใตความดันที่บรรจุโดยมวลและสําหรับกาซเหลวทั้งบรรจุมวลสูงสุดและน้ําหนัก
ภาชนะบรรจุพรอมทั้งอุปกรณสวนควบและสวนเพิ่มตาง ๆ ที่ติดตั้งในขณะที่ทําการเติม หรือน้ําหนัก
รวม 

(C) วัน เดือน ป ในการตรวจสอบตามระยะเวลาครั้งตอไป 
 
เครื่องหมายเหลานี้อาจอยูในรูปสลักเปนตัวหนังสือลงไปหรือทําเครื่องหมายแสดงบนแผนขอมูลหรือฉลากติด
บนภาชนะบรรจุหรือติดเครื่องหมายที่สามารถเห็นไดอยางชัดเจนเชน โดยการพิมพหรือกรรมวิธีเทียบเทา
อยางอื่น 

 
 หมายเหตุ 1 ดูหัวขอ 6.2.1.7 ประกอบ 
 
หมายเหตุ 2 สําหรับภาชนะบรรจุที่ไมสามารถเติมใหมไดใหดูหัวขอ 6.2.1.8 

 
5.2.1.7 ขอกําหนดการทําเครื่องหมายพิเศษสําหรับสินคาอันตรายประเภทที่ 7 
 
5.2.1.7.1 แตละหีบหอจะตองติดเครื่องหมายที่มองเห็นไดอยางคงทนถาวรและชัดเจน รวมทั้งระบุผูรับของหรือผูสงของ

หรือทั้งสองฝายกํากับไวดานนอกของบรรจุภัณฑ 
 
5.2.1.7.2 หีบหอแตละชิ้น ที่มิใชหีบหอแบบ excepted จะตองแสดงหมายเลขสหประชาชาติที่มีอักษร UN นําหนา และชื่อ

ที่ถูกตองในการขนสงที่มองเห็นไดอยางชัดเจนและถาวรติดกํากับไวดานนอกของบรรจุภัณฑ สําหรับหีบหอ
แบบ excepted ใหแสดงเฉพาะหมายเลขสหประชาชาติที่มีอักษร UN นําหนา 

 
5.2.1.7.3 แตละหีบหอที่มีมวลรวมเกิน 50 กก. จะตองแสดงน้ําหนักมวลรวมที่ไดรับอนุญาตที่มองเห็นไดอยางชัดเจน

และถาวรติดกํากับไวดานนอกของบรรจุภัณฑ  
 
5.2.1.7.4 แตละหีบหอจะตอง 

(a) มีอักษร “แบบ IP-1” “แบบ IP-2” “แบบ IP-3” ที่มองเห็นไดอยางชัดเจนและถาวรติดกํากับไวดานนอก
ของบรรจุภัณฑโดยเหมาะสมกับแบบของหีบหอแบบ Industrial Type IP-1, Industrial Type IP-2 
หรือ Industrial Type IP-3  

                                                                                                                                                             
- สําหรับ UN No. 1078 refrigerant gas, N.O.S .mixture F1,  mixture F2, mixture F3 
- สําหรับ UN No. 1060  methylacetylene และ propadiene, mixture เสถียร (stabilized) mixture P1, mixture P2 
- สําหรับ UN No. 1965  hydrocarbon gas mixture, liquefied, N.O.S.: mixture  A หรือ butane, mixture  A01 หรือ butane, 

mixture  A02หรือ butane ,mixture  A0 หรือ butane, mixture  A1 หรือ butane,  mixture B1 B2 B C หรือ propane  
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(b) มีอักษร “แบบ A” ที่มองเห็นไดอยางชัดเจนและถาวรติดกํากับไวดานนอกของบรรจุภัณฑหากเปบแบบ
หีบหอแบบ A  

(c) แสดงรหัสสากลวาดวยชื่อขึ้นทะเบียนการขนสงของประเทศตนทางการขนสงที่หีบหอไดรับการ
ออกแบบ และชื่อผูผลิต หรือเคร่ืองหมายประจําตัวอื่นใดของบรรจุภัณฑที่พนักงานเจาหนาที่ระบุใหมี 
กํากับไวดานนอกของบรรจุภัณฑโดยสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจนและถาวร เมื่อหีบหอเปนแบบหีบ
หอแบบ Industrial Type 2 หรือ หีบหอ Industrial Type  3 หรือ หีบหอแบบ A  

 
5.2.1.7.5 แตละหีบหอซึ่งไดรับการออกแบบตามที่พนักงานเจาหนาที่ใหการรับรองนั้นจะตองติดเครื่องหมายที่มองเห็น

ไดอยางชัดเจนและถาวรกํากับไวดานนอกของบรรจุภัณฑดังนี้ 
(a) เครื่องหมายประจําตัวแสดงถึงแบบของบรรจุภัณฑซึ่งพนักงานเจาหนาที่ใหการรับรอง 
(b) ลําดับหมายเลข (serial number) ที่ระบุจําเพาะของแตละบรรจุภัณฑซึ่งบงบอกถึงแบบ    บรรจุภัณฑ

นั้น 
(c)  “แบบ B(U)” หรือ “แบบ B(M)” ในกรณีที่แบบหีบหอเปนชนิด B(U) หรือ แบบ   B(M) 
(d)  “แบบ C” ในกรณีที่แบบหีบหอเปนแบบ C 

 
5.2.1.7.6 แตละหีบหอที่เปนแบบหีบหอแบบ B(U), ชนิด   B(M) หรือแบบ C จะตองมีผิวดานนอกของภาชนะบรรจุ

ชั้นนอกสุดที่ทนทานตอไฟและน้ําที่ติดเครื่องหมายใบพัดสามแฉกโดยเปนเครื่องหมายนูน หรือประทับหรือ
วิธีการอื่นใดซึ่งทนทานตอไฟและน้ําตามรูปขางลาง 

 
สัญลักษณใบพัดสามแฉกพื้นฐานตาม
สัดสวนของวงกลมตรงกลางที่มีรัศมี X โดย
อนุญาตใหรัศมีวงกลมต่ําสุดเทากับ 4 มม. 

 
5.2.1.7.7 เมื่อภาชนะปดที่บรรจุ LSA-I หรือ SCO-I หรือใชวัสดุพันหุมวัสดุ LSA-I หรือ SCO-I ถูกขนสงในรถที่ใชขนสง

ภายใตการใชงานเฉพาะรายเดียว ตามแนวปฏิบัติในขอ 4.1.9.2.3 ผิวนอกของภาชนะปดหรือวัสดุที่ใชพันหุม
นี้จะตองติดเครื่องหมาย “กัมมันตรังสี LSA-I” หรือ“กัมมันตรังสี SCO-I” ที่เหมาะสม  
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5.2.2 การติดฉลากบนหีบหอ 
 
5.2.2.1 ขอกําหนดในการติดฉลาก 
5.2.2.1.1  สําหรับส่ิงของหรือสารที่แสดงไวในตาราง A บทที่ 3.2 จะตองมีการติดฉลากตามที่แสดงในคอลัมน 5 

เวนเสียแตวามีขอกําหนดพิเศษแสดงไวในคอลัมน 6 
 
5.2.2.1.2  เครื่องหมายแสดงความเปนอันตรายที่ไมสามารถลบหรือลางออกได ที่ตรงตามรูปแบบที่ไดกําหนดไว อาจจะ

ใชแทนฉลากได  
 
5.2.2.1.3 –5.2.2.1.5  (ยังไมกลาวถึง) 
 
5.2.2.1.6  ฉลากแตละชนิดจะตอง:  

(a) ติดบนพื้นผิวเดียวกับหีบหอถาขนาดของหีบหอนั้นใหญพอที่จะติดได สําหรับหีบหอวัตถุอันตราย
ประเภทที่ 1 และ 7 ติดใกลเครื่องหมายแสดงชื่อที่ถูกตองในการขนสง 

(b) ตองติดฉลากบนหีบหอในลักษณะที่ไมถูกปกปด หรือบดบัง โดยสวนหนึ่งสวนใดหรือสวนที่นํามาติด
กับบรรจุภัณฑ หรือฉลากหรือเครื่องหมายอื่น ๆ 

(c) เมื่อมีการกําหนดใหติดฉลากแสดงประเภทสินคาอันตรายมากกวาหนึ่งฉลาก ฉลากทั้งหมดตองติดอยู
ชิดกัน 

 ในกรณีที่หีบหอมีรูปทรงไมปกติ หรือมีขนาดเล็ก และไมสามารถติดฉลากได ฉลากอาจผูกติดกับหีบหอ โดยใช
ปายที่ผูกติดแนน หรือวิธีอื่นที่เหมาะสม 

 
5.2.2.1.7 บรรจุภัณฑแบบ IBCs ที่มีความจุมากกวา 450 ลิตร ตองติดฉลากทั้งสองดานที่อยูตรงขามกัน 
 
5.2.2.1.8  (ยังไมกลาวถึง) 
 
5.2.2.1.9  ขอกําหนดพิเศษสําหรับการติดฉลากของสารทําปฏิกิริยาดวยตัวเองและสารเปอรออกไซดอินทรีย  

a) ฉลากตามรูปแบบที่ 4.1 บงชี้วาเปนสินคาไวไฟอยูแลว จึงไมตองติดฉลากที่เปนไปตามรูปแบบที่ 3 
นอกจากนี้ สารที่ทําปฏิกิริยาดวยตัวเองชนิด B ตองติดฉลากตามรูปแบบที่ 1 เวนแตพนักงาน
เจาหนาที่อนุญาตใหยกเวนการปดฉลากบนภาชนะบรรจุพิเศษเนื่องจากขอมูลการทดสอบไดพิสูจนวา
สารที่ทําปฏิกิริยาไดดวยตัวเองในบรรจุภัณฑนี้ ไมสามารถระเบิดออกมาได 

b) ฉลากตามรูปแบบที่ 5.2 บงชี้วาเปนสินคาไวไฟอยูแลว จึงไมตองติดฉลากที่เปนไปตามรูปแบบที่ 3 
และตองติดฉลากดังตอไปนี้เพิ่มเติม 
(i) ฉลากตามรูปแบบที่ 1 สําหรับสารเปอรออกไซดอินทรียชนิด B ยกเวนพนักงานเจาหนาที่ไม

อนุญาตใหใชฉลากนี้กับบรรจุภัณฑเฉพาะ เนื่องจากผลการทดสอบ พิสูจนวา สารเปอรออกไซด
อินทรียที่ทําปฏิกิริยาไดดวยตัวเองในบรรจุภัณฑนี้ ไมมีคุณสมบัติเปนสารระเบิด 
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(ii) ฉลากตามรูปแบบที่ 8 ใชเมื่อเปนไปตามเกณฑของกลุมการบรรจุ I หรือ II ของสินคาอันตราย
ประเภทที่ 8 

 สําหรับสารที่ทําปฏิกิริยาไดดวยตัวเองและสารเปอรออกไซดอินทรียที่ระบุโดยชื่อ ฉลากที่จะนํามาติดระบุไวใน
รายการตามหัวขอ 2.2.41.4 และ 2.2.52.4  ตามลําดับ 

 
5.2.2.1.10  ขอกําหนดพิเศษในการติดฉลากหีบหอที่บรรจุสารติดเชื้อ 
  

นอกจากตองมีฉลากอันตรายหลัก (ฉลากหมายเลข 6.2) ของหบีหอที่บรรจุสารติดเชื้อแลว หีบหอที่บรรจุสาร
ติดเชื้อดังกลาวตองมีการติดฉลากอื่นตามลักษณะความเปนอันตรายของสารนั้น ๆ ดวย 

 
5.2.2.1.11 ขอกําหนดพิเศษสําหรับการติดฉลากวัสดุกัมมันตรังสี 
 
5.2.2.1.11.1 เวนแตที่กําหนดสําหรับที่บรรจุสินคาขนาดใหญหรือแท็งกตามขอ 5.3.1.1.5.1 แตละหีบหอ หีบหอภายนอก 

และตูสินคาที่บรรจุวัสดุกัมมันตรังสีจะตองติดฉลากอยางนอยสองอันตามรูปแบบฉลากหมายเลข 7A, 7B, 
และ 7C ตามประเภทของหีบหอ หีบหอภายนอก และตูสินคาอยางเหมาะสม (ดู 2.2.7.8.4) โดยตองติดฉลาก
ตรงขามกันทั้งสองดานของผิวนอกบรรจุภัณฑ หรือผิวนอกทั้งส่ีดานของตูสินคา หีบหอภายนอกแตละอันโดย
ตองติดฉลากตรงขามกันทั้งสองดานของผิวนอกหีบหอภายนอกนั้น นอกจากนี้หีบหอ หีบหอภายนอก และตู
สินคาที่บรรจุวัสดุซึ่งสามารถแตกตัวไดอื่นใด ยกเวนสําหรับวัสดุที่มิใชวัสดุซึ่งสามารถแตกตัวไดตามขอ 
6.4.11.2 จะตองติดฉลากตามรูปแบบฉลากหมายเลข 7E ใกลกับฉลากแสดงวาเปนสารกัมมันตรังสี ฉลาก
เหลานี้ไมจัดรวมเปนประเภทเครื่องหมายตามที่ระบุไวบทที่ 5.2.1 นี้ ฉลากอื่นใดที่ไมเกี่ยวของตามสาระของ
ขอกําหนดนี้จะตองปลดออกหรือปกปดไว 

 
5.2.2.1.11.2 รูปแบบของฉลากตามแบบฉลากหมายเลข 7A, 7B, และ 7C จะตองมีขอสนเทศที่สมบูรณดังตอไปนี้ 

(a)  ส่ิงที่บรรจุ 
(i) ชื่อของเรดิโอนิวไคลดตามตารางที่ 2.7.7.2.1 โดยใชตามสัญลักษณที่กําหนด เวนแตวัสดุ LSA-

I สําหรับเรดิโอนิวไคลดผสมจะตองแจงนิวไคลดที่เปนรายการตองหามที่สุดเทาที่เนื้อที่จะ
อํานวย จะตองแจกแจงกลุมของLSA และ SCO โดยใชเปน “LSA-II”, “LSA-III”,  “SCO-I” หรือ 
“SCO-II” ทายชื่อของเรดิโอนิวไคลดนั้น  

(ii) สําหรับวัสดุ LSA-I เพียงใชขอความ “LSA-I” โดยไมจําเปนตองระบุชื่อ เรดิโอนิวไคลด 
 

(b)  กัมมันตภาพ (activity): คากัมมันตภาพสูงสุดของวัสดุกัมมันตรังสีที่บรรจุ (radioactive contents) ใน
ระหวางทําการขนสงจะแสดงเปนหนวย เบ็กเคอเรล (becquerels, Bq) โดยมี SI เสริมนํา (ดู 1.2.2.1) 
สําหรับวัสดุซึ่งสามารถแตกตัวไดนั้น มวลจะอยูในหนวยของกรัมหรือหนวยที่เพิ่มคามากขึ้น และอาจ
ใชแทนที่คากัมมันตภาพได 
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(c)  ขอความแสดง”ส่ิงที่บรรจุ” และ”กัมมันตภาพ” บนฉลากติดหีบหอภายนอกและตูสินคาจะตองให
ขอสนเทศตามที่กําหนดในขอ 5.2.2.1.11.2 (a) และ 5.2.2.1.11.2 (b) ตามลําดับ ของทุกส่ิงที่บรรจุใน
หีบหอภายนอกและตูสินคานั้น ยกเวนกรณีฉลากของหีบหอภายนอกและตูสินคาที่เปนระวางผสมของ
บรรจุภัณฑหลายอันที่บรรจุเรดิโอนิวไคลดตางชนิดกัน อาจใชขอความ “ดูเอกสารกํากับการขนสง” 
แทน 

(d) ดัชนีการขนสง: ดู 2.7.6.1.1 และ 2.7.6.1.2 สําหรับประเภท I-White ไมจําเปนตองแสดงดัชนีการ
ขนสง 

 
5.2.1.11.3 ฉลากตามรูปแบบฉลากหมายเลข 7E จะตองแสดงคาดัชนีความปลอดภัยวิกฤต (criticality safety index, 

CSI) ตามที่กําหนดในใบรับรองสําหรับการขนสงแบบการจัดการแบบพิเศษหรือใบรับรองการออกแบบหีบหอ
ที่ออกใหโดยพนักงานเจาหนาที่ 

 
5.2.2.1.11.4 คาดัชนีความปลอดภัยวิกฤต (CSI) บนฉลากที่ปดหีบหอภายนอกและตูสินคาจะตองประกอบดวยขอสนเทศ

ตามขอ 5.2.2.1.11.3 รวมทั้งหมดของวัสดุซึ่งสามารถแตกตัวไดในหีบหอภายนอกและตูสินคานั้น  

 

5.2.2.1.12 การติดฉลากเพิ่มเติม 
ยกเวนสินคาอันตรายประเภทที่ 1 และ 7 ตองติดฉลากตามรูปแบบที่ 11 ซึ่งแสดงในหัวขอ 5.2.2.2.2 บนดาน
ตรงกันขามทั้งสองดานของหีบหอตอไปนี้ 
- หีบหอที่บรรจุของเหลวในภาชนะปด ซึ่งมีฝาปดภาชนะที่ไมสามารถมองเห็นไดจากภายนอก 

- หีบหอที่บรรจุภาชนะปดที่มีอุปกรณระบายหรือภาชนะปดที่มีอุปกรณระบายซึ่งไมมีบรรจุภัณฑ
ภายนอก 

- หีบหอที่บรรจุกาซเหลวอุณหภูมิต่ํา 
 
5.2.2.2  ขอกําหนดในการติดฉลาก 
 
5.2.2.2.1  ฉลากตองเปนไปตามขอกําหนดตอไปนี้ และตองตรงตามรูปแบบในขอ 5.2.2.2.2 ทั้งในเรื่องสี สัญลักษณ 

และรูปแบบทั่วไป  
 
5.2.2.2.1.1 นอกจากฉลากรูปแบบที่ 11 ฉลากอื่น ๆ ตองเปนส่ีเหลี่ยมจัตุรัส วางทํามุม 45o (diamond-shaped) กับแนว

ระนาบ โดยมีขนาดไมต่ํากวา 100 ม.ม.x100 ม.ม. ฉลากตองมีเสนขอบสีเดียวกันกับสัญลักษณ  หางจาก
ภายในขอบ 5 มม และตองเปนแนวขนานกับขอบ ฉลากรูปแบบที่ 11 ตองมีลักษณะเปนรูปส่ีเหลี่ยมผืนผา
เทียบเทาขนาดกระดาษมาตรฐาน A5 (148x210 ม.ม.) ขนาดของฉลากนี้สามารถลดไดในกรณีที่หีบหอมี
ขนาดเล็กกวาขนาดฉลากมาตรฐานโดยมีเงื่อนไขวาจะตองมองเห็นฉลากดังกลาวไดอยางชัดเจน 
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5.2.2.2.1.2  ไซลินเดอรสําหรับบรรจุสินคาอันตรายประเภทที่ 2  ตองติดฉลากตามที่ไดระบุไวในสวนนี้ โดยพิจารณาตาม
ลักษณะ ของรูปราง การวางและกลไกที่ยึดเหนี่ยว สําหรับการขนสง ฉลากอาจมีขนาดเล็กลงไดตามขนาดที่ระบุ
ไวใน ISO 7225:1994  “ไซลินเดอรสําหรับบรรจุกาซ – ฉลากเตือน” (Gas cylinders – Precautionary 
labels) สําหรับติดบนสวนที่ไมเปนทรงกระบอก (บา) ของไซลินเดอรนั้น ฉลากอาจติดเกยกันไดเทาที่กําหนด
ไวใน ISO 7225 โดยไมตองคํานึงถึงขอกําหนด ในบทที่ 5.2.2.1.6 อยางไรก็ตามฉลากแสดงความเสี่ยงหลัก
และตัวเลขที่ปรากฏอยูบนฉลากตองสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน และมองเห็นรูปลักษณบนฉลากได 

 
5.2.2.2.1.3 นอกจากฉลากรูปแบบที่ 11 ฉลากแบงออกเปนสองสวน โดยครึ่งบนของฉลากแสดงสัญลักษณที่เปนรูปภาพ 

และครึ่งลางสําหรับแสดงขอความและ ตัวเลขประเภทและตัวอักษรที่แสดงถึงกลุมที่เขากันไดตามเหมาะสม 
ยกเวนฉลากสําหรับสินคาอันตรายประเภทยอย 1.4, 1.5 และ 1.6 

 
หมายเหตุ  สําหรับฉลากสินคาอันตรายประเภท 1, 2, 3, 5.1, 5.2, 7, 8 และ 9 ตองแสดงตัวเลขประเภท
ของสินคาอันตรายไวที่บริเวณมุมดานลาง สวนฉลากของสินคาอันตรายประเภท 4.1, 4.2, 4.3 และ 6.1 และ 
6.2 ใหแสดงเฉพาะเลข 4 และ 6 เทานั้นไวที่บริเวณมุมดานลาง ตามลําดับ (ดูหัวขอ 5.2.2.2) 

 
5.2.2.2.1.4 ฉลากสําหรับสินคาอันตรายประเภทที่ 1 ครึ่งลางของฉลากจะแสดงตัวเลขของประเภทยอย และอักษรแสดง

ถึงกลุมที่เขากันไดของสารและสิ่งของ ยกเวนฉลากสําหรับสินคาอันตรายประเภทยอย 1.4, 1.5 และ 1.6 ซึ่ง
ครึ่งบนจะแสดงตัวเลขประเภทยอยและครึ่งลางแสดงอักษรของกลุมที่เขากันได  

 
5.2.2.2.1.5 การเพิ่มขอความอื่นใดบนฉลาก (ยกเวนประเภทของสินคาอันตราย) ในชองที่อยูดานลางสัญลักษณจะตอง

ตรงกับขอความที่ระบุถึงลักษณะความเสี่ยงและขอควรระวังในการขนยายเทานั้น ยกเวนฉลากสําหรับสินคา
อันตรายประเภทที่ 7 

 
5.2.2.2.1.6  สัญลักษณ ขอความ และหมายเลขบนทุกฉลากตองใชสีดํา ซึ่งตองอานไดอยางชัดเจนและไมสามารถลางหรือ

ลบออกได ยกเวน; 
(a)  ฉลากสินคาอันตรายประเภทที่ 8 ที่ขอความ (ถามี) และหมายเลขประเภทจะตองเปนสีขาว  
(b) ฉลากที่มีพื้นเปนสีเขียว แดง หรือน้ําเงินทั้งหมด อาจใชสีขาวได 
(c) ฉลากตามรูปแบบที่ 2.1 ติดไวที่ไซลินเดอรและภาชนะบรรจุกาซหมายเลข UN 1965 ซึ่งอาจจะแสดง

ไวบนภาชนะปด โดยที่สัญลักษณ ขอความ และหมายเลขบนฉลากตองมีสีที่ตัดกับสีพื้นของภาชนะ 
 
5.2.2.2.1.7 ฉลากตองทนตอสภาพดินฟาอากาศภายนอกไดโดยที่ไมทําใหประสิทธิผลในการใชงานดอยลง 
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5.2.2.2.2 รูปแบบฉลาก 
ความเปนอันตรายประเภทที่ 1 
สารหรือส่ิงของที่ระเบิดได 

 
(รูปแบบที่ 1) 

ประเภทยอย 1.1, 1.2 และ 1.3 
สัญลักษณ (ระเบิดที่กําลังแตก): สีดํา; พื้น: สีสม; หมายเลข “1” ที่มุมลาง 

 

   
(รูปแบบที่ 1.4) 
ประเภทยอย 1.4 

(รูปแบบที่ 1.5) 
ประเภทยอย 1.5 

(รูปแบบที่ 1.6) 
ประเภทยอย 1.6 

พื้น: สีสม; หมายเลข: สีดํา; ตัวเลขตองสูงประมาณ 30 ม.ม. และหนาประมาณ 5 ม.ม. 
(สําหรับฉลากขนาด 100 x 100 ม.ม.): หมายเลข “1“ ที่มุมลาง 

** ตําแหนงที่ระบุประเภทยอย ปลอยเวนวาง ถาการระเบิดเปนความเสี่ยงรอง 
*  ตําแหนงที่ระบุความเขากันได ที่สําหรับกลุมที่เขากันได-ปลอยวางไวถาวัตถุระเบิดเปนความเสี่ยงรอง 

 
ความเปนอันตรายประเภทที่ 2 

กาซ 

    
(รูปแบบที่ 2.1) (รูปแบบที่ 2.2) 
กาซไวไฟ 

สัญลักษณ (เปลวไฟ): สีดําหรือสีขาว; (ยกเวนที่อยูในขอ 
5.2.2.2.1.6 (c)) 

พื้น: สีแดง; หมายเลข “2” มุมลาง 

กาซไมไวไฟ, ไมเปนพิษ 
สัญลักษณ (ไซลินเดอรบรรจุกาซ): สีดําหรือสีขาว 

พื้น: สีเขียว; หมายเลข “2” มุมลาง 
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                                                                          ความเปนอันตราย ประเภทที่ 3 
                                                                             ของเหลวไวไฟ 

   
(รูปแบบที่ 2.3) (รูปแบบที่ 3) 

กาซพิษ 
สัญลักษณ (หัวกะโหลกและกระดูกไขว): สีดํา; 

พื้น: สีขาว; หมายเลข “2” มุมลาง 

สัญลักษณ (เปลวไฟ): สีดําหรือสีขาว; 
พื้น: สีแดง; หมายเลข “3” มุมลาง 

 
 

ความเปนอันตราย 
ประเภทที่ 4.1 

ของแข็งไวไฟ สารทําปฏิกิริยา
ไดเองและถูกลดความไวตอ

การระเบิด 

ความเปนอันตราย 
ประเภทที่ 4.2 

สารที่มีความเส่ียงตอการลุกไหม
ไดเอง 

ความเปนอันตราย 
ประเภทที่ 4.3 

สารเมื่อสัมผัสกับน้ําใหกาซไวไฟ 

    
(รูปแบบที่ 4.1) (รูปแบบที่ 4.2) (รูปแบบที่ 4.3) 

สัญลักษณ (เปลวไฟ): สีดํา; 
พื้น: สีขาวสลับแถบสีแดง แนวตั้ง 

7 แถบ; 
หมายเลข 4 ที่มุมลาง 

สัญลักษณ (เปลวไฟ): สีดํา; 
พื้น: ครึ่งบนสีขาว, 
ครึ่งลางสีแดง 

หมายเลข 4 ที่มุมลาง 

สัญลักษณ (เปลวไฟ): สีดําหรือสีขาว 
พื้น: สีน้ําเงิน 

หมายเลข 4 ที่มุมลาง 

 
ความเปนอันตราย ประเภทที่ 5.1 

                     สารออกซิไดส 

 
ความเปนอันตราย ประเภทที่ 5.2 

สารเปอรออกไซดอินทรีย 

                                                        
 

                           

(รูปแบบที่ 5.1) (รูปแบบที่ 5.2) 
สัญลักษณ (เปลวไฟเหนือวงกลม): สีดํา; พื้น: สีเหลือง; 

หมายเลข “5.1” มุมลาง 
สัญลักษณ (เปลวไฟเหนือวงกลม): สีดํา; พื้น: สีเหลือง; 

หมายเลข “5.2” มุมลาง 
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ความเปนอันตรายประเภทที่ 6.1 
สารพิษ 

 
(รูปแบบที่ 6.1) 

สัญลักษณ (หัวกะโหลกและกระดูกไขว): สีดํา; 
พื้น: สีขาว: หมายเลข “6” มุมลาง 

 
ความเปนอันตราย ประเภทที่ 6.2 

สารติดเช้ือ 

 
(รูปแบบที่ 6.2) 

ครึ่งลางของฉลากจะมีคําวา “สารติดเช้ือ” และ 

“ในกรณีเกิดความเสียหายหรือเกิดการรั่วไหลตองแจงพนักงานเจาหนาที่   
สาธารณสุขทันท”ี 

สัญลักษณ (รูปจันทรเส้ียว 3 รูป วางบนวงกลม) และเขียนขอความเปน สีดํา; 
พื้น: สีขาว; หมายเลข “6” มุมลาง 
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ความเปนอันตราย ประเภทที่ 7 
วัสดุกัมมันตรังสี 

   
(รูปแบบที่ 7A) 
ระดับที่ 1 – สีขาว 

(รูปแบบที่ 7B) 
ระดับที่ 2 – สีเหลือง 

(รูปแบบที่ 7C) 
ระดับที่ 3 – สีเหลือง 

สัญลักษณ รูปใบพัดสามแฉกสีดํา; 
พื้น: สีขาว; 

ถอยคํา (บังคับ): สีดําในครึ่งลางของฉลาก: 
‘RADIOACTIVE’ 
“ส่ิงบรรจุ….……” 

“กัมมันตภาพ…… ..” 
แถบแนวตั้งสีแดงหนึ่งแถบ 

ตามหลังคําวา “Radioactive”; 
หมายเลข “7” มุมลาง 

สัญลักษณ (รูปใบพัดสามแฉก): สีดํา; 
พื้น: ครึ่งบนสีเหลืองขอบขาว, ครึ่งลางสีขาว 
ถอยคํา (บังคับ): สีดําในครึ่งลางของฉลาก; 

‘RADIOACTIVE’ 
“ส่ิงบรรจุ……….” 

“กัมมันตภาพ………” 
ในกรอบสีดํา: “ดัชนีการขนสง”; 

แถบแนวตั้งสีแดงสองแถบ   แถบแนวตั้งสีแดงสามแถบ 
ตามหลังคําวา “Radioactive”; ตามหลังคําวา “Radioactive”; 

หมายเลข “7” มุมลาง 

 
(รูปแบบที่ 7E) 

ประเภทที่ 7 วัสดุซึ่งสามารถแตกตัวได 
พื้น: สีขาว 

ถอยคํา (บังคับ): สีดําในครึ่งบนของฉลาก: “FISSILE”; 
ภายในกรอบสีดําครึ่งลางของฉลาก: 

“คาดัชนีความปลอดภัยวิกฤติ” 
หมายเลข “7” มุมลาง 
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ความเปนอันตราย ประเภทที่ 8 

สารกัดกรอน 
ความเปนอันตราย ประเภทที่ 9 
สารและส่ิงของอันตรายเบ็ดเตล็ด 

  
(รูปแบบที่ 8) 

สัญลักษณ (ของเหลว หยดจากหลอดแกวทดลอง     2 
หลอด และกัดมือและโลหะ): สีดํา; 

พื้น: ครึ่งบนสีขาว;ครึ่งลางสีดําเสนขอบขาว; 
หมายเลข “8” มุมลาง 

(รูปแบบที่ 9) 
สัญลักษณ (แถบแนวตั้ง 7 แถบครึ่งบน): สีดํา; 

พื้น: สีขาว 
หมายเลข “9” ขีดเสนใต มุมลาง 

 
 
 
 

 
(รูปแบบที่ 11) 

เครื่องหมายลูกศรสีดําตั้งขึ้นบนพื้นขาว 
หรือพื้นสีอื่นที่สีตัดกันตามความเหมาะสม 
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บทที่ 5.3 
ปายและเครื่องหมายที่ติดแสดงบนตูสินคา  ภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม (MEGC) แท็งกคอนเทนเนอร    แท็งกที่ยก

และเคลื่อนยายได   และรถบรรทุกสินคาอันตราย 
 

หมายเหต:ุ สําหรับการทําเครื่องหมายและการติดปายของตูสินคา ภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม (MEGC) แท็งกคอนเทน
เนอร แท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได สําหรับการขนสงในระบบขนสงตอเนื่อง (Transport Chain) รวมทั้งการ
ขนสงทางทะเลใหดูที่ 1.1.4.2.1 ถาขอกําหนดของ 1.1.4.2.1 (c) ไดนํามาใช จะใชไดกับ 5.3.1.3 และ 
5.3.2.1.1 ของบทนี้เทานั้น  

 
5.3.1  การติดปาย (Placarding) 

5.3.1.1  ขอกําหนดทั่วไป 

5.3.1.1.1 ตามขอกําหนดที่กําหนดไวในสวนนี้ ปายจะตองติดที่ผิวนอกของตูสินคา ภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม (MEGC)  
แท็งกคอนเทนเนอรแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดและรถบรรทุกสินคาอันตราย ตองติดปายแสดงปายจะตอง
เปนไปตามขอกําหนดของการติดฉลากใน คอลัมน 5 และสอดคลองกับคอลัมน 6 ของตาราง A ของบทที่ 3.2 
สําหรับสินคาอันตราย ที่บรรจุอยูในตูสินคา ภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม (MEGC) แท็งกคอนเทนเนอรแท็งกที่
ยกและเคลื่อนยายไดหรือ รถบรรทุกสินคาอันตรายและตองเปนไปใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดไวในหัวขอ 
5.3.1.7  

 
5.3.1.1.2      สําหรับสินคาอันตรายประเภทที่ 1 กลุมที่มีความเขากันไดจะไมแสดงไวบนแผนปาย ถา หนวยขนสงหรือ ตู

สินคาบรรทุกสารหรือวัตถุอันตรายที่มีความเขากันไดมากกวาสองกลุมขึ้นไปหนวยของการขนสงที่บรรทุกสาร
หรือส่ิงของ ที่มีความแตกตางกันของประเภทยอยจะตองติดปายใหเปนไปตามรูปแบบของความเปนอันตราย
สูงสุดในประเภทยอยนั้น โดยการเรียงลําดับความเปนอันตรายจากมากไปหานอยดังนี้ 
1.1 (อันตรายมากที่สุด) 1.5, 1.2, 1.3, 1.6, 1.4 (อันตรายนอยที่สุด) 

 
  เมื่อสารอันตรายประเภทยอย 1.5 D ขนสงพรอมกับสารหรือส่ิงของประเภทยอย 1.2 หนวยของการขนสงหรือ

ตูสินคานั้นจะตองติดปายตามประเภทยอย 1.1 
        
5.3.1.1.3 สําหรับสินคาอันตรายประเภทที่ 7 ปายความเสี่ยงหลักตองเปนไปตามแบบรูปแบบที่ 7E ตามที่ระบุไวใน 

5.3.1.7.2 สําหรับรถหรือตูสินคาที่ขนสงหีบหอแบบ excepted และสําหรับภาชนะบรรจุขนาดเล็กไมจําเปน  
 

เมื่อฉลากและปายของประเภทที่ 7 จําเปนตองติดไวกับรถ ตูสินคา ภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม (MEGC) แท็งก
คอนเทนเนอร หรือแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดนั้น สามารถนําฉลากที่ตองการมาขยายใหใหญขึ้นและใชแทน
ปายรูปแบบที่ 7D ไดตามความมุงหมายทั้งสองแบบ 
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 5.3.1.1.4 ตูสินคาหรือภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม (MEGC) หรือแท็งกคอนเทนเนอร หรือแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได
หรือรถที่บรรทุกสินคาอันตรายมากกวาหนึ่งประเภทสินคาอันตราย ไมจําเปนตองติดปายความเสี่ยงรอง ถา
ความเปนอันตรายในปายที่ติดไวแลวนั้นไดแสดงถึงความเสี่ยงหลักและความเสี่ยงรองแลว 

5.3.1.1.5 ถาปายที่ติดอยูไมตรงกับสินคาอันตรายที่บรรทุกหรือที่ตกคาง ใหปลดหรือนําออกหรือคลุมปายที่แสดงนั้นไว 
 
5.3.1.2     การติดปายที่ตูสินคา ภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม (MEGC) แท็งกคอนเทนเนอรและแท็งกที่ยกและ

เคล่ือนยายได 
 
 หมายเหต:ุ ไมใชขอกําหนดยอยนี้กับตูสินคาที่สับเปลี่ยนได ยกเวนแท็งกที่สับเปล่ียนไดหรือตูสินคาที่

สับเปล่ียนได ที่ทําการขนสงแบบผสม ทั้งทางถนนและทางรถไฟ   
 

ปายจะตองติดใหอยูดานขางทั้ง 2 ดานรวมทั้งหัวและทายของตูสินคา หรือแท็งกคอนเทนเนอรหรือแท็งกที่ยก
และเคลื่อนยายได 

 
 เมื่อแท็งกคอนเทนเนอรหรือแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได มีชองบรรทุกหลายชองและบรรทุกสินคาอันตราย

มากกวาสองประเภทขึ้นไปจะตองติดปายแสดงความเปนอันตรายตามชนิดของสินคาที่บรรทุก ไวในตําแหนง
ดานขางของแตละชองบรรจุสินคา และติดปายรวมของสินคาอันตรายแตละชนิดที่ดานหัวและทายใหครบ 

 
5.3.1.3  การติดปายรถที่ขนสงตูสินคา ภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม (MEGC) แท็งกคอนเทนเนอร หรือแท็งกที่

ยกและเคลื่อนยายได 
  

หมายเหต:ุ ไมตองติดปายที่ตัวรถบรรทุกตูสินคาที่สับเปล่ียนได ยกเวนแท็งกที่สับเปล่ียนได หรือตูสินคาที่
สับเปล่ียนไดที่ทําการขนสงแบบผสม ทั้งทางถนนและทางรถไฟ สําหรับรถดังกลาวใหดูหัวขอ 5.3.1.5 

   
ถาปายที่ติดไวที่ตูสินคา ภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม (MEGC)  แท็งกคอนเทนเนอรและแท็งกที่ยกและ
เคลื่อนยายได ไมสามารถมองเห็นไดจากภายนอกรถ ตองติดปายที่ดานขางทั้ง 2 ดานและดานทายของตัวรถ
ดวย 

 
5.3.1.4 การติดปายสําหรับรถที่ขนสงแบบเทกอง (Bulk) รถแท็งกยึดติดถาวร รถติดตั้งภาชนะบรรจุกาซแบบ

แบตเตอรี่ และรถติดตั้งแท็งกที่ยึดติดไมถาวร 
 

  ตองติดปายที่ดานขางทั้ง 2 ดานและดานทายของตัวรถดวย หากการขนสงโดยรถกึ่งพวงเมื่อแยกตัวรถออก
จากหัวลากแลว ตองมีปายติดดานหนาของรถกึ่งพวงเสมอ 

 
 เมื่อรถแท็งกยึดติดถาวรหรือแท็งกยึดติดไมถาวรบรรทุกอยูบนรถที่มีชองบรรทุกหลายชองและบรรทุกสินคา

อันตรายมากกวาสองประเภทขึ้นไปจะตองติดปายแสดงความเปนอันตรายตามชนิดของสินคาที่บรรทุก ไวใน
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ตําแหนงดานขางของแตละชองบรรจุสินคา และติดปายรวมของสินคาอันตรายแตละชนิดที่ดานทาย อยางไรก็
ตามในกรณีดังกลาวถาทุกชองบรรจุมีการติดปายชนิดเดียวกัน ใหติดเพียงปายเดียวที่ดานขางทั้ง 2 ดานและ
ดานทายของตัวรถ 

  
ถาตองมีการติดปายมากกวาหนึ่งปายสําหรับชองบรรจุสินคาชองเดียวกัน ตองติดปายดังกลาวในตําแหนงที่
ติดกัน 
 
หมายเหต:ุ ในชวงระหวางการขนสงหรือส้ินสุดการขนสงตามขอกําหนด TP-II เมื่อรถติดตั้งแท็งกกึ่งพวงได
ถอดแยกออกจากรถลากจูง เพื่อที่จะนําไปขึ้นเรือเดินทะเลหรือเรือที่ใชขนสงทางน้ําภายในประเทศจะตองติด
ปายที่ดานหนาของตัวแท็งกกึ่งพวง 

 
5.3.1.5 การติดปายสําหรับรถที่ขนสงหีบหอเทานั้น  

  หมายเหต:ุ ขอกําหนดยอยนี้ใชกับรถที่บรรทุกตูสินคาที่สับเปลี่ยนได ซึ่งบรรจุหีบหอ ยกเวนการขนสงแบบ
ผสมทั้งทางถนนและทางรถไฟ สําหรับการขนสงแบบผสมทั้งทางถนนและทางรถไฟ ใหดูในขอกําหนด 
5.3.1.2 และ 5.3.1.3 

5.3.1.5.1  สําหรับรถที่ขนสงหีบหอที่บรรจุสารหรือส่ิงของอันตรายประเภทที่ 1 ตองติดปายที่ดานขางทั้ง 2 ดานและดาน
ทายของตัวรถ 

5.3.1.5.2   สําหรับรถที่ใชขนสงบรรจุภัณฑ หรือบรรจุภัณฑแบบ IBC (ที่ไมใช หีบหอแบบ excepted) ที่บรรจุวัสดุ
กัมมันตรังสีที่เปนสินคาอันตรายประเภทที่ 7 ตองทําการปดปายดานขางทั้งสองดานและดานหลังของตัวรถ 

 หมายเหตุ : ในชวงระหวางการขนสง ตามขอกําหนด TP-II ถารถที่บรรทุกหีบหอที่บรรจุสินคาอันตราย
ประเภทอื่น ที่ไมใชประเภทที่ 1 และ 7 ที่บรรทุกลงเรือเพื่อขนสงทางทะเล หรือกอนหนาที่จะขนสงตาม
ขอกําหนด TP-II ไดขนสงทางทะเลมากอน ตองทําการปดปายดานขางทั้งสองดานและดานหลังของตัวรถ 
ปายที่ปดไวจะยังคงอยูที่ดานขางทั้งสองดาน และดานหลังของตัวรถหลังจากการขนสงทางทะเล 

 

5.3.1.6 การติดปายสําหรับแท็งกเปลาของรถ แท็งกยึดติดถาวร รถติดตั้งภาชนะบรรจุกาซแบบแบตเตอรี ่
ภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม (MEGC) แท็งกคอนเทนเนอร แท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได รถและตู
สินคาเปลาที่บรรทุกแบบเทกอง  

5.3.1.6.1 แท็งกยึดติดถาวรเปลา รถที่บรรทุกแท็งกยึดติดที่ไมถาวร รถติดตั้งภาชนะบรรจุกาซแบบแบตเตอรี่ ภาชนะ
บรรจุกาซแบบกลุม (MEGC) แท็งกคอนเทนเนอรและแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดที่ยังไมไดทําความสะอาด
และยังไมไดกําจัดกาซที่ตกคางอยูออก รวมทั้งรถและตูสินคาเปลาที่บรรทุกแบบเทกอง ที่ยังไมไดทําความ
สะอาด ยังคงตองปดปายแสดงความเปนอันตรายของสินคาที่บรรทุกมาครั้งลาสุด 
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5.3.1.7 ขอกําหนดของปาย 

5.3.1.7.1 ยกเวนที่กําหนดไวในขอ 5.3.1.7.2 สําหรับสินคาอันตรายประเภทที่ 7 ปายจะตองเปนไปตามขอกําหนด
ตอไปนี้ 
(a) ตองมีขนาดไมนอยกวา 250 มิลลิเมตร x 250 มิลลิเมตร และมีเสนสีเดียวกับรูปสัญลักษณ ขนาด

ความกวาง 12.5 มิลลิเมตร หางจากขอบฉลาก 5 มิลลิเมตร ขนานภายในกับขอบปาย 
(b)    ตองแสดงคุณสมบัติความเปนอันตรายใหตรงกับสินคาอันตรายที่บรรทุกอยูรวมทั้งสีและสัญลักษณให

เปนไปตามขอ 5.2.2.2 ของเอกสารขอกําหนดในการขนสงสินคาอันตราย 

(c)  แสดงหมายเลขประเภทสินคาอันตราย ใหเปนไปตามแบบในหัวขอ 5.2.2.2 (และสําหรับสินคา
อันตรายประเภทที่ 1 ตองแสดงตัวอักษรของกลุมที่เขากันไดดวย) ตัวเลขตองมีความสูง ไมนอยกวา   
25 มิลลิเมตร 

 
5.3.1.7.2 ปายสําหรับสินคาอันตรายประเภทที่ 7 ตองมีขนาดไมนอยกวา 250 มิลลิเมตร x 250 มิลลิเมตร มีเสนขอบสี

ดําหางจากขอบปาย 5 มิลลิเมตรและขนานไปกับขอบปาย ตามรูปแบบที่แสดงขางลาง (รูปแบบที่ 7E) 
หมายเลข “7” ตองมีความสูงไมต่ํากวา 25 มิลลิเมตร สีพื้นหลังบริเวณครึ่งบนของปายตองเปนสีเหลืองและ
ครึ่งลางของปายตองเปนสีขาว สีของรูปใบพัดสามแฉกและตัวหนังสือตองเปนสีดํา การใชขอความวา “วัสดุ
กัมมันตรังสี: RADIOACTIVE” ในบริเวณครึ่งลางของปาย ใหถือเปนทางเลือกหนึ่ง หรืออาจจะใชเพื่อแสดง
แทนหมายเลข UN ที่ตรงกันกับสินคาที่จัดสง 
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ปายสําหรับวัสดุกัมมันตรังสี ซึ่งเปนสินคาอันตรายประเภทที่ 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
                                                     (รูปแบบที่.7D) 

สัญลักษณ เปนรูปใบพัดสามแฉกสีดํา 
พื้นหลัง ครึ่งบนเปนสีเหลืองขอบขาว ครึ่งลางเปนสีขาว 

ครึ่งลางตองมีคําวา “RADIOACTIVE” หรืออีกทางเลือกหนึ่งใสหมายเลข UN (ดู 5.3.2.1.2) และตัวเลข “7” 
อยูมุมลาง 

5.3.1.7.3  สําหรับแท็งกที่มีความจุไมเกิน 3 ลูกบาศกเมตร หรือภาชนะบรรจุขนาดเล็ก จะใชปายตามขอกําหนด 5.2.2.2.
แทนได  

5.3.1.7.4 สําหรับสินคาอันตรายประเภทที่ 1 และ 7 หากขนาดและโครงสรางของรถมีพื้นที่ผิวไมเพียงพอที่จะปดปายที่
กําหนด ขนาดของปายอาจลดลงไดจนถึง 100 มิลลิเมตรในแตละดาน 

 
5.3.2   การทําเครื่องหมายดวยแผนปายสีสม [Orange Color Plate Marking]  

5.3.2.1  ขอกําหนดทั่วไปของการทําเครื่องหมายดวยแผนปายสีสม 

 5.3.2.1.1  หนวยขนสงที่บรรทุกสินคาอันตราย ตองมีแผนเครื่องหมายสีสมสะทอนแสงเปนรูปส่ีเหลี่ยม ผืนผา สองแผน
ติดกันตามแนวตั้งตามขอ 5.3.2.2.1 แผนเครื่องหมาย ดังกลาวตองติดไวดานหนาของหนวยขนสงหนึ่งแผน
และดานหลังของหนวยขนสงอีกหนึ่งแผน ความยาวของแผนปายตองติดขนานกับพื้นดินและตั้งฉากกับแนว
ยาวของหนวยขนสงและตองมองเห็นไดชัดเจน 

 5.3.2.1.2     หมายเลขแสดงความเปนอันตราย (hazard Identification number)  
ที่กําหนดไวในคอลัมน (20) ในตาราง A บทที่3.2 แท็งกยึดติดถาวรหรือหนวยขนสงที่บรรทุกสินคาอันตราย
หนึ่งแท็งกหรือมากกวา ตองติดแผนปายสีสมตามขอกําหนด 5.3.2.1.1 ที่ดานขางทั้งสองดานของแท็งกขนาน
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ตามแนวยาวของรถหรือแตละชองบรรจุของแท็งกที่สามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน ในแผนปายสีสมตองระบุ
หมายเลขแสดงความเปนอันตรายและหมายเลข UN ที่ไดกําหนดไวในคอลัมน (20) และ (1) ตามลําดับ ใน
ตาราง A บทที่ 3.2 สําหรับสารแตละชนิดที่บรรทุกอยูในแท็งกหรือชองบรรทุกของแท็งก 

 5.3.2.1.3     แท็งกยึดติดถาวร หรือหนวยขนสงที่บรรทุกสินคาอันตรายหนึ่งแท็งกหรือมากกวาเฉพาะหมายเลข UN 1202, 
1203, หรือ 1223, หรือน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับเครื่องบิน หมายเลข UN1268 หรือ 1863 โดยไมมีสินคา
อันตรายอื่นบรรทุกมาดวย ไมจําเปนตองติดแผนปายตามขอกําหนด 5.3.2.1.2 ถาแผนปายที่ติดดานหนาและ
ดานหลังของรถที่เปนไปตามขอกําหนด 5.3.2.1.1 ไดระบุหมายเลขความเปนอันตรายและหมายเลข UN ของ
สารที่มีความเปนอันตรายสูงสุดที่บรรทุกไวแลว ตัวอยางเชน สารที่มีจุดวาบไฟต่ําสุด 

 5.3.2.1.4     หมายเลขแสดงความเปนอันตราย (hazard Identification number) ที่กําหนดไวในคอลัมน (20) ในตาราง A 
บทที่3.2 หนวยขนสงและตูสินคาที่ใชขนสงสินคาอันตรายที่เปนของแข็งแบบเทกอง ตองติดแผนปายสีสมที่
สามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน ตามขอกําหนด 5.3.2.1.1 ที่ดานขางทั้งสองดานของหนวยขนสงหรือตูสินคา
ขนานตามแนวยาวของรถ ในแผนปายสีสมตองระบุหมายเลขแสดงความเปนอันตรายและหมายเลข UN ที่ได
กําหนดไวในคอลัมน (20) และ (1) ตามลําดับ ในตาราง A บทที่ 3.2 สําหรับสารแตละชนิดที่ขนสงแบบเทกอง
ในหนวยขนสงหรือในตูสินคา 

 
5.3.2.1.5 สําหรับตูสินคาที่บรรทุกสินคาอันตรายที่เปนของแข็งแบบเทกองและสําหรับแท็งกคอนเทนเนอร ภาชนะบรรจุ

กาซแบบกลุม (MEGC) และแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดแผนปายที่กําหนดไวใน ขอ 5.3.2.1.2 และ  
5.3.2.1.4 อาจแทนดวยการใชแผนที่มีกาวในตัว การใชสี หรือวิธีการอื่นที่เทียบเทา โดยมีเงื่อนไขวาวัสดุที่
นํามาใชตองทนทานตอสภาพอากาศ และตองแนใจวาไมลบเลือน ในกรณีนี้ไมตองปฏิบัติตามขอกําหนดใน
ประโยคสุดทายของ 5.3.2.2.2 ที่เกี่ยวกับการทนไฟ 

5.3.2.1.6 หนวยขนสงที่บรรทุกสารเพียงชนิดเดียว  ไมจําเปนตองติดแผนปายสีสมที่กําหนดไวใน  ขอ 5.3.2.1.2 และ  
5.3.2.1.4 โดยมีเงื่อนไขวาแผนปายที่ติดดานหนาและดานทายของหนวยขนสงตามขอกําหนด 5.3.2.1.1 ได
แสดงหมายเลขของความเปนอันตรายและหมายเลข UN ที่กําหนดไวในคอลัมน (20) และ (1) ตามลําดับ ใน
ตาราง A บทที่ 3.2 ไวแลว 

5.3.2.1.7 ขอกําหนดขางตนสามารถนํามาใชไดกับแท็งกยึดติดถาวร หรือแท็งกยึดติดไมถาวร แท็งกคอนเทนเนอร 
ภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม (MEGC) แท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได และภาชนะบรรจุกาซแบบแบตเตอรี่เปลาที่
ยังไมไดทําความสะอาดและยังไมไดไลกาซที่ตกคางอยูออก รวมทั้งรถเปลาและตูสินคาเปลาที่ขนสงสินคา
แบบเทกอง และยังไมไดทําความสะอาด   

5.3.2.1.8 ถาแผนปายสีสมที่ติดอยูไมตรงกับสินคาอันตรายที่บรรทุกหรือที่ตกคาง ใหปลดออกหรือคลุมปายที่แสดงนั้น 
ถาแผนปายถูกคลุมไว  วัสดุที่ใชคลุมทั้งหมดจะตองยังคงใชงานไดหลังจากถูกเผาไหมในกองเพลิงไปแลว 15 
นาที 
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5.3.2.2  ขอกําหนดเฉพาะของแผนปายสีสม 

5.3.2.2.1 แผนปายสะทอนแสงสีสมตองมีขนาดความยาว 40 เซนติเมตรและสูงไมนอยกวา 30 เซนติเมตร แผนปาย
จะตองมีเสนขอบสีดํามีความหนาไมเกิน 15 มิลลิเมตร ถาขนาดและโครงสรางของรถไมมีพื้นที่เพียงพอ
สําหรับติดแผนปายสีสมดังกลาว  อาจลดขนาดของแผนปายโดยตองมีความยาวไมนอยกวา 300 มิลลิเมตร. 
ความสูงไมนอยกวา 120 มิลลิเมตร และเสนขอบสีดํา ไมนอยกวา 10 มิลลิเมตร  

  
 NOTE: The colour of the orange plates in conditions of normal use should have chromaticity co-

ordinates lying within the area on the chromaticity diagram formed by joining the following co-
ordinates  

   
Chromaticity co-ordinates of points at the corners 

of the area on the chromaticity diagram 
X 
Y 

0.52 
0.38 

0.52 
0.40 

0.578 
0.422 

0.618 
0.38 

 
Luminance factor of reflectorized colour: > 0.12.  
Reference centre E, standard illuminant C, normal incidence 45°, viewed at 0°. 
Co-efficient of reflex luminous intensity at an angle of illumination of 5°, viewed at 0.2°: not less 
than 20 candelas per lux per m2. 

5.3.2.2.2  หมายเลขแสดงความเปนอันตราย และหมายเลข UN ตองเปนสีดํามีความสูง 100 มิลลิเมตร และมีความหนา 
15 มิลลิเมตร หมายเลขแสดงความเปนอันตรายตองพิมพไวสวนบนของแผนปาย หมายเลข UN พิมพไวที่
สวนลาง ทั้งสองสวนมีเสนกั้นสีดําในแนวนอนมีความหนา 15 มิลลิเมตร ลากจากจุดกึ่งกลางความสูงจากดาน
หนึ่งไปอีกดานหนึ่ง (ดูขอ 5.3.2.2.3) หมายเลขแสดงความเปนอันตรายและหมายเลข UN บนแผนปาย ตอง
คงทนไมลบเลือนและตองสามารถอานได หลังจากถูกเผาไหมในกองเพลิงไปแลว 15 นาที 
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 5.3.2.2.3 ตัวอยาง แผนปายสีสมซึ่งมีหมายเลขแสดงความเปนอันตรายและหมายเลข UN  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
พื้นสีสม 

ขอบ เสนแนวนอนและตัวเลขสีดํา มีความหนา 15 มิลลิเมตร 

5.3.2.3  ความหมายของหมายเลขแสดงความเปนอันตราย 

 5.3.2.3.1  หมายเลขแสดงความเปนอันตรายประกอบดวยตัวเลข 2 หรือ 3 หลัก ซึ่งแสดงความเปนอันตรายดังตอไปนี้ 
 2  การปลอยกาซ เนื่องมาจากความดันหรือปฏิกิริยาเคมี 
 3  ความไวไฟของของเหลว (ไอ) และกาซหรือของเหลวที่เกิดความรอนไดเอง 
 4  ความไวไฟของของแข็ง หรือของแข็งที่เกิดความรอนไดเอง 
 5  ผลจากการเกิดออกซิไดส (ทําใหไฟลุกโหมแรงขึ้น) 
 6  ความเปนพิษหรือความเสี่ยงของการติดเชื้อ 
 7  กัมมันตภาพรังสี 
 8  การกัดกรอน 
 9  ความเสี่ยงตอการเกิดปฏิกิริยาไดเองอยางรุนแรง 

 
  หมายเหต:ุ ความเสี่ยงตอการเกิดปฏิกิริยาไดเองอยางรุนแรงตามความหมายของหมายเลข 9 รวมถึงความ

เปนไปไดในการเกิดความเสี่ยงตามธรรมชาติความเปนอันตรายของสารนั้น เชนความเสี่ยงตอการระเบิด การ
สลายตัว และการเกิดปฏิกิริยาการรวมตัวกันของโมเลกุล (polymerization) หลังจากการปลอยความรอน 
กาซไวไฟและ/หรือกาซพิษ  

  การแสดงหมายเลขตัวเดิมซ้ํากันสองครั้ง แสดงถึงความเปนอันตรายของสารนั้นสูงมาก  
 หากความเปนอันตรายของสารนั้นไมสูงมากและสามารถระบุตัวเลขความเปนอันตรายดวยเลขหลักเดียวก็

เพียงพอ ตัวเลขหลักที่สองใหใชเลขศูนย   
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 อยางไรก็ตามตัวเลขผสมตอไปนี้มีความหมายพิเศษ 22,323, 333, 362, 382, 423, 44, 446, 462, 482, 539, 
606, 623, 642, 823, 842, 90 และ 99 ใหดู 5.3.2.3.2 ขางลาง 

 
 ถาหมายเลขความเปนอันตรายมีตัวอักษร "X" นําหนา แสดงวาสารนั้นจะทําปฏิกิริยาที่เปนอันตรายอยาง

รุนแรงกับน้ํา อาจจะใชน้ํากับสารดังกลาวไดก็ตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากผูเชี่ยวชาญเทานั้น  
 
5.3.2.3.2  หมายเลขแสดงความเปนอันตรายที่แสดงอยูในคอลัมน (20) ของตาราง A ในบทที่ 3.2  มีความหมายดังนี้ 

20      กาซทําใหหมดสติได ไมมีอันตรายที่เปนความเสี่ยงรอง 
22      กาซเหลวอุณหภูมิต่ําและทําใหหมดสติได 
223    กาซเหลวอุณหภูมิต่ําและไวไฟ 
225    กาซเหลวอุณหภูมิต่ําและทําใหเกิดออกซิไดส (ที่เรงใหไฟลุกโหมแรงขึ้น)  
23      กาซไวไฟ 
239    กาซไวไฟซึ่งสามารถนําไปสูการเกิดปฏิกิริยาที่รุนแรงไดเอง 
25     กาซออกซิไดส (ที่เรงใหไฟลุกโหมแรงขึ้น) 
26      กาซพิษ 
263    กาซพิษไวไฟ 
265 กาซพิษ ออกซิไดส (ที่เรงใหไฟลุกโหมแรงขึ้น)  
268     กาซพิษ กัดกรอน 
30     ของเหลวไวไฟ (จุดวาบไฟอยูระหวาง 23 ถึง 61 องศาเซลเซียส) หรือ ของเหลวหรือของแข็งไวไฟใน

สถานะหลอมละลายที่มีจุดวาบไฟสูงกวากวา 61 องศาเซลเซียส ซึ่งถูกทําใหรอนจนมีอุณหภูมิเทากับ 
หรือ สูงกวาจุดวาบไฟ หรือของเหลวที่เกิดความรอนไดเอง 

323   ของเหลวไวไฟซึ่งทําปฏิกิริยากับน้ําแลวกอใหเกิดกาซไวไฟ 
X323  ของเหลวไวไฟซึ่งทําปฏิกิริยาที่เปนอันตรายกับน้ําแลวกอใหเกิดกาซไวไฟ1  
33     ของเหลวไวไฟสูง (จุดวาบไฟต่ํากวา 23 องศาเซลเซียส) 
333   ของเหลวลุกติดไฟไดดวยตัวเองที่อุณหภูมิปกติ 
X333  ของเหลวลุกติดไฟไดดวยตัวเองที่อุณหภูมิปกติซึ่งทําปฏิกิริยาที่เปนอันตรายกับน้ํา1 
336 ของเหลวไวไฟสูง เปนพิษ 
338    ของเหลวไวไฟสูง กัดกรอน 
X338   ของเหลวไวไฟสูง กัดกรอน ซึ่งทําปฏิกิริยาที่เปนอันตรายกับน้ํา1 
339    ของเหลวไวไฟสูงซึ่งสามารถนําไปสูการเกิดปฏิกิริยาที่รุนแรงไดดวยตัวเองได 
36    ของเหลวไวไฟ (จุดวาบไฟระหวาง 23 ถึง 61 องศาเซลเซียส) มีพิษเล็กนอย หรือของเหลวที่เกิดความ

รอนไดดวยตัวเองและเปนพิษ 
362    ของเหลวไวไฟ เปนพิษ ซึ่งทําปฏิกิริยากับน้ํา แลวกอใหเกิดกาซไวไฟ 
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X362   ของเหลวไวไฟ เปนพิษ ซึ่งทําปฏิกิริยาที่อันตรายกับน้ําแลวกอใหเกิดกาซไวไฟ1 
368    ของเหลวไวไฟ เปนพิษ กัดกรอน 
38 ของเหลวไวไฟ (จุดวาบไฟระหวาง 23 ถึง 61 องศาเซลเซียส) กัดกรอนเล็กนอยหรือของเหลวที่เกิด

ความรอนไดดวยตัวเองและกัดกรอน 
382     ของเหลวไวไฟ กัดกรอนซึ่งปฏิกิริยากับน้ําแลวกอใหเกิดกาซไวไฟ 
X382  ของเหลวไวไฟ กัดกรอน ซึ่งทําปฏิกิริยาที่อันตรายกับน้ําแลวกอใหเกิดกาซไวไฟ1 
39 ของไวไฟซึ่งสามารถนําไปสูการเกิดปฏิกิริยาที่รุนแรงไดดวยตัวเองได 
40 ของแข็งไวไฟ หรือสารที่ทําปฏิกิริยาดวยตัวเอง หรือสารที่ทําใหเกิดความรอนไดดวยตัวเอง 
423     ของแข็ง ซึ่งทําปฏิกิริยากับน้ําแลวกอใหเกิดกาซไวไฟ 
X423   ของแข็งซึ่งทําปฏิกิริยาที่เปนอันตรายกับน้ําแลวกอใหเกิดกาซไวไฟ1 
43      ของแข็งไวไฟดวยตัวเอง (ติดไฟไดดวยตัวเองที่อุณหภูมิปกติ)   
44      ของแข็งไวไฟซึ่งทําใหอยูในสถานะหลอมละลายที่อุณหภูมิสูง 
446 ของแข็งไวไฟ เปนพิษ ซึ่งทําใหอยูในสถานะหลอมละลายที่อุณหภูมิสูง 
46       ของแข็งไวไฟหรือของแข็งที่ใหความรอนไดดวยตัวเอง เปนพิษ 
462 ของแข็งที่เปนพิษ ซึ่งทําปฏิกิริยากับน้ําและใหกาซไวไฟ 
X462   ของแข็ง ซึ่งทําปฏิกิริยาที่อันตรายกับน้ําและใหกาซไวไฟ1 

48       ของแข็งติดไฟหรือของแข็งที่ทําใหเกิดความรอนไดดวยตัวเอง กัดกรอน 
482     ของแข็ง กัดกรอนซึ่งทําปฏิกิริยากับน้ําแลวกอใหเกิดกาซไวไฟ 
X482 ของแข็งกัดกรอนซึ่งทําปฏิกิริยาที่เปนอันตรายกับน้ําแลวกอใหเกิดกาซกัดกรอน1 
50 สารออกซิไดส (ที่เรงใหไฟลุกโหมแรงขึ้น)  
539     สารเปอรออกไซดอินทรียไวไฟ 
55 สารออกซิไดสอยางรุนแรง (ที่เรงใหไฟลุกโหมแรงขึ้น)  
556     สารออกซิไดสอยางรุนแรง (ที่เรงใหไฟลุกโหมแรงขึ้น)  เปนพิษ 
558    สารออกซิไดสอยางรุนแรง (ที่เรงใหไฟลุกโหมแรงขึ้น)  กัดกรอน 
559 สารออกซิไดสอยางรุนแรง (ที่เรงใหไฟลุกโหมแรงขึ้น) และที่สามารถนําไปสูการเกิดปฏิกิริยาที่รุนแรงได

ดวยตัวเองได 
56       สารออกซิไดส(ที่เรงใหไฟลุกโหมแรงขึ้น) เปนพิษ 
568     สารออกซิไดส (ที่เรงใหไฟลุกโหมแรงขึ้น) เปนพิษ กัดกรอน 
58       สารออกซิไดส (ที่เรงใหไฟลุกโหมแรงขึ้น)  กัดกรอน 
59      สารออกซิไดส (ที่เรงใหไฟลุกโหมแรงขึ้น)  และสามารกอใหเกิดปฏิกิริยารุนแรงไดดวยตัวเอง  
60       สารมีพิษหรือมีพิษเล็กนอย 
606    สารติดเชื้อ 
623     ของเหลวมีพิษเมื่อปฏิกิริยาที่อันตรายกับน้ําและใหกาซไวไฟ 
63       สารมีพิษไวไฟ (จุดวาบไฟระหวาง 23  ถึง 61 องศาเซลเซียส) 
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638     สารมีพิษไวไฟ (จุดวาบไฟอยูระหวาง 23 ถึง 61 องศาเซลเซียส) กัดกรอน 
639    สารมีพิษไวไฟ (จุดวาบไฟไมเกิน 61 องศาเซลเซียส) และที่สามารถนําไปสูการเกิดปฏิกิริยาที่รุนแรงได

ดวยตัวเองได 
64      ของแข็งที่เปนพิษ ไวไฟ หรือทําใหเกิดความรอนไดดวยตัวเอง 
642     ของแข็งเปนพิษ เมื่อทําปฏิกิริยาที่อันตรายกับน้ําและใหกาซไวไฟ 
65       สารพิษ ออกซิไดส (ที่เรงใหไฟลุกโหมแรงขึ้น)  
66       สารมีความเปนพิษสูง 
663     สารมีความเปนพิษสูง ไวไฟ (จุดวาบไฟไมเกิน 61 องศาเซลเซียส)  
664     ของแข็งมีความเปนพิษสูง ไวไฟ ทําใหเกิดความรอนไดดวยตัวเอง 
665 สารมีความเปนพิษสูง ออกซิไดส (ที่เรงใหไฟลุกโหมแรงขึ้น)  
668    สารมีความเปนพิษสูง กัดกรอน 
669     สารมีความเปนพิษสูงซึ่งสามารถนําไปสูการเกิดปฏิกิริยาที่รุนแรงไดดวยตัวเองได 
68       สารพิษ กัดกรอน 
69       สารพิษหรือมีพิษเล็กนอยซึ่งสามารถนําไปสูการเกิดปฏิกิริยาที่รุนแรงไดดวยตัวเองได 
70  วัสดุกัมมันตรังสี 
72   กาซกัมมันตรังสี 
723  กาซกัมมันตรังสีไวไฟ 
73  ของเหลวกัมมันตรังสี ไวไฟ (จุดวาบไฟไมเกิน 61 องศาเซลเซียส)  
74   ของแข็งกัมมันตรังสี ไวไฟ 
75  วัสดุกัมมันตรังสี ไวไฟ ออกซิไดส (ที่เรงใหไฟลุกโหมแรงขึ้น)  
76  วัสดุกัมมันตรังสี เปนพิษ 
78  วัสดุกัมมันตรังสี กัดกรอน 
80  สารกัดกรอนหรือกัดกรอนเล็กนอย 
X80  สารกัดกรอนหรือกัดกรอนเล็กนอย ซึ่งทําปฏิกิริยาอยางเปนอันตรายกับน้ํา1 
823  ของเหลวกัดกรอนทําปฏิกิริยากับน้ําใหแลวกอใหเกิดกาซไวไฟ 
83 สารกัดกรอนหรือกัดกรอนเล็กนอย ไวไฟ (จุดวาบไฟระหวาง 23 ถึง 61 องศาเซลเซียส) 
X83  สารกัดกรอนหรือกัดกรอนเล็กนอย ไวไฟ (จุดวาบไฟระหวาง 23 ถึง 61 องศาเซลเซียส) ซึ่งทําปฏิกิริยา

อยางเปนอันตรายกับน้ํา1 
839  สารกัดกรอนหรือกัดกรอนเล็กนอย ไวไฟ (จุดวาบไฟอยูระหวาง 23 ถึง 61 องศาเซลเซียส มีปฏิกิริยา

รุนแรงอยางตอเนื่อง 
X839  วัตถุกัดกรอนหรือกัดกรอนเล็กนอย ไวไฟ (จุดวาบไฟอยูระหวาง23 องศาเซลเซียสถึง 61 องศา

เซลเซียส) ซึ่งสามารถนําไปสูการเกิดปฏิกิริยาที่รุนแรงไดดวยตัวเองได ซึ่งทําปฏิกิริยาอยางเปน
อันตรายกับน้ํา1 

84  ของแข็งกัดกรอน ไวไฟ หรือทําใหเกิดความรอนไดดวยตัวเอง 
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842  ของแข็งกัดกรอน ซึ่งทําปฏิกิริยากับน้ําแลวกอใหเกิดกาซไวไฟ 
85  สารกัดกรอนหรือกัดกรอนเล็กนอย ออกซิไดส (ที่เรงใหไฟลุกโหมแรงขึ้น)  
856   สารกัดกรอนหรือกัดกรอนเล็กนอย ออกซิไดส (ที่เรงใหไฟลุกโหมแรงขึ้น) และเปนพิษ 
86   สารกัดกรอนหรือกัดกรอนเล็กนอย เปนพิษ 
88  สารกัดกรอนสูง 
X88  สารกัดกรอนสูง ซึ่งทําปฏิกิริยาอยางเปนอันตรายกับน้ํา 
883  สารกัดกรอนสูง ไวไฟ (จุดวาบไฟ 23 ถึง 61 องศาเซลเซียส) 
884  ของแข็งกัดกรอนสูง ไวไฟ หรือทําใหเกิดความรอนไดดวยตัวเอง 
885  สารกัดกรอนสูง ออกซิไดส (ที่เรงใหไฟลุกโหมแรงขึ้น)  
886  สารกัดกรอนสูง เปนพิษ 
X886 สารกัดกรอนสูง มีพิษซึ่งทําปฏิกิริยาอยางเปนอันตรายกับน้ํา 
89  สารกัดกรอนหรือกัดกรอนเล็กนอย ซึ่งสามารถนําไปสูการเกิดปฏิกิริยาที่รุนแรงไดดวยตัวเองได  
90 สารที่มีความเปนอันตรายตอส่ิงแวดลอมแวดลอม สารอันตรายเบ็ดเตล็ด 
99 สารอันตรายเบ็ดเตล็ดที่ขนสงที่อุณหภูมิสูง 

 
5.3.3  เครื่องหมายสําหรับสารที่มีอุณหภูมิสูง 

 รถแท็งกยึดติดถาวร แท็งกคอนเทนเนอร แท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได รถเฉพาะกิจ หรือตูสินคา หรือรถหรือตู
สินคาที่มีการติดตั้งอุปกรณพิเศษ หรือตูสินคา ซึ่งตองติดเครื่องหมายสําหรับสารที่มีอุณหภูมิสูง ที่เปนไปตาม
ขอกําหนดพิเศษ 580 ในคอลัมน (6) ในตาราง A บทที่ 3.2จะตองติดที่ดานขางทั้งสองดานและดานทายของ
รถ กรณีเปนตูสินคา แท็งกคอนเทนเนอร และแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดใหติดที่ดานขางทั้งสองดานและที่
ดานหัวและทายดวย เครื่องหมายรูปสามเหลี่ยมดานเทาซึ่งมีความยาวแตละดานอยางนอย 250 เซนติเมตร สี
แดงตามรูปที่แสดงไวนี้  
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บทที่ 5.4 
เอกสารกํากับการขนสงสินคาอันตราย 

 
5.4.0 การขนสงสินคาใด ๆ ก็ตามที่อยูภายใตขอกําหนด TP-II ตองมีเอกสารกํากับการขนสงตามที่บัญญัติไวในบทนี้

มาดวยตามความเหมาะสม หากมิไดรับการยกเวนตามที่ระบุไวในขอ 1.1.3.1 ถึง 1.1.3.5 
 

หมายเหตุ 1  รายการเอกสารกํากับการขนสงที่ตองนํามากับหนวยการขนสงดวย  ดูไดในขอ 8.1.2 
 

หมายเหตุ 2 อนุญาตใหใชเทคนิคการประมวลผลขอมูล (EDP) หรือการแลกเปลี่ยนขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส 
(EDI) เปนเครื่องชวยหรือใชแทนเอกสารกํากับการขนสงที่เปนกระดาษได โดยมีเงื่อนไขวา กระบวนการที่ใช
ในการหา การเก็บ และการประมวลผลขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสนั้นเปนไปตามขอกําหนดทางกฎหมายที่
หลักฐานและขอมูลตองมีอยูพรอมระหวางการขนสงในลักษณะที่อยางนอยตองเหมือนกับเอกสารกํากับการ
ขนสงที่อยูในรูปกระดาษ 

 
5.4.1 เอกสารกํากับการขนสงสินคาอันตรายและขอมูลที่เกี่ยวของ 
 
5.4.1.1 ขอมูลทั่วไปที่ตองมีในเอกสารกํากับการขนสง 
5.4.1.1.1 เอกสารกํากับการขนสงสาร วัตถุ หรือส่ิงของอันตรายจะตองมีขอมูลดังตอไปนี้ 

(a) ตัวอักษร “UN”  ตามดวยหมายเลข UN 
(b) ชื่อที่ถูกตองในการขนสง (ดู 3.1.2.8.1) พรอมดวยชื่อทางเทคนิค (ดู 3.1.2.8.1.1) ตามที่ระบุใน 3.1.2 
(c) - สําหรับสารหรือส่ิงของประเภทที่ 1 รหัสการจําแนกประเภทอยูในคอลัมน (3b) ของตาราง A บทที่  

3.2 
ในคอลัมน (5) ของตาราง A บทที่ 3.2 หากหมายเลขรูปแบบฉลากที่ใหไวเปนหมายเลขอื่นที่ไมใช
หมายเลข 1, 1.4, 1.5 และ 1.6 ตองใสหมายเลขรูปแบบฉลากไวในวงเล็บตามหลังรหัสการจําแนก
ประเภท 
- สําหรับวัสดุกัมมันตรังสีซึ่งเปนสินคาอันตรายประเภทที่ 7 ใหดู 5.4.1.2.5 
- สําหรับสารหรือส่ิงของประเภทอื่นๆ หมายเลขรูปแบบฉลากอยูในคอลัมน (5) ของตาราง A บทที่ 

3.2  หากมีหมายเลขรูปแบบฉลากเกินหนึ่งหมายเลข หมายเลขที่ตามหลังหมายเลขแรกสุดตอง
อยูในวงเล็บ 

(d) กลุมการบรรจุสําหรับสารซึ่งนําหนาดวยตัวอักษร “PG” (เชน “PG II”) หรือ ตัวอักษรยอที่ตรงกับคําวา 
“กลุมการบรรจุ (Packing Group)” ในภาษาที่ใช ตามที่กําหนดในขอ 5.4.1.4.1  

(e) หมายเลขและคําบรรยายลักษณะของหีบหอ 
(f) ปริมาณทั้งหมดของสินคาอันตรายแตละชนิดที่มีหมายเลข UN ชื่อที่ถูกตองในการขนสง หรือกลุมการ

บรรจุ ที่ตางกัน (เปนปริมาตร หรือน้ําหนักรวม หรือน้ําหนักสุทธิ ตามความเหมาะสม) 
หมายเหต:ุ    ในกรณีที่ตองปฏิบัติตามขอ 1.1.3.6 ตองระบุปริมาณทั้งหมดของสินคาอันตราย
สําหรับแตละประเภทการขนสงไวในเอกสารกํากับการขนสงตามที่กําหนดในขอ 1.1.3.6.3 
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(g)  ชื่อและที่อยูของผูสงสินคา 
(h)  ชื่อและที่อยูของผูรับสินคา 
(i)  คําชี้แจงที่ตองการตามขอตกลงพิเศษ 

 
ตําแหนงและลําดับของขอมูลที่จะปรากฏอยูในเอกสารกํากับการขนสงสามารถเลือกได ยกเวนวา (a), (b), 
(c), และ (d) ตองเรียงกันตามลําดับ แบบ (a), (b), (c), (d)  หรือไมก็เรียงลําดับเปน (b), (c), (a), (d) โดยไมมี
ขอมูลใด ๆ แทรกอยู ยกเวนตามที่มีกําหนดไวในขอกําหนด TP-II  ตัวอยางของคําบรรยายสินคาอันตรายที่
อนุญาตไวตามที่กลาวมาขางตน เปนดังนี้ 

"1098 ALLYL ALCOHOL, 6.1, I, " หรือ 
“ALLYL ALCOHOL, 6.1 (3), UN 1098, I” 

 
5.4.1.1.2 ขอมูลที่อยูในเอกสารกํากับการขนสงตองชัดเจนและอานไดงาย 
 

แมวาอักษรตัวพิมพใหญกําหนดใหใชสําหรับช่ือที่เปนสวนหนึ่งของชื่อที่ถูกตองในการขนสงตามบทที่ 3.1 และ 
ในตาราง A บทที่ 3.2 และถึงแมวาในบทนี้ใชทั้งอักษรตัวพิมพใหญและตัวพิมพเล็กเพื่อระบุขอมูลที่ตองการ
ในเอกสารกํากับการขนสงก็ตาม  แตการลงขอมูลในเอกสารกํากับการขนสงสามารถเลือกใชอักษรตัวพิมพ
ใหญ หรือตัวพิมพเล็กก็ได 

 
5.4.1.1.3 ขอกําหนดพิเศษสําหรับของเสีย 
 

ถาขนสงของเสียที่เปนสินคาอันตราย (นอกเหนือจากกากกัมมันตรังสี) ตองมีคําวา “ของเสีย” (“WASTE”) 
นําหนาหมายเลข UN และชื่อที่ถูกตองในการขนสง ยกเวนวาคํานี้เปนสวนหนึ่งของชื่อที่ถูกตองในการขนสง
อยูแลว เชน 
"ของเสีย (WASTE) UN 1230 METHANOL,3, II, ", หรือ  
"ของเสีย (WASTE) UN 1993 ของเหลวไวไฟ กลุมไมเฉพาะเจาะจง, (toluene และ ethyl alcohol), 3, II, " 

 
5.4.1.1.4 ขอกําหนดพิเศษสําหรับสินคาอันตรายที่บรรจุในปริมาณจํากัด 

ไมจําเปนตองใสขอมูลอื่น ในเอกสารกํากับการขนสงสําหรับการขนสงสินคาอันตรายที่บรรจุในปริมาณจํากัด
ตามขอกําหนดในบทที่ 3.4 

 
5.4.1.1.5 ขอกําหนดพิเศษสําหรับบรรจุภัณฑที่ใชกอบกู (salvage packagings) 

เมื่อทําการขนสงสินคาอันตรายในบรรจุภัณฑที่ใชกอบกู ตองเพิ่มคําวา  “หีบหอที่ใชกอบกู (SALVAGE 
PACKAGE)” ในเอกสารกํากับการขนสงหลังคําบรรยายเกี่ยวกับตัวสินคา 

 



 

5 - 35 

5.4.1.1.6 ขอกําหนดพิเศษสําหรับบรรจุภัณฑ รถ ตูสินคา รถที่ติดตั้งภาชนะบรรจุกาซแบบแบตเตอรี่ ภาชนะบรรจุกาซ
แบบกลุม (MEGC) เปลา ที่ยังไมไดทําความสะอาด 

 
สําหรับบรรจุภัณฑเปลาที่ยังไมไดทําความสะอาดและยังมีสินคาอันตรายประเภทใดก็ตามตกคางอยู ยกเวน
สินคาอันตรายประเภทที่ 7 ในเอกสารการขนสงตองระบุขอความตามความเหมาะสม ดังนี้      "บรรจุภัณฑ
เปลา"  "ภาชนะปดเปลา"  "บรรจุภัณฑแบบ IBC เปลา"  “บรรจุภัณฑขนาดใหญเปลา”  "รถเปลา"  
"รถแท็งกยึดติดถาวรเปลา" "แท็งกยึดติดไมถาวรเปลา"  "แท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดเปลา"  
"แท็งกคอนเทนเนอรเปลา"  "ตูสินคาเปลา"  "รถติดตั้งภาชนะบรรจุกาซแบบแบตเตอรี่เปลา"  
"ภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม (MEGC) เปลา"  ตามดวยหมายเลขประเภทของสินคา  ดูตัวอยางตอไปนี้  
"บรรจุภัณฑเปลา, 3 " 
 
ในกรณีที่เปนภาชนะปดเปลาที่ผานการบรรทุกกาซที่มีความจุเกิน 1000 ลิตร  รถติดตั้งแท็งก  รถที่ติดตั้ง
ภาชนะบรรจุแบบแบตเตอรี่  แท็งกยึดติดไมถาวร  แท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได  แท็งกคอนเทนเนอร  ภาชนะ
บรรจุกาซแบบกลุม (MEGC)  รถและตูสินคาที่ใชขนสงแบบเทกอง ซึ่งทั้งหมดเปนบรรจุภัณฑเปลาที่ยังไมได
ทําความสะอาด หลังจากระบุขอความดังกลาวขางตนแลว ตองตามดวยคําวา “บรรทุกครั้งลาสุด” พรอม
ดวยหมายเลข  UN และชื่อที่ถูกตองในการขนสงของสินคาที่บรรทุกมาครั้งลาสุด ถาจําเปนใหเพิ่มชื่อทาง
เทคนิค  
(ดู 3.1.2.8) และกลุมการบรรจุดวยแลวแตกรณี     ดูตัวอยางตอไปนี้   

 
"รถแท็งกยึดติดถาวรเปลา (EMPTY TANK - VEHICLE) 2,  บรรทุกครั้งลาสุด: 

 UN 1017 คลอรีน" 
 

หากแท็งก  รถที่ติดตั้งภาชนะบรรจุแบบแบตเตอรี่  และภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม (MEGC) เปลา ที่ยังไมได
ทําความสะอาด  บรรทุกมายังสถานที่ที่ใกลที่สุดที่สามารถทําความสะอาดหรือทําการซอมแซมไดตาม
ขอกําหนดใน 4.3.2.4.3 หรือ 7.5.8.1  จะตองเพิ่มขอความตอไปนี้ลงในเอกสารกํากับการขนสงดวย “ขนสง
ตามขอกําหนดใน 4.3.2.4.3” หรือ “ขนสงตามขอกําหนดใน 7.5.8.1” 

 
5.4.1.1.7 ขอกําหนดพิเศษสําหรับการขนสงในระบบการขนสงแบบลูกโซรวมถึงการขนสงทางทะเลหรือทางอากาศ 
 

สําหรับการขนสงตามขอกําหนดใน 1.1.4.2  ตองระบุขอความตอไปนี้ในเอกสารการขนสง   “ขนสงตาม
ขอกําหนดใน 1.1.4.2” 

 
5.4.1.1.8 ขอกําหนดพิเศษสําหรับ แท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดที่ไดรับความเห็นชอบใหใชในการขนสงทางทะเล 

 
สําหรับการขนสงตามขอกําหนดใน 1.1.4.3  ตองระบุขอความตอไปนี้ในเอกสารการขนสง   “ขนสงตาม
ขอกําหนดใน 1.1.4.3” 
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5.4.1.1.9 (ยังไมกลาวถึง) 
 
5.4.1.1.10 ขอกําหนดพิเศษสําหรับขอยกเวนที่เกี่ยวกับปริมาณที่ทําการขนสงตอหนวยขนสง 
 
5.4.1.1.10.1 ในกรณีที่ไดรับการยกเวนตามขอ 1.1.3.6  ตองระบุขอความตอไปนี้ในเอกสารการขนสง   “น้ําหนักบรรทุก

ไมเกินขีดจํากดัที่ไดรับการยกเวนตามที่ระบุไวใน 1.1.3.6” 
 
5.4.1.1.10.2 หากมีการบรรทุกสินคาที่มาจากผูสงมากกวาหนึ่งรายในหนวยขนสงเดียวกัน เอกสารกํากับการขนสงที่มากับ

สินคาไมจําเปนตองระบุขอความตามที่กลาวไวใน 5.4.1.1.10.1 
 
5.4.1.1.11 ขอกําหนดพิเศษสําหรับการขนสงดวย บรรจุภัณฑIBC หลังจากวันหมดอายุของการตรวจสอบตามชวง

ระยะเวลาครั้งลาสุด 
 

สําหรับการชนสงตามขอกําหนดใน 4.1.2.2  ตองระบุขอความตอไปนี้ในเอกสารการขนสง    “ขนสงตาม
ขอกําหนดใน 4.1.2.2” 

 
5.4.1.1.12 (ยังไมกลาวถึง) 
 
5.4.1.1.13 ขอกําหนดพิเศษสําหรับการขนสงดวยรถแท็งกยึดติดถาวรที่มีชองบรรทุกหลายชองหรือหนวยขนสงที่ติดตั้ง

แท็งกมากกวาหนึ่งแท็งก 
 

หากมีการทําเครื่องหมายที่รถแท็งกยึดติดถาวรที่มีชองบรรทุกหลายชองหรือหนวยขนสงที่ติดตั้งแท็งกมากกวา
หนึ่งแท็งกตามขอกําหนด 5.2.3.1.3 ตองระบุชื่อสารที่บรรทุกอยูในแท็งกแตละใบหรือในชองบรรจุแตละชอง
ลงในเอกสารกํากับการขนสงดวย 

 
5.4.1.1.14 ขอกําหนดพิเศษสําหรับการขนสงสารภายใตอุณหภูมิสูง 
 

หากชื่อที่ถูกตองในการขนสงของสารซึ่งขนสงในสถานะของเหลวที่อุณหภูมิตั้งแต 100 องศาเซลเซียสขึ้นไป 
หรือในสถานะของแข็งที่อุณหภมิูตั้งแต 240 องศาเซลเซียสขึ้นไป ไมไดส่ือความหมายวาอยูในสภาวะอุณหภูมิ
สูง (ยกตัวอยางเชน โดยการใชคําวา “MOLTEN” หรือ “ELEVATED TEMPERATURE” เปนสวนหนึ่งของชื่อที่
ถูกตองในการขนสง) ตองใสคําวา “รอน (HOT)” ติดกับช่ือที่ถูกตองในการขนสงตามความเหมาะสม 

 
5.4.1.1.15 ขอกําหนดพิเศษสําหรับการขนสงสารที่ทําใหเสถียรโดยการควบคุมอุณหภูมิ 

หากคําวา “STABILIZED” เปนสวนหนึ่งของชื่อที่ถูกตองในการขนสง (ดู 3.1.2.6) โดยการทําใหเสถียรใช
วิธีการควบคุมอุณหภูมิ ตองระบุอุณหภูมิควบคุมและอุณหภูมิฉุกเฉิน (ดู 2.2.41.1.17) ไวในเอกสารกํากับการ
ขนสงดังนี้ 
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“อุณหภูมิควบคุม……องศาเซลเซียส อุณหภูมิฉุกเฉนิ……องศาเซลเซียส“ 

“Control temperature:…. °C  Emergency temperature:….°C 
 

5.4.1.1.16 ขอมูลตามขอกําหนดพิเศษ 640 ในบทที่ 3.3 
 

เมื่อตองปฏิบัติตามขอกําหนดพิเศษ 640 ของบทที่ 3.3 ในเอกสารกํากับการขนสงตองมีขอความวา 
“ขอกําหนดพิเศษ 640X” ซึ่งตัวอักษร  “X” ตองเปนอักษรตัวพิมพใหญปรากฏอยูหลังการอางอิงที่ตรงกับ
ขอกําหนดพิเศษ 640 ในคอลัมน (6) ของตาราง A บทที่ 3.2 

 
5.4.1.2 ขอมูลเพิ่มเติมหรือขอมูลพิเศษที่จําเปนสําหรับประเภทของสินคาอันตรายบางประเภท 
 
5.4.1.2.1 ขอกําหนดพิเศษสําหรับสินคาอันตรายประเภทที่ 1 

 
(a) ในเอกสารกํากับการขนสง ตองระบุขอมูลตอไปนี้เพิ่มเติมจากขอกําหนดใน 5.4.1.1.1 (f) 

- น้ําหนักสุทธิรวมของสารระเบิด1 คิดเปนกิโลกรัมของสารหรือส่ิงของที่มีหมายเลข UN ตางกัน 
- น้ําหนักสุทธิรวมของสารระเบิด1  คิดเปนกิโลกรัมของสารหรือส่ิงของทั้งหมดที่ระบุอยูในเอกสาร

กํากับการขนสง 
 

(b)  สําหรับการบรรจุแบบคละของสินคาสองชนิดที่ตางกัน ขอมูลของสินคาที่ปรากฏในเอกสารกํากับการ
ขนสงตองมีหมายเลข UN และชื่อสินคาที่เปนอักษรตัวพิมพใหญตามคอลัมน (1) และ (2) ของตาราง 
A ในบทที่ 3.2ของสารหรือส่ิงของทั้งสองชนิดนั้นประกอบอยูดวย หากสินคามากกวาสองชนิดบรรจุอยู
ในหีบหอเดียวกันซึ่งเปนไปตามขอกําหนดของการบรรจุแบบคละที่ใหไวใน 4.1.10 ของขอกําหนด
พิเศษ MP1, MP2 และ MP20 ถึง MP24 ขอมูลของสินคาที่ปรากฏในเอกสารกํากับการขนสงตองระบุ
หมายเลข UN ของสารหรือส่ิงของทุกชนิดที่บรรจุอยูในหีบหอ โดยมีขอความดังนี้  “หีบหอนี้บรรจุ
สินคาหมายเลข UN.......”  

 
(c)  สําหรับการขนสงสารหรือส่ิงของที่จัดอยูในกลุมที่ไมระบุไวเปนอยางอื่น (n.o.s.)หรืออยูในรายการ 

“0109 SAMPLES, EXPLOSIVE” หรือบรรจุหีบหอตามขอแนะนําการบรรจุที่ P101 ใน 4.1.4.1  
จะตองแนบสําเนาเอกสารการอนุมัติเงื่อนไขในการขนสงที่ออกใหโดยพนักงานเจาหนาที่มากับเอกสาร
กํากับการขนสงดวย  เอกสารดังกลาวตองเขียนเปนภาษาราชการของประเทศที่จัดสง และตองเขียน
เปนภาษาอังกฤษ หากภาษาราชการของประเทศนั้นไมใชภาษาอังกฤษ  ทั้งนี้หากขอตกลงระหวาง
ประเทศที่เกี่ยวของในการดําเนินการขนสงมิไดระบุไวเปนอยางอื่น 

 

                                                 
1  สําหรับสิ่งของ คําวา “สารระเบิด” หมายถึง สารระเบิดที่มีอยูในสิ่งของนัน้ 
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(d)  ถาหีบหอที่บรรจุสารและสิ่งของในกลุมที่เขากันได กลุม B และกลุมD  บรรทุกมาในรถคันเดียวกันตาม
ขอกําหนด 7.5.2.2 ใบรับรองการอนุมัติตูสินคา/การแยกชองบรรจุที่เปนไปตาม 7.5.2.2 หมายเหตุa  
ใตตาราง จะตองแนบมากับเอกสารกํากับการขนสงดวย 

 
(e)  เมื่อสารหรือส่ิงของระเบิดขนสงอยูในบรรจุภัณฑที่เปนไปตามขอแนะนําการบรรจุที่ P101 เอกสาร

กํากับการขนสงตองระบุขอความวา “บรรจุภัณฑไดรับการรับรองโดยพนักงานเจาหนาที่ของ...” (ดู  
4.1.4.1 ขอแนะนําการบรรจุ P101) 

 
(f) (ยังไมกลาวถึง) 

 
(g) เมื่อมีการขนสงดอกไมไฟตามหมายเลข UN 0333, 0334, 0335, 0336, และ  0337 ในเอกสารกํากับ

การขนสงตองมีขอความวา “การจําแนกประเภทสินคาไดรับการรับรองโดยพนักงานเจาหนาที่
ของ…” (อางอิงอยูในขอกําหนดพิเศษ 645 ของ 3.3.1) 

 
หมายเหต:ุ  อาจจะใสชื่อทางการคาหรือช่ือทางเทคนิคของสินคาเพิ่มไวในรายชื่อที่ถูกตองในการขนสงที่อยู
ในเอกสารกํากับการขนสงดวย 

 
5.4.1.2.2 ขอกําหนดเพิ่มเติมสําหรับสินคาอันตรายประเภทที่ 2 

 
(a) สําหรับการขนสงของผสม (ดู 2.2.2.1.1) ในแท็งก (แท็งกยึดติดไมถาวร  แท็งกยึดติดถาวร  แท็งกที่ยก

และเคลื่อนยายได  แท็งกคอนเทนเนอร หรือรถติดตั้งภาชนะบรรจุกาซแบบแบตเตอรี่ หรือภาชนะบรรจุ
กาซแบบกลุม (MEGC)) ตองบอกรายละเอียดสวนประกอบของของผสมคิดเปนรอยละของปริมาตร
หรือรอยละของมวล แตไมจําเปนตองระบุสวนประกอบที่มีคาต่ํากวารอยละ 1 (ดู 3.1.2.8.1.2) 

(b) สําหรับการขนสงไซลีนเดอร  ทิวบ  ดรัมรับแรงดัน  ภาชนะปดแบบอุณหภูมิต่ํา  และไซลีนเดอรรัด
รวมกัน ภายใตเงื่อนไขใน 4.1.6.5  ตองระบุขอความตอไปนี้ในเอกสารกํากับการขนสงดวย “ขนสง
ตามขอกําหนดใน 4.1.6.5” 

 
5.4.1.2.3 ขอกําหนดเพิ่มเติมสําหรับสารที่ทําปฏิกิริยาไดเองในประเภทที่ 4.1 และสารเปอรออกไซดอินทรียในประเภทที่ 

5.2 
 
5.4.1.2.3.1 สําหรับสารที่ทําปฏิกิริยาไดเองในประเภทที่ 4.1 และสารเปอรออกไซดอินทรียในประเภทที่ 5.2 ซึ่งตองมีการ

ควบคุมอุณหภูมิระหวางการขนสง ( สําหรับสารที่ทําปฏิกิริยาไดเอง ดู 2.2.41.1.17 และสําหรับสารเปอร
ออกไซดอินทรีย ดู 2.2.52.1.15 ถึง 2.2.52.1.17) ตองระบุอุณหภูมิควบคุมและอุณหภูมิฉุกเฉินไวในเอกสาร
กํากับการขนสงดวย ดังนี้  

“อุณหภูมิควบคุม……องศาเซลเซียส อุณหภูมิฉุกเฉนิ……องศาเซลเซียส“ 
“Control temperature:…. °C  Emergency temperature:….°C 
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5.4.1.2.3.2 เมื่อสารที่ทําปฏิกิริยาไดเองในประเภทที่ 4.1 บางชนิด และสารเปอรออกไซดอินทรียในประเภทที่ 5.2 บาง

ชนิด ที่พนักงานเจาหนาที่อนุญาตใหยกเวนการติดฉลากตามรูปแบบที่ 1 บนบรรจุภัณฑเฉพาะได (ดู 
5.2.2.1.9)   ตองระบุขอความดังตอไปนี้ไวในเอกสารกํากับการขนสงดวย “ไมตองติดฉลากตามรูปแบบที่ 
1” 

 
5.4.1.2.3.3 เมื่อทําการขนสงสารเปอรออกไซดอินทรียและสารที่ทําปฏิกิริยาไดเองภายใตเงื่อนไขที่ตองไดรับการรับรอง 

(สําหรับสารเปอรออกไซดอินทรีย ดู 2.2.52.1.8, 4.1.7.2.2 และขอกําหนดพิเศษ TA2 ใน 6.8.4  สําหรับสารที่
ทําปฏิกิริยาไดเอง ดู 2.2.41.1.13 และ 4.1.7.2.2) ตองระบุรายละเอียดนี้ไวในเอกสารกํากับการขนสงดวย 
เชน “ขนสงตามขอกําหนดใน 2.2.52.1.8” 

 
ทั้งนี้ตองแนบสําเนาเอกสารการรับรองเงื่อนไขในการขนสงที่ออกใหโดยพนักงานเจาหนาที่มาพรอมกับ
เอกสารกํากับการขนสงดวย 

 
5.4.1.2.3.4 เมื่อทําการขนสงตัวอยางสารเปอรออกไซดอินทรีย (ดู 2.2.52.1.9) หรือตัวอยางสารที่ทําปฏิกิริยาไดเอง (ดู 

2.2.41.1.15) ตองระบุขอความไวในเอกสารกํากับการขนสงดวย เชน “ขนสงตามขอกําหนดใน 2.2.52.1.9” 
 
5.4.1.2.3.5 เมื่อทําการขนสงสารที่ทําปฏิกิริยาไดเอง Type G (ดูคูมือการทดสอบและเกณฑ ภาคที่ 2 ขอ 20.4.2 (g)) 

อาจจะตองระบุขอความตอไปนี้ไวในเอกสารกํากับการขนสงดวย “ไมใชสารที่ทําปฏิกิริยาไดเองในสินคา
อันตรายประเภทที่ 4.1” 

 
เมื่อทําการขนสงสารเปอรออกไซดอินทรีย Type G (ดูคูมือการทดสอบและเกณฑ ภาคที่ 2 ขอ 20.4.3 (g)) 
อาจจะตองระบุขอความตอไปนี้ไวในเอกสารกํากับการขนสงดวย “ไมใชสารในสินคาอันตรายประเภทที่ 
5.2” 

 
5.4.1.2.4 ขอกําหนดเพิ่มเติมสําหรับสินคาอันตรายประเภทที่ 6.2 

 
(a) หากสารติดเชื้อเปนสารที่มีการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม  ตองระบุคําวา “จุลินทรียที่มีการตัดตอทาง

พันธุกรรม” ไวในเอกสารกํากับการขนสงดวย 
(b) (ยังไมกลาวถึง) 
(c) สําหรับการขนสงสารที่เกิดการเนาเสียไดงาย  ตองระบุขอมูลที่เหมาะสมไวดวย เชน “รักษาอุณหภูมิ

ที่ +2/+4 องศาเซลเซียส” หรือ “ขนสงโดยการแชแข็ง” หรือ “ไมตองแชแข็ง” 
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5.4.1.2.5 ขอกําหนดพิเศษสําหรับสินคาอันตรายประเภทที่ 7  
 
5.4.1.2.5.1 ผูสงสินคาตองระบุขอมูลของสินคาที่จัดสงแตละครั้งไวในเอกสารกํากับการขนสง โดยเรียงลําดับของขอมูล

ดังนี้ 
 

(a) หมายเลข  UN ของวัสดุซึ่งมีตัวอักษร  “UN” นําหนา 
(b) ชื่อที่ถูกตองในการขนสง 
(c) หมายเลขประเภทสินคา “7” 
(d) ชื่อหรือสัญลักษณของนิวไคลดรังสี (radionuclide) แตละตัวหรือคําอธิบายทั่วไปที่เหมาะสมหรือ

รายชื่อของนิวไคลด (nuclide) ที่มีขอจํากัดมากที่สุดในกรณีที่เปนนิวไคลดรังสีแบบผสม 
(e) คําบรรยายลักษณะทางกายภาพและทางเคมีของวัสดุ หรือหมายเหตุวาเปนวัสดุกัมมันตรังสีรูปแบบ

พิเศษหรือวัสดุกัมมันตรังสีที่มีการแพรกระจายต่ํา สําหรับลักษณะทางเคมีสามารถระบุเปนคําบรรยาย
ทางเคมีแบบทั่วไปได 

(f) กัมมันตภาพสูงสุดของวัสดุกัมมันตรังสีขณะทําการขนสงคิดเปน เบ็กเคอเรล (Bq) พรอมดวยคํา
นําหนา SI ที่เหมาะสม (ดู 1.2.2.1) สําหรับวัสดุซึ่งสามารถแตกตัวไดอาจใชหนวยเปนกรัม หรือผลคูณ
ที่เหมาะสมแทนคากัมมันตภาพได 

(g) ประเภทของหีบหอ เชน  I-White  II-Yellow III-Yellow 
(h) คาดัชนีการขนสง (ประเภท II- Yellow และ III- Yellow เทานั้น) 
(i) คาดัชนีความปลอดภัยวิกฤต  สําหรับสินคาที่เปนวัสดุซึ่งสามารถแตกตัวได นอกเหนือจากสินคาที่

ไดรับการยกเวนภายใต 6.4.11.2 
(j) เครื่องหมายประจําตัวที่ระบุการรับรองจากพนักงานเจาหนาที่ (วัสดุกัมมันตรังสีรูปแบบพิเศษ วัสดุ

กัมมันตรังสีที่มีการแพรกระจายต่ํา การจัดการแบบพิเศษ  การออกแบบหีบหอ หรือการขนสงสินคา)  
(k) สําหรับหีบหอของสินคาที่อยูในหีบหอภายนอก หรือในตูสินคา ตองระบุขอมูลละเอียดของสิ่งที่บรรจุใน

หีบหอแตและชิ้นภายในหีบหอภายนอกหรือตูสินคา และของหีบหอภายนอกหรือตูสินคาในการจัดสง
สินคานั้นแลวแตเหมาะสม  หากมีการเคลื่อนยายหีบหอสินคาออกจากหีบหอภายนอกหรือตูสินคา
ในชวงที่มีการถายออกกลางทาง  ตองมีเอกสารกํากับการขนสงที่เหมาะสมเตรียมมาดวย 

(l) เมื่อสินคาจําเปนตองมีการขนสงภายใตการใชงานเฉพาะรายเดียว ใหระบุวา “การขนสงเพื่อใชงาน
เฉพาะรายเดียว” 

(m) สําหรับสาร LSA-II และ LSA-III, SCO-II และ SCO-III ใหระบุคากัมมันตภาพ รวมของสินคาเปน
จํานวนเทาของ A2  

 
5.4.1.2.5.2 ผูสงสินคาตองมีขอความบอกถึงวิธีการที่ผูประกอบการขนสงจําเปนตองปฏิบัติไวในเอกสารกํากับการขนสง

ดวย  ขอความนั้นตองเขียนเปนภาษาที่ผูประกอบการขนสงหรือหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถเขาใจได และ
อยางนอยตองมีขอมูลดังตอไปนี้ 
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(a) ขอกําหนดเพิ่มเติมสําหรับการบรรทุก การจัดเก็บ การขนสง  การเคล่ือนยายและการขนถายหีบหอ  
ภายนอก หรือตูสินคา รวมถึงการเตรียมการเปนพิเศษ เพื่อใหการกระจายความรอนเปนไปดวยความ
ปลอดภัย(ดูขอกําหนดพิเศษ CV33 (3.2) ของ 7.5.11) หรือขอความที่ระบุวาขอกําหนดขางตนนี้ไม
จําเปนตองมี 

(b) ขอจํากัดเกี่ยวกับรูปแบบการขนสงหรือรถ และขอแนะนําที่จําเปนสําหรับเสนทางในการขนสง 
(c) การเตรียมการฉุกเฉินที่เหมาะสมสําหรับสินคาที่จัดสง 

 
5.4.1.2.5.3 เอกสารการรับรองจากพนักงานเจาหนาที่ไมจําเปนตองนํามากับสินคา  ผูสงสินคาตองมอบใหกับ

ผูประกอบการขนสงกอนการบรรทุกและการขนถายออก 
 
5.4.1.3 (ยังไมกลาวถึง) 
 
5.4.1.4 รูปแบบและภาษาที่ใชในเอกสารกํากับการขนสง 
 
5.4.1.4.1 เอกสารที่ประกอบดวยขอมูลตาม 5.4.1.1 และ 5.4.1.2 อาจจะเปนเอกสารที่จําเปนตองใชสําหรับกฎระเบียบ

อื่นที่บังคับใชในการขนสงอีกรูปแบบหนึ่งอยูแลว  ในกรณีที่มีผูรับสินคาหลายรายอาจระบุชื่อและที่อยูของ
ผูรับรวมทั้งปริมาณของสินคาที่จะสามารถใชตรวจสอบรายละเอียดของสินคาที่ขนสงไดทุกเวลาไวในเอกสาร
อื่น ๆ ที่บังคับใหมีตามกฎระเบียบพิเศษอื่นซึ่งเปนเอกสารที่ตองมีประจํารถ 

 
รายละเอียดเฉพาะที่จะใสในเอกสารตองเปนภาษาราชการของประเทศที่จัดสงและตองเปนภาษาอังกฤษ 
หากภาษาราชการของประเทศนั้นไมใชภาษาอังกฤษ ทั้งนี้หากกฎหมายอัตราภาษีการขนสงทางถนนระหวาง
ประเทศ หรือขอตกลงระหวางประเทศที่เกี่ยวของในการดําเนินการขนสงมิไดระบุไวเปนอยางอื่น 

 
5.4.1.4.2 หากสินคาที่จัดสงไมสามารถบรรทุกมาบนหนวยขนสงเดียวกันไดทั้งหมดเนื่องมาจากขนาดของสินคา จะตอง

แยกเอกสารกํากับการขนสงหรือทําสําเนาเอกสารฉบับเต็มแนบมากับหนวยขนสงที่บรรทุกสินคา  นอกจากนี้
ไมวากรณีใด ๆ ก็ตาม จะตองแยกเอกสารกํากับการขนสงใหเฉพาะกับสินคาหรือสวนของสินคาที่ไมสามารถ
บรรทุกมาในรถคันเดียวกันไดอันเนื่องมาจากขอหามที่กําหนดไวใน 7.5.2 

 
ขอมูลที่เกี่ยวกับความเปนอันตรายของสินคาที่จะทําการขนสง (ตามที่ระบุใน 5.4.1.1) อาจจะชี้แจงรวมอยูใน
เอกสารกํากับการขนสงหรือในเอกสารกํากับการขนถายและเคลื่อนยายสินคาที่มีอยู การวางรูปแบบขอมูลใน
เอกสาร (หรือคําส่ังการสงผานขอมูลโดยเทคนิคการประมวลผลขอมูล (EDP) หรือการแลกเปล่ียนขอมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส (EDI) จะตองเปนไปตามที่กําหนดไวใน 5.4.1.1.1 
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ในกรณีที่เอกสารกํากับการขนสงหรือเอกสารกํากับการขนถายและเคลื่อนยายสินคาที่มีอยูไมสามารถ
นํามาใชเปนเอกสารสําหรับสินคาอันตรายที่ทําการขนสงหลายรูปแบบได ใหพิจารณาใชเอกสารตามตัวอยาง
ที่ปรากฏใน 5.4.4 2 

 
5.4.1.5 สินคาไมอันตราย 

หากสินคาที่มีชื่ออยูในตาราง A ของบทที่ 3.2 ไมไดขึ้นอยูกับขอกําหนด TP-II เพราะไมไดเปนสินคาอันตราย
ตามที่กําหนดไวในภาคที่ 2 ผูสงสินคาอาจจะใสขอความที่ระบุเรื่องนี้ไวในเอกสารกํากับการขนสงดวย เชน 
“ไมใชสินคาประเภทที่ .... ” 

 
หมายเหต:ุ ขอกําหนดนี้อาจจะใชเฉพาะเมื่อผูสงสินคาพิจารณาแลววาสินคาที่จัดสงอาจจะตองมีการควบคุม
ระหวางการเดินทาง เนื่องมาจากลักษณะทางเคมีของสินคาที่จะขนสง (เชน สารละลายและสารผสม) หรือ 
จากความจริงที่วาสินคานี้จัดอยูในประเภทสินคาอันตรายสําหรับกฎระเบียบอื่น 

5.4.2 ใบรับรองการบรรจุสินคาในภาชนะบรรจุ 
 

หากไดมีการขนสงสินคาอันตรายในตูสินคา โดยทางทะเลมากอนหนานี้ จะองมีใบรับรองการบรรจุในภาชนะ
บรรจุที่เปนไปตามขอ 5.4.2 ของ IMDG Code3 แนบมากับเอกสารกํากับการขนสงดวย4 

                                                 
2 ถาใชแบบฟอรมนี้ ควรจะดูเอกสารแนะนําเพิ่มเติมจาก The UN/ECE Working Party on Facilitation of International Trade Procedures 
โดยเฉพาะ Recommendation No.1 (United Nations Lay-out Key for Trade Documents) (ECE/TRADE/137, edition 96.1), 
Recommendation No.11 (Documentary Aspects of the International Transport of Dangerous Goods) (ECE/TRADE/204, edition 96.1) 
และ Recommendation No.22 (Lay-out Key for standard Consignment Instructions) (ECE/TRADE/168, edition 96.1) อางถึง Trade Data 
Elements Directory, Volume III, Trade Facilitation Recommendations (ECE/TRADE/200) (United Nations publications Sales No. E. 
96.II.E.13) 
3 แนวทางการปฏิบัติและการฝกอบรมการบรรทุกสินคาในหนวยขนสงจัดทําโดย International Maritime Organization (IMO), International 
Labour Organization (ILO) และ United Nations Economic Commission for Europe (UN/ECE) และจัดพิมพโดย IMO (“IMO/ILO/UN-ECE 
Guidelines for Packing of Cargo Transport Units (CTUs)”) 
4 ขอ 5.4.2 ของ IMDG Code กําหนดไวดังนี้ 
“5.4.2   ใบรับรองการบรรจุสินคาในภาชนะบรรจุ/ในรถ 
5.4.2.1   เมื่อสินคาอันตรายบรรจุหรือบรรทุกอยูในภาชนะบรรจุหรือในรถ ผูที่รับผิดชอบทําการบรรจุตองมี ”ใบรับรองการบรรจุสินคาในภาชนะ
บรรจุ/ในรถ” ที่ระบุหมายเลขภาชนะบรรจุ/รถและรับรองวาไดมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขตางๆดังตอไปนี้ 

.1 ภาชนะบรรจุ/รถ ตองสะอาด แหง และเหมาะที่จะบรรจุสินคานั้น 

.2 หีบหอที่จําเปนตองบรรจุแยกตามขอกําหนดของการบรรจุแยกไมไดบรรจุมาดวยกันในภาชนะบรรจุหรือในรถ [ยกเวนวาจะไดรับ
ความเห็นชอบจากพนักงานเจาหนาที่ที่เกี่ยวของตามขอกําหนดที่ 7.2.2.3.(ของ IMDG Code)] 

.3 หีบหอทุกหีบหอไดรับการตรวจสอบความเสียหาย จากภายนอกแลว  และบรรทุกมาเฉพาะหีบหอที่สมบูรณเทานั้น 

.4 หากพนักงานเจาหนาที่มิไดอนุญาตใหเปนอยางอื่น ตองจัดวางดรัมไวในแนวตั้ง และตองทําการบรรทุกสินคาทั้งหมดอยางถูกตอง 
และในจุดที่จําเปนตองผูกยึดไวดวยวัสดุที่เหมาะสมกับรูปแบบการขนสงนั้น 

.5 สินคาที่บรรทุกแบบเทกองตองมีการเกลี่ยกระจายการบรรทุกในภาชนะบรรจุ/ในรถใหมีระดับที่สม่ําเสมอกัน 
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5.4.3 ขอแนะนําเปนลายลักษณอักษร 
 
5.4.3.1 เพื่อเปนการปองกันอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นระหวางการขนสง  พนักงานขับรถตองไดรับ

ขอแนะนําเปนลายลักษณอักษรที่ระบุสารอันตรายหรือส่ิงของแตละชนิดที่ขนสงหรือกลุมสินคาแตละกลุมที่มี
ความเปนอันตรายเหมือนกับสารหรือส่ิงของที่ขนสงมาไวอยางรัดกุมและชัดเจน 
(a) ชื่อสารหรือส่ิงของหรือกลุมสินคา  ประเภทสินคาและหมายเลข UN หรือสําหรับกลุมสินคา หมายเลข 

UN ของสินคาซึ่งขอแนะนําเหลานี้ระบุไวใชสําหรับสินคาโดยตรงหรือสามารถนํามาใชดวยกันได 
(b) ลักษณะความเปนอันตรายของสินคาและมาตรการที่พนักงานขับรถจะตองนําไปปฏิบัติ รวมทั้ง

อุปกรณปองกันภัยสวนบุคคลที่พนักงานขับรถจะตองใช 
(c) การปฏิบัติการโดยทั่วไป เชน  เตือนผูใชถนนและผูที่ผานไปมา  และแจงตํารวจ/เจาหนาที่ดับเพลิง 
(d) การปฏิบัติการเฉพาะที่จะจัดการกับสารอันตรายที่มีการหกหรือร่ัวไหลเพียงเล็กนอยเพื่อปองกันการ

ลุกลาม หากสามารถกระทําไดโดยไมมีความเส่ียง 
(e) การปฏิบัติการเฉพาะสําหรับสินคาบางชนิด หากสามารถกระทําได 

                                                                                                                                                             
.6 สําหรับสินคาที่จัดสงที่มีสินคาอันตรายประเภทที่ 1 รวมอยูดวย ยกเวนประเภทยอยที่ 1.4 ภาชนะบรรจุ/รถที่ใชขนสงนั้นมโีครงสราง

ที่สามารถใชงานไดตามขอกําหนดที่ 7.4.6 (ของ IMDG Code) 
.7 ภาชนะบรรจุ/รถ และหีบหอสินคามีการทําเครื่องหมาย ติดฉลาก และปดปายอยางถูกตองตามความเหมาะสมแลว 
.8 เมื่อใชคารบอนไดออกไซดแข็ง (CO2-น้ําแข็งแหง) เพื่อทาํความเย็น ตองทําเครื่องหมายหรือติดฉลากดานนอกภาชนะบรรจุ/รถ ใน

จุดที่มองเห็นไดอยางชัดเจน เชน ที่ประตูดานทาย มีขอความวา: “DANGEROUS CO2 GAS (DRY ICE) INSIDE. VENTILATE 
THOROUGHLY BEFORE ENTERING: มีกาซคารบอนไดออกไซดอันตราย (น้ําแขง็แหง) บรรจุอยูภายใน ทําการระบาย
อากาศใหทั่วถงึกอนเขา” 

.9 ไดรับเอกสารกํากับการขนสงสินคาอันตรายตามที่กําหนดไวในขอ 5.4.1 (ของ IMDG Code) สําหรับสินคาอันตรายแตละชนิดที่
บรรจุมาในภาชนะบรรจุ/รถ 

 
หมายเหตุ   ใบรับรองการบรรจุสินคาในภาชนะบรรจุ/ในรถไมไดกําหนดไวสําหรับแท็งก 

 
5.4.2.2 ขอมูลที่จําเปนสําหรับเอกสารกํากับการขนสงสินคาอันตราย และใบรับรองการบรรจุสินคาในภาชนะบรรจุ/ในรถ อาจจะรวมอยูใน

เอกสารฉบับเดียวกันก็ได โดยเอกสารนั้นตองมีขอความชี้แจงที่มีการลงนามรับรองการบรรจุสินคาดวย ตัวอยางเชน “ขอรับรองวา
การบรรจุสินคามาในภาชนะบรรจุ/รถนี้ไดปฏิบัติตามขอกําหนดที่ใชบังคับแลว” พรอมทั้งตองลงวันที่และระบุช่ือบุคคลที่ลงนาม
รับรองการบรรจุสินคาดวย แตถาไมรวมขอมูลดังกลาวไวในเอกสารฉบับเดียวกัน จะตองแนบเอกสารรับรองการบรรจุสินคาและ
เอกสารกํากับการขนสงมาดวยกัน  

 
ขอมูลในเอกสารกํากับการขนสงสินคาอันตรายตามขอ 5.4.1 และใบรับรองการบรรจุสินคาในภาชนะบรรจุที่กลาวไวขางตนอาจจะ
รวมอยูในเอกสารใบเดียวกันได  ถาไมรวม เอกสารเหลานี้จะตองแนบมาดวยกัน  ถารวมอยูในเอกสารฉบับเดียวกัน ตองมีการเพิ่ม
ขอความในเอกสารกํากับการขนสงวาการบรรจุสินคาในตูสินคาไดปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ใชบังคับสําหรับการขนสงในรูปแบบนั้น
แลว พรอมทั้งระบุช่ือบุคคลที่รับผิดขอบในการออกใบรับรองใหครบถวน 

 
หมายเหตุ   ใบรับรองการบรรจุสินคาในภาชนะบรรจุไมไดกําหนดไวสําหรับแท็งกที่ยกและเคลือ่นยายได แท็งกคอนเทนเนอร และ
ภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม ( MEGC) 
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(f) อุปกรณที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติการเพิ่มเติมและ/หรือการปฏิบัติการเฉพาะ  
 
5.4.3.2 ขอแนะนําเหลานี้ตองจัดหาใหโดยผูสงสินคาและตองมอบใหพนักงานขับรถอยางชาที่สุดเมื่อบรรทุกสินคา

อันตรายขึ้นรถ  ขอมูลที่เปนเนื้อหาของขอแนะนําตองสงใหผูประกอบการขนสงอยางชาที่สุดเมื่อส่ังใหทําการ
ขนสงเพื่อใหผูประกอบการขนสงสามารถดําเนินการในขั้นตอนตางๆที่จําเปนเพื่อใหแนใจไดวาพนักงาน
ลูกจางที่เกี่ยวของรับรูเรื่องขอแนะนําและสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง อีกทั้งเพื่อใหแนใจวาไดนํา
อุปกรณที่จําเปนบรรทุกไปกับรถดวย 

 
5.4.3.3 ผูสงสินคาตองรับผิดชอบเรื่องเนื้อหาของขอแนะนําซึ่งตองจัดทําเปนภาษาที่พนักงานขับรถขนสงสินคา

อันตรายสามารถอานและเขาใจได และจัดทําเปนภาษาของประเทศตนทางขนสง ประเทศที่สินคาขนสงผาน 
และประเทศที่เปนจุดหมายปลายทางของการขนสง  ในกรณีที่เปนประเทศที่มีภาษาราชการมากกวาหนึ่ง
ภาษา  พนักงานเจาหนาที่ตองระบุภาษาราชการหรือภาษาที่สามารถใชไดทั่วอาณาเขตหรือในแตละภูมิภาค 
หรือในแตละสวนของอาณาเขตนั้น ๆ 

 
5.4.3.4 ขอแนะนําเหลานี้ตองจัดเก็บไวในหองพนักงานขับรถและพรอมใหตรวจสอบได 
 
5.4.3.5 ขอแนะนําเปนลายลักษณอักษรตามที่กลาวถึงในสวนนี้ ที่ไมเกี่ยวของกับสินคาที่บรรทุกมาบนรถจะตองเก็บ

แยกตางหากจากเอกสารที่เปนของสินคาที่บรรทุกเพื่อปองกันการสับสน 
 
5.4.3.6 ผูประกอบการขนสงตองแนใจวาพนักงานขับรถที่เกี่ยวของสามารถเขาใจและปฏิบัติตามขอแนะนําเหลานี้ได

อยางถูกตอง 
 
5.4.3.7 ในกรณีสินคาที่บรรจุหีบหอแลวบรรทุกแบบคละกัน รวมถึงสินคาอันตรายซึ่งเปนกลุมสินคาที่ตางกันแตมี

ความเปนอันตรายที่เหมือนกัน  ขอแนะนําเปนลายลักษณอักษรนี้อาจจะจํากัดใหเปนหนึ่งขอแนะนําตอหนึ่ง
ประเภทของสินคาอันตรายที่บรรทุกมาบนรถ  ในกรณีเชนนี้ไมจําเปนตองระบุชื่อสินคา หรือหมายเลข UN ใน
เอกสารขอแนะนําก็ได 

 
5.4.3.8 ขอแนะนํานี้ตองกําหนดไวตามรูปแบบตอไปนี้ 

การบรรทุก 
- ระบุชื่อของสารหรือส่ิงของที่ใชในการขนสงที่ถูกตอง หรือชื่อของกลุมสินคาที่มีความเปนอันตราย

เหมือนกัน  ประเภทและหมายเลข UN ของสินคา หรือกลุมสินคาซึ่งขอแนะนํานี้สามารถใชไดกับ
หมายเลข UN ของสินคานั้น 

- ขอความตองจํากัดไวเฉพาะ เชนบอกลักษณะทางกายภาพพรอมระบุสีหรือกล่ิน เพื่อชวยในเรื่องการ
พิสูจนสารเมื่อมีการหกหรือร่ัวไหล 
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ลักษณะความเปนอันตราย 
บอกลักษณะความเปนอันตรายส้ัน ๆ 
- ความเปนอันตรายหลัก 
- ความเปนอันตรายอื่นๆ รวมถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดตามมา และความเปนอันตรายตอส่ิงแวดลอม 
- ลักษณะการเปลี่ยนแปลงเมื่อเกิดไฟไหมหรือเกิดความรอน (การสลายตัว  การระเบิด  การเกิดฟูมที่

เปนพิษ เปนตน) 
- ในกรณีที่เปนไปได ตองระบุไวตรงนี้ดวยวาสินคาที่ขนสงจะทําปฏิกิริยาที่เปนอันตรายกับน้ํา 

 
การปองกันภัยสวนบุคคล 
ระบุการปองกันภัยสวนบุคคลที่กําหนดไวสําหรับพนักงานขับรถตามขอกําหนดที่ 8.1.5 (b) และ (c) 

   
 การปฏิบัติการทั่วไปโดยพนักงานขับรถ 
 ระบุขอแนะนําตอไปนี้ 

- ดับเครื่องยนต 
- ไมจุดไฟ  ไมสูบบุหรี่ 
- ทําเครื่องหมายบนถนน และเตือนผูใชถนนคนอื่นๆ หรือผูที่ผานไปมา 
- เตือนสาธารณชนถึงความเปนอันตราย และใหคําแนะนําใหอยูเหนือลม 
- แจงตํารวจและเจาหนาที่ดับเพลิงใหเร็วที่สุดเทาที่จะเปนไปได 
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การปฏิบัติการเฉพาะและ/หรือการปฏิบัติการเฉพาะโดยพนักงานขับรถ 
ขอแนะนําการปฏิบัติที่เหมาะสมตองระบุรายการอุปกรณที่จําเปนสําหรับพนักงานขับรถเพื่อใชกับการ
ปฏิบัติการเพิ่มเติมและ/หรือการปฏิบัติการพิเศษตามประเภทของสินคาที่ขนสง (เชน พล่ัว ภาชนะสําหรับกัก
เก็บ เปนตน) 
 
พนักงานขับรถควรไดศึกษาและฝกอบรมเพื่อใชในการปฏิบัติการเพิ่มเติมที่จะจัดการกับการหกหรือร่ัวไหล
เพียงเล็กนอยของสารอันตรายเพื่อปองกันการลุกลาม ในกรณีที่สามารถกระทําไดโดยไมมีความเส่ียง 
 
พนักงานขับรถควรตองไดรับการฝกอบรมเพื่อการปฏิบัติการเฉพาะตามคําแนะนําของผูสงสินคา  หากปฏิบัติ
ได ตองระบุรายการอุปกรณที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติการเฉพาะนี้ไวในขอแนะนําดวย 

เพลิงไหม 
ขอมูลสําหรับพนักงานขับรถในกรณีที่เกิดเพลิงไหม 
 
พนักงานขับรถควรไดรับขอแนะนําในระหวางการฝกอบรมในเรื่องการจัดการกับเพลิงไหมรถในระดับเล็กนอย  
และตองไมพยายามที่จะจัดการกับเพลิงที่เกิดขึ้นกับสินคาที่บรรทุกมา 

 

การปฐมพยาบาล 
ขอมูลสําหรับพนักงานขับรถในกรณีที่สัมผัสกับสินคาที่บรรทุกมา 

ขอมูลเพ่ิมเติม 
 

5.4.4 ตัวอยางแบบฟอรมใบกํากับสินคาอันตรายทีข่นสงหลายรูปแบบ (Multimodal) 
 

ตัวอยางแบบฟอรมนี้อาจจะใชเปนเอกสารกํากับสินคาอันตรายและใบรับรองการบรรจุในภาชนะบรรจุในใบ
เดียวกันสําหรับการขนสงสินคาอันตรายในหลายรูปแบบได 
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2. เอกสารขนสงเลขที่ 
3. หนา 1 ของจํานวน      
หนา 

4. หลักฐานอางอิงของผูสงสินคา 
1. ผูสงสินคา 

 5. หลักฐานอางอิงของตัวแทนผูรับจัดสง
สินคา 

6. ผูรับสินคา 7. ผูขนสง (ผูขนสงเปนผูกรอกขอความ) 
 

 การรับรองของผูสงสินคา 
 ขาพเจาขอรับรองวาสินคาที่จัดสงนี้ไดแจงช่ือสินคาที่ถูกตองในการขนสง 

มีการจําแนกประเภท การบรรจุ การทําเครื่องหมาย การติดฉลาก และ
การปดปายของสินคาไวอยางถูกตองครบถวน และเปนไปตามเงื่อนไข
ของการขนสงตามกฎระเบียบที่บังคับใชของรัฐบาลทั้งในประเทศและ
ระหวางประเทศ 

8. การขนสงนี้อยูภายใตขอจํากัดสําหรับ (ขีดฆาสวนที่ไมเกี่ยวของ) 9. ขอมูลเพิ่มเติมสําหรับการขนถายและเคลื่อนยาย 

อากาศยานที่ขนสงผูโดยสารและ
สินคา 

อากาศยานที่ใชขนสงสนิคา
เทานั้น 

 

10. เลขที่เรือ/เที่ยวบิน และวันที่ 11. ทาเรือ/สถานที่บรรทุกสินคา  
12. ทาเรือ/สถานที่ถายสินคาลง 13. จุดหมายปลายทาง  
14. เครื่องหมายการคา     *หมายเลขและชนิดของหีบหอ;  
      ที่ขนสงสินคา                       คําบรรยายสินคา 

น้ําหนักรวม                       น้ําหนักสุทธิ                       ปริมาตร 
 (กิโลกรัม)                           (กิโลกรัม)                    (ลูกบาศกเมตร) 

  

15. หมายเลขภาชนะบรรจุ/ 
      หมายเลขทะเบียนรถ 

16. หมายเลขตราผนึก 17. ขนาดและชนิด
ของภาชนะบรรจุ/รถ 

18. น้ําหนักภาชนะ
บรรจุ/รถ (กก.) 

19. น้ําหนักรวม
ทั้งหมด [รวมน้ําหนัก
ภาชนะบรรจุ/รถ (กก.)] 

ใบรับรองการบรรจุสินคาในภาชนะบรรจุ/รถ 
ขาพเจาขอรับรองวาสินคาที่ระบุไวขางตนไดรับการ
บรรจุ/บรรทุกในภาชนะบรรจุ/รถดังกลาวขางตนตาม
ขอกําหนดที่บังคับใช**  
ผูที่รับผิดชอบในการบรรจุและบรรทุกตองกรอก
ขอความใหสมบูรณและลงนามรับรองสําหรับ
การบรรจุในภาชนะบรรจ/ุบรรทุกบนรถ 

21. การรับสินคาขององคกรหรือหนวยงานของผูรับสินคา 
ไดรับสินคาตามหมายเลขของหีบหอ/ภาชนะบรรจุ/รถพวงที่ปรากฏ
ขางตนในสภาพที่สมบูรณ ถาไมสมบูรณใหผูรับระบุสภาพที่ไม
สมบูรณ………………………. 

 

20. ช่ือบริษัท ช่ือผูขนสงทางบก 22. ช่ือบริษัท (ของผูสงสินคาที่เตรียมเอกสารฉบับนี้) 
ช่ือ/ตําแหนงของผูใหการรับรอง หมายเลขทะเบียนรถ ช่ือ/ สถานะของผูแจง 
สถานที่และวันที่ ลายเซ็นและวันที่ สถานที่และวันที่ 
ลายเซ็นของผูใหการรับรอง ลายเซ็นพนักงานขับรถ ลายเซ็นของผูแจง                                                         
** ดูขอ 5.4.2 

แบบฟอรมใบกํากับสินคาอนัตรายทีข่นสงหลายรูปแบบ (Multimodal Dangerous Goods Form)

(เอกสารตอเนื่อง) 
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แบบฟอรมใบกํากับสินคาอันตรายแบบขนสงหลายระบบ (Multimodal Dangerous Goods Form) 
2. เอกสารขนสงเลขที่ 
3. หนา 1 ของจํานวน  
หนา 

4. หลักฐานอางอิงของผูสงสินคา 
1. ผูสงสินคา 

 5. หลักฐานอางอิงของตัวแทนผูรับ
จัดสงสินคา 

 
14. เครื่องหมายการคา     *หมายเลขและชนิดของหีบหอ;  
      ที่ขนสงสินคา                       คําบรรยายสินคา 

น้ําหนักรวม                       น้ําหนักสุทธิ                       ปริมาตร 
 (กิโลกรัม)                           (กิโลกรัม)                    (ลูกบาศกเมตร) 
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บทที่ 5.5 

ขอกําหนดพิเศษ 

 
5.5.1 ขอกําหนดพิเศษสําหรับการขนสงสารติดเช้ือกลุมความเสี่ยงที่ 3 และ 4 
 
5.5.1.1 จะตองไมใชสัตวมีชีวิตที่มีกระดูกสันหลังหรือไมมีกระดูกสันหลังเปนตัวกลางในการขนสงสารติดเชื้อ  เวนแต

สารชนิดนี้ไมสามารถขนสงดวยวิธีอื่นได  สัตวตัวกลางดังกลาวจะตองไดรับการบรรจุ การทําเครื่องหมาย การ
ระบุและการขนสงตามขอกําหนดที่เกี่ยวของกับการขนยายสัตว 1 

 
5.5.1.2 ในการขนสงสารติดเชื้อ ผูสง ผูประกอบการขนสง และผูรับจะตองมีการประสานงานกันเพื่อใหเกิดความมั่นใจ

ในความปลอดภัย ถึงที่หมายตามเวลาที่กําหนด และอยูในสภาพที่ถูกตอง ซึ่งจะตองปฏิบัติตามมาตรการ
ดังตอไปนี้ 
(a) การเตรียมการลวงหนาระหวางผูสง ผูขนสงและผูรับสินคา  

กอนที่จะทําการขนสงสารติดเชื้อ ผูสง ผูขนสง และผูรับสินคา จะตองติดตอประสานงานใหเปนที่
เรียบรอย         และผูรับไดทําการยืนยันกับพนกังานเจาหนาที่แลววาสารนั้นสามารถนําเขามาไดอยาง
ถูกตองตามกฏหมายและจะขนสงใหถึงที่หมายโดยไมเกิดความลาชา 

(b) การเตรียมเอกสารนําสง  
เพื่อใหเกิดความปลอดภัยในการขนสง ผูสงจําเปนตองเตรียมเอกสารนําสงทั้งหมด ซึ่งรวมทั้งเอกสาร
กํากับการขนสง (ดูบทที่ 5.4) โดยใหสอดคลองกับกฎระเบียบที่ควบคุมสินคานั้นอยางเครงครัด 

(c) การกําหนดเสนทางขนสง  
ตองใชเสนทางที่เร็วที่สุดที่เปนไปได และถามีความจําเปนตองเปลี่ยนรูปแบบการขนสง  จะตองเพิ่ม
ความระมัดระวังในเรื่องของการดูแลเปนพิเศษ  การขนถาย และเคลื่อนยายที่รวดเร็ว และการเฝา
ติดตามตรวจสอบสารในระหวางรอการเปลี่ยนรูปแบบการขนสง 

(d) การแจงขอมูลการขนสงที่ตรงตามเวลาของผูสงถึงผูรับ  
ผูสงจะตองแจงรายละเอียดตาง ๆ ของการขนสงใหกับผูรับสินคาทราบลวงหนา เชน วิธีการขนสง 
หมายเลขเอกสารกํากับการขนสง วันที่ และเวลาที่คาดวาจะถึงปลายทาง เพื่อใหผูรับสินคาสามารถมา
รับสินคาไดทันที โดยตองใชระบบการสื่อสารที่รวดเร็วที่สุดในการติดตอ 

 

                                                 
1 ขอกําหนดเกี่ยวกับการขนสงสัตวมีชีวิตไดมีการรวบรวมไว เชน Directive 91/628/EEC of 19 November 1991 on the protection of animals 
during transport (Official Journal of the European Communities No. L 340 of 11.12.1991, p.17) and in the Recommendations of the 
Council of Europe (Ministerial Committee) on the carriage of certain animal species 
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5.5.1.3 สัตวที่ตายแลวซึ่งเปนที่ทราบหรือมีเหตุผลที่เชื่อไดวามีสารติดเชื้ออยูภายใน  จะตองทําการบรรจุ ทํา
เครื่องหมาย ติดฉลาก และขนสงตามเงื่อนไข2 ซึ่งกําหนดไวโดยพนักงานเจาหนาที่ของประเทศตนทางการ
ขนสง 3 

 
5.5.2    ขอกําหนดพิเศษสําหรับรถ ภาชนะบรรจุและแท็งกที่มีการรมยา 
 
5.5.2.1  เอกสารกํากับการขนสงที่มากับหนวยการขนสงที่ผานการรมยาจะตองแสดงวันที่ของการรมยา ชนิดและ

ปริมาณของสารที่ใชรม นอกจากนี้ยังตองใหขอแนะนําในการกําจัดสารรมยาตกคางและอุปกรณในการรมยา 
(ถามีการใช) ไวดวย 

 สําหรับการขนสงหนวยขนสงที่มีการรมยา  UN 3359 (รถ ภาชนะบรรจุ และแท็งก) ในเอกสารกํากับการขนสง
ตองมีขอมูลที่กําหนดไวใน 5.4.1.1.1 วันที่ไดรับการรมยา ชนิดและปริมาณของสารรมยาที่ใช  รายละเอียด
เฉพาะที่จะใสในเอกสารตองเปนภาษาราชการของประเทศที่จัดสงและตองเปนภาษาอังกฤษ หากภาษา
ราชการของประเทศนั้นไมใชภาษาอังกฤษ ยกเวนขอตกลงระหวางประเทศที่เกี่ยวของในการขนสงนี้ไดระบุไว
เปนอยางอื่น นอกจากนี้ ตองระบุขอแนะนาํสําหรับการกําจัดสารรมยาตกคางหรือหลงเหลืออยู รวมทั้ง
อุปกรณที่ใชในการรมยา (ถามีการใช) 

 
5.5.2.2 ตองติดปายเตือนตามที่กําหนดใน 5.5.2.3 บนรถ ภาชนะบรรจุ หรือแท็งกที่มีการรมยาในตําแหนงซึ่งผูที่จะเขา

ไปภายในรถ ภาชนะบรรจุหรือแท็งกดังกลาวสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน รายละเอียดเฉพาะสําหรับปาย
เตือนนี้ตองเขียนเปนภาษาที่ผูขนสงพิจารณาแลววาเหมาะสม 

 
5.5.2.3 ปายเตือนการรมยาตองเปนรูปส่ีเหลี่ยมผืนผาและตองกวางไมนอยกวา 300 มม. และสูงไมนอยกวา 250 มม. 

การทําเครื่องหมายจะตองพิมพเปนสีดําบนพื้นสีขาว มีตัวอักษรสูงไมนอยกวา 25 มม. ดังแสดงไวในรูป
ตอไปนี้ 

 

                                                 
2 ขอกําหนดนี้สามารถดูไดตามตัวอยางใน the Council of the European Communities Directive 90/667/EEC of 27.11.1990, laying down 
the veterinary rules for the disposal and processing of animal waste, for its placing on the market and for the prevention of 
pathogens in feedstuffs of animal or fish origin and amending Directive 90/425/EEC (Official Journal of the European Communities, 
No. L 363 of 27.12.1990 p. 0051-0060) 
3 ถาประเทศตนทางของการขนสงไมเปนสมาชิก TP-II ใหหมายถึงพนักงานเจาหนาที่ของประเทศสมาชิก TP-II  ประเทศแรกที่ผานในระหวางการ
ขนสง 
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ปายเตือนการรมยา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       
 
 

 
 

* ใสรายละเอียดตามความเหมาะสม 
                                                                          ไมนอยกวา 300 มม.   
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อันตราย 
DANGER 

 
หนวยขนสงนี้มีการรมยา  
THIS UNIT IS UNDER FUMIGATION 
ดวย [ชื่อสารที่ใชรม *   ] รมเมื่อ 
WITH [ fumigant name * ] APPLIED ON 
[  วันที*่    ] 
[ the date * ] 
[  เวลา  *  ] 
[ the time * ] 

หามเขา 
DO NOT ENTER 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคที่ 6 
 

ขอกําหนดสําหรับการสรางและการทดสอบบรรจุภัณฑ บรรจุภัณฑแบบ IBC  
บรรจุภัณฑขนาดใหญ และแท็งก 
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บทที่ 6.1 

ขอกําหนดในการสรางและทดสอบบรรจุภัณฑ 
6.1.1 ทั่วไป 
 
6.1.1.1  ขอกําหนดในบทนี้ไมใชกับ 

(a) หีบหอที่ใชบรรจุวัสดุกัมมันตรังสีที่จัดอยูในสินคาอันตรายประเภทที่ 7 เวนแตไดมีการระบุไวเปนอยาง
อื่น (ดูขอ 4.1.9)  

(b) หีบหอที่บรรจุสารติดเชื้อที่จัดอยูในสินคาอันตรายประเภทที่ 6.2 เวนแตไดมีการระบุไวเปนอยางอื่น (ดู
บทที่ 6.3 หมายเหตุและคําแนะนําการบรรจุ P621 ในขอ 4.1.4.1) 

(c) ภาชนะปดรับความดันสําหรับบรรจุกาซที่จัดอยูในสินคาอันตรายประเภทที่ 2 
(d) หีบหอที่น้ําหนักสุทธิมากกวา 400 กิโลกรัม  
(e) บรรจุภัณฑที่มีความจุมากกวา 450 ลิตร 

 
6.1.1.2  ขอกําหนดในเรื่องบรรจุภัณฑในขอ 6.1.4 ยึดตามบรรจุภัณฑที่มีใชในปจจุบัน ดังนั้นในการนําเอา

ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาพิจารณาตองไมมีการหามใชกับบรรจุภัณฑที่ขอกําหนดตาง
จากที่กําหนดไวในขอ 6.1.4 โดยมีเงื่อนไขวามีประสิทธิผลที่เทากันเปนที่ยอมรับของพนักงานเจาหนาที่ และ
สามารถทนทานตอการทดสอบในขอ 6.1.1.3 และ 6.1.5 เปนอยางดี วิธีการทดสอบนอกเหนือจากที่อธิบายไว
ในบทนี้จะยอมรับไดก็ตอเมื่อการทดสอบนั้นมีความเทาเทียมกัน และไดรับการรับรองจากพนักงานเจาหนาที่ 

 
6.1.1.3 บรรจุภัณฑทุกชนิดที่ใชสําหรับบรรจุของเหลวจะตองทดสอบการปองกันการรั่วไหลไดอยางสมบูรณ และตอง

เปนไปตามระดับการทดสอบที่เหมาะสมตามที่ปรากฏในขอ 6.1.5.4.3 
(a)  กอนจะนํามาใชเพื่อการขนสงครั้งแรก 
(b)  หลังการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือการบูรณะใหมกอนที่จะนําไปใชในการขนสงอีกครั้ง 
สําหรับการทดสอบนี้ บรรจุภัณฑไมจําเปนตองมีฝาปดที่ใชจริงอยูดวย 

 ภาชนะปดภายในของบรรจุภัณฑประกอบ อาจทําการทดสอบโดยไมตองมีบรรจุภัณฑภายนอกได โดยมี
เงื่อนไขวา ผลของการทดสอบไมมีผลกระทบตอบรรจุภัณฑภายนอก  

 การทดสอบนี้ไมจําเปนสําหรับ 

− บรรจุภัณฑภายในของบรรจุภัณฑผสม 

− ภาชนะปดภายในของบรรจุภัณฑประกอบ (แกว กระเบื้องเคลือบ หรือหิน) ที่ทําเครื่องหมายดวย
สัญลักษณ “RID/ADR” ตามขอ 6.1.3.1 (a)(ii)  

− บรรจุภัณฑโลหะขนาดบาง (light gauge metal packaging) ที่ทําเครื่องหมายดวยสัญลักษณ 
“RID/ADR” ตามขอ 6.1.3.1 (a)(ii)  
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6.1.1.4 บรรจุภัณฑตองผลิต บูรณะใหม และทดสอบภายใตโปรแกรมการประกันคุณภาพที่เปนไปตามที่พนักงาน
เจาหนาที่กําหนดเพื่อใหม่ันใจวาบรรจุภัณฑแตละชิ้นเปนไปตามขอกําหนดนี้ 

6.1.1.5 ผูผลิต ผูจําหนาย บรรจุภัณฑตองจัดทําขอมูลเอกสารเกี่ยวกับกระบวนการที่ตองปฏิบัติตามและรายละเอียด 
ชนิดและขนาดของฝาปดภาชนะ (รวมทั้งปะเก็น) และสวนประกอบอื่นที่จําเปน เพื่อใหแนใจวา หีบหอที่
นํามาใชในการขนสงสามารถผานการทดสอบสมรรถนะตามขอกําหนดในบทนี้ 

6.1.2 รหัสสําหรับระบุชนิดของบรรจุภัณฑ 
 
6.1.2.1  รหัสประกอบดวย 

(a) หมายเลขอารบิคแสดงชนิดของบรรจุภัณฑ ตัวอยางเชน ดรัม เจอรี่แคน (jerrican) ฯลฯ   ตามดวย 
(b) อักษรตัวพิมพใหญในภาษาลาติน แสดงลักษณะของวัสดุที่นํามาผลิตบรรจุภัณฑ ตัวอยางเชน เหล็ก ไม 

ฯลฯ และตามดวย (เมื่อจําเปน) 
(c) หมายเลขอารบิค แสดงลักษณะของประเภทบรรจุภัณฑ ภายใตชนิดที่บรรจุภัณฑนั้นจําแนกอยู 

 
6.1.2.2 สําหรับบรรจุภัณฑประกอบ ใหใชอักษรตัวพิมพใหญในภาษาลาติน 2 ตัว ตามลําดับในตําแหนงที่สองของ

รหัส โดยอักษรตัวแรกแสดงวัสดุของภาชนะปดภายในและอักษรตัวที่สองแสดงวัสดุของบรรจุภัณฑ       
ภายนอก 

 
6.1.2.3 สําหรับบรรจุภัณฑผสมใหใชเพียงหมายเลขรหัสของบรรจุภัณฑภายนอกเทานั้น 
 
6.1.2.4  อักษร “T” หรือ “V” หรือ “W” อาจใชตามหลังรหัสของบรรจุภัณฑ       อักษร “T” แสดงถึงบรรจุภัณฑที่ใชกอบ

กู (Salvage packaging) ใหเปนไปตามขอกําหนดในขอ 6.1.5.1.11    อักษร “V” แสดงบรรจุภัณฑพิเศษ ซึ่ง
เปนไปตามขอกําหนดในขอ 6.1.5.1.7    อักษร “W” แสดงวาบรรจุภัณฑนั้นแมจะมีรหัสแสดงวาเปนชนิด
เดียวกัน แตผลิตขึ้นมาโดยมีรายละเอียดจําเพาะที่แตกตางจากขอ 6.1.4 และถูกพิจารณาใหอยูภายใต
ขอกําหนดขอ 6.1.1.2 

 
6.1.2.5 ใหใชตัวเลขตามที่กําหนดขางลางนี้ สําหรับบรรจุภัณฑชนิดตาง ๆ  

1. ดรัม 
2. ถังไมรูปทรงถังเบียร (wooden barrel) 
3. เจอรี่แคน (jerricans) 
4. กลอง (Box) 
5. ถุง (Bag) 
6. บรรจุภัณฑประกอบ (composite packaging) 
7. (ยังไมกลาวถึง) 
0. บรรจุภัณฑโลหะบาง 



 

6 - 3 

6.1.2.6 ใหใชอักษรตัวพิมพใหญตามที่กําหนดขางลางนี้ สําหรับวัสดุชนิดตาง ๆ 

A เหล็กกลา (ทุกประเภทและที่ผิวหนามีการปรับสภาพ) 
B อลูมิเนียม 
C ไมธรรมชาติ 
D ไมอัด (plywood) 
F ไมอัดจากเศษไม (reconstituted wood) 
G แผนไฟเบอร (fibreboard) 
H วัสดุที่ทําจากพลาสติก (plastic material) 
L วัสดุที่ทําจากสิ่งทอ (textile) 
M กระดาษหลายชั้น 
N โลหะอื่น (นอกเหนือจากเหล็กกลาและอลูมิเนียม) 
P แกว กระเบื้องเคลือบ หรือหิน 

 
6.1.2.7 ตารางขางลางนี้แสดงรหัสที่ใชสําหรับระบุประเภทของบรรจุภัณฑซึ่งขึ้นอยูกับชนิดของบรรจุภัณฑ วัสดุที่

นํามาใชในการผลิต และการจัดประเภท ตารางนี้ยังอางถึงขอที่แนะนําเกี่ยวกับขอกําหนดที่เหมาะสมที่ตองใช 
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ชนิด วัสดุที่นํามาผลิต ประเภท รหัส ขอที่ 

1. ถัง A. เหล็กกลา ดานบนเปดไมได 1A1 6.1.4.1 
  ดานบนเปดได 1A2  
 B. อลูมิเนียม ดานบนเปดไมได 1B1 
  ดานบนเปดได 1B2 6.1.4.2 

 D. ไมอัด  1D 6.1.4.5 
 G. แผนไฟเบอร  1G 6.1.4.7 
 H. พลาสติก ดานบนเปดไมได 1H1 
  ดานบนเปดได 1H2 6.1.4.8 

 ดานบนเปดไมได 1N1 
 

N. โลหะอื่น (นอกจากเหล็ก
และอลูมิเนียม) ดานบนเปดได  1N2 6.1.4.3 

แบบจุก 2C1 2. ถังรูปทรงถังเบียร C. ไม 
ดานบนเปดได 2C2 6.1.4.6 

ดานบนเปดไมได 3A1 A. เหล็กกลา 
ดานบนเปดได 3A2 6.1.4.4 

ดานบนเปดไมได 3B1 B. อลูมิเนียม 
ดานบนเปดได 3B2 6.1.4.4 

ดานบนเปดไมได 3H1 

3. เจอรี่แคน 

H. พลาสติก 
ดานบนเปดได 3H2 6.1.4.8 

A. เหล็กกลา  4A 6.1.4.14 
B. อลูมิเนียม  4B 6.1.4.14 

ทั่วไป 4C1 C. ไมธรรมชาติ 
ผนังที่ปองกันการเล็ดลอดของ
สาร 

4C2 6.1.4.9 

D.ไมอัด  4D 6.1.4.10 
F. ไมอัดจากเศษไม  4F 6.1.4.11 
G.ไฟเบอร  4G 6.1.4.12 

ยืดตัวได 4H1 

4. กลอง 

H. พลาสติก 
คงรูป 4H2 6.1.4.13 

ไมมีตัวบุหรือตัวเคลือบภายใน 5H1 
ปองกันการเล็ดลอดของสาร 5H2 

H. พลาสติกทอ 

กันน้ํา 5H3 

6.1.4.16 
5. ถุง 

H. ฟลมพลาสติก  5H4 6.1.1.17 
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ไมมีตัวบุหรือตัวเคลือบภายใน 5L1 
ปองกันการเล็ดลอดของสาร 5L2 

L. วัสดุส่ิงทอ 

กันน้ํา 5L3 

6.1.4.15 

หลายชั้น 5M1 

 

M. กระดาษ 
หลายชั้น กันน้ํา 5M2 6.1.4.18 

ในดรัมเหล็กกลา 6HA1 6.1.4.19 
ในกลองเหล็กกลาโปรงหรือทึบ 6HA2 

6.1.4.19 
ในดรัมอลูมิเนียม 6HB1 6.1.4.19 
ในกลองอลูมิเนียมโปรงหรือทึบ 6HB2 

6.1.4.19 
ในกลองไมทึบ 6HC 6.1.4.19 
ในดรัมไมอัด 6HD1 6.1.4.19 
ในกลองไมอัดทึบ 6HD2 6.1.4.19 
ในดรัมไฟเบอร 6HG1 6.1.4.19 
ในกลองไฟเบอร 6HG2 6.1.4.19 
ในดรัมพลาสติก 6HH1 6.1.4.19 

H. พลาสติก 

ในกลองพลาสติกคงรูป 6HH2 6.1.4.19 
ในดรัมเหล็กกลา 6PA1 6.1.4.20 
ในกลองเหล็กกลาโปรงหรือทึบ 6PA2 6.1.4.20 
ในดรัมอลูมิเนียม 6PB1 6.1.4.20 
ในกลองอลูมิเนียมโปรงหรือทึบ 6PB2 6.1.4.20 
ในกลองไมทึบ 6PC 6.1.4.20 
ในดรัมไมอัด 6PD1 6.1.4.20 
ในตะกราหวาย 6PD2 6.1.4.20 
ในดรัมไฟเบอร 6PG1 6.1.4.20 
ในกลองไฟเบอร 6PG2 6.1.4.20 
ในภาชนะพลาสติกที่ยืดได 6PH1 6.1.4.20 

6. บรรจุภัณฑ 
    ประกอบ 

P. แกว กระเบื้องเคลือบ 
หรือหิน 

ในภาชนะพลาสติกคงรูป 6PH2 6.1.4.20 
ดานบนเปดไมได 0A1 0. บรรจุภัณฑโลหะ

บาง 
A. เหล็กกลา 

ดานบนเปดได 0A2 
6.1.4.22 
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6.1.3 การทําเครื่องหมาย 

หมายเหตุ 1: การทําเครื่องหมายระบุวาบรรจุภัณฑผานการทดสอบตามตนแบบอยางสมบูรณ และเปนไป
ตามขอกําหนดของบทนี้ ซึ่งเกี่ยวโยงผูผลิตบรรจุภัณฑแตไมรวมถึงการใช ดังนั้นเครื่องหมายนี้ไมไดเปนการ
ยืนยันวาบรรจุภัณฑนี้สามารถใชกับสารใด ๆ ก็ได โดยทั่วไปชนิดของบรรจุภัณฑ (ตัวอยางเชน ดรัมเหล็ก) 
ความจุและ/หรือน้ําหนักสูงสุด และขอกําหนดเฉพาะอื่นสําหรับแตละสารในตารางA ของบทที่ 3.2 

หมายเหตุ 2: การทําเครื่องหมายมีจุดมุงหมายเพื่อชวยผูผลิต ผูบูรณะสภาพ ผูใช ผูขนสงและหนวยงาน
ควบคุม ในการใชบรรจุภัณฑใหม เครื่องหมายที่ทําไวครั้งแรกเปนมาตรการอยางหนึ่งสําหรับผูผลิตเพื่อระบุ
ชนิดและเพื่อบงชี้ขอกําหนดที่เกี่ยวกับการทดสอบคุณสมบัติทั้งหลายที่เกี่ยวของวาไดผานการทดสอบ
เหลานั้นเรียบรอยแลว 

หมายเหตุ 3: เครื่องหมายนี้ไมไดแสดงรายละเอียดอยางสมบูรณเสมอไปเกี่ยวกับระดับของการทดสอบ ฯลฯ 
และรายละเอียดอาจตองนํามาใชเพิ่มเติมในภายหนา เชน เอกสารอางอิงรับรองการทดสอบ รายงานการ
ทดสอบ หรือการจดทะเบียนการทดสอบอยางสมบูรณของบรรจุภณัฑ ตัวอยางเชน บรรจุภณัฑที่มีเครื่องหมาย
อักษร “X”หรือ “Y” อาจใชกับสารที่จัดเขากลุมการบรรจุที่มีอัตราความเปนอันตรายต่ํากวาที่กําหนดไว โดย
สัมพันธกับคาความหนาแนนสัมพัทธสูงสุดที่อนุญาต1 ซึ่งกําหนดขึ้นโดยคํานึงถึงคาแฟกเตอร 1.5 หรือคา
แฟกเตอร 2.25 ที่ระบุในขอกําหนดการทดสอบบรรจุภัณฑในขอ 6.1.5 ตามความเหมาะสม ไดแกกลุมการ
บรรจุที่ I มีการทดสอบคาความหนาแนนสัมพัทธโดยอาจใชคาความหนาแนนสัมพัทธ 1.2 ในขณะที่ใชคา
ความหนาแนนสัมพัทธ 1.8 กับความหนาแนนสัมพัทธของกลุมการบรรจุที่ II หรือคาความหนาแนนสัมพัทธ 
2.7 กับความหนาแนนสัมพัทธของกลุมการบรรจุที่ III โดยมีเงื่อนไขวามีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑหากใช
คาความหนาแนนสัมพัทธที่สูงขึ้น 

 
6.1.3.1  บรรจุภัณฑทั้งหมดที่ใชตามขอกําหนดนี้ จะตองคงทนชัดเจน อานไดงาย และอยูในตําแหนงที่เห็นไดงายและ

มีขนาดที่สัมพันธกับบรรจุภัณฑ สําหรับหีบหอที่มีน้ําหนักรวมมากกวา 30 กิโลกรัม เครื่องหมายหรือสําเนา
ของเครื่องหมายจะตองปดไวที่ขางบนหรือดานขางของบรรจุภัณฑ ตัวอักษร ตัวเลขและสัญลักษณจะตองมี
ขนาดสูงไมนอยกวา 12 มิลลิเมตร ยกเวนแตบรรจุภัณฑที่มีความจุ 30 ลิตรหรือ 30 กิโลกรัมหรือต่ํากวา ตองมี
ขนาดสูงไมนอยกวา 6 มิลลิเมตร และสําหรับบรรจุภัณฑที่มีความจุ 5 ลิตร หรือ 5 กิโลกรัม    หรือต่ํากวาตอง
มีขนาดตามความเหมาะสม 

 
การทําเครื่องหมายตองแสดง 

(a) (i)  สัญลักษณของสหประชาชาติ   

 

                                                 
1 ความหนาแนนสัมพัทธ (Relative density, d) พิจารณาวาเปนคาเดียวกันกับคาความถวงจําเพาะ (Specific Gravity, SG) และนํามาใชตลอดใน
ขอกําหนดนี ้

un



 

6 - 7 

สัญลักษณนี้หามนําไปใชเพื่อวัตถุประสงคอื่นนอกจากเพื่อรับรองวาหีบหอนี้ไดปฏิบัติตาม
ขอกําหนดที่เกี่ยวของในบทนี้ สําหรับตัวนูนบนบรรจุภัณฑที่เปนโลหะ อาจใชอักษรตัวพิมพใหญ 
“UN” แทนสัญลักษณนี้ได 

(ii) สัญลักษณ “RID/ADR” สําหรับบรรจุภัณฑที่ไดรับการรับรองสําหรับการขนสงทางรถไฟ   รวมทั้ง
การขนสงทางถนน 

สําหรับบรรจุภัณฑประกอบ (แกว กระเบื้องเคลือบ หรือหิน) และบรรจุภัณฑโลหะบาง ที่เปนไป
ตามเงื่อนไข (ดูขอ 6.1.1.3, 6.1.5.3.1 (e), 6.1.5.3.4 (c), 6.1.5.4, 6.1.5.5.1, และ 6.1.5.6) 

(b) รหัสที่ใชแสดงชนิดของบรรจุภัณฑตามหัวขอ 6.1.2 
(c) รหัสแบงเปนสองสวน 

(i) ตัวอักษรที่แสดงกลุมการบรรจุ ซึ่งบรรจุภัณฑชนิดที่ออกแบบใชนั้นไดผานการทดสอบอยาง
สมบูรณแลว 

 X สําหรับกลุมการบรรจุที่ I, II และ III 
Y สําหรับกลุมการบรรจุที่ II และ III 
Z สําหรับกลุมการบรรจุที่ III เทานั้น 

(ii) ความหนาแนนสัมพัทธ (ปดเปนจุดทศนิยมหนึ่งตําแหนง) ซึ่งไดรับการทดสอบตามตนแบบ
สําหรับบรรจุภัณฑนั้น โดยไมมีบรรจุภัณฑภายในที่ใชบรรจุของเหลว ซึ่งอาจไมตองใชคานี้ไดเมื่อ
คาความหนาแนนสัมพัทธมีคาไมเกิน 1.2  สําหรับบรรจุภัณฑที่ใชบรรจุของแข็งหรือบรรจุภัณฑ
ภายใน มีน้ําหนักรวมสูงสุดเปนกิโลกรัม 

สําหรับบรรจุภัณฑโลหะบางที่ทําเครื่องหมายดวยสัญลักษณ “RID/ADR” ตามขอ 6.1.3.1 (a)(ii) ที่ใช
บรรจุของเหลวที่มีความหนืดที่อุณหภูมิ 23 องศาเซลเซียส มีคาเกิน 200 ตารางมิลลิเมตรตอวินาทีมี
น้ําหนักสูงสุดเปนกิโลกรัม 

(d) อักษร “S” แสดงบรรจุภัณฑที่ใชบรรจุของแข็งเพื่อขนสง หรือบรรจุภัณฑภายใน หรือสําหรับบรรจุ
ภัณฑ (ยกเวนบรรจุภัณฑประกอบ) เพื่อใชบรรจุของเหลว ตองทนทานตอการทดสอบความดันดวย
ของเหลว (hydraulic test) โดยสามารถทนความดันปดเศษลงใหเปนจํานวนเต็มในหลัก10 กิโล
ปาสคาล 
สําหรับบรรจุภัณฑโลหะบางที่ทําเครื่องหมายดวยสัญลักษณ “RID/ADR” ตามขอ 6.1.3.1 (a)(ii) ที่ใช
บรรจุของเหลวที่มีความหนืดที่อุณหภูมิ 23 องศาเซลเซียส มีคาเกิน 200 ตารางมิลลิเมตรตอวินาทีมี
น้ําหนักสูงสุดเปนกิโลกรัม 
  
หมายเหต:ุ ขอกําหนดในขอยอย d ไมใชกับบรรจุภัณฑที่ใชขนสงสารภายใตหมายเลข UN 2814 
หรือ 2900 ของสินคาอันตรายประเภทที่ 6.2 
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(e) ตัวเลขสองตัวสุดทาย แสดงปที่ทําการผลิต บรรจุภัณฑชนิด 1H และ 3H จะตองไดรับการทํา
เครื่องหมายตามเดือนที่ผลิตอยางเหมาะสมดวย ซึ่งอาจจะทําเครื่องหมายไวในตําแหนงอื่นหางจาก
เครื่องหมายอื่น ๆ วิธีการที่เหมาะสม คือ 

                                 
(f) ประเทศที่มีอํานาจในการออกเครื่องหมาย ซึ่งระบุโดยเครื่องหมายสําหรับแยกประเภทรถยนตใน

การจราจรระหวางประเทศ 
(g) ชื่อหรือสัญลักษณของผูผลิต หรือรายละเอียดจําเพาะอื่นของบรรจุภัณฑตามที่ถูกระบุโดยพนักงาน

เจาหนาที่ 
 
6.1.3.2 นอกจากเครื่องหมายที่มีความคงทนตามที่กําหนดไวในขอ 6.1.3.1 ดรัมโลหะใหมทุกใบที่มีความจุมากกวา 

100 ลิตร ตองมีการทําเครื่องหมายตามที่กําหนดไวในขอ 6.1.3.1 (a) ถึง (e) ที่ดานลางของดรัม ตองแสดง
ความหนาอยางนอยที่สุดของโลหะที่ใชทําตัวดรัม (หนวยมิลลิเมตร ถึง 0.1 มิลลิเมตร) ใหเห็นอยางถาวร 
(เชน เปนตัวนูน) เมื่อความหนาที่ตราไวดานบนของดรัมโลหะบางกวาตัวดรัม ความหนาของดานบน ความ
หนาตัวดรัมและความหนาดานลางตองทําเปนเครื่องหมายถาวรไวที่ดานลางของดรัมดวย ตัวอยางเชน ‘1.0-
1.2-1.0’ หรือ ‘0.9-1.0-1.0’ ความหนาของโลหะจะตองเปนไปตามมาตรฐาน ISO ที่เหมาะสม  ตัวอยางเชน 
ISO 3574:1999 สําหรับเหล็ก  เครื่องหมายที่แสดงไวในขอ 6.1.3.1 (f) และ (g) ตองไมนํามาใชกับ
เครื่องหมายถาวร ยกเวนมีการกําหนดไวในขอ 6.1.3.5 

 
6.1.3.3 ทุกบรรจุภัณฑที่นอกเหนือจากในขอ 6.1.3.2 ที่อาจผานกระบวนการบูรณะสภาพใหม ตองติดเครื่องหมาย

แสดงตามที่กําหนดในขอ 6.1.3.1 (a) ถึง (e) เปนเครื่องหมายในรูปแบบถาวร เครื่องหมายถือไดวาถาวรถา
สามารถทนตอกระบวนการบูรณะสภาพใหมได (เชน เปนตัวนูน) สําหรับบรรจุภัณฑที่นอกเหนือจากดรัมโลหะ
ที่มีความจุมากกวา 100 ลิตร เครื่องหมายถาวรเหลานี้อาจใชแทนการทําเครื่องหมายถาวรตามที่กําหนดไวใน
ขอ   6.1.3.1 

 
6.1.3.4  สําหรับดรัมโลหะที่ผานการผลิตดวยการแกไขเปลี่ยนแปลง ถาไมมีการเปลี่ยนแปลงชนิดของบรรจุภัณฑและ

ไมมีการเปลี่ยนหรือถอดชิ้นสวนหลักทางโครงสรางออก การทําเครื่องหมายที่กําหนด ไมจําเปนตองเปนแบบ
ถาวร (ตัวอยาง เปนตัวนูน) ดรัมโลหะที่มีผานการผลิตดวยการแกไขเปลี่ยนแปลงตองปดเครื่องหมายตามขอ 
6.1.3.1 (a) ถึง (e) ในรูปแบบที่ถาวร (ตัวอยางเชน เปนตัวนูน) ที่ดานบนหรือดานขาง 
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6.1.3.5  สําหรับดรัมโลหะที่ทําจากวัสดุ (ตัวอยางเชน เหล็กกลาไรสนิม (Stainless Steel)) ที่ออกแบบเพื่อใหนํา
กลับมาใชอีกหลาย ๆ ครั้ง อาจติดเครื่องหมายดังที่กําหนดในหัวขอ 6.1.3.1 (f) และ (g) ในรูปแบบที่ถาวร 
(ตัวอยางเชน เปนตัวนูน) 

 
6.1.3.6  การทําเครื่องหมายที่เปนไปตามขอ 6.1.3.1 ใชไดเฉพาะแบบเดียวหรืออนุกรมของตนแบบเทานั้น การบําบัด

ผิวหนาที่แตกตางกันอาจจัดใหอยูในตนแบบเดียวกันได 
   
  คําวา ”อนุกรมของตนแบบ” หมายถึงบรรจุภัณฑที่มีการอกแบบทางโครงสราง ความหนาของผนัง วัสดุและ

ภาคตัดที่เหมือนกัน โดยมีความแตกตางเฉพาะความสูงจากตนแบบที่ไดรับความเห็นชอบเพียงเล็กนอย
เทานั้น 

   
  ฝาปดของภาชนะปดจะตองเหมือนกันกับที่ไดระบุไวในรายงานการทดสอบ   
 
6.1.3.7  การทําเครื่องหมายจะตองมีการเรียงลําดับตามที่กําหนดในขอยอย 6.1.3.1 แตละสวนของเครื่องหมายที่กําหนดใน

ขอยอยดังกลาวและหากเหมาะสมในขอยอย (h) ถึง (j) ในขอ 6.1.3.8 ตองมีการแยกอยางชัดเจน โดยการใช
เครื่องหมาย คั่นกลาง (“/”) หรือเวนวรรค เพื่อใหสามารถแยกแยะไดอยางชัดเจน ใหดูตัวอยางจากขอ 6.1.3.11 

  การทําเครื่องหมายเพิ่มเติมใด ๆ ที่กําหนดโดยพนักงานเจาหนาที่ยังคงตองใหสวนตาง  ๆของเครื่องหมายมีการระบุ
อยางถูกตองตามที่อางถึงในขอ 6.1.3.1 

 
6.1.3.8  หลังจากทําการบูรณะบรรจุภัณฑใหม ผูทําการบูรณะจะตองทําเครื่องหมายที่คงทนถาวร ซึ่งมีการเรียงลําดับดังนี้ 

(h) ประเทศที่ทําการบูรณะใหม ซึ่งระบุโดยเครื่องหมายสําหรับแยกประเภทรถยนตในการจราจรระหวาง
ประเทศ 

(i) ชื่อของผูทําการบูรณะหรือขอมูลเฉพาะอื่นของบรรจุภัณฑที่ระบุโดยพนักงานเจาหนาที่  

(j) ปที่ทําการบูรณะ โดยใชตัวอักษร “R” แสดงปที่ทําการบูรณะ และตัวอักษร “L” เพิ่มเติมสําหรับบรรจุ
ภัณฑที่ผานการทดสอบการกันรั่วตามขอ 6.1.1.3 

6.1.3.9 ภายหลังที่มีการบูรณะแลว เมื่อการทําเครื่องหมายตามที่กําหนดไวในขอ 6.1.3.1 (a) ถึง (d) ไดเลือนหายไป
จากสวนบนหรือดานขางของดรัมโลหะ ผูทําการบูรณะตองทําเครื่องหมายที่มีความคงทนถาวรตามขอ 
6.1.3.8  (h), (i) และ (j)  เครื่องหมายเหลานี้จะตองไมแสดงคุณลักษณะที่สูงกวาขีดความสามารถที่ตนแบบ
เดิมไดผานการทดสอบและทําเครื่องหมาย 

6.1.3.10 บรรจุภัณฑที่ผลิตจากวัสดุพลาสติกที่นํากลับมาใชใหมตามที่กําหนดไวในขอ 1.2.1 ตองทําเครื่องหมายดวย 
“REC” เครื่องหมายนี้ตองอยูในตําแหนงที่ใกลกับเครื่องหมายที่กําหนดไวในขอ 6.1.3.1 
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6.1.3.11 ตัวอยางการทําเครื่องหมายสําหรับบรรจุภัณฑที่ผลิตใหม  
 

4G/Y145/S/83 ตามขอ 6.1.3.1 (a)(i), (b), (c),(d)และ(e)   สําหรับกลองที่ทําดวย 
NL/VL823             ตามขอ 6.1.3.1 (f) และ (g)                    ไฟเบอรใหม 
 

1A1/Y1.4/150/83 ตามขอ 6.1.3.1 (a) (i), (b), (c),(d)และ(e) สําหรับดรัมเหล็กใหม            
NL/VL824            ตามขอ 6.1.3.1 (f) และ (g)   ใชบรรจุของเหลว 
 

1A2/Y150/S/83 ตามขอ 6.1.3.1 (a) (i), (b), (c),(d)และ(e)  สําหรับดรัมเหล็กใหมใช 
NL/VL825   ตามขอ 6.1.3.1 (f) และ (g)  บรรจุของแข็งหรือ 
                                                    บรรจุภัณฑภายใน 

4HW/Y136/S/83 ตามขอ 6.1.3.1 (a) (i), (b), (c), (d) และ (e) สําหรับกลองพลาสติกใหม    
 NL/VL826 ตามขอ 6.1.3.1 (f) และ (g)         ซึ่งมีคุณสมบัติจําเพาะที่เทาเทียมกัน 

 

1A2/Y/100/91 ตามหัวขอ 6.1.3.1 (a) (i), (b), (c),(d)และ(e) สําหรับดรัมเหล็กที่ผลิตขึ้นใหม 
USA/MM5    ตามหัวขอ 6.1.3.1 (f) และ (g)  เพื่อใชบรรจุของเหลว 
 

 
RID/ADR/0A1/100/83 ตามหัวขอ 6.1.3.1 (a) (ii), (b), (c),(d)และ(e) สําหรับบรรจุภัณฑโลหะบาง 
NL/VL123 ตามหัวขอ 6.1.3.1 (f) และ (g) ใหมที่ถอดหัวออกไมได 
 
RID/ADR/0A2/Y20/83 ตามหัวขอ 6.1.3.1 (a) (ii), (b), (c),(d)และ(e) สําหรับบรรจุภัณฑโลหะบาง 
NL/VL124 ตามหัวขอ 6.1.3.1 (f) และ (g) ใหมที่ถอดหัวออกได ที่ใชบรรจุ 

 ของแข็งหรือของเหลวที่มี 
ความหนืดที่อุณหภูมิ 23 องศา
เซลเซียส เกินกวา 200 ตาราง
มิลลิเมตรตอวินาที 

u n 

u n 

u n 

u n 

u n 
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6.1.3.12   ตัวอยางการทําเครื่องหมายสําหรับบรรจุภัณฑที่ผานการบูรณะสภาพ 
 

1A1/Y1.4/150/83  ตามขอ 6.1.3.1 (a)(i), (b), (c), (d) และ (e)           
NL/RB/85 RL       ตามขอ 6.1.3.8 (h), (i) และ (j)                          
 
 
1A2/Y150/S/83  ตามขอ 6.1.3.1 (a) (i), (b), (c), (d)และ (e)           
 USA/RB/85 R     ตามขอ 6.1.3.8 (h), (i) และ (j)                          

 

6.1.3.13  ตัวอยางการทําเครื่องหมายสําหรับบรรจุภัณฑกอบกู 
 

1A2T/Y/300/S/94   ตามขอ 6.1.3.1 (a)(i), (b), (c),(d) และ (e)  
USA/abc       ตามขอ 6.1.3.1 (f) และ (g)                       

 

หมายเหต ุ: เครื่องหมายสําหรับตัวอยางที่ใหไวในขอ 6.1.3.6, 6.1.3.7 และ 6.1.3.8 อาจใชใหอยูในลักษณะ
บรรทัดเดียวกันหรือหลายบรรทัดก็ไดแตตองใหลําดับถูกตอง 

 
6.1.3.14 ใบรับรอง 

เพื่อเปนการรับรองวาบรรจุภัณฑที่ผลิตในปริมาณมาก ไดผลิตเปนไปตามตนแบบที่ไดรับความเห็นชอบและ
ไดเปนไปตามขอกําหนดที่อางถึงในการใหความเห็นชอบ โดยการติดเครื่องหมายที่เปนไปตามขอ 6.1.3.1  

 
6.1.4   ขอกําหนดสําหรับบรรจุภัณฑ 
 
6.1.4.1   ดรัมเหล็ก 

1A1 ดรัมเหล็กดานหัวออกไมได 
1A2 ดรัมเหล็กดานหัวออกได 

 
6.1.4.1.1     สวนลําตัวและสวนหัวและทายของดรัม ตองทําจากแผนเหล็กชนิดที่เหมาะสมและความหนาที่เพียงพอกับ

ขนาดความจุและการใชงานของดรัมนั้น 
 
6.1.4.1.2 ดรัมที่ใชบรรจุของเหลวมากกวา 40 ลิตร รอยตะเข็บของสวนลําตัวจะตองทําการเชื่อม สําหรับดรัมที่ใชบรรจุ

ของแข็งหรือของเหลวที่มีความจุที่ 40 ลิตรหรือนอยกวา รอยตะเข็บที่สวนลําตัวสามารถใชการตอตะเข็บโดย
เครื่องจักรหรือโดยการเชื่อม  

u n 

u n 

u n 
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6.1.4.1.3  ตะเข็บสวนปลายทั้งสองของดรัมจะตองใชการตอตะเข็บโดยเครื่องจักรหรือโดยการเชื่อม  อาจเสริมใหแข็งแรง

เพิ่มขึ้นโดยใชขอบวงแหวน 
 
6.1.4.1.4   ดรัมที่มีความจุมากกวา 60 ลิตร โดยทั่วไปสวนของลําตัวจะตองมีหวงแบบขยายรอบดรัมสําหรับกล้ิงอยาง

นอยที่สุด 2 หวง หรืออีกแบบหนึ่งเปนหวงแบบสองตัวแยกออกจากกัน จะตองยึดกับตัวดรัมอยางแนนหนา
และไมสามารถเล่ือนได   หวงสําหรับกล้ิงตองไมทําการเชื่อมแบบจุด  

 
6.1.4.1.5   ดรัม 1A1 ที่มีชองเปดสําหรับบรรจุ ถายออกและระบายที่สวนลําตัวหรือที่สวนปลายทั้งสองของดรัมที่มีหัว

ถอดออกไมได จะตองมีขนาดเสนผาศูนยกลางไมเกิน 7 ซม. ดรัมที่มีขนาดของชองเปดใหญกวานี้จะถือไดวา
เปนดรัมที่มีหัวถอดออกได (1A2) ฝาปดของชองเปดที่สวนลําตัวและสวนปลายทั้งสองของดรัมจะตองถูก
ออกแบบและใชไดโดยดรัมนั้นยังคงความสามารถในการยึดแนนและปองกันการรั่วไหลภายใตสภาวะการ
ขนสงปกติ หนาแปลนฝาปดจะตองตอตะเข็บโดยเครื่องจักรหรือโดยการเชื่อม ตองใชปะเก็น หรือวัสดุติดผนึก
อื่นรวมกับฝาปด ยกเวนฝาปดนั้นมีการกันการรั่วไหลไดอยูแลว 

 
6.1.4.1.6   ฝาปดของดรัมที่มีหัวถอดออกได (1A2) จะตองถูกออกแบบและนํามาใชโดยฝาปดนั้นจะตองคง

ความสามารถในการยึดแนน และตัวดรัมตองปองกันการรั่วไหลภายใตสภาวะการขนสงปกติ โดยใชปะเก็น
หรือวัสดุติดผนึกรวมกับดรัมที่มีหัวถอดออกได 

 
6.1.4.1.7   ถาหากวัสดุที่ใชในการทําสวนลําตัว สวนปลายทั้งสองของดรัม อุปกรณปด และชิ้นสวนอื่นที่ติดอยู (fitting) 

ไมสามารถเขากันไดกับสารที่บรรจุ ตองมีการเคลือบปองกันสวนภายในหรือการปรับสภาพภายในที่เหมาะสม 
การเคลือบและการปรับสภาพตองดํารงคุณสมบัตใินการปองกันภายใตสภาวะการขนสงปกติได 

 
6.1.4.1.8  ความจุสูงสุดของดรัม: 450 ลิตร 
 
6.1.4.1.9  น้ําหนักสุทธิสูงสุด: 400 ก ิโลกรัม 
 
6.1.4.2   ดรัมอลูมิเนียม 

1B1 ดรัมอลูมิเนียมหัวถอดออกไมได 
1B2 ดรัมอลูมิเนียมหัวถอดออกได 

 
6.1.4.2.1   สวนลําตัวและสวนปลายทั้งสองของดรัมจะตองสรางโดยใชอลูมิเนียมที่มีความบรสุิทธิ์อยางนอยรอยละ  99  

หรือโลหะผสมที่มีอลูมิเนียมเปนหลัก วัสดุที่ใชตองเหมาะสมและความหนาพอเพียงกับขนาดความจุและการ
ใชงาน 
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6.1.4.2.2  รอยตะเข็บทั้งหมดตองทําการเชือ่ม และรอยตะเขบ็หัวและทายของดรัม (ถามี) จะตองเสริมความแข็งแรงดวยวง
แหวน  

 
61.4.2.3   ดรัมที่มีความจุมากกวา 60 ลิตร โดยทั่วไปสวนของลําตัวจะตองมีหวงแบบขยายรอบดรัมสําหรับกล้ิงอยาง

นอยที่สุด 2 หวง หรืออีกแบบหนึ่งเปนหวงแบบสองตัวแยกออกจากกัน จะตองยึดกับตัวดรัมอยางแนนหนา
และไมสามารถเล่ือนได   หวงสําหรับกล้ิงตองไมทําการเชื่อมแบบจุด  

 
6.1.4.2.4 ดรัม 1B1 ที่มีชองเปดสําหรับบรรจุ ถายออกและระบายที่สวนลําตัวหรือที่สวนปลายทั้งสองของดรัมที่มีหัว

ถอดออกไมได จะตองมีขนาดเสนผาศูนยกลางไมเกิน 7 ซม. ดรัมที่มีขนาดของชองเปดใหญกวานี้จะถือไดวา
เปนดรัมที่มีหัวถอดออกได (1B2) ฝาปดของชองเปดที่สวนลําตัวและสวนปลายทั้งสองของดรัมจะตองถูก
ออกแบบและใชไดโดยดรัมนั้นยังคงความสามารถในการยึดแนนและปองกันการรั่วไหลภายใตสภาวะการ
ขนสงปกติ หนาแปลนฝาปดจะตองตอตะเข็บโดยเครื่องจักรหรือโดยการเชื่อม ตองใชปะเก็น หรือวัสดุติดผนึก
อื่นรวมกับฝาปด ยกเวนฝาปดนั้นมีการกันการรั่วไหลไดอยูแลว 

 
6.1.4.2.5   ฝาปดของดรัมที่มีหัวถอดออกได (1B2) จะตองถูกออกแบบและนํามาใชโดยฝาปดนั้นจะตองคง

ความสามารถในการยึดแนน และตัวดรัมตองปองกันการรั่วไหลภายใตสภาวะการขนสงปกติ โดยใชปะเก็น
หรือวัสดุติดผนึกรวมกับดรัมที่มีหัวถอดออกได 

 
6.1.4.2.6   ความจุสูงสุดของดรัม:  450 ลิตร 
 
6.1.4.2.7   น้ําหนักสุทธิสูงสุด:  400 ก ิโลกรัม 

6.1.4.3 ดรัมโลหะอื่นที่มิใชเหล็กหรืออลูมิเนียม 
1N1 ดรัมโลหะถอดหัวออกไมได 
1N2 ดรัมโลหะถอดหัวออกได 

 
6.1.4.3.1 สวนลําตัวและสวนปลายทั้งสองของดรัมจะตองสรางโดยใชโลหะหรือโลหะผสม ที่นอกเหนือจากเหล็กหรือ

อลูมิเนียม วัสดุที่ใชตองเหมาะสมและความหนาพอเพียงกับขนาดความจุและการใชงาน 
 
6.1.4.3.2 รอยตะเข็บหัวและทายของดรัม (ถามี) จะตองเสรมิความแข็งแรงดวยวงแหวน รอยตะเข็บทั้งหมด (ถามี) จะตอง

ตอกัน (การเชื่อม การบัดกรี ฯลฯ) เปนไปตามหลักวิชาการและวิธีการสําหรับโลหะและโลหะผสม 
 
6.1.4.3.3 ดรัมที่มีความจุมากกวา 60 ลิตร โดยทั่วไปสวนของลําตัวจะตองมีหวงแบบขยายรอบดรัมสําหรับกล้ิงอยาง

นอยที่สุด 2 หวง หรืออีกแบบหนึ่งเปนหวงแบบสองตัวแยกออกจากกัน จะตองยึดกับตัวดรัมอยางแนนหนา
และไมสามารถเล่ือนได   หวงสําหรับกล้ิงตองไมทําการเชื่อมแบบจุด  
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6.1.4.3.4 ดรัม 1N1 ที่มีชองเปดสําหรับบรรจุ ถายออกและระบายที่สวนลําตัวหรือที่สวนปลายทั้งสองของดรัมที่มีหัว
ถอดออกไมได จะตองมีขนาดเสนผาศูนยกลางไมเกิน 7 ซม. ดรัมที่มีขนาดของชองเปดใหญกวานี้จะถือไดวา
เปนดรัมที่มีหัวถอดออกได (1N2) ฝาปดของชองเปดที่สวนลําตัวและสวนปลายทั้งสองของดรัมจะตองถูก
ออกแบบและใชไดโดยดรัมนั้นยังคงความสามารถในการยึดแนนและปองกันการรั่วไหลภายใตสภาวะการ
ขนสงปกติ หนาแปลนฝาปดจะตองตอกัน (การเชื่อม การบัดกรี ฯลฯ) เปนไปตามหลักวิชาการและวิธีการ
สําหรับโลหะและโลหะผสมซึ่งรอยตอของตะเข็บจะตองปองกันการรั่วซึม ตองใชปะเก็นหรือวัสดุติดผนึก
รวมกับฝาปด ยกเวนฝาปดนั้นมีการกันการรั่วไหลไดอยูแลว 

6.1.4.3.5 ฝาปดของดรัมที่มีหัวถอดออกได (1N2) จะตองถูกออกแบบและนํามาใชโดยฝาปดนั้นจะตองคง
ความสามารถในการยึดแนน และตัวดรัมตองปองกันการรั่วไหลภายใตสภาวะการขนสงปกติ โดยใชปะเก็น 
หรือวัสดุติดผนึกรวมกับดรัมที่มีหัวถอดออกได 

 
6.1.4.3.6  ความจุสูงสุดของดรัม: 450 ลิตร 
 
6.1.4.3.7  น้ําหนักสุทธิสูงสุด: 400 กิโลกรัมม 
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6.1.4.4  เจอรี่แคน (Jerrican) เหล็กหรืออลูมิเนียม  
3A1 เหล็กกลา หัวถอดออกไมได 
3A2 เหล็กกลา หัวถอดออกได 
3B1 อลูมิเนียม หัวถอดออกไมได 
3B2 อลูมิเนียม หัวถอดออกได 

 
6.1.4.4.1  สวนลําตัวและสวนปลายทั้งสองของเจอรี่แคนจะตองสรางโดยใชแผนเหล็กหรืออลูมิเนียมที่มีความบริสุทธิ์อยาง

นอย 99% หรือโลหะผสมที่มีอลูมิเนียมเปนหลัก วัสดุที่ใชตองเหมาะสมและความหนาพอเพียงกับขนาดความ
จุและการใชงานของเจอรี่แคน 

 
6.1.4.4.2  ขอบดานบนและลางของเจอรี่แคนที่เปนเหล็กจะตองตอรอยตะเข็บโดยใชเครื่องจักรหรือการเชื่อม รอยตอ

ตะเข็บของสวนลําตัวของเจอรี่แคนเหล็กที่ใชบรรจุของเหลวมากกวา 40 ลิตร จะตองตอดวยการเชื่อม สําหรับ
เจอรี่แคนที่ใชบรรจุของแข็งหรือของเหลวที่มีความจุเทากับหรือนอยกวา 40 ลิตร รอยตะเข็บที่สวนลําตัวจะ
เปนรอยตอตะเข็บโดยเครื่องจักรหรือโดยการเชื่อมก็ได สําหรับเจอรี่แคนอลูมิเนียมรอยตะเข็บทั้งหมดจะตอง
ตอโดยวิธีการเชื่อม ขอบบนถัง (ถามี) จะตองเสริมความแข็งแรงดวยวงแหวนเสริมแรงตางหาก 

 
6.1.4.4.3   ชองเปดของเจอรี่แคนที่มีหัวถอดออกไมได (3A1 และ 3B1) จะตองมีขนาดเสนผาศูนยกลางไมเกิน 7 ซม. เจอ

ร่ีแคนที่มีขนาดของชองเปดใหญกวานี้จะถือไดวาเปนเจอรี่แคนที่มีหัวถอดออกได (3A2 และ 3B2) ฝาปด
จะตองถูกออกแบบและใชไดโดยเจอรี่แคนนั้นยังคงความสามารถในการยึดแนนและปองกันการรั่วไหลภายใต
สภาวะการขนสงปกติ ตองใชปะเก็นหรือวัสดุติดผนึกรวมกับฝาปด ยกเวนฝาปดนั้นมีการกันการรั่วไหลไดอยู
แลว 

 
6.1.4.4.4  ถาหากวัสดุที่ใชในการทําสวนลําตัว สวนปลายทั้งสองของเจอรี่แคน อุปกรณปด และชิ้นสวนอื่นที่ติดอยู 

(fitting) ไมสามารถเขากันไดกับสารที่บรรจุ ตองมีการเคลือบปองกันสวนภายในหรือการปรับสภาพภายในที่
เหมาะสม การเคลือบและการปรบัสภาพตองดํารงคุณสมบัติในการปองกันภายใตสภาวะการขนสงปกติได  

6.1.4.4.5   ความจุสูงสุด: 60 ลิตร 
 
6.1.4.4.6   น้ําหนักสุทธิสูงสุด: 120 กิโลกรัม 
 
6.1.4.5   ดรัมที่ทําดวยไมอัด (plywood) 

1D 
 
6.1.4.5.1   ไมที่ใชตองถูกบมมาอยางดี ทําใหแหงเชิงพาณิชยและไมมีขอบกพรองใดซึ่งอาจมีผลตอการทําหนาที่ตาม

วัตถุประสงคนั้นลดลง ถาใชวัสดุอื่นที่นอกเหนือไปจากไมอัดมาทําสวนปลายทั้งสองของดรัมจะตองมีคุณภาพ
เชนเดียวกับไมอัดดังกลาวนี้ดวย 
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6.1.4.5.2   ตองนําไมอัดจํานวนสองชั้นขึ้นไปเปนอยางนอยมาทําสวนลําตัวและตองอยางนอยสามชั้นมาทําสวนปลายทั้ง
สองของดรัม  แตละชั้นของไมอัดที่นํามาทําดรัมตองวางใหลายไมไขวกันและทาดวยกาวที่ทนน้ํา 

 
6.1.4.5.3  สวนลําตัวและสวนปลายทั้งสองของดรัม และรอยตอตองออกแบบใหเหมาะสมกบัความจขุองดรมัและการใชงาน 
 
6.1.4.5.4   เพื่อปองกันการเล็ดลอดของผง ฝาตองบุโดยกระดาษคราฟทหรือวัสดุที่ทัดเทียมกัน โดยตองยึดติดใหแนน

และมีขนาดเต็มพื้นที่ขอบดานนอกของเสนรอบวงของฝาปด 
 
6.1.4.5.5   ความจุสูงสุด: 250 ลิตร 
 
6.1.4.5.6   น้ําหนักสุทธิสูงสุด: 400 กิโลกรัม 
 
6.1.4.6  ดรัมไมรูปทรงถังเบียร 

2C1 ชนิดมีจุก 
2C2 หัวถอดออกได 

 
6.1.4.6.1   ไมที่ใชตองมีคุณภาพดี ลายไมตรง บมอยางดี ปราศจากปมไม เปลือกไม ไมที่เนาเสีย ไมเนื้อออน หรือ

ขอบกพรองอื่นที่อาจทําใหประสิทธิภาพในการทํางานของดรัมลดนอยลงตามวัตถุประสงคที่ตองการ 
 
6.1.4.6.2   สวนลําตัวและสวนปลายทั้งสองของดรัมกออกแบบใหเหมาะสมกับความจุของดรัมและการใชงาน 
 
6.1.4.6.3   แผนไมระแนงที่ทําดรัมและสวนปลายทั้งสองของดรัมตองไดรับการเลื่อยหรือผาตามลายไม เพื่อไมใหวงปแผ

ไปเกินครึ่งหนึ่งของความหนาของแผนไมที่ทําดรัมและดานบน 
6.1.4.6.4   หวงที่ใชรัดดรัมรูปทรงถังเบียรตองทําดวยเหล็กกลาหรือเหล็กที่มีคุณภาพดี หวงที่ใชสําหรับดรัมที่หัวถอดออก

ได (2C2) จะตองเปนไมเนื้อแข็งที่เหมาะสม 
 
6.1.4.6.5   ดรัมไมรูปทรงถังเบียร (2C1) เสนผาศูนยกลางของรูจุกบนแผนไม จะตองไมเกินกวาครึ่งหนึ่งของความกวาง

ของแผนไมที่ใชทําดรัม 
 
6.1.4.6.6   ดรัมไมรูปทรงถังเบียร (2C2) ดานบนจะตองติดแนนอยูกับรองของแผนไมเหลานี้ 
 
6.1.4.6.7   ความจุสูงสุด: 250 ลิตร 
 
6.1.4.6.8   น้ําหนักสุทธิสูงสุด: 400 กิโลกรัม 
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6.1.4.7  ดรัมไฟเบอร (fibre) 
1G 

 
6.1.4.7.1   สวนลําตัวตองประกอบดวยชั้นกระดาษหนาและแผนไฟเบอรหลาย ๆ แผน (ไมมีลอน) ยึดติดดวยกาวจนแนน 

อัดใหเรียบทับกัน และอาจมีชั้นปองกันที่ทําจากสิ่งตอไปนี้ หนึ่งชั้นหรือมากกวาคือ ยางมะตอย กระดาษ
คราฟทที่ฉาบดวยขี้ผ้ึง แผนฟอยลโลหะ วัสดุพลาสติก ฯลฯ 

 
6.1.4.7.2   สวนปลายทั้งสองของดรัมตองทําจากไมธรรมชาติ แผนไฟเบอร โลหะ ไมอัด พลาสติกหรือวัสดุอื่นที่เหมาะสม 

และอาจมีชั้นปองกันที่ทําจากสิ่งตอไปนี้หนึ่งชั้นหรือมากกวาคือ ยางมะตอย กระดาษคราฟท  ที่ฉาบดวยขี้ผ้ึง 
แผนฟอยลโลหะ วัสดุพลาสติก ฯลฯ 

 
6.1.4.7.3  สวนลําตัวและสวนปลายทั้งสองของดรัมและรอยตอตองถูกออกแบบใหเหมาะสมกับความจุของดรัมและการใช

งาน 
 
6.1.4.7.4   บรรจุภัณฑที่ประกอบขึ้นตองกันน้ําไดอยางเหมาะสม จะไดไมทําใหแผนที่อัดไวหลุดออกมา ภายใตสภาวะ

ปกติในการขนสง 
6.1.4.7.5   ความจุสูงสุด: 450 ลิตร 
 
6.1.4.7.6   น้ําหนักสุทธิสูงสุด:   400 กิโลกรัม 
 
6.1.4.8  ดรัมและเจอรี่แคนพลาสติก (Jerrican plastic) 

1H1 ดรัม หัวถอดออกไมได 
1H2 ดรัม หัวถอดออกได 
3H1 เจอรี่แคน หัวถอดออกไมได 
3H2 เจอรี่แคน หัวถอดออกได 

 
6.1.4.8.1.   บรรจุภัณฑนี้ตองผลิตจากวัสดุพลาสติกที่เหมาะสม และมีความแข็งแรงเหมาะสมกับความจุและการใชงาน 

ยกเวนบรรจุภัณฑที่ทําจากพลาสติกที่นํากลับมาใชใหมตามที่กําหนดไวในหัวขอ 1.2.1 หามใชวัสดุอื่นที่ใช
แลวนอกจากเศษพลาสติกที่เหลือจากขบวนการผลิตเดียวกันนี้ บรรจุภัณฑนี้ตองมีความทนทานตอการอายุ
การใชงานเหมาะสม และการเส่ือมเนื่องจากสารที่บรรจุไวหรือรังสีอุลตราไวโอเลต การซึมของสารที่บรรจุอยู
ภายในหีบหอหรือวัสดุพลาสติกที่ผานการนํามาใชใหมซึ่งนํามาผลิตเปนบรรจุภัณฑใหมตองไมทําใหเกิด
อันตรายภายใตสภาวะการขนสงปกติ 

 
6.1.4.8.2   ถาหากตองมีการปองกันรังสีอุลตราไวโอเลต ตองมีการเพิ่มผงคารบอน (Carbon black) หรือพิกเมนต 

(pigment) อื่นที่เหมาะสมหรือตัวยับยั้ง สารที่เติมเขาไปในนี้ตองสามารถเขากันไดกับส่ิงที่บรรจุและยังคง
รักษาคุณสมบัติการใชงานตลอดอายุการใชงานของบรรจุภัณฑนั้น ถาหากใชผงคารบอน พิกเมนต 
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(pigment) หรือตัวยับยั้ง นอกเหนือไปจากที่ผูผลิตใชตามตนแบบที่ไดผานการทดสอบอาจยกเวนการทดสอบ
ใหมได หากวามีสัดสวนของผงคารบอน ไมมากกวารอยละ 2 โดยมวล หรือผงสีมีสัดสวนไมมากกวารอยละ 3  
โดยมวล สําหรับสัดสวนของตัวยับยั้งที่ปองกันรังสีอุลตราไวโอเลตไมมีขอจํากัด 

 
6.1.4.8.3  สารปรุงแตงนอกเหนือจากที่ใชสําหรับปองกันรังสีอุลตราไวโอเลต อาจรวมอยูในสวนประกอบของวัสดุ

พลาสติกที่ทําขึ้นไดตอเมื่อสารปรุงแตงตองไมมีผลเสียกับคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของวัสดุที่ใชทํา
บรรจุภัณฑ ในกรณีนี้อาจยกเวนการทดสอบใหม 

 
6.1.4.8.4   ความหนาของผนังบรรจุภัณฑทุก ๆ จุด ตองเหมาะสมกับความจุและการใชงาน โดนตองคํานึงถึงความเคนที่

แตละจุดจะไดรับ 
 
6.1.4.8.5  ชองเปดสําหรับบรรจุ ถายออกและระบายที่สวนลําตัวหรือที่สวนปลายทั้งสองของดรัมที่มีหัวถอดออกไมได

(1H1) และเจอรี่แคน (3H1) จะตองมีขนาดเสนผาศูนยกลางไมเกิน 7 ซม. ดรัมและเจอรี่แคนที่มีขนาดของชอง
เปดใหญกวานี้จะถือไดวาเปนดรัมที่มีหัวถอดออกได (1H2 และ 3H2) ฝาปดของชองเปดที่สวนลําตัวและสวน
ปลายทั้งสองของดรัมและเจอรี่แคนจะตองถูกออกแบบและใชไดโดยดรัมและเจอรี่แคนนั้นยังคงความสามารถ
ในการยึดแนนและปองกันการรั่วไหลภายใตสภาวะการขนสงปกติ ตองใชปะเก็น หรือวัสดุติดผนึกรวมกับฝา
ปด ยกเวนฝาปดนั้นมีการกันการรั่วไหลไดอยางเหมาะสม 

6.1.4.8.6  ฝาปดสําหรับดรัมและเจอรี่แคนที่หัวถอดออกได (1H2 และ 3H2) ตองถูกออกแบบและยังคงความสามารถใน
การยึดแนนและปองกันการรั่วไหลภายใตสภาวะการขนสงปกติ ตองใชปะเก็นกับดรัมและเจอรี่แคนที่หัวถอด
ออกไดทุกแบบ ยกเวนการออกแบบดรัมหรือเจอรี่แคนที่หัวถอดออกไดมีการปองกันการรั่วไหลไดอยาง
เหมาะสม 

 
6.1.4.8.7 การรั่วซึมของของเหลวไวไฟที่อนุญาตใหไดสูงสุดไมเกิน 0.008 กรัมตอลิตร-ชั่วโมงที่อุณหภูมิ 23 องศา

เซลเซียส (ดูขอ 6.1.5.8)  
 
6.1.4.8.8 ในกรณีที่นําวัสดุพลาสติกที่นํากลับมาใชใหมมาใชเปนวัสดุสําหรับการผลิตบรรจุภัณฑใหม คุณสมบัติ

จําเพาะของวัสดุที่นํากลับมาใชใหมนั้นตองไดรับการรับรองและมีเอกสารที่เปนสวนหนึ่งของโปรแกรมประกัน
คุณภาพซึ่งรับรองโดยพนักงานเจาหนาที่ โปรแกรมประกันคุณภาพนี้ตองประกอบดวย บันทึกของการ
แบงกลุมและการรับรองวาแตละกลุมของวัสดุพลาสติกที่นํากลับมาใชใหมนี้มีอัตราการไหลจากการหลอม
ละลายที่เหมาะสม ความหนาแนนและความเคนแรงดึงที่จุดคราก (tensile yield strength) ที่เปนไปตาม
ตนแบบที่ผานการผลิต นอกจากนี้ยังจําเปนที่จะตองมีความรูเกี่ยวกับพลาสติกที่นํากลับมาใชใหม รวมทั้งตอง
มีความรูเกี่ยวกับสวนประกอบกอนหนานี้ของวัสดุที่นํามาทําบรรจุภัณฑเหลานั้น หากสวนประกอบกอนหนา
ดังกลาวทําใหความสามารถในการนําไปใชงานของบรรจุภัณฑใหมที่ผลิตโดยวัสดุนั้นลดลง นอกจากนี้
โปรแกรมประกันคุณภาพของผูผลิตบรรจุภัณฑตามขอ 6.1.1.4 ตองรวมถึงคุณสมบัติของการทดสอบตนแบบ
ทางกลในขอ 6.1.5 ที่เกี่ยวกับบรรจุภัณฑที่ผลิตจากแตละกลุมของวัสดุพลาสติกที่นํากลับมาใชใหม ในการ
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ทดสอบนี้การทดสอบคุณสมบัติการซอนทับอาจจะตรวจสอบไดโดยการทดสอบการกดทางพลศาสตรที่
เหมาะสม แทนการทดสอบการรับภาระสถิต  

 
 
6.1.4.8.9   ความจุสูงสุดของดรัมและเจอรี่แคน: 1H1, 1H2: 450 ลิตร 
       3H1, 3H2:   60 ลิตร 
 
6.1.4.8.10   น้ําหนักสุทธิสูงสุด 1H1, 1H2: 400 ก ิโลกรัม 
     3H1, 3H2: 120 ก ิโลกรัม 
 
6.1.4.9   กลองที่ทําจากไมธรรมชาติ 

4C1 แบบธรรมดา 
4C2 ผนังปองกันการเล็ดลอดของผง 

 
6.1.4.9.1   ไมที่ใชตองถูกบมมาอยางดี ทําใหแหงเชิงพาณิชยและไมมีขอบกพรองใดซึ่งอาจมีผลตอการทําหนาที่ตาม

วัตถุประสงคนั้นลดลง ความแข็งแรงของวัสดุที่ใชและวิธีการผลิตตองเพียงพอกับความจุของกลองและการใช
งาน ดานบนและดานลางอาจทําขึ้นจากไมอัดจากเศษไมที่กันน้ํา เชน ไมแข็ง ไมอัดจากขี้เล่ือยไม หรือ วัสดุ
ประเภทอื่นที่เหมาะสม 

6.1.4.9.2   อุปกรณยึดตองทนตอการสั่นสะเทือนที่ไดรับภายใตสภาวะการขนสงปกติ หลีกเลี่ยงการตอกตะปูที่ปลายไม
หากทําได รอยตอที่จะไดรับความเคนสูงตองยึดดวยตะปูเกลียวหรือตะปูหัวหมวก หรืออุปกรณยึดที่เทียบเทา 

 
6.1.4.9.3   กลองชนิด 4C2 แตละสวนของกลองจะตองทําดวยวัสดุหนึ่งชิ้นหรือเทียบเทากับหนึ่งชิ้น สวนตาง ๆ ถือไดวา

เทียบเทากับหนึ่งชิ้น เมื่อใชวิธีใดวิธีหนึ่งในการยึดติดดวยกาวเขาดวยกันตอไปน้ี การตอแบบลินเดอรแมน 
(Lindermann joint) การตอแบบล้ินและรอง (tongue and groove joint) การตอแบบเกย (ship lap) หรือตอ
แบบรอยบาก (rabbet joint) หรือตอชน (butt joint) โดยในแตละจุดตอจะตองมีโลหะลูกฟูกยึดอยางนอยสอง
อัน 

 
6.1.4.9.4   น้ําหนักสุทธิสูงสุด: 400 ก ิโลกรัม 
 
6.1.4.10   กลองที่ทําดวยไมอัด (Plywood) 

4D 
 
6.1.4.10.1   ไมอัดที่ใชทํากลองทึบตองทําจากแผนไมบางนํามาอัดเขาดวยกันอยางนอยสามช้ัน ไมอัดตองทํามาจากแผน

ไมที่ตัด ฝาน เล่ือยเปนแผนบางโดยใบมีดหมุน ตองถูกบมมาอยางดี ทําใหแหงเชิงพาณิชยและไมมี
ขอบกพรองใดซึ่งอาจมีผลตอการทําหนาที่ตามวัตถุประสงคนั้นลดลง ความแข็งแรงของวัสดุที่ใชและวิธีการ
ผลิตตองเพียงพอกับความจุของกลองและการใชงาน แผนบางที่ตอถึงกันทุกแผนตองทากาวที่ทนน้ํา อาจใช
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วัสดุที่เหมาะสมอื่นรวมกับไมอัดในการทํากลองได กลองนี้ตองตอกตะปูใหแนนหนาหรือยึดที่มุมหรือที่ปลาย 
หรือประกอบขึ้นโดยสิ่งที่เหมาะสมเทาเทียมกันใหแนน 

 
6.1.4.10.2   น้ําหนักสุทธิสูงสุด; 400 ก ิโลกรัม 
6.1.4.11 กลองไมที่ทําดวยไมอัดจากเศษไม (reconstituted wood) 

4F 
 
6.1.4.11.1   ผนังของกลองตองทําดวยไมอัดที่ทําจากเศษไมที่กันน้ํา ไดแก ไมแข็ง ไมอัดจากขี้เล่ือยไม หรือวัสดุอื่นที่

เหมาะสม ความแข็งแรงของวัสดุที่ใชและวธิีการทาํตองเพียงพอกบัความจแุละการใชงาน 
 
6.1.4.11.2   สวนอื่น ๆ ของกลองอาจใชวัสดุอื่นที่เหมาะสม 
 
6.1.4.11.3  กลองตองยึดอยางแนนหนาโดยอุปกรณที่เหมาะสม 
 
6.1.4.11.4  น้ําหนักสุทธิสูงสุด: 400 ก ิโลกรัม 
6.1.4.12   กลองที่ทําจากแผนไฟเบอร (Fibreboard) 

4G 
 
6.1.4.12.1  ตองใชแผนไฟเบอรหรือชนิดผิวลอนสองหนา (ผนังหนึ่งชั้นหรือมากกวา) ที่มีความแข็งแรงและมีคุณภาพดีที่

เหมาะสมกับความจุของกลองและการใชงาน ผนังดานนอกตองกันน้ํา ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดการทดสอบ
โดยการทดสอบการดูดซับน้ําของวิธีการ Cobb เปนเวลา 30 นาที ตองมีการเพิ่มขึ้นของน้ําหนักไมเกิน 155 
กรัม/ตารางเมตร (ดู ISO 535:1991) ตองมีคุณสมบัติในการโคงงอที่เหมาะสม ตองตัด พับโดยไมมีรอยแตก
และทําเปนรองเพื่อการประกอบโดยไมมีการแตก หรือผิวหนาไมมีการแตกหรือโคงงอมากเกินไป รองของแผน
ไฟเบอรที่ทําใหเปนลอนจะตองติดกาวใหแนนกับผิวหนา 

 
6.1.4.12.2   สวนปลายของกลองจะตองมีโครงไมหรือทําดวยไมทั้งหมด หรือวัสดุอื่นที่เหมาะสม อาจใชการเสริมความ

แข็งแรงดวยแผนไมหรือวัสดุอื่นที่เหมาะสม 
 
6.1.4.12.3   การตอในการผลิตสวนลําตัวของกลองตองติดดวยเทปกาว ซอนและทากาวหรือซอนกันและเย็บดวยตัวเย็บ

โลหะ รอยที่ซอนกันนี้ตองมีระยะเหลื่อมที่เหมาะสม 
 
6.1.4.12.4   หากในการปดตองใชกาวหรือแผนกาว กาวที่ใชตองทนน้ํา 
 
6.1.4.12.5   กลองตองไดรับการออกแบบมาเพื่อใหมีขนาดพอดีกับของที่จะบรรจุ 
 
6.1.4.12.6   น้ําหนักสุทธิสูงสุด: 400 ก ิโลกรัม 
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6.1.4.13   กลองพลาสติก 

4H1 กลองพลาสติกที่ยืดได 
4H2 กลองพลาสติกแข็ง 

 
6.1.4.13.1   กลองตองผลิตจากวัสดุพลาสติกที่เหมาะสมและมีความแข็งแรงที่เพียงพอกับความจุและการใชงาน กลอง

ตองมีความคงทนเพียงพอตอการใชงานและการเสื่อมสลายที่เกิดจากสารที่บรรจุหรือจากรังสีอุลตรา        ไว
โอเลตอยางใดอยางหนึ่ง 

 
6.1.4.13.2  กลองพลาสติกที่ยืดได ตองประกอบดวยสองสวนซึ่งทําจากวัสดุพลาสติกยืดที่ผานการหลอขึ้นรูป สวนลาง

ประกอบดวยโพรงสําหรับบรรจุภัณฑภายใน และสวนบนที่คลุมและเปนตัวล็อกระหวางสวนบนและ
สวนลาง สวนบนและสวนลางตองออกแบบใหบรรจุภัณฑดานในวางอยางเหมาะสมพอดี ฝาครอบของฝาปด
สําหรับบรรจุภัณฑภายในตองไมสัมผัสกับดานในของสวนบนของกลองนี้ 

6.1.4.13.3   ในการขนสงกลองพลาสติกที่ยืดได ฝาปดตองมีแผนกาวในตัวที่ทนแรงยืดเพียงพอ เพื่อปองกันมิใหฝากลอง
เปดออก แผนกาวตองทนตอสภาพอากาศและกาวนี้ตองเขากันไดกับวัสดุพลาสติกที่ยืดไดที่ใชทํากลอง อาจ
ใชฝาปดอยางอื่นที่อยางนอยตองมีประสิทธิภาพเทากับของที่ใชอยูแลว 

 
6.1.4.13.4   สําหรับกลองพลาสติกแข็ง ถาตองการใหสามารถปองกันรังสีอุลตราไวโอเลต ตองทําโดยการเพิ่มปริมาณของ

ผงคารบอน หรือพิกเมนต (pitgment) หรือตัวยับยั้งอื่นที่เหมาะสม สารปรุงแตเหลานี้ตองเขากันไดกับสารที่
บรรจุและยังคงประสิทธิภาพตลอดอายุการใชงานของกลอง เมื่อมีการใชผงคารบอน พิกเมนต (pigment) 
หรือตัวยับยั้ง ที่นอกเหนือไปจากที่ผูผลิตใชในการทดสอบชนิดของการออกแบบบรรจุภัณฑที่ถูกทดสอบแลว 
อาจยกเวนการทดสอบใหม ถามีสัดสวนของผงคารบอน ไมเกินรอยละ 2 โดยมวล หรือปริมาณสัดสวนพิก
เมนตไมเกินรอยละ 3 โดยมวล สัดสวนตัวยับยั้ง สําหรับปองกันรังสีอุลตราไวโอเลตไมมีขอจํากัด 

 
6.1.4.13.5   สารปรุงแตงที่ใชนอกเหนือไปจากเพื่อปองกันรังสีอุลตราไวโอเลต อาจรวมอยูในสวนประกอบของวัสดุ

พลาสติก หากวาสารปรุงแตงนั้นมิไดทําใหคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของวัสดุที่ทํากลองเสื่อมลงไป 
กรณีนี้อาจยกเวนการทดสอบใหม 

 
6.1.4.13.6   กลองพลาสติกคงรูปตองมีฝาปดที่ทําจากวัสดุที่เหมาะสม และมีความแข็งแรงเพียงพอ และไดรับการ

ออกแบบเพื่อสามารถปองกันกลองจากการเปดออกโดยไมตั้งใจ 
 
6.1.4.13.7   ในกรณีที่นําวัสดุพลาสติกที่นํากลับมาใชใหมมาใชเปนวัสดุสําหรับการผลิตบรรจุภัณฑใหม คุณสมบัติ

จําเพาะของวัสดุที่นํากลับมาใชใหมนั้นตองไดรับการรับรองและมีเอกสารที่เปนสวนหนึ่งของโปรแกรมประกัน
คุณภาพซึ่งรับรองโดยพนักงานเจาหนาที่ โปรแกรมประกันคุณภาพนี้ตองประกอบดวย บันทึกของการ
แบงกลุมและการรับรองวาแตละกลุมของวัสดุพลาสติกที่นํากลับมาใชใหมนี้มีอัตราการไหลจากการหลอม
ละลายที่เหมาะสม ความหนาแนนและความเคนแรงดึงที่จุดคราก (tensile yield strength) ที่เปนไปตาม
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ตนแบบที่ผานการผลิต นอกจากนี้ยังจําเปนที่จะตองมีความรูเกี่ยวกับพลาสติกที่นํากลับมาใชใหม รวมทั้งตอง
มีความรูเกี่ยวกับสวนประกอบกอนหนานี้ของวัสดุที่นํามาทําบรรจุภัณฑเหลานั้น หากสวนประกอบกอนหนา
ดังกลาวทําใหความสามารถในการนําไปใชงานของบรรจุภัณฑใหมที่ผลิตโดยวัสดุนั้นลดลง นอกจากนี้
โปรแกรมประกันคุณภาพของผูผลิตบรรจุภัณฑตามขอ 6.1.1.4 ตองรวมถึงคุณสมบัติของการทดสอบตนแบบ
ทางกลในขอ 6.1.5 ที่เกี่ยวกับบรรจุภัณฑที่ผลิตจากแตละกลุมของวัสดุพลาสติกที่นํากลับมาใชใหม ในการ
ทดสอบนี้การทดสอบคุณสมบัติการซอนทับอาจจะตรวจสอบไดโดยการทดสอบการกดทางพลศาสตรที่
เหมาะสม แทนการทดสอบการรับภาระสถิต  

 
6.1.4.13.8 น้ําหนักบริสุทธิ์สูงสุด 4H1: 60 kg 
     4H2: 400 kg 
 
6.1.4.14   กลองเหล็กหรืออลูมิเนียม 

4A เหล็ก 
4B อลูมิเนียม 

 
6.1.4.14.1   ความแข็งแรงของโลหะและการผลิตกลอง ตองใหเพียงพอกับความจุและการใชงาน 
 
6.1.4.14.2   กลองนี้ตองบุดวยแผนไฟเบอรหรือผาขนสัตว หรือตองมีการบุดานในหรือเคลือบดวยวัสดุที่เหมาะสมตามที่

กําหนดไว ถาตองใชโลหะบุที่มีตะเข็บคู ตองไมใหเกิดการเล็ดลอดของสารโดยเฉพาะวัตถุระเบิดเขาไปในชอง
มุมอับ 

 
6.1.4.14.3   ฝาปดเปนประเภทใดก็ไดที่เหมาะสม แตตองยังคงปดยึดแนนภายใตสภาวะปกติในการขนสง 
 
6.1.4.14.4   น้ําหนักสุทธิสูงสุด: 400 กิโลกรัม 
 
6.1.4.15 ถุงที่ทําจากส่ิงทอ (textile bags) 

5L1 ไมมีซับในหรือเคลือบ 
5L2 มีส่ิงปองกันการเล็ดลอดของผง 
5L3 กันน้ํา 

 
6.1.4.15.1   ส่ิงทอที่ใชตองมีคุณภาพดี ความแข็งแรงของเนื้อผาและการผลิตถุงตองเพียงพอกับความจุและการใชงาน 
 
6.1.4.15.2   ถุงปองกันการเล็ดลอดของผง 5L2 ถุงนี้ตองปองกันการเล็ดลอดของผง ตัวอยางเชน 

(a) กระดาษติดตรึงกับผิวดานในของถุง โดยใชกาวที่ทนน้ํา เชน ยางมะตอย; หรือ 
(b) แผนฟลมบางที่ติดตรึงกับผิวดานในของถุง; 
(c) มีตัวบุรองชั้นในที่ทําจากกระดาษหรือวัสดุพลาสติกหนึ่งชั้นหรือมากกวา 
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6.1.4.15.3   ถุงที่กันน้ํา 5L3 เพื่อปองกันการซึมเขาของความชื้น ถุงตองปองกันน้ําได ตัวอยางเชน 
(a) มีตัวบุรองชั้นในกันน้ําที่เปนกระดาษเปนชั้น ๆ ซับแยก (ตัวอยาง กระดาษคราฟท ที่ฉาบขี้ผ้ึงกระดาษ

เคลือบยางมะตอย หรือกระดาษคราฟทที่เคลือบดวยพลาสติก) หรือ 
(b) แผนฟลมพลาสติกที่ตรึงกับดานในของถุง หรือ 
(c) มีตัวบุรองชั้นในที่ทําจากวัสดุพลาสติกหนึ่งชั้นหรือมากกวา 

 
6.1.4.15.4   น้ําหนักสุทธิสูงสุด:  50 ก ิโลกรัม 
 
6.1.4.16   ถุงทําจากพลาสติกทอ 

5H1 ไมมีซับในหรือเคลือบ 
5H2 มีสวนปองกันการเล็ดลอดของผง 
5H3 กันน้ํา 

 
6.1.4.16.1 ถุงตองทําจากแถบยืดหรือเสนใยเดี่ยวของวัสดุพลาสติกที่เหมาะสม ความแข็งแรงของวัสดุที่ใช และการผลิตถุง

ตองมีขนาดเพียงพอกับความจุและการใชงาน 
 
6.1.4.16.2  ถาหากเปนพลาสติกทอแบบแบน ถุงตองทําขึ้นโดยการเย็บหรือวิธีการอื่นที่ดานลางและดานขางดานหนึ่งปด ถา

พลาสติกนั้นเปนแบบทรงกระบอก ถุงตองปดโดยการเย็บ ทอ หรือวิธีการปดอื่นที่มีความแข็งแรงเทาเทียมกัน 
 
6.1.4.16.3   ถุง ปองกันการเล็ดลอดของผง 5H2 ถุงนั้นตองปองกันการเล็ดลอดของผงละเอียด โดยวิธีการดังตามตัวอยาง

ดังนี้: 
(a) กระดาษหรือแผนฟลมพลาสติกที่ติดตรึงกับดานในของถุง หรือ 
(b) แผนบุรองภายในทีแยกออกไดทําจากระดาษหรือวัสดุพลาสติกหนึ่งชั้นหรือมากกวา 

 
6.1.4.16.4   ถุงที่กันน้ํา 5H3 ปองกันการซึมจากความชื้น ถุงตองปองกันน้ําได โดยวิธีการดังตามตัวอยางดังนี้: 
 

(a) แผนบุรองภายในที่แยกออกไดซึ่งทําดวยกระดาษกันน้ํา (ตัวอยาง กระดาษคราฟทฉาบขี้ผ้ึง, กระดาษ
คราฟทฉาบยางมะตอย 2 ครั้ง หรือกระดาษคราฟทเคลือบพลาสติก); หรือ 

(b) แผนพลาสติกติดตรึงกับผิวดานในหรือดานนอกของถุง; หรือ 
(c) แผนบุรองภายในพลาสติกหนึ่งชั้นหรือมากกวา 

 
6.1.4.16.5   น้ําหนักสุทธิสูงสุด: 50 ก ิโลกรัม 
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6.1.4.17   ถุงฟลมพลาสติก (plastic film) 
5H4 

 
6.1.4.17.1   ถุงตองทําจากวัสดุพลาสติกที่เหมาะสม ความแข็งแรงของวัสดุที่ใชและการผลิตถุงนั้นตองเหมาะสมกับความ

จุของถุงและการใชงาน  รอยตอและสวนปดตองสามารถทนตอแรงดันและแรงกระแทกที่เกิดขึ้นภายใตสภาวะ
การขนสงปกติได 

 
6.1.4.17.2  น้ําหนักสุทธิสูงสุด: 50 ก ิโลกรัม 
6.1.4.18   ถุงกระดาษ 

5M1 ผนังหลายชั้น 
5M2 ผนังหลายชั้น, กันน้ํา 

 
6.1.4.18.1   ถุงตองทําจากกระดาษคราฟทที่เหมาะสมหรือกระดาษอื่นที่ทัดเทียมกันโดยมีความหนาอยางนอย 3 ชั้น ชั้น

กลางอาจมีผาตาขาย (net-cloth) และยึดติดดวยกาวกับช้ันดานนอกทั้งสองขาง ความแข็งแรงของกระดาษ
และการผลิตถุงตองเหมาะสมกับความจุและการใชงาน รอยตอและสวนปดตองปองกันการเล็ดลอดของผง 

 
6.1.4.18.2 ถุงชนิด 5M2 เปนถุงปองกันการซึมเขาของความชื้น ตองมีความหนาสี่ชั้นหรือมากกวา ตองสามารถปองกัน

น้ําไดโดยมีชั้นที่กันน้ําหนึ่งในสองชั้นที่อยูดานนอกสุด หรือมีแนวกันน้ําที่ทําจากวัสดุปองกันที่เหมาะสม
ระหวางชั้นสองชั้นดานนอกอยางใดอยางหนึ่ง ถุงที่มีสามชั้นตองทําใหปองกันน้ําไดโดยชั้นกันน้ําตองอยูนอก
สุด ในกรณีที่มีอันตรายจากสารที่บรรจุทําปฏิกิริยากับความชื้นหรือบรรจุสารในสภาพที่ชื้น ชั้นที่กันน้ําหรือ
แนวปองกันน้ํา เชน กระดาษคราฟทฉาบยางมะตอยหรือยางสองครั้ง กระดาษคราฟทเคลือบพลาสติก แผน
พลาสติกบางที่ติดตรึงอยูกับดานในของถุงหรือวัสดุรองภายในพลาสติกหนึ่งชั้นหรือมากกวา ตองอยูดานในที่
สัมผัสกับสาร รอยตอและสวนปดตองปองกันน้ําได 

 
6.1.4.18.3   น้ําหนักสุทธิสูงสุด: 50 กิโลกรัม 
 
6.1.4.19   บรรจุภัณฑประกอบ (composite packaging) (วัสดุพลาสติก) 

6HA1 ภาชนะปดพลาสติกที่มีดรัมเหล็กอยูดานนอก 
6HA2 ภาชนะปดพลาสติกที่มีลังเปนเหล็กโปรงหรือกลองเหล็กทึบอยูดานนอก 
6HB1 ภาชนะปดพลาสติกที่มีดรัมอลูมิเนียมอยูดานนอก 
6HB2 ภาชนะปดพลาสติกที่มีลังอลูมิเนียมโปรงหรือกลองอลูมิเนียมทึบอยูดานนอก 
6HC ภาชนะปดพลาสติกที่มีกลองไมอยูดานนอก 
6HD1 ภาชนะปดพลาสติกที่มีดรัมไมอัดอยูดานนอก 
6HD2 ภาชนะปดพลาสติกที่มีกลองไมอัดอยูดานนอก 
6HG1 ภาชนะปดพลาสติกที่มีดรัมไฟเบอรอยูดานนอก 
6HG2 ภาชนะปดพลาสติกที่มีกลองไฟเบอรอยูดานนอก 
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6HH1 ภาชนะปดพลาสติกที่มีดรัมพลาสติกอยูดานนอก 
6HH2 ภาชนะปดพลาสติกที่มีกลองพลาสติกแข็งอยูดานนอก 

 
6.1.4.19.1  ภาชนะปดภายใน 
 
6.1.4.19.1.1  ใหใชขอกําหนดขอ 6.1.4.8.1 และ 6.1.4.8.4 ถึง 6.1.4.87.7 มาใชกับภาชนะปดภายในที่เปนพลาสติก 
 
6.1.4.19.1.2  ภาชนะปดภายในที่เปนพลาสติกตองวางไดอยางพอดีกับบรรจุภัณฑภายนอก และตองปราศจากสิ่งที่ยื่น

ออกมาซึ่งอาจขีดขวนวัสดุพลาสติก 
 
6.1.4.19.1.3   ความจุสูงสุดของภาชนะปดภายใน 

6HA1, 6HB1, 6HD1, 6HG1, 6HH1: 250 ลิตร 
6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2, 6HH2:   60 ลิตร 

 
6.1.14.19.1.4   น้ําหนักสุทธิสูงสุด: 

6HA1, 6HB1, 6HD1, 6HG1, 6HH1: 400 ก ิโลกรัม 
6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2, 6HH2: 75 ก ิโลกรัม 

 
6.1.4.19.2   บรรจุภัณฑภายนอก 
 
6.1.4.19.2.1   ภาชนะปดพลาสติกที่มีดานนอกเปนดรัมเหล็กหรืออลูมิเนียม 6HA1 หรือ 6HB1 ใหนําสวนที่เกี่ยวของตรงกัน

ของขอกําหนด 6.1.4.1 หรือ 6.1.4.2 มาใชกับการทําบรรจุภัณฑภายนอก ตามความเหมาะสม 
 
6.1.4.19.2.2  ภาชนะปดพลาสติกที่มีดานนอกเปนกลองเหล็กกลาหรืออลูมิเนียมโปรงหรือทึบ 6HA2 หรือ 6HB2 ใหนํา

สวนที่เกี่ยวของตรงกันของขอกําหนด 6.1.4.14 มาใชสําหรับการทําบรรจุภัณฑภายนอกนั้น 
 
6.1.4.19.2.3   ภาชนะปดพลาสติกที่มีดานนอกเปนกลองไม 6HC ใหนําสวนที่เกี่ยวของตรงกันของขอกําหนด 6.1.4.9 มาใช

สําหรับการทําบรรจุภัณฑภายนอกนั้น 
 
6.1.4.19.2.4   ภาชนะปดพลาสติกที่มีดานนอกเปนดรัมไมอัด  6HD1 ใหนําสวนที่เกี่ยวของตรงกันของขอกําหนด 6.1.4.5 

มาใชสําหรับการทําบรรจุภัณฑภายนอกนั้น 
 
6.1.4.19.2.5   ภาชนะปดพลาสติกที่มีดานนอกเปนกลองไมอัด 6HD2 ใหนําสวนที่เกี่ยวของตรงกันของขอกําหนด 6.1.4.10 

มาใชสําหรับการทําบรรจุภัณฑภายนอกนั้น 
 
6.1.4.19.2.6  ภาชนะปดพลาสติกที่มีดานนอกเปนดรัมไฟเบอร 6HG1 ใหนําขอกําหนด 6.1.4.7.1 ถึง 6.1.4.7.4 มาใช

สําหรับการทําบรรจุภัณฑภายนอกนั้น 
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6.1.4.19.2.7   ภาชนะปดพลาสติกที่มีดานนอกเปนกลองไฟเบอร 6HG2 ใหนําสวนที่เกี่ยวของตรงกันของขอกําหนด 

6.1.4.12 มาใชสําหรับการทําบรรจุภัณฑภายนอก 
 
6.1.4.19.2.8  ภาชนะปดพลาสติกที่มีดานนอกเปนดรัมพลาสติก 6HH1 ใหนําขอกําหนด 6.1.4.8.1 และ 6.1.4.8.3 ถึง 

6.1.4.8.7 มาใชสําหรับการทําบรรจุภัณฑภายนอก 
 
6.1.4.19.2.9  ภาชนะปดพลาสติกที่มีดานนอกเปนกลองพลาสติกแข็ง (รวมทั้งวัสดุพลาสติกที่เปนลูกฟูก) 6HH2 ใหนํา

ขอกําหนด 6.1.4.13.1 และ 6.1.4.13.4 ถึง 6.1.4.13.6 มาใชสําหรับการทําบรรจุภัณฑภายนอกนั้น 
 
6.1.4.20   บรรจุภัณฑประกอบ (แกว กระเบ้ืองเคลือบ หรือบรรจุภัณฑที่ทําดวยหิน) 

6PA1 ภาชนะปดที่มีดานนอกเปนดรัมเหล็ก 
6PA2 ภาชนะปดที่มีดานนอกเปนลังเปนเหล็กโปรงหรอืกลองเหล็กทึบ 
6PB1 ภาชนะปดที่มีดานนอกเปนดรัมอลูมิเนียม 
6PB2 ภาชนะปดที่มีดานนอกเปนลังอลูมิเนียมโปรงหรือกลองอลูมิเนียมทึบ 
6PC ภาชนะปดที่มีดานนอกเปนกลองไม 
6PD1 ภาชนะปดที่มีดานนอกเปนดรัมไมอัด 
6PD2 ภาชนะปดที่มีดานนอกเปนตะกราหวาย 
6PG1 ภาชนะปดที่มีดานนอกเปนดรัมไฟเบอร 
6PG2 ภาชนะปดที่มีดานนอกเปนกลองไฟเบอร 
6PH1 ภาชนะปดที่มีดานนอกเปนบรรจุภัณฑพลาสติกที่ยืดได 
6PH2 ภาชนะปดที่มีดานนอกเปนบรรจุภัณฑพลาสติกแข็ง 

 
6.1.4.20.1   ภาชนะปดภายใน 
 
6.1.4.20.1.1  ภาชนะปดภายในจะตองมีรูปแบบที่เหมาะสม (รูปทรงกระบอก หรือยาวรี) และตองทําจากวัสดุที่มีคุณภาพดี

ปราศจากขอบกพรองใด ๆ ที่จะทําใหความแข็งแรงสูญเสียไป ผนังตองมีความหนาที่เพียงพอในทุกจุดและไม
มีความเคนจากภายใน 

 
6.1.4.20.1.2 ตองใชฝาปดแบบเกลียวพลาสติก จุกปดเปนแกวเจียรทึบ หรือฝาปดที่อยางนอยตองมีประสิทธิภาพสําหรับปด

ชองถายเทของภาชนะปดภายใน ทุกสวนของฝาปดที่อาจสัมผัสกับส่ิงที่บรรจุตองมีความตานทานตอส่ิงบรรจุ
นั้น ตองระวังเพื่อใหแนใจวาฝาปดแนนเพียงพอที่สามารถปองกันการรั่วไหลและถูกยึดอยางเหมาะสม เพื่อ
ปองกันมิใหฝาหลุดระหวางการขนสง ถาจําเปนตองใชฝาที่มีการระบายไดตองปฏิบัติตามขอ 4.1.1.8 

 
6.1.4.20.1.3   ภาชนะปดภายในตองยึดอยางแนนหนาอยูภายในบรรจุภัณฑภายนอก ตองอัดใหอยูนิ่ง ๆ โดยใชวัสดุลดแรง

กระแทกและ/หรือวัสดุบุรอง 
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6.1.4.20.1.4  ความจุสูงสุดของภาชนะปดภายใน: 60 ลิตร 
 
6.1.4.20.1.5  น้ําหนักสุทธิสูงสุด: 75 ก ิโลกรัม 
  
6.1.4.20.2   บรรจุภัณฑภายนอก 
 
6.1.4.20.2.1   ภาชนะปดภายในที่มีบรรจุภัณฑภายนอกเปนดรัมเหล็ก 6PA1 ใหนําสวนที่เกี่ยวของตรงกันของขอกําหนด 

6.1.4.1 มาใชสําหรับการทําบรรจุภัณฑภายนอก ฝาปดที่ถอดออกไดสําหรับบรรจุภัณฑประเภทนี้อาจทําเปน
แบบฝาครอบ 

 
6.1.4.20.2.2  ภาชนะปดภายในที่มีบรรจุภัณฑภายนอกเปนลังเหล็กโปรงหรือกลองเหล็กทึบ 6PA2 ใหนําสวนที่เกี่ยวของ

ตรงกันของขอกําหนด 6.1.4.14 มาใชสําหรับการทําบรรจุภัณฑภายนอก สําหรับภาชนะปดทรงกระบอกบรรจุ
ภัณฑภายนอกตองมีขนาดสูงกวาภาชนะปดภายในที่ปดฝาและตั้งขึ้น ถาลังโปรงใชสําหรับหอหุมภาชนะปด
ภายในที่มีรูปทรงยาวรีและเขากันไดดี บรรจุภัณฑภายนอกนั้นตองมีส่ิงที่ครอบปองกันอยูภายนอกดวย 

 
6.1.4.20.2.3  ภาชนะปดภายในที่มีบรรจุภัณฑภายนอกเปนดรัมอลูมิเนียม 6PB1 ใหนําสวนที่เกี่ยวของตรงกันของ

ขอกําหนด 6.1.4.2 มาใชสําหรับการทําบรรจุภัณฑภายนอกนั้น 
 
6.1.4.20.2.4   ภาชนะปดภายในที่มีบรรจุภัณฑภายนอกเปนลังอลูมิเนียมโปรงหรือกลองอลูมิเนียมทึบ 6PB2 ใหนําสวนที่

เกี่ยวของตรงกันของขอกําหนด 6.1.4.14 มาใชสําหรับการทําบรรจุภัณฑภายนอกนั้น 
 
6.1.4.20.2.5   ภาชนะปดภายในที่มีบรรจุภัณฑภายนอกเปนกลองทําดวยไม 6PC ใหนําสวนที่เกี่ยวของตรงกันของ

ขอกําหนด 6.1.4.9 มาใชสําหรับการทําบรรจุภัณฑภายนอกนั้น 
 
6.1.4.20.2.6   ภาชนะปดภายในที่มีบรรจุภัณฑภายนอกเปนดรัมไมอัด 6PD1 ใหนําสวนที่เกี่ยวของตรงกันของขอกําหนด 

6.1.4.5 มาใชสําหรับการทําบรรจุภัณฑภายนอกนั้น 
 
6.1.4.20.2.7   ภาชนะปดภายในที่มีบรรจุภัณฑภายนอกเปนตะกราหวาย 6PD2 ตะกราหวายจะตองทําอยางเหมาะสมจาก

วัสดุที่มีคุณภาพดี ตองพอดีกับสวนปองกันที่นํามาครอบ เพื่อปองกนัความเสียหายของภาชนะปด 
 
6.1.4.20.2.8  ภาชนะปดภายในที่มีบรรจุภัณฑภายนอกเปนดรัมไฟเบอร 6PG1 ใหนําสวนที่เกี่ยวของตรงกันของขอกําหนด 

6.1.4.7.1 ถึง 6.1.4.7.4 มาใชสําหรับการทําบรรจุภัณฑภายนอกนั้น 
 
6.1.4.20.2.9   ภาชนะปดภายในที่มีบรรจุภัณฑภายนอกเปนกลองไฟเบอร 6PG2 ใหนําสวนที่เกี่ยวของตรงกันของ

ขอกําหนด 6.1.4.12 มาใชสําหรับการทําบรรจุภัณฑภายนอกนั้น 
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6.1.4.20.2.10 ภาชนะปดภายในที่มีบรรจุภัณฑภายนอกเปนพลาสติกที่ยืดไดหรือพลาสติกแข็ง (6PH1 หรือ 6PH2) วัสดุทั้ง

ของบรรจุภัณฑภายนอกตองเปนไปตามขอบังคับในขอ 6.1.4.13 บรรจุภัณฑที่เปนพลาสติกแข็งตองทําจาก
โพลีเอทธีลีน (polyethylene) ที่มีความหนาแนนสูง หรือวัสดุพลาสติกชนิดอื่นที่เทียบเทา ฝาปดที่ถอดออกได
สําหรับบรรจุภัณฑประเภทนี้อาจทําเปนแบบฝาครอบ 

 
6.1.5    ขอกําหนดในการทดสอบบรรจุภัณฑ 
 
6.1.5.1   การทดสอบและความถี่ของการทดสอบ 
 
6.1.5.1.1   ตนแบบของแตละบรรจุภัณฑตองทดสอบตามขอกําหนด 6.1.5 ตามขั้นตอนที่กําหนดโดยพนักงานเจาหนาที่ 
 
6.1.5.1.2  ตนแบบของแตละบรรจุภัณฑตองผานการทดสอบกอนที่จะนําไปใชงาน บรรจภุัณฑตนแบบถูกกําหนดโดยการ

ออกแบบ ขนาด วัสดุ และความหนา วิธีการผลิตและการบรรจุ แตอาจรวมถึงการปรับสภาพพื้นผิวที่แตกตาง 
นอกจากนี้ยังรวมถึงบรรจุภัณฑที่มีความสูงแตกตางไปจากตนแบบที่กําหนดไว 

 
6.1.5.1.3  พนักงานเจาหนาที่จะเปนผูกําหนดชวงเวลาในการสุมตัวอยางบรรจุภัณฑที่ผลิตขึ้นเพื่อทําการทดสอบซ้ํา 

สําหรับการทดสอบบรรจุภัณฑที่ทําจากกระดาษหรือแผนไฟเบอร ตองเตรียมการทดสอบตามเงื่อนไขของ
สภาพบรรยากาศโดยรอบ ตามขอกําหนด 6.1.5.2.3 

 
6.1.5.1.4 ตองทําการทดสอบซ้ํา หากมีการแกไขปรับปรุงการออกแบบ วัสดุ หรือวิธีการผลิตของบรรจุภณัฑ 
 
6.1.5.1.5  พนักงานเจาหนาที่อาจอนุญาตใหเลือกใชวิธีการทดสอบบรรจุภัณฑที่มีสวนแตกตางเพียงเล็กนอยจากแบบที่

เคยทดสอบแลว เชน บรรจุภัณฑภายในมีขนาดเล็กกวาหรือมีน้ําหนักนอยกวา และบรรจุภัณฑ เชน ดรัม ถุง 
และกลอง ที่มีขนาดภายนอกนอยกวาเล็กนอย 

 
6.1.5.1.6    เมื่อบรรจุภัณฑภายนอกของบรรจุภัณฑผสมที่ผานการทดสอบกับบรรจุภัณฑภายในแบบตาง ๆ แลว บรรจุ

ภัณฑภายในดังกลาวอาจใชประกอบกับบรรจุภัณฑภายนอกได บรรจุภัณฑภายในที่มีความแตกตางดังที่
กลาวตอไปนี้ไมตองทําการทดสอบอีกหากระดับคุณสมบัติยังคงเดิม 
(a) บรรจุภัณฑภายในที่มีขนาดเทากับหรือเล็กกวาอาจนํามาใชไดเมื่อ: 

(i) บรรจุภัณฑภายในมีรูปแบบคลายกับบรรจุภัณฑภายในที่ใชทําการทดสอบแลว (ตัวอยาง รูปราง
กลม ส่ีเหลี่ยมผืนผา ฯลฯ); 

(ii) วัสดุที่ใชในการผลิตบรรจุภัณฑภายใน (แกว พลาสติก โลหะ ฯลฯ) มีความทนทานตอการกระแทก
และแรงกดเมื่อวางซอนทับไดมากกวาหรือเทากับบรรจุภัณฑภายในที่เปนตนแบบที่ใชในการ
ทดสอบ 
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(iii) บรรจุภัณฑภายในที่มีขนาดฝาเปดเทากับหรือเล็กกวา และมีฝาปดที่มีการออกแบบเหมือนกัน 
(ตัวอยาง ฝาครอบเปนเกลียว ฝาปดที่อยูไดดวยแรงเสียดทาน ฯลฯ); 

(iv) มีการใชวัสดุกันกระเทือนจํานวนเพียงพอเพื่อปองกันการเคลื่อนตัวของบรรจุภัณฑภายในในพื้นที่
วาง; และ 

(v) บรรจุภัณฑภายตองวางอยูภายในบรรจุภัณฑภายนอกในลักษณะเดียวกับที่หีบหอนั้นผานการ
ทดสอบแลว 

(b) บรรจุภัณฑภายในที่มีจํานวนบรรจุภัณฑนอยกวาจํานวนที่ผานการทดสอบแลว หรือบรรจุภัณฑ
ภายในที่เปนแบบอื่นจากที่กลาวไวในขอ (a) ขางตน อาจใชวัสดุกันกระแทกใสลงในชองวางเพื่อ
ปองกันการกระแทกจากการเคลื่อนที่ของบรรจุภัณฑภายใน  

 
6.1.5.1.7   ส่ิงของหรือบรรจุภัณฑภายในแบบใดก็ตามไมตองทําการทดสอบเมื่อบรรจุของแข็งหรือของเหลว และขนสงใน

บรรจุภัณฑภายนอก ภายใตเงื่อนไขดังตอไปนี้ 
(a) บรรจุภัณฑภายนอกที่ผานการทดสอบแลวตามขอ 6.1.5.3 โดยทดสอบรวมกับบรรจุภัณฑภายในที่

แตกงายได (แกว) ซึ่งบรรจุของเหลวที่จัดเขากลุมการบรรจุที่ I โดยวิธีการตกกระทบ 
(b) น้ําหนักรวมของบรรจุภัณฑภายในทั้งหมดตองไมเกินครึ่งหนึ่งของน้ําหนักรวมของบรรจุภัณฑภายในที่

ใชสําหรับการทดสอบโดยวิธีการตกกระทบ ตาม (a); 
(c) ความหนาของวัสดุบุรองระหวางบรรจุภัณฑภายในดวยกัน และระหวางบรรจุภัณฑภายในและบรรจุ

ภัณฑภายนอก ตองไมนอยกวาความหนาที่กําหนดในบรรจุภัณฑตนแบบที่ผานการทดสอบแลวและ
ถาหากใชบรรจุภัณฑภายในแบบเดียวในการทดสอบ ความหนาของวัสดุกันกระแทกระหวางบรรจุ
ภัณฑภายในดวยกันตองไมนอยกวาความหนาของวัสดุกันกระแทกที่อยูระหวางบรรจุภัณฑภายใน
และบรรจุภัณฑภายนอกในการทดสอบครั้งแรก ถาหากวาใชบรรจุภัณฑภายในที่มีจํานวนนอยกวา
หรือเล็กกวาบรรจุภัณฑภายในอยางใดอยางหนึ่ง (เปรียบเทียบกับบรรจุภัณฑภายในที่ใชในการ
ทดสอบโดยวิธีการตกกระทบ)  ตองเพิ่มวัสดุกันกระแทกใหมีจํานวนเพียงพอเพื่อเติมพื้นที่วาง 

(d) บรรจุภัณฑภายนอกที่ผานการทดสอบการวางซอนทับตามขอ 6.1.5.6 ในขณะเปนบรรจุภัณฑเปลา 
น้ําหนักรวมทั้งหมดของหีบหอตองมีน้ําหนักเปนไปตามน้ําหนักรวมของบรรจุภัณฑภายในที่ใชในการ
ทดสอบโดยวิธีการตกกระทบใน (a) 

(e) บรรจุภัณฑภายในที่บรรจุของเหลวตองหอหุมโดยรอบดวยวัสดุดูดซับที่มีปริมาณเพียงพอ เพื่อดูดซับ
ของเหลวทั้งหมดที่บรรจุในบรรจุภัณฑภายในนั้น 

(f) บรรจุภัณฑภายในที่บรรจุของเหลวและไมไดปองกันการรั่วไหล หรือบรรจุภัณฑภายในที่ใชบรรจุ
ของแข็งและไมไดปองกันการเล็ดลอดของผง ตองปองกันของเหลวหรือของแข็งที่อาจรั่วไหลออกมาให
อยูในบริเวณจํากัดในบรรจุภัณฑภายนอก โดยใชวัสดุดูดซับหรือรองรับที่สามารถปองกันการรั่วไหล 
เชน ถุงพลาสติก หรือส่ิงรองรับอื่นที่มีประสิทธิภาพในการปองกันไดเทาเทียมกัน สําหรับบรรจุภัณฑ
ภายในที่บรรจุของเหลว ตองใสวัสดุดูดซับดังขอ (e)  

(g) สําหรับบรรจุภัณฑผสมตองทําเครื่องหมายที่บรรจุภัณฑตามขอ 6.1.3 เพื่อแสดงวาไดผานการทดสอบ
ตามวิธีการทดสอบกลุมการบรรจุที่ I เครื่องหมายแสดงน้ําหนักรวมเปนกิโลกรัม ตองเปนคาผลรวม
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ของน้ําหนักของบรรจุภัณฑภายนอกบวกกับครึ่งหนึ่งของน้ําหนักของบรรจุภัณฑภายในที่ใชในการ
ทดสอบโดยวิธีการตกกระทบตามขอ (a) เครื่องหมายเหลานี้ตองมีตัวอักษร “V” ตามที่ อธิบายไวใน 
6.1.2.4 

 
6.1.5.1.8  พนักงานเจาหนาที่อาจทําการทดสอบตามที่กําหนดเมื่อไรก็ได เพื่อพิสูจนวาบรรจุภัณฑที่ผลิตขึ้นตอมาใน

ภายหลังตองเปนไปตามขอกําหนดของบรรจุภัณฑตนแบบที่ไดรับการทดสอบ  
 
6.1.5.1.9 หากจําเปนตองปรับสภาพหรือเคลือบภายในเพื่อความปลอดภัยแลว คุณภาพในการปองกันจะตองคงเดิม

ภายหลังการทดสอบ 
 
6.1.5.1.10  หากการทดสอบไมนาเชื่อถือ พนักงานเจาหนาที่อาจทําการทดสอบซ้ําหลาย ๆ ครั้งในตัวอยางบรรจุภัณฑชิ้น

เดิมได 
 
6.1.5.1.11  บรรจุภัณฑที่ใชกอบกู (Salvage packaging) 

บรรจุภัณฑที่ใชกอบกู (ตามขอ 1.2.1) ตองไดรับการทดสอบและทําเครื่องหมายตามขอบังคับของกลุมการ
บรรจุที่ II บรรจุภัณฑที่ใชกอบกูเปนบรรจุภัณฑที่ใชสําหรับการขนสงของแข็งหรือบรรจุภัณฑภายใน ยกเวน 
(a) สารทดสอบที่ใชในการทดสอบตองเปนน้ํา และตองบรรจุในบรรจุภัณฑใชกอบกูไวไมนอยกวารอยละ 

98 ของความจุสูงสุด และยอมใหใชวัสดุเสริม เชน ถุงบรรจุลูกตะกั่ว เพื่อจะไดน้ําหนักของบรรจุภัณฑ
ทั้งหมดตลอดเวลาของการทดสอบ เพื่อจะไมทําใหผลการตรวจสอบเกิดความคลาดเคลื่อนในการ
ทดสอบการตกกระทบ ความสูงของการตกกระทบจะแปรผันตามขอกําหนดในขอ 6.1.5.3.4 (b)  

(b) บรรจุภัณฑตองผานการทดสอบการปองกันการรั่วไหลที่ความดัน 30 ก ิโลปาสคาล โดยที่ผลการ
ทดสอบนี้ตองบันทึกไวในเอกสารการทดสอบตามขอกําหนดในขอ 6.1.5.8; และ 

(c) บรรจุภัณฑตองทําเครื่องหมายดวยตัวอักษร “T” ตามที่อธิบายไวในขอ 6.1.2.4 
 
6.1.5.2   การเตรียมบรรจุภัณฑเพื่อการทดสอบ 
6.1.5.2.1  ตองทําการทดสอบบรรจุภัณฑที่เตรียมไวเพื่อการขนสง รวมถึงบรรจุภัณฑภายในของบรรจุภัณฑผสม 

ภาชนะปดภายในหรือภาชนะปดเดี่ยว หรือบรรจุภัณฑภายใน ตองบรรจุไมนอยกวารอยละ 98  ของความจุ
สูงสุดสําหรับของเหลว หรือรอยละ 95 สําหรับของแข็ง สําหรับบรรจุภัณฑผสมที่บรรจุภัณฑภายในถูก
ออกแบบมาเพื่อบรรจุของเหลวและของแข็งตองแยกทําการทดสอบตามที่กําหนดไวสําหรับทั้งของเหลวและ
ของแข็ง ในการทดสอบอาจใชสารหรือส่ิงของอยางอื่นแทนสารหรือส่ิงของที่ขนสงในบรรจุภัณฑจริง เวนแต
การกระทําดังกลาวทําใหผลการทดสอบไมถูกตอง สําหรับของแข็งเมื่อใชสารอื่นแทนเพื่อทดสอบตองเปนสาร
ที่มีลักษณะทางกายภาพที่เหมือนกัน (น้ําหนัก ขนาดของเม็ด ฯลฯ) โดยอนุญาตใหมีการใชวัสดุเสริม เชน ถุง
บรรจุลูกตะกั่ว เพื่อใหไดน้ําหนักรวมของบรรจุภัณฑคงที่ตลอดเวลา  เพื่อจะไมทําใหผลการทดสอบ
คลาดเคลื่อนได 
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6.1.5.2.2  การทดสอบการตกกระทบของบรรจุภัณฑที่บรรจุของเหลว เมื่อใชสารอื่นแทนตองมีความหนาแนนสัมพัทธ
และความหนืดที่คลายคลึงกันกับสารที่ตองการขนสง อาจใชน้ําสําหรับการทดสอบแทนของเหลวในการ
ทดสอบการตกกระทบ ภายใตเงื่อนไขตามที่กําหนดในขอ 6.1.5.3.4 

 
6.1.5.2.3   บรรจุภัณฑที่ทําดวยกระดาษหรือแผนไฟเบอร ตองปรับสภาพอยางนอย 24 ชั่วโมงในบรรยากาศที่มีการ

ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ (r.h.)  เงื่อนไขดังกลาวนี้มีใหเลือกไดอยางใดอยางหนึ่งในสามสภาพ 
คือ  อุณหภูมิ 23 ± 2 องศาเซลเซียส และความชื้นสัมพัทธ 50% ± 2% สภาพที่สองอุณหภูมิ 20 ± 2 องศา
เซลเซียส และ ความชื้นสัมพัทธ 65% ± 2%  หรือสภาพที่สามอุณหภูมิ 27 ± 2 องศาเซลเซียส และความชื้น
สัมพัทธ 65% ± 2%  

หมายเหต:ุ  คาเฉลี่ยตองอยูระหวางชวงที่กําหนดไวนี้ การขึ้นลงในชวงสั้น ๆ และขอจํากัดของการวัดอาจทํา
ใหการวัดของแตละครั้งทําใหความชื้นสัมพัทธเบี่ยงเบนสูงสุดถึงรอยละ ± 5 จากคาที่กําหนดถือวาไมทํา
ใหผลการทดสอบคลาดเคลื่อน 

 
6.1.5.2.4   ถังรูปทรงถังเบียรที่ทําจากไมธรรมชาติที่มีรูเปด – ปดแบบฝาจุก (Bung-type barrel) ตองบรรจุน้ําไวอยาง

นอย 24 ชั่วโมง กอนนํามาทดสอบ 
 
6.1.5.2.5 เพื่อตรวจสอบวาความเขากันไดเปนอยางดีทางเคมีของของเหลวกับบรรจุภัณฑ ดรัมและเจอรี่แคน 

(jerricans) พลาสติกตามขอกําหนด 6.1.4.8 และถาจําเปนบรรจุภัณฑประกอบ (วัสดุพลาสติก) ตาม
ขอกําหนด 6.1.4.19 ตองมีการจัดเก็บที่อุณหภูมิบรรยากาศโดยรอบเปนเวลา 6 เดือน โดยที่บรรจุภัณฑ
ตัวอยางนั้นตองบรรจุของเหลวตามสภาพที่ใชในการขนสง  

 สําหรับ 24 ชั่วโมงแรกและ 24 ชั่วโมงสุดทายของการจัดเก็บตัวอยางของการทดสอบจะตองจัดเก็บโดยใหฝา
ปดอยูดานลาง อยางไรก็ตามบรรจุภัณฑที่มีรูระบายอากาศจะตองมีการวางในตําแหนงดังกลาวแตละชวง
เปนเวลา 5 นาทีเทานั้น หลังจากการจัดเก็บนี้ตัวอยางการทดสอบตองนําไปทดสอบตามที่กําหนดไวในขอ 
6.1.5.3 ถึง 6.1.5.6  
เมื่อทราบวาคุณสมบัติความแข็งแรงของวัสดุพลาสติกของภาชนะปดภายในของบรรจุภัณฑประกอบ (วัสดุ
พลาสติก) ไมมีการเปลี่ยนแปลงอยางเห็นไดชัดจากการกระทําของสารที่บรรจุ ก็ไมจําเปนที่จะตองตรวจสอบ
การเขากันไดทางเคมี 
การเปลี่ยนแปลงอยางเห็นไดชัดในดานคุณสมบัติของความแข็งแรงหมายความวา 
(a) ตองไมมีการแตกที่เห็นไดชัด 

(b) ความยืดหยุนลดลงอยางเห็นไดชัด เวนแตการลดดังกลาวมีอัตราสัดสวนนอยกวาการเพิ่มขึ้นของการ
ยืดตัวภายใตการรับน้ําหนัก 

เมื่อคุณสมบัติของวัสดุพลาสติกมีการกําหนดดวยวิธีอื่น การทดสอบความเขากันไดขางตนอาจไมตองนํามา
พิจารณา อยางนอยกระบวนการดังกลาวจะตองเทียบเทากับการทดสอบขางตนและไดรับการรับรองโดย
พนักงานเจาหนาที่ 
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หมายเหตุ สําหรับดรัมและเจอรี่แคนพลาสติกและบรรจุภัณฑประกอบ (วัสดุพลาสติก) ที่ทําจากโพลีเอทธี
ลีนที่มีมวลโมเลกุลโดยคาเฉลี่ยหรือคาสูง ใหดูขอ 6.1.5.2.6 ขางลางประกอบ 

6.1.5.2.6 สําหรับดรัมและเจอรี่แคนที่เปนไปตามขอ 6.1.4.8 ที่เปนโพลีเอทธีลีนที่มีคามวลโมเลกุลสูง และถาจําเปน
บรรจุภัณฑประกอบตามขอ 6.1.4.19 ที่เปนโพลีเอทธีลีนที่มีคามวลโมเลกุลสูง ตองเปนไปตามรายละเอียด
จําเพาะดังตอไปนี้ 

- ความหนาแนนสัมพัทธที่อุณหภูมิ 23 องศาเซลเซียสหลังจากปรับสภาพทางความรอนเปนเวลา 1 
ชั่วโมงที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียสมากกวาหรือเทากับ 0.940 ตามมาตรฐาน ISO 1183 

- อัตราการไหลจากการหลอมละลายที่อุณหภูมิ 190 องศาเซลเซียสตอน้ําหนัก 21.6 กิโลกรัม ตองนอย
กวาหรือเทากับ 12 กรัมตอ 10 นาที ตามมาตรฐาน ISO 1133 
สําหรับเจอรี่แคนตามขอกําหนด 6.1.4.8 ของกลุมการบรรจุที่ II และ III และสําหรับบรรจุภัณฑ
ประกอบตามขอกําหนด 6.1.4.19 คามวลโมเลกุลเฉล่ียของโพลีเอทธีลีนตองเปนไปตามรายละเอียด
จําเพาะดังตอไปนี้ 

- ความหนาแนนสัมพัทธที่อุณหภูมิ 23 องศาเซลเซียสหลังจากปรับสภาพทางความรอนเปนเวลา 1 
ชั่วโมงที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียสมากกวาหรือเทากับ 0.940 ตามมาตรฐาน ISO 1183 

- อัตราการไหลจากการหลอมละลายที่อุณหภูมิ 190 องศาเซลเซียสตอน้ําหนัก 2.160 กิโลกรัม ตอง
นอยกวาหรือเทากับ 0.5 กรัมตอ 10 นาที และมากกวาหรือเทากับ 0.1 กรัมตอ 10 นาที ตามมาตรฐาน 
ISO 1133 

- อัตราการไหลจากการหลอมละลายที่อุณหภูมิ 190 องศาเซลเซียสตอน้ําหนัก 5 กิโลกรัม ตองนอยกวา
หรือเทากับ 3 กรัมตอ 10 นาที และมากกวาหรือเทากับ 0.5 กรัมตอ 10 นาที ตามมาตรฐาน ISO 1133 

 
ความเขากันไดทางเคมีกับของเหลวที่แสดงไวในขอ 6.1.6.2 พิสูจนตามมาตรฐานดังตอไปนี้ (ดูขอ 6.1.6.1) 
ความเขากันไดทางเคมีของบรรจุภัณฑเหลานี้อาจพิสูจนโดยจัดเก็บเปนเวลา 3 สัปดาหที่อุณหภูมิ 40 องศา
เซลเซียสดวยของเหลวที่มีมาตรฐานเหมาะสม เมื่อของเหลวนั้นเปนน้ําไมจําเปนตองทําการพิสูจนความเขา
กันไดทางเคมี  
 
สําหรับการเก็บสารสําหรับ 24 ชั่วโมงแรกและ 24 ชั่วโมงสุดทายของการจัดเก็บตัวอยางของการทดสอบ
จะตองจัดเก็บโดยใหฝาปดอยูดานลาง อยางไรก็ตามบรรจุภัณฑที่มีรูระบายอากาศจะตองมีการวางใน
ตําแหนงดังกลาวแตละชวงเปนเวลา 5 นาทีเทานั้น หลังจากการจัดเก็บนี้ตัวอยางการทดสอบตองนําไป
ทดสอบตามที่กําหนดไวในขอ 6.1.5.3 ถึง 6.1.5.6 
 
เมื่อบรรจุภัณฑตนแบบเมื่อผานการทดสอบเพื่อใหความเห็นชอบสารที่บรรจุที่มีลักษณะเทาเทียมตามที่
กําหนดใน 6.1.6.2 อาจยอมรับไดสําหรับการขนสงโดยไมตองทําการทดสอบอื่น โดยขึ้นอยูกับเงื่อนไข
ดังตอไปนี้ 
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- คาความหนาแนนสัมพัทธของสารที่บรรจุตองไมเกินคาที่ใชเพื่อกําหนดความสูงของการทดสอบการ
ตกกระทบและน้ําหนักสําหรับการทดสอบการซอนทับ 

- ความดันไอของสารที่บรรจุที่อุณหภูมิ 50 หรือ 55 องศาเซลเซียสตองไมเกินคาที่ใชในการกําหนด
ความดันสําหรับการทดสอบความดันภายใน 

 
การทดสอบความเขากันไดของ tert-Butyl hydroperoxide ที่มีปริมาณเปอรออกไซดและกรดเปอรออกไซดอะ
เซติคที่อยูในสินคาอันตรายประเภท 5.2 มากกวารอยละ 40 ตองไมทําการทดสอบโดยใชของเหลว  มาตรฐาน 
สําหรับสารดังกลาวการพิสูจนความเขากันไดทางเคมีของตัวอยางทดสอบตองเก็บเปนเวลา 6 เดือนที่
อุณหภูมิบรรยากาศโดยรอบดวยสารที่ใชในการขนสง 
 
กระบวนการตามหัวขอนี้สามารถนําไปใชไดกับบรรจุภัณฑโพลีเอทธีลีนที่มีคาความหนาแนนสูง คามวล
โมเลกุลเฉล่ียหรือสูง พื้นผิวภายในมีสารฟลูโอรีน  

 
6.1.5.2.7 สําหรับดรัมและเจอรี่แคนที่เปนไปตามขอ 6.1.4.8 และหากจําเปนบรรจุภัณฑประกอบที่เปนไปตามขอ 

6.1.4.19 ที่ทําจากโพเอลีเอทธีลีนที่มีคามวลโมเลกุลเฉล่ียหรือสูงที่ผานการทดสอบตามขอ 6.1.5.2.6 สารที่
บรรจุที่นอกเหนือจากที่ระบุไวในขอ 6.1.6.2 อาจไดรับการเห็นชอบ การใหความเห็นชอบดังกลาวขึ้นอยูกับ
การทดสอบทางหองปฏิบัติการซึ่งพิสูจนวาผลของสารที่บรรจุดังกลาวที่เกิดขึ้นกับชิ้นงานทดสอบมีคานอยกวา
ของเหลวมาตรฐาน กระบวนการที่ทําใหเส่ือมสภาพที่ตองนํามาพิจารณาตองเปนไปตามนี้: ออนตัวเนื่องจาก
การขยายตัว  แตกภายใตความเคนและการเสื่อมสภาพของโมเลกุล เงื่อนไขเดียวกันที่กลาวไวในขอ 
6.1.5.2.6 ขางตนตองนํามาใชโดยใหมีความสัมพันธกันกับความหนาแนนสัมพัทธและความดันไอ  

 
6.1.5.2.8 ไมจําเปนที่จะตองก็ตรวจสอบการเขากันไดทางเคมี หากคุณสมบัติความแข็งแรงของบรรจุภัณฑภายใน

พลาสติกของบรรจุภัณฑประกอบ ไมมีการเปลี่ยนแปลงอยางเห็นไดชัดจากการกระทําของสารที่บรรจุ การ
เปล่ียนแปลงอยางเห็นไดชัดในดานคุณสมบัติของความแข็งแรงหมายความวา 
(a) ตองไมมีการแตกที่เห็นไดชัด 
(b) ความยืดหยุนลดลงอยางเห็นไดชัด เวนแตการลดดังกลาวมีอัตราสัดสวนนอยกวาการเพิ่มขึ้นของการ

ยืดตัวภายใตการรับน้ําหนัก 
 
6.1.5.3   การทดสอบโดยการตกกระทบ3 
6.1.5.3.1  จํานวนตัวอยางที่ใชทดสอบ (ตอตนแบบและผูผลิต) และแนวการทดสอบการตกกระทบ 
 สําหรับการทดสอบการตกกระทบนอกเหนือจากการตกกระทบในดานเรียบ  จุดศูนยถวงของบรรจุภัณฑตอง

อยูเหนือจุดกระทบในแนวตั้ง   
 เมื่อการทดสอบการตกกระทบมีแนวการทดสอบหลายแบบ ตองใชแนวการทดสอบที่ผลลัพธมีแนวโนมตอ

ความเสียหายของบรรจุภัณฑนั้น 

                                                 
3 ดูมาตรฐาน ISO 2248 
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บรรจุภัณฑ 

จํานวน
ตัวอยางที่ใช
ทดสอบ 

แนวการตกกระทบ 

(a) ดรัมเหล็ก 
ดรัมอลูมิเนียม 
ดรัมโลหะนอกเหนือจากเหล็กหรืออลูมิเนียม 
เจอรี่แคนเหล็ก 
เจอรี่แคนอลูมิเนียม 
ดรัมไมอัด 
ถังไมรูปทรงถังเบียร 
ดรัมไฟเบอร 
ดรัมและเจอรี่แคนพลาสติก 
บรรจุภัณฑประกอบซึ่งที่มีรูปทรงเปนดรัม 
บรรจุภัณฑโลหะบาง 

 
6  

(3 ตัวอยางตอ 
การตกกระทบ
แตละแบบ) 

การตกกระทบครั้งที่หนึง่ (ใชตัวอยาง 3 ตัวอยาง) 
บรรจุภัณฑตองกระทบกับเปาหมายตามเสนทแยงมุม
กับขอบบนของบรรจุภัณฑ หรือถาบรรจุภัณฑนั้นไมมี
ขอบบนของบรรจุภัณฑตองกระทบกับขอบของรอย
ตะเข็บโดยรอบหรือที่ขอบนอก 
การตกกระทบครั้งที่สอง (ใชตัวอยางอีก 3 
ตัวอยาง) บรรจุภัณฑตองกระทบกับเปาหมายในสวน
ที่ออนที่สุดที่ไมไดถูกทดสอบในครั้งแรก ตัวอยางเชน 
ที่ฝาปด หรือสําหรับดรัมรูปทรงกระบอก รอยตะเข็บ
แนวเชื่อมตามยาวของตัวดรัม 

(b) กลองไมธรรมชาติทึบ 
กลองไมอัดทึบ 
กลองไมอัดเศษไมทึบ 
กลองไฟเบอรทึบ 
กลองพลาสติกทึบ 
กลองโลหะหรืออลูมิเนียมทึบ 
บรรจุภัณฑผสมท่ีมีรูปรางแบบกลอง 

 
5 

(1 ตัวอยางตอ 
การตกกระทบ
แตละแบบ) 

การตกกระทบครั้งที่หนึง่ : ปลอยลงมาโดยระนาบ
ของกน 
การตกกระทบครั้งที่สอง : ปลอยลงมาโดยระนาบ
ของดานบน 
การตกกระทบครั้งที่สาม : ปลอยลงมาโดยระนาบ
ของสวนขางดานยาว 
การตกกระทบครั้งที่ส่ี : ปลอยลงมาโดยระนาบของ
สวนขางดานสั้น 
การตกกระทบครั้งที่หา : ปลอยโดยมุมของบรรจุ
ภัณฑเปนจุดกระทบ 

(c) ถุงชั้นเดียว มีรอยตะเข็บดานขาง 
3 

(ตกกระทบ 3 
ครั้ง 
ตอถุง) 

การตกกระทบครั้งที่หนึง่ : ปลอยลงมาทางหนาตัด
กวาง 
การตกกระทบครั้งที่สอง : ปลอยลงมาทางหนาตัด
ที่แคบ 
การตกกระทบครั้งที่สาม : ปลอยลงมาทางหัวและ
ปลายดานหนึ่งของถุง 

(d) ถุงชั้นเดียว ไมมีตะเข็บดานขาง หรือถุงชนิด
หลายชั้น 

3  
(ตกกระทบ 2 
ครั้งตอถุง) 

การตกกระทบครั้งที่หนึง่ : ปลอยลงมาทางหนาตัด
กวาง 
การตกกระทบครั้งที่สอง : ปลอยลงมาทางปลาย
ดานหนึ่งของถุง 

(e) บรรจุภัณฑประกอบ (แกว ภาชนะหิน หรือ
กระเบื้องเคลือบ) ที่ทําเครื่องหมายดวย
สัญลักษณ “RID/ADR” ตามขอ 6.1.3.1 
(a)(ii) และที่มีรูปทรงเปนดรัมหรือกลอง 

3 
(1 ตัวอยางตอ 
การตกกระทบ
แตละแบบ) 

เสนทแยงมุมกับขอบลางของบรรจุภัณฑ หรือถาบรรจุ
ภัณฑนั้นไมมีขอบ ตองกระทบกับขอบของรอยตะเข็บ
โดยรอบหรือที่ขอบนอกดานลาง 
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6.1.5.3.2   การเตรียมการพิเศษสําหรับตัวอยางที่ตองทดสอบการตกกระทบ 
 ตองลดอุณหภูมิของตัวอยางบรรจุภัณฑที่ทําการทดสอบและสิ่งบรรจุอยูภายในใหมีคาเทากับ –18 องศา

เซลเซียส หรือต่ํากวา สําหรับบรรจุภัณฑตอไปนี้  
(a) ดรัมพลาสติก (ดูขอ 6.1.4.8); 
(b) เจอรี่แคนพลาสติก (ดูขอ 6.1.4.8); 
(c) กลองพลาสติกนอกเหนือจากกลองพลาสติกที่ยืดได (ดูขอ  6.1.4.13); 
(d) บรรจุภัณฑประกอบ (วัสดุพลาสติก) (ดูขอ 6.1.4.19); และ 
(e) บรรจุภัณฑผสมท่ีมีบรรจุภัณฑภายในทําดวยพลาสติก ยกเวนถุงพลาสติกที่ใชบรรจุของแข็งหรือ

ส่ิงของ 
ถาเตรียมตัวอยางทดสอบโดยวิธนีี้ อาจยกเวนการปรับสภาพตามขอ 6.1.5.2.3 ของเหลวที่ทดสอบตองรักษาให
อยูในสถานะของเหลว หากจําเปนใหเติมสารปองกันการแข็งตัว  

 
6.1.5.3.3 เปาการตกกระทบ 
 เปาการตกกระทบตองเปนพื้นราบ แนน ไมยืดหยุนและมีผิวเรียบไดระดับ 
 
6.1.5.3.4 ความสูงของการตกกระทบ 

สําหรับของแข็งและของเหลว ถามีการใชสารอื่นที่มีคุณสมบัติทางกายภาพที่สําคัญเหมือนกันนํามาบรรจุใน
บรรจุภัณฑแทนของแข็งหรือของเหลวที่ทําการขนสง 

กลุมการบรรจุที่ I กลุมการบรรจุที่ II กลุมการบรรจุที่ III 
1.8 เมตร 1.2 เมตร 0.8 เมตร 

 สําหรับของเหลวเมื่อทําการทดสอบโดยใชน้ําบรรจุในบรรจุภัณฑตัวอยาง 
 

(a) หากสารที่ตองทําการขนสงมีคาความหนาแนนสัมพัทธไมเกิน 1.2 
กลุมการบรรจุที่ I กลุมการบรรจุที่ II กลุมการบรรจุที่ III 

1.8 เมตร 1.2 เมตร 0.8 เมตร 
 

(b) สารที่ตองทําการขนสงมีคาความหนาแนนสัมพัทธมากกวา 1.2 ความสูงของการตกกระทบตอง
คํานวณตามความหนาแนนสัมพัทธ (d) ของสารที่ทําการขนสง ปดเศษใหเปนทศนิยมหนึ่งหลัก ดังนี้ 
กลุมการบรรจุที่ I กลุมการบรรจุที่ II กลุมการบรรจุที่ III 

d x 1.5 (เมตร)  d x 1.0 (เมตร) d x 0.67 (เมตร) 
 
(c) สําหรับบรรจุภัณฑโลหะบางที่มีสัญลักษณ “RID/ADR” ตามขอ 6.1.3.1 (a)(ii) ที่ใชสําหรับขนสงสารที่

มีคาความหนืดที่อุณหภูมิ 23 องศาเซลเซียสมากกวา 200 ตารางมิลลิเมตรตอวินาที (ตองเปนไปตาม
เวลาการไหลภายใน 30 วินาทีดวยการทดสอบการไหลแบบ flow cup มาตรฐาน ISO ที่มี
เสนผาศูนยกลางของรูทดสอบ (jet orifice) ขนาด  6 มิลลิเมตรตามมาตรฐาน ISO 2431:1993) 
(i)  ถาความหนาแนนสัมพัทธไมเกิน 1.2 
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กลุมการบรรจุที่ II กลุมการบรรจุที่ III 

 0.6 เมตร 0.4 เมตร 

(ii)  สารที่ตองทําการขนสงมีคาความหนาแนนสัมพัทธมากกวา 1.2 ความสูงของการตกกระทบตอง
คํานวณตามความหนาแนนสัมพัทธ (d) ของสารที่ทําการขนสง ปดเศษใหเปนทศนิยมหนึ่งหลัก 
ดังนี้ 

 
กลุมการบรรจุที่ II กลุมการบรรจุที่ III 

 d x 0.5 เมตร d x 0.33 เมตร 

6.1.5.3.5   เกณฑที่ผานการทดสอบ 
 
6.1.5.3.5.1  แตละบรรจุภัณฑที่บรรจุของเหลวตองไมมีการรั่วไหลเมื่อความดันภายในและภายนอกอยูในภาวะสมดุล 

อยางไรก็ตาม บรรจุภัณฑภายในของบรรจุภัณฑประกอบ และยกเวนสําหรับภาชนะปดภายในของบรรจุภัณฑ
ประกอบ (แกว กระเบื้องเคลือบ หรือผลิตภัณฑหิน) ที่มีเครื่องหมายเปนรูปสัญลักษณ “RID/ADR” ตามขอ 
6.1.3.1 (a)(ii) ไมจําเปนตองใหระดับความดันอยูในภาวะสมดุล 

6.1.5.3.5.2   สําหรับบรรจุภัณฑที่บรรจุของแข็งที่ทดสอบการตกกระทบ และผิวดานบนกระทบกับเปาหมาย ตัวอยางบรรจุ
ภัณฑจะผานการทดสอบก็ตอเมื่อสารที่บรรจุอยูทั้งหมดยังมีปริมาณเทาเดิมในบรรจุภัณฑภายในหรือภาชนะ
ปดภายใน (เชน ถุงพลาสติก) แมวาฝาปดบรรจุภัณฑชั้นนอกไมสามารถปองกันการเล็ดลอดของผงแลวก็ตาม 

6.1.5.3.5.3 บรรจุภัณฑหรือบรรจุภัณฑภายนอกของบรรจุภัณฑประกอบ หรือบรรจุภัณฑผสมตองไมมีความเสียหายที่
มีผลตอความปลอดภัยระหวางการขนสง ตองไมเกิดการรั่วไหลของสารที่บรรจุในภาชนะปดภายในหรือบรรจุ
ภัณฑภายใน 

6.1.5.3.5.4   ผิวชั้นนอกสุดของถุงหรือบรรจุภัณฑภายนอก ตองไมมีรอยชํารุดหรือแสดงความเสียหายที่จะมีผลตอความ
ปลอดภัยระหวางการขนสง 

6.1.5.3.5.5  การร่ัวออกมาเพียงเล็กนอยที่บริเวณฝาปดในขณะที่เกิดการกระทบ และถาหากไมมีการรั่วไหลออกมาอีก 
ใหถือวาบรรจุภัณฑนั้นผานการทดสอบ 

6.1.5.3.5.6   บรรจุภัณฑสําหรับบรรจุสินคาอันตรายประเภทที่ 1 จะตองไมมีรอยแตก ซึ่งอาจเปนเหตุใหเกิดการหลุดลอด
ของสารหรือส่ิงของระเบิดออกจากบรรจุภัณฑภายนอก 

 
6.1.5.4   การทดสอบการปองกันการรัว่ไหล 
  ตองทําการทดสอบการปองกันการรั่วไหล กับทุกตนแบบของบรรจุภัณฑที่ใชบรรจุของเหลว  อยางไรก็ตาม 

การทดสอบนี้ไมจําเปนสําหรับ 
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- บรรจุภัณฑภายในของบรรจุภัณฑผสม 

- ภาชนะปดภายในของบรรจุภณัฑประกอบ (แกว กระเบื้องเคลือบ หรือผลิตภัณฑหิน) ที่มีเครื่องหมายเปน
รูปสัญลักษณ “RID/ADR” ตามขอ 6.1.3.1 (a)(ii) 

- สําหรับบรรจุภัณฑโลหะบางที่มีสัญลักษณ “RID/ADR” ตามขอ 6.1.3.1 (a)(ii) ที่ใชสําหรับขนสงสารที่
มีคาความหนืดที่อุณหภูมิ 23 องศาเซลเซียสมากกวา 200 ตารางมิลลิเมตรตอวินาที 

6.1.5.4.1   จํานวนตัวอยางที่ใชทดสอบ : ใชสามตัวอยางตอตนแบบและตอผูผลิต 
 
6.1.5.4.2 การเตรียมการพิเศษสําหรับตัวอยางบรรจุภัณฑที่ใชทดสอบ: ฝาปดแบบมีรูระบายอากาศตองไดรับการแทนที่

ดวยฝาปดแบบไมมีรูระบายอากาศที่ทัดเทียมกันหรือใหปดรูระบายอากาศนั้น 
 
6.1.5.4.3   วิธีการทดสอบและคาความดันที่ใช : บรรจุภัณฑรวมถึงฝาปดตองทําใหจมอยูใตน้ําเปนเวลา 5 นาที ในขณะที่

เพิ่มความดันอากาศภายใน วิธีการทําใหจมนี้ตองไมมีผลกระทบตอผลการทดสอบ 
 ความดันอากาศที่ใช (ความดันเกจ) ตองเปนดังนี้ 
 

กลุมการบรรจุที่ I กลุมการบรรจุที่ II กลุมการบรรจุที่ III 
ไมนอยกวา 

30 กิโลพาสคัล (0.3 บาร) 
ไมนอยกวา 

20 กิโลพาสคัล (0.2 บาร) 
ไมนอยกวา 

20 กิโลพาสคัล (0.2บาร) 
 สามารถใชวิธีการทดสอบอื่นที่มีประสิทธิภาพเทาเทียมกันได 
 
6.1.5.4.4   เกณฑที่ผานการทดสอบ :  จะตองไมมีการรั่วไหลเกิดขึ้น 
 
6.1.5.5   การทดสอบความดันภายใน (ดวยของเหลว) 

6.1.5.5.1 บรรจุภัณฑที่จะทดสอบ :  

การทดสอบความดันภายใน จะตองทดสอบกับทุกตนแบบของบรรจุภัณฑโลหะ พลาสติก หรือบรรจุภัณฑ
ประกอบที่ใชบรรจุของเหลว การทดสอบนี้ไมจําเปนสําหรับ 

- บรรจุภัณฑภายในของบรรจุภัณฑผสม 

- ภาชนะปดภายในของบรรจุภณัฑประกอบ (แกว กระเบื้องเคลือบ หรือผลิตภัณฑหิน) ที่มีเครื่องหมายเปน
รูปสัญลักษณ “RID/ADR” ตามขอ 6.1.3.1 (a)(ii) 

- สําหรับบรรจุภัณฑโลหะบางที่มีสัญลักษณ “RID/ADR” ตามขอ 6.1.3.1 (a)(ii) ที่ใชสําหรับขนสงสารที่
มีคาความหนืดที่อุณหภูมิ 23 องศาเซลเซียสมากกวา 200 ตารางมิลลิเมตรตอวินาที 
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6.1.5.5.2   จํานวนตัวอยางที่ใชทดสอบ : ใชสามตัวอยางตอตนแบบและตอผูผลิต 
 
6.1.5.5.3   การเตรียมการพิเศษสําหรับตัวอยางบรรจุภัณฑที่ใชทดสอบ: ฝาปดแบบมีรูระบายอากาศตองไดรับการแทนที่

ดวยฝาปดแบบไมมีรูระบายอากาศที่ทัดเทียมกันหรือใหปดรูระบายอากาศนั้น 
 
6.1.5.5.4   วิธีการทดสอบและคาความดันที่ใช: บรรจุภัณฑที่เปนโลหะและบรรจุภัณฑประกอบ (แกว, ดินเผา หรือ บรรจุ

ภัณฑทําจากหิน) รวมทั้งฝาปด ตองทําการทดสอบที่ความดันทดสอบเปนเวลา 5 นาที บรรจุภัณฑที่เปน
พลาสติกและบรรจุภัณฑประกอบ (ทําจากวัสดุพลาสติก) รวมทั้งฝาปดตองทําการทดสอบที่ความดันทดสอบ
เปนเวลา 30 นาที ความดันที่ใชทดสอบนี้ ซึ่งคาความดันที่ใชทดสอบนี้เปนสวนหนึ่งในการทาํเครื่องหมายที่
กําหนดไวในขอ 6.1.3.1 (d) วิธีที่ใชรองรับและค้ํายันบรรจุภัณฑใหอยูกับที่นั้นตองไมทําใหผลการทดสอบ
ผิดพลาด ความดันทดสอบที่ใชตองคงที่และมีความตอเนื่องตลอดเวลาของการทดสอบ การกําหนดคา
ความดันของเหลว (ความดันเกจ) ตองเปนไปตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังนี้ 
(a) ไมนอยกวาคาความดันเกจที่วัดไดภายในบรรจุภัณฑ  (ความดันไอของสารที่เติมและคาความดัน

ยอยของอากาศ หรือของกาซเฉื่อยอื่นโดยลบดวยคา 100 ก ิโลพาสคัล) ที่ อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส 
คูณดวยคาแฟคเตอรความปลอดภัยที่ 1.5 ความดันเกจรวมตองกําหนดโดยพิจารณาจากการบรรจุ
สูงสุดตามขอ 4.1.1.4 และที่อุณหภูมิการบรรจุ 15 องศาเซลเซียส  

(b) ไมนอยกวา 1.75 เทาของความดันไอที่ 50 องศาเซลเซียส ของสารที่จะทําการขนสง โดยลบดวย 
100 ก ิโลพาสคัล  แตตองมีความดันทดสอบนอยที่สุดเทากับ 100 ก ิโลพาสคัล 

(c) ไมนอยกวา 1.5 เทาของความดันไอที่ 55 องศาเซลเซียส ของสารที่จะทําการขนสง โดยลบดวย 
100 ก ิโลพาสคัล  แตตองมีความดันทดสอบนอยที่สุดเทากับ 100 ก ิโลพาสคัล 

 
6.1.5.5.5   บรรจุภัณฑที่ใชสําหรับบรรจุสารที่จัดเขากลุมการบรรจุที่ I ตองไดรับการทดสอบที่ระดับความดันทดสอบนอย

ที่สุดเทากับ 250 ก ิโลพาสคัล (ความดันเกจ) เปนเวลา 5 หรือ 30 นาที ซึ่งขึ้นกับวัสดุที่ใชผลิตบรรจุภัณฑนั้น 
 
6.1.5.5.6   เกณฑที่ผานการทดสอบ: จะตองไมมีการรั่วไหลเกิดขึ้น 
 
6.1.5.6   การทดสอบการวางซอนทับ  (Stacking test) 

ทุกบรรจุภัณฑตนแบบ ยกเวนถุง และบรรจุภัณฑประกอบที่ไมสามารถซอนทับได (แกว กระเบื้องเคลือบ หรือ
ผลิตภัณฑหิน) ที่มีเครื่องหมายเปนรูปสัญลักษณ “RID/ADR” ตามขอ 6.1.3.1 (a)(ii) ตองทดสอบการวางซอน 

6.1.5.6.1 จํานวนของตัวอยาง : ใชสามตัวอยางตอตนแบบและตอผูผลิต 

6.1.5.6.2   วิธีทดสอบ : ใหแรงกดที่ดานบนของตัวอยางทดสอบเทากับน้ําหนักรวมของบรรจุภัณฑแบบเดียวกันที่คาดวา
จะวางซอนทับกันในระหวางการขนสง ในกรณีที่สารที่บรรจุภายในตัวอยางทดสอบเปนของเหลวซึ่งมีคาความ
หนาแนนสัมพัทธแตกตางจากของเหลวที่ใชในการขนสง ตองคํานวณแรงกดที่ใชใหสัมพันธกับของเหลวที่ใช
ในการขนสงจริง ความสูงนอยสุดของตัวซอนทับรวมกับบรรจุภัณฑตัวอยางทดสอบตองมีคา 3 เมตร โดยใช
ระยะเวลาในการทดสอบการวางซอนทับ 24 ชั่วโมง ยกเวนดรัมและเจอรร่ีแคนพลาสติก และบรรจุภัณฑ
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ประกอบ 6HH1 และ 6HH2 ที่ใชสําหรับบรรจุของเหลวตองใชเวลาในการทดสอบการวางซอนทับกันเปนเวลา 
28 วัน ที่อุณหภูมิไมนอยกวา 40 องศาเซลเซียส 

  สําหรับการทดสอบตามขอ 6.1.5.2.5 ใหใชสารที่บรรจุในตอนตน สําหรับการทดสอบตามขอ 6.1.5.2.6 ตอง
ทําการทดสอบการวางซอนทับดวยของเหลวมาตรฐาน 

 
6.1.5.6.3   เกณฑการผานการทดสอบ: ตัวอยางบรรจุภัณฑที่นํามาทดสอบจะตองไมมีรอยรั่ว สําหรับบรรจุภัณฑผสม

หรือบรรจุภัณฑประกอบตองไมมีสารที่บรรจุอยูในภาชนะปดภายในหรือบรรจุภัณฑภายในรั่วไหลออกมา 
บรรจุภัณฑตัวอยางทดสอบตองไมเส่ือมสภาพจนอาจมีผลตอความปลอดภัยในขณะทําการขนสง หรือเกิด
การบิดเบี้ยวและทําใหความแข็งแรงของบรรจุภัณฑตัวอยางลดนอยลง จนทําใหการวางซอนทับไมเสถียร 
บรรจุภัณฑพลาสติกตองทําใหเย็นลงถึงอุณหภูมิบรรยากาศโดยรอบกอนทําการทดสอบ 

 
6.1.5.7   การทดสอบผลิตภัณฑถังไมรูปทรงถังเบียรชนิดมีจุก (bung-type wooden barrel) 
 
6.1.5.7.1   จํานวนบรรจุภัณฑตัวอยาง : 1 ชิ้น 
 
6.1.5.7.2   วิธีทดสอบ : ใหเอาเหล็กคาดที่อยูเหนือสวนโปรงของถังเปลาออกอยางนอยสองวันกอนทําการทดสอบ 
 
6.1.5.7.3   เกณฑที่ผานการทดสอบ : เสนผาศูนยกลางของภาคตัดขวางดานบนของถังเมื่อวางตั้งตองขยายตัวไมเกิน

กวารอยละ 10 
 
6.1.5.8   การทดสอบการซึมของดรัมและเจอรรีแคนพลาสติกตามขอ 6.1.4.8 และสําหรับบรรจุภัณฑประกอบ (วัสดุ

พลาสติก) ตามขอ 6.1.4.19 ที่ใชขนสงของเหลวที่มีจุดวาบไฟนอยกวาหรือเทากับ  61 องศาเซลเซียส ยกเวน
บรรจุภัณฑแบบ 6HA1  

  
บรรจุภัณฑโพลิเอทธีลีนจําเปนตองทําการทดสอบโดยวิธีนี้ เฉพาะบรรจุภัณฑไดรับความเห็นชอบใหใชในการ
ขนสงเบนซีน (benzene) โทลูอีน (toluene) ไซลีน (xylene) หรือของผสมและสารที่ประกอบดวยสารเหลานี้ 

6.1.5.8.1 จํานวนของตัวอยาง : ใชสามตัวอยางตอตนแบบและตอผูผลิต 

6.1.5.8.2 การเตรียมการพิเศษสําหรับตัวอยางบรรจุภัณฑที่ใชทดสอบ: ตองเก็บกอนทดสอบพรอมดวยสารที่บรรจุใน
ตอนตนตามขอ 6.1.5.2.5 หรือสําหรับบรรจุภัณฑโพลีเอธทีลีนที่มีคามวลโมเลกุลสูง ตามขอ 6.1.5.2.6 ใหเก็บ
กอนการทดสอบพรอมดวยของเหลวมาตรฐานผสมดวยไฮโดรคารบอน (white spirit) 

6.1.5.8.3 วิธีการทดสอบ: ตัวอยางทดสอบตองบรรจุดวยสารที่ไดรับอนุญาติใหบรรจุในบรรจุภัณฑนั้น ตองนํามาชั่ง
น้ําหนักกอนและหลังการเก็บเปนเวลา 28 วัน ที่อุณหภูมิ 23 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธที่ 50 เปอรเซ็นต 
สําหรับบรรจุภัณฑโพลีเอธทีลีนที่มีคามวลโมเลกุลสูง ใหทําการทดสอบดวยของเหลวมาตรฐานผสมดวย
ไฮโดรคารบอน (white spirit) แทนเบนซีน (benzene) โทลูอีน (toluene) หรือไซลีน (xylene) 
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6.1.5.8.4 เกณฑที่ผานการทดสอบ : การรั่วซึมตองไมเกิน 0.008 กรัมตอลิตร-ชั่วโมง 

 
6.1.5.9 รายงานการทดสอบ 
 
6.1.5.9.1     รายงานการทดสอบที่อยางนอยตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้ โดยตองจัดเตรียมใหผูใชบรรจุภัณฑ นําไปใช

ประโยชนได  
1. ชื่อและที่อยูของหนวยงานทดสอบ 
2. ชื่อและที่อยูของผูขอใหทดสอบ (ตามความเหมาะสม) 
3. รหัสจําเพาะของรายงานการทดสอบ 
4. วันที่ทํารายงานการทดสอบ 
5. ผูผลิตบรรจุภัณฑ 
6. รายละเอียดของตนแบบบรรจุภัณฑ (เชน ขนาด วัสดุ ฝาปด ความหนา ฯลฯ) รวมทั้งวิธีการผลิต (เชน 

การเปาขึ้นรูป) และอาจรวมถึงแบบและรูปถาย 
7. ความจุสูงสุด 
8. คุณลักษณะของสิ่งที่บรรจุในการทดสอบ เชน ความหนืด ความหนาแนนสัมพัทธสําหรับของเหลวและ

ขนาดอนุภาคสําหรับของแข็ง  
9. รายละเอียดของการทดสอบและผลการทดสอบ 
10.  รายงานการทดสอบตองไดรับการลงนามพรอมกับระบุสถานภาพของผูลงนามดวย 

 
6.5.1.9.2  รายงานการทดสอบตองมีขอความแสดงวา บรรจุภัณฑที่เตรียมไวสําหรับการขนสงไดรับการทดสอบตาม

ขอกําหนดที่เหมาะสมตามบทนี้แลว และแสดงวาการใชวิธีการบรรจุหรือสวนประกอบอื่นอาจถือเปนโมฆะ 
ตองสงมอบสําเนารายงานการทดสอบใหกับพนักงานเจาหนาที่ 

 
6.1.6  ของเหลวมาตรฐานสําหรับช้ีวัดความเขากันไดทางเคมีของบรรจุภัณฑโพลีเอสทีลีนที่มีคามวล

โมเลกุลเฉลี่ยหรือสูงตามขอ 6.1.5.2.6 และรายการของสารที่เปนของเหลวมาตรฐานเทียบเทาที่
เกี่ยวของ 

 
6.1.6.1.1 ของเหลวมาตรฐานสําหรับช้ีวัดความเขากันไดทางเคมีของบรรจุภัณฑโพลีเอสทีลีนที่มีคามวล

โมเลกุลสูงหรือเฉล่ียของตามขอ 6.1.5.2.6 
  

ของเหลวมาตรฐานตอไปนี้ใชสําหรับวัสดุพลาสติกนี้ 
(a) สารละลายเปยก สําหรับสารที่เปนเหตุใหเกิดการแตกของโพลีเอสทีลีนภายใตความเคน โดยเฉพาะ

อยางยิ่ง กรณีที่เปนสารละลายและสารผสมที่ประกอบดวยสวนที่เปยกทั้งหมด 
 

สารละลายที่ประกอบดวยน้ํารอยละ 1 ถึง 10 ของสวนผสมเปยกที่ใช  แรงตึงผิวของสวนผสมของ
สารละลายตองมีคาระหวาง 31 ถึง 35 มิลลินิวตัน/เมตร ที่อุณหภูมิ 23 องศาเซลเซียส 
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ตองทําการทดสอบการซอนทับ ตองทดสอบดวยสารที่มีความหนาแนนสัมพัทธไมนอยกวา 1.20 

 
ไมตองทําการทดสอบความเขากันไดกับกรดอะซิติก ถามีการปองกันความเขากันไดดวยสวนผสม
เปยกอยางเพียงพอ 

 
สําหรับการเติมสารที่เปนตนเหตุของการแตกของโพลีเอสทีลีนภายใตความเคน ตองพิสูจนไดวามีการ
เขากันทางเคมีที่เพียงพอหลังจากการจัดเก็บเบื้องตนเปนเวลา 3 สัปดาห ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส 
ตามขอ 6.1.5.2.6 แตตองบรรจุดวยสารที่บรรจุตอนตน 

 
(b) กรดอะซิติค สําหรับสารและสารผสมที่เปนสาเหตุใหเกิดการแตกของโพลิเอสทีลีนภายใตความเคน 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง กรณีที่เปนกรดโมโนคารโบซิลิกและโมโนวาเลนทแอลกอฮอล 
 
 กรดอะซิติกที่ใชตองมีความเขมขนรอยละ 98 ถึง 100 
 ความหนาแนนสัมพัทธเทากับ 1.05 
 
 ตองทําการทดสอบการซอนทับ ตองทดสอบดวยสารที่มีความหนาแนนสัมพัทธไมนอยกวา 1.1 
 

ในกรณีของสารที่บรรจุเปนเหตุใหโพลีเอสทีลีนขยายตัวมากกวากรดอะซิติคและทําใหมวลของโพลิเอที
ลีนเพิ่มขึ้นรอยละ 4 ตองพิสูจนไดวามีการเขากันทางเคมีที่เพียงพอหลังจากการจัดเก็บเบื้องตนเปน
เวลา 3 สัปดาห ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ตามขอ 6.1.5.2.6 แตตองบรรจุดวยสารที่บรรจุตอนตน 

 
(c) สารละลายเปยก normal butyl acetate/normal butyl acetate-saturated สําหรับสารและสารผสม

ที่ทําใหโพลีเอสทีลีนขยายตัวเพิ่มขึ้นจนทําใหมวลของโพลิเอทีลีนเพิ่มขึ้นรอยละ 4 และในขณะเดียวกัน
เปนเหตุใหเกิดการแตกภายใตความเคน โดยเฉพาะอยางยิ่ง phyto-samitary products สีเหลวและ 
esters จะตองใช normal butyl acetate ความเขมขนรอยละ 98 ถึง 100 เพื่อการจัดเก็บเบื้องตนตาม
ขอ 6.1.5.2.6 
การทดสอบการซอนทับตามขอ 6.1.5.6 ตองใชของเหลวทดสอบซึ่งมีสารละลายเปยกที่ประกอบดวย
น้ํารอยละ 1 ถึง 10  ผสมกับ normal butyl acetate รอยละ 2 ตามขอ (a) ขางตน 

    
 ตองทําการทดสอบการซอนทับ ตองทดสอบดวยสารที่มีความหนาแนนสัมพัทธไมนอยกวา 1  
    

ในกรณีของสารที่บรรจุเปนเหตุใหโพลีเอสทีลีนขยายตัวเพิ่มขึ้นมากกวา normal butyl acetate จนทํา
ใหมวลของโพลิเอทีลีนเพิ่มขึ้นจนถึงรอยละ 7.5  ตองพิสูจนไดวามีการเขากันทางเคมีที่เพียงพอ
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หลังจากการจัดเก็บเบื้องตนเปนเวลา 3 สัปดาห ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ตามขอ 6.1.5.2.6 แต
ตองบรรจุดวยสารที่บรรจุตอนตน 

 
(d) สวนผสมของไฮโดรคารบอน (white spirit) สําหรับสารและสารผสมซึ่งทําใหโพลีเอทธีลีนขยายตัว 

โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับไฮโดรคารบอน อีสเตอร และคีโทน  
 

สวนผสมของไฮโดรคารบอนที่นํามาใชตองมีชวงจุดเดือดอยูระหวาง 160-220 องศาเซลเซียส คาความ
หนาแนนสัมพัทธอยูระหวาง 0.78-0.80 จุดวาบไฟมากกวา 50 องศาเซลเซียส และสวนประกอบของ
สารอะโรเมติคระหวางรอยละ16-20   

 
ตองทําการทดสอบการซอนทับ ตองทดสอบดวยสารที่มีความหนาแนนสัมพัทธไมนอยกวา 1  

 
ในกรณีของสารบรรจุเปนเหตุใหโพลีเอสทีลีนขยายตัวในระดับที่มวลของโพลิเอทีลีนเพิ่มขึ้นมากกวา
รอยละ 7.5 ตองพิสูจนไดวามีการเขากันทางเคมีที่เพียงพอหลังจากการจัดเก็บเบื้องตนเปนเวลา 3 
สัปดาห ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ตามขอ 6.1.5.2.6 แตตองบรรจุดวยสารที่บรรจุตอนตน 

 
 (e) กรดไนตริก สําหรับทุกสารและสารผสมที่มีผลทําใหเกิดการออกซิไดสกับโพลีเอทธีลีน และเปนเหตุให

เกิดการเสื่อมสภาพของโมเลกุลที่เทากับหรือนอยกวารอยละ 55 ของกรดไนตริก  
 
  กรดไนตริกที่นํามาใชตองมีคาความเขมขนไมนอยกวารอยละ 55  
 
  ตองทําการทดสอบการซอนทับ ตองทดสอบดวยสารที่มีความหนาแนนสัมพัทธไมนอยกวา 1.4 
 
 ในกรณีของสารบรรจุมีคาออกซิไดสที่มากกวากรดไนตริกที่มีความเขมขนรอยละ 55 หรือเปนเหตุให

เกิดการเส่ือมสภาพของมวลโมเลกุล ที่ดําเนินการตามขอ 6.1.5.2.5  
 
 ระยะเวลาที่กําหนดใชในการสังเกตระดับของความเสียหาย     (เชน 2 ปสําหรับกรดไนตริกที่มีความ

เขมขนไมนอยกวารอยละ 55)  
 
 (f) น้ํา สําหรับสารที่ไมมีผลกับโพลีเอทธีลีนในกรณีใด ๆ ก็ตามที่อางถึงตามขอ (a) ถึง (e) ขางตน 

โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับกรดอนินทรีย และสารละลายเขมขนของโซเดียมไฮดรอกไซด/โปแตสเซียม
ไฮดรอกไซด (lyes) สารละลายน้ําเกลือ (aqueous saline solutions) โพลีวาเลนท แอลกอฮอล 
(polyvalent alcohols) และสารอินทรียในสารละลายน้ํา  

 
 ตองทําการทดสอบการซอนทับ ตองทดสอบดวยสารที่มีความหนาแนนสัมพัทธไมนอยกวา 1.2 
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6.1.6.2 รายชื่อสารที่เปนของเหลวมาตรฐานซึ่งเทียบเทาตามวัตถุประสงคของขอ 6.1.5.2.6 
 

ประเภทที่ 3 

สาร ของเหลวมาตรฐาน 
ของเหลวไวไฟของกลุมการบรรจุที ่II ซึ่งไมมีความเส่ียงรอง 
(รหัสการจําแนกประเภท F1 กลุมการบรรจุที่ II)  
สารที่มีความดันไอที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส ไมเกินกวา 110 กิโลพาสคาล  (1.1 บาร) 

- Crude petroleum and other crude oils Mixture of hydrocarbons 
- Hydrocarbons Mixture of hydrocarbons 
- Halogenated substances Mixture of hydrocarbons 
- Alcohols Acetic acid 
- Ethers Mixture of hydrocarbons 
- Aldehydes Mixture of hydrocarbons 
- Ketones Mixture of hydrocarbons 
- Esters Normal butyl acetate where the swelling effect is 

up to 4 % (mass): other cases, mixture of 
hydrocarbons 

สวนผสมของสารดังกลาวเบื้องตนที่มีจุดเดือดหรือจุด
เริ่มเดือดมากกวา 35 องศาเซลเซียส มีสวนผสมของไน
โตรเซลลูโลสไมเกินรอยละ 55 ที่มีสวนประกอบของ
ไนโตรเจนไมเกินรอยละ 12.6 (หมายเลข UN 2059). 

Normal butyl acetate/normal butyl acetate-
saturated wetting solution and mixture of 
hydrocarbons 

สารหนืดที่เปนไปตามเกณฑการจําแนกประเภทในขอ 
2.2.3.1.4 

Mixture of hydrocarbons 

ของเหลวไวไฟของกลุมการบรรจุที ่II เปนพิษ 
(รหัสการจําแนกประเภท FT1 กลุมการบรรจุที่ II)  
Methanol (UN No.1230) Acetic acid 
ของเหลวไวไฟของกลุมการบรรจุที ่III ซึ่งไมมีความเส่ียงรอง 
(รหัสการจําแนกประเภท F1 กลุมการบรรจุที่ III)  
- Petroleum, solvent naphtha Mixture of hydrocarbons 
- White spirit (turpentine substitute) Mixture of hydrocarbons 
- Hydrocarbons Mixture of hydrocarbons 
- Halogenated substances Mixture of hydrocarbons 
- Alcohols Acetic acid 
- Ethers Mixture of hydrocarbons 
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สาร ของเหลวมาตรฐาน 
- Aldehydes Mixture of hydrocarbons 
- Ketones   Mixture of hydrocarbons 
- Esters Normal butyl acetate where the swelling effect is 

up to 4 % (mass): other cases, mixture of 
hydrocarbons 

- Nitrogenous substances Mixture of hydrocarbons 
สวนผสมของไนโตรเซลลูโลสไมเกินรอยละ 55 ที่มี
สวนประกอบของไนโตรเจนไมเกินรอยละ 12.6 (UN 
No. 2059) 

Normal butyl acetate/normal butyl acetate-
saturated wetting solution and mixture of 
hydrocarbons 

 
  ประเภทที่ 5.1 

ของเหลวออกซิไดส มีฤทธิ์กัดกรอน (รหัสการจําแนกประเภท C1)  
Hydrogen peroxides, aqueous solutions with not 
less than 20 % but not more than 60 % 
hydrogen peroxide (UN No. 2014) 4 

Water 

Perchloric acid with more than 50 % 
but not more than 72 % acid (mass)  
(UN No. 1873) 

Nitric acid 

ของเหลวออกซิไดส ไมมีความเส่ียงรอง (รหัสการจําแนกประเภท O1)  
Hydrogen peroxide, aqueous solutions with not 
less than 8 % but less than 20% hydrogen 
peroxide (UN No. 2984) 4 

Water 

Calcium chlorate solution (UN No.2429) 
Potassium chlorate solution (UN No. 2427) 
Sodium chlorate solution (UN No. 2428) 

Water 
Water 
Water 

   
ประเภทที่ 5.2 

หมายเหตุ: ไมรวมถึง tert-butyl hydroperoxide ที่มีเปอรออกไซดเปนสวนประกอบมากกวารอยละ 40 และ
กรดเปอรออกไซดอะเซติก (peroxyacetic acids)  
ทุกสารเปอรออกไซดอินทรียที่อยูในรูปบริสุทธิ์ทาง
เทคนิค หรือที่อยูในรูปสารละลายในตัวทําละลาย 
เฉพาะที่เกี่ยวกับการเขากันไดจะครอบคลุมโดย

Normal butyl acetate/ wetting solution with 2% 
normal butyl acetate and mixture of 
hydrocarbons and nitric acid at 55% 

                                                 
4 การทดสอบจะกระทําเฉพาะที่มีชองระบาย 
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ของเหลวมาตรฐาน “mixture of hydrocarbon” ตาม
รายชื่อดังนี้  
(UN Nos. 3101, 3103, 3105, 3107, 3109, 3111, 3113, 3115, 3117, 
3119) 

การเขากันไดของตัวระบายและปะเก็นกับสารเปอรออกไซดอินทรียตองมีการพิสูจน และตองมีการทดสอบ
แยกออกจากการทดสอบตนแบบโดยหองปฏิบัติการทดสอบโดยใชกรดไนตริก 

 
ประเภทที่ 6.1 

ของเหลวอินทรียเปนพิษ ที่ไมมีความเส่ียงรอง (รหัสการจําแนกประเภท T1) 
Aniline (UN No.1547) Acetic acid 
Furfuryl alcohol (UN No. 2874) Acetic acid 
Phenol solution (UN No. 2821, packing group 
III) 

Acetic acid 

ของเหลวอินทรียเปนพิษ มีฤทธิ์กัดกรอน (รหัสการจําแนกประเภท TC1) 
Cresols (UN No. 2076) or cresylic acid  
(UN No. 2022) 

Acetic acid 

 
ประเภทที่ 6.2 

ทุกสารติดเชื้อ (UN Nos.2814 และ 2900, กลุมความ
เส่ียง 2, และ UN No. 3291) ถือไดวาเปนของเหลว
ตามขอ 2.1.2.6 

Water 

 
ประเภทที่ 8 

ของเหลวอนินทรียเปนกรดมฤีทธิ์กัดกรอน ที่ไมมีความเส่ียงรอง (รหัสการจําแนกประเภท C1)  
Sulphuric acid (UN Nos. 1830 and 2796) Water 
Sulphuric acid, spent (UN No. 1832) Water 
Nitric acid (UN No. 2031) with not more than 
55 % acid 

Nitric acid 

Perchloric acid with not more than 50 % acid, by 
mass in aqueous solution  
(UN No. 1802) 

Nitric acid 

Hydrochloric acid (UN No. 1789) with not more 
than 36 % pure acid 
Hydrobromic acid (UN No. 1788) 
Hydriodic acid (UN No. 1787) 

Water 
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ของเหลวอนินทรียเปนกรดมฤีทธิ์กัดกรอน ที่ไมมีความเส่ียงรอง (รหัสการจําแนกประเภท C1)  
Hydrofluoric acid (UN No. 1790) with not more 
than 60 % hydrogen fluoride 5 

Water 

Fluoroboric acid (UN No. 1775) with not more 
than 50 % pure acid 

Water 

Fluorosilicic acid (UN No. 1778) Water 
Chromic acid solution (UN No. 1755) with not 
more than 30 % pure acid 

Nitric acid 

Phosphoric acid (UN No. 1805) Water 
ของเหลวอนินทรียเปนกรดมฤีทธิ์กัดกรอน (รหัสการจําแนกประเภท C3)  
Acrylic acid (UN No. 2218),  
formic acid (UN No. 1779),  
acetic acid (UN Nos. 2789 and 2790), 
thioglycolic acid (UN No. 1940) 

Acetic acid 

Methacrylic acid (UN No. 2531), 
propionic acid (UN No. 1848) 

Acetic acid 

Alkylphenols, liquid, n.o.s. (UN No. 3145, 
packing group III) 

Acetic acid 

ของเหลวอนินทรียเปนดางมฤีทธิ์กัดกรอน ที่ไมมีความเส่ียงรอง (รหัสการจําแนกประเภท C5)  
Sodium hydroxide solution (UN No. 1824), 
potassium hydroxide solution  
(UN No. 1814)  

Water 

Ammonia solution (UN No. 2672) Water 
ของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกรอนอื่น (รหัสการจําแนกประเภท C9)  
Chlorite solution (UN No. 1906) and hypochlorite 
solution 6 (UN No. 1791, packing group III) 

Nitric acid 

Formaldehyde solutions (UN No. 2209) Water 
ของเหลวเปนพิษที่มีฤทธิ์กัดกรอน (รหัสการจําแนกประเภท CT1)  
Hydrazine, aqueous solutions with more than 
37 % hydrazine, by mass (UN No. 2030) 

Water 

                                                 
5   ไมเกิน 60 ลิตรชวงเวลาในการใชงานที่อนุญาต 2 ป 
6   การทดสอบจะกระทําเฉพาะที่มีชองระบาย ถาทดสอบดวยกรดไนตริกซึ่งเปนของเหลวมาตรฐาน ตองใชชองระบาย

และปะเก็นที่ทนตอกรด สําหรับสารละลายไฮโปคลอไรด ชองระบายและปะเก็นของแบบเดียวกัน ซึ่งทนตอไฮโปคลอ
ไรด (เชนยางซิลิโคน) แตไมทนตอกรดไนตริกไดรับอนุญาตดวย   
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บทที่ 6.2 
ขอกําหนดสําหรับการสรางและการทดสอบภาชนะปดรับความดัน (Pressure Receptacles) ภาชนะปดบรรจุสารที่

ฉีดเปนละออง (Aerosol Dispensers) และภาชนะปดขนาดเล็กที่บรรจุกาซ (Gas Cartridges) 
 
6.2.1 ขอกําหนดทั่วไป 

หมายเหต:ุ สําหรับภาชนะปดบรรจุสารที่ฉีดเปนละอองและภาชนะปดขนาดเล็กที่บรรจุกาซใหดูขอ 6.2.4 
 
6.2.1.1 การออกแบบและการผลิต 
 
6.2.1.1.1 ภาชนะปดรับความดันและอุปกรณสําหรับปดจะตองออกแบบ คํานวณ ผลิต ทดสอบ และติดตั้งใหสามารถ

ทนทานตอสภาวะตาง ๆ ที่ไดรับระหวางสภาวะปกติของการใชงานและการขนสง 
 ในการออกแบบภาชนะปดรับความดันจะตองคํานึงถึงปจจัยที่เกี่ยวของดังตอไปนี้ 

- ความดันภายใน 
- อุณหภูมิบรรยากาศ และขณะใชงาน รวมถึงระหวางการขนสง 
- ภาระกรรมจลน 

 
โดยปกติความหนาของผนังจะหาดวยวิธีการคํานวณและเพิ่มเติมถาจําเปนดวยวิธีการแบบทดลองการ
วิเคราะหความเคน ความหนาของผนังอาจจะหาดวยวิธีการทดลองก็ได 
 
ตองทําการคํานวณและออกแบบที่เหมาะสมสําหรับสวนรับความดันและสวนค้ํายัน เพื่อใหม่ันใจถึงความ
ปลอดภัยของภาชนะปดรับความดันนั้น 
 
ความหนาต่ําสุดของผนังเพื่อรับความดันจะตองคํานวณโดยคํานึงถึง 
- ความดันคํานวณ ซึ่งจะตองไมนอยกวาความดันทดสอบ 
- อุณหภูมิคํานวณที่ไดเผ่ือชวงอุณหภูมิเพื่อความปลอดภัยที่เหมาะสม 
- ความเคนสูงสุดและความเคนเขมขนที่สูงสุด (เมื่อจําเปน) 
- ปจจัยอื่น ๆ ตามคุณสมบัติของวัสดุ 
คาความหนาที่บวกเพิ่มใด ๆ เพื่อเปนคาเผื่อการกัดกรอนจะตองไมนํามาพิจารณาในการคํานวณหาคาความ
หนาของผนัง  
 
สําหรับภาชนะปดรับความดันที่ทําดวยวิธีการเชื่อม วัสดุที่ใชจะตองเปนชนิดที่สามารถเชื่อมไดและมีคาความ
ตานแรงกระแทก ณ อุณหภูมิบรรยากาศที่ –20 องศาเซลเซียส ที่เพียงพอและรับประกันได 

 
ความดันทดสอบของภาชนะปดรับความดันชนิดไซลีนเดอร ทิวบ ดรัมรับความดัน และไซลีนเดอรรัดรวมกันได
ใหไวในคําแนะนาํการบรรจุ P200 ใน 4.1.4.1 ความดันทดสอบสําหรับภาชนะปดรับความดันแบบอุณหภูมิต่ํา
จะตองไมนอยกวา 1.3 เทาของความดันใชงานสูงสุด ถาเปนชนิดมีฉนวนหุมแบบสุญญากาศจะบวกเพิ่มดวย 
1 บาร 
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คุณสมบัติของวัสดุที่จะนํามาพิจารณา มีดังนี้ 
- ความตานแรงดึงที่จุดคราก 
- ความตานแรงดึงประลัย 
- ความแข็งแรงที่มีปจจัยขึ้นกับระยะเวลา 
- ขอมูลดานการลา 
- คาความยืดหยุนของยัง (Young’s modulus) 
- ปริมาณความเครียดชวงพลาสติกที่เหมาะสม 
- ความตานแรงกระแทก 
- ความทนทานตอการแตกเปราะ 

 
6.2.1.1.2 ภาชนะปดรับความดันบรรจุสําหรับ หมายเลข UN 1001 acetylene dissolved จะตองถูกเติมดวยวัสดุที่มีรูพรุนที่

ไดรับการเห็นชอบจากพนักงานเจาหนาที่ การเติมจะตองทําใหมีการกระจายตัวสม่ําเสมอทั่วทั้งหมด และวัสดุ
นั้นจะตอง 
(a) ไมทําใหภาชนะปดออนแอลงหรือกอใหเกิดผลิตภัณฑที่เปนอันตรายไมวาจะเปนการรวมกับอะซิทีลีน

หรือสารละลาย 
(b) สามารถปองกันการแพรกระจาย การยอยสลายของอะซิทีลีนในมวล 

 
สารละลายจะตองไมทําใหภาชนะปดรับความดันออนแอลง 
ขอบังคับขางตนไมใชกับตัวทําละลาย แตใหใชกับภาชนะปดรับความดันสําหรับบรรจุ หมายเลข UN 3374 
acetylene, solvent free 

 
6.2.1.1.3 ขอกําหนดตอไปนี้ใชกับการผลิตภาชนะปดรับความดันใชบรรจุกาซที่เปนของเหลวอุณหภูมิต่ํา 

(a) ในการตรวจสอบขั้นตนจะตองหาคาคุณสมบัติทางกลของโลหะที่ใชสรางภาชนะปดแตละใบ ซึ่งรวมถึง
คาความตานแรงกระแทก และสัมประสิทธิ์การดัดงอ ใหดูเรื่องคาความตานแรงกระแทกใน 6.8.5.3 

(b) ภาชนะปดรับความดันตองมีการหุมฉนวนกันความรอน (thermal insulation) ฉนวนกันความรอนตอง
มีการปองกันโดยการหุมอยางตอเนื่องดวยวัสดุหอหุมชั้นนอก ถามีชองวางระหวางตัวภาชนะปดรับ
ความดันและวัสดุหอหุมชั้นนอกมีการทําใหเปนฉนวนหุมสุญญากาศ (vacuum-insulation) วัสดุ
หอหุมชั้นนอกตองออกแบบใหทนตอความดันภายนอกโดยไมมีการเสียรูปอยางถาวรที่ความดัน
ภายนอกอยางนอย 100 กิโลพาสคัล (1 บาร) ถาวัสดุหอหุมชั้นนอกอยูชิดติดกับผนังจนกาซผานไมได 
(เชน กรณีฉนวนสุญญากาศ) ตองติดตั้งอุปกรณปองกันการเกิดความดันที่เปนอันตรายในชั้นของ
ฉนวนซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการรั่วซึมระหวางภาชนะปดรับความดันหรืออุปกรณสวมประกอบ อุปกรณที่
ติดไวนี้จะตองปองกันความชื้นแทรกซึมเขาไปในฉนวนดวย 

 
6.2.1.1.4 ภาชนะปดรับความดันที่ประกอบตอถึงกันหรือแบบรัดรวมกัน (bundles) ตองมีการยึดดวยโครงสรางที่รัดให

ทั้งหมดเปนหนวยเดียวกัน การยึดภาชนะปดรับความดันจะตองปองกันไมใหเกิดการเคลื่อนตัวที่สัมพัทธกับ
โครงสราง และปองกันการเคลื่อนตัวที่จะกอใหเกิดความเคนเขมขนเฉพาะจุด ทอรวมจะตองออกแบบใหไดรับ
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การปองกันจากแรงกระแทก สําหรับกาซที่มีรหัสการจําแนกประเภท 2T, 2TF, 2TC, 2TO, 2TFC หรือ 2TOC 
จะตองจัดใหมีมาตรการที่ทําใหม่ันใจวา ภาชนะปดแตละใบจะสามารถบรรจุโดยแยกออกจากกัน และจะไม
เกิดการถายเทผลิตภัณฑระหวางภาชนะปดแตละใบในระหวางการขนสง 

 
6.2.1.2 วัสดุของภาชนะปดรับความดัน 

วัสดุที่จะใชสรางภาชนะปดรับความดัน อุปกรณสําหรับปดและสวนประกอบอื่น ๆ รวมทั้งสารทุกชนิดที่อาจ
สัมผัสกับสารที่บรรจุตองไมเส่ียงในการทําปฏิกิริยากันหรือกอใหเกิดสวนประกอบที่เปนอันตรายได 
วัสดุที่ใหใชสรางภาชนะปดรับความดัน มีดังนี้ 
(a) เหล็กกลาคารบอนสําหรับกาซอัด กาซเหลว กาซเหลวอุณหภูมิต่ําและกาซที่ถูกละลาย และรวมถึงสาร

ที่ไมเปนสารอันตรายประเภทที่ 2 ที่แสดงในตาราง 3 ของขอแนะนําการบรรจุ P200 ใน 4.1.4.1 
(b) เหล็กกลาผสม (เหล็กพิเศษ) นิกเกิล นิกเกิลผสม (เชน โมเนล) สําหรับกาซอัด กาซเหลว กาซเหลว

อุณหภูมิต่ํา และกาซที่ถูกละลาย 
(c) ทองแดง สําหรับ 

(i) กาซที่มีรหัสการจําแนกประเภท 1A, 1O, 1F และ 1TF ที่มีความดันบรรจุ ณ อุณหภูมิ 15 องศา
เซลเซียส ไมเกิน 2 เมกะพาสคัล (20 บาร) 

(ii) กาซที่มีรหัสการจําแนกประเภท 2A และรวมถึง หมายเลข UN 1033 dimethyl ether; หมายเลข 
UN1037 ethyl chloride; หมายเลข UN1063 methyl chloride; หมายเลข UN1079 sulphur 
dioxide; หมายเลข UN1085 vinyl bromide; หมายเลข UN 1086 vinyl chloride; and 
หมายเลข UN3300 ethylene oxide and carbon dioxide mixture with more than 87% 
ethylene oxide; 

(iii) กาซที่มีรหัสการจําแนกประเภท 3A, 3O, และ 3F 
(d) อลูมิเนียมผสมใหดูขอบังคับพิเศษ “a” ของขอแนะนําการบรรจุ P200(12) ในขอ 4.1.4.1 
(e) วัสดุประกอบ (composite material) สําหรับกาซอัด กาซเหลว กาซเหลวอุณหภูมิต่ํา และกาซที่ถูก

ละลาย 
(f) วัสดุสังเคราะหสําหรับกาซเหลวอุณหภูมิต่ํา และ 
(g) แกว (glass) สําหรับกาซเหลวอุณหภูมิต่ําที่มีรหัสการจําแนกประเภท 3A โดยใหยกเวนหมายเลข UN 

2187 คารบอนไดออกไซด ที่อยูในรูปกาซเหลวอุณหภูมิต่ํา กาซเหลวหรือกาซผสม และกาซที่มีรหัส
การจําแนกประเภท 3O 

 
6.2.1.3 อุปกรณใชงาน 
 
6.2.1.3.1 ชองเปด 

ดรัมรับความดันอาจมีชองเปดสําหรับบรรจุและถายออก และชองเปดอื่น ๆ ที่ใชสําหรับเกจวัดระดับ เกจวัด
ความดัน และอุปกรณระบายความดัน จํานวนชองเปดควรจะใหมีนอยที่สุดโดยเหมาะสมกับการใชงานได
อยางปลอดภัย ดรัมรับความดันอาจจะมีชองเปดสําหรับการตรวจสอบ ซึ่งจะตองถูกปดดวยฝาปดที่มี
ประสิทธิผล 
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6.2.1.3.2 อุปกรณประกอบ 
(a) ถาไซลีนเดอรไดมีการติดตั้งอุปกรณปองกันการกล้ิง อุปกรณนี้จะตองไมรวมอยูกับฝาครอบวาลว 
(b) ดรัมรับความดันซึ่งสามารถถูกกลิ้งได จะตองมีวงแหวนสําหรับกล้ิง หรือวิธีการอื่นที่จะปองกันความ

เสียหายจากการกลิ้ง (เชน การพนโลหะที่ทนทานตอการกัดกรอนบนผิวของภาชนะปด) 
(c) ดรัมรับความดันและภาชนะปดรับความดันสําหรับกาซอุณหภูมิต่ํา ที่ไมสามารถหมุนกลิ้งไดจะตอง

ติดตั้งอุปกรณ (แทนรอง แหวนรอง หรือสายรัด) เพื่อใหม่ันใจวาภาชนะนั้นจะสามารถขนยายไดดวย
อุปกรณทางกลที่จะไมทําใหเส่ือมหรือสูญเสียความแข็งแรงหรือกอใหเกิดความเคนที่ไมพึงประสงคบน
ผนังของภาชนะปดรับความดัน 

(d) ไซลีนเดอรรัดรวม จะตองติดตั้งดวยอุปกรณที่เหมาะสมเพื่อใหม่ันใจวาภาชนะจะขนยายไดอยาง
ปลอดภัย ทอรวมจะตองถูกทดสอบดวยความดันอยางนอยเทากับความดันทดสอบของไซลีนเดอร ทอ
รวมและวาลวควบคุมหลักจะตองอยูในตําแหนงที่ถูกปองกันจากความเสียหายใด ๆ 

(e) ถามีการติดตั้งเกจวัดระดับ เกจวัดความดัน หรืออุปกรณระบายความดัน จะตองทําการปองกันใน
ลักษณะเดียวกับวาลวตาม 4.1.6.4 

(f) ภาชนะปดรับความดันที่การบรรจุถูกวัดโดยปริมาตร จะตองจัดใหมีเครื่องบงชี้ระดับ 
 
6.2.1.3.3 ล้ินนิรภัย 

ภาชนะปดแบบอุณหภูมิต่ําเมื่อปดแลวจะตองมีอุปกรณระบายความดันจํานวน 1 ตัวหรือมากกวา เพื่อ
ปองกันภาชนะจากความดันที่สูงเกินไป ความดันที่สูงเกินไปหมายถึง ความดันที่เกิดจากการรั่วไหลของความ
รอนในสภาวะปกติที่สูงเกินกวารอยละ 110 ของความดันใชงานสูงสุด หรือความดันที่เกิดจากการสูญเสีย
สภาวะสุญญากาศในภาชนะที่มีฉนวนชนิดสุญญากาศที่สูงเกินกวาความดันทดสอบ หรือความดันที่เกิดจาก
การเสียหายของตําแหนงเปดของระบบสรางความดัน 
 

6.2.1.4 การอนุมัติภาชนะปดรับความดัน 
 
6.2.1.4.1 ภาชนะปดที่มีคาความดันทดสอบคูณดวยความจุที่มากกกวา 150 เมกกะพาสคัลลิตร (1500 บารลิตร) ที่ใช

สําหรับบรรจุสินคาอันตรายประเภทที่ 2 การตรวจสอบความถูกตองตามขอกําหนดจะถูกตรวจประเมินดวยวิธี
ใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้ 
(a) ภาชนะปดรับความดันใบนั้นจะตองถูกตรวจสอบ ทดสอบและอนุมัติจากหนวยทดสอบและรับรองที่

ไดรับการรับรองจากพนักงานเจาหนาที่ของประเทศที่ทําการอนุมัต1ิ บนพื้นฐานเอกสารทางเทคนิค
และการแสดงตนของผูผลิตวามีความถูกตองและเปนไปตามขอกําหนดที่เกี่ยวของของสินคาอันตราย
ประเภทที่ 2 

 
 เอกสารทางเทคนิคจะตองประกอบดวยขอมูลจําเพาะฉบับเต็มในเรื่องการออกแบบและสรางและ

เอกสารฉบับเต็มในเรื่องการผลิตและการทดสอบ 

                                                 
1 ถาประเทศที่ทําการอนุมัติไมใชประเทศคูสัญญาของ TP-II พนักงานเจาหนาที่ของประเทศที่เปนคูสัญญา TP-II 
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(b) การสรางภาชนะปดรับความดันจะตองไดรับการทดสอบและอนุมัติจากหนวยทดสอบและรับรองที่
ไดรับการรับรองจากพนักงานเจาหนาที่ของประเทศที่ทําการอนุมัติ1 บนพื้นฐานของเอกสารทางเทคนิค
ที่สอดคลองและเปนไปตามขอกําหนดที่เกี่ยวของของสินคาอันตรายประเภทที่ 2 

 
หลังจากนั้นภาชนะปดรับความดันจะตองถูกออกแบบ ผลิตและทดสอบ ภายใตระบบประกันคุณ
ภาพรวมสําหรับการออกแบบ ผลิตและการตรวจสอบและทดสอบขั้นสุดทาย ระบบประกันคุณภาพ
จะตองรับประกันความถูกตองและตรงตามขอกําหนดของภาชนะปดรับความดันวาเปนไปตาม
ขอกําหนดที่เกี่ยวของของสินคาอันตรายประเภทที่ 2 และจะตองไดรับการรับรองและกํากับโดยหนวย
ทดสอบและรับรองที่ไดรับการรับรองจากพนักงานเจาหนาที่ของประเทศที่ทําการอนุมัต1ิ 

 
(c) การออกแบบตนแบบของภาชนะปดรับความดัน จะตองไดรับการอนุมัติจากหนวยทดสอบและรับรอง

ที่ไดรับการรับรองจากพนักงานเจาหนาที่ของประเทศที่ทําการอนุมัต1ิ ภาชนะปดรับความดันใด ๆ ตาม
แบบนี้จะตองผลิต ทดสอบ ตามระบบประกันคุณภาพสําหรับการผลิต การทดสอบและตรวจสอบขั้น
สุดทาย ซึ่งจะตองไดรับการรับรองและกํากับโดยหนวยทดสอบและรับรองที่ไดรับการรับรองจาก
พนักงานเจาหนาที่ของประเทศที่ทําการอนุมัติ1 

(d) การออกแบบตนแบบของภาชนะปดรับความดันจะตองไดรับการอนุมัติจากหนวยทดสอบและรับรองที่
ไดรับการรับรองจากพนักงานเจาหนาที่ของประเทศที่ทําการอนุมัติ1 ภาชนะปดรับความดันใด ๆ ตาม
แบบนี้จะตองทดสอบภายใตการกํากับของหนวยทดสอบและรับรองที่ไดรับการรับรองพนักงาน
เจาหนาที่องประเทศที่ทําการอนุมัต1ิ บนพื้นฐานการประกาศแสดงของผูผลิตวามีความถูกตองและ
เปนไปตามตนแบบที่ไดรับอนุมัติและขอกําหนดที่เกี่ยวของของสินคาอันตรายประเภทที่ 2 

 
6.2.1.4.2 ภาชนะปดรับความดันที่มีคาความดันทดสอบคูณดวยความจุที่มากกวา 30 เมกะพาสคัลลิตร (300 ลิตรบาร) 

และไมมากกวา 150 เมกะพาสคัลลิตร (1500 บารลิตร) ที่ใชสําหรับบรรจุสินคาอันตรายประเภทที่ 2 การ
ตรวจสอบความถูกตองตามขอกําหนดจะถูกตรวจประเมินดวยวิธีใดวิธีหนึ่งในขอ 6.2.1.4.1 หรือดวยวิธีใดวิธี
หนึ่งดังตอไปนี้ 
(a) ภาชนะปดรับความดันจะตองถูกออกแบบ ผลิตและทดสอบ ภายใตระบบประกันคุณภาพรวมสําหรับ

การออกแบบ ผลิต การตรวจสอบและทดสอบขั้นสุดทาย ที่ไดรับการอนุมัติและกํากับโดยหนวย
ทดสอบและรับรองที่ไดรับการรับรองจากพนักงานเจาหนาที่ของประเทศที่ทําการอนุมัต1ิ 
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(b) การออกแบบตนแบบของภาชนะปดรับความดัน จะตองไดรับการอนุมัติจากหนวยทดสอบและรับรอง
ที่ไดรับการรับรองจากพนักงานเจาหนาที่ของประเทศที่ทําการอนุมัติ1 การแสดงความถูกตองของ
ภาชนะปดรับความดันใด ๆ วาเปนไปตามแบบที่ไดรับการอนุมัติจะกระทําโดยการประกาศแสดงเปน
ลายลักษณอักษรของผูผลิตบนพื้นฐานระบบประกันคุณภาพของผูผลิตสําหรับการตรวจสอบและการ
ทดสอบขั้นสุดทายของภาชนะปดรับความดันที่ไดรับการอนุมัติและกํากับจากหนวยทดสอบและ
รับรองที่ไดรับการรับรองจากพนักงานเจาหนาที่ของประเทศที่ทําการอนุมัติ1 

(c) การออกแบบตนแบบของภาชนะปดรับความดันจะตองไดรับการอนุมัติจากหนวยทดสอบและรับรองที่
ไดรับการรับรองจากพนักงานเจาหนาที่ของประเทศที่ทําการอนุมัติ1 การแสดงความถูกตองของ
ภาชนะปดใด ๆ วาเปนไปตามแบบนี้ไดรับการอนุมัติจะกระทําโดยการประกาศแสดงเปนลายลักษณ
อักษรของผูผลิต และภาชนะปดรับความดันทั้งหมดตามแบบที่จะตองทดสอบภายใตการกํากับของ
หนวยทดสอบและรับรองทึ่ไดรับการรับรองจากพนักงานเจาหนาที่ของประเทศที่ทําการอนุมัต1ิ 

 
6.2.1.4.3 ภาชนะปดรับความดันที่มีคาความดันทดสอบคูณดวยความจุที่ไมมากกวา 30 เมกะพาสคัลลิตร (300 บาร

ลิตร) ที่ใชสําหรับบรรจุสินคาอันตรายประเภทที่ 2 การตรวจสอบความถูกตองตามขอกําหนดจะถูกตรวจ
ประเมินดวยวิธีใดวิธีหนึ่งในขอ 6.2.1.4.1 หรือ 6.2.1.4.2 หรือดวยวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้ 
(a) ผูผลิตภาชนะปดรับความดันทําการประกาศแสดงความถูกตองตามขอกําหนดของภาชนะปดรับความ

ดันใด ๆ โดยมีรายละเอียดการออกแบบทั้งหมดแสดงอยูในเอกสารทางเทคนิค และภาชนะปดรับ
ความดันตามแบบนี้จะตองทดสอบภายใตการกํากับของหนวยทดสอบและรับรองที่ไดรับการรับรอง
จากพนักงานเจาหนาที่ของประเทศที่ทําการอนุมัต1ิ 

(b) การออกแบบตนแบบของภาชนะปดรับความดัน จะตองไดรับการอนุมัติจากหนวยทดสอบและรับรอง
ที่ไดรับการรับรองจากพนักงานเจาหนาที่ของประเทศที่ทําการอนุมัติ1 การแสดงความถูกตองของ
ภาชนะปดรับความดันใด ๆ วาเปนไปตามที่ไดรับการอนุมัติ จะกระทําโดยการประกาศแสดงเปนลาย
ลักษณอักษรของผูผลิต และภาชนะปดรับความดันทั้งหมดตามแบบนี้ จะตองไดรับการทดสอบแบบ
ใบตอใบ 

 
6.2.1.4.4 ขอกําหนดตาม 6.2.1.4.1  ถึง 6.2.1.4.3 จะถือเสมือนวาไดรับการปฏิบัติถูกตองแลว เมื่อ 

(a) หากระบบประกันคุณภาพตามขอ 6.2.1.4.1 และ 6.2.1.4.2 มีรูปแบบที่ตรงกับมาตรฐานในอนุกรม 
EN ISO 9000 ที่เกี่ยวของในเรื่องนั้น 

                                                 
1 ถาประเทศที่ทําการอนุมัติไมใชประเทศคูสัญญาของ TP-II พนักงานเจาหนาที่ของประเทศที่เปนคูสัญญา TP-II 
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(b) ถาขั้นตอนการตรวจประเมินความถูกตองตามขอกําหนดไดกระทําตาม Council Directive 
99/36/EC2 ดังตอไปนี้ 
(i) สําหรับภาชนะปดที่อยูภายใต 6.2.1.4.1 ใหใชระเบียบวิธี G หรือ H1 หรือ B รวมกับ D หรือ B รวมกับ 

F 
(ii) สําหรับภาชนะปดที่อยูภายใต 6.2.1.4.2 ใหใชระเบียบวิธี H หรือ B รวมกับ E หรือ B รวมกับ C1 

หรือ B1 รวมกับ F หรือ B1 รวมกับ D  
(iii) สําหรับภาชนะปดที่อยูภายใต 6.2.1.4.3 ใหใชระเบียบวิธี A1 หรือ D1 หรือ E1 

 
6.2.1.4.5 ขอกําหนดสําหรับผูผลิต 

ผูผลิตจะตองมีความรูความเขาใจทางเทคนิค และจะตองมีความพรอมในดานตาง ๆ อยางเหมาะสมที่จะทํา
ใหการผลิตภาชนะปดรับความดันอยูในระดับที่สามารถยอมรับได โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานคุณสมบัติของ
บุคลากร 
(a) ที่จะกํากับดูแลขบวนการผลิตทั้งหมด 
(b) ที่จะทําการเชื่อมตอวัสดุ 
(c) ที่จะทําการทดสอบที่เกี่ยวของ 

 
การตรวจสอบและทดสอบความสามารถและความพรอมของผูผลิตจะตองกระทําไดในขณะใดขณะหนึ่ง
ตลอดเวลาโดยหนวยทดสอบและรับรองที่ไดรับการอนุมัติจากพนักงานเจาหนาที่ของประเทศที่ทําการอนุมัติ1 
ตองมีการกําหนดขึ้นตอนในการรับรองผูผลิตที่ตองการรับรอง 

 
6.2.1.5 การตรวจสอบและทดสอบขั้นตน 
 
6.2.1.5.1 ภาชนะปดรับความดันที่สรางขึ้นใหมจะตองทําการตรวจสอบและทดสอบขั้นตนในระหวางและหลังจากการ

ผลิต ดังนี้ 
โดยการคัดตัวอยางจากภาชนะปดรับความดันในจํานวนที่เพียงพอ 
(a) ทดสอบคุณสมบัติทางกลของวัสดุที่ใชในการสราง 
(b) วัดความหนาผนังบริเวณที่บางที่สุด 
(c) ตรวจเช็คความสม่ําเสมอของวัสดุที่ใชในการผลิตแตละรุน และตรวจสอบสภาพภายในและภายนอก

ของภาชนะปดรับความดัน 
(d) ตรวจสอบเกลียวที่คอ 
(e) ตรวจเทียบความเหมือนกับมาตรฐานที่ไดออกแบบไวสําหรับภาชนะปดรับความดันทุกใบ 

                                                 
2 Council Directive 99/36/EC concerning transportable pressure equipment (Official Journal of The European 
Communities, No. 138 of 1.06.1999) 
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(f) การทดสอบการรับความดันดวยน้ํา ภาชนะปดรับความดันจะตองทนตอความดันทดสอบโดยไมทําให
เกิดการเสียรูปถาวรหรือรอยราว 
หมายเหต:ุ การทดสอบการรับความดันดวยน้ํา อาจจะใหกาซแทนก็ได ถาการกระทํานั้นไมกอใหเกิด
อันตราย 

(g) ตรวจสอบและประเมินรอยบกพรองจากการผลิตวาจะดําเนินการซอมแซมหรือปลอยใหภาชนะปดรับ
ความดันนั้นไมสามารถนําไปใชงานได 

(h) การตรวจสอบการทําเครื่องหมายบนภาชนะปดรับความดัน 
(i) ภาชนะปดรับความดันที่ใชสําหรับบรรจุ หมายเลข UN 1001 acetylene, dissolved และ หมายเลข 

UN 3374 acetylene solvent free จะตองตรวจสอบเพื่อยืนยันวาการติดตั้งและสภาพและปริมาณ
ของวัสดุที่มีรูพรุนมีความเหมาะสม 

 
6.2.1.5.2 ขอบังคับพิเศษที่ใชกับภาชนะปดรับความดันที่ทําจากอลูมิเนียมผสม 

(a) นอกเหนือจากการตรวจขั้นตนตามขอ 6.2.1.5.1 จําเปนตองทําการทดสอบหาความเปนไปไดในการ
เกิดการกัดกรอนที่เกิดขึ้นระหวางผลึกของผนังภายในภาชนะปดที่ทําจากโลหะผสมระหวางอลูมิเนียม
กับทองแดง หรือทําจากโลหะผสมระหวางอลูมิเนียมและแมกนีเซียมกับแมงกานีส ซึ่งมีสวนผสมของ
แมงกานีสมากกวารอยละ 3.5 หรือนอยกวารอยละ 0.5  

(b) ในกรณีโลหะผสมอลูมิเนียม/ทองแดง การทดสอบจะถูกกระทําโดยผูผลิตในระหวาการอนุมัติโลหะ
ผสมชนิดใหมโดยพนักงานเจาหนาที่ และจะตองทําการทดสอบซ้ําเปนระยะตามชวงการผลิตทุกครั้งที่
มีการเทโลหะผสม 

(c) ในกรณีโลหะผสมอลูมิเนียม/แมกนีเซียม การทดสอบจะถูกกระทําโดยผูผลิตในระหวางการอนุมัติ
โลหะผสมชนิดใหมและการอนุมัติขบวนการผลิตโดยพนักงานเจาหนาที่และจะตองทําการทดสอบซ้ํา
ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงสวนผสมของโลหะหรือขบวนการผลิต 

 
6.2.1.6 การตรวจสอบและการทดสอบตามระยะเวลา 
 
6.2.1.6.1  ภาชนะปดรับความดันชนิดสามารถบรรจุซ้ําไดจะตองถูกตรวจสอบตามวาระโดยอยูภายใตการกํากับดูแลของ

หนวยทดสอบและรับรองที่ไดรับการอนุมัติจากพนักงานเจาหนาที่ของประเทศที่อนุมัติ1 วาระในการตรวจให
เปนไปตามขอแนะนําการบรรจุที่เกี่ยวของใน P200 หรือ P300 ใน 4.1.4.1 และเปนไปตามขอกําหนดดังตอไปนี้ 
(a) ตรวจสอบสภาพภายนอกของภาชนะปดรับความดัน อุปกรณและการทําเครื่องหมาย 
(b) ตรวจสอบสภาพภายในของภาชนะปดรับความดัน (เชนโดยการชั่งน้ําหนัก ตรวจสอบสภาพภายใน

และวัดความหนา) 
(c) ตรวจสอบสภาพของเกลียวที่คอ ถามีการถอดอุปกรณสวมประกอบ 
(d) ทดสอบการรับความดันดวยน้ํา และตรวจสอบพฤติกรรมของวัสดุดวยวิธีการที่เหมาะสม (ถาจําเปน) 

                                                 
1 ถาประเทศที่ทําการอนุมัติไมใชประเทศคูสัญญาของ TP-II พนักงานเจาหนาที่ของประเทศที่เปนคูสัญญา TP-II 
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หมายเหตุ 1: ดวยความเห็นชอบจากหนวยทดสอบรับรองที่ไดรับการอนุมัติจากพนักงานเจาหนาที่ของ
ประเทศที่อนุมัติ1 การทดสอบการรับความดันดวยน้ําอาจจะทดแทนไดดวยการใชกาซ ถาหากวิธีการทดสอบ
นั้นไมกอใหเกิดอันตราย หรือดวยวิธีการอื่น ๆ ที่เทียบเทาบนพื้นฐานเทคนิค วิธีคล่ืนเสียงความถี่สูง 
(Ultrasound) 
หมายเหตุ 2: ดวยความเห็นชอบจากหนวยทดสอบและรับรองที่ไดรับการอนุมัติจากพนักงานเจาหนาที่ของ
ประเทศที่อนุมัติ1 การทดสอบการรับความดันดวยน้ําของไซลีนเดอรและทิวบ อาจจะทดแทนไดดวยวิธีการอื่น 
ๆ ที่เทียบเทาบนพื้นฐานเทคนิควิธีการเกิดเสียง (Acoustic Emission) 
หมายเหตุ 3: ดวยความเห็นชอบจากหนวยทดสอบและรับรองที่ไดรับการอนุมัติจากพนักงานเจาหนาที่ของ
ประเทศที่อนุมัติ1 การทดสอบการรับความดันดวยน้ําของไซลีนเดอรชนิดเชื่อมดวยไฟฟาที่ใชสําหรับขนสง
กาซ หมายเลข UN 1965 hydrocarbon gas mixture liquefied, n.o.s ที่มีความจุนอยกวา 6.5 ลิตรอาจจะ
ทดแทนดวยวิธีการอื่นที่ยืนยันถึงความปลอดภัยในระดับเดียวกัน 

 
6.2.1.6.2 สําหรับภาชนะปดรับความดันที่ใชขนสง หมายเลข UN 1001 Acetylene, dissolved และ หมายเลข UN 

3374 acetylene, solvent free ใหตรวจสอบเฉพาะสภาพภายนอก (การกัดกรอน การเสียรูป) และตรวจ
สภาพของวัสดุที่มีรูพรุน (การคลายตัว การทรุดตัว) 

 
6.2.1.6.3 โดยอนุโลมจากขอ 6.2.1.6.1 (c) ภาชนะปดรับความดันชนิดเก็บสารอุณหภูมิต่ํา (Cryogenic receptacles) 

ใหตรวจสอบสภาพภายนอกสภาพและการทํางานของอุปกรณระบายความดัน และทําการทดสอบการไม
ร่ัวซึมการทดสอบการไมร่ัวซึมจะกระทําโดยใชกาซที่บรรจุอยูหรือกาซเฉื่อย การตรวจเช็คจะทําโดยการอานคา
จากเกจความดันหรือการวัดสภาวะสุญญากาศ ไมตองทําการรื้อฉนวนกันความรอนออก 

 
6.2.1.7 การทําเครื่องหมายภาชนะปดรับความดันที่บรรจุซ้ําได 

ภาชนะปดรับความดันที่บรรจุซ้ําไดจะตองทําเครื่องหมายที่ชัดเจนและอานออกได ไดแก เครื่องหมายการ
รับรองและเครื่องหมายจําเพาะของกาซหรือภาชนะปดรับความดัน เครื่องหมายเหลานี้จะตองติดอยูอยาง
ถาวร (เชน ตีตรา แกะสลักหรือกัด) บนภาชนะปดรับความดัน เครื่องหมายอาจจะอยูบนบาหรือสวนปลาย
ดานบนหรือคอของภาชนะปดรับความดัน หรืออยูบนสวนที่ติดอยูอยางถาวรบนสวนประกอบของภาชนะปด
รับความดัน 
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6.2.1.7.1 จะตองมีเครื่องหมายการรับรองดังตอไปนี้ 
(a) มาตรฐานทางเทคนิคที่ใชในการออกแบบ การสรางและทดสอบ ตามที่ไดแสดงในตารางในขอ 6.2.2 

หรือ หมายเลขการอนุมัติ 
(b) อักษรที่ระบุประเทศที่ทําการอนุมัติ ตามที่ถูกระบุไวในเครื่องหมายแสดงตนของรถยนตในการจราจร

สากล 
(c) เครื่องหมายหรือตราของหนวยตรวจที่ขึ้นทะเบียนไวกับพนักงานเจาหนาที่ของประเทศที่มีอํานาจใน

การตีตรา 
(d) วันที่ทดสอบขั้นตนไดแกป (4 หลัก) ตามดวยเดือน (2 หลัก) โดยมีเครื่องหมาย “/” คั่นกลางไว 

 
6.2.1.7.2 จะตองมีเครื่องหมายเพื่อการใชงานดังนี้ 

(e) ความดันทดสอบในหนวย “บาร” โดยมีอักษรนําหนา “PH” และตามทายดวยตัวอักษร “BAR” 
(f) มวลของภาชนะปดรับความดันเปลา ในหนวยกิโลกรัม ซึ่งรวมถึงสวนที่ติดถาวรอยูกับภาชนะ (เชนวง

แหวนที่คอหรือที่ฐานเปนตน) โดยใหตามทายดวยอักษร “KG” ยกเวนสําหรับภาชนะปดรับความดันที่
บรรจุ หมายเลข UN 1965 hydrocarbon gas mixture, liquefied, n.o.s มวลนี้จะไมรวมมวลของ
วาลว ฝาครอบวาลวและสวนปองกันวาลว และสีเคลือบหรือมวลของวัสดุที่มีรูพรุนสําหรับอะซิทิลีน 
มวลภาชนะเปลาจะตองแสดงดวยตัวเลข 3 ตัว โดยใหปดเศษขึ้นจนถึงตัวเลขหลักสุดทาย สําหรับไซ
ลีนเดอรที่มีน้ําหนักนอยกวา 1 กิโลกรัม มวลจะแสดงดวยตัวเลข 2 หลัก โดยใหปดเศษขึ้นจนถึงตัวเลข
หลักสุดทาย 

(g) ความหนาต่ําสุดที่รับประกันของผนังของภาชนะปดรับความดันในหนวยมิลลิเมตร โดยตามดวยอักษร 
“MM.” เครื่องหมายนี้ไมจําเปนตองมีบนภาชนะปดรับความดันที่บรรจุ หมายเลข UN 1965 
hydrocarbon gas mixture, liquefied, n.o.s. หรือภาชนะปดรับความดันที่มีความจุน้ํานอยกวาหรือ
เทากับ 1 ลิตร หรือไซลีนเดอรชนิดประกอบ 

(h) ในกรณีภาชนะปดรับความดันใชสําหรับขนสงกาซอัด หมายเลข UN 1001 acetylene, dissolved 
และ หมายเลข UN 3374 acetylene, solvent free ความดันใชงานในหนวยบาร นําหนาดวยตัวอักษร 
“PW” 

(i) ในกรณีของกาซเหลว ความจุน้ําในหนวยลิตรที่แสดงดวยตัวเลข 3 หลัก โดยปดเศษลงจนถึงเลขหลัก
สุดทาย ตามดวยอักษร “L” ถาคาของความจุน้ําขั้นต่ําหรือความจุที่ใชเรียกไมมีหนวยทศนิยม อนุญาต
ใหตัดตัวเลขหลักทศนิยมทิ้ง 

(j) ในกรณีของ หมายเลข UN 1001 acetylene, dissolved มวลรวมของภาชนะปดเปลาอุปกรณสวม
ประกอบ และสวนควบที่ไมตองถอดออกเวลาบรรจุ วัสดุที่มีรูพรุน ตัวทําละลายและกาซที่อิ่มตัว แสดง
ดวยตัวเลข 2 หลักปดเศษลงจนถึงเลขหลักสุดทายตามดวยตัวอักษร “KG” 

(k) ในกรณีของ หมายเลข UN 3374 acetylene, solvent free มวลรวมของภาชนะปดเปลาอุปกรณสวม
ประกอบและสวนควบที่ไมตองถอดออกเวลาบรรจุ และวัสดุที่มีรูพรุนแสดงดวยตัวเลข 2 หลัก ปดเศษ
ลงจนถึงเลขหลักสุดทายตามดวยอักษร “KG” 
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6.2.1.7.3 จะตองมีเครื่องหมายของการผลิตดังนี้ 
(l) รหัสแสดงชนิดเกลียวของไซลีนเดอร (เชน 25E) (ไมตองแสดงเครื่องหมายนี้ สําหรับภาชนะปดรับ

ความดัน หมายเลข UN 1965 hydrocarbon gas mixture, liquefied, n.o.s. 
(m) เครื่องหมายของผูผลิตที่ไดขึ้นทะเบียนไวกับพนักงานเจาหนาที่ หากประเทศที่ผลิตไมใชประเทศ

เดียวกันกับประเทศที่อนุมัติ ใหใสเครื่องหมายของประเทศผูผลิตตามที่ถูกระบุไวในเครื่องหมายแสดง
ตนของรถยนตในการจราจรสากล นําหนาเครื่องหมายของผูผลิต โดยมีการเวนวรรคหรือเคร่ืองหมาย 
“/” อยูระหวางกลาง 

(n) หมายเลขลําดับของภาชนะปดที่ออกโดยผูผลิต 
(o) ในกรณีภาชนะปดรับความดันที่ทําจากเหล็กและภาชนะปดรับความดันชนิดประกอบที่มีเหล็กเปน

วัสดุบุรอง ที่ใชสําหรับการขนสงกาซที่มีความเสี่ยงตอการแตก อันเนื่องมาจากไฮโดรเจนใหแสดง
อักษร “H” เพื่อแสดงความเขากันไดของเหล็ก (ดู ISO 11114-1:1997) 

 
6.2.1.7.4 เครื่องหมายขางตนใหจัดวางเปน 3 กลุม 

- เครื่องหมายการผลิตจะเปนกลุมที่อยูบนสุดและจะตองแสดงเรียงตามลําดับใน 6.2.1.7.3 
- กลุมกลางจะตองมีความดันทดสอบ (e) ซึ่งจะตองตามหลังดวยความดันใชงาน (h) ถาตองระบุความ

ดันใชงาน 
- เครื่องหมายการรับรองจะแสดงอยูในตอนทาย และตองแสดงตามลําดับใน 6.2.1.7.1 

 
6.2.1.7.5 อนุญาตใหทําเครื่องหมายอื่น ๆ บนบริเวณที่ไมใชผนังดานขาง โดยมีเงื่อนไขวาเครื่องหมายนั้นตองอยูใน

บริเวณที่มีความเคนต่ําและมีขนาดและความลึกที่จะไมกอใหเกิดความเคนเขมขนที่เปนอันตราย เครื่องหมาย
ดังกลาวนั้นจะตองไมกอใหเกิดความสับสนกับเคร่ืองหมายที่กําหนด 

 
6.2.1.7.6 นอกเหนือจากเครื่องหมายที่กลาวมาขางตน ภาชนะปดรับความดันที่บรรจุซ้ําไดแตละใบจะตองทํา

เครื่องหมายระบุวันที่ (ป (2 หลัก) ตามดวยเดือน (2 หลัก) โดยมีเครื่องหมาย “/” (คั่นกลาง)) ที่ทําการ
ตรวจสอบครั้งสุดทาย และเครื่องหมายที่ไดจดทะเบียนไวของหนวยตรวจที่ไดรับมอบอํานาจจากพนักงาน
เจาหนาที่ของประเทศที่ใชงานนั้น 

 
หมายเหต:ุ ไมจําเปนตองระบุขอมูลเดือนที่ตรวจสอบสําหรับกาซซึ่งวาระการตรวจสอบตามระยะเวลาอยูที่ 
10 ป หรือมากกวานั้น [ดูขอ 4.1.4.1 คําแนะนําการบรรจุ P200(8) และ P203(8)] 

 
6.2.1.7.7 สําหรับไซลีนเดอรบรรรจุอะซิทีลีน ภายใตการยอมรับของพนักงานเจาหนาที่ วันที่ทําการทดสอบลาสุดและ

ตราของผูเชี่ยวชาญอาจจะใชวิธกีารแกะสลักบนแหวน และยึดติดกับไซลีนเดอรเมื่อมีการประกอบติดตั้งวาลว 
และจะถอดออกไดก็ตอเมื่อมีการถอดวาลวออกจากไซลีนเดอร 

 



 

6 - 58 

6.2.1.8 การทําเครื่องหมายของภาชนะปดรับความดันที่บรรจุซ้ําไมได 
ภาชนะปดรับความดันที่บรรจุซ้ําไมได จะตองทําเครื่องหมายที่ชัดเจนและอานออกได ไดแก เครื่องหมายการ
รับรองและเครื่องหมายจําเพาะของกาซหรือภาชนะปดรับความดัน เครื่องหมายเหลานี้จะตองติดอยูอยาง
ถาวร (เชน การพนสี การตีตรา แกะสลัก หรือการกัด) บนภาชนะปดรับความดัน ในกรณีพนสีเครื่องหมาย
จะตองอยูบนบาหรือสวนปลายดานบนหรือคอของภาชนะปดรับความดัน หรืออยูบนสวนที่ติดอยูอยางถาวร
บนสวนประกอบของภาชนะปดรับความดัน (เชนคอที่เชื่อมตอไว) สําหรับเครื่องหมาย “ไมใหบรรจุซ้ํา (DO 
NOT REFILL)” ขนาดที่เล็กที่สุดคือ 5 มิลลิเมตร 

 
6.2.1.8.1 ตองมีเครื่องหมายที่ระบุอยูใน 6.2.1.7.1 ถึง 6.2.1.7.3 ยกเวน (f), (g) และ (l) หมายเลขลําดับของภาชนะปด 

(n) อาจจะทดแทนไดดวยหมายเลขรุนการผลิต นอกจากนี้คําวา “ไมใหบรรจุซ้ํา (DO NOT REFILL)” 
ตัวอักษรจะตองมีความสูงอยางนอย 5 มิลลิเมตร 

 
6.2.1.8.2 ใหนําขอบังคับ 6.2.1.7.4 มาใช 

หมายเหตุ : ภาชนะปดรับความดันที่บรรจุซ้ําไมได เนื่องจากขอจํากัดในเรื่องขนาดอาจจะทดแทนการทํา
เครื่องหมายดวยแผนปาย (ดู 5.2.2.2.1.2) 

 
6.2.1.8.3 อนุญาตใหทําเครื่องหมายอื่น ๆ ไดถาเครื่องหมายนั้นอยูในบริเวณที่มีความเคนต่ําที่ไมใชผนังดานขาง และมี

ขนาดและความลึกที่จะไมกอใหเกิดความเคนเขมขนที่เปนอันตราย และเครื่องหมายนั้นจะตองไมกอใหเกิด
ความสับสนกับเครื่องหมายที่กําหนด 

 
6.2.2 ภาชนะปดที่ออกแบบ สราง และทดสอบตามมาตรฐาน 

ขอบังคับตามขอ 6.2.1 จะถือวาไดปฏิบัติแลว ถาไดนํามาตรฐานดังตอไปนี้มาใช 
อางอิง หัวเรื่องของเอกสาร สามารถนําไปใชกับขอ 

สําหรับวัสดุ 
EN 1797:2001 Cryogenic vessels - Gas/material compatibility  6.2.1.2 

EN ISO 11114-1:1997 Transportable gas cylinders - Compatibility of cylinder and 
valve materials with gas contents-Part 1: Metallic materials. 6.2.1.2 

EN ISO 11114-2:2000 Transportable gas cylinders - Compatibility of cylinder and 
valve materials with gas contents-Part 2: Non-metallic 
materials. 

6.2.1.2 

สําหรับไซลีนเดอร 

Annex I, Parts 1 to 3 to 
84/525/EEC 

Council directive on the approximation of the laws of the 
Member States relating to seamless steel gas cylinders. 6.2.1.1 and 6.2.1.5 
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อางอิง หัวเรื่องของเอกสาร สามารถนําไปใชกับขอ 

Annex I, Parts 1 to 3 to 
84/526/EEC 

Council directive on the approximation of the laws of the 
Member States relating to seamless, unalloyed aluminium 
and aluminium alloy gas cylinders.  

6.2.1.1 and 6.2.1.5 

Annex I, Parts 1 to 3 to 
84/527/EEC 

Council directive on the approximation of the laws of the 
Member States relating to welded unalloyed steel gas 
cylinders. 

6.2.1.1 and 6.2.1.5 

EN 1442:1998 Transportable refillable welded steel cylinders for liquefied 
petroleum gas (LPG) - Design and construction. 6.2.1.1 and 6.2.1.5  

EN 1800:1998/AC: 1999 Transportable gas cylinders - Acetylene cylinders - Basic 
requirements and definitions. 6.2.1.1.2 

EN 1964-1:1999 Transportable gas cylinders – Specifications for the design 
and construction of refillable transportable seamless steel 
gas cylinders of capacity from 0.5 litres up to 150 litres – 
Part 1: Cylinders made of seamless steel with a Rm value of 
less than 1 100 MPa.  

6.2.1.1 and 6.2.1.5 

EN 1975:1999 
(except Annex G) 

Transportable gas cylinders – Specifications for the design 
and construction of refillable transportable seamless 
aluminium and aluminium alloy gas cylinders of capacity 
from 0.5 litres up to 150 litres.  

6.2.1.1 and 6.2.1.5 

EN ISO 11120:1999 Gas cylinders – Refillable seamless steel tubes for 
compressed gas transport of water capacity between 
150 litres and 3 000 litres – Design, construction and testing. 

6.2.1.1 and 6.2.1.5 

EN 1964-3: 2000 Transportable gas cylinders-Specifications for the design 
and construction of refillable transportable seamless steel 
gas cylinders of capacity from 0.5 litre up to 150 litres - Part 
3: Cylinders made of stainless steel. 

6.2.1.1 and 6.2.1.5 

EN 12862: 2000 Transportable gas cylinders- Specifications for the design 
and construction of refillable transportable welded 
aluminium alloy gas cylinders. 

6.2.1.1 and 6.2.1.5 

EN 1251-2: 2000 Cryogenic vessels- Transportable, vacuum insulated, of not 
more than 1 000 litres volume- Part 2: Design, fabrication, 

6.2.1.1 and 6.2.1.5 
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อางอิง หัวเรื่องของเอกสาร สามารถนําไปใชกับขอ 

inspection and testing 

EN 1251-3: 2000 Cryogenic vessels- Transportable, vacuum insulated, of not 
more than 1 000 litres volume- Part 3: Operational 
requirements 

6.2.1.6 

สําหรับอุปกรณสําหรับปด 
EN 849:1996/A2:2001 Transportable gas cylinders - Cylinder valves: Specification 

and type testing 6.2.1.1 

 
6.2.3 ขอบังคับสําหรับภาชนะปดที่ไมไดออกแบบ สรางและทดสอบตามมาตรฐาน 
 ภาชนะปดที่ไมไดออกแบบ สรางและทดสอบตามมาตรฐานที่ระบุอยูในตาราง 6.2.2 จะตองออกแบบ สราง

และทดสอบตามขอกําหนดของขอบัญญัติทางเทคนิคที่ใหระดับความปลอดภัยที่เทียบเทาและเปนที่ยอมรับ
ของพนักงานเจาหนาที่นอกจากนี้จะตองปฏิบัติใหถูกตองตามขอบังคับ 6.2.1 

 
6.2.3.1 ไซลีนเดอร ทิวบ ดรัมรับความดัน และไซลีนเดอรรัดรวมกันที่ทําจากโลหะ 

ที่ความดันทดสอบ ความเคนในโลหะที่จุดที่มีความเคนสูงสุดของภาชนะปดจะตองมีคาไมเกินรอยละ  77 
ของคาต่ําสุดที่รับประกันของคาความตานแรงดึงที่จัดคราก (Re) 
 
“คาความตานแรงดึงที่จุดคราก” หมายถึงความเคนที่กอใหเกิดการยืดตัวถาวร ขนาด 2/พัน (0.2%) ของเกจ
วัดระยะบนชิ้นงานทดสอบ หากเปนเหล็กชนิดออสเทนนิติกคือรอยละ 1 
 
หมายเหต:ุ ในกรณีที่เปนโลหะแผน แกนของชิ้นงานทดสอบแรงดึงจะตองตั้งฉากกับทิศทางการรีด คาการยืด
ตัวที่จุดหักขาดจะวัดจากชิ้นงานทดสอบที่มีหนาตัดเปนวงกลม โดยมีระยะเกจวัด “l” เทากับ 5 เทาของ
เสนผาศูนยกลาง “d” (l = 5d) ถาชิ้นงานทดสอบเปนส่ีเหลี่ยมผืนผา ระยะแถว “l” จะคํานวณจากสูตร 

 
 F 65.5l o=  

 
เมื่อ F0 คือขนาดพื้นที่หนาตัดของชิ้นทดสอบกอนการทดสอบ 

 
ภาชนะปดและอุปกรณสําหรับปดจะตองทําจากวัสดุที่เหมาะสมที่จะทนตอการแตกเปราะและการแตกราวที่
เกิดจากการกัดกรอนเนื่องจากความเคน ระหวางอุณหภูมิ –20 องศาเซลเซียส และ +50 องศาเซลเซียส 
 
การเชื่อมตองกระทําโดยชางเชื่อมที่มีทักษะฝมือและตองใหไดความปลอดภัยสูงสุด 
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6.2.3.2 ขอบังคับเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาชนะปดทําจากอลูมิเนียมผสม สําหรับบรรจุกาซอัด กาซเหลว กาซที่ถูก
ละลาย และกาซที่ไมมีความดันที่จัดอยูในขอบังคับพิเศษ (กาซตัวอยาง) และใหรวมถึงภาชนะอื่น ๆ 
ที่เก็บกาซภายใตความดันที่ไมใชภาชนะปดที่บรรจุสารที่ฉดีเปนละอองและภาชนะปดขนาดเล็กที่
บรรจุกาซ 

 
6.2.3.2.1 วัสดุสําหรับภาชนะปดที่ทําจากอลูมิเนียมผสมที่ยอมรับไดจะตองเปนไปตามขอกําหนดนี้ 

  A B C D 
Tensile strength, 
Rm, in MPa (=N/mm2) 
 

 
49 to 186 

 
196 to 372 

 
196 to 372 

 
343 to 490 

Yield stress, Re, in MPa 
(=N/mm2) 
(permanent set λg = 0.2%) 
 

 
10 to 167 

 

 
59 to 314 

 
137 to 334 

 
206 to 412 

 

Permanent elongation at 
fracture (l = 5d) in per cent 
 

12 to 40 
 

12 to 30 
 

12 to 30 
 

11 to 16 
 

Bend test (diameter of former 
d = n × e, where e is the 
thickness of the test piece) 
 

 
n=5(Rm ≤ 98) 
n=6(Rm>98) 

 

 
n=6(Rm ≤ 325) 
n=7(Rm >325) 

 

 
n=6(Rm ≤ 325) 
n=7(Rm>325) 

 

 
n=7(Rm ≤ 392) 
n=8(Rm>392) 

 
Aluminium Association 
Series Number a 

1 000 
 

5 000 
 

6 000 2 000 

 

a ดู “Aluminium Standards and Data”, Fifth edition, January 1976, published by the Aluminium Association, 750 
Third Avenue, New York. 
 

คุณสมบัติที่แทจริงจะขึ้นอยูกับสวนประกอบของโลหะผสมที่เกี่ยวของและวิธีการอบความรอนในขั้นสุดทาย 
แตไมวาจะใชโลหะผสมชนิดใด คาความหนาของภาชนะปดจะคํานวณจากสูตรใดสูตรหนึ่งดังนี้ 

 

Pbar
1.3

20Re
D  Pbare   or   

PMPa
1.3
2Re

D  PMPae
+

=
+

=  

 
เมื่อ  e  = ความหนาต่ําสุดของผนังของภาชนะปด เปนมิลลิเมตร 

      PMPa = ความดันทดสอบ เปนเมกะพาสคัล 
  Pbar = ความดันทดสอบ เปนบาร 
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  D = เสนผาศูนยกลางภายนอกของภาชนะปด เปนมิลลิเมตร และ 
  Re = คาความตานแรงดึงต่ําสุดที่จุดครากพิสูจนและรับรองที่คาการยืดตัวรอยละ 0.2 เปนเมกกะ

พาสคัล (=นิวตันตอตารางเมตร)  
 

นอกจากนี้คาต่ําสุดของคาความตานแรงดึงพิสูจน (Re) ที่จะนํามาใชในสูตรไมวากรณีใด ๆ จะมีคาไม
มากกวา 0.85 ของคาความดันต่ําสุดของคาความตานแรงดึงประลัย (Rm) ไมวาจะใชโลหะใดผสม 
 
หมายเหตุ 1: คุณสมบัติขางตนอยูบนพื้นฐานประสบการณที่ผานมา โดยใชวัสดุดังตอไปนี้ทําภาชนะปด 

 
คอลัมน A: อลูมิเนียมไมมีโลหะผสม บริสุทธิ์รอยละ 99.5 
คอลัมน B: โลหะผสมระหวางอลูมิเนียมและแมกนีเซียม 
คอลัมน C: โลหะผสมของอลูมิเนียม ซีลีคอนและแมกนีเซียม เชน ISO/R209 – Al – Si- Mg (Aluminium 

Association 6351) 
คอลัมน D : โลหะผสมของอลูมิเนียมทองแดงและแมกนีเซียม 

 
หมายเหตุ 2: คาการยืดตัวถาวรที่จุดหักขาดจะวัดจากชิ้นงานทดสอบที่มีหนาตัดเปนวงกลม โดยมีระยะเกจ
วัด “l” เทากับ 5 เทาของเสนผาศูนยกลาง “d” (l=5d) ถาชิ้นงานทดสอบเปนส่ีเหลี่ยมผืนผา ระยะเกจ “l” จะ
คํานวณจากสูตร 

 
oFl  65.5 =  

เมื่อ oF  คือขนาดพื้นที่หนาตัดของชิ้นงานทดสอบกอนการทดสอบ 
 

หมายเหตุ 3: (a)  การทดสอบการดัดงอ (ดูไดอะแกรม) จะทําบนชิ้นงานที่ไดมาจากการตัดแบงเปนสอง
สวนเทา ๆ กันมีความกวาง 3l (แตตองไมนอยกวา 25 มิลลิเมตร) จากสวนที่เปนวงแหวน
ของไซลีนเดอร ชิ้นงานจะตองไมถูกเครื่องมือกลตัดในบริเวณใด ๆ ยกเวนบริเวณขอบ 
 (b)  การทดสอบการดัดงอจะตองทําบนชุดหัวกดที่มีเสนผาศูนยกลาง (d) และชุดรองรับ
หนาตัดวงกลมที่อยูหางกัน (d+3e) ในระหวางการทดสอบผิวดานในของชิ้นงานทดสอบ
จะตองอยูหางกันในระยะไมมากกวาเสนผาศูนยกลางของหัวกด 
(c) ชิ้นงานทดสอบจะตองไมมีรอยราว เมื่อไดดัดใหงอรอบหัวกดจนกระทั่งผิวดานในอยู
หางกันในระยะไมมากกวาเสนผาศูนยกลางของหัวกด 
(d) สัดสวน (n) ระหวางเสนผาศูนยกลางของหัวกดและความหนาของชิ้นงานทดสอบ
จะตองเปนไปตามคาที่ใหไวในตาราง 
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Diagram of bend test 

  
6.2.3.2.2 คาที่ต่ํากวาของคาต่ําสุดของการยืดตัวจะยอมรับไดถามีการตรวจสอบเพิ่มเติมที่ไดรับการรับรองจากพนักงาน

เจาหนาที่ของประเทศที่ผลิตภาชนะปดนั้น การทดสอบเพิ่มเติมนั้นจะตองพิสูจนไดวาความปลอดภัยในการ
ขนสงยังอยูในระดับเดียวกับภาชนะปดที่สรางจากวัสดุที่มีคุณสมบัติสอดคลองกับที่ใหไวในตาราง 6.2.3.2.1 
(ใหดู annex G ของ EN1975:1999 ดวย) 

 
6.2.3.2.3 ความหนาของผนังภาชนะปดในบริเวณที่บางที่สุด จะตองเปนดังนี้ 

- ถาเสนผาศูนยกลางของภาชนะปดนอยกวา 50 มิลลิเมตรตองไมนอยกวา 1.5 มิลลิเมตร 
- ถาเสนผาศูนยกลางของภาชนะปดอยูระหวาง 50 มิลลิเมตรถึง 150 มิลลิเมตร ตองไมนอยกวา 2 

มิลลิเมตร 
- ถาเสนผาศูนยกลางของภาชนะปดมากกวา 150 มิลลิเมตร ตองไมนอยกวา 3 มิลลิเมตร 

 
6.2.3.2.4 สวนปลายปดของภาชนะปดตองมีหนาตัดเปนรูปครึ่งวงกลม รูปวงรีหรือรูป “มือจับตะกรา” และตองมีความ

ปลอดภัยในระดับเดียวกับสวนลําตัวของภาชนะปด 
 
6.2.3.3 ภาชนะปดชนิดวัสดุประกอบ 
 สําหรับไซลีนเดอร ทิวบ ดรัมรับความดันและไซลีนเดอรรัดรวม ที่ทําจากวัสดุประกอบ เชน ประกอบดวยวัสดุบุ

รองหุมไวเปนวงหรือถูกหุมไวทั้งหมดดวยวัสดุเสริมแรงในการสรางจะตองทําใหคาต่ําสุดของอัตราสวนการ
แตก (ความดันแตกหารดวยความดันทดสอบ) เปนดังนี้ 
- 1.67 สําหรับภาชนะปดที่ถูกหุมไวเปนวง 
- 2.00 สําหรับภาชนะปดที่ถูกหุมไวทั้งหมด 

 
6.2.3.4 ภาชนะปดชนิดอุณหภูมิต่ํา (Closed cryogenic receptacles) 
 ขอกําหนดตอไปนี้ใชสําหรับการสรางภาชนะปดอุณหภูมิต่ํา สําหรับบรรจุกาซเหลวอุณหภูมิต่ํา 
 

d

e

d+ 3 e approx.
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6.2.3.4.1 ถาใชวัสดุอโลหะ วัสดุนั้นจะตองสามารถทนตอการแตกเปราะที่อุณหภูมิใชงานต่ําสุดของภาชนะปดรับความ
ดันหรือของอุปกรณสวมประกอบ 

 
6.2.3.4.2 ภาชนะปดรับความดันจะตองติดตั้งดวยลิ้นนิรภัยที่สามารถเปดที่ความดันใชงานตามที่ระบุไวบนภาชนะปด

รับความดัน ล้ินนิรภัยจะตองสรางใหยังทํางานไดอยางสมบูรณ ณ อุณหภูมิใชงานต่ําสุด ความนาเชื่อถือของ
การทํางานของลิ้นนิรภัยที่อุณหภูมิดังกลาวจะตองมีการตรวจเช็คโดยการทดสอบลิ้นแตละตัวหรือชักตัวอยาง
จากลิ้นนิรภัยที่สรางขึ้นในรูปแบบเดียวกัน 

 
6.2.3.4.3 รูระบายและลิ้นนิรภัยของภาชนะปดรับความดันจะตองออกแบบใหสามารถปองกันการกระฉอกออกของ

ของเหลว 
 
6.2.4 ขอบังคับทั่วไปสําหรับภาชนะปดบรรจุสารที่ฉีดเปนละออง (Aerosol Dispensers) และภาชนะปด

ขนาดเล็กที่บรรจุกาซ (Gas Cartridges) 
 
6.2.4.1 การออกแบบและการสราง 
 
6.2.4.1.1 ภาชนะปดบรรจุสารที่ฉีดเปนละออง (หมายเลข UN. 1950 Aerosol) ที่บรรจุเฉพาะกาซหรือสวนผสมของกาซ

และภาชนะปดขนาดเล็กที่บรรจุกาซ (หมายเลข UN. 2037) จะตองทําดวยโลหะ ขอบังคับนี้จะไมใชกับ
ภาชนะปดฉีดละอองและภาชนะปดขนาดเล็กที่บรรจุกาซ หมายเลข UN 1011 Butane ที่มีขนาดบรรจุสูงสุด 
100 มิลลิลิตร ภาชนะปดบรรจุสารที่ฉีดเปนละออง (หมายเลข UN. 1950 Aerosols) อื่น ๆ จะตองทําดวย
โลหะ วัสดุ สังเคราะหหรือแกว ภาชนะปดที่ทําดวยโลหะและมีเสนผาศูนยกลางภายนอก ไมนอยกวา 40 
มิลลิเมตร จะตองมีสวนกนภาชนะเปนแบบเวาเขา 

 
6.2.4.1.2 ความจุของภาชนะปดที่ทําดวยโลหะ จะตองไมเกิน 1000 มิลลิเมตร สําหรับภาชนะปดที่ทําดวยวัสดุ

สังเคราะหหรือแกวจะตองไมเกิน 500 มิลลิเมตร 
 
6.2.4.1.3 ภาชนะปดแตละแบบ (ภาชนะปดบรรจุสารที่ฉีดเปนละออง และภาชนะปดขนาดเล็กที่บรรจุกาซ) กอนที่

นําไปใชงานจะตองทําการทดสอบความดันดวยน้ํา โดยดําเนินการใหเปนไปตามขอ 6.2.4.2 
 
6.2.4.1.4 วาลวสําหรับปลอยออกและอุปกรณสําหรับฉีดของภาชนะปดบรรจุสารที่ฉีดเปนละออง (หมายเลข UN. 1950 

Aerosols) และวาลวของภาชนะปดขนาดเล็กที่บรรจุกาซ (หมายเลข UN. 2037) จะตองมั่นใจไดวาภาชนะ
ปดอยูในสภาวะไมมีการรั่วไหล และจะตองมีการปองกันการเปดโดยไมตั้งใจ ไมอนุญาตใหใชวาลวและ
อุปกรณสําหรับฉีดที่ถูกปดดวยแรงจากความดันภายในเพียงอยางเดียว 
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6.2.4.2 การทดสอบขั้นตน 
 
6.2.4.2.1 ความดันขั้นตนที่จะใช (ความดันทดสอบ) คือ 1.5 เทาของความดันภายในที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส ดวย

ความดันขั้นต่ําที่ 1 เมกะพาสคัล (10 บาร) 
 
6.2.4.2.2 การทดสอบความดันดวยน้ําจะตองทําบนภาชนะปดที่วางเปลา อยางนอยแบบละ 5 ตัวอยาง 

(a) ในระหวางการขึ้นความดันจนกระทั่งถึงความดันทดสอบที่ตองการ จะตองไมปรากฏการรั่วซึมหรือการ
เสียรูปที่มองเห็นได 

(b) ในชวงเวลาการทดสอบจนกระทั่งเกิดการรั่วซึมและการแตก ถาสวนปลายของภาชนะมีลักษณะเปน
แบบจาน (disk) จะตองเกิดการยืดตัวในสวนนี้กอน และภาชนะปดจะตองไมเกิดการรั่วซึมหรือการ
แตกกอนที่ความดันจะถึงหรือผาน 1.2 เทาของความดันทดสอบ 

 
6.2.4.3 การอางอิงถึงมาตรฐาน 

ขอกําหนดขอนี้จะถือเสมือนไดปฏิบัติแลวถาไดปฏิบัติตามมาตรฐานดังตอไปนี้ 
- for aerosol dispensers (หมายเลข UN 1950 aerosols): Annex to Council Directive 

75/324/EEC4 as amended by Commission Directive 94/1/EC5 
- for หมายเลข UN 2037, small recipients containing gas (gas cartridges) containing หมายเลข 

UN 1965, hydrocarbon gas mixture n.o.s., liquefied: EN 417:1992 Non-refillable metallic gas 
cartridges for liquefied petroleum gases, with or without a valve, for use with portable 
appliances – Construction, inspection, testing and marking. 

 
6.2.5. ขอบังคับสําหรับภาชนะปดรับความดันที่องคการสหประชาชาติรับรอง 

นอกเหนือจากขอบังคับทั่วไปใน 6.2.1.1, 6.2.1.2, 6.2.1.3, 6.2.1.5 และ 6.2.1.6 ภาชนะปดรับความดันที่ 
องคการสหประชาชาติรับรองจะตองเปนไปตามขอบังคับในสวนนี้และรวมถึงมาตรฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

 
 หมายเหต:ุ ภายใตขอตกลงของพนักงานเจาหนาที่อาจจะใชมาตรฐานฉบับที่ใหมกวา (ถามี) 
 

                                                 
4 Council Directive 75/324/EEC of 20 May 1975 on the approximation of the laws of the Member States relating to aerosol dispensers, 
published in the Official Journal of the European Communities No. L 147 of 9.06.1975 
5 Commission Directive 94/1/EC of January 1994, adapting some technicalities of Council Directive 75/324/EEC on the approximation 
of the laws of the relating Member States to aerosol dispenser published in the Official Journal of the European Communities No. L23 
of 28.01.1994. 
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6.2.5.1 ขอกําหนดทั่วไป 
6.2.5.1.1 อุปกรณใชงาน 

ยกเวนเฉพาะอุปกรณระบายความดัน อุปกรณอื่น ๆ ไดแกวาลว ทอทาง อุปกรณสวมประกอบและอื่น ๆ ที่
ตองรับความดันจะตองออกแบบและสรางเพื่อใหทนตอความดันอยางนอย 1.5 เทาของความดันทดสอบของ
ภาชนะปดรับความดัน 

 
 อุปกรณใชงานจะตองจัดวางหรือออกแบบใหปองกันความเสียหายที่จะกอใหเกิดการปลดปลอยผลิตภัณฑที่

บรรจุอยูในภาชนะปดรับความดันในขณะที่อยูในสภาวะปกติของการขนยายหรือขนสง ทอรวมที่ตอไปถึง
วาลวควบคุมจะตองมีความยืดหยุนเพียงพอที่จะปองกันวาลวและทอจากการฉีกขาดหรือการปลดปลอย
ผลิตภัณฑที่อยูในภาชนะปดรับความดัน วาลวสําหรับบรรจุและถายออกและฝาครอบปองกันจะตองมีความ
ม่ันคงสามารถทนตอการเปดโดยไมตั้งใจ จะตองทําการปองกันวาลวตามที่ระบุไวใน 4.1.6.4 (a) ถึง (e) หรือ
ภาชนะปดรับความดันที่ถูกขนสงในบรรจุภัณฑภายนอกซึ่งจัดเตรียมไวสําหรับขนสง ภาชนะปดรับความดัน
นั้นจะตองสามารถทนตอการทดสอบการตกกระทบตามที่ระบุใน 6.1.5.3 สําหรับระดับการทดสอบของกลุม
การบรรจุที่ 1  

 
6.2.5.1.2 อุปกรณระบายความดัน 

ภาชนะปดรับความดันทุกใบที่ใชสําหรับขนสง หมายเลข UN 1013 carbon dioxide และ หมายเลข UN 
1070 nitrous oxide จะตองติดตั้งดวยอุปกรณระบายความดันที่ไดรับการอนุมัติ  สําหรับกาซชนิดอื่น ๆ ให
ติดตั้งดวยอุปกรณระบายความดันตามที่พนักงานเจาหนาที่ของประเทศที่ใชระบุ เวนแตวามีการหามไวใน
ขอแนะนําการบรรจุ P200 ในขอ 4.1.4.1 พนักงานเจาหนาที่ของประเทศที่ใชจะเปนผูระบุชนิดของลิ้นนิรภัย 
คาความดันที่ตั้งใหเปดระบายและความสามารถในการระบายของอุปกรณระบายความดัน (ถาตองการ)  
ในการติดตั้งล้ินนิรภัยบนทอรวมของภาชนะปดรับความดันที่บรรจุกาซไวไฟและวางอยูในแนวนอนจะตอง
ติดตั้งใหกาซถูกปลอยออกมาถายเทออกสูอากาศไดอยางอิสระ โดยไมมีผลกระทบตอภาชนะปดรับความดัน  
ขณะที่อยูในสภาวะการขนสงปกติ 

 
6.2.5.2 การออกแบบ การสรางและการตรวจสอบและทดสอบขั้นตน 
6.2.5.2.1 มาตรฐานดังตอไปนี้ใชสําหรับการออกแบบ การสราง และการตรวจสอบและการทดสอบขั้นตนของไซลีน

เดอรที่ องคการสหประชาชาติรับรอง 
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6.2.5.2.2 มาตรฐานดังตอไปนี้ใชสําหรับการออกแบบ การสราง และการตรวจสอบและทดสอบขั้นตนของทิวบที่ 

องคการสหประชาชาติรับรอง 
 

ISO 11120:1999 Gas cylinders - Refillable seamless steel tubes for compressed gas transport, 
of water capacity between 150 l and 3000 l - Design, construction and testing. 
NOTE: The note concerning the F factor in section 7.1 of this standard shall 
not be applied for UN certified tubes. 

 
6.2.5.2.3 มาตรฐานดังตอไปนี้ใชสําหรับการออกแบบ การสราง และการตรวจสอบและทดสอบขั้นตนของไซลีนเดอร

บรรจุอะซิทิลีนที่องคการสหประชาชาติรับรอง 
 

ISO 9809-1:1999 Gas cylinders - Refillable seamless steel gas cylinders - Design, 
construction and testing - Part 1: Quenched and tempered steel cylinders 
with tensile strength less than 1100 MPa. 
NOTE: The note concerning the F factor in section 7.3 of this standard 
shall not be applied for UN certified cylinders. 

ISO 9809-2:2000 
 

Gas cylinders - Refillable seamless steel gas cylinders - Design, 
construction and testing - Part 2: Quenched and tempered steel cylinders 
with tensile strength greater than or equal to 1100 MPa. 

ISO 9809-3:2000 Gas cylinders - Refillable seamless steel gas cylinders - Design, 
construction and testing - Part 3: Normalized steel cylinders. 

ISO 7866:1999 Gas cylinders - Refillable seamless aluminium alloy gas cylinders - Design, 
construction and testing 
NOTE: The note concerning the F factor in section 7.2 of this standard 
shall not be applied for UN certified cylinders.  
Aluminium alloy 6351A - T6 or equivalent shall not be authorized. 

ISO 11118:1999 Gas cylinders - Non-refillable metallic gas cylinders - Specification and test 
methods. 
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สําหรับสวนผนังบรรจุของไซลีนเดอร: 
  

ISO 9809-1:1999 Gas cylinders - Refillable seamless steel gas cylinders - Design, 
construction and testing - Part 1: Quenched and tempered steel cylinders 
with tensile strength less than 1100 MPa.  
NOTE: The note concerning the F factor in section 7.3 of this standard 
shall not be applied for UN certified cylinders. 

ISO 9809-3:2000 Gas cylinders - Refillable seamless steel gas cylinders - Design, 
construction and testing - Part 3: Normalized steel cylinders. 

ISO 7866:1999 Gas cylinders - Refillable seamless aluminium alloy gas cylinders - Design, 
construction and testing. 
NOTE: The note concerning the F factor in section 7.2 of this standard 
shall not be applied for UN certified cylinders.  
Aluminium alloy 6351A - T6 or equivalent shall not be authorized. 

ISO 11118:1999 Gas cylinders - Non-refillable metallic gas cylinders - Specification and test 
methods. 

 
 สําหรับวัสดุที่เปนรูพรุนที่อยูในไซลีนเดอร 
  

ISO 3807-1:2000 Cylinders for acetylene - Basic requirements - Part 1: Cylinders without 
fusible plugs. 

ISO 3807-2:2000 Cylinders for acetylene - Basic requirements - Part 2: Cylinders with fusible 
plugs. 

 
6.2.5.3 วัสดุ 
 นอกเหนือจากขอกําหนดในเรื่องวัสดุที่ระบุอยูในมาตรฐานการออกแบบและการสรางภาชนะปดรับความดัน

และขอจํากัดที่ระบุอยูในขอแนะนําในการบรรจุที่เกี่ยวของสําหรับกาซที่จะขนสง (เชน ขอแนะนําการบรรจุ 
P200) มาตรฐานดังตอไปนี้จะใชสําหรับเรื่องการเขากันไดของวัสดุ 

  
ISO 11114-1:1997 Transportable gas cylinders - Compatibility of cylinder and valve materials 

with gas contents - Part 1: Metallic materials. 
ISO 11114-2:2000 Transportable gas cylinders - Compatibility of cylinder and valve materials 

with gas contents - Part 2: Non-metallic materials. 
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6.2.5.4 อุปกรณใชงาน 
มาตรฐานดังตอไปนี้ จะใชกับอุปกรณสําหรับปดและการปองกันอุปกรณนั้น 

Gas cylinders - Valve protection caps and valve guards for industrial and 
medical gas cylinders - Design, construction and tests. 

ISO 10297:1999 Gas cylinders - Refillable gas cylinder valves - Specification and type 
testing. 

 
6.2.5.5 การตรวจสอบและทดสอบตามระยะเวลา 

มาตรฐานดังตอไปนี้ จะใชสําหรับการตรวจสอบและทดสอบตามวาระของไซลีนเดอรที่องคการสหประชาชาติ
รับรอง 

ISO 6406:1992 Periodic inspection and testing of seamless steel gas cylinders 
ISO 10461:1993 Seamless aluminium - alloy gas cylinders - Periodic inspection and testing.  
ISO 10462:1994 
 

 
Cylinders for dissolved acetylene - Periodic inspection and maintenance. 

 
6.2.5.6 ระบบการตรวจประเมินเพื่อการรับรองและการอนุมัติภาชนะปดรับความดัน (Conformity 

assessment system and approval of pressure receptacles) 
 
6.2.5.6.1 คําจํากัดความ 

ตามวัตถุประสงคของสวนยอยนี้ : 
 

ระบบการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง (Conformity assessment system) หมายถึง ระบบสําหรับพนักงาน
เจาหนาที่ในการอนุมัติผูผลิต (โดยการอนุมัติการออกแบบตนแบบของภาชนะปดรับความดัน) ในการอนุมัติ
ระบบคุณภาพของผูผลิต และในการอนุมัติหนวยตรวจ (inspection bodies) 
 
การออกแบบตนแบบ (Design type) หมายถึง แบบของภาชนะปดรับความดันแบบหนึ่งที่ไดออกแบบตามที่
ไดระบุไวในมาตรฐานเฉพาะของภาชนะปดรับความดัน 
 
พิสูจนยืนยัน (Verify) หมายถึง การยืนยันโดยการตรวจสอบหรือดูจากหลักฐานตามนัยแหงวัตถุประสงควาได
มีการปฏิบัติตามขอกําหนดที่ไดระบุไว 
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6.2.5.6.2 ขอกําหนดทั่วไป 
พนักงานเจาหนาที่ 

 
6.2.5.6.2.1 พนักงานเจาหนาที่ที่อนุมัติภาชนะปดรับความดันจะตองอนุมัติระบบการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง ทั้งนี้

เพื่อความมั่นใจไดวาภาชนะปดรับความดันเปนไปตามขอกําหนดของ TP-II ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่
อนุมัติภาชนะปดรับความดันไมใชพนักงานเจาหนาที่ของประเทศผูผลิต จะตองประทับตราทั้งของประเทศที่
อนุมัติและตราของประเทศที่ผลิตบนภาชนะปดรับความดัน (ดู 6.2.5.7 และ 6.2.5.8) 

 
 พนักงานเจาหนาที่ของประเทศที่อนุมัติจะตองสงหลักฐานที่แสดงใหเห็นวา ระบบการตรวจประเมินเพื่อการ

รับรองมีความถูกตอง ไปยังพนักงานเจาหนาที่ของประเทศที่ใชงานหากมีการรองขอ 
 
6.2.5.6.2.2 พนักงานเจาหนาที่อาจจะมอบหมายหนาที่บางสวนหรือทั้งหมดในระบบการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง 
 
6.2.5.6.2.3 พนักงานเจาหนาที่จะตองจัดใหมีบัญชีรายชื่อและตราประทับของหนวยตรวจและผูผลิตที่เปนปจจุบัน ใหมีไว

พรอมอยูตลอดเวลา 
 

หนวยตรวจ 
6.2.5.6.2.4 หนวยตรวจจะตองไดรับการรับรองจากพนักงานเจาหนาที่เพื่อทําการตรวจสอบ ภาชนะปดรับความดันและ

จะตอง 
(a) มีพนักงานที่อยูภายใตโครงสรางขององคกรที่มีความสามารถ ไดรับการฝกมีองคความรูที่เพียงพอ 

และมีความชํานาญ เพื่อการทําหนาที่ดานเทคนิคไดอยางนาพอใจ 
(b) มีเครื่องมือ-อุปกรณและส่ิงอํานวยความสะดวก ที่เหมาะสมและเพียงพอ 
(c) ดําเนินงานในลักษณะไมฝกใฝฝายใด เปนอิสระจากอิทธิพลใด ๆ ที่จะทําใหไมสามารถดําเนินงานได

ตามขางตน 
(d) รักษาความลับทางการคาและทรัพยสินทางปญญาของผูผลิตและหนวยงานอื่น ๆ 
(e) ธํารงไวซึ่งความชัดเจนในการแบงภาระหนาที่ของการเปนหนวยตรวจและภาระหนาที่อื่นที่ไมเกี่ยวของ 
(f) ดําเนินงานภายใตระบบคุณภาพที่เปนเอกสาร 
(g) ดําเนินการใหเกิดความมั่นใจวาการทดสอบและตรวจสอบตามที่ระบุไวในมาตรฐานภาฃนะปดรับ

ความดันที่เกี่ยวของและในขอกําหนดนี้ไดรับการปฏิบัติ 
(h) ธํารงไวซึ่งระบบการจัดเก็บรายงานและบันทึกตาง ๆ ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผลใหเปนไป

ตาม 6.2.5.6.6 
 
6.2.5.6.2.5 หนวยตรวจจะเปนผูดําเนินการในเรื่องการอนุมัติการออกแบบตนแบบการทดสอบและการตรวจสอบและ

รับรองภาชนะปดรับความดัน เพื่อพิสูจนยืนยันวาเปนไปตามมาตรฐานภาชนะปดรับความดันที่เกี่ยวของ (ดู 
6.2.5.6.4 และ 6.2.5.6.5) 
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ผูผลิต 

6.2.5.6.2.6 ผูผลิตจะตอง 
(a) ดําเนินงานภายใตระบบคุณภาพที่เปนเอกสารใหเปนไปตาม 6.2.5.6.3 
(b) ยื่นขอการอนุมัติการออกแบบตนแบบ ใหเปนไปตาม 6.2.5.6.4 
(c) เลือกหนวยตรวจหนวยหนึ่งจากบัญชีรายชื่อหนวยตรวจที่ไดรับการรับรอง ซึ่งเก็บรักษาโดยพนักงาน

เจาหนาที่ในประเทศที่ทําการอนุมัติ 
(d) เก็บรักษาบันทึกใหเปนไปตาม 6.2.5.6.6 

 
หองปฏิบัติการทดสอบ 

6.2.5.6.2.7 หองปฏิบัติการทดสอบจะตองมี 
(a) มีพนักงานที่อยูภายใตโครงสรางขององคกร ในจํานวนที่เพียงพอ มีองคความรูที่เพียงพอและมีความ

ชํานาญ 
(b) มีเครื่องมือ-อุปกรณและส่ิงอํานวยความสะดวกที่เหมาะสมและเพียงพอ เพื่อปฏิบัติการทดสอบตามที่

ตองการของมาตรฐานการผลิต เพื่อใหเปนที่พอใจของหนวยตรวจ 
 
6.2.5.6.3 ระบบคุณภาพของผูผลิต 
6.2.5.6.3.1 ระบบคุณภาพจะตองประกอบดวยองคประกอบของเรื่องทั้งหมด ขอบังคับและขอกําหนด ที่จะนํามาใชกับ

ผูผลิต  ระบบคุณภาพจะตองจัดทําเปนเอกสารอยางเปนระบบและเรียงตามลําดับในลักษณะของนโยบาย
ขั้นตอนการทํางานและขอแนะนาํที่เปนลายลักษณอักษร เนื้อหาที่เจาะจงจะตองมีโดยมีรายละเอียดที่
เพียงพอมีดังนี้ 
(a) โครงสรางขององคกร ความรับผิดชอบและอํานาจของผูบริหารในเรื่องการออกแบบและคุณภาพของ

สินคา 
(b) การควบคุมการออกแบบและเทคนิค ขั้นตอนอยางเปนระบบของการตรวจสอบความถูกตองของการ

ออกแบบ ที่จะถูกนํามาใชเมื่อมีการออกแบบภาชนะปดรับความดัน 
(c) ขั้นตอนการผลิตภาชนะปดรับความดัน การควบคุมคุณภาพ การประกันคุณภาพและขอแนะนําในการ

ปฏิบัติงานตามกระบวนการ ที่เกี่ยวของที่จะนํามาใช 
(d) การบันทึกคุณภาพ เชน รายงานการตรวจสอบ ขอมูลการทดสอบและขอมูลการปรับเทียบ 
(e) การทบทวนโดยผูบริหารเพื่อใหเกิดความมั่นใจถึงความมีประสิทธิผลของการดําเนินการของระบบ

คุณภาพ โดยผานทางการตรวจสอบระบบที่เปนไปตาม 6.2.5.6.3.2 
(f) กระบวนการที่อธิบายถึงวิธีการที่จะทําใหไดตามความตองการของลูกคา 
(g) กระบวนการในการควบคุมเอกสารและเอกสารฉบับปรับปรุงแกไข 
(h) วิธีการในการควบคุมภาชนะปดรับความดันที่สรางไมไดมาตรฐาน การควบคุมการจัดซื้อช้ินสวน การ

ควบคุมวัสดุในระหวางการผลิต และการควบคุมวัสดุในขั้นตอนสุดทาย 
(i) โปรแกรมการอบรมบุคลากรที่เกี่ยวของ 
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6.2.5.6.3.2 การตรวจสอบระบบคุณภาพ 

ในวาระเริ่มตนจะตองมีการตรวจประเมินระบบคุณภาพวาไดตามขอบังคับใน 6.2.5.6.3.1 และเปนที่พอใจ
ของพนักงานเจาหนาที่ 
จะตองแจงใหผูผลิตทราบถึงผลของการตรวจประเมิน ซึ่งจะประกอบดวยบทสรุปของการตรวจประเมินและ
รายการสิ่งที่ตองการการแกไข 
จะตองมีการตรวจสอบระบบคุณภาพตามวาระ เพื่อใหเปนที่พอใจของพนักงานเจาหนาที่เพื่อใหเกิดความ
ม่ันใจวาผูผลิตไดธํารงไว และไดปฏิบัติใหเปนไปตามระบบคุณภาพ รายงานของการตรวจสอบระบบคุณภาพ
ตามวาระจะตองจัดสงใหผูผลิตดวย 

 
6.2.5.6.3.3 การธํารงไวของระบบคุณภาพ 

ผูผลิตจะตองธํารงไวซึ่งระบบคุณภาพตามที่ไดรับการอนุมัติเพื่อใหระบบคุณภาพมีความสมบูรณเพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ 
ผูผลิตจะตองแจงใหพนักงานเจาหนาที่เปนผูอนุมัติระบบคุณภาพ ทราบถึงสวนที่มีความประสงคจะ
เปล่ียนแปลง ขอเสนอในการเปลี่ยนแปลงจะตองถูกตรวจวิเคราะหเพื่อจะตัดสินวาระบบคุณภาพที่ปรับปรุง
แกไขนี้ ยังเปนไปตามขอบังคับใน 6.2.5.6.3.1 

 
6.2.5.6.4 ขั้นตอนการอนุมัติ 

การอนุมัติการออกแบบตนแบบในวาระเริ่มตน 
 
6.2.5.6.4.1 การอนุมัติการออกแบบตนแบบในวาระเริ่มตนจะประกอบไปดวย การอนุมัติระบบคุณภาพของผูผลิตและการ

อนุมุติการออกแบบภาชนะปดรับความดันที่จะผลิต คํารองขอเพื่อการอนุมัติการออกแบบตนแบบ จะตองได
ตามขอบังคับในขอ 6.2.5.6.3 , 6.2.5.6.4.2 ถึง 6.2.5.6.4.6 และ 6.2.5.6.4.9 

 
6.2.5.6.4.2 ผูผลิตที่มีความประสงคจะผลิตภาชนะปดรับความดันที่เปนไปตามมาตรฐานภาชนะปดรับความดันและTP-II  

จะตองยื่นขอและไดรับและคงไวซึ่งใบรับรองการอนุมัติการออกแบบตนแบบ (Design Type Approval 
Certificate) ที่ออกโดยพนักงานเจาหนาที่ของประเทศที่ทําการอนุมัติ โดยจะตองมีการออกแบบตนแบบของ
ภาชนะปดรับความดันอยางนอยที่สุด 1 แบบและใหดําเนินการตามขั้นตอนใน 6.2.5.6.4.9 ใบรับรองนี้จะตอง
จัดสงไปใหพนักงานเจาหนาที่ของประเทศผูใชหากมีการรองขอ 

 
6.2.5.6.4.3 สถานที่การผลิตแตละแหงจะตองจัดเตรียมคํารองขอซึ่งจะประกอบดวย 

(a) ชื่อและที่อยูจดทะเบียนของผูผลิต หากคํารองถูกยื่นโดยผูแทนที่มีอํานาจจะตองมีชื่อและที่อยูของ
ผูแทนดวย 

(b) สถานที่ที่จะทําการผลิต (หากแตกตางจากสถานที่ขางตน) 
(c) ชื่อและตําแหนงของบุคคลที่เปนผูรับผิดชอบระบบคุณภาพ 



 

6 - 73 

(d) การออกแบบของภาชนะปดรับความดันและมาตรฐานของภาชนะปดรับความดันที่เกี่ยวของ 
(e) รายละเอียดของการปฏิเสธการอนุมัติของแบบคํารองที่คลายคลึงกัน โดยพนักงานเจาหนาที่อื่น ๆ 
(f) ระบุชื่อของหนวยตรวจที่ใชสําหรับการอนุมัติการออกแบบตนแบบ 
(g) เอกสารที่เกี่ยวกับสถานที่และส่ิงอํานวยความสะดวกในการผลิตคือที่ระบุอยูใน 6.2.5.6.3.1 
(h) เอกสารทางเทคนิคที่ตองการสําหรับการอนุมัติการออกแบบตนแบบ ที่จะทําใหสามารถตรวจพิสูจน

ภาชนะปดรับความดันวาถูกตองตรงตามขอบังคับของมาตรฐานภาชนะปดรับความดันที่เกี่ยวของ 
เอกสารทางเทคนิคจะตองประกอบไปดวยรายละเอียดการออกแบบและวิธีการในการผลิตซึ่งจะตอง
ประกอบดวยอยางนอยส่ิงตอไปน้ีในระดับที่เพียงพอสําหรับการตรวจประเมิน 
(i) มาตรฐานที่ใชในการออกแบบภาชนะปดรับความดัน แบบที่ใชในการออกแบบและในการผลิต ที่

แสดงถึงสวนประกอบหลักและสวนประกอบยอย 
(ii) ความหมายและคําอธิบายที่จําเปนเพื่อความเขาใจในแบบและวัตถุประสงคในการใชงานของ

ภาชนะปดรับความดัน 
(iii) รายการมาตรฐานที่จําเปนเพื่อใหสามารถใหคําจํากัดความของกระบวนการผลิตไดอยางเต็มที่ 
(iv) รายกายคํานวณของการออกแบบและสมบัติจําเพาะของวัสดุ 
(v) รายงานผลการทดสอบเพื่อการอนุมัติการออกแบบตนแบบ ซึ่งอธิบายถึงผลการตรวจสอบและ

ทดสอบที่ไดทําตามขอ 6.2.5.6.4.9 
 
6.2.5.6.4.4 การตรวจสอบระบบคุณภาพในวาระเริ่มตนตามขอ 6.2.5.6.3.2 จะตองปฏิบัติใหเปนที่พอใจของพนักงาน

เจาหนาที่ 
 
6.2.5.6.4.5 หากผูผลิตถูกปฏิเสธการอนุมัติ พนักงานเจาหนาที่จะตองใหรายละเอียดเหตุผลในการปฏิเสธนั้นเปนลาย

ลักษณะอักษร 
 
6.2.5.6.4.6 ภายหลังจากการอนุมัติ หากมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลที่ไดใหไวตามขอ 6.2.5.6.4.3 ที่เกี่ยวของกับการอนุมัติ

ในวาระเริ่มตนจะตองจัดสงขอมูลนั้นไปยังพนักงานเจาหนาที่ 
 

การอนุมัติการออกแบบในวาระตอมา 
6.2.5.6.4.7 คํารองขอในการอนุมัติการออกแบบในวาระตอมา จะตองเปนไปตามขอบังคับ 6.2.5.6.4.8 และ 6.2.5.6.4.9 

ภายใตเงื่อนไขวาผูผลิตจะตองไดรับการอนุมัติการออกแบบตนแบบในวาระเริ่มตนมาแลว ในกรณีที่ระบบ
คุณภาพของผูผลิตตาม 6.2.5.6.3 จะตองไดรับการอนุมัติในระหวางการอนุมัติการออกแบบในวาระเริ่มตน
และจะตองสามารถใชไดกับการออกแบบในครั้งใหมนี้ 

  
6.2.5.6.4.8 ใบคํารองขอจะประกอบไปดวย 

(a) ชื่อและที่อยูของผูผลิต หากคํารองถูกยื่นโดยผูแทนที่มีอํานาจจะตองมีชื่อและที่อยูของผูแทนดวย 
(b) รายละเอียดของการปฏิเสธการอนุมัติของแบบคํารองที่คลายคลึงกัน โดยพนักงานเจาหนาที่อื่น ๆ 
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(c) หลักฐานที่แสดงวาไดรับการอนุมัติการออกแบบตนแบบในวาระเริ่มตนแลว 
(d) เอกสารทางเทคนิคตามที่ไดอธิบายใน 6.2.5.6.4.3 (h) 

ขั้นตอนการอนุมัติการออกแบบตนแบบ 
6.2.5.6.4.9 หนวยตรวจจะตอง 

(a) ตรวจสอบเอกสารทางเทคนิค เพื่อพิสูจนวา 
(i)  การออกแบบเปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐานที่เกี่ยวของ 
(ii) กลุมของตนแบบไดถูกผลิตขึ้นมาตรงและเปนไปตามเอกสารทางเทคนิคและสามารถเปนตัวแทน

ของการ ออกแบบนี้ได 
(b) ตรวจพิสูจนวาการตรวจสอบในระหวางการผลิตไดมีการกระทําและเปนไปขอ 6.2.5.6.5 
(c) เลือกภาชนะปดรับความดันจากกลุมของตนแบบที่ผลิตไว และทําการควบคุมกํากับการทดสอบของ

ภาชนะปดรับความดันเหลานี้ใหเปนไปตามความตองการของการอนุมัติการออกแบบตนแบบ 
(d) ทําการตรวจสอบและทดสอบตามที่ระบุไวในมาตรฐานภาชนะปดรับความดันเพื่อหาวา 

(i)  ไดปฏิบัติตามมาตรฐานโดยครบถวนถูกตอง 
(ii)  ขั้นตอนการผลิตที่ผูผลิตนํามาใชเปนไปตามขอบังคับของมาตรฐาน 

(e) ตรวจใหม่ันใจวา การตรวจสอบและการทดสอบทั้งหลายในการอนุมัติตนแบบไดกระทํางานอยาง
ถูกตองและถึงพรอมดวยองคความรู 

 
หลังจากไดทําการทดสอบตนแบบแลวใหผลเปนที่นาพอใจและขอบังคับทั้งหมดที่ถูกนํามาใชใน 6.2.5.6.4 ได
มีการกระทําจนเปนที่พอใจ จากนั้นจึงจะทําการออกใบรับรองการอนุมัติการออกแบบตนแบบ (Design Type 
Approval Certificate) ซึ่งจะประกอบไปดวย ชื่อและที่อยูของผูผลิต ผลและบทสรุปของการตรวจสอบและ
ขอมูลที่จําเปนที่เปนการแสดงหรือบงชี้ถึงการออกแบบตนแบบ 
หากผูผลิตถูกปฏิเสธการอนุมัติ พนักงานเจาหนาที่จะตองใหรายละเอียดเหตุผลในการปฏิเสธนั้นเปนลาย
ลักษณอักษร 

 
6.2.5.6.4.10 การดัดแปลง แกไข การออกแบบตนแบบที่ไดรับการอนุมัติไวแลว 
 ผูผลิตจะตองแจงไปยังพนักงานเจาหนาที่ที่อนุมัติ ถึงการดัดแปลงแกไข การออกแบบตนแบบที่ไดรับการ

อนุมัติไวแลว ตามที่ระบุอยูในมาตรฐานภาชนะปดรับความดัน จะตองทําการรองขอการอนุมัติการออกแบบ
ในวาระที่ตามมา หากการดัดแปลงแกไขนั้นถูกจัดอยูเปนการออกแบบใหมตามมาตรฐานภาชนะปดรับความ
ดันที่เกี่ยวของ การอนุมัติในสวนเพิ่มเติมนี้ จะใหในลักษณะการปรับเปล่ียนแกไขตนฉบับใบรับรองการอนุมัติ
การออกแบบตนแบบ (Design Type Approval Certificate) 

 
6.2.5.6.4.11 หากมีการรองขอพนักงานเจาหนาที่จะตองติดตอไปยังพนักงานเจาหนาที่อื่น ๆ ในเรื่องขอมูลเกี่ยวกับการ

อนุมัติการออกแบบตนแบบ การแกไขดัดแปลงการอนุมัติ และการถอดถอนการอนุมัติ 
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6.2.5.6.5 การตรวจสอบและการออกใบรับรองระหวางการผลิต 
 หนวยตรวจหนวยหนึ่งหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากหนวยตรวจนั้นจะตองเปนผูทําการตรวจสอบและออก

ใบรับรองภาชนะปดรับความดันทุกใบ หนวยตรวจที่ผูผลิตเลือกสําหรับงานตรวจสอบและทดสอบในระหวาง
การผลิต อาจจะแตกตางจากหนวยตรวจที่ใชสําหรับการทดสอบในการอนุมัติการออกแบบตนแบบ 

 หากสามารถแสดงใหเปนที่พอใจของหนวยตรวจวาผูผลิตมีผูตรวจสอบที่ผานการฝกและมีองคความรูที่
เพียงพอ เปนอิสระจากกระบวนการผลิต อาจจะทําการมอบหมายงานตรวจสอบใหผูตรวจสอบนั้นเปนผูทํา
แทน ในกรณีนี้ผูผลิตจะตองเก็บรักษาบันทึกการฝกอบรมของผูตรวจสอบ 

 
 หนวยตรวจจะตองตรวจพิสูจนวาการตรวจสอบโดยผูผลิตและการทดสอบตาง ๆ บนภาชนะปดรับความดัน 

ไดปฏิบัติอยางถูกตองและเปนไปตามมาตรฐานและขอบังคับของ TP-II หากมีการตรวจพบความไมถูกตอง
ของการตรวจสอบและทดสอบ ใหทําการถอดถอนการอนุญาตที่ใหผูผลิตทําการตรวจสอบโดยใชผูตรวจสอบ
ของผูผลิต 

 
 ภายหลังจากไดรับการอนุมัติจากหนวยตรวจ ผูผลิตจะตองจัดทําประกาศความถูกตองตรงตามการออกแบบ

ตนแบบที่ไดรับการรับรอง (Declaration of conformity with the certified design type) ขอบขายการใชงาน
ของตรารับรองภาชนะปดรับความดันจะพิจารณาจากการประกาศที่วา ภาชนะปดรับความดันมีความถูกตอง
เปนไปตามมาตรฐานภาชนะปดรับความดันที่เกี่ยวของ และขอบังคับของระบบการตรวจประเมินความ
ถูกตองและ TP-II หนวยตรวจจะตองทําการประทับตราหรือมอบหมายใหผูผลิตทําการประทับตราการรับรอง
ภาชนะปดรับความดันทุกใบที่ไดรับการอนุมัติ 

 
 จะตองทําการออกใบรับรองการปฏิบัติตามอยางถูกตองครบถวน (Certificate of compliance) ซึ่งเซ็นโดย

หนวยตรวจและผูผลิต กอนที่จะทําการบรรจุภาชนะปดรับความดัน 
 
6.2.5.6.6 การบันทึก 

การอนุมัติการออกแบบตนแบบและใบรับรองการปฏิบัติตามอยางถูกตองครบถวนจะตองถูกเก็บโดยผูผลิต
และหนวยตรวจเปนเวลาอยางนอย 20 ป 

 
6.2.5.7 การทําเครื่องหมายของภาชนะปดรับความดันที่บรรจุซ้ําไดที่  UN รับรอง 

ภาชนะปดรับความดันที่บรรจุซ้ําไดที่  องคการสหประชาชาติรับรอง จะตองทําเครื่องหมายการรับรองและ
กาซและเครื่องหมายจําเพาะของภาชนะปดรับความดันที่ชัดเจนและอานได เครื่องหมายเหลานี้จะตอง
ประทับอยูอยางถาวร (เชน การตีตรา การแกะหรือการกัด) บนภาชนะปดรับความดัน เครื่องหมายจะตองอยู
บนบาปลายดานบน หรือคอของภาชนะปดรับความดัน หรืออยูบนชิ้นสวนที่ติดอยูอยางถาวรบนภาชนะปดรับ
ความดัน (เชน สวนปรกคอที่เชื่อมติดไว) ขนาดเครื่องหมายอื่น ๆ ที่ไมใชเครื่องหมาย “UN” คือ 5 มิลลิเมตร 
สําหรับภาชนะปดรับความดันที่มีเสนผาศูนยกลางที่มากกวาหรือเทากับ 140 มิลลิเมตร และ 2.5 มิลลิเมตร 
สําหรับภาชนะปดรับความดันที่มีเสนผาศูนยกลางที่นอยกวา 140 มิลลิเมตร ขนาดที่เล็กที่สุดของเครื่องหมาย 
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“UN” คือ 10 มิลลิเมตร สําหรับภาชนะปดรับความดันที่มีเสนผาศูนยกลางที่มากกวาหรือเทากับ 140 
มิลลิเมตร และ 5 มิลลิเมตรสําหรับภาชนะปดรับความดันที่มีเสนผาศูนยกลางที่นอยกวา 140 มิลลิเมตร 

 
6.2.5.7.1 เครื่องหมายรับรองใหใชดังตอไปนี้ 

(a) สัญลักษณ UN บนบรรจุภัณฑ 

    
 

  สัญลักษณนี้เปนเครื่องหมายที่ติดอยูบนภาชนะปดรับความดัน ที่เปนไปตามขอบังคับของภาชนะปด
รับความดันที่องคการสหประชาชาติรับรองใน  TP-II  

(b) มาตรฐานทางเทคนิค (เชน ISO 9809-1) ใชสําหรับการออกแบบ การผลิตและการทดสอบ 
(c) ตัวอักษรที่ระบุประเทศที่ใหการอนุมัติเปนไปตามเครื่องหมายยานพาหนะในการจราจรสากล 
(d) เครื่องหมายชี้บงหรือตราประทับของหนวยตรวจสอบที่ขึ้นทะเบียนกับพนักงานเจาหนาที่ของประเทศที่

อนุญาตใหติดเครื่องหมาย 
(e) วันที่ทําการตรวจสอบกอนนําไปใช ป (เลข 4 หลัก) เดือน (เลข 2 หลัก) แยกโดยใชเครื่องหมายคั่นกลาง 

(เชน “/”) 
 
6.2.5.7.2 เครื่องหมายใชงานใหใชดังตอไปนี้ 

(f) ความดันทดสอบในหนวยบาร นําหนาโดยตัวอักษร “PH” และตามดวยอักษร “BAR” 
(g) น้ําหนักของภาชนะปดรับความดันที่วางเปลา รวมถึงสวนที่ติดถาวร (เชนวงแหวนคอหรือวงแหวนขา) 

มีน้ําหนักเปนกิโลกรัม ตามดวยตัวอักษร “KG” การแสดงน้ําหนักไมรวมถึงมวลของวาลว ฝาวาลว หรือ
สวนปองกันวาลว การเคลือบหรือน้ําหนักของสารรูพรุนสําหรับอะเซติลีน น้ําหนักของภาชนะที่วาง
เปลาจะแสดงเปนตัวเลขนัยสําคัญ 3 หลัก โดยปดเศษตัวสุดทาย สําหรับไซลีนเดอรที่หนักนอยกวา 1 
กิโลกรัม จะแสดงน้ําหนักเปนตัวเลขนัยสําคัญ 2 หลัก ปดเศษตัวสุดทาย 

(h) ความหนาของผนังภาชนะปดรับความดันที่ประกันในหนวยมิลลิเมตร ใชตัวอักษร “MM” เครื่องหมาย
นี้ไมใชกับภาชนะปดรับความดันที่มีความจุน้ํานอยกวาหรือเทากับ 1 ลิตร หรือสําหรับไซลีนเดอรชนิด
ประกอบ 

(i) ในกรณีของภาฃนะปดรับความดันที่ใชสําหรับการขนสงกาซอัดอะเซติลีน UN  1001 ใน
สารละลายและอะเซติลีน UN 3374 ปราศจากตัวทําละลาย ความดันใชงานหนวยเปนบาร นําหนา
ดวยตัวอักษร “PW”  

(j) ในกรณีของกาซเหลว ความจุโดยคิดจากการบรรจุดวยน้ําเปนลิตรแสดงดวยตัวเลขนัยสําคัญ 3 หลัก 
ปดเศษจากหลักสุดทาย ตามดวยตัวอักษร “L” ถาคาขั้นต่ําหรือคาที่เรียกของความจุน้ําเปนตัวเลข
จํานวนเต็ม ตัวเลขหลังจุดทศนิยมละทิ้งได 
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(k) ในกรณีของอะเซติลีน UN 1001 ในสารละลาย    น้ําหนักของภาชนะเปลาทั้งหมดและสวนประกอบ
อื่น ๆ ที่ไมถูกถอดออกในระหวางการบรรจุ วัตถุที่เปนรูพรุนตัวทําละลายและกาซที่อิ่มตัวแสดงโดย
ตัวเลขนัยสําคัญ 2 หลัก และปดเศษลงที่หลักสุดทายตามดวยตัวอักษร “KG” 

(l) ในกรณีของ UN 3374 อะเซติลีน ปราศจากตัวทําละลาย น้ําหนักของภาชนะเปลาทั้งหมดและ
สวนประกอบไมถูกถอดออกในระหวางการบรรจุและวัตถุที่เปนรูพรุน แสดงโดยใชตัวเลขนัยสําคัญ 2 
หลัก ปดเศษลงที่หลักสุดทาย ตามดวยตัวอักษร “KG” 

 
6.2.5.7.3 เครื่องหมายการผลิตใหใชดังตอไปนี้ 

(m) การระบุเกลียวของไซลีนเดอร (เชน 25E) 
(n) เครื่องหมายของผูผลิตขึ้นทะเบียนโดยพนักงานเจาหนาที่ เมื่อประเทศผูผลิตไมใชประเทศเดียวกับ

ประเทศผูใหความเห็นชอบ เครื่องหมายของผูผลิตถูกนําหนาโดยตัวอักษรที่เปนชื่อประเทศผูผลิต
ตามที่กําหนดโดยเครื่องหมายของยานพาหนะในการจราจรสากล โดยมีชองวางหรือเครื่องหมาย
คั่นกลาง (เชน “/”) 

(o) เลขลําดับที่ ออกโดยผูผลิต 
(p) ในกรณีของภาชนะปดรับความดันที่ทําดวยเหล็กกลาและภาชนะปดรับความดันชนิดประกอบที่บุดวย

เหล็กกลา ซึ่งใชสําหรับการขนสงกาซ โดยมมีความเส่ียงตอการแตกเปราะอันเนื่องจากไฮโดรเจน 
อักษร “H” แสดงความเขากันไดของเหล็กกลา (ดู ISO 11114-1:1997) 

 
6.2.5.7.4 เครื่องหมายดังกลาจะถูกจัดกลุมเปน 3 กลุม ดังตัวอยางตอไปนี้ 

- เครื่องหมายการผลิตจัดเปนกลุมบน และจะปรากฏเปนลําดับตามที่กําหนดไวในขอ 6.2.5.7.3 
- กลุมสองจะรวมความดันทดสอบ (f) ซึ่งจะนําหนาความดันใชงาน (l) 
- เครื่องหมายการรับรองจะเปนกลุมสุดทาย และจะปรากฏเปนลําดับในหัวขอ 6.2.5.7.1 

 
  (m)    (n)  (o)  (p)  
  25E D   MF           765432     H 
 
     (i)         (f)  (g)      (j)   (h) 
 PW200PH300BAR                     62.1KG         50L         5.8MM  
 
 (a) (b)   (c) (d)  (e ) 

     ISO 9809-1  F IB 2000/12 
 
6.2.5.7.5 อนุญาตใหทําเครื่องหมายอื่นไดบนพื้นที่อื่นที่ไมใชผนังดานขาง ภายใตเงื่อนไขวาเครื่องหมายนั้นทําอยูใน

บริเวณมีความเคนต่ําและมีขนาดและความลึกของเครื่องหมายไมทําใหเกิดความเคนเขมขนที่เปนอันตราย
และเครื่องหมายดังกลาวจะตองไมขัดแยงกับเครื่องหมายบังคับ 
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6.2.5.7.6 นอกเหนือจากเครื่องหมายขางตนแลว ภาชนะปดรับความดันที่สามารถนํากลับมาบรรจุใหมไดจะตองทํา
เครื่องหมายระบุวันที่ (ปและเดือน) ของการตรวจสอบครั้งลาสุด และเครื่องหมายที่ขึ้นทะเบียนของหนวยงาน
ตรวจสอบที่ออกโดยพนักงานเจาหนาที่ของประเทศผูใช 

 
6.2.5.8 การทําเครื่องหมายของภาชนะปดรับความดันที่บรรจุซ้ําไมไดที่องคการสหประชาชาติรับรอง 

ภาชนะปดรับความดันที่ไมสามารถบรรจุซ้ําได ที่ไดรับการรับรองตามองคการสหประชาชาติจะตองทํา
เครื่องหมายอยางชัดเจนและถูกตองตามกฎหมายโดยมีเครื่องหมายรับรอง และเครื่องหมายเฉพาะสําหรับ
ภาชนะปดรับความดัน เครื่องหมายเหลานี้จะติดแนน (เชน stenciled การประทับตรา การแกะ หรือการกัด) 
บนภาชนะ ยกเวนสําหรับ stenciled เครื่องหมายจะตองอยูบนบา ปลายดานบนหรือคอของภาชนะ หรือบน
สวนที่ติดแนนของภาชนะ (เชนปรกคอที่เชื่อมติดไว) ยกเวนไวเฉพาะ สําหรับเครื่องหมาย  UN  และคําวา 
“ไมใหบรรจุซ้ํา (DO NOT REFILL)” ขนาดเล็กที่สุดของเครื่องหมายเทากับ 5 มิลลิเมตร สําหรับภาชนะปดรับ
ความดันที่มีเสนผาศูนยกลางมากกวาหรือเทากับ 140 มิลลิเมตร และ 2.5 มิลลิเมตร สําหรับภาชนะปดรับ
ความดันเสนผาศูนยกลางนอยกวา 140 มิลลิเมตร  

 
ขนาดที่เล็กที่สุดของเครื่องหมาย UN เทากับ 10 มิลลิเมตร สําหรับภาชนะปดที่มีเสนผาศูนยกลางมากกวา
หรือเทากับ 140 มิลลิเมตร และ 5 มิลลิเมตร สําหรับภาชนะปดรับความดัน เสนผาศูนยกลางนอยกวา 140 
มิลลิเมตร 
 
ขนาดเล็กที่สุดของคําวา “ไมใหบรรจุซ้ํา (DO NOT REFILL)” เทากับ 5 มิลลิเมตร 

 
6.2.5.8.1 เครื่องหมายในหัวขอ 6.2.5.7.1 ถึง 6.2.5.7.3 ใชได ยกเวน (g), (h), และ (m)  เลขลําดับการผลิต (0) อาจจะ

แทนที่โดยเลขที่กลุมการผลิต นอกจากนี้คําวา “ไมใหบรรจุซ้ํา (DO NOT REFILL)” ตองใชตัวอักษรเล็กที่สุด
เทากับ 5 มิลลิเมตร 

 
6.2.5.8.2 ขอบังคับ 6.2.5.7.4 นําไปใชได 
 

หมายเหต:ุ ภาชนะปดรับความดันบรรจุซ้ําไมได เนื่องจากขอจํากัดของขนาด อาจใชฉลากแทนการทํา
เครื่องหมาย (ดู 5.2.2.2.1.2) 

 
6.2.5.8.3 อนุญาตใหทําเครื่องหมายอื่นไดบนพื้นที่อื่นที่ไมใชผนังดานขาง ภายใตเงื่อนไขวาเครื่องหมายนั้นทําอยูใน

บริเวณมีความเคนต่ําและมีขนาดและความลึกของเครื่องหมายไมทําใหเกิดความเคนเขมขนที่เปนอันตราย
และเครื่องหมายดังกลาวจะตองไมขัดแยงกับเครื่องหมายบังคับ 
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บทที่ 6.3 
ขอกําหนดในการสรางและการทดสอบบรรจุภัณฑสําหรับสินคาอันตรายประเภทที่ 6.2 

 
หมายเหต:ุ ขอกําหนดของบทนี้ไมใชกับบรรจุภัณฑที่ใชสําหรับขนสงสินคาอันตรายประเภทที่ 6.2 ตามขอแนะนําการ

บรรจุที่ P621 ในหัวขอ 4.1.4.1 
 
6.3.1  ทั่วไป 
 
6.3.1.1  บรรจุภัณฑที่มีคุณสมบัติตามขอกําหนดในบทนี้และของหัวขอ 6.3.2 ตองทําเครื่องหมายดังตอไปนี้ 

(a) สัญลักษณบรรจุภัณฑขององคการสหประชาชาติ; 
 

(b) รหัสแสดงชนิดของบรรจุภัณฑตามขอกําหนดในขอ 6.1.2 
(c) ขอความวา "ประเภทที่ 6.2" หรือ" CLASS 6.2" 
(d) ตัวเลขสองหลักสุดทายของปที่ผลิตบรรจุภัณฑนั้น 
(e) ประเทศที่อนุญาตใหใชเครื่องหมายนี้ แสดงโดยสัญลักษณเฉพาะสําหรับรถยนตในการจราจรระหวาง

ประเทศ1 
(f) ชื่อผูผลิตหรือการบงชี้เฉพาะอื่นตามที่พนักงานเจาหนาที่กําหนด 
(g) สําหรับบรรจุภัณฑที่เปนไปตามขอกําหนดในขอ 6.3.2.9 ตองเติมตัวอักษร “U” ตอจากเครื่องหมาย

ตามที่กําหนดในขอ (b) 
เครื่องหมายตามขอ (a) ถึง (g) ที่นํามาใชตองแยกใหชัดเจน เพื่อใหเขาใจงาย เชน การเวนวรรคหรือใช
เครื่องหมาย “/” (เครื่องหมายทับ) 

 
6.3.1.2  ตัวอยางของเครื่องหมาย: 
             

4G/CLASS 6.2/92            ตามหัวขอ 6.3.1.1 (a),(b),(c) และ (d) 
 S/SP-9989-ERIKSSON ตามหัวขอ 6.3.1.1 (e),(f) 

 
6.3.1.3 ผูผลิตและผูจําหนายบรรจุภัณฑตองใหขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการที่ตองปฏิบัติและรายละเอียดของชนิดและ

ขนาดของฝาปดภาชนะ (รวมทั้งปะเก็นกันรั่วตาง ๆ) และสวนประกอบอื่น ๆ ที่จําเปนเพื่อใหม่ันใจวาหีบหอที่
ใชขนสงสามารถที่จะผานการทดสอบคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในบทนี้ 

 

                                                 
1 สัญญลักษณเฉพาะสําหรับรถยนตในการจราจรระหวางประเทศกําหนดไวในอนุสํญญาเวียนนาวาดวยการจราจรทางถนน (1968) 



 

6 - 80 

6.3.2   ขอกําหนดสําหรับการทดสอบบรรจุภัณฑ 
 
6.3.2.1  นอกเหนือจากบรรจุภัณฑสําหรับบรรจุสัตวที่ยังมีชีวิตหรือส่ิงมีชีวิตอื่น (organisms) แลว  ตัวอยางบรรจุภัณฑ

แตละชนิดตองเตรียมการทดสอบตามที่กําหนดไวในหัวขอ 6.3.2.2 และทําการทดสอบตามหัวขอ 6.3.2.4 ถึง 
6.3.2.6 ถาลักษณะของบรรจุภัณฑไมเอื้ออํานวยตอการทดสอบดวยวิธีนี้ ก็สามารถใชวิธีเตรียมการทดสอบ
และวิธีการทดสอบอื่นที่ใหผลเทาเทียมกันได โดยมีเงื่อนไขวาวิธีดังกลาวนั้นอยางนอยที่สุดตองสามารถแสดง
ใหเห็นวามีประสิทธิผลเทียบเทา 

 
6.3.2.2  ตองจัดเตรียมตัวอยางของแตละบรรจุภัณฑเสมือนกับที่ใชในการขนสง ยกเวนสารติดเชื้อที่เปนของเหลวหรือ

ของแข็งตองแทนที่ดวยน้ําหรือ ถาทําการทดสอบที่อุณหภูมิ -18 องศาเซลเซียส ตองแทนที่ดวยน้ําและสาร
ปองกันการแข็งตัว ภาชนะปดหลัก (primary receptacle) แตละชิ้นตองบรรจุสารประมาณ 98% ของความจุ
ภาชนะ 

 
6.3.2.3  ขอกําหนดในการทดสอบ 
 

วัสดุที่ใชในการผลิต ขอกําหนดในการทดสอบ 
บรรจุภัณฑภายนอก บรรจุภัณฑภายใน ตามหัวขอ 6.3.2.5 ตามขอ 

แผนไฟเบอร พลาสติก อื่น ๆ พลาสติก อื่น ๆ (a) (b) (c) (d) 6.3.2.6 
X 
X 

 
 

X 
X 

 
 
 
 

X 
X 

X 
 

X 
 

X 

 
X 
 

X 
 

X 

 
 
 
 
 

X 

X 
X 

X 
 

X 
X 
X 

 
 

เมื่อใช      
น้ําแข็งแหง 

X 
X 
X 
X 
X 
X 

 
6.3.2.4 บรรจุภัณฑที่เตรียมสําหรับการขนสงตองผานการทดสอบตามหัวขอ 6.3.2.3 ซึ่งโดยจุดมุงหมายของการ

ทดสอบเพื่อแบงประเภทของบรรจุภ ัณฑตามคุณลักษณะของวัสดุที่ใช สําหรับบรรจุภัณฑภายนอกตามหัวขอ
ในตารางที่เปนแผนไฟเบอรหรือวัสดุอื่นที่คลายคลึง ที่อาจไดรับผลกระทบทางสมรรถนะจากความชื้นอยาง
รวดเร็ว พลาสติกซึ่งอาจมีความเปราะที่อุณหภูมิต่ํา และวัสดุอื่น เชน โลหะ ซึ่งคงทนตอความชื้นหรืออุณหภูมิ 
ถาภาชนะปดหลัก (primary receptacle) และบรรจุภัณฑรอง (secondary packaging) ทําจากวัสดุที่
แตกตางกัน วัสดุของภาชนะปดหลักจะเปนตัวกําหนดการทดสอบที่เหมาะสม  ถาภาชนะปดหลักทําจากวัสดุ
สองชนิด  วัสดุที่อาจเสียหายไดงายกวาจะเปนตัวกําหนดการทดสอบที่เหมาะสม 

6.3.2.5 (a) ตัวอยางบรรจุภัณฑตองไดรับการทดสอบการตกกระทบอยางอิสระลงบนพื้นที่แข็ง  ไมยืดหยุน  เรียบ
และแบนราบที่ระดับความสูง 9 เมตร ถาตัวอยางมีลักษณะเปนรูปกลอง ตองทดสอบการตกกระทบ 5 
ครั้ง ตามลําดับ ดังนี้ 
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(i)  แนวระนาบดานลาง 
(ii)  แนวระนาบดานบน 
(iii)  แนวระนาบดานขางที่ยาวที่สุด 
(iv)  แนวระนาบดานขางที่ส้ันที่สุด 
(v)  แนวมุมบรรจุภัณฑ 

เมื่อตัวอยางบรรจุภัณฑมีรูปทรงเปนดรัม ตองทําการทดสอบการตกกระทบ 3 ครั้ง ตามลําดับดังนี้ 
(vi)  ตามแนวทแยงมุมดานบนขอบดรัม โดยใหจุดศูนยถวงอยูเหนือจุดตกกระทบในแนวตรง 
(vii) ตามแนวทแยงมุมดานลางขอบดรัม 
(viii) ตามแนวระนาบดานขางของดรัม 
จากการปฏิบัติตามลําดับการตกกระทบที่กําหนดแลว จะตองไมมีการรั่วไหลของสารออกจากภาชนะ
รองรับชั้นในสุดที่ยังคงมีการปองกันดวยวัสดุดูดซับที่อยูภายในชั้นที่สองอีกดวย 

 
หมายเหต:ุ ในขณะที่ปลอยตัวอยางใหหันดานที่กําหนดใหตกกระทบลง ถึงแมการตกกระทบจะไม
ตรงกับจุดที่ตองการอันเนื่องมาจากเหตุผลในทางอากาศพลศาสตร (Aerodynamic) ก็สามารถ
ยอมรับไดวาดานที่ตกนั้นอาจเปลี่ยนไปไดระหวางระยะเวลาที่ตก 

(b) ตัวอยางตองผานการฉีดดวยน้ํา ใหเหมือนกับการเกิดฝนตกในปริมาณประมาณ 5 เซนติเมตรตอชั่วโมง เปน
เวลาอยางนอยหนึ่งชั่วโมง   จากนั้นจึงนํากลับไปทําการทดสอบตามที่กําหนดไวใน (a) 

(c) ตัวอยางตองผานการวางทิ้งไวในบรรยากาศที่อุณหภูมิ –18 องศาเซลเซียสหรือต่ํากวา เปนเวลาอยาง
นอย 24 ชั่วโมง และนําออกจากบรรยากาศที่กําหนดนี้ แลวใหนําไปทําการทดสอบตาม (a) ภายใน 15 
นาที ในกรณีบรรจุดวยน้ําแข็งแหง ระยะเวลาที่ทําการปรับสภาพอาจจะลดลงเหลือ 4 ชั่วโมงก็ได 

(d) บรรจุภัณฑที่ใชสําหรับบรรจุน้ําแข็งแหง ตองมีการทดสอบเพิ่มเติมจากที่กําหนดไวใน (a) หรือ (b) หรือ 
(c) ตองเก็บตัวอยางหนึ่งตัวอยางไวใหจนน้ําแขง็แหงระเหิดหายไปจนหมดแลวจึงนํามาทําการทดสอบ
ตามที่อธิบายไวใน (a)  

 
6.3.2.6  บรรจุภัณฑที่มีมวลรวมเทากับหรือนอยกวา 7 กิโลกรัม ตองทําการทดสอบตามที่กําหนดไวใน (a) สวนบรรจุ

ภัณฑซึ่งมีน้ําหนักรวมมากกวา 7 กิโลกรัม ตองทําการทดสอบตาม (b) โดยมีรายละเอียดการทดสอบดังนี้  
(a) ตองวางตัวอยางบนพื้นแข็งที่อยูในแนวระนาบ นําแทงเหล็กรูปทรงกระบอกที่มีมวลอยางนอย 7 

กิโลกรัม เสนผาศูนยกลางไมเกิน 38 มิลลิเมตร มีรัศมีขอบโคงมนของปลายกระทบไมเกิน 6 มิลลิเมตร 
ปลอยแทงเหล็กใหตกกระทบตามแนวดิ่งอยางอิสระดวยระดับความสูง 1 เมตร โดยวัดจากปลายแทง
เหล็กดานตกกระทบถึงผิวของตัวอยางที่กระทบ การทดสอบตัวอยางแรกตองเอาดานฐานวางลงบน
พื้น ตัวอยางที่สองตองวางในแนวตั้งฉากกับตัวอยางแรก ในการทดสอบแตละกรณีใหเล็งแทง
เหล็กกลาใหพุงเขาสูจุดที่จะเกิดผลกระทบกับบรรจุภัณฑรอง หลังการตกกระทบแตละครั้ง การทะลุ
ทะลวงจนทําใหบรรจุภัณฑรองแตกเปนที่ยอมรับได โดยมีเงื่อนไขวาจะตองไมมีการรั่วไหลของสารออก
จากภาชนะปดหลัก 
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(b) ใหปลอยตัวอยางตกกระทบลงบนปลายแทงเหล็กทรงกระบอกที่มีเสนผาศูนยกลาง 38 มิลลิเมตร 
และมีขอบโคงมนรัศมีไมเกิน 6 มิลลิเมตร แทงเหล็กกลาตองวางตั้งฉากกับพื้นแข็งในแนวระนาบและมี
สวนสูงขึ้นมาจากพื้นอยางนอยเทากับระยะหางระหวางภาชนะปดหลักและผิวหนาดานนอกสุดของ
บรรจุภัณฑภายนอก แตตองไมนอยกวา 200 มิลลิเมตร ตัวอยางแรกตองทดสอบการตกกระทบลงมา
ทางแนวดิ่งโดยอิสระที่ระดับความสูง 1 เมตร วัดจากบนสุดของแทงเหล็กกลา ตัวอยางที่สองตอง
ทดสอบการตกกระทบลงมาที่ความสูงเทากันโดยวางตั้งฉากกับครั้งแรก ในแตละการทดสอบตอง
ปลอยบรรจุภัณฑในลักษณะที่ทําใหแทงเหล็กกลาเจาะทะลุภาชนะปดหลัก หลังการตกกระทบแตละ
ครั้ง การทะลุทะลวงจนทําใหบรรจุภัณฑรองแตกเปนที่ยอมรับได โดยมีเงื่อนไขวาจะตองไมมีการ
ร่ัวไหลของสารออกจากภาชนะปดหลัก 

 
6.3.2.7  พนักงานเจาหนาที่อาจยินยอมใหทําการทดสอบบรรจุภัณฑแตกตางจากขอกําหนดไดบาง โดยตัวอยางของ

บรรจุภัณฑมีขนาดเปลี่ยนแปลงไปเล็กนอย เชน บรรจุภัณฑภายในที่มีขนาดเล็กกวาหรือบรรจภุณัฑภายในที่มี
มวลสุทธินอยกวาตัวอยางตามที่กําหนด และบรรจุภัณฑเชน ดรัม ถุง และกลองซึ่งผลิตขึ้นมาโดยมีขนาด
ภายนอกเล็กกวาเล็กนอย 

 
6.3.2.8  อาจยินยอมใหไมตองทําการทดสอบบรรจุภัณฑที่เสร็จสมบูรณแลว โดยมีเงื่อนไขวาภาชนะปดหลักที่อยูใน

บรรจุภัณฑรองมีคุณสมบัติเทียบเทากับภาชนะปดหลัก ที่มีลักษณะดังตอไปนี้ 
(a) ภาชนะปดหลักที่มีขนาดเทากันหรือเล็กกวาเมื่อเปรียบเทียบกับภาชนะปดหลักที่ใชในการทดสอบ 

ตองมีลักษณะดังนี้ 
(i)  ภาชนะปดหลักไดรับการออกแบบใหเหมือนกันกับภาชนะปดหลักที่ไดผานการทดสอบแลว  (เชน 

รูปทรงกลม  ส่ีเหลี่ยมผืนผา ฯลฯ) 
(ii)  วัสดุที่ใชผลิตภาชนะปดหลัก (แกว พลาสติก โลหะ ฯลฯ) สามารถตานทานตอการตกกระทบและ

แรงกดจากการวางซอนทับไดทั้งเทากันหรือมากกวาวัสดุตนแบบที่ใชผลิตภาชนะปดหลักที่ไดผาน
การทดสอบแลว 

(iii)  ภาชนะปดหลักมีชองปด-เปดเหมือนกันหรือเล็กกวาภาชนะปดหลักตนแบบที่ไดผานการทดสอบ
แลว (เชน ฝาเกลียวครอบ ฝาปดแบบใชแรงเสียดทาน ฯลฯ) 

(iv)  มีการเพิ่มเติมวัสดุกันกระเทือนในปริมาณเพียงพอในชองวางระหวางภาชนะเพื่อปองกันการ
เคลื่อนที่ของภาชนะปดหลัก และ 

(v)  ภาชนะปดหลักถูกวางภายในบรรจุภัณฑรองในลักษณะเดียวกับที่ไดทําการทดสอบไวแลว 
(b) อาจใชภาชนะปดหลักที่ผานการทดสอบแลวหรือภาชนะปดหลักชนิดที่เปนทางเลือกที่มีจํานวนนอย

กวาตามที่ระบุไวในขอ (a) ได หากมีการใสวัสดุกันกระแทกเพิ่มเติมในชองวางระหวางบรรจุภัณฑเพื่อ
ปองกันภาชนะปดหลักเคลื่อนตัวมากเกินไป 
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6.3.2.9  ภาชนะปดภายในที่ตางแบบกัน อาจบรรจุอยูรวมกันในบรรจุภัณฑรอง และขนสงไดโดยไมตองทดสอบ
รวมกับบรรจุภัณฑภายนอกอีก ตามเงื่อนไขตอไปนี้ 
(a) บรรจุภัณฑรองกับบรรจุภัณฑภายนอกที่ประกอบรวมกันอยูตองมีการทดสอบอยางสมบูรณตามหัวขอ 

6.3.2.3 โดยใชภาชนะปดภายในที่แตกไดงาย (เชน แกว); 
(b) มวลรวมทั้งหมดของภาชนะปดภายในตองไมเกินครึ่งหนึ่งของมวลรวมทั้งหมดของภาชนะปดภายในที่

ใชในการทดสอบการตกกระทบในขอ (a) ขางตน; 
(c) ความหนาของวัสดุกันกระแทกระหวางภาชนะปดภายในดวยกัน และความหนาของวัสดุกันกระแทก

ระหวางภาชนะปดภายในและดานนอกของบรรจุภัณฑคั่นกลางตองไมนอยกวาความหนาที่ใชในการ
ทดสอบบรรจุภัณฑตนแบบ และถาใชภาชนะปดภายในเพียงชิ้นเดียวในการทดสอบตนแบบ ความ
หนาของวัสดุกันกระแทกระหวางภาชนะปดภายในตองไมนอยกวาความหนาของวัสดุกันกระแทกที่
อยูระหวางภาชนะปดภายในและดานนอกของบรรจุภัณฑคั่นกลาง ถาภาชนะปดภายในที่ใชบรรจุมี
จํานวนนอยกวาหรือเล็กกวา (เปรียบเทียบกับภาชนะปดภายในที่ใชในการทดสอบการตกกระทบ) 
ตองใชวัสดุกันกระแทกเสริมใหเพียงพอจนเต็มชองวาง; 

(d) บรรจุภัณฑภายนอกตองผานการทดสอบการวางซอนตามหัวขอ 6.1.5.6 ขณะที่บรรจุภณัฑวางเปลา 
มวลรวมทั้งหมดของบรรจุภัณฑที่เหมือนกันใหถอืตามมวลรวมของภาชนะปดภายในที่ใชในการทดสอบ
การตกกระทบตามขอ (a) ขางตน; 

(e) สําหรับภาชนะปดภายในที่ใชบรรจุของเหลว ตองมีวัสดุดูดซับที่มีปริมาณเพียงพอที่จะใชดูดซับ
ปริมาณของเหลวที่บรรจุอยูในภาชนะปดภายในไดทั้งหมด 

(f) บรรจุภัณฑภายนอกที่ใชรวมกันกับภาชนะปดภายในที่บรรจุของเหลวและของแข็งที่ไมสามารถปองกัน
การรั่วไหล หรือไมมีการปองกันการหลุดรอดของผงละเอียดได ตองมีวัสดุบุภายในเพื่อกันรั่ว เชน 
ถุงพลาสติก หรือใชวัสดุอื่นที่มีประสิทธิภาพเทาเทียมกัน 

(g) เพิ่มเติมจากการทําเครื่องหมายตามที่กําหนดไวใน 6.3.1.1 (a) ถึง (f) บรรจุภัณฑเหลานี้ตองไดรับการ
ทําเครื่องหมายตามหัวขอ 6.3.1.1 (g) 

 
6.3.3 รายงานการทดสอบ  
6.3.3.1 รายงานการทดสอบตองประกอบไปดวยอยางนอยตามหัวขอดังตอไปนี้ และตองมีขอมูลดังกลาวใหผูใชบรรจุ

ภัณฑดวย 
1. ชื่อและที่อยูของหนวยงานทดสอบ 
2. ชื่อและที่อยูของผูขอใหทดสอบ (ตามความเหมาะสม) 
3. รหัสจําเพาะของรายงานการทดสอบ 
4. วันที่ทํารายงานการทดสอบ 
5. ผูผลิตบรรจุภัณฑ 
6. รายละเอียดของตนแบบบรรจุภัณฑ (เชน ขนาด วัสดุ ฝาปด ความหนา ฯลฯ) รวมถึงวิธีการผลิต (เชน 

หลอโดยการเปา) และอาจรวมถึงแบบ และ/หรือรูปถาย 
7. ความจุสูงสุด 
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8. คุณลักษณะของสินคาอันตรายที่บรรจุเพื่อการทดสอบ เชน ความหนืดและความหนาแนนสัมพัทธ
สําหรับของเหลว และขนาดของอนุภาคสําหรับของแข็ง 

9. รายละเอียดของการทดสอบและผลการทดสอบ 
10. รายงานการทดสอบตองไดรับการลงนามพรอมกับระบุสถานภาพของผูลงนามดวย 

 
6.3.3.2 รายงานการทดสอบตองมีขอความวาบรรจุภัณฑที่เตรียมไวสําหรับการขนสงไดรับการทดสอบตามขอบังคับที่

เหมาะสมในบทนี้แลว และตองสงสําเนารายงานการทดสอบใหพนักงานเจาหนาที่ การใชวิธีการทดสอบอื่น 
หรือองคประกอบอื่นจะถือวาเปนโมฆะ   
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บทที่ 6.4 

ขอกําหนดในการสราง การทดสอบและการรับรองหีบหอและวัสดุสําหรับสินคาอันตรายประเภทที่ 7 
 
6.4.1 (ยังไมกลาวถึง) 
 
6.4.2  ขอกําหนดทั่วไป             
 
6.4.2.1  หีบหอตองไดรับการออกแบบ โดยคํานึงถึงเรื่องน้ําหนัก ปริมาตรและรูปทรง ซึ่งหีบหอนั้นจะสามารถขนสงไป

ไดอยางงายและปลอดภัย      นอกจากนี้ หีบหอจะตองไดรับการออกแบบ เพื่อใหสามารถยึดกับยานพาหนะ
สําหรับลําเลียงในระหวางการขนสงไดอยางเหมาะสม 

 
6.4.2.2  การออกแบบนั้นตองออกแบบใหอุปกรณใด ๆ ที่เกี่ยวกับการยกที่ยึดติดแนนบนหีบหอทํางานไดดีโดยไมมี

ผิดพลาดเมื่อมีความจําเปนตองใชแตหากมีความผิดพลาดเกิดขึ้นกับชุดอุปกรณที่นํามาติด ประสิทธิภาพของ
หีบหอที่เปนไปตามขอกําหนดของกฎระเบียบนี้ตองไมเสียหายไปดวย การออกแบบตองพิจารณาความ
ปลอดภัยเผื่อถึงการยกในลักษณะกระชากดวย  

 
6.4.2.3  อุปกรณที่ติดแนนและสวนประกอบอื่น ๆ บนพื้นผิวหนาดานนอกของหีบหอซ่ึงใชเพื่อการยกตองไดรับการ

ออกแบบเพื่อสามารถพยุงรองรับน้ําหนักของหีบหอที่เปนไปตามขอ 6.4.2.2 หรือสามารถถอดออกได หรือ
มิฉะนั้นก็ไมสามารถใชไดในระหวางการขนสงอยางใดอยางหนึ่ง      

 
6.4.2.4 บรรจุภัณฑตองไดรับการออกแบบและขัดเกลาใหผิวทางดานนอกปราศจากปุมปมขรุขระ และสามารถชําระ

ลางการเปรอะเปอนทางรังสีออกไปไดอยางงาย เทาที่สามารถปฏิบัติได 
 
6.4.2.5 ผิวชั้นนอกของหีบหอตองออกแบบมาเพื่อปองกันการสะสมและกักเก็บน้ํา เทาที่สามารถปฏิบัติได 
 
6.4.2.6  ส่ิงใด ๆ ก็ตามที่เพิ่มขึ้นใหแกหีบหอในชวงเวลาที่ทําการขนสง ซึ่งมิใชเปนสวนของหีบหอ ตองไมลดความ

ปลอดภัยของหีบหอ       
 
6.4.2.7  หีบหอตองทนทานตอผลจากความเรง การส่ันสะเทือนหรือการสั่นพองจากการสั่นสะเทือนใด ๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้น

ภายใตสภาวะการขนสงประจํา โดยในภาพรวมจะตองไมเกิดการเสื่อมสภาพของอุปกรณสําหรับปดภาชนะ
รองรับตาง ๆ หรือตอบูรณภาพของหีบหอ  

 
6.4.2.8  วัสดุที่ใชสําหรับทําบรรจุภัณฑและสวนประกอบตาง ๆ หรือโครงสรางใด ๆ ตองเขากันไดทั้งทางกายภาพและ

ทางเคมี และวัสดุกัมมันตรังสีที่บรรจุอยูดวย     ทั้งนี้ตองพิจารณาถึงพฤติกรรมที่จะเกิดขึ้นเมื่อวัสดุเหลานี้
ไดรับรังสี 
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6.4.2.9 ล้ินปดเปดทั้งหมดที่เปนเสนทางใหวัสดุกัมมันตรังสีที่บรรจุอยูหลุดออกไปไดนั้น ตองมีการปองกันการเขา
ปฏิบัติการของบุคคลที่ไมไดรับมอบหมาย  

 
6.4.2.10 การออกแบบหีบหอตองพิจารณาถึงอุณหภูมิโดยรอบและความดันที่คาดวาจะตองประสบในสภาวะการขนสง

ประจํา 
 
6.4.2.11 สําหรับวัสดุกัมมันตรังสีที่มีสมบัติที่เปนอันตรายอื่น ๆ การออกแบบหีบหอตองนําสมบัติความเปนอันตราย

เหลานั้นมาพิจารณารวมดวย ดูขอ  2.1.3.5.3 และ 4.1.9.1.5, 

6.4.2.12 ผูผลิตและผูแทนจําหนายบรรจุภัณฑลําดับตอๆมาตองใหขอมูลเกี่ยวกับขั้นตอนที่ตองปฏิบัติตาม และตอง
บรรยายถึงชนิดและขนาดของฝาปด(รวมถึงปะเก็นที่จําเปน) และสวนประกอบอื่นที่จําเปน เพื่อใหม่ันใจวาหีบ
หอที่จะขนสงนั้นสามารถผานปฏิบัติการทดสอบที่เหมาะสมของบทนี้ 

 
6.4.3 (ยังไมกลาวถึง) 
 
6.4.4 ขอกําหนดสําหรับหีบหอแบบ Excepted       
 หีบหอแบบ excepted ตองไดรับการออกแบบใหตรงกับขอกําหนดที่ระบุไวในขอ 6.4.2      
 
6.4.5 ขอกําหนดสําหรับหีบหอแบบ Industrial  
 
6.4.5.1 หีบหอแบบ Industrial Type 1, Type 2 และ Type 3 (Type IP-1, IP-2 และ IP-3) เปนไปตามขอกําหนดที่

ระบุไวในขอ 6.4.2 และ 6.4.7.2  
 
6.4.5.2 หีบหอแบบ Industrial Type2 (Type IP-2) ตองนําไปทดสอบตามที่ระบุในขอ 6.4.15.4 และ 6.4.15.5 จะตอง

ปองกัน 

(a) การสูญเสียหรือการแพรกระจายของวัสดุกัมมันตรังสีที่บรรจุอยู และ 

(b) การสูญเสียบูรณภาพของกําบงัรังสี ซึ่งเปนผลทําใหระดับรังสีที่ผิวนอกใด ๆ ของหีบหอเพิ่มขึ้นมากกวา
รอยละ 20 

6.4.5.3  หีบหอแบบ Industrial Type3 (Type IP-3) ตองเปนไปตามขอกําหนดที่ระบุในขอ 6.4.7.2 ถึง 6.4.7.15  
 
6.4.5.4 ขอกําหนดที่เปนทางเลือกสําหรับหีบหอแบบ Industrial Type 2 และ 3 (Type IP-2 และ IP-3) 
6.4.5.4.1 หีบหออาจจะนํามาใชเปนหีบหอแบบ Industrial Type2 Type IP-2) ไดโดยมีเงื่อนไขวา  

(a) เปนไปตามขอกําหนด 6.4.5.1 
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(b) ไดรับการออกแบบใหสอดคลองกับมาตรฐานที่อธิบายไวในบทที่ 6.1 หรือขอกําหนดอื่นที่อยางนอยมี
มาตรฐานเทาเทียมกัน และ 

(c) เมื่อนําไปผานการทดสอบตามขอกําหนดของกลุมการบรรจุที่ I หรือ II ในบทที่ 6.1 แลว หีบหอนั้นจะ
ปองกันไมใหเกิด 

(i) การสูญเสียหรือการแพรกระจายของวัสดุกัมมันตรังสีที่บรรจุอยู และ  
(ii) การสูญเสียบูรณภาพของกําบงัรังสี ซึ่งเปนผลทําใหระดับรังสีที่ผิวนอกใด ๆ ของหีบหอเพิ่มขึ้น

มากกวารอยละ 20  
 
6.4.5.4.2 แท็งกคอนเทนเนอรและแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดอาจจะนํามาใชเปนหีบหอแบบ แบบ Industrial Type 2 

หรือ 3 (Type IP-2 หรือ IP-3) ไดดวย โดยมีเงื่อนไขวา   

(a) เปนไปตามขอกําหนดในขอ 6.4.5.1  

(b) ไดรับการออกแบบใหสอดคลองกับมาตรฐานที่กําหนดไวในบทที่ 6.7 ของกฎระเบียบนี้ หรือขอกําหนด
อื่นที่อยางนอยมีมาตรฐานเทียบเทียมกัน และตองทนทานตอการทดสอบดวยความดันที่เทากับ 265 
กิโลพาสคัล และ 

(c) ไดรับการออกแบบให สวนของกําบังรังสีที่จัดหาเพิ่มเติมใด ๆ นั้นตองทนทานตอความเคนสถิต และ
ความเคนจลน เปนผลมาจากการขนยายและการขนสงในสภาวะการขนสงประจํา และปองกันการ
สูญเสียบูรณภาพของกําบังรังสี ซึ่งเปนผลใหระดับรังสีที่ผิวนอกใด ๆ ของแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได
หรือแท็งกคอนเทนเนอรนี้เพิ่มขึ้นมากกวารอยละ 20  

 
6.4.5.4.3 แท็งกที่ไมใชแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายและแท็งกคอนเทนเนอรไดอาจจะนํามาใชเปนหีบหอแบบ Industrial 

Type2 หรือ 3 (Type IP-2 หรือ IP-3) เพื่อขนสง LSA-I และ LSA-II ที่เปนของเหลวและกาซตามที่อธิบายไว
ในตาราง 4.1.9.2.4 โดยมีเงื่อนไขวาจะตองสอดคลองกับมาตรฐานที่อยางนอยเทียบเทากับส่ิงที่อธิบายไวใน 
6.4.5.4.2  

 
6.4.5.4.4 ตูสินคาอาจจะนํามาใชเปนหีบหอแบบ Industrial Type 2 หรือ 3 (Type IP-2 หรือ IP-3) โดยมีเงื่อนไขวา 

(a) วัสดุกัมมันตรังสีที่บรรจุ มีขอจํากัดวาตองเปนวัสดุของแข็ง  

(b) เปนไปตามขอกําหนด 6.4.5.1 และ 

(c) ไดรับการออกแบบใหสอดคลองกับ ISO 1496:1-1990 “ขอกําหนดเฉพาะและการทดสอบตูสินคาชุด 
1 - สวน 1 : ตูสินคาทั่วไป”  โดยไมรวมถึงเรื่องมิติและการจัดระดับ ตูสินคาตองไดรับการออกแบบให
เมื่อนําไปทดสอบตามวิธีที่วาไวในเอกสารนั้น และความเรงที่เกิดขึ้นระหวางสภาวะการขนสงประจํา
จะตองปองกัน  
(i) การสูญเสียหรือการแพรกระจายของวัสดุกัมมันตรังสีที่บรรจุอยู และ   
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(ii) การสูญเสียบูรณภาพของกําบงัรังสี ซึ่งเปนผลทําใหระดับรังสีที่ผิวนอกใด ๆ ของตูสินคาเพิ่มขึ้น
มากกวารอยละ 20  

 
6.4.5.4.5 บรรจุภัณฑแบบ IBC โลหะ อาจจะนํามาใชเปนหีบหอแบบ Industrial Type 2 หรือ 3 (Type IP-2 หรือ IP-3) 

ไดโดยมีเงื่อนไขวา   
(a) เปนไปตามขอกําหนด 6.4.5.1 และ 
(b) ไดรับการออกแบบใหสอดคลองกับมาตรฐานและการทดสอบที่กําหนดไวในบทที่ 6.5 ของกฎระเบียบ

สําหรับกลุมการบรรจุที่ I หรือ II และหากวานําไปทดสอบดวยวิธีทดสอบการปลอยตกที่กระทําในทิศทาง
ที่เกิดความเสียหายมากที่สุดจะตองปองกัน 
(i) การสูญเสียหรือการแพรกระจายของวัสดุกัมมันตรังสี และ  
(ii) การสูญเสียบูรณภาพของกําบงัรังสี ซึ่งเปนผลทําใหระดับรังสีที่ผิวนอกใด ๆ ของตูสินคาเพิ่มขึ้น

มากกวารอยละ 20 
 
6.4.6  ขอกําหนดสําหรับหีบหอที่บรรจุยูเรเนียมเฮกซะฟลูออไรด (Uranium Hexafluoride) 
6.4.6.1 เวนแตที่ไดรับอนุญาตใน 6.4.6.4 ยูเรเนียมเฮกซะฟลูออไรดตองบรรจุและขนสงใหสอดคลองกับ ISO 7195: 

1993 “บรรจุภัณฑของยูเรเนียมเฮกซะฟลูออไรด (UF6) สําหรับการขนสง” และตามขอกําหนด 6.4.6.2 และ 
6.4.6.3      หีบหอตองเปนไปตามขอกําหนดตาง ๆ ที่กลาวถึงทั่วไปในขอกําหนดนี้ ซึ่งสัมพันธกับสมบัติของ
การเปนกัมมันตรังสีและการแตกตัวไดของวัสดุ 

 
6.4.6.2 หีบหอที่มุงหมายจะบรรจุยูเรเนียมเฮกซะฟลูออไรด 0.1 กิโลกรัมหรือมากกวานั้น ตองไดรับการออกแบบให

เปนไปตามขอกําหนดตอไปนี้  
(a) ทนทานตอการทดสอบทางโครงสรางตามที่ระบุในขอ 6.4.21 ตามที่ระบุใน ISO 7195:1993 โดยไมมีการ

ร่ัวไหลและทนทานตอความเคนไดทุกระดับ 
(b) ทนทานตอการทดสอบตามที่ระบุในขอ 6.4.15.4 โดยไมสูญเสียหรือแพรกระจายยูเรเนียมเฮกซะ

ฟลูออไรดออกไป และ 
(c) ทนทานตอการทดสอบตามที่ระบุในขอ 6.4.17.3 โดยที่ระบบบรรจุ ไมเกิดการแตกออก 

 
6.4.6.3 หีบหอที่มุงหมายจะบรรจุยูเรเนียมเฮกซะฟลูออไรด 0.1 กิโลกรัมหรือมากกวานั้น ตองไมมีอุปกรณระบาย

ความดันอยูดวย       
 
6.4.6.4 ขึ้นอยูกับการเห็นชอบของพนักงานเจาหนาที่ สําหรับหีบหอที่มุงหมายจะบรรจุยูเรเนียมเฮกซะฟลูออไรด 0.1 

กิโลกรัมหรือมากกวานั้น อาจทําการขนสงไปได หาก  
(a) หีบหอไดรับการออกแบบตามขอกําหนดอื่นที่ไมไดกําหนดไวใน ISO 7195:1993 และตามขอ 6.4.6.2 

และขอ 6.4.6.3 แตอยางไรก็ตามจะตองทําตามขอกําหนดในขอ 6.4.6.2 และขอ 6.4.6.3 ใหไดมากที่สุด
เทาที่จะปฏิบัติได  
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(b) หีบหอไดรับการออกแบบใหทนตอการทดสอบความดันที่นอยกวา 2.76 เมกกะพาสคัล ดังที่ระบุไวในขอ 
6.4.21 ไดโดยไมมีการรั่วเกิดขึ้นและทนทานตอความเคนไดทุกระดับ หรือ 

(c) สําหรับหีบหอที่ออกแบบใหบรรจุยูเรเนียมเฮกซะฟลูออไรดในปริมาณ 9000 กิโลกรัมหรือมากกวานั้น หีบ
หอนั้นไมจําเปนตองเปนไปตามขอกําหนดในขอ 6.4.6.2(c)  

 
6.4.7 ขอกําหนดสําหรับหีบหอแบบ A  
6.4.7.1 หีบหอแบบ A ตองไดรับการออกแบบใหเปนไปตามขอกําหนดที่ระบุในขอ 6.4.2 และขอ 6.4.7.2 ถึง 6.4.7.17   
 
6.4.7.2 มิติภายนอกของหีบหอที่ส้ันที่สุด ตองไมส้ันกวา 10 เซนติเมตร      
 
6.4.7.3 ทางดานนอกของหีบหอตองมีสวนประทับตรา ซึ่งไมแตกหักไดงาย และหากประทับตราดังกลาวคงอยูใน

สภาพเดิมก็จะเปนหลักฐานวาหีบหอนั้นไมไดเปดออก 

6.4.7.4 สวนผูกมัดใด ๆ ที่ติดอยูบนหีบหอตองไดรับการออกแบบวาภายใตสภาวะการขนสงปกติธรรมดาและที่เกิด
อุบัติเหตุ แรงที่เกิดในสวนผูกมัดเหลานั้นที่ติดอยูบนหีบหอตองไมทําใหประสิทธิภาพของหีบหอนั้นลดลงจาก
ขอกําหนดที่มีอยูในกฎระเบียบนี้  

6.4.7.5 การออกแบบหีบหอใหพิจารณาเผื่อถึงสวนประกอบทั้งหลายของบรรจุภัณฑในอุณหภูมิชวงระหวาง -40 
องศาเซลเซียสถึง +70 องศาเซลเซียสดวย ตองพิจารณาใหความสนใจกับอุณหภูมิเยือกแข็งสําหรับของเหลว 
และความเปนไปไดของวัสดุที่นํามาใชเปนบรรจุภัณฑที่จะเสื่อมสภาพภายในชวงอุณหูมิดังกลาว  

 
6.4.7.6 เทคนิคการออกแบบและการผลิตจะตองเปนไปตามมาตรฐานแหงชาติหรือมาตรฐานสากล หรือขอกําหนดอื่น 

รวมถึงเปนที่ยอมรับของพนักงานเจาหนาที่ดวย      
 
6.4.7.7 การออกแบบตองรวมถึงแบบของระบบบรรจุที่มีการปดสนิทมั่นคงดวยอุปกรณรัดแนนแบบบวก (positive 

fastening device) ที่ไมสามารถเปดออกไดหากไมตั้งใจ หรือเปดออกดวยความดันที่อาจเกิดขึ้นภายในหีบ
หอ  

 
6.4.7.8 วัสดุกัมมันตรังสีรูปแบบพิเศษอาจพิจารณาเปนสวนประกอบของระบบบรรจุ       
 
6.4.7.9 หากระบบบรรจุเปนสวนที่แยกจากหีบหอ ระบบบรรจุตองสามารถทําการปดสนิทมั่นคงดวยอุปกรณรัดแนน

แบบบวกที่เปนอิสระไมเกี่ยวของกับสวนใด ๆ ของบรรจุภัณฑ       
 
6.4.7.10 การออกแบบองคประกอบใด ๆ ของระบบบรรจุตองพิจารณาถึง การสลายตัวทางเคมีของของเหลวและวัสดุ

เปราะบางอื่น ๆ โดยปฏิกิริยาจากรังสี และการเกิดกาซจากปฏิกิริยาเคมีและปฏิกิริยาจากรังสี  
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6.4.7.11 ระบบบรรจุตองสามารถเก็บกักวัสดุกัมมันตรังสีที่บรรจุอยูใต ภายใตการลดลงของความดัน โดยรอบจนเหลือ 
60 กิโลพาสคัล 

 
6.4.7.12 ล้ินเปดปดทั้งหมดที่ไมใชล้ินปรับความดันตองจัดใหมีสวนปดลอมเพื่อกักเก็บส่ิงที่ร่ัวไหลที่ออกมาจากลิ้นปด

เปดนั้น       
 
6.4.7.13 กําบังรังสีซึ่งใชปดลอมสวนประกอบของหีบหอซ่ึงระบุวาเปนสวนของระบบบรรจุ ตองไดรับการออกแบบมาให

ปองกันสวนประกอบนั้นหลุดจากกําบังรังสีแบบไมเจตนา ในที่ซึ่งกําบังรังสีและสวนประกอบนั้นเปนสองหนวย
ที่แยกกัน กําบังรังสีนั้นตองสามารรถปดสนิทมั่นคงดวยอุปกรณรัดแนนแบบบวกที่เปนอิสระจากโครงสรางอื่น 
ๆ ของบรรจุภัณฑ 

 
6.4.7.14 หีบหอตองไดรับการออกแบบวาหากนําไปทดสอบตามที่ระบุขอ 6.4.15 ตองปองกัน  

(a) การสูญเสียหรือการแพรกระจายของวัสดุกัมมันตรังสีที่บรรจุอยู และ 
(b) การสูญเสียบูรณภาพของกําบงัรังสี ซึ่งเปนผลใหระดับรังสีที่ผิวนอกใด ๆ ของหีบหอเพิ่มขึ้นมากกวารอย

ละ 20 
 
6.4.7.15 การออกแบบหีบหอเพื่อวัตถุประสงคสําหรับวัสดุกัมมันตรังสีที่เปนของเหลวตองเตรียมการใหมีชองวาที่

เหมาะสมกับการรั่วไหลออกมาเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในอุณหภูมิของสิ่งที่บรรจุ ผลจากพลวัตและการเติม
ใสพลวัต (dynamic effects and filling dynamics)  
 
หีบหอแบบ A เพื่อบรรจุของเหลว 

 
6.4.7.16 หีบหอแบบ A ที่ออกแบบใหบรรจุของเหลว ในขอกําหนดสวนเพิ่มเติมนั้นตอง  

(a) สามารถเปนไปตามขอกําหนดตรงตามเงื่อนไขที่ระบุในขอ 6.4.7.14 ขางบน หากนําหีบหอนั้นไปทดสอบ
ตามที่ระบุในขอ 6.4.16 และ 

(b) ขอใดขอหนึ่ง 
(i) มีวัสดุดูดซับที่เพียงพอ เพื่อดูดซับของเหลวในปริมาณ 2-เทาของของเหลวที่บรรจุ วัสดุดูดซับนั้นตอง

วางในตําแหนงที่เหมาะสม เพื่อใหสัมผัสกับของเหลวนั้นในกรณีที่มีการรั่ว หรือ  
(ii) จัดหาระบบบรรจุที่ประกอบดวยระบบบรรจุ 2 ชั้น มีชั้นในและชั้นนอกที่ออกแบบใหสามารถเก็บกัก

ของเหลวที่บรรจุอยูไวไดในระบบบรรจุชั้นนอกหากวาระบบบรรจุชั้นในเกิดการรั่ว  
 
หีบหอแบบ A เพื่อบรรจุกาซ 
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6.4.7.17 หีบหอที่ออกแบบมาเพื่อใชบรรจุกาซ ตองปองกันการสูญเสียหรือการแพรกระจายของวัสดุกัมมันตรังสีที่บรรจุ
อยู หากหีบหอนั้นไปทําการทดสอบตามที่ระบุไวในขอ 6.4.16      หีบหอแบบ A ที่ไดรับการออกแบบสําหรับ
กาซตริเตียมหรือสําหรับกาซเฉ่ือย ไดรับการยกเวนขอกําหนดนี้  

 
6.4.8  ขอกําหนดสําหรับหีบหอแบบ B(U)  
6.4.8.1 หีบหอแบบ B(U) ตองไดรับการออกแบบใหเปนไปตามขอกําหนดที่ระบุไวในขอ 6.4.2 และขอ 6.4.7.2 ถึง 

6.4.7.15 โดยยกเวนที่ระบุในขอ 6.4.7.14(a) และเพิ่มเติมตามขอกําหนดที่ระบุในขอ 6.4.8.2 ถึง 6.4.8.15 
ดวย 

 
6.4.8.2 หีบหอตองไดรับการออกแบบวาภายใตภาวะโดยรอบที่ระบุไวในขอ 6.4.8.4 และ 6.4.8.5 ภายใตสภาวะการ

ขนสงปกติธรรมดา ตามที่สาธิตโดยการทดสอบในขอ 6.4.15 หากทิ้งไวโดยไมเอาใจใสเปนเวลา 1 สัปดาห
ความรอนที่เกิดขึ้นภายในหีบหอเนื่องมาจากวัสดุกัมมันตรังสีที่บรรจุอยูตองไมกอผลเสียตอหีบหอ จนทําใหไม
เปนไปตามขอกําหนดสําหรับการเปนระบบบรรจุและกําบังรังสี ตองใหความสนใจเปนกรณีพิเศษตอผลจาก
ความรอน ซึ่งอาจทําใหเกิด  
(a) มีเปล่ียนแปลงในสวนที่เตรียมการไว เปล่ียนแปลงในรูปทรงทางเรขาคณิต หรือสภาพทางกายภาพของ

วัสดุกัมมันตรังสีที่บรรจุอยูหรือเปนสาเหตุใหกระปองภาชนะรองรับหรือวัสดุกัมมันตรังสีเกิดการผิดรูป
หรือหลอมละลายหากวัสดุกัมมันตรังสีบรรจุในกระปองหรือภาชนะรับรอง (ตัวอยางเชน เปลืองหุมแทง
เชื้อเพลิง) ดังกลาว หรือ 

(b) ลดประสิทธิภาพของบรรจุภัณฑลงเนื่องจากวัสดุที่ใชเปนกําบังรังสีเกิดการขยายตัวเนื่องจากความ
แตกตางทางอุณหภูมิ หรือเกิดการแตกตัวหรือเกิดหลอมละลาย หรือ 

(c) มีการรวมตัวกับความชื้น เรงการกัดกรอน  
 
6.4.8.3 ยกเวนตามที่กําหนดไวในขอ 6.4.3.1 สําหรับหีบหอที่ขนสงไปทางอากาศ หีบหอตองไดรับการออกแบบวา

ภายใตภาวะโดยรอบตามที่ระบุในขอ 6.4.8.4 อุณหภูมิบนพื้นผิวดานที่เขาถึงไดงายของหีบหอตองไมเกิน 50 
องศาเซลเซียส เวนแตหีบหอนั้นทําการขนสงภายใตการใชงานเฉพาะรายเดียว  

 
6.4.8.4 อุณหภูมิรอบขางเทากับ 38 องศาเซลเซียส       
 
6.4.8.5 ในสภาวะการผึ่งแดดมีคาดังที่ระบุไวในตาราง 6.4.8.5.  



 

6 - 92 

 ตาราง 6.4.8.5  ขอมูลการผึ่งแดด  
 

ลักษณะและตําแหนงของพื้นผิว ไดรับการผึ่งแดดเปนเวลา 12 ชั่วโมง ตอวัน (วัตตตอ
ตารางเมตร) 

พื้นผิวราบเรียบขนสงตามแนวขวาง :  
- ฐาน ไมมี 
- ผิวหนาอื่น ๆ 800 
พื้นผิวราบเรียบ ขนสงไมเปนไปตามแนวขวาง :  
- ผิวแตละดาน 200 a 
ผิวหนาโคง 400 a 

  aในทางสลับกันนั้น ฟงกชั่นไซนอาจจะนํามาใชกับสัมประสิทธิ์การดูดกลืนที่รับมา และไมใชผลกระทบของการ
สะทอนที่เปนไปไดจากวัตถุที่อยูใกลเคียง       

 
6.4.8.6 หีบหอที่รวมสวนปองกันความรอนเพื่อวัตถุประสงคใหเปนไปตามขอบังคับของการทดสอบดวยความรอน

ตามที่ระบุไวในขอ 6.4.1.17.3 ตองไดรับการออกแบบใหสวนปองกันนั้นยังคงมีประสิทธิภาพอยูหากนําหีบหอ
นั้นไปทดสอบตามวิธีการทดสอบที่ระบุไวในขอ 6.4.15 และขอ 6.4.17.2 (a) และ (b) หรือ 6.4.17.2 (b) และ 
(c) ตามความเหมาะสม สวนปองกันดังกลาวใด ๆ ที่อยูทางดานนอกของหีบตองไมหมดประสิทธิภาพ
เนื่องจากการปริแตก ฉีก ล่ืน ไถล สึกกรอน หรือการขนยายอยางรุนแรง 

 
6.4.8.7 หีบหอตองไดรับการออกแบบ หากนําไปทดสอบตาม  

(a) วิธีการทดสอบที่ระบุไวในขอ 6.4.15 จะจํากัดการสูญเสียวัสดุกัมมันตรังสีที่บรรจุอยูไมใหมากกวา 10-6 
A2 ตอชั่วโมง และ 

(b) วิธีการทดสอบที่ระบุไวในขอ 6.4.17.1, 6.4.17.2 (b), 6.4.17.3 และ 6.4.17.4 และการทดสอบใน 
(i) ขอ 6.4.17.2 (c) เมื่อหีบหอมีน้ําหนักไมมากกวา 500 กิโลกรัม ความหนาแนนทั้งหมดไมมากกวา 

1000 กิโลกรัม/ลูกบาศกเมตร โดยขึ้นอยูกับมิติทางภายนอก และวัสดุกัมมันตรังสีที่ไมใชวัสดุ
กัมมันตรังสีรูปแบบพิเศษที่บรรจุอยูมากกวา 1000 A2  

(ii) ขอ 6.4.17.2 (a) สําหรับหีบหออื่นทั้งหมด โดยจะตองเปนไปตามขอบังคับตอไปนี้  
-  เหลือกําบังรังสีมากพอที่จะมั่นใจวาระดับรังสีที่ระยะ 1 เมตรจากผิวของหีบหอมีคาไมเกิน 10 

มิลลิซีเวิรตตอชั่วโมง โดยมีวัสดุกัมมันตรังสีบรรจุไวสูงสุดตามที่หีบหอนั้นไดออกแบบมา  

-  จํากัดการสูญเสียสะสมของวัสดุกัมมันตรังสีที่บรรจุอยูในชวง 1 สัปดาหไมใหมากกวา 10 A2 
สําหรับคริปทอน -85 และไมเกิน A2 สําหรับนิวไคลดรังสีตัวอื่น ๆ ทั้งหมด  

กรณีนิวไคลดรังสีหลายชนิดผสมกันตองใชขอ 2.2.7.7.2.4 ถึง 2.2.7.7.2.6 ยกเวนสําหรับคริปทอน -85 ซึ่ง
อาจจะนําคา A2(i) เทากับ 10 A2  มาใช    สําหรับกรณี (a) ขางตน ตองนําคาขีดจํากัดการเปรอะเปอนทาง
ภายนอกจากขอ  4.1.9.1.2 มาใชในการประเมินดวย 
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6.4.8.8 หีบหอสําหรับบรรจุวัสดุกัมมันตรังสีที่มีกัมมันตภาพมากกวา 105 A2 ตองไดรับการออกแบบวาหากนําไป

ทดสอบการจมน้ําเพิ่มเติมตามที่ระบุในขอ 6.4.18 แลว จะตองไมเกิดรอยแตกขึ้นในระบบบรรจุ  
 
6.4.8.9 การปฏิบัติตามเรื่องขีดจํากัดการปลดปลอยกัมมันตภาพตามที่ไดรับอนุญาต ตองไมขึ้นกับตัวกรองหรือระบบ

เครื่องกลทําความเย็น  
6.4.8.10 หีบหอตองไมรวมระบบระบายความดันจากระบบบรรจุ ซึ่งเปนเสนทางปลดปลอยวัสดุกัมมันตรังสีใหออกสู

ส่ิงแวดลอม ภายใตเงื่อนไขของการทดสอบที่ระบุในขอ 6.4.15 และ 6.4.17  
 
6.4.8.11 หีบหอตองไดรับการออกแบบใหหากอยูภายใตความดันขณะทํางานปกติที่สูงสุดและนําไปทดสอบตามที่ระบุ

ในขอ 6.4.15 และ 6.4.17 แลว ระดับของความเครียดในระบบบรรจุจะตองไมอยูในระดับที่จะกอผลเสียตอ
หีบหอ ซึ่งจะทําใหหีบหอไมอาจเปนไปตามขอกําหนดในทางปฏิบัติได 

 
6.4.8.12 หีบหอตองไมมีคาความดันในขณะทํางานปกติที่สูงสุดเกินความดันเกจ 700 กิโลพาสคัล 
 
6.4.8.13 ยกเวนจากที่กําหนดไวในขอ 6.4.3.1 สําหรับหีบหอที่ขนสงไปทางอากาศ คาอุณหภูมิสูงสุดสําหรับพื้นผิวใด ๆ 

ของหีบหอที่สามารถเขาถึงไดงายระหวางการขนสงตองไมเกิน 85 องศาเซลเซียสโดยไมมีการผึ่งแดดภายใต
ภาวะโดยรอบที่ระบุในขอ 6.4.8.4 หีบหอตองขนสงภายใตการใชงานเฉพาะรายเดียวตามที่ระบุในขอ 6.4.8.4 
หากคาอุณหภูมิสูงสุดนี้เกิน 50 องศาเซลเซียส เครื่องกีดกั้นหรือฉากอาจตองนํามาพิจารณาประกอบใช
เพื่อปองกันบุคคล ทั้งนี้ไมมีความจําเปนตองนําเครื่องกีดกั้นหรือฉากไปทําการทดสอบใด ๆ  

 
6.4.8.14 (ยังไมกลาวถึง) 
 
6.4.8.15 หีบหอตองไดรับการออกแบบมาสําหรับอุณหภูมิของอากาศโดยรอบระหวาง -40 องศาเซลเซียสถึง +38 

องศาเซลเซียส 
 
6.4.9 ขอกําหนดสําหรับหีบหอแบบ B(M)  
6.4.9.1 หีบหอแบบ B(M) ตองเปนไปตามขอกําหนดสําหรับหีบหอแบบ B(U) ตามที่ระบุไวในขอ 6.4.8.1 ยกเวนหีบ

หอที่ขนสงภายในประเทศที่ระบุไวเทานั้น หรือระหวางประเทศที่ระบุไวเทานั้น เงื่อนไขที่ตางไปจากที่ระบุไวใน
ขอ 6.4.7.5, 6.4.8.4, 6.4.8.5 และ 6.4.8.8 ถึง 6.4.8.15 ที่กลาวไวขางตน อาจสันนิษฐานวาไดรับการ
เห็นชอบจากพนักงานเจาหนาที่ของประเทศเหลานั้น อยางไรก็ตามตองเปนไปตามขอบังคับสําหรับหีบหอ
แบบ B(U) ตามที่ระบุไวในขอ 6.4.8.8 ถึง 6.4.8.15 ใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได       

 
6.4.9.2 ระบบระบายอากาศแบบไมตอเนื่องของหีบหอแบบ B(M) อาจยอมใหมีไดระหวางการขนสง หากการควบคุม

การปฏิบัติงานสําหรับการระบายอากาศนั้น พนักงานเจาหนาที่ที่เกี่ยวของยอมรับ  
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6.4.10 ขอกําหนดสําหรับหีบหอแบบ C  
6.4.10.1 หีบหอแบบ C ตองไดรับการออกแบบใหเปนไปตามขอกําหนดที่ระบุไวในขอ 6.4.2 และ 6.4.3 และ 6.4.7.2 

ถึง 6.4.7.15 ยกเวนดังที่ระบุไวในขอ 6.4.7.14 (a) และตองเปนไปตามขอกําหนดที่ระบุไวใน 6.4.8.2 ถึง 
6.4.8.5, ขอ 6.4.8.9 ถึง 6.4.8.15 และที่เพิ่มเติมขอ 6.4.10.2 ถึง 6.4.10.4  

 
6.4.10.2 หีบหอตองทนทานตอการทดสอบตามขอบเขตของการประเมินที่บังคับไวในขอ 6.4.8.7 (b) และ 6.4.8.11 

ภายหลังจากฝงหมกอยูในส่ิงแวดลอมที่มีสภาพนําความรอน 0.33 วัตตตอเมตรตอองศาเคลวิน และอุณหภูมิ
อยูในสถานะคงตัว 38 องศาเซลเซียส เงื่อนไขอันดับแรกสําหรับการประเมินตองสมมติวา ฉนวนความรอนใด 
ๆ ของหีบหอยังคงมีอยูเหมือนเดิม หีบหออยูที่ความดันขณะทํางานปกติที่สูงสุด และอุณหภูมิโดยรอบ 38 
องศาเซลเซียส       

 
6.4.10.3 กรณีหีบหออยูที่ความดันขณะทํางานปกติที่สูงสุด หีบหอนั้นตองไดรับการออกแบบวาเมื่อนําไปทําสอบตาม  

(a) วิธีการทดสอบที่ระบุไวในขอ 6.4.15 จะจํากัดการสูญเสียวัสดุกัมมันตรังสีที่บรรจุอยูไมใหมากกวา 10-6 
A2 ตอชั่วโมง และ 

(b) การทดสอบในขอ 6.4.20จะตองเปนไปตามขอกําหนดดังตอไปนี้  
(i) กําบังรังสียังคงมีอยูอยางเพียงพอที่จะทําใหระดับรังสีที่ 1 เมตรจากพื้นผิวของหีบหอมีคาไมเกิน 10 

มิลลิซีเวิรตตอชั่วโมงโดยที่ปริมาณกัมมันตรังสีที่บรรจุอยูมีขนาดมากที่สุดเทาที่หีบหอนั้นไดรับการ
ออกแบบมา และ  

(ii) จํากัดการสูญเสียสะสมในชวงเวลา 1 สัปดาหของวัสดุกัมมันตรังสีที่บรรจุอยูไมเกิน 10 A2 สําหรับ
คริปทอน-85 และไมเกิน A2 สําหรับนิวไคลดรังสีอื่น ๆ      

กรณีที่มีนิวไคลดรังสีหลายชนิดผสมกัน จะนําขอกําหนด 2.7.7.2.4 ถึง 2.7.7.2.6 มาใช ยกเวนสําหรับ
คริปทอน -85 ที่ใชคา A2(i) สําหรับกรณี 10 A2       สําหรับกรณี (a) ขางตน ตองนําคาขีดจํากัดการเปรอะ
เปอนรังสีภายนอก ในขอ 4.1.9.1.2 มาใชในการประเมินดวย 

 
6.4.10.4 หีบหอตองไดรับการออกแบบให ระบบบรรจุจะตองไมเกิดรอยแตกหลังจากผานปฏิบัติการทดสอบโดยการแช

น้ําเพิ่มเติมตามที่ระบุในขอ 6.4.18  
 
6.4.11 ขอกําหนดสําหรับหีบหอที่บรรจุวัสดุซึ่งสามารถแตกตัวได 
6.4.11.1 วัสดุซึ่งสามารถแตกตัวไดตองขนสงโดยที่  

(a) รักษาสภาวะไมเกิดวิกฤตได ในระหวางที่มีการขนสงแบบสภาวะการขนสงปกติธรรมดาและสภาวะการ
ขนสงที่เกิดอุบัติเหตุ ตองนําส่ิงที่สามารถเกิดขึ้นไดตอไปนี้มาพิจารณาเปนพิเศษ  
(i) การรั่วของน้ํา เขาหรืออกจากหีบหอ  
(ii) การสูญเสียประสิทธิภาพของวัสดุดูดกลืนหรือวัสดุลดระดับพลังงานนิวตรอนที่ประกอบอยู  
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(iii) การจัดเรียงใหมของสิ่งที่บรรจุอยู ทั้งแบบที่อยูภายในหีบหอหรือเปนผลมาจากการสูญหายไปจาก
หีบหอ  

(iv) การลดลงของชองวางภายในหรือระหวางหีบหอ  
(v) หีบหอจมอยูภายใตพื้นน้ําหรือฝงอยูภายใตหิมะ และ  
(vi) การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ และ 

(b) เปนไปตามขอกําหนด   
(i) ขอ6.4.7.2 สําหรับวัสดุซึ่งสามารถแตกตัวไดที่บรรจุไวในหีบหอ  
(ii) ตามขอกําหนดที่ไดอธิบายไวในที่ตาง ๆ ที่เกี่ยวกับสมบัติทางรังสีของวัสดุ และ  
(iii) ตามที่ระบุในขอ 6.4.11.3 ถึงขอ 6.4.11.12 เวนแตไดรับการยกเวนตามขอ 6.4.11.2  

 
6.4.11.2 วัสดุซึ่งสามารถแตกตัวไดที่เปนไปตามขอกําหนดขอใดขอหนึ่งใน (a) ถึง (d) ของยอหนานี้จะไดรับการยกเวน

จากขอกําหนดในการขนสงไปในหีบหอซ่ึงเปนไปตามขอ 6.4.11.3 ถึงขอ 6.4.11.12 เชนเดียวกันกับ
ขอกําหนดอื่นของกฎระเบียบเหลานี้ซึ่งนํามาใชกับวัสดุซึ่งสามารถแตกตัวได ใหใชขอยกเวนเพียงแบบเดียว
สําหรับสินคาที่สงหนึ่งชุด  
(a) ขีดจํากัดสําหรับน้ําหนักตอสินคาที่สงหนึ่งชุด ซึ่ง  

น้ําหนักของยูเรเนียม – 235 (กรัม) 
X 

+ น้ําหนักของวัสดุซึ่งสามารถแตกตัวไดอื่น (กรัม) 
Y 

< 1 

 
โดยที่ X และ Y เปนขีดจํากัดสําหรับน้ําหนักตามที่กําหนดไวในตาราง 6.4.11.2 โดยมีเงื่อนไขอยางใดอยาง
หนึ่ง 
(i) หีบหอแตละชิ้นบรรจุวัสดุซึ่งสามารถแตกตัวไดไมเกิน 15 กรัม สําหรับวัสดุที่ไมไดหีบหอ ปริมาณที่จํากัด

นี้ตองนํามาใชกับสินคาที่สงซึ่งขนสงในหรือบนส่ิงที่ใชบรรทุก หรือ  
(ii) วัสดุซึ่งสามารถแตกตัวไดที่เปนสารละลายหรือสวนผสมของไฮโดรเจนที่เปนเนื้อเดียวกัน ที่มีอัตราสวน

ของนิวไคลดที่แตกตัวไดตอไฮโดรเจนนอยกวารอยละ 5 โดยน้ําหนักหรือ  
(iii) มีวัสดุซึ่งสามารถแตกตัวไดไมเกิน 5 กรัมในปริมาตรของวัสดุ 10 ลิตรใด ๆ ของวัสดุนั้น  
 
น้ําหนักของธาตุเบริลเลียมหรือดิวเทอเรียมตองมีปริมาณไมเกินรอยละ 0.1ของน้ําหนักของวัสดุซึ่งสามารถ
แตกตัวได  
(b) ยูเรเนียมที่เสริมสมรรถนะยูเรเนียม -235 มีคาสูงสุดโดยมวลไมเกินรอยละ 1 และมีพลูโทเนียมและ

ยูเรเนียม -233 ทั้งหมดบรรจุไวไมเกินรอยละ 1 ของมวลของยูเรเนียม -235 มีเงื่อนไขวาวัสดุซึ่งสามารถ
แตกตัวไดมีการกระจายตัวอยางสม่ําเสมอไปทั่วทั้งกอนวัสดุ นอกจากนี้ หากยูเรเนียม -235 ปรากฏอยูใน
รูปของโลหะ ออกไซด หรือคารไบด ตองไมจัดวางในลักษณะเปนชองตาราง  
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(c) สารละลายของเหลวยูเรนิลไนเตรตที่เสริมสมรรถนะยูเรเนียม -235 มีคาสูงสุดโดยมวลไมเกินรอยละ 2 
และมีพลูโทเนียมและยูเรเนียม -233 ทั้งหมดบรรจุไวไมเกินรอยละ 0.002 ของมวลยูเรเนียม และมี
อัตราสวนของอะตอมของไนโตรเจนตอยูเรเนียม (N/U) อยางนอยที่สุดเทากับ 2  

(d) หีบหอที่บรรจุพลูโทเนียมมวลรวมไมเกิน 1 กิโลกรัมเปนการเฉพาะอาจประกอบไปดวย พลูโทเนียม -239  
พลูโทเนียม -241 หรือสวนประกอบใด ๆ ของนิวไคลดรังสีเหลานี้แบบไหนก็ไดซึ่งไมเกินรอยละ 20 โดย
น้ําหนัก  

 
ตาราง 6.4.11.2 ขีดจํากัดน้ําหนักในการสงที่ไดรับการยกเวนจากขอกําหนดสําหรับหีบหอที่บรรจุวัสดุซึ่งสามารถ
แตกตัวได       

วัสดุซึ่งสามารถแตกตัว
ได 

 

น้ําหนักของวัสดุซึ่งสามารถแตกตัวได (กรัม) ที่
ผสมกับสารตาง ๆ และมีคาเฉลี่ยความ

หนาแนนของไฮโดรเจนนอยกวาหรือเทากับน้ํา 

น้ําหนักของวัสดุซึ่งสามารถแตกตัวได (กรัม) 
ที่ผสมกับสารตาง ๆ และมีคาเฉลี่ยความ
หนาแนนของไฮโดรเจนมากกวาน้ํา 

ยูเรเนียม -235 (X)  400 290 
วัสดุซึ่งสามารถแตกตัว
ไดอื่น (Y)  

250 180 

   
6.4.11.3 กรณีที่ไมทราบรูปแบบทางเคมีหรือทางกายภาพ สวนประกอบไอโซโทป น้ําหนักหรือความเขมขน อัตราสวน

การลดความเร็วหรือความหนาแนน หรือโครงสรางทางเรขาคณิต การประเมินตามขอ 6.4.11.7 ถึง 6.4.11.12 
ตองกระทําโดยการสมมติวา พารามิเตอรแตละตัวซึ่งไมทราบคานั้นมีคาซึ่งใหคาทวีคูณนิวตรอนสูงสุด (the 
maximum neutron multiplication) โดยคลองจองกับเงื่อนไขและพารามิเตอรที่ทราบคาแลวในการประเมิน
เหลานี้  

 
6.4.11.4 สําหรับเชื้อเพลิงนิวเคลียรที่ใชงานแลวการประเมินตามขอ 6.4.11.7 ถึงขอ 6.4.11.12 ตองใชสวนประกอบ

ไอโซโทปเปนหลักและตองสาธิตเพื่อใหได   
(a) คาทวีคูณนิวตรอนสูงสุดที่เกิดขึ้น จากประวัติการใชงานฉายรังสีของเชื้อเพลิงนิวเคลียรนั้น หรือ 
(b) คาทวีคูณนิวตรอนดวยวิธีการดั้งเดิม (โดยวิธีเปรียบเทียบกับการบรรจุหีบหอจริงที่ไดทํามาแลว) เพื่อใช

ในการประเมินหีบหอ ภายหลังจากการใชงานเชื้อเพลิงนิวเคลียแลวแตกอนจะทําการขนสงสินคาตองทํา
การวัดเพื่อยืนยันการคงที่ของสวนประกอบไอโซโทป 

 
6.4.11.5 บรรจุภัณฑภายหลังจากการนําไปทดสอบตามที่ระบุไวในขอ 6.4.15 แลว จะตองปองกันไมใหวัตถุที่มีขนาด

10 ลูกบาศกเซนติเมตร ผานเขาในบรรจุภัณฑนั้นได 
 
6.4.11.6 หีบหอตองไดรับการออกแบบสําหรับอุณหภูมิโดยรอบระหวาง -40 องศาเซลเซียส ถึง +38 องศาเซลเซียส เวน

แตวาพนักงานเจาหนาที่จะระบุเปนอยางอื่นในใบรับรองที่ผานการเห็นชอบแลวสําหรับแบบของหีบหอ  
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6.4.11.7 สําหรับหีบหอที่แยกอยางตางหากนั้น ตองสมมติวาน้ําสามารถซึมเขาไปหรือร่ัวออกมาจากที่วางภายในหีบหอ
ทุกแหงรวมถึงที่วางสวนที่อยูภายในระบบบรรจุดวย อยางไรก็ตามหากการออกแบบไดมีสวนโครงสรางพิเศษ
เพื่อปองกันการรั่วซึมของน้ําเขาออกจากชองวางที่มีอยู ถึงแมจะเกิดกรณีผิดพลาดก็จะไมเห็นการรั่วซึ่ง
สันนิษฐานไดวาชองวางดังกลาวจะกักการรั่วไว โครงสรางพิเศษนั้นตองมีส่ิงตอไปน้ีรวมอยูดวย  
(a) กําแพงกั้นน้ําที่มีมาตรฐานสูงหลายชั้น ซึ่งแตละชั้นจะยังคงสภาพที่น้ําผานไมได ถานําหีบหอไปผานการ

ทดสอบตามที่กําหนดไวในขอ 6.4.11.12 (b), การควบคุมคุณภาพในการผลิตในระดับสูง, การ
บํารุงรักษาและการซอมแซมบรรจุภัณฑ และการทดสอบเพื่อสาธิตการปดหีบหอแตละหีบหอกอนการ
ขนสงสินคาแตละครั้งหรือ 

(b) สําหรับหีบหอที่บรรจุยูเรเนียมเฮกซะฟลูออไรดเทานั้น   
(i) หีบหอซึ่งผานการทดสอบตามวิธีที่อธิบายไวในขอ 6.4.11.12 (b) ล้ินเปดปดจะไมมีการสัมผัสทาง

กายภาพกับสวนประกอบอื่นของบรรจุภัณพนอกจากจุดเชื่อมติดเดิม และล้ินปดเปดนั้นจะยังคง
ปองกันการรั่วไดหลังจากการทดสอบที่เพิ่มเติมตามที่ระบุในขอ 6.4.17.3 และ  

(ii) ตองมีการควบคุมคุณภาพระดับสูงในขบวนการผลิต การบํารุงรักษาและการซอมแซมบรรจุภัณฑ 
ควบคูไปกับการทดสอบที่สาธิตเกี่ยวกับการปดของแตละหีบหอกอนการขนสงสินคาแตละครั้ง       

 
6.4.11.8 ใหสันนิษฐานวาระบบเก็บกักสามารถที่จะสะทอนนิวตรอนไดใกลเคียงกับน้ําที่มีความหนาอยางนอย 20 

เซนติเมตร หรืออาจะมีการสะทอนมากกวานั้นโดยการเพิ่มเติมมาจากวัสดุที่อยูโดยรอบของบรรจุภัณฑ 
อยางไรก็ตามเมื่อสามารถสาธิตใหเห็นวาระบบเก็บกักยังคงอยูภายในบรรจุภัณฑหลังจากทดสอบตามวิธีที่
อธิบายใน 6.4.11.12 (b) แลว การสะทอนจากหีบหอนี้เทียบไดกับความหนาของน้ําอยางนอย 20 เซนติเมตร 
อาจนํามาเปนขอสมมติฐานในขอ 6.4.11.9 (c) ได 

 
6.4.11.9 หีบหอตองไมเกิดภาวะวิกฤติภายใตเงื่อนไขของขอ 6.4.11.7 และขอ 6.4.11.8 และสภาพของหีบหอซ่ึงให

คาทวีคูณนิวตรอนที่สูงสุดมีคาคงที่กับ  
(a) สภาวะการขนสงประจํา (ไมเกิดเหตุการณใด ๆ)  
(b) การทดสอบที่ระบุไวในขอ 6.4.11.11 (b)  
(c) การทดสอบที่ระบุไวในขอ 6.4.11.12 (b)  

 
6.4.11.10 (ยังไมกลาวถึง) 
 
6.4.11.11 ตัวอักษร “N” ไดมาจากเงื่อนไขวาหีบหอจํานวน 5 เทาของ N ตองไมทําใหเกิดภาวะวิกฤตจากสภาพการ

จัดเรียงหีบหอและจากสภาพของหีบหอซ่ึงจะทําใหเกิดคาทวีคูณนิวตรอนที่สูงสุดคงที่กับส่ิงตอไปนี้  
(a) จะตองไมมีส่ิงใดอยูระหวางหีบหอ และการจัดเรียงหีบหอจะตองเกิดการสะทอนจากทุกดานของหีบหอ

เทียบไดกับน้ําที่มีความหนาอยางนอย 20 เซนติเมตร และ 
(b) สภาวะของหีบหอจะตองเปนสภาพที่ไดรับการประเมินหรือสาธิต ถาหีบหอนั้นไดนําไปผานการทดสอบที่

ระบุไวในขอ 6.4.15 แลว  
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6.4.11.12 ตัวอักษร “N” ไดมาจากเงื่อนไขวาหีบหอจํานวน 2 เทาของ N ตองไมทําใหเกิดภาวะวิกฤตจากสภาพการ

จัดเรียงหีบหอและจากสภาพของหีบหอซ่ึงจะทําใหเกิดคาทวีคูณนิวตรอนที่สูงสุดคงที่กับส่ิงตอไปนี้ 
(a) มีวัสดุลดความเร็วประกอบดวยธาตุไฮโดรเจนระหวางหีบหอและการจัดเรียงหีบหอจะกอใหเกิดการ

สะทอนจากทุกดานของหีบหอเทียบไดกับน้ําที่มีความหนาอยางนอย 20 เซนติเมตร และ 
(b) วิธีการทดสอบที่ระบุไวในขอ 6.4.15 ตามดวยสิ่งตอไปนี้ที่ใหขีดจํากัดที่มากกวา  

(i) การทดสอบที่ระบุไวในขอ 6.4.17.2 (b) และขอ 6.4.17.2 (c) สําหรับหีบหอ ที่มีน้ําหนักไมมากกวา 
500 กิโลกรัมและความหนาแนนทั้งหมดไมมากกวา 1000 กิโลกรัม/ลูกบาศกเมตร โดยขึ้นกับมิติ
ภายนอก หรือขอ 6.4.17.2 (a) สําหรับหีบหออื่นทั้งหมด และตามดวยการทดสอบที่ระบุไวในขอ 
6.4.17.3 และส้ินสุดสมบูรณดวยการทดสอบตามที่ระบุไวในขอ 6.4.19.1 ถึง 6.4.19.3 หรือ  

(ii) การทดสอบตามที่ระบุไวขอ 6.4.17.4 และ 
(c) กรณีสวนใด ๆ ของวัสดุซึ่งสามารถแตกตัวไดหลุดลอดออกจากระบบบรรจุภายหลังจากการทดสอบ

ตามที่ระบุในขอ 6.4.11.12 (b) แลวตองสันนิษฐานวาวัสดุซึ่งสามารถแตกตัวไดนั้นหลุดลอดออกจากแต
ละหีบหอที่จัดเรียงในขบวนและวัสดุซึ่งสามารถแตกตัวไดทั้งหมดตองจัดเรียงโครงแบบและมีการลด
ความเร็วซึ่งใหผลเปนคาทวีคูณนิวตรอนที่สูงสุดใกลเคียงกับการสะทอนจากน้ําที่มีความหนาอยางนอย 
20 เซนติเมตร  

 
6.4.12 แนวทางการทดสอบและการสาธิตใหเห็นถึงการปฏิบัติตามกฎเกณฑ 
6.4.12.1 การสาธิตใหเห็นถึงการปฏิบัติตามกฎเกณฑมาตรฐานสมรรถนะที่กําหนดไวในขอ 2.7.3.3, 2.7.3.4, 2.7.4.1, 

2.7.4.2, 2.7.10.1, 2.7.10.2 และ 6.4.2 ถึง 6.4.11 ตองบรรลุไดโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งที่แสดงไวขางลางนี้ 
หรือโดยการใชวิธีการนั้นรวมกัน       
(a) ในการปฏิบัติการทดสอบกับตัวอยางที่ใชเปนตัวแทนของวัสดุ LSA-III หรือวัสดุกัมมันตรังสีรูปแบบพิเศษ

หรือวัสดุกัมมันตรังสีที่มีการแพรกระจายต่ํา หรือกับตนแบบหรือช้ินตัวอยางของบรรจุภัณฑ ตองจําลอง
ปริมาณส่ิงที่บรรจุในตัวอยางหรือบรรจุภัณฑใหใกลเคียงกับปริมาณของวัสดุกัมมันตรังสีที่คาดวาจะ
บรรจุในตัวอยางหรือบรรจุภัณฑเทาที่จะทําได และตัวอยางหรือบรรจุภัณฑที่จะนํามาทดสอบจะตอง
จัดเตรียมใหเหมือนกับที่มีการขนสงจริง 

(b) ใหอางอิงถึงการสาธิตกอนหนานี้ซึ่งเปนที่พอใจแลวสําหรับส่ิงที่มีธรรมชาติคลายคลึงกัน  

(c) เมื่อประสบการณทางดานวิศวกรรมแสดงผลการทดสอบตาง ๆ ใหเห็นวาเหมาะสมกับจุดประสงคของ
แบบที่ออกมา ก็สามารถปฏิบัติการทดสอบตามรายการที่จะทําการสืบสวนกับแบบจําลองยอสวนขนาด
เหมาะสมที่รวมลักษณะตาง ๆ ที่มีนัยสําคัญได เมื่อใชแบบจําลองยอสวนในการทดสอบจําเปนจะตองมี
การปรับคาพารามิเตอรที่ใชทดสอบบางตัว เชนเสนผาศูนยกลางของตัวเจาะทะลุหรือน้ําหนักที่กดทับ  

(d) เมื่อวิธีการคํานวณและคาพารามิเตอรตาง ๆ เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวานาเชื่อถือหรือเปนไปตาม
แบบเดิม หากมีขอโตแยงไมเห็นดวยใหแสดงวิธีการคํานวณหรือเหตุผลประกอบ  

 



 

6 - 99 

6.4.12.2 ภายหลังจากนําตัวอยางหรือตนแบบหรือช้ินตัวอยางไปทดสอบ ตองใชวิธีการประเมินที่เหมาะสมเพื่อใหม่ันใจ
วาขอกําหนดในขอนี้นําไปปฏิบตัิอยางเต็มที่ทั้งดานการปฏิบัติการและมาตรฐานที่ไดรับการยอมรับตามที่
กําหนดในขอ 2.2.7.3.3, 2.2.7.3.4, 2.2.7.4.1, 2.2.7.4.2 และขอ 6.4.2 ถึง 6.4.11 

 
6.4.12.3 ตองทําการตรวจพินิจตัวอยางทุกชิ้นกอนนําไปทําการทดสอบ เพื่อพิสูจนรูปพรรณและทําการบันทึกส่ิง

ผิดปกติและความเสียหายรวมถึงส่ิงตอไปนี้  
(a) ความแตกตางไปจากแบบที่ออก 
(b) การมีตําหนิจากการผลิต 
(c) การกัดกรอนหรือความเสื่อมสภาพอื่น ๆ และ 
(d) การเพี้ยนของลักษณะสําคัญ       
ตองทําการระบุรายละเอียดระบบบรรจุของหีบหอไวอยางชัดเจน ตองพิสูจนรูปพรรณโครงสรางทางภายนอก
ของตัวอยางใหชัดเจน เพื่อการอางอิงถึงสวนตาง ๆ ของตัวอยางนั้นไดอยางงาย ๆ และชัดเจน       

 
6.4.13 การทดสอบบูรณภาพของระบบบรรจุ กําบังรังสีและการประเมินผลความปลอดภัยวิกฤติ 

ภายหลังจากการทดสอบในแตละวิธีตามที่ระบุในขอ 6.4.15 ถึง 6.4.21 แลว  

(a) ตองระบุขอบกพรองและความเสียหายที่เกิดขึ้นออกมาและทําการจดบันทึกไว  

(b) ตองตรวจสอบหีบหอที่นําไปทดสอบวา บูรณภาพของระบบบรรจุและกําบังรังสียังคงเหลืออยูหรือไม
ภายใตขอกําหนดเพิ่มเติมในขอ 6.4.2 ถึง 6.4.11  

(c) สําหรับหีบหอที่บรรจุวัสดุซึ่งสามารถแตกตัวได ตองตรวจสอบดูวาขอสมมติฐานและเงื่อนไขที่ใชในการ
ประเมินที่บังคับตามขอ 6.4.11.1 ถึง 6.4.11.12 สําหรับหีบหอหอเดียวหรือมากกวานั้นยังมีผลใชได 

 
6.4.14 เปาสําหรับการทดสอบการตกกระทบ  

เปาสําหรับการทดสอบการตกกระทบตามที่ระบุไวในขอ 2.7.4.5 (a), 6.4.15.4, 6.4.16 (a), 6.4.17.2, 
6.4.20.2 และ 6.4.20.4 ตองราบเรียบพื้นผิวในแนวราบตองมีลักษณะซึ่งหากเกิดความตานทานที่เพิ่มขึ้นใด ๆ 
จนมีการกระจัดหรือมีการผิดรูปเกิดขึ้นเนื่องจากตัวอยางมากระแทก เปานั้นตองไมทําใหตัวอยางเกิดความ
เสียหายในลักษณะเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ  
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6.4.15 การทดสอบเพื่อสาธิตใหเห็นความทนทานตอสภาวะการขนสงปกติธรรมดา 
6.4.15.1 การทดสอบดังกลาวคือ การทดสอบโดยการฉีดน้ํา การทดสอบการตกกระทบอยางเสรี การทดสอบการ

ซอนทับ และการทดสอบการทะลุ ตองนําตัวอยางของหีบหอไปทดสอบการตกกระทบอยางเสรี การซอนทับ 
การทะลุ ซึ่งกอนทําการทดสอบแตละอยางตองนําไปทดสอบโดยการฉีดน้ํากอน ตัวอยางเดียวอาจนําไป
ทดสอบทุกชนิดได โดยมีเงื่อนไขวาเปนไปตามขอกําหนดในขอ 6.4.15.2 อยางครบถวน 

 
6.4.15.2 ชวงเวลาระหวางเมื่อส้ินสุดการทดสอบโดยการฉีดน้ําและการทดสอบลําดับถัดไป ตองใหน้ํานั้นชุมโชกไปได

มากที่สุด โดยไมมีการทําใหผิวดานนอกของตัวอยางแหง หากไมมีพยานหลักฐานที่ทําใหความเห็นตางไปจาก
นี้ ใหเลือกชวงเวลา 2 ชั่วโมงเพื่อใหน้ําซึมเขาจากผิวดานนอกสูดานในของหีบหอ หากเปนการฉีดน้ําเขาไปทั้ง 
4 ดานในเวลาเดียวกัน สําหรับการฉีดน้ําที่ทําไปทีละดานตอเนื่องกัน ก็ไมจําเปนตองรอเวลาใด ๆ ในการที่จะ
ทําการทดสอบลําดับถัดไป 

 
6.4.15.3 การทดสอบโดยการฉีดน้ํา: ตองนําตัวอยางไปผานการทดสอบโดยการฉีดน้ํา ซึ่งจําลองลักษณะฝนตก

ประมาณ 5 เซนติเมตรตอชั่วโมง อยางนอยหนึ่งชั่วโมง       
 
6.4.15.4 การทดสอบโดยการตกกระทบอยางเสรี: ตองปลอยตัวอยางใหตกลงบนเปาซึ่งทําใหเกิดความเสียหายมาก

ที่สุดเพื่อทดสอบลักษณะความปลอดภัย 
(a) ความสูงของการตก ที่วัดจากจุดต่ําสุดของตัวอยางไปถึงผิวหนาดานบนของเปา จะตองไมนอยกวา

ระยะทางที่ระบุไวในตาราง 6.4.15.4 สําหรับมวลที่นํามาใช เปาจะตองเปนไปตามที่จํากัดความไวในขอ 
6.4.14  

(b) สําหรับหีบหอที่ทําดวยแผนไฟเบอรรูปส่ีเหลี่ยมผืนผาหรือไม ซึ่งมีน้ําหนักไมเกิน 50 กิโลกรัม ตองใช
ตัวอยางตางชิ้นกันนําไปผานการตกอยางเสรีลงบน มุมแตละมุม จากความสูง 0.3 เมตร 

(c) สําหรับหีบหอที่ทําดวยแผนไฟเบอรทรงกระบอก ซึ่งมีน้ําหนักไมเกิน 100 กิโลกรัม ตองใชตัวอยางตางชิ้น
กันนําไปผานการตกอยางเสรีลงบนแตละสวนของหนึ่งสวนในสี่สวนของขอบแตละขอบจากความสูง 0.3 
เมตร   

 
ตาราง 6.4.15.4 ระยะทางการตกกระทบอยางเสรีเพ่ือทดสอบหีบหอในสภาวะการขนสงปกติธรรมดา 

น้ําหนักของหีบหอ (กิโลกรัม) ระยะการตกอยางเสรี (เมตร) 
น้ําหนักของหีบหอ < 5000 1.2 
5000 ≤ น้ําหนักของหีบหอ   <   10000 0.9 
10000 ≤ น้ําหนักของหีบหอ   <   15000 0.6 
15000 ≤ น้ําหนักของหีบหอ 0.3 

 
6.4.15.5 การทดสอบการซอนทับ: ยกเวนใหสําหรับบรรจุภัณฑที่มีรูปทรงยากตอการวางซอนทับกัน ตองนําตัวอยาง

วางซอนกันเปนเวลา 24 ชั่วโมง โดยที่น้ําหนักนั้นตองมีขนาดเทากับส่ิงตอไปนี้ที่มีน้ําหนักมากกวา  
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(a) น้ําหนักเทียบเทากับ 5 เทาของน้ําหนักจริงของหีบหอ และ 
(b) น้ําหนักเทียบเทากับความดัน 13 กิโลพาสคัล คูณดวยพื้นที่ภาพฉายในแนวดิ่งของหีบหอ 
น้ําหนักที่นํามาใชตองมีการกระจายน้ําหนักอยางสม่ําเสมอลงบนทั้งสองดานที่อยูตรงขามกันของตัวอยาง 
โดยที่ดานหนึ่งนั้นตองเปนฐานที่หีบหอตั้งอยู  

 
6.4.15.6 การทดสอบการทะลุ: ตองวางตัวอยางไวบนผิวที่แข็ง ราบเรียบและพื้นผิวอยูในแนวราบซึ่งจะตองไมเคลื่อนที่

ใหสังเกตเห็นไดชัดระหวางที่มีการทดสอบ  
(a) แทงเหล็กที่มีปลายโคงลักษณะครึ่งวงกลมเสนผาศูนยกลาง 3.2 เซนติเมตร มีน้ําหนัก 6 กิโลกรัมตอง

ปลอยตกลงมาตามแนวดิ่ง ใหตกลงบนกึ่งกลางของสวนที่ออนแอที่สุดของตัวอยาง เพื่อใหการทะลุ
เปนไปไดมากพอที่จะชนระบบบรรจุ แทงเหล็กนั้นตองไมผิดรูปไปอยางเห็นไดชัดจากการทดสอบ 

(b) ความสูงของการตกของแทงเหล็กนั้น ใหวัดจากตําแหนงปลายดานลางสุดของแทงเหล็กถึงจุดที่ตองการ
ใหตกกระแทกบนดานบนของตัวอยาง ตองมีระยะ 1 เมตร  

6.4.16 การทดสอบเพิ่มเติมสําหรับหีบหอแบบ A ทีไ่ดรับการออกแบบมาเพื่อบรรจุของเหลวและกาซ 
ตองนําตัวอยางชิ้นเดียวหรือตัวอยางตางชิ้นกันไปทดสอบตามแตละวิธีการตอไปขางลางนี้ เวนเสียแต
สามารถสาธิตใหเห็นวา วิธีการทดสอบหนึ่งนั้นกอใหเกิดความเสียหายตอตัวอยางไดมากกวาอีกวิธีการหนึ่ง 
ในกรณีดังกลาวตองนําหนึ่งตัวอยางไปทดสอบกับวิธีที่มีความรุนแรงกวา  

(a) การทดสอบการตกกระทบอยางเสรี 

- ตองปลอยตัวอยางตกลงบนเปาเพื่อใหระบบรรจุเกิดความเสียหายมากที่สุด 

- ความสูงที่จะปลอยตกลงมานั้น ใหวัดจากตําแหนงที่ต่ําที่สุดของตัวอยางถึงผิวดานบนของเปา ตองมี
ระยะ 9 เมตร 

- เปานั้นตองเปนไปตามที่ระบุในขอ 6.4.14  

(b) การทดสอบการทะลุ 

- ตองนําตัวอยางไปทดสอบตามที่ระบุในขอ 6.4.15.6 เวนแตตองเพิ่มความสูงเปน 1.7 เมตร แทนที่จะเปน 
1 เมตรตามที่ระบุในขอ 6.4.15.6 (b)  

 
6.4.17 การทดสอบเพื่อสาธิตใหเห็นความทนทานตอสภาวะการขนสงที่เกิดอุบัติเหต ุ
6.4.17.1 ตองนําตัวอยางไปทดสอบตามที่ระบุไวในขอ 6.4.17.2 และขอ 6.4.17.3 ตามลําดับ เพื่อดูผลเสียหายรวมกัน

ที่เกิดขึ้นตอจากการทดสอบทั้งหมดนี้ โดยที่จะเปนตัวอยางเดิมนี้หรือตัวอยางอีกชิ้นหนึ่ง ตองนําไปทดสอบ
เพื่อดูผลจากการทดสอบโดยการแชน้ําตามที่ระบุในขอ 6.4.17.4 และหากเปนไปไดก็ตามดวยขอ 6.4.18.  

 
6.4.17.2 การทดสอบเชิงกล: การทดสอบทางเชิงกลนี้ประกอบไปดวยวิธีการตกกระทบ 3 วิธีที่แตกตางกัน ตองนํา

ตัวอยางแตละชิ้นไปปลอยตกลงมาตามที่ระบุในขอ 6.4.8.7  หรือขอ 6.4.11.12     ลําดับขั้นตอนของการนํา
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ตัวอยางไปปลอยตก ตองเปนไปในลักษณะที่วาภายหลังจากจบสิ้นขบวนการทดสอบเชิงกลแลว ตัวอยางนั้น
ตองเกิดความเสียหายที่นําไปสูความเสียหายสูงสุด เมื่อนําไปทดสอบโดยความรอนที่มีตามมา  
(a) สําหรับการตกกระทบแบบที่ 1 ตองปลอยตัวอยางใหตกลงบนเปาเพื่อใหเกิดความเสียหายมากที่สุด 

ความสูงของการตกกระทบลงมาใหวัดจากจุดที่ต่ําที่สุดของตัวอยางถึงพื้นผิวของเปา ตองมีระยะ 9 เมตร 
เปานั้นตองเปนไปตามที่ระบุในขอ 6.4.14  

(b) สําหรับการตกกระทบแบบที่ 2 ตองปลอยตัวอยางใหตกลงบนแทงเหล็กแข็งที่เชื่อมติดตั้งฉากอยูบนเปา
เพื่อใหเกิดความเสียหายมากที่สุด ความสูงของการตกกระทบลงมาใหวัดจากจุดที่ตองการใหตัวอยาง
ไดรับการกระแทกถึงผิวดานบนสุดของแทงเหล็ก ตองมีระยะ 1 เมตร แทงเหล็กนั้นตองเปนแทงเหล็กกลา
ละมุนเนื้อแนนภาคตัดทรงกลม มีเสนผาศูนยกลาง  15.0 ± 0.5 เซนติเมตร มีความยาว 20 เซนติเมตร 
ยกเวนหากวาแทงเหล็กที่ยาวกวานี้จะสามารถสรางความเสียหายไดมากกวา ในกรณีดังกลาวตอง
เลือกใชความยาวของแทงเหล็กที่จะสรางความเสียหายไดมากที่สุด ปลายดานบนของแทงเหล็กนั้นตอง
ราบเรียบโดยมีขอบมน มีรัศมีไมเกิน 6 มิลลิเมตร เปาที่มีแทงเหล็กเชื่อมติดตองเปนไปตามที่ระบุในขอ 
6.4.14  

(c) สําหรับการตกกระทบแบบที่ 3 ตองนําตัวอยางไปทดสอบการบี้บดพลวัตโดยการวางตัวอยางลงบนเปา
ในตําแหนงที่จะกอใหเกิดความเสียหายมากที่สุดจากน้ําหนัก 500 กิโลกรัม ที่ปลอยตกจากความสูง 9 
เมตรลงบนตัวอยาง น้ําหนักที่ปลอยตกลงมานั้นตองทําจากแผนเหล็กกลาละมุนเนื้อแนน มีขนาด 1 
เมตร x 1 เมตร และตกลงมาในแนวราบ ความสูงของการตกกระทบใหวัดจากดานลางของแผนเหล็กถึง
จุดที่สูงสุดของตัวอยาง เปาที่ตัวอยางนั้นวางอยูตองเปนไปตามที่ระบุในขอ 6.4.14  

 
6.4.17.3 การทดสอบโดยความรอน : ตัวอยางตองอยูในสมดุลทางความรอนภายใตเงื่อนไขอุณหภูมิโดยรอบ 38 องศา

เซลเซียส, นําไปผ่ึงแดดตามเงื่อนไขที่ระบุในตาราง 6.4.8.5 และนําไปใหไดรับความรอนที่เกิดขึ้นจากวัสดุ
กัมมันตรังสีที่บรรจุอยูภายในหีบหอดวยอัตราการเกิดความรอนสูงสุดตามการออกแบบ ในอีกทางหนึ่ง ยอม
ใหคาพารามิเตอรใด ๆ เหลานี้มีคาตางกันออกไปทั้งกอนและระหวางทําการทดสอบได ใหนําคาเหลานี้ไปรวม
ประเมินผลที่เกิดขึ้นกับหีบหอที่ตามมาภายหลัง  
การทดสอบโดยความรอนตองประกอบดวย   
(a) ใหตัวอยางไดรับความรอนเปนเวลา30 นาที โดยที่ความรอนในสิ่งแวดลอมนั้นมีฟลักซความรอนอยาง

นอยเทียบเทากับที่ไดจากการลุกไหมของเชื้อเพลิงที่เปนสารประกอบของไฮโดรคารบอนกับอากาศ โดยที่
สภาพโดยรอบมีลมสงัดพอเพียงที่ใหคาเฉลี่ยสัมประสิทธิ์สภาพเปลงรังสีของเปลวไฟอยางนอยที่สุด
เทากับ 0.9 และอุณหภูมิโดยเฉลี่ยอยางนอย 800 องศาเซลเซียส โดยที่ตัวอยางอยูในเปลวไฟทั้งหมดทุก
สวน มีสัมประสิทธิ์สภาพดูดกลืนของผิวเทากับ 0.8 หรือคาอื่นที่ไดจากการสาธิตใหเห็นโดยที่หีบหอไดรับ
ความรอนตามที่ไดระบุไวขางตน ซึ่งตามดวย  

(b) ใหตัวอยางไดรับความรอนจากอุณหภูมิโดยรอบ 38 องศาเซลเซียส นําตัวอยางไปผึ่งแดดตามเงื่อนไขที่
ระบุไวในตาราง 6.4.8.5 และนําไปใหไดรับความรอนที่เกิดขึ้นจากวัสดุกัมมันตรังสีที่บรรจุอยูภายในหีบ
หอดวยอัตราการเกิดความรอนสูงสุดตามการออกแบบ ในชวงเวลาที่เพียงพอใหอุณหภูมิของตัวอยางใน
จุดตาง ๆ ลดลงและ/หรือกลับคืนสถานะคงตัวเริ่มตน ในอีกทางหนึ่งยอมใหคาพารามิเตอรใด ๆ เหลานี้มี
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คาตางกันออกไปภายหลังจากการหยุดใหความรอน ใหนําคาเหลานี้ไปรวมประเมินผลที่เกิดขึ้รนกับหีบ
หอที่ตามมาภายหลัง 

ระหวางหรือภายหลังการทดสอบ ตองไมทําใหตัวอยางนั้นเย็นลงดวยวิธีการใด ๆ ที่ไมเปนธรรมชาติ รวมทั้ง
การติดไฟใด ๆ ของวัสดุที่ประกอบเปนตัวอยางตองปลอยใหดําเนินการตอไปตามธรรมชาติ       

 
6.4.17.4 การทดสอบโดยการแชน้ํา: ตองนําตัวอยางไปแชน้ําโดยใหตัวอยางอยูต่ํากวาผิวน้ําลงไปอยางนอย 15 เมตร 

เปนเวลาไมนอยกวา 8 ชั่วโมงเพื่อใหเกิดความเสียหายมากที่สุด สําหรับการสาธิตใหเห็นวาตรงตามเงื่อนไขที่
กําหนดนั้น เครื่องวัดความดันเกจทางภายนอกตองแสดงระดับความดันที่ 150 กิโลพาสคัลเปนอยางนอย  

 
6.4.18 การทดสอบโดยการแชน้ําที่เพ่ิมเติมสําหรับหีบหอแบบ B(U) และแบบ B(M) ที่บรรจุมากกวา 105 A2 

และหีบหอแบบ C  
การทดสอบโดยการแชน้ําที่เพิ่มเติม: ตองนําตัวอยางไปแชน้ําโดยใหตัวอยางอยูต่ํากวาผิวน้ําลงไปอยางนอย 
200 เมตรเปนเวลาไมนอยกวา 1 ชั่วโมง    สําหรับการสาธิตใหเห็นวาตรงตามเงื่อนไขที่กําหนดนั้นเครื่องวัด
ความดันเกจทางภายนอกตองแสดงระดับความดันที่ 2 เมกกะพาสคัลเปนอยางนอย  

 
6.4.19 การทดสอบการรั่วของน้ําสําหรับหีบหอที่บรรจุวัสดุซึ่งสามารถแตกตัวได 
6.4.19.1 หีบหอซึ่งมีน้ําซึมเขาหรือร่ัวออกไปในสวนที่เพิ่มเติม ซึ่งสงผลใหเกิดรีแอคทิวิตี(reactivity)สูงสุด เปนขอ

สันนิษฐานที่นํามาใชประเมินภายใตขอ 6.4.11.7 ถึงขอ 6.4.11.12 นั้น ใหไดรับการยกเวนจากการทดสอบ       
6.4.19.2 กอนที่จะนําตัวอยางเขาสูการทดสอบการรั่วของน้ําตามที่ระบุขางลางนี้ ตองนําตัวอยางไปทดสอบตามขอ 

6.4.17.2 (b) และอยางใดอยางหนึ่งของขอ 6.4.17.2 (a) หรือ (c) ตามที่กําหนดไวโดยขอ 6.4.11.12 และการ
ทดสอบที่ระบุในขอ 6.4.17.3 

 
6.4.19.3 ตองนําตัวอยางไปแชน้ําโดยใหตัวอยางอยูต่ํากวาผิวน้ําลงไปอยางนอย 0.9 เมตร เปนเวลาไมนอยกวา 8 

ชั่วโมง เพื่อใหไดการรั่วมากที่สุดตามที่คาดหวัง 
 
6.4.20 การทดสอบหีบหอแบบ C  

6.4.20.1 ตองนําตัวอยางไปทดสอบตอเนื่องกันตามลําดับที่ระบุไว  

(a)  การทดสอบที่ระบุไวในขอ 6.4.17.2 (a), 6.4.17.2 (c), 6.4.20.2 และ 6.4.20.3 และ 
(b) การทดสอบที่ระบุไวในขอ 6.4.20.4  
อนุญาตใหใชตัวอยางตางชิ้นกันสําหรับการทดสอบในแตละลําดับ (a) และ (b)  

 
6.4.20.2 การทดสอบโดยการเจาะ/การฉีก : ตองนําตัวอยางไปทดสอบหาความเสียหายโดยใชแทงทดสอบที่เปน

เหล็กกลาละมุนเนื้อแนน ทิศทางของแทงทดสอบตองทําใหผิวของตัวอยางเกิดความเสียหายมากที่สุด เมื่อ
ส้ินสุดการทดสอบที่ตอเนื่องกันตามที่ระบุในขอ 6.4.20.1 (a)  
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(a) ตัวอยางซึ่งใชเปนตัวแทนของหีบหอที่มีน้ําหนักนอยกวา 250 กิโลกรัม ตองนํามาวางไวบนเปาจากนั้นให
แทงเหล็กที่มีมวลน้ําหนัก 250 กิโลกรัม ตกลงมาจากความสูง 3 เมตร กระแทกในตําแหนงที่ตองการ 
สําหรับการทดสอบนี้แทงเหล็กตองเปนรูปทรงกระบอกมีเสนผาศูนยกลาง 20 เซนติเมตร โดยปลายที่จะ
เปนจุดกระแทกนั้นมีรูปรางเปนทรงกรวยตัดระนาบซึ่งมีขนาดดังนี้คือสวนสูง 30 เซนติเมตร และเสนผาน
ศูนยกลางที่ยอด 2.5 เซนติเมตร เปาที่นําตัวอยางมาวาง ตองมีรายละเอียดตามที่ระบุไวในขอ 6.4.14  

(b) สําหรับหีบหอซึ่งมีน้ําหนัก 250 กิโลกรัม หรือมากกวานั้น ตองวางฐานของแทงเหล็กบนเปาแลวปลอย
ตัวอยางตกลงมาบนแทงเหล็ก ความสูงของการปลอยตกลงมาใหวัดจากจุดกระแทกของตัวอยางถึงผิว
บนสุดของแทงเหล็ก ตองมีระยะ 3 เมตร สําหรับแทงเหล็กที่ใชในการทดสอบนี้ ตองมีสมบัติและมีขนาด
รูปทรงที่เทากับที่ระบุไวใน (a) ดานบน ยกเวนสําหรับความยาวและน้ําหนักของแทงเหล็กซึ่งจะกอใหเกิด
ความเสียหายตอตัวอยางไดมากที่สุด เปาที่ใชวางดานฐานของแทงเหล็กตองมีรายละเอียดตามที่ระบุไว
ในขอ6.4.14  

6.4.20.3 การทดสอบโดยความรอนที่เพิ่มเติม: เงื่อนไขของการทดสอบ ตองเปนไปตามที่ระบุในขอ 6.4.17.3 ยกเวนแต
ชวงเวลาที่ไดรับความรอนจากส่ิงแวดลอม ตองมีระยะเวลา 60 นาที 

6.4.20.4 การทดสอบการกระแทก : ตองนําตัวอยางไปทดสอบใหกระแทกกับเปาดวยความเร็วไมนอยกวา 90 เมตรตอ
วินาที ดวยทิศทางที่กอใหเกิดความเสียหายมากที่สุด ตัวเปานั้น ตองมีรายละเอียดตามที่ระบุในขอ 6.4.14  

 
6.4.21  การตรวจพินิจบรรจุภัณฑที่ออกแบบสําหรับบรรจุยูเรเนียมเฮกซะฟลูออไรด 0.1 กิโลกรัม หรือ

มากกวานั้น 
6.4.21.1  บรรจุภัณฑที่ผลิตออกมาและอุปกรณชวยบริการและอุปกรณโครงสรางของบรรจุภัณฑทุกชิ้นนั้น ตองผาน

ตรวจพินิจพรอมกันหรือแยกตรวจ  กอนที่จะนําไปใชงานและมีการตรวจพินิจตามระยะเวลาหลังจากนั้น  การ
ตรวจพินิจนั้นตองไดรับการดําเนินการและรับรองตามที่ไดตกลงกับพนักงานเจาหนาที่ 

 
6.4.21.2  การตรวจพินิจในขั้นตนประกอบดวยการตรวจสอบลักษณะเฉพาะของแบบ ทดสอบโครงสราง การทดสอบ

การปองกันการรั่ว ทดสอบความสามารถจุน้ํา และตรวจสอบการใชงานของอุปกรณชวยบริการ 
 
6.4.21.3 การตรวจพินิจตามระยะเวลาประกอบไปดวย การตรวจสอบจากที่มองเห็น ทดสอบโครงสราง การทดสอบการ

ปองกันการรั่ว  และตรวจสอบการใชงานของอุปกรณชวยบริการ  ชวงระยะเวลาสูงสุดของการตรวจพินิจตาม
ระยะเวลาเทากับ 5 ป  บรรจุภัณฑที่ไมไดรับการตรวจพินิจในระยะ 5 ปตองทําการตรวจสอบกอนการขนสงให
สอดคลองกับโปรแกรมที่ผานการรับรองจากพนักงานเจาหนาที่  บรรจุภัณฑดังกลาวตองไมนํามาใชงานบรรจุ
อีกกอนที่จะไดรับการตรวจพินิจตามโปรแกรมอยางสมบูรณ 

 
6.4.21.4  การตรวจสอบลักษณะเฉพาะของแบบตองสาธิตใหเห็นวาเปนไปตามรายละเอียดของแบบและโปรแกรมการ

ผลิต 
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6.4.21.5  สําหรับการทดสอบโครงสรางในครั้งแรก บรรจุภัณฑที่ออกแบบมาเพื่อบรรจุยูเรเนียมเฮกซะฟลูออไรด 0.1 
กิโลกรัมหรือมากกวานั้น ตองผานการทดสอบไฮดรอลิกที่มีความดันภายในอยางนอย 1.38 เมกกะพาสคัล 
แตเมื่อความดันที่ใชในการทดสอบนั้นนอยกวา 2.76 เมกกะพาสคัล แบบที่ออกดังกลาวนั้นตองไดรับการ
รับรองแบบพหุภาคี  สําหรับการนําบรรจุภัณฑนั้นมาทดสอบซ้ําอีก สามารถใชวิธีการทดสอบแบบไมทําลาย
อื่นๆที่เทาเทียมกันมาใชไดโดยขึ้นอยูกับการรับรองแบบพหุภาคี 

 
6.4.21.6  การทดสอบการปองกันการรั่วตองปฏิบัติการใหสอดคลองตามแนวทางซึ่งสามารถแสดงใหเห็นถึงการรั่วใน

ระบบบรรจุดวยสภาพไว 0.1 พาสคัล ลิตร ตอ วินาที (10-6 บาร ลิตรตอวินาที)  
 
6.4.21.7  ความสามารถจุน้ําของบรรจุภัณฑตองกําหนดคาความถูกตอง +  0.25 เปอรเซ็นต  ที่อุณหภูมิอางอิง 15 

องศาเซลเซียส ปริมาตรนั้นตองกําหนดไวบนแผนปายตามที่อธิบายในขอ 6.4.21.8 
 
6.4.21.8  แผนปายที่ทําจากโลหะไมกัดกรอนตองทําใหติดทนทานกับทุกบรรจุภัณฑ ในพื้นที่ที่เขาถึงไดงาย  วิธีการที่

ติดแผนปายนั้นจะตองไมทําใหความแข็งแรงของบรรจุภัณฑลดลง เรื่องเจาะจงตอไปนี้ อยางนอยที่สุดตองบง
ชัดบนแผนปายดวยวิธีการตอกประทับหรือวิธีการอื่นที่เทียบเทากัน 
- หมายเลขที่ไดรับการรับรอง 
- หมายเลขลําดับจากผูผลิต 
- ความดันในการทํางานสูงสุด(ความดันเกจ) 
- ความดันในการทดสอบ (ความดันเกจ) 
- ส่ิงที่บรรจุ: ยูเรเนียมเฮกซะฟลูออไรด 
- ความจุในหนวยลิตร 
- มวลสูงสุดของยูเรเนียมเฮกซะฟลูออไรดที่อนุญาตใหเติมใสได 
- มวลของภาชนะ (Tare mass) 
- วัน (เดือน, ป) ของการทดสอบครั้งแรก และการทดสอบตามระยะเวลาครั้งหลังที่สุด 
- ประทับตราของผูเช่ียวชาญซึ่งทําการทดสอบ 

 
6.4.22  การรับรองแบบของหีบหอและวัสดุ 
6.4.22.1 การรับรองแบบของหีบหอที่ใชบรรจุยูเรเนียมเฮกซะฟลูออไรด 0.1 กิโลกรัมหรือมากกวานั้น ใหเปนไปตาม

บังคับดังนี้  

(a)  แบบของหีบหอแตละแบบ ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดในขอ 6.4.6.4 ตองไดรับการรับรองแบพหุภาคี  

(b) ภายหลังวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003) แบบของหีบหอแตละแบบซึ่งเปนไปตามขอกําหนด
ในขอ 6.4.6.1 ถึง 6.4.6.3 ตองไดรับการรับรองแบบฝายเดียวจากพนักงานเจาหนาที่ของประเทศตน
กําเนิดที่เปนผูออกแบบหีบหอนั้น  
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6.4.22.2 แบบของหีบหอแบบ B(U) และแบบ C แตละแบบนั้น ตองไดรับการรับรองแบบฝายเดียว ยกเวน  
(a) แบบของหีบหอที่ออกมาเพื่อบรรจุวัสดุซึ่งสามารถแตกตัวได ซึ่งตองปฏิบัติตามขอ 6.4.22.4, 6.4.23.7 

และขอ 5.1.5.3.1 ตองไดรับการรับรองแบบพหุภาคี และ  
(b) หีบหอแบบ B(U) ที่ไดรับการออกแบบมาเพื่อบรรจุวัสดุกัมมันตรังสีที่มีการแพรกระจายต่ํา ตองไดรับการ

รับรองแบบพหุภาคี      
 
6.4.22.3 แบบของหีบหอแบบประเภท B(M) แตละแบบ รวมถึงหีบหอที่ใชบรรจุวัสดุซึ่งสามารถแตกตัวไดซึ่งตองปฏิบัติ

ตามขอ 6.4.22.4, 6.4.23.7 และ 5.1.5.3.1 และหีบหอที่ใชบรรจุวัสดุกัมมันตรังสีที่แพรกระจายไดต่ําตอง
ไดรับการรับรองแบบพหุภาคี      

 
6.4.22.4 แบบของหีบหอที่ไดรับการออกแบบมาเพื่อบรรจุวัสดุซึ่งสามารถแตกตัวไดแตละแบบ ซึ่งไมไดรัการยกเวนตาม

ขอ 6.4.11.2 จากขอกําหนดซึ่งใชเฉพาะกับหีบหอที่บรรจุวัสดุซึ่งสามารถแตกตัวได ตองไดรับการรับรองแบบ
พหุภาคี      

 
6.4.22.5 แบบที่ออกมาสําหรับวัสดุกัมมันตรังสีรูปแบบพิเศษตองไดรับการรับรองแบบฝายเดียว แบบที่ออกมาสําหรับ

วัสดุกัมมันตรังสีที่มีการแพรกระจายต่ําตองไดรับการรับรองแบบพหุภาคี (ดังในขอ 6.4.23.8)  
 
6.4.22.6  แบบของหีบหอใดๆที่ตองการการรับรองแบบฝายเดียวที่มาจากประเทศในกลุมที่มีการตกลงกับ ADR ตอง

ไดรับการรับรองจากพนักงานเจาหนาที่ของประเทศนี้ หากแบบของหีบหอนั้นไมไดรับรองมาจากประเทศใน
กลุมที่มีการตกลงกับ ADR จะทําการขนสงไดโดยมีเงื่อนไขวา 
(a) ใบรับรองที่จัดสงโดยประเทศนี้ ไดพิสูจนวาเปนไปตามขอกําหนดทางเทคนิคของ ADR  และใบรับรอง

ดังกลาวไดรับการลงนามกํากับจากประเทศแรกที่สุดในกลุมที่มีการตกลงกับ ADRที่สินคาสงไปถึง 
(b) หากไมมีใบรับรองและไมปรากฎการจัดสงการรับรองแบบของหีบหอจากประเทศในกลุมที่มีการตกลงกับ 

ADR แบบของหบีหอจะไดรับรองจากพนักงานเจาหนาที่จากประเทศแรกที่สุดในกลุมที่มีการตกลงกับ 
ADRที่สินคาสงไปถึง 

 
6.4.22.7  สําหรับการรับรองแบบของหีบหอภายใตมาตรการที่มีการเปลี่ยนแปลงบทเฉพาะกาลดูขอ 1.6.6 
 
6.4.23 การยื่นเรื่องและการรับรองสําหรับการขนสงวัสดุกัมมันตรังสี 
 
6.4.23.1 (ยังไมกลาวถึง)  
 
6.4.23.2 การยื่นเรื่องเพื่อขอการรับรองเกี่ยวกับการขนสงสินคา ตองมีส่ิงเหลานี้เปนสวนประกอบ  

(a) คาบเวลาที่สัมพันธกับการขนสงสินคาซึ่งตองการใหไดรับการรับรอง 
(b) วัสดุกัมมันตรังสีที่มีการบรรจุจริง วิธีขนสงที่คาดหมายไว ชนิดของสิ่งที่ใชบรรทุกและเสนทางที่คาดวา

หรือประสงคจะใช และ 
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(c) รายละเอียดวิธีการเรื่องมาตรการปองกันลวงหนา และการจัดการหรือการควบคุมการปฏิบัติการซึ่งนํามา
ปฏิบัติใหเปนผล หาดูไดจากใบรับรองที่ผานการเห็นชอบในเรื่องแบบของหีบหอที่ออกมาภายใตขอ 
5.1.5.3.1  

 
6.4.23.3 การยื่นเรื่องเพื่อขอการรับรองสําหรับการขนสงสินคาภายใตรูปแบบการจัดการแบบพิเศษตองสงขอมูลที่จําเปน

ทั้งหมดใหแกพนักงานเจาหนาที่เพื่อใหแนใจวา ภาพรวมทั้งหมดของความปลอดภัยในการขนสงมีระดับอยาง
นอยเทียบเทากับขอกําหนดที่นําไปใชประโยชนไดตามที่มีในกฎระเบียบนี้ เอกสารที่นํามาย่ืนนั้นตองประกอบ
ไปดวย   

(a) คําแถลงที่กลาวถึงเหตุผลวาทําไมสินคาที่จะสงนี้ไมสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดไดทั้งหมดอยาง
ครบถวน และ 

(b) คําแถลงเกี่ยวกับเรื่องมาตรการปองกันลวงหนา หรือการจัดการหรือการควบคุมการปฏิบัติการใด ๆ แบบ
พิเศษ ที่นํามาใชเพื่อทดแทนสิ่งที่ไมสามารถปฏิบัติตามขอกําหนดระหวางที่มีการขนสง 

 
6.4.23.4 การยื่นเรื่องเพื่อขอการรับรองหีบหอแบบ B(U) หรือหีบหอแบบ C ตองประกอบไปดวย  

(a) รายละเอียดลักษณะของวัสดุกัมมันตรังสีที่ตั้งใจจะบรรจุ พรอมขอมูลทางกายภาพและทางเคมีรวมถึง
ชนิดของรังสีที่แผออกมา  

(b) รายละเอียดของแบบโครงสรางหีบหอ รวมถึงรายละเอียดแบบทางวิศวกรรมที่สมบูรณและสารบัญของ
วัสดุและวิธีการผลิต  

(c) คําแถลงของการทดสอบที่ผานมารวมถึงผลที่เกิดขึ้น หรือหลักฐานที่ไดจากวิธีการคํานวณหรือหลักฐาน
อื่น ๆ ที่แสดงใหเห็นวาแบบโครงสรางหีบหอนั้นอยูในระดับเพียงพอที่จะเปนไปตามขอกําหนดที่ใช
ประโยชนได 

(d) คําแนะนําในการปฏิบัติการและการดูแลรักษาบรรจุภัณฑที่นํามาใชงาน 
(e) หากหีบหอนั้นไดรับการออกแบบมาสําหรับความดันเกจขณะทํางานปกติที่สูงสุดมากกวา 100 กิโลพาส

คัล ตองมีรายละเอียดของวัสดุที่ใชในการผลิตเปนระบบบรรจุ ตองมีการนําชิ้นตัวอยางมาให และตองทํา
การทดสอบดวย 

(f)  กรณีวัสดุกัมมันตรังสีที่บรรจุเปนแทงเชื้อเพลิงที่ผานการใชงานมาแลว ผูยื่นเรื่องขอใบรับรอง ตองทําการ
แจงและแสดงหลักฐานขอสมมติฐานใด ๆ ในการวิเคราะหความปลอดภัยที่สัมพันธกับลักษณะเฉพาะ
ของแทงเชื้อเพลิง และบรรยายถึงมาตรการการวัดที่กระทํากอนการขนสงสินคาตามเงื่อนไขในขอ 
6.4.11.4 (b) 

(g) มีการจัดเตรียมสถานที่เก็บรักษาเปนพิเศษใด ๆ เพื่อใหความมั่นใจวาการกระจายความรอนออกจากหีบ
หอจะเปนไปดวยความปลอดภัย โดยพิจารณาถึงวิธีขนสงในหลายรูปแบบ รวมถึงชนิดของพาหนะหรือตู
สินคา 

(h) มีตัวอยางหีบหอจําลอง ขนาดไมใหญกวา 21 เซนติเมตร x 30 เซนติเมตร แสดงใหเห็นการประกอบขึ้น
เปนหีบหอ และ 

(i) รายละเอียดของแผนงานการประกันคุณภาพที่สามารถใชงานตามกําหนดในขอ 1.1.2.3.1 
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6.4.23.5 การยื่นเรื่องเพื่อขอการรับรองแบบของหีบหอแบบ B(M) ตองมีขอมูลตอไปนี้เพิ่มเติมจากรายละเอียดที่กลาวไว

ในขอ 6.4.23.4 ที่วาไวเกี่ยวกับแบบของหีบหอ B(U) แลว  
(a) บัญชีรายการที่หีบหอไมไดเปนไปตามขอกําหนดที่ระบุในขอ 6.4.7.5, 6.4.8.4, 6.4.8.5 และ 6.4.8.8 ถึง

6.4.8.15  
(b) การปฏิบัติการควบคุมเพิ่มเติมใด ๆ ที่นํามาใชระหวางการขนสง ซึ่งไมไดเปนเรื่องปกติที่มีตาม

กฎระเบียบนี้ แตมีความจําเปนเพื่อทําใหเกิดความมั่นใจในความปลอดภัยสําหรับหีบหอ หรือเพื่อชดเชย
จากการขาดไปตามบัญชีรายการขอ (a) ขางบน  

(c) มีคําแถลงที่สัมพันธกับขอจํากัดตาง ๆ ของวิธีขนสงและมีคําแถลงที่สัมพันธกับการบรรทุก การขนสง 
การขนถาย หรือการขนยายที่มีลักษณะพิเศษใด ๆ และ 

(d) ตองคํานึงถึงพิสัยของภาวะโดยรอบ (อุณหภูมิ รังสีสุริยะ) ที่คาดวาจะตองพบระหวางการขนสงเพื่อใชใน
การออกแบบ       

 
6.4.23.6 การยื่นเรื่องเพื่อขอการรับรองแบบของหีบหอที่ใชบรรจุยูเรเนียมเฮกซะฟลูออไรด 0.1 กิโลกรัมหรือมากกวานั้น 

ตองสงขอมูลที่จําเปนทั้งหมดใหแกพนักงานเจาหนาที่เพื่อใหแนใจวาแบบนั้นเปนไปตามขอกําหนดที่มีผลในขอ 
6.4.6.1 และมีรายละเอียดของแผนงานการประกันคุณภาพที่สามารถใชงานตามขอกําหนดในขอ 1.1.2.3.1  

 
6.4.23.7 การยื่นเรื่องเพื่อขอการรับรองแบบของหีบหอเพื่อบรรจุวัสดุซึ่งแตกตัวไดนั้น ตองสงขอมูลที่จําเปนทั้งหมดใหแก

พนักงานเจาหนาที่เพื่อแนใจวาแบบนั้นเปนไปตามขอกําหนดในขอ  6.4.11.1 และมีรายละเอียดของแผนงาน
การประกันคุณภาพที่สามารถใชงานไดตามขอกําหนดในขอ 1.1.2.3.1  

 
6.4.23.8 การยื่นเรื่องเพื่อขอการรับรองแบบของวัสดุกัมมันตรังสีรูปแบบพิเศษและแบบของวัสดุกัมมันตรังสีที่มีการ

แพรกระจายต่ํา ตองประกอบดวย   
(a) รายละเอียดของวัสดุกัมมันตรังสี หรือหากเปนแคปซูลก็เปนส่ิงที่บรรจุอยู ตองบอกรายละเอียดอางอิงทั้ง

ทางกายภาพและทางเคมี 
(b) รายละเอียดแบบของแคปซูลใด ๆ ที่จะนํามาใช  
(c) คําแถลงของการทดสอบที่ผานมารวมถึงผลที่เกิดขึ้น หรือหลักฐานที่ไดจากวิธีการคํานวณเพื่อแสดงให

เห็นวาวัสดุกัมมันตรังสีนั้นเปนไปตามมาตรฐานของการนําไปใชงาน หรือหลักฐานอื่น ๆ ที่แสดงวาวัสดุ
กัมมันตรังสีรูปแบบพิเศษหรือวัสดุกัมมันตรังสีที่มีการแพรกระจายต่ําเปนไปตามขอกําหนดที่ใชประโยชน
ตามระเบียบนี้ 

(d) รายละเอียดของแผนงานการประกันคุณภาพที่สามารถนํามาใชงาน ตามที่กําหนดไวในขอ 1.1.2.3.1 
และ 

(e) ขอเสนอใด ๆ ของการปฏิบัติการกอนการขนสงสินคา ที่ใชกับสินคาที่สงที่เปนวัสดุกัมมันตรังสีรูปแบ
พิเศษหรือวัสดุกัมมันตรังสีที่มีการแพรกระจายต่ํา       
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6.4.23.9 ใบรับรองแตละใบที่ออกโดยพนักงานเจาหนาที่นั้น ตองไดรับการกําหนดเครื่องหมายประจําตัว เครื่องหมาย
ดังกลาวตองเปนไปตามแบบตัวอยางที่มีหลักเกณฑดังนี้  
VRI/ หมายเลข/รหัสของแบบ       

(a) ยกเวนที่กลาวถึงตามขอ 6.4.23.10(b) และ VRI จะเปนตัวแทนชื่อประเทศตามระบบของรหัสสากลวา
ดวยชื่อขึ้นทะเบียบขนสงของประเทศที่เปนผูออกใบรับรอง  

(b) หมายเลข (the number) นั้นพนักงานเจาหนาที่ตองเปนผูกําหนด และตองเปนหมายเลขพิเศษที่ไมซ้ํากัน 
ออกใหเปนกรณีพิเศษสําหรับแบบหีบหอหรือการขนสงสินคา เครื่องหมายประจําตัวของการขนสงสินคา
ที่ไดรับการรับรองตองสัมพันธอยางชัดเจนกับเครื่องหมายประจําตัวของแบบของหีบหอที่ไดรับการ
รับรอง  

(c) รหัสของแบบ (Type code) ตาง ๆ ตอไปนี้ตองนํามาใช เพื่อแสดงใหเห็นถึงชนิดของใบรับรองที่ออกให:  
AF  แบบของหีบหอแบบ A ที่ออกแบบมาสําหรับวัสดุซึ่งสามารถแตกตัวได 
B(U) แบบหีบหอแบบ B(U) (ใช B(U) F หากออกแบบมาสําหรับวัสดุซึ่งสามารถแตกตัวได) 
B(M) แบบหีบหอแบบ B(M) (ใช B(M) F หากออกแบบมาสําหรับวัสดุซึ่งสามารถแตกตัวได) 
C แบบหีบหอแบบ C (ใช  CF หากออกแบบมาสําหรับวัสดุซึ่งสามารถแตกตัวได) 
IF แบบหีบหอแบบ industrial ที่ออกแบบมาสําหรับวัสดุซึ่งสามารถแตกตัวได       
S  วัสดุกัมมันตรังสีรูปแบบพิเศษ       
LD วัสดุกัมมันตรังสีที่มีการแพรกระจายต่ํา 
T  การขนสงสินคา     
X  การจัดการแบบพิเศษ       
กรณีที่ไมสามารถนํารหัสของแบบใด ๆ ขางบนมาใชกับแบบของหีบหอสําหรับวัสดุซึ่งไมสามารถแตกตัว
ไดหรือวัสดุซึ่งสามารถแตกตัวไดยกเวนที่เปนยูเรเนียมเฮกซะฟลูออไรด ใหใชรหัสของแบบขางลาง
ตอไปนี้ 
H(U) การรับรองแบบฝายเดียว       
H(M) การรับรองแบบพหุภาคี  

(d) สําหรับใบรับรองแบบขอหีบหอและวัสดุกัมมันตรังสีรูปแบบพิเศษที่ไมไดออกมาภายใตขอกําหนดในขอ 
6.24.2 ถึงขอ 6.24.4 และสําหรับใบรับรองของวัสดุกัมมันตรังสีที่มีการแพรกระจายต่ํานั้น ตองเพิ่ม
สัญลักษณ “-96” ตอทายรหัสของแบบ       
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6.4.23.10 รหัสของแบบเหลานี้ ตองนําไปใช ดังตอไปนี้  
(a) ใบรับรองแตละใบและหีบหอแตละชิ้น ตองทําการติดเครื่องหมายประจําตัวที่เหมาะสมซึ่งประกอบไป

ดวยสัญลักษณที่กําหนดในขอ 6.4.23.9 (a), (b), (c)และ (d) ขางบนนี้ ยกเวนแตเพียงหีบหอที่มีรหัสของ
แบบรวมอยูดวย หากเปนไปไดตัวสัญลักษณ '-96' ตองปรากฏตามหลังในขีดที่สอง นั่นหมายถึง 'T' หรือ 
'X' ตองไมปรากฏในเครื่องหมายประจําตัวบนหีบหอ ในกรณีที่การรับรองแบบของหีบหอและการรับรอง
การขนสงสินคาอยูรวมกัน ตัวรหัสของแบบที่นํามาใชไมจําเปนตองเขียนซ้ํา ตัวอยางเชน  
A/132/B (M)F-96 :  หมายถึง หีบหอแบบ B(M) ซึ่งแบบของหีบหอไดรับการรับรองสําหรับบรรจุ

วัสดุซึ่งสามารถแตกตัวได และตองการไดรับการรับรองแบบพหุภาคี ทั้งนี้ 
พนักงานเจาหนาที่ของประเทศออสเตรียไดกําหนดใหหมายเลขเปน 132 
(รหัสดังกลาวจะปรากฎบนหีบหอและปรากฎบนใบรับรองที่ออกใหสําหรับ
แบบของหีบหอ)  

A/132/B (M)F-96T : หมายถึง ใบรับรองการขนสงสินคาที่ออกใหสําหรับหีบหอที่ติดเครื่องหมาย
ประจําตัวอยางถูกตองขางบน (จะปรากฏอยูบนใบรับรองเทานั้น)  

A/137/X : หมายถึง ใบรับรองสําหรับการจัดการแบบพิเศษที่ออกโดยพนักงานเจาหนาที่
ของประเทศออสเตรีย มีหมายเลขกําหนดใหเปน 137 (จะปรากฏอยูบน
ใบรับรองเทานั้น)  

A/139/IF-96 : หมายถึง แบบของหีบหอแบบ Industrial สําหรับบรรจุวัสดุซึ่งสามารถแตกตัว
ได ที่ไดรับการรับรองจากพนักงานเจาหนาที่ของประเทศออสเตรีย มี
หมายเลขกําหนดใหเปน 139 (จะปรากฏอยูบนหีบหอและใบรับรองที่ออกให
สําหรับแบบของหีบหอ) 

A/145/H (U)-96 : หมายถึงแบบของหีบหอสําหรับบรรจุวัสดุซึ่งสามารถแตกตัวได ยกเวน
ยูเรเนียมเฮกซะฟลูออไรด ไดรับการรับรองจากพนักงานเจาหนาที่ของประเทศ
ออสเตรียมีหมายเลขกําหนดใหเปน 145 (จะปรากฏอยูบนหีบหอและ
ใบรับรองที่ออกใหสําหรับแบบของหีบหอ) 

(b) สําหรับสถานที่ที่บังคับใหมีการรับรองแบบพหุภาคีเพื่อใหเกิดความสมบูรณตามกฎหมายโดยสอดคลอง
ตามขอ 6.4.23.16 ตองใชเครื่องหมายประจําตัวที่ออกใหโดยประเทศผูผลิตตนแบบของหีบหอหรือการ
ขนสงสินคาเทานั้น สําหรับสถานที่ที่บังคับใหมีการรับรองแบบพหุภาคี ดวยการออกใบรับรองจากหลาย
ประเทศตอเนื่องกันมา ใบรับรองแตละใบตองมีเครื่องหมายประจําตัวที่เหมาะสมกํากับมาดวย และหีบ
หอซึ่งแบบผานการรับรองมาแลวตองมีเครื่องหมายประจําตัวทั้งหมดที่เหมาะสมกํากับมาดวย 
ตัวอยางเชน  
A/132/B (M)F-96 
CH/28/B (M)F-96 
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 ขางบนนี้เปนเครื่องหมายประจําตัวของหีบหอที่ไดรับการรับรองจากประเทศออสเตรียซึ่งเปนประเทศตน
กําเนิด และตอมาไดผานการตรวจสอบรับรองจากประเทศสวิสเซอรแลนด โดยมีใบรับรองตางหากให 
เครื่องหมายประจําตัวที่เพิ่มขึ้นมาตองวางซอนในแนวตั้งเลียนแบบตัวเดิมบนหีบหอ  

(c) การแกไขเพิ่มเติมในใบรับรอง ตองแสดงใหเห็นดวยวงเล็กตอเนื่องจากเครื่องหมายประจําตัวที่มีอยูบน
ใบรับรองตัวอยางเชน A/132/B (M)F-96 (Rev.2) แสดงถึงการแกไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2 ของใบรับรองแบบ
ของหีบหอของประเทศออสเตรีย หรือ A/132/B (M)F-96 (Rev.0) หมายถึงใบรับรองแบบของหีบหอที่
ออกใหโดยประเทศออสเตรียที่เปนตนกําเนิด สําหรับตนฉบับนี้ สามารถเลือกใชคําวา “original 
issuance”หรือ 'Rev.0' การแกไขเพิ่มเติมตัวเลขในใบรับรองมีเพียงประเทศที่ทําการออกใบรับรอง
ตนฉบับเทานั้นที่กระทําได  

(d) สัญลักษณที่เพิ่มเติมเขาไป (ซึ่งอาจเปนขอจําเปนตามขอบังคับของประเทศ) อาจจะเพิ่มเติมเขาไปอยูใน
วงเล็บดานทายของเครื่องหมายประจําตัว ตัวอยางเชน A/132/B (M)F-96 (SP503)  

(e) ไมมีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายประจําตัวบนบรรจุภัณฑในแตละครั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม
ในใบรับรองของแบบหีบหอ การใหเครื่องหมายใหมมีเพียงกรณีเดียวคือการปรับปรุงแกไขในใบรับรองที่
ออกใหสําหรับแบบของหีบหอที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนตัวอักษรของรหัสของแบบสําหรับแบบของหีบหอ
ที่ตามหลังขีดที่สอง 

 
6.4.23.11 ในใบรับรองแตละใบที่ออกโดยพนักงานเจาหนาที่ สําหรับวัสดุกัมมันตรังสีรูปแบบพิเศษหรือวัสดุกัมมันตรังสีที่

มีการแพรกระจายต่ํา ตองมีขอมูลเหลานี้  
(a) ชนิดของใบรับรอง 
(b) เครื่องหมายประจําตัวที่กําหนดโดยพนักงานเจาหนาที่ 
(c) วันที่ออกใบรับรองและวันที่หมดอายุ  
(d) บัญชีรายชื่อของกฎระเบียบของประเทศหรือกฎระเบียบสากลที่นํามาใช รวมถึงครั้งที่ตีพิมพของ

กฎระเบียบการขนสงวัสดุกัมมันตรังสีดวยความปลอดภัยของทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ 
ซึ่งวัสดุกัมมันตรังสีรูปแบบพิเศษหรือวัสดุกัมมันตรังสีที่มีการแพรกระจายต่ํานั้น ไดรับการรับรอง  

(e) การพิสูจนรูปพรรณของวัสดุกัมมันตรังสีรูปแบบพิเศษหรือวัสดุกัมมันตรังสีที่แพรกระจายไดต่ํา 
(f) มีการบรรยายรายละเอียดของวัสดุกัมมันตรังสีรูปแบบพิเศษหรือวัสดุกัมมันตรังสีที่มีการแพรกระจายต่ํา 
(g) มีรายละเอียดแบบที่ออกสําหรับของวัสดุกัมมันตรังสีรูปแบบพิเศษหรือวัสดุกัมมันตรังสีที่มีการ

แพรกระจายต่ํา โดยอางอิงถึงแบบโครงสราง 
(h) รายละเอียดของวัสดุกัมมันตรังสีที่บรรจุอยู ซึ่งรวมถึงกัมมันตภาพและรูปแบบทางกายภาพและทางเคมี 
(i) รายละเอียดของแผนงานการประกันคุณภาพที่นํามาใชตามที่กําหนดไวในขอ 1.1.2.3.1 
(j) อางอิงถึงขอมูลจากผูยื่นขอใบรับรองที่สัมพันธกับการปฏิบัติงานเฉพาะกอนที่จะทําการขนสงสินคา 
(k) หากพนักงานเจาหนาที่เห็นวาสมควร ใหอางอิงรูปพรรณของผูยื่นขอใบรับรอง  
(l) ลงลายมือชื่อและหมายเลขประจําตัวของพนักงานเจาหนาที่ผูทําการรับรอง       
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6.4.23.12 ในใบรับรองแตละใบที่ออกโดยพนักงานเจาหนาที่สําหรับการจัดการแบบพิเศษ ตองมีขอมูลเหลานี้ 
(a) ชนิดของใบรับรอง 
(b) เครื่องหมายประจําตัวที่กําหนดโดยพนักงานเจาหนาที่  
(c) วันที่ออกใบรับรองและวันที่หมดอายุ 
(d) วิธีขนสง  
(e) ขอจํากัดใด ๆ ของวิธีขนสง ชนิดของสิ่งที่ใชบรรจุ ตูสินคา และคําแนะนําสําหรับเสนทางที่จําเปนใด ๆ  
(f) บัญชีรายชื่อของกฎระเบียบของประเทศหรือกฎระเบียบสากลที่นํามาใช รวมถึงครั้งที่พิมพของ

กฎระเบียบการขนสงวัสดุกัมมันตรังสีดวยความปลอดภัยของทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ 
ซึ่งการจัดการแบบพิเศษนั้น ไดรับการรับรอง 

(g) มีขอความตอไปนี้ 
 “ใบรับรองนี้ไมไดผอนผันใหผูสงสินคา ไมตองปฏิบัติตามขอกําหนดของรัฐบาลของประเทศที่มีหีบหอนั้น

ขนสงผานหรือเขาสูประเทศ” 
(h) อางอิงใบรับรองที่ออกใหสําหรับวัสดุกัมมันตรังสีชนิดอื่นที่บรรจุได หรืออางอิงพนักงานเจาหนาที่ตาม

กฎหมายอื่น หรือขอมูลทางเทคนิคหรือขอมูลเพิ่มเติมอื่นหากจากพนักงานเจาหนาที่เห็นวาเหมาะสม  
(i) บรรยายรายละเอียดของบรรจุภัณฑโดยอางอิงกับแบบโครงสราง หรือรายละเอียดของแบบหีบหอ ให

จัดหาหุนจําลองขนาดไมใหญกวา 21 เซนติเมตร x 30 เซนติเมตร แสดงถึงวิธีการประกอบขึ้นเปนหีบหอ 
โดยแนบคําอธิบายแบบยอ ๆ และตามดวยการบรรยายรายละเอียดของบรรจุภัณฑ วัสดุที่ใชในการผลิต 
น้ําหนักรวม มิติและรูปรางภายนอกทั่วไป หากพนักงานเจาหนาที่เห็นวาเหมาะสม  

(j) รายละเอียดของวัสดุกัมมันตรังสีที่ไดรับอนุญาตใหบรรจุ รวมถึงขอจํากัดใด ๆ เกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสีที่
บรรจุซึ่งไมอาจเห็นไดชัดจากธรรมชาติของบรรจุภัณฑตองรวมถึงรูปแบบทางกายภาพและทางเคมี 
กัมมันตภาพที่เกี่ยวของ (รวมถึงไอโซโทปตาง ๆ หากเหมาะสม) จํานวนกรัม (ของวัสดุซึ่งสามารถแตกตัว
ได) และไมวาจะเปนวัสดุกัมมันตรังสีรูปแบบพิเศษหรือวัสดุกัมมันตรังสีที่มีการแพรกระจายต่ํา หาก
เปนไปได  

(k) ส่ิงที่เพิ่มเติมสําหรับหีบหอบรรจุวัสดุซึ่งสามารถแตกตัวได   
(i) บรรยายรายละเอียดของวัสดุกัมมันตรังสีที่ไดรับอนุญาตใหบรรจุ 
(ii) คาของดัชนีความปลอดภัยวิกฤติ  
(iii) อางอิงเอกสารซึ่งสาธิตใหเห็นถึงคาความปลอดภัยวิกฤตของสิ่งที่บรรจุ 
(iv) ลักษณะพิเศษใด ๆ ที่ใชเปนขอสมมติฐาน ในการประเมินการเกิดวิกฤต โดยมีพื้นฐานเกี่ยวกับการ

ขาดหายไปของน้ําจากชองวางที่มีอยู  
(v) การยอมให (โดยยึดหลักตามขอ 6.4.11.4(b)) คาทวีคูณนิวตรอนที่ใชเปนขอสมมติฐานในการ

ประเมินการเกิดวิกฤตเปลี่ยนไป ซึ่งเปนผลมาจากประสบการณการฉายรังสีจริง ๆ และ 
(vi) พิสัยของอุณหภูมิโดยรอบที่การจัดการแบบพิเศษไดรับการรับรองแลว  
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(l) รายละเอียดบัญชีรายการของการปฏิบัติงานควบคุมใด ๆ ที่เพิ่มขึ้น ที่กําหนดสําหรับการเตรียมการ การ
บรรจุ การขนสง การขนถาย การขนยายสินคาที่สงรวมถึงการเก็บรักษาเปนกรณีพิเศษเพื่อใหการ
กระจายความรอนเปนไปดวยความปลอดภัย  

(m) เหตุผลสําหรับการจัดการแบบพิเศษ หากพนักงานเจาหนาที่เห็นวาเหมาะสม  
(n) บรรยายถึงมาตรการการเสริมที่จะนํามาใช หากการขนสงสินคานั้นอยูภายใตการจัดการแบบพิเศษ 
(o) อางอิงขอมูลไดรับจากผูยื่นขอใบรับรองที่สัมพันธกับการใชบรรจุภัณฑหรือปฏิบัติการเฉพาะกอนทําการ

ขนสงสินคา 
(p) มีคําแถลงเกี่ยวกับภาวะโดยรอบที่ใชเปนสมมติฐานสําหรับการออกแบบหีบหอหากภาวะดังกลาวไม

สอดคลองเปนไปตามที่ระบุในขอ 6.4.8.4, 6.4.8.5 และ ขอ6.4.8.15  
(q) การเตรียมการสําหรับภาวะฉุกเฉินใด ๆ หากพนักงานเจาหนาที่เห็นวาจําเปน 
(r) รายละเอียดของแผนงานการประกันคุณภาพที่นําไปใชประโยชนตามที่กําหนดในขอ 1.7.3 
(s) หากพนักงานเจาหนาที่เห็นวาเหมาะสม ใหอางอิงรูปพรรณของผูยื่นขอใบรับรองและรูปพรรณของผู

ขนสงสินคา  
(t) ลงลายมือชื่อและหมายเลขประจําตัวของพนักงานเจาหนาที่ผูออกใบรับรอง       

 
6.4.23.13 ในใบรับรองการขนสงสินคาแตละใบที่ออกโดยพนักงานเจาหนาที่ ตองมีขอมูลเหลานี้  

(a) ชนิดของใบรับรอง 
(b) เครื่องหมายประจําตัวที่กําหนดโดยพนักงานเจาหนาที่ 
(c) วันที่ออกใบรับรองและวันที่หมดอายุ 
(d) บัญชีรายชื่อของกฎระเบียบของประเทศหรือกฎระเบียบสากลที่นํามาใช รวมถึงครั้งที่ตีพิมพของ

กฎระเบียบการขนสงวัสดุกัมมันตรังสีดวยความปลอดภัยของทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ 
ซึ่งการขนสงสินคานั้นไดรับการรับรอง 

(e) ขอจํากัดใด ๆ ของวิธีการขนสง ชนิดของสิ่งที่ใชบรรทุก ตูสินคา  และคําแนะนําสําหรับเสนทางที่จําเปน
ใด ๆ  

(f) มีขอความตอไปนี้  
 “ใบรับรองนี้ไมไดมีผอนผันใหผูสงสินคาไมตองปฏิบัติตามขอกําหนดของรัฐบาลของประเทศที่หีบหอนั้น

ขนสงผานหรือเขาสูประเทศ”  
(g) รายละเอียดบัญชีรายการของการปฏิบัติงานคุมใด ๆ ที่เพิ่มขึ้น ที่กําหนดสําหรับการเตรียมการ การบรรจุ 

การขนสง การขนถาย การขนยายสินคาที่สงรวมถึงการเก็บรักษาเปนกรณีพิเศษเพื่อใหการกระจายความ
รอนเปนไปดวยความปลอดภัยหรือการคงระดับความปลอดภัยวิกฤติ  

(h) อางอิงขอมูลที่ไดรับจากผูยื่นขอใบรับรองที่สัมพันธกับการปฏิบัติการเฉพาะที่ไดกระทํากอนการขนสง
สินคา 

(i) อางอิงใบรับรองแบบของหีบหอที่ผานการรับรองมาแลวที่นํามาใชประโยชนได 

(c) รายละเอียดของวัสดุกัมมันตรังสีที่บรรจุอยูจริง รวมถึงขอจํากัดใด ๆ เกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสีที่บรรจุซึ่ง
ไมอาจเห็นไดชัดจากธรรมชาติของบรรจุภัณฑ ตองรวมถึงรูปแบบทางกายภาพและทางเคมี กัมมันตภาพ
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ทั้งหมด (รวมถึงไอโซโทปตาง ๆ หากเหมาะสม) จํานวนกรัม (ของวัสดุซึ่งสามารถแตกตัวได) และไมวาจะ
เปนวัสดุกัมมันตรังสีรูปแบบพิเศษหรือวัสดุกัมมันตรังสีที่มีการแพรกรจายต่ําหากเปนไปได  

(d) การเตรียมการสําหรับภาวะฉุกเฉินใด ๆ หากพนักงานเจาหนาที่เปนวาจําเปน 

(l) รายละเอียดของแผนงานการประกันคุณภาพที่นําไปใชประโยชนตามที่กําหนดไวในขอ 1.1.2.3.1 
(m) หากพนักงานเจาหนาที่เปนเห็นวาเหมาะสม ใหอางอิงรูปพรรณของผูยื่นขอใบรับรอง  
(n) ลงลายมือชื่อและหมายเลขประจําตัวของพนักงานเจาหนาที่ผูออกใบรับรอง       

 
6.4.23.14 ในใบรับรองแบบของหีบหอแตละใบที่ออกโดยพนักงานเจาหนาที่ ตองมีขอมูลเหลานี้ 

(a) ชนิดของใบรับรอง 
(b) เครื่องหมายประจําตัวที่กําหนดโดยพนักงานเจาหนาที่  
(c) วันที่ออกใบรับรองและวันที่หมดอายุ 
(d) ขอจํากัดใด ๆ ของวิธีขนสง หากจําเปน  
(e) บัญชีรายชื่อของกฎระเบียบของประเทศหรือกฎระเบียบสากลที่นํามาใช รวมถึงครั้งที่พิมพของ

กฎระเบียบการขนสงวัสดุกัมมันตรังสีดวยความปลอดภัยของทบวงการพลังงานปรมาณูระหวางประเทศ 
ซึ่งแบบของหีบหอนั้น ไดรับการรับรอง 

(h) มีขอความตอไปนี้ 
 “ใบรับรองนี้ไมไดผอนผันใหผูสงสินคา ไมตองปฏิบัติตามขอกําหนดของรัฐบาลของประเทศที่มีหีบหอนั้น

ขนสงผานหรือเขาสูประเทศ” 

(g) อางอิงใบรับรองที่ออกใหสําหรับวัสดุกัมมันตรังสีชนิดอื่นที่บรรจุได หรืออางอิงพนักงานเจาหนาที่ตาม
กฎหมายอื่น หรือขอมูลทางเทคนิคหรือขอมูลเพิ่มเติมอื่นหากพนักงานเจาหนาที่เห็นวาเหมาะสม  

(h) มีเอกสารอนุญาตใหทําการขนสงสินคาได สําหรับที่ซึ่งตองการใบรับรองสําหรับการขนสงสินคาตามขอ 
5.1.5.2.2 หากเห็นวาเหมาะสม 

(i) เครื่องหมายประจําตัวของบรรจุภัณฑ 

(j) บรรยายรายละเอียดของบรรจุภัณฑโดยอางอิงกับแบบโครงสราง หรือรายละเอียดของแบบหีบหอ ให
จัดหาหุนจําลองขนาดไมใหญกวา 21 เซนติเมตร x 30 เซนติเมตร แสดงถึงวิธีการประกอบขึ้นเปนหีบหอ 
โดยแนบคําอธิบายแบบยอ ๆ ของบรรจุภัณฑ รวมถึงวัสดุที่ใชในการผลิต น้ําหนักรวม มิติและรูปราง
ภายนอกทั่วไป หากพนักงานเจาหนาที่เห็นวาเหมาะสม  

(k) รายละเอียดของแบบหีบหออางอิงเทียบกับแบบโครงสราง 

(e) รายละเอียดของวัสดุกัมมันตรังสีที่ไดรับอนุญาตใหบรรจุ รวมถึงขอจํากัดใด ๆ เกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสีที่
บรรจุซึ่งไมอาจเห็นไดชัดจากธรรมชาติของบรรจุภัณฑ ตองรวมถึงรูปแบบทางกายภาพและทางเคมี 
กัมมันตภาพที่เกี่ยวของ (รวมถึงไอโซโทปตาง ๆ หากเหมาะสม) จํานวนกรัม (ของวัสดุซึ่งสามารถแตกตัว
ได) และไมวาจะเปนวัสดุกัมมันตรังสีรูปแบบพิเศษหรือวัสดุกัมมันตรังสีที่มีการแพรกรจายต่ําหากเปนไป
ได 
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(m) ส่ิงที่เพิ่มเติมสําหรับหีบหอบรรจุวัสดุซึ่งสามารถแตกตัวได   
(i) บรรยายรายละเอียดของวัสดุกัมมันตรังสีที่ไดรับอนุญาตใหบรรจุ 
(ii) คาของดัชนีความปลอดภัยวิกฤติ  
(iii) อางอิงเอกสารซึ่งสาธิตใหเห็นถึงคาความปลอดภัยวิกฤตของสิ่งที่บรรจุ 
(vi) ลักษณะพิเศษใด ๆ ที่ใชเปนขอสมมติฐาน ในการประเมินการเกิดวิกฤต โดยมีพื้นฐานเกี่ยวกับการ

ขาดหายไปของน้ําจากชองวางที่มีอยู  
(vii) การยอมให (โดยยึดหลักตามขอ 6.4.11.4(b)) คาทวีคูณนิวตรอนที่ใชเปนขอสมมติฐานในการ

ประเมินการเกิดวิกฤตเปลี่ยนไป ซึ่งเปนผลมาจากประสบการณการฉายรังสีจริง ๆ และ 

(vi) พิสัยของอุณหภูมิโดยรอบที่แบบของหีบหอนั้นไดรับการรับรอง 

(n) สําหรับหีบหอแบบ B(M) ใหมีขอความระบุเกี่ยวกับเงื่อนไขขอ 6.4.7.5 6.4.8.4  6.4.85 และ 6.4.8.8 ถึง 
6.4.8.15 ซึ่งหีบหอไมเปนไปตามนั้น และขอมูลสวนขยายใด ๆ เพื่อเปนประโยชนตอพนักงานเจาหนาที่
อื่น ๆ 

(o) รายละเอียดบัญชีรายการของการปฏิบัติงานควบคุมใด ๆ ที่เพิ่มขึ้น ที่กําหนดสําหรับการเตรียมการ การ
บรรจุ การขนสง การขนถาย การขนยายสินคาที่สงรวมถึงการเก็บรักษาเปนกรณีพิเศษเพื่อใหการ
กระจายความรอนเปนไปดวยความปลอดภัย  

(p) อางอิงขอมูลที่ไดรับจากผูยื่นขอใบรับรองที่สัมพันธกับการใชบรรจุภัณฑหรือการปฏิบัติการเฉพาะที่ได
กระทํากอนการขนสงสินคา 

(q) มีคําแถลงเกี่ยวกับภาวะโดยรอบที่ใชเปนสมมติฐานสําหรับการออกแบบหีบหอหากภาวะดังกลาวไม
สอดคลองเปนไปตามที่ระบุในขอ 6.4.8.4 6.4.8.5 และ 6.4.8.15 

(r) รายละเอียดของแผนงานการประกันคุณภาพที่นําไปใชประโยชนตามที่กําหนดไวในขอ 1.1.2.3.1 

(s) การเตรียมการสําหรับภาวะฉุกเฉินใด ๆ หากพนักงานเจาหนาที่เปนวาจําเปน 

(t) หากพนักงานเจาหนาที่เห็นวาเหมาะสม ใหอางอิงรูปพรรณของผูยื่นขอใบรับรอง  
(u) ลงลายมือชื่อและหมายเลขประจําตัวของพนักงานเจาหนาที่ผูออกใบรับรอง 

 
6.4.23.15 พนักงานเจาหนาที่ตองไดรับการแจงเกี่ยวกับเลขลําดับของบรรจุภัณฑแตละชิ้นที่ผลิตออกมาตามแบบที่ไดรับ

การรับรองแลว พนักงานเจาหนาที่ตองรักษาทะเบียนของเลขลําดับไว       
 
6.4.23.16 สําหรับการรับรองแบบพหุภาคี อาจใชใบรับรองตนฉบันที่มีผลตามกฎหมายซึ่งออกโดยพนักงานเจาหนาที่

ของประเทศที่เปนตนกําเนิดของการออกแบบหีบหอ หรือการขนสงสินคาได  การทําใหสมบูรณตามกฎหมาย
นั้น กระทําไดโดยพนักงานเจาหนาที่ของประเทศที่การขนสงนั้นผานหรือเขาสูประเทศสลักหลังบนใบรับรอง
ตนฉบับ หรือจะทําการออกสลักหลังตางหาก ออกใบแนบทาย ออกสวนเพิ่มเติมและอื่น ๆ 
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บทที่ 6.5 

ขอกําหนดสําหรับการสรางและทดสอบบรรจุภัณฑ IBCs 
 

6.5.1  ขอกําหนดทั่วไปที่ใชกับบรรจุภัณฑ IBCs ทุกชนิด 
 
6.5.1.1  ขอบเขต 
6.5.1.1.1  ขอกําหนดของบทนี้ใชกับบรรจุภัณฑ IBCs ซึ่งอนุญาตใหใชทําการขนสงสินคาอันตรายบางประเภทตาม  

คําแนะนําการบรรจุที่ระบุไวในคอลัมน (8) ของตาราง A ในบทที่ 3.2 สวนแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดและ
แท็งกคอนเทนเนอรที่เปนไปตามขอกําหนดของขอ 6.7 หรือ 6.8 ตามลําดับ ไมจัดอยูในประเภทของบรรจุ
ภัณฑ IBCs  บรรจุภัณฑ IBCs ที่เปนไปตามขอกําหนดของบทนี้ ไมจัดวาเปนภาชนะบรรจุตามจุดมุงหมาย
ของ TP-II ตัวอักษรคําวา IBC จะใชเฉพาะในสวนอื่น ๆ ของเนื้อหาที่อางถึงบรรจุภัณฑ IBCs 

 
6.5.1.1.2  เมื่อบรรจุภัณฑ IBCs และอุปกรณใชงานไมเปนไปตามขอกําหนดนี้ พนักงานเจาหนาที่อาจพิจารณายกเวน

ใหเลือกใช บรรจุภัณฑ IBCs แบบอื่นที่ผลิตขึ้นตามความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งสามารถ
ใชงานไดอยางปลอดภัยเหมาะสมกับคุณสมบัติของสารที่ถูกบรรจ ุ ตานทานตอการตกกระทบ  รับน้ําหนักบรรจุ 
และทนไฟ ที่เทาเทียมกันหรือดีกวาบรรจุภัณฑ IBCs ตามขอกําหนดนี้ 

 
6.5.1.1.3  การสราง อุปกรณ การทดสอบ การทําเครื่องหมาย และการดําเนินการเกี่ยวกับ บรรจุภัณฑ IBCs ตองผาน

การรับรองจากพนักงานเจาหนาที่ของประเทศที่ใหการรับรองนั้น 
 
6.5.1.1.4 ผูผลิต ผูจําหนายรายยอยของบรรจุภัณฑ IBCs ตองจัดทําขอมูล เอกสารเกี่ยวกับกระบวนที่ตองปฏิบัติตาม

และรายละเอียด ชนิดและขนาดของฝาปดภาชนะ (รวมทั้งปะเก็น) และสวนประกอบอื่นที่จําเปน เพื่อใหแนใจ
วาบรรจุภัณฑ IBCs ที่นํามาใชในการขนสงสามารถผานการทดสอบสมรรถนะตามขอกําหนดในบทนี้ 

 
6.5.1.2  (ยังไมกลาวถึง) 
 
6.5.1.3  (ยังไมกลาวถึง) 
 
6.5.1.4  ระบบการกําหนดรหัสของ บรรจุภัณฑ IBCs 
6.5.1.4.1  รหัสตองประกอบดวยตัวเลขอารบิค 2 ตัว ตามที่ระบุไวใน (a) ตามดวยตัวอักษรตัวพิมพใหญ ตามที่ระบุไวใน 

(b) ตามดวย (เมื่อกําหนดไวเปนการเฉพาะ) ตัวเลขอารบิค เพื่อแสดงประเภทของ บรรจุภัณฑ IBCs 
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(a) สําหรับของแข็ง บรรจุ หรือจายออก สําหรับของ 

 ประเภท โดยแรงโนมถวง ภายใตความดันมากกวา 10 กิโล
ปาสคาล (0.1 บาร) 

เหลว 

 คงรูป 
ยืดหยุนได 

11 
13 

21 
- 

31 
- 

 
(b)  วัสดุ 

A.  เหล็กกลา (ทุกชนิดและทุกการปรับสภาพผิว) 
B.  อลูมิเนียม 
C.  ไมธรรมชาติ 
D.  ไมอัด (plywood) 
F.  ไมอัดจากเศษไม 
G.  แผนไฟเบอร 
H.  วัสดุพลาสติก 
L.  วัสดุส่ิงทอ 
M.  กระดาษหลายชั้น 
N.  โลหะ (ยกเวน เหล็กกลาหรืออลูมิเนียม) 

 
6.5.1.4.2  สําหรับ บรรจุภัณฑ IBCs ประกอบ อักษรตัวพิมพใหญ 2 ตัวในภาษาลาติน ตองใชในลําดับตําแหนงที่สอง

ของรหัส โดยตัวแรกแสดงถึงวัสดุของภาชนะปดภายในของบรรจุภัณฑ IBCs และตัวที่สองแสดงชนิดของวัสดุ
ที่ใชทําบรรจุภัณฑภายนอกของบรรจุภัณฑ IBCs 

 
6.5.1.4.3 ชนิดและรหัสของบรรจุภัณฑ IBCs ที่ถูกกําหนดไว 
 

วัสดุ ประเภทของการใชงาน รหัส ยอหนา 
โลหะ 
A. เหล็กกลา สําหรับบรรจุหรือถายของแข็งออกโดยแรงโนมถวง 

สําหรับบรรจุหรือถายของแข็งออกที่ภายใตความดัน 
สําหรับบรรจุของเหลว 

11A 
21A 
31A 

B. อลูมิเนียม สําหรับบรรจุหรือถายของแข็งออกโดยแรงโนมถวง 
สําหรับบรรจุหรือถายของแข็งออกที่ภายใตความดัน 
สําหรับบรรจุของเหลว 

11B 
21B 
31B 

 
6.5.3.1 
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วัสดุ ประเภทของการใชงาน รหัส ยอหนา 
N. อื่นๆ ยกเวน

เหล็กกลาหรือ
อลูมิเนียม 

สําหรับบรรจุหรือถายของแข็งออกโดยแรงโนมถวง 
สําหรับบรรจุหรือถายของแข็งออกที่ภายใตความดัน 
สําหรับบรรจุของเหลว 

11N 
21N 
31N 

 

ยืดหยุน 
H. พลาสติก พลาสติกทอที่ไมมีการเคลือบหรือบุภายใน 

พลาสติกทอที่มีการเคลือบ 
พลาสติกทอที่มีการบุภายใน 
พลาสติกทอที่เคลือบและบุภายใน 
แผนฟลมพลาสติก 

13H1 
13H2 
13H3 
13H4 
13H5 

L. ส่ิงทอ ไมมีการเคลือบและการบุภายใน 
มีการเคลือบ 
มีการบุภายใน 
มีการเคลือบและบุภายใน 

13L1 
13L2 
13L3 
13L4 

M. กระดาษ ผนังหลายชั้น 
ผนังหลายชั้น และกันน้ําได 

13M1 
13M2 

 
6.5.3.2 

H. พลาสติกคงรูป สําหรับบรรจุและถายของแข็งออกโดยแรงโนมถวง เมื่อมีการวาง
ซอนทับกัน ตองมีอุปกรณโครงสรางในการรับน้ําหนัก  
สําหรับบรรจุและถายของแข็งออกโดยแรงโนมถวง หามวางซอนทับ
กัน 
สําหรับบรรจุและถายของแข็งออกภายใตความดัน เมื่อมีการวาง
ซอนทับกัน ตองมีอุปกรณโครงสรางในการรับน้ําหนัก 
สําหรับบรรจุและถายของแข็งออกภายใตความดัน หามวางซอนทับ
กัน 
สําหรับบรรจุของเหลว ตองมีอุปกรณโครงสรางในการรับน้ําหนัก 
สําหรับบรรจุของเหลว หามวางซอนทับกัน 
 

 
11H1 

 
11H2 

 
21H1 

 
21H2 
31H1 
31H2 

6.5.3.3 

HZ. ประกอบ 
     ดวยภาชนะ 
     ภายในที่เปน 
     พลาสติกa  

สําหรับบรรจุและถายของแข็งออกโดยแรงโนมถวง ดวยภาชนะ
พลาสติกคงรูป  

สําหรับบรรจุและถายของแข็งออกโดยแรงโนมถวง ดวยภาชนะ
พลาสติกยืดหยุนได 

สําหรับบรรจุและถายของแข็งออกภายใตความดัน ดวยภาชนะ
พลาสติกคงรูป 

สําหรับบรรจุและถายของแข็งออกภายใตความดัน ดวยดวยภาชนะ
พลาสติกยืดหยุนได 

สําหรับบรรจุของเหลวดวยภาชนะพลาสติกคงรูป 

 
11HZ1 

 
11HZ2 

 
21HZ1 

 
21HZ2 
31HZ1 

6.5.3.4 
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วัสดุ ประเภทของการใชงาน รหัส ยอหนา 
สําหรับบรรจุของเหลวดวยภาชนะพลาสติกยืดหยุนได 31HZ2 

G. แผนไฟเบอร สําหรับบรรจุและถายของแข็งออกโดยแรงโนมถวง 11G 6.5.3.5 
ไม 
C. ไมธรรมชาติ สําหรับบรรจุและถายของแข็งออกโดยแรงโนมถวง มีการบุภายใน 11C 
D. ไมอัด สําหรับบรรจุและถายของแข็งออกโดยแรงโนมถวง มีการบุภายใน 11D 
F. ไมอัดจากเศษไม สําหรับบรรจุและถายของแข็งออกโดยแรงโนมถวง มีการบุภายใน 11F 

6.5.3.6 

a   รหัสจะสมบูรณตอเมื่อแทนอักษร “Z” ดวยอักษรตัวใหญ ตามหัวขอ 6.5.1.4.1 (b) เพื่อแสดงลักษณะตามธรรมชาติของวัสดุ
ที่ใชทําโครงสรางดานนอก 
 
6.5.1.4.4 อาจใชตัวอักษร “W” ตอจากรหัสบรรจุภัณฑ IBC โดยตัวอักษร “W” บอกใหทราบวาบรรจุภัณฑ IBC นั้น (แม

จะระบุรหัสเปนชนิดเดียวกัน) ถูกผลิตใหมีรายละเอียดตางจากบรรจุภัณฑ IBCs ตามที่กําหนดในขอ 6.5.3 
และพิจารณาไดวาเทียบเทาตามที่กําหนดในขอ 6.5.1.1.2 

6.5.1.5   ขอกําหนดในการสราง 
 
6.5.1.5.1  บรรจุภัณฑ IBCs ตองมีความตานทานหรือสามารถปองกันการเสื่อมสภาพอันเนื่องมาจากสภาพแวดลอม

ภายนอกอยางเพียงพอ 
 
6.5.1.5.2  บรรจุภัณฑ IBCs ตองสรางและมีการปดเพื่อไมใหสารที่บรรจุอยูภายในรั่วไหลออกมาภายใตสภาวะการขนสง

ปกติรวมทั้งผลจากการสั่นสะเทือน หรือการเปลี่ยนแปลงอณุหภูมิ ความชื้น หรือความดัน 
 
6.5.1.5.3  บรรจุภัณฑ IBCs และฝาปด ตองสรางจากวัสดุที่เขากันไดกับส่ิงที่บรรจุอยูหรือตองมีการปองกันภายในเพื่อไมใหเกิด 

(a) ความเสียหายจากสิ่งของที่บรรจุอยูและเปนอันตรายตอการใชงาน 
(b) การทําปฏิกิริยาหรือเกิดการสลายตัวของสารหรือเกิดสารประกอบอื่นที่อาจเปนอันตรายหรือทําความ

เสียหายกับบรรจุภัณฑ IBCs 
 
6.5.1.5.4  ปะเก็นที่ใชตองเปนชนิดที่ทําจากวัสดุคงทนไมทําปฏิกิริยาตอสารที่บรรจุอยูภายในบรรจุภัณฑ IBCs  
 
6.5.1.5.5  อุปกรณใชงานทัง้หมดตองอยูในตําแหนงที่เหมาะสมหรือมีการปองกันเพื่อใหมีความเสี่ยงนอยที่สุดจากการ

ร่ัวไหลของสารอันเกิดจากความเสียหายที่เกิดขึ้นในขณะทําการขนถายและการขนสง 
 
6.5.1.5.6  บรรจุภัณฑ IBCs และอุปกรณยึดติด อุปกรณใชงาน รวมทั้งอุปกรณโครงสราง ตองออกแบบใหสามารถ

คงทนตอความดันภายในของสารที่บรรจุอยู ความเคนจากการขนถายและขนสงในสภาพปกติ โดยไมมีการ
สูญเสียสารที่บรรจุอยู สําหรับบรรจุภัณฑ IBCs ที่ใหวางซอนกันไดตองออกแบบใหทนตอแรงกดทับได ตัวยก
หรือตัวยึดของบรรจุภัณฑ IBCs ตองมีความแข็งแรง คงทนตอการขนถายและการขนสงในสภาวะปกติ โดยไม
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ทําใหเกิดการบิดเบี้ยวหรือชํารุด และตองอยูในตําแหนงที่ไมทําใหเกิดความเคนกับสวนใดสวนหนึ่งของบรรจุ
ภัณฑ IBCs มากเกินไป 

 
6.5.1.5.7  บรรจุภัณฑ IBCs ที่ประกอบดวยตัวภาชนะที่วางอยูภายในโครง (Framework) ตองสรางขึ้นมาโดย: 

(a) ตัวภาชนะตองไมเสียดสีหรือครูดกับตัวโครงจนเปนเหตุใหวัสดุที่ใชทําตัวภาชนะชํารุดเสียหาย; 
(b) ตัวภาชนะตองอยูภายในโครงตลอดเวลา; 
(c) ชิ้นสวนของอุปกรณตาง ๆ ตองมีการยึดใหแนนเพื่อไมใหเกิดความเสียหาย ถาสวนเชื่อมตอที่สัมพันธกัน

ระหวางตัวภาชนะและโครงมีการขยายตัวหรือเกิดการเคลื่อนไหว 
 
6.5.1.5.8  กรณีที่วาลวสําหรับถายสารออกติดตั้งอยูบริเวณดานลางของภาชนะ วาลวนั้นจะตองปดแนนในตําแหนงปด 

และระบบการถายออกทั้งระบบตองมีการปองกันความเสียหายอยางเหมาะสม วาลวที่มีคันโยกปดจะตอง
สามารถปองกันการเปดจากอุบัติเหตุ และตําแหนงเปดหรือปดของคันโยกตองเห็นไดชัดเจน สําหรับบรรจุ
ภัณฑ IBCs ที่บรรจุของเหลวตองมีการปองกันเพิ่มเติมโดยการปดผนึกปลายชองถายออกสํารอง เชน การใช
หนาแปลนบอด (Blank flange) หรืออุปกรณอื่นที่มีคุณสมบัติเหมือนกัน 

 
6.5.1.5.9  บรรจุภัณฑ IBCs แตละชนิดจะตองผานการทดสอบคุณสมบัติตามที่กําหนด 
 
6.5.1.6  การทดสอบ การออกใบรับรอง และการตรวจสอบ 
 
6.5.1.6.1  การประกันคุณภาพ: บรรจุภัณฑ IBCs ตองไดรับการผลิตและทดสอบภายใตโปรแกรมประกันคุณภาพ ซึ่ง

พนักงานเจาหนาที่เห็นชอบ เพื่อใหม่ันใจวาบรรจุภัณฑ IBCs ที่ผลิตขึ้นมีคุณภาพตามขอกําหนดของบทนี้ 
 
6.5.1.6.2  ขอกําหนดการทดสอบ: บรรจุภัณฑ IBCs ตองไดรับการทดสอบภาชนะตนแบบในครั้งแรก และทําการทดสอบ

ตามความเหมาะสมเปนระยะตามขอ 6.5.4.14 
 
6.5.1.6.3  การออกใบรับรองสําหรับภาชนะตนแบบ: สําหรับบรรจุภัณฑ IBC แตละชนิดตองมใีบรับรอง และเครื่องหมาย

รับรอง (ตามหัวขอ 6.5.2) เพื่อเปนการแสดงวาบรรจุภัณฑ IBC ตนแบบและอุปกรณเปนไปตามขอกําหนด
สําหรับการทดสอบแลว 

6.5.1.6.4  การตรวจสอบ: บรรจุภัณฑ IBC โลหะ บรรจุภัณฑ IBC พลาสติกคงรูป และบรรจุภัณฑ IBC ประกอบ ตอง
ไดรับการตรวจสอบสภาพตามขอกําหนดของพนักงานเจาหนาที่ ดังนี้  
 (a) กอนนําบรรจุภัณฑ IBCs ไปใชงานและหลังจากใชงานแลวไมเกิน 5 ป ตองทําการตรวจสอบตาม

ขอกําหนดดังตอไปนี้: 
(i) เปนไปตามชนิดของตนแบบ รวมทั้งเครื่องหมาย; 
(ii) สภาพภายในและภายนอก; 
(iii) การทํางานตามปกติของอุปกรณใชงานทุกชิ้น; 
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ถามีฉนวนหุมเพื่อปองกันความรอน อาจตองเอาฉนวนออกเทาที่จําเปนเพื่อทําการตรวจสอบสภาพตัวภาชนะ
ของบรรจุภัณฑ IBC 
(b) ในระหวางการใชงานทุก ๆ ระยะเวลาไมเกินสองปครึ่งตองทําการตรวจสอบดังตอไปนี้: 

(i) สภาพภายนอก; 
(ii)  การทํางานตามปกติของอุปกรณใชงานทุกชิ้น; 

ถามีฉนวนหุมเพื่อปองกันความรอน อาจตองเอาฉนวนออกเทาที่จําเปนเพื่อทําการตรวจสอบสภาพตัวภาชนะ
ของบรรจุภัณฑ IBC 
เจาของบรรจุภัณฑ IBCตองเก็บรายงานการตรวจสอบแตละครั้งไวอยางนอยจนกวาจะถึงการตรวจสอบครั้ง
ตอไป รายงานจะตองรวมถึงผลของการตรวจสอบและจะตองผูทําการตรวจสอบ (ดูขอกําหนดในการทํา
เครื่องหมายในขอ 6.5.2.2.1) 

 
6.5.1.6.5  ถาโครงสรางของ บรรจุภัณฑ IBC เสียหายอันเนื่องมาจากการกระแทก (เชน จากอุบัติเหตุ) หรือเหตุอื่นใด 

ตองนําบรรจุภัณฑ IBC นั้นมาทําการซอมหรือจะตองปรับสภาพใหเปนไปตามตนแบบ (ดูคําจํากัดความ การ
บํารุงรักษาตามปกติของบรรจุภัณฑ IBC ขอ 1.2.1) ตัวบรรจุภัณฑ IBC ที่ทําดวยพลาสติกคงรูปและบรรจุ
ภัณฑภายในของ IBCs ประกอบที่เกิดความเสียหายภายในจะตองทําการเปลี่ยนใหม 

 
6.5.1.6.6  บรรจุภัณฑ IBCs ที่ผานการซอม 

6.5.1.6.6.1 นอกเหนือจากขอกําหนดการทดสอบและการตรวจสอบตามขอกําหนดใน TP-II บรรจุภัณฑ IBC จะตองผาน
การทดสอบและตรวจสอบทุกรายการตามที่กําหนดไวในขอ 6.5.4.14.3 และ 6.5.1.6.4 (a) และตองจัดทํา
รายงานทุกครั้งที่มีการซอม 

6.5.1.6.6.2 ผูทําการทดสอบหรือตรวจสอบหลังจากการซอม จะตองทําเครื่องหมายที่คงทนบนบรรจุภัณฑ IBC ใกลกับ
เครื่องหมาย UN ที่ผูผลิตจัดทําไวจากตัวตนแบบ เพื่อแสดง 

(a) ประเทศที่ทําการทดสอบและตรวจสอบ 

(b) ชื่อหรือสัญลักษณของผูที่ไดรับอนุมัติใหดําเนินการทดสอบและตรวจสอบ 

(c) วันที่ (เดือน ป) ของการทดสอบและตรวจสอบ 

6.5.6.6.3 การทดสอบและการตรวจสอบตามที่กําหนดในขอ 6.5.1.6.6.1 ถือไดวาเปนไปตามขอกําหนดสําหรับการ
ทดสอบและตรวจสอบตามชวงเวลาสองปครึ่งและหาป 

6.5.1.6.7 พนักงานเจาหนาที่อาจขอตรวจสอบหลักฐานที่ทดสอบตามขอกําหนดขางตนไดทุกเวลาวาบรรจุภัณฑ IBCs 
ที่ผลิตเปนไปตามขอกําหนดในการทดสอบบรรจุภัณฑตนแบบหรือไม 
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6.5.2  การทําเครื่องหมาย 
 
6.5.2.1  การทําเครื่องหมายหลัก 
 
6.5.2.1.1  แตละบรรจุภัณฑ IBC ที่ผลิตและใชตามขอกําหนด TP-II ตองมีเครื่องหมายที่คงทนชัดเจนและอานไดงาย

โดยแสดงใหเห็น ตัวอักษร หมายเลขและสัญลักษณจะตองมีความสูงอยางนอย 12 มิลลิเมตร โดยแสดงให
เห็นรายละเอียดดังนี้ 
(a) สัญลักษณบรรจุภัณฑของสหประชาชาติ  

 
 
สําหรับบรรจุภัณฑ IBC ซึ่งมีเครื่องหมายที่ถูกปมหรือทําตัวนูนอยูบนนั้น  ก็อาจใชอักษรตัวพิมพใหญ “UN" 
แทนสัญลักษณดังกลาว  
(b) รหัสแสดงประเภทของบรรจุภัณฑ IBCs ตามขอ 6.5.1.4 
(c) อักษรตัวพิมพใหญที่กําหนดกลุมการบรรจุ ซึ่งประเภทการออกแบบไดรับการอนุมัติสําหรับกลุมนั้น  

(i)  X สําหรับกลุมการบรรจุที่ I,II และ III (เฉพาะบรรจุภัณฑ IBCs สําหรับบรรจุของแข็งเทานั้น) 
(ii)  Y สําหรับกลุมการบรรจุที่  II และ III 
(iii)  Z สําหรับกลุมการบรรจุที่ III เทานั้น 

(d) เดือนและป (ตัวเลขสองตัวสุดทาย) ที่ทําการผลิต 
(e) ประเทศที่มีอํานาจในการออกเครื่องหมาย ซึ่งระบุโดยเครื่องหมายสําหรับแยกประเภทรถยนตใน

การจราจรระหวางประเทศ1 
(f) ชื่อหรือสัญลักษณของผูผลิต และรายละเอียดจําเพาะอื่นของบรรจุภัณฑ IBC ตามที่ถูกระบุโดย

พนักงานเจาหนาที่ 

(g) น้ําหนักที่ใชในการทดสอบการวางซอนทับกัน หนวยเปนกิโลกรัม สําหรับบรรจุภัณฑ IBCs ที่ไมไดถูก
ออกแบบมาสําหรับการวางซอนทับกัน ตองแสดงดวยตัวเลข " 0 "   

(h) น้ําหนักรวมสูงสุดที่อนุญาตใหใชไดในหนวยเปนกิโลกรัม       
  

การทําเครื่องหมายหลักตามที่กําหนดขางตน ตองเปนไปตามลําดับตามของหัวขอยอยขางลางนี้ การทํา
เครื่องหมายเพิ่มเติมตามขอ 6.5.2.2 และการทําเครื่องหมายอื่นตามที่พนักงานเจาหนาที่กําหนดที่เปนสวน
หนึ่งของเครื่องหมายตองใหรายละเอียดจําเพาะอยางถูกตองดวย 

  
เครื่องหมายตามขอ (a) ถึง (h) ที่นํามาใชตองแยกใหชัดเจน เพื่อใหเขาใจงาย เชน การเวนวรรคหรือใช
เครื่องหมาย “/” (เครื่องหมายทับ)  

                                                 
1 การจําแนกประเภทเครื่องหมายของรถยนตที่ใชกฎหมายจราจรนานาชาติที่ระบุไวในสนธิสัญญาการจราจรทางถนนที่กรุงเวียนนา (1968) 

un
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ตัวอยางการทําเครื่องหมาย บรรจุภัณฑ IBCs ชนิดตาง ๆ ตามที่กําหนด (a) ถึง (h) ขางตน: 

 
 11A/Y/02 89 

NL/Mulder 007 
5500/1500 

บรรจุภัณฑ IBCs โลหะสําหรบับรรจุของแข็งทีถ่ายออกโดยแรงโนมถวง และ
ทําจากเหล็กกลา/จัดเขากลุมการบรรจุที่ II และ III /ผลิตเมื่อเดือนกุมภาพันธ 
1989/รับรองโดยประเทศเนเธอรแลนด/ผลิตโดยบริษัท Mulder และเปน
ภาชนะชนิดทีไ่ดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่แลว โดยใหเลขหมาย 007 / 
น้ําหนักทดสอบการวางซอนทับเปนกิโลกรัม / น้ําหนักรวมสูงสุดท ี่อนุญาต 

 13H3/Z/03 89 
F/Meunier 1713  
0/1500 

บรรจุภัณฑ IBCs ยืดหยุนสําหรับบรรจุของแข็งที่มีระบบถายออกโดยแรง
โนมถวง และทําจากพลาสติกทอมีการบุภายใน/ไมไดออกแบบมาสําหรับการ
วางซอนทับกัน 

 31H1/Y/04 89 
GB/9099 
10800/1200 

บรรจุภัณฑ IBCs พลาสติกคงรูปสําหรับบรรจุของเหลวทําจาก
พลาสติกมีอุปกรณโครงสรางที่ทนทานตอแรงกดจากการวางซอนทับกัน 

 31HA1/Y/05 19 
D/Muller 1683 
10800/1200 

บรรจุภัณฑ IBCs ประกอบสําหรับบรรจุของเหลว ซึ่งภาชนะปดภายในทํา
ดวยพลาสติกคงรูป และมีโครงดานนอกเปนเหล็กกลา 

  
 11C/X/01 93 

S/Auringny 9876 
3000/910 

บรรจุภัณฑ IBCs ไมสําหรับบรรจุของแข็งที่มีการบุภายใน และจัดเขาอยูใน
กลุมการบรรจุที่ I สําหรับบรรจุของแข็ง 
 

 

u n 

u n 

u n 

u n 

u n 
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6.5.2.2   การทําเครื่องหมายเพิ่มเติม 
 
6.5.2.2.1   แตละบรรจุภัณฑ IBC ตองมีเครื่องหมายตามขอ 6.5.2.1 และมีขอมูลเพิ่มเติมดังแสดงตอไปน้ีปรากฎอยูบน

แผนปายที่ปองกันการกัดกรอนและติดตั้งอยางถาวรในจุดที่สามารถตรวจสอบไดโดยงาย 
ประเภทของบรรจุภัณฑ IBCs 

เครื่องหมายเพิม่เติม โลหะ พลาสติก
คงรูป 

ประกอบ แผนไฟ
เบอร 

ทําดวย
ไม 

ความจุเปนลิตรa  ที่อุณหภูมิ  20 องศาเซลเซียส X X X   
บรรจุภัณฑ IBCs เปลา หนวยเปนกิโลกรัมa X X X X X 
ความดันทดสอบ (เกจ) หนวยเปนกิโลปาสคาล
หรือบารa ถามี 

 X X   

ความดันบรรจุสูงสุด/ความดันถายออกสูงสุด
หนวยเปนกิโลปาสคาล หรือบารa ถามี 

X X X   

วัสดุที่ใชทําภาชนะและความหนาต่ําสุด หนวย
เปนมิลลิเมตร 

X     

วันที่ทดสอบการปองกันการรั่วไหลครั้ง 
ลาสุด ถามี (เดือนและป) 

X X X   

วันที่ทําการตรวจสอบครั้งลาสุด  
(เดือนและป) 

X X X   

ลําดับหมายเลขของผูผลิต X     
a ตองระบุหนวยที่ใช 
 
6.5.2.2.2   สําหรับบรรจุภัณฑ IBCs ยืดหยุนตองมีผังภาพประกอบเพื่อแนะนําวิธยีกที่เหมาะสมเพิ่มเติมจากการทํา

เครื่องหมายตามที่กําหนดใน 6.5.2.1 
 
6.5.2.2.3   ภาชนะปดภายในของบรรจุภัณฑ IBCs ประกอบ ตองไดรับการทําเครื่องหมาย ดวยขอมูลอยางนอย 

ดังตอไปนี้ 
(a) ชื่อหรือสัญลักษณของผูผลิต รายละเอียดจําเพาะอื่นของบรรจุภัณฑ IBC ที่พนักงานเจาหนาที่กําหนด

ตามขอ 6.5.2.1.1 (f) 
(b) วันที่ผลิต ตามขอ 6.5.2.1.1 (d)  
(c) เครื่องหมายเฉพาะของประเทศที่มีอํานาจในการออกเครื่องหมาย ตามขอ 6.5.2.1.1 (e)  

6.5.2.2.4 ในกรณีที่โครงดานนอกของบรรจุภัณฑ IBCs ประกอบ ไดถูกออกแบบใหสามารถถอดโครงดานนอกออกได 
สําหรับการขนสงในขณะที่เปนบรรจุภัณฑเปลา (เชนในกรณีที่สงคืนบรรจุภัณฑ IBC เพื่อสงคืนใหกับผูสง
สินคาตนทางนํากลับมาใชใหม) แตละสวนที่ถอดออกจะตองทําเครื่องหมายระบุเดือนและป ที่ผลิต และชื่อหรอื
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สัญลักษณของผูผลิตและรายละเอียดจําเพาะอื่นของบรรจุภณัฑ IBC ตามที่พนักงานเจาหนาที่กําหนด (ดูขอ 
6.5.2.1.1 (f))  

6.5.2.3   ความสอดคลองกับตนแบบ 
 การทําเครื่องหมายที่แสดงวาบรรจุภัณฑ IBCs เปนไปตามตนแบบที่ผานการทดสอบและเปนไปตาม

ขอกําหนดไวในใบรับรอง 
 
6.5.3   ขอกําหนดเฉพาะสําหรับบรรจุภัณฑ IBCs 
 
6.5.3.1   ขอกําหนดเฉพาะสําหรับบรรจุภัณฑ IBCs โลหะ 
6.5.3.1.1  ขอกําหนดเหลานี้ใชกับบรรจุภัณฑ IBCs โลหะที่ใชบรรจุของแข็งและของเหลว โดยสามารถแบงบรรจุภัณฑ 

IBCs โลหะออกเปนสามประเภทคือ 
(a) ประเภทที่ใชกับของแข็งบรรจุหรือถายออกโดยแรงโนมถวง (11A, 11B, 11N) 
(b) ประเภทที่ใชกับของแข็งบรรจุหรือถายออกภายใตความดันเกจมากกวา 10 กิโลปาสคาล (0.1 บาร) 

(21A, 21B, 21N)  
(c) ประเภทที่ใชกับของเหลว (31A, 31B, 31N)  

 
6.5.3.1.2 ตัวภาชนะตองทําดวยโลหะที่ดัดและเชื่อมใหติดกันได การเชื่อมตองทําดวยความชํานาญและใหความ

ปลอดภัยสูง และตองพิจารณาถึงวัสดุที่ใชในการนําไปใชงานที่อุณหภูมิต่ําดวยตามความเหมาะสม 
 
6.5.3.1.3 ตองระมัดระวังและหลีกเลี่ยงความเสียหายที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟา (Galvanic action) อัน

เนื่องมาจากโลหะสองชนิดที่แตกตางกันมาสัมผัสกัน แลวทําใหเกิดการสึกกรอน 
 
6.5.3.1.4 บรรจุภัณฑ IBCs อลูมิเนียมที่ใชสําหรับขนสงของเหลวไวไฟ ตองไมมีสวนใดที่หมุนหรือเคลื่อนที่ได เชน ฝา

ครอบ ฝาปด ฯลฯ และตองไมทําดวยเหล็กกลาที่ไมมีการเคลือบเพื่อปองกันการเกิดสนิมซึ่งอาจเปนเหตุให
เกิดปฏิกิริยาที่เปนอันตรายโดยแรงเสียดทานหรือแรงกระทบเมื่อสัมผัสกับอลูมิเนียม 

 
6.5.3.1.5 บรรจุภัณฑ IBCs โลหะตองทําจากโลหะซึ่งเปนไปตามขอกําหนดดังตอไปนี้ 

(a) อัตราการยืดตัวของเหล็กที่จุดหักขาด (Elongation at fraction) เมื่อคิดเปนรอยละ ตองมีคาไมนอย

กวา 
Rm

10000 โดยมีคาสัมบูรณต่ําสุดไมนอยกวารอยละ 20  

โดยที่ Rm = คาแรงตานการดึง (Tensile strength) ต่ําสุดที่ไดรับการรับรองของเหล็กกลาที่ใชมีหนวย
เปนนิวตันตอตารางมิลลิเมตร                              

(b) อัตราการยืดตัวของอลูมิเนียมและอลูมิเนียมผสมที่จุดหักขาด (Elongation at fraction) เมื่อคิดเปนรอย

ละ ตองมีคาไมนอยกวา 
6Rm

10000 โดยมีคาสัมบูรณต่ําสุดไมนอยกวารอยละ 8 
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 ตัวอยางที่ใชในการหาคาอัตราการยืดตัวที่จุดหักขาดใหใชคนละดานกับดานที่มวนและยืดใหมีความ
แนนหนา เชน  

 Lo = 5d หรือ 
 Lo = 5.65 A 

 เมื่อ Lo = ความยาวเกจของตัวอยางกอนการทดสอบ 
  d = เสนผาศูนยกลาง 
  A = พื้นที่หนาตัดของตัวอยาง 
 
6.5.3.1.6   ความหนาต่ําสุดของผนัง 

(a) สําหรับเหล็กกลาที่ใชอางอิงที่มีคา Rm x Ao = 10000  ผนังตองมีความหนาไมนอยกวาที่กําหนดใน
ตารางนี้  

ความจุ (C) ความหนาของผนัง (T) หนวยเปนมิลลิเมตร  
หนวยเปนลิตร ประเภท 11A, 11B, 11N ประเภท 21A, 21B, 21N, 31A, 31B, 31N 

 ไมมีการปองกัน มีการปองกัน ไมมีการปองกัน มีการปองกัน 
 
             C < 1000 
1000 < C < 2000  
2000 < C < 3000 

 
2.0 

T=C/2000 + 1.5 
T=C/2000 + 1.5 

 
1.5 

T=C/2000 + 1.0 
T=C/2000 + 1.0 

 
2.5 

T=C/2000 + 2.0 
T=C/1000 + 1.0 

 
2.0 

T=C/2000 + 1.5 
T=C/2000 + 1.5 

เมื่อ Ao = สวนยืดต่ําสุด (Minimum Elongation) เปนรอยละของเหล็กกลาที่ใชอางอิงที่จุด
หักขาดภายใตแรงดึง (Tensile stress)  (ดูขอ 6.5.3.1.5) 

(b) สําหรับโลหะอื่นนอกเหนือจากเหล็กกลาที่ใชอางอิงตามที่อธิบายไวใน (a) ความหนาต่ําสุดของผนังหา
ไดจากสูตรดังตอไปนี้ 

3
11

o
1

A  Rm
e x 21.4 = e  

  
 เมื่อ e1 = ความหนาเทียบเทาของผนังโลหะที่นํามาใช (มิลลิเมตร) 
  e0 = ความหนาต่ําสุดของผนังเหล็กกลาที่ใชอางอิง (มิลลิเมตร) 

Rm1 = ความเคนแรงดึงต่ําสุดที่รับรองของโลหะที่ใชมีหนวยเปน (นิวตันตอ  
ตารางมิลลิเมตร) 

 A1 = อัตราการยืดตัวต่ําสุด (รอยละ) ของโลหะที่นํามาใชที่จุดแตกหัก
ภายใตความเคนแรงดึง (ดูขอ 6.5.3.1.5) 

 อยางไรก็ตามในทุก ๆ กรณีความหนาของผนังตองไมนอยกวา 1.5 มิลลิเมตร 
 

(c) วัตถุประสงคของการคํานวณในขอ (b) ความเคนแรงดึงต่ําสุดที่ไดรับการรับรองของโลหะที่ใช (Rm1) 
จะตองเปนคาต่ําสุดตามมาตรฐานของวัสดุที่ใชในประเทศหรือระหวางประเทศ อยางไรก็ตาม สําหรับ
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เหล็กกลาออสเตนนิติก (Austenitic steel) คาจําเพาะสําหรับ (Rm1) ตามมาตรฐานวัสดุอาจเพิ่มขึ้น
จนถึงรอยละ 15 ซึ่งคาที่สูงกวานี้จะกําหนดไวในใบรับรองการตรวจสอบวัสดุ ถาไมมีมาตรฐานของ
วัสดุที่ใช คา Rm จะตองเปนคาต่ําสุดที่กําหนดเอาไวในใบรับรองการตรวจสอบวัสดุ 

 
6.5.3.1.7   ขอกําหนดในเรื่องการระบายความดัน: บรรจุภัณฑ IBCs สําหรับบรรจุของเหลวตองสามารถปลอยไอออกมา

ในปริมาณมากเพียงพอเมื่อเกิดเหตุไฟลุกทวม เพื่อใหแนใจวาตัวภาชนะจะไมเกิดการปริแตก ซึ่งสามารถทํา
ไดโดยใชอุปกรณระบายความดันแบบทั่วไปหรือใชวิธีการอื่น ความดันที่จุดเริ่มระบายออกตองไมเกิน   65 ก ิโล
ปาสคาล (0.65 บาร) และตองไมต่ํากวาความดันเกจรวมในบรรจุภณัฑ IBCs  (เชน  ความดันไอของสารที่บรรจุ
อยูบวกดวยความดันยอยของอากาศหรือของกาซเฉื่อยอื่น ๆ ลบดวย 100 ก ิโลปาสคาล (1 บาร)) ที่ 55 องศา
เซลเซียส โดยพิจารณาจากคาอัตราสวนการบรรจุสูงสุดของสารนั้นตามที่กําหนดไวในขอ 4.1.1.4 อุปกรณ
ระบายความดันที่กําหนดตองติดตั้งในสวนชองวางที่เปนไอ 

 
6.5.3.2   ขอกําหนดเฉพาะสําหรับบรรจุภัณฑ IBCs  ยืดหยุน 
6.5.3.2.1   ขอกําหนดเหลานี้ใชกับบรรจุภัณฑ IBCs ยืดหยุน ชนิดตอไปนี้ 

13H1 พลาสติกทอที่ไมมีการเคลือบหรือบุแผนรองชั้นใน 
13H2 พลาสติกทอที่เคลือบ 
13H3 พลาสติกทอที่บุแผนรองชั้นใน 
13H4 พลาสติกทอที่เคลือบและบุแผนรองชั้นใน 
13H5 แผนฟลมพลาสติก 
13L1 ส่ิงทอที่ไมมีการเคลือบหรือบุแผนรองชั้นใน 
13L2 ส่ิงทอที่เคลือบ 
13L3 ส่ิงทอที่บุแผนรองชั้นใน 
13L4 ส่ิงทอที่เคลือบและบุแผนรองชั้นใน 
13M1 กระดาษ  ผนังหลายชั้น 
13M2 กระดาษ  ผนังหลายชั้น  กันน้ํา 
บรรจุภัณฑ IBCs ยืดหยุนใชสําหรับการขนสงของแข็งเทานั้น 

 
6.5.3.2.2   ตัวภาชนะตองผลิตจากวัสดุที่เหมาะสมและมีความแข็งแรงการผลิตบรรจุภัณฑ IBCs ยืดหยุน ตองมีขนาด

เหมาะสมกับความจุและการใชงาน 
 
6.5.3.2.3   วัสดุทุกชนิดที่ใชในการผลิตบรรจุภัณฑ IBCs ยืดหยุน ประเภท 13M1 และ 13M2 ภายหลังจากทําการแชน้ํา

ไวไมนอยกวา 24 ชม. สามารถทนตอความเคนแรงดึงไดไมนอยกวารอยละ 85 โดยเทียบกับคาที่วัดไดของ
วัสดุกอนที่นําไปแชน้ําซึ่งวัสดุไดมีการปรับสภาพใหมีที่ความชื้นสัมพัทธเทากันที่รอยละ 67 หรือต่ํากวา 

 
6.5.3.2.4   การเชื่อมรอยเชื่อมตอตองใชวิธีการเย็บตะเข็บเชื่อมดวยความรอนติดดวยกาวหรือวิธีการอื่นที่ใหผลเทาเทียม 

โดยตองเย็บปลายตะเข็บใหแนน 
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6.5.3.2.5   บรรจุภัณฑ IBCs ยืดหยุน ตองมีความคงทนตอการเสื่อมสภาพตามอายุการใชงาน การเสื่อมสภาพอันเกิด

จากรังสีอุลตราไวโอเลต หรือสภาพอากาศ หรือจากสารที่บรรจุอยูภายใน โดยตองเลือกบรรจุภัณฑ IBCs 
ยืดหยุนใหเหมาะสมกับลักษณะของงานที่นําไปใช 

 
6.5.3.2.6   สําหรับบรรจุภัณฑ IBCs ยืดหยุน ที่ทําจากพลาสติกตองมีการปองกันรังสีอุลตราไวโอเลต โดยการเติมสาร

ปรุงแตง เชน ผงคารบอน หรือผงสีที่เหมาะสมหรือตัวยับยั้ง สารปรุงแตงเหลานี้ตองเขากันไดกับส่ิงที่บรรจุ 
และคงไวซึ่งประสิทธิภาพตลอดอายุการใชงานของตัวภาชนะ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงปริมาณผงคารบอน ผงสี 
หรือตัวยับยั้งใหแตกตางไปจากที่ผูผลิตใชในการทดสอบตามตนแบบ อาจยกเวนการทดสอบใหม ถาการ
เปล่ียนแปลงปริมาณสวนประกอบของผงคารบอน หรือผงสี ตัวยับยั้งไมมีผลเสียตอลักษณะทางกายภาพของ
วัสดุที่ใชในการผลิต 

 
6.5.3.2.7     สารปรุงแตงอาจผสมรวมกับวัสดุที่ใชทําตัวภาชนะเพื่อประโยชนในการเสริมความคงทน หรือเพื่อวตัถุประสงคใน

ดานอื่น หากวาส่ิงที่เพิ่มเขาไปนั้นไมมีผลเสียตอคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของวัสดุที่ใชผลิตนั้น 
 
6.5.3.2.8  หามนําวัสดุจากภาชนะที่เคยผานการใชงานแลวมาทําการผลิตตัวบรรจุภัณฑ IBCs ใหม อยางไรก็ตามสวนที่

เหลือหรือเศษชิ้นสวนที่เหลือจากกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ IBCs นั้นอาจนํามาใชได สวนประกอบตางๆ 
เชน ตัวยึด และแครรองรับฐานอาจนํากลับมาใชไดอีก แตชิ้นสวนนั้นตองไมไดรับความเสียหายจากการใช
งานมากอนหนานี้ 

6.5.3.2.9   อัตราสวนระหวางความสูงตอความกวางของบรรจุภัณฑ IBCs เมื่อบรรจุสารเขาไปแลว ตองไมเกิน 2:1 
 
6.5.3.2.10  แผนรองภายในตองทําดวยวัสดุที่เหมาะสม ความแขง็แรงของวสัดุที่ใชและการผลิตแผนรองชั้นในตองมีความ

เหมาะสมกับขนาดความจุของบรรจุภัณฑ IBC และการใชงานนั้น    รอยตอและฝาปดตองปองกันการรั่วไหล
ของสารไดและสามารถทนตอความดันและแรงกระแทกที่เกิดขึ้นในสภาวะปกติของการเคลื่อนยายและขนสง 

 
6.5.3.3   ขอกําหนดเฉพาะของบรรจุภัณฑ IBCs พลาสติกคงรูป 
6.5.3.3.1   ขอกําหนดเฉพาะของบรรจุภัณฑ IBCs พลาสติกคงรูปที่ใชขนสงของแข็งและของเหลว โดยบรรจุภัณฑ IBCs 

พลาสติกคงรูปนี้ แบงไดเปนชนิดตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
11H1 สําหรับบรรจุและถายของแข็งออกโดยแรงโนมถวง เมื่อมีการวางซอนทับกันตองมีอุปกรณโครงสรางซึ่ง

ออกแบบมาใหสามารถรับน้ําหนักไดทั้งหมด11H2 สําหรับบรรจุและถายของแข็งออกโดยแรงโนม
ถวง หามวางซอนทับกัน 

21H1 สําหรับบรรจุหรือถายของแข็งออกภายใตความดัน เมื่อมีการวางซอนทับกันตองมีอุปกรณโครงสรางซึ่ง
ออกแบบมาใหสามารถรับน้ําหนักไดทั้งหมด 

21H2 สําหรับบรรจุหรือถายของแข็งออกที่ภายใตความดัน หามวางซอนทับกัน 
31H1 สําหรับบรรจุของเหลว เมื่อมีการวางซอนทับกันตองมีอุปกรณโครงสรางที่ออกแบบมาใหสามารถรับ

น้ําหนักไดทั้งหมด 
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31H2 สําหรับบรรจุของเหลว ที่ไมมีโครงสรางการรับน้ําหนัก หามวางซอนทับกัน 
 
6.5.3.3.2    ตัวภาชนะตองทําจากวัสดุพลาสติกที่เหมาะสม ซึ่งทราบคุณสมบัติเฉพาะและมีความแข็งแรงที่สัมพันธกับ

ความจุและการใชงาน วัสดุที่ใชผลิตตองมีความคงทนไมเส่ือมสภาพอันเกิดจากสารที่บรรจุอยูหรือจากรังสี
อุลตราไวโอเลต ตองคํานึงถึงการใชที่อุณหภูมิต่ํา การซึมผานของสารที่บรรจุตองไมมากจนทําใหเกิดอันตราย
ภายใตสภาวะปกติของการขนสง 

 
6.5.3.3.3   การปกปองรังสีอุลตราไวโอเลต โดยเติมผงคารบอนหรือผงสีอื่นที่เหมาะสม หรือตัวยับยั้ง สารปรุงแตงเหลานี้ตอง

สามารถเขากันไดกับส่ิงที่บรรจุอยู และคงไวซึ่งประสิทธิภาพของตัวภาชนะตลอดอายุการใชงาน เมื่อมีการใช
ผงคารบอน ผงสีหรือตัวยับยั้ง อาจยกเวนการทดสอบใหม ถาการเปลี่ยนแปลงองคประกอบของผงคารบอน
หรือผงสีหรือตัวยับยั้งนั้นไมมีผลเสียตอคุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุที่ใชในการผลิต 

 
6.5.3.3.4 สารปรุงแตงอาจผสมรวมกับวัสดุที่ใชทําตัวภาชนะเพื่อประโยชนในการเสริมความคงทนหรือวัตถุประสงคใน

ดานอื่นตรงที่ตองการ หากวาส่ิงที่เพิ่มใหไปนั้นไมมีผลเสียตอคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของวัสดุนั้น 
6.5.3.3.5   หามใชวัสดุที่เคยผานการใชงานแลวมาทําการผลิต ยกเวนเศษพลาสติกที่เหลือจากขบวนการผลิตเดียวกัน

อาจนํามาใชในการผลิตบรรจุภัณฑ IBCs พลาสติกคงรูปได 
 
6.5.3.4 ขอกําหนดเฉพาะสําหรับบรรจุภัณฑ IBCs ประกอบที่มีภาชนะปดภายในเปนพลาสติก 
6.5.3.4.1  ขอกําหนดเฉพาะนี้ใชกับบรรจุภัณฑ IBCs ประกอบสําหรับขนสงของแข็งและของเหลว ซึ่งแบงออกเปนชนิด

ตาง ๆ ไดดังนี้ 
11HZ1 บรรจุภัณฑ IBCs ประกอบที่มีภาชนะปดภายในทําดวยพลาสติกคงรูปใชสําหรับบรรจุและถาย

ของแข็งออกโดยแรงโนมถวง  
11HZ2 บรรจุภัณฑ IBCs ประกอบที่มีภาชนะปดภายในทําดวยพลาสติกยืดหยุนใชสําหรับบรรจุและถาย

ของแข็งออกโดยแรงโนมถวง  
21HZ1 บรรจุภัณฑ IBCs ประกอบที่มีภาชนะปดภายในทําดวยพลาสติกคงรูปใชสําหรับบรรจุและถาย

ของแข็งออกภายใตความดัน  
21HZ2 บรรจุภัณฑ IBCs ประกอบที่มีภาชนะปดภายในทําดวยพลาสติกยืดหยุนใชสําหรับบรรจุและถาย

ของแข็งออกภายใตความดัน 
31HZ1 บรรจุภัณฑ IBCs ประกอบที่มีภาชนะปดภายในทําดวยพลาสติกคงรูปใชสําหรับบรรจุและถาย

ของเหลวออก  
31HZ2 บรรจุภัณฑ IBCs ประกอบที่มีภาชนะปดภายในทําดวยพลาสติกยืดหยุนใชสําหรับบรรจุและถาย

ของเหลวออก  
 รหัสเหลานี้จะสมบูรณโดยแทนที่อักษร “Z” ดวยอักษรตัวพิมพใหญตามที่กําหนดไวในหัวขอ 6.5.1.4.1 (b) 

เพื่อแสดงใหทราบถึงลักษณะของวัสดุที่ใชในการทําโครงดานนอก 
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6.5.3.4.2   ตองไมนําภาชนะปดภายในไปใชบรรจุโดยไมมีโครงหอหุมดานนอก ภาชนะปดภายในที่ “คงรูป” หมายถึง
ภาชนะที่คงรูปรางอยูไดเมื่อวางเปลา โดยไมมีฝาปดและโครงดานนอกอยูดวย ภาชนะปดภายในที่ไม “คงรูป” 
จะถือวาเปนภาชนะภายใน “ยืดหยุน” 

 
6.5.3.4.3   โครงหอหุมดานนอกตองประกอบดวยวัสดุคงรูปเพื่อปองกันภาชนะภายในจากความเสียหายทางกายภาพ

ระหวางการเคลื่อนยายและขนสง แตไมใชเพื่อการบรรจุสารโดยตรง แครรองรับฐานอาจรวมอยูในสวนนี้ดวย
ตามความเหมาะสม 

 
6.5.3.4.4   บรรจุภัณฑ IBCs ประกอบที่มีโครงหอหุมดานนอกปดมิดชิดทั้งหมดตองไดรับการออกแบบรวมเปนชิ้น

เดียวกันกับภาชนะภายในและตองผานการทดสอบการรั่วไหลและการทดสอบความดันดวยของเหลว 
 
6.5.3.4.5   บรรจุภัณฑ IBCs ชนิด 31HZ2 ตองจํากัดความจุไมใหมีปริมาณเกินกวา 1,250 ลิตร 
 
6.5.3.4.6   ภาชนะปดภายในตองทําจากวัสดุพลาสติกที่เหมาะสมที่ทราบคุณสมบัติเฉพาะและมีความแข็งแรงที่เพียงพอกับ

ขนาดความจุและการใชงาน วัสดุตองมีความคงทนตออายุการใชงานและการเสื่อมสภาพอันเนื่องมาจากสาร
ที่บรรจุอยูภายในหรือจากรังสีอุลตราไวโอเลต หากขนสงในอุณหภูมิต่ําตองคํานึงถึงวัสดุที่เหมาะสมดวย การ
ซึมของสารที่บรรจุอยูตองไมมากจนเปนอันตรายในระหวางการขนสงภายใตสภาวะปกติ 

 
6.5.3.4.7   การปกปองรังสีอุลตราไวโอเลต โดยเติมผงคารบอนหรือผงสีอื่นที่เหมาะสม หรือตัวยับยั้ง สารปรุงแตงเหลานี้ตอง

สามารถเขากันไดกับส่ิงที่บรรจุอยู และคงไวซึ่งประสิทธิภาพของตัวภาชนะตลอดอายุการใชงาน เมื่อมีการใช
ผงคารบอน ผงสีหรือตัวยับยั้ง อาจยกเวนการทดสอบใหม ถาการเปลี่ยนแปลงองคประกอบของผงคารบอน
หรือผงสีหรือตัวยับยั้งนั้นไมมีผลเสียตอคุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุที่ใชในการผลิต 

 
6.5.3.4.8  สารปรุงแตงอาจผสมรวมกับวัสดุที่ใชทําตัวภาชนะปดภายในเพื่อประโยชนในการเสริมความคงทนหรือ

วัตถุประสงคในดานอื่นตรงที่ตองการ หากวาส่ิงที่เพิ่มใหไปนั้นไมมีผลเสียตอคุณสมบัติทางกายภาพและเคมี
ของวัสดุนั้น 

 
6.5.3.4.9  หามใชวัสดุที่เคยผานการใชงานแลวมาทําการผลิต ยกเวนเศษพลาสติกที่เหลือจากขบวนการผลิตเดียวกัน

อาจนํามาใชในการผลิตภาชนะปดภายในได 
 
6.5.3.4.10  ภาชนะปดภายในของ บรรจุภัณฑ IBCs ชนิด 31HZ2 ตองประกอบดวยชั้นของแผนฟลม อยางนอย 3 ชั้น 
 
6.5.3.4.11   ความแข็งแรงของวัสดุและการสรางโครงหอหุมภายนอกตองขนาดเหมาะสมกับความจุของ บรรจุภัณฑ 

IBCs ประกอบและการใชงาน 
 
6.5.3.4.12  โครงหอหุมภายนอกตองไมมีสวนใดที่ยื่นออกมา จนอาจสรางความเสียหายใหกับภาชนะปดภายใน 
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6.5.3.4.13   โครงโลหะหอหุมภายนอก ตองทําจากโลหะที่เหมาะสมและมีความหนาที่เพียงพอ 
 
6.5.3.4.14   โครงหอหุมภายนอกที่ทําจากไมธรรมชาติ ตองผานการตากแหง การอบแหง และไมมีรอยตําหนิที่อาจทําให

ความแข็งแรงลดนอยลง ดานบนและดานลางอาจทําจากไมอัดจากเศษไมที่กันน้ําได เชน แผนไมอัดเนื้อแข็ง 
ไมอัดจากขี้เล่ือย หรือ วัสดุชนิดอื่นที่เหมาะสม 

 
6.5.3.4.15   โครงหอหุมภายนอกที่ทําดวยไมอัดจะตองใชไมอัด 3 ชั้นเปนอยางนอย ตองทําดวยแผนไมอัดที่ปรับสภาพ

แลว และตัดแบบโรตารี่หรือเล่ือยเปนแผนไมบาง มีความแหงที่เปนที่ยอมรับเชิงพาณิชย และที่ไมมี
ขอบกพรองจนทําใหความแข็งแรงของโครงหอหุมภายนอกลดนอยลง แผนไมอัดแตละชั้นที่ติดกันตองทาดวย
กาวแบบกันน้ํา วัสดุอื่น ๆ ที่เหมาะสมอาจใชรวมกับไมอัดในการสรางโครงหอหุมภายนอกได 

 
6.5.3.4.16  ผนังโครงหอหุมภายนอกที่ทําดวยไมอัดจากเศษไมตองกันน้ําได เชน ไมอัดเนื้อแข็ง ไมอัดขี้เล่ือย หรือวัสดุชนิด

อื่นที่เหมาะสม สวนประกอบอื่นของโครงหอหุมอาจทําดวยวัสดุที่เหมาะสมอื่นก็ได  
 
6.5.3.4.17  สําหรับโครงหอหุมภายนอกที่ใชแผนไฟเบอร ตองใชแผนไฟเบอรที่มีคุณภาพดีและแข็งแรงหรือแผนไฟเบอร

แบบลูกฟูกที่มีสองหนา (ผนังชั้นเดียวหรือผนังหลายชั้น) โดยพิจารณาใหเหมาะสมกับความจุของโครงหอหุม
และวัตถุประสงคของการใชงาน      สําหรับคุณสมบัติในการตานทานน้ําของผิวหนาดานนอกตองไดรับการ
ตรวจสอบการดูดซับน้ําโดยวิธีของ Cobb เปนเวลามากกวา 30 นาที โดยมีน้ําหนักเพิ่มขึ้นไมมากกวา155 
กรัมตอตารางเมตร (ดูใน ISO 535: 1991) แผนไฟเบอรจะตองมีคุณสมบัติในการบิดงอที่เหมาะสม การตัด
และการทําใหยน การเจาะรูสามารถกระทําไดในขณะประกอบโดยตองไมมีการแตกราว รอยแตกที่ผิวหนา
หรือการบิดงอที่มากจนเกินไป   แผนไฟเบอรที่เปนรองหรือที่ทําเปนลูกฟูกจะตองติดกาวใหแนนกับผิวหนา 

6.5.3.4.18 สวนขอบแผนไฟเบอรของโครงหอหุมอาจมีโครงไมหรือเสริมหรือดามดวยไมใหแข็งแรงขึ้น 

6.5.3.4.19 รอยตอของโครงหอหุมที่ทําดวยแผนไฟเบอรตองปดดวยแผนเทปกาว การเกยกันและติดกาว หรือเกยกันและ
เย็บโดยเครื่องเย็บโลหะ ตองใหมีสวนที่เกยกันมากพอ กาวหรือเทปที่ใชปดตองเปนชนิดที่ทนน้ํา 

 
6.5.3.4.20 ถาโครงดานนอกทําจากวัสดุพลาสติก ตองเปนไปตามขอกําหนดในหัวขอ 6.5.3.4.6 ถึง 6.5.3.4.9 
 
6.5.3.4.21  โครงดานนอกของ 31HZ2 ตองคลุมภาชนะปดภายในทุกดาน 
 
6.5.3.4.22  แครรองรับฐาน (pallet) ที่ติดเปนชิ้นเดียวกันกับบรรจุภัณฑ IBCs หรือแครรองรับฐาน (pallet) ที่ถอดออกได

ตองเหมาะสมกับเครื่องมือกลที่ใชในการเคลื่อนยาย เมื่อบรรจุภัณฑ IBCs นั้นบรรจุเต็มพิกัดตามน้ําหนักรวม
สูงสุดที่อนุญาต 

 
6.5.3.4.23   แครรองรับฐาน (pallet) หรือฐานที่ติดอยูเปนชิ้นเดียวกันกับภาชนะตองออกแบบไมใหมีสวนที่ยื่นออกมาจาก

ฐานของบรรจุภัณฑ IBCs เพราะอาจทําใหเกิดความเสียหายไดขณะทําการเคลื่อนยาย 
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6.5.3.4.24  โครงดานนอกตองผูกยึดกับแครรองรับ (pallet) ที่ถอดออกไดเพื่อใหแนใจวามีการทรงตัวไดดีในขณะทําการ

เคลื่อนยายและขนสง ในกรณีที่ใชแครรองรับ(pallet) ที่ถอดออกได ผิวรองรับดานบนตองไมมีสวนที่แหลมคม
ยื่นออกมาจนอาจทําใหเกิดความเสียหายตอบรรจุภัณฑ IBCs ได  

 
6.5.3.4.25    อุปกรณที่ชวยเสริมความแข็งแรงแกบรรจุภัณฑ IBCs เชน แทงไมหนุนเพื่อเพิ่มความแข็งแรงในการวาง 

ซอนทับกันอาจนํามาใชได แตตองอยูดานนอกของภาชนะปดภายใน  
 
6.5.3.4.26  สําหรับบรรจุภัณฑ IBCs ที่มีการวางซอนทับกัน ผิวหนาที่รับน้ําหนักตองมีการกระจายน้ําหนักที่กดทับใน

ลักษณะที่ปลอดภัย  โดยการออกแบบไมใหภาชนะภายในตองรองรับน้ําหนักที่กดทับ 
 
6.5.3.5   ขอกําหนดเฉพาะสําหรับบรรจุภัณฑ IBCs แผนไฟเบอร (fibreboard)  
6.5.3.5.1   ขอกําหนดเฉพาะของบรรจุภัณฑ IBCs แผนไฟเบอรที่ขนสงของแข็งซึ่งบรรจุหรือถายออกโดยแรงโนมถวง เมื่อ

บรรจุภัณฑ IBCs แผนไฟเบอร ตองเปนชนิด 11G  
 
6.5.3.5.2   บรรจุภัณฑ IBCs แผนไฟเบอรไมตองมีอุปกรณที่ชวยยกภาชนะที่ดานบน 
 
6.5.3.5.3   ตองใชแผนไฟเบอรที่มีคุณภาพดีและแข็งแรงหรือแผนไฟเบอรแบบลูกฟูกที่มีสองหนา (ผนังชั้นเดียวหรือผนัง

หลายชั้น) โดยพิจารณาใหเหมาะสมกับความจุของบรรจุภัณฑ IBCs และวัตถุประสงคของการใชงาน      
สําหรับคุณสมบัติในการตานทานน้ําของผิวหนาดานนอกตองไดรับการตรวจสอบการดูดซับน้ําโดยวิธีของ 
Cobb เปนเวลามากกวา 30 นาที โดยมีน้ําหนักเพิ่มขึ้นไมมากกวา155 กรัมตอตารางเมตร (ดูใน ISO 535: 
1991) แผนไฟเบอรจะตองมีคุณสมบัติในการบิดงอที่เหมาะสม การตัดและการทําใหยน การเจาะรูสามารถ
กระทําไดในขณะประกอบโดยตองไมมีการแตกราว รอยแตกที่ผิวหนาหรือการบิดงอที่มากจนเกินไป   แผนไฟ
เบอรที่เปนรองหรือที่ทําเปนลูกฟูกจะตองติดกาวใหแนนกับผิวหนา 

 
6.5.3.5.4   ผนังของภาชนะรวมทั้งดานบนและดานลาง ตองมีความตานทานตอการเจาะทะลุไดอยางนอย 15J วัดตาม 

ISO 3036:1975  
 
6.5.3.5.5    แนวยึดตอในกระบวนการผลิตตัวบรรจุภัณฑ IBCs ตองตอแบบเกยที่เหมาะสมและตองผูกยึดดวยเทป ติด

กาว เย็บติดดวยลวดเย็บที่เปนโลหะ หรือผูกยึดโดยวิธีการอื่นที่มีผลเทาเทียมกัน แนวยึดตอที่ใชกาวหรือเทป
ตองใชแบบกันน้ําได ลวดเย็บที่เปนโลหะจะตองผานชิ้นที่เกยกันทุกชิ้น และตองปองกันไมใหมีการขีดขวนหรือ
ทิ่มแทงบุรองภายในใหเกิดความเสียหาย 

 
6.5.3.5.6  แผนรองชั้นในตองทําจากวัสดุที่เหมาะสม ความแข็งแรงของวัสดุที่นํามาใชและการผลิตตองเหมาะสมกับ

ความจุ และการใชงาน รอยตอและฝาปดตองสามารถปองกันการรั่วไหลของสิ่งที่บรรจุอยู และมีความคงทน
ตอแรงกดและแรงกระแทกที่อาจเกิดขึ้นไดในสภาวะปกติของการเคลื่อนยายและขนสง 
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6.5.3.5.7  แครรองรับฐาน (pallet) ที่ติดเปนชิ้นเดียวกันกับบรรจุภัณฑ IBCs หรือแครรองรับ(pallet) ที่ถอดออกไดตอง
เหมาะสมกับเครื่องมือกลที่ใชในการเคลื่อนยาย เมื่อบรรจุภัณฑ IBCs นั้นบรรจุเต็มพิกัดตามน้ําหนักรวม
สูงสุดที่อนุญาต 

 
6.5.3.5.8  แครรองรับ (pallet) หรือฐานที่ติดอยูเปนชิ้นเดียวกันกับภาชนะตองออกแบบไมใหมีที่ยื่นออกมาจากฐานของ

บรรจุภัณฑ IBCs อาจทําใหเกิดความเสียหายไดขณะทําการเคลื่อนยาย 
 
6.5.3.5.9   ตองมีการผูกยึดตัวบรรจุภัณฑกับแครรองรับ (pallet) ที่ปลดออกได เพื่อใหแนใจวาในระหวางการขนยายและ

การขนสงตัวบรรจุภัณฑมีการทรงตัวที่ดี แครรองรับ (pallet) ที่ปลดออกไดตองไมมีสวนที่แหลมคมยื่นออกมา
จากผิวรองรับดานบนซึ่งอาจจะทําใหบรรจุภัณฑ IBCs เสียหาย     

 
6.5.3.5.10 อุปกรณที่ชวยเสริมความแข็งแรงแกบรรจุภัณฑ IBCs เชน แทนไมหนุนเพื่อเพิ่มความแข็งแรงในการวาง

ซอนทับกันอาจนํามาใชได แตตองอยูดานนอกของแผนรองภายใน 
 
6.5.3.5.11  เมื่อบรรจุภัณฑ IBCs มีการวางซอนทับกัน ตองวางใหมีการกระจายน้ําหนักบนผิวหนาในลักษณะที่    

ปลอดภัย       
 
6.5.3.6   ขอกําหนดเฉพาะสําหรับบรรจุภัณฑ IBCs ไม 
6.5.3.6.1   ขอกําหนดเฉพาะของ บรรจุภัณฑ IBCs ไมที่ใชขนสงของแข็ง ซึ่งบรรจุและถายออกโดยแรงโนมถวงประกอบ

ไปดวยชนิดตาง ๆ ดังตอไปนี้ 
11C ไมธรรมชาติที่มีแผนรองชั้นใน 
11D ไมอัดที่มีแผนรองชั้นใน 
11F ไมอัดจากเศษไมที่มีแผนรองชั้นใน 

 
6.5.3.6.2   บรรจุภัณฑ IBCs ไม ตองไมมีอุปกรณสําหรับยกบริเวณสวนบนของภาชนะ 
 
6.5.3.6.3   ความแข็งแรงของวัสดุที่ใชและวิธีการสรางตัวภาชนะตองใหเหมาะสมกับขนาดความจุและการใชงานของ 

บรรจุภัณฑ IBCs 
 
6.5.3.6.4  ไมธรรมชาติตองปรับสภาพอยางดี มีความแหงเปนที่ยอมรับในเชิงพาณิชย และไมมีขอบกพรอง ที่ไปลดความ

แข็งแรงของสวนใดสวนหนึ่งของบรรจุภัณฑ IBCsลง แตละสวนของบรรจุภัณฑ IBCs จะประกอบดวยไมชิ้น
เดียวหรือเปนสวนประกอบที่เทียบเทากับไมชิ้นเดียว สวนที่ประกอบที่พิจารณาวาเปนชิ้นเดียวกัน ตองมี
วิธีการประกอบที่เหมาะสมยึดดวยกาว โดยมีรอยตอแบบ Lindermann ตอแบบรองรางลิ้น เกยกันหรือมีรอย
บาก หรือตอแบบชนที่มีตัวยึดเปนรอยหยักหรือเปนลูกฟูกที่ทําจากโลหะในแตละจุดที่ตอกันหรือวิธีการอื่นที่มี
ผลเทาเทียมกัน 
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6.5.3.6.5   บรรจุภัณฑ IBCs ที่ทําดวยไมอัดจะตองใชไมอัด 3 ชั้นเปนอยางนอย ตองทําดวยแผนไมอัดที่ปรับสภาพแลว 
และตัดแบบโรตารี่หรือเล่ือยเปนแผนไมบาง มีความแหงที่เปนที่ยอมรับเชิงพาณิชย และที่ไมมีขอบกพรองจน
ทําใหความแข็งแรงของบรรจุภัณฑขนาดใหญลดนอยลง แผนไมอัดแตละชั้นที่ติดกันตองทาดวยกาวแบบกัน
น้ํา วัสดุอื่น ๆ ที่เหมาะสมอาจใชรวมกับไมอัดในการสรางบรรจุภัณฑ IBCs ได       

 
6.5.3.6.6   บรรจุภัณฑ IBCs  ที่ทําดวยไมอัดจากเศษไม ตองทําจากไมที่นํามาประกอบใหมที่มีความทนทานตอน้ํา เชน 

ไมอัดเนื้อแข็ง ไมอัดจากเศษไมหรือชนิดอื่นที่เหมาะสม 
 
6.5.3.6.7   บรรจุภัณฑ IBCs ตองถูกตอกตะปูอยางแนนหนาหรือยึดแนนกับเสามุม หรือสวนปลาย หรือถูกประกอบโดย

อุปกรณที่มีความเหมาะสมเทาเทียมกัน       
 
6.5.3.6.8  แผนรองชั้นในตองทําจากวัสดุที่เหมาะสม ความแข็งแรงของวัสดุที่นํามาใชและการผลิตตองเหมาะสมกับ

ความจุของบรรจุภัณฑ IBCs และการใชงาน รอยตอและฝาปดตองสามารถปองกันการรั่วไหลของสิ่งที่บรรจุ
อยู และมีความคงทนตอแรงกดและแรงกระแทกที่อาจเกิดขึ้นไดในสภาวะปกติของการเคลื่อนยายและขนสง 

 
6.5.3.6.9   แครรองรับฐาน (pallet) ที่ติดเปนชิ้นเดียวกันกับบรรจุภัณฑ IBCs หรือแครรองรับ(pallet) ที่ถอดออกไดตอง

เหมาะสมกับเครื่องมือกลที่ใชในการเคลื่อนยาย เมื่อบรรจุภัณฑ IBCs นั้นบรรจุเต็มพิกัดตามน้ําหนักรวม
สูงสุดที่อนุญาต 

 
6.5.3.6.10   แครรองรับ(pallet) หรือฐานที่ติดอยูเปนชิ้นเดียวกันกับภาชนะตองออกแบบไมใหมีที่ยื่นออกมาจากฐานของ

บรรจุภัณฑ IBCs อาจทําใหเกิดความเสียหายไดขณะทําการเคลื่อนยาย 
 
6.5.3.6.11   ตองมีการผูกยึดตัวบรรจุภัณฑกับแครรองรับ (pallet) ที่ปลดออกได เพื่อใหแนใจวาในระหวางการขนยายและ

การขนสงตัวบรรจุภัณฑมีการทรงตัวที่ดี แครรองรับ (pallet) ที่ปลดออกไดตองไมมีสวนที่แหลมคมยื่นออกมา
จากผิวรองรับดานบนซึ่งอาจจะทําใหบรรจุภัณฑ IBCs เสีย  

 
6.5.3.6.12   อุปกรณที่ชวยเสริมความแข็งแรงแกบรรจุภัณฑ IBCs เชน แทนไมหนุนเพื่อเพิ่มความแข็งแรงในการวาง

ซอนทับกันอาจนํามาใชได แตตองอยูดานนอกของแผนรองภายใน 
 
6.5.3.6.13  เมื่อบรรจุภัณฑ IBCs มีการวางซอนทับกัน ตองวางใหมีการกระจายน้ําหนักบนผิวหนาในลักษณะที่    

ปลอดภัย       
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6.5.4  ขอกําหนดสําหรับการทดสอบบรรจุภัณฑ IBCs  
 
6.5.4.1  วิธีการทดสอบสมรรถนะและความถี่ในการทดสอบ 
6.5.4.1.1 ตนแบบของแตละบรรจุภัณฑ IBCs จะตองผานการทดสอบตามวิธีการที่กําหนดและไดรับความเห็นชอบโดย

พนักงานเจาหนาที่กอนที่จะนํามาใช   ตนแบบบรรจุภัณฑ IBCs ถูกกําหนดโดยการออกแบบ ขนาด วัสดุและ
ความหนา ลักษณะของโครงสราง และการบรรจุและการถายออก แตอาจจะหมายรวมถึงการบําบัดพื้นผิว
ต าง ๆ ซึ่งรวมทั้งบรรจุภัณฑ IBCsที่แตกตางจากตนแบบเฉพาะขนาดภายนอกที่นอยกวาเทานั้น 

 
6.5.4.1.2  บรรจุภัณฑ IBCs ที่สรางขึ้นมาเพื่อการขนสง ตองทําการทดสอบกอนและตองไดรับการบรรจุตามที่กําหนดไว

ในหัวขอที่เกี่ยวของ อาจใชสารอื่นแทนสารที่จะทําการขนสงได ยกเวนวาถาใชสารอื่นแลวไดผลจากการ
ทดสอบที่แตกตางไป สําหรับของแข็ง เมื่อใชสารอื่นแทนตองมีลักษณะทางกายภาพที่เหมือนกับของแข็งที่ทํา
การขนสง (น้ําหนัก ขนาดของอนุภาค ฯลฯ) อาจอนุญาตใหใชอุปกรณใชงานอื่น เชน ถุงบรรจุดวยเม็ดตะกั่ว 
เพื่อใหไดน้ําหนักรวมของหีบหอคงที่อยูตลอดระยะเวลาในการทดสอบ โดยไมทําใหผลการทดสอบ
คลาดเคลื่อน 

 
6.5.4.1.3  การทดสอบการตกกระทบของภาชนะที่บรรจุของเหลว เมื่อใชสารอื่นแทนคาความหนาแนนสัมพัทธและคา

ความหนืดตองคลายคลึงกับสารที่ตองการขนสง อาจใชน้ําในการทดสอบการตกกระทบภายใตเงื่อนไขตอไปนี้ 
(a) เมื่อสารที่ตองทําการขนสงมีคาความหนาแนนสัมพัทธไมเกิน 1.2 ใหกําหนดความสูงของการตก

กระทบตามที่แสดงไวในตาราง 6.5.4.9.4 
(b) เมื่อสารที่ตองทําการขนสงมีความหนาแนนสัมพัทธเกินกวา 1.2 การกําหนดความสูงของการตก

กระทบตองคํานวณตามคาความหนาแนนสัมพัทธ (d) ของสารที่ตองการขนสง โดยนับทศนิยมหนึ่ง
ตําแหนง ตามที่แสดงไวนี้ 

 
กลุมการบรรจุที่ I กลุมการบรรจุที่ II กลุมการบรรจุที่ III 

d x 1.5 m. d x 1.0 m. d x 0.67 m. 
 
6.5.4.2  การทดสอบตนแบบ (Design type tests) 
6.5.4.2.1  ตนแบบบรรจุภัณฑ IBC ในแตละขนาด ความหนาของผนังและวิธีการสรางตองทําการทดสอบดังรายการ

ตามที่กําหนดไวในขอ 6.5.4.3.5 และรายละเอียดที่ระบุไวในขอ 6.5.4.5 ถึง 6.5.4.12 การทดสอบตนแบบ
ดังกลาว ตองเปนไปตามที่กําหนดโดยพนักงานเจาหนาที่ 

 
6.5.4.2.2   พนักงานเจาหนาที่อาจยินยอมใหเลือกวิธีการทดสอบได ถาบรรจุภัณฑ IBCs มีความแตกตางจากตนแบบ

เพียงเล็กนอยเชน มีขนาดภายนอกเล็กลง 
 
6.5.4.2.3  ถามีการใชแครรองรับ ที่ถอดออกไดในการทดสอบ ตองรายงานการทดสอบตามขอ 6.5.4.13 รวมถึง

คําอธิบายทางเทคนิคของการใชแครรองรับดวย  
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6.5.4.3  การเตรียมบรรจุภัณฑ IBCs เพื่อการทดสอบ 
 
6.5.4.3.1  บรรจุภัณฑ IBCs ที่ทําดวยกระดาษหรือแผนไฟเบอร     บรรจุภัณฑ IBCs ประกอบที่มีโครงหอหุมภายนอก

เปนแผนไฟเบอร ตองไดรับการปรับสภาพเปนเวลาอยางนอย 24 ชม. ในบรรยากาศที่ควบคุมทั้งอุณหภูมิและ
ความชื้นสัมพัทธ (r.h.) ซึ่งมีสามสภาวะใหเลือกอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ ทางเลือกที่นิยมคือ อุณหภูมิ 23 
± 2 oC และ50% ±  2% r.h. ทางเลือกที่สองคืออุณหภูมิ 20 ± 2 oC และ 65% ± 2% r.h. หรือทางเลือกที่
สามคืออุณหภูมิ 27 ± 2 oC และ 65% ± 2% r.h. 

หมายเหต:ุ คาเฉลี่ยตองอยูระหวางชวงที่กําหนดนี้ คาเบี่ยงเบนของความชื้นสัมพัทธอันเกิดจากขอจํากัดใน
การวัดแตละครั้งจะอยูในชวง ± 5% r.h. ไมถือวามีผลทําใหการทดสอบคลาดเคลื่อน 

 
6.5.4.3.2  ตองมีการกําหนดขั้นตอนในการตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อใหแนชัดวาวัสดุพลาสติกที่ใชผลิตบรรจุภัณฑ IBCs 

พลาสติกคงรูป (ชนิด 31H1 และ 31H2) และบรรจุภัณฑ IBCs ประกอบ (ชนิด 31HZ1 และ 31HZ2) ตองมี
คุณสมบัติเปนไปตามที่กําหนดไวในขอ 6.5.3.3.2 ถึง 6.5.3.3.4 และ 6.5.3.4.6 ถึง 6.5.3.4.9 ตามลําดับ 

 
6.5.4.3.3   เพื่อพิสูจนวาวัสดุมีความเขากันไดทางเคมีกับสินคาอันตรายที่บรรจุอยู ตองนําตัวอยางบรรจุภัณฑ IBC มา

บรรจุสารที่ใชในการขนสงหรือบรรจุสารที่มีความรุนแรงอยางนอยในการทําใหเกิดรอยแตกจากความเคน 
ออนสภาพลงหรือมีผลทําใหเกิดการเสื่อมสภาพทางโมเลกุลของวัสดุพลาสติกที่นํามาทดสอบเปนเวลา 6 
เดือน และหลังจากนั้นใหนําบรรจุภัณฑ IBCs ตัวอยางนี้ไปทําการทดสอบตามรายการที่กําหนดในตารางขอ 
6.5.4.3.5 

 
6.5.4.3.4  ในกรณีที่มีการกําหนดคุณสมบัติของพลาสติกดวยวิธีการอื่นไมตองทําการทดสอบการเขากันไดตามขางตน 

วิธีการทดสอบดังกลาวอยางนอยตองเทียบเทากับวิธีการทดสอบความเขากันไดตามขางตนซึ่งตองไดรับการ
รับรองจากพนักงานเจาหนาที่ 

 
6.5.4.3.5  ขอกําหนดในการทดสอบตนแบบและลําดับการทดสอบ 

ชนิดของบรรจุภัณฑ IBC 

ยก
ดาน 
ลาง 

ยกดาน 
บนa 

วาง 
ซอนทับ
กันb 

กัน
การ
ร่ัวไหล 

ความดัน
ดวย

ของเหลว  
 

การ 
ตก

กระทบ 

การฉีก 
ขาด 

การ
ลม 

การวาง
ตั้งตรงc 

โลหะ:  
11A, 11B, 11N 

 
1a 

 
2 

 
3 

 
- 

 
- 

 
4e 

 
- 

 
- 

 
- 

21A, 21B, 21N, 31A,  
31B, 31 N 

 
1a 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6e 

 
- 

 
- 

 
- 

ยืดหยุนd - xc x - - x x x x 
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ชนิดของบรรจุภัณฑ IBC 

ยก
ดาน 
ลาง 

ยกดาน 
บนa 

วาง 
ซอนทับ
กันb 

กัน
การ
ร่ัวไหล 

ความดัน
ดวย

ของเหลว  
 

การ 
ตก

กระทบ 

การฉีก 
ขาด 

การ
ลม 

การวาง
ตั้งตรงc 

พลาสติกคงรูป:  
11H1, 11H2 

 
1a 

 
2 

 
3 

 
- 

 
- 

 
4 

 
- 

 
- 

 
- 

, 21H1, 21H2, 31H1, 
31H2 

 
1a 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
- 

 
- 

 
- 

ประกอบ:  
11HZ1, 11HZ2 

 
1a 

 
2 

 
3 

 
 

 
- 

 
4 e 

 
- 

 
- 

 
- 

21HZ1, 21HZ2, 31HZ1,  
31HZ2 

 
1a 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6e 

 
- 

 
- 

 
- 

แผนไฟเบอร 1 - 2 - - 3 - - - 
ไม 1 - 2 - - 3 - - - 

a เมื่อบรรจุภัณฑ IBCs ถูกออกแบบมาใหเคลื่อนยายดวยวิธีนี้ 
b เมื่อบรรจุภัณฑ IBCs ถูกออกแบบมาใหวางซอนทับกันได 
c เมื่อบรรจุภัณฑ IBCs ถูกออกแบบมาใหยกจากดานบนหรือดานขาง 
d การทดสอบที่ตองปฏิบัติกําหนดดวยตัวอักษร x:  บรรจุภัณฑ IBCs ที่ผานการทดสอบหนึ่งวิธีแลวจะตองทําการ
ทดสอบวิธีการอื่นในลําดับตอไป 

e อาจใชบรรจุภัณฑ IBCs อื่นที่เปนแบบเดียวกันสําหรับการทดสอบการตกกระทบ 
 
6.5.4.4  การทดสอบการยกดานลาง (Bottom lift test) 
 
6.5.4.4.1  การนําวิธีการทดสอบไปใช 
 ใชวิธีการทดสอบนี้ สําหรับบรรจุภณัฑ IBCs แผนไฟเบอร และไมทั้งหมดทุกชนิดและสําหรับบรรจุภณัฑ IBCs 

ทุกชนิดที่ตองยกจากฐานดานลางตามลักษณะทีก่ําหนด 
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6.5.4.4.2  การเตรียมบรรจุภัณฑ IBC เพื่อการทดสอบ 
 บรรจุภัณฑ IBC ที่นํามาทดสอบนั้นตองไดรับการบรรจุใหมากกวา 1.25 เทาของน้ําหนักรวมสูงสุดที่อนุญาต 

และใหกระจายน้ําหนักบรรจุใหสมํ่าเสมอทั่วทั้งภาชนะ 
 
6.5.4.4.3  วิธีการทดสอบ 
 บรรจุภัณฑ IBC ตองถูกยกขึ้นและลดระดับลงสองครั้งโดยรถยกที่มีงามอยูในตําแหนงกึ่งกลาง และมีชองวาง

สามในสี่ของขนาดดานขางของชองเสียบ (นอกจาก จุดทางเขาถูกกําหนดไวแลว) งามตองแทงผานสามในส่ี
ของทิศทางของชองเสียบ   การทดสอบตองทําซ้ําในแตละดานของชองเสียบ  

 
6.5.4.4.4  เกณฑที่ผานการทดสอบ 
 ตองไมมีการเสียรูปอยางถาวร ซึ่งจะทําใหบรรจุภัณฑ IBCs ไมปลอดภัยตอการขนสง และส่ิงที่บรรจุอยูภายใน

ตองไมเสียหาย       
 
6.5.4.5  การทดสอบการยกจากดานบน (Top lift test) 
 
6.5.4.5.1  การนําวิธีการทดสอบไปใช 
 สําหรับบรรจุภัณฑ IBC ที่สรางขึ้นมาสําหรับใชยกจากดานบน และสําหรับบรรจุภัณฑ IBC ยืดหยุนซึ่ง

ออกแบบใหใชสําหรับยกจากดานบนหรือดานขางเพื่อทดสอบตามตนแบบ 
 
6.5.4.5.2  การจัดเตรียมบรรจุภัณฑ IBCs เพื่อการทดสอบ 
 บรรจุภัณฑ IBC ประกอบ บรรจุภัณฑ IBC โลหะ บรรจุภัณฑ IBC พลาสติกคงรูปตองถูกบรรจุจนถึง 2 เทา

ของน้ําหนักรวมสูงสุดที่อนุญาต สําหรับบรรจุภัณฑ IBC ยืดหยุนตองบรรจุเปน 6 เทาของน้ําหนักรวมสูงสุดที่
อนุญาตใหใชได และตองมีการกระจายน้ําหนักอยางสม่ําเสมอ       

 
6.5.4.5.3  วิธีการทดสอบ 
 ตองยกบรรจุภัณฑ IBC ยืดหยุนและบรรจุภัณฑ IBC โลหะในลักษณะที่ออกแบบไวใหพนจากพื้นและรักษาไว

ในตําแหนงนั้นเปนระยะเวลาหานาที       
 บรรจุภัณฑ IBCs พลาสติกคงรูป และบรรจุภัณฑ IBCs ประกอบตองถูกยกขึ้นดังนี้ 

(a) โดยการยกแตละคูที่อยูตรงกันขามตามเสนทแยงมุม ซึ่งใหแรงยกอยูในแนวดิ่งเปนเวลา 5 นาที 
(b) โดยการยกแตละคูที่อยูตรงกันขามตามเสนทแยงมุม ซึ่งแรงยกทํามุม 45 o กับแนวดิ่ง (เอียงเขาหาจุด

ศูนยกลาง) เปนเวลา 5 นาที 
 
6.5.4.5.4  วิธีการอื่นของการทดสอบและการจัดเตรียมของการยกจากดานบนที่ใหอยางนอยใหผลเทาเทียมกันอาจ

นํามาใชไดกับบรรจุภัณฑ IBCs แบบยืดหยุน 
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6.5.4.5.5  เกณฑที่ผานการทดสอบ 
(a) บรรจุภัณฑ IBCs โลหะ บรรจุภัณฑ IBCs พลาสติกคงรูป และบรรจุภัณฑ IBCs ประกอบ รวมทั้งแคร

รองรับฐานตองไมมีการเปลี่ยนแปลงรูปทรงอยางถาวรซึ่งอาจทําใหไมปลอดภัยในการขนสงและสารที่
บรรจุอยูภายในตองไมเสียหาย 

(b) บรรจุภัณฑ IBCs ยืดหยุนหรืออุปกรณชวยยกตองไมเกิดความเสียหายตอตัวภาชนะ ซึ่งอาจทําใหไม
ปลอดภัยในการเคลื่อนยายหรือการขนสง 

 
6.5.4.6  การทดสอบการวางซอนทับกนั (Stacking test) 
 
6.5.4.6.1  การนําวิธีการทดสอบไปใช 
 สําหรับบรรจุภัณฑ IBCs ทุกชนิดซึ่งออกแบบไวใหสามารถวางซอนทับกัน เพื่อทดสอบตามตนแบบ 
 
6.5.4.6.2  การเตรียม บรรจุภัณฑ IBC เพื่อการทดสอบ 
 บรรจุภัณฑ IBC จะตองไดรับการบรรจุใหมีน้ําหนักรวมสูงสุดเทากับที่อนุญาต ถาคาความถวงจําเพาะของ

วัสดุที่นํามาใชไมเหมาะสมกับการทดสอบ ใหเพิ่มน้ําหนักจนกระทั่งไดคาน้ําหนักรวมสูงสุดเทากับที่อนุญาต 
โดยตองกระจายน้ําหนักบรรจุใหสมํ่าเสมอ 

 
6.5.4.6.3  วิธีการทดสอบ 

 (a) เอาดานฐานของบรรจุภัณฑ IBCs วางตั้งไวบนพื้นแข็งไดระดับ และวางน้ําหนักทดสอบกดทับ (ดู 
6.5.4.6.4) ใหมีการกระจายอยางสม่ําเสมอตองทดสอบการกดทับเปนเวลาอยางนอย 
 (i) 5 นาที สําหรับบรรจุภัณฑ IBCs โลหะ 
 (ii) 28 วัน ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียสสําหรับบรรจุภัณฑ IBCs พลาสติกคงรูปชนิด 11H2, 21H2 

และ 31H2 และสําหรับบรรจุภัณฑ IBCs ประกอบที่มีโครงหอหุมภายนอกเปนพลาสติกที่ทนตอ
น้ําหนักกดทับจากการวางซอนทับกัน (เชนชนิด 11HH1, 11HH2, 21HH1, 21HH2, 31HH1 และ 
31HH2)  

 (iii)  24 ชม. สําหรับบรรจุภัณฑ IBCs อื่นทุกชนิด 
 (b)  น้ําหนักกดทับที่ใชตองใหเปนไปตามอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

 (i) นําบรรจุภัณฑ IBCs ชนิดเดียวกันนี้หนึ่งชิ้นหรือมากกวา มาบรรจุใหมีน้ําหนักรวมสูงสุดที่อนุญาต
และวางทับบนบรรจุภัณฑ IBCs ทดสอบ  

(ii) นําน้ําหนักกดทับที่เหมาะสมวางบนแผนเรียบหรือฐานจําลองของบรรจุภัณฑ IBCs และวางทับ
บนบรรจุภัณฑ IBCs ทดสอบ  
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6.5.4.6.4  การคํานวณน้ําหนักกดทับที่ใชในการทดสอบ 
 ผลรวมน้ําหนักซอนทับที่วางบนบรรจุภัณฑ IBCs ตองมีคาเทากับ 1.8 เทาของน้ําหนักรวมสูงสุดที่อนุญาตให

วางทับไดของบรรจุภัณฑ IBCs ที่คลายคลึงกันที่วางซอนทับสวนบนของบรรจุภัณฑ IBCs ในระหวางการ
ขนสง       

 
6.5.4.6.5  เกณฑที่ผานการทดสอบ 

(a) บรรจุภัณฑ IBCs ทุกประเภท ยกเวน บรรจุภัณฑ IBCs ยืดหยุน ตองไมทําใหบรรจุภัณฑ IBC รวมทั้ง
แครรองรับฐาน (ถาใช) เปล่ียนแปลงรูปทรงอยางถาวรซึ่งอาจทําใหไมปลอดภัยในการขนสงและสารที่
บรรจุอยูภายในตองไมเสียหาย 

(b) บรรจุภัณฑ IBCs ยืดหยุนตองไมเกิดความเสียหายตอตัวภาชนะ ซึ่งอาจทําใหไมปลอดภัยในการ
เคลื่อนยายหรือการขนสง 

 
6.5.4.7  การทดสอบการปองกันการรั่วไหล  (Leakproofness test) 
6.5.4.7.1  การนําวิธีการทดสอบไปใช 
 ใชวิธีการทดสอบนี้สําหรับบรรจุภัณฑ IBCs ที่ใชบรรจุของเหลวหรือของแข็งที่บรรจุและถายออกภายใตความ

ดันตามการทดสอบตนแบบและการทดสอบตามระยะเวลา 
 
6.5.4.7.2  การเตรียมบรรจุภัณฑ IBCs เพื่อการทดสอบ 
 ตองทําการทดสอบกอนที่จะติดตั้งอุปกรณฉนวนกันความรอน ฝาปดที่มีรูระบายอากาศตองใชฝาปดที่ไมมีรู

ระบายอากาศแทน หรือตองอุดรูระบายอากาศของฝาปดนั้นใหแนนหนา 
 
6.5.4.7.3  วิธีการทดสอบและความดันที่ตองใช 
 ระยะเวลาในการทดสอบตองไมนอยกวา 10 นาที โดยใชอากาศที่ความดันเกจไมนอยกวา 20 กิโลปาสคาล 

(0.2 บาร) ตองตรวจสอบสภาพการปองกันอากาศรั่วไหลของบรรจุภัณฑ IBC ดวยวิธีที่เหมาะสม เชน ใชวิธี
ทดสอบดวยความแตกตางของความดันอากาศ (air-pressure differential test) การตรวจสอบการรั่วใหนํา
บรรจุภัณฑ IBCs ไปกดใหจมมิดน้ํา สําหรับบรรจุภัณฑ IBCs โลหะใหใชน้ําสบูทาที่ตะเข็บรอยเชื่อมและขอ
ตอตาง ๆ ในกรณีที่ตองใชวิธีนําบรรจุภัณฑ IBC ไปกดใหจมมิดน้ํา ตองมีการปรับคา (correction factor) 
ความดันน้ํา (hydrostatic pressure) ใหมีคาถูกตองตามที่กําหนดหรืออาจใชวิธีการอื่นที่ใหผลเทาเทียมกัน 

 
6.5.4.7.4  เกณฑที่ผานการทดสอบ 
 ไมมีอากาศรั่วไหลออกมาได 
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6.5.4.8  การทดสอบภายในดวยความดันน้ํา (hydraulic pressure test) 
 
6.5.4.8.1 การนําวิธีการทดสอบไปใช 
 ใชวิธีการทดสอบนี้สําหรับบรรจุภัณฑ IBCs ทุกชนิดที่ใชบรรจุของเหลวหรือของแข็งที่บรรจุหรือถายออก

ภายใตความดัน ตามตนแบบทดสอบ 
 
6.5.4.8.2  การเตรียมบรรจุภัณฑ IBCs เพื่อการทดสอบ 
 ตองทําการทดสอบกอนที่จะติดตั้งอุปกรณฉนวนกันความรอน ตองถอดอุปกรณระบายความดันออก และตอง

อุดรูใหแนน หรือทําใหอุปกรณนั้นไมสามารถทํางานได 
 
6.5.4.8.3  วิธีการทดสอบ 
 ระยะเวลาในการทดสอบตองไมนอยกวา 10 นาที โดยใชความดันน้ําไมนอยกวาที่กําหนดไวในขอ 6.5.4.8.4 

และตัวบรรจุภัณฑ IBCs ตองไมถูกเหนี่ยวรั้งเชิงกลดวยเครื่องมือใด ๆ ในขณะทําการทดสอบ 
 
6.5.4.8.4  ระดับความดันที่ใชในการทดสอบ 
 
6.5.4.8.4.1  บรรจุภัณฑ IBCs โลหะ 

 (a) กรณีที่เปนบรรจุภัณฑ IBCs ชนิด 21A, 21B และ 21N สําหรับกลุมการบรรจุที่ I ที่บรรจุของแข็ง ใช
ความดันเกจที่ 250 ก ิโลปาสคาล (2.5 บาร) 

 (b) กรณีที่เปนบรรจุภัณฑ IBCs ชนิด 21A, 21B, 21N, 31A, 31B และ 31N สําหรับกลุมการบรรจุที่ II 
หรือ III ใชความดันเกจที่ 200 ก ิโลปาสคาล (2 บาร) 

 (c) นอกจากนี้ กรณีที่เปนบรรจุภัณฑ IBCs ชนิด 31A, 31B และ 31N ใชความดันเกจที่ 65 ก ิโลปาสคาล 
(0.65 บาร) การทดสอบนี้ตองทําการทดสอบกอนทําการทดสอบที่ความดัน 200 ก ิโลปาสคาล  (2 
บาร) 

 
6.5.4.8.4.2   บรรจุภัณฑ IBCs พลาสติกคงรูป และบรรจุภัณฑ IBCs ประกอบ 

 (a)  กรณีที่เปนบรรจุภัณฑ IBCs ชนิด 21H1, 21H2, 21HZ1 และ 21HZ2 ใชความดันเกจที่ 75          ก ิโล
ปาสคาล (0.75 บาร) 

 (b)  กรณีที่เปนบรรจุภัณฑ IBCs ชนิด 31H1, 31H2, 31HZ1 และ 31HZ2 ใหใชคาที่สูงกวาจาก 2 คาที่ให  
โดยคาแรกกําหนดโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งใน ดังตอไปนี้ 
(i) ความดันเกจรวมของบรรจุภัณฑ IBCs ทั้งหมด (เชน ความดันไอของสารที่บรรจุและความดัน

ยอยที่เปนสวนของอากาศ หรือกาซเฉื่อยชนิดอื่น โดยลบออกดวย 100 ก ิโลปาสคาล ) ที่อุณหภูมิ 
55 องศาเซลเซียส คูณดวยคาความปลอดภัย 1.5 เทา ความดันเกจรวมนี้ตองพิจารณาจากการ
อัตราการบรรจุสูงสุดตามขอ 4.1.1.4 และที่อุณหภูมิการบรรจุที่ 15 องศาเซลเซียส 
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 (ii) 1.75 เทาของความดันไอที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียสของสารที่ทําการขนสง โดยลบออกดวย 
100 ก ิโลปาสคาล  แตตองมีความดันทดสอบต่ําสุดที่ 100 ก ิโลปาสคาล 

(iii)  1.5 เทาของความดันไอที่อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียสของสารที่ทําการขนสง โดยลบออกดวย 100 
ก ิโลปาสคาล แตตองมีความดันทดสอบต่ําสุดที่ 100 ก ิโลปาสคาล  

และคาที่สองตองพิจารณาโดยวิธีการดังตอไปนี้ 
 (iv) สองเทาของความดันสถิต (static pressure) ของสารที่ทําการขนสง แตอยางนอยตองมีคาเปน

สองเทาของความดันสถิต (static pressure) ของน้ํา 
6.5.4.8.5. เกณฑที่ผานการทดสอบ 

(a)   กรณีที่เปนบรรจุภัณฑ IBCs ชนิด 21A, 21B, 21N, 31A, 31B และ31N เมื่อตองทําการทดสอบความ
ดัน      ตามที่กําหนดในขอ 6.5.4.8.4.1 (a) หรือ (b) ผลของการทดสอบจะตองไมมีการรั่วไหล 

(b)   กรณีที่เปนบรรจุภัณฑ IBCs ชนิด 31A, 31B และ31N เมื่อตองทําการทดสอบความดันตามที่กําหนด
ในขอ 6.5.4.8.4.1 (c) ตองไมเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปรางอยางถาวรที่ทําใหบรรจุภัณฑ IBCs ไม
ปลอดภัยในการขนสงหรือไมเกิดการรั่วไหล 

(c)   กรณีที่เปนบรรจุภัณฑ IBCs พลาสติกคงรูปและบรรจุภัณฑ IBCs ประกอบ ตองไมเกิดการ
เปล่ียนแปลงรูปทรงอยางถาวรและไมเกิดการรั่วไหลจนอาจทําใหไมปลอดภัยในขณะทําการขนสง 

 
6.5.4.9  การทดสอบการตกกระทบ  (Drop test)  
6.5.4.9.1  การนําวิธีการทดสอบไปใช 
 ใชวิธีการทดสอบนี้สําหรับบรรจุภัณฑ IBCs ทุกชนิด สําหรับการทดสอบตามตนแบบ 
 
6.5.4.9.2  การเตรียมบรรจุภัณฑ IBCs เพื่อการทดสอบ 

(a)   บรรจุภัณฑ IBCs โลหะตองบรรจุของแข็งไมนอยกวารอยละ 95 สําหรับบรรจุภัณฑ IBCs ตองบรรจุ
ของเหลวไมนอยกวารอยละ 98 ของความจุเปนไปตามที่ตนแบบกําหนด กอนทําการทดสอบตองถอด
อุปกรณระบายความดันออก และตองอุดรูใหแนน หรือทําใหอุปกรณนั้นไมสามารถทํางานได 

(b)   บรรจุภัณฑ IBCs ยืดหยุนตองบรรจุไมนอยกวารอยละ 95 ของความจุและเปนไปตามน้ําหนักบรรจุ
สูงสุดที่อนุญาตใหกระจายน้ําหนักบรรจุใหสมํ่าเสมอทั่วทั้งภาชนะ 

(c)   บรรจุภัณฑ IBCs พลาสติกคงรปูและบรรจุภัณฑ IBCs ประกอบ  ตองบรรจุของแข็งไมนอยกวารอยละ 
95 สําหรับบรรจุภัณฑ IBCs ตองบรรจุของเหลวไมนอยกวารอยละ 98 เปนไปตามที่ตนแบบกําหนด 
กอนทําการทดสอบตองถอดอุปกรณระบายความดันออกและตองอุดรูใหแนน หรือทําใหอุปกรณนั้นไม
สามารถทํางานได การทดสอบบรรจุภัณฑ IBCs ตองทําการปรับสภาพใหตัวอยางและสารที่บรรจุอยู
ภายในลดอุณหภูมิลงเหลือ -18 องศาเซลเซียสหรือต่ํากวา ในกรณีเตรียมตัวอยางบรรจุภัณฑ IBCs 
ประกอบเพื่อทําการทดสอบ อาจยกเวนการปรับสภาพของภาชนะตามขอบังคับในหัวขอ 6.5.4.3.1 
ของเหลวที่ใชในการทดสอบตองทําใหอยูในสภาพของเหลวตลอดเวลา โดยการเติมสารปองกันการ
แข็งตัว การปรับสภาพอาจไมตองทําหากวัสดุนั้นมีความสามารถในการยืดหยุนและมั่นคงแข็งแรงพอที่
อุณหภูมิต่ํา 
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(d)  บรรจุภัณฑ IBCs แผนไฟเบอร และบรรจุภัณฑ IBCs ไม ตองบรรจุไมนอยกวารอยละ 95 ของความจุ
เปนไปตามที่ตนแบบกําหนด 

 
6.5.4.9.3  วิธีการทดสอบ 
 ใหปลอยบรรจุภัณฑ IBCs โดยใหฐานกระทบกับพื้นแข็ง ไมยืดหยุน เรียบ และเปนแนวราบ โดยจุดกระทบ

ตองเปนจุดเปราะบางที่ฐานของบรรจุภัณฑ IBCs สําหรับบรรจุภัณฑ IBCs ที่มีความจุ 0.45 ลูกบาศกเมตร 
หรือนอยกวา ตองทําการทดสอบ โดยวิธีการดังนี้ 
(a)  บรรจุภัณฑ IBCs โลหะ: ใหปลอยสวนที่เปราะบางที่สุดลงมากระทบ นอกเหนือจากสวนฐานที่ได

ทดสอบไปแลวในครั้งแรก 
(b) บรรจุภัณฑ IBCs ยืดหยุน: ใหปลอยสวนที่เปราะบางที่สุดลงมากระทบ 
(c) บรรจุภัณฑ IBCs พลาสติกคงรูป บรรจุภัณฑ IBCs ประกอบ บรรจุภัณฑ IBCs แผนไฟเบอร และ 

บรรจุภัณฑ IBCs ไม: ใหทดสอบการตกกระทบที่ระนาบดานขาง ดานบน และที่มุมภาชนะ 
การทดสอบการตกกระทบในแตละครั้งอาจใชบรรจุภัณฑ IBCs อันเดิมหรืออันอื่น 

 
6.5.4.9.4  ความสูงในการตกกระทบ 

กลุมการบรรจุที่ I กลุมการบรรจุที่ II กลุมการบรรจุที่ III 
1.8 ม. 1.2 ม. 0.8 ม. 

6.5.4.9.5  เกณฑที่ผานการทดสอบ 
(a) กรณีที่เปนบรรจุภัณฑ IBCs โลหะ ปริมาณสารที่บรรจุอยูภายในตองไมสูญเสีย 
(b)   กรณีที่เปนบรรจุภัณฑ IBCs ยืดหยุน ปริมาณสารที่บรรจุอยูภายในตองไมสูญเสีย การที่มีสารรั่วไหล

ออกมาเล็กนอยที่ฝาปดหรือรอยตะเข็บขณะตกกระทบโดยไมมีการรั่วไหลเพิ่มขึ้นอีกหลังจากยก บรรจุ
ภัณฑ IBCs ใหพนพื้นแลว ใหถือวาภาชนะนั้นผานการทดสอบ 

(c)   กรณีที่เปนบรรจุภัณฑ IBCs พลาสติกคงรูป บรรจุภัณฑ IBCs ประกอบ บรรจุภัณฑ IBCs แผนไฟ
เบอร และบรรจุภัณฑ IBCs ไม ปริมาณสารที่บรรจุอยูภายในตองไมสูญเสีย การที่มีสารรั่วไหลออกมา
เล็กนอยที่ฝาปดโดยไมมีการรั่วไหลเพิ่มขึ้นอีก ใหถือวาภาชนะนั้นผานการทดสอบ 

 
6.5.4.10  การทดสอบการฉีกขาด (Tear test) 
6.5.4.10.1  การนําวิธีการทดสอบไปใช 
 ใชสําหรับบรรจุภัณฑ IBCs ยืดหยุนทุกชนิด สําหรับการทดสอบตามตนแบบ 
 
6.5.4.10.2 การเตรียมบรรจุภัณฑ IBCs เพื่อการทดสอบ 
 บรรจุภัณฑ IBC ตองไดรับการบรรจุไมนอยกวารอยละ 95 ของความจุและเปนไปตามน้ําหนักบรรจุสูงสุดที่

อนุญาต โดยใหกระจายน้ําหนักบรรจุใหสมํ่าเสมอทั่วทั้งภาชนะ 
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6.5.4.10.3  วิธีการทดสอบ 
 วางบรรจุภัณฑ IBC ลงบนพื้นทําใหเปนรอยขาดขนาดความยาว 100 มิลิเมตร ดวยใบมีด ใหทะลุผนังหนา

ดานกวางโดยใหทํามุม 45 o กับแกนหลักของภาชนะ และอยูระหวางกึ่งกลางของระดับผิวดานลางและ
ดานบนของการบรรจุ จากนั้นใหวางน้ําหนักกดทับซ่ึงหนักเปนสองเทาของน้ําหนักบรรจุสูงสุดที่อนุญาต โดย
ใหน้ําหนักกระจายอยางสม่ําเสมอทั่วทั้งภาชนะ เปนเวลาไมนอยกวา 5 นาที สําหรับบรรจุภัณฑ IBC ที่ถูก
ออกแบบมาใหเคลื่อนยายโดยการยกหรือหิ้วไดทั้งจากดานบนและดานขางนั้น ใหยกเอาน้ําหนักกดทับออก
แลวยกขึ้นใหพนจากพื้นแลวคางไวในตําแหนงนั้นประมาณ 5 นาที  

 
6.5.4.10.4  เกณฑที่ผานการทดสอบ 
 ความยาวของรอยฉีกขาดตองไมขยายออกเกินกวารอยละ 25 ของความยาวเดิม 
 
6.5.4.11 การทดสอบโดยพลิกคว่ํา (Topple test) 
6.5.4.11.1  การนําวิธีการทดสอบไปใช 
 ใชวิธีการทดสอบนี้สําหรับบรรจุภัณฑ IBC ยืดหยุนทุกชนิด สําหรับการทดสอบตามตนแบบ 
 
6.5.4.11.2  การเตรียมบรรจุภัณฑ IBCs เพื่อการทดสอบ 
 บรรจุภัณฑ IBC ตองไดรับการบรรจุไมนอยกวารอยละ 95 ของความจุและเปนไปตามน้ําหนักบรรจุสูงสุดที่

อนุญาต โดยใหกระจายน้ําหนักบรรจุใหสมํ่าเสมอทั่วทั้งภาชนะ 
 
6.5.4.11.3  วิธีการทดสอบ 
 พลิกบรรจุภัณฑ IBC ใหตกลงบนพื้น โดยใหสวนใดสวนหนึ่งของดานบนคว่ําลงกระทบกับพื้นที่แข็ง ไม

ยืดหยุน เรียบ แบน และอยูในแนวราบ 
 
6.5.4.11.4  ความสูงของการพลิกคว่ํา 

กลุมการบรรจุที่ I กลุมการบรรจุที่ II กลุมการบรรจุที่ III 
1.8 ม. 1.2 ม. 0.8 ม. 

6.5.4.11.5  เกณฑที่ผานการทดสอบ 
 ไมสูญเสียสารที่บรรจุอยูภายใน การที่มีสารรั่วไหลออกมาเล็กนอยที่ฝาปดหรือรอยตะเข็บโดยไมมีการรั่วไหล

เพิ่มขึ้นอีก ใหถือวาภาชนะนั้นผานการทดสอบ 
 
6.5.4.12  การทดสอบโดยยกตั้งขึ้น (righting) 
6.5.4.12.1  การนําวิธีการทดสอบไปใช 
 ใชวิธีการทดสอบนี้สําหรับบรรจุภัณฑ IBCs ยืดหยุนทุกชนิดที่ออกแบบมาใหยกไดจากดานบนหรือดานขาง 

สําหรับการทดสอบตามตนแบบ 
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6.5.4.12.2  การเตรียมบรรจุภัณฑ IBC เพื่อการทดสอบ 
 บรรจุภัณฑ IBC ตองไดรับการบรรจุไมนอยกวารอยละ 95 ของความจุและเปนไปตามน้ําหนักสูงสุดที่อนุญาต

โดยใหกระจายน้ําหนักบรรจุใหสมํ่าเสมอทั่วทั้งภาชนะ 
  
6.5.4.12.3  วิธีการทดสอบ 
  ขั้นแรกใหวางบรรจุภัณฑ IBC เอาดานขางลง จากนั้นใหยกขึ้นใหพนจากพื้นใหอยูในตําแหนงที่ตั้งตรงดวย

ความเร็วไมนอยกวา 0.1 เมตรตอวินาที สําหรับอุปกรณชวยยกหนึ่งชุด หรืออุปกรณชวยยกสองชุด หากบรรจุ
ภัณฑ IBC นั้นมีหูหิ้วส่ีหู 

 
6.5.4.12.4  เกณฑที่ผานการทดสอบ 
 ตองไมเกิดความเสียหายขึ้นกับบรรจุภัณฑ IBC หรืออุปกรณชวยยกซึ่งทําใหบรรจุภัณฑ IBC นั้นไม     

ปลอดภัยในการเคลื่อนยายและขนสง 
 
6.5.4.13  รายงานการทดสอบ 
6.5.4.13.1  รายงานการทดสอบที่อยางนอยตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้ โดยตองจัดเตรียมใหผูใชบรรจุภัณฑ IBC 

นําไปใชประโยชนได  
1. ชื่อและที่อยูของหนวยงานทดสอบ 
2. ชื่อและที่อยูของผูขอใหทดสอบ (ตามความเหมาะสม) 
3. รหัสจําเพาะของรายงานการทดสอบ 
4. วันที่ทํารายงานการทดสอบ 
5. ผูผลิตบรรจุภัณฑ IBC 
6. รายละเอียดของตนแบบบรรจุภัณฑ IBC (เชน ขนาด วัสดุ ฝาปด ความหนา ฯลฯ) รวมทั้งวิธีการผลิต 

(เชน การเปาขึ้นรูป) และอาจรวมถึงแบบและรูปถาย 
7. ความจุสูงสุด 
8. คุณลักษณะของสิ่งที่บรรจุในการทดสอบ เชน ความหนืด ความหนาแนนสัมพัทธสําหรับของเหลวและ

ขนาดอนุภาคสําหรับของแข็ง  
9. รายละเอียดของการทดสอบและผลการทดสอบ 
10.  รายงานการทดสอบตองไดรับการลงนามพรอมกับระบุสถานภาพของผูลงนามดวย 

 
6.5.4.13.2  รายงานการทดสอบตองมีขอความแสดงวา บรรจุภัณฑ IBC ที่เตรียมไวสําหรับการขนสงไดรับการทดสอบ

ตามขอกําหนดที่เหมาะสมตามบทนี้แลว และแสดงวาการใชวิธีการบรรจุหรือสวนประกอบอื่นอาจถือเปน
โมฆะ และตองสงมอบสําเนารายงานการทดสอบใหกับพนักงานเจาหนาที่ 
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6.5.4.14  การทดสอบบรรจุภัณฑ IBC โลหะ บรรจุภัณฑ IBCs พลาสติกคงรูป บรรจุภัณฑ IBCs พลาสติกคง
รูป และบรรจุภัณฑ IBCs ประกอบโดยเฉพาะชิ้น  

 
6.5.4.14.1  การทดสอบเหลานี้ตองกระทําตามขอกําหนดของพนักงานเจาหนาที่ 
 
6.5.4.14.2   บรรจุภัณฑ IBCs แตละชนิดตองเปนไปตามตนแบบ 
 
6.5.4.14.3   แตละบรรจุภัณฑ IBC โลหะ บรรจุภัณฑ IBC พลาสติกคงรูป และบรรจุภัณฑ IBC ประกอบบรรจุสําหรับ

ของเหลวหรือของแข็ง ซึ่งบรรจุหรือถายออกภายใตความดัน ตองทําการทดสอบการปองกันการรั่วไหลใน
เบื้องตน กอนนําไปใชงานในครั้งแรก (เชน กอนจะนําบรรจุภัณฑ IBC ไปใชงานครั้งแรกสําหรับการขนสง) 
หลังจากการซอมและตองทําการทดสอบภายหลังจากการใชงานทุก ๆ ชวงระยะเวลาไมเกินสองปครึ่ง 

6.5.4.14.4  ผลการทดสอบและชื่อหรือหลักฐานแสดงของหนวยงานทดสอบ ตองบันทึกลงในรายงานการทดสอบ สําหรับ
ใหเจาของบรรจุภัณฑ IBCs เก็บไวอยางนอยจนกระทั่งถึงวันที่ตองทําการทดสอบครั้งตอไป 
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บทที่ 6.6 

ขอกําหนดสําหรับการสรางและการทดสอบบรรจุภัณฑขนาดใหญ 
 
6.6.1  เรื่องทั่วไป     
 
6.6.1.1 ขอกําหนดของบทนี้จะไมมีผลกับ 

-  บรรจุภัณฑสําหรับสินคาอันตรายประเภทที่ 2  ยกเวนบรรจุภัณฑขนาดใหญสําหรับส่ิงของที่มีละออง
ลอยเปนสวนประกอบ 

- บรรจุภัณฑสําหรับสินคาอันตรายประเภทที่ 6.2 ยกเวนบรรจุภัณฑขนาดใหญสําหรับของเสียทาง
การแพทยหมายเลข UN 3291 

-  หีบหอสําหรับบรรจุสินคาอันตรายประเภทที่ 7 ที่บรรจุวัสดุกัมมันตรังสี      

6.6.1.2 บรรจุภัณฑขนาดใหญตองผลิตและทดสอบภายใตโปรแกรมประกันคุณภาพ ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขของ
พนักงานเจาหนาที่ เพื่อใหม่ันใจวาบรรจุภัณฑที่ผลิตเปนไปตามขอกําหนดของบทนี้       

6.6.1.3 ขอกําหนดเฉพาะสําหรับบรรจุภัณฑขนาดใหญในขอ 6.6.4 กําหนดขึ้นจากบรรจุภัณฑขนาดใหญที่มีใชอยูจริง
ในปจจุบัน หากพิจารณาจากความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อนุญาตใหใชบรรจุภัณฑขนาด
ใหญที่แตกตางไปจากขอ 6.6.4 ได แตตองมีคุณภาพทัดเทียมกันเปนที่ยอมรับของพนักงานเจาหนาที่และ
ผานการทดสอบตามขอ 6.6.5 วิธีการทดสอบอาจแตกตางจากที่กําหนดนี้ได แตตองใหผลการทดสอบที่เทา
เทียมกัน และยอมรับโดยพนักงานเจาหนาที่ 

6.6.1.4 ผูผลิต ผูจําหนาย บรรจุภัณฑตองจัดทําขอมูลเอกสารเกี่ยวกับกระบวนการที่ตองปฏิบัติตามและรายละเอียด 
ชนิดและขนาดของฝาปดภาชนะ (รวมทั้งปะเก็น) และสวนประกอบอื่นที่จําเปน เพื่อใหแนใจวา หีบหอที่
นํามาใชในการขนสงสามารถผานการทดสอบสมรรถนะตามขอกําหนดในบทนี้ 

 
6.6.2  รหัสสําหรับกําหนดประเภทของบรรจุภัณฑขนาดใหญ       
 
6.6.2.1 รหัสที่ใชสําหรับบรรจุภัณฑขนาดใหญจะประกอบดวย  

(a) หมายเลขอารบิก 2 ตัว 
50 สําหรับบรรจุภัณฑขนาดใหญที่คงรูป หรือ 
51 สําหรับบรรจุภัณฑขนาดใหญที่ยืดหยุนได  และ 

(b) อักษรตัวพิมพใหญในอักษรลาตินที่บงบอกลักษณะของวัสดุ อาทิเชน ไม เหล็กกลาและอยางอื่น 
อักษรตัวพิมพใหญที่ใชคือเหลาตัวอักษรที่แสดงไวในขอ 6.1.2.6 

6.6.2.2  อาจมีอักษร “W” ตามหลังรหัสที่ใชสําหรับบรรจุภัณฑขนาดใหญ เพื่อแสดงวา บรรจุภัณฑนั้นมีขอกําหนดใน 
การสรางแตกตางไปจากขอ 6.6.4 ถึงแมวามีรหัสชนิดเดียวกันก็ตาม อยางไรก็ตามสามารถพิจารณาใหเปน 
บรรจุภัณฑขนาดใหญที่มีคุณสมบัติทัดเทียมกันไดตามขอกําหนด 6.6.1.3 
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6.6.3  การทําเครื่องหมาย 
 
6.6.3.1 เครื่องหมายหลัก 

แตละบรรจุภัณฑขนาดใหญที่ผลิตและใชตามขอกําหนด TP-II ตองมีเครื่องหมายที่คงทนชัดเจนและอานได
งายโดยแสดงใหเห็นรายละเอียดดังนี้  
(a) สัญลักษณบรรจุภัณฑของสหประชาชาติ   

 
 
สําหรับบรรจุภัณฑโลหะขนาดใหญซึ่งมีเครื่องหมายที่ถูกปมหรือทําตัวนูนอยูบนนั้น  ก็อาจใชอักษร
ตัวพิมพใหญ “UN" แทนสัญลักษณดังกลาว  

(b) หมายเลข " 50 " ที่กําหนดวาเปนบรรจุภัณฑขนาดใหญที่แข็งคงรูปหรือ " 51 " สําหรับบรรจุภัณฑขนาด
ใหญที่ยืดหยุนได ซึ่งจะตามดวยชนิดของวัสดุตามขอ 6.5.1.4.1 (b) 

(c) อักษรตัวพิมพใหญที่กําหนดกลุมการบรรจุ ซึ่งประเภทการออกแบบไดรับการอนุมัติสําหรับกลุมนั้น  
X สําหรับกลุมการบรรจุที่ I, II และ III  
Y สําหรับกลุมการบรรจุที่ II และ III   
Z สําหรับกลุมการบรรจุที่ III เทานั้น 

(d) เดือนและป (เลขสองตัวสุดทาย) ที่ผลิต 
(e) ประเทศที่มีอํานาจในการออกเครื่องหมาย ซึ่งระบุโดยเครื่องหมายสําหรับแยกประเภทรถยนตใน

การจราจรระหวางประเทศ1 
(f) ชื่อหรือสัญลักษณของผูผลิต และรายละเอียดจําเพาะอื่นของบรรจุภัณฑขนาดใหญตามที่ถูกระบุโดย

พนักงานเจาหนาที่ 
(g) น้ําหนักที่ใชในการทดสอบการวางซอนทับกัน หนวยเปนกิโลกรัม สําหรับบรรจุภัณฑขนาดใหญที่ไมได

ถูกออกแบบมาสําหรับการวางซอนทับกัน ตองแสดงดวยตัวเลข " 0 "   
(h) น้ําหนักรวมสูงสุดที่อนุญาตใหใชไดในหนวยเปนกิโลกรัม       
เครื่องหมายหลักที่กําหนดไวขางตน จะตองนํามาใชโดยเรียงลําดับของหัวขอยอย       
เครื่องหมายตามขอ (a) ถึง (h) ที่นํามาใชตองแยกใหชัดเจน เพื่อใหเขาใจงาย เชน การเวนวรรคหรือใช
เครื่องหมาย “/” (เครื่องหมายทับ) 

                                                 
1 การจําแนกประเภทเครื่องหมายของรถยนตที่ใชกฎหมายจราจรนานาชาติที่ระบุไวในสนธิสัญญาการจราจรทางถนนที่กรุงเวียนนา (1968) 

un
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6.6.3.2  ตัวอยางของเครื่องหมาย  
 50 A/X/05 96/N/PQRS 

2500/1000 
สําหรับบรรจุภัณฑเหล็กกลาขนาดใหญที่เหมาะสําหรับการวาง
ซอนทับกัน; มีน้ําหนักการซอนทับกัน : 2500 กก.; และน้ําหนัก
รวมสูงสุดตอหนวย : 1000 กก 
 

 50 H/Y04 95/D/ABCD 987 
0/800 

สําหรับบรรจุภัณฑพลาสติกขนาดใหญที่ไมเหมาะในการวาง
ซอนทับกัน; มีน้ําหนักรวมสูงสุดตอหนวย : 800 กก. 
 

 51H/Z/0697/S/1999 
0/500 

สําหรับบรรจุภัณฑที่ยืดหยุนไดขนาดใหญที่ไมเหมาะในการ
วางซอนทับกัน; มีน้ําหนักรวมสูงสุดตอหนวย : 500 กก. 

 
 
6.6.4 ขอกําหนดเฉพาะสําหรับบรรจุภัณฑขนาดใหญ       
 
6.6.4.1 ขอกําหนดเฉพาะสําหรับบรรจุภัณฑโลหะขนาดใหญ 

50A เหล็กกลา 
50B อลูมิเนียม 
50N โลหะ (ที่นอกเหนือไปจากเหล็กกลาหรืออลูมิเนียม) 

 
6.6.4.1.1 บรรจุภัณฑขนาดใหญตองทําจากโลหะที่สามารถขึ้นรูปไดอยางเหมาะสม ซึ่งเชื่อมตอไดเปนอยางดี   รอย

เชื่อมตองเรียบรอยแนนหนา และชวยใหมีความปลอดภัยอยางสมบูรณ    โดยตองคํานึงถึงสมรรถนะที่
อุณหภูมิต่ําดวย       

 
6.6.4.1.2 ตองใหความดูแลเอาใจใสเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายจากปฏิกิริยาที่เกิดจากกระแสไฟฟา (galvanic action) 

เนื่องจากการวางชิดกันของโลหะที่ไมเหมือนกัน       
 
6.6.4.2  ขอกําหนดเฉพาะสําหรับบรรจุภัณฑขนาดใหญที่ทําดวยวสัดุที่ยืดหยุนได       

51H พลาสติกที่ยืดหยุนได  
51M  กระดาษที่ยืดหยุนได       

 
6.6.4.2.1 บรรจุภัณฑขนาดใหญตองผลิตจากวัสดุที่เหมาะสม      ความแข็งแรงของวัสดุและการสรางของบรรจุภัณฑ

ขนาดใหญที่ยืดหยุนไดจะตองเหมาะสมกับความจุและจุดประสงคในการใชงาน 
6.6.4.2.2 วัสดุทั้งหมดที่ใชในการสรางของบรรจุภัณฑขนาดใหญที่ยืดหยุนไดที่เปนประเภท 51M   หลังจากการจุมลงใน

น้ําโดยสมบูรณไมนอยกวา 24 ชั่วโมงจะตองทนตอแรงดึงไดนอยที่สุดรอยละ 85 ของแรงดึงที่วัดไดในตอน
แรกบนวัสดุที่ถูกปรับสภาพใหสมดุลที่ความชื้นสัมพัทธรอยละ  67 หรือนอยกวานั้น       

 

u n 

u n 

u n 
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6.6.4.2.3 ตะเข็บตองถูกสรางโดยการเย็บติด การผนึกดวยความรอน การติดกาวหรือวิธีการอื่นที่เทียบเทา ปลายตะเข็บ
ที่ถูกเย็บทั้งหมดจะตองถูกยึดแนน 

 
6.6.4.2.4 บรรจุภัณฑขนาดใหญที่ยืดหยุนไดตองมีความตานทานตออายุการใชงานที่เพิ่มมากขึ้นและการเสื่อมสภาพที่

เกิดจากรังสีอัลตราไวโอเลต หรือสภาพภูมิอากาศหรือจากสารที่บรรจุอยู ความทนทานในเรื่องดังกลาวจะทํา
ใหมีความเหมาะสมกับการใชงานตามวัตถุประสงคมากขึ้น       

 
6.6.4.2.5 สําหรับบรรจุภัณฑขนาดใหญที่ยืดหยุนไดที่ทําจากพลาสติก ซึ่งจําเปนจะตองมีการปกปองจากรังสี

อัลตราไวโอเลต ตองมีการเติมคารบอนสีดําหรือพิกเมนต (pigment)หรือตัวยับยั้งปฏิกิริยาที่เหมาะสมอื่นเขา
ไป สารปรุงแตงเหลานี้จะตองเปนสารที่ใชงานรวมกับส่ิงที่บรรจุอยูภายในไดและยังคงมีสภาพที่มีผลตลอด
อายุของบรรจุภัณฑขนาดใหญ      เมื่อมีการใชคารบอนสีดํา สี (pigment)หรือตัวยับยั้งปฏิกิริยาอื่น
นอกเหนือจากที่ใชในการผลิตตามประเภทการออกแบบที่ทดสอบแลว ก็อาจยกเวนการทดสอบซ้ําใหมไดหาก
การเปลี่ยนแปลงของสวนประกอบที่อยูภายในที่เปนคารบอนสีดํา สวนประกอบที่อยูภายในสี (pigment)หรือ
สวนประกอบที่อยูภายในตัวยับยั้งปฏิกิริยาไมมีผลกระทบในทางลบตอคุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุของ
โครงสราง       

 
6.6.4.2.6 สารปรุงแตงอาจจะถูกรวมเขากับวัสดุที่ใชทําบรรจุภัณฑขนาดใหญเพื่อเพื่อความทนทานตออายุการใชงานที่

มากขึ้นหรือเพื่อวัตถุประสงคอื่น โดยมีเงื่อนไขวาสารนี้ไมมีผลกระทบในทางลบตอคุณสมบัติทางกายภาพ
หรือทางเคมีของวัสดุ       

 
6.6.4.2.7 เมื่อมีการบรรจุ อัตราสวนของความสูงตอความกวางจะตองไมมากกวา 2:1 
 
6.6.4.3  ขอกําหนดเฉพาะสําหรับบรรจุภัณฑขนาดใหญที่ทําดวยพลาสติก       

 50H  พลาสติกที่แข็งคงรูป       
 
6.6.4.3.1  บรรจุภัณฑขนาดใหญตองผลิตจากวัสดุจําพวกพลาสติกที่เหมาะสมตามขอกําหนดเฉพาะนี้และมีความ

แข็งแรงเพียงพอกับความจุและการใชงานตามวัตถุประสงค วัสดุจะตองมีความตานทานเพียงพอตออายุการ
ใชงานที่มากขึ้น และการเสื่อมสภาพจากสารที่บรรจุหรือโดยรังสีอัลตราไวโอเลต โดยตองคํานึงถึงสมรรถนะ
การใชงานที่อุณหภูมิต่ําดวย การซึมผานใด ๆ ก็ตามของสารที่ถูกบรรจุตองไมกอใหเกิดอันตรายในสภาวะการ
ขนสงปกติ       

 
6.6.4.3.2 เมื่อการปกปองจากรังสีอัลตราไวโอเลตเปนส่ิงจําเปน ก็ตองกระทําโดยการเติมคารบอนสีดําหรือสี (pigment)

หรือตัวยับยั้งปฏิกิริยาที่เหมาะสมอื่นเขาไป สารปรุงแตงเหลานี้จะตองเปนสารที่ใชงานรวมกับส่ิงที่บรรจุอยู
ภายในได และตองยังคงมีประสิทธิภาพตลอดอายุการใชงานของบรรจุภัณฑภายนอก เมื่อมีการใชคารบอนสี
ดํา สี (pigment) หรือตัวยับยั้งปฏิกิริยาอื่นนอกเหนือจากที่ใชในการผลิตตามประเภทการออกแบบที่ทดสอบ
แลว  ก็อาจยกเวนการทดสอบซ้ําใหมได หากการเปลี่ยนแปลงของสวนประกอบที่อยูภายในที่เปนคารบอนสี
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ดํา สวนประกอบที่อยูภายในสี (pigment)หรือสวนประกอบที่อยูภายในตัวยับยั้งปฏิกิริยา ไมมีผลกระทบ
ในทางลบตอคุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุที่นํามาใชทําบรรจุภัณฑ 

 
6.6.4.3.3 สารปรุงแตงอาจจะถูกรวมเขากับวัสดุที่ใชทําบรรจุภัณฑขนาดใหญเพื่อเพื่อความทนทานตออายุการใชงานที่

มากขึ้นหรือเพื่อวัตถุประสงคอื่น โดยมีเงื่อนไขวาสารนี้ไมมีผลกระทบในทางลบตอคุณสมบัติทางกายภาพ
หรือทางเคมีของวัสดุ       

 
6.6.4.4  ขอกําหนดเฉพาะสําหรับบรรจุภัณฑขนาดใหญที่ทําดวยแผนไฟเบอร       
50G แผนไฟเบอรที่แข็งคงรูป 
 
6.6.4.4.1 ตองใชแผนไฟเบอรที่มีคุณภาพดีและแข็งแรงหรือแผนไฟเบอรแบบลูกฟูกที่มีสองหนา (ผนังชั้นเดียวหรือผนัง

หลายชั้น) โดยพิจารณาใหเหมาะสมกับความจุของบรรจุภัณฑขนาดใหญและวัตถุประสงคของการใชงาน      
สําหรับคุณสมบัติในการตานทานน้ําของผิวหนาดานนอกตองไดรับการตรวจสอบการดูดซับน้ําโดยวิธีของ 
Cobb เปนเวลามากกวา 30 นาที โดยมีน้ําหนักเพิ่มขึ้นไมมากกวา155 กรัมตอตารางเมตร (ดูใน ISO 535: 
1991) แผนไฟเบอรจะตองมีคุณสมบัติในการบิดงอที่เหมาะสม การตัดและการทําใหยน การเจาะรูสามารถ
กระทําไดในขณะประกอบโดยตองไมมีการแตกราว รอยแตกที่ผิวหนาหรือการบิดงอที่มากจนเกินไป   แผนไฟ
เบอรที่เปนรองหรือที่ทําเปนลูกฟูกจะตองติดกาวใหแนนกับผิวหนา 

 
6.6.4.4.2 ผนังทั้งหมดรวมทั้งดานบนและลาง จะตองมีความตานทานตอการแทงทะลุต่ําสุดเทากับ 15 จูลน (J) โดยการ

วัดตาม ISO 3036 :1975  
 
6.6.4.4.3 แนวยึดตอในกระบวนการผลิตในบรรจุภัณฑดานนอกของบรรจุภัณฑขนาดใหญตองตอแบบเกยที่เหมาะสม

และตองผูกยึดดวยเทป ติดกาว เย็บติดดวยลวดเย็บที่เปนโลหะ หรือผูกยึดโดยวิธีการอื่นที่มีผลเทาเทียมกัน 
แนวยึดตอที่ใชกาวหรือเทปตองใชแบบกันน้ําได ลวดเย็บที่เปนโลหะจะตองผานชิ้นที่เกยกันทุกชิ้น และตอง
ปองกันไมใหมีการขีดขวนหรือทิ่มแทงบุรองภายในใหเกิดความเสียหาย 6.6.4.4.4 ฐานของแคร
รองรับ (pallet) ที่ประกอบเปนหนวยเดียวกับสวนของบรรจุภัณฑขนาดใหญหรือแครรองรับ (pallet) ที่ปลด
ออกได จะตองเหมาะสมกับการขนยายโดยอุปกรณทางกลเมื่อบรรจุภัณฑขนาดใหญถูกบรรจุเต็มตาม
น้ําหนักรวมสูงสุดที่อนุญาต  

 
6.6.4.4.5 ตองหลีกเลี่ยงการออกแบบไมใหมีสวนที่ยื่นออกมาจากฐานของแครรองรับ (pallet) หรือฐานของบรรจุภัณฑ

ขนาดใหญ ซึ่งอาจจะทําใหเกิดความเสียหายในการขนยาย       
 
6.6.4.4.6 ตองมีการผูกยึดตัวบรรจุภัณฑกับแครรองรับ (pallet) ที่ปลดออกได เพื่อใหแนใจวาในระหวางการขนยายและ

การขนสงตัวบรรจุภัณฑมีการทรงตัวที่ดี แครรองรับ (pallet) ที่ปลดออกไดตองไมมีสวนที่แหลมคมยื่นออกมา
จากผิวรองรับดานบนซึ่งอาจจะทําใหบรรจุภัณฑขนาดใหญเสียหาย     
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6.6.4.4.7 อาจจะใชอุปกรณใชงานความแข็งแรง อาทิเชน ไมค้ําเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการวางซอนทับกันก็ได แตวา
จะตองอยูภายนอกวัสดุบุรอง       

 
6.6.4.4.8 เมื่อบรรจุภัณฑขนาดใหญมีการวางซอนทับกัน ตองวางใหมีการกระจายน้ําหนักบนผิวหนาในลักษณะที่

ปลอดภัย       
 
6.6.4.5  ขอกําหนดเฉพาะสําหรับบรรจุภัณฑขนาดใหญที่ทําดวยไม       

50C ไมธรรมชาติ       
50D ไมอัด       
50F ไมอัดจากเศษไม       

 
6.6.4.5.1 ความแข็งแรงของวัสดุที่ใชและวิธีการในการสรางจะตองเหมาะสมกับความจุและการใชงานตามวัตถุประสงค

ของบรรจุภัณฑขนาดใหญ       
 
6.6.4.5.2 ไมธรรมชาติตองปรับสภาพอยางดี มีความแหงเปนที่ยอมรับในเชิงพาณิชย และไมมีขอบกพรอง ที่ไปลดความ

แข็งแรงของสวนใดสวนหนึ่งของบรรจุภัณฑขนาดใหญลง แตละสวนของบรรจุภัณฑขนาดใหญจะ
ประกอบดวยไมชิ้นเดียวหรือเปนสวนประกอบที่เทียบเทากับไมชิ้นเดียว สวนที่ประกอบที่พิจารณาวาเปนชิ้น
เดียวกัน ตองมีวิธีการประกอบที่เหมาะสมยึดดวยกาว โดยมีรอยตอแบบ Lindermann ตอแบบรองรางลิ้น 
เกยกันหรือมีรอยบาก หรือตอแบบชนที่มีตัวยึดเปนรอยหยักหรือเปนลูกฟูกที่ทําจากโลหะในแตละจุดที่ตอกัน
หรือวิธีการอื่นที่มีผลเทาเทียมกัน 

 
6.6.4.5.3 บรรจุภัณฑขนาดใหญที่ทําดวยไมอัดจะตองใชไมอัด 3 ชั้นเปนอยางนอย ตองทําดวยแผนไมอัดที่ปรับสภาพ

แลว และตัดแบบโรตารี่หรือเล่ือยเปนแผนไมบาง มีความแหงที่เปนที่ยอมรับเชิงพาณิชย และที่ไมมี
ขอบกพรองจนทําใหความแข็งแรงของบรรจุภัณฑขนาดใหญลดนอยลง แผนไมอัดแตละชั้นที่ติดกันตองทา
ดวยกาวแบบกันน้ํา วัสดุอื่น ๆ ที่เหมาะสมอาจใชรวมกับไมอัดในการสรางบรรจุภัณฑขนาดใหญได       

 
6.6.4.5.4 บรรจุภัณฑขนาดใหญที่ทําดวยไมอัดจากเศษไม ตองทําจากไมที่นํามาประกอบใหมที่มีความทนทานตอน้ํา 

เชน ไมอัดเนื้อแข็ง ไมอัดจากเศษไมหรือชนิดอื่นที่เหมาะสม 
 
6.6.4.5.5 บรรจุภัณฑขนาดใหญตองถูกตอกตะปูอยางแนนหนาหรือยึดแนนกับเสามุม หรือสวนปลาย หรือถูกประกอบ

โดยอุปกรณที่มีความเหมาะสมเทาเทียมกัน       
 
6.6.4.5.6 ฐานของแครรองรับ (pallet) ที่ประกอบเปนหนวยเดียวกับสวนของบรรจุภัณฑขนาดใหญหรือแครรองรับ 

(pallet) ที่ปลดออกได จะตองเหมาะสมกับการขนยายโดยอุปกรณทางกลเมื่อบรรจุภัณฑขนาดใหญถูกบรรจุ
เต็มตามน้ําหนักรวมสูงสุดที่อนุญาต 6.6.4.5.7 ตองหลีกเลี่ยงการออกแบบไมใหมีสวนที่ยื่นออกมาจาก
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ฐานของแครรองรับ (pallet) หรือฐานของบรรจุภัณฑขนาดใหญ ซึ่งอาจจะทําใหเกิดความเสียหายในการขน
ยาย       

 
6.6.4.5.8 ตองมีการผูกยึดตัวบรรจุภัณฑกับแครรองรับแครรองรับ (pallet) ที่ปลดออกได เพื่อใหแนใจวาในระหวางการ

ขนยายและการขนสงตัวบรรจุภัณฑมีการทรงตัวที่ดี แครรองรับแครรองรับ (pallet) ที่ปลดออกไดตองไมมีสวน
ที่แหลมคมยื่นออกมาจากผิวรองรับดานบนซึ่งอาจจะทําใหบรรจุภัณฑขนาดใหญเสียหาย     

 
6.6.4.5.9 อาจจะใชอุปกรณใชงานความแข็งแรง อาทิเชน ไมค้ําเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการวางซอนทับกันก็ได แตวา

จะตองอยูภายนอกวัสดุบุรอง       
 
6.6.4.5.10  เมื่อบรรจุภัณฑขนาดใหญมีการวางซอนทับกัน ตองวางใหมีการกระจายน้ําหนักบนผิวหนาในลักษณะที่

ปลอดภัย       
 
6.6.5  ขอกําหนดในการทดสอบบรรจุภัณฑขนาดใหญ       
 
6.6.5.1    วิธีการทดสอบสมรรถนะและความถี่ในการทดสอบ       
 
6.6.5.1.1 ตนแบบ (design type) ของแตละบรรจุภัณฑขนาดใหญ จะตองทดสอบตามขอ 6.6.5.3 ซึ่งเปนไปตาม

กระบวนการที่กําหนดและเห็นชอบโดยโดยพนักงานเจาหนาที่  
 
6.6.5.1.2 ตนแบบของแตละบรรจุภัณฑขนาดใหญจะตองผานการทดสอบกอนที่จะนํามาใช   ตนแบบบรรจุภัณฑขนาด

ใหญถูกกําหนดโดยการออกแบบ ขนาด วัสดุและความหนา ลักษณะของโครงสราง และการบรรจุ แตอาจจะ
หมายรวมถึงการบําบัดพื้นผิวต าง ๆ ซึ่งรวมทั้งบรรจุภัณฑขนาดใหญที่แตกตางจากตนแบบเฉพาะใน
สวนของความสูงที่นอยกวาเทานั้น 

 
6.6.5.1.3  การทดสอบจะตองทําซ้ํากับตัวอยางงานผลิต โดยมีการเวนชวงหางที่กําหนดโดยพนักงานเจาหนาที ่     

สําหรับการทดสอบบรรจุภัณฑขนาดใหญที่ทําดวยแผนไฟเบอร ตองจัดเตรียมสภาวะแวดลอม (ambient 
conditions) ตามเทียบเทาที่กําหนดไวในขอ 6.6.5.2.3 

 
6.6.5.1.4 ตองทําการทดสอบใหม หลังจากการดัดแปลงแตละครั้ง ซึ่งเปล่ียนแปลงรูปแบบ วัสดุ หรือลักษณะโครงสราง

บรรจุภัณฑขนาดใหญ       
 
6.6.5.1.5  พนักงานเจาหนาที่ อาจยอมใหมีการเลือกทดสอบกับบรรจุภัณฑขนาดใหญซึ่งมีความแตกตางเล็กนอยไป

จากตนแบบที่ถูกทดสอบแลว เชน บรรจุภัณฑภายในมีขนาดเล็กกวาหรือมีน้ําหนักสุทธิกวา และบรรจุภัณฑ
ขนาดใหญ ซึ่งมีขนาดรูปทรงภายนอกลดลงเล็กนอย (ดานเดียวหรือหลายดาน)  
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6.6.5.1.6  เมื่อบรรจุภัณฑขนาดใหญไดผานการทดสอบกับบรรจุภัณฑภายในหลายแบบที่ตางกัน  ชนิดของบรรจุภัณฑ
ภายในที่แตกตางกันอาจประกอบรวมในบรรจุภัณฑขนาดใหญนี้ได ในกรณีที่บรรจุภัณฑภายในยังคงรักษา
ระดับคุณภาพไดเทาเทียมกันก็อนุญาตใหใชรูปแบบที่เปล่ียนแปลงดังตอไปนี้ได โดยไมตองมีการทดสอบหีบ
หอเพิ่มเติม  
(a) บรรจุภัณฑภายในที่มีขนาดเทียบเทาหรือเล็กกวาอาจใชได โดยมีเงื่อนไขวา 

(i) บรรจุภัณฑภายในมีการออกแบบที่คลายคลึงกับบรรจุภัณฑภายในที่ไดทดสอบแลว (เชน รูปราง-
ทรงกลม ส่ีเหลี่ยมผืนผา และอยางอื่น) 

(ii) วัสดุที่ใชสรางบรรจุภัณฑภายใน (แกว พลาสติก โลหะ และอยางอื่น) มีความตานทานตอแรง
กระแทกและแรงกดจากการกองซอนทับกัน เทากับหรือมากกวาของบรรจุภัณฑภายในที่ถูก
ทดสอบไวในตอนตน 

(iii) บรรจุภัณฑภายในมีชองเปดที่เหมือนกันหรือเล็กกวาและฝาปดมีการออกแบบที่คลายคลึงกัน 
(เชน ฝาเกลียว ฝาปดแบบเสียดทาน และอยางอื่น) 

(iv) มีการใชวัสดุรองรับแรงกระแทกเพิ่มเติมที่เพียงพอเพื่อปดพื้นที่วางและเพื่อปองกันการเคลื่อนที่ที่
อาจทําใหเสียหายของบรรจุภัณฑภายใน  

(v) บรรจุภัณฑภายในถูกจัดวางภายในบรรจุภัณฑขนาดใหญ ในลักษณะเดียวกันกับหีบหอที่ผาน
การทดสอบแลว 

(b) สามารถใชจํานวนของบรรจุภัณฑภายในที่ผานการทดสอบแลวที่มีจํานวนชิ้นนอยกวา หรือเปนชนิด
ของบรรจุภัณฑภายในที่ระบุในขอ (a) ขางตน ซึ่งอาจจะใชวัสดุรองรับแรงกระแทกเพิ่มขึ้นอยาง
เพียงพอ เพื่อเติมในพื้นที่วางและเพื่อปองกันการเคลื่อนที่ของบรรจุภัณฑภายในที่อาจทําใหเสียหายได       

 
6.6.5.1.7 พนักงานเจาหนาที่อาจขอตรวจสอบหลักฐานที่ทดสอบตามขอกําหนดขางตนไดทุกเวลาวาบรรจุภัณฑขนาด

ใหญที่ผลิตเปนไปตามขอกําหนดในการทดสอบบรรจุภัณฑตนแบบหรือไม 
 
6.6.5.1.8 อาจทําการทดสอบหลายครั้งกับตัวอยางเดียวไดโดยมีเงื่อนไขวาไมมีผลกับอายุของผลการทดสอบและโดย

ไดรับความเห็นชอบจากพนักงานเจาหนาที่  
 
6.6.5.2    การเตรียมการสําหรับการทดสอบ 
 
6.6.5.2.1 ตองทําการทดสอบกับบรรจุภัณฑขนาดใหญที่ถูกจัดเตรียมเพื่อการขนสงรวมทั้งบรรจุภัณฑภายในหรือส่ิงของ

ที่ใช      บรรจุภัณฑภายในจะตองถูกบรรจุไมนอยกวารอยละ 98 ของความจุสูงสุดสําหรับของเหลว  หรือรอย
ละ 95 สําหรับของแข็ง     สําหรับบรรจุภัณฑขนาดใหญซึ่งบรรจุภัณฑภายในถูกออกแบบใหใสทั้งของเหลว
และของแข็ง   การทดสอบแยกจะเปนส่ิงจําเปนสําหรับทั้งสวนประกอบที่เปนของเหลวและของแข็ง      
สวนประกอบในบรรจุภัณฑภายในหรือส่ิงของที่จะถูกขนสงในบรรจุภัณฑขนาดใหญ อาจจะถูกแทนที่ดวย
วัสดุหรือส่ิงของอื่น ยกเวนในกรณีที่ส่ิงนี้จะทําใหผลการทดสอบเปนโมฆะ     เมื่อบรรจุภัณฑภายในอื่นหรือ
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ส่ิงของอื่นถูกใช จะตองมีลักษณะทางกายภาพ (น้ําหนักสารและอยางอื่น) ที่เหมือนกันกับบรรจุภัณฑภายใน
หรือส่ิงของที่จะถูกขนสง  สามารถเติมส่ิงของบางอยางลงไปได เชน ถุงบรรจุกอนตะกั่วเพิ่มน้ําหนัก (lead 
shot) เพื่อใหไดมวลของบรรจุภัณฑโดยรวมที่ตองการโดยตองวางในลักษณะที่ไมสงผลกระทบตอผลการ
ทดสอบ 

 
6.6.5.2.2 บรรจุภัณฑขนาดใหญที่ทําดวยวัสดุจําพวกพลาสติกและบรรจุภัณฑขนาดใหญที่มีบรรจุภัณฑภายในทําดวย

พลาสติก (นอกเหนือไปจากถุงที่ตองการใหบรรจุของแข็งหรือส่ิงของ) จะตองทดสอบการตกกระแทก เมื่อ
ตัวอยางการทดสอบและสิ่งที่บรรจุอยูภายในถูกลดอุณหภูมิจนถึง –18 องศาเซลเซียส หรือต่ํากวา      การ
ปรับสภาพนี้อาจจะละเวนไดถาวัสดุที่ทดสอบมีความเหนียวแนนและมีความทนแรงดึงเพียงพอที่อุณหภูมิต่ํา      
เมื่อตัวอยางการทดสอบไดถูกจัดเตรียมในลักษณะนี้ก็อาจจะยกเวนการปรับสภาพในขอ 6.6.5.2.3 ของเหลว
ที่ทดสอบจะตองเก็บรักษาไวใหคงสภาพเปนของเหลวโดยการเติมสารปองกันการแข็งตัว หากจําเปน       

 
6.6.5.2.3 บรรจุภัณฑขนาดใหญที่ทําดวยแผนไฟเบอร ตองถูกปรับสภาพอยางนอย 24 ชั่วโมง ในบรรยากาศซึ่งมีการ

ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ (r.h)  โดยเลือกใชอยางใดอยางจากสามอยางนี้ 
บรรยากาศที่เลือกใช คือ 23 ± 2๐C และ 50% ± 2% r .h   หรือ   
20 ± 2๐C และ 65% ± 2% r .h   หรือ 
27 ± 2๐C และ 65% ± 2% r .h       

 
หมายเหต ุ : คาเฉลี่ยตองอยูภายในคาดังกลาวขางตน      การแปรปรวนระยะสั้นและขีดจํากัดในการวัด
อาจจะเปนสาเหตุทําใหการวัดแตละครั้งแปรผัน ไดถึง ± 5% ของความชื้นสัมพัทธ โดยไมทําใหเกิดความ
เสียหายที่มีนัยสําคัญตอการทดสอบซ้ํา       

 
6.6.5.3  ขอกําหนดในการทดสอบ       
 
6.6.5.3.1  การทดสอบการยกจากดานลาง (Bottom lift test) 
 
6.6.5.3.1.1  การนําวิธีการทดสอบไปใช       
 สําหรับบรรจุภัณฑขนาดใหญทุกชนิด ซึ่งติดตั้งดวยกลไกสําหรับยกจากฐานดานลางเพื่อทดสอบตามตนแบบ       
 
6.6.5.3.1.2  การจัดเตรียมบรรจุภัณฑขนาดใหญเพื่อการทดสอบ       
 บรรจุภัณฑขนาดใหญตองถูกบรรจุจนถึง 1.25 เทาของน้ําหนักรวมสูงสุดที่อนุญาตใหใชไดโดยตองมีการ

กระจายน้ําหนักอยางสม่ําเสมอ       
 



 

6 - 156 

6.6.5.3.1.3  วิธีการทดสอบ 
บรรจุภัณฑขนาดใหญตองถูกยกขึ้นและลดระดับลงสองคร้ังโดยรถยกที่มีงามอยูในตําแหนงกึ่งกลาง และมี
ชองวางสามในส่ีของขนาดดานขางของชองเสียบ (นอกจาก จุดทางเขาถูกกําหนดไวแลว)  งามตองแทงผาน
สามในสี่ของทิศทางของชองเสียบ   การทดสอบตองทําซ้ําในแตละดานของชองเสียบ  

 
6.6.5.3.1.4 เกณฑที่ผานการทดสอบ       
 ตองไมมีการเสียรูปอยางถาวร ซึ่งจะทําใหบรรจุภัณฑขนาดใหญไมปลอดภัยตอการขนสง และสิ่งที่บรรจุอยู

ภายในตองไมเสียหาย       
 
6.6.5.3.2  การทดสอบการยกจากดานบน (Top lift test)      
 
6.6.5.3.2.1  การนําวิธีการทดสอบไปใช       
 สําหรับบรรจุภัณฑขนาดใหญที่สรางขึ้นมาสําหรับใชยกจากดานบน ซึ่งติดตั้งดวยกลไกสําหรับยกจากดานบน

เพื่อทดสอบตามตนแบบ 
 
6.6.5.3.2.2  การจัดเตรียมบรรจุภัณฑขนาดใหญเพื่อการทดสอบ       
 บรรจุภัณฑขนาดใหญตองถูกบรรจุจนถึง 2 เทาของน้ําหนักรวมสูงสุดที่อนุญาตใหใชได บรรจุภัณฑขนาด

ใหญที่ยืดหยุนไดตองบรรจุเปน 6 เทาของน้ําหนักรวมสูงสุดที่อนุญาต และตองมีการกระจายน้ําหนักอยาง
สมํ่าเสมอ       

 
6.6.5.3.2.3  วิธีการทดสอบ 
 ตองยกบรรจุภัณฑขนาดใหญในลักษณะที่ออกแบบไวใหพนจากพื้นและรักษาไวในตําแหนงนั้นเปนระยะเวลา

หานาที       
 
6.6.5.3.2.4 เกณฑที่ผานการทดสอบ       

ตองไมมีการเสียรูปอยางถาวร ซึ่งจะทําใหบรรจุภัณฑขนาดใหญไมปลอดภัยตอการขนสง และสิ่งที่บรรจุอยู
ภายในตองไมเสียหาย       

 
6.6.5.3.3  การทดสอบการวางซอนทับกนั (Stacking test)       
 
6.6.5.3.3.1  การนําวิธีการทดสอบไปใช 
 สําหรับบรรจุภัณฑขนาดใหญทุกแบบซึ่งออกแบบไวใหสามารถวางซอนทับกัน เพื่อทดสอบตามตนแบบ 
 
6.6.5.3.3.2 การจัดเตรียมบรรจุภัณฑขนาดใหญเพื่อการทดสอบ       
 บรรจุภัณฑขนาดใหญตองถูกบรรจุ จนมีน้ําหนักรวมสูงสุดที่อนุญาตใหใชได  
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6.6.5.3.3.3 วิธีการทดสอบ 
 ใหวางบรรจุภัณฑขนาดใหญพรอมฐานบนพื้นแข็งที่ไดระดับและวางน้ําหนักทดสอบซอนทับกันใหมีการ

กระจายน้ําหนักอยางสม่ําเสมอ (ดูขอ 6.6.5.3.3.4) เปนระยะเวลาอยางนอยหานาที   และระยะเวลา 24  
ชั่วโมง สําหรับบรรจุภัณฑขนาดใหญที่ทําดวย ไม พลาสติก และแผนไฟเบอร 

 
6.6.5.3.3.4 การคํานวณน้ําหนักซอนทับที่ใชทดสอบ       
 ผลรวมน้ําหนักซอนทับที่วางบนบรรจุภัณฑขนาดใหญตองมีคาเทากับ 1.8 เทาของน้ําหนักรวมสูงสุดที่

อนุญาตใหวางทับไดของบรรจุภัณฑขนาดใหญที่คลายคลึงกันที่วางซอนทับสวนบนของบรรจุภัณฑขนาด
ใหญในระหวางการขนสง       

 
6.6.5.3.3.5 เกณฑที่ผานการทดสอบ       
 ตองไมมีการเสียรูปอยางถาวร ซึ่งจะทําใหบรรจุภัณฑขนาดใหญไมปลอดภัยตอการขนสง และสิ่งที่บรรจุอยู

ภายในตองไมเสียหาย   
 
6.6.5.3.4 การทดสอบโดยการตกกระทบ (Drop test)    
 
6.6.5.3.4.1 การนําวิธีการทดสอบไปใช       
 สําหรับบรรจุภัณฑขนาดใหญทุกชนิด เพื่อทดสอบตามตนแบบ 
 
6.6.5.3.4.2 การจัดเตรียมบรรจุภัณฑขนาดใหญเพื่อทดสอบ 
 บรรจุภัณฑขนาดใหญ ตองมีการบรรจุเปนไปตามขอ 6.6.5.2.1 
 
6.6.5.3.4.3 วิธีการทดสอบ 
 ปลอยบรรจุภัณฑขนาดใหญใหกระทบกับพื้นแข็งไมยืดหยุนที่มีผิวหนาราบเรียบและไดระดับในลักษณะที่

แนใจวา จุดตกกระทบคือ สวนของฐานของบรรจุภัณฑขนาดใหญที่พิจารณาวาเปนสวนที่เปราะบางที่สุด 
 
6.6.5.3.4.4 ความสูงในการตกกระทบ 
       

กลุมการบรรจุที่ I กลุมการบรรจุที่ II กลุมการบรรจุที่ III 
1.8 เมตร 1.2 เมตร 0.8 เมตร 

 
หมายเหต ุ : บรรจุภัณฑสําหรับสาร และส่ิงของในสินคาอันตรายประเภทที่ 1, สารที่ทําปฏิกิริยาไดเองของ
สินคาอันตรายประเภทที่ 4.1 และอินทรียเปอรออกไดซของสินคาอันตรายประเภทที่ 5.2 ตองถูกทดสอบตาม
กลุมการบรรจุที่  II 
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6.6.5.3.4.5 เกณฑที่ผานการทดสอบ       
 
6.6.5.3.4.5.1 บรรจุภัณฑขนาดใหญจะตองไมแสดงใหเห็นความเสียหายใดก็ตามที่มีแนวโนมที่จะสงผลกระทบตอความ

ปลอดภัยในระหวางการขนสง     ตองไมมีการร่ัวของสารที่บรรจุจากบรรจุภัณฑภายในหรือส่ิงของ  
 
6.6.5.3.4.5.2 ไมยอมใหมีการฉีกขาดในบรรจุภัณฑขนาดใหญสําหรับส่ิงของในสินคาอันตรายประเภทที่ 1 ซึ่งจะทําใหมีการ

หกหรือร่ัวไหลของสารที่เปนวัตถุระเบิดหรือส่ิงของจากบรรจุภัณฑขนาดใหญ       
 
6.6.5.3.4.5.3 เมื่อบรรจุภัณฑขนาดใหญไดนําไปทําการทดสอบการตกกระทบใหถือวาผานการทดสอบ ถาส่ิงที่บรรจุทั้งหมด

ถูกกักเก็บไวได แมกระทั่งฝาปดภาชนะไมสามารถปองกันการเล็ดรอดของผงละเอียดไดอีกก็ตาม       
 
6.6.5.4 การออกเอกสารรับรองและรายงานการทดสอบ  
 
6.6.5.4.1 สําหรับแตละตนแบบบรรจุภัณฑขนาดใหญ ตองมีการออกใบรับรองและเครื่องหมาย (ตามที่ระบุในขอ 6.6.3) 

โดยตนแบบรวมทั้งอุปกรณตองเปนไปตามขอกําหนดในการทดสอบ  
 
6.6.5.4.2 รายงานการทดสอบที่อยางนอยตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้ โดยตองจัดเตรียมใหผูใชบรรจุภัณฑขนาดใหญ

นําไปใชประโยชนได 
1. ชื่อและที่อยูของหนวยงานทดสอบ 
2. ชื่อและที่อยูของผูขอใหทดสอบ (ตามความเหมาะสม) 
3. รหัสจําเพาะของรายงานการทดสอบ 
4. วันที่ทํารายงานการทดสอบ 
5. ผูผลิตบรรจุภัณฑ 
6. รายละเอียดของตนแบบบรรจุภัณฑขนาดใหญ (เชน ขนาด วัสดุ ฝาปด ความหนา ฯลฯ) และ/หรือรูป

ถาย 
7. ความจุสูงสุด/น้ําหนักรวมสูงสุดที่อนุญาตใหใชได 
8. คุณลักษณะของสิ่งที่บรรจุในการทดสอบ เชน ชนิดและรายละเอียดของบรรจุภัณฑภายในหรือส่ิงของ

ที่ใช 
9. รายละเอียดของการทดสอบและผลการทดสอบ 

 10.  รายงานการทดสอบตองไดรับการลงนามพรอมกับระบุสถานภาพของผูลงนามดวย 
 
6.6.5.4.3 รายงานการทดสอบตองมีขอความแสดงวา บรรจุภัณฑขนาดใหญที่เตรียมไวสําหรับการขนสงไดรับการ

ทดสอบตามขอกําหนดที่เหมาะสมตามบทนี้แลว และแสดงวาการใชวิธีการบรรจุหรือสวนประกอบอื่นอาจถือ
เปนโมฆะ และตองสงมอบสําเนารายงานการทดสอบใหกับพนักงานเจาหนาที่ 
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บทที่ 6.7 

ขอกําหนดในการออกแบบ การสราง  ตรวจสอบและทดสอบ  แท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได และภาชนะบรรจุกาซ
แบบกลุมที่องคการสหประชาชาติรับรอง  

หมายเหต:ุ  สําหรับแท็งกยึดติดถาวร (รถแท็งก) แท็งกที่ยึดติดไมถาวร และแท็งกคอนเทนเนอรและแท็งกที่สับเปล่ียนไดที่
ผนังแท็งกทําดวยโลหะ และรถติดตั้งภาชนะบรรจุกาซแบบแบตเตอรี่และภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม (MEGC) 
ดูในบทที่ 6.8 สําหรับแท็งกพลาสติกเสริมแรงดวยไฟเบอรดูในบทที่ 6.9 สําหรับแท็งกของเสียแบบ
สุญญากาศดูในบทที่ 6.10 

 
6.7.1 ขอบขายการใชงานและขอกําหนดทั่วไป 
 
6.7.1.1 ขอกําหนดในบทนี้ ใชสําหรับแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได เพื่อการขนสงวัตถุอันตรายประเภทที่ 

2,3,4.1,4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7,8 และ 9 และใชสําหรับภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม (MEGC) หรือการ
ขนสงกาซประเภทที่ 2 ที่ไมใชกาซอุณหภูมิต่ํา ในการขนสงหลายรูปแบบ ตามขอกําหนดนี้ถาไมไดมีการระบุ
ไวเปนอยางอื่นก็จะนําขอกําหนดของอนุสัญญาระหวางประเทศเกี่ยวกับความปลอดภัยของตูบรรจุสินคา ป 
1972 (International Convention for Safe Containers (CSC) 1972 ) ซึ่งมีการแกไขคํานิยามใหแท็งกที่ยก
และเคลื่อนยายได (portable tank) หรือภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม (MEGC) ที่ขนสงหลายรูปแบบ 
(Multimodal portable tank) หมายถึงตูคอนเทนเนอร (Container) ตามวัตถุประสงคของอนุสัญญา 
ขอกําหนดเพิ่มเติมอาจรวมถึงแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดหรือภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม (MEGC) ที่บรรทุก
สินคาอันตราย ในระวางเรือเดินทะเลดวย 

 
6.7.1.2 ในการพิจารณาถึงความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ขอกําหนดทางดานเทคนิคในบทนี้อาจจะ

เปล่ียนแปลงไดโดยทางเลือกแตละทางจะตองมีระดับความปลอดภัยไมนอยกวาที่กําหนดไวในขอกําหนดนี้ 
ซึ่งเกี่ยวของกับความเขากันไดของสารที่ถูกขนสงและความสามารถของแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดหรือ
ภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม (MEGC) ในความทนทานตอการกระแทก การบรรทุกและความสามารถในการทน
ไฟ สําหรับในการขนสงระหวางประเทศ ทางเลือกในการจัดกลุมของแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดหรือภาชนะ
บรรจุกาซแบบกลุม (MEGC) ตองไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 

 
6.7.1.3 เมื่อสินคาอันตรายใดไมถูกกําหนดไวดวยขอกําหนดสําหรับแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได (T1 ถึง T23, T50 

หรือ T75) ในคอลัมน 10 ของตาราง A ในบทที่ 2.3 ตองไดรับการตรวจสอบเบื้องตนจากพนักงานเจาหนาที่
ของประเทศผูที่ผลิต การตรวจสอบนี้จะตองถูกแสดงไวในเอกสารประกอบการขนสง ซึ่งอยางนอยตองมี
รายละเอียดทั่วไปกําหนดไวในขอแนะนํา แท็งกของแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดและสภาพที่เหมาะสมในการ
ขนสงสารนั้น 
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6.7.2 ขอกําหนดในการออกแบบ การสราง การตรวจสอบ และการทดสอบแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได 
(Portable tank) สําหรับสินคาอันตรายประเภทที่ 3 ถึง 9 

 
6.7.2.1 คําจํากัดความ 

ตามวัตถุประสงคของตอนนี้ 
 
การดําเนินการดวยวิธีการอื่น (Alternative arrangement) หมายถึง การอนุมัติที่ใหโดยพนักงานเจาหนาที่
สําหรับแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได หรือภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม (MEGC) วาไดรับการออกแบบ กอสราง
หรือทดสอบตามขอกําหนดทางเทคนิค หรือวิธีการทดสอบอื่น นอกเหนือจากที่ไดกําหนดอยูในบทนี้ 
 
แท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได (Portable tank) หมายถึง แท็งกชนิดใชขนสงหลายรูปแบบ (multimodal tank) 
ที่มีปริมาตรความจุมากกวา 450 ลิตร ที่ใชในการขนสงสินคาอันตรายประเภทที่ 3 ถึง 9 แท็งกที่ยกและ
เคลื่อนยายไดจะประกอบดวยสวนผนังแท็งก ซึ่งติดดวยอุปกรณใชงาน (service equipment) อุปกรณโครงสราง
ที่จําเปนสําหรับการขนสงสินคาอันตราย สามารถทําการบรรจุและถายเทไดโดยไมตองถอดอุปกรณโครงสราง
ออก ทั้งนี้แท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดตองมีสวนนอกของผนังแท็งกที่ม่ันคงแข็งแรง ใหสามารถยกและ
เคลื่อนยายไดในขณะที่บรรจุผลิตภัณฑอยางเต็มพิกัด ภาชนะตองไดรับการออกแบบมาสําหรบับรรทุกลงบน
เรือหรือยานพาหนะขนสงอื่นได และตองประกอบดวยแทนรองรบัเพื่อใหสามารถยกดวยรถยกได (skids) ชอง
จับยึด (mounting) หรือสวนควบเพื่อสามารถเคลื่อนยายดวยเครื่องมือกลไดสะดวก สําหรับแท็งกติดตั้งบน
รถยนตหรือบนรถไฟ แท็งกที่ไมไดทําดวยโลหะ (non-metallic tanks) บรรจุภัณฑ IBCs (intermediate bulk 
containers) ไมจัดวาเปนแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได  
 
ผนังแท็งก (Shell) หมายถึง สวนของแท็งกทีย่กและเคลื่อนยายไดที่ใชในการเก็บสารที่ตองการทําการขนสงซึ่ง
รวมถึงชองเปดและฝาเปดปด แตไมรวมถึงอุปกรณใชงานหรืออุปกรณโครงสรางภายนอก 
 
อุปกรณใชงาน (Service equipment) หมายถึง เครื่องมือตรวจวัดและอุปกรณสําหรับการบรรจุหรือ
ถายเท อุปกรณระบาย อปุกรณความปลอดภัย อุปกรณทําความรอน และความเย็นและฉนวนกันความรอน 
 
อุปกรณโครงสราง (Structure equipment) หมายถึง สวนที่เสริมความแข็งแรง อุปกรณรัด สวนปองกันและ
ยึดสวนประกอบที่อยูภายนอกผนังแท็งก 
 
ความดันใชงานสูงสุดที่อนุญาต  (Maximum allowable working pressure: MAWP) หมายถึงระดับความดันที่
ไมนอยกวาคาสูงสุดของความดันตอไปนี้  ที่วัดที่สวนบนของผนังแท็งกในขณะที่ใชงานอยูซึ่งหมายถึง 
(a) ความดันเกจสูงสุดภายในผนังแท็งกที่ยอมรับไดในระหวางการบรรจุและการถายออก 
(b) ความดันเกจสูงสุดซึ่งกําหนดไวตามการออกแบบผนังแท็งก ซึ่งจะตองไมนอยกวาผลรวมของ 

(i) ความดันไอสมบูรณ (บาร) ของสารที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส ลบดวย 1 บาร (bar) 
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(ii) ความดันยอย (หนวยเปนบาร) ของอากาศหรือกาชอื่น ๆ ในชองวางดานบนของแท็งกซึ่ง
กําหนดไดจากอุณหภูมิสูงสุดในชองวางดานบนที่ 65 องศาเซลเซียส และการขยายตัวของ
ของเหลวเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉล่ียภายในแท็งก  tr-tf    (tf= อุณหภูมิขณะบรรจุ 
โดยทั่วไปเทากับ 15 องศาเซลเซียส tr= อุณหภูมิเฉล่ียสูงสุดภายในแท็งก, 50 องศาเซลเซียส) 

 
ความดันออกแบบ (Design pressure) หมายถึง ความดันที่ใชในการคํานวณซึ่งถูกกําหนดโดยมาตรฐาน
ภาชนะรับแรงดัน โดยที่ระดับความดันตามที่ออกแบบนี้ตองไมนอยกวาคาสูงสุดของความดันตอไปนี้ 
(a) ความดันเกจจริงสูงสุดภายในผนังแท็งก ที่ยอมรับไดในขณะทําการบรรจุและการถายออก 
(b) ผลรวมของ:  

(i) ความดันไอสมบูรณ (บาร) ของสารที่อุณหภูมิ 65  องศาเซลเซียส  ลบดวย 1  บาร (bar) 
(ii) ความดันยอย (หนวยเปนบาร) ของอากาศหรือกาซอื่น ๆ ในชองวางดานบนของแท็งกซึ่งกําหนด

ไดจากอุณหภูมิสูงสุดในชองวางดานบนที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส และการขยายตัวของ
ของเหลวเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉล่ียภายในแท็งก เทากับ tr – tf (tf = อุณหภูมิขณะ
บรรจุ โดยทั่วไปเทากับ 15 องศาเซลเซียส; tr= อุณหภูมิเฉล่ียสูงสุดภายในแท็งก, 50 องศา
เซลเซียส) 

(iii) ความดันที่ถูกกําหนดบนพื้นฐานของแรงจลน ที่กําหนดเฉพาะไวใน 6.7.2.2.12 แตตอง
ไมนอยกวา 0.35 บาร (bar) 

(c) สองในสามของความดันทดสอบต่ําที่สุดที่กําหนดไวในขอแนะนําสําหรับแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได 
ตามหัวขอ 4.2.4.2.6 

 
ความดันทดสอบ (Test pressure) หมายถึง ความดันเกจสูงสุดที่วัดไดที่สวนบนของผนังแท็งก ในระหวาง
การทดสอบการรับแรงดวยความดันน้ํา ซึ่งไมนอยกวา 1.5  เทาของระดับความดันออกแบบ ความดันทดสอบ 
ต่ําสุดสําหรับแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดที่ใชบรรจุสารเฉพาะชนิดมีกําหนดไวในขอแนะนําขอ 4.2.4.2.6 
 
การทดสอบการไมร่ัวซึม (Leakproofness test) หมายถึง การทดสอบที่เติมกาชลงภายในผนังแท็งกและ
อุปกรณ 
ใชงานจนมีระดับความดันจริงภายในไมนอยกวารอยละ 25 ของความดันใชงานสูงสุดที่อนุญาต (MAWP) 
 
น้ําหนักรวมสูงสุดที่อนุญาต (Maximum permissible gross mass, MPGM) หมายถึง ผลรวมของน้ําหนัก
ของแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดเปลา และน้ําหนักบรรจุสูงสุดที่อนุญาตใหทําการขนสงได 
 
เหล็กกลาอางอิง (Reference steel) หมายถึง เหล็กที่มีคาความตานแรงดึงประลัยเทากับ 370 นิวตันตอ
ตารางมิลลิเมตร และมีการยืดตัวเมื่อช้ินงานขาด (elongation at fracture) เทากับรอยละ 27 
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เหล็กกลาละมุน  (Mild steel) หมายถึง เหล็กที่มีคาความตานแรงดึงประลัยต่ําสุดรับรองเทากับ 360 ถึง 440 
นิวตันตอตารางมิลลิเมตร และคาการยืดตัวรับรองเมื่อช้ินงานขาดเปนไปตามขอกําหนด 6.7.2.3.3.3 
 
ชวงอุณหภูมิออกแบบ (Design temperature range) สําหรับผนังแท็งกทีใชขนสงสารที่อุณหภูมิบรรยากาศ
จะเทากับ –40 ถึง 50 องศาเซลเซียส สําหรับสารที่ตองขนสงภายใตสภาวะที่มีอุณหภูมิสูง อุณหภูมิออกแบบ
มาจะตองไมนอยกวาอุณหภูมิสูงสุดของสารในระหวางการบรรจุ การถายออก หรอืการขนสง สําหรับแท็งกที่ยก
และเคลื่อนยายไดที่ตองเผชิญสภาวะอากาศที่รุนแรงตองไดรับการออกแบบใหเหมาะสมสําหรับสภาวะอากาศ
ที่รุนแรงนั้น 

 
6.7.2.2 ขอกําหนดในการออกแบบและการสราง 
 
6.7.2.2.1 ผนังแท็งกตองไดรับการออกแบบและสรางขึ้นตามขอบัญญัติภาชนะรับแรงดันที่ไดรับการเห็นชอบจาก

พนักงานเจาหนาที่ ผนังแท็งกตองทําดวยวัสดุที่เปนโลหะที่มีความเหมาะสมสําหรับการขึ้นรูป วัสดุที่ใชตอง
เปนไปตามที่กําหนดในมาตรฐานวัสดุของประเทศหรือนานาประเทศ สําหรับผนังแท็งกที่มีการเชื่อมตองทํามา
จากวัสดุที่ไดมีการทดสอบแลววาสามารถเชื่อมได การเชื่อมตองมีความประณีตและใหไดความปลอดภัย
สูงสุด หากกระบวนการผลิตหรือชนิดของวัสดุ ทําใหผนังแท็งกมีความจําเปนตองผานกระบวนการความรอน 
(heat treated) ผนังแท็งกนั้นจะตองผานกระบวนการความรอนที่เหมาะสมที่สามารถรับรองไดวาบริเวณแนว
เชื่อและบริเวณที่ไดรับผลกระทบจากความรอนจากการเชื่อมจะมีความเหนียวที่เพียงพอ ในการเลือกวัสดุให
คํานึงถึงชวงอุณหภูมิในการออกแบบ (design temperature range) ตองพิจารณาถึงความเสีย่งตอการแตก
เปราะ การแตกราวที่เกิดจากการกัดกรอนเนื่องจากความเคน ความทนตอแรงกระแทก  เมื่อมีการใชเหล็กเนื้อ
ละเอียดความตานแรงดึง ณ จุดคราก (yield strength) คาที่รับรองตองไมเกินกวา 460 นิวตันตอตาราง
มิลลิเมตร และคาความตานแรงดึงประลัยขั้นสูงที่รับรอง (upper limit tensile strength) ตองไมเกินกวา 725 
นิวตันตอตารางมิลลิเมตรตามขอกําหนดคุณสมบัติของวัสดุชนิดนั้น อลูมิเนียมอาจนํามาใชเปนวัสดุกอสราง
ไดเฉพาะกรณีที่มีการระบุอยูในขอกําหนดเฉพาะสําหรับแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได ที่กําหนดไวสําหรับสาร
เฉพาะชนิดในคอลัมนที่ 11 ของบญัชีรายชื่อสินคาอันตรายหรือเมื่อไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ 
อลูมิเนียมที่ไดรับอนุญาตใหใชไดตองมีการหุมฉนวนกันความรอนเพื่อปองกันการสูญเสียคุณสมบัติทาง
กายภาพ เมื่อไดรับความรอน 110 กิโลวัตตตอตารางเมตร เปนเวลาไมนอยกวา 30 นาที ฉนวนนี้จะยังคงมี
ประสิทธิภาพตลอดชวงอุณหภูมิที่นอยกวา 649 องศาเซลเซียส และถูกหุมดวยวัสดุซึ่งมีจุดหลอมละลายไมนอย
กวา 700 องศาเซลเซียส วัสดุที่ใชทําแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดจะตองเหมาะสมกับสภาพแวดลอมภายนอกใน
การขนสง 

6.7.2.2.2  ผนังแท็งก ขอตอ และระบบทอของแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได ตองผลิตดวยวัสดุซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้: 
(a) มีคุณสมบัติทนทานตอการกัดกรอนของสารที่จะทําการขนสง 
(b) มีคุณสมบัติไมทําปฏิกิริยาหรือมีสภาพเปนกลางตอปฏิกิริยาเคมี 
(c) รองพื้นชั้นในดวยวัสดุที่ตานทานการกัดกรอนโดยใหยึดติดอยูกับผนังแท็งกโดยตรงหรือใชวิธีอื่นที่มี

ประสิทธิภาพเทากัน  
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6.7.2.2.3 ปะเก็น (Gasket) จะตองทําจากวัสดุที่ไมถูกกัดกรอนโดยสารที่จะทําการขนสง 
 
6.7.2.2.4 เมื่อมีการบุภายใน วัสดุที่ใชตองไมไดรับความเสียหายจากการสัมผัสกับสารที่ทําการขนสงนั้น และตองมี

ลักษณะเปนเนื้อเดียวกันตลอด ไมมีรูร่ัว มีความยืดหยุนที่พอเพียง และเขากันไดกับการขยายตัวเมื่อถูกความ
รอนจากผนังแท็งก  การบุภายในของทุกผนังแท็งก ขอตอ และทอทางจะตองบุใหพอดีและตอเนื่องกัน ถามี
การเชื่อมขอตอดานนอกเขากับแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดก็ตองขยายวัสดุที่ใชบุนั้นใหครอบคลุมจนถึงทอและ
หนาแปลนของทอหากมี 

 
6.3.2.2.5 การเชื่อมสวนตอและตะเข็บของวัสดุบุภายในตองใชวิธีหลอมวัสดุนั้นเขาดวยกันหรือโดยวิธีอื่นที่มี

ประสิทธิภาพเทาเทียมกัน 
 
6.7.2.2.6 ตองหลีกเลี่ยงการสัมผัสกันระหวางโลหะตางชนิดกัน ซึ่งอาจทําใหเกิดความเสียหายจากการแลกเปลี่ยนประจุ

ไฟฟา (Galvanic action) ได 
 
6.7.2.2.7 วัสดุที่ใชทําแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดรวมทั้งอุปกรณตาง ๆ ปะเก็น วัสดุบุภายใน และสวนควบตาง ๆ ตอง

เปนชนิดที่ไมกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ตอสารที่จะทําการขนสง 
 
6.7.2.2.8 แท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดตองไดรับการออกแบบและประกอบเขากับอุปกรณรองรับ เพื่อใหดานฐานมี

ความมั่นคงปลอดภัยในระหวางการขนสง และมีความเหมาะสมกับอุปกรณในการจับยก (Lifting 
attachments) และอุปกรณยึดจับ (Tie-down attachments)  

 
6.7.2.2.9 แท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได ตองออกแบบใหมีความทนทานตอภาระกรรมตาง ๆ โดยไมมีการสูญเสียสารที่

บรรจุ ภาระกรรมอยางนอยที่ตองคํานึงถึงไดแก ความดันภายในที่เกิดจากสารนั้น ภาระกรรมสถิต ภาระกรรม
จลน ภาระกรรมอุณหภูมิ ในการออกแบบตองแสดงใหเห็นวาไดคํานึงถึงผลจากความลาอันเนื่องจากวัฏจักร
ของภาระกรรมตาง ๆ ตลอดอายุการใชงานที่คาดหวังไว 

 
6.7.2.2.10 ผนังแท็งกที่ประกอบเขากับอุปกรณลดสภาพสุญญากาศ (Vacuum-relief device) ตองไดรับการออกแบบให

มีความทนทาน ไมเกิดการบิดเบี้ยวอยางถาวรที่ระดับความดันภายนอกมากกวาความดันภายในไมนอยกวา 
0.21 บาร โดยอุปกรณลดสภาพสุญญากาศนี้ตองถูกตั้งเอาไวใหเริ่มทํางานที่สภาพสุญญากาศไมเกินลบ (-) 
0.21 บาร ยกเวนวาผนังแท็งกนั้นจะไดรับการออกแบบมาสําหรับภาวะสุญญากาศที่มากกวานี้ ในกรณีนี้ 
อุปกรณลดสภาพสุญญากาศจะตองใหมีความดันไมเกินความดันสุญญากาศของแท็งกที่ยกและเคลื่อนยาย
ไดตามที่ไดออกแบบมา สวนผนังแท็งกที่ไมตองติดตั้งอุปกรณลดสภาพสุญญากาศตองไดรับการออกแบบมา
ใหมีความทนทาน  ไมเกิดการบิดเบี้ยวอยางถาวรที่ระดับความดันภายนอกมากกวาความดันภายในไมนอย
กวา 0.4  บาร  
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6.7.2.2.11 อุปกรณลดสภาพสุญญากาศ (Vacuum-relief device) ติดตั้งที่แท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได สําหรับขนสง
สารที่มีจุดวาบไฟอยูในเกณฑของสินคาอันตรายประเภทที่ 3 ของเหลวไวไฟ (Flammable liquid) รวมถึงสาร
ที่มีการทําใหอุณหภูมิสูงขึ้นในขณะขนสงถึงระดับอุณหภูมิเทากับหรือสูงกวาจุดวาบไฟของสารนั้น  ตอง
สามารถปองกันไมใหเปลวไฟพุงเขาไปในผนังแท็งก หรือแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดนั้น จะตองมีผนังแท็งกที่
สามารถตานแรงระเบิดภายในที่เกิดจากเปลวไฟทีผ่านเขาไปในแทง็ก 

 
6.7.2.2.12 แท็งก และการรัด (Fastening) ตองสามารถดูดซับแรงสถิต ที่กระทํากับแทง็กโดยแยกจากกัน ในขณะที่มี 

น้ําหนักบรรทุกสูงสุดที่อนุญาต  ดังตอไปนี ้
(a) ในทิศทางการเคลื่อนที่: สองเทาของ  MPGM คูณดวยความเรงเนื่องจากความโนมถวง (g) 1 
(b) ในทิศทางแนวราบตั้งฉากกับทิศทางเคลื่อนที่: คา MPGM คูณดวยความเรงเนื่องจากความโนมถวง 

(g)1  (เมื่อทิศทางการเคลื่อนที่ไมสามารถระบุไดชัด แรงที่เกิดขึ้นตองเทากับสองเทาของ MPGM) 

(c) ในทิศทางแนวดิ่งขึ้นบน : คา MPGM คูณดวยความเรงเนื่องจากความโนมถวง (g)1 

(d) ในทิศทางแนวดิ่งลงลาง : สองเทาของ MPGM (น้ําหนักบรรทุกทั้งหมดรวมกับผลของแรงโนมถวง) 
คูณดวยความเรงเนื่องจากความโนมถวง (g)1 

6.7.2.2.13 ในแตละแรง ดังขอ 6.7.2.2.12  ใหสังเกตปจจัยดานความปลอดภัย (Safety factor) ดังนี้ 
(a) สําหรับเหล็กที่มีจุดความตานแรงดึงที่จุดคราก (Yield point) อยางชัดเจน: ปจจัยดานความปลอดภัย 

(Safety factor) เทากับ 1.5 เทาเมื่อเทียบกับคาความตานแรงดึงที่จุดคราก (Yield strength) 
(b) สําหรับเหล็กที่มีจุดที่ความตานแรงดึงที่จุดคราก (Yield point) อยางไมชัดเจน: ปจจัยดานความ

ปลอดภัย (Safety Factor) เทากับ 1.5 เมื่อเทียบกับ ความตานแรงดึงที่จุดครากพิสูจน (Proof 
Strength) ที่คาการยืดตัวรอยละ 0.2 และสําหรับเหล็กชนิด Austenenitic จะเทียบกับความตานแรง
ดึงที่จุดครากพิสูจน (Proof strength) ที่คาการยืดตัวรอยละ 1 

 
6.7.2.2.14 คาความตานแรงดึงที่จุดคราก (Yield strength) หรือ ความตานแรงดึงที่จุดครากพิสูจน (Proof strength) 

จะตองมีคาตามที่กําหนดไวในมาตรฐานวัสดุแหงชาติหรือสากล ถาใชเหล็กออสติเนติก (Austenenitic) คา
ความตานแรงดึงที่จุดคราก (yield strength) หรือความตานแรงดึงที่จุดครากพิสูจน (proof strength) ตามที่
ถูกระบุไวในมาตรฐานอาจจะเพิ่มคาใหสูงขึ้นไดอีกรอยละ 15 ถาคานั้นมีการระบุไวในใบรับรองการตรวจสอบ
วัสดุ ถาโลหะที่นํามาใชไมมีมาตรฐานกําหนดไว คาความตานแรงดึง ณ จุดคราก (yield strength) หรือคา
ความตานแรงดึงที่จุดครากพิสูจน (proof strength) ที่จะนํามาใชจะตองไดรับการรับรองจากพนักงาน
เจาหนาที่  

                                                 
1 สําหรับการคํานวณนี้ใช g = 9.81 เมตร /วินาที2 
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6.7.2.2.15 แท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได ตองมีส่ือที่ใหกระแสไฟฟาไหลลงดนิได (Electrically earth) เมื่อนํามาใชขนสง

สินคาอันตรายที่มีจุดวาบไฟอยูในเกณฑของวัตถุอันตรายประเภทที่ 3 ของเหลวไวไฟ (Flammable liquid) 
รวมถึงสารอันตรายที่มีการทําใหอุณหภูมิสูงขึ้นในขณะทําการขนสงจนถึงระดับทีอุ่ณหภูมิเทากับหรือสูงกวาจุด
วาบไฟตองมีมาตรการเพื่อปองกนัอันตรายจากการรั่วของประจุไฟฟา 

 
6.7.2.2.16 เมื่อมีขอกําหนดสําหรับสารอันตรายเฉพาะที่กลาวไวในคอลัมน (10) ของตาราง A ในบทที่ 3.2 และ ในหัวขอ 

4.2.4.2.6 หรือในขอกําหนดพิเศษสําหรับแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดที่แสดงในคอลัมนที่ 11 ของตาราง A 
ในบทที่ 3.2 และในหัวขอ 4.2.4.3จะตองเพิ่มอุปกรณปองกันเขาไป ซึ่งอาจเปนการเพิ่มความหนาของผนัง
แท็งก หรือมีการทดสอบดวยแรงดันที่สูงกวา โดยคํานึงถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการขนสงสารอันตรายนั้นๆ  

 
6.7.2.3 เกณฑการออกแบบ 
 
6.7.2.3.1 ผนังแท็งก ตองไดรับการออกแบบใหสามารถวิเคราะหหาความเคน (Stress-analysed) ไดโดยการคํานวณ

ทางคณิตศาสตร หรือการทดลองวัดความเครียดดวยเกจความตานทานหรือวิธีอื่นๆ ที่รับรองโดยเจาหนาที่ 
 
6.7.2.3.2 ผนังแท็งกตองไดรับการออกแบบและสรางใหมีความคงทนตอการทดสอบความดันน้ําที่ระดับไมนอยกวา 1.5 

เทาของความดันออกแบบ สําหรับขอกําหนดจําเพาะสําหรับสารอันตรายเฉพาะชนิดจะมีการกําหนดไวใน
ขอแนะนําสําหรับแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได ในคอลัมนที่ 10 ของตาราง A ในบทที่ 3.2 และมีอธิบายไวใน
ขอ 4.2.4.2.6 หรือในขอกําหนดจําเพาะสําหรับแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได ที่ระบุในคอลัมนที่ 11 ของตาราง 
A ในบทที่ 3.2 และในหัวขอ 4.2.4.3สําหรับความหนาต่ําสุดของผนังแท็งกของแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดได
กําหนดไวในหัวขอ 6.7.2.4.1 ถึง 6.7.2.4.10 

 
6.7.2.3.3 สําหรับโลหะที่มีคาความตานแรงดึงที่จุดคราก (Yield point) ที่ระบุไดชัดเจนหรือถูกระบุไดดวยความตานแรง

ดึงที่จุดครากพิสูจนรับรอง (Guaranteed Proof strength) โดยทั่วไปคือ Proof strength ที่มีคาการยืดตัวรอย
ละ 0.2 หรือ Proof strength ที่มีคาการยืดตัวรอยละ 1 สําหรับเหล็กออสเทนนิติก (Austenitic)   คาความเคน
หลัก ในผนังแท็งก ตองมีคาไมเกิน 0.75 Re หรือ 0.50 Rm ที่ความดันทดสอบโดยใชคาที่ต่ํากวา ซึ่ง 
Re = ความตานแรงดึงที่จุดคราก (Yield strength) หนวย นิวตันตอตารางมิลลิเมตร หรือ Proof 

strength  ที่มีคาการยืดตัวรอยละ 0.2 หรือ Proof strength ที่มีคาการยืดตัวรอยละ 1 สําหรับ 
Austenitic steels  

Rm = คาความตานแรงดึงประลัย (Tensile strength) ต่ําสุด หนวย นิวตันตอตารางมิลลิเมตร 
 
6.7.2.3.3.1 คา Re และ Rm ที่ใชตองเปนคาต่ําสุดตามที่ระบุอยูในมาตรฐานวัสดุแหงชาติหรือสากล ถาใชเหล็กออสติ

เนติก (Austenitic) คา Re และ Rm ตามที่ถูกระบุไวในมาตรฐานอาจจะเพิ่มคาใชสูงขึ้นไดอีกรอยละ 15 ตัว
คานั้นมีการระบุไวในใบรับรองการตรวจสอบวัสดุ ถาโลหะที่นํามาใชไมมีมาตรฐานกําหนดไว คา Re และ Rm 
ที่จะนํามาใชตองไดรับการรับรองจากพนักงานเจาหนาที่ 
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6.7.2.3.3.2 ไมอนุญาตใหใชเหล็กที่มีอัตราสวน Re/Rm มากกวา 0.85 เปนสวนของผนังแท็งกที่สรางดวยวิธีการเชื่อม โดย

คาของ Re และ Rm ที่ใชในการหาอัตราสวนนี้ตองเปนคาที่ระบุไวในเอกสารรับรองการตรวจสอบวัสดุ 
 
6.7.2.3.3.3 เหล็กที่ใชทําผนังแท็งกตองมีการยืดตัวที่จุดหักขาด (Elongation at Fracture) เปนรอยละ (%) ไมนอยกวา 

10000/Rm หรือมีคาสัมบูรณอยางนอยรอยละ 16 สําหรับเหล็กเนื้อละเอียดและรอยละ 20 สําหรับเหล็กชนิด
อื่น ๆ สวนอลูมิเนียมและอลูมิเนียมผสมที่ใชทําผนังแท็งก ตองมีคาการยืดตัวที่จุดหักขาดเปนรอยละไมนอย
กวา 10000/6Rm หรือมีคาสัมบูรณอยางนอยรอยละ 12 

 
6.7.2.3.3.4 การหาคาที่แทจริงของวัสดุสําหรับโลหะแผน แกนของตัวอยางที่ใชทดสอบดวยแรงดึงตองตั้งฉาก 

(Transversely) กับทิศทางของการรีด และคาการยืดตัวอยางถาวรที่จุดหักขาด จะวัดโดยใชตัวอยางทดสอบที่มีหนา
ตัดเปนรูปส่ีเหลี่ยมมุมฉากตาม ISO 6892:1988 ที่มีความยาวเกจเทากับ 50 มิลลิเมตร 

 
6.7.2.4 ความหนาต่ําสุดของผนังแท็งก 
 
6.7.2.4.1 ความหนาต่ําสุดของผนังแท็งก ตองมีคามากกวาความหนาดังตอไปนี้ 

(a) ความหนานอยที่สุดที่ระบุไวในหัวขอ 6.7.2.4.2 ถึง 6.7.2.4.10 
(b) ความหนาต่ําสุดที่หาไดจากขอบญัญัติภาชนะรับความดันที่เปนทีย่อมรับกัน รวมทั้งขอกําหนดในหัวขอ 

6.7.2.3 
(c) ความหนาต่ําสุดที่ระบุไวในขอแนะนําสําหรับแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได ตามคอลัมน 10 ของตาราง 

A ในบทที่ 3.2 ในขอ 4.2.4.2.6 หรือในขอกําหนดพิเศษสําหรับแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได ในคอลัมน
ที่ 11 ของตาราง A ในบทที่ 3.2 ในขอ 4.2.4.3 

 
6.7.2.4.2 สวนที่เปนรูปทรงกระบอก สวนหัว สวนปลาย และฝาปดชองคนผาน (Manhole covers) ของผนังแท็งกที่มี

ขนาดเสนผาศูนยกลางไมเกิน 1.80 เมตร หากเปนเหล็กกลาอางอิง (Reference steel) จะตองมีความหนาไม
นอยกวา 5 มิลลิเมตร ถาหากเปนโลหะอื่นจะตองมีความหนาเทียบเทา สําหรับผนังแท็งกที่มีขนาด
เสนผาศูนยกลางมากกวา 1.80 เมตร หากเปนเหล็กกลาอางอิง จะตองมีความหนาไมนอยกวา 6 มิลลิเมตร 
ถาหากเปนโลหะอื่นจะตองมีความหนาเทียบเทา เวนแตวาจะใชเพื่อขนสงของแข็งที่เปนผงหรือเปนเม็ดที่จัด
อยูในกลุมการบรรจุที่ II หรือ III  ความหนานอยที่สุดของเหล็กกลาอางอิง ที่ใชอาจจะบางลงไดแตตองไมนอย
กวา 5 มิลลิเมตร หรืออาจเปนโลหะอื่นที่มีความหนาเทียบเทา 

 
6.7.2.4.3 เมื่อมีการเพิ่มสวนปองกันความเสียหายที่จะเกิดกับผนังแท็งก แท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดที่ทดสอบดวย

ความดันนอยกวา 2.65 บาร อาจจะลดความหนาต่ําสุดของผนังแท็งกลงตามสัดสวนของสวนปองกันที่
เพิ่มเติมเขามาได โดยตองผานการรับรองจากพนักงานเจาหนาที่ อยางไรก็ตามสําหรับผนังแท็งกที่มีขนาด
เสนผาศูนยกลางไมเกิน 1.80 เมตร เหล็กกลาอางอิงที่ใชตองมีความหนาไมนอยกวา 3 มิลลิเมตร หรืออาจใช
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โลหะอื่นที่ความหนาเทียบเทาก็ได สําหรับผนังแท็งกที่มีขนาดเสนผาศูนยกลางมากกวา 1.80 เมตร ตองใช
เหล็กกลาอางอิง ที่มีความหนาไมนอยกวา 4 มิลลิเมตร หรืออาจเปนโลหะอื่นที่มีความหนาเทียบเทาก็ได 

6.7.2.4.4 สวนที่เปนรูปทรงกระบอก สวนหัว สวนปลาย และฝาปดชองคนผานของผนังแท็งกทุกประเภทตองทําดวย
วัสดุที่มีความหนาไมนอยกวา 3 มิลลิเมตร ไมวาจะใชโลหะชนิดใด 

 
6.7.2.4.5 สวนปองกันที่เพิ่มเติมตามขอ 6.7.2.4.3 อาจจะทําในลักษณะที่ครอบคลุมสวนโครงสรางภายนอกทั้งหมด 

เชน ทําเปนลักษณะประกบติดกับผนังแท็งก (Sandwich) ดวยปลอก (Jacket) ที่หุมอยูภายนอก ทําเปนผนัง
แท็งกแบบสองชั้น หรือลอมรอบผนังแท็งกดวยโครงกรอบ (Framework)ตามยาวและตามขวาง 

 
6.7.2.4.6 ความหนาเทียบเทาของโลหะที่นอกเหนือจากความหนาของเหล็กกลาอางอิง  ดังที่ระบุไวในขอ 6.7.2.4.2  

สามารถกําหนดไดโดยใชสมการดังนี้ 

                             
3

11

o
1

A x Rm
e21.4 = e  

โดยที่: 
e1 = ความหนาเทียบเทาที่ตองการ (มิลลิเมตร) ของโลหะที่ใช 
e 0 = ความหนานอยที่สุด (มิลลิเมตร) ของเหล็กกลาอางอิงที่ระบุไวในขอแนะนํา สําหรับแท็งกที่ยก

และเคลื่อนยายได ที่แสดงไวในคอลัมนที่ 10 ของตาราง A ในบทที่ 3.2 และในหัวขอ 4.2.4.2.6 
หรือในขอกําหนดพิเศษสําหรับแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดที่แสดงไวในคอลัมนที่ 11 ของ
ตาราง A ในบทที่ 3.2 

Rm1 = ความตานแรงดึงประลัย (Tensile strength) ต่ําสุดที่รับรอง (นิวตันตอตารางมิลลิเมตร) ของ
โลหะที่ใช (โปรดดู 6.7.2.3.3)  

A1 = คาการยืดตัวที่จุดหักขาด (Elongation of fracture) ต่ําสุดที่รับรอง(%) ของโลหะที่ใช ตามที่ได
กําหนดไวในมาตรฐานวัสดุแหงชาติหรือสากล 

 
6.7.2.4.7 ตามที่ไดกําหนดความหนาต่ําสุดไวในขอแนะนําสําหรับแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดในขอ 4.2.4.2.6 ที่ 8, 10 

หรือ 12 มิลลิเมตรนั้น เปนการกําหนดความหนาที่มีพื้นฐานมาจากคุณสมบัติของเหล็กกลาอางอิงและผนัง
แท็งกที่มีขนาดเสนผาศูนยกลางเทากับ 1.80 เมตร ถานําโลหะอื่นที่ไมใชเหล็กกลาละมุน (ดู 6.7.2.1) มาใช 
หรือผนังแท็งกที่ใชมีเสนผาศูนยกลางมากกวา 1.80 เมตร การกําหนดความหนาของโลหะจะตองใชสูตร
คํานวณดังนี้: 

3
11

lo
1

A x Rm 1.8
de21.4 = e  

โดยที่: 
e1 = ความหนาเทียบเทาที่ตองการ (มิลลิเมตร) ของโลหะที่ใช 
e 0 = ความหนานอยที่สุด (มิลลิเมตร) ของเหล็กกลาอางอิงที่ระบุไวในขอแนะนํา สําหรับแท็งกที่ยก

และเคลื่อนยายได ที่แสดงไวในคอลัมนที่ 10 ของตาราง A ในบทที่ 3.2 และในหัวขอ 4.2.4.2.6 
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หรือในขอกําหนดพิเศษสําหรับแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดที่แสดงไวในคอลัมนที่ 11 ของ
ตาราง A ในบทที่ 3.2  

d1 = ขนาดเสนผาศูนยกลางของผนังแท็งก(เมตร) แตตองไมนอยกวา 1.80 เมตร; 
Rm1 = ความตานแรงดึงประลัย (Tensile strength) ต่ําสุดที่รับรอง (นิวตันตอตารางมิลลิเมตร) ของ

โลหะที่ใช (โปรดดู 6.7.2.3.3)  
A1 = คาการยืดตัวที่จุดหักขาด (Elongation of fracture) ต่ําสุดที่รับรอง (%) ของโลหะที่ใช ตามที่ได

กําหนดไวในมาตรฐานวัสดุแหงชาติหรือสากล 
 
6.7.2.4.8 ทุกสวนของผนังแท็งก ตองมีความหนาอยางนอยตามที่ระบุไวในขอ 6.7.2.4.2 ถึง 6.7.2.4.4 ซึ่งความหนานี้

จะไมรวมการผุกรอนที่ยินยอมใหเกิดขึ้น 
 
6.7.2.4.9 ถาใชเหล็กกลาละมุน (Mild steel)  (ดู 6.7.2.1) ก็ไมตองทําการคํานวณดังสูตรในขอ 6.7.2.4.6 
 
6.7.2.4.10 ความหนาของแผนโลหะจะตองไมแตกตางกันมากนักที่รอยตอสวนหัว กับสวนที่เปนทรงกระบอกของผนัง

แท็งก 
 
6.7.2.5 อุปกรณใชงาน (Service equipment) 
 
6.7.2.5.1 ตองจัดวางอุปกรณประกอบตางๆ ในตําแหนงที่เหมาะสมเพื่อปองกันความเสี่ยงตอการถูกกระชาก 

(Wrenched off) หรือเกิดความเสียหายในระหวางการเคลื่อนยายและการขนสง เมื่อการประกอบสวนโครง
กรอบและผนังแท็งกยอมใหเกิดการเคลื่อนที่สัมพัทธ (Relative movement) ของสวนประกอบที่อยูดานใต  
อุปกรณตาง ๆ จะตองยึดตรึงในลักษณะที่การเคลื่อนที่นั้นไมสรางความเสียหายแกอุปกรณสําหรับใชงาน 
สวนประกอบสําหรับการถายออกที่อยูภายนอก เชน หัวตอทอ อุปกรณเปดปด เปนตน และวาลวควบคุมที่อยู
ภายในแท็งกและฐานรองตองไดรับการปองกันเพื่อไมใหเกิดการเสียหายจากการกระชากจากแรงภายนอก 
เชน การรับแรงเฉือนที่หนาตัด เปนตน อุปกรณที่ใชในการบรรจุและถายเท เชน หนาแปลน (Flanges) หรือจุก
เกลียว (Treaded plugs) และฝาปดอื่น ๆ ตองแนนหนาและไมสามารถเปดออกโดยไมตั้งใจ  

 
6.7.2.5.2 ชองเปดทั้งหมดที่ผนังแท็งกของแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดใชสําหรับการบรรจุหรือการถายเท ตองติดตั้ง

วาลวควบคุม (stop-valve) ที่เปดปดไดดวยมือ โดยใหอยูในตําแหนงที่ชิดกับผนังแท็งกตามความเหมาะสม
ในการปฏิบัติงาน สําหรับชองเปดอื่น ๆ (ยกเวนชองเปดสําหรับระบายหรืออุปกรณระบายความดัน) ตอง
ติดตั้งดวยวาลวควบคุม หรืออุปกรณปดอื่น ๆ ที่เหมาะสมในตําแหนงที่ชิดกับผนังแท็งกตามความเหมาะสม
ในการปฏิบัติงาน 

 
6.7.2.5.3 แท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดตองมีชองคนผานหรือชองตรวจสอบในขนาดที่เหมาะสม เพื่อใชสําหรับการ

ตรวจสอบภายในและใหมีชองทางเขาที่เหมาะสมสําหรับการบํารุงรักษาและซอมแซมภายใน สําหรับแท็งกที่
ยกและเคลื่อนยายไดที่ไดแบงเปนหอง ๆ ก็ตองมีชองคนผานหรือชองตรวจสอบไวสําหรับแตละหองดวย 
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6.7.2.5.4 อุปกรณประกอบภายนอกตาง ๆ ตองรวมเอาไวเปนกลุมบริเวณเดียวกันเทาที่จะเปนไปไดตามความเหมาะสม

ในทางปฏิบัติ สําหรับแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได ซึ่งหุมฉนวนอุปกรณสวนบนตองรอบลอมดวยกรอบหรือ
อางรองรับพรอมดวยที่ระบายที่เหมาะสม 

 
6.7.2.5.5 สวนตาง ๆ ที่มาเชื่อมกับแท็งกยกและเคลื่อนยายไดจะตองมีเครื่องหมายที่ชัดเจนเพื่อแสดงถึงหนาที่ของสวน

นั้น 
 
6.7.2.5.6 วาลวควบคุม (Stop-valve) แตละตัวหรืออุปกรณปดอื่น ๆ ตองไดรับการออกแบบและสรางใหทนตอความดัน

ไมนอยกวา MAWP ของผนังแท็งกซึ่งไดมาจากอุณหภูมิที่คาดวาจะเกิดขึ้นในระหวางการขนสง วาลวควบคุม
ทั้งหมดที่เปนแกนเกลียวจะตองปดโดยการหมุนมือหมุนตามเข็มนาฬิกา สําหรับวาลวควบคุมอื่น ๆ ตองมี
ตําแหนง (เปดและปด) และทิศทางในการปดจะตองแสดงไวอยางชัดเจน ซึ่งวาลวควบคุมทั้งหมดตองไดรับ
การออกแบบใหสามารถปองกันการเปดอยางไมตั้งใจได 

 
6.7.2.5.7 ตองไมมีสวนเคลื่อนไหว เชน ฝาครอบ สวนประกอบของอุปกรณปด ฯลฯ ที่ทําดวยเหล็กที่ไมเคลือบกันสนิม 

เมื่อสวนตาง ๆ เหลานี้มีโอกาสจะเสียดสีหรือกระทบกับแท็งกอลูมิเนียมที่ยกและเคลื่อนยายได ซึ่งใชขนสง
สารที่มีจุดวาบไฟในเกณฑของสินคาอันตรายประเภทที่ 3 รวมทั้งสารที่มีการทําใหอุณหภูมิสูงขึ้นในขณะ
ขนสง (Elevated temperature substances) จนถึงหรือมากกวาจุดวาบไฟของสารนั้น 

 
6.7.2.5.8 ทอที่ใชตองไดรับการออกแบบ สราง และติดตั้งใหเหมาะสม เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย เนื่องจากการ

ขยายตัวและการหดตัวของทออันเนื่องจากอุณหภูมิ รวมทั้งการกระแทกเชิงกล (Mechanic shock) และ
ความสั่นสะเทือน โดยทอทั้งหมดตองทําดวยวัสดุโลหะที่เหมาะสม และตองทําการตอทอโดยการเชื่อม 

 
6.7.2.5.9 ขอตอของทอทองแดงตองเปนแบบเชื่อมประสานหรือมีความแข็งแรงเทาเทียมกับขอตอโลหะ โดยจุด

หลอมเหลวของวัสดุที่ใชในการเชื่อมประสานจะตองไมนอยกวา 525  องศาเซลเซียส เมื่อมีการทําเกลียวทอ
จะตองไมทําใหความแข็งแรงของทอลดลง 

 
6.7.2.5.10 ความดันในการแตก (Burst pressure) ของทอและสวนประกอบของทอทั้งหมดจะตองไมนอยกวาคาสูงสุด

ของ 4 เทาของ MAWP ของผนังแท็งก หรือ 4 เทาของความดันที่เกิดจากการทํางานของปมหรืออุปกรณอื่น 
(ยกเวนอุปกรณระบายความดัน) 

 
6.7.2.5.11 ตองใชโลหะเหนียวเปนวัสดุในวาลวและสวนควบ 
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6.7.2.6 ชองเปดดานลาง (Bottom openings) 
 
6.7.2.6.1 ไมใชแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดซึ่งมีชองเปดดานลางในการขนสงสารชนิดบางชนิดที่กําหนดไวในขอแนะนํา 

ที่แสดงในคอลัมนที่ 10 ของตาราง A ในบทที่ 3.2 และที่อธิบายไวในขอ 4.2.4.2.6 ซึ่งหามมิใหมีชองเปดอยู
ดานลางของแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดที่ใชบรรจุสารเหลานี้ โดยชองเปดนี้ตองไมอยูต่ํากวาระดับของเหลว
ในผนังแท็งกเมื่อบรรจุสารจนถึงระดับในการบรรจุสูงสุดที่ยอมรับได ถาผนังแท็งกนั้นมีชองเปดอยูแลว จะตอง
เชื่อมฝาปดทั้งภายในและภายนอกใหเปนเนื้อเดียวกันกับผนังแท็งกกอนที่จะนํามาใชงานได 

 
6.7.2.6.2 ชองถายออกดานลางของแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดใชขนสงสารที่เปนของแข็ง ผลึก หรือยางเหนียว ตอง

ประกอบดวยอุปกรณเปด-ปดชองอยางนอย 2 ชุดเรียงกันโดยทํางานเปนอิสระตอกัน แบบของอุปกรณนี้ตอง
ผานการเห็นชอบจากพนักงานเจาหนาที่หรือหนวยงานที่มีอํานาจ และตองมีสวนประกอบดังนี้: 
(a) วาลวควบคุม (Stop-valve) ติดไวภายนอกใหชิดกับผนังแท็งกมากที่สุดเทาที่จะทําไดและ 
(b) ฝาปดที่ไมมีการรั่วไหลของของเหลวที่สวนปลายของทอถายออกอาจเปนหนาแปลนบอด (Bolted blank 

flange) หรือฝาเกลียว (Screw cap) 
 
6.7.2.6.3 ชองถายออกดานลางทุกๆ แบบ (ยกเวนแบบในขอ 6.7.2.6.2) ตองประกอบดวยอุปกรณเปด-ปดอยางนอย 3 

ชุดเรียงกันโดยทํางานเปนอิสระตอกัน แบบของอุปกรณนี้ตองผานการเห็นชอบจากพนักงานเจาหนาที่หรือ
หนวยงานที่มีอํานาจ และตองมีสวนประกอบดังนี้: 
(a) วาลวควบคุมแบบปดไดเองที่อยูภายใน (Self-closing internal stop-valve) ซึ่งจะเปนวาลวควบคุมที่

อยูภายในผนังแท็งกหรือภายในหนาแปลนเชื่อม (Welded flange) หรือหนาแปลนที่ติดคูกัน 
(Companion flange) ยกตัวอยางเชน:  
(i) อุปกรณควบคุมการทํางานของวาลวซึ่งถูกออกแบบมาใหสามารถปองกันการเปดอยางไมตั้งใจ

เนื่องจากการกระแทกหรือความพลั้งเผลอ 
(ii) วาลวอาจจะเปดปดไดจากดานบนหรือดานลาง 
(iii) ถาเปนไปได ตําแหนงของวาลว (เปดหรือปด)ตองสามารถตรวจดูไดจากระดับพื้น 
(iv) ยกเวนแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดซึ่งมีความจุไมเกิน 1000 ลิตร ที่สามารถปดวาลวไดจาก

ตําแหนงที่สามารถเขาถึงไดงาย ซึ่งอาจอยูหางจากตัววาลวนั้น 
(v) วาลวตองสามารถใชงานตอไปไดเมื่อเกิดความเสียหายขึ้นกับอุปกรณภายนอกที่เปนตัวควบคุม

การทํางานของวาลวนั้น 
(b) วาลวควบคุม (Stop-valve) ติดไวภายนอกใหชิดกับผนังแท็งกที่สุดเทาที่จะทําได 
(c) ฝาปดที่ไมมีการรั่วไหลของของเหลวที่สวนปลายของทอถายออก อาจเปนหนังแปลนบอด (Bolted 

blank Flange) หรือฝาเกลียว (Screw cap) 
 



 

6 - 171 

6.7.2.6.4 สําหรับผนังแท็งกที่มีวัสดุบุภายใน อาจจะใชวาลวควบคุม (Stop-valve) ไวที่ดานนอกแทนวาลวควบคุมที่อยู
ดานในตามที่กําหนดไวใน 6.7.2.6.3 (a) ซึ่งการผลิตวาลวนี้จะตองเปนไปตามขอกําหนดของพนักงาน
เจาหนาที่หรือหนวยงานที่มีอํานาจ 

 
6.7.2.7 อุปกรณระบายเพื่อความปลอดภัย (Safety relief devices) 
 
6.7.2.7.1 ตองติดตั้งอุปกรณระบายความดันบนแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดไวอยางนอย 1 ชุด โดยอุปกรณนี้จะตองถูก

ออกแบบ สราง และทําเครื่องหมายตามความเห็นชอบจากพนักงานเจาหนาที่หรือหนวยงานที่มีอํานาจ 
 
6.7.2.8 อุปกรณระบายความดัน (Pressure-relief devices) 
 
6.7.2.8.1 แท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดซึ่งมีความจุไมนอยกวา 1,900 ลิตร  และหองอิสระของแท็งกที่ยกและเคลื่อนยาย

ไดซึ่งมีความจุขนาดนี้ จะตองไดรับการติดตั้งอุปกรณระบายความดันชนิด Spring-loaded อยางนอย 1 ชุด 
และอาจเพิ่มสวน frangible disc หรือ fusible element ควบคูไปกับ spring-loaded ดวย ยกเวนเมื่อมีขอ
หามตามขอ 6.7.2.8.3 และขอแนะนําสําหรับแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดในขอ 4.2.4.2.6  โดยชุดอุปกรณ
ระบายความดันจะตองมีความสามารถพอเพียงเพื่อปองกันการแตกของผนังแท็งก (Shell) เนื่องจากการเกิด
ความดันหรือสภาพสูญญากาศที่มากเกินไปจากขั้นตอนการบรรจุ การถายออก หรือจากการทําความรอนให
สารที่บรรจุ 

 
6.7.2.8.2 อุปกรณระบายความดันจะตองไดรับการออกแบบมาใหสามารถปองกันไมใหส่ิงแปลกปลอมภายนอกเขาไป

ขางในได ปองกันการรั่วไหลของของเหลว และปองกันการเกิดความดันที่มากเกินจนเปนอันตรายได 
 
6.7.2.8.3 ตามที่กลาวถึงสารบางชนิดในขอแนะนําดังแสดงไวในคอลัมนที่ 10 ของตาราง A ในบทที่ 3.2 และอธิบายไว

ในอธิบายในขอ 4.2.4.2.6 ซึ่งระบุวาอุปกรณระบายความดันที่ติดตั้งบนแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดจะตอง
ไดรับการตรวจสอบและรับรองจากพนักงานเจาหนาที่กอน หากแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดที่นํามาใชบรรจุ
สารตามขางตนไมไดติดตั้งดวยอุปกรณระบายความดันที่ไดรับการตรวจสอบแลววาทําดวยวัสดุที่เขากันไดกับ
สารที่บรรจุในกรณีนี้ล้ินนิรภัยตองประกอบดวยอุปกรณ Frangible disc วางอยูกอนอุปกรณระบายความดัน
ชนิดใชสปริง (Spring-loaded) โดยใหติดตั้งเครื่องวัดความดันหรือตัวบงบอกระหวางอุปกรณ Frangible 
disc และอุปกรณระบายความดัน เพื่อตรวจจับการแตกของแผนจาน รูร่ัว หรือการรั่วไหล ซึ่งอาจเปนสาเหตุ
ใหระบบการระบายความดันทํางานผิดพลาดได และอุปกรณ Frangible disc จะตองแตกที่แรงดันประมาณ
รอยละ 10 เหนือระดับแรงดันเริ่มระบายของอุปกรณระบายความดัน 

 
6.7.2.8.4 สําหรับแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดซึ่งมีความจุนอยกวา 1,900 ลิตร จะตองมีอุปกรณระบายความดันซึ่งอาจ

เปนแบบ Frangible disc ซึ่งตองเปนไปตามขอกําหนด 6.7.2.11.1 และหากไมไดใชอุปกรณระบายความดัน
ชนิด Spring-loaded อุปกรณระบายความดันแบบ Frangible disc จะตองถูกตั้งใหแตกที่ความแรงดัน
เทากับความดันที่ใชในการทดสอบ 
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6.7.2.8.5 เมื่อผนังแท็งกเปนชนิดถายเทสารออกโดยใชแรงดัน ตองติดตั้งอุปกรณระบายความดันไวที่ชองทางเขาโดยตั้ง

ใหทํางานที่ระดับความดันไมเกิน MAWP  และตองติดวาลวควบคุม (Stop-valve) ใหชิดกับผนังแท็งกใหมาก
เทาที่จะทําได 

 
6.7.2.9 การตั้งอุปกรณระบายความดัน (Setting of pressure-relief device) 
 
6.7.2.9.1 ตองเขาใจวาอุปกรณระบายความดันมีไวเพื่อใหทํางานในสภาพที่มีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นสูงจนเกิดขนาดเทานั้น 

เนื่องจากผนังแท็งกนี้ตามปกติจะไมอยูภายใตสภาวะความดันแปรปรวนในระหวางการขนสง (ดูใน 
6.7.2.12.2)  

 
6.7.2.9.2 อุปกรณระบายความดันที่ใชตองตั้งระดับความดันที่เริ่มระบาย (Start-to-discharge pressure) ไวที่ระดับ 

5/6 เทาของความดันที่ใชในการทดสอบผนังแท็งกที่มีความดันทดสอบไมเกิน 4.5 บาร และที่ระดับรอยละ 
110 ของ 2/3 เทาของความดันที่ใชในการทดสอบผนังแท็งกที่มีความดันทดสอบมากกวา 4.5 บาร หลังจากที่
ระบายความดันแลวอุปกรณนี้ตองปดลงที่ระดับความดันไมเกินรอยละ 10 ต่ํากวาระดับความดันที่เริ่มระบาย 
และอุปกรณนี้ตองปดตลอดเวลาที่ความดันต่ํากวานี้ ตามขอกําหนดนี้ไมไดหามใชอุปกรณระบายสภาพ
สุญญากาศ หรืออุปกรณระบายความดันที่ประกอบดวยอุปกรณระบายสภาพสุญญากาศ 

 
6.7.2.10 อุปกรณชนิด Fusible elements 
 
6.7.2.10.1 อุปกรณชนิด Fusible elements ตองทํางานที่อุณหภูมิระหวาง 110 องศาเซลเซียส และ 149 องศาเซลเซียส 

ในสภาพที่มีความดันในผนังแท็งก (Shell) ที่อุณหภูมิหลอมละลายไมมากไปกวาความดันที่ใชทดสอบ 
Fusible elements ตองถูกวางไวสวนบนของผนังแท็งกโดยมีทางเขาอยูในสวนที่เปนไอกาซ และตองไมถูกกัน
จากความรอนภายนอก  จะตองไมใช Fusible element บนแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดซึ่งมีความดันทดสอบ
เกินกวา 2.65 บาร สวนแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดสําหรับใชขนสงสารที่อุณหภูมิสูง (Elevated 
temperature substances) อปุกรณ Fusible elements ที่ใชตองไดรับการออกแบบใหทํางานไดที่ระดับ
อุณหภูมิสูงกวาอุณหภูมิสูงสุดที่จะไดรับตามปกติในระหวางการขนสงและตองผานการเห็นชอบจากพนักงาน
เจาหนาที่หรือหนวยงานที่มีอํานาจ 

 
6.7.2.11   อุปกรณชนิด Frangible disc 
 
6.7.2.11.1 ยกเวนที่กําหนดไวในขอ 6.7.2.8.3 อุปกรณ Frangible disc ตองตั้งไวใหแตกที่ระดับความดันเทากับความดัน

ที่ใชทดสอบตลอดชวงของอุณหภูมิที่ออกแบบ รายละเอียดจะเปนไปตามขอกําหนด 6.7.2.5.1 และ 6.7.2.8.3 
หากมีการใชอุปกรณ Frangible disc 
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6.7.2.11.2 อุปกรณ Frangible disc ตองมีความเหมาะสมกับแรงดันสูญญากาศที่อาจเกิดขึ้นในแท็งกที่ยกหรือ
เคลื่อนยายได 

 
6.7.2.12 ความสามารถของอุปกรณระบายความดัน (Capacity of pressure-relief devices) 
 
6.7.2.12.1 อุปกรณระบายความดันชนิดใชสปริง (Spring-loaded) ดังที่กําหนดในขอ 6.7.2.8.1 จะตองมีพื้นที่หนาตัด

สําหรับการไหลเทียบเทาปากทอที่มีเสนผาศูนยกลางอยางนอย 31.75 มิลลิเมตร หรือถาใชอุปกรณระบาย
สภาพสุญญากาศ (Vacuum-relief devices) ก็ตองมีพื้นที่หนาตัดสําหรับการไหลไมนอยกวา 284  ตาราง
มิลลิเมตร 

 
6.7.2.12.2 ความสามารถของอุปกรณระบายความดันรวมทั้งหมดในสภาวะที่มีไฟลุกทวมแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได

ตองมีขนาดเพียงพอที่จะไมทําใหความดันภายในผนังแท็งกไดรอยละ 20 เหนือระดับความดันที่เริ่ม
ปลดปลอย (Start-to-discharge pressure) และอาจใชอุปกรณระบายความดันฉุกเฉินดวยเพื่อใหสามารถ
ระบายความดันไดเต็มที่ อุปกรณเหลานี้อาจเปนชนิด Spring-loaded  ชนิด Frangible หรือชนิด Fusible 
ความสามารถของอุปกรณระบายความดันที่ตองการ สามารถคํานวณไดจากสมการในขอ 6.7.2.12.2.1 หรือ
ตารางในขอ 6.7.2.12.2.3 

 
6.7.2.12.2.1 การคํานวณความสามารถทั้งหมดของอุปกรณระบายความดันที่ตองการ ซึ่งตองพิจารณาในรูปของผลรวม

ความสามารถยอยของอุปกรณระบายความดันทั้งหมด โดยใชสมการดังตอไปนี้ 

M
ZT

LC
FA 12.4 = Q

0.82

 
โดยที่: 
Q = อัตราไหลต่ําสุดที่ตองการในการระบายในหนวยลูกบาศกเมตรของอากาศตอวินาที (m3 /s) ที่

สภาวะมาตรฐาน: 1 บาร  และ 0 องศาเซลเซียส (273 K);  
F = คาสัมประสิทธิ์ที่มีคาดังนี้: 

สําหรับผนังแท็งก ที่ไมมีฉนวน  F = 1; 
สําหรับผนังแท็งก ที่มีฉนวน   F = U(649-t)/13.6 ตองมีคาไมนอยกวา 0.25   

โดยที:่ 
U    = คาการนําความรอนของฉนวนในหนวย, kW.m-2.K-1,ที่ 38 องศาเซลเซียส; 
T = อุณหภูมิจริงของสารในขณะบรรจุ (ในหนวย องศาเซลเซียส); 
  ถาไมทราบอุณหภูมิจริงของสาร,ใหแทน t=15 องศาเซลเซียส: 

คาของ F ขางตนที่กําหนดสําหรับผนังแท็งกที่มีฉนวน  ฉนวนตองเปนไปตามที่กําหนดในขอ 6.7.2.12.2.4; 
A = พื้นที่ผิวดานนอกทั้งหมดของ ผนังแท็งกในหนวยตารางเมตร: 
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Z = คาแฟคเตอรความสามารถในการถูกอัดของกาช (Gas compressibility factor) ในสภาวะที่มีการ
สะสม (ถาไมทราบคาแฟคเตอรนี้ ใหแทน Zดวย 1.0); 

T = อุณหภูมิสัมบูรณเปน Kelvin  (องศาเซลเซียส + 273)  เหนืออุปกรณระบายความดันในสภาวะที่
มีการสะสม; 

L = ความรอนแฝงในการกลายเปนไอของของเหลว  ในหนวย kJ/kg  ในสภาวะที่มีการสะสม; 
M = มวลโมเลกุลของกาซที่ถูกระบายออกมา; 
C = คาคงที่ที่ไดจากสมการใดสมการหนึ่งตอไปนี้  ในรูปของสัดสวน k  ของความรอนจําเพาะ;  

c
c=k

v

p
 

โดยที่: 
cp คือคาความรอนจําเพาะที่ความดันคงที่;  และ 
cv คือ คาความรอนจําเพาะที่ปริมาตรคงที่; 
 

เมื่อ k>1: 

)
1+k

2( k = C 1-k
1+k

 

 
เมื่อ k = 1: หรือ  ไมทราบคา k: 

0.607 = 
e

1 =C  

            เมื่อ e  คือคาคงที่ทางคณิตศาสตร  เทากับ  2.7183 
คา C อาจจะไดจากตารางตอไปน้ี: 

 
k C k C k C 

1.00 0.607 1.26 0.660 1.52 0.704 
1.02 0.611 1.28 0.664 1.54 0.707 
1.04 0.615 1.30 0.667 1.56 0.710 
1.06 0.620 1.32 0.671 1.58 0.713 
1.08 0.624 1.34 0.674 1.60 0.716 
1.10 0.628 1.36 0.678 1.62 0.719 
1.12 0.633 1.38 0.681 1.64 0.722 
1.14 0.637 1.40 0.685 1.66 0.725 
1.16 0.641 1.42 0.688 1.68 0.728 
1.18 0.645 1.44 0.691 1.70 0.731 
1.20 0.649 1.46 0.695 2.00 0.770 
1.22 0.652 1.48 0.698 2.20 0.793 
1.24 0.656 1.50 0.701   
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6.7.2.12.2.2   หากใชอีกวิธีหนึ่ง  ผนังแท็งกที่ไดรับการออกแบบมาสําหรับขนสงของเหลวอาจจะใหมีขนาดของอุปกรณ

ระบายตามที่ระบุไวในตารางในขอ 6.7.2.12.2.3 ซึ่งในตารางนี้ไดสมมุติใหคาความเปนฉนวนของ  F  = 1  ซึ่ง
จะตองปรับใหตรงตามความเปนจริงเมื่อติดฉนวนใหผนังแท็งกนี้แลว  สวนคาอื่นๆ  ที่ใชในการกําหนดตาราง
นี้  ไดแก: 

M  = 86.7 T =  394 K 
L  = 334.94 kJ/kg C = 0.607 
Z  = 1 

 
6.7.2.12.2.3 อ ัตราการระบายต่ําสุดที่ตองการ, Q,  เปนลูกบาศกเมตรของอากาศตอนาที  (m3/s)  ที่ 1  บาร  และ 0 องศา

เซลเซียส  (273 K) 
A 

พ้ืนที่เปด  
(ตารางเมตร) 

Q 
(ลบ.เมตร ของอากาศ

ตอวินาท)ี 

A 
พ้ืนที่เปด  

(ตารางเมตร) 

Q 
(ลบ.เมตรของอากาศ 

ตอวินาท)ี 
2 0.230 37.5 2.539 
3 0.320 40 2.677 
4 0.405 42.5 2.814 
5 0.487 45 2.949 
6 0.565 47.5 3.082 
7 0.641 50 3.215 
8 0.715 52.5 3.346 
9 0.788 55 3.476 
10 0.859 57.5 3.605 
12 0.998 60 3.733 
14 1.132 62.5 3.860 
16 1.263 65 3.987 
18 1.391 67.5 4.112 
20 1.517 70 4.236 

22.5 1.670 75 4.483 
25 1.821 80 4.726 

27.5 1.969 85 4.967 
30 2.115 90 5.206 

32.5 2.258 95 5.442 
35 2.400 100 5.676 

6.7.2.12.2.4 ระบบฉนวนที่ใชเพื่อจุดประสงคในการลดปริมาตรของไอที่ระบายออกตองไดรับการรับรองจากพนักงาน
เจาหนาที่หรือหนวยงานที่มีอํานาจ และทุก ๆ กรณี  ระบบฉนวนท ี่ไดรับอนุมัติใหใชตามวัตถุประสงคนี้ตอง 
(a)   ตองยังคงมีประสิทธิภาพที่อุณหภูมิทุกระดับจนถึง  649 องศาเซลเซียส  และ 
(b)   ตองไดรับการหอหุมดวยวัสดุที่มีจุดหลอมเหลวเทากับหรือมากกวา  700 องศาเซลเซียส 
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6.7.2.13   การทําเครื่องหมายบนอุปกรณระบายความดัน  (Marking  of  pressure-relief  devices) 
 
6.7.2.13.1   อุปกรณระบายความดันทุกชิ้นตองไดรับการทําเครื่องหมายที่ชัดเจนและคงทนดังนี้: 

(a) ระดับความดัน (ในหนวยบาร  หรือ กิโลพาสคัล)  หรืออุณหภูมิ  (องศาเซลเซียส) ที่ตั้งไวใหเริ่มระบาย
ความดันออก 

(b) ความคลาดเคลื่อนที่ยอมใหไดที่จุดระบายความดันของอุปกรณชนิด Spring-loaded 
(c) อุณหภูมิอางอิงที่สอดคลองกับความดันที่ระบุของอุปกรณชนิด  Frangible  discs 
(d) ความคลาดเคลื่อนของอุณหภูมิระบายสําหรับอุปกรณ Fusible  elements 
(e) ความสามารถในการไหลของอุปกรณในหนวยลูกบาศกเมตรของอากาศตอวินาที  

ถาเปนไปไดตองแสดงขอมูลนี้รวมดวย 
(f) ชื่อผูผลิตและหมายเลขแบบของอุปกรณ 

 
6.7.2.13.2     ความสามารถในการระบายที่แสดงไวบนอุปกรณระบายความดันตองหาโดยวิธีตาม ISO 4126-1:1996 
 
6.7.2.14   อุปกรณที่ตอเชื่อมกับอุปกรณระบายความดัน (Connection  to  pressure-relief  devices) 
 
6.7.2.14.1  อุปกรณที่ตอเชื่อมกับอุปกรณระบายความดันตองมีขนาดที่เพียงพอสําหรับการระบายความดันไดตามที่ตองการ

เพื่อใหผานไปยังอุปกรณความปลอดภัย (Safety device) โดยตองไมมีวาลวควบคุม  (Stop-valve)  ติดตั้งอยู
ระหวางผนังแท็งกและอุปกรณระบายความดัน  เวนแตวาจะมีการติดตั้งอุปกรณระบายความดันอีกชุดหนึ่ง
สําหรับในการบํารุงรักษาหรือเพื่อวัตถุประสงคอื่น  และวาลวควบคุมที่ติดตั้งไวกับอุปกรณตัวที่มีการใชงาน
จริงจะตองถูกล็อคไวในตําแหนงเปดหรือวาลวควบคุมจะตองเปนชนิดมีกลไกที่ทําใหมีอุปกรณนิรภัยอยาง
นอยหนึ่งตัวที่ทํางานอยูตลอดเวลา  ชองเปดไปสูทอระบายหรืออุปกรณระบายความดันจะตองไมถูกกีดขวาง
ซึ่งจะทําใหเปนการจํากัดหรือขัดขวางการไหลของสารหรือความดันจากผนังแท็งกไปสูอุปกรณดังกลาว  ซึ่ง
ชองระบายหรือทอระบายจากอุปกรณระบายความดันจะตองสามารถระบายไอหรือของเหลวออกสูบรรยากาศได
โดยมีความดันยอนกลับสูอุปกรณนี้ นอยที่สุด 

 
6.7.2.15   การจัดวางอุปกรณระบายความดัน  (Siting  of  pressure-relief  devices) 
6.7.2.15.1   ทอทางเขาของอปุกรณระบายความดันตองติดอยูดานบนของผนังแท็งก  ในตําแหนงที่ใกลกับจุดศูนยกลาง

ทั้งตามยาวและตามขวางตามความเหมาะสม  โดยทอทางเขาของอุปกรณระบายความดันตองอยูในสวนที่
เปนไอกาซเหนือสารที่บรรจุเมื่อบรรจุระดับสูงสุด  และใหจัดวางอุปกรณใหอยูในตําแหนงที่ม่ันใจไดวาไอของ
สารที่เกิดขึ้นจะถูกระบายออกไดอยางสะดวก  สําหรับสารไวไฟไอที่ระบายตองไหลออกจากผนังแท็งกโดยตรง
โดยไมไปกระทบกับสวนบนของผนังแท็งกอีก  อุปกรณปองกันที่ใชเพื่อหักเหการไหลของไอสารอนุโลมใหใชได
ถาไมทําใหความสามารถของอุปกรณระบายความดันลดลง 
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6.7.2.15.2   การจัดวางอุปกรณระบายความดันตองใหอยูในตําแหนงที่เหมาะสม เพื่อปองกันมิใหบุคคลที่ไมไดรับอนุญาต
เขาถึงได และปองกันอุปกรณไมใหเกิดความเสียหายจากการพลิกคว่ําของแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได 

 
6.7.2.16   อุปกรณตรวจวัดระดับ  (Gauging  devices) 
 
6.7.2.16.1   หามใชอุปกรณวัดระดับที่ทํามาจากแกวและที่ทํามาจากวัสดุอื่น ๆ  ที่เปราะ  ถาการวัดระดับนั้นทําโดยดูจาก

ระดับของสารที่บรรจุไวโดยตรง 
 
6.7.2.17   ฐานรองรับ    โครงกรอบ  ตัวยก  และตัวยึดตรึง  (Tie-down) ของแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได 
6.7.2.17.1   แท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดตองไดรับการออกแบบและสรางใหมีโครงสรางฐานรองรับเพื่อใหมีความ

ปลอดภัยในระหวางการขนสง  โดยเกณฑในการออกแบบตองพิจารณาถึงแรงที่ระบุไวในหัวขอ 6.7.2.2.12  
และตัวคูณเพื่อความปลอดภัยที่ระบุไวใน  6.7.2.2.13  อนุญาตใหใชแทนรองรับเพื่อใหสามารถยกดวยรถยก
ได  (Skids)  โครงกรอบ  (Frameworks)  คานหาม  (Cradles)  หรือโครงสรางอื่นๆ  ที่คลายกันได 

 
6.7.2.17.2   ความเคนรวมที่เกิดจากสิ่งยึดจับแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได  (เชน คานหาม โครงกรอบ เปนตน) หรือที่เกิด

จากอุปกรณจับยกและยึดตรึงแท็งกจะตองไมเปนสาเหตุทําใหเกิดความเคนเกินในทุกสวนของผนังแท็งก 
อุปกรณจับยกและยึดตรึงติดตั้งอยางถาวรกับแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดทุกใบ โดยควรติดไวกับฐานรองรับ
ของแท็งกแตอาจติดไวกับแผนเสริมความแข็งแรงที่ผนังแท็งก ณ จุดรองรับ 

 
6.7.2.17.3   ในการออกแบบฐานรองรับเสริมและโครงกรอบตองพิจารณาถึงการผุกรอนตามธรรมชาติดวย 
 
6.7.2.17.4 ชองสอดสําหรับรถยก  (Forklift  pockets)  จะตองสามารถปดได  โดยใหเปนสวนหนึ่งของโครงกรอบหรือติดไว

กับโครงกรอบอยางถาวร  สําหรับแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดที่ภายในแท็งกเปนหองเดียวและมีความยาว
นอยกวา 3.65 เมตร  ไมจําเปนตองมีที่ปดชองสอดสําหรับรถยก  โดยมีลักษณะดังนี้: 
(a)  ผนังแท็งกรวมทั้งสวนประกอบทั้งหมด จะตองไดรับการปองกันไมใหถูกกระทบโดยงามของรถยก 
(b) ระยะหางระหวางจุดศูนยกลางของชองสอดสําหรับรถยก  (Forklift  pockets)  จะตองมีคาอยางนอย

เทากับครึ่งหนึ่งของความยาวมากที่สุดของแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได 
 
6.7.2.17.5  ถาไมไดทําการปองกันแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดในระหวางการขนสง  ตามที่กําหนดในขอ 4.2.1.2  ผนัง

แท็งกและอุปกรณใชงาน  (Service  equipment) จะตองปองกันไมใหไดรับความเสียหายจากการกระแทกใน
แนวขวาง  แนวยาว  หรือการพลิกคว่ํา  อุปกรณสวมประกอบที่อยูภายนอกตองไดรับการปองกันเพื่อไมใหเกิด
การรั่วไหลของสารที่บรรจุ จากการกระแทกหรือการพลิกคว่ําของแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได และทับ
อุปกรณประกอบเหลานี้  ซึ่งตัวอยางของการปองกันนี้  ไดแก: 
(a) การปองกันการกระแทกในแนวขวางซึ่งอาจประกอบดวยคานตามยาว  เพื่อปองกันผนังแท็งกทั้งสอง

ขางในระดับกึ่งกลาง 
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(b)  การปองกันแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดจากการพลิกคว่ํา ซึ่งอาจประกอบดวยวงแหวนเสริมแรงหรือคานคาด
ไวบนโครง 

(c) การปองกันการกระแทกจากดานหลังโดยอาจประกอบดวยกันชนหรือโครง 
(d) การปองกันความเสียหายของผนังแท็งกที่เกิดจากการกระแทกหรือการพลิกคว่ําโดยใช  ISO  frame  

ดังที่กําหนดไวใน  ISO 1496-3:1995 
 
6.7.2.18 การรับรองแบบ  (Design  approval) 
6.7.2.18.1   พนักงานเจาหนาที่หรือหนวยงานที่มีอํานาจจะเปนผูออกใบรับรองแบบแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดซึ่งมีการ

ออกแบบมาใหมทุก ๆ แบบ  ซึ่งใบรับรองนี้จะยืนยันวา  แท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดนี้ไดผานการตรวจสอบ
จากพนักงานเจาหนาที่แลววามีความเหมาะสมที่จะนําไปใชตามวัตถุประสงคของมันและเปนไปตาม
ขอกําหนดในบทนี้และขอกําหนดสําหรับสารในบทที่ 4.2 และในตาราง A ของบทที่ 3.2 ตามความเหมาะสม  
ใบรับรองจะมีผลครอบคลุมสําหรับแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได ที่ผลิตขึ้นอีกตามแบบเดิม  การรับรองนี้
จะตองอางอิงถึงรายงานการทดสอบตนแบบวาสารหรือกลุมสารที่ไดรับอนุญาตใหขนสงได  วัสดุที่ใชในการ
ผลิตผนังแท็งกและวัสดุบุ (ถามี)  และหมายเลขการรับรอง  ซึ่งหมายเลขการรับรองจะตองประกอบดวย
เครื่องหมายหรือสัญลักษณเฉพาะของประเทศที่ใหการรับรอง  เชน  เครื่องหมายเฉพาะที่ใชในการจราจรสากล
ที่ถูกกําหนดโดยอนุสัญญาการจราจรทางบก (Convention on Road Traffic) ณ กรุงเวียนนา 1968  และหมายเลข
ทะเบียนสําหรับแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดที่ตางออกไปดังหัวขอ 6.7.1.2  จะตองระบุเพิ่มเติมในใบรับรอง
ดวย  การรับรองแบบนี้อาจใชเปนการรับรองสําหรับแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดที่มีขนาดเล็กกวาซึ่งทําดวย
วัสดุชนิดเดียวกันและมีความหนาเทากัน  ผลิตดวยวิธีการเดียวกัน  มีฐานรองรับสวนฝาปดและสวนประกอบ
อื่น ๆ  เหมือนกัน 

 
6.7.2.18.2   รายงานการทดสอบตนแบบสําหรับการรับรองแบบตองประกอบดวยผลการทดสอบดังตอไปนี้เปนอยางนอย: 

(a) ผลของการทดสอบโครงกรอบที่ใชไดดังที่ระบุไวใน  ISO 1496-3:1995 
(b)  ผลการตรวจสอบและการทดสอบตั้งตนในหัวขอ 6.7.2.19.3 และ 
(c)  ผลการทดสอบการกระแทกในหัวขอ 6.7.2.19.1  (ถามี) 

 
6.7.2.19   การตรวจสอบและการทดสอบ  (Inspection  and  testing) 
6.7.2.19.1   สําหรับแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดซึ่งมีคุณสมบัติครบตามคําจํากัดความของภาชนะบรรจุตาม CSC  ตอง

นําตนแบบของแตละประเภทมาทําการทดสอบการกระแทก โดยแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได ตนแบบตอง
สามารถรับแรงกระแทกไดไมนอยกวา 4 เทา (4 g) ของ MPGM  ของแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได ที่บรรจุสาร
ไวเต็มพิกัด  ในขณะไดรับแรงกระแทกเชิงกลเชนเดียวกับที่ไดรับในขณะทําการขนสงทางรถไฟ  วิธีมาตรฐาน
ในการทดสอบการกระแทกอันเปนที่ยอมรับแลวไดแสดงไวดังนี้: 
Association of American Railroads, 
Manual of Standards and Recommended Practices, 
Specifications for and Acceptability of Tank Containers  (AAR 600), 1992 
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Canadian Standards Association  (CSA), 
Highway Tanks and Portable Tanks for the Transportation of Dangerous Goods  (B620-1987) 
 
Deutsche Bahn AG 
Zentralbereich  Technik,  Minden 
Portable tanks, longitudinal dynamic impact  test 
 
Societe  Nationale  des  Chemins  de  Fer  Francais 
C.N.E.S.T 002-1966 
Tank containers, longitudinal external stresses and dynamic impact tests 

 
Spoornet, South Africa 
Engineering Development Centre  (EDC) 
Testing of ISO Tank Containers 
Method EDC/TES/023/000/1991-06 

 
6.7.2.19.2   ตองทําการตรวจสอบและทดสอบผนังแท็งกและอุปกรณตางๆ  ของแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดแตละ

ประเภทกอนที่จะนําไปใชงานครั้งแรกและหลังจากที่ใชงานแลวไมเกิน 5 ป (ตรวจสอบและทดสอบทุก ๆ 5 ป)  
และตองทําการตรวจสอบและทดสอบเปนระยะ ๆ  ทุก 2.5 ป  ในชวงกลางระหวางระยะเวลา 5 ป  โดยจะตอง
ดําเนินการภายในระยะเวลา 3 เดือนจากวันที่กําหนด  การตรวจสอบและทดสอบในกรณีพิเศษสามารถทําได
โดยไมตองคํานึงถึงวันที่ทําการตรวจสอบและทดสอบครั้งลาสุดที่ผานมา  ในกรณีที่มีความจําเปนตามหัวขอ 
6.7.2.19.7 

 
6.7.2.19.3   การตรวจสอบและทดสอบแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได  ตั้งแตเริ่มแรกจะตองรวมถึงการตรวจสอบลักษณะ

พิเศษตามการออกแบบทั้งภายนอกและภายในรวมทั้งอุปกรณสวมประกอบโดยคํานึงถึงสารที่จะทําการขนสง
และทําการทดสอบการรับแรงดัน  กอนที่จะนําไปใชงานตองทําการทดสอบการไมร่ัวซึมและการทํางานของ
อุปกรณใชงานทั้งหมดดวย  ถาทําการทดสอบความดัน  ผนังแท็งกและอุปกรณสวมประกอบตาง ๆ  แยกกัน  
ก็ใหทําการทดสอบการไมร่ัวไหลภายหลังจากที่นํามาประกอบเขาดวยกันแลว 

 
6.7.2.19.4   ตามระเบียบทั่วไปในการตรวจสภาพและทดสอบทุก 5 ป  จะตองรวมถึงการตรวจสอบทั้งภายนอกและ

ภายใน  และการทดสอบความดันดวย  โดยถอดสวนหอหุม  (Sheathing)  ฉนวนความรอน  และสวนอื่นๆ  ที่
คลายกันนี้ออกเทาที่จําเปนเพื่อใหผลการประเมินสภาพของแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดเชื่อถือได  ถาทําการ
ทดสอบความดัน  ผนังแท็งกและอุปกรณประกอบตาง ๆ  แยกกัน  ก็ใหทําการทดสอบการไมร่ัวซึมภายหลัง
จากที่นํามาประกอบเขาดวยกันแลว 
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6.7.2.19.5   การตรวจสอบและทดสอบทุก 2.5 ป  อยางนอยจะตองทําการตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกของแท็งกที่
ยกและเคลื่อนยายได และสวนประกอบอื่นๆ  โดยคํานึงถึงสารที่จะทําการขนสง  การทดสอบการไมร่ัวซึมและ
การทํางานของอุปกรณใชงานทั้งหมดดวย โดยถอดสวนหอหุม  (Sheathing)  ฉนวนความรอน  และสวนอื่น ๆ  
ที่คลายกันนี้ออกเทาที่จําเปนเพื่อไดผลการประเมินสภาพของแท็งกที่เปนเชื่อถือได  สําหรับแท็งกที่ยกและ
เคลื่อนยายได ที่ใชสําหรับการขนสงสารเฉพาะเพียงชนิดเดียว  อาจจะเวนไมตองทําการทดสอบทุกระยะ 2.5 
ป  หรืออาจจะแทนที่ดวยการทดสอบวิธีอื่น ๆ  หรือวิธีการตรวจสอบที่กําหนดโดยพนักงานเจาหนาที่หรือ
หนวยงานที่มีอํานาจ 

 
6.7.2.19.6   ไมอนุญาตใหบรรจุและทําการขนสงแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดภายหลังจากวันหมดอายุตามที่กําหนดจาก

การตรวจสอบและทดสอบทุกระยะ 5 ป  หรือ 2.5 ป  ครั้งหลังสุด  ตามที่กําหนดไวในขอ 6.7.2.19.2  อยางไร
ก็ตามแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได ที่ไดรับการบรรจุสารเอาไวกอนถึงวันที่ครบกําหนดจากการตรวจสอบและ
ทดสอบในครั้งลาสุดอาจจะใหทําการขนสงตอไปไดภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนหลังจากวันหมดอายุของ
การตรวจสอบและทดสอบครั้งหลังสุด  การขนสงแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได   ภายหลังจากวันหมดอายุของการ
ตรวจสอบและทดสอบครั้งหลังสุดไดตองอยูภายใตเงื่อนไขดังตอไปนี้: 
(a) หลังจากที่แท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได วางเปลาแลวแตยังไมไดทําความสะอาด เพื่อวัตถุประสงคใน

การตรวจสอบและทดสอบในครั้งตอไปตามที่กําหนดไว  กอนที่จะนํามาใชบรรจุสารอีก 
(b)  ยกเวนวาจะไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ใหขนสงไดภายในระยะเวลาไมเกิน 6 เดือนหลังจาก

วันหมดอายุของการตรวจสอบและทดสอบครั้งลาสุด เพื่อใหนําสินคาอันตรายนั้นมากําจัด   
(Disposal) หรือนํากลับมาใชใหม  (Recycling)   ซึ่งขอยกเวนนี้ตองระบุไวในเอกสารประกอบการ
ขนสงดวย 

 
6.7.2.19.7   ตองทําการตรวจสอบและทดสอบในกรณีพิเศษ  เมื่อพบวาบนแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดมีรองรอยความ

เสียหาย มีบริเวณที่เปนสนิม มีการรั่วไหล  หรือมีสภาพบกพรองอื่น ๆ  ที่มีผลตอความแข็งแรงของแท็งกที่ยก
และเคลื่อนยายได รายการตรวจสอบและทดสอบเปนพิเศษนั้น  ขึ้นอยูกับขนาดความเสียหายหรือความ
เส่ือมสภาพ  ซึ่งอยางนอยตองทําการตรวจสอบตามรายการตรวจสภาพและทดสอบทุก ๆ 2.5 ป  ตามที่
กําหนดไวในขอ 6.7.2.19.5 

 
6.7.2.19.8  การตรวจสอบภายในและภายนอกของผนังแท็งก  เปนการตรวจสอบเพื่อยืนยันวา: 

(a) ผนังแท็งกตองไมมีสภาพเปนรู  ผุกรอน  รอยสึก  รอยเวา  บิดเบี้ยว  ความบกพรองบนรอยตะเข็บหรือ
สภาพอืน่ ๆ  รวมทั้งการรั่วไหล  ซึ่งทําใหไมปลอดภัยสําหรับการขนสง 

(b) ทอ วาลว ระบบใหความรอน/ความเย็น และปะเก็นตาง ๆ ตองไมมีรอยสนิม ความเสียหาย หรือสภาพ
อื่น ๆ รวมทั้งการรั่วไหล ซึ่งทําใหผนังแท็งกนี้ไมปลอดภัยสําหรับการบรรจุ การถายเท    หรือการขนสง 

(c) อุปกรณที่ใชยึดฝาปดของชองคนผานตองใชงานไดดี และตองไมมีการรั่วไหลออกจากฝาปดของชอง
คนผานหรือปะเก็น 
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(d) สลักเกลียวและแปนเกลียวของหนาแปลนตอ (Flange Connection) หรือหนาแปลนบอด (Blank 
Flange) ที่สูญหายหรือหลวม  ตองไดรับการเปลี่ยนใหมหรือขันใหแนน 

(e) อุปกรณและวาลวฉุกเฉินทุกชิ้นตองไมมีรอยผุกรอน  บิดเบี้ยว  หรือความเสียหายใดๆ  ซึ่งทําให
อุปกรณหรือวาลวนี้ไมสามารถทํางานไดตามปกติ  และตองทดสอบวาอุปกรณที่ปดไดจากระยะไกล
และวาลวควบคุมที่สามารถปดไดเองทํางานอยางถูกตอง 

(f) ถามีการบุภายในตองทําการตรวจสภาพแผนรองชั้นใน (Lining) ตามเกณฑที่บริษัทผูผลิตวัสดุบุรองได
วางเอาไว 

(g) เครื่องหมายบนแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดตองมีความชัดเจนและเปนไปตามขอกําหนดที่วางเอาไว 
(h) โครงกรอบ  ฐานรองรับ  และอุปกรณสําหรับจับยกแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได  ตองอยูในสภาพดี 

 
6.7.2.19.9   การตรวจสอบและทดสอบดังขอ 6.7.2.19.1, 6.7.2.19.3, 6.7.2.19.4, 6.7.2.19.5 และ 6.7.2.19.7 จะตอง

ดําเนินการหรือดูแลโดยผูเชี่ยวชาญที่ไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่หรือหนวยงานที่มีอํานาจ  ถาการ
ทดสอบความดันเปนสวนหนึ่งในการตรวจสภาพและทดสอบจะตองระบุความดันที่ใชทดสอบนี้บนแผนขอมูล
ของแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได  และขณะอยูภายใตความดันแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได ตองไดรับการ
ตรวจสอบหาการรั่วไหลบนผนังแท็งก  ทอ  หรืออุปกรณตางๆ 

 
6.7.2.19.10  ในทุกกรณีที่มีการตัด  การเผา  หรือการเชื่อมซ่ึงอาจกอใหเกิดผลกระทบตอผนังแท็งกการกระทําเชนนี้จะตอง

ไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาพนักงาน หรือหนวยที่มีอํานาจที่โดยพิจารณาถึงขอบัญญัติของภาชนะรับ
ความดัน  (Pressure  vessel  code) ที่ใชในการผลิตผนังแท็งกและตองทําการทดสอบความดันดวยระดับ
ความดันที่ใชในการทดสอบเริ่มแรกภายหลังจากที่กิจกรรมตาง ๆ  ไดเสร็จส้ินแลว 

 
6.7.2.19.11  เมื่อพบแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดมีสภาพที่ไมปลอดภัย  ตองไมนํามาใชอีกจนกวาจะไดรับการแกไขให

สมบูรณ และทําการทดสอบซ้ําจนกวาจะผาน 
 
6.7.2.20   การทําเครื่องหมาย  (Marking) 
 
6.7.2.20.1   ตองติดแผนโลหะที่ไมผุกรอนกับแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได อยางแนนหนาถาวรในตําแหนงที่สังเกตเห็นได

ชัดเจนเพื่อที่จะสามารถตรวจดูไดงาย  หากแผนโลหะนี้ไมอาจติดอยูกับผนังแท็งกไดอยางถาวร  ผนังแท็งก
จะตองไดรับการทําเครื่องหมายดวยขอความตามที่กําหนดไวในขอบัญญัติของภาชนะรับความดัน  
(Pressure  vessel  code)  และอยางนอยที่สุดตองมีขอมูลดังตอไปนี้แสดงลงบนแผนโลหะดวยวิธีการตอก  
(Stamping)  หรือวิธีอื่นที่คลายกัน: 
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ประเทศที่ผลิต  (Country of manufacture) 

 
ชื่อผูผลิตหรือสัญลักษณ   
(Manufacturer' s name  or  mark) 
หมายเลขชุดของผูผลิต   
(Manufacturer' s  serial  number) 
หนวยงานที่มีอํานาจที่ทําการอนุมัติแบบ   
(Authorized  body  for  the  design  approval) 
หมายเลขทะเบียนของเจาของแท็งก   
(Owner' s  registration  number) 
ปที่ผลิต   
(Year  of  manufacture) 
ขอบัญญัติภาชนะรับความดัน  ซึ่งใชในการออกแบบผนังแท็งก 
(Pressure vessel code to which the shell is designed) 
ความดันทดสอบ    บาร (bar)/kPa (ความดันเกจ)2 
(Test  pressure) 
MAWP   บาร (bar) /kPa  (ความดันเกจ) 2 
ความดันภายนอกตามที่ออกแบบ3                         บาร (bar) /kPa    (ความดันเกจ) 2 
(External  design  pressure)  
ชวงอุณหภูมิตามที่ออกแบบ                  องศาเซลเซียส ถึง              องศาเซลเซียส 
(Design  temperature  range) 
ความจุน้ําที่อุณหภูมิ  20 องศาเซลเซียส     ลิตร 
(Water  capacity  at 20 C) 
ความจุน้ําของชองแตละชองที่อุรหภูมิ 200 องศาเซลเซียส                                     ลิตร  
(Water capacity of each compartment at 20 C) 
วันที่ทดสอบความดันเริ่มแรกและพยาน   
(Initial  pressure  test  date  and  witness  identification) 
MAWP  ของระบบใหความรอน/ระบบทําความเย็น    บาร (bar)/kPa  (ความดันเกจ) 2 
(MAWP  for  heating/cooling  system)  
วัสดุที่ใชทําผนังแท็งกและมาตรฐานอางอิงของวัสดุ 
(Shell  material(s)  and  material  standard  reference(s) 

                                                 
2 ตองแสดงหนวยท่ีใชดวย 
 
3 ดูใน 6.7.2.2.10 
 
 
 
 

U 
N  

ประเทศที่ทําการ
รับรอง 

(Approval  Country) 

หมายเลขที่
อนุญาต
(Approval  
Number) 

สําหรับการดําเนินการดวยวิธีการอื่น 
(For  Alternative  Arrangements )(ดู 6.7.1.2) 

“AA” 
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ความหนาที่เทียบเทากับเหล็กกลาอางอิง           มม. (mm.) 
(Equivalent  thickness  in  reference  steel)  
วัสดุบุ  (ถามี)   
(Lining  material,  when  applicable) 
วันที่และประเภทของการทดสอบตามวาระครั้งลาสุด   
(Date  and  type  of  most  recent  periodic  test(s)) 
เดือน  (Month)      ป  (Year)    ความดันทดสอบ  (Test  pressure)          บาร (bar) /kPa (ความ
ดันเกจ) 2 
ตราประทบัของผูเชี่ยวชาญที่ทําการหรือดูแลการทดสอบครั้งลาสุด  
(Stamp of expert who  performed  or  witnessed  the  most  recent  test) 

 
6.7.2.20.2   ตองทําเครื่องหมายแสดงขอมูลตอไปนี้ บนแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดลงบนหรือบนแผนโลหะที่ติดไวกับ

แท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได อยางแนนหนา 
ชื่อของผูดําเนินการ  (Name  of  operator) 
ชื่อสารที่ทําการขนสงและอณุหภมิูเฉล่ียสูงสุดเมื่อเกินกวา  50 องศาเซลเซียส 
(Name  of  substance(s)  being  transported  and  maximum  mean  bulk  temperature  when  higher  than  50 °C) 
มวลรวมสูงสุดที่อนุญาต      กิโลกรัม 
(Maximum  permissible  gross  mass,  MPGM) 
มวลของภาชนะเปลา  (Unladen/Tare)      กิโลกรัม 

 หมายเหตุ สําหรับหมายเลขประจําของสารที่ทําการขนสง โปรดดูบทที่ 5 ประกอบ 
 
6.7.2.20.3 หากแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได ถูกออกแบบและไดรับการรับรองสําหรับการ    ขนสงในทะเลเปด จะตองมี

คําวา “แท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดนอกฝง (OFF-SHORE PORTABLE TANK)” แสดงไวบนแผนโลหะดวย 
 
6.7.3   ขอกําหนดในการออกแบบ การสราง การตรวจสอบและทดสอบแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได 

สําหรับใชขนสงกาซเหลวที่ไมใชกาซเหลวอุณหภูมิต่ํา 
 
6.7.3.1   คําจํากัดความ 
 ตามวัตถุประสงคของตอนนี้ 

การดําเนินการดวยวิธีการอื่น (Alternative arrangement) หมายถึง การอนุมัติที่ใหโดยพนักงานเจาหนาที่
สําหรับแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได หรือภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม (MEGC) วาไดรับการออกแบบ กอสราง
หรือทดสอบตามขอกําหนดทางเทคนิค หรือวิธีการทดสอบอื่น นอกเหนือจากที่ไดกําหนดอยูในบทนี้ 

 
แท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได (Portable Tank) หมายถึงแท็งกชนิดใชขนสงหลายรูปแบบ  (Multimodal  tank)  
ที่มีความจุมากกวา  450 ลิตร  ใชสําหรับการขนสงกาซเหลวในประเภทที่ 2 ที่ไมใชกาซเหลวอุณหภูมิต่ํา ซึ่ง
แท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได จะรวมถึงผนังแท็งกที่ติดตั้งอุปกรณใชงานและอุปกรณโครงสรางที่จําเปน
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สําหรับการขนสงกาซ  และแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได นี้ตองสามารถที่จะทําการบรรจุและการถายเทไดโดย
ไมตองถอดอุปกรณโครงสรางออก  ตองยึดสวนดานนอกของแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได ใหม่ันคงและ
สามารถยกขึ้นไดในขณะที่บรรจุสินคาเต็มพิกัด  แท็งก ตองไดรับการออกแบบมาสําหรับบรรทุกลงบนเรือหรือ
ยานพาหนะขนสงได และมีแทนรองรับเพื่อใหสามารถยกดวยรถยกได   ที่จับยึด  (mounting)  หรืออุปกรณใช
งานเพื่อใหสามารถหยิบจับดวยเครื่องมือกลไดสะดวก สําหรับรถบรรทุกที่มีแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดยึด
ติดกับตัวรถ  (Road  tank-vehicles)  ตูรถไฟที่มีแท็งกยึดติด  (Rail  tank-wagons)  แท็งกที่ไมไดทําดวย
โลหะ  (Non-metallic  tanks)  บรรจุภัณฑแบบ  IBC  (Intermediate  bulk  containers)  ไซลีนเดอร  (Gas  
cylinders)  และภาชนะปดขนาดใหญไมจัดวาเปนแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได  
 
ผนังแท็งก (Shell) หมายถึง สวนของแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดซึ่งใชกักเก็บกาซเหลวที่ไมใชกาซเหลว
อุณหภูมิต่ําเพื่อทําการขนสง ซึ่งรวมทั้งฝาเปด-ปด  แตไมรวมถึงอุปกรณใชงานหรืออุปกรณโครงสราง
ภายนอก  
 
อุปกรณใชงาน (Service equipment) หมายถึง  เครื่องมือตรวจวัดและอุปกรณสําหรับการบรรจุ  การถาย
ออก การระบายไอ  อ ุปกรณนิรภัย ฉนวนกันความรอน 
 
อุปกรณโครงสราง (Structural equipment)  หมายถึง  สวนที่เสริมความแข็งแรง  อุปกรณยึดตรึง  สวน
ปองกัน  และสวนยึดเพื่อความมั่นคงที่อยูภายนอกผนังแท็งก 
 
ความดันใชงานสูงสุดที่อนุญาต  (MAWP: Maximum allowable working pressure)  หมายถึง  ความดันที่
ไมนอยกวาคาสูงสุดของความดันตอไปนี้ที่วัดที่สวนบนของผนังแท็งกในขณะที่ใชงานอยู  แตไมวากรณีใด ๆ 
จะตองมีความดันไมนอยกวา  7 บาร: 
(a) ความดันเกจจริงสูงสุดในผนังแท็งกที่อนุญาตในระหวางการบรรจุและการขนถายสารหรือ 
(b) ความดันเกจจริงสูงสุดซึ่งใชในการออกแบบผนังแท็งกซึ่งตองเปนดังนี้: 

(i) สําหรับกาซเหลวที่ไมใชกาซเหลวอุณหภูมิต่ําที่ระบุในขอแนะนําสําหรับแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได 
ลําดับ T50  ในขอ 4.2.4.2.6   โดย  MAWP  (ในหนวยบาร) สําหรับกาซชนิดนั้น มีระบุในขอแนะนํา
ขอนี้ 

(ii) สําหรับกาซเหลวที่ไมใชกาซเหลวอุณหภูมิต่ําอื่นๆ ความดันตองไมนอยกวาผลรวมของ: 
- ความดันไอสมบูรณ (มีหนวยเปนบาร) ของกาซเหลวที่ไมใชกาซเหลวอุณหภูมิต่ํา  ที่อุณหภูมิ

ออกแบบที่ใชอางอิงลบดวย 1 บาร  และ 

- ความดันยอยของอากาศหรือกาซอื่น ๆ (หนวยเปนบาร) ในชองวางดานบนของแท็งกซึ่งระบุได
จากอุณหภูมิออกแบบที่ใชอางอิง และการขยายตัวของของเหลวเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของ
อุณหภูมิเฉล่ียภายในแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได  เทากับ  tr  - tf  (t f =  อุณหภูมิขณะเติม  
โดยทั่วไปเทากับ  15 องศาเซลเซียส, tr  =  อุณหภูมิเฉล่ียสูงสุดในถัง) 
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ความดันออกแบบ (Design pressure)  หมายถึง  ความดันที่ใชในการคํานวณซึ่งกําหนดโดยขอบัญญัติ
ภาชนะรับความดัน  (Pressure  vessel  code)  โดยความดันออกแบบนี้ตองไมนอยกวาคาสูงสุดของความ
ดันตอไปนี้: 
(a) ความดันเกจจริงสูงสุดในผนังแท็งกที่อนุญาตไดในระหวางการบรรจุและการขนถายหรือ 
(b) ผลรวมของ: 

(i)   ความดันเกจจริงสูงสุดซึ่งใชในการออกแบบผนังแท็งกดังที่ระบุไวในขอ (b)  ของคํานิยาม  
MAWP  ขางตน  และ 

(ii) ความดันที่ถูกกําหนดบนพื้นฐานของแรงพลวัตรที่ระบุในขอ  6.7.3.2.9  แตตองไมนอยกวา 
0.35 บาร 

ความดันทดสอบ (Test pressure) หมายถึง ความดันเกจสูงสุดที่ดานบนของผนังแท็งกในระหวางการ
ทดสอบความดัน 
 
การทดสอบการไมร่ัวซึม (Leakproof test)  หมายถึง  การทดสอบที่เติมกาซเขาไปในผนังแท็งกและอุปกรณ
ใชงานจนมีความดันจริงภายในไมนอยกวารอยละ  25  ของ MAWP 
 
น้ําหนักรวมสูงสุดที่อนุญาต  (MPGM : Maximum permissible gross mass ) หมายถึง ผลรวมของมวลของ
แท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดเปลาบวกกับมวลบรรจุสูงสุดที่อนุญาตใหขนสงได 
 
เหล็กกลาอางอิง  (Reference steel)   หมายถึง    เหล็กกลาที่มีความตานแรงดึงประลัย   (Tensile 
strength)  เทากับ 370 นิวตันตอตารางมิลลิเมตร  และมีการยืดตัวที่เมื่อช้ินงานขาด  (Elongation  at  
fracture)  เทากับรอยละ 27 
 
เหล็กกลาละมุน  (Mild steel)  หมายถึง เหล็กกลาที่มีคาความตานแรงดึงประลัยต่ําสุดรับรองเทากับ 360 ถึง 
440 นิวตันตอตารางมิลลิเมตร  และมีคาการยืดตัวขั้นต่ํารับรองเมื่อช้ินงานขาดเปนไปตามที่กําหนดใน   
6.7.3.3.3.3 
 
ชวงอุณหภูมิที่ออกแบบ (Design reference temperature)  สําหรับผนังแท็งกที่ใชขนสงกาซเหลวที่ไมใชกาซ
เหลวอุณหภูมิต่ําภายใตสภาวะปกติ  จะมีอุณหภูมิอยูระหวาง  -40 องศาเซลเซียส ถึง 50 องศาเซลเซียส สวน
แท็งกที่ยกและเคลื่อยายไดซึ่งใชขนสงภายใตสภาวะอากาศที่มีความผันแปรสูงตองไดรับการออกแบบให
เหมาะสมกับสภาวอากาศที่มีความผันแปรสูงนี้ 
 
อุณหภูมิออกแบบที่ใชอางอิง (Design reference temperature) หมายถึงอุณหภูมิของความดันไอของสารที่
ใชในการคํานวณ MAWP ซึ่งอุณหภูมินี้ตองนอยกวาอุณหภูมิวิกฤติของกาซเหลวที่ไมใชกาซเหลวอุณหภูมิต่ํา
ที่จะขนสง  เพื่อใหแนใจวากาซนั้นจะอยูในสภาพของเหลวตลอดเวลา  ซึ่งอุณหภูมิสําหรับแท็งกที่ยกและ
เคลื่อนยายไดแตละประเภทมีดังนี้: 
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(a) ประเภทที่มีเสนผาศูนยกลางของผนังแท็งกเทากับหรือนอยกวา 1.5 เมตร  :  อุณหภูมิเทากับ  65  องศา
เซลเซียส 

(b) ประเภทที่เสนผาศูนยกลางของผนังแท็งกมากกวา  1.5 เมตร: 
(i)  ไมมีฉนวนหรือแผงกันแดด:  อุณหภูมิเทากับ  60 องศาเซลเซียส 
(ii) มีแผงกันแดด  (ดูขอ  6.7.3.2.12):  อุณหภูมิเทากับ  55 องศาเซลเซียส และ 
(iii) มีฉนวน  (ดูขอ  6.7.3.2.12):  อุณหภูมิเทากับ  50 องศาเซลเซียส 

 
ความหนาแนนในการบรรจุ  (Filling  density)  หมายถึง  มวลเฉลี่ยของกาซเหลวที่ไมใชกาซเหลวอุณหภูมิ
ต่ําตอลิตรของความจุผนังแท็งก (หนวยเปนกิโลกรัมตอลิตร)  คาความหนาแนนในการบรรจุ มีการกําหนดไว
ในขอแนะนําสําหรับแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได  ลําดับ  T50, ในขอ 4.2.4.2.6  

 
6.7.3.2  ขอกําหนดทั่วไปในการออกแบบและการสราง 
6.7.3.2.1  ผนังแท็งกตองไดรับการออกแบบและสรางขึ้นตามขอกําหนดของขอบัญญัติภาชนะรับความดัน  (Pressure  

vessel  code)  ที่เห็นชอบโดยพนักงานเจาหนาที่ ซึ่งตองทําดวยเหล็กกลาที่มีความเหมาะสมสําหรับการขึ้น
รูป  วัสดุที่ใชตองเปนไปตามที่กําหนดในมาตรฐานวัสดุแหงชาติหรือสากล  สําหรับผนังแท็งกที่มีการเชื่อมกัน
ก็ตองทํามาจากวัสดุที่ไดมีการทดสอบแลววาสามารถเชื่อมได  การเชื่อมตองมีความประณีตและใหความ
ปลอดภัยสูงสุด  ในกรณีที่มีความจําเปนเนื่องจากกรรมวิธีการผลิตหรือวัสดุ  ผนังแท็งกอาจตองผานกระบวนการ
ความรอน  (heat-treated) ที่เหมาะสมเพื่อยืนยันวาบริเวณแนวเชื่อมและบริเวณที่ไดรับผลกระทบจากความรอนจากการ
เชื่อมมีความเหนียวเพียงพอ  ในการเลือกวัสดุใหคํานึงชวงอุณหภูมิที่ออกแบบ  ซึ่งที่ตองพิจารณาถึงความเสี่ยงตอ
การแตกเปราะ การแตกราวที่เกิดจากการกัดกรอนเนื่องจากความเคน และความทนตอแรงกระแทก  หากใช
เหล็กกลาเนื้อละเอียด  ความตานแรงดึงที่จุดครากที่รับรอง  (Yield  strength)  ตองไมเกินกวา  460 นิวตัน
ตอตารางมิลลิเมตร  และคาความตานแรงดึงประลัยขั้นสูงที่รับรอง  (Upper Limit Tensile  strength)  ตอง
ไมเกินกวา  725 นิวตันตอตารางมิลลิเมตร  ตามคุณสมบัติจําเพาะของวัสดุ แท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดตอง
ทําจากวัสดุที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอมภายนอกในขณะทําการขนสง 

 
6.7.3.2.2 ผนังแท็งกอุปกรณใชงาน   และระบบทอของแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได   ตองผลิตดวยวัสดุซึ่งมีคุณสมบัติ

ดังนี้ 
(a) มีความทนทานตอการสัมผัสกับกาซเหลวที่ไมใชกาซเหลวอุณหภูมิต่ํา  ที่จะทําการขนสง หรือ 
(b) มีการทําปฏิกิริยาหรือถูกทําใหมีสภาพเปนกลางโดยปฏิกิริยาเคมี 

 
6.7.3.2.3   ปะเก็นจะตองทําจากวัสดุที่เขากันไดกับกาซเหลวที่ไมใชกาซเหลวอุณหภูมิต่ํา  ที่จะทําการขนสง 
 
6.7.3.2.4   ตองหลีกเลี่ยงการสัมผัสกันระหวางโลหะตางชนิดกัน  ซึ่งอาจทําใหเกิดอันตรายจากการแลกเปลี่ยนประจุ

ไฟฟา  (Galvanic  action)  ได 
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6.7.3.2.5   วัสดุที่ใชทําแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได รวมทั้งอุปกรณตาง ๆ  ปะเก็น  และเครื่องประกอบตาง ๆ  ตองเปน
ชนิดที่ไมกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใด ๆ  ตอกาซเหลวที่ไมใชกาซเหลวอุณหภูมิต่ํา  ที่จะทําการขนสงในแท็งก
ที่ยกและเคลื่อนยายได นั้น ๆ 

 
6.7.3.2.6 แท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดตองไดรับการออกแบบและสรางโดยมีฐานรองรับเพื่อใหมีความปลอดภัยใน

ระหวางการขนสง และมีความเหมาะสมกับในการจับยก (Lifting) และอุปกรณยึดตรึง (Tie-down 
attachments) 

 
6.7.3.2.7 แท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได  ตองไดรับการออกแบบใหมีความทนทาน  สามารถกักเก็บสารไดแนนหนา  

ทนทานตอความดันภายในซึ่งเกิดจากสารนั้น  ทนตอภาระสถิต  พลวัตร  และอุณหภูมิ  ในระหวางการขนสง
ภายใตสภาวะปกติ  โดยในการออกแบบตองนําผลของความลาของวัสดุที่เกิดจากการรับภาระเหลานี้ซ้ํา ๆ 
กันตลอดอายุการใชงานแท็งกมาประกอบการพิจารณาดวย 

 
6.7.3.2.8  ผนังแท็งกตองไดรับการออกแบบใหมีความทนทานตอความดันภายนอกที่มีคามากกวาความดันภายในอยาง

นอย  0.4 บาร (ความดันเกจ)  โดยไมเกิดการบิดเบี้ยวอยางถาวร  ถาผนังแท็งกถูกทําใหอยูในสภาพ
สุญญากาศกอนที่จะมีการเติมหรือระหวางการถายเทสารผนังโครงสรางนั้นตองไดรับการออกแบบใหมีความ
ทนทานตอความดันภายนอกที่มีคามากกวาความดันภายในอยางนอย  0.9  บาร (ความดันเกจ)  และตอง
ผานการทดสอบที่ความดันนั้นดวย 

 
6.7.3.2.9  แท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดและอุปกรณยึดตรึง  (Fastening)  ที่บรรจุสารไวเต็มภาระตามที่อนุญาตตอง

สามารถรับแรงกระทําสถิตที่กระทําตอแท็งกโดยแยกจากกัน  ดังตอไปนี้ได: 

(a) ในทิศทางการเคลื่อนที่:  สองเทาของคา  MPGM     คูณดวยความเรงเนื่องจากแรงโนมถวง  (g) 4 

(b) ในแนวนอนที่ทํามุมฉากกับทิศทางการเคลื่อนที่: คา MPGM คูณดวยความเรงเนื่องจากแรงโนมถวง (ถา
ทิศทางการเคลื่อนที่ไมสามารถระบุไดชัดแรงที่เกิดขึ้นตองเทากับสองเทาของ  MPG M) 4 

(c) ขึ้นในแนวตั้ง:  คา  MPGM  คูณดวยความเรงเนื่องจากโนมถวง  4 
(d) ลงในแนวตั้ง:  สองเทาของ  MPGM (ภาระที่กระทําทั้งหมดรวมกับผลของแรงโนมถวง)  คูณดวย

ความเรงเนื่องจากแรงโนมถวง  (g) 4 
 

6.7.3.2.10   ภายใตแตละแรงกระทําในขอ 6.7.3.2.9 ใหสังเกตปจจัยดานความปลอดภัย  (Safety factor) เปน  ดังนี้  
                                                 
4  สําหรับการคาํนวณนี้ใช g = 9.81 m/s2 
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(a) สําหรับเหล็กที่มีจุดความตานแรงดึงที่จุดคราก (yield point) อยางชัดเจน: ปจจัยดานความปลอดภัย 
(Safety Factor) เทากับ 1.5 เทาเมื่อเทียบกับคาความตานแรงดึงที่จุดครากรับรอง  (Yield  strength) 

(b) สําหรับเหล็กกลาที่มีจุดความตานแรงดึงที่จุดคราก (yield point) อยางไมชัดเจน:  ปจจัยดานความ
ปลอดภัยเทากับ  1.5  เทาเมื่อเทียบกับ ความตานแรงดึงที่จุดครากพิสูจนรับรอง (Proof strength) ที่คา
การยืดตัวรอยละ 0.2 และสําหรับเหล็กชนิด  Austenitic  จะเทียบกับ ความตานแรงดึงที่จุดครากพิสูจน 
รับรอง (Proof strength) ที่คาการยืดตัวรอยละ 1 

 
6.7.3.2.11 คาความตานแรงดึงที่จุดคราก (Yield strength) หรือคาความตานแรงดึงที่จุดครากพิสูจน (Proof strength) 

จะตองมีคาตามที่กําหนดไวในมาตรฐานวัสดุแหงชาติหรือสากล ถาใชเหล็กออสติเนติก (Austenenitic) คา
ความตานแรงดึงที่จุดคราก (yield strength) หรือความตานแรงดึงที่จุดครากพิสูจน (proof strength) ตามที่
ถูกระบุไวในมาตรฐานอาจจะเพิ่มคาใหสูงขึ้นไดอีกรอยละ 15 ถาคานั้นมีการระบุไวในใบรับรองการตรวจสอบ
วัสดุ ถาโลหะที่นํามาใชไมมีมาตรฐานกําหนดไว คาความตานแรงดึง ณ จุดคราก (yield strength) หรือคา
ความตานแรงดึงที่จุดครากพิสูจน (proof strength) ที่จะนํามาใชจะตองไดรับการรับรองจากพนักงาน
เจาหนาที่ 

 
6.7.3.2.12 เมื่อมีฉนวนกันความรอนประกอบเขากับผนังแท็งกที่ใชสําหรับขนสงกาซเหลวที่ไมใชกาซเหลวอุณหภูมิต่ํา

ฉนวนกันความรอนนั้นตองมีคุณสมบัติตามขอกําหนดดังตอไปนี้: 
(a) ตองมีที่บังแดดที่คลุมพื้นที่สวนบนของแท็งกไมนอยกวาหนึ่งในสาม  แตไมเกินกวาครึ่งบนของพื้นที่ผิว

ของผนังแท็งกและใหมีชองอากาศหางจากผนังแท็งกตามภาพตัดขวางประมาณ 40 มิลลิเมตร หรือ 
(b) ตองมีฉนวนคลุมพื้นที่ทั้งหมดที่มีความหนาอยางเพียงพอ  เพื่อปองกันไมใหมีความชื้นเขาไปและ

ปองกันความเสียหายภายใตการขนสงในสภาวะปกติ  และใชวัสดุที่มีคุณสมบัติในการนําความรอนไม
เกิน  0.67 W: m-2 :K-1 

(c) ถาสวนปองกันที่ปกคลุมแนนหนามากจนไมใหกาซผานได  ตองติดอุปกรณปองกันอันตรายจากความ
ดันที่เกิดขึ้นภายในชั้นฉนวนอันเนื่องมาจากกาซที่ร่ัวไหลจากผนังแท็งกและอุปกรณสวนควบ 

(d) ฉนวนความรอนที่ติดตั้งตองไมเปนอุปสรรคตอการเขาถึงอุปกรณสวมประกอบและอุปกรณถายเท 
 
6.7.3.2.13 แท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดซึ่งใชสําหรับขนสงกาซเหลวไวไฟที่ไมใชกาซเหลวอุณหภูมิต่ําตองมีส่ือให

กระแสไฟฟาไหลลงดินไดดวย  (Electrically  earthed) 
 
6.7.3.3  เกณฑการออกแบบ 
6.7.3.3.1   ผนังแท็งกตองมีภาคตัดขวางเปนวงกลม 
 
6.7.3.3.2  ผนังแท็งกตองไดรับการออกแบบและสรางใหมีความคงทนตอความดันทดสอบที่ไมนอยกวา 1.3  เทาของ

ความดันออกแบบ  การออกแบบผนังแท็งกตองพิจารณาถึงคาต่ําสุดของ  MAWP  สําหรับกาซเหลวที่ไมใช
กาซเหลวอุณหภูมิต่ําที่จะทําการขนสงตามขอแนะนําสําหรับแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดลําดับที่ T50  ใน 
4.2.4.2.6 สวนขอกําหนดสําหรับความหนาที่นอยที่สุดของผนังแท็งกไดระบุไวในขอ 6.7.3.4 
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6.7.3.3.3   สําหรับโลหะที่มีคาความตานแรงดึงที่จุดคราก (Yield point) ที่ระบุไดชัดเจนหรือถูกระบุไดดวยความตานแรง

ดึงที่จุดครากพิสูจนรับรอง (Guaranteed Proof strength) โดยทั่วไปที่คาการยืดตัวรอยละ 0.2 หรือกรณีเหล็ก
ออสเทนนิติกคือที่คาการยืดตัวรอยละ 1 คาความเคนหลักในผนังแท็งกตองมีคาไมเกิน 0.75Re หรือ 0.50 
Rm ที่ความดันทดสอบโดยใชคาที่ต่ํากวา ซึ่ง 
Re =  ความตานแรงดึงที่จุดคราก (Yield strength) หนวย นิวตันตอตารางมิลลิเมตร หรือคาความตานแรงดึง

ที่จุดครากพิสูจน (Proof strength) ที่คาการยืดตัวรอยละ 0.2 หรือคาการยืดตัวรอยละ 1 สําหรับกรณี
เหล็กออสเทนนิติก 

Rm = คาความตานแรงดึงประลัย (Tensile strength) ต่ําสุด หนวยเปนนิวตันตอตารางมิลลิเมตร 
 
6.7.3.3.3.1   คา Re และ Rm ที่ใชตองเปนคาต่ําสุดตามที่ระบุอยูในมาตรฐานวัสดุแหงชาติหรือสากล ถาใชเหล็กออสติ

เนติก (Austenitic) คา Re และ Rm ตามที่ถูกระบุไวในมาตรฐานอาจะเพิ่มคาใชสูงขึ้นไดอีกรอยละ 15 ตัวคา
นั้นมีการระบุไวในใบรับรองการตรวจสอบวัสดุ ถาโลหะที่นํามาใชไมมีมาตรฐานกําหนดไว คา Re และ Rm ที่
จะนํามาใชตองไดรับการรับรองจากพนักงานเจาหนาที่ 

 
6.7.3.3.3.2  ไมอนุญาตใหใชเหล็กกลาชนิดที่มีอัตราสวน  Re/Rm  มากกวา  0.85  เปนผนังแท็งกประเภทที่เชื่อมติดกัน 

โดยคาของ  Re  และ  Rm  ที่ใชในการหาอัตราสวนนี้ตองเปนคาที่ระบุไวในเอกสารรับรองการตรวจสอบวัสดุ 
 
6.7.3.3.3.3   เหล็กกลาที่ใชทําผนังแท็งกตองมีคาการยืดตัวที่จุดหักขาด  (Elongation  at  Fracture) เปนรอยละ (%)  ไม

นอยกวา  10000/Rm  หรือคาสมบูรณอยางนอยรอยละ  16  สําหรับเหล็กกลาเนื้อละเอียดและรอยละ  20  
สําหรับเหล็กกลาอื่น ๆ 

 
6.7.3.3.3.4   สําหรับการหาคาที่ถูกตองสําหรับวัสดุ  มีขอสังเกตสําหรับโลหะแผนดังนี้คือ  แกนของตัวอยางที่ใชทดสอบ

ดวยแรงดึงตองทํามุมฉาก  (Transversely)  กับทิศทางของการรีด  และคาการยืดที่จุดหักขาด (Elongation of 
fracture) จะตองวัดโดยใชตัวอยางทดสอบที่มีหนาตัดเปนรูปส่ีเหลี่ยมผืนผาตาม ISO 6892:1984 โดยใหมี
ความยาวเกจเทากับ 50 มิลลิเมตร 

 
6.7.3.4  ความหนาต่ําสุดของผนังแท็งก 
6.7.3.4.1 ความหนาต่ําสุดของผนังแท็งกตองมีคามากกวาความหนาดังตอไปนี้  

(a) ความหนาต่ําสุดซึ่งระบุตามขอกําหนดในหัวขอ 6.7.3.4 และ 
(b) ความหนาต่ําสุดซึ่งระบุตามขอบญัญัติภาชนะรับความดันที่เปนทีย่อมรับ รวมทั้งขอกําหนดในหัวขอ 

6.7.3.3 
 
6.7.3.4.2 สวนที่เปนรูปทรงกระบอก สวนหัว สวนปลาย และฝาปดชองคนผาน (Manhole covers) ของผนังแท็งกที่มี

ขนาดเสนผาศูนยกลางไมเกิน 1.80 เมตร เหล็กกลาอางอิงที่ใชตองมีความหนาไมนอยกวา 5 มิลลิเมตร หรือ
อาจใชเหล็กกลาอื่นที่มีความหนาเทียบเทาก็ได สําหรับผนังแท็งกที่มีขนาด เสนผาศูนยกลางมากกวา 1.80 
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เมตร ตองใชเหล็กกลาอางอิง ที่มีความหนาไมนอยกวา 6 มิลลิเมตร หรืออาจเปนเหล็กกลาอื่นที่มีความหนา
เทียบเทาก็ได 

 
6.7.3.4.3 สวนที่เปนรูปทรงกระบอก สวนหัว สวนปลาย และฝาปดชองคนผานของผนังแท็งกทุกประเภทตองที่มีความ

หนาไมนอยกวา 4 มิลลิเมตรไมวาจะสรางดวยวัสดุใด 
 
6.7.3.4.4 ความหนาเทียบเทา ของเหล็กกลาอื่นนอกเหนือจากความหนาของเหล็กกลาอางอิง ดังที่ระบุไวในขอ 

6.7.3.4.2 สามารถกําหนดไดโดยใชสมการดังนี้ 

3
11

o
1

A x Rm
e21.4 =e  

 
โดยที่: 
e1 = ความหนาเทียบเทาที่ตองการ (มิลลิเมตร) ของเหล็กที่ใช 
e 0 = ความหนาต่ําที่สุด (มิลลิเมตร) ของเหล็กกลาอางอิงที่ระบุไวในขอ 6.7.3.4.2 
Rm1 = ความตานแรงดึงประลัย (Tensile strength) ต่ําสุดรับรอง (นิวตันตอตารางมิลลิเมตร) ของ

เหล็กที่ใช (ดู 6.7.2.3.3)  
A1 = คาการยืดตัวที่จุดหักขาด (Elongation of fracture) ต่ําสุดรับรอง (%) ของเหล็กที่ใช ตามที่ได

กําหนดไวในมาตรฐานวัสดุแหงชาติหรือสากล 
 
6.7.3.4.5 ทุกสวนของผนังแท็งกตองมีความหนาไมนอยกวาที่ระบุไวในขอ 6.7.3.4.1 ถึง 6.7.3.4.3 ซึ่งความหนานี้จะไม

รวมการผุกรอนที่อนุญาต 
 
6.7.3.4.6 ถาใชเหล็กกลาละมุน (Mild steel) (ดู 6.7.3.1)  ก็ไมตองทําการคํานวณดังสมการใน ขอ 6.7.3.4.4 
 
6.7.3.4.7 ความหนาของแผนโลหะจะตองไมเปล่ียนแปลงอยางกระทันหันที่รอยตอสวนหัว สวนปลาย และสวนที่เปน

ทรงกระบอกของผนังแท็งก 
 
6.7.3.5 อุปกรณใชงาน (Service equipment) 
6.7.3.5.1 ตองจัดวางอุปกรณประกอบตางๆ ในตําแหนงที่เหมาะสมเพื่อปองกันความเสี่ยงตอการถูกกระชาก 

(Wrenched off) หรือเกิดความเสียหายในระหวางการเคลื่อนยายและการขนสง เมื่อการประกอบสวนโครง
กรอบและผนังแท็งกยอมใหเกิดการเคลื่อนที่สัมพัทธ (Relative movement) ของสวนประกอบที่อยูดานใต  
อุปกรณตาง ๆ จะตองยึดตรึงในลักษณะที่การเคลื่อนที่นั้นไมสรางความเสียหายแกอุปกรณสําหรับใชงาน 
สวนประกอบสําหรับการถายออกที่อยูภายนอก เชน หัวตอทอ อุปกรณเปดปด เปนตน และวาลวควบคุมที่อยู
ภายในแท็งกและฐานรองตองไดรับการปองกันเพื่อไมใหเกิดการเสียหายจากการกระชากจากแรงภายนอก 
เชน การรับแรงเฉือนที่หนาตัด เปนตน อุปกรณที่ใชในการบรรจุและถายเท เชน หนาแปลน (Flanges) หรือจุก
เกลียว (Treaded plugs) และฝาปดอื่น ๆ ตองแนนหนาและไมสามารถเปดออกโดยไมตั้งใจ 
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6.7.3.5.2 ชองเปดทั้งหมดที่ผนังแท็งกของแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดซึ่งมีขนาดเสนผาศูนยกลางมากกวา 1.5 

มิลลิเมตร ตองไดรับการติดตั้งดวยอุปกรณสําหรับปด (Shut-off device) ที่แยกเปนอิสระตอกันอยางนอย 3 
ชุดเรียงเปนลําดับ ชุดแรกจะเปนวาลวควบคุม วาลวควบคุมการไหล (Excess flow value) หรืออุปกรณอื่นที่
คลายกันติดตั้งอยูภายในแท็งก ตอมาเปนวาลวควบคุมอยูดานนอก และชุดสุดทายเปนหนาแปลนบอด 
(Blank flange) หรืออุปกรณอื่นที่คลายกัน (ยกเวนชองเปดสําหรับติดอุปกรณระบายความดัน ชองเปด
สําหรับการตรวจสอบและรูสําหรับไขเอาไอกาซออก ไมตองมีชุดอุปกรณควบคุมดังกลาว) 

 
6.7.3.5.2.1 การติดตั้งวาลวควบคุมการไหลในแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได ตองติดตั้งใหฐานรับอยูดานในของผนังแท็งก

หรือขางในหนาแปลนเชื่อม (Welded flange)  หรือถาติดตั้งไวดานนอกก็ตองไดรับการออกแบบใหสามารถ
ใชงานไดอยางปกติแมโดนกระแทก วาลวตองเปนชนิดที่สามารถปดไดเองโดยอัตโนมัติเมื่ออัตราการไหลถึง
ระดับที่กําหนดไวโดยผูผลิต     ขอตอและอุปกรณประกอบที่เชื่อมตอกับวาลวดังกลาวจะตองมีความสามารถ
ในการระบายมากกวาอัตราการไหลของวาลวระบายสวนเกินนี้ 

 
6.7.3.5.3 สําหรับชองเปดที่ใชสําหรับการบรรจุและการถายเท อุปกรณควบคุมชุดแรกตองเปนวาลวควบคุมที่อยูภายใน

แท็งก และชุดที่สองเปนวาลวควบคุมที่ทอใชสําหรับการถายเทและการบรรจุตองติดตั้งในตําแหนงที่สามารถ
เขาถึงได 

 
6.7.3.5.4 สําหรับชองเปดเพื่อบรรจุและถายที่อยูดานลางของแท็งกที่ยกและเคลื่อนที่ได ซึ่งใชสําหรับขนสงกาซเหลว

ไวไฟหรือเปนพิษที่ไมใชชนิดอุณหภูมิต่ํา วาลวควบคุมที่อยูภายในตองเปนอุปกรณที่สามารถปดไดอยาง
รวดเร็วเพื่อความปลอดภัย ซึ่งจะปดโดยอัตโนมัติในกรณีที่มีการเคลื่อนที่ของแท็งกอยางไมตั้งใจในขณะทํา
การบรรจุ ถายเทวัตถุ หรือมีไฟไหม ยกเวนแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดที่มีความจุนอยกวา 1000 ลิตร  
สามารถควบคุมอุปกรณใหทํางานไดดวยเครื่องควบคุมระยะไกล (Remote control) 

 
6.7.3.5.5 นอกเหนือจากชองเปดสําหรับการบรรจุ การถายเท และการปรับความดันกาซใหสมดุล ผนังแท็งกอาจติดตั้ง

เครื่องวัด เทอรโมมิเตอร และมาโนมิเตอร (Manometer) ขอตอสําหรับอุปกรณเหลานี้ตองเปนขอตอเกลียว (Nozzle) 
หรือกระเปาะ (Pocket) และเชื่อมติดกับผนังแท็งกอยางเหมาะสมและหามใชการขันเกลียวเขาไปในผนังแท็งก 

 
6.7.3.5.6 ตองทําชองคนผานหรือชองเปดที่มีขนาดเหมาะสมบนแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดเพื่อใชสําหรับการ

ตรวจสอบ การบํารุงรักษา และการซอมแซมภายใน 
 
6.7.3.5.7 ตองรวมอุปกรณประกอบภายนอกตางๆ เอาไวเปนกลุมเดียวกันเทาที่จะเปนไปไดตามความเหมาะสมในทาง

ปฏิบัติ 
 
6.7.3.5.8 สวนตาง ๆ ที่มาตอเขากับแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได จะตองทําเครื่องหมายที่ชัดเจนเพื่อแสดงถึงหนาที่ของ

สวนนั้น 
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6.7.3.5.9 วาลวควบคุม (Stop-valve) แตละตัวหรืออุปกรณปดอื่น ๆ ตองไดรับการออกแบบและสรางมาใหทนกับความ

ดันไมนอยกวา MAWP ของผนังแท็งกซึ่งไดมาจากอุณหภูมิที่คาดวาจะเกิดขึ้นในระหวางการขนสง วาลว
ควบคุมที่เปนแบบแกนเกลียวทั้งหมดจะตองหมุนปดในทิศทางตามเข็มนาฬิกา สําหรับวาลวควบคุมอื่น ๆ 
ตองมีตําแหนง (เปดและปด) และทิศทางในการปดแสดงไวอยางชัดเจน ซึ่งวาลวควบคุมทั้งหมดตองไดรับการ
ออกแบบมาใหสามารถปองกันการเปดอยางไมตั้งใจได 

 
6.7.3.5.10 ทอที่ใชตองไดรับการออกแบบ สราง และติดตั้งใหเหมาะสม เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย เนื่องจากการ

ขยายตัวและการหดตัวของทอเนื่องจากอุณหภูมิ รวมทั้งการกระแทกเชิงกล (Mechanic shock) และความ
ส่ันสะเทือน โดยทอทั้งหมดตองทําดวยวัสดุโลหะที่เหมาะสม และการตอทอตองทําโดยการเชื่อม 

 
6.7.3.5.11 ขอตอของทอทองแดงตองเปนแบบเชื่อมประสานหรือมีความแข็งแรงเทาเทียมกับขอตอโลหะ โดยจุด

หลอมเหลวของวัสดุที่ใชเชื่อมประประสานจะตองไมนอยกวา 525 องศาเซลเซียส  การตัดทําเกลียวขอตอ
จะตองไมทําใหความแข็งแรงของทอลดลง 

 
6.7.3.5.12 ความดันในการแตก (Burst pressure) ของทอและขอตอทอทั้งหมดจะตองไมนอยกวาคาสูงสุดของ 4 เทา

ของ MAWP ของผนังแท็งก หรือ 4 เทาของความดันที่ถูกกระทําจากการปมหรือจากอุปกรณอื่น (ยกเวน
อุปกรณระบายความดัน) 

 
6.7.3.5.13 วาลวและสวนควบตองทําจากโลหะที่มีความเหนียว 
 
6.7.3.6  ชองเปดดานลาง (Bottom openings) 
6.7.3.6.1 ไมอนุญาตใหใชแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได ซึ่งมีชองเปดดานลางในการขนสงกาซเหลวที่ไมใชกาซเหลว

อุณหภูมิต่ําชนิดที่ถูกกําหนดไวในขอแนะนําสําหรับแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได ในลําดับที่ T50 ในหัวขอ 
4.2.4.2.6 วาหามขนสงโดยใชภาชนะที่มีชองเปดดานลาง กลาวคือตองไมมีชองเปดใดต่ํากวาระดับของเหลว
ในแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได เมื่อบรรจุสารจนถึงขีดจํากัดสูงสุดที่อนุญาต 

 
6.7.3.7 อุปกรณระบายความดัน (Pressure-relief devices) 
6.7.3.7.1 ตองติดตั้งอุปกรณลดความดันชนิดใชสปริง (Spring-loaded) ไวบนแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดอยางนอย 1 

ชุด โดยอุปกรณระบายความดันนี้จะตองเปดไดอัตโนมัติที่ความดันไมนอยกวา MAWP และเปดอยางเต็มที่ที่
ความดันเทากับรอยละ 110  ของ MAWP ภายหลังจากที่ระบายความดันแลว อุปกรณนี้จะตองปดเมื่อความ
ดันลดลงต่ํากวาความดันที่เริ่มปลดปลอยไมเกินรอยละ 10 และตองปดตลอดทุกคาความดันที่ต่ํากวานี้ 
อุปกรณระบายความดันที่ใชตองเปนชนิดที่สามารถตานทานแรงจลน รวมทั้งแรงจากระลอกคลื่นได ไม
อนุญาตใหใชอุปกรณ Frangible disc ถาไมไดตอเปนลําดับกับอุปกรณระบายความดันชนิดใชสปริง 
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6.7.3.7.2 อุปกรณระบายความดันจะตองไดรับการออกแบบมาใหสามารถปองกันส่ิงแปลกปลอมจากภายนอกไมใหเขา
ไปขางใน  รวมทั้งปองกันการรั่วไหลของกาซ และปองกันการเกิดความดันที่มากเกินจนกออันตรายได 

 
6.7.3.7.3 แท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได ซึ่งใชสําหรับขนสงกาซเหลวที่ไมใชกาซเหลวอุณหภูมิต่ําบางชนิดที่กําหนดไวใน

ขอแนะนําสําหรับแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได ลําดับที่ T50 ในขอ 4.2.4.2.6 จะตองมีอุปกรณระบายความ
ดันที่ไดรับการตรวจสอบและรับรองจากพนักงานเจาหนาที่ นอกเสียจากวาแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได ที่
นํามาใชนั้นมีอุปกรณระบายความดันที่ไดรับการตรวจสอบแลววาทําดวยวัสดุที่เหมาะสมกับสารที่บรรจุ 
อุปกรณนี้ตองประกอบดวย Frangible disc วางอยูในลําดับกอนอุปกรณระบายความดันชนิดใชสปริง โดยให
ติดตั้งเครื่องวัดความดันหรือตัวบอกระหวาง Frangible disc กับอุปกรณระบายความดันเพื่อตรวจจับการแตก
ของแผนจาน รูร่ัว หรือ การรั่วไหลซึ่งอาจเปนสาเหตุใหอุปกรณระบายความดันทํางานผิดพลาดได และ 
Frangible disc จะตองแตกที่ความดันประมาณรอยละ 10 เหนือความดันเริ่มตนของอุปกรณระบายความดัน 

 
6.7.3.7.4 สําหรับแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดแบบอเนกประสงค อุปกรณระบายความดันตองเปดออกที่ความดันตามที่

ระบุไวในขอ 6.7.3.7.1 ซึ่งเปนความดันสูงสุดที่ยอมรับไดของกาซที่อนุญาตใหทําการขนสงในแท็งกที่ยกและ
เคลื่อนยายไดนั้น 

 
6.7.3.8 ความสามารถของอุปกรณระบายความดัน (Capacity of relief devices) 
 
6.7.3.8.1 แท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดจะตองมีอุปกรณระบายความดันที่มีความสามารถเพียงพอที่จะระบายความดัน

ในระดับที่จะทําใหความดันสะสมภายในผนังแท็งก ไมใหเกินรอยละ 120 ของ MAWP และตองใชอุปกรณลด
ความดันชนิดสปริง (Spring-loaded)     ที่สามารถระบายความดันไดเต็มที่ระดับที่กําหนดไว ในกรณีของ
แท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได แบบอเนกประสงค (Multi-purpose tanks) ความสามารถรวมของอุปกรณ
ระบายความดันจะขึ้นอยูกับอัตราการระบายสูงสุดที่ตองการของกาซ ที่ยินยอมใหขนสงดวยแท็งกที่ยกและ
เคลื่อนยายได นั้น 

 
6.7.3.8.1.1 การคํานวณหาคาความสามารถทั้งหมดของอุปกรณระบายความดันที่ตองการ ซึ่งตองพิจารณาในรูปผลรวม

ของความสามารถยอยของอุปกรณระบายความดันทั้งหมด โดยใช     สมการ5  ดังตอไปนี้: 

M
ZT

LC
FA 12.4 = Q

0.82

 

 โดยที่: 
Q = อัตราต่ําสุดที่ตองการในการระบายในหนวยลูกบาศกเมตรของอากาศตอวินาที (m3 /s) ที่สภาวะ

มาตรฐาน: 1 บาร และ 0 องศาเซลเซียส (273 K);  
F = คาสัมประสิทธิ์ที่มีคาดังนี้: 

                                                 
5  สมการนี้ใชสําหรับกาซเหลวที่ไมใชกาซเหลวอุณหภูมิตํ่า (Non-refrigerated liquefied gas) ที่มีอุณหภูมิวิกฤตสูงกวาอุณหภูมิในสภาวะสะสม 
สําหรับกาซที่มีอุณหภูมิวิกฤตใกลเคียงหรือตํ่ากวาอุณหภูมิที่สภาวะสะสม การคํานวณหาความสามารถของการระบายของอุปกรณระบายความดัน 
จะตองนําคุณสมบัติดานเทอรโมไดนามิคของกาซมาพิจารณาดวย (ดูตัวอยางใน CGA S-1.2 –1995) 
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สําหรับผนังแท็งกที่ไมมีฉนวน F = 1; 
สําหรับผนังแท็งกที่มีฉนวน F = U(649-t)/13.6 ตองมีคาไมนอยกวา 0.25  โดยที่: 
U    = คาการนําความรอนของฉนวนในหนวย, kW.m-2.K-1,ที่ 38 องศาเซลเซียส; 
T = อุณหภูมิจริงในขณะเติมของกาซเหลวที่ไมใชกาซเหลวอุณหภูมิต่ํา (ในหนวย oC); 
  ถาไมทราบอุณหภูมิจริงของสาร,ใหแทน t=15 องศาเซลเซียส: 

  คาของ F ขางตนที่ใหไวสําหรับผนังแท็งกที่มีฉนวนจะใชไดตอเมื่อฉนวนมีคุณสมบัติเปนไปตามที่
กําหนดในขอ 6.7.3.8.1.2; 

A = พื้นที่ผิวดานนอกทั้งหมดของ ผนังแท็งกในหนวยตารางเมตร: 
Z = คาแฟคเตอรความสามารถในการถูกอัดของกาช (Gas compressibility factor) ในสภาวะที่มีการ

สะสม (ถาไมทราบคาแฟคเตอรนี้ ใหแทน Zดวย 1.0); 
T = อุณหภูมิสัมบูรณเปน Kelvin  (oC + 273)  เหนืออุปกรณระบายความดันในสภาวะที่มีการสะสม; 
L = ความรอนแฝงในการกลายเปนไอของของเหลว  ในหนวย kJ/kg  ในสภาวะที่มีการสะสม; 
M = มวลโมเลกุลของกาซที่ถูกระบายออกมา; 
C = คาคงที่ที่ไดจากสมการใดสมการหนึ่งตอไปนี้  ในรูปของสัดสวน k  ของความรอนจําเพาะ;  

c
c=k

v

p
 

โดยที่: 
cp คือคาความรอนจําเพาะที่ความดันคงที่;  และ 
cv คือ คาความรอนจําเพาะที่ปริมาตรคงที่; 

เมื่อ k>1: 

)
1+k

2( k = C 1-k
1+k

 

เมื่อ k = 1: หรือ ไมทราบคา k: 

0.607 = 
e

1 =C  

เมื่อ e  คือคาคงที่ทางคณิตศาสตร  เทากับ  2.7183 
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คา C อาจจะไดจากตารางตอไปน้ี: 
K C k C k C 

1.00 0.607 1.26 0.660 1.52 0.704 
1.02 0.611 1.28 0.664 1.54 0.707 
1.04 0.615 1.30 0.667 1.56 0.710 
1.06 0.620 1.32 0.671 1.58 0.713 
1.08 0.624 1.34 0.674 1.60 0.716 
1.10 0.628 1.36 0.678 1.62 0.719 
1.12 0.633 1.38 0.681 1.64 0.722 
1.14 0.637 1.40 0.685 1.66 0.725 
1.16 0.641 1.42 0.688 1.68 0.728 
1.18 0.645 1.44 0.691 1.70 0.731 
1.20 0.649 1.46 0.695 2.00 0.770 
1.22 0.652 1.48 0.698 2.20 0.793 
1.24 0.656 1.50 0.701   

 
6.7.3.8.1.2 ระบบฉนวนที่ใชเพื่อลดปริมาตรของไอที่ระบายออกจะตองไดรับการรับรองจากพนักงานเจาหนาที่หรือหนวย

ที่มีอํานาจ และระบบฉนวนในทุกกรณีตามวัตถุประสงคนี้ตองเปนดังนี้: 
(a) ยังตองมีประสิทธิภาพที่อุณหภูมิทุกระดับจนถึง 649  องศาเซลเซียส และ  
(b) ตองไดรับการหอหุมดวยวัสดุที่มีจุดหลอมเหลวเทากับหรือมากกวา 700 องศาเซลเซียส 

 
6.7.3.9 การทําเครื่องหมายบนอุปกรณระบายความดัน (Marking of pressure-relief devices) 
6.7.3.9.1 อุปกรณระบายความดันทุกชิ้นตองไดรับการทําเครื่องหมายที่ชัดเจนและถาวรดังนี้: 

(a) ความดัน (ในหนวย บาร หรือ kPa) ที่ตั้งไวใหเริ่มปลอยความดันออก 
(b) ความคลาดเคลื่อนที่อนุญาตของความดันเริ่มระบายสําหรับอุปกรณระบายความดันชนิดใชสปริง  
(c) อุณหภูมิอางอิงที่สอดคลองกับอัตราความดันสําหรับอุปกรณ Frangible discs และ 
(d) ความสามารถในการปลอยไหลของอุปกรณเปนปริมาตรลูกบาศกเมตรมาตรฐานของอากาศตอวินาที  

(m3/s) 
และถาเปนไปไดตองแสดงขอมูลนี้รวมดวย 
(e) ชื่อผูผลิตและหมายเลขอุปกรณที่เกี่ยวของ 

 
6.7.3.9.2 ความสามารถในการปลอยไหลที่แสดงไวบนอุปกรณระบายความดันตองหาตามที่กําหนดใน ISO 4126-

1:1991 
 
6.7.3.10 อุปกรณที่ตอเชื่อมกับอุปกรณระบายความดัน (Connection to pressure-relief devices) 
6.7.3.10.1 อุปกรณที่ตอเชื่อมกับอุปกรณระบายความดันตองมีขนาดเพียงพอที่จะระบายความดันใหผานไปยังอุปกรณ

นิรภัย (Safety device) ไดตามที่ตองการ หามติดตั้งวาลวควบคุม (Stop-valve) ระหวางผนังแท็งกและอุปกรณ
ระบายความดัน เวนแตวาจะมีการติดตั้งอุปกรณระบายความดันอีกชุดหนึ่งสําหรับใชในการบํารุงรักษาหรือ
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เพื่อวัตถุประสงคอื่น และวาลวควบคุมที่ใชนี้ตองตั้งไวในตําแหนงเปด หรือวาลวควบคุมตองมีกลไก 
(Interlocked) ซึ่งจะทําใหมีวาลวควบคุมอยางนอย 1 ชุดที่ทํางานตลอดเวลา และเปนไปตามขอกําหนดใน
หัวขอ 6.7.3.8 ชองเปดไปสูทอระบายหรืออุปกรณระบายความดันจะตองไมถูกกีดขวางซึ่งจะทําใหเปนการ
จํากัดหรือขัดขวางการไหลของสารหรือความดันจากผนังแท็งกไปสูอุปกรณดังกลาว ซึ่งทอระบายจากอุปกรณ
ระบายความดันจะตองสามารถระบายไอหรือของเหลวออกสูบรรยากาศไดโดยที่มีความดันยอนกลับสู
อุปกรณนี้นอยที่สุด 

 
6.7.3.11 การจัดวางอุปกรณระบายความดัน (Siting of pressure-relief devices) 
6.7.3.11.1 ทอทางเขาของอปุกรณระบายความดันตองอยูดานบนของผนังแท็งกในตําแหนงที่ใกลกับจุดศูนยกลางทั้ง

ตามยาวและตามขวางของผนังแท็งกตามความเหมาะสม  โดยทอทางเขาของอปุกรณระบายความดันตองอยู
ในบริเวณที่เปนไอเหนือสารที่บรรจุอยูภายในผนังแท็งกในขณะทีมี่การบรรจุเปนปริมาณสูงสุด และใหจัดวาง
อุปกรณใหอยูในตําแหนงที่ม่ันใจไดวาไอของสารที่เกิดขึ้นจะถูกระบายออกไดอยางสะดวก สําหรับกาซเหลว
ไวไฟที่ไมใชกาซเหลวอุณหภูมิต่ําซึ่งไอของกาซนี้ตองไหลออกจากผนังแท็งกโดยตรงไมไปกระทบกับสวนบน
ของผนังแท็งกอีก สวนอุปกรณปองกันซึ่งหักเหการไหลของไอสารอนุโลมใหใชไดถาไมทําใหความสามารถของ
อุปกรณระบายความดันลดลง 

 
6.7.3.11.2 การจัดวางอุปกรณระบายความดนัตองใหอยูในตาํแหนงทีเ่หมาะสม เพื่อปองกนัมิใหบุคคลที่ไมไดรับอนุญาต

เขาถึงได และปองกันอุปกรณไมใหเกิดความเสียหายจากการพลิกคว่ําของแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได 
 
6.7.3.12 อุปกรณตรวจวัดระดับ (Gauging devices) 
6.7.3.12.1  ตองติดตั้งอุปกรณตรวจวัดระดับการบรรจุบนแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดอยางนอยหนึ่งชุดเวนแตวาจะทําการ

บรรจุโดยน้ําหนัก และตองไมใชอุปกรณตรวจวัดระดับที่ทํามาจากแกวและเกจที่ทํามาจากวัสดุที่เปราะอื่นๆ 
ซึ่งตองสัมผัสกับสารที่บรรจุอยูภายในผนังแท็งกโดยตรงได 

 
6.7.3.13 ฐานรองรับ   โครงกรอบ ตัวยก และตัวยึดตรึง (Tie-down) ของแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได 
6.7.3.13.1 แท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได ตองไดรับการออกแบบและสรางใหมีโครงสรางฐานรองรับเพื่อใหมีความ

ปลอดภัยในระหวางการขนสง โดยเกณฑในการออกแบบตองพิจารณาถึงแรงที่ระบุไวในหัวขอ 6.7.3.2.9 และ
ตัวคูณเพื่อความปลอดภัยที่ระบุไวใน 6.7.3.2.10  อนุญาตใหใชแทนรองรับเพื่อใหสามารถยกดวยรถยกได 
(Skids) โครงกรอบ (Frameworks) คานหาม (Cradles) หรือโครงสรางอื่นๆ ที่คลายกันได 

 
6.7.3.13.2 ความเคนรวมที่เกิดจากสิ่งยึดจับแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได  (เชน คานหาม โครงกรอบ เปนตน) หรือที่เกิด

จากอุปกรณจับยกและยึดตรึงแท็งกจะตองไมเปนสาเหตุทําใหเกิดความเคนเกินในทุกสวนของผนังแท็งก 
อุปกรณจับยกและยึดตรึงติดตั้งอยางถาวรกับแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดทุกใบ โดยควรติดไวกับฐานรองรับ
ของแท็งก แตอาจติดไวกับแผนเสริมความแข็งแรงที่ผนังโครงสราง ณ จุดรองรับ 

 
6.7.3.13.3 ในการออกแบบฐานรองรับและโครงกรอบตองพจิารณาถึงการผกุรอนตามธรรมชาติดวย 
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6.7.3.13.4 ชองสอดสําหรับรถยก (Forklift pockets) จะตองสามารถปดได โดยใหเปนสวนหนึ่งของโครงกรอบหรือติดไว

กับโครงกรอบอยางถาวร สําหรับแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดที่ภายใตแท็งกเปนหองเดี่ยวและมีความยาว
นอยกวา 3.65 เมตร ไมจําเปนตองมีที่ปดชองสอดสําหรับรถยก โดยม ีเงื่อนไขวา: 
(a) ผนังแท็งกรวมทั้งสวนประกอบทั้งหมดจะตองไดรับการปองกันไมใหถูกกระทบโดยงาของรถยก 
(b) ระยะหางระหวางจุดศูนยกลางของชองสอดสําหรับรถยก (Forklift pockets) จะตองมีคาอยางนอย

เทากับครึ่งหนึ่งของความยาวมากที่สุดของแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได  
 
6.7.3.13.5 ถาไมไดทําการปองกันแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดในระหวางการขนสง ตามที่กําหนดในขอ 4.2.2.3 ผนัง

แท็งกและอุปกรณใชงาน (Service equipment) จะตองปองกันไมใหไดรับความเสียหายจากการกระแทกใน
แนวขวาง แนวยาว หรือการพลิกคว่ํา อุปกรณสวมประกอบที่อยูภายนอกตองไดรับการปองกันเพื่อไมใหเกิด
การรั่วไหลของสารที่บรรจุ  จากการกระแทกหรือการพลิกคว่ําของแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได และทับ
อุปกรณประกอบเหลานี้ ซึ่งตัวอยางของการปองกันนี้ ไดแก: 
(a) การปองกันการกระแทกในแนวขวางซึ่งอาจประกอบดวย คานตามยาว เพื่อปองกันผนังแท็งกทั้งสองขาง

ในระดับกึ่งกลาง  
(b) การปองกันแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดจากการพลิกคว่ํา ซึ่งอาจประกอบดวย วงแหวนเสริมแรงหรือคาน

คาดไวบนโครง 
(c) การปองกันการกระแทกจากดานหลังโดยอาจประกอบดวย กันชนหรือโครง 
(d) การปองกันความเสียหายของผนังแท็งกที่เกิดจากการกระแทกหรือการพลิกคว่ําโดยใชISO frame ดังที่

กําหนดไวใน ISO 1496-3:1995 
 
6.7.3.14 การรับรองแบบ (Design approval) 
6.7.3.14.1 พนักงานเจาหนาที่หรือหนวยงานที่มีอํานาจจะเปนผูออกใบรับรองแบบแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดที่มีการ

ออกแบบมาใหมทุกๆ แบบ ซึ่งใบรับรองนี้จะยืนยันวา แท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได นี้ไดผานการตรวจสอบ
จากเจาหนาที่แลววามีความเหมาะสมที่จะนําไปใชตามวัตถุประสงคของมันและเปนไปตามขอกําหนดในบท
นี้ และขอกําหนดในขอแนะนําของแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได ในลําดับ T50 ในขอ 4.2.4.2.6 ใบรับรองจะมี
ผลครอบคลุมสําหรับแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได ที่ผลิตขึ้นอีกตามแบบเดิม การรับรองนี้ตองอางอิงถึง
รายงานการทดสอบตนแบบ กาซที่ไดรับอนุญาตใหขนสงได วัสดุที่ใชในการผลิตผนังแท็งก และวัสดุบุ และ
หมายเลขการรับรอง ซึ่งหมายเลขการรับรองจะตองประกอบดวย เครื่องหมายหรือสัญลักษณเฉพาะของ
ประเทศที่ใหการรับรอง เชน เครื่องหมายเฉพาะที่ใชในการจราจรสากลที่ถูกกําหนดโดยอนุสัญญาการจราจร
ทางบก (Convention on Road Traffic) ณ กรุงเวียนนา 1968 และหมายเลขทะเบียน สําหรับแท็งกที่ยกและ
เคลื่อนยายได พวกที่ตางออกไปดังหัวขอ 6.7.1.2 จะตองระบุเพิ่มเติมในใบรับรองดวย การรับรองแบบนี้อาจ
ใชเปนการรับรองสําหรับแท็งกที่มีขนาดเล็กกวา ซึ่งทําดวยวัสดุชนิดเดียวและมีความหนาเทากัน ผลิตดวย
วิธีการเดียวกัน มีฐานรองรับสวนฝาปดและสวนประกอบอื่น ๆ เหมือนกัน 
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6.7.3.14.2 รายงานการทดสอบตนแบบสําหรับการรับรองการออกแบบตองประกอบดวย ผลดังตอไปนี้เปนอยางนอย: 
(a) ผลของการทดสอบโครงกรอบที่ใชไดดังที่ระบุไวใน ISO 1496-3:1995 
(b) ผลการตรวจสอบและการทดสอบตั้งตนในหัวขอ 6.7.3.15.3 และ 
(c) ผลการทดสอบการกระแทกในหัวขอ 6.7.3.15.1 (ถามี) 
 

6.7.3.15 การตรวจสอบและการทดสอบแท็งก (Inspection and testing) 
6.7.3.15.1 สําหรับแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได ซึ่งมีคุณสมบัติครบตามคําจํากัดความของภาชนะบรรจุตาม CSC ตองนํา

ตนแบบของแตละประเภทมาทําการทดสอบการกระแทก โดยแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได ตนแบบนี้ตอง
สามารถรับแรงกระแทกไดไมนอยกวา 4 เทา (4g) ของ MPGM ของแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได ที่บรรจุสาร
ไวเต็มพิกัด ในขณะไดรับแรงกระแทกเชิงกลเชนเดียวกับที่ไดรับในขณะทําการขนสงโดยทางรถไฟ วิธี
มาตรฐานในการทดสอบการกระแทกอันที่เปนที่ยอมรับแลวไดแสดงไวดังนี้: 
Association of American Railroads,  
Manual of Standards and Recommended Practices; 
Specifications for and Acceptability of Tank Containers (AAR 600),1992 
    
Canadian Standards Association (CSA), 
Highway Tanks and Portable Tanks for the Transportation of Dangerous Goods 
(B620-1987) 
 
Deutsche Bahn AG 
Zentralbereich Technik, Minden 
Portable tanks, longitudinal dynamic impact test 
   
Societe Nationale des Chemins de Fer Francais 
C.N.E.S.T 002-1966 
Tank containers, longitudinal external stresses and dynamic impact tests 
 
Spoornet, South Africa 
Engineering Development Centre (EDC) 
Testing of ISO Tank Containers 
Method EDC/TES/023/000/1991-06 

 
6.7.3.15.2 ตองทําการตรวจสอบและทดสอบผนังแท็งกและอุปกรณตางๆ ของแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดแตละประเภท

กอนที่จะนําไปใชงานครั้งแรกและหลังจากที่ใชงานแลวไมเกิน 5 ป (ตรวจสอบและทดสอบทุก ๆ 5 ป) และ
ตองทําการตรวจสอบและทดสอบเปนระยะ ๆ ทุก 2.5 ป ในชวงกลางระหวางระยะเวลา 5 ป โดยจะตอง
ดําเนินการภายในระยะเวลา 3 เดือนจากวันที่กําหนด การตรวจสอบและทดสอบในกรณีพิเศษสามารถทําได
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โดยไมตองคํานึงถึงวันที่ทําการตรวจสภาพและทดสอบครั้งลาสุดที่ผานมา ในกรณีที่มีความจําเปนตามหัวขอ 
6.7.3.15.7 

 
6.7.3.15.3 การตรวจสอบและทดสอบแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได ตั้งแตเริ่มแรกจะตองรวมถึงการตรวจสอบลักษณะ

พิเศษตามการออกแบบ การตรวจสอบทั้งภายนอกและภายในรวมทั้งอุปกรณสวมประกอบโดยคํานึงถึงกาซ
เหลวที่ไมใชกาซเหลวอุณหภูมิต่ําที่จะทําการขนสง และการทดสอบดวยความดันตามความดันทดสอบในขอ 
6.7.3.3.2 การทดสอบความดันสามารถทําไดโดยวิธีการทดสอบแรงดันน้ําหรืออาจแทนดวยของเหลวหรือกาซ
อื่นที่ไดรับความยินยอมจากพนักงานเจาหนาที่หรือหนวยงานที่มีอํานาจ กอนที่จะนําแท็งกที่ยกและ
เคลื่อนยายได ไปใชงานจะตองทดสอบการไมร่ัวซึมและการทํางานของอุปกรณใชงานทั้งหมดดวย ถาทําการ
ทดสอบความดัน ผนังแท็งกและอุปกรณประกอบตาง ๆ แยกกัน ก็ใหทําการทดสอบการไมร่ัวซึมภายหลังจาก
ที่นํามาประกอบเขาดวยกันแลว ทุกรอยตะเข็บในผนังแท็งกที่ไดรับแรงเคนเต็มที่ ตองไดรับการตรวจสอบใน
ชั้นตนดวยวิธี ถายภาพดวยรังสี (Radiographic) คล่ืนเสียงความถี่สูง (Ultrasonic) หรือวิธีทดสอบแบบไม
ทําลายแบบอื่นที่เหมาะสมซึ่งการทดสอบนี้จะไมทํากับสวนที่เปนผนังคลุมฉนวน (Jacket) 

 
6.7.3.15.4 ตามระเบียบทั่วไปในการตรวจสอบและทดสอบทุก 5 ป จะตองรวมถึงการตรวจสอบทั้งภายนอกและภายใน และ

การทดสอบดวยความดัน โดยถอดสวนหอหุม (Sheathing) ฉนวนความรอน และสวนอื่น ๆ ที่คลายกันนี้ออก
เทาที่จําเปนเพื่อใหผลการประเมินสภาพของแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดเชื่อถือได ถาทําการทดสอบดวย
ความดัน ผนังแท็งก และอุปกรณสวมประกอบตาง ๆ แยกกัน ก็ใหทําการทดสอบการไมร่ัวซึมภายหลังจากที่
นํามาประกอบเขาดวยกันแลว 

 
6.7.3.15.5 การตรวจสอบและทดสอบทุก 2.5 ปอยางนอยจะตองทําการตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกของแท็งกที่ยก

และเคลื่อนยายได และสวนประกอบอื่น ๆ โดยคํานึงถึงกาซเหลวที่ไมใชกาซเหลวอุณหภูมิต่ําที่จะทําการ
ขนสง การทดสอบการไมร่ัวซึมและการทํางานของอุปกรณใชงานทั้งหมดดวย โดยถอดสวนหอหุม 
(Sheathing) ฉนวนความรอน และสวนอื่น ๆ ที่คลายกันนี้ออกเทาที่จําเปนเพื่อไดผลการประเมินสภาพของ
แท็งกเชื่อถือได สําหรับแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได ที่ใชสําหรับการขนสงกาซเหลวที่ไมใชกาซเหลวอุณหภูมิ
ต่ําเพียงชนิดเดียว อาจจะเวนไมตองทําการทดสอบทุกระยะ 2.5 ป หรืออาจจะแทนที่ดวยการทดสอบวิธีอื่น ๆ 
หรือวิธีการตรวจสอบที่กําหนดโดยพนักงานเจาหนาที่หรือหนวยงานที่มีอํานาจ 

 
6.7.3.15.6 ไมอนุญาตใหบรรจุและทาํการขนสงแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดภายหลังจากวันหมดอายุตามที่กําหนดจาก

การตรวจสอบและทดสอบทุกระยะ 5 ป หรือ 2.5 ป ครั้งลาสุด ตามที่กําหนดไวในขอ 6.7.3.15.2 อยางไรก็
ตามแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได ที่ไดรับการบรรจุสารเอาไวกอนถึงวันที่ครบกําหนดจากการตรวจสอบและ
ทดสอบในครั้งลาสุดอาจจะใหทําการขนสงตอไปไดภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนหลังจากวันหมดอายุของ
การตรวจสอบและทดสอบครั้งหลังสุด การขนสงแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได ภายหลังจากวันหมดอายุของ
การตรวจสอบและทดสอบครั้งลาสุดไดตองอยูภายใตเงื่อนไขตอไปนี้: 
(a) หลังจากที่แท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได วางเปลาแลวแตยังไมไดทําความสะอาด เพื่อวัตถุประสงคในการ

ตรวจสอบและทดสอบในครั้งตอไปตามที่กําหนดไว กอนที่จะนํามาใชบรรจุสารอีก 



 

6 - 200 

(b) ยกเวนวาจะไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ใหขนสงไดภายในระยะเวลาไมเกิน   6 เดือน หลังจาก
วันหมดอายุของการตรวจสอบและทดสอบครั้งลาสุด เพื่อใหนําสินคาอันตรายนั้นมากําจัด (Disposal) 
หรือนํากลับมาใชใหม (Recycling) ซึ่งขอยกเวนนี้ตองระบุไวในเอกสารประกอบการขนสงดวย 

 
6.7.3.15.7 ตองทําการตรวจสอบและทดสอบในกรณีพิเศษ เมื่อพบวาบนแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดที่รองรอย ความ

เสียหายมีบริเวณที่เปนสนิม มีการรั่วไหล หรือมีสภาพบกพรองอื่น ๆ ที่มีผลตอความแข็งแรงของแท็งกที่ยก
และเคลื่อนยายได รายการตรวจสอบและทดสอบเปนพิเศษนั้น ขึ้นอยูกับขนาดความเสียหายหรือความ
เส่ือมสภาพของแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได ซึ่งอยางนอยตองทําการตรวจสอบตามรายการตรวจสภาพและ
ทดสอบทุกๆ 2.5 ป ตามที่กําหนดไวในขอ 6.7.3.15.5 

 
6.7.3.15.8 การตรวจสอบภายในและภายนอกของผนังแท็งกเปนการตรวจสอบเพื่อยืนยันวา: 

(a) ผนังแท็งกตองไมมีสภาพเปนรู ผุกรอน รอยสึก รอยเวา บิดเบี้ยว ความบกพรองบนรอยตะเข็บ หรือ
สภาพอื่น ๆ รวมทั้งการรั่วไหล ซึ่งทําใหผนังแท็งกนี้ไมปลอดภัยสําหรับการขนสง 

(b) ทอ วาลว และปะเก็นตาง ๆ ตองไมมีรอยสนิม ความเสียหายหรอืสภาพอืน่ๆ รวมทั้งการรั่วไหล ซึ่งทําให
ผนังแท็งกนี้ไมปลอดภัยในการบรรจุ การถายออก  หรือการขนสง 

(c) อุปกรณที่ใชยึดฝาปดของชองคนผานตองใชงานไดดี และตองไมมีการรั่วไหลออกจากฝาปดของชอง
คนผานหรือปะเก็น 

(d) สลักเกลียวและแปนเกลียวของหนาแปลนตอ (Flanged connection) หรือหนาแปลนยอด (Blank 
flange) ที่สูญหาย หรือหลวมตองไดรับการเปลี่ยนใหมหรือขันใหแนน 

(e) อุปกรณและวาลวฉุกเฉินทุกชิ้นตองไมมีรอยผุกรอน บิดเบี้ยว หรือความเสียหาย ใด ๆ ซึ่งทําใหอุปกรณ
หรือวาลวนี้ไมสามารถทํางานไดปกติ และตองทดสอบวาอุปกรณที่ปดไดจากระยะไกลและวาลว
ควบคุมที่สามารถปดไดเองทํางานอยางถูกตอง 

(f) เครื่องหมายบนแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได ตองมีความชัดเจนและเปนไปตามขอกําหนด 
(g) โครงกรอบ ฐานรองรับ และอุปกรณสําหรับจับยก แท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได ตองอยูในสภาพดี 

 
6.7.3.15.9 การตรวจสอบและทดสอบดังขอ 6.7.3.15.1, 6.7.3.15.3, 6.7.3.15.4, 6.7.3.15.5 และ 6.7.3.15.7 จะตอง

ดําเนินการหรือดูแลโดยผูเชี่ยวชาญที่ไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่หรือหนวยงานที่มีอํานาจ ถาการ
ทดสอบดวยความดันเปนสวนหนึ่งในการตรวจสอบและทดสอบจะตองระบุความดันที่ใชทดสอบนี้บน
แผนขอมูลของแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได และขณะอยูภายใตความดันแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได ตอง
ไดรับการตรวจสอบหาการรั่วไหลในผนังแท็งกทอ หรืออุปกรณตาง ๆ 

 
6.7.3.15.10 ในทุก ๆ กรณีเมื่อมีการตัด การเผา หรือการเชื่อมซึ่งอาจกอใหเกิดผลกระทบตอผนังแท็งกการกระทําเชนนี้

จะตองไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่หรือหนวยงานที่มีอํานาจโดยพิจารณาขอบัญญัติของภาชนะรับ
ความดัน (Pressure vessel code) ที่ใชในการผลิตผนังแท็งก และตองทําการทดสอบดวยความดันในระดับ
ความดันที่ใชในการทดสอบเริ่มแรกภายหลังจากที่กิจกรรมตาง ๆ ไดเสร็จส้ินแลว 
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6.7.3.15.11 เมื่อพบวาแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดมีสภาพที่ไมปลอดภัย ตองไมนํามาใชอีกจนกวาจะไดรับการแกไขให
สมบูรณ และทําการทดสอบซ้ําจนกวาจะผาน 

 
6.7.3.16 การทําเครื่องหมาย (Marking) 
6.7.3.16.1 ตองติดแผนโลหะที่ไมผุกรอนกับแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได อยางแนนหนาถาวรในตําแหนงที่สังเกตเห็นได

ชัดเจนเพื่อที่จะสามารถตรวจดูไดงายหากแผนโลหะนี้ไมอาจติดอยูกับผนังแท็งกไดอยางถาวร ผนังแท็งกตอง
ไดรับการทําเครื่องหมายดวยขอความอยางนอยตามที่กําหนดไวในขอบัญญัติของภาชนะรับความดัน 
(Pressure vessel code) และอยางนอยที่สุดตองมีขอมูลดังตอไปนี้แสดงบนแผนโลหะดวยวิธีการตอก 
(Stamping) หรือวิธีอื่นที่คลายกัน: 
 
ประเทศที่ผลิต  (Country of manufacture) 

ชื่อผูผลิตหรือสัญลักษณ  (Manufacturer' s name  or  mark) 
หมายเลขชุดของผูผลิต  (Manufacturer' s  serial  number) 
หนวยงานที่มีอํานาจที่ทําการอนุมัติแบบ (Authorized  body  for  the  design  approval) 
หมายเลขทะเบียนของเจาของแท็งก  (Owner' s  registration  number) 
ปที่ผลิต  (Year  of  manufacture) 
ขอบัญญัติภาชนะรับความดันซึ่งใชในการออกแบบผนังแท็งก (Pressure vessel code to which the shell is 
designed) 
ความดันทดสอบ (Test  pressure)   บาร (bar)/kPa (ความดันเกจ)6 
MAWP   บาร (bar) /kPa  (ความดันเกจ) 6 
ความดันภายนอกตามที่ออกแบบ77 (External  design  pressure)                        บาร(bar)/kPa (ความดัน
เกจ) 6 
ชวงอุณหภูมิตามที่ออกแบบ (Design temperature range)             องศาเซลเซียส ถึง             องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิอางอิงที่ออกแบบ (Design reference temperature)   องศาเซลเซียส 
ความจุน้ําที่อุณหภูมิ  20 องศาเซลเซียส   (Water capacity at 20 องศาเซลเซียส)   ลิตร 
วันที่ทดสอบความดันเริ่มแรกและพยาน  (Initial pressure test date and witness identification) 
วัสดุที่ใชทําผนังแท็งกและมาตรฐานอางอิงของวัสดุ (Shell material(s) and material standard reference(s) 
ความหนาที่เทียบเทากับเหล็กกลาอางอิง (Equivalent thickness in reference steel)         มม. (mm.) 
วันที่และประเภทของการทดสอบตามวาระครั้งลาสุด (Date and Type of most recent periodic testing) 
เดือน  (Month)  ป (Year)  ความดันทดสอบ (Test pressure)       บาร (bar) /kPa (ความดันเกจ)6 

ตราประทบัของผูเชี่ยวชาญที่ทําการหรือดูแลการทดสอบครั้งลาสุด (Stamp of expert who performed or witnessed 
the most recent test) 

                                                 
6 ตองแสดงหนวยท่ีใช 
7 ดูในขอ 6.7.3.2.8 
  

U 
N  

ประเทศที่ทําการ
รับรอง 

(Approval  Country) 

หมายเลขที่
อนุญาต
(Approval  
Number) 

สําหรับการดําเนินการดวยวิธีการอื่น 
(For  Alternative  Arrangements )(ดู 6.7.1.2) 

“AA” 
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6.7.3.16.2 ตองทําเครื่องหมายแสดงขอมูลตอไปนี้ลงบนแทง็กที่ยกและเคลื่อนยายไดหรือบนแผนโลหะที่ติดไวอยางแนน
หนาบนแท็งก 
ชื่อผูดําเนินการ  (Name of the Operator) 
ชื่อกาซเหลวไมใชกาซเหลวอุณหภูมิต่ํา (อาจมีมากกวาหนึ่งชนิด) ที่อนุญาตจะใหทําการขนสงได (Name of 
non-refrigerated liquefied gas(es) permitted for transport) 
มวลสูงสุดที่อนุญาตใหบรรจุไดของกาซเหลวไมใชกาซเหลวอุณหภูมิต่ําแตละชนิด (Maximum permissible load 
mass for each non-refrigerated liquefied gas permitted)          กิโลกรัม 
มวลรวมสูงสุดที่อนุญาต(Maximum permissible gross mass, MPGM)                   กิโลกรัม 
มวลของภาชนะเปลา (Unladen/tare mass)                กิโลกรัม 

 
หมายเหต:ุ สําหรับหมายเลขประจําของกาซเหลวไมใชกาซเหลวอุณหภูมิต่ําที่ทําการขนสง ดูภาคที่ 5 
ประกอบ 

 
6.7.3.16.3 หากแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได ถูกออกแบบและไดรับการรับรองสําหรับการขนสงในทะเลเปด จะตองมีคํา

วา “แท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดนอกฝง (OFF-SHORE PORTABLE TANK)” แสดงไวบนแผนโลหะ
ดวย 

 
6.7.4 ขอกําหนดในการออกแบบ การสราง การตรวจสอบและทดสอบแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได 

สําหรับการขนสงกาซเหลวอุณหภูมิต่ํา 
 
6.7.4.1 คําจํากัดความ 

ตามวัตถุประสงคของตอนนี้ 
 
การดําเนินการดวยวิธีการอื่น (Alternative arrangement) หมายถึง การอนุมัติที่ใหโดยพนักงานเจาหนาที่
สําหรับแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได หรือภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม (MEGC) วาไดรับการออกแบบ กอสราง
หรือทดสอบตามขอกําหนดทางเทคนิค หรือวิธีการทดสอบอื่น นอกเหนือจากที่ไดกําหนดอยูในบทนี้ 
 
แท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได (Portable Tank) หมายถึง แท็งกชนิดใชขนสงหลายรูปแบบ (Multimodal tank) 
ที่มีฉนวนกันความรอนและมีความจุมากกวา 450 ลิตร ติดตั้งอุปกรณใชงานและอุปกรณโครงสรางที่จําเปน
สําหรับการขนสงกาซเหลวอุณหภูมิต่ํา และแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได นั้นตองสามารถที่จะทําการบรรจุ
และถายออกไดโดยไมตองถอดอุปกรณโครงสรางออก ตองยึดสวนดานนอกของแท็งกใหม่ันคงและสามารถ
ยกขึ้นไดในขณะที่บรรจุสินคาอยูเต็มพิกัด แท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดตองไดรับการออกแบบมาสําหรับ
บรรทุกลงบนเรือหรือยานพาหนะขนสงได และมีแทนรองรับเพื่อใหสามารถยกดวยรถยกได (Skids) ที่จับยึด 
(Mounting) หรืออุปกรณใชงานสวนควบเพื่อใหสามารถหยิบจับดวยเครื่องมือกลไดสะดวก  สําหรับ
รถบรรทุกที่มีแท็งกยึดติดกับตัวรถ (Road tank-vehicles) ตูรถไฟที่มีแท็งกยึดติด (Rail tank-wagon) แท็งกที่
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ไมไดทําดวยโลหะ (Non-metallic tanks) บรรจุภัณฑ IBCs (Intermediate bulk containers) ไซลีนเดอร 
(Gas cylinders) และภาชนะปดขนาดใหญไมจัดวาเปนแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได 

 
แท็งก (Tank)  หมายถึง ถังที่มีโครงสรางที่ประกอบดวยอยางใดอยางหนึ่งดังนี้: 
(a) มีผนังคลุมฉนวน (Jacket) 1 ชิ้น และผนังแทงคชั้นใน (Inner shell) 1 ชิ้น หรือมากกวาซึ่งอากาศใน

ชองวางระหวางผนังแท็งกกับผนังคลุมฉนวนถูกดูดออกจนหมดจน มีสภาพเปนฉนวนสุญญากาศ และ
อาจรวมเขากับระบบฉนวนกันความรอนดวย (Thermal insulation system) หรือ 

(b) มีผนังคลุมฉนวน (Jacket) 1 ชิ้น และผนังแท็งกชั้นใน (Inner shell) 1 ชิ้น กับผนังคั่นกลางที่เปนวัสดุแข็ง
ซึ่งมีคุณสมบัติเปนฉนวนกันความรอน เชน โฟมแข็ง (Solid foam) 

 
ผนังแท็งก(Shell)  หมายถึง สวนของแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได ซึ่งใชกักเก็บกาซเหลวอุณหภูมิต่ําเพื่อทํา
การขนสง ซึ่งรวมทั้งฝาเปด-ปด แตไมรวมถึงอุปกรณใชงานหรืออุปกรณโครงสรางภายนอก 
 
ผนังคลุมฉนวน (Jacket) หมายถึง สวนที่อยูภายนอกของฉนวนที่หอหุมฉนวนไวหรือฉาบติดกับฉนวนไว ซึ่ง
อาจเปนสวนหนึ่งของระบบฉนวน 
 
อุปกรณใชงาน (Service Equipment) หมายถึง เครื่องมือตรวจวัดและอุปกรณสําหรับการบรรจุ การถายออก 
การระบายไอ อุปกรณนิรภัย การเพิ่มความดัน (Pressurizing) การทําใหเย็น และฉนวนกันความรอน 
 
อุปกรณโครงสราง (Structural Equipment) หมายถึง สวนที่เสริมความแข็งแรง อุปกรณยึดตรึง สวนปองกัน 
และสวนยึดเพื่อความมั่นคงที่อยูภายนอกผนังแท็งก 
 
ความดันใชงานสูงสุดที่อนุญาต (MAWP: Maximum allowable working pressure) หมายถึง ความดันเกจจริง
สูงสุดที่อนุญาตซึ่งวัดไดจากสวนบนของผนังแท็งกของแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดที่มีสินคาบรรจุอยูและอยู
ระหวางการใชงาน รวมทั้งความดันจริงสูงสุดในขณะบรรจุและถายออก 
 
ความดันทดสอบ  (Test pressure) หมายถึง ความดันเกจสูงสุดที่ดานบนของผนังแท็งกในระหวางการ
ทดสอบความดัน 
 
การทดสอบการไมร่ัวซึม (Leakproof test) หมายถึง การทดสอบที่เติมกาซเขาไปในผนังแท็งก และอุปกรณใช
งานจนมีความดันจริงภายใน ไมนอยกวารอยละ 90 ของ MAWP 
 
น้ําหนักรวมสูงสุดที่อนุญาต (MPGM : Maximum permissible gross mass) หมายถึง ผลรวมของน้ําหนักของ
แท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดเปลากับมวลบรรจุสูงที่สุดที่อนุญาตใหขนสงได 
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เวลาที่กักเก็บสาร (Holding time) หมายถึง ระยะเวลาที่นับจากเริ่มทําการบรรจุสารที่สภาวะตั้งตน จนกระทั่ง
ความดันเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากความรอนจนถึงความดันต่ําที่สุดที่อุปกรณควบคุมความดันไดตั้งเอาไว 
 
เหล็กกลาอางอิง (Reference steel) หมายถึง เหล็กกลาที่มีความตานแรงดึงประลัย (Tensile strength) 
เทากับ 370 นิวตันตอตารางมิลลิเมตร และมีการยืดตัวที่จุดหักขาด (Elongation at fracture) เทากับรอยละ 
27 
 
อุณหภูมิออกแบบต่ําสุด (Minimum design temperature) หมายถึง อุณหภูมิที่ใชสําหรับการออกแบบและ
การสรางผนังแท็งก ซึ่งมีคาไมสูงเกินอุณหภูมิต่ําที่สุด (เย็นที่สุด) ของผลิตภัณฑที่บรรจุอยูในสภาวะการ
ทํางานปกติของการบรรจุ ถายออกและขนสง 

 
6.7.4.2 ขอกําหนดทั่วไปสําหรับการออกแบบและการสราง 
6.7.4.2.1 ผนังแท็งกตองไดรับการออกแบบและสรางขึ้นตามขอกําหนดของขอบัญญัติภาชนะรับความดัน (Pressure 

vessel code) ที่กําหนดโดยพนักงานเจาหนาที่ ผนังแท็งกและผนงัคลุมฉนวน (Jackets) ตองทําดวยวัสดุที่เปน
โลหะที่มีความเหมาะสมสําหรับการขึ้นรูป ผนังคลุมฉนวนตองทําดวยเหล็กกลา และอาจใชวัสดุที่เปนอโลหะ
สําหรับการประกอบและรองรับระหวางผนังแท็งกกับผนังคลุมฉนวน ซึ่งเปนวัสดุที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับ
อุณหภูมิต่ําสุดตามที่ออกแบบ วัสดุที่ใชตองเปนไปตามที่กําหนดในมาตรฐานวัสดุแหงชาติหรือสากล สําหรับ
ผนังแท็งกและผนังคลุมฉนวนที่มีการเชื่อมกันก็ตองทํามาจากวัสดุที่ไดมีการทดสอบแลววาสามารถเชื่อมได การ
เชื่อมตองมีความประณีตและไดคุณภาพความปลอดภัยสมบูรณ ในกรณีที่มีความจําเปนเนื่องจากรรมวิธีการ
ผลิตหรือวัสดุ ผนังแท็งกอาจตองทําการอบดวยความรอน (heat-treated) เพื่อยืนยันวามีความเหนียวเพียงใน
แนวเชือ่มและสวนที่ไดรับผลกระทบจากความรอน ในการเลือกวัสดุใหคํานึงถึงชวงอุณหภูมิที่ออกแบบ 
(Design temperature range) ซึ่งตองพิจารณาถึงความเสี่ยงตอการแตกเปราะ การเปราะจากไฮโดรเจน การ
แตกราวที่เกิดจากการกัดกรอนเนื่องจากความเคน และความทนทานตอแรงกระแทกอื่น ๆ  เมื่อมีการใช
เหล็กกลาเนื้อละเอียด คาความตานแรงดึงที่จุดครากที่รับรอง (Yield strength) ตองไมเกินกวา 460 นิวตันตอ
ตารางมิลลิเมตร และคาความตานแรงดึงประลัยขั้นสูงที่รับรอง (Tensile strength) ตองไมเกินกวา 725 นิว
ตันตอตารางมิลลิเมตร ตามรายการจําเพาะของวัสดุ   วัสดุที่ใชทําแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดจะตองเหมาะสม
กับสภาพแวดลอมในขณะทํา การขนสง 

 
6.7.4.2.2 สวนประกอบตาง ๆ ของแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได เชน ตัวยึดจับ (Fitting) ปะเก็นและระบบทอ ที่ตอง

สัมผัสกับกาซเหลวอุณหภูมิต่ําที่จะขนสงนั้น จะตองมีคุณสมบัติที่ไมทําปฏิกิริยาใดๆ กับกาซเหลวอุณหภูมิต่ํา
นั้น 

 
6.7.4.2.3 ตองหลีกเลี่ยงการสัมผัสกันระหวางโลหะตางชนิดกัน ซึ่งอาจทําใหเกิดอันตรายจากการแลกเปลี่ยนประจุ

ไฟฟา (Galvanic action) ได 
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6.7.4.2.4 ระบบฉนวนความรอน (Thermal insulation system) จะตองรวมถึงการหอหุม ผนังแท็งกทั้งหมด  ดวยวัสดุ
ฉนวนที่มีประสิทธิภาพที่ดี ฉนวนภายนอกตองไดรับการปองกันอีกชั้นหนึ่ง โดยใชผนังคลุมฉนวนเพื่อปองกัน
ไมใหความชื้นเขาไปภายในได และปองกันอันตรายอื่น ๆ ในระหวางการขนสงในสภาวะปกติ 

 
6.7.4.2.5 ถาผนังคลุมฉนวนมีความแนนหนามากจนกาซผานเขา-ออกไมได ตองมีอุปกรณที่ปองกันอันตรายจากความ

ดันที่เกิดขึ้นในชองวางของฉนวนดวย 
 
6.7.4.2.6 แท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได (Portable tank) ที่ใชในการขนสงกาซเหลวอุณหภูมิต่ําที่มีจุดเดือดต่ํากวา(ลบ)  -

182 องศาเซลเซียส ที่ความดันบรรยากาศ จะตองไมมีวัสดุที่ทําปฏิริริยากับออกซิเจนหรืออากาศที่เต็มไปดวย
ออกซิเจนในลักษณะที่เปนอันตราย เมื่อวัสดุนั้นถูกติดตั้งบริเวณที่เปนฉนวนกันความรอนที่เส่ียงตอการสัมผัส
กับออกซิเจนหรือของเหลวที่เต็มไปดวยออกซิเจน 

 
6.7.4.2.7 วัสดุฉนวนตองไมเส่ือมสภาพ จนไมสมควรนํามาใชงาน 
 
6.7.4.2.8 ตองมีการกําหนดระยะเวลาอางอิงสําหรับ เวลาที่กักเก็บสาร (Holding time) ใหชัดเจนสําหรับกาซเหลว

อุณหภูมิต่ําแตละชนิดที่จะขนสงโดยใชแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได 
 
6.7.4.2.8.1 การกําหนดระยะเวลาอางอิงสําหรับ เวลาที่กักเก็บสาร (Holding time) ตองใชวิธีการที่พนักงานเจาหนาที่

รับรองแลวบนพื้นฐานดังตอไปนี้ 
(a) ประสิทธิภาพของระบบฉนวน ที่กําหนดตามขอ 6.7.4.2.8.2 
(b) ระดับความดันต่ําสุดที่ตั้งเอาไวของอุปกรณควบคุมความดัน 
(c) สภาวะตั้งตนในการบรรจุ 
(d) อุณหภูมิบรรยากาศสมมุติเทากับ 30 องศาเซลเซียส  
(e) คุณสมบัติทางกายภาพของกาซเหลวอุณหภูมิต่ําแตละชนิดที่จะขนสง 

 
6.7.4.2.8.2 ประสิทธิภาพของระบบฉนวน (การไหลเขาของความรอน มีหนวยเปนวัตต) กําหนดไดโดยการทดสอบ

ตนแบบกับแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได ตามวิธีที่พนักงานเจาหนาที่รับรองซึ่งการทดสอบนี้ตองประกอบดวย
การทดสอบวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้ 
(a) การทดสอบที่ความดันคงที่ (เชน ที่ความดันบรรยากาศ) เมื่อทําการตรวจวัดการสูญเสียกาซเหลว

อุณหภูมิต่ําในชวงระยะเวลาหนึ่ง หรือ 
(b) การทดสอบระบบปด (Close system test) เมื่อทําการตรวจวัดการเพิ่มขึ้นของความดันภายในผนังแท็งก

ในชวงระยะเวลาหนึ่ง 
ถาทําการทดสอบที่ความดันคงที ่ จะตองรวมความผันแปรของความดันบรรยากาศดวย เมื่อทําการทดสอบดวย
วิธีใดวิธีหนึ่งแลวก็ตองทําการปรับแกใหถูกตองตามคาความผันแปรของอุณหภมิูอากาศที่ เทียบจากคาอางอิง
สมมุติของอุณหภูมิอากาศทั่วไปซึ่งเทากับ 30 องศาเซลเซียส  
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หมายเหตุ : สําหรับการกําหนดระยะเวลาที่กักเก็บสารจริง (holding time) กอนที่จะทําการขนยายแตละครั้ง
ใหอางอิงถึงขอ 4.2.3.7 

 
6.7.4.2.9 ผนังคลุมฉนวนของแทง็กที่มีผนังสองชั้นที่มีฉนวนสุญญากาศ (Vacuum-insulated double-wall tank) ตองมี

ความดันออกแบบภายนอกไมนอยกวาความดันเกจ 100 kPa (1 บาร) ซึ่งคํานวณตามขอบัญญัติทางเทคนิค
ที่ไดรับการยอมรับ (Recognized technical code) หรือมีความดันวิกฤตในการยุบตัว (Critical collapsing 
pressure) ที่ไดจากการคํานวณไมนอยกวาความดันเกจ 200 kPa (2 บาร) และการเสริมความแข็งแรงทั้ง
ภายในและภายนอกอาจจะถูกรวมเขาในการคํานวณความสามารถของผนังคลุมฉนวนในการทนทานตอ
ความดันจากภายนอกดวย 

 
6.7.4.2.10 แท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได ตองไดรับการออกแบบและสรางโดยมีฐานรองรับเพื่อใหมีความปลอดภัยใน

ระหวางการขนสง และมีความเหมาะสมกับในการจับยก (Lifting attachments) และอุปกรณยึดตรึง (Tie-
down attachments) 

 
6.7.4.2.11 แท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได ตองไดรับการออกแบบใหสามารถกักเก็บสารไดโดยไมมีการรั่วไหล ทนทานตอ

ความดันภายในซึ่งเกิดจากสารที่บรรจุอยู ทนตอภาระกรรมสถิต, จลน และอุณหภูมิ ในระหวางการขนยาย
และขนสงภายใตสภาวะปกติ โดยในการออกแบบตองนําผลของความลาของวัสดุที่เกิดจากการรับภาระเหลานี้
ซ้ํา ๆ กันตลอดอายุการใชงานของแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได มาประกอบการพิจารณาดวย  

 
6.7.4.2.12 แท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดและอุปกรณยึดตรึง (Fastening) ที่บรรจุสารไวเต็มตามที่อนุญาต ตองสามารถรับ

แรงกระทําสถิตที่กระทําตอแท็งกโดยแยกออกจากกัน ดังตอไปนี้ได 
(a) ในทิศทางการเคลื่อนที่ : สองเทาของคา MPGM คูณดวยความเรงเนื่องจากแรงโนมถวง (g)8 
(b) ในแนวนอนที่ทํามุมฉากกับทิศทางการเคลื่อนที่ : คา MPGM คูณดวยความเรง  เนื่องจากแรงโนมถวง 

(g) 8 (ถาทิศทางการเคลื่อนที่ไมสามารถระบุไดชัด แรงที่เกิดขึ้นตองเทากับสองเทาของ MPGM) 
(c) ขึ้นในแนวตั้ง : คา MPGM คูณดวยความเรงเนื่องจากแรงโนมถวง (g)8 
(d) ลงในแนวตั้ง : สองเทาของ MPGM (ภาระที่กระทําทั้งหมดรวมกับผลของแรงโนมถวง) คูณดวยความเรง

เนื่องจากแรงโนมถวง (g) 8 
 
6.7.4.2.13 ภายใตแตละแรงกระทําในขอ 6.7.4.2.12ใหสังเกตปจจัยดานความปลอดภัย (Safety factor) ดังนี้ 
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(a) สําหรับเหล็กที่มีจุดความตานแรงดึงที่จุดคราก (Yield point) อยางชัดเจน: ปจจัยดานความปลอดภัย 
(Safety factor) เทากับ 1.5 เทาเมื่อเทียบกับคาความคานแรงดึงที่จุดคราก (Yield strength) 

(b) สําหรับเหล็กที่มีจุดที่ความตานแรงดึงที่จุดคราก (Yield point) อยางไมชัดเจน: ปจจัยดานความ
ปลอดภัย (Safety Factor) เทากับ 1.5 เมื่อเทียบกับความตานแรงดึงที่จุดครากพิสูจน (Proof Strength) 
ที่คาการยืดตัวรอยละ 0.2 และสําหรับเหล็กชนิด Austenenitic จะเทียบกับความตานแรงดึงที่จุดคราก
พิสูจน (Proof strength) ที่คาการยืดตัวรอยละ 1 

 
6.7.4.2.14 คาความตานแรงดึงที่จุดคราก (Yield strength) หรือ ความตานแรงดึงที่จุดครากพิสูจน (Proof strength) 

จะตองมีคาตามที่กําหนดไวในมาตรฐานวัสดุแหงชาติหรือสากล ถาใชเหล็กออสติเนติก (Austenenitic) คา
ความตานแรงดึงที่จุดคราก (yield strength) หรือความตานแรงดึงที่จุดครากพิสูจน (proof strength) ตามที่
ถูกระบุไวในมาตรฐานอาจจะเพิ่มคาใหสูงขึ้นไดอีกรอยละ 15 ถาคานั้นมีการระบุไวในใบรับรองการตรวจสอบ
วัสดุ ถาโลหะที่นํามาใชไมมีมาตรฐานกําหนดไว คาความตานแรงดึง ณ จุดคราก (yield strength) หรือคา
ความตานแรงดึงที่จุดครากพิสูจน (proof strength) ที่จะนํามาใชจะตองไดรับการรับรองจากพนักงาน
เจาหนาที่ 

 
6.7.4.2.15 แท็งกที่ยกหรือเคลื่อนยายไดซึ่งใชสําหรับขนสงกาซเหลวอุณหภูมิต่ําที่ไวไฟตองมีส่ือใหกระแสไฟฟาไหลลงดิน

ไดดวย (Electrically earthed) 
 
6.7.4.3 เกณฑการออกแบบ 
6.7.4.3.1 ผนังแท็งกตองมีภาคตัดขวางเปนวงกลม 
 
6.7.4.3.2 ผนังแท็งกตองไดรับการออกแบบและสรางใหมีความคงทนตอความดันทดสอบที่ไมนอยกวา 1.3 เทาของ MAWP 

สําหรับผนังแท็งกที่มีฉนวนสุญญากาศ ความดันที่ใชทดสอบตองไมต่ํากวา 1.3 เทาของผลรวมของ MAWP กับ 
100 kPa (1 บาร) โดยในทุก ๆ กรณีระดับความดันทดสอบจะตองไมนอยกวาความดันเกจ 300 kPa (3 บาร) 
สวนขอกําหนดสําหรับความหนาต่ําสุดของผนังแท็งก ไดระบุไวในขอ 6.7.4.4.2 ถึง 6.7.4.4.7 

 
6.7.4.3.3 สําหรับโลหะที่มีคาความตานแรงดึงที่จุดคราก (Yield point) ที่ระบุไดชัดเจนหรือถูกระบุไดดวยความตานแรง

ดึงที่จุดครากพิสูจนรับรอง (Guaranteed Proof strength) โดยทั่วไปคือที่คาการยืดตัวรอยละ 0.2 หรือกรณี
เหล็กออสเทนนิติกคือคาการยืดตัวรอยละ 1 คาความเคนหลัก ในผนังแท็งก ตองมีคาไมเกิน 0.75 Re หรือ 
0.50 Rm ที่ความดันทดสอบโดยใชคาที่ต่ํากวา ซึ่ง 
Re = ความตานแรงดึงที่จุดคราก (Yield strength) หนวย นิวตันตอตารางมิลลิเมตร หรือคาความตาน

แรงดึงที่จุดครากพิสูจน (Proof strength) ที่คาการยืดตัวรอยละ  0.2 หรือคาการยืดตัวรอยละ 1 
สําหรับกรณีเหล็กออสเทนนิติก  

Rm = คาความตานแรงดึงประลัย (Tensile strength) ต่ําสุด หนวย นิวตันตอตารางมิลลิเมตร 
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6.7.4.3.3.1 คา Re และ Rm ที่ใชตองเปนคาต่ําสุดตามที่ระบุอยูในมาตรฐานวัสดุแหงชาติหรือสากล ถาใชเหล็กออสติ
เนติก (Austenitic) คา Re และ Rm ตามที่ถูกระบุไวในมาตรฐานอาจะเพิ่มคาใชสูงขึ้นไดอีกรอยละ 15 ถาคา
นั้นมีการระบุไวในใบรับรองการตรวจสอบวัสดุ ถาโลหะที่นํามาใชไมมีมาตรฐานกําหนดไว คา Re และ Rm ที่
จะนํามาใชตองไดรับการรับรองจากพนักงานเจาหนาที่ 

 
6.7.4.3.3.2 ไมอนุญาตใหใชเหล็กกลาชนิดที่มีอัตราสวน Re/Rm มากกวา 0.85 เปนสวนผนังแท็งกที่สรางดวยวิธีการเชื่อม 

โดยคาของ Re และ Rm ที่ใชในการหาอัตราสวนนี้ตองเปนคาที่ระบุไวในเอกสารรับรองการตรวจสอบวัสดุ 
 
6.7.4.3.3.3 เหล็กกลาที่ใชทําผนังแท็งกตองมีคาการยืดตัวที่จุดหักขาด (Elongation at Fracture) หนวยเปนรอยละ (%) 

ไมนอยกวา 10000/Rm หรือมีคาสมบูรณอยางนอยรอยละ 16 สําหรับเหล็กกลาเนื้อละเอียด และรอยละ 20 
สําหรับเหล็กกลาอื่น ๆ สวนอลูมิเนียมและอลูมิเนียมผสมที่ใชเปนผนังแท็งก ตองมีคาการยืดตัวที่จุดหักขาด
ไมนอยกวา 10000/ 6Rm หรือมีคาสมบูรณอยางนอยรอยละ 12 

 
6.7.4.3.3.4 เพื่อการหาคาที่ถูกตองสําหรับวัสดุ มีขอสังเกตสําหรับโลหะแผนดังนี้คือ แกนของตัวอยางที่ใชทดสอบดวยแรง

ดึงตองทํามุมฉาก (Transversely) กับทิศทางของการรีด และคาการยืดตัวที่จุดหักขาด (Elongation of 
fracture) จะตองวัดโดยใชตัวอยางทดสอบที่มีหนาตัดเปนรูปส่ีเหลี่ยมผืนผาตาม ISO 6892:1988 โดยใหมี
ความยาวเกจเทากับ 50 มิลลิเมตร 

 
6.7.4.4 ความหนาต่ําสุดของผนังแท็งก 
6.7.4.4.1 ความหนาต่ําสุดของผนังแท็งกตองมีคามากกวาความหนาดังตอไปนี้ : 

(a) ความหนานอยที่สุดซึ่งระบุตามขอกําหนดในหัวขอ 6.7.4.4.2 ถึง 6.7.4.4.7 และ 
(b) ความหนาต่ําสุดที่หาไดจากขอบัญญัติภาชนะรับความดันซึ่งระบุตามที่เปนที่ยอมรับกันรวมทั้ง

ขอกําหนดในหัวขอ 6.7.4.3 
 
6.7.4.4.2 ผนังแท็งกที่มีขนาดเสนผาศูนยกลางไมเกิน 1.80 เมตร ตองใชเหล็กกลาอางอิง (Reference steel) ที่มีความ

หนาไมนอยกวา 5 มิลลิเมตร หรืออาจใชโลหะอื่นที่มีความหนาเทียบเทากันก็ได สําหรับผนังแท็งกที่มีขนาด
เสนผาศูนยกลางมากกวา 1.80 เมตร ตองใชเหล็กกลาอางอิงที่มีความหนาไมนอยกวา 6 มิลลิเมตร หรืออาจ
เปนโลหะอื่นที่มีความหนาเทียบเทากันก็ได 

 
6.7.4.4.3 ผนังแท็งกของแท็งกที่มีฉนวนสุญญากาศ (Vacuum-insulated tank) ที่มีขนาดเสนผาศูนยกลางไมเกิน 1.80 

เมตร ตองใชเหล็กกลาอางอิง (Reference steel) ที่มีความหนาไมนอยกวา 3 มิลลิเมตร หรืออาจใชโลหะอื่นที่
มีความหนาเทียบเทากันก็ได สําหรับผนังแท็งกที่มีขนาดเสนผาศูนยกลางมากกวา 1.80 เมตร ตองใช
เหล็กกลาอางอิงที่มีความหนาไมนอยกวา 4 มิลลิเมตร หรืออาจเปนโลหะอื่นที่มีความหนาเทียบเทากันก็ได 
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6.7.4.4.4 สําหรับแท็งกที่มีฉนวนสุญญากาศ (Vacuum-insulated tank) ผลรวมของความหนาของผนังคลุมฉนวนและ
ผนังแท็งกตองสอดคลองกับความหนาต่ําสุดดังที่ระบุไวใน 6.7.4.4.2 สวนผนังแท็งกจะตองมีความหนาไม
นอยกวาที่ระบุไวในขอ 6.7.4.4.3 

 
6.7.4.4.5 ผนังแท็งกตองที่มีความหนาไมนอยกวา 3 มิลลิเมตร ไมวาจะทําดวยวัสดุชนิดใดก็ตาม 
 
6.7.4.4.6 ความหนาเทียบเทาของโลหะอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากความหนาของเหล็กกลาอางอิง (Reference steel) ดังที่

ระบุไวในขอ 6.7.4.4.2 และ 6.7.4.4.3 สามารถหาไดโดยใชสมการดังนี้ 

3
11

o
1

A x Rm
e21.4 =e  

โดยที่: 
e1 = ความหนาเทียบเทาที่ตองการ (มิลลิเมตร) ของโลหะที่ใช 
e 0 = ความหนาต่ําสุด (มิลลิเมตร) ของเหล็กกลาอางอิงที่ระบุไวในขอ 6.7.4.4.2 และ 6.7.4.4.3 
Rm1 = ความตานแรงดึงประลัยต่ําสุดที่รับรอง (Tensile strength) (นิวตันตอตารางมิลลิเมตร) ของ

โลหะที่ใช (โปรดดู 6.7.4.3.3)  
A1 = คาการยืดตัวที่จุดหักขาด (Elongation of fracture) ต่ําสุดที่รับรอง (เปน %) ของโลหะที่ใช ตามที่

ไดกําหนดไวในมาตรฐานวัสดุแหงชาติหรือสากล 
 
6.7.4.4.7 ความหนาของผนังแท็งกตองมีคาไมนอยกวาที่ระบุในขอ 6.7.4.4.1 ถึง 6.7.4.4.5 ในทุกกรณีและทุก ๆ สวน

ของผนังแท็งกก็ตองมีความหนาอยางนอยตามที่ระบุไวในขอ 6.7.4.4.1 ถึง 6.7.4.4.6 ซึ่งความหนานี้ที่กําหนด
จะตองไมรวมการผุกรอนที่อนุญาตใหเกิดขึ้น 

 
6.7.4.4.8 ความหนาของแผนโลหะจะตองไมเปล่ียนแปลงอยางกระทันหันที่รอยตอสวนปลาย (สวนหัว) กับสวนที่เปน

ทรงกระบอกของผนังแท็งก 
 
6.7.4.5 อุปกรณใชงาน (Service equipment) 
6.7.4.5.1 ตองจัดวางอปุกรณใชงานตาง ๆ ใหเหมาะสมเพื่อปองกันการเสี่ยงตอการถูกกระชาก (Wrenched off) หรือเกิด

ความเสียหายในระหวางการขนยายและการขนสง เมื่อการประกอบโครงกรอบ กับแท็งก  หรือผนังคลุมฉนวน
และผนังแท็งกยอมใหเกิดการเคลื่อนที่สัมพัทธ (Relative movement) การยึดอุปกรณจะตองทําในลักษณะที่
ยอมใหความเคลื่อนไหวนั้นไมสรางความเสียหายแกอุปกรณสําหรับทํางาน อุปกรณสําหรับการถายเทสารที่
อยูภายนอก เชน ทอ อุปกรณปดเปด เปนตน และวาลวควบคุมที่ติดอยูกับฐานรองตองไดรับการปองกันเพื่อ
ไมใหเกิดอันตรายจากแรงกระชากจากภายนอก เชน การรับแรงเฉือนที่หนาตัด เปนตน อุปกรณที่ชวยในการ
บรรจุและถายออก เชน หนาแปลน (Flanges) หรือจุกเกลียว (Treaded plugs) และฝาปดอื่น ๆ ตองสามารถ
ปองกันการเปดอยางไมตั้งใจได 
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6.7.4.5.2 ชองเปดแตละชองสําหรับการบรรจุและการถายออกของแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดซึ่งใชสําหรับขนสงกาซ
เหลวอุณหภูมิต่ําที่ไวไฟตองไดรับการติดตั้งดวยอุปกรณควบคุม (Shut-off device) ที่แยกเปนอิสระตอกัน
อยางนอย 3 ชุดเรียงเปนลําดับ ชุดแรกจะเปนวาลวควบคุมที่อยูชิดกับผนังคลุมฉนวนมากเทาที่จะทําได
ในทางปฏิบัติ ตอมาเปนวาลวควบคุมและชุดสุดทายเปนหนาแปลนบอด (Blank flange) หรืออุปกรณอื่นที่
คลายกัน วาลวควบคุมที่อยูชิดกับผนังคลุมฉนวนตองเปนอุปกรณที่สามารถปดไดอยางรวดเร็วและปด
อัตโนมัติในกรณีที่มีการเคล่ือนที่ของแท็งก อยางไมตั้งใจในขณะทําการบรรจุ ถายออก หรือมีไฟลุกทวม 
อุปกรณนี้ตองสามารถควบคุมการทํางานไดดวยเครื่องควบคุมระยะไกล (Remote control) 

 
6.7.4.5.3 ชองเปดแตละชองสําหรับการบรรจุและถายออกของในแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดซึ่งใชสําหรับขนสงกาซ

เหลว อุณหภูมิต่ําที่ไมไวไฟตองไดรับการติดตั้งดวยอุปกรณควบคุม (Shut-off device) ที่แยกเปนอิสระตอกัน
อยางนอย 2 ชุดเรียงเปนลําดับ ชุดแรกจะเปนวาลวควบคุมที่อยูชิดกับผนังคลุมฉนวนมากเทาที่จะทําได
ในทางปฏิบัติ และชุดที่สองเปนหนาแปลนบอด (Blank flange) หรืออุปกรณอื่นที่คลายกัน 

 
6.7.4.5.4 สําหรับสวนของทอที่สามารถปดปลายทั้งสองดานและสามารถเก็บกักผลิตภัณฑเหลวไวภายในไดตองมีวิธี

ระบายความดันอยางอัตโนมัติเพื่อปองกันไมใหเกิดความดันภายในทอเพิ่มมากเกินไป 
 
6.7.4.5.5 แท็งกที่มีฉนวนสุญญากาศไมจําเปนตองมีชองเปดเพื่อการตรวจสอบ 
 
6.7.4.5.6 อุปกรณสวมประกอบภายนอกตาง ๆ ตองติดตั้งไวเปนกลุมเดียวกันเทาที่จะเปนไปไดตามความเหมาะสมในทาง

ปฏิบัติ 
 
6.7.4.5.7 สวนตาง ๆ ที่มาเชื่อมตอกับแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดจะตองทําเครื่องหมายที่ชัดเจนเพื่อแสดงถึงหนาที่

ของสวนนั้น 
 
6.7.4.5.8 วาลวควบคุม (Stop-valve) แตละตัวหรืออุปกรณสําหรับปดชนิดอื่น  ๆ ตองไดรับการออกแบบและสรางมาให

ทนกับความดันไมนอยกวา MAWP ของผนังแท็งกซึ่งไดมาจากอุณหภูมิที่คาดวาจะเกิดขึ้นในระหวางการ
ขนสง วาลวควบคุมแบบแกนเกลียวทั้งหมดจะตองหมุนปดในทิศทางตามเข็มนาฬิกา สําหรับวาลวควบคุมอื่น 
ๆ ตองมีตําแหนง (เปดและปด) และทิศทางในการปดแสดงไวอยางชัดเจนซึ่งวาลวควบคุมทั้งหมดตองไดรับ
การออกแบบมาใหสามารถปองกันการเปดอยางไมตั้งใจได 

 
6.7.4.5.9 เมื่อใชหนวยสรางความดัน (Pressure-building unit) การตอเชื่อมสวนที่เปนของเหลวและสวนที่เปนไอกับ

หนวยนี้ตองมีวาลวที่อยูชิดกับผนังคลุมฉนวนเทาที่จะเปนไปไดในทางปฏิบัติ เพื่อปองกันการรั่วไหลของสาร
ออกสูภายนอกในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้นกับหนวยสรางความดัน 

 
6.7.4.5.10 ทอที่ใชตองไดรับการออกแบบ สราง และติดตั้งใหเหมาะสม เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายเนื่องจากการ

ขยายตัวและการหดตัวของทอเนื่องจากอุณหภูมิ รวมทั้งการกระแทกเชิงกล (Mechanic shock) และความ
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ส่ันสะเทือน โดยทอทั้งหมดตองทําดวยวัสดุโลหะที่เหมาะสม เพื่อปองกันการรั่วไหลขณะไฟไหมทอระหวาง
ผนังคลุมฉนวนกับสวนตอไปยังอุปกรณสําหรับปดตัวแรกของชองทางออกใด ๆ ตองใชทอเหล็กหรือขอตอ
แบบเชื่อม วิธีการติดตั้งวาลวควบคุมกับสวนตอนี้ตองเปนวิธีที่เปนที่ยอมรับของพนักงานเจาหนาที่หรือ
หนวยงานที่มีอํานาจ ขอตอทอจุดอื่น ๆ ก็ตองตอโดยการเชื่อมตามจําเปน 

 
6.7.4.5.11 ขอตอของทอทองแดงตองเปนแบบเชื่อมประสานหรือมีความแข็งแรงเทาเทียมกับขอตอโลหะ โดยจุด

หลอมเหลวของวัสดุที่ใชเชื่อมประสานจะตองไมนอยกวา 525 องศาเซลเซียส การตัดทําเกลียวขอตอทอ
จะตองไมทําใหความแข็งแรงของทอลดลง 

 
6.7.4.5.12 วัสดุที่ใชทําวาลวและสวนควบตองมีคุณสมบัติที่นาพอใจที่อุณหภูมิใชงานต่ําที่สุดของแท็งกที่สามารถ

เคลื่อนยายได 
 
6.7.4.5.13 ความดันในการแตก (Burst pressure) ของทอและขอตอทอทั้งหมดจะตองไมนอยกวาคาสูงสุดของ 4 เทา

ของ MAWP ของผนังแท็งกหรือ 4 เทาของความดันที่ถูกกระทําจากการปมหรือจากอุปกรณอื่น (ยกเวนอุปกรณ
ระบายความดัน) 

 
6.7.4.6 อุปกรณระบายความดัน (Pressure-relief devices) 
6.7.4.6.1 ตองติดตั้งอุปกรณระบายความดันชนิดใชสปริง (Spring-loaded) อยางนอย 2 ชุดที่แยกอิสระตอกันไวที่ผนัง

แท็งกโดยอุปกรณระบายความดันนี้จะตองเปดไดอัตโนมัติที่ความดันไมนอยกวาคา MAWP และเปดอยาง
เต็มที่ที่ความดันเทากับรอยละ 110 ของ MAWP ภายหลังจากที่ระบายความดันแลว อุปกรณนี้ตองปดเมื่อ
ความดันลดลงต่ํากวาความดันที่เริ่มระบายไมเกินรอยละ 10 และตองปดสนิทที่ทุกความดันที่ต่ํากวานี้ 
อุปกรณระบายความดันที่ใชตองเปนชนิดที่สามารถตานทานแรงจลน รวมทั้งแรงจากระลอกคลื่นได 

 
6.7.4.6.2 ผนังแท็งกสําหรับบรรจุกาซเหลวอุณหภูมิต่ําที่ไมไวไฟและกาซไฮโดรเจนตองไดรับการติดตั้งอุปกรณ 

Frangible disc ควบขนานไปกับอุปกรณลดความดันชนิดสปริง (Spring-loaded) ดวย ดังที่ระบุไวในขอ 
6.7.4.7.2 และ 6.7.4.7.3 

 
6.7.4.6.3 อุปกรณระบายความดันจะตองไดรับการออกแบบมาใหสามารถปองกันส่ิงแปลกปลอมจากภายนอกไมใหเขา

ไปขางในรวมทั้งปองกันการรั่วไหลของกาซ และปองกันการเกิดความดันที่มากเกินจนกออันตรายได 
 
6.7.4.6.4 อุปกรณระบายความดันตองไดรับการตรวจรับรองจากพนักงานเจาหนาที่หรือหนวยงานที่มีอํานาจ 
 
6.7.4.7 ความสามารถและการติดตั้งอุปกรณระบาย (Capacity and setting of relief devices) 
6.7.4.7.1 ในกรณีที่เกิดการสูญเสียสุญญากาศในแท็งกที่มีฉนวนสุญญากาศ หรือสูญเสียฉนวนในแท็งกที่มีฉนวนเปน

ของแข็งประมาณรอยละ20 ความสามารถรวมของอุปกรณระบายความดันที่ติดตั้งไวตองมีขนาดที่เพียง
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พอที่จะควบคุมใหความดัน (ซึ่งรวมทั้งความดันที่สะสมดวย) ภายในผนังแท็งกมีคาไมเกินรอยละ 120 ของ 
MAWP 

 
6.7.4.7.2 สําหรับกาซเหลวอุณหภูมิต่ําทีไ่มไวไฟ (ยกเวนออกซิเจน) และกาซไฮโดรเจน สามารถทําใหความสามารถในการ

ระบายความดันไดตามที่ตองการ โดยใชอุปกรณ Frangible discs คูขนานไปกับอุปกรณระบายความดัน 
อุปกรณ Frangible discs นี้ตองแตกหักที่ระดับความดันระบุเทากับความดันทดสอบของผนังแท็งก 

 
6.7.4.7.3 ในกรณีตามที่อธิบายไวในขอ 6.7.4.7.1 และ 6.7.4.7.2 รวมทั้งกรณีที่มีไฟไหมลุกทวม ความสามารถรวมของ

อุปกรณระบายความดันที่ติดตั้งไวทั้งหมดตองสามารถควบคุมความดันภายในผนังแท็งกใหอยูในระดับ
เดียวกับความดันทดสอบได 

 
6.7.4.7.4 ขนาดความจุที่ตองการของอุปกรณระบายนี้ตองคํานวณจากขอบัญญัติทางเทคนิคที่นาเชื่อถือและยอมรับ

โดยพนักงานเจาหนาที่ 
 
6.7.4.8 การทําเครื่องหมายบนอุปกรณระบายความดัน (Marking of pressure-relief devices) 
6.7.4.8.1 อุปกรณระบายความดันทุกชิ้น ตองไดรับการทําเครื่องหมายที่ชัดเจนและถาวรดังนี้ 

(a) ความดัน (ในหนวย บาร หรือ kPa) ที่ตั้งไวใหเริ่มปลอยความดันออก 
(b) ความคลาดเคลื่อนที่อนุญาตของความดันเริ่มระบายสําหรับอุปกรณระบายความดันชนิดใชสปริง 

(Spring-loaded) 
(c) อุณหภูมิอางอิงที่สอดคลองกับอัตราความดันสําหรับอุปกรณ Frangible discs และ 
(d) อัตราความจุในการปลอยไหลของอุปกรณเปนปริมาตรลูกบาศกเมตรมาตรฐานของอากาศตอวินาที (m3/s) 
และถาเปนไปไดตองแสดงขอมูลนี้รวมดวย 
(e) ชื่อผูผลิตและหมายเลขอุปกรณที่เกี่ยวของ 

 
6.7.4.8.2 ความสามารถในการปลอยไหลที่แสดงไวบนอุปกรณระบายความดันตองหาตามที่กําหนดใน ISO 4126-

1:1991 
 
6.7.4.9 อุปกรณที่ตอเชื่อมกับอุปกรณลดความดัน (Connection to pressure-relief devices) 
6.7.4.9.1 อุปกรณตอเนื่องกับอุปกรณระบายความดันตองมีขนาดเพียงพอที่จะระบายความดันใหผานไปยังอุปกรณ

นิรภัย (Safety device) ไดตามที่ตองการ หามติดตั้งวาลวควบคุม (Stop-valve) คั่นอยูระหวางผนังแท็งกและ
อุปกรณระบายความดัน เวนแตวาจะมีการติดตั้งอุปกรณระบายความดันอีกชุดหนึ่งสําหรับใชในการ
บํารุงรักษาหรือเพื่อวัตถุประสงคอื่น และวาลวควบคุมที่ใชในนี้ตองตั้งไวในตําแหนงเปด หรือวาลวควบคุม
ตองมีกลไก (Interlocked) เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดในขอ 6.7.4.7 ชองเปดไปสูทอระบายหรืออุปกรณ
ระบายความดันจะตองไมถูกกีดขวางซึ่งจะทําใหเปนการจํากัดหรือขัดขวางการไหลของสารหรือความดันจาก
ผนังแท็งกไปสูอุปกรณดังกลาว ซึ่งทอระบายจากชองเปดของอุปกรณระบายความดันจะตองสามารถระบาย
ไอหรือของเหลวออกสูบรรยากาศไดโดยที่มีความดันยอนกลับสูอุปกรณนี้นอยที่สุด 
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6.7.4.10 การจัดวางอุปกรณระบายความดัน (Siting of pressure-relief devices) 
6.7.4.10.1 ทอทางเขาในอุปกรณระบายความดันตองอยูดานบนของผนังแท็งกในตําแหนงที่ใกลกับจุดศูนยกลางทั้ง

ตามยาวและตามขวางของผนังแท็งกตามความเหมาะสม โดยทอทางเขาของอปุกรณระบายความดันตองอยู
ในบริเวณที่เปนไอเหนือสารที่บรรจุอยูภายในผนังแท็งกในขณะทีมี่การบรรจุปริมาณสูงสุด และใหจัดวาง
อุปกรณใหอยูในตําแหนงที่ม่ันใจไดวาไอของสารที่เกิดขึ้นจะถูกระบายออกไดอยางสะดวก สําหรับกาซเหลว
อุณหภูมิต่ําซึ่งไอของกาซนี้จะตองไหลออกจากแท็งกในทิศทางที่จะไมไปกระทบกับสวนบนของแท็งกอีก สวน
อุปกรณปองกันซึ่งหักเหการไหลของไอกาซใหอนุโลมใชไดถาไมทําใหความสามารถของอุปกรณระบายความ
ดันลดลง 

   
6.7.4.10.2 การจัดวางอุปกรณระบายความดันตองใหอยูในตําแหนงที่เหมาะสม เพื่อปองกันมิใหบุคลที่ไมไดรับอนุญาต

เขาถึงได และปองกันอุปกรณไมใหเกิดความเสียหายจากการพลิกคว่ําของแทง็กที่ยกและเคลื่อนยายได 
 
6.7.4.11 อุปกรณตรวจวัด (Ganging devices) 
6.7.4.11.1 ตองติดตั้งอุปกรณตรวจวัดระดับการบรรจุบนแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดอยางนอยหนึ่งชุด เวนแตวาจะทําการ

บรรจุโดยน้ําหนัก (Fill by weight type) และตองไมใชอุปกรณตรวจวัดระดับที่ทํามาจากแกวและเกจที่ทํามา
จากวัสดุที่เปราะอื่น ๆ ซึ่งตองสัมผัสกับสารที่บรรจุอยูภายในผนังแท็งกโดยตรง 

 
6.7.4.11.2 ตองติดตั้งเครื่องวัดสภาพสุญญากาศ (Vacuum gauge) ในผนังคลุมแท็งกของแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได

ชนิดที่มีฉนวนสุญญากาศดวย 
 
6.7.4.12 ฐานรองรับ  โครงกรอบ ตัวยก และตัวยึดตรึง (Tie-down)ของแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได 
6.7.4.12.1 แท็งก ตองไดรับการออกแบบและสรางพรอมกับโครงสรางฐานรองรับเพื่อใหมีความปลอดภัยในระหวางการ

ขนสง โดยเกณฑในการออกแบบตองพิจารณาถึงแรงที่ระบุไวในหัวขอ 6.7.4.2.12 และตัวคูณเพื่อความ
ปลอดภัยที่ระบุไวใน 6.7.4.2.13 อนุญาตใหใชแทนรองรับเพื่อใหสามารถยกดวยรถยกได (Skids) โครงกรอบ 
(Frameworks) คานหาม (Cradles) หรือโครงสรางอื่น ๆ ที่คลายกันได 

 
6.7.4.12.2 ความเคนรวมที่เกิดจากสิ่งยึดจับแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได  (เชน คานหาม โครงกรอบ เปนตน) หรือที่เกิด

จากอุปกรณจับยกและยึดตรึงแท็งกจะตองไมเปนสาเหตุทําใหเกิดความเคนเกินในทุกสวนของผนังแท็งก 
อุปกรณจับยกและยึดตรึงติดตั้งอยางถาวรกับแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดทุกใบ  โดยควรติดไวกับฐานรองรับ
ของแท็งก  แตอาจติดไวกับแผนเสริมความแข็งแรงที่ผนังโครงสราง ณ จุดรองรับ 

 
6.7.4.12.3 ในการออกแบบฐานรองรับและโครงกรอบตองพจิารณาถึงการผกุรอนตามธรรมชาติดวย 
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6.7.4.12.4 ชองสอดสําหรับรถยก (Forklift pockets) จะตองสามารถปดได โดยใหเปนสวนหนึ่งของโครงกรอบหรือติดไวกับ
โครงกรอบอยางถาวร สําหรับแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดที่ภายในแทง็กเปนหองเดี่ยวและมีความยาวนอยกวา 
3.65 เมตร ไมจําเปนตองมีที่ปดชองสอดสําหรับรถยก โดยมีเงื่อนไขวา 
(a) ผนังแท็งกรวมทั้งสวนประกอบทั้งหมดจะตองไดรับการปองกันไมใหถูกกระทบโดยงามของรถยก 
(b) ระยะหางระหวางจุดศูนยกลางของชองสอดสําหรับรถยก (Forklift pockets) จะตองมีคาอยางนอยเทากับ

ครึ่งหนึ่งของความยาวมากที่สุดแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได 
 
6.7.4.12.5 ถาไมไดทําการปองกันแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดในระหวางการขนสง ตามที่กําหนดในขอ 4.2.2.3 ผนัง

แท็งกและอุปกรณใชงาน (Service equipment) จะตองปองกันไมใหไดรับความเสียหายจากการกระแทกใน
แนวขวาง แนวยาว หรือการพลิกคว่ํา อุปกรณสวมประกอบที่อยูภายนอกตองไดรับการปองกันเพื่อไมใหเกิด
การรั่วไหลของสารที่บรรจุ จากกระแทกหรือการพลิกคว่ําของแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได และทับอุปกรณ
ประกอบเหลานี้ ซึ่งตัวอยางของการปองกันนี้ ไดแก 
(a) การปองกันการกระแทกในแนวขวางซึ่งอาจประกอบดวยคานตามยาว เพื่อปองกันผนังแท็งกทั้งสองขาง

ในระดับกึ่งกลาง 
(b) การปองกันการพลิกคว่ําของแทง็กที่ยกและเคลื่อนยายไดจากการพลิกคว่ํา ซึ่งอาจประกอบดวยวงแหวน

เสริมหรือคานคาดไวบนโครง 
(c) การปองกันการกระแทกจากดานหลังโดยอาจประกอบดวยกันชนหรือโครง 
(d) การปองกันความเสียหายของผนังแท็งกที่เกิดจากการกระแทกหรือการพลิกคว่ําโดยใช ISO frame ดังที่

กําหนดไวใน ISO 1496-3:1995 
(e) การปองกันแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได จากการกระแทกหรือการพลิกคว่ําโดยใชผนังคลุมฉนวนชนิด

สุญญากาศ 
 
6.7.4.13 การรับรองแบบ (Design approval) 
6.7.4.13.1 พนักงานเจาหนาที่หรือหนวยงานที่มีอํานาจจะเปนผูออกใบรับรองแบบแท็งกยกและเคลื่อนยายได ที่มีการ

ออกแบบมาใหมทุก ๆ แบบ ซึ่งใบรับรองนี้จะยืนยันวา แท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได นี้ไดผานการตรวจสอบ
จากพนักงานเจาหนาที่แลว วามีความเหมาะสมที่จะนําไปใชตามวัตถุประสงคของมันและเปนไปตาม
ขอกําหนดในบทนี้ และใบรับรองจะมีผลครอบคลุมสําหรับแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได ที่ผลิตขึ้นอีกตาม
แบบเดิม ในการรับรองนี้ตองอางอิงถึงรายงานการทดสอบตนแบบ กาซเหลวอุณหภูมิต่ําที่ไดรับอนุญาตให
ขนสงได วัสดุที่ใชในการผลิตแท็งก สวนผนังคลุมฉนวน (Jacket) และหมายเลขการรับรอง ซึ่งหมายเลขการ
รับรองจะตองประกอบดวยเครื่องหมายหรือสัญลักษณเฉพาะของประเทศที่ใหการรับรอง เชน เครื่องหมาย
เฉพาะที่ใชในการจราจรสากลที่ถูกกําหนดโดยอนุสัญญาการจราจรทางบก (Convention on Road Traffic) 
ณ กรุงเวียนนา 1968 และหมายเลขทะเบียน สําหรับแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได พวกที่ตางออกไปดังหัวขอ 
6.7.1.2 จะตองระบุเพิ่มเติมในใบรับรองดวย การรับรองแบบนี้อาจใชเปนการรับรองสําหรับแท็งกที่มีขนาด
เล็กกวาที่ทําดวยวัสดุชนิดเดียวกันและมีความหนาเทากัน ผลิตดวยวิธีการเดียวกัน มีฐานรองรับสวนฝาปด
และสวนประกอบอื่น ๆ เหมือนกัน 



 

6 - 215 

 
6.7.4.13.2 รายงานการทดสอบตนแบบสําหรับการรับรองการออกแบบตองประกอบดวยผลดังตอไปนี้เปนอยางนอย 

(a) ผลของการทดสอบโครงกรอบที่ใชไดดังที่ระบุไวใน ISO 1496-3:1995 
(b) ผลการตรวจสอบและการทดสอบตั้งตนในหัวขอ 6.7.4.14.3 และ 
(c) ผลการทดสอบการกระแทกในหัวขอ 6.7.4.14.1 (ถามี) 

 
6.7.4.14 การตรวจสอบและการทดสอบ (Inspection and testing) 
6.7.4.14.1 สําหรับแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดซึ่งมีคุณสมบัติครบตามคําจํากัดความของภาชนะบรรจุตาม CSC ตองนํา

ตนแบบของแตละประเภทมาทําการทดสอบการกระแทก โดยแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได ตนแบบตอง
สามารถรับแรงกระแทกไดไมนอยกวา 4 เทา (4 g) ของ MPGM ของแท็งกที่บรรจุสารไวอยางเต็มพิกัด 
ในขณะไดรับแรงกระแทกเชิงกลเชนเดียวกับที่ไดรับในขณะทําการขนสงโดยทางรถไฟ วิธีมาตรฐานในการ
ทดสอบการกระแทกอันที่เปนที่ยอมรับแลวไดแสดงไวดังนี้ 
Association of American Railroads, 
Manual of Standards and Recommended Practices, 
Specifications for Acceptability of Tank Containers (AAR.600), 1992 
 
Canadian Standards Association (CSA), 
Highway Tanks and Portable Tanks for the Transportation of Dangerous Goods (B620-1987) 
 
Deutsche Bahn AG 
Zentralbereich Technik, Minden 
Portable tanks, longitudinal dynamic impact test 
 
Société Nationale des Chemins de Fer Français 
C.N.E.S.T. 002-1966. 
Tank containers, longitudinal external stresses and dynamic impact tests 
 
Spoornet, South Africa 
Engineering Development Centre (EDC) 
Testing of ISO Tank Containers 
Method EDC/EST/023/000/1991-06 

 
6.7.4.14.2 ตองทําการตรวจสอบและทดสอบผนังแท็งกและอุปกรณตาง ๆ ของแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดแตละ

ประเภทกอนที่จะนําไปใชงานครั้งแรกและหลังจากที่ใชงานแลวไมเกิน 5 ป (ตรวจสอบและทดสอบทุก ๆ 5 ป) 
และตองทําการตรวจสภาพและทดสอบเปนระยะ ๆ ทุก 2.5 ป ในชวงกลางระหวางระยะเวลา 5 ป โดยจะตอง
ดําเนินการภายในระยะเวลา 3 เดือนจากวันที่กําหนด การตรวจสอบและทดสอบในกรณีพิเศษสามารถทําได
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โดยไมตองคํานึงถึงวันที่ทําการตรวจสภาพและทดสอบครั้งลาสุดที่ผานมา ในกรณีที่มีความจําเปนตามหัวขอ 
6.7.4.14.7 

 
6.7.4.14.3 การตรวจสอบและทดสอบแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได ตั้งแตเริ่มแรกจะตองรวมถึงการตรวจลักษณะพิเศษ

ตามการออกแบบ การตรวจสอบทั้งภายนอกและภายในรวมทั้งอุปกรณสวมประกอบโดยคํานึงถึงกาซเหลว
อุณหภูมิต่ําที่จะทําการขนสง และการทดสอบการรับแรงดันดวยความดันทดสอบตามขอ 6.7.4.3.2 การ
ทดสอบความดันสามารถทําไดโดยวิธีทดสอบแรงดันน้ําหรืออาจแทนดวยของเหลวหรือกาซอื่นที่ไดรับความ
เห็นชอบจากพนักงานเจาหนาที่หรือหนวยงานที่มีอํานาจแลว กอนที่จะนําแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได ไปใช
งานจะตองทดสอบการไมร่ัวไหลและการทํางานของอุปกรณใชงานทั้งหมดดวย ถาทําการทดสอบความดัน 
ผนังแท็งกและอุปกรณสวมประกอบตาง ๆ แยกกัน ก็ใหทําการทดสอบการไมร่ัวซึมภายหลังจากที่นํามา
ประกอบเขาดวยกันแลว ทุกรอยตะเข็บที่ไดรับแรงเคนเต็มที่ ตองไดรับการตรวจสอบในดวยวิธีถายภาพดวย
รังสี (Radiographic) คล่ืนเสียงความถี่สูง (Ultrasonic) หรือวิธีทดสอบแบบไมทําลายแบบอื่นที่เหมาะสม ซึ่ง
การทดสอบนี้จะไมทํากับสวนที่เปนผนังคลุมฉนวน 

 
6.7.4.14.4 ในการตรวจสอบและทดสอบทุก 5 ป และ 2.5 ป จะตองรวมถึงการตรวจสภาพภายนอกของแท็งกที่ยกและ

เคลื่อนยายได และอุปกรณสวมประกอบตาง ๆ เพื่อใหเหมาะสมกับกาซเหลวอณุหภูมิต่ําที่จะทาํการขนสงดวย 
และรวมถึงการทดสอบการไมร่ัวซึม การทดสอบการทํางานของอุปกรณใชงานทั้งหมด และการอานคา
สุญญากาศ ในการตรวจสอบทุก 5 ป และ 2.5 ป สําหรับแท็งกที่มีฉนวนที่ไมเปนสุญญากาศ ตองถอดผนัง
คลุมฉนวนและฉนวนออกเทาที่จําเปนเพื่อใหผลการประเมินสภาพของแท็งกเชื่อถือได 

 
6.7.4.14.5 สําหรับการตรวจสอบและทดสอบแท็งกที่มีฉนวนที่ไมเปนสุญญากาศทุก ๆ 5 ป ตองถอด ผนังคลุมฉนวน และ

ฉนวนออกเทาที่จําเปนเพื่อใหผลการประเมินสภาพเปนที่เชื่อถือได 
 
6.7.4.14.6 ไมอนุญาตใหบรรจุและทําการขนสงแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดภายหลังจากวันหมดอายุตามที่กําหนดจาก

การตรวจสอบและทดสอบทุกระยะ 5 ป หรือ 2.5 ป ครั้งลาสุด ตามที่กําหนดไวในขอ 6.7.4.14.2 อยางไรก็
ตามแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได ที่ไดรับการบรรจุสารเอาไวกอนถึงวันที่ครบกําหนดจากการตรวจสอบและ
ทดสอบในครั้งลาสุดอาจจะใหทําการขนสงตอไปภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนหลังจากวันหมดอายุของ
การตรวจสอบและทดสอบครั้งลาสุด การขนสงแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได ภายหลังจากวันหมดอายุของการ
ตรวจสอบและทดสอบครั้งลาสุดไดตองอยูภายใตเงื่อนไขตอไปนี้ : 
(a) หลังจากที่แท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได วางเปลาแลวแตยังไมไดทําความสะอาด เพื่อวัตถุประสงคในการ

ตรวจสอบและทดสอบในครั้งตอไปตามที่กําหนดไว กอนที่จะนํามาใชบรรจุสารอีก 
(b) ยกเวนวาจะไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ใหขนสงไดในระยะเวลาไมเกิน 6 เดือนหลังจากวัน

หมดอายุของการตรวจสอบและทดสอบครั้งลาสุด เพื่อใหนําสินคาอันตรายนั้นมากําจัด (Disposal) หรือ
นํากลับมาใชใหม (Recycling) ซึ่งขอยกเวนนี้ตองระบุไวในเอกสารประกอบการขนสงดวย 
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6.7.4.14.7 ตองทําการตรวจสอบและทดสอบในกรณีพิเศษ เมื่อพบวาบนแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดมีรองรอยความ
เสียหายมีบริเวณที่เปนสนิม มีการรั่วไหล หรือมีสภาพบกพรองอื่น ๆ ที่มีผลตอความแข็งแรงของแท็งกที่ยก
และเคลื่อนยายได รายการตรวจสอบและทดสอบเปนพิเศษนั้น ขึ้นอยูกับขนาดความเสียหายหรือความ
เส่ือมสภาพของแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได ซึ่งอยางนอยตองทําการตรวจสอบตามรายการตรวจสภาพและ
ทดสอบทุก ๆ 2.5 ป ตามที่กําหนดไวในขอ 6.7.4.14.4 

 
6.7.4.14.8 การตรวจสอบภายในระหวางการตรวจสอบและทดสอบตั้งแตเริ่มแรกตองมั่นใจไดวา ผนังแท็งกปราศจากสนิม

ขุม การกัดกรอน หรือรอยถลอก รอยบุบ ความบิดเบี้ยว รอยตําหนิบนตะเข็บหรือสภาพอื่น ๆ ซึ่งมีผลทําให
แท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดนี้ไมปลอดภัยสําหรับการขนสง 

 
6.7.4.14.9 การตรวจสอบภายนอกของแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได เปนการตรวจเพื่อความมั่นใจในกรณีตอไปนี้ : 

(a) ทอภายนอก วาลว ระบบควบคุมความดัน ระบบทําความเย็น และปะเก็นตางๆ ตองไมมีรอยสนิม รอย
ตําหนิหรือสภาพอื่น ๆ รวมทั้งการไมร่ัวไหล ซึ่งทําใหผนังแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได ไมปลอดภัยในการ
บรรจุ การถายออก หรือการขนสง 

(b) ตองไมมีการรั่วไหลออกจากฝาปดของชองคนผานหรือปะเก็น 
(c) สลักเกลียวและแปนเกลียวของหนาแปลนตอ (Flanged connection) หรือหนาแปลนบอด (Blank 

flange) ที่สูญหายหรือหลวมตองไดรับการเปลี่ยนใหมหรือขันใหแนน 
(d) อุปกรณและวาลวฉุกเฉินทุกชิ้นตองไมมีรอยผุกรอน บิดเบี้ยวหรือความเสียหายใด ๆ ซึ่งทําใหอุปกรณ

หรือวาลวนี้ไมสามารถทํางานไดตามปกติ และตองทดสอบวาอุปกรณที่ปดไดจากระยะไกลและวาลว
ควบคุมที่สามารถปดไดเองทํางานอยางถูกตอง 

(e) เครื่องหมายบนแท็งกที่ยกและเคลือ่นยายได ตองมคีวามชัดเจนและเปนไปตามขอกําหนดที่วางเอาไว 
(f) โครงกรอบฐานรองรับและอุปกรณสําหรับจับยก ตองอยูในสภาพดี 

 
6.7.4.14.10 การตรวจสอบและทดสอบดังขอ 6.7.4.14.1, 6.7.4.14.3, 6.7.4.14.4, 6.7.4.14.5 และ 6.7.4.14.7 จะตอง

ดําเนินการหรือดูแลโดยผูเชี่ยวชาญที่ไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่หรือหนวยงานที่มีอํานาจ ถาการ
ทดสอบแรงดันเปนสวนหนึ่งในการตรวจสอบและทดสอบจะตองระบุความดันที่ใชทดสอบนี้บนแผนขอมูลของ
แท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได และขณะอยูภายใตแรงดันแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได นี้ตองไดรับการ
ตรวจสอบหาการไมร่ัวไหลในผนังแท็งกทอ หรืออุปกรณตาง ๆ 

 
6.7.4.14.11 ในทุก ๆ กรณีเมื่อมีการตัด การเผา หรือการเชื่อมซึ่งอาจกอใหเกิดผลกระทบตอผนังแท็งก การกระทําเชนนี้

จะตองไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่หรือหนวยงานที่มีอํานาจโดยพิจารณาถึงขัอบัญญัติภาชนะรับ
ความดัน (Pressure vessel code) ที่ใชในการผลิตผนังแท็งกและตองการทําการทดสอบความดันดวยระดับ
ความดันที่ใชในการทดสอบเริ่มแรกภายหลังจากที่กิจกรรมตาง ๆ ไดเสร็จส้ินแลว 
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6.7.4.14.12 เมื่อพบวาแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดนี้มีสภาพที่ไมปลอดภัย ตองไมนํามาใชอีกจนกวาจะไดรับการแกไขให
สมบูรณและทําการทดสอบซ้ําจนกวาจะผาน 

 
6.7.4.15 การทําเครื่องหมาย (Marking) 
6.7.4.15.1 ตองติดแผนโลหะที่ไมผุกรอนกับแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได อยางแนนหนาถาวรในตําแหนงที่สังเกตเห็นได

ชัดเจนเพื่อที่จะสามารถตรวจดูไดงายหากแผนโลหะนี้ไมอาจติดอยูกับผนังแท็งกไดอยางถาวร ผนังแท็งก
จะตองไดรับการทําเครื่องหมายดวยขอความอยางนอยตามที่กําหนดไวในขอบัญญัติภาชนะรับแรงดัน 
(Pressure vessel code) และอยางนอยที่สุดตองมีขอมูลดังตอไปนี้แสดงลงบนแผนโลหะดวยวิธีการตอก 
(Stamping) หรือวิธีอื่นที่คลายกัน:  

 
ประเทศที่ผลิต  (Country of manufacture) 

 

 
ชื่อผูผลิตหรือสัญลักษณ  (Manufacturer's name or  mark) 
หมายเลขชุดของผูผลิต  (Manufacturer's serial number) 
หนวยงานที่มีอํานาจที่ทําการอนุมัติแบบ  (Authorized body for the design approval) 
หมายเลขทะเบียนของเจาของแท็งก  (Owner's registration number) 
ปที่ผลิต  (Year of manufacture) 
ข อบัญญัติภาชนะรับความดัน ซึ่งใชในการออกแบบแท็งก (Pressure vessel code to which tank  is designed) 
ความดันทดสอบ (Test pressure)  บาร (bar)/kPa (ความดันเกจ)10 
MAWP   บาร (bar) /kPa (ความดันเกจ) 10 
อุณหภูมิต่ําที่สุดที่ออกแบบ  (Minimum design temperature)                  o C  
ความจุน้ําที่อุณหภูมิ  20 องศาเซลเซียส  (Water  capacity  at  20 oC)  ลิตร 
วันที่ทดสอบความดันเริ่มแรกและพยาน  (Initial  pressure  test  date  and  witness  identification) 
วัสดุที่ใชทําผนังแท็งกและมาตรฐานอางอิงของวัสดุ (Shell material(s) and material standard reference(s) 
ความหนาที่เทียบเทากับเหล็กกลาอางอิง (Equivalent  thickness  in  reference  steel)          มม. (mm.) 
วันที่และประเภทของการทดสอบตามวาระครั้งลาสุด  (Date  and  type  of  most  recent  periodic  test(s)) 
เดือน  (Month)      ป  (Year)    ความดันทดสอบ  (Test  pressure)          บาร (bar) /kPa (ความดัน
เกจ) 10  

                                                 
10 ตองแสดงหนวยที่ใชดวย 
 
 
 
 

U 
N  

ประเทศที่ทําการ
รับรอง 

(Approval  Country) 

หมายเลขที่
อนุญาต
(Approval  
Number) 

สําหรับการดําเนินการดวยวิธีการอื่น 
(For  Alternative  Arrangements )(ดู 6.7.1.2) 

“AA” 
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ตราประทบัของผูเชี่ยวชาญที่ทําการหรือดูแลการทดสอบครั้งลาสุด (Stamp of expert who  performed  or  witnessed  
the  most  recent  test) _______     
ชื่อเต็มของกาซที่ไดรับอนุญาตใหขนสงโดยใชแท็งกที่ยกและเคลื่อนยาย (The names, in full, of the gases for 
whose transport the portable tank is approved) 
“ฉนวนกันความรอน” หรือ “ฉนวนสุญญากาศ” (Either “Thermally insulated” or “Vacuum insulated” 
ประสิทธิภาพของระบบฉนวน (ความรอนที่เขามาได)  (Effectiveness of the insulation system (heat influx)) 
   วัตต (W)  
เวลาอางอิงของการกักเก็บสาร (Reference holding time)         วันหรือช่ัวโมง 
ความดัน (Pressure)   บาร (bar)/kPa (ความดันเกจ) 10 และอัตราสวนการบรรจุ (Degree of filling)    กก. 
สําหรับกาซเหลวที่อุณหภูมิต่ําแตละชนิดที่ไดรับอนุญาตใหขนสงได 

 
6.7.4.15.2 ตองทําเครื่องหมายแสดงขอมูลตอไปนี้ลงบนแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดหรือบนแผนโลหะที่ติดไวอยางแนน

หนาบนแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได 
ชื่อของเจาของและผูดําเนินการ (Name of the owner and the operator) 
ชื่อกาซเหลวที่อุณหภูมิต่ําที่ใหมีการขนสงไดและอุณหภูมิเฉล่ียขั้นต่ําของมวลรวม  
(Name of refrigerated liquefied gas permitted for transport, (and minimum mean bulk temperature) 
มวลรวมสูงสุดที่อนุญาต (Maximum permissible gross mass, MPGM)     กก. 
มวลของภาชนะเปลา (Unladen/tare mass)    กก. 
เวลาของการกักเก็บสารจริงของกาซที่ขนสง  __________วัน (หรือช่ัวโมง) (Days or hours)  
(Actual holding time for gas being transported) 
หมายเหต ุ: สําหรับการระบุกาซเหลวที่อุณหภูมิต่ําที่จะทําการขนสงใหดูในภาคที่ 5 

 
6.7.4.15.3 หากแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได ถูกออกแบบและไดรับการรับรองสําหรับการขนสงในทะเลเปด จะตองมีคํา

วา “แท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดนอกฝง (OFF-SHORE PORTABLE TANK)” แสดงไวบนแผนโลหะ
ดวย 

6.7.5 ขอกําหนดในการออกแบบ การสราง การตรวจสอบและการทดสอบภาชนะบรรจุกาซแบบกลุมที่ 
สหประชาชาติรับรอง (UN certified multiple-element gas container (MEGC)) 

6.7.5.1 คําจํากัดความ 

ตามจุดประสงคของสวนยอยนี้: 
 
“การดําเนินการดวยวิธีการอื่น” (Alternative arrangement) หมายถึง การอนุมัติแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได 
หรือภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม (MEGC) ที่ไดมีการออกแบบกอสราง และทดสอบตามขอบัญญัติทางเทคนิค
และวิธีการทดสอบที่แตกตางจากที่ระบุอยูในบทนี้ 
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“องคประกอบ” (Elements) หมายถึง ไซลีนเดอร ทิวบและไซลีนเดอรรัดรวม 
 
“การทดสอบการไมร่ัวซึม” (Leakproofness Test) หมายถึง การทดสอบโดยใชกาซกระทําตอองคประกอบ
และอุปกรณใชงานของภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม (MEGC) เพื่อใหไดความดันที่มีประสิทธิผลที่มีคาไมนอย
กวารอยละ 20 ของความดันทดสอบ 
 
“ทอรวม” (Manifold) หมายถึงการตอเขาดวยกันของทอและวาลวที่ตอเขากับชองเปดสําหรับบรรจุและจาย
ออกขององคประกอบ 
 
“น้ําหนักรวมสูงสุดที่อนุญาต” (Maximum permissible gross mass) หมายถึงผลรวมของน้ําหนักของ
ภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม (MEGC) และน้ําหนักบรรทุกสูงสุดที่อนุญาตใหบรรทุกได 
 
“ภาชนะบรรจุกาซแบบกลุมที่สหประชาชาติรับรอง (UN certified multiple-element gas container 
(MEGC)) หมายถึง การประกอบเขาดวยกันในหลายรูปแบบของไซลีนเดอร ทิวบและไซลีนเดอรรัดรวม ซึ่ง
ตอเชื่อมถึงกันโดยใชทอรวม และประกอบเขาอยูในโครงกรอบ ภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม (MEGC) จะรวมถึง
อุปกรณใชงานและอุปกรณโครงสรางที่จําเปนสําหรับการขนสงกาซ 
 
“อุปกรณใชงาน” (Service equipment) หมายถึงอุปกรณที่ใชสําหรับการวัดและการบรรจุ การถายออก การ
ระบายและอุปกรณนิรภัย 
 
“อุปกรณโครงสราง” (Structural equipment) หมายถึง สวนที่ทําหนาที่เสริมแรง ผูกรัด ปองกันและสราง
เสถียรภาพที่อยูสวนภายนอกขององคประกอบ 

6.7.5.2 ขอบังคับทั่วไปของการออกแบบและกอสราง 

6.7.5.2.1 ภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม (MEGC) จะตองสามารถบรรจุและถายออกโดยไมตองถอดสวนที่เปนอุปกรณ
โครงสรางออก และตองประกอบดวยสวนที่ทําใหมีเสถียรภาพที่ทําใหโครงสรางมีความมั่นคงแข็งแรงสําหรับ
การขนยายและการขนสง ภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม (MEGC) จะตองออกแบบและกอสรางใหมีสวน
ฐานรองรับที่ม่ันคงระหวางการขนสงและมีสวนสําหรับยกและผูกตรึงที่มีขนาดที่เพียงพอสําหรับการยก
ภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม (MEGC) ในสภาวะที่บรรจุดวยน้ําหนักรวมสูงสุดที่อนุญาต ภาชนะบรรจุกาซแบบ
กลุม (MEGC) ตองออกแบบใหทําการบรรทุกลงบนหนวยขนสงหรือเรือและตองมีแทนฐานอุปกรณสําหรับผูก
ยึดหรือสวนควบที่จะใชในการขนยายทางกล 

6.7.5.2.1 ภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม (MEGC) จะตองออกแบบ ผลิตและติดตั้งที่จะทําใหทนตอสภาวะตาง ๆ ที่ตอง
เผชิญในระหวางการใชงานปกติและขนสงในการออกแบบตองคํานึงถึงผลของภาระกรรมจลนและความลา 
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6.7.5.2.2 องคประกอบของภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม (MEGC) จะตองทําดวยเหล็กกลาไรตะเข็บและกอสรางและ
ทดสอบตามขอ 6.2.5 องคประกอบทั้งหมดที่อยูในหนึ่งหนวยของภาชนะบรรจุกาซแบบกลุมจะตองเปนชนิดที่
มีแบบตนแบบเดียวกัน 

6.7.5.2.3 องคประกอบของภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม (MEGC) อุปกรณสวมประกอบและงานทอทางจะตอง 

(a) สามารถเขากันไดกับสารที่จะขนสง (ดู ISO 11114-1:1997 และ ISO 11114-2:2000) หรือ 

(b) ไดถูกทําใหเปนตัวไมกอปฏิกิริยาหรือเปนกลางโดยปฏิกิริยาทางเคมี 

6.7.5.2.4 จะตองหลีกเลี่ยงไมใหมีจุดสัมผัสของวัสดุตางชนิดกันที่จะทําใหเกิดความเสียหาย อันเนื่องมาจากการ
แลกเปลี่ยนประจุไฟฟา 

6.7.5.2.5 วัสดุที่ใชทําภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม (MEGC) และรวมถึงอุปกรณตาง ๆ ปะเก็นหรือสวนควบตาง ๆ จะตอง
ไมมีผลกระทบที่ไมดีกับกาซที่ขนสงในภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม (MEGC) 

6.7.5.2.6 ภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม (MEGC) ตองออกแบบใหมีความทนทานตอภาระกรรมตาง ๆ โดยไมมีการสูญเสีย
สารที่บรรจุ ภาระกรรมอยางนอยที่ตองคํานึงถึงไดแก ความดันภายในที่เกิดจากสารนั้น ภาระกรรมสถิต ภาระ
กรรมจลน ภาระกรรมอุณหภูมิ ทีเกิดขึ้นในสภาวะปกติของการขนยายและขนสง การออกแบบจะตองแสดงให
เห็นวาไดมีการพิจารณาถึงผลกระทบของความลา ที่เกิดจากการรับภาระกรรมเหลานี้ซ้ํา ๆ ตลอดอายุการใช
งานที่คาดไวสําหรับภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม (MEGC) 

6.7.5.2.7 ภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม (MEGC) และการรัด (Fastening) ตองสามารถทนตอแรงสถิตในขณะที่บรรทุก
ดวยน้ําหนักบรรทุกสูงสุด และแรงสถิตนั้นจะกระทําการแยกจากกันไดแก 

(a) ในทิศทางการเคลื่อนที่: สองเทาของ MPGM คูณดวยความเรงเนื่องจากความโนมถวง (g)11 

(b) ในทิศทางแนวราบตั้งฉากกับทิศทางเคลื่อนที่: คา MPGM คูณดวยความเรงเนื่องจากความโนมถวง (g)11 
(เมื่อทิศทางการเคลื่อนที่ไมสามารถระบุไดชัด แรงที่เกิดขึ้นตองเทากับสองเทาของ (MPGM) 

(c) ในทิศทางแนวดิ่งขึ้นบน: คา MPGM คูณดวยความเรงเนื่องจากความโนมถวง (g)11 

(d) ในทิศทางแนวดิ่งลงลาง: สองเทาของ MPGM (น้ําหนักบรรทุกทั้งหมดรวมกับผลของแรงโนมถวง) คูณ
ดวยความเรงเนื่องจากความโนมถวง (g)11 

6.7.5.2.8 ภายใตแรงที่ระบุไวใน 6.7.5.2.8 คาความเคนที่จุดที่มีความเคนรุนแรงสุดขององคประกอบจะตองไมเกินคาที่
ใหไว ทั้งในมาตรฐานที่เกี่ยวของตามขอ 6.2.5.2 หรือถาองคประกอบไมไดออกแบบกอสรางและทดสอบตาม

                                                 
11 สําหรับการคํานวณนี้ใช g = 9.81 m/s2 
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มาตรฐานนั้น ก็ใหใชขอบัญญัติทางเทคนิคหรือมาตรฐานที่ไดรับการยอมรับหรืออนุมัติโดยพนักงานเจาหนาที่
ขงประเทศที่ใชงาน (ดู 6.2.3) 

6.7.5.2.9 แตละแรง ดังขอ 6.7.5.2.8 ใหสังเกตปจจัยดานความปลอดภัย (Safety factor) ดังนี้ 

(a) สําหรับเหล็กที่มีจุดความตานแรงดึงที่จุดคราก (Yield point) อยางชัดเจน: ปจจัยดานความปลอดภัย
เทากับ 1.5 เทาเมื่อเทียบกับคาความตานแรงดึงที่จุดคราก (Yield strength) 

(b) สําหรับเหล็กที่มีจุดที่ความตานแรงดึงที่จุดคราก (Yield point) อยางไมชัดเจน: ปจจัยดานความ
ปลอดภัย (Safety factor) เทากับ 1.5 เทาเทียบกับความตานแรงดึงที่จุดครากพิสูจน (Proof strength) ที่
คาการยืดตัวรอยละ 0.2 และสําหรับเหล็กชนิดออสเตนิทิก (Austenenitic) จะเทียบกับความตานแรงดึง
ที่จุดครากพิสูจน (Proof strength) ที่คาการยืดตัวรอยละ 1 

6.7.5.2.10 ภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม (MEGC) ที่ใชสําหรับขนสงกาซที่ติดไฟได จะตองสามารถถายประจุไฟฟาลงดินได 

6.7.5.2.11 องคประกอบจะตองยึดอยางมั่นคงในลักษณะที่ไมมีการเคล่ือนไหวสัมพัทธกับโครงสรางและไมเกิดความเคน
เขมขนที่จุดใดจุดหนึ่งที่จะกอใหเกิดอันตราย 

6.7.5.3 อุปกรณใชงาน  (Service equipment) 

6.7.5.3.1 อุปกรณใชงานจะตองติดตั้งหรือออกแบบใหสามารถปองกันความเสียหายในลักษณะที่จะเกิดการปลดปลอย
สารที่บรรจุอยูในขณะที่มีการขนยายหรือการขนสงในสภาวะปกติ เมื่อการประกอบสวนโครงกรอบและ
องคประกอบยอมใหเกิดการเคลื่อนที่สัมพัทธของสวนประกอบที่อยูดานใต อุปกรณตาง ๆ จะตองยึดตรึงใน
ลักษณะที่การเคล่ือนที่นั้นไมสรางความเสียหายแกอุปกรณสําหรับใชงาน ทอรวมและอุปกรณสวมประกอบ
สําหรับถายออก (ขอตอของทออุปกรณสําหรับปด) และวาลวควบคุมตองไดรับการปองกันเพื่อไมใหเกิดการ
เสียหายจากการกระชากจากแรงภายนอก ทอรวมที่นําไปสูวาลวควบคุมจะตองมีความยืดหยุนอยางเพียง
พอที่จะปองกันวาลวและทอทางจากแรงเฉือนหรือการปลดปลอยสารที่บรรจุอยู อุปกรณสําหรับบรรจุและถาย
ออก (รวมถึงหนาแปลนและจุกอุดแบบเกลียว) และฝาครอบปองกันตาง ๆ จะตองมีความมั่นคงเพียงพอตอ
การเปดโดยไมตั้งใจ 

6.7.5.3.2 องคประกอบแตละใบที่ใชสําหรับขนสงกาซพิษ (กาซในกลุม T, TF, TC, TO, TFC และ TOC) จะตองมีวาลว
ติดตั้งอยู 1 อัน ทอรวมสําหรับกาซพิษเหลว (กาซที่มีรหัสแยกประเภท 2T, 2TF, 2TC, 2TO, 2TFC และ 
2TOC) จะตองออกแบบใหองคประกอบแตละใบสามารถบรรจุไดโยแยกออกจากกันและสามารถเก็บกัก
อยางโดดเดี่ยวดวยวาลวที่สามารถผนึกได สําหรับการขนสงกาซไวไฟ (กาซในกลุม F, TF และ TFC) 
องคประกอบจะตองแยกออกจากกันดวยวาลว ที่ทําใหแตละกลุมองคประกอบมีความจุไมเกิน 3,000 ลิตร 

6.7.5.3.3 สําหรับชองเปดเพื่อการบรรจุและถายออกของภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม (MEGC) จะตองมีวาลว 2 ตัวติดตั้ง
แบบอนุกรมในตําแหนงเขาถึงไดบนทอสําหรับการบรรจุและจายออกแตละทอ วาลวตัวหนึ่งจะเปนแบบวาลว
ไหลทางเดียว อุปกรณสําหรับการบรรจุและจายออกจะติดตั้งอยูกับทอรวม สําหรับสวนของทอที่สามารถปดที่
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สวนปลายทั้งสองดานที่ผลิตภัณฑเหลวสามารถถูกกักอยูได จะตองมีล้ินระบายความดันเพื่อปองกันการเกิด
ความดันที่สูงเกิน วาลวหลักสําหรับการตัดแยกภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม (MEGC) แตละหนวยจะตองมีการ
ทําเครื่องหมายระบุทิศทางการปดที่ชัดเจน วาลวควบคุมและอุปกรณสําหรับปดแบบอื่น ๆ แตละตัวจะตอง
ออกแบบและกอสรางใหทนตอความดันเทากับหรือมากกวา 1.5 เทาของความดันทดสอบของภาชนะบรรจุ
กาซแบบกลุม (MEGC) วาลวควบคุมชนิดกานเกลียวทั้งหมดจะตองปดโดยการหมุนกานหมุนไปในทิศตาม
เข็มนาฬิกา สําหรับวาลวควบคุมชนิดอื่น ๆ ตําแหนง (เปดและปด) และทิศทางของการปดจะตองระบุอยาง
ชัดเจน วาลวควบคุมทั้งหมดจะตองออกแบบและวางอยูในตําแหนงที่สามารถปองกันการเปดโดยไมตั้งใจ 
จะตองใชโลหะเหนียวในการสรางวาลวหรือสวนควบ 

6.7.5.3.4 ระบบทอจะตองออกแบบกอสรางและติดตั้งโดยตองหลีกเลี่ยงความเสียหายอันอาจเกิดจากการยึดตัวและ
การหดตัว ภาระกรรมทางกลอยางเฉียบพลันและการสั่นสะเทือน ขอตอในระบบทอทางขนาดเล็กจะตองเชื่อม
ประสานหรือมีขอตอโลหะที่มีความแข็งแรงเทียบเทา จุดหลอมละลายของวัสดุเชื่อมประสานจะตองไมต่ํากวา 
525 องศาเซลเซียส อุปกรณใชงานและทอรวมจะตองมีความดันที่ระบุใหใชงาน (rated pressure) ไมตอย
กวา 2 ใน 3 ของความดันทดสอบขององคประกอบ 

6.7.5.4 อุปกรณระบายความดัน (Pressure relief devices) 

6.7.5.4.1 จะตองมีอุปกรณระบายความดันอยางนอยหนึ่งตัวหรือมากกวาติดตั้งบนภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม (MEGC) 
ที่ใชสําหรับขนสงหมายเลข UN 1013 Carbon dioxide และหมายเลข UN 1070 Nitrous oxide ภาชนะ
บรรจุกาซแบบกลุม (MEGC) สําหรับบรรจุกาซชนิดอื่นจะตองติดตั้งอุปกรณระบายความดันตามที่ระบุโดย
พนักงานเจาหนาที่ของประเทศที่ใชงาน 

6.7.5.4.2 ในการติดตั้งอุปกรณระบายความดัน องคประกอบทุกองคประกอบหรือกลุมขององคประกอบของภาชนะ
บรรจุกาซแบบกลุม (MEGC) ที่สามารถแยกตัวออกเปนอิสระไดจะตองมีการติดตั้งอุปกรณระบายความดัน
อยางนอยหนึ่งตัวหรือมากกวา อุปกรณระบายความดันจะตองเปนชนิดที่ทนตอแรงจลนรวมถึงการกระฉอก
ของของเหลวและจะตองออกแบบใหสามารถปองกันการผานเขาของวัสดุจากภายนอก การรั่วซึมของกาซ
และการสะสมของความดันที่เกินและเปนอันตราย 

6.7.5.4.3 ภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม (MEGC) ที่ใชสําหรับขนสงกาซบางชนิดที่ไมใชกาซเหลวอุณหภูมิต่ํา ตามที่ระบุอยู
ในขอแนะนําแทง็กที่ยกและเคลื่อนยายได T50 ใน 4.2.5.2.6 จะตองมีการติดตั้งอุปกรณนิรภัยตามที่กําหนด
โดยพนักงานเจาหนาที่ของประเทศใชงาน ภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม (MEGC) สําหรับการใชงานที่ถูกระบุไว
ขางตนนอกจากจะตองติดตั้งอุปกรณนิรภัยที่ไดรับการอนุมัติและสรางดวยวัสดุที่เขากันไดกับกาซที่ขนสง 
อุปกรณนั้นยังตองมีอุปกรณชนิด frangible disc ติดตั้งอยูหนาอุปกรณนิรภัยแบบสปริง ชองวางระหวาง
อุปกรณ frangible disc และอุปกรณนิรภัยแบบสปริงจะตองติดตั้งอุปกรณวัดความดันหรือตัวบงชี้สําหรับดูที่
เหมาะสม (telltale indicator) การดําเนินการขางตนก็เพื่อการตรวจวัดการแตกของแผนจาน การเกิดรูร่ัวหรือ
การรั่วซึมที่จะทําใหอุปกรณระบายความดันไมสามารถทํางานไดตามปกติ อุปกรณชนิด frangible disc 
จะตองแตกที่ความดันระบุที่มีคาสูงกวาความดันเริ่มระบายของอุปกรณนิรภัยแบบสปริงอยูรอยละ 10 
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6.7.5.4.4 ในกรณีของภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม (MEGC) ชนิดอเนกประสงคที่ใชสําหรับขนสงกาซเหลวชนิดอุณหภูมิ
ต่ํา อุปกรณระบายความดันจะตองเปดที่ความดันตามที่ระบุใน 6.7.3.7.1 สําหรับกาซชนิดที่อนุญาตใหขนสง
ในภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม (MEGC) นั้น ที่มีคาความดันใชงานสูงสุดที่อนุญาตที่มีคามากที่สุด 

6.7.5.5           ความสามารถของอุปกรณระบายความดัน (Capacity of pressure relief devices) 

6.7.5.5.1 ความสามารถรวมในการระบายของอุปกรณระบายความดันเมื่อติดตั้งแลวจะตองมีความสามารถที่เพียงพอ
สําหรับกรณีที่เกิดไฟลุกทวมภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม (MEGC) โดยที่ความดัน (รวมถึงความดันสะสม) 
ภายในองคประกอบจะตองไมเกินรอยละ 120 ของคาความดันที่ไดตั้งไวสําหรับอุปกรณนิรภัยนั้น ในการหา
คาความสามารถในการระบายขั้นต่ําของระบบอุปกรณนิรภัยจะใชสูตรตามที่ใหไวใน CGA S-1.2-1995 หรือ
อาจจะใช CGA S-1.1-1994 ในการหาความสามารถในการระบายของอุปกรณนิรภัยสําหรับองคประกอบแต
ละองคประกอบ ในกรณีกาซเหลวความดันต่ําอาจจะใชอุปกรณนิรภัยแบบสปริงกด เพื่อใหไดอัตราการ
ระบายสูงสุดตามที่ระบุไว ในกรณีของภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม (MEGC) ชนิดเอนกประสงคความสามารถ
ในการระบายรวมของอุปกรณนิรภัยจะไดมาจากกาซที่ตองการอัตราการระบายสูงสุดของกาซที่อนุญาตให
ขนสงในภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม (MEGC) นั้น 

6.7.5.5.2 ในการคํานวณหาความสามารถในการระบายทั้งหมดที่ตองการของอุปกรณนิรภัยที่ติดตั้งอยูบนองคประกอบ
สําหรับขนสงกาซเหลว จะตองนําคุณสมบัติดานเทอรโมไดนามิค (Thermodynamic) ของกาซมาพิจารณา (ดู
ตัวอยางใน CGA S-1.2-1995 สําหรับกาซเหลวความดันต่ํา และ CGA S-1.1-1994 สําหรับกาซเหลวความ
ดันสูง) 

6.7.5.6 การทําเครื่องหมายของอุปกรณระบายความดัน 

6.7.5.6.1 อุปกรณระบายความดันแบบกดดวยสปริงจะตองมีเครื่องหมายที่ชัดเจนและถาวร ดังตอไปนี้ 

(a) ความดันที่ตั้งไวใหทําการระบาย (ในหนวยบารหรือกิโลพาสคัล) 

(b) คาความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับไดที่ความดันระบาย 

(c) อัตราการระบายที่ไดออกแบบไวของอุปกรณนิรภัยในหนวยลูกบาศกเมตรมาตรฐานของอากาศตอวินาที 

ถาสามารถทําไดจะตองมีขอความดังตอไปนี้ดวย 

(d) ชื่อของผูผลิต และหมายเลขแคตตาล็อก (catalogue) ที่เกี่ยวของ 

6.7.5.6.2 อัตราการระบายที่ออกแบบไวและตีอยูบนอุปกรณชนิด frangible disc จะสามารถหาไดตาม CGA S-1.1-
1994 

6.7.5.6.3 อัตราการระบายที่ออกแบบไวและตีอยูบนอุปกรณระบายความดันชนิดสปริงกดที่ใชสําหรับกาซเหลวความ
ดันต่ําจะหาไดตาม ISO 4126-1: 1991 
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6.7.5.7 สวนตอเชื่อมกับอุปกรณระบายความดัน 

6.7.5.7.1 สวนตอเชื่อมกับอุปกรณระบายความดันจะตองมีขนาดเพียงพอที่จะทําใหปริมาณการระบายที่ตองการผาน
ไปยังอุปกรณระบายความดันไดโดยไมมีการกีดขวางจะตองไมมีวาลวควบคุมติดตั้งอยูระหวางองคประกอบ
และอุปกรณระบายความดัน เวนแตวาจะมีการติดตั้งอุปกรณอีกชุดหนึ่งสําหรับในการบํารุงรักษาหรือเพื่อ
วัตถุประสงคอื่น และวาลวควบคุมที่ติดตั้งไวกับอุปกรณตัวที่มีการใชงานจริงจะตองถูกล็อคไวในตําแหนงเปด 
หรือวาลวควบคุมจะตองเปนฃนิดมีกลไกที่ทําใหมีอุปกรณนิรภัยอยางนอยหนึ่งตัวที่ทํางานอยูตลอดเวลา และ
เปนไปตามขอกําหนด 6.7.5.5  ชองเปดไปสูหรือออกจากอุปกรณระบายความดันจะตองไมถูกกีดขวางซึ่งจะ
ทําใหเปนการจํากัดหรือขัดขวางการไหลจากองคประกอบไปสูอุปกรณดังกลาว ซึ่งชองระบายหรือทอระบาย
จากอุปกรณระบายความดันจะตองมีพื้นที่การไหลอยางนอยเทากับชองทางเขาของอุปกรณความดันที่ตออยู 
ขนาดระบุของทอสําหรับระบายออกจะตองมีขนาดอยางนอยโตเทากับชองทางออกของอุปกรณระบายความ
ดันทอระบายที่ตอออกจากอุปกรณระบายความดัน ถามีการติดตั้งไวจะตองสามารถระบายไอหรือของเหลว
ไปสูบรรยากาศได โดยเกิดความดันยอนกลับไปสูอุปกรณนิรภัยนอยที่สุด 

6.7.5.8 การจัดวางอุปกรณระบายความดัน 

6.7.5.8.1 ภายใตสภาวะการบรรจุสูงสุด อุปกรณระบายความดันแตละตัวจะตองอยูในสวนที่เปนไอขององคประกอบที่
ใชสําหรับขนสงกาซเหลว ในการติดตั้งอุปกรณใหจัดวางอุปกรณใหอยูในตําแหนงที่ม่ันใจไดวาไอที่หนีออกมา
จะถูกระบายขึ้นในแนวตั้งและปราศจากการกีดขวางใด ๆ และตองปองกันผลกระทบของกาซหรือของเหลวที่
หนีออกมาที่มีตอภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม (MEGC) องคประกอบตาง ๆ หรือบุคคล สําหรับกาซไวไฟหรือ
สารออกซิไดสที่เปนกาซ กาซที่หนีออกมาจะตองออกใหพนจากองคประกอบในลักษณะที่จะไมมีผลตอ
องคประกอบอื่น อนุญาตใหมีอุปกรณปองกันที่ทนตอความรอนที่ใชในการหักเหทิศทางกาลไหลของกาซได
ภายใตเงื่อนไขวา ความสามารถในการระบายที่ตองการของอุปกรณระบายความดันไมลดลง 

6.7.5.8.2 ตองมีการดําเนินการในการปองกันการเขาถึงอุปกรณระบายความดันโดยผูที่ไมไดรับอนุญาต และตองมีการ
ปองกันอุปกรณจากความเสียอันเนื่องมาจากการพลิกคว่ําของภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม (MEGC) 

6.7.5.9 อุปกรณชนิดเกจ 

6.7.5.9.1  เมื่อภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม (MEGC) ที่ไดรับการออกแบบไวใหวัดการบรรจุโดยมวลจะตองมีการติดตั้ง
อุปกรณชนิดเกจหนึ่งตัวหรือมากกวา ไมอนุญาตใหใชเกจวัดระดับที่ทําดวยแกวหรือวัสดุที่เปราะ 

6.7.5.10 ฐานรับรอง โครงกรอบ ตัวยกและตัวยึดตรึงของภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม (MEGC) 

6.7.5.10.1 ภาชนะบรรจุแบบกลุม (MEGC) ตองไดรับการออกแบบและสรางใหมีโครงสรางฐานรับรองเพื่อใหมีความ
ปลอดภัยในระหวางการขนสง โดยเกณฑในการออกแบบตองพิจารณาถึงแรงที่ระบุไวในหัวขอ 6.7.5.2.8 และ
ตัวคูณเพื่อความปลอดภัยที่ระบุไวใน 6.7.5.2.10 ดวย อนุญาตใหใชแทนรองรับเพื่อใหสามารถยกดวยรถยก
ได (skid) โครงกรอง (Frameworks) คานหาม (Cradles) หรือโครงสรางอื่น ๆ ที่คลายกันได 
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6.7.5.10.2 ความเคนรวมที่เกิดจากสิ่งยึดจับองคประกอบ (เชนคานหาม โครงกรอบ เปนตน) หรือที่เกิดจากอุปกรณจับ
ยกและยึดตรึงองคประกอบภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม (MEGC) จะตองไมเปนสาเหตุทําใหเกิดความเคนเกิน
ในทุกสวนขององคประกอบใด ๆ อุปกรณจับยกและยึดตรึงตองติดตั้งอยางถาวรกับภาชนะบรรจุกาซแบบ
กลุม (MEGC) ไมวาในกรณีใด ๆ หามทําการเชื่อมส่ิงยึดจับหรือยึดติดลงบนองคประกอบ 

6.7.5.10.3 ในการออกแบบฐานรองรับเสริมและโครงกรอบตองพิจารณาถึงการผุกรอนตามธรรมชาติดวย 

6.7.5.10.4 ถาไมไดทําการปองกันภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม (MEGC) ในระหวางการขนสง ตามที่กําหนดในขอ 4.2.5.3 
องคประกอบและอุปกรณใชงาน (Service equipment) จะตองปองกันไมใหไดรับความเสียหายจากการ
กระแทกในแนวขวาง แนวยาว หรือการพลิกคว่ํา อุปกรณสวมประกอบที่อยูภายนอกตองไดรับการปองกันเพื่อ
ไมใหเกิดการรั่วไหลของสารที่บรรจุ จากการกระแทกหรือการพลิกคว่ําของภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม 
(MEGC) และทับอุปกรณประกอบเหลานี้ ซึ่งตัวอยางของการปองกันนี้ไดแก: 

(a) การปองกันการกระแทกในแนวขวางซึ่งอาจประกอบดวยคานตามยาว 

(b) การปองกันจากการพลิกคว่ํา ซึ่งอาจประกอบดวยวงแหวนเสริมแรงหรือคานคาดไวบนโครง 

(c) การปองกันการกระแทกจากดานหลังโดยอาจประกอบดวยกันชนหรือโครง 

(d) การปองกันความเสียหายขององคประกอบและอุปกรณใชงานจากการกระแทกหรือการพลิกคว่ําโดยใช 
ISO frame ดังที่กําหนดไวใน ISO 1496-3: 1995 

6.7.5.11 การรับรองการออกแบบ (Design approval) 

6.7.5.11.1 พนักงานเจาหนาที่หรือหนวยงานที่มีอํานาจจะเปนผูออกใบรับรองแบบภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม (MEGC) 
ซึ่งมีการออกแบบมาใหมทุก ๆ แบบ ซึ่งใบรับรองนี้จะยืนยันวาภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม (MEGC) นี้ไดผาน
การตรวจสอบจากพนักงานเจาหนาที่แลววามีความเหมาะสมที่จะนําไปใชตามวัตถุประสงคของมันและ
เปนไปตามขอกําหนดในบทนี้และขอกําหนดสําหรับสารในบทที่ 4.1 และขอแนะนําการบรรจุ P200 ใบรับรอง
จะมีผลครอบคลุมสําหรับภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม (MEGC) ที่ผลิตขึ้นอีกตามแบบเดิม การรับรองนี้จะตอง
อางอิงถึงรายงานการทดสอบตนแบบ วัสดุที่ใชในการผลิตทอรวมและมาตรฐานที่ใชในการผลิตองคประกอบ 
และหมายเลขการรับรอง ซึ่งหมายเลขการรับรองจะตองประกอบดวยเครื่องหมายหรือสัญลักษณเฉพาะของ
ประเทศที่ใหการรับรอง เชน เครื่องหมายเฉพาะที่ใชในการจราจรสากลที่ถูกกําหนดโดยอนุสัญญาการจราจร
ทางบก (Convention on Road Traffic) ณ กรุงเวียนนา 1968 และหมายเลขทะเบียน สําหรับการดําเนินการ
ที่ตางออกไปดังหัวขอ 6.7.1.2 จะตองระบุเพิ่มเติมในใบรับรองดวย การรับรองแบบนี้อาจใชเปนการรับรอง
สําหรับภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม (MEGC) ที่มีขนาดเล็กกวาซึ่งทําดวยวัสดุชนิดเดียวกันและมีความหนา
เทากัน ผลิตดวยวิธีการเดียวกัน มีฐานรองรับสวนฝาปดและสวนประกอบอื่น ๆ เหมือนกัน 

6.7.5.11.2 รายงานการทดสอบตนแบบสําหรับการรับรองการออกแบบตองประกอบดวยผลการทดสอบดังตอไปนี้ เปน
อยางนอย: 
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(a) ผลของการทดสอบโครงกรอบที่ใชไดดังที่ระบุไวใน ISO 1496-3: 1995 

(b) ผลการตรวจสอบและการทดสอบขั้นตนในหัวขอ 6.7.5.12.3 และ 

(c) ผลการทดสอบการกระแทกในหัวขอ 6.7.5.12.1 

(d) เอกสารใบรับรองที่พิสูจนรับรองวาไซลีนเดอรและทิวบเปนไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวของ 

6.7.5.12 การตรวจสอบและการทดสอบ  (Inspection and testing) 

6.7.5.12.1 สําหรับภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม (MEGC) ซึ่งมีคุณสมบัติครบตามคําจํากัดความของตูสินคา CSC ตอง
ตนแบบของแตละประเภทมาทําการทดสอบการกระแทก โดยภาชนะบรรจุกาซ (MEGC) ตนแบบตอง
สามารถรับแรงกระแทกไดไมนอยกวา 4 เทา (4 g) ของ MPGM ของภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม (MEGC) ที่
บรรจุสารไวเต็มพิกัด ในขณะไดรับแรงกระแทกเชิงกลเชนเดียวกับที่ไดรับในขณะทําการขนสงทางรถไฟ วิธี
มาตรฐานในการทดสอบการกระแทกอันเปนที่ยอมรับแลวไดแสดงไวดังนี้ 

Association of American Railroads, 
Manual of Standards and Recommended Practices, 
Specifications for Acceptability of Tank Containers (AAR.600), 1992 
 
Canadian Standards Association (CSA), 
Highway Tanks and Portable Tanks for the Transportation of Dangerous Goods 
(B620-1987) 
 
Deutsche Bahn AG 
Zentralbereich Technik, Minden 
Transportable tanks, longitudinal dynamic impact test 
 
Société Nationale des Chemins de Fer Français 
C.N.E.S.T. 002-1966. 
Tank containers, longitudinal external stresses and dynamic impact tests 
 
Spoornet, South Africa 
Engineering Development Centre (EDC) 
Testing of ISO Tank Containers 
Method EDC/TES/023/000/1991-06. 
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6.7.5.12.2 องคประกอบและแตละรายการของอุปกรณจะตองทําการตรวจสอบและทดสอบกอนจะนําออกไปใชงานครั้ง
แรก (การตรวจสอบและทดสอบขั้นตน) หลังจากนั้นภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม (MEGC) จะตองทําการตรวจ
ภายในชวงระยะเวลาไมเกิน 5 ป (การตรวจสอบตามวาระทุก 5 ป) ถามีความจําเปนตามขอ 6.7.5.12.5 ก็
จะตองทําการตรวจสอบและทดสอบเปนกรณีพิเศษ โดยไมตองคํานึงถึงการตรวจสอบและการทดสอบตาม
วาระครั้งสุดทาย 

6.7.5.12.3 การตรวจสอบและทดสอบขั้นตนของภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม (MEGC) จะตองรวมถึงการตรวจสอบการ
ออกแบบ การตรวจสอบสภาพภายนอกของภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม (MEGC) และอุปกรณสวมประกอบ
โดยคํานึงถึงชนิดของกาซที่จะบรรจุ และการทดสอบความดันที่ความดันทดสอบตามที่ระบุไวในขอแนะนํา
การบรรจุ P200 ใน 4.1.4.1 การทดสอบความดันของทอรวมจะใชความดันน้ําหรือของเหลวหรือกาซที่ยอมรับ
โดยพนักงานเจาหนาที่หรือหนวยงานที่ไดรับมอบอํานาจ กอนการนําภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม (MEGC) 
ออกไปใชงานจะตองทําการทดสอบการไมร่ัวซึมและทดสอบการทํางานของอุปกรณตาง ๆ วาเปนที่พอใจ เมื่อ
องคประกอบและอุปกรณสวมประกอบขององคประกอบไมไดผานการทดสอบความดันในคราวเดียวกัน 
องคประกอบและอุปกรณสวมประกอบเหลานี้เมื่อนํามาประกอบเขาดวยกันจะตองทําการทดสอบการไม
ร่ัวซึม 

6.7.5.12.4 การตรวจสอบและทดสอบตามวาระทุก 5 ปจะตองประกอบดวยการตรวจสอบสภาพภายนอกของโครงกรอบ 
องคประกอบและอุปกรณใชงานตามที่ระบุไวใน 6.7.5.12.6 องคประกอบและระบบทอจะตองทดสอบตาม
วาระที่กําหนดในขอแนะนําการบรรจุ P200 และตามเงื่อนไขที่ระบุอยูใน 6.2.1.5 หากองคประกอบและ
อุปกรณไมไดผานการทดสอบความดันในคราวเดียวกัน องคประกอบและอุปกรณสวมประกอบเหลานี้เมื่อ
นํามาประกอบเขาดวยกันจะตองทําการทดสอบการไมร่ัวซึม 

6.7.5.12.5 จะตองทําการตรวจสอบและทดสอบเปนกรณีพิเศษเมื่อภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม (MEGC) แสดงใหเห็นถึง
ความเสียหายหรือผุกรอน การร่ัวซึม หรือสภาพอื่น ๆ ที่บงบอกถึงความเสื่อมที่มีผลตอความมั่นคงแข็งแรง
ของภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม (MEGC) ขอบขายในการตรวจสอบและทดสอบในกรณีพิเศษนี้ขึ้นอยูกับ
ปริมาณความเสียหายหรือการเสื่อมสภาพของภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม (MEGC) แตอยางนอยการ
ตรวจสอบจะตองทําตามที่ระบุไวใน 6.7.5.12.6 

6.7.5.12.6 การตรวจสอบเพื่อยืนยันวา: 

(a) ตรวจสอบสภาพภายนอกของภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม (MEGC) วาไมมีสภาพเปนหลุมบอ ผุกรอน 
รอยสึก รอบบุบ บิดเบี้ยว ความบกพรองบนรอยตะเข็บหรือสภาพอื่น ๆ รวมทั้งการรั่วไหล ซึ่งทําใหไม
ปลอดภัยสําหรับการขนสง 

(b) ทอวาลว และปะเก็นตาง ๆ ตองไมมีรอยสนิม ความเสียหาย หรือสภาพอื่น ๆ รวมทั้งการรั่วไหล ซึ่งทําให
ภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม (MEGC) นี้ไมปลอดภัยสําหรับการบรรจุ การถายเท หรือการขนสง 
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(c) สลักเกลียวและแปนเกลียวของหนาแปลนตอ (Flange Connection) หรือหนาแปลนบอก (Blank 
Flange) ที่สูญหายหรือหลวม ตองไดรับการเปลี่ยนใหมหรือขันใหแนน 

(d) อุปกรณและวาลวฉุกเฉินทุกชิ้นตองไมมีรอยผุกรอน บิดเบี้ยวหรือความเสียหายใด ๆ ซึ่งทําใหอุปกรณ
หรือวาลวนี้ไมสามารถทํางานไดตามปกติ และตองทดสอบวาอุปกรณที่ปดไดจากระยะไกลและวาลว
ควบคุมที่สามารถปดไดเองทํางานอยางถูกตอง 

(e) เครื่องหมายบนภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม (MEGC) ตองมีความชัดเจนและเปนไปตามขอกําหนดที่วาง
เอาไว 

(f) โครงกรอบ ฐานรองรับและอุปกรณสําหรับจับยกภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม (MEGC) ตองอยูในสภาพดี 

6.7.5.12.7 การตรวจสอบและทดสอบดังขอ 6.7.5.12.1, 6.7.5.12.3, 6.7.5.12.4, และ 6.7.5.12.5 จะตองดําเนินการหรือ
ดูแลโดยผูเชี่ยวชาญที่ไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่หรือหนวยงานที่มีอํานาจ ถาการทดสอบความดัน
เปนสวนหนึ่งในการตรวจสภาพและทดสอบจะตองระบุความดันที่ใชทดสอบนี้บนแผนขอมูลของภาชนะบรรจุ
กาซแบบกลุม (MEGC) และขณะอยูภายใตความดันภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม (MEGC) ตองไดรับการ
ตรวจสอบหาการรั่วไหลบนองคประกอบ ทอ หรืออุปกรณตาง ๆ 

6.7.5.12.8 เมื่อพบภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม (MEGC) มีสภาพที่ไมปลอดภัย ตองไมนํามาใชอีกจนกวาจะไดรับการ
แกไขใหสมบูรณและทําการทดสอบซ้ําจนกวาจะผาน 

6.7.5.13 การทําเครื่องหมาย (Marking) 

6.7.5.13.1 ตองติดแผนโลหะที่ไมผุกรอนกับภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม (MEGC) อยางแนนหนาถาวรในตําแหนงที่
สังเกตเห็นไดจะชัดเจนเพื่อที่จะสามารถตรวจดูไดงาย องคประกบจะตองไดรับการทําเครื่องหมายดวย
ขอความตามที่กําหนดไวในบทที่ 6.2 และอยางนอยที่สุดตองมีขอมูลดังตอไปนี้แสดงลงบนแผนโลหะดวย
วิธีการตอก (Stamping) หรือวิธีอื่นที่คลายกัน 

ประเทศที่ผลิต (Country of manufacture) 

U 

N 

ประเภทที่ทําการรับรอง 
(Approval 
Country) 

หมายเลขที่อนุญาต 
(Approval 
Number) 

สําหรับการดําเนินการดวยวิธีการอื่น 
(For Alternative Arrangements) 

(ดู 6.7.1.2) 
"AA" 

ชื่อผูผลิตหรือสัญลักษณ (Manufacturer's name or mark) 
หมายเลขชุดของผูผลิต (Manufacturer's serial number) 
หนวยงานที่มีอํานาจที่ทําการตรวจสอบ (Authorized body for the design approval) 
ปที่ผลิต (Year of manufacture)  
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ความดันทดสอบ (Test pressure)________________บารเกจ (bar gauge)  
ชวงอุณหภูมิตามที่ออกแบบ (Design temperature range) _________องศาเซลเซียส ถึง______องศาเซลเซียส 
จํานวนขององคประกอบ (Number of elements) _________ 
ความจุน้ํา (Total water capacity) ___________________ลิตร (litres) 
วันที่สอบความดันเริ่มแรกและเครื่องหมายของหนวยงานที่มีอํานาจ (Initial pressure test date and identification 
of the authorized body) 
วันที่และประเภทของการทดสอบตามวาระครั้งลาสุด (Date and type of most recent periodic tests) 
เดือน (Month) ________ ป (Year) _______  
ตราประทับของหนวยงานที่มีอํานาจที่ทําการดูแลหรือการทดสอบครั้งลาสุด (Stamp of the authorized body 
which performed or witnessed the most recent test) 
หมายเหต:ุ ไมใหทําการติดแผนโลหะบนองคประกอบอยางแนนหนากับภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม (MEGC)  
 

6.7.5.13.2 ตองทําเครื่องหมายแสดงขอมูลตอไปนี้บนแผนโลหะที่ติดไวอยางแนนหนากับภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม 
(MEGC) 
ชื่อของผูดําเนินการ (Name of the operator) 
น้ําหนักบรรทุกรวมสูงสุดที่อนุญาต (Maximum permissible load mass ____________กิโลกรัม (kg) 
ความดันใชงานที่ 15 องศาเซลเซียส (Working pressure at 15°C)________บารเกจ (bar gauge) 
น้ํารวมสูงสุดที่อนุญาต (Maximum permissible gross mass (MPGM))____________กิโลกรัม (kg) 

น้ําหนักภาชนะเปลา (Unladen/Tare) _________ กิโลกรัม (kg) 
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บทที่ 6.8 
ขอกําหนดของการสราง อุปกรณ การอนุมัติตนแบบ การทดสอบ และการทําเครื่องหมาย 

ของแท็งกยึดติดถาวร (รถแท็งก) แท็งกยึดติดไมถาวร และแท็งกคอนเทนเนอร 
และแท็งกที่สับเปลี่ยนไดที่ผนังแท็งกทําดวยโลหะ และรถติดตั้งภาชนะบรรจุกาซแบบแบตเตอรี ่

และภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม (MEGC) 
 
หมายเหต:ุ สําหรับแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดดูในบทที่ 6.7 สําหรับแท็งกพลาสติกเสริมแรงดวยไฟเบอรดูในบทที่ 6.9   

สําหรับแท็งกของเสียทํางานดวยสุญญากาศดูในบทที่ 6.10 
 
6.8.1 ขอบเขต 
 
6.8.1.1 ขอกําหนดที่มีความกวางตลอดทั้งชวงหนากระดาษ มีผลบังคับใชกับแท็งกยึดติดถาวร (รถแท็งก) แท็งกยึดติด

ไมถาวร และรถติดตั้งภาชนะบรรจุกาซแบบแบตเตอรี่ และมีผลบังคับใชกับแท็งกคอนเทนเนอร แท็งกที่
สับเปล่ียนได และภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม (MEGC) สวนขอกําหนดที่มีอยูในคอลัมนเดี่ยว จะมีผลบังคับใช
กับ ดังตอไปนี้ 
- แท็งกยึดติดถาวร (รถแท็งก) แท็งกยึดติดไมถาวร และรถติดตั้งภาชนะบรรจุกาซแบบแบตเตอรี่ (คอลัมน

ดานซายมือ) 
- แท็งกคอนเทนเนอร แท็งกที่สับเปลี่ยนได และภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม (MEGC) (คอลัมนดานขวามือ) 

 
6.8.1.2 ขอกําหนดเหลานี้มีผลบังคับใชกับ 

แท็งกยึดติดถาวร (รถแท็งก)  แท็งกยึดติดไมถาวร และ
รถติดตั้งภาชนะบรรจุกาซแบบแบตเตอรี่ 

แท็งกคอนเทนเนอร  แท็งกที่สับเปล่ียนได และภาชนะ
บรรจุกาซแบบกลุม 

ที่ใชเพื่อขนสงสาร ที่มีสภาพเปนกาซ ของเหลว ผงละเอียด หรือเม็ดขนาดเล็ก 
 
6.8.1.3 ตอนที่ 6.8.2 เปนขอกําหนดเบื้องตน ที่มีผลบังคับใชกับแท็งกยึดติดถาวร (รถแท็งก) แท็งกยึดติดไมถาวร 

แท็งกคอนเทนเนอร แท็งกที่สับเปลี่ยนได ที่ใชเพื่อขนสงสารทุกประเภท และมีผลบังคับใชกับรถติดตั้งภาชนะ
บรรจุกาซแบบแบตเตอรี่ และภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม (MEGC) ที่ใชกับกาซประเภทที่ 2    สวนตอนที่ 
6.8.3 ถึง 6.8.5 เปนขอกําหนดพิเศษเพิ่มเติม หรือแกไขขอกําหนดในตอนที่ 6.8.2 

 
6.8.1.4 ขอกําหนดที่เกี่ยวของกับการใชงานแท็งกเหลานี้ ดูในบทที่ 4.3 
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6.8.2  ขอกําหนดที่มผีลบังคับใชกับทุกประเภท 
 
6.8.2.1 การสราง 

 
หลักการพื้นฐาน 

6.8.2.1.1 ผนังแท็งก สวนควบ และอุปกรณใชงานและอุปกรณโครงสราง ตองไดรับการออกแบบใหทนทาน โดยไม
สูญเสียผลิตภัณฑที่บรรจุอยูภายใน (ยกเวนปริมาณของกาซที่หลุดลอดผานชองระบายกาซ เพื่อลดปริมาตร
กาซภายในถัง) 
- ความเคนสถิตและความเคนจลน ในสภาวะการขนสงปกติ ตามคาที่ไดกําหนดไวใน 6.8.2.1.2 และ 

6.8.2.1.13 
- ความเคนขั้นต่ําสุด ตามคาที่ไดกําหนดไวแลวใน 6.8.2.1.15 

6.8.2.1.2 
ภายใตน้ําหนักบรรทุกสูงสุดที่อนุญาต แท็งก และ
อุปกรณยึดแนนของแท็งก ตองสามารถดูดซับแรงที่
เกิดขึ้นจาก 
- สองเทาของมวลทั้งหมด ในทิศทางการเคลื่อนที่ 
- หนึ่งเทาของมวลทั้งหมด ในทิศทางตั้งฉากกับทิศ

ทางการเคลื่อนที่ 
- หนึ่งเทาของมวลทั้งหมด ในทิศทางแนวดิ่งขึ้น 
- สองเทาของมวลทั้งหมด ในทิศทางแนวดิ่งลง 

ภายใตน้ําหนักบรรทุกสูงสุดที่อนุญาต แท็งกคอนเทน
เนอร และอุปกรณยึดแนน ตองสามารถดูดซับแรงที่
เทากับแรงที่เกิดขึ้นจาก 
- สองเทาของมวลทั้งหมด ในทิศทางการเคลื่อนที่ 
- หนึ่งเทาของมวลทั้งหมด ในทิศทางตั้งฉากใน

แนวราบ กับทิศทางการเคลื่อนที่ (สองเทาของมวล
ทั้งหมด ในแตละทิศทางการเคลื่อนที่ เมื่อไมได
กําหนดทิศทางการเคลื่อนที่ไวอยางชัดเจน) 

- หนึ่งเทาของมวลทั้งหมด ในทิศทางแนวดิ่งขึ้น 
- สองเทาของมวลทั้งหมด ในทิศทางแนวดิ่งลง 

 
6.8.2.1.3 ผนังแท็งกตองมีความหนาอยางนอยที่สุดที่กําหนดไวใน 

6.8.2.1.17 ถึง 6.8.2.1.21 6.8.2.1.17 ถึง 6.8.2.1.20 
 
6.8.2.1.4 ผนังแท็งก ตองไดรับการออกแบบและสราง ตามขอกําหนดของขอบัญญัติทางเทคนิค (technical code) ซึ่ง

พนักงานเจาหนาที่รับรอง โดยวัสดุที่ถูกเลือกและความหนาของผนังแท็งกที่ถูกกําหนด ใหพิจารณาถงึ
คาสูงสุด และตํ่าสุดของอุณหภูมิบรรจุ และอุณหภูมิใชงาน แตอยางนอยตองเปนไปตามขอกําหนดใน 
6.8.2.1.6 ถึง 6.8.2.1.26 

 
6.8.2.1.5 แท็งกที่ใชเพื่อบรรจุสารอันตรายบางชนิด ตองมีการปองกันเพิ่มเติม ซึ่งอาจอยูในรูปของการเพิ่มความหนา

ของผนังแท็งก (เพิ่มความดันคํานวณ) โดยพิจารณาจากความเปนอันตรายของสารที่เกี่ยวของ หรืออาจอยูใน
รูปของอุปกรณปองกัน (ดูขอกําหนดพิเศษใน 6.8.4) 
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6.8.2.1.6 ตะเข็บรอยเชื่อมตองเชื่อมโดยผูชํานาญการ และใหมีความปลอดภัยสูงสุด ขั้นตอนการเชื่อม และตรวจสอบ
ตะเข็บรอยเชื่อม ตองเปนไปตามขอกําหนดใน 6.8.2.1.23 

 
6.8.2.1.7 ตองมีมาตรการปองกันผนังแท็งก จากความเสี่ยงของการเสียรูปทรง อันเนื่องมาจากความดันภายในที่ต่ํากวา

ความดันบรรยากาศ ผนังแท็งกที่ไมไดเปนไปตามขอ 6.8.2.2.6 แตไดมีการติดตั้งล้ินสุญญากาศ ผนังแท็งก
นั้นจะตองสามารถทนตอความดันภายนอกที่มีคาสูงกวา ความดันภายในไดไมนอยกวา 21 กิโลปาสคาล 
(0.21 บาร) โดยปราศจากการเสียรูปทรงอยางถาวร ล้ินสุญญากาศจะตองถูกตั้งใหระบายความดัน
สุญญากาศไมมากกวาคาที่แท็งกไดออกแบบไว ผนังแท็งกที่ไมไดออกแบบใหมีการติดตั้งล้ินสุญญากาศไว
จะตองสามารถทนตอความดันภายนอกที่มีคาสูงกวาความดันภายในไดไมนอยกวา 40 กิโลปาสคาล (0.4 
บาร) โดยปราศจากการเสียรูปทรงอยางถาวร 

   
วัสดุที่ใชทําผนังแท็งก 
  

6.8.2.1.8 ผนังแท็งกตองทําจากโลหะที่เหมาะสม ซึ่งทนทานตอการแตกเปราะ และการแตกราวที่เกิดจากการกัดกรอน
เนื่องจากความเคน (stress corrosion cracking) ในชวงอุณหภมิูระหวาง -20 องศาเซลเซียส ถึง +50 องศา
เซลเซียส นอกจากจะมีการกําหนดเปนชวงอุณหภูมิอื่นตามการจําแนกประเภท (class) ตางๆ 

 
6.8.2.1.9 วัสดุของผนังแท็งก หรือวัสดุบุรองเพื่อปองกันการสัมผัสกับสารที่บรรจุ ตองปราศจากสารซึ่งอาจจะทํา

ปฏิกิริยาที่เปนอันตรายกับสารที่บรรจุ (ดูเรื่อง “ปฏิกิริยาที่เปนอันตราย” ใน 1.2.1) หรืออาจจะสราง
สารประกอบที่เปนอันตราย หรือที่อาจจะทําใหวัสดุเส่ือมสภาพลงอยางชัดเจน 

  หากการสัมผัสระหวาง สารที่บรรจุกับวัสดุที่ใชทําผนังแท็งก ทําใหความหนาของผนังลดลง ในขณะทําการ
ผลิตแท็งก จะตองเพิ่มความหนานี้ดวยคาที่เหมาะสม  ความหนาที่เพิ่มขึ้นเพื่อเผ่ือไวสําหรับการกัดกรอนนี้ ไม
ตองนํามาพิจารณาในการคํานวณความหนาของผนังแท็งก 

 
6.8.2.1.10 ผนังแท็งกที่ประกอบโดยการเชื่อม ตองใชวัสดุที่สามารถเชื่อมไดโดยไมมีตําหนิเทานั้น และประกันคาความ

ตานการกระแทกไดอยางพอเพียง ที่อุณหภูมิบรรยากาศ -20 องศาเซลเซียส โดยเฉพาะบริเวณตะเข็บรอย
เชื่อม และบริเวณขางตะเข็บรอยเชื่อม 

  หากใชเหล็กกลาเนื้อละเอียด คาความตานแรงดึงที่จุดคราก Re คาที่รับรอง ตองไมเกิน 460 นิวตัน/ตร.มม. 
และคาความตานแรงดึงสูงสุด Rm คาที่รับรอง ตองไมเกิน 725 นิวตัน/ตร.มม. ตามขอกําหนดของวัสดุ 

 
6.8.2.1.11 ไมอนุญาตใหใชเหล็กกลาที่มีอัตราสวนของ Re/Rm เกิน 0.85 ในการสรางแท็งกแบบเชื่อมประกอบ 
  Re =  ความตานแรงดึงที่จุดคราก สําหรับเหล็กกลาที่มีจุดครากที่ชัดเจน หรือคาความตานแรงดึง

พิสูจนและรับรองที่ทําใหเกิดความยืด 0.2% (0.2% proof strength) สําหรับเหล็กกลาที่ไมมีจุด
ครากที่ชัดเจน (1% สําหรับเหล็กกลาออสเต็นนิติค) 

 Rm = ความตานแรงดึงประลัย 
คาที่ระบุในใบรับรองการตรวจสอบวัสดุ จะถือเปนเกณฑในการกําหนดอัตราสวนนี้ในแตละกรณี 
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6.8.2.1.12 ความยืดเมื่อแตกหักสําหรับเหล็กกลา เมื่อคิดเปนอัตราสวนรอยละตองไมนอยกวา 

10000 
ความตานแรงดึงประลัยที่กําหนด เปน นิวตัน/ตร.มม. 

แตในทุกกรณี สําหรับเหล็กกลาเนื้อละเอียดนั้น ตองไมนอยกวา 16% และสําหรับเหล็กกลาชนิดอื่น ตองไม
นอยกวา 20% 
ความยืดเมื่อแตกหักสําหรับโลหะอลูมิเนียมผสม ตองไมนอยกวา 12%1 
 

 การคํานวณความหนาของผนงัแท็งก 
6.8.2.1.13 ความดันที่ใชกําหนดคาความหนาของผนังแท็งก ตองมีคาไมนอยกวาความดันคํานวณ แตจะตองพิจารณาถึง

ความเคนที่อางถึงใน 6.8.2.1.1 ดวย และหากมีความจําเปนตองพิจารณาความเคนดังตอไปนี้ดวย 
 

ในกรณีของรถ ซึ่งแท็งกเปนสวนประกอบที่ไดรับความ
เคนจากการค้ําจุนตัวเอง ผนังแท็งกตองไดรับการ
ออกแบบใหทนตอความเคนที่เกิดเพิ่มขึ้น
นอกเหนือจากความเคนจากแหลงอื่น 
 
ภายใตความเคนเหลานี้ ความเคนที่รุนแรงที่สุดของ
ผนังแท็งก และอุปกรณยึดแนนตองไมเกินคา σ ตามที่
ไดกําหนดไวแลวใน 6.8.2.1.16 

 
 
 
 
 
ภายใตความเคนแตละตัวเหลานี้ คาความปลอดภัย
(safety factor) ที่จะตองปฏิบัติตาม มีดังตอไปนี ้
- คาความปลอดภัย(safety factor)เทากับ 1.5 เทียบกับ
คาความตานแรงดึงที่จุดคราก สําหรับโลหะที่มีจุด
ครากที่ชัดเจนหรือ 

- คาแฟกเตอรความปลอดภัยในเทากับ 1.5 เทียบกับ
คาคาความตานแรงดึงพิสูจนและรับรองที่ทําใหเกิด
ความยืด 0.2% (0.2% proof strength) (ความยืดสูงสุด 
1% สําหรับเหล็กกลาออสเต็นนิติค) สําหรับโลหะที่
ไมมีจุดครากที่ชัดเจน 

 
6.8.2.1.14 ความดันคํานวณ อยูในสวนที่สองของขอบัญญตัิ (ดูใน 4.3.1.4) ตามคอลัมน (12) ในตาราง A ในบทที่ 3.2 

                                                 
1 ในกรณีของโลหะแผน  แกนของชิ้นทดสอบแรงดึง ตองทํามุมฉากกับทิศทางของการรีด โดยตองวัดความยืดถาวรเมื่อแตกหักของชิ้นทดสอบ หาก
ช้ินทดสอบมีหนาตัดเปนรูปวงกลม ใหความยาวพิกัด (gauge length) l เทากับ 5 เทาของเสนผานศูนยกลาง d (l = 5d)    หากชิ้นทดสอบมีหนา
ตัดเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา ตองคํานวณความยาวพิกัด (gauge length) ดวยสูตร 

l = 5,65 √Fo  
โดยที่   Fo  หมายถึง พื้นที่หนาตัดเริ่มแรกของชิ้นทดสอบ 
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เมื่อมี “G” ปรากฏขึ้น ขอกําหนดดังตอไปนี้จะมีผลบังคับใชกับ 
(a) แท็งกที่จายดวยแรงโนมถวง ที่ใชเพื่อขนสงสาร ที่มีความดันไอไมเกิน 110 กิโลพาสคัล (1.1 บาร) 

(ความดันสมบูรณ) ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส  ผนังแท็งกตองไดรับการออกแบบใหมีความดัน
คํานวณเทากับ สองเทาของความดันสถิตของสารที่ขนสง แตไมนอยกวาสองเทาของความดันสถิตของ
น้ํา 

(b) แท็งกที่บรรจุหรือจายดวยความดัน ที่ใชเพื่อขนสงสารที่มีความดันไอไมเกิน 110 กิโลพาสคัล (1.1 
บาร) (ความดันสมบูรณ) ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส ผนังแท็งกตองไดรับการออกแบบใหมีความดัน
คํานวณเทากับ 1.3 เทาของความดันบรรจุหรือความดันจาย 
ในกรณีตอไปนี้ เมื่อกําหนดคาตัวเลขของความดันคํานวณต่ําสุด (ความดันเกจ) แลว ตองออกแบบ
ผนังแท็งกตามคาความดันนี้ ซึ่งมีคาความดันไมนอยกวา 1.3 เทาของ ความดันบรรจุหรือความดันจาย 
และขอกําหนดขั้นต่ําสุดดังตอไปนี้จะมีผลบังคับใช 

(c) แท็งกที่ใชเพื่อ ขนสงสารที่มีความดันไอมากกวา 110 กิโลพาสคัล (1.1 บาร) แตไมเกิน 175 กิโลพาส
คัล (1.75 บาร) (ความดันสมบูรณ) ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส ไมวาระบบบรรจุหรือจาย จะเปน
ระบบใดก็ตาม ผนังแท็งกจะตองไดรับการออกแบบ ใหมีความดันคํานวณไมนอยกวาความดันเกจ 
150 กิโลพาสคัล (1.5 บาร) หรือ 1.3 เทาของความดันบรรจุหรือความดันจาย แลวแตวาคาใดจะสูง
กวากัน 

(d) แท็งกที่ใชเพื่อ ขนสงสารที่มีความดันไอมากกวา 175 กิโลพาสคัล (1.75 บาร) (ความดันสมบูรณ) ที่
อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส ไมวาระบบบรรจุหรือจาย จะเปนระบบใดก็ตาม ผนังแท็งกจะตองไดรับ
การออกแบบ ใหมีความดันคํานวณเทากับ 1.3 เทาของความดันบรรจุหรือความดันจาย แตไมนอย
กวา 0.4 เมกกะพาสคัล (4 บาร) (ความดันเกจ) 

 
6.8.2.1.15 ที่ความดันทดสอบ คาความเคน σ บนผนังแท็งกที่เกิดขึ้นมากที่สุดจะตองไมเกินขอจํากัดที่ขึ้นอยูกับประเภท

วัสดุ ตามเงื่อนไขขางลาง และตองเผื่อคาความแข็งแรงลดลงจากการเชื่อม 
 
6.8.2.1.16 สําหรับโลหะและโลหะผสมทุกชนิด คาความเคน σ ที่ความดันทดสอบ จะตองต่ํากวาคาที่นอยกวาของคาที่

ถูกกําหนด ดวยสูตรตอไปนี้ 
    σ   ≤  0.75 Re หรือ σ   ≤   0.5 Rm 

โดยที่ 
  Re = ความตานแรงดึงที่จุดคราก สําหรับเหล็กกลาที่มีจุดครากที่ชัดเจน หรือ 
    คาความตานแรงดึงพิสูจนและรับรองที่ทําใหเกิดความยืด 0.2% (0.2% proof strength) ที่

รับรองสําหรับเหล็กกลาที่ไมมีจุดครากที่ชัดเจน (1% สําหรับเหล็กกลาออสเต็นนิติค) 
  Rm = ความตานแรงดึงประลัย 
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คา Re และ Rm ที่นํามาใช ตองเปนคาต่ําสุดที่ถูกกําหนดตามมาตรฐานของวัสดุ  หากไมมีมาตรฐานของวัสดุ
สําหรับโลหะและโลหะผสมที่พิจารณาแลว คา Re และ Rm ที่นํามาใชจะตองไดรับการอนุมัติจากพนักงาน
เจาหนาที่ หรือจากองคกรที่ไดรับการแตงตั้งโดยพนักงานเจาหนาที่ 
เมื่อใชเหล็กกลาออสเต็นนิติค คาต่ําสุดที่ถูกกําหนดตามมาตรฐานของวัสดุ อาจจะมีคาเกินไดถึง  15% ถา
คาที่สูงกวานี้ไดรับการยืนยันในใบรับรองการตรวจสอบวัสดุ แตอยางไรก็ตามจะไมใชคาต่ําสุดที่มีคาเกินใน
สูตรคํานวณที่ใหไวใน 6.8.2.1.18 

     
ความหนาต่ําสุดของผนังแท็งก  

 
6.8.2.1.17 ความหนาของผนังแท็งก ตองไมนอยกวา คาที่มากที่สุดของคาที่กําหนดใหจากสูตรตอไปนี้ 
 

e
P DT

=
2σλ  

e
P DC

=
2σ

 

  โดยที ่
  e = ความหนาต่ําสุดของผนังแท็งก คิดเปนมิลลิเมตร 
  PT = ความดันทดสอบ คิดเปน เมกกะพาสคัล 
  PC = ความดันคํานวณ คิดเปน เมกกะพาสคัล ตามที่ระบุไวใน 6.8.2.1.14 

D =   เสนผานศูนยกลางภายในของผนังแท็งก คิดเปนมิลลิเมตร 
  σ = ความเคนอนุญาต ตามคาที่ไดกําหนดไวแลวใน 6.8.2.1.16 คิดเปน นิวตัน/ตร.มม.  

  λ = คาสัมประสิทธิ์ มีคาไดไมเกิน 1 หรือเทากับ 1 และตองเผื่อคาความแข็งแรงที่ลดลงากการเชื่อม 
และจะสัมพันธกับวิธีการตรวจสอบตามที่ไดกําหนดไวแลวใน 6.8.2.1.23 

 
 ในทุกกรณี ความหนาจะตองไมนอยกวาคาที่ไดกําหนดไวแลวใน 

 
6.8.2.1.18 ถึง 6.8.2.1.21 6.8.2.1.18 ถึง 6.8.2.1.20 

 
6.8.2.1.18 

ผนังแท็งกหนาตัดรูปวงกลม2 ที่มีเสนผานศูนยกลางไม
เกิน 1.80 เมตร (ยกเวนผนังแท็งกที่อางถึงใน 
6.8.2.1.21) จะตองมีความหนาไมนอยกวา 5 มิลลิเมตร 
หากทําจากเหล็กกลาละมุน3   หรือไมนอยกวาความ
หนาเทียบเทา หากทําจากโลหะชนิดอื่น 

ผนังแท็งกตองมีความหนาไมนอยกวา 5 มิลลิเมตร 
หากทําจากเหล็กกลาละมุน3 (เปนไปตามขอกําหนดใน 
6.8.2.1.11 และ 6.8.2.1.12) หรือไมนอยกวาความหนา
เทียบเทา หากทําจากโลหะชนิดอื่น     กรณีที่แท็งกมี
ขนาดเสนผานศูนยกลางเกิน 1.80 เมตร  ความหนา

                                                 
2 สําหรับผนังแท็งกที่ภาคตัดไมเปนวงกลม เชน ผนังแท็งกทรงกลองหรือทรงรี คาเสนผาศูนยกลางที่ใชตองเปนไปตามที่ไดคํานวณบนพื้นฐานที่วา
พื้นที่ตองเทากับของภาคตัดที่เปนวงกลม สําหรับภาคตัดรูปทรงดังกลาว ตองไมใหรัศมีของมมุสวนโคงวงรีมีคามากกวา 2000 มม. ที่ดานขาง หรือ
มากกวา 3000 มม. ที่ดานบน 
3 สําหรับคําจํากัดความของ “เหล็กกลาละมุน” และ “เหล็กกลาอางอิง” ดูใน 1.2.1 
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เมื่อเสนผานศูนยกลางเกิน 1.80 เมตร  ความหนานี้
ตองเพิ่มขึ้นเปน 6 มิลลิเมตร หากผนังแท็งกนี้ทําจาก
เหล็กกลาละมุน หรือเพิ่มขึ้นเปนความหนาเทียบเทา 
หากทําจากโลหะชนิดอื่น  ทั้งนี้ยกเวนในกรณีของผนัง
แท็งกที่ใชเพื่อขนสงสารที่เปนผงละเอียดหรือเม็ดขนาด
เล็ก  

จะตองเพิ่มขึ้นเปน 6 มิลลิเมตร หากผนังแท็งกนี้ทํา
จากเหล็กกลาละมุน3  หรือความหนาเทียบเทา หากทํา
จากโลหะชนิดอื่น  ทั้งนี้ยกเวนในกรณีของแท็งกที่ใช
เพื่อขนสงสารที่เปนผงละเอียด หรือเม็ดขนาดเล็ก 
 
ไมวาจะใชโลหะประเภทใดก็ตาม  ความหนาของผนัง
แท็งก ตองไมนอยกวา 3 มิลลิเมตร 

 
   

“ความหนาเทียบเทา” หมายถึงความหนาที่ไดจากสูตรตอไปนี้ 4 
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6.8.2.1.19  
เมื่อมีการปองกันแท็งกจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจาก
การกระแทกดานขางหรือการพลิกคว่ําตามที่ไดระบุไว
ใน 6.8.2.1.20 แลว พนักงานเจาหนาที่อาจจะอนุญาต 
ใหลดคาความหนาต่ําสุดดังที่กลาวมาแลวลงโดยได
สัดสวนกับการปองกันที่จัดใหมีขึ้น อยางไรก็ตาม ผนัง
แท็งกที่มีเสนผานศูนยกลางไมเกิน 1.80 เมตร ความ
หนาตองไมนอยกวา 3 มิลลิเมตร ในกรณีของ
เหล็กกลาละมุน3 หรือไมนอยกวาความหนาเทียบเทา
ในกรณีที่เปนวัสดุอื่น ผนังแท็งกที่มีเสนผานศูนยกลาง
เกิน 1.80 เมตร ความหนาต่ําสุดที่กลาวมาแลวจะตอง
เพิ่มขึ้นเปน 4 มิลลิเมตรในกรณีของเหล็กกลาละมุน3 
และเพิ่มขึ้นเปนความหนาเทียบเทาในกรณีของโลหะ

เมื่อมีการปองกันแท็งก จากอันตรายตามที่ไดระบุไวใน 
6.8.2.1.20 แลว พนักงานเจาหนาที่อาจจะอนุญาต ให
ลดความหนาต่ําสุดดังที่กลาวมาแลวลงโดยไดสัดสวน
กับการปองกันที่จัดใหมีขึ้น   อยางไรก็ตาม ผนังแท็งก
ที่มีเสนผานศูนยกลางไมเกิน 1.80 เมตร ความหนา
ตองไมนอยกวา 3 มิลลิเมตร ในกรณีของเหล็กกลา
ละมุน3 หรือไมนอยกวาความหนาเทียบเทาในกรณีที่
เปนวัสดุอื่น ผนังแท็งกที่มีเสนผานศูนยกลางเกิน 1.80 
เมตร ความหนาต่ําสุดที่กลาวมาแลวจะตองเพิ่มขึ้น
เปน 4 มิลลิเมตรในกรณีของเหล็กกลาละมุน3 และ
เพิ่มขึ้นเปนความหนาเทียบเทาในกรณีของโลหะชนิด
อื่น 

                                                 
4 สูตรดังกลาวไดมาจากสูตรทั่วไปดังนี้ 
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โดยที่ 
 e1  =    ความหนาของผนังแท็งกตํ่าสุดสําหรับโลหะที่เลือกใช คิดเปนมิลลิเมตร 
              e0                       =    ความหนาของผนังแท็งกตํ่าสุดสําหรับเหล็กกลาละมุน คิดเปนมิลลิเมตร ตาม 6.8.2.1.18 และ 6.8.2.1.19 
 Rm0             =     370 (ความตานแรงดึงประลัยสําหรับเหล็กกลาอางอิง ดูคําจํากัดความไดใน 1.2.1  คิดเปน นิวตัน/ตร.มม. ) 
 A0  =   27 (การยืดยาวสําหรับเหล็กกลาอางอิง  คิดเปน %) 
 Rm1  = คาความตานแรงดึงประลัยตํ่าสุดของโลหะที่เลือกใช คิดเปน นิวตัน/ตร.มม. 
 A1  = การยืดยาวต่ําสุดของโลหะที่เลือกใชเมื่อขาดดวยแรงดึง คิดเปน % 
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ชนิดอื่น 
ความหนาเทียบเทา หมายถึง ความหนาที่ไดจากสูตร
ใน 6.8.2.1.18 
ความหนาของผนังแท็งกที่มีการปองกันความเสียหาย
ตาม 6.8.2.1.20 (a) หรือ (b) จะตองไมนอยกวาคาที่
กําหนดใหในตารางตอไปนี้  ยกเวนในกรณีที่กําหนดไว
ใน 6.8.2.1.21 

 
ความหนาเทียบเทา หมายถึง ความหนาที่ไดจากสูตร
ใน 6.8.2.1.18 
ความหนาของผนังแท็งกที่มีการปองกันความเสียหาย
ตาม 6.8.2.1.20 จะตองไมนอยกวาคาที่กําหนดใหใน
ตารางตอไปนี้  

 
 เสนผาศูนยกลางของผนังแท็งก ≤  1.80 เมตร 

 
> 1.80 เมตร 

เหล็กกลาไรสนิมออสเต็นนิติค  2.5 มิลลิเมตร 3 มิลลิเมตร 
เหล็กกลาชนิดอื่น 

3 มิลลิเมตร 
4 มิลลิเมตร 

โลหะอลูมิเนียมผสม 4 มิลลิเมตร 5 มิลลิเมตร 

คว
าม

หน
าต

่ําส
ดุข

อง
ผน

ังแ
ท็ง

ก 

อลูมิเนียมบริสุทธิ์ 99.80% 6 มิลลิเมตร 8 มิลลิเมตร 
 
6.8.2.1.20  

การปองกันความเสียหายของแท็งก ตามที่อางถึงใน 
6.8.2.1.19 เมื่อนํามาตรการหรือมาตรการที่เทียบเทา
ตอไปนี้มาปฏิบัต ิ
(a) แท็งกที่ใช เพื่อขนสงสารที่เปนผงละเอียดหรือเม็ด

ขนาดเล็ก  การปองกันความเสียหาย ตองปฏิบัติ
ใหเปนที่พอใจของพนักงานเจาหนาที่ 

(b) แท็งกที่ใช เพื่อขนสงสารชนิดอื่น ตองมีการปองกัน
ความเสียหาย เมื่อ 
1. สําหรับผนังแท็งกที่มีหนาตัดรูปวงกลมหรือรูป

วงรี ที่มีรัศมีความโคงสูงสุด 2 เมตร ไดรับการ
ติดตั้งอุปกรณใชงานความแข็งแรง 
ประกอบดวย แผนกั้นชอง แผนกันกระฉอก 
หรือวงแหวนภายนอกหรือภายใน ซึ่งถูกจัด
วางในลักษณะที่เปนไปตามเงื่อนไขอยางนอย 

การปองกันที่อางถึงใน 6.8.2.1.19 อาจจะประกอบดวย 
- การปกปองทางโครงสรางภายนอกทั้งหมด 

เหมือนกับในการสราง “แบบประกบ” ซึ่งมีปลอก
หุมยึดติดอยูกับผนังแท็งก  หรือ 

- โครงสรางที่ผนังแท็งก ถูกรองรับดวยโครงอยาง
สมบูรณ ซึ่งประกอบดวยสวนประกอบทาง
โครงสรางตามแนวยาวและตามแนวขวาง หรือ 

- การสรางแบบผนัง 2 ชั้น 
 
เมื่อแท็งกไดรับการสรางใหมีผนังแบบ 2 ชั้น โดยที่วาง
ระหวางผนังถูกดูดเอาอากาศออก ความหนารวมของ
ผนังโลหะชั้นนอก และผนังแท็งกตองเปนไปตามคา
ความหนาต่ําสุดที่ไดกําหนดไวใน 6.8.2.1.18  
นอกจากนี้ ความหนาของผนังแท็งกเองตองไมนอย
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อยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
- ระยะหางระหวางอุปกรณใชงานความ

แข็งแรงที่อยูใกลกัน 2 ชิ้น ตองไมเกิน 1.75 
เมตร 

- ปริมาตรที่บรรจุระหวางแผนกั้นชองหรือ
แผนกันกระฉอก 2 ชิ้น ตองไมเกิน 7500 
ลิตร 

 
 หนาตัดแนวดิ่งของวงแหวนที่ตอกับผนังแท็งก 

ตองมีโมดูลัสของหนาตัดอยางนอย 10 
ลูกบาศกเซนติเมตร 

 
 วงแหวนภายนอกตองไมมีขอบที่ยื่นออกไปที่มี

รัศมีนอยกวา 2.5 มิลลิเมตร 
 

 แผนกั้นชองและแผนกันกระฉอก ตองเปนไป
ตามขอกําหนดใน 6.8.2.1.22 

 
 ความหนาของแผนกั้นชองและแผนกัน

กระฉอก ตองไมนอยกวาความหนาของผนัง
แท็งกไมวาในกรณีใดๆ 

 
2.  แท็งกที่มีผนังแบบ 2 ชั้น โดยที่วางระหวางผนัง

ถูกดูดเอาอากาศออก ความหนารวมของผนัง
โลหะชั้นนอก และผนังแท็งกตองเปนไปตามที่
ไดกําหนดไวใน 6.8.2.1.18  นอกจากนี้ ความ
หนาของผนังของผนังแท็งกเองตองไมนอยกวา
ความหนาต่ําสุดตามที่ไดกําหนดไวใน 
6.8.2.1.19 

 
3.  แท็งกที่มีผนังแบบ 2 ชั้น ซึ่งมีชั้นระหวางกลาง

ทําดวยวัสดุที่เปนของแข็ง ที่มีความหนาอยาง
นอย 50 มิลลิเมตร ผนังดานนอกตองมีความ
หนาไมนอยกวา 0.5 มิลลิเมตร หากทําจาก
เหล็กกลาละมุน3 หรืออยางนอย 2 มิลลิเมตร 

กวาความหนาต่ําสุดตามที่ไดกําหนดไวใน 6.8.2.1.19 
 
เมื่อแท็งกไดรับการสรางใหมีผนังแบบ 2 ชั้น ซึ่งมีชั้น
ระหวางกลางทําดวยวัสดุที่เปนของแข็ง มีความหนา
อยางนอย 50 มิลลิเมตร  ผนังดานนอกตองมีความ
หนาไมนอยกวา 0.5 มิลลิเมตร หากทําจากเหล็กกลา
ละมุน3 หรืออยางนอย 2 มิลลิเมตร หากทําจากวัสดุที่
เปนพลาสติกเสริมความแข็งแรงดวยใยแกว    อาจจะ
ใชโฟมแบบแข็ง ที่มีความสามารถในการรับแรง
กระแทก เชน โพลียูรีเธนโฟม เปนชั้นระหวางกลาง
สําหรับวัสดุที่เปนของแข็ง 

                                                                                                                                                             
3 สําหรับคําจํากัดความของ “เหล็กกลาละมุน” และ “เหล็กกลาอางอิง” ดูใน 1.2.1 
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หากทําจากวัสดุที่เปนพลาสติกเสริมความ
แข็งแรงดวยใยแกว  อาจจะใชโฟมแบบแข็ง (ที่
มีความสามารถในการรับแรงกระแทก เชน โพ
ลียูรีเธนโฟม) เปนชั้นระหวางกลางสําหรับวัสดุ
ที่เปนของแข็ง 

 
4.    ผนังแท็งกที่มีรูปแบบนอกเหนือไปจาก 1 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผนังแท็งกรูปกลอง ที่มีการ
ปองกันโดยรอบตัวถัง ที่จุดกึ่งกลางของความ
สูงตามแนวดิ่ง และครอบคลุมความสูงของ
ผนังแท็งกอยางนอย 30% ไดรับการออกแบบ
มาเพื่อใหแท็งกมีความยืดหยุนจําเพาะ 
(specific resilence) เทากับผนังแท็งกเหล็กกลา
ละมุน3ที่มีความหนา 5 มิลลิเมตร (สําหรับผนัง
แท็งกที่มีเสนผานศูนยกลางไมเกิน 1.80 เมตร) 
หรือ 6 มิลลิเมตร (สําหรับผนังแท็งกที่มีเสน
ผานศูนยกลางเกิน 1.80 เมตร)   การปกปอง
ตองกระทําที่ภายนอกของผนังแท็งกใน
ลักษณะที่ทนทาน 

 
 ใหพิจารณาวาไดดําเนินตามขอกําหนดนี้โดย

ไมตองพิสูจนความยืดหยุนจําเพาะ(specific 
resilence) อีกตอไป เมื่อการปองกันนั้น ทําโดย
การเชื่อมแผน ที่ทําจากวัสดุชนิดเดียวกันกับ
ผนังแท็งก บนพื้นที่ที่จะเสริมความแข็งแรง 
เพื่อใหความหนาต่ําสุดของผนังเปนไปตามที่
ระบุไวใน 6.8.2.1.18 

 
 การปองกันนี้ขึ้นอยูกับความเคนที่อาจเกิด

ขึ้นกับผนังแท็งกเหล็กกลาละมุน3 เมื่อเกิด
อุบัติเหตุขึ้น เมื่อหัวถังและผนังมีความหนา
อยางนอย 5 มิลลิเมตรสําหรับเสนผาน
ศูนยกลางที่ไมเกิน 1.80 เมตร หรืออยางนอย 6 
มิลลิเมตร สําหรับเสนผานศูนยกลางที่เกิน 
1.80 เมตร    หากใชโลหะประเภทอื่น ตองมี
ความหนาเทียบเทา  ตามที่ ไดจากสูตรใน 
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6.8.2.1.18 
 
การปองกันนี้ไมมีความจําเปนกับแท็งกยึดติดไมถาวร 
เมื่อแท็งกดังกลาวไดรับการปกปองทุกๆ ดานดวยดาน
ที่เขาล้ินแนวดิ่งของรถที่ใชขนสง 

 
6.8.2.1.21 

ความหนาของผนังแท็งกที่ไดรับการออกแบบตามที่
ระบุไวใน 6.8.2.1.14 (a) ซึ่งมีความจุไมเกิน 5,000 ลิตร 
หรือที่ถูกแบงเปนชองปองกันการรั่วซึมมีความจุตอชอง
ไมเกิน 5,000 ลิตร  อาจจะปรับลดลง อยางไรก็ตาม 
ตองมีคาไมนอยกวาที่แสดงในตารางดังตอไปนี้  
นอกจากไดกําหนดไวเปนอยางอื่นใน 6.8.3 หรือ 6.8.4 

 

 
ความหนาต่ําสุด 

(มิลลิเมตร) 
รัศมีความ
โคงสูงสุด
ของผนัง
แท็งก 
(เมตร) 

ความจุของผนัง
แท็งกหรือชองใน
ผนังแท็งก 
(ลูกบาศกเมตร) 

≤   2 
2 – 3 

≤  5.0 
≤  3.5 

> 3.5 แต ≤  5.0 

3 
3 
4 

 
เมื่อใชโลหะชนิดอื่นที่ไมใชเหล็กกลาละมุน3 ตอง
กําหนดคาความหนาโดยใชสูตรความหนาเทียบเทา
กับที่ใหไวใน 6.8.2.1.18 และตองไมต่ํากวาคาที่กําหนด
ตามตารางขางลางนี้ 

 

รัศมีความโคง
สูงสุดของผนัง
แท็งก (เมตร) 

≤ 2 2-3 2-3 
 

ความจุของผนัง
แท็งกหรือชอง
ในผนังแท็งก 

(ลูกบาศกเมตร) 

≤ 5.0 ≤ 3.5 
> 3.5 
แต 
≤ 5.0 
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เหล็กกลาไร
สนิมออสเต็น
นิติค  

2.5 mm 2.5 mm 3 mm 

เหล็กกลาชนิด
อื่น 

3 mm 3 mm 4 mm 

โลหะอลูมิเนียม
ผสม 

4 mm 4 mm 5 mm 

ความหนา
ต่ําสุดของ
ผนังแท็งก 

อลูมิเนียม
บริสุทธิ์ 
99.80% 

6 mm 6 mm 8 mm 

 
แผนกั้นชองและแผนกันกระฉอก ตองมีความหนา
ไมนอยกวาความหนาของผนังแท็งก 

 

 
 
6.8.2.1.22 

แผนกันกระฉอกและแผนกั้นชอง ตองมีรูปทรงเปน
จานโคง โดยมีความลึกของจานโคงไมนอยกวา 10 
เซนติเมตร หรือตองทําใหเปนลูกฟูก  หรือมิฉะนั้น
เสริมความแข็งแรงเพื่อใหมีความแข็งแรงเทียบเทา    
แผนกันกระฉอกตองมีพื้นที่อยางนอย 70% ของ
พื้นที่หนาตัดของแท็งกที่แผนกันกระฉอกติดตั้งอยู 

 

   
  การเชื่อมและการตรวจสอบตะเข็บรอยเชื่อม 
6.8.2.1.23 คุณสมบัติของผูผลิตที่กระทําการเชื่อม ตองไดรับการรับรองจากพนักงานเจาหนาที่    การเชื่อมตองกระทํา

โดยชางเชื่อมที่เชี่ยวชาญ ใชกระบวนการเชื่อม (รวมทั้งการบําบัดดวยความรอนที่จําเปน) ที่ไดรับการยืนยัน
ประสิทธิผลโดยการทดสอบแลว     ตองทําการทดสอบโดยไมทําลาย ดวยการถายภาพรังสีหรือ ดวยคล่ืน
เสียงความถี่สูง  และตองยืนยันคุณภาพของการเชื่อมนั้นวาเหมาะสมกับความเคน 
การตรวจสอบตอไปนี้ ตองกระทําตามคาของสัมประสิทธิ์  λ  ที่ใชกําหนดคาความหนาของผนังแท็งกใน 
6.8.2.1.17 
λ = 0.8 ตองทําการตรวจสอบตะเข็บรอยเชื่อมมากที่สุดเทาที่กระทําไดดวยวิธีพินิจ บนผิวหนาทั้งสอง

ดาน  และตองไดรับการสุมตรวจสอบดวยการทดสอบโดยไมทําลาย โดยเนนที่ตะเข็บรอยเชื่อม
มาตอกัน 

λ = 0.9 ตะเข็บรอยเชื่อมตามแนวยาวทั้งหมด จุดที่ตะเข็บรอยเชื่อมมาตอกันทั้งหมด, 25% ของตะเข็บ
รอยเชื่อมแนวรอบตัวถัง และตะเข็บรอยเชื่อมของการประกอบอุปกรณที่มีเสนผานศูนยกลาง
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ขนาดใหญตองไดรับการทดสอบโดยไมทําลาย    และตองตรวจสอบตะเข็บรอยเชื่อมทั้งสองดาน
ดวยวิธีพินิจใหมากที่สุดเทาที่จะกระทําได 

λ = 1 ตะเข็บรอยเชื่อมทั้งหมดตองไดรับการทดสอบโดยไมทําลาย   และตองไดรับการตรวจสอบดวย
วิธีพินิจบนทั้งสองดานใหมากที่สุดเทาที่จะกระทําได   ชิ้นตัวอยางรอยเชื่อมตองถูกทดสอบ 

 
หากพนักงานเจาหนาที่ยังมีความเคลือบแคลงเกี่ยวกับคุณภาพของตะเข็บรอยเชื่อมอาจจําเปนตองมีการ
ตรวจสอบหรือทดสอบเพิ่มเติม  

 
  ขอกําหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการสราง 
 
6.8.2.1.24 วัสดุบุรองเพื่อปกปองตองไดรับการออกแบบ ในลักษณะที่สามารถปองกันการรั่วซึม แมวาอาจจะเกิดการ

เปล่ียนรูปทรง ในสภาวะการขนสงปกติก็ตาม (ดูใน 6.8.2.1.2) 
6.8.2.1.25 ฉนวนกันความรอนตองไดรับการออกแบบ โดยไมเปนอุปสรรคตอการเขาถึงอุปกรณบรรจุและจาย และล้ิน

นิรภัย และไมเปนอุปสรรคตอการทํางานของอุปกรณเหลานี้  
 
6.8.2.1.26 หากมีการติดตั้งวัสดุบุรองเพื่อปกปองที่ไมใชโลหะ (ชั้นภายใน) เขากับผนังแท็งก ที่ใชเพื่อขนสงของเหลวไวไฟ

ที่มีจุดวาบไฟไมเกิน 61 องศาเซลเซียส    ผนังแท็งกและวัสดุบุรองเพื่อปกปอง ตองไดรับการออกแบบโดย
ปองกันไมใหเกิดอันตรายที่อาจเกิดจากการจุดระเบิดจากประจุไฟฟาสถิต 

6.8.2.1.27 
ผนังแท็งก ที่ใชเพื่อขนสงของเหลวที่มีจุดวาบไฟไมเกิน 
61 องศาเซลเซียส หรือเพื่อขนสงกาซไวไฟ หรือเพื่อ
ขนสง UN No. 1361carbon  หรือ UN No. 
1361carbon black  ในกลุมบรรจุ II ตองมีการ
เชื่อมตอกับโครงของรถ ใหมีการเชื่อมตอทางไฟฟาที่ดี
อยางนอยหนึ่งจุด   โดยตองหลีกเลี่ยงการสัมผัสกัน
ของโลหะที่กอใหเกิดการกัดกรอนทางเคมีไฟฟา      
ผนังแท็งกตองมีจุดสําหรับตอสายดินอยางนอยหนึ่งชุด

ซึ่งแสดงสัญลักษณ “ ” อยางชัดเจน สามารถทําการ
เชื่อมตอทางไฟฟาได 

ตัวแท็งกคอนเทนเนอรที่ใชเพื่อขนสงของเหลวที่มีจุด
วาบไฟไมเกิน 61 องศาเซลเซียส หรือเพื่อขนสงกาซ
ไวไฟ หรือเพื่อขนสง UN No. 1361 carbon  หรือ UN 
No. 1361carbon blackในกลุมบรรจุ II จะตองมีการ
ตอสายดิน    โดยตองหลีกเลี่ยงการสัมผัสกันของโลหะ
ที่กอใหเกิดการกัดกรอนทางเคมีไฟฟา 

 
6.8.2.1.28 การปกปองอุปกรณที่ติดตั้งดานบนของแท็งก 

อุปกรณสวมประกอบ (fittings) และอุปกรณอื่นๆที่
ติดตั้งไวดานบนของแท็งกจะตองไดรับการปองกัน
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการพลิกคว่ํา การปองกันนี้
อาจจะอยูในรูปแหวนเสริมความแข็งแรง ฝาครอบ 
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หรืออุปกรณประกอบ ตามแนวขวางหรือแนวยาว ซึ่งมี
รูปทรงที่ใหการปองกันอยางมีประสิทธิผล 

 
6.8.2.2  รายการอุปกรณ 
 
6.8.2.2.1 วัสดุอโลหะที่เหมาะสม อาจนํามาใชเพื่อผลิต อุปกรณใชงานและอุปกรณโครงสรางได 

ตองจัดวางเครื่องมือและอุปกรณในลักษณะที่ปองกันความเสี่ยงที่จะหลุดออกหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นใน
ระหวางการขนสงหรือเคลื่อนยาย อุปกรณเหลานี้ตองมีความปลอดภัยในระดับที่เทียบเทากับผนังแท็งก และ
โดยเฉพาะอยางยิ่งจะตอง 
- มีลักษณะที่เขากันไดกับสารที่ขนสง โดยไมกอใหเกิดความเสียหายกับอุปกรณ 
- เปนไปตามขอกําหนดใน 6.8.2.1.1 
 
ผนังแท็งกตองมีชองเปดจํานวนนอยที่สุดเทาที่จะ
จําเปนกับการใชงาน    โดยตองประกันวาไมมีการ
ร่ัวซึมของอุปกรณและรวมถึงฝาปด (ฝาครอบ) ของ
ชองเปดสําหรับทําการตรวจสอบ แมในกรณีที่แท็งก
พลิกคว่ํา   โดยพิจารณาถึงแรงที่เกิดจากแรงกระแทก 
(เชน ความเรงและความดันพลวัต)      อยางไรก็ตาม
ยอมใหมีการร่ัวออกของสารที่บรรจุอยูในแท็งกไดโดย
จํากัด อันเนื่องมาจากการเพิ่มของความดันโดยทันที
ในระหวางที่เกิดการกระแทก 

ตองไมมีการรั่วซึมของอุปกรณใชงานแมในกรณีที่
แท็งกคอนเทนเนอรพลิกคว่ํา 

 
ปะเก็นตองทําจากวัสดุที่เขากันไดกับการที่ขนสง  โดยไมกอใหเกิดความเสียหาย และตองเปลี่ยนใหมทันทีที่
ปะเก็นเสื่อมสภาพเชน เมื่อใชงานมาเปนเวลานาน เปนตน 
ปะเก็นเพื่อประกันวาไมมีการรั่วซึม ของอุปกรณสวมประกอบ (fittings) ที่ตองจับตองใชงานในระหวางการใช
งานแท็งกตามปกติ และตองไดรับการออกแบบและจัดวางโดยที่ การจับตองใชงานอุปกรณสวมประกอบ 
(fittings) ที่รวมถึงปะเก็นดังกลาวจะไมทําใหปะเก็นไดรับความเสียหาย 

 

6.8.2.2.2 ชองเปดบรรจุหรือจายที่อยูใตแท็งกที่ระบุในคอลัมน (12) ในตาราง A ในบทที่ 3.2 ของแท็งกที่มีรหัสแท็งก
ประกอบดวยตัวอักษร “A” ในสวนที่สาม (ดูใน 4.3.4.1.1) ตองไดรับการติดตั้งอุปกรณสําหรับปดที่ทํางานเปน
อิสระตอกันอยางนอยสองตัวติดตั้งแบบอนุกรม โดยประกอบดวย 
- วาลวตัดเปดปดที่อยูภายนอกพรอมระบบทอ   ทําจากวัสดุที่เปนโลหะมัลลิเอเบิล   และ 
- อุปกรณสําหรับปดตรงปลายของทอแตละทอ ซึ่งอาจจะเปนจุกเกลียว หนาแปลนบอด หรืออุปกรณ

เทียบเทา 
ชองเปดแตละชองสําหรับบรรจุและจายที่อยูดานใตแท็งกซึ่งถูกอางถึงในคอลัมน (12) ในตาราง A ในบทที่ 
3.2 ของแท็งกทีมี่รหัสแท็งกประกอบดวยตัวอักษร “B” ในสวนที่สาม (ดูใน 4.3.3.1.1 หรือ 4.3.4.1.1) ตอง
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ไดรับการติดตั้งอุปกรณสําหรับปด ที่ทํางานเปนอิสระตอกันอยางนอยสามตัว ติดตั้งแบบอนุกรม โดย
ประกอบดวย 
- วาลวตัดเปดปดที่อยูภายใน กลาวคือ วาลวตัดกระแสที่ติดตั้งอยูภายในผนังแท็งก หรือวาลวที่เชื่อมติด

กับหนาแปลน หรือวาลวที่เปนสวนประกอบหนึ่งของหนาแปลน 
- วาลวตัดเปดปดที่อยูภายนอกหรืออุปกรณเทียบเทา5 
โดยมีหนึ่งตัวอยูตรงปลายของทอแตละทอ โดยอยูใกลกับผนังแท็งกมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได 

  และ 
- อุปกรณสําหรับปดตรงปลายของทอแตละทอ ซึ่งอาจจะเปนจุกเกลียว หนาแปลนบอดหรืออุปกรณ

เทียบเทา 
อยางไรก็ตาม  ในกรณีของแท็งกที่ใชเพื่อขนสงสารที่เกิดผลึกไดหรือสารที่ขนเหนียวมากบางชนิด และผนัง
แท็งกเคลือบดวยอีโบไนตหรือเทอรโมพลาสติก  อาจจะใชวาลวเปดปดที่อยูภายนอกที่มีการปองกันเพิ่มเติม 
แทนวาลวเปดปดที่อยูภายในได 
วาลวเปดปดที่อยูภายในตองมีลักษณะสามารถใชงานไดไมวาจากดานบนหรือดานลาง โดยตองสามารถทํา
การตรวจสอบสถานะของการเปดหรือปดไดจากบนพื้นดิน อุปกรณควบคุมวาลวเปดปดที่อยูภายในตองไดรับ
การออกแบบมาเพื่อปองกันไมใหมีการเปดวาลวเมื่อเกิดแรงกระแทกหรือจากการกระทําโดยไมตั้งใจ 
อุปกรณสําหรับปดที่อยูภายในตองยังคงสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิผล แมวาอุปกรณควบคุมภายนอก
ไดรับความเสียหาย 
เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียสารที่บรรจุอยูภายในเมื่ออุปกรณสวมประกอบ (fittings) ภายนอกไดรับความ
เสียหาย (ไดแก ทอ อุปกรณสําหรับปดที่อยูดานขาง) วาลวเปดปดที่อยูภายในและสวนรองรับของวาลวตอง
ไดรับการปกปองจากอันตรายที่เกิดขึ้นจากการฉีกขาดออกโดยความเคนภายนอก หรือตองไดรับการออกแบบ
มาเพื่อตานกับความเคนภายนอกนั้น    อุปกรณสําหรับบรรจุและจาย (รวมทั้งหนาแปลนและจุกเกลียว) และ
ฝาปดสําหรับปองกัน (ถามี) ตองยึดอยางแนนหนาใหปลอดภัยจากการเปดที่ไมไดตั้งใจ 
ตําแหนงและ/หรือทิศทางการปดของอุปกรณสําหรับปดตองเห็นไดชัดเจน 
ชองเปดทั้งหมดของแท็งก  ที่ระบุในคอลัมน (12) ในตาราง A ในบทที่ 3.2 โดยมีรหัสแท็งกประกอบดวยอักษร 
“C” หรือ ”D” ในสวนที่สาม (ดูใน 4.3.3.1.1 และ 4.3.4.1.1) ตองอยูเหนือระดับผิวหนาของของเหลว แท็งกเหลานี้
ตองไมมีทอหรือขอตอทออยูใตระดับผิวหนาของของเหลว อยางไรก็ตาม จะยอมใหมีชองเปดขนาดเล็กสําหรับ
ทําความสะอาดได (fist-hole) ในสวนลางของผนังแท็งกสําหรับแท็งกที่ระบุรหัสแท็งกที่ประกอบดวยอักษร “C” 
ในสวนที่สาม     โดยตองเปนหนาแปลนที่ปดผนึกโดยปราศจากการรั่วซึม  และแบบของชองเปดนี้ตองไดรับ
การอนุมัติจากพนักงานเจาหนาที่หรือโดยองคกรที่ไดรับการแตงตั้งโดยพนักงานเจาหนาที่นั้น 

 
6.8.2.2.3 แท็งกอาจจะมีวาลวเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดความดันภายในที่ต่ํากวาความดันบรรยากาศในระดับที่ไมสามารถ

ยอมรับได โดยไมตองมีการสอดแผนแตกนิรภัย (bursting discs) เขาไปคั่น   นอกจากไดกําหนดไวเปนอยาง
อื่นใน 6.8.4 

                                                 
5 ในกรณีของแท็งกคอนเทนเนอร ที่มีความจุนอยกวา 1 ลูกบาศกเมตร  อาจจะใชหนาแปลนบอด หรืออุปกรณเทียบเทา แทนวาลวตัดกระแสที่อยู
ภายนอก  



 

6 - 246 

 
6.8.2.2.4 ผนังแท็งกหรือหองแตละหองของผนังแท็งกตองมีชองเปดที่ใหญเพียงพอที่จะทําการตรวจสอบได 
 
6.8.2.2.5 (ยังไมกลาวถึง) 
 
6.8.2.2.6 แท็งกที่ใชเพื่อขนสงของเหลวที่มีความดันไอไมเกิน 110 กิโลพาสคัล (1.1 บาร) (ความดันสมบูรณ) ที่อุณหภูมิ 

50 องศาเซลเซียส  ตองมีระบบระบายไอและตองมีอุปกรณนิรภัยเพื่อปองกันไมใหสารที่บรรจุหกลนออกมา
เมื่อแท็งกพลิกคว่ํา  หรือตองเปนไปตามที่ระบุไวใน 6.8.2.2.7 หรือ 6.8.2.2.8 

 
6.8.2.2.7 แท็งกที่ใชเพื่อขนสงของเหลวที่มีความดันไอเกิน 110 กิโลพาสคัล (1.1 บาร) แตไมเกิน 175 กิโลพาสคัล (1.75 

บาร) (ความดันสมบูรณ) ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส ตองมีล้ินนิรภัยที่ตั้งไวไมนอยกวา 150 กิโลพาสคัล (1.5 
บาร) (ความดันเกจ)  และจะตองเปดระบายออกอยางเต็มที่ที่ความดันไมเกินความดันทดสอบ  หรือมิฉะนั้น
ตองเปนไปตามที่ระบุไวใน 6.8.2.2.8 

 
6.8.2.2.8 แท็งกที่ใชเพื่อขนสงของเหลวที่มีความดันไอเกิน 175 กิโลพาสคัล (1.75 บาร) แตไมเกิน 300 กิโลพาสคัล (3 

บาร) (ความดันสมบูรณ) ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส ตองมีล้ินนิรภัยที่ตั้งไวไมนอยกวา 300 กิโลพาสคัล (3 
บาร) (ความดันเกจ)  และจะตองเปดระบายออกอยางเต็มที่ที่ความดันที่ไมเกินความดันทดสอบ  หรือแท็งก
ตองเปนแท็งกแบบปดผนึกแนน6  

 
6.8.2.2.9 ชิ้นสวนที่สามารถเคลื่อนตัวได เชน ฝาครอบ อุปกรณเปดปด และอื่นๆ ซึ่งอาจจะมีการสัมผัสในลักษณะที่เปน

การกระทบหรือการเสียดสีกับผนังแท็งกที่เปนอลูมิเนียมที่ใชเพื่อขนสงของเหลวไวไฟที่มีจุดวาบไฟไมเกิน 61 
องศาเซลเซียส  หรือเพื่อขนสงกาซไวไฟ  หากทําดวยเหล็กกลาจะตองมีการปองกันการผุกรอน 

 
6.8.2.3  การอนุมัติตนแบบ 
 
6.8.2.3.1 พนักงานเจาหนาที่หรือองคกรที่ไดรับการแตงตั้งโดยพนักงานเจาหนาที่นั้นตองออกใบรับรอง ตนแบบใหมของ

รถแท็งก รถแท็งกยึดติดไมถาวร แท็งกคอนเทนเนอร แท็งกที่สับเปล่ียนได รถติดตั้งภาชนะบรรจุกาซแบบ
แบตเตอรี่และ ภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม (MEGC) โดยมีการรับรองวา ตนแบบรวมทั้งอุปกรณยึดแนนที่ไดทํา
การตรวจสอบนั้นเหมาะสมเพื่อจุดประสงคการใชงานที่ตองการ และเปนไปตามขอกําหนดเกี่ยวกับการสราง
ใน 6.8.2.1 ขอกําหนดเกี่ยวกับอุปกรณใน 6.8.2.2 และเงื่อนไขพิเศษที่ใชกับสารประเภทตางๆ ที่ขนสง 

ใบรับรองตองแสดงถึง 
- ผลของการทดสอบ 
- หมายเลขรับรองของตนแบบ 

                                                 
6 สําหรับคําจํากัดความของ “แท็งกแบบปดผนึกแนน”  ดูใน 1.2.1 
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 หมายเลขรับรองตองประกอบดวยสัญลักษณเพื่อ
แยกลักษณะ7ของประเทศที่มีการอนุมัติภายใน
อาณาเขตนั้น  และมีหมายเลขทะเบียน 

 
- รหัสของแท็งกตามที่ระบุไวใน 4.3.3.1.1 หรือ 4.3.4.1.1 
- ขอกําหนดพิเศษเกี่ยวกับการสราง (TC) อุปกรณ (TE) และอนุมัติตนแบบ (TA) ตามที่กําหนดไวใน 6.8.4 ที่

บังคับใชกับตนแบบ 
- หากตองการขนสงสารและ/หรือกลุมของสารดวยแท็งกที่ไดรับการอนุมัติ สารเหลานี้ตองแสดงดวยชื่อ

ทางเคมี หรือรายการชื่อกลุมที่สอดคลองกัน (ดู 2.1.1.2) พรอมกับการจัดประเภท (ไดแก ประเภท รหัส
แยกประเภท และกลุมการบรรจุ)     ยกเวนสารประเภทที่ 2 และสารที่ระบุใน 4.3.4.1.3 นั้น อาจไมตองมี
บัญชีรายชื่อสารที่ไดรับอนุมัติก็ได    ในกรณีเชนนี้ กลุมของสารที่ไดัรับอนุญาตตามรหัสของแท็งกที่แสดง
ไวอยางสมเหตุสมผลใน 4.3.4.1.2 จะไดรับการยอมรับใหขนสงไดโดยใหพิจารณาขอกําหนดพิเศษอื่นๆที่
เกี่ยวของ 

 
โดยทั่วไป สารที่อางถึงในใบรับรองหรือกลุมของสารที่ไดรับการอนุมัติอยางมีเหตุผลจะตองมีลักษณะที่เขากัน
ไดกับลักษณะของแท็งก    ใหมีสวนที่สงวนไวระบุอยูในใบรับรอง หากไมสามารถทําการตรวจสอบลักษณะที่
เขากันไดนี้อยางละเอียด เมื่อมีการอนุมัติตนแบบ 

 
6.8.2.3.2 หากทําการผลิตแท็งก รถติดตั้งภาชนะบรรจุกาซแบบแบตเตอรี่ หรือ ภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม (MEGC) ใน

ลักษณะเปนชุดโดยไมมีการดัดแปลงใด ๆ   การอนุมัตินี้จะมีผลใชกับแท็งก รถติดตั้งภาชนะบรรจุกาซแบบ
แบตเตอรี่ หรือ ภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม (MEGC) ที่ผลิตเปนชุด หรือที่ผลิตตามตนแบบเดิม 

 
อยางไรก็ตาม การอนุมัติตนแบบอาจใชเปนการอนุมัติแท็งกที่มีการเปลี่ยนแปลงการออกแบบอยางมีขอจํากัด 
ซึ่งอาจเปนการลดน้ําหนักบรรทุกและความเคนบนแท็งก (เชน ลดความดัน ลดมวล ลดปริมาตร) หรือเพิ่ม
ความปลอดภัยของโครงสราง (เชน เพิ่มความหนาของผนัง เพิ่มแผนกันกระฉอก ลดขนาดเสนผานศูนยกลาง
ของชองเปด) โดยตองอธิบายการเปลี่ยนแปลงที่จํากัดนี้อยางละเอียดในใบรับรองการอนุมัติตนแบบ 

 
6.8.2.4  การตรวจสอบและทดสอบ 
6.8.2.4.1 ผนังแท็งกและอุปกรณตองผานการตรวจสอบขั้นแรกพรอมกันหรือแยกกันกอนที่จะนําไปใชงาน การ

ตรวจสอบนี้ประกอบดวย 
- การตรวจสอบลักษณะที่สอดคลองกับตนแบบที่ไดรับการอนุมัติ 
- การตรวจสอบลักษณะพิเศษตามการออกแบบ8 

                                                 
7 สัญลักษณสําหรับแยกลักษณะที่ใชในการจราจรระหวางประเทศที่กําหนดโดยสนธิสัญญาวาดวยการจราจรบนถนน (เวียนนา  1968) 
(Convention on Road Traffic) (Vienna 1968) 
8 การตรวจสอบลักษณะพิเศษตามการออกแบบตองประกอบดวยการใชช้ินตัวอยางรอยเชื่อม (ช้ินตัวอยางการเชื่อม) ตามที่ระบุไวใน 6.8.2.1.23  
และการทดสอบที่กําหนดไวใน 6.8.5 สําหรับผนังแท็งกทีจํ่าเปนตองมีความดันทดสอบ 1 เมกกะพาสคัล (10 บาร) หรือสูงกวานั้น 
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- การตรวจสอบสภาพภายในและภายนอก 
- การทดสอบโดยใชความดันน้ํา9ที่ความดันทดสอบตามที่ระบุบนแผนปายที่กําหนดไวใน 6.8.2.5.1และ 
- การตรวจสอบวาไมมีการรั่วซึม และการทํางานของอุปกรณเปนไปอยางถูกตอง 

 
ยกเวนในกรณีวัตถุอันตรายประเภทที่ 2 ความดันทดสอบโดยใชความดันน้ํา ขึ้นอยูกับความดันคํานวณและ
อยางนอยจะตองเทากับความดันที่ระบุในตารางขางลาง 

ความดันคํานวณ (บาร) ความดันทดสอบ (บาร) 
G10 G10 
1.5 1.5 

2.65 2.65 
4 4 
10 4 
15 4  
21 10 (4) 11 

 
ความดันทดสอบขั้นต่ําสําหรับวัตถุอันตรายประเภทที่ 2 ไดใหไวในตารางกาซและกาซผสมในหัวขอ 4.3.3.2.5  
 
การทดสอบดวยความดันน้ําจะตองกระทําบนผนังแท็งกรวมทั้งหมด และทดสอบแยกตามหองแตละหองของ
แท็งกที่มีการแบงแยกหอง 

 
การทดสอบจะตองกระทําบนหองแตละหองที่ความดัน
อยางนอยเทากับ 1.3 เทา ของความดันใชงานสูงสุด 

 

 
การทดสอบดวยความดันน้ํา จะตองกระทํากอนการติดตั้งฉนวนตามสภาพความจําเปน 
 
การทดสอบโดยใชความดันน้ํา ตองดําเนินการกอนที่จะมีการติดตั้ง อุปกรณที่เกี่ยวของกับความรอนที่อาจ
จําเปนตองมี หากผนังแท็งกและอุปกรณ ถูกทดสอบโดยแยกกัน จะตองทําการทดสอบวาไมมีการรั่วซึม
หลังจากนํามาประกอบรวมกันตามที่ระบุไวใน  6.8.2.4.3 
 
การทดสอบวาไมมีการรั่วซึมของผนังแท็งกที่ถูกแบงเปนหอง ตองทดสอบกับหองแตละหองโดยแยกกัน 

 

                                                 
9 ในกรณีพิเศษและดวยขอตกลงกับผูเช่ียวชาญที่ไดรับการอนุมัติจากพนักงานพนักงานเจาหนาที่ อาจทดสอบความดันโดยใชของเหลวหรือกาซอื่น
แทนการทดสอบโดยใชความดันน้ํา  หากการดําเนินการนี้ไมเปนอันตราย 
10 G = ความดันคํานวณสูงสุดตามขอกาํหนดทั่วไปในขอ 6.8.2.1.14 (ดูขอ 4.3.4.1) 

11 ความดันทดสอบต่ําสุดสําหรับ UN No 1744 bromine หรือ UN No 1744 bromine solution 
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6.8.2.4.2 ผนังแท็งกและอุปกรณตองไดรับการตรวจสอบตามวาระทุก ๆ ชวงระยะเวลาที่คงที่ การตรวจสอบตามวาระ
ประกอบดวยการตรวจสอบภายนอกและภายใน และตามกฎทั่วไป การทดสอบโดยใชความดันของเหลว9 
(สําหรับความดันทดสอบของผนังแท็งกและหองใหดูใน 6.8.2.41)  
การปลดปลอกหุมหรือฉนวนจะกระทําตามความจําเปนเพื่อการประเมินสภาพของผนังแท็งก 
ในกรณีของแท็งกที่ใชเพื่อขนสงสารที่เปนผงละเอียดหรือเม็ดขนาดเล็ก  และดวยขอตกลงกับผูเชี่ยวชาญที่
ไดรับการอนุมัติโดยพนักงานเจาหนาที่ อาจละเวนการทดสอบโดยใชความดันได และทําการทดสอบวาไมมี
การรั่วซึมแทนตามที่ระบุไวใน 6.8.2.4.3 
ชวงเวลาที่ยาวนานที่สุดระหวางวาระการตรวจสอบคือ
หกป 

ชวงเวลาที่ยาวนานที่สุดระหวางวาระการตรวจสอบ
คือหาป 

 
6.8.2.4.3 นอกจากนี้ ตองดําเนินการทดสอบวาไมมีการร่ัวซึมกับผนังแท็งกพรอมทั้งอุปกรณดวย  และตองตรวจสอบ

การทํางานอยางถูกตองของอุปกรณ 
 
ทุกสามปเปนอยางนอย ทุกสองปครึ่งเปนอยางนอย 

 
เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคนี้  แท็งกตองไดรับความดันภายในอยางนอยเทากับความดันใชงานสูงสุด 
สําหรับแท็งกที่ใชขนสงของเหลวเมื่อใชกาซในการทดสอบวาไมร่ัวซึม จะตองทดสอบที่ความดันขั้นต่ําเทากับ
รอยละ 25 ของความดันใชงานสูงสุด แตจะตองไมนอยกวา 20 กิโลพาสคาล (0.2 บาร) (ความดันเกจ) ในทุก
กรณ ี 
 
สําหรับแท็งกที่มีระบบระบายและอุปกรณนิรภัยเพื่อปองกันไมใหสารที่บรรจุหกลนออกเมื่อแท็งกพลิกคว่ํา    
ความดันทดสอบตองเทากับความดันสถิตของสารที่บรรจุ 
 
การทดสอบวาไมมีการรั่วซึมของผนังแท็งกที่ถูกแบงเปนหอง ตองทดสอบกับหองแตละหองโดยแยกกัน 

 
6.8.2.4.4 การตรวจสอบนอกเหนือจากหลักเกณฑตองดําเนินการเมื่อความปลอดภัยของแท็งกหรืออุปกรณนั้นอาจ

ลดลงอันเนื่องมาจากการซอมแซม การเปลี่ยนแปลง หรืออุบัติเหตุ 
 
6.8.2.4.5 การทดสอบ การตรวจสอบ และการตรวจสภาพ ตองดําเนินการตามที่ระบุไวใน 6.8.2.4.1 ถึง 6.8.2.4.4 โดย

ผูเชี่ยวชาญที่ไดรับการอนุมัติจากพนักงานเจาหนาที่ ใบรับรองที่ออกใหแสดงถึงผลของการดําเนินการเหลานี้    
ใบรับรองเหลานี้จะตองระบุรายชื่อสารที่อนุญาตใหทําการขนสงในแท็งกนี้ไดหรือระบุรหัสของแท็งกตาม 
6.8.2.3 

 

                                                 
9 ในกรณพีิเศษและดวยขอตกลงกับผูเช่ียวชาญที่ไดรับการอนุมัติจากพนักงานพนักงานเจาหนาที่ อาจทดสอบความดันโดยใชของเหลวหรือกาซอื่น
แทนการทดสอบโดยใชความดันน้ํา  หากการดําเนินการนี้ไมเปนอันตราย 
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6.8.2.5 การทําเครื่องหมาย 
6.8.2.5.1 แท็งกทุกใบตองไดรับการติดตั้งแผนปายโลหะที่ตานทานการกัดกรอน ติดอยูกับตัวแท็งกอยางถาวรใน

ตําแหนงที่สามารถมองเห็นไดงายตอการตรวจสอบหรืออาจจะสลักรายละเอียดเฉพาะเหลานี้ลงบนผนังแท็งก
โดยตรงได หากผนังไดรับการเสริมความแข็งแรงโดยที่ความแข็งแรงของผนังจะไมลดลง12 โดยอยางนอย
จะตองทําเครื่องหมายที่เปนรายละเอียดเฉพาะดังตอไปนี้ลงบนแผนปายโลหะโดยการปมหรือโดยวิธีการอื่นที่
คลายคลึงกัน      
- หมายเลขอนุมัติ 
- ชื่อหรือเครื่องหมายของผูผลิต 
- หมายเลขลําดับของผูผลิต 
- ปที่ผลิต 
- ความดันทดสอบ (ความดันเกจ) 
- ความจุ ในกรณีของผนังแท็งกแบบกลุม จะตองบอกความจุของแตละใบ 
- อุณหภูมิออกแบบ (เฉพาะเมื่อมีคามากกวา +50 องศาเซลเซียส หรือต่ํากวา –20 องศาเซลเซียสเทานั้น) 
- เดือนและป ในการทําการทดสอบครั้งแรกและการทดสอบตามวาระครั้งลาสุด ตามที่ระบุไวใน 6.8.2.4.1 

และ 6.8.2.4.2 
- ตราประทับของผูเชี่ยวชาญที่ทําการทดสอบ 
- วัสดุของผนังแท็งกและมาตรฐานอางอิงของวัสดุ ถามี และวัสดุบุรองเพื่อปกปองเมื่อเห็นวาสมควร 

- ความดันทดสอบบนผนังแท็งกทั้งใบและความดัน
ทดสอบในชองแตละชอง โดยคิดเปน เมกกะพาส
คัล หรือ บาร (ความดันเกจ)  เมื่อความดันในชอง
แตละชองนอยกวาความดันของผนังแท็งก 

 

นอกจากนี้  ตองแสดงคาความดันใชงานสูงสุดที่อนุญาต  ลงบนแท็งกที่บรรจุดวยความดันหรือจายดวยความ
ดัน 

6.8.2.5.2 ตองแสดงรายละเอียดเฉพาะดังตอไปนี้ลงบนตัวรถ
แท็งก หรือลงบนแผนปายโลหะ12 
- ชื่อเจาของหรือผูประกอบการ 
- มวลที่ไมรวมสารที่บรรทุก  และ 
- มวลสูงสุดที่ไดรับอนุญาต 
รายละเอียดเฉพาะเหลานี้ไมจําเปนตองแสดงลงไปใน
กรณีของรถที่ขนสงแท็งกยึดติดไมถาวร 

ตองแสดงรายละเอียดเฉพาะดังตอไปนี้ลงบนตัวรถ
แท็งกคอนเทนเนอร หรือลงบนแผนปายโลหะ12 

- ชื่อเจาของหรือผูประกอบการ 
- ความจุของผนังแท็งก 
- น้ําหนักภาชนะพรอมอุปกรณ 
- มวลบรรทุกสูงสุดที่ไดรับอนุญาต 
- ชื่อที่ถูกตองในการขนสง ของสารที่ขนสง13 

- รหัสของแท็งกตามที่ระบุไวใน 4.3.4.1.1 
 

                                                 
12 ใหใสหนวยของการวัดหลังจากคาตัวเลข 
13 อาจจะใชคําบรรยายโดยรวมที่ครอบคลุมกลุมของสารที่มีลักษณะคลายกันและที่มีลักษณะเขากันไดโดยเทากันกับลักษณะเฉพาะของถัง เพื่อ
แทนชื่อสารนั้นได 



 

6 - 251 

6.8.2.6 ขอกําหนดของแท็งก ซึ่งไดรับการออกแบบ สราง และทดสอบ ตามมาตรฐาน 
  

จะถือไดวาปฏิบัติตามขอกําหนดในบทที่ 6.8 แลวเมื่อทําตามมาตรฐานดังตอไปนี ้
 

หัวขอที่เกี่ยวของ อางอิง หัวเรื่องของเอกสาร 

6.8.2.4 
6.8.3.4 

EN 12972:2001 
(ยกเวน Annexes D และ E) 

Tank for transport of dangerous goods-testing 
inspection and marking of metallic tank 

 
6.8.2.7 ขอกําหนดของแท็งก ซึ่งไมไดรับการออกแบบ สราง และทดสอบ ตามมาตรฐาน 
   
  แท็งก ซึ่งไมไดรับการออกแบบ สราง และทดสอบตามมาตรฐานที่กําหนดขึ้นใน 6.8.2.6 ตองไดรับการ

ออกแบบ สราง และทดสอบตามขอกําหนดของ ขอกําหนดทางเทคนิค (technical code) ที่รับรองโดยพนักงาน
เจาหนาที่    อยางไรก็ตาม แท็งกเหลานี้ตองเปนไปตามขอกําหนดขั้นต่ําสุดใน 6.8.2 

 
6.8.3  ขอกําหนดพิเศษที่มีผลบังคับใชกับประเภทที่ 2 
 
6.8.3.1 การสรางผนังแท็งก 
 
6.8.3.1.1 ผนังแท็งกที่ใชเพื่อขนสงกาซอัดหรือกาซเหลวหรือกาซที่ถูกละลายตองทําดวยเหล็กกลา    ในกรณีของผนัง

แท็งกที่ไมมีตะเข็บรอยเชื่อม ใหยกเลิกขอกําหนดใน 6.8.2.1.12 เปนการยืดตัวอยางต่ําเมื่อแตกหัก 14% และ
ความเคน σ ที่ต่ํากวาหรือเทากับขอจํากัดดังตอไปนี้ตามวัสดุนั้น อาจยอมรับได 
(a) เมื่ออัตราสวน Re/Rm (ของคุณสมบัติเฉพาะที่รับรองขั้นต่ําสุด หลังจากผานการบําบัดดวยความรอน) สูง

กวา 0.66 แตไมเกิน 0.85 
    σ  ≤ 0.75 Re 

(b) เมื่ออัตราสวน Re/Rm (ของคุณสมบัติเฉพาะที่รับรองขั้นต่ําสุด หลังจากผานการบําบัดดวยความรอน) สูง
กวา 0.85 

    σ  ≤ 0.5 Rm 
6.8.3.1.2 ขอกําหนดใน 6.8.5 สามารถนํามาใชกับวัสดุ และการสรางผนังแท็งกที่ประกอบโดยการเชื่อมโดยอนุโลม 
 
6.8.3.1.3 (ยังไมกลาวถึง) 
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การสรางรถติดตั้งภาชนะบรรจุกาซแบบแบตเตอรี่และ ภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม (MEGC) 
6.8.3.1.4 ไซลีนเดอร (Cylinders) ทิวบ (Tubes) แท็งกความดัน (Pressure drums) และไซลีนเดอรรัดรวมกัน (Bundles of 

Cylinders) ที่เปนภาชนะยอย (elements) ของรถติดตั้งภาชนะบรรจุกาซแบบแบตเตอรี่และ ภาชนะบรรจุกาซ
แบบกลุม (MEGC) ตองสรางใหเปนไปตามบทที่ 6.2 

 
หมายเหตุ 1: ไซลีนเดอรรัดรวมกัน (Bundles of Cylinders) ที่ไมเปนภาชนะยอย (elements) ของรถติดตั้ง
ภาชนะบรรจุกาซแบบแบตเตอรี่ หรือ ภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม (MEGC) ใหเปนไปตามขอกําหนดในบทที่ 6.2 
หมายเหตุ 2  แท็งกที่เปนภาชนะยอย (elements) ของรถติดตั้งภาชนะบรรจุกาซแบบแบตเตอรี่และ ภาชนะ
บรรจุกาซแบบกลุม (MEGC) ตองสรางใหเปนไปตามที่ระบุไวใน 6.8.2.1 และ 6.8.3.1 
หมายเหตุ 3  แท็งกยึดติดไมถาวร13ไมถือวาเปนภาชนะยอย (elements) ของรถติดตั้งภาชนะบรรจุกาซแบบ
แบตเตอรี่และ ภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม (MEGC) 

 
6.8.3.1.5 ภาชนะยอย (elements) และอุปกรณยึดแนน ตองสามารถดูดซับแรง ภายใตน้ําหนักบรรทุกสูงสุดที่อนุญาต 

ตามคาที่ไดกําหนดไวแลวใน 6.8.2.1.2    ภายใตแรงแตละแรง ความเคนที่รุนแรงที่สุดของภาชนะยอย 
(elements) และอุปกรณยึดแนน ตองมีคาไมเกินคาที่กําหนดไวแลวใน 6.2.3.1 สําหรับไซลีนเดอร 
(Cylinders) ทิวบ (Tubes) แท็งกความดัน (Pressure drums) และไซลีนเดอรรัดรวมกัน (Bundles of 
Cylinders)   และสําหรับแท็งก ตองมีคาไมเกินคา σ ตามคาที่ไดกําหนดไวแลวใน 6.8.2.1.16  

 
6.8.3.2 รายการอุปกรณ 
6.8.3.2.1 ทอจาย ตองสามารถปดได โดยใชหนาแปลนบอดหรืออุปกรณอื่นๆ ที่เทียบเทาและเชื่อถือได     สําหรับแท็งก

ที่ใชเพื่อขนสงกาซเหลวอุณหภูมิต่ํา  หนาแปลนบอด หรืออุปกรณอื่นๆที่เทียบเทาและเชื่อถือไดนี้อาจมีชอง
เปดเพื่อระบายความดัน มีขนาดเสนผานศูนยกลางไมเกิน 1.5 มิลลิเมตร 

 
6.8.3.2.2 นอกจากชองเปดตามที่ไดกําหนดไวใน 6.8.2.2.2 และ 6.8.2.2.4 แลว ผนังแท็งกที่ใชเพื่อขนสงกาซเหลว อาจ

มีชองเปดสําหรับติดตั้งมาตรวัด เทอรโมมิเตอร มาโนมิเตอรและชองสําหรับไลลม ซึ่งจําเปนสําหรับการทํางาน
และความปลอดภัยในการใชงานผนังแท็งกนี้ 

 
6.8.3.2.3 ชองเปดสําหรับบรรจุและจายของแท็งก 

 ที่มีความจุมากกวา 1 ลูกบาศกเมตร 
ที่ใชเพื่อขนสงกาซเหลวไวไฟและ/หรือกาซพิษ ตองไดรับการติดตั้งอุปกรณนิรภัยแบบภายในที่ปดไดทันที ซึ่ง
สามารถปดไดโดยอัตโนมัติเมื่อตัวแท็งกเคลื่อนที่โดยไมตั้งใจ หรือเมื่อเกิดเพลิงไหม    นอกจากนี้ อุปกรณ
สําหรับปดนี้ตองสามารถควบคุมจากระยะไกลได 

 

                                                 
13 สําหรับคําจํากัดความของ “แท็งกยดึติดไมถาวร” ดูใน 1.2.1 
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6.8.3.2.4 ชองเปดทั้งหมด ยกเวนชองเปดที่ใชกับล้ินนิรภัยและชองสําหรับไลลมที่ปดอยู ของแท็งกที่ใชเพื่อขนสงกาซ
เหลวไวไฟและ/หรือกาซพิษ ตองไดรับการติดตั้งอุปกรณสําหรับปดแบบภายใน หากชองเปดนี้มีขนาดเสนผาน
ศูนยกลางระบุ (nominal diameter) มากกวา 1.5 มิลลิเมตร 

 
6.8.3.2.5 แมวาจะไดกําหนดไวโดยขอกําหนดของขอ 6.8.3.2.2 ขอ 6.8.3.2.3 และ ขอ 6.8.3.2.4 แตแท็งกที่ใชเพื่อขนสง

กาซเหลวอุณหภูมิต่ํา อาจมีการติดตั้งอุปกรณแบบภายนอกแทนอุปกรณแบบภายในได หากอุปกรณแบบ
ภายนอก สามารถปองกันความเสียหายจากภายนอกไดอยางนอย เทียบเทากับความแข็งแรงของผนังแท็งก 

 
6.8.3.2.6 หากแท็งกไดรับการติดตั้งมาตรวัด ที่สัมผัสโดยตรงกับสารที่ขนสง มาตรวัดนั้นตองไมทําดวยวัสดุโปรงใส    

หากมีเทอรโมมิเตอรสอดผานผนังแท็งก  เทอรโมมิเตอรนี้ตองไมสัมผัสกับกาซหรือของเหลวภายในโดยตรง 
 
6.8.3.2.7 นอกจากที่ไดกําหนดไวใน 6.8.3.2.3 ชองเปดสําหรับบรรจุและจาย ที่อยูดานบนของแท็งก จะตองมีการติดตั้ง

อุปกรณสําหรับปดแบบภายนอกตัวที่สอง โดยอุปกรณนี้ตองสามารถปดดวยหนาแปลนบอด หรืออุปกรณ
อื่นๆที่เทียบเทาและเชื่อถือได   

 
6.8.3.2.8 ล้ินนิรภัยตองเปนไปตามขอกําหนดใน 6.8.3.2.9 ถึง 6.8.3.2.12 ดังตอไปนี้ 
 
6.8.3.2.9 แท็งกที่ใชสําหรับขนสงกาซอัดหรือกาซเหลวหรือกาซที่ถูกละลายอาจจะติดตั้งล้ินนิรภัยชนิดสปริง ล้ินนิรภัย

เหลานี้จะตองสามารถเปดโดยอัตโนมัติที่ความดันระหวาง 0.9 และ 1.0 เทาของความดันทดสอบของแท็งกที่
ล้ินนิรภัยนั้นติดตั้งอยู ล้ินนิรภัยจะตองเปนชนิดที่สามารถทนตอความเคนจลน รวมถึงการกระฉอกของ
ของเหลว หามใชล้ินนิรภัยแบบน้ําหนักตาย (dead weight valve) หรือล้ินนิรภัยแบบน้ําหนักถวง (counter 
weight valve) โดยเด็ดขาด ความสามารถในการระบายของลิ้นนิรภัย จะตองถูกคํานวณตามสูตรในขอ 
6.7.3.8.1.1 

 
6.8.3.2.10 เมื่อตองใชแท็งกเพื่อการขนสงทางทะเลและมีการติดตั้งล้ินนิรภัยที่เปนไปตามขอกําหนดวาดวยการขนสง

สินคาอันตรายทางทะเล (IMDG Code) ไมตองถือปฏิบัติตามขอกําหนดใน 6.8.3.2.9 
 
6.8.3.2.11 แท็งกที่ใชเพื่อขนสงกาซเหลวอุณหภูมิต่ํา ตองมีการติดตั้งล้ินนิรภัยที่เปนอิสระตอกัน 2 ตัว ซึ่งแตละตัวตอง

ออกแบบใหมีการระบายกาซที่เกิดขึ้นจากการระเหยในระหวางการทํางานตามปกติออกจากแท็งกได เพื่อ
รักษาความดันใหไมเกิน 10% ของความดันใชงานที่ระบุไวบนแท็งกตลอดเวลา 
อาจใชแผนแตกนิรภัย (bursting discs) แทนลิ้นนิรภัยตัวใดตัวหนึ่งได ซึ่งแผนแตกนิรภัย (bursting discs) นี้
จะแตกออกที่ความดันทดสอบ 
เมื่อเกิดการสูญเสียสุญญากาศในแท็งกแบบผนังคู หรือรอยละ 20 ของฉนวนของแท็งกแบบผนังเดี่ยว ถูก
ทําลายไป ล้ินนิรภัยและแผนแตกนิรภัย (bursting discs) ตองระบายความดันออกเพื่อใหความดันในผนัง
แท็งกไมเกินความดันทดสอบ   
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6.8.3.2.12 ล้ินนิรภัยของแท็งกที่ใชเพื่อขนสงกาซเหลวอุณหภูมิต่ํา ตองสามารถเปดไดที่ความดันใชงาน ตามที่ระบุไวบน

แท็งก    ล้ินนิรภัยนี้ตองไดรับการออกแบบมาเพื่อทํางานไดโดยไมผิดพลาด แมในอุณหภูมิทํางานต่ําสุด    
โดยตองกําหนดและตรวจสอบความไวใจไดในการทํางานของลิ้นนิรภัย เมื่ออยูในอุณหภูมิดังกลาวดวยการ
ทดสอบลิ้นแตละตัว หรือดวยการทดสอบลิ้นตัวอยางของแบบแตละชนิด 

 
6.8.3.2.13 ล้ินของแท็งกยึดติดไมถาวรที่สามารถหมุนกลิ้งไดตอง

มีฝาปดสําหรับปองกัน   
 

 
  ฉนวนกันความรอน 
6.8.3.2.14 หากแท็งกที่ใชเพื่อขนสงกาซเหลวที่มีการหุมฉนวนกันความรอน  ฉนวนดังกลาวตองประกอบดวยสิ่งใดส่ิง

หนึ่งตอไปนี้ 
- แผงปองกันแสงแดดที่ครอบคลุมผิวหนาดานบนของแท็งกไมนอยกวาเศษหนึ่งสวนสาม แตไมเกินเศษ

หนึ่งสวนสอง และตองแยก หางจากผนังแท็งกดวยที่วางอากาศอยางนอย 4 เซนติเมตร หรือ 
- หุมฉนวนอยางสมบูรณ โดยมีความหนาที่เพียงพอ 

 
6.8.3.2.15 แท็งกที่ใชเพื่อขนสงกาซเหลวอุณหภูมิต่ําตองทําการหุมฉนวนกันความรอน   โดยใชปลอกหุมแบบตอเนื่อง    

หากที่วางระหวางผนังแท็งกและปลอกหุมอยูภายใตสุญญากาศ (การคั่นฉนวนแบบสุญญากาศ) ปลอกหุม
สําหรับปกปองตองไดรับการออกแบบใหสามารถทนตอความดันภายนอกอยางนอย 100 กิโลพาสคัล (1 บาร) 
(ความดันเกจ) โดยไมเสียรูป    โดยไมคํานึงถึงขอกําหนดของคํานิยามของคําวา “ความดันคํานวณ” ใน 1.2.1  
โดยอาจนําอุปกรณใชงานความแข็งแรงภายนอกและภายใน มารวมพิจารณาในการคํานวณดวย     หาก
ปลอกหุมเปนชนิดปดสนิทเพื่อกันกาซรั่วซึม ตองติดตั้งอุปกรณ เพื่อปองกันมิใหเกิดอันตรายจากความดันที่กอ
ตัวขึ้นในชั้นคั่นฉนวนอันเกิดจากการรั่วซึมของผนังแท็งกหรือของอุปกรณของผนังแท็งก อุปกรณปองกัน
ดังกลาวตองปองกันไมใหความชื้นแทรกซึมเขาไปในปลอกหุมฉนวนกันความรอนได 

 
6.8.3.2.16 แท็งกที่ใชเพื่อขนสงกาซเหลวที่มีจุดเดือดต่ํากวา -182 องศาเซลเซียส ที่ความดันบรรยากาศ  ฉนวนกันความ

รอน หรือสวนควบที่ใชการติดตั้ง ตองไมใชวัสดุที่ลุกไหมได 
สวนควบที่ใชในการติดตั้งฉนวน ของแท็งกที่คั่นฉนวนแบบสุญญากาศ อาจใชวัสดุพวกพลาสติกบางชนิดคั่น
อยูระหวางผนังแท็งกและปลอกหุมได โดยตองไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ 

 
6.8.3.2.17 ผนังแท็งกที่ใชเพื่อขนสงกาซเหลวอุณหภูมิต่ําไมจําเปนตองมีชองเปดสําหรับทําการตรวจสอบตามขอกําหนด 

6.8.2.2.4 
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รายการอุปกรณสําหรับรถติดตั้งภาชนะบรรจุกาซแบบแบตเตอรี่และ ภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม 
(MEGC) 

 
6.8.3.2.18 ทอรวมตองไดรับการออกแบบใหใชงานไดในชวงอุณหภูมิระหวาง -20 ถึง +50 องศาเซลเซียส 

และตองไดรับการออกแบบ สราง และติดตั้ง เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของอันตราย จากการขยายตัวและหด
ตัวเนื่องจากความรอน การกระชากและการสั่นสะเทือนทางกล ระบบทอทั้งหมดตองทําจากวัสดุที่เปนโลหะที่
เหมาะสม    ควรใชวิธีการเชื่อมในการตอขอตอตาง ๆ เขาดวยกัน 
รอยตอของทอทองแดง ตองตอดวยวิธีบัดกรี หรือใชขอตอโลหะที่มีความแข็งแรงทัดเทียมกัน     จุด
หลอมเหลวของวัสดุที่ใชในการบัดกรีตองไมนอยกวา 525 องศาเซลเซียส  ขอตอตองไมทําใหความแข็งแรง
ของทอลดลง ซึ่งอาจเกิดขึ้นไดเมื่อทําการทําเกลียว 

 
6.8.3.2.19 ความเคนสูงสุดที่อนุญาต σ ของระบบทอรวมของภาชนะปดที่ความดันทดสอบ ตองไมเกิน 75% ของความ

ตานแรงดึงรับรองที่จุดครากของวัสดุ  ยกเวน UN No. 1001 เอซิทีลีน หรือเอซิทีลีนผสม 
การคํานวณคาความหนาของผนังของระบบทอรวมสําหรับการขนสง UN No. 1001 เอซิทีลีน หรือเอซิทีลีน
ผสม ใหเปนไปตามมาตรฐานปฏิบัติ (code of practice) ที่ไดรับอนุมัติ 

  หมายเหต ุ สําหรับความตานแรงดึงที่จุดคราก ดูใน 6.8.2.1.11 
 
  ขอกําหนดพื้นฐานของยอหนานี้จะยอมรับได หากใชมาตรฐานตอไปนี้ (ยังไมกลาวถึง) 
 
6.8.3.2.20 ไมตองปฏิบัติตามขอกําหนดใน 6.8.3.2.3, 6.8.3.2.4 และ 6.8.3.2.7 สําหรับไซลีนเดอร (Cylinders) ทิวบ 

(Tubes) ดรัมรับความดัน (Pressure drums) และไซลีนเดอรรัดรวมกัน (เฟรม) ที่ประกอบกันขึ้นเปนรถติดตั้ง
ภาชนะบรรจุกาซแบบแบตเตอรี่ และภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม (MEGC) อาจจัดใหมีอุปกรณสําหรับปดที่
จําเปนภายในระบบทอรวมได 

 
6.8.3.2.21 หากหนึ่งในจํานวน ภาชนะยอย (elements) ทั้งหลาย มีการติดตั้งล้ินนิรภัยและมีอุปกรณสําหรับปดขั้นอยู

ระหวางภาชนะยอย (elements)      ทุก ๆ ภาชนะยอย (elements) ตองไดรับการติดตั้งล้ินนิรภัยดวย
เชนเดียวกัน 

 
6.8.3.2.22 อุปกรณสําหรับบรรจุและจาย อาจตอเขากับทอรวมได 
 
6.8.3.2.23 แตละภาชนะยอย (elements) รวมทั้งไซลีนเดอร (Cylinders) แตละใบของไซลีนเดอรรัดรวมกัน (Bundles of 

Cylinders) ที่ใชเพื่อขนสงกาซพิษ ตองสามารถตัดแยกออกจากกันไดดวยลิ้นสําหรับปด 
 
6.8.3.2.24 รถติดตั้งภาชนะบรรจุกาซแบบแบตเตอรี่ และภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม (MEGC) ที่ใชเพื่อขนสงกาซพิษ ตอง

ไมมีล้ินนิรภัยติดตั้งอยู นอกจากมีการติดตั้งแผนแตกนิรภัย (bursting discs) ไวคั่นหนาล้ินนิรภัยดังกลาว        
การจัดวางลิ้นนิรภัยและแผนแตกนิรภัย (bursting discs) ตองจัดวางใหเปนที่เห็นชอบของพนักงานเจาหนาที่  
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6.8.3.2.25 เมื่อตองใชรถติดตั้งภาชนะบรรจุกาซแบบแบตเตอรี่และภาชานะบรรจุกาซแบบกลุม (MEGC) เพื่อการขนสง

ทางทะเลและมีการติดตั้งล้ินนิรภัยที่เปนไปตามขอกําหนดวาดวยการขนสงสินคาอันตรายทางทะเล (IMDG 
Code) ไมตองถือปฏิบัติตามขอกําหนดใน 6.8.3.2.24 

 
6.8.3.2.26 ภาชนะปดซึ่งเปนภาชนะยอย (elements) ของรถติดตั้งภาชนะบรรจุกาซแบบแบตเตอรี่ และภาชนะบรรจุกาซ

แบบกลุม (MEGC) ที่ใชเพื่อขนสงกาซไวไฟใหจัดรวมกันเปนกลุมไดไมเกิน 5000 ลิตร   โดยสามารถตัดแยก
แตละกลุมออกจากกันไดดวยลิ้นสําหรับปด 
แตละภาชนะยอย (elements) ของรถติดตั้งภาชนะบรรจุกาซแบบแบตเตอรี่ และภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม 
(MEGC) ที่ใชเพื่อขนสงกาซไวไฟ เมื่อประกอบดวยแท็งกที่สอดคลองกับบทนี้ ตองสามารถตัดแยกแตละกลุม
ออกจากกันไดดวยลิ้นสําหรับปด 

 
6.8.3.3  การอนุมัติตนแบบ 
  ไมมีขอกําหนดพิเศษใดๆ 
 
6.8.3.4  การตรวจสอบและทดสอบ  
 
6.8.3.4.1 ตองดําเนินการทดสอบวัสดุของผนังภาชนะที่ประกอบโดยการเชื่อมทุกชิ้น ที่เปนสวนหนึ่งไซลีนเดอรรัดรวมกัน 

(Bundles of Cylinders) ซึ่งเปนภาชนะยอยของรถติดตั้งภาชนะบรรจุกาซแบบแบตเตอรี่ หรือภาชนะบรรจุ
กาซแบบกลุม (MEGC) ตามวิธีที่อธิบายไวใน 6.8.5    ทั้งนี้ยกเวนไซลีนเดอร (Cylinders) ทิวบ (Tubes) ดรัม
รับความดัน (Pressure drums) และไซลีนเดอร (Cylinders) 

 
6.8.3.4.2 ขอกําหนดเบื้องตนของความดันทดสอบ ไดกําหนดไวใน 4.3.3.2.1 ถึง 4.3.3.2.4 และไดกําหนดคาความดัน

ทดสอบต่ําสุดไวในตารางกาซ และกาซผสมใน 4.3.3.2.5 
 
6.8.3.4.3 การทดสอบโดยใชความดันน้ําครั้งแรก ตองดําเนินการกอนการติดตั้งฉนวนกันความรอน 
 
6.8.3.4.4 ตองกําหนดความจุของภาชนะแตละใบที่ใชเพื่อขนสงกาซอัดที่บรรจุดวยมวล กาซเหลว หรือกาซที่ถูกละลาย

ดวยการชั่งน้ําหนัก หรือดวยการตวงวัดปริมาตรน้ําที่บรรจุในภาชนะ ภายใตการควบคุมดูแลจากผูเชี่ยวชาญที่
ไดรับการอนุมัติจากพนักงานเจาหนาที่    การวัดความจุของแท็งกนี้ตองมีความแมนยํา ±1%    ไมอนุญาต
กําหนดความจุดวยวิธีการคํานวณโดยใชขนาดของภาชนะเปนเกณฑ     ผูเชี่ยวชาญที่ไดรับการอนุมัติตองเปนผู
กําหนดมวลบรรจุสูงสุดที่อนุญาต ตามขอแนะนําในการบรรจุ P200 และ P203 ใน 4.1.4.1 และ 4.3.3.2.2 และ 
4.3.3.2.3 

 
6.8.3.4.5 ตองดําเนินการตรวจสอบตะเข็บรอยเชื่อมตามขอกําหนด โดยให λ=1 ใน 6.8.2.1.23 
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6.8.3.4.6 ไมตองปฏิบัติตามขอกําหนดใน 6.8.2.4  แตตองทําการตรวจสอบตามวาระ รวมทั้งการทดสอบโดยใชความดัน
น้ําในชวงระยะเวลา 

a) ทุก ๆ สามป ทุก ๆ สองปครึ่ง 
  ในกรณีของแท็งกที่ใชเพื่อขนสง UN No.1008  boron trifluoride, UN No.1017  chlorine, UN No.1048  

hydrogen bromide , anhydrous , UN No.1050  hydrogen chloride, anhydrous,  UN No. 1053  
hydrogen sulphide,UN No.1067  dinitrogen tetroxide (nitrogen dioxide), UN No.1076 phosgene 
หรือ UN No.1079   

b) หลังจาก 6 ป  หลังจาก 8 ป 
   ของการใชงานและหลังจากนั้น   ทุก ๆ 12 ป ในกรณีของแท็งกที่ใชเพื่อขนสงกาซเหลวอุณหภูมิต่ํา 

ตองทําการตรวจสอบวาไมมีการรั่วซึม โดย
ผูเชี่ยวชาญที่ไดรับการอนุมัติ  6 ปหลังจากการ
ตรวจสอบตามวาระแตละครั้ง 

อาจทําการทดสอบวาไมมีการรั่วซึม ตามคําขอของ
พนักงานเจาหนาที่  ในระหวางชวงการตรวจสอบที่
ติดตอกันสองครั้ง 

 
6.8.3.4.7 ในกรณีของแท็งกคั่นฉนวนแบบสุญญากาศ อาจทําการทดสอบวาไมมีการรั่วซึม และการวัดคาสุญญากาศ

แทนการทดสอบโดยใชความดันน้ํา และการตรวจสอบสภาพภายในได โดยตองไดรับการยินยอมจาก
ผูเชี่ยวชาญที่ไดรับการอนุมัติ 

 
6.8.3.4.8 ในขณะที่ทําการตรวจสอบสภาพตามวาระ หากมีชองเปดในผนังแท็งกที่ใชเพื่อขนสงกาซเหลวอุณหภูมิต่ํา  วิธี

ที่ใชปดชองเปดกันอากาศเขากอนที่จะนําผนังแท็งกกลับไปใชงานนั้น ตองไดรับการอนุมัติจากผูเชี่ยวชาญที่
ไดรับการอนุมัติ และตองประกันความแข็งแรงสมบูรณผนังแท็งกดวย 

   
6.8.3.4.9 ตองทําการทดสอบวาไมมีการรั่วซึมของแท็งกที่ใชเพื่อขนสงกาซเหลว กาซอัด หรือกาซที่ถูกละลาย ที่ความดัน

ไมนอยกวา 0.4 เมกกะพาสคัล (4 บาร) และไมเกิน 0.8 เมกกะพาสคัล (8 บาร) (ความดันเกจ) 
 

การตรวจสอบและทดสอบรถติดตั้งภาชนะบรรจุกาซแบบแบตเตอรี่และ ภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม 
(MEGC) 

 
6.8.3.4.10 ตองทําการตรวจสอบ และทดสอบภาชนะยอย (elements) และรายการอุปกรณของรถติดตั้งภาชนะบรรจุ

กาซแบบแบตเตอรี่ และภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม (MEGC) โดยอาจทํารวมกันหรือแยกกัน กอนที่จะนําไปใช
งานเปนครั้งแรก (การตรวจสอบ และการทดสอบขั้นแรก)     หลังจากนั้นภาชนะยอย (elements) ที่เปน
ภาชนะปด ของรถติดตั้งภาชนะบรรจุกาซแบบแบตเตอรี่ และภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม (MEGC) ตองทําการ
ตรวจสอบในชวงเวลาคงที่ที่ไมเกินทุก ๆ 5 ป   ภาชนะยอย (elements) ที่เปนแท็งกของรถที่ติดตั้งภาชนะ
บรรจุกาซแบบแบตเตอรี่ และภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม (MEGC) ตองทําการตรวจสอบตามที่ระบุไวใน 
6.8.3.4.6    ใหทําการตรวจสอบ และการทดสอบเปนกรณีพิเศษ  โดยไมตองคํานึงถึงการตรวจสอบและการ
ทดสอบตามวาระครั้งสุดทาย เมื่อเห็นวาจําเปนตาม 6.8.3.4.14 
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6.8.3.4.11 การตรวจสอบครั้งแรกตองประกอบดวย 
- การตรวจสอบวาเปนไปตามตนแบบที่ไดรับการอนุมัติ 
- การตรวจสอบลักษณะพิเศษตามการออกแบบ  
- การตรวจสอบสภาพภายในและภายนอก 
- การทดสอบโดยใชความดันน้ํา15ที่ความดันทดสอบตามที่ระบุบนแผนปายที่กําหนดไวใน 6.8.3.5.10 
- การทดสอบวาไมมีการรั่วซึมที่ความดันใชงานสูงสุด และ 
- การตรวจสอบการทํางานอยางถูกตองของอุปกรณ 
เมื่อภาชนะยอย (elements) และอุปกรณสวมประกอบ (fittings) ไดรับการทดสอบความดันโดยแยกกันแลว 
ตองทําการทดสอบวาไมมีการรั่วซึมกับส่ิงเหลานี้พรอมกันหลังจากนํามาประกอบกันดวย 

 
6.8.3.4.12 ตองทําการทดสอบไซลีนเดอร (Cylinders) ทิวบ (Tubes) ดรัมรับความดัน (Pressure drums) และไซลีน

เดอร (Cylinders) ที่เปนสวนหนึ่งของไซลีนเดอรรัดรวมกัน (Bundles of Cylinders) ตามที่ระบุในขอแนะนํา
ในการบรรจุ P200 หรือ P203 ใน 4.1.4.1 
ความดันทดสอบของทอรวม ของรถติดตั้งภาชนะบรรจุกาซแบบแบตเตอรี่ และภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม 
(MEGC) ตองมีคาเทากับความดันทดสอบของภาชนะยอย (elements) ของรถติดตั้งภาชนะบรรจุกาซแบบ
แบตเตอรี่และ ภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม (MEGC)    การทดสอบความดันของทอรวม อาจทําไดโดยใช
แรงดันของน้ํา หรือโดยใชของเหลว หรือกาซชนิดอื่น ที่ไดรับความเห็นชอบจากพนักงานเจาหนาที่หรือจาก
องคกรที่ไดรับอํานาจของพนักงานเจาหนาที่นั้น     สําหรับทอรวมของรถติดตั้งภาชนะบรรจุกาซแบบ
แบตเตอรี่และ ภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม (MEGC) ที่ใชกับ UN No.1001  acetylene, dissolved  ไมตอง
ปฏิบัติตามขอกําหนดนี้แตตองใชความดันทดสอบที่ไมนอยกวา 300 บาร แทน 

 
6.8.3.4.13 การตรวจสอบตามวาระ ตองประกอบดวย การทดสอบวาไมมีการรั่วซึมที่ความดันใชงานสูงสุด และการ

ตรวจสอบโครงสรางภายนอก ภาชนะยอย (elements) และอุปกรณใชงานโดยไมตองแยกชิ้นสวน    การ
ทดสอบภาชนะยอย (elements) และระบบทอ ตองทําการทดสอบตามวาระของชวงเวลาที่ไดกําหนดไวตาม
คําแนะนําในการบรรจุ P200 ใน 4.1.4.1 และตามขอกําหนดใน 6.2.1.5   การทําการทดสอบความดันกับ
ภาชนะยอย (elements) และอุปกรณโดยแยกกันทดสอบ  เมื่อนํามาประกอบรวมกันตองทําการทดสอบวาไม
มีการรั่วซึมดวย 

 
6.8.3.4.14 จําเปนตองทําการตรวจสอบ และทดสอบเปนกรณีพิเศษ  เมื่อรถติดตั้งภาชนะบรรจุกาซแบบแบตเตอรี่ และ 

ภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม (MEGC) แสดงใหเห็นถึงบริเวณที่ไดรับความเสียหายหรือถูกกัดกรอน หรือมีรอย
ร่ัวซึม หรือสภาวะอื่นๆที่ชี้ใหเห็นวาเปนจุดบกพรอง ที่อาจจะสงผลกระทบตอความแข็งแรงโดยรวม ของรถ
ติดตั้งภาชนะบรรจุกาซแบบแบตเตอรี่ และภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม (MEGC) ได    ขอบเขตของการ

                                                 
15 ในกรณีพิเศษและดวยขอตกลงกับผูเช่ียวชาญที่ไดรับการอนุมัติจากพนักงานเจาหนาที่  อาจทดสอบความดันโดยใชของเหลวหรือกาซอื่นแทน
การทดสอบโดยใชความดันน้ํา  หากการดําเนินการนี้ไมเปนอันตราย 
 



 

6 - 259 

ตรวจสอบและทดสอบที่เปนกรณีพิเศษ และอาจรวมถึงการถอดแยกสวนภาชนะยอยหากจําเปน ขึ้นอยูกับ
ปริมาณความเสียหายหรือการเสื่อมสภาพของรถติดตั้งภาชนะบรรจุกาซแบบแบตเตอรี่และ ภาชนะบรรจุกาซ
แบบกลุม (MEGC)    อยางนอยการตรวจสอบและทดสอบเปนกรณีพิเศษนี้จะตองรวมถึงการตรวจสอบที่
กําหนดไวภายใต 6.8.3.4.15  

 
6.8.3.4.15 การตรวจสอบตองแนใจวา 

(a) ไดทําการตรวจสอบภายนอกของภาชนะยอย (elements)  เพื่อหาสนิมขุม (pitting) รอยผุกรอน รอยขูด
ขีด รอยบุบ (dents) การบิดเบี้ยว ตําหนิที่ตะเข็บรอยเชื่อม หรือสภาวะอื่นๆ รวมทั้งการรั่วซึมที่อาจทําให
รถติดตั้งภาชนะบรรจุกาซแบบแบตเตอรี่และ ภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม (MEGC) เกิดความไมปลอดภัย
ในการขนสง 

(b) ไดทําการตรวจสอบระบบทอ ล้ิน และปะเก็นเพื่อหาบริเวณที่ผุกรอน ตําหนิ และสภาวะอื่นๆ รวมทั้งการ
ร่ัวซึม ที่อาจทําใหรถติดตั้งภาชนะบรรจุกาซแบบแบตเตอรี่และ ภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม (MEGC) เกิด
ความไมปลอดภัยในการบรรจุ จาย หรือขนสง 

(c) ไดเปล่ียน หรือขันแปนเกลียว หรือสลักเกลียว ของหนาแปลนตอ หรือหนาแปลนบอด ที่หายไปหรือที่
คลายหลวม 

(d) อุปกรณฉุกเฉินและลิ้นทุกตัว ตองไมผุกรอน บิดเบี้ยว และชํารุด หรือบกพรอง ที่ไมสามารถจะใชงาน
ตามปกติ   อุปกรณปดควบคุมจากระยะไกล และลิ้นที่ปดไดดวยตัวเอง จะตองทํางานไดตามปกติอยาง
ถูกตอง 

(e) เครื่องหมายที่จําเปน บนรถติดตั้งภาชนะบรรจุกาซแบบแบตเตอรี่ และภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม 
(MEGC) ตองอานได และเปนไปตามขอกําหนดที่มีผลบังคับใช  

(f) โครงสราง (framework) สวนรองรับ และการจัดเรียงสําหรับยก รถติดตั้งภาชนะบรรจุกาซแบบแบตเตอรี่
และ ภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม (MEGC) ตองอยูในสภาพที่เปนที่เหมาะสม 

 
6.8.3.4.16 การทดสอบ การตรวจสอบ และการตรวจสภาพ ตองดําเนินการตามที่ระบุไวใน 6.8.3.4.10 ถึง 6.8.3.4.15 โดย

ผูเชี่ยวชาญที่ไดรับการอนุมัติจากพนักงานเจาหนาที่ ใบรับรองที่ออกใหตองแสดงถึงผลของการดําเนินการ
ดังกลาว 
 
ใบรับรองจะตองระบุรายชื่อสารที่อนุญาตใหทําการขนสงในรถติดตั้งภาชนะบรรจุกาซแบบแบตเตอรี่ และ 
ภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม (MEGC) นี้ ตามที่ระบุไวใน 6.8.2.3.1 

 
6.8.3.5 การทําเครื่องหมาย 
 
6.8.3.5.1 ตองทําเครื่องหมายที่เปนรายละเอียดเฉพาะเพิ่มเติม ลงบนแผนปายโลหะ ตามที่ไดกําหนดไวใน 6.8.2.5.1 

โดยการปมหรือโดยวิธีการอื่นที่คลายคลึงกัน หรืออาจจะสลักรายละเอียดเฉพาะเหลานี้ลงบนผนังของผนัง
แท็งกโดยตรงได  หากผนังไดรับการเสริมความแข็งแรงโดยที่ความแข็งแรงของแทง็กไมลดลง 
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6.8.3.5.2 แท็งกที่ใชเพื่อขนสงสารเพียงชนิดเดียวเทานั้น 
- ชื่อที่ถูกตองในการขนสงของกาซ  สําหรับกาซที่ไดรับการแบงประเภทตามบัญชีรายชื่อที่ไมไดระบุไวเปน

อยางอื่น (N.O.S) ใหระบุชื่อทางเทคนิค16  
ใหระบุดังตอไปนี้เพิ่ม 
- ระบุความดันในการบรรจุสูงสุด ที่อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียส ที่ยอมใหใชกับแท็งกที่ใชขนสงกาซอัด ซึ่ง  
 ใชปริมาณการบรรจุเปนปริมาตร (ความดัน)  
- ระบุน้ําหนักสูงสุดที่ยอมใหบรรจุ  คิดเปนกิโลกรัม และอุณหภูมิในการบรรจุถาต่ํากวา -20 องศาเซลเซียส  

ในกรณีของแท็งกที่ใชเพื่อขนสง กาซอัดซึ่งเติมดวยมวล และที่ใชขนสงกาซเหลว กาซเหลวอุณหภูมิต่ํา 
หรือกาซที่ถูกละลาย 

 
6.8.3.5.3 แท็งกที่ใชไดหลายวัตถุประสงค 

- ชื่อที่ถูกตองในการขนสงของกาซ  และสําหรับกาซที่ไดรับการแบงประเภทตามบัญชีรายชื่อที่ไมไดระบุไว
เปนอยางอื่น (N.O.S) ใหระบุชื่อทางเทคนิค16 ที่อนุญาตใหขนสงดวยแท็งกนี้ได 

รายละเอียดเฉพาะเพิ่มเติมเหลานี้ ตองระบุมวลสูงสุดที่อนุญาต คิดเปนกิโลกรัม ของกาซแตละชนิด 
 
6.8.3.5.4 แท็งกที่ใชเพื่อขนสงกาซเหลวอุณหภูมิต่ํา 

- ความดันใชงานสูงสุดที่อนุญาต 
 
6.8.3.5.5 แท็งกที่ติดตั้งฉนวนกันความรอน 

- ตองมีขอความแสดงไววา  “หุมฉนวนกันความรอน” ("thermally insulated")  หรือ “หุมฉนวนกันความ
รอนโดยสุญญากาศ” ("thermally insulated by vacuum") 

 
6.8.3.5.6 นอกจากรายละเอียดเฉพาะที่กําหนดไวใน 6.8.2.5.2 แลว ตองแสดงรายละเอียดดังตอไปนี้เพิ่มเติม 
 

บนตัวแท็งกหรือบนแผนปายโลหะ  บนตัวแท็งกคอนเทนเนอรหรือบนแผนปายโลหะ 
   

                                                 
16 ใหใชช่ือตอไปนี้ แทนชื่อที่ถูกตองในการขนสงที่ตามดวยช่ือทางเทคนิคในรายการการแบงประเภทตามบัญชีรายช่ือที่ไมไดระบุไวเปนอยางอื่น 
(N.O.S)ได 

- สําหรับ UN No. 1078 refrigerant gas ในกลุมที่ไมเฉพาะเจาะจง (n.o.s) ใหใชวา สวนผสม F1, สวนผสม F2, สวนผสม 
F3 

- สําหรับ UN No. 1060 ของผสมระหวาง methylacetylene and propadiene mixtures ซ่ึงถูกทําใหเสถียร ใหใชวา  
สวนผสม P1, สวนผสม P2  

- สําหรับ UN No. 1965 ของผสมที่เปน hydrocarbon gas ที่เปนของเหลว ในกลุมที่ไมเฉพาะเจาะจง (n.o.s) ใหใชวา 
สวนผสม A, สวนผสม A01, สวนผสม A02, สวนผสม A0, สวนผสม A1, สวนผสม B1,  สวนผสม B2,  สวนผสม B,  
สวนผสม C    โดยอาจจะใชช่ือใชทางการคา และที่กลาวถึงใน 2.2.2.3  รหัสแยกประเภท 2F UN No. 1965  หมายเหตุ 1 
ในลักษณะที่เปนสวนเสริมเทานั้นได 
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  (a) - รหัสของแท็งกตามใบรับรอง (ดูใน 6.8.2.3.1) พรอมคาความดันทดสอบจริงของแท็งก 
- ขอความแสดงวา “อุณหภูมิในการบรรจุต่ําสุดที่อนุญาต ได … ” ("minimum filling 

temperature allowed :…") 
  (b) เมื่อแท็งกนั้นใชเพื่อขนสงสารชนิดเดียวเทานั้น 

- ชื่อที่ถูกตองในการขนสงของกาซ  และสําหรับกาซที่ไดรับการแบงประเภทตามบัญชีรายชื่อที่ไมได
ระบุไวเปนอยางอื่น (N.O.S) ใหระบุชื่อทางเทคนิค16  

 - มวลสูงสุดสําหรับกาซอัดและสําหรับกาซเหลว กาซ
เหลวอุณหภูมิต่ํา และกาซที่ถูกละลายที่อนุญาต 
คิดเปนกิโลกรัม   

  (c) เมื่อแท็งกเปนแท็งกที่ใชไดหลายวัตถุประสงค 
- ชื่อที่ถูกตองในการขนสงของกาซ  และสําหรับกาซที่ไดรับการแบงประเภทตามบัญชีรายชื่อที่ไมได

ระบุไวเปนอยางอื่น (N.O.S) ใหระบุชื่อทางเทคนิค16 ที่กําหนดใหขนสงดวยแท็งกนี้ได   
 - ใหระบุมวลสูงสุดที่อนุญาต คิดเปนกิโลกรัม  ของ

กาซแตละชนิด 
  (d) เมื่อผนังแท็งกหุมฉนวนกันความรอน 

- ขอความแสดงวา “หุมฉนวนกันความรอน” ("thermally insulated) หรือ “หุมฉนวนกันความรอน
โดยสุญญากาศ” ("thermally insulated by vacuum")  เปนภาษาราชการของประเทศที่จด
ทะเบียน     เวนแตมีขอตกลงระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับการขนสง ไดกําหนดไวเปนอยางอื่น 

6.8.3.5.7 (ยังไมกลาวถึง) 
 
6.8.3.5.8 รายละเอียดเฉพาะเหลานี้ไมจําเปนตองมี ในกรณีของ

รถที่ขนสงแท็งกยึดติดไมถาวร 
 

 
6.8.3.5.9 (ยังไมกลาวถึง) 

 

                                                 
16 ใหใชช่ือตอไปนี้ แทนชื่อที่ถูกตองในการขนสงที่ตามดวยช่ือทางเทคนิคในรายการการแบงประเภทตามบัญชีรายช่ือที่ไมไดระบุไวเปนอยางอื่น 
(N.O.S)ได 

- สําหรับ UN No. 107 refrigerant gas ในกลุมที่ไมเฉพาะเจาะจง (n.o.s) ใหใชวา สวนผสม F1, สวนผสม F2, สวนผสม F3 
- สําหรับ UN No. 1060 ของผสมระหวาง methylacetylene and propadiene mixtures ซ่ึงถูกทําใหเสถียร ใหใชวา  

สวนผสม P1, สวนผสม P2  
- สําหรับ UN No. 1965 ของผสมที่เปน hydrocarbon gas ที่เปนของเหลว ในกลุมที่ไมเฉพาะเจาะจง (n.o.s) ใหใชวา 

สวนผสม A, สวนผสม A01, สวนผสม A02, สวนผสม A0, สวนผสม A1, สวนผสม B1,  สวนผสม B2,  สวนผสม B,  
สวนผสม C    โดยอาจจะใชช่ือใชทางการคา และที่กลาวถึงใน 2.2.2.3  รหัสแยกประเภท 2F UN No. 1965  หมายเหตุ 1 ใน
ลักษณะที่เปนสวนเสริมเทานั้นได 



 

6 - 262 

การทําเครื่องหมายบนรถติดตั้งภาชนะบรรจุกาซแบบแบตเตอรี่และบนภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม 
(MEGC) 

 
6.8.3.5.10 รถติดตั้งภาชนะบรรจุกาซแบบแบตเตอรี่ และภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม (MEGC) ตองทําการติดตั้งแผนปาย

โลหะที่กันการกัดกรอน และติดอยางถาวรในตําแหนงที่สามารถตรวจสอบไดอยางสะดวก    ตองทํา
เครื่องหมายที่เปนรายละเอียดเฉพาะลงบนแผนปายโลหะโดยการปมหรือโดยวิธีการอื่นที่คลายคลึงกัน16 โดยมี
ขอความตอไปนี้เปนอยางนอยหมายเลขอนุมัติ 
- ชื่อหรือเครื่องหมายของผูผลิต 
- หมายเลขลําดับของผูผลิต 
- ปที่ผลิต 
- ความดันทดสอบ (ความดันเกจ) 

- อุณหภูมิออกแบบ (เฉพาะเมื่อมีคามากกวา +50 องศาเซลเซียส หรือต่ํากวา –20 องศาเซลเซียสเทานั้น) 
- เดือนและป ในการทําการทดสอบขั้นแรกและการทดสอบตามวาระครั้งลาสุด ตามที่ระบุไวใน 6.8.3.4.10 

ถึง 6.8.3.4.13 
- ตราประทับของผูเชี่ยวชาญที่ทําการทดสอบ 
 

  6.8.3.5.11  รถที่ติดตั้งภาชนะบรรจุกาซแบบแบตเตอรี่จะตอง
แสดงรายละเอียดเฉพาะดังตอไปนี้ลงบนตัวแท็งก 
หรือลงบนแผนปายโลหะ17 
- ชื่อเจาของหรือผูประกอบการ 
- จํานวนภาชนะยอย (elements) 
- ปริมาณความจุรวมของภาชนะยอย (elements) 
และมวลรวมสําหรับรถติดตั้งภาชนะบรรจุกาซแบบ
แบตเตอรี่ที่บรรจุโดยน้ําหนัก 
- น้ําหนักเฉพาะสินคา 
- น้ําหนักบรรทุกสูงสุด   

รถที่ติดตั้งภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม (MEGC) 
จะตองแสดงรายละเอียดเฉพาะดังตอไปนี้ลงบนตัว
ภาชนะ หรือบนแผนปายโลหะ17 

- ชื่อเจาของหรือผูประกอบการ 
- จํานวนภาชนะยอย (elements) 
- ปริมาณความจุทั้งหมดของภาชนะยอย 

(elements) 
- น้ําหนักบรรทุกสูงสุด 
- ชื่อที่ถูกตองในการขนสงของสารที่ขนสง18 

และสําหรับ ภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม 
(MEGC) ที่บรรจุโดยน้ําหนัก 

- น้ําหนักภาชนะเปลา 
 
6.8.3.5.12  เฟรม (frames) ของรถติดตั้งภาชนะบรรจุกาซแบบแบตเตอรี่ หรือภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม (MEGC) ตอง

ติดปายใกลจุดที่บรรจุ โดยระบุ 
- ความดันสูงสุดที่อนุญาตใหใชในการบรรจุ15ที่ 15 องศาเซลเซียส ของภาชนะยอย (elements) ที่ใชงาน

กับกาซอัด 
                                                 
18 คําบรรยายโดยรวมที่ครอบคลุมถึงกลุมของสารที่มีลักษณะคลายคลึงกันและเขากันไดโดยเทากันกับลักษณะพิเศษเฉพาะของถังอาจถูก
ใหมาแทนชื่อ  
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- ชื่อที่ถูกตองในการขนสง ของกาซตามบทที่ 3.2 และเพิ่มเติมชื่อทางเทคนิค17 สําหรับกาซที่ไดรับการ
แบงประเภทตามบัญชีรายชื่อ n.o.s(บัญชีรายชื่อที่ไมไดระบุไวเปนอยางอื่น) 

  และในกรณีของกาซเหลว ใหเพิ่มเติม 
- น้ําหนักบรรทุกสูงสุดที่อนุญาตตอแท็งก17 

 
6.8.3.5.13 ไซลีนเดอร (Cylinders) ทิวบ (Tubes) และดรัมความดัน (Pressure Drum) และไซลีนเดอร (Cylinders) ที่

เปนสวนหนึ่งของไซลีนเดอรรัดรวมกัน (Bundles of Cylinders) ตองทําเครื่องหมายตาม 6.2.1.7    ไมตองติด
ฉลากแสดงอันตรายตามที่กําหนดในบทที่ 5.2  
กับภาชนะปดแตละใบ  รถติดตั้งภาชนะบรรจุกาซแบบแบตเตอรี่และ ภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม (MEGC) 
ตองติดปายและทําเครื่องหมายตามบทที่ 5.3  

 
6.8.3.6  ขอกําหนดของรถติดตั้งภาชนะบรรจุกาซแบบแบตเตอรี่และ ภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม (MEGC) 

ซึ่งไดรับการออกแบบ สราง และทดสอบ ตามมาตรฐาน 
  (ยังไมกลาวถึง) 
 
6.8.3.7 ขอกําหนดของรถติดตั้งภาชนะบรรจุกาซแบบแบตเตอรี่ และภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม (MEGC) ซึ่ง

ไมไดรับการออกแบบ สราง และทดสอบ ตามมาตรฐาน 
รถติดตั้งภาชนะบรรจุกาซแบบแบตเตอรี่ และภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม (MEGC) ซึ่งไมไดรับการออกแบบ 
สราง และทดสอบ ตามมาตรฐานที่ใหไวในขอ 6.8.3.6 ตองไดรับการออกแบบ สราง และทดสอบ ตาม
ขอกําหนดของขอบัญญัติทางเทคนิค (technical code) ที่รับรองโดยพนักงานเจาหนาที่     อยางไรก็ตาม
ขอกําหนดตามขอบัญญัติทางเทคนิค (technical code) นี้ตองเปนไปตาม ขอกําหนดขั้นต่ําสุดใน 6.8.3 

 
6.8.4   ขอกําหนดพิเศษ 

หมายเหตุ 1  ของเหลวที่มีจุดวาบไฟไมเกิน 61 องศาเซลเซียส และกาซที่ติดไฟได ใหดูขอ 6.8.2.1.26 ขอ 
6.8.2.1.27 และขอ 6.8.2.2.9 เพิ่มเติม 
หมายเหตุ 2  ขอกําหนดของแท็งก ที่มีการทดสอบความดันวาไมนอยกวา 1 Mpa (10 บาร) หรือแท็งกที่ใช
เพื่อขนสงกาซเหลวอุณหภูมิต่ํา ใหดูขอที่ 6.8.5 
เมื่อขอกําหนดพิเศษเหลานี้ ปรากฏอยูในคอลัมนที่ (13) ของตาราง A ในบทที่ 3.2 ขอกําหนดพิเศษดังตอไปนี้ 
จะมีผลบังคับใช 
(a)  การสราง (TC) 
TC1 ขอกําหนด 6.8.5 มีผลบังคับใชกับวัสดุ และการสรางผนังแท็งกเหลานี้ 
TC2 ผนังแท็งก และอุปกรณอื่นๆของผนังแท็งก ตองทําจากอลูมิเนียมที่มีความบริสุทธิ์ไมนอยกวา 

99.5% หรือทําจากเหล็กกลาชนิดที่เหมาะสม ซึ่งไมมีแนวโนมที่จะทําใหไฮโดรเจนเปอรออกไซด
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สลายตัว     เมื่อผนังแท็งก ทําดวยอลูมิเนียมที่มีความบริสุทธิ์ไมนอยกวา 99.5% ความหนาของ
ผนังไมจําเปนตองเกิน 15 มิลลิเมตร แมวาการคํานวณตาม 6.8.2.1.17 จะใหคาที่สูงกวา 

TC3  ผนังแท็งกตองทําจากเหล็กกลาออสเต็นนิติค (Austenitic steel) 
TC4  ผนังแท็งกตองมีการเคลือบวัสดุปองกัน (Enamel) หรือวัสดุบุรองเพื่อปองกันที่มีคุณสมบัติเทาเทียม

กัน เพื่อปองกันผนังแท็งกจากการกัดกรอนโดย UN No. 3250 chloroacetic acid 
TC5  ผนังแท็งกตองมีวัสดุบุรองที่เปนตะกั่ว มีความหนาไมนอยกวา 5 มิลลิเมตรหรือวัสดุบุรองที่มี

คุณสมบัติเทาเทียมกัน 
TC6  กรณีที่สรางแท็งกโดยใชอลูมิเนียมที่มีความบริสุทธิ์ไมนอยกวา 99.5%   ความหนาของผนังแท็งกไม

จําเปนตองหนาเกิน 15 มิลลิเมตร แมวาการคํานวณตาม 6.8.2.1.17 จะใหคาที่สูงกวา 
TC7  ความหนาต่ําสุดที่ใชไดของผนังแท็งก ตองไมนอยกวา 3 มิลลิเมตร 

 
(b)  รายการอุปกรณ (TE) 
TE1  ถาแท็งก รถติดตั้งภาชนะบรรจุกาซแบบแบตเตอรี่ หรือภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม (MEGC) ไดรับ

การติดตั้งล้ินนิรภัย ตองติดตั้งแผนแตกนิรภัย (bursting discs) กอนหนาล้ินนิรภัย   การจัดวางแผน
แตกนิรภัย (bursting discs) และล้ินนิรภัยตองอยูในลักษณะซึ่งเปนที่พอใจของพนักงานเจาหนาที่    
มาตรวัดความดัน (guage) หรือตัวบงชี้ (indicator) อื่น ๆที่เหมาะสม ตองติดตั้งอยูระหวางแผน
แตกนิรภัย(bursting discs) กับล้ินนิรภัย เพื่อที่จะทําใหสามารถตรวจสอบการแตกหัก การเกิดรู 
หรือการรั่วซึม ของแผนแตกนิรภัย ซึ่งอาจทําใหการทํางานของลิ้นนิรภัยหยุดชะงัก 

TE2  (ยังไมกลาวถึง) 
TE3 แท็งกจะตองไปเปนตามขอกําหนดเพิ่มเติมดังตอไปนี้   อุปกรณใหความรอนจะตองไมทะลุผานเขา

ไปในผนังแท็งก โดยตองอยูภายนอกผนังแท็งก     อยางไรก็ตาม ทอที่ใชเพื่อถายเทฟอสฟอรัส
อาจจะติดตั้งเปลือกหุมปองกันความรอน (heating jacket)      โดยตองปองกันอุณหภูมิของ
ฟอสฟอรัสไมใหเกินอุณหภูมิในการบรรจุของผนังแท็งก    โดยอีกทอหนึ่งจะตองสวมเขาไปในผนัง
แท็งกทางดานบน โดยชองเปดตองอยูเหนือระดับที่อนุญาตไดสูงสุดของฟอสฟอรัส และสามารถปด
ไดอยางสนิทดวยฝาที่สามารถล็อคได     แท็งกจะตองติดตั้งระบบวัดเพื่อตรวจสอบระดับของ
ฟอสฟอรัส และถาใชน้ําเปนตัวกลางเพื่อปองกัน  โดยตองมีเครื่องหมายแบบตายตัว ที่แสดงระดับ
การอนุญาตไดสูงสุดของน้ํา  

TE4  ผนังแท็งกตองติดตั้งฉนวนกันความรอน ซึ่งทําจากวัสดุที่ไมติดไฟ 
TE5  ถาผนังแท็งกติดตั้งฉนวนกันความรอน การคั่นฉนวนประเภทนี้ตองทําจากวัสดุที่ไมติดไฟ 
TE6 แท็งกอาจติดตั้งวาลว (valve) ที่เปดโดยอัตโนมัติ เขาดานในหรือออกดานนอก ผลของความ

แตกตางของความดันที่มีคาอยูระหวาง 20 กิโลพาสคัล และ 30 กิโลพาสคัล (0.2 บาร และ 0.3 
บาร) 

TE7  ระบบจายของผนังแท็งกตองติดตั้งอุปกรณสําหรับปด 2 ตัวเปนแบบอนุกรมที่ทํางานเปนอิสระจาก
กัน   โดยติด อุปกรณสําหรับปดตัวแรกซึ่งเปนวาลวที่อยูภายใน ที่ปดไดอยางทันที ซึ่งเปนแบบที่
ไดรับการอนุมัติ และอุปกรณสําหรับปดตัวที่สองซึ่งเปนวาลวที่อยูภายนอก แตละตัวติดตั้งอยูที่
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ปลายทั้งสองของทอจาย     หนาแปลนบอดหรืออุปกรณอื่นที่ใหความปลอดภัยเหมือนกัน ตอง
ติดตั้งที่ดานทางออก ของวาลวเปดปดแตละตัวที่อยูภายนอก    วาลวเปดปดที่อยูภายในนี้ตองเปน
ลักษณะที่ ถาทอขาดออก วาลวเปดปดจะยังคงอยูภายในผนังแท็งก และอยูในตําแหนงปด 

TE8 ขอตอสวมของทอ ดานนอกของแท็งก ตองทําจากวัสดุซึ่งไมมีแนวโนมจะกอใหเกิดการสลายตัวของ
ไฮโดรเจนเปอรออกไซด 

TE9 ตองติดตั้งอุปกรณสําหรับปดที่ดานบนของแท็งก เพื่อปองกันความดันสะสมภายในแท็งกที่มาก
เกินไป  อันเกิดจากการสลายตัวของสารที่ขนสง การรั่วไหลของของเหลว และการที่วัสดุ
แปลกปลอมผานเขาไปในผนังแท็งก 

TE10 ตองออกแบบ อุปกรณสําหรับปดของแท็งก  เพื่อไมใหเปนอุปสรรคตอการทํางานของอุปกรณ
เนื่องจากแอมโมเนียมไนเตรตแข็งตัวในระหวางการขนสง       เมื่อแท็งกหุมดวยฉนวนกันความรอน 
วัสดุนั้นจะตองมีลักษณะเปน    สารอนินทรีย และไมติดไฟ 

TE11 ตองออกแบบ ผนังแท็งก และอุปกรณใชงานของผนังแท็งก  เพื่อปองกันไมใหส่ิงแปลกปลอมผาน
เขา   การรั่วไหลของของเหลว    หรือการสะสมความดันที่มากเกินไปจนเปนอันตรายภายในผนัง
แท็งกอันเนื่องมาจากการสลายตัวของสารที่ขนสง 

TE12 แท็งกตองติดตั้งฉนวนกันความรอน เปนไปตามขอกําหนดใน 6.8.3.2.14 ถาอุณหภูมิในการสลายตัว
แบบเรงปฏิกิริยาเอง (SADT) ของเปอรออกไซดที่เปนอินทรียสารภายในแท็งก มีอุณหภูมิ 55 องศา
เซลเซียสหรือนอยกวา หรือกรณีที่แท็งกทําดวยอลูมิเนียม  ผนังแท็งกจะตองถูกหอหุมดวยฉนวน
ทั้งหมด     แผงปองกันแสงแดด และสวนของแท็งกใดๆก็ตามที่ไมถูกปกคลุมหรือปองกัน ตองทาสีขาว
หรือขัดเงาสะทอนแสง    สีที่ทาตองทําความสะอาดกอนการออกเดินทางขนสง และใหทาสีใหมเมื่อสีที่
ทากลายเปนสีเหลืองหรือเส่ือมสภาพ     ฉนวนกันความรอนตองไมติดไฟ แท็งกตองติดตั้งอุปกรณ
ตรวจวัดอุณหภูมิ 
 
แท็งกตองติดตั้งล้ินนิรภัยและอุปกรณระบายความดันฉุกเฉิน และอาจตองติดอุปกรณลดสภาพ
สุญญากาศ (Vacuum-relief devices) ดวย     อุปกรณระบายความดันฉุกเฉินตองทํางานที่ความดัน ที่
กําหนดขึ้นตามคุณสมบัติของเปอรออกไซดที่เปนอินทรียสาร และตามลักษณะพิเศษของการสราง
แท็งก     ไมอนุญาตใหใชอุปกรณหลอมละลาย (Fusible elements) ในตัวผนังแท็งก 
 
แท็งกตองไดรับการติดตั้งล้ินนิรภัยชนิดใชแรงตานสปริง เพื่อปองกันการความดันสะสมในปริมาณมาก
ภายในผนังแท็งกจากการสลายตัวของสินคาที่บรรจุกลายเปนไอที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส      
ความสามารถในการระบาย และความดันที่เริ่มระบายของลิ้นนิรภัย  ใหถือเอาผลของการทดสอบที่
ระบุในขอกําหนดพิเศษ TA2 เปนเกณฑ     อยางไรก็ตามความดันที่เริ่มระบาย ตองมิใหของเหลวเล็ด
ลอดออกจากล้ินนิรภัยได ไมวากรณีใดๆ ก็ตาม หากแท็งกพลิกคว่ํา 
 
อุปกรณระบายความดันฉุกเฉินอาจเปนชนิดใชแรงตานสปริง หรือชนิดที่แตกออกได ซึ่งออกแบบให
ระบายสินคาที่บรรจุสลายตัวกลายเปนไอทั้งหมดที่เกิดขึ้นระหวางชวงระยะเวลาไมนอยกวา 1 ชั่วโมงที่
มีการลุกทวมดวยเปลวไฟอยางสมบูรณ ไดจากการคํานวณตามสูตรดังตอไปนี้   
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q F A= × ×70961 0 82.  
โดยที ่

q =  การดูดกลืนความรอน [W] 
A =  บริเวณที่เปยก [m2] 
F =  แฟคเตอรของการคั่นฉนวน 

 F = 1 สําหรับแท็งกที่ไมไดรับการคั่นฉนวน 

F U(923 T )
47032

PO
=

−  สําหรับแท็งกที่มีการคั่นฉนวน 

         
โดยที่ 
K = การนําความรอนของชั้นฉนวน [W.m-1.K-1] 

L = ความหนาของชั้นฉนวน [m] 
U = K/L = สัมประสิทธิ์การถายเทความรอนของฉนวน  [W.m-2.K-1] 
TPO = อุณหภูมิของเปอรออกไซดในขณะที่ระบาย 

 
ความดันที่เริ่มระบายของอุปกรณระบายความดันฉุกเฉิน ตองสูงกวาความดันที่ระบุไวขางตนที่ถือเอา
ผลของการทดสอบที่ระบุในขอกําหนดพิเศษ TA2 เปนเกณฑ     อุปกรณระบายความดันฉุกเฉินตองมี
ขนาดที่สามารถควบคุมความดันสูงสุดในแท็งก ไมใหมีโอกาสเกินความดันทดสอบของแท็งก 

 หมายเหต ุ ตัวอยางวิธีกําหนดขนาดของอุปกรณระบายความดันฉุกเฉิน ไดใหไวในภาคผนวก 5 
ของคูมือการทดสอบและหลักเกณฑตัดสิน 

 
 แท็งกที่ติดตั้งฉนวนกันความรอน ที่ประกอบดวยวัสดุหุมฉนวนอยางสมบูรณ  การกําหนด

ความสามารถในการระบาย และการปรับตั้งของอุปกรณระบายความดันฉุกเฉิน ใหอนุมานวาได
สูญเสียพื้นที่ผิวหนาของการทําฉนวนกันความรอนไป 1% 

  
 อุปกรณลดสภาพสุญญากาศ (Vacuum-relief devices) และล้ินนิรภัยชนิดใชแรงตานสปริงของ

แท็งก ตองมีอุปกรณกันประกายไฟ ยกเวนเฉพาะสารที่ถูกขนสงและการสลายตัวของสารนั้น ไม
สามารถติดไฟได ตองระวังการลดความสามารถในการระบาย อันเนื่องมาจากอุปกรณกันประกาย
ไฟ 

 
TE 13 แท็งกตองหุมฉนวนกันความรอน และติดตั้งอุปกรณใหความรอนทางดานนอกของแท็งก  
TE 14  แท็งกตองติดตั้งฉนวนความรอน แท็งกอาจไดรับการติดตั้งอุปกรณระบายความดัน ซึ่งเปดเขาดาน

ในหรือดานนอกโดยอัตโนมัติ จากผลของความแตกตางของความดันที่มีคาอยูระหวาง 20 กิโลพาส
คัล ถึง 30 กิโลพาสคัล (ระหวาง 0.2 บารถึง 0.3 บาร) วัสดุที่ใชเปนฉนวนกันความรอนที่สัมผัส
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โดยตรงกับผนังแท็งก ตองมีอุณหภูมิติดไฟ (ignition temperature) สูงกวาอุณหภูมิสูงสุดของการ
ออกแบบแท็งก อยางนอย 50 องศาเซลเซียส 

TE 15  แท็งกที่ติดล้ินนิรภัยชนิดสุญญากาศที่เปดที่ความดันติดลบ 21 กิโลพาสคาล (0.21 บาร) หรือติดลบ
มากกวานั้น จะถูกพิจารณาวาเปนแท็งกชนิดปดผนึกแนน (hermetically closed) 

TE 16  (ยังไมกลาวถึง) 
TE 17  (ยังไมกลาวถึง) 
TE 18 แท็งกที่ใชเพื่อขนสงสาร ซึ่งมีอุณหภูมิบรรจุสูงกวา 190 องศาเซลเซียส ตองติดตั้งตัวเบี่ยงทํามุมฉาก

กับชองเปดสําหรับบรรจุดานบน เพื่อหลีกเลี่ยงการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิผนังเฉพาะจุด ที่เกิดขึ้นอยาง
ฉับพลันในระหวางการบรรจุ 

TE 19  อุปกรณสวมประกอบ (fittings) และอุปกรณ 
อื่น ๆ ที่ติดตั้งดานบนของแท็งกตองเปนอยาง
ใดอยางหนึ่งตอไปนี้ 
- สวมเขาไปในชองรับที่เวาเขาไป 
- ล้ินนิรภัยแบบภายใน  
- ถูกปองกันดวยปลอกหุม หรือโดย

สวนประกอบตามแนวขวาง และ/หรือตาม
แนวยาว หรือโดยอุปกรณที่มีประสิทธิภาพ
ทัดเทียมกัน และไดรับการจัดโครงสรางให
อุปกรณสวมประกอบ (fittings) และ
อุปกรณอื่น ๆ ไมใหไดรับความเสียหายใน
กรณีที่แท็งกถูกทําใหพลิกคว่ํา 
อุปกรณสวมประกอบ (fittings) และ
อุปกรณอื่น ๆ ที่ติดตั้งสวนดานลางของ
แท็งกตองเปนดังนี้ 
ขอตอสวมของทอ อุปกรณสําหรับปดที่อยู
ดานขางและอุปกรณจายทั้งหมด จะตอง
ติดตั้งหางจากขอบดานนอกสุดของแท็งก
อยางนอยที่สุด 200 มิลลิเมตร หรือถูก
ปกปองดวยราวกั้นที่มีสัมประสิทธิ์ความ
เฉ่ือย (coefficient of inertia) ที่ไมนอย
กวา 20 ซม3     ในลักษณะตามแนวขวาง
ของทิศทางการเคลื่อนที่   ระยะหาง
ระหวางพื้นกับสวนลางสุดของอุปกรณ
จะตองไมนอยกวา 300 มิลลิเมตร เมื่อ
แท็งกบรรจุสารเต็ม 
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อุปกรณสวมประกอบ (fittings) และ
อุปกรณอื่น ๆ ที่ติดตั้งบนผิวนอกดานทาย
ของแท็งก ตองมีการปองกันดวยกันชน
ตามที่ระบุไวในขอ 9.7.6    ตําแหนงของ
กันชนทายจะตองมีความสูงเหนือจาก
พื้นดินที่เหมาะสมและสามารถปองกัน
อุปกรณสวมประกอบ (fittings) และ
อุปกรณอื่น ๆ จากการชนไดอยางเพียงพอ 

TE 20           แท็งกจะตองติดล้ินนิรภัยโดยไมตอง  
                       คํานึงถึงรหัสแท็งกซึ่งไดอนุญาตไว 
                       ตามลําดับขั้นของแท็งก  ที่ระบุไวใน  
                       4.3.4.1.2   
TE 21           อุปกรณสําหรับปดจะตองถูกปองกันดวยฝา

ครอบชนิดล็อกได         
 

(c)  การอนุมัติตนแบบ (TA) 
TA1 หามอนุมัติแท็งกชนิดนี้ในการขนสงสารอินทรีย 
TA2 สารนี้อาจถูกขนสงในแท็งกยึดติดถาวร หรือแท็งกยึดติดไมถาวร หรือแท็งกคอนเทนเนอร ภายใตเงื่อนไข

ตาง ๆ ที่วางไวโดยพนักงานเจาหนาที่ของประเทศตนทาง     โดยขึ้นอยูกับการทดสอบที่อางถึงขางลาง
นี้ หากพนักงานเจาหนาที่พึงพอใจวาสามารถดําเนินการขนสงไดอยางปลอดภัย    ถาประเทศตนทางไม
เปนประเทศสมาชิกของขอกําหนดนี้ เงื่อนไขเหลานี้จะตองเปนที่ยอมรับของพนักงานเจาหนาที่ของ
ประเทศที่เปนประเทศสมาชิกประเทศแรกที่สินคาที่สงมอบเดินทางไปถึง 
การทดสอบเพื่ออนุมัติตนแบบจะตองดําเนินการดังนี้ 
- พิสูจนถึงความเขากันไดของวัสดุทั้งหมด ซึ่งโดยปกติจะสัมผัสกับสารในระหวางการขนสง 
- จัดใหมีขอมูลเพื่ออํานวยความสะดวกในการออกแบบอุปกรณระบายความดันฉุกเฉิน และล้ินนิรภัย 

โดยพิจารณาถึงลักษณะพิเศษของการออกแบบแท็งก  
- จัดตั้งขอกําหนดพิเศษใด ๆ ก็ตามซึ่งจําเปนตอการขนสงสารอยางปลอดภัย 
ผลของการทดสอบนี้จะตองรวมอยูในรายงานของการอนุมัติตนแบบ 

 
(d) การทดสอบ (TT) 
TT1 แท็งกที่ทําจากอลูมิเนียมบริสุทธิ์ ตองทดสอบโดยใชความดันน้ํา ในครั้งแรกและตามวาระ ที่ความดัน 

250 กิโลพาสคัล เทานั้น (2.5 บาร) (ความดันเกจ) 
TT2  สภาพของวัสดุบุรองของผนังแท็งก ตองตรวจสอบทุกป โดยผูเชี่ยวชาญที่อนุมัติโดยพนักงาน

เจาหนาที่ ซึ่งเปนผูที่ตรวจสอบภายในของผนังแท็งก  
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TT3 ใหยกเลิกขอกําหนดของ 6.8.2.4.2     การตรวจสอบตามวาระ ตองดําเนินการอยางนอยทุก ๆ 8 ป 
และตองรวมไปถึงการตรวจสอบความหนาโดยใชเครื่องมือที่เหมาะสม    สําหรับแท็งกประเภทนี้ การ
ตรวจสอบวาไมมีการรั่วซึม และการตรวจสอบตามขอกําหนดใน 6.8.2.4.3 ตองดําเนินการอยางนอย
ทุก ๆ 4 ป 

TT4 (ยังไมกลาวถึง) 
TT5 การทดสอบโดยใชความดันน้ํา ตองดําเนินการอยางนอยทุกๆ  

 3 ป  2 ปครึ่ง 
TT6 การทดสอบตามวาระรวมถึงการทดสอบโดย

ใชความดันน้ําดวย ตองดําเนินการอยางนอย
ทุก ๆ 3 ป  

 

TT7   แมจะมีขอกําหนดของ 6.8.2.4.2 การตรวจสอบ
ภายในตามวาระอาจทดแทนดวยรายการการ
ทดสอบ (program) ที่อนุมัติโดยพนักงาน
เจาหนาที่ 

 

 
(e)  การทําเครื่องหมาย (TM) 
 
หมายเหต ุ   รายละเอียดเฉพาะเหลานี้ ตองใชภาษาราชการของประเทศที่ทําการอนุมัติ เวนแตมีขอตกลง
ระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับการขนสง ไดกําหนดไวเปนอยางอื่น 

 
TM1 แท็งกตองแสดงขอความ “หามเปดระหวางการขนสง ที่อาจจะกอใหเกิดการลุกไหมไดเอง” 

นอกเหนือจาก รายละเอียดที่ไดอธิบายไวในขอ 6.8.2.5.2 (ดูหมายเหตุขางบนดวย) 
TM2 แท็งกตองแสดงขอความ ”หามเปดระหวางการขนสง จะทําใหเกิดกาซที่ติดไฟไดหากสัมผสักับ

น้ํา”   นอกเหนือจากรายละเอียดที่ไดอธิบายไวในขอ 6.8.2.5.2 (ดูหมายเหตุขางบนดวย) 
TM3 ตองแสดงชื่อที่ถูกตองในการขนสงของสาร ซึ่งไดรับการอนุมัติ และน้ําหนักบรรทุกสูงสุดที่อนุญาต

หนวยเปนกิโลกรัม บนแผนปายโลหะที่ไดอธิบายไวในขอ 6.8.2.5.1 
TM4 สําหรับแท็งกที่มีรายละเอียดเฉพาะเพิ่มเติมดังตอไปนี้ ไดแก ชื่อสารเคมีพรอมระบุความเขมขนของ

สารที่ไดรับการอนุมัติตองทําเครื่องหมายโดยการปมหรือโดยวิธีอื่นที่คลายคลึงกัน ลงบนแผนปาย
โลหะดังที่ไดอธิบายไวในขอ 6.8.2.5.2 หรือบนตัวผนังแท็งกโดยตรง หากผนังไดรับการเสริมแรงโดยที่
ความแข็งแรงแท็งกไมลดลง 

TM5 แท็งกตองแสดงเดือนและป ของการตรวจสอบสภาพภายในของผนังแท็งกครั้งลาสุด นอกเหนือจาก
รายละเอียดที่อางอิงถึงในขอ 6.8.2.5.1 

TM6 (ยังไมกลาวถึง) 
TM 7 สัญลักษณใบพัดสามแฉก (trefoil) ที่แสดงไวใน 5.2.1.7.6 ตองแสดงเปนเครื่องหมายโดยการปมหรือ

วิธีการเทียบเทาอื่นๆ บนแผนปายโลหะตามที่กําหนดไวใน 6.8.2.5.1    สามารถทําการสลักเปนรูป
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ใบพัดสามแฉกลงบนผนังแท็งกดานนอกไดโดยตรง หากผนังดังกลาวมีการเสริมแรงซึ่งไมทําใหความ
แข็งแรงของผนังแท็งกลดลง 

 
6.8.5 ขอกําหนดที่เกีย่วของกับวัสดุและ การสราง แท็งกแบบเชื่อมประกอบของแท็งกยึดติดถาวร  แท็งก

แบบเชื่อมประกอบของแท็งกยึดติดไมถาวร  และผนังแท็งกแบบเชื่อมประกอบของแท็งกคอนเทน
เนอร ซึ่งตองใชความดันทดสอบไมนอยกวา 1 เมกกะพาสคัล (10 บาร)  และของแท็งกแบบเชื่อม
ประกอบของแท็งกยึดติดถาวร, แท็งกแบบเชื่อมประกอบของแท็งกยึดติดไมถาวรและผนังแท็งก
แบบเชื่อมประกอบของแท็งกคอนเทนเนอร ที่ใชเพ่ือการขนสงกาซเหลวที่มีอุณหภูมิต่ําของ
ประเภทที่ 2 

 
6.8.5.1 วัสดุและผนังแท็งก 

(a) ผนังแท็งกที่ใชเพื่อขนสง 
- กาซอัด กาซเหลว หรือกาซที่ถูกละลายใน ประเภทที่ 2 
- UN No.1366, 1370, 1380, 2003, 2005, 2445, 2845, 2870, 3049, 3050, 3051, 3052, 3053, 

3076, 3194 และ 3203 ในประเภทที่ 4.2 และ 
- UN No. 1052  hydrogen fluoride, anhydrous  และ UN No. 1790 hydrofluoric acid  ที่มี 

hydrogen fluoride มากกวา 85% ในประเภทที่ 8 
ตองทําจากเหล็กกลา 

(b) ผนังแท็งกที่สรางจากเหล็กกลาเนื้อละเอียดใชเพื่อขนสง 
- กาซกัดกรอนในประเภทที่ 2 และ UN No. 2073 สารละลายแอมโมเนีย ammonia solution และ 
- UN No. 1052 ไฮโดรเจน ฟลูออไรดที่ปราศจากน้ํา hydrogen fluoride, anhydrous และ UN No. 

1790 กรดไฮโดรฟลูออริค hydrofluoric acid ที่มี hydrogen fluoride มากกวา 85% ในประเภทที่ 
8 

ตองถูกบําบัดดวยความรอน เพื่อลดความเคน 
(c) ผนังแท็งกที่ใชเพื่อขนสงกาซเหลวอุณหภูมิต่ําในประเภทที่ 2 ตองทําดวยเหล็กกลา อลูมิเนียม 

อลูมิเนียมผสม ทองแดง หรือทองแดงผสม (เชน ทองเหลือง)     อยางไรก็ตาม ผนังแท็งกที่ทําดวย
ทองแดง หรือทองแดงผสม อนุญาตใหใชไดกับกาซที่ไมมี  acetylene; ethylene ผสมอยูเทานั้น    
อยางไรก็ตามอาจมี acetylene; ผสมอยูไดไมเกิน 0.005% 

(d) ตองเลือกใชเฉพาะวัสดุที่เหมาะสมกับอุณหภูมิในการทํางาน ที่ต่ําสุดและสูงสุดของ ผนังแท็งกและของ
อุปกรณสวมประกอบ (fittings) และอุปกรณอื่นๆของผนังแท็งกเทานั้น 

 
6.8.5.1.2 วัสดุตอไปนี้ไดรับอนุญาตใหใชผลิตผนังแท็งกได  

(a) เหล็กกลาตองไมมีแนวโนมที่จะเกิดการแตกเปราะ ที่อุณหภูมิใชงานต่ําสุด (ดู 6.8.5.2.1) 
- เหล็กกลาละมุน (ยกเวนเฉพาะกาซเหลวอุณหภูมิต่ําในประเภทที่ 2) 
- เหล็กกลาเนื้อละเอียด ที่อุณหภูมิลดลงต่ําถึง –60 องศาเซลเซียส 
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- เหล็กผสมนิกเกิล (ที่มีปริมาณนิกเกิล 0.5% ถึง 9%) ที่อุณหภมิูลดลงต่ําถึง –196 องศาเซลเซียส 
ขึ้นอยูกับปริมาณผสมของนิกเกิล 

- เหล็กกลาผสมนิกเกิลโครเมียมที่มีออสเต็นไนท (austenite) ที่อุณหภูมิลดลงต่ําถึง –270 องศา
เซลเซียส 

(b) อลูมิเนียมที่มีความบริสุทธิ์ไมนอยกวา 99.5% หรืออลูมิเนียมผสม (ดู 6.8.5.2.2) 
(c) ทองแดงที่กําจัดออกซิเจนออกแลว ที่มีความบริสุทธิ์ไมนอยกวา 99.9% หรือทองแดงผสมที่มีปริมาณ

ทองแดงเกิน 56% (ดู 6.8.5.2.3) 
 

6.8.5.1.3 (a) ผนังแท็งกที่ทําจากเหล็กกลา อลูมิเนียม หรืออลูมิเนียมผสม ตองเปนแบบไรตะเข็บรอยตอหรือประกอบ
โดยวิธีเชื่อม 

(b) ผนังแท็งกที่ทําจากเหล็กกลาออสเต็นนิติค (austenitic) ทองแดง หรือทองแดงผสม อาจทําการประกอบ
โดยวิธีการบัดกรีแบบแข็งก็ได 

 
6.8.5.1.4 อุปกรณสวมประกอบ (fittings) และอุปกรณอื่นๆอาจจะถูกยึดดวยเกลียวกับผนังแท็งก หรือถูกยึดกับผนัง

แท็งกดวยวิธีดังตอไปนี้ 
  (a) ผนังแท็งกที่ทําจากเหล็กกลา อลูมิเนียม หรืออลูมิเนียมผสม โดยการเชื่อม 
  (b) ผนังแท็งกที่ทําจากเหล็กกลาออสเต็นนิติค (austenitic) ทองแดงหรือทองแดงผสม โดยการเชื่อมหรือ

การบัดกรีแบบแข็ง 
6.8.5.1.5 การสรางผนังแท็งกและการยึดติดกับรถ   การยึดติดกับโครงที่อยูขางใต   หรือการยึดติดในโครงของคอนเทน

เนอร ตองคํานึงถึงการลดลงของอุณหภูมิของที่รองรับน้ําหนัก  ที่มีโอกาสกอใหเกิดการแตกเปราะ     วิธีการ
ยึดผนังแท็งกตองถูกออกแบบใหโครงสรางนั้นยังคงรักษาคุณสมบัติทางกลไวได แมในเวลาที่ผนังแท็งกอยูใน
อุณหภูมิใชงานต่ําสุด 

 
6.8.5.2   ขอกําหนดของการทดสอบ 
6.8.5.2.1  ผนังแท็งกที่ทําจากเหล็กกลา 

วัสดุที่ใชในการสรางผนังแท็งก และตะเข็บรอยเชื่อม ตองเปนไปตามขอกําหนดที่เกี่ยวของกับความตานการ
กระแทก ที่อุณหภูมิใชงานต่ําสุด  แตตองไมสูงกวา –20 องศาเซลเซียส ดังตอไปนี้ 
- การทดสอบตองดําเนินการดวยชิ้นทดสอบที่มีรองบากรูปตัว V 
- ความตานการกระแทก (ดู 6.8.5.3.1 ถึง 6.8.5.3.3) ของชิ้นทดสอบที่มีแกนตามแนวยาวทํามุมฉากกับ

ทิศทางของการรีด และรองบากรูปตัว V (ซึ่งเปนไปตาม ISO R148) ตั้งฉากกับผิวหนาของแผนเหล็ก 
ตองมีคาอยางนอยเทากับ 34 จูล/ตร.ซม.  สําหรับเหล็กกลาละมุน   เหล็กกลาเนื้อละเอียด   เหล็กกลา
ผสมที่เปนเฟอรไรท (ferritic alloy steel) มี Ni < 5%   เหล็กกลาผสมที่เปนเฟอรไรท (ferritic alloy 
steel) มี Ni ตั้งแต5%  ถึง 9%   หรือเหล็กกลาออสเต็นนิติค Cr-Ni (austenitic Cr-Ni steel)   (สําหรับ
เหล็กกลาละมุนอาจทําการทดสอบดวยชิ้นทดสอบที่มีแกนตามแนวยาวอยูในทิศทางของการรีดไดตาม
มาตรฐาน ISO ) 
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- ในกรณีของเหล็กกลาออสเต็นนิติค (austenitic steels) ตะเข็บรอยเชื่อมเทานั้นที่ตองทําการทดสอบ
ความตานการกระแทก 

- ในอุณหภูมิการใชงานที่ต่ํากวา –196 องศาเซลเซียส     ใหทดสอบความตานการกระแทกที่อุณหภูมิ –
196 องศาเซลเซียส 

 
6.8.5.2.2  ผนังแท็งกที่ทําจากอลูมิเนียมหรือโลหะอลูมิเนียมผสม 
  รอยตะเข็บของผนังแท็งก ตองเปนไปตามขอกําหนดของพนักงานเจาหนาที่ 
 
6.8.5.2.3  ผนังแท็งกที่ทําจากทองแดง หรือทองแดงผสม 
  ไมจําเปนตองดําเนินการทดสอบเพื่อประเมินวามีความตานการกระแทกเพียงพอหรือไม 
 
6.8.5.3 การทดสอบความตานการกระแทก 
6.8.5.3.1 แผนวัสดุที่มีความหนานอยกวา 10 มิลลิเมตร แตไมต่ํากวา 5 มิลลิเมตร ใหใชชิ้นทดสอบที่มีหนาตัด 10 

มิลลิเมตร x e มิลลิเมตร โดยที่ “e” คือความหนาของแผนวัสดุ    หากมีความจําเปน อนุญาตใหทําการไสให
ความหนาเปน 7.5 มิลลิเมตร หรือเปน 5 มิลลิเมตร     คาความตานการกระแทกที่ทดสอบไดในทุกกรณีตอง
ไมต่ํากวา 34 จูล/ตร.ซม. 

หมายเหต ุ ไมตองทดสอบความตานแรงกระแทกกับแผนวัสดุที่มีความหนานอยกวา 5 มิลลิเมตรหรือที่
ตะเข็บรอยเชื่อมของแผนวัสดุดังกลาว 

 
6.8.5.3.2  (a) ในการทดสอบแผนวัสดุ ความตานการกระแทกจะประเมินโดยใชชิ้นทดสอบ 3 ชิ้น    โดยที่แกนของชิ้น

ทดสอบตองตั้งฉากกับทิศทางการรีด     อยางไรก็ตาม สําหรับเหล็กกลาละมุนแกนของชิ้นทดสอบอาจ
อยูในทิศทางการรีดก็ได 

      (b) การทดสอบตะเข็บรอยเชื่อม ชิ้นทดสอบจะตองมีลักษณะดังตอไปนี้ 
  เมื่อ e < 10 มิลลิเมตร 
  ชิ้นทดสอบ 3 ชิ้นที่มีรองบากอยูที่จุดกึ่งกลางของตะเข็บรอยเชื่อม 

ชิ้นทดสอบ 3 ชิ้นที่มีรองบากอยูที่จุดกึ่งกลางของบริเวณที่ไดรับผลกระทบจากความรอน (รองบากรูปตัววี 
(V) ผานแนวหลอมละลายอยูที่จุดกึ่งกลางของชิ้นทดสอบ) 

 

 
จุดกึ่งกลางของตะเข็บรอยเชื่อม         บริเวณที่ไดรับผลกระทบจากความรอน 
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เมื่อ    10 มิลลิเมตร < e < 20 มิลลิเมตร 
ชิ้นทดสอบ 3 ชิ้นจากจุดกึ่งกลางของตะเข็บรอยเชื่อม 
ชิ้นทดสอบ 3 ชิ้นจากบริเวณที่ไดรับผลกระทบจากความรอน (รองบากรูปตัววี (V) ผานแนวหลอมละลาย
อยูที่จุดกึ่งกลางของชิ้นทดสอบ) 

  

 
จุดกึ่งกลางของตะเข็บรอยเชื่อม 

 
        

e 2

e
e 2

 
บริเวณที่ไดรับผลกระทบจากความรอน 
    

   เมื่อ e > 20 มิลลิเมตร 
ชุดของชิ้นทดสอบ 3 ชิ้นจํานวน 2 ชุด     ชุดหนึ่งอยูที่ผิวหนาดานบน     อีกชุดหนึ่งอยูที่ผิวหนาดานลาง 
โดยการตัดชิ้นทดสอบใหตัดจากตําแหนงตามที่ระบุไวตามรูปขางลาง (สําหรับช้ินทดสอบที่ไดมาจาก
บริเวณที่ไดรับผลกระทบจากความรอน  รองบากรูปตัววี (V) ผานแนวหลอมละลายอยูที่จุดกึ่งกลางของ
ชิ้นทดสอบ) 
 

e

 
จุดกึ่งกลางของตะเข็บรอยเชื่อม 

 

 
บริเวณที่ไดรับผลกระทบจากความรอน 
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6.8.5.3.3  (a) คาเฉลี่ยของการทดสอบ 3 ชิ้นของแผนวัสดุ ตองไดคาไมนอยกวา 34 จูล/ตร.ซม.  ตามที่ระบุในขอ 

6.8.5.2.1  โดยยอมใหชิ้นทดสอบเพียงชิ้นเดียวมีคาต่ํากวา 34 จูล/ ตร.ซม.  แตตองไมนอยกวา 24 จูล/ 
ตร. ซม. 

(b) คาเฉลี่ยของการทดสอบ 3 ชิ้นของตะเข็บรอยเชื่อม ที่ชิ้นทดสอบอยูจุดกึ่งกลางของแนวเชื่อม   ตองไดคา
ไมนอยกวา 34 จูล/ตร.ซม.    โดยยอมใหชิ้นทดสอบเพียงชิ้นเดียวมีคาต่ํากวา 34 จูล/ ตร.ซม.  แตตองไม
นอยกวา 24 จูล/ ตร. ซม. 

(c) สําหรับบริเวณที่ไดรับผลกระทบจากความรอน (รองบากรูปตัววี  (V) ผานแนวหลอมละลายอยูที่จุด
กึ่งกลางของชิ้นทดสอบ)    ยอมใหชิ้นทดสอบเพียงชิ้นเดียวจาก 3 ชิ้นมีคาต่ํากวา 34 จูล/ ตร.ซม.  แต
ตองไมนอยกวา 24 จูล/ ตร. ซม.    

 
6.8.5.3.4  ถาไมผานตามขอกําหนดที่อธิบายในขอ 6.8.5.3.3     อาจดําเนินการทดสอบใหมอีก 1 ครั้งเทานั้นถา 
  (a) คาเฉลี่ยของการทดสอบ 3 ชิ้นแรกมีคาต่ํากวา 34 จูล/ตร.ซม.  หรือ 
  (b)  ชิ้นทดสอบมากกวา 1 ชิ้น มีคาการทดสอบต่ํากวา 34 จูล/ตร.ซม.  แตตองไมต่ํากวา 24 จูล/ตร.ซม.     
 
6.8.5.3.5  การทดสอบซ้ํา ในการรับแรงกระแทก ของแผนวัสดุหรือตะเข็บรอยเชื่อม     คาแตละชิ้นที่ไดตองไมต่ํากวา 34 

จูล/ตร.ซม. คาเฉลี่ยของผลการทดสอบทั้งหมด จากการทดสอบครั้งแรกและจากการทดสอบซ้ํา ตองเทากับ
หรือมากกวา 34 จูล/ตร.ซม.  

การทดสอบซ้ํา ในการรับแรงกระแทกของบริเวณที่ไดรับผลกระทบจากความรอน คาแตละชิ้นที่ไดตองไมต่ํา
กวา 34 จูล/ตร.ซม.  

 
6.8.5.4 มาตรฐานอางอิง 

ถือวาไดปฏิบัติตามขอกําหนด 6.8.5.2 และ 6.8.5.3 แลว ถาไดปฏิบัติตามมาตรฐานที่เกี่ยวของดังนี้ 
EN 1252-1: 1998 Cryogenic vessels – Material - Part 1: Toughness requirements for temperature 
below –80 ºc  
EN 1252-2: 2001 Cryogenic vessels – Material - Part 2: Toughness requirements for temperature 
between –80 ºc and –20 ºc 
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บทที่ 6.9 
ขอกําหนดของการออกแบบ การสราง อุปกรณ การอนุมัติตนแบบการทดสอบ  

และการทําเครือ่งหมายแท็งกพลาสติกเสริมแรงดวยไฟเบอร  
(FIBRE-REINFORCED PLASTICS (FRP) TANKS) 

 
หมายเหตุ    สําหรับแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดดูในบทที่ 6.7 สําหรับแท็งกยึดติดถาวร (รถแท็งก) แท็งกยึดติดไมถาวร 

แท็งกคอนเทนเนอร และแท็งกที่สับเปล่ียนไดที่ผนังแท็งกทําดวยโลหะ และรถติดตั้งภาชนะบรรจุกาซแบบ
แบตเตอรี่ และภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม (MEGC) ใหดูบทที่ 6.8   สําหรับแท็งกของเสียทํางานดวย
สุญญากาศใหดูบทที่ 6.10 

 
6.9.1 บททั่วไป 
 
6.9.1.1 แท็งกพลาสติกเสริมแรงดวยไฟเบอร (FRP) จะตองออกแบบ ผลิต และทดสอบตามกระบวนการการประกัน

คุณภาพที่ไดรับการยอมรับจากพนักงานเจาหนาที่  โดยเฉพาะงานลามิเนชั่น และงานเชื่อมแผนรองชั้นในที่
เปนเทอรโมพลาสติก จะตองดําเนินการโดยชางเชื่อมที่ไดรับการรับรองตามกระบวนการที่ผานการยอมรับ
จากพนักงานเจาหนาที่แลวเทานั้น  

 
6.9.1.2 สําหรับการออกแบบและทดสอบ แท็งกพลาสติกเสริมแรงดวยไฟเบอรใหใชขอกําหนดที่ 6.8.2.1.1, 6.8.2.1.7, 

6.8.2.1.13, 6.8.2.1.14 (a) และ (b), 6.8.2.1.25, 6.8.2.1.27, 6.8.2.1.28 และ 6.8.2.2.3 รวมดวย 
 
6.9.1.3 จะตองไมมีการใชสวนประกอบหรืออุปกรณทางความรอนสําหรับแท็งกพลาสติกเสริมแรงดวยไฟเบอร 
 
6.9.1.4 ใหบังคับใชขอกําหนดที่ 9.7.5.1 เพื่อเปนการรักษาการทรงตัว ของรถแท็งก  
 
6.9.2 การสราง 
 
6.9.2.1 ผนังแท็งกจะตองทําจากวัสดุที่เหมาะสม ซึ่งจะตองใชงานรวมกับสารที่ขนสงที่ชวงอุณหภูมิใชงานระหวาง –

40 องศาเซลเซียส ถึง +50 องศาเซลเซียสได ยกเวนกรณีที่มีการกําหนดชวงอุณหภูมิสําหรับสภาพบรรยากาศ
เฉพาะ  โดยพนักงานเจาหนาที่ของประเทศที่จะปฏิบัติการขนสงนั้น ๆ 

 
6.9.2.2 ผนังแท็งกจะตองประกอบดวย 3 องคประกอบดังนี้ 

- แผนบุรองชั้นใน 
- ชั้นโครงสราง 
- ชั้นภายนอก 
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6.9.2.2.1 แผนบุรองชั้นในคือบริเวณดานในของผนังแท็งกที่ถูกออกแบบใหทําหนาที่ในการตานทานการเกิดปฏิกิริยา
เคมีกับสารที่ขนสง  ปองกันปฏิกิริยาที่เปนอันตรายกับผลิตภัณฑหรือการเกิดสารประกอบที่เปนอันตราย  
และการออนแอลงของชั้นโครงสรางอันเกิดจากการซึมผานของสารผานแผนบุรองชั้นใน  
แผนบุรองชั้นในจะเปนพลาสติกเสริมแรงดวยไฟเบอร  หรือแผนเทอรโมพลาสติกก็ได 

 
6.9.2.2.2 แผนบุรองชั้นในของแท็งกพลาสติกเสริมแรงดวยไฟเบอรจะตองประกอบไปดวย 

(a) ชั้นผิวหนา (”gel-coat”): ชั้นผิวหนาที่สมบรูณดวยเรซิน (resin) อยางเพียงพอ    เสริมความ-แข็งแรงดวย
แผนใยถักทอที่ใชไดเหมาะสมกับเรซิน (resin) และสารที่จะบรรจุ ในชั้นนี้จะตองประกอบไปดวยมวลของ
ไฟเบอรไมเกิน 30% และมีความหนาอยูระหวาง 0.25 ถึง 0.60 มม. 

(b) ชั้นความแข็งแรง  : หนึ่งชั้นหรือหลายชั้นที่มีความหนาไมต่ํากวา 2 มม. ที่ประกอบไปดวยแผนใยแกวไม
ต่ํากวา 900 กรัมตอต.ร.ม.หรือใยแกวซอย/สับ  โดยมวลไมต่ํากวา 30% ยกเวนเมื่อไดมีการสาธิตเพื่อ
พิสูจนความปลอดภัยเทียบเทากับการใชใยแกวโดยมวลในสัดสวนที่ต่ํากวา 

 
6.9.2.2.3 แผนบุรองชั้นในแบบเทอรโมพลาสติก จะตองประกอบดวยแผนวัสดุเทอรโมพลาสติกตามที่อางอิงใน 

6.9.2.3.4  เชื่อมติดดวยกันใหไดรูปรางที่ตองการ  ซึ่งชั้นโครงสรางจะตองยึดติด  การยึดติดที่คงทนพอเพียง
ระหวางชั้นบุรองภายในและชั้นโครงสรางจะกระทําไดโดยการใชกาวหรือสารยึดติดที่เหมาะสม 

 หมายเหตุ  สําหรับการขนสงของเหลวไวไฟ ชั้นบุรองภายในอาจตองมีมาตรการตามขอ 6.9.2.14 เพิ่มเติม
เพื่อเปนการปองกันการสะสมของประจุไฟฟา 

 
6.9.2.2.4 ชั้นโครงสรางของผนังแท็งกคือ บริเวณที่ออกแบบพิเศษเฉพาะตาม 6.9.2.4 ถึง 6.9.2.6 เพื่อใหรองรับตอความ

เคนเชิงกล ในสวนนี้มักประกอบไปดวยชั้นที่เสริมแรงดวยไฟเบอรในทิศทางที่กําหนดเปนจํานวนหลายชั้น 
 
6.9.2.2.5 ชั้นภายนอกคือสวนของผนังแท็งกที่สัมผัสโดยตรงตอบรรยากาศ ซึ่งตองประกอบไปดวยชั้นที่สมบูรณดวยเร

ซิน (resin) ที่มีความหนา 0.2 มม.เปนอยางต่ํา   สําหรับในกรณีที่มีความหนามากกวา 0.5 มม. จะตองมีแผน
ถักทอ    โดยตองมีใยแกวโดยมวลต่ํากวา 30% และตองมีความสามารถในการทนทานตอสภาวะภายนอกได
โดยเฉพาะ   และโดยเฉพาะอยางยิ่งตองทนทานตอสารที่จะขนสงซึ่งจะมีการสัมผัสในบางขณะได        เรซิน 
(resin) จะตองประกอบดวยสารเติมเต็ม (fillers) หรือสารปรุงแตง (additives) ซึ่งจะเปนการปองกันการ
เส่ือมสภาพของชั้นโครงสรางของผนังแท็งกจากรังสีอุลตราไวโอเลต (UV) 

 
6.9.2.3 วัตถุดิบ 
 
6.9.2.3.1 วัสดุทุกชนิดที่ใชในการสรางแท็งกพลาสติกเสริมแรงดวยไฟเบอร (FRP) จะตองระบุถึงแหลงที่มาและขอมูล

จําเพาะของคุณสมบัติ 
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6.9.2.3.2 เรซิน (Resins) 
 กระบวนการผสมเรซิน (resin) จะตองกระทําตามการแนะนําของผูผลิตอยางเครงครัด โดยเฉพาะในสวนของ

การใชสารทําใหแข็งตัว (hardeners) สารกอใหเกิดการเริ่มปฏิกิริยา (initiators) และสารเรงปฏิกิริยา 
(accelerators) สารเรซิน (resin) ตาง ๆ มีดังนี้ 
- เรซินโพลีเอสเตอรไมอิ่มตัว (unsaturated polyester resins) 
- เรซินไวนิลเอสเตอร (vinyl ester resins) 
- เรซินอิพอคซี (epoxy resins) 
- เรซินฟโนลิก (phenolic resins) 

 คาอุณหภูมิการเสียรูปตามมาตรฐาน ISO 75-1: 1993 ของเรซิน (resin) จะตองมีคามากกวาอุณหภูมิใชงาน
สูงสุดของแท็งกไมนอยกวา 20 องศาเซลเซียส      แตอยางไรก็ตาม คาอุณหภูมิการเสียรูปตองไมต่ํากวา 70 
องศาเซลเซียส 

 
6.9.2.3.3 ไฟเบอรเสริมความแข็งแรง 
 วัสดุเสริมความแข็งแรงในชั้นโครงสรางจะตองมีเปนไฟเบอรที่มีเกรดเหมาะสม เชน ไฟเบอรใยแกวชนิด E หรือ 

ECR ตามมาตรฐาน ISO 2078 : 1993  สําหรับช้ันบุรองภายในสามารถใชไฟเบอรใยแกวชนิด C ตาม
มาตรฐาน ISO 2078: 1993 ได   แผนใยเทอรโมพลาสติกถักทอจะสามารถใชไดกับช้ันบุรองภายในก็ตอเมื่อ
ไดมีการสาธิตเพื่อพิสูจนถึงคุณสมบัติที่เขากันไดกับสารที่จะขนสงแลวเทานั้น 

 
6.9.2.3.4 วัสดุแผนรองภายใน เทอรโมพลาสติก 
 วัสดุโพลีไวนิคลอไรคชนิดไมพลาสติฟายด (Unplastified polyvinyl chloride PVC-U)   โพลีโพรพิลีน 

(Polypropylene PP)   โพลีไวนิลไลดีน ฟลูออไรด (Polyvinylidene fluoride PVDF)   โพลีเตตราฟลูออโรเอริ
ลีน (Polytetrafluoroethylene PTFE) สามารถนํามาใชเปนวัสดุบุรองได 

 
6.9.2.3.5 สารเติมแตง (additives) 

สารเติมแตงที่จําเปนตอการปรับปรุงคุณภาพของเรซิน (resin)  เชนสารกระตุน (catalysts)  สารเรงปฏิกิริยา 
(accelerator)  สารทําใหแข็งตัว (handeners)  และสาร thixotropic  รวมถึงสารที่ใชในการปรับปรุงตัวแท็งก 
เชน สารเติมเต็ม (fillers) สี เม็ดสี เปนตน จะตองไมกอใหเกิดการลดลงของความแข็งแรงของวัสดุทุกสภาวะ
อุณภูมิที่ไดคาดการณไวตลอดอายุการใชงานที่ไดออกแบบไว 

 
6.9.2.4 ผนังแท็งก  ชิ้นสวนประกอบติดอุปกรณโครงสรางและอุปกรณใชงานจะตองไดรับการออกแบบใหรองรับได

โดยไมมีการสูญเสียสารที่บรรจุอยูภายใน  (ยกเวนการเล็ดลอดของกาซผานชองระบายกาซ) ตลอดอายุการใช
งานที่ออกแบบไว   ซึ่งส่ิงที่ระบุมีดังนี้ 
- ภาระกรรมสถิต (static loads)  และภาระกรรมจลน (dynamic loads) ในภาระการใชงานขนสงตามปกติ 
- ภาระกรรม (loads) ขั้นต่ําตามที่กําหนดไวใน 6.9.2.5 ถึง 6.9.2.10 
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6.9.2.5 ที่ความดันตามระบุใน 6.8.2.1.14 (a) และ (b) และภายใตแรงโนมถวงสถิตยอันเกิดจากสารภายในบรรจุ
ภัณฑตามการออกแบบที่มีความหนาแนนมากที่สุด ที่ระดับการบรรจุสูงสุด  คาความเคน ( σ ) ออกแบบทั้ง
ตามแนวยาวและแนวรอบวงจะตองไมเกินคาตอไปนี้ 

 
 

 
เมื่อ 
Rm   = คาความตานแรงดึงประลัยหาไดโดยการนําคาเฉลี่ยจากการทดสอบลบดวย 2 เทาของคาความ

เบี่ยงเบนมาตรฐาน    การทดสอบจะตองดําเนินการตามขอกําหนดของ EN 61 : 1977   และมี
ชิ้นทดสอบที่เปนตัวแทนการออกแบบและกระบวนวิธีการจัดสรางไมต่ํากวา 6 ชิ้น 

 
 K       = S x K0  x K1  x K2  x K3  

  
เมื่อ :  
K จะตองมีคาไมต่ํากวา 4     
S   = คาสัมประสิทธิ์ความปลอดภัย      สําหรับการออกแบบโดยทั่วไป   กรณีที่แท็งกที่ระบุในคอลัมน (12) 

ของตาราง A ในบทที่ 3.2 มีรหัสแท็งก (tank code) ที่มีตัวอักษร "G" อยูในสวนที่ 2 (ดู 4.3.4.1.1)  คา
ของ S จะเทากับหรือมากกวา 1.5    สําหรับแท็งกที่สรางขึ้นเพื่อใชขนสงสารที่ตองการระดับความ
ปลอดภัยที่สูงขึ้น เชน แท็งกที่ระบุในคอลัมน (12) ของตาราง A ในบทที่ 3.2    ที่มีรหัสแท็งกหมายเลข 
"4" อยูในสวนที่ 2 (ดู 4.3.4.1.1) จะตองคูณคา "S" ดวย 2 อีก      ยกเวนในกรณีที่ผนังแท็งกไดรับการ
ปองกันการเสียหายดวยโครงสรางโลหะทั้งหมด       รวมถึงชิ้นสวนโครงสรางทั้งตามยาวและตามขวาง 

 
K0  = คาสัมประสิทธิที่เกี่ยวกับการเสื่อมสลายคุณสมบัติของวัสดุอันเนื่องมาจากความคืบ (creep) และอายุ

การใชงาน (ageing)  และผลจากปฏิกิริยาเคมีของสารภายในบรรจุภัณฑหาไดจากสูตรตอไปนี้ 
 
   
 

 เมื่อ "α"  คือคาความคืบ (creep) และ "β" คือคาความเสื่อมตามอายุ (ageing) ซึ่งหาไดตาม
ขอกําหนด EN  978 : 1997 หลังจากไดผลการทดสอบตามขอกําหนด EN 977 : 1997   หรืออีกวิธี
หนึ่งคือการใชคา K0 เทากับ 2 ตามแนวอนุรักษนิยม   เพื่อใหไดมาซึ่งคา  "α"  และ  "β"   คาความโกง 
(deflection) แรกเริ่มควรใหไดซึ่ง 2σ 

K1  = คาสัมประสิทธิ์ที่เกี่ยวกับอุณหภูมิใชงานและคุณสมบัติของเรซิน (resin)     หาไดจากสูตรตอไปนี้โดยมี
คาต่ําสุดเทากับ 1 

K1  =  1.25 - 0.0125 (HDT - 70) 
 โดย HDT คือคาอุณหภูมิการเสียรูปของเรซิน (resin) มีหนวยเปนองศาเซลเซียส 

K
Rm

≤σ

αβ
1

0
=K
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K2  = คาสัมประสิทธิ์ที่เกี่ยวกับคาความลาของวัสดุ  จะตองใชคา K2  เทากับ 1.75 ในการ-คํานวณ   ยกเวน
กรณีที่ไดมีการยินยอมเปนอื่นจากพนักงานเจาหนาที่    สําหรับการออกแบบเชิงจลน (dynamic 
design) ตามระบุใน 6.9.2.6 คา K2   ใหเทากับ 1.1 

K3  = คาสัมประสิทธิ์ที่เกี่ยวกับการบม (curing) และมีคาดังตอไปนี้ 
 - 1.1 เมื่อไดทําการบมตามกระบวนการที่ไดผานการอนุมัติและมีการบันทึกเปน 
  เอกสาร 
 - 1.5 ในกรณีอื่น 

6.9.2.6 ณ คาความเคนจลน (dynamic stresses) ตามระบุในขอที่ 6.8.2.1.2 คาความเคนออกแบบ (design stress) 
จะตองไมเกินคาที่ระบุในขอที่ 6.9.2.5 หารดวยคา  "α"  

 
6.9.2.7 ณ คาความเคนใด ๆ ตามระบุในขอ 6.9.2.5 และ 6.9.2.6  คาการยืดตัวในทิศทางใด ๆ จะตองไมเกิน 0.2%  

หรือหนึ่งในสิบของความยาวการยืดตัวประลัยของเรซิน (resin)  โดยใหใชคาที่ต่ํากวา 
 
6.9.2.8 ณ ความดันทดสอบที่ระบุ ซึ่งตองไมต่ํากวาคาความดันคํานวณตามขอกําหนดที่ 6.8.2.1.14 (a) และ (b)    

คาความเครียด (strain) สูงสุดจะตองไมเกินคาความยืดตัว ณ จุดประลัยของเรซิน (resin) 
 
6.9.2.9 ผนังจะตองสามารถรองรับการทดสอบ ball drop test ตามขอกําหนดที่ 6.9.4.3.3 ได   โดยไมปรากฏรอย

บกพรองทั้งภายในและภายนอกที่สามารถพินิจได 
 
6.9.2.10 การลามิเนตทับหนา (overlay laminate) กับรอยตอ  รวมถึงรอยตอที่ปลายขาง (end joints) รอยตอระหวาง

แผน surge plate และแผนผนังกั้นแบงสวนเขากับผนังแท็งกจะตองมีความสามารถรองรับความเคนสถิตและ
ความเคนจลนตามที่ไดกลาวถึงไวขางตนได  เพื่อเปนการหลีกเลี่ยงความเคนสะสมในการลามิเนตทับหนา 
ความชันของรอยตอจะตองไมชันมากกวา 1: 6 
ความตานแรงเฉือนระหวางการลามิเนตทับหนาและชิ้นสวนของแท็งกที่มีการยึดติดกัน  จะตองไมต่ํากวา 

 
 เมื่อ 

τR    = ความตานแรงเฉือนที่เกิดจากการดัดงอตาม EN 63: 1977 โดยให τR = 10 นิวตันตอ ตร.มม.  
(N/mm2) หากไมสามารถหาคาที่วัดได 

Q    = แรงภาระกรรมตอหนวยความกวางที่รอยตอนั้นจะตองรับภายใตภาระกรรมสถิตยและภาระกรรมจลน 
K     = คาสัมประสิทธิ์ที่คํานวณไดตาม 6.9.2.5 สําหรับความเคนสถิตและความเคนจลน 
l      =  ความยาวของการลามิเนตทับหนา (overlay laminate)  
 

Kl
Q Rττ ≤=
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6.9.2.11 ชองเปดในผนังแท็งกจะตองไดรับการเสริมแรงเพื่อใหไดคาสัมประสิทธิ์ความปลอดภัยตอความเคนสถิตและ
ความเคนจลนตามระบุใน 6.9.2.5 และ 6.9.2.6  เทากับผนังแท็งกเปนอยางต่ํา    จํานวนชองเปดตองจํากัดให
มีนอยที่สุด    และอัตราสวนระหวางสวนกวางและสวนแคบของชองเปดที่เปนวงรี จะตองไมเกิน 2 

 
6.9.2.12 ในการออกแบบหนาแปลนและงานทอเขากับผนังแท็งกจะตองรวมคํานึงถึงแรงที่เกิดจากการปฏิบัติงาน    

และแรงที่เกิดจากการขันแนน / รัดแนนของสลักเกลียวดวย 
 
6.9.2.13 แท็งกจะตองไดรับการออกแบบใหไมมีการรั่วซึมอยางชัดเจนเกิดขึ้นเมื่อตกอยูในกองเพลิงทั้งแท็งกเปนเวลา 

30 นาที   ตามที่ระบุไวในขอกําหนดในการทดสอบที่ 6.9.4.3.4    การทดสอบดังกลาวอาจละเวนไดหากไดรับ
การยินยอมจากพนักงานเจาหนาที่      โดยจะตองมีขอพิสูจนไดอยางเพียงพอจากการทดสอบของแท็งกที่
ออกแบบมาคลายคลึงกัน 

 
6.9.2.14 ขอกําหนดพิเศษในการขนสงสารที่มีจุดวาบไฟไมเกิน 61 องศาเซลเซียส 
 

แท็งกที่จัดสรางขึ้นมาเพื่อใชในการขนสงสารที่มีจุดวาบไฟไมเกิน 61 องศาเซลเซียส ตองสรางขึ้นมาใหมีการ
กําจัดไฟฟาสถิตจากสวนประกอบตาง ๆ  เพื่อใหไมเกิดประจุไฟฟาที่อันตรายขึ้น 

 
6.9.2.14.1 คาความตานทานไฟฟา ณ บริเวณผิวหนาของผนังแท็งกทั้งดานในและดานนอกที่ไดจากการวัดจะตองมีคาไม

เกิน 109 โอหม   ซึ่งอาจทําไดโดยการใชสารเติมแตงลงในเรซิน (resin)  หรือใชแผนตัวนําไฟฟาเชน ขายโลหะ 
หรือ คารบอนระหวางชั้นการลามิเนต 

 
6.9.2.14.2 คาความตานทานการคายประจุลงสูดินที่ไดจากการวัดจะตองไมเกิน 107  โอหม 
 
6.9.2.14.3 ทุกสวนของผนังแท็งกจะตองตอใหการนําไฟฟาถึงกันหมด  และตองตอถึงชิ้นสวนโลหะของอุปกรณใชงาน

และอุปกรณโครงสรางของแท็งก  และตองตอถึงตัวรถดวย  คาความตานทานระหวางสวนประกอบและ
อุปกรณที่ตอถึงกันจะตองไมเกิน 10 โอหม 

 
6.9.2.14.4 คาความตานทานไฟฟาบริเวณผิวหนาและคาความตานทานการคายประจุ   จะตองวัดกับทุกแท็งกที่ผลิต

ขึ้นมาหรือวัดกับช้ินทดสอบของผนังแท็งกตามกระบวนการที่ไดรับการยินยอมจากพนักงานเจาหนาที่ 
 
6.9.2.14.5 ในระหวางการตรวจสอบตามวาระ จะตองทําการวัดคาความตานทานการคายประจุเทียบกับพื้นดินของแท็งก

ทุกใบตามวิธีการที่ไดรับการเห็นชอบจากพนักงานเจาหนาที่ 
 
6.9.3   รายการชิ้นสวนอุปกรณ 
 
6.9.3.1 ใหใชขอบังคับที่ 6.8.2.2.1, 6.8.2.2.2 และ 6.8.2.2.4 ถึง 6.8.2.2.8 
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6.9.3.2 หากแสดงอยูภายใตรายการในคอลัมน (13) ในตาราง A ของบทที่ 3.2 ใหใชขอบังคับพิเศษที่ 6.8.4 (b) (TE) 

รวมดวย 
 
6.9.4 การทดสอบและการอนุมัติตนแบบ 
 
6.9.4.1 สําหรับแบบการสรางแท็งกพลาสติกเสริมแรงดวยไฟเบอรชนิดใดๆ จะตองมีการทดสอบวัสดุและตัวตนแบบ

ตามระบุไวดังนี้ 
 
6.9.4.2 การทดสอบวัสดุ 
 
6.9.4.2.1 สําหรับวัสดุเรซิน (resin) ที่จะเลือกใชจะตองมีการทดสอบหาคาการยืดตัว ณ จุดประลัยตาม EN 61 :  1977 

และคาอุณหภูมิการเสียรูป ตาม ISO 75-1 : 1993 
 
6.9.4.2.2 คาคุณสมบัติดังจะกลาวตอไปนี้ใหหาจากชิ้นทดสอบที่ตัดมาจากผนังแท็งก   ใหใชชิ้นทดสอบจากชิ้นงานที่

สรางพรอมกันกับผนังแท็งกไดก็ตอเมื่อไมสามารถตัดชิ้นงานทดสอบจากผนังแท็งกไดเทานั้น    กอนที่จะทํา
การทดสอบจะตองนําแผนบุรองออกกอน 

 
การทดสอบจะตองครอบคลุมถึง 
- ความหนาของชั้นลามิเนตของผนังแท็งก    ทั้งบริเวณชวงกลางและปลายแท็งก 
- สวนประกอบและปริมาณโดยมวลของแกว   ทิศทางและการเรียงตัวของชั้นการเสริมแรง 
- คาความตานแรงดึง  คาความยืดตัว ณ จุดประลัย   และคาสัมประสิทธิ์ความยืดหยุนในทิศทางตาม

ความเคนตาม EN 61 : 1977  และจะตองหาคาความยืดตัว ณ จุดประลัยของเรซิน (resin) ดวยกรรมวิธี
ทางคลื่นเสียงความถี่สูง (ultrasound) 

- คาความตานแรงดัดพับและคาความดัดโคงที่เกิดขึ้นจากความคืบดัดพับตาม EN 63 : 1977 เปนเวลา 
1000 ชั่วโมง  โดยใชชิ้นงานทดสอบที่มีความกวางอยางนอย 50 มม. และมีจุดรองรับที่หางกันเปนอยาง
นอย 20 เทาของความหนา  และจะตองหาคาสัมประสิทธิ์ความคืบ α และคาความเสื่อมตามอายุ β ได
จากการทดสอบนี้ตาม EN 978 : 1997 

 
6.9.4.2.3 คาความตานแรงเฉือนระหวางชั้นการลามิเนตจะหาไดจากการทดสอบแรงดึงของชิ้นงานตัวอยางที่เปน

ตัวแทนตาม EN 61 : 1977 
 
6.9.4.2.4 ความเขากันไดเชิงเคมีของผนังแท็งกกับสารที่จะบรรจุภายในสามารถแสดงไดโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งตามที่

จะกลาวตอไปนี้ โดยไดรับการเห็นชอบจากพนักงานเจาหนาที่ การแสดงคุณสมบัตินี้จะตองครอบคลุมถึงทุก
แงมุมของการเขากันไดของวัสดุผนังแท็งกและอุปกรณตางๆ กับสารที่จะบรรจุภายใน       รวมถึงการเส่ือม
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สลายทางเคมีของผนังแท็งก การริเริ่มของปฏิกิริยาวิกฤตของสารและปฏิกิริยาที่อันตรายระหวางสารที่บรรทุก
กับผนังแท็งก 
- เพื่อใหไดมาซึ่งคาการเสื่อมสลายใด ๆ ของผนังแท็งก  จะตองใชชิ้นงานทดสอบที่ไดจากผนังแท็งก  

รวมถึงแผนบุรองที่มีรอยเชื่อมตอใด ๆ มาทดสอบความเขากันไดเชิงเคมีตาม EN 977 : 1997 เปนเวลา  
1000  ชั่วโมงที่อุณหภูมิ  50 องศาเซลเซียส      การสูญเสียความแข็งแรงและคาสัมประสิทธิ์ความ
ยืดหยุน (elasticity modulus) วัดโดยการทดสอบการดัดงอ (bending test) ตาม EN978 : 1997 
เปรียบเทียบกับชิ้นงานที่ไมไดทดสอบ จะตองไมเกิน 25%    จะถือวาผลการทดสอบไมผานถาพบสิ่ง
บกพรองตอไปนี้คือ  การเกิดรอยแตก  ฟองอากาศ  การกัดขุม  ตลอดจนการแยกชั้นระหวางการลามิเนต
หรือระหวางแผนบุรองและผนังแท็งก   และความไมเรียบของพื้นผิวใด ๆ  

- มีเอกสารหรือขอมูลที่ไดรับการรับรองจากประสบการณถึงความเขากันไดของสารที่จะทําการบรรจุกับ
วัสดุผนังแท็งกที่จะเกิดการสัมผัส ณ อุณหภูมิและเวลาที่กําหนดและภายใตสภาวะการใชงาน  อื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ 

- ขอมูลทางเทคนิคที่ไดเผยแพรในส่ิงตีพิมพที่เกี่ยวของ  มาตรฐานหรือแหลงอื่น ๆ ที่เปนที่ยอมรับของ
พนักงานเจาหนาที่ 

 
6.9.4.3 การทดสอบตนแบบ  

ตองทําการทดสอบแท็งกตนแบบตามการทดสอบที่จะระบุตอไปนี้   สําหรับการทดสอบนี้สามารถทดแทน
อุปกรณใชงานดวยชิ้นงานอื่นไดหากมีความจําเปน 
 

6.9.4.3.1 ตองทําการตรวจสอบแท็งกตนแบบใหตรงกับขอกําหนดในการออกแบบ  ในการนี้จะตองรวมไปถึงการตรวจ
พินิจดวยสายตาทั้งภายในและภายนอกและการวัดขนาดมิติหลักของแท็งก 

 
6.9.4.3.2 ตองทําการติดตั้งมาตรวัดความเครียด (strain gauges) ลงบนทุกตําแหนงที่ตองการจะเปรียบเทียบ

ความเครียดที่เกิดขึ้นจริงกับความเครียดที่ไดจากรายการคํานวณ   แลวจึงทําการเพิ่มภาระกรรมและทําการ
บันทึกคาความเครียดตามที่ระบุไวตอไปนี้ 
- เติมน้ําในระดับการบรรจุสูงสุด    คาที่วัดไดจะใชในการสอบเทียบการคํานวณการออกแบบตาม 6.9.2.5  
- เติมน้ําในระดับการบรรจุสูงสุด และสรางภาวะความเรงทั้ง 3 ทิศทาง ดวยการขับเรงและการหามลอรถที่

ติดตั้งแท็งกตนแบบ    คาความเครียดที่บันทึกไดจะตองถูกคํานวณกลับอยางสัมพันธตอความเรงที่ระบุ
ตาม 6.8.2.12 เปนความเคน   แลวจึงทําการเปรียบเทียบกับคาที่ออกแบบคํานวณไวตาม 6.9.2.6 

- เติมน้ําจนเต็มแท็งกแลวอัดความดันจนถึงความดันทดสอบที่กําหนด ในภาวะภายใตภาระกรรมนี้  
จะตองไมเกิดการรั่วซึมหรือความเสียหายใด ๆ ตอผนังแท็งกใหเห็นได 

 
6.9.4.3.3 แท็งกตนแบบตองถูกทําการทดสอบ ball drop test ตาม EN 976-1 : 1997,  No. 6.6 และไมเกิดความ

เสียหายใด ๆ ทั้งภายในและภายนอกใหเห็นได 
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6.9.4.3.4 แท็งกตนแบบพรอมดวยอุปกรณใชงานและอุปกรณโครงสรางที่ไดบรรจุน้ําไว 80% ของปริมาณความจุ   ตอง
ทดสอบใหอยูภายใตกองเพลิงทั้งใบเปนเวลา 30 นาที   อาจทําไดโดยการใชบอเพลิงน้ํามันแบบเปด  หรือ
วิธีการอื่นใดที่ใหผลในลักษณะเดียวกัน  ขนาดของบอเพลิงน้ํามันที่ใชจะตองใหญกวาขนาดของถังอยางนอย 
50 เซนติเมตรในทุกดานขาง   และความหางระหวางระดับเชื้อเพลิงและผนังถังตองอยูระหวาง 50-80 
เซนติเมตร  สวนของแท็งกที่อยูต่ํากวาระดับของเหลวภายในแท็งกรวมถึงชองเปดและฝาปดจะตองไมเกิดการ
ร่ัวไหล  ยกเวนการหยดซึม 

 
6.9.4.4 การอนุมัติตนแบบ 
 
6.9.4.4.1 พนักงานเจาหนาที่หรือผูไดรับมอบหมายจากพนักงานเจาหนาที่นั้น    ตองทําการอนุมัติตนแบบสําหรับแบบ

ใหมทุกแบบของแท็งกหรือแท็งกคอนเทนเนอร ในการอนุมัติตองยืนยันถึงการออกแบบที่เหมาะสมตอการใช
งาน และมีคุณสมบัติตามขอกําหนดการสรางและขอกําหนดอุปกรณตามที่ระบุในบทนี้   รวมถึงขอกําหนด
พิเศษอื่น ๆ ที่เกี่ยวของตอสารที่ทําการบรรจุ 

 
6.9.4.4.2 การอนุมัติตองขึ้นอยูกับรายการคํานวณและผลการทดสอบ  ซึ่งประกอบดวยผลการทดสอบวัสดุ ผลการ

ทดสอบตนแบบ    และการเปรียบเทียบกับรายการคํานวณ    และสามารถอางอิงถึงขอกําหนดจําเพาะในการ
ออกแบบและกระบวนการประกันคุณภาพได 

 
6.9.4.4.3 การอนุมัติตองรวมถึงสารหรือกลุมของสารที่สามารถเขากันไดกับผนังแท็งก โดยตองมีการระบุชื่อทางเคมีหรือ

ชื่อในบัญชีรายชื่อแบบกลุม (ดู 2.1.1.2) ประเภท (class) และรหัสการจําแนกประเภท (classification code) 
 
6.9.4.4.4 ตองระบุเปนการเพิ่มเติมซึ่งคาออกแบบตางๆ และคาเริ่มตนที่กําหนด (threshold) ไว (เชน ระยะเวลา การใช

งาน  ชวงอุณหภูมิการใชงาน ความดันใชงานและความดันทดสอบ ขอมูลวัสดุ) และขอควรระวังตางๆ ในการ
กอสราง การทดสอบ การอนุมัติตนแบบ การทําสัญลักษณ  และการใชงานแท็งกที่สรางตามการออกแบบที่
ไดรับอนุมัติ 

 
6.9.5 การตรวจสอบ 
6.9.5.1 ตองทําการตรวจสอบแท็งกทุกใบที่จัดสรางใหตรงตามแบบที่ไดรับการอนุมัติ  และตรวจสอบ วัสดุตาม

รายการดังตอไปนี้ 
 
6.9.5.1.1 การทดสอบวัสดุตาม 6.9.4.2.2 (ยกเวนการทดสอบแรงดึง  และการลดเวลาการทดสอบความคืบดัดโคงลง

เหลือ 100 ชั่วโมง) ใหทดสอบกับชิ้นทดสอบที่ไดจากผนังแท็งก การใชชิ้นทดสอบจากชิ้นงานที่สรางไปพรอม
กันกับผนังแท็งกจะกระทําไดก็ตอเมื่อไมสามารถตัดชิ้นงานทดสอบจากผนังแท็งกไดเทานั้น  ผลการทดสอบ
ตองไดคาตามการออกแบบที่ไดอนุมัติไว 

6.9.5.1.2 ผนังแท็งกและอุปกรณตองไดรับการตรวจสอบกอนจะนําไปใชงาน   ซึ่งอาจจะกระทําพรอมกันหรือแยกจาก
กันก็ได   โดยประกอบดวยการตรวจสอบดังนี้ 
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- ตรวจสอบเทียบวาตรงกับแบบการสรางที่ไดรับการอนุมัติ 
- ตรวจสอบคาตาง ๆ ของการออกแบบ 
- ตรวจสอบภายในและภายนอก 
- ทดสอบแรงดันน้ําที่ความดันที่ระบุไวในแผนปายใน 6.8.2.5.1 
- ตรวจสอบการทํางานของอุปกรณ 
- ทดสอบวาไมมีการรั่วซึม  ในกรณีที่ผนังแท็งกและอุปกรณไดผานการทดสอบการรับแรงดัน  โดยที่การ

ทดสอบไมไดกระทําในคราวเดียวกัน 
 

6.9.5.2 สําหรับการตรวจสอบตามวาระ  ใหใชขอกําหนดที่ 6.8.2.4.2 ถึง 6.8.2.4.4 
 
6.9.5.3 การตรวจสอบและการทดสอบตาม 6.9.5.1 และ 6.9.5.2 ตองดําเนินการโดยผูเชี่ยวชาญที่ไดรับการอนุมัติ

จากพนักงานเจาหนาที่  ตองมีการออกใบรับรองผลการปฏิบัติการนี้ ใบรับรองตองอางอิงถึงรายการของสารที่
อนุญาตใหทําการขนสงในผนังแท็งกนี้ ไดตาม 6.9.4.4 

 
6.9.6 การทําเครื่องหมาย 
6.9.6.1 การทําเครื่องหมายบนแท็งกพลาสติกเสริมแรงดวยไฟเบอร (FRP)  ใหใชขอกําหนด 6.8.2.5    โดยมีขอแกไข

เพิ่มเติมดังนี้ 
- แผนปายประจําแท็งกอาจถูกลามิเนตเขากับผนังแท็งก  หรือทําจากพลาสติกที่เหมาะสมก็ได 
- จะตองมีการระบุชวงอุณหภูมิการออกแบบ 

 
6.9.6.2  หากมีการระบุในรายการในคอลัมน (13) ของตาราง A ของบทที่ 3.2 ใหรวมใชขอบังคับพิเศษที่ 6.8.4e (TM) 

เพิ่มเติมดวย 



 

6 - 285 

บทที่ 6.10 
ขอกําหนดของการสราง อุปกรณ การอนุมัติแบบ การตรวจสอบ  
และการทําเครือ่งหมายของแท็งกของเสียทาํงานดวยสุญญากาศ 

 
หมายเหตุ 1 สําหรับแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดดูในบทที่ 6.7 สําหรับแท็งกยึดติดถาวร (รถแท็งก) แท็งกยึดติดไมถาวร 

และแท็งกคอนเทนเนอร และแท็งกที่สับเปล่ียนได ซึ่งผนังแท็งกทําดวยวัสดุจําพวกโลหะ และรถติดตั้งภาชนะ
บรรจุกาซแบบแบตอรี่ และภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม (MEGCs) ดูในบทที่ 6.8  สําหรับแท็งกพลาสติกเสริม
ไฟเบอร (FRP) ดูบทที่ 6.9 

หมายเหตุ 2 บทนี้มีผลบังคับใชกับใชกับแท็งกยึดติดถาวรและแท็งกยึดติดไมถาวร 
 
6.10.1  ทั่วไป 
 
6.10.1.1 คําจํากัดความ 

หมายเหตุ  แท็งกที่เปนไปตามขอกําหนดทุกขอในบทที่ 6.8 จะไมพิจารณาวาเปน “แท็งกของเสียทํางานดวย
สุญญากาศ” 

 
6.10.1.1.1 คําวา “พื้นที่ปองกัน” (“Protected Area) หมายถึงพื้นที่ดังตอไปน้ี 

(a) สวนลางของแท็งกในบริเวณซึ่งแผกวางออกไปทํามุม 60° กับทั้งสองดานกับแนวเสนอางอิงดานลาง 
(b) สวนบนของแท็งกในบริเวณซึ่งแผกวางออกไปทํามุม 30° กับทั้งสองดานกับแนวเสนอางอิงดานบน 
(c) สวนหนาสุดของแท็งกที่ติดกับตัวรถ 
(d) สวนทายสุดของแท็งกที่อยูภายในขอบเขตของสวนปองกันซึ่งเกิดจากใชอุปกรณตามหัวขอ 9.7.6 

 
6.10.1.2 ขอบเขต 
 
6.10.1.2.1  ขอกําหนดพิเศษทั้งหมดใน 6.10.2 ถึง 6.10.4 หรือขอกําหนดแกไขบทที่ 6.8 มีผลบังคับใชกับแท็งกของเสีย

ทํางานดวยสุญญากาศ 
แท็งกของเสียทํางานดวยสุญญากาศอาจติดตั้งฝาแท็งกที่เปดออกได ถาขอกําหนดในบทที่ 4.3 อนุญาตให
จายสารที่ขนสงทางดานลาง (ระบุดวยตัวอักษร “A” หรือ “B” ในสวนที่ 3 ของรหัสแท็งกในคอลัมน (12) ใน
ตาราง A ในบทที่ 3.2 ตาม 4.3.4.1.1) 

 
แท็งกของเสียทํางานดวยสุญญากาศตองเปนไปตามขอกําหนดทั้งหมดของบทที่ 6.8 และมีขอยกเวนจาก
ขอกําหนดพิเศษในบทนี้     อยางไรก็ตามขอกําหนดในหัวขอ 6.8.2.1.19,  6.8.2.1.20  และ 6.8.2.1.21 ไมมี
ผลใชบังคับ 
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6.10.2 การสราง 
6.10.2.1 ตองออกแบบแท็งกใหมีความดันคํานวณเทากับ 1.3 เทาของความดันบรรจุหรือความดันจายแตตองไมนอย

กวา 400 Kpa (4 bar) (ความดันเกจ) การขนสงสารที่มีความดันคํานวณสูงกวาตามที่กําหนดอยูในบทที่ 6.8 
ใหใชคาความดันที่สูงกวาในการคํานวณ 

 
6.10.2.2 ตองออกแบบแท็งกใหทนตอความดันภายในที่ต่ํากวาความดันบรรยากาศอยางนอย 100 kPa (1 bar)  
 
6.10.3 รายการอุปกรณ 
6.10.3.1 ตองติดตั้งอุปกรณในลักษณะที่ปองกันความเสี่ยงที่จะฉีกออก หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในระหวางการ

ขนสง หรือเคลื่อนยาย    เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดนี้ใหติดตั้งอุปกรณในพื้นที่ที่เรียกวา “พื้นที่ปองกัน” 
(“Protected Area)  (ดูหัวขอ 6.10.1.1.1) 

 
6.10.3.2 ระบบจายทางดานลางของแท็งก อาจประกอบดวยทอภายนอกพรอมวาลวเปดปด ติดตั้งใหใกลกับบริเวณ

แท็งกมากที่สุดเทาที่สามารถทําได และมีฝาปดตัวที่สองซึ่งอาจเปนหนาแปลนบอด หรืออุปกรณเทียบเทาอื่นๆ 
 
6.10.3.3 ตําแหนงและทิศทางการปดของวาลวเปดปดที่ตอกับผนังแท็งก หรือแตละชอง (ในกรณีของผนังแท็งกที่ถูก

แบงเปนชอง) ตองไมกอใหเกิดความสับสน    และตองสามารถสังเกตเห็นไดงายจากระดับพื้น 
 
6.10.3.4 เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียสารที่บรรจุอยูภายในเมื่ออุปกรณสวมประกอบ (fittings) ภายนอกสําหรับเติมและ

จาย (ไดแก ทอ อุปกรณสําหรับปดที่อยูดานขาง)ไดรับความเสียหาย วาลวเปดปดที่อยูภายใน หรือวาลวเปด
ปดภายนอกตัวแรก (ถามี) และสวนรองรับของวาลวตองไดรับการปองกันจากอันตรายที่เกิดขึ้นจากการฉีก
ขาดโดยความเคนภายนอก หรือตองไดรับการออกแบบมาเพื่อตานกับความเคนภายนอกนั้น    อุปกรณ
สําหรับบรรจุและจาย (รวมทั้งหนาแปลนและจุกเกลียว) และฝาปดสําหรับปองกัน (ถามี) ตองยึดอยางแนน
หนาใหปลอดภัยจากการเปดที่ไมไดตั้งใจ 

 
6.10.3.5 แท็งกที่ติดฝาแท็งกที่เปดออกไดทั้งสวนหัวหรือทาย ฝาแท็งกที่เปดออกไดนี้ตองเปนไปตามเงื่อนไขดังนี้ 

(a) ตองออกแบบฝาแท็งกใหแนนหนาไมใหร่ัวซึมเมื่อปด 
(b) ตองไมสามารถเปดไดโดยไมตั้งใจ  
(c) ถากลไกการเปดทํางานใชแหลงพลังงานภายนอก และถาเกิดการสูญเสียกําลังของแหลงพลังงาน

ภายนอก ฝาแท็งกยังคงตองปดแนนอยู  
(d) ตองติดตั้งอุปกรณนิรภัย หรือซีลปองกัน (breakseal) เพี่อใหม่ันใจวาฝาแท็งกจะไมสามารถเปดออกเมื่อ

ยังคงมีความดันตกคางภายในแท็งก    ขอกําหนดนี้ไมบังคับใชกับฝาแท็งกที่ทํางานดวยพลังงานจาก
ภายนอกควบคุมการทํางานโดยตรง   ในกรณีนี้การควบคุมตองเปนแบบที่ตองใชคนควบคุมตลอดเวลา 
(dead-man) และอยูในตําแหนงที่ผูปฏิบัติงานสามารถมองเห็นการเคลื่อนไหวของฝาแท็งกตลอดเวลา 
และไมกอใหเกิดอันตรายในระหวางการเปดและปดฝาแท็งก 

(e) ตองมีมาตรการเพื่อปกปองและปองกันฝาแท็งกเปดออกจากแรงกระทําในกรณีรถพลิกคว่ํา 
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6.10.3.6 แท็งกของเสียทํางานดวยสุญญากาศที่ติดตั้งลูกสูบภายในเพื่อใชสําหรับทําความสะอาดแท็งกหรือการจาย

ตองมีวาลวเปดปดเพื่อปองกันการถูกดีดตัวของลูกสูบออกจากแท็งกในทุก ๆ ตําแหนงของการทํางาน เมื่อมี
แรงเทากับคาความดันใชงานสูงสุดที่อนุญาตของแท็งกกระทํากับลูกสูบ    ความดันใชงานสูงสุดที่อนุญาต
ของแท็งก หรือของชองแบงที่ใชลูกสูบทํางานดวยระบบแรงดันลม (pneumatic) ตองไมเกิน 100 กิโลพาสคัล 
(1 บาร)    ลูกสูบภายในตองไดรับการสรางดวยวิธีและวัสดุที่ไมกอใหเกิดประกายไฟเมื่อลูกสูบเคลื่อนที่  
ลูกสูบภายในอาจใชเปนชองแบงไดถาถูกยึดอยูในตําแหนงที่ม่ันคง ไมวาจะใชวิธีการใดก็ตาม ในการยึด
ลูกสูบภายในหากอุปกรณยึดนั้นอยูภายนอกแท็งก อุปกรณที่ใชยึดนั้นจะตองไมเส่ียงตอการเกิดการเสียหาย
จากอุบัติเหตุ 

 
6.10.3.7 แท็งกอาจตองติดตั้งแขน (boom) ทอดูดถา 

(a) แขน (boom) ไดรับการติดตั้งวาลวเปดปดที่อยูภายนอกหรือภายใน ซึ่งยึดติดโดยตรงกับผนังแท็งก 
หรือยึดโดยตรงกับทอโคงที่เชื่อติดกับผนังแท็งก 

(b) วาลวเปดปดที่กลาวถึงใน (a) ตองติดตั้งอุปกรณปองกันไมใหวาลวอยูในตําแหนงเปดในขณะขนสง  
(c) แขน (boom) ตองไดรับการสรางในลักษณะที่ไมใหแท็งกเกิดการรั่วไหลไดเนื่องจากแรงกระแทกที่ตัว

แขนนั้น 
 

6.10.3.8 แท็งกตองติดตั้งอุปกรณใชงานเพิ่มดังตอไปนี้ 
(a) ตองแนใจวาทอดานทางออกของชุดปม/ทอระบายตองติดตั้งใหเบี่ยงไอระเหยที่ไวไฟหรือเปนพิษใหอยูใน

ตําแหนงที่ไมกอใหเกิดอันตราย 
(b) ตองติดตั้งอุปกรณปองกันเพื่อดักเปลวไฟที่ผานชองทางเขาและออกของปมสุญญากาศ/ทอระบายซึ่ง

อาจเกิดประกายไฟ และเมื่อแท็งกนั้นใชสําหรับขนสงของเสียไวไฟ 
(c) ปมซึ่งสามารถสรางแรงดันสูงกวาแรงดันบรรยากาศ ตองติดตั้งอุปกรณนิรภัยกับทอที่รับแรงดันได  โดย

ตองปรับตั้งอุปกรณนิรภัยดังกลาวใหระบายคาความดันไมเกินกวาความดันใชงานสูงสุดของแท็งก 
(d) ตองติดตั้งวาลวเพื่อปดระหวางผนังแท็งก หรือทอดานทางออกของอุปกรณปองกันการเติมลนที่ติดตั้งอยู

กับผนังแท็งก และทอที่ตอผนังแท็งกกับปม/ทอระบาย 
(e) แท็งกตองติดตั้งอุปกรณวัดความดัน/ความดันสุญญากาศ (Manometer) ที่เหมาะสมซึ่งตองติดใน

ตําแหนงที่สามารถอานคาไดงายโดยผูควบคุมปม/ทอระบาย   ใหทําเครื่องหมายที่ชัดเจนบนคาสเกล
ความดันใชงานสูงสุดของแท็งก 

(f) แท็งก หรือแท็งกที่ถูกแบงเปนชองโดยแยกกันแตละชอง ตองติดตั้งอุปกรณวัดระดับ อาจใชเปน
หลอดแกววัดระดับไดโดยมีเงื่อนไขดังนี้ 
(i) ตองเปนสวนเดียวกันกับผนังของแท็งก และมีความตานทานตอความดันที่เทียบเทากับความดันใน

แท็งกได    หรือติดตั้งติดอยูภายนอกของตัวแท็งก 
(ii) จุดตอสวนบนและสวนลางกับแท็งกตองติดตั้งวาลวเพื่อปดที่ยึดโดยตรงกับตัวแท็งกและตองปองกัน

วาลวไมใหเปดในขณะทําการขนสง  
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(iii) เหมาะกับสภาพการทํางานที่ความดันใชงานสูงสุดที่กําหนดของแท็งก และ 
(iv) อยูในตําแหนงที่ไมเส่ียงตอการเสียหายโดยอุบัติเหตุ   

 
6.10.3.9 ผนังแท็งกของเสียทํางานดวยสุญญากาศตองมีวาลวนิรภัยคั่นหนาดวยแผนแตกนิรภัย (bursting discs) 
 
6.10.4 การตรวจสอบ 

ตองตรวจสอบสภาพภายในและภายนอกของแท็งกของเสียทํางานดวยสุญญากาศอยางนอยทุก ๆ 3 ป 
สําหรับแท็งกยึดติดถาวรและแท็งกยึดติดไมถาวร และอยางนอยทุกสองปครึ่งสําหรับแท็งกคอนเทนเนอรและ
แท็งกที่สับเปล่ียนได 



 

6 - 289 

 
                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคที่ 7 
 

ขอกําหนดเก่ียวกับเงื่อนไขของการขนสง การบรรทุก  
การขนถายและการขนยาย
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บทที่ 7.1 
ขอกําหนดทั่วไป 

 
7.1.1            การขนสงสินคาอันตรายตองเปนไปตามขอกําหนดตามประเภทเฉพาะของการขนสงที่ใช โดยตองปฏิบัติตาม

ขอกําหนดสําหรับบทนี้และบทที่ 7.2 สําหรับการขนสงเปนหีบหอ บทที่ 7.3 สําหรับการขนสงแบบเทกอง และบท
ที่ 7.4 สําหรับการขนสงในรูปของแท็งก     นอกจากนี้ จะตองปฏิบัติตามขอกําหนดในบทที่ 7.5 ที่เกี่ยวกับการ
บรรทุก การขนถายและการขนยาย   

 
คอลัมนที่ (16) (17) และ (18) ในตาราง A บทที่ 3.2 แสดงถึงขอกําหนดเฉพาะของภาคนี้ ซึ่งใชกับสินคา
อันตรายโดยเฉพาะเจาะจง 

 
7.1.2           นอกจากขอกําหนดในภาคนี้ รถที่ใชขนสงสินคาอันตรายตองเปนไปตามขอกําหนดในภาคที่ 9 ซึ่งเกี่ยวของกับ

การออกแบบ การสราง และการอนุมัติของรถเหลานั้น ถาเห็นวาเปนการเหมาะสม 
 
7.1.3  ตูสินคาขนาดใหญ แท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได และแท็งกคอนเทนเนอร ซึ่งตรงกับคําจํากัดความของ “ตูสินคา 

(Container)” ที่กําหนดไวใน CSC ป 1972 ตามที่ไดแกไขเพิ่มเติม หรือในแผนพับ UIC1 590 (ที่ปรับปรุงเมื่อ 
1.1.89) และ 592-1 ถึง 592-4 (ที่ปรับปรุงเมื่อ 1.7.94) อาจไมสามารถใชขนสงสินคาอันตราย เวนแต ตูสินคา
ขนาดใหญหรือโครงของแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได หรือแท็งกคอนเทนเนอรเปนไปตามขอกําหนดของ CSC 
หรือของแผนพับ UIC 590 และ 592-1 ถึง 592-4 

 
7.1.4 ตูสินคาขนาดใหญสามารถใชทําการขนสงได ถามีลักษณะโครงสรางที่สามารถใชงานได 
 

“ลักษณะของโครงสรางที่สามารถใชงานได” หมายถึง ตูสินคาที่ที่ไมมีจุดบกพรองที่สําคัญในสวนประกอบตาม
โครงสรางของภาชนะนั้น เชน คานดานขาง ดานบนและดานลาง ธรณีประตูและคานบนเหนือขอบประตู พื้น 
คานขวาง เสาตูสินคา มุมสําหรับจับล็อค     “จุดบกพรองที่สําคัญ” คือ รอยบุบ หรืองอ ในสวนของโครงสราง
หลักที่มีความลึกเกินกวา 19 มม. โดยไมคํานึงถึงความยาว   รอยราวหรือรอยแตกของชิ้นสวนโครงสราง  การ
ดามมากกวา 1 ครั้งหรือการดามที่ ที่ไมถูกตอง (เชน การดามที่เกยกัน) สวนปลายของคานดานบนหรือดานลาง 
หรือสวนเหนือขอบประตู หรือมีการดามมากกวา 2 ที่คานขาง ดานบนหรือดานลาง หรือการดามที่ธรณีประตู
หรือเสาที่มุมของตูสินคา บานพับประตูและชิ้นสวนประกอบที่ไมสามารถหมุนได บิดงอ แตกหัก หรือชํารุดหรือ
ใชงานไมได ปะเก็นและผนึกที่ไมสามารถผนึกแนนได การเสียรูปทรงของโครงโดยรวมในระดับที่เปนอุปสรรคตอ
การใชเครื่องมือในการขนยาย รวมทั้งการติดตั้งและยึดเขากับโครงคัสซีหรือตัวรถ 

 
 

                                                 
1 แผนพับ UIC ไดรับการตีพิมพโดย the Union Internationale des chemins de fer, Service Publications - 16, rue Jean Rey - F - 75015 
Paris 
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  นอกจากนี้ สวนประกอบของตูสินคาที่เส่ือมสภาพ เชน เปนสนิมผนังดานขางหรือใยแกวที่เส่ือมสภาพใน
ลักษณะที่ไมสามารถยอมรับได โดยไมคํานึงถึงวัสดุที่ใชในการสราง อยางไรก็ตาม  การสึกหรอทั่วไป รวมถึง 
การเกิดสนิม รอยบุบและรอยขีดขวนเล็กนอยและความเสียหายอื่นที่ไมมีผลกระทบตอการใชงานหรือมีผลตอ
การปกปองจากสภาพอากาศภายนอกนั้นสามารถยอมรับได 

 
  กอนทําการบรรจุตูสินคา จะตองทําการตรวจสอบเพื่อใหแนใจวาไมมีสินคาเกาตกคางอยู และพื้นภายในและ

ผนังดานขางสะอาด และไมมีวัสดุแหลมคมยื่นออกมา 
 
7.1.5           ภาชนะบรรจุขนาดใหญ (large container) ตองเปนไปตามขอกําหนดเกี่ยวกับตัวถังรถที่กําหนดไวในภาคนี้ และ

ถาเหมาะสมตองเปนไปตามขอกําหนดในภาคที่ 9 สําหรับการบรรทุกดังกลาว ตัวถังของรถไมจําเปนจะตอง
เปนไปตามขอกําหนดนี้ 

 
 อยางไรก็ตาม  ภาชนะบรรจุขนาดใหญ (large container) ที่ใชทําการขนสงบนรถ ที่แทนวางสินคามีฉนวนและมี

คุณสมบัติทนความรอน ซึ่งเปนไปตามขอบังคับเหลานั้น  ไมจําเปนตองเปนไปตามขอกําหนดดังกลาว 
 
  ขอกําหนดนี้สามารถใชกับภาชนะบรรจุขนาดเล็ก (small container) ที่ใชสําหรับขนสงสารและสิ่งของระเบิด

ประเภทที่ 1 
 
7.1.6          ภายใตขอกําหนดของสวนสุดทายของประโยคแรกในขอ 7.1.5   ขอเท็จจริงที่วาสินคาอันตรายจะถูกบรรจุในตู

สินคาหนึ่งชิ้นหรือมากกวานั้น ไมมีเงื่อนไขที่ตัวรถ เนื่องมาจากลักษณะและคุณสมบัติของสินคาอันตรายที่ขนสง 
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บทที่ 7.2 
ขอกําหนดเกี่ยวกับการขนสงที่เปนหีบหอ 

 
7.2.1           จะตองทําการบรรทุกหีบหอ เวนเสียแตวาไดกําหนดไวเปนอยางอื่นใน 7.2.2 ถึง 7.2.4 

(a)  ในรถตูทึบหรือในตูบรรจุสินคาที่ปดทึบ 
(b) ในรถที่มีส่ิงปกคลุมหรือในตูสินคาที่มีส่ิงปดคลุม หรือ 
(c) ในรถที่ไมมีส่ิงปกคลุมหรือตูสินคาที่ไมมีส่ิงปดคลุม 

 
7.2.2 จะตองบรรทุกหีบหอที่ประกอบดวยบรรจุภัณฑที่ทําจากวัสดุที่ไวตอความชื้นบนรถที่ปดไดหรือบนรถตูทึบหรือ

รถที่มีส่ิงปกคลุม หรือในตูสินคาทึบหรือตูสินคาที่มีส่ิงปกคลุม  
 
7.2.3 (ยังไมกลาวถึง) 
 
7.2.4            ขอกําหนดพิเศษตอไปนี้จะมีผลเมื่อปรากฏอยูใตขอมูลในคอลัมน (16) ในตาราง A ในบทที่ 3.2 

V1  ตองบรรทุกหีบหอบนรถตูทึบหรือรถที่มีส่ิงปดคลุม หรือบรรทุกในตูสินคาทึบหรือที่มีส่ิงปดคลุม 
 
V2 (1) ตองบรรทุกหีบหอบนรถแบบ EX/II หรือ EX/III เทานั้น ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดที่เกี่ยวของกันใน

ภาคที่ 9 การเลือกรถขึ้นอยูกับปริมาณที่ขนสง ซึ่งถูกจํากัดไวตอหนวยขนสงตามขอกําหนด
เกี่ยวกับการบรรทุก (ดูใน 7.5.5.2) 

(2) รถพวง ยกเวนรถกึ่งพวง ที่เปนไปตามขอกําหนดของรถประเภท EX/II หรือ EX/III อาจใชรถยนต 
ซึ่งไมเปนไปตามขอกําหนดเหลานั้นลากได 
สําหรับการขนสงในตูสินคาใหดูหัวขอ 7.1.3 ถึง 7.1.6 ประกอบ 

 
เมื่อสารหรือส่ิงของประเภทที่ 1 ที่มีปริมาณที่จําเปนตองใชหนวยขนสงที่ประกอบดวยรถประเภท 
EX/III ทําการขนสงโดยบรรทุกอยูในตูสินคาขนสงมาหรือไปบริเวณทาเรือ สถานีคลังสินคาทางรถไฟ 
หรือสวนสินคาเขาและสินคาออกของสนามบิน ซึ่งถือวาเปนสวนหนึ่งของการขนสงหลายรูปแบบ     
อาจใชหนวยขนสงที่ประกอบดวยรถแบบ EX/II แทนก็ได โดยมีเงื่อนไขวา ตูสินคาที่ใชขนสงนั้นตอง
เปนไปตามขอกําหนดของ IMDG Code ของ RID   หรือตามคําแนะนําทางเทคนิคของ ICAO  

 
V3 สําหรับสารที่เปนผงละเอียด และสําหรับดอกไมเพลิง   พื้นของตูสินคาจะตองมีผิวหนาหรือส่ิงปกคลุม

ที่ไมเปนโลหะ  
 
 V4  (ยังไมกลาวถึง) 

 
V5 หามทําการขนสงหีบหอในตูสินคาขนาดเล็ก 
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V6  ตองทําการขนสงบรรจุภัณฑIBC ในรถตูทึบหรือในตูสินคาทึบ ในรถที่มีส่ิงปดคลุมหรือในตูสินคาที่มีส่ิง
ปดคลุม ส่ิงปดคลุมดังกลาวตองทํามาจากวัสดุที่กันน้ําไดและไมติดไฟ 

 
V7 ถาทําการขนสงหีบหอในรถตูทึบหรือในตูสินคาแบบทึบ รถตูทึบหรือตูสินคาแบบทึบนั้นจะตองมีการ

ระบายอากาศอยางเพียงพอ 
 

 V8  (1)  สารที่ถูกทําใหเสถียรโดยการควบคุมอุณหภูมิ ตองทําการขนสงดวยการควบคุมอุณหภูมิไมใหเกิน
อุณหภูมิที่ระบุไวใน 2.2.41.1.17 และ 2.2.41.4 หรือใน 2.2.52.1.16 และ 2.2.52.4 ตามความ
เหมาะสม 

    
(2)  การเลือกวิธีการควบคุมอุณหภูมิสําหรับดําเนินการขนสงจะขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการเชน   

- อุณหภูมิควบคุมของสารที่จะขนสง 
- ความแตกตางระหวางอุณหภูมิควบคุมและอุณหภูมิบรรยากาศที่คาดคะเนไว 
- ประสิทธิผลของฉนวนกันความรอน 
- ระยะเวลาของการขนสง และ 
- คาความปลอดภัยที่ยอมใหมีสําหรับความลาชาในระหวางการเดินทาง 

 
(3)  วิธีการที่เหมาะสมที่ใชสําหรับการควบคุมอุณหภูมิไมใหเกินคาที่กําหนดไว ซึ่งเรียงตามลําดับของ

ประสิทธิผลจากนอยไปหามากตอไปนี้ 
 

R1 ติดตั้งฉนวนกันความรอน    โดยมีเงื่อนไขวาอุณหภูมิตั้งตนของสารนั้นมีคาต่ํากวาอุณหภูมิ
ในการควบคุมอยางเพียงพอ 

 
 R2 ติดตั้งฉนวนกันความรอนและระบบหลอเย็น โดยมีเงื่อนไขวา 

-  ตองมีปริมาณที่เพียงพอของสารหลอเย็นที่ไมไวไฟ (เชน ไนโตรเจนเหลวหรือ
คารบอนไดออกไซดแข็ง) ซึ่งไดเผ่ือเวลาสําหรับการลาชาที่อาจเกิดขึ้นไดอยาง
สมเหตุสมผล   หรือตองมั่นใจวาไดมีการเติมใหเต็มอยูเสมอ 

-  หามใชออกซิเจนเหลวหรืออากาศเปนสารหลอเย็น 
-  ตองมีประสิทธิภาพในการระบายความรอนที่สมํ่าเสมอถึงแมวาสารหลอเย็นถูกใชไป

บางแลวก็ตาม  
-  จะตองมีการติดปายเตือนไวถึงความจําเปนในการระบายอากาศของหนวยขนสงที่

บริเวณประตูทางเขาหนวยขนสงใหชัดเจน 
 

  R3 ติดตั้งฉนวนกันความรอนและระบบทําความเย็นทางกลแบบเครื่องเดี่ยว โดยมีเงื่อนไขวาสาร
ที่มีจุดวาบไฟต่ํากวาอุณหภูมิของอุณหภูมิฉุกเฉินบวก 5 องศาเซลเซียส ตองติดตั้งอุปกรณ
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ไฟฟาชนิดปองกันการระเบิด EEx IIB T3 ภายในหองทําความเย็นเพื่อปองกันการจุดระเบิด
ของไอไวไฟจากสาร 

 
R4  ติดตั้งฉนวนกันความรอนและระบบทําความเย็นทางกลรวมกับระบบหลอเย็น โดยมีเงื่อนไข

วา 
-  ระบบทั้งสองทํางานแยกเปนอิสระจากกัน  
-  เปนไปตามขอกําหนดของวิธีการ R2 และ R3 ขางตน 

 
R5  ติดตั้งฉนวนกันความรอนและระบบทําความเย็นทางกลแบบเครื่องคู โดยมีเงื่อนไขวา 

- ระบบทั้งสองทํางานแยกเปนอิสระจากกัน  โดยสามารถใชหนวยจายกําลังหนวย
เดียวกันได 

- ระบบแตละระบบสามารถรักษาอุณหภูมิที่เพียงพอไวไดโดยลําพัง   
- ติดตั้งฉนวนกันความรอนและระบบทําความเย็นทางกลแบบเครื่องเดี่ยว โดยมีเงื่อนไข

วาสารที่มีจุดวาบไฟต่ํากวาอุณหภูมิของอุณหภมิูฉุกเฉินบวก 5 องศาเซลเซียส ตอง
ติดตั้งอุปกรณไฟฟาชนิดปองกันการระเบิด EEx IIB T3 ภายในหองทําความเย็นเพื่อ
ปองกันการจุดระเบิดของไอไวไฟจากสาร 

(4)  อาจจะใชวิธีการ R4 และ R5 กับสารอินทรียเปอรออกไซดทั้งหมดและสารที่ทําปฏิกิริยาได
ดวยตัวเอง 

  
อาจจะใชวิธีการ R3 กับสารอินทรียเปอรออกไซดและสารที่ทําปฏิกิริยาไดดวยตัวเองเองชนิด 
C  D  E และ F     และใชกับสารอินทรียเปอรออกไซดและสารที่ทําปฏิกิริยาไดดวยตัวเองเอง
ชนิด B เมื่ออุณหภูมิสูงสุดของบรรยากาศที่ประมาณไวในระหวางการขนสงมีคาไมเกิน
อุณหภูมิในการควบคุมมากกวา 10 องศาเซลเซียส 
 
อาจจะใชวิธีการ R2 กับสารอินทรียเปอรออกไซดและสารที่ทําปฏิกิริยาไดดวยตัวเองชนิด C  
D  E และ F   เมื่ออุณหภูมิสูงสุดของบรรยากาศที่ประมาณไวในระหวางการขนสงมีคาไมเกิน
อุณหภูมิในการควบคุม 30 องศาเซลเซียส 
 
อาจจะใชวิธีการ R1 กับสารอินทรียเปอรออกไซดที่เปนอินทรียสารและสารที่ทําปฏิกิริยาได
ดวยตัวเองชนิด C  D  E และ F   เมื่ออุณหภูมิสูงสุดบรรยากาศที่ประมาณไวในระหวางการ
ขนสงมีคาต่ํากวาอุณหภูมิในการควบคุมอยางนอยที่สุด 10 องศาเซลเซียส 

 
(5)  เมื่อตองการขนสงสารที่บรรจุในรถหรือตูสินคาที่มีการติดตั้งฉนวน และมีการทําความเย็น

หรือเครื่องทําความเย็นทางกล รถหรือตูสินคาตองเปนไปตามขอกําหนดในบทที่ 9.6 
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(6)  ถาบรรจุสารในบรรจุภัณฑสําหรับปกปองโดยมีการเติมสารหลอเย็น จะตองบรรทุกสาร
เหลานี้ในรถตูทึบหรือที่มีส่ิงปดคลุม หรือในตูสินคาที่ปดหรือที่มีส่ิงปดคลุม ถารถหรือตูสินคา
เปนแบบชนิดปด จะตองมีการระบายอากาศอยางเพียงพอ รถและตูสินคาที่มีส่ิงปดคลุม
จะตองติดตั้งแผงกั้นดานขางและแผงดานทาย ส่ิงปกคลุมที่ใชกับรถและตูสินคานี้จะตองทํา
จากวัสดุที่กันน้ําและไมติดไฟ 

 
(7)  อุปกรณควบคุมและอุปกรณวัดอุณหภูมิในระบบทําความเย็นจะตองอยูในที่ที่สามารถเขาถึง

และมองเห็นไดงาย และจุดเชื่อมตอทางไฟฟาจะตองทนตอสภาพอากาศตางๆ ได     จะตอง
ทําการวัดอุณหภูมิของอากาศภายในหนวยขนสงดวยเครื่องวัดสองเครื่องที่เปนอิสระจากกัน 
และจะตองบันทึกผลการวัดเพื่อสามารถตรวจรูการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิไดอยูเสมอ       
เมื่อทําการขนสงสารที่มีอุณหภูมิในการควบคุมต่ํากวา +25 องศาเซลเซียส หนวยขนสง
จะตองมีการติดตั้งอุปกรณเตือนภัยที่มองเห็นและไดยินเสียง ซึ่งไมไดใชกําลังไฟฟาจาก
แหลงเดียวกันกับระบบทําความเย็น  และถูกกําหนดใหทํางานที่อุณหภูมิควบคุมหรือต่ํากวา
นั้น 

 
 (8)  ตองมีการจัดเตรียมระบบทําความเย็นสํารองหรืออะไหล 

 
หมายเหต:ุ ขอกําหนด V8 นี้ไมใชกับสารที่ระบุอยูใน 3.1.2.6 เมื่อสารถูกทําใหเสถียรโดย
การเติมตัวยับยั้งทางเคมีเพื่อใหคาอุณหภูมิในการสลายตัวแบบเรงปฏิกิริยาเอง (SADT) มี
คามากกวา 50 องศาเซลเซียส ในกรณีที่อุณหภูมิอาจสูงเกินกวา 55 องศาเซลเซียส
จําเปนตองมีการควบคุมอุณหภูมิภายใตเงื่อนไขในการขนสง  

 
V9 (ยังไมกลาวถึง) 

 
V10  ตองทําการขนสงบรรจุภัณฑแบบ IBCs ในรถหรือตูสินคาแบบปดหรือที่มีวัสดุคลุม  

 
V11 ตองทําการขนสงบรรจุภัณฑแบบIBCs ที่ไมใชบรรจุภัณฑแบบ IBCs ที่เปนโลหะหรือพลาสติกแข็ง ใน

รถหรือตูสินคาแบบปดหรือที่มีวัสดุคลุม 
 
V12  ตองทําการขนสงบรรจุภัณฑแบบ IBCs ชนิด 31HZ2 ในรถหรือตูสินคาแบบปด 
 
V13  เมื่อทําการบรรจุในถุงชนิด 5H1, 5L1 หรือ 5M1 ตองทําการขนสงในรถหรือตูสินคาแบบปด 
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บทที่ 7.3 
ขอกําหนดเกี่ยวกับการขนสงสินคาแบบเทกอง 

 
7.3.1  หามขนสงสินคาแบบเทกองในรถหรือตูสินคา เวนแตไดปฏิบัติตามขอกําหนดพิเศษซึ่งแทนดวยรหัส VV ซึ่ง

อนุญาตใหทําการขนสงได ที่กําหนดไวในคอลัมน (17) ของตาราง A ในบทที่ 3.2  
 
 อยางไรก็ตาม  อาจขนสงบรรจุภัณฑเปลาที่ยังไมไดทําความสะอาดแบบเทกองได ถาการขนสงในรูปแบบนี้

ไมไดมีการหามไวในบทที่กําหนดอื่นของ TP II 
 

หมายเหต:ุ สําหรับการขนสงในรูปของแท็งกให ดูในบทที่ 4.2 และ 4.3 
 
7.3.2  ตองใชมาตรการที่เหมาะสมกับการขนสงสินคาแบบเทกองทั้งหมดเพื่อใหแนใจวาส่ิงที่บรรทุกนั้นไมสามารถ

เล็ดลอดได 
 
7.3.3  เมื่อปรากฏรหัสตอไปนี้ ในคอลัมน (17) ของตาราง A ในบทที่ 3.2 ใหปฏิบัติตามขอกําหนดพิเศษดังตอไปนี้ 
 

VV1 อนุญาตใหมีการขนสินคาแบบเทกองไดในรถตูทึบหรือรถที่มีส่ิงปดคลุม หรือตูสินคาทึบ หรือตูสินคา
ใหญที่มีส่ิงปกคลุม 

 
VV2 อนุญาตใหมีการขนสินคาแบบเทกองในรถแบบปดทึบซ่ึงมีตัวถังทําดวยโลหะ ตูสินคาโลหะแบบปดทึบ 

และในรถที่มีส่ิงปกคลุมและตูสินคาขนาดใหญที่มีส่ิงปกคลุม ซึ่งทําดวยวัสดุที่ไมติดไฟและมีตัวถังเปน
โลหะ หรือมีพื้น หรือฝาผนังที่ปองกันจากสินคา 

 
VV3 อนุญาตใหมีการขนสินคาแบบเทกองในรถที่มีส่ิงปดคลุมและตูสินคาขนาดใหญที่มีส่ิงปดคลุม โดยมี

การระบายอากาศที่เพียงพอ 
 
VV4 อนุญาตใหมีการขนสินคาแบบเทกองในรถตูทึบหรือรถที่มีส่ิงปกคลุมที่มีตัวถังเปนโลหะและในตูสินคา

แบบปดทึบที่เปนโลหะ หรือในตูสินคาขนาดใหญที่มีส่ิงปดคลุม อนุญาตใหมีการขนสินคาแบบเทกอง
ไดสําหรับของเสียที่เปนของแข็ง ตามหมายเลข UN ดังตอไปนี้ 2008, 2009, 2210, 2545, 2546, 
2881, 3189 และ 3190  

 
VV5 อนุญาตใหมีการขนสินคาแบบเทกองไดกับรถหรือตูสินคาที่ติดตั้งอุปกรณพิเศษ   
             ชองเปดที่ใชสําหรับบรรทุกและขนถายจะตองเปนชนิดปดผนึกแนน  

 
VV6     (ยังไมกลาวถึง) 
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VV7 อนุญาตใหมีการขนสินคาแบบเทกองในรถรถตูทึบหรือรถที่มีส่ิงปกคลุมหรือในตูสินคาแบบทึบ หรือใน
ตูสินคาสินคาที่มีส่ิงปดคลุม ถาสารเหลานั้นเปนชิ้น ๆ เทานั้น 

 
VV8 อนุญาตใหมีการขนสินคาแบบเทกองในรถตูทึบหรือตูสินคาปดทึบ และรถที่มีส่ิงปดคลุมหรือตูสินคา

ขนาดใหญที่ปกปดดวยวัสดุที่กันซึมและไมติดไฟ  
 

โครงสรางของรถและตูสินคาจะตองสรางในลักษณะที่ สารที่บรรจุอยูจะตองไมสัมผัสกับไม หรือวัสดุ
ติดไฟอื่น หรือผิวหนาสัมผัสทั้งหมดของพื้นหรือฝาผนังที่ทําดวยไมหรือวัสดุติดไฟอื่น และตองกันน้ํา
หรือไมติดไฟ หรือเคลือบดวยโซเดียมซิลิเกต หรือสารคลายคลึงกัน   

 
VV9a อนุญาตใหมีการขนสินคาแบบเทกองเมื่อมีการบรรทุกเต็มอัตราในรถที่มีส่ิงปดคลุม ภาชนะที่ปดได

หรือในภาชนะที่มีส่ิงปกคลุมที่มีผนังที่ปดกั้นทุกดาน 
 

สําหรับสารประเภทที่ 8 ตัวถังของรถหรือตูสินคาจะตองติดตั้งวัสดุบุรองที่มีความหนาแนนและแข็งแรง
เพียงพอ 

 
VV9b อนุญาตใหมีการขนสินคาแบบเทกองเมื่อมีการบรรทุกเต็มอัตรา       (ถาเปนสินคาประเภทที่ 8 อนุญาต

เฉพาะของเสียเทานั้น) ในตูสินคาแบบปดทึบ หรือในภาชนะขนาดใหญที่มีผนังปดกั้นทุกดาน ตูสินคา
จะตองบุรองดวยวัสดุที่เหมาะสมและตองแข็งแรงเพียง สําหรับของเสียของสินคาประเภทที่ 8 ตูสินคา
จะตองมีวัสดุบุรองภายในที่เหมาะสม และตองแข็งแรงเพียงพอ 

 
VV10 อนุญาตใหมีการขนสินคาแบบเทกองในรถที่มีส่ิงปดคลุม หรือตูสินคาแบบปดทึบหรือตูสินคาขนาด

ใหญที่มีส่ิงปกคลุมที่มีผนังที่ปดกั้นทุกดาน 
 ตัวถังของรถหรือตูสินคา จะตองเปนชนิดปองกันการรั่วไหล หรือทําใหกันรั่วได เชน บุรองดวยวัสดุบุ

รองภายในที่เหมาะสม และมีความแข็งแรงเพียงพอ 
 

 VV11 อนุญาตใหมีการขนสินคาแบบเทกองในรถและตูสินคาที่มีการติดตั้งอุปกรณพิเศษ ในลักษณะที่
หลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับคน สัตวและส่ิงแวดลอม เชน การบรรทุกของเสียในถุง หรือการ
เชื่อมตอไมใหอากาศรั่วไหลได 

 
VV12 สารซึ่งไมเหมาะสมที่จะขนสงในรถที่ติดตั้งแท็งกยึดติดถาวร แท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได หรือแท็งก

คอนเทนเนอร เนื่องจากอุณหภูมิและความหนาแนนที่สูงของสารอาจจะตองขนสงดวยรถหรือตูสินคา
ชนิดพิเศษตามมาตรฐานที่กําหนดโดยพนักงานเจาหนาที่ของประเทศไทย  
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VV13 อนุญาตใหมีการขนสินคาแบบเทกองในรถหรือตูสินคาที่มีติดตั้งอุปกรณพิเศษที่เปนไปตามมาตรฐานที่

กําหนดโดยพนักงานเจาหนาที่ของประเทศไทย  
 

VV14  (1) แบตเตอรี่ใชแลวสามารถทําการขนสงแบบเทกองไดในรถหรือตูสินคาที่มีการติดตั้งอุปกรณ 
พิเศษ แตไมอนุญาตใหบรรจุในตูสินคาพลาสติกขนาดใหญ ตูสินคาพลาสติกขนาดเล็กที่บรรจุ
สารเต็มตองสามารถทนทานจากการตกจากที่ความสูง 0.8 เมตร ลงพื้นแข็ง ที่อุณหภูมิ –18 
องศาเซลเซียส โดยไมแตก 

 (2)  ชองสําหรับการบรรทุกของรถหรือของตูสินคาจะตองเปนเหล็กกลาซึ่งทนตอสารกัดกรอนที่    
               บรรจุอยูในแบตเตอรี่  เหล็กกลาที่มีความทนทานตอการกัดกรอนนอย สามารถใชไดถามีการ  
              เผ่ือความหนาที่เพียงพอ หรือมีการบุรองพลาสติกเปนชั้น ๆ เพื่อปองกันการกัดกรอนของสาร 
 

การออกแบบของชองบรรจุสินคาของรถหรือตูสินคาจะตองคํานึงถึงกระแสไฟฟาที่ตกคางและ
ผลกระทบจากแบตเตอรี่ 

 
หมายเหต:ุ เหล็กกลาที่มีความสามารถที่จะมีอัตราลดความหนาลงที่ 0.1 มิลลิเมตรตอป
ภายใตผลของการกัดกรอนของสารจะไดรับการพิจารณาวามีความตานทาน 

 
(3)  จะตองมั่นใจวามาตราการในการสรางจะตองไมมีสารกัดกรอนรั่วไหลจากชองที่บรรทุกของรถ

หรือตูบรรจุสินคาระหวางทางขนสง ชองเปดของสวนบรรทุกตองมีฝาปดและฝาปดจะตองทน
ตอสารกัดกรอน 

(4)  กอนทําการบรรทุก ตองทําการตรวจสอบความเสียหายของหองที่ทําการบรรทุกของรถหรือตู
สินคารวมทั้งอุปกรณตางๆ ตองไมทําการบรรทุกหากพบวามีความเสียหายในบริเวณที่ทําการ
บรรทุกในรถหรือตูสินคา 

 
จะตองไมทําการบรรทุกเกินสวนบนสุดของผนังของชองที่ทําการบรรทุกของรถหรือตูสินคา 

 
(5) สารที่อยูในแบตเตอรี่ตองไมแตกตางกัน และตองไมมีสินคาอื่นที่สามารถทําปฏิกิริยาที่เปน

อันตรายตอกันภายในหองที่ทําการบรรทุกของรถหรือตูสินคา (ดู “ปฏิกิริยาที่เปนอันตราย” ใน 
1.2.1) 

 
ในระหวางการขนสง  ตองไมมีสารตกคางที่เปนอันตรายของสารกัดกรอนที่บรรจุอยูในแบตเตอรี่
เกาะติดอยูกับผิวหนาดานนอกของหองที่ทําการบรรทุกของรถหรือตูสินคา 
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บทที่ 7.4 
ขอกําหนดเกี่ยวกับการขนสงโดยใชตูสินคาที่เปนแท็งก 

 
7.4.1 หามขนสงสินคาโดยใชตูสินคาที่เปนแท็งก เวนแตวามีรหัสของแท็งกระบุไวในคอลัมน (10) และ (12) ของตาราง 

A ในบทที่ 3.2 การขนสงจะตองเปนไปตามขอกําหนดในบทที่ 4.2 หรือ 4.3 และรถ ไมวาจะเปนรถแท็งก (ที่
ติดตั้งแท็งกยึดติดถาวรหรือยึดติดไมถาวร) รถติดตั้งตูสินคากาซแบบแบตเตอรี่ หรือรถที่บรรทุกแท็งกคอนเทน
เนอรหรือแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได จะตองเปนไปตามขอกําหนดในบทที่ 9.1, 9.2 และ 9.7.2 ซึ่งเกี่ยวกับรถที่
จะตองนํามาใช ตามที่ระบุไวในคอลัมน (14) ของตาราง A ในบทที่ 3.2 

 
7.4.2 รถที่กําหนดดวยรหัส FL, OX หรือ AT ใน 9.1.1.2 จะนํามาใชดังตอไปนี้ 
 

- เมื่อกําหนดใหใชรถแบบ FL จะตองใชรถแบบ FL เทานั้น 
 
- หากกําหนดใหใชรถแบบ OX จะตองใชรถแบบ OX เทานั้น 
 
-  หากกําหนดใหใชรถแบบ AT อาจใชรถแบบ FL และ OX ได 
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บทที่ 7.5 
ขอกําหนดเกี่ยวกับการบรรทุก การขนถาย และการขนยาย 

 
7.5.1 ขอกําหนดทั่วไปเกี่ยวกับการบรรทุก การขนถาย และการขนยาย 
7.5.1.1 เมื่อถึงสถานที่ทําการบรรทุกและขนถาย รถและพนักงานขับรถจะตองปฏิบัติตามกฎและขอกําหนดที่บังคับใช 

(โดยเฉพาะอยางยิ่ง ขอกําหนดเกี่ยวกับความปลอดภัย ความสะอาดและการปฏิบัติงานที่เปนไปอยางถูกตอง
ของรถและอุปกรณขณะทําการบรรทุกและขนถาย) 

 
7.5.1.2 หามทําการบรรทุก ถาการตรวจสอบเอกสารและการตรวจสอบพินิจของตัวรถและอุปกรณพบวาตัวรถหรือ

พนักงานขับรถไมเปนไปตามกฎและขอกําหนดที่บังคับใช 
 
7.5.1.3 หามทําการขนถาย ถาการตรวจสอบดังกลาวพบจุดบกพรองซึ่งอาจเกิดความไมปลอดภัยตอการขนถาย 
 
7.5.1.4 ตามขอกําหนดพิเศษที่ 7.2.4, 7.3.3 หรือ 7.5.11 ที่สอดคลองกับคอลัมน (17) และ (18) ของตาราง A ในบทที่ 

3.2 สินคาอันตรายบางชนิดจะตองทําการขนสงในลักษณะ “การขนสงโดยผูสงสินคารายเดียว (Full load)” 
เทานั้น (ดูนิยามใน 1.2.1) ในกรณีนั้น พนักงานเจาหนาที่อาจจะกําหนดใหรถหรือตูสินคาขนาดใหญ ใชในการ
บรรทุกที่จุดเพียงจุดเดียวเทานั้นและขนถายลงเพียงจุดเดียวเทานั้น 

 
7.5.2 ขอหามสําหรับการบรรทุกแบบคละกัน 
7.5.2.1 หีบตอที่มีฉลากความเปนอันตรายที่ตางกัน หามนํามาบรรทุกรวมกันในรถคันเดียว หรือในตูสินคาเวนแตวาการ

บรรทุกแบบคละกัน สามารถกระทําไดตามตารางการบรรทุกแบบคละ โดยขึ้นอยูกับฉลากความเปนอันตรายที่
ติดอยู 

 
 หมายเหต ุ ตาม 5.4.1.4.2 จะตองแยกเอกสารการขนสงสําหรับการขนสงสินคาที่ไมสามารถบรรทุกรวมกัน

ไดในรถหรือตูสินคาเดียวกัน 
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หมายเลขฉลาก 1 1.4 1.5 1.6 2.1, 
2.2, 
2.3 

3 4.1 4.1 
+ l 

4.2 4.3 5.1 5.2 5.2 
+ 1 

6.1 6.2 7 A,
B, C 

8 9 

1       d       b  
1.4 a  a  a   a  a  a  a   a  a  a  a  a  

b  

c 
1.5              b  
1.6 

See 7.5.2.2 

             b  
2.1, 2.2, 2.3  a    X X X  X X X X  X X X X X 

3  a    X X X  X X X X  X X X X X 
4.1  a    X X X  X X X X  X X X X X 

4.1 + 1        X           
4.2  a    X X X  X X X X  X X X X X 
4.3  a    X X X  X X X X  X X X X X 
5.1 d a    X X X  X X X X  X X X X X 
5.2  a    X X X  X X X X  X X X X X 

5.2 + 1             X      
6.1  a    X X X  X X X X  X X X X X 
6.2  a    X X X  X X X X  X X X X X 

7A, B, C  a    X X X  X X X X  X X X X X 
8  a    X X X  X X X X  X X X X X 
9 b  a  

b  

c 

b  b  X X X  X X X X  X X X X X 

 
x คือ การบรรทุกแบบคละที่ไดรับอนุญาต 
a การบรรทุกแบบคละที่สามารถดําเนินการไดกับสารและสิ่งของประเภท 1.4S 
b การบรรทุกแบบคละที่สามารถดําเนินการไดระหวางสินคาประเภทที่ 1 และอุปกรณชวยชีวิตประเภทที่ 9 (หมายเลขUN 2990 และ 3072) 
c อนุญาตใหทําการบรรทุกแบบคละระหวาง air bag inflators หรือ air bag modules หรือ seat-belt pretensioners ของประเภทที่ 1.4 กลุมที่
เขากันไดกลุม G (UN No. 0503) และ air bag inflators หรือ air bag modules หรือ seat-belt pretensioners ของสินคาอันตรายประเภทที่  9 
(UN No. 3268) 
d อนุญาตใหทําการบรรทุกแบบคละระหวาง blasting explosives (ยกเวนหมายเลข UN No. 0083 explosive, blasting, type C) และ
แอมโมเนียมไนเตรท และไนเตรทอนินทรียของสินคาอันตรายประเภทที่ 5.1 (หมายเลข UN  1942 และ 2067) โดยมีเงื่อนไขวาการคละกันดังกลาว
ตองจัดเปน blasting explosive ภายใตสินคาอันตรายประเภทที่ 1 เพื่อจุดประสงคของการปดปาย จัดแยก จัดเก็บ และน้ําหนักอนุญาตสูงสุด 
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7.5.2.2 หามทําการบรรทุกหีบหอที่บรรจุสารหรือส่ิงของประเภทที่ 1 ซึ่งติดฉลากเปนไปตามรูปแบบหมายเลข 1, 1.4, 1.5 
หรือ 1.6 ซึ่งไดถูกกําหนดใหอยูในกลุมที่เขากันไดที่ตางกลุมกันในรถหรือตูสินคาเดียวกัน เวนแต การบรรทุกแบบ
คละนั้นสามารถทําไดโดยตองเปนไปตามตารางสําหรับกลุมที่สามารถจะรวมกันไดขางลางนี้ 

 

กลุมที่เขากันได A B C D E F G H J L N S 

A X            
B  X  a         X 
C   X X X  X    b  c  X 
D  a  X X X  X    b  c  X 
E   X X X  X    b  c  X 
F      X      X 
G   X X X  X     X 
H        X    X 
J         X   X 
L          d    
N   b  c  b  c  b  c       b  X 
S  X X X X X x X X  X X 

 
X สามารถทําการบรรทุกแบบคละได 
a หีบหอที่บรรจุสิ่งของที่เขากันไดในกลุม B และสิ่งของซึ่งมีความเขากันไดของกลุม D อาจบรรทุกรวมกันในรถคันเดียวกันเวนแตหีบหอ
เหลานั้นไดถูกแยกตูสินคาหรือชองบรรจุที่การออกแบบไดรับความเห็นชอบจากพนักงานเจาหนาที่ หรือตัวแทนที่ไดรับการแตงตั้ง เปน
ผูอนุมัติ เชนนั้น จะไมมีอันตรายของการถายเทของการระเบิด จากสิ่งของที่เขากันไดในกลุม B ไปสูสารและสิ่งของที่เขากันไดในกลุม D 
 
b สิ่งของที่มีความแตกตางกันในประเภทยอย 1.6 ความเขากันไดของกลุม N อาจบรรทุกรวมกันกับสิ่งของในประเภทยอย 1.6 ที่เขากันได
ในกลุม N เทานั้น เมื่อมีการพิสูจนโดยการตรวจสอบหรือการทดลองวาไมมีความเสี่ยงเพิ่มเติมในการระเบิดเนื่องจากความสั่นสะเทือน 
มิฉะนั้นจะตองไดรับการดูและในเรื่องความเปนอันตรายของประเภทยอย 1.1 
 
c เมื่อสิ่งของที่เขากันไดในกลุม N บรรทุกไปกับสารหรือสิ่งของที่เขากันไดในกลุม C, D หรือ E สิ่งของที่มีความเขากันไดในกลุม N ควร
พิจารณาใหมีคุณสมบัติโดยเฉพาะของความเขากันไดในกลุม D 

 
d หีบหอที่บรรจุสารและสิ่งของที่มีความเขากันไดในกลุม L อาจบรรทุกรวมกันไดในรถหรือตูบรรจุสินคาเดียวกันที่มีหีบหอบรรจุสารและ
สิ่งของประเภทเดียวกันที่มีความเขากันในกลุมเดียวกัน 
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7.5.2.3 สําหรับขอหามในการบรรทุกแบบคละในรถคันเดียวกัน ไมจําเปนตองพิจารณาถึงสารที่บรรจุอยูในตูสินคาแบบ
ปดทึบ    อยางไรก็ตาม ขอหามในเรื่องการบรรทุกแบบคละซึ่งไดระบุไวใน 7.5.2.1 ในเรื่องการบรรทุกแบบคละ
ของหีบหอที่มีฉลากเปนไปตามรูปแบบที่ 1, 1.4, 1.5 หรือ 1.6 รวมกับหีบหออื่นและใน 7.5.2.2 เกี่ยวกับเรื่องการ
บรรจุแบบคละของวัตถุระเบิดซึ่งกลุมความเขากันไดที่ตางกลุมกันจะตองพิจารณาระหวางสินคาอันตรายซึ่ง
บรรจุอยูในตูสินคาและสินคาอันตรายประเภทอื่นซึ่งบรรทุกอยูบนรถคันเดียวกัน วาสินคาประเภทหลังนั้นไดถูก
รวมอยูในตูสินคาเดียวกันหรือตูสินคาอื่น 

 
7.5.3 (ยังไมกลาวถึง) 
 
7.5.4 ขอควรระวังเรื่องผลิตภัณฑอาหาร ส่ิงบริโภคอื่นๆ และอาหารสัตว 
 หากขอกําหนดพิเศษ CV28 ระบุไวสําหรับสารหรือวัตถุในคอลัมน (18) ของตาราง A ในบทที่ 3.2 ขอควรระวัง

เรื่องผลิตภัณฑอาหาร ส่ิงบริโภคอื่นๆ และอาหารสัตวจะเปนดังตอไปนี้ 
  
 หีบหอดังและบรรจุภัณฑเปลาที่ยังไมไดทําความสะอาด รวมทั้งบรรจุภัณฑขนาดใหญและบรรจุภัณฑ (IBCs) ที่

ติดฉลากเปนไปตามรูปแบบที่ 6.1 หรือ 6.2 และกลุมที่ติดฉลากเปนไปตามแบบประเภทที่ 9 ที่ไดบรรจุสินคา
หมายเลข UN 2212, 2315, 2590, 3151, 3152 หรือ 3245 หามวางซอนกันหรือวางชิดติดกันใกลกับผลิตภัณฑ
อาหาร ส่ิงบริโภคอื่นๆ หรืออาหารสัตวในรถ ในตูสินคาและ สถานที่ บรรทุก ขนถาย หรือถายสินคาไปยังพาหนะ
อื่น 

 
 เมื่อหีบหอที่ไดมีการติดฉลากดังกลาว บรรทุกในลักษณะที่วางชิดติดกันกับผลิตภัณฑอาหาร ส่ิงบริโภคอื่นๆ หรือ

อาหารสัตว จะตองมีการวางแยกหีบหอดังกลาว ดังตอไปนี้ 
(a) โดยใชฝากั้น ซึ่งตองสูงเทากับหีบหอที่ติดฉลากดังกลาว 
(b) หีบหอที่ไมไดติดฉลากที่เปนรูปแบบที่ 6.1, 6.2 หรือ 9 หรือหีบหอที่มีฉลากประเภทที่ 9 แตไมไดบรรจุสินคา

หมายเลข UN 2212, 2315, 2590, 3151, 3152 หรือ 3245  
(c) โดยวางใหหางกันอยางนอย 0.8 เมตร 

 
เวนแตวาหีบหอไดติดฉลากดังกลาว และไดบรรจุอยูในตูสินคาเพิ่มเติมหรือไดมีส่ิงปกคลุมมิดชิด (เชน การใช
ผาใบคลุม แผนไฟเบอรคลุม หรือมีการปดคลุมอยางอื่นที่ทัดเทียมกัน) 

 
7.5.5 การจํากัดปริมาณขนสง 
7.5.5.1 ถาขอกําหนดตอไปนี้หรือขอกําหนดพิเศษตามหัวขอ 7.5.11 กําหนดในเรื่องของการจํากัดปริมาณสินคาเฉพาะ

อยางที่สามารถขนสงได ตามขอมูลในคอลัมน (7) ของตาราง A ในบทที่ 3.2 วาใหบรรจุสินคาอันตรายในตู
สินคาหนึ่งตูหรือมากกวาจะตองไมสงผลตอการจํากัดปริมาณตอหนวยขนสงตามที่ไดระบุไวโดยขอกําหนด
เหลานี้ 
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7.5.5.2      การจํากัดทีเ่กีย่วของกับสารและวัตถุระเบิด 
7.5.5.2.1    สารและปริมาณขนสง 
 น้ําหนักรวมสุทธิเปนกิโลกรัมของสารระเบิด (หรือในกรณีที่เปนวัตถุระเบิด น้ําหนักรวมสุทธิของสารระเบิดที่

บรรจุอยูในวัตถุระเบิดรวมกัน) ซึ่งอาจขนสงในหนวยขนสงหนึ่งหนวย ตองถูกจํากัดปริมาณตามที่ระบุไวใน
ตารางตอไปนี้ (ดูหัวขอ 7.5.2.2 ประกอบเกี่ยวกับการหามบรรทุกแบบคละกัน) 

 
 น้ําหนักรวมสุทธิสูงสุดเปนกิโลกรัมของสารระเบิดในประเภทที่ 1 ที่อนุญาตตอหนึ่งหนวยขนสง 

ประเภทยอย 
 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5  
และ 1.6 

หนวยขนสง 

กลุมที่เขากัน
ได 

1.1A นอกจาก 
1.1A 

  นอกจาก 
1.4S 

1.4S  

บรรจุภัณฑ
เปลาที่ยังไมได
ทําความ
สะอาด 

EX/II a  6.25 1 000 3 000 5 000 15 000 ไมจํากัด 5 000 ไมจํากัด 
EX/III a  18.75 16 000 16 000 16 000 16 000 ไมจํากัด 16 000 ไมจํากัด 

a สําหรับคําอธิบายของรถแบบ EX/II และ EX/III ใหดูในภาคที่ 9 
 
7.5.5.2.2 เมื่อสารและสิ่งของซึ่งอยูในประเภทยอยที่ตางกันของประเภทที่ 1 บรรทุกรวมกันอยูบนหนึ่งหนวยขนสงซึ่ง

เปนไปตามขอหามในการบรรทุกแบบคละกันตามหัวขอ 7.5.2.2 น้ําหนักบรรทุกทั้งหมดจะตองถือวาเปนสวน
หนึ่งของประเภทยอยที่อันตรายที่สุด (ตามลําดับความเปนอันตรายมากสุดจาก 1.1, 1.5, 1.2, 1.3, 1.6, 1.4) 
อยางไรก็ตาม มวลรวมสุทธิของสารระเบิดซึ่งมีความเขากันไดในกลุมS จะตองไมนับรวมถึงการจํากัดปริมาณใน
การขนสง 

 
 เมื่อขนสงสารที่จัดอยูในประเภทยอยที่ 1.5D ไปดวยกันกับสารซ่ึงอยูในประเภทยอยที่ 1.2 ในหนึ่งหนวยขนสงให

ถือวาน้ําหนักรวมที่ขนสงทั้งหมดเสมือนหนึ่งเปนสินคาประเภทยอยที่ 1.1 
 
7.5.5.3 การจํากัดทีเ่กีย่วของกับสารอินทรียเปอรออกไซดและสารที่ทําปฏิกิริยาไดดวยตัวเอง 
 ปริมาณสารเปอรออกไซดอินทรียในประเภทที่ 5.2 และสารที่ทําปฏิกิริยาไดดวยตัวเองในประเภทที่ 4.1 สามารถ

ขนสงรวมกันในหนึ่งหนวยขนสง โดยมีขอจํากัดดังตอไปนี้ 
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สารเปอรออกไซด
อินทรียหรือสารที่
ทําปฏิกิริยาได
ดวยตัวเอง 

สารประเภท 
B ที่ไมควบคุม
อุณหภูมิ 

สารประเภท 
C ที่ไม
ควบคุม
อุณหภูมิ 

สารประเภท 
D, E หรือ F ที่
ไมควบคุม
อุณหภูมิ 

สารประเภท 
B ที่มีการ
ควบคุม
อุณหภูมิ 

สารประเภท 
C ที่มีการ
ควบคุม
อุณหภูมิ 

สารประเภท D, E 
หรือ F ที่มีการ
ควบคุมอุณหภูมิ 

ปริมาณสูงสุดตอ
หนึ่งหนวยขนสง 

1,000 กก. a 10,000 กก. 20,000 กก. 1,000 กก. b 5,000 กก. c 20,000 กก. 

a 5,000 กิโลกรัมถามีการระบายอากาศบริเวณพื้นที่วางดานบนของสวนบรรทุก และถาหนวยขนสงไดมีการหุมฉนวนดวยวัสดุกันความรอน (ดู 
9.3.4) 

b   5,000 กิโลกรัมถาหนวยขนสงมีการหุมฉนวนดวยวัสดุกันความรอน (ดู 9.3.4) 
c   10,000 กิโลกรัมถาหนวยขนสงมกีารหุมฉนวนดวยวัสดุกันความรอน (ดู 9.3.4) 

 
เมื่อขนสงสารรวมกันในหนึ่งหนวยขนสง การจํากัดดังกลาวจะตองไมเกินตารางขางบน และน้ําหนักรวม
ทั้งหมดจะตองไมเกิน 20,000 กิโลกรัม 

 
7.5.6 (ยังไมกลาวถึง) 
 
7.5.7 การขนยายและการจัดเก็บ 
7.5.7.1 สวนประกอบตาง ๆ ของการบรรทุกอันประกอบดวยสินคาอันตรายตองมีการจัดวางอยางถูกตองในรถหรือใน

ตูสินคา และมีการผูกยึดดวยวิธีการที่เหมาะสมเพื่อปองกันการเลื่อนกระทบกระแทกซึ่งกันและกัน หรือตัวถัง
รถหรือตูสินคา ตัวอยางการปองกันสินคา เชน การยึดติดกับตัวถังรถดวยสายรัดกับตัวถังรถ หรือยึดกับแผน
เล่ือนหรือหูยึดที่ปรับไดหรือใชถุงลมและอุปกรณปองกันการเล่ือนไหล ตัวสินคาตองปองกันอยางเพียงพอตาม
ความหมายดังกลาว ถาแตละชั้นของตัวสินคาไดบรรทุกเต็มโดยไมเวนชองวาง 

 
7.5.7.2 ขอกําหนดใน 7.5.7.1 ใชไดกับการบรรทุก การจัดวางและการขนถายของตูสินคาขึ้นและลงจากรถ 
 
7.5.7.3 หามพนักงานขับรถหรือผูประจํารถเปดหีบหอที่บรรจุสินคาอันตราย 
 
7.5.8 การทําความสะอาดหลังการขนถาย 
7.5.8.1  หลังจากการขนถายสินคาอันตรายจากรถหรือตูสินคา และพบวามีสินคาบางสวนไดเล็ดลอดออกมาจากตู

สินคา ตองทําความสะอาดตัวรถหรือตูสินคาโดยเร็ว กอนการใชงานครั้งตอไป 
 
ถาไมสามารถทําความสะอาดไดทันทีทันใดในบริเวณนั้น รถหรือตูสินคาจะตองเคลื่อนยายไปดวยความ
ปลอดภัยสูสถานที่ที่ใกลที่สุดซึ่งสามารถทําความสะอาดได 

 
การเคลื่อนยายดังกลาวตองทําดวยความปลอดภัยอยางเพียงพอ และมีมาตรการที่เหมาะสม เพื่อปองกันการ
เล็ดลอดของสินคาอันตรายที่ไมสามารถควบคุมได 
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7.5.8.2      รถหรือตูสินคาที่บรรทุกสินคาอันตรายแบบเทกองจะตองทําความสะอาดอยางถูกตอง กอนการบรรทุกครั้ง

ตอไป เวนแตสินคาใหมประกอบดวยสินคาอันตรายที่เคยบรรทุกมากอนหนานี้ 
 
7.5.9 การหามสูบบุหรี่ 
 หามสูบบุหรี่ในระหวางการเคลื่อนยายสินคา หรือในบริเวณใกลเคียงกับตัวรถหรือตูสินคา และภายในรถหรือ

ตูสินคา 
 
7.5.10 ขอควรระวังเพ่ือปองกันไฟฟาสถิต 
 ในกรณีสารที่มีจุดวาบไฟที่ 61 องศาเซลเซียสหรือต่ํากวา ตองตอสายดินจากโครงคัสซีของรถ แท็งกที่ยกและ

เคลื่อนยายไดหรือแท็งกคอนเทนเนอรลงสูดิน กอนที่จะทําการบรรจุหรือขนถายสินคา นอกจากนั้นอัตราการ
เติมจะตองอยูในขอจํากัดที่กําหนดไว 

 
7.5.11 ขอกําหนดเพิ่มเติมใชกับสินคาอันตรายบางประเภทหรือสินคาจําเพาะ 
 นอกเหนือจากขอกําหนดในสวนที่ 7.5.1 ถึง 7.5.10 ขอกําหนดตอไปนี้จะตองนํามาใชเมื่อระบุในตารางบัญชี

รายชื่อในคอลัมน (18) ของตาราง A ในบทที่ 3.2 
 

CV1 (1)  หามดําเนินการดังตอไปนี้ 
 

(a) บรรทุกหรือขนถายสินคา ในสถานที่สาธารณะซึ่งไดสรางขึ้นโดยไมไดรับอนุญาตเปนพิเศษ
จากพนักงานเจาหนาที่ 

(b) บรรทุกหรือขนถายสินคา ในสถานที่สาธารณะหรือที่อื่น ๆ นอกบริเวณที่ไดสรางขึ้นโดยไมได
แจงเปนการลวงหนากับพนักงานเจาหนาที่ เวนแตวาการดําเนินการเปนการกระทําเรงดวนที่
จําเปนเพื่อเหตุผลทางดานความปลอดภัย 

 
(2)  ไมวาดวยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม การเคลื่อนยายที่ตองกระทําในสถานที่สาธารณะ สารและสิ่งของที่

แตกตางชนิดกัน ตองทําแยกจากกันเปนไปตามฉลาก 
 

CV2 (1)  กอนบรรทุก ตองทําความสะอาดพื้นผิวของตัวถังสวนบรรทุกหรือตูสินคา 
 
(2) หามจุดไฟหรือกอไฟบนรถและตูสินคาที่บรรทุกสินคาภายในบริเวณนั้นระหวางการบรรทุกและการ

ขนถายของสินคา 
 

CV3 ดูที่ 7.5.5.2 
 

CV4    สารและสิ่งของในกลุมที่เขากันไดในกลุม L จะตองทําการขนสงโดยผูสงสินคารายเดียว 
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CV5 ถึง CV 8 (ยังไมกลาวถึง) 

 
CV9     ตองไมโยนหรือกระแทกหีบหอ 

 
    ตูสินคาตองวางเรียงในรถหรือในตูสินคาโดยไมใหพลิกคว่ําหรือลมได 

CV10 ไซลินเดอร ที่ระบุใน 1.2.1 ตองจัดวางใหขนานหรือตั้งฉากกับแกนตามยาวของตัวรถหรือตูสินคา 
อยางไรก็ตาม ไซลินเดอรที่วางใกลผนังตามขวางดานหนาจะตองวางทํามุมฉากกับแกนตามยาวของ
ตัวรถหรือตูสินคา 

 
ไซลินเดอรส้ันที่มีเสนผาศูนยกลางขนาดใหญ (ประมาณ 30 เซนติเมตรขึ้นไป) อาจจัดวางในแนวนอน
โดยใหอุปกรณปองกันวาลวหันหนาตรงไปทางจุดกึ่งกลางของตัวรถหรือตูสินคา 
 
 ไซลินเดอรสามารถวางในแนวตั้งได ถามีความมั่นคงเพียงพอหรือมีอุปกรณที่สามารถปองกันการลม
คว่ําลมไดเปนอยางดี 
  
ไซลินเดอรที่วางในแนวราบจะตองยึดและมีล่ิมที่มาคั่นติดหรือยึดไวเพื่อไมใหกล้ิง 

 
CV11 ตองจัดวางภาชนะปด (receptacles) ไวในตําแหนงที่ไดออกแบบไวและตองปองกันความเสียหายที่

อาจเกิดจากหีบหออื่น  
 

CV12  เมื่อแครวางสินคาที่บรรทุกวัตถุตาง ๆ ไวซอนกัน ตองจัดชั้นของแครวางสินคาแตละชั้นอยางพอดีบน
ชั้นลางสุด หากจําเปนใหสอดแทรกวัสดุที่มีความแข็งแรงพอ 

 
CV13 ถามีสารรั่วไหลและหกหยดในรถหรือตูสินคา หามนํามาใชอีกจนกวาจะมีการทําความสะอาดอยาง

เรียบรอย และถาจําเปนตองมีการฆาเชื้อหรือกําจัดการปนเปอน สินคาและสิ่งของอื่นๆ ที่บรรทุกในรถ
หรือตูสินคาเดียวกันจะตองทําการตรวจสอบในเรื่องของการปนเปอนที่อาจเกิดขึ้นได 

 
CV14 ตองปกปองสินคาจากแสงอาทิตยโดยตรงและความรอนระหวางขนสง 

ตองจัดเก็บหีบหอในสถานที่ที่เย็น มีการระบายอากาศที่ดี หางจากแหลงกําเนิดความรอนเทานั้น 
 

CV15 ดู 7.5.5.3 
 

CV16 ถึง CV19    (ยังไมกลาวถึง) 
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CV20 หามนําขอกําหนดในบทที่ 5.3 และขอกําหนดพิเศษ V1 และ V8(5) และ (6) มาใช โดยมีเงื่อนไขวาสาร
ตองไดรับการบรรจุหีบหอตามวิธีการบรรจุหีบหอ OP1 หรือ OP2 ของคําแนะนําในการบรรจุหีบหอ 
P520 ใน 4.1.4.1 ตามที่บังคับใช  และปริมาณโดยรวมของสารซึ่งการยกเลิกกฎหมายบางสวนนั้นมีผล
บังคับใชดวย ตอหนวยขนสงจะจํากัดไวที่ 10 กิโลกรัม 

 
CV21 ตองตรวจสอบหนวยขนสงใหละเอียดกอนการบรรทุก 

กอนทําการขนสงผูขนสงตองมีขอมูลดังตอไปนี้ 
- การทํางานของระบบทําความเย็น รวมทั้งรายชื่อตัวแทนจําหนายสารหลอเย็นที่อยูในเสนทางการ

เดินทาง 
- ขั้นตอนวิธีการที่ตองปฏิบัติในกรณีที่สูญเสียการควบคุมอุณหภูมิ 

 
ในกรณีการควบคุมอุณหภูมิตามวิธีการ R2 และ R4 ของขอกําหนดพิเศษ V8(3) ในบทที่ 7.2 ตอง
บรรจุสารหลอเย็นที่ไมไวไฟอยางเพียงพอ (เชน ไนโตรเจนเหลวหรือน้ําแข็งแหง) รวมทั้งการเผื่อในกรณี
ที่เกิดความลาชาระหวางการเดินทาง  นอกจากจะมีวิธีการอื่นมาทดแทน 
 
หีบหอจะตองวางในลักษณะที่เขาถึงไดงาย 
 
ตองรักษาระดับอุณหภูมิควบคุมตามที่ไดกําหนดไว ตลอดระยะเวลาการขนสงทั้งหมดรวมถึงการการ
บรรทุกและการขนถายและการหยุดในระหวางทาง 

 
CV22 ตองบรรทุกหีบหอในลักษณะที่อากาศสามารถหมุนเวียนอยางทั่วถึงภายในเนื้อที่บรรทุกซึ่งจะทําให

อุณหภูมิในการบรรทุกสม่ําเสมอกัน ถาปริมาณบรรทุกของรถหนึ่งหรือตูสินคาขนาดใหญที่บรรทุก
ของแข็งที่ติดไฟไดและ/หรือสารอินทรียเปอรออกไซดเกินกวา 5,000 กิโลกรัม     จะตองแบงส่ิงที่
บรรทุกออกเปนกลุม ๆ ที่มีน้ําหนักไมเกิน 5,000 กิโลกรัม ซึ่งแบงโดยใชที่วางที่เปนอากาศที่มีระยะหาง
อยางนอย 0.05 เมตร  

 
CV23 เมื่อมีการขนยายหีบหอ จะตองกําหนดมาตรการพิเศษใหมีขึ้นเพื่อรับประกันวาหีบหอดังกลาวจะตอง

ไมสัมผัสกับน้ํา  
 
CV24  กอนที่จะบรรทุก จะตองทําความสะอาดรถและตูสินคาอยางทั่วถึง และโดยเฉพาะอยางยิ่งตอง

ปราศจากเศษวัสดุที่ติดไฟ (ฟาง, หญาแหง, กระดาษ ฯลฯ) 
 

หามใชวัสดุที่ติดไฟไดงายในการจัดเก็บหีบหอที่บรรจุแลว 
 

CV25  (1)  หีบหอจะตองวางในลักษณะที่เขาถึงไดงาย 
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(2) หีบหอที่ตองทําการขนสงที่อุณหภูมิของอากาศไมเกิน 15 องศาเซลเซียส หรือตองแชเย็น จะตอง
รักษาอุณหภูมิไว เมื่อขนถายหรือในระหวางการจัดเก็บ 

 
(3)  ตองจัดเก็บหีบหอในสถานที่ที่มีอากาศเย็นเทานั้นและหางจากแหลงกําเนิดความรอน  

 
CV26 ตองนําสวนของรถหรือตูสินคาที่ทําจากไมที่ตองสัมผัสกับสารเหลานี้ออกและเผาทิ้ง  
 
CV27 (1)  หีบหอจะตองวางในลักษณะที่เขาถึงไดงาย 

 
(2) เมื่อจะตองขนยายหีบหอในลักษณะที่ถูกแชเย็น จะตองแนใจวามีการรักษาความตอเนื่องในการทํา

ความเย็น ขณะมีการขนถายสินคาลงหรือระหวางการจัดเก็บ 
 
(3) ตองจัดเก็บหีบหอในสถานที่ที่มีอากาศเย็นเทานั้นและหางจากแหลงกําเนิดความรอน  

 
CV28  ดู 7.5.4  
 
CV29-CV32 (ยังไมกลาวถึง) 

 
 CV33 หมายเหต ุ1 “กลุมวิกฤต” (Critical group) หมายถึงกลุมประชาชนซึ่งไดรับรังสีอยางเทาเทียมกันจาก

ตนกําเนิดรังสีโดยตรงและจากเสนทางการเคลื่อนยายของตนกําเนิดรังสี และหมายถึงกรณีบุคคล
เฉพาะราย ที่ไดรับ effective dose สูงสุดจากเสนทางการเคลื่อนยายของตนกําเนิดรังสีนั้น 
หมายเหตุ 2 “กลุมประชาชน” (Members of the public) หมายถึง บุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยทั่วไป
ยกเวนบุคคลที่มีอาชีพเกี่ยวของทางรังสีและบุคคลที่ไดรับการรักษาทางรังสี 
หมายเหตุ 3 “ผูปฏิบัติงาน” (Workers) หมายถึงบุคคลใด ๆ ซึ่งทํางานเต็มเวลา ไมเต็มเวลาหรือ
ชั่วคราว ใหกับนายจาง และเปนผูซึ่งไดรับรองสิทธิและหนาที่ที่เกี่ยวของกับอาชีพการปองกันอันตราย
จากรังสี  

 
(1) การแยกออกจากกัน 

(1.1) ในระหวางการขนสงหีบหอเกี่ยวกับรังสีจะตองแยกหีบหอ หีบหอภายนอก ตูสินคาและ
แท็งกออก  

(a) จากพื้นที่ซึ่งบุคคลที่อยูนอกเหนือจากที่อางอิงถึงในวรรค (C) มีการเขาถึงอยางสม่ําเสมอ 
(i)  ตามตาราง A ขางลางนี้ หรือ 
(ii) ตามระยะทางที่ไดคํานวณไวเพื่อรับประกันวากลุมวิกฤตในพื้นที่นั้นจะไดรับรังสีนอยกวา 

1 mSv ตอป และ 
(b) จากฟลมถายภาพที่ยังไมไดลางและถุงไปรษณียตามตาราง B ขางลางนี้ 
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หมายเหตุ ใหสันนิษฐานวาถุงไปรษณียบรรจุฟลมและแผนเพลทถายรูปที่ยังไมไดลาง ดังนั้นจึงตอง
แยกออกจากวัสดุกัมมันตรังสีในลักษณะแบบเดียวกัน  

 
(c) จากผูปฏิบัติงานที่ทํางานอยูในพื้นที่ทํางานเปนประจําทั้ง 

(i) ตามตาราง A ขางลางนี้หรือ 
(ii)  ตามระยะทางที่ไดคํานวณไวเพื่อรับประกันวาคนงานในพื้นที่นั้นจะไดรับรังสีนอยกวา 5 

mSv ตอป 
 

หมายเหตุ  ผูปฏิบัติงานที่มีเครื่องบันทึกรังสี สําหรับปองกันอันตรายจากรังสีนั้น ไมถือวาอยูใน
เงื่อนไขนี้  

(d) จากสินคาที่เปนอันตรายอื่น ๆ ตาม (6) ขางลางนี้ 
 

ตาราง A: ระยะทางขั้นต่ําที่สุดระหวางหีบหอประเภท II-YELLOW หรือประเภท III- YELLOW 
กับบุคคล 

ระยะเวลาที่ไดรับรังสีตอป (ชั่วโมง) 
พื้นที่ที่บุคคลทั่วไปมีการ
เขาถึงอยางสม่ําเสมอ 

พื้นที่ที่ทํางานที่มีการ
ทํางานเปนประจํา 

50 250 50 250 
ผลรวมของคาดัชนีการขนสง

ตองไมเกิน 
ระยะหางของการแยกออกเปนเมตรโดยไมมีวัสดุกําบัง

รังสีคั่นกลาง 
2 1 3 0.5 1 
4 1.5 4 0.5 1.5 
8 2.5 6 1.0 2.5 
12 3 7.5 1.0 3 
20 4 9.5 1.5 4 
30 5 12 2 5 
40 5.5 13.5 2.5 5.5 
50 6.5 15.5 3 6.5 

 
(1.2) จะตองไมนําหีบหอหรือหีบหอภายนอกที่เปนประเภท II- YELLOW หรือ III- YELLOW เขาไปใน

หองของผูโดยสาร ยกเวนในสวนที่สงวนไวเปนพิเศษสําหรับบุคคลที่ไดรับอนุญาตเปนพิเศษใหนํา
หีบหอหรือหีบหอภายนอกนี้ติดตัวไปดวย 

(1.3) นอกจากพนักงานขับรถและผูชวยแลว ไมอนุญาตใหบุคคลอื่นโดยสารรถที่ใชขนสงหีบหอ     หีบ
หอภายนอก หรือตูสินคาที่มีฉลากประเภท II- YELLOW หรือ III- YELLOW  
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(1.4)  จะตองแยกวัสดุกัมมันตรังสีออกจากฟลมถายภาพที่ยังไมไดลางอยางพอเพียง หลักเกณฑสําหรับ
กําหนดระยะหางของการแยกออกตามจุดมุงหมายนี้มีอยูวาการไดรับรังสีของฟลมถายภาพที่ยัง
ไมไดลางจํากัดใหอยูในคา 1 mSv ตอการสงสินคาประเภทฟลมนี้ ระหวางการขนสงวัสดุ
กัมมันตรังสี (ดูตาราง B ขางลางนี้) 

 
ตาราง B ระยะทางขั้นต่ําที่สุดระหวางหีบหอประเภท II- YELLOW หรือ III- YELLOW กับ
หีบหอที่ติดคําวา “FOTO” หรอืถุงไปรษณีย 

 
จํานวนทั้งหมดของ
หีบหอไมเกิน 

ระยะเวลาในการขนสงหรือจัดเก็บ  คิดเปนชั่วโมง 

CATEGORY 
YELLOW 

1 2 4 10 24 48 120 24
0 

III II 

ผลรวมของ
คาดัชนีการ
ขนสงตองไม

เกิน 
ระยะทางขั้นต่ําสุด คิดเปนเมตร 

 
 
 
 
 
 

1 
2 
3 
4 
5 

 
 

1 
2 
4 
8 
10 
20 
30 
40 
50 

0.2 
0.5 
1 
2 
4 
8 
10 
20 
30 
40 
50 

0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
1 
1 
1 

1.5 
2 
3 
3 

0.5 
0.5 
0.5 
1 
1 

1.5 
2 
3 
3 
4 
4 

0.5 
0.5 
1 
1 

1.5 
2 
3 
4 
5 
5 
6 

0.5 
1 
1 

1.5 
3 
4 
4 
6 
7 
8 
9 

1 
1 
2 
3 
4 
6 
7 
9 
11 
13 
14 

1 
2 
3 
4 
6 
8 
9 
13 
16 
18 
20 

2 
3 
5 
7 
9 
13 
14 
20 
25 
30 
32 

3 
5 
7 
9 

13 
18 
20 
30 
35 
40 
45 

 
    (2) ขีดจํากัดกัมมันภาพ 

กัมมันตภาพทั้งหมด ภายในรถที่ขนสงวัสดุ LSA หรือ SCO ในหีบหอแบบ Industrial 
Type 1 (ประเภท IP-1), Type 2 (ประเภท IP-2), Type 3 (ประเภท IP-3) หรือไมได
บรรจุหีบหอ จะตองไมเกินขีดจํากัดดังแสดงไวในตาราง C ขางลางนี้ 
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   ตาราง C: ขีดจํากัดกัมมันตภาพภายในรถสําหรับวัสดุ LSA หรือ SCO ในหีบหอแบบ 
Industrial หรือที่ไมไดบรรจุหบีหอ 

ลักษณะของวัสดุ ขีดจํากัดกัมมันตภาพสําหรับรถ 
LSA-I 
ของแข็งที่เผาไหมไมไดประเภท 
LSA-II และ LSA-III 
ของแข็งที่เผาไหมไดประเภท 
LSA-II และ LSA-III และของเหลวและกาซทุกชนิด 

SCO 
 

ไมมีขีดจํากัด 
ไมมีขีดจํากัด 

 
 

100 A2 

 

100 A2 

 
(3) การเก็บรักษาระหวางการขนสงและการจัดเก็บในระหวางการแวะพัก 

(3.1)  จะตองจัดเก็บสินคาที่สงมอบอยางมั่นคงปลอดภัย 
(3.2) อาจจะบรรทุกหรือจัดเก็บหีบหอหรือหีบหอภายนอกรวมกับหีบหอสินคา

ธรรมดาทั่วๆ ไปได โดยไมมีขอกําหนดเกี่ยวกับการเก็บรักษาพิเศษ ยกเวนใน
กรณีที่พนักงานเจาหนาที่กําหนดเปนการเฉพาะในใบรับรองที่ผานการ
เห็นชอบ โดยมีเงื่อนไขวาคาเฉลี่ยฟลักซความรอนบนพื้นผิวจะตองไมเกิน 15 
วัตตตอตารางเมตรและสินคาที่อยูโดยรอบนั้นไมไดอยูในถุง 

(3.3)  ตองมีการควบคุมการบรรทุกตูสินคาและการสะสมของหีบหอ หีบหอภายนอก
และตูสินคาดังตอไปนี้ 
(a) จะตองจํากัดจํานวนของหีบหอ หีบหอภายนอก และตูสินคาทั้งหมดที่อยู

บนรถคันเดียววาผลรวมทั้งหมดของคาดัชนีการขนสงจะตองไมเกินคาที่
แสดงไวในตาราง D ขางลางนี้ยกเวน สําหรับสินคาสงมอบที่เปนวัสดุ 
LSA-I จะไมมีขีดจํากัดของผลรวมของคาดัชนีการขนสง 

(b) สินคาที่สงมอบที่ขนสงภายใตการใชงานเฉพาะรายเดียว ผลรวมของคา
ดัชนีการขนสงบนรถคันเดียวไมมีขีดจํากัด 

(c)  ระดับรังสีในสภาวะการขนสงประจําจะตองไมเกิน 2 mSv/h ณ ตําแหนง
ใด ๆ ที่ผิวดานนอกของรถ และไมเกิน 0.1 mSv/h ที่ระยะทาง 2 เมตรหาง
จากผิวดานนอกของรถ 

(d)  ผลรวมทั้งหมดของคาดัชนีความปลอดภัยวิกฤตภายในตูสินคาและบนรถ
จะตองไมเกินคาที่แสดงไวในตาราง E ขางลางนี้ 
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ตาราง D ขีดจํากัดของคาดชันีการขนสงสําหรับตูสินคาและรถที่ไมไดทําการขนสงแบบ
ใชงานเฉพาะรายเดียว 

ประเภทของตูสินคาหรือรถ ขีดจํากัดของผลรวมทั้งหมดของคาดัชนีการ
ขนสงในตูสินคาหรือบนรถ 

ตูสินคาขนาดเล็ก 50 
ตูสินคาขนาดใหญ 50 

รถ 50 
 

ตาราง E  คาดัชนีความปลอดภัยวิกฤตสําหรับตูสินคาและรถที่บรรทุกวัสดุซึ่งสามารถ
แตกตัวได 

ขีดจํากัดของผลรวมทั้งหมดของคาดัชนีความปลอดภัยวิกฤต ประเภทของตูสินคา
หรือรถ ไมไดใชงานเฉพาะรายเดียว ใชงานเฉพาะรายเดียว 
ตูสินคาขนาดเล็ก 
ตูสินคาขนาดใหญ 

50 
50 

n.a. 
100 

รถ 50 100 
 

(3.4) จะตองขนสงหีบหอหรือหีบหอภายนอกใด ๆ ก็ตามที่คาดัชนีการขนสงเกินกวา 
10 หรือการสงมอบใด ๆ ก็ตามมีคาดัชนีความปลอดภัยวิกฤตเกินกวา 50 
ภายใตการใชงานเฉพาะรายเดียวเทานั้น 

(3.5)  สําหรับสินคาที่สงมอบภายใตการใชงานเฉพาะรายเดียวระดับรังสี จะตองไมเกิน  
(a) 10 mSv/h ณ จุดใด ๆ บนผิวภายนอกของหีบหอหรือหีบหอภายนอกใดๆ 

และอาจจะเกิน 2 mSv/h ได โดยมีเงื่อนไขที่วา 
(i)  รถไดติดตั้งสวนปดซึ่งจะปองกันไมใหบุคคลที่ไมไดรับอนุญาตใหเขาไป

ยังภายในของสวนปดนั้น ภายใตสภาวะการขนสงประจํา 
(ii) ขอกําหนดไดกําหนดใหยึดหีบหอหรือหีบหอภายนอกใหแนน เพื่อให

ตําแหนงของหีบหอภายในรถยังคงยึดติดแนนภายใตสภาวะการขนสง
ประจํา  

(iii)  ไมมีการบรรทุกหรือการขนถายในระหวางการขนสงสินคา 
  

(b) 2 mSv/h ณ จุดใด ๆ บนพื้นผิวภายนอกของรถ รวมถึงพื้นผิวดานบนและ
ดานลาง หรือในกรณีของรถแบบเปดคือ ณ จุดใดๆ บนระนาบเสมือนใน
แนวดิ่งที่เกิดจากขอบดานนอกของรถ บนผิวดานบนของสิ่งที่บรรทุก และ
บนผิวภายนอกดานลางของรถ 
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(c)  0.1 mSv/h ณ จุดใด ๆ ที่มีระยะหาง 2 เมตรจากระนาบในแนวดิ่ง ซึ่งแสดง
ใหเห็นจากผิวภายนอกดานขางของรถหรือถาส่ิงที่บรรทุกถูกขนสงในรถ
แบบเปดคือ ณ จุดใด ๆ ที่มีระยะหาง 2 เมตรจากระนาบเสมือนในแนวดิ่งที่
เกิดจากขอบดานนอกของรถ 

 
(4) การแยกหีบหอที่บรรจุวัสดุซึ่งสามารถแตกตัวไดออกตางหากในระหวางการขนสงและ

การจัดเก็บในระหวางการขนสง 
(4.1)  จะตองจํากัดจํานวนของหีบหอ หีบหอภายนอกและตูสินคาที่บรรจุวัสดุซึ่ง

สามารถแตกตัวไดที่ถูกจัดเก็บในระหวางการแวะพักในพื้นที่จัดเก็บใด ๆ แหง
หนึ่งวาผลรวมทั้งหมดของคาดัชนีความปลอดภัยวิกฤตในกลุมหีบหอ หีบหอ
ภายนอกและตูสินคาใด ๆ ก็ตามตองไมเกิน 50 กลุมของหีบหอภายนอก ตู
สินคาดังกลาวตองรักษาระยะหางจากกลุมอื่น ๆ ที่เปนหีบหอ หีบหอภายนอก 
และที่บรรจุสินคาลักษณะเดียวกันอยางนอย 6 เมตร 

 
(4.2) เมื่อผลรวมทั้งหมดของคาดัชนีความปลอดภัยวิกฤตบนรถหรือในตูสินคาเกิน

กวา 50 ตามที่อนุญาตในตาราง E ขางตน การจัดเก็บจะตองเวนชวงวาง 6 
เมตร จากกลุมของหีบหอ หีบหอภายนอกและตูสินคากลุมอื่นที่บรรจุวัสดุซึ่ง
สามารถแตกตัวไดหรือรถอื่นที่ขนสงวัสดุกัมมันตรังสี 

 
 (5) หีบหอที่ชํารุดหรือร่ัว บรรจุภัณฑที่มีการเปรอะเปอนทางรังสี 

(5.1) ถาเห็นชัดวามีหีบหอชํารุดหรือร่ัวหรือสงสัยวาหีบหออาจจะรั่วหรือชํารุด ตอง
จํากัดการเขาใกลหีบหอดังกลาวและตองใหผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเขา
ประเมินขอบเขตของการเปรอะเปอนทางรังสีและระดับรังสีโดยเร็วที่สุด 
ขอบเขตของการประเมินจะตองประกอบดวยหีบหอ รถและพื้นที่ทําการขน
สินคาขึ้นลงที่อยูติดกัน และถาจําเปน ใหตรวจสอบวัสดุอื่น ๆ ทั้งหมดที่ถูก
ขนสงในรถนั้น 
เมื่อจําเปนตองนําขั้นตอนเพิ่มเติมมาใชสําหรับการปองกันทรัพยสินของบุคคล
และส่ิงแวดลอม ขั้นตอนนั้นจะตองสอดคลองกับเงื่อนไขที่กําหนดโดย
พนักงานเจาหนาที่ เพื่อควบคุมและลดผลที่เกิดตามมาจากการรั่วหรือชํารุดให
เหลือนอยที่สุด 
 

(5.2) อาจจะนําหีบหอที่ชํารุดหรือที่มีการรั่วของวัสดุกัมมันตรังสีที่เกินขีดจํากัดที่
ยอมใหไดสําหรับสภาวะการขนสงปกติธรรมดาออกไปยังสถานที่ชั่วคราวที่
ยอมรับไดภายใตการกํากับดูแล แตจะตองไมทําการยายไปที่อื่นตอไปอีก เวน
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แตจะทําการแกไขหรือทําใหกลับคืนสูสภาพเดิมและทําการชําระการเปรอะ
เปอนทางรังสีแลว 

 
(5.3) รถและอุปกรณที่ใชเปนประจําในการขนสงวัสดุกัมมันตรังสีจะตองไดรับการ

ตรวจสอบเปนระยะๆ เพื่อประเมินระดับของการเปรอะเปอนทางรังสี    
ความถี่ในการตรวจสอบในลักษณะนี้จะตองสัมพันธกับความนาจะเปนไปได
ของการเปรอะเปอนทางรังสีและปริมาณวัสดุกัมมันตรังสีที่ขนสง  

  
(5.4)  จะตองขจัดการเปรอะเปอนทางรังสีบนรถหรืออุปกรณหรือสวนควบของรถ ซึ่ง

มีการเปรอะเปอนทางรังสีเกินกวาขีดจํากัดดังที่ระบุไวใน 4.1.9.1.2 
เนื่องมาจากการขนสงวัสดุกัมมันตรังสีหรือมีระดับรังสีที่พื้นผิวเกินกวา 5 
µSv/h ตองทําการชําระการเปรอะเปอนทางรังสีโดยเร็วที่สุดเทาที่จะเปนไปได
โดยผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและจะตองไมนํากลับมาใชอีก ยกเวนการเปรอะ
เปอนทางรังสีแบบไมติดแนนมีปริมาณไมเกินขีดจํากัดที่ระบุไวใน 4.1.9.1.2 
และระดับรังสีที่พื้นผิวซึ่งเปนผลมาจากการเปรอะเปอนแบบติดแนนที่ผานการ
ชําระการเปรอะเปอนแลวมีคานอยกวา 5 µSv/h 

  
(5.5) หีบหอภายนอก ตูสินคา แท็งก บรรจุภัณฑIBCs หรือรถที่ใชสําหรับการขนสง

วัสดุกัมมันตรังสีภายใตการใชงานเฉพาะรายเดียว ไดรับการยกเวน
จากขอบังคับในยอหนา (5.4) และใน 4.1.9.1.4 เฉพาะในเรื่องพื้นผิวดานใน
และเฉพาะตราบเทาที่อยูภายใตการใชงานเฉพาะรายเดียว 

 
(6) ขอบังคับอื่น ๆ 

เมื่อสินคาที่สงมอบไมสามารถสงมอบ จะตองจัดเก็บสินคาที่สงมอบในสถานที่ที่
ปลอดภัยและจะตองแจงพนักงานเจาหนาที่โดยเร็วที่สุดเทาที่จะเปนไปไดและยื่นขอ
คําแนะนําวาควรปฏิบัติการอยางไรตอไป 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคที่ 8 
 

ขอกําหนดเก่ียวกับพนักงานประจํารถ อุปกรณ การปฏิบัติงานและระบบเอกสาร 
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บทที่ 8.1 
ขอกําหนดทั่วไปเกี่ยวกับหนวยขนสงและอุปกรณที่ใชในการขนสง 

 
8 .1 .1  หนวยขนสง 
 หนวยขนสงที่บรรทุกสินคาอันตรายไมวาในกรณีใดไมสามารถที่จะมีสวนที่เปนรถพวงหรือรถกึ่งพวงมากกวา

หนึ่งคัน  
 
8 .1 .2  เอกสารที่ตองนําติดมากับหนวยขนสง 
 
8 .1 .2 .1  นอกเหนือจากเอกสารที่กําหนดใหตองมีตามกฎระเบียบอื่น  เอกสารตอไปนี้ตองนําติดมากับหนวยขนสงดวย 

(a) เอกสารเกี่ยวกับการขนสงที่กําหนดไวในขอ 5.4.1 ซึ่งครอบคลุมสินคาอันตรายที่บรรทุกมาทั้งหมด 
และใบรับรองการบรรจุที่กําหนดไวในขอ 5.4.2 แลวแตความเหมาะสม  

(b)  เอกสารคําแนะนําตามที่กําหนดไวในขอ 5.4.3 ที่เกี่ยวกับสินคาอันตรายอันตรายที่บรรทุกมาทั้งหมด 
(c) (ยังไมกลาวถึง) 

 
8 .1 .2 .2  หากขอกําหนดของ TP-II กําหนดใหจัดทําเอกสารดังตอไปนี้ดวย เอกสารเหลานี้ก็ตองนําติดมากับหนวยขนสง

ในลักษณะเดียวกัน 
(a) ใบรับรองตามที่อางถึงในขอ 9.1.2  สําหรับแตละหนวยขนสงหรือองคประกอบของสวนนั้น  
(b) ใบรับรองการฝกอบรมของพนักงานขับรถที่กําหนดไวในขอ 8.2.1 
(c) ใบอนุญาตใหดําเนินการขนสงตามที่กําหนดไวในขอ 5.4.1.2.1(c), 5.4.1.2.3.3, 2.2.41.1.13 และ 

2.2.52.1.8 
 
8 .1 .2 .3  ขอแนะนําที่เปนลายลักษณอักษรที่กําหนดไวในขอ 5.4.3 ตองเก็บไวในในหองคนขับ และเปนรูปแบบที่

สามารถเห็นไดชัดเจน ผูประกอบการขนสงตองมั่นใจวาพนักงานขับรถจะเขาใจและสามารถปฏิบัติตาม
ขอแนะนําเหลานี้ไดอยางถูกตองเหมาะสม 

 
8 .1 .2 .4 ขอแนะนําที่เปนลายลักษณอักษรซึ่งไมสามารถใชไดกับสินคาซึ่งบรรทุกอยูบนรถ ตองเก็บแยกจากเอกสารที่

เกี่ยวของเพื่อปองกันความสับสน 
 
8.1.3 การปดปายและการทําเครื่องหมาย 

หนวยขนสงที่บรรทุกสินคาอันตรายตองปดปายและทําเครื่องหมายตามที่กําหนดไวในบทที่ 5.3  
 

8 .1 .4 อุปกรณดับเพลิง  
 
8.1.4.1 ขอกําหนดตอไปนี้ใชกับหนวยขนสงที่บรรทุกสินคาอันตราย นอกเหนือจากขอกําหนดที่ระบุไวใน 8.1.4.2 
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(a) ทุกหนวยขนสงอยางนอยตองติดตั้งถังดับเพลิงแบบยกหิ้วที่มีความจุของผงเคมีแหงต่ําสุดที่ 2 กิโลกรัม 
(หรือมีความจุเทียบเทาสารดับเพลิงที่เหมาะสมชนิดอื่น) สําหรับการติดไฟประเภท1 A B และ C ที่
เหมาะสมสําหรับการดับเพลิงที่เครื่องยนตหรือที่หองพนักงานขับรถของหนวยขนสง 

 
(b) ตองติดตั้งอุปกรณใชงานตอไปนี้ 

 
(i) สําหรับหนวยขนสงที่มีน้ําหนักรวมสูงสุดที่อนุญาตมากกวา 7.5 ตัน ถังดับเพลิงแบบยกหิ้วหนึ่ง

ถังหรือมากกวาที่มีความจุของผงเคมีแหงต่ําสุดที่ 12 กิโลกรัม (หรือมีความจุเทียบเทาสาร
ดับเพลิงที่เหมาะสมชนิดอื่น) ถังดับเพลิงแบบยกหิ้วอยางนอยหนึ่งถังตองมีความจุของผงเคมี
แหงต่ําสุดที่ 6 กิโลกรัม 

 
(ii) สําหรับหนวยขนสงที่มีน้ําหนักรวมสูงสุดที่อนุญาตมากกวา 3.5 ตันจนถึง 7.5 ตัน ถังดับเพลิง

แบบยกหิ้วหนึ่งถังหรือมากกวาที่มีความจุของผงเคมีแหงต่ําสุดที่ 8 กิโลกรัม (หรือมีความจุ
เทียบเทาสารดับเพลิงที่เหมาะสมชนิดอื่น) ถังดับเพลิงแบบยกหิ้วอยางนอยหนึ่งถังตองมีความ
จุของผงเคมีแหงต่ําสุดที่ 6 กิโลกรัม 

 
(iii) สําหรับหนวยขนสงที่มีน้ําหนักรวมสูงสุดที่อนุญาตไมเกิน 3.5 ตัน ถังดับเพลิงแบบยกหิ้วหนึ่งถัง

หรือมากกวาที่มีความจุของผงเคมีแหงต่ําสุดที่ 4 กิโลกรัม (หรือมีความจุเทียบเทาสารดับเพลิง
ที่เหมาะสมชนิดอื่น)  

 
(c)  ความจุของถังดับเพลิงที่กําหนดในขอ (a) อาจจะลดลงจากความจุทั้งหมดต่ําสุดของถังดับเพลิงที่

กําหนดในขอ (b) 
 
8.1.4.2 หนวยขนสงที่บรรทุกสินคาอันตรายตามขอ 1.1.3.6 ตองติดตั้งถังดับเพลิงแบบยกหิ้วหนึ่งถังที่มีความจุของผง

เคมีแหงต่ําสุดที่ 2 กิโลกรัม (หรือมีความจุเทียบเทาสารดับเพลิงที่เหมาะสมชนิดอื่น)  
 
8.1.4.3 สารดับเพลิงตองเหมาะสมที่จะใชกับรถและตองเปนไปตามขอกําหนดที่ตรงกันของถังดับเพลิงแบบยกหิ้วใน 

EN 3 ภาค 1 ถึง 6 (EN 3-1:1996, EN 3-2:1996, EN 3-3:1994, EN 3-4:1996, EN 3-5:1996, EN 3-
6:1995). 
เครื่องดับเพลิงแบบยกหิ้วไมจําเปนตองใหเหมาะสมกับการดับไฟในเครื่องยนต  ถารถมีการติดตั้งถังดับเพลิง
ที่ยึดติดถาวร ซึ่งสามารถทํางานไดโดยอัตโนมัติหรือใชงานไดงายเพื่อดับไฟที่เกิดขึ้นในเครื่องยนตอยูแลว สาร
ดับเพลิงตองเปนชนิดที่จะไมปลอยกาซพิษเขาไปในหองพนักงานขับรถหรือไมเกิดอันตรายอันเนื่องมาจาก
อิทธิพลของความรอนที่เกิดจากเพลิงไหม 

 
                                                 
1  For the definition of the inflammability classes, see Standard EN 2:1992 Classification of fires. 
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8.1.4.4 เครื่องดับเพลิงแบบยกหิ้วตามขอกําหนดของ 8.1.4.1 หรือ 8.1.4.2 ขางตนตองหุมดวยผนึกที่พิสูจนไดวาไมได
มีการใชงานมากอน  

 
นอกจากนี้เครื่องดับเพลิงตองมีเครื่องหมายตามมาตรฐานที่ไดรับรองโดยพนักงานเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ และ
มีขอความที่อยางนอยตองระบุวัน เดือน ป ของการตรวจสอบครั้งตอไป หรือของชวงเวลาที่อนุญาตใหใชงาน
ได 

 
ตองมีการตรวจสอบเครื่องดับเพลิงเปนระยะตามมาตรฐานของประเทศเพื่อเปนการประกันวาเครื่องดับเพลิงมี
ความปลอดภัยในการทํางาน 

 
8.1.4.5 ตองติดตั้งเครื่องดับเพลิงบนหนวยขนสงในลักษณะที่พนักงานประจํารถสามารถเขาถึงไดงาย และตองติดตั้ง

เครื่องดับเพลิงในลักษณะที่ปองกันผลกระทบจากสภาพอากาศ เพื่อไมใหมีผลตอการทํางานของเครื่อง
ดับเพลิง 

  
8 .1 .5 อุปกรณเบ็ดเตล็ด 

ทุกหนวยขนสงที่บรรทุกสินคาอันตรายตองมีการติดตั้งอุปกรณตอไปนี้  
(a) อุปกรณเพื่อความปลอดภัยโดยทั่วไป ดังตอไปนี้ 

− รถแตละคันตองมีล่ิมขัดลอรถที่มีขนาดเหมาะสมกับน้ําหนักของรถและเสนผาศูนย 
 กลางของลอรถ 
− ปายเตือนแบบตั้งไดเองจํานวนสองปาย (เชน กรวย หรือสามเหล่ียมสะทอนแสงหรือดวงไฟที่มี

แสงวับวาบที่ใชอุปกรณกําเนิดไฟฟาของตนเอง) 
− เส้ือกั๊กหรือชุดเตือนภัยที่เหมาะสม (เชน  ตามที่ระบุไวในมาตรฐานยุโรป EN471) สําหรับพนักงาน

ประจํารถแตละคน 
− ไฟฉายสําหรับพนักงานประจํารถแตละคน (ดูขอ 8.3.4) 

 
(b)  อุปกรณปกปองระบบทางเดินหายใจที่เปนไปตามขอกําหนดเพิ่มเติม S7 (ดูบทที่ 8.5) ถาขอกําหนด

เพิ่มเติมนี้มีแสดงอยูตามที่ระบุไวในคอลัมนที่ (19) ในตาราง A ของบทที่ 3.2  
 

(c) อุปกรณปองกันภัยสวนบุคคลและอุปกรณที่จําเปนตองใชเพิ่มเติมและ/หรือใชในเพื่อการปฏิบัติการ
พิเศษ ตามที่อางถึงในขอแนะนําที่เปนลายลักษณอักษรในขอ 5.4.3 
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บทที่ 8.2 
ขอกําหนดเกี่ยวกับการฝกอบรมพนักงานประจํารถ 

 
8 .2 .1  ขอกําหนดทั่วไปเกี่ยวกับการฝกอบรมพนักงานขับรถ  
 
8.2.1 .1  พนักงานขับรถที่อนุญาตใหขับรถที่มีมวลรวมสูงสุดมากกวา 3.5 ตัน ใชบรรทุกสินคาอันตราย พนักงานขับรถ

ที่อางถึงในขอ 8.2.1.3 และพนักงานขับรถอางถึงในขอ 8.2.1.4 ตองมีใบรับรองที่ออกใหโดยหนวยงานที่
รับผิดชอบ หรือองคกรใดก็ตามที่หนวยงานนั้นใหการรับรอง ที่แสดงวาพวกเขาไดเขารับการฝกอบรมและได
ผานการทดสอบตามหลักสูตรเกี่ยวกับขอกําหนดเฉพาะที่ตองปฏิบัติในระหวางการขนสงสินคาอันตราย 

 
8.2.1.2  พนักงานขับรถในขอ 8.2.1.1 ตองไดรับการฝกอบรมหลักสูตรพื้นฐาน  การฝกอบรมตองจัดเปนหลักสูตรที่

ไดรับการอนุมัติโดยหนวยงานที่รับผิดชอบ   จุดประสงคหลักก็คือเพื่อใหพนักงานขับรถตระหนักถึงอันตรายที่
อาจเกิดขึ้นในการขนสงสินคาอันตรายและเพื่อใหขอมูลพื้นฐานที่จําเปนในการลดอุบัติเหตุที่มีความเปนไปได
ที่จะเกิดขึ้นใหลดนอยที่สุด และถาหากเกิดอุบัติเหตุขึ้น ผูที่ผานการฝกอบรมสามารถใชมาตรการที่พิสูจนแลว
วามีความจําเปนเพื่อรักษาความปลอดภัยของตนเอง สาธารณชน และส่ิงแวดลอม เพื่อจํากัดขอบเขต
ผลกระทบของเหตุการณ  การฝกอบรมนี้ตองมีการฝกปฏิบัติรายบุคคลเพื่อจะใชเปนพื้นฐานการฝกอบรม
สําหรับพนักงานขับรถทุกประเภทโดยอยางนอยที่สุดตองครอบคลุมหัวขอเรื่องที่ระบุไวในขอ 8.2.2.3.3  

 
8.2.1.3 พนักงานขับรถบรรทุกสินคาอันตรายในแท็งกยึดติดถาวรหรือแท็งกยึดติดไมถาวรที่มีความจุเกิน 1 ลูกบาศก

เมตร    พนักงานขับรถติดตั้งภาชนะบรรจุกาซแบบแบตเตอรี่ที่มีความจุทั้งหมดเกิน 1 ลูกบาศกเมตร และ
พนักงานขับรถที่บรรทุกสินคาอันตรายในแท็งกคอนเทนเนอร  แท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได หรือภาชนะบรรจุ
กาซแบบกลุม (MEGC) ที่มีความจุแตละชนิดเกิน 3 ลูกบาศกเมตรบนหนวยขนสง ตองไดรับการฝกอบรม
หลักสูตรพิเศษสําหรับการขนสงดวยแท็งก ซึ่งอยางนอยที่สุดตองครอบคลุมหัวขอเรื่องที่ระบุไวในขอ 
8.2.2.3.3 

 
8.2.1.4   พนักงานขับรถตองไดรับการฝกอบรมหลักสูตรพิเศษที่อยางนอยตองครอบคลุมหัวขอเรื่องที่ระบุไวในขอ 

8.2.2.3.4 หรือ 8.2.2.3.5 สําหรับรถที่บรรทุกสารหรือส่ิงของที่เปนสินคาอันตรายประเภทที่ 1 (ดูขอกําหนด
เพิ่มเติม S01 ในบทที่ 8.5) หรือวัสดุกัมมันตรังสีบางอยาง (ดูขอกําหนดพิเศษ S11 และ S12 ในบทที่ 8 .5) 
โดยไมตองคํานึงถึงน้ําหนักรวมสูงสุดที่อนุญาตสําหรับรถ 

 
8.2.1.5  พนักงานขับรถตองแสดงเอกสารรับรองการฝกอบรมทบทวน ซึ่งอนุมัติโดยหนวยงานที่รับผิดชอบหรือองคกร

ใดก็ตามที่หนวยงานนั้นใหการรับรองทุก ๆ 5 ป และตองผานการฝกอบรมทบทวนลวงหนา 1 ป กอน
ใบอนุญาตฉบับที่มีอยูจะหมดอายุลง ซึ่งใบอนุญาตฉบับตออายุจะใชตอจากวันที่หมดอายุของใบอนุญาตที่มี
อยู 
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8.2.1.6  หลักสูตรการฝกอบรมขั้นพื้นฐานในชั้นเริ่มตน หรือทบทวน และหลักสูตรการฝกอบพิเศษในชั้นเริ่มตน หรือ
ทบทวน อาจจะจัดในรูปของหลักสูตรรวม หมายถึงจัดอบรมรวมกัน ในโอกาสเดียวกันและโดยองคกรที่จัด
ฝกอบรมเดียวกัน  

 
8.2.1.7  หลักสูตรการฝกอบรมในชั้นตน หลักสูตรทบทวน การฝกภาคปฏิบัติ การทดสอบ และบทบาทของหนวยงานที่

รับผิดชอบตองเปนไปตามขอกําหนดในขอ 8.2.2 
 
8.2.1.8  ใบรับรองการฝกอบรมทั้งหมดที่เปนไปตามขอกําหนดของสวนนี้ และออกใหตามรูปแบบที่แสดงไวในขอ 

8.2.2.8.3 โดยหนวยงานที่รับผิดชอบของฝายที่เกี่ยวของในสัญญาฝายหนึ่ง หรือองคกรใดก็ตามที่หนวยงาน
นั้นใหการรับรอง ตองไดรับการยอมรับโดยหนวยงานที่รับผิดชอบของฝายที่เกี่ยวของในสัญญาฝายอื่น ๆ 
ในชวงระยะเวลาที่ใบรับรองนั้นยังมีผลบังคับใช 

 
8.2.1.9  ใบรับรองตองจัดทําเปนภาษาของประเทศของหนวยงานที่รับผิดชอบซึ่งออกใบรับรองหรือใหการรับรอง

องคกรที่ออกใบรับรอง หรือเปนภาษาใดภาษาหนึ่งของประเทศนั้น ถาไมใชเปนภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส 
หรือภาษาเยอรมัน และทั้งเปนภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส หรือภาษาเยอรมันดวย ยกเวนในกรณีที่ระบุไวเปน
ภาษาอื่นตามขอตกลงระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับการดําเนินการขนสง  

 
8.2.2  ขอกําหนดพิเศษเกี่ยวกับการฝกอบรมพนักงานขับรถ 
 
8.2.2.1 ตองมีการถายทอดความรูและทักษะที่จําเปนโดยการฝกอบรมที่ครอบคลุมหลักสูตรทางดานทฤษฎีและปฏิบัติ  

และตองมีการทําขอสอบเพื่อเปนการวัดผลความรูนั้นดวย 
 
8.2.2.2  ผูจัดการฝกอบรมตองมั่นใจวาวิทยากรฝกอบรมมีความรูและคํานึงถึงการพัฒนากฎขอบังคับและขอกําหนด

ในการฝกอบรมที่เกี่ยวกับการขนสงสินคาอันตรายเปนอยางดี   การฝกอบรมตองมีการฝกปฏิบัติรวมดวย 
โปรแกรมฝกอบรมตองสอดคลองกับการอนุมัติตามหัวขอที่แสดงไวใน  8.2.2.3.2  ถึง 8.2.2.3.5   การ
ฝกอบรมระดับตนและการฝกอบรมเพิ่มเติมตองมีการฝกปฏิบัติรายบุคคลดวย (ดูในขอ 8.2.2.4.5) 

 
8.2.2.3  โครงสรางการฝกอบรม 
 
8.2.2.3.1 การฝกอบรมระดับตนและการฝกอบรมทบทวนตองจัดในรูปของหลักสูตรขั้นพื้นฐานและเมื่อสามารถนําไป

ปฏิบัติไดแลวก็ใหเปนหลักสูตรเฉพาะตอไป 
 
8.2.2.3.2 หลักสูตรขั้นพื้นฐาน อยางนอยควรครอบคลุมหัวขอดังตอไปนี้ 

(a) ขอกําหนดทั่วไปที่ควบคุมการขนสงสินคาอันตราย 
(b) ประเภทหลักของความเปนอันตราย 
(c) ขอมูลเกี่ยวกับการปกปองรักษาสิ่งแวดลอมในการควบคุมการขนยายของเสีย 
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(d) มาตรการปองกันและมาตรการเพื่อความปลอดภัยที่เหมาะสมกับความเปนอันตรายประเภทตางๆ 
(e) ส่ิงที่ควรปฏิบัติหลังการเกิดอุบัติเหตุ (เชน การปฐมพยาบาล  ความปลอดภัยบนทองถนน  ความรู

เบื้องตนเกี่ยวกับการใชอุปกรณปองกัน เปนตน) 
(f) การทําเครื่องหมาย  การติดฉลาก  การปดปาย และการติดเครื่องหมายแผนสีสม 
(g) ส่ิงที่พนักงานขับรถควรและไมควรปฏิบัติระหวางการขนสงสินคาอันตราย 
(h) จุดประสงคและวิธีการใชงานอุปกรณทางดานเทคนิคที่ติดตั้งบนรถ 
(i) การหามบรรทุกสินคาหลายชนิดรวมกันบนรถหรือภาชนะบรรจุเดียวกัน 
(j) ขอควรระวังในระหวางการบรรทุกและขนถายสินคาอันตราย 
(k) ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสาธารณชน 
(l) ขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินการขนสงหลายรูปแบบ 
(m)  การขนถาย เคลื่อนยายและจัดเก็บภาชนะบรรจุ 

 
8.2.2.3.3 หลักสูตรเฉพาะสําหรับการขนสงโดยใชภาชนะที่เปนแท็งก อยางนอยตองครอบคลุมหัวขอพิเศษดังตอไปนี้ 

(a) ลักษณะของรถเมื่ออยูบนทองถนนรวมทั้งการเคลื่อนที่ของสิ่งที่บรรทุกดวย 
(b) ขอกําหนดเฉพาะของรถนั้น  ๆ  
(c) ความรูทางดานทฤษฎีทั่วไปเกี่ยวกับระบบการบรรทุกและการขนยายที่หลากหลายและแตกตางกัน 
(d) ขอกําหนดเพิ่มเติมเฉพาะสําหรับการใชงานรถ (เชน ใบรับรองการอนุมัติ  เครื่องหมายแสดงการอนุมัติ 

การปดปาย และการติดเครื่องหมายแผนสีสม เปนตน) 
 
8.2.2.3.4 หลักสูตรเฉพาะสําหรับการขนสงสารและสิ่งของในสินคาอันตรายประเภทที่ 1 อยางนอยตองครอบคลุมหัวขอ

พิเศษดังตอไปนี้ 
(a) ความเปนอันตรายเฉพาะของสารและสิ่งของที่เปนวัตถุระเบิดและสารและวัตถุประเภทfอกไมเพลิง 
(b) ขอกําหนดเฉพาะเกี่ยวกับการบรรทุกสารและสิ่งของในสินคาอันตรายประเภทที่ 1 รวมกัน 

 
8.2.2.3.5 หลักสูตรเฉพาะสําหรับการขนสงวัสดุกัมมันตรังสีในสินคาอันตรายประเภทที่ 7 อยางนอยตองครอบคลุม

หัวขอพิเศษดังตอไปนี้ 
(a) ความเปนอันตรายเฉพาะของรังสีชนิดกอไอออน (ionizing radiation) 
(b) ขอกําหนดเฉพาะเกี่ยวกับการบรรจุ  การขนถายและเคลื่อนยาย  การบรรทุกแบบคละและการจัดวาง

วัสดุกัมมันตรังสี 
(c) มาตรการพิเศษที่พึงปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับวัสดุกัมมันตรังสี 
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8.2.2.4  การฝกอบรมระดับตน 
8.2.2.4.1 ระยะเวลาขั้นต่ําของเนื้อหาทางทฤษฎีของหลักสูตรระดับตนแตละหลักสูตร หรือในสวนของหลักสูตรที่

ครอบคลุมรายละเอียด มีดังตอไปนี้ 
หลักสูตรขั้นพื้นฐาน 
 

18   คาบ 2 

หลักสูตรเฉพาะสําหรับการขนสงโดยใชภาชนะที่เปนแท็งก 
 

12   คาบ 1 

หลักสูตรเฉพาะสําหรับการขนสงสารและสิ่งของในประเภทที่ 1 
 

8   คาบ 1 

หลักสูตรเฉพาะสําหรับการขนสงวัสดุกัมมันตรังสีในประเภทที่ 7 
 

8   คาบ 1 

8.2.2.4.2 ระยะเวลาทั้งหมดของหลักสูตรที่ครอบคลุมรายละเอียดอาจจะกําหนดโดยหนวยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งตอง
รักษาระยะเวลาของหลักสูตรขั้นพื้นฐานและหลักสูตรเฉพาะสําหรับการขนสงโดยใชภาชนะที่เปนแท็งกไว แต
ก็อาจจะเพิ่มเติมหลักสูตรเฉพาะสั้น ๆ สําหรับสินคาอันตรายประเภทที่ 1 และ 7 ไวดวยก็ได 

 
8.2.2.4.3 แตละคาบการสอนจะใชเวลา 45 นาที 
 
8.2.2.4.4 ตามปกติจะอนุญาตใหมีการสอนไดไมเกิน 8 คาบในแตละวันของหลักสูตร 
 
8.2.2.4.5  การฝกปฏิบัติรายบุคคลตองจัดใหสอดคลองกับการอบรมทางดานทฤษฎี และอยางนอยตองครอบคลุมเรื่อง

การปฐมพยาบาล  การดับเพลิง และส่ิงที่ควรปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณหรือเกิดอุบัติเหตุ 
 
8.2.2.5  การฝกอบรมทบทวน 
8.2.2.5.1 หลักสูตรการฝกอบรมทบทวนที่จัดขึ้นเปนชวงๆอยางสม่ําเสมอ มีจุดประสงคเพื่อใหพนักงานขับรถมีความรูที่

ทันสมัยขึ้น ซึ่งหลักสูตรนี้ตองครอบคลุมการพัฒนาทางดานเทคนิค ทางดานกฎหมายและการพัฒนาที่
เกี่ยวของกับวัตถุอันตราย 

 
8.2.2.5.2 หลักสูตรทบทวนตองดําเนินการใหเสร็จเรียบรอยกอนที่ระยะเวลาที่อางถึงใน 8.2.1.5 จะหมดอายุลง 
 
8.2.2.5.3 หลักสูตรทบทวนตองมีระยะเวลาอยางนอย 1 วัน 
 
8.2.2.5.4   ตามปกติจะอนุญาตใหมีการสอนไดไมเกิน 8 คาบในแตละวันของหลักสูตร 
 
                                                 
1     จํานวนคาบการสอนจําเปนตองเพิ่มข้ึนสําหรับการฝกปฏิบัติตามที่อางถึงใน 8.2.2.4.5 ซ่ึงจะเปลี่ยนแปลงไปโดยขึ้นอยูกับจํานวนพนักงานขับรถที่เขารับการฝกอบรม 
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8.2.2.6  การอนุมัติใหมกีารฝกอบรม 
8.2.2.6.1 หลักสูตรฝกอบรมตองไดรับการอนุมัติจากหนวยงานที่รับผิดชอบ 
 
8.2.2.6.2 การพิจารณาอนุมัติจะดําเนินการใหเฉพาะคํารองที่ยื่นเปนลายลักษณอักษรเทานั้น 
 
8.2.2.6.3 ตองแนบเอกสารตอไปนี้พรอมกับคํารองขออนุมัติ 

(a) รายละเอียดโปรแกรมการฝกอบรมที่ระบุหัวขอที่ใชในการสอน และกําหนดตารางเวลาและแผนการ
สอน 

(b) คุณสมบัติและสาขางานที่เจาหนาที่ที่ทําการสอนมีความชํานาญ 
(c) ขอมูลเกี่ยวกับสถานที่ที่จะจัดการฝกอบรมหลักสูตรนั้น และขอมูลเกี่ยวกับอุปกรณการสอนรวมทั้ง

ขอมูลเกี่ยวกับส่ิงอํานวยความสะดวกในการฝกปฏบัติ 
(d) เงื่อนไขการเขารวมในหลักสูตร เชน จํานวนของผูเขารวม 

 
8.2.2.6.4 หนวยงานที่รับผิดชอบตองจัดใหมีการควบคุมดูแลการฝกอบรมและการทําแบบทดสอบ 
 
8.2.2.6.5 หนวยงานที่รับผิดชอบตองใหการอนุมัติเปนลายลักษณอักษรโดยอยูภายใตเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

(a) การฝกอบรมตองจัดทําใหสอดคลองกับเอกสารคํารองที่ยื่น 
(b) หนวยงานที่รับผิดชอบมีสิทธิที่จะสงเจาหนาที่ที่ไดรับมอบอํานาจเขารวมในหลักสูตรการฝกอบรมและ

การทําแบบทดสอบ 
(c) หนวยงานที่รับผิดชอบตองไดรับแจงกําหนดวัน  และสถานที่ที่จะจัดหลักสูตรการฝกอบรมรายบุคคล 

ทันตามกําหนดเวลา 
(d) อาจจะมีการเพิกถอนการอนุมัติได หากไมปฏิบัติตามเงื่อนไขในการขออนุมัติ 

 
8.2.2.6.6 เอกสารการอนุมัติตองระบุวาหลักสูตรที่เกี่ยวของนั้นเปนหลักสูตรขั้นพื้นฐานหรือหลักสูตรเฉพาะ  เปน

หลักสูตรระดับตนหรือหลักสูตรทบทวน 
 
8.2.2.6.7 หากหนวยงานที่ทําการฝกอบรมตองการแกไขรายละเอียดที่เกี่ยวของกับการอนุมัติหลังจากที่หลักสูตรการ

ฝกอบรมนั้นไดรับอนุมัติแลว หนวยงานนั้นตองขออนุญาตจากหนวยงานที่รับผิดชอบกอนลวงหนา  
โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับโปรแกรมการฝกอบรม 
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8.2.2.7  การทดสอบ 
8.2.2.7.1  การทดสอบสําหรับหลักสูตรขั้นพื้นฐานระดับตน 
 
8.2.2.7.1.1 หลังจากการฝกอบรมขั้นพื้นฐานรวมทั้งการฝกปฏิบัติเสร็จเรียบรอยแลว ตองจัดใหมีการทดสอบในหลักสูตร

ขั้นพื้นฐานนั้น 
8.2.2.7.1.2  ในการทดสอบ  ผูเขารับการทดสอบตองพิสูจนใหเห็นวามีความรู ความเขาใจและทักษะในการปฏิบัติหนาที่

เปนพนักงานขับรถขนสงสินคาอันตรายไดตามที่กําหนดไวในหลักสูตรการฝกอบรมขั้นพื้นฐาน 
 
8.2.2.7.1.3  ในการนี้  หนวยงานที่รับผิดชอบหรือหนวยงานที่จัดการทดสอบที่ไดรับการอนุมัติจากหนวยงานที่รับผิดชอบนี้ 

ตองเตรียมชุดคําถามซึ่งอางอิงถึงเนื้อหาที่สรุปไวใน 8.2.2.3.2     คําถามในแบบทดสอบตองนํามาจากชุด
คําถามดังกลาวนี้โดยที่ผูเขารับการทดสอบตองไมมีโอกาสรูคําถามที่เลือกมาจากชุดคําถามนี้กอนที่จะมีการ
ทดสอบ 

 
8.2.2.7.1.4  อาจจะทําการทดสอบสําหรับหลักสูตรที่ครอบคลุมรายละเอียดเพียงครั้งเดียว 
8.2.2.7.1.5  หนวยงานที่รับผิดชอบแตละหนวยงานตองควบคุมดูแลรูปแบบการทดสอบเอง 
 
8.2.2.7.1.6  การทดสอบตองอยูในรูปของการสอบขอเขียนหรือมีทั้งการสอบขอเขียนและสอบปากเปลา ผูเขารับการ

ทดสอบตองตอบคําถามแบบขอเขียนอยางนอย 25 ขอ โดยใชเวลาในการทําแบบทดสอบอยางนอย 45 นาที 
คําถามอาจจะมีความยากหลายระดับแตกตางกันออกไป 

 
8.2.2.7.2  การทดสอบสําหรับหลักสูตรเฉพาะในระดับตนสําหรับการขนสงที่ใชภาชนะที่เปนแท็งกและสําหรับการขนสง

สารและสิ่งของที่เปนวัตถุระเบิด หรือวัสดุกัมมันตรังสี 
 
8.2.2.7.2.1  หลังจากที่ไดรับการทดสอบในหลักสูตรขั้นพื้นฐานและหลังจากที่ไดเขารวมหลักสูตรเฉพาะสําหรับการขนสง

โดยใชภาชนะที่เปนแท็งก และ/หรือสําหรับการขนสงสารและสิ่งของที่เปนวัตถุระเบิดและวัสดุกัมมันตรังสี ผู
เขารับการทดสอบจะไดรับอนุญาตใหเขารวมในการทดสอบของแตละสาขา  

 
8.2.2.7.2.2  การทดสอบนี้ตองจัดขึ้นและไดรับการควบคุมดูแลตามหลักการพื้นฐานที่ใชใน 8.2.2.7.1 
 
8.2.2.7.2.3  ตองมีการถามคําถามอยางนอย 15 ขอในเรื่องที่เกี่ยวกับหลักสูตรเฉพาะแตละหลักสูตร 
 
8.2.2.7.3  การทดสอบสําหรับหลักสูตรทบทวน 
 
8.2.2.7.3.1  หลังจากที่ไดผานหลักสูตรการฝกอบรมทบทวนแลว ผูเขารับการทดสอบจะไดรับอนุญาตใหเขารวมในการ

ทดสอบของหลักสูตรนั้น 
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8.2.2.7.3.2 การทดสอบนี้ตองจัดขึ้นและไดรับการควบคุมดูแลตามหลักการพื้นฐานที่ใชใน 8.2.2.7.1 
 
8.2.2.7.3.3  ตองมีการถามคําถามอยางนอยที่สุด 15 ขอในเรื่องที่ เกี่ยวกับหลักสูตรการฝกอบรมทบทวน 
 
8.2.2.8  ใบรับรองการฝกอบรมของพนักงานขับรถ 
 
8.2.2.8.1 ตามที่ระบุไวใน 8.2.1.8  การออกใบรับรองจะกระทําไดในกรณีตอไปนี้ 

(a) หลังจากสิ้นสุดหลักสูตรการฝกอบรมขั้นพื้นฐาน  โดยผูเขารับการทดสอบสามารถสอบผานไดตามที่
ระบุไวใน 8.2.2.7.1 

(b) หลังจากสิ้นสุดหลักสูตรเฉพาะสําหรับการขนสงโดยใชภาชนะที่เปนแท็งก หรือการขนสงสารหรือ
ส่ิงของที่เปนวัตถุระเบิด หรือวัสดุกัมมันตรังสี  หรือหลังจากไดรับความรูตามที่ไดอางถึงในขอกําหนด
พิเศษ S01 และ S11 ในบทที่ 8.5  โดยผูเขารับการทดสอบสามารถสอบผานไดตามที่ระบุไวใน 
8.2.2.7.2 

(c) 8.2.2.8.2  ใบรับรองจะไดรับการตออายุ หากผูเขารับการทดสอบไดพิสูจนใหเห็นวาไดเขารวม
หลักสูตรทบทวนตามที่ไดระบุไวใน 8.2.1.5 และสามารถสอบผานไดตามที่ระบุไวใน 8.2.2.7.3 

 
8.2.2.8.3  ใบรับรองตองมีรูปแบบตามแบบที่ใหมาขางลางนี้     มีการแนะนําวารูปแบบของใบรับรองควรจะเปนรูปแบบ

เดียวกันกับใบอนุญาตขับขี่ภายในประเทศที่ใชในยุโรป  คือ มีขนาด A7 (105 X 74 มิลลิเมตร) หรือเปน
แผนกระดาษแบบคูที่สามารถพับใหเทากับขนาดดังกลาวได 
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รูปแบบของใบรับรอง 
1 

TP-II-ใบรับรองการฝกอบรมสําหรับพนักงานขับรถขนสงสินคาอันตราย 
ใชภาชนะแบบแท็งก 1      ไมใชภาชนะแบบแท็งก 1 
ใบรับรองเลขที่………………………………………………………………….. 
สัญลักษณของรัฐท่ีออกใบรับรองให…………………………………………… 
 
มีผลใชกับสินคาอันตรายประเภท 1, 2 
ใชภาชนะแบบแท็งก ไมใชภาชนะแบบแท็งก 

1 1 
2 2 
3 3 

    4.1,4.2,4.3           4.1,4.2,4.3 
5.1 5.2 

      6.1,6.2                   6.1, 6.2 
           7                           7 

8 8 
9 9     

จนถึง(วันท่ี) 3…………………………………………………………………..… 
1 ขีดฆาตัวเลือกท่ีไมตองการทิ้ง 
2 สําหรับประเภทอื่น ๆ ดูหนา 3   
3 สําหรับการตออายุ ดูหนา 2  

 2 
นามสกุล…………………………………………………………............... 
ชื่อ………………………………………………………………................. 
วันเกิด…………………………...สัญชาติ………………………………... 
ลายมือชื่อผูถือ…………………………………………………………...… 
ออกใหโดย………………………………………………………………….  
วันท่ี………………………………………………………………………… 
ลายมือชื่อ 4……………………………………………………………….... 
ไดรับการตออายุจนถึง……………………………………………………... 
โดย…………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………... 
วันท่ี………………………………………………………………………… 

ลายมือชื่อ 4…………………………………………………… 
 
 
 
 
 
4 และ/หรือ สัญลักษณ (ตราประทับ) ของหนวยงานที่ออกให 
 

3 
ครอบคลุมถึงสินคาอันตรายประเภท5 
ใชภาชนะแบบแท็งก 
1 
2 
3 
4.1, 4.2, 4.3                 วันท่ี…………………………………………………………………… 
5.1, 5.2                        ลายมือชื่อและ/หรือสัญลักษณหรือตราประทับ 
6.1, 6.2  ……………………………………………………………………….. 
7 
8 
9 
ไมใชภาชนะแบบแท็งก 
1 
2 
3  วันท่ี……………………………………………………………………. 
4.1, 4.2, 4.3 
5.1, 5.2   ลายมือชื่อและ/หรือสัญลักษณหรือตราประทับ 
6.1, 6.2                        ………………………………………………………………………… 
7 
8 
9 

 4 
สําหรับกฎขอบังคับภายในประเทศเทาน้ัน 
 

5 ขีดฆาตัวเลือกท่ีไมตองการทิ้ง 
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8.2.3  การฝกอบรมบุคคลทุกระดับที่มีสวนเกี่ยวของในการขนสงสินคาอันตรายบนทองถนน นอกเหนือจาก
พนักงานขับรถที่ระบุไวใน 8.2.1 

  
บุคคลที่มีหนาที่เกี่ยวของกับการขนสงสินคาอันตรายบนทองถนนตองไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับขอกําหนดที่ใช
ควบคุมการขนสงสินคาประเภทนี้ ซึ่งเหมาะสมกับหนาที่และความรับผิดชอบตามบทที่ 1.3 ขอกําหนดนี้มีผลใช
กับบุคคลทุกประเภท อาทิเชน ผูที่ไดรับการวาจางโดยผูประกอบการขนสงทางถนนหรือโดยผูสงสินคา  
ผูปฏิบัติงานที่ทําการบรรทุกหรือขนถายสินคาอันตราย  ผูปฏิบัติงานในหนวยงานดานการขนสงสินคา และ
พนักงานขับรถที่นอกเหนือจากที่ระบุไวใน 8.2.1 
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บทที่ 8.3 
ขอกําหนดเบ็ดเตล็ดที่พนักงานประจํารถตองปฏิบัติตาม 

 
8.3.1  ผูโดยสาร       
  นอกเหนือจากพนักงานประจํารถแลว ไมอนุญาตใหมีผูโดยสารไปกับหนวยขนสงที่บรรทุกสินคาอันตราย  
 
8.3.2 การใชอุปกรณดับเพลิง       
 พนักงานประจํารถตองรูจักวิธีใชอุปกรณดับเพลิง 
 
8.3.3 หามเปดหีบหอสินคา 
 พนักงานขับรถหรือพนักงานประจํารถตองไมเปดหีบหอที่บรรจุสินคา 
 
8.3.4 อุปกรณสองสวางที่พกพาได 
 ไมอนุญาตใหบุคคลที่พกพาอุปกรณสองสวางที่มีเปลวไฟเขาไปในรถ นอกจากนั้นอุปกรณสองสวางที่ใชตอง

ไมมีพื้นผิวเปนโลหะที่อาจจะทําใหเกิดประกายไฟ 
 
8.3.5 หามสูบบุหรี่       
 หามสูบบุหรี่ในระหวางปฏิบัติงานขนถายและเคลื่อนยาย ทั้งในบริเวณใกลเคียงรถและภายในรถ 
 
8.3.6 การเดินเครื่องยนตในระหวางการขนถายสินคาขึ้นหรือลง  
 ตองดับเครื่องยนตในระหวางการขนถายสินคาขึ้นและลง ยกเวนในกรณีที่ตองใชเครื่องยนตเพื่อขับเคลื่อน

เครื่องสูบหรืออุปกรณอื่น ๆ สําหรับการขนถายสินคาขึ้นหรือลงจากรถ และกฎหมายของประเทศที่รถนั้นกําลัง
ปฏิบัติอยูอนุญาตใหมีการใชงานลักษณะนี้ได 

 
8.3.7 การใชหามลอขณะจอด 
  ตองใชหามลอขณะจอดทุกครั้งที่ทําการจอดรถขนสงที่บรรทุกสินคาอันตราย   
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บทที่ 8.4 
ขอกําหนดเกี่ยวกับการควบคุมดูแลรถ 

 
รถที่บรรทุกสินคาอันตรายในปริมาณที่แสดงไวในขอกําหนดพิเศษ S01 (6) และ S04 ถึง S21 ของบทที่ 8.5 สําหรับสารที่
กําหนดใหตามคอลัมนที่ 19 ในตาราง A ของบทที่ 3.2 ตองไดรับการควบคุมดูแลหรืออาจจะจอดไวโดยไมตองควบคุมดูแลใน
สถานที่จอดรถที่ปลอดภัยหรือในโรงงานที่ปลอดภัย หากไมมีสถานที่ดังกลาว อาจตองจอดรถในตําแหนงที่แยกออกมาโดยมี
การควบคุมความปลอดภัยใหเปนไปตามขอกําหนดของยอหนา (a), (b) หรือ (c) ดังนี้    
 

(a) ที่จอดรถซึ่งควบคุมดูแลโดยพนักงานที่ทราบลักษณะสิ่งของที่บรรทุก และจุดที่อยูของพนักงานขับรถนั้น 
(b) ที่จอดรถสาธารณะหรือสวนบุคคลซึ่งรถจะไมไดรับความเสียหายจากรถอื่น 
(c) พื้นที่โลงที่เหมาะสมและอยูหางจากทางหลวงสาธารณะและที่พกัอาศัย และเปนที่ซึ่งคนทั่วไปจะไมผานหรือไม

มาชุมนุมกัน 
 
สถานที่จอดรถที่อนุญาตไวในขอ (b) จะใชไดก็ตอเมื่อไมมีสถานที่จอดรถที่ไดกําหนดไวในขอ (a) และสถานที่จอดรถที่ได
กําหนดไวในขอ (c) อาจจะใชไดตอเมื่อไมมีสถานที่จอดรถที่ไดกําหนดไวในขอ (a) และ (b) 
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บทที่ 8.5 
ขอกําหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทหรือสารเฉพาะ 

 
นอกเหนือจากขอกําหนดในบทที่  8.1 ถึง 8.4   หากมีการอางอิงถึงขอกําหนดดังกลาวในคอลัมน 19 ในตาราง A ของบทที่ 3 .2 
ขอกําหนดตอไปนี้ตองนํามาใชกับการขนสงสารหรือส่ิงของที่เกี่ยวของ ในกรณีที่มีความขัดแยงกับขอกําหนดของบทที่ 8.1 ถึง 
8.4 ตองถือเอาขอกําหนดของบทนี้เปนสําคัญ 
 
S1 :  ขอกําหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขนสงสารและส่ิงของระเบิด (สินคาอันตรายประเภทที่ 1)  
 (1) การฝกอบรมพิเศษสําหรับพนักงานขับรถ  

(a) ตองใชขอกําหนดในขอ 8.2.1 กับพนักงานขับรถที่บรรทุกสารและสิ่งของในสินคาอันตรายประเภท
ที่ 1 โดยไมคํานึงถึงน้ําหนักรวมสูงสุดที่อนุญาตสําหรับรถ    

 (b)  พนักงานขับรถที่บรรทุกสารและสิ่งของในสินคาอันตรายประเภทที่ 1 ตองไดรับการฝกอบรม
หลักสูตรพิเศษซึ่งอยางนอยตองครอบคลุมหัวขอเรื่องที่ระบุไวในขอ  8.2.2.3.4 

 
(2) (ยังไมกลาวถึง) 
 
(3) การหามใชไฟและเปลวไฟเปลือย  

หามใชไฟหรือเปลวไฟเปลือยบนรถที่บรรทุกสารและสิ่งของที่เปนสินคาอันตรายประเภทที่ 1 ในบริเวณ
ใกลเคียงสารเหลานี้ และในระหวางการขนถายสารและสิ่งของเหลานี้ขึ้นและลง 

 
(4) จุดขนถายสินคาขึ้นและลง 

(a) ตองไมขนถายสารและสิ่งของในสินคาอันตรายประเภทที่ 1 ขึ้นและลงบริเวณที่สาธารณะในพื้นที่
ที่สรางขึ้น โดยไมไดรับอนุญาตจากหนวยงานที่รับผิดชอบ 
  

(5) ขบวนรถ 
(a) เมื่อรถที่บรรทุกสารและสิ่งของที่เปนสินคาประเภทที่ 1 เดินทางไปเปนขบวน ระยะหางระหวาง

หนวยขนสงแตละหนวย ตองไมนอยกวา 50 ม.    
(b) พนักงานเจาหนาที่อาจตองออกกฎสําหรับการจัดลําดับ หรือการเรียงขบวนรถ   

     
(6) การควบคุมดูแลรถ  

ตองใชขอกําหนดในบทที่ 8.4 เมื่อมีการขนสงสารและสิ่งของที่เปนสินคาอันตรายประเภทที่ 1 ซึ่งมีมวล
สารระเบิดทั้งหมดมากกวา  50 กก. เทานั้น      

 
นอกจากนี้ สารและสิ่งของเหลานี้ตองไดรับการควบคุมดูแลตลอดเวลา เพื่อปองกันการเกิดเหตุราย
และเพื่อเตือนภัยพนักงานขับรถและพนักงานเจาหนาที่ในกรณีที่มีการสูญเสียหรือเกิดไฟไหมขึ้น  
บรรจุภัณฑเปลาที่ยังไมไดทําความสะอาดจะไดรับการยกเวน 
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S2 :  ขอกําหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขนสงของเหลวติดไฟหรือกาซ  
(1) โคมไฟยกหิ้ว 

ตองไมใหบุคคลที่มีอุปกรณจุดไฟเขาไปในรถปดที่บรรทุกของเหลวที่มีจุดวาบไฟไมเกิน 61 องศา
เซลเซียส หรือสารไวไฟ หรือวัตถุอันตรายประเภทที่ 2   นอกจากอุปกรณนั้นจะเปนโคมไฟยกหิ้วที่ไดรับ
การออกแบบและผลิตขึ้นโดยที่ไมสามารถจุดประกายไอหรือกาซซึ่งไวไฟอันอาจจะเล็ดลอดเขาไปยัง
ภายในรถได  

 
(2)  (ยังไมกลาวถึง ) 

 
(3) ขอควรระวังเกี่ยวกับประจุไฟฟาสถิต       

ในกรณีที่เปนรถแบบ FL  ตองมีการเชื่อมตอสายดินจากโครงคัสซีรถลงสูพื้นดินกอนที่จะบรรจุหรือขน
ถายสินคาอันตรายออกจากแท็งกบรรจุ นอกจากนี้ตองจํากัดอัตราการบรรจุดวย   

 
S3 :  ขอกําหนดพิเศษเกี่ยวกับการขนสงสารติดเช้ือ       

ตองไมใชขอกําหนดในขอ  8.1.4.1 (b), และ 8.3.4 กับหนวยขนสงที่บรรทุกสารอันตรายประเภทที่ 6.2     
 
S4 :  ขอกําหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขนสงที่ตองควบคุมอุณหภูมิ 

การควบคุมอุณหภูมิใหไดตามที่กําหนดไวนั้นเปนส่ิงสําคัญอยางยิ่งสําหรับการขนสงที่ปลอดภัย  ซึ่งโดยทั่วไป
ตองมี:  
- การตรวจสอบหนวยขนสงอยางละเอียดถี่ถวนกอนการบรรทุก 
- ขอแนะนําสําหรับผูประกอบการขนสงเกี่ยวกับการทํางานของระบบทําความเย็น รวมทั้งรายชื่อของผู

จําหนายสารหลอเย็นที่อยูในเสนทางการขนสง  
- ขั้นตอนที่ตองปฏิบัติในกรณีที่สูญเสียการควบคุม 
- หมั่นตรวจสังเกตอุณหภูมิปฏิบัติการอยางสม่ําเสมอ  
- มีระบบทําความเย็นสํารองหรืออะไหล       
 
ตองวัดอุณหภูมิของชองวางอากาศภายในหนวยขนสงโดยใชเครื่องตรวจจับอุณหภูมิสองตัวที่แยกอิสระจาก
กันและตองบันทึกผลไวเพื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิไดเสมอ 

 
ตองตรวจสอบและบันทึกอุณหภูมิทุก ๆ 4 ถึง 6 ชั่วโมง       

 
ในระหวางการขนสงถาอุณหภูมิสูงกวาที่กําหนด ตองนําขั้นตอนเตือนที่เกี่ยวกับการซอมอุปกรณเครื่องทํา
ความเย็นที่จําเปน หรือเกี่ยวกับการเพิ่มขีดความสามารถในการทําความเย็น (เชน  โดยการเติมสารหลอเย็นที่
เปนของเหลวหรือของแข็ง)    นอกจากนั้น ตองมีการตรวจสอบอุณหภูมิอยางสม่ําเสมอและเตรียมพรอม
สําหรับการปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉิน ถาอุณหภูมิขึ้นสูงถึงจุดฉุกเฉิน (ดูขอ 2.2.41.1.17 และ 2.2.52.1.15 ถึง 
2.2.52.1.18) ตองเริ่มปฏิบัติการตามขั้นตอนการรับภาวะฉุกเฉิน  
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หมายเหต:ุ ไมใชขอกําหนดใน S4 กับสารที่อางถึงในขอ 3.1.2.6 เมื่อสารถูกทําใหเสถียรโดยการเติมตัว
ยับยั้งทางเคมีในลักษณะที่ทําใหอุณหภูมิในการสลายตัวแบบเรงปฏิกิริยาไดเอง (SADT) สูงกวา 50 องศา
เซลเซียส  ในกรณีหลังอาจตองมีการควบคุมอุณหภูมิภายใตสภาวะการขนสงที่อุณหภูมิสูงเกิน 55 องศา
เซลเซียส 

 
S5 :  ขอกําหนดพิเศษที่ใชกับการขนสงวัสดุกัมมันตรังสีในสินคาอันตรายประเภทที่ 7 เฉพาะหีบหอแบบ 

excepted (UN Nos. 2908, 2909, 2910 และ 2911) 
ตองไมใชขอกําหนดของเอกสารขอแนะนําในขอ 8.1.2.1 (b), และ ในขอ 8.2.1, 8.3.1 และ 8.3.4        

 
S6 :  ขอกําหนดพิเศษที่ใชกับการขนสงวัสดุกัมมันตรังสีในสินคาอันตรายประเภทที่ 7 ที่ไมใชหีบหอแบบ 

excepted 
ขอกําหนดใน 8.3.1 ตองไมใชกับรถที่บรรทุกเฉพาะหีบหอ  หีบหอภายนอกหรือตูสินคาที่ติดฉลากประเภท I-
WHITE 
ตองไมใชขอกําหนดใน 8.3.4 ในกรณีที่ไมมีความเสี่ยงรอง   

 
ขอกําหนดเพิ่มเติมอื่น ๆ หรือขอกําหนดพิเศษ  

 
S7 : เมื่อมีการบรรทุกกาซหรือส่ิงของที่ระบุไวดวยตัวอักษร T, TO, TF, TC, TFC, TOC พนักงานประจํารถแตละ

คนตองมีอุปกรณชวยหายใจ เพื่อปองกันการสูดดมสารพิษเขาไป (เชน หมวกคลุมกันสารพิษหรือหนากากที่มี
ตลับใสกาซ/อนุภาคที่ถูกประกอบรวม A1B1E1K1-P1  หรือ  A2B2E2K2-P2  ดังที่บรรยายไวในมาตรฐาน
ยุโรป EN141) 

 
S8 : เมื่อหนวยขนสงบรรทุกสารดังกลาวเกินกวา 2,000 กก. การหยุดรถเพื่อตรวจสอบสภาพตองหางจากสถานที่ที่

มีผูคนอาศัยอยูหรือที่มีคนพลุกพลานใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได      การหยุดใกลกับสถานที่ดังกลาวเปน
เวลานานจะอนุญาตใหกระทําไดก็ตอเมื่อไดรับการยินยอมจากหนวยงานที่รับผิดชอบเทานั้น 

  
S9 :  เมื่อหนวยขนสงบรรทุกสารดังกลาว การหยุดรถเพื่อตรวจสอบสภาพตองหางจากสถานที่ที่มีผูคนอาศัยอยูหรือ

ที่มีคนพลุกพลานใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได การหยุดใกลกับสถานที่ดังกลาวเปนเวลานานจะอนุญาตให
กระทําไดก็ตอเมื่อไดรับการยินยอมจากหนวยงานที่รับผิดชอบเทานั้น  

 
S10 : เมื่อรถจอดอยูกับที่ตองมีการปองกันหีบหอจากแสงอาทิตยอยางพอเพียง เชน การขึงผาใบเหนือส่ิงของที่

บรรทุกไมนอยกวา 20 ซม.     
 

S11 : (1) ขอกําหนดในขอ 8.2.1 ตองนํามาใชปฏิบัติโดยไมตองคํานึงถึงมวลสูงสุดของรถ 
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(2) พนักงานขับรถตองไดรับการฝกอบรมหลักสูตรพิเศษ อยางนอยตองครอบคลุมหัวขอเรื่องที่ระบุไวในขอ 
8.2.2.3.5 

 
S12 : หากจํานวนหีบหอทั้งหมดที่บรรจุวัสดุกัมมันตรังสีที่บรรทุกมาไมเกิน 10 หีบหอ และผลรวมของดัชนีการขนสง

มีคาไมเกิน 3 ขอกําหนดพิเศษ S11 ไมจําเปนตองนํามาใช แตอยางไรก็ตามพนักงานขับรถตองไดรับการ
ฝกอบรมที่เหมาะสม สอดคลองและตรงกับหนาที่รับผิดชอบซึ่งจะทําใหตระหนักถึงความเปนอันตรายจากรังสี
ที่เกี่ยวของกับการขนสงวัสดุกัมมันตรังสี  การฝกอบรมเพื่อปลูกจิตสํานึกนี้ตองมีการออกใบรับรองจากผู
วาจาง       

 
 S13 : เมื่อไมสามารถทําการสงมอบสินคาได ตองจัดเก็บสินคาใหอยูในสถานที่ที่ปลอดภัย  ควรแจงหนวยงานที่

รับผิดชอบโดยเร็วที่สุดเทาที่จะเปนไปได และขอคําแนะนําขั้นตอนการปฏิบัติการตอไป 
 

S14 :  ตองใชขอกําหนดในบทที่ 8.4  ที่เกี่ยวกับการควบคุมดูแลรถ  เมื่อบรรทุกสารดังกลาวในรถปริมาณเกิน 100 
กก.  

 
S15 :  ตองใชขอกําหนดในบทที่ 8.4  ที่เกี่ยวกับการควบคุมดูแลรถกับสารที่มีความเปนอันตรายอยูในกลุม 4 ไมวา

มวลของสารจะมีปริมาณเทาใดก็ตาม และกับสารที่มีความเปนอันตรายอยูในกลุม 3 เมื่อน้ําหนักรวมทั้งหมด
ของสารชนิดนี้ในรถมีปริมาณเกิน 100 กก. แตอยางไรก็ตาม ไมจําเปนตองใชขอกําหนดในบทที่ 8.4 เมื่อชอง
ที่ไดรับการบรรจุแลวสามารถล็อกและหีบหอที่บรรทุกมา เพื่อปองกันการถายสินคา     

 
S16 : ตองใชขอกําหนดในบทที่  8.4  ที่เกี่ยวกับการควบคุมดูแลรถ เมื่อน้ําหนักรวมของสารที่บรรทุกมาในรถมี

ปริมาณเกิน 500 กก. 
 

 นอกจากนี้ รถที่บรรทุกสารเหลานี้เกินกวา 500 กก. ตองอยูภายใตการควบคุมดูแลตลอดเวลาเพื่อปองกันการ
เกิดเหตุราย และเพื่อเตือนพนักงานขับรถและหนวยงานที่รับผิดชอบในกรณีเกิดการสูญเสียหรือเกิดไฟไหม 

 
S17 : ตองใชขอกําหนดในบทที่  8.4  ที่เกี่ยวกับการควบคุมดูแลรถ   เมื่อน้ําหนักรวมของสารเหลานี้ที่บรรทุกมาใน

รถมีปริมาณเกิน1,000 กก.   
   
S18 : ตองใชขอกําหนดในบทที่ 8.4 ที่เกี่ยวกับการควบคุมดูแลรถเมื่อน้ําหนักรวมของสารที่บรรทุกมาในรถมีปริมาณ

เกิน  2,000 กก. 
 
S19 : ตองใชขอกําหนดในบทที่ 8.4 ที่เกี่ยวกับการควบคุมดูแลรถเมื่อน้ําหนักรวมของสารที่บรรทุกมาในรถมีปริมาณ

เกิน  5,000 กก. 
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S20 : ตองใชขอกําหนดในบทที่  8.4  ที่เกี่ยวกับการควบคุมดูแลรถ   เมื่อน้ําหนักรวมของสารที่บรรทุกมาในรถมี
ปริมาณเกิน  10,000 กก. 

 
S21 : ขอกําหนดในบทที่ 8.4  ตองใชกับวัสดุทั้งหมดไมวาน้ําหนักรวมของสารจะมีปริมาณเทาใดก็ตาม นอกจากนี้ 

สินคาเหลานี้ตองอยูภายใตการควบคุมดูแลตลอดเวลาเพื่อปองกันการเกิดเหตุรายใดๆก็ตาม และเพื่อเตือน
พนักงานขับรถและหนวยงานที่รับผิดชอบในกรณีที่เกิดการสูญเสียหรือเกิดไฟไหม แตอยางไรก็ตาม ไม
จําเปนตองใชขอกําหนดในบทที่ 8.4ในกรณีที่ 
(a) มีการล็อกชองที่ไดรับการบรรจุแลวเรียบรอย และหีบหอที่บรรทุกมาไดรับการปองกันไมใหเกิดการขน

ถายสินคา 
(b) อัตรารังสีตอง ไมเกิน 5µSv/h  ณ จุดที่เขาถึงไดจุดใดก็ตามบนผิวดานนอกของรถ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคที่ 9 

 
ขอกําหนดเก่ียวกับการสรางและการใหความเห็นชอบรถ 
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บทที่ 9.1 
ขอกําหนดทั่วไปเกี่ยวกับการสรางและการใหความเห็นชอบรถ 

 
9.1.1 ขอกําหนดทั่วไป 
9.1.1.1 ขอบขาย 
 ขอกําหนดในภาคที่ 9 มีผลบังคับใชกับรถประเภท N (รถยนตอยางนอยส่ีลอ) และ O (รถพวง รวมทั้งรถกึ่ง

พวง) ตามที่ระบุไวในภาคผนวกที่ 7 ของมติรวมวาดวยการสรางรถ (R.E.3)1 สําหรับใชขนสงสินคาอันตราย 
 
9.1.1.2 จุดมุงหมายของภาคที่ 9 

"รถ" หมายถึง รถใด ๆ ก็ตาม ไมวาจะสําเร็จรูป (เชน รถตูตอนเดียว  รถบรรทุก รถ
ลากจูง  รถพวงหรือกึ่งพวง) หรือกึ่งสําเร็จรูป (เชน คัสซี คัสซีพรอมหัวเกง คัสซี
รถพวงหรือกึ่งพวง) หรือพรอมใชงาน (เชน คัสซีพรอมหัวเกงพรอมตัวถัง) ที่ใช
สําหรับการขนสงสินคาอันตรายทางถนน 

  
"รถพื้นฐาน" หมายถึงรถที่มีคัสซีพรอมหัวเกง รถลากจูงสําหรับรถกึ่งพวง คัสซีรถกึ่งพวง

หรือคัสซีรถพวง หรือรถพวงที่มีตัวถังสําหรับการขนสงสินคาอันตรายที่ตอง
ปฏิบัติตามขอกําหนดในบทที่ 9.2 
 

“รถ EX/II”  
หรือ "EX/III" 

หมายถึง รถสําหรับขนสงส่ิงของที่เปนวัตถุระเบิด (สินคาอันตรายประเภทที่ 1) 

  
"รถ FL" หมายถึง รถสําหรับขนสงของเหลวที่มีจุดวาบไฟไมเกิน 61 องศาเซลเซียส 

(ยกเวนน้ํามันดีเซลที่เปนไปตามมาตรฐาน EN 590: 1993   น้ํามันเชื้อเพลิง
สําหรับรถและน้ํามันสําหรับใหความรอน (light) – หมายเลข UN 1202 - ที่มีจุด
วาบไฟตามที่ระบุไวในมาตรฐาน EN 590: 1993) หรือกาซไวไฟในแท็งก  
คอนเทนเนอร แท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได หรือภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม 
(MEGC) ที่มีความจุมากกวา 3 ลูกบาศกเมตร ในแท็งกยึดติดถาวร หรือแท็งก
ยึดติดไมถาวรที่มีความจุมากกวา 1 ลูกบาศกเมตร หรือรถติดตั้งภาชนะบรรจุ
กาซแบบแบตเตอรี่ (battery−vehicle) ที่มีความจุมากกวา 1 ลูกบาศกเมตร ที่ใช
สําหรับการขนสงกาซไวไฟ  

  
"รถ OX" หมายถึงรถสําหรับขนสงไฮโดรเจนเปอรออกไซดซึ่งถูกทําใหเสถียรหรือ

ไฮโดรเจนเปอรออกไซดที่มีสารละลายน้ําที่ถูกทําใหเสถียรดวยไฮโดรเจนเปอร
ออกไซดมากกวารอยละ 60 (สินคาอันตรายประเภทที่ 5 .1  หมายเลข UN  

                                                 
1  เอกสารของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจแหงยโุรป  องคการสหประชาชาติ (UN ECE), TRANS/WP.29/78/rev.1 ตามที่ไดแกไขแลว 
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2015) ในแท็งกคอนเทนเนอร  หรือแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดที่มีความจุ
มากกวา 3 ลูกบาศกเมตร  ในแท็งกยึดติดถาวรหรือแท็งกยึดติดไมถาวรที่มี
ความจุมากกวา 1 ลูกบาศกเมตร 

  
"รถ AT” หมายถึง รถที่นอกเหนือไปจากแบบ FL หรือ OX ที่ใชสําหรับการขนสงสินคา

อันตรายในแท็งกคอนเทนเนอร  แท็งกที่ยกและเคลื่อนยายไดหรือ ภาชนะบรรจุ
กาซแบบกลุม (MEGC) ที่มีความจุมากกวา 3 ลูกบาศกเมตร  ในแท็งกยึดติด
ถาวรหรือแท็งกยึดติดไมถาวรที่มีความจุมากกวา 1 ลูกบาศกเมตร  หรือรถ
ติดตั้งภาชนะบรรจุกาซแบบแบตเตอรี่ที่มีความจุมากกวา 1 ลูกบาศกเมตร  ที่
นอกเหนือไปจากรถแบบ FL 
 

9.1.1.3  รถบรรทุกสินคาอันตรายตองเปนไปตามขอกําหนดการสรางตามที่กําหนดไวในภาคนี้ 
 
9.1.2  การใหความเหน็ชอบรถแบบ EX/II, EX/III, FL, OX และ AT 
 

หมายเหตุ  ไมตองมีหนังสือใหความเห็นชอบพิเศษสําหรับรถ (special certificates of approval) อื่น ๆ ที่
นอกเหนือจากรถ EX/II, EX/III, FL, OX และ AT เมื่อมีหนังสือใหความเห็นชอบตามกฎขอบังคับดานความ
ปลอดภัยทั่วไปที่ใชกับรถในประเทศผูผลิต  

 
9.1.2.1 การใหความเหน็ชอบเฉพาะครั้ง 
 
9.1.2.1.1 รถแบบ EX/II, EX/III, FL, OX และ AT ตองไดรับการตรวจสภาพประจําปในประเทศที่จดทะเบียนรถนั้น

เพื่อใหแนใจวาเปนไปตามขอกําหนดของภาคนี้ และกฎขอบังคับทั่วไปดานความปลอดภัย (เกี่ยวกับระบบ
หามลอ ระบบไฟฟา เปนตน) ที่มีผลบังคับใชในประเทศที่จดทะเบียน ถารถเหลานี้เปนรถพวงหรือรถกึ่งพวงที่
ตอพวงกับรถลากจูง รถลากจูงนั้นตองไดรับการตรวจสภาพเพื่อจุดประสงคเดียวกัน 

 
เมื่อตองมีการติดตั้งระบบหนวงความเร็วของรถใหคงที่ ผูผลิตรถหรือตัวแทนที่ไดรับการแตงตั้งตองออก
ใบรับรองตามขอกําหนดในขอ 9.2.3.3 และตองแสดงใบรับรองนี้ในวันที่ทําการตรวจสภาพรถครั้งแรก 

 
หมายเหตุ สําหรับบทเฉพาะกาลดูเพิ่มเติมจากขอ 1.6.5.1  

 
9.1.2.1.2 รถแบบ EX/II, EX/III, FL, OX และ AT เปนไปตามขอกําหนดของภาคนี้หรือไมนั้นจะขึ้นอยูกับหนังสือใหความ

เห็นชอบที่ออกใหโดยพนักงานเจาหนาที่ของประเทศที่จดทะเบียนรถนั้นโดยตองมีผลการตรวจสภาพเปนที่นา
พอใจ หนังสือใหความเห็นชอบดังกลาวตองจัดทําเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ และจะตองเปนไปตาม
รูปแบบที่แสดงไวในขอ 9.1.2.1.5 หัวเรื่องของหนังสือใหความเห็นชอบและหมายเหตุใด ๆ ภายใตขอ 11  
จะตองจัดทําเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ  
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9.1.2.1.3 ใบรับรองที่ออกใหโดยพนักงานเจาหนาที่ของประเทศภาคีคูสัญญาประเทศหนึ่งที่รถจดทะเบียนในประเทศ

ภาคีคูสัญญานั้นตองไดรับการยอมรับ (ตราบเทาที่ยังมีอายุอยู) จากพนักงานเจาหนาที่ของประเทศภาคี
คูสัญญาอื่นๆ ดวย 

 
9.1.2.1.4 หนังสือใหความเห็นชอบจะมีอายุไมเกิน 1 ปหลังจากวันตรวจสภาพรถ การเห็นชอบครั้งตอไปจะตองตอเนื่อง

กับวันหมดอายุที่ระบุครั้งสุดทาย ถาทําการตรวจสภาพรถภายในหนึ่งเดือนกอนหรือหลังวันหมดอายุ ยกเวน
ในกรณีของแท็งกที่บังคับใหมีการตรวจสอบเปนระยะซึ่งขอกําหนดนี้ไมไดรวมถึงการทดสอบการปองกันการ
ร่ัวซึม การทดสอบความดันอุทก หรือการตรวจสภาพภายในของแท็งกซึ่งจะตองดําเนินการตามชวงเวลาที่
กําหนดไวในบทที่ 6.8 และ 6.9 

 
9.1.2.1.5 หนังสือใหความเห็นชอบตองมีลักษณะตามรูปแบบที่แสดงในหนาถัดไปซึ่งมีขนาด 210 ม.ม. x 297 ม.ม. 

(ขนาดกระดาษ A4) ใชทั้งดานหนาและดานหลัง กระดาษเปนสีขาวมีแถบเสนสีชมพูพาดทแยงมุม หนังสือให
ความเห็นชอบสําหรับรถแท็งกของเสียทํางานดวยสุญญากาศ (vacuum-operated waste tank-vehicle) 
จะตองระบุขอความวา "รถแท็งกของเสียทํางานดวยสุญญากาศ" 
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หนังสือใหความเห็นชอบรถสําหรับขนสงสินคาอันตราย 
หนังสอืใหความเหน็ชอบรถนี้แสดงวารถที่ระบุตอไปนี้เปนไปตามเงื่อนไขของกรมการขนสงทางบกในขอกําหนดวาดวยการขนสงสนิคาอนัตรายทางบกของประเทศไทย  

1. หนงัสือ เลขที่: 2. ผูผลิตรถ: 3. เลขคัสซี: 4. เลขทะเบียน (ถามี): 

5.    ช่ือและที่อยูของผูประกอบการขนสง หรือเจาของรถ: 

6.  รายละเอียดรถ:1 

7.  ประเภทรถตามขอ 9.1.1.2 ในขอกําหนดวาดวยการขนสงสินคาอันตรายทางบกของประเทศไทย2 
       EX/II             EX/III        FL OX AT 
8.  ระบบหนวงความเร็วของรถใหคงที ่(Endurance braking system):3 

 � ไมมี 
 � มีประสิทธิผลตามทีก่ําหนดไวในขอ 9.2.3.3 ของขอกําหนดการขนสงสนิคาอันตรายทางบกของประเทศไทยซึ่งเพียงพอสําหรับน้าํหนักรวมสูงสุดของหนวยขนสงที่ 

____ ตัน 4 
9.  รายละเอียดของรถแท็งกยึดติดถาวร/รถติดต้ังภาชนะบรรจุกาซแบบแบตเตอรี่ (ถามี): 

9.1 ผูผลติแท็งก: 
9.2 เลขที่ใหความเหน็ชอบแท็งกหรือเลขภาชนะบรรจุกาซแบบแบตเตอรี:่ 
9.3 เลขแท็งกที่กําหนดโดยผูผลติหรือเลขของภาชนะบรรจุกาซแบบแบตเตอรี:่ 
9.4 ปที่ผลติ: 
9.5 รหัสแท็งกทีก่ําหนดไวในขอ 4.3.3.1 หรือ 4.3.4.1 ของขอกาํหนดวาดวยการขนสงสินคาอนัตรายทางบกของประเทศไทย: 

10. สินคาอันตรายที่อนญุาตใหทําการขนสง: 
  รถตองเปนไปตามเงื่อนไขสําหรับการขนสงสนิคาอันตรายที่ไดกําหนดไวในขอ 7. 

 10.1 ในกรณีของรถแบบ EX/II หรือ EX/III 3 �  สินคาอนัตรายประเภทที่ 1 รวมถึงกลุมที่เขากันไดกลุม J 
�  สินคาอนัตรายประเภทที่ 1 ไมรวมถึงกลุมที่เขากันไดกลุม J 

 10.2 ในกรณีของรถแท็งกยดึติดถาวร/รถติดตั้งภาชนะบรรจุกาซแบบแบตเตอรี ่3 
   � ขนสงไดเฉพาะสารทีอ่นุญาตไวภายใตรหสัแท็งกและขอกําหนดพเิศษที่ระบุไวในขอ 95หรือ 
   � ขนสงไดเฉพาะสารตอไปนี้ (ประเภทสนิคาอันตราย หมายเลข UN และกลุมการบรรจุและชือ่ที่ถกูตองในการขนสง ถาจําเปน) 

ขนสงไดเฉพาะสารที่ไมมีแนวโนมที่จะทําปฏิกิริยารุนแรงกับวสัดทุี่ใชสรางตัวถัง ปะเก็น อปุกรณ และวสัดุบุรอง (ถามี) 
11.  หมายเหต:ุ 

12.  วันหมดอาย:ุ     ตราประทับของหนวยงานทีอ่อกหนังสือ 
 
             สถานที่ วนัที่ ลายมือชือ่ 

 
 

                                                 
1  ที่เปนไปตามคําจํากดัความของรถยนตและรถพวงประเภท N และ O ตามที่ระบุในรายละเอียดแนบทาย 7 ของ Consolidated Resolution on the Construction of Vehicles 

(R.E.3) หรือใน Directive 97/27/EC. 
2  ขีดฆาประเภทรถที่ไมเหมาะสม 
3  เลือกขอที่เหมาะสม 
4 ใสคาที่เหมาะสม ซึ่งไมเกี่ยวกับน้าํหนักในการจดทะเบียน/น้ําหนักรวมสูงสุดที่อนุญาต ที่ระบุในคูมือจดทะเบียน  
5 สารที่กําหนดไวสําหรบัรหัสแท็งกตามที่ระบุในขอ 9 หรือรหัสแท็งกอืน่ ๆ ที่อนญุาตไวในขอ 4.3.3.1.2 หรือ 4.3.4.1.2 โดยตองคํานึงถึงขอกําหนดพิเศษดวย ถามี 
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13.  การตออายุ 
ตออายุถึง ตราประทับของหนวยงานที่ออกหนังสือ  

 
 
สถานที่ วันท่ี ลายมือชื่อ 

หมายเหตุ:    ตองนําหนังสือใหความเห็นชอบรถนี้กลับมาคืนหนวยงานที่ออกหนังสือ เมื่อเลิกใชงานรถแลว หรือเมื่อมีการโอนรถ
ใหผูประกอบการขนสงหรือเจาของรถรายอื่นจากที่ระบุไวในขอ 5 หรือหนังสือหมดอายุ หรือมีการเปลี่ยนแปลง
วัสดุอยางใดอยางหนึ่งหรือมากกวาในสาระสําคัญของรถ 
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9.1.2.1.6 (ยังไมกลาวถึง) 
 
9.1.2.2 การใหความเหน็ชอบแบบรถ 
 
9.1.2.2.1 รถพื้นฐานของรถยนตใหมและรถพวงหรือรถกึ่งพวงที่จะตองไดรับความเห็นชอบตามขอ 9.1.2.1 อาจจะไดรับ

ความเห็นชอบแบบรถโดยพนักงานเจาหนาที่ที่ไดรับอนุญาตของประเทศไทยหรือตาม ECE Regulation 
No.1052 หรือ Directive 98/91/EC3 โดยขอกําหนดดังกลาวตองเปนไปตามขอกําหนดของบทที่ 9.2 ในภาคนี้ 
การใหความเห็นชอบแบบรถซึ่งกระทําโดยประเทศคูสัญญาฝายหนึ่งตองไดรับการยอมรับจากประเทศ
คูสัญญาอื่น ๆ ดวย เพื่อเปนการรับประกันวารถพื้นฐานดังกลาวเปนไปตามขอกําหนดจริงเมื่อรถสําเร็จรูปหรือ
รถพรอมใชงานไดรับการเห็นชอบ โดยมีเงื่อนไขวาจะตองไมมีการดัดแปลงรถพื้นฐานจนทําใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงสภาพเดิมของรถ  

 
 หมายเหตุ: หรือประเทศที่ประเทศไทยมีพันธะสัญญา  
 
9.1.2.2.2 เมื่อรถพื้นฐานไดรับความเห็นชอบ ตองทําการตรวจสอบรถพรอมใชงานนั้นใหสอดคลองกับขอกําหนดใน 

9.2.4.7.2 

                                                 
2  ECE Regulation No. 105 (ขอกําหนดเกี่ยวกับการใหความเหน็ชอบรถที่ใชสําหรับขนสงสินคาอนัตรายในเรื่องของลักษณะโครงสรางพิเศษของรถ) 
3 Directive 98/91/EC ของสภาแหงยุโรปและของสภาองคมนตรี ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2541 ที่เกี่ยวกับรถยนตและรถพวงที่ใชสําหรับขนสงสินคาอนัตรายทางถนนและ Directive 
70/156/EEC ฉบับแกไขที่เกี่ยวกับการใหความเห็นชอบแบบรถยนตและรถพวง (รายงานการประชุมอยางเปนทางการของประชาคมยโุรป ฉบับที่ L001 ลงวันที ่16/01/2542 หนา 
0025-0036) 
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บทที่ 9.2 
ขอกําหนดเกี่ยวกับการสรางรถพื้นฐาน 

 
9.2.1 รถพื้นฐานของรถแบบ EX/II, EX/III, FL, OX และ AT ตองเปนไปตามขอกําหนดของบทนี้ ตามตารางที่แสดงใน

หนาถัดไป       
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 รถแบบ คําอธิบาย 
ขอกําหนดเฉพาะทางเทคนิค EX/II EX/III AT FL OX  
9.2.2 อุปกรณไฟฟา  
9.2.2.2 การเดินสายไฟฟา  X X a X X a  (ยังไมกลาวถึง) 
9.2.2.3 สวิตชหลักของแบตเตอรี่       
9.2.2.3.1   X  X   
9.2.2.3.2   X  X   
9.2.2.3.3     X   
9.2.2.3.4   X  X                                 
9.2.2.4 แบตเตอรี่ X X  X                                    
9.2.2.5 วงจรที่มีกระแสไฟฟาตลอดเวลา       
9.2.2.5.1     X   
9.2.2.5.2   X     
9.2.2.6 การติดตั้งระบบไฟฟาดานหลังหอง

คนขับ 
 X  X   

9.2.3 อุปกรณหามลอ       
9.2.3.1 ขอกําหนดทั่วไป  X X X X X  
 ระบบหามลอที่ปองกันลอล็อค  X b, d X b, d X b, d X b, d b  (ยังไมกลาวถึง) 

d  (ยังไมกลาวถึง) 
 ระบบหามลอที่หนวงความเร็วให

คงที่ 
 X c, g X c, g X c, g X c, g c  (ยังไมกลาวถึง) 

g  (ยังไมกลาวถึง) 
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 รถแบบ คําอธิบาย 
ขอกําหนดเฉพาะทางเทคนิค EX/II EX/III AT FL OX  
9.2.3.2 ระบบหามลอฉุกเฉินสําหรับรถพวง

และรถกึ่งพวง 
      

9.2.3.2.1  X      
9.2.3.2.2   X     
9.2.4 การปองกันความเสี่ยงตอการ

เกิดไฟไหม 
      

9.2.4.2 หองคนขับ       
9.2.4.2.1  X X     
9.2.4.2.2      X  
9.2.4.3 ถังน้ํามันเชื้อเพลิง X X  X X  
9.2.4.4 เครื่องยนต X X  X X  
9.2.4.5 ระบบระบายไอเสีย X X  X   
9.2.4.6 ระบบหนวงความเร็วรถใหคงที่  X X X X  
9.2.4.7 เครื่องใหความรอนโดยการสันดาป      

9.2.4.7.1 
9.2.4.7.2 
9.2.4.7.5 

 X e X e X e X e e   (ยังไมกลาวถึง) 
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 รถแบบ คําอธิบาย 
ขอกําหนดเฉพาะทางเทคนิค EX/II EX/III AT FL OX  
9.2.4.7.3 
9.2.4.7.4 

    X e  e    (ยังไมกลาวถึง) 

9.2.4.7.6  X X     
9.2.5 อุปกรณจํากัดความเร็ว X f X f X f X f  f   (ยังไมกลาวถึง) 

9.2.6 อุปกรณตอพวงของรถพวงและ
รถกึ่งพวง 

X X     
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9.2.2 อุปกรณไฟฟา 
 
9.2.2.1 ขอกําหนดทั่วไป       

การติดตั้งระบบไฟฟาทั้งระบบจะตองเปนไปตามขอกําหนดใน 9.2.2.2 ถึง 9.2.2.6 และตามตารางในขอ 
9.2.1  

 
9.2.2.2 การเดินสายไฟฟา 
 
9.2.2.2.1   ขนาดของสายไฟฟาจะตองมีขนาดใหญพอเหมาะกับกระแสไฟฟาที่ไหลผานเพื่อปองกันความรอนที่สูงเกิน

และตองมีฉนวนหุมที่เพียงพอ  วงจรไฟฟาทั้งหมดตองมีการปองกันดวยฟวสหรืออุปกรณตัดวงจรอัตโนมัติ 
ยกเวนในกรณีตอไปนี้ 
- จากแบตเตอรี่ไปยังระบบสตารทในขณะเครื่องเย็นและระบบดับเครื่องยนต 
- จากแบตเตอรี่ไปยังเครื่องกําเนิดไฟฟากระแสสลับ 
- จากเครื่องกําเนิดไฟฟากระแสสลับไปยังฟวสหรือกลองอุปกรณตัดวงจร 
- จากแบตเตอรี่ไปยังมอเตอรสตารท 
- จากแบตเตอรี่ไปยังกลองควบคุมระบบหามลอหนวงความเร็ว (ดูในขอ 9.2.3.3)  ในกรณีที่ใชระบบ

ไฟฟาหรือแมเหล็กไฟฟา 
- จากแบตเตอรี่ไปยังกลไกการยกเพลาโบกี้ดวยระบบไฟฟา 

 
วงจรไฟฟาที่ไมไดมีการปองกันดังกลาวขางตน จะตองเดินสายไฟใหส้ันที่สุดเทาที่จะทําได  

 
9.2.2.2.2 สายเคเบิลตองยึดแนนและวางในตําแหนงที่เหมาะสมเพื่อปองกันความเคนจากการเสียดสีและความรอน       
 
9.2.2.3 สวิตชแบตเตอรี่หลัก  
 
9.2.2.3.1   สวิตซตัดวงจรไฟฟาตองอยูใกลกับแบตเตอรี่ใหมากที่สุดเทาที่จะทําได 
 
9.2.2.3.2   อุปกรณควบคุมที่ชวยในการตัดหรือตอระบบการทํางานของสวิตชจะตองติดตั้งในหองคนขับ และตองอยูใน

ตําแหนงที่พนักงานขับรถสามารถใชอุปกรณนี้ไดทันทีโดยทําเครื่องหมายใหเห็นชัดเจน  เพื่อปองกันอุปกรณนี้
ทํางานจากความพลั้งเผลอ ดวยการใสฝาครอบอุปกรณ หรือใชการควบคุมการทํางานแบบสองจังหวะ หรือวิธี
อื่นที่เหมาะสม  กรณีที่ใชอุปกรณควบคุมอื่นๆเพิ่มเติมตองมีการทําเครื่องหมายใหเห็นชัดเจนเพื่อปองกันไมให
อุปกรณนี้ทํางานจากความพลั้งเผลอ 

 
9.2.2.3.3 สวิตชตองอยูในกลองที่มีระดับการปองกัน IP 65 ตามมาตรฐาน IEC 529 
9.2.2.3.4   การตอสายเคเบิลกับสวิตชตองมีระดับการปองกัน IP 54 เวนแตการตอดังกลาวอยูภายในกลอง เชน กลอง

แบตเตอรี่ แตตองมีการหุมฉนวนที่จุดนั้นเพื่อปองกันการลัดวงจร เชน มีฝาครอบที่เปนยาง 
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9.2.2.4 แบตเตอรี่ 
ขั้วแบตเตอรี่ตองหุมฉนวนไฟฟาหรือครอบดวยฝาครอบกลองแบตเตอรี่ที่เปนฉนวน   ถาแบตเตอรี่ไมไดติด
ตั้งอยูภายในหองเครื่องยนต ตองติดตั้งในตําแหนงที่มีการระบายอากาศได 

 
9.2.2.5 วงจรที่มีกระแสไฟฟาตลอดเวลา 
 
9.2.2.5.1  (a) การติดตั้งอุปกรณและสายไฟฟาที่มีกระแสไฟฟาตลอดเวลาแมเมื่อตัดวงจรสวิตชแบตเตอรี่หลัก ตอง

เหมาะสมกับการใชงานในพื้นที่อันตรายและตองเปนไปตามขอกําหนดทั่วไปของ IEC 60079 สวนที่ 0 
และ 141 และขอกําหนดเพิ่มเติมจาก IEC 60079 สวนที่ 1 สวนที่ 2 สวนที่ 5 สวนที่ 6 สวนที่ 7 สวนที่
11 สวนที่15 หรือ สวนที่18 2 

(b) การปฏิบัติตามขอกําหนดของ IEC 60079 สวนที่ 141   ตองมีการจําแนกดังตอไปน้ี 
อุปกรณที่มีกระแสไฟฟาตลอดเวลารวมถึงสายไฟฟาที่ไมเปนไปตามขอ 9.2.2.3 และ 9.2.2.4 สําหรับ
อุปกรณไฟฟาทั่วไปตองเปนไปตามขอกําหนดของโซน 1  หรือสําหรับอุปกรณไฟฟาที่ติดตั้งอยูในหอง
คนขับตองเปนไปตามขอกําหนดของโซน 2  ขอกําหนดสําหรับวัตถุระเบิดกลุม IIC ตองเปนไปตามชั้น
อุณหภูมิ T6 

  
 อยางไรก็ตาม สําหรับอุปกรณไฟฟาที่มีกระแสไฟฟาตลอดเวลา ซึ่งติดตั้งในสภาพแวดลอมที่อุณหภูมิเกิดจาก

อุปกรณที่ไมใชไฟฟาสูงเกินอุณหภูมิจํากัด T6 การจําแนกอุณหภูมิของอุปกรณไฟฟาดังกลาว ตองจัดใหอยูใน
ชั้นอุณหภูมิ T4 เปนอยางนอย  

 
9.2.2.5.2 การตอวงจรไฟฟาครอมระหวางสวิตชหลักของแบตเตอรี่กับอุปกรณไฟฟาที่มีกระแสไฟฟาตลอดเวลา   เมื่อ

ตัดวงจรสวิตชแบตเตอรี่หลัก  ตองมีการปองกันความรอนสูงเกินดวยวิธีที่เหมาะสม เชน ฟวส  อุปกรณตัด
วงจร หรือ อุปกรณจํากัดกระแสไฟฟา 

 
9.2.2.6 ขอกําหนดเกี่ยวกับการติดตั้งระบบไฟฟาที่อยูดานหลังหองคนขับ 
 การติดตั้งทั้งระบบตองมีการออกแบบ  สรางและปองกันโดยที่ไมกอใหเกิดการจุดประกายไฟหรือการลัดวงจร 

ภายใตสภาวะปกติในการใชรถ และโดยที่ความเสี่ยงเหลานี้สามารถจะลดลงไดในกรณีที่มีการกระแทกหรือ
เสียรูปทรง  โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีดังตอไปน้ี 

 
9.2.2.6.1  การเดินสายไฟฟา      

การเดินสายไฟฟาดานหลังหองคนขับตองมีการปองกันการกระแทก  การกัดกรอนและเสียดสีในระหวางการ
ใชรถตามปกติ ตัวอยางการปองกันที่เหมาะสมแสดงอยูในรูปที่ 1, 2, 3 และ 4 แตสายเคเบิลเชื่อมตอตัวรับ
สัญญาณของอุปกรณปองกันระบบลอล็อค (anti-lock braking devices) ไมจําเปนตองมีการปองกันเพิ่มเติม 

                                                 
1 ขอกําหนดของ  IEC 60079 สวนที ่14 ไมไดมีความสําคญัเหนือกวาขอกาํหนดของภาคนี ้
2 เพื่อเปนทางใหเลอืก ขอกําหนดทั่วไปของ EN 50014 และขอกําหนดเพิ่มเติมของ EN 50015, 50016, 50017, 50018, 50019, 50020, 50021 หรือ  50028 อาจจะนาํมาใช
ได 
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9.2.2.6.2  ระบบไฟสองสวาง 
 หามใชหลอดไฟแบบเกลียว 

 
9.2.2.6.3 การเชื่อมตอระบบไฟฟา  
 การเชื่อมตอระบบไฟฟาระหวางรถยนตและรถพวงตองมีการปองกันระดับ IP 54 ตามมาตรฐาน IEC 529 

และตองออกแบบใหมีการปองกันการหลุดออกจากกันดวยเหตุบังเอิญ     จากตัวอยางของการเชื่อมตอที่
เหมาะสมแสดงไวใน ISO 12 098 : 1994 และ ISO 7638 : 1985 
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รูปแสดงตัวอยางการปองกันสายไฟที่เหมาะสม 
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 9.2.3 อุปกรณหามลอ 
 
9.2.3.1 ขอกําหนดทั่วไป 
 

รถยนตและรถพวงที่มีจุดประสงคเพื่อใชเปนหนวยขนสงสําหรับขนสงสินคาอันตรายจะตองเปนไปตาม
ขอกําหนดทางเทคนิคที่เกี่ยวของทั้งหมดตาม ECE Regulation No.133 หรือ Directive 71/320/EEC4 ฉบับ
แกไข โดยใหสอดคลองกับวันที่มีผลบังคับใชตามที่ระบุไว  รถแบบ EX/III, FL, OX และ AT ตองเปนไปตาม
ขอกําหนดของ ECE Regulation No. 135 รายละเอียดแนบทาย 5 

 
9.2.3.2  อุปกรณหามลอสําหรับรถพวงในกรณีฉุกเฉนิ 
 
9.2.3.2.1 รถพวงตองมีการติดตั้งระบบหามลอหรือระบบที่ทําใหรถหยุดที่มีประสิทธิภาพ ในกรณีที่รถพวงหลุดออกจาก

รถยนตที่ใชลากจูง 
 
9.2.3.2.2   รถพวงตองมีอุปกรณหามลอที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทํางานสัมพันธกันลอทุกลอโดยระบบควบคุมหามลอปกติ 

(service-brake control) ที่ควบคุมการทํางานจากรถที่ลากจูง และรถพวงจะหยุดโดยอัตโนมัติในกรณีที่มีการ
ชํารุดของอุปกรณตอพวง 

 
หมายเหตุ  การใชรถพวงที่มีเพียงระบบหามลอที่ใชแรงเฉื่อยบรรทุกวัตถุระเบิดตองมีการจํากัดน้ําหนักบรรทุก
มวลสารระเบิดสูงสุดไมเกิน 50 กก. 

 
9.2.4 การปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดเพลิงไหม 
 
9.2.4.1 ขอกําหนดทั่วไป 

ขอกําหนดทางเทคนิคตอไปนี้ใชกับตารางขอ  9.2.1 
 
9.2.4.2  หองคนขับ 
 
9.2.4.2.1   หามใชวัสดุที่ติดไฟงายในการสรางอุปกรณในหองคนขับ ซึ่งการพิจารณาวาเปนวัสดุที่ติดไฟงายนั้นใหเปนไป

ตามกระบวนการพิจารณาที่ไดระบุไวในมาตรฐาน ISO 3795 :1989 โดยสวนประกอบของอุปกรณในหอง
คนขับเมื่อติดไฟจะตองมีอัตราการเผาไหมไมเกิน 100 มม./นาที ไดแก เบาะนั่ง   พนักพิงที่นั่ง ที่พิงศีรษะ เข็ม
ขัดนิรภัย, วัสดุบุหลังคา, หลังคาที่เปดได, ที่วางแขน, แผงที่ใชตกแตงภายในทั้งหมด รวมทั้งประตูดานหนา 
ดานหลังและแผงดานขาง ชองเก็บของดานบน  แผนปูพื้น  แผนกันแดด  มาน  ที่บังแดด  แผนบุบังโคลน ฝา

                                                 
3 ECE regulation No. 13 (ขอกาํหนดเกี่ยวกบัการอนุมัติรถประเภท M, N และ O ในเร่ืองของระบบหามลอ) 
4 Directive 71/320/EEC (จัดพิมพเปนทางการครั้งแรกของกลุมประชาคมยโุรปหมายเลข L 202 ลว. 6/9/1971) 
5   ECE Regulation No. 13 (ขอกําหนดเกีย่วกับการอนุมัติรถประเภท M, N และ O ในเรื่องของระบบหามลอ) หรือขอกําหนดที่สอดคลองกนัของ Directive 71/1230/EEC 
(จัดพิมพในรายงานการประชุมอยางเปนทางการของประชาคมยุโรป ฉบับที่ L 202 ลว. 6/9/1971) ตามที่ไดแกไขเพิ่มเติม 
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ครอบหองเครื่อง  ผาคลุมเบาะและวัสดุภายในอื่นๆ  รวมทั้งเครื่องบุรองและสวนประกอบที่ปองกันการ
กระแทก ซึ่งออกแบบใหมีการดูดซับแรงกระแทกผูโดยสารในกรณีที่เกิดการชน 

 
9.2.4.2.2  ถาหองคนขับทําจากวัสดุที่ติดไฟไดงาย  จะตองมีการติดตั้งแผนกั้นดานหลังหองคนขับที่ทําจากโลหะหรือวัสดุ

อื่น ๆ ที่เหมาะสม โดยตองมีความกวางเทากับความกวางของแท็งก   หนาตางทุกบานหรือแผนกั้นดานหลัง
หองคนขับตองปดสนิทไมใหอากาศเขาไดและทําจากกระจกนิรภัยทนไฟรวมทั้งกรอบแบบทนไฟ  นอกจากนี้
จะตองมีชองวางระหวางแท็งกและหองคนขับหรือแผนกั้นไมนอยกวา 15 ซม.       

 
9.2.4.3 ถังน้ํามันเชื้อเพลิง  

ถังเชื้อน้ํามันเพลิงสําหรับเครื่องยนตของรถตองเปนไปตามขอกําหนดตอไปนี้ 
(a) ในกรณีที่เกิดการรั่วไหล   น้ํามันเชื้อเพลิงตองไหลลงพื้นดินโดยไมสัมผัสกับช้ินสวนของรถที่รอนหรือ

ส่ิงของที่บรรทุกบนรถ 
(b) ถังน้ํามันเชื้อเพลิงที่บรรจุน้ํามันเบนซินตองมีการติดตั้ง เครื่องดักจับเปลวไฟที่มีประสิทธิภาพที่ชองเปด

เติมน้ํามัน หรือมีฝาปดที่ทําใหชองเปดเติมน้ํามันปดแนนจนอากาศไมสามารถผานเขาได       
 
9.2.4.4 เครื่องยนต 
 เครื่องยนตตองติดตั้งและจัดวางในตําแหนงที่ไมเกิดอันตรายจากความรอนหรือการติดไฟกับส่ิงของที่บรรทุก   

ในกรณีที่เปนรถแบบ EX/II และ EX/III  เครื่องยนตตองเปนแบบเพื่อจุดระเบิดโดยใชแรงอัด 
 
9.2.4.5 ระบบระบายไอเสีย  

ระบบระบายไอเสียและทอไอเสียจะตองมีการควบคุมหรือปองกันอันตรายจากความรอนหรือการติดไฟที่เกิด
กับส่ิงของที่บรรทุก   สวนของระบบไอเสียที่ติดตั้งอยูใตถังน้ํามันเชื้อเพลิง (น้ํามันดีเซล) โดยตรง ตองมี
ชองวางอยางนอยที่สุด 100 มม. หรือมีแผงกันความรอนกั้นอยู  

 
9.2.4.6 ระบบหามลอแบบหนวงความเร็วรถใหคงที่ของรถ 
 รถที่ติดตั้งระบบหามลอแบบหนวงความเร็วรถใหคงที่ติดตั้งอยูผนังดานหลังของหองคนขับซ่ึงเมื่อมีการทํางาน

จะเกิดความรอนสูง  ตองมีการติดตั้งแผงกันความรอนอยางมั่นคงระหวางระบบหามลอกับแท็งกหรือสินคาที่
บรรทุกเพื่อปองกันความรอนกระจายสูผนังของแท็งกหรือสินคาที่บรรทุก 

  
นอกจากนี้ แผงกันความรอนนี้ตองปองกันไมใหสินคาที่ร่ัวไหลออกมาสัมผัสกับระบบหามลอดังกลาวได
โดยตรงหรืออาจเกิดโดยอุบัติเหตุ ตัวอยางเชน การปองกันโดยใชแผงที่มีผนังแท็งกสองชั้น 

  
9.2.4.7 เครื่องใหความรอนโดยการสันดาป   (ยังไมกลาวถึง) 
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9.2.5 อุปกรณจํากัดความเร็ว 
 รถยนต (รถตอนเดียวและรถลากจูงสําหรับรถกึ่งพวง) ที่มีน้ําหนักรวมสูงสุดเกิน 12 ตัน ตองติดตั้งอุปกรณ

จํากัดความเร็วตามขอกําหนดของ ECE Regulation No. 896 อุปกรณนี้ตองสามารถจํากัดความเร็วของรถได
ไมเกิน 90 กิโลเมตร/ชั่วโมง โดยตองพิจารณาคาพิกัดความคลาดเคลื่อนของอุปกรณดวย  

 
9.2.6 อุปกรณตอพวงรถพวงและรถกึ่งพวง       
  อุปกรณตอพวงของรถพวงและรถกึ่งพวงตองเปนไปตามขอกําหนดทางเทคนิคของ ECE Regulation No. 557  

หรือ Directive 94/20/EC 8 ซึ่งมีผลบังคับใชตามวันที่ระบุไวในนั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6  ECE Regulation No. 89 ขอกําหนดเกี่ยวกับการใหความเห็นชอบในเรื่อง 

I. การจํากดัอตัราความเรว็สูงสดุของรถ 
II. การติดตั้งอุปกรณจํากดัความเร็ว (SLD) ของแบบรถที่ไดรับอนุมัต ิ
III.  อุปกรณจํากดัความเรว็ (SLD) 

เปนอีกทางเลือกหนึ่งตามขอกําหนดของ Directive 92/6 EEC ของสภาแหงยุโรป ลว. 10 กพ. 1992 (ตีพิมพเปนครั้งแรกในวารสารทางการของกลุมสมาคมยุโรป หมายเลข L057 
ลว. 2/03/992) และ Directive 92/24/EEC ของสภาแหงยุโรป ลว. 31/03/1992 (ตีพิมพเปนครั้งแรกในวารสารทางการของกลุมสมาคมยโุรป หมายเลข L129 ลว. 14/05/1992) 
ตามที่ไดแกไข ซึ่งอาจนํามาใชไดตอเม่ือไดมีการแกไขใหเปนไปตามฉบับแกไขลาสดุของกฎ ECE หมายเลข 89 มีผลกับรถที่ไดรับการอนุมัติแลว 
 
7 ECE Regulation No. 55 (ขอกําหนดเกี่ยวกับการใหความเห็นชอบชิ้นสวนตอพวงทางกลของรถ) 
 
8 Directive 94/20/EC ของสภาแหงยุโรปและของสภาองคมนตรี ณ วันที่ 30/05/1994  (ตีพิมพคร้ังแรกในรายงานการประชุมอยางเปนทางการของประชาคมยุโรป ฉบับที่ L195 
ลว. 29/07/1994) 
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บทที่ 9.3 
ขอกําหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรถสําเร็จรูปหรือรถพรอมใชงานแบบ EX/II และ EX/III 

 
9.3.1 วัสดุที่ใชในการสรางตัวถังรถ       
 ในการสรางตัวถังรถตองไมใชวัสดุที่อาจจะกอใหเกิดปฏิกิริยาที่เปนอันตรายกับสารหรือวัตถุระเบิดที่บรรทุก 
 
9.3.2 เครื่องใหความรอนโดยการสันดาป (ยังไมกลาวถึง) 
 
9.3.3 รถแบบ EX/II 

ตัวรถตองออกแบบโดยการสรางและติดตั้งอุปกรณปองกันวัตถุระเบิดที่บรรทุก อันตรายภายนอกและสภาพ
อากาศ โดยการปดคลุมสวนบรรทุกดวยวัสดุที่ทนทานตอการฉีกขาดและปองกันการแทรกซึมและไมติดไฟ
งาย  การคลุมตองคลุมใหตึงทุกดานโดยวัสดุที่ปดคลุมตองเกยซอนสวนกระบะบรรทุกดานขางของรถลงไปไม
นอยกวา 20 ซม. และตองใชอุปกรณผูกยึดใหแนนตลอดการขนสง 

  
ตัวถังสวนบรรทุกสินคาของรถตูตองไมมีหนาตาง และสวนประตูหรือชองเปด-ปดตองสามารถล็อคได 

 
9.3.4 รถแบบ EX/III  
 ตัวรถตองเปนแบบตูทึบ ตัวถังสวนบรรทุกภายในทั้งพื้นและผนังดานหนาตองเปนผิวเรียบตอเนื่องกัน ตัวถัง

สวนบรรทุกตองมีคุณสมบัติเปนฉนวนหรือปองกันความรอนอยางนอยเทียบเทากับแผนกั้นที่ทําดวยโลหะอยู
ดานนอกบุดวยแผนไมทนไฟหนา 10 มม. หรือตัวถังตองมีโครงสรางเพื่อปองกันเปลวไฟจากภายนอกแทรก
ผานผนังหรือเกิดจุดความรอนเฉพาะมากกวา 120 องศาเซลเซียส บนผิวหนาผนังดานในภายในเวลา 15 นาที
อยางตอเนื่องนับตั้งแตไฟเริ่มติด เชน กรณีไฟไหมยางรถ   ประตูทุกบานตองสามารถล็อคไดและตองให
ตําแหนงรอยตอของประตูปดเกยกัน 

 
9.3.5 ตัวถังสวนบรรทุกและเครื่องยนต 
 เครื่องยนตตองติดตั้งอยูดานหนาของตัวถังสวนบรรทุกสินคา การติดตั้งอยูใตตัวถังสวนบรรทุกสามารถทําได

ก็ตอเมื่อการติดตั้งในลักษณะนี้ตองไมทําใหเกิดอันตรายกับสินคาที่บรรทุกโดยความรอนที่เกิดจะไมทําให
อุณหภูมิที่ผนังดานในของตัวถังสวนบรรทุกสินคาสูงเกิน 80 องศาเซลเซียส 

 
9.3.6 ตัวถังสวนบรรทุกและระบบระบายไอเสีย 
 ระบบระบายไอเสียของรถแบบ EX/II และ EX/III หรือสวนอื่น ๆ ของรถสําเร็จรูปหรือพรอมใชงานตองสรางให

อยูในตําแหนงที่ตองไมทําใหเกิดอันตรายกับสินคาที่บรรทุกโดยความรอนที่เกิดไมทําใหอุณหภูมิที่ผนังดานใน
ของตัวถังสวนบรรทุกสินคาสูงเกิน 80 องศาเซลเซียส 
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9.3.7 อุปกรณระบบไฟฟา 
 
9.3.7.1 การติดตั้งระบบไฟฟาบนรถแบบ EX/III จะตองเปนไปตามขอกําหนดใน 9.2.2.2, 9.2.2.3, 9.2.2.4, 9.2.2.5.2 

และ 9.2.2.6 
 
9.3.7.2 แรงดันของระบบไฟฟาตองไมเกิน  24  โวลต 
 
9.3.7.3 การติดตั้งระบบไฟฟาในตัวถังสวนบรรทุกตองมีระบบการปองกันฝุน (อยางนอยในระดับ  IP54 หรือ 

เทียบเทา) หรือ อยางนอยในระดับ IP65 (เชน การปองกันเปลวไฟ Eex d) ในกรณีของกลุมความเขากันได J 
(Compatibility Group J) 
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บทที่ 9.4 
ขอกําหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสรางตัวถังของรถสําเร็จรูปหรือพรอมใชงานสําหรับขนสงสินคาอันตรายดวยหีบหอ 

(นอกเหนือจากรถแบบ EX/II และ EX/III) 
 
9.4.1 (ยังไมกลาวถึง) 
 
9.4.2 ถารถสําหรับบรรทุกสินคาอันตรายมีฉลากประเภทที่  1, 1.4, 1.5, 1.6, 3, 4.1, 4.3, 5.1 หรือ 5.2 ติดอยู ตอง

ไมติดตั้งถังเชื้อเพลิง แหลงกําเนิดพลังงาน ทอสงอากาศเพื่อใชในการสันดาปหรือทออากาศรอน รวมทั้งตัว
ปลายทางออกของทอไอเสียที่ใชในการทํางานของเครื่องใหความรอนดวยการสันดาปซึ่งติดตั้งอยูภายใน
ตัวถังสวนบรรทุกสินคา สินคาที่บรรทุกตองไมปดกั้นทางออกของอากาศรอน อุณหภูมิภายในตัวถังสวน
บรรทุกสินคาตองไมเกิน 50 องศาเซลเซียส โดยตองออกแบบใหอุปกรณใหความรอนที่ติดตั้งอยูในชองบรรทุก
สินคาสามารถปองกันการเกิดประกายไฟอันอาจกอใหเกิดการระเบิดไดในขณะการใชงาน 

 
9.4.3 ขอกําหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสรางตัวถังของรถที่ใชสําหรับการขนสงสินคาอันตรายที่กําหนดหรือบรรจุภัณฑ

เฉพาะซึ่งอาจรวมอยูในภาคที่ 7 บทที่ 7.2 โดยสอดคลองกับตัวบงชี้ในคอลัมนที่ (16) ตาราง A ของบทที่ 3 .2 
สําหรับสารที่กําหนดให 
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บทที่ 9.5 
ขอกําหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสรางตัวถังของรถสําเร็จรูปหรือพรอมใชงาน 

สําหรับขนสงของแข็งอันตรายแบบเทกอง 
 
9.5.1 (ยังไมกลาวถึง) 
 
9.5.2 ถารถที่ใชสําหรับบรรทุกสินคาอันตรายมีฉลากตามประเภทที่  4.1, 4.3 หรือ 5.1 ติดอยู ตองไมติดตั้งถัง

เชื้อเพลิง แหลงกําเนิดพลังงาน ทอสงอากาศเพื่อใชในการสันดาปหรือทออากาศรอน รวมทั้งตัวปลายทาง
ออกของทอไอเสียที่ใชในการทํางานของเครื่องใหความรอนดวยการสันดาปอยูภายในตัวถังสวนบรรทุกสินคา  
สินคาที่บรรทุกตองไมปดกั้นทางออกของอากาศรอน อุณหภูมิภายในตัวถังสวนบรรทุกสินคาตองไมเกิน 50 
องศาเซลเซียส  โดยตองออกแบบใหอุปกรณใหความรอนที่ติดตั้งอยูในชองบรรทุกสินคาสามารถปองกันการ
เกิดประกายไฟอันอาจกอใหเกิดการระเบิดไดในขณะการใชงาน 

 
9.5.3 ขอกําหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสรางตัวถังของรถที่ใชสําหรับการขนสงของแข็งอันตรายแบบเทกอง        

อาจจะปรากฏอยูใน ภาคที่ 7  บทที่ 7.3 โดยสอดคลองกับขอบงชี้ในคอลัมนที่ (17) ในตาราง A ของบทที่ 3 .2 
สําหรับสารที่กําหนดให 
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บทที่  9.6 
ขอกําหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรถสําเร็จรูปหรือพรอมใชงานสําหรับการขนสงสารที่ตองมีการควบคุมอุณหภูมิ 

  
9.6.1 รถที่มีฉนวนหุม รถที่ใชวัสดุชวยรักษาความเย็น และรถที่ติดตั้งเครื่องทําความเย็นเพื่อใชสําหรับขนสงสารที่

ตองมีการควบคุมอุณหภูมิ ตองเปนไปตามเงื่อนไขตอไปนี้ 
(a) รถตองมีการหุมฉนวนและติดตั้งเครื่องทําความเย็นโดยวิธีการที่จะไมทําใหอุณหภูมิควบคุมของสารที่

บรรทุกเกินกวาที่กําหนด ตามที่กําหนดไวในขอ 2.2.41.1.17, 2.2.52.1.16 และในขอ 2.2.41.4 และ 
2.2.52.4 คาสัมประสิทธิ์ของการถายเทความรอนโดยรวมตองไมเกิน 0 .4 W/m2K 

(b) รถตองมีการติดตั้งอุปกรณเพื่อปองกันไอของสารหรือสารหลอเย็นแทรกซึมผานเขาไปยังหองคนขับได 
(c)  ตองจัดใหมีอุปกรณที่เหมาะสมซึ่งแสดงอุณหภูมิภายในบริเวณพื้นที่บรรทุกโดยติดตั้งไวภายในหอง

คนขับและสามารถตรวจสอบไดตลอดเวลา 
(d)  ภายในตัวถังสวนบรรทุกตองติดตั้งทอระบายหรือวาลวระบายไอเพื่อปองกันความดันสวนเกิน  ตอง

ตรวจสอบใหม่ันใจวาทอระบายหรือวาลวระบายไอไมมีผลกระทบตอระบบทําความเย็น 
(e)  สารทําความเย็นตองไมไวไฟ 
(f) เครื่องทําความเย็นตองสามารถทํางานไดอยางอิสระจากเครื่องยนตที่ใชในการขับเคลื่อนรถ 

 
9.6.2 วิธีการที่เหมาะสม (ดู V8(3)) เพื่อปองกันไมใหอุณหภูมิควบคุมสูงเกินไปแสดงไวในบทที่ 7.2  (R1 ถึง R5) 

ขอกําหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสรางตัวถังรถอาจรวมอยูในบทที่ 7.2 ดวย ขึ้นอยูกับวิธีการที่ใช 
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บทที่ 9.7 
ขอกําหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรถติดตั้งแท็งกยึดติดถาวร (รถติดตั้งแท็งก), รถติดตั้งภาชนะบรรจุกาซแบบแบตเตอรี่
และรถสําเร็จรูปหรือรถพรอมใชงานที่ใชสําหรับบรรทุกสินคาอันตรายในแท็งกยึดติดไมถาวรที่มีความจุมากกวา  

1 ลูกบาศกเมตร หรือในแท็งกคอนเทนเนอร แท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได 
หรือภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม (MEGC) ที่มีความจุมากกวา 3 ลูกบาศกเมตร 

(รถแบบ FL, OX และ AT) 
9.7.1 ขอกําหนดทั่วไป 
 
9.7.1.1 รถติดตั้งแท็งกประกอบดวยแท็งกหนึ่งใบหรือมากกวา เครื่องมือและอุปกรณติดตั้งเพื่อใชยึดแท็งกเขากับตัว

รถหรือเขากับชุดเพลาตาม (running gear)  
 
9.7.1.2 เมื่อมีการติดตั้งแท็งกยึดติดไมถาวรกับรถที่บรรทุก  หนวยบรรทุกทั้งหมดนี้ตองเปนไปตามขอกําหนดที่ใช

สําหรับรถติดตั้งแท็งก 
 
9.7.2 ขอกําหนดเกี่ยวกับแท็งก    
    
9.7.2.1 แท็งกยึดติดถาวรหรือไมถาวรที่ทําจากโลหะตองเปนไปตามขอกําหนดที่เกี่ยวของในบทที่    6 .8 
 
9.7.2.2 สวนประกอบของรถติดตั้งภาชนะบรรจุกาซแบบแบตเตอรี่และสวนประกอบของภาชนะบรรจุกาซแบบกลุม 

(MEGC) ตองเปนไปตามขอกําหนดที่เกี่ยวของในบทที่ 6 .2 ในกรณีที่เปนไซลีนเดอร ทอ ดรัมภายใตความดัน 
(pressure drum) และไซลีนเดอรรัดรวมกัน และในกรณีที่เปนแท็งกตองเปนไปตามขอกําหนดในบทที่ 6 .8  

 
9.7.2.3 แท็งกคอนเทนเนอรที่ทําจากโลหะตองเปนไปตามขอกําหนดในบทที่ 6 .8 แท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได 

ตองเปนไปตามขอกําหนดในบทที่ 6 .7 หรืออาจเปนไปตามขอกําหนดของ IMDG Code ก็ได (ดูขอ 1.1.4.2) 
 
9.7.2.4 แท็งกที่ทําจากวัสดุจําพวกพลาสติกเสริมไฟเบอรตองเปนไปตามขอกําหนดในบทที่  6 .9 
 
9.7.2.5 รถติดตั้งแท็งกซึ่งทํางานดวยระบบสุญญากาศที่ใชบรรทุกของเสียตองเปนไปตามขอกําหนดในบทที่ 6 .10  
 
9.7.3 การยึด 

ในกรณีที่เปนรถแท็งกยึดติดถาวร รถติดตั้งภาชนะบรรจุกาซแบบแบตเตอรี่ และรถขนสงแท็งกยึดติดไมถาวร
การยึดตองออกแบบใหทนตอความเคนสถิตและความเคนจลนในสภาพการบรรทุกปกติ และทนตอความเคน
ต่ําสุดตามที่กําหนดไวในขอ 6.8.2.1.2, 6.8.2.1.11 ถึง 6.8.2.1.1.15 และ 6.8.2.1.16  
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9.7.4 การตอสายดินของรถแบบ FL       
แท็งกที่ทําจากโลหะหรือจากวัสดุพลาสติกเสริมไฟเบอรของรถติดตั้งแท็งกแบบ FL และสวนประกอบของรถที่
ติดตั้งภาชนะบรรจุแบบแบตเตอรี่ของรถแบบ FL ตองเชื่อมตอกับคัสซีโดยจุดสัมผัสทางไฟฟาที่ดีอยางนอย
หนึ่งจุด  และตองหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับโลหะที่กอใหเกิดการกัดกรอนที่เปนไฟฟาเคมี  
หมายเหตุ     ดูไดจากขอ 6.9.1.2 และ 6.9.2.14.3 

9.7.5  เสถียรภาพของรถติดตั้งแท็งก 
9.7.5.1 ความกวางทั้งหมดของสวนสัมผัสกับผิวหนาพื้นดิน (ระยะหางระหวางผิวยางดานนอกของลอดานขวาและผิว

ยางดานนอกของลอดานซายบนเพลาเดียวกัน) อยางนอยตองเทากับ 90% ของความสูงของจุดศูนยถวงของ
รถติดตั้งแท็งก  สําหรับรถตอพวง น้ําหนักที่ตกลงบนเพลาของหนวยบรรทุกสินคาของรถกึ่งพวงตองมีคาไม
เกิน 60% ของน้ําหนักรวมของรถที่ตอพวงกันแลว 

 
9.7.5.2 นอกจากนี้ รถติดตั้งแท็งกถาวรที่มีความจุมากกวา 3 ลูกบาศกเมตรที่ใชบรรทุกสินคาอันตรายที่เปนของเหลว

หรืออยูในสถานะหลอมละลาย และแท็งกที่มีการทดสอบดวยความดันนอยกวา 4 บาร ตองเปนไปตาม ECE 
Regulation No. 1111 สําหรับเสถียรภาพในแนวดานขาง ขอกําหนดนี้ใชไดกับรถแท็งกยึดติดถาวรที่ใชงาน
ครั้งแรกนับจากวันที่ 1 มกราคม 2545 

 
9.7.6 การปองกันสวนทายของรถ 

ตองติดตั้งกันชนดานทายรถที่ทนตอแรงกระแทกอยางเพียงพอตลอดแนวความกวางของแท็งก โดยมี
ระยะหางระหวางผนังดานหลังของแท็งกและผิวดานในของกันชนอยางนอย 100 มม. (ระยะหางนี้ตองวัดจาก
จุดหลังสุดของผนังแท็งกหรือจากอุปกรณประกอบที่ยื่นออกมาหรืออุปกรณใชงานที่ผิวในสัมผัสกับสารที่
บรรทุก)   รถที่มีสวนผนังเปนทางลาดที่ใชขนสงสารที่เปนผงละเอียดหรือที่เปนเม็ดขนาดเล็ก และแท็งก
บรรทุกของเสียแบบสุญญากาศที่มีสวนผนังเปนทางลาดและมีการถายสินคาออกทางดานทายไมตองมีกันชน 
แตตองมีการติดตั้งอุปกรณประกอบดานทายของสวนผนังซึ่งสามารถปองกันผนังแท็งกไดในลักษณะเดียวกับ
กันชน   

 
หมายเหตุ 1  ขอกําหนดนี้จะไมใชกับรถที่ใชสําหรับบรรทุกสินคาอันตรายดวยแท็งกคอนเทนเนอร 
หรือ MEGCs หรือ แท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได 
 
หมายเหตุ 2 สําหรับการปองกันแท็งกเสียหายจากแรงกระแทกดานขาง หรือจากการพลิกคว่ํา ใหดู
ใน ขอ 6.8.2.1.20 และ 6.8.2.1.21 สําหรับแท็งกที่ยกและเคลื่อนยายได ใหดูใน ขอ 6.7.2.4.3 และ 
6.7.2.4.5 

 

                                                 
1 ขอกําหนด ECE No. 111 เปนขอกําหนดที่เกี่ยวของกับการอนุมัติรถติดตั้งแท็งกประเภท N และ O ที่เกีย่วของกบัการปองกันการพลกิคว่ํา 
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9.7.7 เครื่องใหความรอนโดยการสันดาป (ยังไมกลาวถึง) 
 
9.7.8 อุปกรณไฟฟา 
 
9.7.8.1 การติดตั้งระบบไฟฟาสําหรับรถแบบ FL ที่เปนไปตามการอนุมัติในขอ 9.1.2 ตองเปนไปตามขอกําหนดใน 

9.2.2.2, 9.2.2.3, 9.2.2.4, 9.2.2.5.1 และ 9.2.2.6 
 

อยางไรก็ตาม  การติดตั้งอุปกรณใชงานหรือการดัดแปลงอุปกรณไฟฟาตองเปนไปตามขอกําหนดสําหรับ
อุปกรณไฟฟาของกลุมและชั้นอุณหภูมิที่เกี่ยวของกับสารที่บรรทุก 
หมายเหต:ุ  สําหรับบทเฉพาะกาล ดูประกอบในขอ 1.6.6 

 
9.7.8.2 อุปกรณไฟฟาสําหรับรถแบบ FL ซึ่งติดตั้งอยูในบริเวณที่อยูใกลกับไอเชื้อเพลิงซึ่งอาจเกิดการระเบิดไดตอง

ไดรับการระมัดระวังเปนพิเศษ ตองเปนอุปกรณที่เหมาะสมสําหรับใชในบริเวณอันตรายดังกลาว อุปกรณนี้
ตองเปนไปตามขอกําหนดทั่วไปของ IEC 60079 สวนที่ 0 และ 14 และขอกําหนดเพิ่มเติมของรูปแบบที่ใชใน 
IEC 60079 สวนที่ 1, 2, 5, 6, 7, 11 หรือ 182 ตองเปนไปตามขอกําหนดสําหรับอุปกรณไฟฟาของกลุมและชั้น
อุณหภูมิที่เกี่ยวของกับสารที่บรรทุก 
 
สําหรับการใชขอกําหนดของ IEC 60079 สวนที่ 14 2   จะตองมีการจําแนกดังตอไปนี้ 
ZONE 0 
ภายในสวนบรรจุของแท็งก ขอตอสําหรับใชเติมและถายรวมทั้งทอไหลกลับของไอเชื้อเพลิง 
ZONE 1 
ภายในชองเก็บอุปกรณที่ใชสําหรับเติมและถาย และภายในระยะ 0.5 ม. ของอุปกรณระบายไอและลิ้นนิรภัย
ระบายความดัน 

 
9.7.8.3 อุปกรณไฟฟาที่มีกระแสไฟฟาตลอดเวลา รวมถึงสายไฟฟาที่อยูนอกโซน 0 และ 1 ตองเปนไปตามขอกําหนด

ของโซน 1 สําหรับอุปกรณไฟฟาทั่วไป หรือตองเปนไปตามขอกําหนดของโซน 2 สําหรับอุปกรณไฟฟาที่ติด
ตั้งอยูในหองคนขับ และตองเปนไปตามขอกําหนดสําหรับอุปกรณไฟฟาของกลุมและชั้นอุณหภูมิที่เกี่ยวของ
กับสารที่บรรทุก 

                                                 
2  หรืออีกทางเลือก ขอกําหนดทั่วไปของ EN 50014 และขอกําหนดเพิ่มเติมของ EN 50015, 50016, 50017, 50018, 50019, 50020 หรือ 50028 อาจนํามาใชแทนได 



  

 

 
 

 
 
 

เอกสารแนบทาย 



  

 
 

 
 

คําส่ังคณะกรรมการบริหารโครงการนําระบบความปลอดภัยดานการขนสง 
และจัดเก็บสินคาอันตรายมาใชใหเกิดผลในการปฏิบัติงานในระยะที่ 2 

ที่ 1/2544 
เรื่อง  การแตงตั้งคณะทํางานดานระบบการตรวจสอบและออกใบอนุญาต 

________________________ 
 

 ตามที่กระทรวงคมนาคม ไดมีคําสงที่ 39/2544 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ 2544 แตงตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ
นําระบบความปลอดภัยดานการขนสงและการจัดเก็บสินคาอันตรายมาใชใหเกิดผลในการปฏิบัติงานในระยะที่ 2 เพื่อกํากับ
ดูแลการดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของในโครงการฯ ใหเปนไปตามวัตถุประสงคและระยะเวลาที่กําหนดไว นั้น 

 คณะกรรมการฯ พิจารณาแลวเห็นวาเพื่อใหงานดานระบบการตรวจสอบและออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการขนสง
สินคาอันตราย ซึ่งเปนหนึ่งในกิจกรรมหลักของโครงการฯ เปนไปตามแผนงานที่กําหนดไวอยางมีประสิทธภาพ  จึงแตงตั้ง
คณะทํางานดานระบบการตรวจสอบและออกใบอนุญาตขึ้น โดยมีองคประกอบและอํานาจหนาที่ ดังนี้ 

 องคประกอบ 
1. ผูอํานวยการสํานักวิศวกรรมและความปลอดภัย 
    กรมการขนสงทางบก 

ประธานคณะทํางาน 

2. ผูแทนกองตรวจการขนสงทางน้ํา กรมเจาทา ผูทํางาน 
3. ผูแทนสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ผูทํางาน 
4. ผูแทนสํานักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ ผูทํางาน 
5. ผูแทนกรมโยธาธิการ ผูทํางาน 
6. ผูแทนการรถไฟแหงประเทศไทย ผูทํางาน 
7. ผูแทนการทาเรือแหงประเทศไทย ผูทํางาน 
8. นายคฑาชัย พินิจจันทร 
    กรรมการผูจัดการบริษัท เคมทรานส อีส เอเซียติ๊ก จํากัด 

ผูทํางาน 

9. นายภักดี ตั้งนันทชัย 
     ผูจัดการทั่วไปบริษัทศิวะเทสติ้ง อินสเพ็คชั่น แอนด คอลซัลติ้ง จํากัด 

ผูทํางาน 

10.ผูแทนศูนยสารสนเทศ สํานักนโยบายและแผนการขนสงและสื่อสาร
สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 

ผูทํางาน 

 
 
 

/ 11. ผูแทน….. 
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11. ผูแทนสํานักงานความรวมมือทางวิชาการของเยอรมัน (GTZ) ผูทํางาน 
12. นายจรรโลง หลักคํา 
      วิศวกรเครื่องกล 8 วช. สํานักวิศวกรรมและความปลอดภัย 
      กรมการขนสงทางบก 

ผูทํางานและเลขานุการ 

13. นายไฟซอน อับดุลสมัด 
      วิศวกรเครื่องกล 7 วช. สํานักวิศวกรรมและความปลอดภัย 
      กรมการขนสงทางบก 

ผูทํางานและผูชวยเลขานุการ 

 
 อํานาจหนาที่ 

 1. กําหนดแผนปฏิบัติงาน ดําเนินการตามแผน และประเมินผลการดําเนินงาน 
2. จัดเตรียมและนําเสนอรางขอกําหนด หลักเกณฑ มาตรการและวิธีการที่จําเปนตลอดจนขั้นตอน 

  ตาง ๆ เกี่ยวกับขนสงสินคาอันตรายตอคณะกรมการบริหารโครงการ 
 3. กําหนดรูปแบบในการจัดฝกอบรม การประชาสัมพันธและสรางความตระหนักรูใหเกิดแกประชาชน 
 4.รายงานผลการดําเนินการและจัดทําขอเสนอแนะความเห็นเกี่ยวกับการควบคุมการขนสงสินคาอันตรายเพื่อ

ประกอบการพิจารณาตอคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ใหทราบเปนระยะ ๆ 
 5. แตงตั้งกลุมผูทํางานวิชาการไดตามความจําเปน 
 6. ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารโครงการฯ มอบหมาย 
 
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
   
  ส่ัง ณ วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2544 
 
   

(นายทวีพัฒน  ตินะมาส) 
รองปลัดกระทรวงคมนาคม ดานโครงสรางพื้นฐานทางถนน 

ประธานคณะกรรมการ 



  

 
 
 
 

คําส่ังคณะทํางานดานระบบการตรวจสอบและออกใบอนุญาต 
ที่ 1/2544 

เรื่อง  แตงตั้งกลุมผูทํางานดานวิชาการเพื่อพิจารณาขอกําหนดการขนสงสินคาอันตรายทางบก 
ของประเทศไทย (Thai Provisions Volume II : TP-II) 

------------------------------------- 
  
 ตามที่คณะกรรมการบริหารโครงการนําระบบความปลอดภัยดานการขนสงและจัดเก็บสินคาอันตรายมาใชใหเกิดผล
ในการปฏิบัติงานระยะที่ 2 ไดมีคําส่ังที่ 1/2544 แตงตั้งคณะทํางานดานระบบการตรวจสอบและออกใบอนุญาต เพื่อพิจารณา
งานดานระบบการตรวจสอบและออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการขนสงสินคาอันตรายนั้น 
 
 คณะทํางานฯ พิจารณาแลวเห็นวา ควรจัดทําขอกําหนดของการขนสงสินคาอันตรายทางบกของประเทศไทยและ
เพื่อใหการจัดทําขอกําหนดการขนสงสินคาอันตรายทางบกของประเทศไทย ซึ่งเปนหนึ่งในกิจกรรมหลักของคณะทํางานฯให
บ ร ร ลุ ไ ป ต า ม วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค ที่ กํ า ห น ด ไ ว  จึ ง แ ต ง ตั้ ง ก ลุ ม ผู ทํ า ง า น ด า น วิ ช า ก า ร เ พื่ อ พิ จ า ร ณ า 
ขอกําหนดการขนสงสินคาอันตรายทางบกของประเทศไทย (Thai Provisions Volume II : TP-II) ขึ้น โดยมีองคประกอบของ
กลุมผูทํางานและอํานาจหนาที่ดังนี้ 
 องคประกอบ 

1.   นายนิวาต พันธุนุรัตน 
      ผูแทนกรมโยธาธิการ 

ประธานกลุมผูทํางาน 

2.   นายจรรโลง หลักคํา 
      วิศวกรเครื่องกล 8 วช. สํานักวิศวกรรมและความปลอดภัย 

รองประธานกลุมผูทํางาน 

3.   นายพิทักษ วัฒนพงศพิศาล 
      ผูแทนกองตรวจการขนสงทางน้ํา กรมเจาทา 

ผูทํางาน 

4.   นายวรวุทธ ถิโรภาส 
      ผูแทนสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

ผูทํางาน 

5.   นายสมบุญ จิรชาญชัย 
      ผูแทนสํานักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ 

ผูทํางาน 

6.   นายบุญเยี่ยม สุขจําเริญ 
      ผูแทนการรถไฟแหงประเทศไทบ 

ผูทํางาน 

7.   นางเอื้อนพร ภูเพ็ชร 
      ผูแทนการทาเรือแหงประเทศไทย 

ผูทํางาน 

 
/ 8. นาย…. 
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8.   นายคฑาชัย พินิจจันทร 
      กรรมการผูจัดการบริษัท เคมทรานส อีส เอเซียติก จํากัด 

ผูทํางาน 

9.   นายภักดี ตั้งนันทชัย 
       ผูจัดการทั่วไป บริษัท ศิวะเทสติ้ง อินสเพ็คชั่น แอนดคอนซัลติ้ง จํากัด 

ผูทํางาน 

10. นายธีระพงษ รอดประเสริฐ 
      ผูแทนศูนยสารสนเทศสํานักนโยบายและแผนการขนสงและสื่อสาร 
      สํานักงานปลัดกระรวงคมนาคม 

ผูทํางาน 

11. นางสาวสมจินต พิลึก 
      ผูแทนการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

ผูทํางาน 

12. นายพงศนรินทร เพชรชู 
      ผูแทนสํานักความรวมมือทางวิชาการของเยอรมัน (GTZ) 

ผูทํางาน 

13. นายไฟซอน อับดุลสมัด 
      วิศวกรเครื่องกล 7 วช. สํานักวิศวกรรมและความปลอดภัย 

ผูทํางานและเลขานุการ 

14. นายปริญญา วรธํารง 
      วิศวกรเครื่องกล 3 สํานักวิศวะกรรมและความปลอดภัย 

ผูทํางานและผูชวยเลขานุการ 

 
 อํานาจหนาที ่

1.   จัดทําขอกําหนดการขนสงสินคาอันตรายทางบกของประเทศไทย  
(Thai Provisions Volume II : TP-II) 

2. ติดตอประงานงานกับหนวยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวขอเพื่อใหการดําเนินการในการจัดทํา
ขอกําหนดฯ ใหเหมาะสมและสามารถนําไปปฏิบัติได 

3. รายงานผลการดําเนินการตอคณะทํางานใหทราบเปนระยะ ๆ 
4. ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะทํางานฯ มอบหมาย 
 
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

 ส่ัง ณ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2544 
 
 

     (นายเกรียงศักดิ์ กองพลพรหม) 
    ผูอํานวยการสํานักวิศวกรรมและความปลอดภัย 

    ประธานคณะทํางาน 



  

ขอกําหนดการขนสงสินคาอันตรายทางถนนของประเทศไทย 
 

โดย 
 

กลุมผูทํางานดานวิชาการและเจาหนาที่ 
________________________ 

 
1. นายนิวาต พันธุนุรัตน ผูแทนกรมโยธาธิการ 
2. นายจรรโลง หลักคํา ผูแทนกรมการขนสงทางบก 
3. นายธานี สืบฤกษ ผูแทนกรมการขนสงทางบก 
4. นายไฟซอน อับดุลสมัด ผูแทนกรมการขนสงทางบก 
5. นายปริญญา วรธํารง ผูแทนกรมการขนสงทางบก 
6. นายพิทักษ วัฒนพงศพิศาล ผูแทนกรมเจาทา 
7. นายวรวุทธ ถิโรภาส ผูแทนสํานักมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
8. นายสมบุญ จิรชาญชัย ผูแทนสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ  
9. นายบุญเยี่ยม สุขจําเริญ ผูแทนการรถไฟแหงประเทศไทย 
10. นางเอื้อนพร ภูเพ็ชร ผูแทนการทาเรือแหงประเทศไทย 
11. นายคฑาชัย พินิจจันทร กรรมการผูจัดการบริษัท เคมทรานส อีส เอเซียติก จํากัด 
12. นายภักดี ตั้งนันทชัย ผูจัดการทั่วไป บริษัท ศิวะเทสติ้ง อินสเพ็คชั่น แอนดคอนซัลติ้ง จํากัด  
13. นายธีระพงษ รอดประเสริฐ ผูแทนศูนยสารสนเทศ สํานักนโยบายและแผนการขนสงและสื่อสาร 

สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
14. นางสาวสมจินต พิลึก ผูแทนการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
15. นายพงศนรินทร เพชรชู ผูแทนสํานักความรวมมือทางวิชาการของเยอรมัน (GTZ) 
16. นางสาวอุบลรัตน ฉุนราชา ผูแทนสํานักความรวมมือทางวิชาการของเยอรมัน (GTZ) 
17. นางสาวปารณีย พิหเคนทร ผูแทนสํานักความรวมมือทางวิชาการของเยอรมัน (GTZ) 

 
________________________ 
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